> BAM

Bundesanstalt fiir
Materialforschung
und -priifung

s?sblatt

ZULASSUNGEN
ZERTIFIKATE

AUSNAHMEGENEHMIGUNGEN
4E,3ERICHTE

-
=
3

Amtliche Bekanntmachungen
BAND 44
4/2014




Amts- und Mitteilungsblatt — Amtliche Bekanntmachungen
Band 44 - Ausgabe 4/2014

Redaktionsschluss: 19. Dezember 2014

Herausgeber:

BAM Bundesanstalt fur Materialforschung und -prifung
Unter den Eichen 87

12205 Berlin

Telefon: +49 30 8104-0

Telefax: +49 30 8112029

E-Mail:  aum@bam.de

Internet: www.bam.de

Copyright © 2014 by BAM Bundesanstalt fir Materialforschung und -prifung

Erscheinungsweise: vierteljahrlich

ISSN 0340-7551



Inhaltsverzeichnis

Anerkennungen

Anerkennungen von Priif-, Uberwachungs- und Inspektionsstellen

Zulassungen

Zulassungen flr die Bauart von Verpackungen zur Beforderung gefahrlicher Giiter
Zulassung

fur ein Kunststoff-Dranelement fiir Deponieoberflachenabdichtungen
(Korrektur zur Ausgabe BAM Amts- und Mitteilungsblatt 01/2014, S. 51, Blatt 6 fehlt)

Zulassung
fur ein Kunststoff-Dranelement fur Deponieoberflachenabdichtungen

Zulassungen
fur Bewehrungsgitter aus Kunststoff flir Deponieoberflachenabdichtungen

Zulassungen fir Kunststoffdichtungsbahnen (KDB)
in Basis- und Oberflachenabdichtungen von Deponien

Beforderung radioaktiver Stoffe
BAM-GGR 016

MaRnahmen zur Qualitatssicherung von Verpackungen nicht zulassungspflichtiger
Bauarten fur Versandstlicke zur Beférderung radioaktiver Stoffe

Rechtliche Grundlagen

Rechtliche Grundlagen fir die Aufgaben
der BAM Bundesanstalt flr Materialforschung und -prifung

Seite

261

265

267

285

303

307

311

327






Amtliche
Bekanntmachungen

Die abgedruckten Zulassungen entsprechen den bekannt
gegebenen Inhalten und dienen nur der Information.






Anerkennungen

Anerkennungen von Prif-, Uberwachungs- und Inspektionsstellen






Anerkennungen von Priif-, Uberwachungs- und Inspektionsstellen

Gemal} der gefahrgutrechtlichen Zustandigkeitsregelungen ist die BAM in Deutschland die
zustandige Behorde fir die Anerkennung von Prifstellen fir die Durchfiilhrung von
Bauartpriifungen, die Anerkennung von Uberwachungsstellen fir die Durchfiinrung von
Uberwachungsmafinahmen bei der Herstellung von Gefahrgutverpackungen, einschlieRlich
Grolipackmittel (IBC) und Groflverpackungen, und die Anerkennung von Inspektionsstellen
fur die Durchfiihrung von Inspektionen an Grof3packmitteln (IBC); sie ist auch fir die
Anderungen und Widerrufe von Anerkennungen zustandig.

Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben bei der Bauartprifung und -zulassung von Verpackungen,
Grolpackmitteln (IBC) und GroRverpackungen zur Beférderung gefahrlicher Giter, der
Qualitatssicherung und -tUberwachung der Fertigung nach diesen Zulassungen sowie der
wiederkehrenden Inspektion und Prifung von IBC erkennt die BAM Leistungen von Stellen
an, deren Qualifikation von der BAM fir den jeweiligen Tatigkeitsbereich anerkannt worden
ist.

Erteilte Anerkennungen werden von der BAM auf ihrer Internetseite verdffentlicht und sind
unter folgenden Seiten zu finden:

Prufstellen fir die Durchfihrung der Baumusterprifung von Verpackungen,
GroRpackmitteln (IBC) und Grol3verpackungen zur Beférderung gefahrlicher Guter:

http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/Pruefstellen.htm

Inspektionsstellen (Uberwachungsstellen) fiir die Prifung der Funktionsfahigkeit und
Wirksamkeit der Qualitatssicherungsprogramme flr die Fertigung von Verpackungen,
Grofipackmitteln (IBC) und GroRverpackungen zur Beférderung gefahrlicher Giiter:

http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/ueberwachungsstellen.htm

Inspektionsstellen fir die Durchfilhrung der erstmaligen und wiederkehrenden
Prifungen/Inspektionen von Grofipackmitteln (IBC) zur Beférderung gefahrlicher Guter:

http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/Inspektionsstellen_.htm

Die Listen werden im vierteljahrlichen Turnus aktualisiert. Die Anerkennungen sind auf drei
Jahre befristet. Eine der Bedingungen flur eine Anerkennung ist die Teilnahme an dem von
der BAM organisierten Erfahrungsaustausch; Informationen hierzu sind im Internet
veroffentlicht:
http://www.tes.bam.de/netzwerke/ak_pruefstellen/index.htm
http://www.tes.bam.de/netzwerke/inque/index.htm
http://www.tes.bam.de/netzwerke/ak_inspektionsstellen/index.htm
http://www.tes.bam.de/netzwerke/erfa_verpackungen/index.htm
Angaben uber zu erflllende Voraussetzungen und das Verfahren der Anerkennung von
Prif-, Uberwachungs- und Inspektionsstellen sind in den BAM-Gefahrgutregeln:

BAM-GGR 005, BAM-GGR 001 und BAM-GGR 002 enthalten, die unter folgender
Internetseite:

http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/gefahrgutregeln_a.htm

einzusehen sind.
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Zulassungen

Zulassungen fur die Bauart von Verpackungen zur Beforderung gefahrlicher Giter

Zulassung

fur ein Kunststoff-Dranelement flr Deponieoberflachenabdichtungen
(Korrektur zur Ausgabe BAM Amts- und Mitteilungsblatt 01/2014, S. 51, Blatt 6 fehlt)

Zulassung
fur ein Kunststoff-Dranelement fur Deponieoberflachenabdichtungen

Zulassungen
fur Bewehrungsgitter aus Kunststoff flir Deponieoberflachenabdichtungen

Zulassungen fur Kunststoffdichtungsbahnen (KDB)
in Basis- und Oberflachenabdichtungen von Deponien






Zulassungen fir die Bauart von Verpackungen
(einschlieBlich GroRpackmittel (IBC) und GroBverpackungen)
zur Beforderung gefahrlicher Giiter

Gemal} der gefahrgutrechtlichen Zustandigkeitsregelungen ist die BAM in Deutschland die
zustandige Behorde fir die Erteilungen der Bauartzulassung von Gefahrgutverpackungen,
einschlielllich von Verpackungen flur ansteckungsgefahrliche Stoffe, GrolRpackmitteln (IBC)
und Grofdverpackungen.

Die gultigen von der BAM und vom friheren Bundesbahn-Zentralamt, Minden (BZA)
erstellten oder neu gefassten Zulassungen werden auf der Internetseite der BAM in
tabellarischer Form verdffentlicht, soweit die Fertigung nach diesen Zulassungen
ordnungsgemal Gberwacht wird. Sie sind unter den folgenden Seiten zu finden:

http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/zulassungen.htm

Sie sind gegliedert nach Verpackungs-, IBC- und GroRverpackungsarten. Die Auflistung folgt
dem Verpackungscode und innerhalb einer Gruppe der laufenden Nummer des
Zulassungsscheins.

Fur die ab dem 1. April 2000 erstellten oder neu gefassten Zulassungen kann der Volltext
der Zulassungen (als PDF-Dokument) durch Anklicken der in diesen Fallen blau
dargestellten Nummern der Zulassungsscheine eingesehen und ausgedruckt werden.

Auch die blau dargestellten Hersteller-Kurzzeichen kénnen angeklickt werden und 6ffnen
nahere Angaben zu den Herstellern im PDF-Format.

Die Tabelle wird im vierteljahrlichen Turnus aktualisiert. Die Darstellung alterer Zulassungen
mit dem vollen Informationsgehalt, einschlief3lich der Volltextdarstellung, kann in Verbindung
mit einer kostenpflichtigen Neufassung der Zulassung beantragt werden.

Um einen Uberblick Gber die im vergangenen Vierteljahr neu erteilten Zulassungen zu
erleichtern, werden diese in einer gesonderten Darstellung angeboten. Dies gilt auch fur die
in diesem Zeitraum widerrufenen Zulassungen.

Zusatzlich stellt die BAM einen Auszug aus ihrer Verpackungsdatenbank zur interaktiven
Suche von Zulassungen bereit. Es konnen Zulassungen anhand bestimmter Kriterien
gefunden, zu Listen zusammengestellt und ausgedruckt werden.

Diese ,Recherche Gefahrgutverpackungen® finden Sie unter den folgenden Seiten:

http://www.tes.bam.de/verpackungen
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2.1

>} BAM

Bundesanstalt fiir
Materialforschung
und -priifung

12200 Berlin
Telefon: 030 8104-0
Telefax: 030 8112029

1. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

08/BAM 4.3/02/11

fir ein Kunststoff-Drénelement
fiir Deponieoberflidchenabdichtungen

Rechtsgrundlagen

Artikel 1 der Verordnung zur Vereinfachung des Deponierechts (DepV)
vom 27. April 2009, Bundesgesetzblatt, Jahrgang 2009, Teil I, Nr. 22,

S. 900 — 950; zuletzt gedndert durch Artikel 7 der Verordnung zur
Umsetzung der Richtlinie iiber Industrieemissionen, zur Anderung der
Verordnung iiber Immissionsschutz- und Storfallbeauftragte und zum Erlass
einer Bekanntgabeverordnung vom 2. Mai 2013, Bundesgesetzblatt,
Jahrgang 2013, Teil I, Nr. 21, S. 973-1020.

Richtlinie fiir die Zulassung von Kunststoff-Driinelementen fiir Deponie-
oberflichenabdichtungen (Zulassungsrichtlinie-Kunststoff-Drinelemente),
4. Auflage, September 2013, BAM, Berlin

Antragsteller

Antragsteller

Der Antragsteller und Zulassungsnehmer ist der Hersteller des
Kunststoff-Drénelements.

Hersteller: NAUE GmbH & Co. KG
Gewerbestrafie 2
32339 Espelkamp-Fiestel

Produktionsstitte: NAUE GmbH & Co. KG %
Markneukirchner Strafle 2 — 4/*
08626 Adorf :
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Blatt 2 des 1. Nachtrags zum Zulassungsschein Nr. 08/BAM 4.3/02/11  vom  10.02.2014

3.1

Beschreibung des Zulassungsgegenstands

Das zugelassene Kunststoff-Drinelement Secudrain® RZ331 WDZ601 RZ201 ist in
Abb. 1 dargestellt. Es besteht aus einem welligen Wirrgelege aus Polypropylen-Stringen,
das als Driankern dient, einem Filter- und einem Trégervliesstoff. Die Komponenten sind in
einem gitterfsrmigen Punktraster miteinander verschweift.

Abb. 1. Ausschnitt aus Secudrain® RZ331 WDZ601 RZ201.
Filter- und Trigergeotextil

Als Filtergeotextil dient der Vliesstoff mit der Bezeichnung RZ331, als Trigergeotextil der
Vliesstoff mit der Bezeichnung RZ201, die durch Vernadelung von Stapelfasern mit einem
Fasertiter von 6,7 dtex vom Antragsteller selbst hergestellt werden. Ein aus diesen Stapelfa-
sern mit dem gleichen Verfahren hergestellter Vliesstoff Secutex® RZ 331 istals Vliesstoff
zum Filtern und Trennen flir Deponieabdichtungen nach der Richtlinie fiir die Zulassung
von Geotextilien zum Filtern und Trennen fiir Deponieabdichtungen (3. Auflage, Mai 2012)
von der BAM unter der Nummer 08/BAM [V.3/08/10 zugelassen.

Die Stapelfasern werden aus den Polypropylen-Formmassen (1) SABIC® PP 520P oder
2) SABIC® PP 513A der Firma SABIC Deutschland GmbH (45896 Gelsenkirchen, Pawi-
kerstra3e 30) bei einem européischen Faserhersteller produziert. Die Angaben zum Herstel-
ler und weitere Angaben zu den Fasern sind bei der Zulassungsstelle vertraulich hinterlegt.
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Die Formmassen haben folgende Kennwerte:

Zu (1): ;

Dichte: (0,902 + 0,003) g/cm?
Schmelze-Massefliefrate (230/2,16): (10,5 £2,0) g/10 min
Zu (2):

Dichte: (0,905 + 0,002) g/cm?

Schmelze-Massefliefrate (230/2,16): (6,1 £0,7) g/10 min

Weitere Additive werden iiber einen Masterbatch zugegeben. Angaben zu den Additiven,
zur Formmasse und die Rezeptur des Masterbatch sind bei der Zulassungsstelle hinterlegt.
Weitere Angaben zu den Stapelfasern finden sich in der oben genannten Zulassung
08/BAM 1V.3/08/10. Anlage 4 enthilt die Erkldrung des Zulassungsnehmers tiber die ver-
wendeten Werkstoffe.

Folgende zuldssigen Bereiche' gelten fiir die Mittelwerte iiber die Rollenbreite der charakte-
ristischen Eigenschaften des Vliesstoffs RZ331:

Flachenbezogene Masse:

Dicke bei 2 kPa:

Hochstzugkraft (MD? und CMD?):
Hochstzugkraftdehnung (MD und CMD):
Stempeldurchdriickkraft:
Charakteristische Offnungsweite:
Wasserdurchldssigkeit normal

zur Ebene (DIN EN 1SO 11058):
Wasserdurchldssigkeit normal

zur Ebene (DIN 60500-4, 2kPa):

> 300 g/m?

> 3,0 mm

> 14,0 kN/m und > 22,0 kN/m
> 54 % und 40 %

>3,5kN

(0,090 + 0,027) mm

> (0,060 - 0,018) m/s
0,0038 m/s

Folgende zulissigen Bereiche' gelten fiir die Mittelwerte iiber die Rollenbreite der charakte-
ristischen Eigenschaften des Vliesstoffs RZ201:

Flachenbezogene Masse:
Dicke bei 2 kPa:

> 180 g/m?
> 2,2 mm

Hochstzugkraft (MD und CMD):

Hochstzugkraftdehnung (MD und CMD):

Stempeldurchdriickkraft:
Charakteristische Offnungsweite:
Wasserdurchldssigkeit normal
zur Ebene (DIN EN ISO 11058):
Wasserdurchléssigkeit normal
zur Ebene (DIN 60500-4, 2kPa):

> 7,2 kN/m und > 10,8 kN/m
>45 % und 36 %

>1,5kN

(0,120 £ 0,036) mm

(0,10 £0,03) m/s

0,006 m/s

" Anhand der hier vom Hersteller angegebenen zuldssigen Bereiche fiir die Mittelwerte iiber die Rol-
lenbreite entscheidet er tiber die MalBnahmen der Qualititssicherung. Der Hersteller wird dabei die
Produktion so weit im zulédssigen Bereich fahren, dass die Anforderungen erfiillt werden. Im Rahmen
der CE-Kennzeichnung wurde davon ausgegangen, dass dadurch zugleich auch ein Vertrauensniveau
von mindestens 95 % fiir die Einzelwerte im Sinne der DIN EN 13252 gegeben lst e

=

2 MD: Produktionsrichtung (machine direction). ety ———
3 CMD: Quer zur Produktionsrichtung (cross machine direction). | 4
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Blatt 4 des 1. Nachtrags zum Zulassungsschein Nr. 08/BAM 4.3/02/11  vom  10.02.2014

32

33

34

Dréinkern

Der Drinkern WDZ601 besteht aus einem welligen Wirrgelege aus Polypropylen Stringen.
Das Wirrgelege wird aus der Polypropylen-Formmasse SABIC® PP PHC31 der Firma
SABIC EuroPetrochemicals B. V. (P.O. Box 5151, 6130 PD Sittard, Niederlande) im Werk
08626 Adorf, Markneukirchner Stralle 2 — 4 der NAUE GmbH & Co. KG hergestellt. Dabei
werden die Stringe iiber einen RuBbatch eingefarbt und mit einem Antioxidantienbatch sta-
bilisiert. Abb. | zeigt die Struktur des Drénkerns.

Es gelten folgende zuldssigen Bereich fur den Mittelwert iiber die Rollenbreite:

Schmelze-Massefliefirate (Werkstoft) (230/2,16): (14,5 + 1,5) g/10 min
RuBgehalt (Driankern): > 0,2 Gew.-%
Flachenbezogene Masse: > 540 g/m?

Dicke bei 2 kPa: > 6,5 mm

Die Angaben zu den Eigenschaften der Formmassen sowie die Rezepturen der Batches sind
bei der BAM vertraulich hinterlegt. Anlage 4 enthilt die Erklarung des Zulassungsnehmers
liber den verwendeten Werkstoff.

Kunststoff-Drianelement

Das Kunststoff-Drinelement Secudrain® RZ331 WDZ601 RZ201 wird aus den oben be-
schriebenen Komponenten im Werk 08626 Adorf, Markneukirchner Strafle 2 — 4 der NAUE
GmbH & Co. KG durch das punktférmige Verschweiflen der beiden Vliesstoffe mit einem
oder mit zwei auf Sto} nebeneinander gelegten Driinkernen mit einem Ultrahochfrequenz-
Schweifiverfahren hergestellt. Die Schweilpunkte haben einen Durchmesser von
ca. 1,6 - 1,8 cm und bilden ein rechteckiges Gitter. Der Abstand der Schweil3punkt quer zur
Maschinenrichtung betrigt 3 — 8 cm. Der Abstand der Reihen in Maschinenrichtung betrégt
20 -30 cm.

Folgende zulissigen Bereiche (siche oben, FuBnote 1) gelten fiir die Mittelwerte liber dle
Rollenbreite der charakteristischen Elgenschaﬁen des Kunststoff-Dréinelements Secudrain®
RZ331 WDZ601 RZ201:

Maximale Rollenldnge: bis zu 50 m,

Breite: [,L9mund 3,8 m

Flachenbezogene Masse: > 1020 g/m?

Dicke bei 2 kPa: > 10,5 mm

Hochstzugkraft (MD und CMD): > 18 kN/m und > 28 kN/m
Hoéchstzugkraftdehnung (MD/CMD): >45 % und 36 %
Wasserableitvermogen

(i=1,20kPa, w/w, MD): > 0,801/ (m x s)

Zugscherversuch an Proben mit

Schweilpunkt: Wahrscheinlichkeit des Aufschélens im

SchweiBpunkt < 0,1 (siehe Anlage lund 8)

Kennzeichnung und Verpackung

Das nach den Angaben in diesem Zulassungsschein hergestellte Kunststoff-Drénelement
muss in Ubereinstimmung mit dem an der BAM hinterlegten Priifmuster wie folgt gekenn-
zeichnet werden:

Secudrain® RZ331 WDZ601 RZ201 08/BAM 4.3/02/11
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3.5

Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung sowie die Lage der Kennzeichnung auf dem
Kunststoff-Drinelement sind in den Anlagen 5 und 6 beschrieben. Die Kennzeichnung wird
mit einer wasserfesten Farbe aufgedruckt.

Jede Rolle wird mit einer Polyethylen-Stretchfolie verpackt und erhilt einen Aufkleber mit
Rollennummer und Codierung (s. Anlage 7).

Wasserableitvermogen

Die folgende Tabelle 1 zeigt das nach langer Zeit voraussichtlich noch vorhandene mittlere
Wasserableitvermégen g, 7 (Langzeit-Wasserableitvermogen) bei verschiedenen Druck- und
Scherspannungen, ¢ und 7, hydraulischen Gradienten i und Bettungen.

Tabelle 1. Abschitzung des Langzeit-Wasserableitvermogens g, als Funktion der mechanischen
Beanspruchung (Druckspannung o und Verhiltnis von Scherspannung 7 zur Druckspannung (Bo-
schungsneigungen)) und des hydraulischen Gradienten / fiir das Kunststoff-Dréanelement Secudrain®
RZ331 WDZ601 RZ201.

Langzeit-Wasserableitvermogen g,z (m%s); 1 m¥s = 10’ /(m x s)

(0,7) [ i=005 | =0, [ =03 | i=1,0
hart/hart

bis 20 kPa, 1:3 1,5% 10" 2,5 x 10 5,0 x 10 10,5 x 107

bis 35 kPa, 1:3 1,310 2,1 x 10" 4,4 % 10" 9,3 x 10"
weich/hart

bis 20 kPa, 1:3 0,9x10* 1,5 10" 3,1 x 10 6,6 x 10™

bis 35 kPa, 1:3 0,8 x10* 1,3x 10" 2.6 x 10 58 x 10"
weich/weich

bis 20 kPa, 1:3 0,6 x 10 1.0 x 10 2.1 x10" 46 x 10"

bis 35 kPa, 1:3 0,5 10" 0,9 x 10" 1,8 x 107 4.0 x 10

Zwischenwerte in Bezug auf Druckspannung und Béschungsneigung konnen in Anlehnung
an Abb. 2 linear interpoliert werden. Fiir 20 kPa Druckspannungen ist dabei der Wert bei
20 kPa Druckspannungen und 6,67 kPa Scherspannung und fiir 35 kPa Druckspannungen
der Wert bei 35 kPa Druckspannungen und 11,67 kPa Scherspannung zu verwenden.

Die Werte wurden nach dem in der Zulassungsrichtlinie-Kunststoff-Drianelemente der BAM
beschriebenen Verfahren aus den vorliegenden Daten abgeschitzt. Die Abschétzung gilt fiir
ein Produkt, das als Kennwert ein mittleres Wasserableitvermogen (bei i = 1, 20 kPa,
hart/weich, MD) von 12,9 x 10 m%s bzw. 1,29 1/(m x s) bzw. (bei i = 0,3, 20 kPa,
hart/weich, MD) von 5,89 x 10 m#s bzw. 0,59 I/(m x s) hat. Gegebenenfalls sind die Wer-
te gemill dem Bereich der Spezifikation (s. Anlage 1) noch zu korrigieren.

Das Langzeit-Wasserableitvermogen muss der Bemessung zugrunde gelegt werden. Weitere
Abminderungen ergeben sich dabei noch gemill Tabelle 9 der Zulassungsrichtlinie-
Kunststoff-Drinelemente. Zwischenwerte in Bezug auf Druckspannung und Béschungsnei-
gung konnen in Anlehnung an Abb. 2 linear interpoliert werden.
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Blatt 6 des 1. Nachtrags zum Zulassungsschein Nr. 08/BAM 4.3/02/11 ~ vom  10.02.2014

3.6
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Abb. 2. Charakteristische Werte des Langzeit-Wasserableitvermogen als Funktion der Druckspan-
nung o und des Boschungswinkels J fur die Bettung hart/weich nach Tabelle 1. Als Werte bei der
Druckspannung Null werden in dieser Darstellung néherungsweise die dorthin extrapolierten Werte
des Kurzzeit-Wasserableitvermdgens verwendet.

Innere Scherfestigkeit

Aus den bislang vorliegenden Daten fiir das Wasserableitvermogen unter mechanischer Be-
anspruchung ergibt sich folgende Anwendungsgrenze fiir das Kunststoff-Drénelement
Secudrain® RZ331 WDZ601 RZ201. Die Druckspannung darf maximal 35 kPa und die
Scherkraftkomponente in der Produktebene maximal ein Drittel der Druckspannung betra-
gen. Bei der Gestaltung der Boschungen miissen diese Produkteigenschaften beriicksichtigt
werden.

Das Kunststoff-Drinelement Secudrain® RZ331 WDZ601 RZ201 konnte im Hinblick al-
lein auf die Langzeit-Scherfestigkeit bei einer Druckspannung < 20 kPa bis zu einer Bo-
schungsneigung von 1:2,5 und bei einer Druckspannung zwischen 20 und 50 kPa bis zu ei-
ner Boschungsneigung von 1:3 eingesetzt werden. Mafgebend ist jedoch der Einfluss der
mechanischen Belastung auf das Wasserableitvermdgen.

Durch eine Bemessung im Einzelfall muss nachgewiesen werden, dass die Reibungskrifte
zu benachbarten Schichten und das Wasserableitvermégen ausreichen, um einen standsiche-
ren Dichtungsaufbau zu gewihrleisten. Die Bestimmung der Reibungsparameter und die
Bemessung muss dabei nach dem Stand der Technik erfolgen, s. dazu die Zulassungsrichtli-
nie-Kunststoff-Drianelement der BAM.
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4.1

4.2

43

Anforderungen

Anforderungen an das Kunststoff-Drinelement

Sofern nicht ausdriicklich in diesem Zulassungsschein Abweichungen genannt werden,
muss das zugelassene Kunststoff-Dréanelement in semen Eigenschaften den Priifmustern ent-
sprechen, die fuir die Untersuchungen von Secudrain® Kunststoff-Drinelementen zur Begut-
achtung (Gutachten vom 01.09.2004 (BAM-Az. 1V.32/1317/04) und vom 01.06.2006
(BAM-Az. 1V.32/1337/05) sowie aktualisierte Fassung vom 01.07.2008 (BAM-Az.
1V.32/1390/08)) und fiir die erloschene Zulassung 08/BAM 1V.3/01/10 (BAM-Az.
1V.32/1413/10), die Zulassung 08/BAM 4.3/02/12 (BAM-Az. 4.3/1452/12) sowie fur diese
Zulassung (BAM-Az. 4.32/1445/11) verwendet wurden.

Qualititssicherung bei der Herstellung

Die Herstellung des zugelassenen Kunststoff-Dranelements muss gemaf3 den Anforderungen
der Zulassungsrichtlinie-Kunststoff-Dranelemente eigen- und zweimal jéhrlich fremdiiber-
wacht werden (s. Anlage 8). Bei der Fremdiiberwachung sind die Priifungen gemél Anla-
ge | in Verbindung mit Anlage 8 durchzufiihren und die ermitteiten Kennwerte miissen im
Rahmen der Toleranzen mit den dort angegebenen Kennwerten tibereinstimmen.

Die in Abstimmung mit der BAM mit der Fremdiiberwachung beauftragte Stelle muss nach
der Norm DIN EN ISO/IEC 17025 ,,Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif-
und Kalibrierlaboratorien* fiir die bei der Fremdiiberwachung durchzufiihrenden Priifun-
gen akkreditiert sein. Sie kann Priifungen, fiir die die beauftragte Stelle nicht akkreditiert ist,
durch ein hierfiir akkreditiertes Labor im Unterauftrag durchfiihren lassen.

Einbau des Kunststoff-Drinelement und Verlegefachbetriebe

Der Einsatz des Kunststoff-Drinelements setzt nach der DepV insbesondere den Nachweis
nach dem Stand der Technik voraus, dass die hydraulische Wirksamkeit und die Standsi-
cherheit der Rekultivierungsschicht dauerhaft gewihrleistet sind. Zum Nachweis gehort:

I. Eine Bemessung im Hinblick auf ein ausreichendes, langzeitig vorhandenes Wasserab-
leitvermdgen. Dabei sind die Vorgaben des Abschnitts 3.5 dieses Zulassungsscheins zu be-
achten.

2. Eine Bemessung im Hinblick auf die Standsicherheit. Dabei sind die Vorgaben des Ab-
schnitts 3.6 dieses Zulassungsscheins zu beachten.

3. Eine filtertechnische Bemessung und eine Bemessung im Hinblick auf die Robustheit.

Die filtertechnische Bemessung muss nach den Vorgaben des DV WK-Merkblatts 221, An-
wendung von Geotextilien im Wasserbau (1992), und eine Bemessung im Hinblick auf Ro-
bustheit nach den Vorgaben der FGSV-Schrift, Merkblatt iiber die Anwendung von Geo-
kunststoffen im Erdbau des Straflenbaues (2005), von einem erfahrenen Fachmann durchge-
fihrt werden.

Das Kunststoff-Drinelement muss nachgewiesenermalen von einer erfahrenen und mit qua-
lifiziertem Personal sowie erforderlichen Geriten ausreichend ausgestatteten Fachfirma ein-
gebaut werden. Die Anforderungen werden in der Richtlinie fiir die Anforderungen an
Fachbetriebe fiir den Einbau von Kunststoffdichtungsbahnen, weiteren Geokunststoffen und
Kunststoffbauteilen in Deponieabdichtungssystemen (3. Auflage, April 2011, BAM, Berlin)
beschrieben. Der Nachweis der erforderlichen Quallﬁkatlon Ausstattung und Erfahrung
kann z. B. durch die Anerkennung als Fachbetrieb durch eine Guteuberwachuné_‘

schaft eines Fachverbandes gefiihrt werden. &
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4.4

5.1

Beim Einbau des Kunststoff-Drinelements miissen die in der Zulassungsrichtlinie-Kunst-
stoff-Drinelemente der BAM beschriebenen Anforderungen eingehalten werden. Insbeson-
dere miissen die Kunststoff-Drinelemente nach den Anweisungen des Herstellers transpor-
tiert, gelagert und verlegt werden (s. Anlage 9).

Die Quer- und LingsstoBe miissen in genauer Ubereinstimmung mit den Vorgaben aus der
Verlegeanweisung des Zulassungsnehmers fachgerecht hergestellt werden (s. Anlage 10).
Davon abweichende, stumpf ausgefiihrte Querstofe sind nur dann zuldssig, wenn durch
konstruktive MaBnahmen die Lagestabilitit der beiden Kunststoff-Dranelement-Bahnen re-
lativ zueinander gewihrleistet wird. Die hydraulische Wirksamkeit darf dabei nicht nachtei-
lig verandert werden. Die ausreichende Lagestabilitit gegeniiber den Einbaubeanspruchun-
gen muss im Versuchsfeld nachgewiesen werden

Qualitétssicherung beim Einbau

Beim Einbau des Kunststoff-Drinelements muss eine Eigen- und Fremdpriifung durchge-
fiilhrt werden. Dabei muss insbesondere die Einhaltung der Anforderungen der Zulassungs-
richtlinie-Kunststoff-Drinelemente der BAM sowie der Anforderungen dieses Zulassungs-
scheins tiberpriift werden. In der Zulassungsrichtlinie-Kunststoff-Dranelemente werden die
MaBnahmen der Qualititssicherung sowie Art und Umfang der Kontrollpriifungen im Rah-
men der Fremdpriifung beschrieben. Die mit der Fremdpriifung beauftragte Stelle muss den
Anforderungen der Richtlinie fiir Anforderungen an die Qualifikation und die Aufgaben ei-
ner fremdpriifenden Stelle fiir Kunststoffkomponenten im Deponiebau (September 2013, 7.
Auflage, BAM, Berlin) geniigen.

Nebenbestimmungen
Auflagen

1. Der Zulassungsgegenstand muss in der oben genannten Produktionsstitte (s. Anlage 2)
nach dem in der Anlage 3 beschriebenen Herstellungsverfahren aus den oben genannten
Werkstoffen (s. Anlage 4) hergestellt werden. Der Zulassungsgegenstand muss nach den
Angaben unter 3.4 gekennzeichnet und verpackt werden. Die Produktion muss nach den
Vorgaben der Anlage 1 und 8 eigen- und fremdiiberwacht werden. Der Nachweis der
Fremdiiberwachung muss zweimal jahrlich durch die Vorlage einer Ausfertigung des Uber-
wachungsberichts bei der BAM erbracht werden.

2. Die Zulassung ist an den in Nr. 2 genannten Hersteller und die Produktionsstétte gebun-
den. Sie ist nicht ibertragbar.

3. Der Hersteller muss den Abnehmer (Verlegefachbetriebe, Baufirma usw.) tiber die An-
forderungen der Zulassung informieren und den vollstandigen Zulassungsschein in Kopie
und die Verlegeanweisung aushindigen. Auf der Baustelle muss der vollstindige Zulas-
sungsschein in Kopie und die Verlegeanweisung vorliegen.

4. Anderung des Werkstoffs, der Abmessungen, der technischen Eigenschaften, des Produk-
tionsverfahrens, der Qualititssicherung oder der Produktionsstitte muss der Hersteller der
BAM melden. Diese entscheidet {iber ein gegebenenfalls erforderliches neues Zulassungs-
verfahren. G,
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5. Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit den dazugehdrigen Anlagen vervielfiltigt
werden. Eine auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Genehmigung der BAM. Der Text
und die Zeichnungen in Werbeschriften diirfen dem Zulassungsschein nicht widersprechen.
Das gilt sinngemiB auch fiir Berichte und Zeugnisse oder anderer Schriftstiicke aus der Ei-
gen- und Fremduiberwachung.

6. Schadensfille im Zusammenhang mit dem Zulassungsgegenstand, die dem Zulassungs-
nehmer bekannt werden, muss er der BAM melden.

Widerruf

1. Die Zulassung wird unter Widerrufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt insbeson-
dere vor, wenn der Hersteller die Auflagen nicht erfiillt, also z. B. von dem in den Prii-
fungsunterlagen und in den Anhéngen des Zulassungsscheins beschriebenen Verfahren oder
von den fiir die Priifungsmuster verwendeten Materialien abweicht. In diesem Fall wird kein
zugelassener Gegenstand mehr gefertigt. Die Zulassungsbehdorde ist berechtigt, im Herstel-
lerwerk, in Zwischenlagern oder auf der Baustelle auch unangemeldet zu priifen, ob die An-
forderungen und Nebenbestimmungen dieses Zulassungsscheins eingehalten worden sind.
Das Grundrecht aus Art. 13 GG, die Unverletzlichkeit der Wohnung, bleibt gewahrt.

2. Ein Widerrufsgrund liegt auch vor, wenn sich der Werkstoff, das Produktionsverfahren
des Zulassungsgegenstands oder das vom Hersteller und den Verlegefachbetrieben einge-
setzte Einbauverfahren nicht bewihrt haben und dies anhand von neuen technischen Er-
kenntnissen belegt werden kann oder wenn nach dem Stand der Technik eine Weiterent-
wicklung und Verbesserung erforderlich ist.

3. Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller verpflichtet, der Zulassungsbehorde umgehend
den Zulassungsschein auszuhéndigen.

Hinweise

I. Dieser Zulassungsschein gilt als Nachweis der Zulassung im Sinne der DepV. Es wird die
Eignung des Zulassungsgegenstands, der nach den Anforderungen und Nebenbestimmun-
gen dieses Zulassungsscheins hergestellt und eingebaut wird, bescheinigt. Die fiir die
Durchfiihrung von BaumaBnahmen erforderlichen Genehmigungen werden durch die Zulas-
sung nicht ersetzt.

2. Die fuir die Uberwachung zustindige Behérde muss beim Einbau des Zulassungsgegen-
stands die Einhaltung der entsprechenden Anforderungen des Zulassungsscheins in Zusam-
menarbeit mit der fremdpriifenden Stelle kontrollieren. Die fremdpriifende Stelle und der
Leistungsumfang der Fremdpriifung sind mit der zustdndigen Behorde abzustimmen.

3. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

4. Schadensfille an Deponiedichtungen, die im Zusammenhang mit dem Zulassungsgegen-
stand stehen, sollte die fiir die Uberwachung zustindige Behorde der BAM melden.

5. Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.
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Dieser Zulassungsschein wird im Amts- und Mitteilungsblatt auf der Internetseite der BAM
(www.bam.de) veroffentlicht.

Berlin, den 10. Februar 2014

BAM BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

im Auftrag . im Auftrag

Dr. rercia—werner Miller Dipl.-Ing. Andreas Wohlecke
Regierungsdirektor Technischer Regierungsoberinspektor

Fachbereich 4.3, Schadstofftransfer und Umwelttechnologien

BAM-Az.: 4.32/1445/11, 4. Ausfertigung (Urschrift).

Dieser 1. Nachtrag umfasst einen Zulassungsschein mit 10 Blattern und eine Rechtsmittel-
belehrung sowie 10 Anlagen mit 7 bedruckten Seiten, die Bestandteil des Zulassungs-

scheins sind. Er ersetzt den Zulassungsschein vom 25. Juli 2013.

Zulassungsscheine mit Seiten ohne Dienstsiegel oder ohne Unterschrift sind ungiiltig.




RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Prasidenten der Bundesanstalt fiir Materialforschung und
-priifung (BAM), Berlin 12205, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzu-
legen.

Ist tiber den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht ent-
schieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht in Berlin 10557, Kirchstral3e 7,
erhoben werden.

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben
werden, auBer wenn wegen der besonderen Umsténde des Falles eine kiirzere Frist geboten ist.
Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben
werden. Die Klage muss den Kldger, den Beklagten und den Streitgegenstand bezeichnen.

Wenn ein Bevollmichtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versaumnis einer Frist
als eigenes Verschulden des Auftraggebers.

12205 Berlin, 10. Februar 2014
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ANLAGE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 4.3/02/11,
BAM BUNDESANSTALT FUR

MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

Prufverfahren und Anforderungen im Rahmen der Eigen- und Fremdpriifung der Herstellung

des Kunststoff - Dranelements Secudrain® RZ331 WDZ601 RZ201.

Zulassiger Bereich fiir

Eigenschaft Priifverfahren Komponente den Mittelwert iiber die
Rollenbreite
Schmelze-MasseflieRrate GSP (Werk- .
(230/2.16) DIN ISO 1133 stoff) (14,5 + 1,5) g/10min
DIN EN ISO 11358 o
RuRgehalt ASTM D 1603-06 GSP 20,2 Gew.-%
F-GTX 2 300 g/m?
T-GTX > 180 g/m?
Flachenbezogene Masse DIN EN ISO 9864
GSP 2 540 g/m?
GCD 2 1020 g/m?
F-GTX 2 3,0 mm
. . T-GTX 222 mm
Dicke (bei 2 kPa) DIN EN 1SO 9863-1
GSP 26,5mm
GCD 2 10,5 mm
OlT-Analyse oder ASTM D 3895 oder GTX  AD=20.16%
chemisch-analytische DIN E
Bestimmung des Stabi- N 0 o_der GSP AO 2= 0.30 %
. Werksvorschrift S °
lisatorgehalts
2 14,0 kN/m /2 22,0
kKN/m
Zugfestigkeit und F-GTX 54 % /240 %
Dehnung bei der . 27,2kN/m/z10,8
Zugfestigkeit DIN EN ISO 10319 T-GTX KN/m
(langs / quer) 245 % /236 %
2 18 kN/m / 2 28 kN/m
GCD L 459%/236%
. In Anlehnung an Wahrscheinlichkeit' des
e DINEN ISO 134262,  GCD  Aufschalens im
g je 10 Einzelversuche SchweilRpunkt < 0,1
Dickenverlust (nach ei-
A2 DTS DIN EN 1SO 25619-1 GCD  =10%
Kriechversuch
bei 20 kPa)
Wasserableitvermdgen
(20 kPa; i= 0,1;0,3; 1,0; DIN EN ISO 12958 cep  (03-01)Mmxs)

hart/weich; MD)

(0,6 - 0,2) li(m x )
(1,3-0,4) l/(m x s)

GCD (geocomposite drain): Kunststoff-Dranelement. GSP (geospacer): Drankern.
F-GTX und T-GTX (geotextile): Filter- und Tragergeotextil.

! Dieses Verhaltnis wurde aus einer Vielzahl von Daten iber mehrere Produktionsjahre an einem Produkt mit
vergleichbarer Verbindungstechnik bestimmt. Die Haufigkeit, mit der beobachtet wird, dass eine gewisse Anzahl

von Schweilinédhten bei einer Priifung mit einer vorgegebenen Anzahl von Versuchen aufschalen, ist durch e
Binominalverteilung gegeben. Bei der Stichprobe mit je 10 Einzelpriiffungen wéren danach 0, 1, 2, 3 oder 4 Al
geschélte Proben mit den Haufigkeiten von 35 %, 39 %, 19 %, 6 % oder 1 % zu erwarten.




ANLAGE 2 UND 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 4.3/02/11,

BAM BUNDESANSTALT FUR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

L
g
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Produktbezeichnung:

Secudrain® RZ331 WDZ601 RZ201

Hersteller: NAUE GmbH & Co. KG
Gewerbestralle 2
32339 Espelkamp — Fiestel
Tel.: 05743 410,
Fax: 05743 41240, info@naue.com, www.naue.com

Produktionsstatte:

NAUE GmbH & Co. KG

Markneukirchner Strale 2 - 4

08626 Adorf

Tel.: 037423 7680,

Fax: 037423 78876, info@naue.com, www.haue.com

Beschreibung des Herstellungsverfahrens

Der Filtervliesstoff (RZ331) und das Tragergeotextil (RZ201) fir das Produkt Secudrain®
RZ331 WDZ601 RZ201 werden aus 100% PP-Stapelfasern (weitere Angaben siehe BAM-
Zulassung 08/BAM 8.3/10/94) auf einer Krempelstrae produziert und durch Vernadelung
verfestigt.

Der Drankern (WDZ601) wird auf einer Extrusionsanlage hergestellt und direkt thermisch mit
dem Filtervliesstoff und dem Tragergeotextil durch punktférmige Ultrahochfrequenz-schweillung
verbunden. Die Absténde der Schweiltpunkte in Querrichtung betragen 3 - 8 cm, der Abstand
der Reihen betragt 20 - 30 cm.

Nach der Herstellung wird die Ware aufgerollt, verpackt und etikettiert. /ﬂ

< [ b
2
;

e
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N | ANLAGE 4 UND 5 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
- P-.o--. 08/BAM 4.3/02/11,
-, P i @
=== BAM BUNDESANSTALT FUR )
NAUE MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

Werkstofferklarung des Herstellers

Der Filtervliesstoff und das Tragergeotextil der Secudrain® RZ331 WDZ601 RZ201 werden aus
Stapelfasern des Rohstoffes Polypropylen (PP) hergestelit.

Die Stapelfasern werden von einem Faserhersteller extrudiert und an NAUE geliefert.
Der Vliesstoff/das Geotextil werden aus 6,7 dtex Stapelfasern des o. g. Rohstoffes hergestellt.

Generell ist eine Beimischung von bis zu 10% Rickfihrware aus derselben Fertigung
(mechanische Trennung von z. B. Kantenstreifen oder Anfahrstellen) zul&ssig.

Der Drankern (WDZ601) wird aus einer PP-Formmasse hergestellt und mittels RuBbatch
eingefarbt und zusatzlich mit einem Antioxidantienbatch stabilisiert.

Die Angaben zu den Rohstoffen, dem Rufbatch und den Stabilisatoren sind bei der BAM
vertraulich hinterlegt.

Beschreibung von Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung

Die duRere Kennzeichnung von Secudrain® RZ331 WDZ601 RZ201 erfolgt durch das
Rollenetikett. An der Rolle sind auRen zwei Rollenetiketten angebracht. Eines an einer Stirnseite
der Rolle, das andere auf der Rolle.

Den Rollenetiketten sind folgende Daten zu entnehmen:

* NAUE-Logo

* 10-stellige Rollennummer
* Produktbezeichnung

* Produktabmessung

* Artikelnummer

* Art des Geokunststoffs

* Rohstoff

* Masse pro Flacheneinheit (g/m?)
* Breite (m)

* Lange (m)

* Rollengewicht, ca. (kg)

* Zulassungsnummer

Ein Beispiel eines Rollenetiketts ist der Anlage 7 zu entnehmeﬁ
: 3
R A
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NAUE MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

Beschreibung der Lage der Kennzeichnungen auf dem Produkt
Das Produkt Secudrain® RZ331 WDZ601 RZ201 ist fortlaufend auf der Oberseite des
Filtervliesstoffes wie folgt gekennzeichnet:

Secudrain® RZ331 WDZ601 RZ201 08/BAM 4.3/02/11

Beispiel eines Rollenetiketts

Secudrain® RZ331 WDZ601 RZ201

N

NAUE

=+ (014515068 _

Produkt: _ Secudrain RZ331 WDZ601 RZ201
380mx35Sm

Aric-to: 202000

Art d. Geokunstatoftes: geocomposite / GCO

kind of geosynthetic:

Rohstoff: polypropylene

rew materist : ;
Masse/Flcheneinhelt (g/m';: 1130 =
mass p(c_r}mlt area (g/m’:

Breite (m): 3,80

width (m): =
Lénge (m): 35,000

length (mk:

Robengewicht, ca. (kgk 158

Roll weight, spprox. (kg):

Zulsssungsny.. 08/BAM 4.3/02/11
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Beschreibung der QualitatssicherungsmaBnahmen

ANLAGE 8 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 4.3/02/11,

BAM BUNDESANSTALT FUR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

Priifverfahren und Anforderungen im Rahmen der Eigen- und Fremdpriifung der Herstellung des
Kunststoff-Dranelements Secudrain® RZ331 WDZ601 RZ201:
Die Prifungen der Fasern (und der Rohstoffe fur die Fasern) sind in der BAM-Zulassung

08/BAM 8.3/10/94 beschrieben.

Mittelwerte Gber die

254 % /240 %

Eigenschaft Prifverfahren Komponente | Priiffrequenz Rollenbreite FU
(14,5 £ 1,5) g/10 min
Schmelze- Rohstoff des |. (WPZ des Rohstoff-
MasseflieRrate LI HeE Gsp] iqiei2ei herstellers) _
(15,5 £ 2,5) g/10 min
(WEK NAUE)
DIN EN ISO 11358 o
Ruflgehalt ASTM D 1603-06 GSP 1 x pro Charge (20,2) %
F-GTX alle 1.500 m? = 300 g/m?
T-GTX alle 1.500 m? 2180 g/m?
Flachenbezogene Masse | DIN EN I1ISO 9864
GSP alle 1.500 m? = 540 g/m?
GCD - 21020 g/m? X
F-GTX alle 1.500 m? 23,0 mm
T-GTX alle 1.500 m? 22,2 mm
Dicke (bei 2 kPa) DIN EN ISO 9863-1
GSP alle 1.500 m? 26,5 mm
GCD - 2 10,5 mm X
Lo S RS T ASTM D 3895 oder GTX | alle 50.000 m? AO 20,16 % x
chemisch-analytische
Bestimmung des Ol BN i A9 ealas
I, 9 Werksvorschrift GSP alle 50.000 m? A0 20,30 % X
Stabilisatorgehalts
F-GTX | alle 10.000/10.000 mz | 2 140 kN/m /> 22,0 kN/m

Zugfestigkeit und
Dehnung bei der DIN EN ISO 10319 T-GTX

alle 10.000 / 10.000 m?

27,2 kN/m /2 10,8 kN/m
245% /236 %

Zugfestigkeit md/cmd

218 kN/m /2 28 kN/m

hart/weich; MD)

Produktionscharge

2

GCD alle 10.000/10.000 m? | 45 % /> 36 % X
Stempeldurchdrickkraft | DIN EN ISO 12236 F-/IT-GTX |alle 15.000 m? 235kN/215kN

L Je Prifung 10 Einzel-
yerbundfestlgkeut nach Werksverfahren GCD alle 5.000 m? versuche (mind. 6 x GR X
im Zugverbundtest
und max. 4 x TS)

Dickenverlust (nach
ethelin 24 h Druck: DIN EN 1SO 25619-1 GCD | alle 200.000 m? <10 % x
Kriechversuch
bei 20 kPa)
ST DIN EN ISO 12956 F-GTX |alle 200.000 m? 0,09 (+0,027) mm
Wasserdurchflussrate DIN EN ISO 11058 F-GTX alle 200.000 m? 6,0 x 107 (-1,8 x 10?) m/s
Wasserableitvermégen alle 50.000 m?
(20 kPa; i = 0,30; DIN EN ISO 12958 GCD mind. 1 x pro 0,6 (-0,2) l/(m x's) X

GCD (geocomposite drain): Kunststoff-Dranelement

GSP (geospacer): Drankern

F-GTX und T-GTX (geotextile): Filter- und Tragergeotextil
GR: Geotextilriss, TS: Trennung Schweiflpunkt




N | ANLAGE 9 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
= |>..,-.. 08/BAM 4.3/02/11, L
=== BAM BUNDESANSTALT FUR
NAUE MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

Lagerungs- und Transportanweisungen des Herstellers

Secudrain® RZ331 WDZ601 RZ201 wird zum Schutz vor Verschmutzungen, Feuchtigkeit und
UV-Einwirkung in PE-Stretchfolie verpackt auf die Baustelle geliefert. Die Standardabmessungen
sind 3,80 m x 35 m und 1,90 m x 35 m. Die Rollen werden auf die Baustelle liegend in maximal
vier Schichten Uibereinander (bei 3,80 m Rollenbreite mit dazwischen liegenden Holzbrettern zur
Ladungssicherung) transportiert.

Auf der Baustelle kénnen Secudrain® RZ331 WDZ601 RZ201 Rollen mit handelsiblichen
Baugeraten und einer geeigneten Traverse oder mittels geeigneter Ladegurte entladen und
transportiert werden. Die Verpackung ist grundsatzlich erst kurz vor der Verlegung zu entfernen.
Eventuelle leichte Beschadigungen der Folie sollten mit einem Klebestreifen wieder
verschlossen werden. Die Rollen werden auf der Baustelle auf einem ebenen Platz,liegend in
nicht mehr als vier Schichten Ubereinander gelagert. /. )
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ANLAGE 10 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 4.3/02/11,

BAM BUNDESANSTALT FUR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

Beschreibung der Lings- und Queriiberlappungen:

Quertiberlappung

Langsiibertappung mit
Vliesstoffiiberstand

Verlegerichtung

Langsuberlappung:

- Vliesstoffiiberstand —
Drénsghicht Vljgsstoﬁ ~10cm ~10cm

-

s Gy TR 1

o B2 |
=10cm =10cm

"7 Vliesstoffiiberstand —

Queriiberlappung (drei mogliche Varianten):

Variante 1 Variante 2

(diese Uberlappung ist bei Einsatz auf einer
mineralischen Dichtung nicht zuldssig)

Variante 3

- 30 dran® - Uberlappung zurickgeklappter
abpeltster et e Deckviiesstoff
Deckviiesstoff \ e e———
e NP NN T SRR o
X ""J‘ '- *"‘_: 'l & /.:“- AN Pl
S ANy

5"_\“-‘"‘:i-""“"":" ’,
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ZULASSUNGSSCHEIN

08/BAM 4.3/02/14

fiir ein Kunststoff-Drinelement
fiir Deponieoberfldchenabdichtungen

1. Rechtsgrundlagen

' 1.1 Artikel 1 der Verordnung zur Vereinfachung des Deponierechts (DepV)
vom 27. April 2009, Bundesgesetzblatt, Jahrgang 2009, Teil I, Nr. 22,
S. 900 — 950; zuletzt gedndert durch Artikel 7 der Verordnung zur Um-
setzung der Richtlinie iiber Industrieemissionen, zur Anderung der Ver-
ordnung iiber Immissionsschutz- und Storfallbeaufiragte und zum Erlass
einer Bekanntgabeverordnung vom 2. Mai 2013, Bundesgesetzblatt,
Jahrgang 2013, Teil I, Nr. 21, S. 973 - 1020.

1.2 Richtlinie fiir die Zulassung von Kunststoff-Dréanelementen fiir Deponie-
oberfldchenabdichtungen (Zulassungsrichtlinie-Kunststoff-Drinelemente),
BAM, Berlin. iy
2 Antragsteller
2.1 Antragsteller

Der Antragsteller und Zulassungsnehmer ist der Hersteller des

Kunststoff-Drinelements.
Hersteller: NAUE GmbH & Co. KG
Gewerbestrafie 2

: 32339 Espelkamp-Fiestel

Produktionsstiitte: NAUE GmbH & Co. KG
Markneukirchner Stralle 2 — 4 o,
08626 Adorf @ gy

I &

=
"1
i
N i il

»¢ Sicherheit in Technik und Chemie 285



286

Blatt 2 des Zulassungsschein Nr. 08/BAM 4.3/02/14 vom 26.11.2014

3.1.

Beschreibung des Zulassungsgegenstands

Das zugelassene Kunststoff-Drinelement Secudrain® RZ331 WDZ701 RZ201 ist in
Abb. 1 dargestellt. Es besteht aus einem welligen Wirrgelege aus Polypropylen-Stringen,
das als Drénkern dient, einem Filter- und einem Trégervliesstoff. Die Komponenten sind in
einem gitterformigen Punktraster miteinander verschweift.

Abb. 1. Ausschnitt aus Secudrain® RZ331 WDZ701 RZ201.

Filter- und Trigergeotextil

Als Filtergeotextil dient der Vliesstoff mit der Bezeichnung RZ331 und als Trigergeotextil
der Vliesstoff mit der Bezeichnung RZ201. Beide Vliesstoffe werden durch Vernadelung
von Stapelfasern mit einem Fasertiter von 6,7 dtex vom Antragsteller selbst hergestellt. Ein
aus diesen Stapelfasern mit dem gleichen Verfahren hergestellter Vliesstoff Secutex® RZ
331 ist als Vliesstoff zum Filtern und Trennen fiir Deponieabdichtungen nach der Richtlinie
fiir die Zulassung von Geotextilien zum Filtern und Trennen fiir Deponieabdichtungen
(BAM, Berlin) von der BAM unter der Nummer 08/BAM 1V.3/08/10 zugelassen.

Die Stapelfasern werden aus den Polypropylen-Formmassen (1) SABIC® PP 520P oder
(2) SABIC® PP 513A der Firma SABIC Deutschland GmbH (45896 Gelsenkirchen, Pawi-
kerstra3e 30) bei einem européischen Faserhersteller produziert. Die Angaben zum Herstel-
ler und weitere Angaben zu den Fasern sind bei der Zulassungsstelle vertraulich hintg;lggt.
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Die Formmassen haben folgende Kennwerte:
Zu (1):
Dichte: (0,902 £ 0,003) g/cm®
Schmelze-MasseflieBrate (230/2,16): (10,5 £2,0) g/10 min
Zu (2):
Dichte: (0,905 £ 0,002) g/cm?

Schmelze-MasseflieBrate (230/2,16): (6,1 £ 0,7) g/10 min

Weitere Additive werden iiber einen Masterbatch zugegeben. Angaben zu den Additiven,
zur Formmasse und die Rezeptur des Masterbatch sind bei der Zulassungsstelle hinterlegt.
Weitere Angaben zu den Stapelfasern finden sich in der oben genannten Zulassung
08/BAM 1V.3/08/10. Anlage 4 enthlt die Erkldrung des Zulassungsnehmers iiber die ver-
wendeten Werkstoffe.

Folgende zulissigen Bereiche' gelten fiir die Mittelwerte iiber die Rollenbreite der charakte-
ristischen Eigenschaften des Vliesstoffs RZ331:

Flachenbezogene Masse: > 300 g/m?

Dicke bei 2 kPa: > 3,0 mm

Hochstzugkraft (MD? und CMD?): > 14,0 kN/m und > 22,0 kN/m
Hochstzugkraftdehnung (MD und CMD): > 54 % und 40 %
Stempeldurchdriickkraft: >3,5kN

Charakteristische Offnungsweite: (0,090 + 0,027) mm

Wasserdurchldssigkeit normal
zur Ebene (DIN EN ISO 11058):
Wasserdurchlissigkeit normal
zur Ebene (DIN 60500-4, 2kPa):

> (0,060 — 0,018) m/s
0,0038 m/s

Folgende zulissigen Bereiche' gelten fiir die Mittelwerte iiber die Rollenbreite der charakte-
ristischen Eigenschaften des Vliesstoffs RZ201:

Flachenbezogene Masse: > 180 g/m?

Dicke bei 2 kPa: >2,2 mm

Hochstzugkraft (MD und CMD): > 7,2 kN/m und > 10,8 kN/m
Hochstzugkraftdehnung (MD und CMD): >45 % und 36 %
Stempeldurchdriickkraft: >1,5kN

Charakteristische Offnungsweite: (0,120 £ 0,036) mm
Wasserdurchlissigkeit normal

zur Ebene (DIN EN ISO 11058): (0,10 £ 0,03) m/s
Wasserdurchléssigkeit normal

zur Ebene (DIN 60500-4, 2kPa): 0,006 m/s

! Anhand der hier vom Hersteller angegebenen zulissigen Bereiche fiir die Mittelwerte tiber die Rol-
lenbreite entscheidet er tiber die MaBnahmen der Qualitétssicherung. Der Hersteller wird dabei die
Produktion so weit im zuldssigen Bereich fahren, dass die Anforderungen erfiillt werden. Im Rahmen
der CE-Kennzeichnung wurde davon ausgegangen, dass dadurch zugleich auch ein Vertrauensniveau
von mindestens 95 % fiir die Einzelwerte im Sinne der DIN EN 13252 gegeben ist.

2 MD: Produktionsrichtung (machine direction).

3 CMD: Quer zur Produktionsrichtung (cross machine direction). /
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3.2

33

34

Drénkern

Der Drinkern WDZ701 besteht aus einem welligen Wirrgelege aus Polypropylen-Stréingen.
Das Wirrgelege wird aus der Polypropylen-Formmasse SABIC® PP PHC31 der Firma
SABIC EuroPetrochemicals B. V. (P.O. Box 5151, 6130 PD Sittard, Niederlande) im Werk
08626 Adorf, Markneukirchner Strale 2 — 4 der NAUE GmbH & Co. KG hergestellt. Dabei
werden die Stringe iiber einen RuBbatch eingefirbt und mit einem Antioxidantienbatch sta-
bilisiert. Abb. 1 zeigt die Struktur des Drénkerns.

Es gelten folgende zuldssigen Bereich fiir den Mittelwert {iber die Rollenbreite:

Schmelze-MasseflieBrate (Werkstoff) (230/2,16): (14,5 £ 1,5) g/10 min
RufBigehalt (Drankern): > 0,2 Gew.-%
Flachenbezogene Masse: > 630 g/m?

Dicke bei 2 kPa: > 6,5 mm

Die Angaben zu den Eigenschaften der Formmassen sowie die Rezepturen der Batches sind
bei der BAM vertraulich hinterlegt. Anlage 4 enthélt die Erklérung des Zulassungsnehmers
iiber den verwendeten Werkstoff.

Kunststoff-Drinelement

Das Kunststoff-Driinelement Secudrain® RZ331 WDZ701 RZ201 wird aus den oben be-
schriebenen Komponenten im Werk 08626 Adorf, Markneukirchner Strafle 2 — 4 der NAUE
GmbH & Co. KG durch das punktférmige Verschweilen der beiden Vliesstoffe mit einem
oder mit zwei auf StoB nebeneinander gelegten Driankernen mit einem Ultrahochfrequenz-
Schweilverfahren hergestellt. Die Schweilpunkte haben einen Durchmesser von
ca. 1,6 - 1,8 cm und bilden ein rechteckiges Gitter. Der Abstand der SchweiSpunkt quer zur
Maschinenrichtung betréigt 3 — 8 cm. Der Abstand der Reihen in Maschinenrichtung betrégt
20 - 30 cm.

Folgende zuldssigen Bereiche (siche oben, FuBinote 1) gelten fiir die Mittelwerte iiber die
Rollenbreite der charakteristischen Eigenschaften des Kunststoff-Driinelements Secudrain®
RZ331 WDZ701 RZ201:

Maximale Rollenlédnge: bis zu 50 m,

Breite: 1,9mund 3,8 m

Flachenbezogene Masse: >1110 g/m?

Dicke bei 2 kPa: >10,5 mm

Hochstzugkraft (MD und CMD): > 18 kN/m und > 28 kN/m
Hoéchstzugkraftdehnung (MD/CMD): >45%und 36 %
Wasserableitvermogen

(i=1, 20 kPa, w/w, MD): > 0,801/ (m x s)

Zugscherversuch an Proben mit

Schweifipunkt: Wahrscheinlichkeit des Aufschilens im

SchweiBpunkt < 0,1 (siche Anlage 1und 8)

Kennzeichnung und Verpackung

Das nach den Angaben in diesem Zulassungsschein hergestellte Kunststoff-Drédnelement
muss in Ubereinstimmung mit dem an der BAM hinterlegten Priifmuster wie folgt gekenn-
zeichnet werden:

Secudrain® RZ331 WDZ701 RZ201  08/BAM 4.3/02/14/ £33,

b ARy
7
% 8 o
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3.5

Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung sowie die Lage der Kennzeichnung auf dem
Kunststoff-Drénelement sind in den Anlagen 5 und 6 beschrieben. Die Kennzeichnung wird
mit einer wasserfesten Farbe aufgedruckt.

Jede Rolle wird mit einer Polyethylen-Stretchfolie verpackt und erhélt einen Aufkleber mit
Rollennummer und Codierung (s. Anlage 7).

Wasserableitvermogen

Die folgende Tabelle 1 zeigt das nach langer Zeit voraussichtlich noch vorhandene mittlere
Wasserableitvermdgen g,z (Langzeit-Wasserableitvermogen) bei verschiedenen Druck- und
Scherspannungen, o und 7, hydraulischen Gradienten i und Bettungen. Die Abschétzung
gilt fiir ein Produkt, das als Kennwert ein mittleres Wasserableitvermogen (beii= 1,
20 kPa, hart/weich, MD) von 13 x 10" m*s bzw. 1,3 I/(m x s) bzw. (bei i= 0,3, 20 kPa,
hart/weich, MD) von 6 x 10™* m?/s bzw. 0,6 1/(m x s) hat. Gegebenenfalls sind die Werte
gemdf dem Bereich der Spezifikation (s. Anlage 1) noch zu korrigieren.

Tabelle 1. Abschétzung des Langzeit-Wasserableitvermégens ;7 als Funktion der mechanischen
Beanspruchung (Druckspannung ¢ und Verhiltnis von Scherspannung z zur Druckspannung (Bo-
schungsneigungen)) und des hydraulischen Gradienten i fiir das Kunststoff-Drénelement Secudrain®
RZ331 WDZ701 RZ201.

Langzeit-Wasserableitvermdgen ¢, (m%s); 1 m¥s = 10° 1/(m x s)
0,1 | i=005 [ =01 [ i=03 [ i=10
hart/hart
20 kPa 1,7 x 10 2,8 x10™ 5,7 x10* 11,7 x 10™
35 kPa 1,4 x10* 2,3 x10™ 4,9 x 10™ 10 x 10
50 kPa 1,3 x 10™ 2,3x10™ 4,8 x 107 10 x 10
bis 20 kPa, 1:3 1,6 x 10 2,6 x 10™ 53 x10™ 11 x10™
bis 35 kPa, 1:3 1,4 x 10" 2,3x10* 4,9 % 10™ 10 x 10™
bis 50 kPa, 1:3 1,3 x 10" 2,1 x10™ 4,6 x 10™ 9.9 x 10™
weich/hart
20 kPa 1,4 x 10" 2,2x10" 4,5 % 10™ 9,4 x 10"
35 kPa 1,0 x 10™ 1,6 x 10™ 3.4 x 10" 7,2 x10*
50 kPa 0,9 x 10™ 1,5 x 10™ 3,1 x 10™ 6,5 x 10™
bis 20 kPa, 1:3 1,2 x10* 1,9 x 10" 4,0 x 10™ 8,4 x 10"
bis 35 kPa, 1:3 1,0 x 10 1.6 x 10” 3,3 x 10" 7,1 x 10
bis 50 kPa, 1:3 0,8 x 10” 1,0 x 107 2,5 %10 52x10"
weich/weich
20 kPa 1,4 x 10 22 %107 4,5 %10 9.4 x 10
35 kPa 0,8 x10™ 1,2 x 10™ 2,5 x 10" 5,1 x10™
50 kPa 0,5 x 10 0,8 x 10™ 1,7 x 10 3,6 x 10™
bis 20 kPa, 1:3 1,2 x10™ 1,9 x 10™ 4,0 x 107 8,3 x10™
bis 35 kPa, 1:3 0,7 x 10™ 1,1 x 10™ 2,3% 107 4,9 x 10™
bis 50 kPa, 1:3 0,1 x10™ 0,2 x 10™ 0,4 x 10™ 0,9 x 10"

Zwischenwerte in Bezug auf Druckspannung und Bschungsneigung kénnen in Anlehnung
an Abb. 2 linear interpoliert werden. Die Werte wurden nach dem in der Zulassungsrichtli-
nie-Kunststoff-Drénelemente der BAM beschriebenen Verfahren aus den vorliegenden Da-
ten abgeschiitzt. ; i
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3.6

Das Langzeit-Wasserableitvermdgen muss der Bemessung zugrunde gelegt werden. Weitere
Abminderungen ergeben sich dabei noch gemiB Tabelle 9 der Zulassungsrichtlinie-
Kunststoff-Drinelemente. Zwischenwerte in Bezug auf Druckspannung und Bdschungsnei-
gung konnen in Anlehnung an Abb. 2 linear interpoliert werden.

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0,3
0,2
0,1
0,0

q,, (/(mxs)

10
20

Or, 30
U,
cksﬁa 40
"9 50 005
Pa )
Abb. 2. Charakteristische Werte des Langzeit-Wasserableitvermogen als Funktion der Druckspan-

nung ¢ und des Béschungswinkels J fiir die Bettung hart/weich nach Tabelle 1. Als Werte bei der

Druckspannung Null werden in dieser Darstellung néherungsweise die dorthin extrapolierten Werte
des Kurzzeit-Wasserableitvermdgens verwendet.

Innere Scherfestigkeit

Aus den bislang vorliegenden Daten fiir das Wasserableitvermdgen unter mechanischer Be-
anspruchung ergibt sich folgende Anwendungsgrenze fiir das Kunststoff-Drénelement
Secudrain® RZ331 WDZ701 RZ201. Die Druckspannung darf maximal 50 kPa und die
Scherkraftkomponente in der Produktebene maximal ein Drittel der Druckspannung betra-

gen. Bei der Gestaltung der Boschungen miissen diese Produkteigenschaften beriicksichtigt
werden.

Das Kunststoff-Driinelement Secudrain® RZ331 WDZ701 RZ201 kdnnte im Hinblick al-
lein auf die Langzeit-Scherfestigkeit bei einer Druckspannung < 20 kPa bis zu einer Bo-
schungsneigung von 1:2,5 und bei einer Druckspannung zwischen 20 und 50 kPa bis zu ei-

ner Boschungsneigung von 1:3 eingesetzt werden. Mafigebend ist jedoch der Einfluss der
mechanischen Belastung auf das Wasserableitvermogen.

Durch eine Bemessung im Einzelfall muss nachgewiesen werden, dass die Reibungskrifte
zu benachbarten Schichten und das Wasserableitvermégen ausreichen, um einen standsiche-
ren Dichtungsaufbau zu gewihrleisten. Die Bestimmung der Reibungsparameter und die

Bemessung muss dabei nach dem Stand der Technik erfolgen, s. dazu die Zulassungsrlchtll—
nie-Kunststoff-Drénelement der BAM.
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4. Anforderungen

4.1 Anforderungen an das Kunststoff-Drinelement

Sofern nicht ausdriicklich in d1esem Zulassungsschein Abwelchungen genannt werden,

muss das zugelassene Secudrain® Kunststoff-Drénelement in seinen Eigenschaften den
Priifmustern entsprechen, die fiir diese Zulassung gepriift und verwendet wurden (BAM-Az.

4.3/1490/14). Weiterhin muss es bis hinsichtlich der Materialeigenschaften den Priifmustern
entsprechen die fiir die Zulassung 08/BAM 4.3/02/11 (BAM-Az. 4.32/1445/11) gepriift und
verwendet wurden.

4.2 Qualititssicherung bei der Herstellung

Die Herstellung des zugelassenen Kunststoff-Dréanelements muss geméf den Anforderungen
der Zulassungsrichtlinie-Kunststoff-Drénelemente eigen- und zweimal jahrlich fremdiiber-
wacht werden (s. Anlage 8). Bei der Fremdiiberwachung sind die Priifungen gemé Anla-
ge 1 in Verbindung mit Anlage 8 durchzufiihren und die ermitteiten Kennwerte miissen im
Rahmen der Toleranzen mit den dort angegebenen Kennwerten tibereinstimmen.

Die in Abstimmung mit der BAM mit der Fremdiiberwachung beaufiragte Stelle muss nach
der Norm DIN EN ISO/IEC 17025 ,,Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif-
und Kalibrierlaboratorien® fur die bei der Fremdiiberwachung durchzufiihrenden Priifun-
gen akkreditiert sein. Sie kann Priifungen, fiir die die beauftragte Stelle nicht akkreditiert ist,
durch ein hierfiir akkreditiertes Labor im Unterauftrag durchfithren lassen.

43 Einbau des Kunststoff-Drinelement und Verlegefachbetriebe

Der Einsatz des Kunststoff-Drianelements setzt nach der DepV insbesondere den Nachweis
nach dem Stand der Technik voraus, dass die hydraulische Wirksamkeit und die Standsi-
cherheit der Rekultivierungsschicht dauerhaft gewihrleistet sind. Zum Nachweis gehort:

1. Eine Bemessung im Hinblick auf ein ausreichendes, langzeitig vorhandenes Was-
serableitvermogen. Dabei sind die Vorgaben des Abschnitts 3.5 dieses Zulassungs-
scheins zu beachten.

2. Eine Bemessung im Hinblick auf die Standsicherheit. Dabei sind die Vorgaben des
Abschnitts 3.6 dieses Zulassungsscheins zu beachten.

3. Eine filtertechnische Bemessung und eine Bemessung im Hinblick auf die Robust-
heit.

Die filtertechnische Bemessung muss nach den Vorgaben des DVWK-Merkblatts 221, An-
wendung von Geotextilien im Wasserbau (1992), und eine Bemessung im Hinblick auf Ro-
bustheit nach den Vorgaben der FGSV-Schrift, Merkblatt iiber die Anwendung von Geo-
kunststoffen im Erdbau des Straflenbaues (2005), von einem erfahrenen Fachmann durchge-
fiihrt werden.

Das Kunststoff-Drénelement muss nachgewiesenermal3en von einer erfahrenen und mit qua-
lifiziertem Personal sowie erforderlichen Geriten ausreichend ausgestatteten Fachfirma ein-
gebaut werden. Die Anforderungen werden in der Richtlinie fiir die Anforderungen an
Fachbetriebe fiir den Einbau von Kunststoffdichtungsbahnen, weiteren Geokunststoffen und
Kunststoffbauteilen in Deponieabdichtungssystemen (BAM, Berlin) beschrieben. Der
Nachweis der erforderlichen Qualifikation, Ausstattung und Erfahrung kann z. B. durch die
Anerkennung als Fachbetrieb durch eine Giiteliberwachungsgemeinschaft eines Fﬁehver—
bandes gefiihrt werden. o 2
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4.4

5.1

Beim Einbau des Kunststoff-Drinelements miissen die in der Zulassungsrichtlinie-Kunst-
stoff-Drinelemente der BAM beschriebenen Anforderungen eingehalten werden. Insbeson-
dere miissen die Kunststoff-Drinelemente nach den Anweisungen des Herstellers transpor-
tiert, gelagert und verlegt werden (s. Anlage 9).

Die Quer- und LingsstoBe miissen in genauer Ubereinstimmung mit den Vorgaben aus der
Verlegeanweisung des Zulassungsnehmers fachgerecht hergestellt werden (s. Anlage 10).
Davon abweichende, stumpf ausgefiihrte Querstéfe sind nur dann zuldssig, wenn durch
konstruktive MaBnahmen die Lagestabilitéit der beiden Kunststoff-Drénelement-Bahnen re-
lativ zueinander gewihrleistet wird. Die hydraulische Wirksamkeit darf dabei nicht nachtei-
lig verindert werden. Die ausreichende Lagestabilitit gegeniiber den Einbaubeanspruchun-
gen muss im Versuchsfeld nachgewiesen werden.

Qualititssicherung beim Einbau

Beim Einbau des Kunststoff-Drianelements muss eine Eigen- und Fremdpriifung durchge-
fiihrt werden. Dabei muss insbesondere die Einhaltung der Anforderungen der Zulassungs-
richtlinie-Kunststoff-Drianelemente der BAM sowie der Anforderungen dieses Zulassungs-
scheins iiberpriift werden. In der Zulassungsrichtlinie-Kunststoff-Drénelemente werden die
MaBnahmen der Qualititssicherung sowie Art und Umfang der Kontrollpriifungen im Rah-
men der Fremdpriifung beschrieben. Die mit der Fremdpriifung beauftragte Stelle muss den
Anforderungen der Richtlinie fiir Anforderungen an die Qualifikation und die Aufgaben ei-
ner fremdpriifenden Stelle fiir Kunststoffkomponenten im Deponiebau (BAM, Berlin) genii-
gen.

Nebenbestimmungen
Auflagen

1. Der Zulassungsgegenstand muss in der oben genannten Produktionsstitte (s. Anlage 2)
nach dem in der Anlage 3 beschriebenen Herstellungsverfahren aus den oben genannten
Werkstoffen (s. Anlage 4) hergestellt werden. Der Zulassungsgegenstand muss nach den
Angaben unter 3.4 gekennzeichnet und verpackt werden. Die Produktion muss nach den
Vorgaben der Anlage 1 und 8 eigen- und fremdiiberwacht werden. Der Nachweis der
Fremdiiberwachung muss zweimal jahrlich durch die Vorlage einer Ausfertigung des Uber-
wachungsberichts bei der BAM erbracht werden.

2. Die Zulassung ist an den in Nr. 2 genannten Hersteller und die Produktionsstétte gebun-
den. Sie ist nicht iibertragbar.

3. Der Hersteller muss den Abnehmer (Verlegefachbetriebe, Baufirma usw.) iiber die An-
forderungen der Zulassung informieren und den vollstdndigen Zulassungsschein in Kopie
und die Verlegeanweisung aushéndigen. Auf der Baustelle muss der vollstindige Zulas-
sungsschein in Kopie und die Verlegeanweisung vorliegen.

4. Anderung des Werkstoffs, der Abmessungen, der technischen Eigenschaften, des Produk-
tionsverfahrens, der Qualitﬁtssicherung oder der Produktionsstitte muss der Hersteller der
BAM melden. Diese entscheidet {iber ein gegebenenfalls erforderliches neues Zulasqpmg,s-
verfahren.
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5. Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit den dazugehdrigen Anlagen vervielfiltigt
werden. Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Genehmigung der BAM. Der Text
und die Zeichnungen in Werbeschriften diirfen dem Zulassungsschein nicht widersprechen.
Das gilt sinngemiB auch fiir Berichte und Zeugnisse oder anderer Schriftstiicke aus der Ei-
gen- und Fremdiiberwachung.

6. Schadensfille im Zusammenhang mit dem Zulassungsgegenstand, die dem Zulassungs-
nehmer bekannt werden, muss er der BAM melden.

Widerruf

1. Die Zulassung wird unter Widerrufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt insbeson-
dere vor, wenn der Hersteller die Auflagen nicht erfiillt, also z. B. von dem in den Prii-
fungsunterlagen und in den Anhéngen des Zulassungsscheins beschriebenen Verfahren oder
von den fiir die Priifungsmuster verwendeten Materialien abweicht. In diesem Fall wird kein
zugelassener Gegenstand mehr gefertigt. Die Zulassungsbehorde ist berechtigt, im Herstel-
lerwerk, in Zwischenlagern oder auf der Baustelle auch unangemeldet zu priifen, ob die An-
forderungen und Nebenbestimmungen dieses Zulassungsscheins eingehalten worden sind.
Das Grundrecht aus Art. 13 GG, die Unverletzlichkeit der Wohnung, bleibt gewahrt.

2. Ein Widerrufsgrund liegt auch vor, wenn sich der Werkstoff, das Produktionsverfahren
des Zulassungsgegenstands oder das vom Hersteller und den Verlegefachbetrieben einge-
setzte Einbauverfahren nicht bew#hrt haben und dies anhand von neuen technischen Er-
kenntnissen belegt werden kann oder wenn nach dem Stand der Technik eine Weiterent-
wicklung und Verbesserung erforderlich ist.

3. Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller verpflichtet, der Zulassungsbehdrde umgehend
den Zulassungsschein auszuhéndigen.

Hinweise

1. Dieser Zulassungsschein gilt als Nachweis der Zulassung im Sinne der DepV. Es wird die
Eignung des Zulassungsgegenstands, der nach den Anforderungen und Nebenbestimmun-
gen dieses Zulassungsscheins hergestellt und eingebaut wird, bescheinigt. Die fiir die
Durchfiihrung von BaumaBnahmen erforderlichen Genehmigungen werden durch die Zulas-
sung nicht ersetzt.

2. Die fiir die Uberwachung zustindige Behorde muss beim Einbau des Zulassungsgegen-
stands die Einhaltung der entsprechenden Anforderungen des Zulassungsscheins in Zusam-
menarbeit mit der fremdpriifenden Stelle kontrollieren. Die fremdpriifende Stelle und der
Leistungsumfang der Fremdpriifung sind mit der zustidndigen Behorde abzustimmen.

3. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

4. Schadensfille an Deponiedichtungen, die im Zusammenhang mit dem Zulassungsgegen-
stand stehen, sollte die fiir die Uberwachung zusténdige Behdrde der BAM melden.

Worrep
/.\/‘_nn viy
v

e <,

5. Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.
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Blatt 10 des Zulassungsschein Nr. 08/BAM 4.3/02/14 vom 26.11.2014

Dieser Zulassungsschein wird im Amts- und Mitteilungsblatt auf der Internetseite der BAM
(www.bam.de) veroffentlicht.

Berlin, den 26. November 2014

BAM BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

im Auftrag im Aufirag

Dr. rer. nat. Werner Miiller el Dipl.-Ing. Andreas Wohlecke
Regierungsdirektor Technischer Regierungsoberinspektor

Fachbereich 4.3, Schadstofftransfer und Umwelttechnologien
BAM-Az.: 4.3/1490/14 und 4.32/1445/11, 4. Ausfertigung (Urschrift).

Dieser Zulassungsschein umfasst 10 Blétter und eine Rechtsmittelbelehrung sowie 10 An-
lagen mit 7 bedruckten Seiten, die Bestandteil des Zulassungsscheins sind.

Zulassungsscheine mit Seiten ohne Dienstsiegel oder ohne Unterschrift sind ungiiltig.




RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch er-
hoben werden. Der Widerspruch ist bei dem Prisidenten der BAM Bundesanstalt fiir
Materiaiforschung und -priifung, 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur
Niederschrift einzulegen.

Ist iiber den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht
entschieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht in 10557 Berlin, Kirch-
straBe 7, erhoben werden.

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs
erhoben werden, auer wenn wegen der besonderen Umstéinde des Falles eine kiirzere
Frist geboten ist. Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einlegung des
Widerspruchs erhoben werden. Die Klage muss den Kldger, den Beklagten und den
Streitgegenstand bezeichnen.

Wenn ein Bevollmichtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versdumnis einer
Frist als eigenes Verschulden des Auftraggebers.

12205 Berlin, 26. November 2014
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ANLAGE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 4.3/02/14
BAM BUNDESANSTALT FUR

MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

Priifverfahren und Anforderungen im Rahmen der Eigen- und Fremdpriifung der Herstellung des
Kunststoff - Driinelements Secudrain® RZ331 WDZ701 RZ201.

Zulissiger Bereich fiir

Eigenschaft Priifverfahren Komponente den Mittelwert iiber die
Rollenbreite
Schmelze-MasseflieBrate GSP .
+
(230/2,16) DIN ISO 1133 (Werkstoff) (14,5 + 1,5) g/10min
DIN EN ISO 11358 0
Ruflgehalt ASTM D 1603-06 GSP >0,2 Gew.-%
F-GTX >300 g/m?
T-GTX > 180 g/m?
Flachenbezogene Masse DIN EN ISO 9864
GSP > 630 g/m?
GCO-D > 1110 g/m?
F-GTX > 3,0 mm
T-GTX >2,2 mm
Dicke (bei 2 kPa) DIN EN ISO 9863-1
GSP > 6,5 mm
GCO-D > 10,5 mm
e odeT ASTM D 3895 oder GTX  A0>0,16%
chemisch-analytische Be-
stimmung des Stabilisator- I s S > 0.30 %
& Werksvorschrift GSP A02030%
gehalts
>14,0kN/m/>22,0
F-GTX kN/m
Zugfestigkeit und Dehnung >54%/>40%
bei der Zugfestigkeit DIN EN ISO 10319 T-GTX >7,2kN/m /> 10,8 kN/m
(langs / quer) >45%/>36 %
> 18 kN/m /> 28 kN/m
GCOD S 4594 />36%
= In Anlehnung an Wahrscheinlichkeit' des
i\ri:r;:n:cf}?:trlvierch DIN EN ISO 13426-2, GCO-D  Aufschilens im
& je 10 Einzelversuche Schweilpunkt < 0,1
Dickenverlust (nach einem
24 h Druck-Kriechversuch ~ DIN EN ISO 25619-1 GCO-D <10%
bei 20 kPa) ,
Wasserableitvermogen
DIN EN ISO 12958 gcop  (03-0DNmxs)

(20 kPa; i=10,1; 0,3; 1,0;
hart/weich; MD)

(0,6 - 0,2) I/(m x s)
(1,3 - 0,4) I/(m x s)

GCO-D (geocomposite drain): Kunststoff-Drinelement

GSP (geospacer): Drénkern

F-GTX und T-GTX (geotextile): Filter- und Trigergeotextil

! Dieses Verhiltnis wurde aus einer Vielzahl von Daten iiber mehrere Produktionsjahre an einem Produkt mit
vergleichbarer Verbmdungstechmk bestimmt. Die Haufigkeit, mit der beobachtet wird, dass eine gewisse Anzahl
von SchweiBndhten bei einer Priifung mit einer vorgegebenen Anzahl von Versuchen aufschilen, ist durch die

Binominalverteilung gegeben. Bei der Stichprobe mit je 10 Einzelpriifungen wiren danach 0, 1, 2
aufgeschilte Proben mit den Haufigkeiten von 35 %, 39 %, 19 %, 6 % oder 1 % zu erwarten.
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ANLAGE 2 UND 3 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 4.3/02/14,

BAM BUNDESANSTALT FUR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

=D
==

Produktbezeichnung:

Secudrain® RZ331 WDZ701 RZ201

Hersteller: NAUE GmbH & Co. KG
Gewerbestralle 2
32339 Espelkamp — Fiestel
Tel.: 05743 410,
Fax: 05743 41240, info@naue.com, www.haue.com

Produktionsstatte:

NAUE GmbH & Co. KG

Markneukirchner Strafte 2 - 4

08626 Adorf

Tel.: 037423 7680,

Fax: 037423 78876, info@naue.com, www.naue.com

Beschreibung des Herstellungsverfahrens

Der Filterviiesstoff (RZ331) und das Tragergeotextil (RZ201) fur das Produkt Secudrain®
RZ331 WDZ701 RZ201 werden aus 100% PP-Stapelfasern (weitere Angaben siehe BAM-
Zulassung 08/BAM 8.3/10/94) auf einer KrempelstralRe produziert und durch Vernadelung
verfestigt.

Der Drankern (WDZ701) wird auf einer Extrusionsanlage hergestellt und direkt thermisch mit
dem Filtervliesstoff und dem Tragergeotextil durch punktférmige Ultrahochfrequenz-schweillung
verbunden. Die Abstande der Schweilpunkte in Querrichtung betragen 3 - 8 cm, der Abstand
der Reihen betréagt 20 - 30 cm.
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N | ANLAGE 4 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
PR

~ 08/BAM 4.3/02/14, )
=== BAM BUNDESANSTALT FUR
NAUE MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

Werkstofferklarung des Herstellers

Der Filtervliesstoff und das Tréagergeotextil der Secudrain® RZ331 WDZ701 RZ201 werden aus
Stapelfasern des Rohstoffes Polypropylen (PP) SABIC PP 520P® oder (2) SABIC PP 513A°
hergestellt.

Die Stapelfasern werden von einem Faserhersteller extrudiert und an NAUE geliefert.
Der Vliesstoff/das Geotextil werden aus 6,7 dtex Stapelfasern des o. g. Rohstoffes hergestellit.

Generell ist eine Beimischung von bis zu 10% Ruckfilhrware aus derselben Fertigung
(mechanische Trennung von z. B. Kantenstreifen oder Anfahrstellen) zuléssig.

Der Dréankern (WDZ701) wird aus einer PP-Formmasse SABIC PP PHC31® hergestellt und
mittels RuBbatch eingefarbt und zusétzlich mit einem Antioxidantienbatch stabilisiert.

Die Angaben zu den Rohstoffen, dem Ruflbatch und den Stabilisatoren sind bei der BAM
vertraulich hinterlegt.

Beschreibung von Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung

Die duRere Kennzeichnung von Secudrain® RZ331 WDZ701 RZ201 erfolgt durch das
Rollenetikett. An der Rolle sind auRen zwei Rollenetiketten angebracht. Eines an einer Stirnseite
der Rolle, das andere auf der Rolle.

Den Rollenetiketten sind folgende Daten zu entnehmen:

* NAUE-Logo

* 10-stellige Rollennummer
* Produktbezeichnung

* Produktabmessung

* Artikeinummer

* Art des Geokunststoffs

* Rohstoff

* Masse pro Flacheneinheit (g/m?)
* Breite (m)

* Lange (m)

* Rollengewicht, ca. (kg)

* Zulassungsnummer

Ein Beispiel eines Rollenetiketts ist der Anlage 7 zu entnehmen.
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ANLAGE 5, 6 UND 7 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 4.3/02/14,

BAM BUNDESANSTALT FUR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG
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Beschreibung der Lage der Kennzeichnungen auf dem Produkt
Das Produkt Secudrain® RZ331 WDZ701 RZ201 ist fortlaufend auf der Oberseite des
Filtervliesstoffes wie folgt gekennzeichnet:

Secudrain® RZ331 WDZ701 RZ201 08/BAM 4.3/02/14

Beispiel eines Rollenetiketts

Secudrain® RZ331 WDZ701 RZ201

7Z

|

NA

Produkt. Secudrain RZaal WDZ701 R2201
380mx40m

=
]

Aron-1o 210700

Art d. Geokunststoffes: GCo-D

kind of geosynthetic:

Rohstoff: polypropylene

raw materlal . '
Masses/Fléchenelnhelt (1{;!\ l 1230 =
mass plngunIt area (g/m':

Breite (m): 3,80

wldth (m:

Lénge (m); 40,000

length (m):

Rollengawicht, ca. (kgl: 195

Roll welght, approx. (kg!:

Zulassunganr.. 08/BAM 4.3/02/14
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ANLAGE 8 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN

=

=~ 08/BAM 4.3/02/14, )
=== BAM BUNDESANSTALT FUR
NAUE MATERIALFORSCHUNG UND —PRUFUNG

Beschreibung der QualititssicherungsmaBnahmen

Prufverfahren und Anforderungen im Rahmen der Eigen- und Fremdprifung der Herstellung des
Kunststoff-Dranelements Secudrain® RZ331 WDZ701 RZ201:

Die Prifungen der Fasern (und der Rohstoffe fir die Fasern) sind in
08/BAM 8.3/10/94 beschrieben.

der BAM-Zulassung

Eigenschaft Priifverfahren Komponente | Priiffrequenz MittelwerFe G FO
Rollenbreite
(14,5 £ 1,5) g/10 min
Schmelze- Rohstoff des | . (WPZ des Rohstoff-
MasseflieRrate LS Gsp  |le25t herstellers) ,
(15,5 £2,5) g/10 min
(WEK NAUE)
DIN EN ISO 11358 5
RuBgehailt ASTM D 1603-06 GSP 1 x pro Charge (20,2) %
F-GTX alle 1.500 m? 2 300 g/m?
T-GTX alle 1.500 m? 2 180 g/m?
Flachenbezogene Masse | DIN EN ISO 9864
GSP alle 1.500 m? 2630 g/m?
GCO-D - = 1110 g/m? X
F-GTX alle 1.500 m? 23,0 mm
T-GTX alle 1.500 m? 22,2 mm
Dicke (bei 2 kPa) DIN EN ISO 9863-1
GSP alle 1.500 m? 26,5 mm
GCO-D - > 10,5 mm X
Gl TEIEEEG ASTM D 3895 oder GTX  |alle 50.000 m? AO 20,16 % x
chemisch-analytische DIN EN 728 oder
ReSiishalece Werksvorschrift GSP alle 50.000 m? AO 2 0,30 % X
Stabilisatorgehalts
F-GTX |alle 10.000/10.000 m2 | Z 14.0 KN/ /> 22,0 kN/m
Zugfestigkeit und = =
Dehnung bei der DIN EN ISO 10319 T-GTX  |alle 10.000 / 10.000 m? iz,sz;r\;/;nészo)o,s KRN/m
Zugfestigkeit md/cmd -~ k?\l/n—w = 2‘;3 o
- 2 = -
GCO-D alle 10.000 / 10.000 m > 45 % /> 36 % X
Stempeldurchdriickkraft | DIN EN ISO 12236 F-/T-GTX |alle 15.000 m? 235kN/215kN
N Je Prifung 10 Einzel-
i\:r?rzbl:m\?;?sgggfeltst nach Werksverfahren GCO-D alle 5.000 m? versuche (mind. 6 x GR X
9 und max. 4 x TS)
Dickenverlust (nach
I Dt DIN EN ISO 25619-1 | GCO-D | alle 200.000 m? <10% x
Kriechversuch
bei 20 kPa)
8;i;ank;2u§;f‘:he DIN EN ISO 12956 F-GTX | alle 200.000 m? 0,09 (+0,027) mm
Wasserdurchflussrate DIN EN ISO 11058 F-GTX alle 200.000 m? 6,0 x 107 (-1,8 x 10'2) m/s
Wasserableitvermégen alle 50.000 m?,
(20 kPa; i = 0,30; DIN EN ISO 12958 GCO-D mind. 1 x pro 0,6 (-0,2) l/(m x s) X
hart/weich; MD) Produktionscharge

GCO-D (geocomposite drain): Kunststoff-Dranelement

GSP (geospacer): Drankern

F-GTX und T-GTX (geotextile): Filter- und Tragergeotextil
GR: Geotextilriss, TS: Trennung Schweipunkt
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ANLAGE 9 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 4.3/02/14,

BAM BUNDESANSTALT FUR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG
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==

Lagerungs- und Transportanweisungen des Herstellers

Secudrain® RZ331 WDZ701 RZ201 wird zum Schutz vor Verschmutzungen, Feuchtigkeit und
UV-Einwirkung in PE-Stretchfolie verpackt auf die Baustelle geliefert. Die Standardabmessungen
sind 3,80 m x 35 m und 1,90 m x 35 m. Die Rollen werden auf die Baustelle liegend in maximal
vier Schichten Ubereinander (bei 3,80 m Rollenbreite mit dazwischen liegenden Holzbrettern zur
Ladungssicherung) transportiert.

Auf der Baustelle kénnen Secudrain® RZ331 WDZ701 RZ201 Rollen mit handelstblichen
Baugeraten und einer geeigneten Traverse oder mittels geeigneter Ladegurte entladen und
transportiert werden. Die Verpackung ist grundsétzlich erst kurz vor der Verlegung zu entfernen.
Eventuelle leichte Beschadigungen der Folie soliten mit einem Klebestreifen wieder
verschlossen werden. Die Rollen werden auf der Baustelle auf einem ebenen Platz liegend in
nicht mehr als vier Schichten {ibereinander gelagert.

T
~ntfires
- “,
.

%
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ANLAGE 10 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
08/BAM 4.3/02/14,

BAM BUNDESANSTALT FUR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG
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Beschreibung der Langs- und Queriiberlappungen:

= Queriiberlappung
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L r M
o \<
TR e
. NN e
\; \

S o

. o 7
“ LN
% s RS b o
e \%':i‘ Langstberlappung mit

Vliesstoffiiberstand

Verlegerichtung

Langsiiberlappung:

- Vliesstoffiiberstand —___

Drénschicht Vliesstoff <106 o
\ ‘:ﬂ-‘q—_ i)
=10cm ~10cm

T Vliesstoffiiberstand

Queriiberlappung:
&Cudran@ = Ubelappung Lutachyeklapgler
abgeltster i mhotcesi'| __— Deckviiessiofl
Deckviiasstoff \ [l

S ST L T LR P A LS
SRR LN B
e R A R T A

TR A R T
GO e S e N )

. SRR i
LT g =1 - | PN
‘.,"! n.‘_ll‘.“:l‘-l 'I‘I'i“; &y "ﬁ"
w YrE Ay e e L g

= bk

302



8607-1.11

> BAM

Bundesanstalt fir
Materialforschung
und -prifung

12200 Berlin
Telefon: 030 8104-0

Telefax: 030 8112029

1. Nachtrag zum

Zulassungsschein

08/BAM IV.3/11/10
(befristet)

fiir Bewehrungsgitter aus Kunststoff
fiir Deponieoberflichenabdichtungen

Antragsteller

Hersteller: NAUE GmbH & Co. KG
Gewerbestrafie 2
32339 Espelkamp-Fiestel

Produktionsstiitte: NAUE GmbH & Co. KG
Markneukirchner StraBle 2 — 4
08626 Adorf

Nachtrag

Abschnitt 7 der Zulassung wird wie folgt gesindert:

Die Zulassung ist bis zum 31. Dezember 2016 befristet. Sie kann auf
Antrag des Zulassungsnehmers verldngert werden.

Berlin, den 24. Oktober 2014

BAM BUNDESANSTALT lf_'I"JR MATERIAL-
FORSCHUNG UND -PRUFUNG

Dipl.-Ing. Andreas Wohlecke
echnischer Regierungsober-
inspektor

Fachbereich 4.3, Schadstofftransfer und Umwelttechnologien

BAM-Az.: 1V.32/1427/10, 4. Ausfertigung (Urschrift).

Dieser 1. Nachtrag zum Zulassungsschein umfasst zwei Blitter einschlie-
lich der Rechtsmittelbelehrung. Zulassungsscheine oder Nachtrige zu
Zulassungsscheinen ohne Unterschrift oder mit Seiten ohne Dienstsiegel
sind ungiiltig.

»¢ Sicherheit in Technik und Chemie
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RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Prisidenten der BAM Bundesanstalt fiir Materialfor-
schung und -priifung, 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift ein-
zulegen.

Ist iiber den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht ent-
schieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht in 10557 Berlin, Kirchstrale 7,
erhoben werden.

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben
werden, auBler wenn wegen der besonderen Umsténde des Falles eine kiirzere Frist geboten ist.
Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben
werden. Die Klage muss den Kldger, den Beklagten und den Streitgegenstand bezeichnen.

Wenn ein Bevollméchtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versdumnis einer Frist
als eigenes Verschulden des Auftraggebers.

12205 Berlin, 24. Oktober 2014




9607-1.11

> BAM

Bundesanstalt fiir
Materialforschung
und -prifung

12200 Berlin
Telefon: 030 8104-0
Telefax: 030 8112029

3. Nachtrag zum

Zulassungsschein

08/BAM IV.3/12/10
(befristet)

fiir Bewehrungsgitter aus Kunststoff
fiir Deponieoberflichenabdichtungen

Antragsteller

Hersteller: HUESKER Synthetic GmbH
Fabrikstrale 13-15
48712 Gescher

Produktionsstiitte: HUESKER Synthetic GmbH
Fabrikstrafle 13-15
48712 Gescher

Nachtrag
Abschnitt 7 der Zulassung wird wie folgt gesindert:

Die Zulassung ist bis zum 31. Dezember 2016 befristet. Sie kann auf
Antrag des Zulassungsnehmers verlingert werden.

Berlin, den 24. Oktober 2014

BAM BUNDESANSTALT EI"JR MATERIAL-
FORSCHUNG UND -PRUFUNG

BAM-Az.: 1V.32/1428/10, 4. Ausfertigung (Urschrift).

Dieser 3. Nachtrag zum Zulassungsschein umfasst zwei Blétter einschlie-
lich der Rechtsmittelbelehrung. Zulassungsscheine oder Nachtriige zu
Zulassungsscheinen ohne Unterschrift oder mit Seiten ohne Dienstsiegel

ZULASSUNG

sind ungiiltig.
o)
| VTS
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RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Prisidenten der BAM Bundesanstalt fiir Materialfor-
schung und -priifung, 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift ein-
zulegen.

Ist iiber den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht ent-
schieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht in 10557 Berlin, Kirchstraie 7,
erhoben werden.

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben
werden, aufler wenn wegen der besonderen Umstéinde des Falles eine kiirzere Frist geboten ist.
Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben
werden. Die Klage muss den Kléger, den Beklagten und den Streitgegenstand bezeichnen.

Wenn ein Bevollméchtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versdumnis einer Frist
als eigenes Verschulden des Auftraggebers.

Pl

12205 Berlin, 24. Oktober 2014 {/@‘3




9607-1.11

1. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

12/BAM 4.3/03/11

fiir Kunststoffdichtungsbahnen (KDB)
in Basis- und Oberflichenabdichtungen von Deponien
(befristet)

Antragsteller JUTA a.s.
Dukelska 417
544 15 Dvur Kralové nad Labem
Tschechische Republik

Nachtrag

Die Zulassung wird auf Antrag des Zulassungsnehmers und Antrag-
stellers wie folgt verdndert.

Abschnitt 2 wird ergénzt durch:

Vertriebspartner: KAT GmbH
Am Dobben 14
26639 Wiesmoor

Abschnitt 7 wird ersetzt durch:
7. Befristung

Die Zulassung ist bis zum 31.12.2015 befristet. Sie kann auf Antrag
des Zulassungsnehmers verldngert werden.

Dieses Schreiben ist Bestandteil des Zulassungsscheins und muss diesem
beigefiigt werden.

Berlin, den 20. November 2014

BAM BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG
-PRUFUNG

\

/
im Auftrag

im :?ﬁfé 7

W WE 4P R ) Usled—
DIW. : i 7 Dipl.-Ing. Andreas Wohlecke
Regi mwggt%%p o : ‘ Technischer Regierungsober-

inspektor

Fachbereich 4.3 ,,Schadstofftransfer und Umwelttechnologien®
BAM-Az.: 4.32/1446/11, 4. Ausfertigung (Urschrift).

»¢ Sicherheit in Technik und Chemie

Bundesanstait fir
Materialforschung
und -prifung

12200 Berlin

Telefon: 030 8104-0
Telefax: 030 8112029
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9607-1.11

3. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

12/BAM 1V.3/06/10

fiir Kunststoffdichtungsbahnen (KDB)
in Basis- und Oberfldchenabdichtungen von Deponien

Antragsteller JUTA as.
Dukelska 417
544 15 Dviir Kralové nad Labem
Tschechische Republik
Nachtrag

Die Zulassung wird auf Antrag des Zulassungsnehmers und Antrag-
stellers wie folgt verédndert.

Abschnitt 2 wird ergénzt durch:

Vertriebspartner: KAT GmbH
Am Dobben 14
26639 Wiesmoor

Dieses Schreiben ist Bestandteil des Zulassungsscheins und muss diesem
beigefiigt werden.

Berlin, den 20. November 2014

BAM BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG
UND -PRUFUNG

: Dipl.-Ing. Andreas Wohlecke
Technischer Regierungsober-
inspektor

Fachbereich 4.3 ,,Schadstofftransfer und Umwelttechnologien®
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1 Geltungsbereich

Gegenstand dieser Regel ist die Beschreibung der erforderlichen Mallnahmen zur
Qualitatssicherung bei der Auslegung, Herstellung, Prifung, Dokumentation, Verwendung,
Wartung und wiederkehrenden Prifungen von nicht zulassungspflichtigen Bauarten von
Verpackungen zur Beférderung radioaktiver Stoffe zur Einhaltung der in den nachfolgend
genannten Vorschriften festgelegten Anforderungen.

Anforderungen anderer Rechtsvorschriften werden von dieser Regel nicht berihrt, z.B.
Anforderung an Transportbehélter oder Teile davon in Kernkraftwerken oder an Behélter zur
langfristigen Zwischen- und Endlagerung radioaktiver Stoffe, sowie auch Festlegungen zur
Produkthaftung.

Die Regel erlautert

= die Verordnung Uber die innerstaatliche und grenziberschreitende Befdrderung
gefdhrlicher Guiter auf der Stralle, mit Eisenbahnen und auf Binnengewassern
(Gefahrgutverordnung Stralde, Eisenbahn und Binnenschifffahrt - GGVSEB),

= die Verordnung Uber die Beférderung geféhrlicher Guter mit Seeschiffen
(Gefahrgutverordnung See - GGVSee) und

= die Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung,

soweit nach den o. g. Rechtsvorschriften Uber die Befdérderung radioaktiver Stoffe in der
jeweils gultigen Fassung auf der Grundlage der Empfehlungen fiir die sichere Beférderung
radioaktiver Stoffe der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) ,Regulations for the
Safe Transport of Radioactive Material - Specific Safety Requirements No. SSR-6" die
Bauart nicht von einer zustdndigen Behdrde zugelassen sein muss,

fur alle Bauarten von
= freigestellten Versandstiicken,
» Industrieversandstiicken des Typs IP-1, IP-2 und IP-3 und

= Versandstlicken des Typs A.

2 Begriffsbestimmungen im Sinne dieser Regel
(1) Abnahmebeauftragter

Eine vom Antragsteller, Hersteller oder Fertiger beauftragte Person mit der
nachgewiesenen Sachkunde und Unabhangigkeit.

(2) Abweichung

Abweichung ist die Nichtubereinstimmung der festgestellten Ist- mit der Soll-
Beschaffenheit.

(3)  Anderung
Anderung ist die gewollte Abweichung von der Soll- Beschaffenheit.
(4) Antragsteller

Natlrliche oder juristische Person, die den Antrag auf Anerkennung des
Qualitdtsmanagementplans (QM-Plan) fir die Auslegung, Herstellung, Prifung,
Dokumentation, Verwendung, Wartung und wiederkehrende Prifung von
Verpackungen fiur prifpflichtige Versandstlicke zur Beférderung radioaktiver Stoffe
bei der BAM stellt.
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(5) Betrieb

Unter Betrieb wird die Verwendung, Wartung sowie die wiederkehrende Prifung einer
Verpackung spatestens ab der Priifung vor Inbetriebnahme verstanden.

(6) Eignungsbescheinigung

Mit der Eignungsbescheinigung wird erklart, dass die Bauart einer Verpackung auf
der Grundlage einer durchgefiihrten Bauartprifung die an sie gestellten
Anforderungen der gefahrgutrechtlichen Vorschriften erfillt.

(7) Fertiger

Vom Hersteller mit der Fertigung der Verpackung oder Teilen davon beauftragtes
Unternehmen mit eigener Fertigungsstatte.

(8) Hersteller
Naturliche oder juristische Person, die Verpackungen selber fertigt oder fertigen I&sst.
(9) Prifpflichtiges Versandstiick

Prufpflichtig im Sinne dieser Regel sind Versandstlicke des Typs IP-2, IP-3 und
Typ A.

(10)  Qualitat, Qualitaitsmanagement-Handbuch, Qualitditsmanagementplan,
Qualitdtsmanagementsystem

Bezilglich der mit diesen Begriffen zusammenhangenden Definitionen wird auf die
Erlauterungen z.B. der DIN EN ISO 9000 /2/ verwiesen.

(11)  Uberwachungspriifung

Prifung der Qualitatsaufzeichnungen des Herstellers sowie die stichprobenartige
sachliche Prifung von Verpackungen aus der laufenden Fertigung auf
Ubereinstimmung mit dem von der BAM anerkannten QM-Plan und den darin
genannten Fertigungsunterlagen durch den Priifer der Uberwachungsstelle.

(12)  Uberwachungsstelle

§telle und deren Prifer, die von der BAM zur Durchfilhrung von
Uberwachungsprifungen anerkannt ist.

(13) Zugezogener Sachverstandiger

Von der BAM anerkannter und beauftragter Sachversténdiger einer unabhangigen
Priuforganisation.

3 Zustandigkeiten

Der Antragsteller ist verantwortlich fir die Festlegung und Umsetzung der MalRnahmen zur
Qualitatssicherung fiur die Auslegung, Herstellung, Prifung und Dokumentation, sowie fir die
Festlegung der Malnahmen zur Qualitatssicherung fir die Verwendung und die
wiederkehrende Prifung der Verpackungen.

Der Antragsteller beantragt fir Bauarten von Verpackungen priifpflichtiger Versandstiicke die
Anerkennung eines QM-Plans, welcher MalRnahmen zur Qualitdtssicherung festlegt.
Beispielhafte Angaben hierzu gibt Anlage 1.

Der Antragsteller ist verantwortlich fur die Ubergabe aller fir den qualitatsgesicherten Betrieb
der Verpackung notwendigen Unterlagen an die fiir den Betrieb zustandige Person oder das
fur den Betrieb zustédndige Unternehmen. Dieses muss diese Unterlagen Uber die
Betriebsdauer der Verpackung aufbewahren.
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Die fur den Betrieb zustdndige Person oder das fur den Betrieb zustdandige Unternehmen ist
verantwortlich fir die Durchfiihrung der MalRnahmen zur Qualitatssicherung wahrend des
Betriebes der Verpackung.

Zustandige Behérde fir die Anerkennung und Uberwachung von QM-Planen fir die
Auslegung, Herstellung, Prifung, Dokumentation, Verwendung, die Wartung und die
wiederkehrende Prifung von Verpackungen fir prifpflichtige Versandstiicke sowie die
Uberprifung der Hersteller und Anerkennung der Uberwachungsstellen ist die

BAM Bundesanstalt fur Materialforschung und -prifung (12205 Berlin, Unter den Eichen 87).

QM-Plane fur Verpackungen fur nicht zulassungspflichtige und nicht prufpflichtige
Versandstlcke (freigestellte Versandstucke, Industrieversandstlcke des Typs IP-1) sind von
der Anerkennung und Uberwachung durch die BAM ausgenommen.

4 MaBnahmen zur Qualitatssicherung fiir Verpackungen

4.1 Allgemeine Festlegungen zur Qualitdtssicherung

Fur die Auslegung, Herstellung, Prifung, Dokumentation, Verwendung, Wartung und
wiederkehrende Prifung der Verpackungen sind vom Antragsteller Malinahmen zur
Qualitatssicherung zu erstellen und schriftlich festzulegen. Diese mussen gewahrleisten,
dass die Anforderungen der gemal dem Stand der Technik anzuwendenden Regelwerke
eingehalten werden. Die MaRnahmen zur Qualitatssicherung sind in Form eines QM-Plans
zu beschreiben und in Verbindung mit dem dokumentierten Qualitdtsmanagementsystem
(QM-System) des Antragstellers der BAM einzureichen. Erlduterungen hierzu sind in /1/ und
12/ gegeben.

Der Antragsteller hat den QM-Plan nach dessen Anerkennung durch die BAM anzuwenden,
Prifungen mit dafir geeigneten Einrichtungen und Messmitteln durchzufiihren und
erforderliche Dokumentationen zu fiihren. Bei wesentlichen Anderungen, z.B. Anderungen
der Verantwortlichkeiten und Anderungen der Fertigungsverfahren sind die Malnahmen zur
Qualitatssicherung anzupassen und die BAM in Kenntnis zu setzen.

Sofern MafRnahmen zur Qualitdtssicherung und -Uberwachung im Rahmen anderer
Anforderungen festgelegt sind, kann die BAM ersatzweise diese MalRnahmen anerkennen.

4.2 Qualititsmanagementsystem (QM-System)

Das QM-System ist z.B. in Form eines Qualitdtsmanagementhandbuchs auf Basis der 1ISO-
9000 Reihe /2/, /4/ und gegebenenfalls durch mitgeltende Unterlagen zu beschreiben. Es soll
die unternehmensspezifischen Aufbau- und Ablauforganisationen, die Zusténdigkeiten,
Verfahren, Prozesse und Mittel fir die Ausfihrung des Qualitdtsmanagements beschreiben.
Insbesondere das Zusammenwirken der Entwickler, Hersteller und der flr den Betrieb
zustdndigen Personen oder das fur den Betrieb zustdndige Unternehmen sowie den
zustdndigen Behérden und Abnahmebeauftragten, einschliellich der Auditierung von
Fertigern und Lieferanten, sind zu regeln. Dabei ist sicherzustellen, dass bei der
Zusammenarbeit mehrerer beteiligter Stellen an der Abwicklung der Qualitdtssicherung die
Aufgaben jedes Beteiligten klar definiert, die Abgrenzungen zueinander festgelegt und
beschrieben werden.

Bereits zertifizierte QM-Systeme sind geeignet, wenn der Geltungsbereich der Zertifizierung
auch die Herstellung der Gefahrgutverpackungen und die Einhaltung dieser Regel umfasst,
ggf. sind Anpassungen an die Erfordernisse von Verpackungen der Klasse 7 notwendig.
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4.3 Qualitatsmanagementplan (QM-Plan)

Der QM-Plan regelt alle verpackungsspezifischen Aspekte der Qualitatssicherung.
Insbesondere sind dies:

= Entwurf, Auslegung, Bauartprifung, zuldssiger Inhalt, Unterlagenverzeichnis,

» Beschaffung von Material, Komponenten,

» Fertigung der Verpackung,

= Qualitatskontrollen, MaRnahmen bei Anderungen und Abweichungen,

= Abnahmeprifungen und deren Dokumentation, Ausstellen von Bescheinigungen,
» Anweisung flir Bedienung, Wartung und wiederkehrende Priifung,

= Ubergabe der Dokumentation (Abschnitt 5.6) an die fiir den Betrieb zusténdige Person
oder das fur den Betrieb zustdndige Unternehmen.

Der QM-Plan ist vor seiner Anwendung der BAM zur Prifung einzureichen. Nach
erfolgreicher Priifung des QM-Plans in Verbindung mit der Uberpriifung der Umsetzbarkeit
und der Tauglichkeit der beschriebenen Malnahmen stellt die BAM eine auf 3 Jahre
befristete Anerkennung aus. Damit werden die im QM-Plan festgelegten MaRnahmen zur
Qualitatssicherung verbindlich.

Eine Verlangerung der Anerkennung kann bei rechtzeitiger Antragstellung (3 Monate vor
Ablauf der Giltigkeit) und erneuter Uberprufung durch die BAM erfolgen.

Bei begriindetem Anlass kann vor Ablauf der Gultigkeit der Anerkennung eine vorzeitige
Uberprifung erforderlich sein.

5 Mindestanforderungen an die MaBnahmen zur Qualitdtssicherung

5.1 MaBnahmen fiir Auslegung und Konstruktion

Der Auslegung und Konstruktion mussen alle Kennwerte und Merkmale (wie z.B. Betriebs-
und Prifanforderungen an die Verpackung, sicherheitsrelevante Eigenschafts- und
Funktionskennwerte der Verpackung, ihrer Bauteile und Werkstoffe, physikalische,
chemische und radiologische Eigenschaften des Inhalts, zuldssige Menge) zugrunde gelegt
werden, welche zur Einhaltung der gefahrgutrechtlich definierten Schutzziele

= [Integritdt und ggf. Dichtheit,
= Abschirmung,
Zu beachten sind.

Alle Bauteile bzw. die sicherheitsrelevanten Bauteilkennwerte sind in eine von drei Stufen
einzuordnen. Gegebenenfalls kann sich die Einstufung auf Bereiche, Eigenschaften oder
Herstellungsschritte eines Bauteils beschranken.

Hierbei ist folgende Unterteilung anzuwenden:
Stufe 1

Alle Bauteile bzw. Bauteilkennwerte, welche die o0.g. Schutzziele unmittelbar gewéhrleisten.
Die Materialeigenschaften sind durch ein Abnahmepriifzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 /3/
zu belegen. Ist die vorgenannte Zeugnisbelegung nicht mdéglich, kann ersatzweise ein
Nachweis durch eine gleichwertige spezifische Prufung erfolgen. Die Bestatigung der
fertigungsbegleitenden  Priifungen an  diesen  Bauteilen erfolgt durch den
Abnahmebeauftragten.
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Stufe 2

Alle Bauteile bzw. Bauteilkennwerte, welche die 0.g. Schutzziele mittelbar gewahrleisten. Die
Materialeigenschaften sind entsprechend der Festlegungen im QM-Plan zu belegen.

Stufe 3
Alle Bauteile bzw. Bauteilkennwerte, welche nicht in Stufe 1 oder Stufe 2 enthalten sind.

Der Auslegung und Konstruktion sind auch Anforderungen aus weiteren ggf. zu beachtenden
Regelwerken, Normen und Richtlinien zugrunde =zu Ilegen. Die Prufbarkeit der
sicherheitstechnisch bedeutsamen Eigenschaften ist zu beachten.

Die Einhaltung der gefahrgutrechtlichen Vorschriften ist durch eine Eignungsbescheinigung
zu bestatigen. Die Grundlage dafur ist eine Bauartprifung, welche in Form eines
Sicherheitsberichtes [5] zu dokumentieren ist. Die Bauartprifung besteht z.B. aus
experimentellen und/oder analytischen Untersuchungen von Prototypen, Serienmustern und
Modellen.

5.2 MaBnahmen fiir die Fertigung

Die Fertigung von Verpackungen und evil. Reparaturmalinahmen sind in Form von
Fertigungs- und Priffolgeplanen (FPP) in Anlehnung an Anlage 2 festzulegen. In diesem
FPP wird die Sequenz der Arbeits- und Prifschritte festgelegt, unter Verweis auf:

= Spezifikationen in Form von technischen Zeichnungen, Werkstoffdatenblattern 0.4.,

» Arbeits- und Priifanweisungen, einschlieBlich einzuhaltender Maximal-/Minimalwerte,
» Prufbeteiligungen,

= Artund Umfang der Belegung und der Dokumentation.

Formblatter koénnen zur Eintragung der Prifvermerke dienen und gleichzeitig
Fundstellenhinweise auf weitere Dokumentationsunterlagen wie z.B. Prifprotokolle
enthalten. Die Vorprifung und Freigabe der FPP und der mitgeltenden Unterlagen erfolgt
durch den Antragsteller.

5.3 MaBnahmen fiir die Uberwachung der Fertigung

Die Einhaltung der Malnahmen zur Qualitdtssicherung gemal den im QM-Plan
beschriebenen Festlegungen und Verantwortlichkeiten ist sicherzustellen (Abschnitt 3).

Zusétzlich erfolgt eine stichprobenweise Uberwachung der Einhaltung der MaRnahmen zur
Qualitatssicherung wahrend der Fertigung durch die BAM oder eine Uberwachungsstelle.
Die Uberwachungsintervalle sind entsprechend der Art der Verpackung und dem Umfang der
Fertigung mit der BAM bzw. der Uberwachungsstelle zu vereinbaren.

Vor der Aufnahme einer Fertigung hat der Antragsteller die Durchfihrung von
Uberwachungsprifungen, soweit sie nicht von der BAM durchgefiihrt werden, mit einer
anerkannten Uberwachungsstelle vertraglich zu vereinbaren. Die BAM ist dariiber in
Kenntnis zu setzen.

Der BAM bzw. der Uberwachungsstelle ist Zutritt zu den Fertigungsstétten zu gestatten
sowie Einblick in die Unterlagen und Dokumentationen des QM-Plans zu gewéhren.

Bei Uberwachungsmalnahmen durch eine Uberwachungsstelle kann sich die BAM an den
Uberwachungsmafnahmen beteiligen.

Die Uberwachungsstelle teilt der BAM die geplanten Uberwachungstermine rechtzeitig mit.

Zur Durchfuhrung der Uberwachungspriifungen sind der BAM bzw. der beauftragten
Uberwachungsstelle alle erforderlichen Unterlagen der Qualitatsaufzeichnungen sowie
Muster aus der laufenden Fertigung, die entsprechend den Festlegungen im QM-Plan bzw.
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in Abstimmung mit der BAM erforderlich sind, zur Verfligung zu stellen. FUr die Prifungen
sind der BAM bzw. der Uberwachungsstelle Einrichtungen und Messmittel zugénglich zu
machen, sofern die Prifungen nicht mit den Einrichtungen oder Messmitteln der BAM oder
der Uberwachungsstelle erfolgen.

Uber die Uberwachungspriifungen ist von der Uberwachungsstelle ein Bericht zu erstellen,
mit mindestens folgenden Angaben:

= Name und Adresse des Antragstellers und der Uberwachten Fertigungsstatte,
= die im Uberwachungszeitraum gefertigten Verpackungsbauarten,

» Qualitatsbeauftragter des Herstellers,

= Datum der Uberwachungsprifung,

= bei der Uberwachung durchgefiihrte Priifungen und deren Ergebnisse,

= ggf. Abweichungen an Verpackungen,

= ggf. Mangel des QM-Systems/QM-Plans, sowie vereinbarte
Folgemalinahmen/Empfehlungen,

= Gesamtbewertung der Ergebnisse der Uberwachungspriifung.

Das Original des Uberwachungsberichtes ist von der BAM bzw. der Uberwachungsstelle und
vom Qualitdtsbeauftragten des Herstellers zu unterzeichnen und verbleibt beim Hersteller.
Eine Kopie des Berichtes leitet die Uberwachungsstelle an die BAM weiter. Die
Uberwachungsberichte sind vom Hersteller mindestens 10 Jahre aufzubewahren.

5.4 MaBnahmen fiir die Priifung vor Inbetriebnahme

Nach Fertigung und Montage aller Bauteile ist jede Verpackung einer Prifung vor
Inbetriebnahme zum Nachweis der Einhaltung der Spezifikationen der Bauart durch den
Abnahmebeauftragten des Herstellers zu unterziehen. Die notwendigen Priifschritte sind in
Prufpléanen (z.B. als Bestandteil des FPP gemafR Abschnitt 5.2) aufzuschlusseln. Die Prifung
der Dokumentation auf Vollstandigkeit und Richtigkeit ist ebenfalls Bestandteil der Abnahme.

Jede Verpackung ist im Rahmen der Fertigung dauerhaft mit einer Identifikationsnummer zu
kennzeichnen. Gegebenenfalls sind weitere Kennzeichnungen gemalf} den Anweisungen fir
Bedienung, Wartung und wiederkehrende Prufung erforderlich. Die Pruffrist fir die
wiederkehrende Prifung ist zu kennzeichnen.

Nach positivem Abschluss der Prifung vor Inbetriebnahme stellt der Abnahmebeauftragte
des Herstellers eine Bescheinigung aus. Darin wird die Ubereinstimmung der Verpackung
mit der spezifizierten Bauart erklart. Aus dieser Bescheinigung muss eindeutig hervorgehen,
nach welchem QM-Plan (unter Bezug auf dessen Anerkennung der BAM) die jeweilige
Verpackung hergestellt wurde.

Bei Serienfertigung sind Sammelbescheinigungen zuléssig.
5.5 MaBnahmen fiir den Betrieb von Verpackungen

5.5.1 Verwendung und Wartung

Vom Antragsteller ist eine Anweisung zu erstellen, die dem Schutz des Bedienungspersonals
und der Gewahrleistung der Qualitat der Verpackung wahrend der Verwendungsdauer dient.

In dieser Anweisung sind mindestens folgende Festlegungen zu treffen:
=  zuldssige Inhalte und Massen,
=  Be- und Entladung,

= Befestigung des Versandstiicks bei der Beférderung,
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= Handhabung,

= Qualifikation des Personals und beteiligter Stellen,

= anzuwendende Arbeits- und Prifanweisungen,

=  einzusetzende Arbeits- und Prufmittel,

=  Wartungs- und ReparaturmalRnahmen und Austausch von Teilen,
=  Fristen und Verhalten bei Abweichungen und Anderungen,

=  Art und Umfang der Dokumentation.

5.5.2 Wiederkehrende Priifungen (WKP)

Verpackungen sind auf die Einhaltung festgelegter Eigenschaften wiederkehrend zu prifen.
Die Pruffristen sind vom Antragsteller unter Berilicksichtigung der Zeitabhangigkeit
sicherheitsrelevanter Werkstoff- und Bauteileigenschaften, sowie abh&ngig von Art und
Haufigkeit des Einsatzes festzulegen. Fir die wiederkehrenden Prifungen ist vom
Antragsteller ein Prifplan zu erstellen, der im Zusammenhang mit den mitgeltenden
Unterlagen die Qualifikation und Zusténdigkeit des Prifpersonals, die einzelnen Priifschritte
einschliellich der einzusetzenden und anzuwendenden Prifmittel und Prifanweisungen,
Fristen, das Verhalten bei Abweichungen und Anderungen sowie Art und Umfang der
Dokumentation festlegt. Der positive Abschluss der erfolgten Prifungen ist zu
dokumentieren.

5.6 Dokumentation der MaBnahmen zur Qualitadtssicherung

Die Dokumentation hat gemaR den Festlegungen in den MalRhahmen zur Qualitatssicherung
zu erfolgen. Insbesondere sind die bauartspezifischen Unterlagen, Spezifikationen, Qualifika-
tionsnachweise, Belege, Prif- und sonstige Ergebnisse aus den Bereichen Auslegung,
Konstruktion, Herstellung, Abnahme und Betrieb fiir jede Verpackung zu dokumentieren,
wahrend der Betriebsdauer der Verpackung aufzubewahren und den zustandigen Stellen auf
Anfrage offen zu legen.

An die fir den Betrieb zustandige Person oder das fiir den Betrieb zustandige Unternehmen
sind folgende Unterlagen (z.B. in Form eines Prufbuches) vom Hersteller der Verpackung zu
Ubergeben:

= Eignungsbescheinigung,

= Bescheinigung der Priifung vor Inbetriebnahme mit Kennzeichnung der Verpackung,
* Anweisung zur Benutzung und Wartung,

» Prufplan fir die wiederkehrenden Prifungen,

* BAM-Anerkennung des QM-Plans.

Die vom Antragsteller ibergebenen Unterlagen und die von den fur den Betrieb zustandigen
Personen oder das flir den Betrieb zustédndige Unternehmen erstellten Aufzeichnungen Uber
durchgefiihrte Instandsetzungsarbeiten oder Priifungen, sowie besondere Vorkommnisse,
Schéden usw. sind vollstdndig zu fihren und Uber die gesamte Betriebsdauer der
Verpackung aufzubewahren und der zustdndigen Behérde auf Verlangen vorzulegen.

6 Abweichungen im Rahmen der Herstellung

Werden bei der Herstellung oder Abnahme Abweichungen festgestellt, sind die Ursachen
und die Auswirkung der Abweichungen vom Antragsteller zu ermitteln, zu bewerten und die
Ergebnisse  zu dokumentieren. Tolerierte ~ Abweichungen sind in einer
Abnahmebescheinigung aufzufihren.
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Durch den Antragsteller ist weiterhin zu prifen, ob sich die Abweichungen auch auf bereits
hergestellte und ausgelieferte Verpackungen erstrecken. Sollte dies der Fall sein, so hat der
Antragsteller geeignete MalRnahmen festzulegen.

Ist die Abweichung durch einen Mangel an den MaRRnahmen zur Qualitatssicherung oder
deren Umsetzung entstanden, hat der Antragsteller die Konsequenzen inkl.
AbhilfemalRnahmen der BAM darzulegen. Der QM-Plan ist ggf. anzupassen und zur erneuten
Anerkennung einzureichen. Die BAM kann weitergehende MalRnahmen und ggf. zusétzliche
Audits festlegen.

7 MaBnahmen bei der Feststellung von Méngeln bei
Uberwachungspriifungen

Werden bei den Uberwachungspriifungen Mangel bei Tauglichkeit und Umsetzung der
MaRnahmen zur Qualitatssicherung festgestellt, sind diese durch die Uberwachungsstelle
umgehend der BAM zu melden.

In diesen Fallen kann die BAM:

= erganzende UberwachungsmalRnahmen beim Hersteller festlegen,

= Auditierung und Uberwachungspriifungen aus besonderem Anlass durchfiihren,
= eine weitere Herstellung bis zum Abstellen der Mangel untersagen,

» in schwerwiegenden Fallen bzw. im Wiederholungsfall die Anerkennung des QM-Plans
widerrufen.

8 Behandlung von Anderungen

Bei Anderungen an der Bauart ist durch den Antragsteller eigenverantwortlich ein Dokument
zu erstellen, in dem die Anderung beschrieben ist. Durch den Antragsteller ist die Anderung
insbesondere dahingehend zu priifen und zu bewerten, inwieweit diese sicherheitstechnisch
relevant ist und ob die gefahrgutrechtlichen Vorschriften weiterhin erfillt werden. Ggf. muss
die Bauartprufung teilweise oder in vollem Umfang erneut durchgefuhrt werden.

Ist durch diese Anderung oder einer davon unabhiéngigen Anderung der MalRnahmen zur
Qualitatssicherung eine Anpassung des QM-Plans erforderlich, ist dieser der BAM zur
Prufung und Anerkennung vorzulegen.

9 Betriebsbewdhrung

Vom Antragsteller sind im Rahmen der MaRnahmen zur Qualitatssicherung Verfahren
festzulegen, welche einen Informationsrickfluss Uber Auffélligkeiten beim Betrieb der
gelieferten Verpackungen gewéhrleisten. Es ist sicherzustellen, dass diese Informationen
zweckentsprechend sowohl bei einem weiteren Betrieb als auch bei dem Entwurf weiterer
Bauarten bericksichtigt werden.

10 Uberwachungsstellen

10.1 Verfahren fiir die Anerkennung von Uberwachungsstellen

Uberwachungsstellen und deren Prifer werden durch die BAM anerkannt, wenn die
Voraussetzungen gemafl Abschnitt 10.2 dieser Regel erfullt sind. Der Antrag auf
Anerkennung erfolgt formlos unter Angabe der Rechtsform, der Unabhangigkeit und des
Qualitdtsmanagements der Uberwachungsstelle, sowie der Kompetenz der handelnden
Personen. Die Anerkennung erfolgt entsprechend der nachgewiesenen Qualifikationen fir
Uberwachungspriifungen und/oder Audits. Sie ist befristet und gilt grundsétzlich drei Jahre.
Sie kann als Ergebnis einer erneuten Prifung der Erfullung der Anforderungen um weitere
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drei Jahre verlangert werden. Eine Verldngerung der Giiltigkeit dieser Anerkennung ist
rechtzeitig (3 Monate) vor dem Ablauf der Anerkennungsfrist bei der BAM zu beantragen.

Die Anerkennung kann jederzeit bei begriindetem Anlass oder bei unzureichender Erfullung
der Mitteilungspflichten gegentiber der BAM von dieser widerrufen werden.

Die Uberwachungsstelle wird nach ihrer Anerkennung in das von der BAM gefihrte,
6ffentliche Verzeichnis anerkannter Uberwachungsstellen mit Ansprechpartner und
Kontaktdaten aufgenommen.

Anderungen gegeniiber der beantragten oder bereits vorhandenen Anerkennung,
insbesondere bezliglich der handelnden Personen, sind der BAM unverziglich mitzuteilen.

10.2 Anforderungen an die Uberwachungsstelle

10.2.1 Allgemeine Anforderungen

Die Uberwachungsstelle muss eine selbststéandige Organisation oder ein Teil einer
Organisation sein. Organisation im Sinne der Regel kbénnen auch Gite- und
Uberwachungsgemeinschaften oder Einzelpersonen sein, die rechtlich Unternehmen oder
Betrieben gleichgestellt sind.

Die Dienstleistungen der Uberwachungsstelle miissen allgemein zugénglich sein.

Die Uberwachungsstelle muss tber ein QM-System verfiigen, das der Art und dem Umfang
der auszufuihrenden Tétigkeiten entspricht und schriftlich niedergelegt ist.

Die Uberwachungsstelle fiihrt die Uberwachungen, fiir die sie vertragliche Verpflichtungen
eingegangen ist, selbst durch.

10.2.2 Organisatorische Anforderungen

Die Uberwachungsstelle oder die Organisation der sie angehért muss rechtlich identifizierbar
sein.

Eine Uberwachungsstelle, die einen Teil einer Organisation bildet, welche sich mit anderen
Aufgaben als mit der Prifung von Verpackungen fir prifpflichtige Versandstlicke zur
Beforderung radioaktiver Stoffe gemdR dieser Regel befasst, muss innerhalb dieser
Organisation identifizierbar und organisatorisch abgegrenzt sein.

Die Uberwachungsstelle muss ihre Unparteilichkeit gewéhrleisten. Die Uberwachungsstelle
und die betreffenden Mitarbeiter dirfen sich nicht mit Tatigkeiten befassen, welche die
Unabhangigkeit ihres Urteils und ihre Integritat verletzen kénnten.

Die Uberwachungsstelle muss ihre organisatorische Gliederung, die Téatigkeiten und
Verantwortlichkeiten des Personals, ihre Aufgaben und den Bereich ihrer fachlichen
Kompetenz schriftlich festlegen.

Die Uberwachungsstelle muss sicherstellen, dass ihre Priifer nachweislich Uber eine
angemessene Qualifikation zur Durchfiihrung der Prifungen und/oder Audits verfligen und
muss Aufzeichnungen Uber Qualifikationen, Schulungen und Erfahrungen jedes Einzelnen
ihrer Beschéftigten fuhren.

Die Uberwachungsstelle muss Kenntnisse, die sie bei ihren Uberwachungstétigkeiten
erlangt, vertraulich behandeln.
10.2.3 Personelle Anforderungen

Die von der Uberwachungsstelle eingesetzten Priifer haben angemessene Kenntnisse tber
die in dieser Regel und den Qualitdtsmanagementplénen beschriebenen Prifungen und tber
die Gefahrdung durch radioaktive Stoffe nachzuweisen.
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Die Prifer missen U(Uber angemessene Kenntnisse bezlglich der jeweiligen
Herstellungsverfahren und der verwendeten Werkstoffe verfligen.

Sie missen in der Lage sein erforderliche Zertifikate, Protokolle und Berichte anzufertigen,
welche zum Nachweis der durchgefiihrten Prifungen dienen und auf der Grundlage von
Prifergebnissen und entsprechenden Berichten fachliche Stellungnahmen  zur
Ubereinstimmung mit den allgemeinen Anforderungen abzugeben.

10.3 Einrichtungen und Gerite

Die Einrichtungen und Gerate mussen fur die Mess- und Prifaufgaben geeignet sein, sowie
nach dokumentierten Verfahrensanweisungen und Anleitungen ordnungsgemafR gewartet
werden. Soweit es zur Sicherstellung qualitdtsbezogener Ergebnisse erforderlich ist, missen
die Messmittel in festgelegten Abstdnden kalibriert werden. Sofern die Prifer der
Uberwachungsstelle Einrichtungen und Gerédte der Fertigungsstatte nutzen, ist die
Einhaltung der o.g. Vorgaben zu prifen.

11 Kosten

Die Tatigkeiten der BAM, des von ihr ggf. zugezogenen Sachverstandigen und der
Uberwachungsstellen gemaf dieser Regel sind kostenpflichtig.

Die Kosten der Begutachtung und Prifungen gehen zu Lasten des Antragstellers. Die der
BAM entstehenden Kosten werden gemaR der Kostenverordnung fir MalRnahmen bei der
Beférderung gefahrlicher Giter (GGKostV) nach Aufwand abgerechnet. Die Kosten fir
zugezogene Sachverstiandige oder Uberwachungsstellen sind davon ausgenommen und
werden gesondert in Rechnung gestellt.

12 Referenzen

1/ TS-G-1.4: Management Systems for the Safe Transport of Radioactive Material,
International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna, 2008.

/2/  DIN EN ISO 9000: Qualitadtsmanagementsysteme, Grundlagen und Begriffe, Ausgabe
Dezember 2005.

/3/ DIN EN 10 204: Metallische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheinigungen, Ausgabe
Januar 2005.

/4] DIN EN ISO 9001: Qualitdtsmanagementsysteme, Anforderungen, Ausgabe Dezember
20009.

/5/  Technical Guide, Package Design Safety Reports for the Transport of Radioactive
Material (European PDSR Guide), Issue 2, September 2012 (www.bfs.de)
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Anlage 1

Allgemeine Vorgaben zur Antragstellung

1.

Angaben zum Antragsteller (Hersteller)

= Adresse und Kontaktdaten, ggf. auch fur externe Fertigungsstatten

2. Angaben zum Antragsgegenstand
= Erstantrag
= Wiederkehrend nach Ablauf der Giiltigkeit
=  Prifung aufgrund von Anderungen
3.  Angaben zur Verpackung
= Bezeichnung der Bauart
=  Typbezeichnung gemafl Gefahrgutrecht
=  Kurzbeschreibung
=  Angaben zum zulassigen Inhalt
4.  Angaben zur Bauartprifung
=  Sicherheitsbericht
=  Eignungsbescheinigung
5. Beizufugende Unterlagen
= Verpackungsspezifischer QM-Plan (gemaf Abschnitt 4.3)
= Vorhandene Zertifizierungen des QM-Systems
=  Weitere verpackungsspezifische Qualifikationen
= Bescheinigung Uber die Prifung vor Inbetriebnahme (Muster)
=  Fertigungs- und Priffolgeplan (FPP)
=  Anweisung fiir Benutzung, Wartung und wiederkehrende Prifung
Revision 0 vom 10.11.2014 Seite 13 von 14
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Rechtliche Grundlagen fiir die Aufgaben der
BAM Bundesanstalt fir Materialforschung und -prifung

Auszug aus Rechtsvorschriften
Stand: 01. 07. 2014

In nachfolgend angefiihrten Gesetzen und Verordnungen wurden der
BAM Ubertragene Aufgaben geregelt. Die Zusammenfassung erhebt
keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.

Gesetz liber explosionsgefihrliche Stoffe
SprengG

§ 44 SprengG
Rechtsstellung der Bundesanstalt

(1) Die Bundesanstalt ist eine bundesunmittelbare, nicht rechtsféhige
Anstalt des offentlichen Rechts im Geschaftsbereich des Bundesminis-
teriums fur Wirtschaft und Technologie; sie ist eine Bundesoberbehdrde.

(2) Das Bundesministerium flr Wirtschaft und Technologie wird ermach-
tigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundes-
rates bedarf, Vorschriften Uber die vertragliche Inanspruchnahme der
Bundesanstalt und die Gebuhren und Auslagen fur ihre Nutzleistungen
zu erlassen. Die GebUhren sind nach dem Personal- und Sachaufwand
fur die Nutzleistung der Bundesanstalt unter Berticksichtigung ihres
wirtschaftlichen Wertes fir den Antragsteller zu bestimmen. Der Per-
sonalaufwand kann nach der Zahl der Stunden bemessen werden, die
Bedienstete der Bundesanstalt fur Prifungen bestimmter Arten von
Prifgegenstanden durchschnittlich bendtigen. Die Gebihr kann auch
fur eine individuell zurechenbare &ffentliche Leistung erhoben werden,
die nicht begonnen oder nicht zu Ende geflhrt worden ist, wenn die
GrUnde hierflr von demijenigen zu vertreten sind, der die individuell
zurechenbare dffentliche Leistung veranlasst hat.

(8) Zur Abgeltung mehrfacher gleichartiger Nutzleistungen fir denselben
Antragsteller kdnnen Pauschgebuhren vorgesehen werden. Bei der
Bemessung der Pauschgebihrensatze ist der geringere Umfang des
Verwaltungsaufwandes zu berucksichtigen.

§ 45 SprengG
Aufgaben der Bundesanstalt

Die Bundesanstalt ist zustandig fur

1. die Weiterentwicklung von Sicherheit in Technik und Chemie, ein-
schlieBlich der Durchftihrung von Forschung und Entwicklung in
den Arbeitsgebieten,

2. die Durchfuhrung und Auswertung physikalischer und chemischer
Prifungen von Stoffen und Anlagen einschlieBlich der Bereitstellung
von Referenzverfahren und -materialien,

3. die Foérderung des Wissens- und Technologietransfers in den
Arbeitsgebieten,

4. die Durchfiihrung der ihr durch dieses Gesetz zugewiesenen
Aufgaben.

§ 2 SprengG
Anwendung auf neue sonstige
explosionsgefahrliche Stoffe

(1) Wer einen in einer Liste nach Absatz 6 nicht aufgefUhrten Stoff, bei
dem die Annahme begrindet ist, dass er explosionsgefahrlich ist und der
nicht zur Verwendung als Explosivstoff bestimmt ist, einfihrt, aus einem
anderen Mitgliedstaat der Européischen Union in den Geltungsbereich
dieses Gesetzes verbringt, herstellt, inn vertreiben, anderen tUberlassen
oder verwenden will, hat dies der Bundesanstalt flir Materialforschung
und -prifung (Bundesanstalt) unverziiglich anzuzeigen und ihr auf
Verlangen eine Stoffprobe vorzulegen. In der Anzeige sind die Bezeich-
nung, die Zusammensetzung und der Verwen-dungszweck (§ 1 Abs. 1,
§ 1 Abs. 3 oder militrischer Zweck) anzugeben.

(2) Die Bundesanstalt stellt innerhalb von zwei Monaten nach Eingang
der Anzeige oder, falls die Vorlage einer Stoffprobe verlangt wird, nach
Vorlage dieser Stoffprobe auf Grund der in § 1 Abs. 1 Satz 2 bezeich-
neten PrUfverfahren fest, ob der angezeigte Stoff explosionsgeféahrlich
ist. Erweist er sich als explosionsgeféahrlich, erldsst die Bundesanstalt
vor Ablauf der genannten Frist einen Feststellungsbescheid. Entspre-
chendes gilt, wenn ihr auf andere Weise ein neuer sonstiger explosions-
gefahrlicher Stoff nach § 1 Abs. 3 bekannt wird, der im Geltungsbereich
dieses Gesetzes vertrieben, anderen Uberlassen oder verwendet wird.

(8) Bei einem neuen sonstigen explosionsgefahrlichen Stoff nach § 1
Abs. 3 stellt die Bundesanstalt in dem Feststellungsbescheid auBerdem
fest, welcher Stoffgruppe der Anlage Il der Stoff zuzuordnen ist. Den
Stoffgruppen A, B oder C sind Stoffe zuzuordnen, die in inrer Empfind-
lichkeit und Wirkung den Stoffen der entsprechenden Stoffgruppen
der Anlage Il vergleichbar sind. Bei explosionsgefahrlichen Stoffen, die
in die Gruppe C aufzunehmen wéren, kann von dem Feststellungs-
bescheid abgesehen werden, wenn der Stoff bei Durchfiihrung der
Prifung der thermischen Empfindlichkeit nach § 1 Abs. 1 nicht zu einer
Explosion gebracht und bei der Priifung auch nach anderen als den in
§ 1 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Verfahren eine ortlich eingeleitete Um-
setzung nicht oder nicht in geféahrlicher Weise auf die Gesamtmenge
des Stoffes Ubertragen werden kann. Erweist sich der explosionsge-
fahrliche Stoff nachtraglich hinsichtlich seiner Empfindlichkeit und Wir-
kung gefahrlicher oder weniger geféhrlich als dies seiner Zuordnung
entspricht, so kann er einer anderen Gruppe der Anlage Il zugeordnet
oder die Zuordnung aufgehoben werden. Die Entscheidung nach
Satz 1 ist dem Anzeigenden vor Ablauf der Frist nach Absatz 2 schriftlich
bekannt zu geben. Die Feststellung der Explosionsgefahrlichkeit ist
im Bundesanzeiger bekannt zu machen. Fur die Entscheidung nach
Satz 4 gelten die Satze 5 und 6 entsprechend.

§ 5 SprengG
Konformitatsnachweis fiir Explosivstoffe
und pyrotechnische Gegensténde,
Zulassung von sonstigen
explosionsgefahrlichen Stoffen und Sprengzubehér

(1)) Explosivstoffe und pyrotechnische Gegensténde durfen nur einge-
fuhrt, verbracht, in Verkehr gebracht, vertrieben, anderen Uberlassen
oder verwendet werden, wenn der Hersteller oder sein in einem Mitglied-
staat anséassiger Bevollmé&chtigter fiir sie den Konformitatsnachweis er-
bracht hat und die Stoffe und Gegenstande mit der CE-Kennzeichnung
(CE-Zeichen) versehen sind. Der Konformitatsnachweis ist erbracht,
wenn die Baumuster den festgelegten grundlegenden Anforderungen
entsprechen, die den Baumustern nachgefertigten Produkte den Bau-
mustern entsprechen und beides durch eine Bescheinigung nachge-
wiesen ist. Die grundlegenden Anforderungen fUr Explosivstoffe sind in
Anhang | der Richtlinie 93/15/EWG und fur pyrotechnische Gegenstande
in Anhang | der Richtlinie 2007/23/EG des Européischen Parlaments
und des Rates vom 23. Mai 2007 Uber das Inverkehrbringen pyrotech-
nischer Gegenstande (ABI. L 154 vom 14.6.2007, S. 1) festgelegt. Die
Kennzeichnung nicht konformer Explosivstoffe oder pyrotechnischer
Gegenstande mit dem CE-Zeichen und das Inverkehrbringen solcher
Explosivstoffe oder pyrotechnischer Gegensténde und das Uberlassen
an andere auBerhalb der Betriebsstatte sind verboten

(3) Sonstige explosionsgefahrliche Stoffe und Sprengzubehdr dirfen
nur eingeflhrt, verbracht, vertrieben, anderen Uberlassen oder ver-
wendet werden, wenn sie ihrer Zusammensetzung, Beschaffenheit
und Bezeichnung nach von der Bundesanstalt zugelassen worden
sind oder durch Rechtsverordnung nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 all-
gemein zugelassen sind. Die Zulassung wird entweder dem Hersteller,
seinem in einem Mitgliedstaat ansassigen Bevollm&chtigten oder dem
EinfUhrer auf Antrag erteilt. Eine Zulassung ist nicht erforderlich, wenn
die sonstigen explosionsgeféhrlichen Stoffe oder das Sprengzube-
hér unmittelbar nach der Einfuhr unter zollamtlicher Uberwachung in
einen anderen Mitgliedstaat, in ein verschlossenes Zolllager oder eine
Freizone des Kontrolltyps | weiterbeférdert werden. Die Satze 2 und 3
gelten entsprechend fur die Weiterbeférderung aus einem verschlos-
senen Zolllager oder einer Freizone des Kontrolltyps | in einen anderen
Mitgliedstaat oder einen Drittstaat.

(5) Die Bundesanstalt kann Ausnahmen:
1. vom Erfordernis des Konformitatsnachweises nach Absatz 1 Satz 1
2. vom Erfordernis der Zulassung nach Absatz 3

zulassen.

327



§ 15 SprengG
Einfuhr, Durchfuhr und Verbringen

(7) Zustandige Behorde nach Absatz 6 Satz 1 ist

1. flr das Verbringen innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes
die fur den Bestimmungsort des Verbringens zustandige Landes-
behorde,

2. furdas Verbringen in den, durch den und aus dem Geltungsbereich
dieses Gesetzes die Bundesanstalt.

§ 25 SprengG
Erméchtigung zum Erlass von Schutzvorschriften

Das Bundesministerium fur Arbeit und Soziales wird ermé&chtigt, durch
Rechtsverordnung zum Schutze von Leben, Gesundheit und Sach-
gutern Beschaftigter und Dritter fur den Umgang und den Verkehr mit
explosionsgefahrlichen Stoffen und mit Sprengzubehdr zu bestimmen,
5. dass explosionsgefahrliche Stoffe bestimmten Lager- und Vertrag-
lichkeitsgruppen zuzuordnen sind und dass die Zuordnung der
Bundesanstalt, fir ausschlieBlich fur militérische Zwecke bestimmte
Stoffe der zustandigen Behérde der Bundeswehr tbertragen wird.

§ 32a SprengG
Mangelhafte explosionsgefahrliche Stoffe
und mangelhaftes Sprengzubehor

(2) Wird der zustandigen Behorde von einer anderen Behorde, von einem
Trager der gesetzlichen Unfallversicherung oder von der Bundesanstalt
mitgeteilt, dass

1. ein explosionsgefahrlicher Stoff oder ein Sprengzubehdr einen
Mangel in seiner Beschaffenheit oder Funktionsweise aufweist,
durch den beim Umgang eine Gefahr fur Leben, Gesundheit
oder Sachguter Beschéftigter oder Dritter herbeigefiihrt werden
kann oder

2. bei dem Wiedergewinnen, Aufbewahren, Verwenden, Vernichten
oder Uberlassen an andere von explosionsgefahrlichen Stoffen
oder Sprengzubehdr ein Schadensereignis eingetreten ist und
begriindeter Anlass zu der Annahme besteht, dass das Scha-
densereignis auf einen Mangel in dessen Beschaffenheit oder
Funktionsweise zurtickzuflihren ist, trifft sie erforderlichenfalls die
geeigneten MaBnahmen nach Absatz 1. Die Bundesanstalt ist Uber
die getroffenen MaBnahmen nach Satz 1 und nach Absatz 1 Satz
3 unverzlglich zu unterrichten.

(3) Die Bundesanstalt unterrichtet im Falle mangelhafter Explosivstoffe
oder pyrotechnischer Gegensténde die Kommission der Européischen
Gemeinschaften unverzUglich Uber die getroffenen MaBnahmen nach
den Absétzen 1 und 2 unter Angabe der Griinde. Sie teilt insbesondere
mit, ob der Mangel auf

1. eine Nichteinhaltung der in einer Rechtsverordnung nach
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a genannten Anforderungen,

2. eine unrichtige Anwendung harmonisierter Normen oder

3. Maéngel dieser harmonisierten Normen
zurlickzufthren ist.

(4) Besteht der begriindete Verdacht, dass ein Explosivstoff oder pyro-
technischer Gegenstand entgegen § 5 Absatz 1 Satz 3 gekennzeichnet
und in Verkehr gebracht oder anderen Uberlassen worden ist, finden
Absatz 1 Satz 3 und 4, Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 1 entspre-
chende Anwendung.

Erste Verordnung zum SprengG
1. SprengV

§ 6 der 1. SprengV

(2) Die Zulassungsbehdrde kann flr sonstige explosionsgefahrliche
Stoffe nach § 1 Absatz 3 Nummer 1 und 2 des Gesetzes und Spreng-
zubehor im Einzelfall von einzelnen Anforderungen der Anlage 1 Aus-
nahmen zulassen oder zusatzliche Anforderungen stellen sowie von
der Prifung einzelner Anforderungen absehen, wenn der Schutz von
Leben und Gesundheit Beschéftigter oder Dritter oder SachgUtern dies
zulasst oder erfordert.

(4) Explosivstoffe und pyrotechnische Ge-genstande sind vom Herstel-
ler oder Einflhrer vor der erstmaligen Verwendung im Geltungsbereich
des Gesetzes der Bundesanstalt anzuzeigen. Der Anzeige ist
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1. fur Explosivstoffe die nach Anhang | Abschnitt Il Nummer 1
Buchstabe k der Richtlinie 93/15/EWG und

2. fur pyrotechnische Gegenstande die nach Anhang | Nummer 3
Buchstabe h der Richtlinie 2007/23/EG

vorgeschriebene Anleitung beizufligen. Die Bundesanstalt vergibt zum
Nachweis der Anzeige eine Identifikationsnummer. Die Identifikations-
nummer ist in die Anleitung aufzunehmen. Die Bundesanstalt kann zur
Abwendung von Gefahren fir Leben und Gesundheit Beschéftigter
oder Dritter oder Sachguter die vom Hersteller festgelegten Anleitungen
zur Verwendung einschrénken oder erganzen; eine nachtragliche Ein-
schrankung oder Ergénzung ist zuldssig. Satz 4 findet keine Anwendung
auf pyrotechnische Gegenstande flr Kraftfahrzeuge sowie Feuerwerk
der Kategorien 1 und 4, wenn die Identifikations-nummer in die nach
§ 13 Abs. 1 Nr. 3 zu fihrenden Listen aufgenommen ist.

§ 8 der 1. SprengV

Die Zulassungsbehorde hat fur sonstige explosionsgefahrliche Stoffe
nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 und 2 des Gesetzes und fir Sprengzubehdr dem
Zulassungsinhaber die Verwendung eines Zulassungszeichens vorzu-
schreiben. Das Zulassungszeichen besteht aus der Kurzbezeichnung
der Bundesanstalt ,BAM", dem in der Anlage 4 fUr den jeweiligen
Stoff oder Gegenstand vorgesehenen Zeichen und einer fortlaufenden
Kennummer. Satz 2 findet entsprechende Anwendung fur die Identifi-
kationsnummer nach § 6 Absatz 4.

§ 12a der 1. SprengV

(4) ) Zustandig fur die Prifung nach Absatz 1 und die Erteilung der
Baumusterprifbescheinigungen im Geltungsbereich des Gesetzes ist
ausschlieBlich die Bundesanstalt. Sie kann mit der Durchfiihrung von
Teilen der Prfungen auch andere Priflaboratorien beauftragen, die die
Anforderungen nach Anhang lll der Richtlinie 93/15/EWG oder Anhang
Il der Richtlinie 2007/23/EG erflllen missen. Die Bundesanstalt tber-
mittelt den Ubrigen Mitgliedstaaten alle erforderlichen Angaben Uber im
Geltungsbereich des Gesetzes erteilte, geénderte, zurlickgenommene
oder widerrufene Baumusterprtfbescheinigungen.

§ 12¢ der 1. SprengV

(2) Benannte Stelle im Sinne des Absatzes 1 ist die Bundesanstalt.
Benannte Stelle ist auch jede von den La&ndern als Priflaboratorium
oder Zertifizierungsstelle fUr einen bestimmten Aufgabenbereich dem
Bundesministerium des Innern benannte und von ihm im Bundes-
anzeiger bekanntgemachte Stelle. Die Stelle kann benannt werden,
wenn in einem Akkreditierungsverfahren festgestellt wurde, dass die
Einhaltung der Anforderungen nach Anhang lll der Richtlinie 93/15/
EWG oder Anhang Il der Richtlinie 2007/23/EG gewahrleistet ist. Die
Akkreditierung kann unter Auflagen erteilt werden und ist zu befristen.
Erteilung, Ablauf, Ricknahme, Widerruf und Erléschen sind dem Bun-
desministerium des Innern unverziglich anzuzeigen.

§ 13 der 1. SprengV

(1) Die Bundesanstalt hat Listen zu fUhren

1. der gemaB § 5 des Gesetzes erteilten Zulassungen und Baumus-
terprifbescheinigungen,

2. der nach § 6 Absatz 4 Satz 1 angezeigten Explosivstoffe und
pyrotechnischen Gegenstéande,

3. der nach § 6 Absatz 4 Satz 5 festgelegten Beschrankungen oder
Erganzungen der Anleitung zur Verwendung,

4. der Kennnummern der Herstellungsstéatten fur Explosivstoffe,

5. der ihr von den benannten Stellen der anderen Mitgliedstaaten
mitgeteilten Baumusterprufbescheinigungen.

Die Listen sollen die folgenden Angaben enthalten:

1. die Bezeichnung des Stoffes oder Gegenstandes,

2. im Falle der sonstigen explosionsgefahrlichen Stoffe und des
Sprengzubehdrs: den Namen und die Anschrift des Herstellers und
gegebenenfalls des Einflihrers sowie das Zulassungszeichen,

3. im Falle der Explosivstoffe und der pyrotechnischen Gegenstande:
den Namen und die Anschrift des Herstellers und gegebenenfalls
seines in der Europaischen Union ansassigen Bevollmé&chtigten
oder EinfUhrers sowie die Identifikationsnummer,

4. Beschrankungen, Befristungen, Bedingungen und Auflagen.



(2) Die Bundesanstalt flhrt auch eine Liste der aktuellen européischen
Normen mit Prufvorschriften fir Explosivstoffe und pyrotechnische
Gegensténde zum Zwecke der Priifung nach § 12a Absatz 1. Die Liste
soll die folgenden Angaben enthalten:

die Kennnummer der Norm,

den Titel der Norm,

das Datum der Verdffentlichung und

4. die Bezugsquelle der Norm.
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(3) Die Listen sind auf dem jeweils neuesten Stand zu halten. Sie sind
bei der Bundesanstalt wahrend der Dienststunden auszulegen. Auf
Verlangen eines Dritten ist diesem gegen Kostenerstattung eine Abschrift
oder Vervielfaltigung zu Uberlassen.

§ 19 der 1. SprengV

(1) Die Bundesanstalt kann auf Antrag des Herstellers, seines in ei-
nem Mitgliedstaat ans&ssigen Bevollmachtigten oder des EinflUhrers
Ausnahmen von den Vorschriften Uber die Kennzeichnung und Verpa-
ckung explosionsgefahrlicher Stoffe und von Sprengzubehdr allgemein
zulassen, soweit der Schutz von Leben, Gesundheit und Sachgutern
Beschéftigter oder Dritter dies zulésst.

§ 25a der 1. SprengV

(1) Die Genehmigung des Verbringens von Explosivstoffen nach
§ 15 Abs. 6 Satz 1 des Gesetzes ist vom Empfanger der Explosivstoffe
oder seinem Bevollm&chtigten schriftlich oder elektronisch bei der nach
§ 15 Abs. 7 des Gesetzes zustandigen Stelle zu beantragen.

(3) Die zustandige Stelle pruft, ob

1. die an dem jeweiligen Verbringungsvorgang beteiligten und
im Geltungsbereich des Gesetzes ansassigen Personen gem.
§ 15 Abs. 1 des Gesetzes zum Verbringen berechtigt sind und

2. fUr den zu verbringenden Explosivstoff eine EG-Baumusterprifbe-
scheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes vorliegt.

Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 erteilt sie die Geneh-
migung zum Verbringen und informiert alle zusténdigen Behdrden Uber
die erteilte Genehmigung.

§ 45 der 1. SprengV

(1) Beim Bundesministerium des Innern wird ein Sachverstandigenaus-
schuss flr explosionsgefahrliche Stoffe gebildet.

(8) Der Ausschuss setzt sich aus dem Vorsitzenden und folgenden
Mitgliedern zusammen:

1. je einem Vertreter des Bundesministeriums des Innern, des
Bundesministeriums fUr Arbeit und Soziales und des Bundes-
ministeriums fUr Wirtschaft und Technologie und des Bundes-
ministeriums fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung,

2. sechs Vertretern der Landesregierungen aus den fachlich be-
teiligten Ressorts,

3. je einem Vertreter der Bundesanstalt, des Wehrwissenschaftlichen
Instituts und des Bundeskriminalamtes,

4. einem Vertreter der benannten Stellen mit Ausnahme der Bundes-
anstalt,

5. zwei Vertretern der Trager der gesetzlichen Unfallversicherung,

6. einem Vertreter der Deutschen Versuchs- und PrUfanstalt flr
Jagd- und Sportwaffen e. V.,

7. zwei Vertretern der Explosivstoffindustrie und je einem Vertreter
der chemischen Industrie, der pyrotechnischen Industrie, des
Bergbaus, der Industrie der Steine und Erden, des Abbruchge-
werbes, der Sprengberechtigten und der Importeure von explo-
sionsgefahrlichen Stoffen,

8. zwei Vertretern der Gewerkschaften.

FUr jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu berufen. Die Mitglieder des
Ausschusses und inre Stellvertreter missen auf dem Gebiet des Um-
gangs und Verkehrs mit explosionsgefahrlichen Stoffen sachverstandig
und erfahren sein.

§ 47 der 1. SprengV

Die Zustandigkeiten fur die Verfolgung und Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten

1. nach § 41 Abs. 1 Nr. 1 bis 1b des Gesetzes,

2. nach § 41 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes,

3. nach § 41 Abs.1 Nr. 3 des Gesetzes, soweit danach ordnungswidrig
handelt, wer einer vollziehbaren Auflage nach § 5 Abs. 4 Satz 2 oder
3 nicht, nicht vollstdndig oder nicht rechtzeitig nachkommt,

wird der Bundesanstalt Ubertragen.

Zweite Verordnung zum SprengG
2. SprengV

§ 4 der 2. SprengV
Lager- und Vertraglichkeitsgruppen-
zuordnung

(1) Wer explosionsgefahrliche Stoffe, die in der vorgesehenen Verpa-
ckung von der Bundesanstalt fir Materialforschung und —priifung (Bun-
desanstalt) noch keiner Lagergruppe zugeordnet sind, gewerbsmaBig
herstellt, in den Geltungsbereich des Gesetzes verbringt oder einfiihrt
und selbst aufbewahren oder einem anderen Uberlassen will, hat die
Stoffe und die Art der Verpackung der Bundesanstalt anzuzeigen. Die
Anzeige muss Angaben enthalten Uber

1. die Bezeichnung der Stoffe,

2. die chemische Zusammensetzung und die physikalischen
Eigenschaften der Stoffe,

3. die Beschaffenheit (Material, Form) der Verpackung, die Brutto-
masse und das Volumen der Packstlcke sowie die Masse der
Stoffe.

(3) Die Bundesanstalt ordnet die angezeigten explosionsgefahrlichen
Stoffe in der vorgesehenen Verpackung nach den Nummern 2.1.2 bis
2.1.5 oder 3.1.1.1 bis 3.1.1.3 des Anhangs zu dieser Verordnung der
maBgebenden Lagergruppe und die Explosivstoffe der Lagergruppen
1.1 bis 1.4 nach Nummer 2.7 Abs. 1 in Verbindung mit Anlage 5 des
Anhangs der zutreffenden Vertraglichkeitsgruppe zu. Sie teilt die Zu-
ordnung dem Anzeigenden mit. Sie flhrt eine Liste der Zuordnungen
nach Satz 1, die folgende Angaben enthalten soll:

1. die Bezeichnung des Stoffes oder Gegenstandes,

2. die dem Produkt zugeordnete Lager- und Vertraglichkeitsgruppe,
3. die sicherheitsrelevanten Verpackungsmerkmale und
4

. erforderlichenfalls besondere Sicherheitshinweise.

Die Liste ist bei der Bundesanstalt wahrend der Dienststunden auszu-
legen. Auf Verlangen eines Dritten ist diesem gegen Kostenerstattung
eine Abschrift oder Vervielfaltigung zu Uberlassen.

Gesetz Uiber die Beférderung
gefahrlicher Giiter
Gefahrgutbeférderungsgesetz

§ 5 GGBefG
Zustandigkeiten

(1) Im Bereich der Eisenbahnen des Bundes, Magnetschwebebahnen,
im Luftverkehr sowie auf dem Gebiet der See- und Binnenschifffahrt auf
BundeswasserstraBen einschlieBlich der bundeseigenen Hafen obliegt
die Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Gesetz und nach den
auf ihm beruhenden Rechtsvorschriften dem Bund in bundeseigener
Verwaltung. UnberUhrt bleiben die Zustandigkeiten fur die Hafenauf-
sicht (Hafenpolizei) in den nicht vom Bund betriebenen Stromhafen an
BundeswasserstraBen.
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(2) Das Bundesministerium fUr Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
wird ermé&chtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des
Bundesrates die flr die Ausfuhrung dieses Gesetzes und der auf ihm
beruhenden Rechtsvorschriften zustandigen Behdrden und Stellen
zu bestimmen, soweit es sich um den Bereich der bundeseigenen
Verwaltung handelt. Wenn und soweit der Zweck des Gesetzes durch
das Verwaltungshandeln der L&nder nicht erreicht werden kann, kann
das Bundesministerium flr Verkehr, Bau und Stadtentwicklung durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Bundesamt
flr GUterverkehr, das Bundesamt fUr Strahlenschutz, das Bundesamt
fUr Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, die Bundesanstalt
fir Materialforschung und -prifung, das Bundesinstitut flr Risikobe-
wertung, das Eisenbahn-Bundesamt, das Kraftfahrt-Bundesamt, die
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, das Robert-Koch-Institut, das
Umweltbundesamt und das Wehrwissenschaftliche Institut fir Werk-,
Explosiv- und Betriebsstoffe auch fur den Bereich fUr zustandig erklaren,
in dem die Lander dieses Gesetz und die auf ihm beruhenden Rechts-
vorschriften auszufihren hatten. Das Bundesministerium fur Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung kann ferner durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates bestimmen, dass
1. die Industrie- und Handelskammern fiir die Durchfiihrung, Uber-
wachung und Anerkennung der Ausbildung, Prtfung und Fort-
bildung von am Gefahrguttransport beteiligten Personen, flr die
Erteilung von Bescheinigungen sowie flr die Anerkennung von
Lehrgdngen, Lehrgangsveranstaltern und Lehrkréften zustandig
sind und insoweit Einzelheiten durch Satzungen regeln sowie
2. Sachverstandige und sachkundige Personen fiir Priifungen, Uber-
wachungen und Bescheinigungen hinsichtlich der Beférderung
gefahrlicher Guter zustandig sind. Die in Satz 3 Nr. 2 Genannten
unterliegen der Aufsicht der Lander und dirfen im Bereich eines
Landes nur tatig werden, wenn sie dazu von der zustandigen
obersten Landesbehérde oder der von ihr bestimmten oder der
nach Landesrecht zusténdigen Stelle entsprechend erméachtigt
worden sind.

§ 7a GGBefG
Anhoérung

(1) Vor dem Erlass von Rechtsverordnungen nach den §§ 3, 6 und
7 sollen Sicherheitsbehdrden und -organisationen angehdrt werden,
insbesondere
1. das Bundesamt fUr Strahlenschutz,
die Bundesanstalt fur Materialforschung und -prifung,
das Bundesinstitut fUr Risikobewertung,
die Physikalisch-Technische Bundesanstalt,
das Robert-Koch-Institut,
das Umweltbundesamt,
das Wehrwissenschaftliche Institut fir Werk-, Explosiv- und Be-
triebsstoffe und
8. das Eisenbahn-Bundesamt.

NOooA~®N

_§9 GGBefG
Uberwachung

(1) Die Beférderung gefahrlicher Giiter unterliegt der Uberwachung
durch die zustandigen Behorden.

(2) Die fur die Beforderung geféhrlicher Guter Verantwortlichen
(Absatz 5) haben den fir die Uberwachung zustindigen Behdrden
und deren Beauftragten die zur Erflllung ihrer Aufgaben erforderlichen
Auskinfte unverzlglich zu erteilen. Die von der zustéandigen Behdrde
mit der Uberwachung beauftragten Personen sind befugt, Grundstiik-
ke, Betriebsanlagen, Geschéftsraume, Fahrzeuge und zur Verhitung
dringender Gefahren flr die 6ffentliche Sicherheit oder Ordnung, ins-
besondere fiir die Allgemeinheit, fir wichtige GemeingUter, flr Leben
und Gesundheit von Menschen sowie flr Tiere und Sachen auch die
Wohnréaume des Auskunftspflichtigen zu betreten, dort Prifungen und
Besichtigungen vorzunehmen und die geschéftlichen Unterlagen des
Auskunftspflichtigen einzusehen. Der Auskunftspflichtige hat diese
MaBnahmen zu dulden. Er hat den mit der Uberwachung beauftragten
Personen auf Verlangen Proben und Muster von gefahrlichen Stoffen
und Gegenstanden oder Muster von Verpackungen zum Zwecke der
amtlichen Untersuchung zu Ubergeben. Das Grundrecht der Unver-
letzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit
eingeschrankt. Der Auskunftspflichtige hat der fiir die Uberwachung
zustandigen Behdrde bei der Durchfiihrung der UberwachungsmaB-
nahmen die erforderlichen Hilfsmittel zu stellen und die nétige Mithilfe
zu leisten.
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(2a) UberwachungsmaBnahmen kénnen sich auch auf Brief- und andere
Postsendungen beziehen. Die von der zustandigen Behdrde mit der
Uberwachung beauftragten Personen sind nur dann befugt, verschlos-
sene Brief- und andere Postsendungen zu 6ffnen oder sich auf sonstige
Weise von ihrem Inhalt Kenntnis zu verschaffen, wenn Tatsachen die
Annahme begrinden, dass sich darin geféhrliche Guter im Sinne des
§ 2 Abs. 1 befinden und von diesen eine Gefahr ausgeht. Das Grund-
recht des Brief- und Postgeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes)
wird insoweit eingeschrankt. Absatz 2 gilt fur die Durchfihrung von
UberwachungsmaBnahmen entsprechend.

(3) Die Absétze 1 und 2 gelten auch fiir die Uberwachung von Ferti-
gungen von Verpackungen, Behéltern (Containern) und Fahrzeugen,
die nach Baumustern hergestellt werden, welche in den Vorschriften
fur die Beférderung gefahrlicher Glter festgelegt sind.

(3a) UberwachungsmaBnahmen nach den Absétzen 1 und 2 kénnen
sich auch auf die Uberpriifung der Konformitat der in Verkehr befindli-
chen und verwendeten Verpackungen, Beférderungsbehdltnisse und
Fahrzeuge beziehen.

(3b) UberwachungsmaBnahmen nach den Absétzen 1 und 2 kénnen
sich auch auf die Uberpriifung der Hersteller, Einfilhrer, Eigentiimer,
Betreiber und Verwender von Verpackungen, Beférderungsbehaltnissen
und Fahrzeugen durch Stellen nach § 3 Abs. 1 Nr. 16 insoweit beziehen,
wie die Verpackungen, Beférderungsbehaltnisse und Fahrzeuge von die-
sen Stellen konformitatsbewertet, erstmalig oder wiederkehrend geprdift
worden sind, soweit dies in Rechtsverordnungen nach § 3 gestattet ist.

(3c) UberwachungsmaBnahmen nach den Absétzen 1 und 2 kénnen
sich auch auf die Uberpriifung der Herstellung und der Priifungen durch
die Stellen nach § 3 Abs. 1 Nr. 16 beziehen, wenn diese Stellen die
Konformitatsbewertung der Verpackung, der Beférderungsbehéltnisse
oder der Fahrzeuge vorgenommen, das Qualitétssicherungsprogramm
oder PrUfstellen des Herstellers oder Betreibers anerkannt haben, soweit
dies in Rechtsverordnungen nach § 3 gestattet ist.

(4) Der zur Erteilung der Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf
solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen
der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten
Angehdrigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfah-
rens nach dem Gesetz Uber Ordnungswidrigkeiten aussetzen wirde.

Verordnung lber die innerstaatliche und
grenziiberschreitende Beférderung gefahrlicher
Giiter auf der StraBe, mit Eisenbahnen und
auf Binnengewassern *)
Gefahrgutverordnung StraB3e, Eisenbahn
und Binnenschifffahrt

§ 8 GGVSEB
Zustandigkeiten der Bundesanstalt
fiir Materialforschung und -priifung

Die Bundesanstalt fur Materialforschung und -prifung ist zustandige
Behaorde flr

1. Aufgaben nach

a) Kapitel 2.2 ADR/RID/ADN mit Ausnahme der dem Bundesamt fUr
Wehrtechnik und Beschaffung nach § 10 und dem Bundesamt
fUr Strahlenschutz nach § 11 zugewiesenen Zustandigkeiten,

b) Kapitel 3.3 ADR/RID/ADN mit Ausnahme der dem Bundesamt
fUr Wehrtechnik und Beschaffung nach § 10 zugewiesenen
Zustandigkeiten,

c) Kapitel 4.1 mit Ausnahme von Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpa-
ckungsanweisung P 200 und P 203 ADR/RID und die dem
Bundesamt fir Wehrtechnik und Beschaffung nach § 10 zuge-
wiesenen Zustandigkeiten,

d) Kapitel 4.2 mit Ausnahme der Unterabschnitte 4.2.1.8, 4.2.2.5
und 4.2.3.4 ADR/RID,

e) Kapitel 4.3, in Bezug auf Absatz 4.3.3.2.5 ADR/RID im Einver-
nehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt,

f) Kapitel 6.2 mit Ausnahme des Unterabschnitts 6.2.2.10 ADR/

RID und der Zusténdigkeiten nach Nummer 10 sowie der §§ 13

und 13a,

Kapitel 6.7 mit Ausnahme von Absatz 6.7.2.19.6 Satz 3 Buch-

stabe b und Absatz 6.7.4.14.6 Satz 3 Buchstabe b ADR/RID,

e



h) Kapitel 6.8 in Bezug auf die Prifung, die Erteilung der Kenn-
zeichnung und die Baumusterzulassung von festverbundenen
Tanks (Tankfahrzeugen), Absetztanks, Tankcontainern und
Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehaltern) sowie MEGC
und die Festlegung von Bedingungen nach Abschnitt 6.8.4
Buchstabe ¢ Sondervorschrift TA 2 ADR/RID sowie die Aner-
kennung der Beféhigung der Hersteller fur die AusfUhrung von
SchweiBarbeiten und die Anordnung zusétzlicher Prifungen
nach Absatz 6.8.2.1.23 und die Festlegung der Bedingungen
flr SchweiBnahte der Tankkodrper nach Absatz 6.8.5.2.2 ADR,
Kapitel 6.9 ADR/RID,

Kapitel 6.10 ADR/RID und

Kapitel 6.11 ADR/RID und

Kapitel 6.12 in Verbindung mit Absatz 7.5.5.2.3 und Kapitel 9.8
ADR

soweit die jeweilige Aufgabe keiner anderen Stelle zugewiesen ist;

2. die Prifung und Zulassung radioaktiver Stoffe in besonderer Form
nach Absatz 5.1.5.2.1 in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.5
Satz 1, das Zeugnis nach Unterabschnitt 6.4.22.6 Buchstabe a,
die Zulassung der Bauart von Verpackungen fUr nicht spaltbares
oder spaltbares freigestelltes Uranhexafluorid nach Absatz 5.1.5.2.1
in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.1, das Zeugnis nach
Unterabschnitt 6.4.22.6 Buchstabe a, die Prifung und Zulassung
der Bauart gering dispergierbarer radioaktiver Stoffe nach Absatz
5.1.5.2.1 in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.5 Satz 2 und fur
das Zeugnis nach Unterabschnitt 6.4.22.6 Buchstabe a ADR/RID
im Einvernehmen mit dem Bundesamt fUr Strahlenschutz;

3. die Prufung, die Anerkennung von Prufstellen, die Erteilung der
Kennzeichnung und die Bauartzulassung von Verpackungen, IBC,
GroBverpackungen und Bergungsverpackungen nach den Kapiteln
6.1, 6.3, 6.5 und 6.6 ADR/RID sowie fir die Zulassung der Reparatur
flexibler IBC nach Abschnitt 1.2.1 ADR/RID/ADN;

4. die Anerkennung und Uberwachung von Qualitétssicherungspro-
grammen fur die Fertigung, Rekonditionierung und Prifung von
Verpackungen, IBC und GroBverpackungen sowie die Anerkennung
von Uberwachungsstellen fiir die Priifung der Funktionsfahigkeit und
Wirksamkeit der Qualitatssicherungsprogramme nach den Kapiteln
6.1, 6.3, 6.5 und 6.6 sowie die Anerkennung von Inspektionsstellen
fUr die erstmaligen und wiederkehrenden Inspektion und Prifung
von IBC nach Unterabschnitt 6.5.4.4 und flr die Anerkennung
und Uberwachung von Qualitatssicherungsprogrammen fiir die
Auslegung, Herstellung, Prifung, Dokumentation, den Gebrauch,
die Wartung und Inspektion von prufpflichtigen Versandsttcken fur
radioaktive Stoffe nach Kapitel 6.4 in Verbindung mit Abschnitt 1.7.3
ADR/RID/ADN,;

5. die Bescheinigung Uber die Zulassung einer Anderung nach den
Absétzen 1.8.7.2.5 und 6.8.2.3.4 ADR,

6. (weggefallen)
7. (weggefallen)

8. die Bauartprifung zulassungspflichtiger Versandstlcke fur radio-
aktive Stoffe nach Kapitel 6.4 ADR/RID;

9. die Uberwachung qualitatssichernder MaBnahmen fir die Kon-
struktion, Herstellung, Prifung, Dokumentation und Inspektion
zulassungspflichtiger Versandstiicke flr radioaktive Stoffe nach
Kapitel 6.4 in Verbindung mit Abschnitt 1.7.3 ADR/RID/ADN;

10. die Anerkennung von technischen Regelwerken nach Absatz
6.2.1.3.6.5.4, Abschnitt 6.2.5, Absatz 6.7.2.2.1 Satz 1, Absatz
6.7.3.2.1 Satz 1, Absatz 6.7.4.2.1 Satz 1, den Absatzen 6.7.5.2.9,
6.8.2.1.4 sowie den Unterabschnitten 6.8.2.7 und 6.8.3.7 Satz 1
ADR/RID im Einvernehmen mit dem Bundesministerium flr Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung;

11. die Zulassung der Trennungsmethoden nach Unterabschnitt 7.5.2.2
FuBnote a ADR/RID, soweit es sich nicht um den militarischen
Bereich handelt;

12. (weggefallen)

13. die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen fur die Beférderung in
Tankschiffen nach Abschnitt 1.5.2 ADN und

14. die Zulassung von Gasspuranlagen nach Unterabschnitt 7.2.2.6
ADN.

Satz 1 Nummer 1 Buchstabe h und Nummer 5 gelten nicht, sofern
diese Aufgaben in den Geltungsbereich der ODV fallen.

§ 9 GGVSEB
Zustandigkeiten der von der
Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung
anerkannten Priifstellen

Die von der Bundesanstalt fir Materialforschung und -prifung nach
§ 6 Absatz 5 der GGVSee anerkannten Prifstellen sind zustandig fur
die Baumusterprifung sowie die erstmalige, wiederkehrende und au-
Berordentliche Prifung von ortsbeweglichen Tanks und Gascontainern
mit mehreren Elementen (MEGC) nach Kapitel 6.7 und von Tankcontai-
nern, Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehaltern) und MEGC nach
Kapitel 6.8 ADR/RID. Satz 1 gilt nicht, sofern diese Prifungen in den
Geltungsbereich der ODV fallen.

Verordnung liber die Beférderung
gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen
Gefahrgutverordnung See

§ 6 Gefahrgutverordnung See
Zustandigkeiten

(5) Die Bundesanstalt fur Materialforschung und -prifung ist zustandig
fUr:

1. die Bauartzulassung von Verpackungen, IBC und GroBverpackun-
gen und ortsbeweglichen Druckgeraten und fUr die Zulassung der
Baumuster von sonstigen ortsbeweglichen Tanks und Gascontai-
nern mit mehreren Elementen (MEGC) sowie fur die Zulassung von
Schuttgut-Containern, die keine Frachtcontainer sind, sowie fir die
Anerkennung von Prifstellen fir Prifungen an IBC sowie in allen
Fallen, in denen im IMDG-Code einer zustandigen Behorde fur Ver-
packungen, IBC, GroBverpackungen, ortsbewegliche Druckgerate
und Ubrige ortsbewegliche Tanks Aufgaben Ubertragen worden sind
sowie in allen Féllen, in denen im IMDG-Code fuir gefahrliche Guter
der Klassen 1 - ausgenommen Glter, die militérisch genutzt werden
-, derKlassen 2, 3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2, 7 - in Bezug auf Prifung
und Zulassung radioaktiver Stoffe, die Prifung zulassungspflichtiger
Versandstlicke sowie die Qualitatssicherung und -Uberwachung von
VersandstUcken - und der Klasse 9 - ausgenommen Meeresschad-
stoffe - sowie nach dem EmS-Leitfaden eine zusténdige Behorde
tatig werden muss.

2. die Anerkennung und Uberwachung von Priifstellen fiir erstmalige,
wiederkehrende und auBerordentliche Prifungen und fir Zwi-
schenprUfungen von ortsbeweglichen Druckgeréten; sofern eine
Prifstelle auch fur erstmalige, wiederkehremde und auBerordent-
liche Prifungen und fur Zwischenprifungen von ortsbeweglichen
Druckgeraten nach § 16 ODV benannt ist, nimmt die Bundesanstalt
fUr Materialforschung und —prtfung ihre Aufgaben im Benehmen mit
der Benennenden Behorde nach § 2 Nummer 9 ODV in Anwendung
der Vorschriften gemal Unterabschnitt 1.8.6.6 ARD/RID wahr.

Verordnung iiber den Schutz
vor Schaden durch ionisierende Strahlen
Strahlenschutzverordnung

§ 25 StriISchv
Verfahren der Bauartzulassung

(2) Die Zulassungsbehoérde hat vor ihrer Entscheidung die Bundesan-
stalt fir Materialforschung und -priifung zu Fragen der Dichtheit, der
Werkstoffauswahl und der Konstruktion der Gerate oder Vorrichtun-
gen sowie der Qualitatssicherung zu beteiligen. Der Antragsteller hat
der Zulassungsbehorde auf Verlangen die zur Prifung erforderlichen
Baumuster zu Uberlassen.
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Gesetz zum Schutz vor gefahrlichen Stoffen
Chemikaliengesetz

§ 12a ChemG
Beteiligte Bundesbehérden

(1) Bei der Durchfuhrung der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 wirken die
in § 4 Absatz 1 genannten Stellen nach MaBgabe dieses Abschnitts
mit. Das Bundesinstitut fir Risikobewertung als Bewertungsstelle Ge-
sundheit und Verbraucherschutz unterliegt insoweit der Fachaufsicht
des Bundesministeriums fur Erndhrung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz.

(2) Soweit bei denin § 4 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 genannten Behdrden,
beim Julius Kuhn-Institut, bei der Bundesanstalt fur Materialforschung
und -prifung oder beim Robert Koch-Institut besondere Fachkenntnisse
zur Beurteilung der Wirksamkeit sowie der unannehmbaren Wirkungen
auf Zielorganismen vorliegen, kann die Bundesstelle fir Chemikalien
zur Entscheidung Uber das Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen
nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i und ii der Verordnung
(EU) Nr. 528/2012 eine Stellungnahme bei diesen Behorden einholen.
Ferner beteiligt die Bundesstelle fur Chemikalien die Bundesanstalt flr
Materialforschung und -prtfung bei der Bewertung der gefahrlichen
Eigenschaften im Sinne des § 3a Absatz 1 Nummer 1 bis 5 und der
Bestandigkeit von Behaltern und Verpackungsmaterial, sofern die
Bundesanstalt fiir Materialforschung und -prifung bei der betreffenden
Fragestellung aufgrund weiterer gesetzlicher Zustandigkeiten besonde-
re Fachkenntnisse besitzt und die betreffende Fragestellung von der
Bundesstelle fiir Chemikalien nicht abschlieBend beurteilt werden kann.

Gesetz Uiber die Priifung und Zulassung von
Feuerwaffen, Bollern, Geraten, bei denen
zum Antrieb Munition verwendet wird,
sowie von Munition und sonstigen Waffen
Beschussgesetz

§ 10 BeschG
Zulassung von pyrotechnischer Munition

(1) Pyrotechnische Munition einschlieBlich der mit ihr fest verbunde-
nen Antriebsvorrichtung darf nur dann in den Geltungsbereich dieses
Gesetzes verbracht oder gewerbsmaBig hergestellt werden, wenn sie
ihrer Beschaffenheit, Zusammensetzung und Bezeichnung nach von
der zustandigen Behorde zugelassen ist.

(2) Bei pyrotechnischer Munition, die nach Absatz 1 zugelassen ist, sind
neben der gesetzlich vorgeschriebenen Kennzeichnung die Verwen-
dungshinweise anzubringen. Soweit sich die Verwendungshinweise auf
der einzelnen Munition nicht anbringen lassen, sind sie auf der kleinsten
Verpackungseinheit anzubringen.

§ 13 BeschG
Ausnahmen in Einzelfédllen

Die fUr die Zulassung jeweils zustandige Behorde kann im Einzelfall
Ausnahmen von dem Erfordernis der Prifung und Zulassung nach
§ 7 Abs. 1, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1, § 10 Abs. 1 oder § 11 Abs. 1
bewilligen oder Abweichungen von den Versagungsgrinden des
§ 7 Abs. 3 oder 4, des § 8 Abs. 2 oder 3, des § 10 Abs. 3 Nr. 2 bis 4
oder des § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 zulassen, wenn &ffentliche Interessen
nicht entgegenstehen.

§ 20 BeschG
Zusténdigkeiten

(3) ) Zustandig fur die Zulassung der in den §§ 7 und 8 und die Priifung
derin § 9 Abs. 4 bezeichneten Schusswaffen und technischen Gegen-
stande ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt; inr gegentiber
sind auch die Anzeigen nach § 9 Abs. 2 zu machen. Fr die Prifung und
Zulassung der in § 10 bezeichneten pyrotechnischen Munition sowie
derin § 11 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 1 Abschnitt 1 Unterab-
schnitt 3 Nummer 1.3 zum Waffengesetz bezeichneten hilsenlosen
Munition ohne Geschoss ist die Bundesanstalt fur Materialforschung
und -prifung zustandig.
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Allgemeine Verordnung zum Beschussgesetz
Beschussverordnung

§ 11 BeschussV
Bauartzulassung fiir besondere Schusswaffen,
pyrotechnische Munition und Schussapparate

(2) Schusswaffen und sonstige Gegenstande nach § 8 des Gesetzes,
Schusswaffen nach § 9 Abs. 1 des Gesetzes sowie pyrotechnische
Munition nach § 10 des Gesetzes mussen den in der Anlage | Nr. 4, 5
und 6 bezeichneten technischen An-forderungen entsprechen. Hilsen-
lose Munition ohne Geschoss nach § 11 Absatz 1 in Verbindung mit
Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 3 Nummer 1.3 zum Waffengesetz
muss den Anforderungen nach § 6 Absatz 3 der Ersten Verordnung zum
Sprengstoffgesetz entsprechen. § 12c Absatz 3 der Ersten Verordnung
zum Sprengstoffgesetz findet entsprechende Anwendung.

(3) Die Zulassungsbehérde kann im Einzelfall von einzelnen Anforde-
rungen der Anlage | Ausnahmen zulassen, wenn

1. im Falle der Zulassung nach § 7, 8 oder 10 des Gesetzes die
Sicherheit des Benutzers oder Dritter in anderer Weise gesichert ist,

2. im Falle der Zulassung nach § 9 des Gesetzes die Schusswaffen
keine gréBere Gefahr hervorrufen als diejenigen, die die Anforde-
rungen der Anlage | Nr. 4 erflillen.

(4) Die Zulassungsbehorde kann im Einzelfall Gber die Anlage |
hinausgehende Anforderungen stellen, wenn der Schutz von Leben und
Gesundheit des Benutzers oder Dritter dies erfordert.

(6) Nach den Anforderungen der Anlage | Nr. 5.2.1 und 5.2.2 wird
pyrotechnische Munition entsprechend ihrer Gefahrlichkeit in die Klassen
PM I'und PM Il eingeteilt.

Ortsbewegliche-Druckgerate-Verordnung

§ 20 ODV
Zustandigkeiten und Zusammenarbeit

(1) Fur die Markttberwachung im Sinne dieser Verordnung sind zu-
standig:

1. die Bundesanstalt fir Materialforschung und —prifung fir Tanks
von Tankcontainern und fir Gascontainer mit mehreren Elemen-
ten (MEGC), die Tanks als Elemente enthalten, soweit diese den
Vorschriften des Kapitels 6.8 ADR/RID unterliegen,

2. das Eisenbahn-Bundesamt fur GeféBe und Tanks von Batteriewa-
gen, fur Tanks von Eisenbahnkesselwagen und fur abnehmbare
Tanks gem. Kapitel 6.8 RID,

3. die nach Landesrecht zustandigen Behdrden flr tbrige ortsbeweg-
liche Druckgerate.

§ 21 ODV
Aufgaben und Befugnisse
der Marktiiberwachungsbehérden

(2) Die Bundesanstalt fur Materialforschung und —prifung stellt die
Marktilberwachungsprogramme nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 der Offent-
lichkeit auf elektronischem Weg und falls erforderlich in anderer Form
zur Verflgung.

§ 24 ODV
Meldeverfahren

(1) Die Markttberwachungsbehorde unterrichtet die Bundesanstalt fur
Materialforschung und —prtfung Uber

1. Untersagungen, ortsbewegliche Druckgerate auf dem Markt bereit
zu stellen,

2. Beschrankungen, ortsbewegliche Druckgerate auf dem Markt bereit
zu stellen und

3. Rucknahme oder Ruckruf von ortsbeweglichen Druckgera-
ten.

(2) Die Bundesanstalt fur Materialforschung und —prtfung Gberprdift die
eingegangenen Meldungen nach Absatz 1 Satz 1 auf Vollstandigkeit und
SchlUssigkeit und leitet die Meldungen an die Europaische Kommission
und die zustandigen Behdrden der Ubrigen Mitgliedstaaten der Euro-
paischen Union weiter, wenn die Marktiberwachungsbehdrde angege-
ben hat, dass der Anlass fur die MaBnahme nicht im Inland liegt oder
die Auswirkungen dieser MaBnahme Uber das Inland hinausreichen.



(3) Die Bundesanstalt fur Materialforschung und —prifung unterrich-
tet die Marktlberwachungsbehdrden sowie die Bundesministerien
fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung sowie der Verteidigung Uber
Meldungen der Kommission oder eines anderen Mitgliedstaates der
Européischen Union.

§ 25 ODV
Schnellinformationssystem

(4) Die Bundesanstalt fir Materialforschung und —prifung Uberprift die
eingegangenen Meldungen auf Vollstandigkeit und Schlissigkeit und
leitet sie an die Européische Kommission und die Ubrigen Mitglied-
staaten der Europaischen Union weiter, wenn die Marktiberwachungs-
behdrde angegeben hat, dass der Anlass fir die MaBnahme nicht im
Inland liegt oder die Auswirkungen dieser MaBnahme Uber das Inland
hinausreichen. FUr diese Zwecke wird das von der Europaischen Kom-
mission bereitgestellte und in Artikel 22 Absatz 4 der Verordnung (EG)
Nr. 765/2008 bezeichnete System fiir Marktiiberwachung und Infor-
mationsaustausch verwendet. Die Bundesanstalt fur Materialforschung
und —prufung unterrichtet die MarktUberwachungsbehdrden sowie
die zustandigen Bundesministerien Uber Meldungen, die ihr Uber das
System nach Satz 2 zugehen.

§ 26 ODV
Veroéffentlichung von Informationen

(1) Die Bundesanstalt fir Materialforschung und —priifung informiert die
Offentlichkeit tiber unanfechtbare oder sofort vollziehbare Anordnungen
nach § 22 Absatz 2 Satz 2 Nr. 3, 5, 6, 7 und 8. Personenbezogene
Daten durfen nur verdffentlicht werden, wenn sie zur Identifizierung der
ortsbeweglichen Druckgeréte erforderlich sind.

Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung

§ 78 Luftvzo
Erlaubnis, Riicknahme und Widerruf

(8) Verpackungen zum Transport gefahrlicher Guter mit Ausnahme
der Klasse 7 (radioaktive Stoffe) bedlrfen der Zulassung durch die
Bundesanstalt flr Materialforschung und -prifung (BAM). Verpackungen
zum Transport gefahrlicher Guter der Klasse 7 bedUrfen der Zulassung
und der Beférderungsgenehmigung durch das Bundesamt fur Strah-
lenschutz (BfS), soweit diese nach Verordnung (EWG) Nr. 3922/91
Anhang Ill oder JAR-OPS 3 deutsch festgelegt sind, ansonsten der
Bauartprifung durch den Hersteller auf der Basis eines von der BAM
genehmigten Qualitdtssicherungsprogrammes.

Verordnung liber Deponien und Langzeitlager
Deponieverordnung

Anhang 1

Anforderungen an den Standort, die geologische
Barriere, Basis- und Oberflachenabdichtungssysteme
von Deponien der Klasse 0, |, Il und 1l
(zu § 3 Absatz 1, § 10 Absatz 1, den §§ 23, 28)

2.4 Zulassung von Geokunststoffen, Polymeren und
Dichtungskontrollsystemen

2.4.1 Zustandigkeiten und Aufgaben
Die Bundesanstalt fur Materialforschung und -prtfung ist
zustandig fur die Prifung und Zulassung von Geokunststoffen
wie Kunststoffdichtungsbahnen, Schutzschichten, Kunststoff-
Dranelemente, Bewehrungsgitter aus Kunststoff, von Polyme-
ren und von Dichtungskontrollsystemen flr die Anwendung in
Basis- und Oberflachenabdichtungen von Deponien auf der Basis
eigener Untersuchungen und von Ergebnissen akkreditierter
Stellen. Sie hat in diesem Zusammenhang folgende Aufgaben:

1. Definition von Prtfkriterien,

2. Aufnahme von Nebenbestimmungen in die Zulassung,

3. Festlegung von Anforderungen an den fachgerechten Einbau
und das Qualitdtsmanagement.

2.4.2 Zulassung
Die Bundesanstalt flir Materialforschung und -prifung bertick-
sichtigt bei der Zulassung von Geokunststoffen, Polymeren und
Kontrollsystemen mindestens die Kriterien und Einwirkmecha-
nismen nach Nummer 2.1.1 zum Stand der Technik.

2.4.4 Fachbeirat
Bei der Bearbeitung der Zulassungsrichtlinien, die die Vorausset-
zungen und Anforderungen der Zulassung der Bundesanstalt fur
Materialforschung und -prifung beschreiben, wirkt ein Fachbeirat
beratend mit, in dem Vertreter der Landerfachbehdrden, des
Umweltbundesamtes und Fachleute aus anderen relevanten
Bereichen vertreten sind. Die Geschéftsflihrung des Fachbeirats
liegt bei der Bundesanstalt flir Materialforschung und -prtfung.

2.4.5 Veroffentlichung

Die Zulassungsrichtlinien sowie die Zulassungsscheine
bestandskraftiger Zulassungen werden von der Bundesanstalt
fUr Materialforschung und -prifung in geeigneter Form 6ffentlich
zuganglich gemacht.

Gesetz Uiber die Akkreditierungsstelle
Akkreditierungsstellengesetz

§ 5 AkkStelleG
Akkreditierungsbeirat

(1) Beim Bundesministerium flr Wirtschaft und Technologie wird ein
Akkreditierungsbeirat eingerichtet. Er berat und unterstutzt die Bundes-
regierung und die Akkreditierungsstelle in Fragen der Akkreditierung.

(9) Die Geschafte des Akkreditierungsbeirates fuhrt die Bundesanstalt
flr Materialforschung und —prifung.

Gesetz liber
die umweltgerechte Gestaltung
energieverbrauchsrelevanter Produkte
Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz

§ 10 EVPG
Beauftragte Stelle

Beauftragte Stelle ist die Bundesanstalt fir Materialforschung und
-prifung.

Gesetz zur Kennzeichnung von
energieverbrauchsrelevanten Produkten,
Kraftfahrzeugen und Reifen mit Angaben tber
den Verbrauch an Energie und an anderen
wichtigen Ressourcen
Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz

§ 13 EnVKG
Beauftragte Stelle

Beauftragte Stelle flr die Verbrauchskennzeichnung von ener-
gieverbrauchsrelevanten Produkten im Anwendungsbereich der
Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung ist die Bundesanstalt fur
Materialforschung und-prufung.

Stand: 01. Juli 2014
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