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Anerkennungen

Anerkennungen von Prif-, Uberwachungs- und Inspektionsstellen






Anerkennungen von Priif-, Uberwachungs- und Inspektionsstellen

Gemal der gefahrgutrechtlichen Zustandigkeitsregelungen ist die BAM in Deutschland die
zustandige Behorde fiur die Anerkennung von Prifstellen fir die Durchfihrung von
Bauartpriifungen, die Anerkennung von Uberwachungsstellen fiir die Durchfiihrung von
Uberwachungsmafinahmen bei der Herstellung von Gefahrgutverpackungen, einschlieRlich
Grolipackmittel (IBC) und Grofdverpackungen, und die Anerkennung von Inspektionsstellen
fur die Durchfihrung von Inspektionen an Grof3packmitteln (IBC); sie ist auch fiir die
Anderungen und Widerrufe von Anerkennungen zustandig.

Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben bei der Bauartpriifung und -zulassung von Verpackungen,
Grolpackmitteln (IBC) und GroRverpackungen zur Beférderung gefahrlicher Giter, der
Qualitatssicherung und -lberwachung der Fertigung nach diesen Zulassungen sowie der
wiederkehrenden Inspektion und Prifung von IBC erkennt die BAM Leistungen von Stellen
an, deren Qualifikation von der BAM fir den jeweiligen Tatigkeitsbereich anerkannt worden
ist.

Erteilte Anerkennungen werden von der BAM auf ihrer Internetseite verdffentlicht und sind
unter folgenden Seiten zu finden:

Prufstellen fir die Durchfihrung der Baumusterprifung von Verpackungen,
GroRpackmitteln (IBC) und Gro3verpackungen zur Beforderung gefahrlicher Guter:

http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/Pruefstellen.htm

Inspektionsstellen (Uberwachungsstellen) fiir die Prifung der Funktionsfahigkeit und
Wirksamkeit der Qualitatssicherungsprogramme flr die Fertigung von Verpackungen,
Grofipackmitteln (IBC) und GroRverpackungen zur Beférderung gefahrlicher Glter:

http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/ueberwachungsstellen.htm

Inspektionsstellen fir die Durchfihrung der erstmaligen und wiederkehrenden
Prifungen/Inspektionen von Grolipackmitteln (IBC) zur Beférderung gefahrlicher Glter:

http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/Inspektionsstellen_.htm

Die Listen werden im vierteljahrlichen Turnus aktualisiert. Die Anerkennungen sind auf drei
Jahre befristet. Eine der Bedingungen flr eine Anerkennung ist die Teilnahme an dem von
der BAM organisierten Erfahrungsaustausch; Informationen hierzu sind im Internet
veroffentlicht:
http://www.tes.bam.de/netzwerke/ak_pruefstellen/index.htm
http://www.tes.bam.de/netzwerke/inque/index.htm
http://www.tes.bam.de/netzwerke/ak_inspektionsstellen/index.htm
http://www.tes.bam.de/netzwerke/erfa_verpackungen/index.htm
Angaben uber zu erflllende Voraussetzungen und das Verfahren der Anerkennung von
Prif-, Uberwachungs- und Inspektionsstellen sind in den BAM-Gefahrgutregeln:

BAM-GGR 005, BAM-GGR 001 und BAM-GGR 002 enthalten, die unter folgender
Internetseite:

http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/gefahrgutregeln_a.htm

einzusehen sind.
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Allgemeinverfugungen

Allgemeinverfugung zur Klassifizierung von Kampfmitteln fur die
innerstaatliche Beférderung gefahrlicher Guter auf der Straf3e durch die
staatlichen Kampfmittelrdumdienste der Lander (Allgemeinverfugung Kampfmittel)
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Bundesanstalt fur
Materialforschung
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1.1

1.2

1.3

ALLGEMEINVERFUGUNG

zur Klassifizierung von Kampfmitteln
far die innerstaatliche Beforderung gefahrlicher Giiter auf der StraBBe
durch die staatlichen Kampfmittelraumdienste der Lander
(Allgemeinverfliigung Kampfmittel)

Rechtsgrundlage

Diese Allgemeinverfigung wird auf der Basis des § 8 Nummer 1. Buchstaben a) bis c) der
GGVSEB in Verbindung mit Absatz 2.2.1.1.3, Kapitel 3.3 Sondervorschrift 178 und Abschnitt
4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 101 des ADR als Anleitung fir die Klassifizierung von Kampfmit-
teln, die durch die staatlichen Kampfmittelrdumdienste der Lander gemaB den Vorschriften des
ADR beférdert werden sollen, erlassen.

Nach dieser Allgemeinverfligung dirfen nur Kampfmittel beférdert werden, die von einer Fachkun-
digen Person eines staatlichen Kampfmittelrdumdienstes als sicher fur die Beférderung im Stra-
Benverkehr bewertet worden sind.

Diese Allgemeinverfigung gilt ausschlieBlich fur die unter den Begriffsbestimmungen aufgefuhrten
Kampfmittel und darf nur angewendet werden, wenn die unter Verpackungen und sonstigen Um-
schlieBungen angegebenen Bedingungen sowie die in dieser Allgemeinverfigung aufgefihrten
Nebenbestimmungen eingehalten werden.

Begriffsbestimmungen

Kampfmittel: Im Sinne dieser Allgemeinverfigung sind Kampfmittel gewahrsamslos gewordene, zur
Kriegsfuhrung bestimmte Stoffe und Gegensténde militarischer Herkunft und Teile solcher Gegen-
stande die

Explosivstoffe oder Riickstande von Explosivstoffen enthalten oder daraus bestehen,

Nebel-, Brand- und/oder Reizstoffe sowie chemische Kampfstoffe oder Ricksténde dieser Stoffe
enthalten,

Kriegswaffen oder wesentliche Teile von Kriegswaffen sind.

Verdffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedirfen in jedem Einzelfalle

der widerruflichen schriftlichen Einwilligung der BAM

BAM/Fachgruppe I1.3/Eck/Fachgruppe 11.2/Dé/Allgemeinverfligung Kampfmittel
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Seite 2 der Allgemeinverfugung zur Klassifizierung von Kampfmitteln

22

3.1

3.2

3.3

3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.5

4.1

411

Bem. 1 Unbeschadet dazu kénnen unterschiedliche Begriffsbestimmungen der Lander fir deren
Vollzug bestehen. Auf Kampfmittel, die nach Begriffsbestimmungen der Lander nicht
den in dieser Allgemeinverfliigung beschriebenen Kampfmitteln entsprechen, ist diese
Allgemeinverfiigung nicht anwendbar.

Bem.2  Auf Kampfmittel mit chemischen Kampfstoffen ist diese Allgemeinverfigung nur in
Bezug auf die Klassifizierung anzuwenden. Die Beférderungsbedingungen von Kampf-
mitteln mit chemischen Kampfstoffen sind im Rahmen einer Einzelausnahme festzule-
gen.

Fachkundige Person: Die Fachkundige und mit den Aufgaben der KampfmittelrAumung beauftragte
Person eines staatlichen Kampfmittelrdumdienstes.

Klassifizierung

Die Kampfmittel sind von der Fachkundigen Person zu identifizieren, in Bezug auf eine sichere
Beférderung im StraBenverkehr zu bewerten und auf Transportféhigkeit zu untersuchen. Auf nicht
als transportfahig erklarte Kampfmittel ist diese Allgemeinverfligung nicht anwendbar.

Die Fachkundige Person entscheidet, ob und welche geeigneten Verfahren vor Ort eingesetzt
werden missen, bevor Uber eine Klassifizierung entschieden wird. Die Bewertung muss zeitnah vor
der Beférderung erfolgen.

Die Fachkundige Person hat fur transportféhig erklarte Kampfmittel dahingehend zu beurteilen, ob
sie gesammelt in einer Befdrderungseinheit beférdert werden darfen, oder einzeln beférdert werden
mussen.

Da eine Prifung nach dem Handbuch Priifungen und Kriterien (siehe Begriffsbestimmungen unter
Abschnitt 1.2.1 ADR) bei Kampfmitteln unmadglich ist, hat abweichend von den in Absatz 2.2.1.1.2
ADR vorgeschriebenen Methoden fiir die Klassifizierung von explosiven Stoffen und Gegenstanden
mit Explosivstoff der Klasse 1, die Zuordnung nach folgender Reihenfolge zu erfolgen:

wenn es nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich um Kampfmittel mit chemischen
Kampfstoffen handelt, zur UN-Nummer 0020, MUNITION, GIFTIG, Klasse 1.2,
Vertraglichkeitsgruppe K,

wenn es nicht ausgeschlossen werden kann, dass es sich um Kampfmittel, die weiBen Phosphor
enthalten, handelt, zur UN-Nummer 0243, MUNITION, BRAND, WEISSER PHOSPHOR,
Klasse 1.2, Vertraglichkeitsgruppe H, oder

in allen anderen Fallen, zur UN-Nummer 0465, GEGENSTANDE MIT EXPLOSIVSTOFF, N.A.G.,
Klasse 1.1, Vertraglichkeitsgruppe F.

Die Zuordnung zur UN-Nummer 0020 befreit nicht vom Beférderungsverbot geman Absatz
2.2.1.2.2 ADR; fir die Beférderung ist jeweils eine Einzelausnahme nach § 5 GGVSEB der zustén-
digen Behdrde erforderlich, allerdings ist diese Allgemeinverfligung in diesem Zusammenhang als
das fur die Erteilung einer Einzelausnahme notwendige Gutachten anzusehen.

Verpackungen und sonstige UmschlieBungen

Zuldssige Verpackungen

Folgende Verpackungsarten dirfen verwendet werden:

Kampfmittel, die der UN-Nummer 0243 zugeordnet wurden, wie Brandbomben, sind ausschlieBlich

in Fassern aus Stahl mit abnehmbarem Deckel der Codierung 1A2 sowie in Kisten aus Stahl (4A)
oder Aluminium (4B) zu verpacken.

Verbffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedirfen in jedem Einzelfalle

der widerruflichen schriftlichen Einwilligung der BAM
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4.1.41

4142

4.1.4.3

4.2

421

4.2.2

4.2.3

5.1

5.1.1

Freiliegender weiBer Phosphor ist unter Wasser oder nassem Sand in geschlossenen, dichten
Metallverpackungen zu verpacken.

Rauchentwickler und pyrotechnische Satze, die sich bei Feuchtigkeit entziinden kénnen, missen
trocken gehalten werden.

Kampfmittel, die der UN-Nummer 0465 zugeordnet wurden, sind zu verpacken in:

Fasser aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff mit abnehmbarem Deckel der Codierungen 1A2, 1B2
oder 1H2 oder

Kisten aus Stahl (4A), Aluminium (4B), Naturholz (4C1 oder 4C2), Sperrholz (4D),
Holzfaserwerkstoff (4F), Pappe (4G), Kunststoff (4H1 oder 4H2) oder

Séacke aus Kunststofffolie der Codierung 5H4.

Freiliegende explosive Stoffe sind zu verpacken in:

Fasser aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel der Codierung 1H2 oder
Kisten aus Naturholz (4C1 oder 4C2), Sperrholz (4D), Holzfaserwerkstoff (4F).

Die Verpackungen missen fir Gegenstéande geprift und zugelassen sein sowie den Prifvorschrif-
ten des Abschnitts 6.1.5 fur die Verpackungsgruppe Il gentigen.

Ubergangsweise diirfen auch Verpackungen verwendet werden, die vor dem Inkrafttreten dieser
Allgemeinverfiigung bei den KampfmittelrAumdiensten vorhanden waren, soweit sie den vorge-
nannten Verpackungsarten entsprechen und die in dieser Allgemeinverfigung aufgefiihrten Anfor-
derungen an die Verpackungen erfillen.

Zuldssige sonstige UmschlieBungen

Als sonstige UmschlieBungen dirfen Boxpaletten aus Metall oder Kunststoff sowie beidseitig
verschlieBbare Kunststoffrohren verwendet werden.

Die sonstigen UmschlieBungen dirfen eine Bruttomasse von 1000 kg nicht Gberschreiten.

In Abstimmung mit der BAM diirfen auch besondere fiir den jeweiligen Anwendungsfall geeignete
UmschlieBungen verwendet werden.

Anforderungen an Verpackungen und sonstige UmschlieBungen

Alle Verpackungen und sonstigen UmschlieBungen missen so ausgelegt und ausgefiihrt sein,
dass:

die Kampfmittel geschiitzt werden, ihr Austreten verhindert wird und unter normalen Beférderungs-
bedingungen, einschlieBlich vorhersehbarer Temperatur-, Feuchtigkeits- oder Druckanderungen,
keine Erhdéhung der Gefahr einer unbeabsichtigten Auslésung eintritt;

das Versandstiick unter normalen Beférderungsbedingungen sicher gehandhabt werden kann;

die Versandstiicke den bei der Befdérderung zu erwartenden Belastungen, z. B. durch vorhersehba-
re Stapelung, standhalten, ohne dass die von den Kampfmitteln ausgehenden Gefahren erhdht, die
Tauglichkeit der Verpackungen fir die Aufnahme von Gutern beeintrachtigt und die Versandstiicke
so verformt werden, dass sich ihre Festigkeit verringert oder dies zu einer Instabilitat eines Stapels
von Versandstiicken fiihren kann.

Verbffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedirfen in jedem Einzelfalle

der widerruflichen schriftlichen Einwilligung der BAM

BAM/Fachgruppe I1.3/Eck/Fachgruppe 11.2/D6/Allgemeinverfiigung Kampfmittel
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5.2

5.3

54

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

Um eine UbermaBige Verddmmung zu verhindern, diirfen Verpackungen aus Metall, die die Prifkri-
terien der Verpackungsgruppe | erfiillen, nicht verwendet werden.

Die Verschlusseinrichtung von Fassern aus Metall muss eine geeignete Dichtung enthalten; weist
die Verschlusseinrichtung ein Gewinde auf, muss das Eindringen von explosiven Stoffen in das
Gewinde verhindert werden.

Nagel, Klammern und andere Verschlusseinrichtungen aus Metall ohne Schutziiberzug diirfen nicht
in das Innere der AuBenverpackung eindringen, es sei denn, die explosiven Stoffe und Gegenstéan-
de mit Explosivstoff sind durch die Innenverpackung vor einem Kontakt mit dem Metall wirksam ge-
schitzt. Dies gilt nicht fir zusammengepackte Bruchteile von Kampfmitteln, denen noch Reste des
Inhalts anhaften kénnen; die daflir verwendeten Verpackungen und sonstigen UmschlieBungen
sind nach jeder Beférderung zu reinigen.

Die Kampfmittel sind in den Verpackungen und sonstigen UmschlieBungen so zu sichern, z. B.
durch Verwendung von Innenverpackungen, Abstandshaltern oder Polsterstoffen, dass sie ihre
Lage in der AuBenverpackung unter normalen Beférderungsbedingungen nicht in geféhrlicher Wei-
se verandern kénnen und es nicht zu einem Austreten der Kampfmittel kommen kann. Die metalle-
nen Teile der Gegenstande dirfen mit Verpackungen oder Verpackungsteilen aus Metall nicht in
BerGihrung kommen.

Kampfmittel, die nicht in einer duBeren Umhillung eingeschlossen sind, missen so voneinander
getrennt werden, dass Reibung und St6Be verhindert werden. Zu diesem Zweck diirfen Polsterstof-
fe, Horden, unterteilende Trennwande in der Innen- oder AuBenverpackung, Formpressteile oder
Behalter verwendet werden.

Die Verpackungen und sonstigen UmschlieBungen missen aus Werkstoffen, die mit den im Ver-
sandstiick enthaltenen Kampfmitteln vertraglich und gegeniber diesen undurchlassig sind, so her-
gestellt sein, dass weder eine Wechselwirkung zwischen den Kampfmitteln und den Werkstoffen
der Verpackung noch ein Austreten aus der Verpackung dazu fihrt, dass die Kampfmittel die Sich-
erheit der Beférderung beeintrachtigen oder sich die Gefahrenunterklasse oder die Vertraglich-
keitsgruppe andert.

Das Eindringen von Kampfmitteln in die Zwischenrdume der Verbindungsstellen von gefalzten
Metallverpackungen muss verhindert werden.

Bei Kunststoffverpackungen darf nicht die Gefahr der Erzeugung oder der Ansammlung solcher
Mengen elektrostatischer Ladung gegeben sein, dass eine Entladung die Ziindung, die Entziindung
oder das Ausldsen des verpackten Kampfmittels verursachen kénnte.

Kampfmittel diirfen nicht in Innen- oder AuBenverpackungen verpackt werden, in denen Unter-
schiede zwischen Innen- und AuBendruck z. B. auf Grund thermischer oder anderer Wirkungen
eine Explosion oder ein Zubruchgehen des Versandstiicks zur Folge haben kénnen.

Sofern freie explosive Stoffe oder explosive Stoffe eines nicht oder nur teilweise mit einer Umhdil-
lung versehenen Gegenstands mit der inneren Oberflache der Metallverpackungen (1A2, 1B2, 4A,
4B und Behalter aus Metall) in Kontakt kommen kénnen, muss die Metallverpackung mit einer
Innenauskleidung oder -beschichtung ausgestattet sein, die jedoch durch diese explosiven Stoffe
nicht angegriffen oder erheblich geschwacht wird und keinen geféhrlichen Effekt auslésen darf,

z. B. eine katalytische Reaktion oder eine Reaktion mit den explosiven Stoffen.

Verpackungen und sonstige UmschlieBungen fir pulverférmige oder kdrnige Stoffe miissen staub-
dicht oder mit einem staubdichten Innensack versehen sein.

Verdffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedirfen in jedem Einzelfalle

der widerruflichen schriftlichen Einwilligung der BAM
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6.1

6.1.1

6.1.2

8.1

8.2

8.3

Zusammenpacken

Beim Zusammenpacken der Kampfmittel in einem Versandstlick ist das Risiko einer ZiindUbertra-
gung mdglichst gering zu halten. Kampfmittel, bei deren Zusammenpacken dieses Risiko erhéht
wirde, sind in getrennten Versandstlcken zu beférdern. Insbesondere dirfen die folgenden Arten
von Kampfmitteln nicht untereinander und nicht mit anderen Kampfmitteln in einem Versandstick
zusammengepackt werden:

freiliegende explosive Stoffe, die gemaB Begriffsbestimmungen nach Abschnitt 1.2.1 des ADR
gefahrllich miteinander reagieren kénnen,

sprengkréftige Zinder,
Gegenstande mit Leucht- oder Signalmitteln,
erkennbare Brandmunition mit selbstentziindlichen Stoffen.

Kampfmittel dirfen nicht mit sonstigen Gitern, wie Arbeitsgeraten, in einem Versandstiick zusam-
mengepackt werden.

Nebenbestimmungen
Folgende Nebenbestimmungen sind zu beachten:

Wéhrend der Beférderung dirfen an der AuBenseite der Verpackungen oder sonstigen Umschlie-
Bungen keine gefahrlichen Reste von Kampfmittel anhaften.

Es sind EX/II- oder EX/IlI-Fahrzeuge zu verwenden.

Die Fachkundige Person hat daflir zu sorgen, dass Versandstlicke mit Kampfmitteln und groBe un-
verpackte Kampfmittel auf dem Fahrzeug durch geeignete Mittel so gesichert werden, dass die An-
forderungen geman Abschnitt 7.5.7 ADR erfillt sind.

Bem. Far Kampfmittel, die als groBe Gegenstande unverpackt beférdert werden, ist jeweils
eine Einzelausnahme nach § 5 GGVSEB der zustandigen Behdrde erforderlich, aller-
dings ist diese Allgemeinverfliigung in diesem Zusammenhang als das fir die Erteilung
einer Einzelausnahme notwendige Gutachten anzusehen.

Angaben im Beférderungspapier

Wird diese Allgemeinverfligung in Anspruch genommen, so ist im Beférderungspapier auf diese
Allgemeinverfigung zu verweisen oder eine Kopie dieser Allgemeinverfliigung beizuflgen.

Weiterhin ist der offiziellen Benennung fir die Beférderung geméan Absatz 5.4.1.1.3 des ADR der
Ausdruck ,ABFALL* voranzustellen. Bezlglich der Schreibweise gilt Absatz 5.4.1.1.2 des ADR.

Auf die geméaB Kapitel 3.3 Sondervorschrift 274 vorgeschriebene technische Benennung darf ver-
zichtet werden.

Verdffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedirfen in jedem Einzelfalle

der widerruflichen schriftlichen Einwilligung der BAM

BAM/Fachgruppe I1.3/Eck/Fachgruppe 11.2/Dé/Allgemeinverfligung Kampfmittel
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9. Widerrufsvorbehalt

9.1 Diese Aligemeinverfugung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.

Berlin, 9. September 2010

Der Prasident der

BAM Bundesanstalt fur Materialforschung und -priifung

Im Auftrag

Leiter der
Fachgruppe 11.3
Explosivstoffe

eleliasel)

Dr. sc. nat. Eckhardt

(Dienstsiegel)

Diese Allgemeinverfiigung besteht aus 6 Seiten.

BAM Bundesanstalt fur Materialforschung und -prifung

Fachgruppe 11.2
Arbeitsgruppe
Bewertung von Gefahrgttern/-stoffen

Dipl.-Ing. (FH) Dipl.—Kfn%{F'H) TRAR Déring

Unter den Eichen 87 D-12205 Berlin

Veroffertlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von Inhalten, bedlirfen in jedem Einzelfalle
der widerruflichen schriftlichen Einwilligung der BAM

BAM/Fachgruppe |l 3/EckiFachgruppe I1.2/D8/AlIgemeinverfugung Kampfmittel
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Zulassungen

Zulassungen fur die Bauart von Verpackungen zur Befoérderung gefahrlicher Guter

Zulassung fur Kunststoff-Dranelemente flr Deponieoberflachenabdichtungen

Zulassung einer sandgeftllten Schutzbahn
fur Kunststoffdichtungsbahnen in Deponieabdichtungen






Zulassungen fur die Bauart von Verpackungen
(einschlieBlich GroRpackmittel (IBC) und GroBverpackungen)
zur Beforderung gefahrlicher Giiter

Gemal} der gefahrgutrechtlichen Zustandigkeitsregelungen ist die BAM in Deutschland die
zustandige Behorde fur die Erteilungen der Bauartzulassung von Gefahrgutverpackungen,
einschliellich von Verpackungen flur ansteckungsgefahrliche Stoffe, Grol3packmitteln (IBC)
und Groldverpackungen.

Die gultigen von der BAM und vom friheren Bundesbahn-Zentralamt, Minden (BZA)
erstellten oder neu gefassten Zulassungen werden auf der Internetseite der BAM in
tabellarischer Form verdffentlicht, soweit die Fertigung nach diesen Zulassungen
ordnungsgemal Gberwacht wird. Sie sind unter den folgenden Seiten zu finden:

http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/zulassungen.htm

Sie sind gegliedert nach Verpackungs-, IBC- und GroRverpackungsarten. Die Auflistung folgt
dem Verpackungscode und innerhalb einer Gruppe der laufenden Nummer des
Zulassungsscheins.

Fur die ab dem 1. April 2000 erstellten oder neu gefassten Zulassungen kann der Volltext
der Zulassungen (als PDF-Dokument) durch Anklicken der in diesen Fallen blau
dargestellten Nummern der Zulassungsscheine eingesehen und ausgedruckt werden.

Auch die blau dargestellten Hersteller-Kurzzeichen kénnen angeklickt werden und 6ffnen
nahere Angaben zu den Herstellern im PDF-Format.

Die Tabelle wird im vierteljahrlichen Turnus aktualisiert. Die Darstellung alterer Zulassungen
mit dem vollen Informationsgehalt, einschliel3lich der Volltextdarstellung, kann in Verbindung
mit einer kostenpflichtigen Neufassung der Zulassung beantragt werden.

Um einen Uberblick Uber die im vergangenen Vierteljahr neu erteilten Zulassungen zu
erleichtern, werden diese in einer gesonderten Darstellung angeboten. Dies gilt auch fur die
in diesem Zeitraum widerrufenen Zulassungen.

Zusatzlich stellt die BAM einen Auszug aus ihrer Verpackungsdatenbank zur interaktiven
Suche von Zulassungen bereit. Es konnen Zulassungen anhand bestimmter Kriterien
gefunden, zu Listen zusammengestellt und ausgedruckt werden.

Diese ,Recherche Gefahrgutverpackungen® finden Sie unter den folgenden Seiten:

http://www.tes.bam.de/verpackungen
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2. Nav(;htraé zum

ZULASSUNGSSCHEIN

02/BAM 1V.3/03/10

fiir Kunststoff-Drianelemente fiir Deponieoberfléchenabdichtungen

Antragsteller Colbond bv
Westervoortsedijk 73
6827 AV Amhem
Niederlande
Nachtrag

Der Zulassungsschein wird wie folgt ergénzt: Blatt 6, letzter Absatz:

Die stumpf ausgefiihrten Querstdfe sind nur dann zuléssig, wenn durch konstruktive Maflnahmen
die Lagestabilitéit der beiden Kunststoff-Drinelement-Bahnen relativ zueinander gewéhrleistet wird.
Die hydraulische Wirksamkeit darf dabei nicht nachteilig verandert werden. Die ausreichende Lage-
stabilitit gegeniiber den Einbaubeanspruchungen muss im Versuchsfeld nachgewiesen werden.

Berlin, den 15. November 2010

Auftrag
ipl.-Ing. Renate Tatzky-Gerth

Reglerungsdlrektor ‘dchnische Regierungsamtsritin
Leiter der Arbeitsgruppe ', 3 itarbeiterin der Arbeitsgruppe IV.32
Fachgruppe IV.3 g @:‘. ,Fachgruppe v.3

,Abfallbehandlung und \"8__12// ,Abfallbehandlung und
Altlastensanierung® Altlastensanierung*

BAM-Az.: IV.32/1415/10, 5. Ausfertigung (Urschrift)

Dieser Nachtrag zum Zulassungsschein umfasst ein Blatt, das Bestandteil des Zulassungsscheins ist.
Seiten der Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel und Zulassungsscheine ohne Unterschrift haben
keine Giiltigkeit.
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1.1

1.2

(BAM)

=

ZULASSUNGSSCHEIN

12/BAM 1V.3/09/00

fiir eine Schutzschicht bestehend aus einer sandgefiillten Schutzbahn
fiir Kunststoffdichtungsbahnen in Deponieabdichtungen

Rechtsgrundlagen

Verordnung zur Vereinfachung des Deponierechts (DepV) vom 27. April 2009, Bundes-
gesetzblatt, Jahrgang 2009, Teil I, Nr. 22, S. 900 — 950

Richtlinie fiir die Zulassung von Schutzschichten fiir Kunststoffdichtungsbahnen in De-
ponieabdichtungen (Zulassungsrichtlinie-Schutzschichten), Entwurf der zweiten iiberar-
beiteten Auflage, Oktober 2010, BAM, Berlin

Antragsteller

Der Antragsteller und Zulassungsnehmer ist der Hersteller der Schutzschicht.

Hersteller: G quadrat Geokunststoffgesellschaft mbH
Hauptsitz
Adolf-Dembach-Strafie 4a
D-47829 Krefeld

Produktionsstétte: G quadrat Geokunststoffgesellschaft mbH
Produktionsstitte
Treuenbrietzener Strafie 35
D-14823 Niemegk
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3.1

32

Beschreibung des Zulassungsgegenstands; Anwendungsbereich

Die MDDS-Bahn (Mineralische-Deponie-Dichtungs-Schutzbahn, Herstellerbezeich-
nung) besteht aus einem doppellagigen, beschichteten, sandgefiillten PE-HD-Bandchen-
gewebe. Die Gewebelagen sind an den Seiten miteinander verbunden. Die MDDS-Bahn hat
eine Breite von ca. 2,20 m, die Linge wird nach Kundenspezifikation variiert und kann ma-
ximal 100 m betragen. Die Léngskanten der Bahn sind keilférmig ausgefiihrt, um eine fu-
genfreie Uberlappung zu gewihrleisten. Die Bahn wird im Werk zugeschnitten, mit trocke-
nem Sand der Kérnung 0 - 2 mm gefiillt und durch Steppnihte verschlossen. Die Dicke der
so hergestellten MDDS-Bahn betrdgt im Mittel 20 mm. Das Schutzsystem besteht aus
MDDS-Bahnen, welche tiberlappend auf der Dichtungsbahn verlegt werden. Auf die so ent-
standene Schutzschicht wird die Flachenentwisserung (z. B. Grobkies der Kornung
16 - 32 mm) aufgebracht. Die Schutzschicht ist fiir Basisabdichtungen und Oberflichenab-
dichtungen von Deponien geeignet, siehe dazu die Zulassungsrichtlinie-Schutzschichten.

Werkstoff des Bindchengewebes

Die Folienbandchen werden von der Fa. PROPEX Fabrics GmbH (Diippelstr. 16, 48599
Gronau) aus der Formmasse des Typs VS 4530 der Fa. Borealis (Lyngby, Danemark) herge-
stellt. Sie werden aus extrudierten Folien geschnitten und verstreckt. Bei der Herstellung er-
folgt eine Stabilisierung durch einen Masterbatch auf PE-Basis. Angaben zur Formmasse,
zur Rezeptur des Masterbatch und zu weiteren Zuschldgen sind bei der Zulassungsstelle hin-
terlegt.

Kennwerte der Formmasse:
Dichte 0,953 + 0,002 g/em’
Schmelze-Massefliefirate (190/2,16) 0,43 - 0,61 g/10 min

Hersteller, Produktbezeichnung und Kennwerte des Bindchengewebes

Das Bindchengewebe wird von der Fa. PROPEX Fabrics GmbH (siehe Nr. 3.1), unter der
Typenbezeichnung Doppelabstandsgewebe ProPex® 64-4821-100 produziert. Uber die
Herstellung der Webketten und das Weben wird in einem Arbeitsgang das doppellagige
Béndchengewebe mit Abstandsbdndchen und Markierungen fabriziert. Abschliefend erfolgt
eine beidseitige Beschichtung mit dem PE-LD-Werkstoff Optene EBA OE 6417 der Fa.
Borealis (Lyngby, Dénemark). Die Beschichtung wird von der Fa. CaPlast Kunststoffverar-
beitungsgesellschaft mbH (Magdheide 7, 59394 Nordkirchen) ausgefiihrt. Die Herstellungs-
spezifikationen der einzelnen Produktionsschritte sind bei der Zulassungsstelle hinterlegt.

Masse des beschichteten Gewebes" > 285 g/m? (doppellagig)
Béndchendicke 48 £ 4 pm (orientiert)
Béandchenbreite Kette, Schuss 2,15+ 0,10 mm
Anzahl Béndchen” Kette 55 pro 10 ecm (einlagig)

Schuss 50 pro 10 cm (einlagig)
Titer der Bindchen Kette, Schuss 950 £ 95 dtex
Hﬁchstzugkraftl) langs, quer >800Nje5cm (Gewebe, einlagig)
Hochstzugkraftdehnung®  lings, quer >15% (Gewebe, einlagig)
Stempeldurchdriickkraft” > 4,5 kN

D Stichprobenmittelwert;  Mittelwert
3) Mittelwert minus Standardabweichung
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34

35

4.1

Ober-und Unterlage des Biandchengewebes sind durch mindestens 20 mm lange, senkrecht
verlaufende Abstandhalterbdndchen verbunden. Die Verbindungspunkte der Abstandhalter-
bandchen (zwei Béandchen pro Punkt) haben in jeder Gewebelage einen Querabstand von ca.
27 mm. Der Abstand in Langsrichtung betréigt ca. 25 mm. Das doppellagige Béandchenge-
webe wird als Rollenware gefertigt und vor der Verfiillung mit Sand in Bahnen mit durch
den Kunden spezifizierten Langen geschnitten. Werkstofferkldrung des Béndchengewebe-
herstellers: siche Anlage 4, Technisches Datenblatt des Bindchengewebes: siche Anlage 1,
Technisches Datenblatt der MDDS-Bahn: siehe Anlage 1.

Kennwerte der Sandfiillung

Fiir die Sandfiillung wird getrockneter Sand der Koérnung 0 - 2 mm (Ausfallkérnung:
< 0,09 mm max. 10 Massen-%, bis 4,0 mm max. 10 Massen-%) verwendet. In Anlehnung
an die fiir das Drinmaterial geltenden Bestimmungen der DepV darf der Gehalt an Kalzi-
umecarbonat des fiir die MDDS-Bahn verwendeten Fiillsandes 20 Massen-% nicht iiberstei-
gen. Der Sand wird am unter Nr. 2 genannten Standort getrocknet geliefert, gegebenenfalls
zwischengelagert und verfiillt. Die geflillte MDDS-Bahn hat eine mittlere Dicke von 20 mm
(entsprechend einer Masse je laufendem Meter von mehr als 62,2 kg). Die Bahnendicke
wird wihrend des Fiillvorgangs kontinuierlich und automatisch kontrolliert.

Kennzeichnung und Verpackung

Die nach dieser Zulassung hergestellten MDDS-Bahnen sind geméaf3 dem an der BAM hin-
terlegten Priifmustern fortlaufend wie folgt zu kennzeichnen (Anlage 5):

G quadrat GmbH DuoLiner MDDS 4821 //12/BAM 1V.3/09/00 //Prod.-Nr.

Jede MDDS-Bahn wird mit einer fortlaufenden Produktionsnummer (Prod.-Nr.) versehen,
aus der sich das Datum der Herstellung des Gewebes und der Sandverfiillung den Priifer-
gebnissen der Eigen- und Fremdiiberwachung zuordnen ldsst. Die Positionierung der Kenn-
zeichnung auf der MDDS-Bahn ist in Anlage 6 beschrieben. Jede MDDS-Bahnenrolle ist
mit einem Etikett versehen, auf dem die Kennzeichnung und die Prod.-Nr. festgehalten wer-
den (siche Anlage 7).

Hersteller und Produktionsstétten

Das Béndchengewebe wird von der in Nr. 3.2 genannten Firma in der in Nr. 3.2 genannten
Produktionsstitte gefertigt. Der Zuschnitt des Zwischenproduktes, die Befiillung mit Sand
sowie die Endkontrolle der MDDS-Bahn erfolgt in der unter Nr. 2 genannten Produktions-
stitte des unter Nr. 2 genannten Herstellers der Schutzschicht.

Anforderungen

Anforderungen an das Bindchengewebe

Das Biandchengewebe muss nach den Angaben in Nr. 3 gefertigt werden und in seinen Ei-
genschaften den an der BAM hinterlegten Mustern entsprechen. Es schiitzt die Sandschicht
vor Erosion. Fiir seine Herstellung diirfen nur die in Nr. 3 genannten Werkstoffe und Her-
stellungsverfahren verwendet werden. Das Béndchengewebe wurde den Priifungen geméil}
der Zulassungsrichtlinie-Schutzschichten unterzogen.
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4.2
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Anforderungen an die mineralische Fiillung

Das fiir die mineralische Fiillung verwendete Material muss den unter Nr. 3.3 genannten
Kennwerten entsprechen. Die Uberwachung der Sandqualitiit erfolgt im Rahmen der Eigen-
und Fremdiiberwachung des Abfiillbetriebes. Eine Anderung von Bezugsquelle, Qualitit
und Sieblinie des Fiillsandes ist der Zulassungsstelle mitzuteilen.

Anforderungen an den Einsatz der MDDS-Bahn als Schutzschicht

Die unter Nr. 3 beschriebene Schutzschicht kann nach dem derzeitigen Stand der Technik in
Basisabdichtungen von Deponien fiir Siedlungs- und Sonderabfille bei Verwendung von
Grobkies der Kornung 16 — 32 mm als Material der Flichenentwisserungsschicht und bis zu
einer Deponieauflast von 900 kIN/m? (entsprechend ca. 60 m Deponiehdhe) verwendet wer-
den. Der Nachweis der Schutzwirkung der gemif den Anweisungen des Herstellers (siehe
Anlage 9) verlegten MDDS-Bahn wurde durch einen Lastplatten-Druckversuch erbracht,
Priifbericht Nr.: 845.0221 vom 11.05.1995 der Amtlichen Materialpriifanstalt fiir Werkstof-
fe des Maschinenwesens und Kunststoffe, Hannover. Fiir hthere Auflasten ist ein ge-
sonderter Schutzwirksamkeitsnachweis zu fithren, siche dazu die Zulassungsrichtlinie-
Schutzschichten. Diese Schutzschicht kann in der Regel ohne weitere Nachweise der
Schutzwirksamkeit auch in Oberflichenabdichtungen verwendet werden.

Qualitétssicherung bei der Herstellung

Die Herstellung der zugelassenen Schutzschicht muss geméaf3 den Anforderungen der Zulas-
sungsrichtlinie-Schutzschichten eigen- und zweimal jahrlich fremdiiberwacht werden (Anla-
ge 8). Bei der Fremdiiberwachung sind die Priifungen gemil Anlage 8 durchzufiihren und
die ermittelten Kennwerte miissen im Rahmen der Toleranzen mit den in der Anlage 1 an-
gegebenen Kennwerten {ibereinstimmen.

Die in Abstimmung mit der BAM mit der Fremdiiberwachung beauftragte Stelle muss nach
der Norm DIN EN ISO/IEC 17025 Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Priif-
und Kalibrierlaboratorien fir die bei der Fremdiiberwachung durchzufiihrenden Priifungen
akkreditiert sein. Sie kann Priifungen, fiir die die beauftragte Stelle nicht akkreditiert ist,
durch ein hierfiir akkreditiertes Labor im Unterauftrag durchfiihren lassen.

Verlegefachbetriebe und Einbau der MDDS-Bahnen

Soweit die zugelassene MDDS-Bahn durch die in Nr. 2 genannte Herstellerfirma nicht
selbst verlegt wird, muss sie durch einen Verlegefachbetrieb eingebaut werden.

Der Verlegefachbetrieb muss nachgewiesenermallen mit erfahrenem und qualifiziertem Per-
sonal sowie den erforderlichen Geréten ausreichend ausgestattet sein. Die Anforderungen
werden in der Richtlinie fiir die Anforderungen an Fachbetriebe fiir den Einbau von Kunst-
stoffdichtungsbahnen, weiteren Geokunststoffen und Kunststoffbauteilen in Deponieabdich-
tungssystemen (Mérz 2010, BAM, Berlin) beschrieben. Der Nachweis der erforderlichen
Qualifikation, Ausstattung und Erfahrung kann z. B. durch die Anerkennung als Fachbetrieb
durch eine Giiteiiberwachungsgemeinschaft eines Fachverbandes gefiihrt werden.

Bei Transport, Lagerung und Verlegung der Schutzschicht (siehe Nr. 3) miissen die Anwei-

sungen des Herstellers (siche Anlage 9) eingehalten werden. Bei der Verlegung miissen die

in der Richtlinie fiir die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen fiir Deponieabdichtun-

gen, 3. {iberarbeitete Auflage, Marz 2010, Abschnitt 6 genannten Hinweise zgl}}ﬂnﬂaag der
@ LRAN
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Kunststoffdichtungsbahnen beachtet werden.

Es muss auf jeder Baustelle sichergestellt werden, dass bei der Errichtung des Schutz-
systems die Kunststoffdichtungsbahn und die darunterliegende mineralischen Schichten
nicht beschadigt, unzuléssig verformt, oder in ihrer Funktion beeintrichtigt werden. Durch
den Bauablauf unvermeidbare Gewichtsbelastungen der Kunststoffdichtungsbahn sind ent-
sprechend zu begrenzen.

Die Verlegung des Schutzsystems hat in Abstimmung mit der Verlegung der Kunst-
stoffdichtungsbahn zu erfolgen. Aufder Grundlage des Verlegeplans fiir die Kunststoffdich-
tungsbahn ist fiir das Schutzsystem vor Verlegebeginn ebenfalls ein Verlegeplan zu erstel-
len, der mindestens die folgenden Punkte umfasst:

1. MaBe der MDDS-Bahnen (falls uneinheitlich) und Ausrichtung der MDDS-Bahnen rela-
tiv zur Kunststoffdichtungsbahn, tibersichtsartig fiir die einzelnen Bauabschnitte.

2. Richtung der Verlegung in den einzelnen Bauabschnitten und Lage von Trans-
portwegen.

3. Auflistung der zu verlegenden MDDS-Bahnen anhand der Transportgebinde-Etiketten
(siche Nr. 3.4).

4. Details der Verlegung an besonderen Punkten, z. B. Durchdringungsbauwerken, Dréana-
gegriben.

Die Verlegearbeiten miissen so vorbereitet werden, dass das Schutzsystem ohne Verzoge-
rung auf der Kunststoffdichtungsbahn verlegt werden kann. Die Verlegeleistung der Kunst-
stoffdichtungsbahn und des Schutzsystems sollte aufeinander abgestimmt sein.

Bei jedem einzelnen Deponievorhaben ist ein Standsicherheitsnachweis fiir die Deponieab-
dichtung nach dem Stand der Technik zu erbringen. Dies gilt insbesondere auch fiir die
Gleitfugen zwischen Kunststoffdichtungsbahn und Schutzsystem sowie zwischen Schutz-
system und Drénschicht. Beim Standsicherheitsnachweis sind die jeweiligen fiir das Projekt
vereinbarten tatsdchlichen Lingen der MDDS-Bahnen sowie evtl. notwendig werdende
Kopfstoe bei der Verlegung auf Béschungen zu beriicksichtigen.

In Scherversuchen sind die Reibungsparameter unter Beriicksichtigung der besonderen Be-
dingungen des Bauvorhabens zu ermitteln. Bei entsprechender Beriicksichtigung der Si-
cherheitsbeiwerte und des Lastfalles ist dann der Nachweis zu fiihren, dass die Grenzzu-
standsbedingungen erfiillt sind.

Das Bindchengewebe darf im eingebauten Zustand keinen Zugspannungen ausgesetzt sein.
Bei dem Standsicherheitsnachweis darf daher eine planméBige Zugspannung in der geotexti-

len Komponente nicht angesetzt werden.

Qualitétssicherung beim Einbau

Beim Einbau der Schutzschicht muss eine Eigen- und Fremdpriifung durchgefiihrt werden.
Dabei muss insbesondere die Einhaltung der Anforderungen der Zulassungsrichtlinie-
Schutzschichten der BAM sowie der Anforderungen dieses Zulassungsscheins iiberpriift
werden. In der Zulassungsrichtlinie-Schutzschichten werden die Mainahmen der Qualitéts-
sicherung sowie Art und Umfang der Kontrollpriifungen im Rahmen der Fremdpriifung be-
schrieben. Die mit der Fremdpriifung beauftragte Stelle muss den Anforderungen der Richt-
linie fiir Anforderungen an die Qualifikation und die Aufgaben einer fremdpriifenden Stelle
beim Einbau von Kunststoffkomponenten und -bauteilen in Deponieabdichtungssystemen
(Februar 2009, 4. iiberarbeitete Fassung, BAM, Berlin) gentigen. e
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5.1

5.2

Nebenbestimmungen
Auflagen

1. Der Zulassungsgegenstand muss in der genannten Produktionsstitte (Anlage 2) nach
dem in der Anlage 3 beschriebenen Herstellungsverfahren aus den genannten Werkstof-
fen (Anlage 4) hergestellt werden. Der Zulassungsgegenstand muss nach den Angaben
unter 3.4 gekennzeichnet werden. Die Produktion muss nach den Vorgaben der Anlage 1
und 8 eigen- und fremdiiberwacht werden. Der Nachweis der Fremdiiberwachung muss
zweimal jahrlich durch die Vorlage bei der BAM einer Ausfertigung des Uberwa-
chungsberichts erbracht werden.

2. Die Zulassung ist an den in Nr. 2 genannten Hersteller und an die Produktionsstitte ge-
bunden. Sie ist nicht iibertragbar.

3. Der Hersteller muss den Abnehmer (Verlegefachbetrieb, Baufirma usw.) iber die Anfor-
derungen der Zulassung informieren und den vollstindigen Zulassungsschein in Kopie
und die Verlegeanleitung aushéndigen. Auf der Baustelle muss der vollstindige Zulas-
sungsschein in Kopie und die Verlegeanleitung vorliegen.

4. Jegliche Anderung des Werkstoffs, der Abmessungen, der technischen Eigenschaften,
des Fertigungsverfahrens, der Qualitdtssicherung oder der Produktionsstitte muss der
Hersteller der BAM melden. Diese entscheidet iiber ein gegebenenfalls erforderliches
neues Zulassungsverfahren.

5. Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit den dazugehorigen Anlagen vervielfiltigt
werden. Eine auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Genehmigung der BAM. Der
Textund die Zeichnungen in Werbeschriften diirfen dem Zulassungsschein nicht wider-
sprechen. Das gilt sinngeméaf auch fiir Berichte und Zeugnisse oder anderer Schriftstii-
cke aus der Eigen- und Fremdiiberwachung.

6. Schadensfille im Zusammenhang mit dem Zulassungsgegenstand, die dem Zulassungs-
nehmer bekannt werden, muss er der BAM melden.

Widerruf

1. Die Zulassung wird unter Widerrufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt insbeson-
dere vor, wenn der Hersteller die Auflagen nicht erfiillt, also z. B. von dem in den Pri-
fungsunterlagen und in den Anhéngen des Zulassungsscheins beschriebenen Verfahren
oder von den fiir die Priifungsmuster verwendeten Materialien abweicht. In diesem Fall
wird kein zugelassener Gegenstand mehr gefertigt. Die Zulassungsbehdrde ist berechtigt,
im Herstellerwerk, in Zwischenlagern oder auf der Baustelle auch unangemeldet zu prii-
fen, ob die Anforderungen und Nebenbestimmungen dieses Zulassungsscheins eingehal-
ten worden sind. Das Grundrecht aus Art. 13 GG, die Unverletzlichkeit der Wohnung,
bleibt gewahrt.

2. Ein Widerrufsgrund liegt auch vor, wenn sich der Werkstoff, das Herstellungsverfahren
des Zulassungsgegenstands oder das vom Hersteller und den Verlegefachbetrieben ein-
gesetzte Einbauverfahren nicht bewéhrt haben und dies anhand von neuen technischen
Erkenntnissen belegt werden kann oder wenn nach dem Stand der Technik eine Weiter-
entwicklung und Verbesserung erforderlich ist.

3. Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller verpflichtet, der Zulassungsbehdrde umgehend
den Zulassungsschein auszuhindigen.
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Hinweise

1. Dieser Zulassungsschein gilt als Nachweis der Zulassung im Sinne der DepV. Es wird
die Eignung des Zulassungsgegenstands, der nach den Anforderungen und Nebenbe-
stimmungen dieses Zulassungsscheins hergestellt und eingebaut wird, bescheinigt. Die
fiir die Durchfiihrung von BaumaBnahmen erforderlichen Genehmigungen werden durch
die Zulassung nicht ersetzt.

2. Die fiir die Uberwachung zustandige Behorde muss beim Einbau des Zulassungsgegen-
stands die Einhaltung der entsprechenden Anforderungen des Zulassungsscheins in Zu-
sammenarbeit mit der fremdpriifenden Stelle kontrollieren. Die fremdpriifende Stelle und
der Leistungsumfang der Fremdpriifung sind mit der zustdndigen Behorde abzustimmen.

3. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

4. Schadensfille an Deponiedichtungen, die im Zusammenhang mit dem Zulassungsgegen-
stand stehen, sollte die fiir die Uberwachung zustiandige Behorde der BAM melden.

5. Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.
6. Dieser Zulassungsschein wird im Amts- und Mitteilungsblatt auf der Internetseite der
BAM (www.bam.de) vertffentlicht.
Befristung
Die Zulassung ist wird unbefristet erteilt.
Berlin, den 1. November 2010
BAM BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

im Auftrag; Zaid ey, Nm Aufirag
/ X “

’5 pl. —Ing Renat Tatngerth
echnische Regierungsamtsriitin

Mitarbeiterin der Arbeitsgruppe IV.32

Regierungs;direktor
Leiter der Arbeitsgruppe IV.32
,.Kunststoffe in der Geo- und Umwelttechnik*

Fachgruppe IV.3 Fachgruppe IV.3
,,Abfallbehandlung und »Abfallbehandlung und
Altlastensanierung® Altlastensanierung*

BAM-Az.: IV.32/1263/00, 5. Ausfertigung (Urschrift).

Dieser 3. Nachtrag ersetzt den Zulassungsschein vom 21. Mai 2002, den 1. Nachtrag vom
28. August 2002 und den 2. Nachtrag vom 9. Mérz 2010. Er umfasst 7 Blétter und eine
Rechtsmittelbelehrung sowie 9 Anlagen mit 16 Seiten, die Bestandteil des Zulassungs-
scheins sind.

Zulassungsscheine ohne Unterschrift oder mit Seiten ohne Dienstsiegel sind ungiiltig.




RECHTSMITTELBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist bei dem Prasidenten der Bundesanstalt fiir Materialforschung und
-priifung (BAM), Berlin 12205, Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzu-
legen.

Ist iber den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht ent-
schieden worden, so kann Klage bei dem Verwaltungsgericht in Berlin 10557, Kirchstralie 7,
erhoben werden.

Die Klage kann nicht vor Ablauf von 3 Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben
werden, auller wenn wegen der besonderen Umsténde des Falles eine kiirzere Frist geboten ist.
Sie kann ferner nur bis zum Ablauf eines Jahres seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben
werden. Die Klage muss den Kléager, den Beklagten und den Streitgegenstand bezeichnen.

Wenn ein Bevollméchtigter bestellt wird, gilt sein Verschulden an der Versaumnis einer Frist
als eigenes Verschulden des Aufiraggebers.

12205 Berlin, 1. November 20k
¥
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ANLAGE 1, SEITE 1 ZUM
ZULASSUNGSSCHEIN 12/BAM 1V.3/09/00
BAM BUNDESANSTALT FUR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

Priifverfahren und Anforderungen im Rahmen der Eigen- und Fremdiiberwachung der Herstel-

lung der MDDS-Bahn, Ausziige aus den Datenblittern.

PRSPEX

FABRICS

Technische Daten
ProPex® Artikel 64-4821-100

Priifung Norm Einheit Typische Werte
Kette Schuss
Material PEHD PEHD
Gesamtflichengewicht DIN EN 9864 g/m2 > 285
Beschichtungsauflage g/m2 2 x40 +4
. . DIN 53853(alt)
Fadendichte im Gewebe EN 1049-2 per 10 cm 2 X 55 +-1 2x50+2/-1
Feinheit der Bandchen DIN 53830 dtex 950 +- 95 950 +- 95
D“\j OE:: éso kN/m >16 > 16
Hochstzugkraft
DIN 133941 N/5 cm > 800 = 800
Héchstzugkraft-Dehnung % >15 =15
Stempeldurchdriickkraft DIN EN ISO KN 545
(Doppellage) x-s 12 236 s

PROPEX Fabrics GmbH.

DuppelstraBe 16

48599 Gronau

Telefon +49 2562 77465
Telefax +49 2562 77467

Bei den Angaben der Mindestwerte handelt es sich jeweils

um den Mindestwert jeder Stichprobe.




PRSPEX

FABRICS

Technische Daten

ANLAGE 1, SEITE 2 ZUM
ZULASSUNGSSCHEIN 12/BAM IV.3/09/00
BAM BUNDESANSTALT FUR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

Garncode: 120 ,Kette / Schuss®

Priifung Norm Einheit Typische Werte
Material PEHD
. PROPEX-MQA-F 2.2

Garntiter (DIN 53830 T 2) dtex 950 +/-95
Bandchenbreite PROPEX-MQA-F 2.6 mm 2,15 +/- 0,10

. e PROPEX-MQA-F 2.3
Hoéchstzugkraftfestigkeit (DIN 53834 T 1) cN/dtex 48-0,3

o PROPEX-MQA-F 2.3 .
Hochstzugkraftdehnung (DIN 53834 T 1) % 22 +/-5
HeiBluftschrumpf PROPEX-MQA-F 2.4 o & s 13
(100° C, 2 min.) (Testrite Methode) °

Anmerkung: Soweit nationale oder internationale Normen angegeben sind, erfolgt die Prifung in Anlehnung an
diese Normen. Die genauen Prufvorschriften sind im Abteilungs-Handbuch -QS-System 1SO 9002- unter den
angegebenen PROPEX-MQA-Nrm.. beschrieben. Die Einstufung der Produktionspartien erfolgt entsprechend
den im vorgenannten MQA-Handbuch festgelegten Richtlinien.
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G quadrat GmbH
Adolf-Dembach-StraRe 4a
D-47829 Krefeld

ANLAGE 1, SEITE 3 ZUM
ZULASSUNGSSCHEIN 12/BAM 1V.3/09/00
BAM BUNDESANSTALT FUR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

TECHNISCHES DATENBLATT MDDS-BAHN

Produktbezeichnung:

Gewebekomponente:

Herstellungsart:

Geweberohstoff:

Flachengewicht (doppellagig)
beschichtet:

Mineralische Komponente:

Ausfallkornung:

Calcitgehalt:

Gewicht:

Bahnlange:

Bahnbreite:

Bahndicke, sandgefiillt:

840

Mineralische-Deponie-Dichtungs-Schutzbahn
Doppelabstandsgewebe des Typs ProPex 64-4821
der Firma Propex Fabrics GmbH, Gronau

Doppelabstandsgewebe mit Abstandshalterfaden,
beidseitig beschichtet

PE-HD der Formmasse VS 4530,
Fa. Borealis, Danemark

=270 g/m2

Sand 0 —2 mm

bis 4,0 mm max. 10 %
< 0,09 mm max. 10 %

<5%

> 62,2 kg/lfdm

gemaB Kundenspezifikation, max. 100 m

2,20 m

20 mm (Mittelwert bei Fertigung)




G quadrat GmbH ANLAGE 2 UND 3 ZUM

Adolf-Dembach-StraRe 4a ZULASSUNGSSCHEIN 12/BAM 1V.3/09/00

D-47829 Krefeld BAM BUNDESANSTALT FUR
MATERIALFORSCHUNG UND —PRUFUNG

HERSTELLER UND PRODUKTIONSSTATTE (BANDCHENGEWEBE)

PROPEX Fabrics GmbH.
DuppelstraBe 16
D-48599 Gronau
Telefon: +49-2562 / 77465
Telefax: +49-2562 /| 77467

HERSTELLER UND PRODUKTIONSSTATTE (MDDS-BAHN)

Hersteller: G quadrat Geokunststoffgesellschaft mbH
Hauptsitz
Adolf-Dembach-StraBBe 4a
D-47829 Krefeld

Produktionsstatte: G guadrat Geokunststoffgesellschaft mbH
Produktionsstatte
Treuenbrietzener StraB3e 35
D-14823 Niemegk

BESCHREIBUNG DES PRODUKTIONSVERFAHRENS

Die MDDS-Bahn (Mineralische-Deponie-Dichtungs-Schutzbahn, Herstellerbezeichnung)
besteht aus einem doppellagigen, beschichteten, sandgefiliten PE-HD-Bandchengewebe.
Die Bandchen und das Doppelgewebe werden im oben genannten Werk hergestellt. Die Be-
schichtung wird von der Fa. Caplast, Magdheide 7, 59394 Nordkirchen ausgefuhrt.

Die Gewebelagen sind durch Abstandsbandchen miteinander verbunden und an den Seiten
dicht zusammengefligt. Zur Seite hin verklrzen sich die Abstandsb&ndchen, so dass nach
dem Beflllen keilférmige Rander entstehen.

Das Gewebe wird in der oben genannten Produktionsstatte der MDDS-Bahn zugeschnitten,
in einer speziellen Einrichtung aufgespannt, mit trockenem Sand der Kérnung 0 - 2 mm ge-
fullt, auf eine Rolle gezogen und durch Steppnéhte verschlossen.

Die MDDS-Bahn hat eine Breite von ca. 2,20 m, die Lange wird nach Kundenspezifikation
variiert und kann maximal 100 m betragen. Die Dicke der so hergestellten MDDS-Bahn be-
tragt im Mittel 20 mm. Das Schutzsystem besteht aus MDDS-Bahnen, welche Uberlappend
auf der Dichtungsbahn verlegt werden.
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ANLAGE 4 ZUM

oo
PR‘:&PEX ZULASSUNGSSCHEIN 12/BAM 1V.3/09/00
FABRICS BAM BUNDESANSTALT FUR

MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

PROPEX Fabrics GmbH
Werk Gronau

WERKSTOFFERKLARUNG

Das ProPex-Doppelabstandsgewebe 64-4821 wird aus dem
PEHD-Werkstoff VS 4530

hergestellt und beidseitig mit dem modifizierten PELD-Werkstoff Optene EBA OE
6417 beschichtet. Der Hersteller fir beide Werkstoffe ist die Fa. Borealis, Lyngby,
Danemark. :

PROPEX Fabrics GmbH, Gronau, verarbeitet den originalen PEHD-Werkstoff zu mo-
noaxial verstreckten Folienbandchen, wobei wahrend der Folienherstellung ein UV-
Masterbatch zur Stabilisierung eingearbeitet wird. Die Zudosierung erfolgt direkt am
Extruder durch ein volumetrisches Dosiersystem. Zur Kontrolle wird die verbrauchte
Menge an Masterbatch festgehalten. Die Randstreifenbeschnitte bei der Folienher-
stellung, sowie anfallende Abfalle bei der Bandchenproduktion werden sofort ge-
héackselt, verdichtet und mit max. 6 % in den Prozess zurlckgefuhrt.

Die Beschichtung, des aus den monoaxial verstreckten Folienbandchen hergestellten
Gewebes, erfolgt nach dem Extrusionsschmelzverfahren. Dem vorgenannten Be-
schichtungswerkstoff wird zur Einfarbung 1,0 % eines handelsiblichen Titandioxyd-
Masterbatch zudosiert.




G quadrat GmbH ANLAGEN 5, 6 UND 7 ZUM

Adolf-Dembach-Stralle 4a ZULASSUNGSSCHEIN 12/BAM 1V.3/09/00

D-47829 Krefeld BUNDESANSTALT FUR
MATERIALFORSCHUNG UND —PRUFUNG

AUFBAU, ANORDNUNG UND LAGE DER KENNZEICHNUNG DER
MDDS-BAHN, BESCHREIBUNG DES ROLLENETIKETTS

Auf die beschichteten Doppelabstandsgewebe wird eine 4-stellige fortlaufende Gewebepro-
duktionsnummer gedruckt. Diese Produktionsnummer entspricht einer Rolle des vorprodu-
zierten Doppelabstandsgewebes und gilt fir mehrere Rollen der Produktfamilie Duoliner.
Die Produktionsnummer wird fortlaufend an alle DuoLiner Produkte vergeben.

Die MDDS Bahnen sind wie folgt gekennzeichnet:
G quadrat GmbH DuoLiner MDDS 4821 //12/BAM 1V.3/09/00 //nnnn
nnnn = fortlaufende Produktionsnummer des Propex Doppelabstandgewebes

Die Kennzeichnung ist mittig in Langsrichtung auf einer Seite des Doppelabstandsgewebes,
fortlaufend und in gleichbleibenden Abstanden von ca. 3 m aufgebracht.

Bei der Konfektion und Sandverfullung der MDDS Bahnen in der Produktionsstatte Niemegk
wird eine fortlaufende (derzeit 4-stellige) Rollen Identifikationsnummer (Rollen Id-Nr.) des
Fertigproduktes vergeben. Diese Rollen Id-Nr. wird automatisch generiert und wird auf das
Dickenmessprotokoll gedruckt. Des Weiteren wird diese Rollen Id-Nr. auf das EN ISO 10320
konforme Rollenetikett, dem Tagesleistungsprotokoll und auf der Rolle selbst (mit einem
wasserfesten Stift) notiert.

Anhand dieser Rollen Id-Nr. kann eine eindeutige Zuordnung der einzelnen Rohstoffe, der
am Produktionsprozess beteiligten Personen bis hin zur endgultigen Position am Einbauort
erfolgen.

c € 0798 -CPD-122 |dentifikationsbescheinigung gem&i EN SO 10320:1999

Hersteller e TR R uadrat Geokunststoffgesellschaft mbH
B e Fal bach-Strafte 4a

1/78883-0
www.gquaarat.de
Duoliner
MDDS
12/ BAM IV.3/09/00

: =, L ————
Bahnenldnge [m] i o

Bahnenbreite [m]

Flichenbezogene Masse [kg/m’] > 30 R

Bruttogewicht [kg]:.

Dicke [mm}] 20+2 Rl

Hauptpolymertyp : o HDPE - Gewebe

Produktbeschreibung Sandgefiilltes Doppelabstandsgewebe

DIN EN (SO 10318: 2005
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PR o PEX ZULASSUNGSSCHEIN 12/BAM 1V.3/09/00

FABRICS BAM BUNDESANSTALT FUR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

PROPEX Fabrics GmbH
Werk Gronau

MARNAHMEN DER EIGEN- UND FREMDUBERWACHUNG,
GEWEBEHERSTELLUNG

Die Qualitatssicherung erfolgt durch Eigen- und Fremduberwachung durch eine neut-
rale Institution.

A. Eigeniiberwachung:
Die Eigenuberwachung gliedert sich wie folgt:

A. 1 - Rohstoff - Eingangskontrolle

A. 2 - Eigenuberwachung und Qualitatskontrolle bei der Bandchenherstellung
A. 3 - Eigenuberwachung und Qualitatskontrolle der gewebten Rohware

A. 4 - Eigeniberwachung und Qualitatskontrolle der beschichteten Fertigware

A. 1 - Rohstoffeingangskontrolle
Der eingehende Rohstofftransport wird entsprechend der gultigen Lieferanten-
Einstufung nach ISO 9002 - DQS 35 400- tberpruft.
Die Eigentuberwachung umfaBt folgenden Parameter:

|Schmelze-MasseflieBrate |

Nur freigegebene Lieferungen durfen verarbeitet werden.

A. 2 - Eigeniiberwachung und Qualitdtskontrolle bei der Bdndchenherstellung:
Die Eigenuberwachung umfaBt folgende KenngréBen:

KenngréRe o _Haufigkeit

Dicke des unverstreckten Films kontinuierlich in der Produktlonsanlage
Bandchentiter bei Produktionsaufnahme,
Bandchenbreite anschlieBend durch Entnahme von 6 Spu-
Hochstzugkraftfestigkeit len aus gekennzeichneten Spulkopfpositi-
Hochstzugkraftdehnung onen Uber die Film breite verteilt, im Ab-
HeiBluftschrumpf stand von ca. 16 Stunden




ANLAGE 8, SEITE 2 ZUM

oy ZULASSUNGSSCHEIN 12/BAM 1V.3/09/00
P R%PEX BAM BUNDESANSTALT FUR
FABRICS MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

PROPEX Fabrics GmbH
Werk Gronau

A. 3 - Eigeniiberwachung und Qualitatskontrolle der gewebten Rohware
Die Eigenuberwachung umfaft folgende KenngroBen:

KenngréRe Hiufigkeit

SchuBfadendichte Von jedem ersten und dritten Abzug einer
Flachengewicht (Doppellage) Webkette, entsprechend Rollenlange und
Gewebedicke (Doppellage) der Gewebebreite mindestens eine Prifung

Hochstzugkraftfestigkeit (Einzellage) |pro 25.000 m2.
Hochstzugkraftdehnung (Einzellage) |Probenentnahme bei mehrbahniger
Produktion von der Webbahn der Fangseite

A. 4 - Eigeniiberwachung und Qualitdtskontrolle der beschichteten Fertigware
Die Eigenuberwachung umfaBt folgende KenngroBen:

KenngroRe ' Haufigkeit

Beschichtungsauflage (Bestimmung der |Von jeder dritten Rolle, entsprechend
Beschichtungsauflage der Rollenlange und Gewebebreite
durch den Lohnbeschichter mit Prif- mindestens eine Prifung pro 25.000 m2.
zertifikat)

Flachengewicht (Doppellage) Von jedem Beschichtungsauftrag pro
Dicke (Doppellage) 25.000 m2 mindestens eine Prufung
Hochstzugkraftfestigkeit (Einzellage)

Hochstzugkraftdehnung (Einzellage)

Stempeldurchdrickkraft (Doppellage)

Die Ergebnisse der Eigenuberwachung stehen dem fremduberwachenden Institut zur
Einsicht und Kontrolle zur Verflgung. Diese Daten werden tber 20 Jahre so archi-
viert, daB jederzeit eine Zuordnung der Prifergebnisse zu einer Prifeinheit mdglich
ist.
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PRSPEX

FABRICS

B. Fremdiiberwachung

ANLAGE 8, SEITE 3 ZUM
ZULASSUNGSSCHEIN 12/BAM 1V.3/09/00

BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG

UND -PRUFUNG

PROPEX Fabrics GmbH

Werk Gronau

B. 1 - Fremdiiberwachung der beschichteten Fertigware

Fir jede der BAM-Zulassung unterliegende Doppelabstands-Gewebequalitat
(Fertigware) besteht ein Fremdiberwachungsvertrag nach DIN 18200 mit der

Fachhochschule Minster, Fachbereich Bauingenieurwesen - Labor fur Baustoffe.
Dieser FremdUberwachungsvertrag wird vom Institut fur textile Bau- und Umwelt-
technik GmbH, Greven (Kiwa TBU GmbH) nach seiner Akkreditierung tubernom-

men. Die Fremduberwachung erfolgt halbjahrlich.

Die Fremduberwachung umfasst folgende KenngroBen:

_ Anforderungen und To-

KenngréRe Priifverfahren I
Flachengewicht |
(Doppellage) DIN EN 965 > 285 g/m?
Hochstzugkraftfestigkeit
(Einzellagen) DIN EN ISO 10 319
Kette > 16 kN/m
Schuss > 16 kN/m
Hoéchstzugkraftdehnung
(Einzellagen) DIN EN ISO 10 319
Kette >15 %
Schuss > 15 %
Stempeldurchdrickkraft DIN EN 1SO 12 236 > 4.5 kN

(Doppellage) x-s

Bei den Angaben der Mindestwerte handelt es sich jeweils
um den Mindestmittelwert jeder Stichprobe.




G quadrat GmbH ANLAGE 8, SEITE 4 ZUM

Adolf-Dembach-Strafle 4a ZULASSUNGSSCHEIN 12/BAM 1V.3/09/00

D-47829 Krefeld BAM BUNDESANSTALT FUR
MATERIALFORSCHUNG UND —PRUFUNG

MASSNAHMEN DER EIGEN- UND FREMDUBERWACHUNG DER
MDDS-Bahnen-Herstellung

Beschreibung der Konfektionierung der MDDS-Bahnen und der Befiillung mit Sand

Die von der Firma Propex Fabrics, Gronau, angelieferten Rollen des Doppelabstandsgewe-
bes mit einer Lange von 500 m bis 1500 m und Breite von ca. 2,33 m werden in der Produk-
tionsstatte Niemegk der Fa. G quadrat GmbH gemaB Kundenspezifikation geschnitten
(Nennlange 15 m, max. Lange 100 m).

Die Langskanten sind bereits werkseitig zusammengewebt, die untere Schnittkante wird zu-
genaht. Die Rohlinge werden dann der Flllanlage zugeflhrt. Sie werden dort mit getrockne-
tem Sand der Koérnung 0 — 2 mm gefullt und verdichtet. Ist der Flllprozess abgeschlossen,
wird die obere Schnittkante mit 5 cm Abstand zur Sandfillung vernaht, um einen weichen
Ubergang im StoBbereich zu garantieren.

MaRnahmen der Eigeniiberwachung:

1. Dickenkontrolle  Jede gefertigte Bahn wird fortlaufend im Raster von 18 cm in Querrich-
tung und 20 cm (variabel) in Langsrichtung automatisch auf Dicke ge-
pruft. Bei jeder Rolle wird ein Ausdruck der Dickenkontrollmessung au-
tomatisch erstellt, hierbei werden die Einzeldaten ca. alle 4 — 5 m als
Mittelwert zusammengefasst.

Anforderung: :
Mindestdicke x — s 2 18 mm

Kantenstreifen ausgenommen x 2 20 mm
x = Mittelwert / s = Standardabweichung
2. Die Uberpriifung der Nahte erfolgt 3 x je Produktionsschicht
3. Die Lieferscheine und Guteprifungen werden archiviert.
Die Prufungen werden zusammenhangend protokolliert.
Mit der Fremduberwachung gemaB DIN 18200 wurde das Institut fur textile Bau- und Um-
welttechnik GmbH (Kiwa TBU GmbH), GutenbergstraBe 29, 48268 Greven beauftragt.
MaBnahmen der Fremdiiberwachung:
1. Uberpriifung und statische Auswertung der Eigentiberwachung 2 x pro Jahr.
2. Prafung der elektronischen Dickenkontrolle 2 x pro Jahr.

3. Kontrolle der Guteprifungen des Sandlieferanten 2 x pro Jahr.
4. Kontrolle der werkseigenen Produktionskontrolle, CE- Audit 1 x pro Jahr.
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Adolf-Dembach-StralRe 4a ZULASSUNGSSCHEIN 12/BAM IV.3/09/00

D-47829 Krefeld BAM BUNDESANSTALT FUR
MATERIALFORSCHUNG UND —-PRUFUNG

TRANSPORT-, LAGERUNG- UND VERLEGEANWEISUNG FUR DIE
MDDS-Bahnen

Transport zur Baustelle

Die MDDS-Bahnen werden als Rollen per LKW zur Baustelle geliefert. Auf dem Liefer-
schein jeder Lieferung sind u.a. die Anzahl der Rollen und die einzelnen Rollennummern
aufgefuhrt. Die Angaben missen mit der tatséchlich gelieferten Ware tibereinstimmen. Das
Abladen erfolgt per Radlader, Kran oder Bagger mit entsprechender Anschlagausristung
(Teppichdorn oder Traverse mit breiten Tragegurten in den Drittelspunkten).

Die MDDS-Bahnen missen auf Beschadigungen gepriift werden. Beschadigte MDDS-

Bahnen durfen nur nach Reparatur gemaB Anweisung verwendet werden (siehe Repara-
tur), Transport- und Entladeschaden sind unmittelbar dem Hersteller zu melden.

Lagerung auf der Baustelle

Der Lagerplatz muss trocken, eben und frei von Steinen oder spitzen Gegenstanden sein.
Die maximale Stapelhohe betragt 5 m. Ein besonderer Witterungsschutz der Rollen ist
nicht erforderlich. Bei Lagerung im Freien Uber einen Monat sind die Rollen vor direkter
Sonneneinstrahlung zu schiitzen.

Reparatur

Beschadigte MDDS-Bahnen missen an den defekten Stellen gekennzeichnet werden. Die
MDDS-Bahnen konnen, in Abstimmung mit dem Fremdlberwacher, vor Ort repariert wer-
den und in gekirzter Lange (der fehlerhafte Bereich wird abgeschnitten und die Schnitt-
stelle neu vernaht) wieder verwendet werden.

Kleinere, mechanische Beschédigungen, wie Locher, kénnen durch Uberdecken mit
MDDS-Matten repariert werden.

Verlegeanleitung fiir die MDDS-Bahnen

Mit der Verlegung der MDDS-Bahnen darf erst nach Freigabe der mit Kunststoffdichtungs-
bahnen ausgelegten Flachen begonnen werden. Die Verlegung ist gemaBs dem Verlegeplan
vorzunehmen.

Die MDDS-Bahnen haben an den Langskanten eine rote, eingewebte Markierung sowie an
jeweils einem Kopfende einen roten Strich. Diese Markierungen sind Hilfslinien zur korrekten
Ausflhrung der Uberlappung (siehe Zeichnung Nr. 1).

Die rote Linie an den Langskanten muss von dem ungeflillten Seitenstreifen der anschlie-
Benden Bahnen verdeckt werden. Auf diese Weise wird eine optimale Qberlappung der
keilférmig ausgebildeten Langskanten der MDDS-Bahnen erreicht. Die Uberlappung der
Langskanten soll "gleichgerichtet" erfolgen; je Bahn eine Langskante uberlappend und ei-
ne unterlappend (siehe Zeichnung Nr. 1). .
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Adolf-Dembach-StraBe 4a ZULASSUNGSSCHEIN 12/BAM IV.3/09/00

D-47829 Krefeld BUNDESANSTALT FUR
MATERIALFORSCHUNG UND ~PRUFUNG

Die Uberlappung der Kopfenden soll ,schindelartig in Fallrichtung*“ erfolgen. Die mit dem
roten Strich versehenen Kopfenden missen von Hand nachgeklopft werden, um den
Sand etwas zu verteilen und so einen weichen Ubergang im StoBbereich zu erreichen. Sie
werden anschlieBend unterlappt. Die Markierung muss von der darlber liegenden Bahn
verdeckt werden.

Verlegung in der Basis

Variante 1:
Die Rollen werden mit geeignetem Transportgerat (Radlader, Bagger o. &.) und Anschlag-
mittel (Traverse, Teppichdorn) an das Einbaufeld gefahren und am Rand abgesetzt.

Ein Befahren sowohl der verlegten, ungeschitzten Kunststoffdichtungsbahnen als auch der
darauf verlegten MDDS-Bahnen mit Transportgerat ist nicht zuléssig! Ist das Befahren der
Flache aus bautechnischen Griinden in Ausnahmefallen nicht zu vermeiden, so wird zum
Transport der MDDS-Bahnen ein Spezialradlader mit Breitreifen (Niederdruckreifen mit
max. Flachenlast von 1,3 kg/cm?) eingesetzt. Die FahrstraBe flir den Radlader wird aus
zweilagig verlegten MDDS Bahnen errichtet. Die FahrstraBe ist nach Beendigung der Uber-
fahrung auf Beschadigungen hin zu kontrollieren.

Vom Rand des Einbaufeldes werden die aufgeroliten MDDS-Bahnen manuell oder per Tra-
verse und Seilwinde zur Verlegeposition gerollt. Die Rollen sind hierflr mit einem Rollschutz
(breite Gurte) zu schitzen. Knicken, Verdrehen und Durchwalken der MDDS-Bahnen ist
hierbei unbedingt zu vermeiden. Beim Transport beschadigte MDDS-Bahnen durfen nicht
fir die Schutzschicht verwendet werden! In der Einbauposition werden die Rollen manuell
oder per Traverse und Seilwinde ausgerollt.

Eine Positionskorrektur nicht ordnungsgeman Uberlappender Bahnenbereiche erfolgt nach
Ausrollen jeder Bahn durch manuelles Verrticken. Hierbei ist darauf zu achten, dass

1. die Bahnen nur an den nicht geflliten Geweberandern gefasst werden durfen, um
eine Beschadigung oder Entleerung der sandgeflliten, keilformigen Langskanten
unbedingt zu vermeiden.

2. der korrigierte Bahnenabschnitt anschlieBend auf Beschadigungen zu prufen ist.

Variante 2:

Auf der vom Fremdiberwacher zum Bekiesen freigegebenen MDDS-Bahnen wird eine
KiesstraBe aus dem Drainmaterial in Vor-Kopf-Einbauweise hergestellt. Dieser Damm wird
als Ausgangsbasis flir die Verlegung der MDDS-Bahnen wie folgt genutzt:

Auf der KiesstraBe steht ein Bagger mit einem moglichst langen Ausleger. Der Bagger
nimmt die, vom Radlader auf der KiesstraBe abgelegten, MDDS-Bahnen mit einer Traverse
auf und positioniert die Rollen flr die Verlegung. Nach dem Entfernen der Verpackungsgur-
te rollt der Bagger die in der Traverse befindliche Rolle mit seinem Ausleger/a;;,tg;‘r\Eln even-
tueller Rest auf der Rolle wird manuell ausgerolit.
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G quadrat GmbH ANLAGE 9, SEITE 3 ZUM

Adolf-Dembach-Strale 4a ZULASSUNGSSCHEIN 12/BAM 1V.3/09/00

D-47829 Krefeld BUNDESANSTALT FUR
MATERIALFORSCHUNG UND —PRUFUNG

Sonderlésungen

Sonderlésungen zur Verlegung der MDDS-Bahnen sind nach Absprache mit dem Bauher-
ren, dem FremdUlberwacher und der Genehmigungsbehdrde mdglich.

Verlegung an der Bdschung

Die Bahnenrollen werden auf die Béschungskrone (per Radlader, Bagger oder Kran) bzw.
am BoéschungsfuB (per Luftkissen-Transportpalette, in Ausnahmeféllen per Radlader mit
Fahrspur) mit einem geeigneten Transportgerat abgelegt. Mit Seilwinde und starrer Traver-
se werden dann die Rollen in Fallrichtung an der Boschung hoch- bzw. abgerolit. Evtl. not-
wendige Positionskorrekturen an Bahnenabschnitten mit mangelhafter Uberlappung erfolgt
in gleicher Weise, wie vorstehend fir die Verlegung in der Basis beschrieben.

Detailldsungen:

Flr Rohrdurchfiihrungen oder Durchdringungsbauwerke werden werksseitig oder vor Ort
vorkonfektionierte MDDS-Bahnen verwendet, die auf die jeweilige Geometrie abgestimmt
sind (siehe Zeichnung Nr. 2). In konisch zulaufenden Bauabschnitten im Bdschungsbereich
(Boschungskurven) kénnen gemaB dem Verlegeplan bereits werkseitig keilformig zuge-
schnittene MDDS-Bahnen eingesetzt werden oder es kann die Uberlappung der MDDS
Bahnen ungleichmaBig ausgeflhrt werden.

Besondere Hinweise:
» Die Schutzschicht darf nicht direkt befahren werden (Ausnahme s. 0.)

» Ein Verlegeplan, der die folgenden Punkte enthalt, muss vor Baubeginn erstellt wer-
den:

e MaBe der MDDS-Bahnen (falls uneinheitlich) und Ausrichtung relativ zur
Kunststoffdichtungsbahnen

e Richtung des Verlegefortschritts in den einzelnen Bauabschnitten und La-
ge von Transportwegen zum Verlegen der MDDS-Bahnen

e Auflistung der zu verlegenden MDDS-Bahnen anhand der Rollennummern

e Details der Verlegung an besonderen Punkten, Durchdringungs-
bauwerken, Drainagegraben, Rohrumkleidungen, etc.

Y

Die aus MDDS-Bahnen hergestellte Schutzschicht darf erst nach Freigabe mit Dra-
nagekies Uberschuttet werden. Im Verlegeplan ist bereits vor Verlegebeginn festzu-
legen, von welchen Punkten des Bauwerks der Dranagekies verteilt wird. Es muss
bereits bei der Erstellung des Verlegeplanes darauf geachtet werden, dass der Dra-
nagekies so auf der MDDS-Bahn verteilt werden kann, dass sich keine Kieskorner in
die Uberlappung einschieben kénnen (Zeichnung Nr. 3). Die Richtung der Uberlap-
pung der MDDS-Bahnen ist danach festzulegen.

Zu verteilen.




G quadrat GmbH ANLAGE 9, SEITE 4 ZUM

Adolf-Dembach-Strafle 4a ZULASSUNGSSCHEIN 12/BAM 1V.3/09/00

D-47829 Krefeld BUNDESANSTALT FUR _
MATERIALFORSCHUNG UND —PRUFUNG

Zeichnung Nr. 1

Quertberlappung

Farbiger Strich- 20cm Markierung
Verlegerichtung

Léngsluberlappung

Léngstiberlappung;:

20cm

MDDS

Gewebe </
s

mineralisches Gemisch
0-2 mm Sand

Querende der Rolle:

MDDS

Gewebe </

Mineralisches Gemisch

K farbige
BBt R S Randmarkierung

20cm
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Adolf-Dembach-Stralie 4a ZULASSUNGSSCHEIN 12/BAM IV.3/09/00

D-47829 Krefeld BUNDESANSTALT FUR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

Zeichnung Nr. 2
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Zeichnung Nr. 3

Mdgliche Schiittrichtungen des Drainkieses

Uberlappung
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Rechtliche Grundlagen fur die Aufgaben
der BAM Bundesanstalt fur Materialforschung und -prifung






Rechtliche Grundlagen fiir die Aufgaben der
BAM Bundesanstalt fur Materialforschung und -priifung

Die BAM hat in Gesetzen und Verordnungen geregelte Aufgaben; im
Einzelnen gilt der Wortlaut der angegebenen Vorschriften in der jeweils
aktuellen Fassung.

Gesetz lber explosionsgefahrliche Stoffe
Sprengstoffgesetz

§ 44 SprengG
Rechtsstellung der Bundesanstalt

(1) Die Bundesanstalt ist eine bundesunmittelbare, nicht rechtsfahige An-
stalt des 6ffentlichen Rechts im Geschéftsbereich des Bundesministeri-
ums fur Wirtschaft und Technologie; sie ist eine Bundesoberbehdrde.

(2) Das Bundesministerium fur Wirtschaft und Technologie wird erméach-
tigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundes-
rates bedarf, Vorschriften Uber die vertragliche Inanspruchnahme der
Bundesanstalt und die Gebuhren und Auslagen fur ihre Nutzleistungen
zu erlassen. Die Gebuhren sind nach dem Personal- und Sachaufwand
fr die Nutzleistung der Bundesanstalt unter Berlcksichtigung ihres
wirtschaftlichen Wertes fUr den Antragsteller zu bestimmen. Der Per-
sonalaufwand kann nach der Zahl der Stunden bemessen werden, die
Bedienstete der Bundesanstalt fur Prifungen bestimmter Arten von
Prifgegenstanden durchschnittlich bendétigen. Die Gebuhr kann auch
fur eine Amtshandlung erhoben werden, die nicht begonnen oder nicht
zu Ende geflihrt worden ist, wenn die Grinde hierflr von demjenigen
zu vertreten sind, der die Amtshandlung veranlasst hat.

(8) Zur Abgeltung mehrfacher gleichartiger Nutzleistungen fir denselben
Antragsteller kénnen Pauschgebihren vorgesehen werden. Bei der
Bemessung der Pauschgebuhrensétze ist der geringere Umfang des
Verwaltungsaufwandes zu berticksichtigen.

§ 45 SprengG
Aufgaben der Bundesanstalt

Die Bundesanstalt ist zustandig fir

1. die Weiterentwicklung von Sicherheit in Technik und Chemie, ein-
schlieBlich der Durchfihrung von Forschung und Entwicklung in
den Arbeitsgebieten,

2. die Durchfuhrung und Auswertung physikalischer und chemischer
Prtfungen von Stoffen und Anlagen einschlieBlich der Bereitstellung
von Referenzverfahren und -materialien,

3. die Férderung des Wissens- und Technologietransfers in den Ar-
beitsgebieten,

4. die Durchflhrung der ihr durch dieses Gesetz zugewiesenen Auf-
gaben.

§ 2 SprengG
Anwendung auf neue sonstige
explosionsgefahrliche Stoffe

(1) Wer einen in einer Liste nach Absatz 6 nicht aufgeflhrten Stoff, bei
dem die Annahme begriindet ist, dass er explosionsgefahrlich ist und der
nicht zur Verwendung als Explosivstoff bestimmt ist, einflihrt, aus einem
anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union in den Geltungsbereich
dieses Gesetzes verbringt, herstellt, ihn vertreiben, anderen Uberlassen
oder verwenden will, hat dies der Bundesanstalt fur Materialforschung
und -prifung (Bundesanstalt) unverzlglich anzuzeigen und ihr auf Ver-
langen eine Stoffprobe vorzulegen. In der Anzeige sind die Bezeichnung,
die Zusammensetzung und der Verwendungszweck (§ 1 Abs. 1, § 1
Abs. 3 oder militérischer Zweck) anzugeben.

(2) Die Bundesanstalt stellt innerhalb von zwei Monaten nach Eingang
der Anzeige oder, falls die Vorlage einer Stoffprobe verlangt wird, nach
Vorlage dieser Stoffprobe auf Grund derin § 1 Abs. 1 Satz 2 bezeichne-
ten Prifverfahren fest, ob der angezeigte Stoff explosionsgefahrlich ist.
Erweist er sich als explosionsgefahrlich, erlasst die Bundesanstalt vor
Ablauf der genannten Frist einen Feststellungsbescheid. Entsprechen-
des gilt, wenn ihr auf andere Weise ein neuer sonstiger explosionsgefahr-
licher Stoff nach § 1 Abs. 3 bekannt wird, der im Geltungsbereich dieses
Gesetzes vertrieben, anderen Uberlassen oder verwendet wird.

(8) Bei einem neuen sonstigen explosionsgeféhrlichen Stoff nach § 1
Abs. 3 stellt die Bundesanstalt in dem Feststellungsbescheid auBerdem
fest, welcher Stoffgruppe der Anlage Il der Stoff zuzuordnen ist. Den
Stoffgruppen A, B oder C sind Stoffe zuzuordnen, die in ihrer Empfind-
lichkeit und Wirkung den Stoffen der entsprechenden Stoffgruppen der
Anlage Il vergleichbar sind. Bei explosionsgefahrlichen Stoffen, die in die
Gruppe C aufzunehmen wéren, kann von dem Feststellungsbescheid
abgesehen werden, wenn der Stoff bei Durchfihrung der Prifung der
thermischen Empfindlichkeit nach § 1 Abs. 1 nicht zu einer Explosion
gebracht und bei der Prifung auch nach anderen als denin § 1 Abs.
1 Satz 2 bezeichneten Verfahren eine ortlich eingeleitete Umsetzung
nicht oder nicht in gefahrlicher Weise auf die Gesamtmenge des Stoffes
Ubertragen werden kann. Erweist sich der explosionsgefahrliche Stoff
nachtraglich hinsichtlich seiner Empfindlichkeit und Wirkung gefahrlicher
oder weniger gefahrlich als dies seiner Zuordnung entspricht, so kann
er einer anderen Gruppe der Anlage Il zugeordnet oder die Zuordnung
aufgehoben werden. Die Entscheidung nach Satz 1 ist dem Anzeigen-
den vor Ablauf der Frist nach Absatz 2 schriftlich bekannt zu geben.
Die Feststellung der Explosionsgefahrlichkeit ist im Bundesanzeiger
bekannt zu machen. Fur die Entscheidung nach Satz 4 gelten die Satze
5 und 6 entsprechend.

§ 5 SprengG
Konformitédtsnachweis fiir Explosivstoffe
und pyrotechnische Gegensténde,
Zulassung von sonstigen
explosionsgefahrlichen Stoffen und Sprengzubehor

(1) Explosivstoffe und pyrotechnische Gegenstande dirfen nur einge-
fUhrt, verbracht, in Verkehr gebracht, vertrieben, anderen Uberlassen
oder verwendet werden, wenn der Hersteller oder sein in einem Mitglied-
staat anséssiger Bevollméchtigter fur sie den Konformitatsnachweis er-
bracht hat und die Stoffe und Gegenstande mit der CE-Kennzeichnung
(CE-Zeichen) versehen sind. Der Konformitatsnachweis ist erbracht,
wenn die Baumuster den festgelegten grundlegenden Anforderungen
entsprechen, die den Baumustern nachgefertigten Produkte den Bau-
mustern entsprechen und beides durch eine Bescheinigung nachge-
wiesen ist. Die grundlegenden Anforderungen flr Explosivstoffe sind in
Anhang | der Richtlinie 93/15/EWG und fUr pyrotechnische Gegenstande
in Anhang | der Richtlinie 2007/23/EG des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 23. Mai 2007 Uber das Inverkehrbringen pyrotech-
nischer Gegenstande (ABI. L 154 vom 14.6.2007, S. 1) festgelegt. Die
Kennzeichnung nicht konformer Explosivstoffe oder pyrotechnischer
Gegenstande mit dem CE-Zeichen und das Inverkehrbringen solcher
Explosivstoffe oder pyrotechnischer Gegensténde und das Uberlassen
an andere auBerhalb der Betriebsstatte sind verboten.

(8) Sonstige explosionsgefahrliche Stoffe und Sprengzubehdr dirfen
nur eingeflhrt, verbracht, vertrieben, anderen Uberlassen oder ver-
wendet werden, wenn sie ihrer Zusammensetzung, Beschaffenheit
und Bezeichnung nach von der Bundesanstalt zugelassen worden
sind oder durch Rechtsverordnung nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 all-
gemein zugelassen sind. Die Zulassung wird entweder dem Hersteller,
seinem in einem Mitgliedstaat ansassigen Bevollméachtigten oder dem
EinfUhrer auf Antrag erteilt. Eine Zulassung ist nicht erforderlich, wenn
die sonstigen explosionsgefahrlichen Stoffe oder das Sprengzubehér
unmittelbar nach der Einfuhr unter zollamtlicher Uberwachung in einen
anderen Mitgliedstaat, in ein verschlossenes Zolllager oder eine Freizone
des Kontrolltyps | weiterbeférdert werden. Die Sétze 2 und 3 gelten
entsprechend fUr die Weiterbeforderung aus einem verschlossenen
Zolllager oder einer Freizone des Kontrolltyps | in einen anderen Mit-
gliedstaat oder einen Drittstaat.

(4) Die Zulassung ist zu versagen,

1. soweit der Schutz von Leben und Gesundheit Beschaftigter oder
Dritter oder Sachgutern bei bestimmungsgemaBer Verwendung
nicht gewahrleistet ist,

2. wenn die sonstigen explosionsgefahrlichen Stoffe oder das Spreng-
zubehor den Anforderungen an die Zusammensetzung, Beschaf-
fenheit und Bezeichnung (§ 6 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a)
nicht entsprechen,
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3. soweit die sonstigen explosionsgefahrlichen Stoffe oder das Spreng-
zubehor in ihrer Wirkungsweise, Brauchbarkeit und Bestandigkeit
dem Stand der Technik nicht entsprechen oder

4. wenn der Antragsteller auf Grund seiner betrieblichen Ausstattung
oder sonst nicht in der Lage ist, dafur zu sorgen, dass die nachge-
fertigten explosionsgefahrlichen Stoffe in ihrer Zusammensetzung
und Beschaffenheit dem zur Prifung vorgelegten Muster entspre-
chen.

Die Zulassung kann befristet, inhaltlich beschrankt sowie mit Bedin-
gungen und Auflagen verbunden werden, soweit dies zum Schutz von
Leben und Gesundheit Beschéftigter oder Dritter oder Sachgltern
erforderlich ist. Die nachtragliche Beifligung, Anderung und Ergénzung
von Auflagen ist zul&ssig.

(5) Die Bundesanstalt kann Ausnahmen :

1. vom Erfordernis des Konformitatsnachweises nach Absatz 1
Satz 1

2. vom Erfordernis der Zulassung nach Absatz 3

zulassen.

§ 15 SprengG
Einfuhr, Durchfuhr und Verbringen

(7) Zustandige Behorde nach Absatz 6 Satz 1 ist

1. flr das Verbringen innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes
die fir den Bestimmungsort des Verbringens zustandige Landes-
behorde,

2. furdas Verbringen in den, durch den und aus dem Geltungsbereich
dieses Gesetzes die Bundesanstalt.

§ 25 SprengG
Ermachtigung zum Erlass von Schutzvorschriften

Das Bundesministerium fur Arbeit und Soziales wird ermé&chtigt, durch

Rechtsverordnung zum Schutze von Leben, Gesundheit und Sachgu-

tern Beschéftigter und Dritter fir den Umgang und den Verkehr mit ex-

plosionsgeféhrlichen Stoffen und mit Sprengzubehdr zu bestimmen,

5. dass explosionsgefahrliche Stoffe be- stimmten Lager- und Ver-
traglichkeitsgruppen zuzuordnen sind und dass die Zuordnung der
Bundesanstalt, fir ausschlieBlich fur militérische Zwecke bestimmte
Stoffe der zustandigen Behdrde der Bundeswehr Ubertragen
wird.

§ 32a SprengG
Mangelhafte explosionsgefahrliche Stoffe
und mangelhaftes Sprengzubehér

(2) Wird der zustandigen Behdrde von einer anderen Behorde, von einem

Trager der gesetzlichen Unfallversicherung oder von der Bundesanstalt

mitgeteilt, dass

1. ein explosionsgefahrlicher Stoff oder ein  Sprengzubehdr einen
Mangel in seiner Beschaffenheit oder Funktionsweise aufweist,
durch den beim Umgang eine Gefahr fur Leben, Gesundheit oder
Sachgtiter Beschaéftigter oder Dritter herbeigeflhrt werden kann
oder

2. bei dem Wiedergewinnen, Aufbewahren, Verwenden, Vernichten
oder Uberlassen an andere von explosionsgefahrlichen Stoffen oder
Sprengzubehdr ein Schadensereignis eingetreten ist und begriin-
deter Anlass zu der Annahme besteht, dass das Schadensereignis
auf einen Mangel in dessen Beschaffenheit oder Funktionsweise
zurtickzuflhren ist,

trifft sie erforderlichenfalls die geeigneten MaBnahmen nach Absatz 1.

Die Bundesanstalt ist Uber die getroffenen MaBnahmen nach Satz 1

und nach Absatz 1 Satz 3 unverzlglich zu unterrichten.

(3) Die Bundesanstalt unterrichtet im Falle mangelhafter Explosivstoffe

oder pyrotechnischer Gegensténde die Kommission der Européischen

Gemeinschaften unverzuglich Gber die getroffenen MaBnahmen nach

den Absatzen 1 und 2 unter Angabe der Grinde. Sie teilt insbesondere

mit, ob der Mangel auf

1. eine Nichteinhaltung der in einer Rechtsverordnung nach § 6
Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a genannten Anforderungen,

2. eine unrichtige Anwendung harmonisierter Normen oder

3. Mangel dieser harmonisierten Normen zurtickzufthren ist.
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(4) Besteht der begriindete Verdacht, dass ein Explosivstoff oder pyro-
technischer Gegenstand entgegen § 5 Absatz 1 Satz 3 gekennzeichnet
und in Verkehr gebracht oder anderen Uberlassen worden ist, finden
Absatz 1 Satz 3 und 4, Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 1 entspre-
chende Anwendung.

§ 34 SprengG
Riicknahme und Widerruf

(1) Eine Erlaubnis, eine Zulassung und ein Befahigungsschein nach
diesem Gesetz sind zurtickzunehmen, wenn sie hatten versagt werden
mussen.

(2) Eine Erlaubnis, eine Zulassung und ein Befahigungsschein nach die-
sem Gesetz sind zu widerrufen, wenn nachtraglich Tatsachen eintreten,
die zur Versagung hétten flhren mussen.

(4) Die Zulassung nach § 5 kann ferner widerrufen werden,

1. wenn der Zulassungsinhaber pyrotechnische Gegenstande, sons-
tige explosionsgefahrliche Stoffe oder Sprengzubehdr abweichend
von der in der Zulassung festgelegten Zusammensetzung oder
Beschaffenheit einflihrt, verbringt, vertreibt, anderen Uberlasst
oder verwendet,

2. wenn die zugelassenen Stoffe oder Gegenstéande nicht mehr herge-
stellt oder eingeflhrt und die auf Grund der Zulassung hergestellten
oder eingeflihrten Stoffe oder Gegenstande nicht mehr vertrieben,
anderen Uberlassen oder verwendet werden.

Erste Verordnung zum SprengG
1. SprengV

§ 6 1. SprengV

(2) Die Zulassungsbehdérde kann fur sonstige explosionsgefahrli-
che Stoffe nach § 1 Absatz 3 Nummer 1 und 2 des Gesetzes und
Sprengzubehdr im Einzelfall von einzelnen Anforderungen der Anlage
1 Ausnahmen zulassen oder zusétzliche Anforderungen stellen sowie
von der Prifung einzelner Anforderungen absehen, wenn der Schutz
von Leben und Gesundheit Beschéaftigter oder Dritter oder Sachgutern
dies zulésst oder erfordert.

(4) Explosivstoffe und pyrotechnische Gegenstande sind vom Hersteller

oder Einflhrer vor der erstmaligen Verwendung im Geltungsbereich des

Gesetzes der Bundesanstalt anzuzeigen. Der Anzeige ist

1. fur Explosivstoffe die nach Anhang | Abschnitt II Nummer 1 Buch-
stabe k der Richtlinie 93/15/EWG und

2. fur pyrotechnische Gegenstande die nach Anhang | Nummer 3
Buchstabe h der Richtlinie 2007/23/EG

vorgeschriebene Anleitung beizufliigen. Die Bundesanstalt vergibt zum

Nachweis der Anzeige eine Identifikationsnummer. Die Identifikations-

nummer ist in die Anleitung aufzunehmen. Die Bundesanstalt kann zur

Abwendung von Gefahren fir Leben und Gesundheit Beschéaftigter

oder Dritter oder Sachgter die vom Hersteller festgelegten Anleitun-

gen zur Verwendung einschrénken oder ergénzen; eine nachtréagliche

Einschrankung oder Erganzung ist zuléssig.

§ 8 1. SprengV

Die Zulassungsbehdrde hat flr sonstige explosionsgefahrliche Stoffe
nach § 1 Abs. 3 Nr. 1 und 2 des Gesetzes und flr Sprengzubehdr
dem Zulassungsinhaber die Verwendung eines Zulassungszeichens
vorzuschreiben. Das Zulassungszeichen besteht aus der Kurzbezeich-
nung der Bundesanstalt ,BAM*, dem in der Anlage 2 flr den jeweiligen
Stoff oder Gegenstand vorgesehenen Zeichen und einer fortlaufenden
Kennummer. Satz 2 findet entsprechende Anwendung fir die Identifi-
kationsnummer nach § 6 Absatz 4.

§ 12a 1. SprengV

(4) Zustandig fir die Prifung nach Absatz 1 und die Erteilung der
Baumusterprifbescheinigungen im Geltungsbereich des Gesetzes ist
ausschlieBlich die Bundesanstalt. Sie kann mit der Durchfihrung von
Teilen der Prifungen auch andere Priflaboratorien beauftragen, die die
Anforderungen nach Anhang Il der Richtlinie 93/15/EWG oder Anhang
Il der Richtlinie 2007/23/EG erflllen mussen. Die Bundesanstalt Gber-
mittelt den Gbrigen Mitgliedstaaten alle erforderlichen Angaben tberim
Geltungsbereich des Gesetzes erteilte, geédnderte, zurlickgenommene
oder widerrufene Baumusterpriifbescheinigungen.



§ 12¢ 1. SprengV

(2) Benannte Stelle im Sinne des Absatzes 1 ist die Bundesanstalt.
Benannte Stelle ist auch jede von den L&ndern als Priflaboratorium
oder Zertifizierungsstelle fir einen bestimmten Aufgabenbereich dem
Bundesministerium des Innern benannte und von ihm im Bundesanzei-
ger bekanntgemachte Stelle. Die Stelle kann benannt werden, wenn in
einem Akkreditierungsverfahren festgestellt wurde, dass die Einhaltung
der Anforderungen nach Anhang lll der Richtlinie 93/15/EWG oder An-
hang Il der Richtlinie 2007/23/EG gewahrleistet ist. Die Akkreditierung
kann unter Auflagen erteilt werden und ist zu befristen. Erteilung, Ablauf,
Rucknahme, Widerruf und Erléschen sind dem Bundesministerium des
Innern unverziglich anzuzeigen.

§ 13 1. SprengV

(1) Die Bundesanstalt hat Listen zu fuhren

1. der gemaB § 5 des Gesetzes erteilten Zulassungen und Baumus-
terprifbescheinigungen,

2. dernach § 6 Absatz 4 Satz 1 angezeigten Explosivstoffe und py-
rotechnischen Gegenstande,

3. der nach § 6 Absatz 4 Satz 4 festgelegten Beschrankungen oder
Erganzungen der Anleitung zur Verwendung,

4. der Kennnummern der Herstellungsstétten fur Explosivstoffe,

5. der ihr von den benannten Stellen der anderen Mitgliedstaaten
mitgeteilten Baumusterprufbescheinigungen.

Die Listen sollen die folgenden Angaben enthalten:

1. die Bezeichnung des Stoffes oder Gegenstandes,

2. im Falle der sonstigen explosionsgeféhrlichen Stoffe und des
Sprengzubehdrs: den  Einflihrers sowie die Identifikationsnum-
mer,

3. im Falle der Explosivstoffe und der pyrotechnischen Gegenstande:
den Namen und die Anschrift des Herstellers und gegebenenfalls
des EinflUhrers sowie das Zulassungszeichen,

4. Beschrankungen, Befristungen, Bedingungen und Auflagen.

(2) Die Bundesanstalt fihrt auch eine Liste der aktuellen europaischen
Normen mit Prifvorschriften fur Explosivstoffe und pyrotechnische
Gegenstande zum Zwecke der Prifung nach § 12a Absatz1. Die Liste
soll die folgenden Angaben enthalten:

1. die Kennnummer der Norm,

2. den Titel der Norm,

3. das Datum der Veréffentlichung und

4. die Bezugsquelle der Norm.

(3) Die Listen sind auf dem jeweils neuesten Stand zu halten. Sie sind
bei der Bundesanstalt wahrend der Dienststunden auszulegen. Auf
Verlangen eines Dritten ist diesem gegen Kostenerstattung eine Abschrift
oder Vervielfaltigung zu tberlassen.

§ 19 1. SprengV

(1) Die Bundesanstalt kann auf Antrag des Herstellers, seines in einem
Mitgliedstaat anséssigen Bevollmachtigten oder des Einflhrers Aus-
nahmen von den Vorschriften Uber die Kennzeichnung und Verpak-
kung explosionsgefahrlicher Stoffe und von Sprengzubehér allgemein
zulassen, soweit der Schutz von Leben, Gesundheit und Sachgitern
Beschaftigter oder Dritter dies zulésst.

§ 25a 1. SprengV

(1) Die Genehmigung des Verbringens von Explosivstoffen nach § 15
Abs. 6 Satz 1 des Gesetzes ist vom Empfanger der Explosivstoffe
oder seinem Bevollmachtigten schriftlich bei der nach § 15 Abs. 7 des
Gesetzes zustandigen Stelle zu beantragen.

(3) Die zustandige Stelle pruft, ob

1. die an dem jeweiligen Verbringungsvorgang beteiligten und im
Geltungsbereich des Gesetzes anséssigen Personen gem. § 15
Abs. 1 des Gesetzes zum Verbringen berechtigt sind und

2. fur den zu verbringenden Explosivstoff eine EG-Baumusterprifoe-
scheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes vorliegt.

Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 erteilt sie die Geneh-
migung zum Verbringen und informiert alle zust&ndigen Behdrden Uber
die erteilte Genehmigung.

§ 45 1. SprengV

(1) Beim Bundesministerium des Innern wird ein Sachverstandigenaus-
schuss fUr explosionsgefahrliche Stoffe gebildet.

(3) Der Ausschuss setzt sich aus dem Vorsitzenden und folgenden

Mitgliedern zusammen:

1. jeeinem Vertreter des Bundesministeriums des Innern, des Bundes-
ministeriums fUr Arbeit und Soziales und des Bundesministeriums
flr Wirtschaft und Technologie und des Bundesministeriums flir
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung,

2. sechs Vertretern der Landesregierungen aus den fachlich beteiligten
Ressorts,

3. je einem Vertreter der Bundesanstalt, des Wehrwissenschattlichen
Instituts und des Bundeskriminalamtes,

4. einem Vertreter der benannten Stellen mit Ausnahme der Bundes-
anstalt,

5. zwei Vertretern der Trager der gesetzlichen Unfallversicherung,

6. einem Vertreter der Deutschen Versuchs- und Priif-Anstalt fur Jagd-
und Sportwaffen e. V.,

7. zwei Vertretern der Explosivstoffindustrie und je einem Vertreter der
chemischen Industrie, der pyrotechnischen Industrie, des Bergbaus,
der Industrie der Steine und Erden, des Abbruchgewerbes, der
Sprengberechtigten und der Importeure von explosionsgefahrlichen
Stoffen,

8. zwei Vertretern der Gewerkschaften.

FUr jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu berufen. Die Mitglieder des
Ausschusses und ihre Stellvertreter missen auf dem Gebiet des Um-
gangs und Verkehrs mit explosionsgefahrlichen Stoffen sachverstandig
und erfahren sein.

§ 47 1. SprengV

Die Zustandigkeiten flr die Verfolgung und Ahndung von Ordnungs-
widrigkeiten

1. nach § 41 Abs. 1 Nr. 1 bis 1b des Gesetzes,

2. nach § 41 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes,

3. nach §41 Abs.1 Nr. 3 des Gesetzes, soweit danach ordnungswidrig
handelt, wer einer vollziehbaren Auflage nach § 5 Abs. 2 Satz 2 oder
3 nicht, nicht vollstdndig oder nicht rechtzeitig nachkommt,

4. nach § 41 Abs. 1 Nr. 3a und 3b des Gesetzes,
wird der Bundesanstalt Ubertragen.

Zweite Verordnung zum SprengG
2. SprengV

§4 2. SprengV
Lager- und Vertraglichkeitsgruppen-
zuordnung

(3) Die Bundesanstalt ordnet die angezeigten explosionsgefahrlichen
Stoffe in der vorgesehenen Verpackung nach den Nummern 2.1.2 bis
2.1.5 oder 3.1.1.1 bis 3.1.1.3 des Anhangs zu dieser Verordnung der
maBgebenden Lagergruppe und die Explosivstoffe der Lagergruppen
1.1 bis 1.4 nach Nummer 2.7 Abs. 1 in Verbindung mit Anlage 5 des
Anhangs der zutreffenden Vertraglichkeitsgruppe zu. Sie teilt die Zu-
ordnung dem Anzeigenden mit. Sie fUhrt eine Liste der Zuordnungen
nach Satz 1, die folgende Angaben enthalten soll:

1. die Bezeichnung des Stoffes oder Gegenstandes,

2. die dem Produkt zugeordnete Lager- und Vertraglichkeitsgruppe,
3. die sicherheitsrelevanten Verpackungsmerkmale und

4. erforderlichenfalls besondere Sicherheitshinweise.

Die Liste ist bei der Bundesanstalt wéhrend der Dienststunden auszu-

legen. Auf Verlangen eines Dritten ist diesem gegen Kostenerstattung
eine Abschrift oder Vervielféltigung zu Uberlassen.
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Gesetz iiber die Beforderung
gefahrlicher Giiter
Gefahrgutbeférderungsgesetz

§ 5 GGBefG
Zustéandigkeiten

(1) Im Bereich der Eisenbahnen des Bundes, Magnetschwebebahnen,
im Luftverkehr sowie auf dem Gebiet der See- und Binnenschifffahrt auf
BundeswasserstraBen einschlieBlich der bundeseigenen Hafen obliegt
die Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Gesetz und nach den
auf ihm beruhenden Rechtsvorschriften dem Bund in bundeseigener
Verwaltung. Unberlhrt bleiben die Zustandigkeiten flr die Hafenauf-
sicht (Hafenpolizei) in den nicht vom Bund betriebenen Stromhéfen an
BundeswasserstraBen.

(2) Das Bundesministerium flr Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
wird ermdachtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des
Bundesrates die fur die Ausflhrung dieses Gesetzes und der auf ihm
beruhenden Rechtsvorschriften zustandigen Behérden und Stellen
zu bestimmen, soweit es sich um den Bereich der bundeseigenen
Verwaltung handelt. Wenn und soweit der Zweck des Gesetzes durch
das Verwaltungshandeln der Lander nicht erreicht werden kann, kann
das Bundesministerium flr Verkehr, Bau und Stadtentwicklung durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates das Bundesamt
fur Guterverkehr, das Bundesamt flr Strahlenschutz, das Bundesamt
fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, die Bundesanstalt
fUr Materialforschung und -prifung, das Bundesinstitut flr Risikobe-
wertung, das Eisenbahn-Bundesamt, das Kraftfahrt-Bundesamt, die
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, das Robert-Koch-Institut, das
Umweltbundesamt und das Wehrwissenschattliche Institut fur Werk-,
Explosiv- und Betriebsstoffe auch fir den Bereich fUr zusténdig erklaren,
in dem die Lander dieses Gesetz und die auf ihm beruhenden Rechts-
vorschriften auszufuhren hatten. Das Bundesministerium fur Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung kann ferner durch Rechtsverordnung mit
Zustimmung des Bundesrates bestimmen, dass
1. die Industrie- und Handelskammern fiir die Durchfilhrung, Uberwa-
chung und Anerkennung der Ausbildung, Prifung und Fortbildung
von am Gefahrguttransport beteiligten Personen, fir die Erteilung
von Bescheinigungen sowie flr die Anerkennung von Lehrgangen,
Lehrgangsveranstaltern und Lehrkréften zusténdig sind und insoweit
Einzelheiten durch Satzungen regeln sowie
2. Sachverstandige und sachkundige Personen fir Priifungen, Uber-
wachungen und Bescheinigungen hinsichtlich der Beférderung
gefahrlicher Guter zustandig sind. Die in Satz 3 Nr. 2 Genannten
unterliegen der Aufsicht der Lander und durfen im Bereich eines
Landes nur tatig werden, wenn sie dazu von der zustandigen
obersten Landesbehérde oder der von ihr bestimmten oder der
nach Landesrecht zustandigen Stelle entsprechend ermachtigt
worden sind.

§ 7a GGBefG
Anhérung

(1) Vor dem Erlass von Rechtsverordnungen nach den § 36 und 7
sollen Sicherheitsbehdérden und -organisationen angehodrt werden,
insbesondere
1. das Bundesamt fUr Strahlenschutz,
die Bundesanstalt fur Materialforschung und -prtfung,
das Bundesinstitut fur Risikobewertung,
die Physikalisch-Technische Bundesanstalt,
das Robert-Koch-Institut,
das Umweltbundesamt,

das Wehrwissenschaftliche Institut fir Werk-, Explosiv- und Be-
triebsstoffe und

8. das Eisenbahn-Bundesamt.

N O WD

§9 GGBefG
Uberwachung

(1) Die Beférderung gefahrlicher Guter unterliegt der Uberwachung
durch die zusténdigen Behorden.

(2) Die fur die Beférderung geféhrlicher Guter Verantwortlichen
(Absatz 5) haben den fir die Uberwachung zustandi-
gen Behorden und deren Beauftragten die zur ErfUllung ihrer
Aufgaben erforderlichen Ausklnfte unverziglich zu erteilen.
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Die von der zustandigen Behdrde mit der Uberwachung beauftragten
Personen sind befugt, Grundstticke, Betriebsanlagen, Geschaftsraume,
Fahrzeuge und zur VerhUtung dringender Gefahren flr die 6ffentliche
Sicherheit oder Ordnung, insbesondere fUr die Allgemeinheit, flr wich-
tige GemeingUter, fUr Leben und Gesundheit von Menschen sowie fur
Tiere und Sachen auch die Wohnraume des Auskunftspflichtigen zu
betreten, dort Prifungen und Besichtigungen vorzunehmen und die
geschéftlichen Unterlagen des Auskunftspflichtigen einzusehen. Der
Auskunftspflichtige hat diese MaBnahmen zu dulden. Er hat den mit
der Uberwachung beauftragten Personen auf Verlangen Proben und
Muster von geféhrlichen Stoffen und Gegenstanden oder Muster von
Verpackungen zum Zwecke der amtlichen Untersuchung zu Uberge-
ben. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des
Grundgesetzes) wird insoweit eingeschrankt. Der Auskunftspflichtige hat
der fir die Uberwachung zustandigen Behérde bei der Durchfiihrung
der UberwachungsmaBnahmen die erforderlichen Hilfsmittel zu stellen
und die noétige Mithilfe zu leisten.

(2a) UberwachungsmaBnahmen kénnen sich auch auf Brief- und andere
Postsendungen beziehen. Die von der zustandigen Behorde mit der
Uberwachung beauftragten Personen sind nur dann befugt, verschlos-
sene Brief- und andere Postsendungen zu 6ffnen oder sich auf sonstige
Weise von ihrem Inhalt Kenntnis zu verschaffen, wenn Tatsachen die
Annahme begriinden, dass sich darin geféhrliche Guter im Sinne des
§ 2 Abs. 1 befinden und von diesen eine Gefahr ausgeht. Das Grund-
recht des Brief- und Postgeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes)
wird insoweit eingeschrankt. Absatz 2 gilt fur die Durchfihrung von
UberwachungsmaBnahmen entsprechend.

(3) Die Absatze 1 und 2 gelten auch fiir die Uberwachung von Ferti-
gungen von Verpackungen, Behéltern (Containern) und Fahrzeugen,
die nach Baumustern hergestellt werden, welche in den Vorschriften
fUr die Beférderung gefahrlicher Guter festgelegt sind.

(3a) UberwachungsmaBnahmen nach den Absatzen 1 und 2 kénnen
sich auch auf die Uberpriifung der Konformitat der in Verkehr befindli-
chen und verwendeten Verpackungen, Beférderungsbehdltnisse und
Fahrzeuge beziehen.

(3b) UberwachungsmaBnahmen nach den Absétzen 1 und 2 kénnen
sich auch auf die Uberpriifung der Hersteller, Einflihrer, Eigentiimer,
Betreiber und Verwender von Verpackungen, Beférderungsbehéltnissen
und Fahrzeugen durch Stellen nach § 3 Abs. 1 Nr. 16 insoweit beziehen,
wie die Verpackungen, Beforderungsbehéltnisse und Fahrzeuge von
diesen Stellen konformitatsbewertet, erstmalig oder wiederkehrend
geprift worden sind, soweit dies in Rechtsverordnungen nach § 3
gestattet ist.

(3c) UberwachungsmaBnahmen nach den Absétzen 1 und 2 kénnen
sich auch auf die Uberpriifung der Herstellung und der Priifungen durch
die Stellen nach § 3 Abs. 1 Nr. 16 beziehen, wenn diese Stellen die
Konformitatsbewertung der Verpackung, der Befdrderungsbehaltnisse
oder der Fahrzeuge vorgenommen, das Qualitétssicherungsprogramm
oder Prifstellen des Herstellers oder Betreibers anerkannt haben, soweit
dies in Rechtsverordnungen nach § 3 gestattet ist.

(4) Der zur Erteilung der Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf
solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen
der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten
Angehdrigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfah-
rens nach dem Gesetz Uber Ordnungswidrigkeiten aussetzen wirde.

§ 12 GGBefG
Kosten

(1) Fir Amtshandlungen einschlieBlich Priifungen und Untersuchungen
nach diesem Gesetz und den auf ihm beruhenden Rechtsvorschriften
werden Kosten (GebUhren und Auslagen) erhoben. Das Verwaltungs-
kostengesetz vom 23. Juni 1970 (BGBI. | S. 821) findet Anwendung.

(2) Das Bundesministerium flr Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
bestimmt durch Rechtsverordnung die gebUhrenpflichtigen Tatbe-
stdnde naher und sieht dabei feste Satze, auch in der Form von
GebUhren nach Zeitaufwand, Rahmensétze oder Geblhren nach
dem Wert des Gegenstandes der Amtshandlung vor. Die Gebuhr
betragt mindestens funf Euro. Mit Ausnahme der GebUhr fur die
Bauartprifung, Zulassung oder Anerkennung der Muster der Ver-
sandstlcke der Klasse 7 mit einer Gesamtbruttomasse von mehr als
1 000 Kilogramm darf sie im Einzelfall 25 000 Euro nicht tbersteigen.



Verordnung liber die innerstaatliche und
grenziiberschreitende Beférderung gefahrlicher
Giiter auf der StraBe, mit Eisenbahnen und
auf Binnengewassern *)
Gefahrgutverordnung StraBBe, Eisenbahn
und Binnenschifffahrt

§ 8 GGVSEB
Zustandigkeiten der Bundesanstalt
fiir Materialforschung und -priifung

Die Bundesanstalt fur Materialforschung und -prifung ist zusténdige

Behdrde fur

1. Aufgaben nach
a) Kapitel 2.2 ADR/RID/ADNR/ADN mit Ausnahme der dem

Bundesamt fir Wehrtechnik und Beschaffung nach § 10 und
dem Bundesamt flir Strahlenschutz nach § 11 zugewiesenen
Zustandigkeiten,

b) Kapitel 3.3 ADR/RID/ADNR/ADN mit Ausnahme der dem Bun-
desamt fur Wehrtechnik und Beschaffung nach § 10 zugewie-
senen Zustandigkeiten,

c) Kapitel 4.1 mit Ausnahme von Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpa-
ckungsanweisung P 200, P 201 und P 203 ADR/RID und die
dem Bundesamt fur Wehrtechnik und Beschaffung nach § 10
zugewiesenen Zustandigkeiten,

d) Kapitel 4.2 mit Ausnahme der Unterabschnitte 4.2.1.8, 4.2.2.5
und 4.2.3.4 ADR/RID,

e) Kapitel 4.3, in Bezug auf Absatz 4.3.3.2.5 ADR/RID im Einver-
nehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt,

f) den Unterabschnitten 6.2.2.5 und 6.2.2.6 ADR/RID,

g) Kapitel 6.7 mit Ausnahme von Absatz 6.7.2.19.6 Satz 3 Buch-
stabe b und Absatz 6.7.4.14.6 Satz 3 Buchstabe b ADR/RID,

h) Kapitel 6.8 in Bezug auf die Prifung, die Erteilung der Kenn-
zeichnung und die Baumusterzulassung von Tankcontainern und
MEGC sowie die Festlegung von Bedingungen nach Abschnitt
6.8.4 Buchstabe ¢ Sondervorschrift TA 2 ADR/RID,

i) Kapitel 6.9 ADR/RID,

j) Kapitel 6.11 ADR/RID und

k) Kapitel 6.12 in Verbindung mit Absatz 7.5.5.2.3 und Kapitel 9.8
ADR,

soweit die jeweilige Aufgabe keiner anderen Stelle zugewiesen ist;

2. die Prifung und Zulassung radioaktiver Stoffe in besonderer Form
nach Absatz 5.1.5.2.1 in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.5
Satz 1, die Bestatigung nach Unterabschnitt 6.4.22.6 Buchstabe
a, die Zulassung der Bauart von Verpackungen fUr nicht spaltbares
oder spaltbares freigestelltes Uranhexafluorid nach Absatz 5.1.5.2.1
in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.1, die Bestatigung nach
Unterabschnitt 6.4.22.6 Buchstabe a, die Prifung und Zulassung
der Bauart gering dispergierbarer radioaktiver Stoffe nach Absatz
5.1.5.2.1 in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.5 Satz 2 und fur
die Bestétigung nach Unterabschnitt 6.4.22.6 Buchstabe a ADR/
RID im Einvernehmen mit dem Bundesamt fUr Strahlenschutz;

3. die Prifung, die Anerkennung von Prifstellen und Sachkundigen
fur Inspektionen, die Erteilung der Kennzeichnung und die Bau-
artzulassung von Verpackungen, IBC, GroBverpackungen und
Bergungsverpackungen nach den Kapiteln 6.1, 6.3, 6.5 und 6.6
ADR/RID sowie flur die Zulassung der Reparatur flexibler IBC nach
Abschnitt 1.2.1 ADR/RID/ADNR/ADN;

4. die Anerkennung und Uberwachung von Qualititssicherungspro-
grammen fUr die Fertigung, Rekonditionierung und Prifung von
Verpackungen, IBC und GroBverpackungen sowie die Anerkennung
von Inspektionsstellen fur die Prifung der Funktionsfahigkeit und
Wirksamkeit der Qualitatssicherungsprogramme nach den Kapiteln
6.1, 6.3, 6.5 und 6.6, flr die wiederkehrende Inspektion und Pri-
fung von IBC nach Unterabschnitt 6.5.4.4 und flr die Anerkennung
und Uberwachung von Qualitatssicherungsprogrammen fir die
Auslegung, Herstellung, Prifung, Dokumentation, den Gebrauch,
die Wartung und Inspektion von prufpflichtigen Versandstticken fur
radioaktive Stoffe nach Kapitel 6.4 in Verbindung mit Abschnitt 1.7.3
ADR/RID/ADNR/ADN;

5. die Zulassung des Typs des pordsen Materials nach Absatz 6.2.1.1.9
ADR/RID;

6. die Genehmigung neuer Aluminiumlegierungen nach Absatz

6.2.3.4.2 und die Zulassung des Prufverfahrens flr Aluminiumle-
gierungen nach Absatz 6.2.5.4.2 ADR/RID;

7. die Zustimmung zu alternativen Methoden nach Absatz 6.2.6.3.2.2
und die Zustimmung nach Absatz 6.2.6.3.3 ADR/RID;

8. die Bauartprifung zulassungspflichtiger Versandstticke fur radio-
aktive Stoffe nach Kapitel 6.4 ADR/RID;

9. die Uberwachung qualitatssichernder MaBnahmen fiir die Konstruk-
tion, Herstellung, Prifung, Dokumentation und Inspektion zulas-
sungspflichtiger Versandstucke flr radioaktive Stoffe nach Kapitel
6.4 in Verbindung mit Abschnitt 1.7.3 ADR/RID/ADNR/ADN;

10. die Anerkennung von technischen Regelwerken nach Absatz
6.2.1.3.6.5.4, Abschnitt 6.2.5, Absatz 6.7.2.2.1 Satz 1, Absatz
6.7.3.2.1 Satz 1, Absatz 6.7.4.2.1 Satz 1, den Absétzen 6.7.5.2.9,
6.8.2.1.4 sowie den Unterabschnitten 6.8.2.7 und 6.8.3.7 Satz 1
ADR/RID im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fur Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung;

11. die Zulassung der Trennungsmetho- den nach Unterabschnitt
7.5.2.2 FuBnote a ADR/RID, soweit es sich nicht um den militari-
schen Bereich handelt;

12. die Zulassung von Gutern zur Beforderung in Tankschiffen nach
Absatz 1.5.1.2.1 ADNR;

13. die Erteilung von Ausnahmegenehmi  gungen flir die Beférderung
in Tankschiffen nach Abschnitt 1.5.2 ADN und

14. die Zulassung von Gasspuranlagen nach Unterabschnitt 7.2.2.6
ADNR/ADN.

Satz 1 Nummer 1 Buchstabe h gilt nicht fir Tanks, soweit diese ab
dem 1. Juli 2007 als ortsbewegliche Druckgerate nach § 3 oder § 4
der OrtsDruckV konformitatsbewertet worden sind.

§ 9 GGVSEB
Zustandigkeiten der von der
Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung
anerkannten Sachversténdigen

Die von der Bundesanstalt fur Materialforschung und -prifung nach § 6
Absatz 5 der Gefahrgutverordnung See anerkannten Sachverstandigen
sind zustandig fur

1. die Baumusterpriifung von ortsbeweglichen Tanks und UN-MEGC
nach Kapitel 6.7 und von Tankcontainern, Tankwechselaufbauten
(Tankwechselbehéltern) und MEGC nach Kapitel 6.8 ADR/RID;

2. die erstmalige, wiederkehrende und auBerordentliche Priifung von
ortsbeweglichen Tanks und UN-MEGC nach Kapitel 6.7 und von
Tankcontainern, Tankwechselaufoauten (Tankwechselbehéltern) und
MEGC nach Kapitel 6.8 ADR/RID und

3. die Festlegung von Anforderungen bei der Priifung von ortsbeweg-
lichen Tanks, Tankcontainern, Tankwechselaufoauten (Tankwech-
selbehaltern) und MEGC nach den Absétzen 4.3.3.2.5, 6.7.2.6.3,
6.7.2.10.1,6.7.2.19.10,6.7.3.15.10,6.8.2.2.10,6.8.3.4.4,6.8.3.4.7
und 6.8.3.4.8, Abschnitt 6.8.4 Buchstabe b und d Sondervorschrift
TT2und TT 7, jeweils im Einvernenmen mit der Bundesanstalt fur
Materialforschung und -prifung, sowie nach Absatz 6.8.5.2.2 ADR/
RID.

Satz 1 gilt nicht fur Tanks, soweit diese ab dem 1. Juli 2007 als orts-
bewegliche Druckgerate nach § 3 oder § 4 der OrtsDruckV konformi-
tatsbewertet worden sind.

§ 16 GGVSEB
Besondere Zustandigkeiten in der Binnenschifffahrt

(4) Die Zentralstelle Schiffsuntersuchungskommission/Schiffseichamt
bei der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Stdwest, die Bundesanstalt
flr Materialforschung und -prifung oder die jeweilige nach Landesrecht
zustandige Stelle ist zustandige Behdrde
1. fur die Ausstellung von Bescheinigungen Uber von ihr nach § 5

erteilte Ausnahmen nach Absatz 1.5.1.4.1 ADNR/1.5.2.2.2 ADN

und

2. fUr zugelassene Gleichwertigkeiten und Abweichungen nach Ab-
schnitt 1.5.3 ADNR/ADN.
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Verordnung lber die Beférderung
gefahrlicher Giiter mit Seeschiffen
Gefahrgutverordnung See

§ 6 Gefahrgutverordnung See
Zustandigkeiten

(5) Die Bundesanstalt fur Materialforschung und -priifung ist fir die
Durchfiihrung dieser Verordnung zustandig fur die Bauartzulassung von
Verpackungen, IBC und GroBverpackungen und flr die Prifung der Zu-
lassung der Baumuster von ortsbeweglichen Tanks und Gascontainern
mit mehreren Elementen (MEGC) sowie flr die Zulassung von Schittgut-
Containern, die keine Frachtcontainer sind, sowie fir die Anerkennung
von Sachverstandigen fur Prifungen an IBC, ortsbeweglichen Tanks,
Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC) sowie in allen Fallen,
in denen im IMDG-Code einer zustandigen Behdrde fiir Verpackungen,
IBC, GroBverpackungen, ortsbewegliche Tanks und Gascontainer mit
mehreren Elementen (MVEGC) Aufgaben Ubertragen worden sind, sowie
in allen Fallen, in denen im IMDG-Code flr gefahrliche Gliter der Klassen
1 - ausgenommen Glter, die militarisch genutzt werden -, der Klassen
2,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2, 7 - in Bezug auf Prifung und Zulassung radio-
aktiver Stoffe, die Prifung zulassungspflichtiger Versandstlicke sowie
die Qualitétssicherung und -Uberwachung von Versandstlicken - und
der Klasse 9 - ausgenommen Meeresschadstoffe - sowie nach dem
EmS-Leitfaden eine zusténdige Behorde tatig werden muss.

Verordnung liber den Schutz
vor Schaden durch ionisierende Strahlen
Strahlenschutzverordnung

§ 25 StriSchv
Verfahren der Bauartzulassung

(2) Die Zulassungsbehdrde hat vor ihrer Entscheidung auf Kosten des
Antragstellers eine Bauartprifung durch die Physikalisch-Technische
Bundesanstalt unter Beteiligung der Bundesanstalt fur Materialfor-
schung und -prifung zu Fragen der Dichtheit, der Werkstoffauswahl
und der Konstruktion der Umhullung des radioaktiven Stoffes sowie
der Qualitatssicherung zu veranlassen. Der Antragsteller hat der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und der Bundesanstalt fur
Materialforschung und -prtfung auf Verlangen die zur Prifung erfor-
derlichen Baumuster zu Uberlassen.

Gesetz zum Schutz vor gefahrlichen Stoffen
Chemikaliengesetz

§ 12 ChemG
Zulassungsstelle, Bewertung,
Verordnungsermachtigung

(2) Die Zulassungsstelle entscheidet Uber das Vorliegen der Zulas-

sungsvoraussetzungen

1. nach § 12b Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b und ¢ im Einvernehmen mit
dem Bundesinstitut fir Risikobewertung,

2. nach § 12b Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe c, soweit Auswirkungen auf
den Menschen am Arbeitsplatz zu bewerten sind, im Einvernehmen
mit der Bundesanstalt fUr Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, die
insoweit der Fachaufsicht des Bundesministeriums flr Arbeit und
Soziales unterliegt, und

3. nach § 12b Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe d im Einvernehmen mit dem
Umweltbundesamt.

Soweit bei einer der in Satz 1 genannten Behdrden, bei dem Julius
KUhn-Institut, Bundesforschungsinstitut fur Kulturpflanzen, bei der Bun-
desanstalt fur Materialforschung und -priifung oder beim Robert Koch-
Institut besondere Fachkenntnisse zur Beurteilung der Wirksamkeit eines
Biozid-Produkts vorliegen, kann die Zulassungsstelle zur Entscheidung
Uber das Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen nach § 12b Abs. 1
Nr. 2 Buchstabe a eine Stellungnahme dieser Behdrde einholen.

Bei der Bewertung, ob die Zulassungsvoraussetzungen erfullt sind,
sind die in Anhang VI der Richtlinie 98/8/EG in der jeweils jingsten im
Amtsblatt der Européischen Gemeinschaften veréffentlichten Fassung
festgelegten Grundsétze einzuhalten.
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Gesetz liber die Priifung und Zulassung von
Feuerwaffen, Bollern, Geraten, bei denen
zum Antrieb Munition verwendet wird,
sowie von Munition und sonstigen Waffen
Beschussgesetz

§ 10 BeschG
Zulassung von pyrotechnischer Munition

(1) Pyrotechnische Munition einschlieBlich der mit ihr fest verbunde-
nen Antriebsvorrichtung darf nur dann in den Geltungsbereich dieses
Gesetzes verbracht oder gewerbsmaBig hergestellt werden, wenn sie
ihrer Beschaffenheit, Zusammensetzung und Bezeichnung nach von
der zustandigen Behorde zugelassen ist.

(2) Bei pyrotechnischer Munition, die nach Absatz 1 zugelassen ist, sind
neben der gesetzlich vorgeschriebenen Kennzeichnung die Verwen-
dungshinweise anzubringen. Soweit sich die Verwendungshinweise auf
der einzelnen Munition nicht anbringen lassen, sind sie auf der kleinsten
Verpackungseinheit anzubringen.

(3) Die Zulassung ist zu versagen,

1. soweit der Schutz von Leben, Gesundheit oder Sachgutern des
Benutzers oder Dritter bei bestimmungsgemaBer Verwendung nicht
gewdhrleistet ist,

2. wenn die Munition den Anforderungen an die Zusammensetzung,
Beschaffenheit, MaBe, den héchsten Gebrauchsgasdruck und die
Bezeichnung geméB einer nach § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 erlassenen
Rechtsverordnung nicht entspricht,

3. soweit die Munition in ihrer Wirkungsweise, Brauchbarkeit und
Bestandigkeit dem jeweiligen Stand der Technik nicht entspricht,

4. wenn der Antragsteller auf Grund seiner betrieblichen Ausstattung
oder wegen eines unzureichenden Qualitatssicherungssystems
nicht in der Lage ist, daflr zu sorgen, dass die nachgefertigte
Munition in ihrer Zusammensetzung und Beschaffenheit nach dem
zugelassenen Muster hergestellt wird.

§ 13 BeschG
Ausnahmen in Einzelféllen

Die fUr die Zulassung jeweils zustandige Behorde kann im Einzelfall
Ausnahmen von dem Erfordernis der Prifung und Zulassung nach
§7 Abs. 1, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1, § 10 Abs. 1 oder § 11 Abs. 1
bewilligen oder Abweichungen von den Versagungsgriinden des § 7
Abs. 3 oder 4, des § 8 Abs. 2 oder 3, des § 10 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 oder
des § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 zulassen, wenn O6ffentliche Interessen
nicht entgegenstehen.

§ 20 BeschG
Zustandigkeiten

(8) Zustandig flr die Zulassung der in den §§ 7 und 8 und die Prifung
derin § 9 Abs. 4 bezeichneten Schusswaffen und technischen Gegen-
stdnde ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt; ihr gegentiber
sind auch die Anzeigen nach § 9 Abs. 2 zu machen. Fir die Prifung und
Zulassung der in § 10 bezeichneten pyrotechnischen Munition sowie
der in § 11 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 1 Abschnitt 1 Unterab-
schnitt 3 Nummer 1.3 zum Waffengesetz bezeichneten hllsenlosen
Munition ohne Geschoss ist die Bundesanstalt fir Materialforschung
und -prifung zustandig.

Allgemeine Verordnung zum Beschussgesetz
Beschussverordnung

§ 11 BeschussV
Bauartzulassung fiir besondere Schusswaffen,
pyrotechnische Munition und Schussapparate

(2) Schusswaffen und sonstige Gegenstande nach § 8 des Gesetzes,
Schusswaffen nach § 9 Abs. 1 des Gesetzes sowie pyrotechnische
Munition nach § 10 des Gesetzes mUssen den in der Anlage | Nr. 4, 5
und 6 bezeichneten technischen Anforderungen entsprechen.

Hulsenlose Munition ohne Geschoss nach § 11 Absatz 1 in Verbin-
dung mit Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 3 Nummer 1.3 zum
Waffengesetz muss den Anforderungen nach § 6a Absatz 1 der Ersten
Verordnung zum Sprengstoffgesetz entsprechen. § 12c Absatz 3
der Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz findet entsprechende
Anwendung.



(8) Die Zulassungsbehérde kann im Einzelfall von einzelnen Anforde-

rungen der Anlage | Ausnahmen zulassen, wenn

1. im Falle der Zulassung nach § 7, 8 oder 10 des Gesetzes die
Sicherheit des Benutzers oder Dritter in anderer Weise gesichert
ist,

2. im Falle der Zulassung nach § 9 des Gesetzes die Schusswaffen
keine gréBere Gefahr hervorrufen als diejenigen, die die Anforde-
rungen der Anlage | Nr. 4 erflllen.

(4) Die Zulassungsbehdrde kann im Einzelfall Gber die Anlage | hinaus-
gehende Anforderungen stellen, wenn der Schutz von Leben und
Gesundheit des Benutzers oder Dritter dies erfordert.

(5) Nach den Anforderungen der Anlage | Nr. 5.2.1 und 5.2.2 wird
pyrotechnische Munition entsprechend ihrer Gefahrlichkeit in die
Klassen PM | und PM Il eingeteilt.

Verordnung liber ortsbewegliche Druckgerate

§ 11 OrtsDruckV
Besondere Zustandigkeiten

(1) Die Bundesanstalt fir Materialforschung und -prifung und das
Eisenbahn-Bundesamt richten, soweit es bei der Durchfihrung dieser
Verordnung um die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Gefahr-
gutbeférderungsgesetz geht, nach MaBgabe der Anlage 1 jeweils
eine zugelassene Stelle ein. Diese darf die in Anlage 2 beschriebenen
Aufgaben und Tatigkeiten wahrnehmen. Soweit von der Bundesanstalt
fUr Materialforschung und -prifung und dem Eisenbahn-Bundesamt
auBerhalb der Tatigkeit als zugelassene Stelle hoheitliche Aufgaben im
Zusammenhang mit der Beforderung gefahrlicher Glter wahrgenommen
werden, bleibt die Fachaufsicht des Bundesministeriums fur Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung unberdhrt.

(3) Fir die Uberwachung sind, soweit es bei der Durchfilhrung dieser

Verordnung um die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Gefahr-

gutbeférderungsgesetz geht, zustandig

1. die Bundesanstalt flr Materialforschung und -prifung fir Tanks von
Tankcontainern und fur ortsbewegliche Tanks,

2. das Eisenbahnbundesamt fur GefaBe und Tanks von Batteriewagen,
fUr Tanks von Eisenbahnkesselwagen und flr abnehmbare Tanks,

3. die vom Bundesministerium der Verteidigung bestimmte Stelle fur
ortsbewegliche Druckgerate des militarischen Bereichs, die nach
dieser Verordnung konformitatsbewertet und gepruft worden sind
und von der Bundeswehr oder auslandischen Streitkraften flr eigene
Zwecke fUr die Beférderung gefahrlicher Guter verwendet werden,
und

4. die nach Landesrecht zustandigen Behdrden gemal § 8 Abs. 1
Satz 1 des Gerate- und Produktsicherheitsgesetzes fiir Ubrige
ortsbewegliche Druckgerate.

(4) Das Bundesministerium fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung ko-
ordiniert die Uberwachung durch die in Absatz 3 Nr. 1 bis 3 genannten
Behorden und beteiligt die in Absatz 3 Nr. 4 genannten Behdrden. In
Tagungen zur Koordinierung fuhrt das Bundesministerium fur Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung den Vorsitz, das Sekretariat fihrt die Bundes-
anstalt fur Materialforschung und -prifung. Die Tagungen finden minde-
stens einmal jahrlich statt. Die Bundesanstalt fir Materialforschung und
-priifung erstellt einmal jahrlich einen Bericht ber die Uberwachung.

Anlage 2 (zu § 11 Abs. 1) OrtsDruckV
Aufgaben der zugelassenen Stellen nach § 11 Abs. 1

Fundstelle des Originaltextes: BGBI. | 2004, 3716

(1) Die zugelassene Stelle bei der Bundesanstalt fir Materialforschung
und -prifung darf Konformitatsbewertungen und Prifungen von orts-
beweglichen Druckgeréten, ausgenommen Aufsetztanks, Tanks oder
GefaBe von Batterie-Fahrzeugen und Batteriewagen, Tanks von Eisen-
bahnkesselwagen und Tankfahrzeugen, einschlieBlich der Ventile und
Ausristungsteile mit unmittelbarer Sicherheitsfunktion durchfihren.

Fur die Konformitatsbewertung von GefaBen gilt dies nur, wenn die
Konformitat des Baumusters ortsbeweglicher Druckgeréte gleichzeitig
flr die Kennzeichnung und die Beférderung gefahrlicher Giter mit
Seeschiffen bewertet werden soll.

Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung

§ 78 LuftvZO
Erlaubnis, Riicknahme und Widerruf

(8) Verpackungen zum Transport gefahrlicher Giter mit Ausnahme
der Klasse 7 (radioaktive Stoffe) bedlrfen der Zulassung durch die
Bundesanstalt flir Materialforschung und -prifung (BAM). Verpak-
kungen zum Transport gefahrlicher Guter der Klasse 7 bedurfen der
Zulassung und der Beférderungsgenehmigung durch das Bundesamt
flr Strahlenschutz (BfS), soweit diese nach JAR-OPS 1 deutsch oder
JAR-OPS 3 deutsch festgelegt sind, ansonsten der Bauartpriifung
durch den Hersteller auf der Basis eines von der BAM genehmigten
Qualitatssicherungsprogrammes.

Verordnung liber Deponien und Langzeitlager
Deponieverordnung

Anhang 1
Anforderungen an den Standort, die geologische
Barriere, Basis- und Oberflachenabdichtungssysteme
von Deponien der Klasse 0, I, Il und Il
(zu § 3 Absatz 1, § 10 Absatz 1, den §§ 23, 28)

2.4 Zulassung von Geokunststoffen, Polymeren und
Dichtungskontrollsystemen

2.4.1 Zustandigkeiten und Aufgaben
Die Bundesanstalt fir Materialforschung und -prifung ist zu-
standig fur die Prifung und Zulassung von Geokunststoffen wie
Kunststoffdichtungsbahnen, Schutzschichten, Kunststoff-Dran-
elemente, Bewehrungsgitter aus Kunststoff, von Polymeren und
von Dichtungskontrollsystemen fur die Anwendung in Basis- und
Oberflachenabdichtungen von Deponien auf der Basis eigener
Untersuchungen und von Ergebnissen akkreditierter Stellen. Sie
hat in diesem Zusammenhang folgende Aufgaben:
1. Definition von Prufkriterien,
2. Aufnahme von Nebenbestimmungen in die Zulassung,
3. Festlegung von Anforderungen an den fachgerechten Einbau

und das Qualitdtsmanagement.

2.4.2 Zulassung
Die Bundesanstalt fur Materialforschung und -prtfung bertck-
sichtigt bei der Zulassung von Geokunststoffen, Polymeren und
Kontrollsystemen mindestens die Kriterien und Einwirkmecha-
nismen nach Nummer 2.1.1 zum Stand der Technik.

2.4.3 Antrag

Die Zulassung wird vom Hersteller des Geokunststoff-, Polymer-
oder Kontrollsystem-Produkts beantragt.

2.4.4 Fachbeirat
Bei der Bearbeitung der Zulassungsrichtlinien, die die Vorausset-
zungen und Anforderungen der Zulassung der Bundesanstalt fur
Materialforschung und -prifung beschreiben, wirkt ein Fachbeirat
beratend mit, in dem Vertreter der Landerfachbehdrden, des
Umweltbundesamtes und Fachleute aus anderen relevanten
Bereichen vertreten sind. Die Geschéftsfiihrung des Fachbeirats
liegt bei der Bundesanstalt fur Materialforschung und -prifung.

2.4.5 Veréffentlichung

Die Zulassungsrichtlinien sowie die Zulassungsscheine be-
standskraftiger Zulassungen werden von der Bundesanstalt flr
Materialforschung und -prifung in geeigneter Form &ffentlich
zuganglich gemacht.

7.9 International Maritime Dangerous Goods Code
Competent Authority

7.9.2 Approvals, permits or certificates issued by the competent au-
thority or body authorized by and under the responsibility of that
competent authority should be recognized by other countries
where such issue is referred to in this Code.

Stand: 01. Januar 2010
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