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Anerkennungen

Anerkennungen von Prif-, Uberwachungs- und Inspektionsstellen






Anerkennungen von Priif-, Uberwachungs- und Inspektionsstellen

Gemal} der gefahrgutrechtlichen Zustandigkeitsregelungen ist die BAM in Deutschland die
zustandige Behorde fir die Anerkennung von Prifstellen fir die Durchfiilhrung von
Bauartpriifungen, die Anerkennung von Uberwachungsstellen fiir die Durchfiinrung von
Uberwachungsmafinahmen bei der Herstellung von Gefahrgutverpackungen, einschlieRlich
Grolipackmittel (IBC) und Groflverpackungen, und die Anerkennung von Inspektionsstellen
fur die Durchfihrung von Inspektionen an Grof3packmitteln (IBC); sie ist auch fir die
Anderungen und Widerrufe von Anerkennungen zustandig.

Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben bei der Bauartprifung und -zulassung von Verpackungen,
Grolpackmitteln (IBC) und GroRverpackungen zur Beférderung gefahrlicher Giter, der
Qualitatssicherung und -tberwachung der Fertigung nach diesen Zulassungen sowie der
wiederkehrenden Inspektion und Prifung von IBC erkennt die BAM Leistungen von Stellen
an, deren Qualifikation von der BAM fir den jeweiligen Tatigkeitsbereich anerkannt worden
ist.

Erteilte Anerkennungen werden von der BAM auf ihrer Internetseite verdffentlicht und sind
unter folgenden Seiten zu finden:

Prufstellen fir die Durchfihrung der Baumusterprifung von Verpackungen,
Grolpackmitteln (IBC) und GroRRverpackungen zur Beférderung gefahrlicher Giter:

http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/Pruefstellen.htm

Inspektionsstellen (Uberwachungsstellen) fiir die Prifung der Funktionsfahigkeit und
Wirksamkeit der Qualitatssicherungsprogramme flr die Fertigung von Verpackungen,
Grofipackmitteln (IBC) und GroRverpackungen zur Beférderung gefahrlicher Glter:

http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/ueberwachungsstellen.htm

Inspektionsstellen fir die Durchfilhrung der erstmaligen und wiederkehrenden
Prifungen/Inspektionen von Grolipackmitteln (IBC) zur Beférderung gefahrlicher Giter:

http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/Inspektionsstellen_.htm

Die Listen werden im vierteljahrlichen Turnus aktualisiert. Die Anerkennungen sind auf drei
Jahre befristet. Eine der Bedingungen fir eine Anerkennung ist die Teilnahme an dem von
der BAM organisierten Erfahrungsaustausch; Informationen hierzu sind im Internet
veroffentlicht:
http://www.tes.bam.de/netzwerke/ak_pruefstellen/index.htm
http://www.tes.bam.de/netzwerke/inque/index.htm
http://www.tes.bam.de/netzwerke/ak_inspektionsstellen/index.htm
http://www.tes.bam.de/netzwerke/erfa_verpackungen/index.htm
Angaben uber zu erflllende Voraussetzungen und das Verfahren der Anerkennung von
Prif-, Uberwachungs- und Inspektionsstellen sind in den BAM-Gefahrgutregeln:

BAM-GGR 005, BAM-GGR 001 und BAM-GGR 002 enthalten, die unter folgender
Internetseite:

http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/gefahrgutregeln_a.htm

einzusehen sind.






Widerrufe

Widerruf der Allgemeinverfugung Nr. D/BAM/ADR/001

Widerruf der Bauartzulassung des pordsen Materials IGA-Masse FK 2






9603

Widerruf
der
Allgemeinverfiigung Nr. D/BAM/ADR/001

vom 14. April 2004
Aktenzeichen 111.12/103860

Hiermit wird die Allgemeinverfigung Nr. D/BAM/ADR/001 vom 14. April 2004
zum 31.Januar 2008 widerrufen.

Griinde

Der in der Allgemeinverfigung geregelte Tatbestand ist vollinhaltlich in die
Freistellungen des Unterabschnitts 1.1.3.1 des ADR, das seit dem
1. Juli 2007 verpflichtend anzuwenden ist, als neuer Buchstabe f)
eingeflossen. Damit ist die Allgemeinverfigung tberfliissig.

Die Bundesanstalt fur Materialforschung und -priiffung ist 6rtlich und
sachlich fur den Widerruf zustandig.

Der Widerruf der Allgemeinverfigung erfolgt gemal § 49, Abs. 2, Ziffer 1
des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwV{gG).

Die Allgemeinverfigung ist mit einem Widerrufsvorbehalt versehen.

Der Widerruf der Zulassungen wird in der BAM-Homepage bekannt
gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Verwaltungsakt ist gem. § 49, Abs. 4, in Verbindung mit § 3
VWVIG der Widerspruch bei der BAM zulassig. Er ist schriftlich innerhalb
eines Monats nach Verdffentlichung zu erheben.

Berlin, den 23. Januar 2008

Im Auftrag

Dipl.-ing. B.-U. Wienecke
Fachgruppe ill.1 Gefahrgutverpackungen
Arbeitsgruppe Zulassung und Verwendung

¥ Sicherheit und Zuverlassigkeit in Chemie- und Materialtechnik

Bundesanstalt fir
Materialforschung
und -prifung
Unter den Eichen 87

D-12205 Betlin
Tetefon: 0 30/81 04-0
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Widerruf der Bauartzulassung
des porosen Materials IGA-Masse FK 2

Aktenzeichen

Ausfertigung

Auftraggeber

Zulassungsinhaber

Bauartzulassungs-
kennzeichen

Datum der
Bauartzulassung

Rechtsgrundlage

[1-2105/2007

3. Ausfertigung von 3 Ausfertigungen

Linde AG

Geschaftsbereich Linde Gas
Seitnerstralle 70

82049 Pullach

Industriegas GmbH & Co. KG
Widdersdorfer Str. 325
Kéln

85D M 58

11. April 1975

Verwaltungsverfahrensgesetz
§ 49, Abs. 2, Nr. 2

in Verbindung mit

Verordnung ber die innerstaatliche

und grenziberschreitende Beférderung
gefahrlicher Guter auf der StralRe und mit
Eisenbahnen

Ausfertigungsdatum: 11. Dezember 2001

GGVSE - Gefahrgutverordnung Strale und Eisenbahn
VVom 24. November 2006 (BGBI. | S. 2683)"

§ 6 Zustandigkeiten

(2) Die Bundesanstalt fur Materialforschung und -prifung
ist flr die Durchfihrung dieser Verordnung zustandig fir

3 die Anerkennung der vergleichbaren Methoden
nach Absatz 2.2.2.1.5, die Festlegung der
Vorschriften und Prifungen eines Typs der
porésen Masse nach Unterabschnitt 4.1.6.2 und
die Zulassung des Typs der porésen Masse nach
Absatz 6.2.1.1.2;

Dieser Bescheid besteht aus Seite 1 bis 2.

Prufberichte dirfen nur in vollem Wortlaut und ohne Zusatze verdffentlicht werden. Fir veranderte Wiedergabe und
Auszuge ist vorher die widerrufliche schriftliche Einwilligung der BAM einzuholen. Der Inhalt des Prifberichtes bezieht
sich ausschliefilich auf die untersuchten Gegenstande.

* Sicherheit und Zuverlassigks

in Chemie- und Materialtechnik

sanstalt fur

g - t » -
alforschung
,_



Widerrufshescheid Seite 2 von 2 Seiten BAM-Az.: [I-2105/2007

1 Widerruf der Bauartzulassung

Hiermit wird die am 11. April 1975 durch den Regierungsprasidenten Kéln unter dem
Bauartzulassungskennzeichen 85 D M 58 erteilte Bauartzulassung (Neuzulassung) des
porésen Materials IGA-Masse FK 2 widerrufen.

Acetylenflaschen mit dem porésen Material IGA-Masse FK 2 dirfen ab dem 1.Méarz 2008
nicht mehr mit Acetylen befullt werden.

% Griinde

In den Ubergangsregeln der TRG 311 wurde die Auflage erteilt, im Verkehr befindliche
Acetylenflaschen mit dem porésen Material nachpriifen zu lassen. Die Nachpriifungen des
porésen Materials IGA-Masse FK 2 wurden seit 1993 durch die Firma Linde veranlasst.

Das porése Material IGA-Masse FK2 hat die Nachpriifung nicht bestanden (BAM Priifbericht
BAM 11-2105/2007 vom 21. November 2007).

Aufgrund der Anzahl der noch im Verkehr befindlichen Acetylenflaschen mit dem porésen
Material IGA-Masse FK 2 wird eine Wiederholung der Nachprifung aber nicht mehr
veranlasst und damit die Auflage nicht mehr eingehalten. Die Zulassung ist daher zu
widerrufen.

3 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Prasidenten der Bundesanstalt fur Material-
forschung und -prifung, Unter den Eichen 87, 12205 Berlin schriftlich einzulegen.

Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung (BAM)
12200 Berlin, 21. November 2007

Fachgruppe II.1

Arbeitsgruppe
"Gase, Gasanlagen'.

"“\"Sicherheitstechnische Eigenschaften von Gasen

im Auftrag im Auftrag

Dr. V. Schréder Dr. K. Holtappeld

Fachgruppenleiter stellv. Arbeitsgruppenleiter

Verteiler: 1. Ausfertigung: Linde AG, Geschéftsbereich Linde Gas

2. Ausfertigung: BAM - Amts- und Mitteilungsblatt
3. Ausfertigung: BAM — Arbeitsgruppe
,Sicherheitstechnische Eigenschaften von Gasen"

15






Allgemeinverfugungen

Allgemeinverfugung
Zulassung der Verpackung fur die Beférderung
von ansteckungsgefahrlichen Tierkorpern auf der Stralle






1. Neufassung zur
Allgemeinverfiigung Nr. D/BAM/ADR/003
Zulassung der Verpackung fiir die Befdrderung
von ansteckungsgeféhrlichen Tierkdrpern auf der Strafle

Hiermit gibt die Bundesanstalt flir Materialforschung und —priifung als zustandige Behorde
gemaft § 6 Abs. 2 Nr. 21 der Gefahrgutverordnung Strale und Eisenbahn (GGVSE) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 24. November 2006 (BGBI. [ S. 2683) nach Abstimmung
mit dem Bundesministerium flir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung die

Allgemeinverfligung Nr. D/BAM/ADRO003 — 1. Neufassung

Zulassung der Beforderung auf der Strake von Tierkdrpern, von denen bekannt oder
anzunehmen ist, dass sie mit dem hochpathogenen Vogelgrippe-Virus (HPAIV), dem
Tollwut-Virus oder ansteckungsgefahrlichen Stoffen der Kategorie A, die nur gefahrlich fir
Tiere sind, infiziert sind

bekannt.
Sofern nicht nach dieser Aligemeinverfligung verfahren werden kann, ist eine Einzelzu-
lassung durch die BAM erforderlich.

Durch die Einfligung des Punktes 5. Freistellung wurde die Beférderung der Tierkdrpern, von denen
bekannt oder anzunehmen ist, dass sie mit dem hochpathogenen Vogelgrippe-Virus
(HPAIV), dem Tollwut-Virus oder ansteckungsgefahrlichen Stoffen der Kategorie A, die nur
gefahrlich fur Tiere sind, infiziert sind, durch gefahrgutrechtlich nicht geschulte Personen zu
einer Sammelstelle erleichtert
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Aligemeinverfigung ¢ BAM

General Permission

1. Neufassung / 1st Revision
Nr. D/BAM/ADR/003

Zulassung der Verpackung fiir die Beférderung

von ansteckungsgefihrlichen Tierkorpern auf der Strafle
Approval of packagings for the transport of infected animal carcasses by Road

Aktenzeichen / Reference Number I11.12/103 852/1

Rechtsgrundlagen / Legal bases

Gefahrgutverordnung Straf3e und Eisenbahn — GGVSE in der Fassung der

Bekanntmachung vom 24. November 2006 (BGBI. I S. 2683) in Verbindung mit dem

Europaischen Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung gefahrlicher Guter

auf der Stralle (ADR), Kapitel 4.1, Verpackungsanweisung P099

{German regulation concerning the fransport of dangerous goods by road, in connection with European

Agreement conceming the Infernational Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), Chapter 4.1,

Packing Instruction P099)

Betroffene geféhrliche Stoffe / Concerning dangerous goods

 Tierkérper, von denen bekannt oder anzunehmen ist, dass sie mit dem hochpatho-
genen Vogelgrippe-Virus (HPAIV) infiziert sind (zugeordnet zu UN 2814 ANSTECK-
UNGSGEFAHRLICHER STOFF, GEFAHRLICH FUR MENSCHEN (nur Tierkérper))

« Tierkérper, von denen bekannt oder anzunehmen ist, dass sie mit dem Tollwut-Virus
infiziert sind (zugeordnet zu UN 2814 ANSTECKUNGSGEFAHRLICHER STOFF,
GEFAHRLICH FUR MENSCHEN (nur Tierkorper))

« Tierkdrper, von denen bekannt oder anzunehmen ist, dass sie mit ansteckungsge-
fahrlichen Stoffen der Kategorie A, die nur gefahrlich fur Tiere sind, infiziert sind
(zugeordnet zu UN 2900 ANSTECKUNGSGEFAHRLICHER STOFF, GEFAHRLICH
FUR TIERE (nur Tierkdrper und Abfille))

s Animal carcasses which are known or are reasonably expected to contain highly pathagen bird fiu virus
(HPAIY) (assigned to UN 2814 INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING HUMANS (animal carcasses

only)}

» Animal carcasses which are known or are reasonably expected to contain rabies virus (assigned fo
UN 2814 INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING HUMANS (animal carcasses only))

* Animal carcasses which are known or suspected to be infected by infectious substances category A
affecting animals only (assigned to UN 2900 INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING ANIMALS
only (animal carcasses and wastes only)

Festlegung der Verpackung / Approval of the packaging

Folgende Verpackungen sind fUr die Beférderung der unter Nummer 2 bezeichneten

Stoffe zugelassen, sofern die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und 4.1.3

des ADR erfilllt sind:

Die Verpackung muss aus mindestens drei Bestandteilen bestehen:

a. einer oder mehreren Primarverpackung(en): Sack aus Kunststofffolie mit einer
Foliendicke von mindestens 100 pm (0,1 mm), jeweils wirksam verschlossen und
eingestellt in

b. eine oder mehrere Sekundéarverpackung(en): Sack aus Kunststofffolie mit einer
Foliendicke von mindestens 100 um (0,1 mm) , jeweils wirksam verschiossen und
eingestellt in

¢. einer AuBenverpackung: Fass aus Stahl mit abnehmbarem Deckel (1A2), Fass
aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel {(1H2), Kanister aus Stahl mit
abnehmbarem Deckel {3A2) oder Kanister aus Kunststoff mit abnehmbarem
Deckel (3H2) das/der der Bauart entspricht, das/der in Ubereinstimmung mit den
Vorschriften des Kapitels 6.1 des ADR als Einzelverpackung fur kdrnige feste
Stoffe zumindest entsprechend den Anforderungen der Verpackungsgruppe It
geprift und entsprechend zugelassen und gekennzeichnet ist.



Seite/page 2 zur Allgemeinverfligung / General Permission  DIBAM/ADR/003 vom/dated 16. Januar 2008
1. Neufassung / 1% revision

The following packagings are authorized for the shipment of dangerous goods specified in No 2 provided the

general provisions of 4.1.1 and 4.1.3 of ADR are mef:

The packaging shall consist of at least three components:

a. one or more primary packaging(s): plastics film bag(s} with a minimum thickness of 100 um (0,1 mm),
each effective closed and placed in

b. one or more secondary packaging(s): plastics film bag(s) with a minimum thickness of 100 um
(0,1 mm), each effective closed and placed in

c. one outer packaging: steel drum with removable head (1A2), plastics drum with removable head (1H2),
steel jerrican with removable head (3A2) or plastics jerrican with removable head (3H2), tested,
approved and marked according to the requirements of 6.1 of ADR as single packaging for granufar
sofid substances at least of packaging group Il

4.  Zulassung/ Approval
Nach Abstimmung mit dem Robert Koch Institut (RKI) und dem Friedrich-Loeffler-Institut
(FLI) lasst hiermit die Bundesanstalt fir Materialforschung und —priifung (BAM) gemafd
Verpackungsanweisung P099 des ADR die Beférderung von geféahrlichen Giitern der
Nummer 2 in Verpackungen der Nummer 3 mit den in Nummer 5 genannten
Nebenbestimmungen auf der Stralbe zu.
Diese 1. Neufassung ersetzt die Allgemeinverfigung D/BAM/ADR/003 vom 10.07.2007.
This is to approve in accordance with Packing Instruction P99 of ADR by Bundesanstalt fir
Materialforschung und —priifung (BAM) after coordination with Robert Koch Institut (RKI} and Friedrich-
Loeffler-institut (FLI) that the dangerous goods named in No 2 placed in packagings named in No 3 may
transported by road observing the special conditions specified in No 5.
This 1% revision replace the General Permission D/BAM/ADR/003 dated 10.07.2007.

5. Freisteliung / Exemptions
Die Beforderung der unter Nummer 2 bezeichneten Stoffe vom Fundort zur zustandigen
Behorde des Landkreises (z.B. Veterindramt} ist von den Bestimmungen des ADR und
den Nebenbestimmungen gemal Nummer 6.2 freigestellt, vorausgesetzt
« die Beférderung erfolgt in Verpackungen wie unter Nummer 3 festgelegt und
« das Gesamtvolumen aller Verpackungen je Transport betragt nicht mehr als 450 Liter.
The provisions laid down in ADR and special conditions No 6.2 do not apply to the transport of goods named
in No 2 from the place of finding fo the competent authority of the administrative district (e.g. Veterinary
Office} provided the following conditions are met.
e The transport shall take place in packagings specified in No 3 and
e the total volume of all packagings of one transport shall not exceed 450 litres.

6. Nebenbestimmungen / Special conditions

6.1. Widerruf / Revocation
Diese Allgemeinverfigung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt.
This permission is declared revocable at any time.

6.2. Auflagen/ Requirements
Dem Beférderungspapier ist eine Kopie dieser Allgemeinverfiigung beizufugen.
A copy of this permission shall be aftached fo the fransport document.

7. Hinweise / Notices
Bei Anwendung dieser Allgemeinverfigung bleiben die sonstigen Regelungen der
GGVSE und des ADR unberihrt.
The application of this permission does not discharge to comply with all relevant other provisions of GGVSE

and ADR.
Berlin, den 16. Januar 2008
Bundesanstalt fir Materialforschung und —prifung,
12200 Berlin
Fachgruppe [11.1 Arbeitsgruppe
Gefahrgutverpackungen Zulassung und Verwendung

Im Auftrag / For Im Auftrag

Dr.rer.nat. P. Blimel
Regierungsdirektor

Dipl.- Ing. B.-U. Wienecke

{Diese Allgemeinverfligung besteht aus 2 Seiten)/(This General Permission covers 2 pages)
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Zulassungen

Zulassungen fur die Bauart von Verpackungen zur Beférderung gefahrlicher Guter
Zulassungen fur das Baumuster eines Tankcontainers/ortsbeweglichen Tanks (TC)
Zulassungen fur Schuttgut-Container (BK 2)

Zulassungen fur ein Abdichtungselement, geflgt aus Kunststoffdichtungsbahnen

(KDB) als Bestandteil einer Kombinationsdichtung in Basis- und
Oberflachenabdichtungen von Deponien fur Siedlungs- und Sonderabfalle






Zulassungen fir die Bauart von Verpackungen
(einschlieBlich GroRpackmittel (IBC) und GroBverpackungen)
zur Beforderung gefahrlicher Giiter

Gemal} der gefahrgutrechtlichen Zustandigkeitsregelungen ist die BAM in Deutschland die
zustandige Behorde fur die Erteilungen der Bauartzulassung von Gefahrgutverpackungen,
einschliellich von Verpackungen flur ansteckungsgefahrliche Stoffe, Grol3packmitteln (IBC)
und Grofdverpackungen.

Die gultigen von der BAM und vom friheren Bundesbahn-Zentralamt, Minden (BZA)
erstellten oder neu gefassten Zulassungen werden auf der Internetseite der BAM in
tabellarischer Form verdffentlicht, soweit die Fertigung nach diesen Zulassungen
ordnungsgemal Gberwacht wird. Sie sind unter den folgenden Seiten zu finden:

http://www.bam.de/de/service/amtl_mitteilungen/gefahrgutrecht/zulassungen.htm

Sie sind gegliedert nach Verpackungs-, IBC- und GroRverpackungsarten. Die Auflistung folgt
dem Verpackungscode und innerhalb einer Gruppe der laufenden Nummer des
Zulassungsscheins.

Fir die ab dem 1. April 2000 erstellten oder neu gefassten Zulassungen kann der Volltext
der Zulassungen (als PDF-Dokument) durch Anklicken der in diesen Fallen blau
dargestellten Nummern der Zulassungsscheine eingesehen und ausgedruckt werden.

Auch die blau dargestellten Hersteller-Kurzzeichen kénnen angeklickt werden und 6ffnen
nahere Angaben zu den Herstellern im PDF-Format.

Die Tabelle wird im vierteljahrlichen Turnus aktualisiert. Die Darstellung alterer Zulassungen
mit dem vollen Informationsgehalt, einschlief3lich der Volltextdarstellung, kann in Verbindung
mit einer kostenpflichtigen Neufassung der Zulassung beantragt werden.

Um einen Uberblick Gber die im vergangenen Vierteljahr neu erteilten Zulassungen zu
erleichtern, werden diese in einer gesonderten Darstellung angeboten. Dies gilt auch fur die
in diesem Zeitraum widerrufenen Zulassungen.

Zusatzlich stellt die BAM einen Auszug aus ihrer Verpackungsdatenbank zur interaktiven
Suche von Zulassungen bereit. Es konnen Zulassungen anhand bestimmter Kriterien
gefunden, zu Listen zusammengestellt und ausgedruckt werden.

Diese ,Recherche Gefahrgutverpackungen® finden Sie unter den folgenden Seiten:

http://www.tes.bam.de/verpackungen
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ZULASSUNGSSCHEIN e
APPROVAL CERTIFICATE

Zulassung nach Kapitel 7.9 des Internationalen Codes fur die Beférderung geféahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG-Code)
Approval according to chapter 7.9 of the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-Code)

fir das Baumuster eines Tankcontainers/ortsbeweglichen for the design type of a tank-container/portable tank (TC)
Tanks (TC) mit der Zulassungsnummer with approval number

D/BAM/17 1604/TC

1. Rechtsgrundlagen Legal Basis

- Gefahrgutverordnung Stral®e und Eisenbahn - GGVSE  Gefahrgutverordnung Stra8e und Eisenbahn — GGVSE
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.11.2006 in the version of the bulletin dd. 24.11.2006
9 9 - (BGBI. I, p. 2678)
(BGBI. I, S. 2678) - especially chapter 6.8 ADR 2007
- insbesondere Kapitel 6.8 ADR 2007

- Gesetz zu dem Ubereinkommen vom 02.12.1972 The law to the International Convention for safe

iiber sichere Container - CSC containers dd. 02.12.1972 - CSC
th dd. 07.04.1993 (BGBI. I, p. 754
in der Fassung vom 07.04.1993 (BGBI. II, S. 754) n the version (BGBL Il p. 754)

2. Antragsteller/appiicant

Walter Behalter-Systeme GmbH
D-76187 Karlsruhe

3. Herstellermanufacturer

Walter Behalter-Systeme GmbH
D-76187 Karlsruhe

4. Baum usterprijfu NJ/Design type test

Prifbericht des/Test report of
TUV Sid Industrie Service vom 14.11.2007, Nr. IS-DDB-MAN/085/07

1./Ur-Ausfertigung/orig. version 111.2/3 2141
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zum Zulassungsschein/to Approval Certificate DIBAM/17 1604/TC vom/dd. 30. November 2007

5. TC-Daten/rc-pata:
- Typenbezeichnung/Type Designation : Kraftstoff-TC
- 1SO-Bezeichnung/1so-Designation : 1CC
- Tankcode/Tank code : LGDF
- anwendbare Sondervorschriften Kapitel 6.8/applicable
special provisions chapter 6.8 -
- Tankanweisung/Tank instruction : --
- Lange/Length: 6058 mm
- Breite/Width : 2438 mm
- Hohe/Height : 2591 mm
- Tankvolumen ca./Capacity approx.: 20000 |
- zul. Gesamtmasse/max. perm. gross mass - 28000 kg
- Eigenmasse ca./Tare mass approx.: 5760 kg
- hdchster zulassiger Betriebsdruck Kapitel 6.7/max.
allowable working pressure chapter 6.7 - -- bar (Uberdruck/gauge)
- max. Betriebsdruck Kapitel 6.8/max. working pressure
chapter 6.8 : 0,0 bar (Uberdruck/gauge)
- Prufdruck/Test pressure : 0,5 bar (Uberdruck/gauge)
- Berechnungsdruck Kapitel 6.7/Design pressure chapter 6.7 : -- bar (Uberdruck/gauge)
- Berechnungsdruck Kapitel 6.8/Calculation pressure chapter 6.8 0,5 bar (Uberdruck/gauge)
- Tankwerkstoff/Tank material : P355NL1 nach DIN EN 10028-3
- Tankwanddicke/shell thickness (min) : 4,0 mm (Mantel/cy!. part.)
- gleichwertige Wanddicke Kapitel 6.7 /equivalent shell
thickness chapter 6.7 -- mm (Bezugsstahl/Reference steel)
- Dichtungswerkstoff/Gasket material : NBR
- Tankinnenauskleidung/inner lining --
- Offnungen unterhalb des Flussigkeitsspiegels/
Openings below liquid level : nein/no
- Art der Bodenéffnung/Anzahl der Verschlisse/
Type of bottom opening/number of devices - D/-
- Warmeisolierung/Thermal insulation : nein/no
- Sonnenschutz/Sun shield : nein/no
- Heizung/Heating : nein/no
5.1 Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers/prawings of Manufacturer/Applicant
260107-Malblatt-071-Rev C vom 05.03.2007 (Tankcontainer fur Dieselkraftstoff)
260107-Innentank-071-Rev B vom 25.10.2007
260107-Aufllenmantel-071 Rev A vom 25.10.2007
260107-Schwallwand-072-Rev A vom 29.05.2007
260107-Containerrahmen-071-Rev B vom 04.11.2007
T01110701 vom 06.11.2007 (Tankschild)
6. Zulassung des Baumusters Design type Approval

Es wird bescheinigt, dass das nach dem in 4. genannten

Prifbericht einschliel3lich zugehoriger Unterlagen
gefertigte Baumuster eines Tankcontainers/ortsbeweg-

lichen Tanks (TC) fir die Beférderung der Stoffe, die nach

dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und dass insoweit die
Vorschriften an den Bau, die Ausriistung, Priifung und
Kennzeichnung des ADR (Kapitel 6.8)CSC erfillt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

1./Ur-Ausfertigung/orig. version

It is certified that the design type of a tank-
container/portable tank (TC) manufactured as per test
report mentioned in section 4. including appropriate
documents is suitable for transport of substances stated
in the annex hereof and that it is in compliance with the
regulations for construction, equipment, testing and
marking as per ADR (chapter 6.8)/CSC.

The conditions specified in the annex should be
observed.

11.2/3 2141
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zum Zulassungsschein/to Approval Certificate DIBAM/17 1604/TC vom/dd. 30. November 2007

7. Nebenbestimmungen

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte
TC ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann
wiederkehrend alle 2 %2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen
Prifungen zu unterziehen. Die Fristen fir die innere
Besichtigung betragen:

5 Jahre/years.

Die TC sind nach den mit dem Prifvermerk
versehenen Unterlagen herzustellen. Sie dirfen fir
den Verwendungszweck nach dieser Baumuster-
zulassung nur benutzt werden, wenn der fir die
Prifung zustandige Sachverstandige bescheinigt hat,
dass die TC und ihre Ausristung dieser Zulassung
entsprechen bzw. dass die vorgeschriebenen
Prifungen den Vorschriften entsprechende
Ergebnisse erbracht haben.

Jeder TC ist mit dem in 5. aufgefiihrten Tankschild zu
versehen. Darlber hinaus ist jeder TC mit den
Ubrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden
Langsseiten in H6he der Mittellinie mit der
Zulassungsnummer

D/BAM/17 1604/TC

und zusatzlich mit dem zutreffenden Tankcode und
der Sondervorschriften zu kennzeichnen.
Die Schrifthéhe muss mindestens 50 mm betragen.

Die hochstzulassige Dichte der zu beférdernden
Stoffe betragt:

1,39 kgl/l
(fGr Tanks ohne Schwallwande).

Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfiillen
von Stoffen mit héheren Temperaturen ist nur
gestattet, wenn die Bestandigkeit des Fullgutes mit
den Tank- und Ausristungswerkstoffen gewahrleistet
ist.

Die Stoffe (RID/ADR: der Klasse 3) mit einem

Flammpunkt bis 61 °C sind zur Beférderung:

- nur zugelassen, wenn die Tanks mit flammen-
durchschlagsicheren Armaturen nach den in 5.
aufgeflhrten Zeichnungen versehen sind.

Entfallt

Far alle nach dieser Baumusterzulassung zur
Herstellung von Tanks bestimmten Bleche missen
Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen.
Die Werte fur Zugfestigkeit (Rm), Streckgrenze (R.)
und Bruchdehnung (A) dirfen dabei die fur das
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht
unterschreiten.

Entfallt

1./Ur-Ausfertigung/orig. version

Secondary requlations

For the first time prior to operation each TC
manufactured according to this design type-approval is
subjected to the prescribed tests as per legal
regulations stated under section 1. and then periodically
every 2 ¥ years.

The periods for the internal inspection are:

The TC's are to be manufactured according to the
documents which are provided with the test remark.
They may only be used for the purpose as per this
design type-approval if the expert who is responsible for
the examination certifies that the TC's and their
equipment are in accordance with this approval resp.
that the prescribed tests have shown results according
to the regulations.

Each TC is to be provided with the tank plate as listed
under section 5. Furthermore each TC has to be
marked with the remaining details as per the legal
regulations stated under section 1. as well as in good
visible manner lengthwise on both sides at the height of
the center line with the approval number

and additionally with the applicable tank code and the
special provisions.

The height of the letters should be at least of 50 mm.

The max. permissible density of the substances to be
transported comes up to

(for shells without baffles/surge plates).

Starting up the heating system or filling substances with
higher temperatures is permitted only if compatibility
between the substance and the shell and equipment
material is ensured.

Substances (RID/ADR: of class 3) with a flash point up

to 61°C intended for transport:

- are approved only if the tanks are equipped with
flame traps in the venting system in accordance with

the drawings in section 5.

Not applicable

Inspection certificates according to EN 10204-3.1 must
be provided for all sheet metals specified in this design
type-Approval and used in the manufacture of the
tanks. The values for tensile strength (Rn ), yield
strength (R.) and elongation at fracture (A) must not
be less than the minimum values specified on the
basis of the prototype.

Not applicable

11.2/3 2141
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zum Zulassungsschein/to Approval Certificate DIBAM/17 1604/TC vom/dd. 30. November 2007

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrustungsteile sowie die Each mounting and dismounting of the equipment
Anbringung des Tankcodes/der Tankanweisung ist parts as well as the fixing of the tank code/tank
. . . instructions has to be inspected and recorded by an
von einem Sachkun_dlgen oder Sachverstandigen zu experienced person or an expert.
prifen und aufzuzeichnen.

7.11 Entfallt Not applicable
8. Widerrufsvorbehalt/Geltungsdauer Revocaiion reserved/Validity
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder- This approval will be given under reservation until
zeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt Iangstens bis zum revocation at any time. It is valid up to latest
29.11.2017.

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC/petermination of marking as per CSC

Zulassungs-Nr./Approval no. : D-BAM-927/1604/07
Hersteller-ldentifizierungskennzeichen/manufacturer’s identification no. Kraftstoff-TC
(erganzt durch Herstell-Nr./supplemented by manufacturer’s serial no.)

10. Rechtsbehelfsbelehrung Rights of legal appeal

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats Legal appeal may be raised against this approval within

; one month after the publication date. The appeal shall be
nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der submitted to the President of the Federal Institute for

Widerspruch ist beim Prasidenten der Bundesanstalt fUr  yaterials Research and Testing (BAM), 12205 Beriin,

Materialforschung und -prifung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, in writing or on record (as protocol).
Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift

einzulegen.

Rechtsverbindlich ist der deutsche Text. The german text is valid only.

12200 Berlin, den 30. November 2007
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

Im Auftrag/on behalf of Im Auftrag/on behalf of

Dipl.-Ing. A. Wiirsig Dipl.-Ing. (FH) S. Miethe

Regierungsrat

Fachgruppe/Division 111.2 AG Transporttanks; Beforderungstechnik
Gefahrguttanks und Unfallmechanik WG Transport Tanks; Transport Technology

Tanks for Dangerous Goods
and Accidental Mechanics

Sachbearbeiter/Official in charge:
Dipl.-Ing. (FH) S. Miethe, Dipl.-Ing. A. Wrsig

Anlagen/Enclosures: Prifbericht
Test Report

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten und einem separaten Stoffanhang)
(This approval is consisting of 4 pages and a separate substance list)

1./Ur-Ausfertigung/orig. version 111.2/3 2141
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Anhang zum /Annex to

ZULASSUNGSSCHEIN
APPROVAL CERTIFICATE

fir das Baumuster eines Tankcontainers/ortsbeweglichen for the prototype of a tank-container/portable tank (TC)
Tanks (TC) mit der Zulassungsnummer with approval number

D/BAM/17 1604/TC

UN-Nr., Benennung/ ADR Verpackungs- Auflagen,
richtiger technischer Name Klasse- gruppe Bemerkungen
Klassifizierungs-
code
UN-No., name/PSN class- packing group  conditions, remarks
classification code

1202 Dieselkraftstoff oder 3-F1 I X

Dieselkraftstoff der Norm

EN 590:2004
Auflagen/Conditions:

X: Dieselkraftstoff nur zugelassen mit einem Flammpunkt Diesel fuel permitted only with a flashpoint greater than

grofier 55 °C 55°C
1. / Ur-Ausfertigung/orig. version 111.2/3 2141



ZULASSUNGSSCHEIN e
APPROVAL CERTIFICATE

Zulassung nach Kapitel 7.9 des Internationalen Codes fur die Beférderung geféahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG-Code)
Approval according to chapter 7.9 of the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-Code)

1. Nachtra J/Supplement

fir das Baumuster eines Tankcontainers/ortsbeweglichen for the design type of a tank-container/portable tank (TC)
Tanks (TC) mit der Zulassungsnummer with approval number

D/BAM/21 1526/TC

Die TC dirfen auch mit einem Grenzwertgeber 81 D-Ex der The TC's may also be with a limiting value transmitter

Firma 81 D-Ex from company
FAFNIR
ausgeristet werden.
Diesem Nachtrag liegt das Zertifikat FC 286/73 des This supplement is based on the certificate FC 286/73

issued by
Germanischer Lloyd vom/dd. 10.07.2007
zugrunde.
Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem This supplement is valid only together with approval
Zulassungsschein certificate

D/BAM/21 1526/TC vom/dd. 04.11.2003.

1. / Ur-Ausfertigung/orig. version 111.2/3 2126
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Seite/page 2

zum 1. Nachtrag/Supplement zum Zulassungsschein/to supplement to Approval Certificate DIBAM/21 1526/TC vom/dd.

18.07.2007

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist beim Prasidenten der Bundesanstalt fur
Materialforschung und -prifung (BAM), 12205 Berlin, Unter
den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.
Rechtsverbindlich ist der deutsche Text.

Rights of legal appeal

Legal appeal may be raised against this approval within
one month after the publication date. The appeal shall be
submitted to the President of the Federal Institute for
Materials Research and Testing (BAM), 12205 Berlin,
Unter den Eichen 87, in writing or on record (as protocol).

The german text is valid only.

12200 Berlin, den 18.07.2007

BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

Im Auftrag/on behalf of

Dipl.-Ing. A. Wiirsig
Regierungsrat

Fachgruppe/Division 111.2

Gefahrguttanks und Unfallmechanik
Tanks for Dangerous Goods
and Accidental Mechanics

Sachbearbeiter/Official in charge:
Dipl.-Ing. (FH) F. Jochems

Anlagen/Enclosures: Zertifikat
Certificat

(Dieser Nachtrag besteht aus 2 Seiten)

(This supplement is consisting of 2 pages)

1. / Ur-Ausfertigung/orig. version

Im Auftrag/on behalf of

Dipl.-Ing. (FH) F. Jochems

AG Transporttanks; Beforderungstechnik
WG Transport Tanks; Transport Technology

11.2/3 2126



ZULASSUNGSSCHEIN
APPROVAL CERTIFICATE

Zulassung nach Kapitel 7.9 des Internationalen Codes fur die Beférderung geféahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG-Code)
Approval according to chapter 7.9 of the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-Code)

Bundesanstalt fur
Materialforschung
und -prifung

2. Nachtra g/Supplement

fur das Baumuster eines Tankcontainers/ortsbeweglichen
Tanks (TC) mit der Zulassungsnummer

for the design type of a tank-container/portable tank (TC)
with approval number

D/BAM/21 1526/TC

Die TC durfen auch nach den genannten Zeichnungen
nachgebaut und/oder umgeristet werden.

The TC's may also be built to scale and/or changed over
with following drawings:

TC-1814-1b vom 21.08.2007 (Hauptzeichnung)

TC-1814-5.1b vom 21.08.2007 (Haube/Scheitelanschliisse Mitte)
TC-1814-9.2b vom 22.08.2007 (Beschriftung)

TC-1814-9.3 vom 21.08.2007 (Peilstab)

Diesem Nachtrag liegt das Zertifikat FC 2861/73 des

This supplement is based on the certificate FC 2861/73
issued by

Germanischen Lloyd’s vom/dda. 03.09.2007

zugrunde.

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem
Zulassungsschein

This supplement is valid only together with approval
certificate

D/BAM/21 1526/TC vom/dd. 04.11.2003.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist beim Prasidenten der Bundesanstalt fur
Materialforschung und -prifung (BAM), 12205 Berlin, Unter
den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.
Rechtsverbindlich ist der deutsche Text.

Rights of legal appeal

Legal appeal may be raised against this approval within
one month after the publication date. The appeal shall be
submitted to the President of the Federal Institute for
Materials Research and Testing (BAM), 12205 Berlin,
Unter den Eichen 87, in writing or on record (as protocol).

The german text is valid only.

12200 Berlin, den 19. September 2007 )
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

Im Auftrag/on behalf of

Dipl.-Ing. A. Wiirsig
Regierungsrat

Fachgruppe/Division 111.2

Gefahrguttanks und Unfallmechanik
Tanks for Dangerous Goods
and Accidental Mechanics

Sachbearbeiter/Official in charge:
Dipl.-Ing. (FH) F. Jochems

(Dieser Nachtrag besteht aus 1 Seite)
(This supplement is consisting of 1 page)

1. / Ur-Ausfertigung/orig. version

Im Auftrag/on behalf of

Dipl.-Ing. (FH) F. Jochems

AG Transporttanks; Beforderungstechnik
WG Transport Tanks; Transport Technology

11.2/3 2126
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ZULASSUNGSSCHEIN e
APPROVAL CERTIFICATE

Zulassung nach Kapitel 7.9 des Internationalen Codes fur die Beférderung geféahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG-Code)
Approval according to chapter 7.9 of the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-Code)

2. NaChtrag/SuppIement
fir das Baumuster eines Tankcontainers/ortsbeweglichen for the design type of a tank-container/portable tank (TC)
Tanks (TC) mit der Zulassungsnummer with approval number

D/BAM/53 949/TC — 1. Anderung/aiteration zur 1. Neufassung/revision

Die TC dirfen auch nach folgenden Zeichnungen der Firma The TC's may also be manufactured by
WEW Westerwalder Eisenwerk GmbH
hergestellt werden. (Erganzung der Ausriistung bzw. der as per the following drawings. (Amendment of equipment
Kennzeichnung): resp. marking):
TC-1361-9.9c vom 24.09.2007 (Kennzeichnung TC)
bg 5.1.13a vom 24.09.2007 (Mannloch DN 500)

Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem This supplement is valid only together with approval
Zulassungsschein ) certificate
D/BAM/53 949/TC — 1. Anderung/Alteration zur 1. Neufassung/Revision vom/dd. 20.07.2005.

Rechtsbehelfsbelehrung Rights of leqal appeal

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach  Legal app/fa% ma};’ be rziIsed aga(gnst ﬂ#; approva;l vI:itlIvliZ
: : _ one month after the publication date. The appeal shall be

Bekann.tgabe. Wld?rs.prUCh erhoben werden. Der"Wlder submitted to the President of the Federal Institute for

spruch ist beim Prasidenten der Bundesanstalt fur Materials Research and Testing (BAM), 12205 Berlin,

Materialforschung und -prufung (BAM), 12205 Berlin, Unter  Unter den Eichen 87, in writing or on record (as protocol).
den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.
Rechtsverbindlich ist der deutsche Text. The german text is valid only.

12200 Berlin, den 20. November 2007
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

Im Auftrag/on behalf of Im Auftrag/on behalf of

Dipl.-Ing. A. Wirsig Dipl.-Ing. (FH) S. Miethe

Regierungsrat

Fachgruppe/Division 111.2 AG Transporttanks; Beforderungstechnik
Gefahrguttanks und Unfallmechanik WG Transport Tanks; Transport Technology

Tanks for Dangerous Goods
and Accidental Mechanics

Sachbearbeiter/official in charge:
Dipl.-Ing. (FH) S. Miethe

Anlagen/Enclosures:

(Dieser Nachtrag besteht aus 1 Seite); (This supplement is consisting of 1 page)

1. / Ur-Ausfertigung/orig. version 111.2/3 2153



ZULASSUNGSSCHEIN e
APPROVAL CERTIFICATE

Zulassung nach Kapitel 7.9 des Internationalen Codes fur die Beférderung geféahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG-Code)
Approval according to chapter 7.9 of the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-Code)

fir das Baumuster eines Tankcontainers/ortsbeweglichen for the design type of a tank-container/portable tank (TC)
Tanks (TC) mit der Zulassungsnummer with approval number

D/BAM/53 1600/TC

1. Rechtsgrundlagen Legal Basis

- Gefahrgutverordnung Strafle und Eisenbahn - GGVSE  Gefahrgutverordnung Strae und Eisenbahn — GGVSE

; in the version of the bulletin dd. 24.11.2006
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.11.2006 (BGBI. I, p. 2678)

(BGBI. I, S. 2678) - especially chapter 6.8 ADR 2007
- insbesondere Kapitel 6.8 ADR 2007

- Gefahrgutverordnung Strale und Eisenbahn - GGVSE  Gefahrgutverordnung Strae und Eisenbahn — GGVSE
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.11.2006 ’(’gg’g,vf’;"}”ﬁ%j”e bulletin dd. 24.11.2006

(BGBI. I, S. 2678) - especially chapter 6.8 RID 2007
- insbesondere Kapitel 6.8 RID 2007

2. Antragsteller/appiicant

WEW Westerwalder Eisenwerk GmbH
D-57586 Weitefeld

3. Herstellermanufacturer

WEW Westerwalder Eisenwerk GmbH
D-57586 Weitefeld

4. Baum usterprijfu NJ/Design type test

Prifbericht des/Test report of
Lloyd’s Register EMEA Revision 2 vom 12.07.2007

1./Ur-Ausfertigung/orig. version .2/3 2117
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zum Zulassungsschein/to Approval Certificate DIBAM/53 1600/TC vom/dd. 18.09.2007

5. TC-Daten/rc-pata:

- Typenbezeichnung/Type Designation :

- 1SO-Bezeichnung/1so-Designation :

- Tankcode/Tank code :

- anwendbare Sondervorschriften Kapitel 6.8/applicable
special provisions chapter 6.8

- Tankanweisung/Tank instruction :

- Lange/Length :

- Breite/Width :

- Hohe/Height :

- Tankvolumen ca./Capacity approx.:

- zul. Gesamtmasse/max. perm. gross mass -

- Eigenmasse ca./Tare mass approx..

- hdchster zulassiger Betriebsdruck Kapitel 6.7/max.
allowable working pressure chapter 6.7 .

- max. Betriebsdruck Kapitel 6.8/max. working pressure
chapter 6.8 .

- Prifdruck/Test pressure :

- Berechnungsdruck Kapitel 6.7/Design pressure chapter 6.7 :

- Berechnungsdruck Kapitel 6.8/Calculation pressure chapter 6.8

- Tankwerkstoff/Tank material :

- Tankwanddicke/shell thickness (min) :

- gleichwertige Wanddicke Kapitel 6.7 /equivalent shell
thickness chapter 6.7

- Dichtungswerkstoff/Gasket material :

- Tankinnenauskleidung/inner lining

- Offnungen unterhalb des Fliissigkeitsspiegels/
Openings below liquid level .

- Art der Bodenoffnung/Anzahl der Verschlisse/
Type of bottom opening/number of devices

- Warmeisolierung/Thermal insulation :

- Sonnenschutz/Sun shield

- Heizung/Heating :

MT 18 -14 S15,0-1300-2,5
L21DH
TE21, TC1

2234 mm

1440 mm

1842 mm

2500 |

6500 kg
1600 kg

-- bar (Uberdruck/gauge)

10,0 bar (Uberdruck/gauge)
15,0 bar (Uberdruck/gauge)
-- bar (Uberdruck/gauge)
21,0 bar (Uberdruck/gauge)

P355 NL2 EN 10028-3 oder
P355 NL1 EN 10028-3
6,0 mm (Mantelxy!. part.)

-- mm (Bezugsstahl/Reference steel)
Spiroflex 1.4571/Graphit

nein/no

D/-

nein/no
nein/no
nein/no

5.1 Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers/prawings of Manutacturer/Applicant

MT-1537-1e vom 05.06.2007 (Multitank)

MT-1537-3a vom 05.06.2007 (Tank)

MT-1537-5.1a vom 29.03.2007 (Dom fir Tankcontainer @ 1300)
MT-1537-5.2 vom 07.02.2007 (Sicherheitsventil)
MT-1537-9.1f vom 20.07.2007 (Tank-Schilder)

6. Zulassung des Baumusters

Es wird bescheinigt, dass das nach dem in 4. genannten
Prufbericht einschliel3lich zugehdriger Unterlagen
gefertigte Baumuster eines Tankcontainers/ortsbeweg-
lichen Tanks (TC) fur die Beférderung der Stoffe, die nach
dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und dass insoweit die
Vorschriften an den Bau, die Ausristung, Prifung und
Kennzeichnung des ADR/RID (Kapitel 6.8) erfillt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

1./Ur-Ausfertigung/orig. version

Design type Approval

It is certified that the design type of a tank-
container/portable tank (TC) manufactured as per test
report mentioned in section 4. including appropriate
documents is suitable for transport of substances stated
in the annex hereof and that it is in compliance with the
regulations for construction, equipment, testing and
marking as per ADR/RID (chapter 6.8).

The conditions specified in the annex should be
observed.

1.2/3 2117
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zum Zulassungsschein/to Approval Certificate DIBAM/53 1600/TC vom/dd. 18.09.2007

7. Nebenbestimmungen

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte
TC ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann
wiederkehrend alle 2 %2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen
Prifungen zu unterziehen. Die Fristen fir die innere
Besichtigung betragen:

2 Y5 Jahre/years.

Die TC sind nach den mit dem Prifvermerk
versehenen Unterlagen herzustellen. Sie dirfen fir
den Verwendungszweck nach dieser Baumuster-
zulassung nur benutzt werden, wenn der fir die
Prifung zustandige Sachverstandige bescheinigt hat,
dass die TC und ihre Ausristung dieser Zulassung
entsprechen bzw. dass die vorgeschriebenen
Prifungen den Vorschriften entsprechende
Ergebnisse erbracht haben.

Jeder TC ist mit dem in 5. aufgefiihrten Tankschild zu
versehen. Darlber hinaus ist jeder TC mit den
Ubrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden
Langsseiten in Hohe der Mittellinie mit der
Zulassungsnummer

D/BAM/53 1600/TC

und zusatzlich mit dem zutreffenden Tankcode und
der Sondervorschriften zu kennzeichnen.
Die Schrifthéhe muss mindestens 50 mm betragen.

Entfallt

Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfiillen
von Stoffen mit hdheren Temperaturen ist nur
gestattet, wenn die Bestandigkeit des Fullgutes mit
den Tank- und Ausristungswerkstoffen gewahrleistet
ist.

Entfallt

Entfallt

Fur alle nach dieser Baumusterzulassung zur
Herstellung von Tanks bestimmten Bleche mussen
Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen.
Die Werte fir Zugfestigkeit (R), Streckgrenze (Re)
und Bruchdehnung (A) diirfen dabei die fir das
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht
unterschreiten.

1./Ur-Ausfertigung/orig. version

Secondary requlations

For the first time prior to operation each TC
manufactured according to this design type-approval is
subjected to the prescribed tests as per legal
regulations stated under section 1. and then periodically
every 2 ¥ years.

The periods for the internal inspection are:

The TC's are to be manufactured according to the
documents which are provided with the test remark.
They may only be used for the purpose as per this
design type-approval if the expert who is responsible for
the examination certifies that the TC's and their
equipment are in accordance with this approval resp.
that the prescribed tests have shown results according
to the regulations.

Each TC is to be provided with the tank plate as listed
under section 5. Furthermore each TC has to be
marked with the remaining details as per the legal
regulations stated under section 1. as well as in good
visible manner lengthwise on both sides at the height of
the center line with the approval number

and additionally with the applicable tank code and the
special provisions.

The height of the letters should be at least of 50 mm.

Not applicable

Starting up the heating system or filling substances with
higher temperatures is permitted only if compatibility
between the substance and the shell and equipment
material is ensured.

Not applicable

Not applicable

Inspection certificates according to EN 10204-3.1 must
be provided for all sheet metals specified in this design
type-Approval and used in the manufacture of the
tanks. The values for tensile strength (R ), yield
strength (R.) and elongation at fracture (A) must not
be less than the minimum values specified on the
basis of the prototype.

1.2/3 2117
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zum Zulassungsschein/to Approval Certificate DIBAM/53 1600/TC vom/dd. 18.09.2007

7.9 Entfallt Not applicable

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrustungsteile sowie die Each mounting and dismounting of the equipment
Anbringung des Tankcodes/der Tankanweisung ist parts as well as the fixing of the tank code/tank
. Sachkundi der Sach tindi lnstrut;tlons has to be inspected and recorded by an
von einem Sachkundigen oder Sachverstandigen zu experienced person or an expert.

prifen und aufzuzeichnen.

7.11 Entfallt Not applicable

8. Widerrufsvorbehalt/Geltungsdauer Revocaiion reserved/Validity
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder- This approval will be given under reservation until
zeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt Iangstens bis zum revocation at any time. It is valid up to latest

17.09.2017.

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC/petermination of marking as per CSC

Entfallt/Not applicable

10. Rechtsbehelfsbelehrung Faght ol fegal dppusd
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats Legal ap/fhea;t mat}; be réli)/'lsecit .agacgnft tf#; apprOVéjl Vft;itllvliz
t one montn aiter the puplication aate. e appeal shall be
na.Ch Bekananabe. Wlde..r S.prUCh erhoben werden. Der.. submitted to the President of the Federal Institute for
Widerspruch ist beim Prasidenten der Bundesanstalt flir  pjaterials Research and Testing (BAM), 12205 Beriin,

Materialforschung und -priifung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, in writing or on record (as protocol).
Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift

einzulegen.

Rechtsverbindlich ist der deutsche Text. The german text is valid only.

12200 Berlin, den 18. September 2007
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

Im Auftrag/on behalf of Im Auftrag/on behalf of

Dipl.-Ing. A. Wursig Dipl.-Ing. (FH) F.Jochems

Regierungsrat

Fachgruppe/Division 111.2 AG Transporttanks; Beférderungstechnik
Gefahrguttanks und Unfallmechanik WG Transport Tanks; Transport Technology

Tanks for Dangerous Goods
and Accidental Mechanics

Sachbearbeiter/Official in charge:
Dipl.-Ing. (FH) F. Jochems, Dipl.-Ing. A. Wrsig

Anlagen/Enclosures: Prifbericht
Test Report

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten und einem separaten Stoffanhang)
(This approval is consisting of 4 pages and a separate substance list)

1./Ur-Ausfertigung/orig. version .2/3 2117



fur das Baumuster eines Tankcontainers/ortsbeweglichen

Anhang zum/Annex to

ZULASSUNGSSCHEIN
APPROVAL CERTIFICATE

Tanks (TC) mit der Zulassungsnummer

UN-Nr., Benennung/
richtiger technischer Name

UN-No., name/PSN

for the prototype of a tank-container/portable tank (TC)

with approval number

D/BAM/53 1600/TC

ADR/RID
Klasse-
Klassifizierungs-

code
class-
classification code

Verpackungs-
gruppe

packing group

Auflagen,
Bemerkungen

conditions, remarks

2924 Entzindbarer flissiger Stoff,
atzend, n.a.g.
(Magnesiumorganylhalogenide in
organischen Losungsmitteln) *

2924 Entziindbarer flissiger Stoff,
atzend, n.a.g.

(Metallalkoholate in organischen
Lésungsmitteln) *

2924 Entzindbarer flissiger Stoff,
atzend, n.a.g.
(Lithiumorganylamide in
organischen Losungsmitteln) *

3274 Alkoholate, Losung in
Alkohol, n.a.g. (Lithium-Methoxid
ca. 10% in Methanol)

3392 Pyrophorer
metallorganischer flissiger Stoff,
n.a.g (Triethylbor)

3394 Pyrophorer
metallorganischer fllissiger Stoff,
mit Wasser reagierend
(Lithiumalkyle in organischen
Lésungsmitteln) *

3399 Mit Wasser reagierender
metallorganischer flissiger Stoff,
entzindbar
(Magnesiumorganylhalogenide in
organischen Losungsmitteln) *

3399 Mit Wasser reagierender
metallorganischer fliissiger Stoff,
entzindbar (Magnesiumalkyle in
organischen Lésungsmitteln) *)

3-FC

3-FC

3-FC

3-FC

4.2-S5

4.2-SW

4.3-WF1

4.3-WF1

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

AN

* organische Lésungsmittel/Rohstoffe

1. / Ur-Ausfertigungyorig. version
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zum Anhang zum Zulassungsschein/to Annex to Approval Certificate DIBAM/53 1600/TC vom/dd. 31.10.2007

UN-Nr., Benennung/ ADR/RID Verpackungs- Auflagen,
richtiger technischer Name Klasse- gruppe Bemerkungen
Klassifizierungs-
code
UN-No., name/PSN class- packing group  conditions, remarks
classification code
1145 Cyclohexan 3-F1 Il
1149 Dibuthylether 3-F1 1 C
1155 Diethylether 3-F1 | A
1158 Diisopropylamin 3-FC Il G
1175 Ethylbenzen 3-F1 Il AC
1206 Heptane 3-F1 Il A
1208 Hexane 3-F1 I A
1265 Pentane, flissig 3-F1 I
1218 Isopren, stabilisiert 3-F1 | AN
1230 Methanol 3-FT1 Il N
1294 Toluen 3-F1 Il AC
1891 Ethylbromid 6.1-T1 Il A,C
2055 Styren, monomer stabilisiert 3-F1 [ B,CM
2056 Tetrahydrofuran 3-F1 Il AH
2296 Methylcyclohexan 3-F1 Il
2398 Methyl-tert-butylether 3-F1 Il AC
3295 Kohlenwasserstoffe, flissig, 3-F1 Il C

n.a.g. (mit einem Dampfdruck von
héchstens 1,1 bar)

Auflagen/Conditions:
A: wasserfrei Anhydrous
B: bromid- und chloridfrei Bromide- and chloride-free
C: saurefrei (pH-Wert 6,5 bis 8,5) Acid-free (pH value 6.5 to 8.5)
G: frei von Ammoniumsalzen Free of ammonium salts
H: Flissigkeitstemperatur an der Tankwand héchstens 30 °C  Liquid temperature at the tank shell 30 °C maximum
M: Die Tanks sind so zu beférdern bzw. zwischenzulagern,  Tanks are to be transported or intermediately stored

in such a way that the mean temperature of the liquid

dass die Uber den Tank gemittelte Flissigkeitstemperatur measured aoross the tank is 30 G maximum.

héchstens 30 °C betragt.

N: Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen The tanks are to be pressured with 0.5 bar
geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Uberdruck) zu (over-pressure) using nitrogen or some other suitable
. . L. dry gas. The over-pressure must be maintained until
beaufschlagen. Ein Uberdruck muss bis zur vollstandigen e tank is completely empty.

Entleerung des Tanks erhalten bleiben.

1. / Ur-Ausfertigung/orig. version .2/3 2117



ZULASSUNGSSCHEIN e
APPROVAL CERTIFICATE

Zulassung nach Kapitel 7.9 des Internationalen Codes fur die Beférderung geféahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG-Code)
Approval according to chapter 7.9 of the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-Code)

fir das Baumuster eines Tankcontainers/ortsbeweglichen for the design type of a tank-container/portable tank (TC)
Tanks (TC) mit der Zulassungsnummer with approval number

D/BAM/53 1602/TC

1. Rechtsgrundlagen Legal Basis

- Gefahrgutverordnung Strafle und Eisenbahn - GGVSE  Gefahrgutverordnung Strae und Eisenbahn — GGVSE

; in the version of the bulletin dd. 24.11.2006
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.11.2006 (BGBI. I, p. 2678)

(BGBI. I, S. 2678) - especially chapter 6.8 ADR 2007
- insbesondere Kapitel 6.8 ADR 2007

- Gefahrgutverordnung StralRe und Eisenbahn - GGVSE  Gefahrgutverordnung Stra3e und Eisenbahn — GGVSE

; in the version of the bulletin dd. 24.11.2006
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.11.2006 (BGBI. |, p. 2678)

(BGBI. I, S. 2678) - especially chapter 6.8 RID 2007
- insbesondere Kapitel 6.8 RID 2007

2. Antragsteller/appiicant

WEW Westerwalder Eisenwerk GmbH
D-57586 Weitefeld

3. Herstellermanufacturer

WEW Westerwalder Eisenwerk GmbH
D-57586 Weitefeld

4. Baum usterprijfu NJ/Design type test

Prifbericht des/Test report of
Lloyd’s Register EMEA vom 29.08.2007 (K: 5595)

1./Ur-Ausfertigung/orig. version 111.2/3 2112
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zum Zulassungsschein/to Approval Certificate DIBAM/53 1602/TC vom/dd. 30.10.2007

5. TC-Daten/rc-pata:
- Typenbezeichnung/Type Designation : TCro 2069 E 4,0 - 1400 - 6
- 1SO-Bezeichnung/1so-Designation : 1CX
- Tankcode/Tank code : L4DH
- anwendbare Sondervorschriften Kapitel 6.8/applicable
special provisions chapter 6.8 -
- Tankanweisung/Tank instruction : --
- Lange/Length: 6058 mm
- Breite/Width : 2438 mm
- Hohe/Height : 2057 mm
- Tankvolumen ca./Capacity approx.: 6000 |
- zul. Gesamtmasse/max. perm. gross mass - 15000 kg
- Eigenmasse ca./Tare mass approx.: 4480 kg
- hdchster zulassiger Betriebsdruck Kapitel 6.7/max.
allowable working pressure chapter 6.7 - -- bar (Uberdruck/gauge)
- max. Betriebsdruck Kapitel 6.8/max. working pressure
chapter 6.8 : 2,6 bar (Uberdruck/gauge)
- Prufdruck/Test pressure : 4,0 bar (Uberdruck/gauge)
- Berechnungsdruck Kapitel 6.7/Design pressure chapter 6.7 : -- bar (Uberdruck/gauge)
- Berechnungsdruck Kapitel 6.8/Calculation pressure chapter 6.8 4,0 bar (Uberdruck/gauge)
- Tankwerkstoff/Tank material : Innentank: 1.4439 C/H nach DIN EN 10028-7
AuRentank: 1.4301 nach DIN EN 100287
- Tankwanddicke/shell thickness (min) : 3,8 mm (Mantelry!. part.)
- gleichwertige Wanddicke Kapitel 6.7 /equivalent shell
thickness chapter 6.7 -- mm (Bezugsstahl/Reference steel)
- Dichtungswerkstoff/Gasket material : PTFE
- Tankinnenauskleidung/inner lining --
- Offnungen unterhalb des Fliissigkeitsspiegels/
Openings below liquid level . nein/no
- Art der Bodenoffnung/Anzahl der Verschlisse/
Type of bottom opening/number of devices D/-
- Warmeisolierung/Thermal insulation : nein/no
- Sonnenschutz/sun shield : nein/no
- Heizung/Heating : nein/no
5.1 Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers/prawings of Manutacturer/Applicant
TC-1895-1c vom 17.10.2007 (Hauptzeichnung)
TC-1895-3b vom 20.04.2007 (Tank)
TC-1895-5.1a vom 27.03.2007 (Scheitelanschlisse)
TC-1895-5.2a vom 27.03.2007 (Full- und Entnahmeanschlisse)
TC-1895-9.1b vom 17.10.2007 (Tankschild)
6. Zulassung des Baumusters Desian type Approval

Es wird bescheinigt, dass das nach dem in 4. genannten

Prufbericht einschliel3lich zugehdriger Unterlagen
gefertigte Baumuster eines Tankcontainers/ortsbeweg-

lichen Tanks (TC) fur die Beférderung der Stoffe, die nach

dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und dass insoweit die
Vorschriften an den Bau, die Ausristung, Prifung und
Kennzeichnung des ADR/RID (Kapitel 6.8) erfillt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

1./Ur-Ausfertigung/orig. version

It is certified that the design type of a tank-
container/portable tank (TC) manufactured as per test
report mentioned in section 4. including appropriate
documents is suitable for transport of substances stated
in the annex hereof and that it is in compliance with the
regulations for construction, equipment, testing and
marking as per ADR/RID (chapter 6.8).

The conditions specified in the annex should be
observed.

11.2/3 2112
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zum Zulassungsschein/to Approval Certificate DIBAM/53 1602/TC vom/dd. 30.10.2007

7. Nebenbestimmungen

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte
TC ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann
wiederkehrend alle 2 %2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen
Prifungen zu unterziehen. Die Fristen fir die innere
Besichtigung betragen:

5 Jahre/years.

Die TC sind nach den mit dem Prifvermerk
versehenen Unterlagen herzustellen. Sie dirfen fir
den Verwendungszweck nach dieser Baumuster-
zulassung nur benutzt werden, wenn der fir die
Prifung zustandige Sachverstandige bescheinigt hat,
dass die TC und ihre Ausristung dieser Zulassung
entsprechen bzw. dass die vorgeschriebenen
Prifungen den Vorschriften entsprechende
Ergebnisse erbracht haben.

Jeder TC ist mit dem in 5. aufgefiihrten Tankschild zu
versehen. Darlber hinaus ist jeder TC mit den
Ubrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden
Langsseiten in H6he der Mittellinie mit der
Zulassungsnummer

D/BAM/53 1602/TC

und zusatzlich mit dem zutreffenden Tankcode und
der Sondervorschriften zu kennzeichnen.
Die Schrifthéhe muss mindestens 50 mm betragen.

Entfallt
Entfallt
Entfallt
Entfallt

Fur alle nach dieser Baumusterzulassung zur
Herstellung von Tanks bestimmten Bleche missen
Abnahmezeugnisse nach EN 10204-3.1 vorliegen.
Die Werte fir Zugfestigkeit (R), Streckgrenze (Re)
und Bruchdehnung (A) diirfen dabei die fiir das
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht
unterschreiten.

Entfallt

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausriistungsteile sowie die

Anbringung des Tankcodes/der Tankanweisung ist
von einem Sachkundigen oder Sachverstandigen zu
prufen und aufzuzeichnen.

7.11 Entfallt

1./Ur-Ausfertigung/orig. version

Secondary requlations

For the first time prior to operation each TC
manufactured according to this design type-approval is
subjected to the prescribed tests as per legal
regulations stated under section 1. and then periodically
every 2 ¥ years.

The periods for the internal inspection are:

The TC's are to be manufactured according to the
documents which are provided with the test remark.
They may only be used for the purpose as per this
design type-approval if the expert who is responsible for
the examination certifies that the TC's and their
equipment are in accordance with this approval resp.
that the prescribed tests have shown results according
to the regulations.

Each TC is to be provided with the tank plate as listed
under section 5. Furthermore each TC has to be
marked with the remaining details as per the legal
regulations stated under section 1. as well as in good
visible manner lengthwise on both sides at the height of
the center line with the approval number

and additionally with the applicable tank code and the
special provisions.

The height of the letters should be at least of 50 mm.
Not applicable
Not applicable
Not applicable

Not applicable

Inspection certificates according to EN 10204-3.1 must
be provided for all sheet metals specified in this design
type-Approval and used in the manufacture of the
tanks. The values for tensile strength (R ), yield
strength (R.) and elongation at fracture (A) must not
be less than the minimum values specified on the
basis of the prototype.

Not applicable

Each mounting and dismounting of the equipment
parts as well as the fixing of the tank code/tank
instructions has to be inspected and recorded by an
experienced person or an expert.

Not applicable

11.2/3 2112
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zum Zulassungsschein/to Approval Certificate DIBAM/53 1602/TC vom/dd. 30.10.2007

8. Widerrufsvorbehalt/Geltungsdauer Revocation reservea/Validity
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder- This approval will be given under reservation until
zeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt Iangstens bis zum revocation at any time. It is valid up to latest
29.10.2017.

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC/petermination of marking as per CSC

Nicht definiert Not defined
10. Rechtsbehelfsbelehrung Rights of legal appeal
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats Legal appeal may be raised against this approval within

: one month after the publication date. The appeal shall be
nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der submitted to the President of the Federal Institute for

Widerspruch ist beim Prasidenten der Bundesanstalt flir  pjaterials Research and Testing (BAM), 12205 Beriin,

Materialforschung und -priifung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, in writing or on record (as protocol).
Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift

einzulegen.

Rechtsverbindlich ist der deutsche Text. The german text is valid only.

12200 Berlin, den 30. Oktober 2007
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

Im Auftrag/on behalf of Im Auftrag/on behalf of

Dipl.-Ing. A. Wirsig Dipl.-Ing. (FH) S. Miethe

Regierungsrat

Fachgruppe/Division 111.2 AG Transporttanks; Beférderungstechnik
Gefahrguttanks und Unfallmechanik WG Transport Tanks; Transport Technology

Tanks for Dangerous Goods
and Accidental Mechanics

Sachbearbeiter/Official in charge:
Dipl.-Ing. (FH) S. Miethe, Dipl.-Ing. (FH) J. Werner

Anlagen/Enclosures: Prifbericht
Test Report

(Diese Zulassung besteht aus 4 Seiten und einem separaten Stoffanhang)
(This approval is consisting of 4 pages as and a separate substance list)

1./Ur-Ausfertigung/orig. version 111.2/3 2112



Anhang zum /Annex to

ZULASSUNGSSCHEIN
APPROVAL CERTIFICATE

fur das Baumuster eines Tankcontainers/ortsbeweglichen
Tanks (TC) mit der Zulassungsnummer

for the prototype of a tank-container/portable tank (TC)
with approval number

D/BAM/53 1602/TC

UN-Nr., Benennung/ ADR/RID Verpackungs- Auflagen,
richtiger technischer Name Klasse- gruppe Bemerkungen
Klassifizierungs-
code
UN-No., name/PSN class- packing group  conditions, remarks

classification code

3321 Radioaktive Stoffe mit 7 --

geringer spezifischer Aktivitat
(LSA-II)

(Wasser mit einer
Tritiumkonzentration bis 0,8 TBq/I
(20 Ciny)

3321 Radioaktive Stoffe mit 7 -

geringer spezifischer Aktivitat
(LSA-II)

(flussige Stoffe mit gleichmafig
verteilter Aktivitat von nicht mehr
als 10 ~° AJ/g)

Auflagen/Conditions:

Die Gesamtaktivitdt im Tankcontainer darf insgesamt
37 Terrabecquerel (1000 Curie) nicht Uberschreiten.

1. / Ur-Ausfertigungyorig. version

The total activity in the tank container must not
terrabequerell (1000 Curie).

11.2/3 2112
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1.

ZULASSUNGSSCHEIN

Bundesanstalt fur
Materialforschung
und -prifung

APPROVAL CERTIFICATE

Zulassung nach Kapitel 7.9 des Internationalen Codes fur die Beférderung geféahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG-Code)
Approval according to chapter 7.9 of the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-Code)

1. Anderu Ng/Alteration

fur das Baumuster eines Tankcontainers/ortsbeweglichen
Tanks (TC) mit der Zulassungsnummer

for the design type of a tank-container/portable tank (TC)
with approval number

D/BAM/80 1594/TC

Rechtsgrundlagen

- Gefahrgutverordnung Strae und Eisenbahn - GGVSE
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.11.2006
(BGBI. I, S. 2678)

- insbesondere Kapitel 6.7/6.8 ADR 2007

- Gefahrgutverordnung StralRe und Eisenbahn - GGVSE
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.11.2006
(BGBI. I, S. 2678)

- insbesondere Kapitel 6.7/6.8 RID 2007

- Gefahrgutverordnung See - GGVSee
in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.01.2006
(BGBI. 1, Teil 4, S. 138)
- insbesondere Kapitel 6.7 IMDG-Code - Amdt. 32-04

- Gesetz zu dem Ubereinkommen vom 02.12.1972

Uber sichere Container - CSC
in der Fassung vom 07.04.1993 (BGBI. II, S. 754)

Antragsteller/appiicant

Rinnen GmbH & Co. KG
D-47443 Moers

Herstellermanufacturer

Rinnen GmbH & Co. KG
D-47443 Moers

Baumusterp rifun Q/Design type test

Prifbericht des/Test report of

Legal Basis

Gefahrgutverordnung Stral3e und Eisenbahn — GGVSE
in the version of the bulletin dd. 24.11.2006

(BGBI. I, p. 2678)

- especially chapter 6.7/6.8 ADR 2007

Gefahrgutverordnung Stral3e und Eisenbahn — GGVSE
in the version of the bulletin dd. 24.11.2006

(BGBI. I, p. 2678)

- especially chapter 6.7/6.8 RID 2007

Gefahrgutverordnung See - GGVSee

in the version of the bulletin dd. 06.01.2006

(BGBI. |, part 4, p. 138)

- especially chapter 6.7 IMDG-Code - Amdt. 32-04

The law to the International Convention for safe
containers dd. 02.12.1972 - CSC
in the version dd. 07.04.1993 (BGBI. Il, p. 754)

RW TUV vom 09.01.2007 Nr. 810 313 4531 sowie die Bescheinigung (iber die Priifung eines

Tankcontainers Nr. RICU 826 101-7 vom 18.12.2006

1./Ur-Ausfertigung/orig. version
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zur 1. Anderung/Alteration zum Zulassungsschein/to Alteration to Approval Certificate D/IBAM/80 1594/TC vom/dd.

05.12.2007

5. Tankcontainerdaten /rank container Data:

- Typenbezeichnung/Type Designation : 826 1R1
- 1SO-Bezeichnung/iso-Designation : --
- Tankcode/Tank code : L4BV, L4DV
- anwendbare Sondervorschriften Kapitel 6.8/applicable
special provisions chapter 6.8 : TC2, TE7, TES, TE9, TE11
- Tankanweisung/Tank instruction T7,T9
- Lange/Length: 6058 mm
- Breite/width : 2550 mm
- Hohe/Height : 2670 mm
- Tankvolumen ca./Capacity approx.: 26000 |
- zul. Gesamtmasse/max. perm. gross mass - 35000 kg
- Eigenmasse ca./Tare mass approx.: 4480 kg
- hdchster zulassiger Betriebsdruck Kapitel 6.7/max.
allowable working pressure chapter 6.7 2,65 bar (Uberdruck/gauge)
- max. Betriebsdruck Kapitel 6.8/max. working pressure
chapter 6.8 : 3,0 bar (Uberdruck/gauge)
- Prufdruck/Test pressure : 4,5 bar (Uberdruck/gauge)
- Berechnungsdruck Kapitel 6.7/Design pressure chapter 6.7 : 2,65 bar (Uberdruck/gauge)
Berechnungsdruck Kapitel 6.8/Calculation pressure chapter 6.8 4.5 bar (Uberdruck/gauge)
- Tankwerkstoff/Tank material : 1.4571 nach DIN EN 10028-7 (Mantel)

1.4404 nach DIN 17440 (Boden)
- Tankwanddicke/shell thickness (min) : 4,6 mm (Mantelzy!. part.)
- gleichwertige Wanddicke Kapitel 6.7 /equivalent shell

thickness chapter 6.7 6,0 mm (Bezugsstahl/Reference steel)

- Dichtungswerkstoff/Gasket material : PTFE
- Tankinnenauskleidung/inner lining : --
- Offnungen unterhalb des Flissigkeitsspiegels/

Openings below liquid level : wahlweisevaiternatively
- Art der Bodendffnung/Anzahl der Verschlisse/
Type of bottom opening/number of devices : B/3 oder/or D/-
- Warmeisolierung/Thermal insulation : nein/no
- Sonnenschutz/Sun shield : nein/no
- Heizung/Heating : nein/no

5.1 Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers /prawings of Manufacturer/Applicant

826 100 vom 19.12.2006 (Tankcontianer Zusammenstellung)
826 100-1 vom 08.12.2006 (Tank)

826 100-6 vom 11.12.2006 (Schwallwand)

213050-2 vom 09.11.2007 (Bodenauslauf)

213050-3 vom 09.11.2007 (Steigrohr)

Anlage zu

826 100 vom 19.12.2006 (Tankschild)

1./Ur-Ausfertigung/orig. version
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Seite/page 3
zur 1. Anderung/Alteration zum Zulassungsschein/to Alteration to Approval Certificate DIBAM/80 1594/TC vom/dd.
05.12.2007

6. Zulassung des Baumusters Desian type approval

Es wird bescheinigt, dass das nach dem in 4. genannten Itis certified that the design type of a tank-
Priifbericht einschlieRlich zugehériger Unterlagen container/portable tank (TC) manufactured as per test

. . . report mentioned in section 4. including appropriate
gefertlgte BaumUSt?r eines T?nkconta'nerS/ OrtSbeWeg' documents is suitable for transport of substances stated
lichen Tanks (TC) fir die Beférderung der Stoffe, die nach in the annex hereof and that it is in compliance with the
dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung regulations for construction, equipment, testing and
zugeordnet sind, geeignet ist und dass insoweit die ??;g’g%;ggégg’gg’c(mapter
VorSChr!ﬁen an den Bau, die Ausrustung, Prifung und The conditions specified in the annex should be
Kennzeichnung des ADR/RID (Kapitel 6.7/6.8)/IMDG- observed.

Codes/CSC erfilllt sind.
Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

7. Nebenbestimmunqen Secondary requlations
7.1 Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte For the first time prior to operation each TC _
TC ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann manufactured according to this design type-approval is
. subjected to the prescribed tests as per legal
wiederkehrend alle 2 %2 Ja_hre den nach qen unter 1. regulations stated under section 1. and then periodically
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen every 2 % years.
Prifungen zu unterziehen. Die Fristen flr die innere The periods for the internal inspection are:

Besichtigung betragen:
2 Y2 Jahresyears.

7.2 Die TC sind nach den mit dem Prifvermerk The TC's are to be manufactured according to the
versehenen Unterlagen herzustellen. Sie diirfen fur documents which are provided with the test remark.
. They may only be used for the purpose as per this
den Verwendungszweck nach dieser Baumuster' design type-approval if the expert who is responsible for
zulassung nur benutzt werden, wenn der fir die the examination certifies that the TC's and their

Prifung zustandige Sachverstandige bescheinigt hat, tehql;"ﬁt’;"enf are _Z' thcogdahnce th this aplfxova/ rezp-
. . . . a € prescribed tests nave snown resulits accoraing
dass die TC und ihre Augrustung dles_er Zulassung to the regulations.
entsprechen bzw. dass die vorgeschriebenen
Prifungen den Vorschriften entsprechende
Ergebnisse erbracht haben.

7.3 Jeder TC ist mit dem in 5. aufgeflihrten Tankschild zu Each TC is to be provided with the tank plate as listed

versehen. Darliber hinaus ist jeder TC mit den under section 5. Furthermore each TC has to be
marked with the remaining details as per the legal

ubrigen Angab_en nach den U_nter 1. genar!nten regulations stated under section 1. as well as in good
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden visible manner lengthwise on both sides at the height of
Langsseiten in Hohe der Mittellinie mit der the center line with the approval number

Zulassungsnummer
D/BAM/80 1594/TC

und zusatzlich mit dem zutreffenden Tankcode und and additionally with the applicable tank code and the

der Sondervorschriften zu kennzeichnen. special provisions.

Die Schrifthohe muss mindestens 50 mm betragen. The height of the letters should be at least of 50 mm.
1./Ur-Ausfertigung/orig. version 111.2/3 2152

48



Seite/page 4
zur 1. Anderung/Alteration zum Zulassungsschein/to Alteration to Approval Certificate DIBAM/80 1594/TC vom/dd.
05.12.2007

7.4

Die hdchstzulassige Dichte der zu beférdernden
Stoffe betragt:

1,47 kg/l
(fur Tanks ohne Schwallwande).

The max. permissible density of the substances to be
transported comes up to

(for shells without baffles/surge plates).

7.5 Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einflllen Starting up the heating system or filling substances with

von Stoffen mit hdheren Temperaturen ist nur higher temperatures is permitted only if compatibility
. . . . . between the substance and the tank and equipment

gestattet, wenn die Bestandigkeit des Flllgutes mit material is ensured.
den Tank- und Ausristungswerkstoffen gewahrleistet
ist.

7.6 Entfallt Not applicable

7.7 Entfallt Not applicable

7.8 Fur alle nach dieser Baumusterzulassung zur Inspection certificates according to EN 10204-3.1 must
Herstellung von Tanks bestimmten Bleche miissen be provided for all sheet metals specified in this type-
Abnah . h EN 10204-3.1 i approval and used in the manufacture of the tanks.

onanmezeugnisse nach. -o.71 vorliegen. The values for tensile strength (Rn), yield

Die Werte fur Zugfestigkeit (Rm), Streckgrenze (R.) strength (R,) and elongation at fracture (A) must not
und Bruchdehnung (A) dlrfen dabei die flr das ge It'assfthhancll‘he.minimum values specified on the
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht unter- asis of the design type.
schreiten.

7.9 Entfallt Not applicable

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausristungsteile sowie die

Anbringung des Tankcodes/der Tankanweisung ist
von einem Sachkundigen oder Sachverstandigen zu
prifen und aufzuzeichnen.

7.11 Entfallt

Each mounting and dismounting of the equipment
parts as well as the fixing of the tank code/tank
instructions has to be inspected and recorded by an
experienced person or an expert.

Not applicable

Revocation reserved/Validity

8. Widerrufsvorbehalt/Geltungsdauer

This alteration of the approval replaces the approval

Diese Anderung der Zulassung ersetzt den
certificate

Zulassungsschein
D/BAM/80 1594/T CAiteration vom /dd. 13.02.2007
und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen a_nd Will_be g/:ven under reservation until revocation at any
Widerrufes erteilt. Sie gilt langstens bis zum time. It is valid up to latest
29.01.2017.

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC/petermination of marking as per CSC

Zulassungs-Nr./Approval no. : D-BAM-925/1594/07
Hersteller-ldentifizierungskennzeichen/manufacturer’s identification no. 826 1R1
(erganzt durch Herstell-Nr./supplemented by manufacturer’s serial no.)

1./Ur-Ausfertigung/orig. version 111.2/3 2152
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zur 1. Anderung/Alteration zum Zulassungsschein/to Alteration to Approval Certificate DIBAM/80 1594/TC vom/dd.
05.12.2007

10. Rechtsbehelfsbelehrung Rights of legal appeal
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats Legal appeal may be raised against this approval within

: one month after the publication date. The appeal shall be
nach Bekanntgabe WlderSprUCh erhoben werden. Der submitted to the President of the Federal Institute for

Widerspruch ist beim Prasidenten der Bundesanstalt fir  pjaterials Research and Testing (BAM), 12205 Beriin,

Materialforschung und -priifung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, in writing or on record (as protocol).
Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift

einzulegen.

Rechtsverbindlich ist der deutsche Text. The german text is valid only.

12200 Berlin, den 05. Dezember 2007
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

Im Auftrag/on behalf of Im Auftrag/on behalf of

Dipl.-Ing. A. Wirsig Dipl.-Ing. (FH) S. Miethe

Regierungsrat

Fachgruppe/bivision 111.2 AG Transporttanks; Beférderungstechnik
Gefahrguttanks und Unfallmechanik WG Transport Tanks; Transport Technology

Tanks for Dangerous Goods
and Accidental Mechanics

Sachbearbeiter/Official in charge:
Dipl.-Ing.(FH) S. Miethe, Dipl.-Ing. A. Wirsig

Anlagen/Enclosures: Prifbericht
Test Report

(Diese Anderung besteht aus 5 Seiten und einem separaten Stoffanhang)
(This alteration is consisting of 5 pages and a separate substance list)

1./Ur-Ausfertigung/orig. version 111.2/3 2152



Anhang zum /Annex to

ZULASSUNGSSCHEIN
APPROVAL CERTIFICATE

1. Anderu Ng/Alteration

fur das Baumuster eines Tankcontainers/ortsbeweglichen

Tanks (TC) mit der Zulassungsnummer

for the prototype of a tank-container/portable tank (TC)
with approval number

D/BAM/80 1594TC

UN-Nr., Benennung/ ADR/RID Verpackungs- IMDG-Code Auflagen,

richtiger technischer Name Klasse- Klasse Bemerkungen
Klassifizierungs-

code

UN-No., name/PSN class- packing group class conditions, remarks
classification code

2014 Wasserstoffperoxid, 5.1-0C1 5.1 w

wasserige Losung mit mindestens

20 % aber hochstens 60 %

Wasserstoffperoxid

2015 Wasserstoffperoxid, 5.1-0C1 5.1 W

wasserige Losung, stabilisiert mit

mehr als 60 % aber héchstens

70 % Wasserstoffperoxid

2015 Wasserstoffperoxid, 5.1-0C1 5.1 w, X

wasserige Losung, stabilisiert mit
mehr als 70 % Wasserstoffperoxid

Auflagen/Conditions:

W: Die Tanks und ihre Ausristungsteile dirfen nur mit
mennigefreien Korrosionsschutzanstrichen versehen
werden. Die inneren Oberflachen der Tanks sind jeweils
vor der ersten Verwendung zum Transport von
Wasserstoffperoxidlésungen sorgfaltig zu reinigen und zu
passivieren. Die Tanks sind so zu beférdern und
zwischen zu lagern, dass eine extreme Aufheizung durch

klimatische Einfliisse vermieden wird.

X: Nur zugelassen in Tanks mit Obenentleerung, ohne

Bodenauslauf.

1. / Ur-Ausfertigungyorig. version

The tanks and their equipment may only be supplied
with anticorrosive paint free from lead oxide red. Before
the first usage for the carriage of hydrogen peroxide the
inner surfaces of the tank must be cleaned and
passivated carefully.

The tanks must be transported and intermediate
storaged so that an extreme heating up because of
climatically influences can be avoided.

Permitted only in tanks with top discharge, without
bottom discharge.

111.2/3 2152
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1.

ZULASSUNGSSCHEIN

Bundesanstalt fur
Materialforschung
und -prifung

APPROVAL CERTIFICATE

Zulassung nach Kapitel 7.9 des Internationalen Codes fur die Beférderung geféahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG-Code)
Approval according to chapter 7.9 of the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-Code)

fur das Baumuster eines Tankcontainers/ortsbeweglichen
Tanks (TC) mit der Zulassungsnummer

for the design type of a tank-container/portable tank (TC)
with approval number

D/BAM/80 1601/TC

Rechtsgrundiagen

- Gefahrgutverordnung Strale und Eisenbahn - GGVSE
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.11.2006
(BGBI. I, S. 2678)

- insbesondere Kapitel 6.7/6.8 ADR 2007

- Gefahrgutverordnung Straf3e und Eisenbahn - GGVSE
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.11.2006
(BGBI. I, S. 2678)

- insbesondere Kapitel 6.7/6.8 RID 2007

- Gefahrgutverordnung See - GGVSee
in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.01.2006
(BGBI. 1, Teil 4, S. 138)
- insbesondere Kapitel 6.7 IMDG-Code - Amdt. 32-04

Antragsteller/appiicant

WEW Westerwalder Eisenwerk GmbH
D-57586 Weitefeld

Herstellermanufacturer

WEW Westerwalder Eisenwerk GmbH
D-57586 Weitefeld

Baum usterprijfu NJ/Design type test

Prifbericht des/Test report of
Lloyd’'s Register EMEA Revision 3 vom 30.08.2007

1./Ur-Ausfertigung/orig. version

Legal Basis

Gefahrgutverordnung Stral3e und Eisenbahn — GGVSE
in the version of the bulletin dd. 24.11.2006

(BGBI. I, p. 2678)

- especially chapter 6.7/6.8 ADR 2007

Gefahrgutverordnung Stral3e und Eisenbahn — GGVSE
in the version of the bulletin dd. 24.11.2006

(BGBI. I, p. 2678)

- especially chapter 6.7/6.8 RID 2007

Gefahrgutverordnung See - GGVSee

in the version of the bulletin dd. 06.01.2006 (BGBI. |,
part 4, p. 138)

- especially chapter 6.7 IMDG-Code - Amdt. 32-04

11.2/3 2137



Seite/page 2

zum Zulassungsschein/to Approval Certificate DIBAM/80 1601/TC vom/dd. 31.10.2007

5. TC-Daten/rc-pata:

- Typenbezeichnung/Type Designation :

- 1SO-Bezeichnung/1so-Designation :

- Tankcode/Tank code :

- anwendbare Sondervorschriften Kapitel 6.8/applicable
special provisions chapter 6.8

- Tankanweisung/Tank instruction :

- Lange/Length :

- Breite/Width :

- Hohe/Height :

- Tankvolumen ca./Capacity approx.:

- zul. Gesamtmasse/max. perm. gross mass -

- Eigenmasse ca./Tare mass approx..

- hdchster zulassiger Betriebsdruck Kapitel 6.7/max.
allowable working pressure chapter 6.7 .

- max. Betriebsdruck Kapitel 6.8/max. working pressure
chapter 6.8 .

- Prifdruck/Test pressure :

- Berechnungsdruck Kapitel 6.7/Design pressure chapter 6.7 :

- Berechnungsdruck Kapitel 6.8/Calculation pressure chapter 6.8

- Tankwerkstoff/Tank material :

- Tankwanddicke/shell thickness (min) :

- gleichwertige Wanddicke Kapitel 6.7 /equivalent shell
thickness chapter 6.7 :

- Dichtungswerkstoff/Gasket material :

- Tankinnenauskleidung/inner lining

- Offnungen unterhalb des Flussigkeitsspiegels/
Openings below liquid level :

- Art der Bodenéffnung/Anzahl der Verschlisse/
Type of bottom opening/number of devices

- Warmeisolierung/Thermal insulation :

- Sonnenschutz/Sun shield

- Heizung/Heating :

MT 18 - 14 S 15,0 - 1300 - 2,5
L21DH

TE21, TC1
T22
2234 mm
1440 mm
1842 mm
2500 |
6500 kg
1600 kg

10,0 bar (Uberdruck/gauge)

10,0 bar (Uberdruck/gauge)
15,0 bar (Uberdruck/gauge)
10,0 bar (Uberdruck/gauge)
21,0 bar (Uberdruck/gauge)

P355 NL2 EN 10028-3 oder
P355 NL 1 EN 10028-3
10,0 mm (Mantel/cy!. part.)

10,0 mm (Bezugsstahl/Reference steel)
Spiroflex 1.4571/Graphit

nein/no

D/-

nein/no
nein/no
nein/no

5.1 Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers,/prawings of Manufacturer/Applicant

MT-1537-1e vom 05.06.2007 (Hauptzeichnung)
MT-1537-3b vom 10.07.2007 (Tank)

MT-1537-5.2 vom 07.02.2007 (Sicherheitsventil)

é

MT-1537-5.1a vom 29.03.2007 (Dom fiir Tankcontainer & 1300)
(
(

MT-1537-9.1f vom 20.07.2007 (Tank-Schilder)

6. Zulassung des Baumusters

Es wird bescheinigt, dass das nach dem in 4. genannten
Prifbericht einschliel3lich zugehoriger Unterlagen
gefertigte Baumuster eines Tankcontainers/ortsbeweg-
lichen Tanks (TC) fir die Beférderung der Stoffe, die nach
dem Anhang einem TC mit den Daten dieser Zulassung
zugeordnet sind, geeignet ist und dass insoweit die
Vorschriften an den Bau, die Ausriistung, Priifung und

Kennzeichnung des ADR/RID (Kapitel 6.7/6.8) erflllt sind.

Die im Anhang genannten Auflagen sind zu beachten.

1./Ur-Ausfertigung/orig. version

Design type Approval

It is certified that the design type of a tank-
container/portable tank (TC) manufactured as per test
report mentioned in section 4. including appropriate
documents is suitable for transport of substances stated
in the annex hereof and that it is in compliance with the
regulations for construction, equipment, testing and
marking as per ADR/RID (chapter 6.7/6.8).

The conditions specified in the annex should be
observed.

11.2/3 2137
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Seite/page 3
zum Zulassungsschein/to Approval Certificate DIBAM/80 1601/TC vom/dd. 31.10.2007

7. Nebenbestimmungen

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Jeder nach dieser Baumusterzulassung hergestellte
TC ist erstmalig vor Inbetriebnahme und dann
wiederkehrend alle 2 %2 Jahre den nach den unter 1.
genannten Rechtsvorschriften vorgeschriebenen
Prifungen zu unterziehen. Die Fristen fir die innere
Besichtigung betragen:

2 Y5 Jahre/years.

Die TC sind nach den mit dem Prifvermerk
versehenen Unterlagen herzustellen. Sie dirfen fir
den Verwendungszweck nach dieser Baumuster-
zulassung nur benutzt werden, wenn der fir die
Prifung zustandige Sachverstandige bescheinigt hat,
dass die TC und ihre Ausristung dieser Zulassung
entsprechen bzw. dass die vorgeschriebenen
Prifungen den Vorschriften entsprechende
Ergebnisse erbracht haben.

Jeder TC ist mit dem in 5. aufgefiihrten Tankschild zu
versehen. Darlber hinaus ist jeder TC mit den
Ubrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften und gut sichtbar an beiden
Langsseiten in Hohe der Mittellinie mit der
Zulassungsnummer

D/BAM/80 1601/TC

und zusatzlich mit dem zutreffenden Tankcode und
der Sondervorschriften zu kennzeichnen.
Die Schrifthéhe muss mindestens 50 mm betragen.

Entfallt

Die Inbetriebnahme der Heizung bzw. das Einfiillen
von Stoffen mit hdheren Temperaturen ist nur
gestattet, wenn die Bestandigkeit des Fullgutes mit
den Tank- und Ausristungswerkstoffen gewahrleistet
ist.

Entfallt

Entfallt

1./Ur-Ausfertigung/orig. version

Secondary requlations

For the first time prior to operation each TC
manufactured according to this design type-approval is
subjected to the prescribed tests as per legal
regulations stated under section 1. and then periodically
every 2 ¥ years.

The periods for the internal inspection are:

The TC's are to be manufactured according to the
documents which are provided with the test remark.
They may only be used for the purpose as per this
design type-approval if the expert who is responsible for
the examination certifies that the TC's and their
equipment are in accordance with this approval resp.
that the prescribed tests have shown results according
to the regulations.

Each TC is to be provided with the tank plate as listed
under section 5. Furthermore each TC has to be
marked with the remaining details as per the legal
regulations stated under section 1. as well as in good
visible manner lengthwise on both sides at the height of
the center line with the approval number

and additionally with the applicable tank code and the
special provisions.

The height of the letters should be at least of 50 mm.

Not applicable

Starting up the heating system or filling substances with
higher temperatures is permitted only if compatibility
between the substance and the shell and equipment
material is ensured.

Not applicable

Not applicable
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zum Zulassungsschein/to Approval Certificate DIBAM/80 1601/TC vom/dd. 31.10.2007

7.8 Fir alle nach dieser Baumusterzulassung zur Inspection certificates according to EN 10204-3.1 must
Herstellung von Tanks bestimmten Bleche miissen g/‘;g_’%’g;‘i;‘/’; all sheel melais specified i this design
A_bnahmeze__Uinsse n_aCh _EN 10204-3.1 vorllegen. tanks. The values for tensile strength (Rn ), yield
Die Werte fur Zugfestigkeit (Rm), Streckgrenze (R.) strength (R.) and elongation at fracture (A) must not
und Bruchdehnung (A) dirfen dabei die fiir das ge Igssfthhan the minimum values specified on the
Baumuster festgelegten Mindestwerte nicht asis of the prototype-
unterschreiten.

7.9 Entfallt Not applicable

7.10 Jeder Auf- und Abbau der Ausrustungsteile sowie die Each mounting and dismounting of the equipment
Anbringung des Tankcodes/der Tankanweisung ist parts as well as the fixing of the tank code/tank
. Sachkundi der Sach tindi lnstrut;tlons has to be inspected and recorded by an
von einem Sachkundigen oder Sachverstandigen zu experienced person or an expert.

prifen und aufzuzeichnen.

7.11 Entfallt Not applicable

8. Widerrufsvorbehalt/Geltungsdauer Revocaiion reserved/Validity
Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des jeder- This approval will be given under reservation until
zeitigen Widerrufes erteilt. Sie gilt angstens bis zum revocation at any time. It is valid up to latest

30.10.2017.

9. Festlegung der Kennzeichnung nach CSC/petermination of marking as per CSC

Entfallt/Not applicable

1./Ur-Ausfertigung/orig. version 111.2/3 2137
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zum Zulassungsschein/to Approval Certificate DIBAM/80 1601/TC vom/dd. 31.10.2007

10. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der
Widerspruch ist beim Prasidenten der Bundesanstalt fir
Materialforschung und -priifung (BAM), 12205 Berlin,
Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Rechtsverbindlich ist der deutsche Text.

Rights of legal appeal

Legal appeal may be raised against this approval within
one month after the publication date. The appeal shall be
submitted to the President of the Federal Institute for
Materials Research and Testing (BAM), 12205 Berlin,
Unter den Eichen 87, in writing or on record (as protocol).

The german text is valid only.

12200 Berlin, den 31. Oktober 2007
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

Im Auftrag/on behalf of

Dipl.-Ing. A. Wursig
Regierungsrat

Fachgruppe/Division 111.2

Gefahrguttanks und Unfallmechanik
Tanks for Dangerous Goods
and Accidental Mechanics

Sachbearbeiter/official in charge:
Dipl.-Ing. (FH) F. Jochems, Dipl.-Ing. A. Wrsig

Anlagen/Enclosures: Prifbericht
Test Report

Im Auftrag/on behalf of

Dipl.-Ing. (FH) F. Jochems

AG Transporttanks; Beférderungstechnik
WG Transport Tanks; Transport Technology

(Diese Zulassung besteht aus 5 Seiten sowie und einem separaten Stoffanhang)

(This approval is consisting of 5 pages and a separate substance list)

1./Ur-Ausfertigung/orig. version

11.2/3 2137



fur das Baumuster eines Tankcontainers/ortsbeweglichen

Anhang zum/Annex to

ZULASSUNGSSCHEIN
APPROVAL CERTIFICATE

Tanks (TC) mit der Zulassungsnummer

UN-Nr., Benennung/
richtiger technischer Name

UN-No., name/PSN

D/BAM/80 1601/TC

ADR/RID
Klasse-
Klassifizierungs-

code
class-
classification code

Verpackungs- IMDG-Code

gruppe

packing group

Klasse

class

Auflagen,
Bemerkungen

conditions, remarks

2924 Entzindbarer flissiger Stoff,
atzend, n.a.g.
(Magnesiumorganylhalogenide in
organischen Losungsmitteln) *

2924 Entziindbarer flissiger Stoff,
atzend, n.a.g.

(Metallalkoholate in organischen
Lésungsmitteln) *

2924 Entzindbarer flissiger Stoff,
atzend, n.a.g.
(Lithiumorganylamide in
organischen Losungsmitteln) *

3274 Alkoholate, Losung in
Alkohol, n.a.g. (Lithium-Methoxid
ca. 10% in Methanol)

3392 Pyrophorer
metallorganischer flissiger Stoff,
n.a.g (Triethylbor)

3394 Pyrophorer
metallorganischer fllissiger Stoff,
mit Wasser reagierend
(Lithiumalkyle in organischen
Lésungsmitteln) *

3399 Mit Wasser reagierender
metallorganischer flissiger Stoff,
entziundbar
(Magnesiumorganylhalogenide in
organischen Losungsmitteln) *

3399 Mit Wasser reagierender
metallorganischer fliissiger Stoff,
entziindbar (Magnesiumalkyle in
organischen Lésungsmitteln) *)

3-FC

3-FC

3-FC

3-FC

4.2-S5

4.2-SW

4.3-WF1

4.3-WF1

3

42

4.2

43

4.3

AN

AN

AN

AN, X

AN

AN

AN

AN

* organische Lésungsmittel/Rohstoffe

1. / Ur-Ausfertigungyorig. version

for the prototype of a tank-container/portable tank (TC)
with approval number

11.2/3 2137
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zum Anhang zum Zulassungsschein/to Annex to Approval Certificate D/IBAM/80 1601/TC vom/dd. 31.10.2007

UN-Nr., Benennung/ ADR/RID Verpackungs- IMDG-Code Auflagen,
richtiger technischer Name Klasse- gruppe Klasse Bemerkungen
Klassifizierungs-
code
UN-No., name/PSN class- packing group class conditions, remarks
classification code

1145 Cyclohexan 3-F1 Il 3

1149 Dibuthylether 3-F1 11 3 C

1155 Diethylether 3-F1 I 3 A

1158 Diisopropylamin 3-FC Il 3 G

1175 Ethylbenzen 3-F1 Il 3 A,C

1206 Heptane 3-F1 Il 3 A

1208 Hexane 3-F1 Il 3 A

1265 Pentane, flissig 3-F1 I/l 3

1218 Isopren, stabilisiert 3-F1 I 3 AN

1230 Methanol 3-FT1 Il 3 N

1294 Toluen 3-F1 Il 3 AC

1891 Ethylbromid 6.1-T1 Il 6.1 AC

2055 Styren, monomer stabilisiert 3-F1 I 3 B,C,M

2056 Tetrahydrofuran 3-F1 Il 3 AH

2296 Methylcyclohexan 3-F1 Il 3

2398 Methyl-tert-butylether 3-F1 Il 3 AC

3295 Kohlenwasserstoffe, fllissig, 3-F1 Il 3 C

n.a.g. (mit einem Dampfdruck von

héchstens 1,1 bar)
Auflagen/Conditions:

A: wasserfrei Anhydrous

B: bromid- und chloridfrei Bromide- and chloride-free

C: saurefrei (pH-Wert 6,5 bis 8,5) Acid-free (pH value 6.5 to 8.5)

G: frei von Ammoniumsalzen Free of ammonium salts

H: Flissigkeitstemperatur an der Tankwand héchstens 30 °C  Liquid temperature at the tank shell 30 °C maximum
M: Die Tanks sind so zu beférdern bzw. zwischenzulagern, Tanks are to be transported or intermediately stored

dass die Uiber den Tank gemittelte Flissigkeitstemperatur

hochstens 30 °C betragt.

N: Die Tanks sind mit Stickstoff oder einem anderen
geeigneten trockenen Gas von 0,5 bar (Uberdruck) zu

beaufschlagen. Ein Uberdruck muss bis zur vollstandigen

Entleerung des Tanks erhalten bleiben.
X: Nicht zugelassen nach GGVSee (IMDG-Code)

1. / Ur-Ausfertigungyorig. version

in such a way that the mean temperature of the liquid
measured across the tank is 30 °C maximum.

The tanks are to be pressured with 0.5 bar
(over-pressure) using nitrogen or some other suitable
dry gas. The over-pressure must be maintained until
the tank is completely empty.

Not permitted for the carriage according to GGVSee.
(IMDG-Code)

11.2/3 2137



ZULASSUNGSSCHEIN s
APPROVAL CERTIFICATE

1. Anderu Ng/Alteration

fur Schittgut-Container (BK) mit der Zulassungsnummer for bulk-containers (BK)
with approval number
D/BAM/0003/BK 2
1. Rechtsgrundlagen Legal Basis
Gefahrgutverordnung Stral’e und Eisenbahn - GGVSE Gefahrgutverordnung Stra8e und Eisenbahn — GGVSE in
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.11.2006 the version of the bulletin dd. 24.11.2006 (BGBI. I, p. 2678)

- jally chapter 6.11 ADR/RID 2007
(BGBI. I, S. 2678) especialy chapter

- insbesondere Kapitel 6.11 ADR/RID 2007

Gefahrgutverordnung See - GGVSee Gefahrgutverordnung See - GGVSee

in der FaSSUng der BekanntmaChUng vom 06.01.2006 in the version of the bulletin dd. 06.01.2006 (BGBI. |,
. part 4, p. 138)

(BGBI. I, Teil 4, S. 138) - especially chapter 6.9 IMDG-Code - Amdt. 32-04

- insbesondere Kapitel 6.9 IMDG-Code - Amdt. 32-04

2. Antragsteller/appiicant

REMONDIS Industrie Service GmbH
49565 Bramsche

3. Herstellermanufacturer

Normann Bock Containersysteme GmbH & Co. KG
28816 Stuhr

4. Priufung/rest

Erklarung zur Zustandsfeststellung und Betriebserfahrung der REMONDIS Industrie Service GmbH vom
11.01.2007, 07.05.2007, 27.02.2007 und 22.05.2007

5. Daten des Schiittqut-Containers/pata of bulk-container

- Beschreibung der Bauart/Specification of the design type : Abrollcontainer MC-10
- Containercode/Container code : BK 2
- Seriennummer/Serial number : EEN-01/020751

EEN-01/013596
EEN-01/010373
EEN-01/011280
EEN-01/013308
EEN-01/014554
EEN-01/016962
EEN-01/016965
EEN-01/018399
EEN-01/025867

- Lange/Length : 4600 mm
- BreiteWidth : 2475 mm
- HohesHeight : 1570 mm
- Volumen ca./Capacity approx. : 10 m?3

- zul. Gesamtmasse/max. perm. gross mass : 10000 kg

- Eigenmasse ca./Tare mass approx.: 1050 kg

- Werkstoff/Material : St 37

1./Ur-Ausfertigung/orig. version 111.2/3 2138
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zum Zulassungsschein/to Approval Certificate D/BAM/0003/BK2 — 1. Anderung/Alteration vOm/dd.
28.09. 2007

- Wanddicke/shell thickness :

- Auskleidung/Lining :

Boden/Bottom: 3 mm
Wand/Walr: 3 mm
Verzinkung nach DIN EN ISO 1461

5.1 Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers/prawings of Manufacturer/Applicant

321-100-2-0000-0-00 vom/dd. 21.12.1994 (MC-10 Ubersicht)
01 vom/dd. 08.02.2007 (BK-Schittgut-Container Schild MC-10
02 vom/dd. 08.02.2007 (BK-Schittgut-Container Schild MC-10
03 vom/dd. 08.02.2007 (BK-Schuttgut-Container Schild MC-10
04 vom/dd. 10.07.2007 (BK-Schuttgut-Container Schild MC-10

06 vom/d. 10.07.2007 (BK-Schuttgut-Container Schild MC-10
07 vomd. 10.07.2007 (BK-Schuttgut-Container Schild MC-10
08 vom/da. 10.07.2007 (BK-Schuttgut-Container Schild MC-10
09 vomsdd. 10.07.2007 (BK-Schuttgut-Container Schild MC-10

)
)
|
05 vom/dd. 10.07.2007 (BK-Schuttgut-Container Schild MC-10)
)
)
)
)
)

10 vomsd. 10.07.2007 (BK-Schuttgut-Container Schild MC-10

6. Zulassung des Baumusters

Design type Approval

Es wird bescheinigt, dass das nach dem in 4. genannten

Bericht einschlielich zugehdriger Unterlagen

entsprechende Baumuster eines BK fir die Beférderung
von Stoffen in loser Schittung geeignet ist und dass
insoweit die Vorschriften an den Bau, die Ausristung,

Prafung und Kennzeichnung des ADR/RID

(Kapitel 6.11)/IMDG-Code (Kapitel 6.9) erfiillt sind.

BK durfen nur mit Stoffen beflillt werden, flir deren

Beférderung sie nach den unter 1. genannten

Rechtsvorschriften, hier insbesondere

Teil 3 ADR/RID/IMDG-Code, geeignet sind und die mit
den Werkstoffen der BK, Dichtungen, Ausrustungsteilen
und deren Schutzauskleidungen, mit denen sie in
Berlihrung kommen nicht gefahrlich reagieren, gefahrliche

Stoffe erzeugen oder diese Werkstoffe merklich
schwachen.

7. Nebenbestimmungen

7.1 Jeder dieser Baumusterzulassung entsprechende BK

7.2

7.3

7.4

ist wiederkehrend alle 2 2 Jahre zu prifen.

Entfallt

Jeder BK ist mit dem in 5. aufgefiihrten Typenschild
zu versehen. Daruber hinaus ist jeder BK mit den
Ubrigen Angaben nach den unter 1. genannten

Rechtsvorschriften zu kennzeichnen.

Diese Zulassung ist auf die in 5. genannten
Seriennummern begrenzt

1./Ur-Ausfertigung/orig. version

It is certified that the design type of BK described as per
report mentioned in section 4. including appropriate
documents is suitable for transport of substances and
that it is in compliance with the regulations for
construction, equipment, testing and marking as per
ADR/RID (chapter 6.11)/IMDG-Code (chapter 6.9).

BK shall not be loaded with any substances other than
those for the carriage of which they are suitable for use
as per the legal regulations stated in section 1., here
especially part 3 ADR/RID/IMDG-Code, and which, in
contact with the materials of the BK, gaskets,
equipment and protective linings, are not liable to react
dangerously with them, to form dangerous products or
appreciably to weaken these materials.

Secondary requlations

Each BK according to this approval is subjected to be
tested periodically every 2% years.

Not applicable

Each BK is to be provided with the type plate as listed
under section 5. Furthermore each BK has to be
marked with the remaining details as per the legal
regulations stated under section 1.

This approval is terminable for the serial numbers
mentioned in 5.

11.2/3 2138
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8. Widerrufsvorbehalt/Geltungsdauer Revocation reserved/Validity
Diese Anderung der Zulassung ersetzt den Zulassungsschein ThISfa/teration of the approval replaces the approval
certificate
D/BAM/0003/BK2 vom /dd. 08.02.2007
und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen and will be given under reservation until revocation at any
Widerrufes erteilt time. It is valid up to latest
9. Rechtsbehelfsbelehrung Rights of legal appeal
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats Legal app;a/ﬂ ma};7 be rzilsed agaénst tf;; approve;l Wﬁ/y’;
; one month after the publication date. The appeal shall be
C@Ch Bekanr:] ‘Fgabe.WISe.rsP ruch erhObgn werden. Dle; submitted to the President of the Federal Institute for
|der_spruc ist beim ras__ldenten der undesanSt?t ur Materials Research and Testing (BAM), 12205 Berlin,
Materialforschung und -prifung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, in writing or on record (as protocol).
Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.
Rechtsverbindlich ist der deutsche Text. The german text is valid only.

12200 Berlin, den 28. September 2007
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

Im Auftrag/on behalf of

Dipl.-Ing. (FH) J. Werner
Fachgruppe/Division 111.2
Gefahrguttanks und Unfallmechanik

Tanks for Dangerous Goods
and Accidental Mechanics

Sachbearbeiter/Official in charge:
Dipl.-Ing. (FH) J. Werner

(Diese Zulassung besteht aus 3 Seiten)
(This approval is consisting of 3 pages)

1./Ur-Ausfertigung/orig. version 11.2/3 2138
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ZULASSUNGSSCHEIN e
APPROVAL CERTIFICATE

Zulassung nach Kapitel 7.9 des Internationalen Codes fur die Beférderung geféahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG-Code)
Approval according to chapter 7.9 of the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-Code)

1. Nachtra g/Supplement

fir Schittgut-Container (BK) mit der Zulassungsnummer for bulk-containers (BK) with approval number
D/BAM/0003/BK 2 — 1. Anderung/aiteration

Die Zulassung wird um nachfolgende BK erganzt: The approval is supplemented with the BK’s as follows:

Identifikations-Nr./BDE-Kennzeichen/ldentifications-No./BDE-marking:

EEN-01/010089 EEN-01/013135 EEN-01/013262 EEN-01/013269
EEN-01/013619 EEN-01/014309 EEN-01/015803 EEN-01/016073
EEN-01/016811 EEN-01/016963 EEN-01/017965 EEN-01/019653

EEN-01/023947

Diesem Nachtrag liegt die This supplement is based on the
Erklarung zur Zustandsfeststellung und Betriebserfahrung der REMONDIS Industrie Service GmbH
vom/dd. 07.05.2007, 22.05.2007, 03.07.2007, 06.07.2007, 15.08.2007 und 25.09.2007

zugrunde.
Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem This supplement is valid only together with approval
Zulassungsschein ) certificate
D/BAM/0003/BK 2 -1. Anderung/Alteration vom/dd. 28.09.2007.

Rechtsbehelfsbelehrung Rights of leqal appeal
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach  Legal app;a;t ma}; be rc”l;ilsed aga(gnst thTI; approvall "Z”'Z’Z

; ; _ one month after the publication date. The appeal shall be
Bekann.tgabef Wld?rsfpruc;h erhoben werden. Der__Wlder submitted to the President of the Federal Institute for
spruch ist beim Prasidenten der Bundesanstalt fur Materials Research and Testing (BAM), 12205 Berlin,

Materialforschung und -prufung (BAM), 12205 Berlin, Unter  Unter den Eichen 87, in writing or on record (as protocol).
den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.
Rechtsverbindlich ist der deutsche Text. The german text is valid only.

12200 Berlin, den 06. November 2007
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

Im Auftrag/on behalf of

Dipl.-Ing. (FH) F. Jochems

Fachgruppe/Division 1.2

Gefahrguttanks und Unfallmechanik
Tanks for Dangerous Goods
and Accidental Mechanics

Sachbearbeiter/Official in charge:
Dipl.-Ing. (FH) F. Jochems
(Dieser Nachtrag besteht aus 1 Seite)

(This supplement is consisting of 1 page)

1. / Ur-Ausfertigung/orig. version 111.2/3 2142



ZULASSUNGSSCHEIN s
APPROVAL CERTIFICATE

1. Anderu Ng/Alteration

fur Schittgut-Container (BK) mit der Zulassungsnummer for bulk-containers (BK)
with approval number
D/BAM/0005/BK 2
1. Rechtsgrundlagen Legal Basis
Gefahrgutverordnung Strale und Eisenbahn - GGVSE Gefahrgutverordnung Stra8e und Eisenbahn — GGVSE in

the version of the bulletin dd. 24.11.2006 (BGBI. I, p. 2678)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.11.2006 - especially chapter 6.11 ADR/RID 2007

(BGBI. 1, S. 2678)
- insbesondere Kapitel 6.11 ADR/RID 2007

Gefahrgutverordnung See - GGVSee Gefahrgutverordnung See - GGVSee

in der FaSSUng der BekanntmaChUng vom 06.01.2006 in the version of the bulletin dd. 06.01.2006 (BGBI. |,
. part 4, p. 138)

(BGBI. I, Teil 4, S. 138) - especially chapter 6.9 IMDG-Code - Amdt. 32-04

- insbesondere Kapitel 6.9 IMDG-Code - Amdt. 32-04

2. Antragsteller/appiicant

REMONDIS Industrie Service GmbH
49565 Bramsche

3. Herstellermanufacturer

Normann Bock Containersysteme GmbH & Co. KG
28816 Stuhr

4. Priufung/rest

Erklarung zur Zustandsfeststellung und Betriebserfahrung der REMONDIS Industrie Service GmbH vom
11.01.2007, 12.01.2007, 17.01.2007, 06.02.2007, 27.02.2007, 19.04.2007, 19.05.2007, 22.05.2007.

5. Daten des Schiittqut-Containers/pata of bulk-container

- Beschreibung der Bauart/Specification of the design type : Abrollcontainer MC-20
- Containercode/Container code : BK 2
- Seriennummer/Serial number : EEN-01/012324

EEN-01/019303
EEN-01/016072
EEN-01/013402
EEN-01/018288
EEN-01/020884
EEN-01/022625
EEN-01/010301
EEN-01/010945
EEN-01/014546
EEN-01/018805
EEN-01/020483
EEN-01/022704
EEN-01/025223

1./Ur-Ausfertigung/orig. version 111.2/3 2139
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28.09. 2007
- Lange/Length : 4590 mm
- Breite/width : 2483 mm
- Hohe/Height : 2533 mm
- Volumen ca./Capacity approx. : 20 m?
- zul. Gesamtmasse/max. perm. gross mass : 10000 kg
- Eigenmasse ca./Tare mass approx.: 1890 kg
- Werkstoff/Material : St 37
- Wanddicke/shell thickness : Boden/Bottom: 3 mm
Wand/Wwalr. 3 mm
- Auskleidung/Lining : Verzinkung nach DIN EN ISO 1461
5.1 Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers/prawings of Manufacturer/Applicant
321-200-2-0000-0-01 vom/dd. 09.01.2007 (MC-20 Ubersicht)
01 vom/dd. 08.02.2007 (BK-Schuttgut-Container Schild MC-20)
02 vom/dd. 08.02.2007 (BK-Schuttgut-Container Schild MC-20)
03 vom/dd. 08.02.2007 (BK-Schuttgut-Container Schild MC-20)
04 vom/dd. 08.02.2007 (BK-Schuttgut-Container Schild MC-20)
05 vom/dad. 08.02.2007 (BK-Schuttgut-Container Schild MC-20)
06 vom/dd. 08.02.2007 (BK-Schuttgut-Container Schild MC-20)
07 vom/dd. 08.02.2007 (BK-Schuttgut-Container Schild MC-20)
08 vom/dd. 10.07.2007 (BK-Schuttgut-Container Schild MC-20)
09 vomsd. 10.07.2007 (BK-Schuttgut-Container Schild MC-20)
10 vom/dd. 10.07.2007 (BK-Schuttgut-Container Schild MC-20)
11 vom/dd. 10.07.2007 (BK-Schittgut-Container Schild MC-20)
12 vom/dd. 10.07.2007 (BK-Schuttgut-Container Schild MC-20)
13 vom/dd. 10.07.2007 (BK-Schuttgut-Container Schild MC-20)
14 vom/dd. 10.07.2007 (BK-Schuttgut-Container Schild MC-20)
6. Zulassung des Baumusters Design type Approval

Es wird bescheinigt, dass das nach dem in 4. genannten
Bericht einschliellich zugehdriger Unterlagen
entsprechende Baumuster eines BK fiir die Beférderung
von Stoffen in loser Schittung geeignet ist und dass
insoweit die Vorschriften an den Bau, die Ausristung,
Prifung und Kennzeichnung des ADR/RID

(Kapitel 6.11)/IMDG-Code (Kapitel 6.9) erfillt sind.

BK durfen nur mit Stoffen beflillt werden, fir deren
Beforderung sie nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften, hier insbesondere

Teil 3 ADR/RID/IMDG-Code, geeignet sind und die mit
den Werkstoffen der BK, Dichtungen, Ausristungsteilen
und deren Schutzauskleidungen, mit denen sie in
Beriihrung kommen nicht gefahrlich reagieren, gefahrliche
Stoffe erzeugen oder diese Werkstoffe merklich
schwachen.

7. Nebenbestimmungen

7.1 Jeder dieser Baumusterzulassung entsprechende BK
ist wiederkehrend alle 2 V2 Jahre zu prifen.

7.2 Entfallt

1./Ur-Ausfertigung/orig. version

It is certified that the design type of BK described as per
report mentioned in section 4. including appropriate
documents is suitable for transport of substances and
that it is in compliance with the regulations for
construction, equipment, testing and marking as per
ADR/RID (chapter 6.11)/IMDG-Code (chapter 6.9).

BK shall not be loaded with any substances other than
those for the carriage of which they are suitable for use
as per the legal regulations stated in section 1., here
especially part 3 ADR/RID/IMDG-Code, and which, in
contact with the materials of the BK, gaskets,
equipment and protective linings, are not liable to react
dangerously with them, to form dangerous products or
appreciably to weaken these materials.

Secondary regulations

Each BK according to this approval is subjected to be
tested periodically every 2; years.

Not applicable

11.2/3 2139
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zum Zulassungsschein/to Approval Certificate D/BAM/0005/BK2 — 1. Anderung/Alteration vOm/dd.

28.09. 2007

7.3 Jeder BK ist mit dem in 5. aufgefuihrten Typenschild
zu versehen. Daruber hinaus ist jeder BK mit den
ubrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen.

7.4 Diese Zulassung ist auf die in 5. genannten
Seriennummern begrenzt

8. Widerrufsvorbehalt/Geltungsdauer

Diese Anderung der Zulassung ersetzt den Zulassungsschein

Each BK is to be provided with the type plate as listed
under section 5. Furthermore each BK has to be
marked with the remaining details as per the legal
regulations stated under section 1.

This approval is terminable for the serial numbers
mentioned in 5.

Revocation reserved/Validity

This alteration of the approval replaces the approval
certificate

D/BAM/0005/BK2 vom /dd. 08.02.2007

und wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen
Widerrufes erteilt.

9. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der
Widerspruch ist beim Prasidenten der Bundesanstalt fiir
Materialforschung und -prifung (BAM), 12205 Berlin,
Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift
einzulegen.

Rechtsverbindlich ist der deutsche Text.

and will be given under reservation until revocation at any
time. It is valid up to latest

Rights of legal appeal

Legal appeal may be raised against this approval within
one month after the publication date. The appeal shall be
submitted to the President of the Federal Institute for
Materials Research and Testing (BAM), 12205 Berlin,
Unter den Eichen 87, in writing or on record (as protocol).

The german text is valid only.

12200 Berlin, den 28. September 2007
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

Im Auftrag/on behalf of

Dipl.-Ing. (FH) J. Werner

Fachgruppe/Division 111.2

Gefahrguttanks und Unfallmechanik
Tanks for Dangerous Goods
and Accidental Mechanics

Sachbearbeiter/Official in charge:
Dipl.-Ing. (FH) J. Werner

(Diese Zulassung besteht aus 3 Seiten)
(This approval is consisting of 3 pages)

1./Ur-Ausfertigung/orig. version
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ZULASSUNGSSCHEIN e
APPROVAL CERTIFICATE

Zulassung nach Kapitel 7.9 des Internationalen Codes fur die Beférderung geféahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG-Code)
Approval according to chapter 7.9 of the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-Code)

1. Nachtra g/Supplement

fir Schittgut-Container (BK) mit der Zulassungsnummer for bulk-containers (BK) with approval number
D/BAM/0005/BK 2 — 1. Anderung/aiteration

Die Zulassung wird um nachfolgende BK erganzt: The approval is supplemented with the BK’s as follows:

Identifikations-Nr./BDE-Kennzeichen/ldentifications-No./BDE-marking:

EEN-01/013942 EEN-01/017784 EEN-01/017789 EEN-01/019209

Diesem Nachtrag liegt die This supplement is based on the
Erklarung zur Zustandsfeststellung und Betriebserfahrung der REMONDIS Industrie Service GmbH
vom/dd. 17.01.2007, 27.02.2007, 22.05.2007 und 25.09.2007

zugrunde.
Dieser Nachtrag gilt nur in Verbindung mit dem This supplement is valid only together with approval
Zulassungsschein ) certificate
D/BAM/0005/BK 2 — 1. Anderung/Alteration vom/dd. 28.09.2007.

Rechtsbehelfsbelehrung Rights of leqal appeal
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach  Legal app;a;t ma}; be rc”l;ilsed aga(gnst thTI; approvall "Z”'Z’Z

; ; _ one month after the publication date. The appeal shall be
Bekann.tgabef Wld?rsfpruc;h erhoben werden. Der__Wlder submitted to the President of the Federal Institute for
spruch ist beim Prasidenten der Bundesanstalt fur Materials Research and Testing (BAM), 12205 Berlin,

Materialforschung und -prufung (BAM), 12205 Berlin, Unter  Unter den Eichen 87, in writing or on record (as protocol).
den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.
Rechtsverbindlich ist der deutsche Text. The german text is valid only.

12200 Berlin, den 06. November 2007
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

Im Auftrag/on behalf of

Dipl.-Ing. (FH) F. Jochems

Fachgruppe/Division 1.2

Gefahrguttanks und Unfallmechanik
Tanks for Dangerous Goods
and Accidental Mechanics

Sachbearbeiter/official in charge:
Dipl.-Ing. (FH) F. Jochems

(Dieser Nachtrag besteht aus 1 Seite)

(This supplement is consisting of 1 page)

1. / Ur-Ausfertigung/orig. version 111.2/3 2143



ZULASSUNGSSCHEIN s
APPROVAL CERTIFICATE

far Schuttgut-Container (BK) mit der Zulassungsnummer for bulk-containers (BK) with approval number
D/BAM/0011/BK 2
1. Rechtsgrundlagen Legal Basis
Gefahrgutverordnung Stral’e und Eisenbahn - GGVSE Gefahrgutverordnung StraBe und Eisenbahn — GGVSE
in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.11.2006 in the version of the bulletin dd. 24.11.2006

(BGBI. I, S. 2678) O cpovaily shopter 6,11 ADR 2007
-1, O - especially chapter 6.
- insbesondere Kapitel 6.11 ADR 2007

2. Antragsteller/appiicant

Karl Meyer Umweltdienste GmbH
D - 21737 Wischhafen

3. Herstellermanufacturer

Diinschede Fahrzeugbau GmbH & Co. KG
D - 59872 Meschede

4. Priufung/rest

Erklarung zur Zustandsfeststellung und Betriebserfahrung der/Declaration of condition and experience of handling of
Karl Meyer Umweltdienste GmbH vom/dd. 13.09.2007.

5. Daten des Schiittqut-Containers/pata of bulk-container

- Beschreibung der Bauart/sSpecification of the design type : OVB 15/6.5

- Containercode/Container code : BK 2

- Seriennummer/Serial number : 991201/01, 030804

- Lange/Length: 4900 mm

- Breite/width : 2000 mm

- Hoéhe/Height : 2400 mm

- Volumen ca./Capacity approx. - 21 m?

- zul. Gesamtmasse/max. perm. gross mass : 15000 kg

- Eigenmasse ca./Tare mass approx.: 6900 kg

- Werkstoff/Material : St 37-2

- Wanddicke/Shell thickness Boden/Bottom: 3 mm
Wand/Walr: 3 mm

- Auskleidung/Lining : --

1./Ur-Ausfertigung/orig. version 111.2/3 2136
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Seite/page 2
zum Zulassungsschein/to Approval Certificate DIBAM/0011/BK 2 vom/dd. 25.10.2007

5.1 Zeichnungen des Herstellers/Antragstellers/prawings of Manutacturer/Applicant

991201/01 + 030804 vom/dd. 05.07.2007 (Sonderabrollbehalter OVB 15/6.5)

KM-BK2-001
KM-BK2-002

Zulassung des BK's

Es wird bescheinigt, dass die nach dem in 4. genannten
Bericht einschliellich zugehdriger Unterlagen
entsprechenden BK fir die Beférderung von Stoffen in
loser Schiittung geeignet sind und dass insoweit die
Vorschriften an den Bau, die Ausristung, Prifung und
Kennzeichnung des ADR (Kapitel 6.11) erfullt sind.

BK durfen nur mit Stoffen befullt werden, fur deren
Beforderung sie nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften, hier insbesondere Teil 3 ADR,
geeignet sind und die mit den Werkstoffen der BK,
Dichtungen, Ausristungsteilen und deren
Schutzauskleidungen, mit denen sie in Beriihrung
kommen nicht gefahrlich reagieren, gefahrliche Stoffe
erzeugen oder diese Werkstoffe merklich schwachen.

Nebenbestimmungen

7.1 Jeder dieser Zulassung entsprechende BK ist
wiederkehrend alle 22 Jahre zu prifen.

7.2 Entfallt

7.3 Jeder BK ist mit dem in 5. aufgefiihrten Typenschild
zu versehen. Darlber hinaus ist jeder BK mit den
Ubrigen Angaben nach den unter 1. genannten
Rechtsvorschriften zu kennzeichnen.

7.4 Diese Zulassung ist auf die in 5. genannten
Seriennummern begrenzt

Widerrufsvorbehalt/Geltungsdauer

Diese Zulassung wird unter dem Vorbehalt des
jederzeitigen Widerrufes erteilt.

1./Ur-Ausfertigung/orig. version

vom/dd. 25.09.2007 (Vorlage Schild BK 2)
vom/dd. 25.09.2007 (Vorlage Schild BK 2)

BK Approval

It is certified that the BK described as per report
mentioned in section 4. including appropriate
documents are suitable for transport of substances and
that they are in compliance with the regulations for
construction, equipment, testing and marking as per
ADR (chapter 6.11).

BK shall not be loaded with any substances other than
those for the carriage of which they are suitable for use
as per the legal regulations stated in section 1., here
especially part 3 ADR, and which, in contact with the
materials of the BK, gaskets, equipment and protective
linings, are not liable to react dangerously with them, to
form dangerous products or appreciably to weaken
these materials.

Secondary requlations

Each BK according to this approval is subjected to be
tested periodically every 2; years.

Not applicable

Each BK is to be provided with the type plate as listed
under section 5. Furthermore each BK has to be
marked with the remaining details as per the legal
regulations stated under section 1.

This approval is terminable for the serial numbers
mentioned in 5.

Revocation reserved/Validity

This approval will be given under reservation until
revocation at any time.

11.2/3 2136



Seite/page 3
zum Zulassungsschein/to Approval Certificate DIBAM/0011/BK 2 vom/dd. 25.10.2007

9. Rechtsbehelfsbelehrung Rights of legal appeal

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats Legal appeal may be raised against this approval within

: one month after the publication date. The appeal shall be
C\?.Ch Bekanr? ’Fgabe_ngg_rsp ruch erhObgn werden. Dle][ submitted to the President of the Federal Institute for
iderspruch ist beim Prasidenten der Bundesanstalt fir Materials Research and Testing (BAM), 12205 Berlin,

Materialforschung und -priifung (BAM), 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, in writing or on record (as protocol).
Unter den Eichen 87, schriftlich oder zur Niederschrift

einzulegen.

Rechtsverbindlich ist der deutsche Text. The german text is valid only.

12200 Berlin, den 25. Oktober 2007 .
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

Im Auftrag/on behalf of

Dipl.-Ing. (FH) J. Werner
Fachgruppe/Division 111.2
Gefahrguttanks und Unfallmechanik

Tanks for Dangerous Goods
and Accidental Mechanics

Sachbearbeiter/Official in charge:
Dipl.-Ing. (FH) J. Werner

(Diese Zulassung besteht aus 3 Seiten)/(This approval is consisting of 3 pages)

1./Ur-Ausfertigung/orig. version 111.2/3 2136
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BAM 4152 -1.5-1. 87
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BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG
(BAM)

1. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

13/BAM 1V.3/04/03

fiir ein Abdichtungselement, gefiigt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Bestandteil
einer Kombinationsdichtung in Basis- und Oberfldchenabdichtungen von Deponien fiir
Siedlungs- und Sonderabfille.

Antragsteller GSE Lining Technology GmbH
Normannenweg 28
20537 Hamburg

Nachtrag

Auf Antrag des Herstellers werden die Anlage 2, Umzug des Firmensitzes und die Anla-
ge 9, Anderung der Codierung, ausgetauscht.

Berlin, den 30. Januar 2008

BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG
(BAM)

im A 7 g,\_# e im Auftrag |
/ZZF@ ; ~. éz[é{/ =bad

Dr. fer. nat”'W. Miiller Dipl.-Ing. R. Tatzky-Gerth
Regierungsdirektor Techn. Regierungsamtsritin

Leiter der Arbeitsgruppe IV.32 Mitarbeiterin der Arbeitsgruppe IV.32
Kunststoffe in der Umwelt-

und Geotechnik

BAM-Az.: IV.32/1311/03, 6. Ausfertigung (Urschrift)

Dieser Zulassungsschein umfasst 3 Seiten, die Bestandteil des Zulassungsscheins sind.
Seiten der Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel und Zulassungsscheine ohne Unterschrift
haben keine Giiltigkeit.




70934 - 03.07

ANLAGE 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
13/BAM IV.3/04/03
BUNDESANSTALT FUR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

Hersteller und Verleger der Dichtungsbahn

Der Hersteller der Dichtungsbahn ist
GSE Lining Technology GmbH
Normannenweg 28
20537 Hamburg
mit der Produktionsstatte
Boeker Str. 1a
17248 Rechlin

Die Installation der Dichtungsbahn erfolgt durch eigene Fachkréfte oder Fachverleger auf der
Grundlage der ,BAM-Richtlinie’ und den Vorgaben des AKGWS (Arbeitskreis Grundwasserschutz
e. V).
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3488 - 7.00
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ANLAGE 9 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
13/BAM 1V.3/04/03
BUNDESANSTALT FUR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

Nummerierung und Codierung der Dichtungsbahn

Jede Dichtungsbahnen-Rolle erhélt eine fortlaufende Nummer. Neben dieser Kennung hat jede

Bahn einen Produktcode, der auch Informationen zu Werkstoff, Dicke und Oberflache enthalt:

Fortlaufende Nummer

Darin bedeuten die 1.
2.-3.
4.-9.

Produktcode

Darin bedeuten die 1.-3.
4.-6.
7.
8.
9.
10.
11.

401123456

Position 4 — Standort Rechlin

Position  Produktionsanlage (01 — 03 DRS Anlage)
Position  fortlaufende Nummer

HDD250MSO0GB

Position
Position
Position
Position
Position
Position

Position

High Density Polyethylene, Textured DRS
Dicke (250 — 2,5mm)

Dickenspezifikation — M = Minimumdicke
Randtyp — S = glatter Rand

Farbe — 0 = Schwarz

Breite — G =7,5m

Zertifikat — B = BAM

Unter dieser Bahnenbezeichnung werden alle Fertigungs- und QS-Protokolle sowie Transport- und

Installationsaufzeichnungen gefihrt.



BAM 4152 -1.5-1.87

BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG
(BAM)

1. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

13/BAM 1V.3/05/03

fiir ein Abdichtungselement, gefiigt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Bestandteil
einer Kombinationsdichtung in Basis- und Oberflichenabdichtungen von Deponien fiir
Siedlungs- und Sonderabfille.

Antragsteller GSE Lining Technology GmbH
Normannenweg 28
20537 Hamburg

Nachtrag

Auf Antrag des Herstellers werden die Anlage 2, Umzug des Firmensitzes und die Anla-
ge 9, Anderung der Codierung, ausgetauscht.

Berlin, den 30. Januar 2008

BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG
(BAM)

im Auftrag

l fc?f,///f H/ZL

Dipl.-Ing. R. Tatzky-Gerth
Reglerungsdlrektor Techn. Regierungsamtsritin
Leiter der Arbeitsgruppe IV.32 Mitarbeiterin der Arbeitsgruppe IV.32

Kunststoffe in der Umwelt-
und Geotechnik

BAM-Az.: IV.32/1315/04, 6. Ausfertigung (Urschrift)

Dieser Zulassungsschein umfasst 3 Seiten, die Bestandteil des Zulassungsscheins sind.
Seiten der Zulassungsscheine ohne Dwnstswgel und Zulassungsscheine ohne Unterschrift
haben keine Giiltigkeit.
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70934 - 03.07

ANLAGE 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
13/BAM 1V.3/05/03
BUNDESANSTALT FUR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

Hersteller und Verleger der Dichtungsbahn

Der Hersteller der Dichtungsbahn ist
GSE Lining Technology GmbH
Normannenweg 28
20537 Hamburg
mit der Produktionsstatte
Boeker Str. 1a
17248 Rechlin

Die Installation der Dichtungsbahn erfoigt durch eigene Fachkrdfte oder Fachverleger auf der

Grundiage der ,BAM-Richtlinie’ und den Vorgaben des AKGWS (Arbeitskreis Grundwasserschutz
e. V.).
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3488 - 7.00

ANLAGE 9 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
13/BAM 1V.3/05/03
BUNDESANSTALT FUR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

Nummerierung und Codierung der Dichtungsbahn

Jede Dichtungsbahnen-Rolle erhalt eine fortlaufende Nummer. Neben dieser Kennung hat jede

Bahn einen Produktcode, der auch Informationen zu Werkstoff, Dicke und Oberflache enthalt:

Fortlaufende Nummer 401123456

Darin bedeuten die 1. Position

4 — Standort Rechlin

2.-3. Position  Produktionsanlage (01 — 03 DRS Anlage)
4.-9. Position fortlaufende Nummer
Produktcode HSD250MSO0GB

Darin bedeuten die 1.-3. Position
4.-6. Position
7. Position
8. Position
9. Position
10. Position

11. Position

High Density Polyethylene, Textured MRS
Dicke (250 — 2,5mm)

Dickenspezifikation — M = Minimumdicke
Randtyp — S = glatter Rand

Farbe — 0 = Schwarz

Breite - G =7,5m

Zertifikat — B = BAM

Unter dieser Bahnenbezeichnung werden alle Fertigungs- und QS-Protokolle sowie Transport- und

Installationsaufzeichnungen gefuhrt.
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BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG
(BAM)

4. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

13/BAM 1V.32/05/95

fiir ein Abdichtungselement, gefiigt aus Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) als Bestandteil
einer Kombinationsdichtung in Basis- und Oberfldchenabdichtungen von Deponien fiir
Siedlungs- und Sonderabfille.

Antragsteller GSE Lining Technology GmbH
Normannenweg 28
20537 Hamburg

Nachtrag

Auf Antrag des Herstellers werden die Anlage 2, Umzug des Firmensitzes und die An-
lage 9, Anderung der Codierung, ausgetauscht.

Berlin, den 30. Januar 2008
BUNDESANSTALT FUR MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

(BAM)

im Al,ytztrag ) im Auftrag

L £, Tl fort
Dr. r . Miiller Dipl. Ing R. Tatzky-Gerth
Reglerungsdlrektor Techn. Regierungsamtsritin
Leiter der Arbeitsgruppe V.32 Mitarbeiterin der Arbeitsgruppe [V.32
Kunststoffe in der Umwelt-
und Geotechnik

BAM-Az.: 8.32/1118/94, 6. Ausfertigung (Urschrift)

Dieser Zulassungsschein umfasst 3 Seiten, die Bestandteil des Zulassungsscheins sind.
Seiten der Zulassungsscheine ohne Dlenstswgel und Zulassungsscheine ohne Unterschrift
haben keine Giiltigkeit.




70934 - 03.07

ANLAGE 2 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
13/BAM 1V.32/05/95
BUNDESANSTALT FUR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

Hersteller und Verleger der Dichtungsbahn

Der Hersteller der Dichtungsbahn ist
GSE Lining Technology GmbH
Normannenweg 28
20537 Hamburg
mit der Produktionsstatte
Boeker Str. 1a
17248 Rechlin

Die Installation der Dichtungsbahn erfolgt durch eigene Fachkrafte oder Fachverleger auf der
Grundlage der ,BAM-Richtlinie’ und den Vorgaben des AKGWS (Arbeitskreis Grundwasserschutz
e. V).
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8828 - 11.99

ANLAGE 9 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN
13/BAM 1V.32/05/95
BUNDESANSTALT FUR
MATERIALFORSCHUNG UND -PRUFUNG

Nummerierung und Codierung der Dichtungsbahn

Jede Dichtungsbahnen-Rolle erhélt eine fortlaufende Nummer. Neben dieser Kennung hat jede

Bahn einen Produktcode, der auch Informationen zu Werkstoff, Dicke und Oberflache enthélt;

Fortlaufende Nummer

Darin bedeuten die 1.
2.-3.
4.-9.

Produktcode

Darin bedeuten die 1.-3.
4.-6.
7.
8.
9.
10.
11.

410123456

Position 4 — Standort Rechlin

Position  Produktionsanlage (10 — EGAN Anlage)
Position  fortlaufende Nummer

HDS250M00GB

Position
Position
Position
Position
Position
Position

Position

High Density Polyethylene, Smooth
Dicke (250 — 2,5mm)
Dickenspezifikation — M = Minimumdicke
Randtyp — 0 = Standard GSE

Farbe — 0 = Schwarz

Breite — G = 7,5m

Zertifikat — B = BAM

Unter dieser Bahnenbezeichnung werden alle Fertigungs- und QS-Protokolle sowie Transport- und

Installationsaufzeichnungen gefuhrt.
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Rechtliche Grundlagen

Rechtliche Grundlagen fur die Aufgaben
der Bundesanstalt fir Materialforschung und —prtifung (BAM)






Rechtliche Grundlagen fiir die Aufgaben der Bundesanstalt
fur Materialforschung und -priifung (BAM)

Die BAM hat in Gesetzen und Verordnungen geregelte Aufga-
ben; im Einzelnen gilt der Wortlaut der angegebenen Vorschrif-
ten in der jeweils aktuellen Fassung.

§ 44 Sprengstoffgesetz - SprengG
Rechtsstellung der Bundesanstalt

(1) Die Bundesanstalt ist eine bundesunmittelbare, nicht rechts-
fahige Anstalt des 6ffentlichen Rechts im Geschéaftsbereich
des Bundesministeriums fUr Wirtschaft und Arbeit; sie ist eine
Bundesoberbehorde.

(2 Das Bundesministerium fir Wirtschaft und Arbeit wird er-
méchtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung
des Bundesrates bedarf, Vorschriften Uber die vertragliche In-
anspruchnahme der Bundesanstalt und die Geblhren und
Auslagen fur ihre Nutzleistungen zu erlassen. Die Gebihren
sind nach dem Personal- und Sachaufwand fur die Nutzleis-
tung der Bundesanstalt unter Bertcksichtigung ihres wirtschaft-
lichen Wertes fur den Antragsteller zu bestimmen. Der Perso-
nalaufwand kann nach der Zahl der Stunden bemessen wer-
den, die Bedienstete der Bundesanstalt fur Prifungen bestimmter
Arten von PrUfgegenstédnden durchschnittlich bendtigen. Die
GebUhr kann auch fiir eine Amtshandlung erhoben werden,
die nicht begonnen oder nicht zu Ende gefiihrt worden ist,
wenn die Griinde hierflir von demjenigen zu vertreten sind, der
die Amtshandlung veranlasst hat.

(8) Zur Abgeltung mehrfacher gleichartiger Nutzleistungen fiir
denselben Antragsteller kdnnen Pauschgebuhren vorgesehen
werden. Bei der Bemessung der Pauschgebulhrensatze ist der
geringere Umfang des Verwaltungsaufwandes zu berUcksich-
tigen.

§ 45 SprengG
Aufgaben der Bundesanstalt

Die Bundesanstalt ist zustandig fr

1. die Durchfihrung und Auswertung physikalischer und che-
mischer Prifungen von Stoffen und Anlagen einschlieBlich
der Bereitstellung von Referenzverfahren und -materialien,

2. die Weiterentwicklung von Sicherheit und Zuverlassigkeit in
Chemie- und Materialtechnik,

3. die DurchfUhrung der ihr durch dieses Gesetz zugewiese-
nen Aufgaben.

§ 2 SprengG
Anwendung auf neue sonstige
explosionsgefihrliche Stoffe

(1) Wer einen in einer Liste nach Absatz 6 nicht aufgeflhrten
Stoff, bei dem die Annahme begriindet ist, dass er explosions-
gefahrlich ist und der nicht zur Verwendung als Explosivstoff
oder pyrotechnischer Satz bestimmt ist, einfihrt, aus einem
anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union in den Geltungs-
bereich dieses Gesetzes verbringt oder herstellt und ihn vertrei-
ben, anderen Uberlassen oder verwenden will, hat dies der
Bundesanstalt fur Materialforschung und -prifung (Bundesan-
stalt) unverziglich anzuzeigen und ihr auf Verlangen eine Stoff-
probe vorzulegen.

(2) Die Bundesanstalt stellt innerhalb von zwei Monaten nach
Eingang der Anzeige oder, falls die Vorlage einer Stoffprobe
verlangt wird, nach Vorlage dieser Stoffprobe auf Grund der in
der § 1 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Priifverfahren fest, ob der
angezeigte Stoff explosionsgefahrlich ist. Erweist er sich als
explosionsgefahrlich, erlasst die Bundesanstalt vor Ablauf der
genannten Frist einen Feststellungsbescheid. Entsprechendes
gilt, wenn ihr auf andere Weise ein neuer sonstiger explosions-
gefahrlicher Stoff nach § 1 Abs. 3 bekannt wird, der im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes vertrieben, anderen Uberlassen
oder verwendet wird.

(8) Bei einem neuen sonstigen explosionsgefahrlichen Stoff nach
§ 1 Abs. 3 stellt die Bundesanstalt in dem Feststellungsbescheid
auBerdem fest, welcher Stoffgruppe der Anlage Il der Stoff zuzu-
ordnen ist.

§ 5 SprengG
Zulassung von pyrotechnischen Satzen, sonstigen
explosionsgeféhrlichen Stoffen und Sprengzubehér

Pyrotechnische Satze, sonstige explosionsgeféhrliche Stoffe und
Sprengzubehoér durfen nur eingeflhrt, verbracht, vertrieben, ande-
ren Uberlassen oder verwendet werden, wenn sie ihrer Zusam-
mensetzung, Beschaffenheit und Bezeichnung nach von der Bun-
desanstalt zugelassen worden sind oder durch Rechtsverordnung
nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 allgemein zugelassen sind.

§ 5a SprengG
Konformitatsnachweis fiir Explosivstoffe

Die Bundesanstalt kann vom Erfordernis des Konformitatsnach-
weises nach Absatz 1 Satz 1 Ausnahmen zulassen.

§ 15 Abs. 7 SprengG

Zustandige Behdrde nach Absatz 6 Satz 1 ist fir das Verbringen in
den, durch den und aus dem Geltungsbereich dieses Gesetzes die
Bundesanstalt.

§ 12a 1. SprengV

Zustandig fur die Prifung nach Absatz 1 und die Erteilung der EG-
Baumusterprifbescheinigungen im Geltungsbereich des Geset-
zes ist ausschlieBlich die Bundesanstalt. Sie kann mit der Durch-
fihrung von Teilen der Prifungen auch andere Priflaboratorien
beauftragen, die die Anforderungen nach Anlage 9 erflllen mus-
sen. Die Bundesanstalt Ubermittelt den Ubrigen Mitgliedstaaten
alle erforderlichen Angaben Uber im Geltungsbereich des Geset-
zes erteilte, geé&nderte, zurickgenommene oder widerrufene EG-
Baumusterprifbescheinigungen.

§ 12c 1. SprengV

Benannte Stelle im Sinne des Absatzes 1 ist die Bundesanstalt.
Benannte Stelle ist auch jede von den Landern als Priflaboratori-
um oder Zertifizierungsstelle fur einen bestimmten Aufgabenbe-
reich dem Bundesministerium des Innermn benannte und von ihm im
Bundesanzeiger bekannt gemachte Stelle. Die Stelle kann be-
nannt werden, wenn in einem Akkreditierungsverfahren festge-
stellt wurde, dass die Einhaltung der Anforderungen nach Anlage 9
gewéhrleistet ist. Die Akkreditierung kann unter Auflagen erteilt
werden und ist zu befristen. Erteilung, Ablauf, Ricknahme, Wider-
ruf und Erldschen sind dem Bundesministerium des Innern unver-
zUglich anzuzeigen.

§ 13 1. SprengV

(1) Die Bundesanstalt hat eine Liste der gemaB § 5 des Gesetzes
erteilten Zulassungen flr pyrotechnische Satze, sonstige explosi-
onsgefahrliche Stoffe und Sprengzubehdr, der nach § 6a Abs. 1a
Satz 1 angezeigten Explosivstoffe, der nach § 6a Abs. 1a Satz 4
festgelegten Beschrankungen oder Ergdnzungen der Anleitung
zur Verwendung sowie der gemaB § 12a erteilten EG-Baumuster-
prif-bescheinigungen fir Explosivstoffe zu fihren und diese auf
dem jeweils neuesten Stand zu halten. Die Liste soll die folgenden

Angaben enthalten:

1. die Bezeichnung des Stoffes oder Gegenstandes,

2. im Falle der pyrotechnischen Séatze, der sonstigen explosions-
gefahrlichen Stoffe und des Sprengzubehdrs: den Namen und
die Anschrift des Herstellers und gegebenenfalls des Einfih-
rers sowie das Zulassungszeichen,
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3. im Falle der Explosivstoffe: den Namen und die Anschrift des
Herstellers und gegebenenfalls seines in der Europaischen
Union anséassigen Bevollimé&chtigten sowie die Identifikations-
nummer,

4. Beschrénkungen, Befristungen, Bedingungen und Auflagen.

(2) Die Bundesanstalt hat auch eine Liste der ihr von den benann-

ten Stellen der anderen Mitgliedstaaten mitgeteilten EG-Baumus-

terprufbescheinigungen zu flhren. Absatz 1 findet entsprechen-
de Anwendung.

(3) Die Listen sind bei der Bundesanstalt wahrend der Dienststun-
den auszulegen. Auf Verlangen eines Dritten ist diesem gegen
Kostenerstattung eine Abschrift oder Vervielfaltigung zu Uberlas-
sen.

§ 19 1. SprengV

Die Bundesanstalt kann auf Antrag des Herstellers, seines in ei-
nem Mitgliedstaat anséssigen Bevollmé&chtigten oder des Einflh-
rers Ausnahmen von den Vorschriften Uber die Kennzeichnung
und Verpackung explosionsgefahrlicher Stoffe und von Spreng-
zubehor allgemein zulassen, soweit der Schutz von Leben, Ge-
sundheit und Sachgutern Beschéftigter oder Dritter dies zulasst.

§ 25a 1. SprengV

Die Genehmigung des Verbringens von Explosivstoffen nach § 15
Abs. 6 Satz 1 des Gesetzes ist vom Empfanger der Explosivstoffe
oder seinem Bevollm&chtigten schriftlich bei der nach § 15 Abs. 7
des Gesetzes zustandigen Stelle zu beantragen.

§ 47 1. SprengV

Die Zustandigkeiten fur die Verfolgung und Ahndung von Ord-

nungswidrigkeiten

1. nach § 41 Abs. 1 Nr. 1 bis 1b des Gesetzes,

2. nach § 41 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes,

3. nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 des Gesetzes, soweit danach ord-
nungswidrig handelt, wer einer vollziehbaren Auflage nach § 5
Abs. 2 Satz 2 oder 3 nicht, nicht vollstandig oder nicht recht-
zeitig nachkommt,

4. nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 a bis 3 ¢ des Gesetzes,

wird der Bundesanstalt Ubertragen.

§ 4 2. SprengV
Lager- und Vertraglichkeitsgruppenzuordnung

(3) Die Bundesanstalt ordnet die angezeigten explosionsgefahrli-

chen Stoffe in der vorgesehenen Verpackung nach den Num-

mern 2.1.2 bis 2.1.5 oder 3.1.1.1 bis 3.1.1.3 des Anhangs zu

dieser Verordnung der maBgebenden Lagergruppe und die Ex-

plosivstoffe der Lagergruppe 1.1 bis 1.4 nach Nummer 2.7 Abs. 1

in Verbindung mit Anlage 5 des Anhangs der zutreffenden Ver-

tréglichkeitsgruppe zu. Sie teilt die Zuordnung dem Anzeigenden

mit. Sie fUhrt eine Liste der Zuordnungen nach Satz 1, die folgen-

de Angaben enthalten soll:

1. die Bezeichnung des Stoffes oder Gegenstandes,

2. die dem Produkt zugeordnete Lager- und Vertraglichkeitsgrup-
pe,

3. die sicherheitsrelevanten Verpackungsmerkmale und

4. erforderlichenfalls besondere Sicherheitshinweise.

Die Liste ist bei der Bundesanstalt wahrend der Dienststunden

auszulegen. Auf Verlangen eines Dritten ist diesem gegen Kos-

tenerstattung eine Abschrift oder Vervielfaltigung zu Uberlassen.

§ 5 Gesetz iiber die Beférderung
gefahrlicher Giiter - GGBefG
Zustandigkeiten

(2) Das Bundesministerium fUr Verkehr, Bau- und Wohnungswe-
sen wird ermé&chtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung
des Bundesrates die fur die Ausflihrung dieses Gesetzes und der
auf ihm beruhenden Rechtsvorschriften zustéandigen Behdrden
und Stellen zu bestimmen, soweit es sich um den Bereich der
bundeseigenen Verwaltung handelt. Wenn und soweit der Zweck
des Gesetzes durch das Verwaltungshandeln der Lander nicht
erreicht werden kann, kann das Bundesministerium flr Verkehr,
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Bau- und Wohnungswesen durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates das Bundesamt fUr Strahlenschutz, die
Bundesanstalt fur Materialforschung und -prufung, das Bundesin-
stitut fur Risikobewertung, das Eisenbahn-Bundesamt, das Kraft-
fahrt-Bundesamt, die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, das
Robert-Koch-Institut, das Umweltbundesamt und das Wehrwis-
senschaftliche Institut fur Werk-, Explosiv- und Betriebsstoffe auch
flr den Bereich fUr zustandig erkléaren, in dem die Lander dieses
Gesetz und die auf ihm beruhenden Rechtsvorschriften auszufih-
ren hatten. Das Bundesministerium fir Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen kann ferner durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates bestimmen, dass
1. die Industrie- und Handelskammern fiir die Durchfiihrung, Uber-
wachung und Anerkennung der Ausbildung, Prifung und Fort-
bildung von am Gefahrguttransport beteiligten Personen, flr
die Erteilung von Bescheinigungen sowie flir die Anerkennung
von Lehrgéngen, Lehrgangsveranstaltern und Lehrkréften zu-
sténdig sind und insoweit Einzelheiten durch Satzungen re-
geln sowie
2. Sachversténdige und sachkundige Personen fur Prifungen,
Uberwachungen und Bescheinigungen hinsichtlich der Befér-
derung gefahrlicher Guter zustandig sind. Die in Satz 3 Nr. 2
Genannten unterliegen der Aufsicht der Lander und durfen im
Bereich eines Landes nur tatig werden, wenn sie dazu von der
zustandigen obersten Landesbehdrde oder der von ihr be-
stimmten oder der nach Landesrecht zustandigen Stelle ent-
sprechend erméchtigt worden sind.

§ 7a GGBefG
Anhérung

(1) Vor dem Erlass von Rechtsverordnungen nach den §§ 3, 6 und
7 sollen Sicherheitsbehdrden und -organisationen angehoért wer-
den, insbesondere

1. das Bundesamt fur Strahlenschutz,

die Bundesanstalt fur Materialforschung und -prifung,

das Bundesinstitut fur Risikobewertung,

die Physikalisch-Technische Bundesanstalt,

das Robert-Koch-Institut,

das Umweltbundesamt,

das Wehrwissenschaftliche Institut fir Werk-, Explosiv- und
Betriebsstoffe

und
8. das Eisenbahn-Bundesamt.

N oA~ ®N

§9 GGBefG
Uberwachung

(1) Die Beférderung geféhrlicher Giiter unterliegt der Uberwachung
durch die zustandigen Behdrden.

(2) Die fur die Beforderung gefahrlicher Guter Verantwortlichen
(Absatz 5) haben den fir die Uberwachung zustindigen Behor-
den und deren Beauftragten die zur Erflllung ihrer Aufgaben er-
forderlichen Auskunfte unverztglich zu erteilen. Die von der zu-
standigen Behorde mit der Uberwachung beauftragten Personen
sind befugt, Grundstlicke, Betriebsanlagen, Geschéftsraume,
Fahrzeuge und zur Verhitung dringender Gefahren flr die 6ffent-
liche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere flir die Allgemein-
heit, fur wichtige Gemeinguter, fir Leben und Gesundheit von
Menschen sowie flr Tiere und Sachen auch die Wohnrdume des
Auskunftspflichtigen zu betreten, dort Prifungen und Besichti-
gungen vorzunehmen und die geschaftlichen Unterlagen des
Auskunftspflichtigen einzusehen. Der Auskunftspflichtige hat die-
se MaBnahmen zu dulden. Er hat den mit der Uberwachung be-
auftragten Personen auf Verlangen Proben und Muster von ge-
fahrlichen Stoffen und Gegenstanden oder Muster von Verpa-
ckungen zum Zwecke der amtlichen Untersuchung zu tbergeben.
Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des
Grundgesetzes) wird insoweit eingeschrankt. Der Auskunftspflich-
tige hat der fur die Uberwachung zusténdigen Behérde bei der
Durchfiihrung der UberwachungsmaBnahmen die erforderlichen
Hilfsmittel zu stellen und die nétige Mithilfe zu leisten.



(2a) UberwachungsmaBnahmen kénnen sich auch auf Brief-
und andere Postsendungen beziehen. Die von der zusténdigen
Behorde mit der Uberwachung beauftragten Personen sind nur
dann befugt, verschlossene Brief- und andere Postsendungen
zu 6ffnen oder sich auf sonstige Weise von ihrem Inhalt Kenntnis
zu verschaffen, wenn Tatsachen die Annahme begriinden, daB
sich darin gefahrliche Guter im Sinne des § 2 Abs. 1 befinden und
von diesen eine Gefahr ausgeht. Das Grundrecht des Brief- und
Postgeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) wird insoweit
eingeschrénkt. Absatz 2 gilt fir die Durchfihrung von Uberwa-
chungsmaBnahmen entsprechend.

(3) Die Absétze 1 und 2 gelten auch fiir die Uberwachung
von Fertigungen von Verpackungen, Behdltern (Containern)
und Fahrzeugen, die nach Baumustern hergestellt werden,
welche in den Vorschriften fiir die Beférderung geféhrlicher
Giiter festgelegt sind.

(4) Der zur Erteilung der Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft
auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst
oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der ZivilprozeBordnung
bezeichneten Angehorigen der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung
oder eines Verfahrens nach dem Gesetz Uber Ordnungswidrig-
keiten aussetzen wurde.

(5) Verantwortlicher flr die Beférderung ist, wer als Unternehmer

oder als Inhaber eines Betriebes

1. geféhrliche Guter verpackt, verladt, versendet, befordert, ent-
ladt, empfangt oder auspackt oder

2. Verpackungen, Behdlter (Container) oder Fahrzeuge zur Be-
forderung gefahrlicher Guter gemal Absatz 3 herstellt.

§ 6 Verordnung iiber die Beférderung gefahrlicher
Giiter mit Seeschiffen
GGVSee - Gefahrgutverordnung See
Zustandigkeiten

5. Die Bundesanstalt fir Materialforschung und -prifung ist fir
die Durchfuhrung dieser Verordnung zustandig fur die PrU-
fung und Zulassung der Baumuster von Verpackungen, IBC,
GroBverpackungen und ortsbeweglichen Tanks sowie fur die
Anerkennung von Sachverstandigen fur Prifungen an IBC
und ortsbeweglichen Tanks sowie in allen Fallen, in denen im
IMDG-Code einer zustandigen Behorde fur Verpackungen,
IBC, GroBverpackungen und ortsbewegliche Tanks Aufga-
ben Ubertragen worden sind, sowie in allen Fallen, in denen
im IMDG-Code fur geféhrliche Guter der Klasse 1 - ausge-
nommen Guter, die militarisch genutzt werden -, der Klassen
2,4.1,42, 43,51, 5.2und 7 - in Bezug auf Prifung und
Zulassung radioaktiver Stoffe, die Prifung zulassungspflich-
tiger Versandstlicke sowie die Qualitatssicherung und -Uber-
wachung von Versandstlcken - und der Klasse 9 - ausge-
nommen Meeresschadstoffe - sowie nach dem EmS-Leitfa-
den eine zustandige Behdrde tétig werden muss.

12. Die von der Bundesanstalt fur Materialforschung und -pru-
fung geméaB Absatz 5 anerkannten Sachverstandigen sind
fur die Durchfihrung dieser Verordnung zustéandig fur
1. die Baumusterprifung von ortsbeweglichen Tanks und

Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC) nach
Kapitel 6.7 Nr. 6.7.2.18.1, 6.7.3.14.1, 6.7.4.13.1 und
6.7.5.11.1 in Verbindung mit Kapitel 4.2 und Kapitel 6.7 Nr.
6.7.2.19.9, 6.7.3.15.9, 6.7.4.14.10 und 6.7.5.12.7 des
IMDG-Codes;

2. die erstmalige und wiederkehrende Prifung von ortsbe-
weglichen Tanks und Gascontainern mit mehreren Ele-
menten (MEGC) nach Kapitel 6.7 Nr. 6.7.2.19.9, 6.7.3.15.9,
6.7.4.14.10 und 6.7.5.12.7 in Verbindung mit Kapitel 6.7
Nr. 6.7.2.6.3, 6.7.2.10.1, 6.7.2.19.10, 6.7.3.15.10,
6.7.4.5.10, 6.7.4.14.11 und 6.7.5.12.2 des IMDG-Codes;

3. Aufgaben zur Prifung von ortsbeweglichen Tanks und Gas-
containernmit mehreren Elementen (MEGC) nach Kapitel
6.7Nr. 6.7.2.6.3, 6.7.2.10.1, 6.7.2.19.10, 6.7.3.15.10 und
6.7.4.14.11 des IMDG-Codes und

4. die Baumusterprtifung sowie die erstmalige und wieder-
kehrende Prifung von Tanks der StraBentankfahrzeuge
flr lange Seereisen nach Kapitel 6.8 Nr. 6.8.2.2.1 und
6.8.2.2.2 des IMDG-Codes.

§ 5 Verordnung liber die Beférderung
Gefahrlicher Giiter auf Binnengewassern - GGV-
BinSch
Ausnahmen

(3) Die Bundesanstalt fur Materialforschung und -priifung kann
im Binnenschiffsverkehr fur den Bereich der Bundeswasserstra-
Ben auf Antrag flr Einzelfdlle oder allgemein fUr bestimmte An-
tragsteller Produkte, die noch nicht fir Beférderungen in Tank-
schiffen zugelassen sind, zulassen, soweit dies nach Kapitel 1.5
zuléssig ist. Die vorgesehenen Ausnahmen und die Ausnahme-
entscheidungen sind dem Bundesministerium fir Verkehr, Bau-
und Wohnungswesen mitzuteilen.

§ 6 GGVBinSch
Zustandigkeiten

(5) Die Bundesanstalt fur Materialforschung und -prifung ist fr

die DurchfUhrung dieser Verordnung zustéandig fur

1. die Erteilung der Genehmigung fur die Beférderung von che-
mischen Proben nach Abschnitt 3.3.1 Sondervorschrift 250;

2. die Zuordnung explosiver Stoffe und Gegenstande mit Explo-
sivstoff und die schriftliche Genehmigung der Beforderungs-
bedingungen nach Absatz 2.2.1.1.3 und die Zuordnung nach
Abschnitt 3.3.1 Sondervorschrift 16, 266, 271, 272, 278 und
288 sowie die Zustimmung nach Abschnitt 3.3.1 Sondervor-
schrift 645, soweit es sich nicht um den militérischen Bereich
handelt;

3. die Anerkennung der vergleichbaren Methoden nach Absatz
2.2.2.1.5 und die Zulassung des Typs der porésen Masse
nach Absatz 6.2.1.1.2 des ADR/RID;

4. die Genehmigung hoherer Lithiummengen und die Genehmi-
gung gleichwertiger Prifungen nach Kapitel 3.3 Sondervor-
schrift 636 Buchstabe ga;

5. die Klassifizierung und Zuordnung nach Absatz 2.2.41.1.13
und Abschnitt 3.3.1 Sondervorschrift 271 und die Festset-
zung der Bedingungen nach Absatz 4.1.7.2.2 des ADR/RID
sowie die Genehmigung zur Beférderung nach Abschnitt 3.3.1
Sondervorschrift 272;

6. die Festlegung von Bedingungen zur Beférderung von UN
3292 Batterien oder Zellen nach Absatz 2.2.43.1.4 und Ab-
schnitt 3.3.1 Sondervorschrift 239;

7. die Klassifizierung und Zuordnung organischer Peroxide nach
Absatz 2.2.52.1.8;

8. die Prifung und Zulassung radioaktiver Stoffe in besonderer
Form nach Absatz 5.1.5.3.1 in Verbindung mit Unterabschnitt
6.4.22.5 Satz 1 des ADR/RID, die Bestatigung nach Unter-
abschnitt 6.4.22.6 Buchstabe a des ADR/RID, die Zulassung
der Bauart von Verpackungen fur nicht spaltbares oder spalt-
bares freigestelltes Uraniumhexafluorid nach Absatz 5.1.5.3.1
in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.1 des ADR/RID und
die Bestatigung nach Unterabschnitt 6.4.22.6 Buchstabe a
des ADR/RID;

9. die Prifung und Zulassung der Bauart gering dispergierbarer
radioaktiver Stoffe nach Absatz 5.1.5.3.1 in Verbindung mit
Unterabschnitt 6.4.22.5 Satz 2 des ADR/RID und die Besta-
tigung nach Unterabschnitt 6.4.22.6 Buchstabe a des ADR/
RID im Einvernehmen mit dem Bundesamt fUr Strahlenschutz;

10. die Falle, in denen nach Kapitel 2.2 und 3.3 - ausgenommen
Abschnitt 3.3.1 Sondervorschrift 283 -, Kapitel 4.1 des ADR/
RID - ausgenommen Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungs-
anweisung P 200, P 201 und P 203 -, Kapitel 4.2 des ADR/
RID - ausgenommen Unterabschnitt 4.2.1.8, 4.2.2.5 und
4.2.3.4 -, Kapitel 4.3 des ADR/RID - ausgenommen Absatz
4.3.3.2.5 -, Kapitel 6.7 des ADR/RID - ausgenommen Absatz
6.7.2.19.6 Buchstabe b und Absatz 6.7.4.14.6 Buchstabe b -
und Kapitel 6.9 des ADR/RID bestimmte Aufgaben einer
zustandigen Behdrde zugewiesen sind und in dieser Verord-
nung eine Bestimmung der Zustandigkeit nicht erfolgt ist, und

11. die Zulassung von Gasspuranlagen nach Unterabschnitt
7.2.2.6.
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§ 6 Gefahrgutverordnung StraBBe und
Eisenbahn - GGVSE
Zusténdigkeiten

(2) Die Bundesanstalt fur Materialforschung und -prifung ist fir
die Durchflhrung dieser Verordnung zustandig flr

1.

12.

13.
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die Erteilung der Genehmigung fur die Beférderung von che-
mischen Proben nach Abschnitt 3.3.1 Sondervorschrift 250;
die Zuordnung explosiver Stoffe und Gegenstande mit Explo-
sivstoff und die schriftliche Genehmigung der Beférderungs-
bedingungen nach Absatz 2.2.1.1.3 und die Zuordnung nach
Abschnitt 3.3.1 Sondervorschrift 16, 237, 266, 271, 272, 278
und 288, die Genehmigung zur Beférderung nach Abschnitt
3.3.1 Sondervorschrift 311, die Zustimmung nach Abschnitt
3.3.1 Sondervorschrift 645 sowie die Zulassung der Tren-
nungsmethoden nach Unterabschnitt 7.5.2.2, soweit es sich
nicht um den militéarischen Bereich handelt;

die Anerkennung der vergleichbaren Methoden nach Absatz
2.2.2.1.5, die Festlegung der Vorschriften und Prifungen ei-
nes Typs der por6sen Masse nach Unterabschnitt 4.1.6.2
und die Zulassung des Typs der porésen Masse nach Absatz
6.2.1.1.2;

(weggefallen)

die Klassifizierung und Zuordnung nach Absatz 2.2.41.1.13
und Abschnitt 3.3.1 Sonderschrift 271 und fur die Festset-
zung der Bedingungen nach Absatz 4.1.7.2.2 und fUr die
Genehmigung zur Beférderung nach Abschnitt 3.3.1 Son-
dervorschrift 272;

die Festlegung von Bedingungen zur Beférderung von UN
3.292 Batterien oder Zellen nach Absatz 2.2.43.1.4 und Ab-
schnitt 3.3.1 Sondervorschrift 239;

die Klassifizierung und Zuordnung organischer Peroxide nach
Absatz 2.2.52.1.8;

die Prifung, die Anerkennung von Priifstellen und Sachkun-
digen fur Inspektionen, die Erteilung der Kennzeichnung und
die Bauartzulassung von Verpackungen, GroBpackmitteln
(IBC), GroBverpackungen und Bergungsverpackungen nach
Unterabschnitt 4.1.1.3, Absatz 4.1.1.19.3 Buchstabe ¢ Satz
2 und Buchstabe d, Unterabschnitt 6.1.1.2, Abschnitt 6.1.3,
6.1.5, Unterabschnitt 6.3.1.1, 6.3.2.7, Absatz 6.5.1.1.2,
6.5.1.1.3,6.5.1.6.4, 6.5.1.6.6, 6.5.1.6.7, Abschnitt 6.5.2 und
6.5.4 sowie flr die Zulassung der Reparatur flexibler IBC im
Sinne des Abschnitts 1.2.1;

die Zulassung zur Beférderung nach Unterabschnitt 4.1.5.15,
die Genehmigung der Verpackung nach Unterabschnitt
4.1.5.18, die Zulassung der Verpackung nach Unterabschnitt
4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 101 und die Zulassung
der Bauart von Behaltern und Abteilen nach Unterabschnitt
7.5.2.2 FuBnote a), soweit es sich nicht um den militérischen
Bereich handelt;

. die Zulassung organischer Peroxide zur Beférderung in GroB3-

packmitteln (IBC) nach Absatz 4.1.7.2.2 und die Festlegung
von Bedingungen nach Abschnitt 6.8.4 Buchstabe ¢ Son-
dervorschrift TA 2;

. die Entscheidung Uber das Zusammenpacken von Gegen-

stédnden der Klasse 1 Vertraglichkeitsgruppe D oder E mit
ihren eigenen Ziindmitteln nach Unterabschnitt 4.1.10.4 Son-
dervorschrift MP 21, soweit es sich nicht um den militari-
schen Bereich handelt;

die Prufung, die Erteilung der Kennzeichnung und die Bau-
musterzulassung von ortsbeweglichen Tanks, Tankcontai-
nern und Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC)
nach Kapitel 4.2, 4.3, 6.7 und 6.8, in Bezug auf Absatz 4.3.3.2.5
im Einvernehmen mit der Physikalisch-Technischen Bundes-
anstalt sowie die Zulassung der Schuttgut-Container nach
Unterabschnitt 6.11.4.4;

die Prifung und Zulassung radioaktiver Stoffe in besonderer
Form nach Absatz 5.1.5.3.1 in Verbindung mit -Unterabschnitt
6.4.22.5 Satz 1 und die Bestétigung nach Unterabschnitt
6.4.22.6 Buchstabe a und die Zulassung der Bauart von Ver-
packungen fUr nicht spaltbares oder spaltbares freigestelltes
Uraniumhexafluorid nach Absatz 5.1.5.3.1 in Verbindung mit
Unterabschnitt 6.4.22.1 und die Bestatigung nach Unterab-
schnitt 6.4.22.6 Buchstabe a;

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

. die PrUfung und Zulassung der Bauart gering dispergierbarer

radioaktiver Stoffe nach Absatz 5.1.5.3.1 in Verbindung mit
Unterabschnitt 6.4.22.5 Satz 2 und die Bestatigung nach
Unterabschnitt 6.4.22.6 Buchstabe a im Einvernehmen mit
dem Bundesamt fiir Strahlenschutz;

die Anerkennung und Uberwachung von Qualitatssiche-
rungsprogrammen fur die Fertigung und Prifung von Verpa-
ckungen, GroBpackmitteln (IBC) und GroBverpackungen
sowie die Anerkennung von Inspektionsstellen fur die Pri-
fung der Funktionsfahigkeit und Wirksamkeit der Qualitatssi-
cherungsprogramme nach Unterabschnitt 6.1.1.4, Absatz
6.5.1.6.1 und Unterabschnitt 6.6.1.2 und fir die wiederkeh-
rende Inspektion von GroBpackmitteln (IBC) nach Absatz
6.5.1.6.4;

die Genehmigung neuer Aluminiumlegierungen nach Absatz
6.2.1.5.2;

die Zulassung des Prufverfahrens fur Aluminiumlegierungen
nach Absatz 6.2.3.2.2;

die Bauartprtfung zulassungspflichtiger Versandsticke fur
radioaktive Stoffe nach Kapitel 6.4;

die Uberwachung qualitatssichernder MaBnahmen fir die
Konstruktion, Herstellung, Prifung, Dokumentation und In-
spektion zulassungspflichtiger Versandstlicke fir radioaktive
Stoffe nach Kapitel 6.4 in Verbindung mit Abschnitt 1.7.3;
die Anerkennung und Uberwachung von Qualitatssiche-
rungsprogrammen flr die Auslegung, Herstellung, Prifung,
Dokumentation, den Gebrauch, die Wartung und Inspektion
von prufpflichtigen Versandstticken fur radioaktive Stoffe nach
Kapitel 6.4 in Verbindung mit Abschnitt 1.7.3;

die Falle, in denen nach Kapitel 2.2, 3.3 - ausgenommen
Abschnitt 3.3.1 Sondervorschrift 283 -, 4.1 - ausgenommen
Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200, P 201
und P 2083 -, 4.2 - ausgenommen Unterabschnitt 4.2.1.8,
4.2.2.5, 42.3.4 -, 4.3 - ausgenommen Absatz 4.3.3.2.5 -,
6.7 - ausgenommen Absatz 6.7.2.19.6 Buchstabe b,
6.7.4.14.6 Buchstabe b - und Kapitel 6.9, bestimmte Aufga-
ben einer zustandigen Behdrde zugewiesen sind und fir die
keine Bestimmung nach § 6 dieser Verordnung erfolgt ist;
die Genehmigung der Klassifizierung und Beférderung von
nicht sensibilisierten Emulsionen, Suspensionen und Gelen
nach Abschnitt 3.3.1 Sondervorschrift 309;

die Zulassung zur Beférderung nach Absatz 4.1.3.8.1;

fir das System fur die Konformitéatsbewertung nach Absatz
6.2.5.6.2, die Ausstellung von Bescheinigungen nach Ab-
satz 6.2.5.6.2.5, die Uberpriifung des Qualitatssicherungs-
systems nach Absatz 6.2.5.6.3.2 Satz 1 und 3, die Aufrech-
terhaltung des Qualitatssicherungssystems nach Absatz
6.2.5.6.3.3 Satz 3, die Baumusterzulassungsbescheinigung
nach Absatz 6.2.5.6.4.2, 6.2.5.6.4.5, 6.2.5.6.4.9 Satz 2 und
3;

fUr das Zulassungssystem fUr die wiederkehrende Inspektion
und Prufung nach Absatz 6.2.5.7.2.1, 6.2.5.7.2.2,

6.2.5.7.4.6 Satz 4, fur Mitteilungen nach Absatz 6.2.5.6.4.11
und 6.2.5.7.4.7 sowie fUr die Zulassung von Inspektionsstel-
len nach Absatz 6.2.5.7.4.4, fur Aufgaben zu Prifungen und
Inspektionen nach Absatz 6.2.5.6.2.5, Absatz 6.2.5.6.3.2 Satz
3 und 4, 6.2.5.6.4.4, 6.2.5.6.4.9 Satz 1 und 2, 6.2.5.6.5,
6.2.5.7.4.1 Satz1und 3, 6.2.5.7.2.2,6.2.5.7.2.3,6.2.5.7.2.4
zur Produktionskontrolle und Produktionsbescheinigung nach
Absatz 6.2.5.6.5, 6.2.5.7.3.3, 6.2.5.7.5 im Benehmen mit
der nach Landesrecht fur die Akkreditierung von Prif- und
Zulassungsstellen zustandigen Behorde;

das technische Regelwerk nach Absatz 6.2.1.3.3.5.4, Ab-
schnitt 6.2.3, Absatz 6.7.2.2.1 Satz 1, 6.7.3.2.1 Satz 1,
6.7.4.2.1 Satz 1, 6.7.5.2.9, 6.8.2.1.4 und Unterabschnitt
6.8.2.7 und 6.8.3.7 Satz 1 im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium fur Verkehr, Bau- und Wohnungswesen und
die Anwendung alternativer Vereinbarungen nach Unterab-
schnitt 6.11.2.4.

(5) Die fur Prifungen von Anlagen nach § 2 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2,
3, 6 oder 9 des Gerate und Produktsicherheitsgesetzes vom 6.
Januar 2004 (BGBI. | S. 2) zugelassenen Uberwachungsstellen
im Sinne des § 21 Abs. 2 bis 4 Satz 1 und Abs. 5 des Gerate- und



Produktsicherheitsgesetzes, die von der zustéandigen obersten
Landesbehdérde oder der von ihr bestimmten Stelle benannt
oder die bei einer nach Landesrecht zusténdigen Stelle tatig
sind, sind flr die Durchflihrung dieser Verordnung zustandig fir
2. die Baumusterpriifung von
c) Tanks aus faserverstarkten Kunststoffen nach Unterab-
schnitt 6.9.4.1 in Verbindung mit Kapitel 4.4 ADR und
Tankcontainer aus faserverstarkten Kunststoffen nach
Unterabschnitt 6.9.4.1 in Verbindung mit Kapitel 4.4 im
Einvernehmen mit der Bundesanstalt fur Materialfor-
schung und -prifung,

4. Aufgaben nach Absatz 4.3.3.2.5 - im Einvernehmen mit der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt -, 6.7.2.6.3,
6.7.2.10.1, 6.7.2.19.10, 6.7.3.15.10, 6.8.2.2.10, 6.8.3.4.4,
6.8.3.4.7,6.8.3.4.8, Abschnitt 6.8.4 Buchstabe b und d Son-
dervorschrift TT 2 und TT 7 - im Einvernehmen mit der Bun-
desanstalt fur Materialforschung und -priifung - und Absatz
6.8.5.2.2

(7) Die von der Bundesanstalt fur Materialforschung und -pru-
fung nach § 6 Abs. 5 der Gefahrgutverordnung See anerkann-
ten Sachverstandigen sind flr die Durchfiihrung dieser Verord-
nung zustandig far

1. die Baumusterpriifung von ortsbeweglichen Tanks und UN-
Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC) nach Ab-
satz6.7.2.18.1,6.7.3.14.1,6.7.4.13.1 und 6.7.5.11.1 in Ver-
bindung mit Kapitel 4.2 und Absatz 6.7.2.19.9, 6.7.3.15.9,
6.7.4.14.10 und 6.7.5.12.7 und von Tankcontainern, Tank-
wechselaufbauten (Tankwechselbehéltern) und Gascontai-
nern mit mehreren Elementen (MEGC) nach Absatz 6.8.2.3.1
in Verbindung mit Kapitel 4.3;

2. die erstmalige, wiederkehrende und auBerordentliche Pri-
fung von ortsbeweglichen Tanks und UN-Gascontainern mit
mehreren Elementen (MEGC) nach Absatz 6.7.2.19.9,
6.7.3.15.9, 6.7.4.14.10 und 6.7.5.12.7 in Verbindung mit
Absatz 6.7.2.6.3, 6.7.2.10.1, 6.7.3.15.10, 6.7.4.5.10,
6.7.4.14.11 und 6.7.5.12.2 und von Tankcontainern, Tank-
wechselaufbauten (Tankwechselbehéltern) und Gascontai-
nern mit mehreren Elementen (MEGC) nach Absatz 6.8.2.4.5,
6.8.3.4.7,6.8.3.4.8,6.8.3.4.12, 6.8.3.4.16 in Verbindung mit
Abschnitt 6.8.4 Buchstabe d Sondervorschrift TT 2 und

3. Aufgaben zur Prufung von ortsbeweglichen Tanks, Tank-
containern, Tankwechselaufbauten (Tankwechselbehéltern)
und Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC) nach
Absatz 4.3.3.2.5 - im Einvernehmen mit der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt -, 6.7.2.6.3, 6.7.2.10.1,
6.7.2.19.10, 6.7.3.15.10, 6.8.2.2.10, 6.8.3.4.4, 6.8.3.4.7,
6.8.3.4.8, Abschnitt 6.8.4 Buchstabe b und d Sondervor-
schrift TT 2 und TT 7 - im Einvernehmen mit der Bundesan-
stalt fur Materialforschung und -prtfung - und Absatz
6.8.5.2.2.

(15) Im Schienenverkehr ist das Eisenbahn-Bundesamt fUr die
Durchflihrung dieser Verordnung zustandig fur

12. die Festlegung der Bedingungen oder Genehmigung eines
Prifprogramms nach Abschnitt 6.8.4 Buchstabe ¢ und d
Sondervorschrift TA 2 und TT 7 RID jeweils im Einvernehmen
mit der Bundesanstalt fir Materialforschung und -prifung ...

§ 25 Verordnung iiber den Schutz
vor Schaden durch ionisierende Strahlen
(Strahlenschutzverordnung)
Verfahren der Bauartzulassung

(2) Die Zulassungsbehérde hat vor ihrer Entscheidung auf Kos-
ten des Antragstellers eine Bauartprifung durch die Physika-
lisch-Technische Bundesanstalt unter Beteiligung der Bundes-
anstalt fir Materialforschung und -prtfung zu Fragen der Dicht-
heit, der Werkstoffauswahl und der Konstruktion der Umhillung
des radioaktiven Stoffes sowie der Qualitétssicherung zu veran-
lassen. Der Antragsteller hat der Physikalisch-Technischen Bun-
desanstalt und der Bundesanstalt fir Materialforschung und -
prifung auf Verlangen die zur Prifung erforderlichen Baumus-
ter zu Uberlassen.

§ 12j Chemikaliengesetz - ChemG
Zulassungsstelle, Bewertung,
Verordnungserméchtigung

(2) Die Zulassungsstelle entscheidet Uber das Vorliegen der Zu-

lassungsvoraussetzungen

1. nach § 12b Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe b und ¢ im Einverneh-
men mit dem Bundesinstitut fur Risikobewertung,

2. nach § 12b Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe c, soweit Auswirkungen
auf den Menschen am Arbeitsplatz zu bewerten sind, im
Einvernehmen mit der Bundesanstalt fir Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin, die insoweit der Fachaufsicht des Bundes-
ministeriums fUr Arbeit und Soziales unterliegt, und

3. nach § 12b Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe d im Einvernehmen mit
dem Umweltbundesamt.

Soweit bei einer der in Satz 1 genannten Behoérden, bei der

Biologischen Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft, bei

der Bundesanstalt fur Materialforschung und -prifung oder beim

Robert-Koch-Institut besondere Fachkenntnisse zur Beurteilung

der Wirksamkeit eines Biozid-Produktes vorliegen, kann die

Zulassungsstelle zur Entscheidung Uber das Vorliegen der Zu-

lassungsvoraussetzungen nach § 12b Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a

eine Stellungnahme dieser Behodrde einholen.

§ 10 Beschussgesetz - BeschG
Zulassung von pyrotechnischer Munition

1. Pyrotechnische Munition einschlieBlich der mit ihr fest ver-
bundenen Antriebsvorrichtung darf nur dann in den Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes verbracht oder gewerbsma-
Big hergestellt werden, wenn sie ihrer Beschaffenheit, Zu-
sammensetzung und Bezeichnung nach von der zusténdigen
Behdrde zugelassen ist.

2. Bei pyrotechnischer Munition, die nach Absatz 1 zugelas-
sen ist, sind neben der gesetzlich vorgeschriebenen Kenn-
zeichnung die Verwendungshinweise anzubringen. Soweit
sich die Verwendungshinweise auf der einzelnen Munition
nicht anbringen lassen, sind sie auf der kleinsten Verpa-
ckungseinheit anzubringen.

3. Die Zulassung ist zu versagen,

1. soweit der Schutz von Leben, Gesundheit oder Sachgu-
tern des Benutzers oder Dritter bei bestimmungsgeméaBer
Verwendung nicht gewahrleistet ist,

2. wenn die Munition den Anforderungen an die Zusam-
mensetzung, Beschaffenheit, MaBe, den héchsten Ge-
brauchsgasdruck und die Bezeichnung gem&B einer nach
§ 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 erlassenen Rechtsverordnung
nicht entspricht,

3. soweit die Munition in ihrer Wirkungsweise, Brauchbar-
keit und Bestandigkeit dem jeweiligen Stand der Technik
nicht entspricht,

4. wenn der Antragsteller auf Grund seiner betrieblichen Aus-
stattung oder wegen eines unzureichenden Qualitatssi-
cherungssystems nicht in der Lage ist, daflr zu sorgen,
dass die nach gefertigte Munition in ihrer Zusammenset-
zung und Beschaffenheit nach dem zugelassenen Mus-
ter hergestellt wird.

§ 13 BeschG
Ausnahmen in Einzelféllen

Die fur die Zulassung jeweils zustandige Behorde kann im Ein-
zelfall Ausnahmen von dem Erfordernis der Prifung und Zulas-
sung nach § 7 Abs. 1, § 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1, § 10 Abs. 1 oder §
11 Abs. 1 bewilligen oder Abweichungen von den Versagungs-
griinden des § 7 Abs. 3 oder 4, des § 8 Abs. 2 oder 3, des § 10
Abs. 3 Nr. 2 bis 4 oder des § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 zulassen,
wenn offentliche Interessen nicht entgegenstehen.
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§ 20 BeschG
Zustandigkeiten

3. Zustandig fur die Zulassung der in den §§ 7 und 8 und die
Prafung der in § 9 Abs. 4 bezeichneten Schusswaffen und
technischen Gegenstande ist die Physikalisch-Technische
Bundesanstalt; ihr gegendber sind auch die Anzeigen nach §
9 Abs. 2 zu machen. Fur die Prifung und Zulassung der in §
10 bezeichneten pyrotechnischen Munition ist die Bundesan-
stalt fur Materialforschung und--prifung zustandig.

§ 25 Verordnung liber den Schutz vor Schaden
durch ionisierende Strahlen - StriISchV

(2) Die Zulassungsbehorde hat vor ihrer Entscheidung auf Kosten
des Antragstellers eine Bauartprifung durch die Physikalisch-Tech-
nische Bundesanstalt unter Beteiligung der Bundesanstalt fur Ma-
terialforschung und -prifung zu Fragen der Dichtheit, der Werk-
stoffauswahl und der Konstruktion der Umhullung des radioakti-
ven Stoffes sowie der Qualitatssicherung zu veranlassen. Der
Antragsteller hat der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und
der Bundesanstalt fiir Materialforschung und -prtfung auf Verlan-
gen die zur Prufung erforderlichen Baumuster zu Uberlassen.

§ 11 Verordnung iiber ortsbewegliche Druckgerate
OrtsdruckV - OrtsDruckV
Besondere Zustadndigkeiten

(1) Die Bundesanstalt fir Materialforschung und -prifung und das
Eisenbahn-Bundesamt richten, soweit es bei der Durchfihrung
dieser Verordnung um die Wahrnehmung von Aufgaben nach
dem Gefahrgutbeférderungsgesetz geht, nach MaBgabe der An-
lage 1 jeweils eine zugelassene Stelle ein. Diese darf die in Anlage
2 beschriebenen Aufgaben und Tatigkeiten wahrnehmen. Soweit
von der Bundesanstalt fir Materialforschung und -prtfung und
dem Eisenbahn-Bundesamt auBerhalb der Tatigkeit als zugelas-
sene Stelle hoheitliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Be-
férderung gefahrlicher Guter wahrgenommen werden, bleibt die
Fachaufsicht des Bundesministeriums fur Verkehr, Bau- und Woh-
nungswesen unberUhrt.

(3) Fir die Uberwachung sind, soweit es bei der Durchfilhrung
dieser Verordnung um die Wahrnehmung von Aufgaben nach
dem Gefahrgutbeférderungsgesetz geht, zustandig

1. die Bundesanstalt fir Materialforschung und -prifung flr Tanks
von Tankcontainern und fur ortsbewegliche Tanks,

2. das Eisenbahnbundesamt fir GefaBe und Tanks von Batte-
riewagen, fir Tanks von Eisenbahnkesselwagen und fur ab-
nehmbare Tanks,

3. die vom Bundesministerium der Verteidigung bestimmte Stelle
fur ortsbewegliche Druckgerate des militarischen Bereichs,
die nach dieser Verordnung konformitatsbewertet und gepruft
worden sind und von der Bundeswehr oder auslandischen
Streitkréften fur eigene Zwecke fir die Beférderung gefahrli-
cher Guter verwendet werden und

4. die nach Landesrecht zustandigen Behdrden geméB § 8 Abs.
1 Satz 1 des Gerate- und Produktsicherheitsgesetzes fur tbri-
ge ortsbewegliche Druckgerate.

(4) Das Bundesministerium fUr Verkehr, Bau- und Wohnungswe-
sen koordiniert die Uberwachung durch die in Absatz 3 Nr. 1 bis 3
genannten Behdrden und beteiligt die in Absatz 3 Nr. 4 genannten
Behdrden. In Tagungen zur Koordinierung fuhrt das Bundesminis-
terium fUr Verkehr, Bau- und Wohnungswesen den Vorsitz, das
Sekretariat fUhrt die Bundesanstalt fir Materialforschung und -
prifung. Die Tagungen finden mindestens einmal jahrlich statt.
Die Bundesanstalt fir Materialforschung und -prifung erstellt
einmal jahrlich einen Bericht Uber die Uberwachung.
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Anlage 2 OrtsDruckV (zu § 11 Abs. 1)
Aufgaben der zugelassenen Stellen
nach § 11 Abs. 1

(1) Die zugelassene Stelle bei der Bundesanstalt fur Materialfor-
schung und -prifung darf Konformitatsbewertungen und Prifun-
gen von ortsbeweglichen Druckgerdten, ausgenommen Aufsetz-
tanks, Tanks oder GefaBe von Batterie-Fahrzeugen und Batterie-
wagen, Tanks von Eisenbahnkesselwagen und Tankfahrzeugen,
einschlieBlich der Ventile und AusrUstungsteile mit unmittelbarer
Sicherheitsfunktion durchflhren. Fur die Konformitatsbewertung
von GefaBen gilt dies nur, wenn die Konformitat des Baumusters
ortsbeweglicher Druckgerate gleichzeitig fur die Kennzeichnung
und die Befdrderung geféhrlicher Guter mit Seeschiffen bewertet
werden soll.

§ 78 Luftverkehrszulassungsverordnung - LuftvVzo

3. Verpackungen zum Transport gefahrlicher Giter mit Ausnah-
me der Klasse 7 (radioaktive Stoffe) bedurfen der Zulassung
durch die Bundesanstalt fir Materialforschung und -prifung
(BAM). Verpackungen zum Transport geféhrlicher Guter der
Klasse 7 bedirfen der Zulassung und der Beférderungsgeneh-
migung durch das Bundesamt fur Strahlenschutz (BfS), soweit
diese nach der JAR-OPS 1 deutsch oder JAR-OPS 3 deutsch
festgelegt sind, ansonsten der Bauartprifung durch den Her-
steller auf der Basis eines von der BAM genehmigten Qualitats-
sicherungsprogrammes.

7.9 International Maritime Dangerous Goods Code
Competent Authority

7.9.1 Approvals, permits, or certificates issued by the competent
authority or body authorized by and under the responsibility
of that competent authority should be recognized by other
countries where such issue is referred to in this Code.

7.9.3 Addresses in individual countries to which inquiries regarding
competent authority approvals can be referred are given in
this chapter.

List of contact names and addresses of the offices of designated

national competent authorities

Federal Institute for Materials Research and Testing for dangerous
goods an packagings, IBCs and multimodal tankcontainers

Stand: November 2006
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