















































































































































































	Kinetische Grenztragfähigkeit von stoßartig belasteten Stahlbetonbauteilen - Versuche an Stahlbetonbalken, Teil 2

	Vorbemerkung

	Zusammenfassung / Summary

	Inhalt

	1. Zielsetzung

	1.1 Allgemeines

	1.2 Übergeordnete Zielsetzung

	1.3 Einzelzielsetzung


	2. Versuchsanordnung und Versuchablauf der Balkenversuche

	2.1 Allgemeines

	2.2 Versuchsanordnung

	2.3 Versuchsablauf

	2.4 Auswertung der Versuche


	3. Versuchsprogramm

	3.1 Allgemeines

	3.2 Versuche mit Deformationsgrenzen entsprechend der Kertechnischen Regel KTA 2203

	3.3 Versuhe zum Einfluß der Balkenhöhe

	3.4 Verushe an Balken mit verschiedenen Betonstahlsorten

	3.5 Versuchezum Vergleich der Drehwinkel aus Balken- und Plattenversuchen

	3.6 Versuche zum Einfluß des Bewehrungsdurchmessers 

	3.7 Versuche zum Einfluß der Verformungsgeschwindigkeit
 

	4. Herstellung der Probekörper, Baustoffe

	4.1 Allgemeines

	4.2 Betonstahl

	4.3 Betonzusammensetzung

	4.4 Betonfestigkeiten


	5. Vergleichende Darstellung der Versuchsergebnisse

	5.1 Allgemeines

	5.2 Versuche unter Bezugnahme auf KTA 2203

	5.3 Versuche zum Einfluß der Balkenhöhe

	5.4 Versuche an Balken mit verschiedenen Betonstahlsorten

	5.5 Versuche zum Vergleich der Drehwinkel von Balken- und Plattenversuchen

	5.6 Versuche zum Einfluß des Bewehrungsdurchmessers

	5.7 Versuche zum Einfluß der Verformungsgeschwindigkeit


	6. Zusammenfassung

	Literatur

	Anlagen


