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6. Solid State Spectra of Blends

Instead of a single rubber a rubber blend is used for many
applications. The reason is to improve the processing
characteristics and to acchieve new properties fitting to
the special demand. Blends can be studied by the solid
state method successful[yl. Peak overlapping will not be
a serious problem because of the good resolution and the
large spectral width. The spectra give information about
the overall composition and often the microstructure of
the polymer can be revealed additionally.

Blends can be determined quantitatively, as well. NMR
has decided advantages for such measurements because,
under suitable experimental conditions, integrated signal

References:

1J. Kelm and D. GroB, Kautsch. Gummi, Kunstst.42, 3
88 (1989)

2 R. K. Harris, Analyst 110, 649 (1985)
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intensities are accurately proportional to the concentra-
tion. Of course, there are - as for solutions - various
problems, such as differential saturation, varying nuclear
Overhauser enhancements, overlapping lines and inade-
quate digitization, but these are generally well understood
and solutions to the difficulties are well known®. Different
from other methods the concentrations of the components
are not changed during the preparation as the samples
have not to be decomposed but are only exposed to
relatively mild procedures.

The following spectra of diblends show the possibilities
and limits representatively.
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7. Thermoplastic Elastomers

Thermoplastic elastomers have been described in the
chapter ,,Fundamentals* already. They have become more
and more important in recent years, but, still play only a
minor part in the entire elastomer market. As mentioned
already, commercial types mainly belong to five basic
classes: styrene block copolymers, polyolefin blends,
polyurethanes, polyetherester and polyetheramides. In
this field the CP experiment becomes important as it gives
complementary results to the SPE measurement.The hard
phases require CP operation with relatively short contact
times at or near ambient temperature whereas the mobile
segments are accentuated by longer contact times or -
most efficiently - by SPE at higher temperature.

A collection of spectra is presented on the following
pages in order to show the differentiating power of solids
NMR. The representation compares CP and SPE
measurements and - whenever possible - the solution
spectra are included. An explicit interpretation is not
given. But partly the interpretations of the main part of
this paper may be used. The appearance of intense ani-
sotropy bands has to be taken into account.

Styrene block copolymers

Styrene block copolymers consist of styrene blocks
connected by rubbery segments. They can take the form
of linear, branched or radial block copolymers. In the
case of linear polymers it is a triple block structure con-
sisting of a rubber central block and polystyrene terminal
blocks. The styrene blocks form a physical, reversible
network. For the rubbery, soft domains it is common to
use polybutadiene (SBS), polyisoprene (SIS) or a co-
polymer of ethylene and butylene ( SEBS, not included )
because of better stability against oxidation.

Polyolefin blends

Polyolefin thermoplastic elastomers constitute a broad
family of materials with many possibilities of changing
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properties and processing characteristics through formu-
lation and compounding. They are obtained by blending
thermoplastic polymers and elastomers, in most cases
polypropylene and EPDM. EPDM can have an amor-
phous or partially-crystalline structure as becomes clear
in the first two examples. The other five examples show
the variety of this class.

Polyurethanes

In thermoplastic polyurethane elastomers long flexible
polyester (AU) or polyether (EU) chains are linked to-
gether by the more polar urethane units in the poly-
mer.The latter associate together by hydrogen bonding
and thus form the reversible crosslinks at or below service
temperature. The examples chosen are the same as in the
chapter on conventional elastomers. The hard phase is
formed in all cases by diphenylmethane diisocyanate and
butanediol, the soft phase by poly (butylene adipate),
polycaprolactone or poly(butylene glycol).

Polyetheresters

Polyether-ester copolymers consist of flexible polyether
chains and polyester groups which function as the inter-
chain links. The polyesters are mainly based on poly
(butylene terephthalate). For the soft domains poly
(cthylene glycol), poly(propylene glycol) or poly(buty-
lene glycol) are in use.

Polyetheramides

Polyetheramides are block copolymers containing poly-
ether and polyamide segments. As for polyetheresters the
polyether chain segments form the flexible part of the
molecule. The polyamide segments are held together by
hydrogen bonding. Different polyamides are used
commercially: PA 12, PA 6 or PA 6 12.
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Styrene Block Copolymers
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Polyolefin Blends

1. PP /EPDM
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Polyolefin Blends
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Polyolefin Blends
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Polyolefin Blends
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Polyolefin Blends
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Polyolefin Blends

6. EVM/IIR
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Blends

7. PVC / polybutylacrylate
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Polyurethanes

1. AU (see polyurethane
elastomers)

solution
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Polyurethanes

2. AU (see polyurethane
elastomers)

solution
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Polyurethanes

3. EU (see polyurethane
elastomers)

solution
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Polyetheresters

1. Poly(butylene terephthalate) /
poly(tetramethylene glycol)

SPE
80°C

CP
contact: 3000 ys
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contact: 200 ps
30°C
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Polyetheresters
2. Poly(butylene terephthalate) /

poly(ethylene / propylene glycol)
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Polyetheramide

solution
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Nr. 94/ISBN 3-88314-284-0/1983

Xian-Quan Dong

Untersuchungen der Stérschwingungen beim
Kerbschlagbiegeversuch und deren Abschwa-
chungen

Nr. 95/ISBN 3-88314-289-1/1983

M. Romer

Uber die Fokussierung des Schallfeldes von
Ultraschall-Priifkdpfen mit Fresnelschen
Zonenplatten

Nr. 896/ISBN 3-88314-296-4/1983

H. Eifler

Verbundverhalten zwischen Beton und
geripptem Betonstahl sowie sein EinfluB auf
inelastische Verformungen biegebean-
spruchter Stahlbetonbalken

Nr. @7/ISBN 3-88314-297-2/1983

G. Fuhrmann, W. Schwarz

Typische Bruchflachenausbildung ther-
moplastischer Kunststoffe nach wechselnder
mechanischer Beanspruchung

Nr. 98/ISBN 3-88314-312-X/1983

E. Schnabel

Bestimmung des elastischen Verhaltens von
Maschenwaren

- Stretch- und Erholungsvermdgen -

Nr. 99/ISBN 3-88314-317-0/1983

K. Brandes, E. Limberger, J. Herter
Kinetische Grenztragféhigkeit von stoBartig
belasteten Stahlbetonbauteilen

Kinetic Load Bearing Capacity of Impulsively
Loaded Reinforced Concrete Members

Nr. 100/ISBN 3-88314-298-0/1984

G. Klamrowski, P. Neustupny
Untersuchungen zur Priifung von Beton auf
Frostwiderstand

Nr. 101/ISBN 3-88314-327-8/1984

P. Reimers, J. Goebbels, H. Heidt,

P. Weise, K. Wilding

Réntgen- und Gammastrahlen-Computer-
Tomographie

Nr. 102/ISBN 3-88314-335-9/1984

G. Magiers

Weiterentwicklung des hydraulischen
Kompensationsverfahrens auf Druckspan-
nungsmessung in Beton

Nr. 103/ISBN 3-88314-328-6/1984

D. Schnitger

Radiographie mit Elektronen aus Metallver-
starkerfolien

Nr. 104/ISBN 3-88314-339-1/1984

M. Gierloff

Beeinflussung von Betoneigenschaften durch
Zusatz von Kunststoffdispersionen

Nr. 105/ISBN 3-88314-345-6/1984

B. Schulz-Forberg

Beitrag zum Bremsverhalten energieum-
wandelnder Aufsetzpuffer in Aufzugsanlagen

Nr. 106/ISBN 3-88314-360-X/1984

J. Lehnert

Setzung von Fundamenten infolge dynami-
scher Last

Nr. 107/ISBN 3-88314-361-8/1984
W, Stichel, J. Ehreke
Korrosion von Stahiradiatoren

Nr. 108/ISBN 3-88314-363-4/1984

L. Auersch

Durch Bodenerschiitterungen angeregte
Gebédudeschwingungen - Ergebnisse von
Modellrechnungen

Nr. 109/ISBN 3-88314-381-2/1985

M. Omar

Zur Wirkung der Schrumpfbehinderung auf
den SchweiBeigenspannungszustand und das
Sprodbruchverhalten von unterpulver-
geschweiBten Blechen aus St E 460 N

Nr. 110/ISBN 3-88314-382-0/1985
H. Walde, B. Kropp
Wasserstoff als Energietrager

Nr. 111/ISBN 3-88314-383-9/1985

K. Ziegler

Uber den EinfluB der Initlierung auf die
detonative Umsetzung von Andex-Spreng-
stoffen unter Beriicksichtigung sicher-
heitstechnischer Gesichtspunkte

Nr. 112/ISBN 3-88314-409-6/1985

W. Litzow

Zeitstandverhalten und strukturelle Verdn-
derungen von vielfach wiederverarbeiteten
Polyethylenen

Nr. 113/ISBN 3-88314-410-X/1985

R. Helms, H. Henke, G. Oelrich, T. Saito
Untersuchungen zum FrequenzeinfluB auf die
Schwingungskorrosion von Offshore-
Konstruktionen

Nr. 114/ISBN 3-88314-419-3/1985

P. Rose, P, Raabe, W. Daum, A. Szameit
Neue Verfahren fiir die Priifung von Reak-
torkomponenten mittels Réntgen- und
Gammastrahlen

Nr. 115/ISBN 3-88314-420-7/1985

K. Richter

Farbempfindungsmerkmal Elementarbuntton
und Buntheitsabsténde als Funktion von
Farbart und Leuchtdichte von In- und Umfeld

Nr. 116/ISBN 3-88314-460-6/1985

F.-J. Kasper, R. Muller, R. Rudolphi,

A. Wagner

Theoretische Ermittiung des Warmedurch-
gangskoeffizienten von Fensterkonstruktionen
unter besonderer Beriicksichtigung der
Rahmenproblematik

Nr. 117/ISBN 3-88314-468-1/1985

H. Czichos, G. Sievers
MaterialsTechnologies and Techno-Economic
Development ¥

A Study for the German Foundation for
International Development (Deutsche Stiftung
fur Internationale Entwickliung)

Nr. 118/ISBN 3-88314-469-X/1985

H. Treumann, H. Andre, E. Blossfeld, N. Pfeil,
M.-M. Zindler

Brand- und Explosionsgefahren explosions-
gefahrlicher Stoffe bei Herstellung und
Lagerung - Modellversuche mit pyrotech-
nischen Satzen und Gegensténden

Nr. 119/ISBN 3-88314-472-X/1985

J. Herter, K. Brandes, E. Limberger
Kinetische Grenztragféhigkeit von stoBartig
belasteten Stahlbetonbauteilen

Versuche an Stahlbetonplatten, Teil 1
Kinetic Load Bearing Capacity of Impulsively
Loaded Reinlorced Concrete Members

Tests on Reinforced Concrete Slabs, Part 1

Nr. 120/ISBN 3-88314-514-9/1986

A. Hecht

Zerstorungsfreie KorngroBenbestimmung an
austenitischen Feinblechen mit Hilfe der
Ultraschallriickstreuung

Nr. 121/ISBN 3-88314-530-0/1986

P. Feinle, K.-H. Habig

Versagenskriterien von Stahlgleitpaarungen
unter Mischreibungsbedingungen;

Einfllisse von Stahlzusammensetzung und
Warmebehandliung

Nr. 122/ISBN 3-88314-521-1/1986

J. Mischke

Entsorgung kerntechnischer Anlagen
Sonderkolloquium der Bundesanstalt fur
Materialprifung (BAM) am 10. 12. 1985 mit
Beitrdgen von B. Schulz-Forberg, K. E. Wieser
und B. Droste

Nr. 123/ISBN 3-88314-531-9/1986

D. Rennoch

Physikalisch-chemische Analyse sowie
toxische Beurteilung der beim thermischen
Zerfall organisch-chemischer Baustoffe
entstehenden Brandgase

Nr. 124/ISBN 3-88314-538-6/1986

H.-M, Thomas

Zur Anwendung des Impuls-Wirbelstrom-
verfahrens in der zerstérungsfreien
Materialpriifung

Nr. 125/ISBN 3-88314-540-8/1986 (vergriffen)
B. Droste, U. Probst

Untersuchungen zur Wirksamkeit der
Brandschutzisolierung von Fliissiggas-
Lagertanks

Nr. 126/ISBN 3-88314-547-5/1986

W. Stichel

Korrosion und Korrosionsschutz von Metallen
in Schwimmhallen

Nr. 127/ISBN 3-88314-564-5/1986~(vergriffen)

E. Limberger, K. Brandes, J. Herter, K. Berner
Kinetische Grenztragfahigkeit von stoBartig

belasteten Stahlbetonbauteilen

Kinetic Load Bearing Capacity of Impulaively
Loaded

Reinforced Concrete Members

Versuche an Stahlbetonbalken, Teil 1

Tests on Reinforced Concrete Beams, Part 1

Nr. 128/ISBN 3-88314-568-8/1986 (vergrilfen)
E. Limberger, K. Brandes, J. Herter, K. Berner
Kinetische Grenztragféhigkeit von stoBartig
belasteten Stahibetonbauteilen

Kinetic Load Beoring Capacity of Impulsively
Loaded Reinforced Concrete Members
Versuche an Stahlbetonbalken, Teil 11

Tests on Reinforced Concrete Beams, Part 11

Nr. 129/ISBN 3-88314-569-6/1980 (vergriffen)
K. Brandes, E. Limberger, J. Herter, K. Berner
Kinetische Grenztragfahigkeit von stoBartig
belasteten Stahlbetonbauteilen

Kinetic Load Bearing Capacity of Reinforced
Concrete Members under Impact Load
Zugversuche an Betonstahl mit erhohter
Dehngeschwindigkeit

Reinforcing Steel Tension Tests with high
strain rates



Nr. 130/ISBN 3-88314-570-X/1986

W. Struck

Einfache Abschétzung der Durchbiegung und
der Energieaufnahme von Trégern aus
dukiilem Material

Nr. 131/ISBN 3-88314-585-8/1986

E. Limberger, K. Brandes, J. Herter
Kinetische Grenztragfdhigkeit von stoBartig
belasteten Stahlbetonbauteilen

Kinetic Load Bearing Capacity of Reinforced
Concrete Members under Impact Load
Versuche an Stahlbetonplatten, Teil 11
Tests on Reinforced Concrete Slabs, Part 11

Nr. 132/ISBN 3-88314-595-5/1987

Chr. Herold, F.-U. Vogdt

Ermittlung der Ursachen von Schéden an
bituminésen Dachabdichtungen unter
besonderer Beriicksichtigung klimatischer
Beanspruchungen

Nr. 133/ISBN 3-88314-609-9/1987 (vergriffen)
M. Woydt, K.-H. Habig
Technisch-physikalische Grundlagen zum
tribologischen Verhalten keramischer
Werkstoffe

Nr. 134/ISBN 3-88314-615-3/1987
G. Andreas, G. Niessen

Uber den KernstrahlungseinfiuB auf
DehnungsmeBstreifen

Nr. 135/ISBN 3-88314-618-8/1987

J. Ludwig, W.-D. Mischke, A Ulrich
Untersuchungen iiber das Verhalten von
Tankcontainern firr unter Druck verfliissigte
Gase bei Fallbeanspruchungen

Nr. 136/ISBN 3-88314-636-6/1987

H.-J. Deppe, K. Schmidt

Untersuchung zur Beurteilung von Brett-
schichtverleimungen fiir den Holzbau

Nr. 137/ISBN 3-88314-637-4/1987

D. Aurich

Analyse und Weiterentwicklung bruchme-
chanischer Versagenskonzepte auf der
Grundlage von Forschungsergebnissen auf
dem Gebiete der Komponentensicherheit

Nr. 138/ISBN 3-88314-635-8/1987

M. Dogurike, F. Buchhardt

Zur geowissenschaftlichen Einordnung des
Gebietes der Bundesrepublik Deutschiand
und einer sicheren Auslegung technischer
Systeme gegen den Lastfall Erdbeben

Nr. 139/ISBN 3-88314-658-7/1987

J. QOlschewski, S.-P. Scholz

Numerische Untersuchung zum Verhalten des
Hochtemperaturwerkstoffes Nimonic PE 16
unter monotoner und zyklischer Belastung
bei Verwendung verschiedener plastischer
und viskoplastischer Materialmodelle

Nr. 140/ISBN 3-86314-643-9/1987

K. Brandes, E. Limberger, J. Herter
Kinetische Grenztragfahigkeit von stoBartig
belasteten Stahlbetonbauteilen

Kinetic Load Bearing Capacity of Impulsively
Loaded Reinforced Concrete Members

Nr.141/ISBN 3-88314-694-3/1987

F. Buchhardt, W. Matthees, G. Magiera, F. Mathiak
Zum EinfluB des Sicherheits- und Ausle-
gungserdbebens auf die Bemessung von
Kernkraftwerken

Nr. 142/ISBN 3-88314-695-1/1987

H. Treumann, G. Kruger. N. Pfeil,

S. von Zahn-Ullmann

Sicherheitstechnische Kenndaten und
Gefahrzahlen binérer Mischungen aus
oxidierenden und verbrennlichen Substanzen

Nr. 143/ISBN 3-88314-701-X/19887

K. Brandes, E. Limberger, J. Herler
Kinetische Grenztragfahigkeit von stoBartig
belasteten Stahlbetonbauteilen

Kinetic Load Bearing Capacity of Impulsively

Loaded Reinforced Concrete Members
Experimentelle und numerische Untersu-
chungen zum Trag- und Verformungsver-
halten von Stahlbetonbauteilen bei Stof-
belastung

Experimental und numerical Investigations
concerning Load Bearing Sehaviour of Rein-
forced Concrete Members under Impact Load

Nr. 144/ISBN 3-88314-702-8/1987

F. Buchhardt, G. Magiera, W, Matthees, M.
Weber, J. Alies

Nichtlineare dynamische Berechnungen zum
Penetrationsverhalten des AVR- Reakior-
gebéudes

Nr. 145/ISBN 3-88314-711-7/1987

U. Holzldhner

Untersuchung selbstahnlicher Systeme zur
Bestimmung von Materialeigenschaften von
Reibungsbdden

Nr. 146/ISBN 3-88314 714-1/1987

W. Schon, M. Mallon

Untersuchungen zur Wirksamkeit von
Wasserberieselungseinrichtungen als
BrandschutzmaBnahme fiir Fliissiggas-
Lagertanks

Nr. 147/ISBN 3-88314-720-6/1987

H.-D. Kleinschrodt

Lésung dynamischer Biege- und
Torsionsprobleme von Stabsystemen aus
diinnwandigen elastischen Stéaben mit
offenem Querschnitt mittels frequenzab-
héngiger Ansatziunktionen

Nr. 148/ISBN 3-88314-774-5/1988

W. Mller

Theoretische Untersuchung von Variations-
prinzipien fiir elastoplastisches Material-
verhalten sowie Entwicklung und numerische
Erprobung von Finite-Element-Verfahren fiir
den ebenen Spannungszustand

Nr. 149/ISBN 3-88314-775-3/1988

U. Holzléhner

Bestimmung baugrunddynamischer Kenngré-
Ben aus der Untersuchung von Bodenproben

Nr. 150/ISBN 3-88314-776-1/1988

M. Weber

VG3D Zeichenprogramm fiir vektorgraphische
Darstellung dreidimensionaler Strukturen

Nr. 1561/ISBN 3-88314-785-0/1988

L. Auersch-Saworski

Wechselwirkung starrer und flexibler
Strukturen mit dem Baugrund insbesondere
bei Anregung durch Bodenerschiitterungen

Nr. 152/ISBN 3-88314-796-6/1988

G. Plauk, G. Kretschmarin, R.-G. Rohrmann
Untersuchung des baulichen Zustandes und
der Tragféhigkeit vorgespannter Riegel von
Verkehrszeichenbriicken der Berliner
Stadtautobahn

Nr. 153/ISBN 3-88314-797-4/1988

H. Sander, W.-W. Maennig

Magnetisches Verhalten von Eisenproben bei
mechanischer Wechselbeanspruchung

Nr. 154/ISBN 3-88314-822-9/1988

K. Breitkreutz, P.-J. Uttech, K. Haedecke
Druckgesinterte Stahle als zertifiziertes
Referenzmaterial fiir die Spektrometrie

Nr. 155/ISBN 3-88314-825-3/1988

L. Auersch

Zur Entstehung und Ausbreitung von
Schienenverkehrserschiitterungen:
Theoretische Untersuchungen und Messungen
am Hochgeschwindigkeitszug Intercity
Experimental

Nr. 156/ISBN 3-88314-887-3/1989

G. Klamrowski, P. Neustupny, H.-J. Deppe,
K. Schmidt, J. Hundt

Untersuchungen zur Dauerhaftigkeit von
Faserzementen

Nr. 157/ISBN 3-88314-888-1/1989

E. Limberger, K. Brandes

Versuche zum Verhalten von Stahlbeton-
balken mit UbergreifungsstéBen der
Zugbewehrung unter stoBartiger Belastung

Nr. 158/ISBN 3-88314-889-X/1989

A. Wasche. K.-H. Habig
Physikalisch-chemische Grundlagen der
Feststoffschmierung - Literaturiibersicht

Nr. 159/ISBN 3-88314-890-3/1989

R. Mdller, R. Rudolphi

Berechnung des WarmedurchlaBwider-
standes und der Temperaturverteilung im
Querschnitt von Hausschornsteinen nach
DIN 18160, Teil 6

Nr. 160/ISBN 3-88314-917-9/1989

W. Matthees

Entwicklung eines Makroelementes durch
Kondensation am Beispiel der Lastfélle
Flugzeugabsturz und Erdbeben bei Boden-
Bauwerk-Wechselwirkung mit biegeweichen
Fundamenten

Nr. 161/ISBN 3-88314-920-9/1989

G. Mellmann, M. Maultzsch

Untersuchung zur Ermittlung der Biegefe-
stigkeit von Flachglas fiir bauliche Anlagen

Nr. 162/ISBN 3-88314-921-7/1989

W. Brlnner

Untersuchungen zur Tragfahigkeit groBer
Glasscheiben

Nr. 163/ISBN 3-88314-922-5/1989

W. Brunner, G. Mellmann, W. Struck
Biegefestigkeit und Tragfahigkeit von
Scheiben aus Flachglas fiir bauliche Anlagen

Nr. 164/ISBN 3-88314-934-9/1989

R. Helms, B. Jaenicke, H. Wolter, C.-P. Bark
Zur Schwingfestigkeit groBer geschweiBter
Stahltrager

Nr. 165/ISBN 3-88314-935-7/1989

P. Gobel, L. Meckel, W. Schiller
Untersuchung zur Erarbeitung von Kenn-
werten bei Einrichtungsmaterialien (Holz-
werkstoffen, Mobeln und Textilien) hinsicht-
lich der Formaldehyd-Emission

- Teil B: Textilien

Nr. 166/ISBN 3-88314-936-5/1989
K. Breitkreutz
Modelle fiir Sterelogische Analysen

Nr. 167/ISBN 3-88314-937-3/1989

A. Mitakidis, W. Rlcker
Erschiitterungsausbreitung im elastischen
Halbraum bei transienten Belastungs-
vorgangen

Nr. 168/ISBN 3-88314-958-6/1990

F.-J. Kasper, R. Miller, R. Rudolphi
Numerische Untersuchung geometriebe-
dingter Wéarmebriicken (Winkel und Ecken)
unter Einsatz hochauflésender Farbgraphik
bei Beriicksichtigung der Tauwasser-
problematik und des Mindestluftwechsels

Nr. 169/ISBN 3-88314-959-4/1990

Chr. Kohl, W. Rucker

Integration der Untergrunddynamik in das

Programmsystem MEDYNA, dargestellt am
Beispiel des Intercity Experimental (ICE)

Nr. 170/ISBN 3-88314-960-8/1990

P. Studt, W. Kerner, Tin Win

Untersuchung der mikrobiologischen
Schadigung wassergemischter Kiihl-
schmierstoffe mit dem Ziel der Verbesserung
der Arbeitshygiene, der Minderung der
Geruchsbelastung und der Menge zu
entsorgender Emulsionen

Nr, 171/ISBN 3-88314-997-7/1990

F. Buchhardt

Ein Operator zur Koppelung beliebig
benachbarter dynamischer Systeme am
Beispiel der Boden-Bauwerk-Wechselwirkung



Nr. 172/ISBN 3-88314-998-5/1990

J. Vielhaber, G. Plauk

Grenztragfahigkeit groBer Verbundprofil-
stiitzen

Nr. 173/ISBN 3-88314-999-3/19890

B. Droste, J. Ludwig, B. Schulz-Forberg
Héherwertige Transporttechnik und ihre
Konsequenzen fiir die Beforderung gefahrli-
cher Giiter

Nr. 174/ISBN 3-88429-021-8/1990

D. Aurich

Analyse und Weiterentwicklung bruchme-
chanischer Versagenskonzepte

Nr. 175/ISBN 3-88429-022-6/1990

W. Brocks, D. Klingbeil, J. Olschewski
Lésung der HRR-Feld-Gleichungen der
elastisch-plastischen Bruchmechanik

Nr. 176/ISBN 3-88429-035-6/1990

W. Matthees, G. Magiera

lterative Dekonvulation der seismischen
Basiserregung fiir den Zeitraum

Nr. 177/ISBN 3-89429-090-0/1991

G. Schickert, M. Krause, H. Wiggenhauser
Studie zur Anwendung zerstdrungsfreier
Priifverfahren bei Ingenieurbauwerken

Nr. 178/ISBN 3-89429-429-8/1991

G. Andreae, J. Knapp, G. Niessen
Entwicklung und Untersuchung eines kapa-
zitiven Hochtemperatur-Dehnungsaufnehmers
fiir Einsatztemperaturen bis ca. 1000 °C

Nr. 179/ISBN 3-89429-100-1/1981

H. Eifler

Die Drehféhigkeit plastischer Gelenke in
Stahlbeton-Plattenbalken, bewehrt mit
naturhartem Betonstahl BSt 500 S im Bereich
negativer Biegemomente

Nr. 180/ISBN 3-89428-101-X/1991

E. Klement, G. Wieser

Zur numerischen Uberiragbarkeit von
Priifungsergebnissen an Hausschornsteinen
auf Schornsteine mit anderen lichten
Querschnitten

Nr. 181/ISBN 3-89429-105-2/1991

H. Czichos, R. Helms, J. Lexow

Industrial and Materials Technologies
Research and Development Trends and Needs

Nr. 182/ISBN 3-89429-145-1/1992

M. Weber

Bestimmung von Wirmelibergangs-
koeffizienten im Bereich geometriebedingter
Warmebriicken

Nr. 183/ISBN 3-89429-163-X/1992
F. Buchhardt
Zur Dekonvolution im Zeitbereich

Nr. 1B4/ISBN 3-80429-164-8/1992

M. Maultzsch, W. Stichel, E.- M. Vater
Feldversuche zur Einwirkung von Auftaumit-
teln auf Verkehrsbauwerke (im Rahmen des
GroBversuchs “Umweltfreundlicheres
Streusalz”)

Nr, 185/ISBN 3-89429-165-6/1992

Renate Miller

Ein numerisches Verfahren zur simultanen
Bestimmung thermischer Stoffeigenschaften
oder GroBen aus Versuchen Anwendung auf
das HeiBdraht-Parallelverfahren und auf
Versuche an Hausschornsteinen

Nr. 186/ISBN 3-89429-211-3/1992

B. Loffelbein, M. Woydt, K. -H. Habig
Reibungs- und VerschleiBuntersuchungen an
Gleitpaarungen aus Ingenieurkeramischen
Werkstoffen in wissrigen Lésungen

Nr. 187/ISBN 3-89429-216-4/1992

Th. Schneider, E. Santner

Mikrotribologie: Stand der Forschung und
Anwendungsmdoglichkeiten. Literaturiibersicht

Nr. 188/ISBN 3-89429-243-1/1992

K. Mallwitz

Verfahren zur Vorausermittlung der Setzung
von Fundamenten auf gesténderten Strecken
infolge zyklischer Beanspruchung

Nr. 189/ISBN 3-89429-244-X/1992

W. Matthees, G. Magiera
Impedanzeigenschaften von Finiten Elemente
Modellen bei Integration im Zeitraum

Nr. 190/ISBN 3-89429-245-8/1992

G. Zachariev

Untersuchung des Versagens thermopla-
stischer Kunststoffe im Kurzzeit-Zugversuch
und Retardations-Zugversuch

Nr. 191/ISBN 3-89429-246-6/1992

H.- M. Bock, S. Erbay, J. With

Kritische Stahltemperatur als charakteristi-
scher Kennwert fiir die Feuerwiderstands-
dauer von Bauwerkssystemen aus Stahl

Nr. 192/ISBN 3-89429-329-2/1993

D. Aurich

Analyse und Weiterentwickiung bruchme-
chanischer Versagenskonzepte; Lokales
RiBwachstum, Ermittlung des RiBwider-
standsverhaltens aus der Kerbschlagarbeit

Nr. 193/3-89429-291-1/1993

W. Gerisch, Th, Fritz, S. Steinborn

Statistical Consulting in the Frame of
VAMAS. The Role of the Technical Working
Arfea/Advisory Group. Statistical Techniques
for Interlaboratory Studies and Related
Projects (VAMAS Report No. 13)

Nr. 184/ISBN 3-89429-330-6/1993

U. Krause

Ein Beitrag zur mathematischen Modellierung
des Ablaufs von Explosionen

Nr. 195/ISBN 3-89429-331-4/1993

U. Schmidichen, G. Wirsig

Lagerung und Seetransport groBer Mengen
fliissigen Wasserstoffs am Beispiel des
“"Eurc-Québec Hydro-Hydrogen Pilot Projekis.
Uberblick iiber die in Deutschland anzuwen-
denden Gesetze, Verordnungen und techni-
schen Regeln

Nr. 196/ISBN 3-89429-362-4/1993

D. Lietze

Untersuchungen iiber das Anlaufen von Deto-
nationen im Innern geschlossener Systeme

Nr. 197/ISBN 3-89429-400-0/1903

A. Skopp

Tribologisches Verhalten von Siliziumnitrid-
werkstoffen bei Festkdrpergleitreibung
zwischen 22 °C und 1000 °C

Nr. 198/ISBN 3-89429-421-3/1994

St. Meretz

Ein Beitrag zur Mikromechanik der Inter-
phase in polymeren Faserverbundwerkstoffen

Nr. 199/ISBN 3-89429-422-1/1994

W. F. Rlcker, S. Said
Erschiitterungsiibertragung zwischen U-Bahn-
tunneln und dicht benachbarten Geb#uden

Nr. 200/ISBN 3-89429-423-X/1994

D. Arndt, K. Borchardt, P. Croy, E. Geyer,

J. Henschen, C. Maierhofer, M. Niedack-Nad,
M. Rudolph, D. Schaurich, F. Weise,

H. Wiggenhauser

Anwendung und Kombination zerstérungsfreier
Priifverfahren zur Bestimmung der Mauerwerks-
feuchte im Deutschen Dom

Nr. 201/ISBN 3-89429-475-2/1994
U. Holzldhner, H. August, T. Meggyes, M. Brune
Deponieabdichtungssysteme; Statusbericht

Nr. 202/1SBN 3-89429-481-7/1994

J. Schmidt

Uber eine Verteilungsfunktion mit Parametern
fiir Median, Spannweite, Schiefe und Wélbung;
Konzept und Anwendung

Nr. 203/ISBN 3-89429-483-3/1994
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