Mediensicherung mit RFID?

ERFAHRUNGEN AUS DER PRAXIS

Nina Frank, nina.frank@ub.hu-berlin.de
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Erkennungsrate gesicherter Medien: EM vs. RFID

Testbedingungen:

* EM-Streifen: ohne Medien
* RFID-Standardetiketten: Blicher verschiedener
Formate (Hardcover und Paperback, verschiedene
Papierstarken)
* RFID-Ringetiketten (kleine Etiketten): nicht durch-
gehend metallisierte Discs
* Test mit grofdflachigen Etiketten:
Detektion besser, wenn nur ein Ringetikett ge-
klebt wurde
Detektion schlechter bei mehreren Ringetiketten
* Durchgangsbreiten bis 106 cm

Grenzen der Technik: Stérfaktoren

metallhaltiger Turrahmen

o gegenseitige Schirmung der Etiketten
O Ringtransponder: geringere Leistung

© Metall: Discs, Turrahmen, Leitungen

o elektrische Gerite, andere RFID-Gerite
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Empfohlene Abstande Sicherungsgates - andere Objekte

Neue Technik - neue Risiken?

© Zunahme NFC-fahiger Smartphones

Prognose fur 2012: 80 Millionen weltweit (Quelle: IMS Research)

O AFI-Werte kdnnen gelesen und geschrieben werden

o neue Sicherungsmethoden notwendig?
o neue Dienste werden moglich!
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Medium entliehen?
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