





HF RFID-Integration der UB Bamberg
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HF RFID-Integration der ZBSport
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HF RFID-Integration der ZBSport

Funktionen des RFID-Multitools

* Anbindung von RFID-Readern der Firma
Feig per USB oder TCP/IP

* Middleware zu Alma

» Offline-Etikettierung

* Transponderdaten ansehen

* Manipulationssicherung von Transpondern

* hohe Kompatibilitat zu anderen Anbietern

Weitere Informationen siehe:

(=) RFID-Multitool - Deepspaced

RFID-Lesegerat zu Alma | mehrere RFID-Lesegerate zu Alma || Etikettierung | Transponder-Details anzeigen

RFID-Reader:
O a G d Webserver: none

neuen Transponder beschreiben

Hallo Welt :-)

Ausleihe erlaubt

Cloud: verbunden
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bestehenden Transponder klonen
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Antenne
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Antenne
3. Dricke den Klonen

n Transponder zu

-Button oder a
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Transponder: 1 | verschiedene Medien: 1

Isit: DE-Knd1
Schreiben
#none#
(1/1) Hallo Welt :-)
Isil: DE-Knd41 CRC: valid Ausleihe: auslethbar PIP: 1

Mediaformat: #n

POP: 1
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https://www.hp-dv-systeme.de/rfid-multitool-features/
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https://www.hp-dv-systeme.de/rfid-multitool-features/

Wirtschaftliche Aspekte und Entscheidungskriterien

Investitionskosten (einmalig) + Betriebskosten (fortlaufend) = Nutzen (ROI)
- Tags « Wartungsvertrage - Zeitersparnis und

- Anschaffung » Hardware-Service & Updates Prozessoptimierung

+  Konvertierung . Software-Support & Updates - Erweitertes Serviceangebot
- Hardware - Personalaufwand - Verbesserte

« Reader « Laufendende Administration Bestandskontrolle

- Sicherheitsgates - Technischer Support

« Selbstverbuchungsautomaten « Prozessoptimierung

Ausleihe

Ruckbuchung (Regal / Automat)

« Ggf. mobile Gerate (Inventur)

- Software
 Integration (Anbindung BMS)

Alle auf einer Wellenlange? Warum bei RFID die Frequenz entscheidet | Podiumsdiskussion | 9. Bibliothekskongress 2025, Bremen, 25.06.2025 Seite 17



Kommerzielle Losung vs. Open-Source?
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