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Die Entwiirfe zum Umbau des Zeugl]auses und zum Neubau eines Kunstakademie= und Kunstausstellungs - Gebdudes
in Dresden vor dem Sichsischen Landtage.
(Schluss.)

Is zweiter Vorwurf war gegen das Lipsius’sche Projelkt
geltend gemacht worden, dass es der Kunstakademie
einen das Bedlirfniss weit iberschreitenden
’Raum zuweise; statt einer bebauten Grundfiiche von
& 18200 am, wie sie der Entwurf zeigt, hat der Archi-
tekten-Verein eine solche von 2200 awm gelbst fiir den Fall alg
ausreichend erklart, dass die Frequenz der Anstalt um 50—60%
gegen den gegenwirtigen Stand sich steigert. - - Von Seiten des
Projekt-Verfassers und des Vertreters der Akademie ist dieser
Erklirung eine genaue Berechnung des in dem neuen Gebiude
gegebenen Raumes entgegen gestellt worden, wonach die i. g.
7225 am betragende Grundfliche der 8 zu Lehrzwecken bestimmten
Geschosse aus 4049,65 9= fur eigentliche Lebrrinme und 8175,85 gw
fiir Korridore, Flure, Treppen etc. und Mauern sich zusammen
setzt, Diese Zahlen sind mit den entsprechenden des mneuen
Miinchener Akademie-Gebiudes, welche bezw. 14526 9m, 9052 qm
und 5474 9= betragen, in Vergleich gestellt worden und zwar
unter der Annabme, dass der Dresdener Bau fiir eine Maximal-
Frequenz von 270 Schiilern (z. Z. 130 bezw. 145) bestimmt ist,
wihrend die Miinchener Akademie gegenwartig 512 Schiiler zahlt.
Hiernach kiimen auf einen Schiiler in Minchen 17,7 am Liehrraum,
auf einen Schiiler in Dresden in Zukunft 18,3 am, Wenn endlich
lediglich der Atelier-Raum fiir die Lehrer und der Klagsenraum
fir die Schiiler ins Auge gefasst wird, so ergeben sgich fur jeden
der 18 Lehrer 72,7 am, fiir jeden Schiler 99=, — Die Finanz-
Deputation der 2. Kammer war der Ansicht, dass diese Raum-
-verhéltnisse dem Bediirfoiss entsprechen. .

Eine besonders eingehende Erwiderung, die in dem Berichte
der bezgl. Deputation zum wortlichen Abdruck gelangt ist, hat
Hr. Lipsius dem ferneren Vorwarf des Architekten-Vereins zu Theil
werder lassen, dass die Hohenverhiltnisse der Facade
dbertricben seien und zu der Umgebung in Disharmonie stehen
wiirden und dass der fur dieselbe gewahlte Stil, angeblich der
modern franzdsische, im vollen Gegensatz zu den von
Semper und Nicolai in Dresden eingebiirgerten Formen stehen —
dass die Ausfuhrupng des Baues also einem vélligen Bruch mit
den Ueberlieferungen gleich kommen wiirde, welche die Bedeutung
der Dresdener Architekturschule in Deutschland begriindet hatten.
Hr. Lipsius entwickelt die Grtinde, welche ihn bei Konzeption des
Entwurfs geleitet haben und legt insbesondere dar, dass nicht die
Sucht, dem Bau eine besondere Héhe zu geben und die Vorein-
genommenheit fiir einen bestimmten Stil, sondern die Nothwendig-
keit, die von fachmiinnischer Seite auf 6 » Breite und 6 = Héhe
fest gesetzten Ateliers insbes. die 7 Meister-Ateliers in der Nord-
front unter zu bringen zu den Hohenverhiltnissen des Hauses und
dem in diesem sich aussprechenden ,Pavillonstil® gefilrt habe.
Die befiirchtete Verdeckung der Frauenkirche durch die Neubauten
treffe lediglich fiir gewisse Punkte am jenseitigen Ende der Albert-
bricke zu; im ibrigen werde ein Bau mit belebter malerischer
Silhouette sich ohne Zweifel besser in das reich gegliederte Stadt-
bild einfiigen, als ein Gebfiude nach Art des jetzigen Hauses der
Akademie. Wenn er nun sich bestrebt habe, den Bau aus dem
verschieden gestalteten inneren Wesen der Anlage und den von
aufsen heran tretenden Erfordernissen als einen Organismus zu
gestalten, so sei er sich dabei keines Gegensatzes gegen Semper
bewusst, nach dessen Definition das Wesen des ,Stils* in der
Uebereinstimmung des Kunstobjekts mit seiner Entstehungs-
geschichte und allen Vorbedingungen und Umstinden seines
‘Werdens bestehe. Die Frage, wie die Bauanlage an der immer-
hin noch Modifikationen zuldssig wiren, sich zu ihrer Umgebung
verhalten werde, sei nach seiner Ueberzeugung endgiltig nur
durch ein Modell klar zu stellen.

Tm Anschluss an diese letzie Aeusserung hat die Regierung
die ausdriickliche Zusicherung ertheilt, dass der Bau keinenfalls
frither in Angriff genommen werden solle, als bis ein solches
Modell des Baues und seiner Umgebungen angefertigt und zur
offentlichen Ausstellung gelangt sei, auf Grund dessen das Projekt
demnéichst, insbesondere beziiglich seiner Héhe und Lage einer
nochmaligen eingehenden Prifung unterzogen und so weit nothig

und moglich darnach modifizirt werden solle. Eine derartige
Modifikation giebt auch bereits jene mehrfach erwihnte zweite
Skizze des Architekten, in welcher die Eckpavillons und die
Mansarde des Akademie - Gebsudes fehlen, wihrend das Aus-
stellungs - Gebtiude durch einen bedeutsameren Flachkuppelbau
ausgezeichnet jst. Von mehren Rednern wurde bei der Ver-
handlung der 2. Kammer dieser Fagade der Vorzug gezollt,
wihrend ein Mitglied der 1. Kammer seinen Bedenken gegen
die Wahl des franzosisch-nationalen Stils fiir den Bau ausdriicklich
Worte lieh, Im tibrigen schien es, als ob der Landtag auf diese
Fragen, die in den Verhandlungen lediglich gestreift wurden,
verhaltnissmifsig geringes Gewicht legte; jedenfalls wurden die
Aeufserungen des Zweifels bezw. Tadels durch solche der wirmsten
Anerkennung fiir die Grofsartigkeit und Schonheit des Projekts
bei weitem fiberragt, —

Einen verhiltnissméfsig breiteren Raum nahm dagegen bei
dieser offentlichen Diskussion der Angelegenheit die Erdrterung
der Anregung ein, mit der der Architekten-Verein seine Eingabe
geschlossen hatte: dass namlich eine glickliche Losung der auf-
worfenen Fragen am leichtesten und besten durch eine all-
gemeine Konkurrenz erreicht werden kénne.

Die Finanz-Deputation der 2. Kammer hatte sich ihrem Be-
richte nach einstimmig zu dem Beschlusse geeinigt, fiir diesen
Fall von der Ausschreibung einer allgemeinen Konkurrenz ab-
zurathen, einmal weil dadurch eine Verzogerung des Baues um
mindestens 2 Jahre herbei gefiihrt werde, sodann weil durch
verschiedene hervor ragende monumentale Gebiude in Dresden
der Beweis gegeben sei, dass fiir Entstehung mustergiltiger Bauten
die Konkurrenz keineswegs Vorbedingung sei und endlich weil
der mit der Vertretung der Baukunst an der Akademie betraute
Lebrer fiir diesen Bau vorzugsweise berufen erscheine. — [Im
wesentlichen wurde dieser Standpunkt auch von allen Rednern der
Kammer als berechtigt anerkannt, wenngleich der ¥Mr. Abg. Uhl-
mann darauf hinwies, dass die in Anssicht genommene Anfertigung
eines Modells nicht viel weniger Zeit erfordern diirfte, als eine
Konkurrenz in Anspruch genommen hétte. Es wurde dabei, wie
auch schon bei den Verhandlungen tiber den Umbau des Zeug-
hauses, von mehren Seiten ausdriicklich eine gewisse Sympathie
fir die Anwendung des Konkurrenz- Verfahrens bei offentlichen
Bauten ge#ufsert und auch der Vertreter der Staatsregierung,
Hr. Staatsminister v. Nostiz-Wallwitz betonte, dass jene im Prinzip
darchaus nicht gegen dasselbe eingenommen sei, eine Konkurrenz
vielmehr in nichster Zeit (fiir den Neubau des Finanzministeriums)
ausgeschrieben werden solle. Im vorliegenden Falle, wo es sich
um genaueste Kenntniss der komplizirten Verhéltnisse der Bau-
stelle handle, sei jedoch von einer Konkurrenz kein fruchtbares
Krgebniss zu erwarten gewesen. — Einen ganz #hnlichen Verlanf
nahm die Verhandlung in der 1. Kammer, wo noch einmal der
Vorschlag suftauchte, nach Fertigstellung und Begutachtung des
Modells eine beschrinkte Konkurrenz unter den bedeutendsten
Architekten Deutschlands auszuschreiben; Hr. v. Nostiz-Wallwitz
bekimpfte denselben mit den gleichen Griinden und unter aus-
dricklicher Hervorhebung des Umstandes, dass ein derartiges
Verfahren einer Krankung des Kiinstlers gleich kommen wiirde,
welcher der Vorbereitung des Baues schon seit so langer Zeif
seine Kraft gewidmet habe. —

Die Abstimmung in der 2. sowohl wie in der 1. Kammer hat
die einstimmige Annahme der von den beatigl. Deputationen
gestellien im wesentlichen auf die Genehmigung der Regierungs-
vorlage gerichteten Antréige ergeben. Die 1. Kammer hat Jedoqh
den von ibrer Deputation gemachten Vorbehalt, dasg das Terrain
im Stiden der Akademie auf keinen Fall zu Baustellen verkauft,
dem Bau vielmebr auch nach Siiden eine Fagade gegeben werde
mége, noch durch ein Amendement dahin verschiirft, dass auch
das von dem jetzigen Miinzgebiude eingenommene Areal zu den
Zwecken des Baues zur Verfiigung gestellt wird. Die Regierung
hat diesen Beschluss unter der Erklirung angenommen, dass dann
event. ein hoberer Kostenbetrag als der von der 2. Kammer be-
willigte fiir den Bau in Anspruch genommen werden miisse.

Zur Handhabung der Baupolizei in Berlin.

Der Brand des Treitel'schen Fabrikgebiudes, Alte Jacob-
strafse 20 zu Berlin, hat zu wichtigen Wahrnehmungen bexstig-
lich des Verhaltens von gusseigsernen Siulen Veranlassung ge-
geben, die dazu fuhrien, dass von der Baupolizei-Abtheilung des
kgl. Polizei-Prasidiums strengere Vorschriften bezgl. der Anwen-
dung von gusseisernen Siulen unter hewohnten Riumen in Aus-
sicht genommen wurden.

Bei jenem Brande hat sich néimlich heraus gestelll, dass fast
der dritte Theil aller Stulen gesprungen war und zwar jedesmal in
waagerechter Richtung dicht unter dem — angegossenen — Kapitell.
Ein Zugammenbruch der Eisenkonstruktion hat allerdings nicht

stattgefunden, wahrscheinlich aber nur deshalb nicht, weil die
Oberlast der Siulen, das Gebalk und das Dach sammt dem Jeicht
verbrennbaren Inhalt bereits vom Feuer verzehrt war, als das
Springen der Siulen stattfand. Fir diese Annahme spricht, dass
hochst wahrscheinlich die Einwirkung des kalten Wasserstrapls
auf die glihenden Siulen Ursache des Zerspringens gewesen ist.

Es musste dieser Umstand nothwendig zu einer Betrachtung
dariiber filbren, was im #hnlichen Falle geschehen sein wirde,
wenn die Eisenkonstruktion mit einem schweren Ueberbau belastet
gewesen wire? .

In letater Zeit sind in den Neubauten im Zentrum der Stadt,
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in den Geschifts-Gegenden, wo der Grund und Boden einen aulser-
ordentlich hohen Werth erreicht hat, die Erdgeschosse, sehr hiufig
auch das 1. Obergeschoss, zun umfangreichen Geschiiftslokalen
ausgebaut worden, wobei die Verwendung gusseiserner Stiitzen
der Raum- und Lichtgewinnung halber systematisch stattgefunden
hat. Ueber jenen Geschifts- Geschossen sind dann zwei, nicht selten
sogar drei Wohngeschosse aufgefithrt. Ein Zerspringen auch nur
einer oinzigen jener Stitzen wirde unfehlbar einen Zusammen-
sturz eines Theils, vielleicht den des ganzen Baues zur Folge
haben, wobei aufser der Gefshrdung der Bewohnerschaft auch die
der in Thitigkeit befindlichen Feuerwehr-Mannschaften in Frage
kommt,.

Bekanntlich sind in den letzten Jahren mehrfach Ein-
gehrinkungen mit Bezug auf Anwendung von Eisenkonstruktionen
unter bewohnten Riiumen seitens der Bauabtheilung gefordert worden.
So ist namentlich die Aufstellung gemaunerter Pfeiler abwechselnd
mit eisernen Saulen zur Bedingung gemacht und dulsersten Falls
eine alternirende Anwendung von Stiitzen aus Eisen mit solchen
aus Granit geduldet worden. Die Berliner Architekten haben
gich schon durch diese Maalsregeln nicht wenig beeintrachtigt
gefunden, insbesondere da es den Bauherren schwer begreiflich
zu machen ist, dass nicht iiberall eine eiserne Stitze einen Stein-
pfeiler ersetzen kénne. In einem grolsartig disponirten Geschafts-
Lokale sind ibm die ,Barrikaden®, wie er die gemauerten Pfeiler
zu nennen pflegt, verhasst, weil sie die Uebersicht beschréinken
und die Brauchbarkeit des Lokals in hohem Grade schmilern.
Darnach musste in der neueren Zeit fast bei jedem Bau mit der
Bau-Polizei um jeden einzelnen Pfeiler, sowie um dessen Dimen-
sionen gefeilscht werden.

Nach dem Eingangs erwihnten Brandfall stand in Aussicht,
dass die Anwendung der Eisenstfitzen noch weiter gehenden
Einschrénkungen als den hier gedachten unterworfen werden wiirde.

Es ist aber anzuerkennen, dass das Polizei - Prasidium
nicht ohne weiteres mit neuen Restriktionen vorgegangen Iist,
gondern kiirzlich zunichst eine Anzahl von Architekten und
Banunternebmern, sowie auch Spezialisten in Eisenkonstruktionen
znsammen berufen hat, um mit ihnen tber die zu ergreifenden
Maafsregeln gemeinschaftliche Berathungen zu pflegen. Die Kon-
ferenz wurde vom Chef der 1. Abtheilung, Hrn. Geh. Reg.-Rath
Hesse geleitet und haben an derselben auch der Chef der 3. Ab-
theilung Hr. Reg.- u. Baurath Lesshafft, sowie der Chef der
stadtischen Feunerwehr Hr, Major Witte Theil genommen.

Hr. Lesshafft als Referent besprach zuniichst die oben
erwihnten Vorginge und knipfte daran die allgemeine Frage,
ob die Ergreifung weiterer Vorsichts-Maafsregeln bei der An-
wendung von Eisenkonstruktionen unter bewohunten Riumen als
geboten erscheine? Von vorn herein wurden Fabrik- und Ge-
schiftsriume, die keine Wohnungen in den oberen Geschossen
enthalten, ausgeschlossen. In erster Linie ward dann der Erlass
einer Vorschrift erwogen, wonach gusseiserne Saulen im gegebenen
Falle durch isolirende Mittel zu umgeben seien. Es wurde dabei
auf die Isolirungsmasse, wie sie bei Dampfkesseln in Anwendung
kommt, auf die Rabitz’sche Draht-Stuckwand, sowie auf die Um-
hiillong gusseiserner Siulen mit einem schmiedeisernen Mantel
hingewiesen.

Der allgemeinen Vorfrage, ob iiberhaupt weitere Vorsichts-
Maalsregeln geboten seien, begegnet zunidchst Hr. Stadtbaurath
Blankenstein mit einem ,Nein“, von dem Gesichtspunkte aus-
gehend, dass die Bewohner der oberen Geschosse lingst gerettet
oder verunglickt sein miissten, bevor die eisermen Stiitzen zur
Gliuhhitze gelangten. Nachdem Hr. Branddirektor Witte diese
Ansicht aus seiner Erfahrung widerlegt und auf spesielle Fille

namentlich anch auf Erfahrungen, die in anderen Stidten gemacht
worden seien, verwiesen hatte, wurde die Vorfrage bejaht.

Bei der dann folgenden Besprechung der einzelnen, oben
angedeuteten Schutzmittel stellte sich heraus, dass keines derselben
allen Anforderungen geniige, dass namentlich noch keines erprobt
sei und man gelangte darnach schliefslich zu der Ansicht, dass
bis auf weiteres die gusseisernen Siulen in umfang-
reichenGeschifts-und Fabriklokalen unter bewohnten
Riumen ganz zu verbieten, dagegen schmiedeiserne
Stiitzen tberall zuzulassen seien, auch an Stelle
der bisher vorgeschriebenen alternirenden Mauer-
pfeiler. Hr. Ingenieur Scharowsky wies darauf hin, dass
sich, namentlich wenn die Anwendung eine hiufigere wiirde, die
schmiedeisernen Stiitzen fast eben so leicht und billig wiirden
herstellen lassen, wie die gusseisernen und dass ein Springen
derselben ni€mala zu befiirchten sei. Die anwesenden Architekten
redeten der Anwendung von schmiedeisernen Stiitzen das Wort,
namentlich mit Hinweis darauf, dass eine Umbillung und ein
Verkleben der gusseisernen Stiitzen in der vorgeschlagenen Weise
schwierig, untechnisch und unarchitektonisch sein wiirde.

Man kam ferner noch dahin iberein, dass die gusseisernen
Stiitzen in den besprochenen Fillen fir die Folge keineswegs
ganz zu perhorresziren seien; im Gegentheil wurden Versuche
in Aussicht gestellt, wie durch eine isolirende Umhiillung die
gusseisernen Stiitzen vor dem Zerspringen im Feuer zu bewahren
geien. Auf die Resultate solcher Versuche gestiitzt, wiirde event.
die Baupolizei in der Lage sein, die Anwendung gusseiserner
Stiitzen wiederum zu gestatten. Zu einer strengen Fassung der
erwiahnten Beschliisse ist es in der Konferenz nicht gekommen,
jedoch ist zu erwarten, dass im gedachten Sinne von der Ban-
polizei verfahren werden wird. Von verschiedenen Seiten wurde
der Wunsch ausgesprochen, dass beziiglich dieser Praxis in
Zukunft immer rechtzeitig die ndthigen Verdffentlichungen statt-
finden mdochten.

Einstweilen ist den Architekten, welche mit einschligigen
Projekten beschiftigt sind, zu rathen, lediglich schmiedeiserne
Stittzen, geschmiedete oder gewalzte und geschweifste in Aussicht
zu nehmen; sie werden dann wenigstens keine vergeblichen Projekie
machen. Die Verwendung gusseiserner Stiitzen in Fa¢aden bleibt
— abgesehen von Eckpfeilern — zuldssig. —

Zum Schluss moéchten wir nicht unterlassen, dem K. Polizei-
Prasidium unsern besondern Dank dafiir auszusprechen, dasg in
diesem Falle die betheiligten Kreise gehort worden sind,
ehe man mit durchgreifenden Maalfsregeln vorging. Es geh¢ren
ja, wie dies auch in der Versammlung ausgesprochen wurde, Bau-
Konstruktions - Vorschriften nieht in die Baupolizei- Ordnung;
andererseits kann aber die Polizei Vorschriften nicht entbehren,
wo es sich um die Sicherheit von Personen handelt. Wenn
solche Vorschriften aus der gemeingamen Berathung der Be-
theiligten ond der tberwachenden Behorde hervor gehen, go ist
es mdglich, dass die Kunst der Baukonstruktion fortschreitet und
picht verknochert, wie dies — es mag hier frei ausgesprochen
werden — in Berlin schon jetzt theilweise der Fall ist.

Wir erinnern hierbei nur daran, dass die Anwendung des
Zementbetons zu tragenden Konstruktionen hier noch ganz ver-
boten ist, wihrend in andern Stidten ganze Hiuser und auch in
Deutschland weit tragende Briicken daraus hergestellt  werden.
Diese und noch mehre andere Fragen wiiren wohl werth, gelegent-
lich einmal im Kreise der Betheiligten, wie die oben erérterte
Frage, durchgesprochen zu werden — gewiss witrde man auch
dariiber zu allseitig befriedigenden Resultaten gelangen kénnen.

Bn.

Mittheilungen

Architekten - und Ingenieur-Verein zu Hamburg.
Versammlung am 5. Mérz 1884. Vorsitzender Hr. Bargum,
anw. 64 Persomen. Aufgenommen in den Verein ist Hr. Ingen,
Ludwig Becker.

Nach Erledigung verschiedener geschiftlicher ¥ragen erhilt
Hr. Baudirektor Zimmermann das Wort zu einem Vortrage tiber

sRomische Grabdenkméler der Renaissance-Zeit®,

Dem interessanten Vortrage, welchen Redner durch Skizzen
an der Tafel begleitet, entnehmen wir Folgendes:

In Italien ist die Renaissance-Zeit ungleich reicher an Grab-

. denkmilern als das Mittelalter, Einen besonders grofsen Reich-

thum solcher Monumente aus der Renaissance-Zeit hat Rom auf-
zuweisen ; dieselben befinden sich namentlich in den Kirchen
St. Maria del Popolo, Si. Maria sopra Minerva, St. Maria in
Aracoeli u. a. Man begegnet in ibnen dem Bestreben, die
Lebensstellung, die der Verstorbene inne hatte, auch bei dem
Grabdenkmale zum Ausdruck zu bringen, welches Bestreben
schliefslich einen grofsen Reichthum an Ornamenten und Skulp-
turen erzeugte, der bei manchen Grab-Monumenten anf das
hichste Maals gesteigert wurde. —

Im XV. Jahrhundert herrscht in den Grabdenkmélern Roms
die dekorative Skulptur vor, in der Mitte des XVI. Jahrhunderts
tritt dieselbe zuriick und ‘die Architektur an ibre Stelle, im
XVIL Jahrhundert hért wiedernm die Architektur auf und die
Gruppen-Skulptur bezeichnet die Richtung. —

Demnach sind die Grabdenkmaler einzutheilen in Gruppen:
1) Grabsteine; (dieselben befinden sich innerhaib der Kirchen
auf Fufsboden oder Winden) 2) tabernakelartige Grabdenkmiler,

aus Vereinen.

Sarkophag mit Figur des Verstorbenen nebst Epitaphium. Als
Beispiele fiir diese Gruppe sind zu nennen: Grabmal des Bischofs
Giovanni Bocciacio in 8¢ Maria della Pace, in derselben Kirche
die Grabdenkmiler der Familie Ponzetti, Grabmal des Kardinals
Brugati in 8. Clemente und des Kardinals Giovanni Costa in
8. Maria del Popolo. Bei dieser Gattung von Grabdenkmilern
zeigt sich die Entwickelung zu einer reicheren Wand-Architektur,
die ihren Gipfelpunkt in einer reichen Ausschmiickung der ein-
fassenden Pilaster mit Nischen und Figuren findet. — Alg Bei-
spiele hierflir sind zu nennen: Grabmal des Kardinals Lonati in
S. Maria del Popolo, bei demselben noch das besondere Motiv
eines Sarkophags mit sufgesetzter Bahre; fermer die Grabmiler
von Piug I, und Piusg IIL in S. dAndrea della Valle. Der Grund-
gedanke ist hier eine dreiaxige Architektur, welche einen grofsen
Reichthum zu entwickeln strebt.

Ein Grabmal von besonderer Schonheit dieser Art ist das-
jenige Hadrian’s VI. von Baldassare Peruzzi. Bei allen diesen
Grabmilern war der Maafsstab nach der menschlichen Figur
gewihlt, in spéterer Zeit wurde derselbe gréfser und schliefslich
bis zum Halb-Kolossalen gesteigert. & wap

Die Stufe vollendetster Entwickelu s Systems zeigen
die Grabmiler des Kardinal Girolamo Basso und des Kardinal
Ascanio Maria Sforza.

Das dritte System von Grabdenkmilern bezeichnen die nach~
benannten Papst-Graber in St. Peter: 1) Grabmal von Paul IIL
Farnese von Guglielmo delle Porta, mit den beiden Figaren der
Klugheit und der Gerechtigkeit. — 2) Grabmal Clemens XIII.

von Canova. Umschwung zu moderner Renaissance. — 3) Grabmal

T
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Pius VII. von Thorwaldsen, in &hnlicher Auffassung wie das vor-
benannte, jedoch frei von der Sentimentalitit Canova’s. Die
sitzende Figur des Papstes bringt hier in ihrer Auffassung zum
ersten Mal die geistliche und nicht die weltliche Macht, wie bei
den besprochenen Papst-Grabmilern, zum Ausdruck, und findet
man in dieser Figur nicht mehr das machtige Papstthum der
fritheren Zeit verkorpert.

Pius IX. besitzt noch kein Grabmal und spricht der Hr. Vor-
tragende den Wunsch aus, es moge sich ein Kinstler finden, dem
es gegeben sei, auch diesem Todten ein den Grabmé&lern seiner
Vorginger wiirdiges Monument zu schaffen. — P. K.

Versammlung am 12. Mérz; anwesend 68 Personen,
Vorsitzender: Hr. Haller.

Das in Ausfithrung des Vereinsbeschlusses vom 30. November
von Hrn. Hans Bartels angefertigte Oelgemilde, die Troostbriicke
mit Umgebung darstellend, ist ausgestellt; dasselbe wird vom
Vorsitzenden dem anwesenden Hrn. Engelbert Peiffer unter
Worten der Anerkennung fitr die vielfachen Verdienste desselben
iiberreicht.

Hr. Gleim erstattet hierauf den Bericht der Kommission zur
Bearbeitang der Verbandsfrage betr.

Normal-Bestimmungen fir die Lieferung von Eisen-
konstruktionen fiir Briicken und Hochbau.

Die aos den Hrn. Roeper, Gallois, Gleim, Hennicke, Kofahl
und R. Schroder bestehende Kommission hatte iber den vom
Verbande zur Begutachtung eingesandten vom Aachener Verein
mit Randbemerkungen versehenen Entwurf des S#chsischen Ing.-
u. Archit.-Vereins zu berichten.

Referent besprach zunichst die bei der jetzigen Art der Er-
ledigung der Verbands - Geschéfte hiufig eintretende Verschwen-
dung an Arbeitskriften. Weder der Entwurf, noch die beglei-
tende Zuschrift des Verbands-Vorstandes gebe iiber die voran
gegangenen Verhandlungen Auskunft; man habe deshalb die Vor-
geschichte der Frage durch Nachschlagen der Protokolle der
letzten Abgeordneten-Versammlungen zusammen suchen miissen,
wobei sich heraus gestellt habe, dass die Frage 1881 in Danzig
vom ostpreufsischen Verein angeregt wurde. Damals seien die
simmtlichen Einzelvereine zur Ausarbeitung von Entwirfen zu
Normal-Bestimmungen aufgefordert, um aus diesen seitens der als
Referenten bestellten beiden Vereine (Baden und Sachsen) einen
neuen Entwurf extrahiren zu lassen.

Dies Verfahren sei um 8o unzweckmifsiger gewesen, als that-
siichlich diejenigen Vereine, welche sich der Bearbeitung eines
solchen Entwurfs unterzogen, ihr Material grofsentheils aus den
Lieferungs-Bedingungen der bedeutenderen Bauverwaltungen auch
aufgerhalb ihres Vereinsgebietes entnahmen, s0 dass unter
Benutzung von der Hauptsache nach gleichen Quellen nutzloser
Weise dieselbe Arbeit gleichzeitiz an verschiedenen Stellen
gemacht worden ist.

Hr. Gleim erinnerte daran, dass der Hamburger Verein vor
2 Jahren einen schriftlichen Kommissionsbericht abgegeben habe,
in welchen auf die das gleiche Ziel verfolgenden Bestrebungen
des Vereins deutsch. Eisenb.-Verwaltungen, des Vereins f. Eigen-
bahnkunde und des Vereins deutsch. Ingenieure hingewiesen und
die Meinung ausgesprochen sei, dass es nicht Aufgabe des Ver-
bandes sein kénne, mit den Bestrebungen jener Vereine, die dem
Brennpunkt der Sache niher stehen, in Konkurrenz zu treten.
Den diesseitigen Bedenken sei nun in keiner Weise Rechnung
getragen, noch gei den anderen Vereinen Kenntniss von denselben
gegeben, ebenso wie der Inhalt der von den anderen Vereinen
erstatteten Gutachten unbekannt geblieben sei.

Referent ging hierauf in ausfiihrlicher Weise auf die ein-
zelnen Bestimmungen des der Kommissionsarbeit zu Grunde lie-
genden Entwurfs ein und schloss mit der Vorlesung des schrift-
lich erstatteten Kommissions-Berichts, aus welchem folgendes hervor
gehoben wird.

Der Entwurf vermengt zwei Gegenstinde, welche getrennt zu
behandeln sind, némlich eine Anleitung zum Projektiren von
Eisenkonstruktionen und Bestimmungen, welche sich auf die
Lieferung derselben beziehen; nur der letztere Theil diirfte der
urspriinglichen Fragestellung entsprechen und mit der Ueberschrift
des Entwurfs in Einklang stehen. Dabei gebt aus dem Texte
desselben nicht klar hervor, an welche Benutzung der Arbeit
gedacht ist, da an einer Reihe von Stellen Liicken zur Aus-
fiillung von Zeit-Terminen gelassen sind, welche die Vermuthung
erwecken, als ob die Normalbestimmungen in der vorliegenden
Fagsung zur Einfigung als Theile in Lieferungs- Kontrakte be-
stimmt wiren, wihrend andere Stellen dieser Benutzungsweise
vollstindig widersprechen. Nach Ansicht der Kommission war in
Wirklichkeit die Aufgabe der Verbandsarbeit: Lieferungs-
Bedingungen in solcher Form aufzustellen, dass sie
ohne weiteres zur Aufnahme in einen Lieferungs-
Kontrakt dienen kdénnen.

Der Nutzen derartiger Normal - Bestimmungen wird von
Hrn, Gleim an der Hand des Kommissions-Berichts erldutert.
Dieselben erscheinen so wichtig, dass die Streichung aller der-
jenigen Theile des Entwurfs, welche dem genannten Zwecke
picht entsprechen, erwiinscht ist. Wenn die Kommission somit
die Aufstellung einer einheitlichen Instruktion fir das Entwerfen
von Nisenkonstruktionen von den Normalbestimmungen fiir das

Vertrags- Verhilltniss zwischen Besteller und Lieferanten strenge |

geschieden sehen will, so erklirt sie sich damit nicht unbedingt

gegen eine solche mit der Autoritit des Verbandes ausgeriistete,
aber getrennt zu behandelnde Instruktion.

Die Kommission halt aber an anderen Stellen eine Ergéinzung
der Bestimmungen des Entwurfs fir nothwendig; namentlich sei
bei derartigen Normalbestimmungen die Verweisung auf in Zeit-
schriften enthaltene Artikel zur Erliuterung wesentlicher Punkte
ganz unzulissig. Ebenso hilt die Kommission den im Entwurfe
beziiglich der Priifung des Schweisseisens gemachten Hinweis auf
die Bestimmungen des Vereins deutscher Eisenhiittenleute, ohne
Abdruck dieser Bestimmungen, fiir unzweckmalsig. Aulserdem
sei die Frage, ob diese Priifungs-Vorschriften sich fir den Ver-
band zur Befolgung empfehlen, als durchaus offen zu betrachten.
Hr. Gleim erorterte in dieser Beziehung in seinem Referate ein-
gehend den Zwiespalt zwischen den Eisenindustriellen und dem
Verein deutsch. Eisenb.- Verwaltungen und zwar an der Hand
des in der Wochenschr. d. Ver. deutsch. Ingenieure 1881, 8. 303,
mitgetheilten Komimissions- Gutachtens dieses Vereins. Danach
haben die Eisen- und Stahlfabrikanten schon 1877 pgegen die
von den Hisenb.- Technikern seit ihrer Konstanzer Versammlung
von 1876 angestrebten Klassifikations - Normen protestirt und
vom Minister Maybach 1878 die Zusage der Beriicksichtigung
ihrer Wiinsche durch neue Bestimmungen fiir sein Ressort er-
halten, ohne dass jedoch bis zur Zeit des erwihnten Berichts
diese Bestimmungen erlassen worden wiiren. Trotz wiederholter
Vorstellungen der Eisenindustriellen hat dann der Verein deutsch.
Eisenb.-Verwaltungen im Juli 1879 die seitdem in den betheiligten
Kreisen so oft erwihaten Salzburger Klassifikations-Bestimmungen
beschlossen, gegen welche die Bestrebungen des Vereins Deutsch.
Eigenhiittenleute in ihrem Gutachten von 1881 gerichtet sind.
Dasgselbe fiihrt schliefslich aus, dass in Osesterreich die Eisen-
und Stahlwerke die Durchfithrung der Salzburger Normen bei den
Eigenbahn-Verwaltungen zu vereiteln gewusst haben, wihrend in
Deutschland der Gegensatz zwischen Produzenten und Konsumenten
noch. forthestehe, und motivirt in Ermangelung einer Vereiniguang
die durch den Verein deutsch. Eisen- und Stahlindustrieller ver-
anlasste Aufstellung von Normen vom Standpunkte der Produ-
zenten aus.

Die mit dieser historischen Darlegung eingeleiteten Normen
der Eisenhiittenleute sind es, deren Annahme beziiglich des
Schweilseisens dem Verbande jetzt empfohlen wird, ohne dass
iber den jetzigen Stand der Differenz mit den Eisen-
bahn-Verwaltungen eine Mittheilung gemacht wire. Wenn-
gleich die Differenzpunkte sich vorzugsweise auf Materialien fiir
spezielle Eisenbahnzwecke beziehen, glaubte doch die Kommission
auch fiir Schweilseisen zu Konstruktions-Zwecken vor der einsei-
tigen Annahme der Bestimmungen der Eisenhiittenleute warnen
zu miissen.

Referent theilt im Anschluss hieran mit, dass die Kommission
unter Bezugnahme auf das Hamburger Gutachiten von 1882 und
den in demselben geschehenen Hinweis auf die #hnlichen Bestre-
bungen der dem Verbande verwandten Vereine es bedauert habe,
dass die sonst so dankenswerthe Mihewaltung des referirenden
Vereing bei Abfagssung des Entwurfs zu Normal-Bestimmungen sich
nicht aunf eine motivirende Darlegung der von diesen anderen
Vereinigungen -von Interessenten gefassten Beschliisse und des
gegenwirtigen Standes der Differenz zwischen den Eisen-Indu-
striellen und den Eisenbahn-Verwaltungen erstreckt hat.

Bei den weit gehenden Umgestaltungs-Vorschligen, welche die
Kommission dem Entwurfe entgegen stellen muss, erschien eine
Begutachtung desselben in seinen einzelnen Bestimmungen unthun-
lich. Dieselbe wirde auf die vollstindige Ausarbeitung eines
neuen Entwurfs hinaus laufen, welche zweckméfsiger Weise, wenn
die diesseits vertretenen Anschanungen vom Verbande angenommen
werden, durch einen vom Verbande zu beauftragenden Einzel-
verein erfolgen diirfte. .

Hr. Gleim verlas hierauf die Schlussantrige der Kommission,
welche dahin gehen, den Antrag zu stellen, der Verband wolle:

»1) beschliefsen, dass die zu bearbeitenden Normalbedingungen
fir die Lieferung von Eisenkonstruktionen fiir Briicken und Hoch-
bau sich auf die fir das Vertragsverhéliniss zwischen Besteller und
Lieferanten in Betracht kommenden Bestimmungen _beschranken,
die Anleitungsregeln fiir den projektirenden Ingenieur dagegen
ausschliefsen sollen. .

2) eine Darlegung der von anderen Vereinigungen ge-
thanen Schritte anf dem gleichem Gebiete und ihres bisherigen
Erfolges veranlassen und zur Kenntniss der Einzelvereine bringen.

8) Falls der referirende Verein nnter Bex:ﬁckslchtlgung der
Ermittelungen ad 2 die Adoptirung der von einer anderen Ver-
einigung aufgestellten Qualitits-Bedingungen empfiehlt, die Auf-
stellung eines Entwurfs unter vollstéindiger Mittheilung der etwa
aus anderen Quellen zu tibernehmenden Bestimmungen veranlassen
und den Einzelvereinen zur Begutachtung zugehen lassen.”

Die Versammlung erklirte sich dem Kommissions-Berichte,
gowie den Schlussantrigen desselben zustimmig.

Ankniipfend hieran entwickelte sich noch eine Besprechung
des weiteren Verlaufs der Angelegenheit, bei welcher der allge-
meine Wunsch Ausdruck fand, die Arbeit der Kommissionen
in méglichst weiten Kreisen bekannt werden zulassen,
Bei der gegenwirtigen Art der Behandlung der Verbandsfragen
liege die Besorgniss nahe, dass unter den vielen einlaufenden
Referaten der Einzelvereine, namenilich, wenn die Meinungen
gehr divergirten, die einzelnen nicht zur Geltung kiimen. So sei
ebenso wie das Referat, welches Hr. Gallois vor 2 Jahren im
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Namen der in der heute wieder verhandelten Sache eingesetzten
Kommission erstattet habe, auch das Referat des Hrn. Hauers,
welches werthvolle Beitrige zu der Frage der Beschiftigungs-
losigkeit der jiingeren Techniker geliefert habe, ohne alle Folgen-
gebung in den Akten vergraben geblieben. — .
Hr. Haller erstattet hierauf den Bericht der Kommission,
betr. Schutzmaalsregeln bei Bauten. Die Veranlassung zu dieser
Eréterung hatten verschiedene bei der Baupolizei eingegangene
Gesuche gegeben, welche vorschlugen, eine Abdeckung der Bal-
kenlagen wihrend des Baues obligatorirch zu machen, Die Kom-
mission einigte sich zunichst dahin, dass der bei weitem grolste
Theil der Gefahren, denen die auf Geriisten oder Dichern be-
schiftigten Handwerker ausgesetzt seien, durch die vorgeschla-
genen Maafsregeln nicht beseitigt werden wiirden. Es wurde

ferner allseitig anerkannt, dass zwar an Orten, wo die Zwischen-
decken aus Staakung bestehen, diese als sofort einzubringende
Schutzmaalsregel nicht zu verwerfen sei, dass aber die Herstellung
der in Hamburg tblichen Einschubdecken oder rauhen Fuss-
béden unmittelbar nach Aufbringung einer Balkenlage bei unseren
klimatischen Verhaltnissen nicht empfohlen werden kdénne, weil
das Balkenholz dadurch am gesunden Austrocknen behindert
werde. Verschiedene Vorschlige, provisorische Abdeckungen der
ganzen Balkenlagen oder nur der Wege von auflsen bis zu den
inneren Seitengéingen, sowie der Podeste derselben vorzuschreiben,
wurden digkutirt; die Einfigung einer Vorschrift ins Baupolizei-
gesetz in der zuletzt genannten Richtung warde fiir nicht un-
schidlich, indessen nach Art und Zahl der vorgekommen Un-
gliicksfille zur Zeit nicht fiir unbedingt geboten erklirt. y.

Vermischtes.

Ueber die Thatigkeit der deutschen technischen
Attachés und die Verwerthung ibrer Berichte bringt die
neueste Nummer des ,Zentrlbl, der Bauverwltg.“ einen Artikel,
dem wir entnehmen, dass es in der Absicht des Hrn. Ministers
der offentlichen Arbeiten liegt, das von den bisherigen Attachés
eingesandte Material, das sich im Laufe der verflossenen 2 Jahre
bereits zu einer kleinen werthvollen Sammlung entwickelt hat,
dem Fachpublikum demnichst moglichst im vollem
Umfange zuginglich zu machen. Usher die Benutzung des
beziigl. Materials sind noch nshere Bestimmungen zu erwarten;
ein Verseichniss der eingegangenen Berichte mit kurzer Inhalts-
Angabe soll von Zeit zu Zeit im ,Zentrlbl. der Bauverwaltg.”
publizirt werden, dem es patiirlich vorbehalten bleibt, besonders
interessante Finzelheiten aus den Berichten, wie schon bisher,
in lingerem oder kirzerem Auszuge mitzutheilen. Wir glauben,
dass mit dieser Anordnung des Hrn. Ministers billigen Wiinschen
Geniige geschehen wird.

Verbleiete Négel fiir Schiefer-Bedachungen. Bei der
geringen Haltbarkeit, welche gewdhnliche Eisennagel bei der
Verwendung fiir Schiefer - Bedachungen nur besitzen, ist man
bekanntlich zur Anwendung verzinnter und verzinkter Nigel
wie auch von Haken aus Kupfer, Messing oder verzinkten Eisen-
draht dibergegangen; indessen sind auch mit diesen verbesserten
Befestigungs - Vorrichtungen nicht immer zufriedenstellende Re-
sultate erreicht worden.

Ueber den zuweilen mangelhafien Erfolg der Befestigung
mit Messinghaken hat diese Zeitg, im Jahrg, 1876, S. 111 einige
kleinere Beitriige gebracht, auf welche hiermit verwiesen sein mag.

Die hiufige Ursache davon, dass gewdhnliche Eisennsgel,
sowie verzinnte und verzinkte desgleichen rasch zu Grunde gehen,
und dann die Schiefertafeln herab rutschen, diirfte in dem geringen
Widerstande liegen, den alle diese Négel gegen schweflige
Saure besitzen. Diese Siure und die — &hnlich wirkende —
Schwefelssure aber finden sich in der Umgebung aller Schornsteine,
welchen Rauchgase entstromen, die von Kohlen-Feuerungen her-
ribhren, in der Décherhdhe von Stidten wie in der Umgebung
industrieller Etablissements in relativ grofsen Mengen. Man
wird daher bei Schieferdeckungen unter derartigen Verhéltnissen gut
thun, ein Material zur Befestigung der Schiefertafeln zu benutzen,
welches gegen schweflige und Schwefelsiure — wenn diese, wie
es in der Atmosphire der Fall, in stark verdiinntem Zustande
vorkommen — unempfindlich ist. Xin solches Material bilden
verbleiete Eigennigel. In tadelloser Qualitit werdeh der-
artige Nigel angefertigt von Jul. Vogel in Rosdzin, 0./Schl,
der uns eine kleine Kollektion davon zur Beurtheilung einge-
sendet hat. — —_—

Todtenschau.

In Miinchen verschied im verflossenen Monat nach léingerem
Leiden der kgl. bayr. Oberbaurath Jos. Dom. Schmid.
An ihm verliert der bayerische Staat einen hervor ragenden, in
Theorie und Praxis gleick erfahrepen Techuiker.

S. war lange Jahre hindurch Vorstand der Bauinspektion und
— nach Reorganisation des Staatsbauwesens — des Strafsen- und
Flussbauamts Deggendorf und fiihrte wihrend dieser Zeit ver-
schiedene gréfsere Bauten, unter andern zwei Donaubriicken,
mehre Kirchen etc. aus. Im Jahre 1876 wurde er zum Re-
gierungs- u. Kreisbaurathe in Bayreuth ernannt, vertauschte aber
bald daranf diese Stelle mit der eines Rathes bei der Obersten
Baubehorde in Minchen.

Hier erwarb er sich durch Anregung und Ausfihrung ver-
schiedener wissenschaftlicher Untersuchungen auf dem Gebiete
des Strafsen- und Flussbauwesens, fiir welche er besondere
Apparate konstruirte, Verdienste. Die Resultate dieser Unter-
suchungen, sowie die Beschreibung der Apparate hat der Ver-
storbene z. Th. in verschiedenen Artikeln der ,Zeitschr. f. Bauk.®
veroffentlicht. .

Tn Beamtenkreisen war Schmid als ein schneidiger Vertreter
des Faches gegeniiber den Verwaltungs-Beamten bekannt. Er
erreichte ein Alter von 59 Jahren.

. Konkurrenzen.
In der Konkurrenz fiir Skizzen zu einer Kirche in
St. Gallen hat der Entwurf des Architekten Joh. Vollmer in
Berlin mit dem Motto ,Ekkehard® den 1, Preis von 1200 Frcs.

erhalten; ein 2. Preis wurde nicht ertheilt, je einen 3. Preis von
600 Fres. erhielten die Entwiirfe der Architekten Vischer &
Fueter in Basel und Paul Reber in Basel. Wenn die ,Schweiz,
Bauzeitung®, der wir diese Nachricht entnehmen, die Thatsache,
dass binnen kurzer Zeit schon zum zweiten Male der Sieg in einer
Schweizer. Konkurrenz einem Nichtschweizer zugefallen ist,
zu der Mahnung benutzt, dass man in anderen Léndern in Bezug
auf die Zulassung von Auslindern eben so liberal sein moge wie
in der Schweiz, so schliefsen wir uns dieser Mahnung zwar durch-
aus an, konnen jedoch die Bemerkung nicht unterlassen, dass Preis-
bewerbungen, zu welchen nur Liandes-Angehérige zugelassen werden,
auch in Deutschland zu den Seltenheiten gehdren. Uns ist — von
Konkurrenzen rein lokaler Art abgesehen — augenblicklich nur die-
jenige fitrr Entwiirfe zum Kollegienhause der Strafsburger Universitit
als eine solche im Gedéchtniss, bei welcher ein derartiger Vorbehalt
gemacht war. Die 2. Konkurrenz um das Reichstagshaus, sowie
die gegenwirtig noch zur Entscheidung stehende K. um die Be-
bauung der Museums-Insel waren auf deutsche Architekten be-
schrinkt: zu diesen sind jedoch bekanntlich nicht nur alle im
Auslande lebenden Angehérigen des Reichs, sondern alle Archi-
tekten deutscher Nationalitit, also auch die Deutsch-Schweizer,
geziihlt worden. KEs wire daher gerechter gewesen, wenn jener
Vorwurf weniger allgemein gehalten, sondern in erster Linie an
diejenigen Lénder gerichtet worden wire, die in der That einem
derartigen geistigen Schutzzoll - System huldigen — z. B. an
Oesterreich.

Eine Konkurrenz fiir ein Industrie- und Gewerbe-
museums-Gebéude in 8St. Gallen ist zum 81. Mai d. J. aus-
geschrieben. Bausumme 850 000 TFrcs.; Summe der 3 Preise
3500 ¥rcs.; Preisrichter die Hrn. Oberst Gonzenbach in
St, Gallen (von dem auch das Programm zu beziehen ist), Archi-
tekten Vischer-Sarasin u. Prof. Stadler in Basel, Kantons-
Bmstr, Gohl in St. Gallen und Museums-Dir. Bendel in Schaff-
hausen.

Ueber die engere Konkurrenz fiir Entwiirfo zu einem
Stadttheater in Halle entnehmen wir den Mittheilungen, die
dartiber in der Stadtverordneten-Versammlung von Halle gemacht
worden sind, dass das Seeling’sche Projekt seinen Sieg mnicht
zum letzten der knappen und kompendiésen Fassung der Anlage
verdankt, fiir welche eine Grundfliche von nur 1800 am und ein
riumlicher Inhalt von 83 000 c¢bm in Anspruch genommen werden,
wihrend die entsprechenden Zahlen bei dem Entwurfe von
Knoch & Kallmeyer 2015 am bezw. 86 500 cbm, bei dem Schubert-
schen Entwurfe sogar 2 100 9= bezw. 41 200 cbm betragen. Nach
den betreffenden Kostenanschligen sind die Bankosten pro ¢bm
bei Schubert anf 11,50 .#, bei Knoch & Kallmeyer auf 13,40 .4,
bei Seeling anf 14,40 % angenommen, mit welchem letzteren
Einheitsgatze man auszureichen hofft. Bei der Begutachtung
durch die Sachverstindigen ist tibrigens der Entwurf von Knoch
& Kallmeyer dem Seeling’schen beinahe gleichwerthig erachtet
worden, so dass man bedauert hat, demselben wie dem Schubert-
schen nur die verabredete Entschidigung von 750 .# zuwenden
zu kopnen, wihrend Hr. Seeling nunmehr den fest gesetzten Preis
von 2500 «#% erhalten hat,

Monats - Konkurrenzen des Architekten - Vereins zu
Berlin zum 5. Mai cr. 1. fiir Architekten: Entwurf zu einem
auf der Spitze einer Mole zu errichtenden Leuchtthurm, — IL fiir
Ingenieure: Lagerhaus in Eisenfachwerk.

Personal - Nachrichten.

Preufgen. Der aufserord. Prof. an der Universitit in
Breslau, Dr. Arzruni, ist zum etatsmifs. Professor an der kgl.
techn. Hochschule in Aachen u. der bisher. aufseretatsmifs, Prof.
Dr. Post zum etatsméfs. Professor an der kegl. techn. Hochschule
in Hannover ernannt worden.

Versetzt: Reg- u. Brth. Kozlowski von Marienwerder
nach Danzig; gleichzeitig ist demselben die bei dem kgl. Ober-
présidium der Provinz Westpreufsen mit dem Pridikate alg
» Weichselstrom - Baudirektor® meu errichtete Reg.- u. Baurath-
Stelle verlichen worden. — Kreisbauinsp. Borchers von Glogau
nach Sagan (die Glogauer Stelle wird nicht wieder besetzt) und
‘Wasserbauinsp, Krebs von Magdeburg nach Lauenburg a. Elbe.

Kommissionsverlag von Ernst Toeche in Berlin, Fiir die Redaktion verantwortlich K. E. O. Fritsch, Berlln. Druck: 'W. Moeser Hofbuchdruckerei, Berlin.
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Inhalt: Die II.internationale Konkurrenz fur das dem Kénig Victor Emannel 11, ! Vermischtes: Das Schicksal der Erfurter Bangewerksch;ﬂe. - I'iine neuc Aus-
in Rom zu errichtende National-Denkmal, II. — Festrede. — Flussregulirung mittels gabe der Fr. Mertens'sehen Denkmalkarte des Abendlandes, — S]m\ier-lh\uwcrit.
Grundschwellen, (Scbluss,) —- Mittheilungen aus Vereinen: Verein for — Konkurrenzen, — Personal-Nachrichten. — Bricf- und Frage-
Kigenbahnkunde zu Berlin, — Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover. -— kasten,

Die ll. internationale Konkurrenz fiir das dem Konig Victor Emanuel Il. in Rom zu errichtende
National-Denkmal, 1L

(Hierzu eine Illustrations-Beilage: Die preisgekrdnten Entwtrfe von Sacconi und Manfredi)

ein erster Artilel batte mich bis zur Besprechung | Vor dem, wie auch alles Uebrige aus tiburtinischem Stein
9% der 3 in erster Linie preisgekronten Entwiirfe & zusammen zu fiigende Unterbau der Halle haben 8 grolse
4| gefuhrt, Ihre Autoren, conte Giuseppe Sacconi | sitzende Marmorstatuen berithmter Manner Aufstellung gefunden
B von Fermo, Professor Manfredo Emanuele | wahrend das Innere zum Museum bestimmt ist, welches dié
Manfredi von Piacenza und Bruno Schmitz | Andenken an den Konig sammeln soll.
von Diisseldorf gehoren simmtlich der jingeren Architekten- Der Entwurf ist nicht vollig frei von Méangeln und Be-
Generation an. denken, wie sie namentlich in den zu massigen, den Terrain-
Mit Verzichtleistung auf jegliches Bestechende im Vortrag, | verhaltnissen nicht ganz Rechnung tragenden Unterbauten und
in der denkbar bescheidensten Form einfach sauberer Kontur- | den zum Theil hinter hohen Aufmauerungen versteckten Awuf-
zeichnung, nur in der Perspektive und im grofsen geometri- | géngen liegen. Neben dem reichen, schénen Detail der Halle
schen Prospekt mit mehr Aufwand ausgestattet, tritt uns die | des oberen Gebilks mit dem Adlerfries und der sorgsam’
Arbeit Sacconi’s entgegen. Auf breiter michtiger Freitreppe | studirten Attika an der je eine weibliche Figur als Reprisen-
zwischen figurengekrénten hohen Pylonen und Parapet-Mauern | tantin einer der italienischen Hauptstidte der unteren Siule
hin erreicht man auf einer Hohe von 12 ™ als ersten grofseren | entspricht, fliefst noch manches Schwichliche mit durch, das
Rubepunkt ein breites Podest, von dem aus nach rechts und . indessen leicht auszumerzen ist. Jedenfalls zeugt die einfach
links hin die weiteren Treppenlaufe sich theilen. Am Fond | noble Haltung der Architektur und die im ganzen doch #ulserst
der Stirnwand sticht vom dunklen Hintergrund der Tempel- | geschickte Detailbehandlung vom bewulsten Schaffen des Autors
nische die vergoldete Bronzestatue einer sitzenden Roma ab | und seiner kiinstlerischen Leistungsfahigkeit, von edlem Streben
und zu den Seiten ziehen Reliefs — die Bresche der Porta Pia | und einem grade der jiingeren italienischen Architekten-
und den Einzug der koéniglichen Truppen in die ewige Stadt | Generation nicht immer eigenen Maalshaltenkonnen, —
darstellend — als breites, vielleicht nur zu lebhaftes Band durch Wie aber die offentliche Meinung dem Sacconi’schen
die Flache. Hinter gewaltigen, durch reiche allegorische | Entwurfe von vorn herein wegen seiner (Gresammt-Konzeption
Gruppen gezierten Aufmauerungen fithren die doppelarmigen | eine richtige, durch das Urtheil der Jury nur bestitigte An-
Treppen zur Hohe, auf der das Reitermonument des Konigs | erkennung zollte, in gleich hohem Maafse spendete sie schon
mit seinem Unterbau vorstdfst und neben ihm hin gewinnt | am Anfang ihr nur gerechtfertigtes Lob der Arbeit von Bruno
man nach kurzer Steigung die weite Plattform, deren Abschluss | Schmitz mit dem Motto: ,Capitolium®.
eine lkorinthische Siulenhalle bildet, die auf hohem Stylobat Eine aulserst gltickliche Treppen-Anordoung, die in ihrer
fulsend in leichter Biegung zwischen breiten Tempelfrontons | einfachen Grolse von keinem anderen Projekt errveicht worden
sich ausspannt. ist, leitet in dieser Arbeit zuerst als grader Lauf, spéter in
In richtig logischer Fassung dient hier der 16 ssulige = Doppelarmen und in breiten, monumentalen Abmegssungen zum
Portikus nur als abgrenzender Theil, der sich giebt, wie er Plateau auf. Keine massigen Untermauern wirken bier storend
ist — als einfache Halle, die auf ihrem 10 ™ hohen, nur — nur, wie sie sich nothwendig ergehen, sind sie hier auf-
durch reiche Profile gegliederten Bassament, eine méchtige, ;| gebaut und was sie frei lassen von jenem terrassirten, mauer-
ruhige Wirkung austibt und nur von den mit Giebeln und | zersetzten Hugelterrain, dessen Hauser und Hauschen doch
Quadrigen-Schmuck als Eingtinge gekennzeichneten Siulen- | dem Untergange geweiht sind, das soll die schopferische Hand
partien aus zuginglich wird; hierhin fithren vom Plateau aus, | des Gartenkiinstlers umgraben und grinen lassen. Eine ge-
dieses zum Theil abschliefsend, die Treppenginge und die | waltige, die ganze Breite nehmende Stufenreihe, in der Mitte
mit Siegesstinlen ausgezeichneten Ueberbrickungen, unter denen | wirksam durch das Monument und die dieses zum Theil be-
hindurch Wagen direkt bis zum Monument passiren konnen. | grenzenden Wangenstiicke und Terrassen-Mauern unterbrochen,

Festrede - . An dex}'] A{r}ademie der Kiinste bﬁ{stehen seit dem Jahre 1875
. < . . . als staatliche Unterrichts-Anstalten Meister-Ateliers fiir Malerei,
%Z};lailée:nlln zgerﬁgint}égim?ﬁf Pi‘?)?‘ I%g;hgliﬁdgmlg dRe;: sIglfln;ger f}l Bildhauerei und Kupferstecherkunst, in denen Ménner wie v. Werner,
: ’ e * | Knaus, Gude, R. Begas, Mandel als Lehrmeister gewirkt haben
eine Majestiit, unser allergnidigster, unser allverehrter | bezw. moch wirken.

Kaiser und Konig Wilhelm vollendet am heutigen Tage Es eriibrigte seither die Organisation der in dem Statut vor-
in ungetriibter Gesundheit sein 87. Lebensjahr. Das ist | gesehenen Meister-Ateliers fir Architektur. Diese Orga-
eine Gnade von Gott; ein Segen fiir Preufsen, fir die ganze | nisation ist gegenwirtig in der Ausfihrung begriffen; es sollen

deutsche Nation. Ein so hohes Alter erreichte vor Kaiser Wilhelm I. | 2 Ateliers errichtet werden.

kein deutscher Xaiser; kein preufsischer Koénig. Aber auch Das Statut der kgl. Akademie der Kiinste enthilt beziiglich
keinem seiner Vorginger war es beschieden, so grofse Thaten | der Meister-Ateliers unter anderen folgende Bestimmungen:
zu vollbringen: die Wiedergeburt des deutschen Reiches in ge- ,Jedes Atelier steht unter der selbststindigen Leitung eines
waltigem Kriegeskampfe und seither den Ausbau der deutschen | ausiibenden Kinstlers, der dem Minister allein verantwortlich ist.
Rinheit durch eine upunterbrochene Reihe von Friedenswerken. Ueber die kiinstlerische Befahigung der Schiiler zur Aufoahme
Der deutsche Kaiser Wilhelm ist der starke Hort des Friedens. | in das Atelier entscheidet der betr. Meister.“
Dieser Frieden brachte auch fiir unsere Akademie der Kiinste Architektonische Meister- Ateliers sind seit lingerer Zeit in
eine gedeihliche Entwickelung. Thitigkeit in Dresden und in Wien. Dresden hatte in Nicolai

Wenn ich mich bei den folgenden Mittheilungen auf die | einen hoch verdienten Meister. Vielleicht die engeren Verhiltnisse
Sektion fir bildende Kiinste beschrénke, so bitte ich das meiner | des sichsischen Konigreichs beriicksichtigend, vielleicht auch aus
Berufsthitigkeit als Architekt zugute zu halten. Die Sektion | personlicher Ueberzeugung und Neigung erstrebte Nicolai bei
fir Musilc vertritt sich aufserdem selbst durch Einleitung und | seinen zahlreichen Schilern nicht sowobl hochste baukinstlerische
Schluss unserer Festfeier in hervor ragender und dankenswerther | Entwickelung, als vielmebr eine fur das praktische Leben ge-
Leistung. eignete Ausbildung. Seine Schiller waren seit vielen Jahren

Die Akademie erhielt ein neues Statat, das provisorische | jedem ausfihrenden Architekten willkommene Gehilfen auf dem
vom 6. April 1875; das definitive vom 19. Juni 1882, Die Hoch- | Bauplatze selbst. Nicolai’s Nachfolger ist Liipsius.
schule der bildenden Kiinste organisirte sich unter eipem hervor In Wien wirken an der Kunst-Akademie seit langen Jahren
ragenden Direktor, unter zum Theil neu berufenen ausgezeich- | Friedr. Schmidt fir die mittelalterliche Baukunst, Theoph.
neten Lehrkriften. Ein hochwichtiges Moment der Lebrthitigkeit | v. Hansen fir die aus der Antike abgeleiteten Stilrichtungen.
wurde neu eingefibrt, das Institut der Meister-Ateliers. Die Position der Wiener Meisterschulen hat sich wesentlich

Die Erfahrungen mit den Meister-Ateliers sind ja alt. Das | anders gestaltet, als diejenige in Dresden. Das Polytechnikum
Mittelalter, die Zeit der Renaissance kennt fir den Unterricht in | in Wien bildet den mit dem Reifezeugniss der Birgerschule
den bildenden Kunsten nur die Werkstitte, das Atelier des Meisters. | eintretenden Studirenden wihrend einer planmélsig finfjahrigen
Rafael ist der Schiller des Perugino, Giulio Romano der Schiler | Studiendauer vorwiegend, ja fast ausschliefslich zum Staats-
Rafaels. In Frankreich folgt man diesem System des kiinstlerischen | Baubeamten aus und ertheilt ein Diplom-Zeugniss. Die be-
Atelier-Unterrichtes bis in die neueste Zeit. Die Sieger in den jahr- | gabteren Absolventen der Hochbau-Abtheilung treten behufs er-
lichen Konkurrenzen um den Staatspreis fiir die franzogische Akademie | hohter kiinstlerischer Ausbildung in die Meister- Ateliers an der
in Rom werden stets nach dem Namen ihrer Meister bezeichnet. | Kunst-Akademie, und entscheiden sich, sei es fiir die mittel-
Die franzosischen Meister-Ateliers sind indess Privat-Institute. alterliche Richtung, sei es fir die Renaissance. Es bilden
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hebt das Ganze nochmals in die Héhe und dann erst ent-
wickelt sich — wieder auf hohem Unterbau — die Architektur
der Hallenbauten, die 2ls Hintergrund und Abschluss gegen
Aracoeli hin zugleich zu dienen haben und mit ihren weit
vorgeschobenen Fliigeln den oberen Plaiz wiirdig fassen und
begrenzen. Und durch diese Anordnung scheint mir gewahrt,
was ich am Anfang betonte und was der Autor selbst in
seinem Berichte als die fiir seinen Entwurf maalsgebenden
Anschauungen entwickelte: dass die wechselseitige Wirkung
der beiden Haupttheile des Ganzen zu einander — des archi-
tektonischen Hintergrundes wie des Monumentes niemals auf-
gehoben werden diirfte und dieselben in ihrer perspektivischen
Erscheinung von unten gesehen noch thuniichst so sich geben
sollten, dass namentlich unter Vermeidung unangenehmer
Verkiirzungen und Ueberschneidungen das Monument immer
noch als grofser Mittelpunkt der Anluge mit den hinten ab-
schliefsenden Bauten wirkte.

Hallen vornehm jonischer Ordnung, auf hohem ruhigen
Quadersockel entwickelt, umziehen auf drei Seiten den Platz
und finden in massigen, vollen Eckbauten ihren Abschluss
nach vorn, wahrend die betonte Mitte, zu gewaltigerer Hohe
aufragend, einen sechssiiuligen korinthischen Pronaos einschiebt
und vorbaut und diesen mit den ibn fassenden Pylonen-
Risaliten zu breiterer, wirkungsvoller Masse vereinigend,
einen grofsartigen Hintergrund fiir das Standbild schafft.
Rosse ztigelnde Victorien kronen die in glicklicher Harmonie
zum Ganzen eingestimmten Pylonen; Wappenschmuck und
Relieftafeln gliedern in gefilliger Weise den Obertheil —
den untern hohe Nischen, in denen in michtigen Verhalt-
nissen entwickelte Figurengruppen die Geschichte jener Tage
der Wiedergeburt feiern, die auch aus jenen farbigen, gold-
schimmernden Mosaiken spricbt, welche die Hinterwand der
Hallen festlich schmiicken.

Ist das Streben in der Vertheilung der architektonischen
Massen und Effekte eine der Aufgabe entsprechende Grofs-
artigkeit zu erreichen dem Autor sicher gegliickt, so hat es
ihn andererseits auch wieder zu einer nicht ganz logischen
Ausfibrung verleitet: der Pronaos, zu dem man auf breiter
Freitreppe vom obern Platz aus empor steigt, fibrt zu einer
in ibren Abmessungen nur sehr méafsigen Cella, wabrend er
als Vorhalle und Haupteingang doch eher eine Liangsent:
wickelung, mindestens einen tieferen Raum hinter sich ver-
langt, bezw. vermuthen lasst, wie er iibrigens durch einfaches
Verschieben der betreffenden Partien leicht zu gewinnen
wire. Auch dirfte eine weitere Durcharbeitung dieser die
kunstlerische, seltene Befahigung des schon so mehrfach mit

Preisen ausgezeichneten jugendlichen Auntors nur wieder aufs
Neue bethatigenden schwungvollen Arbeit sicher ein organi-
scheres Zusammengehen der jonischen Hallen mit dem Mittel-
bau ermoglichen. Dem Lobe, welches Schmitz’s Darsteller-
talent jederzeit gespendet worden ist, brauche ich kaum
neues hinzu zu filgen; die durchaus nicht angstlich, sondern
flott und einfach in neutralen Tonen behandelten DBlatter
haben auch nach dieser Richtung hin wenig Rivalen und das
grofse Aquarell des Mitteltraktes mit dem Schnitt durch die
Halle blieb auch in italienischen Kritiken veramente splendido
¢ acquarcllato da vero maestro, —

Ganz abweichend von diesen beiden eben besprochenen
Anordnungen des Hallen-Abschlusses als Hintergrund hat der
Dritte der mit den Hauptpreisen Bedachten, Professor Man-
fredo Emanuele Manfredi seinen Entwurf* gefasst,
indem er seine im Halbkreis herum gefiihrte Architektur
eigentlich nur als schon dekorirte Wand gelten lisst, die, nur
an zwei Stellen ausgebrochen, kleine begehbare Tempelchen
an den dort im Winkel gefiibrten Grenzlinien und ein gleiches
der Freiheit geweihtes in der Mitte der Wand anordnet,
sonst aber durch zahlreiche Nischen und Inschrift-Tafeln
zwischen nur etwas zu gedriickten korinthischen Pilaster-
stellungen belebt wird. Ueber amphitheatralisch aunfsteigenden
Sitzreihen aufgebaut, wirkt diese im Gibrigen reich mit Figuren
und Anfserst lebendigen Gruppen und Reliefs ausgeschmiickte
Dekoration durch ihre in gewissem Sinne originelle Konzeption,
dhnelt aber mehr dem Schauhause, dessen Szene hier auf
méichtigem Sockel hoch gehoben, im Zentrum des Ganzen
stehend, die Reiterfigur des Konigs behauptet. Das Innere
dieses Amphitheaters, wie es uns eine trefflich ausgefthrte
Perspektive zeigt, birgt unstreitig viel schone Motive: nar
konnte die Wand, die das Halbrund uwmzieht, in Anordnung
und Theilung grofser gefasst werden und die etwas zu klein
bemessenen Verhiltnisse missten zu grandioserer Wirkung
gesteigert worden sein.

Treppen und Rampen leiten vom Amphitheater nach
unten und ziehen in ihrer Kurvenlinie die Grundform des
Ganzen zum vollen Kreise zusammen; die hier wieder sebr
hohen Aufmaunerungen sind durch Brunnen- und Figurennischen
glicklich unterbrochen. Die theils in flotter IFedermanier
und in mebren Perspektiven, theils in Aquarell vorgetragenen
Darstellungen des ohne Zweifel sehr begabten Verfassers wirkten
sehr ansprechend.

(Fortsetzang folgt.)

*) Die perspektivische Ansicht desselben konnte bis zum Druek dieser
No. u. Bl im Schnitt leider nieht rechtzeitig fertig gestollt und soll daher mit dem
nlichsten Artikel geliefert werden. D. Red.

darnach die Meister - Ateliers an der Kunst-Akademie gewisser-
maafsen die Selekta der Architektur- Abtheilung an dem Poly-
technikum. Sie erstreben fiir den Schiiler hochstens baukiinst-
lerisches Konnen in stetem Hinblick auf die praktische Bau-
Ausfithrung, unter Meistern, welche zu den ersten Baukiinstlern
zihlen, denen die Ausfithrung der vorpehmsten Hochbauwerke in
‘Wien anvertraut wurde.

Der Konstituirung architektonischer Meister-Ateliers an unserer
Kunst-Akademie liegt die Ueberzeugung zu Grunde, dass es bei
dem innigen Zusammenhange der 8 Schwesterkiinste, Baukunst,
Bildhaverei und Malerei dringend geboten sei, unter den Stu-
direnden dieser Kiinste das Bewusstsein ihrer Zusammengehorig-
keit moglichst frih zu wecken, zu einem, die gegenseitige Aus-
bildung fordernden Verkehr jede mdgliche Anregung zu geben,
und auf diese Weise die fiir ein erspriefsliches Zusammenwirken
der 3 Schwesterkinste so nothwendige Grundlage zu schaffen.

Man hegte urspriinglich den Wunsch, an der Kunst-Akademie
einen vollstindigen architektonischen Unterricht zu organisiren,
welcher den Schwerpunkt auf den baukiinstlerischen Theil der
Ausbildung legen sollte, gegeniiber den mehr bautechnischen Be-
strebungen an der technischen Hochschule.

Etwa wie in Paris die Zirole des beaux arts Maler, Bildhauer
und Architekten ausbildet und unter den letzten auch diejenigen,
welche in den Staatsdienst treten, withrend die Lcole polytechnique
sowie die Licole centrale des arts et manufactures die Ingenieure,
und darunter auch solche ausbilden, deren Aufgabe es ist, rein
technische Staatsbauten auszufiibren und za verwalten.

Die Verhandlungen iiber diese wichtige Frage haben lingere
Zeit in Anspruch gesommen.

Inzwischen eutwickelte sich die Frage der technischen Hoch-
schule hierselbst durch das provisorische Verfassungs-Statut vom
17. Mirz 1879, dem das definitive Statut v. 28. Juli 1882 gefolgt
ist. Die technische Hochschule wurde dem Ministerium des
Unterrichts unterstellt, der Neubau des Hochschul-Gebiiudes in
Charlottenburg derart gefordert, dass der Einzug im Herbst dieses
Jahres erfolgen soll. Insbesondere fir die Lehrthitigkeit in der
Architektur-Abtheilung wurden Architekten berufen, welche auf
bavkiinstlerischem und baupraktischem Gebiete in gleicher Weise

bewiihrt, seither neben ihrem Lehramte ausitbende Architekten
verblieben, und dadurch vor schulmeisterlicher Erstarrung ge-
schiitzt sind.

Die Folge davon war, dass die Lebrresultate und der Ruf
der Architektur-Abtheilung der hiesigen technischen Hochschule
sich von Jahr zu Jahr glnstiger gestaltet haben. Iis ist nicht
mehr die iiberwiegende Zakl der Studirenden, welche in der Ab-
sicht, Staats-Baubeamte zu werden, ijhre Studien lediglich nach den
Priifungs - Vorschriften regeln; nicht wenige verlingern die auf
8 Semester vorgesehene Studienzeit, um auf baukiinstlerischem
Gebiete eine weiter gehende Ausbildung zu erlangen, in der Hoff-
nung, in spiterer Staatspriifung bessere Erfolge zu erreichen.
Die Zahl derjenigen Studirenden, Hospitanten, welche die Aus-
bildung zu freien Architekten apstreben, und in dem baukiinst-
lerischen Uebungs- Unterricht der beziiglichen Lehre meist 4
Semester und langer verbleiben, mehrt sich von Jahr zu Jahr;
ebenso der Zustrom Studirender von auswirtigen technischen
Hochschulen und aus dem Auslande, welche der wachsende Ruf
der |hiesigen technischen Hochscbule herzieht, Unter den
Studirenden sind nicht wenige, welche bei hiesigen Architekten
in praktischer Thitigkeit steben und verbleiben und von diesen
zur Theilnahme an dem baukiinstlerischen Unterricht an der
techn. Hochschule wihrend der beztiglichen Tagesstunden beur-
laubt werden.

Die Stellung der Architekiur-Abtheilung der hiesigen tech-
nischen Hochschule ist danach eine andere, als die vor 5 Jahren;
die Aufgabe der an der Kunst-Akademie zu errichtenden architek-
tonischen Meister- Ateliers ist schwieriger geworden, sofern es sich
um einen Standpunkt bandeln sollte, wie sich derselbe in Wien
heraus gebildet bat,

Fur die akademischen Ateliers sind 2 Momente vor giinstiger
Wichtigkeit, die Zah! der Schiler und die Zahl der wochentlichen
Uebungsstunden.

Die Maximalzahl der in ein Meister-Atelier aufzunehmenden
Schiiler war auf etwa 20 angenommen; in Wien betriagt derselbe
10; an der technischen Hochgchule ist diese Zabl nicht beschrinkt;
und hat in einzelnen Fillen 100 tiberstiegen. Die Maximalzahl
der wochentlichen Uebungsstunden an der technischen Hochschule

e
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Flussregulirung mittels Grundschwelien.
(Schluss.)

Wenn die vorstehenden Erérterungen das Ergebniss liefern,
dass Grundschwellen zum Bau von Buhuen und Parallelwerken
ein zweckméfsiges, zu noch ausgedehnterer Anwendung geeignetes
Regulirungsmittel bilden, $0 erstreben nachfolgende Ausfihrungen
den Nachweis, dass Grundschwellen, sofern sie, zum Zweck der
Verbauung grolser Tiefen inder Fahrrinne, das ganze
Tlussbett durchziehen und Grundwehre bilden, un-
geeignete Regulirungswerke §'nd, welche die erstrebte Ausgleichung
des unregelméfsigen Gefélles in Ilussohle und Wasserspiegel nicht
bewirken und fiir die gesammten Flussverhaltnisse nur Nachtheile
befiirchten lassen, Diese Nachtheile konnen theils aus dem
ystem, theils auch aus der ungiinstigen Lage der Grundschwelle
in der obersten Strecke des Hauptarmes erklirt werden.) Ueber
die Unaweckmalsigkeit derartiger Grondschwellen Fagen auch
bereits Erfabrungen vor. Dies ist beispielsweise der Fall beziig-
lich einer der #ltesten, welche vor etwa 50 Jahren im Niederrhein
bei Wesel, im sog. Biidericher Kanal in voller Breite desselben
(ca. 800 =) ausgefiibrt worden ist. Sie wurde aus Senkfaschinen
und grofsen Senksteinen zu dem Zweck erbaut, in der von
Napoleon I. mittels Durchstich kinstlich geschaffenen Fluss-
spaltung den Hauptarm, d.i. den Biidericher Kanal, zu entlasten
und ibn vor Vertiefung zu schiitzen, dem lingeren Nebenarm aber,
d. i. dem sog, alten Rhein, eine grofsere Wassermenge zuzufithren,
seine Schiffbarkeit zu erbalten und seine Versandung zu verhindern.
Eine fast 50 jihrige Erfahrung hat gelehrt, dass diese Zwecke
nicht erreicht worden sind, dass vielmehr fast das Gegentheil
davon eingetreten und die Wirkung der Grundschwelle fir die
Flussverhéltnisse eine nachtheilize gewesen ist. » Das Bauwerk,
dessen Krone in etwa der halben Breite des Kanals 2,0 bis 2,9m
unter NW., im itbrigen Theil wesentlich hoher liegt, hat nach
den vor wenigen Jahren angestellten Ermittelungen weder den
Kanal entlastet, noch ihn vor Vertiefung geschiitzt, da bei NW.
fast die gesammte Rheinwasser-Menge durch den Kanal abfloss
und in diesem auf lingerer Strecke Tiefen von 8 bis 11 = an-
getroffen wurden. Die Grundschwelle hat aber auch weder die
Schiffbarkeit des alten Rheins erhalten, noch die Versandung
desselben verhindert. Letatere war so erheblich geworden, dass
bei NW. der Zufiuss nur noch in einer Rinne von ca. 2 big 8m
Breite und etwa 0,60 m Tiefe in der oberen Strecke des alten
Rheing von seiner Abzweigung ab stattfand, das wbrige breite
Bett jedoch ein trockenes Sandfeld bildete. Offenbar hat die
Grundschwelle die Versandung nur begiinstigt, denn die Sink-
stoffe, deren Abfuhrung im Hauptarm durch den Einbau der
Grundschwelle behindert war, lagerten sich zundchst oberhalb im
Staugebiet ab, wurden demnichst in den alten Rbein gedringt
und konnten nun hier, bei dem relativ geringen Gefille, nicht ge-
niigend fort gefihrt werden, Die Ablagerungen nahmen von Jahr
zu Jahr an Umfang zu, beschrinkten das Bett immer mehr und
verringerten dem entsprechend auch stetig den Zufluss des Wassers.
Ein erheblicher Nachtheil dieser Grundschwelle ist der tiber
derselben entstandene unvollkommene Ueberfall, den Schiffern

unter dem Namen ,Schlag® bekannt. Das Oberwasser mag bei
mittleren Wasserstinden das Unterwasser nach Schiitzung etwa
um 10 bis 15em {berragen, und dabei ist der Uebergang von
jenem in dieses so schroff, dass er die Schiffahrt sowohl in Folge
der starken Strémung, als auch in Folge des Uebelstandes, bei
der Thalfahrt daselbst nicht ankern zu kénnen, behindert. lis
ist dies nicht unwesentlich, weil bei dem starken Gefille und der
beweglichen Sohle des Kanals, mit Riicksicht auf die nur 500 w
unterhalb des Schlags belegene Schiffbriicke, der Gebrauch der
Anker zum Durchsacken der Schiffe nicht entbehrt werden kann.
Die Anker konnen wegen der Grundschwelle erst unterhalb der-
selben benutzt werden, es wiirde aber, wenn dies schon oberhalb
geschehen koonte, eine viel wirksamere Mafsigung der Geschwindig-
Ieit des zu Thal fahrenden Schiffes erfolgen. Bei der Wirkung
der Grundschwelle als Grundwehr kann, wie dberhaupt, so-auch
hier, von einer Gefdlle- Ausgleichung nicht die Rede sein. Das
Wehr erzeugt zwar Stau; das dort konzentrirte Gefslle geht aber
durch den Ueberfall sofort wieder verloren und eine Milderung
desselben tritt nicht ein, weil die Geschwindigkeit des Wassers
daselbst, obwohl sie erheblich ist, die stark befestigte Flussohle
nicht zu vertiefen vermag.

Der etwaige Einwand, dass es sich im vorliegenden Falle nur
um eine einzige Grundschwelle handle und dass deren Wirkung in
mancher Beziehung giinstiger sein werde, wenn mehre derartige
Werke in kurzen Abstinden hinter einander liegen wiirden, dirfte
durch ein mr—&ehimz&*ﬂ%%l- zu erdrterndes Beispiel entkriftet
werden, MAchsleneR

Nach einem im Jahre 1881 veréffentlichten Projekt einer
zum Theil schon ausgefithrten und noch im Bau begriffenen
Flussregulirung sind in einer 30 km langen Strecke 19 Grund-
schwellen in drei Systemen von je 5—8 Stiick, im Abstande von je
80—50m, erbaut worden. Es sei gestattet, dem néheren Hingehen
auf diese Regulirung die Bemerkung voran zu schicken, dass
eine weitere Veroffentlichung der bisher dort erzielten Resultate,
namentlich die Publikation des jetzigen Langenprofils der betr.
Strecke, selbst auch dann, wenn diese 19 Grundschwellen ihren
beabsichtigten Zweck nur theilweise oder auch nicht erreicht
haben sollten, im Interesse der Erweiterung des Wissen fiber
die Wirkung von Grundschwellen, hochst wilnschenswerth ware.

Das Projekt ist auf der Skizze (S. 4) im Langenprofil dar-
gestellt und hierbei das Verhdltniss zwischen Hohen- und Liangen-
Maalsstab = 1:1000 gewahlt, um das Gefalle des Wasserspiegels
und der Flussohle auffallender hervor treten zu lassen, als dies
in der Zeichnung des Langenprofils der erwihnten Publikation,
woselbst das Verhiltniss nur 1: 50 betriigt, der Fall ist. Das
Profil zeigt die bei allen schiffbaren Fliissen mit beweglicher Sohle
naturgemifs bedingte, wellenformige Gestaltung der Flussohle.
Dort, wo die abgelagerten Sinkstoffe die sogen. Uebergéinge (auch
Riicken, Schwellen und Kopfe genannt) bilden, betrigt die Wasser-
tiefe bei dem Pegelstande von 85 em iiber dem Niedrigwasser in der
Fahrrinne 0,98—1,81 m; dagegen wichst die Tiefe zwischen diesen

betrigt 12, in den akademischen Meister-Ateliers ist der Uebungs-
Unterricht ununterbrochen.

Bs sind danach bei gleicher Lehrfahigkeit und gleicher Zeit-
dauer in dem Meister- Atelier giinstigere Liehrresultate zu erreichen.

Wenn auch nach dem Statute die Lehrthatigkeit in dem Atelier
unter der selbstindigen Thétigkeit des Meisters steht, und dieser
dem Minister allein verantwortlich ist, 50 empfiehlt es gich doch,
beziigl. der neu zu errichtenden Meister-Ateliers fiir Architektur,
deren Lehrgebiet und Lehraufgabe in eingehendere Erwigung
zu nehmen,

Das Lehrgebiet betreffend, liegt es nahe, gewisse architek-
tonische Stilrichtungen ins Auge zu fassen. Die Alademie in
Wien hat 2 Meister-Ateliers, das eine fiir die von der Antike ab-
geleiteten Stilrichtungen, das andere fir das Gesammtgebiet der
mittelalterlichen Baukunst. Die seitherigen Lehrerfolge sind hoch
bedeutend, und waren von grofsem Einfluss auf die Entwickelung
der Baukunst in dem 6sterreichischen Gesammtstaate.

In Preulsen, ebenso in Deutschland ist die mittelalterliche
Profan-Baukunst vorwiegend auf die Herstellung und den Ausbau
mittelalterlicher Baudenkmiler beschriinkt; sie hat indess in dem
kirchlichen Baugebiete zur Zeit cine hohe Bedeutung erlangt und es
ist die Voraussetzung berechtigt, dass auch in Zukunft die Kirchen-
baukunst ihre Entwickelung ausschliefslich in den mittelalterlichen
Bauprinzipien suchen wird. Danach erscheint die Pflege der mittel-
alterlichen Baukunst an unseren EHochschulen wohl berechtigt, anch
aus dem Grunde, weil dieselbe als die vaterlindische, deuische
in der That betrachtet wird, ‘

Berlin, und mit ihm der preufsische Staat hat in der Neuzeit
seine architektonische Wiedergeburt durch Schinkel in der Antike
gefunden. Das Studinm der antiken Bauformen und Bauprinzipien
bildet die Grundlage, auf welcher sich, entweder unmittelbar,
oder im engeren Anschiuss an die aus der Antike abgeleitete
Renaissance unser Profanbauwesen seither entwickelt hat. In
neuester Zeit nehmen unsere Architekten die Bauwerke der
vaterlandischen, deutschen Renaigsance gerne zu ihwem Vorbild.

Unser Kunstgewerbe verdanktseinen gegenwirtigen grofsen Auf-
schwung den Studien italienischer, vorwiegend aber deutscher Werke
der Kleinkuust aus der Zeit des Mittelalters und der Renaissance.

Unter solchen Verhiltnissen mdchte es gerathen erscheinen,
von den 2 peu zu errichtenden Meister-Ateliers das eine fir die
ans der Antike abgeleiteten Stilrichtungen, das andere fiir das
Gesammtgebiet der mittelalterlichen Bankunst zu bestimmen.

Indessen ist zu berticksichtigen, dass der Umfang der Bau-
thitigkeit auf dem Gebiete der aus der Antike abgeleiteten Stil-
richtungen sehr viel grofser ist, als derjenige auf dem Gebiete
mittelalterlicher Baukunst; dass dieses Verhiltniss aunch in Zu-
kunft sich wenig #ndern wird, dass demnach die oben ange-
deutete Eintheilung des Lehrgebietes der 2 Meister-Ateliers den
bestehenden und berechtigten Verhiltnissen wenig entsprechen
wiirde. Man konpte sich ferner die Lehrthatigkeit in den archi-
tektonischen Meister-Ateliers geregelt denken nach der Zeitfolge
der Entwickelung der verschiedenen architektonischen Stil-
richtungen: Friih- Renaissance, Spiit- Renaissance, auch Rococo
u. 8. w., oder nach den Nationalititen: italienische, deutsche
Renaissance; oder man konnte eine Abtrennung des Kunst-
gewerbes, des inneren Ausbanes von dem Aufsenbau ins Auge
fassen; die Durchfithrung solcher Absichten wiirde indess in erster
Linie davon abbingig sein, welcher Architekt fiir das bezligliche
Atelier berufen wird. Der Meister bietet durch seine seitherige
Thétigkeit die Gewihr dafir, was er lehren wird.

Die Abgrenzung und Regelung der Lehrthitigkeit in dem
Meister-Atelier nach Maalsgabe der dem Meister eigenthiimlichen
Stilrichtung erscheint demnach als die allein richtige.

Eine Lehrthitigkeit, aof einzelne Theile des Bauwerks, auf
Spezialititen gerichtet, jedoch alle Stilrichtungen umfassend, wie
bei den sog. Architectes décorateurs in Frankreich, gehdrt nicht
zur Lehranfgabe eines architektonischen Meister-Ateliers, sondern
in das kunstgewerbliche Lehrgebiet.

Die Berufsthiitigkeit der tberwiegenden Zahl der namhaften
Architekten umfasst:in gleicher Sorgfalt den ganzen Bau, d. h. den
Aufsenbau, den Innenbau mit der gesammten dekorativen und
kunstgewerblichen Ausstattung, Dadurch nur ist es moglich,
diejenige Einheit und Harmonie zu erreichen, welche dem Bau-
werke seinen kiinstlerischen Werth verleiht. Dem entsprechend
wird die Lehrthatigkeit in dem Meister-Atelier stets das ganze
Bauwerk mit allen seinen Einzelnheiten umfassen miissen; sie
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Uebergéingen bis zu 8,30 ®.  Das sehr ungleichmilsige Gefille
des Wasserspiegels ist im Maximum 1:840, im Minimum nicht
messbar, jedoch geringer als 1:50000. Das Flussbett hat
eine Breite von etwa 80™ bei dem vor angegebenen Wasser-
stande und fihrt bei Niediigwasser 20 ¢bm ypd bei einem um
25 cm  héheren Stande 33 com Wasser pro Sekunde ab. Als
Zweck der Regulirung wird die Beschaffung einer Minimalwasser-
tiefe von 80¢m bei Niedrigwasser (= 115 cm beim Pegelstande
des Lingenprofils) und eine wesentliche Ausgleichung des Gefilles
in Sohle und Wasserspiegel angegeben. Die Erreichung dieser
Zwecke soll durch Einschriinkungs-Werke mit einer, nach dem
Jjedesmaligen Gefillle zu bemessenden Normalprofil-Breite von 42
bis 61 ®, ferner durch Vertiefung der Uebergiinge mittels Bagge-
rung und endlich durch Erbauung von Grundschwellen in voller
Breite der Normalprofile herbei gefihrt werden. Bei der Aus-
filhrung ist jedoch die Anordnung der Grundschwellen, wie im
Profil dargestellt, etwas abweichend vom urspriinglichen Projekt
erfolgt, indem man, der grolsen Kosten halber, nur jedes Mal die
oberste Grundschwelle jedes Systems bis zur projektirten Sohle,
die folgenden aber in geringerer Hohe erbaut hat. Dag projek-
tirte Gefdlle von 1:2300 ist sonach nicht itberall, sondern nur
ein solches von annihernd 1:1000 als Maximum erstrebt worden.

Ob nun die Schiffbarmachung eines derartigen Flusses durch
Regulirung mit Einschrinkungs-Werken zweckmélsiger ist, als
durch Kanalisirang mit beweglichen Wehren, soll hier nicht
Gegenstand spezieller Erérterung sein, generell jedoch bemerkt
werden, dass nach den Erfahrungen an der Mosel von der jetzigen
franzosischen bis zur preulsischen Landesgrenze, die Herstellung
der erstrebten Minimaltiefe von 80 em durch Einschrankungs-Werke
in eincm Fluss von nur 20 cbm Niedrigwasser-Menge pro Sekunde
in Flusschnellen mit Gefillen von 1:840 und 1:390, als sehr
zweifelhaft erscheinen muss. Die Mosel hat nimlich in ihrem
genannten Lauf annihernd dhnliche Verhaltnisse, wie jene Fluss-
strecke und zwar: ein Durchschnitts-Gefille von 1:2545, zahlreiche
Flusschnellen und 18 cbm Niedrigwasser-Menge., Dort wurde eben-
falls durch Einschrinkungs-Werke, und zwar durch Parallelwerke,
eine Minimaltiefe von 80 em erstrebt, dies Ziel jedoch, obwohl
die Normalprofil-Breite auf nur 25 ™, also noch um 17— 35 m ge-
ringer als in jenem Flusse bemessen war, niemals erreicht.
Unter annghernd dhnlichen Verhiltnissen haben auch die in der
Labn zur Regulirang der Flusschuellen angelegten Einschrin-
kungs-Werke keinen geniigenden Erfolg gehabt. Weitere, prak-
tische Erwigungen ergeben das uaregelmilsige Gefalle des im
Profil dargestellten Wasserspiegels lediglich als eine Folge der
hoch liegenden, im Laufe der Zeit fest gelagerten Uebergiinge,
deren Wirkung — Erzeugung von Stau und Ueberfall — durch
die projektirte, mittels Baggerung herzustellende Rinne von mur
8382 ¢m Tiefe und 20m Breite doch nur in geringem Grade
gemildert werden kann. Zudem ist eine derartige Baggerung
immer nur ein voriber gehendes Regulirungsmittel, welches die
Ursache der Entstehung der Uebergiinge — stete Zufihrung von
Sinkstoffen und Ablagerung derselben in Folge des geringen
Gefilles oberhalb Stau erzeugender Hindernisse, wie Kurven und
Sinkstoffbéinke — keineswegs aufhebt und daher von Zeit zu Zeit

stetig von neuem anzuwenden ist, wenn die erforderliche Fahr.
tiefe daselbst erhalten bleiben soll. Denn auch nach Herstellung
der Baggerrinne bewirkt der Uebergang, dessen ITauptmasse ja
nicht beseitigt wird, noch erheblichen Stau und dieserhalb auch
stetige Sinkstoff-Ablagerungen.

Endlich lassen die 19 Grundschwellen beziiglich der erstrebten
Gefille- Ausgleichung keine irgendwie bedeutende Wirksamkeit er-
warten, weil sie in nur wenig bewegten, durch die Uebergiinge
aufgestanten Wasserschichten und mit ihren Kronen wahrschein-
lich viel zu tief liegen. Aber auch selbst in dem Falle, dass die
projektirte Hebung des Wasserspiegels erreicht werden sollte,
milssen sie die Nachtheile natiirlicher Ueberginge herbei fithren,
indem sie als kinstliche Grundwehre in gleicher Weise Staun und
Ueberfall, also Flusschuellen erzeugen und dadurch das Léngen-
profil im Wasserspiegel terrassenformig gestalten.

Es mdge nun zunjchst vor Besprechung der von den 19 Grund-
schwellen fiir die Flussverhiltnisse zu beftirchtenden Nachtheile
untersucht werden, in wie weit sich die vom praktischen Stand-
punkt aus vorerhobenen Bedenken theoretisch stiitzen lassen,
Der Berechnung der projektirten Normalprofile ist in der er-
wihnten Publikation die Eytelwein’sche Formel: v = & &7 zu
Grunde gelegt und hierin % auf Grund von Messungen, bei R =
ca. 0,80™ im Normalprofil, = 85 angenommen. Hiernach haben
sich fiir Gefalle innerhalb der Grenzen von 1:2800 bis L :1000
Normalbreiten von 61 bezw. 42 @ ergeben.

Der Werth von % bleibt jedoch nach vielen, bisher bekannt
gewordenen Messungen in anderen Flissen nicht konstant, nimmt
vielmehr mit dem stiirkeren Gefslle ab und mit dem schwicheren
zu. 8o wurde z. B. bel peueren Messungen an der Elbe fitr das
Gefiille von 1:11765 der Werth von k = 45,3 und fiir 1 : 3250,
k = 42,2, also eine Abbahme von 3,1 gefunden. Legt man der
Rechnung andere Formeln zu Grunde, s0 ergiebt sich, wie weiter-
hin nachgewiesen, ein anderer Werth von k.

Bei & = 385 vermag die Wassermenge von 38 ctm auch im
giofsten, 61 ™ breiten Normalprofil ochne Stau nicht abzuflie(sen,
sobald das Gefille geringer wird, als 1:2800. Nimmt man z. B.
nur ein Gefille von 1:10000 an, obwohl sich, aller Wahrschein-
lichkeit nach, auch pach der Regulirung noch viel schwichere
Gefille anf einzelnen Strecken oberhalb der Ueberginge vorfinden
diirften, so ergiebt sich in nachstehender Weise, dass im Normal-
profil ohne Stau nur 17,5 e®m Wasser abfliefsen kénnen.

Es betrigt ndmlich im Normalprofil von 61 m Breite, 1,06 =
grofster Tiefe und Béschungen von 10 facher Anlage der Flichen-

inhalt: F = 61 _; 40 1,05 = 58,02 am, die mittlere hydrau-

‘ .o (40 + 105) 1,05
lische Tiefe: R = 40 F 10852

33

= 0,88m und die mittlere

(Geschwindigkeit v = —— = 0,62 ™, Bei einem Gefille von:
58,02 R
: 088.1
1:10 00 d k& = 85 betrigt dagegen v nur == 85 |/ 222 =
0 un etrigt dageg 5 16550

= 0,38 m und demgemiifs die abftihrbare Wassermenge @Q nur

wird sich auf die Ausarbeitung von baukinstlerischen Erntwiirfen
richten und dabei- ingbesondere die Vertiefung in das Wesentliche
der Entwurfsarbeit und der praktischen Ausfihrung im Auge
behalten. Die baukiinstlerische Ausbildung soll mit der Ent-
wickelung der praktischen Anschawung gleichen Schritt halten.
Nur aof diese Art konoen die Schiler sich zu selbststindigen
Architekten heran bilden.

Nach dem Statute sollen ferner die Inhaber der akademischen
Meister-Ateliers ausilbende Kunstler sein. Die Eirfdllung dieser
Bestimmung ist beziiglich der architektonischen Meister-Ateliera
ganz unerlasslich. Der Meister muss mitten in der kinstlerischen
und praktischen Ausiibung seines Berufes als Architekt stehen
und auch darin verbleiben, wenn dessen Lehrthiitigkeit auf die
Dauer eine fruchtbringende sein soll. Die Lehrthitigkeit eines
Architekten ohne Praxis ist ebenso wenig denkbar, wie diejenige
eines Mediziners ohne Praxis; sie entartet in solchen Fillen er-
fahrungsmilfsig leicht zur Schablone.

In gleicher Weise wichtig, ja unerlasslich ist der ortliche
Zusammenhang der Ridume, in denen der Meister einerseits seiner
Lehrihitigkeit, andrerseits der praktischen Ausiibung seines Be-
rufes obliegt. Ganz abgesehen davon, dass dadurch die Lehr-
thatigkeit dem Meister erleichtert wird: auch die Lehrresultate
werden wesentlich erhoht durch den Anschauungs-Unterricht, der sich
fiir die Schiiler in dem Privatatelier des Meisters von selbst bietet.
Die Entwiirfe, welche in dem Privatatelier entstehen, beziehungs-
weise fiir die Ausfithrung vorbereitet oder detaillivt werden, der
stete Zusammenhang dieser Arbeiten mit der wirklichen Aus-
fuhrung in den Werkstitten und auf dem Bauplatze, welche dem
Schitler des Meister-Ateliers zuginglich sind, die auf dem Privat-
atelier befindlichen Modelle und Sammlungen, die Bibliothek des
Meisters, seine Mappen, der personliche Verkehr zwischen den
Schiiler- und Meister-Ateliers und den Gehitllfen des Meisters, der
miindliche und schriftliche Geschaftsverkehr zwischen dem Atelier
einerseits, den Bauhandwerkern, Unternelimern u. 8. w. andrerseits
— alles das sind aulserordentlich wichtige Lehrmittel.

Fehlen diese, so ist die hohe Aufgabe des architektonischen
Meister-Ateliers unerfiillbar.

Wir wiinschen dem neu begriindeten Institut des architekto-

nischen Meister-Ateliers segensreiches Gedeihen, wir sind fest ttber-
zeugt, dass dieselbe den gehegten Erwartungen in vollstem Maalse
entsprechen wird. —

Noch zwei Momente sind es, deren Erfillung die Akademie
der Kiinste als eine Lebensbedingung fiir die Kunstpflege eratrebt.

Ein festes Unterkommen, ein Heim in Rom, fir diejenigen
jungen Kinstler, bezw. Sieger In den jahrlichen Konkurrenzen der
Akademie, welche in Rom, bezw, in Italien kiinstlerische Studien
machen. Die Staatsregierung hat in dankenswerthester Weise die
Genehmigung und die Mittel zu einem Versuche ertheilt; sehr
bescheiden zwar zu nenmen gegeniiber den Instituten, welche
Frankreich und Spanien fiir seine jungen Kiinstler in Rom bieten.
Aber dieser Anfang bewiihrt sich, sofern die seitherige Erfahrung
zu solchem Schlusse berechtigt. Hoffen wir, dass hieraus sich
ein tiichtiges Institut auch fur den jungen preufsischen, deutschen
Kiinstler in Rom entwickeln wird.

Endlich das Wichtigste, die Beschaffung eines wiirdigen,
zweckentsprechenden Neubaues ftr die Akademie und die Hoch-
schule der bildenden Kiinste. Eine allseits befriedigende Losung
dieser Frage ist ja aulserordentlich schwer, aber gewiss nicht
uoméglich. Die Staatsregierung hat es an Bemithungen nicht
fehlen lagsen und neuerdings eingehende Erdrterungen iiber diese
Frage, namentlich ttber die Beschaffung eines geeigneten Bau-
platzes veranlasst. .

Mgchten dieselben zu einem befriedigenden Resultate fithren!
Mogen hiermit die beziglichen Bestrebungen der Akademie einen
glicklichen Abschluss finden, der dieselbe in die Moglichkeit
versetzen wird, ihrer kiinstlerischen Aufgabe in vollem Maalse
gerecht zu werden.

Wenn auch die Akademie nach Vorstehendem noch Wiinsche
hat, so erkennt sie mit grofser Dankbarkeit an, was fur die Ent-
wickelung ‘und Pflege der Kunst seitcns der hohen Staatsregierung
Seither geschehen ist. .

Geben wir diesem Gefuhle aufrichtiger Dankbarkeit an dem
heutigen hohen Festtage einen ungetheilten Ausdruck, indem wir
uns erheben und uns vereinen zu dem Rufe: Seine Majestit,
unger Allergnadigster Kaiser und Konig Wilhelm, er lebe hoch!

>
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= 53,02, 0,33 = 17,5 <w  wahrend 88 ebm abzufithren sind.
Es bildet sonach jedes derartige Normalprofil dort ein Stauwerk,
welches den Wasserstand oberhalb so lange hebt bis 83 cbm ab-
fliefsen, €. h. es entsteht ein unvollkommener Usberfall, in welchem
gich die durch Grundschwelle befestigte Sohle micht zu vertiefen
vermag, wihrend im Unterwasser, woselbst die Wassermenge,
wie frither, im ungeschrinkten Profil Ranm zur Ausbreitung
findet, keine Ilebung des Wasserspiegels erfolgt. Krst nach voll-
kommen eingetretener Verlandung und regelmilsigen Ausbildung
der Normalprofile in allen Querprofilen wiirden die Ueberfille
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Flussregulirung durch Grundschwellen.
Lingen: 1:25000, — Hbhen 1: 25,
Die avsgefithrten Grundschwellen sind durch starke Linien markirt.

165
38,99
38,25

far J
" J
wihrend nach Harder:
k= kl ‘f- /\'n \/R == 36,27 “i— 7,254 \/.R
im grﬁ'[‘sten Normalprofil = 48,07 und
» kleinsten = 42,78 gefunden wird.
Der oberhalb des Normalprofils von 61 ™ Breite entstehende

Stau ist aus:

] 2 2 P
Q="b1v2g [(5 ph-t o pk+to a)\/<h+k> - g phv k]
zu berechnen, worin : & die Breite
des Welrs == rd. 50m, % die
Stauhohe, a die Tiefe der Wehr-

krone unter dem ungestanten
Wasserspiegel == 0,88, » = 0,85,

= 1:2800; k =
= 1:1000; Ak =

1:2940
1:340

Aufnabme.

1:5170
1.:.5Q000. .
O T 7i1500060 [
: 7140
1:25000

1: 33330
111110
1:5880
1: 1100

1
1
1

Relat. Gefille bei der

1,20

1110

BRI
-1,20 —--
: 33330

©100 -~

1
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. 1150000,

]
7, 2
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1 =0,62 und kdie Geschwindig-
keits-I6he der mittleren Ge-
schwindigkeit des vor dem Wehr
ankommenden Wassers =—
v Qo 8
Frgg ~ 532.19,62

2

g
= 0,02 bezeichnet.

Da sich hieraus der Stau h
nur zu 4 °® ergiebt, kénnen die
Grundschwellen in 4 wd F
des Langeoprofils bei ihrer
Tiefenlage, d.i. @ == 1,0 bezw.
1,13 m die projektirte Hebung
des Wasserspiegels um 22 bezw.
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12em nicht bewirken. Zur
Hebung um 22 ¢m miisste viel-
mehr die Grundschwelle in 4
bis zu 38 ¢em unter den unge-
stanten Wasgserspiegel erhoht
werden. In Folge dessen wiire
dann statt der verlangten Tiefe
von 1,05m nur eine Wasser-
tiefe von 88 4 22 = 60 cm
iber der Grundschwelle vor-
handen. Bei 60 ¢m Tiefe wiirde
diks zur Abfihrung von 33 cbm
erforderliche v = 1,1™ sgein

1:390
1:960

1. 5880
1125000 |
1: 25000

ST =TT
1:1000

1,31

1060

S FProj.Schie Wsp.=N.W.+0,35
I n.a.P.Sobleb. Aufnahme 1880,
o

und dies mdchte annihernd
wohl auch zutreffen. Von den
Grundschwellen des Systems
zu A veranlassen, bei vor-
stehenden Annahmen und den
wirklichen Tiefen der Aus-
filhrung, die oberste Grund-
schwelle rd. 8 cm, die folgende
2,5 em und die weiter folgenden
2, 19/, und 1¥= Stau.

Eine so geringe Hebung des
Wasserspiegels ist fir die Schiff-
fahrt pahezu werthlos und fiihrt

.
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auch nicht zu einer Gefille-Aus-
gleichung. - Letatere wirdg da-
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gegen durch die Baggerrinne in
dem unterhalb belegenen Unter-
gang in C, in Folge der Senkung
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des Wasserspiegels, die sich je-
doch im giinstigsten Falle nur
bis zur nachsten Grundschwelle
oberhalb erstrecken kanp, er-

reicht worden sein, da die Rech-
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iber den Grundschwellen verschwinden und nun erst die pro-
jektirten Normalprofile die vorhandene Wassermenge regelméfsig
abfihrén und zwar auch dann pur, wenn von einem Uebergang
bis zum anderen ein ganz gleichmélsiges Sohlengefille und auch
in den Uebergiingen das Normalprofil vorhanden wire — ein Zu-
stand, der in solcher Vollkommenheit in einem Sivkstoffe fuhrenden
Flusse kaum jemals eintreten, noch viel weniger dauernd er-
halten werden kann. Jedenfalls bedingen die Grundschwellen
auf sehr lange Zeit hinaus eine terrassenférmige Gestaltung des
Lingenprofils. Zur regelmilsigen Abfithrung von 33 com witrde beim
angenommenen Normalprofil und Gefille & = ~*:_3’—-§.3~;[:
= (5,95, also etwa doppelt so grols sein miissen, als bei der
Projektirung zu Grunde gelegt wurde. .

Ermittelt man % nach der newmeren Formel von Ganguillet
und Kutter, so erhilt man:

n

2 + -+

- (23 000158 £

J
bei n = 0,025, R, der grofsten und kleinsten Normalbreite ent-
sprechend = 0,88 bezw. 0,79,

0,00156

k

13 14

nung dem Projekt entsprechend,
die durch Baggerung einer Rinne
von 20 m Breite und 82 ca Tiefe
zu erzielende Wasserspiegel-
Senkung in Stat. 206 = 10em
ergiebt.

Die Grundschwelle in D soll
pach dem Projekt nur eine
Hebung des Wasserspiegels
von 1—2ecm veraplassen, was
auch wohl erfolgt sein wird.
Dagegen sollen die 5 folgenden
Grundschwellen unterhalb D
tiberhaupt keine Hebung des
Wasserspiegels herbei fiihren,
werden aber nach der Rech-
nung, wenn auch npur in
geringem Grade, ebenfalls Stau bewirken. 2Zu welchen Wider-
spriichen tibrigens die Verbauung der grofsen Tgefen eines Ilusses
durch Grundschwellen fiihrt, lehrt eine Vergleichung der zu den
Systemen in 4 und D gehérigen. Jene liegen in einer Flusst'recke,
in der der Wasserspiegel gehoben, diese in einer Strecke, in der
der Wasserspiegel gesenkt werden soll. Beiden Zwecken kénnen
sie nicht wohl entsprechen, Die Senkung kann doch nur durch
Baggerung des Uebergangs in E erfolgen. Da die Baggerrinne
daselbst aber nur 8cm tief gein soll, bleibt ihr Einfluss auf
Senkung verschwindend. Zudem wirde sich dieser Einfluss auch
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nur anf die Strecke oberhalb bis zur pachsten Grundscpwelle
wegen der stauenden Wirkung derselben ausdehnen kénonen,
Hiernach wiirden in diesem Falle die Grundschwellen des Systems
zu £ nicht nur tberfliissig sein, sondern sogar der Erreichung
des projektirten Wasserspiegel-Gefilles entgegen treten.

Auch in der untersten Strecke ist rechnungsmalsig die Gefille-
Ausgleichung nicht zu erwaiten. Die Grundschwelle in [7 misste
némlich, um den projektirzen Stan von 12w zu beschaflen, um
61 cm héber liegen, als in der Zeichnung angegeben ist. Bel der
wirklichen Tiefenlage aber erzeugt sie nur 2 em Stau, wihrend
sich die Stauhéhe bei den folgenden 7, abfallend bis auf rd.
1 em ermafsigt.

Muss nun auch zugegeben werden, dass die der Rechnung
zu Grunde gelegten Formeln mit Faktoren behaftet sind, deren
Werthe nicht allgemein verwendbar sind, und dass sich an der
Hand der hier nicht vorliegenden Spezialprofile, einige der vor-
stehend eingesetzten Werthe wahrscheinlich etwas gepauer ge-
stalten, als wenn sie, wie hier geschehen, nur ans den kleinen
Zeichnungen jener Publikation entnommen werden, so lisst sich
kaum annehmen, dass die Rechnung zu véllig unzutreffenden,
dex Wirklichkeit auch nicht annihernd entsprechenden Resultaten
fohrt., Ist letzteres aber dennoch der Fall, so wirde das Mangel-
bafte der zur Stanberechnung verwendeten Formel nachgewiesen
und dies eine Klirung der Wissenschaft sein. Sollten aber die
ermittelten Resultate mit der Wirklichkeit, die sich ja im vor-
liegenden Falle konstatiren lisst, im wesentlichen iiberein stimmen,
80 ware erwiesen, dass Grundschwellen in der Projektanordnung,
die gewiinschte Gefille-Ausgleichung nicht bewirken, dass das
gewihlte System daher seinen Zweck nicht erreicht.’

Es eritbrigt nun noch (und auch in dieser Beziehung werden
die weiteren Erfahrungen bei der besprochenen Regulirung
werthvoll sein) der Nachtheile zu gedenken, die von derartigen
Grundschwellen fir die Schiffahrt und Landeskultur zu be-
fitrchten sind. Sie bestehen in Behinderung des Ankerns in der
Fahrrinne und des Tauerei-Betriebes, (des letzteren insofern, als
das Tau hiufiger Zerstérungen durch Grundschwellen ausgesetzt
ist), in Begtinstigung von Eisversetzungen, in Erschwerung der
Schiffahrt durch zahlreiche Ueberfille, in Hebung der Flussohle,
des Wasserspiegels und des Grundwassers nach erfolgter, stets
unregelmifsig bleibender Verlandung der Intervalle =zwischen
den Grundschwellen durch die dann unvermeidliche Bildung von
Uebergangen t ber der nenen Sohle und endlich injVerringerung der

Schiffbarkeit als Folge der Beschleunigung der Wasserabfihrung.

Beriicksichtigt man, dass diese Nachtheile bei den bisher ge-
bréuchlichen Einschrinkungs-Werken, bei denen die Grundschwellen
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pur einen Theil der Breite des Normalprofils beschriinken, nicht
eintreten, so lisst sich ein Aufgeben der bewahrten Banweise zn
gunsten der oben erdrterten nicht empfehlen. Der grofse Vor-
zug der gebrinchlichen Einschrinkungs- Werke liogt in der zwischen
diesen Werken verbleibenden natiirlichen Fahrrinne, welche jeder-
zeltiges Ankern gestattet, die Tauerel nicht hindert, den A'bga,ng
des Kises befordert und bei etwaiger Kisversetzung die Vertiefung
der Soble und Vergrofserung des Profils, der erzeugten Druck-
hohen-Vermehrung entsprechend, erméglicht. Auch mildert die
bei beweglicher Soble in der Fahrrinne erfolgende Vertiefung
des Betts die durch Binschrinkungs-Werke ecbenfalls erzeugten
Ueberfille erfahrungsmifsig in so weit, dass kein schrotfer Ueber-
gang vom Ober- in das Unterwasser eintritt, gestattet tiberhaupt
dem Fluss, jederzeit und tberall in der Fahriinne diejenige Tiefe
auszubilden, die den wechselnden Wasser- und Gefall-Verhiltnissen,
sowie der jedesmaligen Art der Sinkstoffe entspricht. Iy ist
ferner zu berticksichtigen, dass die Vertiefungen des Flussbetts
oberhalb der Ueberginge Reservoire bilden, welche im kleinen
ahnlich wie Binnenseen im grolsen durch ihr Retentions-Vermogen
den Abfluss des Wassers verzbgern und reguliren, und dass diese
Eigenschaft der Schiffahrt bei niedrigen Wasserstinden insofern
vortheilhaft ist, als dadurch die Dauer der Schiffahrts-Periode
verlingert wird. Kndlich sind die durch die Natur der Flisse
mit beweglichem Bett bedingten grofsen Tiefen jin keiner Weisa
weder der Schiffahrt, noch der Landwirthschaft noch irgend einem
Dritten nachiheilig. Denn nicht diese Tiefen, sondern die Un-
tiefen in den Uebergingen sind es, die Flusschnellen, Schiffahrts-
hindernisse und nachtheilige Hebungen des Grundwasser oberhalb
veranlassen. Dieserhalb bleibt auch die méglichste Vertiefung
der Uebergiinge die Hauptaufgabe jeder Flussregulirung, welche
sich jedoch durch Grundschwellen nicht 16sen lassen wird, wohl
aber durch stete Baggerungen oder durch Verstirkung der Stré-
muag in den Uebergingen mittels Einschriinkungs-Werlke. Aber
auch hierdurch wird immer nur eine, dureh die Fluss-Verhilinisse
begrenzte Tiefe daselbst herzustellen und dauernd zu erhalten
sein, da die Ursache der Bildung der Ueberginge — die stete
Zufiihrung neuer Sinkstoffe — auf absehbare Zeit hinaus nicht
zu beseitigen ist.

Aus vorstehenden Griinden kann die Bauweise, welche den
Zweck hat, die im Stau der Ueberginge liegenden grofsen Tiefen
eines Flusses durch Grundschwellen mit grolsen Kosten und dazu
noch chne nennenswerthe Wirkung gewaltsam zu verbauen, als
geeignet nicht bezeichnet werden.

Berlin, im Oktober 1883.

J. Schlichting.

Mittheilungen aus Vereinen.

Verein fiir Eisenbahnkunde zu Berlin. Sitzung am
11. Mérz 1884. Hr. Geh. Ober-Reg.-Rath Dr. von der Leyen
bemerkt, dass er in Folge seiner Theilnahme an der Eroffaungs-
fahrt der Northern Pacific Eisenbahn in Nordamerika im Jahre
1883 eine Mittheilung tiber:

die New-Yorker Hochbahnen
in dem ,Arch. f. Eisenbahnw.® H. 2 d. Jahrg. 1884 veroffentlicht
hahe; er erlintert diese Mittheilungen durch mehre beztigliche
Pline. und Photographien.

Die Hochbahnen, welche auf Eisenkonstruktionen theils in
der Mitte des Stralsendamms, theils direkt neben oder iber den
Trottoirs liegen, dienen ausschliefslich dem stadtischen Personen-
verkehr ; anfénglich gehorten dieselben zwei verschiedenen Ge-
sellschaften mit 28 bezw. 29,50 km Linge; sie erforderten zn
ihrer Herstellung ein Anlagekapital von rd. 82 Millionen Mark,
Zum 1. Februar 1879 haben die beiden -Gesellschaften ihr ge-
sammtes Netz an eine Betriebs-Gesellschaft, dic Mankattan Rail-
way Company auf 999 Jahre verpachiet. Dasselbe zerfillt in
4 selbsténdige Linien; drei haben ihren Anfangspunkt an der
Hauptstation South Ferry im sitdlichen Theile der Stadt, die
vierte am Chatam Square im Mittelpunkt der City von New-York.
Von den 4 Linien haben 2 gar keinen, die beiden anderen Linien
einen beschrinkten Sonntagsdienst; auf den ersteren beiden
Linien wird nur bei Tage (von Morgens 5 Uhr bis Abends 8 Uhr),
auf den beiden anderen Lipien auch die ganze Nacht gefahren.
Bei Tage laufen die Ziige in Zwischenriumen von 3 bis 10 Min.
BEs gind 94 Stationen vorhanden, in Entfernungen von 400 bis
800m von einander. Die Personenwagen sind nach dem Inter-
kommunikations-System eingerichtet und haben nur eine Klasse.
Der Fahrpreis ist einheitlich fest gesetat; filr jede beliebige Strecke
wird derselbe Preis gezahlt (von 53 bis 8% Morgens und von
430 bis 73° Abends 5 Cents, in den fibrigen Stunden 10 Cents).
Der Passagier wirft das geloste Billet beim Besteigen des Wagens
in einen auf dem Perron am Ende eines zu dem Wagen fihren-

den Ganges stehenden Kasten, in welchem dasselbe durch eine

besondere Vorrichtung entwerthet wird; wiihrend der Fahrt und

beim Verlassen der Wagen und Stationen findet also keine Kon- |
trolle statt. Die Personen-Frequenz betrug im Jahre 1882/83 rd, |
92 Millionen Personen, die Einnahme darauns rd. 27 Mill,, der |

Ueberschuss rd. 11 Mill. Mark.
Hr. Geh. Baurath Stamblke spricht dber:
die Normalien fir die Beiriebsmittel der preu(s,
Staatsbahnen fiir Nebenbahnen.
Behufs Aufstellung von Normalien wurden den kgl. Eisenb.-

{ kuppelte Normal-Giterzug-Lokomotive ca. 39000 ./

Direktionen zunichst einige Fragebogen zur Beantwortung iiber-
sendet und zwar a) in Betreff der hauptsichlichsten Bau- und
Betriebs-Verhiltnisse der damals (1881) im Betriebe befindlichen
Nebenbahnen, welche meist als Hauptbahnen gebaut worden
waren, b) desgleichen ftr die im Bau und in der Vorbereitung
befindlichen Nebenbahnen und ¢) idber die zu wihlende Gattung
und Konstruktion der Betriebsmittel.

Aus der Beantwortung der ersten beiden Fragebogen ergab
sich: die grofste vorkommende Steigung betragt 1: 35, der kleinste
Kriimmungs-Radiug nur in 2 Fillen weniger als 180 w; die grofste
zulissige Radbelastung variirt zwischen 5 und 7t Hiernach und
nach der Beantwortung des dritten Fragebogens sind fir die
weitere Bearbeitung Bahnlinien mit weniger als 180 m Kriimmungs-
radius aufser Acht gelassen und ist ein Raddruck von 5000 ke
als Regel angenommen worden; ferner ist zunachst als Regel die
Beschaffung von Tender-Lokomotiven mit 2 bezw. 3 gekuppelten
Achsen in Aussicht genommen; von der Beschaffung besonderer
Giiterwagen ist abgesehen worden, da die Giiterwagen der Haupt-
bahnen auf die Nebenbahnen iibergehen und letztere dement-
sprechend gebaut werden sollen. Demnach wurden Normalien
aufgestellt fur folgende Betriebsmittel: )

1. zweiachsige Tender-Lokomotiven mit 20 000 k2 Dienstgew.
9. dreiachsige » , 80000 ks »
8. zweiachsige Personenwagen IL/II, Kl., Zm Radstand

m

4,

Lo ;o En
6‘ ” » III' » 4m ”
7' n ” IV. n 501 n
8. Iv. 4

” o n

EA kombinirte Post- und Gepiickwagen mit 4,5 u. 4 = Radstand.

Bei der Konstruktion der Liokomotiven ist darnach gestrebt
worden, aus dem gegebenen Maximalgewicht eine méglichst grofse
Heizfiiche zu erzielen, Die Tender-Lokomotive mit 3 gekuppelten
Achsen kann bei einer Hejefliche von 60,3 4w bis zn 240 —260 Pfdkr.
entwickeln, was bei einer Geschwindigk. von 15 bezw, 30 km einer
Zugkraft von rd. 4200 resp. 2350 ks entspricht. Die, je nach
den: Zeitverhiltnissen sich fndernden, Preise fir die Lokomotiven
betragen fir eine zweiachsige Tender-Lokomotive ca. 18 000 .4,
fir eine desgl. dreiachsige ca. 24 000 ./, tiir eine dreifach ge-
(Gegen-
wirtig sind die Preise nicht unerhgblich niedriger.) o
Tiir die Personenwagen ist das Interkommunikations-

| System gewithlt. Aus dem Umstande, dass Wagen mit I. Klasse

nicht unter die Normalien anfgenommen sind, ist nicht zu folgern,
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dass Wagen diegser Klasse niemals verwendet werden sollen. Der
gebriuchlichste Personenwagen ist der kombinirte Wagen II. und
IIL Kl und die einfachste und billigste Zugkombinirung besteht
avs der Lokomotive, einem kombinirten Post- und Gepickwagen,
1 bis 2 kombinirten Personenwagen IIL/III, KL Die Sitze der
II. Wagenklasse erhalten gepolsterte Sitzkissen ohne Sprungfedern;
alle Wagen erhalten Heizangsvorrichtung, Ventilations-Aufsiitze
und thunlichst anch Gasheleuchtung. Die Ziige werden mit der
Heberlein-Bremse ausgeriistet, welche vom Zugfithrer-Kupee aus
bedient wird. Die Beschaffungskosten der Wagen betragen fiir
einen Personenwagen IL/III. KI. mit 5™ Radstard ca. 8500 .,
einen desgl. III. KI. ca. 8200 .#%, fiir einen desgl. IV. Kl ca.
6800 4 und fiir einen kombinirten Post- und Gepackwagen
ca. 7700 M —

Hr. Telegr.-Fabril, Wilh. Horn fuhrt das Modell vor zu
einer von ihm erfundenen Vorrichtung, um das Auf-
gchneiden der Weichen unschédlich zu machen bezw.
um nach geschebenem Aufschneiden die Weichenzungen wieder
in ihre frihere normale Lage zurtick zu fihren. Dieser Zweck
wird erreicht durch eine unter der Verbindungsstange der
‘Weichenzungen angebrachte Spiralfeder. —

Hr. Ing. Froitzheim zeigt und erkliart das Modell einer
von der Firma Rossemann & Kithnemann in Berlin zur Patentirung
beantragten:

Vorrichtung fiir zentraleundlokale Weichenstellung.

Die Vorrichtung soll fiir solche Weichen Anwendung finden,
die zwar im Interesse der Sicherheit der ein- und ausfahrenden
Zige vom Zentralpunkt aus bedient werden miissen, deren lokale
Bedienung durch die Hand aber im Interesse eines flotten Rangir-
dienstes und mit Riicksicht auf die grofse Entfernung vom Zentral-
punkt erwiinscht ist. Bisher hat man in solchem Falle die betr.
Weichen vom Zentralpunkt aus nicht gestellt, sondern nur in der
durch die Fahrordnung vorgeschriebenen Stellung verriegelt, wofiir
daon meistens zwei Hebel, zwei Transmissionen und zwei Weichen-
riegel erforderlich waren. Abgesehen von den hierdurch ent-
stehenden Mehrkosten ist der Zentralwirter dann in jedem Falle
davon abhiingig, dass ein Anderer die betr. in grofser Entfernung
liegende Weiche auch jedes Mal in die fiir den erwarteten Zug
richtige Stellung bringt, ehe er das Einfahrtsignal geben kann;
geschieht dies nicht, so werden #zcitraubende Storungen veran-
lasst. Bei der vorgefilhrten Einrichtung zur Verhiitung der be-
zeichneten Uebelstinde erhilt der Stellhebel der Weiche im
Zentralapparat aufser den iblichen beiden Endstellungen noch
eine Mittelstellung, welche als normale gilt und nur bei auf
yHalt“ stehenden Signalen méglich ist. Der von dem Apparat-
hebel mittels der Transmission bewegte Weichenstell-Riegel erhilt
eine derartige Anordnung, dass bei seiner Mittelstellung ein
freies Durchschwingen des Regulirhebels mdéglich ist, wenn die
Weiche mittels des an dergelben befindlichen Handhebels um-
gestellt wird, Bei dieser Einrichtung ist die Bedienung der
Weiche vom Zentralpunkt und ohne Riicksicht auf die momentane
Stellung der Weiche jederzeit moglich, indem der Stellriegel die
richtiz stehende Weiche beim Umlegen des Zentralhebels aus
der Mittelstellung in die vorgeschriebene Endstellung einfach
verriegelt, bei falsch liegender Weiche dieselbe umlegt und ver-
schliefst und fiir eine fernere lokale Bedienung der Weiche durch
die Handhebel so lange ausschlielst, bis der Zentralhebel wieder
in die Mittelstellung gebracht ist.

Durch Abstimmung in iiblicher Weise wurden zn ordentl.
einh. Mitgliedern aufgenommen die Hrn. Reg.-Baumeister Adolf
Donath und Gustav Hornecke, Hr. Eisenbahn-Direktor E. Werchan
und Ingen. Theodor Schmidt.

Architekten- und Ingenieur - Verein zu Hannover.
‘Wochenversammlung am 19, Mirz 1884, Vorsitzender Hr. Garbe.
Hr. Arch. Vogel halt einen Vortrag:
tber Ausfihrung landwirthschaftlicher Bauten nach

dem System des franziosischen Ingenieurs Tollet.

Dieses seit 1880 eingefiihrte System stimmt im Prinzip mit
den von Gilly (1807) vorgeschlagenen Bauten aus Boblenbogen
iiberein; nur ist statt des Holzes das Eisen verwendet, wodurch
die aus dem Werfen des Holzes sich ergebenden Uebelstinde
(schwierige Dichthaltung der Deckung) beseitigt werden. Trotz-
dem bleibt eine sichere Eindeckung (Tollet verwendet kreosotirte
Patent-Holzschindeln) auf L Eisenlattung bei der Bogenform der
Dachbinder schwierig und es wird deshalb die gekriimmte Dach-
flache durch eine polygonale Sparren-Ausbildung in ebene Flichen
verwandelt. Wenn an die mit den Fifsen direkt auf dem Boden
stehenden eisernen Bogen.des Haupibaues (z. B. Getreidescheune)
rechts und links niedrige schmale Seitenbauten (z. B. Viehstille)
anschliefeen, so lagert Tollet holzerne Sparren mit dem oberen
Ende tangential an die Bogenbinder auf Pfetten mit dem unteren
auf die schwache Umfassungswand der Seitenbauten, so dass ganz
ebene steile Dachflichen mit erweitertem Lagerraume tber den
Anbauten entstehen. )

Jedes aus 3 Eisen bestehende Bogengespirr steckt mit den
Fufsenden in gusseisernen Schuhen im Fundamente, so dass der
Hauptbau eigentliche Aufsenmavern nicht hat. Die Bogen sind
bei grofseren Bauten so weit (etwa 8,2m) gestellt, dass sie die
Deckung nicht direkt stiitzen konnen, sondern Lingspfetten und
auf diesen in jedem Felde noch zwei hélzerne Zwischensparren

i

tragen. Aufser durch die Pfetten wird in jedem zweiten Felde
Léangsverband duorch ein Diagonalkrengz geschaffen. Bei grofsen
Scheunenbauten schlielsen die Nebenbauten als besondere kleine
Spitzbdgen auf den Boden gesetzt, oder als Korbbdgen sich an
die Schenkel des Mittelbaues lebnend an. Diese meist 2u Stillen
benutzten Nebenbauten werden dadurch véllig geschlossen, dags
die Filse der Binder zwischen dem Haupt- und Nebenbau und
an der Auflsenseite des Nebenbaues mit Beton oder Kalkpisé,
auch Lochsteinmauerung geschlossen, die Decken zwischen den
eisernen Tréigern in Lochsteinen Y/, Stein stark ausgewslbt werden,
Die Innenflichen werden geputzt und mit Wasserglas gestrichen ;
die so entstehenden ganz glatten Winde, aus welchem kein
Koupstruktionstheil vorragt, sind leicht rein zu halten und geben
helle iibersichtliche Riume. Die niedrigen Aufsenwéande erbalten
Fenster, in den Réumen, welche durch Anlebnung der Sparren
von den Aufsenmauern der Anbauten her an die oberen Pfetten
des Hauptbaues liber den Anbauten entstehen, lagert Getreide,
das die Stallungen warm hilt; ist solches nicht vorhanden, so0
kann man hier andere schlechte Wirmeleiter lagern.

Die ganze Last einschliefslich des Winddruckes rubt direkt
auf den Fundamenten, die Wandfilllungen haben lediglich sich
selbst zu tragen. Da der Bau keinerlei Holztheile enthilt, ist
er besonders feuersicher.

Bei kleineren Bauten, z B. einer 7,5™ breiten Baracke,
deren A Binder bei 1,0 ® Entfernung von einander 7,5c¢m hoch
sind, ist die Auswélbung aus Lochsteinen bis zum Scheitel durch
gefiihrt, so dass der ganze Innenraum durch Manerwerk abge-
schlossen ist. Die Hohlrdume der Lochsteine nehmen Verbindungs-
stangen flir die Binder auf. Derartig gewdibte hohe Riume
haben namentlich fir Liazarethzwecke den Vortheil vorziglicher
Ventilation und grofser Reinlichkeit.

Die Giebelabschlisse kénven durch vertikale Mauern gebildet
werden; doch wird das ganze Gebdude meist durch Ansetzen des
halben Querschnitts auch an den kurzen Seiten abgewalmt; dabei
laufen dann hiiufig auch die etwa vorhandenen piedrigen Anbauten
rings um das Gebéude.

Die Ausfiibrung dieser Bauten wird von einer Gesellschaft
betrieben, welche in Frankreich, neuerdings auch in Dénemark,
festen Fuss gefasst hat.

Eine 18 m weite Scheune mit rund 18 » Linge des halben
Bogenbinders ist nach den folgenden Daten ausgefiihrt:

Die Fundamente bestehen aus durchlaufenden Beton-Klstzen,
welche noch dnrch den Zementschlag der Tenne verbunden sind.
Die Scheidewsnde zwischen Tenne und den korbbogenférmig sich
aulebnenden Anbauten bestehen aus 23 om starkem Kalkpisé mit
Fenster- und Thirgewiinden ans Zementbeton. Die Aulsenwinde
sind 31 cm stark aus Beton (4,8 .# pro ¢m) hergestellt und die
Decken der Apbauten t/, Stein stark in Ziegeln gewdlbt, welche
beim Formen mit Sigespibnen gemengt, durch das Ausbrepnen
dieser ganz besonders leicht gehalten sind.

Der 6820 cbm nutzbaren Innenraum enthaltende Hauptban
kostete 9900 ., 1 cbm somit 1,46 .#, so dass der Bau also neben
den aufgefiihrten Vortheilen gegentiber der Holzscheune noch den
der grofseren Billigkeit bietet.

Ein ghnlicher franzésischer Bau zeigt [ | Grundriss mit zwei
12 m weiten Scheunenriumen und zwischenliegendem Kornboden
im Langbau, je einem in jedem Fliigel, einer durchlaufenden
Tenne von 5 = Breite auf der Innenseite des Langbaues und
ringsum Jaufenden 5 ™ tiefen Stallrdumen; das Gebdude hat bei
gapz dhnlicher Anordnung der Kouvstruktion, 3,14 = Binder-Ent-
fernung mit je 2 zwischen liegenden holzernen Lehrsparren. Der
Preis fiir 1 cbm putzbaren Raumes stellte sich auf 1,62 %, wabrend
die Kostenvergleichung fir einen Holzbau gleicher Dimensionen
2,07 4 pro 1 com ergah. — Vierreihige Stallungen sind nach Tollet
in der Weise ausgefihrt, dass an den spitzbogigen Mittelbau
beiderseits korbbogenférmige Seitenbanten angelehnt wurden,
deren beide Anfallspunkte an den Mittelbinder durch eiserne
Triiger mit 2 unterstitzenden Reihen von Saulen im Mittelbau ver-
bunden sind. Diese Triiger nehmen dann eine die Stalldecke
bildende Auswolbung auf, welche zugleich den dunstdichten Boden
des Futterlagerraumes im oberen Theile des Mittelbaues bildet.
Die vier Standreihen entstehen somit in den beiden Anbauten
und im Mittelbau zwischen den Stulenreihen und den Fiifsen
der Mittelbinder. Zwischen den beiden Siulenreihen liegt der
Futtergang. . .

Eiu spezielles Projekt fiar einen derartigen Stall ergab an
Kosten 14470 .4 fiir Tollet'sche, 15120 .# fir Holzkonstruktion.

In einer anschliefsenden Besprechung wird darauf hingewiesen,
dass das Konstruktions-Prinzip bis anf den Boden gefithrter Bogen-
binder ohne Zugstange nicht neu ist, namentlich hei einer grofsen
Zahl neuer Hallen- und Schuppen-Konstruktionen verwendet wurde.
Anzuerkennen ist die Einfahrung derartiger Bauweise in lelchtes_ter
Anordnung in die landwirthschaftliche Baukunst, wo namentlich
die erreichte Feuersicherheit von hohem Werthe ist.

Hr. Schuster weist noch darauf hin, dass in dem Welfen-
schloss-Stalle in Hannover mit der Anlage von gewbdlbten Anbauten
fir Stille an einen hohen Mittelgang, wie sie hier vorliegt, be-
ztiglich der Ventilation der Stalle .sehr schlechte Erfahrungen
gemacht sind und dass die ausgiebige Anlage von Fenstern in
den niedrigen Aufsenwénden der Anbaunten \}nerlﬁssl}ch erscheint,
wenn man geniigende Luftzufithrung erméglichen will,
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Vermischtes.

Das Sohicksal der Erfurter Baugewerkschule scheint
nunmehr definitiv besiegelt zu sein. Lo

Wenn bis vor kurzem die Aussicht bestand, dass es schliefslich
noch zu einem Kompromiss zwischen Staat und Stadt tber das
Fortbestehen dieser Anstalt kommen wiirde, so ist dieselbe jetat
dadurch hinfsllig geworden, dass vor einigen Tagen im Aufirage
des Unterrichts-Ministers den simmtlichen Lehrern ihre Stellung
zum 1. Oktober d. J. gekiindigt worden ist.

Wir haben dieser Mittheilung, nach dem was friher schon
an verschiedenen Stellen des Blattes ausgesprochen worden ist,
kaum noch etwas hinzn za figen: die nackte Thatsache, dass die
Unterrichis-Verwaltung ein unter giinstigen Auspizien begonnenes
und in kurzer Zeit zu einer ziemlichen Entwickelung gebrachtes
Unternehmen einfach fallen lisst, wahrscheinlich weil in ihren
grofsen Etat sich nicht einige tausend Mark — sei es aach nur
einmalig — fiir den Zweck auftreiben lassen, ein vorlaufiges
Fortbestehen der Anstalt zu erméglichen, spricht deutlicher als
alle Auseinandersetzungen.

Doch muss eins hier kurz berihrt werden, was wir bisher, um
jedweder Missdentung zu begegnen, aus dem Spiele gelassen haben:
die Art und Weise wie mit den Lehrkraften der Fachschulen,
sagen wir ,umgesprungen® wird. Unter den Erfurter Lehrern ent-
lisst man kurzer Hand einzelne, die nach Absolvirung der frither in
Preulsen bestandenen besonderen Priffung fiir Gewerbeschullehrer,
dem Staate in verschiedenen Stellungen bereits eine ganze Reihe
von Jahren gedient haben — patiirlich immer pur im kiindbaren
Dienstverbiltniss, aber doch mit der sicheren Hoffpung, in abseh-
barer Zeit wenigstens, einen sicheren Posten zu erhalten. Mit
wie viel grofserer Ungenirtheit wird man event. iiber das Schick-
sal jener an den Baugewerkschulen wirkenden Lehrkrifte jingerer
Art disponiren, welche das Gros bilden, kein besonderes Lehrer-
Examen hinter sich bhaben und nicht im Stande sind auf eine
lingere Reihe von Dienstjahren zuriick zu blicken. Die an sich
geringen ,Aussichten® fiir diese Art Lehrkrifte scheinen uns
durch die Erfurter Tragikomédie auf ein Minimum herab gedriickt
zu sein und mag sich daher jeder derselben die Aufgabe stellen,
hieriiber recht klar zu werden. In nicht minderem Grade dirfte
diese Empfehlung fiir alle diejenigen gelten, welche mit der Ab-
sicht sich tragen demnicbst etwa zum ,Lehrfach® tiber zu treten,

Schliefslich mochten wir nicht unterlassen, der ,stindigen
Kommission fir das technische Unterrichtswesen® 2u empfehlen,
sich bei ihrer niichsten Zusammenkunft des Erfurter Falles einmal
griindlichst annehmen zu wollen, Fir die im allgemeinen etwas
nebelhaften Verhandlungen dieser Kommission wiirde derselbe ein
sehr ergiebiges Thema bilden. —

Eine neue Ausgabe der Fr. Mertens’schen Denkmal-
karte des Abendlandes ist so eben erschienen und den Sub-
skribenten zugestellt worden. Das neue Vorredeblatt, mit welchem
sie der Verfasser alter Gewohnheit nach versehen hat, enthilt
sich jeder Polemik und athmet eine Milde der Anschauung, die
uns héchst sympathisch angemuthet hat. Die unverginglichen
Verdienste, welche sich der greise Begrinder einer wissenschaft-
lichen Behandlung der Architektur-Geschichte erworben hat, sind
ebenso bekannt, wie die traurige Lebenslage, in welcher er sich
befindet: wir benutzen jedoch gern diese Gelegenheit, um ihn
und sein oben genanntes Werk, dessen Absatz nach wie vor
seine wesentlichste Hilfsquelle bildet, der Aufmerksamkeit der
Fachgenossen zu empfehlen,

Spalier-Bauwerke. Das Garten-Ausstattungs-Geschift von
Carl Schliefsmann in Kastel- Mainz ibersendet uns den
neuesten (XIV.) Jahrgang seines illustrivten Preisverzeichnisses,
dessen Reichhaltigkeit fiir den grofsen Umfang dieser Geschifis-
Spezialitit einen sprechenden Beweis liefert. Am interessantesten
unter den mannichfachen Erzeugnissen der Fabrik sind fir den
Architekten wohl ohne Frage die sogen. Spalier-Bauwerke.
Thren Ursprung dirften dieselben ans der fabrikmafsigen Her-
stellung einfacher, zur unmittelbaren Befestigung auf einer Flache
geeigneter Wandspaliere aus leichtem mit Draht verbundenem
Lattenwerl ableiten; eine weitere Anwendung fanden derartige an
eingegrabene Pfosten befestigten Spaliere demnichst wohl zur
schnellen Herstellung von Einfriedigungen, denen bei etwas auf-
wendigeren Ausfihrungen durch Anordnung entsprechender Muster
in dem Geflecht ein zierliches und gefilliges Anschen gegeben
werden konnte. Von der nahe liegenden Ausfihrung einfacher
Lauben aus solchem Spalierwerk ist man dann mit der wachsenden
Vorliebe, welche letzterem gezollt wurde, zu immer komplizirteren
und reicheren Bildungen — Veranden, Kegelbahnen namentlich aber
Gartenhiusern und Pavillons von verschiedenster Grundform und
mehr oder weniger phantastischer Bekronung — gelangt, bei denen
gich eine Art besonderen ,Spalierstils® entwickelt hat. Ohae
dem letzteren, wie er uns in verschiedenen Abbildungen des
Schliefsmann’schen Verzeichnisses entgegen tritt, das Wort reden
zu wollen, glauben wir doch die betreffende Technik um so mehr
der Beachtung der Architekten empfehlen zu sollen, als die Firma
sich keineswegs auf ihre eigenen Muster beschrénkt, sondern
bereitwilliz pach gegebenen Zeichnungen arbeitet. Auch wepn

man darauf verzichtet, das Spalier - Geflecht zu eigenen freien
Bildungen zu verwerthen und sich daranf beschrinkt, dasselbe
lediglich zu Fillungen einer leichten Fachwerk - Architektur an-
zuwenden, lassen sich mit demselben hdchst reizvolle Wirkungen
erzielen und unerschopflich ist die Fiille der geometrischen Muster,
in welchen es sich gestalten.lésst.

Als Material zu den bezgl. Spalieren dient gerissenes (nach
der Faser gespaltenes) Hichenherzholz, das — wie schon oben
erwihnt — mit Draht verbunden und je nach Wunsch rach oder
in glatter Bearbeitung geliefert wird; mit einem dreimaligen
Oelanstrich versehen, soll dasselbe von aulserordentlich langer
Dauver sein. Das Gewicht pro am Spalierwerk stellt sich anf
1—-4keg; die Preise schwanken npatiirlich je nach Stirke und
Muster etwa zwischen 2~6 .4 und mehr pro "= incl, einmaligem
Oelzlz(nstrich jedoch excl. Fracht und ohne das néthige Pfosten-
werk ete.

Konkurrenzen.

Zur Konkurrenz fiir Entwiirfe zu einem Naturhisto-
rischen Museum in Hamburg macht die dortige Musenms-
Kommission auf Grund vielfacher Anfragen bekannut, dass die im
Situationsplan angegebene Abschragung der Kcken der Baustelle
in dieser Form nicht streng fest gehalten zu werden braucht, dass
es vielmehr bei jener Angabe nur Absicht war, den kounkurriren-
den Aflchitekten tiberhaupt eine Abschrigung der Hcken anheim
zu stellen.

Personal - Nachrichten.

Baden. Dem Ing. I Kl. E. Obermiiller in Donaueschingen
ist die Wasser- u. Stralsenb.-Inspekt. Freiburg itbertragen worden,

Preulsen. Dem bish. b. d. Ministerial - Baukommission zu
Berlin beschiift. Reg.-Bmstr. v. Lancizolle ist, mit dem Wohn-
sitz in Minster, die kommissarische Verwaltung der Meliorations-
Bauinspektor- Stelle f. d. Provinz Westfalen tbertragen worden,

Reg.-Bmstr. Ernst Fuchs in Labiau ist als Xgl. Kreis-Bau-
inspektor daselbst angestellt worden.

Ernannt: Werkstitten - Vorsteher Bockshammer zum
Eisenb.-Masch.-Inspekt. b. d. Kgl. Eisenb.-Betr.-Amt in Thorn, —
Die Reg.-Bfhr. Franz Thiising aus Lippstadt, Ad. Ansorge
aus Frankenstein, Arthur Scheerbarth aus Bonn, Alex. de la
Barre aus Strassburg i. U.-M., Aug. Reilse aus Hofgeismar,
Karl Schulz aus Ostrowo u. Rich. Hartmann aus Brlissow
i, U.-M. zu Regierungs-Baumeistern. — Der Masch. - Techniker
Karl Gerlach aus Gardelegen zum Reg.-Masch.-Mstr, —

Die Feldmesser-Prifung haben in der Zeit vom 1. Jan,
bis 81. Marz cr. bestanden: K, K. Becker, Leonh. Biittner,
Friedr. Demmerich, Jul. Feldmann, Rob. Hannewinkel,
Ferd. Heinr. Georg Hibotter, Maxim. Kadow, Joh. Anton
Kreis, Joh. M6hl, Max Neumann, Georg Rud. Saal, Jos.
Schleicher, Brnst Umbach und Panl Virgien.

Wiirttemberg. Dem Bmstr. K. Beisbarth in Stuttgarct
ist Titel und Rang eines Bauinspektors verliechen worden.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. H. in Berlin und Hrn. 8. in Frankfurt a. M.
Ueber den Ausgang der Altenburger Schulhaus-Konkurrenz ist
mittlerweile das Nothige publizirt worden. Eine Ausstellung der
Entwiirfe in Berlin anzuregen, verméchten wir doch erst dann,
wenn fest stinde, dass das Ergebniss der Preisbewerbung ein
besonders interessantes und werthvolles sei. Dass es — insbe-
sondere fiir Berlin — wiinschenswerth wire, wenn derartige
Aufgaben ofters einmal zur Konkurrenz gestellt wiirden, haben
wir bereits auf S. 84 hervor gehoben.

Hrn, 0. in Leipzig. Die ,Kostimkunde“ von Prof
C. Weils in Berlin (Verlag v. Ebner & Seubert (Paul Neff), Stutt-
gart) wird allen Thren Winschen entsprechen.

Hrn. Arch. G. ¥. in Leipzig. Andere Hillfsmittel als die
genannten Anstriche sind uns nicht bekannt. Dasselbe Uebel
tritt auch in alten feucht gelegenen Salzmagazinen auf.

Abonpent in Charlottenburg. Kellerwohnungen sind
in Fraokfurt a. M. nicht iiblich und es wiirde entschieden als
Fehler angesehen werden, wenn in einem fiir dort bestimmien
Entwurfe eine solche angeordnet wire.

Beantwortungen aus dem Leserkreise,

Zu der Anfrage in No. 26. Mittheilungen iiber Ein~
richtung von Webereien und Spinnereien enthalten Romberg’s
Zeitschrift fiir praktische Baukunst (Baugewerksblatt) Jhrg, 1877,
S. 281, — 1878, 8, 169, — u. 1879, S. 352: Beispiele englischer
Spinnereien und Webereien von Tollkausen mit Zeichnungen;
der ,Praktische Maschinen-Konstrukteur”, 1875, Heft 1, 2u. 8 8. §,
25 u. 40: Ueber die Anlage von Baumwoll-Spinnereien und
Webereien; eingehende Mittheilungen .itber Anordnung, Raum-
bedarf und konstruktive Details nach der in England iblichen
Praxis, mit vielen Zeichnungen. Endlich Zivil- Ingenieur 1879,
8. 343, Entwurf zur Herstellung einer Fabrik halbwollener Webe-
waaren. Als Information fiir die Projektverfassung ist in erster
Linie der 2. der genannten Artikel zn empfehlen.

Hierzu eine Illustrations-Beilage: Die Konkurrenz zum National-Denkmal fiir Konig Vietor Emanuel in Rom.

Kommisslonsverlag von Ernst Toeche in Berlin. Fiir dic Redaktion verantwortlich X, E. O. Fritsch, Berlin. Druck: W. Moeser Hofbuchdruckerei s Berlin,
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Eiskeller- Anlage aus Beton.

>l iiv das im Bau befindliche Stettiner ,Konzert- und
Vereinshaus® ist eine Eiskeller-Anlage nach den bei-
gefiigten Skizzen und der nachfolgenden Beschreibung
ausgefithrt worden.

; Der Fassungsraum des ganz in den Erdboden des
Hofyaumes eingesenkten Kellers betriigt etwa 180 cbm, Umfangs-
mavern, Decke und Sohle bestehen aus Beton in der Mischung
von 1 Th. Portland-Zement zu 6 Th.
geharfem Sand und 4—3 Th. zer-
schlagenen Feldsteinen bezw. Klin-
kerbruch. Die Umfassungs-Mauern
des eigentlichen Eisraumes sind
pach rechteckigem Profil in der
Stirke von 0,9 m hergesteilt worden;
die etwas weniger hohen Umfassungs-
Mauern des Vorkellers haben eben-
falls rechteckiges Profil erhalten,
doch nur die Stirke von 0,6 m,

Die Veranlassung zur Wahl des
rechteckigen Mauerprofils liegt in
der besonderen Ausfihrungsweise der
Arbeit begriindet, welche den ge-

Ausfillung der Zwickel genigt Beton von sehr magerer Mischung,
wohingegen zur Abgleichung der Decke ein fetter Beton verwendet
werden muss, um den Zutritt von Meteorwasser zur Decke und
den Umfassungs-Mauern des Kellers zu wehren.

Eine besondere Sorgfalt erfordert auch die Herstellung der
Kellersohle nicht pur in dem Falle, dass der Bau in das Grund-
wasser eintaucht, sondern tberhaupt aus dem Grunde, dass es
sehr wesentlich ist, den Kellerraum
moglichst gegen die aufsteigende
Erdwirme zu schiitzen. Bei trocke-
nem und zugleich durchlissigem
Boden kann man das Schmelzwasser
direkt durch ein eingesenktes Rohr
-— in welches ein Wasserverschluss
einzuschalten ist — dem Boden zu-
fithren; unter anderen Umstinden
muss im Keller eine’ Sammelgrube
angelegt und eine Pumpe aufgestellt
werden, wie es auch bei der in Rede
befindlichen Anlage der Fall ist,

Besondere Vorziige einer Eis-
keller-Anlage nach oben beschrie-

T £ A R VLA I AN ANNAN
S ;f

ringsten Aufwand an Arbeitslohn
gichert; dieselbe basirt darauf, Form-
kisten und Liehrbogen zu vermeiden,

benem System — das ibrigens nicht
an die 4 eckige Form gebunden ist,
sondern ebenso gut einen kreis-

4. h. die Funktionen jener auf den
Brdkern des Hohlraumes selbst zu
tibertragen.

Demzufolge werden die Erdein-
schnitte fiir die Umfangsmauern unter
Wabrung der moglichst genauen
Form des Mauerprofils, eine nach
der andern ausgehoben, so weit
nothig ausgeschalt und mit Aus-
spreizung versehen; alsdann findet
die schichtenweise Einbringung des
Betons statt, wobei inshesondere
darauf zu achten ist, dass nicht
Hohlriume verbleiben, die nach
den Seiten hin ausgehen. Hingegen
sind kleine Hohlrdume, die ganz im
Innern der Masse bleiben, hier eher
von Vortheil als von Nachtheil fur
die Anlage, da sie zur Verminderung
der Warmeleitungs - Fahigkeit der
Masse beitragen.

Haben die Umfangswinde die volle Hohe erreicht, so wird
auf 2 gegentiber liegenden je ein Lehrbogen aufgestellt, und nun
eine Schablone iiber die beiden Lehrbogen gefiibrt, nach welcher
die Abgleichung des zwischen der Mauer vorlaufiz stehen geblie-
benen Erdkerns statt findet. Die so gebildete Fliche vertritt die
Unterschalung der wolbformigen Decke, die nunmehr in analoger
Weise aus Beton hergestellt wird, wie die Umfangswinde. Zur

stelle des Schmelzwassers,
des Eiges.

A) Bisraum. B) Vorkeller. (') Eiskasten. J) Vorraum. @) Sammel-
&) Pumpe.
d) Zwickel-Ausfollungen mit magerem Beton.

férmigen Grundriss, mit Kuppeldecke
vertrigt, sind:

1) eine vorzigliche Iso-
lirung des XKellers in Folge
sowohl der Dichtheit des DBetons
gegen Wasser als in Folge seiner
Figenschaft eines sehr geringen
Wirmeleitungs - Vermogens (vgl. zn
letzterm Punkt auch eine anderweite
Mittheilung in der heutigen No. 27.)
Will man ein Uebriges zur Isolirung
thun, so kapn dies leicht dadurch
geschehen, dass man in dem aus-
gehobenen  Mauerprofil  Kasten,
Bretter oder Pfosten aufstellt, die
nach Ausfilhrung der Mauern heraus
gezogen werden. Die entstandenen
Hohlrjume sind am obern Knde
sorgfiltig zu verschliefsen; unter-
bleibt dieser Verschluss, so ist die
Aussparung isolirender Oeffnungen
eher von Nachtheil als von Vortheil;

2) geringe Baukosten, weil die ganze Anlage durch
gewshnliche Arbeiter ausgefithrt werden kann.

Der in Rede befindlicke Bau hat, was die Betonarbeiten be-
trifft, etwa 4000 .# Kosten erfordert. Ausgefihrt ist derselbe
von der Pommerschen Portland-Zement-Fabrik zn Zillchow bei
Stettin, — — B. —

¢) Oeffaung zum Einbringen

Zur Frage der Feuersicherheit verschiedener Konstruktions-Materialien.

In einer lingeren Reihe von Beitriigen iiber Theaterbau,
welche die in London erscheinende Building and Engineering Times
verdffentlicht, sind einige beachtenswerthe Bemerkungen und An-
gaben zu jener Frage eingeflochten, die wir nachstehend, in etwas
vervollstandigter Weise, reproduziren:

Die Verfasser der qu. Artikel-Serie, die Hrn. J. G. Buckle
und A. E. Woodrow verweisen auf die Nothwendigkeit der Zer-
legung eines grolseren Theaters in mehre streng geschiedene
Abtheilungen und fiihren an, dass der Erste der auf diesen Punkt
eindringlicher aufmerksam und die Herstellung fiir sich beste-
hender Brand-Abtheilungen gefordert habe, der Englinder Saun-
ders gewesen sei, in einem bereits 1790 verdffentlichten, speziell
den Theaterban behandelnden Werke. Indessen sei der Ablauf von
fast 100 Jahren und dann die Wiener Ringtheater-Katastrophe
nothwendig gewesen, um der Saunders’schen Forderung allgemeine
Anerkennung zu verschaffen. Die Angelegenheit sei inzwischen
auch etwas weiter verfolgt, insofern als von verlasslicher sach-
verstindiger Seite die Maximalgrifse eines eintheiligen
Raumes der mit Aussicht auf Erfolg gegen Feuer vertheidigt
werden konne, zu etwa 6000 ¢bm — entsprechend einem Kubus
von 18w Seitenlinge — angegeben werde.

Ueber die Frage, welche Materialien auf die Bezeichnung als
feuersicher Anspruch hétten, existire viel Konfusion der Ideen.
Z. B. sei der natiirliche Stein vom englischen Parlament gesetzlich
als fenersicher anerkannt worden; doch wisse jeder Fachmann,
dass manche Steinsorten faktisch sehr wenig Widerstandsfahigkeit
gegen Feuer besifsen. Eisen sei vermége seiner Lingeninde-
rungen immer bedenklich; es werde, dem Feuer ausgeseizt, unter
aufruhenden Lasten zusammen brechen und der Zusammenbrach

grofsern Schaden anrichten als das Feuer selbst. Gusseisen
vertrage speziell die plétzlichen Temperaturwechsel,
die beim Loschen eines Brandes vorkéimen, nicht,
sondern zerspringe dabei, dennoch gelte letsteres in
England als feuersicher ohne Riicksicht auf die besondere Art
und Weise seiner Verwendung.

Von einem feuersicheren Material solle man fordern, dass
dasselbe einer Temperatur von 10380 C. [= 2000 F.] (beiliufig
der Schmelzpunkt des Gusseisens) ohne eine Schidiguug irgend
welcher Art widerstehe und dass dasselbe aulserdem ein
schlechter Warmeleiter sei.

Tin verbrennbares Material konne die Eigenschaft der Feuer-
sicherheit, so weit dabei die Verwendung fir Bauzwecke in Frage
komme, in héherem Grade besilizen, als ein unverbrennliches ;
beispielaweise habe eine lange Erfahrung dargethan, dass gutes
Eichenholz oder ein anderes Hartholz eingebettet in Konkret der
praktischen Feuerprobe viel besser Widerstand leiste, als die ge-
wohnlichen Stein- Eigsen - Konstruktionen,

Alle verbrennbaren Materialien ohne Unterschied — wie die
Holzer — gehoren zu den schlechten Warmeleitern, wihrend die
unverbrennlichen — wie die Metalle — im allgemeinen den guten
‘Wirmeleitern znzablen. Andere, alg die beiden erwihnten Klassen
von Bremmmaterialien variiren, entsprechend ihrer Dichte und
chemischen Konstitution, betrichtlich in Bezug auf die Eigen-
schaft der Warmeleitung; hierhin rechnen z, B. nattrliche Steine,
Ziegel und Terrakotten, Glas und Zement. Mit der Dichte der
Materialien nehme die Eigenschaft der Wirmeleitung zu und
umgekehrt; dsher steben in der Reihe der Wirmeleiter die Me-
talle voran; nach ibnen folgen die natiirlichen Steine und dem-
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pichst die Hartholzer; indessen giebt es Ausnabmen von dieser
Regel, wie beispielsweise bei Platina und Kupfer. Ersteres Metall
jst 2!/, mal dichter als Kupfer; doch die Leitungsfihigkeit
fir Warme beim Kupfer 2,85 mal grofser, als bei Platina,

Die Verfasser geben folgende — fiir uns nicht kontrollir-
bare und anscheinend zum Theil auch nicht ganz sichere —
Vergleichszahlen tiber die Leistung einiger Baumaterialien als
‘Wirmeleiter:

Schiefer . . . . 1000 | Aspbalt . . . . 451
Ziegelsteine . . . 660 | Zementputz . . . 200
fenerfester Ziegel . 620 | Kalkputz und Stuck 235
Eichenholz . . . 3836 l Gusseisen . . . . 11000

und sie perhorresziren hiernach strengstens die Anwendung von
Eisentheilen in Form von Sé&ulen und Trégern, ohne die
Anwendung einer dicken Umhiillung. Insbesondere be-
denklich sei Gusseisen, weil dasselbe nur auf die Schmelz-
Temperatur des Bleies, d. i. auf 885° C. (Y3 der eigenen
Schmelz-Temperatur) erhitzt, seine Festigheit beinahe vollstindig
einbiifse, wie durch eine Reibe bekannt gewordener Falle er-
wiesen sei, Schon bei der Verdampfungs - Temperatur des
Wassers verliere Gusseisen bis zu 15 Proz. seiner Festigkeit.
Bei geringen Langen seien gut mit Putz nmhillte Holzpfosten
den eisernen Séulen, was Feuersicherheit betreffe, iiberlegen.

Die Verfasser erwihnen schliefslich den Neubau der Londoner
Albambra, bei welcher Holz ghnzlich ausgeschlossen, alle Siulen
und Triger einen dicken Putziiberzug erhalten haben und die
Theilungswinde der Logen aus Konkret hergestellt sind. Guter
Zement, wie auch Gips kionnten als nahezu feuerfeste Materialien
betrachtet werden und wenn Risen geniigend dick in diese
Materialien eingebettet werde, vermoge dasselbe einer Temperatur
bis 8500 C. mit Sicherheit Widerstand zu leisten.

Angesichts des Widerstrebens der Berliner Baupolizei gegen
alle Beton-Konstruktionen scheint uns die Eigenschaft der Feuner-
sicherheit desselben hier eine besondere Hervorhebung zu ver-
dienen.

Wir fiigen schliefslich passender Weise hier noch eine Notiz
gleichfalls englischer Herkunft iber die Feuersicherheit von
Thiiren an. Dass die eisernen Thiiren nach gewohnlicher Kon-
struktion nicht als feuersicher gelten konnen, ist eine bekannte
Thatsache. Die Londoner Feuerversicherungs-Gesellschaften er-
kliren aber als feuersicherste Thiiren solche, die aus einer Doppel-
lage sich diagonal kreuzender starker Dielen aus Hartholz her-
gestellt und auf ibrer ganzen Fliche ausnabhmslos mit Zinn-
blech-Tafeln benagelt sind, deren Rinder sich verfalzen, Eine
solche Thiir soll die Oeffnungsweite am ganzen Umfange um 5 em
iiberragen und dann im Stande sein, einem Ieuer zu widerstehen,
bei welchem eiserne Thiiren vollstindig zerstort werden.

Zur Titulatur der hiheren preuflsischen Eisenbahn-Beamten,

Nachdem bisher von berufener Seite kiitische Kundgebungen
irgend welcher Art zu dem in No. 10 der D. Bauztg. vom 2. Fe-
braar d. J. enthaltenen Vorschlage einer systematischen Lésung
der Titelfrage im hoheren Staats-Eisenbahnfach nicht verlautbart
gind und aus dem allgemeinen Schweigen nach dem bekannten
Erfahrungssatze der Schluss gezogen werden konnte, dass der
erwithnte Vorschlag der allgemeinen Billigung der betheiligten
Kreise sich zu erfreuen habe, diirfte es an der Zeit sein, dem-
selben einige Bemerkungen entgegen zu setzen. )

Der vorgeschlagenen Titelskala kann die Anerkennung nicht
versagt werden, dass sie auf sachgeméfser Grundlage streng logisch
und systematisch entworfen ist und den Grundsétzen, von welchen
bei der Aufstellung ausgegangen wurde, vollkommen entspricht.
Ob indessen die fiar den Hrn. Verfasser mafsgebenden Gesichts-
punkte diejenigen sind, welche fiir eine befriedigende Losung der
vorliegenden Frage als Ausgangspunkt genommen zu werden
verdienen, diirfte zu bezweifeln sein.

Ich bitte mir zu gestatten, den in dem mehrerwéhnten Artikel
entwickelten Anschauungen die nachstehenden Erwéigungen, von
denen ich hoffe, dass ihnen nicht alle Berechtigung abgesprochen
werden mige, entgegen stellen zu dtrfen. Als leitenden Gesichts-
punkt stellt der Hr. Verfasser depjenigen obenan, dass der Titel
itber die dienstliche Stellung des betreffenden Inhabers moglichst
genaue Auskunft gebe. Dieser Ansicht wird man insoweit bei-
pflichten konnen, als es unzweifelhaft erwiinscht und nach Ana-
logie der ubrigen Ressorts im Staatsdienst, wie Post-, Berg-,
Forstfach u. a. zweckmiifsig und unschwer durchfiithrbar erscheint,
den Titel derart zu wihblen, dass derselbe die Zugehorigkeit des
Trigers zur Staatseisenbahn-Verwaltung zum Ausdruck bringt.
Eine néhere Bezeichoung der spesziellen dienstlichen Thétigkeit
des Inhabers durch den Titel erscheint indessen werthlos.

Fiir die Verwaltung selbst hat der Titel insofern keine Be-
deutung, als der Inhaber nur als Verwalter der von ihm wahr-
genommenen dienstlichen Funktion, also beispielsweise als Dezer-
nent, Vorstand u. dgl. im allgemeinen in Betracht kommt und
innerhalb des Ressorts der Eisenbabn-Verwaltung Irrthiimer durch
unzutreffend gewihite Titel an sich schon ausgeschlossen sind.
Man wird keinen Irrthum begehen, wenn man annimmt, dass
Titel Oberhaupt pur oder wenigstens vorzugsweise den Werth
haben, den betreffenden Inhaber in den Augen des Publikums
seinem Range oder seiner Stellung entsprechend zu charakterisiren.
Dem Publikum gentigt es eber vollauf, aus dem Titel entnehmen
zu konnen, welchem staatlichen Verwaltungs-Zweige der Trager
desselben angehort. Dasselbe wiinscht und braucht nicht zu
wigsen, ob der betreffende Beamte bei der Zentralleitung eines
Direktions-Bezirks, einem Betriecbsamte, einem Bau oder in einer
‘Werkstatt beschaftigt ist. Bei dem hanfigen Uebergange aus
einem der vorgenannten Wirkungskreise in einen anderen wiirde
der jedesmal damit verbundene Titelwechsel fitr das Publikum
pur verwirrend wirken und méglicherweise vielerseits zu tber-
raschenden oder unliebsamen Irrthimern fihren. Nach dem Vor-
schlage des Hrn. Verfassers wire es keineswegs unmaglich, dass
beispielsweise ein Baubeamter die Metamorphose vem Betriebs-
Assessor zum Eisenbahn-Baumeister oder umgekehrt mehrfach zu
vollziehen hitte. Die Beibehaltung eines Titels fiir eine und die-
selbe Rangstufe erscheint aber im Interesse sowohl des Publikums
wie auch der Beamten unter allen Umstinden geboten.

. Die Forderung des ausdriicklichen Hinweises auf die spezielle
dienstliche Funktion in dem Titel kann auch mit Rucksicht auf
die im Eisenbahnfach vorliegeuden besonderen Verhiltnisse als
berech_ugt nicht anerkanut werden.

Die Eigenart der Technik und Verwaltung des Eisenbahn-
wesens bringt es mit sich, dass von einem speziell juristischen

oder verwaltungs-technischen, bau- u. maschinen-technischen Dienst
tiberhaupt nicht, sondern nur von einem in seiner auf3erordent-
lichen Vielgestaltigkeit doch immer einheitlichen Eisenbahn-Ver-
waltungsdienst die Rede sein kann, welcher bei der einen Dienst~
stelle zum Theil, meist jedoch nicht vorwiegend, auf einen der
genannten Zweige sich erstreckt.

Bei dem engen Zusammenhange, in welchem dieselben mit
einander stehen, ist eine scharfe Begrenzung der einzelnen dienst.
lichen Wirkungskreise sogar nicht mit Vortheil durchfithrbar.

Die Kennzeichnung der speziellen Fachrichtung des Betreffen-
den durch den Titel diirfte, da sie unter den gegenwértigen Ver-
hiltnissen des Kisenbahndienstes im allgemeinen nur einen Hin-
weis auf eine besondere Seite der dienstlichen Thitigkeit oder
auch nur auf die spezifischen Fihigkeiten des Betreffenden ent-
hilt, nur poch etwa als Andeutung der speziellen fachlichen
Abkunft des Titelinhabers von Werth sein. Ueber den Werth der
letzteren durften die Ansichten nicht sehr getheilt sein. Von In-
teresse ist der Standpunkt, welchen der Hr. Ressortminister in dieser
Frage einnimmt, und welchen er in der Sitzung des Abgeordneten-
Hauses vom 21.Januar d.J, dahin prizisirte, dass er in seinem Ressort
nicht auf die Vorbildung, sondern allein auf die Kenntnisse und
Leistungen der ihm unterstellten Beamten Werth lege. Nach-
dem suflserdem der Hr. Minister am selben Ort anch die dankens-
werthe Erklirung abgegeben, dass sein Streben unausgesetst auf
die Herbeifithrung der Gleichstellung der technischen und ad-
ministrativen Beamten gerichtet sei, diirfte die in Aussicht stehende
Erreichung dieses Ziels auch fiir die Losung der Titelfrage als
Ausgangspunkt zu nehmen sein.

Die vorstehend entwickelten Gesichtspunkte fithren dahin,
fiir sémmtliche héheren Eisenbahn-Beamten gleicher Rangstellung
denselben Titel zu wihlen, welcher fir spezielle Gebrauchszwecke,
soweit erforderlich, behufs Angabe der Fachrichtung, welcher der
Betreffende entstammt, durch ein vorzusetzendes Adjektiv ergéinat
werden konnte. Es wiirde etwa fiir die 5. Rangklasse der Titel:

(Bau-, resp. Maschinen-, resp. Verwaltungs-Technischer)
pEisenbahn-Assessor¥,

oder, um den anscheinend nicht beliebten Titel ,Assessor® zu
umgehen,

y-Beirath¥,
wie er passend iibersetzt werden konnte, fiir die vierte Rangklasse
desgleichen der Titel:

(Bau-, resp. Maschinen-, resp. Verwaltungs-Technischer)
»Bisenbahn-Rath¢

w. 8. W. zu wihlen sein.

Gegen den Titel ,Eisenbahn-Rath“, welcher als Singular-
begriff bis jetzt noch nicht existirt und daher zu Verwechselungen
keine Veranlassung geben kann, diirften Bedenken um so weniger
#u erheben sein, als derselbe nur die Analogie der Titular-
verhéltnisse im Risenbahn-Ressort mit allen brigen staatlichen
Verwaltungsfiichern herstellt.

Es moége hier noch gestattet sein, die Vermuthung auszu-
sprechen, dass die Aussichten auf Einbirgerung der in jener
Anregung vorgeschlagenen Titel ,Maschinen-Rath® und , Betriebs-
Rath® im Publikum schwerlich giinstigere sein wiirden, als fiir
den allerdings noch unlogischeren und unsutreffenderen. Titel
yMaschinenmeister, welcher irotz seines bereits Jahrzehnte langen
Bestehens iiber den Kreis der speziellen Risenbahnfachleate
hinaus zu dringen nicht im Stande gewesen ist und vom Publikum
noch heute zumeist durch den gelsufigeren Titel ,Baumeister®
ergetzt wird. '

Leifsner, Regierungs-Maschinenmeister.
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Mittheilungen

Architekten-Verein zu Berlin. Versammlung am 31. Mirz
1884, Vorsitzender Hr. Dr. Hobrecht; anwesend 219 Mitglieder
und b Giiste.

Unter den Flingéingen liegt eine Mittheilung des Hrn. Ministers
der 6ffentlichen Arbeiten vor, wonach derselbe sich nicht in der
Lage befindet, die von der Beurtheilungs-Kommission fir die
letzten Schinkel-Konkurrenzen beantragte Ertheilung einer aufser-
ordentlichen Geldprimie an den Verfasser der zweitbesten Hoch-
bau-Arbeit zu genehmigen.

In dem Sitzungssaale ist eine Anzahl von den Hrn. Reg.-
Baumeistern Schifer und Rossteuscher gefertigter Aufnahmen
alterer Glasmalereien (u. a. aus Erfurt, Hersfeld, Gelnhausen,
Kéln, Altenberg, Freiburg i. B., Marburg, Fraokfurt a. M., Strafs-
burg, Soest) ausgestellt, welche von Hrp. Schifer erlautert
werden. Die vorgefiihrte Sammlung, welche fiir ein in der Her-
stellang begriffenes Werk itber ornamentale Glasmalerei bestimmt
ist, gehért zum uberwiegenden Theile der gothischen Stilperiode
an und ist aus deutschen Kirchen des 13.—16. Jahrhunderts ent-
nommen. Die nach der Natur gefertigten Aufnahmen beschrinken
sich nicht allein auf die rein technische Reproduktion der Origi-
nale, sondern beabsichtigen den gegenwiirtigen Zustand derselben
thunlichst getreu wieder zu geben, so dass u. 4. auch den Ein-
wirkungen der Verwitterung Rechnung getragen ist. Die hochst
interessante Samwlung ist als eine wiinschenswerthe Ergénzung
der zur Zeit bekanntlich in dem Kunstgewerbe-Museum veranstal-
teten Ausstellung von Entwiirfen und Aufnahmen &lterer Glas-
malereien zu betrachten, welche jedoch zum grofsten Theile der
Renaissance angehért und nur spirliche Beispiele aus der Glanz-
zeit des Mittelalters enthalt.

Hr, Otzen spricht iber

die pattirlichen Grenzen des Backsteinbaues.

Die Erérternng des von dem Hrn. Redner behandelten
Themas steht neuerdings, insbesondere bei der norddeutschen
Fachgenossenschaft in dem Vordergrunde der Diskussion, da es
zweifellos ist, dass eine richtige Anwendung des Backsteinbaues
zunfichst eine klare Brkenntniss iiber die demselben gesteckten
Grenzen erfordert. Es sind hierbei zu unterscheiden Grenzen
asthetischer und praktischer Art. Bei der grofsen Fille des
der Betrachtung sich aufdringenden Stoffes beschrinkt sich der
Hr. Vortragende unter dem Vorbehalte eventueller weiterer Mit-
theilungen zonichst darauf, die Entwickelung desFenstersin
den nordischen Backsteinbauten einer eingehenden Untersuchung zu
unterziehen, da an diesem Bautheile die konstruktiven und die
beziiglichen innerlich geistigen Stromungen, welche die Zeit be-
wegen, am einfachsten und klarsten zur Erscheinung gelangen.
Der Backsteinbau fand bei seinem Auftreten eine traditionelle
Aushildung des Haustein - Fensters vor, welcher die mittelalter-
lichen Baumeister zuniichst folgten. Die hierbei sich bald heraus
stellenden konstruktiven Schwierigkeiten, welche durch die charak-
teristische schriige Laibung und durch die keilférmige Form der
Bogensteine bedingt waren, legten es nahe auf Abhiilfe zu sinnen.
Man fand dieselbe zuniichst in der Verwendung groéfserer Form-
stiicke fiir den Fensterbogen, an welche sich vom Kampfer ab-
wiirts der gewdhnliche Stein-Verband anschloss. In der weiteren
Entwickelung wurde die schriige Fenster - Laibung durch die
Hinzufiigung eines Ruundstibchens bereichert, welches dem Back-
steinbau neue konstruktive Schwierigkeiten schuf. Der Haustein-
bau hatte den Uebergang des Rundstabes in den Bogen am
Kampfer urspriinglich durch ein Kapitell vermittelt, und in #hn-
licher Weise half sich auch der Backsteinbau zuniichst durch das
Einlegen eines viereckig geformten Steines an dieser Stelle, auf
welchen sie die in grofseren Stiicken geformten Bogensteine auf-
setzten, withrend das Fenster-Gewinde wiederum in dem gewdhn-
lichen Verbande ausgefilhrt wurde. Ein fernerer Fortschritt war
der vollstindige Bruch mit der schrigen Laibung, welche nun-
mehr in naturgemifser Verwendung des Materials absatzférmig
hergestellt wurde, wobei man die Ecken der gebildeten Absitze
bei reicheren Bauten event. mit Siuichen ausstattete. Die Frith-
Gothik bildete dieses Prinzip in noch energischerer und konse-
quenterer Weise aus und verwarf demnéchst auch die Kapitelle
an den Kampfern der Siulchen. Letzteres mag vielleicht als ein

aus Vereinen,

tektonischer Mangel bezeichnet werden, da hierdurch eine Unklar-
heit zwischen Stiitze und Last herbei gefiihrt wurde; immerhin
aber war diese Abweichung von der bisherigen Tradition durch
die eigenthiimlichen Forderungen des Backsteinbaues wohl gerecht-
fertigt. In bedeutungsvoller Weise tritt der Typus des letsteren
schliefslich noch durch die Ausfillung der Fenster - Oeffuung in
des Vordergrund der Erscheinung. Wiihrend auch hier zuniichst
der Hausteinbau die Ausbildung beeinflulst, wie beispielsweise
bei der Marienkirche in Prenzlau, entstehen allmihlich
Formen, welche — wie bei der Marienkirche in Litbeck —
die bisherigen Grenzen erweitern und neue, dem Materiale or-
ganisch angepasste Gestaltungen schaffen.

Die aus der historischen Beleuchtung des vorgetragenen
Gegenstandes fiir die Gegenwart zu entnehmenden Forderungen
sind bei der Verschiedenartigkeit der Verhiltnisse des Mittelalters
und der Neuzeit nicht ganz einfach zu formuliren. Was damals
z. B. konstruktive Schwierigkeiten machte, ist heute vielfach ein
tiberwundener Standpunkt. Immerhin aber sind gewisse monumen-
tale Gesichtspunkte dieselben geblieben. Insbesondere ist beim
Backsteinban eine durch das Intervall des Materials bedingte
Gleichartigkeit des Maafsstabes zu erstreben, welche das ganze
Bauwerk gewissermaalsen wie eine Schraffur durchzieht; ferner
ist eine das Auge leicht verletzende Unterbrechung der Struktur
thunlichst zu vermeiden.

Das Maafs der kiinstlerischen Ausbildung wird in jedem
Falle zwar von den zur Disposition stehenden Geldmitteln ab-
hingig sein, jedoch ist unter allen Umstéinden auch der Zweck
des betr. Gebidudes, welcher #ufserlich thunlichst klar und
charakteristisch zum Aunsdruck gebracht werden muss, zu be-
riicksichtigen.  Als besonders rithmens- und nachahmenswerth
werden in dieser Beziehnng die englischen Speicherbauten hervor
gehoben. Nach einer kurzen Erorterung iber die durch Ver-
witterung, Zerdrickbarkeit der Formen etc., sowie durch den
sogen. optischen Maafsstab begrenzte Anwendung des Backstein-
baues schliefst der Hr. Vortragende seine mit lebhattem Beifall
aufgenommenen Betrachtungen unter Hinweisung auf eine Reihe
ausgestellter Zeichnungen, aus welchen ersichtlich ist, wie der-
selbe in praktischen Fiallen die Schwierighkeiten des erdrterten
Themas behaondelt hat.

Demniichst erhilt Hr. Reg.-Bmstr, Elis das Wort zu einem
Vortrage tiber:

Stein-Intarsien

‘Wenngleich die moderne Technik dem Bediirfnisse zur Aus-
fihrung kiinstlerisch  durchgebildeter Stein - Fulsbéden durch
Platten - Fabrikate der verschiedensten Art entgegen gekommen
ist, so geniigen die vorhandenen Muster haufig doch nicht dem
Erfordernisse sich einem gegebenen Raum in gefalliger, har-
monischer Weise anzupassen. Jede Bereicherung der Technik
aunf diesem Spezial-Gebiete muss daher dankbar begrifst werden,
und es scheint wohl der Mihe werth, auf eine fast schon in
Vergessenheit gerathene mittelalterliche Ausbildung des Fuls-
bodens hinzuweisen, bei welcher die einzelnen Belags-Platten
aus natiirlichem Stein durch gefirbten Kitt kiinstlerisch aus-
gestattet wurden, nachdem zuvor die beafiglichen Zeichnungen
auf denselben vertieft eingeritzt waren. Derartige Konstruktionen
unter Verwendung von Platten aus Jurakalk finden sich nament-
lich in franzosischen Kirchen und eine Nachahmung solcher Art
von Intarsien dirfte in manchen Fillen wohl empfehlenswerth
sein. Von deutschen Steinsorten eignet sich zu diesem Zwecke
vorzugsweise das Baumberger Material, welches die Herstellung
einer auflserordentlich feinen Kante gestattet. Der Hr. Vor-
tragende legt verschiedene Probestiicke vor, bei welchen die or-
pamentalen Theile u. a. aus farbigem Kitt und aus Blei gebildet
gind, deren Ausfihrung besonders dadurch interessant ist, dass
das Intarsien-Material von der Riickseite der Platten aus in die
der besseren Haltbarkeit wegen schwalbenschwanzartig einge-
schnittenen Vertiefungen der Oberfliche derselben eingegossen ist.

Hr. Schafer bemerkt hierzu, dass ein derartiger Versuch
— allerdings mit Solenhofer Platten, welche der Hr. Vorredoer
fiir weniger geeignet zu solchem Zwecke bezeichnet hatte — von
Essenwein bei der Restaurirung der Frauenkirche in Mtinchen
gemacht worden sei.

—_ e, —

Yermischtes.

Die Techniker und die éffentlichen Bibliotheken. Wie
bereits in No. 27 dieses Blattes mitgetheilt wurde, soll das von
den technischen Attachés bei den deutschen Gesandtschaften in
England,, Frankreich und Nordamerika eingesandte Material an
Original - Zeichnungen, Denkschriften etc. zu einer besonderen
Sammlung vereinigt und dem interessirten Fachpublikum behufs
voller Ausnutzung zugénglich gemacht werden. Ueber die Form,
in welcher diese Absicht Erfiillung fiaden soll, scheint man sich
jedoch noch in begreiflicher Verlegenheit zu befinden; denn es
existirt in Berlin keine offentliche technische Bibliothek — die-
jenige der technischen Hochschule konnen wir, als den Spezial-
Bediirfnissen der Hochschule gewidmet, als golche nicht betrachten
tiberdies verldsst sie Berlin in diesem Jahre — welcher dag beziig-
liche Material einverleibt werden konnte. Wir bezweifeln indessen
nicht, dass sich hierfir eine befriedigende Losung wird finden

lassen und wir werden dann von neuem die angenehme Gelegen-
beit haben, den Hrn. Minister der offentlichen Arbeiten zu dem
Verstindnisse und dem warmen Interesse, welche er den Bedirf-
pissen des von ihm vertretenen Ressorts allezeit entgegen gebracht
hat, Glickwunsch und Dank zu sagen.

Der Anlass scheint uns indesgen dazu angethan, einmal auf
das Verhiltniss der offentlichen Bibliotheken zu den Bediirfnissen
der Techniker aufmerksam zu machen, ein Verbiltniss, welches
wenigsteps unseres Wissens bisher ein rein negatives ist.

In Berlin bietet allerdings die Bibliothek des Architekten-
Vereins fiir alle gewdhnlichen technisch-litterarischen Beditrfuisse
den Mitgliedern desselben ein ausreichendes Material.

Indessen findet die Leistungsfahigleit des Vereins in dieser
Richtung eine natirliche Schranke in der Begrenstheit seines
Budgets, und wer Spezialstudien auf irgend einem Gebiete zu
machen hat, wird oft vor dieser Schranke stehen. Die Bibliothek

der technischen Hochschule ist, wenn man gich nicht mit der
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Benutzung des Lesezimmers begniigen kann, nur durch Vermitte-
lung eines Dozenten benutzbar, — und gegen diese Besc'h“ranliung
igt nichts za erinnern; denn eine weiter gehende Liberalitit warde
die in erster Linie stehenden Anspriiche der Studlren@en' ver-
kammern, Leider istaber auch die Benutzung der Landes-Bibliothek
so aulserordenilich erschwert, dass man mangels der Bekannt-
schaft eines zur Ausstellung von Cavirscheinen Berechtigten —
und mit dieser Inanspruchnahme zégert man nattirlich ferner
Stehenden gegeniiber — auf die Entleihung von Biichern aus der-
selben zu verzichten geneigt ist . )

Viel schlimmer steht es aber mit den Technikern in den
Provinzial-Stidten. Wir wollen gar nicht der Kreis-Baumspel;toren
in kleinen Stidten gedenken, welche ganz auf die Handbibliothek
angewiesen sind, deren Anschaffung ihr spirliches Gehalt gestattet
und daneben auf die amtlichen , Krbkimer* und Centralblatter. Wie
bedenklich auch die Gefahr der wissenschaftlichen , Versauerung®
fiir den Techniker ist — viel bedenklicher als fir den Juristen
und den Schulmann — hier wird immer, auch bei dem besten
Willen schwer zu helfen sein. Aber in den grofsen Provinzial-
Stidten, welche 6ffentliche Bibliotheken haben, kann geholfen
werden. Die Bibliotheken, welche die provinzialen Architekten-
Vereine und die Regierungen besitzen, sind fast ausnahmslos
unzureichend. Die vorhandenen éffentlichen Bibliotheken, welche
allerdings in kleinen Orten sehr bequem benutzbar sind, entbehren
technischer Werke fast ginzlich. Uns diinkt aber, wir Techniker
haben ganz gleiche Rechte mit den Aersten, Juristen, Philologen ete.
auf die Benutzbarkeit der aus oOffentlichen Mitteln geschaffenen
Bibliotheken fiir unsere Bediirfnisse.

Wenn wir recht berichtet sind, hat vor einiger Zeit ein
Dozent der Kunstgeschichte an einer Universitit den Mangel an
avchitektonischen Werken in der daselbst befindlichen kéniglichen
Bibliothek hervor gehoben, die Abhiilfe desselben beantragt, und
eine Unterstiitzung seines Gesuchs auch von Seiten des ortlichen
Architekten-Vereins erbeten. Wir meinen, es wire Aufgabe der
Architekten- Vereine, tiberall in dieser Richtung wirksam ein-
zutreten und die Aufnahme technischer und architektonischer
Werke in die offentlichen Bibliotheken an zustindiger Stelle aus
eigener Initiative zu beantiagen. Man wird nicht daran zweifeln
koénnen, dass eine Beriicksichtigung dieser Wiinsche, wenn sie
iiberhaupt ausgesprochen werden, unschwer zu erreichen ist!

Wiirttembergische und preufsische Bahnmeister. Trotz
der Erklirung, die wir am Schlusse der No. 21 cr. dies. Zeitg.
gegeben haben, sind uns zu dem in der Ueberschrift angedeuteten
Thema noch ein paar weitere Zuschriften seitens preuflsischer
Bahnmeister zugegangen und das Kapitel hat sogar in der No. 1
der neu begrindeten , Wochenschrift fiir deutsche Bahnmeister
eine Behandlung erfahren.

Um jeden Schein einer Voreingenommenheit fiir die eine oder
andere Seite von uns fern zu halten, finden wir ung veranlasst,
eine in der genannten Wochenschrift versffentlichte Erklarung so
weit sie rein sachlich gehalten ist, im Abdruck hier unter
der Erklarung mitzutheilen, dass wir damit die Angelegenheit nach
jeder Richtung hin als endgiltic abgeschlossen erachten. Die
Erklarung hat in den betr. Theilen folgenden Wortlaut:

Die dienstlichen Funktionen der Bahnmeister an den preufsi-
schen Staats-Ejsenbahnen sind mindestens ebenso urmfassend und
weit ausgedehnt, wie diejenigen der wiirttembergischen Bahn-
meigter. Es ist ihre Aufgabe, anf der ihnen Gberwiesenen bis
25 km langen Strecke die Unterhaltung resp. Instandhaltung des
Oberbanes der freien Strecke selbst, ferner der Bahnhéfe mit
Weichen, Drehscheiben ete., sowie der Briicken und der simmt-
lichen Nebenanlagen, der Gebsude, Schuppen ete. zu besorgen ;
dazn kommt die Beaufsichtignng und Anweisung der bei den
verschiedenen Bauausfithrungen beschéftigten Handwerker und
Arbeiter, die Vereidigung und die dienstliche Kontrolle der ihnen
unterstellten Weichensteller, Bahnwarter und Hilfsheamten, sowie
die Verwaltung der in ihrer Strecke liegenden Haltestellen, dann
an schriftlichen Arbeiten die Korrespondenz mit den vorgegetzten
Behdrden und anderen Dienststellen, die Anfertigung von Ter-
minal - Eingaben, statistischen Tabellen, Kostenanschligen und
Zeichnungen, eine umfangreiche Rechnungsfiihrung, Fihrung einer
nach bestimmten Vorschriften eingerichteten Registratur mit den
dazn gehorigen Aktenstiicken und den Personalakten ihrer Unter-
gebenen, endlich die Verwaltung der Inventarien und der in ihren
Depots vorhandenen Materialien, welch letztere gehr hiufig einen
Werth bis zu fiinfhunderttausend Mark reprisentiven.

Dass man Beamte, welche einen so ausgedehnten Wirkungs-
kreis haben, Staatsdiener im engeren Sinne und als solche auf
Lebenszeit angestellt sind sowie im Namen des Konigs zu Kénigl.
Eisenbahn-Bahnmeistern ernannt werden, nicht mit aAufsehern®
oder gar ,Vorarbeitern” in eine Kategorie rangiren kann, bedarf
keiner Erorterung, und es liegt daher auf der Hand, dass der
Verfasser der Mittheilung in No. 14 der ,Deutschen Bauzeitung¥
von den dienstlichen Anforderungen, welche bei den preulsischen
Staats-Eigsenbahnen an die Bahnmeister gestellt werden, keine
genane Kenntniss gehabt hat. Eine Vergleichung diirfte ergeben,
dass die amtlichen Funktionen der preulsischen Bahnmeister nicht
allein ebenso umfassend, sondern im Gegentheil sogar noch aus-
gedehntere sind, als diejenigen der wiirttembergischen Bahnmeister
und die Jetzteren haben daher durchaus keine Ursache gich ihrer
preulsischen Kollegen zu schimen. Wenn in Wﬁrttel’nberg eine

Anzahl Baumeister es nicht unter ihrer Wiirde gehalten hat, das
Amt eines Bahnmeisters zu tibernehmen, so muss es eigenthiim-
lich erscheinen, dass jemand um deswillen die Veranderung der
Bezeichnung ,Bahnmeister verlangt, weil dieselbe fiir die ,Bil-
dungsstufe und Geschiftsaufgabe® der Bahpmeister ,nicht passt¥,
Es hat die Hrn. Baumeister doch niemand gezwungen Bahnmeister
zu werden, und im d@brigen muss hervor gehoben werden, dass
sich auch unter den preufsischen Bahnmeistern solche befinden,
die ,,gepriifte hohere Techniker® sind und dass ferner unter diesen
Beamten eine grofse Anzahl héhere technische Lehranstalien
besucht hat.

Anlage von Eisenbahn-D&mmen, welche gleichzeitig
als Deiche dienen und von Wege-Unterfithrungen durch-
brochen werden. Auf die Anfrage an den Leserkreis in No. 23
cr. dies. Zeitg. theile mit, dass ich eine derartige Anlage ausge-
fihrt habe.

Der Damm, urspréinglich aus reinem Sandboden hergestellt,
sollte spiter bei eintretenden Hochwassern auch als Deich wirken,

Es wurde zu dem Zwecke die theils einfache Béschung
treppenformig abgearbeitet und dann durch Gegenschittten von
Klaiboden in eine 1Y/,fache verwandelt.

Die Durchlisse und Strafsen-Unterfithrungen wurden durch
Schofsvorrichtungen geschlossen, allerdings nur zu Zeiten, wo Hoch-
wassersgefahr vorhanden war; aus diesem Grunde mufsten die
Verschluss-Vorrichtungen leicht anbringbar sein. Es wurden in die
Flugelmanern der Einbauten in Entfernung von 30 cm Falze von
§em Breite und Tiefe fiir die Fihrung der Schosse eingearbeitet.
Der verbleibende Spielraum wurde mit Sandséicken ete. ausgefiillt.

An besonders gefihrdeten Stellen wurde die beschriebene
Vorrichtung zu beiden Seiten des Dammes angebracht.

Um eine Untersptilung des Dammes zu verhindern, wurden
die Vorboden der Durchlisse abgepflastert und das Bauwerk selbst
durch eine Spundwand geschiitzt.

C. Béning, Ingenieur.
Lehrer der Herzogl. Baugewerkechule
z1 Holzminden.

Der REinsturz des Kirchthurms in Langen-Lipsdorf bei
Jiiterbog, dem wir auf S. 352 de 1882 dies. Zeitg. eine ausfihr-
liche Mittheilung gewidmet haben, hat ein Nachspiel vor dem
Gerichte zur Folge gehabt, das muthmaafslich noch eine weitere
Fortsetzung finden wird.

Wie die Baugew.-Zeitg. berichtet, hat am 19. v. M. Termin
vor der Strafkammer des Landgerichts zu Potsdam stattgefunden,
vor welcher der ansfihrende Maurermeister und dessen Polier
angeklagt waren. Die Anklage scheint im wesentlichen die in
unserer oben zit. Mittheilung angegebenen vermuthlichen Ur-
gsachen des Einsturzes — die auf mangelhafte Ausfihrung der
Maurer - Arbeiten hinaus laufen — zur Grundlage genommen zu
haben. Es ist indess im gedachten Termin durch Sachverstindige
die Haltlosigkeit dieser Anklage bekundet und sind von ihnen die
Zimmerleute ftir den Schaden verantwortlich gemacht worden.
Letzteren wird die Schuld zugewilzt aus dem Grunde, dass sie
beim Installiren eines hohen Richtbaumes das Thurm-Mauerwerk
auseinander getrieben hétten.

Folge dieser Aussage war die kostenlose Freisprechung der
beiden Maurer geworden; wahrscheinlich wird nunmehr das Ver-
fahren gegen die Zimmerer aufgenommen werden. —

Die elektrische Lokomotiv-Lampe von Sedlaczek soll
nach einer Anordoung des Handelsministers vom 14. v. Mts., auf
den osterreichischen Lokalbahnen eingefiihrt werden.

Baugewerk- Maschinen- u. Mithlenbau-8chule zu Neu-
stadt in Mecklenbg. Am 29. und 80. Mirz bat in den Riumen
der hiesigen Baugewerkschule die Ausstellung der im Winter-
gemester angefertigten Schilerarbeiten stattgefunden, die nament-
lich von Fachleuten zahlreich besucht wurde.

Von den abgehenden 7 Bauschiilern unterziechen sich 2 der
Meister - Priifung bei der Grofsherzogl, Priifungs-Kommisgion in
Schwerin; die Gbrigen 5 bestanden am 29. Mirz die Abgangs-
Priiffung und zwar 4 mit ,gut“ und einer mit ,bestanden®,

Personal - Nachrichten.

Deutsclies Reich. Ernannt: Garnison-Bauinsp. Goede-
king in Stettin zum Intendantur- u. Baurath.

Versetzt: Die Garnison-Bauinspekt. Pieper von Berlin
nach Potsdam, B6hm von Potsdam nach Berlin.

Preulsen. Ernannt: Die Reg.-Bfbr. Ernst Spindler
aus Konigswinter a.Rh.,, Herm, Struve aus Berlin u. Wilh.
Wagner aus Darmstadt zu Regierungs-Baumeistern,

Versetzt: Die Eigsenb.-Bau- u. Betr.-Insp. Thelen von
Burgsteinfurt nach Berlin in das techn. Biirean der Kisenb.-
Abthlg. des Minist. d. offentl, Arb., Rennen in Crefeld an das
kgl. Kisenb,.-Betr.-Amt (linksrhein.) in Koln; Fischer in Hoyers-
werda an das kgl Eisenb.-Betr.-Amt in Dessau; van de Sandt
in Aachen u. Homburg in Neufs an das kgl. Eisenb.-Betr.-Am¢
in Crefeld, sowie Eisenb.-Masch.-Insp. Kdhler von Elberfeld
nack Witten.

Kommisslonsverlag von Ernst Toeche in Borlin. Fiir die Redaktion versutwortlich K. E. O. Fritseh, Berlin, Druck: W. Moeser Hofbuchdruokerei, Berlin.
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Preiggekrénter Entwurf von Professor Manfredi in Piacenza.
Perspekt. Ansicht.

us der zweiten Gruppe der eines premio d'inmco-
raggiamento wirdig Erfundenen mogen zunichst
die schon von der ersten Konkurrenz her be-
kannten und auch damals schon primiirten beiden
rémischen Kinstler, Architekt Pio Piacentini*
und Bildhauer Ettore Ferrari, hier Erwahnung finden.
Meines Wissens nach waren sie damals dic einzigen, welche
ihr Monument schon auf den jetzt gewihlten Platz des kapi-
tolinischen Hugels gestellt hatten, und vielleicht sogar die-
jenigen, welche zum
ersten Mal auf diese
Lokalitat aufmerk-
sam machten. Die
Gebrechen jenes
ersten Projektes,** :
dass tibrigens nur

sehr flichtig bear-

beitet vorlag, kehren

auch diesmal zum ie
Theil wieder, wenn- : 9
gleich die Architek- ‘] T

tur der korinthi- = T
schen Halle, die T :F
mitten der 8siulige ;
Pronaos des Pan-
theon zu den Seiten
michtige Gruppen- =0 :

nischen brechen, e

studirter, doch

noch etwas schwer-
falligen Ganges uns
entgegen tritt. Die schon damals recht kurios gedachten Auf-
ginge sind auch hier wieder der schwichste und ungliick-
lichste Punkt und die hohen Substruktions-Mamern eben so
storend und eben so zu tadeln, wie an so vielen andern Pro-
jekten. Der beste Theil des Entwurfs ist die Eckpartie der
Hallen, welche in einem grofsen, #ufserst geschickt auch im
figuralen Schmuck vorgetragenen Modell, hier durch Hinweg-

*) Sishe Jahrgang 1883 der Dtsohn. Bztg, No. 71.
**) Siche Jahrgang 1882 der Dtschn. Bztg.,, No. 20 und 53.
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Preisgekrénter Entwurf von Piacentini und Ferrari.
Geometr, Ansicht der Hauptfront.

lassung des Giebels gliicklich variirt, den Planen beige-
geben war.

Auch Professor Liuigi Bazzani ist in seinem Projekt
mit den vielen aufeinander geschichteten Treppenmauern nicht
recht glicklich, zu loben dagegen, gegentiber einem grolsen
Theil der andern Konkurrenten, die ringsum eine gute An-
sicht zulassende Stellung des Monumentes ins Zentrum seiner
Hallen, die den Denkmalsplatz im Halbkreis umziehen. In
die rundbogige, schwach geloste Pfeilerballe mit sehr hohem
Oberstiick setzt sich
mitten ein  drei-
thoriger Triumph-
bogen ein, ein Motiv,
T das als Durchgangs-
A S NAL ] motiv seine  volle
TR e e T X Berechtigang  hat,
rf 31 l’| ‘l‘! L1 1 e aber doch nicht an-
J;‘ Lo L L g ) i gebracht erscheint,
; D 01.0:10,00 ONER wenn man mit ihm
2 schon nach wenig
Schritten gegen die
‘Wand einer schma-

len Halle stofst.
Passender wieder-
" holt, und hier nur
mit einem Bogen, er-
scheint das Motivam
Ausgang der Hallen.

Wie bei den vor-
hergehenden, so ist
auch in dem Projekt
des Professors Tito Azzolini, koniglichen Inspektors der
Ausgrabungen und Monumente in Bologna, die aunf etwas
merkwirdiger Grundform basirende Treppenanlage der am
wenigsten gelungene Punkt, doch insofern giinstiger, als man
in dieser Arbeit nur vier Kehren bis zum -Denkmalplatz
durchzumachen hat, in der Bazzani'schen schon deren 7.
Die den Hintergrund fiir das gut placirte Standbild abgebende
Halle aus weit vorgezogenen Fligeln, welche hier zum ersten
Male ganz offen erscheinen, folgt der korintbischen Ordnpng;
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die Fliigel zeigen Frontispice, die Mitte einen hoher ge-
fuhrten und zwischen Anten gefassten 4siuligen Traki ohne
Giebel, doch mit iblicher Attika und Gruppe. Die Vertheilung
der Massen ist dem Autor leider nicht geglickt. Die in
das Mittelmotiv ohne die geringste Vermittelung anschneidenden
Scitentheile sind ein zu arger Verstofs, die Architektur ist
sonst korrekt, doch nicht erwiirmend; man vermisst, trotzdem
man der Arbeit Anerkennung zollen muss, den frischen
freieren Hauch darin. — Gegenitber sonst noch vorhandenen
anderen guten Leistungen ist es mir trotz manchem Nach-
denken nicht ganz gelungen, zu ergriinden, wie der letzte der
Primiirten, Architekt Luigi Boffi von Mailand zu dieser
Auszeichnung gelangt ist; es sei denn, dass man der etwas
weit schweifenden Phantasie und der zeichnerischen hohen
Fertigheit, welch’ letzstere er indessen mit andern Kon-
kurrenten zum mindesten theilt, einen Werth beilegen zu
miissen geglaubt hat. In 4 machtigen Blattern und in aller-
dings brillanter Federzeichoung fithrt uns der Autor tber
eine kolossale, im Flachrand entwickelte, Freitreppe, die wohl
tiber den im Programm vorgeschriecbenen Rahmen hinaus

greift, auf eine erste Terrasse und von dieser auf einem gleich
méachtigen Stufenbau zur Hohe des Stanbbildes. In gewal-
tigen Abmessungen thiirmt sich hart hinter diesem, so dass
nicht einmal ein Umgang ermbglicht wird, zwischen vier
korinthischen Séulen eine etwas bizarre Thurmmasse, ,zu
deren Gipfel der Menschenblick mithsam empor klimmt“, zum
‘Himmel auf und schliefsen sich hohe Winde zur Seite an,
die von kleineren Thtirmen flankirt werden.

Auf schwindelnder Hohe, dem unbewaffneten Auge kaum
erreichbar, stehen oder sitzen dann mit der Architektur mehr
oder weniger verbunden (gewohnlich auf von gefligelten
Genien getragenen Gebéalkverkropfungen) die verdienstyvollen
Méanner des Landes und eine Anzahl von Biisten ist unten
am Sockel aufgestellt, wihrend in halber Hohe des Thurmes
Carl Albert und Garibaldi reiten und auf der Spitze desselben
eine Victoria thront. Die hohe Wand dient Mosaikbildern
oder Fresken als Fliche und scheint allerdings noch fest
genug zu sein, um das Faschingsspiel der verschiedenen
Stilarten und Formen zu ertragen, das fiber sie hinweg braust.

(Schluss folgt.)

Wie kann man bei pneumatischen Fundirungen mit hohem Luftdrucke die Gefahren fiir die Gesundheit der

Arbeiter

Auf 8. 409 des Jabrg. 1883 ds. Bl brachte ich eine Be-
urtheilung des vor Hrn. Reg.-Baumeister Hoech gemachten Vor-
schlages, bei pneum. Fundirungen den Boden mit Pumpenbaggern
zu fordern und den Luftdruck entsprechend der Leistungsfihig-
keit der Pumpen niedriger zu halten. Ich erklirte dieses Ver-
fahren fir nicht zuldssig, weil zu gefihrlich. Nach demselben
wire die Grenze der Fundirungstiefe nach den bisherigen Er-
fabrungen etwa bei 40 m unter Wasser (also bei rd. 4 Atm.)
Ueberdruck zu suchen.

Wihrend  ndmlich ein Ueberdruck von 1%/, bis 2 Atm.

ohne merkliche Gesundheitsschidigung von allen gesunden
Arbeitern ertragen wird, nimmt dber diese Grenze hinaus die
Widerstandsfahigkeit des menschlichen Korpers in mehr als
einfachem Verhiltnisse zur Zunahme des Luft- Ueberdruckes ab.
Ueber 4 Atm, Luftdruck diirften nur noch von wenigen Individuen,
und auch nur auf kurze Zeit ohne Nachtheil ertragen werden.!
Die zu losende Aufgabe bestinde also darin, fest zu stellen, unter
welchen Bedingungen der menschliche Kérper im Stande sein
wiirde, auch einem grdflseren Ueberdruck zu widerstehen; sie
ist mehr eine medizinische als eine. technische.
" Wenn ich mich somit auf ein fremdes Gebiet begeben
muss®, so thue ich dies nur, um in kompetenteren Kreisen
Untersuchungen anzuregen, welche der Fundirungs-Technik nicht
unbedeutenden Nutzen bringen kénnten.

Betrachtet man die Krankheits-Erscheinungen, welche bei
den in komprimirter Luft beschiiftigten Arbeitern aufzutreten
pflegen, so scheinen dieselben im wesentlichen dreferlei Art’zu
sein. Wir finden nimlich solche, die:

1. in Folge von Erkiltungen,

2. in Folge der direkten, rein mechanischen, ,Wirkungen

des Luftdruck-Wechsels, und

8. ix; l?'olge der indirekten Wirkungen dieses Wechsels ent-

steben,

Die Erkiltungen, denen die stark erhitzten Arbeiter, namentlich
beim Ausschleusen in Folge der dabei entstehenden Temperatur-
Verminderung und Nebelbildung, ausgesetzt sind, lassen sich in
derselben Weise vermeiden, wie in der gewdhnlichen Atmosphare.
Sie bieten jedenfalls kein wesentliches Hinderniss fiir die pneu-
matische Fundirung, zumal sie sich mit der Zunahme des Luft-
druckes bei vorsichtigem Aus- und Einschleusen nicht erheblich
steigern.

Dasselbe etwa gilt von den direkten Folgen des Luftdruck-
Wechsels. Diese fufsern sich namentlich an denjenigen Stellen
des Korpers, welche der Luft zughingige Hohlungen enthalten, und
verursachen dort Schmerzen, wenn diese Zuginge ungeniigend
geéffnet sind. :

In dieser Weise sind die Ohrenschmerzen und die Schmerzen
iber den Augen zu erkliren, welche sich einstellen, wenn man
nicht im Stande ist, rechtzeitig durch die eustachische Rohre den
Druck aufsen und innen auszugleichen. Im Brustkasten selber
wird der wiihrend des Einschleusens steigende #ufsere Druck durch
die in die Lungen aufgenommene komprimirte Luft aufgehoben;
die Bauchhohle dagegen ist zum gréfseren Theile mit nicht oder
nur wenig komprimirbaren Stoffen (den Speisen in den Dérmen)
angefillt und nur die den Speisen beigemischten Gase werden
eine Kompression erfahren, die aber, so viel ich bisher zu
beobachten Gelegenheit hatte, leine bemerkbaren Krankheits-
Symptome verursacht.

Professor H, Friedberg #ufsert sich im ,Handbuch des offentl.

1 Dio grosseste bisher von Tauchern orreiohie Tiefe war 167/ englisch (51m)
im mittelitndischen Meere und 170 (52 m)in cinom der canadischen Seen Nordamerika’s.
Zu lotztorer Tiefo stieg der Taucher Greon hinab, fand den Aufenthalt unter so
grossom Drucke aber berelts mit Lebensgefahr vorknipft,

2 Dle Rodaktlon hat Golegevheit genommen das Manuskript vor der Druck-
logung oinem Hygieniker zur Begutacht vorzuleg Die Ansicht desselben
hat durchaus zustimmend zu dem Inhalte das Manuskripts gelautet, D.R.

mindern?

Gesundheits - Wesens, herausgeg. von Dr. H. Eulenberg, Bd. 2,
8. 401, iiber die Einwirkung des wachsenden Luftdruckes
folgendermaafsen:

pDie in die Lungen eindringende komprimirte Luft dringt
dieselben, da eine Erweiterung des Brustkastens durch die ihn
umgebende komprimirte Luft verhindert wird, nebst dem Zwerch-
felle in die Bauchhohle hinab, welche der von der komprimirten
Luft erzeugten Ausdehnung der Lungen deshalb Raum gewahrt,
weil die komprimirte Luft zwar den Bauch komprimirt, aber zu-
gleich den Umfang des Darmes durch Kompression der Darmgase
verkleinert. Die Zahl der Athemazitge wird verringert, die Athmung
vertieft und verlangsamt, das Ausathmen erschwert.”

Diese Wirkungen des Luftdruckes zu beobachten, habe ich
noch keine Gelegenheit gehabt und scheinen mir dieselben von
mechanischem Standpunkte aus auch nur dann moglich zu sein,
wenn der Darm unverh#ltnissmifsig viele Gase und wenig anders
Substanzen enthilt, also bei ausgehungerten Personen. Ich
habe auch beim Einschleusen in einen Caisson mit 21/, Atmosph,
Ueberdruck in nur wenigen Minuten, aufser etwas Ohrenschmerzen
wenn nicht rechtzeitig der Druck ausgeglichen wurde, weder. an
mir selbst, noch an gesunden Arbeitern Stérungen des Wohlbefindens
wahroehmen kénnen. Die Athmung habe ich allerdings wesent-
lich verlangsamt, aber so lange dieselbe nicht durch kdrperliche
Anstrengung gesteigert warde, eher verflacht als vertieft gefunden.

Nach dem Ausschleusen dagegen habe ich wiederholentlich
eine Spannung des Zwerchfelles wahrzunehmen geglaubt, sowie
starke Gasentwickelung und in Folge dessen Aufgetriebenheit des
Leibes. Diese Zustinde zeigten sich nach langem Avfenthalte
im Senkkasten, namentlich, wenn in der komprimirten Luft etwas
gegessen oder getrupken war. Ich erklirte mir diese Kr-
scheinungen (ob richtig, mag kompetenteren Urtheilen dberlassen
bleiben) dadurch, dass ich annahm, die mit den Speisen ver-
sehluckte Luft sammt den vielleicht zufallig in besonders grofser
Menge vorhandenen Darmgasen dehne sich nach dem Ausschleusen
bedeutend aus und driicke das Zwerchfell nach oben in die Brusthéhle.

Alle diese Erscheinungen, von denen die letzteren schon
nicht mehr ganz zu den direkten Wirkungen des Druckwechsely
zu rechoen 8ind, zeigen sich indessen in den Folgen weniger
gefahrlich und lassen sich bei vorsichtiger Auswahl der Arbeiter
gewiss so vermindern, dass dieselben kein Hinderniss abgeben,
mit der pneumatischen Fundirung gréfsere Tiefen als bisher zu
erreichen und dasselbe gilt auch von der grofsen Ermiidung hei
hohem Drucke, welche nach Friedberg eine Folge der Kom-
pression der Muskeln und Nerven ist, und die jedenfalls auch
individuell in verschiedener Stirke aufritt.

Weit gefihrlicherer Natur gind die indirekten Folgen des
hohen Luftdrucks; allem Anschein nach beruhen dieselben auf
der Aufnahme von zu viel Sauerstoff in das Blut und sie stellen
gich nach dem Uebergange aus der komprimirten Luft in die
gewihnliche Atmosphire ein. Friedberg sagt hieriiber a. a. O.:

»Wenn der hohe Luftdruck, unter welchem die Blutkérperchen
eine tibermafsige Menge Sauerstoff aufgenommen haben, zu schnell
herab gesetat wird, wird letzterer zu schnell frei und bildet Blasen
in dem Blute. Solche Gasblasen konnen Verstopfungen von Blut-
gefifsen und wenn wichtige Organe dabei betheiligt sind, erheb-
liche, selbst todtliche Stérungen erzeugen. Manche von denjenigen
Fillen, in denen die in die nicht verdichtete Luft zuriick gekehrten
Arbeiter von tiefer Obumacht befallen wurden oder plotelich
starben, erinnern, wie ich frither hervor gehoben habe, an die
von Chirurgen und Geburishelfern beobachtete tiefe Ohnmacht
und den plétzlichen Tod in Folge des Eindringens von Luft in
die Klaffenden Wunden von Blutadern.”

TEine derartige mit tiefer Ohnmacht beginnende bedenkliche.
Erkrankung ‘nach 3stindigem Aufenthalte in Luft von 2,8 Atm,
Ueberdruck wird von eimem kriiftigen 22jshrigen Bergbau - Be-
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flissenen von der Steinkohlenzeche Marie, Revier Aachen, in der
Zeitschr. fir das Berg-, Hiitten- und Salinenwesen Jahrg. 1878
S. 221 von II. Wagner milgetheilt

Von eiver sehr dhnlichen nur mit weniger Schmerzen ver-
bundenen Erkrankung wurde Schreiber dieses in St. Petershurg
nuch11 ebenso langem Aufenthalte in nahezu gleichem Luftdrucke
befallen.

Wabrend aber bei dem jungen Bergbau-Beflissenen die Ohn-
macht sich sofort pach dem Ausschieusen einstellte, wurde ich erst
1/, Stunden nach dem Verlassen des Senkkastens davon befallen,
Dort wie bei mir hielten Schwindelanfille lange Zeit an, so dass
ich z. B. noch nach ejnem halben Jahre mich vor schnellem Um-
wenden des Koptes hiiten musste, wenn ich nicht Gefahr laufen
wollte umzufallen. Weder frither noch spiter ist mir etwas Aehn-
liches zugestofsen, wie wohl ich mich héiufig in gleichem Luft-
drucke, wenn auch nicht stets ebenso lange, aufhielt.

Jedenfalls trug bei mir an der Erkrankung zum Theil eine
korperliche Indisposition die Schuld, in welcher: ich mich in Folge
von Ueberhungern an jenem Morgen befand. Ich wurde nidmlich
frith Morgens, ehe ich noch etwas genielsen konnte, zur Baustelle
gerufen, auf der eine Storung des Betriebes eingetreten war und
kam noch niichtern erst zam Mittagessen wieder zu Hause.

Die Thatsache, dass sich Gase in den Blutliufen entwickeln,
wenn man warmblitige Thiere pach lingerem Aufenthalte in
hohem Luftdrucke plotzlich in den einfachen atmosph. Druck
iiberfithrt, wurde zuerst von Iloppe-Seyler nachgewiesen und
gpiiter durch den vormaligen franzosischen Unterrichtsminister
P. Bert durch zahlreiche Experimente bestitigt.

Letzterer brachte Sperlinge plotzlich aus dem gewdhnlichen
atmosph. Druck in solchen von 10 Atm., und diese grofse Steige-

rung des Druckes hatte trotzdem hochstens die Wirkung, dass
die Thiere einen Augenblick unbeweglich blieben, hierauf aber
nichts Auffalliges in ihrem Benehmen erkennen liefsen. Im um-
gekehrten Falle aber, d. h. nach einer pltzlichen Verminderung
des Druckes von 10 Atm. auf den einfachen atmospharischen,
trat bei den Versuchsthieren fast unmittelbar der Tod ein.

sJe nach dem Grade der vorauf gegaugenen Kompression
und der darauf folgenden Expansion wird in dem thierischen
Organismus eine grofse Gasquantitit auf einmal frei oder es ent-
wickeln sich npur einzelne Luftblasen. In ersterem Falle tritt
eine Unterbrechung der Zirkulation des Blutes und damit der
Tod ein nach wenigen Aufschreien und Xonvulsionen. Man findet
das Herz sowie die Gefilse gefiillt mit einer Art Schaum; die
Kapillarien sind fein mit Gas injektirt. Im zweiten Ialle
wechseln die Erscheinungen je nach dem Orte des Organismus,
wo die Luftblasen sich entwickelnd die Zirkulation stéren. Zum
Theil sind es nur voriiber gehende lokanotrische Hemmungen,
manchmal aber auch unmittelbare Lahmungen (z. B. hiuafig
Lahmungen des Mastdarmes und der Blase).®

Ganz analoge Erscheinungen wurden von Dr, Heiberg bei
einem Arvbeiter konstatirt, der unter 8!/, Atm. Ueberdruck bei
dem Bau der Briicke iber den Limfjord (im Jahre 1876)
gearbeitet hatte, und der, trotzdem das Ausschleusen 3/, Stunden
gedauert hatte, auf dem Heimwege plotzlich todt hinfiel;* desgl.
bei einem Arbeiter in St. Petersburg, der in nur 21/, Atm. Ueber-
druck gearbeitet hatte und kurz nach dem viel schoelleren un-
vorsichtigen Ausschleusen starb.

# Qiche Handbuch des Gffentl. Gesundheitswesens v. Dr. Ealenberg. Bd. 2, 8. 403.
(Fortsetzung folgt.)

Zur Baustatistik des preufsischen Arbeits-Ministeriyms.

f .

Im Anschluss an die Mittheilungen in No. 68 des vorigen
Jahrg. der Dtsch. Bauztg. sei es uns gestattet, von neuem einen
Riickblick auf die inzwischen wesentlich angewachsene statistische
Veroffentlichung der von der preufsischen Stadts - Bauverwaltung
in den Jahren 1871-—1880 ausgefihrten Bauteh zu werfen. Das
bis jetst publizirte Material bezieht sich auf Kirchen, Pfarr-
hiuser, niedere und hohere Liehranstalten, Fachschulen,
Universit#ts- und wissenschaftliche Institute, Hospi-
tiler und Krankenhiuser, Verwaltungs- und Gerichts-
gebiude. ;

Die in den spiteren Mittheilungen enthaltenen Bauten sind
meistens gréfseren Umfangs und mehrgeschossig, die frither er-
hobenen Bedenken beziiglich der Berechnung des kubischen In-
halts fallen also hier fort. Die auf das Kubikmeter reduzirten
Kosten- schwanken in IFolgd dessen bei Gebihden gleichartiger
Austattung in engeren Grenzen, welche durchjdie Veriinderlich-
keit der Einheitspreise bedingt sind. i

Von Interesse durfte die Zusammengtellung der Kosten einiger
grofseren, namentlich Berliner Gebdude sein, welche theils publi-
zirt, theils in Folge ihrer Bedeutung oder ihrer Lage in der
Hauptstadt ziemlich allgemein bekannt und unter bekannten Ver-
hiltnissen hergestellt sind. |

In der nachstebenden Tabelle 1 sind bei den in Spalte b
und ¢ angegebenen Kostenbetrigen die Kosten filr etwaige kiinst-
liche Fandirang und Inventar stets ausgeschlossen. Die oberen
Zahlen beziehen sich auf die Kosten einschlielslich, die darunter
stehenden (eingeklammerten) auf die Baukosten ausschliefslich
der Bauleitungskosten.

Die Kosten der Berliner Bauten stimmen sehr guf mit den-
jenigen der gleichzeitigen und #ahnlich angeordneten und ausge-
statteten Bauten der Berliner stidtischen Bauverwaltung iiberein,
iiber welche Angaben in der Blankenstein’schen Schrift tiber Bau-
statistik enthalten sind. Nur die Kosten sub No. 8 u. 10 erscheinen
verhiltnissmafsig hoch.

Unter den Kosten fiir einzelne Bautheile sind die Kosten fiir
die ktinstliche Fundirung aufgeftihrt, sofern eine solche vorhanden
ist, summarisch und reduzirt anf das am der bebauten Grundfliche.
Eine weiter gehende Bearbeitung der Fundirungs-Statistik wire
sehr erwtinscht, um mit Hilfe derselben vergleichende Berech-
nungen iiber die Kosten der verschiedenen,Fundirungs-Methoden
in gegebenen konkreten Fillen anstellen zu koonen. Leider ist
das hier enthalténe beziigliche Material nicht weiter verwerthbar,
da Angaben tiber Fundirungstiefen fehlen. Da die Kosten einer
Fundirung abhingig sind von der Tiefe, so ist es wohl moglich,
dass die auf das ebm Tiefbau (bebaute Grundfliche X Fundi-
rungstiefe) reduzirten Kosten Einheitssiitze wenigstens fiir eine
generelle Veranschlagnug branchbar sein diirften ; jedenfalls werden
aber diese Einheitssiitze selbst wiederum eine Funktion der Tiefe
sein und mit diesem Werthe wachsen, Direkt brauchbar fiir die Ver-

gleichung der Kosten verschiedener Konstruktions-Systeme werden’

solche avf das cm yeduzirten Kinheitssitze allerdings ebenso
wenig sein,. als dies bei den entsprechenden Einheitgsitzen fiir
dag cvm Hochban der Fall ist; hierzu bedarf es weiter gehender
Untersuchungen mit Beriicksichtigung der Kosienantheile ein-
zelner Bautheile und der Vertheilung der Massen. ‘
Ueber die Kosten von Heizungsanlagen, sowohl Oefen als
Zentralheizungen, enthilt die Statistik ein sehr reichliches Mate-
rial. Bei letateren finden wir Werthe, welche theils:unter ein-
ander ganz aufserordentiich differiren, theils von den anderweit

bekannt gewordenen KEinheitssitzen bedeutend abweichen. So
finden sich die Kosten der Luftheizung in den [iirektorwohnungen
des Physikalischen und Physiologischen Instituts zu Berlin (Doro-
theenstr. 85) angegeben zu 520 .44 beaw. 421 .4 pro 100 ¢bm geheizten
Raum. Noch hoher sind di¢ Kosten fiir das Seminar in Braunsberg
mit 694 4, fiir das Progympasivm in St. Wendel mit 491 ., fir
die Luftheizung der Universitats-Bibliothek in Berlin mit 590 .4,
withrend die Warmwasser-Luftheizung im Vordergebiude daselbst
650 ¢ pro 100 ebw kostet. Aehnlich unerklirlich hohe Zahlen finden
sich mehrfach fiir Luftheizung. Zum Vergleich fithren wir an, dass
nach der Statistik der Berliner stidt. Bau-Verwaltung die Luft-
heizungen in Berliner Schulen 160—200 .# kosten, Sitze, welche
in der vorliegenden Statistik ebenfalls sehr haufig bei verschie-
denen Gebaudegattungen auftreten. In den neuen Gerichtsge-
bauden sind oft Luftheizungen nur fiir die Schwurgerichissile
angeordnet. Bei diesen kleinen Anlagen sind die Einheitskosten
von 100c¢vm big zu 100 2 theurer als bei grofsen Heizungen,
und es dirfen diese Kostenangaben von 500600 .# pro 100 cbm
nichtals normale angesehen werden. Dem gegentiber fallt es aller-
dings' auf, dass an anderen Stellen diese Heizungen, welche sich
bei der typischen Anordnung der Schwurgerichte doch kaum er-
heblich unterscheiden konnen, 160—200 .# kosten* Auffallend
niedrig ist auch die Angabe von 226 .# % cvo fur die Warm-
wasserheizung in der Gemélde- Galerie in Cagsel, von 242 % % cvm
fiir eine Warmwasserheizung mit Ventilation in der geburtshilf-
lichen Klinik in Greifswald, von 806 .4 25 cbo im Amtsgericht
zu Harburg, 814 .4 im Gerichtsgebdude zu Kiel, wihrend die
Kosten dieser Heizung gewdhnlich zu 500—600 4 %5 ¢'m an-
genommen werden — ein Satz, welcher in der Mehrzahl auch ein-
gehalten, mitunter iiberschritten ist. Auch fir Heifswasser-
hejzungen finden sich einige auffallend niedrige Sitze (177,
206 ), ein Mal der sehr hohe von 700 .# % cbm,

Bs ist kein Zweifel, dass die auf Raumeinheiten reduzirten
Kosten je nach der verschiedenen Ausstattung, der geringeren
oder gréfseren Komplizirtheit der Anlage, grofse Differenzen
zeigen miissen, doch scheinen uns hiermit obige Zahlen nicht
immer ganz erklirt. Es bleibt in Acht zu nehmen, dass die
Kostenangaben schwanken miissen, je nachdem man die zur
Heizung gehérigen Nebenarbeiten mit aufnimmt oder nicht.

Hierzu gehoren bei der Luftheizung die bei der Montirung
erforderlichen Maurerarbeiten; die Herstellung der Frischluft-
Ventilations- und Aspirations-Kansle, soweit sie nicht im Mauer-
werk ausgespart sind, eiserne Rauchrohre und Deflektoren. Die

. Maurerarbeiten der Heizung kénnen oft ansehnlich werden, nament-

lich bei Absaugung nach unten in ein System horizontaler Kaoile
unter Kellersohle oder, wenn fiir die Heizung nicht vor Baubeginn
ein Spezialprojekt aufgestellt war und viele Stemmarbeiten und
Aenderungen im Mauerwerk erforderlich werden. Bei den Wasser-
und Dampfheizungen spielen die Kosten der Verkleidungsgitter
eine nicht zu unterschitzende Rolle; oft sind auch hier gemauerte
Kanale herzustellen, mancherlei Stemmarbeiten auszaftihren. Wel-
cherlei Kosten nun in die Kostenangaben der Statistik aufge-
nommen sind, ob nicht vielleicht sogar bei den auffallend hohen
Betréigen die Kosten der Heizversuche und Probeheizungen mit
berechnet sind, ist- nicht angegeben; es findet sich nur gelegent-

* Die Kosten der Lufthelzungen in Twornhallen betragen sllerdings anch nor

. 70—150 J4; indessen ist die Anlage erheblich primitiver und nur Erwiirmung auf
100 C. erforderlich,
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Tabelle L
a. b. o d. °. 5. ’ &
Bau-Kosten Goschoss-
Bauzeit pro am  |pro obm um-| bl Helzung Fagaden Decken, Fufsboden und Treppe
beb. Grund- [baute Riume| xo ! pRon
fliche /¢ A N
1) Franzosisches Gymnasium 1872/13 364,1 17,6 3 Luftheizung u. Kachel- | Ziogel-Rohbau mit ge- | Korridore, Treppenbiinger und Po-
Berlin. (344,3) (166) ofen. ringer Verwendung |  deste gewdibt, sonst Balkendecken.
2) Kgl. Realschule Berlin, von Formsteinen u. Treppen Gusseisen mit Holzbelag,
(Kochstr. 66) Terrakotten
a. Vorschule (Klassenge- 72/74 920,9 17,8 3 Luftheizung, Ziegelrohbau mit Ver- | Keller und Korridore, Treppenhiiuser
biude und Turnhalle) blend- und Form- und Podeste gewdlbt. Sonst Bal-
b. Vordergebiude (Klassen- steinen. kendecken, Granittreppe.
gebdude) . . . . . . 78/80 321,6 18,0 3 Luftheizuug u. Kachel- | Strafsenfagade  Putz do.
(295,0) (16,5) bfen. mit Sandstelngesim-
3) Vordergebiiude der Elisabeth- sen, am Hof Rohbau,
schule, Berlin (Kochstr. 65) 5/16 390,4 21,1 3 do. Vorn geputzt, hinten do.
4) Seminar far Stadtschullehrer (352,4) (13,1) Rohbau,
Berlin . . . . . . . . 6/19 319,7 14,9 4 Luftheizung, Robbau mit Form- | Vestib.,, Korridore, Treppen gow,,
steinen. sonst Balkend. Haupttr, Granit.
Vest u. Korr. Mettlacher Fliesen,
5) Lehrerwohngebinde desselben 75/79 303 14,5 4 Desgl. Keller, Treppen, Durchfahrton gew.,
sonst Balken. Treppe Holz.
6) Blinden-Anstalt in Steglitz. 5/17 342,5 18,5 3 Luftheizung, Kachel- | Robbau mit Form- | Keller gewdlbt, sonst Balkendecken.
1) Auditorlengebiude der Univer- (311,3) (16,8) dfen u. eiser. Oefen. steinen. Haupttreppe Sandstein.
sitdt Marburg . . . . . 74/19 508,3 32,9 theils 4 | Oefon  verschiedener | Verblendung mit Kreuzgang und Korridore auf S8and-
(457,8) (29,6) theils 2 Konstruktionen. weissem Sandstein, steinrippen in Ziegel gewélbt, sonst
8) Kollegien-Gebaude der Univer~ gothisch. Balkend. Treppe massiv,
sitht Kiel . . . « . o . 74/76 409 23,0 2 Lufthelzung. Rohbau mit reichen | Keller, z. Th. Vestibiil, Korridore
(390,1) (22,0) Terrakotten-Gesimsen. |  und Aula gewdlbt, sonst Balkend.
9) Universitits-Bibliothek Blerlin 1174 523,4 27,6 3 Warmwasser-Luftheiz, | Rohban mit Terra- [ Keller einfach, Geschosse doppelt
(498,0) (26,3) and Luftheizung. kotten. iberwlbt. Treppe Gusseisen mit
10) Universitats-Institute Berlin, Bteinbelag. Fuflshoden massiv.
{Dorotheenstr. 35) 12/19 3 und | Kombinirte Dampfluft- | Rohbaz  mit felner | Keller u. Korridore gewdlbt, sonst
35,3 2 l‘lleiz. u. (lzampfh. m. Veirblendung, Sand- Balkend. Dach iiber dem Hérsaal
. 446,7 s entil. spirat. u. steinund Terrakotta- in Eisen mit Rohglas. Treppen
& Physiologisches Institut . ' Pulsion.) Gesimsen. Plinthe Grunit und Sandstein. P
belg. Granit.
b. Dirvektor- L. 628,5 34,5 3 Lufth. u. Kacheldfen. do. Keller u. Korr. gew., sonst Balkend.
rektor-Wohnung Haupttr, Holz, Ne’bentr. Granit.
. 579,8 31,2 8 Luftheizung, Warm- do. Decken wie vor. Haupttreppe Eisen
e Fhysikalisches Institnt . ' wasgerh. u’nd Ventil wmit Marmorbelag. Andere Treppen
wie a. Granit.
d. Direktorwohnung . . . 660 36,3 3 Lufth. u. Kacheldfen. do. Wie b,
11) Chemisches Laboratorium des 75/79 203,9 18,1 2 und | Dampflufth, Vent. m. | Vorderfront Haustein | Keller gew., sonst Balkend. Treppen
Polytechnikums zu Aachen 3 Puls. und Aspir. verbl,, sonst Zement- massiv, z Th. von Bisen. Fufs-
putz. boden, Korr. Asphalt sonst Pitoh
12) Goschaftshaus for dle Kel. Line.
Minze zu Berlin . . . . 7415 435,8 21,3 3 und | Warmwasserheizung. | Rohbau mit Sandstein- | Keller, BErdgesch. u. Haupitreppenhs.
(409,9) (20,1) 2 gosims und Granit- gowdlbt, sonst Balkend. Haupttr.
sockel. gewdlbt. Nebentr. Qranit,
13) Gem#ldegallerie in Kassgel . 70/17 460,2 30,7 2 Central - Niederdruck- | Quaderverblend. von | Decken gowdlbt, Haupttr. Marmor.
14) Kunst- und Gewerbeschule (4242 (28,3) wasgserhelzung. Sandstein. Fufsbdden Terrazzo.
Berlin (Klosterstr. 75) . . 78/80 382,9 15,2 3 Kacheldf. u, eis, Qefen. | Rohban  mit ‘Terra- | Keller gew., Verwaltungs- u. Wohn-
kotten u. Sgrafitto. riumo Balkend. Untorrichtsriiume
. Gipsdecken »w. eisern, ‘riigorn.
T'reppen Werkstoin, Vest. etc. Mott-
15) Dienstgebiude des Kgl. Finanz- lachor FPlisen, IKorrid. Asphalt
Ministerlums Berlin (Doro- gonst pitch pine Tulybiden,
theenstr.) 68/71 285,8 14,4 3 Warmwagsorheiz und | Backstein-Rohbau mit | Korridore, Durchfahrt u. Kassenlok.
(270,8) (13,7) Kacheldfon, Terrakotten, gow., gonst Balkend. Graunit,
16) Erweiterungsbau des Konigl. (75/77) 583,2 28,8 4 Warmwasserheiz. und | Strafsenf.  Verblend. | Keller, Erdg., Treppon u. Korridore
Ministerjums for dffentl. Ar- (551,5) (27,4) Luftheiz. m. Vent. mit Rackw, Sandst. gew., sonst Balkend. Haupttroppe
beiten Berlin (Vossstr. 35) Hoffronten Rohbau. Gusseisen m. Marmorbelag. Neben~
treppe Granit. Fufsb. d. Kom.
Mettlacher Fliesen, sonst Holz

lick die Notiz, ,mit Maurerarbeiten“, ,,ohne Maurerarbeiten®; um
s0 unsicherer werden aber dadurch die anderen Werthe. Wir
konnen asus dem Angefihrten nur den Schluss ziehen, dass
die Bestimmung der Kosten nach einem -einheitlichen Prinzip
sich nicht hat durchfiibren lassen. Jedenfalls folgt daraus
aber, dass man an die Kostenangaben der Zentralheizungen
weiter gehende Schliisse in Bezug auf Vergleichung der einzelnen

Systeme, Ableitung von Durchschnittsséitzen etc. nicht kntipfen

darf. Zuzugeben ist, dass fiir Feststellung der Herstellungs-

kosten die Kosten aller Nebenarbeiten, Maurerarbeiten, Ver-

kleidungsgitter ete. aufzunehmen sind. Am sichersten wird

man wohl alle diese einzelnen Kosten summarisch aber getrennt

angeben. Kosten von Heizversuchen sind nattirlich auszuschliefsen.
(Fortsetzung folgt.)

Schilissel-Kennzeichen.

Will man die Kosten fiir numerirte Schilder an Schliisseln
resp. Schléssern sparen und doch die Moglichkeit haben, jeden
Schliissel bequem heraus finden zu konnen, so erreicht man diese
Zwecke nach folgender leicht ausfiihrbaren Methode.

Im Grundriss eines Hauses sind die Réume eines Geschosses
systematisch zu pumeriren mit 1, 2, 8 u. 8. w. und die Nummern,
welche sich auf solche Weise ergeben haben, werden fiir alle
entsprechenden Raume in anderen dariiber oder
darunter liegenden Geschossen beibehalten, so dass z. B. ein
Raum No. 14 im Keller = Erdgeschoss, 1. Obergeschoss etc. vor-
handen sein kann. Diesen Bezeichnungen entsprechend erhalten
auch die zugehorigen Schliissel nach Raum und Geschoss ihre
spezielle Bezeichuung,

Da sich npun Zahlen auf den Schliisseln direkt nur schwer
markiren lagsen, in der Regel dafiir auch der Raum fehlt, so
habe ich Zahlzeichen ans Punkten und Vertikalstrichen
bestehend angewendet, welche ihrem Zwecke vollkommen ent-
sprechen,

Ich habe aus schwachem Gusstahl mir 2 kleine Meifsel machen
lassen, den einen mit Spitze, den anderen mit Schneide,
welche beim Einschlagen je nachdem einen Punkt oder einen
Strich hinterlassen. Mit solchen zwei Meilseln habe ich folgende
Zohlzeichen auf den Schltisseln dargestellt:

0 durch 5 tbereinander stehende Punkte;

1 durch 1 Punkt;
2 durch 2 iibereinander stehende Punkte;
3 durch 8 » » n 3
4 durch 4 » " w3
5 durch 1 Vertikalstrich;
6 durch 1 » mit 1 Punkt;
7 durch 1 » » 2 Punkten;
8 durch 1 » y B 3
9 durch 1 » » & y
In Zeichen wie folgt:
0 1 2 8 4 5 6 7 8 9=
o0 0 00 L ? ? ?
® L I N o 00
° (I "o ®
® o i ‘
® I :
Die Zahlen grifser als 9 werden in dekadischer Rangweise:
znsammen gesetst; es bedeutet also das Zeichen ® == 25 und das
Zeichen ® = B2,



No. 30,

DEUTSCHE BAUZEITUNG.

177

Zweckmilsig ist es nun, die Schlissel stets gleich orientirt
zu markiren. Wie aus pachfolgenden Skizzen ersichtlich ist,
beispielsw. mit Schliisselbart links und Schliisselgriff unten.

Das Nummerzeichen des Raumes habe ich neben dem
Schltisselbarte eingeschlagen, das Zeichen des Geschosses iitber
dem Schlisselgriffe.

Als Kennzeichen fir die Geschosse habe ich angewendet:

filr Keller einen Kreuzschlag = X,
fitr Erdgeschoss kein Zeichen = (ohne),

fiir I. Obergesch. 1 Punkt = @ ®
fiir IT1. Ob h. 3Punkte =
fiir II. Obergesch. 2 Punkte = ® i ergese unkie=@
® [
u. 8. W.

Keller~
Schlassel.

Erdgesch,-

L Obergesch.- IIL Obergesch.-
Schlnssel.

Schliissel. Schliissel.

Schaedler, Glogau.

Schafstille ohne Bodenraum.

Aus Anlass einer Fragestellung tiber Konstruktion und Be-
rechnung von Schafstillen ohne Bodenraum hatte Hr. Baurath
Jansen in Oldenburg die Freundlichkeit, uns von einigen auf

Der Stall, welcher auf dem Krougut Upjever, unfern der Stadt
Jever, stand, hat uber 200 Jahre mit bestem Erfolg gedient; er
wurde vorzugsweise verlassen, weil er fir die in der Bewirth-

dortigen Domié- schaftung  der
nenvorkommen- f " Léndereien im
den Stallungen P Laufe der Zeit
dleseg Art Mit- oL w: ! eingetretenen
theilung zu_ // V(}rander".ung_en
l;meacalgli:c, };n:]d A(?];e < keine gunslcllge
74 e - age mehr
gaben durch hatte.
einige Konstruk- e AlsErsatz da-
tions-Skizzen zu fir ward 1876
illuatriren. ananderer Stelle
Nachstehend - der Kronguts-
f'olgt1 dﬁw We- TN TN ST NS gy thzes lasndireflen ein
sentliche aus S ) tall fiir 900
dem Bericht des o s on  Schafe erbaut,
Hrn.,Baurath = welcher in den
Jansen: Fig. 1 Fig. 2. Figuren 8, 4, 5
Im Grofsher- dargestellt ist;
zogthum Olden-~ grorsee e . derselbe weicht,
burgwerdgn fast ; abgese}len von
ia.u Bh 8 ghhh fe I's“- ; dter t;ielerenKon-
ich Schafstille ! struktion — in
ohneDeckeund ¢ i der Anordnung
Bodenranm, also ! ] von seinem Vor-
mit freiem Dach- ' P ginger insofern
rzu:im ausgefihrt i ab, als erGr an der
und schon diese ¢ einen Giebel-
“Thatsache allein 4 seite eine Schi-
ent.haltd den l}eﬂ : ﬁgﬁfohpun%‘ elnt-
weis, dass sic Tyl s SRS = m o.ge
solche Bauart, LA S IR TR dessen das eirgle
wenigstens unter R s N Thor an die
denhiesigenVer- = Langseite hat
hiiltnissen wohl Fig, 4 Fig. 5 verlegt werden
bewiihrt hat. - = i missen. Diese
Da die Schafzucht, wenn sie Anordnung hat sich nicht voll-
auch anf der oldenburgischen 1 r——— - kommen bewihrt, weil durch
Geest sehr verbreitet ist, doch A cammen < gie im heilsen Sommer die
an keiner Stelleeinen gro{sen e ] ° a Ventilation dex;i1 Smllra&xmes
Umfang erreicht, so haben die o . etwas beeintriichtigt wird.
Stiille fast atberall nur geringe =% stuse Auf einem zu demselben
Dimensionen. Meistens werden N Krongut gehorigen Nebenstalle
dieselben mit niedrigen, etwa 3 - ist vor 17 .Jahren ein kleine-
eioniuden mages i Loty fowd ling wmd 10 = bre) it
erhalten ein ziemlich hohes i,._-- B .. T Boblenbogen-Dach, also ohne
Dach, welches mit Stroh und 0 5 10 15 20m Zwischenstiitzen und mit Tho-

Haidekraut, im nérdlichen
Theil des Landes, an der
Marschgrenze, auch wohl mit
Ziegeln in Strohdocken gedeckt wird.

Die Bauart mit freiem Dachraum ist hier von jeher und
schon in alten Zeiten Ublich gewesen. So ist in Fig. 1, 2 ein
fur hiesige Verhiltnisse sehr grofser Stall dargestellt, welcher
freilich, vor einigen Jahren (1880) abgebrochen ward, weil die
Benutzung aufgehort hatte. Abgesehen von der viel zu engen
Stellung der Hauptbinder, giebt die Koustruktion, die im allge-
meinen auch jetzt hier noch vielfach gebriuchliche Bauweise an.

Fig. 3.

ren an beiden Giebelseiten
erbaut worden.

Endlich nenne ich als
Beispiel einer Konstruktion ohne Zwischenstiitzen im Innern
einen im Jahre 1858 anf dem Tafelgut Mansholt, 2 Stunden nord-
westlich von Oldenburg, erbauten kleinen Schafstall von 11,80
Linge und 7 @ Breite auf losem Sockelmauerwerk aus Bindwerk
aufgefithrt, mit Thoren an beiden Enden. Die Hauptbinder, deren
im ganzen drei vorhanden, sind von der in Figur 6 fliichtig
skizzirten Konstruktion,

Oldenburg, im Marz 1884.

Fig. 6.

Jansen, Baurath,

Verhiiltniss der Regenmenge zur Abflussmenge in stidtischen Kanilen.

Das Schicksal atmosphiirischer Niederschlige ist bekanntlich
ein Dreifaches: Verdunstung, Versickerung, Oberflichen-Ablauf.
Das Verhiltniss dieser Dreitheilung wechselt stark nach Zeit und
Ort. In Frage kommen dabei folgende Momente:

1) Zustand der Atmosphéire und des Bodens, insbesondere
ihre Temperatur und Feuchtigkeit. Bei lingerer Dauer eines
Regens werden Luft und Boden mebr und mehr gesittigt, Ver-
donstong und Versickerung abnehmen, folglich der Oberflichen-
ablauf oder die Abflugsmenge in den Kanslen zunehmen.

2) Zustand der Erdoberfliche, namentlich das Verhiltniss
zwischen dichten und lockeren Flichen: jene die Dicher, Stralsen

Hofe, diese die Gérten, Lagerplitze und dergl. In eng bebauten
Stadtbezirken wird der Antheil der letzteren verschwinden, in
weitlauftig bebauten vorherrschen, und danach die Fihigkeit zum
Versickern wechseln.

8) Grolse und Neigung des Niederschlag-Gebietes. Je grofser
und flacher dasselbe ist, desto grofser der Zeitaufwand, bis der
Regen den Kanal erreicht und die Gelegenheit, dass unterwegs
noch etwas verdunstet; jedenfalls wird der Abfluss verzdgert
und die pro Sekunde vom Kanal aufzunehmende Menge ver-
ringert.

Genaue Beobachtungen iiber den Einfluss aller dieser Um-
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stinde, einzeln oder zusammen genommen, sind erst sparlich vor-
handen. Nach Londoner Messungen gelangen in Stidten zwischen
0 und 709/, von Regenfillen in die Abzugskanile, durchschnitt-
lich ca. 50%; ausnahmsweise wurden bei einer kleinen, ganz
gepflasterten und dberbauten Fléche 94°/ beobachtet. Der Ab-
fluss bedurfte einen Zeitraum, welcher die Dauer des Regens um
das 3 bis 4 fache, durchschnittlich um das 8,5 fache tibertraf.

Wihrend dieser Zeit findet aber der Abfluss im Kanal nicht
gleichféormig statt, und kommt es fiir die Leistungsfithigkeit
des Kanals auf das sekundliche Maximum an, welches einige
Zeit nach Beginn des Regens einzutreten pflegt. Dieses Maximum
betrug in London 2,4 Mal soviel als die durchschnittliche,
auf die gesammte Abflusszeit bezogene Abflussmenge. Aus
den angefiihrten Mittelwerthen wirde sich die erforderliche

. i1s o1 s 05.24 _ 1
Leistungsfahigkeit eines Kanals zu —,5=— = - der Regenmenge
)

ergeben, beide auf die Sekunde bezogen.

Im allgemeinen pflegt man bekanntlich die stirkste Wasser-
menge im Kanpal zu i/, bis !/, der Niederschlags-Menge anzu-
pehmen und innerhalb dieser Grenzen den Koeffizienten nach
Maalsgabe der sub 1 bis 3 angefithrien Umstinde zu wihlen. Um
nun wenigstens eines dieser Momente, ndmlich das 3., genauer
in Rechnung zn bringen, hat Biirkli* aus den von englischen
Ingenieuren gebrauchten Formeln iiber Kanal-Dimensionen riick-
wirts auf das zu Grunde gelegte Verhiltniss zwischen Regenmenge
und Abflussmenge geschlossen und findet:

4 —

A
FE=% V7w

wo A Maximal-Abflussmenge im Kanal pro Sekunde,
R durchschnittliche Menge des Regenfalls pro Sekunde,
G Kanalgefille pro mille,
I Fliche des Entwisserungs-Gebietsin Hektaren bedeuten,

An die thatsichlichen Beobachtungen schliefst sich dieser
Ausdruck aber nicht immer gut ap. Es lasst sich demselben auch
wohl der Vorwurf machen, dass das Kanalgefille nicht bei Er-
scheinungen in Frage kommen kann, welche aufserhalb des
Kanals vorgehen. Die Erklirung Birkli’s, dass stirkeres Gefille
des Kanals in der Regel mit stirkerer Neigung des Entwisserungs-
gebietes zusammen treffe, dinkt uns nicht recht packend.

Um die Sache direkt theoretisch zu behandeln, wollen wir
von der Zeit ausgehen, welche ein materieller Punkt braucht,
um vermége der Schwerkraft eine um den Winkel a geneigte
grade Linie zu durchlaufen, deren Lénge / sei. Diese Zeit be-
trigt, unter Vernachldssigung von Reibungswiderstinden :

\/"W

g sin
wo g die Acceleration der Schwere. Wenn nun unter ! der Weg
verstanden wird, welchen ein Regentropfen vom Rande des Ent-
wisserungs-Gebiets bis zum Kanal zuriick zu legen hat, so wird,
im Vergleich zu einem anderen Entwésserungs-Gebiete von gleicher
Neigung, die Zeit seiner Aufnahme in den Kanal proportional zu
v/! verstreckt. Bei ahnlichen Flichen ist aber hier wieder !
proportional zu /F. Man wird deshalb die Verzégerung des
Regens, oder das fragliche Verhaltniss zwischen Regenmenge und

pi
Abflussmenge proportional zu YV F annehmen konnen, d. h.

4 @
B T i
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* Grosste Abfl n Dbei stidtischen Abzugskaniilen, 14. Heft der Mitthei-

lungen des schweizerischen Ingenieur- und Architekten-Vereins 1880,

Hier bedeutet # einen Erfahrungs-Koeffizienten, abhingig
von der Neigung der Fliche und von den sonstigen sub 1 und 2
erwithnten Umstdnden. Um « zu bestimmen, sollen 9 Fille dienen,
welche Birkli a a. O. 8. 22—31 schildert und ein weiterer Fall
aus Gordons Kanalisations-Projekt fiir Stuttgart S. 42. Folgendes
sind die Messungs- Resultate dieser 10 Regenfillle, von welchen
iibrigens die meisten noch linger gedauert haben, als die hier
in Rechnung gezogene Zeit der stirksten Intensitiit des Regens,

R | 4 Va Bereennet
Ort Tag  |Zeitraum| liter pro Hect. B
un}l Sol, Hectar |% "RV F
Miinchen,
Sammelkanal |12. Aug. 1873( 1/, St. 280 24 196 0,3
Elboeuf, Bach 15, Juni 1878] 2 , 104 15 P50 0,8
Budapest,
Teufelsgraben [26. Juni 1875| 1 183 45 2000 1,7
Loundou, Savoy-
Street- Kanal [20. Junt 1857| 11/, 55,5 30,7 61,5 1,6
Stuttgart,
Nesenbach  [23. Juni 1873] 11/y ,, 54 14,5 | 2292 1,9
Kassnacht,
Dorfbach 3. Juni 1878 13 , 143 38,8 1200 1,6
Ziirich, Rieshach " » . 27, 1400 1,2
» Wolfbach » » » 70 100 1,6
» Hinterbach » » » 35 34 1,4
» Haldelisbach » » » 55 65 1Lt

Die beiden ersten Fialle beziehen sich auf flaches Gelinde,
alle tbrigen auf mehr oder weniger stark geneigtes. In der
letzten Gruppe liegen die berechneten Werthe von z befriedigend
nahe bei einander, zwischen den Grenzen 1,1 und 1,9, so dass
man vorldufig wohl 1,5 als Mittelwerth bei erheblicher Neigung an-
pehmen darf. Hinsichtlich der Witterungszustinde (sub 1)
scheinen grofse Unterschiede unter jenen 10 Regenfillen nicht
statt gefunden zu haben, da alle zu der Gattung heftiger Sommer-
regen gehdren, um welche es sich auch bei Kanalisations-Projektea
in der Regel handelt. Wie obige Ergebnisse mit Riicksicht auf
den Grad der Bebauung (sub 2) zu beurtheilen sind, dariiber
fehlen bei den meisten Fillen geniigende Anhaltspunkte., Aus
den frither erwihnten Londouner Beobachtungen und aus auder--
weitigen Schiatzungen léisst sich aber entnehmen, dass dieser Um-
stand die Abflussmenge in eng bebauten Bezirken beiliufig ver-
doppelt im Vergleich za weitliufig bebauten.

Alles zusammen genommen, mochte demnach der Werth
von z ungefihr zwischen folgenden Grenzzahlen variiren, bezw.
nach Mafsgabe der lokalen Umstinde zu wiblen sein:

flaches Gelinde geneigte Oberfliche
weitliufige Bebauung: 0,5 1
enge ) 1 2
Unter mittleren Neigungs- und Bebauungs-Umstinden wirde
x

die Verhiltnisszahl T'}‘: fir ein Kotwisserungsgebict von etwa
120 Hektaren mit der gebriiuchlichen Anusahme korrespondiren,
dass die Abflussmenge !/3 der Regenmenge betréigt. Dass bei
ganz kleinen Flichen ([F'<C2*) jene Verhiltnisszahl >1, d. h.
die Abflussmenge im Kanal grofser ausfillt als die Regenmenge
ist zwar eine Anomalie, welche aber praktisch wenig bedeutet.’
Selbstredend sind fernere Beobachtungen tber diesen Gegenstand.
sehr wiinschenswerth und werden hiermit den Iachgenossen,
welche in unseren kanalisirten Stddten nicht selten Gelegenheit
dazu finden, empfohlen. )

Karlsrube, Dezbr. 1883. R. Baumeister.

Mittheilungen

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover.
Aulserordentliche Versammlung Mittwoch, den 26. Mairz, Vor-
sitzender Hr. Garbe.

Geh. Reg.-Rath Prof. Hase berichtet iiber die Schritte,
die zur Krlangung der fir die Erhaltung der Kirche
zu Idensen erforderlichen Geldmittel geschehen sind. (Proto-
koll vom 22. Nov. u. 13. Dez 1882.) Die Kommission
schligt vor, statt 50000 Loose zu 1 M. 30000 zu 2 M.
auszugeben. Damit der Verein von jeglichem Risiko befreit
ist, und zugleich eine finanzielle Garantie besitzt, haben 10 Herren
durch Zeichnung von je 1000 M. eine Garantiesumme von
10000 M. aufgebracht; es erscheint somit das Unternehmen
bei Beseitigung jeder Gefahr fiir den Verein gesichert. Zur
speziellen Leitung der Ausfilhrung der Lotterie wird eine Kom-
mission, bestehend aus den Hrn. Hase, Gotze, Bolenius, Wall-
brecht und Lehmbeck mit dem Rechte der Kooptirung eingesetzt.
Die Kommission ist dem Verein fiir richtige Einleitung und
Durchfithrung der Lotterie verantwortlich, und hat sich bei etwa
entstehenden Zweifeln an den Vorstand zu wenden, da sich dieser
die Beaufsichtigung des ganzen Unternchmens vorbehils, — Der
Verein beauftragt den Voxstand und die Kommission mit dem
endgiiltigen Vorgehen im Sinne obigen Antrages.

Hierauf folgen die Berichte der Kommissionen fir die Ver-
bandsfragen.

1. Stindiges Organ fir die Geschaftsfihrung des
Verbandes. Die Kommission hat fiinf Moglichkeiten in der
folgenden Weise erwogen:

aus Vereinen.

a) BEinrichtung eines stindigen Vororts. Diese
Maalsnahme hat sich zwar in anderen Lindern bewiihrt, ist aber
fir den Verband nicht zn empfehlen, da sie im Widerspruche
mit der foderativen Verfassung steht, deren Aufgabe dag Inter-
esse weiter Kreise am Verbande erkalten lagsen wiirde.

b) Anstellung eines stindigen Sekretirs, Far
einen solchen ist im Hauptamte nicht gentigend Arbeit vorhanden;
da derselbe den Wohnsitz mit dem Vororte nicht wechseln kann,
also nur guf schriftlichen Verkehr mit dem Vorstande verwiesen
ist, so wird statt Erleichterung Erschwerung des Geschiftsganges
entstehen. Der Vorstand verliert den unmittelbaren Einfluss auf
die Geschiftsfilhrung, Auch hat der Verband nicht die Mittel
zur Anstellung eines stindigen Sekretirs. Nebenamtliche Ueber-
nahme dieser Stellung ist selbstverstindlich ausgeschlossen,

¢) Bestellung eines stindigen Geschaftsfiuhrers im
Nebenamte aus dem Kreise der #lteren weniger beschiftigten Mit-
glieder, der fir die Geschiftsfihrung verantwortlich ist, alle
Schriftstiicke gegenzeichnet, die Versammlungen in allen Be-
ziehungen vorbereitet und deren Beschliisse ausfihre,

Durch solche Einrichtung wiirde dem Vorstande der grofste
Theil seines Einflugses genommen, und die Entwicklung des Ver-
bandes von dem Aunsfalle der Wahl einer geeigneten Personlich-
keit ganz abhingig werden. :

d) Delegirung eines Vorstands-Ausschusses, welcher
- den engern Vorstand wihlt. © Haufige Versammlungen dieses in der’
. Regel tiber entfernte Orte vertheilten Organes werden zm theuer,
“und blofs schiriftlicher Verkehi der Mitglieder ist Zu schwexfillig. .
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e) Beibehaltung der jetzigen Organisation unter
thunlichster Verbesserung. Dieser Vorschlag erscheint der Kom-
mission bei folgenden Anordnungen als der geeignetste. Der im
Budget bereits vorgesehene Sekretir wechselt mit dem Vororte,
muss selbst Techniker und schon Delegirter gewesen sein; er hat
die Verbands-Akten in Ordnung zu halten, dafir zu sorgen, dass
bei allen Verhandlungen die beziiglichen Vorginge zuginglich
sind, das Aktenmaterial fiir die Delegirten rechtzeitiz vorzu-
bereiten und Drucksachen hinreichend frith vor den Versamm-
lungen den Delegirten zuzustellen. Der Sekretir hat Sitz und
Stimme in der Delegirten-Versammlung und zeichnet alle Ver-
bands-Schriftstiicke mit. Da bei der Wahl eines Vorortes auf
die Moglichkeit der Stellung eines geeigneten Sekretirs Riicksicht
zu nehmen ist, so muss stets ein Ersatzvorort ernaunt werden,
welcher ohne  weiteres eintritt, wenn der ersternannte keinen
Sekretir stellen kaun. Um giinstige Verhaltnisse moglichst aus-
putzen zu konnen, ist eine einmalige Wiederwahl des Vorortes
statthaft, die um so eher zulissig erscheint, als die General-Ver-
sammlung statutenmilsig nicht am Vorort stattzufinden braucht.
Das Kommissions-Gutachten wird mit den endgiiltigen Vorschli-
gen ad e) angenommen.

Im Anschlusse hieran theilt der Vorsitzende mit, dass der
Verbands-Vorstand nach dem Referate iiber die Sitzung vom
27, Februar in No. 20 der Dtschn. Bztg. die in dieser Sitzung
gemachten Mittheilungen aus den Kommissions-Berathungen iiber
die vorliegende Frage als eine verletzende Kritik seiner Wahl
des Sekretirs und der personlichen Eigenschaften des Letzteren
ansehe. Es wird daher ausdriicklich konstatirt, dass zu solcher
Kritik kein Grund vorlag, dieselbe auch njcht getibt ist. Die
angenblicklich am Vororte bestehenden Verhiltnisse wurden ledig-
lich als Beweis dafiir angezogen, wie schwierig die immerhin er-
wiinschte Bestallung eines Technikers als Sekretir werden kann,
da die Vereinsverhiltnisse in Stuttgart vielen andern Vereinen
gegeniiber in dieser Beziehung noch giinstige genannt werden
miissen. —

2. Normalbestimmungen ftir die Lieferung von
Eisenkonstruktionen. Da die erheblichen Abénderungs-Vor-
schlige der Kommission seit zwei Wochen ausgelegen haben und
keine Kinwendungen dagegen erhoben sind, so ist der Emtwurf
als genehmigt anzusehen.

Hr. Privatdozent, Ingenieur Gerke, tragt sodann iber die

Triangulation und Polygonisirung von Mdnchen-Glad-
bach vor. (Vergl. Referat vom 14. Mirz 1883.)

Die behufs Aufstellung eines Bebauungsplanes dem Redner
tibertragene Triangulation und Polygonisirung des stidtischen
Terrains von Miinchen-Gladbach wurde von diesem genau nach
den neuesten staatlichen Vorschriften der Kataster-Verwaltung
(Anweisung IX) durchgefihrt. Da die betr. Arbeiten nun fast
vollendet sind, so sollen im Anschluss an frithere Mittheilungen,
die wichtigsten Ergebnigse hier mitgetheilt werden. M. Gladbach
liegt aufserhalb der von der Landesvermessung hergestellten
Dreiecks-Netze, zwischen dem grofzen Rheinischen und dem provi-
sorisch fest gelegten Netze des westfilischen Kohlenbezirks. Es
ist jedoch auf Veranlassung des General-Inspektors Gaufs ein
Netz II. und II. Ordoung in die Licke gelegt, an welches An-
schluss moglich war,

An das rheinische Netz I. Ordnung ist der Anschluss vom
Wasserthurme M. Gladbach an die 22 km Jange Seite Erkelenz-
Buchholz erfolgt, aus dem Netze IL Ordnung waren zu erreichen
die Seiten Gladbach-Erkelenz 14 km  Gladbach-Crefeld 15 k= Gladb.-
Buchholz 28 km Gladb.-Diisgeldorf 27 km, aus demjenigen III. Ord-
nung Gladb.-Liedberg 8= und Gladb.-Schiefhahn 10 k=, Als brauch-
bare Basis wurde die Linie zwischen Wagserthurm und Fabrik Erkelenz
mit 18maliger Winkelmessung angeschlossen und ergaben sich die
Koordinaten fiir den Punkt Erkelenz beziiglich des rheinischen
Netzes I. Ordnung (Dachreiter des Koluer Domes) Abszisse (Nord-
richtung) angenshert 28325,99 m, Ordinate in NW. Quadranten in
der dekadischen Ergiinzung 64472,61 m, Dabei ergab sich durch
die Ausgleichung nach der Methode der kleinsten Quadrate der
mittlere Fehler einer Richtung zu 0,22', der mittlere zu befiirch-
tende Abszissenfehler 6 mm, der der Ovdinaten 8 mm, dje sphéirische
Neigung betrug 230° 54/ 19/, der reduzirte Winkel 280° 54’
17,1", die ausgeglichenen Xoordinaten ergaben sich zu 28326,02 =
und 64472,64 , beide mit 3em Ausgleichungs-Differenz. Die Linge
zwischen Wasserthurm und Fabrik Erkelenz wurde durch die Aus-
gleichung auf 1695,752m fest gestellt.

Aufser diesen beiden wurden noch 7 Dreiecks-Punkte fest-
gesetzt; von den so entstandenen 9 Punkien des Netzes IV. Ord-
nung liegen 6 hoch, 3 im Terrain. Simmtliche Winkelpunkte
wurden 10 mal anvisirt, dann die entstandenen 11 Dreiecke nach
der Methode der bedingten Beobachtung ausgeglichen. Die Zahl
der gemessenen Winkel betrigt 30, die der Eckpunkte 9, die

Zsah] der Bedingungs-Gleichungen also 80—2.9--4 = 16 nach.

dem Ausdrucke m — 2p - 4. Darunter befinden sich, wenn / die
Zahl aller Verbindungslinien, !, die der einseitiz beobachteten
Richtungen bedeutet, bei I == 20, I; == 1, I —2p 8 = 20 —
2.9 X 8 = 5 Seitengleichungen, wnd I — !, —p-+1=20—1—
941 = 11 Drejecks-Gleichungen. Die Ausgleichung ergab durch-
schnittlich fir die einzelne Richtung einen Fehler von 7,7/'. Im
Anschluss an dieses Netz erfolgte sodann die Festlegung eines Netzes

V. Ordnung mit 44 trigonometrischen Beipunkten, von denen 34 auf
Déchern, oder sonst erhsht, 10 im Terrain liegen. Von jedem dieser
Punkte sind durchschnittlich 9 Richtungen beobachtet, die Winlkel-
messung wurde 6 Mal wiederholt. Je eine Richtung wurde in
einer Minute in beiden Lagen des Fernrohres je ein Mal beob-
achtet, wobei die Manuale von ejinem sachkundigen Schreiber
geftihrt wurden. Die Ausgleichung dieses Netzes ergab einen
mittleren Ordinatenfehler von im Durchschnitt 14,6 mm, Ab-
gzissenfehler 14,0 mm; der mittlere Fehler einer beobachteten
Richtung war durchschnittlich 7,3, An dieses Netz der trigo-
nometrischen Beipunkte erfolgte schliefslich der Anschluss von
(rd.) 400 Polygonpunkten in 180 durchschnittlich 140 ™ langen
Zugen, welche den Strafsen der Stadt folgen, und im inueren
Stadtgebiet erheblich enger liegen, als im &ufsern. B0 weitere
Punkte von den Grenzen des stidtischen Gebietes sollen dem-
nachst noch fest gelegt werden. Die Winkel sind zwei Mal ge-
messen, ebenso die zusammen 73 km Iangen Seites, jede von
beiden Seiten mit verschiedenen Latten durch andere Personen.
Nach den Bestimmungen des Katasteramtes darf der Winkel-Ab-
schlussfehler eines an zwei Dreieckspunkte gebundenen Polygon-

zuges mit n gemessenen Winkeln 1,5 V 7 Minuten betragen; dev

gefundene durchschnittliche Abschlussfebler betrug nur 0,64 V n
Minuten. Der lineare Abweichungsfehler der Polygonzug-Enden
betrug pro 1 k@ im Durchschnitt 27,6 cw, was 57" Winkelfehler
entspricht. Die Differenz zweimaliger Messung der Lange s darf

fiir mittlere Verhéltnisse betragen: 0,01 V6s -+ 0,007. Danach
war die zulissige Differenzen-Surame der 78 km langen Ziige =
98,02 m, Thatséichlich betrug diese Differenzen-Summe 24,56 m,

Knotenpunkte im Schnitte zweier Ziige sind durch die Mes-
sung von den 4 Eckpunkten her vier Mal fest gelegt, und fiir sich
ausgeglichen.

Auf die ganze Arbeit sind 260 Tage an Arbeit im Felde,
300 Tage fiir Berechnung und Ausgleichung verwendet.

Hr. Zinkernagel legt dem Verein eine grolse Zahl von
Proben eines Stoffes vor, der durch Hrn. Direktor Dietrich hier aus
England eingefiihrt, und nach dem Erfinder des Linoleum-Walton
Lincrusta-Walton genannt wird. Derselbe soll fiir die Dekora-
tionen von Winden, Decken den Tapeten und Malereien gegen-
iiber erhebliche Vortheile besitzen. (Vgl. 8. 94 u. 218, Jhrg. 1882
dies. Ztg.)

Architekten-Verein zu Berlin. Ilaupt-Versammlung am
7. April 1884. Vorsitzender Hr. Streckert; anwesend 66 Mit-
glieder.

Der Hr. Vorsitzende legt die Eingiinge vor, unter welchen
zu erwithnen sind eine Einladung des Architekten- und Ingenieur-
Vereing in Hamburg, welcher zu seinem daselbst am 18. und
19. d Mts. stattfindenden 25 jihrigen Stiftungsfeste einladet, und
ein Schreiben des Komités fiir das Schinkel-Denkmal in Neu-
Ruppin, wonach zur Beschaffung der fir die Herstellung der
Umwihrung noch fehlenden Summe von 4000 Mark weitere Bei-
trige erbeten werden.

Es erfolgen demnéchst geschiftliche Erledigungen: Frgén-
zungswahlen des Vorstandes und der Haus-Verwaltung, Neuwahl
zweier Kommissionen fiir die Beurtheilung der Monats-Ionkur-
renzen, Neuwahl von 4 Mitgliedern fir den Vorstand der Bau-
Ausstellung, Wahl der Exkursions-Kommission etc. — Der mit
dem Maler Prell abgeschlossene Vertrag wegen der weiteren
Ausschmiickung des Sitzungssaales wird nach kurzer Diskussion,
an welcher sich u. a. die Hrn. Hellwig, Kyllmann und
Wallé betheiligen, genehmigt. — Hr. Schifer referirt tber
Biicher-Ankdufe. — Hr. Hamel erliutert im Auftrage der Kom-
mission zur Priifung der Rechnung der Verwaltung des Vereins-
hauses im Jahre 1883 und des Etats desselben fir das Jahr
1884 eingehend die beziigliche, den Mitgliedern durch Druck-
legung mitgetheilte Vorlage itber die Schlussrechnung pro 1882,
tber die Jahres- und Kassen-Rechnung pro 1883 und iiber den
Etat pro 1884; letzterer balancirt in Einnahme und Ausgabe
mit 58,900 Mark.

Die Bericht-Erstattung iiber den Vereins-Etat wird wegen
Unbeschlussfahigkeit der Versammlung vertagt.

Hr.Knoblauch legt den Rechnungs-Abschluss der Schinkel-
fest-Kommission vor. — Hr. Kyllmann macht nihere Mittheilungen
tiber die Ausstellung der diesjahrigen kunstgewerblichen Kon-
kurrenz-Entwiirfe.

In den Verein sind die Hrn. Biichner, Biirde, Hentschel,
Kersjes, Krekeler, Matthaei, W. Miller, Schwarze und Krieglaff
als einheimische Mitglieder aufgenommmen.

Nach dem Schluss der Sitzung vereinigten sich die An-
wesenden in den Riumen des Vereins-Restaurants, um dem um
das Vereinsleben hoch verdienten Mitgliede Hinckeldeyn
bei seinem Scheiden zur Uebernahme des ehrenvollen Postens
als technischer Attaché bei der deutschen Gesandtschaft in
Washington einen letzten Abschiedstrunk zu weihen.

Wir bemerken noch, dass nach einer Mittheilung des Hrn.
Vorsitzenden die in der Bibliothek ausgelegten Situationsplane,
betreffend die aufserordentliche Konkurrenz zu einem Rathhaus-
Entwurf fir R.:stenburg, versehentlich entnommen zu sein
scheinen und zuriick erbeten werden. — e —
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Vermischtes.

Die Heranziehung von Bauuunternehmern zur Anfer-
tigung von Bau-Entwiirfen und Kostenanschléigen fiir die
Staats - Bauverwaltung ist nach Mittheilung der politischen
Presse seitens des Hrn. Ministers der offentlichen Arbeiten fiir
durchausunangemessen erklirt worden, weil das Verfahren ,nicht nur
Missdeutungen der verschiedensten Art ausgesetzt und geeiguet ist,
die Unparteilichkeit des beziigl. Baubeamten in Frage zu stellen,
sondern auch eines Beamten unwiirdig und schon deshalb unzu-
lassig ist, weil es in seinen Folgen die Staatskasse mit Kosten
fiir Arbeiten und Auslagen belastet, die dem Beamten obliegen®.
Bei dem Fall, der durch eine Disziplinar-Untersuchung zur Kennt-
niss des Hrn. Ministers gekommen ist und diesem die Veranlassung
zu dem betreffenden Zirkuolar-Erlass gegeben hat, scheint den Unter-
nehmern, welche zu derartigen Arbeiten heran gezogen wurden,
von Seiten des Baubeamten jedes Mal das ausdriickliche bezw.
stillschweigende Versprechen gegeben worden zu sein, dass er dem-
néchst seinen Einfluss fiir die Uebertragung des fraglichen Baues an
den Unternehmer einsetzen werde. Gegeniiber dem ungiinstigen
Eindruck, den der betreffende Erlass im Publikum machen
konnte, wollen wir nicht verfehblen ausdriicklich darauf hinzu-
weisen, dass solche TFille — npamentlich was die Anfertigung
von Entwirfen betrifft — u. W. nur ausnahmsweise vor-
kommen und auch dann auf eine milde Beurtheilung Anspruch
erheben konnen, weil sie einerseits aus einem menschlich nicht
zn misshilligenden Verhaltniss gegenseitizen Vertrauens zwischen
Baubeamten und bewihrten Unternehmern hervor gehen, anderer-
seits aber ihren Hauptgrund in der Arbeitslast haben, die zeit-
weise auf den Schultern der Baubeamten liegt. Dass jenes Ver-
fahren im Prinzip unzuliissig ist, unterliegt keinem Zweifel: am
sichersten verhiitet konnte dasselbe jedoch dadurch werden, wenn
man die Bauverwaltung endlich dahin organisirte, dass allen
Beamten ein entsprechendes Burean-Personal zur Verftigung ge-
stellt wiirde,

Der Vertrag iiber die Rheinkorrektion zwischen Mainz
und Bingen, welchem wir in No. 23 cr. einige Worte gewidmet
haben, hat am 21. v. M, das Abgeordnetenhaus passirt und es sind
dabei die Bedenken, die wir in unserer Mittheilung nur andeu-
tungsweise beriihrten, in sehr energischer Weise durch den Hrn.
Abg. Hammacher hervor gehoben worden.

Mit Recht fihrte Hr. Hammacher aus, dass in dem Vertrage
das Interesse der Anlieger, vielleicht, sogar das Privatinteresse eines
einzelnen Uferbewohners auf Kosten der wichtigen Schiffahrts-
Interessen zu sehr in den Vordergrund geriickt, gewissermaafsen
das frithere bestandene Verhiltniss einfach umgekehrt worden sei.
Es werde sehr schwer sein, den Vertrag durchzufiibren, der eine
unaufbérliche Quelle von Streitigkeiten bilden werde. — Dem Reg.-
Kommissar, einem Techniker, fiel die wenig erquickliche Aufgabe
zu, den Vertrag gegen diese sehr berechtigten Angriffe in Schutz
zu nehmen und wir miissen gestehen, dass er sich seiner undank-
baren Aufgabe mit einiger Grazie entledigt hat. So grofs das
Bemtihen in der Form verbindlich zu sein, ebenso grofs das
Bemithen die Sache links liegen zu lassen.

Wir geben diese Notiz gewissermaafsen als Anfangspunkt
weiterer technischer Er¢rterungen, die sich an die Stromkorrektion
im Rheingau jedenfalls noch zahlreich kniipfen werden. Den
Technikern, welchen es obliegt, den Strom schiffbar zu erhalten,
18t nach unserer Ansicht mit dem Vertrage vom 30. Januar d. J.
ein Exemplar des bertihmten ,Messers ohne Klinge, an welchem
das Heft fehlt“ in die Hande geliefert worden.

Die Balmain’sche Leuchtfarbe, welche bei ihvem Bekannt-
werden vor einer Reihe von Jahren berechtigtes Aufsehen er-
regte, bat big jetzt in Deutschland noch immer nicht diejenige
vielseitige Anwendung gefunden, die ibr in andern Lindern —
namentlich in England — zu Theil geworden ist und die sie un-
zweifelbaft auch verdient. Am meisten hat hierzu wohl die ver-
héltnissmifsige Kostspieligkeit der bezgl. Farbe beigetragen,
welche bis vor kurzem als leuchtende Wasserfarbe noch mit
12 . pro Pfd., als Oelfarbe mit 8 . pro Pfd., als neutrale
Grundfarbe mit 5.4 pro Pfd. frei von Berlin verkauft wurde.
Gegenwiirtig ist eine sehr bedeutende Preisermiflsigung u. zw.
fix die betreffenden Farbarten auf bes. 7,50 %, 4,50 4 und
8 4 pro Pfd. eingetreten, 80 dass immerhin daran gedacht werden
kann, die Balmain’sche Farbe im Bauwesen — namentlich zum
Anstrich von Fluren, Treppengelindern etc. — umfassender zu
verwenden. Alleinverkiiufer derselben fiir Dentschland ist Herr
Georg Polack, Berlin SW., Anhaltstr, 8.

Ein Luther-Denkmal in Waghington. Der ,Luther-
Monument-Verein® der Stadt Washington, welcher durch englisch
Sprechende Anhinger des deutschen Reformators gebildet wurde,
hat im Vor- Enthusiasmus des jingsten Luther-Jubildums, von
der Kunstgiefserei in Lauchhammer bei Dresden eine Xopie in
Bronze von Rietschel’s Luther-Statue im Centrum des Luther-
Monuments in Worms telegraphisch bestellt, angekauft und so-
eben erhalten. Mit dem Entwurf des gedrungemen Piedestals
aus Granitblocken, von 4,27 m Hohe und der Aufstellung des
Monumentes, welche in diesem Monat stattfindon wird, sind die
Architekten Cluss u. Schulze beauftragt.

Ventilations-Einrichtung in einer Kirche. In einer zy
Abendgottesdiensten benutzten und dazu mit Gasbeleuchtung
verschenen Londoner Xirche, die etwa 1000 Besucher fasst,
(8t. Johns, Wilton Road) sind 2 Aeolen aufgestellt, welche die
von aufsen avgesaugte Luft in etwa 38 m™ dber Fulshodenhshe
austreten lassen w. z. durch kurze eiserne Rohren, die mitiels
einiger Gasbrenner erwirmt werden; die stindliche Leistung der
beiden Aeolen wird zu etwa 700 °>™ angegeben. Zur Abfiihrung
der verdorbenen Luft werden einige Sonnenbrenner benutat.

Beleuchtung der Eisenbahnwagen mit Leuchtfarbe.
Schweizerischen Bléittern zufolge soll auf den dortigen Westbahnen
der Versuch gemacht worden sein, die Eisenbahnwagen mittelst
Leuchtfarbe zu erhellen. Eg sind aber bislang nur unbefriedigende
Erfolge erzielt worden. Ein Hauptubelstand bei der Benutzung
leuchtender Farben als Lichtquelle fiir Eisenbahnwagen wird der
bleiben, dass die Wagen den 1'ag iiber im Innern nicht reichlich
genug dem Lichte ausgesetzt sind, namentlich an der Decke
nicht, welche vornehmlich geeignet wire, als Lichtquelle zu dienen.

Von der neuen revidirten Auflage des Bebauungs-
planes von Berlin (Verlag von Dietrich Reimer) ist soeben die
Abtheilung XIV., umfassend das Terrain zwischen Memeler und
Warschauer-Str. und der Ringbahn einerseits, der Frankfurter
Allee und der Spree anderseits erschienen.

Arn der Kgl. Baugewerkschule in Erfurt ist die Abgangs-
priifung durch die am 3. und 4. April vorgenommene miindliche
Priifung beendet worden. Den Vorsitz in der Priifungs-Kom-
mission fithrte der Reg.- u. Baurath Hr. Schulze bezw. der Kgl.
Bauinsp. Hr. Junker; als Mitglieder derselben fungirten aufser
dem kom. Direktor und den Lehrern: der Hr. Stadtschulrath
Dr. Vorbrodt als Vertreter des Schulvorstandes und die Hrn.
Baugewerksmeister Bloedner, Grofs und Pinkert als Delegirte des
Verbandes deutscher Baugewerksmeister. Simmtlichen Exami-
nagnden wurde das Zeugniss der Reife zuerkannt; 6 erhielten das
Pridikat ,gut bestanden®, die iibrigen b das Prédikat ,bestanden.

Das Sommer-Semester, das letzte, welches die mit grofsen
Hoffnungen vor 21/, Jahren eréffnete Schule erleben wird, beginnt
am 28. April.

Kunstgewerbliche Fachsohule fur Metall-Industrie in
Iserlohn. Die vor wenigen Jabren durch Zusammenwirken von
Staat und Stadt begriindéte Schule — welche sich insbesondere
der Pflege der Bronze-Industrie widmet, gliedert sich nach den
Anforderungen, welche an die Vorbildung der Aufnahme Suchenden
gestells werden, in 8 Abtheilungen:

L fiir Schiiler, welche den Berechtigungsschein zum 1 jihrigen
Militairdienst erworben haben, bezw. die Abiturienten einer héheren
Biirgerschule; aufgenommen werden indessen auch Schiiler von
anderweiter Vorbildung in dem Falle, dass sie in hervor
ragendem Grade kinstlerisch begabt sind. Der Kursus
dieser Abtheilung ist 2 jihrig und das Unterrichtsgeld betrigt
100 .# pro Jahr. —

11. Fir Schiler, die eine 7 klassige Volksschule absolvirt
haben. XKursus 8 jihrig; Unterrichtsgeld 60 % pro Jahr. —

IIL. Fiir Schiiler, welche nur am Zeichenunterricht und an
den Arbeiten in den mit der Schule verbundenen Lehrwerkstitten
Theil zu nehmen beabsichtigen. Kursus 8 jihrig; Unterrichtsgeld
40 . pro Jahr.

Der Beginn des neuen Schuljahres ist auf den 28. d. Mts.

fest gesetat, —

Personal - Nachrichten.

Sachsen. Bigsber bestanden unter dem Kgl. Finanzmini-
sterium 14 Stralsen- und 6 Wasser - Bauinspektionen, daneben
fungirten unter dem Kgl. Ministerium des Ionern 6 Wasser-
Bauinspektoren ftr Flussregulirungen; seit Anfang d. M. wurden
20 Straflsen- und Wasser-Baninspektoren ernannt u. z.
in Dresden I: Weber, bish. Wasser - Baninsp., Dresden IIL:
Zimmermann, bish. Chaussee-Insp., Leipzig I: Michael, bish.
Chaussee-Insp., Leipzig II: Grosch, bish. Wasser-Bauinsp.,
Chemnitz I: Lehmann, bish. Chaussee-Insp., Chemnitz II:
Mieth, bish. Wasser-Bauinsp., Zwickau: Baurath Doéhnert,
bish. Chaussee - Insp., Plauen i. V.: Lempe, bish. Wasser-
Bauinsp., Bautzen I: Friedrich, bish, Chaussee-Insp., Bautzen II:
Grabner, bish. Wagser-Bauinsp., Pirna I: Baurath Hofmann,
bish. Wasser-Bauinsp., Pirna 1I: Krantz, bish. Chanssee-Insp.,
Meifgen I: Gobel, bish. Wasser-Bauinsp., Meifsen I1: Neuha us,
bish. Csaussee-Iusp., Loben: Schmidt, bish. Chaussee-Insp.
Freiberg: Hirtel, bish. Chaussee-Insp., Grimma: Kéhler,
bish. Chaussee-Insp., Débeln: Créner, bish. Chaussee-Insp.,
Schwarzenberg: Garten, bish. Wasser - Bauinsp., Annaberg:
Schurig, bish. Chaussee-Insp.

Briof- und Fragekasten.

Hrn. G. in Berlin. Thre Fragen sind zu umfangreicher
Natur, als dass sie an dieser Stelle beantwortet werden kénnten.
Wir stellen Ihnen anheim, den Verfasser des in unserem Ban-
handbuch enthaltenen Abschuitis {iber Museen personlich um seinen
Rath zu bitten, der Thnen gewiss nicht verweigert werden wird.

EKommisslonsvorlag von Exnst Toeche in Berlin, Fiir die Redaktion verantwortlich K, E. O. Fritsch, Berlin. Druck: W. Moeser Hofbuchdruckeroi, Berlin.
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Tagegelder und Reisekosten der bei der Preuls. Staats-Eisenbahn-Verwaltung beschiftigten Regier. - Baumeister
und Regier, - Maschinenmeister,

“%% n Folge der mannichfachen organisatorischen Verinde-
rungen, die neuerdings in der Staats-Eisenb.-Verwaltung
eingetreten sind, hat sick auch das unabweisbare Be-
diirfniss heraus gestellt, die an Anomalien Giberreichen
Verhiltnisse der hoheren aufseretatsmilsigen techni-
schen Beamten einer sorgfiltigen Priifung und allmihlichen Um-
gestaltung zu unterwerfen.

Es wird allgemein und gern anerkannt, dass dank der
energischen und thatkriftigen Initiative des zeitigen Chefs dieser
Verwaltung viele Uebelstinde, welche geradezn beschimend fiir
die gepannten Beamten waren, und die erfolgreiche Thétigkeit
derselben lihmten, Zum Theil bereits beseitigt zum anderen Theil im
Verschwinden begriffen sind. Wenn bisher aus der Vergangenheit
noch mancherlei missliche Riickstinde, deren logische Berechti-
gung kaum mehr begriindet werden kann, fibrig geblieben sind,
go darf man diese Thatsache, welche allerdings aus nahe liegenden
Ursachen speziell von der jiingeren Fachgenossenschaft schwer
empfunden wird, nicht allzu rigoros beurtheilen, da der gute Wille
der Verwaltung, notorische Hirten und Ungleichheiten zu besei-
tigen, von kompetentester Seite in der unumwundensten Weise zum
Ausdruck gebracht ist. Nach den bisherigen Erfahrungen kann
das Vertrauen, dass die ausgesprochene Absicht auch ihre Voll-
endung durch Thatsachen finden wird, als vollberechtigt anerkannt
werden; und wenn manche Fortschritte aus formellen Griinden
sich langsamer vollziehen, als es der begreiflichen Ungeduld der
dieselben herbei sehnenden Beamtenkategorie wiinschenswerth
erscheint, so0 st
billigerweise  zuzu-
gestehen, dass der-

Staats-Verwaltung beschiftigt waren und aus dieser Be-
schiiftigung nnmittelbar in die Beschiftigung bei der Staats-
Eisenbahn- Verwaltung tibertreten. Ob dieses Prinzip, welches
in analoger Weise unseres Wissens bereits seit langen Jahren
bei anderen Beamten-Kategorien befolgt wird, bisher jemals
bei Reg.-Baumeistern und Reg.-Maschinenmeistern Anwendung
gefunden hat, ist uns nicht bekannt; jedenfalls ist dasselbe in
dem vorliegenden Erlasse zum ersten Male als giltig fir die
genannten Beamten bestimmt ausgesprochen.

Der 2. Abschnitt des Ministerial- Erlasses behandelt die
Vergiitungen bei Dienstreisen.

Bei vorwiegend auswirtiger Thitigheit werden Reise-
kosten-Pauschquanta bewilligt, fir deren Bemessung bezw. Ent-
ziehung in Urlaubs-, Krankheits- und shnlichen Fillen die bisher
geltenden Grundsitze des Erlasses vom 16. Oktober 1877 un-
verdndert beibehalten worden sind. Als neuer Zusatz zu den
letzteren ist die Bestimmung aufgenommen, dass der Bezug eines
Reiselosten - Pauschquantums erst mit dem Antritt derjenigen
Stellung, fiir welche dasselbe bewilligt ist, beginut und die Tage
der Reise nach dem neuen Wohnorte (Versetzungsreise) dabei
aulser Betracht bleiben. Der Vollstandigkeit halber bemerken
wir, dass die Pauschquanta pro Monat: 1) bei Eisenbahn- Vor-
arbeiten fiir Regier, - Baumeister auf 90 — 180 .#, 2) bei Neu-
bauten fiir Abtheil. - Baumeister auf 120 — 180 .# — ausnahms-
weise, wenn dieselben Fuhrwerk zu halten gendthigt sind, aunf
240 4 — fir Sekt.-Baumeister auf 60 —120 4, 3) bei Neu-
bauten auf den in
Betriebe befindlichen
Strecken auf die

artige Umwandlungen
bei den sehr kompli-
zirten Verhiltoissen,
welche das allméahlich
wachsende Bediirfniss
eines Beamtenheeres
in einem Grofsstaate
nothgedrungen herbei
fithren musste, stets
eine pgewisse Trag-
weite im  Gefolge
hat, deren Bedentnng
keineswegs offen zn
Tage liegt, deren
sorgfaltigster Erwii-
gung indessen die
Staatsregierung sich
nicht entziehen darf.
Als das Resultat
einer weiteren Xla-
rung der Stellung des
hoheren technischen
Beamten - Personals
liegt ein unter dem
9, Mirz or. seitens
des Hran. Ministers der
offentl. Arbeiten (im
Eisenbahn - Verordn.-
Blatt No. 7, Jhrg.
1884) mitgetheilter
Zirkular-Eriass dber die Gewdhrung von Tagegeldern
und Reisekosten, sowie von Umzugskosten-Vergitun-
genanReg.-Baumeister und Reg.-Maschinenmeister vor.
Kg gind durch diesen Erlass die iber den fraglichen Gegenstand
in grofser Zahl und je nach Bediirfniss ohne geniigende Beriick-
sichtigung einheitlicher Gesichtspunkte bisher ergangenen, in ihrer
Allgemeinheit wohl nur Wenigen genau bekannten Vorschriften,
generell aufgehoben und in neuer, den jetzigen Verhéltnissen an-
gepagster, bezw. in erweiterter Weise neu formulirt worden.
Der Abschnitt 1 des Erlasses betrifft die Reisen zum
Antritt der ersten Beschiftigung im Staats-Eisen-
bahndienst, bei welchen die in Rede stehenden Beamten auf
den Staatsbahnen ,freie Fahrt fiir ihre Person und unentgeltliche
Beforderung ihrer Effekten nach dem ihnen angewiesenen Wohn-
orte erhalten; auch kann denselben seitens der vorgesetzten
Eisenbahn-Direktion fiir die zu ihrem Hausstande gehérigen Per-
sonen freie Fahrt nach dem neuen Wohnorte bewilligt werden.”
Durch diese Vorschriften wird der bisherige Zustand nicht
getindert. Es wiare interessant, die Griinde zu wissen, welche
fir die Wahl des einer gewisgen Willkir Spielraum lassenden
Wortes ,kann“ in dem vorstehenden Schlusspassus maafsgebend
gewesen sind, zumal es scheint, dass ein positives Ver- oder Gebot
die Enischeidung in den einzelnen Fillen vereinfachen wiirde.
Tagegelder und Reisekosten werden fiir derartige Reisen
nur dann bewilligt, ,wenn die Betreffenden vor ihrer Einberufung
zum Staats-Kisenbahndienst bereits in einem anderen Zweige der

Ponte Brolla im Canton Tesgsin.

Halfte der Satze sub
2 fest gesetzt sind.
Regier. - Maschinen-
meister, welche erfah-
rungsmiéifsig bei Neu-
bauten nur selten mit
Funktionen betraut
gind, welche denjeni-
gen der Abtheil.-Bau-
meister der Art oder
dem TUmfang nach
gleich kommen, er-
halten Reisekosten-
Pauschquanta nach
den fiir Sekt.-Bau-
meister bemessenen
Sétzen. In Ausnahme-
fallen, welche eine
Erhohung derselben
Vo angezeigt erscheinen
' lassen, ist die Geneh-
migung des Ministers
zn beantragen.

In Ermange-
lung vorwiegend
auswartiger Be-
schaftiguong wer-
den den Regierungs-
Baumeistern und Re-
gierungs - Maschinen-
meistern die nach Maalsgabe der Allerh. Verordnungen vom
80. Oktober 1876 und vom 8, Juni 1880 fir Eisenb.-Ban- und
Betriebs - Inspektoren bezw. Eisenb.- Maschinen-Inspektoren fest
gesetzten Tagegelder und Reisekosten bei Dienstreisen gewdhrt.
Es entspricht diese Bestimmung dem Grundsatze, dass bei Be-
messung derselben aulseretatsmélsigen Beamten die Sitze der-
jenigen Beamtenklasse zuzubilligen sind, in welche sie bei der
ersten etatsmifsigen Anstellung einzuriicken bestimmt sind. Dem-
gemifs erhalten die in Rede stehenden Beamten:

1) sofern sie in den Biireaus der Eisenb. - Direktionen be:
schiftigt sind, an Tagegeldern 12 .#; an Reisekosten: a) bei
Dienstreisen, welche auf Eisenbahnen oder Dampfschiffen gemacht
werden konnen, fur jeden Zu-und Abgang unter Beriicksichtigung
gewisser Einschrinkungen 3 .«# und, insoweit nicht Gelegenheit
zur freien Fahrt zur Verfiigung gestellt wird, fiir das Kilom. 18 5
b) bei Dienstreisen, welche nicht auf Xisenbahnen oder Dampt-
schiffen zuriick gelegt werden konnen, ftir das Kilom. 60 .;

2) sofern sie aufserhalb der Btiwreaus der Eisenb.-Direktionen
beschiftigt werden: a) fir Reisen zu Zwecken der Betriehs-Ver-
waltung innerbalb derjenigen Betriebsamts - Bezirke, auf welche
sich ihre regelmifsige Amtsthitigkeit erstreckt, sowie fiir Reisen
zu Zwecken von Neubauten auf im Betriebe befindlichen Strecken,
Tagegelder nach dem Satze von 6 .Z pro Tag; keine Entschidi-
gung fir Zu- und Abginge; im ibrigen Reisekosten wie unter 1.
Die gleiche Ermilsigung der Vergiitungen fritt anch dann ein,
wenn es sich um solche Reisen handelt, welche nach Ersffnung

'
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des Betriebes auf neuen Bahnstrecken zum Zwecke der Fort-
fihrung und Abrechnung der Bauten ausgefiihrt werden; b) fiir
Reisen zu Zwecken der Betriebs-Verwaltung aufserhalb des unter a
bezeichneten Bezirkes, sowie fiir Reisen za Zwecken der Neubau-
Verwaltung in anderen als den unter a bezeichneten Fallen, Tage-
gelder und Reisekosten wie unter 1.

Es ist ausdriicklich hervor gehoben, dass die unter 1 er-
wihnten Tagegelder von 12 .# pro Tag den betr. Beamten ohne
Unterschied, ob sie die Reisen im Interesse der Betriebs-Verwal-
tung oder der Neubau- Verwaltung ausfihren, zustehen. Hierdurch
diirfte eine Ungleichmifsigkeit — welche, wenn wir richtig orientirt
sind, bisher existirt haben soll — beseitigt sein, wonach den in
den Biireaus der Eisgenb.-Direktionen & Conto eines Neu-
baufonds beschiftigten Regier.-Baumeistern bei Dienstreisen
haufig nur der ermifsigie Tagegeldsatz von 6 4 gewihrt
worden ist,

Im iibrigen ist die im § 9 der Allerh. Verordnung vom 30.
Oktober 1876 tiber die Tagegelder und Reisekosten der Staats-
Eisenb.-Beamten enthaltene Bestimmung, dass u. a. Maschinen-
meister fiir die Probe- oder Revisionsfahrten, welche sie
zur Feststellung der Betriebsfahigkeit einzelner Lokomotiven und
‘Wagen mit denselben ausfithren, fur jede Fahrt, Hin- und Riick-
fahrt als eine Fahrt gerechnet und gleichviel, ob die eine Fahrt
mittels anderer Gelegenheit erfolgt, 8 .# erhalten, durch die:
neuen Vorschriften nicht aufgehoben.

Der 3. Abschnitt des KErlasses regelt das Verfahren bei
voriiber gehender Beschiftigung aulserhalb des Wohn-
orts (Kommissorien), Fir die Tage der Hin- und Rickreise
werden den Regier.-Baumeistern und Regier. -Maschinenmeistern
die vollen Tagegelder und Reisekosten bewilligt. Die fiir die
Daner der Beschéftigung im iibrigen zu gewihrenden Tagegelder
werden von der vorgesetzten Behérde fest gesetzt, diirfen jedoch
die den etatsmilfsig angestellten Beamten zustehenden Sitze nicht
tibersteigen. Es mag hierbei bemerkt werden, dass die letatge-
nannten Beamten bei Kommissorien geméfs § 3 der Allerh. Ver-
ordnung v. 30. Oktober 1876 fiir die ersten 4 Wochen der
auswirtigen Beschiftigung die vollen reglementsm. Tagegelder
erhalten, welche deméichst im allgemeinen, wie durch den Mini-
sterial - Erlass v. 17. Dezember 1876 n#her préazisirt ist, auf die
Halfte berab gemindert werden sollen.

Ein etwa ,bewilligtes Reisekosten-Pauschquantum kommt
withrend des Kommissorinms, sofern die hierdurch bedingte Ab-
wesenheit vom Wohnort sich auf mindestens 10 Tage inuerhalb
Monatsfrist erstreckt, in Fortfall. Anderenfalls ist bei Bemessung
der fiir das Kommissorium fest zu setzenden Entschadigung auf
den Fortbezug des Reisekosten - Pauschquantums angemessene
Riicksicht zu nehmen.*

yFiir die Taze, an welchen von dem Orte der voriiber
gehenden Beschiftigung aus Dienstreisen ausgefithrt werden,
kommen unter Wegfall der fir das Kommissorium festgesetzten
Vergiitung und eines nach den vorstebenden Bestimmungen etwa

belassenen Reisekosten-Pauschquantums die vollen Tagegelder
und Reisekosten zum Ansatz.®

Bei Versetzungen erhalten die Regier.-Baumeister und
Reg- - Maschinenmeister gemils Abschnitt IV des in Rede
gtehenden Ministerial-Erlasses allgemeine freie Fahrt fiir die
Personen ihres Hausstandes und upentgeltlichen Transport ihver
Effekten auf den unter Staats-Verwaltung stehenden Eisenbahnen,
sowie fiir ihre Person Kilometergelder, Zu- und Abgangs-Ent-
gchadigung und Tagegelder® nach den vollen Sitzen. Diese
Geld-Entschadigungen entsprechen allerdings dem bezitglichen
Wortlaute im § 8 des Ges. v. 24. Februar 1877 iiber die Um-
zugskosten der Staatsbeamten, wonach den nicht etatsmilsigen
Beamten in solchen Fillen nur Tagegelder und Reisekosten zu-
stehen. Wenn man indessen beriicksichtigt, -dass auf Grund
desselben § 8 des gen. Gesetzes den im héheren Staatsdienste
aunfseretatsmiifsig beschiaftigten Assessoren Umszngs-

| kosten — und zwar 300 .4 auf allgemeine Kosten und 8 ..

auf Transportkosten fiir je 10km — alsdann gewihrt werden,
wenn dieselben vor der Versetzung gegen eine fixirte
Remuneration danernd beschiftigt waren, so wird eine
gewisse peinliche Empfindung der technischen Beamten, welche
erheblich linger in aulserstatsmilsigen Stellungen bleiben als die
Agsessoren und ebenfalls eine fixirte Remuneration erhalten, tiber
diese offenkundige Imparitit nicht ganz unberechtigt erscheinen.
Die héheren technischen Beamten werden sich voraussichtlich
piemals iiberzeugen lassen, dass in sachlicher Beziehung
ein Grund vorliegt, sich geringer zu achten als die administrativen
Beamten, welchen fiir ihre zur Zeit noch bevorzugte Stellung
doch lediglich formelle Ursachen alter Tradition zur Seite
stehen und die von dem Hrn. Minister der 6ffentl. Arbeiten in
dem Landtage tber die anzustrebende Gleichheit beider Beamten-
Kategorien ausgesprochenen bekannten Grundsitze, welche unter
den Technikern einen freudigen Wiederhall gefunden haben,
geben einer solchen Auffassung eine unantastbare Berechtigung.

Wir wollen daber gern hoffen, dass auch diese — allerdings
wohl nur auf dem Wege der Gesetzgebung zu beseitigende —
Schranke zwischen den h&heren administrativen und technischen
Beamten nebst allen sonstigen noch vorhandenen Ungleichheiten
derselben in nicht zu ferner Zukunft von der Tagesordnung ver-
schwinden moge. Inzwischen aber werden die aufseretatsmifsigen
hoheren technischen Beamten es dem Hrn. Minister Dank wissen,
dass er Anordnung getroffen hat, denselben zur thunlichsten
Milderung der bei Versetzungen etwa eintretenden Hirten ,sofern
die persénlichen Verhiltnisse der Betreffenden dafiir sprechen,
eine miflsige Entschidigung innerhalb derjenigen Betrige, welche
in gleichem Falle einem Kisenbahn-Bau- und Betriebs-Inspektor
bezw. einem Maschinen-Inspektor an weiteren Umzugskosten-
Entschédigungen (einschl. der Entschidigung ftir doppelt gezahlte
‘Wohnungsmiethe) zu zahlen sein wiirden“, zu gewihren. Die
Bewilligung derartiger Beihillfen von mebhr als 300 .# ist bei
dem Minister speziell zu beantragen.

—_e, —

Ponte Brolla im Canton Tessin.
(Hierzu die Abbildungen auf 8. 181.)

Von Locarno am Nordende des Lago Maggiore fiihrt durch
das enge Val Maggia (zu deutsch Mayen-Thal) die Strafse nach
Airolo, die seit Eroffoung der Gotthardbahn allerdings nicht mehr
oft befahren wird. Ca. 3w oberhalb Locarno kommt von Westen
die Stralse aus dem Val Onsernone von Intragna her; diese Stralse
tbersetzt das tief eingeschnittene Maggiathal auf dem malerischen
40 m langen Ponte Brolla, dessen Konstruktion in umstehender
Skizze gegeben ist,

Die Briicke benutzt moglichst die vorhandene Terraingestal-
tung und ist in Folge dessen in zwei ungleiche Oeffnungen von
16,6 ™ und 5= Spannweite getheilt, welche durch Halbkreisbbgen
iberspannt werden. Diese stiitzen gich auf einen 3,3 m starken,
7 m hohen Mittelpfeiler, im itbrigen direkt auf die Felswiinde.
Der Scheitel der Hauptoffnung liegt 35 ™ iiber der Thalsohle.

Der tragende Theil, das Gewolbe, ist auf einen 2,8 m breiten
Ring, welcher im Scheitel 85 em Stéirke hat, beschrinkt, die
Stralsenbreite wird durch weite Auskragungen erlangt, welche
mittels eiserner Schlaudern gehalten und mit dem Gewdélbe ver-
bunden sind. Letzteres musste in Folge dessen an der Stirne
aus kriftigen Quadern hergestellt werden, wihrend nach der
Mitte des Ringes zu Bruchsteinmauverwerk verwendet wurde.
Die Fuhrwerke werden auf der Mitte der Fahrbahn gehalten
durch schrig gestellte eingemanerte Prellsteine und zum Schutz
der Fufsginger diemen beiderseits steinerne Briistungen.

Der Brolla - Viadukt gehort zu den iateressantesten Stein-
Konstruktionen des Cantons Tessin im Gebiete des Briickenbaues.
Zeichnungen desselben waren auf der Ziiricher Ausstellung aus-
gelegt; von diesen ist unsere Skizze entnommen.

Bestimmungen iiber den Anschluss der Nivellemenis an das Prizisions-Nivellement der Kdnigl. Landesaufnahme.

Das Zentral-Direktorium fiir Vermessungen in Preufsen hat
vor kurzem Bestimmungen iiber Nivellements erlassen, die wir im
Nachstehenden zur Kenntniss der Leser bringen.

1) Bei jedem im Auftrage oder unter Leitung einer Staats-
behdrde neu auszufihrenden Nivellement, welches eine zusammen
hingende Linge von 10k= und mehr umfasst, sind die Hthen
aof den Normal-Nullpunkt (N.N.) zu beziehen. Bei vorhandenen
Nivellements sind, sobald dieselben in Gebrauch genommen werden,
die Hohenmaalse entweder entsprechend umazurechnen oder doch
durch Angabe der Hohenlage der Horizontalen itber oder unter
N.N. zum Normal-Nullpunkt in Beziehung zu setzen.

2) Zu diesem Behufe sind die in Rede stehenden Nivellements
an einen oder mehrere Festpunkte des Priizisions-Nivellements
der Landesaufnahme oder an solche Festpunkte, deren Hohenlage
zu N.N. bereits anderweitig mit Sicherheit fest gestellt ist, anzu-
schliefsen. Wenn hierzu ein besonderes Anschluss-Nivellement
ausgefithrt werden muss, dessen Liinge mehr als 5km betrigt, so
wird der Anschluss erst bei einer Linge des Haupt-Nivellements
von 80km und mehr gefordert. — Bei wiederholten Anniherungen

an sicher bestimmte Festpunkte ist so oft anzuschliefsen, wie es
mittels einer Mehrarbeit von durchschnittlich 1 k= auf 10 km ge-
schehen kann.

An bereits ausgefiihrte Nivellements, welche dieser Vorschrift
niché; geniigen, diirfen weitere Nivellements nicht angeschlossen
werden.

8) Durch die Bestimmungen zn 1 wird nicht ausgeschlossen,
dass auch Nivellements von geringerer Léingenausdehnung alg
10 km hezw. 80 km guf N.N. bezogen werden; es hat dies vielmehr
iiberall da zu geschehen, wo sich der Anschluss ohne besonderen
Kostenaufwand erreichen lasst.

‘Wo_der Anschluss an N.N. fehlt oder nicht erforderlich wird,
miissen die Horizontalen der Nivellements zu méglichst unverriick-
baren, bedeutsamen und leicht auffindbaren Punkten, z. B, tffent-
lichen Pegeln in Beziehung gebracht und stets so gelegt werden,
dass die Hehenangaben nur in positiven Zahlen erscheinen.

4) In denjenigen Liandestheilen, fiir welche die Hohenangaben
der Konigl. Landesaufoahme noch nicht veréffentlicht, bezw. durch
eine direkte Anfrage bei der genannten Behorde nicht zu erhalten
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sind, treten die obigen Bestimmungen in Kraft, sobald das eine
oder das andere statt gefunden hat bezw. méglich geworden ist.

5) Jedes Nivellement, welchem eip dauvernder Werth beige-
messen werden soll, ist mit zuverldssigen Festpunkten, moglichst
in 2 kw durchschnittlicher Entfernung, in Verbindung zu bringen,
Als solche sind anzuseben, die Fundamentvorspriinge sicher fun-
damentirter Gebiude, massive Briickenpfeiler, Futtermauern, die
Null- und Festpunkte o¢ffentlicher Pegel, Marken an natiirlichen
Felsen oder grifseren unverriickbaren Steinen und Aehnliches.

Wo dergleichen Punkte nicht vorgefunden werden, sind die-
gelben an geeigneten Stellen kiinstlich herzustellen, am besten
durch besonders hierzu gesetzte Steine von Granit oder gleich
festem Material, welche moglichst 1= tief in den gewachsenen
Boden reichen.

Die Hohenmarke an dergleichen Steinen ist durch einen
seitlich eingelassenen gusseisernen Bolzen mit hervor stehendem
Kopfe zu bilden. Derartige Bolzen konnen auch an vorhandenem
Mauerwerk etc. angebracht werden.

Der hochste Punkt des kreisformigen Querschnitts des Bolzen-
kopfes ist der zu bestimmende Héhenpunkt.

‘Wenn Nivellements- Festpunkte irgend welcher Art mit In-
gehriften versehen werden, die eine Hohenzahl enthalten, so muss
die letztere unter allen Umstinden auf N. N. bezogen und durch
sicheren Anschluss an das Nivellement der Landesaufnahme, und
zwar auf dem ktirzesten Wege, hergeleitet sein. Bereits ange-
brachte Héhenangaben, welche diesen Bedingungen nicht geniigen,
sind wieder zu entfernen oder entsprechend abzuéndern,

6) Die Richtigkeit solcher Nivellements, welche in der vor-
geschriebenen Art fest gelegt werden, ist in jedem IFalle durch
eine zweimalige Ausfibrung, aulserdem aber, sofern dieselben
nicht die Gestalt einer Schleife oder in der Nihe der beiden
Endpunkte Anschlisse an bekannte zuverlissige Hohenpunkte
haben, noch durch ein Kontrol-Nivellement sicher zu stellen.

Ein Nivellement gilt als ,gut®, wenn der beobachtete mittlere
Fehler nicht mehr alg 8 mm auf 1 km Linge, und noch als , brauch-
bar¥, wenn derselbe nichf mehr alg b mm guf 1km betrigt.

7) Ueber jedes an das Priizisions - Nivellement unmittelbar
oder mittelbar angeschlossene Nivellement, welches den Voraus-
setzungen zu 5 und 6 entspricht, sind in je zwei Exemplaren:

a) eine Situationsskizze, zu welcher eine vorhandene Karte im

kMaafsstabe von nicht weniger als 1:200000 benutzt werden
ann,

b) die Angabe der benutzten Anschlusspunkte,

¢) ein Verzeichniss der Festpunkte mit Angaben der er-

mittelten Hoben iiber N. N., sowie der gefundenen Fehler-
grenzen,
an die betr. Provinzial-Behorden bezw. Eisenbahn-Direktionen ein-
zureichen. Das eine Exemplar wird bei diesen Behérden aufbe-
walrt, das andere an das Zentral-Direktorium der Vermessungen
abgegeben. —

Die vorstehend mitgetheilten Vorschriften geben Anlass zu
folgenden Bemerkungen:

Nachdem die Prizisions-Nivellements der Konigl. Landesauf-
nahme in den meisten Provinzen beendet, oder doch der Vollen-
dung nahe und die Resultate der fertig gestellten Nivellements
veroffentlicht sind, war es ein dringendes Bedirfniss, dass ein-
heitliche Bestimmungen fiir den Anschluss, sowie fir die Fest-
legung und Genauigkeit der Nivellements niederer Ordnung er-
lassen wurden. Bereits im Jahrgange 1881 dieses Blattes ist in den
No. 65, 67 und 70 auf die Nothwendigkeit dieser Bestimmungen
in ausfithrlicher Weise hingewiesen.

‘Wenn wir auch nicht anstehen, die vorstehenden Vorschriften,
welche den wesentlichsten Theil unserer damals ge#ulserten
Wiinsche erfillen, als einen bedeutsamen Schritt zum Besseren

auf dem Gebiet der Hohenmessungen zu bezeichnen, so konnen wir
doch nicht umhin unserm Bedaunern dariiber Ausdruck zu geben:

1) dass nicht alle Nivellements, also auch die der Provinzial-
und Kommunal - Behérden und der Privaten den obigen Vor-
schriften unterstellt worden sind, und dass:

2) mit dem Erlass dieser Bestimmungen nicht gleichzeitig eine
Klassifikation der einzelnen Linien des Nivellements-
Netzes vorgeschrieben und die Genauigkeit der Rang-
klasse entsprechend fest gesetzt worden ist. Alle
Nivellements in nur eine Klasse zu bringen und fiir die der
niederen Ordoung dieselbe Genauigkeit vorzuschreiben, wie fir
das Priizisions-Nivellement, scheint uns aus dem Grunde nicht
thunlich, weil das Verlangte sich in der Praxis als nicht erreich-
bar erweisen diirfte. Bine Klassifikation hétte sich auch um so
leichter ermdglichen lassen, als die hier in Betracht kommenden
Nivellements vorwiegend den Eisenbahn-~ u. Strom-Nivelle-
ments angehdren und daher das Nivellementsnetz vollstindig
bestimmt ist. Die Neu-Nivellirung der Eisenbahnen ist bereits
durch Erlass des Hrn. Ministers der offentl. Arbeiten im Jahre
1881 angeordnet worden, und die Nivellirung der Wasserstralsen
diirfte in Béilde vorzunehmen sein, da wir von ihnen bisher —
aufser von der Klbe — kein hinreichend genaues Nivellement
besitzen.

* Als Nivellements 2. Ordnung wiirden unseres Erachtens die-
jenigen Linien anzusehen sein, welche eine grofsere Lingenaus-
dehnung haben oder tiber wichtige Knotenpunkte fiihren und
Bindeglieder des Netzes 1. Ordoung bilden, oder die von den
Punkten 1. Ordnung ausgehend, an die Landesgrenze fithren, wo
kein Anschluss moglich, und die deshalb in sich die Garantie
einer hinreichenden Genauigkeit und der Richtigksit bieten miissen.

Als Linien 3. Ordoung wiirden diejenigen aufzufassen sein,
die bei geringer Léingenausdehnung Bindeglieder des Netzes
1. und 2. Ordnung bilden.

Fir die Nivellements 1. Ordnung, die in erster Linie fiir
die Losung wissenschaftlicher Fragen bestimmt sind, und erst in
zweiter Linie daza dienen sollen, um fiir die Nivellements 2. Ord-
nung eine sichere Unterlage zu gewinnen, ist ein mittlerer Fehler
von 3mm pro km gestattet; doch sollen sie noch als brauchbar
angesehen werden, wenn derselbe 5 mm pro km betrigt. Es
scheint uns deshalb fir die Nivellements 2. und 8. Ordnung,
welche doch wesentlich nur fiir praktische Zwecke bestimmt sind,
eine minder grofse Genanigkeit als die vorgeschriebene, welche
sich mit der fiir die Nivellements 1. Ordnung deckt, ausreichend
zu sein.

Wir héitten gewiinscht, dass fiir die Nivellements 2. Klasse
ein mittlerer Kilometer-Fehler von vielleicht 5—7 ma und fiir die
3. Klasse von 7—10 mm gestattet worden wiare. Es ware dadurch
nicht nur den praktischen Bediirfnissen, sondern auch den bei
den Verwaltungs-Behorden vorliegenden eigenartigen Verhéltnissen
geniigend Rechnung getragen. Ohne Zweifel ist es doch fir die
genannten Behérden schwieriger, durchweg s0 genaue Nivellements
ausfithren zu lassen wie die Konigl. Liandesaufnahme, da ihnen
weder so ausgezeichuete Hiilfskrifte, noch so vorziigliche Hiilfs-
mittel zur Verfiigung stehen, wie der Landesaufnahme. Weshalb
also etwas verlangen, was in der Wirklichkeit nicht zu erreichen
und fiir die Praxis nicht erforderlich ist?

Wir konnen danach die hier besprochenen Bestimmungen
nur als den Anfang zu weiteren Maalsnahmen ansehen, um-
somehr als bereits im Jahre 1881 fiir die Horizontalmessungen
sehr umfangreiche und detaillirte Vorschriften erlassen worden
sind, die allerdings bis jetzt nur noch bei der Kataster-Verwaltung
und bei den General-Kommissionen Anwendung finden. Es diirfte
aufserdem an der Zeit sein, das Feldmesser-Reglement mit den
neu erlassenen Vorschriften in Einklang zu bringen. —

..... r.

Vermischtes.

Gegen die Berechtigung der Ober-Realschule als Vor-
bildungs - Anstalt fiir Bautechniker hat der Archit.- u. Ing.-
Verein fir Niederrhein und Westfalen eine Vorstellong an den
Hrn. Unterrichts - Minister beschlossen und dazu einen von Hrn.
Stadt-Bmstr. Stibben verfassten Entwurf angenommen.

Fiir den Fall, dass der prinzipale Antrag auf einfache Aufhebung
derbestehenden Berechtigung eine unmittelbare Exfitllung nichtsollte
finden konnen, bittet der Verein, dass bei den bevor stehenden
kommissarischen Berathungen iiber die Berechtigungs-Frage der
Oberrealschulen auch Angehdrigen des Baufaches Gelegenheit
gegeben werde, die durch wiederholte Beschliisse des Verbandes
" unzweifelhaft kund gegebene Auffassung der tiberwiegenden Mehr-

heit der Fachgenossen zu vertreten.
Nachdem auch der Hannoversche Verein in dieser Angelegen~
- heit vorstellig geworden ist, darf man wohl Hoffnung hegen, dass
die leidige Frage der Gefahr der ,Versumpfung®, welcher sie
nachgerade bedenklich nahe geriickt ist, bald wird entzogen werden.

Die Techniker und die sffentlichen Bibliotheken. Mit
Bezug auf die Notiz in No. 29 cr. dies. Bl, in welcher dber den
Mangel von allgemein zuginglichen technischen Bibliotheken
Klage gefiihrt wird, namentlich unter Hinweis auf die fern in
der Provinz thétigen Baubeamten, denen ein jedes Hiilfsmittel
der Art, sofern sie es nicht aus eigenen Mitteln beschaffen
konnen, mangelt, darfte es nicht iiberfliissig sein zu erwihnen,

dass in unserem Li#ndchen bereits seit langen Jahren dieser
Uebelstand erkannt und demselben abgeholfen ist.

Es existirt aulser der Bibliothek der technischen Hochschule,
welche in liberalster Weise auch Nichtstudirenden zugénglich ist,
bei der obersten Landes-Baubehorde, der Baudirektion, eine um-
fangreiche Bibliothek speziell technischer Natur, welche geradezu
fiir den Gebrauch der im Staatsdienste beschiftigten technischen
Beamten bestimmt ist, und einen Umfang von mehr als 6000
Banden hat. Es ist darin so ziemlich Alles enthalten, was in der
technischen Litteratur an wichtigeren Erscheinungen vorkommt,
und auch die verwandten Ficher, namentlich Kunst- und Kunst-
gewerbe, sind in reichem Maafse bericksichtigt. Die Bibliothek
verfiigt tiber einen ausreichenden jihrlichen Fonds, so dass die-
sefbe stets auf dem Laufenden erhalten werden kann. Kataloge
befinden sich in den Biireaus simmtlicher Baukreise und werden
den Beamten die angeforderten Werke von der Bibliothelk-Verwal-
tung zugesandt.

Die Einrichtung hat sich seit langeren Jahren als sehr segens-
reich erwiesen und schiltzt in der That manchen Techniker vor
»Versauerung®. Aberauch Nicht-Technikern und Privat-Architekten,
sofern sie personlich bekannt sind, werden die Hilfsmittel der
Bibliothek nicht vorenthalten, und wird hiervon besonders zu
Zwecken der Kunstindustrie viel Gebranch gemacht.

‘Wir braunschweigischen Techniker wiissten in der That nicht,
wie wir ohne die Baudirektions-Bibliothek fertig werden sollten;
an das Gute gewthnt man sich ja leicht.

Braunschweig, n.
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Die technischen Staatslehranstalten zu Chemnitz
hatten nach dem eben ausgegebenen Programm im Schuljahre
1883/84 folgende Frequenz:

1) in der héhern Gewerbeschule: im 1. (untern) Kurs
64 Schtler, im 2. Kurs 41 Sch. und im 3. Kurs 55 Sch., zusammen
160 Schiiler.

2) in der Baugewerkenschule: im 1. (untern) Kurs
44 Schiler, im 2. Kurg 28 Sch., im 8. Kurs 21 Sch. und im
4, Kurs 81 Sch., zusammen 124 Schiiler.

8) in der Werkmeister-Schule: im 1. (untern) Kurs
68 Schiiler, im 2. Kurs 54 Sch. und im 3. Kurs 29 Sch., zusammen
151 Schiler.

Das Lehrer-Personal setzte sich zusammen aus 13 Professoren
und 29 Lehrern verschiedener Richtungen.

Ueber Ziele und Einrichtung der Anstalt haben wir einige
Angaben auf S. 367 pro 1882 dies. Zeitg. gemacht, auf welche
wir hiermit verweisen diirfen.

Dem vorliegenden Programm ist eine lingere werthvolle Ab-
bandlung aus der Feder des Prof. R. Caspari: ,Ueber den
Einfluss der industriellen Thiitigkeit auf die Beschaffenheit ‘des
Flusswassers® vorgedruckt, auf welche wir nidher Interessirte
hiermit besonders aufmerksam gemacht haben mdochten; wir selbst
behalten uns vor, auf diese Mittheilung gelegentlich speziell zu-
riick zu kommen,

Stidtische gewerbliche Fachschule zu Kdéln a. Rh.
Die im Jabre 1879 begriindete, mit zusammen 13 Schiilern er-
offnete Anstalt ist rasch auf eine erfreuliche Hohe gekommen,
indem dieselbe im Wintersemester 1883/84 eine Gesammt-Frequenz
von 182 Schiilern aufwies, im Sommer-Semester 1883 69 Schiiler.
Von den Schiilern des Winter-Semesters gehorten 28 der mecha-
nigch-technischen, 56 der bantechrischen und 48 der kunstgewerb-
lichen Abtheilung an; fiir das Sommer-Semester 1883 waren die
analogen Zahlen bezw. 21, 23 und 25.

Nicht oft gelingt es fiir den Sommer-Unterricht an Bau-
gewerkschulen eine angemessene Schiilerzahl zusammen zu
bringen; wenn diese Schwierigheit fiir K6ln nicht zu bestehen
scheint, und wenn aufserdem die Schule sich in fortwdhrend auf-
steigender Richtung bewegt, so darf man anvehmen, dass sie in
Einrichtung, Art und Leitung eine besondere Anziehungskraft
auf die Baugewerken ausiibt.

Das Schulgeld ist fiir Baugewerken aunf den mélsigen Betrag
von 75 .4 pro Halbjahr fest gesetzt; in Erfurt glaubte die Re-
gierung bekanntlich nicht unter 120 . herab gehen zu kénnen
und bat es vorgezogen, die Schule zu opfern.

Aus der Fachlitteratur.
Verzeichniss der bei der Redaktion dies. Bl einge-
gangenen neueren technischen Werke ete.

Die gesammte Hochbaukunst, Lehr- und Handbuch fiir
Architekten, Bauschulen und Bauhandwerker, herausgegeben
unter Beriicksichtigung des heutigen Standes der Technik von
Univers.-Baninsp. Dr. C. A. Menzel, Ing. C. Nowak, Post-
Brth. Promnitz, Reg.-Brth. C. Schwatlo, Prof. Dr. Hein -
zerling und Ing. Selin. Mit 4000 Textfiguren. 50 Hefte
3 50 4). Leipzig 1884; G. Knapp (E. Nowak).

Die Berliner Stadtbahn. Von einem Techniker. Linie —
Bau. — Betrieb. Berlin 1888; Polytechn. Buchhdlg., A. Seydel.

Becker, Heinr. Die Marmor- und Granit-Werke am
Mittel-Rhein. Eine Schilderung der Marmor-Biinke und
Briiche im Nieder-Lahngau, sowie der Granitbriiche im Oden-
wald und der daraus erschaffenen Werke. Frankfurt a. M.;
Heinrich Keller.

Hannemann, Franz und Griindling, Paul, Architekten in Leipzig.
Theorie und Praxis der Zeichenkunst fir Hand-
werker, Techniker und bildende Kinstler. Ein Vademekum
iiber alle Zweige und Gebiete des Zeichnens nach den neuesten
Erfindungen, Erfabrungen und bewshrtesten Methoden. (4. Aufl.
von Thon - Hertels Lehrbuch der Linear-Zeichenkunst) Mit
einem Atlas von 80 Fol.-Taf., enth. iber 500 Fig. Weimar
1883; Bernh. Friedr. Voigt.

Kasten, A., Pastor zu Katzow bei Wolgast. Beitriige zur
Baugeschichte des Camminer Doms. Mit 4 Bl. Lithogr.
Berlin 1884; Theod. Prifer 4° Pr. 2,50 4

Havestadt & Contag, Reg.-Bmstr. Siid-West-Kanal Berlin-
Wannsee. Projekt einer Linie tiber Wilmersdorf. Mit 6 Taf.
in Lithographie und Holzschn. Berlin 1883; Jul. Springer.

Kurze Entwicklungsgeschichte der Pfalzischen Eisen-
bahnen seit ihrer Entstehung bis zum Jahre 1881 einschl. —
Ludwigshafen a. Rh. 1882; Baur’sche Buchdruckerei.

Harlacher, A. R, k. k. o. 6. Prof. an der deutsch-techn. Hoch-
schule zu Prag. Die hydrometrischen Beobachtungen
im Jahre 1882, Tabellarisch und graphisch dargestellt. Mit
83 Taf. und 8 Lithogr. Prag. 1883; Verlag der hydro-
graph. Kommission. .

Derselbe. Die hydrometrischen Arbeiten in der Elbe
bei Tetschen Mit 15 lithogr. Taf. Prag 1883; Verlag der
hydrogr. Kommission. \

Swiécianowski, Jules, architecte. dppareilsde Dessiccation
pour les matiéres fécales, appliqués aux latrines et
auz égouts. Warschau 1888; Verlag von J. Swidcianowski
& Comp. Pr. 2 .

Ebe, Gustav, Baumeister. Akanthus. Handbuch der ornamen-
talen Akaunthusformen aller Stilarten fiir Architekten, Maler,
Bildhauer und Kunsthandwerker, Lfrg, I.: XII Tafeln mit Text,
Berlin 1883; Ernst & Korn.

Scholz, Ehrenfried, Arch. in Berlin. Praktische Vorlagen
fir kunstgewerbliche Metallarbeiten — Silber —
Bronze — Zink — Eisen. — 1. Abthlg. Berlin 1884; Schmidt
& Sternaux.

Entwiirfe, erfunden und herausgegeben von Mitgliedern des
Architekten - Vereing zu Berlin. Neue Folge. Jhrg. 1888,
Bl 1—10. Berlin 1883; Selbstverlag des Arch.-Vereins,

Plafond- und Wanddekorationen des XVI bis XIX. Jahr-
hunderts. Herausgegeben von Ed. Hélzel’s Kunstanstalt

und Bildhaver Vélkel in Wien. Mit erklarendem Text von
Dr. Albert Jlg. Lfrg. II. Wien 1888; Eduard Holzel.

Die Erfindungen der neuen Zeit. 20 Jahre industrieller
Fortschritte im Zeitalter der Weltausstellungen. — Ergéinzungs-
werk zu dem ,Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrien,
6. und 9. Heft. Leipzig u. Berlin 1884; Otto Spamer. Preis
pr. Lfrg. 50 A3.

Talbot, Roman. Die Benutzung der Photographie zu
wissenschaftlichen und technischen Zwecken, speziell
fiir Kiinstler, Gelehrte, Architekten, Ingenieure etc. 2. Aufl.
Im Selbstverlage des Verf., Berlin N., Auguststr, 68. Pr. 0,50 ..

Semper, Manfred und Hans. Kleine Schriften von Gott-
fried Semper., Berlin und Stuttgart 1884; W. Spemann,

v. Willmann, L., dipl. Ing. und Prof. an der techn. Hochschule
zu Darmstadt. Aufgaben aus dem Gebiete der Bau-
konstruktiong-Elemente. Zum Gebrauche beim Unter-
richt an techn. Lehranstalten. II. Heft: Fenster und Thiren-
Holzkonstrulktionen. 37 Blatt mit 20 Aufgaben. Darmstadt 1884;
Arnold Bergstrafser.

Haupt, Georg, Ob,-Ing. Die Stollenanlagen. Leitfaden fiir
Bergleute u. Tunnelbauer. Unter besonderer Beriicksichtigung
der beim Stollenbau vorkommenden bergménnisch. Gewinnungs-
arb. u. der dabei angewandten Bohrmaschinen-Systeme. Mit
185 in den Tert gedrucks. Holzschn. Berlin 1884 ; Jul. Springer.
— Preis 8

Genest, W., Ing. Praktische Anleitung tiber Veran-
schlagen, Ausfiihrung und Behandlung der Telephon-
Anlagen. Berlin 1883; Anders & Bufleb.

Klette, Herm., Ing. Die Kunstbauten der Tiefbauschacht-
Bahn bei Zwickau. (Sep.-Abdr. aus Heft 4, Jhrg, I, des
Jahrbuches des Sgichs. Ing.- u. Archit.-Vereins) Leipzig 1883;

‘B. G&. Teubner.

Peschke, Otto, Ing., Berlin. Die Petri’sche Methode zur
Reinigung stidtischer Kanalwisser. Geschichte und
Kritik der Methode mit besonderer Berticksichtigung der Berlin-
Plstzensee’er Versuchsanlage. Berlin 1884; Polytechn. Buch-
handlung von A. Seydel.

Archiv fiir Eisenbahnwesen, herausgegeben im Ministerium
der offentl. Arbeiten. Heft 6. Berlin 1883; Karl Heymann's
Verlag.

Brief- und Fragekasten.

Berichtigungen von Druckfehlern. In dem in No. 28
cr. abgedruckten Artikel betr. Flussregulirung mittels Grund-
gchwellen bitten wir folgende Berichtigungen vornehmen zu wollen :

8. 163 Sp. L. alin. 1. Der mit den Worten: ,Diese Nach-
theile® beginnende Satz ist nach alin, 2 hinter den mit den
Worten ,gewesen ist* schlielsenden Satz zu versetzen.

Das. Sp. r. Z. 26 muss anstatt ,im Schlussartikel” gelesen
werden ,nachstehend®,

S. 165 Sp. 1. Z, 40 lies anstatt dies: ,das“.

Das. , , Bl , » lem: 1,5 emé,
Das. , , 56 , » wiirde: ,wird“.

Hrp. M. in Berlin. Wir sollten meinen, dass der Grund,
warum wir aof Artikel in anderen Fachblittern, auch wenn in
dengelben offenbare Blofsen zu Tage liegen, grundsétzlich nicht
eingehen, doch von selbgt einleuchtet, ohne dass man das
Sprichwort von der gegenseitigen Schonung der Krihen heran zu
zichen braucht. Eine Polemik, die sich aus einem derartigen
Anlass entwickelte, wiirde gar zu leicht Missdeutungen ausgesetzt
und fir unsere Leser nichts weniger als erquicklich sein. Nur
wenn Fachinteressen von prinzipieller Bedeutung in Frage kommen
— und das war bei demn von Ihnen angezogenen Beispiel doch
gicherlich nicht der Fall — Dbehalten wir uns vor, von jenem
Grundsatz abzuweichen.

Hrn. X, in Berlin. In der That legen uns Gritnde der von -

Thnen angedeuteten Art eine gewisse Zurlickhaltung auf; tbrigens
haben wir unsern Standpunkt zur Sache schon in No. 22 entwickelt.
Die frithere Bemerkung war auf Grund einer privaten Mittheilung
ohne eigene Kenntniss des Projekts geschrieben,

Hrn, M. in Berlin. Die Notiz in No. 28 stimmt allerdings
nicht ganz und wir konnen Ihrer Ansicht nicht widersprechen,
dass das Verfahren des Altenburger Komités gegeniiber dem
grofsen Interesse, dag die beziigl. Konkurrenz unter den dentschen
Architekten gefunden hat, ein uoverantwortlich ricksichtsloses
ist, Welche Motive von einer Publikation ‘des Urtheils zuriick
halten, ist uns v6llig unerfindlich.

‘Kommisstonsverlag von Ernst Toeche in Berlin. Fiir die Redaktion verantwortlich X, E, O, Fritsch, Berlin, Druck: W. Moeser Hofbuchdruckerei, Berlin
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Geschéftshaus der Deutschen Lebensversicherungs-Gesellschaft zu Liibeck.

(Hiersu die Abbildungen auf 8. 189.)

as durch die beigegebenen Holzschnitte veran-
schaulichte Geschiftshaus der Deutschen Lebens-
versicherungs - Gesellschaft zu Litbeck ist in den
Jahren 1880—1882 erbaut worden.
. Zur Erlangung der Baupline wurde seinerzeit
eine Konkurrenz unter den Litbecker Architekten ausge-
schrieben, bei welcher der Unterzeichnete den ersten Preis
erbielt. Als Preisrichter fungirten aulser dem Verwaltungs-
rath der Gesellschaft die Hrn, Baumeister von der Hude und
von Grofzheim
aus Berlin. Be-
dingungen  des

Programms
waren hauptséch- Bl
lich die fener- s
sichere Unter- =
bringung der
Biireaus, Archive y—— — =
und Verwaltungs- ———— —— ‘
rdume im Erd-
geschoss und
Keller, der Woh-
nung des ersten :
Direktors im I = =

AT
PR PSR

Obergeschoss . N
und  derjenigen ;\1@/&_&&;—
eines  Unterbe- =
amten im Keller-
geschoss.

Die gewahlte

==

et oo e et e

zwei Warmwasser-Heizungen bewirkt, welche von der Firma
D. Grove in Berlin angelegt wurden.

In der Direktor-Wohnnng sind zum Theil Wasserdfon
mit Extraheizungs- Vorrichtung aufgestellt, am an kiblen
Herbsttagen, falls die Warmwasser-Heizung noch nicht in
Betrieb gesetst ist, die Wobnrdume milsiz erwiirmen zu
konnen. Die Ventilation wird fir alle Riume mittels zweier
Luftheizungen vom Keller aus hergestellt und zwar dergestalt,
dass frische durch die Heizung vorgewdrmte Luft in die

Raume  tritt,
wihrend die ver-

4 brauchte Luft

durch zweigrofse

e Schlote, in denen
= die eisernen

Rauchrohre der
Wasserheizungen
sich befinden,
abgeftihrt wird.
— Zur Verblen-
= O R = dung der Faca-
= denflichen wur-
ra R den dunkel- und
hellrothe Ver-
blendziegel aus
den Fabriken

von Hersel in
Ullersdorf und
Augustin in Lau-
ban gewdhlt; zu
den Architektur-

@/ .
|
il ll)l\ll)m

|
1

4
CInHT

Grundriss- An-
ordnung geht ans
den mitgetheilten
Skizzen von Erd-
~geschoss  und
I Obergeschoss
mit ausreichen-
der Deutlichkeit

hervor.
Einige Schwie-
rigkeit machte

die  Unterbrin-

theilen diente
Mehler Sandstein
von Herzog in
Hildesheim. Der
Sockel ist von
sogen. belgi-
schem Granit
hergestellt.
Sammtliche
Keller- und Erd-
geschossfenster,

gung der zahl-
reichen Eisen-
schrinke im Bi-
reau; dieselben haben zwischen je 2 Fenstern in Wandnischen
feuersichere Aufstellung erhalten,

Sammtliche Raume im Erd- und Kellergeschoss sind ge-
wolbt und zwar im Btreau und Entree zwischen Graten und
Gurtbogen aus hellen Verblendsteinen* Die Fufsbdden im
Erdgeschoss sind zum Theil von Eichenholz-Riemchen in
Asphalt verlegt, zum Theil von Terrazzo mit Mosaikeinlagen
hergestellt.

Die Erwéirmung der sémmtlichen Raume wird durch

* Bei der Ausfithrung sind die Gewdlbformen zum Theil noch einigen, nicht
wesentlichen Aenderungen unterzogen worden.

Ansicht der Strafsenfront.

sowie die aufse-
ren Thiiren sind

mit reichen
schmiedeisernen Gittern versehen. Fir die Haupteingangs-
Thiir jst ein altes sebr schones Gitter aus Augsburg stammend
mit einigen Veréinderungen zur Verwendung gekommen.

Die Kosten des Baues betragen exclusive der simmt-
lichen Bureau - Einrichtungen rd. 850,000 .# béi 750 am be-
bauter Flache. Dabei ist zu bemerken, dass theilweise eine
sehr tiefe Fundirung erfolgen musste.

Bei der Bauausfiihrung hat dem Untergeichneten der
Architekt Hr. E. Dalmer zur Seite gestanden.

F. Minzenberger, Architekt.

Zur Baustatistik des preulsischen Arbeits - Ministeriums.

(Fortsetzung.)

Weiter gehendes Material fiir die Statistik der Zentralheizungen
liefert eine ebenfalls im Auftrage des preulsischen Arbeitsministers
bearbeitete Statistik der in den Jahren 1871—80 in Gebiuden des
préufsischen Staats und des deutschen Reiches ausgefithrien Zen -
tralheizungen. Diese Statistik, welche in der Berliner Hygiene-
Ausstellung des vorigen Jahres ausgelegt war, auch im Besitze
der Bibliothek des Berliner Architekten-Vereins sich befindet,
enthiilt. Angaben iiber die Anlagekosten pro 100 ctm geheizten
Raum, den Kubik-Inhalt des geheizten Raumes, die Namen der
Fabrikanten, die durchschn. Kosten der Beheizung pro Jahr und
pro Tag, sowie die jahrlichen Reparaturkosten und die Kosten
des Hejzmaterials pro 100 kg; die Angaben beziehen sich auf
266 Heizanlagen.

Die durchschn. Kosten des Verbrauchs an Heizmaterial sind
einfach zu ermitteln, prinzipielle Bedenken beziiglich der Methode
der: Ermittelung sind wohl ganz ausgeschlosser; die beztiglichen
Zaklen diirfen also jedenfalls weiterenSchlussfolgerungen zu Grunde

gelegt werden. In Tabelle II haben wir die aus den bezgl. An-
gaben berechneten Mittelwerthe zusammen gestellt.

Fir diese Berechnung wire es wiinschenswerth gewesen,
wenn die Anzahl der Heizperioden, fiir welche bei jeder einzeluen
Heizung die Durchschnittswerthe der téiglichen Heizkosten be-
rechnet sind, bekannt ware. Diese Angabe fehlt leider in der
sonst sehr vollstindigen Statistik. Iis ist némlich zu beachten,
dags die Darstellung des Mittelwerthes aus der einfachen Sum-
mirung der einzelnen Durchschnittswerthe nicht ganz korrekt ist,
wenn sie nicht simmtlich aus der gleichen Anzahl von Beobach-
tungen ermittelt wurden. Sind z. B. ermittelt die Durchschnitts-
werthe der tiglichen Heizkosten: 0,12 . aus 14 Heizperioden,
0,15 " # aus 2 Heizperioden, so ist der Mittelwerth nichit

15 0.12
_0_,__—;_—___ = 0,186, sondern der erste Werth ist 14 Mal, der

letztere 2 mal in Rechnung zu stellen, und der wahre Mittel
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werth ist 1. 0’121_2; 2.015 _ 0,124. Die letatere Methode der

Mittelwerth-Berechnung pflegen die Statistiker die geometrische,
die erstere die arithmetische zu nennen. Ist allerdings eine grofse

Reihe von Einzelwerthen simmtlich mit verschiedenem Beobac};-
tungswerth vorhanden, So tritt eine Ausgleichung ein und die

Tabelle II. Mittelwerthe der tiiglichen Hoizkosten pro 100 chbm geheizten Raum fiir Zentralheizungen in Staats-
gebiiuden des dentschen Reiches und des preufsischen Stantes.

nisters zur Aufstellung der Statistik vom November 1881 datirt
ist. Diese geometrischen Mittelwerthe differirten sehr umerheb-
lich von den arithmetischen Mittelwerthen, und da die Voraus-
setzung jener ersteren Berechnung nicht ganz sicher ist, haben
wir uns damit begniigt, durchweg nur die arithmetischen Mittel-
werthe zu geben. Immerhin wiirde sich die Angabe der Ge-
wichtsziffer der einzelnen
Durchechnittswerthe fiir die
Kombination verschiedenen

- - - — statistischen Materials em-
Lufthelzung || Fcfsewusser-y 5. §%  pfehlen.
Sol anlsel ge %% P Els 2 E 8 L Die Ermittelong des
selEefsd sp 22l Ee)l 3 |45 ) § | ER g £ | Durchschnittswerthes ge-
gelegigg sl ER|55| B | B2 £ EES g3 | ntgt indessen noch nicht
go | aP | go | 85 | S3ER g ZEl g | &= 1 fir die Beurtheilung der
A B Z0= ] beziiglichen  Verhiltnisge,
e | g e[ g O D|E|F |G| H] 2] f| Kin und derselbe Durch-
1] Grofse der behelsten Ranme [[1600-] 3 600-[1 700-] 6 000 3 000-J13 000- L1000- schnittswerth  kann - aus
inebm . . . . . . .[3800(13000] 4000| 33 0oof 18 000 15 000} 14 000 18500 2150340000 einer Reihe mit stark diffe-
I Geschafts- |2 | Zahl der Heizungen . . .|l 5 | 4 4 | 18 | 10 8 1 2 1 1 rirenden und mit sehr wenig
havser. |3 | Durchschniyl, [Durchschnitt || 26% [ 1118 || 164 | 101 | 12,340 118 | 10 17 86 | 6 | differirenden Einzelwerthen
4| tagliche Helz- {Maximum | 56 | 18 | 24 | 15 | 23 [| 20 21 sich ergeben haben. Im
5| kosten in PL \ppinimum 10 7 9 | 10 5 | 45 13 letsteren Falle ist die Wahr-
" - scheinlichkeit, dass ein er-
! Gri?lrs:bxgler .b el.mi:m? I.m.m? 4405)05— Lz(‘gg[) 15 600 soooll 9000 wartetes Ereigniss einen dem berech-
IL Schlaf- w)|2| Zabl der Heizungen . . .[ 7 7 1 1 t || meten Durchschnittswerth sehr nahe
s, | 3| Durchacani, [Durchshict | 20,725 18,7 16 o eron Fello. Der” Gwes
lich - { Maxi .
: f;‘;gstigneiflglé. 33::: f; 5 2? Durchschnittswerth hat also als Grund-
- i T rer e oo 500 lage fiir irgend welche Berechnungen
'dfse der be - - - - i i W)
N e | hetsten Ranme | o] 4000 [ 4000| 41.000] 5 400] 8600 | 1270 :;z?erglelmléggeézdgfg]enu;uvggd ?:]Ifarglil:
IIL Gefang- |2 | Zabl der Hefzungen . . .J| 1 | 3 4 & | 7 J 34 24 1 jsirt durch die Oszillations-Ziffer
nisse. i Durchschnti ;’I“f'jhsclmm 59 13:)7“ 1’22’” 111’3330 23‘;” ?;5 26 zsgllzhe dig durchschnittliche lfb’-
5 kosten In Pig. Mf;:::: o I 10 9 7 5 weichung der Einzelwerthe der Beob-
1| Grofse der beheizten Réume Berechnung des Durchsehnitis und
incbm . . . . . . .[2500—7000] 9000 8000 dor Osaillation.
IV. Arbeits- (%] Zabl der Helzungen . . . 2 2 ! Einzelwertho, | Differ. gegen o,
siile, 31 Durchschntil. {Durchschnltt 19,5 3,8 10 WE T T
41 tagliche Heiz- { Maximum 20 4 0’12 o8
5 | kostenin Pfg. \Minimum 19 3,5 8:15 0108
1| Grofse der beheizten Riume [|800—| 4 000- 1 400 11000- 0:}; 88}
fnebm . . . . . . .| 3000 |44 000 10 000 35000 13 500 010 0,08
V. Lehr- An- || 2| Zahl der Helzungen . . .| 11 16 2 1 2 3=—.:6m,§0** 0,20 N
stalten. 3| Durchechuttl, j Durchschnitt || 21181 1218 14,5 15 17 Dlllcllgc;\(!)llﬂ Durchsc}m.::—o "E
4| tiigliche Heiz- | Maximum 30 17 16 21 ==~;r - 0,038 4
5| kostenin Pfg. | Mintmum 1 | 17 13 18 = @ 0,15 = 239, von a.
1| Gabise dor behelzten Rtume 500§ 000-| achtungsreihe vom Gesammtdurchschnitt der Reibe, am besten in
VL Seminare |2 | Zahl der Heizungen . . .| 2 4 Proz. gies Gqsam_mtdur.chschnitt.s, dm:stellt. )
u. Alumnate. 13| purchschnttl, {Du,chschnm 31 | 9,217 the OBZ.ﬂi&thIlS-Zlﬁ'er ergiebt sich also wie vorstehende Be-
4| tiigliche Heiz- recanung zeigt. . R
5 g)itenix?l’fg. ﬁ;ﬁ:;l: 2‘; l; Es gist fielfach iiblich gewprden, die Oszillations - Ziffer als
Exponenten an den Durchschnittswerth zu setzen; es bedeutet
1) Grdlse dor behelsten Reume ) 400 l danach also 0,16%2: Durchschnittswerth = 0,15 mit der mittleren
VIL Eisenb.- | 2 Zn’hnl ;e;nm;m'méen' Co 0 1_87 000 10 2 io Ogzillation von 22 Proz. Von dieser Schreibweise ist in der
Empfangs - || Durchschnitt | 10,69 | 17 | 6 Tabelle II und III Gebrauch gemacht worden. ]
Gebaude. . ﬁufidf]ic%?ﬂ' Mant 1’9 Die Zahlen der Tabelle II sind zunéichst gruppirt nach Ge-
s | kosten in B, - i biude-Gattungen, was erforderlich ist, da der verschiedenartige
i ! Betrieb in verschiedenen Gebaunde-Gattungen auf die Betriebskosten
1| Grofse der beheizten Riume 2500+ von Einfluss sein muss. Weiter ist bei einigen Heizgattungen
faebm . ... . L}4000 ) 4000 1200 individualigirt durch Trenoung der Heizungen grofseren und
W",{,;ﬂﬁl“f’é“:: 2| Zahl der Heizungen . . .f 1 2|1 kleineren Umfangs. Diese Gruppirung wurde vorgenommen auf
baude. 8| Durcheehnil. |Purchschnitt || 80 | 10,5 || 20 Grund einer graphischen Darstellung, in welcher die Zahl der
4| taglicheHelz- | Maximum 12 Cubikmeter beheizten Raumes als Abszissen, die tiglichen Betriebs-
5| kosten in g \Minimum 9 kosten als Ordinaten eingesetzt wurden. Es zeigte sich dann,
1| Grofse der beheizton RAumo 880 — a0s0.| dass fiir einzelne Heiagruppen die durch diese Koordinaten ge-
IX. Schwur- fnebm . . . . . . .l 1300 4060l gebenen Punkte unterhalb eines gewissen Abszissenwerthes ziem-
gerichtastle || 9 | Zatl dor Helzangen . . .f 11 2 lich tiberein stimmend hoher rtickten als oberhalb desselben, wo-
el g | Durehschntgl, [Durchschnitt 45,50 16 durch die Gruppentheilung gegeben war. In vielen Fillen hat
cher Heizg) [|4 | tiglicheHeiz- { Maximum 119 17 sich indessen die Berechtigung fiir eine solche Gruppentheilung
5 | kosten in Pfg. { Mipimum 10 15 picht nachweisen lassen und ist dieselbe dann auch unterblieben.
1| Grdfse der beheizten Raume [[1500- Fur a’n? Hei?ung_en, deren Koqzentrations-Eahlgkeit n.iCht unbe-
moobm . . e 800 grenzt ist, wie die Luft- und die Wasserheizungen, wire es fiir
9| Zahl der Heizungen . . .|| 5 die Individualisirung allerdings wesentlich, Zahl und Umfang der
X, Turnhallen | o DurchechntiL. { Durchschnitt || 5 einzelnen Heizgruppen zu kennen, und es wiirde diese Angabe
‘ mgffch”:ﬂ‘;;_' Maxinum 7 bei weiterern Helz.statlstlken zu empfehlen‘sem'. Der Emﬁqsg der
5 | kosten in Pfg. | pinfmum ‘ klimatischen Bedingnngen macht sich fur die Individualisirung
nicht klar geltend; es ist moglich, dass erin den téglichen Durch-
1| Grofse der beheiaten Raume [t 860- gehnittskosten iberhaupt nicht zum Ausdruck kommt; wahrschein-
jmobm ... |114000 lich wird er durch die verschiedenen Preise und die wechgelnde
XL Kirchen. ||| 2201 dor Heizungen . . .jj 4 | Qualitat des Heizmaterials verdeckt, welche letateren Einfltisse
8| Durehsennttl, | Durchschnitt 110,53 ebenfalls nicht beriicksichtigt werden konnten. Die an einzelnen
41 ifgticho ety | Maximum 15 Stellen sehr hohen Oszillations-Exponenten weisen jedenfalls dar-
8 & \Minimum 6 auf hin, dass die Individualisirung noch immer nicht genfigend

geometrischen und arithmetischen Mittel nihern sich. Wir hatten
fir den vorliegenden Fall die geometrischen Mittelwerthe be-
rechvet unter der Voraussetzung, dass die Heizungen im Jahre
der Ausfithrung in Betrieb genommen, und dass die Durchschnitts-
werthe pach den Ergebnissen von der Inbetriehnshme bis zum
‘Winter 1880/81 incl, ermittelt wiren, da die Verfigung des Mi-

durchgefiihrt ist. Es fehlen dazu aber die weiteren Kriterien;
auch jst das Material noch nicht umfangreich genug.

Fir die durchschnittlichen jahriichen Reparaturkosten er-
geben sich die Mittelwerthe der Tabelle III, welche als geome-
trische Mittelwerthe berechnet sind, da sich wohl annehmen lasst,
dass die Reparaturkosten als Durchschnittswerthe fiir die Zeit von
der Inbetriebnahme bis zum Winter 1880/81 in die Statistik ein-

N
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gefihrt sind. Uebrigens weichen die aritbmetischen Mittelwerthe
auch hier nur unerheblich ab. ¥s sind nur die Heizungen mit
kontinuirlichem Betrieb aufgenommen, sowie die Heizungen der
Bade- und Gewiichshiuser hier wie in Tabelle II fortgelassen,
Zu einer Gruppirung der Werthe nach Geb&ude-Gattungen und
Umfang der Heizungen liels sich die Berechtigung nicht nach-
weisen.

Tabelle 1I1I. Mittlere Reparaturkosten von Zentralheizungen.

Zahl | Mittlere jiihrliche Mittlere
der Reparaturkosten | Betriebszeit
System f pro 100 ¢bm bis Winter
Heiz- | geheizten Raum 1880/81
Anlagen WA Jahre
A, Luftheizung . . . . . . . . . 89 2,578 54
B. Meizwasserheizung . . . . . . . 35 3,115 6
C. Warmwasser-Niederdruckheizung . . 17 3,715 6
D. Mitteldruckheizung . . . . . . . 7 5,5 30 6

Fiir ein vergleichendes Urtheil iber den 6konomischen Werth
der einzelnen Systeme ist das Material immer noch etwas be-
schriankt; man konnte vielleicht fiir die Systeme 4, B, C nach den
Trgebunissen fir Geschifthiiuser eine Rechnung durchfithren; das
Resultat wird bei den meisten, aber nicht bei allen anderen Gebiude-
(Gattungen wahrscheinlich ebenfalls zutreffend sein. Fir diese
Vergleichsrechnung fehlt noch die Kenntniss der Amortisation;
da indessen die Anlagen jedenfalls von gréfserer Dauer singd,
kann dieselbe, wie man sich durch eine kleine Rechnung leicht
liberzeugt, sehr wohl vernachlissigt werden. Ferner wird zu be-
achten sein, dass die durchschnittlichen jahrlichen Unterhaltungs-
kosten fiir die ganze Dauer der Heizung héher, als die in Ta-
belle III zusammen gestellten Mittelwerthe sind; man wird etwa
das Doppelte nehmen kénnen. Fir die Herstellungskosten der
Luftheizung pro 100 cbm kann man rechnen 200 %, die Kosten

einer anderen Heizung seien n 200 . bezw. n, 200 # Fur die
a b [ d
Anlage- 1 o
Kn;:ﬁ; Betriebs- und 4 %"g Kapital zu
System pro  |[Unterhaltungs - Kosten|i& £ || Anlage und
100 cbm pro Jahr S 8 i Betrieb.
A A M || a+tc ()
A. Lufthelzung (fiber 3000 cbin) 200 || 180.0,11 4 5 =24,8 496 696
B. Helsswasserhelzung (tber
4000chm) . . . . . .fjm 200 180.0,10 4-6==24 || 480 ||n 200480
C. Warmwasserhejzung 7, 200 |[180.0,1284-7,5=29,6 592 | 7; 200+ 529
D, Mitteldruckheizung 7); 200 || 180.0,11 4 11 ==30,8( 616 | 7,200 -}- 616

Berechnung der jihrlichen Heizkosten kéunnen wir durchschoitt-
lich 180 Meiztage im Jahre rechnen, welche Zahl den Angaben
der Statistik im Durchschnitt zu Grunde liegt.

Durch Gleichsetzung der Werthe in Spalte d erhiilt man die
Werthe, welche n haben missen, wenn die Systeme Okonomisch
gleichwerthig sein sollen. Diese sind:

B C. D.
n=1 LI 05 04
Dem entspriiche ein Verhiltniss der Anlagekosten von:
200 220 100 80 . pro 100 cbm,
Gewdhnlich stellen sich die Anlagekosten etwa auf:
200 300 500-600 400.

Hiernach stellt sich jedenfalls die Luftheizung Skonomisch
am ginstigsten; der Werth dieser Rechnung ist indessen kein
allzu hoher, da beziiglich der Reparaturkosten eine unbewiesene
Annahme eingefthrt ist, die einzelnen Mittelwerthe auf Grund
sehr ungleicher und zum Theil unzureichender Beobachtungs-
mengen ermittelt, auch z. Th. mit sehr hohen Oszillations- Ex-
ponenten behaftet sind. Die Rechnung zeigt also nur, dass die
Anlage-, Betriebs- und Unterhaltungskosten der Luftheizung sehr
viel ungiinstiger bezw. diese Zahlen, namentlich fir die Systeme
C und D sehr viel giinstiger werden miissen, ehe die Systeme
okonomisch gleichwerthig werden.

Fir die Dampfheizung ist das Material zu unbedeutend, um
weiter beriicksichtigt zu werden. Es wire namentlich von Inter-
esse zu untersuchen, von welchem Umfang der Anlage an die
letztere anfingt, 6konomisch giinstig zu werden (dabei sind aller-
dings mancherlei Nebenumstinde zu beriicksichtigen, namentlich ob
und wie weit die Kesselanlage noch anderen Zwecken dienstbar
gemacht wird; auch werden ev. die Kosten eines besonderen
Kesselhauses, Liohn des Heizers etc.) in Rechnung zu ziehen sein.
Wie unvortheilhaft kleinere Dampfheizungs-Anlagen sein kénnen,
zeigt 1 Beispiel der Statistik, namlich die kombinirte Dampfluft-
heizung im Marinelazareth zu Kiel, angelegt 1871/73 mit 7872 cbm
geheizten Riumen, den Anlagekosten von 2170 4, den taglichen
Heizkosten von 0,26 .# und den jéhrlichen Reparaturkosten von
22,31 4 pro 100 cbm; die Dampfwasserheizung, ebenda, ange-
legt 1870/71, mit 8800 cbm geheiztem Raum und pro 100 cbm
2000 .# Anlagekosten, 0,30 % taglichen Heizkosten, 14,2 &
jahrlichen Reparaturkosten.

Doch muss hervor gehoben werden, dass die Angabe iiber
die Anlagekosten, wegen mangelnder Kenntniss iiber die Ent-

stehungsweise der Zahl, eine beschrinkte Beweiskraft hat. —
(Schluss folgt.)

Wie kann man bei pneumatischen Fundirungen mit hohem Luftdrucke die Gefahren fiir die Gesundheit der
Arbeiter mindern?
(Fortsetzung.)

Die Vorsichtsmaalsregeln, welche von verschiedenen Seiten
zur Sicherung von Leben und Gesundheit der Arbeiter empfohlen
worden sind resp. von mir noch empfohlen werden kdnnen, sind
theils rein hygienischer, theils technischer Natur.

Die wichtigsten derselben mégen nachstehend, nach diesen
beiden (esichtspunkten geordnet, angefithrt werden.

‘Wo bezliglich einzelner Punkte noch Meinungs-Verschieden-
heit herrscht, soll dies in der Form von Anmerkungen, die
durch kleinere Schrift kenntlich gemacht sind, hervor gehoben
werden. In diesen werde ich auch die Griinde anfithren, welche
die betr. Maafsregeln nothwendig machen, falls jene nicht etwa
auf der Hand liegen.

Vorab sei bemerkt, dass sich mit dem vorliegenden Gegen-
stande Prof. Dr, Friedberg im Handbuch des 6ffentl. Gesund-
heitswesens von Dr. H. Eulenberg Bd. 2, sowie in friiheren
Arbeiten, ferner H, Wagner in Aachen (Ueber das Arbeiten in
komprimirter Luft etc., in der Zeitschr. f. d. Berg-, Hitten- u.
Salinenwesen im preufs. Staate, Jahrg. 1878) und endlich auch
der Schreiber dieses (in seiner Broschiire: Ueber die Methode
der pueumatischen Fundirungen; bei Oskar Kranz, St. Petersburg
Litjene-Prospekt 25) eingehender beschéftigt haben. Die Fried-
berg'scher Vorschriften sind auszfiglich mitgetheilt im Zentralbl.
d. Bauverwaltg. Dezember 1882 und vom Minister der o6ffentl.
Arb. den Behirden zur Beachtung empfohlen worden.

1. Hygienische Vorschriften.

1) Zur Arbeit in komprimirter Luft sind nur durchans
gesunde Personen im Alter von 20 bis 50 Jahren zuzulassen.
Namentlich sind Personen, welche Anlage zu Blut-Kongestionen
nach dem Gehirn oder anderen wichtigen Organen besitzen, oder
an Herzfehlern und Erkrankungen anderer wichtiger Organe leiden,
unbedingt auszuschliefsen.

2) Die Arbeiter miissen withrend der ganzen Dauer der Arbeit
unter #rztlicher Kontrolle stehen und Personen, bei denen sich
irgend welche Krankheits-Erscheinungen bedenklicherer Natur ein-
stellen, sind von der ferneren Arbeit in komprimirter Luft zuriick
zu halten.

8) Bei Unwohlsein ist der Senkkasten zu meiden.

4) Die Arbeiter miissen kriftige wenig blihende Speisen
geniefsen, dirfen vor dem Eintritte in die komprimirte Luft
weder ibermifsig viel Nahrung zu sich nehmen, noch weniger

aber niichtern an die Arbeit gehen,

Letztere Vorschrift war bei der Fundirung der Newyorker East-River Bricke
als eine der wichtigsten aufgestellt, Es stimmt dies mit der eigenen Erfahrung,
die ich oben mitgetheilt habe, vollkommen uberein.

Spirituése Getrinke sind vor und withrend der Arbeit in
komprimirter Luft verboten, und es ist iiberhaupt auf ein milsiges
und regelmifsiges Leben streng zu halten.

Wagner empfiehlt, falls ein Arbeiter in betrunkenem Zustande in den
Caisson gelangt ist, oder sich wihrend der Arbeit betrunken hat, denselbon nicht
frither ausschleusen zu lassen, als bis er vollstindig niichtern geworden ist.

5) Die Arbeitsschicliten sind mit steigendem Luftdrucke zu
verkiirzen und zwar empfehle ich folgende Schichtendauer:

Big ca. 13/, Atm. Ueberdruck 2 Mal téglich 4 Stunden,
von 13/, , Dbis 21, 2 w 8 ,,

» 2 l/ 2 " ” 3 ” ” 2 ”
n o9 ” » 3‘1_2 2 ” 1 ”
alle Angaben sind excl. des Ein- und Ausschleusens verstanden.
Wagner empfiehlt als Schichtendauer einschl. des Ein- und Ausschleusens:
bis zu 1 Atm. 8 Stunden bis zu 2 Atm. 6 Stunden bis zu 3 Atm. 4 Stunden
nimmt aber dabei pro 24 Stunden nur 1 Schicht an. — Friedberg hilt diese
Schichten fiir zu lange und motivirt selne Ansicht durch den oben mitgetheilten
Tod eines Arbeiters bei dem Briickenban Qber den Limfjord, der nach nur 2 bis
3stitndiger Schicht in 31/ Atm. Ueberdruck eintrat. Ich vermuthe indessen, dass
dort, wie dies bei Briickenbauten bisher fast allgemein 0blich ist, tdglich jeder
Arbeiter 2 Schichten arbeitete, der Gestorbene sich somit in dem bedeutenden Druck
von 31/3 Atm,, allerdings mit Unterbrechung, in 24 Stunden 4 resp. 6 Stunden auf-
gehalten hat.

Beim Bau der St. Louis Briicke (ber den Ohio haben sich gesundheitsschid-
liche Folgen bei den Arbeitern nicht mehr gezeigt, nachdem man Lei 3,6 bis
3,8 Atm, Ueberdruck die Schichtendauer auf 1 Stunde verkirzte.

Wenn ich bis 13/y Atm, Ueberdruck 2 mal 4 stindige Schichten pro Tag bei-
zubehalten vorschlage, so ist dies mehr als Wagner und Friedberg fiir zullissig
erkldren. Ich thue dies aber, weil ich bemerkt zu haben glaube, dass bis zu diesem
Drucke die Widerstandsfahigkeit gesunder Naturen keine ernstlichen Stdrungen
aufkommen lasst, wihrend jene sich dariber hinaus in raschem Tempo vermindert

6) Die Arbeitsschichten sind so zu legen, dass den Arbeitern
in 24 Stunden mindestens ein Mal eine freie Zeit von 8 Stunden
ohne Unterbrechung zum Schlafen bleibt.

7) Es empfiehlt sich, die Arbeiter nahe der Baustelle in
Kasernen unter zu bringen, damit sie ihre Schlafpausen nicht
durch weite Wege verkiirzen miissen.

Aufserdem hat man bei dieser Einrichtung die ganze Lebensweise der Arbeiter
und namentlich auch die Ernihrungsweise derselben unter besserer Kontrolle.

8) Es empfiehlt sich, auf das Hinschleusen pro 1 Atm. Ueber-
druck 8 Minuten zu verwenden.*
9) Das Einschleusen geschieht bei hohem Ueberdruck zweck-

* Da das Aus- und Einschleusen bei hohem Luftdruck sehr viel Zeit raubt,
so wendet man in solchen Fiillen bei Briickenbauten fast allgemein von den Forder-
sehleusen getrennte Einsteige-Schleusen an. Wagner bringt auch fQr das Abteufen
von Schichten eine derartige Einrichtung in Vorschlag, die hier des geringen
Raumes wegen viel kompendidser sein muss und schwieriger anzubringen ist.

Wagner empfiehlt auf das Einschleusen zu verwenden, bel einem Ueberdruck:

big zu 1fp Atm. 5 Min, bis zu 11/ Atm. 15 Min,
» 2 1 , 8, nn21/2a20n
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méfsig in einigen Absiitzen, namentlich, wenn Leute dabei sind,
denen noch die Uebung abgeht, den einseitigen Druck gegen das
Trommelfell durch die eustachische Robre auszugleichen.

10) Das Einschleusen sowie das Ausschleusen darf nur von
besonders dazu bestimmten und eingeiibten zuverlissigen Arbeitern,
(aoch besger von Vorarbeitern oder Aufsehern) vorgenommen werden.

11) Bevor neu eingestellte Leute zum 1. Male eingeschleust
werden, miissen sie gehorig mit der Manipulation des Druckaus-
gleichens vertraut gemacht werden. Leute, bei denen trotz aller
Vorsicht bei mehrfachen Versuchen des Einschleusens sich heftige
Schmerzen in den Ohren wiederholen, sind fir die Arbeiten in
komprimirter Luft ungeeignet.

Der Drucksusgleich geschieht bel gut gedffneter eustachischer Rohre durch
cinfaches Verschlucken von Speichel, fGr dessen genlgende Ansammlung man
dadurch sorgen kann, dass man eotwas Zucker in den Mund nimmt (Wagner).
Sicherer als das einfache Schlucken jst os, viel Luft in die Lungen einzuziehen
und dieselbe dann, nachdem man Mund und Nase fest verschlossen hat, durch die
Manipulation des Ausschnaubens in die eustachische Rdhre zu pressen.

12) Tir das Ausschleusen empfehle ich folgende Zeit zu
verwenden: Bei einem Ueberdruck: .
bis zu 1 Atm. 5 Min. bis zu 2Y, Atm. 35 Min.
" » 11/2 » 10 ” N » 3 ” 50 n
” ” 2 ”n 20 ” ” » 31/2 ” 75 n

Nach Wagner soll man

bis zu 1/y Atm. 5 Min. bis zu 21/, Atm. 30 Min.

» al 10 , » n 3 n 40,
» : 15, » on Sz 4 35
n » 20 a

”
verwenden.

Paul Bert verlangt bel efnem Druck von 1 bis 2 Atm. 1/p Stunde und bei
einem solchen von 2 bis 8 Atm. 1 Stunde fir das Ausschleusen.

Friedberg giebt keine Zeitdauer an, findet aber die von Wagner angesetzte
zu gering. Die von mir angegebene wichst mit zunehmendem Drucke in bedeu-
tend stirker fortschreitendem Verhitltnisse als die von Wagner, was meinen Beob-
achtungen mehr entspricht. Da das Ausschleusen direkte Schmerzen weniger er-
zeugt als das Elnschleusen, so hallt es besonders schwer, die Arbeiter daran zu
gewdhnen, gerade diese Manipulation mit der ndthigen Vorsicht auszuftihren,

18) Die komprimirte Luft muss, bevor sie in den Senkkasten
geleitet wird, auf die Temperatur von 180 C. abgekihlt werden.

14) Die Schleusen sind im Sommer vor der direkten Sonnen-
strahlupg zu schiitzen und zweckmifsig zu kiihlen.

Man erreicht dies am einfachsten durch Bewickeln der Schleusen mit Matten
oder Stroh und Begiefsen dieser Umhnllung mit Wasser.

15) Die Luft, welche in den Senkkasten gefiihrt werden soll,
muss den Luftpumpen moglichst rein zugefithrt werden.

Die Klirbecken-Anlage fiir die

Dieselbe darf deshalb nicht aus dem Maschinenschuppen, sondern muss direkt
aus dem TFreien gesaugt werden. Zur ferneren Reinhaltung der Luft im Arbeits-
raum, sowie, um eine Erhitzung derselben unten thunlichst zu vermeiden, empfiehlt
sich als Beleuchtung der Arbeitskammer in erster Linie die elektrische, Wendet
man andere Beleuchtung an, so empfehlen sich Eiurichtuugen, bei denen die Ver-
brennungsgase picht in den Arbeitsraum gelangen.

Ebenfalls wegen Veruareinigung der Luft ist das Rauchen in der Arbejts-
kammer zu verbieten. . . .

16) Damit beim Ausschleusen nicht die eben erst eingetre-
tene komprimirte Luft verloren geht, sondern nur bereits ver-
brauchte, empfiehlt es sich, die Luftzufiihrungs-Leitung bis in den
Caisson zu verliingern und dieselbe méglichst fern von den Schleusen
und Schachtrohren endigen zu lassen.

17) Als Kleidung in der komprimirten Luft sind den Arbeitern
ein leichtes wollenes Hemd und wollene Beinkleider, sowie wollene
Strimpfe und wasserdichtes Schuhwerk zu empfehlen.

18) Nach beendeter Schicht baben die Arbeiter in der Schleuse,
noch bevor mit dem Ausschleusen begonnen wird, wirmere Ueber-

kleider anzulegen.

Wagner empfiehlt nach der Arbeit ein warmes Bad oder wenigstens bei
mdglichst vielen Bewegungen sammtlicher Glieder das Waschen des Korpers mit
warmem Wasser in einem Raum wvon 180 C, Temperatur, ferner das Einreiban
schmerzender Glieder oder Gelenke mit Aether, sowic das Trinken von Selters-
wasser oder Brausepulver-Lisung. Hiernach schleunige Riickkehr nach Hause und
3 bis 4 Stunden Ruhe,

Beim Bau der East-River-Briicke war nur Ruhe nach beendeter Arbeif vorge-
schrieben.

19) Bei heftigen Gliederschmerzen und sonstigen Krankheits-
Erscheinungen bedenklicher Art, wieL.ahmungen undOhnmachten etc.
bringe man den Kranken sofort in die komprimirte
Luft zuriick, lasse sich denselben darin erholen und schleuse

ihn dann von neuem mit grofster Vorsicht aus.

Das Wiedereinschlousen hatten die Arbeiter bei dem Baue der Alexander-
briicke in St. Petersburg selbst als bestes Mittel gegen Gelenkschmerzen heraus
gefunden. Paul Bert empfiehlt nach erfolgter Ausschleusung aus hohem Drucke
die Arbeiter Sauerstoff einathmen zu lassen.

20) Alle Erkrankungen wihrend und nach der Arbeit in
komprimirter Luft sind sofort dem Arzte zu melden.

Aulser obigen Vorschriften empfiehlt Wagner noch besondere
Vorsicht, wenn die Arbeitskammer zum ersten Male wieder be-
stiegen werden soll, nachdem die komprimirte Luft abgelassen
war, weil zu beftirchten sei, dass sich in derselben schidliche
Gasarten angesammelt haben. Diese Vorsicht wird bei Briicken-
bauten seltener nothwendig werden, weil bei diesen die Arbeits-
kammer sich zumeist nicht mit Gasen, sondern mit Wasser an-
filllen wird. (Schluss folgt)

Kanalisation von Frankfurt a. M.

(Nach einer Mittheilung des Hrn. Stadtbaurath Lindley im Frankfuxter Bezirks-Verein deutscher Ingenieure.)

Das im Jahre 1863 verfasste Projekt zur Kanalisation der
Stadt Frankfurt a. M. hatte zur Grundlage den Ausschluss der
Fikalstoffe von der Einleitung in die Kanile und die Ableitung
des Kanalinbalts in den Main; spéter indess ist man von dieser
Grundlage theilweise abgegangen und hat den Kandlen die aus
den Wasserklosets erfolgenden Stoffe mit iiberwiesen.

Es ist bekannt, dass der Einfihrung der Abwasser in den
Main von den Landesbehbrden Schwierigkeiten in den Weg gelegt
worden sind und speziell die Anlage von Rieselfeldern gefordert
worden ist. Dies geschah zuerst im Jahre 1876, nachdem von
der Stadt die Ausfihrung von Klérbassins, in denen die Ab-
wasser von den suspendirten Stoffen befreit werden sollten, in
Vorschlag gebracht worden war., 5 Jahre spater — in 1881 —
hat die Landesregierung der Anlage von Klirbecken zugestimmt
mit der Bedingung jedoch, dass in denselben nicht nur eine
mechanische Reinigung der Abwisser, sondern daneben durch
Zusatz entsprechender Stoffe auch eine chemische Reinigung
erzielt werden solle,

Der Main bietet fiir die Einleitung und Aufnahme von Kanal-
wasser die denkbar giinstigsten Verhilltnisse. Zun#chst hat er fir
seine Grofse ein sehr starkes Gefille und demnach auch eine grofse
Geschwindighkeit, neben geringer Wassertiefe. Diese Umstande, im
Verein mit der felsigen Natur des Flussbettes bewirken eine
starke Durchliftung des Wassers, welche eine rasche und intensive
Unschédlichmachung der 8ulserst verdiinnten Schmutzstoffe sichert.
Bei Niedrigwasser ist die Wassermenge des Flusses etwa das
40 000 fache der Menge der festen und flissigen Auswurfstoffe,
bei Mittelwasser das 90000 fache. Die Menge des Kanalwassers
verhélt sich zur Abflussmenge des Maing wihrend des Sommers
etwa wie 1 zu 1000. Die Verunreinigungen der Abwasser durch
industrielle Betriebe sind relativ gering.

Der Lauf des Flusses hat nur 86 km Linge und seine Ufer
sind wenig dicht bevolkert. Nach alledem konnen, wenn man
die Verhéiltnisse englischer Fliisse und Fabrikstidte zum Vergleich
heran zieht, die bezgl. Verhiltnisse von Frankfurt a. M. als sehr
giinstige bezeichnet werder. Erreicht man in den grofsen engli-
schen Fabrik-Zentren und den kleinen an ihnen vorbei fliefsen-
‘den Flissen mit Kliarbassins befriedigende Resultate, so ist mit
Bicherheit zu erwarten, dass solche Anlagen fir Frankfart a. M.
nur die besten Resultate liefern werden.

Fir gewthnliche Wasserfihrung sollen die Abwasser beider
Systeme — von Frapkfurt und von Sachsenhausen — unverkilrzt
in die Klirbassing gelangen; bei Hochwasser treten Nothauslisse
tn Wirksamkeit. Im Projekt der Klarbassins ist auf eine normale
Zufiihrgng von Abwassern von 40 000 cbm und eine aufsergewdhn-
liche bis zu 80000¢tm pro Tag gerticksichtigt worden, indem
die Absicht besteht, den Kliirprozess so lange im Gange zu halten,

bis beim Hinzutritt aulsergewthnlicher Regenmengen die Wasser-
fiihrung der Kangle auf 80 000 cdm angewachsen ist. Der zuniichst
auszufiihrende Theil der Anlage soll der Zufthrung von 18 000
bezw. 36 000 cbm pro Tag entsprechen.

Die mechanische Wirkung der Klérbecken wird durch Siebe
und Eintauchplatten in Verbindung mit einer sehr geringen Ge-
schwindigkeit der Durchfithrung des Wassers durch die XKlir-
bassing (3--5mm pro Stunde) erzielt. Als chemisch wirkendes
Mittel wird man schwefelsaure Thonerde und Aetzkalk benutzen.
Hirstere soll, um die Schlammassen nicht unnéthig zu vermehren,
in geltstem Zustande zur Verwendung kommen. Der chemische
Prozess, welcher durch den Zusatz der genannten Korper hervor
gerufen wird, besteht darin, dass die Thonerde durch Bildung
schwefelsaurer Salze frei gemacht wird und sich dann mit den
organischen Substanzen des Abwassers verbindet; letztere scheiden
sich flockenartig aus und fallen zu Boden. Der Zusatz von Aetz-
kalk dient, um die Abwasser neutral zu erhalten und die schwefel-
saure Thonerde vollstindig auszunutzen.

Die Klérbecken- Anlage wird, verschiedener Ursachen wegen,
auf dem linken Flussufer ausgefiibrt; es muss daher der Fluss mit
der Zuleitung gekreuzt werden. Dies geschieht mit Hilfe eines
Diickers, der aus zwei schmiedeisernen Réhren von 75 cm Weite
hergestellt wird; jedes Rohr fiihrt bis zu 5001 Wasser pro Tag.

Die Frage, ob die Kliarbecken hoch oder tief liegend herzu-
stellen seien, warde in letzterem Sinne entschieden, indem nach
den drtlichen Verhéltnissen und bei der aus klimatischen Riick-
sichten hervor gehender Nothwendigkeit, die Klirbecken zu iiber~
wolben, die durch die Tieflegung entstehenden Mehrkosten reich-
lich durch den Vortheil aufgewogen werden, dass wihrend mehr
als 800 Tagen des Jahres die Abwasser den Klirbecken direkt
— ohne kiinstlichen Hub — zufliefsen. Der Wasserspiegel der
Klarbecken liegt auf —1,0 und darnach 1,15 = iiber Niedrigwasser
des Maing an der Mindungsstelle des Abflusskanals, Die Klir-
becken bestehen auns einer Anzahl dem Fluss paralle]l liegender
tiberwélbter Bassing von je 82,4 m Lange und 6,0 ™ Breite, die
am Zulaufende 2w, am Ablaufende 3 m Tiefe haben; sie sind
in der Decke mit zahlreichen Liiftungs- und Lichtéffnungen ver-
sehen. Zur Zufihrung der Abwasser dient eine sogen. Galerie,
an deren oberem Ende, wo die Kanile anschliefsen, Sandfang und
Mischkammer liegen. An dem entgegen gesetzten Ende der Klir-
becken zieht sich eine Qalerie fiir Aufnahme des geklirten
Wasgsers entlang, die ihren Inhalt an den Fluss abgiebt. Der
Eintritt der geklirten Wasser in die Abflussgalerie wird durch
Ueberfille vermittelt. .

Unter der letzt genannten Galerie liegt ein Kanal, welcher
mit einer Pumpstation verbunden ist. Die Pumpe tritt in
Wirksamkeit, wenn aus einem der Klérbassing der abgelagerte
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Schlamm entfernt werden soll. Zuniichst fliefst ein Antheil Wasger
zur Pumpe sgelbstthatig ab; demnichst wird der dinnfliissige
Schlamm durch eine besondere Schlammpumpe abgesaugt, deren
Sangerohr zu einer am unteren Ilnde jedes Klirbeckens angeord-
neten Sammelgrube gefilhrt ist. Der mehr konsistente, auf der

Sohle am oberen Ende der Klirbassing abgelagerte Schlamm wird
mit Hilfe eines Krahns direkt sus den Bassins gefordert.

. Die bauliche Ausfithrung der Anlage hat bereits begonnen;
die Verlegung des Dickers durch den Fluss ist fir den néchsten
Sommer in Aussicht genommen. —

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hamburg. Ver-
sammlung vom 19. Marz 1884. Vorsitzender Hr. Haller; an-
wesend 46 Mitglieder. Hr., E. Kreils ist in den Verein aufge-
nommen.

Hr. Haller erstattet im Namen der Kommission fir die
Verbandsfrage, betr. Zivilrechtliche Verantwortlichkeit

von Rechtsgelebrten anzuerkennende Bedeutung zu verschaffen
und um die zur Zeit in Deutschland herrschenden Rechtszustinde
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JEntwurf zu Normativ-Bestimmungen fiir Vertrige
zwischen Techniker und Auftraggeber.®

Die Kommission hat im Winter und Friihjahr 1883 in einer
langen Reihe von Sitzungen diesen Entwurf ansgearbeitet, nach-
dem dieselbe sich von der Schwierigkeit, wenn nicht Unméglich-
keit, iberzeugt hatte, ein fiir die manvichfaltigen Verhiltnisse
des Technikers zum Auftraggeber gemeingiiltiges Kontrakt-Schema
zu entwerfen, wie es der 1881 zu Danzig dem Hamburger Verein
gegebene Auftrag, den Entwuif eines Normal-Vertrages auszu-
arbeiten, verlangt hatte.

Um den Bestimmungen eine nach Inhalt und Form auch

gebithrend zu beriicksichtigen, musste es der Kommission von
Werth sein, ihre Arbeiten dem Urthejl eines erfahrenen und sich
fiir den Gegenstand interessirenden Juristen zu unterbreiten und
sie war so gliicklich einen solchen in der Person des Priisidenten
des hanseatischen Oberlandes-Gerichts, Hrn. Dr. Sieveking zu
finden, welcher in entgegen kommendster Weise an vielen Kom-
migsions-Berathungen Theil nabm. Die Normativ - Bestimmungen,
welche im Sommer 1883 von der Kommission fertiz gestellt
waren, wurden der Delegirten-Versammlung zu Frankfurt a. M.
vorgelegt; letztere nahm indessen von einer sofortigen Behand-
lung Abstand und ersuchte den Hamburger Verein, eine ausfihr-
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liche Motivirung hinzu zu figen. Die TFertigstellung der Motive
pahm mehr Zeit in Anspruch als erwartet war und filhrte durch
die nochmalige Priifung der Normativ-Bestimmungen zu nicht un-
wesentlichen Abinderungen derselben. Hr, Prisident Dr. Sieveking
nahm nicht nur an den erneuten Berathungen derselben wiederum
Theil, sondern unterzog sich auch der bedeutenden Mithe einer
schliefslichen Ueberarbeitung des Gauzen und hat sich durch
diese verdienstliche Mitwirkung die Fachgenossen zu wirmstem
Dank verpflichtet. )

Hr. Haller erliuterte die einzelnen Artikel der Normativ-
Bestimmungen an der Hand der Motive und zahlreicher Beispiele
aus der Baupraxis.

Die Versammlung beschloss hierauf: 1) den Vorstand zu
ersuchen, die Arbeit der Kommission dem Verbauds-Vorstande
zu iberreichen; 2) 100 Exemplare des Berichtes drucken zu
lassen und dieselben den Vereinsmitgliedern gegen Erstattung
der Kosten zur Verfiigang zu stellen. y.

Architekten - wund Ingenieur - Verein zZu Hannover.
Wochenversammlung am 12. Mirz. Vorsitzender Hr. Gotze.

Im Auftrage der Kommission fir Berathung der Verbands-
frage betr. Normal-Bestimmungen fiir Lieferung von Eisenkonstrak-
tionen legt Hr. Schwering das Kommissions-Gutachten vor.
Dasselbe wird zur Kenntnissnahme vorlaufig in der Bibliothek
ausgelegt, — :

Hr. Geh. Reg.-Rath Prof. Dr. Rihlmann hélt sodann einen
Vortrag tiber: .
Einige bedeutende neuere Wasserwerke der Schweiz.

Das neue Wasserwerk der Stadt Zitirich war den Besuchern
der schweizerischen Landes-Ausstellung im Sommer 1883 in der
Gruppe 20 zuginglich gemacht. Bis 1877 besals Ziirich zwei
Whasserwerke: am oberen Miiklenstege und am Promenadenplatze.
Ersteres wurde von einem Sagebien-Zuppinger’schen Kropfrade
von 22 Pfdkr. und einer Damptmaschine von 45 Pfdkr., letzteres
mit einer #ilteren Dampfmaschine von 43 und einer neuern von
87 Pfdkr. getriecben. Die Pumpen waren nach Girards System
horizontale, und durch Kuppelung zweier einfachen, doppelt wirkend.
Das neue Werk liegt etwas unterhalb der Stadt in Letten bei
Wiepkingen an der Limmat.

Mit dem Plane, die Wasserkraft der Limmat fiir industrielle
Zwecke nutzbar zu machen, verfolgte man zugleich die Absicht,
die Dampfmaschinen der Wasserversorgung zu beseitigen. Zu
diesem Zwecke wurde am Ende der Platzpromenade zur Nutzbar-
machung des Gefilles ein Nadelwehr von 50m Breite in die
Limmat eingelegt, von welchem zuniichst dem rechten Ufer durch
einen Steindamm von der Limmat abgetrennt, ein 1100 m langer
Betriebswasser - Kanal ausgeht. Derselbe hat 23 m Breite, 3,5 m
Tiefe und 0,5 ¢/oy Gefille. Die disponible Wasserkraft ist:

bei N.-W. 80 ¢bm pro Sek. mit 3,2 Nutzgefille,

bei H.-W. 66 com » » 1,450 ”
so dass sich fiir beiderlei Zustand etwa 1300 Pfdkr. ergeben. Diese
werden durch 10 Henschel - Jonval- Turbinen mit 3,6 ® #ulserem
Durchmesser, drei Schanfelringen und 25 Umgéngen in der Minute
ausgenutzt, welche an der stehenden Turbinenwelle 77 ¢/, an der
liegenden Welle des Vorgeleges 73,6 ¢/, Nutzeffekt ergeben haben.
Von diesen 10 Turbinen sind gegenwirtig 6 ausgefiihrt; die ganze
Anlage soll bis zum Jahre 1900 ausgefiihrt werden.

Leistungs-Fihigkeit und Kraftverbrauch der einzelnen Systeme
werden wie folgt angegeben:

System IV fir Mittel- und Hochdruck: Wasserforderung
4 450 cvm pro Tag = 8 100 ! pro Min.; Arbeitsverbrauch 90 Pfdkr.
filr Mitteldruck, 140 fiir Hochdruck.

System V wie System IV.

System VI desgl.

System VII fir Nieder- und Mitteldruck: Wasserforderung
4825 com pro Tag = 8 360! pro Min.; Arbeitsverbrauch 56 Pfdkr.
fiir Niederdruck und 100 Pfdkr. fiir Mitteldruck.

System VIII wie System VII

System IX fiir Niederdruck: Wagserforderung 4 850 ebm pro

Tag = 83880! pro Min.; Arbeitsverbrauch 56 Pfdkr. — Die An-
ordnung der Pumpen mit verschiedener Pressung entspricht der
Theilung der Stadtleitung in 8 Hohenzonen. Die Pumpen fhir
Niederdruck haben 280 mm Kolbendurchm. und 600 mm Hub,
diejenigen fiir Hochdruck 280 m® Durchmesser und 900 m= Hub,
fiir Nieder- und Mitteldruck 290 m=m Darchm. und 900 m= Hub.
Eude 1882 betrug die Totallinge des Wasserleitungs-Netzes 87240 m
and der Wasserverbrauch pro Kopf 210—310! pro Tag. Die
Baukosten fir den Kanal, das Maschinenhaus, Wehr, Pumpen
und Turbinen betrugen 2400 000 Fres., die Gesammtkosten big
Ende 1882: 7525 000 Fres. Hiervon entfallen 700 000 Fres. auf
die Anlage der Krafttibertragung in das Industriegebiet, in welches
die Brutto-Pfdkr. zu 0,6 Fres. pro Stunde abgegeben wird.

Die maschinellen Anlagen sind von Escher, Wyss & Co. aus-

efiihrt. —

& 9. Das Wasserwerk der Stadt Thun. Auch dies frither
von Dampfmaschinen betriebene Werk wurde 1883 von Escher,
Wyss & Co. zu einer Turbinen-Anlage umgebaut, und hierzu das
reichliche Wasser und Gefille der Aare benutzt. Wie in Zfirich
sind 2 konzentrische Henschel - Jonval- Turbinen mit 3 Schaufel-
ringen und 2,1 @ Hufgeren Durchmesser erbaut, welche bei Hoch-
wasser 2,6 ® Gefille und 8 ¢b= Aufschlagwasser, also 100 Pfdkr.
haben, und einen Nutzeffekt von 75 % ergeben. Das von den
Turbinen betriebene alte Pumpwerk liefert 2 500! pro Min, in
das auf dem Griissisberge, 86 m hoch, gelegene Reservoir. Die
Pumpen sind auch hier Girard’sche mit 250 mm Kolbendnrchmesser,
660 mm Hub und 25 Doppelhiiben in der Minute.

Fir die gaoze Anlage war nur wenig Raum vorhanden, da
an dieselbe 2 Turbinen von je 40 Pfdkr. fiir die Thuner eidgenés-
sische Munitionsfabrik sich anschliefsen, welche von J.J, Rieter & Co.
in Winterthur erbaut gind. —

3) Neue Wasgerwerke der Stadt Genf. Hier soll ein
bereits seit 1873 verfolgtes Projekt zur Nutzbarmachung der
Wasserkraft der Rhone zur Ausfithrung gebracht werden. Mit
Turbinen und Girard’schen Pumpen sollen mehr als 6000 Pfdkr.
gewonnen werden, welche z. Th. an die eidgen. Konstrulktions-
Werkstitte abgegeben, z. Th. nach zwej Patronenhiilsen-I"abriken ge-
fithrt sind, endlich durch direkte Kabelleitung vom eidgen. Turbinen-
hause aus auch die tbrigen Hiilfs-Ateliers der eidgen. Munitions-
fabrik bediénen und deren Erweiterung oder Vermehrung nach
Bediirfoiss jederzeit ermoglichen sollen, Die an Escher, Wyss & Co.
in Ziirich tibertragene Anlage umfasst 20 Reaktions-Turbinen an
einer Stelle neben einander. Gegenwirtig werden 6 Turbinen mit
je 800 Pfdkr. brutto, 210 netto, erbaut und wird der Turbinen-
durchmesser auf 4,6 m gesteigert; die Umlaufszahl betriigt 26 in
der Minute.

Der Vortragende weist zum Schluss™darauf hin, dass aus
diesen Verwendungen von Wasserkriften in der Schweiz auch fiir
die Stadt Hannover manche Nutzanwendung gezogen werder konne,

Hr. Hagen bemerkt, dass sich allerdings die bessere Ver-
werthung der Leine fdr stidtische Zwecke in Hannover sehr
empfiehlt. Die jetzt in der alten Klickmiihle gewonnene Wasser-
kraft liefert einen sehr geringen Nutzeffekt. Dazu kommt, dass
im Interesse des Betriebes der unterschligigen Rider dem Bette
des Unterwassers bis zur Wiedervereinigung mit der Thme ein
sehr starkes Gefille gegeben wurde, welches fur die Ausnutzung
in den Miihlen verloren ist. Eine neue Turbinenanlage am
Schnellen Graben wiirde durch Vermeidung dieses Verlustes ein
erheblich grofseres Gefille erhalten und leicht mit bedeutend
grofserem Nutzeffekte herzustellen sein. Die Hebung des fir
die Stadt erforderlichen Wassers in das Reservoir auf dem
Lindener Berge erfordert rund 200 Pfdkr. Gewinnt man diese
durch zweckmiilsige Turbinenanlagen am Schnellen Graben, so
kann der theure Dampfbetrieb der Pumpen eingestellt werden.
Durch die dem jetzigen Verbrauche der Klickmithle gegen-
iiber gemachten Erfahrungen wird dann nicht allein die Beibehaltung
des heutigen Betriebes der Briickmithle moglich bleiben, sondern
es bleibt der Leine selbst bei niedrigem Stande wahrscheinlich
noch so viel Wasser, als zum Betriebe eines rationellen einge-
richteten Werkes an Stelle der heutigen Klickmiihle erforderlich ist.

Vermischtes.

Baupolizeiliche Vorschrift itber Stiitzen-Konstruktionen
in Hochbauten. Das Kgl. Polizei-Prasidium hat so eben folgende
Vorschrift erlassen, welche der in unserer No. 27 cr. dargestellten
Sachlage entspricht:

»Das bauende Publitum wird hierdurch davon in Kenntniss
gesetzt, dass das Polizei-Prasidium aus feuerpolizeilichen Griinden
sich veranlasst sieht, bei Priifung und Genehmigung von Bau-
projekten hinsichtlich der Verwendung gusseiserner Siulen nach
folgenden Grundsitzen zu verfahren:

In Gebsuden, deren untere Geschosse zu Gesch#fts-
und Lagerzwecken, und deren obere Geschosse zu
Wohnzwecken benutzt werden, diirfen gusseiserne Siulen,
welche gegen die unmittelbare Einwirkung des Feuers nicht
geschiitzt sind, unter den Tragewénden des Hauses fernerhin
keine Verwendung finden,

An Stelle derselben werden gestattet werden:

a) Siulen aus Schmiedeisen,

. b) Siulen aus Gusseisen, sobald dieselben mit einem durch
eine Luftschicht von der Stule isolirten, unentfernbaren Mantel
von Schmiedeisen umgeben sind.

c) Pfeiler aus Klinkern in Zementmortel.

Berlin, den 4. April 1884,

Konigliches Polizei-Prisidium, gez, von Madsai.”

Vou dem Standpunkte aus, dass es vor allem nothwendig
geworden war, feste Normen in einer Angelegenheit zu schaffen,
fiir welche bisher dem wechselnden Finzel-Ermessen des Beamten
Raum gelassen war, kann man den vorstehend mitgetheilten Er-
lass nur willkommen heilsen, da es unter allen Umstinden vor-
zuziehen ist, im voraus und bei der Verfassung eines Bauprojekts
zu wissen, welche Konstrultionen baupolizeilich zulissig sind und
welche der Gefahr der Anfechtung unterliegen. Offen bleibt dabei
vom technischen Standpunkte aus vielleicht die Frage, ob die
Schmiedeisernen unummantelten Séulen hinsichtlick ihrer
Widerstands - Fahigkeit gegen Feuer nicht zu ginstig beurtheilt
sind? Allerdings entfillt bei diesen die Gefahr durch rasch auf-
tretende betriichtliche Wechsel in der Temperatur zu reifsen
oder zu brechen; dafir sind dieselben jedoch der anderen aus-
gesetzt, dags sie bei hohen Temperaturen sich in der Lange
betrichtlich 4ndern und ausbiegen.

Wie die vergleichsweise Sicherheit zwischen schmiedeisernen
und gusgeisernen Stulen sich stellt, scheint uns demnach eine
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Sache zu sein, die nicht allgemein entschieden werden kann,
sondern deren Beantwortung vornehmlich nach Lage des Ein-
zelfalles sich richtet.

Die oben mitgetheilte Vorschrift lisst es zweifelhaft erscheinen,
ob es Absicht ist, auch Werkstein-Pfeiler und Siulen von der
Verwendung in den besgl. Fillen auszuschliefsen? Eine Aufkla-
rung hieriiber diirfte nothwendig sein.

Heilswasser - Heiz - Apparat mit rauchverzehrender
Feuerung. Der in beigefiigter Skizze dargestellte Heizapparat
wird von der Firma Mohrlin & Rédel in Stuttgart ausgefiihrt.

Das Charakteristische des Apparats ist der schriige Rost mit der
umgewundenen Rohrschlange. Oberhalb des Rostes sitzt der
Filltrichter, durch welchen das Brennmaterial aufgegeben wird
und das, entsprechend dem Verbrennungs-Vorgange, vermoge der
starken Neigung des Rostes selbstthiitig nachrutscht.

Es ist dies eine Fillfeuerung, bei welcher der schrige Rost
die Vorzlige des Treppenrostes erlangt, ohne zugleich dessen
Méngel in den Kauf zu nehmen,

Das Wasser in der Rohrschlange zirkulirt derartig, dass es
unten ein- oben austritt und alsdann mit dem Wasserinhalt des
thrigen Theils der Feuerschlange zusammen gefithrt wird. Durch
diese Anordnung wird dem Wasser die strahlende Wirme unter,
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seitlich und tber dem Roste mitgetheilt,
also Wirmeverlusten und gleichzeitig der
Abnutzung des Mauerwerks vorgebeugt,

Die Rauchverbrennung geht anf folgende Weise vor sich:
Die auf dem unteren Theile des Rostes gebildete Flamme streicht
tiber das frisch aufgegebene Brennmaterial fort und vergast das-
selbe; durch den im Fillhals liegenden Luftkanal wird frische
Luft oberhalb des Rostes zugefithrt, die sich mit den von unten
kommenden Heizgasen innig mengt uad so eine Rauchverbrennung
bewirkt, Die Klappen zur Zustrémung der Luft unter und wber
dem Rost sind natirlich regulirbar und es erfolgt die Rauchver-
zehrung ohne Luftiiberschuss.

Durch das Umwinden der Rohrenschlange um den Rost wird
die Heiefléiche einc sehr grofse, der Effekt der ganzen Heizung
bedeuntend erhoht und es kdnnen somit altere Einrichtungen, welche
in kalten Tagen nicht gentigend Wirme erzeugen, durch diese
Feuerung vervollkommnet werden.

Stuttgart. Mohrlin & Rédel.

Zur Vollendung des Wiener Zentral-Viehhofs bringt
die N. Fr. Pr. die folgenden ibersichtlichen Angaben: In den
Jahren 1878 und 1874 wurden mit einem Kostenaufwande von
557 100 fl. die an den alten Viehmarkt anstolsenden Griinde im
Ausmafse von 241 140 9= erworben, so dass das gesammte Vieh-
markt-Areal, das alte und neve zusammen, 314 047 a= umfasst.

Die Ausfihrung sémmtlicher Arbeiten wurde dem Architekten
und Bauunternehmer Rudolph Frey tbertragen, zugleich aber
beschlossen, vorlaufig blols ungefahr ?/; seines Projekts auszufiihren,
Die hiernach ausgefithrten Bauarbeiten bestehen in der Terrain-
regulirung, in der Errichtung der Verkaufshallen fiir Rinder,
Kilber, Schafe und Schweine und in der Herstellung von Rinder-
und Schweinestallungen und von Verwaltungs- und Nebengebiuden.
Ausdehnung, Fassungsraum und Baukosten der Verkaufshallen
stellen sich folgendermaafsen:

o Ueberdecklo || . N Bau-
Objekt Liinge | Breite Fliche Fassungsraum kosten
m m m Stiick FL
Rinderhalle . 156,20 | 114,40 17 870 4 500 415 600
15000 todte oder

Kalborhallo . . 86,90 { 64,26 5584 1174000 lehendo | 148000
Schafhalle. . . . . 78,4 51,5 4037 10 000 121 000
Schweinchalle . . .| 156,0 100,0 12 744 6 500 312 000

DieRinderhalle bestebt aus zwei 3 schiffigen Hallen, zwischen
welchen sich eine 11m breite Halle als Haupt-Verkehrsstralse be-
findet. Die Haupthallen baben eine Héhe von 16,36 m am Firste
und 7,6  am tiefsten Punkte der Dachriume. Drei Seiten des
Baues sind offen.

Die Kélberhalle ist 8schbiffig und an allen vier Seiten
geschlosgen.

Die Schafhalle ist gleichfalls geschlossen. An diese an-
stolsend befinden sich offene Schafstinde fiir 20 000 Schafe.

DieSchweinehalle ist aus awei 3schiffigen Hallen gebildet,
welche einen 2856 9@ grofsen Hof einschliefsen. Daselbst befin-
den sich die Verkaufshiirden und Schwemmen und getrennt von
diesen eigene Stande fiir die verkauften Thiere.

Neu erbaut wurden sieben Rinderstallungen (Fassungs-
raum ftir 1140 Stéick Rinder), und zwar massiv aus Mauerwerk
mit gewdlbten Decken und grofsen Futterbéden. Aulser diesen
Stallungen bestehen jedoch noch 10 Rinderstallungen (erbaut 1872)
und einige gedeckte Stinde, 50 dass derzeit 26388 Stiick Rinder in
Stallen untergebracht werden kénnen.

Die Schweinestélle sind in 8 Grappen, jede 155,9m lang
und 9,48 m breit, angelegt. Sie bilden zusammen 96 Abtheilungen
und sind mit Sandbuchten, gepflasterten Vorplitzen, Schwemmen
und eisernen Trinken versehen. Ueber denselben befinden sich
geriumige Futterboden. In diesen Stillen konnen 4800 Stiick
Schweine eingestallt werden.

Das Verwaltungsgebinde ist als Ziegelrohbau ausgefiibrt,
und enthélt zu ebener Erde einen Borsensaal, die Restaurations-
Lokalititen, die Raumlichkeiten fir die Verwaltung, die Komtoirs
fur die Kommissionire, Post- und Telegraphenamt, im Obergeschoss
die Beamtenwohnungen und einige Fremdenzimmer.

Im Abschlusse gegen die Stadtseite befindet sich ein monu-
mental ausgestattetes Hauptportal, welches imposante Thiergruppen,
vom Bildhauer Schmidgruber ausgefithrt, schmiicken.

Die Gesammt-Baukosten stellen sich auf 1800 000 fl.

Durch die Flugelbahn, welche vom Zentral-Schlacht-Vieh-
markte zur Staatsbahn geht, steht dieser Markt sowohl mit
dieser, als auch mit den tibrigen Bahnen Wiens in Verbindung.

Internationale elektr. Ausstellung in Philadelphia
1884. Das Franklin-Institut, unter dessen Leitung die Aus-
stellung in Szene geht, versendet eine Anzahl von Schriftstiicken,
aus deren Inhalt wir Folgendes kurz mittheilen;

Die Eréffnung ist auf den 2. September, der Schluss auf den
11. Oktober cr. fest gesetzt.

Die Ausstellungs-Gegenstinde sind in 7 Abtheilungen getheilt
u. zw.: L. Erzeugung von Elektrizitat; I1. Leitung von Elektrizitat;
I11. Messapparate und Messungen; IV. A. Anwendung des elektr,
Stroms fir kleinen Kraftverbrauch; IV. B. desgl. fiir grofsen Kraft-
verbranch; V. Atmosphir. Elektrizitit; Erdmagnetismus; Wetter-
beobachtungen nach offentlicher Organisation; VI. Historisches;
VII. Unterricht und Litteratur.

Es werden keine Preisvertheilungen statt finden; eine Prii-
fongs-Kommission soll am Schluss einen ,Bericht® ausarbeiten, zu
welchem die Aussteller gebeten sind, das Material zu liefern.
Wiinscht jemand eine spezielle Priifung seiner Ausstellungs-Gegen-
stinde, 80 wird demn Wunsche — auf Kosten des Antragstellers —
durch das Franklin-Institut gentigt werden.

Die Preise fir Raum sind festgesetzt: zu 2 Dollar fir jede
Fliche unter 10 [}’ Grofse und auf 0,20 Dollar pro[]/ fiir Flachen
von 10—100 (]’ Gréfse; bei noch grofseren Flichen sinkt der
Preis von 0,20 auf 0,10 Dollar pro (]’ bei 1000[] Fliche.

Fir Maschinenkraft wird pro Pfdkr. u. Stunde 0,03 Dollar
(18 A3) erhoben; der gleiche Satz gilt fiir Dampflieferung, wenn
die Gegenstinde mit eigenen Maschinen ausgestattet sind.

Die Zoll- und Patentfragen, die Versicherung und der Trans-
port sind geregelt.

Herzogliche Baugewerkschule zu Gotha. Aus Gotha
wird uns berichtet, dass es bis jetzt dort dblich war, die Schiler
der unteren Klassen regelmifsig in die néchst hiheren zu ver-
setzen und den Schiilern, welche die obere Klasse wihrend eines
Semesters besucht hatten, Abgangs-Zeugnisse zu ertheilen, in
welchen bescheinigt wurde, dass die betr. Schiller die zum Ent-
werfen und Ausfiihren von Bauwerken erforderlichen Kentnisse
und Fertigkeiten erworben haben.

Um diesem auf die Dauer unhaltbaren Zustande ein Ende
zu machen, beschloss das Herzogl. Staatsministerium im Anschluss
an die fiir die preulsischen Baugewerkschulen vorgeschriebenen
Priifungen ebenfalls eine Abgangsprifung einzurichten. Zu

“der in diesem Jahre zum ersten Male vorzunehmenden Priifung

hatten sich 7 Schiller gemeldet; nach Beendigung der schriftlichen
Arbeiten und Begutachtung derselben durch die Priifungs-Kom-
mission, zu der auch 2 Mitglieder des Baugewerken- Vereins ge-
horten, sollte am 8. d. M. die miindliche Prifung stattfinden.
Nachdem in einigen Fichern gepriift war, stellte sich das traurige
Resultat heraus, dass die Schiiler nur iberaus mangelhaft vor-
bereitet waren. Um die Schiiler nicht sdmmtlich durchfallen
lassen zu miissen, beschloss die Prufungs-Kommission, denselben
den Rath zu ertheilen, von der Prifung zuriick zu treten und
diese im Herbst noch einmal zu wiederholen. Die Schiiler haben
diesem Rathe entsprochen und damit einem bedauerlichen Eklat
vorgebeugt; freilich ist damit die Schule nicht von einem argen
Fleck gereinigt worden.

Aus dem Vorgange, welcher ein schiimmes Licht auf die an
der Schule herrschenden Zustinde wirft, wird das Herzogl. Staata-
ministerium die Ueberzeugung gewonnen haben, dass in der bis-
herigen Weise die Schule nicht weiter geleitet werden kann und
dass es einer energischen Arbeit aller betheiligten Faktoren be-
darf, um die Schule auf den Standpunkt der Gbrigen guten Bau-
gewerkschulen zu heben. b
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Koénigliche Baugewerkschule zu Breslau. An der mit
der Konigl. Oberrealschule und der technischen Fachschule fiir
Maschinenbauer und Chemiker verbundenen, unter der Leitung
des Direktois Dr. Fiedler stehende Kgl. Baugewerkschule
bat am 8, April cr. unter dem Vorsitz des Kgl. Reg.- u. Brths.
Beyer die miindliche Abgangspriifung statt gefunden. Mitglieder
der Priifungs - Kommission waren aulser dem Direktor und den
Lehrern: der Kgl Brth. Lidecke, der Zimmermstr. und Stadtrth,
Riemann, der Maurermstr. und Stadtverordnete Kleemann und
aufserdem der Zimmermstr. und Stadtrth. Ehlert aus Schweidnitz,
Von den 12 Examinanden, weleche sich zur Prifung gemeldet
hatten, erhielten 5 derselben das Pridikat ,gut bestanden®.

Das diesjahrige Sommersemester beginnt am 21. April

Von der technischen Hochschule in Brimn. Wie mehre
unter den kleineren deutschen technischen Hochschulen hat auch
diejenige zu Briinn seit langerer Zeit unter der allgemeinen
Ungunst der Verhiltnisse zu leiden; doch scheinen die Schwierig-
keiten vermehrt zu werden durch die Zerfahrenheiten nationaler Art
an denen heute fast Alles in Qestreich krankt, Im vergangenen
Sommer ist seitens des Professoren - Kollegiums der Brinner
Hochschule dem Unterrichisminister eine Denkschrift iiberreicht
worden, aus der wir eine der prignantesten Stellen hier
folgen lasgen:

. _pNur die Ueberzeugung lisst sich kaum unterdriicken, dass

die Verhsltnisse unabweisbar zu einer Wahl zwischen den beiden
Alternativen: ganzliche Aufhebung oder vorziigliche Aus-
stattung der Hochschule dringen; denn eine Fortdauer des Zu-
standes der Unsicherheit kénnte in kiirzester Zeit schon die Méglich-
keit der freien Wahl von selbst ansschliefsen und eine Lage herbei
fihren, welche fiir die an der Hochschule mit dem Bewusstsein
aufopfernder Pflichterfiillung wirkenden Professoren schon in
Ricksicht auf jhren wissenschaftlichen Ruf die denkbar un-
glnstigste wire.
. _Bei dem Umstande, dass das Professoren-Kollegium selbst
in den Zeiten der besten Frequenz so oft mit jenen Vorurtheilen
zu kimpfen hatte, welche nur jene Anstalten fiir berechtigt gelten
lassen wollen, die sich eines sehr grofsen Besuches erfreuen, und
einen solchen als Wertbmesser fir die Titchtigkeit der Professoren
betrachten, werden endlich Energie und Muth sinken, welche in
hobem Grade nothig sind, wm gegeniiber dem bestindigen Hin-
weis auf die geringe Horerzahl in allen einzelnen Fillen durch
entsprechende Antrige wenigstens die an der Hochschule ver-
tretenen Ticher auf dem unbedingt erforderlichen Niveau zn
erhalten. Die Folge wire ein thatsichlicher Ruckgang, welcher
ohpe Zweifel in . erster Linfe den Professoren zur Last gelegt
wiirde, obgleich dieselben Alles, was in ihrer Macht steht, daran
setzen, ihn zu verhindern.“

Ob dieser wahrhafte Nothschrei an der Stelle, an welche er
adressirt ist, Beriicksichtigung finden wird, scheint noch wenig
Sl_Chel‘_- Was erfolgt, wenn von dort aus nichts geschieht, kann,
wie die Sache der Deutschen in Oestreich heute liegt, entweder
sein: ,Eingang der Schule® oder auch ,Czechisirang® derselben.

Konkurrenzen.

In der Konkurrenz fiir Entwiirfe zur Bebauung der
Museumsinsel in Berlin, die bekanntlich am 1. Februar d. J.
ablief, ist nach einer fast 21/, monatlichen Thatigkeit des Prejs-
gerichts nunmehr endlich das Urtheil gefillt und in den amtlichen
Blattern vom 16, April d. J publizirt worden. Die fiir die 4 besten
Losungen ausgesetzten Preise von je 5000 .# sind den Entwirfen
der Hrn. 1) Archit. Alfred Hauschild in Dresden; 2) Land-
bauinsp. Fritz Wolff in Berlin; 8) Archit. Edgar Giesenberg
in Berlin; 4) Prof. Baurath J. C. Raschdorff und Reg.-Bmsir.
0. Raschdorff in Berlin zugesprochen worden. — Von dem
programmiifsig vorgesehenen Rechte der Regierung zum Ankauf
weiterer Entwirfe zum Preise von je 1500 .# ist in Bezug auf
die 6 Arbeiten der Hrn. 1) Archit. Georg Frentzen in Aachen;
2) Archit. Ludwig Hoffmann in Darmstadt und Emanuel
Heimann in Berlin; 8) Prof. Oskar Sommer in Frankfurt a, M. ;
4) Reg.-Bmstr, Franz Schwechten in Berlin; 5) Hofbauinsp.
Hossfeld und Landbauingp. Hinckeldeyn in Berlin; 6) Brth.
Schmieden, Reg.-Bmstr. v. Weltzien und Archit. R. Speer
in Berlin Gebrauch gemacht worden. , .

Die bei der ungewthnlichen Verzégerung des Urtheilsspruches
erklirliche Spannung, mit welcher die Konkurrenten, aber auch
weitere Kreise der Fachgenossen der Entscheidung entgegen
sahen, ist damit endlich gebrochen. Leider wird der berechtigten
Neugier, moglichst schnell nun auch das sachliche Ergebniss der
Wettbewerbung kennen zu lernen, dadurch ein Ziigel angelegt,
dass die Offentliche Ausstellung der Entwiirfe, fir welche der
Lichthof des Kunstgewerbe - Museums als Lokal gewahlt ist,

.erst in der Mitte der nichsten Woche eroffnet wird, um als-

dann allerdings bis zum 18. Mai zu wihren. Da wir bisher
keine Gelegenheit hatten, Einsicht in die Entwirfe zu erlangen
und den Mitgliedern des Preisgerichts strenges Schweigen auf-
erlegt ist, so sind wir nicht in der Lage einstweilen schon einige
Andeutungen nach jemer Richtung hin geben zu kénnen. Dass
eine 8og. ,durchschlagende® allen, so verschieden gearteten An-
spitichen in gleicher Weise geniigende Losung aus dieser ersten
Bearbeitung der. Aufgabe hervor gehen wiirde, war von vorn
herein nicht zu erwa ten und dirfte: such kaum eingetroffen sein.

Die Namen der 10 mit Preisen bezw. durch den Ankauf.
ihrer Entwirfe ausgezeichueten Architekten sind — mit einer
einzigen Ausnahme — in der Fachwelt langst mit Ehren bekaunt;
es finden sich unter ihnen ebenso iltere, wie junge aufstrebende
Meister deutscher Baukunst. Da die Reihenfolge, in welcher
ihre Namen in der Bekaqntmachung des Hrn. Ministers aunfgezshlt
werden, dem Alphabet nicht entspricht und eine weitere Bemer-
kung feblt, so darf man wohl anuehmen, dass mit dieser Reihen-
folge zugleich der Rang der besgl. Arbeiten unter einander, wie
er sich durch die Abstimmung des Preisgerichts ergab, bekannt
gegeben werden sollte. Die erste Stelle ist damit nicht einem
Angehérigen der Berliner, sondern einem solchen der Dresdener
Architekturschule eingerdumt worden, withrend im iibrigen allerdings
die heimische Schule das entschiedene Uebergewicht behauptet,

Die Gesammtzahl der konkurrirenden Arbeiten hat sich, nach-
dem die Zusammengehérigkeit mehrer Einzel-Sendungen zu einem
Projekt sich heraus gestellt hatte, zu 52 ergeben. Dem Preis-
gericht haben von den Beamten der Museums-Verwaltung Hr.-Gen.-
Direkt. Dr. Schone und die Hrn. Direktoren Dr. Jordan, Dr. Meyer,
Dr. Conze und Dr. Bode und als Architekten die Hrn. Oberbau-
Direkt, Herrmann, Geb. Oberbrth, Prof. Adler (als Ersatzmann
fir den verstorbenen Geh. Oberbrth. Giersberg), Geh. Oberreg.-
Rth. Spieker, Stadtbrth. Blankenstein, Prof. Jacobsthal und Prof,
Otzen angehért.

Aus der Fachlitteratur.

Verzeichniss der bei der Redaktion dies. Bl einge-
gangenen neueren technischen Werke eto.

Dr. Mothes, Oscar, K. S. Brth. etc. Die Baukunst des
Mittelalters in Italien von der ersten Entwickelung bis
zu ihrer hochsten Blithe. Mit 211 Holzschn. u. 6 Farben-
drucktafeln. V. Theil. (Schluss des Werkes.) Jena 1884;
Herm. Costenoble. '

Minster-Blitter vom Minster zu Ulm. Im Auftr. des
Miinster-Komités herausgeg, von Aug.Beyer u. Friedr.Pressel,
8. u. 4. Heft. Mit 20 Holzschn. u. 2 zinkogr. Taf. Ulm 1888;
Ebner’sche Buchhdlg.

Beschreibende Darstellung der &lteren Bau- und
Kunstdenkméler des KénigreichsSachsen. Auf Kosten
der Kgl. Staatsregierung herausgegeben vom XK. S. Alterthums-
Verein, II. Heft: Amtshauptmannschaft Dippoldiswalde. Dresden
1883; C. C. Meinhold & Siohne.

Allgemeines deutsches Kiinstler-Jahrbuch fiir 1884,
herausgegeben von Theod. Seemann, Dresden 1884 ; Gilbers’sche
Kgl. Hof-Verlags-Buchhdlg. (Bleyl & Kimmerer). Geb. 8 .

Graf Hue de Grais, Konigl. Polizei-Prisident. Grundriss
der Verfassung und Verwaltung in Preufsen und
dem deutschen Reiche. Berlin 1884; Jul. Springer.

Knauff, H., Bmstr. Die Mangel der Schwemm-Kanali-
sation gegeniiber dem Shone-System, mit IHinblick
auf die Kanalisation der Stadt Berlin. Mit I Bl. Zeichng. Berlin
1884; Polytechn. Buchhdlg. v. A. Seydel. — Pr. geh. 2 .4

Personal - Nachrichten.

Bayern, Versetzt: Die Abthl-Ing. Herm. Frhr. v. Fei-
litzsch in Minchen (General-Direktion) in gleicher Eigenschaft
nach Donanwdrth und Ludwig Lingenfelder in Donauwérth in
gleicher Eigenschaft nach Miinchen zur General-Direktion. —

Preufsen. Ernannt: Reg.- u. Brth. Nath zum Geh. Brth.
und vortr. Rath im Minigt. d. offentl. Arb. — Der Reg.-Bfbr.
Johannes Lutsch aps Naugard i. P. zum Reg.-Bmstr.; die Reg.-
Masch.-Bfhrer. Karl R6thig aus Berlin und Rud. Daus aus Beriin
zu Reg.-Masch.-Mstrn. — Die Kand. d. Baukunst Otto Wittig.
aus Fraustadt, Otto Lambert aus Kothen u. Nicolaus Gutjahr
aus Gernsheim in Hegsen zu Reg.-Bfbrn. — Die Kand.sd. Masch.-
Baukunst: Ernst Fitting aus Havelberg, Herm. Niemeyer am
Altenstein i. Thiir. u. Karl Juch aus Halle 1. Westf, zu Reg.-Masch.-
Baufijhrern.

Versetzt: Die Eisenh.-Bau- n. Betriebs-Inspekt. Balthasar .
von Erfurt nach Schneidemithl und Claudius von Schneidemiihl

' nach Erfurt. —

Dem Stadt-Bauinspekt, Schmidt zu Berlin ist die Verwlig.
d. III'. S_taflt-Baulnspektion, welche derselbe geit dem 25, Oktbr, pr.
interimistisch fihrte, definitiv tbertragen worden.

. Sachsgen. Ernannt; Die bisher. Strafsenbau-Xondukteure
Wilh. Ernst Schiege n. Ernst Albert Range zu Chausseebau-
Inspektoren in Schwarzenberg bezw. Pirma II. — Die bisherigen
Hilfs-Ingen. Curt Herm, Rénsch, Otto Biedermann Stecher,
Otto Paul Noack, Friedr. Ludwig Grimm, Joh. Max Ringel,
Ad. Guido Tharandt u, Karl Richard Vetters zu Assistenten
bei der Strafsen- u, Wasserbaninspekt. in bezw. Zwickau, Dobeln,
Chemnitz IL, Pirna II,, Pirna 11, Freiberg und der Wasserb.-Dir.
in Dresden.

Dije seither. Strafsenbau-Assistenten Hugo Jonathan L eo,
Oswald Schmidt, Otto Pietzsch u. Gustav Ad. Pressprich
sind den Stralsen- y, Wasserbauinspektionen in bezw. Plauen,
Meifsenl., Aonaberg u, T eipzig 1. als Assistenten tberwiesen worden.

Wirttemberg, Vergetzt: Bavinsp. Preu von Goppingen
nach Esslingen, .

Kemmissionsverlag von Ernst Toeche in Borlin, Fiir die Redaktion verantwortlich K. E. O. Fritach, Berlin, Dm‘ck-) Ww. Moe;mr Hofbuochdruckerei, Berlin,
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Wie kann man bei pneumatischen Fundirungen mit hohem Luftdrucke die Gefahren fiir die Gesundheit der
Arbeiter mindern?
(Schluss.)

II. Technische Vorschriften.

.1) Luftschleusen und Schachtrobre sind vor jeder pneuma-
tischen Fundirang vor einem staatlicherseits damit beauftragten
Sachverstiindigen einer Druckprobe zu unterziehen,

Ueber die Kobpstruktion und Ausfithrung der Lauftschleusen
und Schachtrohre, sowie tiber den Modus der Druckproben sind
vom Staate gesetzliche Bestimmungen zu erlassen, nach Art der-
jenigen, welche fiir Dampfkessel bestehen.

Dicse sowohl von Wagner in seinem mehrfnch angezogenen Aufsatze als auch
von mir in meiner gleichfalls bereits erwiihnten Broschitre empfohlene Maalsregel
halte ich far dringend erforderlich. Ich hoffe spiter einmal Gelegenheit zu finden,
Bestimmungen far die Art der Ausfthrung und dje Prifungen dieser Apparate in
Vorschlag zu bringen.

2) Um den herrschenden Luftdruck stets richtig beurtheilen
zu konnen, muss eine geniigende Anzahl von Manometern ange-
bracht werden. KEs sind mindestens erforderlich

1 Manometer in der Nihe der Lufipumpen fiir den Maschinisten

1 Manometer an der Luftleitung in der Ndhe des Senkkastens;

1 Manometer aulsen an der Schleuse oder noch besser an
einem Schachtrohre in direkter Verbindung mit dem Senkkasten;

* 1 Manometer in jeder Sclileuse.

Aufserdem muss sich an jeder Schleuse ein Stutzen befinden
zur Befestigung eines Kontrol-Manometers.

i Wagner verlangt auch 1 Manometer im Arbeitsraume selbst und will Feder-
manometer oder Manometer anderer Konstruktion nur daun zugelassen wissen,
wenn gieh Uber Tage ein oben offenes Quecksilber-Barometer oder ein sich selbst
kontrolirendes Patentmanometer befindet.

) Ich glaube indessen, dass bei so vielen Maunometern, wie ich sie oben ver-
fangt habe, die Kontrolle eine genfgende ist und dass man sich mit lauter Feder-
mancmetern wohl begniigen kann.

Das Manometer in der Schleuse wird nur dann den Druck der Luft in der
Arbeitskammer anzeigen, wenn die Schleuse mit der gewdhnlichen Atmosphire
kommunizirt, wihrend das Manometer selbst durch ein kleines Rohr mit dem
Arbeitsraum verbunden ist. Wihrend der Binschleusens geht das Manometer all-
mithlig auf Null zuriick, so dass man, so bald man sich in der komprimirten Luft
befindet, keine Kontrolle mehr fiber die Hohe des Luftdracks hat.

Es ist dies ein Uebelstand und es empfiehlt sich daher, sowohl in der Schleuse,
als unten in der Arbeitskammer Apparate aufzubiingen, die nach dem Prinzip der
Aneroid-Barometer aber ftir einen Ueberdruck von 4—5 Atmosph. konstruirt sind.

Bet dem Briickenbau in Domitz hatte jeh zu diesem Zwecke 2 gewdhnliche
Manometer in luftdichte Kapseln einschlielsen lassen, so dass die komprimirte Luft
nur durch einen kleinen Verbindungskanal in das Manometer-Rohrchen eintrat,
withrend .dasselbe von aufsen nur den atmosph. Druck empfing. [iese Konatruk-
tion, welche der Billigkelt halber gewiihlt war, Ist aber wegen dor schweren Kapsel
unboguem. Auch liisst die Dichtigkeit der Kapsel, auf welcher dle riebtige Funk-
tionirung dlesos Apparates beruht, leleht nach, so dass der obon empfohlene jeden-
falls don Vorzug verdient

8) Bei Fundirungen in wenig durchlissigem Boden (Liehm,
Thon, Schlamm, sowie Sand mit diesea Bodenarten untermischt)
muss ein Sicherheitsventil in der Luftleitung nahe bei den Luft-
pumpen und ein zweites in direkter Verbindung mit dem Caisson
(also an den Schachtrohren) angebracht werden.

Der leitende Beamte hat diese Ventile jederzeit moglichst
genau entsprechend dem #ufseren hydrostatischen Drucke zu
reguliren.

Der Querschnitt der Ventile muss gleich dem Querschnitte
der Lufteinstromungs-Leitung sein, :

4) Es empfiehlt sich, Einrichtungen zu treffen, durch welche
sich die im Caisson und in der Schleuse befindlichen Arbeiter
sowohl unter einander, als auch mit den Beamten und Arbeitern
aufserhalb verstandigen konnen.

Zu diesem Zwecke hat man friher meistens Zeichensprachen ecingefihrt
(Klopfen an den Schlensen) oder auch Klingelzige nach unten angebracht. Jetzt
wriirde am zweckmifsigsten eine Telephon-Anlage angeordnet werden.

5) Bei Fundirung von Briickenpfeilern muss mindestens eine
Verbindung, vom Caisson bis 2 @ iiber dem &ufseren Wasserspiegel
reichend, aus Eisenblech wasserdicht hergestellt sein. Liegen die
Luftschlensen oben, so bilden die eisernen Schachtrohre diese
Verbindung, liegen die simmtlichen Luftschlensen unten am oder
im Caisson, so geniigt es nicht, die im Fundament ausgesparten
Zugangsschachte nur aus Mauerwerk wasserdicht herzustellen,
gondern es ist mindestens einer derselben mit Kisenblech zu
bekleiden.

Ich halte diese Maalsregel fiir erforderlich, weil nur ans Mauerwerk gebildete
Schachte lcicht Risse bekommen, und voll Wasser lauten kdnnen. Die Verlinge-
rung des mit Bisen bekleideten Schachtes auf 2m iiber Wasser ist nothwendig, um
den Sc¢hacht auch trucken zu bLehalten, wenn der Seokkasten in Folge grofser Luft-
verluste pldtslich stark sinkt.

6) Alle Verschliisse (Schleusenthiiren, Klappen etc.}, welche
nicht durch den Luftdruck, sondern durch Schrauben und Mecha-
nismen anderer Art auf ihr Lager gepresst werden, sind als
gefahrlich zu verwerfen.

Ich habe mehrfach Gelegenheit gehabt, mich von der Gefahrlichkeit derartiger
Konstruktionen zu Sberzeugen Hiufig sind an den Schleusen die Riume, welche
zum Augschleusen des Bodens dienen, in dieser Weise von aufsen durch Schrauben
geschlossen. Bs kommt dann leicht vor, dass in Folge eines Missverstéindnisses
die Verschlusse frither gedffnet werden, als die innere Klappe des Bodenbehilters
geachlogsen - ist. Dabei entsteht selbstverstindlich die grdfste Gefahr far die im
Caisson beschiftigton Arbeiter.

. 7) Liegen die Schleusen unten am Arbeitsraum, so miissen
alle Thiren vor Gegepstinden, welche in den Schacht hinab
Stiirzen und dieselben gewaltsam 6ffnen konnten, gesichert werden.

Alle horizontal liegenden Thiiren solcher Schleusen miissen so
eingerichtet sein, dass sie sich nicht 6ffuen konnen, wenn durch
einen Wassereinbruch in den Schacht der Luftdruck von unten
nahezu durch den Wasserdrack von oben aufsehoben wird. Die
Klappen miissen daher zum mindesten durch Contregewichte ab-
balanzirt sein, oder noch besser durch einen schnell lésbaren
mechanischen Verschluss auf ihren Sitzen gehalten werden.

8) Alle Verbindungen, welche aus der Arbeitskammer durch
die Decke oder die Winde nach oben fithren, mégen sie nun
Schachtrohre, Pumpenrohre oder Schliuche oder sonst wie heilsen,
miissen eipen leicht zu handhabenden luftdichten Verschluss er-
halten, der am besten an der Stelle angebracht wird, an welcher
der Austritt aus dem eigentlichen Arbeitsraum stattfindet.

Die Nothwendigkeit dieser Anordnung habe ich in dem Artikel S. 589 u. ff,
Jabrgang 1882 dies. Zeitg. niher auseinander gesetzt.

Das Gleiche gilt von dem Austritte kleinerer Rohre aus den
Schachtrohren und Schleusen. Insbesondere mnss das Luftzufih-
rungsrohr am BEintritt in den mit komprimirter Luft gefiillten
Raum ein selbstthétiges Ventil haben, welches sich sofort schliefst,
wenn ein Luftleitungsrohr platat.

Ueberbaupi sei man mit der Anbringung von Ventilen nicht
sparsam. Je mehr Absperrungsvorrichtungen, desto grofser ist
die Sicherheit. )

9) Die Schleusen und Schachtrohre sind moglichst vor Er-
schiitterungen zu schiitzen.

Zu diesem Zwecke sind, falls der Boden mittels Maschinen-
kraft gehoben wird, folgende Einrichtungen erforderlich:

a) eine auf einen bestimmten Widerstand eingestellte Frik-
tionskuppelung im Hebemechanismus;

b) bei der Kraftiibertragung von der Krafimaschine zur Winde-
vorrichtung an der Schleuse ist eine moglichst grofse Geschwindig-
keit anzuordnen, um mit geringer Seil- oder Riemenspannung
arbeiten zu konnen;

c¢) die Seile oder Riemen sind in der Weise zu spannen, dass
die Spannung nicht vergrofsert wird, wenn sich der Caisson setat,
oder wenn das Schiffsgefifs, anf welchem die Kraftmaschine event.
steht, schwankt. Man erreicht dies am einfachsten mis beweglichen
Spannrollen, die mit Gewichten belastet sind;

d) der Zug, welcher unvermeidlich in Folge der Seilspaunung
auf die Schleuse ausgeibt wird, ist durch Absteifen gegen das
Pfeilermauerwerk aufzuheben.

Ist der Tdrderapparat derartig eingerichiet, dass die Forderwinde durch den
Luftdruck (Donan-Britcke bei Pest) getrieben wird, oder dass dieselbe einén eigenen
Dampfzylinder besitzt, der nur durch einen beweglichen Schlauch mit dem im
Maschinen-Schuppen stehenden Kessel in Verbindung gesetzt ist, o sind die Vor-
schriften b) ¢) d) nicht ndthig, Diese letzteron Anordnungen arbeiten aber meiner
Anstcht nach weniger vortheilhaft, als die oben angenommen, sind auch noch
weit weniger verbreitet.

10) Der eigentliche Arbeitsraum ist moglichst frei von allen
Hindernissen (als Quertrigern, Absteifungen etc.) zu halten, damit
die Arbeiter bei eintretender Gefahr, die gewéhnlich auch die
Beleuchtung erléschen oder durch dichte Nebel unwirksam werden
lagst, auch im Dunkeln unbehindert zu den Schachtrohren und
Schleusen fliichten konnen. — ‘

Alle genannten Vorsichtsmaalsregeln ermoglichen, wie bereits
anfangs erwihnt, immer nur das Arbeiten in Luft bis zu hoch-
stens 4 Atm. Ueberdruck. Zudem wird bei strenger Befolgung
derselben das Arbeiten bereits bei weit geringerem Drucke so
erschwert und vertheuert, dass es wiinschenswerth er-

- gcheint, eine Binrichtung zu treffen, welche ohne

Nachtheil fir die Gesundheit es ermdglicht, mit gé-
tingeren Vorsichtsmaalsregeln auszukommen. .

Ich habe nun gesehen, dass alle ernsten Gesundheitsstérungen
in Folge zu grolser Sauerstoffanfnahme in das Blut zu entstehen
scheinen, und glaube, dass damit der Weg gezeigt ist, anf welchem
man die Gefahren des Arbeiters in hohem Luftdrucke wesentlich
vermindern kann. T ’

Wenn es gelingt die Sauerstoff - Aufnahme des Korpers auf
dasjenige Maals zu beschrinken, was zu seiner Erhaltung erfor-
derlich ist, so miissten zugleich mit der Ursache auch die gefihr-
lichsten aller Krankheits-Erscheinungen schwinden.

Es konnte vielleicht fraglich erscheinen, ob nicht die ver-
grofserte Sauverstofi-Aufnahme in das Blut nothwendig ist, damit
die Blutgefafse den #ulseren gesteigerten Druck ohne Nachtheil
zu ertragen vermégen? Ich habe aber nicht die geringsten Un-
bequemlichkeiten aufser Ohrenschmerzen wahrnehmen. kdnnen,
auch wenn ich in 2!/, Atm. Ueberdruck so schnell einschleulste,
dass von einer Ueberladung des Blutes mit Sauerstoff in der
ersten Zeit sicher nicht die Rede sein konnte, nnd: glaube daher,
dass die vergrofserte Sauerstoff - Zufuhr zu diesem Zwecke niclit
n6thig ist. Die Bert'schen Versuche bestitigen dies gleichfallge

Unm also den Aufenthalt in stark komprimirter Luft weniger
gesundheitsgefibrlich zu machen, wirde man diéser Luft einew
Theil des Sauerstoff-Gehalts entziehen miissen. -
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Es wiirde sich dies am besten in der Weise bewerkstelligen
lassen, dass man einem Theile der Luft, welche von den LUﬂi;
pumpen komprimirt werden soll, zuvor den Sa_uerstoﬁ' darc
Verbrennung ganz entzieht und darauf die gebildete Kohlen-
giure durch Filtiation iber Kalk bindet. Man wirde dann den
Lufipumpen _einestheils Stickstoff, anderentheils atmosph. Luft
zufiibren und die Mischung dieser Gase beliebig reguliren kopnen.

Wahrscheinlich wiirde es dabei gar nicht erforderlich sein,
auf eine besonders genaue prozentuelle Mischung zu achten, da
bis zu gewissen Grenzen der thierische Organismus e sehr
grofses Akkomodations - Vermigen besitzt. Is haben nimlich
Versuche von Braun gezeigt, dass eine Verminderung des Sauer-
stofigehaltes der Luft npicht unbedingt eine Verminderung der
Sauerstof-Aufnahme durch die Lungen und darauf eine Verlang-
samung des Stoffwechsels bedingt. Bei einer Verminderung Qes
prozentuellen Sauerstoffgehaltes der Luft auf nur 14 % erwies
gich bei Thieren die durch die Lungen aufgenommene Sauerstoff-
menge noch ebenso grofs, als bei normaler Luftmischung (mit
ca. 21 % Sauerstoffgehalt). Aehnlich scheint sich auch die Natur
gegen eine zu grofse Sauerstoif-Aufnahme zu wehren. Es spricht
wenigstens hierfir die geringe Gefahrlichkeit des Aufentbaltes in
komprimirter Luft bis zu ca. 13/; Atm, Ueberdruck, und die un-
verhiltnissmifsige Zunahme der Kraokheits - Erscheinungen bei
noch hoherer Kompression.

Es ware sehr zu winschen, dass #rstlicherseits Versuche an-
gestellt wirden, in wie weit eine Verminderung des Sauerstoff-

gehaltes der komprimirten Luft die schidlichen Folgen schnellen
Ausschleusens beseitigen kann.

Die technischen Schwierigkeiten einer Einrichtung, wie ich
sie oben andeutete, wirden danu jedenfalls zu iberwinden sein.
Sollten indessen die frztlichen Versuche ergeben, dass mit einer
Verminderung des Sauerstoff- Gehaltes wenig oder nichts zu ge-
winnen ist, so mdchte ich auf das patentirte Gefrier- Verfahren
aufmerksam machen, welches, wie es scheint, berufen ist, bei
Fundirungen in gréfseren Tiefen eine Rolle zu spielen.

Dasselbe besteht bekanntlich darin, dass das schwimmende
Gebirge durch Einleiten kiinstlich erzeugter Kilte, als deren
Triger anf mehr als — 20¢ abgekiihlte Salzlosung fungirt, zum
Gefrieren gebracht wird, so dass man im Stande ist, durch das-
selbe stiickweise wie durch Felsen einen Schacht abazuteufen,

‘Wie bei der pneumatischen Fundirung ist es wieder ein Berg-
und Hitten-Ingenienr (H. Poetsch), der diesen genialen Gedanken
gefasst und zur Ausfihrung gebracht hat. Die vor Fachménnern
mit der peuen Methode bei Scheidlingen unweit Aschersleben
angestellten Versuche haben iiberraschende Resultate geliefert,

Ist das Verfahren auch vor der Hand noch zu theuer, so
zweifle ich doch nicht, dass dieser Uebelstand sich mit der Zeit
heben ldsst. Es wirde damit auch dem Bauingenieur ein
schitzenswerthes neues Hiilfsmittel gegeben sein, welches die
poeumatische Fundirung allerdings wobl schwerlich verdriingen,
aber dieselbe bei grofsen Tiefen ablésen kann.

Berlin, Ende 1883. L. Brennecke, Ingenieur.

Yermischtes.

Tine theilweise Abidnderung der preulsischem Vor-
schriften iiber die Ausbildung und Priifung fiir den Staats-
dienst im Bau- und Maschinenfach ist von Seiten des Hrn.
Ministers der o6ffentlichen Arbeiten unter dem 10. April d. J.
durch den folgenden Zirkular-Erlass verfiigt worden:

»1. Der § 9 der Vorschriften iiber die Ausbildung und Pri-
fung fir den Staatsdienst im Bau- und Maschinenfach vom 27. Juni
1876 wird aufgehoben und durch die nachstehenden Bestimmungen
ersetzt:

Die zweite Priifung soll die Fihigkeit des Kandidaten fest
gtellen, die durch akademisches Studium und praktische Beschif-
tigung gewonnenen Kenntnisse und Fertigkeiten fiir die Ldsung
praktischer Aufgaben nutzbar zu machen.

Sie umfasst:

1) Die Bearbeitung eines durch Zeichnungen dargestellten
und eingehend begriindeten Entwurfs nach gegebenem Programme,
welche der Kandidat mit der selbstgeschriebenen eidesstattlichen
Erklirung zu versehen hat, dass er sie ohne fremde Hillfe ange-
fertigt habe.

Die Arbeit ist binnen einer Frist von neun Monaten, welche
Frist von der technischen Oberpriifungscommission aus erheblichen
Grinden bis zu zwolf Mopaten erstreckt werden kann, abzuliefern,
Wird die Frist versiumt, so ist dem Kandidaten auf seinen Antrag
eine andere Aufgabe zu ertheilen. Bei wiederholter Fristversiu-
mung gilt die Priifung als nicht bestanden. .

Wird die Arbeit fir ungeniigend erachtet, so ist dem Kandi-
daten die Arbeit zur Verbesserung zuriick zu geben oder eine
neue Aufgabe zur Bearbeitung zu ertheilen. Gelingt die Arbeit
wiederum nicht, so gilt die Priifang als nicht bestanden.

Wird die Arbeit fiir gentigend erachtet, so ist dies dem Kan-
didaten mitzutheilen und hat derselbe sodann binnen einer Frisg
von drei Monaten, welche Frist von der technischen Oberpriifungs-
kommission aus erheblichen Griinden bis zu sechs Monaten er-
streckt werden kann, zur weiteren Priifung sich zu melden.

Denjenigen Kandidaten, welche die Aufgabe zu dem Entwurfe
bereits erhalten haben, wird auf einen binnen lingstens Jahresfrist
vom Datum dieses Erlasses ab bei der technischen Oberpriifungs-
kommission zu stellenden Antrag eine neue Aufgabe nach Mafsgabe
der vorstehenden Bestimmungen ertheilt, Die Ertheilung der neyen
Aufgabe ist bel denjenigen, welche die frithere Aufgabe vor voll-
endeter zweijihriger praktischer Beschiftigung erhalten habep
von dem Nachweise der volistindigen Zurticklegung der vorgef
schriebenen zweijihrigen praktischen Beschiftigung abhéngig,

2) Die Bearbeitung von Fachaufgaben wihrend dreier Tage
unter Klausur., 38) Eine miindliche Priifung.”

Der Unterschied gegen die bisherigen Vorschriften besteht
darin, dass einerseits die Bestimmung, wonach der Baufiihrer
schon nach einjihriger praktischer Thitigkeit seine Probearheiten
zur IL Prifung sich ertheilen lassen konnte, aufgehoben ist wnd
dass andererseits fir die auf die Anfertigung der Arbeit zy ver.
wendende Zeit sowie fiir den Zwischenraum zwischen Einreichung
der Arbeit und Meldung zur mindlichen Prifung bestimmte
Fristen fest gesetzt sind. KEs ist damit Wiinschen geniigt worden
welche in der betheiligten Fachwelt schon langst fast allgemeiﬁ
sich Bahn gebrochen hatten und vielfach zum Ausdruck gelangt
waren; mehrseitig hatte man bekanntlich sogar die Einfihrung
einer noch kirzeren, 6 monatlichen Frist fiir die Anfertigung der
Probearbeit beantragt.

. . Ebenso dankenswerth wie der besprochene Erlass des Hm,
Ministers der offentl. Arbeiten ist eine gleichzeitige Verfiigung
desselben an die technische Oberpriifungs-Kommission, in welchey
derselben zur Pflicht gemacht wird, die fur jene Arbeiten gy

stellenden Aufgaben vornehmlich auf solche Gebiude, Bau- und
Maschinen - Anlagen zu bezichen, welche im Gebiete der Staats-
Bauverwaltung und im praktischen Leben hiufig vorkommen.
Auch in dieser Hinsicht handelt es sich um Erfullung alter,
iibrigens in neuerer Zeit schon mehr und mehr bericksichtigter
Wiinsche. Zu erstreben bleibt jetzt noch das eine: dass die
Aufgaben — namentlich fur Ingenieure — vorzugsweise aus dem
Spezialgebiete ausgewihlt werden, mit welchem der Kaudidat
durch seine praktische Beschiftigung besonders vertraut geworden
ist. Bekanntlich war es in friherer Zeit Grundsatz, dies unter
allen Umsténden zu vermeiden, um damit den Kandidaten zu ein-
gehenderen Studien auf einem ihm bisher fremd gebliebenen Ge-
biete gleichsam zu zwingen: es liegt aber wohl auf der Hand,
dass die Arbeiten daon bestenfalls fir seine Fihigkeit in der
Benutzung von litterarischen Hiilfsmitteln, nicht, aber dafiir Zeng-
nisg ablegten, in wie weit er die bisher erlangten Kenntnisse und
Erfahrungen selbstiindig auf cinen praktischen Fall anzuwen-
den verstehe. Und letzteres sollte, wie uns diinkt, doch das
oberste Ziel einer derartigen Priifung bilden,

Kaltluft- und Eismaschine.* In No. 23 dieser Zeitung
unternehmen es die Hrn. Hennicke & Goos in Hamburg, Inhaber
der deutschen Reichspatente der Bell- Coleman- Maschinen, die
Richtigkeit des fiber diese Maschinen von Hrn. Ban-Inspektor
Fliigel in einem im Bremer Archit.- u. Ingen.-Verein gehaltenen
Vortrage Gesagten zu bestreiten und gleichzeitig ein abfilliges
Urtheil tiber die Kiihlanlage des Bremer Schlachthofes auszu-
sprechen, Als Patent-Inhaber und Ausfihrer der bei letzterer
Anlage benutzten Maschinen und Apparate erlaube ich mir dazu
Folgendes zu erwidern:

Die Hrn. H. & G. geben selbst zu, dass bei Anwendung ihrer
Maschinen eine Nebelbildung in den Kiihlrdumen nicht zu vermeiden
ist, ein Uebelstand, von welchem sich auch Jeder bei etwaiger
Besichtigung der mittels Bell-Coleman-Maschinen gekiiblten Riume
der Export-Schlichterei von J. D. Koopmann in Hamburg iiber-
zeugen kann. Diese Nebelbildung muss naturgemifls bei der
grofsen Temperatur-Differenz zwischen der in die Kithlrdume von
der Maschine eingeblagenen gegen die dort befindliche abzukiih-
lende Luft eintreten und zwar besonders an der Stelle, wo der
erste Temperatur-Austausch stattfindet. :

Im Irrthum befinden sich aber die Hrn. H. & . mit ihrer
Behauptung, die Nebelbildnng sei nicht eine Eigenthtimlichkeit
der Kaltluft-Maschine, sondern migse unvermeidlich bei jeder
Kiihlanlage eintreten. Ich kann versichern, dass in den Kiihl-
hallen des Bremer Schlachthofes niemals eine derartige Nebel-
bildung bemerkt worden ist, und dort auch wegen der geringen
Temperaturdifferenz zwischen der zugefithrten abgekithlten und
der im Raume befindlichen Luft aus bekannten physikalischen
Griinden niemals eintreten kann. Es ist vielmehr konstatirt
worden, dass die Luft in dem Kiihlraum stets relativ trockner
ist als die dufsere Luft.

Eine Nebelbildung in den Ktthlriumen tritt daher
nur bei Anwendung von Kaltluft-Maschinen, mégen
dieselben nun nach Windhausen- oder Bell-Colemann-
System gebaut sein, auf,

Die Hrn. H, & G. behaupten ferner, dass kein direkter Ver-
gleich zwischen den Betriebskosten einer Bell-Coleman-Maschine
und einer nach meinem System ausgefiihrten Luftkithlung an-
stellbar sei.

Der Gesammt-Kraftbedarf fiir die Luftkithlanlagen auf dem
Schlachthofe zu Bremen beziffert sich incl. des Betriebes fiir die
Gefrierflitssigkeits-Pumpen und Ventilatoren auf ca. 30 Pfdkr.
@ekiihlt werden 2 Riume von zusammen reichlich 2400 cbm Inhalt,
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welche an starken Schlachttagen vollstindig mit frischem warmen
Fleisch gefiillt und auf 4+ 21/, bis 83 ¢ C. abgekithlt werden.

Bei Hrn, Koopmann werden drei Kiithlkammern von zusammen
ca. 1400 bis 1500 cvm Iphalt und einer entsprechenden Fleisch-
ete. Fullung durch 8 Bell-Coleman-Maschinen abgekihlt, von
denen zwei je 75 Pfdkr. und eine 100 Pfdkr. besitzen, so dass
zusammen 250 Pfdkr. Kraftaufwand erfordert wird.

Bei nur 12 % dieses Kraftaufwandes hat also meine Kihl-
anlage eine grélsere Leistung zu verrichten, was wohl ohne
weiteres fir die grofsere Zweckmalfsigkeit derselben spricht.

In solchen Fillen, wo man, wie z. B. auf Fleischtransport-
Schiffen, stark riechende Chemikalien, wie Ammoniak in Kih]-
maschinen anzuwenden scheute, sah man bis jetzt nicht auf die
unokonomische Leistung der Kaltluft-Maschine, weil sie den
Kiihlprozess in scheinbar einfachster Weise und frei von Neben-
geriichen vollfilbrte. Seit es mir gelungen ist, absolut dichte
Ammoniak-Kompressions-Maschinen herzustellen, diirfte die Kalt-
luftmaschine von diesem Gebiete bald verdringt werden.

Die Luftkithlung auf dem Bremer Schlachthofe hat aller-
dings im vorigen Jahre zeitweilige Unterbrechungen erlitten,
welche aber mit dem System in keinem Zusammenhange stehen.
Die ganze Anlage ist ein Erstlingswerk, auch beziiglich der ver-
wendeten Ammoniak - Kompressions- Eismaschine, deren mit ge-
wissen Méangeln bebafteter und gleichzeitiz zu kleiner Kom-
pressor Betriebsstorungen mit sich brachte, welche sich sekundir
auf die Luftkihlanlage tbertrugen. Jetzt ist ein neuer Kom-
pressor von angemessener Gréfse und frei von den Méngeln des
vorigen eingeschaltet und Eismaschine und Luftkih] - Anlage
funktioniren vortrefflick, wovon sich jeder durch Besichtigung
der Anlage itberzeugen kann.

Hemelingen, 8. April 1884. August Osenbriick.

* Indem wir auch der vorliegenden Einsendung Aufnahme gewihren, glaubten
wir unserer Verpflichtung jeder der beiden interessirten Selten das Wort zu lagsen,
gerecht geworden zu sein und schliefsen munmehr die Debatte ab. D. R.

Nochmals: Schornstein-Abdeckung. Zuder in No. 21 cr.
dies. Zeitg. abgedruckten Erwiderung des Hrn. Althaus mégen
mir folgende Bemerkungen gestattet sein:

Dass die Anordnung der Althaus’schen Abdeckung mit der
meinigen einige Aehnlichkeit hat, obschon dieselben wesentlich
verschieden sind, diirfte lediglich dem Zufalle zuzuschreiben sein.
Hr, Althaus wird auf die von ihm mitgetheilte Abdeckung wohl
eben so gut durch Versuche und Zufall gekommen sein, wie ich
auf die Anordnung der meinigen. Dass von einer Erfindung im
eigentlichen Sinne des Wortes nicht die Rede sein kann, dartiber
werden wohl die meisten Techniker mit mir sich einverstanden
erkliren.

Hr. Althaus sagt nun von vorn herein, zwischen seiner und
meiner Abhdeckung existire ein wesentlicher Unterschied; das habe
ich bereits am Schlusse meiner Mittheilung selbst zugegeben.
Dass die Oeffnungen an den von mir ausgefithrten und mitge-
theilten Schornsteinkopfen eine Kreuzform haben, brachte der
Charakter des betr. Gebdudes mit sich, bei- andern Gebénden
habe ich verschiedene andere Oeffnungsformen verwendet. —
Wenn Hr. Althaus glaubt, durch den vertikalen Theil der Kreuz-
form, der tber der Zunge liegt, wiirde sein Patent berithrt, so
muss ich lediglich sagen, dass ich die 2 Kopfe mit den kreuz-
férmigen Oeffnungen bereits im Jahre 1856, also 27 Jahre vor
Patentirung der Althaus’schen Konstruktion, ausgefithrt habe.
Dass ein abwirts wirkender Wind Rauch in die Wohnungen
zuriick treiben konne, weil der horizontale Theil der Kreuzform
tiber einem Theil der Rohre liegt, ist bei meiner Anordnung voll-
stindig unmoglich, hat sich auch in der Praxis, seitdem die
Seitentffnungen in der Léngsaxe geschlossen sind, nie gezeigt.

Die Tiefenlage der Zunge soll nach Hrn. Althaus Meinung
ein Nachtheil sein? Er muss darnach meine Mittheilung nur
oberflichlich gelesen haben, da ihm sonst aufgefallcn sein wiirde,
dass ich die Sohle der Oeffnungen nach aufsen hin abwirts ab-
geschriigt habe, um dem Windstrome unter allen Umstéinden
eine Richtung nach aufwirts zu geben; aus demselben Grunde
ist auch die innere Erweiterung des Kopfes durch Abschrigung
vermittelt worden.

Hr. Althaus will an eine Abschrigung der Winde auf der
Innenseite auch wohl gedacht haben, aber wichtiger Bedenken
wegen hiervon Abstand genommen haben. Diese Abschrigung
ist von grélster Wichtigkeit, aus Griinden die ich in meiner
frihern Mittheilung bereits erwihnt habe. Er sagt weiter, dass
die freie Oeffnung an keiner Stelle breiter, wohl aber schmaler als
12 em gein dtrfte, ich habe nun in letaterer Zeit die 12 em breite
Zunge nach oben hin auf 7 em verringert, dadurch, dass ich
einen Stein anf die hohe Kante setzte, der jedoch auch mit der
oberen Fliche eine Schicht tiefer als die Sohle der Oeffnung
liegt. Hingegen habe ich die Oeffnung statt 12c¢m auch 20 em
weit und 21 cm hoch (an der Innenseite) anfertigen lassen, um
der abgeschrigten Sohle eine gréfsere Flache zu geben, wodurch
ich bezweckte, abwirts stromenden Winden eine noch mehr nach
aufwirts gehende Richtung zu geben. Ich bin also an jeder
Seite 4 ¢ und mit der Abschrigung der Oeffnungen nach lnnen
gogar 11 em {ber die 12/20 und 12/25 em breiten Kaminrohre
hinaus gegangen. Ein vollstindiges Resultat itber diese An-
ordnung habe ich noch nicht erlangt; anscheinend bewéhrt sich

dieselbe jedoch vollkommen. Damit wiirde die Theorie der
Althaus’schen Abdeckung fiir mich hinfillig werden.
Disseldorf, den 20, Mirz 1884,

Ernst Bernau, Zivil-Ingenieur.

Ueber das Verfahren bei der Reinigung des Liebig-
Denkmals in Minchen finden wir eine eingehendere Mitthei-
lung in der N. Fr. Pr.,, aus der wir Folgendes entnehmen :

Das am 6. August v. J. enthiillte Marmor-Monument Liebigs
wurde am G. Novbr. mit etwa 800 intensiv schwarzen Flecken
und einer Reihe von schwarzen Streifen entstellt gefunden; 14
der grofsten und dunkelsten Flecken fanden sich im Gesioht:

Eine aus den Hrn, Prof. v, Pettenkofer, A. Bayer uad
C. Zimmermanun gebildete Sachverstindigen-Kommission stellte
ragch fest, dass die Flecken wahrscheinlich durch Lésungen von
Silber-Nitrat und #bermangansaurem Kali hervor gerufen worden
seien, und dass die fleckende Substanz mehre mm tief in den
Marmor eingedrungen war.

Die Benutzung von Sturen und Aetzmitteln zur Entfernung
der Flecken war, um Schiden von dem Marmor fern zu halten
von vorn herein ausgeschlossen und es erschien darnach keine
der bisher bekannten Methoden als anwendbar. Durch Versuche
kam man auf das Mittel Silber und Mangan durch Behandeln
mit Schwefel-Ammonium in Schwefelverbindungen zu verwandeln
und diese letzteren durch Cyankalium-Losung auszuziehen. Ueber
die Details der Ausfibrung hat die Kommission der Sachverstsin-
digen wie folgt berichtet.

yNachdem wir im Laboratorium unter Anwendung der an-
gegebenen Methode ginstige Erfolge errungen hatten, nahmen
wir unsere Thitigkeit am Monumente, welches man unterdessen
mit einer heizbaren Bretterhiille umgeben hatte, auf und erprobten
die Wirksamkeit der Methode zunichst an zwei an der Hand be-
findlichen Flecken, welche sich durch ihre Gréfse und intensive
Schwarzfirbung auvszeichneten. Auf diese Flecken wurde eine
Pasta aus gemahlenem Porzellanthon, welche mit Schwefel - Am-
monium getrdnkt war, gesetat, dieselbe nach 24 Stunden erneuert
und abermals einen Tag liegen gelassen. Nach dem hierauf die
Schwefel-Ammonium-Pasta entfernt und die Flecken mit Wasser
gewaschen worden waren, wurde eine mit konzentrirter Cyanka-
lium-Loésung angeriebene Pasta aufgedriickt. Als letztere nach
4 Stunden abgenommen wurde, hatten die Ilecken bereits sehr
an Intensitit verloren; nach erneuerter Behandlung mit einer
Cyanpkalium-Pasta liefsen sich am folgenden Tage auch nicht die
geringsten Spuren von einem Fleck mehr auffinden. Der Erfolg
unserer Methode entsprach vollkommen den Hoffnungen, die wir
an sie gekntipft hatten. Nachdem wir unsere Aufgabe erfullt
hatten, fanden sich auf Einladung der erste Hr. Birgermeister
Dr. von Erhardt, Baurath Zenetti und Bildhauer Riman, der
Vollender des Denkmals, am Monumente ein und konstatirten die
vollkommene Reinigung des Standbildes in einem dariiber aufge-
nommenen Protokolle®.

Ein Nachspiel zur Niirnberger Landesausstellung.
Dasgs die Welt-, Landes- u. Provinzial - Ausstellungen irgend ein
»Nachspiel“ haben, ist beinahe zur Regel geworden. Auch die
so glinzend verlaufene Nirnberger Landesausstellang hat ein
solches aufzuweisen, das allerdings nur indirekt mit der Aus-
stellung als solcher in Zusammenhang steht. In der Mittheilung
auf 8. bl1, Jahrg. 1882 dies. Zeitg. iiber den Schluss der ge-
nannten Ausstellung wurde erwéhnt, dass simmtliche aus Holz
hergestellte Ausstellungs-Gebiude Eigenthum des Unternehmers,
eines Niirnberger Zimmermeisters seien und dass es nun far
diesen eine Liebensfrage sel, dieselben méglichst giinstig zu ver-
werthen.

Diese Voraussetzung hat sich nicht erfillt und so sah sich
der tiichtige, jedoch allzu unternehmende Geschiftsmaunn, nach-
dem auch die Erwartungen auf die Amsterdamer Ausstellung,
woselbst er von den Niirnberger Ausstellungsbauten das Restau-
rationsgebiude, die Bierhallen, die altdeutsche Weinstube wieder
aufgerichtet hatte, ihn getduscht, vor kurzem genéthigt, den
Konkurs anzumelden.

Untergrund - Bahn fiir Margeille. Der franzosischen
Kammer liegt zur Zeit ein Gesetzentwurf itber den Bau einer
Lokalbahn vor, welche im ostlichen Theile der Stadt fiir Personen-
und Giterverkehr als Privatunternehmen ausgefiihrt werden soll.
Die Liinge der Bahn ist mit 2200 m projektirt, wovon der gréfsere
Theil, 1450 », unterirdisch und nur 750 = auf der Oberflache
gefiihrt werden sollen. Aufser den beiden Endstationen sind zwei
Zwischenstationen, die eine ebenfalls unterirdisch, in Aussicht
genommen. Der Abstieg in diese Station, welche in einer Tiefe
von 30 m liegen soll, erfolgt mittels einer Treppe. Die Kosten
der Anlage sind mit 1280 000 Frcs. berechnet. Es werden nur
‘Wagen einer Klasse und Lokomotiven mit rauchverzehrender
Feuerung verwendet. Centr.-Bl. . E. u. D.

Die Niirnberg-Fiirther Pferdebahn-Aktiengesellschaft
hat in ihrem Besitzthum an der Fiirtherstrafse eine eigene
Wagen-Reparaturwerkstitte errichtet. Die unginstigen
Steigungsverhaltnisse, sowie die vielen und starken Kurven, welche
bereits in einer Mittheilung, S. 463, Jahrg. 1882 dies. Zeitg. hervor
gehoben wurden, machen sich ndmlich an dem Fahrmaterial
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r bemerklich und ist gezil Vetbragch
i i z bedeutender. Bisher wurden
an Achsen nnd Ridern ein gabz A . ;
simmtliche erforderlichen Repara§_ur€>tﬂ o der Maschinenbau
Aktiengesellschaft Niruberg ausgefahrt.
> e

der Gesellschaft bereits seh

Todtenschau. bt den Axbo

Am 20. Marz d. J. verungliickte bet den Arbelten zur
Kanalisirung der Unterspree der Unternehmer Feuer 1013 aus
Stettin, ein Mann von seltener Thatkraft und geschiftlicher Um-
sicht, der sich aus kleinen Anfingen zu einer allgemein geachteten
wnd bedeatsamen Stellung empor geschwungen hatte und auf dem
Sondergebiet wasserbaulicher Ausfiihrung z. Z. vielleicht den evsten
Rang in Deutschland behauptete. Die zur Zeit seines Todes im
Gaoge befindlichen, nunmehr vop seinen Erben fortgesetaten
Unternehmungen, bei denen nicht weniger als 2000 Personen
veschiftigt sind, betreffen: 1) den Bau des Ems-J.ad?-Kana;s.
Von den 70 km die derselbe misst, sind seit 1880 bis jetst § km
fertig gestellt und rd. 2 Millionen ™ Erde bewegt; die Arbeit
wird neuerdings mit 4 englischen Exavatoren betrieben, von denen
jeder pro Tag 800 ¢hm fordert. 2) Den Bau des Plaver Kanals
von 16 km Linge; von den 500000 <™, die dabei zu bewegen
sind, wurden bis jetzt 200 000 cbm geleistet. 3) Die Kanalisirung
der Unterspree von Charlottenburg bis Spandau mit 450 000 obm
Erdbewegung. 4) Die Deichverstirkung zw1schen_Welchs.el und
Nogat, bei der 220000 ¢m Boden mit Lokomotiv - Betrieb zu
bewegen sind. —

%r. Feuerloh inspizirte am 29. Mérz auf der Baustelle bei
Charlottenburg den von ihm vor kurzem eingerichteten Betrieb,
den ausgebaggerten Boden sogleich in Lowries zu verladen und
hatte sich zu diesem Zweck auf den die Lowries tragenden Prabhm
begeben. Bei einer Bewegung des letzteren kenterte das vou der
Stromung erfasste Fahrzeug und sammtliche darauf befindlichen
Personen stirzten ins Wasser. Wibrend die anderen ibr Leben
durch Schwimmen retten konnten, war Hr. Feuerloh leider unter
die umkippenden Lowries gerathen und von diesen auf den Grund
nieder gedriickt worden.

Am 28. v. M. ist zu Wien Emil Tilp, Zentral-Inspektor
der ésterr, Kaiser-Ferdinand-Nordbahn im 52. Lebensjahre ver-
storben. T., seinem speziellen Berufe nach Maschinen-Techniker,
ist im Auslande durch zahlreiche publizistische Arbeiten aus dem
Gebiete des Eisenbahnwesens bekannt geworden.

Am 11. d. M. ist zu Stuttgart Dr. H. v, Schoder, Professor
an der techn. Hochschule im Alter von 47 Jahren verstorben.
S. war Geodit und als solcher auch Mitglied der europaischen
Gradmessungs-Kommission. Als Mitglied des statistisch-topographi-
schen Bireaus lag ihm neben seiner Liehrthitigkeit an der Hoch-
schule, welche bereits 1868 begann, die Leitung des meteoro-
logischen Dienstes in Wiirttemberg ob.

Konkurrenzen.

Zu der Konkurrenz fiir die Heizungs- und Liftungs-
Anlagen des neuen Reichstagshauses in Berlin sind 34
Entwirfe eingegangen, davon 17 aus Berlin. Die Begutachtung
derselben und voraussichtlich auch deren Ausstellung findet im
Gebéude der Technischen Hochschule zu Charlottenburg statt.

In der Konkurremz fiir Entwiirfe zu einem Landes-
museum in Prag (Jhrg. 83, 8. 576 u. Bl) welche bekanatlich
auf in Bobmen lebende bezw. aus BShmen gebiirtige Architekten
beschrankt war, sind die 3 ausgesetaten Preise von bezw. 2000,
1500 und 1200 Fl. den Entwiirfen der Architekten Prof. Josef
Schulz, Brth. Franz Schmoranz u. Prof. Hans Koch zuge-
sprochen werden.

In der Konkurrenz fiir Entwiirfo zu ei -
schulhause der Gebr. Reiohenbach-Stiftung ﬁﬁlﬁ%%%erlg
ist die so lange vergebens erwartete offizielle Publikation des
Urtheils nunmehr endlich erschienen. Indem wir auf die bezgl
Bekanntmachung im Inseratentheil u. No. 32 S. 857 verweisen,
segistriren wir hier nur kurz die in derselben epthaltenen That.
sachen. Das Ergebniss der Konkurrens mugs ein gehr wenig
erfreuliches insofern genannt werden, als von den 105 eingegangenen
Arbeiten 2 als programmwidrig und 72 als | géinzlich unbrauchbar®

sofort ausgeschieden wurden, wiihrend 24 andere weiterhin wegen
groberer Verstofse in zweiter Lesung zuriick gestellt wurden, REg
verblieben also nur 7 Euntwiirfe fir die engere Wahl, in welcher
alsdann den Entwirfen der Hrn. Giese & Weidner in Dresden
undd'l‘heophilus in Hamburg die beiden Preise zugesprochen
wuarden.

. Eine Konkurrenz filr Entwiirfe zu einer Ehrentafel
flir die im Feldzuge 1870/71 gefallenen Studirenden der
Teohnischen Hochschule zu Hannover ist von der dortigen
Studentenschaft ansgeschrichen worden. Wir verweisen auf die
Bekanntmachuong im Inseratentheil nnserer No. 32, S. 358,

Aus der Fachlitteratur.

Verzeichniss der bei der Redaktion dies. Bl. einge-
gangenen neueren technischen Werke ete.

Bericht iiber den zweiten Kongress deutscher Kunst-
gewerbe-Vereine uoter allgemeiner Betheiligung von Ver-
tretern der Kunst, des Kunstgewerbes etc. vom 2.—6. Septbr,
1883 zu Minchen; heraus gegeben vom Bayer. Kunstgewerbe-
Verein in Minchen. Minchen 1883; Dr. Georg Hirth. :

Dr. Adamy, Rudolf, Dozent an der Grofsh. Techn. Hochschule
zu Darmstadt. Architektonik der altchristlichen Zeit,
umfassend die &ltchristliche, byzantinische, muhamedanische und
karolingische Zeit. L Halfte. Mit 60 Holzschn, Hannover 1884
Helwing’sche Verlagsbuchhandlung.

Kuno, Herm., Kgl. Reg.- u. Baurath in Hildesheim. Die Her-
berge zur Heimat. Bau u. Einrichtung derselben. Mit
8 Abbild. (118. Heft der bautechn. Tagchen - Bibliothek.)
Leipzig 1883; Karl Scholtze.

Wanuerley, Germano, Prof. an d. K. K. Staats- Gewerbeschule
zu Brinn, Die Konstruktionen in Holz Mit 500
Holzschn. 3. Aufl., 1. Theil, 1. Band, Leipzig 1888; G. Kuapp.
Pr, 2,50 & .

Albrecht, J. Die Lagedes Zentral-BahnhofsinRostock
an der projekt. Linie Berlin-Kopenhagen, beleuchtet in ihrer
Wichtigkeit fiir das ganze Bahnunternehmen und als Liebens-
frage fiir die Stadt. MitSituat.-Skizze. Rostock 1883 ; Stiller’sche
Hof-Buchhdlg (E. Kahl),

Karmarsch und Heeven’s Technisches Worterbuch. IIL Aufl,
erginzt und bearb. von Kick & Gintl, Prof. an d. k. k.
deutsch. techn. Hochschule zu Prag. Mit gegen 400 in den
Text gedrukt, Abbild. Lfrg. 63, Prag 1883; A. Haase. —
Pr. 2 .#. pro Lirg.

Personal - Nachrichten.

Baden. Ernannt: Ing. II. K. W, Caroli in Offenburg
zum Ingenieur 1. Kl.

Preufsen. Ernannt: Reg.- u. Brth. Kunisch in Berlin
zum Geh, Brth. w. vortr. Rath im Ministerium ftir Landwirthschaft,
Domainen u. Forsten. — Der aulserord. Prof. an der techu. Hoch-
schule zu Miinchen Alois Riedler zum etatsmifs. Prof. an der
Kgl. techn. Hochschule zu Aachen. — Die Reg. -Bfhr. Alfred
Waltz aus Berlin u. Fritz Tiburtius aus Nauendorf auf Riigen
zu Reg.-Bmstrn.

Bauninspektor Bockelberg in Erfurt ist zum Stadtbaurath
in Hannover gewahlt worden; Stadtbrth. Hechler in Chemnitz,
auf welchen — wie wir in No. 19 d. Bl. meldeten — zuerst die
Wahl fiel, batte dieselbe abgelehnt.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. A. E. in Hagenow. Wir sind aulser Stande, Ihnen
eine entsprechende Antwort auf Ihre Frage zu ertheilen und geben
Thnen den Rath, im Ingeratentheil u. Bl. zu bezgl. Angeboten von
Holzbildhauern aufzufordern.

Hrn, R. in Magdeburg. Sie dirfen in u. Bl hinnen
kurzem eine nihere Mittheilung fiber den Ritter’schen Perspekto-
graphen und ein Urtheil tber die Anwendbarkeit desselben er-
warten. Ueber Bezugsquelle und Anschaffungspreis diirfte Yhnen
der Erfinder, Hr. Architekt Hermann Ritter in Frankfurt a. M.
auf direkte Anfrage bereitwilligst Auskonft ertheilen. U. 'W. ist
das Instrument bis jetzt noch nicht in den Handel gebracht worden.

Zur Konkurrenz fiir Entwiirfe zur Bebauung der Museumsinsel in Berlin.
Da die offentliche Ausstellung der Entwiirfe erst vom 23. d. M. ab zughnglich ist, kénnen wir unsern Bericht in

dieser No. u. Bl leider noch nicht i

wir demselben jedoch die skizzenha,'[f)tetf;1 %I;i!;%ell
bemerken bei dieser Gelegenheit,
einer unter den 4 preisgekronten
Die Reihenfolge, in welcher die b
mit welchen dieselben je mnach

hypothetischer Form gehaltenen)
eine offizielle Erklirung des Prej

Um dem Interesse der deutschen Fachgenossen Rechnung zu tragen, schicken
ung der Grundrisslosung in den 4 preisgekronten Entwirfen voraus. Wir
dass nach einer Zuschrift von betheiligter Seite unsere in No. 32 gesufserte Annabme
bezw. den 6 angekauften Entwirfen fest gesetzten Rangordnung auf Irrthum beruben soll.
etreffenden Arbeiten aufgeftihrt sind, soll vielmehr einfach nach den Nummern bestimmt sein,
der Reihenfolge ihrer Ablieferung beseichnet worden waren.
Schlussfolgerungen aus jener Annahme wiirden damit von selbst fallen; doch scheint ung
Sgerichts fiber diesen Punkt erwiinscht.

Unsere (fibrigens in

Grundriss-Skizzen der 4 preisge

Hierzu eine Ilustrations-Beilage: ) . )
kronten Entwiirfe zur Bebauung der Museumsinsel in Berlin.

Kommiss 6 S —
o1 onsverlag von Ernst Toeche in Berlin, Fiir die Redaktion verantwortlich X, . O, Fritsch, Berlin. Druck: W. Moeser Hofbuchdruckerel, Berlin.
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Die Il. internationale Konkurrenz fiir das dem

National-Denkmal.

Konig Victor Emanuel Il. in Rom zu errichiende

IV.

(Hierzu die Abbildung auf S. 201.)

us der Menge der Konkurrenz-Entwiirfe, die anfser
den von der Jury besonders hervor gehobenen und
in den vorher gehenden Nummern bereits be-
@l sprochenen noch iibrig bleiben, mag bier, ohne
" dabei eine spezielle Reihenfolge zu beobachten,
noch einiger Arbeiten Erwahnung geschehen, die sich durch
ihre kiunstlerische Eigenart auszeichnen oder auns andern
Griinden Anspruch auf unser Interesse haben.

Architektonisch ungleich werthvoller als die zuletzt er-
orterten Arbeiten und wenn auch im allgemeinen der gewdhn-
lichen Anordnung folgend und mit manchem Mangel behaftet,
doch im Einzelnen wieder sehr geschickt behandelt ist das
offenbar der Pariser Schule angehorende oder doch in deren
Fahrwasser fallende Projekt mit dem Motto ,,Quod potui
feci faciant meliora potemtes,” das sich uns in
meisterhaften Federzeichnungen prisentirt. Auf einer leider
sehr schwichlichen Treppen-Entwickelung ruht eine im Segment-~
bogen gefuhrte jonische Halle mit hoher Attika, durch
Pavillons mit etwas sehr gedriickter Nischen-Architektur und
Rustika-Halbstulen in den Flanken gefasst; die Mitte unter-
bricht eine in Mosaikschmuck prangende Flachnische, die in
origineller Weise einfach als gewaltiger, an 32 @ spannender
Halbkreis auf der obersten Treppe aufsitzt und seitlich wieder
durch die gleiche Pavillon-Architektur begrenzt wird. Gegen
den goldigen Grund der Nische steht das Reitermonument.
Der Entwurf zeichnet sich durch zahlreiche reizvolle Einzel-
heiten aus.

Ebenfalls der Pariser Schule angehérend und als bemerkens-
werthe Leistung dokumentirt sich der Entwurf ,Quattro
Stelle®, ein michtiges, dreithoriges Triumphkogen-Motiv
mit im Halbkreis gefthrten jonischen Hallen, deren hohe
Attika an den Flanken Quadrigen krénen. Am Rand der
langlichrunden Plattform, welche die Treppenzangen umfassen,
baut sich das vergoldete Kolossal-Standbild des Konigs auf
und unter ihm am Treppenabsatz fulst in gleich miichtigen
Verhiltnissen die sitzende Figur der Roma. Auch hier liegt
der Schwerpunkt der Arbeit in der geschickten, liebevollen
Durchbildung des eine reiche und vornehme Formensprache
redende Aeulseren, das die in brillanten Aquarellen und in
einem méichtigen Detail gegebenen Ansichten noch mehr zur

Geltung bringen. Die in vielen Punkten recht anfechtbare
Grundidee des Ganzen steht zurtick; die zu weit vorgeschobene
Stellung des Monuments ist verfehlt.

Giov. Battista Trabuncco bleibt mit seinem dies-
maligen sehr skizzenhaften Entwurfe weit hinter der fur die
1. Konkurrenz gelieferten schonen Arbeit; die von dieser
hertiber genommenen Anklinge sind ungenfigend verarbeitet.
Zu dem Zirkelrund jonischer niedriger Hallen fiihrt eine
gerade Stiege auf; eine hohe Nischen-Architektur mit Gruppen,
analog der im ersten Projekt vorgefihrten, halt vorn die
Hallen, die mitten ganz unvermittelt auf eine Kolossal-Nische
stofsen, deren ganz gedriickten Bogen man kaum verstehen
wiirde, wenn der Autor nicht in den die Nische fassenden,
durch Quadern im untern Theil gebundenen und sonst kaune-
lirten korinthischen Doppelsiulen und dem eigenthiimlichen
Gebilk seine Vorliebe fiir die Formen der Dekadenz weiter
bekundet hitte. Den Fonds der Kolossal-Nische nimmt ein
einziges Relief ein — als doch wohl zu unruhiger Hinter-
grund fiir die vorstehende, im fdbrigen gut angeordnete
Reiterfigur.

Auch Professor Gugl. Calderini von Perugia ist
mit seiner neuen Arbeit nicht vorgeschritten, doch in seiner
Eigenart geblieben. Seine schwere griechisch-rémische Archi-
tektur lehnt sich ganz an seinen ersten Entwurf an und
zeigt dieselben ungeheuerlichen Verhiltnisse, dieselbe Kilte,
die hier trotz mancher Bereicherung mit Bezug auf die Aus-
bildung und durch Zwischenschiebung einer 3 axigen dorischen
Halle zwischen die Flachnischen der Flanken und das Thermen-
motiv der Mitte doch wieder arm wirkt, da der Autor mit
Absicht so ziemlich ganz auf plastischen Schmuck verzichtet
hat; nur die dem Mittelmotiv vorgestellten Saulenpaare tragen
eine allegorische Gruppe und die Nische der Treppenwand
ziert eine Fontainen - Gruppe der auf dem Siegeswagen
triumphirenden Roma, von der posaunenblasenden Fama ge-
leitet. Die auf einem viel zu massigen Unterbau in schwin-
delnder Hohe fulsende Reiterfigur uberragt fast den Giebel
der Mitte.

Dem Sacconi’schen Projekte in der Grundanordnung der
oberen Hallen verwandt, im Aufbau als Bogen-Architektur
zwischen Halbs#ulen ausgebildet und hierin mehr der Arbeit

Das 25 jihrige Stiftungs-Fest des Architekten- u. Ingenieur-
Vereins zu Hamburg am 18. u. 19. April 1884.

{1 nter den etwa 30 zur Zeit in Deutschland bestehenden Ver-
d einigungen von Angehorigen der Architektur und des Bau-
' Ingenieurwesens ist es erst eine, die auf eine Lebensdauer
von mehr als 50 Jahre zuriick blicken kann und waren es bisher
im ganzen nur finf, deren Begriindung um 25 Jahre und dariber
hinter uns liegt. In der vergangenen Woche hat sich diese Zahl
durch den Eintritt des am 18. April 1859 konstituirten Hamburger
Architekten- und Ingenieur-Vereins in die Reihe der
25 Jahre und dariber alten Vereine von Berlin, Konigreich
Sachsen, Hannover, Wiirttemberg und Osnabrick auf ein volles
halbes Dutzend erhéht.

Der Hamburger Verein, in welchem, gefordert u. a. durch
ein sehr lebhaftes fachliches Schaffen wie durch das nahe Zu-
sammenwohnen seiner Mitglieder neben der erssten Pflege tech-
nischen Wissens und Kénnens auch die Pflege geselliger Beziehungen
vollauf zu ihrem Rechte gelangt, hat selbstverstindlich die Ge-
legenbeit ein ,Stiftungsfest” zu feiern, nicht voriiber gehen lassen.
Als Theilnehmer an diesem Feste moge es uns gestattet sein, unserm
kurzen Bericht iiber dasselbe die Bemerkung voran zu schicken,
dasgs dasselbe, dank der kundigen Veranstaltungen nicht nur,
sondern auch der im allgemeinen glicklichen lokalen Verhiltnisse
pach Umfang und Inbalt unter die gelungensten Festlichkeiten
seiner Art gerechnet werden darf. Hoch erfreulich insbesondere
hat die vielgeitige Theilnahme beriibrt, welche seitens anderer
verwandter Vereine der Festfeier des Architekten- und Ingenieur-
Vereins zugewandt worden ist, weil in ihr auch dem weit aufser-
halb Stehenden das hobe Maafs von Achtung und Anerkennung
lebendig vor Augen gefiibrt wurde, welches in Hamburg dem
technischen Berufe und seinen Trigern gegenwirtiz und wie wir
hoffen diirfen fir immer gezollt wird. Wenn im Vergleich
biersu die Betheiligung, die das Fest in den Kreisen der draufsen
im Reiche wohnenden Architekten und Ingenieure gefunden hatte,
auffillig zuriick blieb, so diirfte die Ursache davon wohl zumeist

auf den Hamburger Verein selbst abzuwiilzen sein, der es unter-
lassen hatte, von seinen Veranstaltungen weiteren Kreisen spezielle
Mittheilung zu machen — vielleicht in der gehr berechtigten Absich,
dem Fest soweit moglich den Rahmen einer intimeren hiuslichen
Feier zu sichern.

Zwei Tage oder vielmehr nur Abende waren zur Feier bestimmt
worden: der 18. April mit einer festlichen Sitzung in dem dafiir
zur Disposition gestellten Saale der ,Hamburger Burgerschaft
im patriotischen Hause, und der 19. April mit Festbankett,
mimisch - plastischen Darstellungen und schliefslich Ball in den
bekannten grofsartigen Sagebiel’schen Lokalititen, welche einer
Festtheilnehmerschaft von mehr als 600 Personen Aufnahme zu
gewdhren hatten. :

Die Festsitzung, eine wahrhaft stimmungsvolle Feier von
etwa 21/,stindiger Dauer, wurde vom Vorsitzenden des Vereins
Hrn, Haller mit einigen wenigen trefflich gewahlten Worten er-
dffnet, die nachdem sie aus den ersten 25 Lebensjabren des Ver-
eins einige Pointen entnommen und darnach in pietétvoller Weise
die Erinnerung an ein paar verstorbene hoch verdiente Mit-
glieder des Vereins wach gerufen hatten, die lebendige Gegenwart
fliichtig streiften, um demnichst einen Blick in die Zukunft zu er-
offnen, die nach Allem was vorliege S0 geartet sei, um mit voller
Berechtigung auf den Verein das Dichterwort anwenden zu konnen :

Darfst anch auf ein morgen hoffen
Das picht minder gliicklich sei!

Auf diese Ansprache folgte durch spezielle Beschlussfassung
des Vereins die Kreirung einer Ehrenmitglieder - Klasse, die der
Verein bisher nicht besafs, wie die erstmalige Verleihung der
Ehren-Mitgliedschaft an die um die Stiftung und Pflege des Ver-
eins hoch verdienten Mitglieder die Hrn. Hastedt, und Dr.
Plath, nebst Ueberreichung eines beziglichen Diploms.

Die Aufgabe, die eigentliche Festrede zn halten, war dem
stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins Hr. F. Andr. Meyer
zugefallen. Der Redner hatte seinen Stoff der Geschichte des
Vereins entlehnt, beschriinkte sich indess keineswegs auf eine blofse
Schilderung von Vorgingen und Thatsachen aus dem Vereins-
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Bazzani’s #hnelnd, giebt sich der Entwurf des Professor
Rega, Motto: ,8% che lascio guando il suo corso
tennme....“ Die Anordnung des Denkmals ist glicklich
gelost; weniger entsprechend sind die Zangenrampen und die
Terrassenmauer mit der Brunneponische. Als mehr oder
weniger beachtenswerthe Leistungen mochte ich die Arbeiten
von Vincenzo Martinucci, wie die von Koch (Motto:
»Nord“) erwihnen.

Wenn ich von einer weiteren Charakterisirung mancher
sicher noch ganz interessanten Projekte absebe, so soll damit
keineswegs gegen diese abfallig geurtheilt werden; ich muss
mich indessen hier eben beschrinken. Mancher gute Aplaqf,
den Einzelne in Konzipirung ihrer Arbeit genommen, ist in
der weiteren Entwickelung ins Stocken gerathen oder durch
die Hineinziehung total verfehlter Motive umgebracht worden.
So lasst Antonio Curri (No. 76), dessen Projekt nament-
lich durch die mit eingereichten fliichtigen Vorstudien

interessant wird, in der Durcharbeitung aber abfillt, seinen |

Reiter gefahrliche Zirkusspiele auffthren — das Pferd
stampft die glatte abschiissige Fliche eines aus dem Boden
der oberen Terrasse aufragenden Kulggelabschnitts, der nach
innen dem zwischen den Treppenldnfen liegenden Raum als
Kuppel dient.

Mit gleich drei Projekten tritt No. 57 ,Roma* auf, die
mehr oder weniger variirt im Triumphbogen-Motiv mit seit-
lichen Hallen oder eine Nische mit gleichem Anschluss zeigen
oder eine Tempelfront, auf der sich inmitten ein gewaltiger
Obelisk in die Hohe baut mit der Italia obenauf und seitlich
am Stein angeklebt — in schwebender Stellung — posaunende
Genien; In der vorderen Treppenwand — nach dem Muster
der Kolossalfigur des Apenninus der Villa Pratolino bei
Florenz gebildet — in gleich abertriebenen Verhaltnissen der
Vater Tiber. Ja, das Reiter-Monument stellt den Konig ganz
merkwirdig in Begleitung zweier Kiirassiere dar, die hinter
ihm hersprengen. Man nennt den Namen des Bildhauers
Vela zu diesen Entwiirfen. Riesennischen, deren Kampfer
noch tiber der sehr hohen Attika der an und far sich schon
kolossalen seitlich anschliefsenden Hallenbauten liegt, treten
mehrmals auf — in einem Falle spielt dabei noch die von
Bernini’s Kolonnaden-Anlage vor St. Peter her bekannte
Saulendeckung — man sieht vom Zentrum der Radien aus
nur eine einfache Siulenreihe — bei geradlaufenden Hallen
eine falsch angewandte Rolle.

Der wirklichen Ausgeburten, die in richtiger Wiirdigung
ihres Werthes glucklich in einem Raume zusammen zur Aus-
stellung gelangten, waren einige Prachtexemplare zur Stelle;
sie feblen ja auf keiner grofsen Konkurrenz und tragen so
zur Erheiterung bei, dass ich ihrer an diesem Platze nichi
grollend gedenken kann. —

Der Schluss meiner Besprechung mag den Arbeiten
dentschen Ursprungs, soweit sich solcher konstatiren oder
vermuthen lasst, gewidmet sein.

Unter ihnen ist die mit dem Motto , Viribus unitis®,
die als No. 1 zuerst auf dem Kampfplatz erschien und hinter
der man Ludwig Bohnstedt von Gotha ungern stehen
sieht, eine doch zu fliichtig bearbeitete Leistung.* Lediglich
eine Umsetzung der 1. Konkurrenz-Arbeit stellt sie drei yer-
schiedene Motive ohne Wiederholung neben einander — den
grofsen Bogen der Mitte, den kleinen Bogen der gegiebelten
und mit einer Flachkuppel geschlossenen Eckpavillons und das
gerade mit dem Gebalk resp. Kampfergesims abschlielsends
kurze Zwischenstiick — und wirkt in hohem Grade unruhig.
Architektonische Durchbildung dieses Hintergrundes und
Treppen-Anlage sind wie die Darstellung etwas einfach und
diirftig.

Jedenfalls deutsch und wohl der Miinchener Schule an-
gehorend zeigt das Projekt No. 10, Motto ,Roma* im
Halbrund angeordnete Hallenbauten mit gekuppelten Stulen,
den tiblichen pavillonartigen Abschbltissen nach vorn und dem
michtigeren Triumphbogen der Mitte. Die kaum versuchte
barmonischere Zusammenftgung der drei verschiedenen zur
Anwendung gebrachten korinthischen Ordnungen der Hallen,
des kleinen seitlichen und grofsen mittleren Triumphbogen-
Motives, der in allem verfehlte Maafsstab verrathen noch
grofse Unsicherheit und die ganze, eher als Abschluss fiir
einen grofsen Park passende Arbeit zeigt auch im Vortrag
den Schiller. Der grofsere Denkmals-Entwurf, der sich noch
mehr in der Formenbildung deutscher Renaissance halt, rfihrt
offenbar von anderer Hand her. Auch die zweite unter dem
Motto ,Roma“ No. 33 eingereichte Arbeit, eine zwei-
geschossige, sehr mélfsige Hallen-Architektur mit Fiirstengruft
als Denkmalsockel schiégt in jene Richtung, Das mit dem
Motto ,Memoria e Pace“ bezeichnete Projekt, das seine im
Halbkreis gezogenen Gallerien wieder an Pavillons anlaufen
lasst und diese queriiber durch eine in drei machtigen Bogen
gespannte offene Hallen-Architektur mit mittlerer Kuppel ver-
bindet, mag wobl ebenso deutscher Abstammung sein, wie der
Entwurf ,, Espérance (No. 11), der eine der Bohnstedt'schen
Arbeit verwandte Anordnung aufweist; nur dass hier die
kleineren Eckpavillons ganz nahe an das Mittelmotiv geschoben
und statt des Abschlusses mit Flachkuppeln Quadrigen
angebracht sind. Der Auffassung und Durchbildung nach
mochte ich hierher auch die sehr fleilsige, ihre unmittelbaren
Vorginger bedeutend uberholende Arbeit , Unitd“, No. 45,
einreihen, die ein dreithoriges Triumphbogen-Motiv mit Portiken
verbindet, die als Terrasse liegen bleiben, wihrend die nur

* Wir bemerken erginzend, dass der Verfasser geit geraumer Zoit von
schwerer Krankheit heimgesucht ist. D. Red.

leben, sondern wusste durch Hervorkehrung von Gesichtspunkten
und bestimmenden Merkmalen gewisser Erscheinungen seine Mit-
theilungen auf eine wirkungsvolle Héhe zu heben; er liefs aus
dem farbenreichen Lokalkolorit einzelne Partien, die eine weite
Nutzanwendung gestatten, so scharf.hervor treten, dass wir der
Zustimmung Vieler aus dem Leserkreise gewiss sein dirfen, wenn
wir die Rede nur mit Fortlassung von auch in weiteren Fach-
kreigen bekannten Dingen, sowie des Beiwerks von vorwiegend
lokaler, bezw. formaler und augenblicllicher Bedeutung, moglichst
vollstindig wieder geben. Sie lautet dann folgendermaafsen:

. »Wie anderswo, 80 hat auch ganz besonders hier in Hamburg
die Erfahrung gelehrt, dass individuelle Tichtigheit und ange-
strengte Arbeit sich Geltung verschaffen und auf den Gang der
Dinge Einwirkung erlangen. Ein Kreig gleich gesinnter Genossen,
der den Beruf in sich fithlt, an der oOffentlichen Arbeit Theil zu
nehmen, findet oder bildet sich leicht die Handhabe, um sein
geistiges und materielles Scherflein der allgemeinen, Werkstitte
zuzufihren, wenn er auch keine offizielle Beziehung zu unseren
Staats-Einrichtungen hat. Diese freie und wirkungsvolle Bewe-
gung der Einzelnen ist wohl dem Umstande mit zuzuschreiben,
dz}ss '.dle Jahrhunderte alte, fest gewurzelte Form der staatlichen
Einrichtungen unseres kleinen Freistaates, das Bewusstsein seiner
langen arbeitsamen Vergangenheit und seines auf alten Beziehun-
gen basirten Wohlbefindens eine unbefangene Sicherheit des Le-
bens erzeugen, welche es ermdglicht, die bald hiebin bald dahin
schwankenden Tages-Interessen, wenn sie es werth sind fest ge-
halten zu werden, unbehindert durch amtliche Bevormundung auf
fhren Schwerpunkt zu stellen und erfolgreich einzugreifen, sobald
nur die Gesammtheit den Bernf der Betreffenden anerkennt. Sie
wird ferner begiinstigt durch die besondere Lage Hamburgs,
welche durch sich selbst wieder und wieder ejne Fillle inter-
essanter Aufgaben hervor bringt. Und wie unsere Vaterstadt
durch die Beziehung ihrer Geschichte und ihrer binnenlandischen
Handelsvgege zum Gesammtvaterlande stets ney belebt und ange-
spornt wird, so hat sie durch ihre Bezichungen zur ganzen be-
wohnten Erdoberfliche, durch ihren intensiven Verkehr mit allen

Handels-Zentren der Welt, den Vortheil, von kleinstddtischem und
unpraktischem Schablonenwesen, wie es sich wohl selbst in
gréfseren kommunalen Organismen des Inlandes geltend zu machen
versucht, weniger beriihrt zu sein, _

Diesen patiirlichen und ungezwungenen Lebens-Bedingungen
entsprechend, ist demn auch der Hamburgische Architekten- und
Ingenieur-Verein auf die Welt gekommen und aufgewachsen, chne
dass ihn jemand angebunden und aufgefiittert hat. ,Er ward
nicht gepflegt vom Ruhme; er entfaltete die Blume nicht am
Strahl der Fiirstengunst.” Als die sogen. Invasion der materiellen
Interessen das patriarchalische und auf manchen Fachgebieten
ideell Gemithliche, auf anderen aufsergewohnlich ntichterne Le-
ben der ersten Hilfte dieses Jahrhunderts unhaltbar gemacht
hatte, entstand in unserer Vaterstadt auf dem Gebiet der Technik
zuerst ein etwas wilder Wogenschlag, der damals allerdings durch-
aus niitzlich war, wm veraltete Dinge weg zu schlagen, spiter aber
doch eine gemeinsame eingeborene Deichwehr néthig machte, um
den alten bewihrten heimischen Boden fest zu halten.

Manche Interessen der hamburgischen Fachkreise waren schon
geit dem vorigen Jahrhundert durch die segensreich wirkende
nPatriotische Gesellschaft“ wahrgenommen, die zwar dem Baugewerk
niitzte, sonst aber wenig fur das Bauwesen thun konnte, welches
in Hamburg nach der Franzosenzeit bis zum grolsen Brande fast
ghnzlich der Ruhe pflegte. Weder die Aufgaben der 6ffentlichen
noch der privaten Bankunst waren in jemer Periode der allge-
meinen Erschépfung und der Thorsperre bedeutend.

Das erste Bediirfoiss nach einer Vereinigung auf verwandtem
Gebiet bethatigten damals die Maler und Bildhauer, welche unter
Zuziehung einiger Architekten im Jahre 1882 den Hamburger
Kiinstler-Verein griindeten, einen heute noch lebensfrischen Ver-
ein, der den idealen Zwecken der bildenden Kunst dient und im
Dezember 1882 sein 50 jihriges Jubildum festlich begangen hat.
Manche Ingenieure schlossen sich dagegen der schon seit 1690
bestehenden ,,Mathematischen Gesellschaft® an, welche nicht allein
technische Fragen mit Vorliebe in den Kreis ihrer Verhandlungen
zog, sondern auch durch die Herausgabe der ,Technischen Hiilfs-
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durch Nischen belebte Rickwand in gleicher Hohe mit dem
Mitteltheil durchgeht und die Flanken durch eine in der Art
der kapitolinischen Museumsbauten gehaltene Architektur ge-
schlossen werden. Zwischen den den engeren Denkmalskreis
fassenden Treppenzangen und den an den Grenzmauern hoch
gefihrten Rampen grénen Gartenparterres und ziehen sich
Cascadellen hin, die von den in die Terassenmauern einge-
bauter Wandbrunnen gespeist werden.

Wilhelm Volkhart aus Diusseldorf (No. 23) hat
ein schén und sorgsam vorgetragenes Projekt gebracht, das
sehr reizvolle Kinzelpartien aufweist, doch mit den vielen
zusammen gehduften und kleinlichen Motiven, Obeliskchen,
Maskenkopfen und Festons zwar dem mehr spielenden Wesen
der deutschen Renaissance gerecht wird, doch zu unrubig
wirkt und seinen Platz wieder eher als grofses Runstiick
eines Parkes behaupten konnte, denn als romisches National-
Monument. Die Verhiltnisse der mittleren Triumphbogen-
Arechitektur, an die sich seitlich je drei Bégen anffigen, sind
dem Autor nicht ganz gegliickt,

Zwar nicht ganz in jenem gliicklichen harmonischen Zu-
sammenklang und jener iberzeugenden Monumentalitit der
1. Konkurrenzarbeit, doch von hohem Werthe, vornehmen
Geprages uud wiederum von der grofsen Begabung des Autors
zeugend, tritt der Entwurf ,Liberta“ No. 88 des Deutsch-
Russen Urlaub uns entgegen: ein weiter Hallenbau mit
Fliageln, die als niedrigerer Theil und als jonische nach
beiden Seiten hin offene Portiken vorstofsen, wihrend der
Haupttrakt seine korinthische Ordnung tber einem mit dem
Hauptgesims der Fligelbauten herum gefiibrten und durch
Nischen gegliederten Sockel hoch hebt. Vor dem Triumph-
bogen der Mitte, der sich der schén abgewogenen Gestaltung
der 1. Arbeit eng anschliefst und als Eingang zu einem
Kuppelraum nur das bekannte Thermen-Motiv einschaltet,
steht auf dem weiten Plateau glicklich angeordnet das Reiter-
standbild. Wabhrend seitlich, von den Fliigelbauten ausgehend,
Zangentreppen nach unten laufen, flhrt mitten ein breiterer
Lauf ab, an dem sich zwei michtige Saulen aufbauen, mit
Schiffsschnébeln geziert, als Triger -elektrischer Lampen
gedacht, am Unterbau durch Wasserbecken belebt. Die
ganze Durchbildung der Treppe ist gemessen, die hohen
Stitzmauern sind moglichst vermieden. Kine mit eingereichte
Varianie ist weniger gltcklich gefasst.

2Ulisse“, No. 90, Verfasser Architekt Siccard, ist
eine eigenartige Arbeit, die durch ihre minutids sauber durch-
gofiibrten, pikanten Darstellingen, wie nicht minder durch
die von allen andern Projekten abweichende und in gewissen
Bezichungen fast kithne Konzeption iiberrascht. Das Reiter-
gtondbild des Konigs ist hier zunichst nicht auf die Hohe
hinauf verwiesen, sondern fulst schon unten aunf einer milsig

erhobenen Terasse, zu der Zangentreppen empor flihren, un-
mittelbar vor einem riesigen Triumphbogen von etwa 24 auf
40 ™ Lichtoffnung, durch die hindurch man auf eine hoher
gelegene Architektur, einen Kuppelbau mit zweigeschossigen
Fliigeln blickt; letztere sind durch offene Galerien mit dem
Triumphbogen verbunden, dessen architektonische Gestaltung
die der andern Partieen schlagt, wie er mit seinen gewaltigen
Verbiltnissen die um Vieles hoher liegenden hinteren Bauten
fast tiberragt. Auch in der Einfiigung in die alten Stralsen-
ziige mit Gartenanlagen und Springwassern gltcklich gelost,
ist die durchgingig mit anerkennenswerthem Geschick be-
handelte Arbeit sicher als eine sehr werthvolle Leistung zu
bezeichnen.

Ich endige meinen Bericht, den ich bei dem leider
immer noch so kleinen Format unseres Blattes und dem
mir faglich ja nur knapp zugemessenen Raume nur schwach
mit Ilostrationen ausstatten konnte, mit der Vorfuhrung eines
Entwurfes %ors concours, der in der gewahlten perspektivischen
Darstellung durch die Berticksichtigung der nachsten Um-
gebungen des Denkmals zugleich eine gewiss Vielen erwinschte
Irginzung der Situation giebt, die in den andern bekannt
gegebenen Entwiirfen unberticksichtigt geblieben ist. Die un-
zweifelhaft kiinstlerischen Verdienste der Arbeit, die uns
einen dem monumentalen Begriffe allerdings in erster Reihe
entsprechenden, schwereren dorischen Hallenbau zeigt und
diesen auf michtigen Substruktionen aufbaut, werden durch
die schon bei andern Projekten und im allgemeinen bemerkten
Fehlgriffe in Anordnung des Denkmals und der den Terrain-
verhaltnissen wohl nicht ganz Rechnung tragenden und zu
massigen Aufmauerungen kaum geschwicht, da Alles in seinen
Theilen, dem gewéhiten Grundcharakter entsprechend, mit
grofser Einheitlichkeit und liebevoller Hingebung durchge-
bildet erscheint. Die nicht rechtzeitig fertig gewordene vmd
daher auch nicht ausgestellte Arbeit ist ein Werk des Siegers
in der letzten Konkurrenz um das v. Rohr'sche Stipendium
der Berliner Kunst-Akademie und Schiilers unseres Reichs-
tags-Baumeisters, des Architekten Knoblauch von Frank-
fart a. M.

Ich hoffe in einer der nichsten Nummern auf die hier
ebenfalls schon abgelaufenen grofseren Konkurrenzen fiir das
romische Parlament und die Polyklinik kurz zuriick kommen
zu konnen. Welches Ergebniss die nunmehrige engere Kon-
kurrenz um das National-Denkmal zwischen Sacconi, Manfredi
und Schmitz haben wird, die mit dem 10. Jani cr. abschlie(st
— — — davon spater.

' . Friedrich Otto Schulze.
Berichtigung: 8. 161. Sp. 1, Zeile 35 von oben ist statt Siulenpartien

Seitenpartien; 8, 173. Sp. 2, ZI. 2 von unten Halle mit vorgezogenen Fligeln,
statt Halle aus etc. zu lesen.

Tabellen® unserem Bauwesen einen nicht unwesentlichen Dienst
geleistet hat.

Vielleicht bildete sich schon in jenen Tagen das mnoch bis
auf die neuneste Zeit nachwirkende Misgverstindniss, wonach das
moderne Prinzip der Theilung der Arbeit auch auf die Absonde-
rung der kiinstlerischen Bauthétigkeit des Architekten von der
Konstruktions-Arbeit des Ingenieurs angewendet werden miisse.
Auf diese Weise trennen sich die Baunleute von einander, anstatt
gich zu erginzen, wodurch die Bauausfihrungen nach beiden
Richtungen hin in Schaden gerathen und jeder Theil den Zu-
sammenhang verliert, welcher ihn zur Bewiltigung grofser Bau-
aufgaben in den Stand setzen wiirde.

Solche Aufgaben brachte aber damals ganz unvermuthet die
grofse Brandkatastrophe des Jahres 1842, welche in die gemiith-
liche Physiognomie des vorherigen Stillebens grell hinein leuch-
tete und die hamburgische Technik plétzlich vor die gewaltige
Aufgabe der neuen Auslegung und Aufrichtung ganzer Stadttheile
stellte. Zum Gliick fir das neue Hamburg, aber zur Vermehrung
jener Verlegenheit, fiel in dieselbe Zeit der Umschwung, welchen
die Dampfmaschine auf dem Gebiete des Land- und Wasserver-
kehrs hervor brachte. Auch durften die grofsen Zentral-Anlagen,
mit welchen England damals auf dem Gebiet der 6ffentlichen
Gesundheitspflege fir gréfsere Stidte voran ging, nicht unberiick-
gichtigt bleiben. Zudem suchte die Architektur fir fhre zur
Niichternheit herab gesunkenen Banformen neue oder vielmehr die
Erneuerung alter Wege.

Zur Erledigung dieser Aufgaben reichte weder die damalige
Organisation des Staatsbauwesens noch die Anzahl der vorhan-
denen Privatbaumeister aus. Fiir die Gewinnung eines Gesammt-
plans zum Wiederaufbau der abgebrannten Stadttheile mit Er-
orterung aller zubehorigen Fragen setzte der Senat eine technische
Kommission €in, bestehend aus den drei Oberbeamten des Staates,
.Heinrich, Wimmel und Hiibbe und bedeutenderen Privatbaumeistern
wie Chateaneuf, Reichardt, Ludolff, Klees-Wiibbérn, Semper und
Lindley. Eine Anzahl fremder Architekten, welche die grofse
Privatbauthitigkeit nach Hamburg zog, zerstreute sich in einzelnen

Bauausfithrungen, und fithrte in einem mit einigen hamburgischen
Kollegen zusammen gegritndeten , Architekten-Verein“ das jugend-
lich ungestiime Leben einer Sturm- und Drang-Periode, welches
ohne bleibende niitzliche Folgen fiir die Gemeinschaft blieb und
bald wieder aufhorte.

So gerieth die Leitung vieler Baufragen auf lingere Zeit in
die Hinde englischer Ingenieure, welche, mit fremden Lebens-
anschauungen nach Deutschland kommend, den Anschluss an die
hiesige, aufstrebende Fachgenossenschaft keineswegs suchten,
sondern im Gegentheil ihr Prestige benutzten, um den Einfluss
der Hiesigen mehr und mehr abzuschiitteln.

Aber diese Zeit schuf grolse technische Werke, denen nach
vielen Richtungen hin die Anerkennung nicht versagt werden darf,
und sie war fir die Technik in Hamburg und fiir die hamburgischen
Fachgenossen nicht verloren. Sie war fiir letztere ein guter Lehr- |
meister und stirkte bei Alt und Jung das Bewusstsein der Un-
guléinglichkeit des Einzelnen.

In der ausgesprochenen, fir einen fachwissenschaftlichen
Verein ' einzig richtigen Tendenz gegenseitiger geistiger Anregung
und Belehrung folgten zuerst die jiingeren Elemente dem Drange,
sich einander anzuschliefsen. Unter der Theilnahme des in echt
kiinstlerischer Frische von seinen Studien in Karlsruhe zuriick
kehrenden Freundespaares Glier und Remé begriindeten im Jahre
1855 diese jungen Leute, von denen wir viele noch heute, nach
fast 30 Jahren unter uns finden, einen ,Architekten- und Ingeniear-
Verein® mit bauwissenschaftlicher Bibliothek.

Dem Jugendglanze dieses Vereins feblte aber die Beschir-
mung der #lteren Kollegen, das ausgleichende und vollendende
Element derselben bei den Vereinsarbeiten. Er blieb ein Theil-
verein, ein Freundeskreiz, wie er bei sich andernder Lebens-
stellung der Einzelnen, sie moégen noch so bedeutend veranlagt
und zeitweilig fiir die Gemeinschaft interessirt sein, doch nur
eine aufflackernde und bald wieder abnehmende Vereinsthatighkeit
zu entwickeln pflegt.

In dieser Lage fasste Glier mit unserem Vereinsmitgliede
Hastedt im Jahre 1859 den Gedanken, einen neuen, diesem



200 DEUTSCHE BAUZEITUNG. 26. April 1884

Entwurf zu Normativ-Bestimmungen fitr Vertrige zwischen Techniker und Auftraggeber.

Im Aufirage des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine bearbeitet vom Architekten- und Ingenicur-Verein in Hamburg.

Vorwort.

Laut Beschluss der 10. Delegirten-Versammlung des Verbandes
deutscher Archit.- u. Ingen.-Vereine zu Danzig 1881 wurde der
Archit.- u. Ing.-Verein zu Hamburg beauftragt, den Entwurf
eines Normal-Vertrages zwischen Techniker uud.Auf_-
traggeber auszuarbeiten, und hat der Hamburger Verein mit
dieser Ausarbeitung die unterzeichnete, aus den Hrn. Bargum,
Bubendey, Haller, Hennicke, Kaemp, Kirchenpauer,
Kimmel, Schiffer, Zinnow bestehende Kommission betraut.
Dieselbe hat sich bei eingehender Behandlung des Gegenstandes
von der Schwierigkeit, wenn nicht Unmdglichkeit Gberzeugt, ein
fiir die mannichfaltigen Verhéltnisse des Technikers zum Auftrag-
geber gemeingiiltiges Kontrakts-Schema zn entwerf_en', und es vor-
gezogen, sich anf die Aufstellung und Begriindung einiger Norma -
tiv-Bestimmungen zu beschrinken, nach welchen die Pflichten
und Rechte des Technikers bei seinen hauptsiichlichsten Leistungen
zu beurtheilen sind. Die Kommission ist der Ansicht, dass hier-
durch der vom Verband verfolgte Hauptzweck, nimlich die Klar-
stellung der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit des Technikers
nicht minder wirksam gefordert wird, und dass es mit Hilfe
dieser Bestimmungen nicht schwer sein dirfte, einen dem jedes-
maligen Falle anzupassenden Vertrag zu formuliren.

Bekanntlich waren die Normativ-Bestimmungen von
der Kommission bereits im vorigen Sommer fertig gestellt und
wurden der vorjihrigen Delegirten-Versammlung zu Frankfurt a. M.
vorgelegt. Letatere nahm indessen von einer sofortigen Behandlung
des schwierigen Themas Abstand und ersuchte den Hamburger
Verein, eine ausfiibrliche Motivirung hinzu zu ftigen. — Dieselbe
hat mehr Zeit in Anspruch genommen, alg voraus zu sehen war,
pamentlich weil die Bearbeitung zu nochmaliger Priifung und
nicht unwesentlicher Absnderung der Normen selbst fithrte.

Um den Bestimmungen eine pach Inhalt und Form auch von
Rechtsgelehrten anzuerkennende Bedeutung zu verschaffen und um
die zur Zeit in Deutschland herrschenden Rechtszustinde gebithrend
zu berticksichtigen, musste es der Kommission von Werth sein,
ihre Arbeiten dem Urtheil eines erfahrenen und sich fiir den
Gegenstand interessirenden Juristen zu unterbreiten, und war sie
go gliicklich, einen solchen in der Person des hiesigen Prisidenten
des Oberlandes- Gerichts, Hrn. Dr. Friedrich Sieveking, zu
finden, welcher nicht nur in entpegenkommendster Weise an vielen
Kommissions - Berathungen Theil nahm, sondern sich auch der
bedeutenden Mithe einer schliefslichen Ueberarbeitung des Ganzen
unterzog und durch diese verdienstliche Mitwirkung die Fach-
genossen zu wirmstem Dank gegen sich verpflichtet hat.

Hamburg, Mirz 1884,

Die zur Behandlung der Verbandsfrage betr. zivilrechtliche Ver-
antwortlichkeit des Architekten u. Ingenieurs niedergesetate
Kommission des Archit.- u. Ingen.-Vereins zu Hamburg.

Allgemeine Begrindung.

. Ueber die zivilrechtliche Verantwortlichkeit desjenigen Tech-
nikers (Architekten, Ingenieurs), welcher ohpe die Ausfiihrung
eines Baunobjekis selbst zu ibernebmen, dem Baunherrn behufs

Herstelltung desselben seinen technischen Beistand gewdhrt, be-
stehen eingehende gesetaliche Vorschriften in Deutschland nicht,
. Auf dem Gebiete des gemeinen (rémischen) Rechts finden sich
keine speziellen Bestimmungen in dieser Besichung in den Quellen
— ein Umstand, welcker sich daraus zur Geniige erklirt, dass
den Verfassern der romischen Rechtsquellen das faktische Ver-
hiltniss, um dessen rechtliche Konstruktion es sich handelt, wber-
haupt nicht geliufig war. Nach gemeinem Recht muss daher das
in Rede stehende Verhaltniss nach den Normen beurtheilt werden,
welche fir die Vertrige gegeben sind, die in jenem Verhiltniss
vorkommen. Insofern es als Regel angesehen werden kann, dass
der Techniker fiir die dem Bauherrn geluisteten Dienste ein, sei
s nach allgemeinen Normen, sej es durch besondere Uebereinkuntt
bestimmtes Honorar hezieht, werden der Regel nach die Vor-
schriften iber den Dienstmiethevertrag (locatio conductio operarum)
als die maafsgebenden anzusehen sein. Denn die Bestimmungen
des romischen Rechts, wonach Leistungen gewisser hoherer Art,
wie wissenschaftliche (studia liberalia) oder die der Advokaten
und Landmesser (mensores), von den gewohnlichen unter den
Begriff der locatio conductio operarwm subsumirten Dienstleistungen
gesondert, und deshalb sowohl in Bezug auf jhre Honorirung alg
in Bezug auf den Grad der zu pristirenden Sorgfalt von letzteren
verschieden behandelt wurden, sind ohne Zweifel auf das hier
zu erbrternde Verhaltniss nicht anwendbar. Nach den Vorschriften
nun, welche den Dienstmiethevertrag heherrschen, haftet derjenige,
welcher den Dienst leisten soll, in Ermangelung besonderer Ver-
abredung, fiir jedes Verschulden, und zwar in dem Umfange, dass
er fiir das Interesse verantwortlich ist, d. h. dem Miether der
Dienste den Vermogensverlust ersetzen muss, welcher fiir ihn als
eine Folge des Verschuldens sich darstellt, Diese allgemeine
Regel ist aber zur Beurtheilung der mannichfachen Rechtsfragen,
welche das hier in Rede stehende Verhiltniss mit sich bringt,
sehr wenig ausreichend. KEinmal bestimmt sie nichts Genaueres
dariiber, welcher Grad der Sorgfalt von dem Techniker pristirt
werden muss. Sie ldsst es zweifelhaft, ob es zur Abwendung der
Verschuldung ausreicht, wenn nur vom Standpunkt des Technikers
und dem von ihm beherrschten Kreis des Wissens aus eine Nach-
lissigkeit dem Techniker sich nicht vorwerfen lisst, oder ob dem
Techniker ein Verschulden schon dann beigemessen werden kann,
wenn er die versprochepen Dienstleistungen nicht in der Giite
liefert, wie sie ein in jeder Beziehung auf der Héhe seiner Wissen-
schaft stehender Techniker liefern witrde. Sodann lisst sich aus
der Regel, dass im Fall eines Verschuldens der Techniker fiir das
Interesse verantwortlich sei, ein sicherer Anhalt daftir nicht ent-
nehmen, welchen Umfang solche Verantwortlichkeit habe, indem
es oft eine #ulserst schwierige Aufgabe ist, zu entscheiden, ob
zwischen dem Verschulden und dem eingetretenen Vermdgens-
verlust ein Causalzusammenbang bestebt oder nicht. So gerecht
daher auch die Regel des gemeinen Rechts ist, indem sie nur
den natiirlichen Satz ausspricht, dags, wer einem Anderen vertrags-
mifsig die Leistung gewisser Dienste zugesagt hat, den aus einer
Nachléssighkeit in der Erfullung der éibernommenen Verpflichtungen
fir den Mitkontrahenten sich ergebenden Vermdgensschaden dem

Mangel abhelfenden Verein zu grinden, welcher Plan von dem
in Hamburgs politischem Leben hochst einflussreichen, damals im
60. Liebensjahre stehenden Privatarchitekten Franz Georg Stam-
mann, dem eifrigen Verfechter des- einheimisch selbstandigen
Fachlebens, mit grofser Wirme aufgenommen wurde. Nachdem
fast simmtliche altere Fachgenossen in Hamburg einzeln dafir
gewonnen waren, konstituirte sich der neue, heute 25 Jahre alte
Verein am 18. April 1859 im Hause der Patriotischen Gesellschaft
mit 59 Mitgliedern unter der Leitung von F. G&. Stammann als
Vorsitzender, C. Glier als Schrififibrer, J. D. Hastedt als Kassen-
fithrer. Kinen Monat spiter, also im Mai 1859, schlossen sich die
sammilichen Mitglieder des fritheren Vereins, unter Auflosung
desselben, dem nenen Vereine an,

Zuuerst war der Pulsschlag des jungen Organismus, welcher

. sich den auffallenden Namen, ,Architektonischer Verein® beilegte,

ziemlich schwach. Die Intensitit des Vereinslebens wuchs aber
bald in erfreulichem Maafse, und wandte sich in vielseitiger Weise
den stiidtischen Aufgaben zu. Man findet schon in der ersten
Hilfte der 60er Jahre die simmtlichen grofseren Baufragen der
Stadt in den Berathungen des Vereins, und erkennt heute aus
dem Gange der Dinge, wie oft der Verein richtig geurtheilt hat.
Mit Vorliebe wandte er sich zuerst den grsfseren tochnischen
Organisations-Fragen zu. Die Rekonstruktion der ¢ffentlichen Bau-
Yerwaltung, welche im Jahre 1867 perfekt wurde, ist jn wesent-
lichen Theilen von ihm beeinflusst, dem im Jahre 1866 publizirten
Baupolizeigesetz unter lebhaftem Arbeitsantheil der damaligen
Privat-Architekten, spiteren Baupolizei-Tnspektoren Luis, A. L. J.
Meier .und Remé im Verein erfolgreich vorgearbeitet wt;rden.

. Die Projekte der Hamburg-Altonaer Verbindungsbehn, die
Einrichtung des Sandthorquais, die Einfthrung der Pferdeba,imen
dxg Vorgeschichte der Kunsthalle, viele. grgfyere und kleineré
Einzelpline der Stadterweiterung, die Erhaltung der Alsterbassing
und deren Ueberbrickungs-Fragen, die Ausdehnung der Kanalisa-
tlon etc. etc. haben schon damals im Verein ein kompetentes
Forum gefunden, und wenn die Resultate der Verhandlungen nur
selten verdffentlicht worden sind, so haben gie doch den bethei-

ligten Technikern des Privat- und Staatsbauwesens oft eine werth-
volle Anregung gegeben und vieles Falsche aus den Tages-An-
sohauungen ausgeschieden.

Der erfolgreichen Behandlung solcher Fragen kam es zu
Gute, dass der Verein von vorn herein, dem besonderen Boden
unserer Verhiltnisse Rechnung tragend, nicht etwa nur einem
durch gewisse technische Vorbildung privilegirten Technikerstande,
sondern der gesammten Bautechnik und besonders qualifizirten
Freunden der Baukunst seine Mitgliedschaft ertffnet hatte, wo-
durch dem spezifischen Gehalt des Vereins kein Abbruch ge-
schehen, sondern im Gegentheil eine nitzliche Wechselwirkung
zwischen dem Bauwhandwerk und dem theoretischen Fachwesen
entstanden ist, wie es wenige andere Vereine Deutschlands’suf-
zuweisen haben. Dass er durch dieses Prinzip nichts von seiner
Anziehungskraft fir die Architekten und Ingenieure einbiilste,
beweist die Thatsache, dass nicht allein das zn Anfang iiberwie-
gende Element der Architekien dem Verein treu blieb, sondern
auch die Vertretung des Ingenieurwesens im Verein einen jmmer
grifseren Umfang einnahm, so dass man stets die gesammte
Hamburger Kollegenschaft im Verein versammelt findet,
und’ dass hier und da auftretende Wiinsche einzelner Mitglieder-
gruppen nach grofserer Beachtung ihrer Richtung nie zur Aus-
scheidung der betr. Gruppen gefiibrt haben.

Nach den ersten 10 Jahren seines Bestehens zihlte der
Verein bereits gegen 180 Mitglieder. In seinen Tendenzen und
seiner Wirkungsweise nicht mehr upbekannt, hatte ihn die
15, Wanderversammlung deutscher Arch. u. Ingen., welche 1868
in Hamburg tsgte, gewissermaafsen in die Geselischaft ein-
gefithrt und in bleibende Beziehung zu den Schwestervereinen
Deutschlands gebracht, Seine erste grofsere Publikation, die
fllustrirte Festsehrift von 1868 tiber Hamburgs Bauwesen, war
mit Wohlwollen aufgenommen. Seine Bibliothek hatte im Zu-
sammenhange mit der Bibliothek der Patriotischen Gesellschaft
eine namhafte Ausdehnung erlangt. Seine Aniehnung an die
iibrigen im Patriotischen Hause tagenden Gesellschaften be-

(Fortsetzung auf Seito 202.)
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Letzteren ersetzen muss — 5o wenig ist sie geeigoet, auf die
Frage, ob im einzelnen Falle jene Verantwortlichkeit in Angpruch
genommen werden kann, eine klare, von Zweifeln freie Antwort
zu geben, ]

Das in einem grofsen Theile Deutschlands geltende Allgemeine
Preufsische Landrecht hat nur wenige zur Beantwortung einer
golchen Frage dienliche nithere Bestimmungen. Die hauptsich-
lichen sind die, dass, wer als Kunst- oder Sachverstindiger einent
Auftrag gegen Entgelt ibernommen hat, auch fiir ein geringes
Versehen haftet, d. h. auch ein solches Versehen vermeiden muss,
welches nur bei vorziiglichen Fahigkeiten oder bei einer besonderen
Kenntniss der Sache oder des Geschifts oder durch eine unge-
wohnliche Anstrengung der Aufmerksamkeit vermieden werden
konate — und dass Kunst- und Sachverstindige auch im Fall
eines nur geringen Versehens das volle Interesse vergiiten, d. b.
nicht nur den wirklichen Schaden, sondern auch den entgangenen
Vortbeil ersetzen miissen.

Das franzosische Recht verlangt ebenfalls von demjenigenm,
welcher eine technische Kenntnisse erfordernde Leistung gegen
Vergiitung iibernimmt, dass er diese Kenntnisse besitst und richiig
anwendet. Die Haftung in dem Fall, dass die Leistung diesen
Anforderungen nicht entspricht, beschrinkt sich zwar aunf die-
jenigen Schiden und entgangenen Vortheile, welche zur Zeit des
Vertragsabachlusses voraus gesehen worden sind oder voraus
gesehen werden konnten — es leuchtet aber ein, dass in Folge
der Bestimmung, dass der Techniker fir den Besitz wnd die
richtige Anwendung der erforderlichen technischen Kenntnisse
aufkommen muss, der Techniker im Schadensfalle sich nicht
darauf berufen kann, dass ein gréfseres Maals von technischen
Kenntnissen, als er besitze, erforderlich gewesen sein wiirde, um
den Schaden voraus sehen zu kénnen. Rine besonders strenge
Vorschrift des franzosischen Rechts ist die, dass bei allen Bau-
werken, die als Ganzes den Gegenstand eines Vertrages bilden,
der Architekt und der Unternehmer zehn Jahre lang dafir auf-
kommen miissen, dass das Bauwerk nicht in Ifolge fehlerhafter
Bauart oder auch nur in Folge schlechter Beschaffenheit des
Baugrundes zu Grunde gehe, — wobei es streitig ist, ob bei
beiderseitigem Verschulden Architekt und Unternehmer solidarisch,
oder nur je nach dem Maafse haften, in welchem ibr Verschulden
zum Schaden beigetragen hat.

Endlich ist bei der Wiirdigung des gegenwirtigen Rechts-
zustandes vor allem auch der Umstand in Betracht zu ziehen,
dass es itherbaupt an einer in das Einzelne gehenden rechtlichen
Konstruktion des hier in Rede stehenden Verhaltnisses zwischen
Techniker und Auftraggeber fehlt. Fir das Gebiet des gemeinen
Rechts ist der Grund hiervon bereits angegeben worden. Aber
anch die neueren Gesetzgebungen stehen noch auf einem Stand-
punkt, welcher zwischen dem Sachverstindigen, der die Auvsfiihrung
eines Bauobjekts tbernommen hat (Uebernehmer, Baumeister)
und dem Sachverstindigen, der den Auftraggeber bei der Vor-
bereitung und Herstellung des von einem Anderen auszufithrenden
Bauobjekts unterstiitzt (Techniker in dem hier in Rede stehenden
Sinn) nicht unterscheidet. In der Thatsache, dass der Stand des

Privat-Architekten und des Civil-Ingenicurs ein Produkt erst
unseres Jahrhunderts ist und in Deutschland erst in dessen
zweiter Hilfte zu allgemein anerkannter Bedeutung gelangt ist,
liegt hierfir eine ausreichende Erklarung. Jedem Fachkenner .
wird es aber ohne weiteres efnleuchten, dass die Rechtsgrundsiitze,
welche den Vertrag zwischen Baukerrn und Unternehmern be-
herrschen, keineswegs geecignet sind, auf das Verhiltniss des
Auftraggebers zum Techniker unbedingte Anwendung zu finden.

Die vorstehenden Angaben iiber den im grofsten Theile
Deutschlands zur Zeit herrschenden Rechtszustand werden zur
Rechtfertigung der Behauptung ausreichen, dass es fir Bauherren
sowohl wie fiir Techniker und nicht minder vorkommenden Falles
fur den Richter erwiingcht sein miisste, wenn es moglich wire,
das Rechtsverhiltniss zwischen Auftraggeber und Techniker mehr
ins Einzeloe auszubilden, als dieses durch das jetzt geltende
Recht geschehen ist. Der Bauherr wiirde eine festere Grundlage
fir die Anforderungen, welche er an seinen technischen Beistand
stellen darf, der Techniker einen klareren Ueberblick tiber dag
Maafs seiner Verantwortlichkeit, der Richter endlich einen gicheren
Maafsstab fur die von ihm in Streitfillen zu treffende Entscheidung
gewinnen,

Von besonderer Wichtigkeit aber muss die Lésung dieser
Aufgabe erscheinen, seitdem durch die zur Geltung in weiten
Kreisen gelangten sog. Hamburgischen Honorar - Normen be-
stimmte Verglitungs#tze fir die technischen Leistungen als die
in Ermangelung anderweitiger Vereinbarung anzuwendenden auf-
gestellt sind. Ist hierdurch das Maafs des Lohnes normirt, der
merces, fiir welches die operae geleistet werden, so ist eine
genauere Normirung der Leistungen, der operae, welche gegen
jenen Lohn versprochen werden, eine nothwendige zum mindesten
gehr wiinschenswerthe Ergiinzung jener Normen. Es wird erst durch
golche Ergiinzung moglich, dass beide Theile, indem sie sich von
vorn herein dessen klar bewusst werden, worin ihre gegenseitigen
Rechte und Pflichten besteben, ein Urtheil dartiber gewinnen, ob
die Leistung mit dem Lohn im richtigen Verhiiltniss stehe, und
folglich wenn sie dieses Normalmaafs von Rechten und Pflichten
erweitern oder beschrinken wollen, zu diesem Zwecke besondere
Vereinbarungen zu treffen veranlasst werden, welche jeden kitnftigen -
Zweifel auszuschliefsen geeignet sind.

Von diesem Gesichtspunkt aus sind die vorliegenden Nor-
mativ-Bestimmungen entworfen. Sie bezwecken fest zu stellen,
welche Anforderungen gerechter und billiger Weise an einen
Techniker gestellt werden diirfen, und zwar soll dies in thunlichst
erschopfender Weise geschehen. Ihre verbindliche Kraft erhalten
gie freilich nur dadurch, dess sie von heiden Theilen ihvem Ver-
trage zu Grunde gelegt werden. Dies wiirde aber die praktische
Anwendbarkeit nicht erschweren. Denn es liefse sich die Er-
hebung der Normativ-Bestimmungen zu Theilen des Vertrags
zwischen Auftraggeber und Techniker dadurch anf das einfachste
erreichen, dass letazterer bei jedem jhm zugehenden Auftrage
erklirt, dass er seine Leistungen auf Grund solcher Normativ-
Bestimmungen gewiihre, und es wiirde sogar nicht ausgeschlossen
sein, dass im Lauf der Zeit das Kontrahiren suf Grund dieser

festigte sich mehr und mehr, das Lesezimmer, die Riume fiir
Kommissions-Sitzungen und fir geselliges Leben aufserhalb der
Vereiuns-Sitzungen brachten ihn in angenehme Verbindung mit ver-
wandten Kreisen, welche sich zu jener Zeit durch die Grindung
des Vereins fir Kunst und Wissenschaft erweiterten. Als eine
erste, wenn auch bescheidene direkte Lebensgunfserung des Vereins
sufgerhalb Hamburgs ist sein erfolgreiches Binfreten fir die zum
Abbruch verurtheilte Butterbude (auch Kask genannt) auf dem
Marktplatz zu Liibeck im Herbst 1870 zu verzeichnen, die durch
eine im Liibecker Rathskeller gemeinsam mit dem Hamburger
Kiinstlerverein verfasste Immediat-Eingabe an den Liibecker Senat
gerettet wurde. .

Den gréfser gewordenen Verhiltnissen entsprechend, énderten
sich die Formen des Vereinslebens. Schon wit dem Jahre 1870
waren die Sitzungen verdoppelt, 1871 wurde die Zahl der Vor-
stands-Mitgliéder von 8 auf b erhoht, das Statut revidirt, der Ver-
trag mit der ,Patriotischen Gesellschaft® gefindert und der Name
des Vereins, dem thatsichlich eingetretenen Gleichgewicht der
Ingenieure und Architekten entsprechend, in ,Architekten- und
Ingenieur-Verein® umgewandelt.

Eine grofse Erweiterung der Vereinsaufgaben entstand durch
die Griindung des Verbandes der deutschen Architekten- und
Ingenieur-Vereine. An dei Aufgaben desselben hat der Verein
stets regen Antheil genommen und die mannichfachen auf ihn
fallenden Arbeiten iiber technische und soziale Fachfragen getreu-
lich erledigt. Den Anschauungen, welche ihn selbst bewegten,
versuchte er in der gréfseren Gemeinschaft stets freimiithig Nach-
druck zu geben, wenn ihn dies auch oft mit der herrschenden
Auffassung in Widerspruch brachte. In manchen Fragen, die ihn
schon frither beschiftigten, hat er seine Ansichten zur Geltung
bringen konnen, und zuweilen die Genugthuung gehabt, dass sein
Eifer und die Sachlichkeit seines Strebens nicht.ohne Anerkenpung
blieben. Auch schitzen unsere Mitglieder den Werth der durch
den Apschluss an den Verband gewonnenen personlichen Bezie-

« hungen hoch und verkennen nicht den Vortheil, welchen der

Verein durch geistige Gymnastik und formale Behandlung der
Gleschitfte fir sich errungen hat, wenn -auch die Verbandsfragen
oft ungemein weitliufig sind und wenn auch der Effeki der vielen
beim Vorort zusammen laufenden, oft sebr grindlichen Rinzel-

arbeiten nicht immer dem Aufwande der darauf verwandten Ar-
beiten entsprochen hat. L

Die empfindlichen Verluste, welche der Verein im Laufe
seines Bestehens durch den Wegaug und den Tod vieler, Mitglie-
der erlitten hat, haben das stete Anwachsen der Mitgliederzahl
nicht aufgehalten. Dieselbe betrigt jetzt 330 und man erkennt
ans eiper betr. graphischen Darstellung, dass im Verhéltniss zur
Hamburger Bevilkerungszahl ein Beharrungszustand eingetreten
zu sein scheint, wonach ein Vereinsmitglied auf etwa 1000 Ein-
wohner kommt. Ob dieses Verhiltniss ein richiiges ist, vermag
ich nicht zu sagen. Die Frage gehort ohne Zweifel vor den
Verband, — — — . o

Manche wollen behaupten, dass wenn erst die angenblicklich
vorilegenden Bauarbeiten Hamburgs erledigt sein werden, ein
Stillstand eintreten werde, der die Architekten und Ingenieurs
tiberflissig mache. Ich glaube dies nicht! Baut man in Ham-
burg amgenblicklich, obgleich die 5 grofsen Stadtkirchen nicht
jmmer simmtlich gefullt sind, 5 andere durch freiwillige Geld-

" beibiilfe der Einwohner ringsumher, wendet man einen Stadttheil

von Wobnungen zu Speichern nm, leitet man Schiffabrtsstrafsen
1:ie!fl ?1‘1:;) Lancgl nach VSa.ndeeek und Eimsbiittel und lgeschrat_xkt
dagegen den Hafen durch Pallisaden, verlegt man die Sehlitt-
schuhbabnen vom Alsterbassin suf das Heiligegeistfeld, den Hei-
ligengeist (ein Spital) nach dem Lub’schen Baum, die Steuern in
den Heiligengeist, die Feuerwache in die Baugruben und dxe"Be_m-
deputation in den Abbruch, so gind dies alles nicht etwa zufa}hge
Symptome des Augenblicks, sondern eines stets neu geschiirten
B sprozesses,

ewel\%t? %V%hmuth habe ich beim Durchblittern unserer Protokolle
gelesen, dass die Vereinsmitglieder Haller und Abrens am 4, Juni
1875 den von ihmen ausgefiihrten stattlichen Geschiftsbau der
Deutsch-Transatlantischen Dampfschiffahrt-Gesellschaft, der Adler-
linje, bei St. Annen dem Verein vorgelegt, und sich auf die 4 Fuss
dicke Beton - Unterlage desselben etwas zu Gute gethan haben.
Gesellschaft und Haus sind heute bereits wieder vom Erdboden ver-
schwunden, Erstere ist von einer anderen D@mpfschxffshme aspirirt
worden, ihr Geschiftshaus musste einem Schiffahrts-Kanal weichen,
welcher fir den Anschluss der Stadt an das Deutsche _Zollgebnﬁ
ausgefiihrt wird. Dieser Vorgang giebt ein Beispiel, wie schne
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Normativ-Bestimmungen so sehr die Regel wiirde, dass auch ohne
ausdriickliche Vereinbarung der Kontrakt als anf diesem Grunde
vereinbart angesehen wird und somit die Normativ-Bestimmungen
zu einer auch im Zweifelsfalle fiir den Richter maalsgebenden
Richtschnur werden.

Bei dieser Sachlage versteht es sich von selbst, dass die
strafrechtliche Verantwortlichkeit des Technikers ebenso wie die
Verantwortlichkeit des technischen Beamten (Staats- oder Ge-
meinde-Beamten) ganz aulser Betracht zn bleiben haben, weil sie
nicht durch Vertrige bestimmt werden. Die Aufgabe ist nur
auszusprechen, welche Vertrags-Bestimmungen als der Gerechtig-
keit entsprechend angesehen werden miissen und dadurch die
von der Gesetzgebung nur in allgemeinen Umrissen gegebenen

Normen tiber das Rechtsverhaltniss zwischen Auftraggeber und
Techniker im Detail anszubilden.

Die Rechtfertigung der zu diesem Zweck aufgestellten einzelnen
Normativ-Bestimmungen ist der Einzelbegriindung zu tiberlassen.
Hervor zu heben ist hier nur noch, dass die Bestimmungen —
der Natur der Sache nach — in allgemeine, d. h. solche, welche
fur alle technischen Leistungen gelten, und in spezielle, d. h.
solche, welche fur die verschiedenen im Verhaltniss des Technikers
zum Auftraggeber vorkommenden Leistungen gelten sollen, ein-
getheilt sind, und dass — mit Riicksicht auf den oben hervor
gehobenen Zweck einer Erginzung der Honorar-Normen — die
speziellen Bestimmungen an die in der Honorar-Norm gewithlte

Eintheilung sich anlebnen. (Fortsetzang folgt.)

Die Museumsinsel zu Berlin.*

Die Presse wie das grofse Publikum hat meine, die Ideen
Friedrich ‘Wilhlems IV. wieder aufunehmenden Bestrebungen fir
Umgestaltung der Museeningel, beim Bekanntwerden derselben
durch die Zeitschrift fir bildende Kunst, so freundlich aufgenommen
und dieser Frage ein 80 lang dauerndes Interesse zugewandt, dass
ich der Presse wie dem Publikum eine Erklirung schuldig zu
sein glaube, weshalb gerade ich dem Kampfplatz fern geblieben
bin, der ich die Benutzung der ganzen Insel in neuerer Zeit erst
wieder angeregt und in mehrjahrigen miihevollen Verhandlungen
fast zum Ziel gefithrt hatte, bis in falscher Auffassung meiner
Absichten aus einem nicht technischen Grunde die Idee bei Seite
geschoben wurde, nachdem 2 Ministerien und eine ganze Reihe
hervor ragender Fachgenossen, wie Hitzig, Gropius, Ende und
andere, ferner mit Ausschluss von 2 Stimmen die Akademie der
Kimste und vorher schon Minner wie A. v. Werner, C. Becker,
Knaus und Alb. Wolf fiir den Projekt-Gedanken sich sehr warm
ausgesprochen hatten.

Die Priifung des Entwurfs war Anfang 1875 auf Befehl
Seiner Majestit und speziell durch 10 Kommissare vom Finanz-
und Kultus-Ministerium, sowie dem Ministerium fiir Handel etc.
(jetzt fir 6ffentliche Arbeiten) erfolgt. Das Resumé ging dahin:
»Die Anwesenden seien einig darin, das vorliegende Projekt,
vorbehaltlich der Losung einzelner Bedenken als ein ausfithrbares
und als ein solches zu betrachten, das der weiteren Verfolgung
werth sei. Sie vermochten jhrem Hro., Chef nur zu empfehlen,
auf Grund der im Protokoll niedergelegtea Aeufserungen und
Winsche die Ausarbeitung einer weiteren Skizze zu veranlassen,
welche eine genauere Priifung des Ganzen erméglichte und eine
Handhabe fir die finanzielle Beurtheilung darbéte.®

Dieser Entwurf wurde im Kultus- und Finanz- Ministerium,
sowie von Seiten der Akademie der Kiinste im wesentlichen

* Mit Rticksicht auf dle hervor ragenden Vordienste, welche der Hr. Verfasser
um die Tragoe der Bebauung der Museumsingel sich erworben hat, glaubten wir
soinomm  Wunsche auf Aufnahme dieses Artikels alsbald entsprechen zu missen,
trotzdem wir dadurch gondthigt werden, den Beginn unseres Berichtes tiber den
Ausfall dor Konkurrenz noch zu vertagen. D. Red.

gebilligt, speziell trat der Prisident der Akademie, Hitzig, dafiir
ein, wie er sich schon frither in einer kommissarischen Ver-
handlung der betheiligten Ministerien sehr warm dafiir aus-
gesprochen hatte. Vom Standpunkt der Kunstverwaltung
erklirte hierbei Geh.-Reg.-Rath Schone, ,dass dieselbe die Aus-
fithrung des Projekts nur lebhaft wiinschen und es mit Dank
anerkennen koénnte, wenn die tbrigen betheiligten Faktoren die
Ausfiihrung erméglichten.®

Im Handels-Ministerium dringte man auf Entscheidung, aber
in der technischen Bau-Deputation blieb der Entwurf beinahe
3f, Jahr bis zur Entscheidung liegen. Friihere Gegner des Ent-
wurfs wurden erst in dieselbe gewiahlt und wurden Referenten.
Ich wurde selbst nicht zur Auskunfts-Ertheilung zugezogen, obwohl
dieses meines Wissens seitens des Hrn. Ministers empfohlen war, Die
Ablehnung erfolgte wegen der Kombination von Kunst- und Pack-
hofs-Anlagen, welche meinerseits keine prinzipielle war, wie ja
auch faktisch noch 8 Jahre diese Anlagen neben einander gelegen
haben. Der Hr. Finanzminister hatte aulserdem gestattet, dass
simmtliche Anlagen der Art entworfen wiirden, um ganz fir
Kunstzwecke verwendet werden zu kénnen. Damit war die prin-
zipielle Entscheidung der mdglichen Verlegung der Packhofs-
Anlagen bereits gegeben, auch wo die zeitige Entscheidung iiber
eine Verlegung nach Lage der Verhiltnisse abgelehnt wurde.
Meine Absichten gingen nicht dahin, eine definitive
dauvernde Packhofs-Anlage auf der Museums-Insel zu schaffen.

Die Griinde der Ablehnung seitens der technischen Bau-
Deputation in offizieller Form blieben mir vorenthalten. Ich
glaubte bei meinen Opfern fiir die Sache ein Recht darauf zu haben.

Der Hauptgrund jedoch, weshalb ich von der Konkurrenz
mich fern gehalten habe, liegt im Programm.

Dieses stellt als eine wesentliche Bedingung voraus:

»B8 empfiehlt sich, die ganze Anlage in einzelne Gebiude
oder Gruppen von Gebéiuden zu sondern, deren jede mdoglichst eine
nahe zusammen gehérigen Komplex von Sammlungen dient.” Es
ist dann als wiinschenswerth bezeichnet, dass dabei in irgend
einem Geschoss die Gebidude zusammen hingen.

die Formen, welche fiir den zeitgeméfsen Geschiftsbetrieb einer
Handelsstadt zweckdienlich gehalten werden, sich dndern konnen.

Trifft dies doch auch z. B. fir die schon eben beriihrte wirth-
schaftliche Frage zu, deren bauliche Gestaltung unser Gemein-
wesen heute so intensiv beschiftigt. HEs sind erst 14 Jahre her,
dass die grofse, von unserem Vereins-Mitgliede Hugo Stammann
erbaute Zollvereins-Niederlage, welche damals den Abschluss der
Anschlussfrage Hamburgs an das deutsche Zollgebiet zu bezeichnen
schien, dem offentlichen Verkehr uibergeben wurde. Unser Verein
hat dieselbe mehrfach besichtigt und den allgemeinen Glauben
an das stete Wachsthum dieses Etablissements getheilt. Aber
heute schon baut sich eine neue Form der Zollgemeinschaft
Hamburgs mit dem Reiche auf, welche jene blithende Stitte
des Gewerbfleifses nach anderen Gegenden verpflanzen wird.
Und wer kann sagen, ob sich das, was jetzt wieder mit gater
Ueberlegung entstebt nicht schon in néchster Zeit durch neue
Aufgaben des Handels erweitert, durch neue KErfahrungen auf
wirthschaftlichem Gebiet verindert wird?

Die alte Regel, dass die Arbeit nimmer aufhért und dass
Leben und Rube einander ausschliefsen, fithrt zu der Konsequenz,
dass man sich sein Haus nie fertig bauen kann, es sei denn das
Alten-Haus, in welchem man seine irdischen Tage beschliefsen will.

Wir haben den Glauben, dass Hamburg sich noch lange nicht
auf das , Altentheil ® getzen werde. So lange ‘moch Hafenraum
disponibel ist, und die Elbe vom Gebirge bis zum Weltmeer
schiffbar gehalten werden kann, so lange wird an dieser Statte
vicht aufhéren ein frisches arbeitsames Leben voll Handel und
Wandel und an diesem Wandel werden vor allem die bautech-
nischen Einrichtungen immer und immer wieder Theil nehmen,
also dass unser baulustiger Stand auch in der Zulkunft Arbeit
vollauf vorfinden wird, die er stets herz- und gewissenhaft an-
greifen mége.% — — —

" Nach dem Schlusse dieser von der Versammlung mit lautem
Beifall aufgenommenen Rede wurden von mehren hamburgischen
Vereinen Gliickwiinsche dargebracht und Mittheilung von einigen
eingelaufenen Telegrammen gemacht. Nur kurz und blos zur
Kennzeichoung der allgemein anerkannten Stellung, deren der
Verein sich erfreuet, sei erwihnt, dass unter den Glickwinschen-
den vertreten waren: Der ,Verein fiir Kunst und Wissenschaft®,

der ,Verein Hamburger Kinstler”, der ,Kunstgewerbe-Verein®,
der ,Hamburger Kunstverein®. die ,Gesellschaft zur Beforderung
der Kinste und niitzlichen Gewerbe®, der ,Verein fir Hambuargi-
sche Geschichte®, die ,Mathematische Gesellschaft und der ,Ham-
burgische Bezirks-Verein deutscher Ingenieure.

Damit war der erste Theil der Feier zu Ende gekommen.
Der zweite, der Fidelitas gewidmete Akt spielte sich am folgenden
Abend in den hochfestlich geschmiickten Sagebiel’schen Lokali-
titen ab. Eine ungezwungene, durch die Gegenwart der Damen-
welt beforderte Heiterkeit waltete iberall; sie erreichte ihren
Gipfel bei einer theatralischen Auffithrung, zu welcher Hr. R& per
in dem dreifachen Verhiiltniss als Autor, Regisseur und Mitwir-
kender stand, sich in allen drei Richtungen als gleich aus-
gezeichnet bewdhrend. Lebende Bilder, gesprochene und gesang-
liche Vortrige, durch welche Vorginge aus dem Vereinsleben
dargestellt und in glicklichster Weise persiflirt wurden, Vor-
fohrungen zeichnerischer Ktinste und Anderes wechselten in
bunter Reihenfolge, unterbrochen nur von der Vorfiihrung einiger
ernster Bilder, der Bildnisse der friiheren Vorsitzenden des
Vereins, Stammann und Dalmann, zwefer Manner, deren An-
denken im Verein ganz besonders hoch gehalten wird. Die aus-
gezeichnete Liosung welche die schwierige Aufgabe hier fand, in
den Rahmen ausgelassenster Frohlichkeit zwei Bilder tiefen
Ernstes zwangslos einzufigen, verdient am Schlusse |dieses
unseres Berichts ither die gelungene Festfeier eine spezielle Her-
vorhebung,. . .

Angefiihrt werden mag endlich, dass der Verein unter dem Titel:
,Rickblicke auf die ersten 25 Lebensjahre des Architekten- und
Ingenieur-Vereins in Hamburg eine (von O. Meissner in Hamburg
verlegte) Festschrift heraus gegeben hat, welche als ersten Theil
die oben zum Theil wieder gegebene Festrede -von F. And:.
Meyer, im 2. Theile eingehendere Mittheilungen aus dem Ver-
einsleben bringt, die nach protokollarischen Aufzeichnungen ete.
von J. F. Bubendey zusammen gestellt sind. Da diese Mitthei-
lungen vielfach iiber den Rahmen des engeren Vereinslebeus
hinaus greifen, darf die Festschrift eine iiber den Augenblick
sowie iiber den Kreis der Vereinsmitglieder hinausreicheude Be-
deutung fiir sich in Anspruch nehmen. —B. —
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Ich habe nun nach den bisherigen Erfahrungen bei unseren
Museen es stets als einen Hauptfehler bezeichnet, dass Wir
durchweg der Disposition nach getrennte Anlagen besitzen, welche
zur Zeit des Baubegions auch einem zunichst absehbaren Zuwachs
ausreichend gewesen sein mogen, aber sich sehr bald zu klein
erwiesen und dadurch eine Reihe von Umbauten, Provisorien etc.
hervor gerufen haben, welche mit grofsen Kosten verkniipft waren,
Ich glaube, dass dieses System des jetzigen Programms schon
aus finanziellem Grunde nicht zu empfehlen ist, dass vielmehr
ein einheitlicher Projektgedanke, ein engerer Zusammenbang
des Gesammtbanes auch im Interesse der Rlastizitit in der
Entwickelung der Sammlungen sich empfiehlt, so dass bei vor-
zugsweiser [Entwickelung einzelner Sammlungen die Grepzen
durch Verlegung eines Theils sich verschieben lassen. Es wird
daon nicht der ganze Bau zu verlassen sein, wenn die Rdume
nicht mehr geniigen. Ein Beispiel bietet die Nationalgalerie.
So schoén das Licht ist, so viel Schones der ganze Bau bietet, so
sind wir doch jetxt schon am Ende der Entwickelungsfahigkeit
fir Sammlungen, wo wir erst am Beginn derselben stehen.

Ferner glanbe ich, dass man die Riume fir die jibrlichen

Kunstausstellungen auf lange Zeit noch auf der Museeninsel be-
Iassen sollte, selbstverstindlich nicht an der jetzigen Stelle und
nicht in provisorischer Gestaltung. Die Ausstellungsriume haben
so sehr mit den Sammlungsriiumen identische Licht- und Raum.
bedirfnisse, dass selbst eine spiter nothwendig werdende Ver-
legu&ng fiir die Sammlungen nur eine niitzliche Erweiterung bi‘ingen
wiirde.

Zu diesen allgemeinen Griinden kommen noch einige perstn-
liche, welche auch andere fern gebalten haben sollen, aber sich
der Besprechung entziehen, Obiges habe ich jedoch geglaubt
anfithren zu sollen, weil es Licht darauf wirft, weshalb die letsten
Jahrzehnte fir die Erweiterung unserer Anstalten fur die Museen,
Kunstakademie, Kunstausstellung etc. trotz des Milliardensegens
so fruchtlos geblieben sind. Selbst der verfehlte Beschluss, die
Kunstausstellung nach Charlottenburg zu verlegen, beweist grade
erst recht schlagend, wie nothwendig auf diesem Gebiete eine
grindliche Abhilfe ist. Moge die jetzige Konkurrenz eine Ldsung
in grolsem Sinne absehend von kleinen Programmbedenken ung
damit der Kunstentwickelung Raum bringen.

Berlin, den 22. April 1884. Orth.

YVermischtes.

Ausstellungen im Jahre 1884 und 1885. Aufser der
Ausstellung von Motoren und Werkzeug-Maschinen fiir das Klein-
gewerbe in Wien, der Gewerbe-Ausstellung in London und der
elektrischen Ausstellung in Philadelphia, welcher 3 internationalen
Unternehmungen wir bereits anf S. 88, 24 u. 191 u. Bl erwihnt
haben, finden in diesem Jahre noch eine Reihe anderer Aus-
stellungen statt, die zum Theil nicht geringes Interesse versprechen.

Wir gedenken zuniichst noch mit einigen Worten der inter-
nationalen Ausstellung in Nizza, welche landwirthschaft-
liche und industrielle Erzeugnisse, sowie die schonen Kiinste um-
fasst, bereils seit dem 24. Dezember v. J. eréffnet ist und am
1. Mai geschlossen werden soll. Die Anordnung der Ausstellung
auf dem Hiigelterrain des sogen. Piol im Angesicht des ligurischen
Meeres und der Seealpen, inmitten einer reichen Vegetation wird
als sehr gelungen gerihmt; die Front des Sschiffigen Haupt-
gebidudes mit seiner Terragse und der an diese sich anschliefsenden
Kaskade lehnt sich offenber an den Pariser Trocadero-Palast an.
Weniger werthvoll ist der Inhalt der Ausstellung, der zu *(3 aus
Frapkreich herriihrt, wihrend andere Nationen sich schwach,
(Deutschland fast gar nicht) betheiligt haben; die Mehrzahl der
ausgestellien Gegenstéinde hat bereits im Vorjahre zu Amsterdam
figurirt. Als geschéftliches Unternehmen hat diese Winteraung-
stellung an dem beriihmtesten Winterkurorte den Erwartungen
der Veransialter in keiner Weise entsprochen. Noch schwicher
als die Betheilipung war der Besuch, und das unvermeidliche
kolossale Defizit wird die Stadt um so empfindlicher treffen, als
das Unternehmen, anstatt eine Masse von Fremden anzuziehen,
auch noch die sonstigen Wintergtiste verscheucht hat.

Eine internationale Ausstellung fiir Gesundheits-
wesen zu Londoxn (South Kengington) wird am 1. Mai d. J.
eroffnet werden und 6 Monate dauern. (Einige nithere Angaben
hieriiber haben wir bereits bei anderer Gelegenheit gebracht.)

Eme national -italienische Ausstellung wird zun
Turin stattfinden und am 26. d, M. eroffnet werden. Als Terrain
fur dieselbe dient der Park des Valentino-Schlosses, der von dem
Architekten Camillo Riccio mit einer Anzahl besonders effelt-
voller Bauten geschmiickt worden ist; einige nihere Mittheilungen
iiber dieselben hoffen wir spiter bringen zu konnen.

Fir das Jahr 1885 sind bis jetzt eine ungarische Liandes-
Ausstellung zu Budapest, sowie eine intermationale
Ausstellung zu Antwerpen in Aussicht genommen, welche
letatere alle Gegenstinde des Handelsverkehrs und alle Schiff-
fahrts-Einrichtungen umfassen soll; mit derselben wird jedoch
voraussichtlich noch eine internationale Kunst- sowie eine Garten-
bau-Ausstellung verbunden werden,

Arkaden vor Gebiduden., Aus Veranlagsung der Konkur~
renz um das an der Peter-Paul-Passage in Liegnitz zu errichtende
Gebaude (vid. 8. 182 d. Bl) theilt uns ein hiesiger Fachgenosse
einen sehr beachtenswerthen Vorschlag mit, um die Usbelstinde
der im Programm vorgeschriebenen Arkaden-Anlage vor der zn
Liéden auszubildenden Front des bezgl. Grundstiicks-Komplexes
wenigstens etwas zu mildern. Er kommt fir die Zwecke jener
(am 81. Mai ablaufenden) Konkurrenz leider schon etwas spit,
ist aber von so allgemeiner Bedeutong, dass wir demselben gern
weiteste Verbreitung schaffen wollen. . .

Dag in Aussicht genommene Mittel besteht nimlich darin,
die Pfeiler der Arkade und die ihnen entsprechenden Pfeiler der
inneren Ladenfront iiber Bck zu stellen. Es erbellt wokl
ohne weiteres, dass alsdann nicht nur der Lichteinfall am grélsten
sein wird, sondern dass es auch mdglich wird, den einzelnen
Liiden mit dem geringsten Aufwand an Frontlinge eine breite,
die Schaustellung der Waaren begiinstigende Umrahmung zu geben.

- Die bezgl. Laibungen insbesondere die der Bogen, dérften sich
auch zur Anbringung vou Schildereien geeignet erweisen. In dem
vorliegenden Falle dirfte die vorgeschlagene Pfeiler-Anordnung
ithrigens um so echer am Platze sein, als dieselbe mit den Mitteln
des ausdricklich vorgeschriebenen Backsteinbaunes am leichtesten

gich ausfiihren lisst und dem letzteren gleichsam natiirlich sich
einfiigt.

Zur Neubesetzung der Stelle eines Stadtraths und
Stadtkimmeres zZu Konigsherg i. Pr., die mit einem Jahres-
gehalt von 5400 4 und 600 .# Wobnungsgeld-Zuschuss dotirt
ist, schreibt man uns von dort:

Bisher wurde die Stelle nur von juristisch vorgebildeten
Verwaltungs - Beamten bekleidet. Die Stadtverordneten - Ver-
sammlung hat aber ausdriicklich beschlossen eine solche Vor-
bildung nicht wieder als Bedingung zu stellen und der Magistrat
ist diesem Beschlusse beigetreten. Das Dezernat des Stadi-
kimmerers umfasst nimlich neben der Abtheilung fir Kommunal-
und Gewerbesteuer auch die Verwaltung der stiddtischen Wasser-
mithlen, Teiche und Wasserldufe in der Umgebung der Stadt,
sowie einer grofseren Zahl (ca. 40) von anderen stidtischen
Grundstiicken und es hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt,
dass fiir den Inhaber der Stelle ein gewisses Maals von technischen
Kenntnissen sehr wiinschenswerth ist und eigentlich nicht entbehrt
werden kaon. Mancher Kollege wiirde deshalb die Stelle nicht
allein ausfillen, sondern in jhr auch Gelegenheit zu gedeillicher
Wirksamkeit finden, Das Einarbeiten in die Steuerpartie, flir
welche ein geschultes Personal vorhanden ist, dtirfte dem an
Zahlen gewthnten Techniker nicht schweror werden, als jedem
nderen Inhaber der Stelle.“

Wir glanben diesen Hinweis im Namen vieler Fachgeeossen
als Bulserst dankensworth begrtfsen zu missen und bemerken,
dass etwaige Meldangen bis zum 15. Mai d. J. bei dem Stadt-
verordneten - Vorsteher Hrn. Weller zu Xonigsberg i. Pr. einzu-
reichen sind.

Konkurrenzen.

Die Konkurrenz fiiyv Entwiirfe zu einem Schulhause
zu Glottesberg i Schl (vil. S. 496 Jhrg. 88 4. Bl) ist nun-
mehr endlich zur Entscheidung gelangt. — Eg waren im ganzen
46 Projekte eingegangen, von denen dasjenige des Archit. Rob.
Mihlberg in Leipzig-Lindenau den ausgesetzten Preis von 400.#
erhielt. (Man vgl. hierzu die bezgl. Bekanntmachung im Inseraten-
blatt uns, heutigen Nummer.)

Zur Altenburger Schulhaus - Konkurrenz erhalten wir
ein Schreiben des Hrn. Oberbiirgermeisters Osswald in Altenburg,
der sich gegen den im Brlefkasten uns. No. 31 erhobenen Vor-
wurf einer unversntwortlich riicksichtslosen Behandlung der Kon-
kurrenten in Beaug auf die verzdgerte Publikation des Urtheils,
in sofern derselbe gegen das Kuratorium gerichtet
sein sollte, verwahrt, Hr. O. theilt uns mit, dass ihm das
mittlerweile publizirte Gutachten der Preisrichter, an dem tber-
dies noch eine Unterschrift fehlte, am 7. April zugegangen sei,
und dass er Veranstaltung getroffen habe, dasselbe sofort zu
publiziren, Vom 16. Miirz, dem Tage von welchem das Gutachten
datirt, bis zum 7, April sind 22 Tage verflosgen! Der von uns
erhobene Vorwurf, den wir leider nicht zurtick nehmen konnen,
trifft daher allerdings nicht das Kuratorium, sondern digjenigen,
welche gegentiber der herechtigten Spannung der 105 Konkurrenten
— oder vielmehr nur 104; denn den Hrn. Giese & Weidner ist
ihr Sieg ja alsbald durch die Presse bekaont geworden — drei
Wochen zur Fertigstellung des beziigl. Gutachtens nothig hatten.

Brief- und Fragekasten.

Hrr. Archit. R. in C. Es giebt keine Behérde, bei welcher
Sie um ein Anerkenntniss der Lisung eines wichtigen m?.the:
matischen Problems petitioniren kénnten. ‘Wenn etwa die Losgng
an den Gebrauch von neuen mechanischen Apparaten gekgupft
ist, konnen Sie fir diese Apparate Patentschutz beim .Reu:his-
Dateni-Amt erwerben. An gedruckten Veroffentlichungen tber die
Erfindung steht Iimen das Bigenthumsrecht zu in den Formen
und dem Umfange, welche durch die Gesetzgebung tiber das
geistige Eigenthum geregelt sind.

Rommigslonsveriag von Ernst Toeche in Bexlin. Fiir die Redaktion verantworllich K, E, 0. Britsch, Betlin, D ‘ ck. W. Mooser Hofbuchdruckerei, Berlin.!
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Zur Baustatistik des preulsischen Arbeits - Ministeriums.
(8chluss.)

ir kehren nach dieser Abschweifung, welche eme voll-
standige Musterung des vorliegenden statistischen
Materials zum Zweck hatte, zu der Erbrterung der
zuerst besprochenen Verdffentlichung zuriick.
7 Von Interesse sind einige Beziehungen zwischen den
Nutzeinheiten und den Einheiten der bebauten Grundfliche oder
des umbauten Raumes, welche fur generelle Erwigungen Grundlagen
abgeben konnen und welche wir nach den Zahlenangaben der
Statistik zusammen stellen:

Die bebaute Grundfliche betrigt far evangelische
Kirchen inel. Thurm, Apsis ete.,
bei kleinen Dorfkirchen ftir 150 — 300 Sitzplitze

pro Sitzplatz durchschn. . . . . . . . 1,1—-094m
bei Dorfkirchen von 300—800 Sitzplitzen mit

Orgel-Empore pro Sitzplatz durchschn. . 0,80 —0,6 qm
desgl. mit Seiten-Emporen do. oo v o v . 0,75—0,6 qm
s gelten die kleineren Werthe der reduzirten

Grundflichen fir die gréfseren Kirchen und

umgekehrt.
Grofsere stiadtische Kirchen von 900—1400 Sitz-

platzen . . . . 0,75 qm,

Ueber Grofsenverhidltnisse von Gymnasien und Real-
schulen ergeben sich folgende Daten der Tabelle IV, in welche
die beziiglichen Angaben nach anderweitigen Publikationen auch
fiir 2 nicht in dieser Statistik enthaltene Gebiude aufgenommen sind.

Tabelle IV, Grifsenverhilltnisse von Gymnasien und Realschulen.
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1. Friedr. Wilh.- IMlttel-Korrid.|Zkl. Ns. D. CL| 0,27] 3 760]1,20| 5,33(21,4 24,8 0/
Gymn, in Koln. | Treppen an
den Euden
desselbon.

2, . Franzdsisches desgl. Bb. Ins. Pkl 0,271 .3 |1044]0,90] 4,00|18,3 121,99,

Gymn. in Borlin. Zkl, 8kl D. L.
3, Gymnasium in |Mittel-Corrid |Bb. Ine, Pkl.} 0,311 3| 558 1,12{ 4,60]21,1 (21,79,

Koalin, Treppen In | Zkl, D. L.
L. Quorachse,
4. Gymnpasium in do. Bb, Ins. Na. 0,46/ 3| 300]1,21]5,08/26,3 19,30/,
Arnsberg. 8kl. D. Cf.

5, Ulrichs - Qym- | Theliweiser |Bb. Ins. Na.|0,54] 2| 200 1,50] 6,20]31,7 {19,609/,
nasium in Norden, | Aufsen-Corr.| Zkl, D, Cf.

Treppe in
d. Querachse,
6. Reglschule in do, Chkl PKLNs.| = | 3| — | — | — | — [19,50),
Zwickau (Ztsch. f. 2 Zkl. D. L.
Bw. 1876) Pw.

7. FPriedr, Werder- | Aufsen-Corr. {Bb. Pkl Ins.{0,30( 4 {866*|1,24|5,28/27,1 (19,5 0/,
sches Gymn.Berlin | Treppen in |Ns. 8kl Zkl
{Ztsch.£.Bw,1878), | d. Querachse. D, Cf. A, Pw.

8, Gymnasium in Wie 3. Bb. Ins. Zkl.| 0,58| 2 | 400|1,19| 5,34|31,6 [17,20/,
Strafsbarg (W.Pr.) Skl. D. Cf
Pw. Rkl
9. Gymnastum in do. Bb. Ins. Nas.|0,31) 3] 888]0,98]4,20(24,50{17,00/
Insterburg. PKl. Zkl Skl
D. L. Cf. Pw.
RKL (?)
10. Gymnasium in do. Bb. Ins. Pkl| 0,36 3 | 480 1,10{ 4,61|27,3 [16,9 9/,
Wongrowitz. Zkl. Ns. D. L. :
Pw. Rkl (7

11. Dom-Gymnas, { Aufeen-Corr, {Bb. Ins. Ns. 0,6 | 2| 370] 1,02] 3,60]24,78(14,4 %
in Verden, Zkl. D. L.

Erklérung der Zeichen in Rubrik b.: Bb. Bibliothek, Ins, Instrumenten~
S8ammlung, Pkl. Physikklasse, Ns. Naturalien-Sammlung, Zkl. Zeichnenklasse,
8kl. 8ingklasse, Rkl. Roserveklasse, D. Direktorzimmer, L. Lehrerzimmer, Cf. Con-
ferenzzimmer, A. Archiv, Pw. Pedellwohnung. — Das Souterrain ist bei diesen
Angaben nicht berticksichtigt.

* Bel voller Besetzung.

Zur Beurtheilung des 6konomischen Effekts eines Gebsudes,
des Verhiiltnisses in welchem Zweck und Mittel zu einander stehen,
gebraucht man das Verhsltniss der Gesammtkosten zu der Anzahl
der Nutzeinheiten, also im vorliegenden Falle die Kosten pro
Schiiler, Dieger Werth ist also ein zusammen gesetster und ab-
héngig von den Preisverhéltnissen und dem verinderlichen Werth
des Geldes. Besser fiir -die Vergleichung ist der Werth der
Spalte % vorstehender Tabelle, welcher das Verhiltniss des Ge-
binde-Inbalts zur Anzahl der Nutzeinheiten angiebt. Noch besser
wird ‘aber das Verhalthiss zwischen Zweck und Mittel beurtheilt
aus den Spalten f, ¢ tind <. Der Klassen-Inhalt, dessen Verhlt-
niss zu Gebiude -‘Inhalt “in Spalte ¢ dargestellt ist, bezieht sich
nur auf die kohstant Benutzten Klassen aber incl. der Reserve-
kldssen mit Ausscliluss der Spezialklassen fiir Physik, Zeichnen,
Gegang ‘dtc. Dieser Annahme entsprechend muss, wenn die Ver-
gleictiing korrekt sein soll, in ¢ nicht die szeitige, sondern die

definitive Besetzung der Schule angegeben werden. Anscheinend
ist beides bei 9 und 10 nicht der Fall, weswegen die beztiglichen
Zahlen in Spalte 7 einer Korrektur bediirfen méchten. Bei den
in der Tabelle aufgefilhrten Schulgebsuden ist eine Lehrerwohnung
in dem Gebiude nicht vorhanden; die Schuldiener-Wohnung be-
findet sich bald im Souterrain, bald im Erdgeschoss.

Von den mitgetheilten Beispielen zeigt das Friedrich-Wer-
dersche Gymnagium in Berlin die vollkommenste Ausstattung in
Bezug auf Spezialklassen. Die Korridore und Treppen sind gut
beleuchtet, die Dimensionirung und Anordnung aller Riume ist
eine weise und gut bemessene unter Vermeidung jeder Raum-
verschwendung. Man kann diese Schule daher als Normal - Bei-
spiel nehmen. Beriicksichtigt man, dass der Prozentsatz in Spalie
h ftir die 4 geschossige Anlage etwas giinstiger ausfallen muss,
als fiir die meistens ibliche 3 geschossige, o darf man als Norm
annehmen, dass fiir ein den Bedfirfnissen voll geniigendes Gym-
nasial-Gebiude, in welchem Lehrer-Wohnungen nicht vorhanden
sind, der Inhalt der Klassenrdume 19% des Gebiude-Inhalts betragt.

Rechnet man im Durchschnitt als Normalsatz pro Schiler
4,8 cbm Klagse, so erhélt man fiir die Grofse des Schulgebiudes
pro Schiiler 24,2 cbm,

Die Ermittelung jener Verhaltnisszahl zwischen Klassen- In-
halt und Gebiude - Inhalt hat insofern Werth, als mit ihr eine
zahlenmiifsig begriindete Definition fir den Begriff grofs und
klein, reichlich oder knapp gegeben ist. Sie ist ferner brauchbar
fir die generellen Festsetzungen bei Abfagsung von Konkurrenz-
Programmen, doch ist bei ungiinstigen und eingebauten Terrains
ein gewisser Spielraum bei der Grofsenbemessung zu geben, da
in solchen Fillen es nicht leicht gelingt, die aus giinstigeren Be-
dingungen abgeleitete Verhiltnisszahl einzuhalten.

Man wiirde mit Hilfe dieser Verhiltnisszahlen auch im Stande
sein die Anlagekosten der in vielen Gymnasial-Gebinden enthaltenen
Direktor-Wohnungen zu ermitteln, was mitunter wiinschenswerth
sein kann, So ist z. B, fir das Gymnasium in Duderstadt (N. 17):
Cub.-Inhalt = 7317,5 ¢bm, Klassen-Inhalt = 1099,3 b=, Kosten
pro om = 140 4.

Nach Analogie mit entsprechend angeordneten Schulgebiuden
wiirde ohne Direktor-Wohnung der Xlassen-Inhalt betragen haben
ca. 22 % des Gebaude-Inhalts, also der Gebaude-Inhalt xd. 5000 cbm
Die Anlage der Direktor- Wohnung .vemehrt den Gebéude - Inhalt
sonach um 7318 —5000 = 2818 cbm; die Anlagekosten der Wohnung
betragen: 2318.14 = 82500 .

Es mag gestattet sein, an diesem Beispiel auf den Werth
hinzuweisen, welchen die weitere Entwickelung einer auf der Ver-
gleichung von Grofsen-Verbiltnissen und Nutzeinheiten beruhenden
Dispositions-Statistik gewinnen diirfte, durch welche sich
die wesentlichsten Grundlagen fir die generelle Projektirnng, fiir
die in der Ausbildung begriffene Gebiudelehre und namentlich
fiir Konkurrenz-Programme werden gewinnen lassen.

Wir wollen noch einige nach denselben Grundsétzen ent-
wickelte Zahlen fiir die Groéfsen-Verhéltnisse der Krankenhiuser
nach den Ergebnissen der vorliegenden Statistik hier mittheilen.
Tab }l.iiﬁr Krankenbiuser in Korridor-System erhilt man folgende

abelle:

Tabelle V.

pro Bett sind durchschn. :33: é’;;
Zabl der | gap , Kranken-

Kranken-| der Ge- | ™ cbm cbm :f;;tbo%

betten | schosse Kranken-|Kranken- Gebinde | des

saal saal Gebiude-

Inhalts

Goburtsholfliche Klinik 75 [2und 3| 7,84 350 | 2003 | 17,50/,

in Greifswald
dgl.  in Kénigsberg 80 3 11,78 51,6 | 3220 | 16,19
dgl. Bomn . . . 134 3 9,99 53,9 | 807,38 | 17,59,
Augenklinik in Géttingen 30 2 8,77 39,3 203,1 | 16,00/y
dgl. in Breslan . 36 3 —_ — 277,56 —
dgl.  in Kdnigsberg 40 2 6,40 25,6 225,1 | 11,40/,
Tabelle VI.

pro Bett sind vor- || Es sind in 0/p der

Zahl handen bebauten Grundfl.

] & 4 ' B

i EEREERE AR Y

BettenM§ =3 2;’:’. '§'§ s% | 2§
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Garn.-Lazar. Tempelhof. \
1) 2geschoss. Pavillon, b Btage 37
2) Krankenblock do.
3) Isolir-Pavillons . . . . » 37
Krankenhaus im
Priedrichshain, Berlin.
4) 2 geschoss, Pavillop, & Btage 32 10,2 8,08 | 188 | 543 ) 32,4 ) 190
5) Charité Berlin, Entb.-Pav. 28 8,64 | — 16,3 | 53,1 46,9
6) Chir, Lazareth-Baracke Kiel || 28 9,54 — 14,3 | 66,8 33,2
.7} Evakuations-Pav. im Kran-
kenhause Bethanien, Borlin 29

557 | 277 ] 166

8,421 — 13,0 || 67,3 32,7
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Die Zahl der Werthe ist nicht sehr grofs, um das Gesetz
mit augreichender Sicherheit fest zu stellen. Im Mittel kann man
wohl anunehmen, dass‘ der Inhalt der Krankenaimmer 179/, des
Gebaude-Inhalts betrigt. Rechnet man pro Bett durchschnittlich
45 cbm Krankens_aal, 80 grhalt man als Durchschnitts-Grélse eines
Krankenhauges 1m Korridorsystem = rd. 265 ¢m pro Bett,

ggmmiliche vorstehend aufgefithrten Krankenhiuser dienen
Lehrzwecken; wenn die Riicksicht auf diese fortfallt, so wird
wahrscheinlich die obige Verpaltnisszahl etwas hoher werden.

Fur Kranken-Pavillons sind in der vorliegenden Statistik nur
9 Beispiele vorhandqn, wir haben aus einigen Veroffentlichungen
noch weiteres Material entnommen, welches wir nachstehend zu-
gammen stellen.

Tm Mittel kann man rechnen:

pro Bett Krankensaal . 9,0 qm
» Nebenriume . 6,0 ,
15,0 gm
Mauerquerschnitt bei 1 geschoss. Pa-
villons 15 %/, der bebauten Grund-
fliche = rd. .« 25,

Bebaute Grundftiche pro Bett . 17,5 am Pavillon.

Man hitte diese Angaben nach den Publikationen erheblich
vermehren und die Mittelsitze besser sicher stellen konnen, Es
lag uns hier nur daran, auf die Nitzlichkeit dieser Verhiltniss-
zghlen hinzuweisen. Die Aufnahme des fir diese Vergleiche er-
forderlichen Materials in die vorliegende Statistik ist ein ent-
schiedener Vorzug derselben.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein fiir Niederrhein und
Westfalen. — In seiner Hauptversammlung vom 5. April d. J.
hat auch der Arch.- u, Ing.-Verein f. Niederrhein u. Westfalen
iber die im Verbande gestellte Frage, wie in denBerathungen
und Beschlissen des Verbandes eine bessere Konti-
puitéat zu schaffen sei, sich entschieder, indem er das von
eiper Kommission hierzn abgegebene Gutachten nach kurzer
Debatte annahm.

Das bezgl. Gutachten zieht fiir jenen Zweck 3 Mittel in Be-
tracht, von denen jedoch 2 — die Anstellung eines stindigen
Beamten (Sekretirs) und die Einsetzung eines standigen Vororts —
ohne weiteres verworfen werden u. zw. im wesentlichen aus den-
selben Griinden, welche hierzu bereits im Arch.- u. Ing.-Verein za
Hannover geltend gemacht worden sind, Dagegen wird als ein
geeignetes Mittel, um den bisher empfundenen Uebelstinden Ab-
hilfe zu schaffen, empfohlen: die Trennung der Geschifte
des Vorortes von den Vorbereitongen fiir die General-
Versammlungen neben Zulassung der Wiederwah! des
Vororts und Bewilligung einer angemessenen Ent-
schadigung fiir die Besorgung der Geschifte des Ver-
bandes. Das erstere Verfahren ist bereits in der Periode von
1879—80 eingeschlagen worden und hat sich durchaus bewihrt;
das Statut lasst dasselbe bisher jedoch nur als Ausnahmefall zu.
Wird diese Ausnahme zur Regel, so unterliegt es keinem Bedenken
mehr, die Wiederwahl eines Vorortes zu gestatten, dessen Ge-
schiftsfiihrung — dank dem Eifer und der Thatkraft der leiten-
den Perstnlichkeiten — eine besonders glickliche war. — Aller-
dings wiirde es dann zur Nothwendigkeit, fiir diese Mithewaltung
ein angemessenes Entgelt auszusetzen, wie es ja aunch der
Verein dentscher Ingenieure seinem Direktor und seinem Geschafts-
fithrer bewilligt, Die entsprechenden Statuten-Aenderungen, unter
denen auch die Bestimmung vorgesehen ist, dass die ersimalige
Wiederwahl eines Vereing zum Vorort nicht abgelehnt werden
darf, sollen bei der diesjahrigen Abgeordueten-Versammlung be-
antragt werden.

Es folgte sodann ein Vortrag des Hrn. Wiethase:

iber neuere Konkurrenzen,
dessen Inbalt jedoch neben diesem Thema in mindestens gleichem
Grade als eine Erérterung tiber die Gestaltung des pro-
testantischen Kirchenbaues der Gegenwart bezeichnet
werden kann, an welcher der Redner den Einfluss des Konkur-
renzwesens nachzuweisen versuchte.

Nach einer lingeren Einleitung iiber den Aufschwung, den
der Kirchenban in Deutschland in den letzten 30 Jahren einer-
seits durch das wachsende Bedtirfniss nach neuen Kirchen, anderer-
seits durch die Rickkebr zur Durchfihrung derselben im mittel-
alterlichen Stil erfahren hat, erliuterte Hr. Wiethase eingehend
die Grundrigs - Gestaltung, wie sie sich aly ein unbestreitbares
Resultat zahlreicher Konkurrenzen allmihlich gleichsam zu einer
Normalie gestaltet hat. Die Zentral-Anlage in ihrer friheren Ge-
staltung ist verlassen; wir finden jetzt meistens einen moglichst
zusammen gedringten Kreuzbau, im Langschiff eine meist ans
8—4 Jochen hestehende dreischiffige Anlage. Bei der Breite des
Mittel- und Kreuzschiffles ist man zu Ahmessungen gekommen,
die an die Grenze des konstruktiv Moglichen streifen. Man st
oft bis zu 14 m lichter Weite gegangen. Die Seitenschiffe sind
dagegen kaum breiter als Génge, etwa 2—2,5m. Der grofse
Glockenthurm liegt an der Vorderseite, neben ihm und hinter
dem Kreuzfliige] die Treppen zu den Emporen. Die letateren
nehmen lediglich noch den Raum in den Seitenschiffen vor der
Thurmseite und in den Kreuzarmen ein. Bei den letsteren sind
sle meisteng paralle] dem polygonen Schluss dieser Fliigel zuriick
gebant, um die Breite moglichst einzuschrinken und damit sowie
mit Hilfe der gchiefen Stellung der Banke den Blick auf die
seitlich aufgestellte Kanzel frei zu lassen. Abweichend von Ver-
suchen der Jahrg 1860—70 finden wir heute wiederum eine grolse
Sil;,omnl?'ge eingefithrt, ahnlich wie bei der schon &ltern Christus-
KaCh?l 0 Hannover, an welche sich oft in reicher Gruppirung
lip'et oD anschliefsen. Auch die Portale finden wir oft mit kom-
puzirten Vorhajlen versehen und an vielen Stellen mehr dem
‘ll)ekOHI‘ als begonderen Zwecken dienende Anbauten. Wihrend in
erk MDtanordnung der Schiffe ein bestimmter Fortschritt un-
S:r Ennbar ist, kann ein solcher nach Amnsicht des Redners In
dar si:ge hdal' zuletzt genannten Bautheile nicht .gefunden_werden:

S¢hon in ger Grundriss-Anlage nur wenig dem Ritus ent-

sprechen und der Zweck derselben sich weder in der Form noch
in der Anordmung lkennzeichnet. Als Beispiel wird die neue
Kirche in Leipzig angefithrt, bei welcher programmilsig eine
grofse Anzahl von Nebenréumen gefordert war, die nur zum
kleinsten Theil gottesdienstlichen Zwecken dienen sollten, die
aber sammtlich kapellenartig behandelt sind und an die grofsen
Choranlagen der Kathedralen erinnern, wihrend ihr Zweck ein
durchaus verschiedener ist. Der Aufbau einer solchen Anlage
muss selbstverstindlich die Konsequenzen des Grundrisses weiter
fithren, und es bedarf im Anschluss an das Vorerwithnte beson-
ders hinsichtlich der Choranlage keines weiteren Eingehens in die
Eritik, Der Reichthum, der sich ohnehin schon durch die An-
ordnung des Grundrisses ergiebt, wird oftmals noch erhsht durch
einen luxuridsen Dekor, was alles zusammen den Beschauwer bei
dem Schluss auf den Zweck, dem die einzelnen Riume dienen
sollen, irre leiten muss. Ein Uebelstand der breiten Anlage des
Mittelschiffes besteht hauptsiichlich in der nothwendigen grofsen
Hohenentwickelung, welche erforderlich ist, wenn das Innere nicht
zu gedriickt erscheinen soll, eine Nothwendigkeit, welche dazu
fithren muss, die an und fir sich schon zusammen gedringte
Lage im Aufban noch gedringter erscheinen zu lassen, und auch
dazu fihrt, zur Erzielung einer michtigen Wirkung den Glocken-
thurm héher, als sonst néthig wire, aufzubauen. Abgesehen von
dem Reichthum der Ausbildung des Aeulseren, der in fritheren
Zeiten absolut vermieden war, derartiz, dass man nicht selten
zum durchaus Niichternen uberging, hat sich auch die innere
Delkoration des Gebiudes heute wesentlich reicher und anders
gestaltet. Aufger den komplizirten Schreiner- und Steinhaver-
arbeiten ist man allm#hlich zu reichen Malereien, Beplattungen,
gebrannten Fenstern, reichen Altar- und Kauzelaufsitzen fber-
gegangen, Freilich fehlt bei den meisten dieser Dekorationen
ein tieferer Sinn, wie er depjenigen des Mittelalters stets zu
Grunde gelegt war, wenn man auch in neuerer Zeit begonnen
hat, das Konventionelle unberficksichtigt zu lassen, und sich sym-
bolischen und figuralen Bilderschmuck erlaubt. Die Kunstler
kénnen sich iiber eine derartige Wandlung nur freuen und ihren
Fortschritt wiinschen. Sicher ist, dass ohne das Konkurrenzver-
fahren, das sich heute tiberall Eingang verschafft hat, die Ldsung
des Planes der evangelischen Kirchen noch weit im Riickstande
gein wiirde.

Redner glaubt, dass es im Anschluss an den vorstehend er-
wihnten Nutzen des Konkurrenz-Verfahrens auch am Platze ist,
einige Streiflichter auf die Schattenseiten desselben zu werfen.
Zunichst miissen die Gbergrofken Opfer in Erwigung gezogen
werden, welche die Kiinstlerschaft der guten Sache der Kunst
bringt; denn abgesehen von der geistigen und aufreibenden An-
strengung der Konkurrenten sind die ihnen erwachsenden finan-
ziellen Unkosten ganz bedeutende. Man bedenke, dass die Her-
stellungskosten von 70 Plinen, welche vor kurzem in Barmen
ausgestellt waren, ein Kapital von 28000 .# reprisentiren, dem
gegeniber die Gemeinde 1600 ./ Pramie zahlt und dabei noch
unschliissig ist, ob sie einem der Primiirten die weitere Aus-
arbeitung und Ausfihrung dbertragen soll. Das Publikum mag
einerseits keine Ahnung von solchen Summen heben, muss aber
andererseits, wenn es sie hat, von dem Werthe unserer Leistung
eine sehr geringe Meinung bekommen. Im weitern Verfolge ist
za berticksichtigen, dass fir die Ausiibung der Kunst neben dem
jdealen Schaffen, was ja meist nur dem geboremen Kiinstler in
bevorzugter Weise moglich ist, ein rubiges Studium, zumal im
Anschluss an die Monumente der Giegend, eine dringende Noth-
wendigkeit bleibt, dass aber ein solches Studium bei der Art, in
der Konkurrenz-Arbeiten entstehen, nur selten moglich ist. Bei
den meisten Konkurrenz-Arbeiten vermisst man jenes geniale und
originelle Schaffen, wie es z.B. die Werke Ungevwitter’s zur Schau
bringen. Am schrofften treten aber derartige Uebelstéinde bei
denjenigen Ateliers hervor, welche das Konkurriren nach alien
Seiten hin so zu sagen geschiftsmi [sig betreiben. ‘Wo bleibt
hier Zeit und Rahe, um griindliche Lokalstudien zu machen, um-
Bauformen zu erfinden, welche den lokalen Verhiltnissen, sowohl
Wwas Material als Bedirfniss betrifft, in praktischer, origineller
und genialer Weise entsprechen, welche an das anschlielsen, was
die Erfabrung und das Genie unserer Vorfahren bereits geschaffen,
und wobei alle die guten Lehren, die uns ein mithseliges Studium
gebracht haben, Verwendung finden! Aus dem ruhig schaffenden
Ktnstler kann dabei leicht ein nach Effekt haschender Geschiifts-
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mann werden und die so gefiirchtete Internationale auf der Basis
unserer grofsen Abschreibewerke in das Atelier einziehen. Die
Folge vieler Konkurrenzen ist, dass sich kein brauchbares Projekt
vorfindet, schliefslich nur eine allgemeine kiinstlerische Leistung
mit geringer Anlehnung an das Programm pramiirt wird, der
glickliche Erfolg dann aber oft nur vor wie nach dem Zufall
anheim gegeben ist.

Die Frage, was wollen wir mit der Konkurrenz erzielen, ist
immer noch nicht fest gestellt; aber nicht die konkurrirerden
Kunstler sind es, welche hier den Ausschlag geben kOnnen, son-
dern lediglich diejenigen Herren, welche berufen sind, als Richter
zu fungiren. Von Zeit zu Zeit ist die Frage tiber das Konkurrenz-
wesen in unseren Verbands-Verhandlungen aufgetreten ; gar manches
ist hinsichtlich der Regelung bereits geschehen, am meisten wohl
noch, insoweit es sich um die Interessen der Kinstler handelt,
verhiltnissmifsig wenig, insoweit eine wirkliche Forderung der
Kunst selbst dabei in Betracht kommt.

Der Redner schliefst mit dem dringenden Wunsche, dass sich
alle Kollegen auch fernerhin mit der sorgfiltigen Abwigung der
Vortheile und Nachtheile des Konkurrenzwesens beschiftigen
mbchten, damit einerseits die Interessen der Kiinstler dem Publikum
gegeniiber gewahrt werden, andererseits die Kunst selbst in genialer
‘Weise fortschreite.

Architekten -Verein zu Dresden. Versammlung vom 13.
Mirz 1884. Vorsitzender: Brth. Prof. Giese. Nach Aufnahme
des Hrn. Dégel als Vereinsmitglied, bittet der Vorsitzende, behufs
Indrucklegung der neuen Mitgliederverzeichnisse, durch Woh-
nungsverinderungen etc. erforderlich werdende Korrekturen bal-
digst anzumelden. Die Einladung des Vorstandes des Verbandes
deutscher Architekten- und Ingenieur - Vereine, zur Anmeldung
von Bauplinen und Modellen, bezw. der ungefihr erforderlichen
Tisch- und Wandflichen, zu der im Polytechnikum zu Stuttgart
vom 22. bis 80. August d. J. beabsichtigfen Ausstellung wird vor-
getragen.

Hr. Giese ertheilt hierauf Hrn. Brth. Heyn das Wort zu
einem Vortrag iber:

oFehler und Freiheiten in der Perspektive®.

Sowohl die Fehler, wie die Freiheiten sind Abweichungen
yon den perspektivischen Gesetzen, erstere die unbeabsich-
tigten, letztere die beabsichtigten Abweichungen.

Die Fehler sind doppelter Art: 1. Eine Folge des unrich-

tigen Sehens beim Zeichnen nach der Natur; 2. eine Folge
unrichtiger Annahmen beim Konstruiren.
- Zn 1 werden zunichst hiufig vorkommende und doch leicht
nachweisbare Ifehler besprochen und skizzirt. Der Grund fir
derartige Fehler ist hauptséichlich in mangelnder Kenntniss der
perspektivischen Gesetze, zum Theil aber auch darin zu suchen,
dags man streng genommen etwas Anderes zeichnen muss, als
das, was man gieht. Bei jeder Wendung des ungemein beweg-
lichen Auges gilt sofort eine andere ,Sehaxe und demnach auch
eine andere ,Bildfliche®, wihrend man das perspektivische Bild
nur mit einer festen Sehaxe, auf eine Bildfliche zeichnen kann.
Um die Winkel, unter denen Linien des Objekts zusammen treffen,
perspektivisch richtig auf die Zeichnung zu bringen, kann man
gich eines einfachen Stellwinkels bedienen, den man nur stets
in einer zur angenommenen (fir gewdhnlich senkrechten) Bild-
fliche parallelen Ebene zu halten hat.

Zu 2 ist vor Allem der Gesichtswinkel oder besser der
halbe Gesichtswinkel, d. h. der Winkel, den der nach dem
dufsersten Punkte des Objektes gerichtete ,Sehstrahl® mit der
Sehaxe einschliefst, zu beachten. Derselbe darf eine gewisse
Grofse, die je nach dem darzustellenden Objekt, sowie nach der
Stellung der Bildfliche in Beziehung auf das Objekt verschieden
ist und etwa zwischen 200 und 459 schwankt, nicht tiberschreiten.
Kennt man diese Grofse des halben Gesichtswinkels im gegebenen
Falle und ist aulserdem der grofste Abstand der sulsersten Punkte
des Bildes von dem ,Augenpunkt® gegeben, so kann man leicht
die zngehorige kleinste ,Distanz® finden. Es wird dies vom
Vortragenden an einigen Beispielen gezeigt. Bei sog. schriger
Ansicht soll der halbe Gesichtswinkel nicht iiber 209 betragen,
wihrend man bei ,gerader Ansicht® etwas mehr und zwar
fir die Darstellung des Aeufseren etwa bis 809 bei Innen-
ansichten sogar event. bis 45° nehmen darf. Ueberschreitet man
die zuldssige Grenze des Gesichtspunktes, so entstehen sogen.
Verzerrungen, falls man sich das Bild nicht genau von dem
Punkte aus betrachtet, der bei der Konstruktion zu Grunde ge-
legt wurde. Dass selbst bei bedeutender Ueberschreitung der
@renze des Gesichtswinkels bei Betrachtung aus dem richtigen
Gesichtspunkte die Verzerrung verschwindet, zeigte der
Vortragende an einem von ihm konstruirten Zerrbild eines Bau-
werks, wobei der halbe Gesichtswinkel zu 709, aufserdem aber
der Standpunkt in gleicher Hohe mit dem Bauwerk angenom-
men war, so dass die senkrechten Kanten des letzteren im Bilde
einen unterhalb liegenden ,Fluchtpunkt® erhalten. Als allge-
meine Regel beziglich des Gesichtswinkels gilt: derselbe muss
derart sein, dass das perspektivische Bild auch dann, wenn es
nicht aus dem wahren Gesichtspunkt betrachtet wird, keine Verzer-
rungen erkennen lasse.

Was die ,Freiheiten® in der Perspektive anlangt, so sind

dieselben ebenfalls doppelter Art, némlich: 1. Annahme ver-
schlqdener Sta:ndpunkte fiir ein und dasselbe Bild, und
2. Abénderungen in den Maafsen der darzustellenden Objekte,

Zu 1 wurde erwihnt, dass man bei kurzer ,Distanz“ Ver-
zerrungen vermeiden kénne, wenn man fiir die horizontalen Linien
im oberen Theil des Bildes andere und zwar héher liegende
s, Fluchtpunkte annimmt¢, als im unteren Theile des Bildes;
dass man ferner bei ,gerader Ansicht zweler hinter einander
liegenden, durch eine Oeffnung verbundenen R#ume fiir den hin-
teren Raum einen niher liegenden Standpunkt und dement-
sprechend eine andere Bildfliche annehmen kénne, um von diesem
Raume etwas mehr zu sehen, w. s, w.

Zu 2 wurde darauf hingewiesen, dass Absnderungen einzelner
Maalse, insbesondere Karzung der Abstinde einzelner Objekte
von einander hauptséichlich nur bei rein malerischer Darstellung
vorkommen.

Zum Schluss zeigt der Vortragende noch den Gebrauch
des Streckfufls’schen perspektivischen Lineals, mittels
dessen man Linien nach sogen. unzuginglichen Fluchtpunkten,
d. h. nach solchen Fluchtpunkten, die sehr weit aulserhalb des
Zeichenbretts liegen, zichen kann.

Architekten-Verein zu Berlin. Exkursion am 19. April 1884
zur Besichtigung der

Schleusen- und Stauwerks-Anlage in der Spree bei
Charlottenburg.

Die von etwa 60 Vereinsmitgliedern unternommene I, dies-
jdhrige Exkursion wurde von dem bauleitenden Beamten der Anlage
Hrn. Wagserbauinspektor Mohr von Thiergartenschleuse in zuvor-
kommendster Weise empfangen. Der Bau einer Doppelschleuse
nebst Wehr befinden sich augenblicklich in einem Stadium von
besonderem Interesse: die Oberhdupter der in den Thoren 9,60 m
weiten Schleusen sind bis auf die Deckschicht vollendet. Die
sichtharen Fliachen des Mauerwerks sind mit gelben und die
untergeordneten Ecken mit braunen hérteren Klinkern verblendet,
wogegen die, #ulseren Angriffen ganz besonders ausgesetzten
Mauerwerkstheile Granitverkleidung erhalten. Die beiden Kammern
sind ungleich lang und zwar derart, dass die nichst dem Fluss
resp. dem spétern Wehr belegene etwas kiirzer ist als die andere.
Zudem wird die kiirzere Kammer durch ein Zwischenhaupt nochmals
getheilt, um in der kiirzeren Abtheilung die kleineren durch den
Finowkanal kommenden Oderkahne durchzuschleusen, wihrend die
ganze Linge fiir die Durchschleusung der grofsen Klbkéhne be-
stimmt ist. Man hat mit einem sehr bedeutenden Wasserandrange
zu kimpfen, da zur Wasserbewiltigung 5 mittels Lokomobilen
getriebene Kreiselpumpen aufgestellt sind.

In den sehr grofs bemessenen Umldufen werden Klapp-
gchiitzen angebracht, die sich um eine horizontale etwas exzentrisch
gelegte Achse bewegen. Die Schiitzen sind aus Schmiedeisen
hergestellt und schlagen gegen einen Rahmen aus Kiehnenholz.
Eben solche Klappschiitzen sind auch in den Thoren vorgesehen;
die Stablzapfen dieser Klappen gehen in Rothgusslagern. Die
Thore werden aus kiehnen Holz angefertigt; sie sind derart kon-
struirt, dass ein Theil des Drucks der — holzernen — Wende-
saule durch gusseiserne Stiitzen auf das Mauerwerk des Hauptes
itbertragen wird. In Folge dessen geniigt eine geringere, als die
sonst erforderliche Stirke der Wendesiule und darf man sich
aufserdem eine geringere Abnutzung dieses wichtigen Bautheils
versprechen. Die Dichtung wird durch Anlehnung eines etwa
handbreiten Streifens der holzernen Wendesiule gegen die Gra-
niteinfassung der Wendenische erreicht.

Den Boden der Kammern bildet ein 8 cm starker Bohlenbelag
auf 1,80 m entfernt liegenden Querholmen, auf Pfahlképfen,
zwischen denen Steinschotter eingestampft wird. Nur in den
Hiuptern ist 1 = starkes Grundmauerwerk auf diesem Bohlenbe-
lag angebracht und wiederholen sich hier zu dessen Unterstiitzung
ebenso wie unter den Seitenmauern die Pfahlreiken resp. Holme
des Bohlenbelags in je 0,90 m Entfernung.

Zur Umfassung der Fundamente dienen Spundwinde; eine
Spundwand ist auch in der Léngsrichtung zwischen den beiden
Kammern geschlagen worden und fir die Zeit etwaiger Reparaturen
an einer der beiden Schleusen Sicherheit fiir die andere zu schaffen.

In Verbindung mit der Doppelschleuse, welche eine Differenz
der Wasgserstinde von in max. 1,23 m vermittelt, steht eine Wehr-
anlage, die unmittelbar in dem bisherigen alten Flusslaufe ausge-
fithrt werden soll, wihrend die Schleuse seitlich des alten Bettes
in einem Umlaufskanal erbaut wird. Der Bau des Wehrs soll
erst in den nachsten Wochen beginnen; dasselbe ist derart pro-
jektirt, dass im ganzen 5 Oeffnungen von je etwa 10= 1. W. ent-
stehen, deren 4 mit Schieberschiitzen und 1 bei entsprechenden
Wasserstinden zum Durchlassen leerer stromabwirts gehender
Fahrzeuge mit einem Trommelwehr versehen wird. Die Bewegung
dieses trotz der erheblichen Breite nur eintheiligen Trommel-
wehres, das ebenso wie die Schieberschiitzen aus Eisen konstruirt
wird, erfolgt mittels Wasserdruckes durch Stellung eines Vier-
weghahns.

Die Gesammtbaukosten der Schleuse werden etwa 600 000,
die des Wehres 800 000 .# betragen.
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Yermischtes.

Vorschlag zu Stralsenpflasterungen aus Stahl. Der
Ingenieur Stilier macht den Vorschlag, angtatt Stein, Asphalt
oder Holz in stark befahrenen Stralsen kiinftighin Stahlpflaster,
dag der Form des Belags nach zutreffender als ,Stahlpanzerung®
zu bezeichnen wiire, zu verwenden. .

Das in Vorschlag gebrachte System verwendet den Stahl in
Platten von 0,33 m Brejte und bis 12™ Lange; die der Quere
nach zu legenden Platten haben Léngsriffeln von 23,5 mm Weite
der Vertiefungen und 16 m= Breite der Erhéhungen; die mittlere
Dicke der Platten ist dabei etwa 18 mm, go dass das Gewicht der
pro 9m Fliche erforderlichen Stahlmasse 110120 k& betrigt.
Die Platten sollen auf einer Betonschicht verlegt, die Stofyverbin-
dungen mittels Laschen und Schrauben aus Stahl hergestellt
werden. Fir Dilatationen wird durch Anwendung oblonger Schrau-
benlécher Raum gewihrt.

Dass das Stiller’sche Strafsenpanzerungs - System, was die
Neu-Anlage betrifft, nicht gerade am Kostenpunkt scheitert,
liegt nach den obigen Angaben auf der Hand; die besten Aus-
fithrungen von Steinpflaster stellen smh'm den Anlagekosten nicht
weniger hoch als das Stahlpflaster. Nichts desto weniger scheint
ups dieses Pflaster aus vielerlei Grinden noch fir lange Zeit
blofses Zukunftspflaster bleiben zu miissen.

Von der Baugewerkschule Eckernforde. Der Ober-
prasident der Provinz Schleswig-Holstein hat der Baungewerkschule
zu Eckernférde aus den Ueberschiissen der schleswig-holsteinischen
Landesindustrie - Lotterie zur Verwendung fiir Stipendien-
Zweclke einen Betrag von 1000 .# tiberwiesen; es ist dadurch
der an der Anstalt schon bisher bestehende Stipendien-Fonds auf
etwa 1500 .# angewachsen.

Wir kniipfen an diese Notiz die Bemerkung, dass die 6ftere
Begriindung von Stipendien gerade an Baugewerkschulen ein sehr
dankbares Beginnen sein wiirde; leider sind indessen derartige Fille
bisher hochst selten, Insbesondere scheint es uns, dass den Nachst-
betheiligten, den Baugewerksmeistern selbst, die es im {ibrigen
an Bestrebungen zur Forderung fachlicher Interessen micht fehlen
lassen, ein sehr anbauwiirdiges Feld in der Griindung von Stipen-
dien an den Baugewerkschulen sich eriffnen kénnte. —

Neue Publikationen aus dem Gebiete des Meliorations-
wesens liegen in den beiden Schriften:

a) Beitrige zur Hydrographie des Grofsherzog-
thums Baden; herausgegeben von dem Zentral-Bireau fiir Meteo-
rologie und Hydrographie; Heft 1; Karlsruhe, Braun’sche Hof-
buchhandlung und:

b) Verbauung der Wildbsiche, Aufforstung und
Berasung der Gebirgsgegenden. Wien 1884, Verlag der
Hofbuchhandlung von W. Frick ‘
ein paar werthvolle Schriften vor, auf welche wir die Aufmerk-
samkeit niher Interessirter hinzulenken uns veranlasst sehen.

In der ad & genannten Schrift sehen wir das erste Zeichen
der Lebensthitigkeit deq im Mai 1883 in Baden errichteten Zentral-
biireaus fiir Meteorologie und Hydrographie vor unms. Das Heft
enthélt eine von mehren Karten und vielen graphischen Darstel-
lungen begleitete Bearbeitung der Wasserstands-Aufzeichnungen
an den wichtigsten badischen Rhein-Pegeln, der eine allgemeine
Betrachtung tiber das badische Pegelwesen voran gestellt ist.

. Die adb genannte umfagsende Publikation ist das Ergebniss
einer Studienreise des Professors an der Hochschule fir Boden-
kultur in Wien, Freih. v. Seckendorff nach Frankreich und in die
dgtreichischen Alpenlénder. Es bringt, neben statistischen Angaben
tiber Umfang und Kosten von Meliorationen Mittheilung der be-
ziiglichen Gesetze und ausfithrlichen bildlichen Darstellungen Be-
schrejbungen von Meliorationswerken in Frankreich und Oestreich.

Konkurrenzen.

Kunstgewerbliche Konkurrenzen der Bau-~ und Kunst-
gewerbe-Ausstellung und des Kunstgewerbe-Museums zu
Berlin. Die diesjihrige, zum ersten Mal in das Frithjahr verlegte
Preishewerbung (vgl. S. 456 Jhrg, 83 u. Bl) ist, wie folgt, ent-
schieden worden:

Preise erhielten fiir Losung der Aufgabe I — freigtehendes
Postamenﬁ in Hermenform fiir einen Salon — unter 6 Bewer-
bern Spinn & Mencke und Siebert & Aschenbach (Ent-
wurf yom Architekten Wilhelm Cremer); fur Losung von Auf-
gabe II — REinband von Bibel wnd Gesangbuch in Leder — unter
6 Bewerbgrn Hof-Buchbindermeister Fr, ¥ o gt und E. Blanken-
burg; fiir Losung von Aufgabe V — gewebter Teppich mit
Borte ohne Naht fir ein birgerliches Wohnzimmer — unter
5 Bewerbern Becker & Hoffbauer und M. Protzen & Sohn;
fur Losung von Aufgabe VI — Garnitur fiir einen Damenschreib-
tisch aus Bronze in Verbindung mit Glas, Porzellan, Majolika oder
Email — unter 2 Bewerbern Bildhauer Guggenbichler. Die
%ufgabg eines Taufbeckens mit Kamme in Zinn, welche nur einen

earbeiter gefunden hat, ist nicht primiirt worden. — Amn der
Aufgabe III ~— Tafelbesteck in Silher far eine burgerliche Tafel
_b hatte sich dberhaupt niemang betheiligt. Die Konkurrenz-
arbeiten, welche bis zum 1. Maj in dey permanenten Bauausstel-

——

lung im Architektenhause ausgestellt waren, werden nu p
) ! nmehr
wihrend 4 Wochen im Kunstgewerbe-Museum " besichtigen sein,

Die Entwiirfe der Konkurrenz um die Bebauung der
Museumsinsel in Berlin, welche seit dem 23. d. M. im Ldicht-
hofe des Kunstgewerbe-Museums ausgestellt sind, erfreuen sich
dort eines ausserordentlich lebhaften Besuches aus der Fachwelt
sowohl, wie aus dem Kreise des grofsen Publikums. Leider hat
bis Jetzt nur ein verhiltnissméfsig kleiner Theil der Konkurrenten,
die ibre Arbeit anonym eingesandt hatten nachtriglich sich
genannt. Angesichts des sehr berechtigten Interesses, welches
die betreffenden, mit wenigen Ausnahmen auf einer sehr be-
merkenswerthen Hohe stehenden — wenn auch wegen einzelner
Sczhwiichen und Irrthiimer nicht erfolgreich gewesenen — Ent-
wiirfe erregen, richten wir an deren Verfasser die dringende
Bitte, dieselben nachtriglich doch gleichfalls mit ihren Namen
bezeichnen zu wollen.

Persbnal - Nachrichten.

Proulsen. Dem Rheinstrom-Baudirektor, Reg.- u. Baurath
Berring zu Koblenz ist der Charakter alg Geh. Reg.-Rath, den
Dozenten an d. techn. Hochschule zu Berlin, Reg.-Bmstr. Elis
und Schifer, sowie Dr. Slaby u. Dr. Weeren das Pradikat
nProfessor® verlichen worden.

. Ernannt: Der bisherige Bauinsp. Otto Lorenz b. d. Kgl.
Ministerial-Baukommission zu Berlin zum Reg.- u. Baurath; der-
selbe ist der Regierung in Potsdam tberwiesen worden. Der
Reg.-Bmstr. Ing. Herm. Reimers in Rendsburg znm Wasserbau-
Inspektor; demselben ist die neu errichtete Wasserbau-Beamten-
Stelle in Tonning tibertragen worden. Die Reg.-Bfbr, Robert
Ko6hr aus Marburg, Julian Szalla aus Bromberg und Gustav
Lauer aus Kéln zu Reg.-Bmstrn. Die Reg.-Masch.-Bfhr. Albert
Kéttgen aus Dortmund und Eduard Groschupp aus Brauer-
dorf bei Mersehurg zu Reg.-Masch.-Mstrn.

Versetzt: Der bish. Rheinschiffahrts - Insp., Reg.- u. Brth.
Ernst Schmidt in Koblenz an d. kgl. Regierung zu Marienwerder.
— Der bish. Bauinsp. Carl Héffgen in Koblenz als Wasserbau-
Inspektor an die Rheinstrom - Bauverwaltg. das. (derselbe hat als
erster techn. Hilfsarb. u. Stellvertr. des Rheinstrom-Baudirektors
zu fungiren); — der bish, Kreis-Bauinsp. Loebell in Marienburg
i. Westpr. als Bauinsp. u. techn. Hilfsarb. an die kgl. Regierung
zu Koblenz; der Kreis-Bauinsp. Alfred Dittmar von Rendsburg
nach Marienburg i, Westpr.,, Wasserbau-Insp, Weinreich von
Kolbergermiinde nach Husum; die Kreis - Bauinsp. Ernst Fuchs
von Labiau nach Mohrungen u. ¥Franz Roeder von Mohrungen
nach Labiau. — (Die Kreis-Bauinspektor-Steile in Rendsburg wird
nicht wieder besetzt; tiber die anderweite Besetzung der Wasser-
Bauinspektor-Stelle in Kolbergermiinde ist bereits verfiigt.)

Gestorben: Kreis-Bauinsp. Brth. Kleifs in Thorn.

Wiirttemberg. Die neugeschaffene dritte Inspektorstelle
b. d. Gebiude - Brandversicherungs - Anstalt ist dem Bmstr. Fr.
Schittenhelm in Stuttgart tibertragen worden.

Die nachstehenden Kandidaten haben die erste Staats-
prifung im Baufach bestanden: I im Hochbaufach: K. Bihler
aus Reutlingen, G. G. Bliimer aus Stuttgart, K. O. E. Hafner
aus Ulm, &. F. Halmhuber u. 8. F. Schmidt aus Btutigart,
W. N. Scholter aus Biberach, P. E. L. Singer aus Weimar,
Th. K. J. Straub aus Stuttgart; — I im Ingenieurfach: B. Bil-
finger von Niustingen, Aug. Haas von Waldshut (Baden),
u. K. Aug. Weber von Freudenstadt.

Brief- und Fragekastén.

Hrn. Archit, H. in X. Es ist zweifellos, dass Pfeiler mit
krenzformigem Querschnitt aus Gusseisen hergestellt, hinsichtlich
ihrer Widerstandsfihigkeit gegen Feuer bedenklicher sind als
Hohlgsulen aus Gusseisen, da jene nicht nur der Einwirkung der
Hitze eine grofsere Oberfliche bieten, sondern auch bei ihnen
der — ollerdings nur in geringem Grade zur Wirkung kommende
— mildernde Einfluss der im Innern der Hohlséule eingeschlogsenen
Laft fehlt. Fernerweit ist auch ein friherer Bruch der Stitze
mit kreuzf6rmigem Querschnitt schon deshalb zu erwarten, weil
die Materialmenge in derselben weniger gleichméfsig vertheilt ist,
als bei Hohlséinlen, —

Hrn. Arch. J. K. in Br. Thre Anfrage, ob man durch 4
in Portland - Zement-Martel (1:1) vermauerte Backsteinschichten
unb'¢dingt eire das Mauerwerk gegen Grundfeuchtigkeit sichernde
Tsolirung bewirken konme, ist zu verneinen. Die Moglichkeit
eines Erfolges liegt allerdings vor; doch ist dieselbe an mancheriei
Voraussetzungen gekniipft, als insbesondere geeignete Beschaffen-
heit des Backsteins und der Mértelmaterialien, sehr sachver-
stindige Ausfiihrung der Arbeit, glinstige Lage der Isqlxrschwht,
Feuchtighkeitsmenge etc. etc. Sieht es mit der Erfullung der
einen oder andern dieser Voraussetzungen misslich aus, so ist
der Erfolg wenig garantirt, —

Man gnimmtg gewéhnlich an, dass Kiefernholz dem Wurm-
frafs weniger ausgesetzt ist, als Tannenholz; ob diese Ansicht
indess durch Beobachtuug von Thatsachen hinreichend gestiitat
ist, vermbgen wir leider nicht zu sagen. .

. Hierzu eine Tlustrations -Beilage: )
Grundriss-Skizzey fir Entwirfe zur Bebanung der Museums-Insel zu Berlin.

Kommissionsverlag von Exrnst Toeoche in Berlin, Wir die Redaktion verantwortlich K. E, 0. Fritach, Berlin, Druck: W. Moeser Hofbuchdruckeresi, Berlin.
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