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B.Ost, X. A, Berlin.

Haupteingang an der Splittgerber-Gasse,

Berliner Neubauten.
44. Das Mutterhaus der Grofsen National-Mutter-Loge zu den drei Weltkugeln.

" Architekt C. Heidecke.
(Hierzu die Grundrisse suf S, 581)

achdem bereits in den Jahren 1866/67 die ,,Grolse
.Landes - Loge von Deutschland” einen ansehn-
lichen Frweiterungsban ihres der gesteigerten
« Mitglieder-Zahl und den gesteigerten Anspriichen
= nicht mehr gentigenden Hauses aunsgefithrt hatte,
ist diesem Bau in den Jahren 188283 bekanntlich ein
hhnlicher, noch bedeutsamerer gefolgt, den die ,,Grofse
Loge von Preulsen, Royal York zur Freundschaft“ durch
die Architekten FEnde & Bickmann errichten liefs und
der in den No. 40 uw. 42 Jhrg. 82 d. BL eine Darstellung
gefunden hat. Nunmehr hat such die dritte und #Hlteste
der Berliner Grofslogen, die i, J, 1740 durch Friedrich
d. Gr. gestiftete ,,Grofse National - Mutter - Lioge zu den

drel Weltkugeln® diesem Beispiele sich angeschlossen. Ihr
neues, durch Erweiterung der alten, zweckmifsig um-
gestalteten Anlage auf die doppelte Grofse der letzteren
gebrachtes Haus, eine Schopfung des Architekten C. Hei-
decke, ist seit dem letzten Frithjahr in Benutzung ge-
nommen und reiht jener letzt voran gegangenen Ausfilhrung
in jeder Beziehung auf das wiirdigste sich an. Gern be-
niitzen wir die uns zu Theil gewordene Erlaubniss, unsern
Tesern auch diesen jingsten Berliner Logenbau vorzufihren.

Das Grundstiick, auf welchem derselbe sich befindet,
ein Theil des ehemaligen Festungs - Gelindes von Berlin,
u. zw. der Umwallung von Neu-Ciln, liegt siidlich der
Wallstr., von der es durch die zundchst an der inneren
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Seite des Walls angebaute Hiuserreihe getrennt ist. Ein
schmales, durch 2 Zuginge mit der Wallstr. verbundenes
Gisschen, das sich hinter den Hiusern No. 81 — 84 der
ersteren hinzieht — die Splittgerber - Gasse — bildet die
Front des Grundstiicks, das auf der entgegen gesetzten
Qeite frither durch den (neuerdings zugeschiitteten) ehe-
" maligen Festungs - Graben begrenzt war und in seiner
jetzigen Grofse im wesentlichen dem Umfange eines alten
Bastions entspricht. Bis zum Jahre 1857, wo behufs
Durchlegung der Inselstralse die grifsere, ostliche Hilfte
des Logengartens an die Stadtgemeinde Berlin verkauft
wurde, erstreckte sich der letztere in einer Gesammtlinge
von rd. 400 ™ bis zum nichsten Bastion, auf welchem der
letzte Rest des einstigen Berliner Festungswalles als Hiige
noch heute erkennbar ist*. . :

Aus der bisherigen Geschichte des Grundstiicks und
seiner Baulichkeiten, der nur ein oOrtliches Interesse zu
kommt, seien hier lediglich einige bezeichnende Hauptpunkte
mitgetheilt.

Die seit d. J. 1772 zur ,Grofsen National-Mutter-
Loge der Preufsischen Staaten® erhobene Loge, welche sich
in den ersten 6 Jahrzehnten ihres Bestehens mit gemietheten
Riumlichkeiten beholfen hatte, erwarb das Besitzthum i. J.
1799 fiir den Preis von 60 540 M. Fiir den damaligen Mit-
glieder-Bestand von 175 Mitgliedern waren die vorhandenen,
in mehren unregelmifsig an einander gereihten Gebdnden
vertheilten R#umlichkeiten (i. g. 5 Sile und 19 Zimmer)
ausreichend und es bedurfte nur geringer Veréinderungen, nm
sie ihrer neuen Bestimmung apzupassen. Erst i. J. 1833,
als die mit der Grofsen National-Mutter-Loge vereinigten
4 Tochterlogen auf 483 Mitglieder angewachsen waren,
machte sich das Bediii fiiss einer Erweiterung der Anlage
geltend, welche von 1833—385 nach einem Plane des da-
maligen Hof-Bauninspektors ¥. Hesse zur Ausfiihrung ge-
lapgte und einen Kostenaunfwand von 196 470 M. erforderte.
‘Wihrend. ein Theil der im Garten gelegenen Geb#ude ab-
gebrochen wurde, ward zwischen den erhalten gebliebenen
und dem Vordergebiude an der Splittgerber-Gasse ein neuer
Verbindungsbau aufgefithrt, der im Erdgeschoss den Fest-
und Speisesaal, im Obergeschoss den grossen Arbeitssaal
der Loge, den ,Tempel* enthielt. Kine abermalige, i. d.
J. 1842—45 durch den Stadtbaurath Langerhans ausge-
fithrte Erweiterung, deren Baukosten etwa 95000 M. be-
trugen, beseitigte den Rest der alten Gartengebiude und
setzte an deren Stelle das mit einem Thiirmchen ge-
schmiickte 8geschossige Haus, das noch jetzt den dufsersten
pach dem Garten vorspringenden Theil der Anlage bildet.
1857 erfolgte, wie schon oben erwihnt, der Verkauf der
gstlichen Hiulfte des Grundstiicks fiir den Preis von
187200 M. (180 M. fiir 1 [(JRuthe, etwa /1o des jetzigen
Werths), wihrend andererseits i. J. 1853 bezw. 1875 die
westlich gelegenen, Nachbar-Grrundstiicke, Splittgerber-Gasse
No. 1 u. 2 angekauft und deren Gérten mit dem T.ogen-
garten vereinigt wurden. Kleinere Umbauten der Gebiude,
die i. J. 1857/58 zur Ausfiihrung kamen, sind ohne Be-
lang; nur die Ausstattung des Speisesaals mit einer neuen
von Baurath Liohse entworfenen Stuckdecke mag erwihnt
werden, weil auf deren Erhaltung bei dem gegenwértigen
Umban Werth gelegt worden ist. Im ganzen ist seit Er-
werbung des Grundstiicks bis z. J. 1867 fiir Bauten und
Einrichtungs-Gegenstinde eine Summe von 546 787 M. auf-
gewendet worden.

Dass damit trotzdem keine auf lingere Zeit geniigende
Anlage erzielt war, wurde schon seit Anfang der 60er
Jahre erkannt und es ist seitdem der Gedanke eines Neu-
baues wiederholt erwogen und in mehrfachen Entwiirfen
vorbereitet. worden. Xrnstlich nahe getreten ist man dem-
selben jedoch erst seit dem Jahre 1883, in welchem die
Zahl der nunmehr in 5 Tochterlogen vereinigten Mitglieder auf
1117 gestiegen war, Die zum Zwecke der Verwirklichung
des Plans eingesetzte Kommmisson beauftragte Hrn. Archi-
tekt C. Heidecke mit der Aufstellung eines bezgl, Eni-
wurfs, der jedoch — weil ein vollstindiger Neubaun die
Mittel der Loge fiberschritten haben wiirde — wiederum
auf einen Erweiterungs-Bau gerichtet wurde und zur Haupt-

# Soweit das damals abgetretene Grelinde nicht fiir die Inselatralse,
sowie das an dieser errichtete neue GebHude des Kolnischen Gymnasiums
Verwendung gefunden hat, ist es in eine 8ffentliche Park-Anlage verwan-
delt worden und es hat hier eine der in No. 32 d. 1fd. Jhrg. dargestellten
neuen Volks-Badeanstalten ikren Platz erhalten.

sache die Beschaffung eines neuen griifseren ,Tempels* und
eines grifseren Festsaales zum Ziele hatte, “ur Beschaffung
der Baugelder entschloss man sich, von dem der Loge verblie-
benen Grundstiick, w. zw. von dem an der Insel-Stralse ge-
legenen Ostlichen Theile des Gartens, der durch das Ge-
béude von dem westlichen Haunpttheile ohnehin abgetrennt
war, ein weiteres Stiick zu veriufsern; es ist fiir den un-
mittelbar an.jener Stralse gelegenen 35m tiefen Streifen bei
einem Einheits-Preise von 153 M. f. d. 1 eine Swumnme von
rd, 810000 M. eingenommen worden. Im Januar 1880 gelangte
der von Hrn. Heidecke vorgelegte Entwurf nebst Kosten-
Anschlag zur Annahme; im Juli desselben Jahres konnte,
nachdem die zeitraubenden Verhandlungen mit der Bau-
polizei-Behérde zum Abschluss gelangt waren, mit der
Ausfithrung begonnen werden, die rd. einen 1'/yjihrigen
Zeitraum in Anspruch genommen hat.

Von der Anordnung der Gesammti-Anlage geben die
auf S.581 mitgetheilten beiden Grundrisse ein ausreichendes
Bild. Das Geb#dude setzt sich demnach, der duarch den
Bau von 183385 geschaffenen Grundiage folgend, aus
einem an der Splittgerber-Gasse liegenden Vorderbause und
einem stumpfwinklig an dieses angeschlossenen, nach innen
vorspringenden Fliigel zusammen. Sidwestlich von letz-
terem, durch Terrassen mit den Gesellschafts-Riumen des
Erdgeschosses in unmittelbare Verbindung gesetzt, liegh
der annihernd in Form eines schiefwinkligen Vierseits von
90m Seite gestaltete Haupttheil des (Gartens, dem ein
alter Baum - Bestand, eine Anzahl von Denkmélern und
reiche, wohl gepflegte Schmuck-Anlagen einen hohen Reiz
verleihen. Der auf der nordgstlichen Seite des Fliigels
fibrig gebliebene Theil des Grundstiicks, aus dem eine Dureh-
fahrt nach der Insel-Strafse fithrt, dient nunmehr als Hof,
hat aber in einigen Resten des fritheren Grartens einen er-
wiinschten Schmuck behalten; auf dem schmalen Verbin-
dungs-Streifen hinter dem Fliigel hat die GHrtnerei Platz
gefunden.

Durch einen mit 2 Axen getfineten Thorbau an der
ostlichen Fleke der Splittgerber-Gasse, dessen architektonische
Ausgestaltung anf S. 577 in grofserem Maalsstabe darge-
stellt ist, gelangen sowohl die zu Wagen, wie die zu Fufs
Ankommenden zuniichst in ein Vestibiil, nach welehem  die
Kleider-Ablage miindet,  Der demniichst folgende, als
Wurzel der beiden Gebiude-Fliigel anzusehende Raum ist
in sehr geschickter, die Schiefwinkligkeit der Anlage ver-
steckender Weise zur Anordnung eines mittleren Vorsaals
mit der Haupttreppe ausgenutzt worden. Man gelangt aus
ihm einerseits in den grofsen, 28 ™ langen, 17,5 ™ breiten,
durch beide Hauptgeschosse reichenden Festsaal, hinter dem
im Erdgeschosse noch die Aborte fiir Herren, ein Anrichte-
und ein Meisterzimmer, *im Obergeschoss einige kleinere
Zimmer usw: liegen — andererseits in die 8 grifseren Gesell-
schafts-Zimmer, welche an Stelle des alten Speisesaals einge-
richtet worden sind und an welche sich nach dem Hofe zu noch
ein Spiel- und ein Lesezimmer, nach dem Garten eine
Halle anschliefsen; die stumpfwinklige Ecke zwischen
beiden TFliigeln ist durch einen fiir hohen Besuch bestimmten
achteckigen Empfangs-Salon ausgefiillt. TLetzterer wieder-
holt sich auch im Obergeschoss und findet sein Gregenstiick
an einem fiiber Vestibiill und Eingangshalle angeordneten
Konferenz-Saal, wihrend dem Austritte der Haupttreppe
gegeniiber der Eingang zu dem neuen Tempel, einem Raume
von 28,3 m Linge und 14,4 m Breite sich &ffnet. REine
Thiir, die aus dem oberen Vorsaale den iiber der Kingangs-
thiir angeordneten Balkon des Festsaals zuginglich macht,
ermiglicht es zugleich, dass die Tone der anf der Empore
des Arbeitssaals befindlichen Orgel entsprechend geddmpft
auch im Festsaal vernommen werden konnen.

Der hintere Theil des Fliigels hat, von geringfitgigen
Verinderungen der Treppe und ihrer Nebenriume abge-
sehen, seine ihm seit 1845 gegebene Linrichtung und Be-
stimmung behalten; er umfasst im Krdgeschoss einige
Gartenzimmer und die Wohnung des Kastellans, im I. Ober-
geschoss die Verwaltungs-Riume der Loge, im I, Ober-
geschoss die Arbeits-Sile fir die hoheren Ordensgrade.
Das Untergeschoss der anderen Bautheile ist im wesent-
lichen fiir wirthschaftliche und Betriebs-Zwecke, fiir die
Kiiche mit ihren Neben- und Vorraths- Réumen, die
Zentralheizungs- Anlage usw. eingerichtet worden..

(Schluss folgt.)




No. 96.

DEUTSCHE BAUZEITUNG. 579

3

Zweck und Wirkungsweise der Schubstrebe heim Kniedach.
(Ein Beitrag zur Theorie der Holzbinder.)

gRyle sogen. Schubstrebe (312 und 7 10) beim Dach mit
E—% Kniestock hat einen doppelten Zweck: Einmal bstheiligt
sie sich an der Entlastung des Sparrens von den #ulse-

ren Dachkriiften sowie an der Aufnahme des bei fehlender

Firstpfette auftretrnden Sparrenschubes. Im zuerst erwihnten
Sinne wirkt die Strebe jedoch nur dann, wenn sie gleichzeitig

WW Wﬁma
e

<
Abbild. 1.

Sparrenschub auffingt und zwar gerade so viel, als sich durch

Zerlegung des anf den Sparrenstiitzpunkt 3 entfallenden Theiles

Py der Dachlast nach Richtung der Strebe und des Sparrens

ergiebt (s. Kriiftedreieck, Abbild. 2). Denn bleibt — in Folge

’ der Wirksamkeit der iibrigen Sparrenctiitz-

punkte — dem Punkt 3 ein Schub zugewiesen

<8, so wird hier die dnlsere Dachkraft P,

E zwar auch sufgenommnien; es verbleibt jedoch

eine nach dem Firstpunkt gerichtete Sparren-

4" schubkraft, die sogar die Gtrofse S erreichen

X kann. Die Strebe empfingt in allen Fillen
die Kraft K.

Abbiid. 2. Zweitens ist die Schubstrebe das ge-
briiwchliche Versteifungsmittel fiir die, gegen einseitige Dach-
belastung, verschiebliche Figur des Kniedachs. Bei villig sym-
metrischer Dachbelastung (durch Eigengewicht und vollen Schnee-
druck) wire die Schubstrebe wenigstens stets dann entbehrlich,
wenn eine Firstpfette vorhanden. Sie hat bei solchen Bindern
wesentlich den Zweck, die aus der einseitigen Dachbelastung
sich ergebenden, eine Forminderung der Binderfigur anstrebenden
Krifte unschidlich zu machen. Durch das obere Zangempaar
wird zwar der Winkel am TFirstpunkt festgelegt; die Winkel
1,2, 8 und 9 des verschieblichen Fiinfecks konnten jedoch bei
eingeitiger Dachbelastung leicht Aenderungen erleiden. Dies
wird durch die beiden Schubstreben mebst angebolzten
Drempelzangen verhindert, Die Aulsenwinkel bei § und 13,
bezw. 7 und 17 der Dreiecke 2 8 13 und & 7 11 sind ndmlich,
wegen der Unverschieblichkeit der letzterem, festgelegt und es
konnen sich folglich auch die Winkel bei 72 und 10 (nebst
ibren Ergiinzungswinkeln) nicht mehr #odern, d. h, das Finf-
eck 12 8 5 710 ist nun unverschieblich. In Folge der Fest-
legung je aweier Winkel (bei 12 und 13 bezw. 10 und 11) ver-
mégen ferner die Vierecke 1 2 13 12 und 9 8 1/ 10 ibre Gestalt
durch blofse Drehung ihrer Seiten um die Knotenpunkte nicht
mehr zu #ndern. Folglich ist auch die Stellung der Drempel-
stiele 7.2 und &9 un§ somit der beiden Kniewinde selbst als
gesichert zu betrachten.

Im Folgenden ist versucht, das ndhere Verhalten und die
Wirkungsweise der erlduterten Versteifungs-Konstruktion an
der Hand der Rechnung zu erforschen.

Der Kriifteplan fiir Holzbinder weist bei Beriicksichtigung
einseitigen Winddrucks stets gewisse Krifte auf, welche nicht
gleich den iibrigen unmittelbar von Hélzern des Gespirres
aufgenommen werden kionnen, Dieselben stellen das Bestreben
dar, das Dach als Ganzes tiber seine Mauerstiitzen zu ver-
schieben, sowie um eine derselben zu kanten, gleichzeitig aber
die Form des Gebindes zu dndern, Beispielsweise ergiebt sich
fiir den Binder, Abbild. 1, als Ueberschuss der beiderseitizgen
Krifte jm oberen Zangenpaar eine von links nach rechts schie-
bende Horizontalkraft Z. In die linksseitige Drempelzange
tritt eine kleine Horizontalkraft z (Horizontal-Seitenkraft der
schiefgerichteten dufseren Kraft P,) ein, welche ztniichst die
Drempelwand nach lonen zu kippen trachtet. Dies wird ver-
hindert durch die angebolzten Zangen. Von diesen geht die
Kraft 2 auf die Schubstrebe iiber, welche sie auf die Stiitzpunkte
12 und 3 ibertrigt. Die hier abgegebenen Parallel-Seiten-
kriifte von 2 berechnen sich (als Auflagerdriicke am zwei mal
gestiitzten Balken):

b a
. 2y bezw. # 7

(Kiirze halber ist I=a + b und m = ¢ + d gesetzt.)
Erstere wagrechte Kraft tritt in den Binderbalken ein;

_dje auf Punkt 3 ibertragene ruft in den Stiitzpunkten 2 und 4

des Sparrenstiickes 2 4 die Autlagerdriicke:

a d
2' = z — — bezw. §‘=zi~c—

"
hervor. Die erstgenannte wagrechte Kraft (in 2) wird wieder

durch die Drempelzangen von der Kuniewand fern gehalten,
Von ihr gelangt — wie vorhin von # — ein Theil:

Fos (G ()

nach 2 zurfick, Der Binderbalken empfingt von 2’ den Druck:
a d b
Twm
. . a2 d ¢ R
Ein anderer Theil: ' =2 T) von z' wird auf das
obere Zangenpaar in 4 ibergeleitet (s. weiter unten).
Mit 2z” wiederholt sich nun dasselbe Spiel der Kriifte-
tibertragung wie fiir z und 2' erliutert und man erhdlt 8. im
3 2
Punkt 4 die Zangenkraft: ¢* _—_z(—;i) (.;%) L, im Puakt 2:

w=2(2)" (4). )

. a\? 2d
Der Binderbalken empfingt von 2/ den Druck: z (—l~) (—n—;) T

2" ist schon klein im Vergleich zur anfinglichen, selbst gering-
fiigigen Kraft z. — In einem bestimmten Falle war z B,
2=240kg, a =125 m|, , __ e=4Bm], .
"5—=125 m}’ 1=250m;g _ olss mé m = 4,60m;

. a d ¢
folglich: 7= 0,5, P 0,62, = 0,38.

Es ist also: 2" =240.0,5%. 0,624 rd. 2 kg,

Die geringe Zangeukraft " nimmt nun stetig weiter ab
wie die Glieder einer unendlichen fallenden Reihe, so dass die
Zangen allmihlich villig entlastet werden.

Die im oberen Zangenpaar von 4 nach 6 hin wirkenden
Kriifte, ndmlich die urspriingliche, nicht unerhebliche Kraft Z
und die von der Drempelwand her iibertragenen kleinen Krifte
¢ ¢ ¢“ .... pflanzen sich simmtlich einzeln durch die Zangen
von 4 nach 6 fort, woselbst sie sich auf die diesen Punkt
stiitzenden Binderbalken: Stuhlsiule und Sparren vertheilen*.
Nur die grofste dieser Krifte: Z soll hier weiter verfulgt werden.

Die Stuhlsiulen-Seitenkraft empfingt der Binderbalken ; von

7

dem hervorgerufenen Sparrenschub § = c_of—a wird im Punkt 7

eine Seitenkraft 4 vom Sparren hinweg auf den Balken iber-

tragen. Dabel tritt am Strebenkopf eine wagrechts Kraft
PN w=ssm(?u~a)= sin(w-.—a)
sin w cos @ sin w

oder endlich auch: =1rd. Z % auf,

(vgl. Krifteabbild. 8.)
Dieselbe wiirde, wenn das Streben-
_ ende in 7 frei beweglich wiire, in den
) D.empelzangen und im Binderbalken
Abbild. 3. entgegengesinnte Auflagerdriicke er-
zeugen. Da der Strebenkopf jedoch im Punkt 7 vom Sparren
selbst gegen eine Biegung durch die Kraft x geschiitzt wird, so
empfangen dessen Stiitzpunkte 6 und 8 die Driicke:
Z=a- oder= 222 bogw. {:mi oder=Zi£—l—.
m Im m I m
Die Horizontalkraft { strebt ein Kippen der rechtsseitigen
Drempelwand nach aufsen an. Dies verhindern die Zangen,
welche die Kraft { auf die Strebs iibertragen, die ihrerseits

einen Theil = Z—(ll— % % an den Balken abgiebt. Einen anderen
2
Theil: o' = Z (%) % erhiilt Punkt 7 zuriick und nun beginnt
das Spiel der Uebertragung von newem. Es erhalten die oberen
sowie die Drempelzangen bezw. die Driicke:
" a2 d ¢ S a\2 [ d\?
Z'=Z(5} ——= und ¢ -—-Z(— (—— .
1/ mm l m
Von {* empfangen die genannten Konstruktions-Theile wiedernm
die Parallel-Seitenkrifte:

rro 23 (80 - a(2) (2

Demnichst wiirden die Drempelzangen mit:

er=2(%) ()
l m
beansprucht u. 8. f. Jede der Krifte 2, Z", Z'* . . im oberen
Zangenpaar wird durch das letztere riickwirts auf die linke
Dachseite nach 4 iibertragen, woselhst abermals eine stetige

Verkleinerung derselben sich vollzieht usw. Der Mechanismus
der letzteren ist ganz analog dem zuvor Besprochenen.

* In Wirklichkeit wird im Gegensatz zu dieser Anuahme, ein Theil
Jjener Kriifte zweifellos schon von der mittlern Siublsiiule aufgefangen und
durch dieselben aut die Sparren im Firstpunkt und auf den Binderbalken
iibertragen. Hiervon ist jedoch im Folgenden abgesehen, weil: 1. man
tiber die Art der Vertbeilung der Zangenkriifte auf die Mittelsiule und den
Punkt 7 nichts Bestimmtes wissen kann, und 2. weil-diese auch ohne Bin-
fluss auf das Prinzip der nachfolgenden Erklirung der Schubstreben-Wir-
kung ist,
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Im obigen Beispiel war: Z = 1080 ks.

Z'=1080.0,5.0,88 = 205 k5. Im Punkt 8 kommen hiervon zur |

Wirkung nur:
a)? ¢ 2 r
Z (=) —=1080.0,6%.0,38 k¢
i’ om
und nach 4 zuriick iibertragen werden:
VA (.9_)2 (_C_) —1080.0,52. 0,882 = 39 ke,
l m ’

Es folgt also .

|

Die so verminderte Kraft gelangt durch die Zangen nach .

Punkt 6 auf die rechte Dachseite zuriick.
(a,)3 (0)2 d hier wieder Punkt 6: Z(ﬁ—)3 (—0—)3
Z T poy und hiervon wie : ; )

Die Zangenkraft Z= 1080 k¢ ist also, nachdem sie die
rechtsseitige Versteifungs-Konstraktion zwei mal und die links-
seitige ein mal durchlaufen hat, bereits auf 1080.0,58.0,383 = Tke

s , v e\ d ¢
erméfsigt. Ebenso wird Z" = Z(-~-) — — =64kg auf dem-

il mom
4 8
selben Wege auf Z (il) % (7(;&—) = 2kg herab gezogen. —

Jede der tibrigen Krifte {, {*, {" ... im oberen Zangenpaar
erzeugt statt ihrer, dhnlich wie Z, eine Reihe immer kleiner

Punkt 7 empfingt: '

i

werdender Kriifte in ¢, welche jedoch nicht weiter verfolgt
werden sollen.

Wie es bei der konstruktiven Bigenart des Holzbinders als
unvollkommenes Fachwerk nicht anders zu erwarten stand,
erfolgt nach dem Vorstehenden die Entlastung der linksseitigen
Drempelwand und des oberen Zangenpaars nicht mit einem mal,
sondern durch nach und nach stattfindende Verkleinerung der
Krifte in den wagrechten Bindertheilen und allmilige Ueber-
tragung auf den Binderbalken mittels der Schubstrebe.

Die einzelnen Vorginge hierbei werden in verschwindend
kleinen Zeittheilchen auf einander folgen, und es erscheinen
dadurch kleine Schwankungen der Knotenpunkte unausbleiblich
und zwar so lange, bis ein dem vollkommenen Gleichgewicht
nahe kommender Zustand eingetreten ist.

Theoretisch unbedingt einfacher als die Versteifung der
Drempelwand durch die iibliche Schubstrebe nebst Zangen,
gowie auch jedenfalls von mehr unmittelbarer Wirkung wire
die unmittelbare gegenseitige Absteifung zwischen Drempel-
stiel und Balken durch eine an beide Héolzer anzubolzende
Zange. Dieselbe musste jedoch auch noch mit dem Sparrenfuls
hinreichend verbunden sein fiir den Fall, dass die Kniewand
Firstschub aufzunehmen gendthigt sein sollte.

Bokernfirde, November 1887, Dr. Seipp.

Zur Erhaltung des Wormser Domes.
Von Ph. Striglen,

u der in den letzten Jahren vielfach erdrterten Frage,
wie den Schiden am Westchor des Wormser Domes ab-
=4 geholfen werden soll, liegt seit einigen Monaten ein
neues, von Hrn. Professor Heinrich Freiherr von Schmidt
in Miinchen erstattetes Gutachten vorl. Nach der ansfiihrlichen
Behandlung, welche die bezgl, Frage auch in d. Bl. gefunden
hat? kann ich den bisherigen Verlauf der Angelegenheit wohl
als bekannt voraus setzen und sofort auf das Gutachten selbst
eingehen, das — wie es scheint — den in den maaflsgebenden
‘Wormser Kreisen gehegten, auf die Erhaltung des Bauwerks
im engsten Sinne gerichteten Anschauungen besonders entspricht.
‘Wie in allen fritheren Gutachten, wird auch in diesem
jiingsten als erste und einleitende Ursache der Schiden des
Westchores die ungleiche Zusammenpressung des elastischen
Untergrundes an den stéirker belasteten Fundament - Theilen
gegeniiber den weniger belasteten anerkannt. Die Empfind-
Tichkeit des Lehmbodens der Rheinebene, insbesondere des
nicht mit Sand gemischten, gegen ungleiche Belastung wird an
Beispielen neuerer Zeit erliutert, an welchen die gleichen Er-
scheinungen, wie in Worms eingetreten sind.

Hinsichtlich der Einwirkung der Erdbeben stimmt Hr.
v. Schmidt mit der friiher von mir gedufserten Ansicht tiberein,
indem er sagt: ,sie mégen wie jede andere z B. durch Last-
wagen herbei gefiihrte Erschiitterung des Bodens immerhin
schdlich eingewirkt haben; allein gegen die Inanspruchnahme
derselben und ihrer Wirkung zur ausschliefslichen Erklirung
der Bauschéden mochte ich mich aus dem Grunde aussprechen,
weil Erdbeben, welche den Westchor in diesen Zustand ver-
setzt héitten, sicherlich auch an Winden, Pfeilern und Gewdlben
des Langhauses, sowie in den Thiirmen unzweideutige Spuren
ihrer Wirkung hinterlassen haben wiirden®. Das Gutachteu
unterscheidet sodann zwischen diesen mehr allgemeinen Ur-
sachen, welche die Baufilligkeit des Verfahrens herbei gefiihrt
haben, und folgenden besonderen:

1. Die bis jetzt in keiner der friiheren Arbeiten als schid-
lich angesehene Anlage der grofsen Fundament- bezw. Nischen-
bégen in den Kuppelwiinden; durch sie sollen die schweren
Kuppelwinde auf die Seite (nach Westen) geschoben und das
Ueberstehen der westlichen Vierungspfeiler mit schlimmen
Folgen fiir den Chor veranlasst worden sein. Ich kann mich
dieser Ansicht aus folgenden Griinden nicht anschlielsen:

Als Ursache der bezgl. Ausbiegung der westlichen Vie-
rungspfeiler ist bisber der durch die TragebSgen der Kuppel
ausgeiibte Schub angesehen worden. Es wird diese Ausbiegung
in den ersten Gutachten als nicht besorgnisserregend bezeichnet
und es wird als Sicherang gegen sie eine ringférmige Ver-
ankerung in K#dmpferhone vorgeschlagen. FEine Neigung des
Kuppelbaues als Ganzes infolge eines einseitigen Setzens der
westlichen Widerlager der Fundamentbogen, die eine Aendernng
des gegenwirtigen Zustandes begriinden konnte, ist micht nach-
weisbar. Die gemessenen Unterschiede in der Setzung (an
der siidlichen Kappelwand = 0 an der nérdlichen 3,2 em) sind
zu gering hierzu und die Bégen selbst, die sich iiber die alten,
wahrscheinlich noch mit den alten Thurm-Fundamenten ver-
bundenen Fundament-Mauerresten des #lteren halbkreisférmigen
Chores spannen, zeigen keinerlei Risse, weder in dem Scheitel
noch an den Kimpfern.

2. Die unzureichende Fundamentirung des Chor-Polygons.
Hinsichtlich der Sicherung dieser werden weitgehende neue
Vorschlige gemacht, auf welche spiter einzugehen sein wird.

8. Die frithere Gruft an der Sidwand. Diese auch in den
schon vorliegenden Gutachten erwihnte Ursache ist jedoch nuxr

1 yVeréffentlicht in der Wormser Zeitung vom 25. Juli 1888.
2 Man vergleiche Deutsche Bauzeitung Jhrg. 1884, S. 262, Jbrg. 1885,
8. 870, 878 u. 451, Jhrg. 1886, S. 589, 601 wu. 618, Jhrg. 1887, S. 185, 155,

untergeordnet und kommt infolge der spiiteren Ausfillung der
Gruft heute nicht mehr in Betracht.

4. Die Chor- und Kupgelgewtlbe und das friihere schwere
Steindach iber dem Chore.

5. Die einseitige Belastung der beiden Flankenthiizme.

6. Die Konstruktionen in und iiber der grofsen Rose,

Auch die zuletzt erwihnten 8 Punkte sind in allen friiheren
Gutachten behandelt worden. Was insbesondere die Konstruk-
tion der grofsen Rose betrifft, so ist Frhr. v.Schmidt, wie
Hr. Becker der Ansicht, dass diese Konstruktionen der
alten Meister, insbesondere der Entlastungsbogen sich theore-
tisch rechtfertigen lassen, und dass dieselben sich ohne Zweifel
bewihrt haben wiirden, falls die Setzungen im Fundament nicht
eingetreten wiren. Ich kann dieser Ansicht mnicht beistimmen
und halte mit den ersten Gutachten daran fest, dass auch ohne
eingetretene Setzungen (ihre schiidliche Mitwirkung ist zu-
gegeben) die ‘Widerlager durch die gemeinsame Einwirkung

er Ursachen 4 und 6 bedenklich ausgewichen wiren. T
diirfte' die Aufgabe des spiter mit den auch durch Frhrn.
v. Schmidt Tefiirworteten eingehenden Aufnahmen und
Studien zu betrauenden Architekten sein, den rechnerischen
Nachweis hieriiber zu liefern; fiir die vorliufige allgemeine
Beurtheilung der Frage ist die Entscheidung nicht wesentlich.

Der fiir die Fachwelt interessanteste Theil des Gutachtens
ist jedenfalls der, welcher mit den zur Beseitigung der Schiiden
erforderlichen Maalsregeln sich beschiiftigt. Es scheint mir
im Widerspruche mit dem Vorschlage noch zu veranstaltender
besonderer Untersuchungen zu stehen und die Thitigkeit des
dereinst mit der Ausfiihrung der Arbeiten zu beauftragenden Bau-
meisters in unzuldssig enge Grenzen zu bannen, wenn Hr,
v. Schmidt von vorn herein mit gréfster Entschiederheit
gegen jeden auch den geringsten Abbruch vorhandener alter
Theile sich ausspricht wnd von dem Satze ausgeht, ,dass der
Westchor in allen seinen Theilen, so wie er heute steht, er-
halten werden muss und auch erhalten werden kann.* Nur
ein sorgfiltiges Reinigen und Ausgiefsen der Fugen und
Spalten mit langsam bindendem, das Volumen mnicht ver-
dnderndem hydraulischen Martel, unter Befolgung aller fiir den
guten Erfolg erforderlichen Hantirungen soll demmnach an den
oberen Chortheilen stattfinden; selbst eine Erneuerung einzelner
Steine, die durch Steinfrass und Verwitterung in Schutt ver-
wandelten ausgenommen, wird abgewiesen. Und zwar wird
als der gegen jede Ausfiihrung von neuem Mauerwerk sprechende
Grund vor allem das technische Bedenken geltend gomacht
dass eine golche nur auf tadellosen Grundmauern, nicht aber
auf den alten unzulénglichen Fundamenten zulissig sei.

Ob damit ein Vorwurf gegen das Gutachten der zuerst be-
rufenen Sachverstindigen ausgesprochen werden sollte, sei dahin
gestellt. Jedenfalls kann ich einen solchen micht als berechtigt
anerkennen. Denn wenn auch zugegeben werden muss, dags
man fiir einen Neubau stéirkere Fundamente anordnen wiirde
so ist doch zu bedenken, dass im Laufe der Jahrhunderte ein
Bebarrungy-Zustand sowohl in der Zusammenpressung des Unter-
grundes wie auch der seitlichen Spannungen eingetreten ist,
auf welchen man vertrauen kenn und gegen welchen die
Frage, ob die Fundamente breit genug sind, zuriick. tritt. (Das
Schmidt'sche Gutachten macht auf diesen Zustand der Bestéindz'g—
keit gleichfalls aufmerksam.) Die ersten Sachverstiindigen
konnten in Anbetracht dessen und angesichts der gemessenen
keineswegs aulsergewthnlichen Setzungen sehr wohl den Satz
aufstellen, dass Bedenken gegen geniigende Stirke und Dauer-
haftighkeit der Fundamente nicht vorlagen. Eine Verschiebung
der bestehenden Spannungs - Verhiltnisse dex Fundamentsohle,
welche Frhr. von Schmidt befiirchtet, wiirde aber nicht ein-
treten, da ja keinerlei Aenderung in der Belastung der Funda-
mente vorgeschlagen war, Es ist jedenfalls ein Irrthum,; wenn
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das neueste Gutachten annimmt, dass iiber die Belastungs-

bezw. Spannungs - Verhiltnisse der Fundamentsohle keine ge-

nligend zuverldssigen Berechnungen aufgestellt werden konnen. !

Dies ist allerdings miglich, da dieselben unabhiingig von dem
Zustande der oberen Mauertheile und der in diesen seitlich
wirkenden Krifte sind; sie werden bedingt durch die Schwere,

die Grundform und den Stand der Mauerkorper auf den Funda- ;

ment-Mauern und von
der Sohlengrifse der
letzteren. Diese Wer-
the sind in dem alten
Bau gegeben und sol-
len nach den Vor-
schligen der
zuerst gehor-
ten Sachver-
stindigen
nicht gedindert
werden, Zu-
verldssige Be-
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iiberdenSchub
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gind allerdings von
dem Zustande und der
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Zwischenfall eintreten und es werde Alles so weiter bestehen
bleihen, wie seither — voraus gesetzt, dass im Oberbau die
nithigen Sicherungen angebracht sind und daselbst keine Um-
bauten vorgenommen werden.

Diesen Erwigungen ist voll zuzustimmen, jedoch méchte
ich, wie schon hervor gehoben, diesen letzten Vorbehalt nicht
als Einwand gegen die fritheren Vorschléige, insbesondere gegen
die beiden ersten Gut-
achten zuliissig erach-
ten; denn eine Siche-
rung des Oberbaues

achten, wenn auch in
verschiedenem Umfang
vorgeschlagen,  da-
gegen ein  Umban,
welcher anf die Iun-
damente einen nach-
theiligen Einfluss aus-
iiben kénnte,in keinem
derselben.

Dagegen scheinen
mir mit diesen Dar-
legungen und mit der
Mahnung, die Funda-
mente unbertihrt zu
lassen, zwei beson-
dere Vorschlige des
Schmidt’schen Gutach-
tens, auf welche etwas
niiher einzugehen sein
wird, nicht im Ein-
klang zu stehen.

Es wird einer-
seits  vorgeschlagen,
die Fundamentbigen
der Kuppelwinde zu

Umbau 1887.
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‘Westchors hinsichtlich der Fundamente zu geschehen habe,
spricht sich das Gufachten dahin aus, dass wegen der Un-
zuverlissigkeit des Baugrundes, welcher die Gewihr gegen
nachtridgliches Setzen neuwer Fundamente nicht biebet,
von einer Unterfilhrung der Fundamente abzusehen sei, ,denn
neue Bewegungen irgend welcher Art vertrage der
Westchor nun und nimmermehr.* Das héchste Maals
der Zusammenpressung sei eingetreten, weitere Aenderungen
der Schle seien .in den natirlichen Wandlungen begrﬁnget
welche jeder Alluvialboden mit der Zeit durchzumachen habe.
Hiernach werde in Zukunft im Fundament kein iiberraschender
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unterfahren, Ich habe bereits oben dargelegt, dass Merkmale
eines beunrnbhigenden Zustandes an diesen Bautheilen nicht
vorbanden sind und kann deshalb in Riicksicht auf den Bau-
grund diesem im Erfolg immerhin unsicheren Vorhaben nicht
zustimmen, Unmittelbare Unterwiihlung der Fundamente wird
zwar mit dieser Arbeit nicht verbunden sein, seitliche Ab-
grabungen bis auf die Sohle riicken jedoch bis unmittelbar
an die alten Fundamente heran. Der voraussichtliche Ausbruch
von alten Fundamentresten kann vielleicht die Anwendung von
Lgsungsmitteln nothig machen, bei welchen Erschiitterungen
stattfinden. Die immerhin ansehnliche, neu aufzufiihrende Mauer-
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masse zwischen den Fundament-Pfeilern muss sich zuvorderst
in sich zusammen pressen und erhirten und wird dabei den
elastischen Boden zusammen driicken, Die unmittelbar nach
der Ausmauerung selbst durch sorgfiltigste Keilung erzielte
Spannung wird nachlassen und ein jahrelanges Usberwachen
und Nachkeilen konnte nothwendig werden, bis endlich fiir
diese neu eingefiigten Theile die gleiche, in den Jahrhunderten
erreichte Spannung der Seitentheile eingetreten wire. Die
gleichzeitige Vermauernng der Blendnischen, deren Bigen als
mitschuldig angesehen werden, miisste folgerichtig nachfolgen,
um die Last der oberen Mauertheile vollstindig auf die neuen
Pundamente iiberzufiihren. Einen solchen Eingriff in die innere
Architektur des Westbaues kann aber gewiss Niemand wiinschen.

Zur Sichernng des Chores wird andererseits die Ausfiihrung
eines schweren ringférmigen Strebegewdlbes in Vorschlag ge-
bracht, welches, von Thurm zu Thurm reichend, das Chor-
fundament einschliefst, seinen Fuls gegen einen in sich ver-
ankerten und entsprechend weit abliegenden Betonring stemmt
und sich gegen den oberen Theil der Fundamente strebt. Dieses
Gewtlbe wird aus den gleichen Ursachen wie die Unter-
mauerung der Fundamentbigen sich setzen und in den Boden
eindriicken miissen; eine lingere Ueberwachung und néthigen-
falls ein Nachkeilen der Fugen wird, wie dort, nicht zn um-
gehen sein, wenn der Erfolg ein sicherer und dauernder sein
soll, Dije Abgrabungen werden zwar in ihren unteren Theilen
nicht unmittelbar an die alten Fundamente heran riicken: die
oberen Theile jedoch, ich schiitze in halber Hihe, werden jeden-
falls, wenn auch stiickweise frei gelegt werden miissen. Der
verfiighare Platz ist an der Nord- und Westseite schmal und
bei welchem Abstande wird man sicher sein, dass keine Be-
wegung der alten Fundamente eintrete? Mauertheile aus alten
Zeiten werden sich sicher auch hier finden, deren Beseitigung
unter Umstinden gefahrdrohend werden konnte. Tine ring-
férmige Verspannung an dieser Stelle ist zweckdienlich, um
dem seitlichen Schub der oberen Bautheile, der sich nach
meiner Ansicht bis in die unteren Theile geltend gemacht hat,
entgegen zu treten; eine weitere Sicherung der Fuundamente
gegen senkrechte Belastung ist dagegen nicht nothwendig.
Ersteres kann aber einfacher, billiger, ohne Gefihrdung des
Bestehenden und mit Sicherheit erreicht werden. Die eiserne
Verankerung, welche das untere Beton - Fundament spannen
soll, wird in der Héhe, in welcher das Gewdlbe beifillt, ohue
Vermittelung des Gewolbes die gleichen Dienste thun. Sie
kann in den Thurm-Fundamenten ihren Halt finden, gentigend
kriftiz gemacht werden und wird durch eine luftdichte Ab-
schliefsung — Einbettung in Zement — auch an dieser Stelle
gegen die Einwirkungen der Feuchtigkeit geschiitzt werden
kénnen. Geniigende Krfahrungen iiber den Erfolg liegen vor.
Ein Luftgraben von geringer Tiefe, dessen Sohle unter dieser
Verankerung liegen miisste, wiirde letztere zugiinglich machen
und gestatten, ibr dauernden Schutz zu gewihren. Mit einem
Worte: der Vorschlag des Gutachtens erscheint fiir den vor-
liegenden Fall etwas iiberflissig ,monumental® und seine Aus-
fihrung daher nicht rathsam.

Der gute Erfolg, welcher ohne Unterfahrung wund ohne
Verstrebung der Fundamente an einem Vierungspfeiler der
Katharinenkirche in Oppenheim bei vermehrier Belastung er-
zielt wurde und welcher zur Unterstiitzung des Rathes, die
sonstigen Fundamente nicht zu unterfahren, in Anspruch ge-
nommen wird, diirfte wit dem gleichen Rechte auch gegen die
bezgl. Vorschlige sprechen. Dort war es moglich, die neue
Last infolge guter Verbindung der oberen Bautheile auf andere
stiitzende Theile iiberzufilbren; warum sollte in Worms, wo
keine Mehrbelastung in Frage kommt, eine gute Verbindung
der oberen Theile nicht ausreichen?

Auch die grofse Rose im Westfelde will Frhr. v. Schmidt
selbstverstindlich erhalten. Dieselbe jetzt entfernen und durch
eine andere ersetzen wollen, hielse, wie er sagt, ,ein Wage-
stiick unternehmen, das in Anbetracht der zerriitteten Mauer-
kérper gerade um die grofse Rose herum denn doch nicht zu-
lissig erscheint, wohl auch ernstlich von keiner Seite erwogen
werden diirfte*. Die Rose wird demnach ihre gedriickte ovale
Form, welche gewiss nicht im ersten Plan lag, behalten miissen.
Sollte jedoch (ﬁ'e Erneuerung des zersplitterten, auf das noth-
diirftigste mit Eisenklammern zusammen gehaltenen Speichen-
werks dennoch nicht zu umgehen sein, so miisste, da der Ent-
lastungsbogen bleiben soll, eine neue ovale Rose aus Stein her-
gestellt werden, zur Freude aller derer, die frither fiir diese
Form als urspriingliche schwirmten und als Zankapfel fiir
kommende Geschlechter! —

Den wichtigsten Theil der vorzunehmenden Sicherungs-
Arbeiten erblickt das Gutachten in der Wiederherstellung des
Zusammenhanges in den Winden und Pfeilern. Werden die
Arbeiten in den befiirworteten engen Grenzen gehalten, so sind
die zur Erzielung dieses Zwecks in Vorschlag gebrachten
Maafsregeln, die sich auf frithere Erfahrungen des Verfassers
stiitzen, jedenfalls als sehr sachgemifs anzuerkennen. Ebenso
muss die in_Aussicht genommene Erneuerung und Vermehrung
der vorhandenen Ankerziige Zustimmung finden. Das Durch-
fiihren des mittleren Ankers im Innern wird nur dann nichf
stérend wirken, wenn er in Kémpferhthe gelegt werden kann,
Da der Hohenunterschied des inneren Kimpfers gegen die

jetzige Lage ungefihr 2m betrigt, so kénnte das schliefsende
Ringstiick um so viel hoher gelegt werden.

Ueberblickt man den gegenwirtigen Stand der Angelegen-
heit, so ergiebt sich Folgendes: Das Gutachten der zuerst be-
rufenen Sachverstindigen v. Bgle, Meyer, Miller, erstreckte sich
auf den ganzen Dom und alle einschligigen Fragen; es beban-
delt diese erschopfend und mit Grindlichkeit, so weit es iiber-
haupt in dem Rahmen eines derartigen Gutachtens moglich war,
Die Grundsiitze, die fir die Wiederherstellung anfgestellt wur-
den — Erhaltung aller Bautheile und der inneren Anusstattung
der verschiedenen Zeiten und Stile, Schonung aller Einzelheiten,
pietitvolles Vorgehen usw. verdienen vollste Anerkennung,
Diese wurde ihm auch s. Z. kurz nach der Verdffentlichung in
einem lingeren, warm omwpfundenen Aufsatze der Darmstidter
Zeitung (v. 28, Okt, 1884) "zu Theil. Es¢ ward hier zuerst der
Wunsch ausgesprochen, dass es gelingen mige, den theilweisen
Abbrach des Westchores zn vermeiden und die grofse .Rose
zu erbalten. — Die Verfasser der ersten Gtutachten gingen
jedenfalls von dem Grundsatze aus, dass ein uns iiberkommener
schadhafter Gewdlbebau vor allem im Sinne seiner Entstehungg-
zeit wiederherzustellen sei und dass dem entsprechend die
Gewolbe und Bogen gegen einwandlose — geniigend tragfihige
und standsichere Widerlager gestiitzt werden miissten, ohne
Zuhilfenahme der spiter nothwendig gewordenen Eisen-Kon-
struktionen, Eine solche Anschauung ist gewiss berechtigt und
in Tolge dessen geeigmet, nicht mur geschulte Banmeister und
die Freunde mittelalterlicher Kunst, sondern auch die grofse
Zahl der Lajen zu befriedigen. Von dieser Grundlage aus-
gehend, konnten die bezgl. Gutachten keinen anderen Vorschlag
machen. Auch eine Verkleinerung der Rose erschien noth-
wendig, wenn man méglichst sichere Widerlager gewinnen
wollte. Die Freunde der Erhaltung der grofsen Rose glaubten
allerdings diesen Grundsatz gleichfalls festhalten zu konnen,
ohne die gleiche Folgerung zu zishen; sie mussten deshalb die
vorliegenden bedenklichen Wagnisse der alten Meister verthei-
digen, andere Ursachen zur Erklirung der Schiiden heran
ziehen und nach anderen Hilfsmitteln suchen.

Eine Verstindigung swischen beiden Standpunkten er-
scheint schwer. Ganz anders gestalten sich die Dinge, wenn
man von dem Grundsatze ausgeht, dass dem Gew&lbeschub sehr
wohl mittels eiserner Anker und Binder daunernd begegnet
werden kann, und wenn man ein solches Hilfsmittel als be-
rechtigt anerkennt. Fiir Kuppelbauten und Thiirme ist es ja
von altersher zugestanden und eine grofse Zahl von Beispielen
liegt vor, bei welchen vou Ringankern mit voller Erkennt-
niss Gebrauch gemacht wurde. Im Mittelalter wurden hilzerne
Ringe in die Mauern der Kuppeln eingelegt, spiiter bei den
grofsen Kuppeln der Renaissance solche von Eisen. Bei dem
Wiederaufbau des Westthurmes des Domes zu Mainz (1767 bis
1774) vertheidigte Neumann die Verwendung von Bisen als
Konstruktions-Mittel zur Einwélbung der alten Thurm-Geschosse
und zum Aufbau der oberen meu zu wolbenden gegeniiber der
Akademie zu Paris mit Geschick und Erfolg. Der Mainzer
Thurm trigt drei sichtbare Eisen-Bénder und wahrscheinlich
aufser diesen noch verdeckte in den oberen Theilen. Der im
Bau begriffene Thurm des Ulmer Miinsters erhilt mehrfache
ringformige eiserne Verankerungen. Der Mainzer Thurm steht
nunmehr iiber hundert Jahre und gewiss giebt es noch viele
iltere Beispiele. Niemand hegt Bedeuken iiber deren fernere
Dauer. Sind die jetzigen Binder des Wormser Westchors, deren
beide oberen gewiss schon linger als ein Jahrhundert den Re-
stand des Bauwerkes sichern, nicht gleichfalls ein Beweis fiir
die Zulissigkeit eines solchen Hilfsmittels.

Waraom sollte sich nicht auch heute wiederum ein kithner
Baumeister finden, der mit diesem Mittel tnd mit vollem Be-
wusstsein seiner Verantwortnng das jetzt nicht mehr so kiihne
‘Wagniss der alten Meister, eine neue runde Rose, der alten
an Grofse und Kunstformen genau entsprechend, in das West-
feld einzufiigen? Freilich dirften ihm vorher nicht die Fligel
gar zu eng gebunden werden, so dass er es unternehmen konnte —
fufsend auf das ihm nothwendiger Weise entgegen zu bringende
Vertrauen und auf seine Verantwortung — zerbréckelts und
zerkliiftete Mauertheile mit Hohlriumen bis zu 14 em Weite, ge-
driickte Bogen mit verschobenen Steinen und solche dreier
Bogensteine mit je zwei Eisenklammern in der Ansicht ver-
sehen, heraus zn nehmen wund durch neue zu ersetzen, an
einzelnen FPlitzen besser durchdachte Verbinde und Iugen-
schnitte an Stelle der alten zu setzen, die schadhaften Stellen
des Steindaches auszuwechseln und neu zu dichten und iiber-
haupt alle Arbeiten auszufiihren, deren unbedingte Nothwendig-
keit auf Grund der vonihm persénlich vorzunehmenden
Untersuchungen und Aufnabmen in Ueberoinstimmung mit
den entscheidenden Perstnlichkeiten sich ergeben solite, Rin
Theil der alten Patina des Chors wiirde hierbei zwar verloren
gehen, diese aber in nicht zu langer Zeit sicherlich sich wieder
erneuern, wenn die Schmidt’schen Vorschlige hinsichtlich der
Behandlung der Aufsenflichen und der Fugen befolgt werden,
Der malerische Reiz des Wormser Westchors liegt iibrigens ge-
wisg nicht allein in dem altertbiimlichen Aussehen seines
Mauerwerks, sondern zur Hauptsache in der gesammten Gruppirung.
Usbrigens miochte ich dafauf hinweisen, dass selbst bei der
strepgsten Befolgung der von Frhr. v. Schmidé aufgestellten
Grundsédtze ~ falls eine solche muglich sein sollte — &chon
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durch das Auswaschen und Ausgiefsen der Risse, das Reinigen |

der Fugen von Moosen und Krintern, das Auswechseln der
villig verwitterten Steine ein ansehnlicher Theil der gepriesenen
Patina verloren gehen miisste. — Verzichtet man darauf, eine
Erbaltung des Denkmals im allerengsten Sinne anzustreben
und erweitert dieselbe bis zu der oben angedeuteten Grenze,
$0 wird vor allem eine vollkommenere und innigere Verbindung
und Versteifung der oberem Mauertheile des” Chores zu er-
reichen sein, auf welche das Schmidt’sche Gutachten mit Recht
so grolsen Werth legt. Auch ohne die von ihm vorgeschla-
genen Zufiignngen zu den Fundamenten wird sich geniigende
Sicherheit gegen weitere ungleiche Setzungen gewinnen lassen.

Dem Meister, der im Vertrauen auf sein technisches
Wissen und Konnen das Wagniss eines solchen Herstellungs-
baues iibernehmen will, wird ein freies kiinstlerisches Schaffen
freilich nicht beschieden sein; er wird seiner Pflicht, das Vor-
handene miglichst zu erhalten, Neues aber vollig im Sinne des
Alten nachzubilden, mit grofser Selbstbeherrschung gerecht
werden miissen. Es wird, um mich des Schlusssatzes des er-
withnten Aufsatzes der Darmstidter Zeitung (irre ich nicht,
von Dr. Tr. Schneider) zu bedienen, in erster Linie das Herz
sein, welches den kiinftigen Bauleiter fiir den Wormser Dom
empfiehlt!

Vermischtes.

Zur Stellung der Technikerin Gemeinde-Verwaltungen.
Nachdem der verdienstvolle Stadtbau-Oberingenieur von Dresden,
Hr, Mank, verstorhen und deshalb die Stelle neu zu besetzen
ist, so0ll nach No. 828 der Dresdn. Nachr. eine starke Strémung
innerhalb des Rathskollegiums herrschen, den neu zu er-
nennden Oberingenieur als Rathsmitglied in dasselbe auf-
zuoehmen. Leider scheinen gegen diese, seitens der Techniker
Sachsens mit Freude begriifste Maafsnahme einzelne Rathsmit-
glieder alle nur denkbaren Griinde ins Feld zu fiihren, um die
Verwirklichung des Plans zu verhindern,

So glauben nach beregtem Blatte u. a. einzelne Rathsmit-
glieder, dass es schwer sein wiirde, den Geeignetsten unter den
Bewerbern heraus zu finden, wenn die Wahl durch die Stadt-
verordneten erfolge, denen bekanntlich die Entscheidung bei
der Besetzung von Rathsstellen obliegt, wiihrend bei der Wahl
eines Oberingenieurs, der die Rathseigénschaft nicht besitazt,
der Stadtrath allein das letzte Wort zu sprechen habe, und
mithin die Eignung der Bewerber weit besser ab-
wigen konne, als dies im ersteren Fallemiglich sei.

Die Hervorkehrung dieses Gresichtspunkts erinnert dem Un-
parteiischen unwillkiirJich an den Strohhalm, an den der Rr-
trinkende sich klammert, und zwm Ueberfluss beweist schon
die Thatsache, dass juristische Rathsmitglieder stets durch den
Majoritdts-Beschluss der Stadtverordneten gewihlt worden sind,
dessen Unrichtigkeit. Denn wenn es da méglich war, jederzeit
den Tiichtigsten unter den Tiichtigen heraus zu finden, um wie
viel leichter muss dies bei der Wahl eines Technikers der Fall
gein, der durch seine Werke und seine langjihrige Thitigkeit
die Eignung fiir eine Stelle einfacher und sicherer nachweisen
kann, als dies dem jungen Juristen méglich ist, der sich um
cine Stadtrathstelle bowirht.

Die Aussicht, einen tiichtigen Techniker fiir fragliches Amt
zu erhalten, ist sicherlich eine weit grofsere, wenn dasselbe
die Raths-Mitgliedschaft mit sich bringt, als dies-im anderen
Falle angenommen werden kann. Denn um die Stelle des
Stadt-Bauraths werden sich sicherlich viele dltere und er-
fahrene Techniker bewerben, welche der Bewerbung um die
Stelle eines Oberingenieurs chne Rathseigenschaft fern bleiben
wiirden. Aber auch in jeder andern Beziehung ist es im Intex-
esse des Gemeinwohls zu wiinschen, dass mit dem bishevigen
Zopfe gebrochen wird. Kaum glaublich ist es, wenn man hért,
dass in Dresden bislang der hchste Rathstechniker unter einem
Juristen stand, welcher im Kollegium das vertrat, was jener
ersonnen und bearbeitet hatte, Bei aller Tichtigkeit des
juristischen Raths konnte man im besten Falle doch wohl nur
erwarten, dass derselbe mehr oder weniger genau Dasjenige
veferirte, was der Techniker ihm unterbreitet und referatgerecht
zugeschnitten hatte, \

‘Wiire es da nicht zweckentsprechender, klarer und fiir den
Techniker ermuthigender, wenn er in Rede und Gegenrede die
Arbeit seines Geistes selbst vertreten und vertheidigen diirfte,
anstatt dies einem imgrunde doch fachunkundigen Juristen
iiberlassen zu miissen?  Viel Erspriefsliches kann bei dieser
Bevormundung des Technikers nicht an den Tag kommen! So
viel ist aber sicher, dass dadurch Verschleppung des Geschifts-
geaugs, Vielschreiberei, nicht enden wollende Berichterstattungen
und andere Missstiinde grofs gezogen werden.

Dass auch in andern Kollegien des siichsischen Landes die
Bevormundung des Technikers durch die Juristen besteht, kann
schon deshalb nicht als Grund fiir die Fernhaltung des Tech-
nikers von der Rathsstelle hingestellt werden, weil auch in
diesen andern Korperschaften iiber kurz oder lang das Natiirliche
und Zweckmilsige iiber das kiinstlich Erhaltene siegen und
dem Techniker diejenige Stellung eingeriumt werden wird, die
ihm in Folge seiner Kenntnisse und Erfahrungen zukommt.

‘Wenn die juristischen Elemente dieser neuen, naturgeméfsen
Strémung aus Selbsterbaltungstrieb entgegen arbeiten, so er-
kldrt sich dies leicht. Binen daunernden Erfolg aber diirfen sie sich
nicht versprechen, weil jedes Vorurtheil endlich einmal zu Grabe
getragen wird., In verschiedenen stidtischen Kollegien Sachsens,
in depen Techniker als Referenten sitzen, wie z. B. in Chem-
nitz, Plauen usw., hat sich das Segensreiche der Einrichtung
bereits erwiesen. Hoffen wir, dass Dresden bei der diesmaligen
Gelegenheit den guten Beispielen folge. Der Erfolg einer
solchen Aenderung wiirde nicht ausbleiben, withrend anderseits
bei abermaliger Unterstellung des Technikers unter den juristi-
schen Stadtrath die Missstinde sich wiederholen, wenn nicht noch
vergrofsern miissen. Denn es lieght nahe, dass der zu er-

withlende Techniker, sei er auch der anspiuchloseste Mensch
der Welt, in seiner Thatkraft erlahmt und Lust und Liebe fiir
seinen Beruf verliert, wenn er sieht, dass der Jurist theils die
Lorbeeren pfliiickt, die von ihm gepflanzt und grofs gezogen
worden sind, theils die Pflanze beschneidet und zum Welken
bringt, die das Kénnen des Technikers zum Wachsen und
Blithen gebracht hat. Man gebe dem Juristen, was ihm zu-
kommt, man iiberlasse aber auch dem Technilker das, was er
verst]e)ht; so wird beiden Theilen geholfen sein.

. E. Z

Kaigser Wilhelm-Briicke in Berlin!. Die am Schlusse
der letzten Bericht-Erstattung ilber diese Briicke ausgesprochene
Hoffnung, die Arbeiten so zu fgrdern, dass zu Beginn des
Winters die Briicke in ganzer Breite dem Verkehre konne frei-
gegeben werden, hat sich leider nicht erfiillen lassen, da die
Schwierigkeiten in der Bearbeitung so vieler und so grofser,
zum grofsten Theile polirter Granitherkstiicke allseitig unter-
schitzt worden sind. ‘

Nachdem am 2. August das Versetzen der Archivolten-Steine
fiir die Seiten-Oeffnungen beendet war, nahm die Fertigstellung
der Stirnen nur noch wenig Zeit in Anspruch. Dagegen ist
der Aufbau des aus polirtem Odenwald-Granit hergestellten
Gelinders wieder manchen Verzigerungen in der Anlieferung
der Steine unterworfen. Bedenkt man indessen, dass rd.
940 Werkstiicke zu liefern und zu verlegen sind, die fast alle
noch an Ort und Stelle nachgearbeitet werden miissen, so wird
man begreiflich finden, dass derartige Arbeiten geraume Zeit
zur Herstellung in Anspruch nehmen. Es darf wohl behauptet
werden, dass an einem Briicken-Bauwerke Granit in solchen
Mengen, solchen Abmessungen, soleh schwierigen Formen und
in soleh feiner Ausfihrung bisher iiberhaupt noch nicht zur
Anwendung gekommen ist.

Es hat ferner Schwierigkeiten bereitet, stets die gentigende
Zahl auf Granitarbeit eingeiibter Steinmetzen zu bekommen und
fast selbstverstindlich hat auch der iibliche Strike nicht gefehit.

In die Bearbeitung der polirten Gelindertheile haben sich
die Firmen Schleicher - Berlin, Ackermann-Weilsenstadt im
Fichtelgebirge, Wolfel & Herold-Bayreuth und die Hessischen
Granitwerke zu Bensheim, welche auch das Rohmaterial lieferten,
getheilt; wie bei dem Rufe dieser Firmen zu erwarten war,
ist die Ausfithrung in tadelloser Weise erfolgt.

Einen sehr erfreulichen Abschluss hat in letzter Stunde
noch die Angelegenheit der Briicken-Griindung an den alten
Dom-Fundamenten gefunden. Wie bekannt? war der stidti-
schen Bauverwaltung seitens der zustindigen Staatsbehfrden
gestattet worden, behufs Herstellung des domseitigen End-Ab-
schlusses der Briicke einen Theil der alten, unter den heutigen
Verhiltnissen ungeniigend ausgefiihrten Domfundamente zu
iiberbauen. Nachdem die Frage des Dombaues inzwischen
wieder in Fluss gekommen, wurde deitens des Magistrats ein
nochmaliger Versuch gemacht, eine Beseitigung des einer ein-
heitlichen Griindungsweise der Briicke hinderlichen Theiles der
Domfundamente zu erlangen. Die Genehmigung hierzu ist
denn auch unter den veriinderten Verhiltnissen inzwischen er-
folgt. Nachdem nunmehr das alte Domfundament-Mauerwerk
beseitigt, ist man zur Zeit damit beschiiftigt, die neue Griindung
so schnell ‘wie mdglich herzustellen, um alsdann, wenn die
Witterung es irgend erlaubt, den noch fehlenden Theil des
linken Seitengewdlbes, die Uebermauerung, die Stirnen, sowie
den Landpfeiler-Vorkoyf herzustellen.

Inzwischen sind auch die Rohre der Gas- und Wasser-
werke unter den Biirgersteigen verlegt und auf der strom-
sufwirts gerichteten Briickenseite ist man dabei, den Biirger-
steig herzustellen. Auch diese Arbeiten, sowie die noch riick-
stindigen am Gelinder kinnen bis zum ¥rithjahre beendet sein.
Alsdann wird die endgiltige Pflasterung der Briicke selbst und
der Rampe nach dem Lustgarten zu erfolgen konnen. Da in
Riicksicht anf die N#he des Domes hierflir geriduschloses
Pfiaster gewiinscht wird, erhilt die Fahrbahn Holzpflaster, da
Asphalt wegen der Rampeuneigung leider ausgeschlossen ist.
Die Rampen an der Burgstrafse werden erst endgiltig her-
§estellt werden konnen, wenn seitens des Fiskus aus Anlass

er Spree-Regulirung die Ufermauern neu gebaut sein werden,

womit ebenfalls im néchsten Friihjahre begonnen werden diirfte.

Weniger sicher Jdsst sich der Zeitpunkt angeben, wann
iiber die Anschliisse nach dem Schlosse und dem Dome zu
Entscheidung getroffen werden kann. Dass hier die Frage

1 Vergl. 8. 260 dies. Jahrg.
2 Siehe 8. 588, Jahrg. 1887,

y i
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des neuen Dombaues von wesentlichem Linflusse sein wird,

lehrt schon ein Blick auf den Raschdortf’schen Dom-Entwurf, |

Es wird also wohl noch eine geraume Zeit vergehen, bevor
die kahlen Rampen - Boschungen, welche jetzt einen Tummel-
platz der Kinder bilden, verschwinden, so dass sich die Biirger-
steige in gavzer Breite endgiltig herstellen lassen.

Was endlich die kiinstlerische Ausstattung der Briicke an-
langt, so ist Hr. Professor Luerssen zur Zeit damit beschiftigt,
seine Modelle zu den Viktorien an Ort und Stelle anzupassen.
Die Schifte an den Obelisken Jagern bereits fertig auf dem
Werkplatze der Firma Kessel & Roehl in Wolgast; die Aufsitze
aus Odenwald - Granit fiir die Brickenmitte und fiir die ab-
schliefsenden vier Land - Pfeiler - Vorkopfe sind bei der Firma
Schleicher kriiftig in Arbeit. Ebenso sind die Bronzearbeiten
fir die Schilde, die Tropien, Kartuschen und Dreifiilse von
der Firma Gladenbeck bereits tichtig gefordert. Phg.

Ueber Wohnungen fiir Arbeiter. Die Worte ,Klein
aber Mein“ auf Arbeiter-Wohnungen angewendet, haben in
fachlichen, wie anderen Schriften nenerdings eine so hiufige
Wiederholung gefunden, dass sie sicher hier berechtigt sind,
wo es sich darum handelt, aus diesen Schriften und zwar aus
No. 2. ,,Der Landwirth“ einen m, E. unanfechtharen Nachweis zu
liefern, dass dieZahl Derer, welche das ,,Kleine” als ,Mein* bezeich-
nen kénnen, mit fortschreitender Erkenntniss des ,Guten®, gegen
die bisherige Zahl sehr wohl verdoppelungsfihig wire.

Auf Seite 8 a. a. 0. wird mitgetheilt, dass in Kielbaschin
i, Schl. eine Arbeiterwohnung zu 1400 % errichtet worden ist.
Diese Summe wird sich unter Umstiinden auf 1900 « mehren.
Auf 8.11 a. a. 0. findet sich eine ausfiihrliche Mittheilung iiber
2% 8==16 Stiick in Spahlitzi. Schl. errichtete Arbeiter-Wohnun-
gen. Jede dieser 16 Wobnungen besteht aus Stube, Kammer,
Kiiche, nebst Zubehor. Die Halfte liegt im Exdgeschoss dieser
beiden kasernenartigen Gebdude und ist mit gew6lbten Decken
versehen, die andere Hifte unmittelbar unter dem Holzzement-
Dach, Jede Wohnung kostet im Durchschnitt 8000

Die Kielbaschiner Arbeiter-Wohnung Ttesteht aus Stube,
Kammer und Kiiche (von etwa 409m Nutafliche), hat dis-
centrisch gewdlbte Decken und kostet 35 % f. 1 am Nutz-
fliche, die durchschnittlich viel schlechtere Spahlitzer Woh-
nung aber, gleiche Grifse voraus gesetat, 75 ¢ f. 1 am Nutzfliche.
‘Weshalb ist die Spahlitzer Arbeiter -Wohnung schlechter als
die nicht sehr entfernt von ihr belegene Kielbaschiner? —

Jene ist um deswillen schlechter, weil: 1.je 8 Wohnungen
einen kasernenartigen Bau bilden. — Heute ist’s ja micht
néthig, dieses Verdammungs-Urtheil noch niher zu begriinden
und zu erklidren; weil 2. die Hilfte dex Wohnungen eine Treppe
hoch liegt. Jede derartige Wohnung ist: a) nngesunder als
die darunter belegene, weil die obere einen Theil der Athem-
luft der Bewohner des unteren Geschosses erhiilt; b) weil sie
die Arbeit der Hausfrau wesentlich mehrt: und ¢) das Gedeihen,
insbesondere der Kinder einer Arbeiter-Familie, mindert, auch
dieselben, die nicht immer in der Hnt Erwachsener sind, man-
chen Gefahren aussetzt, und hierzu kime fiir die Spah-
litzer Wohnungen, welche eine Treppe hoch liegen, der be-
sondere Umstand, dass sie d) unmittelbar unter dem Dach an-
geordnet sind. Eine Dachboden-Wohnung, welche eine Decke
und daritber einen Dachbodenraum hat, ist eine viel bessere
Wohnung, als eine solche, bei welcher das Dach gleichzeitig
Zimmerdecke ist. Man hat den Dachboden die Lunge des
Hauses genannt und darin liegt der Gedanke vergraben, dass
das Vorhandensein eines Dachbodens die iibrigen Riume des
Hauses tauglicher macht. Rechnet man zu dem allen, dass die
Kielbaschiner Wohnung als Paarbhaus, oder Vierhaus, als
Gruppenhaus oder Reihenhaus ausgefihrt, als ein ein-
stockiger Bau, der jede Familie betreffs der Wohnung vollig
von der benachbarten trennt, alle Eigenschaften zur Erhaltung
und Forderung nicht nur des kdrperlichen Wohlbefindens, son-
dern auch zur Mehrung hiuslicher Tugenden in hherem Maalse
als die Spahlitzer Wohnung hat, so wird vermuthlich jeder
Menschenfreund wiinschen, mit demselben Geld-Aufwande, mit
welchen je eine Spahlitzer Wohnung errichtet worden,
lieber deren 2 nach dem Vorbilde der Kielbaschiner Wohnung

errichtet zu sehen.
Berlin N., 6. 1. 87. E. H. Hoffmann.

Hohe der Beitrdge zur stddtischen Kanalisation in
Stuttgart. Die Stadt Stuttgart bat beschlossen, die Kanal-
beitrige in den Vorstddten Heslach und Berg 1) fiir die Vorder-
gebiude von 7 % auf 12 4 fir 1m der Iront und Kinfahrt-
linge zu erhShen und 2) fiir die Hintergebdude und selbstindige
Fliigelbauten auf 10 . fiir 1 m der Gebiundeldnge festzusetzen.

Ist im Sinne der Berliner Baupolizei-Ordnung eine
Waschkiiche ein zum daunernden Aufenthalt von Menschen
dienender Raum? Der Eigenthiimer des Grundstiicks Spener-
str. 16 beabsichtigte anf seinem Grundstiick ein Gebiude zu
errichten, welches aufser dem Erdgeschoss b Stockwerke mit
je 2 Mittelwohnungen enthalten sollte. Die Bauerlaubniss ward
um- deswillen versagt, weil die Waschkiiche in einem Raum
angelegt weérden sollte, der nicht den Anforderungen entspricht,
die die Baupolizei-Ordnung vom 15. Januar 1887 an einen zum

i

. dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmten
i Raum stellt. . .

Gegen diese Verfigung strengte der Eigenthimer die Klage
im Verwaltungsstreit-Verfahren an und machte znr Begriindung
geltend, dass die Benutzung der Waschkiiche nicht eine der-
artige sei, dass man sie als einen zum dauernden Aufenthalt
von Menschen bestimmten Raum ansehen kann, zumal der eine .
oder der andere Miether seine Wische aulserhalb des Hauses
waschen lassen, somit den Raum gar nicht benutzen werde.
Der Vertreter des Polizei-Prisidiums fiihrte aus, dass der
letztere Umstand fiir die Bedeutung der Frage vollig bedeu-
tungslos sei, weil die Nichtbenutzung seitens des_einen oder
anderen Miethers in Hinsicht auf den oft vorkommenden Wechsel
der Miether fiir lingere Zeit nicht verbiirgt sei. Entscheidend
fiir die Frage sei lediglich die Thatsache, dass bei der geplanten
Einrichtung einer grofsen Zahl von Wohnungen die Benutzung
der Waschkiiche als ein zum dauernden Aufenthalt von Menschen
bestimmter Raum angesehen werden miisse,

Der Bezirks-Aunsschuss setzte die Verfiigung des Polizei-
Priisidiums aufser Kraft. Derselbe bezog sich auf eine Ent-
scheidung des Ober-Verwaltaungsgerichts, wonach mit Ricksicht
darauf, dass die Bezeichnung: ,ein zum dauernden Aufenthalt
von Menschen bestimmter Raum® als eine zu dehnbare und zu
wenig fassbare bezeichnet worden ist, um eine erkennbare Norm
aufzustellen, der Gerichtshof entschieden hat, es miisse die
Frage, ob ein Raum, als ein zum dauernden Aufenthalt von
Menschen bestimmter, anzusehen ist, von Fall zu Fall ent-
schieden werden, und er nahm im vorliegenden Falle an, dass nach
Lage der Sache die Waschkiiche als ein zum danernden Auf-
enthalt von Menschen bestimmter Raum nicht anzusehen sei.

Dr. Schwiebs.

Todtenschau.

Am 15. Novbr. verstarb in Dresden der technische Direktor
des dortigen Tiefbauamtes Oberingenieur C. Mank.

Derselbe, 1838 geboren, studirte 1852-—1858 auf dem Poly-
technikum in Dresden, und fand zuerst bei der K. Wasserbau-
Direktion als Hilfsarbeiter, spiiter als Assistent und Kondukteur
Beschiiftigung, u. z. bis 1865, wo er in den stiidtischen Dienst
eintrat und 23 Jahre lang fiir die Stadt Dresden das Straflsen-,
Schleusenban- nnd Wasserleitungswesen in anerkannt vorsiig-
licher Weise geleitet hat.

Die Anlegung der Ring- und Kénig Johannstraflse, Ueber-
wolbung des Weilseritz-Miihlgrabens und Pflasterungen dér be-
deutendsten Plitze sind unter seiner Mitwirkung erfolgt; sein
besonderes Verdienst aber bildet der Bau der Albert-Elbh-
briicke, — gelegentlich deren Lrofinung il der Albreclus-
orden I, Kl verlichen wurde -— und der Bau des grofsen Fluth-
kanals von der Elbe nach der Winkelmannstralse, dessen
Vollendung zu erleben ihm nicht mehr vergénnt war, DMehr-
fach ist der Verstorbene auch litterarisch hervor getreten, so
gind vor etwa 10 Jahren von ihm die Ergebnisse umfassender
Versuche iiber Druckfestigkeit von Materialien (insbesondere
grofserer Betonstiicken) verdffentlicht worden; der Jahrgang
1885 dieser Zeitg. brachte von Hrn. Mank eine sehr verdienst-
liche Mittheilung iiber beobachtete gréfste Abflussmengen, der
Jahrg, 1887 eine solche iiber eine von ihm ersonnene neue
Damypfwalzen - Konstruktion. — Sein Begribniss fand unter
ehrendster Theilnabme der Stadtvertretung, seiner Kollegen,
Freunde und Beamten statt,

Aus der Fachlitteratur.
Verzeichniss der bei der Redaktion d. Bl eingegan-
genen litterarischen Neuheiten.

Hirth, Georg. Der Formenschatz. Eine Quelle der Be-
lehrung und Anregung fiir Kiinstler u. Gewerbetreibende
usw. Heft 1—10. Miinchen 1888: Georg Hirth. -— Pr. jedes
Heftes 1,95 sz

Derselbe. Ideen iiber Zeichen-Unterricht und kiinst-
lerische Berufsbildung. Miinchen und Leipzig 1887;
G. Hirth’s Kunstverlag. — Pr. 75 Pf.

Schubert, E., Betr.Insp., Vorst. d. Bauinsp. Sorsu. Die
Sicherungswerke im [Eisenbahn-Betriebe. Mit
1 Taf. u. 178 Text-Abbild. Wiesbaden 1888; J.T. Bergmann.

Derselbe. Die Fortschritte des Eisenbahnwesens ins-
besondere fiir den praktischen Dienst und zur Vorbereitung
fiir die Priifung des Bahnmeisters. Nachtrag I zu ,Susemiehl’s
Eisenbahn-Bauwesen, 4. Aufl.¢ Mit 7 Taf. u. 151 Text-Abbild,
Wiesbaden 1888; J. F. Bergmann.

Krohne, Strafanstalts-Direktor in Berlin. Die Gefingniss-
Baukunst. Separatausgabe aus dem Handbuch des Gefiing-
niss-Wesens in Finzelbeitrigen. Herausgegeben von Franz
v. Holtzendorff und Bugen v. Jagemann., Hamburg 1888;
Verlagsanstalt w. Druckerei A.-G. (vorm., J, F. Richter),
— Pr. 6 : :

Dehio, G, 0. 6. Prof. a. d. Universitit Eénigsherg u. v.Bezold,
G., Architekt in Miinchen., Die kirchliche Baukunst
des Abendlandes. 2. Lfrg, Mit einem Bilderatlas von
89 Tafeln. Stuttgart 1887; J. &. Cotta’sche Buchhandlung.

Kommigsionsverlag von Ernst Toeche, Berlin, Fir die Redaktion verantw. K. H. 0. Fritsch; Berlin, Druck vou W. Greve, Hofbuchdruck,, Beriin,
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das alte Stindehaus..in Dilsseldorf. — Garibaldi-Denkmal fiir Mailand, —
Preisaufgaben: Wettbewerd fiir Bntwiirfe zu einem Konzerthause der
Mainzer Liedertafel. — Wettbewerb fiir Grundriss-Skizzen zur Bebauung
des Grundstlicks Café David in Halle a. S.

Die Hiduser-Konstruktion im Ueherschwemmungs-Gehiste der Elbe, im Friihjahr 1888.

Fo@ylen, die sich im diesmaligen Ueberschwemmungs-Gebiete
9y der Elbe genan umgesehen habén, wird es aufgefallen
2 sein, dass die Zahl der durch die Wasserfluthen zum
Einsturz gebrachten Hiuser, beinahe verschwindend klein ist und
-dass nur verhiltnissmifsig wenige Gebiude so stark beschidigt
worden. sind, dass sie spiiter haben abgebrochen werden miissen.
Dabei’ komimen' natiirlich diejenigen Gebiude nicht in Rechuung,
élche in unmittelbarer Nihe der Durchbruchstellen gestanden
haben, die von der alles zerstorenden Gewalt des Wassers oder
des Eises fortgerissen worden sind., Selbst in den, von den
Tluthen stark heimgesuchten Stidten Démitz und Dannen-
berg sind Hiuser-Kinstirze nicht vorgekommern, sondern es
hat sich auch dort der Schaden an den Gebduden, auf den Ver-
lust von Aulsen- und Innen-Winden, auf den Einsturz von
Schornsteinen und auf di¢ Unterspiilung von Fundamentén be-
schriinkt’ und nur éinige sehr alte und ohnehin baufillige
Hiuser sind so stark beschidigt worden, dass man genéthigt
gewesen ist, dieselben abzubrechen, :
Die Grinde fiir diese einigermaalsen iiberraschende That-
‘sache sind verschiedener Axt. .
- In den weiten Landgebieten, fern von den Deichbruch-
stellen 1§t "hier ‘und’ da das Wasser langsam, oder -doch mit
schwacher Stromung, an die Hiuser herangekommen; stellen-
weise 18t detr Strom dutch Biume und Gebiische aufgehalten
und abgésthwiicht und in vielen Fillen ist der Schaden durch
-dig" Geschicklichkeit und Thatkraft der Bewohner abgewendet,
oder ‘doch erheblich béschriinkt “worden, und zwar meistens
dlivch ‘vechtzeitiges Aufweifen von Schutzwehren von Sand,
Diinger, Stroh, Buschwerk, Holz oder anderem Material — end-
lich sogar von Schnee, unmittelbar bei den Hiusern.

* Aber die verhiiltnissmifsig wenig bedeutenden ZerstSrungen
an den Gebiuden erkliren sich nicht allein hieraus, sondern
hauptsiichlich aus dem Umstande, dass die iiberwiegende Mehr-
zahl dér Gebiiude in den Elbniederungen aus Fachwerk her-
gestellt ist, welches, wie der Augenschein gelehrt hat, eine
theilweise Zerstérung der Aufsenwinde und selbst der Funda-
mente, weit besser ertrigt und iibersteht, als der Massivbau,

‘Werden die Fundamente eines Fachwerksbaues durch
Stromung beschiidigt und selbst ziemlich stark unterspiilt und
theilweise fortgerissen, so bleibt doch in der Regel, selbst von
nu¥ mittelmifsigen Fundamenten, so viel iibrig, dass die Schwellen
nicht jeder Stitze beraubt sind, sondern’ sich nahiezu in ihrer
Lage erhalten. Und selbst, wenn das micht geschieht, hilt sick
dad fest gefiigte Holz-Greriist des' Fachwerksbaus in der Regel
dénndch und-es gehort ‘schon ein arger Angriff dazu, um das-
g61be vollig ins Wanken zu bringen. T
" THs schrinkt den Umfang der Zerstrung ein, wenn das
.andringende Wasser die untern Fachwerktafeln fortreifst, odexr
wenn dieselben auf anderm Wege entfernt werden, und zwar,
weil dann das Wasser ziemlich ungehindert durchfiiefsen kaun.
Die Auskolkungen und Unterspiilungen gewinnen dann fast nie-
dnals den Umfang, den sie anzunehmen pflegen, wenn das
Wasser durch enge Thiir6ffnungen ein und auszufliefsen ge-

zwungen ist oder, gar einen Ausweg durch Fenster-Oeffnungen
suchen wiirde; hiérbei kommen auch noch Wirbelbildungen in Be-
tracht, welche Zwischenwiinde und Fulsboden, ja selbst die
Fundamente weit #rger beschidigen koanen, als wenn das
Wasser bei gedffneten Fachwerken freien Durchlauf durch das
Gebiude hat. C

Wo entschlossene Hauswirthe das Herz gehabt Eiben, beim
Herannahen dey Fluth, rechtzeitiz einige der unteren Fach-
werkstafeln heraus zu schlagén, oder wo diese binnen wenigen
Minuten vom ‘Wasser oder vom Eise fortgerissen wurden,
und wo endlich das Grebidude nur gespliefste Lehmwinde hatte,
da ist im Ueberschwemmungs-Gebiet der Elbe der Schaden im
Innern der Gebiude und an den Fundamenten ein weit ge-
ringerer gewesen, als dort, wo die Fachwerkswiinde Stand ge-
halten haben oder wo ein massiver Unterbau, oder sin ganz
massives Haus, dem Wasser mehr Widerstand entgegen setzten,
Der Entschluss, die Fachwerkswinde des eigenen Hauses, schon
vor Eintritt der #ulsersten Gefahr, selbst heraus zu schlagen,
mag dem Bewohner der Geest woh! ungeheuerlich erscheinen; dem
Bewohner der Niederung, der zu gewissen Zeiten auf den Kampf
mit den Fluthen gefasst sein muss, denselben auch wohl schon
zum Ofteren durchzumachen gehabt hat, der also, wie man
ihn gelegentlich wohl sagen hort, ,Wasser gewohnt ist,% wird
ein solcher Entschluss nicht allzu schwer., Wenn ihm das
Wasser nicht v6llig unerwartet kommt und er sich nicht etwa
einer zn grofsen Sorglosigkeit hingegeben hat, was allerdings
nicht so gar selten vorkommt, so hat er, bevor noch das Wasser
in die Gebiude eindrang, den besseren Hausrath und die Vor-
rithe in die oberen Riume geschafft und das Vieh, entweder
unter Benutzung der in einigen Niederungen fiir solche Fille
vorhandenen Einrichtungen, auf den Boden gebracht oder durch
fortgesetztes Unterstreuen vom Stroh oder Hem ,aufgehoht,®
d. h. seinen Standort iiber den wahrscheinlichen Stand des Hoch-
wassers gehoben, Der Besitzer weils mit Bestimmtheit, dass
er durch solche Mihen grofseres Unheil abwenden kann und
dass grofeere Schidden kaum noch zu befiirchten sind, es sei
denn, dass grofse Eismagssen oder hoher Wellenschlag das
Haus treffen oder dass dieses bereits sehr baufillig war.

Bei Hiusern mit gemauertem Aufbau oder Sockel ist nun
eine Hilfs, wie die eben erwihnte, ausgeschlossen. Den Weg
ins Innere der Héuser findet das Wasser hier so gut, wie bei
den Fachwerks-Héusern; aber andere Auswege als durch Thiiren
und Fenster-Oeffnungen sind nicht leicht zu schaffen und in
Folge dessen entstehen im Tnnern des Hauses Strudel, welche
die Innenwiinde zerstoren und Ausspiilungen verursachen,
withrend das Aulsenwasser seinen Weg um das Haus herum
nimmt, und, wenn die Stromung einigermaalsen heftig " ist,
die Fundamente freilegt und oft in kurzer Zeit unterspiilt, so
dass sie einstiirzen und dié auf ihien ruhenden Wiinde mit
gich nehmen. Ein derartiger Fall ist in Démitz vorgekommen;
die Giebel eines fest und gut gebauten massiven Hauses stiiraten
ein, nachdem die Fundamente unterspiilt waren, wihrend die
unmittelbar daneben stehenden, zum Theil -schon alten Fach-

loseph von Egle’s 70. Geburtstag.

Jumitten einer ausgedehnten, noch uneingeschrinkten Thatig-
' il koit, in volliter Frische des Korpers und des Geistes hat
‘et Ty Hofbaudirektor J, von Egle in Stuttgart am 28. No-
vember seinén 70. Geburtstag begangen, Seiner persinlichen
Boipfindimg nach, die ihn friher schon' wiederholt zur Ab-
lehnung ihm zugedachter Huldigungen bestimmt hatte, wiirde er
auch diesen bedentsamen Tag am liebsten still fir sich gefeiert
haben. Aber die dankbare Liebe und Verehrung, die er darch
die rastlose nnd erfolgreiche Arbeit seines Lebens in weiten
Kreisen sich gewonnen hat, liefsen sich diesmal nicht zuriick
~weisen; sie strebten mit einer gewissen elementaren Kraft nach
:3ffentlichem Ausdruck. So hat sich denn aus jemem Anlass in
dexr schwibischen Hauptstadt ein schones und wiirdiges Fest
-entwickelt, das dem Gefeierten, wie nicht minder denen, die
-8 veranstaltet haben, zur Ehre gereicht. .

Der grofsen deutschen Fachgenossenschaft ist Egle vor-
wugsweise aly Architekt bekannt. Hat ihm die Ungunst der
hefmathlichen Verh#ltnisse, mit denen er sich abfinden musste,
:guel nur ‘die Lisung einer verhilltnissmifsig geringen Zahl von
Aufgaben vergénnt, so war doch die Art, ‘wie er sie zu losen
whusste, eine solche, dagss unter den Namen derjenigen, die wir
Theute als Altmeister deutscher Baukunst verebren, der seine mit
in erster Lini¢ genannt werden muss. Gestiitzt auf eine durch
‘tief " gehende Studien erworbene Kenntnizs der geschichtlichen
Baustile, ausgeriistet ebenso mit reger kiinstlerischer Phantasie
und einem niemals triigenden Schonheitsgefithle, wie mit scharf
-abwigendem Verstande — dabei erfiillt von strengster Gewissen-

haftigkeit und einer starken Empfindung fiir die monumentale
Wiirde der Kunst — hat er es vermocht, allem, was er ge-
schaffen, den' Stempel ‘edler Reife’ aufzudriicken. Werke wie
das Gebiude des Polytechnikums, der Ausbai der Kéniglichen
Wohnriume im Schlosse 'und die Marienkirche — um nur drei
besonders hervor ragende, in verschiedemen Stilen ausgefiihrte
Stuttgarter Schipfungen Egle's zu nennen - stehen unter den
Leistungen ihrer Zeit, wenn auch nicht unerreicht, so doch un-
iibertroffen da und haben als anregende Vorbilder wesentlichen
Antheil an dem Aufschwunge kiinstlerischen Kionnens, der sich
seither in Deutschland vollzogen hat.

Hoch bedeutsam ist daneben Egle’s Einfluss auf die gegen-
wiirtlg zu so erfreulicher Stirke gediehenen Bestrebungen zur
Erforschung, Erhaltung und- Wiederherstellung unserer alten
Baudenkmale gewesen. Wie die von ihm ausgefiihrten und ge-
leiteten Aufnahmen mittelalterlicher Bauwerke Schwabens, der
Kirchen in Hirsan, Wimpfen, Tsslingen usw., zu denen sich
noch diejenige des Ulmer Chorgestithls gesellt, als Muster-
leistungen bezeichnet werden kinnen, so nicht minder seine
Wiedeﬁlerstellungen der XKirchen zu Weil der Stadt, Urach,
Rottenburg und der Liebfrauenkirche zu Esslingen. An den
Arbeiten am Miinster zu Ulm, die seit 1870 durch Schiiler von
ihm geleitet werden, "ist er als ,Miinster-Beirath® unmittelbar
betheiligt. — ‘Seine hervor ragende Thitigkeit als Fachschrift-
steller, die er mamentlich in jiingeren Jahren als Mitarbeiter
der Wiener - Allgemeinen Bauzeitung entfaltet hat, sowie
seine erfolgreiche Mitwirkung an der Entwickelung des Vereins-
lebens unter den Fachgenossen und an der Begriindung des Ver-
bandes deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine seien hier
nur beiliufig erwihut, '
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werkshinser nur die unteren Fachswerkstafel einbiifsten und
stehen blieben, Aehnliche Fille sind auch anderwiirts vorge-
kommen. Vergeblich miiht man gich meistens bei massivem
Gebiinde der TFreilegung der Fundamente Kinhalt zu thun;
selbst ein Tranfenpflaster widersteht einer harten Strémung
nicht lange, am lingsten moch eine stark geschiittete und
festgerammte Lage Steinschlag, die jede andere betr, Vorkehrung
weit iibertrifft.

Bei Fachwerks- Gebiiuden sind niedrige Sockel zu em-
fehlen, iiber welche das Wasser, nach Beseitigung der untern
achwerkstafeln, hinweg liuft, ohne grofsen Schaden zu thun;

bei massivem Ban kommt die Héhe des Fundaments wenig in
Betracht, sondern dort gilt es, auf jeden Fall eine Unter-
spiilung zu verhindern.

Neben der grofsern Sicherheit in Wassergefahr, welche
der Fachwerksbau bietet, hat er vor dem Massivbau auch noch
den Vorzug, dass er leichter wieder trocknetals dieser.
Schon die geringere Dicke des Mauerwerks bringt dies mit
gich und wenn dasselbe etwa sehr langsam trocknet, weil es
zu lange im Wasser gestanden, so kann es ohne zu groflse
Kosten und ohné zu grofse Schwierigkeiten entfernt und durch
neues ersetzt werden. Auch die Fufsbdden nebst den Lagexr-
holzern mit der Zwischendecken - Fiillung trocknen im Fach-
werkshause leichter und besser aus, gls im Massivbau, und
folglich ist bei jemen auch die Gefahr des Auftretens von
Hausschwamm eine geringere. Schliefslich kann man zugunstén
des Pachwerksbaus noch geltend machen, dass ein in seiner
aufrechten Stellung geschidigter Fachwerksban meist ohne
grofse Schwierigkeiten wieder grade gerichtet werden kann,
wihrend die Gradrichtung eines Massivbaues mit den grifsten
Sehwierigkeiten verbunden ist, ja nur ausnahmsweise gelingt.

Besonders groflse Zerstrungen hat das Wasser bei der
diesjihrigen Fribjahrsflath im Elbgebiete in solchen massiven
Hiusern angerichtet, deren Zwischenwinde aus ungebrannten
Ziegeln, aus sogen. Lehm-Steinen (Luft-Steinen) hergestellt
waren, wenn diese zugleich als Unterstiitzungen fiir die Decken
und den Dachboden zu diemen hatten. Die Lehmsteinwinde
batten sich natiirlich sebr bald, nachdem das Wasser Zutritt

Mittheilungen -aus Vereinen.
Architekten - Verein zu Berlin. Versammlung am
19, November. Vorsitzender Hr. Hagen. Anwesend 82 Mit-
glieder und 2 Giste.
Der als Gast erschienene Hr, Direktor Roesicke sprach tiber:
nDie Zwecke und Ziele der Deutschen All%emeinen
Ausstellung fiir Unfallversicherung, Berlin 1889¢,

Unfille haben sich bei Arbeits - Verrichtungen von je her -
" stets die grofste Zahl von Beschiidigten (6,7 auf 1000 Ver-

ereignet; aber die Zahl der Unfille hat sich furchtbar ver-
réfsert, seit dem Menschen in einem frilher nie geahnten
%Iaafse die stirksten und verwickeltsten Maschinen zur Ver-
vielfiltignng der Arbeitsleistungen dienstbar sind, seit der
Handarbeits-Betrieb in den Fabrikbetrieb iibergegangen ist und
iiberhaupt in Leben und Verkehr die Dampfkraft und andere
Elementarkrifte als unentbehrliche Hilfsmittel stindig in Wirk-
samkeit stehen. Die Vorsorge gegen das Eintreten von Un-
fillen ist erst in neuester Zeit zum Gegenstande einheitlicher
und zielbewusster Bestrebungen geworden, zu welchen inmer-
halb Deutschlands das Haftpflichtgesetz von 1871 sowie nament-
lich die TUnfallversicherungs-Gesetze von 1884 und 1886
michtig angeregt haben. Die letzterwihnten Gesetze legen
den Arbeitgebern die Verpflichtung auf, den in ihrem Dienste

efunden, aufgelost, waren eingestiirat und hatten die Decken und
ﬁen Dachboden mit herab gezogen. Die einzigen Ruhepunkte,
welche dann noch den auf den Boden gefliichfeten Bewohnern
iibrig blieben, waren diejenigen Balken, welche von Aufsen~
Wang zu Aufsenwand reichten. Ohne diese Balken, deren'es.
in kleinen Hausern meistens nur zwei giebt (zuweilen sogar:
nur einen), hiitten die Bewohner gar keine Zufluchtsstitte mehr
gehabt und hitten ertrinken miissen. Diese Hiluser sind es,
von denen es zur Zeit der Ueberschwemmung in den &Gffent-
lichen Blittern hiefs, dass in denselben die Bewohner ,auf’
dem letzten Balken“ eine Zuflucht hitten suchen miissen. :

Bei den im Laufe des Sommers vorgenmommenen Awus-
besserungen dieser Hiuser hat man nunmehr die Innenwinde aus-
gebrannten Ziegeln aufgemsuert; aber es ist die Frage, ob sich
selbst diese bewiibren werden. Denn wenn sich wiederum, bei
einer neuen Hochfluth, dieselben Hauser mit Wasser fiillen, so-
werden sich auch diese Winde kaum halten kénnen, wenn das
Wasser in dem Innenraum umher wirbelt und nicht leicht einen
Ausweg findet. Es wiire daher wohl besser gewesen, man hiitte
hier Fachwerk angewendet, das unter allen Umstiinden stehen
bleibt, namentlich wenn die Ficher mit Lehmsteinen aus-
gemauert werden.

Das Fachwerk ist tiberhaupt — dariiber diirfte kaum ein
Zweifel bestehen — die geeignetste Konstruktion fiir die im Be-
reiche ‘der Ueberfluthungen belegenon Gebiete, und daher mag
dasselbe auch wohl von altersher dort beibehalten worden
sein, Bis jetzt hat der Massivbau in den Elbniederungen nur
wenig Eingang gefunden und es diirfte gerathen sein, denselben:
nicht allgemein gegen den Fachwerksbau zu vertauschen, nicht
einmal bei den Fundamenten und Sockeln.

Eine traurige Rolle haben iiberall, wo das Wasser in die
Hiuser eingedrungen ist, diejenigen Schornsteine gespielt,
deren unterer Theil aus Lehmsteinen aufgebaut war, was nicht
nur guf dem Lande, sondern auch in den Stidten, besonders in
Dé6mitz, nicht selten war. Diese Schornsteine sind natiirlich alle
eingestiirzt, und es erscheint daher als véllig gerechtfertigt,
wenn ibre Auffiihrung in frither bestandener Weise polizeilich.
verboten wird.

durch einen Unfall zu Schaden gekommenen Arbeiter an--
gemessen zu entschiidigen bezw. zu versorgen. Zugleich ge-:
wihrleisten sie dem geschiidigten Arbeiter den wirklichen Ein--
tritt der Entschidigung durch Einfihrung der Zwangsver-
sicherung und Bildung von Berufsgenossenschaften, welche:
letzteren die Entschiidigungs-Verpflichtungen zu exfiillen haben. —
Die Anregung zur Veranstaltung einer Ausstellung von Vor-
kehrungen und Einrichtungen zum Schutze gegen Betriebs-
unfiille ist ausgegangen vom Brauerei-Gewerbe, welches bisher

sicherte) aufweist. Es bildete sich unter dem Vorsitze des.
Hrn. Vortragenden ein Komitee von 10 Mitgliedern, dessen.
nihere Erwiigungen bald dazu fithrten, das Ausstellungs-Unter-
nehmen nicht, dem anfiinglichen Vorhaben entsprechend, auf
das Brauerei - Gewerbe zu beschrinken, sondern auf alle Ge-
werbebetriebe auszudehnen. Bald gelang es, weitere Kreise,
ingbesonders auch die hochsten Staats- und Reichsbehdrden dem
fiir das Wohl der arbeitenden Klassen so bedeutungsvollen,
Unternehmen geneigt 2zu machen, Der Durchfihrung des
letztern ward ein von dem Regierungsrath im Xais, Reichs-
Versicherungsamte Hrn. Reichelt aufgestelltes Programm,.
welches allseitigen Beifall fand, zugrunde gelegt. Usber~
haupt ist die bereitwillige Antheilnahme des genannten

Alle diese Verdienste Egle’'s weiss man auch in Stattgart
nach Gebithr zu wiirdigen; man dankt es ibm dort moch be-
sonders, dass er durch eigenes Beispiel und unabldssige An-
regung vielleicht das Meiste dazu beigetragen hat, dem Schein-
wesen der dort friiher iiblichen Bauweigse ein Ende zn machen
und monumentaler Herstellungsart auch im ‘Wobnhausbau Ein-
gang zu verschaffen. Aber seine griflste, eigentliche Bedeutung
im Fachleben des Schwabenlandes und seiner Hauptstadt bat
er sich doch als Vorstand der dortigen Baugewerk-Schule
erworben, die nunmehr 40 Jahre unter seiner Leitung steht
und in ihm ihren thatsichlichen Begriinder verehrt.

Wenn diese Schule und der aus ihr hervor gegangene
wiirttembergische Werkmeister-Stand seit langer Zeit eine Hohe
bebavpten, die — man ddrf dies sagen, ohne irgend Jemand
zu nahe zu treten — in Deutschland ihres Gleichen nicht hat,
so ist dies einzig und allein durch die ‘Anstrengungen Egle’s
erzielt worden. In rastloser, zielbewusster und thatkriftiger
Arbeit hat dieser aus der 3klassigen Winter-Baugewerkschule,
die er einst tibernommen, eine Anstalt geschaffen, die zur Zeit
des hochsten, hoffentlich bald wiederkehrenden Aufschwungs
der deutschen Baugewerbe in ibrem 38 Fachschulen (fiir Bau-
technik, Maschinen-Technik und Feldmesskunst) 900 Schiiler
wihrend des Winters, 256 Schiiler wihrend des Sommers ver-
einigte — eine Anstalt, die (nach den Worten eines berufenen
Festredners) jhre Schiiler iiberall her empfingt und nach allen
Theilen der Erde wieder anssendet. Eine bewunderungswiirdige
Lehrgabe, die sich namentlich auch darin #ufserte, dass er aus
seinen Schiilern stets geeignete Hilfskriifte sich heran zu ziehen
verstand und ein gleich bedeutendes Organisations-Talent, welches
in der allmihlichen Ausgestaltung der Verfassung der Schule

und jhres Lehrplans sich zu #dufsern wusste, haben vereint
diese Erfolge Egle’s zuwege gebracht. Nicht minder dankt:
ihm die Schule, die mit Recht einen Stolz des ganzen Landes.
bildet, die #ufsere Stellung, welche er ihr im Staatswesen er-
rungen bat, sowie endlich das ebenso priichtige wie zweckmiifsige:
Gebdude, in dem sie seit 1870 ihren Sitz genommen hat und,
das jene Stellung in bezeichnender Weise zur Erscheinung bringt,

Unter diesen Umstinden war es natiirlich, dass es zu-
nichst die Baugewerkschule war, welche das Jubelfest ilires.
verehrten Vorstands zugleich als eine eigene Jubelfeier zu begehen
gich entschloss und dass ihr alsbald die in Stuttgart bestehenden
Werkmeister- Vereine .gich zngesellten, deren Nétglieder ja fast.
ohne Ausnahme einst jener Schule angehért haben. Ein aus.
Professoren der letztern und Vertretern der erwihnten Vereine
gebildeter Ausschuss nahm die Veranstaltungen gffentlicher
Art in die Hand. Fast wiren dieselben jedoch wiedernm an.
der Ablehnung des Jubilars gescheitert, der den Wunsch aus-
sprach, mit den aufzuwendenden Kosten lieber ein nenes Stipen-
dium an der Baugewerkschule zu griinden. Aber die Vorbe--
reitungen waren schon zu weit gediehen, als dass diesem.
‘Wunsche, der unfraglich bei der in B#lde bevor stehenden
eigentlichen Jubelfeier der Schule erfiillt werden wird, fiir dies-.
mal hitte entsprochen werden konnen. —

In der Schilderung der Festlichkeiten glauben wir uns an
dieser Stelle einige Beschrinkung auferlegen zw miissen.

. Der 23, November selbst brachte Hrn. von Egle zuniichst
die miindlichen und schriftlichen @liickwiinsche der ihm nshe-
stehenden Korperschaften und Personen. Durch besondere Ab-
ordnungen haften sich aufser dem Lehrer-Kollegium der Bau:
gewerkschule, das eine besondere, schon ausgestattete Urkunde:
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Reichsamtes dem zeitgemiifsen, auf dem Boden der neuen | vermehren; ein kleines, mit allen Schutz-Vorrichtungen ver-

sozialpolitischen Gesetzgebung stehenden Unternehmen sehr
forderlich gewesen. Zur Abhaltung der Ausstellung ward derh
Komitee seitens des Kultusministers Hrn. v. Gossler das
Landes-Ausstellangs-Gebidude am Lehrter Bahnhofe in Berlin
nebst den angrenzenden Stadtbahnbigen und dem Ausstellungs-
park unentgeltlich zur Verfligung gestellt, Neben dem er-
wihnten Geschiiftskomitee warﬁ aus den Vorsitzenden der ver-
schiedenen Berufsgenossenschaften sowie aus somstigen hexvor
ragenden Vertretern der Industrie und Landwirthschaft ein bis
jetzt mahe an 200 Mitglieder umfassendes Ehrenkomitee ge-
bildet, welchem die Aufgabe obliegt, die Sache der Ausstellung
in jeder Weise zu fordern. Das Ehrenprisidium der Aus-
stellung hat der Prisident des Reichs-Versicherungsamts, Hr.
Bédiker, iibernommen, wihrend zum Kommissar dieser Be-
horde der um das Zustandekommen des Unternehmens sehr
verdiente oben gemannte Regierungsrath Hr. Reichelt er-
nannt worden ist. — Die Ausstellung wird sémmtliche bis
jetzt erprobten und in Vorschlag gebrachten Vorrichtungen
und Maafsnahmen zum Schutze der Arbeiter in den der Ver-
sicherungspflicht unterliegenden Betrieben umfassen, also auch
solche, welche die Verhiitung von sog. Gewerbe-Krankheiten
(d. h. durch schidliche Gase und Diémpfe oder durch Staub usw.
entstehenden Gesundheits- Gefihrdungen) bezwecken. Ueber-
haupt werden alle diejenigen Woblfahrts-Einrichtungen zur
Anschauung gebracht werden, welche unmittelbar oder mittelbar
zur Hebung “des Wohles der Avbeiter beizutragen geeignet
sind. So weit als mdglich sollen die eigentlichen Gegenstidnde
der Ausstellung in Verbindung mit den beziiglichen, in Gang
gesetzten Betriebs-Kinrichtungen vorgefiihrt werden, weil gar
viele Schutz-Maa{snahmen erst hierdurch dem Beschauer voll-
kommen verstindlich werden kénnen., Die Ausstellung wird
dadarch allerdings zum Theil die Gestalt einer Gewerbe-Aus-
stellung annehmen, jedoch mit der Eioschrinkung, dass Bei
den vorgefiihrten Betrieben wnicht sowohl derer Leistung
an sich, als vielmehr deren gefahrlose Handhabung
zur Anschauung gebracht werden soll. Bei der in dem Pro-

ramm vorgenommenen Eintheilung des Ausstellungsstoffes ist der
éesichtspunkt maafsgebend gewesen, dass viele Maschinen,
Apparate usw. (nementlich Dampfkessel, Motoren und Trans-
missionen) mit den bei ihren anzuwendenden Schutzmaaflsnah-
men als etwas fagt allen versicherten Betrieben Gemeinsames
angesehen werden diirfen. Die Gruppen-Eintheilung sieht daher
eine Abtheilung A, (GruppenI—X) vor, welche diesen gemein-
samen Interessen Rechnung triigt, wihrend eine weitere Ab-
theilung B. (Gruppen XI[—XXI), die engeren Intercssen der
einzelnen Gewerbe (Berufsgenossenschaften) beriicksichtigt.
Eine dritte Abtheilung C. (Gruppe XXII) umfasst die ein-
schligige Litteratur. — Das gesammte finanzielle Risiko hat
das Brauerei-Gewerbe, von dem die Anregung zur Ausstellung
ausgegungen, durch Zeichnung eines ~ Garantiefonds von
100000 /. ganz allein auf sich genommen, Die hichste Weihe
ist dem Unternehmen endlich dadurch zu Theil geworden, dass
8. Majestit dexr Kaiser das Protektorat der Ausstellung
iibernommen hat. — Seitens der verschiedenen Ministerien ist
eine rege Betheiligung an der Ausstellung zugesagt. Insbeson-
dere wird letztere auch durch Hrn. Minister v. Mayhbach
aus den verschiedenen zu seinem Geschiftsbereiche gehdrigen
grofsartigen Betrieben (Staats-Eisenbahnen, fisk. Bergbau usw.)
reich beschickt werden. .Auf baulichem Gebiete werden u. a.

Interesse zu erwecken geeignet sein die verschiedenen Brfin-.

dungen, welche den Schutz gegen Feuersgefahr in Gebduden

sehenes Theater wird von den Besuchern in allen Theilen be-
sichtigt werden konnen; ferner werden Riistungen, Hebe-Vor-
richtungen, Rettungs-Geriithe usw, zur Ansstellung gebracht.
Die Anmeldungen von Ausstellungs-Gegenstiinden sind so zahl-
reich eingegangen, dass die zn Gebote stehenden Riume des
Ausstellungs-Gebiudes sich als unzureichénd erwiesen haben.
Es wird daher znr Erweiterung eine in Risenfachwerk kon-
struirte Maschinenhalle von 72 m Liinge und 25 m innerer Weite
errichtet, deren Wellblechdach mit einer besonders zweck-
mifsigen Liiftungs-Vorrichtung versehen werden soll. — Die
Ausstellung soll schon im April k. J. zur Eréffnung gelangen
und in jhrer Gesammtheit bis Ende Juli wihren. on da ab
wird das Haupt-Gebsude zur Abhaltung der akedamischen
Kunst-Ausstellung frei gemacht werden miissen; doch soll auch
die folgenden Monate hindurch ein grofser Theil der Ausstellung
fiixr Unfall-Verhiitung noch erhalten bleiben. — Der Hr. Vor-
tragende beschlielst seinen anregenden Vortrag, aus dem hier

nur Einzelnes wiedergegeben werden konnte, mit der Auffor-

derung, dem als erstes in seiner Art dastehenden Ausstellungs-
Unternehmen in Anbetracht seiner lediglich die Hebung des
Arbeiterschutzes und der Volkswohlwahrt verfolgenden Zwecke
ein warmes Interesse entgegen zu bringen. Wenn als Ergeb-
niss der Ausstellnng spiterhin eine erhebliche Verminderung
der innerhall der deutschen Gewerbethiitigkeit sich ereignenden
Unfille, deren Zahl jetzt mehr denn 100000 im Jahre betrage,
sich heraus stellen werde, so sei die Miihe der Veranstaltung ge-
wiss reichlich gelohnt. — - ’ © o Mg

Der Frankfurter Architekten- und Ingenieur-Verein
hat.in der létzten Hanpt-Versammlung zu seinem Vorsitzenden
fiir das Jahr 1888/89 Hrn, Eisenbahn-Bau- und Betriebs-Inspek-
tor Riese, und zu weiteren Mitgliedern des Vorstandes folgende
Hrn, ernannt: Ingenieur A. Askenasy, Ingenieur C. Blecken,
Stadtbauinspektor Dehnhardt, Architekt von Hoven, Archi-
tekt H. Ritter, Oberingenieur Schmick, Ingenieur Sinzig
und Eisenbahn-Bau- und Betriebs-Inspektor Wolff,

Yermischtes.

Noch einmal das alte Stéindehaus in Diisseldorf Als
wir in No. 66 d. lfud. Jhrgs. einen uns zugegangenen mit,
C. N. unterzeichneten Klagernf iibér den in Aussicht ge-
nommenen Abbruch des alten Diisseldorfer Stindehaunses ver-
offentlichten, #uflserten wir unsererseits den Wunsch nach Er-
mittelung des Architekten, von dem der Entwurf zu dem 1846.
ausgefihrten Umbau des Gebiudes aufgestellt worden sei. Nach
einem vor kurzem évschienenen Aufsatz der ,Blitter fiix Archi-
tektur und Kunstgewerbe“ soll der erste Entwurf zu dem bezgl.
Bau von dem damaligen Baukondukteur Oppermann, seine
endgiltige zur Austihrung gebrachte Form dagegen von
Stiiler herriihren, obwohl — seltsamer Weise ~ urkundliche,
Nachrichten dariiber nicht vorhanden zu sein scheinen. Nach
derselben Quelle, die sich auf die Angaben mehrer s Z. bei:
dem Bau betheiligter Werkleute stiitzt, soll der letatere im
iibrigen kein Umbau, sondern im wesentlichen ein lediglich auf
den Grundmauern des alten Schlosses aufgefiibrter Neuban
sein; nur der (auch fernerhin zu erhaltende) Thurm gehort in
seinem unteren Haupttheile noch dem Schlossbau der Diissel-
dorfer Herzoge an. .

Soweit die thatsichlichen Mittheilungen . jenes Aufsatzes.
‘Wenn der Verfasser desselben, der in Bezng auf die Nothwen-

tiberreichte, die technische Hochschule, der Wiirttemb. Verein
fiir Baukunde, die Bauhiitte, der Baugewerk-V., der Wiirttemb.
Werkmeister-V., der Geometer-V., der Kunstverein und die
Kunstschule, von auswiirts der Stiftungsrath und das Miinster-
bau-Komité von Ulm und die Stadt Esslingen vertreten lassen,
Etwa 80 deutsche Architekten aus allen Theilen des Vater-
landes (denen sich — falls die bezgl. Schritte etwas friher
geschehen wiiren —— sicherlich noch viele andere angereiht
haben wiirden) hatten sich zu einem gemeinschaftlichen Gliick-
wunsch-Schreiben vereinigt, Grofs war die Zahl der Einzelnen,
die ihre Wiinsche miindlich, noch t(_:;riifser die Zahl derjenigen,
die sie mittels Depesche oder Brief kund gaben.

Fir die 6ffentliche Feier, welche aus einem Fackelzuge,
sowie einem daran angeschlossenen Bankett bestand, war der
darauf folgende Tag, Sonnabend, d. 24. Nov. bestimmt worden.

Nicht weniger als 1200 Personen — Lehrer und Schiiler der
Baugewerkschule, Mitglieder der Bauhiitte, des Werkmeister-
und des Geometer-Vereins, sowie Arbeiter der Stuttgarter
Baugewerke (im Kostiim) — nahmen an dem Zuge Theil, dem
durch Berittene, Herolde und Fahnen-Triger, Wagen fiir die
Festordner und § reich geschmiickte Schauwagen (Baukuust,
Maschinenbau und Hafner-Gewerbe), sowie durch gemischte
Anwendung der Pechfackel und der farbigen Laterne reichstes
und mannichfaltigetes Leben gegeben war, Fehlte ihm etwas
von: der Urwiichsigkeit des Fackelzuges in engerem Sinne, so
war dieser Mangel mehr als ersetat durch den Reiz der far-
bigen Wirkung, die durch die Zusammenstellung der verschie-
denen bunten Laternen erzielt warde und die auf dem Festplatze
gélbst durch bengalische Flammen und Magnesium-Licht noch
eine erhebliche Steigerung erfubr. Allerdings gab auch dieser

Platz, der ,Alte Schlossplatz,* auf dem zwischen dem Schloss
der Wiirttembergischen Herzoge, der Stiftskirche und dem Alten.
Kanzlei-Gebiiude (der Wohpung Egle’s) Thorwaldsens Schiller-
Denkmal sich erhebt, der Feier einen architektonischen Rahmen
und Hintergrund, wie sie giinstiger nicht, gedacht werden
kénnen, Vortriige der den Zug begleitenden Musik-Kapellen
und eines aus den Singern der ,Bauhiitte“ und dem Liederkranz
der Baugewerkschule gebildeten Séinger-Chovs bildeten den An-
fang und Schluss der Feier, die in einem von dem Jubilar aus-
gebrachter Hoch anf S. M, den Konig und einem Hoch auf
jenen selbst gipfelte,

Nahezn 1000 Kipfe diirfte auch die Versammlung gezihlt.
haben, die sich demnfichst zu dem Bankett in der Liederhalle
vereinigte und an welcher, neben der Baugewerkschule uad

" ihren einstigen Schiilern, die technische Hochschule, der Verein

fiir Bankunde und verschiedene Behdrden zahlreich sich be-
theiligt hatten, wihrend ein Kranz von Damen die Galerien
schmiickte. Xine willkommene Usberraschung gewilirte és, als
Hauptschmuck des Saals, inmitten eines Lorbeer-Gebiischs, eine
von Prof, Bach modellirte, treffliche Biiste Egle’s aufgestellt zu
sehen, die nach #lteren Photographien angefertigt, den Meister
allerdings in jingeren Jahren darstellt.

Den Vorsitz fihrte in musterhiafter Weise Hr.Prof.Gielsler,
dem auch die ausgezeichnete Oberleitung des voran gegangenen
Fackelzuges zu danken ist. Gesang- und Musik-Vortrige, erstere
wiederum yvon den Singern der Bauhiitte - ausgefiihrt, sowie
Reden, in denen den Ewpfindungen. des Tages mannichfaltigster
Ausdruck gegeben wurde, fiiliten den Abend bezw. die Nacht.
. Nachdem Hr. Prof, Hiberle zunichst das Wirken Egle’s als
| Vorstand der Baugewerkschule, Hx. Prof. Walter seine Thitig-
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digkeit des Abbruchs und den Kunstwerth des Gebiiudes andere .
Ansichten hegt, wie der Einsender jener ersten in u. Bl er- |

schienenen Versffentlichung, aufgrund derselben herechtigt zu
sein glaubt, sich iiber letzteren lustig machen, so mdchten wir
dem allerdings entgegen treten.
mngabe, dass in dem alten Stindehause noch ein Rest des ehe-
Naligen Herzogs-Schlosses vorliege, geirrt — ein einwandfreier
Aachweis dariiber diirfte sich am leichtesten durch eine Unter-
guchung des zur Verwendung gelangten Ziegelmaterials und
der Art des Mauerwerks fiilhren lassen — so war dieser Irr-
thum jedenfalls ein sehr verzeihlicher. Zunichst waren die
vorhandenen Ueberlieferungen durchaus gleicher Art; ist doch
gelbst in den Mittheilungen aus Jhrg. 456 der Diisseldorfer Ztg.,
welche in jener Entgegnung angefilhrt werden, ausschliefslich
und ausdriicklich von einem , Ausbau“ des nordlichen Schloss-
fliigels die Rede. Daun aber spricht ebenso der Augenschein
zu seinen gunsten; Axweiten und Gteschosshthen, wie sie in

Hat Hr. ¢. N, mit seiner

jenem Bau vorkommen, sind fir das preufsische Staatsbauwesen .

der 40er Jahre so ungewdhnlich, dass nichts wahrscheinlicher
war, als die Annahme, es sel der damals aufgestelite Entwurf

angepasst worden. )
nsererseits haben wir wenigstens die kiinstlerische Usber-

legenheit des Baues iiber die meisten gleichzeitigen Werke der
Berliner Schule gerade aus diesem Sachverhalte uns erklit.
Der Verfasser des in Rede stehenden Aufsatzes will allerdings
dem Werke, dessen Architektur von ihm als ,zahm uad
niichtern” bezeichnet wird, so ziemlich jeden kiinstlerischen
Werth absprechen, indessen ist dies eine Frage iiber die wohl
schwerlich Uebereinstimmung der Ansichten erzielt weérden
wird. s ist unter dem jiingeren Geschlechte, dessen Leistungen
in der That selten den Vorwurf der ,Zahmbeit zu fiirchten
haben werden, zwar Mode geworden, liber die kiinstlerische
Thitigkeit der #lteren Berliner Schule schlechthin in weg-
werfendem Tone zu sprechen, aber auch diese Mode wird
wechseln und es wird das Gute, das jene Schule neben manchem
Verfehlten geschaffen hat, wieder zn Ehren kommen. Zu die-
sem Guten glawben wir, in Uebereinstimmung mit Hen, C. N.
und gewiss vielen kiinstlerisch empfindenden Fachgenossen, das
alte Diisseldorfer Stindehaus unbedingt rechnen zu miissen,
wenn wir auch einzelne etwas iiberschwinglich gehaltene Aus-
driicke jenes Klagerufes nicht vertreten wollen. Und deshalb
haben wir letatersm nicht nur s. Z. Aufnahme gewihrt, son-
dern theilen noch heute den Wunsch, dass es gelingen m&chte,
das ausgezeichnete Werk zu erhalten — sollte dasselbe auch
wirklich ganz und gar neueren Ursprungs sein.

Ob sich die Verwirklichung dieses Wunsches aus anderen
besseren Griinden sachlicher Art verbietet, sind wir nicht in
der Lage beurtheilen zu kdnnen.

Garibaldi-Denkmal fiir Mailand. Die Kommission fiir
ein dem Andenken des Generals Graribaldi in Mailand zu er-
richtendes Denkmal hat nach Schluss der ausgeschriebenen
Preisbewerbung dem Gemeinderath den Entwurf des Bildhauers
BEttore Ximenes zur Ausfiihrung empfohlen, Die Kosten
diirften sich auf etwa 200000 Lire belaufen. Das Denkmal be-
steht aus einem einfachen, auf Stufen hochgehobenen Unterbau,
an dessen Seiten zwei Gruppen, die Revolation und die Frei-
heit, herans treten. Obenauf die Reiterfigur des Generals, Der
architektonische Aufbau des Entwurfs rithrt vom Architekten:

Augusto Guidini her. Ximenes war auf der letaten grofsen
Ausstellung in Bologna durch eine Kolossalgruppe Achill und
Hector vertreten; beide Kiinstler sind unsern Lesern aunch von
der ersten Wettbewerbung um das National-Denkmal in Rom
bekannt. (Vergl. 1882 No. 18 . 20.) F. 0. 8.

Preisaufgaben. -

Wettbewerb fir Entwiirfe zu einem Konzerthause,
der Mainzer Liedertafel. Unter dieser Ueberschrift brachte
die Deutsche Bauzeitung in No. 92 vom 17. 1. Mts. (8. 560),
eine Besprechung, welche den nuterzeichneten Vorstand zu
nachstehender Richtigstellung nothigt:

1. Xs ist unwahr, dass bei dem Vorstande von vorn herein,
die Absicht bestanden hiitte, die eingelieferten Pline nur als
Vorarbeiten anzusehen, um auf Grund derselben durch einmen
einheimischen Architekten die Aufstellung eines aunszufiihrenden
Planes vornehmen zu lassen, o i P

2. Es ist unwahr, dass’ vor .der Entscheidung des Preis-
gerichts, welche am 3. Oktober d. J. erfolgte, Hr. Architekt

, Gl ithl ier mit der. vorerwiil JArbeit beauftragt
den vorhandenen Umfassungsmauern des alten Schlossfligels | Clemens Rihl dabier mit dox vororwiihnten, Arbel e

worden wiire. Bin solcher Beschluss, der von Vorstand und
Auasschuss gemeinschaftlich ausgehen musste, wurde erst in der
Ausschuss-Sitzung vom 14. Oktober, als 11 Tage nach der
Publikation der Preis-Entscheidung, gefasst, und der zwischen
dem Vorstand und Hrn. Riihl abgeschlossene Vertrag datirt
vom 18.0ktober & J. ., . ) -

3. Ey ist unwahr, diss Hr. Clemens Rihl Mitglied des,
Vorstandes ist oder jemals war. .’ . ‘ o

Eine sorgfiltige Priifung der beiden primiirten Entwiirfe
hatte ergeben, dass keiner derselben den Anforderungen des
Bauprogrammes vollstindig entsprach, sondern dass wesentliche
Uminderungen geboten erschienen, um den Bau zu ecinem,
durchaus zweckdienlichen und nicht zu kostspieligen zu ge-
stalten. Dass man bei dieser Sachlage, unter Umgehung der
preisgekronten Herren Architekten, Hrn, Rihl mit der Aus-
filhrung betraute, kann nicht Wunder nehmen, nachdem gerade
er os gewesen, der dem Vorstande bei den Vorarbeiten zur
Wettbewerbung die uneigenniitzigste Unterstiifzung gewiihrt
hatte — das Bauprogramm ist fast ganz sein Werk — und
eben hierdurch mit .den Intentionen des Vorstaudes und den
fiir das Projekt in Betrdobt kommenden Gesichtspunkten auf’s
Genaueste vertraut geworden war.

Wonn schon withrend der Arbeiten des Preisgerichts, also’
vor dessen Urtheilsspruch, der Gedanke, Hrn. Riihi die Aus-
arbeitung zu iibertragen, im Vorstande aufgetauchit tnd zur
Erérterung gelangt war, so hatten diese Besprechuhgen einen
lediglich infernen Charakter und keinerlei maalsgebende Be-
deutung. Die entscheidende Beschlussfassung musste, wie oben
erwithnt, der hierfiir zustindigen gemeinsamen Berathung des
Vorstandes und Aussclhusses vorbehalten bleiben.

Mainz, 29. Novbr. 1888. Der Vorstand

des Vereins Mainzer Liedertafel und Damen-Gesangverein,

Wettbewerb fiir Grundriss-Skizzen zur Bebauung des
Grundstiicks Oafé David in Halle a.S. In Ergéinzung der
Mittheilungen auf 8. 560 d. Bl. sei hier noch angegeben, dass sej-
tens des preisausschreibenden Vereins zu Preisrichtern Hr, Arch.
Rossbach in Leipzig, sowie die Hrn, Stdtbrth., Lohausen,
Bustr. Schulze, Arch. Stengel und Arch. Wrede in Halle ge-
wihlt worden sind. ,

keit als Architekt gefeiert hatte, brachte ihm Hr. Miinster-
Baumeister Prof. Beyer zugleich mit dem Danke der Stadt
Ulm persénlichen Dank als einer seiner dltesten Schiiler und
gpiiteren (Gehilfen — ein Dank, dem ein gegenwirtiger Zigling
der Baugewerkschule, Hr. Manthe, namens seiner Genossen
gleichfalls Worte lieh. Es folgten Hr. Prof. Géller so wie
die Hrn. Dir. Dr, von"Marx und Prof. von Hinel, welche
den Jubilar in seinen Beziehungen zum Verein fiir Baukunde
und zur technischen Hochschule begriifsten, sowie die Hrn.
Werkmeister Hangleitner und- Stadtgeometer Widmann,
welche ihm fiir die Bauhiitte und den Geometer-Verein hul-
digten. — Bewegten Herzens brachte Hr. von Egle seinen
Dank sowohl der Versammlung wie allen denen entgegen, die
seiner. in. diesen’ Tagen so liebevoll und freundlich gedacht
hatten, Er habe die Huldigung entgegen genommen, weil er sie
fiir nicht'sowohl sich selbst als der Bangewerkschule dargebracht
ansehe. ' An gutem Willen habe es ibm freilich nicht gefehlt,
in seinen Lelstungen aber fiirchte er von den allzu wohl-
wollenden Beurtheilern iiberschiitzt worden zu sein. Inms-
besondere konue er auf die Stellung, die ihm unter den Stutt-
garter Architekten zunerkannt sei, keinen Anspruch erheben,
und weise darauf hin, dass neben ihm noch ein anderer alterer
Meister vorhanden sei, dem er vor allem die ihm zukommende
Ehre gehen mochte.
anwesenden Hrn, Ober-Bauraths Prof. Dr. von Leins fordere
er daher die Versammlung auf, ein Hoch auszubringen. —
Hr. von Leins dankte fiir diesen Grufs durch die Ver-
sicherung, dass ihm in seiner kinstlerischen Thitigkeit das
Nebeneinander-Wirken mit einem Meister wie Egle die grofste
Befriedigung und der wirksamste Sporn gewesen sei; sein Hoch
aber brachte er dem ferneren eintrichtigen Zusammenwirken

Auf das Wohl dieses Meisters, des an-

aller Glieder des Bauwesens, der Erfindenden und Leitenden
wie der Ausfiihrenden, die sich zu dieser Feier gesellt hiitten:
2in kleiner, aber wirkungsveller dramatischer Scherz —
Zwiegesprich zwischen einem angehenden Techniker, der sich
iiber die verschiedenen Zweige der Technik erkundigt, und
einem &lteren Fachgenossen, der ihm solche bereitwillig ge:
wihrt — sowie die Vorlesung der Adressen und der poetisehien
Griifse, welche Hrn. von Egle iiberreicht worden waren, reihten
den Reden sich an und gaben einen weiteren Beitrag zur Ver.
herrlichung des wohl gelungenen Festes, in welchem dis den Tag
beherrschende Stimmung der Stuttgarter Fachkreise in wahrhaft
herzerwiirmender Weise sich geltend machfe. .
Es sei uns gestattot, unsern Bericht mit dem unbedeuntendsten;
aber kiirzesten der vorgetragenen Gedichte, einem Trinkspruch
in Sonettform, zu schliefsen: ‘ .
Dem Nieifter, der bauFiinftlerifdh aeftaltend
Mandy edles Wert dem Daterland befchert Rat,
Dem Sorfder, der des Wiffens Schaty gemehrt hat
Auf weitem Selde reichite Kraft entfaltend,
. Dem Sefrer, der ein Seben lang gelehrt hat
. S Jugendoienft mit Sugenveifer maltensd,
Demt Sreunde, welden nimmerdar exfaltend,
- Zlod) Jeder, ver thm mnahe traf, vevelrt hat:
Sl gliih’n die Herzen all’ an diefem Tifde,
Jhne gilt ver Wunfdy, den td) sum Spruche regle, :
Der Wunfdy, daff er — wie audy die Brandung zt{de —
Ein neit Jahrzehnt das Sebensmeer durdifeale
Don Fiel su Fiel in unentwegter Srifche. — . :
Ein brei?ad), jubelnd Hody fitr Dater Eglel K

— T, -
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Abgewickelte Ansicht der Gartenseite.

o B Berliner Neubauten.
44. Das Mutterhaus der Grofsem National-Mutter-Loge zu den drei Weltkugeln.

{Schluss.)
(Hierzu dle Durchschnitte als Bild-Beilage.) :

n Blick auf den Grundriss zeigt, dass die Ge-
staltung desselben ausschliefslich von der Riick-
sicht auf den zweckmélsigsten und schinsten
Zusammenhang und die Aufeinanderfolge der
inneren Riume bedingt worden ist, withrend die
Riicksicht auf die Hufsere Erscheinung des Gebiudes
nur eine nebensiichliche Rolle gespielt hat. In der That

war es bei der versteckten Liage desselben um so weniger

angezeigt, auf eine reiche Fassaden-Entwickelung Bedacht
zu nehmen, als einerseits die gering zugemessenen Bau-
mittel zu #afserster Sparsamkeit nithigten und andererseits
die zu erhaltenden, in grofser Schlichtheit behandelten
dlteren Gebdude-Theile auch fiir den Neubau nur eine
maalsvolle Ausbildung gestatteten, wenn anders dem Ganzen
eine gewisse Harmonie gewahrt werden sollte. Trotzdem

feblt es den in einfachen Renaissanceformen und im Putz-
bau durchgefiihrten Fassaden weder an Wiirde noch an
Gefulligkeit. Die Vertretung des Hauses nach der Aulsen-
welt bewirkt vorzugsweise der auf 8. 577 dargestellte Thor-
bau, dessen Bekrinung einen auf die Bestimmung des Baues
hindeutenden plastischen Schmuck erhalten hat und der mit
einem schin geschmiedeten Risengitter sowie einer nicht
minder reichen schmiedeisernen Laterne ausgestattet ist. Im
Vergleich mit dem grofsen Maalsstabe dieses mehr im Sinne
der Spitrenaissance gestalteten Bautheils trigt die in den
Formen der - #lteren Berliner Schule gestaltete, oben
dargestellte Gartenfassade ein zierlicheres Geprige. Die
ungesucht entstandene Gruppirung des Ganzen, bei welcher

_die beiden Hauptriume der Anlage in bezeichnender Weise

hervor treten, giebt dem Bilde einen grofsen Reiz, besonders

T -
ildbespeim

'ﬁ"‘.’fi}:

Hildesheim um die Mitte des 17. Jahrhunderts.
Nach dern Kupforstich {n Merians Beschrolbung von Niedersachsen, 1658,
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in Wirklichkeit, weil hier der schén gestaltete Vordergrund
des Gartens zu entsprechender Geltung kommt. Als einziger
kitnstlerischer Schmuck sind an dieser Fassade einige farbig

gehaltene Sgraffito-Malereien angeordnet: ein ornamentaler |

Fries liber den Feustern des Festsaals und einige figiirliche
Darstellungen an den Fensterpfeilern des Arbeitssaals.

Anch bei der Ausgestaltung und kiinstlerischen Durch-
bildung der Innenrsume, iiber deres Anordnung die mitge-
theilten Durchschnitte geniigende Auskunft geben, ist jeder
aufdringliche Prunk mit grofsem Takte vermieden worden.

Selbst dem Festsaale ist, durchaus im Geiste der
von der Loge gefeierten Feste, ein ernsteres Geprige ge-
wahrt worden und es sind bei der farbigen Aus-
stattung desselben ganz iiberwiegend rubige und milde
Tone zur Verwendung gelangt. Den Grundton der durch
Pilaster getheilten Wandfelder, die unten durch eine
dunklere Borte gesiumt werden, bildet ein warmes Oliv, von
dem die Architektur in dazu abgestimmten, bis zu einem
stumpfen Klfenbein -Tone aufgehellten, lichteren Farben
sich absetzt. Pilaster-Kapitelle und Basen, Konsolen, das
Gitter des fiir ein Stinger-Quartett dienenden Balkons iiber
dem Eingange, die ornamentalen Theile der zum Schmuck
der Voute angeordneten, Schilder mit Togenzeichen enthal-
tenden Gesims-Bekronungen usw. sind durch Goldbronzehervor
gehoben, wihrend die Sockel-T#felung und die Thiirumrahmun-
gen einen tiefen, nahezu schwarzen Olivton und die Fiillungs-
Flichen der Voute ein dunkles, tiefes Blau zeigen. Hellere
leuchtende Farben sind nur in den aus kupferfurbigem
Velour hergestellten Fenster-Vorhdingen sowie in dem als
Hauptschmuck des Saales gegeniiber dem Hingange ange-
brachten grofsen Bilde Wilhelms I. vertreten, In ent-
sprechenden, jedoch helleren Ténen ist die Decke des Rau-
mes gemalt worden, die innerhalb eines breiten in Fiillun-
gen getheilten Rahmens ein einziges grofses Feld mit ellip-
tischem Mittelstiick enthilt. Zur Erleuchtung des Saales
dienen eine grofse Mittelkrone von 135 Flammen und 4
kleinere Eckkronen von je 385 Flammen, die auns Bronze
hergestellt sind. — Nach seinem Gesammt-Eindrucke kann
der im Maafsstab und den Einzelformen seiner der Spiit-
Renaissance zuneigenden Motive nicht minder als in der
farbigen Haltung  gelungene Raum den vornehmsten
neueren S#len Berlins zugeziihlt werden.

Fir die farbige Ausstattung des grofsen Arbeits-
saales der Loge bestehen bekanntlich bestimmte Ordens-
Regeln, die der Phantasie des dekorirenden Kiinstlers eine
nicht eben giinstige Beschrinkung auferlegen; doch hat es
der Acrchitekt verstanden, dem Raume trotz alledem einen
eigenartigen Reiz zu geben. Wie die Abbildungen nach-
weisen, hat die Decke desselben die Form eines Korbbogen-
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’ Gewdlbes crhalten, in das nach jeder Seite 3 grofse ent-
{ sprechend gestaltete Stichkappen einschneiden. Den Schei-
tel des im allgemeinen in einem Bronzeton behandelten, aus
akustischen Griinden wmit starkem Relief und rauhen Ober-
flichen (in sogen. Stipputz) versehenen Gewilbes schmitcken
3 von Agraffen aufgenommene kreisfirmige Schilder, deren
Grund den gestirnten Himmel zeigt und deren kleinere
Mittelschilde die 8 Bronze-Kronen des Ranmes aunfhehmen.
Den Winden des letzteren ist der vorgeschriebene licht-
blaue Ton gegeben worden, withrend die aufgemalten Or-
namente, die von einem goldenen Stern bekrinte Uwmrah-
mung der fiir den Meister vom Stuhl bestimmten Nische,
das Gitter und die Konsoltriiger der weit in den Saal vor-
springenden, unterhalb der Orgel-Loge angeordneten Singer-
Empore, endlich die Fenster-Umrahmungen wiederam als
Bronze behaudelt sind. Der kiinstlerische Schmuck des
Raumes besteht in € allegorischen Darstellungen, Weis-
heit, Stirke, Schinheit, Glaube, Liebe und Hoffnung, die
als farbige Glasbilder in die Fenster eingelassen sind und
durch hinter denselben angebrachte Gasflammen auch am
Abend zur Brscheinung kommen. In den Bekrénungen
der Tenster sind wiederum die Logenzeichen angebracht.

Axf die Ausstattung der iibrigen R#ume im einzelnen
einzugeben, diirfte nicht erforderlich sein. Sie ist wesent-
lich im Sinne der #lteren Berliner Schule, d. h. vorwiegend
durch Flichen - Malerei erfolgt und bewegt sich in maafs-
voller Einfachheit. Eine Erbaltung der nach dem Ent-
wurf Lohse’s hergestellten Decke des ehemaligen, nun-
mehr in 3 Gesellschafts - Zimmer getheilten IPestsaals, anf
welche der Architekt — als dankbarer Scliiler Lohse’s —
besonderen Werth legte, erwies sich leider als unmiglich,
da die bezgl. Balkentriiger an den Kiopfen angefault waren
und durch eiserne Triger ersetzt werden mussten; doch ist
die Anordnung sowie der farbige Schmuck der alten Decke
miglichst getreu ernenert worden. In den erwihnten
8 Gesellschafts-R4umen, dem Empfangs-Zimmer und dem
Vorsaale des Erdgeschosses hat iiberwiegend der reiche
Schatz an geschichtlich und zum Theil auch kiinstlerisch
werthvollen Bildnissen Platz gefunden, den die Loge
wihrend der 1'/; Jahrhunderte ilires Bestehéns gesammelt
hat. — Die gewdlbte Haupttreppe, deren Stufen mit Tritt-
brettern aus Eichenholz belegt sind, ist mit elnem reiehen
schmiedeisernen Gelinder ausgestattot,

Das ganze Innere des Hauses athmet neben einer an-
gemessenen, insbesondere in den Hauptritumen . entfalteten
Wiirde vor allem anheimelnde Behaglichkeit. Daneben ist
ihm — dank jener Evhaltung eines Theils der alten Riume
und ihrer geschickten Verbindung mit doin Neubaun, sowie
dank jenes Besitzes an alten Schmuck- und Ausstattungs-

Wilthelm Frauenholz f.

Fvadiederum hat der Tod eine grofse Liicke in die Reihe der
‘ Lehrkriifte unserer Miinchener technischen Hochschule ge-
WD rissen und ans dieser einen Mavn geraubt, dessen Verlust
schwer empfunden wird. Wilbelm Frauenholz, ord. Prof:essor der
Ingenieur - Wissenschaften und Vorstand der Ingenieur- Ab-
theilang ist es, den wir betranern. Obwohl seine Gesundheit
etwas ins Schwanken gerathen war, iibernahm er doch wieder,
wie seit Jahren, die Leitung der diesjihrigen Pfingst-Exkursion,
-welche sieh ldngs -des- bayerisehen- Gebirgs naeh- Lindau hin
erstreckte. Er erwartete von diesem Aunsfluge einen wohlthitigen
Einfluss auf seinen Korper; leider aber hatte derselbe die gegen-
theilige Wirkung. Die mit der Reise verbundenen Strapazen
batten den sonst riistigen Mann derart erschdopft, dass auch die
Kur, die er bhierauf in Bad Kreuth gebrauchte, keinen Erfolg
mehr hatte. Nach Miinchen zuriick gekehrt, erholte er sich
zwar wieder, so'dass man Hoffnung auf weitere Zuriickdimmung
seiner nunmehr als Herzleiden erkannten Krankheit hegen durfte.
Allein sehr bald steigerten sich die Beschwerden wieder der-
maalsen, dass er denselben ganz unerwartet am 18. Novbr, erlag.
Wilhelm Frauenholz war am 19. Juni 1833 zu Adelbofen

bei Uffenheim -als der Sohn eines Pfarrers geboren, wurde bis
zu seinem 12. Jabre im eiterlichen Hause erzogen und besuchte
bierauf die Lateinschule in Uffenheim und das Gymmasium in
Ansbach, Nach Absolvirung des letzteren widmete er sich dem
Studium der Bauwissenschaften an dén polytechnischen Schulen
in Niirnberg und Miinchen und machte 1855 das theoretische
und 1858 das praktische Staatsexamen. Seine erste Anstellung
'erhielt er bei der Regieruu§ von Schwaben und Neunburg, wo
‘et hauptsiichlichk bei der Regulirung der obern Donau Ver-
‘wendung fand und Ersprielsliches leistete; 1863 zum Bau-
assistenten in Dillingen ernannt, verehelichte er sich mit Frl,
Elise Wieland, kgl. Oberforsters - Tochter von Kloster Sulz.
Wenige Jabre nachher wurde er von geinem frithern Lehrer
Prof. v. Banernfeind als Assistent an die Bau- und Ingenieur-

Schule in Miinchen berufen, wo ihm darch Gewdhrung eines
Staats-Stipendiums Gelegenhieit geboten wurde, seinen Gesichts-
kreis durch eine Studienreise in Deutschland, der Schweiz,
Frankreich und Belgien zu erweitern.

Bei Eréffuung der durch den damaligen k. Baurath und
Professor Dr. v. Bauernfeind neu organisirten technischen
Hochschule in Miinchen wurde Frauenholz am 1. Oktober 1868
zum aulserordentlichen Professor der Ingenteur-Wissensahaften
und nach 4 Jahren, 1872, zum ordentlichen Professor dieser
Hochschule ernannt. Zwanzig volle Jahre wirkte er somit an
-derselben nnd zwar mit dem schonsten Krfolge, bis ihm in- -

- mitten -eines-schaffensfreudigen Lebens sein Herzleiden im Altey
von erst 55 Jahren ein Ziel setzte.

Die Hauptficher, welche er an der Hochschule zu ver-
treten hatte, waren Baukonstruktions-Lehre fiir Ingenieure und
Wasserbaukunde. Welche Anforderangen diese fiir dem In-
genieur besonders wichtigen Ficher bei der in den 70 er Jahren
plotalich steizenden Frequenz der Hochschule an ihn stellten, jst
leicht begreiflich. Sein eiserner Ileily und seine volle Hin-

ebung an seinen Beruf Jiefsen ihn jedoch nicht nur der ge-
stellten Aufgabe in vollstem Maalse gerecht werden, sondern
auch schine Erfolge erzielen, von denen eine Reihe aus der Schule
hervor gegangener tiichtigster Minner' Zeugniss ablegen. Dabei
“hatte Frauenholz wiederholt die Ehre und die Mithe der Vor-
standschaft der Ingenieur-Abtheilung, deren Geschiifts-Ange-
legenbeiten er stets mit der 'gréfsten Gewissenhaftigkeit, Om-
gicht und Ruhe' erledigte., Aber. auch anf litterarischem
Gebiete hat jhm -die’ Wissenschaft viel zu verdanken. Zuniichst
bearbeitete er jm Jahre 1872 gemeinsam mit Déhlemann: die
2. Auflage und 1877 mit Asimont die 8. Auflage der Bauern-
feind’schen ;, Vorlegeblitter zur Briicken-Baukunde.* - Im Jahre
- 1876 veranlassten ihn seine Horer, seine Vorlesungen . tiber
Baukounstruktionslehre zu verdffentlichen, -was in .8  Binden
(Stein-, Holz-, Bisen- und Fundations-Konstruktionen) geschah,
Dieses Werk zeichnet sich, ebenso wie sein Vortrag, durch
Griindlichkeit, Klarheit der Sprache und Vertiefung in alle
Rinzelheiten aus.
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Stiicken  ein  gewisses geschichtliches Geprige gewahrt
}vordun, das uns — gerade fiir eine Kirperschaft wie die
in leu stehende — von unersetzlichem Werthe zu sein
scheint. Ks ist woll nicht zu bezweifeln, dass mittels

elnes vollstindigen Neubaues ein grofsriumigeres, prich-
tigeres und monumentaleres Haus sich hittte herstellen
lassen, aber wir glanben, dass die Toge — ganz abgesehen
von dem Kostenpunkte — gut berathen war, als sie sich
zi der jetzt durchgefilbrten Liésung der Baufrage ent-
schloss und dass sie ihrem Avrchitekten fiir die Art, wie
er sie bewirkt hat, dankbare Anerkennung schuldet.

Von den technischen Einrichtungen des Hauses ist
allein die Heiz- und Liiftungs - Anlage kurz zu erwihnpen.
Die erstere ist als Dampf-Luftheizung angeordnet. Der in
2 Kesseln erzeugte Niederdruck - Dampf wird den guss-
eisernen Rippen- Registern von 7 entsprechend vertheilten,
besonderen Heizkammern zugefiihrt, aus welchen die er-
wiirmte Luft zu den Riumen empor steigt. Die Zufilhrung
frischer Linft zu den Heizkammern erfolgt vom Grarten aus
durch einen in Seitenkanile sich verzweigenden grofsen
Hauptkanal und wird durch einen mittels Gaskraft- Ma-

schine betriebenen Druckliifter geregelt. Die Abfiihrung
der erhitzten und verschlechterten Luft erfolgt mittels
Saugliiftung.

Die bezgl. Anlage ist durch Hrn. David Grove ent-
worfen und ausgefiihrt. Als ausfithrende Unternehmer sind im
itbrigen noch zu nennen die Hrn.: Held & Franke fiir
die Maurer - Arbeiten, Kallmann f d. Zimmer - Arb,,
Druckenmiiller und R§ssemann & Kithnemann f.
d. Eisen-Konstruktionen, Neumeister f. d. Schieferdecker-
Arb, Andrefls f d. Xlempner-Arb.,, Reddemann f. d.
Tischler-Arb., Mulack f. d. Schlosser-Arb., Ditbner f. d.
Kunstschmiede-Arb,, Elster f. d. Bronze-Arb., (Kronen),
Lehr f. d. Bildhauer- Arb.,, Titel f. d. Tépfer- Arb.,
Stévesand u. Gossner f d. Marmortreppe d. Vestibiils
bezw. die eisernen Verbindungs - Treppen, Richter f d.
Maler - Arb., Westphal f, 4. Glaser- Arb,, Jessel f d.
Anfertigung der Glasbilder des Tempels, Seelmeyer f.
d. Arb. zur Gas- und Wasser-Versorgung.

Die Gesammtkosten des Baues einschl. Beschaffung der
neuen Ausstattungs - Gegenstinde haben e¢ine Summe von
512000 M. erfordert. —F—

Schiffsaufzug

ey ranzisischen Fachzeitschriften entnehmen wir nachfolgende
IE@ Mittheilungen tiber den hydraulischen Schiffsaufaug bei

Fontinettes am Kanal von Neuffossé bei Arques in der
Niihe von 8t. Omer. Die Ausfilhrung ist nach einem Entwurf des
bekannten englischen Ingenienrs Edwin Clarke erfolgt, als Ersatz
von 5 Schleusen, deren Steigung im ganzen etwa 18 m betrigt.

Die Anlage besteht ans zwei auf Kolben gestellten beweg-
lichen Schleusenkammern, welche Schiffe’ bis zu 88,6 m Linge,
5m Breite und 1,51 Tiefgang aufnehmen konnen. .

Line ebensolche Anlage ist von demselben Ingenieurallerdings
schon vor mehren Jahren in Anderton bei Northwich in England
avsgefiihrt worden aber wur fiir Schiffe von 70t Tragfihigkeit,
withrend hier Schiffe bis zu 850t gehoben werden kdnnen.

Jede der beiden neben einander gelegenen Schleusenkammern
ist 40,6 m lang bei 6,60m 1. W, und wird aus je zwei groflsen
Haupttrigern gebildet, in der Mitte 5,50 m an den Enden 8,50 m
hoch, welche durch Quertriger mit einander verbunden sind.
Der Kleinst-Wasserstand in diesen Kammern betriigt 2,10 m, der
Abschluss an den Funden wird durch nach oben heraus zu
hebende Thore bewirkt, welche Laufbriicken auf Konsolen
tragen. Die Kammern steigen abwechselnd auf und ab, so dass
stets, wenn die eine oben ist, die andere sich unten befindet;
in der tiefston Stellung ruhen sie auf einer gemauerten Helling,
welche durch einen Mauerkérper von 5,2m Breite in zwei Ab-
theilungen fiir die beiden Kammern getheilt wird. An dem
stromabwirts gelegenen Ende wird jede dieser Abtheilungen
durch ein nach oben zu hebendes Thor geschlossen. Da der
obere Kanal in den unteren seitlich einmiindet, und an dem

hei Fontinettes.

Ufer des letsteren eine Eisenbahn entlang lduft, so ist das
letzte Stiick des obern Kanals als Briickenkanal iiber die Bahn
gefithrt; an diesen schliefsen sich die beweglichen Kammern
an, aus denen die Schiffe in ein kurzes Kanalstiick treten, welches
den Uebergang in den untern Kanal vermittolt.

Die Kolben bestehen aus einer Anzahl von 2,50m hohen
Gusseisen - Trommeln, von einer Gesammththe = 17,2m, 9m
Durchmesser und 6 ¢m Wandstirke. Die oberen Enden bilden
durch kriftize Rippen verstirkte Kapitelle, auf welchen die
Kammern ruben. Die Hublhohe betriigt 13,13 m, Die Zylinder
haben 15,8 m Héhe und 2,08 ™ Durchmesser. Dieselben werden
mit Wasser von 25 Atmosphiren Druck betrieben. Die Kolben
stehen auf dem aus Zement-Beton bestehenden Fundament der
sic umschlielsenden Brunuen. Diese haben 4,0m Darchmesser
und sind wasserdicht aus Grusseisen hergestellt. Die Zylinder sind
aus gewalztem Stabl ohne Schweilsnath gefertipt. Sie bestehen
aug tiber einander gelegten Ringen von 0,16 m Hghe und 5,5 em
Waunlsticke, die, um seitlichs” Verschiebungen zu verhiiten,
mit halbem Spund von5mm Hshe in einander greifen. Um
die Zylinder wasserdicht zu machen, sind dieselben im Innern
mit einem kupfernen Mantel von 8 mm Dicke, aus einem Stiick
bestehend, bekleidet. Derselbe ist mit Klopfeln fest an die
innere Wandung angetrieben; oben und Tunten sind die
Enden umgelegt und in die Fugen der Abschlusssticke ge-
klemmt. REin System von senkrechten Winkeleisen und Ab-
steifungen gegen die eisernen Brunnenwiinde sichert die unver-
inderte Lage der Zylinder, welch letztere auf 53 Atmosphiren
Druck gepriift sind. Die Wasserzutiihrung erfolgt ddreh Rohre

Namentlich aber war es das Gebiet des Wasserbaus, auf
welchem Frauenholz Hervorragendes leistete. [hm 1st die An-
regung der Frage der besseren Ausnutzung des Wassers zu
danken. Er gab im Jahre 1881 durch seine Vortrige im
Miinchener Architekten- und Ingenieur-Verein und durch seine
Schrift: ,Das Wasser mit Bezug auf wirthschaftliche Aufgaben
der Gegenwart® den Anstols zur weiteren Behandlung der
Prage im Verbande deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine,
Von letzterem als Berichterstatter des hierfiir niedergesetzten
Ausschusses aufgestellt, besorgte er grofsentheils die Verfassung
der Denkschrift: ,Ueber die bessere Ausoutzung des Wassers
und die Verhiitung von Wasserschiiden” (1883) und setzte alle
Hebel in Bewegung, um seine in volkswirthschaftlicher Be-
ziehung dulserst bedeutsamen Vorschlige zur Ausfihrung zu
bringen, Wenn ihm dies auch mnicht sofort in dem ganzen
Umfange, wie er es wiinschte, gelang, so ist doch nicht zu
verkennen, dass jene Anregungen allenthalhen Wurzel gefasst
haben, welche mit der Zeit noch die besten Friichte zeitigen
werden. Es mag hier nur hingewiesen werden auf die in-
zwischen erfolgte Errichtung eines hydrographischen Instituts
in Baden und Wiirttemberg (Bayern ist leider moch zuriick ge-
blieben) und auf die neuerdings gefassten Beschliisse der

renlsischen RMinisterien betreffs Aufnahme eines Wasser-
atasters,in Niederschlesien, _

Der in jemer Denkschrift gemachte Vorschlag der Errich-
tung hydrometischer Priifungs-Stationen an den technischen
Hochschulen hatte zur niichsten Folge, dass an der Miinchener
techn. Hochschule eine solche Anstalt ins Leben gerufen ward
und unter Fraunenholz's Mitwirkung 1883 zar Ausfiihrung gelangte,
der seitdem alljihrlich eine grofsere Anzahl hydrometischer
Tnstrumente von Behdrden und Privaten aus Deutschland und
dem Auslande zur Koetfizienten-Bestimmung zugeschickt werden.

In dem Jahre 1884—85 bearbeitete Frauenholz fiir dag
Handbuch der Baukunde die Abschuitte: Hydrometrische Ar-
beiten, Wildbach-Verbauungen und Regulirung der Gebirgs-
flisse, dann Entwisseruogen und Bewiisserungen.

Aulser seinen stindigen Berichten iiber Wasserbau fir die

wZeitschrift fir Baukande® sind ferner noch einige gréfsere
Aufsiitze auns seiner Feder zu nennen: ,Die hydrographische
Kommission des Konigreichs Bohmen“ (Deutsche Bauzeitung
1884) und ,Das Wasser im Haus und im &ffentlichen Leben
(Deutsche Revue 1887).

Seine letzte grofsere Arbeit bildete das von ihm gemein-
sam mit Privatdozent Frank verfasste ,Generelle Projekt zur
Verhiitung von Ueberschwemmungen in Niirnberg (1848). '

Aus der vorher gehenden Schilderung erseben wir, welch
rege litterarische Thatigkeit Frauenholz entwickelte, wie er
die Verwirklichung seiner Lieblingsidee, die Frage der
‘Wasserwirthschaft, immer wirder zu fordern und die Wissen-
schaft im Interesse des Volkswohlstandes zu verwerthen
strebte. Sein Streben fand auch hdochsten Ortes die verdiente
Anerkennung, indem er im Jahre 1852 durch Verleihung des
Ritterkreuzes I. Kl. des Verdienstordens vom heiligen Michael
ausgezeichnet wurde.

Ebenso wie er als Lehrer und Fachmann auf einer sehr
hohen Stufe stand, war er als Mensch seines Charakters wegen
hoch geschitzt, Seltene Treue, Wahrheit und Biederkeit ver-
band er mit gréfster Liebenswiirdigkeit und Herzlichkeit, so
dass Alle, die mit ihm in Verkehr kommen, sich von ihm an-
gezogen fithlten. Jedem schenkte er geneigtes Our, fiir Jeden
hatte er freundliche, herzliche Worte. ‘Welcher Beliebtheif
und Hochachtung er sich erfreute, zeigte auch die iibergrolse
Betheiligung an seinem Leichenbegiingniss.

Besonders schmerzlich ist sein Verlust fiir seine Familie,
welcher das fiir sie so treu besorgte Haupt viel zu frith ent-
rissen wurde.

So hat denn bei dem Tode Frauemholz's sowohl die
Wissenschaft, wie die Gesellschaft und seine Familie einen
schweren Verlust zu beklagen. Sicherlich aber werden dem
hochgeschiitzten Manne seine zahlreichen Schiiler, seine Kollegen
und Freunde ein ehrendes Andenken bewahren.

Er wird fortleben in seinen Werken! —
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von 0,25 m Durchmesser, welche von unten in den Brunnen auf-
steigen, oben durch einen wagerechten Arm verbunden sind, in
dessen Mitte sich die Verbindungsschiitze befindet; hier sind
auch zwei Hihne angebracht, welche es ermdglichen, jeder Presse
noch Druckwasser zuzufiihren oder aus derselben abzulassen.

Die Fiithrang der Schleusenkammern erfolgt an den strom-
aufwirts gelegenen Enden, sowie in der Mitte derselben. Die
erst genannten Fiilhrungen sind an dem Auflagerpfeiler des oben
erwihnten Briicken-Kanals anvsebracht, die in der Mitte an
drei. viereckig gemauerten Thiirmen, welche sich neben und
zwischen den Kammern erheben. Diese Fiihrungen bestehen
aus stihlernen, an den Kammern befestigten Klammern, die
gegossene Gleitstangen, welche vor die Mauern der Thiirme
vorspringen, umfassen. In dem mittleren der drei Thiirme
befindet sich oben das Zimmer fir den Maschinisten, welcher
von dort aus den ganzen Betrieb leitet. Wenn eine der Kam-
mern ihre hochste Stellung erreicht hat, so ist zwischen ihrem
stromauf gelegenen Knde und dem Briicken-Kanal ein Spiel-
raum von 0,045m vorhanden. Sollen nun die Thore gehoben
werden, um die Schiffe ein- und auszulassen, so wird die
dichte Verbindung mittels eines Kautschuck-Rohres hergestellt,
welches an dem Umfang des Briicken-Kanals befestigt ist und
mittels gepresster Luft aufgeblasen wird. Durch kleine in
den Schleusenthoren befindliche Klappen wird der leere Raum
zwischen dem Abschlugsthor des Schleusen-Kapals und dem
oberen Thor der Kammer mit Wasser gefiillt, ehe die Thore
gehoben werden. Der Anschluss der Kammern an das strom-
abwirts gelegene Kanalstiick erfolgt in derselben Weise.

Das Heben der Thore erfolgt durch Wasserdruck-Zylinder,
welche an den Portalen angebracht sind, die auf der Unter-
gtiitzungs-Mauer der Briicken-Kandle, sowie auf den Wiinden
des unteren Kanals stehen, Die Hohe ist so bemessen, dass
zwischen Wasserspiegel-Hohe und Unterkante der gehobeuen
Thore eine lichte Hohe von 3,7m sich ergiebt.

Die Maschinen sind in einem Gebiinde zwischen den beiden
Hellingen untergebracht und bestehen aus einer 5O pferdigen
Tuarbine, welche Pumpen betreibt, die ihr Wasser einem Akku-
mulator von 1250} Inhalt zufithren, anfserdem einer Luftdruck-
%umpe Zzom Aufblasen der Gummi-Dichtungsrohre, endlich einer

reiselpumpe zum etwaigen Trockenlegen der Hellinge.

Das zu hebende Gesammt-Gewicht betrigt 800% und der
dazu erforderliche Druck ist 25 Atm; dem entsprechend ist
der Druck im Akkumulator 30 Atmosphiéiren. Der Vorgang
beim Betriebe ist folgender: Hat die obere Kammer, welche
2,6m Wasser enthiilt, ihre Hgchst-Stellung erreicht, so wird
der dichte Anschluss durch Aufblasen des Kantschukringes
hergestellt; dann wird das Thor der Kammer an das Thor des

Kanals angehakt, der Raum zwischen beiden mit Wasser ge-
fiilllt und beide Thore werden gemeinsam durch Gegengewichte
unter Mithilfe der hydraulischen Maschinerie gehoben. Nach-
dem die Schiffe passirt, werden die Thore wieder geschlossen,
wird das Kammerthor losgehakt und die Luft aus dem Dich-
tangsrohr entlassen. Ganz ebenso ist der Vorgang bei der
unteren Kammer, Dieselbe erhiilt vermége ihrer Hohenstellung
aber nur 2,1 m Wasserfilllung, 80 dass die obere in Folge des Unter-
schiedes der Wasserhéhen von 0,40m ein Usbergewicht von
etwa 85t besitzt. Jetszt wird die Schiitze in dem Verbindungs-
rohre der beiden Brunnen gedfinet und die obere schwerers
Kammer sinkt, indem sie die leichtere hebt. Durch Schliqfaen
der Schiitze wird Stillstand bewirks, sobald der Wasserspiegel
in der aufsteigenden Kammer noch 0,40 unter dem des
Briickenkanals liegt. Der der unteren Kammer ist dann 0,40 @
iiber dem Spiegel der unteren Haltung. Beide Anschliisse
werden hergestellt; die obere Kammer erhilt mehr Wasser, die
untere giebt das iiberflissige ab, so dass die znr Bewegung
nothwendige Ungleichheit dér Belastung wieder hergestellt
wird. Uugenauigkeiten in det Hohenlage der beiden Kammern
zu einander werden durch Zufiihren oder Ablassen von Druck-
wasser in den Rohren der hydraulischen Pressen berichtigh.
Um zwei Schiffe der grofsten und schwersten Art passiren
zu lassen sind im ganzen etwa 42 Min. erforderlich, und zwar:
zur Einfahrt der Schiffe und Schliefsung. der Thore . 16 Min.
zum Heben und Senken der Kammern .. . 8 ,
zum Berichtigen der Hghenstellongen . . . . . . 4
zum Dichten der Anschliisse, Oeffnen der Thore und
Ausfahren der Schiffe . . . . . . . . . .16

gusammen 42 Min,

Zum DPassiren der frither vorhandenen 5 Schleusen waren
mehr als 2 Stunden erforderlich., TFiir kleinere und weniger
schwer beladene Schiffe ist weniger Zeit nothwendig.

Die Kosten der gesammten Anlage beziffern sich auf
1900000 Fr., die sich folgendermaalsen vertheilen:
fiir Ankauf des Gelindes und daranf befindlicher

Baulichkeiten e e e
fir Erd- und Maurerarbeiten . . . 830000 ,,
fiir Bisenarbeiten, Honorar usw. . . . . . . 900000

im ganzen 1900 U0U Fr.

Die Kosten wiirden fiir sine gleichartige Neuanlage, wo

nicht sehon vorhandene Anlagen zu beriicksichtigen sind, mit

1800000 Fr. geniigen; hier, wo die Oertlichkeit gegeben war,

wo eine Eisenbahn zu iibersghreiten, schwierige Grindungen

und umfangreiche Enteignungen zu bewirken waren, liefen
dieselben erheblich hoher auf. W. Sut

170000 Fr.

Brennmaterial-Verbrauch bei Zentral-Heizanlagen.

Jas Brscheinen des neunestens Werkehens von Dr. Ferd.
j| Fischer ,Feuerungs-Anlagen fiir hiusl. und gewerbl.
we==dZwecke® giebt mir Veranlassung, auf ein Thema zuriick zu
kommen, das ich in No. 86 der D. Bztg. 8. 515—16 behandelte.
Es war dort des Lingeren ausgefiihrt, dass eine Gew#hr bezgl. des
jahrlichen Brennmaterial-Verbrauches einer Zentral-Heizanlage
vom Heiztechniker zu verlangen ungerecht, eine solche zu geben
mindestens unklug sei, da daraus Zweifel an der Redlichkeit
des Gebers bei griindlicher Erwigung der Sachlage sehr bald
auftreten miissen. Viel richtiger hielt ich die 1883 in Wien
aufgestellte These Hrm. Rietschel’s, bei den Vertrags- Abschliissen
Gewihr fir die Giite der Ausniifznng des Brennmaterials

durch die Feuerungs-Anlage zu fordern und zu
geben und ich glaubte eine méglichst niedrige
Temperatur der abziehenden Feuergase, gemessen kury
vor Kintritt in den Schornstein, als Beweis fiir moglichst gute
Ausniitzung des Brennmaterials ansehen zu konnen, selbstver-
stindlich immer unter entsprechender Wtirdigang der je-
weiligen chemischen Zusammengetzung der abziehendenRauchgase,

Eine oberflichliche Bestiitigung dieser Awnahme hat Verf,
dieses aus den Ergebnissen einer grifseren Anzahl Unter-
suchungen iiber die Temperatur der abziehenden Rauchgase bej
Zentralheiz-Anlagen verschiedenster Systeme gewonnen. g
befanden sich darunter: Feuerluft-Heizungen, Warmwasser- und
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Choransicht von St. Godebard in Hildesheim.
Nach efner 8kizza von H, Grisobach_(1874).

fiillen.

Hildesheimer Studien. I
(Hierzu die Abbildung auf 8. 589.)

iner Aufforderung des Reichstags-Abgeordneten, Hrun. Senator a. D
Dr, Roemer folgend, habe ich kiirzlich wieder einmal Hildes:
heim besucht, um von der Entwickelung, welche dag dortige My.
seum im letzten Jahrzehnt gewonnen hat, Kenntniss zu nehmen. Aber
wenn diese Schipfung Dr. Roemer’s aunch allmihlich zu Hildesheimg
grofster Sehenswiirdigheit sich ausgestaltet, so ist es doch nur ein
unter vielen. Und 8
von der Art, dass man immer aufs neue von ihnen gefesselt wird, immep
neus Reize an ihnen entdeckt, so gut man sie auch zu kennen’ glaubt,
So ist es denn gekommen, dass mein geplanter kurzer Besuch guf mehré
Tage sich erstreckt hat und dass jch wihrend dieser Zeit die liebe alte
Stadt wiederum ziemlich griindlich nach allen Richtangen hin durch
streift habe. Die Eindriicke, die mir dabei zn Theil geworden )
waren 80 vielseitig, dass ich der Lust nicht widerstehen kann
davon einem weiteren Kreise zuginglich zu machen. ,
_Freilich klingt es etwas anspruchsvoll, wenn ich die folgenden Mit.
theilungen ];a.ls _nStudien“ bezeichne, und ich mschte daher dies Wort
von vorn lerein in einer gewissen Einschrinkun i
Um Hll\‘}\;’shﬁim Wdirkliclibzu %udiren, hat man nichtgei:l’ie rotgnden Wissen,
einige Wochen oder selbst Monate ntthig. Und i
11:1§se einer solbchftzin, trotz aller schon vorgan i, de Brgob.
elneswegs iberflissigen, sondern reichen Erfolg verheilsende i
zusammen fassen, so konnte man damit loicht" ein ansehnll]?chl:asAlg?xecllf
llen. Meine Absicht richtet sich lediglich darauf, einen lkurzen Uebey-
blick iber alles das zu' geben, was dem Architekten dort zur Zeit ein
besonders lebhaftes Interesse einfltfst,

iese Sehenswiirdigkeiten sind zum grofsen Thejl

. Bind,
einiges

ge Tage, sondern

denen, trefflichen Vorstudien

Auf kunstgeschichtliche wnd
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Heilswasser-Heizungen, Niederdruck-Dampfheizungen verschie-
denster Systeme und Rost-Anlagen, Ofen-Heizungen usw. Die
Beobachtungen wurden auf das sorgfiltigste mit einem von
Dr. Robert Muencke in Berlin bezogenen Maximum - Thermo-
meter ausgefiihrt und es fanden sich Wirme- Unterschiede von
112—8600C. Bei Niederdruck-Damptheizungen zwei verschie-
dener Systeme habe ich 1120 und 3149 C. gemessen. Der
Kohlenverbrauch beiderersten Anlage wurde genauestens wihrend
einer ganzen Winter-Heizperiode aunfgeschrieben; ebenso die
erzielten Innen-Temperaturen. Simmtliche Einzel-Berechnungen
dieser Heizanlage standen dem Verfasser zu Gebote und wurde
mit der durch die meteorologische Station des Ortes genau fest-
gestellten durchschnittlichen Winter-Temperatur die auflsen in
der Nihe der untersuchten Heizungs-Anlage withrend der Heiz-
dauer geherrscht, unter Berlicksichtigung der in den Innen-
riumen erzielten Temperatur der Brennmaterial-Verbrauch
berechnet und bis auf 46/;0% der Wirklichkeit ent-
sprechend befunden. Dieser Mehr-Verbrauch von 48/,9
gegen den theoretisch ermittelten Gresammt-Verbrauch ist wohl
auf die Feuchtigkeit des Neubaues und Unregelméfsigkeiten beim
Oeffnen der Thiiren und Fenster, die rechnungsmifsig genau nicht
festzustellen sind, zu setzen. Es ist also mit grolser Sicherheit
anzuuehmen, dass bel dieser Anlage, deren Heizgase mit 1120 C.
abziehen, eine vorziigliche Ausniitzung des Brennmaterials statt-
gefunden hat, wihrend bei der anderen Anlage mit 314° C.
warmen Heizgasen das Gegentheil stattfindet; hier hat sich
auch die betr. Heizfirma freiwillig sofort erboten, fiir Abhilfe
an der Kessel-Konstruktion zu sorgen, — So wurden noch bei
einer dlteren Feuerluft-Heizung 3609, bei einem gewdhnlichen
Saalofen 3000, bei einem Kachelofen 2350, bei einer Warm-
wasserheizung 2020 C. als Temperatur der abziehenden Heiz-
gase gefunden. Bei einem in der Oelfabrik zu Groflsgerau aus-
gefithrten Vollrath’schen (Altona) Feuerungs-System wurden
160—180°¢ C. gemessen und dabei nahezu vollstindige Rauch-
Verbrennung wund bedeutende Ersparniss an Brennmaterial
gegeniiber einer dlteren Rostanlage festgestellt.

‘Wie wesentlich es ist, dem Roste die richtigen Luftmengen
zuzufithren und durch entsprechende Gréfse der Heizflichen den
Verbrennungsgasen Gelegenheit zu geben, ihre Wirme ab-
zugeben, so dass sie mit nur etwa 1500C, in den Schornstein
entweichen, zeigt folgende Zusammenstellung aus dem oben er-
wihnten Werke Dr. Tischer’s iiber die Warmeverluste, wenn
die Heizgase 59/, 109/, und 159/, Kohlensiure enthalten und
mit (bei 200 Lufttemperatur) 1209 bezw. 320° in den Schorn-
stein entweichen, fiir 1ke Kohle mittler Zusammensetzung:

Kohlenstiuregehalt ‘Wihrmeverlust bei 1200 C. Wiirmeverlust bei 320° C.
d. Verbrennungsgase dor abziehenden Rauchgase
A 970 W.-E. 2930 W.-E.
109/, 500 1530
159/, 340 1060

Bei 15 9/, Kohlensdure und 120 0 gehen somit fiir 1kg
Kohlen nur 340 W.-E. oder etwa 5 9/y; bei nur 59/, Kohlensiure
und 3200 aber 2930 W.-E. oder etwa 409/, des gesammten
Brennwerthes verloren.

Da 1kg Kohlenstoff bei seiner Verbrennung zu Kollen-
oxyd nur 2416 W.-E,, bei seiner Verbrennung zu Kohlensdure
aber 8080 W.-E. entwickelt und 1% Kohlenoxyd zu Kohlensdure
verbrannt 2408 W.-E. frei werden liisst, auch bei der Verwand-
lung der schweren Kohlenwasserstoffgase C, Hy und G, Hy zu
Kohlensiure und Wasser ganz bedeutende Wiirmemengen, fiir
1kg derselben 18063 bezw. 11858 W..E., bei 1ks Wasserstoff
zu Wasser verwandelt 34462 W.-E., erzielt werden, so geht aus
diesen Zahlen allein schon hervor, wie wichtig eine ziemlich
vollstindige Verbrennung in Bezug auf den Brennmaterial-Ver-
brauch einer Heizanlage ist. Bedenkt man, dass in Deutsch-
land allein jihrlich fast 60 Mill. Tonnen Koblen (und mit den
verbrauchten Braunkohlen, Torf und Holz ihrem Brennwerthe
nach umgerechnet), tber 70 Mill. Tonnen Kohlen verbranut
werden, %ei den meisten Kesselfeuerangen aber 80—60 09/, bei
Stubenifen 80°), des gesammten Brennwerthes in den Schorn-
stein wandern, wihrend dieser Verlust an der Hand ent-
sprechender Gasuntersuchungen wohl auf 10—159/, ermifsigt
werden kgonte, so erhellt daraus zur Geniige, wie wichtig es
ist, vom wirthschaftlichen Standpunkte aus betrachtet, den
Feuerungs-Anlagen grifsere Beachtung zu schenken. Durch Ver-
besserung derselben und sorgfiltigere Wartung konnten somit
in Deutschland allein jihrlich etwa 50 Millionen Mark an
Brennstoffen erspart werden. —

Rechnet man fiir Steinkohlen 7000 W.-E. auf 1 kg, fiir Braun-
kohlen 3500 W.-B., so ergiebt sich, dass allein Deutschland von
diesem Wirmevorrath durchsehn, 70 Mill. Tonnen Xohlen,
stiindlich 50000000000 W.-E. verbraucht. (8. Fischer,
Peuerungs-Anlagen, S.1 u. 5.) Die Vornahme der Temperatur-
messungen und die Entnahme und Priifung der Heizgase hin-
sichtlich ihrer chemischen Zusammensetzung ist im allgemeinen
nicht schwer auszufiihren. Fischer giebt in seinem Werkchen
hierzu die ndthige Anleitung. Es ist vor allem Sorge zu
tragen, dass bei der baulichen Anlage des Fuchses oder der
Rohrleitung nach dem Kamin eine geniigend weite Metallhiilse
eingesetzt wird, durch welche ein Maximum-Thermometer und
ein diinnes Glasrghrehen gemeinschaftlich in einem die Hiilse
verschliefsenden Korkstopsel eingefiihrt werden kénnen. Die
Metallhiilse muss sich zwischen Kessel und Rauch-
schieber befinden, um den etwaigen Zutritt atmosphirischer
Luft zu verhiiten, Durch das Glasr§hrehen wird zu gleicher
Zeit Heizgas entnommen, wenn am Maximum - Thermometer
dessen Temperatur abgelesen wird. Die Ausfihrung der Analyse
ist ans Fischers’s Werkchen selbst zu vergleichen.

W.—

Mittheilungen aus Vereinen.

Sachsischer Ingenieur- und Architekten - Verein.
120. Haupt-Versammlung in Dresden am 6, Mai d. J.
In der 1. Abtheilung gab Hr. Ingenieur Rin gel Mittheilung
iiber die innerhalb des Konigreichs Sachsen an der Elbe aus-
gefiihrten hydrometrischen Arbeiten, insbesondere die zu Schéna,
Kotzschenbroda und Grols-Zschopa ausgefithrten Geschwiadig-
keits-Messungen. In der 2. Abtheilung berichtete Hr. Ma-
schinen-Ingenieur Beer iber Leistungen gegentiber dem Kohlen-
und Wasserverbrauch bei 5 Systemen von Lokomotiven der
siichsischen Staats - Bisenbahnen. Hr. Ingenieur Proell gab

einige Mittheilungen iiber eine von ihm konstruirte elektrische
Abstellung von Dampfmaschinen mit pneumatischer Bremsung.
In der 8, Abtheilung hielt Hr. Stadtbaurath Friedrich
einen Vortrag iiber den seiner Vollendung entgegen gehenden
grofsartigen Bau des Dresdener Siechenhauses, bestimmt fiir
440 Sieche beiderlei Geschlechts und 110 Irre; eine Besich-
tigung des Baues schloss sich an. In der 4. Abtheilung be-
sprach Hr. Oberhiittenmeister Plattner die neuerdings von
Oberhiittenmeister Bauer in Freiberg mit sehr gutem Erfolg
ausgefilhrten Thiirme zur Kondensation des Flugstaubes und
Hr. Bergrath Prof. Kreischer gab sehr eingehende und inter-

archiologische Erdrterungen akademischer Art will ich mich
in keiner Weise sinlassen. So weit von den alten Bau- und

Kunstdenkmalen der Stadt die Rede sein wird — und diese
werden allerdings in meinem Berichte die ihnen gebiihrende,
hervor ragende Rolle spielen — sollen vielmehr nur die Her-

stellungs- und Ergiinzungs - Arbeiten in Frage kommen, die
unsere Zeit denselben bereits gewidmet hat und widmet, bezw.
noch. schuldet. Mit einem Wort: nicht das Hildesheim der
Vergangenheit, sondern das Hildesheim der Gegenwart
ist es, mit dem ich mich in erster Linie beschiiftigen will.

Wer die Stadt kennt, weils, dass auch dieser Stoff ge-
ntigend ergiebig ist, um solche Beschiiftizung zu lohnen.

Man hat Hildesheim bekanntlich ,das Niirnberg des deutschen
Nordens* genannt — ein Vergleich, der etwas nach ,Garten-
laube* schmeckt und urspriinglich wohl nichts weiter besagen
gsollte, als dass beide Orte eine ganz ungewshnliche Zahl ihrer
alten Bauten und damit ihr altes Geprige sich erhalten haben.
In der That zeigt uns der treffliche, nach einer Zeichnung
Conr. Bunos hergestellte Stich Merians, der auf S. 589 in
starker Verkleinerung wieder gegeben ist, dass — von den
Thoren und Befestigungs-Werken abgesehen — die Erscheinung
Hildesheims noch heute nicht allzu wesentlich von dem Bilde
abweicht, das die Stadt nach dem 30jihrigen Kriege gewihrte,
Es trifft jener Vergleich zwischen der siiddeutschen Reichs-
und der norddeutschen Bischofs - Stadt jedoch noch in einem
anderen Sinne zu. Beide Orte sind keineswegs mehr die Kirch-
hife einer glinzenden Vorzeit, in denen man zwischen den exr-
starrben Zeugen shemaligen bliihenden Lebens wandelt: neues,
frisches Leben ist in ihre Strafsen eingezogen und die
aus langem Schlummer erwachte Kraft ihres Volksthumes

erweist sich fdhig, mneuwe, viel versprechende Bliithen zu
entfalten.

‘Wenn aber in anderen deutschen Stiidten, und leider auch
in Niirnberg, ein solecher Aufschwung der Erhaltung ihrer
Kunstdenkmale fast immer verderblich gewesen ist, wenn man
riicksichtslos anfgerdumt hat mit allem, was einem Bediirfnisse
des Tages im Wege zu stehen schien, und nicht Eifer genug
entwickeln konnte, um den Hiusern und Stralsen nur mig-
lichst schnell ein ,modernes“ Ansehen zu geben, so bildet es
dagegen einen unverginglichen Rubm fir Hildesheim, dass
man hier den Werth jener kiinstlerischen und geschichtlichen
Denkmiler voll za wiirdigen weils, dass man freudig einen
Theil der neu gewonnenen Kraft dafiir aufwendet, um sich
ihren dauernden Besitz zu sichern und die ihnen friiher zu-
gefiigten Unbilden wieder gut zu machen.

‘Was Hildesheim in dieser Beziehung geleistet hat, steht
unerreicht da. Hitte das dort geyebene Beispiel und Vorbild
in Deutschland geniigende Beachtung gefunden: es stinde heut
besser um unsern in den letzlen Jahrzehnten leider wiederum
stark gelichteten und misshandelten Denkmalschatz. Denn
nicht allein die Erhaltung und Herstellung der dortigen Alter-
thiimer an sich, sondern vor allem auch die Art, wie diese
schwierigen Aufgaben bisher gelost worden sind, kann mit
wenigen Ausnahmen als musterhaft bezeichnet werden. Brst
in neuester Zeit hat sich dabei ein gewisser Uebereifer geltend
gemacht, der aber hoffentlich eingeddmmt werden wird, bevor
er grofseren Schaden hat anrichten kénnen.

Die Seele aller beziiglichen Unternehmungen jst seit langer
als 40 Jahren der Mann gewesen, dessen Name bereits
an der Spitze dieser Niedexschrift genannt worden ist und in




594

DEUTSCHE BAUZEITUNG.

8. Dezember 1888,

ess?,fnte Mxtthei.lungen iber die mit dem Poetsch’schen Gefrier-
E’leésghrgn erzielten RBrgebnigse an verschiedenen Schiichten
B Zeche Archibald zu Schneitlingen bei Aschersieben,

raunkolﬁﬂepyverk Zentrum zu Kénigswusterhausen bei Berlin,
((;J‘rrube Lnn'he zu Hennersdorf bei Dobrilugk, Chanbonnayes
e Houssa 4 Haine St. Paul, Provinz Hainaut in Belgien, und
Kalisalzwerk zu Jessenitz bei Liibtheen in Mecklenburg), Hr.
Bergamtsrath Menzel iber das Spiilbohren zu Skaska bei Ka-
menz und Hr. Oberbergrath Forster iiber Versuche mit Wetter-
dynamit auf den Staats - Kohlenbergwerken im Plauenschen
Grund bei Dresden.

Die Haupt-Versammlung erledigte die geschiiftlichen
Angelegenheiten, als Mitglieder - Aufnahme, Rechnungs- Ab-
nahme und Vertrags- Abschluss mit der Buchhandlung von
A. Felix wegen Benutzung des ,Civilingenieur® als Vereins-
organ. Hr, Bezirks-Ingenieur Dr. Fritzsche referirte iiber die
Verbandsfrage: Einheitliche Priifung des Zustandes eiserner
Briicken in Deutschland und erhielt die fiir die Verbands-Ver-
sammlung vorgeschlagene Erledigung die Zustimmung der Ver-
sammlung.

Vorversammlune, gemeinsames Mittagessen und Ausflug
nach dem Prebischthor in der sichs. Schweiz bildeten wie
iblich den geselligen Theil der Vereins-Versammlung.

Die 121. Haupt-Versammlung wurde in Riess am
9. September abgebalten und nach Erledigung geschiftlicher
Angelegenheiten von Hrn. Direktor Hallbauer iber das Eisen-
werk zu Riesa und von Hrn. Strafsen- und Wasserbau-Inspektor
G&bel tiber die Bauausfihrungen bei der Hafenanlage eben-
daselbst Mittheilang gemacht als Vorbereitung fir die diesen
Anstalten zngedachten Besuche. Ueber die Verbands-Angelegen-
heiten und insonderheit die dem siichs. Ingenieur- und Archi-

telten-Verein zugewiesenen Gegenstinde wurden von den Hra.

Delegirten ausfiibriiche Berichte gegeben, auch der Verlauf der
Wander-Versammlung in Xéln im Einzelnen besprochen.

Yermischtes.

Die Ausgaben fiir Bauzwecke im Entwurf des Reichs-
haushalts fiir 1889,90 beanspruchen insgesammt die ansehn-
liche Summe von 52 856000 J¢

Der namhafteste Theil von derselben, 15 1565 873 . fiir
ordentliche und 6 846 743 « fiir aufserordentliche Ausgaben,
fillt auf die Verwaltung des Reichsheeres. An bezgl
Bauten, deren Gesammtkosten je iiber 1 Million 2 betragen
werden, wenn auch diesmal nur Theilbetrige derselben in An-
satz gebracht sind, seien angeflihrt: Erweiterung der Dienst-
riume des Kriegs-Ministeriums in Berlin (1 984 250 ), Neuban

eines Dienst-Gebdudes f. d. Artillerie-Priifungs-Kommission in |

Berlin (1 100000 %), Neubau von Infanterie-Kasernen in Stettin
(2 135675 ), Spandan (1758000.4), Kalkb. Kéin (2 559 000
bezw. 2609 000.z), Strafsburg i. E. (1895000 ), Colmar
(1813000 ), Danzig (1078302 ), Rostock (1568000 .z),
Neuban von Kavallerie-Kagernen in Potsdam (1521 000 «4# u.
2013000 %), Braunschweig (1 195 000./), Darmstadt (1 300000 2),
Karlsruhe (1383000 .#) und Rathenow (1 458 000 «#.) und Lyck
(1510000 J#2), Neubau von Artillerie - Kasernen in Kéln
(2 400 000 ), Mainz, Hagenau (2 856400 ) und Bromberg
(1. 743 000 ./f&.g, Neubau einer Train-Kaserne in Posen (1 620 000
J#.), undeines Train-Depots in Altona (1705000 ), Neubau
eines Garnison-Lazareths in Mainz (2 1563 000 «#.), Neubau von
Kadettenhiusern in Karlsrnhe (1795000 ) uond Céslin

1 851 000 ), Neubau einer Garnison-Kirche fiir Stralsburg i. B.

1371000 ), Neuban von Magazin-Gebduden fiir Berlin
(5520000 ), Stralsburg i E. (2084000 ) und Thorn
(1228000 J#). Als grolsere Bauten, deren Gesammtkosten sich
je zwischen 500000 « und 1000 000 % bewegen, seien ange-

fithrt: Der Bau eines Dienst-Gebiludes f. d. General- Kommando
des V. Armeekorps in Posen, Kasernen-Neunbauten fiir Infan-
terie in Allenstein, D.-Eylau, Stettin, Thorn, Hildesheim, Die-
denhofen, Bromberg, Greifswald, Rudolstadt, Posen und Ra-
witsch, fir Kavallerie in Trier, Stralsburg i. B. und Kassel,
fir Artillerie in Steftin, Hannover und Ludwigsburg, fiir Pio-
niere in Kehl, Neubauten eines Train-Depots in Karlsruhe,
eines Wagenhauses in Darmstadt, Neubauten von Stallungen
in Lyck, von Lazarethen in Thorn und Stettin, von Magazinen
in Stettin. — Das grolste sachliche Interesse diirfte unter den
bezgl. Ansiitzen derjenige bsanspruchen, welcher sich auf den
Bau einer Kaserne fiir das Regiment Gardes du Corps
in Potsdam bezieht; es sind fir diesen auf 2013 000 # veran-
schlagten Bau vorliufig die Kosten der Entwurf-Bearbeitong
mit 10 000 ¢ angesetzt, Hiernach scheint es, als ob an Aller-
hichster Stelle der Kntschluss gefasst sei, das gegenwiirtiz be-
kanntlich in Potsdam, Charlottenburg und Berlin vertheilte
Regiment an dem ersten Orte zu vereinigen — ein Kntschluss, .
der fir Berlin insofern von hdchster Wichtigkeit wiire, als an
dem Vorhandensein der liesigen Gardes du Corps-Kasernen
in der Charlottenstr, bisher die Moglichkeit einer anderweiten
Bebauung des sog. Kunstakademie-Viertels gescheitert ist. —

Fiir Bau- Ausfiihrungen im Bereiche der Marine-Ver-
waltung, siémmtlich von ziemlich untergeordneter Art, werden
i. g. nur 980170 & gefordert. Dagegen ist der Bedarf fiir
die Banten der Reichs-Post- und Telegraphen-Ver-
Ealtung auf 8796360 J angesetzt. Bedeutende Um- und
wrweiterungs - Bauten, im Betrage von je iiber 800000 «# sind
fir die Post- Grandstiicke in Gorlitz und Oppeln im Gange
bezw. geplant, Neubauten von Dienstgebduden befinden sich
in Ausfihrung zu Xola, Gumbinnen, Weimar, Konitz, Myslo-
witz, Cottbus, Detmold, Freiberg, Gotha, Insterburyg, Constanz,
Limburg (Lahn), Ratibor, Spandau und Aachen; die bedeutend-
sten derselben sind diejenigen zu Koln, Aachen und Constanz,
deren Gesammtkosten auf bezw. 2000000 J¢, 921500 44 und
712100 o veranschlagt sind. Geplant sind Neubauten von
Dienstgebiiuden fiir Aschersleben, Aurich, Freienwalde (Oder),
Friedberg (Hessen), Gnesen, Harburg (Eibe), Husum, Liineburg,
Meifsen, Offenburg (Baden), Paderborn, Rinteln, Solingen, Wurzen
und Gera, sowie der Neubau eines Werkstatt- und Magazin-
Gebiudes auf dem Post-Grundstiick Képenickerstr. 122 zu Berlin,

Das Reichsamt des Innern tritt mit einer Bauforderung
von 14853254 . auf, von welcher Summe 14 Mill. w2 auf die
Herstellung des Nord - Ostsee - Kanals und 500000 % auf die-
jenige des Reichshauses entfallen, wiibrend die Restsumme fiir.
das neue Dienstgebiiude des Patentamts sowie fir die Gebiiude
und Einrichtungen der physikalisch - teehniselien Reichsanstalt
beansprucht wird.  Das Auswiirtige Amt bedarf fiir die
Erweiterung des Dotschalts - Gebiindes in St Petersburg und
die Einrichitung eines Gesandtschafts - Gebiiudes in Brissel
289000 ¢, die Reichs-Justiz-Verwaltung fiir den Bau
des Leipziger Reichsgerichts - Hauses 450000 o, das Reichs-
Schatzamt fir den Bau des Stralsburger Kaiserpala-tes
53200 A und als Beitrige zn den Kosten des Zoll-Anschlusses
von Hamburg und Bremen 4 bezw. 8 Mill. »¢, die Reichs-
druckerei fiir kleine Anlagen 74000 A

Der TRest des oben angegebenen Gesammt - Befrages
(8857900 M.) ist fiir Vermehrung der Betriebsmittel und Bau-
Ausfilhrungen der Verwaltung der Reichs-Eisenbahnen
angesetzt. Neben einer Schmalspur - Baln zwischen Markols-
heim und Horburg als Fortsetzung der anzukaufenden Bahn
Horburg-Colmar und der Herstellung eines zweiten Gleises auf
einer Theilstrecke der Linie Diedenhofen - Teterchen werden
2 neue vollspurige Strecken von Weilerthal nach Weiler und von
Altkirch iiber Werenzhausen nach Pfirt bezw. Alt-Pfirt geplant,

jhr noch wiederholt wird genannt werden miissen: Senator
Dr. Hermann Roemer! Nicht nur, dass er, beseelt von
heiligem Eifer fir die deutsche Kunst und den Glanz seiner
Vaterstadt, fast zu allen sgeither ins Werk gesetzten Her-
stellungs-Arbeiten die Anregung gegeben hat und ihre Durch-
fithrang trotz aller sachlichen und persénlichen Schwierigkeiten
mit kluger Zihigheit zu einem gliicklichen Ende zu fiihren
wusste. Seinem Feuer und der Macht des von ihm gelieferten
Beispiels selbstloser Hingabe an ideale Interessen ist es auch
sn danken, dass in der Einwohnerschaft Hildesheims, die vor
50 Jahren ihre Denkmale gewiss nicht hoher schitate, als
irgend eine andere dentsche Stadt, Theilnahme und Verstind-
niss fiir dieselben heut nahezu ein Gemeingut aller Gebildeten
geworden sind. Unter den Kiinstlern, denen bei jenen Ar-
beiten das Hauptverdienst zufillt, stehen Geh. Reg. - Rth.
C. W. Hase in Hannover und der i. J. 1870 verstorbene
Malér Bergmann in erster Reihe. — .

Doch es ist Zeit, dass ich nach diesen einleitenden Vor-
bemerkungen meinem Stoffe selbst mich zuwende. )

Von den 4 grofsen Hauptkirchen der Stadt, St. Michael,
Dom, St. Godehard und St. Andreas hat bisher allein St, Gode-
hard einen Zustand erreicht, der in absehbarer Zeit irgend
welche woiteren Arbeiten an dém Bauwerk als iiberfliissig er-
scheinen ldsst. Durch mehrfache Ringriffe spiterer Jahr-
hunderte in seinen Koustruktionen beeintrdchtigt und seit lange
vernachléssigt, war dasselbe vor 40 Jahren derart in Verfall

nunmehr treu vor Augen fiihrt.

gerathen, dass seitens der zustindigen hannover'schen Bau-
beamten bereits der Vorschlag gemacht worden war, den Chor-
bau und das Querschiff sammt der Vierung — gerade den inter-
essantesten Theil der Kirche — abzubrechen und allein dag
mit einer neuen Ostmauner abzuschlielsende Langhaus zn er-
halten. Dem thatkriftizen Widerstande, den Dir. Roemer
diesem Vorschlage entgegen setzte und der Meisterschaft
Hase's ist die Rettung eines Denkmals gelungen, das die
Kunstgeschichte mit Recht als eine der einheithichsten und
veifsten Schépfungen aus der Bliithezeit romanischer Baukunst
(1183 — 72) feiert und das uns in seiner wieder hergestellien
Krscheinung das Bild jener Zeit in den wesentlichsten Ziigen
Die eigentlichen Banarbeiten
sind bereils 1863 zum Abschluss gelangt; die von Welter in
Kiln bezw, nach dessen Entwiirfen ausgefiihrte malerische
Ausschmiickung der Kirche ist in den 70er Jahren vollendet
worden. Dass die letztere durchweg gliicklich und ,echt* sej,
mdchte ich im itbrigen nicht nnbedingt vertreten, Durch den
Verzicht auf Heranziehung von Gold und die vorwiegende
Verwendung blauer und griiner Tone, hat insbesoudere das am
Triforium des Mittelschiffs mit bildlichen Darstellungen aus der
Greschichte des heiligen Godehard geschmiickte Langhaus ein
etwas flanes Geprige erhalten. Zudem machte es mir den Ein-
druck, als ob in den 10 Jahren, seitdem ich die Kirche zuletat
gesthen hatte, die Farben der Wandmalereien schon merklich
verblasst seien, —
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Berliner stédtische Briickenbauten.
der Land- wnd Strompfeiler zur neuen Moltkebricke ist be-
endet.
sacht und bieten daher auch nichts Bemerkenswerthes dar. Nur

DEUTSCHE BAUZEITUNG.

Die Griindung -

Die Arbeiten haben keincrlei Schwierigkeiten verur- .

an den Bischungen des hoch liegenden Friedrich Karl- und .

Kronprinzen Ufer sind vielfache Absteifungen erforderlich ge-
worden, da dic in unmittelbarer Nibe der Bischungen mnoth-
wendigen Rammarbeiten starke Erschiitterungen und in Folge
dessen mehrfaches Nachrutschen der Bodenmassen zur Folge
hatten. Auch fiix die ungefihrdete Lage der dicht an den
Neubau heran tretenden Interimsbriicke sind Schutz-Vorkeh-
ruugen zu treffen gewesen. Im iibrigen aber ist die Arbeit
glatt von statten gegangen. Dieselbe- hiitte bedeutend eher
beendet sein kénnen, wenn nicht der Iang anhaltende heftige
Winter, wie auch die Verhandlungen mit dem Fiskus wegen
Herstellung der Griindung am westlichen Vorkopfe des rechten
Land-Widerlagers unliebsame Verzdgerungen hervor gernfen
hitten. Zur Betonirung ist ein sehr langsam abbindender
Portland-Zement verwendet worden. - Die Schiittung ist mittels
Trichters erfulgt. Zur erstmaligen Fiillung des grofsen Trich-
ters wurde ein kleiner runder, aus Eisenblech mit Bodenklappen
bestehender zylindrischer Kasten benutzt, ein Verfahren, welche
sich sehr gut bewihrt hat. Zu einer derartigen Fiillang waren
je nach der Linge des Haupt-Trichters 20—25 Fiillungen des
zylindrischen Kastens erforderlich; die Filllungszeit dauerte
etwa 2 Stunden. Die Betonmischiung bestand aus 6 Theilen
Steinschlag (Riidersdorfer Kalksteine), 8 Theilen scharfem
Sand uud 1 Theil Zement. Mit dem Weiterbau wird erst zu
Beginn des I'riihjahrs vorgegangen werden, da die Bearbeitung
der Einzelnheiten die Wintermonate in Anspruch nehmen wird.
Ueber die Wahl des Verkleidungs-Materials fiir die Stirnen
steht zur Zeit noch nichts fest.

Inzwischen ist der Entwurf fiir die Bukower Briicke
fertig gestellt und wird nunmehr bei den Gemeinde- und den
zustindigen Staatsbehorden behufs der Geldbewilligung und der
landespolizeilichen Genehmigung zur Vorlage gebracht werden.

Der Entwurf fiir den Fufssteg im Zuge der Albrecht-
stralse bharrt noch auf die landespolizeiliche Genehmigung; im
iibrgen ist alles soweit vorbereitet, dass mit Ausschreibung
der Verdingungen sofort vorgegangen werden kann. Dagegen
ist die landespolizeiliche Genebmigung fiir den Lntwarf zur
Albrechtshofer Briicke leider noch nicht ertheilt. Der Ent-
wurf befindet sich indessen in der Kinzel-Bearbeitung.

Inzwischen ist man anch dem Entwurf einer Briicke iiber
den Landwehrkanal im Zuge der Alexandrinen-Stralse
niher getreten, welche Briicke schon seit lange ein unabweis-
bares Bediirfniss ist; auch diese Briicke wird sich massiv her-
stellen lassen.

Sehr eifrig wird an den Entwiirfen fiir die aus Anlass der
Spreeregulirung umzubauenden Briicken gearbeitet und es haben
die Arbeitskrifte in Folge dessen nicht unerheblich vermehrt
werden miissen, Was zundchst die Friedrichs-Bricke an-
langt, so wird dieselbe ebenfalls in Massivbau hergestellt
werden. Die Spreebreite betriigt an der Baustelle z. Z. rd.
77,0m, Diese Breite wird jedenfalls eine Einschrinkung er-
leiden; entworfen sind 3 Oeffnungen von 12,50 m, 18,80 m, 12,50m
Lichtweite. Als Wolblinie ist der Korbbogen gewidhlt. Selbst-
verstindlich erh#lt die Briicke eine Werkstein- Verkleidung,

Die Kurfiirsten-Briicke wird bei ihrem Umbau eine ge-
ringe Verbreiterung erfahren knnen. Wiahrend die mittlere
Ocffoung, iiber welcher sich das Standbild des Grofsen. Kur-
fiirsten = befindet, erhalten bleibt, werden die zur Zeit vor-
haodenen ibrigen 4 Oeffnungen in zwei zu je 14,7 m zusammen
gezogen; auch hier wird die Bogenform eine Korblinie werden.

Die Miihlendamm- und Fischer-Briicke miissen aus

Eisen hergestellt werden; auch hier sind die Entwiirfe bereits
in Arbeit.

Beriicksichtigt man, dass gleichzeitic mit dem Bau dieser
Briicken die fiskalischen Bauten, als Schleuse, Wehr und
Ufermauern von der Friedrichsbriicke biszum Miithlen-
damm in Angriff genommen werden, so ist einleuchtend, dass
sich in diesem Theile Alt-Berlins in den nichsten Jahren
eine bedeutsame Bauthiitigheit entwickeln wird, deren Ergeb-
nisse fiir die Entwicklung der Stadt als solcher und fiir die
Stadttherle Alt-Berlin und C6lln von den segensreichsten
Folgen sein werden.

Endlich sei auch erwihnt, dass man in niichster Zeit auch
einem Briickenbaune im Zuge der Paulstralse zur Verbindung
zwischen Moabit und dem Westen der Stadt wird niher treten
miissen. Pbg.

Thalsperren-Anlagen im Elsass, Die reichslindische
Regierung hat auf dem Gebiete der Nutzbarmachung der Wasser-
krifte bezw. der Minderung der Hochwasser-Gefahren in den
letzten Jahren eine rege Thitigkeit entfaltet; insbesondere sind
es mehre Thalsperren-Anlagen im Gebirge, bei denen sich
jenes Streben bethitigt bat. Eine gréfsere Anlage dieser Art
1:t bei Sewen hergestellt; iiber dieselbe hat ein Fachblatt
wDer Sammelweiher* eingehendere Mittheilungen gebracht, denen
wir folgende Hauptanga%en entlehnen:

Das Sewener Becken hat 1100000 c¢bn Fassungsraum uud
22m grjfste Tiefe. Das Wasser soll vorwiegend Meliorations-
Zwecken des Thalgebietes dienen, nebenbei aber anch der im
Thale angesessenen Industrie, welche sich mit 100010 % an
den Gesammtkosten zu 430 000 2 betheiligt hat. Die Sperr-
mauner ist fir 6ks auf 19em grolsten Drucks konstruirt und in
sogen. kyklopischem Granitmauerwerk unter Verwendung von
Zement-Kalk-Mértel aufgefiihrt. 5,4 akm Niederschlags-Gebiet ge-
ben die auffallende Regenmenge an das Sewener Sammelbecken ab.

Die im Bau begriffene Stauanlage im Schielsrotried fasst
360000 ¢bm bei einem Aufstan von 10m. Das Niederschlags-
Gebiet betriigt 1,42 akm, Bei der geringen Hohe und dem ge-
eigneten Damm-Material geschieht die Ausfihrung aus KErde
mit Steinbekleidung an der Wasserseite bis zum festen
Felsen herunter; diese Bekleidung wird aber erst ausgefiihrt,
nachdem sich der Damm 1 Jahr lang gesetzt hat. Krome und
Luftseite werden abgepflastert. Die Kosten sind zu 177 000 4z
veranschlagt.—Das Fischbddle ist ein theilweise durch kiinst-
lichen Aufbau gebildeter kleinexr See. Nachdiesem folgt der Alten-
weiher, dessen Sperrmauer sich in der Griindung befindet und
wie die bei Sewen ausgefiihrt wird. Das Becken des Alten-
weiher fasst 740000¢tm, das Nijederschlags - Gebiet betrigt
1,12 gkm; die Kosten sind zu 228 000 2 veranschlagt.

Der Forellenweiher ist schon vor mehren Jahren von
einzelnen Industriellen durch Erddamm mit Bekleidung. nuf-
gestaut worden und ist fiir 0,57 akm Niederschlags-Gebiet angelegt;
in der Nihe befindet sich der Darensee, 0,60 akm Niederschlags-
Gebiet entsprechend. Der Fassungsraum beider Becken betriigt
977800 ¢bm und soll durch Erhéhung des Dammes am Forellen-
weiher auf 1130000 gebracht werden. ’

Bei dem vorbanden gewesenen Becken des Schwarzen
Sees ist durch kinstlichen Aufstau ein Inhalt von 400 000 cbm
geschaffen worden. Xine #hnliche Stauanlage ist am benach-
barten Weilsen See vorhanden,

Von ilteren, durch Industrielle angelegten grofsen Stau-
anlagen sind zu erwithnen: im Dollerthale det Sternsee und der
Neuweiher; im Gebweilerthale der Belchensee, Im -laufenden

-Jahre sind weiter die Mittel zur Beschaffung einer grolsen

Staunanlage mit 640000 # bewilligt worden, duroch welche
ebenfalls die Wasserverhilltnisse im Gebweilerthale verbessert
werden sollen. —_——

Auch an dem Dom, der in seinem Kernmauerwerk noch
der von Bischof Hezilo 1055 — 61 ausgefiibrte Bau ist, seither
-aber fast in jedem folgenden Jahrhundert Zusiitze erhalten oder
“Uménderungen erfabhren hat, sind grofsere bauliche Arbeiten
in néchsteér Zeit weder erforderlich noch erwiinscht. Die letste
wesentliche Umgestaltung ist demselben in den Jahren 1842
bis 49 zu Theil geworden. Nachdem 1840 der baufillige west-
liche Abschluss der Kirche nieder gelegt worden war, ist in
-den genannten Jahren durch die hannover'schen Banbeamten
Wellenkamp, Mittelbach und Schwigermann ein neuer
Westban errichtet worden, iiber dessen Entstehung 2 grofse, an
den Seiten desselben angeordnete Inschriften Auskunft geben. Ob
die alten Theile wirklich so baufiillig waren, dass ihre Erhal-
tung keinenfalls zu. ermdglichen war, — diirfte sich heute
schwerlich méhr fest stellen lassen. Weunn man das Verfahren
der genannten Avchitekten nach dem Maaflsstabe des damals
vorhandenen Verstindnisses fiir die bei Herstellung alter Baudenk-
male zu beobachtendeén kiinstlerischen Riicksichten beurtheilt —
und jeder andere Maafsstab. wire ungerecht — so wird man
‘aus demselben keinesfalls einen personlichen Vorwurf wider sie
ableiten diirfen. Ebenso wird man ihnen in Betreff der neuen
Schopfuug, die sie an Stelle des alten Thurmbaues gesetzt haben,
von dem gleichen Standpunkte aus zugestehen miissen, dasssie
in bester Meinung und mit redlichem Willen das Beste ge-
-leistet haben, dessen sié iiberhaupt fihig waren. Utrtheilt man
dagegen mnach-rein sachlichen Gesichtspunkten, so kann man ihr

Werle freilich nur als verfehlt bezeichnen und muss es lebhaft
bedauern, dass mit der Ausfihrung des betr. Baues nicht noch
ein Jahrzehnt gewartet worden ist. Den fritheren Abschluss
des Domes nach Westen bildete ein Thurm, wie ihn noch heute
der Dom zu Minden zeigt — ein in der ganzen Breite der ur-
spriinglichen Basilika hochgefiihrter, mit einem abgewalmten
Satteldach abgeschlossener, rechteckiger Bau mit einem entspre-
chenden, héheren Mittelaufsatz. Eine Anordnung, fir welche
die alten Architekten unfraglich in der von hoher kiinstlerischer
Linsicht zengenden Erwiigung sich entschieden haben, dass bei
den verhéltnissmilsig geringen Abmessungen des Baues nur ein
solches, die gréfsten Massen zur Erscheinung bringendes Motiv
imstande sei, eine bedeutende monumentale Wirlung zu er-
zielen. Die an Stelle derselben gesetzte, dem Motiv der
Braunschweiger Kirchen folgende zweithiirmige Anlage lisst —
eben in Folge ihrer geringen Abmessungen — eine solche
Wirkung leider gar sehr vermissen, ganz abgesehen davon,
dass die Einzelheiten derselben sich mit jenen des alten Baues,
von denen noch mehre. in der zum Architektur-Museum des
Domes eingerichteten St. Laurentins-Kapelle verwahrt werden,
bei weitem nicht messen kionnen, An Stelle des alten Paradieses,
das mit seinen Nebenkapellen der Westseite des Doms in voller
Breite sich vorlagerte und das mit seiner iiber der Eingangs-
Halle angeordueten offenen Halle im Obergeschoss einen hochst
eigenartigen Eindruck gemacht haben muss, ist eine unsehone,
niichterne Vorhalle getreten.

|
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Der Besuch der technischen Hochschule in Karls- |

ruhe wihrend des laufenden Winterhalbjahrs stellt sich auf
412 Studirende, 48 Hospitanten und 25 Horer, zu denen noch
83, an verschiedenen Vorlesungen theilnehmende Damen treten.
Von den 460 Studirenden und Hospitanten gehoren 32 keiner
bestimmten Abtheilung, 8 d. Abth. f. Mathematik und Natur-
wissenschaft, 89 d. Abth. f. Ingenieurwesen, 193 d. Abth. f.
Maschinenwesen, 41 der Abth. f. Architektur, 101 d. Abth. f.
Chemie und 46 d. Abth. f Forstwesen an. 154 Studirende
und 20 Hospitanten sind aus Baden, 164 St. w. 25 H. aus
anderen deutschen, 80 St. u. 2 H. aus anderen europiiischen
Staaten, 14 St. und 1 H. aus fremden Welttheilen. Unter den
Auslindern sind Rossen (46) und Amerikaner (11) am stiirksten
vertreten, ———

Einverleibung der Leipziger Vororte. Die Gemeinde-
vertretung der Stadt Leipzig hat im Prinzip beschlossen, die
inherhalb b km vom DMarktplatz gelegenen zahlreichen Ort-
schaften mit der Stadt zu einem Verwaltungs-Bezirk zu ver-
einigen und es werden die beziiglichen Verhandlungen aufgrund
eines vom Rathe aufgesteliten Normalstatuts mit den einzelnen
Gemeinde- Vertretungen jetzt gepflogen. Fiir Anfang kommenden
Jahres ist zunéichst die Einverleibung der 2 dicht an die Stadt
anstofsenden Ortschaften Reudnitz mit gegen 24000 und Anger-
Crottendorf mit gegen 8000 Einwohnern in Aussicht genommen,
wodurch sich das Gebiet der Stadt von 1640,87 ba um 222
bezw. 161 d. i. auf 2024,78 ha vergrifsert.

Es besteht die Absicht, die in der Stadt giltigen Regula-
tive sofort auch auf die einzuverleibenden Ortschaften aus-
zudehnen. Zu fiirchten ist, dass danm dieselben Missstinde
sich zeigen werden wie bei Berlin, wenn die Geltung der von
der Stadtvertretung angenommenen, dem Ministerium zur Be-

stitigung vorliegende ncue Lokal-Bauordnung aut die Vorvorte, !
also auf Ortschaften mit vorwiegend noch lindlichem Charakter .

iibertragen wird. e
Personal-Nachrichten.

Baden. Den Kaiserl. Eisenb.-Betr.-Direktoren Ostermeyer
in Stralsburg und Kecker in Metz ist das Ritterkrenz I, Kl
des Ordens vom Zihringer Lowen verliehen, und der Ingenieur
IL. Kl Rudolf Niher von Karlsruhe zum Maschinen-Ingenienr
ernannt worden.

Dem Ober-Ing. Wolff in Konstanz ist die Erlaubniss zar
Apnahme 1. zum Tragen des ihm verliehenen kinigl. preufs.
Kronenordens 3. Kl. u. dem Maschinen-Ingpektor Kuttruff in
Heidelberg die gleiche Exlaubniss fiir den kgl. preuls. Kronen-
orden 4. Kl. ertheilt.

Preufsen. Dem Wasser-Bauinspektor Leiter in Thier-
gartenschleuse bei Oranienburg, sowie den Kreis-Bauinspektoren
Rébbelen in Gifthorn, Steinbriick in Cammin, Wurffbain
in Hersfeld, Hotzen in Schleswig, Jacob in Demmin, Junker
in Harburg und Lucas in Delitzsch, ferner den Bauinspektoren
Hilgersin Wiesbaden, Tiemann, Spitta und Friedr, Schulze
in Berlin und dem Privat-Architekten, Reg.-Bmstr. Franz
Schwechten daselbst ist der Charakter als Baurath verliehen.

Dem Reg.- und Brth., Eilert in Saarbriicken ist die Stelle
des Direktors des Kgl. Eisenb.-Betr.-Amtes das. verlichen worden.

Der Kgl. Reg.-Bmstr. Berger in Dortmund ist zum Eisenb.-
Bau- und Betr,-Insp. unter Verleihung der Stelle des Vorstebers
der g)isenanauinspektion (Eis.-Dir.-Bez. Elberfeld) das. ernannt
worden,

Vervsgetat sind: die Baurithe Michaelis, bisher in Stralsund,
als stind. Hilfsarb. an das Kgl. Eisenb.-Betr.-Amt (Hannover-
Altenbeken) in Hannover, und Loycke, bisher in Saarbriicken,
als stind. Hilfsarb. an das Kgl. Eisenb.-Betr.-Amt in Stralsund.

Zu Kgl. Reg.-Baumstrn. sind ernannt: die Reg.-Bfhr.
Richard Bunck aus Greifenhagen, Hermann Zimmermann
aus Iserlohn, Robert Oertel aus Kénigsberg 0.-Pr. und Eugen
Adam aus Darkehmen (Hochbaufach); — Alfred Hilsmann
aus Essen a. d. Rubr und James Schuster aus Liineburg (In-
genieur-Baufach); — Albert Kiihne aus Schonebeck, Prov.
Sachsen (Maschinen-Baufach).

Wiirttemberg. Der ordentl. Prof. Dr. v. Marx an der
Fachschule £ chem. Technik ist zum Direktor des Polytechni-
kums auf das Studienjahr Herbst 1858/89, auch unter dem
12. Juli d. J. auf weitere 4 Jahre auf die Stelle eines aufserord.
Mitgl. des K. Medizinal-Kollegiums berufen. Nach Euthebung
des Hilfslehrers Prof. Seubert von seinem Lehrauftrage ist
der Unterricht in Schatten-Konstruktionen und Beleuchtungs-
kunde f. d. Studirenden des Maschinen-Ingenieurwesens dem
Prof. Teichmann und der Unterricht in Schatten-Konstruk-
tionen und Perspektive f. d. Studirenden des Hochbau- und
Bauingenieurfachs dem Prof. Géller iibertragen. Dem Prof.
Dr. v. Eck ist von S. X, H. dem Grofsherzog von Baden das
Ritterkreuz I. Kl. mit Eichenlaub des Ordens vom Zihringer
Lowen verliehen worden. ;

Bei den Privat-Dozenten bhat der Bauingenienr Kuhn suf
ein weiteres Jahr (1. Okt. 1888/89) Urlaub erhalten; die Privat-
Dozenten Prof. Stieler, Kaim haben auf die Lehrberechtigung
verzichtet. ' .

An dem Unterrichiskurse f. d. Kandidaten des héheren
Eisenbabn-, Post- und Telegraphendienstes ist der Finanzrath
Zluhan von dem Lehrauftrage f. Post- und Telegraphenkunde
enthoben und dieser Lehrauftrag dem Postassessor Hartter
iibertragen worden.

Bei der am kgl. Polytechnikum abgehaltenen Diplompriifung
im Fache der gesammten Geodiisie ist dem Kandidaten Wilhelm
Weitbrecht von Esslingen das Diplom verlichen worden.

Brief- und Fragekasten.
Hrn. R. in Berlin. Wir empfehlen Ihnen, mit Hrn.
Ing. Alex. Schiiffer in Hamburg oder mit Hrn. Fabrik-Besitzer
Lutter in Brauuschweig in Verbindung zu treten.

Berichtigung. In unserer Anfiihrung der Firmen, welche
bei Ausfiihrung des neuen Frankfurter Haupt-Persoven-Bahn-
hofs betheiligt waren, ist auf 5. 567 auch das ,Sinziger Werk
von ‘Villeroy und Boch® erwihnt, Wir entsprechen gern einem
uns von zustindiger Seite ansgesprochenen Wun-che, indem
wir berichtigend melden, dass die ,SinzigerMosaikplatten-
und Thonwaaren-Fabrik®, von welcher die Platten-Belige
in den Korridoren des genannten Baues geliefert worden sind,
im Besitze einer selbstiindigen Aktien-Gesellschalt sich befindet.

Fragebeantwortungen aus dem Leserkreise.

Zu der Anfrage an den Leserkreis aus No. 93 bemerke ich
folgendes: Das Belegen von XKegelbabnen mit Lincleum ist
hier bereits vielfach und mit bestem Erfolge ausgefiihrt.

Der Belag wirkt nicht allein schalidémpfend, sondern ver-
hindert auch in Folge seiner Elastizitit die Abnutzung der Bahn,
besonders der Aufsatzbohle.

Die Unterlage kann von Holz oder Stein sein, weil das
Linoleum, wie. bei Treppenstufen, auf Holz mit Kleister auf-
geklebt und gestiftet, auf Zement oder Marmor mit Zementleim
einfach aufgekiebt wird, :

Bewiihrt hat sich der Belag, wie hier zufillig bekannt,
auf den drei Bahnen von Buggenhagen, Moritzplatz, den Bahnen
des Alten Dessauer, Artilleriestr., des Universum, Brunnenstr, usw.

Peters, Reg.-Baumeister.

Seit der Vollendung dieses Werkes, das in technischer
Beziehung iibrigens wohl gelungen ist, sind bis in die neueste
Zeit an und in dem Dome nur ganz untergeorduete Herstellungs-
Arbeiten vorgenommen worden. Einige derselben haben un-
erwartete Aufschliisse iiber den fritheren Zustand des Baues ge-
geben. So die i. J. 1850 bewirkte Erneuerung des Dielen-
Belags in der Apsis, welche zur Entdeckung des alten, vermuth-
lich gegen Ende des XI. Jahrh. hergestellten, mit nielloartigen
Darstellungen geschmiickten interessanten Gips-Estrichs der-
selben fithrte; seine gleichfalls in der St. Laurentius-Kapelle
verwahrten Reste sind in einer 1886 von Dr. Roemer heraus
fegebenen Schrift abgebildet und ausfihrlich erldutert worden.

m Frithling des lsufenden Jahres jst man bei Ausbesserung
des Putzes 1m Obergeschoss des Kreuzganges auf Reste alter,
spiter absichtlich zerstorter Wand-Malereien des XVI, Jahrh,
gestolsen, die jedoch so unbedeutend sind, dass es sich kaum
Iohnt, von ihnen zu reden.

Die erste wichtigere Arbeit, die neuerdings im Be-

reiche des Domes zur Ausfihrung gelargt ist, - war die’

vor einigen Jahren' bewirkte Ausmalung der innerhalb des
Kreuzganges stehenden. kleinen St. Anna - Kapelle. Nicht

allein  ihre Lage an diesem .vielgepriesenen und demnoch ob .

seines malerischen und poetischen Zaubers nicht genug zu prei-

senden Erdenfleck, sondern -aunch der kiinstlerische Rang der

i J. 1821  errichteten Kapelle selbst, die zu den  an-

muthigsten Schopfungen der Gothik in ganz Niedersachsen
zihlt, machten sie im hohen Grade wiirdig, im Innern
eines erlesenen Schmuckes theilbaftig zu werden. Leider nur,
dass die Ausfihrung des an sich glicklichen Gedankens hinter -
der Absicht bei weitem zuriick geblieben ist, weil die an der-
selben betheiligten Kriifte einer solchen Aufgabe nicht ge-
wachsen waren. Wer den Raum wit der Erwartung betritt,
eine dem Range des Orts entsprechende kiinstlerische Leistun
zu finden, erlebt eine grofse Enttiuschung. Die betreffenden
Malereien gehen in nichts iiber das hinaus, was man etwa bei
einer gewohnlichen Dorfkirche fiir angemessen halten wiirde,
Indessen sind die Flichen, uwm die es sich handelt, so unbe-
deutend und die Schwierigkeiten der Arbeit so geringfigiz, dass
man wohl hoffen darf, sie in nicht allzu ferner Zeit durch
einen auf dem bezgl. Gebiet bernfenen Kiinstler mit besserem
Glick erneuert zu sehen. . '

Weniger leicht diirfte eine solche Hoffnung in Bezug auf
eine malerische Ausschmiickung des Domes selbst zu verwirk.
lichen sein, die augenblicklich im Werke ist und fiir welche
jeue Ausmalung dér St, Anna-Kapelle anscheinend ein Vor-
liufer war, Die Arbeit ist daher um vieles ernster zu nehmen
und verdient es sicher, dass die Aufmerksamkeit der kunst-
sinnigen und kunstverstindigen Kreizse von ganz Deutschland
auf sie gelenkt werde, (Fortaetzung folgt)

Hierzu eine Bild-Beilage: Das Muttérhaus der Grofsen National-Muttér-Loge zu den drei Weltkugeln in Berlin.

Komminsionsveriag von Ernst Toeche, Berlin.  Fir die Redaktion verantw. K. H:O. Fritsch, Berlin. Druck von W. Greéve, ‘Hofbuchdruck,, Berlin,
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Roland-Hospital und Andress-Kirchthurm in ﬁildesheim.
Nach einer Aufrahme von A, Klusmann in H,

Ueber gemeinniitzige Bauvereine.

or micht gar zu langer Zeit #ulserte ein hervor ragender eng-
lischer Staatsmann: ,,Die Familie in ihrer Hiuslichkeit bildet
den Mittelpunkt des offentlichen Lebens, denn von ihr gehen
die Einfliisse aus, welche den offentlichen Charakter bestimmen.*
Der Ausspruch enthilt eine tiefe und ernste Wahrheit, In der
Familie erkennt jeder die Wurzel des staatlichen Glemeinwesens
und somit muss jede Unternehmung, welche eine Gesundung des
Familienlebens bezweckt, von unbestrittenem geistigen Einfluss
auf die Entwickelung aller &ffentlichen Verhiiltnisse und Einrich-

" tungen sein. :
Die Grundlage jeder Familie ist aber die Wohnung, ist das Haus!
Im Anschluss an die sozial-politische Gesetzgebung des deutschen
Reiches entfaltet sich neuerdings an vielen Orten, wo eine drin-
gende Nothwendigkeit mit Macht zu Tage tritt — und leider ist
dies so vielfach und so vielseitig der Fall — eine hoffentlich recht
segensreiche Thitigkeit, um auf dem Wege der werkthitigen

Hiife des Einzelnen 'die schwersten sozialen Mingel zunichst zu .

mildern. Und im Mittelpunkte aller dieser Wohlfahrts-Bestrebungen
fir die arbeitenden Klassen, fiir unsere schlechter gestellten Mit-
menschen stehen jene Bestrebungen, welche die Wohnungs-Verhiilt-
nisse giinstiger gestalten wollen. : ,
Bevor man in ‘dieser Hinsicht zu bestimmten Maafsnahmen
- schreitet,. wird man vor allen Dingen bestrebt sein miissen, sich
ein klares Bild von den thatsiichlichen Wohnungs - Verhéiltnissen
der Arbeiter zu machen. Wir wollen die Schwierigkeiten, welche
bei der Erlangung eines zutreffenden Urtheils zu iiberwinden sind,
keineswegs unterschiitzen; denn dér Eine wird zu rosig und der
Andere zu schwarz sehen. Aber, leider diirften diejenigen, welche
zu schwarz sehen, in der Minderzahl sein! '
Man muss sich weiterhin véllige Klarheit dariiber verschaffen,
welche Fordernngen unbedingt erfiillt sein miissen, wenn eine
Arbeiter-Wohnung als eine gesunde und in sittlicher Hinsicht als
eine befriedigende soll angesehen werden konnen. Im allgemeinen
darf man wohl dariiber einig sein, dass der Bau gesunder und
billiger Wobnungen fiir die arbeitenden Klassen ein
dringendes Bediirfniss ist und zwar aus gesundheitlichen, gesell-
schaftlichen und sittlichen Griinden. v
Eine gesunde Wohnung erhiilt die Krait des Arbeiters, erhoht
seine Leistungsfihigkeit, fordert seine hiuslichen Verhaltnisse; im
Besitz eines ,eigenen“ Heims aber ist vor allen Dingen die Grund-
. lage fiir ein weiteres, ernstes Streben des Arbeiters zu suchen.
Wie treffend antwortete doch jene Arbeiterfrau, als ein franzésischer
- Minister seiner Zeit die Cité ouvritre de Mulhouse hesuchte, auf
. des Ministers Frage: , Wo verbringt Thr Mann die Abende 7 , Hier
. zu Hause bei uns, so lange wir ein eigenes Heim mit Garten

Hildesheimer Studien. II. o

glekanntlich ist die alte, romanische Basilika des Hildes-
i heimer Domes, die gegen den Schluss des 14. Jahrh.
=) durch 2 #ulsere, in Kapellen getheilte Seitenschiffe
gothischen Stils erweitert worden war, im ersten Drittheil des
vorigen Jahrhunderts gleich so vielen anderen katholischen
Kirchen Deutschlands dem Schicksal einer ,zeitgemifsen® TUm-
gestaltung verfallen. Die italienischen Stukkateure Rossi und
Caminada verwandelten von 1724—80 das Innere des Baues in
eine Barockkirche, die durch dem Maler Bernardini mit ent-
sprechenden Bildern geschmiickt wurde; nur der i. J, 1546 er-
richtete, herrliche Renaigsance-Lettner, welcher Langhaus und
Chor trennt, blieb unangetastet. )

Dass man von unserem heutigen Standpunkte aus~ eine
solche riicksichtslose Vernichtung der mittelalterlichen Aus-
stattung des Doms nur bedauern kann, wird wohl allseitig an-
erkannt werden. Anders steht.es indessen mit den bis in die
neueste Zeit in Hildesheim selbst, sowie namentlich bei ein-
zelnen Architekten der hannoverschen Schule zu Tage getrete-
neén Bestrebungen, das s, Z. der Kirche zugefiigté Unrecht da-
durch_wieder gut zu machen, dass man die Stuckbekleidung
ibres Inneren herausschliige, die Bilder usw. entferne und —
'soweit es gehe — den ehemaligen Zustand des Baues wieder
herstelle. Ich habe diese Bestrebungen, welche noch zu Anfang
d. J. in einer auf-S. 208 d. Bl. abgedruckten Zuschrift sehr ent-
schiedenen Ausdruck gefunden hatten, bereits im Anschluss
daran bekémpft, mochte aber meine damaligen Awusfihrungen
nunmehr schon deshalb etwas weiter aus#phien, weil die auf-
geworfene Fmge nicht nur den Hildesheimer Fall betrifft, son-
dern von grundsiitzlicher Bedeutung ist.

Die Verfechter jener Vorschlige — zumeist einseitige und
schwirmerische Anhéinger der mittelalterlichen Baukunst, denen
alles, was die Renaissance geschaffen, als eine Verirrung und
alles, was sie mittelalterlichen Werken hinzu gefiigt hat, als

‘eine Verunstaltung erscheint — iibersehen, dass auch sie nicht

viel anderes wollen, als was sie den Urhebern des jetzigen Zu-

standes zum Vorwurfe machen: eine kiinstlerische Leistung

vergangener Zeiten beseitigen, um an deren Stelle eine Leistung
der Gegenwart zu setzen. Es -handelt sich in Hildesheim jg
keineswegs nur um die Entfernung von julseren Umhillungen,
mit denen man einst aus Nitzlichkeits-Grinden die Formen
und Dekorationen des alten Baunes verdeckt hat und hinter
welchen dieselben, nur geringer Ausbesserung und Auffrischung
bediirftig, der Auferstehung harren — ein Fall, der in zahl-
reichen, 5. Z. mit Emporen-Binbauten versehenen und behufs
Herbeifihrung schlichter Einfachheit ausgetinchten evange-
lischen und reformirten Kirchen  mittelalterlichen Ursprungs
vorliegt bezw. vorlag.  Von der urspriinglichen kimstlerischen
Durchbildung des Inneren ist im Hildesheimer Dome nichts
erhalten und wiirde nach Beseitigung des Stuckes auch voraus-
sichtlich so wenig gefunden werden, dass mnicht sowohl eine
Wiederherstellung als eine véllig newe Schépfung in Frage
kommen wiirde. %esten Falls konnte die letatere doch nur als
ein gelungener Versuch gelten, der Kirche ein dem Stile ihrer
Erbanungszeit entsprechendes Aussehen wieder zu geben. Ein
solcher Versuch ist gerechtfertigt: bei einem in .Verfall ge-
rathenen Bauwerk, ‘dessen ehemaliger Zustand im Laufe der
Zeit unkenntlich geworden ist: er ist dagegen — um es beim
richtigen Namen zu nemnen — eine auf Usberschiitzing des
eigenen Konnens beruhende .Anmaalsung, wenn an Stelle der
urspriinglichen Ausstattung eine andere getreten ist,” welche
kiinstlerischen Werth und als bezeichnendes Werk ihrer Zeit
geschichtliche Bedeutung besitst. Hat doch - diese ungliick-
selige Restaurations-Sucht bereits den Untérgang zahlréicher
Meisterwerke nachmittelalterlicher Kunst verschuldet wnd mehre
unserer interessantesten Kirchen ihres geschichtlichen Gepriges
vollig beraubt.

Vorliufig ist in Hildesheim der bezgl. Ansturm allerdings
abgeschlagen und wir haben um go mehr Ursache uns dessen
zu freuen, als jene meme ,Staffirung des Domes in der That
eine Leistung ist, die an sich dem Geschmack und Geschick
ihrer Urheber nur zur hohen Ehre gereichen kanu.

Mit den Formen des mittelalterlichen Baues, von dem sie
nur die Abschliisse und Stiitzen des Raums iibernabmen, sind
sie allerdings” in unbarmherziger Weise umgesprungen, Die
Siulen sind, jedenfalls nicht ohne starke Abmeifselung der
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haben. — Wie vielsagend diese Auslassung der schlichten | und im Anschluss hieran eine grofse Zahl von Plénen zur
Arbeiterfrau! — Veroffentlichung brachte. Allerdings ist der Werth dieser

Die Losung der Frage, in welcher Weise am besten das
vorher angedeutete Ziel zu erreichen sei, kann und darf keine
schablonenhafte sein. In der geschlossenen Stadt, in der der
Preis der Bauplitze stellenweise unerschwinglich ist, wird man
anders vorgeben miissen, als in einer weit gebauten Landstads.

Man wird auch verschiedene Wege beschreiten kdnnen,
um zom Ziele zu gelangen; es kann sowohl der Neubau von
Héunsern, wie der Erwerb vorhandener (Gebiude in Frage
kommen. Die letztern wiren dann — vielfach wenigstens —
zur Erreichung unseres Zieles entsprechend aus- und umszu-
bauen. Bestrebungen letzterer Art sind pamentlich in Darm-
stadt verfolgt worden. — Und da man in der Grofsstadt
in den meisten Fillen zum Bau grofser Miethshiuser schreiten
wird, so fragt es sich: Welche Vor- und Nachtheile werden uns
bei diesem System entgegen treten?

Es ldsst sich ja keineswegs bestreiten, dass dieser letate
Weg den Vorzag der grofsern Billigkeit hat, und dass der-
selbe fir dje Grofsstadt vielfach sogar der einzig mogliche
sein wird, wenn man nicht zur Anlage ganzer Arbeiter-Stadt-
viertel schreiten will, welche Anlagen stets etwas Missliches
haben. Ein Vorgehen der letztern Art miisste natiirlich auf
die Unterstitzung der Stadtverwaltung rechmen kdamen, um
Gas und Wasser dorthin zu leiten und um geeignete Verkebrs-
anstalten, z. B, Stralsenbahnen ins Leben zu rufen. In sozialer
Beziehung aber steht das Einzelwohnhaus, namentlich, wenn
die Frage der Erwerbung durch die Miether in Betracht kommt,
an erster Stelle. Gelingt es, einem grofsen Theil der arbeitenden
Bevilkerung die Wohlthat des Hausbesitzes zuzuwenden, dann
ist unfraglich ein guter Theil der sozialen Frage geldst! —

Wenn wir nun Umschau dartiber halten, was in dieser
Hinsicht bereits geschehen ist, so kinnen wir gliicklicherweise
einen ziemlich reichen Stoff in Betracht ziehen.

Die englischen ,Buildings societies¥, Bau - Gesellschaften
oder treffender Hauserwerbs-Genossenschaften, in ihren segens-
reichen, wenn auch beschrinkten Wirkungsweisen, die an-
regenden Arbeiten des Prinzen Albert, welcher auf der Welt-
ausstellung von 1851 ein selbst entworfemes Haus znr Aus-
stellung brachte, fexrner die 1850 von Henry Roberts verfasste
Schrift , The dwellings of the labouring classes® (die Woh-
nungen der arbeitenden Beviélkerung), schliefslich die umfang-
reichen Milhauser Arbeiten (von Penot in seinem Werke ,Les
cités ouvridres de Mulhouse et du département du Haut-Rhin®
ausfithrlicher behandelt) wiren hier in erster Reihe anzufiihren.
Namentlich ist der Roberts'schen Schrift, die auf Veranlassung
Napoleon’s IIL. ins Franzdsische iibersetzt und so gewisser-
maalsen die Grundlage fiir die Arbeiten der ,société indu-
strielle* zu Milhausen geworden ist, eine aulserordentliche
Bedentung zuzusprechen. Noch heute ist sie werthvoll fiir
Jeden, der sich mit dem Bau von Arbeiter - Wohnungen be-
schiftigt, indem es namentlich Roberts war, der 8. Z. auf die
Pflichten der Besitzenden, der Arbeitgeber aufmerksam machte

Schrift insofern etwas zu beschrinken, als jedes Land sein
eigenes Klima, jedes Volk seine besonderen Gewohnheiten und
Bediirfnisse hat, und es ist der von ihm gebotene Stoff nur
unter Beriicksichtigung dieser Umstinde zu verwerthen, Jeden-
falls ist vor allem zu untersuchen, welche Summe an Bau-
kosten verarbeitet werden darf, welcher jihrliche Ertrag zu
erhoffen ist und welche Vortheile die Arbeiter aus einer solchen
Bauthiitigkeit zu erzielen vermigen.

Die von Hrn. Jean Dollfus in Milhausen in's Leben
gerufene Arbeiterstads stellt sich uns als ein grolsartiger Er-
folg dar. Welches sind nun die Griinde, die diesen Erfolg
hervor gerufen haben? IXch suche dieselben einmal darin, dass das
System des Einzelhauses durchgefiihrt ist, und sodann in dem
billigen Kaufpreise der Hiuser bei sehr guter Ausfithrung.
In Miilbansen schwankt der Kaufpreis fiir ein Haus zwischen
2400 und 3600 & Die Gesellschaft verlangt bei den Hiusern
von 8000 Fres. Kaufpreis eine Anzablung von 250 Fres, und
Monatszahlungen von 18-~20 Fres., bei Hiusern iiber 3000 Fres.
ggegzh Anzahlungen von 300 Fres. und Monatszahlungen von

Pres. .

Indessen sind bei der Arbeiterstadt Millhausen auch be-
deutende Fehler gemacht worden, die hier entschieden ange-
fiihrt werden miissen.

Zundichst ist die Form des Vier-Familien-Hauses bei
rechteckigem Grundriss eine durchaus verfehlte, weil. dabei
einerseits Licht und Schatten zu ungleich vertheilt sind, ander-
seits aber eine weitere Entwicklung der Anlage micht denlkbar
ist. Auch die anfangs gebauten ,maisons contigués* sind un-
glinstig und daher nicht nachahmenswerth., Ein anderer Fehler,
welcher jotzt zur Geltung kommen soll — leider kenne ich
Miilhausen nicht aus personlicher Anschauung — besteht darin,
dass man nicht rechtzeitig eine Umgestaltung der vorstidtischen
Anlage in eine stidtische vorgesehen hat. Die Hiuser gind
auch meistens zu grofs ausgefallen, so dass eine Ueberfiillung
durch Aftervermiethung und durch Aufnahme von Kostgiingern
eingetreten ist, welcher Umstand vielfach den Werth der
ganzen Schopfung herunter setzt. Indessen — das bleibt die
Hauptsache — die Miilhauser Arbeiterstadt zeigt uns reeht
deutlieh, wie es mgglich ist; Tausende von Arbeitern, kleinen
Handwerkern und Beamten zu Hausbesitzern zu machen,

Am besten tritt uns die segeunsreiche Thitigkeit der Mil-
hauser Gesellschaft entgeﬁen, wenn wir den Geschiftsbericht
(vergleiche die Schrift des Garnison-Pfarrers Schall ,Das
Arbeiterquartier in Miilhausen) selbst sprechen lassen.

" Am 30. Juni 1854, also am Knde des ersten Baujahres,
etrug:
1. die Zahl der erbauten Hauser 100, im Werthe

VOD o o v v v e e e e e e e e e e 256 000 Fres.
2. davon verkauft im 1. Jahre 49, im Werthe . 118000
3. darauf abgezahlt baar . . . . . . . . . .. 26000
4. es verblieben noch abzuzahlen . ., . . . . . 92000 ,,

romanischen Wiirfel-Kapitelle, in die Formen der korinthischen
Ordnung gekleidet, die Rundbogen-Fenster des Mittelschiffs
durch %insetzung eines umgekehrten Bogens am Fuls in
eiférmige Oeffnungen verwandelt. Die gothischen Fenster der
dulseren Kapellen-Schiffe sind heraus gebrochen und durch
breitere Oeffnungen mit geschweiftem oberen Abschluss ersetzt,
die der Kirche sehr reichliches Licht zufiihren; den Spitzbogen
der Kapellen-Gewslbe ist durch Auftragen von Stuck eine ellip-
tische Form gegeben. An diese Aenderungen ist sodann eine
vollig neue Gliederung und Ausgestaltung der Winde und
Decken angeschlossen. Kriftige Pfeiler, die aus dem die Ar-
kaden des Mittelschiffs bekronenden Gesims vorgekragt sind,
thejlen die Winde dieses Schiffs: iiber ihrem Gebilk ist die
iibliche Stichkappen-Voute angeordnet, die zu der mit ent-
}prechender Theilung versehenen flachen Decke iiberleitet.
edes Feld der Decke sowie des Triforiums, ebenso die Decken-
felder der beiden Seitenschiffe enthalten als Hauptschmuck je
ein grofses, von barockem Stuckrahmen umschlossenes Oelbild.
Plastischer Zierrath ist im iibrigen #ulserst sparsam verwendet:
von den Kapitellen, Konsolen und Rahmen abgesehen, im wesent-
lichen nur in 2 figiirlichen Gruppen, welche die Zwickel des
Triumphbogens fiillen, sowie als freies Ornament in den Fiillun-
en, welche die iibrig gebliebenen Flichen gliedern, Das
ranze, von jeder Ueberladung frei, im Maafsstabe so gliicklich
getroffen und in den Einzelheiten von so frischer und anmuthi-
ger Erfindung, dass ihm unter den gleichzeitigen Werken dhn-
licher Art, die wir in Deutschland besitzen, nicht allzu viele
an vornehmer Wirkung gleich kommen diirften. .

Zu dieser Wirkung trug — zum wenigsten nach meiner
Empfindung — die absichtliche Zuriickhaltung auf das wesent-
lichste bei, die jene Kiinstler der Barockzeit in Bezug auf die
farbige Ausstattung des Raumes sich auferlegt hatten. Bis anf
die etwa im Tone von Giallo antico behandelten Siulenschifte
war die gesammte Architektur einfach weils geblieben und
nur mit sehr sparsam vertheilter Vergoldung belebt worden;
auch den Oelbild%rn ist, unter Verzicht anf jede Farbenpracht,
wohl schon urspriinglich eine ernste, tiefe Haltung gegeben
worden. So war fiir den Dom mit grofsem Gliick die Gefahr
vermieden, der nach dem erst kiirzlich in d. BL (8. 574) ent-

haltenen Zugestindniss einesberufenen Vertretersder Renaissance
d42 Kirchenriume -dieses Stils so leicht anheim fallen: durch
prunkvolle Ausstattung die kirchliche Stimmung einzubiifsen
und dem Eindruck protaner Prachtsile angendhert zu werden.

Leider hat in Hildesheim eine andere Anschauung die Ober-
hand gewonnen. Nachdem das Innere des Domes 158 Jahre
in der oben geschilderten Erscheinung die Andichtigen und
Kunstfreunde erbaut hatte, ist man plotelich auf den Gedanken

ekommen, dass das kalte Weils der Winde und Decken zn
gen dunklen Oelbildern doch einen gar zu harten Gegensatz
bilde und daher einer farbigen Belebung bediirfe, Kurzum,
man hat sich — sei es, um jemen Bestrebungen auf Wieder-
herstellung der romanischen Ausstattung einen Riegel vorzu-
schieben, sei es aus Verschonerungssucht und angeborenem
Thatendrang — zu einer Ausmalung des Domes entschlossen,
die vorliufig auf die Kapellenschiffe und etwa 1/; des Lang-
hauses sich erstreckt, :

Als Grundton der grofsen Wandfiillungen, welche den
Haupttheil der Flichen bilden, ist ein warmer, réthlich gelber
Ton gewihlt worden, von dem die plastischer Ornamente,. Ge-
simge, Rahmen usw. in etwas hellerer Farbe, die Stichkappen
und Bogenlaibungen in einem matten, lichten Blau sich ‘ab-
setzen. Letztere, sowie die Pilasterfelder usw. sind mit auf-
gemaltem, rothlich - gelbem Ornament geschmiickt, Der An-
wendung des Goldes ist, namentlich in den Umrahmungen der
Bilder, eine erheblich gréfsere Ausdehnung gegeben worden;
die Siulenschifte sind als schwarzer Marmor behandelt, Die
Altére in den Seitenschiff-Kapellen, die vordem gleichfalls iiber-
wiegend weils gehalten waren und deren Bilder eine ent-
sprechende Stimmungy zeigen, prangen nunmehr in lebhaften
Farben und reichster Vergoldung. )

Wirkt diese gewaltsame Aunfmunternng der Nebenaltire
und die technisch sehr wenig gelungene,” fast an Anwendung
von Schuhwichse gemahnende Schwirzung der S#ulenschiifte
anfdringlich und abstoflsend, so wird man dagegen jener farbigen
Behand%ung der eigentlichen Architektur, zu der eine in maafs-
voller, farbiger Belebung durchgefiilhrte neue Verglasung der
Mittelschiff-Fenster sich gesellt, gern das Zugestindnigs machen,
dass sie an sich aus feiner kiinstlerischer Empfindung hervor
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b Am 30. Juni 1865, alsc am Ende der ersten 11 Jahre,
betrug:
1. die Zahl der erbauten Hiuser 400, im Werthe

VO . L Lo e e e e 1069 000 Fres.

2. davon waren im Verkauf 236, im Werthe von 619000
3. darauf baar bezahlt. . . . . . . . . ... 198000 ,,
4. es blieben demnach noch zu bezahlen 421 000

Am 30. Juni 1875, also am Jahresabschlusse nach 21 Jah’x’ven'
betrug:

1. die Zahl der erbauten Hanser 892, im Werthe

VOU « v v v vy e e e e e e e e e 2610000 Fres.
2. davon befanden sich im Verkauf 886, im

Werthe von . . . . . . ... .. ... 2594000
3. darauf waren bereits abgezahlt . . . . . . 2920000
4. es blieben noch abzuzahlen . . . . . . . . 854000 ,, .

Der letste Jahresabschluss beweist uns, dass die Gesell-
schaft mit einem ziemlich bedeutenden Ueberschuss arbeitet,
welche Summe jedoch zu gemeinniitzigen Zwecken ver-
wendet wird.

Die Grundziige der Gesellschafts-Satzungen gipfeln in den
folgenden Punkten:

1. Zweck der Gesellschaft ist der Bau kleiner Hiuser fiir
je 1 Familie, um dieselben nebst Giirten an anstindige ver-
heirathete Leute zum Selbst-Bewohnen gegen miifsige An- und
Abzahlung zu verkaufen.

2. Die Gesellschaft verzichtet auf jeden Gewinn; sie bean-
sprucht nur eine Verzinsung des Kapitals zu 4 9/,

3. Diese Verzinsung wird dadurch gesichert:

a) dass die Gesellschaft dem Kiiufer das Haus um 1—389/,
héher berechnet;

b) dass der Erwerber 59/, des Werthes anzahlen muss;
¢) dass der Kiufer fiir den stehen gebliebenen Rest 5—6 9/,

Zinsen bezahlen muss;

d) dass eine Abtragung, die einschl. Zinsen mindestens 89/,
der Kaufsumme betragen muss, verlangt wird.

4. Alle Ueberschiisse, welche die Gesellschaft erzielt, werden
in gemeinniitzigem Sinne verwendet.

5. So lange das erste Drittel der Kaufsumme noch nicht
abgezahlt ist, so lange bleibt das Verhiltniss zwischen Erwerber
und Gesellschaft ein Miethsverh#ltniss,

6. Nach erfolgter Abzahlung des ersten Drittels der Kauf-
summe tritt Eigenthums-Uebertragung ein, jedoch behilt die
Gesellschaft — um Spekulationen zu verhindern — wiihrend
der ndchsten 10 Jahre das Vorkaufsrecht zum Einstandspreige,

7. Die Gesellschaft behiilt sich gewisse Rechte beziiglich
des Untervermiethens, des Umbauens usw. vor.

8. Aus wirthschaftlichen Grinden — die Arbeiter helfen
sich gegenseitig — hat der Erwerber die Unterhaltungs- und
‘Wiederherstellungs-Arbeiten selbst zu bezahlen. —

Erfahrongsgemils haben Bau-Gesellschaften, welche kleine
Hiuschen verkaufen, weit weniger Verluste zu tragen, als
solche Gesellschaften, welche Hiuser nur zum Vermiethen
bauen, und zwar aus folgenden Griinden:

1. Ein Hauserwerber wird, wenn er auch nur eine ganz
geringe Summe angezahlt hat, sich méglichst bestreben, die
Abzahlungszeiten piinktlich inne zu halten, um seinen Besitz
nicht zu gefihrden; 2. Unpiinktlichkeiten wiirden die Kapital-
Anlage nicht gefihrden, weil stets Anzahlungen vorhanden sind;
3. weil beim Verkauf ein gewisses Plus zum Selbstkostenpreise
als Verdienst hinzu geschlagen wird., — (Forts. folgt.)

Mittheilungen aus Vereinen.

Miinchener Architekten- n. Ingenieur-Verein. Wochen-
Versammlung am 22, November 1888  Vorsitzender:
Hr, Bauamtmanre Adelung, Schriftfithrer: Hr. Assistent G511-
ner. Anwesend: 22 Mitglieder und 1 Gast.

Nach Verlesung des Protokolls der letzten Wochen-Ver-
sammlung, sowie der Einldufe giebt Hr. Privat-Dozent von
Bezold sehr ausfiihrliche Mittheilungen iiber die Inventari-
sirung der bayrischen Kunst-Denkmale, welche im
Loufe dieses Sommers sich auf die Bezirks-Aemter Freising,
Dachau, Bruck, Landsberg und Weilheim ausdehnte. Die Ar-
beiten wurden von den Hrn. Privat-Dozenten v. Bezold und
Riehl sowie zwei jiingeren Herren, Dr. Hager und Dr. Schmidt,
ausgefithrt. Die zeichnerischen Aufnahmen machte Hr. Archi-
tekt Holzinger. Naeh einem kurzen allgemeinen Berichte iiber
den Stand der Arbeiten, welche theilweise durch die lange
Regenzeit des heurigen Sommers erschwert wurden, besprach
Regner die wichtigsten Baudenkmale des oben bezeichneten
Gebietes in geschichtlicher Folge. Von romanischen Bauten
wurde die Kirche auf dem. Petersberge bei Eisenhofen und die
zu Unterschondorf am Ammersee erwihnt; sodann wurden der
Dom zu Freising, dessen hochinteressante Krypta in einer Ge-

sammt-Aufnahme und zahlreichen Detail-Zeichnungen vorge- .

fiihrt wurde, sowie die Miinsterkirche zu Moosburg, von welcher
gleichfalls eine Aufnahme ausgestellt war, eingehend besprochen.

Zahlreiche Aufnahmen gothischer Kirchen, insbesondere aus
Freising und dessen Umge%ung, zeigen, dass diese Gegenden
unter dem Einflusse der Landshuter Bauschule standen, wahrend
die Pfarrkirche in Landsberg von dem Baumeister der St. Ul-
richskirche in Augsburg, Burkhard Engelberger, erbaut ist.
Landsberg besitzt auch noch zum gréfsten Theil seine mittel-
alterlichen Befestigungswerke, von welchen das Bayerthor Auf-
nahme gefunden hat. Von Bauten der Renaissance wurde der
bischofliche Palast zu Freising, in seinen #Hltesten Theilen zu
den frithesten Renaissance-Bauten Bayerns zihlend (1520), die
Klosterkirche zu Polling und die Pfarrkirche zu Weilheim aus der
ersten Hilfte des XVII. Jahrhunderts, die Bauten zu Wesso-
brunn, Vilgertshofen, Kaufering u. a. aus dem Schlusse des-
selben und dem beginnenden XVIIL erwihnt. Endlich fanden
aus der grofsen Zahl von Bauwerken des XVIIL, Jahrhunderts
die Kirchen von Murnau und Diessen einie nihere Besprechung.
Der darch viele Pline und Photographien unterstiitate, sehr
interessante Vortrag wurde mit grofsem Beifall entgegen
genommen,

egangen ist und einen harmonischen Eim}ruck gewihrt; nur

er zu den Barockformen der Architekturfstimmende Stil der
aufgemalten Ornameunte ist anfechtbar. Offenbar ist der Ent-
wurf zu dieser Arbeit nicht des gleichen Ursprungs, wie der-
jenige, welcher der Ausmalung der St. Anna-Kapelle zugrunde
gelegen hat.

Freilich bleibt trotz alledem die Frage offen, ob. diese
ganze farbige Ausstattung des Domes berechtigt war und ob
gie in ihrem Gesammi-Eindrucke die Erwartungen derer, welche
sie angeregt bezw. genehmigt haben, erfillen wird, Ich stehe
nicht an, sie nach beiden Richtungen zu verneinen und es der
ernsten Erwiigung der entscheidenden Perstnlichkeiten anheim
zu stellen, ob sie nicht die bisher aufgewendeten Kosten ruhig
daran geben und — unter Reinigung der alten Oelbilder -
wiederum den Zustand herstellen wollen, wie er vor Inangriff-
nahme der jetzigen Arbeiten bestand. Denn es scheint mir
keinem Zweifel zu unterliegen, dass jene oben erwihnte Ge-
fahr der Renaissance - Kirchen dem Hildesheimer Dome um so
sicherer droht, weil seine Abmessungen verhiltnissmifsig nur
g0 geringe sind. Nur durch Verzicht auf jeden malerischen
Prunk, durch herbe Strenge der farbigen Haltung war es mgg-
lich, dem Raume trotz der freien Anmuth seiner Formen und
trotz der ihm zugefiihrten Lichifiillle doch jenen Ermst und
jene monumentale Wiirde zu wahren, die unsere Empfindung

nun. einmal von einem Gotteshause verlangt. Durch die in -

Ausfihrung begriffene Ausmalung aber diirfte dem Dome seine
kirchliche Stimmung auf lange Zeit entrissen werden, — —

Die umfangreichsten und bedeutsamsten Arbeiten, die einem
kirchlichen Baudenkmale Hildesheims in jiingster Zeit zuge-
wendet wurden, sind an der St. Andreas-Kirche ausgefiihrt
worden, bezw. noch in Ausfihrung begriffen. Neben dem
bischoflichen Dom und den Kliosterkirchen St Michasl und
St. Godehard tritt St. Andreas schon im friihen Mittelalter als

die Haupt-Pfarrkirche der Stadt hervor und hat diesen -

Rang bis heute behauptet. An. Stelle der . urspriinglichen,
romanischen Anlage, die nach den noch erhaltenen Resten etwa
in der Mitte des XI. Jahrh. errichtet gein diirfte, wurde seit
1889 ein neuer gothischer Bau -begonnen, der nicht nur die

grofste Kirche Hildesheims, sondern iiberhaupt eine der grifsen
Kirchen Niedersachsens ist und besonderes Interesse dadurch
gewithrt, dass er die in diesem Theile Deutschlands wiihrend
des spiteren Mittelalters seltene Form einer Basilika zeigt;
das Mittelschiff derselben, das jedoch sein Gewdlbe nie ex-
halten hat und gegenwiirtig mit einer Renaissance-Decke ver-
sehen ist, steht an Breite nur wm 60 ¢m hinter derjenigen des
Kolner Doms zurtick. Bei diesem ersten, gegen 1415 vollendeten
Ban erstreckte man die Linge der Kirche nur bis zu dem vor-
liufig (wohl des Gelduts halber) erhalten gebliebenen #lteren
romanischen Thurmbau. Brst 90 Jahre “spater (1505) begann
man westlich von diesem einen neuen grifseren Thurm, der so
angelegt wurde, dass mpach Abbruch jemes Restes der alten
Kirche, die Kirche selbst um 2 Joche verlingert werden
konite. Schwere politische Drangsale (die sogen. ,Stiftsfehde®
1519 und sodann die Rinfiihrung der Reformation in Hildes-
heim 1542) verzdgerten jedoch den Bau und fithrten endlich zur
vollstindigen Einstellung desselben, nachdem der Thurm selbst
bis zu einer Hohe von rd, 30m gediehen, die Umfassungsmauern
des neuen Kirchenstiicks aber bis zur Hohe der Seifenschiffe
aufgefihrt worden waren.

In diesem Zustande ist die Kirche, welche im 16. Jahrh.
ein schones Taufbecken von Bronze und eine herrliche in
Eichenholz geschnitzte (leider moch dick mit Oelfarbe fiber-
schmierte) Kaunzel erhalten hatte, bis auf unsere Tage iiber-
kommen. Selbstverstindlich regte sich mit dem allmihlich
immer mehr erstarkenden Interesse und Verstindniss fiir die
alten Denkmale der Stadt innerhalb der Biirgerschaft auch
immer lebhafter der Wunsch, dieses stattliche Werk der Vor-
fahren zu Ende zu filhren. Es gelang vor etwa 10 Jahren die
hierzu erforderlichen Mittel zusammen zu bringen und so
konnte der Ausfibrung dieses Wunsches niher getreten werden,
Eine i. J. 1882 ausgeschriebene, allgemeine und odffentliche
Wettbewerbung fiir Entwiirfe zur Vollendung des Thurmes
endete mit dem Siege des von Hrn. Architekten M. Kolde in
Hannover (einem Schiiler Hase's) aunfgestellten Entwurfs, Die
Ausfiibrung desselben, welche Hr. Stadtbaumeister Schwartz
in Hildesheim geleitet hat, begann 1883 und ist im vorigen
Jahre beendet worden. Im niichsten Jahre hofft man das neue

)
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Architekten- u. Ingenieur-Verein in Hamburg. Ver-
sammlung am 14, November 1888. Vorsitzender Hr. F. An-
dreas Meyer. Anwesend 82 Personen. Aufgenommen sind
die Hrn. Ingenicur E. Heymann und Architekten Erwin von
Melle, Robert Himmelheber und Hermann Weisser. Der Vor-
sitzende macht darauf aufmerksam, dass die Bibliothek jetzt
jeden Abend von 7—9 Uhr getffnet ist. Ein Schreiben des
Unterausschusses des Vorstandes der Hamburger Gewerbe- und
Industrie-Ausstellung von 1889, in welchem der Verein um Stif-
tung von Ehrenpreisen fiir die Ausstellung ersucht wird, wird
einem aus den Hrn. Kaemp, Roeper, Hauers, Hastedt und Roosen
bestehenden Ausschusse zur Berichterstattung iiberwiesen.

Ausgestellt sind Augenblicksbilder der Photographen-Firmen
Strumper, Koppmannr, Koch, Zieseler und Hesekiel, welche sehr
mannichfaltige und durchweg sehr gelungene Darstellungen der
Pestlichkeiten, Strafsen-Ausschmiickungen usw. bei Gelegenheit
des Kaiserbesuches am 29. Oktober d. J. zeigen.

Im Anschluss hieran spricht der Vorsitzende Hrn. Groot-
hoff den Dank des Vereins fiir die im Auftrage der Biirgerschaft
und der im Patriotischen Gebiude behejmatheten Vereine fir
die wohlgelungene Ausschmiickung des Hauses aus, macht auf
das bei dieser Gelegenheit benutzte und jetzt im Versammlungs-
saal aufgehingte Vereinsbanner aufmerksam und stellt zur Er-
wigung, ob nicht zur Benutzung bei kiinftigen Gelegenheiten
ein dauerndes Vereinsbanner aus dem voliegenden sich entwickeln
lasse. Hr. Groothoff wird ersucht, niihere BMittheilungen iiber

die Beschaffung eines Banners und die dadutch erwachsenden !

Kosten zu machen.

Hr. Merkel hielt hieraut den angekiindigten Vortrag zur
Geschichte des englischen Ingenieurwesens. Ueber denselben
wird ein besonderer Bericht erfolgen. v.

Versammlung am 21, November 1858, Vorsitzender
Hr. Bargum; anwesend 48 Personen.

Hr. Kaemp berichtet namens der Kommission zur I'riifung
der Frage: Aussetzung von Ehrenpreisen fiir hervor ragende
Leistungen auf der Hamburger Gewerbe- und Industrie-Aus-
stellang 1839, Es werden 8 Preise von je 100 JZ ausgesetzt
auf Arbeiterleistungen (Gesellenarbeit) fiir die technisch beste
Ausfiihrung von Bautheilen und zwar fiit Schmiedeisen-Arbeit,
Holzarbeit und Steinarbeit je ein Preis.

Hr. Weyrich hilt den angekindigten Vortrag iber die
Verwendung von Flusseisen zu Ban-Konstruktionen unter Aus-
‘stellung von Zeichnungen und Materialgroben; iiber diesen Vor-
trag bleibt ein besonderer Bericht vorbehalten.

Auf Anregung von Hrn, Hastedt wird die Absendung
eines Glickwunsches an den Hof-Baudirektor Hrn, v. Egle in
Stuttgart zu dessen 70jihrigem Geburtstag beschlossen. Cl

VYermischtes.

Die Kdnigliche Baugewerkschule zu Nienburg a. W,
wird im Winterhalbjabr 1888/89 von 194 Schiillern besacht,
welche sieh je pach dem Beruf anf die verschiedenen Klassem
wie folgt vertheilen: .

o r s e
1{ Bs befinden sich in Klasse } zu-
RO oy
| 1 2 ‘ 2 ‘ 1 Isamm 1

- T T

Maurer . . . . . . ., .. 14 “ 21 l 39 40 114

Zimmerer . . . . . . . . 4o 17 20 22 70

Maurer und Zimmerer . , . [ 1 1 &

Steinmetze . . . ., . .. \“ [ 1 - 3 4

Tischler . . . . . . . . . | - 0 = — 3 8

zusammen | 26 | 89 | 60 69 | 194

Von den Schiilern sind 181 aus der Provinz Hannover,
41 aus den anderen preulsischen Provinzen, 20 aus den iibrigen
deutschen Staaten und 2 Auslinder (Amerika und Australien).

Die Lebrerschaft besteht aus dem Direktor, 12 fest an-
gestellten Lehrern (4 fiir Baukonstruktion und Entwerfen, 3 fiir
Mathematik, Naturwissenschaften und Statik, 2 fiir darstellende
Geometrie und Feldmessen, 2 fiir Formenlehre, Ornament-
zeichnen und Modelliren, 1 fiir deutsche Sprache und Geschifts-
fithrung) und 2 Hilfslehrern.

Todtenschau.

Der Chef-Ingenieur und Direktor der Briicken und Chausseen
Brabants, Hans, ist am 29. November d. J. in Briisgel, 49 Jahr
alt, gestorben, Hans war ciner der tiichtigsten Hydrotekten
Belgiens; insbesonders durch die Ausfilhrung der schwierigen
Kanalisirung der Maas hat er sich einen Namen gemacht.
Grillseren Kreisen ist derselbe bekannt geworden durch sein
vortreftliches Buel itber diese Ausfithrung, welches im Jahre
1885 in einer von dem damaligen Abtheilungs-Banmeister Dii-

O osing ausgefithrten Uebertvagang ins Deutsche bel Borgmann

in Wieshaden erschirnen ist.

In den ersten Tagen ds. Mis verstarb zu (‘llarlottenburg
der Baudirektor a. . Martiny. Derselbe war 1825 zu Buhray
i. Schl. geboren, bestand 1847 die Feldmesser-Priifung und way
als solcher beim Bau der Niedevschles. Miirk. Ilisenbahn thiitie,
1849 bezog M. die kgl. Banakademie, bestand 1851 die Baufiihrer-
und 1855 die Baumeister-Priifung. Nach einjihriger Beschiiﬂ;igung
bei den Spreeregulirungs-Bauten im Regicrungs-Bezirk Potsdar,
(1852—53? wandte er sich der Marine-Verwaltung zu, in deren
Diensten in Wilhelmshaven und Kiel er eine Reihe von Jahren ge-
wirkt hat. Im Jahre 1876 vertauschte er die Stelle als Ma-
rine - Hafentau - Direktor in Kiel gegen die Baudirelktor-Stelle
in Liibeck, in welcher er bis zu seinem im Jahre 1887 erfolg-
ten Uebertritt in den Ruhestand thiitig gewesen ist, _

Geliint einbringen zu kinnen, dessen grolste Glocke der ,,Canta-
bona* des Doms an Gewicht gleich kommt. ‘

Von der Erscheinung des im Grundriss etwa 20m zu 11m
messenden Thurms, dessen eiserne, mit Schiefer bekleidete Spitze
bis zn einer Hohe von 118m aufragt und nunmehr unter den
Thurmriesen Deutschlands die 10,, unter denen Preulsens die
2. Stelle (niichst den Kolner Domthiirmen) einnimmt, dirfte die
auf S. 597 mitgetheilte Ansicht eine geniigende Vorstcllung
geben. Sie zeigt zugleich, wie der auf einem Hiigel stehende
und daber sowohl die Stadt wie weithin auch die Landschaft

8t. Andreas-Kirche zu Hildesheim.

beherschende Thurm mit seinen einfachen, durchaus auf Massen-
wirkung berechneten Formen den malerischen Strafsenbildern
der Stadt, die durch ihn ejne unschitzbare Bereichernng ge-
wonnen haben, auf das gliicklichste sich eintfiigt, Es ist ein
Treffer ersten Ranges, den die Stadt mit diesem Werke ge-
zogen hat. . . »

Weniger giinstig droht die so eben in Angriff genommene
Ausfithrung des Verbindungsbaues zwischen Thurm und Kirche
sich zu gestalten, Eine Vergrofserung der letsteren ist z. Z.

-weder erforderlich noch erwinscht und so. ist man auf den
Gedanken gekommen, innerhalb des Hulserlich durchaus als
eine Fortsetzung der Kirclie zu behandelnden Baugs, den alten

Altes romanisches ‘Portal von St. Andreas

romanischen Thurmstumpf stehen zu lassen, um sowohl die Er«
innerung dn jene erste Anlage, wie die noch yorhandenen,
interessanten architektonischen Einzelbeiten derselben dauernd
zu erhalten. Es scheint mir dies — mit aller Verehrung gegen
den hochverdienten Urheber dieses Vorschlags sei es gesagf —
eine jener seltsamen archiologischen Schrullen zu sein, denen
die Laienwelt verstindnisslos gegeniiber steht und die den Spott
derselben gegen alle archiologischen Bestrebungen heraus fordern,
Man kann nun einmal nicht zweien Herren diemen. Will man
dem Gedanken der gothischen Meister gerecht werden — wund,
das ist doch wobl der Sinn und Zweck des ganzen Bau-Unter-

nehmens — 80 muss man:
| auch zu der von ihnen in

Aunssicht genommenen Be-
seitigung jener romanischen,
T Reste sich entschlielsen. Hg
diirfte im iibrigen auch ein
etwas weit gehender Luxng.
gein, auf die Heistellung
der in jenem Kirchentheil zy
1 gewinnenden, sehr ansehns.

i e s Tichen Riume zu verzichten

werden djeselben anch vor-
aussichtlich fiir Xirchen-
in Hildesheim., zwecke nie el’fol‘del‘fi wer-
den, so diirfte es in einej

aufblibenden Stadt doch wobl niemals an Gelegenhsit
zi passender Verwerthung fiir sie fehlen. — Aher auch
dem Andenken des Meisters, der das (wohl einzig in Frage
kommende) romanische Portal¥* des alten Thurms geschaffen
hat, diirfte mit der beabsichtigten Art jener Erhaltung wenig
geniitzt sein; es wird, ungeniigend beleuchtet und mit seinen
Stulen halb im Boden steckend, innerhalb des bezgl, Raums
nicht wie ein Kirchenportal, sondern wie ein Grufteingang
wirken. Will man es wieder zu Ehren bringen, so mache man
es zum Portal einer auf der Nord- oder Sidseite des Thurm-:
jochs anzubringenden neuen Vorhalle. — —  (Fortsetzung folgt)
* Die hier beigefligte Ansicht des Portals sowie der Grundriss der

‘Andreaskitche sind aus dem Werke von Mithoff ,Kunstdenkmale und Alter-
thiimer jm Hannover’schen® entnommen. .

Eommissionsverlag von Erngt Toeche, Berlin, Fiir die Redaktion verantw. K. H. O, Fri tsch, Berlin, Druck von W. Greve, Hofbuchdruck.,, Barﬂn.
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e auf 8. 571 d. Bl abgedruckte Vorlage, be-
treffend die Bewilligung der Geldmittel zu der
in Rede stehenden Preisbewerbung ist zunfichst
vom Bundesrathe und sodann am 11, Dezember d.J.

> auch vom Reichstage nahezu einstimmig geneh-
migt worden. Bs kann daher der Erlass des bezgl. Preis-
ausschreibens, dessen Wortlaut vermuthlich lingst vorbe-
reitet ist, in kiirzester Zeit erwartet werden — vielleicht
ist er sogar schon erfolgt, wenn diese Zeilen an die Oeffent-
lichkeit treten. Trotzdem wiirden wir unsere Pflicht ver-
nachlissigen, wenn wir nicht auch unsererseits noch in
letzter Stunde die schon im Reichstag getinfserte Bitte
aussprdchen: die Reichsregierung wolle nochmals
ernstlich priifen, ob die von ilr in Aussicht ge-
nommene Art des Vorgehens die richtige sei? Was
nitmlich von den nitheren DBestinnnungen des geplanten
Wetthewerbs verlantet, Iisst erustlich befiirchten, dass die
deutsche Kiinstlerschaft, welche den angekiindigten Erlass
des Preisausschretbens mit Freude und Begeisterung be-
griifst hatte, von dem Preisausschreiben selbst bitter ent-
thuscht und in die entschiedenste Missstimmung versetzt
werden wird, - ‘ ’ .

Wie wir hiren, soll nicht nur jedem Theilnehmer an
der Bewerbung die Pflicht auferlegt - werden, seinen Ent-
wurf durch mehre Modelle darzustellen, sondern es soll fir
letztere auch eine solche Durchfiibrung in den Einzelheiten
und ein solcher Maaflsstab vorgeschrieben werden, dass bei-
spielsweise von dem als Hanpttheil des Denkmals anzu-
nehmenden Reiterstandbild Kaiser Wilbhelms ein Modell in
der Hohe von 3 m verlangt wird.

Ist dies walr, so bedentet es einmal die riesigste Ver-
schwendung an kitnstlerischier Krajt, die jemals bei einer
Preisbewerbung gefordert worden ist.” Es bedeutet aber
auch den schneidendsten Widerspruch mit dem seitens der

8t. Micha$l zu Hildesheim. o
Blick ans dem siidlichen Seitenschiff nach ‘dem Ingelchor.
Nach efnér Anfnahmo von A, Klusmann in H,

e bevorstehende Wetthewerbung fiir Entwiirfe zu einem National-Denkmal Kaiser Wiihelm’s 1.

Reichsregiernng ausgesprochenen Wunsche, fiir die Lissung
jener erhabenen Aufgabe ,,die Gesammtkraft der
deutschen Kunst aufzubieten Demn die thatsich-
liche Folge einer solchen Bestimmung wilrde einfach die
sein, dass von den deutschen Kiinstlern, die sich uuter an-
dern Umstinden freudig an der Wetthewerbung betheiligt
hitten, zum mindesten 95 von derselben einfach deshalb
ausgeschlossen werden, weil sie tiberhanpt nicht in der Linge
sind, die zur Erfilllung solcher Anspriiche erforderlichen
Mittel, die wir mit je 8—10000 M. wobl nicht zu hoch
veranschlagen, ap eine ungewisse Hoffnnng zu setzen. Es
wird eine so kleine Zahl von Bewerbern iibrig bleiben,
dass man fiiglich .von vorn herein nicht eine allgemeine,
sondern eine beschrinkte Wettbewerbung hiitte erdffnen
konnen, Und auch von dieser kleinen Zahl werden alle
dirjenigen, denen das launische Gliick einen Erfolg versagt,
schliefslich. dem niederdriickenden Gefiihle erliegen, einen
unverantwortlichen Aufwand an Zeit, Kraft und Geld ver-~
geblich jener Aufeabe geopfert zu haben — nicht, weil es
die Sache so erforderte — sondern weil dis perstuliche
Schrulle einzelner Kunstgenossen gegen die BErfahrungen
und Errungenschaften des neneren Xonkurrenzwesens sich
verschloss. ‘
Lingst ist ja das letztere, insbesondere durch die An-
strengungen der deutschen Avrchitektenschaft, so weit ent-
wickelt worden, dass es die von seinen Vorziigen un-
zertrennlichen Uebelstinde wenigstens zu mildern weils,
Will man fiir eine Aufgabe ersten Ranges nicht nur mit
einem gliicklichen Gedanken sich beguiigen, sondern anch

zugleich die Kraft des Kiinstlers in der Ausgestaltung
und Durchbildung desselben priifen, so veranstaltet man

bekanntlich eine doppelte Bewerbung — zunichst eine

- solche allgemeiner Art fiir einfache Skizzen und sodann

einen zweiten, engeren Wettkawpf unter den Kiinstlern,
die in jener ersten Bewerbuug sich ausgezeiclinet haben.
Indem man die letzteren fiir die Mihe der Ausarbeitung
eines eingehenden Entwurfs entschildigt, setzt man die von
den Theilnehmern aufzuwendenden vergeblichen Opfer auf
das kieinste Maafs herab. Zugleich erfshrt die Sache selbst
die denkbar grifste Forderung, insofern aufgrund der
ersten Bewerbung nothwendig eine wesentliche Klirung
der Aufgabe eingetreten ist, die zweiten Entwiirfe also
ungleich reifer sich gestalten miissen,

Hildesheimer Studien. III.

(Ilierzu die ALbildung auf $.603,)

inem zukiinftigen Herstellungs-Bau, von dem zwar big
jutzt keine Rede gewesen igt, fiir den sich aber die
Herzen der- Hildesheimer wohl allmiihlich: erwiirmen
werden und der sicherlich auch:einer Unterstiitzung aus Staats-
mitteln wiirdig ‘wire, sieht noch die iilteste Kirche .der Stadt,

 St. Micha&l, entgegen, Zwar ist auch sie vor 84 Jahren

s¢hon einmal Gegenstand eines :solchen Baues grwesen, 'aber
die damals ausgefiihrten, an sich sehr verdienstlichen Arbeiten
waren im wesentlichen doch nur vorliufizer "Art; sie hatten
zunéichst nur den Zweck,  die schlimmstenSchiden der Kirche
80 weit gut zu machen, dass sie w ederum fir den Gottesdienst
verwendet werden konnte. "Einer Scliopfung des Ranges von
St. Michaél, die unfraglich zu den interessantesten und bedeut-
samsten Denkmalen gehért, die jemals aus deutschem Geist auf
deutschem Boden enstanden sind, ist jedoch daunt nicht genug
géthan, Unsere Nation schuldet ihr eine Wiederherste%lung,
bei der auch die kiinstlerischen Gedanken der urspriinglichen
Anlage wieder zu ihrem vollen Rechte gelangen.

St. Michaél und das zugehtrige Benediktiner-Kloster, dessen
Gebiinde seit 1826 fiir eine Irren-Anstalt benutzt werden, sind
bekanntlich eine Stiftong Bernwards, der von 493—1022 den
Hildesheimer Bischofs-Stuhl einnahm und welchen die katho-
lische ‘Kirche als einen ihrer Heiligen, die Kunstgeschichte da-
gegen als einen der grundlegenden Forderer deutscher mittel-
alterlicher Kunst feiert. Ob er, wie die Ueberlieferung angicht,
die mit seinem Namen verkniipften, zum namhaften Theil noch
heute vorhandenen Kunstwerke wirklich in eigener persénlicher
Thitigkeit erfunden bezw. sogar hergestelit hat, diirfte’ nicht
iber jeden Zweifel erbaben sein. Jedenfalls sind sie unter
seiner ‘Aufsiclit - und auf seinen Antrieb als Ergebnisse eines
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15. Dezember 1888,

Die von der Reichsregierung zur Vorberathung der
Angelegenheit einberufenen sachverstiindigen Vertrauens-
ménner haben ein solches Verfahren nicht fir nithig ge-
halten, sondern der #Hlteren Form des Konkurrenzwesens
den Vorzug gegeben. Nach besonderen Griinden dafiir zu
suchen, wollen wir uns versagen. Ist es doch leider be-
kannt, dass die meisten #lteren Kiinstler, und darunter
anch solche, die den glinzenden Beginn ihrer Laufbahn
einer Wettbewerbung verdanken, dem Xonkurrenzwesen,
wenn nicht feindlich, so doch gleichgiltig gegeniiber stehen,
Anscheinend haben die Architekten der Kommission in
jenem fur uns anstdfsigen Punkte den Wiinschen einzelner
Bildhaver allzu bereitwillig nachgegeben. — Selbstver-
stindlich liegt es uns vollig fern, aus dewm, was geschehen
ist, die Veranlassung zu irgend welchen perstulichen Vor-
wiirfen abzuleiten,

Aber die Reichs-Regierung ist an jene Vorschlige
durchaus nicht gebunden, und sebr woll in der Lage, in
der Entscheidung einer solchen, durchans nicht besonderem,
kilnstlerischem Verstindniss vorbehaltenen Frage lediglich
anf ibr eigenes Urtheil sich zu stiitzen. Hr. Reichstags-
Abgeordneter Senator Dr. Roemer, der auch bei dieser
Gelegenheit wieder als warmer Freund der deutschen Kunst
und der deutschen Kiinstler aufgetreten ist, hat sich be-
reits das Verdienst erworben, in der bezgl. Reichstags-
Sitzung auf jenen Punkt aufinerksam zu machen und nach-
triglich den oben besprochenen Weg einer doppelten Kon-
karrenz dringend zu empfehlen, Wir wollen Loffen, dass
seiner warnenden Stimme Gehor gegeben werde.

Es ist picht schwer nachzuweisen, dass es bei der Wahl
eines svlchen Weges weder eiues grofseren Zeitraumes be-
diirfte, als er fiir die Preis-Bewerbung z. Z. in Aussicht ge-

nommen ist, noch grofserer Mittel, als sie bewilligt worden
sind, Was den letzten Punkt betrifft, <o theilen wir nicht
die in der Begriindung des bezgl. Gesetz-Entwurfs ansge-
sprochene, offenbar nur auf die Aenfserungen einzelner
Kiinstler gestiitzte Ansicht, dass die hervor ragendsten
Meister zu dieser Wett-Bewerbung nur durch eine grif-ere
Zahl hoch bemessener Preise leran gezogen werden konnten.
Von einem Wettkampfe um die hichste Aufgabe der Denk-
malkunst, die unsere Zeit zu stellen lat, wird sich so
leicht kein deutscher Kiinstler von Rang ausschliefsen, wenn
ihm als Siegespreis die Ausfibrung des Werkes winkt und
wenn ihm nicht zugemuthet wird, auf’s ungewisse hin, un-
verhidltnissmilsige Opfer zu wagen. Es diwrfte geniigen,
fiir eine erste, auf Skizzen in Zeichnung oder Modell zu
beschriinkende Wett-Bewerbung 10 Preise im Betrage von
je 2000 M. auszusetzen, wibrend die zu der zweiten Wett-
Bewerbung berunfenen, mit diesen Preisen aunsgezeichneten
Kiinstler fiir die Ausarbeitung eines durchgebildeten und
durch gréfsere Modelle erliuterten Entwurfs eine Entschidi-
gung von je 8000 M. erhalten konnten. Wenn ferner zur Ein-
reichung der Skizzen eine Frist von 8 Monaten, zur Aus-
arbeitung der Entwiirfe 6 Monate Zvit gewshrt werden,
80 diirften auch diese Fristen vollkommen ausreichend be-
messen sein, Die Fntscheidung, an welcher bekanntlich
Mitglieder des Bundesraths und Reichstag mitwirken sollen,
wiirde voraussichtlich beide Mal erfolgen, wihrend Reichs-
tag und Bundesrath versammelt sind — ein Umstand, der
die Theiluahme beider hohen Korperschafien fiir die An-
gelegenheit in bestindigem Fluss halten wiirde., —

Mige — falls es nicht schon zu spit ist — auch die poli-
tische Presse der von uns gegebenen Anregung ihre kriftige
Unterstiitzung leihen!

Das Walzen der Chausseen mit

Pferdewalzen und Dampfwalzen.

(Hierzu die Abbildungen auf 8. 604)

zeine frithern Verdffentlichungen in den - Jahr-
| géingen 1884 und 1886 dieser Zeitg. tiber Ver-
pdi gleiche zwischen den Teistungen von Dampf-
Ril walzen und Pferdewalzen auf den Chausseen
= des Regier.-Bez. Wiesbaden, sowie darauf ex-
folgte vielfache Anfragen von mehren, mit der Unter-
haltung grifserer und kleinerer Chaussee-Netze betrauten
Selbstverwaltungen und von einigen Privatpersouen geben
mir Veranlassung, jene Verdffentlichungen nieht nur nach
den in den letzten Jahren gemachten Erfahrungen zu er-
ginzen, sondein demselben auch Einiges iuiber das in der
diesseitizen Verwaltung seit mehren Jahren itbliche Ver-
fabren bein Legen der mit Dampf- oder Pferdewalzen zu
dichtenden Neuschiittungen und bei der Zubereitung des
dazu erforderlichen Steinmat:eirials usw. hinzu zu fiigen.
1. In Betreff der erst erwihnten Erginzung bat sich
bei den in den Jahren 1886—1888 durch Pferdewalzen

eingewalzten 8697 ¢om Hartbasalt — im rohen Zustande
gemessen — ein Durchschnittssatz von 99 Pfg. fiir 1 c¢bm
lediglich an Walzungskosten ergeben, welcher sich mit
Riicksicht auf Tilgung der Anschaffungskosten der Pferde-
walzen und auf deren jilunliche Unterhaltungskosten um
11 Pfg., also auf 110 Pfe. erhdht. Hierbei betrug: die
mittlere Breite der neu gedeckten Steinbahnen 4,97 m, die
mittlere Stirke der Schiittungen 60 wm: der Durchschnitt
der thglichen Arbeitsstunden 9,3; die Zahl der in 1 Stunde
wirklicher Arbeitszeit eingewalsten Basalt-Mengen 3,8 cbm,
die Xosten der Walznng filr 1 Stunde wirklicher Arbeitszeit
3,26 M. und die Durchschnittskosten fiir 1 Pferdetag 5,16 M,

2. Die Walzungskosten, welche der diesseitigen Ver-
waltung durch das Einwalzen von 23854 <bm rohen Hart-
basalts durch die von Unternehmern vertragsmilsig zu
stellenden Dampfwalzen erwachsen sind, betragen im
Durchschnitt fiir 1cbm Basalt 122 Pfe., also 11 % mehr,
als bei den unter Ziffer 1 erwihnten Pferdewalzen.

E]anmiifsig eingeloiteten, seiner Ziele und seiner Mittel klar
ewussten Kunstschaffens entstanden und geben uns Zeugniss
von der Bliithe, welche die deutsche Kunst an einzelnen be-
glinsticten Punkten schon damals erreicht hatte, it einziger
Ausnahme der ehernen Thiiren des Domes sind alle diese Werke
— die Be nward-Niinle, der (untergegangene, jedoch in den
spiiteren  Nachbildungen erhaltens) Bernward-Leuchter, das
Bernward-Kreuz usw., — fiir die Kirche und das Kloster
St. Michaél ausgetiihrt worden und haben einstmals dort sivh
befunden. Aber so hoch man sie auch schiitzen mag, so ist
als die Hauptschépfung des ausgezeichneten Mannes doch un-
bedingt diese Kirche selbst anzusehen.

Im Jahre 1001, kurz vor dem Tode Kaiser Otto's IIL,
dem Bernward wurspriinglich als Erzieher und Lehrer, spiiter
als viiterlicher Freund und vertrauter Rathgeber auf’s innigste
verbunden gewesen war, hatte dieser anf einem nordwestlich
des Doms gelegenen Hiigel den Grundstein zu jener Anlage
gelegt, fir die er schon lange sein ganzes Besitzthum bestimmt
hatte und die er, gewiss nicht_ohne Absicht, dem Schutzpatron
der Deutschen, dem heiligen Erzengel Michagl, weihte. Der
Ban und die Herstellung der fiir ihn bestimmten Kunstwerke
diirften in den folgenden Jahrzehnten sein Sinnen und Wirken
um so mehr auggefiillt haben, als er — mit der Neugestaltung
der deutschen Verhiltnisse und der Thronbesteigung Kaiser
Heinrich’s II. unzufrieden — fortan von jedem Antheil an der
Politik sich fern hjelt. Der gewiss seit geraumer Zeit vorbe-
reitete Bauplan kann wohl als die reife Frucht der Studien und
Erfabrungen betrachtet werden, die Bernward wihrend seines
Aufenthaltes in den dlteren Euiturlindern Europas, insbesondere
in Ttalien, pesammelt hatte. Doch erscheint derselbe durchaus
nicht als eine Nachahmung; er ist vielmehr eine aus den eigen-
artigen Bedingungen der Aufgabe abgeleitete freie und selbst-

stindige Schépfung. Tritt uns doch iiberhaupt — je mehr die
iltesten Baudenkmiler Deutschlands untersucht und in ihrer
urspriinglichen Anlage fest gestellt werden — die politisch so
bedwutsame Zeit der Ottonen und Salier zugleich als derjenige
Abschnitt entgegen, in welchem die schépferische Krait des
jugendfrischen deutschen Geistes auch auf dem Gebicete der
Baukunst am eigenartigsten sich entfaltet, die selbstiindigsten
und fruchtbarsten Gedanken zu entwickeln gewusst hat.

Auf eine Beschreibung des Bernward’schen Baues, der den
meisten Lesern aus der Kunstgeschichre geniigend bekannt sein
diirfte, kann ich mich hier nur in kiirzester Form einlassen,
In ihrem mittleren Toeile eine flach gedeckte Basilika mit 2
ungewdhnlich breiten Seitenschiffen, war dje Kirche jn ihrer
wrspriinglichen, auf 8. 605 dargestellten Anlage mit 2 im Aeulsern
vollig gleich gestalteten Querschiffrn und 2 Chéren ausge-
atattet. Unter dem Westchore befindet sich eine Krypta; dia
vor den Seitenschiffen vorspringenden Theile der Querschiffe
gind mit 2geschossigen Emporen versehen. Das Aeufsere,
von dem neben #lteren Zeichnungen (u. a. auf dem Merian’schen
Stiche) insbesondere ein jetzt im Hildesheimer Museum befiand-
liches altes Holzmodell ein treues Bild liefert, war durch 2
niedrige, quadratische, mit Zeltddchern versehene Thiirme iiber
den beiden Vierungen, sowie durch 4 Rundthiirme mit Kegel-
diichern ansgezeichnet, die in den Axen der Querschiffe ange-
ordnet, die Treppen zu den Emporen der letzteren enthielten,

Aus der Geschichte der Kirche sei angefiihrt, dass 1015
die westliche Krypta geweiht wurde, in der Bernward seine
eigene Grabstitte sich vorbereitet batte. Im Jahre 1¢22, kurz
vor dem Tode Bernward's, erfolgte die Einweihung der Kirche
selbst, oder vermuthlich nur ein's Theils derselben, da aus dem
Jahre 1088 von einer zweiten, durch Bischof Godebard voll-
zogenen Einweihung berichtet wird. Ein Brand, durch dem
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Bei diesen Dampfwalz - Arbeiten betrug: die mittlere
Steinbahnbreite 5,1 m; die mittlere Stirke der Schiittungen
81 mm; der Durchschnitt der tiglichen Arbeitsstunden 10,4,
also rund 119°, mebr, als bei den Pferdewalzen; die Zahl
der in -1 Stunde wirklicher Arbeitszeit eingewalzten Basalt~
Menge 3,70 ¢vm, also reichlich 129/, mehr, als bei den
Pferdewalzen; die Walzungskosten fiir 1 Stunde wirklicher
Arbeitszeit 4,50 M. oder etwa 388 %o mehr als bei den
Pferdewalzen. ’

8. Die Kosten der mit Pferdewalzen ausgefithrten
Binwalzung von 7508 ¢bm minderwerthiger Gesteine,
als Grauwacke, Porphyr, Taunus-Quarzit und Kieselschiefer,

stellen sich im Durchschnitt fir 1 ¢bm rohen Gesteins auf

rund 97 Pfg. nnd unter Zuschlag von 9 Pfg. fiir 1 cbm fiir
Vor- und Unterhaltung der Pferdewalzen auf 106 Pfg.,
also kaum 4 %, billiger, als das Einwalzen von Basalt
mittels Pferdewalzen.

Hierbei war die mittlere Breite der eingewalzten
Decklagen 4,6m, deren mittlere Stirke 46 mm; der Durch-
schnitt der tdglichen Arbeitsstunden 9,7, die Zahl der
in 1 Stunde wirklicher Arbeitszeit eingewalzten Menge der
genannten minderwerthigen Gesteine 38,61 cbm oder iiber
99 mehr als bei dem dnreh Pferdewalzen eingewalzten
Basalt. Die Kosten der Walzung fiir 1 Stunde betrugen
3,34 M. und diejenigen tlir 1 Pferdetag im Durchschnitt 5,88 AL

4. Die der diesseitigen Verwaltung durch das Ein-
walzen von 26695 c¢bm roher minderwerthiger Gesteine
mittels Dampfwalzen entstanderen Kosten betragen im
Durchschnitt fiir 1 ebm 109 Pfg., also kaum 38 %, mehr, als
bei den unter Ziffer 8 erwihnten Kosten der Pferdewalzen
bei gleichen Gesteinsarten.

Bei diesen Dampfwalz - Arbeiten betrug die mittlere
Steinbahn-Breite 5,8 m, die mittlere Deckenstirke 87 mm, die
mittlere Zahl der tiglichen Arbeitsstunden 10,4, also rund
7%, mehr, als bei den unter Ziffer 3 erwihnten Pferde-
walz - Arbeiten. In 1 Stunde wurden darchschnittlich
4,10 ¢vw des minderwerthigen Gesteins eingewalzt, oder
rund 169, mehr, als bei den erwihnten Pferdewalz-Ar-
beiten. Die Kosten von 1 Stunde wirklicher Arbeitszeit
bezifferten sich auf 4,38 M. oder etwa 319, mehr, als bei
den mehrgenannten Pferdewalz-Arbeiten,

5. Aus dem Vorhergegangenen folgt, dass bei der
Einwalzung der hier in Rede stehenden 61249 ebm im
rohen Zustande gemessener Steine gegen die bis Ende 1885
im diesseitigen Bezirke gezahlten Preise beim Basalt und
bei Pferdewalzen fiir 1 com 86 4- 11 =47 Pfg,, bei den
minderwerthigen Gesteinen und bei Pferdewalzen 4 + 9 =
18 Pfg. fiir 1 ¢bm weniger verausgabt worden sind nnd
zwar im wesentlichen deshalb, weil die frithern Kosten fiir
1 Pferdetag von 6,38 M. durch Einfiilhrung der Dampf-
walzen auf 5,52 M. herab gedriickt, also um 86 Pfg. ver-
mindert worden sind. Bei den nenesten Einwalzungen von
Basalt durch Dampfwalzen haben sich die fritheren Kosten

fiir 1w von 124 Pfg. auf 122 Pfg., also um 1,6 %, er-
mifxigt, wihrend bei minderwerthigem Gestein diese Er-
mil-igung sich anf 123 — 109 = 14 Pfg., oder rund 139/,
beliuft, ein Umstand, welcher lediglich auf die durch
Uebung erworbene gréfsere Geschickliehkeit des bei der
Herstellung und dem Einwalzen der neuen Decklagen be-
schitftigten Aufsichts- und Arbeiter - Personals zuriick zu
filhren ist, da die den Unternehmern fiir die Inbetrieb-
stellung ihrer Dampfwalzen gezahlten Liohne sowohl als
auch der bauliche und sonstige Charakter der betr, Strafsen
gleich geblieben sind.

6. Zur Einwalzung der hier fraglichen 50049 cbm
Hartbasalte und minderwerthigen Gesteine durch Dampf-
walzen sind 3 Maschinen benuizt worden:

a) eine 10 To-Walze von Aveling u. Porter in Rochester,
b) , 15 ” , eben daher,
) , 18 ” » Kuhn in Stuttgart-Berg*.

Die Unternehmer erhielten vertragsméfsig fiir Inbetrieb-
stellung: der Walze a wihrend 1 Stunde wirklicher Arbeits-
zeit 8 M. und fiir 1¢bm eingewalzter Steine, im rohen Zu-
stande gemessen, 25 Pf.; der Walze b 8,20 M., bezw, 27 Pf.;
der Walze ¢ 3.50 M., bezw. 80 Pf.

Fir Zwischen-Transporte iiberall 1 M. fiir 1 km Wegeslinge,

7. Die Walze a ist zum Einwalzen von Hartbasalt
nur ausnalimsweise benutzt worden, hat aber beim Ein-
walzen minderwerthiger Gesteine in 1 Stunde als geringste
Leistung 8,32¢bm  als hichste 4,50 ¢bm in 1 Stunde und
im Durchschnitt 3,81 ¢dm vyorschriftsmilsig gedichtet.

Die Walze b hat als geringste stiindliche Leistung
bei Bagalt 8,08 cbm, als hichste 5.82 ¢dm, iy Mitte]l 8,82cbm
gedichtet, w#hrend deren stiindliche Leistung bei minder-
werthigen Gesteinen zwischen 8,90 und 8,42 «bm geschwankt
und im Mittel 4,14 b hetragen hat. Im ganzen Durch-
schnitt betrug die stiindliche Leistung dieser, fiir hiesige
Verbiltnisse am besten passenden Maschine 4,1() cbm,

Die Walze ¢ walzte bei Basalt stiindlich zwischen
2,34 und 4,70, im Mittel 8,56 ¢bm, bei minderwerthigen
Gesteinen zwischen 5,31 und 5,98, im Mittel 5,39 cbm ein,
im ganzen Durchschnitt 8,60 ¢vm, Hierbei muss bemerkt
werden, dass diese Walze im wesentlichen nur bei starken
Basaltdecklagen auf Strafsen mit ebenso Ilebhaften, als
sehwerem Verkehr (bei Frankfurt a. M.) in Thitickeit ge-
wesen ist, wodurch ihre geringe Durchschnitts- Leistung
in 1 Stunde mit herbei gefithrt wurde.

* Ueber Einrichtung dieser Walzen vergl. Handb. d. Tngen.-Wissensch.
(Bard4 S 19), Daselbst i<t auch zutreffend hervor gehoben, dass nicht der
auf 1 em der Dreite der Treibwal en entfallende Druck allein maaf.gebend
fiir die Wirkung der Dampfwalze ist, sondern dass dabei der Durchmesser
disser Walzen sowohl, als anch die Geschwindigheit, mit welrher sie iiber
die Neuschiittnngen gefilhrt werden, eine » icht unbedeutende Rolle spielen,
so dass derjenige Technik r, welcher aus der Praxis letztere kennen ge-
lernt hat, diese Geschwindigkeit nicht tiber 6,7m in 1 Sek. stelpern lassen
wird, Hier gilt die Geschwindigkeit von 0,5™ schon als elne normale und
es sollen auch Strafsen mit Steivungen dber 10%; mit den Dampfwalzen
hier nicht gewalzt werden, wenn es auch schon vorgekommen ist, dass
kurze Strecken mit 119, Steigung erfolgreich gewalzt wurden,

ein namhbafter Theil des Innenbaues zerstdrt worden sein muss,
veranlasste unter Bischof Adelog einen, 1186 zum Abschluss
gelangten, ersten grifseren Herstellungsban, dem im Laufe des
spiiteren Mittelalters noch mehre andere, insbesondere anf die
Anlage der Chére erstreckte Aenderungen folgten. Doch
wurde durch diese Aenderungen der Bau selbst in seinem
Hauptbestande nicht angetastet. Letzteres geschah zuniichst im
Jahre 1650, nachdem die Kirche seit 1543 seitens der evan-
gelisch gewordenen Birgerschaft in Brsitz gemommen worden
war., Ein unvorsichtiger Abbruch des Ostchors tiihrte im ge-
nannten Jahre zum theilweisen Einsturz des dstlichen Vierungs-
Thurms, an dessen Stelle i. J. 1667 ein nener Thurm mit wir-
kungsvollem durchbrochenem Barockheln aufgefiihrt wurde.
Da der letztere auf volle Mauern gesetzt wurde, so ist seither
die ostliche Vierung von der Kirche getrennt und diese um 1/;
ihrer urspriinglichen Liinge gekiirat; die beiden gstlichen Qner-
schiff-Arme, deren Verbindung mit den Seitenschiflen offen ge-
blieben ist, sind zu Vorhallen, bezw. Nebenkirchen geworden.
Schon vorher war, i. J. 1162, auch der westliche Viernngsthurm
sowia der nach 8. vorspringende Theil des westlichen Quer-
schiffs abgebrochen worden. Die letate schwerste Unbilde
wurde dew seit den napoleonischen Kriegen fir kirchliche
Zwecke entbebrlich gewordenen Bauwerk nach Einrichtung des
Klosters zur Irrenanstalt zu Theil; man riss das ngrdl.che
Seitenschiff nieder, um die nunmebr nach dem Klosterhofe ge-
6ffnete Kirche als eine Halle zu benutzen, in welcher die In-
sassen der Anstalt spazieren gingen, kegelten und anderen
Spielen oblagen. Im Jahre 1855, nachdem die Stadt ihr An-

" recht an den Bau gegen den Staat siegreich dutchgefochten

hatte, begqnn unter Hase's Leitung und Bergmanu’s Hilfe
die, trotz ihrer Beschrinkung auf das zuniichst Nothwendige,
als meisterhaft anzusehende Wiederherstellung der Kirche, die

seither wieder einer evangelischen Gemeinde als Gotteshaus dient,
wiihrend die Katholiken seit 1543 nur noeh die Krypta behaupten.

‘Wenn diese Wiederherstellung der St. Michasl-Kirche, die
mehrfache Veroffantlichungen iiber sie zur Folge hatte, das edls
Bauwerk erst wieder bekannt gemacht and ihm gebiibrende
‘Werthschiitzung verschait hat, so bezieht sich die letztere
allerdings ganz vorwiegend auf das Innere der Kirche. Das-
selbe besitzt trotz aller Schicksale, die ihm widerfahren sind,
jn der vermuthlich moch dem Bau des Bischofs Adelog ange-
hirigen, gemalten Holzdecke des Mittelschiffs — der einzigen
ihrer Art, die sich in ganz Deutschland erhalten hat — in dem
Bildwerk-Schmuck mebrer aus derselben Zeit stammenden, spit-
romanischen Kapitelle, in den Stuckverzierungen drr Bogen-
laibungen und Bogenzwickel des Sidschifis, vor all-m aber in
den herrlichen Stuckverzierungen der Wand-Schranke, welche
die Westvierang von dem ngrdlich von dieser liegenden Quer-
schiff-Arm trennt, besondere Kunstleistungen von hohem kunst-
geschichtlichen Werth und zum Theil horchstem Re)z. Aber
auch die dem urspriinglichen Bernward-Baue angehirige Raum-
gestaltung an sich mit ihren wohl abgewogenen breiten Verhilt-
nissen, die in ihrer schlichten Strenge so ehrwiirdig wirkenden
Reste der Kunstformen dieses iltesten Baues (an den Emporen
ud an 2 Sdulen der nérdlichen Mittelschiff-Wand), die noch
erhaltenen Reste der ehemaligen farbigen Aussiattung der
Kirche jn mit einander abwechselnden rothen und weilsen
Quaderschichten: dies alles vereinigt sich zu einem Emdrucke,
wie ihn nur sehr wenige ungerer alten Kirchen zu bieten ver-
migen. Die beigefiigte Ansicht, welche den Blick aus dem
siidlichen Seitenschitf nach der Westvierung, bezw. dem an diese
angeschlossenen nordlichen Querschiff- Arm darstellt, diirfte auch
denen, welche die Kirche selbst niemals geseben haben, wenig-
stens eine Ahnung von der Majestit dieses Eindrucks vermitteln,

N4
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Das Einwalzen von I1c¢dbm minderwerthiger Gesteine
kostet also, im rohen Zustande gemessen, bei den Walzen
a und b je 104 Pf, bei der Walze ¢ nur 95 Pf, wilirend
dieser Preis fiir 1c¢bm Hartbasalt bei der Walze b auf
115 Pf, und bei der Walze ¢ sogar auf 128 Pf. steigt.

II.

Begticlich des hier mit wenigen Ausnahmen iiblichen
und bewthrten Verfahrens beim Legen und Einwalzen der
Neaschiittungen wendet man in erster Linie alle zu Gebote
stehenden Mittel an, damit jede Neuschiittung nach ihrer

Dasjenige, was hier geschicht, um dicser Hauptforde-
rung gerecht zu werden, lisst sich kurz in folgende Punkte
zusammen fassen: .

1. Die zu beschiittende Steinbahn wird bei vorhandener
einigermaalsen gleichmifsiger Abnutzung nach griindlicher
Reinigung von Schlamm und Staub usw. an den Seiten zur
seitlichen Abgrenzung der Neuschiittung durch Herstellung
von Lingsrillen mit anfgehaunenen Réndern versehen, von
denen erforderlichen Falles nach der Mitte zu Querrillen
behufs Aufravhung der zu beschiittenden Steinbahn-Ober-

fliche hergestellt werden. Zeigt aber

regelrecht und durchaus vollsténdig

bewirkten Dichtung durch die Walze die letztere Schlaglicher oder gar
zu einer fest zusammen gedriickten, — Walraymdeny Ligenst Gleise, so ldsst man diese einige Zeit
aber homogenen, also von fremden §z|[z] Bler Cortifychd vor dem Beginne der Neuschiittung
Fiillmaterialien jeder Art mog- flickweise, eventnell mit minderwerthi-
i i inschale wird ., g griber y
weloho ans miglichst wirfelrmigen | i o0 dia Cansgebesserten Stellon ent.
; o ) Hoerd] | ANIZOLESS
und gleich grofsen Steinschlagstiicken I i i weder von den Falirwerken,  besser
('Schotfel'stiiplien) besteht und mig- . o G s taeme S aber von der Wailze so viel zusammen
lichst in gleichen Breiterzonen gleiche 1 Ilapptisdy  2Rlappsudids dritcken, dass  die cigentliche Deck-

Stirke, sowie die nithige Verbindung

mit dem darunter befindlichen Steinbahnkérper besitzt. Es
ist in der diesseitigen Verwaltung ndmlich zurgeniige
fest gestellt worden, dass je vollkommener dieser Forde-
rung entsprochen wird, desto grilsere Widerstandsfihigkeit
die betr. Neuschiittungen insofern- zeigen, als dieselben
linger als bei andern Methoden eben, bei normaler Ab-
wisserung wasserundurchldssig und damit auch frostbe-
stindig bleiben.

lage in gleichen Breitenzonen die er-
wiinschte gleiche Stirke erhilt und der znr Ausbesserung
verwendete Schotter sich nicht durch das Walzen der
eigentlichen Decklagesteine hebt und mit den letztern ver-
mischt.

2. Auf die so vorbereitete alte Steinbahn wird der
vorher durch Auswerfen auf mehr oder weniger schriig zu
stellende Siebe mit 15 mm Lichtraum zwischen sich lassenden
10 mm starken Lings-Roststiben von Splitter und Grus ge-

Dem gegeniiber ist die Gestaltung des urspriinglichen Fas-
gaden-Bild-s, das im Anschauen des jetzt vorhandenen Bauzustan-
des von Niemanden auch nur geahnt werden kann. verhiltniss-
mifsig nur wenig gewliirdigt in und ihrem kiinstlerischen Werthe
zumeist wohl ganz verkannt worden. Und doch steht der letz-
tere, unbeschad~t der dufsersten Schlichtheit, welche die anf jede
feinere Durchbildung verzichtende Formengebung zeigt, ver-
mdge des in der Gesammt-Anordnung des Baues enthaltenen
schopferischen Gedankens, dem Werth des Innenraumes kaum
nach. Es ist freilich nicht Sache der meisten Kunstgeschichts-
Forscher, solchen vereinzelt gebliebenen, schipferischen Ge-
danken nachzuspiiren; sie betrachten die Denkmale mehr als
etwas Gewordenes und verwenden ihren Scharfsinn vorwiegend
dazu, Ursprung und Wandel derjenigen Motive klar zu stellen,
welche den Bauwerken eines ganzen Zeitabschnittes gemeinsam
und fiir diesen bezeichuend sind.

An solchen Motiven fehlt es in dem als eine der einheit-
lichst-n Kirchen-Anlagen des gesammten Mittelalters gestalteten
Grundriss und dem in strengster Folverichtickeit ans ihm ab-
geleiteten Fassaden-Aufbau von St. Michaél nicht. Die Basilika-
Form des Langhauser, die Anordnung zweier Querschiffe wnd
zweier Chore, die Ueberbauung der Vierungen mit Thiirmen
und, im Zusammenhange damit, die Stellung achtseitiger, bezw.
runder Treppenthiirme in den Axen der Querschiff Giebel — sie
finden sich schem in friiheren Bauten. Der Schopfung Bern-
ward’s eigenthiimlich ist nur die Verdo) pelung des letzterwihn-
ten, in seinem Ursprunge noch nicht geniigend erkidrten Motivs,
das den &ltesten romanischen Kirchen Deutschlands gemeinsam
ist, sowie jene streng einheitliche und symmetrische Gesammt-
Anlage, ¥ Die letatere hat m, W. noch Niemand einer Deutung

* Der einzige Bau von gleichartiger oder #hnlicher Anlage kiénnte
vielleicht der urspriingliche Mainzer Dom gewesen sein.

fiir bedirftig erachtet, obgleich sie in den uns bekannten Bauten
des Mittelalters durch kein zweites Brispiel vertreten ist, Fiir
die Verdoppelung jener Querschiff-Anlage giebt Otte die etwas
naive Erklirung, dass es sich dabei um dije Bereicherung des
Baves mit einer mdglichst grofsen Zahl von Thiirmen geo-
handelt habe.

Meiner Ueberzeugung nach liegt der in Rede stehonden
Anordnung ausschliefslich die Absicht des Architekten zugrunde:
die Langseite seines Baues zur Schauseite zu machen,
Dies mag zuniichst durch Grtliche Verhiltnisse bedingt gewesen
sein, welche die Chorseiten unzuglinglich machten und dahey
dem Blicke des zur Kirche Schreitenden eine Langseite gegen-
iber stellten; in der That li.st dis noch heute beibehaltens
Lage der beiden Haupt-Emngiinge in der Aulsenwand deg sitd-
lichen Seitenschiffs auf Aehnliches schliefsen. Aber solche
Verhiltnisse waren auch bei anderen zweichérigen Kirchen
vorhanden, (verschiedene derselben besitzen gleichfalls keine
Einginge auf den Schmalseiten) ohne dass sie zn gleichartigen
architektonischen Anordnungen gefiibrt hitten. Der fiir Bern.
ward bestimmende Grund, der ihn iber alle Architekten seiner
Zeit erhebt, war offenbar oin anderer und zwar ein fsthe.
tischer. Lr erkannte, dass die (aus rituelien Zwecken hervor
gegangene) Anlage einer zweichtrigen Kirche es ausschlielst
eine der beiden Chorseiten zur Hauptfassade zu machen, dass
demnach aus einer solchen Anlage mit zwingender Nothwendig-
keit die Forderung sich ergiebt, eine der beiden Langseiten
in_welcher die Chore gleichwerthig zur Geltung kommen, alg
solche auszubilden, Daher die strenge Symmetrie der Quer-
schiffo und jhr gleichartiger Aufbau, der in seiner Zusammen- -
gehbrigkeit eben nur in der seitlichen Ansicht gewiirdigt
werden kann, Die Wirkuag des oben erwihnten Modells,
welche H. Stier in der beigegebenen Zeichnung mit Gliick fest
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reinigte Schotter aufgebracht und nach einer Schablone
dergestalt abgeglichen, dass nach vollstindiger Dichtung
der Schiitting durch die Walze der beschiitteten Stein-
bahnbreite noch 2/, bis hdchstens 39/, dieser Breite als
Wilbung verbleiben.

8. Nach dem schablonen-
rechten Abgleichen des auf-
gebrachten gereinigten Schot-
ters beginnt das Walzen, von
den beiden Seiten nach der q
Mitte allmihlich fortschrei- f
tend, und nach cinigen Wal-
zZengingen dis kinstliche An-
nissung der Schiittung mit-
tels der durch Pferde be-
spannten Sprengwagen, falls
in Folee Regenmangels ein

dem Drucke der Walze von unten nach oben durch Ab-
driicken scharfer Ecken und Kanten der einzelnen Schotter-
steine und durch Verinderung in der Lage derselben, so-
wie durch Rinkeilen der abgedriickten Splitter usw. in die
tiefern, zwischen den einzel-
nen Schrottelsteinen befind-
lichen Tiicken und Fugen
allm#hlich vor sich geht und
bis auf die oberste Schotter-
lage als vollendet angesehen
werden kann und muss, dann
wird die ausgesiebte Splitter-
und Grusmasse auf die Ober-
fliiche der Neuschiittung -
moglichst gleichmifsig und
diitnn vertheilt — mit der

hinreichender Grad natiir-
licher Feuchtigkeit nicht vor-
bhanden ist. Die kiinstliche
Aumngssung erfolgt in solchem Umfange, dass der alte Stein-
bahnkérper unter der Neuschiittung etwas aufweicht und
dadurch seine Verbindung mit der untersten Schotterlage
der Neuschiittung in geniigendem Maafse bewirkt wird.
‘Wenn nun die weitere Dichtung der letztern unter

Klosterkirche St. Michai&l zu Hildesheim in arspriinglicher Anlage.

Schanfel geworfen, um Liicken
und Fugen auch in der ober-
sten Schotterlage auszufiillen
und der letztern dadurch eine
miglichst grofse Festigkeit zu geben. Dieses Ausfiillen
wird durch Besprengung der Neuschiittung mit Wasser,
nothigenfalls auch durch Einfegen der Masse und durch
nochmalige TUecberfithrung der Walze vervollstindigt, so
dass damit die im Ringange von II. gestellte Aufgabe

gehalten hat, ist in der That lediglich durch das Gesammt-
Motiv und durch die Verhéltnisse des Aufbaues eine so grofs-
artige und feierliche, dass man dariiber die Schlichtheit, um
nicht zu sagen Rohheit, seiner Rinzelformen villig vergisst.
Es ist um so mehr zu beklagen, dass das Motiv von keinem
spiiteren Architekten aufgenommen worden ist, als eine feinere,
mit grofsen Mitteln durchgefiihrte Ausbildung der Einzelheiten
zwar den Reiz des Baues erhthen, der Wucht des Gesammt-
Eindrucks aber kaum Eintrag thun wiirde.

Liegt nicht unter diesen Umstiénden der Wuunsch nahe,
dass eine kiinftige Wiederherstellung der Hildesheimer St.
Michael-Kirche unserem Geschlechte auch das alte Fassaden-
Bild wieder vor Augen filhre? Wenn es nicht anders sein
kann, unter vorliuficer Beibehaltung der jetzigen Gestalt des
gstlichen Vierungs-Thurmes fiir den die Hildesheimer Biirger-
schaft eine besondere Vorliebe hat. Es wiirde sich alsdann
lediglich um die Erneuerung des Westthurms, des westlichen
Siidgiebels mit seinem Treppenthurm und des Ostchors haundeln,
Bautheile, die keine sehr bedeutenden Massen enthalten und
daher bei der Einfachheit ihrer Formen unmdglich grolse
Herstellungs- Kosten erfordern konnen. Dass mit ihrer Hin-
zufigung zu der Kirche auch der Innenraum der letzteren
eine betrichtliche Steigerung erfahren wiirde, brauche ich
wohl nicht weiter machzuweisen, ebenso wenig, dass die Aus-
fiihrung meines Vorschlages dem Andenken Bernward’s in
Hildesheim ein Denkmal zuriick geben wiirde — gréfser und
gchoner als dasjenige, das man 1hm auf dem Gr. Domhofe
vorbereitet — das Denkmal, welches er dereinst sich selbst
geschaffen hat.

Mége meine Bitte, ein solches Ziel ins Auge zu fassen, an
zustindiger Stelle, d. h. zuniichst im Herzen der Hildesheimer,
freundlichen Anklang finden, —

Ich will allerdings nicht verschweigen, dass es nicht allein
die Begriindung dieser Bitte war, welche mich veranlasst hat,
so ausfilhrlich auf St. Michaél einzugehen. Vielleicht ist beim
Lesen der vorstehenden Mrérterungen und bei dem Blick auf
die Darstellungen des Bernward - Baues in manchem Fach-
genossen schon der gleiche Gedanke aufgestiegen, der mich
bei der Beschiftigung mit demselben gleichsam blitzartig
durchzuckte: der Gedanke, dass wir in diesem fast 900jihrigen
Denkmal einen Fingerzeig fiir die Liésung der schwierigsten
und wichtigsten Aufgabe besitzen, welche die Gegenwart den
deutschen Architekten zu stellen hat,

In der That springt die Aehnlichkeit, welche das Pro-
gramm von St. Micha8l zu Hildesheim in seinem architek-
tonischen Kern mit demjenigen des geplanten Dombaues am
Berliner Lustgarten hat, in die Augen. Kann es fiir ein
Bauwerk, mit dem 2 gleichwerthige kirchliche Zwecke — die
Beschaffung einer Gemeinde - Kirche und einer Grabes- bezw.
Gedichtniss-Kirche — verwirklicht werden sollen, ein besseres
Vorbild geben als den doppelchérigen Dom des romanischen
Zeitalters? TUnd stimmt nicﬁt die dsthetische Folgerung, die
Bernward aus dem Programm einer solchen Anlage abgeleitet
hat — die Ausbildung der Langseite zur Hauptfassade -
ganz zu der Nothwendigkeit, die bei Errichtung eines Berliner
Domes an jener Stelle aus letaterer sich ergiebt? Wiirde nicht
endlich ein solcher Bau mit 2 Querschiffen die wichtige, kiirz-
lich in d. Bl. so viel erdrterte Bedingung, dem Lustgarten
einen angemessenen architektonischen Abschluss zu geben,
gliicklicher erfillen als jede einheitliche, in einem Hauptmotiv
gipfelnde Anlage?

Legt man dem Entwurfe des Berliner Doms jenes Motiv
von St. Michaél zugrunde, so werden alle jene gequilten
Kiinsteleien iiberfliissig, die bei einer zur Spree senkrecht
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ﬁ{ge}lthch geldst ist. Wenn nun in den meisten Fillen die
119518”?!1 80 weit gebrachten Neuschilttungen noch mit einer
1'/3 bis 2 em gstarken Schutzdecke von kiesigem Material
verselien werden, welche dann eingesprengt und iibergewalzt

wird, so gilt dieses hier im wesentlichen nue als ein noth-

wendiges Mittel, die Neuschitttung vor dem Losreifsen eji-
zelner Schottersteine durch die an den Hufeisen der dartiber
ge_l_leuden Pferde sitzenden Stollen wnd vor dem Herauns-
driicken einzelner Schottersteine durch schmalfelgige Riuder
schwgr beladener Fulhrwerke so lange zu schi’ltzént: bis die
vollstindige Dichtung der Schiittung durch solehe Rider,

welche bekanntlich anf 1 aem Jer Schiittung unter Umstiinden |

noch einen doppelt so starken Druck ausiilben als die
sc_hwersl.te Dampfwalze, erfolgt ist. Trotz dieses Umstandes
wird bgl den trisch durch Dampfwalzen regelrecht gedich-
teten hiesigen Neuschiittungen ein nennenswerther Gebranch
von Sperrsteinen nur selten mehr erforderlich; jedenfalls
suu.l‘ aber nach lingerem Befahren der so gedichteten Neu-
schiittungen, diese Steine, welche in den Augen der sich
der Sorglosigkeit nur zu gern hingebenden Fulrleute als eine
Art neuverer Marterwerkzeuge gelten, thatsichlich in den
R.uhe.stan‘d versetzt. Bemerkt mag noch werden, dass durch
die richtige sachgemifse Bestimmung desjenigen Zeitpunktes,
zu welchem mit dem Aufbringen der Splitter- und Grus
masse nach Lage jedes einzelnen Falles begonnen werden
muss, das Gelingen des Werks im wesentlichen bedingt
wird und dass es daher nicht geniigt, einem ungeiibten
Aufsichts- und Arbeiterpersonale die Weisung zu geben,
diesen Zeitpunkt unter allen Umstiinden als gekommen zu
betrachten, wenn vor der Walze kein wellenfirmiges Auf-
und Abbewegen der Schottermasse mehr stattfindet. Lasst
man diesen Punkt aufser Acht, so konnen zwar Ungeheuer-
lichkeiten der Art, dass auf einer 467 = langen, 5m breiten,
nach der hiesigen Methode hergestellten Decklage 28 Tage
lang mit der Pferdewalze ohne geniigenden Erfolg gewalzt
worden sein soll, vorkommen, aber doch nichts gegen diese
Methode beweisen, da mit den hiesigen Pferdewalzen tig-
lich durchschnittlich 134 Li#ngen-Meter Neuschiittung von
gleicher Breite auf Stralsen mit zum Theil recht starkem
Verkehr vollstdindig befriedigend eingewalzt wurden.

4. Auf eine méglichst vollkommene Zerkleinerung des
zu den Neuschiittungen verwendeten Rohmaterials, sei es

Hartbasalt oder minderwerthiges Gestein, wird hier grofser

Werth gelegt und es werden deshalb geiibte Steinschliiger,
wo sie zu haben sind, unter allen Umstinden den ungeiibten
vorgezogen, weil die Leistungen der ersteren, obgleich sie in
gleicher Zeit der Menge nach 8 bis 4 mal gréfser sind, als
die der letzteren, dennoch auch der Giite nach die besten
sind. Da indessen in der Nihe grifserer Stidte geiibte
Steinschliiger zu gewdhnlichen Akkordpreisen gar nicht
oder doch nicht in geniigender Zahl zu haben sind, so
werden die auf den dort belegenen Strafsen erforderlichen
Hartbasalte zum Theil durch ein Kommando aus 30 Korri-
genden, welches durch zwei Anstalts-Aufseher be- und
fiberwacht wird, an einem Hartbasalt-Bruche, unmittelbar

am Bahnhofe zu Limburg a. L. belegen, so zerkleinert,

dass die einzelnen Schotterstiicke keine grifsere Seitenldnge

als 4em haben. Dass das Korn des aus den minderwerthi-

gen Gesteinen hergestellten Schotters um Y, big 1em in

der Sveitenlinge grober belassen wird, als bei dem, eine

Druckfestigkert von im Mittel 3000 ke fiir 1 aem anfweisen-

den Liesigen Hartbasalte, brancht wohl ebenso wenig besonders

erwihnt zu werden, als dass die Zunahme der Korngrifse
in demselben Verhitltnisse, in welchem die Druckfestigkeit

abnimmt, praktizch nicht anghngig ist.

Als Wohnung dient den Aufsehern und den Korri-
genden eine in der Niihe des Steinbruches hergestellte und
von Wilhelm Tillmann in Remscheid gelieferte Wellblech-
Baracke mit getrennt davon in gleicher Konstruktion her-
gerichtetem Aborte, welche zusammen rd. 4500 M. ge-
kostet und sich auch in der heifsesten Sommerzeit bewiihrt
haben, da auch zu dieser Zeit durch den Gebrauch der
vorhandenen kriftigen Ventilations-Vorrichtungen und durch
die stattgefundene Verschalung der Decke der Baracke
der Aufenthalt in letzterer ein ertriglicher blieb, was vor
der Herstellung derselben von vielen Seiten bezweifelt
worden war.

5. Bei der Herstellung der Neuschiittungen auf den
Strafsen im Rhein- und Maingan usw., woselbst die Ein-
stelling einer grilsern Zahl von zuverlissigen freien Ar-

i beitern zum gewdhnlichen Lohnsatze auf grofse Schwierig-

keiten stéfst, ja in den Jahreszeiten, wo die Arbeiten in

. den Weinbergen besonders dringend werden, oft unméglich
Cowird,

werden unter einem Anstalts-Aufseher 12 Korri-
genden beschiiftigt, von denen einer die Kiiche usw. be-
sorgt, whhrend die fibrigen 11 nach niherer Anweisung
der Baubeamten die Schiittungs- Arbeiten unter Hinzu-
ziehung einiger als Vorarbeiter dienender freier Abeiter in
befriedigender Weise ausfilhren.

Ein in den Abbildungen anf 8. 604 skizzenhaft ab-
gebildeter Reisewagen mit Kiiche und Awufseher - Stube
dient dem Anstalts-Anfseher mit den 12 Xorrigenden
als transportable Wohnung, zu welcher noch ein Zelt
beschafft worden ist, welches bei einigermaafsen giin-
stigem Wetter zur Unterkunft wihrend ihrer einfachen
Mahlzeiten henutzt wird, Diese, etwa 1 Jahr bestehende
Einrichtung  hat his jetzt nemnmenswerthe Misstinde nicht
im Gefolge gehabt; namentlich haben auch diejenigen I orri-
genden, deren Lagerstellen nicht unmittelbar anf dem Boden
des Reisewagens Platz finden, sondern welche aus an der
Wagendecke befestigten Hingematten bestehen, trotz dieses
in mancher Beziehung unbequemen Nachtlagers sich gern
wieder zu diesen Arbeiten abkommandiren lassen.

Da die innere Ausstattung des von den Fabrikanten
Ackermann & Demmer in Wiesbaden fiir 1700 M. geliefer-
ten Reisewagens rd. 800 M. gekostet hat, so beziffert sich
der ganze, fiir die erste Herstellung der fahrbaren Wohnung
fiir 12 Korrigenden verausgabte Betrag auf 2000 M.; mithin
entfillt auf je einen Korrigenden ein Betrag von rd. 166 M,
Der Wagen wird mindestens 200 Tage im Jahre benutzt.

stehenden Axenrichtung des Bauwerks sich ergeben; man kann auf
die natiirliche, den Verhéltnissen der Baustelle entsprechende
Stellung des Doms zuriick greifen, die bereits Hallmann ge-
wihlt hatte. Der Irrthum Hallmann's bestand nur darin, dagss
er die verachiedenen Theile des Baunes hinter einander aufreihen
wollte und dadurch in Widerspriiche sowohl mit gewissen
architektonischen Forderungen wie mit kirchlichen Ueber-
lieferungen gerieth, wihrend die aus jenem Motiv von selbst
sich ergebende, einfachste Lisung darin besteht, dass jene beiden,
in einer Axe angeordneten Haupttheile der Anlage nach ent-
gegen gesetzten Richtungen sich kehren miissen. Der Ge-
meindekirche konnte das Langhaus mit dem nach dem Schlosse
zu gerichteten Querschiff und Chor angewiesen werden. Der
Altar behielte dann_die gleiche Stellung nach 80., die er in
dem gegenwirtigen Dom bebauptet und die der kirchlichen
TUeberlieferung - wohl mindestens eben so gut entspricht, wie
die ihm in_den letzten Dom - Entwiirfen gegebene Stellung
nach NO. Fiir die Geddchtniss- und Grabeskirche wiirde das
entgegen gesetzt liegende Querschiff mit dem zweiten, beliebig
zu verlingernden Chor zur Verfiigung stehen.
Selbstverstindlich kinnte es sich” bei einer solchen Anlage,
fiir welche der Bauplatz mindestens den 11/, fachen Maafsstab von
St. Micha&l zalidsst, die algo in der That der Vorstellung eines
Domes entsprechen und simmtliche anderen Berliner Kirchen
an Grofse weit hinter sich lassen wiirde, nur um die Zugrunde-
legung dés gleichen Hauptmotive, nicht nm eine einfache Nach-
ahmong jenes Vorbildes handeln — weder in den Einzelheiten
des Grundrisses, noch in der Ausgestaltung der Fassade, Das
Motiv bedingt keineswegs die Wahl eines bestimmten Stils.
Allerdings - wiirden ebenso weder die Aufgabe noch die Rick-
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gicht auf die Umgebungen des Platzes der Auffihrung eines
Dombaues in entwickeltem romanischen Stil entgegen stehen,
der mit dem verhiltnissmifsig kleinen Maalsstabe seiner Einzel-
heiten an jene Stelle sogar vorziiglich passen diirfte. Dass ich
eine solche Lisung mit Freuden begriifsen wiirde, habe ich
nicht néthig niher zu begriinden, I_ch habe oft genug der
TUeberzeugung Worte gelichen, dass ich den deutschen roma-
nischen Stil — trotz aller Anspriiche der Goth\k,’doch unsere
cigentliche nationale Bauweise, in welcher der Genius deutscher
Kunst seine gréfsten und eigenartigsten, von kel_nem anderen
Volke erreichten Denkmale geschaffen hat — keineswegs fiir
todt ansehen kann, dass ich an die Moglichkeit glanbe, ithn zn
neuer frischer Bliithe zu erwecken. —

Vielleicht lisst sich eine gleichen Anschauungen huldigende
und der Aufgabe gewachsene kiinstlerische Kratt zu dem Ver-
suche bewegen, die im Vorstehenden angeregten Gedanken zu.
niichst in skizzenhafter Furm auszugestalten. Ieh hege dije
Hoffnung, dass ein solcher Versuch, ohne den die Laienwelt

- allerdings schwerlich fiir die Sache interessirt werden diirfte,

von hochst wohlthitiger, kiirender Wirkung sein, dass er der
arg verfahrenen Frage neues frisches Leben einhauchen kunte.
Und sollte man dariiber im Zweifel sein, dass die Theilpahme
ungeres, in seinem Nationalgefiihl so michtig erstarkten Volkes
mit ganz anderer Freudigkeit einem auf dem Grunde sgeiner
eigenen glorreichen Vergangenheit wurzelnden Werke sich zu-
wenden wiirde, als einer Schopfung, die jhre Vorbilder in Rom,
Paris oder London sich zusammen suchen muss? — .
 (Fortsetzung folgt.)
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Zum Schlusse mag moch bemerkt werden, dass die
Zeit von ¢ Jahrem, in welcher in der diesseitigen stin-
dischen Verwaltung Dampfwalzen gebraucht worden sind,
zwar noch nieht ausreichend erscheint, um aus den in der-
selben gesammelten Erfahrungen sichere Schliisse fiber die
lingere Dauer der mit Dampfwalzen gedichteten Neu-
schiittungen, gegeniiber den unter gleichen Umstéinden durch
Pferdewalzen gedichteten Decklagen ziehen zu kdnnen, dass
aber schon jetzt mit Sicherheit bei den erstgenannten
Decklagen aus Basalt wenigstens eine 1l/zfache Dauer der

letzterwibnten Decklagen aus Basalt angenommen werden
kann, wihrend bei Decklagen aus minderwerthigen Ge-
steinen die lingere Dauer der mit Dampfwalzen gedichte-
ten Schiittungen wohl nur auf das 1!/sfache zu schitzen
ist. In jedem XFalle sind die Unterhaltungs-Kosten und
‘Widerstands-Koeffizienten auf den mit Dampfwalzen ge-
diehteten Decklagen in der Zeit zwischen zwel auf einan-
der folgenden Erneuerungen nicht unerheblich geringer, als
auf den mit Pferdewalzen gedichteten Neuschiittungen.
Wiesbaden, im Aungust 1888. Voiges.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover.
Versammlung am 3. Oktober 1888, Vorsitzender Hr.
Bokelberg.

Der Vorsitzende spricht dem anwesenden Ehren-Mitgliede
Hrn. Geh. Reg.-Rth. Hase die Gliickwiinsche des Vereins zu
seinem 70, Geburtstage aus, indem er die vielen Verdienste des-
selben nm den Verein schildert. Neu aufgenommen werden die
Hrn.: Reg.-Bmstr, P. Rhode zu Vegesack, B. Kerjes zu Alt-Doll-
stidt, Zimmermann zu Obornick und Schénfeld zu Hanmnover,
Reg.-Bfhr, Pagenstecher zu Stendal und Dircksen zu Kiln,
Betr.-Insp. L. Dreesen zu Friedrichstadt, Ing. H. Kohnke zu
Brake und Eisenb.-Bauinsp. Th. Haake zu Trier.

Hr. Geh. Reg.-Rth. Hase hilt darauf in alter fesselnder
Weise und unter Yorlegung mehrer groflser Zeichnungen einen
Vortrag iiber die HMlg. Grabes-Kirche zu Innichen in
Tirol, die bekanntlich neuerdings dadurch besondere Aufmerk-
samkeit erregt hat, weil nach ihrem Vorbilde ein Mausoleum
fiir Friedrich IIL, weiland Kaiser von Deutschland, erbaut wer-
den soll. Der Bau, dessen Grundriss anbei als Hand-Skizze dar-
gestellt ist, und der seiner-
seits eine Nachbildung der
heiligen Grabes-Kirche in
Jerusalem ist, bezw. sein
soll, frigt im Aeulsern
keinen einheitlichen Cha-
rakter, fesselt aber durch
den interessanten Amnblick
semes Innern, Siidlich ist
an der eigentlichen Grabes-
Kirche eine  besondere
Kirche im Sinne des rus-
sisch - griechischen Kultus
angebracht, so zwar, dass
der ‘Altarraum vyon der
eigentlichen Kirche voll-
: stindig abyeschlossen und
nur derch eine Thiir mit jhm verbunden ist; er hat acht-
eckigen Grundriss und ist, wie das Hauptschiff, mit schlichter
Holzdecke iiberdeckt. Die anschliefsende Grabes-Kirche ist im
Grundriss vom Ostende aus dem halben Zehneck abgeschlossen
und basilikenartic angeordnet; die Seitenschiffe sind in 2 Ge-
schossen iiberwdlbt. Interessant ist am Westende der Ueber-
gang von dem pgrade abgeschlossenen Grundriss des Mittel-
schiffs zu dem elliptischen Grundriss der iiber diesem errichteten
Kuppel. Unter der Kuppel steht, um eine Stufe erhoht, das
heilige Grab, ein kleines Bauwerk, welches den Sarkophag mit
der darin liegenden Figur des Erlésers umschliefst, vor dem-
selben ein kleiner mit Kreuzgewdlben iiberspannter Vorraum;
auch der Raum iiber dem Sarkophag hat seltsam gebildete
Kreuzgewdlbe, Die Bogen der Kirche zeigen Rundbogenform
und die schnen Kapitells derselben sind entschieden romanisch
gebildet; weiter ist jedoch keine Spur von romavischer Bau-
weise vorhanden, was nicht Wurnder nehmen kann, da das Bau-
werk erst im Jahre 1653 von einem Biirger Innichens, Georg
Paprion, errichtet worden ist,

Hr. Brth. Pape, der die Jerusalemer Hlg. Grabes-Kirche
aus eigener Anschanung kennt, thejlt im Anschluss an den
Vortrag mit, dass von einer strengen Nachbildung derselben
bei der bezgl. Anlage keine Rede sein kénne. Die Jerusalemer
Kirche bilde eine grofsere Gebdiude-Groppe, aber in der That
sei auch dort das heilige Grab von einer Kirche umschlossen,
neben der sich eine griechische Kirche mit entsprechend an-
geordnetem Altarraum befinde. — -

In der Versammlung vom 13. Oktober hielt Hr.
Stadt-Bmstr. Stiibben aus gﬁln einen eben so lehrreichen wie
anregenden Vortrag iiber die dortige Stadt-Krweiterung. Die
Versammlung vom 24, Oktober, in welcher die Hrn. Ing,
A. Unna zu Céln und Reg.-Bmstr. Labes zu Bromberg zur Auf-
nahme gelangten, wurde im wesentlichen durch einen Bericht
des Hrn. Vorsitzenden iiber die letzte Colner Verbands-Ver-
sammlung ausgefiillt. Hacker.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hamburg,
Versammlung den 28, November 1888. Vorsitzender
Hr. Bargum, aiwesend 92 Personen, — Aufgenommen wird
Hr. Ingenieur Bernstein aus Berlin

. Der Vorsitzende ertheilt Hrn, Ingenieur Koen en, der als
Gast vom Verein begriifst wird, das Wort zu seinem Vortrag
iiher das Monier-System. .

Nach einer theoretischen Erérterung dariiber, dass erfah-
rungsgemifs ein ganz von Zement umgebener Eisenstab nicht
rosten kann, und dass der Stab anderntheils durch Adhiision
mit dem Zement so fest verbunden wird, dass ein Herausziehen
nicht ohne Zerstorung des Zementkdrpers mdglich ist, geht
Redner auf mehrfache ausgefiihrte Konstruktionen und Anwen-
dungsweisen des Monier-Systems ein, wobei ‘hervar gehoben
wird, dass der ILisenstab dem theoretischen Reehnungs-Er-
gebniss entsprechend, ebensowohl in der Mitte, wie in der
oberen und unteren Hillfte der Zement-Einbettung oder in
wechsrlweiser Lage sich befinden konne. Reduer schildert
hierauf, wie mittels eines mit Mortel verputzten Netzwerkes
aus Drahtgeflecht die eisernen Triiger ganz verkleidet und
feuersicher gemacht werden konuen,

Aufser Decken und' Zwischendecken stellt man solcher-
gestalt aunch aus Monierplatten einen Ersatz von Dachschalung
her, in Bezug auf den die Befestigung der Deckblechplatten usw.
geschildert wird, und wobei Redner ausfilhrt, wie auch das
Schwitzen der Innenfliche vermieden werde, wenn man unter-
halb die sehr empfehlenswerthen Mack’schen Gipsdielen zur
Verwendung bringe. Ferner werden ganze Winde in Monier-
System beschrieben, die doppelt hergestellt, einen Luft-Isolir-
raam einzuschliefsen vermdgen und die aufser fiir Baulich-
keiten besonders auch fiir grofsere Reservoirs eine empfehlens-
werthe Xonstruktionsart bieten. Endlich werden Gewolbe bis
zu 61 Spannweite mittels Monier-Systems hergestellt, wobei
besonders die zafolge ihrer Ueberschiittung erreichbare Wider-
stands-Fihigkeit gegen einseitigen Druck hervor zu heben ist.
Redner schildert zum Schluss unter vielen andern im Monier-
System austiibrbaren Einzelbautheilen noch die Konstruktion
der bombensichern Gewdlbe, die sogar vor Ziegelstein-Ge-
wolben erhebliche Vorziige besifsen. — Der Vorsitzende spricht
Hrn. Koenen fiir seinen mit Beifall aufgenommenen Vortrag,
an den sich noch eine kurze Debatte kniipft, den Dank des
Vereins aus. _ Fw.

Yermischtes.

Kunstgewerbe-Ausstellung in Rom. Fiir den Mirz des
kommenden Jahres 1889 bereitet das hiesige stiidtische Kunst-

ewerbe-Museum die 4. der alljibrlichen lkunstgewerblichen
Sonder-Ausstellungen vor, die diesmal den Erzeugnissen der
Keramik und der verwandten Kunstzweige gilt. Dem uns vor-
liegenden Programm nach theilt sich die mit Bezug auf die
Vervollkommnung .und Verfeinerung des nationalen Kunstge-
werbes sowohl wie zum eingehenderen Studinm der Geschichte
der italienischen Kleinkunst jedenfalls hoch interessante Aus-
stellung in drei Abtheilungen. Die erste derselben wird die
Terracotten umfassen, wie Figuren, Gefilse, Gebrauchs-
Gegenstinde und Dekorationsstiicke von der vorrdmischen
Periode bis zu den modernen Erzeugpissen. Die 2, Abtheilung
enthilt die Majoliken von den Uranfingen der Kunst bis
zum goldenen Zeitalter jtalienischer Renaissance, den Porzellanen,
Biscwits, den Belagplatten, den Topferwaaren und Gegenstinden
des Hausgebranches, sofern sie nur in Form oder Schmuck
kiinstlerisches Geprige an sich haben und bis anf die Erzeug-
nisse unserer Tage. In dritter Reihe folgen die geblasenen,
egossenen und gepressten Gliiser, Glasinkrustationen, gemalte

laswaaren, Glasemails in Gold, Silber, Kupfer, die Kmaux
translucides, die byzantinischen und Limousiner Emails, die
Glasmosaiken von Rom und Venedig usw.

Es steht zu hoffen, dass die Betheiligung an dieser Aus-
stellung bei dem bekannten Reichthum des Landes an einschliig-
lichen Erzeugnissen einst so blihender nationaler Fabrikation
eine noch vollstindigere wird, als in den Vorjahren, deren
Ausstellungen der Holzskulptur, der Metall-Arbeiten und im
letzten Jahre der Textilltunst galten. Seitens des Ministerums
fiir Handel und Ackerbau sind behufs einer mdglichst reichen
Beschickung die eingehendsten Einladungen an die betreffenden
stidtischen Behorden und Handelskammern, Museen und Sammler,
sowie an die Hersteller von heut erlassen worden, wie sich
auch iiberall schon Orts-Ausschiisse in den einzelnbn Grofsstidten
und den Pflegstiitten der Kunst der Thonbildnerei und Glas-
Fabrikation gebildet haben, die ihr Richteramt beziiglich der
Zulissigkeit nur wirklich gediegemer Stiicke ausiiben sollen.
Fiir die modernen Arbeiten werden Diplome und Medaillen ver-
lichen und es sollen dabei hauptséchlich Fabrikate beriicksich-
tigt werden, die alg gewdhnliche Gebrauchs-Gegenstiinde durch
Reinheit und Schénheit der Form und des dekorativen Schmuckes
sich auszeichnend, zum kleinen Kunstwerk sich empor schwingen.
Wir begriifsen dies nene Unternehmen des Museums mir.O Frguden.
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Neue Stopsel - Kupplung fiir transportable Glith-
lampen. Je grifser das Gebiet wird, welches das elektrische
Licht, besonders das Gliiblicht, sich errungen hat, desto leb-
hafter richtet sich das Bestreben aller Fachleute darauf, die
Mittel zu vereinfachen und zu vervollkommnen, welche der all-
gemeineren Anwendung der elektrischen Beleuchtung im hius-
lichen Gebrauch Vorschub leisten. Der Berliner Firma Mix
& Genest ist es gelungen, eine neue sehr praktische Vor-
richtung zur Einschaltung von Glihlampen in die
verschiedenen Anschlussdosen zu konstruiren.

Die bisherigen Kupplungs-Vor-
richtungen fiir elektrische Doppel-
leitungen, welche hauptsiichlich zam
Anschlass beweglicher Glihlampen
an die fest liegenden Leitungen dienen,
haben den Mangel, dass die Stipwel
beim Ankuppeln entweder gedreht
werden miissen (Bajonette, Schrauben),
oder aber nicht gedreht werden kn-
nen, weil die Kontaktstiicke nicht kon-
zentrisch angeordnet sind.

Die gliickliche ldee, die beiden
Kontaktstiicke des Verbindungsstop-
sels in Form von Rébren konzentrisch
in und um denselben zu legen, gestat-
tete gleichzeitig eine kompendidse und
daverbafte Konstruktion. Durch ange-
I6tete Kupferdrithte sind die Kontakt-
réhren mit den segmeuntférmigen Klemmen im Handgriff verbunden.

Ebenso zweckmiilsig und solid sind die Kontaktstiicks der
Kupplungsdose hergestellt. Die beiden Blattfedern und der
Verbindungssteg, welcher die eine Klemmschraube trigt, sind
aus einem Stiick gestanzt. Der geschlitzte, etwas konische
Federstift zwingt sich bei der Verbindung in die innere Kon-
taktrohre des Stopsels und ist durch die entsprechend geformte
Unterlagsscheibe mit der anderen Klemmschraube verbunden.

Die Kupplung hat neben der gefilliven und haltbaren Aus-
fithrung den Vorzug, dass das Einschalten von beweglichen
Gliiblampen in der Dunkelheit leicht ausgefiihrt werden kaon.
Da hierbei eine Drehung iiberfliissig ist, wird auch die Ursache
der hiufigen Beschiidigung der Leitungsschniire an den Ein-
filhrungsstellen beseitigt.

Terrakotta -Intarsien in Stein, nach dem Muster der-
jenigen am Mausoleum des Mahmud Pascha in Konstantinopel,
sind, wie auf 8, 474 d. Bl. durch Hrn. Prof. Jacobsthal be-
richtet worden ist, mit bestem Erfulge von den Hrn. Kum-
merzienrath March in Charlottenburg und Hof-Steinmetzmstr.
Wimmel & Co. in Berlin ausgefiihrt worden. Wir machen
alle diejenigen, welche sich fiir die Technik interessiren, darauf
aufmerksawm, dass die bezgl. Proben z. Z, im Kgl. Kunstgewerbe-
Museum zn Berlin ausgestellt sind.

Aus der Fachlitteratur.

1. Neue Hafen-Anlagen zu Bremen, eriffnet im Jahre
1888, dargestellt vom Ober - Bandirektor L, Franzins unter
Mitwirkung der Reg.- Baumeister A. Hirsch uvad W. Hér-
necke, Archit, W. Sunkel, Ziv..-Ingen. Fr. Neukireh und
Ingen. R. Miiller. Mit 10 lithograph. Tafeln.

2. Die Korrektion der Unterweser. Auf Veranlassung
der Bremischen Deputation fiir die Unterweser-Korrektion, dar-
gestellt von L. Franzius, Ober - Baudirektor, Bremen 1888,
Riihle & Schlenker. ’

3. Plan des Hamburger Hafens 1888 — &9; auf Basis
amtlicher Plime. Hambarg, L. Friederichsen & Co.

Die drei gemannten Schriften verdanken ihre Entstehung
dem in den letzten Tagen des Oktober vollzogenen Eintritt
der beiden deutschen Handels-Emporien an der Nordsee in die
dentsche Zollgemeinschaft und sie gewiihren in mebr oder weniger
vollstindiger Weise Einblicke in die baulichen Neugestaltungen,
welche die Hifen von Bremen und Hamburg wihrend der
letzten b Jahre erfahren haben.

Die an erster Stelle genannte Schrift ist eine grofs an-
gelegte und vornehm ausgestattete Festschrift, enthilt auf etwa

6 Drockbogen Text zunéichst Mittheilungen iiber die bisherigen
Schiffahrts- und Handels-Verhiltnisse der Unterweser und die

Umstiinde unter denen die Pliine zur Unterweser-Korrektion sowie
diejenigen zu der neumen Hafenanlage bei Bremen entstanden
sind; eingeflochten sind Beschreibungen der Hafenanlagen und
Hafenwerke zn Bremerhaven, Geestomiinde, Brake nsw.
An diesen vorwiegend geschichtlich gebaltenen 1. Theil der
Schrift schliefsen sich unter B. die Beschreibungen der
neuen Hafenanlage bei Bremen, der dazu gehirigen Stralsen-
und Eisenbahn-Anlagen, der Hochbauten des Hafens,
der Maschinen-Anlagen und Nebenwerke endlich der
Verwaltungs- und Betriebs-Einrichtungen an. Ver-
deutlicht werden die mitgetheilten Beschreibungen durch eine
grofse Fiille von aunf 10 Tafeln vertheilten gut ausgefiibrten
Abbildungen, welche durchgiingig weit in die Einzelheiten ein-
gehen, so dass der Leser ein sehr vollstindiges Bild dessen
gewinnt, was neuerdings in Bremen unter der thatkriftigen.
Leitung des ersten technischen Beamten des Freistaats ge-
schaffen worden ist. Nehmen diese Leistungen schon ihrem
Umfange nach das Interesse des Technikers in Amnspruch,
so ist dies in noch hiéherm Maaflse der Fall hinsichtlich
ihrer Eigenart. Der Raum gestattet es ungy nicht, in dieser
kurzen Anzeige auf die Besonderheiten tschnischer Art ein-
zugehen, auf welche wir beim Ueberblick der Abbildungen
stolsen; sie liefern einen schlagenden Beweis von der besondern
Tiefe, mit welcher jede Einzelaufgabe aufwefasst und durch
alle Stadien hindurch zur Vollendung gebracht ist. Es wuss
vorbehalten bleiben, iiber besonders eigenartige Losungen,
welche bestimmte Aufgaben hier gefunden, in einer spiitern
Mittheilung Néheres zu brimgen; hier aber dringt es uns, den
Herrn Verfassern der vortrefflichen Schrift unsern Dank fiir
die darin gelieferte Bereicherung der technischen Litteratur
iffentlich auszusprechen, ein Dank, den wir indessen mit auf
die besoundere Raschheit bezogen lhaben michten, it
welcher dJas Erscheinen der Schrift den kaum vollendeten
Thatsachen gefolgt ist, —

Die unter 2 genannte Schrift ist nur geringen Umfangs;
sie bildet, namentlich was die beigefiigten 2 Tafeln Abbil-
dungen nebst einem Theil des Textes anlangt, einen Auszug
aus dem derselben Feder entstammenden grofsen ,Projekt zur
Korrektion der Unterweser” und geniigt in diesem Theile
zur Gewinnung eines Ueberblicks iiber das jetzt in der Aus-
filhrung schon weit vorgeschrittene Unternehmen. Ein fernever
Theil der Schrift giebt niliere Kunde, von den Vorbereitungen
zur Ausfihrung und von den theilweise sehr eigenthiimlichen
Schwierigkeiten, die sich dabei heraus gestellt haben; endiich
von dem, was bis in die neueste Zeit hierin an der Ausfilhrung
bereits geschehen ist. Tine Anzahl Tubellen, welche diber den
alten und den neuen Zustand und andere, wioldhie finer das he-
schaffte Baubetriebs-Material Aunfschluss  geben,  bilden  den
Schluss des kleinen Werkes. -

Der unter 3 genannte Plan des Hamburger Hafens
besteht aus einer i. M. 1:10000 ausgefiithrten farbigen Karte
der Hamburger Hafen nach ihrem neuesten Zustande. Unter
Anerkennung der technischen Vollkommenheit dieser Karte
und der darin durchgefibrten weit gehenden Kennt.ichmachung
aller Besonderheiten, Betriebswerke usw. sei nur noch bemerkt,
dass der Karte ein Heftchen mit Erlduterungen beigegeben
ist, welche theils Auskuuft iiber wichtige technische Seiten der
Aulage geben, theils Mittheilungen enthalten, die ausschliefslich
an das Interesse des Handelsherrn, bezw. des Schiffsrheders
sich wenden,

Gegeniiber der unter 1 besprochenen Bremischen Schrift wird
der bisher empfundene Mangel einer ausreichenden Versffent-
lichang iiber die neueren Hafenwerke Hamburgs sich inskiinf-
tige noch lebhafter als bis jetst geltend machen. —B.—

Brief- und Iragekasten.

Auf die Anfrage in No. 93, betreffend die Erfahrungen
bei Kegelbahnen mit Linoleum-Belag geht uns noch
eine werthvolle Auskunft aus Lehesten in Thiirmgen zu, wo
im Mai d. J. eine 15m Jange und 1,10 m breite Kegelbahn durch
die Firma Franz Fischer & Sohn in Minchen mit ,extra-
dickem* Rixdorfer Linoleum belegt worden ist. Die aus wiirfel-
formigen Holzstiicken hergestellte Bahn wurde muniichst mit
Rollpappe und sodann iiber dieser mit dem Linoleum beklebt,
wobei — wegen der verhiiltnissmifsig grofsen Breite -
mehre ,Nithe® nicht zu vermeiden waren. Das Vorhandensein
der letzteren hat jedoch in keiner Weise stirend gewirkt. Der
Lauf der Kugeln wird — im Vergleich mit Marmor-, Asphalt-
oder Holzbahnen — durch den Linoleum-Belag zwar etwas ver-
langsamt (jedenfalls nicht mehr als bei der alten Hammerschlag-
Bahn), doch hat dies der vollstindigen Zufriedenheit mis der
Neuerung keinen Iintrag gethan; namentlich empfindet man
die sehr erhebliche Verringerung des Gerdiusches, das man
darch Einfihrung von Gummi-Eugeln fast ganz aufzalieben hofft,
als grolse Annehmlichkeit, Eine Abnutzung der im letzten Sommer
sehr stark benutzten Bahn ist vorliufig noch nicht erkennbar.

Druckfehler-Berichtigung, In den ,Hildesheimer
Studien* der No. 99 lese man auf 8. 597 Sp. 1, Z. 10 v. w.
pausspinnen’ statt ausfithren, auf S.598 Sp. 2, Z.2 v. o,
die statt der, auf 8. 599 Sp 1, Z.2 v. 0. ,nicht ganz stim-
mende* statt stimmende, 8. 600 Sp. 2 Z.2 v. 0. an statt in,

Kommissionsverlag von Ernst Toeche, Berlin, Fiir die Redaktion verantw. K. B, O, Fritsch, Berlin. Druck von W. Grev ¢, Hofbuchdruck, Berlin,
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Neue hydrometrische Rdhre.

enn irgend sonst, so gilt der Grundsatz, dass das Ein-

fachste auch das Beste ist, in der Hydrometrie, Die

Tostrumente, die wir bei Ermittelung der Wassermengen
von Fliissen verwenden, entsprechen dem sowohl hinsichtlich
ihres Baues, wie ihrer Handhabung nur zum geringeren Theil;
sehr oft ist moch eine Reihe von Neben - Apparaten erforder-
lich, die durch Versagen leicht
zu Stockungen in der Messung
Anlass geben, die Handhabung
umstindlich machen und die
Genauigkeit der Messung be-
eintrichtigen kénnen.

Die grofste Einfachheit
weist unter uusern Geschwin-
digkeits-Messern — abgesehen
von dem Schwimmer — wohl
die hydrometrische Réhre auf.
Dieselbe, vor mehr als 150
Jahren von Pitot erfunden,
verbindet freilich in ihrer ur-
spriinglichen Gestalt mit ihrer
Binfachheit auch erhebliche
Mingel, Letaters suchte man
im Laufe der letzten Jahrzehnte
zwar vielfach zu beseitigen;
‘und unter den dahin zielenden
Verbesserungen sind besonders
die von Reichenbach und von
‘Darcy als wesentliche hervor
zu heben. Die Reichenbach’sche
besteht in der bessern Anord-
nung der Mundstiicke und deren
Abschluss, withrend die Darcy-
gche Verbesserung den beson-
ders schwer wiegenden Miss-
stand beseitigt, dass das Tn-
strument behufs Ablesung im-
mer aus dem Wasser gehoben
werden muss. Es werden zu
diesem Zwecke die beiden
‘Wassersiinlen, deren TUnter-
schied die Geschwindigkeits-
Druckhihe ergiebt, durch Aus-
saugen der Luft aus den Roh-
ren bis in eine fir die Ab-

Fig 2.

bewirkt, dass derselbe Druck je nach der Neigung des Ma-

nometers eine verschieden grofse Verschiebung der Wasser-

siulen in den beiden Schenkeln herver bringt, wodurch es

moglich wird, auch kleinere Geschwindigkeiten mit grifserer

Genauigkeit zu messen. Je kleiner die Geschwindigkeit, um

so mehr wird das Manometer geneigt, und es sind an dem-
gelben fiir 4 verschiedene Nei-
gungen 4 Skalen angebracht,
an denen unmittelbar die Ge-
schwindigkeiten abgelesen wer-
den konnen.

Es liegt néimlich auch, darin
ein Mangel der Pitot’schen
Righre, der durch die ange-
fiihrten " Verbesserungen nicht
gehoben wurde, dass die Genau-
igkeit derselben bei kleineren
Geschwindigkeiten eine zu ge-

- ringe ist; bedingt ist dies durch
die Abnahme des Drucks mit
dem Quadrate der Geschwin-
digkeit. ‘

Besonders hervor zu heben
ist hier jedoch eine insbeson-
dere hierauf abzielende Verbes-
serung von Weinhold wund
Giseler4, darin bestehend, dass
der luftverdiiunte Raum der
Darcy’schen Rébre mit einer
Fliissigkeit gefillt wird, die
sich mit dem Wasser nicht
mischt und deren spezif. Ge-
wicht sich wenig von dem des
‘Wassers- unterscheidet (Petro-
leum, Terpentindl).

Wie schon angedeutet, hat
sich Verfasser schon seit Jahren
die Verbesserung der Pitot-
schen Rohre zur Aufgabe ge-
macht und  war hierin schon
mit der oben erwihnten Kon-
struktion, die an anderer Stelle
beschrieben werden soli, zu
einem guten Ergebnisse gelangt.

-Jesung bequeme Hghe empor
gozogen. Hierdurch aber wird,
wie v. Wagner! bemerkt, in
so fern wieder eine Unsicher-

In seinem Bestreben nach wei-
terer Vereinfachung des In-
straments und gréfserer Ab-
kiirzung der Messung kam Ver-
fasser auf eine Idee, die ihn

heit in die Messung gebracht,

in  iiberraschend  einfacher

als jener Wassersiulen:Unter-
schied je mach dem Grade der

- Weise die gestellte Aufgabe
16sen liefs.

Luftverdiinnung ein ungleicher

Das gewghnliche Verfahren

ist; zudem ist auch die Hohe,
.auf welche sich die Wasser-

zur Ermittelung der Wasser-
mengen besteht ' bekanntlich

siulen in die Hohe saungen
lassen, eine beschriinkte, vom

darip, dass man in dem an
einer  regelmifsigen Fluss-

Atmosphérendruck abhiingige.
© Es haben deshalb schon

strecke ausgewihlten Quer-
Rroﬁl nach dem Verlaufe der
Sohllinie Senkrechte bestimmt

verschiedene Hydrauliker ver-
‘sucht, statt der Luftverdiinnung
.zur Uebertragung des Drucks
Luftverdichtung anzuwen-
den. Schon im Jahre 1873
machte v. Wagner? den Vor-
schlag, zur Messung des Ge- '

schwindigkeits-Drucks ein Flissigkeits - Manometer in Gestalt
einer U-formig gebogenen Glasrshre anzuwenden und anf dieses
~den Druck durch eine Luftleitung zu iibertragen. Neuerdings
benutzte Ritter? diese Art der Messung fiir sein neumes Ober-
flichen Geschwindigkeits-Messinstrument. Auch der Verfasser
machte damit einen Versuch bei seiner vor einigen Jahren kon-
struirten hydrometrischen Rohre.

: ‘Wihrend bei diesen Instrumenten das Manometer im wesent-
lichen die gleiche Anordnung zeigt, unterscheiden sich dieselben
“im iibrigen sehr erheblich von einander, mamentlich aber in

Tyt

“Bezug auf die mehr oder weniger vollstindige Uebertragung.

des Geschwindigkeits-Drucks auf das Manometer. Das
Glassrshren - Manometer des Verfassers unterscheidet sich
ferner von denen der angefilhrten Autoren dadurch, dass das-

.selbe um eine wagrechte Achse drehbar ist; hierdurch wird

1 Hydrologische Untersuchungen an der Weser, Blbe ﬂ‘BVVV-r 8. 5,
2 Deutsche Bauzeitung 1878, 8.100." - o0 '
8 Aan, d. p.-et chauss. 1686. II. -8. 691,

und in verschiedenen Tiefen
derselben die Geschwindigkei-
ten misst. Aus letzteren wer-
den sodann die Vertikal-Ge-
schwindigkeits - Kurven  be-
stimmt; diese werden éntweder
zur Bestimmung der mittleren Geschwindigkeit in jeder Senk-
rechten und zur Bestimmung der mittleren Geschwindigkeits-
Kurve oder zur Festlegung der Isotacheen benutzt wnd es wird
mittels derselben auf bekannte Weise die Wassermenge abgeleitet.

In einem nur milsig grofsen Querprofil wird also immer-
hin eine ziemliche Reihe von Einzelmessungen erforderlich, die
einen grofsen Zeitaufwand erfordert. Bs liegt deshalb nahe,
dass man die mittlere Geschwindigkeit in einer Senk-
rechten wo mdglich mit einer einzigen Messung erhilt.
Diesem Zwecke entspricht auch das neuere von Harlacher®
konstruirte Fligel-Instrument, genannt Integrator, welches an
einer Stange gleichmifsig durch dag Wasser ab- und auf-
bewegt wird und aus der mittleren Umdrehungszahl die mitt-
lere Geschwindigkeit ergiebt. Auch fir Integration im wag-
rechten Sinne sind 'schon frither Vorschlige von Treviranus
gemacht worden,

. 4 Zeitschr. d. Ver. Deutsch. Ingen. 1885. 8,700 u. 982.
5 Die Messungen in der Elbe und Donau usw. 1881,

§
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] Eine solche Integration ist nun freilich bei den Instru-
menten, welche die Geschwindigkeits-Druckhdhe messen, nicht
in derselben Weise moglich, wie bei den Fligeln; wohl aber
kann man zu dem gleichen Ziele gelangen, indem man mit der
Ab- und Aufbewegung die selbstthitige Aufzeichnung der Ge-
s¢hwindigkeits - Druckhthen verbindet, eine Idee, die schon
frither vom Verfasser durch Konstruktion seines selbstauf-
zeichnenden Strommessers® verfolgt wurde. Diese Art der
Messung hat aber vor der besprochenen Integration den Vor-
theil voraus, dass sie unabhéingig ist von der Zeit und die
Einzel - Geschwindigkeiten in jeder Tiefe aufzeichnet, wihrend
bei der Imtegration nur das Endergebniss in Summenform er-
balten wird.

Solche Integrations- oder Selbstaufzeichnungs-Instrumente
entbehren aber wieder der so wiinschenswerthen Einfachheit
und es hat Verfasser deshalb beziiglich der hydrometrischen
Réhre davon abgesehen, dieselbe selbstaufzeichnend einzurichten,
vielmehr die mittlere Geschwindigkeit auf anderem Wege zu
erhalten gesucht,

Durch vielfache Versuche, die anzufiihren hier der Raum
fehlt, gelangte der Verfasser zu folgenden Sétzen:?

Stellt man eine einseitig mit Lichern md@rSchlitzen ver-
sehene Réhre, unten geschlossen, oben offen, mit den Léchern
dem Strom entgegen, lothrecht in den Wasserlanf, so bildet
sich im Innern der Rohre der der Strom-Vertikalen entsprechende
mittlere Geschwindigkeits-Druck und das Wasser steigt in der
Rohre um eine diesem Drucke entsprechende Héhe iber den
fulseren Wasserspiegel empor. Dasselbe findet statt, wenn
man eine solche Rohre, an beiden Enden geschlossen wage-
recht oder geneigt, ganz unter Wasser, dem Strome aussetzt
und mit einer geschlossenen senkrecht iiber den Wasserspiegel
gefiibrten Réhre in Verbindung setzt; in letzterer steigt eben-
falls das Wasser um eine dem mittleren Geschwindigkeits-
Drucke entsprechende Hthe empor.

‘Wendet man anstatt einer Joldew Rohre zwei oder mehre
an und verbindet dieselben unter sich durch eine geschlossene
‘Rohre, die iiber den Wasserspiegel reicht, so erhiilt man in
dieser wiederum die mittlere Geschwindigkeits-Druck-
‘hohe der simmtlichen auf das Rohrensystem ein-
wirkenden Stromfiden.

Die so erhaltene mittlere Geschwindigkeits-Druckhshe kann
mit hinreichender Genaunigkeit zur Ableitung der mittleren Ge-
schwindigkeit benutzt werden. Da niémlich die Geschwindig-
keits-Druckhohe dem Quadrate der Geschwindigkeit entspricht,
g0 wird in der mittleren Geschwindigkeits- Druckhéhe das
Mittel aus den Quadraten der Einzel-Geschwindigkeiten ge-
wonnen. Die aus diesem Mittel durch Wurzelz¢®hen abge-
leitete mittlere Geschwindigkeit stimmt aber nichtimmer genan
iiberein mit der aus den einfachen Potenzen der Einzel-Ge-
schwindigkeiten erhaltenen; der Unterschied ist aber ein so
geringer, dass er vernachlissigt werden darf,

Um sich von der Zuldssigkeit dieser Vernachldssigung zu
iiberzengen, hat Verfasser aufser seinen eigenen Messungen die
von v.Wagner in seinen ,Hydrologischen Untersuchungen® mitge-
theilten benutztund in denVertikal-Geschwindigkeits-Kurven statt
der einfachen Potenzen (v) die Quadrate der Geschwindigkeiten
(v®) aufgetragen, durch Planimetiren der Flichen urd Divi-
diren durch fie Tiefe die Mittel ans denselben (27),, gebildet

und aus diesen die Wurzel (V @y = 'Ulm) gezogen. Die s0
erhaltenen mittleren Geschwindigkeitenv!, verglichen mit den

ans den einfachen Potenzen der Einzel-Geschwindigkeiten ab-
geloiteten v,, zeigen in der That nur geringe Unterschiede,

wie aus der folgenden Tabelle ersichtlich ist:

1 2 3 4 | b 6 7 8
. . . Ort des
Bezeichnung |Abbild.| Tiefe |~ V| Vi |V Vm g

m

+0,008 | 41,22
63 | 1,70 | 0,618 | 1,250 | 1,251 |--0,001| 40,08
64 | 1,05 | 0562 | 1044 | 1,044 | O 0
55 | 1,80 | 0,592 | 08%2 | 0615 |-—0,007 — 1,12
54 | 190 | 0,600 | 0,653 | 0,658 0
53 | 1,00 | 0,605 | 0661 | 0,681 0
52 | 1,95 | 0,595 | 0,607 | 0690 |--0,007] —1,00
51 | 125 | 0,622 | 0,608 | 0615 |-+0,007| +115

86 0,78 | 0,602 0,652 0,660

49 | 085 | 0601 | 0482 | 0474 |—0,008] —1,66
41 | 1,97 | 0590 | 0396 | 0,398 |—0,008} — 0,77
42 | 160 | 0580 | 0298 | 0800 |+0,002{ 40867
88 | 200 | 0,606 | 0235 | 0,285 | 0 | -0

Es sind hier nur die Vertikal-Kurven mit Tiefen his zu 2m
benutzt. Dieselben ergaben in dem durch die beiden Verfahren
erhaltenen mittleren Geschwindigkeiten Unterschiede (v%,,—w,,)
von Q—+ 8mm oder bis zu 1,66%. Solche Fehler aber liegen
noch inperhalb der Genauigkeits-Grenze des Mess-Instruments;
und selbst die besten Fligel zeigen noch einen mittleren Fehler
von + 8§—10mm, Die Ableitung der mittleren Geschwindigkeit
aus der mittleren bydraulisshen Druckhohe ist deshalb als
durchaus zulissig zu erachten.

Der Ort des v,,, d. h. das Verhiiltniss der Tiefe, in welcher
©,, liegt, zur ganzen Tiefe wurde in die Tabelle mit aufgenom--

¢ Wochenbl, f. Bauk. 1883. 8. 281.

7 Siehe auch Patentschrift No.43932: Verfahren und Apparat zur di- :

rekten Messung der mittlern Strom-Geschwindigkeit.

50 | 045 | 0600 | 0,533 | 0525 |--0,008{ —1,50

Fehler o

men, weil es den Anschein hatte, als ob derselbe mit dem
| —uv,, in Zusammenhang stehe, was sich jedoch aus

den vorliegenden Kurven nicht als ganz zutreffend erwies.

Nachdem die Richtigkeit vorstehender Sitze auch durch
die Versuche erwiesen war, konnte es nicht mehr schwer fallen,
aufgrund derselben ein moglichst einfaches Instrument fiir dem
praktischen Gebrauch zu konstruiren.

Verfasser hat zuniichst ein solches fiir gewthunliche Ver-
hiltnisse (Tiefen bis 1,6 m, Geschwindigkeiten bis 1,8 m) her-
gestellt, welches in Folgendem beschrieben werden soll: Es
besteht aus der dem hydraulischen Druck sufnehmenden ge-
schlitzten Rohre R, uad dem {iber Wasser gelegenen, eiw
luftdichtes Ganze bildenden Theil, der den Druck weiter leifet,
misst und dem Auge sichtbar macht und sich aus dem Zylinder
C, dem Rohre R, dem Lufthahn L und dem Manometer B
zusammen setzt.

Im Zylinder C (dem Windkessel), -der stets in den Wasser-
spiegel zu liegen kommt, wird der hydraulische Druck apf die
in ihm und der Rohre R, eingeschlossenen Luft und durch
diese auf das Manometer iibertragen. Damit jene Uebertragung
eine mgglichst vollstindige wird, hat der Zylinder einen mog-
lichst grofsen wagerechten Querschnitt erhalten. )

Wegen der Lage des Zylinders im Wasserspiegel muss dig
geschlitzte Rohre verlingerungs- oder verkiirzungsfihig sein; sie
ist deshalb so eingerichtet, dass sie sich in die Réhre Ry vor-
schieben und in jeder beliebigen Stellung mit dieser kuppeln
lisst. Die Kupplung erfolgt durch eine am Boden des Zylin-
ders angebrachte Vorrichtung (Abbild. 4) und besteht aus einem
Gummiring @, der durch ein berum geschlungenes Metallband -
mittels des Hebels f; zusammen gezogen und an die Rdhre R,
fest angedriickt wird. Diese Verbindung ist nicht nur unver-
schieblich, sondern auch wasserdicht. m sie zu losen, geniigh

. ein Zug am Hebel H,.

Der Lufthahn Z ist ein gewdhnlicher Hahn mit seitlicher
Bohrung und dient zum Auslassen der Luft aus dem Innern
der Réhre. (Abbild, 8.) ‘

Das Manometer M ist ein Metall-Manometer, dessen Ziffer-
blatt nicht Drucke, gondern unmittelbar Geschwindigkeiten ab-
lesen ligst, Verfasser hat hier zum Metall-Manometer gegriffen,
weil dasselbe bequemer und handlicher ist, als das friiher benutate
Fliissigkeits - Manometer. Die Filllung des .letzteren genan
auf die Nullhthe ist immer etwas umsténdlich, ebenso die Be-
obachtung. Es war allerdings nicht leicht, ein fiir so kleine
Drucke, wie die hier vorkommenden, hinreichend empfind-

liches Manometer zu konstruiren; erst nach vielfachen Ver-.

suchen mit verschiedenen Systemen gelangte Verfasser zu einer
passenden Konstruktion. Das Instrument ist auf der Fuflsplatte
I, deren Spitze fest in den Boden eingedriickt wird, frei drehbar.

Gebrauch. Die Rihre wird von einem Steg oder Schiff
aus in die zn beobachtende Stromvertikale eingestelit und mit
der Spitze fest in den Boden eingedriickt. Hieranf wird der
Hebel H, gezogen, wodurch der obere Theil der Réhre gegen
den unteren frei beweglich wird und sich beliebig auf und
nieder schieben ldsst. Dieser wird nun so gestellt, dass dexr
Zylinder € etwas in das Wasser eintaucht, und sodann durch
Ziehen des Hebels H, die feste Verbindung der beiden Theile
wieder hergestellt. Nun wird die ganze Rébre auf der Fufs-
platte so gedreht, dass der Schlitz nicht gegen den Strom ge-
richtet ist, sondern eine um etwa 900 von diesem abweichende
Richtung hat. In dieser Stellung liuft das Wasser ohne Stofs-
wirkung an dem Schlitz vorbei und iibt nur den statischen
Druck im Innern der Rohre aus. Es wird nun der Hahn I
gedffnet (d.h. in die in der Abbild. 83 angegebene Stellung ge-
bracht) und dadurch das Innere der Rohre mit der Auflsenluft
in Verbindung gesetzt. Die Luft kann jetst aus der Riohre
entweichen, der Druck im Innerm wird gleich dem #Hufseren
atmosphiirischen und der Zylinder C fiillt sich dem statischen
Druck entsprechend bis auf Wasserspiegel-Hohe mit Wasser.
Ist dies geschehen, so wird der Hahn geschlossen (um 180¢
gedreht) und die Verbindung nach aulsen wieder aufgehoben,
sodann das Instrument so weit gedreht, dass der Schlitz gegen
den Strom gekehrt ist. Sofert wirkt nun der hydraulische
Druck im Innern der Rohre und des Zylinders, bewirkt: in
letzterem ein Steigen des Wasserspiegels, ein Zusammendriicken
der Luft in der geschlossenen RGhre und eine Uebertragung
des Drucks auf das Manometer. Dieses zeigt sofort nach
dem Drehen des Instruments gegen den Strom die

‘mittlere Geschwindigkeit der Stromvertikalen an, -

Der Zeiger bleibt natitrlich nicht ruhig stehen, sondern
schwankt zwischen gewissen Grenzen hin und her; es ist jedunh
leicht das Mittel aus diesen Schwankungen zu ziehen; die Be-
obachtungsdauer brancht dabei keine lange zu sein. Zur Kon-
trole kann man sodann die Rohre wieder in die erste Stellung
zuriick drehen und zusehen, ob der Zeiger hierbei wieder auf
Null zuriick geht. Gegebenen Falls ist die Messung zu wieder-
holen, d. h. der Hahn nochmals zu 6ffnen, dann zu schliefsen
und die Réhre wieder gegen den Strom zu kehren, Erzielt:
man hierdurch geniigende Uebereinstimmung mit der ersten
Beobachtung, so ist die Messung in dieser Senkrechten beendet.
Man versetzt das Instrument in die nichste Senkrechte und ver-
fihrt duf dieselbe Weise. So erhdlt man ohne weitere Rechnung
die mittlere Geschwindigkeit aller einzelnen Stromvertikalen,
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Prifung. Die Priifung des Instruments geschieht in der-
selben Weise, wie bei den hydrometrischen Fligeln. Es wird
das Instrument gleichmifsig mit verschiedenen Geschwindig-
keiten durch still stehendes Wasser gezogen und werden hierbei
die Zeigerangaben am Manometer abgelesen, aus den beiden
hieraus bekannten Stiicken (Geschwindigkeit und Zeiger-Um-
drehung) lassen sich die Beziehungen zwischen beiden ableiten
und kann darnach die Theilung des Zifferblattes ausgefiihrt
werden,

Ist diese Priifung einmal in der beschriebenen Weise vor-
genommen, so kann sich eine spitere Kontrole auf die Unter-
suchung des Manometers beschrinken, da die #ibrigen Theile
einer Abnutzung oder Verinderung nicht unterworfen sind.
Diese Untersuchung aber gestaltet sich sehr einfach, wenn man
es nicht versidumt hat, unmittelbar nach der ersten Priifung,
den, einzelnen Geschwindigkeiten entsprechenden, hydranlischen
Druck in hydrostatischen umzusetzen, d. h. wenn man festge-
stellt hat, welche¥ statische Druck dieselbe Zeigerangabe
herver ruft, wie eine gewisse Geschwindigkeit. Lisst man
spiter diesen selben statischen Druck wiederum auf
das Manometer wirken und erhilt hierbei dieselbe Zeigerangabe
wie frither, so ist man sicher, dass sich in dem Elastizitiits-

Verhiltniss des Manometers nichts geiindert hat; andernfalls
ist das Manometer. entsprechend zu reguliren.

Wendet man statt des Metall-Manometers das friher er-
whhnte Glasréhren-Manometer an, so hat man nach der ersten
Priifung iiberhaupt keine weitere nithig; denn es sind an dem-
selben gar keine beweglichen der Verinderung unterworfenen
Theile vorhanden. Man hat nur auf sorgfiltige Reinhaltung
aller Theile des Instruments zu achten.

Uebersieht man nochmals in Kiirze die vorher gehenden
Ausfiihrungen, so muss man wohl zugeben, dass die neue hydro-
metrische Rohre die Vorziige einer denkbar einfachen Kon-
struktion und leichter Handhabung besitzt, die sehr schnelle
Arbeit, verbunden mit hinreichender Genauigkeit ermoglichen.
Gregentiber den Fliigeln hat sie den Vortheil, dass sie keine
Zeitbeobachtung, keine Uhr, wie iiberhaupt keiner Nebenapparate
bedarf. Da sie sich zusammen schieben lisst und geringes Ge-
wicht besitzt, so ist sie auch bequem mitfiihrbar. Ihre rasche
Instandsetzung gestattet sofortigen Beginn der Messun%:.‘ End-
lich ist ihr Preis® geringer, als der des gewdhnlichsten Fliigels.

Miinchen, im Oktober 1888, A. Frank.

% Die bydrom. Réhve ist um den Preis von 70 M. von dem mecha-
nischen Institut von G. Falter & Sohn in Minchen zu beziehen.

Mittheilungen aus Vereinen.

S#chsischer Ingenieur- und Architekten-Verein. Die
192, ordentliche, letzte diesjibrige Haupt-Versammlung wurde
wie regelmifsig in Leipzig abgehalten und am 2. Dezember d. J.
durch eine festliche Begriifsung der Erschienenen seitens des
Leipziger Zweigvereins eingeleitet. Dem Umstand, dass die
IV. Sektion wesenflich aus Berg- und Hiitten-Beamten besteht,
wurde dadurch Rechnung getragen, dass ein humoristisches
Bergmannsfest vorgefithrt wurde, das ob seiner ausgezeichneten
Anordnung ungemein ansprach.

Die: Versammlungen der einzelnen Abtheilungen boten
interessante Vortrige; es sprach in der 1. Abth. Hr, Betr.
Dir. ¥rhr. v. Oer iiber die Eisenbahn - Anlagen in Plagwitz-
Lindenau und den Bau der Leipzig - Plagwitzer Verbingungs-
bahn, iiber welchen Vortrag ein kurzer Auszug demnichst von
uns gebracht werden wird und welcher fiir einen am 4. Dezember
in Aussicht genommenen Ausflug nach jenem Ziele als Vor-
bereitung dienen sollte,

In der 2. Abth. besprach Hr. Maschinen-Ing. Lindner
die Fortsehritte in der Konstruktion der Verbund-Lokomotiven.
Die 3. Abth. horte zundchst den durch Hrn. Architekt Vieh-
weger erstatteten Bericht des zur Untersughung der ,Schul-
bau-Kosten-Frage® eingesetzten Ausschusses, der eifrig erdrtert
wurde. Sodann besprach Hr, Arch, Rossbach an der Hand
der ausgestellten Pline einige Leipziger Neubauten (deutsches
Buchhi#indler-Vereinshaus von Kayser und v. Grolsheim-Berlin,
Reichsbank von Hassak-Berlin, Geschiifishaus des Aug. Polich
und Fabrikant Klinzer von Rossbach), woran sich eine Be-
gichtigung dieser Bauwerke anschloss. Die 4. Abth. horte
.9 Vortrige an, welche Ergebuisse neuer Versuche mit Spreng-
:stoffen im Briickenbergschacht bei Zwickau (Hr. Berginsp.
Neukireh) und Abbau von Kohlenpfeilern bei Anwesenheit
von starken Brandgasen (Hr. Bergdir. Schencke) behandelte.

Die im Buchhindler-Vereinshaus abgehaltene Haupt-Ver-
sammlung erledigte die geschiftlichen Angelegenheiten, worunter
aunch die Verbandsfrage, und bestimmte, dass der Vevein den
7. April 1889, als den Erb’ﬁ'nungsta% der ganzen Eigenbahn-
strecke Leipzig - Dresden, besonders feiern solle mit Riicksicht

darauf, dass die Griinder des 1846 ins Leben getretenen siichs. .

Ingenieur - Vereins wesentlich die Erbauner dieser Bahnstrecke
_gewesen sind. Ein lingerer Vortrag des Hrn, Geh. Reg.-Rth,
‘Prof. Dr. Hartig mamens der Kommission zur Untersuchung
rauchverhiitender Dampfkessel-Feuerungen theilte den in'Aus-
sicht gemommenen Ar%eitsplan zur Erledigung der Aufgabe
mit und schlug “den dazu ‘erforderlichen Kostenbedarf auf rd.
7000 .# an, falls Professoren des Polytechnikums der Arbeit
‘gich mmterziehen wiirden; der Verein beschloss, diese wichtige
Angelegenheit weiter zu fordern, jedoch das Ministerium des
Innern zu ersuchen, die Kosten dafiir zu bewilligen. .
Gemeinsames Mittagsmahl und geselliges Beisammensein
bildete dem Abschluss dieses ersten Versammlungs-Tages. Am
folgenden Morgen fihrte ein Sonderzug vom bayr. Bahnhof
etwa 80 Theilnehmer iiber die am 17. September 1. J. ertffnete
Verbindungsbahn beim Vorort Connewitz vorbei; zumeist durch
stidtischen Wald, iiber Pleifse- und Elsterfluss mit ihren Wild-
fluth - Betten nach Plagwitz - Lindenau, woselbst die von dem
hochverdienten, leider in diesem Jahre verstorbenen Hrn, Dr.
Carl Heine erbauten Giiter- bez. Industriegleise, welche die
Kgl. siichsische Staatseisenbahn-Verwaltung vor etwa 2 Jahren
kiuflich erworben hat, unter Befahrung besichtigt wurden.
“Auch 2 dortige Fabriken hatten einen Besuch gestattet, nim-
lich die Leipziger Spitzenfabrik mit ihren zahlreichen werth-
vollen und ganz -ungemein interessanten Maschinen zur An-
fertigung gekloppelter Spitzen auf mechanischem Wege und
die grolse Fabrik von landwirthschaftlichen Maschinen des Hrn,
‘Rud. Sack, def als Landwirth vor einigen 20 Jabren das Er-
forderniss gefihlt hatte, bessere landwirthschaftliche Gerithe
herzustellen und aus kleinen Anfingen jetzt eine ansgedehnte
TFabrikanlage mit zahireichen Sonder-Maschinen geschaffen hat.

und zwar:

Die Leipziger Westend - Baugesellschaft, gegriindet von Hrn.
Dr. Heine zur Vertheilung seines Erbes bei Lebzeiten, hatte
einen Transportkahn festlich ausschmiicken lassen und beftr-
derte auf demselben die Theilnehmer des Ausfluges von dem
derzeitigen Ende des Kanals, welcher nach der Saale zu ge-
%lant ist, bis zur Miindung an die Elster, von wo aus der von
aurath Otzen erbauten Kirche in Plagwitz noch ein Besuch
abgestattet wurde. T

YVermischtes. :
Einfithrung einheitlicher Formate fiir Dachsteine.
Auf den von dem Vorstande -des Ziegler- und Kalkbrenner-
Vereins an den Minister der &ffentl. Arbeiten gestellten Antrag
(s. D. Bztg. 1887 Nr. 19). sind folgende Verfiigungen ergangen,
durch welche die Bestrebung nach Einheitlichkeit der Dach-
stein-Formate eine wesentliche Forderang erfahren: ‘

1. An den Vorsitzenden des oben genannten Ver-

eins, Hrn. Baurath Friedrich Hoffmann-Siegersdorf.
Berlin, den 4. Dezember 1888,

Euer Hochwohlgeboren iibersende ich in der Anlage Ab-
schrift meines Zirkular-Erlasses vom heutigen Tage — I1I, 21648,
— Dbetreffend die BEinfiihrung eines Normal-Formats fiir glatte
Dachsteine-zur gefilligen Kenntnissnahme, .

Die Baiiabtheilung meines Ministeriums hat sich nach ein-
gehender Priifung der von den Kiniglichen Regierungen usw.
erstatteten Berichte sowie der von Ihrem Vereine ausgegange-
nen Vorschlige dafiir entschieden, ein Normal-Format zunichst
nur fiir glatte Dachsteine vorzuschreiben, von der gleichen
Maalsvegel hinsichtlich der Firstziegel, Dachpfannen und Falz-
ziegel sber einstweilen Abstand zu nehmen, weil bei diesen
Dachdeckungs-Materialien die Vorschrift bestimmter Abmessun-
gen fiir die Staatsbau-Verwaltung nur dann einen Nutzen ge-
wihren kann, wenn zugleich auch eine Einheit in der Form
und Konstruktionsart sich erzielen ldsst,

Eine solche im Wege amtlicher Verfiigung herbei zu fiihren,
erscheint zur Zeit nicht zweckmiflsig; es ist jedoch in hohem
Grade wiinschenswerth, dass die betheiligten Fabrikavten ihrex-
seits bestimmte Formen vereinbaren, erforderlichen Falles in
zwei oder drei Gattungen und Maals-Abstufungen, je nach den
in den einzelnen Gebieten eingebiirgerten Anschauungen und
Gewohnheiten.

Nach diesseitiger Anmsicht wiirde IThr Verein auf diesem
‘Wege erfolgreich vorgehen kénnen und sicher sein diirfen, dass
die Verwendung von %)a.chpfannen und  Falzziegeln bei Staats-
bauten kiinftiz sich erheblich steigern wird, wenn es gelingt,
Formen und Abmessungen zu schaffen, welche an vielen Be-
zugsstellen im ganzen Staatsgebiete gleichméfsig zu erhalien
sind und amtlich als Normal-Formate eingefiihrt werden konnen.

Ich wiirde es mit Dank erkennen, wenn der von Yhnen
%eleitete Verein die Frage eingehend erdrtern und mir das

rgebniss der Berathungen seiner Zeit mittheilen méehte.

2, An die Staats-Baubehdrden:
: Berlin, den 4. Dezember 1888.
Zur Beseitigung der erheblichen Uebelstéinde, welche sich
fiir die Staats-Banverwaltung aus der grofsen Verschiedenheit
in den Abmessungen der glatten Dachsteine (sogen. Biber-
schwinze) ergeben haben, soll fortab ein Normal-Format,

die Liinge von 365mm
» Breite , 156,
a Stirke , 12,
eingefiihrt werden.

Die zuliissige Abweichung von der Lénge und Breite
darf hochstens mm und von der Stirke hdchstens 8 mm be-
tragen. . '

Unter Zugrundelegung dieses Normal-Formats ergiebt sich
der Bedarf an glatten Dachsteinen

a. fiir das einfache Dach bei einer Lattung in Abstinden

von-200mm zu 35 Stiick anf 1 am Fliche,
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b. fir das Doppeldach bei einer Lattung in Abstinden von

140mm zu 50 Stick auf 1am Fliche.

c. fiir das Kronendach bei einer Lattung in Abstiinden von

250 mm zu H5 Stiick auf 1 wo Fliiche,

Dieses Normal-Format soll vom 1, Juli 1891 ab bei allen
Staatsbauten den Entwiirfen, Kosten-Anschligen und Ausfithrun-
gen zugrunde gelegt werden.

In den Lieferungs-Bedingungen ist den Ziegel-Fabrikanten
die genaue Innehaltung dieser fir das gebrannte Material zu
verstehenden Maafse ausdriicklich vorzuschreiben und zugleich
-die Forderung zu stellen,-dass die Dachsteine fest und wetter-
bestéindig sein, mithin aus scharf gebrannter, wo moglich ge-
sinterter Thonmasse bestehen miissen.

Von der Eipfihrung von Normal-Formaten fiir Firstziegel,
Dachpfannen und Falzziegel wird einstweilen Abstand genommen.

Die Errichtung eines Kaiser Wilhelm-Denkmals in
-der Rheinprovinz war in den letzten Tagen Gegenstand der
Berathung in dem zu Diisseldorf versammelten Provinzial-Land-
tage. und ist von dieser Korperschaft so weit gefordert worden,
_dass die Rheinprovinz mit der Verwirklichung ihrer beziigl.
Pldne vermutblich nicht nur dem Reiche, sondern auch allen
iibrigen preufsischen Provinzen den Rang ablaufen diirfte. Es
ist nicht nur die Errichtung eines Denkmals an sich beschlossen,
‘sondern zu den Kosten desselben auch schon ein (auf 8 Jahre
zu vertheilender) Beitrag von 500000 % bewilligt worden.
Durch Ausschreibung einer Wettbewerbung fiir Skizzen und
Kosten-Ueberschlige soll demndchst ermittelt werden, welche
"Form nnd welcher Standort fiir das Werk sich am meisten
empfehle und welcher Gesammt-Kostenbetrag fiir dasselbe in
Aussicht zu nehmen sei. In erster Linie haundelt es sich um
die fiir die beiden andern Fragen mitbestimmende Wahl eines
Standorts, und zwar um die Entscheidung, ob derselbe auf
einer weithin .sichtbaren Anhthe am Rhein oder auf einer
Insel im Rheine gesucht werden soll; ein dritter Vorschlag,
das Denkmal innerhalb einer rheinischen Stadt (Coblenz) zu
errichten, ist vom Landtag mittelbar abgelehnt worden.
Zur vorliufigen Kldrung der Angelegenheit hatte der Pro-
vinzial-Ausschuss den Arch.- und Ing.-Verein fiir Rheinland
und Westfalen, sowie mehre der Rheinprovinz theils durch
jhre Geburt angehdrige, theils durch langjihrige Thitigkeit
+daselbst zu ihr in enger Beziehung 'stehende Architeltten um
Ausknnft dariiber -ersucht, ob sich mit einer Summe von
800 000  an einem hervor ragend schinen Punkte des Rheins
-ein Denkmal mit architektonischem Aufban in wiirdiger Weise
herstellen lasse, Unbedingt bejaht ist diese Frage durch den
Arch.- und Ing.-Verein zu Céln, der -sich zugleich mit Ent-
schiedenheit dafiir ausgesprochen bat, als Standort des vor-
wiegend architektonisch zu haltenden Werks eine leicht zu-
gingliche und weithin sichtbare Anhohe des Siebengebirges zu
wihlen. Arch. Br. Schmitz in Berlin hat sich auf die Stand-
ortfrage nicht eingelassen, sondern die Kosten des Werks nur
ganz allgemein aunf 900000 % angegeben. Geh. Reg.-Rath
Raschdorff, die Architekten Ende & B&ckmann und
Kayser & v. Grolzheim in Berlin, sowie Prof. Schill in
Diisseldorf bezeichnen dagegen iiberein stimmend jene Summe
als ganz unzulinglich zur Errichtung eines den Rhein be-
herrschenden Bergdenkmals, das -mit den rheinischen Burgen
werde wetteifern miissen, wihrend sie dieselbe fiir ein Insel-
Denkmal (etwa auf der Nordspitze von Nonnenwerth) als aus-
‘reichend erachten. — Wie wir glauben, diirfte das vom Pro-
vinzial-Landtage eingeschlagene Verfahren, unter diesen Um-
stinden eine bestimmte Wahl des Standortes bis nach erfolgter
Wettbewerbung sich vorzubehalten, das richtige sein, Dem
weiteren Verlauf der Angelegenheit darf man mit besonderem
Interesse entgegen sehen.

Der Besuch der technischen Hochschulen zu Aachen
und Braunschweig stellt sich wihrend des laufenden Winter-
Halbjahrs fiir Aachen anf 204 Hirer (132 Studirende, 55 Hos-
itanten und 17 Giste), fiir Braunschweig auf 213 Horer
86 Studirende, 50 nicht eingeschr. Studirende und 77 Zu-
horer). Den Haupttheil der Horer stellen an beiden Anstalten,
wie anf allen iibrigen technischen Hochschulen Deutschlands
die Abtheilungen fiir Maschinenbau und Chemie.

Grifse des Strafsenverkehrs in Stuttgart. Der Ge-
meinderath in Stuttgart liefs durch die stiidtische Stralsenbau-
Inspektion vom 17. bis 27, Oktober djeses Jahres Verkehrs-
aufpahmen vornehmen, Zu diesem Zwecke wurden 12 Beobach-
tungs-Stationen angelegt. Die verkehrreichsten Strafser werden
von 2000—3000 Zugthieren tiglich passirt. (Ludwigsburger-
strafse 8190, untere Konigstralse 2750, Hauptstittenstralse 2260,
Planie 2000). Die tibrigen Hauptstrafsen zeigen 1000—2000
Zugthiere tiglich, .

Neue Radirungen von Bernhard Mannfeld. Im Ver-
lage von Raimund Mitscher in Berlin sind soeben die beiden
neuesten Architektur-Bilder des Malers B. Mannfeld erschie-
nen, der sich seit dem Erscheinen seiner beiden ersten grofsen,
in Radirung hergestellten Bilder des Heidelberger Schlosses
und des Kolner Rathhauses dorch eine gréfsere Zahl {refflicher

Leistungen gleicher Art bekannt gemacht hat und unter den
deutschen Architekten wohl seine dankbarste Gemeinde besitzt.
In Bezug auf malerische Auffassung und Durchfiihrung reihen
diese lefzteren Radirungen, welche dem Dom zu Erfurt und
dem Dom zu Merseburg gewidmet sind, (Preis 20 . bezw. 12 /)
den fritheren durchaus wiirdig sich an. Beide sind in geschickter
Verwerthung der hierbei sich ergebenden Gegensiitze, als Winter-
Landschaften, Erfurt sogar als Schnee-Landschaft im engeren
Sinne, behandelt. .

Die bezgl. Radirung, ein Hochblatt von 57/43 cm Bild-
rolse, bringt den Brfurter Dom nicht in der allbekannten
estansicht und in Zusammenstellung mit der Severi-Kirche -

zur Anschauung, sondern zeigt uns die Chor-Ansicht des Baues.
Die kleinen Verhiltnisse des von der Chorparthie der Severi-
Kirche und einem alten Hause eingerahmten Platzes, der an
dieser Seite des Domes liegt, lassen die diisteren Massen des
letzteren mit dem Unterban der ,Cavaten® und der an die
Apsis der letateren sich anschmiegenden Freitreppen-Anlage
nur um so gewaltiger erscheinen. TUeber dem Scheitel des
Chors, von dem das Glas-Mosaik des bekannten Marien-Bildes
im lichtem Glanze erstrahlt, wird die westliche Thurmgruppe
sichtbar. — Fiir die Merseburger Ansicht, ein Langblatt von
28,5/39 em Bildgriofse, ist ein Standpunkt jenseits der Saale,
etwas oberhalb der alten-Neumarkts-Kirche gewiihlt. Der Thurm
der letzteren  bildet die rechte Seiten-Kulisse, die alte Saal-
Briicke den Mittelgrund -des Bildes, welches die Aufsenseite
des Schlosses in starker Verkiirzung, zeigt, wihrend der Dom
mit seinen 4 Thiirmen in siidéstlicher Ansicht iiber die kleinern
Gebiude, die ihn von dieser Seite umschlielsen, hervor ragt.

Wie bei seinen fritheren Arbeiten hat es der Kiinstler ver-
standen, die Bauwerke nicht blos als bewegte Umriss-Bilder,
sowie als Tréger der von ihm Dbeabsichtigten malerischen
Beleuchtungen und Flichen-Wirkungen zu benutzen, sondern
bis zu einem erfreulichen Grade auch ihrer baukiinstlerischen
Eigenart gerecht zu werden. Vollstindige Treue in neben-
siichlichen Einzelheiten wird Niemand von einem solchen Bilde
verlangen. B

Preisaufgaben. '

Die bevorstehende Wettbewerbung fiir Eatwiirfe .zu
einem National - Denkmal Kaiser Wilhelms I. Im An-
schlusse an unsere Ausfihrungen auf S.601 und angesichts
des Umstandes, dass der Xrlass des Preisausschreibens an-
scheinend noch nicht unmittelbar bevor steht, méchten wir den-
jenigen Architekten - Vereinen, welche in der Lage sind, einen

bezgl. Schritt ohne grofsen Zeitaufwand zu thun, die Erwigung

anheim stellen, ob sie bei dem hohen Bundesrathe bezw. dem
Reichsamte des lnnern nicht in dem von uns befiirworteten,
von Hrn. Reichstags Abg. Dr. Roemer in so liebenswiirdiger
‘Weise unterstiitzten Sinne vorstellig werden wollen. Denn es
kann doch wohl keinem Zweifel unterliegen, dass jene von
uns angegriffenen Bestimmungen des geplanten Preisausschreibens
sich vorzugsweise gegen die Architekten richten, denen es bis
auf ejne verschwindend kleine Zahl unmoglich gemacht wiirde,
mit ihren Gtedanken bezgl. des Standortes und der Form des
National - Denkmals fiir Kaiser Wilhelm I. iiberhaupt an die
Qeffentlichkeit zu treten. Jene kleine Minderheit wiirde sich
auf diejenigen Fachgenossen beschrinken, die — in einer
grofseren Kunststadt lebend — Gelegenheit haben, mit einem
Bildhauer zur Betheiligung an der Wettbewerbung sich zu ver-
einigen, voraus gesetzt natiirlich, dass sie eiven Bildhauner
finden, der Neigung hierzu hat — also vorwiegend anf Berliner
und vielleicht je 1 oder hdchstens 2 Architekten in Miinchen,
Dresden, Stuttgart, Karlsrahe, Diisseldorf und einigen anderen
Stidten. Dass das nicht in der Absicht der Reichgregierung
und dels Reichstags liegen kann, unterliegt doch wohl Teinem
Zweifel. .

Bei dem Preisausschreiben zum Bau der neuen
Kaiser-Franz-Josef-Versorgungs-Anstalt in Briinn (vergl,
S. 856 d. BL) ertheilten die Preisrichter dem Architekten i1,
k. k. Professor Wanderley zu Briinn den 1. Preis,

Noch einmal die Wettbewerbung um das Konzerthaus
der Mainzer Liedertafel. Im Anschlusse an die Erklirung
des Vereins - Vorstandes auf S. 588 d. BL. iibersendet uns Hr,
Architekt Bruno Schmitz Abschrift eines Briefes, den er an
eines der Hrn. Vorstands - Mitglieder gerichtet hat uwnd in
welchem er nachweist, dass zur Zeit der Entscheidung des
‘Wetthewerbs in der That schon der Entschluss fest gestanden
habe, den Bau einem an letzterem nicht betheiligten Mainzer
Architekten zu fibergeben. Ohne auf die unerquickliche An-
gelegenheit nochmals néher einzugel:en, michten wir unserer-
seits nur darauf aufmerksam machen, dass dieser Kernpunkt
der ganzen Frage mittelbar anch in jener Erklirung des Voi-
standes zugegeben wird, Denn dem Umstande, dass der wirk-

_liche gemeinsame Beschluss des Vorstandes und Ausschusges

erst 11'Tage nach der Entscheidung stattgefunden hat, ist doch
nur_eine formelle Bedeutung beizulegen. Maalsgebend war
die Willensmeinung, welche die entscheidenden Personlichkeiten
sich vorher gebildet und unter einander ausgetauscht hatten.

Eommissionsverlag von Ernst Toeche, Berlin, Fiir die Redaktion verantw. K. B, O. Fritsch, Berlin. Druck von W. Grove, Hofbuchdruck., Bexlin.
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Ein amerikanisches Bahnhofs-Empfangs-Gebéude.

Architelten Shepley, Rutan & Coolidge in Boston,
(Hierzu die Abbildungen auf 8. 617.)

Zlen Proben amerikanischer Architektur-Leistungen
2l ans dem Gebiete des Wohuhausbaues, die wir im
vorigen Jahrg. d. Bl unsern Lesern vorgefiihrt
haben, lassen wir heute einen Entwurf zu einem
dffentlichen Gebiude folgen., Derselbe ist gleich-
falls den , dmerican Architect and Building News® entnommen
und betrifft ein Bahnhof-Empfangs-Gebiude fiir die Station
Springfield im Staate Massachusetts.

"Es ist nicht unsere Absicht, die Grundriss-Anordnung
des aus 2 gleichartigen Theilen zu beiden Seiten des Bahn-
kirpers zusammen gesetzten Baues zum Gegenstande niherer
Betrachtung zu machen, obgleich dieselbe fiir europiische
Anschaunugen und Gewohnheiten eigenartig genug sich dar-
stellt. Es fehlt uns dafiir auch an geniigenden Unterlagen,
da die Verdffentlichung des amerikanischen Fachblattes —

englischer nnd dortiger Sitte entsprechend — den Zeich-
nungen kein Wort der Erliuterung beigefiigt hat. Die
verbliiffende Einfachheit des Bauprogramms im Gegensatze
zu demjenigen unserer dem gleichen Zwecke dienstbharen
Bauten entspringt daher, dass das Gebdude ausschlivfslich

‘Riume enthidlt, welche von den Reisenden selbst benutzt

werden, wihrend die fiir den Anufenthalt der Stations-
Beamten bestimmten Gelasse offenbar in einem anderen
selbstindigen Hause vereinigt sind. Der Fortfall besonderer
Wartezimmer fiir Reisende verschiedener Klassen, sowie
andererseits die klare Sonderung der allgemeinen Haupt-
Wartehalle von den Riumen der Restauration und den-
jenigen, in welchen Damen und rauchende Herren einen
gesonderten Anufenthalt nebhmen konnen, entspricht den
republikan'schen Sitten des Landes.

Rathhaus.

Marktplatz in Hildesheim 1888.
Naeh olnér Aufnahme von A. Kiusmann in 1,

Hildesheimer Studien.
Iv.

nter den {ibrigen
Kirchen der.Stadt
seirn allein noch
die ehemalice Dominika-
ner-Kirche St. Paul und
die ehemalive Franazis-
kaner-Kirche St, Martin
erwihnt — mnicht wegen
jhres: (nur  mifsiven)
Kunstwerthg,  sondern
weil sie (in beiden Fillen
auf Anregung und unter
persénlicher Betheiligung
von Hrn. Senator Dr.
Roemer) in sehr geschick-
ter Weise fiir einen Zweck
der Gegenwart nuizbar
gemacht worden sind. Die
friiher in ¢in Kornmagazin
verwandelte Kirche St.
Paul ist i. J. 1869 von
der, die Spitzen der Ein-
wohnerschaft zu ihren
Mitgliedern  zihlenden
Gesellschaft ,Union® er-
worben und durch einen

Sogen. Templerhaus. Wedekind’sches Haus. von dem veistorbenen

Architekten G. Schulze
geleiteten  Umbau als
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Ueber die Art, in welcher die Anlage sich aufbant,
geben die beiden perspektivischen Bilder im Verein mit dem
Grundriss geniigenden Aufschluss. Eine Verwerthung der
im Unterbau des iiber dem stiidtischen Strafsennetz erhthten
:Bahnkorpers zu gewinnenden Hohlrfume scheint nicht statt-
zufinden; dagegen sind im Dachgeschoss der Gebiude nutz-
bare Zimmer (wahrscheinlich fiir das Personal der Restau-
ration) angenommen. Neben jedem Grebiude ist in unmittel-
baver Verbindung mit den leichten Hallen, welche die
8 Perrons fiberdecken, eine, wie jene, in Holzkoustruktion
hergestellte offene Halle von grifserer Tiefe angeordnet.
Dass die bedeckten Querginge, welche, dem Grundrisse

nach, im Anschluss an diese Seitenhallen die Perrons ver-.

binden, in der perspektivischen Amnsicht fehlen, ist wohl
lediglich ein Versehen des Zeichners.

Am interessantesten ist die architektonische Gestaltung
des Baues, welche uns auch veranlasst hat, dem Entwurfe

diesseits weitere Verbreitung zu geben. Mag man immer-
hin an Rinzelbeiten sich stofsen und insbesondere vergeblich
cine Erklirung dafiir suchen, waram die beiden Unter-
fabrten gar so schwer und plamp ausgebildet sind: dem
Gesammtbilde in seiner urwiichsigen Einfachheit wird man
ein Geprige zugestehen miissen, das die Bestimmung des
.Gebaundes mit schlichten Mitteln in vortrefflicher Weise zum
Ausdruek bringt. Namentlich die anscheinend dem dichter
bebauten Theile der Stadt zugekehrte Scite, in welcher
neben der Rampe noch eine Treppe zur Hohe der Unter-
fahrt empor fihrt, und anf welcher der Hanpt-Wartesaal
als breiter Uhrthurm aus der die Richtung der Bahn be-
zeichnenden Masse des in die Li#nge gezogenen Gebidudes
sich heraus hebt, will uns von sehr gliicklicher, fir die
naive Gestaltungskraft unserer amerikanischen Fachgenossen
sprechender Erfindung scheinen.

Die Industrie-Orte Plagwitz-Lindenau bei Leipzig.
Nach einem Vortrage des'Hrn. Betriebs- Direktor Frhr. v. Q8r im Sichs. Ing.- u. Arch.Verein.
(Hierzu die Abbildung auf S. 616.)

u den Vororten, iiber deren Aufnahme in den Gemeinde:
Verband der Stadt Leipzig die Verhandlungen zur Zeit
- schweben, gehoren auch die Orte Plagwitz, Lindenau
und Sechleufsig. Mehr als die iibrigen haben diese Ortschaften
eine Vergrilserung erfahren, welche in iiblicher Weise durch

" die Binwohnerzahl charaktérisirt wird. Es hatten:

Plagwitzi. J.1852: 337 E.aw. | i. J. 1887: . . . 10750 Einw.
Lindenau " 2152, " ... 16300
Schleufsig 140 7 co. 920,
Dass fiir diese Vergrofserung aulsergewdhnliche Verhilt-
nisse vorgelegen haben miissen, wird unzweifelhaft einleuchten,
aber dieselb n sind auch ungewdhnlicher Art, da es wohl noch
an keiner anderen Stelle vorgekommen sein diirfre, dass ein’
einzelner Grundbesitzer sich normale Gleisanlagen selbst her-
stellte, wie dies von dem verstorbenen Schopfer der [ndus riegleise

in Plagwitz-Lindenau geschehen ist. Ein Grofs-Grundbesitzer-
von Lepzig, Hr. Dr. Karl Heine, war.es; welcher 1878 an -

die Leipzig - Zeitzer Eisenbabn in Bahunhof Plagwitz einen
Zweig-Gleisanschluss herstellte und bis. zum .Jahre 186 guf
eigne Kosten zu ungemein grofser Ausdehnung erweiterfe, so
dass er am 1. April gen. Jahres 8 Ladestéllen und 7600 m Gleis
mit 14 Stiick Weichen auf zusammen etwa 622 2 an die k.
siichs. Staatseisenbahn - Verwaltung, mit welcher er seit 1870
.direkten Anschluss erlangt hatte. Tiullich abtreten konnte,
Diese Zweig-Gleisanlage diente 8 Fabriken und grofseren
Geschiiften als Zufuhr der Giiter unter Benutzung der Pferde-
kraft als Betriebsmittel; seit Uebernahme durch den Staat
ist indess Lokomotiv - Betrieb eingerichtet worden, da die
Axlage der Zweiggleise und Abladestellen immer mehr zu-
genvmmen hat und ein regelmilsiger Betrisb ohne dieses Mittel
nicht mehy durchzufiihren war.
Als Beweis der Steigerung mége angefiihrt werden, dass

im Jahre 1874 aunf djese Privatgleise 1194, 1885 dagegen be- .

reits 16518 Achsen iibergetiihrt worden sind, wobei auf den
8 Privat-Ladestellen aufgeyebene Stiickgiiter erst bei den Sta-
tionen Plagwitz bezw. Plagwits-Lindenau der -
k. preufs. bezw. sichs. Staatsbahn zur Ab- und
Aufgabe gelangten,

Der Verkehr der siichs. Station ist hier-
bei von 49909t im Jahre 1880 auf 145107t
im Jahre 1887 gestiegen, Es entstammtb

I

Stidtisches Museum in Hildesheim.
(Ehem. Franziskaner-Kloster 8t. Martin.)

Obergeschoss.

diese bedentende Steignng des Betriebes aus der Vermehrung
vorhandener Anlagen und Vergréfserung bestehender Fabrik-
Anlagen; andrerseits ist aber das sehr starke Wachsthum
der von den Gleisanlagen durchzogenen Ortschaften wohl
erklirlich, da auch entsprechend der Ban von Wohnhiiusern
fir die Fahrikarbeiter sich erforderlich machte.

Die Hebung des Verkebrs wurds wesentlich geférdert
durch den Bau der Bahnlinie von Goschwitz nach Plagwitz im
Jahre 1579 und von dem bayer. Bahnhof dahin im Jahre 1888
auf Kosten des séichs. Staates, Die erstero Linie bezweckt
wesentliche Abkiirzung des Kohlenverkehrs von Zwickau und
Meuselwitz aus; die letztere Linie dient zur Abkirzung des
Verfrachtungsweges nach dem, von den in Leipzig einmiindenden
Bahinen (frither 6) gemeinschaftlich lergestellten Uebergabe-
Bahuhof,” wodurch allerdings der Hauptverkehr von dem In-
dustrie-Besirke Plagwitz-Lindenau der sichs. Staatsbahn.Ver-
waltung zugefallen ist. .

Der beigetiigte Lageplan stellt die Bahnverhiiltnisse um
Leipzig herum dar und ldsst erkennen, dass die zuletzt er-
wiihnte Linie von der alten Linie Leipzig-Hof etwa 2,5¥m yom
bayer. Bahnhof entfernt abzweigt, dort wo die Verbindungs-
Kuarve vom Berliner bezw. Uebergabe-Bahnhof einmiindet, bei-
liufig eine Bahnstrecke, welche, sunst sehr schwach benutct,
in wenig mehr als Jahresfrist aber von 3 deutschen Kaisern
durchreist worden ist.

Es bot der Bau dieser nur 6,0 km langen Bahnstrecke ver-
biltnissmifsig viel Schwierigkeit deshalb dar, weil das Ueber-
‘schwemmungs - Gebiet der beiden Leipziger Hauptflusse, der
Elster und Pleif-e, iiberschritten werden musste, wozu 7 grofsere
PFlussbriicken, darunter 1 mit Eisen-Kounstruktion von 49 m und
1 mit 8pm Spannweite erforderlich waren und eine wesent-
lYiche Korrektion der Flusslinfe wie der Wildflathbetten zum
wesentlichen Vortheil fiir die Stadt Leipzig selbst mit vor-
genommen wurde. Diese Bahnstrecke liegt daher auch zumeist
auf Damm und es sind die Massen hierzu simmtlich aus der bei

Abzweigung von der Linie Leipzig- Hof an-

Ost. gelegten Haltestelle Connewitz entnummen wor-
den, weshalb von dem Bauunternehmer (Regier.,
Baumeister H6schele, welcher auch fir Bahn-
hof Halle z. Th. die Erdarbeiten ausgefiibirt hat)
Lokomotiv-Transport eingerichfet worden war,

Stiitte der hdheren Gesellig-
keit Hildesheims eingerichtat
worden; ipsbesondere finden
hier die grofseren Feste, sowie-
Konzert- und - Theater - Auffith-
rungen statt. Die moch bis zur
Neuzeit als Gotteshaus benutzte

LI Kirche St. Martin, deren Ge-

o meinde nach der Wiederher-

ﬂ | stellung von St. Michasl in die-

sen grifseren Bau tibergesiedelt
ist, sowie die Reste der zuge-

Am Stein,

1
L

West.

horigen Klostergebiude haben
. dagegen zur Aufuahme des Hil-
desheimer Museums Verwenduny gefunden. Nur mit der
letzten Anlage will ich mich in Kiirze beschiiftigen.

In der beistehenden Grundriss-Skizze treten die Maunern
derjenigen Gebidunde, welche das Museum bis 1885 inne hatte,
schwarz hervor. Nicht alle darunter gehéren dem urspriing-
lichen, etwa in der 2, Hiilfte des 15, Jahrh. errichteten Bau
der Barfiifser-Monche an; nor die zweischitfige Kirche selbst,
der Chor mit dem an seine Nordwand angeschlossvnen Thiirm-
chen und das am weifesten nach Siiden liegende Gebiinde,
die ehem. Portiuncula-Kapelle, stammen noch aus jener Zeit,
Kirche und - Chor babten flache Balkendecken;. dre Kapelle
ist in 2 Geschossen mit je 4 Krenzgewtlben iibexwdlbt. Der
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Aufser den vorstehend beschriebenen Eisenbahn - Anlagen
ist das Wachsthum dieser Industrie-Orte wesentlich dadurch ge-
férdert worden, dass der genannte Grofls - Grundbesitzer, Hr.
Dr, Karl Heine, sein grofses Baugelinde selbst mit Strafsen
versah, systematisch eine Entwisserung schuf und somit der
Bebauung grofsen Vorschub leistete.

Um im Westen der Stads Leipzig das jhm gehérige Ge-
linde in gleicher Weise aufzuschliefsen, bedurfte Heine be-

deutender Massen-Aufschiittungen und diese gewann der thitige,
im vergangenen Jahre, leider zu friith verstorbene Mann da-
durch, dass er von der Elster aus zum Theil in betrichilicher
Tiefe einen Kanal aushob, dessen Verlingerung bis zur Saale

.er zum Nutzen der Industrie in Plagwitz-Lindenau von Anfang

an anstrebte. Auf dieses Unternehmen soll bei spiterer Ge-
legenheit zurlick gekommen werden. —

Ueher gemeinniitzige Bauvereine.
(Portsetzung.)

Slas Miilhauser Beispiel hat nun an vielen Orten als Vor-
bild gedient.

: Ich meine hier zundchst die Aktien-Geselllschaft zu
Minchen-Gladbach in der Rheinprovinz. Diese Gesell-
schaft arbeitet mit einem Alktienkapital von 830000 o, und
zwar mwit sehr grofsem Erfolge. Von 1370—1386 wurden in
Gladbach 291 Héuser gebaut und von diesen 212 verkauft.
Die Verkaufssumme erreichte die Hohe von 610600 ., von
welcher Summe 178000 % als noch nicht bezahlt zu ver
zeichnen sind,

Die Barmer Baugesellschaft arbeitet mit einem Kapital
von 616200 % Gebaut wurden 157 Hiuser im Gesammtwerthe
von 634000 ; von diesen sind jedoch nur 26 verkauft zum
Gesammtwerthe von 111500 4 bei einer Restkaufsumme von
40 609 2 Die Gesellschaft arbeitet in Folge der grolsen
Gelinde-Hindernisse mit vielen Schwierigkeiten, so dass im
Jahre 1885 3!/ und 1884 nur 21/39/, Dividende zur Vertheilung
gelangten. Indessen sind die Bestrebungen der Gesellschaft
trotzdem von grofsem Erfolge gewesen, so weit die Interessen
der arbeitenden Bevilkerung in Betracht kommen. Die Ver-
kanfspreise der Hiuser in Barmen schwankten je nach der Aus-
bildung und nach-dem Baujahr zwischen 3450 und 4300
Jedes Haus hat einen Garten von 30 am und weist einen Abstand
von 5—6 m von der Strafse auf.

Die Gesellschaft bezweckt laut Statut:

1. Ein- und Verkauf von Grundeigenthum;

2. Gewinoung, Darstellung, Kauf und Verkauf von Bau-
materialien aller Art;

3. sie baut in eigener Regie oder Akkord;

4, sie vermiethet und verkauft Hiluser;

%% B, sie baut vorhandene Gebiiulichkeiten um;

6. die Gesellschatt ist berechtizt zur Ausgabe von Obliga-
tionen bis zum Betrage des eingezahlten Kapitals;

7. die Gesellschaft kann zur Begriindung von Arbeiter-
Baugenossenschalten schreiten usw.

Von sehr grofsem Erfolge sind die Bestrebungen der Firma
D. Peters & %o. in Neviges, gleichfalls emer rheinischen
Industriestadt, gewesen. Der im ganzen deutschen Vaterlande
wegen seiner Wohlfahrte- Einrichtungen wohl bekanunte Hr,
David Peters hat in Neviges Erfolge erxielt, die Jeden iiber-
raschen, .

Im Jahre 1871 bildete sich in Neviges ein Bauverein, der
sich die Aufgabe stellte, durch Stralsen-Anlagen Bauland anf-
zuschliefsen.  Der Verein verfiigte iiber ein Gelinde von 2Qbs,
welches durch ein Stralsennetz von 3200w fiir eine Bebauung
vorbereitet wurde. In Verbindung mit diesem Bauverein baute
die Firma D, Peters & Co. 79 Hiuser, von welchen bis zum
vorigen Jahre 50 verkauft waren. Aulserdem wurden an dritte
Persunen Baustellen abgegeben, auf welchen ebenfalls 365 Hduser
aufgefihrt worden sind. Die Ergebnisse dieser gemeinnitzigen
Banthitigkeit sind also seit 1871 — 115 Hiuser, In diesen
wohnen jetzt 1500 Menschen, wihrend zu Anfang dieser Bau-
thitigkeit ganz Neviges nur 1800 Einwohner- aufwies. Im
ganzen ist eme Summe von 500 000 4 zum Bau von Arbeiter-

Wohnungen aufgewendet worden und trotz dieser hohen Summe
wird mit dem Bau fortgeschritten, weil die Abzahlungen auf
verkaufte Hiuser sehr regelmifsig vor sich gehen,

Der erwiihnte Bauverein zu Neviges (Eingetragene Grenossen-
schaft) hatte Anfangs mit sehr grofsen Schwierigkeiten zu
kiimpfen, weil sehr ungiinstige Gelinde-Verhiltnisse zu iiber
winden waren. Auch funden die Hiiuser zuniichst sehr geringen
Absatz, weil man 4 Familienhiuser errichtet hatte und weil
die Hiuser zu grofs und zu kostspielig gebant waren. Da
griff die Firma David Peters & Co. in wohl iibeilegter, und in
einer Hufserst menschenfreundlichen Weise ein: sie vergiitete
Wohnungs Primien an ihre Arbeiter, allerdings unter dem Vor-
behalt, dass — um einem im Jahre 1872 vorgekowmenen Miss-
brauche zu steuern — diese Primien so lange als Darlehen an-
gesehen werden sollten, bis pach Ablauf von 10 Jahren das
betreffende Haus in den unmittelbaren Besitz des Arbeiters
iibergegangen wire. Diese Wohnungs-Priimie stellte die Firma
wie folgt fest:

a) fiir dags Familenbaupt als Arbeiter im Dienste der Firma,

bei einjihriger Dienstzeit 20 %,

n fintjahriger ” 25 9,
» zehnjihriger 30 %,
b) fiir jedes Kind 5%

e

. Die Sitze sollten sich steigern bis zum Meistbetrage von
409. Durch diese 40% iibernahm die Firma in Wahrheit die
Abtragung der Bausumme, wihrend der Arbeiter mit seinen
609 etwa 5% vom Bauwerth als Miethe zahlte.

Die Abzahlungen stellten sich hiernach wie folgt:

Kaufpreis | Anzablung u, |Vergtitung d. Firma 209,|250/y1309/535%,{40%,
des Hauses | jihrl. Abzahlg. | Zabhlung d. Arbelters 8u%/y| 7396 70%/0|63"0|60%
M. 8 %, M| Mo M ML oM
4500 860 AL 288 1270} 2522341216
4000 320 , Der Arbeiter zahlt | 256 | 210|224 | 208|192
8500 280 A 71 aJ 224 | 210|196 182 | 168
8060 240 2180 &0 Zinsen un 192 | 180 | 168 [ 156 | 144
2160 220 Amortisation 176 |'165 | 154 | 143 | 132
2500 200 , 160 | 150 140 | 182 | 120

Die Firma David Peters & Co. verlangte als Anzahlung
89 der Bausumme und 8% Miethe einschl. 89, Abtragung.
Bei diesem Verfahren wird das Hans in 10 Jahren vom Arbeiter
zur Hilite und nach 17 Jahren volistindig erworben.

Die Firma schliefst mit den Arbeitern, welche solche Hius-
chen (zum Preige von 2000 o) zum Zwecke des Erwerbes be-
ziehen, Mieths- und Kauf-Vertrdge ab, in welchem die Bedin-
gungen niher angegeben sind, unter welchem die H#uschen er-
worben werden konnen. Die Leistung des Arbeiters bestimmt
gich hierbei, wie folgt:

Kaufpreis fiir Haus und Garten . 2000 o2

89/, nach Maalsgabe des Vertrages ., . . . 160 ,,

Hieranf vergiitet z. B. die Firma 800/, . . . 4%

Mithin zahlt der Arbeiter jihrlich . . . . . 112 o

an Miethe und Abtragungen.

Giecbt es. fiir den Arbeiter eine leichtere und dabei be-

' quemere Weuse, zu Eigenthum zu gelan:zen? DMuss ein solches

die letztere mit dem Chor verbindende Bau enthdlt im Erd-
geschoss noch einige Reste der alten Anlage, namentlich
die (gleichfalls gewdlbte) Sakristei und Theile des Kreuzgangs,
ist aber zur Hauptsache im 17. oder 18. Jahrh. errichtet;
der Anbau an das nérdliche Schiff der Kirche und die dstliche Ver-
lingerung des Chors sind newvere Zusiitze, die erst entstanden
sinli als die Gebiiude — gleichfalls durch Architekt G. Schulze,
jedoch unter dem Beirath Hase’s — fiir die Zwecke des Mu-
seums eingerichtet wurden. .
Letzteres ist in ebenso einfacher wie zweckmilsiger Weige
geschehen, Eirche und Chor sind durch eine Zwischendecke,
die jedoch im Hauptschiff der Kirche auf eine, der West-, Siid-
und Ostkeite vorgelegte, auf Holzstiitzen ruhende Gallerie ein-
geschrinkt ist, in 2 Geschosse getheilt worden. In der Kirche
und dem neuen Anbau an dieselbe bat man fiir diese Decke
die Hohe fest gehalten, welche fiir das Obergeschoss der siid-
lichen Gebiiude vorgezeichnet war; im Chor und seiner Verlin-
gerung musste dieselbe, entsprechend der Erhebung des Chor-
Fulsbodens iiber denjenigen der Kirche, etwas gesteigert werden.
Zuyr Verbindung beider Geschosse warde aufser der Treppe des
Zwischen-Gebiudes lediglich eine einfache Holztreppe 1m Nord-
schiff der Kirche angelegt, in dessen westlichstem Joch sich
noch heute die Haupt-Zugangsthiir des Museums befindet. Fiir
eine kiinstlerische Augstattung der so gewonnenen Riume fehlte
es an Mitteln. Man beschrinkte sich auf einfache Abfirbung
der 'Winde und sparsamste. Verzierung. der. mit geputzten

Zwischenfeldérn versehenen Balkendecken durch farbige Linien
usw.; dem Gallerie-Bau im Bauptschift der Kirche wurde seine
schlichte Konstruktions-Form gelassen. Aber wenn es eines
Beweises dafiir bedurft hiitte, dass Sammlungs-Riéame einer
anspruchsvollen Dekoration, welche die Aufmerksamkeit von
dem Inbalte derselben wur pgar zu lewcht ablenkt, dberhaupt
nicht bediirfen, so ist er in Hildesheim geliefert worden: Nie-
mand - wird hier nach einem and-rn Schmuck verlangen, als
ihn die zur Schau gestellten Geg: nstiinds sn sich den Riumen
gewihren. Die Belenchiung, welche diesslben dureh dis hohen
Kirchenfenster erhalten, ist die denkbar vorziiglichste; nament-
lich in dem zerstrenten Licht des grofsen Haupt-Saals komuen
dieseiben in einer Weise »ur .Geltung. dass man nur winschen
kann, noch andere iiberfliissig gewordene Kirchen-Gebiunde in
gleicher Weise nutzbar gemacht zu sehen.

Diese erste Anlage 1st nun beim Anwachsen des Museums
in den Jabren 1884/85 durch den pach dem Entwurf und unter
der Leitung von Hrn. Stadt-Bmstr. Schwartz ausgefihiten
Anbau vergrofsert worden, dessen Mauern im Grundriss schraffirt
dargestellt sind, Er besteht aus einem grofseren Gebiude, das
seine Schauseite der Strafse ,Am Stein“ zukehrt und an dieser
einen zweiten Fingang besitst, sowie aus einem schmalen Ver-
bindungsbau nach dem Nordschiff der alten Kirche, mit der
Treppe. Wie die #lteren Gebiiude ist auch dieser durch eine
Mittelmaner getheilts Neuban zweigeschossig angrlegt; auf der
Hinterseite des Obergeschosses sind 8 Oberlicht-Siille gewonnen.
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Vorgehen des Arbeitergebers nicht erhebend auf jeden Menschen-
freund wirken? Verdient ein solohes uneigenniitziges Vor-
gehen nicht allgemeine Nachahmung und Nacheiferung? Und
doch, wie wenig geschieht in dieser Richtung!

Die Firma Peters & Co. verbietet durch Vertrag den Er-

Eisenbahn-Verbindungen in

der Umgegend vonr Lieipzig, WS iy,

Kauf-Vertrages muss der Arbeiter sich entscheiden, ob er in
der bisherigen Weise weiter abbezahlen will, oder ob der Rest
der Bausumme als Hypothek, die dann ordnungsgemifs mit
50/, zu verzinsen ist, stehen Dbleiben soll.  Sollte jedoch der
Tall eintreten, dass aus irgend welchen Griinden der Erwerb

der betreffenden Hiuser nicht erfolgen kann, oder

sollte der betreffende Arbeiter vor Ablanf der 10 Jahre

aus den Diensten der Firma David Peters & Co. aus-
\ treten oder sterben, so erreicht das Mieths-Verhilt-
3 niss mit halbjihriger Kiindigungsfrist sein Ende. In
%s.'. v einem solchen Falle wird dem bisherigen Miether die
geleistete Anzahlung nebst
Zinseszinsen zu D0y baar

.,M:@’M;L/ Lo zuriick eJrsltattt()it, %oge}i{en
KT oels die alle Jahre dariiber hin-
el Bif Golocle aus geleisteten Zahlungen
oy als Miethszins fiix die Be-
{ nutzung des Hauses zuriick
1 behalten werden; ebenso
\ werden die von der Firma
Lotrach gezahlten Primien der Stif-
N tung , Wohlfahrt* (eine an-
‘. dere V\gohlfahrts - Ei?)mh(i
\ D iennelfen, tung er Tirma avi
N8, Ew R Fabn \ J Peters & Co.) tiberwiesen.
* L | Ich will noch bemer-
: A Syl ,' /' ken, dass es dem Erben eines ge-
i W 24 storbenen Arbeiters frei steht, das
P 1B g ) Haus weiter zu erwerben, wenn
B A . RS i 4 der bezgl. Entschluss innerhalb
A Bagwin B, 5 N \ / 3 Monate der Firma mitgetheilt wird.
tacrs sk N \ folifiens’ Beziiglich der billigen Wohn-
T Shlnanidy .~ héuser, wie sie in Neviges erwor-
N @* o \ / $tatteristns  ben werden kénnen, bemerke 1ch,
r fncocn, S \ , dass das billige Haus zu 2000 ..
! \‘ Y \ S Ankaufspreis eine Grundfliche von
PN \ a7 874qm, einen Keller von 859m, im
! s \ P Erdgeschoss eine Wohnstube von
! . \ JI 184m, eine Kiiche von 6dm und im Dachgeschoss
Y AN N\ A (Halbgeschoss) ein Schlafzimmer von 16 und ein
§$’ Sy N 7 ,’, anderes von 8am gufweist. Hierzu kommt noch ein
3 3 \\ y / kleiner eingefriedigter Garten von 3bqm,
§, . ﬂ S AN K I/{}i,@u«at&mmm Das nichste grofsere Haus (Erwerbungspreis
1 AN ~oe7 2750 ), hat eine bebaute I'liche von 424am, im
N Ei) Kellergeschoss Keller, Ziegenstall, Abort, Auf-
N ’ Ciranig/ bewahrungsraum fir Brennstoffe, im Erdgeschoss
N s/ eine: Wohnstube von 15 am, eine Schlafstube von
werbern das Halten von \ / ) 10am, eine Kiiche von 8am, in dem Obergeschoss
Kostgéngern, die Verwen- \ ,’ ! (als Dachgeschoss mit Drempelwand ausgebildet)
dung der Hauser zu Wirth- “‘Q]{ ! 2 Schlafstuben von je 12 am, und einen Trockenraum von
schaften, Handelsgeschiften > i 13 qm,  Aunsserdem hat_jedes Haqs einen gepflasterten Hof-
f,nd Werkstiitten; auch 6”. & \\ l‘ St gu? von 1182810 und einen von einer Hecke eingeschlossenen
ietet sie nachtheilige Um- : g arten von am,
und Anbauten und s%nstige }i\\ “@ ‘Wenn jch auf weitere Beispiele hier verzichte, so geschieht
Verinderungen auf dem ﬂ‘jg: dies nicht etwa aus einem Mangel an solchen, soudern einzig
Grundstiicke obne schrift- %“g und allein aus dem Grunde, den Aufsatz nicht allzu sehr aus-
liche Genehmigung, um das ths zadehnen. —

Gesammt - Geprige des

Ganzen nicht zu storen,

Die Firma schliefst den Mieths-Vertrag, welcher natiirlich auf
Erwerbung hinaus léuft, auf mindestens 10 Jahre. Nach Ab-
lauf des 10. Jahres kann ein Kauf- Vertrag abgeschlosgsen werden,
wodurch das Haus endgiltig in den Besitz des Arbeiters iiber-
geht, Die nicht abgetragene Summe bleibt alsdann als Hypo-
thek bei 6monatlicher Kindigung stehen. Bei Abschluss des

Die wichtigste Frage, welche beim Bau von Arbeiter-
‘Wohnungen zu behandeln ist, bleibt die Beschaffung des Kapi-
tals. Im grofsen und ganzen mdchte ich 8 Formen hier an-
fithren, unter welchen Kapital zu diesem Zwecke aufgebracht
werden kann.

Diese Formen sind a) die Aktien-Gesellschaft; b) die Ge-
nossenschaft und ¢) der Versin mit den Rechten einer juristi-
schen Person. —

Die Ausstattung der Innenrdume ist nahezu ebenso einfach ge-
halten wie in jenen; dagegen ist bei der im Werksteinbau und
gothischen Stilfurmen ausgefiihrten Fassade, die mit ihren
grofsen Fen«ter-Oeffnungen echtes Museums-Geprige zeigt, da-
raut Riicksicht genommen worden, dass dieselbe die Wiirde
und Bedeutung der Anstalt fortan nach aufsen zu vertreten
hat. — Die in einfachen Linjen dargestellten Bauten im Siid-
osten, welche eine zweite Verbindung zwischen Chor und Porti-
uncula-Kapelle schafien und neben 2 neuen Silen namentlich noch
ein zweites grofseres Treppenhaus enthalten sollen, sind noch
oZukonfts-Musik¥. Darch ihre, vermuthlich in nicht zu langer
Zeit zu erwartende Ausfihrung wird das Museum auch einen
architektonisch abgeschlossenen Innenhof zur Aufstellung von
Kunstwerken im Freien gewinnen. ‘

Die Vertheilung der Museums - Bestiinde in den z. Z, vor-
bandenen Riumen, die an Flichen-Ausdehnung fast 2/3 des vom
Germanischen Museum in Niirnberg erreichten Umfangs dar-
stellen, ist wie folgt, getroffen. Im Erdgeschoss des Neubaues
yam Stein® sind Gips- Abgiisse nach Meisterwerken der dgyp-
tischen, assyrischen, griechischen uod rGmischen Kunst, im
Obergeschoss desselben die sigene Bildersammlung des Museums
sowie die ihm aus dém Besitz der kgl. Museen widerrvflich
fibérlassenen Gemiilde und Cartons untergebracht; unter den
letzteren befinden sich einige der Kaulbach’schen Zeichnnngen
zu den klemeren Wandbildern des Berliner Neuen Museums
und die von Geselschap: und Bleibtrew gelieferten Konkurrenz-

Entwiirfe tiiv die Wandgemilde des Goslarer Kaiserhauses. Dis

alte Kirche enthilt die namentlich an seltenen TFischen und
Reptilien sehr reiche Thiersammlung (das zu derselben gehirige
Walfisch-Skelett — eines der gréfsten tiberhaupt vorhandenen
ist unter einem Schutzdach im Hofe aufgestellt). In dem von
der Kirche abgetrecnten Chor und seiner Verlingerung haben
im Obergeschoss die mineralogische und paldontologische
Sammlung — unter den mit letzteren verbundenen Resten vor-
sintfluthlicher Thiere ein prachtvolles Skelett des Riesenhirsches
aus Irland — Platz gefunden, im Erdgeschoss die an Selten-
heiten reiche Sammlung fiir Vglkerkunde. Die beiden siid-
lichen Gebiude umfassen neben einer Sammlung vorgeschicht-
licher und rémischer, in Deutschland gefundener Alterthiimer
(letztere z, Theil nur in Nachbildungen und Abgiissen), eine
reiche Zahl von Gips-Abgiissen nach Meisterwerken der christ-
lichen, insbesondere der romanischen Kunst, sowie eine Samm-
lung von Hildesheimer Alterthiimern. Die letstere erstreckst
sich nicht allein auf Abbildungen aller Axt, Minzen, Mgbel,
Schmiede - Arbeiten und. Hausgeriith, Gegenstinde der Klein-
kunst usw. sowie auf bemerkenswerthe Einzelheiten alter, ab-
%[ebrochenar Gebaude, sondern fiihrt hervor ragende Bildwerks,

olzschnitzereien usw., die an ihrem Standorte nur schwer ge-
wiirdigt werden konnen, auch in Gips-Abgiissen vor,

Das Ganze eine so reichhaltige, werthvolle und in jhrer
trefflichen Anordnung zu so bedeutenier Wirkung kommende
Sammlang, dass wohl jedem fremden Besucher die Fiage sich
autdringen wird, die gewiss auch manchem Leser auf den
Lippen -schwebt: Wie war eg moglich, dass eine ,Mittelstads®
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Ohne Zweifel ist eine Vereinigung aller derjenigen, welche
ein Interesse an dem Bau und Erwerb von Arbeiter-Wohnungen
haben, theoretisch betrachtet, das Richtigste; Arbeitgeber und
Arbeitnehmer miissten sich demgemifs zu einer eingetragenen
Genossenschaft vereinigen, und zwar in der Weise, dass die
Arbeitgeber sich als sogenannte ystille Theilhaber® an dem
Unternehmen be-
theiligen.  Aber
dieSache hat ihre

f ;

die Betheiligung grofser Kapitalisten zwar nicht aus, erschwert
aber deren Eintritt sehr bedeutend. Ich kenne nur die Niirnberger
Baugesellschaft, welche durch ihre Satzungen eine beschriinkte
Haftpflicht eingefiihrt hat. Uebrigens diirfte bekanntlich in kiir-
zester Zeit eine Aenderung des Genossenschafts-Gesetzes bevor
stehen. Die Angelegenheit ist von der grofsten Bedeutung,
weil ohne eine
Betheiligung gro-
[ser Kapitalisten

grolsen Schwie- UUTERFAHRT. ] die praktischen
rigkeitenl %ufmii - Ergebnisse  zu
weisen. Ich wi [ HT AT T = klein bleiben.
allerdings - - 6} TR DD So weit meine
stehen, dass ich : o || I D AT e e, Kenntnisse rei-
dieselbe nur aus L. ‘S | chen, Dbestehen
den  Satzungen e Oeasy in  Deutschland
verschiedener — o == = zur Zeit iiber
Baugenossen- D 50 Baugenossen-
schaften  bemr- I e e schaften.  Von
theile und der diesen nenne ich
praktischen Be- die Grenossen-
thitigung  inso- - - schaften zu Bre-
fern fremd gegen- ' 0 Cem T men,  Breslan,
iiber stehe. Die it ; — : : g Charlottenburg,
personliche Haf- S U . S Darmstadt, Forst,

tung der Mitglie-

Halle a. 8., In-

der mit ihrem

sterburg, Min-

Gesammtb - Ver-
mogen schliefst

. chen, Neviges,
Rathenow, Spau-

. . . ’ : —— — == I . x . .
wie Hildesheim " L 3J i selbstiindig ver-
in den Besitz o . » 5 ‘ fiigt — ermdg-
eines solchen CEPACK. HAUPT. pATE. A e, licﬁzten es ihg
Schat ] . . 6 WARTEHALLE. LU - z frei anlser !
¢ akzes tg;e an- ﬂ : — , % s ﬁm von Hulseren
gen konnte, um T | St emmnissen zu
den selbst die D:E:]:EJ schalten; aber es

meisten Provin-
zial - Hauptstidte
Dentschlands
(wenn sie nicht ==
zufillig Univer- ;
sitiits - Stidte
sind) sie benei-
den miissen?
Die Ligsung
dieses _ schein-
baren Rithsels
ist vor allem in .
der einzig dastehenden Personlichkeit Dr. Roemer’s zu suchen.
Wie er zur Griindung des , Vereins fiir Kunde der Natur und
Kunst® die Anregung gegeben hatte, der i. J. 1844 das Mu-
geum ins Leben rief, so ist es im wesentlichen allein der von
ihm bis heute gefiihrten Leitung des Unternehmens zu danken,
dass dieses von dén damaligen bescheidenen Anfingen zu seiner
heutigen Gréfse sich entwickelt hat. Klug ersonnene Satzungen -—
Alles, was der Verein erwirbt, geht sofort in das Eigenthum
der Stadt iiber, wihrend dieser iiber seine Jahreseinnahmen

L Kusse. 2. Buff't fdr Frichie und Brivischung

UNTERFAHRT,

Ein amerikanisches Bahnhofs-Empfangs-Gebdude.
Architekten Shepley, Rutan & Coolidge in Boston. von

hat, bei dem ver-
hiltnissméfsig
J sehr  bescheide-
nen Mitteln, die
ihm zunichst zur
Verfiigung stan-

en, 3. Thee-Buffes, 4. Wascurauwm, o. auvvrie.

6. Anrichtezimmer. 7. Ausgabetische der Restauration. 8. Bedeckter Verbindungsgang. den, unfraglich

eines  beispiel-
losen Aufwandes
Thatkraft

und ziher Ge-

duld, sowie eines
ungewdhnlichen ,Feldherrn-Talentes* bedurft, um solche Brfolge
zu erringen, Selbstverstindlich darf die Hilfe nicht unterschiitzt
werden, die Dr. Roemer bei seinem Wirken fiir das Museum
durch die Theilnahme der Einwohnerschaft und ihrer Vertretung
empfing; er selbst ging der von ihm angerufenen Opferwilligkeit
derselben mit gutem Beispiele voran, indem er dem Museum seine
paldiontologische Sammlung schenkte, der unter den Bestinden
der Anstalt wohl noch heute der erste Rang gebithrt. In den
60er Jahren empfing die letztere eine sehr werthvolle Unter-
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dau, Biebrich, Leipzig, Worms, TFlensburg, Berlin usw.
Ich erwiihne an dieser Stelle auch die Kopenhagener Bau-
gesellschaft (Arbeydernes Byggeforening, stiftet af Burmester
& Wain’s Arbeydere), eine Gesellschaft, die in gleicher
Weise auf Selbsthilfe gegriindet. Diese Gesellschaft war
soit 1865 von rd. 200 bis zum Jabre 1877 (soweit sind
mir die Ergebnisse durch den Druck bekannt) allmihlich auf
6950 Theilnehmer angewachsen. Damals waren 258 Hauser
gebaut und darch das Loos an die Mitglieder der Genossen-
schaft vergeben. Das Ergebniss ist gewiss glinzend, wenn
man diese Zahlen erwiigt, und es ist erhebend, wenn man
bedenkt, wie viel Hingebung und Verzichtleistung von der
grofsen Masse der leer Ausgehenden ausgeiibt werden muss.
Der Grundsatz der Selbsthilfe ist namentlich in England
in grofsartigstem Maafsstabe in die Praxis iibersetzt und zwar
mit staunenswerthem Erfolge. Bei uns in Deutschland will
die Anwendung der Selbsthilfe bei den Berufs-Genossenschaften
noch nicht so in Fluss kommen, wie es wohl zu wiinschen
wiire!  Vielleicht liegt die Ursache dieser geringen Ent-
wickelung aber in jener schon oben beriihrten, etwas gefiibr-

lichen gesetzlichen Bestimmung, dass jedes Mitglied, ja selbst
die sogevannten stillen Theilhaber, mit ihrem ganzen Ver-
mégen haftbar sind fiir die von der Genossenschaft einge-
gangenen Verpflichtungen. ) .
Die 2. Form, unter welcher die zum Bau von Arbeiter-
Wohnungen erforderlichen Gelder zusammen gebracht werden
konnten, ist die Altien- Gesellschaft. Aber auch dieser Form
steht unsere Gesetzgebung hemmend im Wege, indem einige
sehr listige und Weitliufigkeiten verursachende Bestimmungen
der heutigen Gesetzgebung vorhanden sind. ‘Wihlt man aber
die Form einer Aktien - Gesellschaft, so hat maa vor allen
Dingen den Werth der Aktien so niedrig zu setzen, wie es
das Gesetz erlaubt. Nach dem Gesetze kann man bei Aktien-
Gesellschaften dieser Art bis zu einem Betrag von 200 . fiir
die Aktie herunter gehen. Ich empfehle daher mit bestem
Wissen die Form eines gemeinniitzigen Bauvereins mit
den Rechten einer juristischen Person als diejenige
Form, welche am glattesten zum Ziele fihrt. — Es ist diese
Form auch hier in Remscheid als die beste erkannt worden.
(Schluss folgt.)

Ueber elektrische Beleuchtungs-Anlagen in Wohnhéusern.

(Nacﬁ einem Vortrage des Hrn. Brth., Béckmann im Architekton-Verein zu Berlin.)

gler Vortrag, der dieser Mittheilung zugrunde liegt, galt
nicht sowohl der eigentlichen elektrotechnischen Seite
Y des Stoffes. Der Hr. Vortragende behandelte viemehr
vorwiegend diejenigen Punkte, die fiir den Architekten, wenn
er Wohnhausbauten mit elektrischen Beleuchtungs-Einrichtungen
ausstatten will, von Interesse sein konnen. "Als Grundlage fiir
seine Mittheilungen haben ihm namentlich die Beobachtungen
und Erfahrungen gedient, zu welchen ihm die Beleuchtungs-Anla-
gen seines eigenen Hauses in der Vossstrafse Gelegenheit gaben.

Die Anlage der elektrischen Leitungen, sowohl die Ein-
fihrung von der Strafse ing Haus, wie auch die Verzweigung
in letzterem, ist wegen der geringern Querschnitte bedeutend
einfacher, als diejenige der Grasrohr-Leitungen. Von dem durch
mehrfache Umhiillungen wohl isolirten Stralsenkabel zweigt
zunéichst ein Anschlusskabel (mit 250 gmm Metall-Querschritt)
ab, an welches sich das durch die Kellermauer hindurch ge-
fiibrte Hauptkabel der Hausleitung anschlielst. Dieses Kabel
ist durch eine an geeigneter Stelle angebrachte Strommess-
Vorriehtung geleitet, welche im wesenilichen aus einem durch
den Strom in Wirksamkeit versetzten Magneten besteht, der
durch Anziehung und Abstofsung eines Pendels den Gang
eines ziemlich verwickelten Zihlwerks regelt. Die Kontrole
des letztern ist fiir den Privatmann nicht einfach; er muss so
ziemlich ganz auf die Zuverldssigkeit des Apparates bauen,
wenn ihm in bestimmten Zeitabschnitten seitens der Elektrizi-
tiits-Gesellschaft die Rechnung iiber die verbranchte Strommenge,
in Brennstunden ausgedriickt, zur Zahlung vorgelegt wird. In-
dessen soll ja die Genauigkeit der elektrischen Zihlvorrichtung
eine aulserordentlich grofse sein. — Hinter diesem Apparate
sind an das Hauptkabel die verschiedenen Zweigleitungen an-
geschlogsen, welche (mit 150 bis herab zu 8 qum Querschnitt)

dén Strom zu den einzelnen Lichtverbrauchsstellen des Hauses

" filhren. Jede Lampe (Avbeitsstelle des Stroms) verlangt ihren

besonderen Leitungskreis, an deren jeden indess weitere Kreise
angeschlossen werden Lk&nmen, natiirlich nach Maafsgabe der
Leitungsfiihigkeit der Kabel, bezw. Drihte. An jeder Ueber-
gangsstelle von grofserem zu kleinerem Querschnitte wird in

ie Leitung zur Verhiitung etwaiger Ziindungsgefahr, eine
Bleisicherung eingeschaltet, welche fortschmilzt und somit den
Strom unterbricht, wenn infolge zu grofsen Leitungs-Wider-
standes eine zur Ziindung ausreichende Hitze sich entwickelt.
Simmtliche Drihte und Drahtkabel bestehen aus Kupfer und
sind stark verzinkt; gegen Stromverluste schiitzen Umhiillungen
aus schlecht leitenden Stoffen. — Auf sachgemiifse Anlage der
Hausleitungen (deren Herstellung iibrigens bald frei gegeben
sein wird) muss der Architekt ebenso wie die stromliefernde
Gosellschaft grofsen Werth legen. Im allgemeinen gilt jetat

| der Grundsatz, dass. die Leitungen durchweg mbo;lichst zu-

ginglich sein miissen, so dass also ein Verstecken derselben
im Verputz nicht mehr zuldssig ist. Im Keller und in sonstigen
untergeordneten Riumen werden die Leitungen wohl von Isola~
toren getragen; in feineren Riumen aber verbietet sich deren
Anbrin(gfung aus 'Schénheits-Riicksichten. Hier werden vor-
wiegend iiberdeckte Holzrinnen verwendet, in welchen die
Driibte, fiir Hin- und Riickleitung getrennt, eingebettet liegen.
Eine angemessene, d. h. fiir das Auge nicht stérende Anbrin-
gung dieser Holzleisten kann bisweilen einige Schwierigkeiten
bereiten, mit denen sich der Architekt bestmiglichst abfinden
muss, Vor allem miissen die Leisten trocken liegen, da sich
sonst leicht schidliche, d. h. die Wirkung des Stroms beein-
trgchtigende Nebenstréme entwickeln, die sogar eine Entziin-
dung des Holzes bewirken kénnen. Aulser den Holzleisten sind

stiitzung durch mehre nicht unbetrichtliche Vermichtnisse.
Und als erst die Bedeutung dieser Schipfung auch weiteren
Kreisen erkennbar wurde, fehlte es derselben auch nicht an
wirksamer Hilfe vonseiten des Landes - Direktoriums der Pro-
vinz Hannover und der Staatsregierung; letztere bat u. a. einen
namhaften Zuschuss zu den Kosten des letzten Neubaues geleistet.

Welchen Werth aber eine solche Anstalt, als ein stiindig
sprudelnder Quell der Anregung und Belehrung, gerade fiir
elne Provinzial-Stadt besitzt, das kann derjemige mit eigenen
Augen sehen, der, wie ich, das Hildesheimer Museum an einem
Sonntage besucht. So weit seine Riume sich auch erstrecken:
sie sind gefiillt von einer wissbegierigen Menge, der man die
Freude und Dankbarkeit fiir den ihnen gebotenen Genuss aus
dem Antlitz leuchten sieht, — —

Iodem ich hoffe, dass meine Leser mir die kleine Ab-
schweifung von dem Gebiete des rein Fachlichen verzeihen
werden, will ich auf meinen eigentlichen Weg zuriick kehren
und mich zunichst dem bedeutendsten #lterem Profanbau der
Stadt, dem Rathhause, zuwenden.

Das eben gebrauchte Eigenschafigwort stiitzt sich .auf
Gréfse und kiinstlerischen Werth des Gebiudes zusammen be-
trachtet; in Bezng auf letateren allein diirften ihm sowohl das
Knochenbauer-Amtshaus wie das Kaiserhaus den Rang streitig
machen. Aber das geschichtliche Gepriige, welches dem Hause
durch seine Zusammensetzung aus einer grélseren Zahl zu ver-
schiedenen Zeiten entstandener und verschieden behandelter
Theile anfgedriickt ist und der hohe malerische Reiz, der ihm in-
folgedessen eignet —~ gehoben durch seine Lage an einem der
interessantesten Marktplitze, die wir in den alteren deutschen
Stiddten iiberhaupt besitzen ~— lassen es doch immerhin als ein
kinstlerisches Besitzthum erscheinen, dessen die Stadt sich
wabrlich freven darf.

Dieses Rathhaus hat nun in den letzten Jahren eine Wand-
lung seltenster Art durchgemacht — einen stiickweisen Umbau,
der als eine vollstindige Umwilsung bezeichnet werden kann
und in etwas an jene beriihmte.Ausbesserung des Rockes er-

innert, an dem schliefslich nur die Knopflgcher die alten ge-
blieben waren Dag Bediirfniss vnach einer Verbessersng der
im Rathhause vorbandenen und nach Beschaffung einer grofsen
Zahl neuer Riume war im Laufe der Jahre so dringend ge-
worden, dass es sich nicht mehr abweisen liels, Man wiinschte,
wie dies in Hildesheim wohl selbstverstindlich war, eine mog-
lichst vollstindige Erhaltung des alten Baues, aber man iiber-
zeugte sich bald, dass sich dabei die Bediirfniss-Frage nicht
16sen liefs. So entschloss man sich denn — von den Zusitzen
abgesehen -—— auch von denjenigen Theilen, welche dem Aeulsern
des Denkmals sein charakterist.sches Gepriige gaben, mehre
nicht nur zu erneuern, sondern aunch daber in den Maalsen zu
verdindern, aber unter Festhaltupg der fritheren Gesammt-An-
ordnung und der Emzelformen. Rin kiihnes und gesiihrliches
Programm, das ich in &hnlichen Fillen um keinen Preis em-
pfehlen mochte, dass aber, wie ich anerkennen muss, durch
Hrn., Stadtbaumeister Schwartz hier in einer iiberraschend
gliicklichen Weise durchgefiihrt worden ist. Wenn Regen und
Staub erst durch einige Jahrzehnte ihre Schuldigkeit gethan
und den Qberflichen gen Eindruck der ,Neuheit® genommen
haben werden, diirfte kaum Jemand, der das Rathhaus in
friherem Zustande gekannt hat, durch seine nunmehrige Bar-
scheinung unangeneﬁm iiberrascht oder enttinscht werden,

Da Hoffnung vorhanden ist, dass Hr. Schwartz iiber sein
Werk an dieser Stelle einige durch Abbildungen erliuterte
Mitiheilungen veriffentlichen wird, so will ich nicht niher auf
den Ban eingehen. Es sei nur erwiihnt, dass die wichtigsten
der ausgefiibrten Anordnungen im Anbau eines kurzen Sid-
fligels an der Hinterseite, in der Erhéhung der Seitenfronten
um ein Geschoss (unter. Evhaltung des alten Dachwerks), in
der Ernenerung des Fachwerk-Erkers an der Marktfront. in
der Anlage eines neuen Treppenbauses und endlich in der Her-
stellung einer grofsen Flurballe in beiden Geschossen des
mittleren Gebiudetheils bestanden. Da die obere Halle, der
Absicht der urspriinglichen Anlage gemiils, bis ins Dach ge-
fihrt wurde, 8o ergab. sich. die Nothwendigkeit, iiber . dem

e e e e T
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noch Deckelklammern aus Porzellan, und zur Durchfithrong
darch Mauern Porzellanrdhren im Gebrauch.

Als elektrische Lampen kommen fiir Wohnriume die Bogen-
lampen wegen ihrer grellen Lichtwirkung und wegen des Ge-
riusches, welches sie zuweilen erzeugen, wohl kaum in Be-
tracht; auch ist deren Bedienung nicht ganz leicht. Es han-
delt sich daher fast durchweg um Glithlampen, fiir deren zweck-
mifsige Anbringung und Gestaltung noch Mancherlei zu er-
finden bleibt, wenn auch Manches auf diesem Gebiete schon
geleistet ist. Fiir die mannichfach gestalteten luftleeren Glas-
birnen, welche die (den lichtspendenden Leitungs-Widerstand
abgebende) verkohlte Rambusfaser — ein iiberaus glicklich
entdecktes, bis jetzt noch durch nichts anderes zu ersetzendes
Material — avfnehmen, ist bereits eine einheijtliche Verschrau-
bung zur Einfihrung gebracht, so dass die Auswechselung der
Lichtbiimen keine Schwierigkeiten bereitet. Die Glasbirnen
werden von der Elektrizitiits - Gesellschaft mit verschiedenen
Lichtstirken (von 50 bis herab zu 16 Normalkerzen) geliefert;
am gebriuchlichsten sind diejenigen von 16 Kerzenflammen-
Stidrke. Die Birnen mit farbigen Glisern gestatten zwar iiber-
raschende Lichtwirkungen, sind aber kostspielig in der Her-
stellung, wie im Lichtverbrauch, weil die getiirbten Gliser
viel Licht verzehren. — Fiir ausgedehnte Beleuchtungs - Ein-
richtungen, wie in Hotels usw., werden auch heute noch viel-
fach besondere Zentralanlagen zur Stromerzeugung hergestellt;
hierbei wird mit Vortheil von den neuerdings sehr vervoll-
kommueten Akkumulatoren Gebranch gemacht, welche fiir eine
grolsere Anzahl 1Gflammiger Glithlampen die erforderliche
Kraft aufzusprichern vermdgen, so dass die Maschine zeit-
weilig, z. B iiber Nackt, aulser Betrieb gesetzt werden kann.

Die Kosten der elektrischen Wohnhaus-Beleuchtung stellen
sich heute noch immer bedeutend béher als bei Gasanlagen,
Zuniéichst berechnet sich die Elektrizitits-Gesellschaft fiir jede
Lichtavlage eine Grundtaxe von 800 % Ferner kostet die In-
stallation der Leitung etwa das Dreifache derjenigen einer Gas-
leitung. Des weitern erhebt die Gesellschaft fiir jede an-
geschlossene Gliihlampe aufs Jahr 6 %, sie mag gebrannt
werden oder nicht. Dafiir iibernimmt sie allerdings auch die
Avswechselung der Lampen, welche von Zeit zu Zeit erforder-
lich wird, da die Bambusfasern nur etwa hochstens 800 Brenn-
stunden vorbalten. Die Betriebskosten betragen jetzt etwa
4 Pfg. fiir die Brennstunde eines 16 - Flammen - Gliihlichts;
wibrend eine das gleiche Licht spendende Gasflamme etwa 2
bis 21/, Pfy., eine entsprechende Petroleumflamme etwa 1!/,
bis 2 Pfg. fiir die Stunde kostet. Es empfieh)t sich somit, die

Zahl der anzuschlicfsenden Glihlampen wegen der Jahres-

abgabe von 6 J f. d. Stiick nicht unnéthig grofs zu wihlen.
An vielen Stellen des Wohnhauses, z B. im Hausflur, in den
Kiichen usw., wo die Verbrennungs-Erzeugnisse des Gaslichts
minder listig sind, ist letzteres einstweilen wegen seiner
grolsern Billigkeit noeh immer zu empfehlen. In den eigent-
Jichen Wohn- und Festriiumen aber bietet das elektrische Glith-
licht so viele Annehwlichkeiten, dass es dem daran Gewdhnten
fast unentbehrlich wird. — Im tibrigen wird das elektrische
Licht mit der Zeit, wenn dasselbe erst aligemeiner im Ge-

brauch stehen wird, gewiss bedeutend billiger werden. Vor-
liufie muss sich die Klektrizitits - Gesellschaft noch fiir ihren
grolsen Aufwand an Generalkosten schadlos halten, da letztere
sich noch immer auf zu wenige Strom-Abnehmer vertheilen.
In dieser Hinsicht wird es von giinstigem Einflusse sein, dass
die Gesellschaft sich in neuerer Zeit entschlossen hat, ihre
Anlagen nebenbei zur Lieferung von Kraft auszuniitzen, fiir
welchen Zweck sie elektrische Kleinmotoren herstellt und im
Bereiche ihrer Leitungen im Betriebe unterhiilt. Auch fiir elek-
trische Heiz- und Kocheinrichtungen sind bereits mancherlei
Vorversuche gegliickt, welche keineswegs aussichtslos er-
scheinen und zur Verbilligung des elektrischen Lichts in der
Zukunft gewiss beizutragen vermdgen.

Beziiglich einer geschickten, die Annehmlickeiten im Hause
erhéhenden Anwendung des elektrischem Lichtes, namentlich
was die praktische und zugleich =zierliche Ausgestaltung der
Lampen angeht, bleiben dem Architekten noch vielerlei Auf-
gaben vorbehalten. Die Hauptsache bleitt hierbei, das Licht
nach seinen natiirlichen Eigenthiimlichkeiten zu verwerthen,
die namentlich darin bestehen, dass es weder Hitze noch Dunst
erzengt und dass die Lichtstelle fiir das Anziinden nicht er-
reichbar zu sein braucht. Wenngleich man sagen muss, dass
etwas recht Durchschlagendes in dieser Hinsicht bis jetzt noch
nicht gefunden ist, so scheinen doch manche recht hiibsche Ls-
sungen grofserer Licht-Einrichtungen fiir Zimmer und Siile wie
von einzelnen Lampen viel Hoffoung fiir die Zukunft zu rech-
fertigen. So hat man z B. Lampen mit nach allen Richtungen
drehbarem Reflektor fiir private Bilder-Sammlungen hergestellt
mittels deren einzelne bevorzugte Stiicke besonders hell be-
leuchtet “werden kénnen; - ferner vereinigte Steh- und Wand-
Lampen, verschiebbare Bureau-Lampen, kerzendhnliche Lichter
usw. — Besondere Aufmerksamkeit ist auf die moglichst schick-
liche Anbringung der Kontakte zum Ein- und Ausschalten der
Lichter zn verwenden. Xine Zentral-Vorrichtung wie bei Thea-
tern usw., ist im Wohnhause fast miemals am Platze. Besser
wird fiir jeden einzelnen Ranm moglichst nahe dem Eingange
ein Kontakt angebracht, -durch dessen Handhabung sofort die
vorhandene Lichtquelle in. Gang gesetzt wird. Noch Vielerlei
bleibt hier zn ersinnen, so z. B. eme Vorrichtung zum Ingang-
setzen einer beliebigen Zahl von Lichtern einer gréfsern Krone,
eine im Dunkeln leicht aufzufindende Kontakt-Handhabe und
dergl. mehr; nach allen diesen Richtungen wird die Folgezeit
noch viel Zweckmilsiges bringen. —

Redner beschliefst seine unmittelbar der eigenen Beobach-
tung in der Praxis entnommenen und in lebendiger, zwangloser
Form vorgebrachten Mittheilungen, bei denen eine Menge Lei-
tungstheile und Beleuchtungs-Vorrichtungen in Umlauf gesetat
oder vorgezeigt wurden, mit einem bedeutungsvollen Hinweise
auf die aulserordentlich schuelle Entwickelung, welche die
Llektrotechnik namentlich auf dem Gebiete des Beleuchtungs-
‘Wesens in den letzten 20 Jahren erfahren hat und an deren
weiteren Férderung gerade in Berlin so hervor ragende Kriitte
vi%lverheifsend und mit sichtlichen, wunderbaren Xrfolgen
arbeiten. —

mittleren Gebiudetheil in beiden Fronten neue Giebel zu er-
richten, Zur Zeit ist diese Halle, die im zweiten Obergeschoss
auf beiden Langseitem mit Bogenstellungen nach den Giingen
dieges Greschosses sich ¢ffnet, noch nicht ganz vollendet; der
herrliche Raum, dessen Balkendecke von hélzernen Bogen-
bindern getragen wird, erhilt reichsten malerischen Sehmuck.,
Die Decke ist von Maler Mittag (einem Schiller Schaper’s
in Hannover) in spitmittelalterlicher Art, und zwar in ausge-

zeichneter Weise geschmiickt worden; an den Winden soll (im .

Auftrage des preufsischen Kunstfonds) Maler Prell, der
Schopfer der I'reskobilder im Berliner Architektenhause, seine
Kunst entfalten. —

Das dem Rathhause gegeniiber liegende Knochenhauer-
‘Amtshaus, das mit dem sogen. Deutschen Hause in Dinkels-
biihl um den Ruhm des schinsten deutschen Fachwerkbaues
gich streitet, war i. J. 1884 durch einen Brand versehrt worden,
hat aber seither eine in der Form véllig befriedigende Her-
stellung erfahren. War der am Aeunfsern angerichtete Schaden
ohnehin nicht allzu bedeutend, so gaben die erhalten gebliebe-
nen Theile, die vorhanlenen Aufnahmen und vielleicht auch
die von seinen Einzeltheilen fiir das Museum gemachten Gips-
abgtisse fiir die Erneuerung des Zerstorten iiberdies einen un-
triiglichen Anhalt. Nicht ganz so ganz so gliicklich erscheint
wir dagegen die neue Bemalung, die das Haus gelegentlich
‘dieser Herstellung erbalten hat. Trotzdem die alte s. Z. von
dem treffllichen Maler Bergmann mit sehr knappen Geld-
mitteln ausgefiihrte Bemalung der Fassade wesentlich einfacher
war -— sie hatte auf Anwendung von Vergoldung fast ganz
verzichtet und sich dberwiegend mit Blau begniigh — so wirkte

sie m. E. doch besser uls die neue; letstere erscheint mir um-

vieles zu diister und schwer in den Farben. Doch dies ist ein

Punkt, den ich nicht allein an diesem Beispiel erliiutern mochte.
Er fithrt mich vielmehr auf'ein Thera, mit dem ich meine, |

den Arbeiten an den alten Baudenkmilern Hildesheims gewid-

mete, Besprechung schliefsen will -—- auf die Thétigkeit des

sogen. ,Pinsel-Vereins® -

Hildesheim ist bekanntlich neben Braunschweig und Hal-
berstadt derjenige Ort, in dem sich die zahlreichsten Werke
alter deutscher Holzbaukunst erhalten haben; es sind nur ganz
vereinzelte Beispiele von Steinbauten, die sich hier unter den
vor dem 3Qjibrigen Kriege entstandenen Wohnhiusern vor-
finden. TIhrer kiinstlerischen Behandlungsweise nach gehiren
die Hildesheimer Holzhiuser iiberwiegend jener Gattung sichsi-
scher Holzbaukunst an, die das Hauptgewicht auf eine plastische
Dekoration legte; auf den Stielen treten bei allen reicheren
Beispielen Kandelaber-Séulen oder Hermenpfosten in erhabener
Arbeit hervor und von der Ausfiillung der Briistungs-Fache

1 durch geschmitzte Holztafeln mit einzelnen Figuren oder ganzen

Scenen ist namentlich in der Spitzeit hiufigster Gebrauch ge-
macht. Dabei ist eine Auflisung der ganzen Fassade in Pfosten
und Fenster belielt, bei der fiir das geputzte oder mit Ziegel-
Mosaik ausgemauerte volle Fach wenig Raum bleibt. Bis vor
nicht langer Zeit befanden sich diese Holzhfuser, wenn ihre
Schnitzereien nicht gar mit Putz verkleistert oder mit Brettern
verschalt waren, hier — wie in anderen Stddten — unter einer
gelben oder grauen Tiinche, die dem Ganzen moglichst den
Schein eines Steinbaues geben sollte. Dass sie dagegenin alter
Zeit im Schmucke frohlicher Farben prangten, welche die
plastische Dekoration erst zu ibrer eigentlichen Geltung brach-
ten, unterliegt nach allem, was wir aus Berichten und einzel-
nen zufillig erhaltenen Spuren wissen, keinem Zweifel.

Thnen diesen Schmuck wieder zu geben, ist nun das Be-
streben jenes Vereins, der, wenn ich nicht irre, sich selbst als
, Verein fiir Kunst und Alterthum* bezeichnet. Ein jm hchsten
Grade lbliches Bestreben, das schon erfreuliche Erfolge ge-
tragen hat und noch gréfsere erzielen wiirde, wenn die kiinst-
lerische Thitiglkeit, um die es sich dabei in letzter Linie han-
delt, nicht in gar zu einseitiger und — wie mir persémlich
scheint — in falscher Richtung sich bewegte. Der Verein tritt
néimlich. in Unterhandlung mit denjenigen Hausbesitzern, welche
willens ader gendthigt sind, ibr Haus mit einem neuen An-
strich zu versehen. Indem von letzteren nur ein Beitrag ver-
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Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten-Verein zu Berlin, Versammlung am
26. November. Vorsitzender Hr. Hagen. Anwesend 121 Mit-
glieder und 6 Giiste.

Hr. Otzen spricht iiber:
sKonstruktives und Anderes von der Kirche zum

hl. Kreuz in Berlint

Von einer Wiedergabe dieses Vortrages an dieser Stelle
wird unter dem Hinweise darauf Abstand genommen, dass
dessen wesentlicher Inhalt in einer demniichst in diesem
Blatte erscheinenden Besprechung des betreffenden Bauwerks
zum Ausdruck gelangen wird. Mg.

Hauptversammlung am 8. Dezember. Vorsitzender
Hr. Hagen. Anwesend 152 Mitglieder und 4 Giiste.

Vor Beginn der geschiiftlichen Verhandlungen des Abends
spricht Hr, Bockmann itber elektrische Beleuchtungs-Anlagen
in Wohnh#usern, den wir an anderer Stelle d, Bl. als selbst-
stindigen Aufsatz zam Abdruck bringen.

Sodann theilt der Hr. Vorsitzende mit, dass die fiir das
kiinftige Jahr gewihlten Schinkel-Aufgaben seitens des tech-
nischen Ober-Priifungsamtes mit einigen auf die Darstellung
und Berechnung der Konstruktionen sich beziehenden Nach-
forderungen als zur Anrechnung auf die Baumeister-Prifung
geeignet angenommen habe. Die Aufgaben sind jetzt gedruckt
und vom Verein zu beziehen.

Es folgt dann die Genehmigung des zur Vorlage gebrach-
ten, in Einnahme und Ausgabe mif 79 C00 . abschlielsenden
Voranschlags fiir das Jahr 1889 seitens der Versammlung.

Von besonderer Wahl eines Verbands-Vorstandes wird ab-
gesehen und der Beschluss des Vorstandes, dass die Verbands-
Geschifte durch seinen engeren Geschifts-Ausschuss gehandhabt
werden sollen, bestitigt.

Der von einem besonderen Ausschuss bearbeitete Entwurf
zu einer Neufassung der Satzungen des Vereins gelangt mit
einzelnen geringen Abéinderungen zur Annahme.

Als Mitglieder des Vereins werden aufgenommen die Hrn,
Architekt Fritsche, Reg.-Bfhr. Riebensahm, Reg.-Bfr. Schoen-
felder u. Wirkl. Geh. Ober-Reg.-Rath Ministerial-Direktor Schultz.

Preisaufgaben.

Die erste Preisbewerbung fiir ein Denkmal Kaiser
Wilhelm’s I. und zwar fiir Mannheim kam am 15. Dez.d. J.
zum Austrag. Das Preisrichter-Kollegium bestand aus den Hrn.
Geh, Reg.- und Baurath H. Ende-Berlin, Geheimrath Dr. W,
Liibke - Karlsruhe, Bildhauer und BErzgiefser I. von Miller-
Miinchen, Professor Ritter von Zumbusch - Wien, Kaufmann
Jul. Bassermann, Architekt W. Manchot und Galerie-Direktor
Roux. Letztere drei Herren aus Mannheim. — Verlangt waren
Modellskizzen zu einem Reiterstandbild, an dessen Sockel Dar-
stellungen aus dem Leben des Kaisers und Beziehungen zur
Stadt Mannbeim gewiinscht waren. Im ganzen kamen 15 Ent-
wiirfe zur rechtzeitigen Ablieferung, darunter einer (aus Wien)
in Folge mangelbafter Verpackung leider total zertriimmert,
so dass er einer Beurtheilung nicht unterzogen werden konnte.
Dank des sehr klaren, gut vorbereiteten Programms waren die
eingelaufenen Arbeiten fast ausnahmslos gute Arbeiten, mehre
von hervor ragender kiinstlerischer Bedeutung, so dass die
Primiirung dem Preisgerichte recht schwer geworden sein
mag. — Dem Preisgerichte standen 4 Preise, nidmlich ein erster
zu 4000 A, ein zweiter zu 2000 % und zwei dritte zu 1000 4,
zur Verfiigung. Das Preisgericht konnte sich jedoch nicht dazu

eutschlielsen, den ersten Preis zu ertheilen, weil bei einigen
Entwiirfen das Reiterstandbild gelungen war, dagegen die Ge-
staltung des Sockels weniger befriedigte, und umgekehrt, Da
aber bei einer Aufgabe, wie die vorliegende, namentlich auch
in Anbetracht der architektonischen Umgebung (das Grofsh.
Schloss) die kiinstlerische Gestaltung des Sockels eben so
wichtig’ wie diejenige des Reiterbildes ist, so entschied sich
das Preisgericht dafiir, den ersten und zweiten Preis zusammen
zu legen und zwei zleichwerthige zweite Preise zu 3000 /% dem
betr, Komité zur Vertheilung vorzuschlagen, welcher Vorschlag
auch seitens des Komités gut geheilsen wurde. Diese beiden
Preise wurden nun den Hrn. Professoren A. Hess in Miinchen
und DMdst in Karlsruhe zugesprochen; ersterem fiir die am
meisten befriedigende Gestaltung der Person des Kaisers,
letzterem fiir die beste Gesammt - Gestaltung sowie namentlich
auch fiir seine ganz ausgezeichnete Sockelbildung, welche eine
Musterleistung im besten Sinne des Wortes genannt werden
darf, — Die zwei weiteren Preise zu 1000 # wurden den Ent-
wiirfen der Hrn. Professor A. Heer in Karlsrube und Gustay
Eberlein in Berlin zuerkannt. — Die &ffentliche Ausstellung
simmtlicher Entwiirfe hat am 16. d. M. begonnen und dauert
bis zum 81, Dez. d. J. (Aufgang im Mittelbau des Grofsh.
Schlosses). Wir mbchten allen denen, die es ermiglichen
kinnen, den Besuch dieser hochinteressanten Ausstellang aufs
angelegentlichste empfehlen. Unter anderm wird durch dieselbe
der vollgiltige Beweis erbracht, dass der dort verlangte Maals-
stab (Ross und Reiter zusammen 80c¢m hoch) absolut ausreicht
zur Beurtheilung der kiinstlerischen Grestaltungskratt des Autdss,
und dadurch die Richtigkeit der Beschwerde in No. 100 iiber
die ganz unbaltbaren Anforderungen hinsichtlich des fir die
grofse National- Konkurrenz verlangten Maalsstabes in iber-
zeugender Weise dargelegt. —

Personal-Nachrichten.

Hessen, Der Grofsh. Baumstr. Weihrich wurde zum
Stellvertreter des Vorstandes des bautechn. Bureans der Minist.-
Abth. f. Bauwesen mit dern Charakter Kreis-Bauassessor ernannt.

Oldenburg. Dem Weg- u. Wasserbau-Inspektor Segebade
in Ellwiirden ist der Dienst des Bez.-Bmstrs. in dem Weg-
u. Wasserbau-Bezirk Vechta iibertragen; Weg- u. Wasserbaun-
Kondukteur Oeltjen in Oldenburg ist mit den Geschiiften des
Bez.-Bmstrs, im Weg- u. Wasserbau-Bez, Butjadingen beauftragt.

Der mit den Geschiften des Bez.-Bmstrs. im Amtsbezirk
Vechta bisher prov. beauftr. Weg- u. Wasserbau-Kondukteur

Garlichsscheidet mit dem 1. Mirz 1889 aus dem Staatsdienstaus, ™

Preulsen. Der Lehrer Professor Heinrich Miiller-Breslau
ist zum etatsm. Professor a. d. Kgl. techn. Hochsehule in
Berlin ernaunt.

Der Bisenb.-Bau- n. Betr.-Insp, Naud, bish, in Bromberg,
ist als stiind. Hilfsarb. an das Kgl. Eisenb.-Betr.-Amt in Nord-
hausen versetzt.

Zu Kgl. Reg.-Bmstrn, sind ernannt: Die Reg.-Bfhr., Julius
Nathansohn aus Brandenburg a. H., Georg Biittner aus
Krotoschin (Hochbaufach); Ferdinand Preuscho ff aus Bethken-
dorf, Kr. Braunsberg, O.-Pr., Friedr. Schellhaas aus Gielsen,
Dietrich Schwemann aus Hildesheim u. Richard Maschke
aus Breslau (Ingenieur-Baufach).

Wiirttemberg. Die b. d. Minist.-Abthlg. £ d. Hochbau-
wesen erled. Kollegislraths-Stelle ist dem %tmfsemBauinsp.
Koch in Ulm iibertragen woxden.

langt wird, der den Kosten eines gewdnlichen Anstrich ent-
spricht, legt der Verein aus seinen Mitteln so viel zu, als er-
forderlich 1st, um das Haus in bunte Farben zu setzen. — Es
ist ein neuer Beweis fiir den Kunstsinn und das Kunstverstind-
niss auch der biirgerlichen Kreise Hildesheims, dass in Folge
dieses Vorgehens wohl schon mebre Dutzend Hiuser in ein
neues Kleid sich gehiillt haben.

Bei denselben ist das Holzwerk durchweg mit einem gleich-
milsigen (helleren oder dunkleren) Braun gestrichen worden.
Der Grund der geschiitzten Orpamente ist zumeist durch Blau
oder Gold hervor gehoben; diese Ornamente selbst, soweit sie
plastisch durchgefithrt sind und die figiirlichen Darstellungen
sind in mannichfachen bunten Farben, zum Theil sogar mit
aufgesetzten Lichtern bemalt. Wappenzeichen in heraldischen
Farben, Inschriften sind fast immer vergoldet. Wo geputate
Fijlungen auftreten, sind dieselben abgetont, zumeist in gelb-
lichen bezw. gelben Ténen.

Die Kinwendungen, die ich gegen die meisten dieser Male-
reien zu erheben babe, richten sich weniger gegen die Art der-
selben, als gegen die zur Anwendung gebrachten Farben, Wie
es scheint, gebort die leitende Kraft der bezgl. Aunsfiibrungen
jener Richtung der Berliner Schule an, welche die Faiben ihrer
Dekorationen in Wirklichkeit so ansetzt, wie sie dieselben auf
der Zeichnung angewendet hatte, d. h. in einer Milderung und
Abstimmung, wie sie einem ausgefiibrten Werke, wenn es in
kriftigerer Firbung ausgestattet war, allmihlich die Zeit ver-
leiht. ~ Mag man iiber diese Malerei in sogen. ,Milchkaffee-
Farben®, soweit sie fiir Innenriume angewendet wird, denken
wie man will: fiir die in Rede strhenden Fiille hat sie meiner

Ueberzeugung nach keinerlei Berechtigung. Ganz abgeschen
davon, dass es verkehrt ist, Geld an eine Dekoration zu setzen,
deren TFarben unter dem Kinflusse von Luft und Licht in nicht
gar zu langer Zeit wieder in ein schmutziges Braungran zu-
sammen flicfsen werden, steht eine so zahme Behandiung jener
alten Holzbanten auch in einem zu grofsen Widerspruch mit
der naiven Derbheit ihrer Formen. Von ,Milchkaflee-Farben®
kann freilich bei diesen tritben, gebrochenen Ténen, die durch-
weg schwer und diister wirken, nicht die Rede sein, Aber mit
Chokoladen-Farben haben sie eine verzweifelte Achulichkeit,
wenn nicht (zumal in der Weihnachtszeit) fiir das Braune der
Holztheile der Vergleich mit der Farhe unserer Pfefferkuchen
noch niher lige. ’

Der ,Verein fiir Kunst und Alterthum® wirde sich den
Dapk vieler Kunstfreunde erwerben, wenn er bei seinen weiteren
Ausfithrungen auch anderen kiinstlerischen Anschauungen einmal
Grelegenheit gabe, ihre Berechtigung durch entsprechende Ver-
suche zu bethiitigen, Gréfsere Abwechselung in den Grund-
tonen des Holzwerks — aufser dem jetzt herrschenden Gelb-
braun einmal ein Rothbraun bezw. Braunroth — ausschiiefsliche
Verwendung ungebrochener Farben — Zinnober, Ultramarin
allenfalls auch Gold — zur Hervorhebung der Griinde, mog-
Lichst einfache Behandlung der plastischen Theile — endlich
bei geputzten Filllungen helle, weisslichgraue Tone, die zu
dem Holzton einen kriftigen Gegensatz bilden, statt mit dem-
selben zu verschwimiuen: das sind die W.iinsche, die ich zu-
nichst geltend machen mgchte, ohne der eigenen Thitigkeit
eines Kiinstlers, der zu einer solchem Aufgabe berufen wird,
vorgreifen zn wollen, — —— (Schluss folgt.)

Kommissionsverlag von Ernst Toeche, Berlin. Fiir die Redaktion verantw. K, B. O. FPritsch, Berlin, Druck von W. Greve, Hofbixchdruek., Berlin,
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Ueber gemeinniitzige Bauvereine.
(Schluss.)

ilach diesen Vorausschickungen will ich nun versuchen, den
il Weg zu beschreiben, welchen wir in Remscheid bei der
2 Bildung des gemeinniitzigen Bauvereins gegangen sind.
Es wurde zundichst versuchi, fest zu stellen, wie hoch im
allgemeinen die Miethen sind, welche unsere Arbeiter bezahlen.
Um ein vollkommenes und klares Bild zun erhalten, vertheilten
wir zuniichst in allen Theilen der weit verzweigten Gemeinde
Fragebogen.
Diese Bogen enthielten die folgenden Fragen:
1. Wie grofs ist Thre Familie ?
2. Welche andere Personen

zugesicherten Beitrige und Darlehen. Gerith der Verein in
Konkurs, so treten die unkiindbaren Darlehen hinter die tibrigen
Eorderunﬁfen zuriick. —
Der Verein bezweckt, wie der Name sagt, die Beschaffung
von billigen und gesunden Wohnungen und zwar:
a) durch An- und Verkauf von Immobilien,
b) durch Bau von Wohnungen fiir eine oder mehre Fa-
milien in eigener Regie oder Akkord.
¢) durch Verkanf von Hiusern zum Erwerb durch allmih-
liche Abzahlung an Arbei-
ter, selbstindice Moeister

wohnen bei Ihnen?

3. Wo wohnen Sie?

4. Wie viel Zimmer haben Sie
und welche ?

5. Was miissen Sie bezahlen ?

6. Wie viel Land haben Sic
dabei?

7. Seit wann wohnen Sie in
Ihrer jetzigen Wohnung?

647 Fragebogen wurden
ausgefillt richtig wieder ab-
geliefert. Aus den in diesen
enthaltenen Angaben konn-
ten wir uns nun ein ziemlich
richtiges Bild von den Mieths-
Verhiltnissen machen, in
welchen die Remscheider
Arbeiter. leben. In neu er-
bauten Hiusern in unmitiel-
barer Nihe der Hisenbahn,
im eigentlich stddtischen
Theile Remscheids, kostet
1 Zimmer im Erdgeschoss
oder im Obergeschoss jibrlich
75—85 i, und bei Benutzung
der Wasserleitung steigt die-
ger Preis auf 90./2. Speicher-
zimmer in einem golchen
Hause bringen eine Miethe
von B0—60 2 ein.

In etwas entfernt gelege-
nen Stralsen fi)lt der Mieths-
preis auf 50—65 A fiir ein
Zimmer im Erd- oder Ober-
geschoss und fiir ein Speicher-
zimmer auf 40—504 In den
ganz abgelegenen Theilen
fillt dieser Preis sogar auf
85—40 . bezw. auf 25 bis
30 A

Durchschnittlich kommen
auf jedes Zimmer 2 Personen.
In 121 von den 647 Fillen
stieg die Zahl der Zimmer-Be- .
wohner auf 8 Personen und in
25 Fillen sogar auf 4—5 Pers,

., 'Wenn wir nun beriicksichtigen, dass unser Wohnhaus aus

Ziegelfachwerk erbaut und mit Schiefer bekleidet ist, so er-
giebt sich eine Verzinsung derartiger Arbeiter-Wohnhiuser von
119/, stellenweise sogar von 15 %, .

Dass bei einer solchen Lage der Dinge die Griindung eines
gemolnniitzigen Bauvereins am Platze war, wird wohl Niemand
in Abrede stellen. :

Die Sache wurde von der Ortsgruppe Remscheid des
bergischen Vereins filr Gemeinwohl eifrig betriebsn und bald
gollten die thatsichlichen Erfolge dieser Bestrebungen zu Tage
treten, : :

In kurzer Zeit verfigte der gegriindete gemejnniitzige Bau-

verein iiber ein Kagital vou etws 220000 2 an Darlehen, tber -

etwa 8000 /4 an Geschenken in baar und iiber verschiedene
Baupldtze von rd. 8/, Hektaren. )

Die. Mitgliedschaft dieses Bauvereins wird laut Satzung
exworben:

- a) doreh Zahlung eines jélhrlichen‘Beitrages von 10 %
und durch eine einmalige Zuwendung eines unkindbaren Dar-’

lehens, von 1000 o/ ; diese unkindbaren Darlehen sollen mit 8 9/,

verzinst und mit 19, und den ersparten Zinsen zuriick ge-

zahlt werden. - <o : :
b). durch Zahlung eines jihrlichen Beitrages von 10./ und

durch’ eine einmalige Zuwendung .eines Greschenkes von 500 2

Kein Mitglied des Vereins'ﬁlét,,einen personlichen Antheil
an dem Vereins-Vermogen; auch haftet jedes Mitglied fiir die
Schulden des Vereins nur bis zur Hohe der eingezahlfen oder

Sogen. yDeutsches Haus* in der Oster-Str. zu Hildesheim.
Nach ciner photogr. Aufnghme von A. Klusmann in Hildesheim. |

(hier in Remscheid bliht
nimlich eine grofse Klein-
Industrie), Handwerker, Be-
amte usw,

d) durch Vermiethen von
Hiusern. _

Die Leitung des Vereins
liegt in den Hinden des Vor-
standes (Vorsitzender, Stell-
vertreter desselben, Schrift-
fithrer und Stellvertreter,
XKassirer und 2 Beisitzer).
Der Vorstand ist bei An-
wesenheit von 8 Mitgliadern
beschlussfihig; die Mehrheit
entscheidet, bei Stimmen-
gleichheit giebt der Vor-
sitzende den Ausschlag.

Der Vorstand stellt die
Tagesordnung fiir die alljihr-
lich zu berufende General-
Versammlung fest. Die letz-
tere ist beschlussfihig, wenn
die Hilfte aller Mitglieder
anwesend; ist eine Gteneral-

--Versammlung.. nieht .- be-
schlussfihig, so ist es die
neu zu berufende General-
Versammlung in jedem Falle.
Die absolute Mehrheit ent-
scheidet bei allen Abstim-
mungen mit Ausnahme von
solchen Antrigen, welche
eine Aufldsung des Vereins
bezwecken oder welche eine
Riickzahlung von Darlehen
herbei fithren wollen; bei
solchen Abstimmungen ent-
scheiden nur 25 der Stimmen.

Die General - Versamm-
lung wihlt den Vorstand,
stellt den Haushaltsplan fest,
nimmt den Rechenschafts-
Bericht des Vorstandes ent-
gegen, genehmigt den der

' staatlichen Anufsichtsbehirde
einzureichenden Bericht, ertheilt Entlastung dem Xassirer,

#ndert erforderlichen Falls die Statuten ab usw.

Teber die Art, wie die Riickzahlung der Darlehen erfolgen
goll, wie die laufenden Unkosten, Abgaben, Ausbesserungen,
Versicherungen zu decken sind, wie die Hiuser vermiethet
werden sollen oder wie die Hiuser zu erwerben sind, bestimms
eine vom Vorstand entworfene und von der General-Versamm-
lung genehmigte Geschiftsordnung.

Die Einfachheit der Satzungen, welche bereits unter Ver-
leihung der Korporationsrechte unter dem 14. Nov. 1887 ge-
nehmigt sind, lisst wohl nichts zu wiinschen fibrig, so dass
nach meiner Meinung die Form eines solchen Vereins mit den
Rachten einer juristischen Person die zweckentsprechendste ist,
um eine solche, in'rage stehende gemeinniitzige Bauthatigkeit in’s
Leben zu rafen. Ist es nicht mdglich, bei Privatpersonen Geld
in genigendem Maafse zu erlangen, so hat mach meiner An-
sicht die Stadtverwaltung -mit einznspringen; denm diese hat
gewiss ein recht grofses Interesse daran, dass die Frage der
Arbeiterwohnungen allgemein gelsst werde. In meiner unmitbel-
baren Nihe, in den grofsen Industriestidten Elberfeld und
Barmen, haben die Stadtverordneten-Versammlungen auch wirk-
lich eine kriftige Unterstitzung der beste‘henden Baugesell-
schaften beschlossen. In Barmen iibergab die Stadt der Bau-
gesellschaft ein Darlehen, von 100000 /. zu 30/q, allerdings
mit der Maalsgabe, dass, wenn die Aktionaire 40/; ersielten,
auch dieser Zinsfufs der Stadt gezahlt werden misse. In Elber-
feld haben reiche Fabrikanten 150000 # zusammen gebracht
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und der Stadt als Darlehen zu 80/, angeboten, wenn die Stadt

gich verpflichtet, diese Summe zum Bau von Arbeiter-Wohnungen
zu verwenden.

Vor allen Dingen vermeide man beim Bau von Arbeiter-
Wohnungen die allzu einseitige Ausbildung der Gebiude-
Aecuflserlichkeiten, weil ein solches Vorgehen zu sehr nach der
Schablone riecht. Bei uns in Remscheid sind die bis jetzt er-
richteten 12 Hiuser nur zu je 3 zusammen gebaut und dann
noch in verschiedener Grofse.

Der gemeinniitzige Bauverein in Remscheid verkauft:

das halbe Doppelhaus zu 5000 %,
das einfache Haus mit Schmiede* zu 6600 .
das einfache Haus ohne Schmiede zu 6000 2

Die Hiuser haben eine bebante Fliche von 7,5:8,1m und
aulserdem 8!/ga (Garten. Sie sind in Steinfachwerk mit
Schieferbekleidung aufgefithrt,

Die Erwerbung und Vermiethung der Hiuser geschieht
nach der Geschiftsordnung des gemeinniitzigen Bauvereins
wie folgt:

Der Miether hat eine reine Miethe von 60/, des Haus-
werthes zu zahlen. Derjenige aber, welcher ein Haus mit
Kaufvertrag miethet, zahlt 79/, des Hauswerthes als Miethe,
wovon jedoch 20/, gut geschrieben werden. Haben diese Gut-
schriften ein Drittel des Hauswerthes erreicht, so geht das
Haus durch notariellen Vertrag in den Besitz des Miethers
iiber, Von diesem Zeitpunkte ab hat der nunmehrige Besitzer
fiir die Unterbaltune des Hauses, fiir Zahlung der Steuern,
der Versicherungs-Primien zu sorgen, wihrend er an den Bau-
verein 59/, des Hauswerthes weiter bezahlt; von diesen 50/,
dienen 39/, zur Zinszahlung und 29/, zur Tilgung der Rest-
kaufsumme.

Ist jedoch ein Drittel der Kaufsumme mnoch nicht abge-
tragen, so hat jeder Theil — also Miether sowohl, wie Verein
— das Recht einer 3monatlichen Kiindigung., In einem solchen
Falle wird dem Miether 61/,%, der Bausumme als Miethe gegen
sein Guthaben verrechnet. —

Zum Schlusse dieser Arbeit will ich noch auf einen Punkt
eingehen, der in jeder Hinsicht verdient, mitgetheilt und niher
vorgefiihrt zu werden, Vielfach halten — soweit reichen wohl
im allgemeinen die Beobachtungen — sich die Arbeiter von
dem Erwerb solcher Hauschen zuriick, weil sie sich nicht
gicher ' genug halten, beziiglich der Durchfiihruog einer ge-
planten Hauserwerbung, An dieser Stelle sind nun in England
vielfach die Lebensversicherungs-Gesellschaften vermittelnd
eingetreten. Die Baugenossenschaften verbanden sich mit den
Lebensversichernngs-tresellschaften in der Weise, dass die

* Bei uns in Remscheid ist eben der Kleineisenfabrikant zu Hause!
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lgtztern das Leben der Grunderwerber in Hiéhe des erhaltenen
Darlehns versicherten und die Primien gleichzeitig mit den
Tilgungs-Theilzahlungen erheben liefsen. Wenn dann der Ver-
sicherte vor der Tilgung seines Darlehens oder Restkanfsumme
starb, so wurde dieser Rest durch die Versicherungs-Gesell-
schaft gedeckt. .

Indessen stellten sich der wirklichen Ausfiihrung dieses
gewiss schonen Gedsnkens sehr grofse Schwierigkeiten ent
gegen. Wiirde nimlich die Lebensversicherung in ihrer ge-
wohnlichen Form auf den Todesfall abgeschlossen, so wirden
die Primien zu hoch, wenn man beriicksichtigt, dass die hier
allein in Betracht kommenden kleinen Arbeiter bereits durch
die Zahlung der Tilgungs-Theilbetrige stark beanspracht werden.
Dieser Hirte wurde nun dadurch begegnet, dass die Arbeiter
nicht gewdhnliche Lebensversicherungen abschlossen, sondern
nur zeitliche Versicherungen auf den Todesfall eingingen.
Solche Versicherungen bezweckten eben, dass die Gesellschaft
der Baugenossenschaft nur dann die Restsumme auszahlte,
wenn der betreffende Arbeiter vor Abtragung des Restes starb.
Ueberleble dagegen der Arbeiter diesen Zeitpunkt, so war die
Gesellschaft aller Verpflichtungen enthoben. Dass duxch eine
golche Versicherung die Primiensitze sich bedeutend vermin-
derten, braucht wohl nicht weiter hervor gehoben zu werden.
— Indessen fiihrte anch diese Art der Lebensversicherung
nicht zum Ziele, indem den englischen Baugenossenschaften
es keineswegs daran lag, das Geld sobald wie méglich zuriick
zu bekommen: die ganze Gewinn-Berechnung der englischen
Baugenossenschaften beruht eben auf einer Zinseszins-Rechnung
fiir gewisse Zeiten, so dass diese durch plétzliches Zuriick-
zahlen allzu hiiufig gestort werden musste.

Man kam daher zuletzt auf den Gedanken, mit den Lebens-
versicherungs - Gesellschaften solche Versicherungen abzu-
schliefsen, bei denen fest gesetzt wurde, dass, wenn der Ver-
sicherte wilhrend der Dauer der Versicherung starb, die Ver-
sicherungs-Gesellschaften die filligen Tilgungs-Zahlungen jihr-
lich leisten sollen, bis das Besitzthum schuldenfrei ist. Und
grade die vielseitige Anwendung dieses Versicherungs-Grund-
satzes ist es, welche den englischen Bangenossenschaften in so
bedeutendem Maafse forderlich gewesen ist. — Lielse sich denn
nicht, so dréngt sich uns in Deutschland die Frage auf, eine
solche Versicherungsart auch bei uns einfiihren? Nach meiner
Ansicht wiirde dann die Thitigkeit unserer gemeinniitzigen
Baugesellschaften, Bauvereine, Baugenossenschaften eine viel
fruchtbringendere werden, — :

Fiir heute will ich von einer weiteren Entwickelung meiner
Ansichten fiiber gewmeinniitzige Bauvereine absehen, Trgiin-
zungen usw, vielleicht einem spiiteren Aufsatze vorbelaltend,

Remscheid, im April 1888, Walther Lange.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten-Verein zu Berlin.. Versammlung vom
10. Dezember. Vorsitzender Hr, Hagen. Anwesend 68 Mit-
glieder und 1 Gast.

Der Hr. Vorsitzende giebt Kenntniss vom Eingang einer
Einladung zur Besichtigung der seitens der Aktiengesellschaft
Schiffer & Walker, Lindenstr. 18, veranstalteten kunstgewerb-
lichen Ausstellung. — Hr. Reg.-Bmstr. zur Megede hat einen
von ihm neu konstruirten Schraffir-Apparat eingesandt, der in
der Bibliothek zur Besichtigung ausliegt.

Hierauf spricht der als Gast anwesende Hr. Ministerial-
rath und Wasserbau-Direktor Willgerodt aus Stralsburg
iiber den:
yBntwurf zu einem oberrheinischen Schiffahrts-
kanal von Stralsburg bis Speyer oder Ludwigshafen.t

Zu dieser Kanal-Verbindung, welche zur Umgehung der in
der Rheinstrecke zwischen Kebl und Ludwigshafen bestehenden
Schiffahrts-Hindernisse (Untiefen und bewegliche Kiesbénke)
dienen und das Elsass fiir die rheinische Schiffahrt anfschlielsen
soll, waren schon zur Zeit der franzisischen Herrschaft mehr-
fach Vorstudien gemacht worden. Diese wurden jedoch erst
nach 1870 ernstlicher verfolgt und haben in den letzten Jahren,
nachdem 1884 fiir eingehendere Vorarbeiten ein Geldbetrag zur
Verfligung gestellt worden ist, mit Aufstellung eines bestimmten
Eptwurfes durch den Hrn. Vortragenden ihren vorliufigen Ab-
schluss gefunden. Das erforderliche Anlagekapital fiir den
181 km langen Kanal ist zu 38 Millionen M. ermittelt; bei

einem — mit Sicherheit zu erwartenden — Verkehr von 650
bis 680 Tausend Tonnen der hier in Betracht kommenden
Massengiiter wiirde sich neben Deckung der Unterhaltungs- und
Betriebskosten eine 381/, prozentige Verzinsung ergeben. Pir
de_n Betrieb kommen (da freier Dampferverkehr eine zu kost-
spielige Herstellung des Kanals erfordern wiirde) in Frage:
Schleppung der Fahrzeuge durch kleine Schraubendampfer,
durch Lokomotiven oder durch Pferde. Die Beforderungskosten
(Schiffsmiethe und Schlepplobn) wurden fir diese 8 Betriebs-
weisen berechnet zu bezw. 0,624, 0,476 und 0,824 Pfg. fiir
1tkm, 50 dass also Pferdezug am theuersten zu stehen kommen
wiirde. Den Schraubendampfern wird seitens der Rheinschiffer
der Vorzug gegeben. Der Hr, Vortragende ist indessen dem
Lokomotiven-Schleppbetrieb, obwohl die in Frankreich mit
demselben gemachten Erfahrungen nicht besonders giinstig

lauten, keineswegs abgeneigt, da diese Betriebsweise sich be

grofserem Verkebhr rechnungsmiilsig billiger stellt als der

Schleppdampfer-Betrieb. — Der Wasserquerschnitt des Kanals

wiirde bei 24 m Sohlenbreite und 3= Wassertiefe etwa 90 am

enthalten, d. h. etwas mehr als das 4fache des eingetauchten

Querschnitts der grofsten Rheinschiffe. Die Kanallinie ist auf

dem grofsten Theil ihrer Linge ziemlich weit vom Rheine ab-

geriickt, um vollstindige Unabhingigkeit von den Wasser-

stdnden dieses Flusges zu erzielen. Ob die Miindung bei Speyer

oder bei Ludwigshafen erfolgen soll, ist moch unentschieden;

im ersteren Falle wiirde die Anlage etwa 5 bis 6 Millionen

weniger Lkosten. Das Lingenprofil zeigt 16 Schleusen von

durchschnittlich etwa 8m Gefiille, Die Schleusen sind mit

Riicksicht auf die Abmessungen der grofsen Rheinfahrzeuge zu-
110= Linge bei 12w Lichtweite angenommen. Durch Arnlage

von Mittelthoren in denselben kinnte zwar am Wasserverbrauch

gespart werden, doch wiirden anderevseits die Baukosten er-

heblich vergrofsert. Behufs Sicherung eines ununterbrochenen

Botriebes muss ein besonderer, vom Rhein oberhalb Stralsburg

ausgehender Speisungskanal gebaut werden, dessen mehre

Millionen erfordernde Herstellung die Hthe der Gesammtkosten

natiirlich stark beeinflusst. — Die Frage der Wasserversorgung

des Kanals hat dem Hrn. Vortragenden Anlass zu eingehenden

Untersuchungen tiber den wahrscheinlichen Verlust durch Ver-

sickerung gegeben., Seine namentlich an franzésischen Kaniilen:
gemachten Studien beziehen sich auf die Vergrofserung der

Verluste im Verhiiltniss zur Zunahme der Wassertiefe, sowie

anf den Einfluss der Grestaltung der Boschungen. Die Ergeb-

nisse derselben hat er in graphischer Form auf einer grolsen

Uebersichtstafel zur Anschanung gebracht, welche inmitten

einer grolsen Zahl anderer, den XKanalentwurf darstellenden

Pline im Saale ausgestellt ist. Die beziiglichen Kurven lassen

n. a. erkennen, dass der Versickerungs-Verlust anf das Doppelte -
steigt, wenn die Kanaltiefe von 1,6 bis auf 2m zunimm$, auf
das 5—6fache aber, wenn die Wassertiefs bis 3m wichst,

Im Anschluss an den sehr inhaltvollen Vortrag bemerkt
Hr, Opel, dass die Bauwiirdigkeit des vortrefflich ausge-
arbeiteten Kanalentwurfes doch nicht so ganz zweifelsfrei er-
scheine. Der Kanal entziche viel werthvolles Land einer nuta-
bringenden Bewirthschaftung, und der mit demselben verfolgte
Ziweck lasse sich vielleicht weit billiger erreichen durch Ver-
besserung des Rheinlaufes selbst, welcher durch Beseitigung -
der verschiedenen Kie¢sbiinke auf eine ausreichende Tiefo ge-
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bracht werden kinnte. Bs wiirde sich wohl lohnen, durch
Versuche sich iiber die Moglichkeit einer derartigen Besserung
der beziigl. Rheinstrecke Klarheit zu verschaffen. — Der
weitere Verlanf der Erorterung, an der sich die Hrn. Hagen
und Wiebe betheiligen, drehtsich begonders um die Frage des
zweckmifsigsten Kanalbetriebes. Es wird dabei auch einer in
Frankreich neuerdings crprobten Betriebs-Einrichtung EKrwih-
nung gethan, die darin besteht, dass durch eine bei einem
stirkeren Gefille aufgestellte Maschine ein auf Rollen lings
der Kanalufer gefiibrtes Seil ochne Ende in Gang gesetzt wird,
an welches die Schiffe sich mittels Anschlussseiles anhingen. —

Schliefslich erwihnt Hr. K, H. Hoffmann des auffilligen
Ergebnisses von Ziegelstein-Priifungen, welche unlingst seitens
der hiesigen Xgl. Priifungsstation ausgefiihrt worden seien, Es
sei dabei die Druckfestigkeit hart gebrannter Ziegel zu durch-
schnittlich 195 kgjaem und diejenige schwach gebrannter Ziegel
aus demselben Thon zu durchschuittlich 287 kg/aem ermittelt
worden. —

" Versammlung vom 17. Dezember. Vorsitzender Hr.
Hagen. Anwesend 92 Mitglieder und 3 Giste.

Dexr Hr. Vorsitzende legt einige fiir die Bibliothek einge-
gangene Geschenke vor (darunter 16 Blatt Zeichrungen zum
Erweiterungsbau des Schullehrer-Seminars zu Osterburg) und
macht der Versammlung die Mittheilung, dass dem Architekten-
Verein seitens des verstorbenen Bauraths . Krahe zu Braun-
schweig, der dem Vereine 50 Jahre hindurch als Mitglied an-
gehiirt habe, ein Legat von 400 % testamentarisch vermacht
worden sei. — Die auf der Tagesordnung stehende Wahl eines
Abgeordneten in den Verbands-Ausschuss zur Priifung der
Frage der Anstellung eines stindigen Sekretirs (No. 1 des
Arbeitsplanes fiir 1888/89) vollzieht sich durch einstimmige
Annahme des durch den Hin. Vorsitzenden gemachten Vor-
scblages, den vom Verbands-Vorstande zum Verbands-Sekretir
erwithlten Hrn. Pinkenburg zugleich mit der Vertretung des
Vereins in genanntem Ausschuss zu betrauen. —

Alsdann folgen seitens des Hrn. Spieker Mittheilungen
iiber die im Ausstellungspark zu Berlin im Bau begriffene
Uvrania-Sternwarte, iber welche wir einen besonderen Be-
richt nachfolgen lassen werden.

Zu einem bedeutsamen Irgebniss filhrt schliefslich eine
dem IFragekasten entnommene Anfrage des Inhalts, ob in der
Angelegenheit des Wettbewerbes fiir das Kaiser Wil-
helm-National-Denkmal nicht noch jetzt durch den Archi-
tekten-Verein darauf hingewirkt werden konne, dass die aus-
zuschreibende Konkurrenz in eine Vorkonkurrenz und eine
Hauptkonkurrenz getheilt werde, damit auch den deut-
schen Baukiinstlern eine allgemeine Betheiligung ermdglicht
werde, von welcher die bis jetzt bekaunten Programm-Bedin-
gungen bezgl. Einlieferung von Modellen abzuschrecken ge-
eignet seien. — Da Hr. Spieker zufillig in der Lage ist, mit-
theilen zu konnen, dass eine endgiltige Entscheidung in der
Konkurrenz-Angelegenheit augenblicklich noch nicht getroffen
sei und demgemiifs etwaige Wiinsche des Axchitekten-Vereins
wohl mnoch rechtzeitiz und mit Aussicht auf wohlwollendes
Gehor an maafsgebenger Stelle angebracht werden konnten, so
stellt Hr. Blankenstein den Antrag, es mige der Vereins-
Vorstand unverziiglich in einer Kingabe an den Bundesrath
und das Reichsamt des Innern wegen Veranstaltung einer
doppelten Wetthewerbung — im Sinne der in No. 100 der
Deutschen Bauzeitung zum Ausdruck gekommenen Vorschlige
— vorstellig werden. — Nachdem moch Hr. Orth sich iiber
die Unwahrscheinlichkeit eines giinstigen Ausfalls der Haupt-
konkurrenz ohmne voran gegangene, die Platzfrage griindlich
klarstellende Vorkonkurrenz gefiufsert, und Hr. Wallé an das
nachahmenswerthe Verfabren des italienischen Staates in der
mit weit aufwendigeren Siegespreisen ausgestattet gewesenen
Konkurrenz um das Viktor Xmanuel-Denkmal erinnert hat,
wird der Antrag Blankenstein einstimmig angenommen. — Mg.

YVermischtes.

Die Frage des Kaiser Wilhelm-Denkmals in der
Rheinprovinz ist, wie bereits auf 8. 612 d. Bl. mitgetheilt
wurde, in der Sitzung des Provinzial-Landtages vom 14. d. M.
zugunsten eines Denkmals in der Landschaft, und zwar
auf einer Anhdhe oder auf einer Rheininsel entschieden wor-
den, Rigentlich ist der ausgesprochene Sinn des Mehrheits-
Beschlusses nur, dass zur Ermittelung der Kosten eine Preis-
Bewerbung iiber Entwiirfe fiir ein solches landschaftliches
Denkmal auszuschreiben sei, ,,weil man die Kosten eines Stadt-
Denkmals bereits kenne“. Aber aus dem Verlaufe der Ver-
handlung und aus dem Umstande, dass die fiberstimmte Minder-
hejt, welche die Konkurrenz auf ein Stadt-Denkmal ausgedehnt
haben wollte, sich aus denjenigen zusammen setzte, welche iiber-
haupt das Krieger-Denkmal in Koblenz errichtet wiinschen,
ligst sich der erweiterte Sinn des Beschlusses folgern, dass
nur eine Anhéhe oder eine Insel als Standort gewihlt werden
soll, In Betreff der Vorgeschichte des Beschlusses und des Inhalts
der Gutachten, welche der Provinzial-Ausschuss vorher einge-
zogen hatte, sei auf jene frilheren Angaben verwiesen. KEs
darf jedoch dabei nicht verschwiegen werden, dass- — it
Recht oder Unrecht — die rheinischen Architekten wieder-
holt ihrer Unzufriedenheit dariiber Ausdruck verliehen haben,

dass die rheinische Provinzial-Verwaltung in der Frage eines
rheinischen Provinzial-Denkmals die baukiinstlerische In-
telligenz fast ausschliefslich glaubte in Berlin suchen zu miissen;
auch die Anfrage an den Architekten- uv. Ingenieur-Verein fiir
Niederrhein und Westfalen war erst nachtriiglich gestellt
worden. Der Verein hat an den Provinzial-Verwaltungsrath
den Antrag gestellt, die nunmehr auszuschreibende Preis-Be-
werbung auf Angehorige der Provinzen Rheinland und West-
falen zu beschrinken.

Als Standorte sind aufser einer Anhohe des Siebengebirges,
die Irpeler Ley, die Krahnenburg bei Andernach wund eine
Hohe bei Wallendar in Vorschlag gebracht; es scheint aber,
dass wegen der Schwierigkeiten, welche mit der Vereinbarung
der Maalsstabs-Verhéltnisse auf solchen Bergpunkten verkniipft
sind, die Aufstellung des Denkmals auf einer Rheininsel
(Nonnenwerth oder Kaiserswerth), immer mehr Anhénger ge-
winnt. Moge die bevorstehende Wettbewerbung, sei es eine
eingeschrinkte rheinisch-westfilische, sei es eine allgemeine
deutsche, einen gliicklichen Erfolg zeitigen! J. 8t

* Anmerkung der Redaktion. Indem wir den Wunsch der rhei-
nischen Architekten und Bildhauer, diese Aufgabe von einem der Ihrigen
gelst zu sehen, vollkommen wiirdigen und billigen, gestatten wir uns,
darauf aufmerksam zu machen, dass die Wirkung des Antrages — auch
wenn er Aunahme finden sollte — allerdings insofern bedeutend abge-
schwiicht werden diirfte, als es doch unmdglich wiire, den aus der Rhein-
provinz gebiirtigen Architekten die Betheiligung an ecinem solchen
Wettbewerbe zu versagen. Ein kleiner Mangel des Antrages liegt fermer
darin, dass er neben Rheinliindern auch Westfalen an dem Wettbewerbe
betheiligrn will. Der betreffende Verein, der sich iiber Rheinland und West-
falen erstreckt, konnte selbstverstindlicher Weise keinen andern Antrag
stellen: aber fiir die Provinzial-Verwaltung liegt gewiss kein Grund vor,
die Avgehdrigen der Provinz Westfalen vor denen der mittel- und ober-
rheinischen Nachbargaue zu bevorzugen.

Zu den Rangverhiéltnisgsen der preufsischen Bau-
beamten wird uns aus den Kreisen derselben geschrieben:

Der Allerhochste Erlass vom 21. November 1888 betreffend
die Rangverhiiltnisse der richterlichen Beamten, nach welchem
die Verleihung eines hoheren Amtscharakters mit dem Range
der Rithe IV. Kl. durch die Ernennung zum Landgerichts-Rath
oder zum Amtsgerichts - Rath die Hilfte der Gtesammtzahl der
Landrichter und Amtsrichter umfassen kann, lisst den leb-

¢ haften Wunsch rege werden, dass der Hr. Minister der offent-

lichen Arbeiten nunmebhr auch die in Aussicht gestellten weiteren
Folgerungen aus der seinerzeit dankbarlichst anerkannten Rang-
erh6hung der Kgl. Regierungs - Baumeister in Bezug auf die
Rangstellung der Kgl. Baurdthe ziehen und demzufolge einen
dbhnlichen Krlass wie den mitgetheilten fiir diese Beamten
herbei filhren mige.

In der That ist nicht ersichtlich, welche Griinde einem
solchen Vorgehen entgegen stehen sollten. Denn, wie es lingst
anerkannt ist, dass das technische Studium schwieriger und
kostspieliger sich stellt, als das juristische, so muss auch die
Stellung eines Kreis - Bauinspektors fiir mindestens ebenso
wichtig erachtet werden, als die Stellung eines Amtsrichters.
Lrwigt man ferner, dass einem gewissen Prozentsatz der Post-
direktoren — obgleich dieselben, zum Theil wenigstens, aus
der Klasse der Subaltern-Beamten hervor gegangen sind — der
Rang der Rithe IV, Kl. verliehen wird, sowie dass die Staats-
kasse durch eine gleiche, zweifellos der Billigkeit entsprechende
Rangerhthung der Bauriithe keine Belastung erleidet, so muss
man den Wunsch dieser Beamten, aus der Schwebestellung
zwischen IV. und V. Rangklasse endlich heraus zu gelangen,
fir durchaus berechtigt erachten. Durch die hiernach wohl
kaum schwierige Herbeifilhrung eines etwa wie folgt lautenden
Allerhichsten Erlasses:

pDie Verleihung eines hoheren Amtscharakters mit
dem Range der Riithe IV. Kl durch die Ernennnn% zum

Kgl. Baurath kann die Hilfte der Gesammtzahl der

Kgl. Bauinspektoren umfassen®
wiirde der Hr. Minister der offentlichen Arbeiten nicht nur
den wichtigen Stand der Baubeamten verdientermaafsen un-
gemein heben, sondern auch den lebhaftesten Dank aller Be-
theiligten sich erwerben.

Zur Stellung der Techniker in der Gemeinde-Ver-
waltung Dresdens. Auf S. 583 d. Bl ist iiber die Be-
rathungen berichtet worden, welche damals im Rathe der
Stadt Dresden dariiber gepflogen wurden, ob bei der Neube-
setzung der Stelle eines stidtischen Ober-Ingenieurs nicht zu-
gleich nach dem Vorgange von Chemnitz und Plauen eine
Aenderung des bisherigen Ortsstatuts dahin getroffen werden
solle, dass fortan den als Leitern des stidtischen Hoch- und
Tiefbauwesens angestellten Stadtbauréthen Sitz und Stimme
innerhalb des Raths eingeriiumt werde. Diese Berathungen
haben erfreulicher Weise dahin gefiihrt, dass der bezgl., seitens
des Raths-Vorstandes gestellte und in ausfiihrlicher lichtvoller
Art begriindete Antrag innerbalb des Rathes zur Annahme
elangt ist, Bevor derselbe in Kraft treten kann, ist allerdings
ie Genehmigung der Stadtverordueten-Versammlung erforder-
lich und man fiirchtet, dass in dieser dieselben Widerstinde
sich geltend machen werden, an welchen alle friiheren Bestre-
bungen zur Herbeifihrung einer solchen zeitgemiifsen Aende-
rung gescheitert sind.
Unter diesen Umstinden diirfte es gewiss der Anstrengung
aller technischen Kreise Sachsens werth sein, auch ihrerseits
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Einfluss auf die Entschliisse der Dresdener Stadtverordneten-
Versammlung sich zu sichern und die Vorurtheile zu zerstreuen,
welche in Bezug auf jene Frage mnoch in weiten Kreisen be-
stehen. Ein gemeinschaftlicher Schritt des Dresdener Zweig-
vereins des Sichs. Ing.- und Arch.-V, mit dem Dresdener
Architektenverein ~— etwa in Form einer Eingabe an die Stadt-
verordneten-Versammlung — wiirde gewiss seinen Eindruck
nicht verfehlen. Leider verlautet noch nichts von solchen Be-
strebungen und es will fast scheinen, als ob man in den Fach-
kreisen die Tragweite der Frage vielfach unterschitze. Dem-
gegeniiber mdochten wir wvachdriicklich darauf aufmerksam
machen, dass die Gleichstellung der leitenden Techniker mit den
juristischen Réthen der Stadt Dresden, welcher sicherlich binnen
kurzem eine entsprechende Maaflsregel in Leipzig und den
iibrigen noch in Frage kommenden Stiidten Sachsens sich an-
schliefsen wiirde, nicht nur fiir die betreffenden Personlich-
keiten oder die technischen Beamten, sondern fiir simmt-
liche Angehdrigen des technischen Berufs von
hochster Wichtigkeit ist, da sie fiir weite Kreise des Volkes
eine enfscheidende Amerkennung der Thatsache bedeutet, dass
unser Beruf die Ebenbiirtigheit mit den #lteren Bervfsarten
gich errungen hat. Mag eine solche Anerkennung fiir den
wirklich Gebildeten auch nicht erforderlich sein: so besteht
doch die Masse des Volkes nicht aus Gebildeten und auch
unter denen, welche sich so nennen, sind viele in Vorurtheilen
befangen und beherrschen nur einem kleinen eingeifigen Ge-
gichtskreis. Jeder Erfolg, der solche Vorurtheile zerbrickelt,
ist nicht ein Brfolg des Einzelnen, sondern ein solcher des
ganzen Berufes. Und um solche Erfolge herbei zu fiihren
gollten aile Angehdrigen desselben — Beamte, wie im freien
Erwerbsleben stehende Architekten und Ingenieure — Schulter
an Schulter kiémpfen.

Zur offenen Stadtbaumeister - Stelle in Diisseldorf.
Diese gegenwirtiy zur Besetzung ausgeschriebene Stelle ent-
spricht den iibrigen Stellungen dieses Namens in den rheinischen
Stiidten mit dem Unterschiede, dass, wihrend sonst die klei-
neren Stidte einen, die grifseren zwei Stadtbaumeister mit den
erforderlichen Hilfskriften zu besitzen pflegen, die Stadt Diissel-
dorf ihr Bauwesen unter vier neben einander stehende stidti-
sche Regierungs - Baumeister (Hochbau, Kanal- und Flussbau,
Strafsenbau, Baupolizei) eingetheilt hat. An der Spitze des
Diigseldorfer Bauwesens steht ein mnicht techmisch gebildeter
Beigeordneter, wie dies in der Rheinprovinz allgemein iiblich
ist. Die Stadtbaumeister sind nicht Mitglieder der Verwaltung,
nicht einmal stimmberechtigte Mitglieder der stiidtischen tech-
nischen Kommissionen. Den letzteren wohnen sie nur zur
technischen Auskunfts - Ertheilung bei; die von den Stadtbau-
meistern bearbeiteten Sachen werden in der Regel von einem
nichttechnischen Dezernenten in der von diesem fiir passend
gehaltenen Form und Zeit vorgetragen. Der Stadtbaumeister
fiir Baupolizei hat selbst keine ejgentlichen Befugnisse; er ist
der technische Gehilfe des Polizei-Dezernenten, der seinen Rath
befolgt, insofern er dies fiir richtig hilt. Somit kennzeichnet
sich die Stellung der Diisseldorfer Stadtbaumeister wie die-
jenige der Stadtbaumeister in der Rheinprovinz iberhaupt als
diejenige hoherer Subaltern-Beamten. An der Seite der
letzteren, nicht an der Seite der Biirgermeister und Beigeord-
neten ,rangiren“ die Stadtbaumeister bei festlichen Gelegen-
heiten und #hnlichen Veranlassungen, insofern im Gemeinde-
dienst tiberhaupt von ,Rang“ die Rede sein kann.

In der Rheingrovinz giebt es ungefdhr 15 Stidte zwischen
20- und 50000 E.,
100- und 150000, 1 von ungefihr 300000 Einwohnern. In
keiner dieser Stidte hat es ein Techniker zu einer anderen
Stellung gebracht, als wie sie vorstehend geschildert ist. Ueber-
all ist der erste und #lteste Techniker der Untergebene des
letzten und jiingsten juristisch gebildeten Beigeordneten oder
Dezernenten, Das, was man in der Eisenbahn - Verwaltung so
oft mit dem hisslichen Worte ,Assessorismus® bezeichnet hat,
was in allen Zweigen des Staatsdienstes und im Provinzial-
dienste abgeschafft ist, was man auch in den &stlichen Stddten
Preufsens im allgemeinen nicht kennt, bliiht in den rheinigchen
Stadtverwaltungen als ,bewilhrte* Einrichtung weiter. Von
zwei besoldeten Beamten einer Stadt, von welchen der eine
die juristischem, der andere die technischen Staatspriifungen
abgelegt hat, ist der erstere in technischen Fragen regelmélsig
stimmberechtigt, der Techniker nicht. — Da bei dem schnellen
‘Wachsthum der rheinischen Stiidte diese immer mehr Regierungs-

Baumeister in jhren Dienst zu ziehen gensthigt sind, so wird
es nicht tberfliissiz sein, den Bewerbern um solche Gemeinde-
stellen die obwaltenden Verhiltnisse dargelegt zu haben.

Linoleum-Belag fiir Kegelbahnen. Beziiglich der Zweck-
mifsigkeit eines solchen Belages erlaube ich mir im Anschluss
an die bisher ergangenen Aeufserungen Ihnen folgende That-
sache mitzutheilen, nach welcher man gewiss nicht der Zweck-
miifsigkeit des Linoleum-Belages bedingungslos zustimmen kann.
Das Gerénsch wird der Linoleum-Belag dimpfen, die Kugeln
aber werden ,faul® und trotz allen Kraftaufwandes ist es
schwer, eine ,frische, frghliche* Kugel, wie sonst auf Stein,
Asphalt- oder Holzbahn hinans zu bringen. Die Kegelbahn
des hiesizen Askanischen Hofes war in jhrem Vordertheile,

5 zwischen 50- und 100 000, 5 zwischen

besonders aber das Auflagebrett, mit einem Linoleum-Belage
versehen; die Mitglieder der Kegelgesellschaft, welcher auch ich
angehére, sind iberwiegend Professoren der hiesigen tech-
nischen Hochschule, also in Bezug auf die Material- uund
Elastizitits-Frage gewiss sachverstindig. Wir alle hatten das
Gefithl, dass der Linoleum-Belag die Kraft und Sicherheit der
geworfenen Kugel wesentlich behindert und dass die Auflage
keine geniigend elastische war, was schon daraus hervor ging,
dass jede Kugel auf dem Punkte, wo sie aufgefallen war, eine
kleine Vertiefung zuriick liefs. Seitdem der Linoleum-Belag
wieder von der Holz-Auflage entfernt ist, geht die Sache
wunderschon, und keiner von uns méchte den frilheren Zustand
wieder hergestellt haben. Dieselbe Ansicht hatte eine andere,
dieselbe Bahn benutzende, Gesellschaft.
Berlin, Dezember 1888. A. H.
Preisaunfgaben.

Ein Preisausschreiben fiir Entwiirfe zu Kronleuchtern
und Ampeln fiir elektrisches Licht ist im Auftrage der
Alktien - Gesellschaft fiir Bronzewaaren und Zinkguss (vormals
J. C. Spinn & Sohn) durch den Verein fiir deutsches Kunst-
gewerbe in Berlin ausgeschrieben worden. Die Entwiirfe, bei
denen es selbstverstindlich Hauptbedingung ist, die durch das
elektrische Licht gegebenen sigenartigen technischen Bedingungen
kiinstlerisch zu verwerthen, sollen mgglichst verschiedenen Gre-
brauchs- und Herstellungs - Arten sich anpassen und auf Ver-
wendung von Gliihlicht wie von Bopenlicit ‘eingerichtet sein;
sie sind bis zum 3L, Januar 89 an den Schyiftfiihrer des gen.
Vereins, Prof. Hildebrandt, Berlin W. Gtenthiner Str. 87, ein-
zureichen. Dem aus den Hrn. Arch. von Grolzheim, Dir. Kritke,
Bildh. Otto Lessing, Prof. Schiitz und Hofdekor. Voigts zusammen
gesetzten Preisgericht steht fiir die Ertheilung von 6 Preisen im
Betrage von 100 —300 . eine Summe vor 1200 4 zur Verfiigung.

Zu der Preisbewerbung fiir Grundriss - Skizzen zur
Bebauung des Café David in Halle a 8. (S. 560 u. 5S8R
d. Bl.) sind nicht weniger als 55 Entwiirfe eingeliefert worden.
Die 3 Preise von bezw. 800 «%, 200 £ und 100 4 sind den
Arbeiten der Hrn. Arvch. A, Bender in Diisseldorf, Carl Hecker
inDiisseldorf u.Carl G-éhring in Halle a. 8, zugesprochen worden.

Preisbewerbung fitr Entwiirfe zum Bau der Kaiser
Franz-Josef-Versorgungs-Anstalt in Briinn. In Erginzung
der bereits auf S, 612 u, Bl. gebrachten Nachricht, dass der
1. Preis in dieser Wettbewerbung dem Prof, Germano Wan-
derley in Briinn ertheilt worden ist, tragen wir noch nach,
dass die beiden anderen Preise dem Arch. August Weber aus
Wien (z. Z. in Moskau} und dem Arch. Josef Benischek in
Prag zugefallen sind.

Zu den Schinkelpreis-Bewerbungen des Architekten-
Vereins zu Berlin sind am 21. Dezember 3 Entwiirfe zu einer
Hafenbahn nebst Rangir-Bahnhof eingegangen. Dagegen hat
die Hochbau-Aufgabe (Oeffentliches Bad fir Berlin) wie-
derum keinen Bewerber gefunden. Nachdem diese Er-
scheinung sich nunmehr 2 Jabre hinter einander wiederholt
hat, diirite erwiesen sein, dass in der Behandlung der bezgl.
Preisbewerbung Aenderungen durchgreifender Art erforderlich
geworden sind. — Wir gestatten uns die Vorschlige, die wir
aus gleicher Veranlassung bereits im vorigen Jahre gemachs
hatten, in Erinnerung zu bringen.

Personal-Nachrichten. :
Deutsches Reich. Garnison-Bauverwaltung. Ver-
setzt sind: Die Garnison-Bauinspektoren Dublanski von Thorn
nach Stettin u. Saigge von Stettin nach Thorn. :
Preufsen. Dem der deutschen Botschaft in Rom attachirten
Land-Bauinsp. K iister ist der Rothe Adler-Ord. IV. K1 verlichen,
sowie die Annahme u. Anlegung des ihm vom Kénige von
Ttalien verliehenen Ritterkrenzes des Ordens der italienischen
Krone gestattet worden. Dem Geh. Ob.-Brth, Assmann, bish.
Abth.-Chef im Kriegs-Minist, in Berlin, ist der Rothe Adler-Orden
II. K1. mit Eichenlaub verlichen. — Der bei den Regulirungs-
bauten a. d. Stor beschiftigte Reg.-Baumstr. Heekt in Itzehos
ist zum Kgl.Wasser-Bauinsp. ernannt. — Der Kgl. Reg.-Bmstr. .
Maifs in Leinhausen ist zum Eisenb,-Bauinsp., ‘unter Verlhg.
der Stelle eines solchen hei der Hauptwerkstiitte das. ernannt.
— Der Reg.-Bmstr. Mylius in Rathenow (bei den Havel-
Regulirungsbauten beschift., ist als Kgl. Wasser-Bauinsp. das.
angestellt u, der Reg.-Bmstr, Heinrich Bergmanun in Graudenz
zum Kgl. Wasser-Bauinsp, erpannt worden. Letzterer wird
auch fernerweit bei den Weichselstrom-Regulirungsbauten, mit
dem Wohnsitze in Fordon, beschiftigt.

. ZuKgl.Reg.-Bmstrn. sind ernannt: die Kgl. Reg.-Bfhr. Adolf
Pfaff aus Wiegbaden u. Friedr, Friese aus Schwerin i, M.(Hoch-
baufach); ~— Wilhelm Boisserée aus Cleve u. HErnst Hilde-
brandt aus Berlin (Ingenieur-Baufach); — Gerhard Plehn
aus Morroscyn, Kr. Pr. Stargard (Maschinen-Baufach). o

Kreis-Baninsp. Friling in Aachen und Reg.- u. Brth,
Busse, Mitglied der Kgl. Eisenb.-Direktion in Hannover, sind
gestorben. :

Kommissionsverlag von Ernst Toeche, Berlin. Fiir die Redaktion verantw, K. B. 0. Fritsch, Berlin.

Druck von W, Greve, Hofbuchdruck,, Berlin,



Ne. 104,

DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXII. JAHRGANG. 625

Berlin, den 29. Dezember 1888.

Inhalt: Bekanntmachung des Verbandes deutscher Architekten- und
Ingenicur-Vereine. — Nachlese vom I11. internationalen Binnenschiffahrts-
Kongress zu Frankfurt a. M. II. — Hildesheimer Studien. V. — Mit-
theilungen aus Vereinen: Vercin fiir Bisenbahnkunde zu Berlin, —
Munchener Architekten- u, Ingenieur-Verein. — Vermischtes: Ueber die

Verminderung des Schreibwerks in der Eisenbahn-Vrrwaltung. — Das Ber-
liuer_Stra(‘sen-Relnigungswesen. — Eine Vorlage fiber Auswahl der im Haus-
haltsjahre 1889/90 neu- bezw. umzupflasternden Strafsen Berlins. — Wasser-
Versorgung von Freising. — Brief- und Fragekasten.

Verband deutscher Architekten- und Imgenieur-Vereine.

Den Einzelvereinen bringen wir hierdurch zur Kenntniss, dass die Geschuftsfithrung des Verbandes mit dem

1. Januar 1889
anf den in der XVIL Abgeordneten-Versammlung zu K&ln zum Vorort erwihlten

Architekten-Verein zu Berlin

iibergehen wird.

Der Architekten-Verein zu Berlin hat in der Haupt-Versammlung vom 3. d. Mts. seinen geschiftsfithrenden
Anusschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden, dem Stellvertreter des Vorsifzenden und dem Sickelmeister, zum Verbands-

Vorstand erwihlt.

Der Verbands-Vorstand besteht demgemsfs vom 1. Japnar 1889 an aus den Herren
: Geheimer Oberbaurath Hagen,
Baurath Schwechten,
Regierungs- und Baurath Housselle, ‘
Vom 1. Januar 1839 an sind alle fiir den Verbands-Vorstand bestimmten Sendungen unter der Adresse des
Architekten-Vereins zu Berlin, Berlin W. 41, an den obengenannten neuen Verbands-Vorstand zu befordern.

Hamburg, den 21. Dezember 1888.

Der YVerbandsvorstand.

F, Andreas Meyer.

Martin Haller.

Bargum.

Nachlese vom lil. internationalen Binnenschiffahrts-Kongress zu Frankfurt a. M. 1888,

II. Das Schiffs-Hebewerk von La Louvidre.
(Hierzu die Abbildung auf 8. 627.)

eichwie das in No, 98 beschriebene Schiffs-Hebewerk von
Tontinettes gehdrt das in Rede befindliche dem System
Clark an, welches bekanntlich im Jahrve 1875 bei
Anderton die erste Ausfihrung gefunden hat, Gemessen an
den neuesten Ausfiihrungen kann diese erste als klein bezeichnet
werden, da das Hebewerk von Anderton zwar einen Héhen-
unterschied von 15,30 m vermittelt, die die Hebefiihigkeit des-

- —potben-bestimmenden-Abmessungen der beweglichen-Sehlensen~

kammern aber nur gering sind, weil es sich um 22,85 = Linge
bei 4,75 m Breite und 1,37 m Wagsertiefe handelt und dem ent-
gprechend auch die Hebekraft des Werkes anf 240 t beschriinkt
ist, Wird hiervon das Eisengewicht der Schleusenkammern,
das Schiffsgewicht und das Gewicht der zum Schwimmen des
Schiffs erforderlichen Wagsermenge in Abzug gebracht, so
bleiben als Ladegewicht der zu hebenden Schiffe nur etwa 100 ¢,

Dasy dieser ersten Ausfiihrung in Anderton Mingel an-
haften mussten, iiber deren Arxt und Umfang erst eine lingere
Betriebsdauer Aufschluss gewihren wiirde, konnte man bei der
Inbetriebsetzung desselben voraus sehen. Zwar sind die Mingel
verhiltnissmifsig gering geblieben; dennoch hat das System
mehre nicht unwesentliche Verbesserungen erfahren, untex denen
die bedeutendste in Folgendem besteht: Die erste Ausfiihrung

war 50 bewirkt, dass die in die untere Haltung fibergefiihrte
Schleusenkammer im letzten Theile ihrer Niederfahrt in das
Wasser jener untern Haltung eintauchte, wodurch bei der
leichzeitiz im Aufstieg begriffenen Schleusenkammer fiir das
etzto Wegesstiick derselben die Triebkraft verloren ging. Es be-
durfte eines Ersatzes dafiir, der in entsprechenden Druclwasser-
mengen oines Akkumnulators geschaffen ward., Dieser Arbeits-
verbrauch betrng zwar nur 1y des gesammten. Verbranchs,
fiel indess erheblich ins Gewicht, weil die dbrigen 1/, gewisser-
maalsen kostenlos — durch Niedergehen einer gewissen Wasser-
menge aus der obern Haltung in die untere — beschafft wurden.
Bei Hebewerlen fiir grifsere Schiffe von 300— 400t Ladefihig-
keit wiirde der durch eine besondere Triebkraft zu iiberwindende
Wegestheil der aufsteigenden Schleusenkammer fast 8m be-
tragen und demzufolge ein Arbeitsaufwand bis zu 8000000 mks
gebraucht werden. Forderte man, dass zur Zuriicklegung jener
8m Wegeslinge nicht mehr als 1 Minute Zeitdauer gebraucht
werden solle, so wiirde eine Maschinenstirke von 3000000 280 ,?go =
666 Pfdkr. erforderlich sein, bei 2 Minuten moch 333 und bei
8 Minuten 222.

Die viel zu grofse Vermehrung der Betriebskosten durch

Architekt I. 8tier in Hannover,

Hildesheimer Studien.
V.

sinem urspringlichen
E&VEE Plane nach miisste ich
nunmehr in einer mei-
nen bisherigen Erérterungen
entsprechenden Ausfiihrlich-
- keit ‘auf die Neubauten
Hildesheim’s eingehen.
Aber ich hatte leider das
Maals des Raumes, den der
erste Theil meines Berichts
erfordern wiirde, bei weitem
unterschiitzt. So sind mir
fiir den zweiten Theil des-
gelben so enge Grenzen ge-
steckt, dass ich jemen Plan
nothgedrungen aufgeben und
mich mit einer wesentlich
fliichtigeren Darstellung all-
emeiner Art begniigen muss,
ie zum Theil sogar auf eine
einfache TErwihnung der
bzgl. Werke sich emschrin-
ken wird.
Fir die Eintheilung des
bezgl. Stoffes ergeben sich

indem

Vorgekiude des Bahnhofs in Hildesheim, - ganz von selbst 2 Gesichts
. TN . Nach einer Aufnahme von A. Klusmaun in H,,

punkte, einerseits

-

[
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den Hinzutritt dieses Sonder-Bedarfs an Kraft nsthigte dringend
dazu, suf die Beseitignng der Ursache desselben Bedacht 7u
rehmen. Die Abhilfe lag nahe genug: man musste die Ein-
tauchung der absteigenden Schleusenkammer aufgeben und hat
dies gethan, indem man die Endigung der untern Haltung in
Form und Art eines Trockendocks ausfithrte. Dazu getroffene,
durch den Abstieg der Schleusenkammer selbstthitig in Wirk-
samkeit gesetate Vorrichtungen verhindern ein zu heftiges Auf-
setzen der Kammer auf die Holzstapelung der Trockendock-Sohle.

_ Dass die Einfigung dieses neuen Theils nicht geschehen
konnte, ohne wiederum gewisse Missstinde einzutauschen, ist
klar. Ein von vorn herein erkennbarer besteht darin, dass
bei einem etwaigen Zylinderbruch die herab stiirzenden Schleusen-
kammern mit dem darin befindlichen Schiff in viel hgherem
Grade der Zerstorung ausgesetst sein werden, als wenn dieselben
(buchstiblich) ins Wasser fallen. Theils nun, um diesen Ge-
fahren entgegeh zu arbeiten, theils” auch um iberhaupt jeder
Unregelmilsigkeit in der Bewegung der Kammern zu be-
gegnen, sind sogen, Kompensations-Apparate hinzu ge-
treten, Zylinder aus Eisenblech, welche mit den beiden Schleusen-
kammern derartig in Verbindung gesetzt sind, dass gewisse
‘Wassermengen einerseits von der Schleusenkammer in den

Zylinder, andererseits vom Zylinder in_ die Schleusenkammer
selbstthitig ibertreten; es wird hierdurch fiir jede gegenseitige
Stellung der beiden Schleusenksmmern ein méglichst genauer
Gleichgewichts-Zustand erzielt. Wihrend ein Schiff von der
oberen Haltung in die untere iibergeht, gleichzeitig ein zweites
den umgekehrten Weg macht, wird durch den Anuftrieb das Ge-
wicht des absteigenden Kolbens fortwihrend verringert, dasjenige
des autgehenden fortwihrend vergréfsert; d. h. es wird das Ge-
wicht der absteigenden Schleusen-Kammer nach und nach zu klein,
das der aufsteigenden zu grofs. Diese Belastungs-Verschiedenheit
durch Vermehrung der Wasser-Menge der absteigenden Kammern
und Vermmderung derjenigen der anfsteigenden fortwithrend aus-
zugleichen, ist die Autgabe der Kompensatoren. Um die Rei-
bungs- und andern Widerstiode za tberwinden, muss die der
absteigenden Kammer zu Theil werdende Vermehrung der
Wassermenge etwas grofser sein, als die der aufsteigenden
Kammer zu Theil werdende Verminderung; es ist folglich mit
dem Spiel der Kompensatoren ein - iibrigens nur kleiner —
Wasser-Verlust aus der oberen Haltung verkniipft.

Eine fernerweit hinzugefiigte Regelungs-Einrichtung fiir die
Bewegang der beiden Schleusenkammern besteht darin, dass
die absteigende Kammer mit dem Verbindungsventil der beiden
Druckzyhnder so in Zusammenhang gebracht ist, dass dieses
Ventil sich in dem Maafse schliefst, als die beiden Kolben
sich ihren Xndstellungen nihern; es werden dadurch die
Bewegungen der beiden Kammern in einer gleichférmig
abnehmenden Weise zum Stillstand gebracht. —

Das mit den angegebenen Vervollkommnungen, ausge-
nommen die Kompensations-Apparate, welche an maalsgebender
Stelle nicht als unbedingt ertorderlich erachiet wurden, ausge-
tiihrte Schifishebewerk von La Louviére liegt in dem belgischen
Kanal du Centre; dessen einer Hang von 13 km Linge 4 Schleusen
enthilt, welche ein Gesammt-Gefille von 23,262 vermitteln.
Der andere, erst jetzt zur Ausiiihrung kommende -Hang des
Kanals — nur 8%m lang ~ enthdlt einen Hohenunterschied
von 66,20 m, welcher durch 4 Hebewerke iberwunden ‘werden
soll; das erste derselben ist das von La Louvitre, welches im
verwichenen Sommer erdffnet worden und von den Societé
Cockerill in Séraing hergestellt worden ist.

Dasselbe ist fiir 15,40 m Hub und Hebung von Schiffen von
360t Ladefihigkeit eingerichtet. Die Schleusenkammern haben
48m Linge bei 5,80 m Breite und 2,10 m Wassertiefe; das Ge-
wicht der Schleusenkammern mit den beiden Indabschingg-
thiiren ist 292 ¢, dasjenige der Wasserfillung 676t und dag
Gewicht des tragenden Kolbens (von 75 mu Wandstirke und
19,46 m Liinge) 80 t. Da die aus Gusseisen mit 100 mm Wand-
stirke hergestellten Zylinder 2,06m Durchmesser haben, be-
triigt der in denselben herrschende Wasserdruck 34 Atmosph,
Sie sind aus Trommeln von je 2,0m Hihe hergestellt; beide
Enden sind mit wenig vortretenden Ringen versehen und die
Dichtungsfiichen, zwischen welchen diinne Bleiplatten liegen,
auf die halbe Wandstiirke gebracht. Die Verbindung je zweier
Schiisse geschah durch Stahlringe mit L.eisentirmigem Quer.
schnitt. Die ganze verbleibende Oberfliche der Trommeln ist
mit Stahlringen von 50mm Dicke und 152mm Hihe bezogen,
welche in warmem Zustande aufgebracht wurden. Gefordert
war, dass der Stahl einen Zug von 4500 kz/luem wihrend
15 Min. aushalten und beim Bruche 20 Proz. Dehnung auf.
weisen solle; dass die Trommeln einen inneren Druck von
40 kg;lqem gushalten ohne Durchsickerung zu zeigem und dags
ein Bruch erst unter einem Druck von 80 Atm. erfolgen
diirfe. Eine mit Stahlringen armirte Trommel soll einem
Drucke von 160 Atm. widersteher und die Stoptbiichsen
miissen bei 80 Atm, Druck, der 1 Stunde lang susgelibt wird,
dicht bleiben. ‘

Die nebenstehende Abbildung stellt den Zustand dar, wo je
ein zu Thal und za Berg gehendes Schiff gerade die Schleusen-
Kammern verlagsen. Sie zeigt, dass seitlich der zwei oberen
Endigungen der unteren Haltung kriftige Fachwerks-Pfosten
stehen, welche theils zur Anbringung von Fihrungen der
Schleusen-Kammern, theils als Pfeiler tiir eine Briicke dienen,
auf deren Mitte die ,Bude“ des Maschinisten steht. Kine zweite
Pfeiler-Reihe erstreckt sich iiber die Kndungen der oberen
Haltung; sie sind durch einen Quertriiger in Verbindung ge-
bracht, welcher zum Anbhiingen der ewsernen Abschliisse der
Haltung dient. Die Bewegungen der Abschliisse gesohehen durch
Druckwasser, zu dessen Herstellung emm Akkumulator dient,
welcher in dem rechts in der Abbildung sichtbaren Thurm an-
geordnet ist, Zum Betriebe desselben dienen 2 Pumpen, welche
durch Turbinen betricben werden, die ihr Aufschlags-Wasser
aus der obern Haltung empfangen. Weiter wird Druckwasser
auch zur Bewegung der Ventile, der Zylinder, sowie der Dich-
tungs- Vorrichtungen, der Schleusenkammern-Abschlisse und
zur Bewegung von Winden verwendet. ’

Tihrungen der Kammern sind drei vorhanden; die mitt-
leren sind mittels Nuthen und Federn hergestellt; die beiden
Endtihrangen haben, um Liingen-Verschiebungen zu ermdg-
lichen, ebene Gleitflichen.

Die Baulkosten des Werks von La Louvidre waren adf
1260000 Fres. berechnet worden; nimmt man diese Summe
als zutreffend an, so ist es allerdings hochst wabrscheinlich,
dass sie etwas geringer sind, als die Bankosten von 4 entsprechen-
den Schleuser. Etwas anders sieht es vielleicht mut den Be-
triebs- Kosten aus; hieriiber liegen ausreichende Mrfahrungen
heute moch micht vor. Zugunsten der Clark’schen Schleuse
spricht aber sicher die Betriebs-Schnelligkeit: in La Louviére
denkt man eine ,Schleusung® in weniger als 15 Minuten zn
bewirken, Sehr zugunsten ferner der Wasser-Verbrauch, der
hier hochstens 1/;, der Menge des bei Schleusungen errorder-

lichen Verbrauches erreicht, und beildufig ganz unabhingig.

zwischen Bauten Gffentlicher Bestimmung und Wohnhaus-Bauten,
andererseits zwischen Schépfungen.der Hannover'schen Archi-
tektur-Schule und solchen anderen Ursprungs zu unterscheiden
ist. Selbstverstindlich sind die letzteren bisher wenig zahl-
reich und gehdren ausschliefslich dexr neueren Zeit an, wihrend
fiir jene, dem Lande angehérige Schule Hildesheim von jeher
einer derjenigen Punkte gewesen ist, wo sie besonders giinstige
Gelegenheit fand, sich auch aulserhalb der Hauptstadt bethé-
tigen za konnen.

Der verehrte Griinder und Altmeister der Hannover'schen
Schule, Geh. Reg.-Rth., C. W. Hase, dessen ausgezeichnete
Leistungen bei der Herstellung der Kirchen zu St. -Godehard
und St Michagl ich schon erwihnt habe und dem es hoffent-
lich auch noch beschieden sein wird, dem Werke Bernward's
seine ehemalige Gestalt ganz zuriick geben zu diirfen, ist an
der offentlichen Bauthiétigkeit Neu-Hildesheim’s mit 2 hervor
ragenden Werken betheiligt: mit dem Gymnasium, Andreanum
und dem Gebdude der Reichspost. Die Fassade des in den
60er Jahren errichteten Gympasiums steht nach meiner per-
sénlichen Empfindung unter den im reinen Backsteinbau durch-
gefithrten Werken des Meisters noch jmmer an einer der ersten
Stellen. Eben so gliicklich in den Gesammt-Verhiltnissen wie
im Maalsstabe der Finzelheiten, vereinigt sie Zierlichkeit der
letzteren mit der fiir einen Backsteinbau so wichtigen Massen-
wirkung und gefilliger farbiger Belebung zu einem der Eigen-
art des Materals auf’s trefflichste entsprechenden Gepriige. —
Dus in den Jabren 1878—80 in der nordéstlichen Ecke des
Gr. Domhofs errichtete Postgebdiude ist in seiner Art zwar
ebenso weisterlich gelungen, aber diese an spitgothische Vor-
bilder angekniipfte Art, im Backsteinbau die Formen des Werk-
steinbaues nachzushmen und mit den sproden Mitteln desselben

ein Feuerwerk von Freigiebeln, Fialen und Wimpergen zu ent-

falten, scheint mir nun einmal der Natur des Ziegels zu wider-
sprechen und vermag, wie alles Gekiinstelte, die dauernde kiinst-
lerische Befriedigung micht zu gewiihren, welche aus einem
‘Werke jener #lteren gesunderen Richtung uns anweht, — An
dem westiichen der beiden frei stehenden Giebel des Hauses

ist ein schiner spitgothischer Werkstein-Exker wieder ange-.

bracht worden, der einst zn der friiher auf diesem Bauplatz
stehenden Domherrn-Kurie gehorte.

Neben Hase selbst sind es insbesondere 8 seiner #lteren Schii
ler, denen Hildesheim die Mehrzahl seiner 6ffentlichen Neubauten
verdankt: Architekt G. Schulze (gestorben 1871 als Stadt-
Baumeister von Cassel), Stadt-Baumeister Knoch (gestorben
1876) und der gegenwirtige Stadt- Baumeister Schwartz.
Ihre ‘Schépfungen, vorwiegend Backstein-Bauten und durchweg
gothischen Stils, bewegen sich natiirlich innerhalb des Formen-
‘Grebietes .der Schule. )

Georg Schulze, einstHase's Baufithrer beim Herstellungs-
bau der St. Godehard-Kirche, dessen gliickliches Gelingen zum
Theil gewiss auch ihm als Verdienst angerechnet werden darf)
war von 1860—1870 Lehrer an der damaligen stidtischen Ge-
werbeschule und hat wihrend dieser Zeit zugleich eine reiche

schopferische Thitigkeit als Privat-Architekt entfaltet, Zwei

seiner, Ausfihrungen, der Ausbau der Kirchen St, Panl und
St. Martin fiir ibre neuen Zwecke, sind von mir bereits er-
wihnt worden, Als selbstindige Werke hat er im Auftrage
der Stadt die Neubauten der Gewerbeschule (jetzt Real-Gym-
nasium), der grolsen Biirgerschule am Pavadeplatz und des
Waisenstiftes geschaffen — erstere als Backstein-Bauten in etwas
derber Haltung, letztere in sehr gefilligen Verhiltnissen als

Putzbau mit Werkstein-Gliederungen,
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Das Schiffs-Hebewerk von La Louvidre.

von der HubhShe einer derartigen Anlage ist. Enpdlich kann
eventl. zugunsten von solchen Hebewerken angefiihrt werden,
dass sie bei einem Kanal, dessen Verkehr vorwiegend thal-
wiirts gerichtet ist, die Moglichkeit gewithren, (ochne Kosten)
‘Wasser aus der untern Haltung in die obere zuriick zu fiihren,
wohingegen auf der andern Seite wieder die Thatsache zu be-
~achten.. sein . wiixde, . dags dem Betriebe durch Frost leicht
grofsere Schwierigkeiten erwachsen kénnen, als beim Betriebe
gewshnlicher Schleusen.

Das Vorstehende ist einer kleinen von der Societé Cockerill
verbreiteten Schrift entmommen, betitelt: Mittheilungen iiber
die hydraulischen Schiffs-Elevatoren vom Ingenieur C Fresomn,
Das Heftchen ist reich an Angaben aus dem betr. Konstruktions-
Gebiete iiberhaupt. Hier und da sind, anscheinend durch eine
etwas zu wortgetreue Uebersetzung aus der franzdsischen Urschriff,

dem genauen Verstindniss kleine Schwierigkeiten bereitet.

— B

Mittheilungen aus Vereinen.

Verein fiir Eisenbahnkunde zu Berlin. Die Sitzung
des Vereing am 11. Dezember 1888 wurde alg die letzte dieses
Jahres von dem Vorsitzenden Geh. Ober-Regier.-Rth. Streckert
wit Mittheilungen i#iber die inneren Verhiltnisse des Vereins
und dessen Thitigkeit im verflossenen Jahre ercffnet. In den
9 im Launfe dieses Jahres stattgehabten Sitzungen des Vereins,
welcher zur Zeit 397 Mitglieder ziihlt, sind 9 grilsere und eine
Reihe kleinerer Vortriige gehalten worden. Der Verein ver-
offentlicht nicht nur diese Vortrige in ausfibrlicher Weise,
sondern aulserdem auch noch die von einem Ausschusse seiner

Mitglieder bearbeiteten ,Mittheilungen aus der Tagesliteratur
des isenbahnwesens®. Als bemerkenswerth ist noch zu er-
wihnen, dass der Verein in dem ablaufenden Jahre in der Lage
war, fir die beiden besten Losungen der von ihm gestellten
Preisaufgabe iiber ,Signal- und Weichen - Stellwerke* Ehren-
preise zu gewdhren. Der Vorsitzende macht ferner Mit-
theilungen aus einer vom Reichs - Eisenbahunamte dem Verein
fibersandten Statistik der auf den Eisenbahnen Deutschlands
vorgekommenen Radreifenbriiche withrend der Sommermouate.
Aus dieser Statistik ergiebt sich, dass die Zahl der Radreifen-
briiche, dank der steten Verbesserung des zu den Radreifen

Knoeh’s Hauptwerke sind das als malerische Baugruppe
mwit Thurm- und Giebel-Schmuck gestaltete Wirthschafts-Ge-
biude im Bergholz (einem auf dem Hohenzuge siidwestlich von
H. gelegenen Vergniigungs-Garten, von dem man einen prich-
tigen Ausblick iiber die Stadt geniefst), das in Sandstein her-
gestellte schéne Erieger-Denkmal auf dem Michatlis-Walle und
das dem Gymnasium Andreanum gegeniiber liegende Gebdude
der hoheren Tochterschule. Wenn namentlich das letstgenannte
Werk, ein durch braune Glasuren belebter, gelber Backsfein-
bau mit stattlichem Mittel-Portal und 2 hochragenden Giebel-
Vorspriingen au den Seiten der Fassade, fiiv das Talent seines
Urhebers das giinstigste Zeugniss ablegt, so spricht es im Ver-
ein mit seinem Gegeniiber auch nicht minder fiir den anfs
Monumentale gerichteten, jeder Ikleinlichen Engherzighkeit ab-
holden Sinn, in dem die stidtische Verwaltung Hildesheims der-
artige offentliche Anlagen ausgestaltet. Sowohl die Grundriss-An-
ordnung, bei welcher den Schulzimmern in jedem Geschosse eine
breite, mit schmiedeisernen Garderoben-Stindern ausgestattete
Flurhalle sich vorlegt, wie auch jene Fassaden-Bildung, bei
wvelcher der eine der beiden michtigen Giebel-Aufbanten nur
das_dekorative Gegenstiick des die Aula enthaltenden anderen
Giebels ist, diirften bei den knauserigen Vitern mancher
anderen deutschen Stidte schwerlich Gnade gefunden haben. —

Stadtbaumeister Schwartz, der bereits als Architekt des
jingsten Museums-Baues und der Rathhaus-Erneuerung genannt
wurde, hat daneben noch.die Handwerkerschule, das landwirth-
schaftliche Institut und Laboratorium, die Landwirthschafts-
Schule, das Giemeindehaus der israelitischen Gemeinde und die
Neubauten an der Bischofsmiible geschaffen — simmtlich an-
sprechende und tiichtige Werke, von dénen jedoch lkeines so
eigenartige Ziige zeigt, dass es — innerhalb der dieser Arbeit

gesteckten Grenzen — zu niherem Eingehen heraus forderte.
Das Gebdude der Landwirthschafts-Schule ist im Werkstein-
Bau, das eine der beiden Mihlengebiude in spitmittelalter-
lichem Tachwerkbau niedersichsischen Stils ausgefiihrt, alle
iibrigen wiederum als Backsteinbauten.

Unter den &ffentlichen Bauten, deven Architekten der
Hannoverschen Schule nicht angehdren, ist in erster Linie das
i. J. 1884 vollendete Empfangs-Gebéude des neuen
Bahnhofs von Prof. H. Stier in Hannover zu nennen. Die
Anlage hat im Bauwesen der preulsischen Staats-Eisenbahn-
Verwaltung bekanntlich dadurch eine grundlegende Bedeutung
erlangt, dass sie als erstes Beigpiel einer von der Akademis
des Bauwesens angeregten, seitdem vielfach angewendeten neuen
Anordming zur Ausfilhrung gelangte, bei der die Wartesile
als besonderer Bau in der Gleiche der hoch liegenden Perrons
liegen, wihrend die Schalter- und Gepickhalle mit den Dienst-
zimmern usw. in einem von der Stralse her zugiinglichen Vor-
gebiude vereinigh sind, das mit den Perrons durch einen
Tunnel und ensprechende Treppen in_Verbindung steht.* Sie
verdient jedoch ebenso selbsténdige Beachtung als baukiinst-
lerische Leistung an sich. Dem Gepriige der Stadt und den
architektonischen Ueberlieferungen des TLandes Rechnung
tragend, hat der Kiinstler sie — ganz im Sinne des einige
Jehre frither von ihm geschaffenen Bahnhof-Baues in Hannover
— in der jhm eigenen Auffassung des frithgothischen Stils als
ginen Backsteinbau von hellrothen Ziegeln mit dunklerem
Streifenwerk und Werkstein-Gliederungen gestaltet. Vielleicht
wiirde die Architektnr durch etwas einfachere Haltung — so
7 B. durch Fortlagsung der mittleren Vorspringe an den

* Man vergl. den Vortrag Griittefien's auf der dlesjihrigen Verbands-
Versammlung in Céln, 8. 403 d. Bl
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29. Dezember 1888,

verwendeten Materials (Gussstahls) und der fortschreitenden
Vervollkommunung der sonst auf diese Briiche einwirkenden
Einrichtungen, stetig abnimmt.

Hr. Regier. - Baumstr. Donath sprach unter Bezugnahme
auf ansgestellte Karten und Zeichuungen tiber das Projekt der
Simplonbahn, Die Benutzung des Simplon-Passes, welcher wegen
seiner geographischen Lage und seiner verhilinissmifsig ge-
ringen Hohe (2010m #. d. M) fiir den Verkehr zwischen
Fravkreich und der Schweiz einer- und Italien andererseits
immer eine grofse Rolle gespielt hat, zur Herstellung einer
neuen Schienen - Verbindung zwischen den genannten Lindern
wird seit lingerer Zeit geplant. Awuch sind bereits die Zu-
fahrts-Bahnen dem Passe sehr nahe geriickt; auf der Nordseite
fihrt die Eisenbahn im Thale der Rhone bis Brieg, auf der
Siidseite st die Eisenbahn bis Domo d'Ossela fertig gestellt.
Um die beiden genannten — in der Luftlinie gemessen 85km
von einander entfernten — Endpunkte durch einen Schienen-
weg zu verbinden, ist die Durchbohrung des Gebirgsstockes
mittels eines Tunnels erforderlich. Fiir die Anlage dieses
Tunnels sind verschiedene Entwiirfe aufgestellt worden, Sowohl
in' technischer Beziehung, als auch mit Riicksicht auf die Kon-
kurrenz-Fihigkeit der Simplonbabn mit der Gotthard- und der
Montcenis-Linie ist ein im Jahre 1882 vom Ober - Ingenieur
Meyer in Lausanne aufgestollter Entwurf erkannt worden, nach
welchem der Tannel eine tiefe Lage uud eine Linge von 20km
erhalten sollte, also um 6Xm linger als der Gotthard - Tunnel
werden wiirde. Die Ausfiihrung dieses Projektes, dessen Kosten
auf 105 Mill. Fres. veramschlagt wurden, Lonnte aber nur in
Aussicht genommen werden, wenn Frankreich das Unternehmen
mit etwa 40 bis 50 Mill. Fres. unterstiitzte, Nachdem die Hoff-
nung auf diese Unterstiitzung hinfillig geworden, hat die be-
stehende Simplonbahn - Gresellschaft im §ahre 1886 neue Ent-
wiirfe ausarbeiten lassen, deren Aunsfihrung sich billiger stellt.
Der geringere Kostenaufwand kann aber nur dadurch ermig-
licht werden, dass der Tunnel hoher gelegt und dadurch kiirzer
(16 km lang), vielleicht anch nur fiir ein Gleise angelegt werden
wird und dass die” Zufahrts - Rampen stiirkere Steigungs - Ver-
hiltnisse erhalten. Dadurch wiirden die Kosten bei zwei-
gleisiger Tunnelanlage auf etwa 63 Mill. Fres., bei eingleisiger
anf etwa 53 Mill. ¥xcs, herab gemindert werden. Diese neuen
Pline wurden von dem Vortragenden unter Anlehnung an eine
von Professor von Rziba in Wien verdffentlichte Kritik der
selben ausfithrlich besprochen,

Im Anschluss an die Verhandlungen der letzten Sitzung
fand sodann eine weitere Erorterung der Frage der Fahrge-
schwindigkeit der Schuellziige in Deutschland und England
statt, an welcher sich die Herren Geh. Regierungsrath Emmerich,
Geh. Baurath Jungnickel und Geh. Oberbaurath Stambke be-
theiligten. Wihrend einerseits dargethan wurde, dass in Eng-
land thatsdchlich schnellfahrende Ziige in gréfserer Zahl ver-
kehiren und auch einzelne dieser Ziige eine gréfsere IFghrge-
schwindigkeit haben, wurde andererseits darauf hingewiesen,
dass die fiir den Schnellzug-Verkehr in Betracht kommenden
Verhiltnisse in beiden Lindern verschiedenartige seien, und
dass eine direkte Vergleichung sowie eine Uebertragung der
Eisenbahneinrichtungen des einen Landes auf dag andere nicht
wohl angingig sei.

Auf die von Hrn. Generallieutenant Grolz angeregte Frage,
ob nicht das Bestreben, durch verbesserte Herstellung der f -
pansions-, Verbund- und dergl. Lokomotiven den Dampfverbrauch

fiir den einzelnen Kolbenweg mdiglichst einzuschriinken, im In-
teresse der Wirthschaftlichkeit dazu fiithre, die Zuggeschwindig-
keiten, inshesondere die mittleren, zu steigern, erwiderte Hi.
Stambke, dass Lokomotiven der bezeichneten Art in der That
gewisse Vortheile, auch in der angegebenen Beziehung erwarten
liefsen, und dass deshalb auch die preulsische Staatseisenbahn-
Verwaltung dem Baue derartiger Lokowmotiven besondere Auf-
merksamkeit zuwende.

Bei der statutengemiils vorzunehmenden Neuwahl des Vor-
standes wurden die seitherigen Mitglieder desselben wieder-
gowihlt; derselbe besteht danach aus den Hrn.: Geh. Ober-
Regierungsrath Streckert Vorsitzender, Generallieutenant Gola
Stellvertreter des Vorsitzenden, Eisenbalhn-Bau- und Betriebs.
inspektor Claus Schriftfibrer, Regierungs-Baumeister Donath
Stellvertreter des Schriftfihrers, Verlagsbuchhindler W. Krnst
Kassenfithrer, Regierungs- und Baurath Mellin Stellvertreter
des Kassenfithrers.

Als einheimisches ordentliches Mitglied wurde in iiblicher
Abstimmung Hr. Regierungs- und Baurath Naumann in den

Verein aufgenommen.

Miinchener Architekten- und Ingenieur - Verein.
Wochenversammlung vom 29. November 1883. Vorsitzender:
Hr. Bauamtmann Adelung; Schriftfiihrer: Hr, Briickeningenienr
Ebert; Anwesend: 26 Mitglieder,

Nach Verlesung der Einldufe und des DIrotokolls der
‘Wochenversammiung vom 22. November, wurde bekannt gegeben,
.dass die Hrn. Architekten Littmann und Hasslauer in den Ver-
ein aufgenommen wurden. ‘

Sodann giebt Hr. Prof. Hauberrisser an der Hand einer
grofsen Anzahl von Plinen und Photographien sehr interessante
Mittheilungen ilber das von ihm erbaute neue Rathhaus {n
Wiesbaden., Von den Gesichtspunkten fiir die allgemeine
Anlage ausgehend, welche mit Ricksicht auf die in der Nihe
befindliche alte protestantische Hauptkirche und das konigliche
Schloss, so wie auf einen eventuell in der Nihe zu errichtenden
Theaterbau, anzuordnen war, geht Redner auf die niihere Er-
lduterung der Grundrisse der einzelnen Geschosse tiber.

Das Erdgeschoss enthiillt den Haupteingang, eine Durch-
fahrt, einen Saal fiir Wahlzwecke und Bureaus nebensiichlicher
Bedeutung, Den Verkehr mit den oberen Stockwerken ver-
mitteln eine Haupt- und zwei Nebeutreppen, sowie eine beson-
ders zum Standesamt fihrende reicher gehaltene Treppe. Im
1. Stockwerk liegt der grofse Festsaal in Verbindung mit den
Sitzungssilen und dem Oberbiirgermeister-Zimmer, wolche bei
besonderen Festlichkeiten unter sich verbunden werden kiénnen.
Das 2. Geschoss enthiilt aufser dem Zimmer filr den zweiten
Biirgermeister vorwiegend Geschiiftsriume; auch das Dachge-
schoss, welches vollkommen in Eisen ausgefiihrt wurde, ist
sehr weitgehend fiir Bureauzwecke, Registraturen usw. ver-
werthet, Im Kellergeschoss befinden sich aufser dem grofsen
Rathskeller, mit eigenem Eingang von der Marktstralse her,.
die Riume fiir Feuerwehr, Aichamt, Laternanziinder, Nacht-
wichter, eine Telephonstation usw.

Die Fassaden sind in deutscher Renaissance durehgefiihrt,
Als Material wurde fir die architektonischen Hauptgliede-
rungen vorzugsweise der hellere Konigsbacher und Burg-
preppacher und lichter Bruchmithlbacher Sandstein verwendet,
wihrend die Mauerflichen mehr aus rothem Bruchuiiihlbacher

| Sandstein hergestellt sind. Xs konnte jedoch hierbei eine ein-

Seitenfliigeln des Vorgebdudes — noch an Wirkung gewonnen
baben. Der kiinstlerische Schwerpunkt der Anlage liegt
iibrigens nicht in der Erscheinung dieses Vorgebéiuges, son-
dern in dem oberen Wartesaal-Bau, dessen michtige Fenster
reiche, in den undurchbrochenen Zwickeln mit dekorativer
Bildhauer-Arbeit geschmiickte Maafswerk-Bildungen zeigen,
wihrend die Decken der Siile als Holzgewilbe entwickelt sind,

Auch eine andere, gréfsere Ausfiibrung des letzten Jahr-
zehnts, die seitens der Militdr-Bauverwaltung errichtete Infan-
terie-Kaserne, ein gelber Backsteinbau in guten Massen-Ver-
héltnissen, kniipft in den Einzelformen an die mittelalterliche
Stilweise an. Der Urheber des Plans ist mir nicht bekannt
geworden. )

Dagegen sind dem jiingsten, z. Z. noch in Herstellung be-
grifienen Neubau offentlicher Bestimmung, dem im Ministerium
der offentlichen Arbeiten entworfenen Regierungs-Gebidude
die Formen deutscher Renaicsance zugruode gelegt worden,
welche in. der That fiir Hildesheim wohl noch grifsere Berech-
tigung besitzen, als diejenigen des gothischen Stils. Streng
genommen handelt es sich dabei um keinen vollstindigen Neu-
bau, sondern nur um eine Umdénderung und Erweiterung der
friiher von der Landdrostei benutzten Dienstgebiinde; indessen
ist diese Erweiterung eine so bedeutende und die architekto-
nischie Erscheinung der ganzen Anlage wird gegen frither eine
so vollstindig verdnderte sein, dass dieselbe immerhin als eine
neue angesehen werden darf. Sie setzt sich zusammen aus
einem von W. nach O. gerichteten, einen grofsen Hof um-
schliefsenden Hauptgebiude, und einem schmaleren, auf der
Ostseite desselben nach N, vorspringenden Fligel, der im Erd-
geschoss von jenem durch eine &ffentliche Durchfahrt geschieden
ist. Die 3 Haupteingiinge liegen an den Schmalseiten beider
Gebiudetheile, welche — soweit sie anf dem Domhiigel stehen

— 3geschossig, auf der der Stadt zugekehrten Seite dagegen
4 geschossig erscheinen. Bis jetzt ist nur die westliche Hilfte
im Aeufseren vollendet, wihrend die ©stliche Hilfte erst inm
Angriff genommen werden kann, wenn die Behiorde nach jenem
andern Theile iibergesiedelt sein wird. Die Ausfihrung der
von einem hohen Schieferdach bekronten Fassaden erfolgt —
entsprechend den zu erhaltenden ilteren Theilen — in einer
Verbindung von Werkstein-Gliederungen mit rauh geputsten
Flichen; leider hat man den letzteren nicht ihre Mortelfarbe ge-
lassen, sondern sie zum entschiedenen Nachtheil der monumentalen
Wirkung des Gebiludes mit einer gemilderten Apfelsinenfarbe an-

estrichen. Die Architektur, welche mit den meisten neueren
Hochbau-Ausfiihrungen des preufsischen Staates den Vorzug einer
von Aermlichkeit und Ueberladung gleich weit entfernten maafs-
vollen Haltung gemein hat, verlegt im Sinne des gewiihlten
Stils den Schwerpunkt der Wirkung in die reich durchgebildeten
Erkergiebel des Daches, Der grofste dieser Giebel an der West.
geite wird von einem Thiirmchen mit etwas iiberschlanker
Spitze bekront; der darunter liegende Haupt-Eingang zur Pri-
sidenten-Wohnung ist dureh einen- viersiiuligen Portikus mit
einem zum Festsaal der Wohnung gehorigen Balkon ausge-
zeichnet, Dass die Decke des bezgl. Saales hoher liegt als
diejenigen der Nachbar-Riume, ist mit anerkennenswerthem
Muthe auch in der Fassade zum Ausdruck gebracht; freilich
ist in Folge der etwas schmalen Axen die L&sung nicht sehr

gliicklich ausgefallen. — Sobald iibrigens der (von Hrn. Reg.:
Bmstr. von Behr) geleitete Bau zur Vollendung gelangt sein
wird, diirfte nicht mehr diese West-, sondern die vierge-
schossige Ostseite des Gebiiudes, an welcher der Haupt-Ein.
ang zu den Geschifts-Riumen der Regierung liegt, als die
%edeutsamste Fassade des Gebiudes sich geltend machen. = BEs

wird derselben namentlich puch zum Vortheile gereichen, dasy
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heitliche Durchfithrung dieser Farben nieht eingehalten werden, :

ein Umstand, der neben der sehr reieh durchgefiihrten Archi- )

tektur einen ungemein lebendigen und malerischen Eindruck
des Aeulsern hervor bringt. Die Innenriume im Erdgeschoss,
Keller und Standesamt, sowie die Treppen und Giinge sind mit
Kreuzgewdlben, die gewbhnlichen Bureaus im ersten und
zweiten Obergeschoss und Dachgeschoss mit Kappen zwischen
Eisenschienen iiberdeckt. Bessere Riume sind mit einfachen
Stuckdecken in den mannichfaltigsten Motiven, die Reprisen-
tationsrilume, Biirgermeister-Zimmer und Sitzungszimmer mit
reicher Decke, Wandvortifelung und Thiiren aus Richenholz
versehen. An der Hauptfront sind 4 Figuren, Biirgertugenden
darstellend, von Bildhauer Schiels pefertigt, angebracht. In
dem hohen reich durchgefiihrten Giebel befindet sich eine drei-
theilige Taube mit tiefer Schattenwirkung und dartiber die
schine Stadtwappengruppe (vom Bildhauer Born aus Frankfurt),
2 Fignren: ,des Reiches Stirke und der Friede beschiitzen
Wiesbaden* darstellend, als Abschluss ein Gewappneter, in
Kupfer getrieben von H. Kiene in Holzkirchen. lm Juli 1884
wurde der Bau begonnen und im September 1837 bis auf die
Hauptriume des Hauptbaues bezogen. Es waren hierbei
2800 cbm Steine verarbeitat, eine Leistung, welche bei der
reichen Ausstattung des Gebiiudes besonders hervor zn heben
ist. Die Gesammtkosten werden 1100000 Mk, betragen, fiir
1¢bm 24 his 25 M.

Nach Schluss dieses mit grofsem Beifall aufgenommenen
Vortrages brachte der 1. Vorsitzende die Adresse, welche
Hrn, Geheimrath Direktor v. Basernfeind zn seinem 70, Ge-
burtstage vom bayerischen und oberbayerischen Vereine iiber-
reicht wurde, zur Ansicht. Dieselbe, von Hrn. Bauamts-
Assessor Hocheder und zom Theil Hrn, Maler Widmann in
mustergiltiger Weise und mit feinem Geschmack durchgetiihrt,
fand den ungetheilten Beifall der Versammlung.

e Yermischtes. ,

Ueber die Verminderung des Schreibwerks in der
Eisenbahn-Verwaltung. Obwohl in den letzten Jahren in
Folge dankenswerther hoherer Anregung, namentlich durch Vex-
ringerung der Masse, sowie auch durch Vorschriften tiber Form
und Tnhalt derSchriftstiicke usw. eine Verminderung des Schreib-
werks mit Erfolg unausgesetzt angestrebt worden ist, so bleibt
doch noch Manches zn wiinschen iibrig. Finem solchen Wunsche
mochten wir nachstehend Ausdruck geben. Wir mochten ein-
mal den Versuch gemacht sehen, ob sich nicht durch maafs-
volle Aenderung der gewohnheitsmiifsigen Umlaufsweise
der Schriftstiicke eine Krleichterung des Schreibwesens und —
wa§ Ho¢H sthweisr in die Wagschaale flele — auch ein Zeit-
gewinn bei Erledigung des Schriftwechsels erzielen lielse, Zu-
niichst wiire niher anzudeuten, wie wir uns eine derartige Aen-
derung vorstellen.

Man hi#lt heute im allgemeinen an dem Grundsatze fest,
dass beim Umlauf einer Verfiigung innerhalb der durch die
Organisation eingesebzten Dienststellen jedesmal — sowohl
bei ihrem Hingange zur erledigenden Stells, als auch bei ihrem
Riickgang zur Ursprungsstelle — der Instanzenweg gewahrt
bleiben muss. Es entsteht nun die Frage, ob es nicht eine
Reihe von regelmilsig wiederkehrenden Schriftstiicken giebt,
bei deren Erledigung — unbeschadet der Sache — der In-
stanzenzug einmal, und zwar auf dem Hinwege, vermieden
werden kann. Wir behaupten, dass es viele solche Schriftstiicke
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giebt, begniigen uns aber mit der Anfihrung nur eines Bei-
spieles aus dem Bereiche der Bahn-Unterhaltung. Gesetat, ein
Rottenarbeiter hitte sich in einern Immediat-Gesuch tiber den
vorgesetzten Bahumeister beschwert. Die Beschwerde geht zur
ressortmifsigen Erledigung an die Direktion. Von doxt ge-
langt sie iiber das Betriebsamt an die betr. Bauinspektion,
welche zur Untersuchung und Berichterstattung aufgefordert
wird. Der Lauf des Schriftstiickes, ehe es tiber Direktion und
Betriebsamt an die Bau-Inspektion gelangte, hat — abgesehen
von dem Schreibwerk, welches durch Vorlegen, Eintragen und
Weitergeben entstanden ist — mehre Tage Zeit gekostet,
welche dem Berichterstatter verloren gehen. Da nun in diesem
Falle — und #hnliche Fille giebt es auch in den Zweigen des
Betriebes, des Giiter-, Maschinen- und Werkstitten-Dienstes
viele — allein die Bauinspektion berufen war, den verlangten
erschopfenden Bericht zu liefern, so wire, unbeschadet der
Sache, Zeit und Miihe gespart worden, wenn die Ursprungs-
Stelle den Bericht unmittelbar von der Baninspektion einge-
fordert hiitte. Wenn danu der Bericht auf dem Instanzenwege
zuriick gegeben worden wiire, so hitten die oberen Stellen
immer noch Gelegenheit gehabt, erforderlichen Falls Erliute-
rungen zu geben oder Zusitze zu machen oder dergl.

Der angefiihrte besondere Fall ldsst sich verallgemeinern.
Jedem Gliede der Verwaltung sind anf Grund der Organisation
gewisse Befugnisse ibertragen, welche es unter eigener Verant-
wortung selbstindig auszuiiben hat. Wie klein nun aueh in
den unteren Stellen der Kreis dieser Befugnisse sei, bei einer
mustergiltigen Organisation wird er bestimmt, und zwar derart
abgegrenat sein, dass alle gréfseren und kleineren Kreise, welche
dem Verwaltungs-Ringe eingeschrieben sind, unter einander
gich beriihren, obne sich zu schmeiden. Ein Beriihren ohne
Schneiden ist bekanntlich schon mit rein geometrischen Xreisen
eine schwierig zu losende Aufgabe, wie vielmehr erst bei
menschlichen Wirkungs- und Pflichten-Ereisen. Ohne ein we-
nig Schneiden geht es dabei nicht ab, Abgesehen jedoch von
diesen kleinen Uebergriffen konnen wir im praktischen Sinue
fir jedes Glied der Verwaltung einen abgegrenzten Kreis von
Befugnissen gelten lassen. Es ist fiir den Verfasser zweifellos,
dass es miglich ist, den Umlauf vieler Schriftstiicke in der
‘Weise zu regeln, dass sie (wie im angegebenen Beispiel) von
der Ursprungsstelle aus unmittelbar an diejenige Dienststelle
der Verwaltung gelangen, in deren Kreis die betr. Angelegen-
heit gehort. Voraussetzung dabei ist allerdings, dass jede ver-
fiigende Stelle den Wirkungs- und Pfichten-Kreis der unmittel-
bar zur Erledigung aufzufordernden Stelle und den Ort der
letzteren genaw kennt. Sollte dies unter Umstinden nicht der
Fall sein, so bliebe immer novh die Riickendeckung des doppel-
ten Instanzenzuges. In Ausnshmefillen wihlen obere Stellen
heute schon &fter das vorgeschlagene, abgekiirzte Verfahren.
Es wiire nicht allein im Interesse der Vermeidung des Schreib-
werks zu wiinschen, dass dies Verfahren bald zur Regel wiirde.

—_—T1

Das Berliner Strafsen - Reinigungswesen ist schon
hiufiger Gegenstand der Berichterstattung in diesem Blatte ge-
wesen®, so dass wir uns diesmal iber den vorliegenden Ver-
waltungs-Bericht des Jahres 1887/88 kurz fassen konnen.

Der vergangene Winter 1887/88 war einer der schnee-
reichsten in den letzten 10 Jahren und erforderte sehr aufser-

* Sieho 8. 118 und 197 Jahrg. 1887.

die auf jenen Haupt-Eingang zufiihrende Stralse etwas ansteigt,
wihrend der Grofse Domhof nach der Westfront zu abfillt, —

Der niichste grofsere Neubau, der Hildesheim bevor steht,
diirfte derjenige einer neuen (zweiten) Infanterie-Kaserne sein,
zu welcher der Reichstag soeben die Mittel bewilligt hat. Ver-
muthlich wird sie in unmittelbarer Nachbarschaft der alten und
in gleichartiger Anlage zur Ausfihrung gelangen. —

Neben der dffentlichen Banthitighkeit hat sich, seitdem die
Stadt wieder aufzubliihen begonnen hat, selbstverstindlich eine
nicht minder lebhafte Thitigkeit im Privatbau entfaltet.
Und zwar hat sich diese Bauthiitigkeit keineswegs nur darauf
beschriinkt, einfach dem Unterkunfts-Bedirfniss der hinzu ge-
kommenen Einwohnerzahl zu geniigen: sie war vielmehr zu
einem wesentlichen Theile darauf gerichtet, die gesteigerten
Anspriiche zu befriedigen, welche in unserer Zeit seitens der
gebildeten Klassen an die Behaglichkeit. und Schonheit der
‘Wohnung gestellt worden, und ist daher auch in kiinstlerischem
Sinne ausgeiibt worden. Ihr Schauplatz ist, zum Heile der
alten Holzbauten, fast ausschliefslich das Aufsen-Gelinde des
einstigen umwallten Stadtbezirks gewesen. Naur eine verschwin-
dend geringe Anzahl der innerhalb der letztern gelegenen
Wohnh&user ist durch Neubauten ersetzt oder in einer das
Wesen des alten Hauses antastenden Weise umgebant worden;
selbst dem in den Haupistralsen hervor getretenen Bedfirfniss nach
ansehnlichen, mit Schaufenstern ausgestatteten Kaufliden weils
man in sehr %eschickter ‘Weise zu entsprechen, ohne allzuweit ang
dem Rahmen der geschichtlichen Holzarchitektur sich zuentfernen!
Den grofsten Umfang hat die Anlage newer, zum grofseren
Theil  villenartig bebauter Stralsen im Osten und Nordosten
der-Stadt erlangt, wo die alten Wille und Griben vollstindig
eingeebnet sind, also eine unmittelbare Verbindung mit der

inneren Stadt vorhanden.ist. Seit Anlage des neuen Bahnhofs .

fiillt sich auch das im Norden gelegene Gelinde, das sonst nur
in unmittelbarer Nihe des Walls und lings der Peiner Land-
stralse bebaut war, mehr und mehr wmit Hiusern. Eine an-
sehnliche Vorstadt besteht endlich auch jm Westen zwischen
Hildesheim und dem Nachbarorte Moritzberg, wihrend
dagegen jenseits des hoben Siidwalls, dessen Fuls erst neuer-
dings mit Anlagen versehen wird, nur die Anfinge einer Be-
banung sich zeigen; allerdings hat gerade hier der stattlichste
aller neueren Privatbauten Hildesheims, die inmitten eines park-
artigen Gartens gelegens, von dem Stadtbaumeister Schwartz
erbgute Villa Dyes -— ein aus Muschelkalkstein errichtetes
schlossartiges Hauptgebinde mit- einem Nebenhause in gier-
licher Holzarchitektur, sowie umfangreichen Gewichshiusern
— Platz gefunden,

Teh habe diesen Bau kurz erwibnt, weil er einmal nach
Maalsstab und Ausgestaltung der Einzelheiten unter allen
iibrigen Wohnhaus-Anlagen der Stadt hervor ragt und weil er
ferner unter den sonstigen, ausschliefslich im Backsteinbau
durchgefithrten Wohnhdusern besserer Art das einzige Beispiel
einer abweichenden Technik darbietet. Im ibrigen ist es mir
selbstverstindlich schon deshalb unmoglich, auf bestimmte
Bauten niher einzugehen, weil mir die Zeit nicht gestattet hat,
meine Studien so weit zn erstrecken. Ich kann daher nur von
dem Gesammt-Eindruck der bezgl. Ausfihrungen Rechenschalt
geben, die — soweit sie (in ihver grofsen Mehrzahl) der
hannoverschen Schule angehtren — wohl zameist den & oben
genannten bedeutendsten Hildesheimer Architekten der Neuzeit,
G. Schulze, Knoch und Schwartz ihren Ursprung verdanken
diirften.

Dieser Bindruck ist einerseits insofern ein hoch erfreu-
licher, als die hohen Vorziige jener Schule — ihre monumen-
tale Strenge, die innige Hingebung an die einzelne Aufgabe
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gewdhnliche Ausgaben, so dass die vorgesehenen Geldmittel
bei weitem nicht ausreichten. Wiihrend die Schneeabfuhr
1883/84 nur rd. 25000 %, 1880 82500,0 4% kostete, mussten
1887/88 rd. 455000 & hierfir verwendet wexrden., Nachdem
mehre Jahre weniger Ausgaben verursacht hatten, als dafiir
im Haushalte vorgesehen waren, brachten die 3 letzten
Berichtsjahre erhebliche Ueberschreitungen, so 1885/86: xd.
215 000 «7; 1886/87: rd. 107 000 ./ ; 1887/88: rd, 875 000

Das Strafsengebiet, welches der regelmiifsigen Reini-
gung unterworfen ist, umfasste am 1. April 1887: 4 430 238 qm
Strafsendimme und 8 057 189 am Biirgersteige; am 1. April 1888:
4492 880 am Strafsenddmme und 3 108 483'am Biirgersteige, so
dass eine Vermehrung um 113 936 am eingetreten ist. Die tiig-
lich zu reinigende Stralsenfliche betriigt 2824 632 qm,

Dass gutes Plaster sich leichter reinigen lisst als schlech-
tes, ist bekannt; die stetig fortschreitende und bedeutende Ver-
mehrung des guten Pflasters ist daher ein sehr wichtiger Um-
stand fir die Stralsen-Reinigung. Zur Zeit sind etwa 409/, der
gesammten Dammflichen mit besserm Pflaster belegt. Pbg.

Eine Vorlage iiber Auswahl der im Haushaltsjahre
1889/90 meu- bezw, umzupflasternden Strafsen Berling
ist der Stadtverordneten-Versammlung seitens des Magistrats
zugegangen, mit dem Antrage, die Versammlung wolle sich
damit einverstanden erkliren, dass die Pflasterungen der an-
gefithrten Strafsen und Plitze erfolge, soweit es die Mittel ge-
statten, welche fiir das Haushaltsjahr 1889/90 zu dem Zwecke
der Neu- und Umpflasterungen bewilligt werden wiirden.

Es ist in Aussicht genommen rd. 23 000 am Pflasterangen
auszufiihren, Hierzu werden mindestens Steine IIL. Klasse
auf Kies-Unterbettung und in den Hauptstralsen aunf fester
Urterbettung verwendet., Die Kosten dieser Neupflasterungen
wiirden sich, abgesehen von den Kosten der Steine selbst, auf
rd. 113 500 . belaufen.

Selbstverstindlich kommen Neupflasterungen fast nor in
den neu entstehenden Stadttheilen vor. Daher ist auch die
V. Bauinspektion, welcher das Zentrum der Stadt zugewiesen
ist, gar nicht daran betheiligt, Um diese V. Inspektion legen
die Bezirke der iibrigen 5 Bauinspektionen (VI.—X. des Tief-
baues) sich herum. Der Wichtigkeit des Zentrums fiir jeglichen
Verkehr ist es zuzuschreiben, dass hier zuerst mit dem alten
schlechten Pflaster aufgeriumt wurde. Nachdem hier dem Be-
diirfnisse einigermaalsen geniigt ist, kommen nunmehr auch die
iibrigen Bauingpektionen mit ihren Anspriichen immer mehr zur
Geltung, wie die Auswahl der umzupflasternden Stralsen mit
dauerndem Material erkennen lisst. “Abgesehen von der Um-
pilasterung von rd. 10500 am Strafsendéimmen, in welchen gleich-
zeitig Pferdebaknen angelegt werden sollen, sind rd, 183 700 qm
altes” Strafsenpflaster eur Umwandlung in douerndes Pflaster
vorgeschlagen, darunter rd. 73700 gm mit Steinen und rd.
60000 am mit gerduschlosem Pflaster. Die V. Bauinspektion
ist aber immer noch mit rd. 44000 am, also mit rd. 259/, an
den in Aussicht genommenen Umpflasterungen betheiligt. Pbg.

Wasser-Versorgung von Freising, Die newe Wasser-
Versorgung, welche vor wenigen Tagen in Betrieb gesetzt
worden ist, entnimmt ibhr Wasser einem Grundwasserstrom
oberhalb der Stadt, welcher als beste Bezugsquelle erkannt
wurde. Das koniglich hygienische Institut in Miinchen er-

klirt dieses Wasser als ein vorziigliches Trinkwasser. — Dg
die Mosach in F'reising gute Wasserkrifte darbietet, so wurde
die Auwendung von Wasserkraft als Motor beschlossen. Das
benutzte Flussgefille ist jedoch von der Bezugs- Quelle bei-
nahe 1km entfernt und dahin muss das Wasser durch eine
gusseiserne Heberleitung zugefihrt werden: sie liefert
ihren Inbhalt in einen vollkommen wasserdichten Pumpschacht,
Aus diesem wird das Wasser dorch zwei wagerecht angeord-
nete, mit Turbinen angetriebene Pumpen gesaugt und in ein
aus Zement-Beton hergestelltes Hoch-Reservoir befordert. Das
auf dem hochsten Punkt der Umgebung von Freising gelegene
Hoch-Reservoir von 500¢bm Inhalt giebt das Wagser in die
Stralsen-Leitungen der Stadt unter einem durchschuittlichen
Druck von 4 Atmosphiren ab; jedoch ist die Einrichtung so
getroffen, dass fiir Feuerldschzwecke auf dem Domberg ein
Druck von 6l/y Atm. gegeben werden kann, Das ganze Werk
ist auf eine Leistungsfihigkeit von etwa 2400 cbm fiir den Tag
berechnet. Die Heberleitung, welche wegen hohen Grund-
wasserstandes nur mit Hilfe von Tauchern gelegt und ver-
dichtet werden konnte, hat 250 mm innern Durchmesser. Die
von den Turbinen geleistete Kraft betrigt etwa 35 Pfdkr. Das
gusseiserne Rohrnetz von 800 mm bis 80 wm abstufend, vertheilt
sich mit seinen Feuerlosch-Hiihnen (Hydranten) durch alle
Stralsen der Stadt und es ist vom Magistrat Fiirsorge ge-
troffen, dass such der kleinste Hausbesitzer an den Wohlthaten
der Wasser-Versorgung Theil nehmen kinne, ohne grofse Geld-
opfer bringen zu miissen. — Verfasser des Entwurfs ist der Zivil-
Ingenjeur Gruner in Basel.

Brief- und Fragekasten.

Beriehtigungen: In dem Aufsatze in Nr, 101 ,Neus
hydrom. Réhre® sind einige Druckfehler unterlanfen, die wir

wie folgt zu berichtigen bitten. Ls muss heilsen:
8. 610, Sp. 1, Zeile 22 v. o. statt und Schlitzen: oder Schlitzen,
35 » hohlen Réhre: solchen Rihre,
" » w 47 » Wurzelzeichen: Wurzelziehen,
8. 611, Sp. 1, Zeile 18 » welchen statischen: welcher

statisch e,

Zu dem Aufsatz: Ueber gemeinniitzige Bauvereine, 8. 618
der Deutschen Bauzeitung geht uns folgende Zuschrift zu:
qDer hier erwilhnte Arbeiter - Bauverein in Kopenhagen ver-
dient, wie ich auch auf Grund cines Besuchs der von ihm ge-
schaffenen freundlichen Strafsen bestiitigen kann, die aufmerk-
samste Beachtung der interessirten Kreise, Aus seiner bei der
Kopenhagener Ausstellung vertheilten Denkschrift (datirt vom
1. Januar 1888) geht hervor, dass er bis dahin 723 Hiiuger
fiir etwa 1450 Familien gebaut hatte und 15941 Theilnchmer
ziihlte, Wihrend in den andern Miethhiiusern die Sterblich-
keit 28,99 betrug, belief sie sich in seinea Hiusern nur auf
15,8%, Respekt vor einem Arbeiter-Verein, der s olehe Ziele
verfolgt und solche Erfolge erzielt! — Ausfihrlicher iiber
diese Einrichtung hat Hr, Hansen, Sekretiir der Handelskammer
in Kiel, geschrieben. 0. Gruner.®

Hrn. W.S. in B. Schlackenwolle ist nach unserm Wissen
ziemlich oft zu Deckenfiillungen verwendet worden. Vereinzelt
ist darauf anfmerksam gemacht, dass bei Zutritt von Niisse zur
Schlackenwolle sich Schwefelwasserstoff bilde; betr. Klagen sind
uns indess nicht bekannt geworden.

” " n n

und jhr Bestreben nach eigenartiger, aus dem Wesen desselben
abgeleiteter Grestaltung jedes Werks — auch hier klar hervor
treten. Andererseits giebt eine solche gedringte Uebersicht der
Leistungen mehrer Jahrzehnte auch die beste Gelegenheit, die
weniger starken Seiten der Schule und die Grenzen ihrer
Leistungsfihigkeit kennen zu lernen. Die letzteren sind — es
sei mir gestattet, dies anszusprechen — ziemlich enge, so lange
sie daran fest hilt, auch fiir Wohnh#user ganz ausschliefslich
des Backsteinbaues sich zu bedienen. Der Ziegelbau reicht —
zum wenigsten fiir so kleine, meist fir eine Familie bestimmte
Hiuser, wie sie in den neuen Stadttheilen Hildesheims vor-
herrschen -— bei Fassaden einfachster, fast auf die reine Kon-
gtruktions-Form beschridnkter Durchbildung aus; er macht da-
gegen die grofsten Schwierigkeiten, sobald es um reicher ent-
wickelte Bauten sich handelt. Bei dem Werken dlteren Ux-
sprungs, deren Gliederungen in gewissenhafter Weise aus den
Ziegel -Maalsen und der Ziegel - Technik abgeleitet sind, steht
zumeist der Maalsstab der Einzelbeiten in einem argen Miss-
verhiltniss zu dem Maalsstabe des ganzen Gebiudes; es ist
% B. nicht selten, die Wand eines eingeschossigen Hauges mit
einem Dacherker bekrint zu sehen, der vielleicht auf der un-
durchbrochenen 20 m hohen Mauer eines Bergschlosses am
Platze wire. Dieser Fehler, der durch die glatte, der Tarbe
der Steine entsprechende Verfugung des Mauerwerks noch ge-
steigert und in Stddten wie Hildesheim, Hameln usw. durch
den Gegensatz der #lteren aufe zierlichste durchgebildeten
‘Wohnhiuser besouders lebhaft empfanden wird, ist natiirlich
von der Schule selbst schon lingst erkannt worden, Sie strebt
daher neuerdings nach feinerer Gliederung, aber unter Anwen-
dung von Hilfsmitteln, die zum mindesten gekiinstelt genannt
werden miissen und in der That keine Bedeutung mehr haben,
wenn dem Architekten neben dem Backstein - Material und zu

denselben Kosten ein so vorziiglicher Werkstein zur Verfiigung
steht, wie dies in Hildesheim der Fall ist. Zundem verfiihrt
dieses Streben, mit dem anf Flichenwirkung angewiesenen
Backsteinbau reiche plastische Bildungen hervor zu bringen,
nur _gar zu leicht zu schiidlichen Usbertreibmagen. Freilich —
Welcﬁe Architektur-Schnle der Gegenwart konnte sich rithmen,
von dieser Krankheit des ,,Zuviel Gebens* frei geblieben zu sein?

Jedenfalls kinnte es — da Backsteinhiiuser gleicher Be-
stimmung und gleicher Stilart nothwendig etwas einférmig
ansfallen miissen — der Erscheinung der neueren Hildesheimer
Strafsen nur zum Vortheil gereichen, wenn fiir den dortigen
Wohnhans-Bau auch andere Herstellungsweisen und andere
Kunstformen Eingang finden. Ein Anfang dazu ist in einigen
Neubauten der nach dem Bahnhof fihrenden Strafsen gemacht,
die jedoch nicht eigentliche Wohnhduser sind, sondern mehr dos
Gepriige Gffentlicher Gebiiude tragen: der eine das im Stile
deutscher Renaissance mit Werkstein-Gliederungen und Ziegel-
flichen errichtete Geschiftshans der ,Hildesheimer Bank!, der
andere ein an der spitzen Ecke zweier Stralsen aufgefiihrtes
neues Hotel, dessen Erdgeschoss einen mit grofsen Rundbogen-
Fenstern nach aulsen sich &ffnenden Biertempel aafnehmen soll,
Leider erhiilt der letztere, in recht gefilliger Gruppirung und
in einer selbstindigen Anffassung deutscher Renaissance auf-
gefilhrte Bau, als dessen Architekt mir Prof. A. Rincklake
in Braunschweig genannt worden ist, nur eine in Putzformen
hergestellte Fassade, — — .

Meine , Hildesheimer Studien® mdgen damit abgeschlossen
sein, Ich scheide von dieser Beschiftigung mit den Bauten der
mir so werthen und vertrauten Stadt, wie ich noch jedesmal in
Wirklichkeit von ihr geschieden bin — mit einem herzlichen
,Glickauf® und einem frohlichen ,Auf Wiedersehen*!

—_— 1, —
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