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des Nordbaues der
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| seiner Bestimmung

ibergeben und da

"mit emne Baugruppe

threr Vollendung zugefihrt worden, die
nach der GroBe der bewiltigten Aufgabe,
wienach der besonderen Artderdrthichen
Verhiltnisse, denen sie angepafit werden
mubBte, zu den eigenartigsten baulichen
Schéplungen dcl?;cgcnwart zihlt, Wir
waren bereits vor Jahren — im Jahrgang
1900, No. 82 der .Deutschen Bauzeitung®
in der Lage, die Entwiirfe fir die Bau
gruppe unseren Lesern darzubieten und
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konnen nunmehr, wieder durch die Giite der Architek- ,Goldener Schwan¥, von welchen, wie unser Lage-
ten, den Lesern der ,Deutschen Bauzeitung® iiber die Elan auf folgender Seite zeigt, der ,Rémer“ nach dem
vollendeten, seit einiger Zeit ihrer Bestimmung iiber- R&merberg, der ,Goldene Schwan* dagegen nach dem
ebenen Bauten unter Beigabe zahlreicher
bbildungen berichten. Doch zuvor sei ein
kurzer historischer Riickblick gestattet.
Unter den Stidten des mittelalterlichen

Deutschland gab es wenige, die an geschicht- A\d NN

licher Bedeutung der alten Mainstadt gleich VR RS

kamen, der Kaiser Karl IV. im Jahre 1356 QWA ‘ \
durch die Goldene Bulle die Eigenschalft der : NN

s0m
7

gesetzlichen Wahlstatt verliehen hatte und [ SN VAR A
die seit dem XIV. Jahrhundert in ihren Mau- \ A

ern die wichtigsten politischen Begebenhei- AR <3

ten der deutschen Vergangenheit sich ab- '
spielen sabh. In Frankfurt wurden]wieder-
holt Reichstage abgehalten und hier war es
auch, wo seit 1562 mit vielem Prunk die NN
Krénungen der deutschenKaiserstattfanden. 3
Der Ort, wo die Haupthandlungen der deut-
schen Kaisergeschichte vor sich gingen, der ; _
das ganze malerische und prunkvolle Ge- SR UARMRIN A
triecbe der Geschlechter - Versammlungen TN 2
Deutschlands sah, warder Rémer, die Stitte,
wohin zu Beginn des XV. Jahrhunderts die
Leitung derStadtiibersiedelte, nachdem die
wiedergekehrten Zeiten der Ruhe nach Feh-
den, die der Stadt schwere Lasten auferleg-
ten, ihr eine aufsteigende Entwicklung er-
moglichten. Das alte Rathaus, das in der
Nihe des Domes stand, war mit der fort-
schreitenden Entwicklung derStadt und den
mutmaflichen Forderungen, welche durch
dieErweiterungdesDomesan dessennichste
Umgebung gestellt wurden, unzulinglichund
sein Raum zugleich fiir sakrale Zwecke not-
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wendig geworden, sodafl die Stadt sich an
Kaiser Ludwig den Bayern wendete und von
ihm die Erlaubnis zum Bau eines neuen Rat-
hauses an einem ,fiir die Stadt niitzlich-
sten“ Platze erhielt. Diesenniitzlichsten Platz
glaubte der Rat von Frankfurt am Hauptplatz .

er Stadt, dem Samstagsberg, gefunden zu haben, auf BarfiiBer-Kloster, dem heutigen Paulsplatz, hinaus-
dem die Messe abgehalten wurde und sich der dich- ging. In den folgenden Jahren fand der Umbau der
teste Verkehr entwickelte. Er erwarb hier im Mérz des e1§en Hiuser zu einem Rathause statt. Das hrdgﬁ
Jahres 1405 die beiden privaten Héuser ,R 5mer* und schof bestand aus groBen gewélbten Hallen, die wa
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rend der MeBzeit als Kaufriume dienten; im Ober- sers Matthias aus de
len e m Jahre 1612 } ine
gesg:oﬁ cn:u&d aus der Zusammenzichung zweier Art vorilbergehenden J\/orbat;es l:’:t;caggl;g:n s?t?g
eschosse der Kaisersaal, der gelegentlich auch dem angrenzende Haus Limpurg zcig'te. Die bluhendelE‘nt-

REE .t B

.

.%.‘_4~
ﬁ .

Handel (berwiesen wurde; es entstanden ferner die
Schreiberstube, vermutlich als besonderer Anbau im
Hole, die Ratsstube und die Fassade am Rémerberg mit
denTreppengicbeln. Nachdem Kénigsdiariumdes Cai
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lung, die es an die e > ieope
! rste Stelle des mitteley i
N ® €8 & leurop
Handels brachte, machte bald die Réume dt]-rhs:?\gfin
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I'reppenturm des Hauses Silberberg.

tichen mit Blick aui den

Rémerh

n im Romerhoichen.

Herkulesbrunne

Ireppenturn

i die Riickfassade des Hauses Silberberg

K ¢

mit Bli

ymerhifchen

Ri

schen Verwaltung im
Rémer unzulinglich,
sodafl der Rat sich ge-
zwungen sah, angren-
zende Gebiudefiir die
Zwecke der stidti-
schen Verwaltung zu
erwerben und einzu-
richten. Es waren drei
Gebiude, die den hier
zu schildernden Neu-
bauten zu Beginn un-
seres Jahrhunderts wei-
chenmufiten:dasHaus
,Frauenrode, das im
Jahre 1424 erworben
wurde,die,, Viole“, die
1510 in den Besitz der
Stadt iiberging, und
dasHaus ,Schwarzen-
fels“, das den Besitzer
1542 wechselte. Nach
etwas mehr als 50 Jah-
ren schon, 1596, wurde
der stiddtische Besitz
abermals wesentlich
erweitert durchAnkauf
des vom Rémerberg
zum Paulsplatz durch-
gehenden Hauses ,L6-
wenstein-Wanebach®,
das, wie unser Lage-
plan zeigt, &hnlich ge-
lagert ist, wie die Hau-
sergruppe Rémer-Gol-
dener Schwan und an
diese unmittelbar an-
grenzt. Wihrend des
XVIL Jahrhunderts fan-
den einige charakteri-
stische bauliche Ver-
anderungen im Inne-
ren und Aeufleren der
Rémergruppestatt. Im
[nneren wurde fiir die
Kronung des Kaisers
Matthiasim Jahre 1012
derKaisersaal vergro-
fert und erhieltim we-
sentlichenseine heuti-
geRaumwirkung. Wich-
tiger, fiir das Stadt-
bild bedeutsam, wur-
den die Verinderun-
genim Aeufieren. Wie
eine schone Ansicht
des Romerberges aus
demKrénungsdiarium
des Kaisers Leopold L.
aus dem Jahre 1658
zeigt, erhielten jetzt
der Rémer, das neu er-
worbene Haus Lowen-
stein und aufder ande-
ren Seite des Romers
das noch nicht im Be-
sitz der Stadt befind-
liche Haus Alt-Lim-
purg drei harmonische
Treppengiebel mitein-
heitlicher Fassaden-
malerei.

Die bisher geschil-
derten baulichen Um-
gestaltungen der Ro-
mergruppejedochtre-
ten zuriick gegen die
Umgestaltungen,die im
Jahre 1731 anhoben. Es
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entstandinden Jahren (732—1735mit glanzvoller kiinst
lerischer Ausstattung das Wahlzimmer mit kuppel-
iberwdlbtem Vorplatz; es wurde ferner vonder Romer-
halle zum Kaisersaal die neve Kaisertreppe gebaut
und zu der im {umur 1742 stattgehabten Kronung
Kaiser Karls VIL durch Colomba mit Gemilden ge-
schmiickt. Es waren die letzten Zeugnisse der grolien
Geschichte des Romers, der bald aus dem Mittelpunkte
des geschichtlichen Lebens Deutschlands verschwin-
det. Im Jahre 1702 fand hier das letzte Krd »nun.ismahl
und 10 Jahre spiiter die letzte Volkszeremonie, das aus
dem Mittelalter Oberkommene Pleifergericht stait
1846 verlor die Romerhalle auch ihre Bestimmung als
Kaufhalle. Das politische Leben der Nation, das im
Bundestag und der Nationalversammlung seine Aecule-
rungen fand, war 1848 in die Paulskirche ubergesiedelt.
"* . Nunmehr aber beginnt die Bedeutung der Romer-
gruppe als Sitz der neueren stidtischen Verwaltung. In
denersten Jahrzehnten des XIX. Jahrhunderts erhieltder

zen erfolgten nach den Entwiirfen des Baudirektors
Max Meckel in Freiburg, der aus einem 1889 ausge-
schriecbenen Wettbewerb als Sieger hervorgegangen
war und welchem der Maler Peter Becker als kiinst-
lerischer Mitarbeiter zur Seitestand. Unsere Abbildung
hierunter zeigtdie Fassade der R6mergruppenachihrer
Umgestaltung durch Meckel. Fast gleichzeitig erfolgte
der Umbau des Hauses Lowenstein fir die stidtische
Verwaltung; es enthilt im ersten ObergeschoB den
['rausaal, zu dem die beriihmte Kaisertreppe den Zu.
{;.mg vermittelt. Die beiden Héuser Limpurg und Sil-
serberg wurden 1877 in die Réume fiir die stidtische
Verwaltung aufgenommen. Gleichfalls durch Meckel
umgebaut, enthiilt das Haus Alt-Limpurg im Oberge-
schol einen Sitzungssaal {ir die Stadtverordneten-
\ crsammlunr,dcrdurch dasschone Treppentiirmchen
im Rémerhdichen zuglnglich ist, und im Erdgescho8
die Geschlechterstube. Derzierliche Herkulesbrunnen,
den unsere Abbildung des Romerhdichens S. 4 zeigt,

K.usch.n.«lwnc«lrxlmllrl'mun.t.allunl,;cnum!du_~l\ahss-c,
bilder, die ihn heute noch schmiicken, Die l".nmllfk
lung der Stadt, die in der Mitte des XIX. Jahrhunc ut?
lrhh.;l( einsetzte, machte bald die Vergroierung \fm
Erweiterung der stidtischen V vnulhm‘g\‘:.';:mrllz_.n!;
wendig, sodal die Stadt Frankfurt 1843 (‘.n faus
Frauenstein® am Romerberg und das S oalz m;‘x_\ an
der Ecke Romerberg und Paulsplatz ankaulte ' .11};- in
noch groBerem Umlang gedachte "'“"“"“’”‘k ? 1&1
terte jedoch vorliuhig an der Uneinigkent (lc:r(; 4(’ 1
schen Korperschaften und kam erst gegen ;1 -c1(|ﬂ
vorigen |‘|L|hum1cxl~ rustande. In tixcart/c:l’ .‘.\'“u: 1’(-
Frwerbung der beiden Hiuser | m\pm;}: nn«( ,.11. ‘c’
berg* statt, sodall damit m,mnu*hr simtliche ur()_.u.‘ e
4;||n.\v||r:!)rru gwischen Wedel-und| :m;nug:r ' .:“(:
in den Besitz der Stadt ibergegangen waren. A\un .uil.
in den Jahren 1800 1000 der Umbau der ROmerlassade
und der Fassaden der Hiuser Limpurg und Lowen
stein zu einer einheitlichen, drei rnrl»clngrnlhuwuppr,
wie sie bereits das Kronungs - Diarium ‘dc~ .ulw.rs
Leopolds 1. vom Jahre 1058 zeigte. Die Neugestaltun

l NUAr 19949

ndirektor Max Meckel in Frotbarg & I

ist eine Stiftung von Manskop! aus dem Jahre 1904 und
ein Werk des Bildbauers |. Kowarzik. Die fenster.
reichen Hiuser Frauenstein, Wanebach und das Salz.
haus wurden fir die Zwecke der stadtischen Verwal
tung im Jahre 18871888 durch Koch umgebaut und
wiederhergestellt, Dabei wurden die Malereien mit
Sorglalt erneuert,

Jas nun war die gegebene Sachlage, an welche
die Architekten der Neubau Gruppe anzukniipfen hat-
ten: flrwahr, keine leichte Aufgabe, wie schon die
lingere Vorgeschichte der Neubauten erraten 148t. Die
Klagen iber Raummangel bei der stidtischen Verwal.
tung Frankfurts gehen lange Jabre zuriick. Mit dem
wirtschaltlichen und sozialen Aufblithen der Stadtnach
dem grofien Kriege unserer Zeit konnte die Romer-
gruppe die Raumerfordernisse immer weniger befrie-
digen,sodaBallmahlich die Riume derstidtischen Ver.
waltung an zahlreichen Stellen zerstreut waren, was fir
einen geregelten Geschiltsverkehr als tiberaus hinder-
lich emplunden wurde. Bei allen Erwlgungen iber
eine Aenderung dieser Verhiltnisse sah sich aber die
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Stadtverwaltung vor dergebieterischenPflicht, die ge-
schichtliche Bedeutung der RGmergruppe zu erhalten
undinden Rémerbauten, die seit 500 Jahren stidtischen
Verwaltungszwecken gedienthatten, den Schwerpunkt
der stidtischen Verwaltung zu lassen. Es hatte nicht
an anderen Vorschligen gefehlt. Es wurde der Plan
erdrtert, den Rémer zu einem Museum umzugestalten.
Neben diesem Gedanken einher ging bei einer Verle-
gung des Rathauses die Furcht, dafl das Schicksal der
alten Hiuserdann bald abzusehen sei. Und soreifteder
grundsitzliche EntschluB, ein neues Rathaus, das nicht
allein samtliche zerstreuten Aemter, sondern auch die
Fest- und Reprisentationsrdume zu umfassen hatte,im
unmittelbaren Anschlu§ an die alte R6mergruppe zu
errichten. Dabei trat jedoch als erste die Hauptfrage
auf, nach welcherSeite der nunmehr als Erweiterungs-
bau aufzufassende Neubau sich erstrecken solle. Nach
der bestehenden Sachlage, nach welcher der Rémer-
berg und der Paulsplatz als gegebene Faktoren be-
trachtet werden mufiten, ergab sich eine Erstreckung
des Erweiterungsbaues nach Westen als das Natur-
gemife. Die Absicht der Anlage eines neuen Straien-
zuges, derdie Altstadt von Westennach Osten zudurch-
querenbestimmtwar, der Bethmann-StraBie undinihrer
Verlingerung derBraubach-Strafie, kam demGedanken
der Erweiterung nach Westen entgegen. Jedoch er-
wuchsen dem Plane noch erhebliche gchwierigkeiten,
an welchen eine Reihe von Vorentwiirfen des stadti-
schen Hochbauamtes scheiterten. Diese Schwierig-
keiten bestanden einmal darin, daB den siidlichen An-
wohnern des Rathauses die Durchfahrtsrechte, die sie
bisherander RGmergasse hatten, erhaltenbleibenmufi-
ten, und dafl anderseits der ,Glisern Hof¥, ein von
Romergasse, Karpfengasse und Kerbengasse begrenz-
tes viereckiges bebautes groBeres Gelinde sich wie ein
Keil in das fiir den Erweiterungsbau in Aussicht ge-
nommene Gebiet hineinschob. Auch hielt man lange
Zeit an dem Gedanken fest, die an der Kerben- und
derRémergasse gelegenen Hiuser Schwarzenfels, Viole
und Frauenrode mit dem Archivturm zu erhalten, Erst
als man sich notgedrungen zu dem Entschlu8 durch-
gerungen hatte, sowohldiese drei Hiuser wie auch den
»GlasernHof“trotzihres historischen WertesdergrsBe-
ren Notwendigkeit zu opfern, erst dann war die Bahn
zufreieren Gestaltungenfrei. Deniibrigen Riicksichten
konnte im Neubau wohl Rechnung getragen werden.

Esiibernabmennun 4 Architekten der R6mer-Bau-
kommission, die Hm. F. v. Hoven, F. Luthmer,
L. Neher und H. Th. Schmidt die Aufgabe, fiir
den Erweiterungsbau des Rathauses Entwiirte auszu-
arbeiten. Schon bei den Vorarbeiten durch das stidti-
scheHochbauamthatte sich erwiesen, daB daszunichst
in Aussicht genommene Geldnde nicht gentige, auf
ihm die simtlichen Amtsrdume der stidtischen Ver-
waltung unterzubringen. Man beschrinkte sich daher
nicht mehr auf das von Bethmann-Straie, Buch- und
Romergasse begrenzte Geliande, sondern faBte bei der
Planbearbeitung gleichauch dientrdlich derBethmann-
StraBe gelegene, von Kornmarkt und BarfuB-Gasse be-
grenzte Flache ins Auge. Die Verbindung der getrenn-
ten Bauteile wardurch eine Briicke tiber der Bethmann-
StraBegedacht. BeidenEntwurfsarbeitenwarzugleich
der organische Anschlu derNeubauten an die R6mer-
gruppe bedungen und wir wollen es gerne glauben,
wenn berichtet wird, daB sowohl diese Bedingung wie
die von den staatlichen und stidtischen Behérden ge-
stellten Forderungen, die wertvollen Teile der dem
Abbruchverfallenden Hiuser tunlichst den Neubauten
wieder einzufiigen, die Losung der Aufgabe zu einer
ungewdhnlich schwierigen machten. Die Bedingung
dieser miihevollen Einzelarbeit ist vielleicht auch eine
Erkliarung dafiir,da man zur Gewinnung von Entwiirfen
fiir diese groBartige Anlage von einem allgemeinen
deutschen Wettbewerb absah. Die Angrenzer der
Roémergasse wurden durch den Beschluf§ befriedigt,
diese Gasse durch einenHof mit zwei einander diago-
nal gegeniiberstehende Durchfahrten zu ersetzen.

Die weitere Entwicklung der Angelegenheit hatte
nun zur Folge, dal die Hrn. v. Hoven und Neher be-
auftragt wurden, gemeinsam einen der Ausfithrung zu-
grunde zu legenden Entwurf auszuarbeiten. Dieser
wurde im Sommer des Jahres 1900 von der Stadtver-
ordneten-Versammlung zur Ausfithrung bestimmt. Es
wurde nunmehr ein Rathaus-Baubureau begriindet, an
dessen Spitze fiir die kiinstlerische Bearbeitung der
Ausfiihrungsentwiirfe Hr. Arch. Hellmuth. Cuno. trat,
wihrend die &rtliche Bauleitung in nebengeordneter
Stellung Hrn. Arch. Stephan Blattner iibertragen
wurde. In achtjahriger Bautitigkeit, die im Sommer
1908 abschloB, ist darauf das entstanden, was wir nun-
mehr in Kiirze in Wort und Bild darstellen wollen. —

(Fortsetzung [olgt))

Der Neubau der St. Pauli-Landungsbriicken zu Hamburg.

%] as Elbufer vor St. Pauli, dem west-

lichen StadtteilHamburgs, diente
lin seinem oberen, an die innere
fI| Stadtgrenzenden Teile schonlan-
ge dem unterelbischen Schiffsver-
kehr.GleichzuBeginnheimischer
d| Dampfschiffahrtim Jahre 1839 wur-
de hier eine holzerne Landungs-
Anlagegebaut,dieschonbald ver-
- groBert werden mufite. Auch fiir
die Seeschiffe der 1847 gegriindeten Hamburg- Ameri-
kanischen Paketiahrt-A.-Gg. (Hamburg- Amerika-Linie
genannt) wurde dort die Abfertigungsstelle mit dem
jetzt beseitigten sogenannten Aktien-Speicher einge-
richtet. Ein durchgreifender Neubau, durch welchen
die St. Pauli-Landungsbriicken ihre bisherige, aus dem
Lageplan Abbildung 1 ersichtliche Gestalt erhielten,
fand in den Jahren 1869 bis 1871 statt. Acht eiserne
Pontons von 25 m Linge, 10 m Breite und 2,5 m Héhe,
meist unmittelbar nebeneinander liegend, zum’ Teil
durch kleine Briicken miteinander verbunden, bildeten
seitdem die Landungsstelle, deren gesamte Anlege-
Front annihernd 240 m betrug, aufier dem am Ostende
spiter angereihten kleinenPonton, welches noch heute
fir den Fahrverkehr nach Steinwirder dient.

Fir den regelmiBigen Verkehr an den Landungs-
Briicken kommen zunichst die Dampfer der vier unter-
elbischen Reedereien und der Hafen-Dampfschiffahrts-
Gesellschaft in Betracht. Die Linge dieser Schiffe

6

Von Ingenieur R. Schacht in Hamburg.

(Hierzu die Abbildungen S. 8 und 9.)

schwanktzwischen28und 54 m. Hierzu tritt fiirdieSom-
mermonate der starke Verkel, welchen die Schqell-
dampferdesSeebider-DienstesderHamburg- Amerika-
Linie (friiher Nordsee-Linie) nach Cuxhaven, Helgo-
land, Norderney und Sylt zu bewiltigen haben. Von
diesen Dampfern ist der vor zwei Jahren in Dienst ge-
stellte, mit Turbinen arbeitende Doppel-Schrauben-
dampfer ,Kaiser® der groBte, er fafit bei einer Ldnge
von g6 m 2000 Personen. In neuerer Zeit haben selbst
die groBen Touristendampfer der Hamburg- Amerika-
Linie, z. B. der ,Meteor®, 98 m lang und 4,88 m tief ge-
hend, die St.Pauli-Landungsbriicken benutzt. Das An-
legen noch gréBerer Dampfer, wie ,Hohenzollern“ und
,,lsamburg“ gelegentlich der Anwesenheit S. M. des
Kaisers, erforderte bei der bisherigen Anlage noch
besondere Vorbereitungen und VorsichtsmaBregeln.
Am stirksten werden die Anlagen natiirlich an
Sonn- und Festtagen beansprucht, an welchen zu dem
verstirkten Dienst der regelmiBigen Linien noch die
zahlreichen Privat- und Extradampfer kommen. Es
wurden im letzten Jahre mehr als 1,5 Millionen ein-
und aussteigender Passagiere gezihlt; an den beiden
Pfingsttagen betrug deren Zahl neuerdings 150000
und z. B. am Sonntag, dem 7. Juli v. J., 43000 Personen.
UnregelmiBig benutzen auch Transportdampfer
die Landungs-Anlagen, um englische Plerde oder
Schlachtvieh von der Unterelbe und Dinemark aus-
zuladen. )
Die ungeheure Steigerung des Verkehres, die an
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Zahlund GréBe stindig wachsenden Dampfer zeigtenin
den letzten Jahren mehr und mehrdie véllige Unzulang-
lichkeit der Anlage. Da auerdem die Pontons, welche
naturgemif fiir die Grofle der neueren Dampfer iiber-
haupt nicht konstruiert und deshalb iiberméflig in An-
spruch genommen waren, sich schon als stark abgan-
gig zeigten, so erschien es geboten, einenvolligen Neu-
bau der Landungs-Anlagen vorzunehmen, einen Neu-
bau, welcher sich nicht nur auf eine zeitgemafie Aus-
gestaltung der Ponton- Anlage beschrénken sollte, son-
dern der auch eine den Verkehrs-Verhiltnissen ent-
sprechende Vergroferung der Zuginge und des Lan-
dungsplatzes umfafite und bei welchem alle sonstigen,
den Verkehrs-Bediirfnissen entsprechenden Einrich-
tungen geschafien werden konnten. ;

Die allgemeine Anordnung der Neuanlagen ist
aus dem Lageplan Abbildung 2, und dem Querschnitt
durch die neue Landungsbriicke, Abbildg. 3 ersicht-
lich. An die Stelle der einzelnen Pontons tritt eine zu-
sammenhingende Landungsbiihnevon420mLangeund
20 m Breite nach dem Muster der Landing-Stage in
Liverpool. Die ganze Anlage ruht auf 109 fluleisernen
Schwimmbkasten, diein ihrer Konstruktion vollkommen
gleich sind. (Vergleiche die verschiedenen Schnitte
Abbildungen 4 und 5.) Die Linge eines Kastens be-
tragt 20 m, die Breite 3 m, die Hohe 1,90 ™. Der Tief-
gang ist nach vélliger Fertigstellung der Biihne ein-
schlieBlich aller Aufbauten, sowie mit Auflagerung
der Briicken 1,1 m, (Blechstirke des Bodens und der
Querseiten 9, der Lingsseiten und des chkes 7 mm;
die Spanten bestehen am Boden aus Z-Eisen, N.-Pr.
N. 16, an den Seiten aus L 65 - 65 - 9, die Decken-
balken aus L9o-00 - 11). Die Absténde der Schwgmm-
kasten sind unregelmiBig; unter den Briicken liegen
sie ziemlich dicht nebeneinander, zwischen den Briik-
ken konnten groBere Abstinde gelassen werden. Die
Anlagen gestatten, jeden einzelnen Schwimmkasten
zwecks Ausbesserung nach hinten herauszuziehen und
sofortdurch einenanderenbereit gehaltenenSchwimm-
kasten zu ersetzen, ohne daf dadurch der Schifis-
Verkehr vor der Landungsbiihne beeintréichtigt wird.
Es ist nach den Erfahrungen, die wir bei zwei dhn-
lich konstruierten schwimmenden ,Zollbiihnen“ ge-
macht haben, nétig, dafl jeder Kasten alle drei Jahre
einmal ausgewechselt,nachgesehen und neugestrichen
wird. Vier Reserveschwimmkasten sind zu diesem
Zwecke gebaut.

Um das Auswechseln eines Kastens zu erleich-
tern und um zu verhindern, daBl er im Falle einer
Beschiddigung voll Wasser lauft, ist jeder Schwimm-
kasten in der Mitte durch eine Schottwand und jede
Kastenhilfte nochmals durch eine Halbschottwand ge-
teilt. EinWegsinkeneinesleckgewordenenSchwimm-
kastens wird dadurch verhindert, dafi jeder Kasten
an drei Stellen an der Querkonsgruktion der Biihnen-
Langstrager aufgehidngt ist. Die Aufhdngestangen
dieser Vorrichtungen werden durch Schraubenmuttern
aus Metall fest gegen die Trigerkonstruktion gegreﬁt,
um so gleichzeitig Verschiebungen der Schwimm-
kasten zu verhindern. Die Auflager sind unmittelbar
unter den Belag des Hauptdeckes gelegt und von oben
bequem durch Luken zu erreichen. uch die Mann-
l6cher und Pumplochverschraubungen jedes Kastens
sind durch diese Luken leicht zuginglich, soweit sie
nicht, wie auch die dritte Aufhingung auf dem hin-
teren Teil der Pontons, frei liegen. 1

Die Konstruktion des Hauptdeckes, also der ei-

entlichen Biihne, besteht aus einem Rost von 15 agf
ger ganzen Lange von 420 m fest vernieteten Blechtra-
trigern von verschiedener Héhe als Langsbalken mit

Querkonstruktionen aus Profileisen, die zur Ausstei-
fung, zur Aufhingung der Schwimmkasten, zur Auf-
stellung der Siulen fiir das Oberdeck und der Poller,
sowie zur Auflagerung derholzernen Balken des Haupt-
deckesdienen. Derstatischen Berechnung dieser Langs-
trager wurde eine gleichzeitige Belastung des Haupt-
und Oberdeckes von je 300kglqam zugrunde gelegt. Als
ungiinstigste Belastung wurde der Fall angenommen,
dall zu beiden Seiten einer voll belasteten normalen
Briicke auf eine Linge von je 26 m Haupt- und Ober-
deck der Biihne die Héchstlast erhalten, im iibrigen
aber Biihne und Briicken ohne Verkehrslast seien. Die
Beanspruchungen, welche in den Trigern auftreten,
wenn ein Schwimmkasten herausgezogen ist, sind auch
bei médfigem Verkehr auf der Biihne noch weit gerin-
ger, als die oben festgestellten, sodaf}, wie bereits er-
wihnt, ein Auswechseln der Kasten im allgemeinen
ohne jede Betriebsstérung vorgenommen werden kann.

VonGelenk-Anordnungen wurde Abstand genom-
men, trotzdem die Ausbildung der Triger als durch-
laufende Balken einen sehr erheblichen Mehraufwand
an Eisen erforderte. Es geschah das, um eine mog-
lichst ruhige Lage derBiihne vor allem auch mit RiicE-
sicht auf das Oberdeck und die Deckauibauten zu er-
zielen. (Gurtwinkel der Triger 100 - 100 - 12 bezw.
130 130 12,dazuDeckplatten von260bezw. 330 - 1omm,
Stehblech 10 bezw. 11 mm stark mit L 80 - 80 - 10 zur
Aussteifung.)

Der 5cm starke, kalfaterte Bohlenbelag desDeckes
ist aus australischem Hartholz, sogen. Sarraholz, her-
gestellt. Er liegt auf Querbohlen, die wiederum auf
Langsbalken angebracht sind. Zu beiden wurde mit-
tels Teerdl impragniertes F6hrenholz verwendet. Die
Breite des Hauptdeckes betrdgt 17 m, die Bordhéhe
ohne jede Verkehrslast 1,05, die Neigung des Deckes
soll nach der Wasserseite 1: 40 betragen. Das Deck
dient dem freien Verkehr im allgemeinen in einer
Breite von 10™; der iibrige Teil ist durch Deck-Auf-
bauten in Anspruch genommen, welche fiir den Dienst-
betrieb verschiedener Behérden, fiir Zwecke der Un-
terhaltung des Bauwerkes oder als Wartehallen, Ge-
péck- und Verkaufsraume errichtet wurden. Eine kraf-
tige, in einzelnen Tafeln abnehmbare Fender-Kon-
struktion schiitzt Deck und Schwimmkasten beim An-
legen der Dampfer (Abbildung 3).

Der nicht durch das Hauptdeck in Anspruch ge-
nommene hintere Teil der Schwimmkasten dient in
einer Breite von 3 m als niedriger Anlegesteg fiir Bar-
kassen und Jollen. Die einzelnen Kasten sind hier mit
Beton-Estrich abgedeckt und durch Klappen aus Rif-
felblech miteinander verbunden (Abbildung 4).

Ueber dem 6stlichen Teil der Landungsbiihne ist
auf 200 m Liange das schon erwihnte 3 m hiher gele-
gene Oberdeck eingebaut, vor dem die dem Passa-
gier-Verkehr dienenden Seeschiffe anlegen und ihre
Passagiere unmittelbar vom Promenadendeck landen
bezw. an Bord nehmen kénnen (Abbildungen 2, 3 u. 5).
Die Séiulep des Oberdeckes sind fest mit den Quer-
Konstruktionen des Hauptdeckes vernietet und bilden
mit den Quertrigern einen steifen Rahmen quer zur
Biihnen-Lingsrichtung. Die Léngstriger sind zwi-
schen diesen Rahmen, welche durch Kopfbander und
zum Teil durch kréftige Streben versteift sind, in Lang-
I6chern beweglich eingehingt. Der Bohlenbelag ist
unter Berdclgsmht{gung dieser Beweglichkeit sonst in
gleicher Weise wie beim Hauptdeck hergestellt; die
Unterseite erhilt auBerdem eine Deckenverschalung.
Bei der Konstruktion der Biihne ist darauf Riicksicht
genommen, dieses Oberdeck erforderlichenfalls auf
die ganze Linge der Anlage ausdehnen zu kénnen, —

(Schlul folgt.)

Ueber den gegenwirtigen Stand des Simplon-Bauwerkes.
Mitteilungen des Hrn. Ingenieur Dr. Ing. Carl Brandau auf der Hauptversammlung des Architekten- und Ingenicur-Vereins zu Cassel 1908,

Newa om Bau des Simplontunnels ist in Tages- und Fach-
Xy blittern schon oft geschrieben worden, doch be-
¥ schrinkten sich alle Veroffentlichungen aut die Be-
schreibung der Baueinrichtungen und die mechanischen
Kraitmittel oder auf die Schilderung von elementaren Sto-
rungen. Aber man hat auch meist unter dem Eindruck von

5. Januar 1909.

solchen Storungen geschrieben. Gute himische Freunde
hatten uns damals, als die heillen Wasser angeschlagen wor-
den waren, den Rat gegeben, iiber dem Stolleneingang die
Worte Dantes anzubringen: ,Thr, die Thr hier eintretet. laBt
jede Hofinupg fahren“. Sie ersehen daraus, wie nieder&rﬁk-
kend jene Eindriicke gewesen waren. Umsomehrbediirfte es



Der Neubau der St. Pauli-Landungsbriicken in Hamburg.

Abbildung 3. Querschnitt durch die neuen Landungsbriicken (nach 1—1 im Lageplan Abbildung 2).
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Abbildung 2. Lageplan und Grundrifi der neuen Landungsbriicken,

jetzt einer ernsten fachwissenschaitlichen Abhandlung, die Bedeutung der tiberraschenden Vorkommnisse meist noch
daral_li zielt, vorAllem das GesetzmiBige in den Erscheinun- falsch eingeschiitzt. Daher ist man pessimxstnsch_ und hilt
gen in der Erdtiefe, wo wir den Simplontunnel bauten, zu Alles, vorzugsweise aber den Gebirgsdruck und die Temge-
erkennen. Heutzutage ist, wie ich vorher andeutete, die raturen, schon in dieser Tiele gesetzmifig fiir viel ansehn-
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Abbildung 4. Querschnitt durch die newe

Landungsbthne in St. Pauli . [
(Schoin 3~3 im Lageplan Abbildung 2), et
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licher, als man es frither tat. Damit werden leider die fiir
den Bau kiinitiger dhnlicher Tunnel vorgeschlagenen Bau-
mafregeln auf falscher Anschauung begriindet. Es fehlt,
wie ich gleichnisweise sagen mochte, ein Generalstabswerk,
das iiber alle Umstinde, welche filr die Arbeit wesentlich
waren, sachlich berichtet und sich von den sentimentalen
Eindriicken freihilt. DerTechniker kann noch keine Lehre
aus dem Simplonbau ziehen. Von den Geologen ist wohl,
gelegentlich ithrer bewundernswert erfolgreichen Spezial-
studien, die Deutung des Gebirgsdruckes und der Erd-
wirme in die Hand genommen. Auf diese scheinen sich die
Techniker ruhig verlassen zu wollen. Wir miissen das be-
klagen; die Geologie ist nicht die Instanz, der sachgemil
diese Deutung zufillt.

Wie Sie wissen, ist der Simplon in Gestalt von zwei
eingleisigen Tunneln geplant worden. Von diesen ist der
erste Tunnel fertig, vom zweiten dagegen nur der Sohl-
stollen; wir nennen ihn kurz den ,Parallelstollen“. Die
Simplontunnel-Baugesellschaft hatte die Einsicht, daB3 der
Bau eines so langen und vermutlich sehr heien Tunnels
nicht nach der alten Baumethode, die nur auf dem einen
Sohlstollen beruht, ausfithrbar sei. Sie hielt die Herstellung
zweier Parallelstollen fiir eriorderlich; daher auch der Ent-
schluf, statt eines zweigleisigen Tunnels zwei eingleisige
zu bauen, obwohl das nicht gerade unbedingt die Folge der
Zweistollenbaumethode zu sein brauchte. Der eigentliche
Zweck des zweiten Stollens gilt der Einfiihrung von sehr
grofien Luftmengen — am Simplon von 30 bis 40 <bm/Sek ;
aullerdem zur ungestOrten Einlithrung von isolierten Lei-
tungen fiir Kilhlwasserzufuhr zu den Arbeitsorten; ferner
zur Ableitung der Wasserzufliisse aus den Arbeitsstellen des
Tunnels I. Wihrend der Tunnel I vollkommen fertig her-
gestellt wurde, verblieb der Parallelstollen als Provisorium,
um so lange mit dem Ausbau als zweitem Tunnel zu
warten, bis der wachsende Verkehr dazu zwingt. Wihrend
des Baues hatte sich die Notwendigkeit zu erkennen gege-
ben, auch den einfachen Parallelstollen streckenweise mit
Mauerwerk zu verkleiden; diesem Bediirfnis konnte nicht
iberall in erforderlichem MaBe geniigt werden, da die
Schweiz nicht die notige Zeit daliir lie. Sie dringte im Fe-
bruar 1906 auf Uebergabe des Tunnels an den Betrieb. Es
sind nun auch einzelne Strecken in diesem Parallelstollen
vorhanden, die zwar mit Mauerwerk und Sohlstoliengewolbe
verkleidet worden sind, die aber Verdriickungen erlitten ha-
ben. Wir, die Baugesellschait, sind der Meinung, daB diese
Bewegungen zur Ruhe gekommen sindoder dall letzte Bewe-
gungsresie unbedingt zur Ruhe kommen. Wir erkennen an,
dal zum Schutz gegen herabtaltende, sichvon den Gesteins-
winden l6sende Brocken noch einige Sicherungen gemacht
werden sollten, halten das aber tiir wirklich unbedeutend.

Im Februar dieses Jahres — genau 2 {I)ahre seit der
Tunnelvollendung — hat die endgiiitige Uebernahme des
Tunnels I stattgelunden. Derselben ging eine sorgfiltige
Feststellung der baulichen Zustinde 1m Tunnel I voraus.
In den kurzen Pausen, die der Zugbetrieb bietet, sind die
Lichtweiten nachge{)ruit und die Stellen vermerkt, wo der
Morteldurch gipshaltigeWasser erweicht war und wo Mauer-
steine zerbrochen waren oder wo sich das Mauerwerk durch
Hammeranschlagen als nicht voll am Gestein angemauert
erwiesen hatte. Fiirdie Kosten einer etwaigen Ausbesserun
oderWiederherstellung wurden 100000 Fr. auigerechnet un
uns in Abzug gebracht. Dann wurde uns aber der Tunnel,
ohne weiteren Vorbehalt, abgenommen und damit jede
Verantwortung fiir denselben.

In gleich guter Weise sind wir aber nicht den Parallel-
Stollen los geworden. Fiir die Ermittelung des baulichen
Zustandes war eine Experten-Kommission aus zwei an-

esehenen schweizerischen Ingenieuren und einem Pro-
essor, einer ersten Autorititin der Alpengeologie, bestelit.
Diese hatten sich zu dulern, ob der Zustand des Parallel-
Stollens und die Gebirgsbeschatfenheit nicht eine Ver-
mehrung der Sicherung des Stollens erforderlich mache
oder gar die sofortige Vornahme des Ausbaues auf das
volle Profil gebieterisch erheische. Das Gutachten dieser
Herren ging dahin, zu empiehlen, daB der Ausbau des
Tunnels II sofort in Angnff genommen werden miisse.
In dem tiir alle Beteiligtenfatalen Gutachten sind die Kosten
einer weiteren Sicherung von Tunnel II, wenn er nur als
Stollen verbleiben sollte, auf 2,5 Million Fr. angegeben
und es wird im Gutachten behauptet, dal ohne eine solche
Sicherung der Bestand des Tunnels I durch Uebergreifen
der angeglichen Gebirgsbewegung iiber I und nach I hin,
gefihrdet sei. Jene Sicherung erlaube fiir weitere 10 bis
20 Jahre den Stollen II noch als Stollen zu belassen. Da
die Kosten von 2,5 Millionen aber nur fiir zeitweilige Zwecke
ausgegeben werden miifiten, so empiehle es sich, sofort
den ganzen Ausbau von Stollen II vorzunehmen.

Ich komme auidie Begriindungen nochzu sprechenund
schalte hier erst ein, daB die Schweiz durch Staatsvertrag
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Italien gegenitber verpflichtet ist, den Tunnel IT dann aus-
zubauen, wenn die Betriebseinnahmen fiir den Effektiv-
Kilometer der Bahn Domodossola—Brig (42 km Linge)
50000 Fr. monatlich ibersteigen. Sie haben im ersten Be-
triebsjahre, vom 1. Juni 1906 bis 31. Mai 1907, aber erst
32500 Fr. betragen und sind seitdem wenig verindert.
Also lag die Verpflichtung zum Bau nicht vor. Die Schweiz
hatte den dringenden Wunsch, so lange als moglich die
Ausgaben fiir den Bau hinauszuschieben. Der Betrieb
durch den Tunnel war tadellos. Luft- und Wirmeverhilt-
nisse erwiesen sich als ausgezeichnet. Die elektrische
Zugtorderung mit 72 km Geschwindigkeit filr Schnellzlige
und 36 km fiir die andercn Ziige befriedigte vollkommen.
Eine Steigerung der Foérderungen war unbedenklich zu-
l4ssig; auch mit einem einzigen Tunnel. Durch den Bau
des zweiten Tunnels konnte der Betrieb anscheinend
nichts gewinnen und der Finanz-Plan der Schweiz beruhte
darauf, lfiir weitere 20 Jahre die Zinsen des Baukapitals
fitr IT zu ersparen.

Zu der von den Gutachternausgegangenen Empfehlung
des Baues aus Sicherheitsriicksichten kam nun aber hinzu
das Verlangen der General-Direktion der Schweizerischen
Bundes-Bahnen nach einem zweiten Tunnel aus Riick-
sichten des inneren Betriebes. Diese Behorde spricht sich
tolgendermafBien aus: ,,Die Nachteile eines langen einglei-
sigen Tunnels fiir den Betrieb werden unserer Ansicht
nach viel zu wenig gewiirdigt. (Siehe Entwurf der Gen.-
Dir. vom 25. Juni 1907, Seite 4.) Obwohl der Oberbau im
Simplontunnel aus schweren Schienen von 49 kg/m besteht,
darf man nicht rechnen, dall er linger als 10—12 Jahre
aushalten wird. In unseren meisten '%unneln miissen die
Auswechselungen schneller erfolgen; im Hauenstein z. B.
in §—7 Jahren. Da es nicht moglich sein wird, in einem
Jahr mehr als 2,5—3 km Tunnelgleise zu erneuern, so mufl
mit dem Gleise-Umbau im Simplontunnel angefangen wer-
den, bevor der Oberbau vollstindig abgenutzt ist. Wir
werden schon im Jahre 1913/14 an die streckenweise Aus-
wechselung herantreten miissen. Dabei wiirde es ganz
bedeutende Schwierigkeiten bieten, wenn die siamtlichen
20 km des Tunnels bei einspurigem Betrieb umgebaut
werden miilten. Der Zugverkehr wiirde zeitweise duflerst
unangenehme Storungen erleiden. Es ist zu berticksich-
tigen, dall neben dem Gleise kein Platz vorhanden ist,
um Maternalien zu lagern. Fiir die betriebssichere Instand-
haltung des Tunnels und fiir die regelmiBigen Ahwicke-
lungen des Zugverkehrs durch denselben ist demn.ch die
baldige Ausliihrung des TunnelsIl unbedingtes Bediirfnis.“

Diese Begriindung wurde ausschlaggebend, und die
Regierung im Verein mit den gesetzgebenden Korper-
schafien beschlossen gegen Ende des Jahres 1907 den so-
fortigen Beginn des Ausbaues von Tunnel II. Wir wurden
demgemil aufgefordert nach MaBgabe des bestehenden
Vertrages. Fiir uns ist das ein sehr unerireuliches Ereignis
gewesen. Sie wissen, daB der Vertrag schon im Jahre 1893
zustande kam. Er umfafite die Bedingung und die Ver-
gﬂichtun fiir den Bau beider Tunnel; Tunnel I und der

tollen Il waren unbedingt herzustellen; Tunnel II nur nach
Vollendung der ersten beiden Bauwerke und nach besor-
derer Aufforderung innerhalb eines gewissen Zeitraumes.
Die Kosten fiir die Vollendung von Tunnel I waren an-
finglich aut 15 Mill. Fr. festgesetzt; wurden im Laufe der
Zeit aber auf 19,5 erhoht. Doch auch diese Summe blieb
unzureichend, da die Voraussetzungen, auf welche die Ver-
anschlagungen gegriindet waren, sich wihrend des Baues
als unzutreffend herausgestellt hatten. Vertrag istund bleibt
Vertrag. Die Schweiz hilt zih an der Einhaltung desselben.

Alles Striuben von unserer Seite witrde fruchtlos sein,
lige nicht ein fritheres Abkommen vor, bei dem die schwei-
zerische Regierung der Baugesellschaft die Versicherung
erteilt hat, da ihr keinesfalls aus ihrer Unternehmung ein
Schaden hervorgehen solle. Ein volles Jahr ist der Geltend-
machung unserer Ansprilche gewidmet worden; ein greif-
barer Eriolg wurde aber noch nicht erzielt. Wie bedeutend
der Streitgegenstand ist und wie sehr unser Interesse an
einer glticklichen Losung des Streites beteiligt ist, wird man
ermessen kénnen, wenn ich sage, dal nach unserer Schitz-
ung der Bau von Tunnel II die daflr festgesetzte Kosten-
summe von 19,5 Millionen Franken um mehr als 1o Mill.
tiberschreiten wird. .

Ich komme nun auf die den Ingenieur besonders in-
teressierenden Grilnde, warum nach Ansicht der Gutachter
die Sicherheit der Tunnel gefihrdet sein soll. Nach der
Lehre des vorziiglichen Forschers der Alpengeologie, Pro-
fessor A. Heim, soll das Gewicht der Gesteins-ﬁeber-
lagerung eines Tunnels auf diesen drlicken; infolgedessen
so%len weichere Gesteine in den Tunnel hineingequetscht
werden. Bei Ueberlagerungen, wie die beim Simplontunnel
von 1700 —2100 ® Hohe, sollen selbst die festen Gesteine
nicht mehr widerstandsfihig gegen diesen Druck scin, wenn
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auch die bosen Folgen nicht sofort zur Wirkung kdmen.
Die Starrheit der Gesteine, Kohision, Reibung usw. sollen
die Auslosung des Druckes einige Zeit authalten. Aber die
Aufhebung des Gegendruckes an den Winden der aus-
ebrochenen Hohlrdume soll Lockerung des inneren Ge-
igliges des Gebirges hervorrufen; Spalten im Gebirge sollen
entstehen und Storungen im Gleichgewicht, aus denen Be-
wegungen folgen, die mitdem Absitzen der ganzen Schwere
des iiberliegenden Gebirges auf das Tunnelbauwerk enden.
Die niichste Folge dieses Verhaltens der Gebirge soll nun
sein, daB die Winde des nur im weichen Gestein verklei-
deten Parallelstollens zerquetscht werden, da Bewegungen
eintreten und daB damit der Bestand von Tunnel I in
kurzer Zeit bedroht ist. — Gegen die Richtigkeit der Lehre
vom Gebirgsdruck erheben wir unsere Einspriiche:

1. Noch kein Bergmann und kein Ingenieur hat je die
Bekanntschait von einem solchen Druck im Erdinneren

emacht. Deshalb hat man im Mont Cenis- und im Gott-
Eardtunnel unter 1700 m Ueberlagerung nur so schwaches
Mauerwerk zur Sicherung und Verkleidung ausgefiihrt, wie
es vom Maurerhandwerk gestattet ist: ,Gewolbe aus lager-
haften, rauh behauenen Bruchsteinen von 8 m Spannweite,
mit nur 4o cm Stirke“. Trotzdem ein derartiges Mauerwerk
keine irgend wie ansehnlichen Drucke zu ertragen vermag,
bestehen die Gewolbe seit 40—so Jahren ohne ein An-
zeichen von Druck oder Zerstdrung. 1

2. Wenn nirgends Gebirgsdruck auigetreten ist, oder
wenn, nach der Theorie, der Gebnr%sdr_uck erst spiter
eintritt, nachdem Bewegung in das Gebirge gekommen
sein soll, so muB jedes Verkleidungsmauerwerk, das satt
an das Gebirge anschlieBt, ein Hinderungsgrund sein fiir
die Erfiillung der Voraussetzung, unter der der Druck ein-
treten soll, % h. fiir die Storung des Gleichgewichtes im
Gebirge und fiir die Hervorrufung von Bewegung. Es kann
keine Verinderung des Anfangszustandes mehr eintreten;
Mont Cenis und Gotthard, sowie 100 andere Tunnel be-
weisen, dafl der vorhandene Anfangszustand im geschich-
teten, festen Gestein keine stirkeren als die diinnstmog-
lichen Gewolbe bedingt. Mithin erscheint die Lehre vom
Gebirgsdruck praktisch unbegriindet. Natiirlich bedarf es
an einzelnen Stellen, woder Tunnel zerbrochenes Triimmer-
gestein und erweichte Schichten durchiiihrt, genausoderVer-
stirkungen der Mauerverkleidung, wie unter ganz geringen
Ueberlagerungen oder, je nach der Natur des Gesteins,
z.B. im plastischen Gestein, auch stirkerer und sehr starker
Verkleidung. Daselbst kann unt. Umst. der Druck nahezu
hydrostatischer Druck werden. Solche Strecken sind aber
erfahrungsgemil selten und sehr kurz.

Ganz gewil ist die Lehre vom Gebirgsdruck theore-
tisch richtig. Wohin sollte die Schwere der iiberlagern-
den Erdkruste anders wirken als in die Tiefe? Tangen-
tiale Pressungen, die aus der Schwere entstehen konnen,
wie in Kugelschalen, kommen allen Erfahrungen zufolge
auch im Erdinneren nicht vor, oder sie sind nur miBige.
Die Annahme solcher Kraftumsetzungen im grofen Malie
verbietet sich aber sofort von selbst, weil sie sich so un-
sinnig hoch angeben miiften, daf alles Gestein zerquetscht
wiirde. Wohin nun die Schwere wirkt, kann ich nicht
sagen; es ist das eben ein Problem. Wir kennen nur dort
Gebirgsdruck, wo beim Ausbrechen der Hohlriume die
notige Sicherung gegen das Sichsenken einer Gesteinsbank
nach der anderen versiumt worder. ist. Alsdanc muf die
Ueberlagerung teilweise oder ganz zuBruche gehen und die
zerbrochene Masse wird driicken. Unter solchem lockeren
Triilmmergestein wiirde ein sehr starkes Mauerwerk er-
forderlich sein. Diese Betrachtung fithrt dazu anzunehmen,
daB die diinne Mauerung in bisher erbauten Tunneln als

eniigende Sicherung gelten mufl gegen die Moglichkeit
esAbsitzensvonGesteins-Ueberlagerungen auiden Tunnel.

Obwohl also die Geologen behaupten, es drohe jedem
tiefer gelegenen Tunnel Gefahr, bei dessen Bau _mcht eine
Gewolbekonstruktion durchgefiihrt wurde, die im Stande
ist, einen Druck aufzunehmen, welcher der ganzen Ueber-
lagerungsschwere ent:sricht, kam die Bauunternehmung
zur Ueberzeugung, dall die Behau%tung praktisch nicht
begriindet ist. In der geologischen Voraussage war leider
dieser Frage nicht Erwidhnung geschehen. Im Gegenteil
hatte der sehr glinstige Ausfall derselben dazu gefiihrt, fiir
die Tunnelverkleidung im Simplon auf dem groften Teil
seiner Linge den schwichsten Typus von 35c¢m als ge-
niigend vorauszusehen. Darauf beruhten dieVeranschlagung
unﬁ der Forfait-Vertrag. Der Unternehmung war es dabei
anheimgestellt, die fiir jeden Fall auszufiihrenden Typen
zu withlen. Ich stehe nun nicht an zuzugeben, dal§ ein
Typus von 35cm Gewolbe aus Bruchsteinen im Simplon
wie in jedem anderen Tunnel unzureichend ist. Gewisse
Verdriickungen und Bewegungen im Simplonmauerwerk
finden nach meinem Urteil ihre Begriindung nur darin, dal
es praktisch unmoglich ist, ein durchaus sicheres Gewolbe

5. Januar 1900.

von 35 ¢m Stirke herzustellen. An der Gewissenhaitigkeit,
mit der die Arbeit ausgefiihrt wurde, ist nicht zu zweifeln.
Es wird sogar von den Gutachtern der S. B. B,, ohne be-
sondere Veranlassung, hervorgehoben, wortlich: ,Das
Mauerwerk des Tunnel I scheint im ganzen sehr gut aus-
gefithrt und darf ich aul Grund langer Tunnelpraxis die
am Simplon diesbeziiglich erreichten Resultate als muster-
haft bezeichnen“. Und dennoch hat mir dieser Umstand
manche sorgenvolle Betrachtung aufgezwungen angesichts
der erwiihnten Unzulénglichkeit der Festigkeit so sehr diinn-
wandiger Gewolbe. Tunnelarbeit ist eine andere, als die
Arbeit iiber Tag. Sollten nun nochmals Bewegungen ein-
treten, so wiirde ich dieselben vom hier gegebenen Stand-
punkt aus beurteilen. Zugunsten der Richtigkeit der Theo-
rie vom Gebirgsdruck wire damit noch lange nichts be-
wiesen. Withrend des ersten Betriebsjahres eingefiihrte
Priifungs-Messungen im Tunnel sollen an zwei Stellen ein
ganzgeringes Zusammengehen der Widerlagerhaben erken-
nen lassen. Selbst wenn sich das als richtig herausstellte,
so denke ich, dal diese Bewegungen auch ohne Bruch
zur Ruhe kommen werden. Es ist eine bekannte Erfah-
rung, daff in den Gewdlben durch kleine Deformationen
sozusagen ein Zurechtriicken des Bauwerkes zur Angriffs-
linie des Druckes eintritt; ein Anpassen der Gewdlbeform
an eine statisch richtigere Form, durch Verschiebung, ja
teilweise sogar durch Zerdriickungen. Ein starres, in Hau-
steinen umf in Zement ausgefithrtes Gewolbe wiirde unter
solchen Umstinden freilich leicht einstiirzen, weil es nicht
die Fihigkeit besitzt, sich innerlich zurechtriicken zu lassen.

Als Folge meiner Anschauung von einer teilweise und
in obigem Sinne praktisch etwas unzureichenden Mauer-
stirke im Simplon-Tunnel sehe ich es als riitlich an, schnell
zum Ausbau des Tunnel II vorzugehen. Die immerhin
einmal als moglich erscheinende Notwendigkeit von Wie-
derherstellungsarbeiten im Haupttunnel konnte im Be-
triebe des eingleisigen Tunnels unliebsame Storungen von
lingerer Dauer hervorrufen. Abgesehen von den Schwie-
rigkeiten solcher Arbeiten in dem engen Raum wihrend
des Betriebes ist es kaum denkbar, ohne Gefahr und ohne
gegenseitige Storung die blanken Leitungen fiir die hoch-
gespannten elektrischen Strome in den Arbeitsstrecken
liegen zu lassen.

Von den besonderen Erschwernissen, durch welche
der Bau des Tunnel II betroffen wird und welche weit
hohere Kosten, als frither berechnet waren, vorhersehen
lassen, erwihne ich folgende:

Zwischen beiden Tunneln verbleibt ein Felskern von
1om Stirke; durch die giinstige geologische Voraussage
war diese Stirke als geniigend bei der Planauistellung be-
funden. Heute, da der Unterschied zwischen der Voraus-
sage und dem wahren Zustand des Gebirges sich als sehr
grofl erwiesen hat, liegt die Gelahr nahe, daB die Spreng-
schiisse beim Ausbrechen des Tunnel I ihre StoRe durch
das Gestein bis zam Tunnel I hin fortpflanzen konnen.
Das Gestein hat geringe Kohiisionen; seine diinnen Schich-
ten hingen nur locker zusammen; durch die ehemaligen
faltenbildenden Krifte und Bewegungen ist es zerquetscht
und zermalmt. Beim Ausbruch der Tunnelhohlriume bil-
den sich Abbriiche hinter den Tunnelwinden und diese
wirken wie Keile schiebend und driickend auf die Wider-
lager. Durch die Verkleidung von Tunnel I sind diese
Kriite zur Ruhe gekommen. Sprengarbeiten im Parallel-
Tunnel werden neuerdings die Keilwirkung auslosen und
verstirken durch vermehrte Lockerung des Gesteines. Die
Riicksicht auf die verhiltnismiBig schwache Verkleidung
von Tunnel I zwingt deshalb zur groRten Vorsicht im Ge.
brauch von Sprengmaterial, wodurch die Arbeit wesentlich
verteuert werden muf3.

Aehnliche Riickwirkungen der Ausbruchsarbeiten im
Paralleltunnel auf den Bestand des ersten Tunnels sind
in der 42m langen Druckpartie durch das plastische Ge-
stein, das unter sehr hohem Drucke steht, unausbleiblich
wenn nicht mit GuBerster Vorsicht gearbeitet wird. ’

ImInneren des Tunnels wird eine Menge von 3305ek./!
Wasser von 45° Wirme mittels des im Paralleltunnel be-
findlichen Abwasserkanales abgefiihrt. Die wasserreiche,
skm lange Strecke besteht aus gebrichem Gestein, das
die Herstellung von Stollen ewi‘ﬁben bedingt. Dazu ist
die Ableitung des warmen Wassers erforderlich mit Hilfe
von Pumpen und groRen Rohrleitungen. Einer zweck-
mifi ausEestatteten Anlage wird es gelingen, diesen
Zweck vollkommen zu erreichen; aber die Umstinde wer-
den auch eine auBerordentliche Verteuerung der Arbeiten
mit sich bringen.

Eine Veranschlagung der Kosten dieser ganzen Arbeit
unter den ungewohnlichen Bedingungen und den schwer
zu bemesseqden Hinderungen ist auBerordentlich unsicher.

Die Erorterung weiterer bautechnisch interessanter
Fragen,welche der Baudes Simplon-Tunnels anschnitt, liegt
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auBer dem Rahmen des heutigen Vortrages. Ich mull mich
beschrinken auf die Ursachen, die dazu gefithrt haben, dall
die geologische Voraussage im Simplon-Tunnel so griind-
lichfalscheVorstellungen vondenzu erwartenden Zustinden
im Inneren des Berges erwecken konnte. |

Durch ihre Studien waren die tlichtigsten Alpenkenner
s. Zt. zur Aufstellung eines geologischen Profiles gelangt,
das dem vom Gotthard her bekannten sehr dhnlich war.
EineReihederSchichtenderarchiischenFormation wechsel-
lagerte mit den Schichten jiingerer Formationen: der Trias
und der Jura. Die Schichten von Gneil}, Glimmerschieter,
Kalk, Marmor, Gips, Dolomit und Schiefer aller Art waren
meist steil auigerichtet und von den Geologen als stand-
fjestangesehen; Wasserinfiltrationen erschienenihnen nahe-
zu ausgeschlossen. Zur Vorausbestimmung der Gesteins-
wiirme dienten die Erfahrungen bei frilheren Alpentunneln.
Bekanntlich wird im allgemeinen der Wirmegradient in
einer niederen ebenen Gegend mit 0,03° geschitzt, d. h.
fiir jedes Meter Eindringens in die Erdtiefe rechnet man
0,03° Wirmezunahme — oder was dasselbe ist, fiir je 33!11
Tiefe 1° Wirmezunahme. In den Alpen dagegen war der
Wirmezuwachs erfahrungsgemil nur 0,02° d. h. etwa 1°
Wirmezunahme bei je som Tiefe. Es isthinlinglich bekannt,
daBl alle Voraussagen sich als falsch erwiesen haben.

Wihrend des Simplon-Tunnelbaues waren die Geo-
logen eifrig an der Arbeit, die Aufschllisse im Berg sich
zunutze zu machen; dieErgebnisse ihrer Arbeitenhaben uns
dann gelehrt zu erkennen, warum die Voraussage falsch
sein mufite. Die Anschauung von dem Bau der Alpen
in dieser Gruppe hat eine griindliche Umgestaltung er-
fahren. Mit vorzliglichen italienischen Alpenkennem trug
man fiir weite Erstreckungen alle neucsten Beobachtungen
zusammen und gelangte zu unerwarteten Auischliissen.
In groBen Ziigen stellen sich dieselben wie folgt dar: Eine
von Siid nach Nord gehende michtige Senkung der Erd-
oberfliche inder Alt-Tertidr-Zeit erstreckt sich von Piemont
bis zum Harz. Wie Vogesen und Schwarzwald als Horst-
gebirge oder Pleiler beiderseits der tiefen Furche bestehen
blieben, blieben auch im Siiden das Aar-Gotthard-Massiv
und das Mont-Blanc-Massiv stehen. Die Breite dieser
Furche betrigt im Rhonetal 40—s50 km. In dieser Zeit hatte

die Alpenkette selbst noch keine grofe Erhebung erfah-
ren. In jungtertilirer Zeit setzt nun ein ungeheurer Schub
in der Erdkruste ein, der eine bis in grofe %‘iefe reichende
Verschiebung der Erdoberfliche von Siid nach Nord zur
Folge hat. Diese ungeheure, flutende, aus Italien, vom
Siidrande der heutigen Alpen herkommende Scholle trigt
ihre. Massen bis tief in die Nordschweiz hipein und iiber-
deckt groBe Gebiete. Durch jene Furche als bequemes
Emiallstqr flutet sie ununterbrochenein. Michtige Gebirgs-
stocke, wie der Dent-Blanche in den Walliser Alpen, sitzen
aut dem ehemaligen Boden der Senke als Eindringlinge
aul. Durch die Widerstiinde aber, welche die Flut an
anderen Orten findet, z. B. vor dem Aar-Gotthard-Massiv,
wurde sie gezwungen, sich aufzustauen und Falten zu
schlagen und weiter flutend immer wieder neue Falten
iber die ersten umzulegen, bis sie schlieBlich, hochge-
tiirmt, auch das entgegen stehende Hindernis zu iberfluten
vermochte und die hochsten Kimme der Gebiete bildete.
Wihrend diese Massen stidlicher Herkunit bei der fol-
genden Hebung der Alpenketten mitgehoben wurden, sind
sie in den nordlichen Teilen der Schweiz in ihrer tieferen
Lage geblieben. Durch Erosion verschwanden sie wieder
und liefen im Norden nur wenige Zeugen ihrer ehemali-
gen Einwanderung zurlick, wie sie in den Mythen bei
Schwyz erkannt worden sind. Die gewaltigsten l{eprﬂscn-
tanten jener Epoche sind die Walliser Alpen geblieben.
Die vor dem Aar-Gotthard-Massiv aufgestauten und um-
Felegten Falten bilden das Simplon-Gebirge. Die 20 km
ange Strecke des Simplons, die vom Stid- zum Nordportal
des neuen Tunnels, ist aus einer ehemals 200 km langen
Zone der Erdoberfliche libereinandergelegt. Die alte
Anschauung von der einfachen Tektonik cﬁ:s Simplons,
welche dem geologischen Profil vor Beginn des Baues des
Simplon-Tunnels zugrunde lag, wurde mit der neuen Er-
kenntnis zu Grabe getragen. Aus dem gewaltigen Unter-
schied des neuen und des alten Profiles ist die grofe Un-
stimmigkeit der geologischen Voraussage erklirt. Von der
Baugesellschaft des Simplon-Tunnels mufite der Schaden
getragpn werden, den die Unstimmigkeit im Gefolge hatte
und die heute noch bevorstehende Aufgabe des Baues
desParalleltunnels wird davon in hohem MaBe beeinfluBt.—

Tdte.

Geheimer Kommerzienrat von Boch-Galhau . Am 12. De-
zember des verflossenen Jahres starb in Mettlach im Alter
von 65 Jahren der General-Direktor der Firma Villeroy
&Boch, Geheimer Kommerzienrat René von Boch-Galhau,
einer der bedeutendsten Industriellen des Baufaches, dem
die keramische Industrie und die Baukunst in zahlreichen
Zweigen auBerordentlich viel verdanken. Boch war am
27. September 1843 in Mettlach geboren und machte seine
Studien in den Ingenieur-Wissenschaften auf der Ecole
Centrale in Paris. Nach Mettlach zurtickgekehrt, erbaute
er hier eine Fabrik fiir Mosaikplatten und fing an, die
Beliige herzustellen, die sich unter der Bezeichnung ,,Mett-
lacher Platten® Weltruf erobert haben. Als sich im Jahre
1879 der Vater René's, Geheimer Kommerzienrat Eugen
von Boch, von der Leitung der industriellen Unterneh-
mungen der Firma zurlickgezogen hatte, ibernahm René
von Boch die General-Direktion der Werke von Villeroy
& Boch und behielt die Leitung bis zu seinem Tode. In
dieser Eigenschait wirkte er fiir die gesamte Steinzeug-
Fabrikation fordernd und vorbildlich. Mit seiner sach-
lichen Tiichtigkeit verband er eineunermiidliche, von selte-
nen Erfolgen begleiteten Titigkeit im Dienste der All-
gemeinheit seines Berufszweiges und war in hervorragend-
stem Mafle auch im Dienste der Menschenfreundlichkeit
und der Wohliahrt seiner Mitarbeiter und Untergebenen
titig. Es war ein reiches Leben, das am 12. Dezember
verloschte, —

Christian Havestadt . Im
iber die erfolgreiche 25jdhrige Titigkeit der Ingenieur-
Firma Havestadt & Contagin Wilmersdorf-Berlin be-
richten. Jetzt ist der Mitbegrlinder und Mitinhaber der-
selben, dem an ihrem Emporblthen und ihren Erfolgen
ein wesentlicher Anteil zuzuschreiben ist, der Geheime
Baurat Christian Havestadt, im 7. Lebensjahre durch
den Tod dahin glfraﬁt worden. Havestadt wurde im Jahre
1852 zu Emmerich a. Rh. geboren, legte 1878 die 2. Staats-
priliung im Baufache ab, war kurze Zeit als Privatdozent
ander BerlinerTechnischen Hochschule tiitig und gritndete
bereits 1882 mit dem jetzigen Baurat Contag zusammen
die genannte Firma. Beziiglich ibrer umfassenden Titig-
keit auf den verschiedensten Gebieten des Bauwesens ver-
weisen wir auf unsere fritheren Mitteilungen (Jahrg. 1907
S. %88). Als ihr bedeutendstes Werk, das ihren Namen
in den weitesten Kreisen bekannt gemacht hat und das
von den beidenIngenieuren nichtnurgeplant, sondern auch

ahre 1907 konnten wir
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1n seiner Austithrung iberwacht wurde, ist der Teltow-Kanal
bei Berlin zu nennen. Havestadt wurde nach seiner Voll-
endung zum Geheimen Baurat ernannt, nachdem er schon
1905 als Mitglied in die Akademie des Bauwesens berufen
worden war. Die Fachwelt verliert in ihm einen tlichtigen
und ilberaus rithrigen Vertreter, —

Wettbewerbe.

_ Wettbewerb Altenheim Tenever. Als Baustelle des Alten-
heims ist ein langgestreckter Gelinde-Streifen in Oster-
holz in Aussicht genommen, in dessen Mitte ein Stiick
Ackerland liegt, welches das Gebiude auinehmen soll. Zu
beiden Seiten dieses Gelindeteiles befinden sich girtne-
rische und Geholzanlagen, die zu erhalten sind. ]ger Zu-
gang zum Gebiiude soll durch eine Eichen-Allee statt-

nden. Der Bau kann geschiossen oder gruppiert auige-
faBtwerden; Vorschriften tiber Stil und Material sind gleich-
falls nicht gemacht. ,Verlangt wird nur Zweckmilligkeit
und Schlichtheit, sowie Uebereinstimmung mit der landes-
iblichen Bauweise.* Das Raumprogramm bezieht sich aul
das mit Erd- und zwei Obergeschossen zu errichtende
Altenheim und auf eine zukiinitige, jetzt schon mit zu ent-
weriende Frauen-Abteilung. Unter den geforderten Ar-
beitsleistungen befindet sich ein Punkt 3, der allem bis-
herigen Brauch widerspricht und geeignet ist, die Gleich-

mibigkeit fir die Voraussetzungen der Beurteilung sehr
zu geihrden; der merkwiirdige Punkt fordert ,Schaubilder
nach dem Belieben der Bewerber“. Wo kommen wir hin,

wenn solche Wilnsche sich einzublirgern beginnen. Auch
mit dem § g, der lautet: ,Wird eine der preisgekronten
oder der angekauften Arbeiten zur Ausiithrung bestimmt,
s0 soll der Architekt derselben zur Ausarbeitung seines
Entwuries herangezogen werden“, kdnnen die Bewerber
nicht viel anfangerd, denn er lit der ausschreibenden
Stelle tatséichlich alle Freiheit, was man besser gleich an-

gefithrt hiitte. Nicht preisgekronte Entwilrie kdnnen fir
]Je soo M. angekauit werden. —

s

~ Inbhalt: Neubau des Rathauses in Frankfurt a. Main. — Der Neubau
der St. Pauli-Landungsbriicken ze Hamburg. — Ueber den gegenwirtigen
Stand- des Simplon-Bauwerkes. — Tote. — Wettbewerbe.
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Der Neubau der St. Pauli-Landungsbriicken zu
Hamburg_ Von Ingenieur R. Schacht in Hamburg

(Schluf) Hierzu eine Rildbeilage

wischen dem Oberdeck und dem Lande
wird der Verkehr durch zwei besondere
Briicken vermittelt, wihrend im ibrigen
vom Haupt-Deck der Landungs-Biihne
7 Brilcken zum Ufer filhren. Von diesen
dient die 8stliche 5m breite Briicke ledig-
lichdemFihrverkehr,welcherauch ferner-
hin von dem alten, der Landungsbiithne
wiederangefiigten Ponton aus stattfindet.
Alle ibrigen Briicken sind 9w breit; sie
werden (berdacht und mit verglasten Seitenwinden versehen.
Beimittlerem Niedrigwasserbetrigtdie Neigung derzum | {aupt
Deck fihrenden Briicken etwa 1: 12, der Oberdeckbriicken et.
wa 1:50, bei mittlerem Hochwasser 1:28 bezw, 1:26

Simtliche Briicken haben eine Linge von etwa 30w und
sind als Paralleltriger mit steigenden und lallenden Diagonalen
ausgebildet (Abb. 3 inNr.1/2). Die Auflagerkrifte des oberen in
der Dachebene der eisernen Binder liegenden Windverbandes
werden durch steile Endportale auf die Windauflager des un-
teren Windverbandes iibertragen, Auf die bei der seitlich ge:
schlossenen und iberdachten Briicke naturgemaf grofien Wind.
krifte warauch bcndcr:\ull:\gcnmﬁ Riicksicht zunehmen. Land-
seitig rubt jede Briicke auf einem Kugelzapfen- und einem Rad
lager; auf der | .mdungnhnl'nw sind beide Lager als Radlager
ausgebildet (Abb. 3—5in Nr. 1/2 und Abb. 6). Wihrend am
Lande das Kugellager zur Aufnabme des wagrechten Wind.
druckesdient, werdendiese Kriifteauldie Landungsbiihne dureh
einen kriftigen Zaplen Ubertragen, \\('lxhvr‘m der Mitte des
Endquertriigers angebracht ist und auf der Bilhne 3 wangliufig
in der Bihnen-Querrichtung geflhrt wird, Hierdurch wird auch
verhindert, daBbeim Aultreten von Kriiften inder] angsrichtung
der Buhne, wie z. B. beim Tidewechsel, die Radlager unzulissig
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beansprucht werden oder von den Rollbahnen gleiten
kénnen. Die beiden Briicken zum Oberdeck sind auf
besonderen Auflagerbicken gelagert; die Fahrbahn
dieser Briicken,"enget wasserseitig unmittelbar in glei-
cher Hohe mit dem Oberdeck. Bei den Briicken zum
Hauptdeck war eine Hoherlegung iiber die Deck-Kon-

Abbildung 6. Auflagerteile der Briicken.

Abbildung 9. Abbruch der alten Briickenpfeiler-Griindung.

Abbildung 7. Gritndung der Ufermauer. Trockenbau der Weststrecke,

struktion erforderlich, da auch in der Nédhe der Biihne
geniigend Durchfahrtshohe fiir Barkassen vorhanden
sein muBte. Von diesen Briicken fiihren deshalb beson-
dere in einer Neigung 1 zu 7,5 gebaute Rampen auf
das Hauptdeck. Auch zum Belag der Briicken und
Ramgen ist australisches Hartholz verwendet.

ei etwaigen Ausbesserungenkénnen die Briicken
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wie bei allen Hamburger Landungsanlagen mit ihrem
unteren Ende an den %eiderseits angeordneten Pfahl-
gruppen aufgehingt werden. Diese Piahlgruppen sind
bei einem Teil der Briicken besonders kriftig herge-
stellt, dasie ebenso wie die Pfahlgruppen andenbeiden
Enden dazu bestimmt sind, die Landungsbiihne festzu-
halten und die auf die Biihne wirkenden Krafte und
StoBe aufzunehmen. Hinter den Pfahlgruppen liegende
Schwimmbiume, welche mit der Eisenkonstruktion
der Biihne durch Ketten verbunden sind, verhindern
ein Abtreiben der Biihne vom Lande (Abb. 4u.5 10
No.1/2). Riicksichten auf die wihrend des Neubaues
dem Verkehr zu erhaltenden alten Briicken machten
es unmoglich, die neuen in gleiche Entfernungen von-
einander zu legen. .

Parallel zur Fluchtlinieder Landungsbiihne ist ein€
neue Ufermauer gebaut, welche zwischen sich und der
Biihne einen 24m breiten Jollen- und Barkassenhafen
freildBt. Diese Ufermauer, welche eine Lingevon445™
hat, tritt in ihrem westlichen Teil nurwenig vordie dort
vorhandenen alten Mauer- und Speicherfundamente,
wihrend sie nach Osten sich allméhlich bis zu einem
Abstande von 25m von der alten Ufermauer entfernt.
Diealte Maueram westlichen Teile wurde durch Spren-

ungen zerstort, die Beseitigung der Fundamente er-
olgte unter dem Schutz eines leichten Klopfdammes,
welcher dann auch dazu diente, den Neubau dieser
Mauerstrecken im Trocknen auszufiihren. Der Bau der
ostlichen Hilfte erfolgte in Tidearbeit. Die erwahn-
ten Riicksichten auf die alten Briicken und die Un-
moglichkeit, die Speichergebiude simtlich rechtzeitig
abzubrechen, fiihrten zu einem stiickweisen Bau der
Mauer, deren Fertigstellung fast 2 Jahre in Anspruch
nahm. Die westliche Hilfte machte 3 Teilstrecken er-
forderlich, wihrend der Tidebau im Osten in 10 Teilen
erfolgte (Abbildg. 7 und 8).
ie Konstruktion der Mauer geht aus Abbildung 3
in No. 1/2 hervor. Sie ist auf hohen Pfahlrost ge-
riindet und aus Kiesbeton mit rauher Granitverblen-
ung hergestellt. Da vorauszusehen war, dafi bei dem
festen Tonboden die Rammung auf Schwierigkeiten
stoflen wiirde, wurden aufler der Pfahlwand auch die
Rammplihle mit Ausnahme der vordersten Reihe aus
Pitchpineholz genommen, ein Verfahren, welches sich
durchaus bewahrte. Nur in der vorderen Reihe wur-
den Rundpfihle aus Féhrenholz verwendet, da hier
das spréde Pitchpineholz durch den Stofi der Fahr-
zeuge zu sehr leiden wiirde. Wahrend die Sohle vor
der alten Ufermauer zum grofien Teil noch auf + 2
lag, wird der jetzt entstehende,Barkassenhafen bis an
die neue Mauer heran auf — 1 ausgebaggert.

Aus dem Fahrwasser dieses Hafens mufiten nach
Abbruch der alten Briicken noch drei massive Briicken-

feiler entfernt werden, welche auf Beton zwischen
Spundwinden gegriindet waren. Trotzdem diese Be-
tonkorper 3 bis 5,5 m unter N. W. hinabgingen, konnte
der zunichst durch Sprengung zerstérte Beton unter
einfacher Wasserhaltung zwischen den alten Spund-
winden fast vblli%nﬁernt werden, da diese im Jahre
1869 gerammten Winde mit geringen Kalfaterungs-
Arbeiten dicht zu halten waren (Abb. ).

Zwischen der alten und der vorgebauten neuen
Ufermauer wird eine Landfliche gewonnen, die zur
Errichtung eines Empfangsgebdudes in Aussicht ge-
nommen ist. Der hier vorgesehene, noch in Ausfiib-
rung begriffene Bau (siehe Bildbeilage und die Abb.
10—13),der fiir den Personenverkehr auf dem Wasser
etwa die Rolle eines Bahnhofes spielen wird, erhalt
eine natiirliche Einteilung durch die zu den Briicken
filhrenden Durchgangshaﬁen. Im mittleren Teil dieser
Gebiudeflucht ist die durch eine iiberdachte Gepack-
briicke (mit zwei Transportbdndern) mit der Landungs-
biihne verbundene Gepickhalle fiir den Verkehr der
Seedampfer geplant. In dem nichsten Gebiudeteil ist
reichlich Raum fiir Bureaus und fiir die Fahrkarten-
Ausgabevorhanden, wihrend der grofie Raum im bret-
ten Ostende fiir ein Restaurant bestimmt ist. Im west:
lichen Teil des Landungsgebiudes sind einige Dienst-
Wohnungen, ferner Riume fiir Fleischuntersuchung,
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weitere Fahrkar-
tenausgaben und
Bureaus unter-
gebracht.

Als Fundamen-
te fiir die beiden
Frontmauerndes
Gebiudesdienen
die neue und die
alte Ulermauer:
fiirdie Zwischen-
winde wurden
teils Betonwiin-
de, teils Beton-
pleiler, auf kur-
zen Plihlen ru-
hend, als Fun-
damente herge-
stellt. Soweitder
Raum zwischen
denbeiden Ufer-
mauern  nicht
durch Keller in
Anspruch genom-
men wird, ist er
bis an die Ober-
kante der Mauer
hinterfiillt ;da aber
spétere Sackun-

en des hinter-
tillten Bodens un-
vermeidlich sind,
80 istder gesam-
te Fubodendes
GebiludesalsEi-
senbeton-Decke
hergestelit SAbb.
3 in No. 1/2).

Das ganze Ge-
biudeist,umvon
derhdherliegen-
den Umgebung
den Blick auf die
Elbe nicht zu
beeintriichtigen,
niedrig gehalten
und deshalb mit
flachen und, ab-
;ieschen vondem
die Gepickhalle

enthaltenden

Teil, mit begeh-
baren Diichem ge-
plant,diebeiden

Briickendurch-
gingen durch
Kuppe!l-und Turm.
dicher wirksam
unterbrochen wer-
den, Diese Platt-
formen sollen
dem Publikum
zur  Verfigung
stehen, welches
von hier aus den

Elbe - Verkehr
beobachten und
die An-und Ab.
fahrt der Per-
sonen- | Jampfer
erwarten kann.
Deram altenUfer
rand stehende
l'wlulmcsscrlurm
ist bcscmg! und
bereits durch ei.
nen Neubau er.
setzt, der dasOst
ende des Lan.
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dungsgebiudes wirksam flankiert. Die architektoni-
sche Ausgestaltung des Gebiudes haben die Architek-

ten Raabe & Wohlecke in Hamburg entworfen.

Die Erweiterung der Landungsanlagen nach We-
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Gitter und Gartenterrasse auf der Westseite des
Paul Nel

Aus: Volkstiimliche Kunst aus Schwaben.
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macht. Da eine spitere Verlingerung der Anlage bis
zum St. Pauli-Markt und -Landungsplatz in Aussicht
genommen ist, darfder Abschluff des Landungsplatzes
neben dem Kohlenlager nur als voriibergehend be-
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Schlo

s in Ludwigsburg.
Verlag

Max Schreiber) in Eflingen.

sten hat auf dem Wasser die Verlegung der schwim- trachtet werden. DasGleiche gilt fiir die auf dem west-
menden Zollabfertigungsst.elle Jonas u'nd am Lande lichen Teil des neuen Platzes in Fachwerk errichteté
die Niederlegung der Speicher und Wohnhiauser bis Zoll- Abfertigungshalle.

an das Heidmann'sche Kohlenlager erforderlich ge-
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Durch die Geradlegung der Hafenstralie, die in
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Der Neubau der St. Pauli-Landungsbriicken zu Hamburg.

Q{1

Abbildung 10.  Ansicht des Empfangsgebiudes von der Strafienseite.
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Mit Riicksicht auf die Aufrechterhaltung des Ver
kehres hatte der Bau der schwimmenden Anlage in
zwei Bauabschnitten zu erfolgen. Der westliche Teil
der Landungsbilhne in einer Linge von 185™ wurde
imMai1907eingebaut,mitder altenLandungsanlage vor
ldufig verbunden und war wihrend des Sommers 1907
mit dieser gleichzeitig in Benutzung (Abbildg.14). Im
Herbst 1007 begann dann stiickweise der Abbruch der
alten Anlage und mit Beginn des Jahres 19008 der Ein-
bau des zweiten Teiles der neuen Bithne. Die letzten
l'eile der alten Anlage wurden im Mérz 1908 abgebro-
chen und gleichzeitig die erste Hillite des zweiten Tei-
les der Bilhne dem Betrieb tibergeben; im Mai war die
gesamte Bilhne, Anfang Juni auch das Oberdeck in
jenutzung. Im Juni d. J. konnte gelegentlich des Be
suches S. M. des Kaisers die ,Hohenzollern® die neue
Bithne bereits benutzen, ohne dafl nunmehr noch be
sondere Vorkehrungen und Vorsichtsmafiregeln ge-
troffen werden mutiten,
— — b ki

schlof d g
4 ) schwaben
Volkstiimliche Kunst aus Schwaben

Montiert wutden die einzelnen Teileder Landungs
bithne im Kohlenschiffhalen, etwa von der Bau
stelle entfernt, Fir den ersten Bauabsc hmn wurde .h.(-
Bilhne dort in Lingen von etwa wn':‘-‘ fertiggestelit
Abb.15)und dann andieVerwendungsstelle geschleppt
die Ueberfithrung des 235 ™ langen Ostlic hen ‘l.l'll(‘\
erlolgte von dort in 2 Liingen von 120 bezw. 115"

Die Brilcken wurden, dem Einbau der Bihne fol
4 i, auf der Biithne selbst, teils aul li.d‘.m!m’ ge
legten Schwimmkasten ruhend, montiert und :x.\\“.'.x(-r
l Zusammenbau bei Hochwasser aul die \\‘umy
pesetzt Simtliche Bricken waren ¢'hv.'::li.u-ll~{1.m
|, bereits dem Betrieb ibergeben, dieller
und Seitenwiinde wird

t kn
1K

rend, teils
lolgten
\‘.l'_"('f
Sommer d
stellung der Ueberdachungen : o g
erst im kommenden Frihjahr erfolgen :\..ux n\xr

listindige Fertigstellung der schwimmend r.'n \ 1.1”
lage die noch fehlenden Deck ‘\nH-l.mhn‘l \'
welchen bisher zwei zur Ausfithrung gelangten, irep
pen, Gelinder usw wird um die ;;Im\‘!:;- ‘/r':l rrr’
| Igen, der Bau des F mi'I.«ngw;rh;mdr- wird dagegen

0 LA

noch den ganzen Sommer 1009 in Anspruch nehmen.
Die Kosten der gesamten Anlage wurden vor etwa
4 Jahren auf 4 905000 M. veranschlagt, wovon auf die
neuen Landungsanlagen 4177000 M., auf die Zollein-
richtungen 123000 M. und auf die StraBien- und Platz-
Umgestaltungen 605000 M. entfallen, AuBerdem waren
fir Grunderwerb etwa 1500000 M. erforderlich. Die
ungeheure Steigerung der Eisenpreise in den letzten
Jahren hat eine Ueberschreitung der Mittel gebracht.
Die Eisenkonstruktion der Pontons, Decktriger und
Zugangsbriicken wiegt nahezu 6 Mill Hierfiir ist
in Offentlicher \'crg(-tung ein Uebernahmepreis fest
gestellt worden, der beinahe 8 M. fiir 100 kg hher ist als
der Anschlag. Ferner werden fiirdas Empfangsgebiude
infolge Vergroflerung seines Grundrisses 159000 M.
Mehrkosten entstehen. Es wurde somit insgesamt eine
Nachbewilligung von 567000M. erforderlich; die Bau
kostenwerden ohne Grunderwerb 5 475000 M. betragen

Die Bearbeitung der Entwiirfe und die Bauaus-

|

{Ubrung erfolgten durchdie der( berleitung desWasser
baudirektors Geh. Brt. Bubendey unterstehende Sek
tion fir Strom- und Hafenbau der Baudeputation und
ZWar durch Brt. Wendemuth. Die Arbeiten fiir die
Umgestaltung der StraBien Anlagen wurden durch das
von dem Ob.-Ing, Sperber geleitete Ingenieurwesen
der Baudeputation geplant und ausgefiihrt.

Die neuen lJI!H'HHK\‘Hln“\('ll werden zu ihrem
l'eil dazu beitragen, dem ohnehin schon sehr inter
essanten Elbufer bei St. Pauli einen neuen Reiz Zu ver
leihen. Dazu kommen inden néichsten Jahrendie miich
tige Eingangshalle fir den im Bau befindlichen F Ib
tunnel zwischen St. Pauli und Steinwiirder und schlieB
hyh die an den Hiigel der Seewarte angeschmiegpte
Vorortebahn mit ihrem reizvollen | ebergang von der
Hoch- zur l'nl('lKmnd\n(-d\(-‘ Anlagen, welche
meinsam mit den schon vorhandenen Hochbaute;
sonders der neuen Navigationsschule) dem |
technisch interessantes und kiinstlerisch reiz
prige geben werden

=
1(be
latze ein
volles Ge



Literatur. :

Volkstimliche Kunst aus Schwaben. Im Auftrag der:
konigl. wilrttembergischen Zentralstelle filc Gewerbe und,
Handel herausgegeben von Direktor Paul Schmohl, Vor-
stand der Beratungsstelle fiir das Baugewerbe, unter Mit-
wirkung von Prof. Dr. Eugen Gradmann, kgl. Landes-
konservator in Stuttgart. 511 Abbildungen. Eflingen a.N,
Paul Neif Verlag (Max Schreiber) 1908 Preis 25 M. —
(Hierzu die Abbildungen S. 13, 16, 17 und 19.)

Eine alte Klage der wiirttembergischen Verkehrsbe-
horden und der Kreise im Schwabenlande, welche in der
Belebung des Verkehres mit Recht eine wesentliche Forde-
rung der modernen Kultur-Interessen erblicken, ist die
Klage ilber die Umleitung des Reiseverkehres von Norden
nachSttden und umgekehrtum Wiirttemberg, durch Bayern,
Baden und Elsal-Lothringen. Eine natiirliche Folge da-
von ist, daB die Kunstdenkmiler Wiirttembergs, an denen -
das Land unerschopflich reich ist, viel reicher, als man aus
gelegenthchen Verofientlichungen auBerhalb des Landes

isher angenommen hat, nicht in'dem MaBle bekannt sind,
wie ihre Zahl und Bedeutung es verdienen. Wer in dem
vorliegenden Werke, das eine der schonsten Veroffent-
lichungen iiber Heimatkunst darstellt, die seit Jahren in
handlicher Form erschienen sind, blittert, ist tiberrascht
von der Fiille an unbekannten Eindriicken, die dieses ge-
segnete Land dem Kunstireund darbietet. Und dabei ist
die Eroﬁe Monumentalkunstausgeschaltetundin der Haupt-
sache nur das beriicksichtigt, ,was der regsame Blirger
und fleilige Bauersmann fiirs tiigliche Leben und seine
Bediirfnisse ﬁeschaﬁen haben“. Aberwie reich, wiemannig-
faltig und schoén ist das. ,,Wie viele schone alte Dorf- und
Stidtebilder, malerische étraﬁenzﬁge, interessante Holz-
und Steinbauten, Brunnen, Kirchen und Kapellen, stolze
Briicken und entziickende Girten tritit der Beschauer hier
an. Wie reichhaltig ist der Schatz an schonen Schmiede-
Arbeiten, Mobeln, Gedenksteinen, Grabmalen, Wappen-
und Hausschildern, Geriten u_dergl. Manche Rathduser,
Plarrhiuser, Milhlen, Burgen, Keltern, Tiirme, Friedhofe,
Fabrikanlagen, Gasthiuser, Gartenhiuschen usi., die durch
ihre Gestaltung und Lage sich auszeichnen, sind hier zur
Anschauung gebracht“. Schon aus dieser kurzen Aui-
zihlung, die vom Verlag ausgeht, ist der schier unerschopt-
liche Reichtum des Landes und unseres Werkes zu er-
kennen. Pas Werk will durch die Festhaltung der tig-
lich mehr schwindenden alten Volkskunst im Bilde auf
das einzuwirken versuchen, was heute aus dem Volke her-
vorgeht und meist des Heimatcharakters entbehrt. Es will
den Gefahren vorbeugen, ,welche durch Unverstand, Ver-
bildungoder Aenderung der Lebensbedingungendem alten
Bestand drohen” und zugleich aber auch den Gefahren,
welche aus den gleichen oder #hnlichen Ursachen die
kinstlerische Hervorbringung unserer Tage umgeben. Es
sind kiinstlerische, volkswirtschaftliche und psychische In-
teressen, die bei dem einsichtsvollen Zurilckgreifen gerade
auf die Volkskunst, die Kunst des gewerblichen Mittel-
standes, beriihrt werden.

. Wie trefiend sind die Worte, die Gradmann in seiner
»Einfithrung* zu der schdnen Sammlung gegen den Schiufl
Uber diese sagt: , Wir sind in der Wertschitzung der Denk-
miiler bis zu den typischen und kleinen Dingen, den Denk-
milern der Alltagskunst vorgedrungen. Kilnstler wie
Schwind, Richter, Th. Schilz und Dichter wie Morike und
Keller haben uns diese Welt sehen und lieben gelehrt,
Wir empfinden die Gemlitswerte, die darin stecken und
achten die Gesinnung, die daraus spricht. Wir sehen vor
unseren Augen eine Welt, ausder wirselbsthervorgegangen,
eine Heimat schwinden; nicht ohne Wehmut, aber unver-
zagt, in der Erwartung einer neuen groferen Kultur, der
wir entgegen gehen". Eine kleine Auswahl von Abbildungen
aus dem prichtigen Werke, die wir dieser Nummer bei-
Eeben, soll die Grundsitze zeigen, welche die Herausgeber

ei der Sammlung des Materiales geleitet haben, soll aber
auch die Poesie dartun, die allenthalben im Schwabenlande
in Stidte- und Landschaitsbildern, in Kunst und Kunst-
gewerbe verbreitetist, in Dorf und Stadt noch wohnt, noch
unbeeinfluft vom ntichternen modernen Wirtschaftsleben,
aber von ihm leider vielfach bedroht.

Fiir den Wirtschaftshof in Maulbronn (S. 13) und seine
glickliche Mischung von Fachwerk- und Steinbau wird die
abgelegene Lage des Klosters hoffentlich noch recht lange
die Erhaltung gewiahrleisten. Der kostliche Durchblick auf
das Rathaus mﬁ“ubin gen (S.13)ist heute schon nicht mehr in
dieser Form erhalten. Ein ansprechendes Bild schwiibischer
SchloBarchitektur bietetder Schlofhof vonHohen-Tiibingen
dar, wihrend im Schlosse zu Ludwigsbur der schwibische
SchloBbauseinen Hohepunkt zeigt(S.16). Von gliicklichster
malerischer Erscheinung ist die schone Berggruppe desStif-
tes Komburg, jenerunvergleichlichen Bau({;mppe, dieinihrer
Schonheit und in ihrem Reichtum im Norden unseres Vater-
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landes fast unbekannt ist(S. rj). Charaktervoll ist die StraBe
aus Rottweil, ein Straflenbild, das bei allem Individualismus
der einzelnen Hiuser ein ansprechendes kilnstlerisches
Leben zeigt (S. 17). Und welcher poetische Duit liegt nicht
iberKircheund Schlofl von Braunsbach! DieseAbbildungen
mogen andeuten, wieviel reine Freude dem Leser aus dem
seltenen Werke entgegenstromt. —

Die Untersuchung des Wassers an Ort und Stelle von
Dr. H. K1ut, wissenschaitlichem Hilfsarbeiter der kgl. Prii-
fungsanstalt fiir Wasserversorgung und Abwisser-Beseiti-
gung zu Berlin. 159 Seiten, 29 Abbildungen. Verlag Julius

pringer in Berlin 1308. Preis gebunden 3,60 M. —

Das kleine, handliche Buch geht in seinem Inhalt nicht
unerheblich dber das hinaus, was der Titel anzeigt. Es
enthdlt nicht nur genaue Anweisungen tiber die Entnahme
von Wasserproben und iiber die an Ort und Stelle vor-
zinehmenden physikalischen, chemischen und bakterio-
logischen Untersuchungen, sondern es gibt auch Auf
schlufl uber die erst spiter im Laboratorium auszufiihren-
den Untersuchungen. Das Buch. behandelt die Bestim-
mung der Temperatur, der Klarheit und Durchsichtigkeit,
der Farbe, des Geruches und Geschmackes, des Gehal-
tes an organischen Stofien, des Bakteriengehaltes, der
Hirte, sowie der Reaktion des Wassers, und gibt ferner
die verschiedenen Methoden an, wie salpetrige Saure, Sal-
petersiure, Ammoniak-Verbindungen, Eisen, freie Kohlen-
siure, geloster Sauerstoff, Blei und Mangan im Wasser
nachgewiesen werden konnen. Eswird nichtnur gezeigt,wie
die einzelnen Bestimmungen vorzunehmen sind, sondern es
werden eingehend auch die Griinde auseinandergesetzt,
warum diese Untersuchungen notwendigwerden. In erster
Linie ist in dem Buch die physikalische und chemische
Untersuchung von Trink- und Oberflichenwasser
(nicht von Abwasser) berlicksichtigt; fiir die Beurteilung
des Oberflichenwassers wird auch kurz auf die biologische
Wasser-Untersuchung in bezug aut die darin lebenden Or-
ga.ms;nen niederer und hoherer Art hingewiesen. Schemata
Ur die Untersuchung von Grund- und Oberflichenwasser
und Angaben tiber deren normale Zusammensetzung als
Trink- und Wirtschaitswasser, als Kesselspeisewasser, als
FluB- und Seewasser, sowie als Fischereiwasser, endlich ein
ausfiihrliches Literatur-Verzeichnis beschlieBen das Buch.

Dem in der Praxis stehenden Ingenieur, namentlich
dem Wasserwerks-Ingenieur, der sich tiber die Unter-
suchu'nF von Wasser rasch und doch gritndlich unterrich-
ten will, wird das kleine Buch willkommen sein, um so
mehr, als der Verfasser nicht nur die vorhandene reich-
haltige Literatur sorgfiltig benutzt, sondern auch seine als
Mitglied der staatlichen Pritlfungsanstalt gemachten eige-
nen Erfahrungen bei der Bearbeitung verwertet hat. —

Schiele in Berlin.
Vermischtes,

Schwinden des Bauinspektor - Titels. Im Konigreich
Sachsen ist soeben den Baubeamten, die bisher den Titel
»Bauinspektor® fithrten, die Amtsbezeichnung ,Bauamt-
mann* beigelegt worden. Bauinspektor hiefen, nachdem
die Vorstinde der Bauinspektionen schon seit lingerer
Zeit stets bei ihrer Berufung zu Bauriiten ernannt wurden,
nur noch die Hilfsarbeiter der Bauinspektionen und die
mit einer selbstiindigen Bauleitun beauftraﬁten lteren
Regierungs-Baumeister. Die ftirSachsen neue Bezeichnung
hat also eine ganz andere Bedeutung als in Bayern, wo sie
eigFebur ert ist. Da aus Rficksichten auf den'neuen Nor-
mal-Besoldungsetat die Zahl der Bauinspektoren, jetzt Bau-
amtmiinner, erheblich vermehrt worden ist,so wird der neue,
wohlklingendere und eine wichtigere dienstliche Stellung
andeutende Titel von durchschnittlich jlingerea Beamten
ﬁefuhrt als der alte, von dem eine ganze Generation von

auamts-Vorstinden sich vergeblich zu befreien gesucht.
hat. Um so berechtigter ist der Wunsch der Baubeamten
in anderen Bundesstaaten, Preufien voran, die Amts-
bezeichnung Bauinspektor abgeschafit zu sehen. Wie eine
»Kompensation* mutetes ibrigens an, daBin Sachsen gleich-
zeitig den 4lteren Assessoren im selben Ressort die Amts-
bezeichnung ,Finanz-Amtmann* beigelegt worden ist. — F,

Wettbewerbe.

Wettbewerb Rathaus Delmenhorst. Unter 52 Entwiirfe
wurde kein I. Preis verteilt. Zwei Preise von je 1500 M.
erhielten die Hmm. Emmingmann in Berlin und Stoft-
re ﬁen in Bremen. Ein III. Preis wurde den Hrn. Hans
und Heinr. Lassen in Bremen zuerkannt. —

Inhalt: Der Neuhau der St. Pauli-Landungsbriicken zu Hamburg (gchllIB-)
— Literatur. —- Vermischtes. — Wettbewerbe. —

Hierzu eine Bildbeilage: Der Neubau der St. Pauli-Lan-
dungsbriicken zu Hamburg.
Verlag der Deutschen Bluzeltunf‘ Q.m. b, H., Berlin, Fir die Redaktion
twortlich: Albd
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Neubau des Rathauses inFrank-

furt a. M. Architekten: konigl. Bauriite
Fr.v. Hovenund L. Neher, Frankfurt a M
(Fortsotzung ) Hiersu eine Bildbeilage

ie neuen Baumas-
sen zerfallen in
drei Gruppen, die
insich selbstindig
unddurch alteund
neue StraBenziige
von einander ge-
trennt sind. Unmit-
telbar an die alten
BautenderRémer-
Gruppe, the UnregelmiBigkeit und ma
lc-n«csxcl{mchcmung dieser Gruppe fort-
setzend, ist der BUrgersaalbau ange-
schlossen. Er findet durch die beiden
Durchfahrten und den Durchgangshol,
welche die alte Romer-Gasse ersetzen
und die Verbindung herstellen zwischen
der heutigen Limpurger-Gasse und dem
Pauls-Platz, seine westliche Begrenzung.
Der Birgersaalbau findet seine Haupt-
verbindung mitden alten leilenamHaus
zum .(krlx:‘rucu Schwan®. Von der un-
teren gewOlbten Halle desselben sind
breite Zuglnge zu dem im Erdgescholl
selegenen zweischilfigen, gewdlbten
lauptraum des Ratskellers geschafien.
.-\n({tcncnlIauplmum lchlicltcn sich ein
erhihtes Seitenschiff sowie eine Reihe
anderer Riume —unteranderem fr die
Verwaltung — und Sile an, die sich bis
an die Front der Limpurger-Gasse er
strecken und hier die alten Riume des
Hauses Silberberg berlihren. Ueberall
in diesem Teil sind malerische Gestal-
tungen schon im Grundrifl gesucht und
gefunden, und es ist 50 aus dem Histo
rischen und dem Neuen eine Baugruppe
geschalien, die Harmonie anstrebt, so-
weit dies moglich ist, ohne die Absicht
des Spieles mit der UnregelmiBigkeit zu
erwecken. Imzweiten Obergescholisind
in diesem Bauteil, der zugleich diegrofie
Festtreppe enthilt, der Magistrats-Sit-
rungssaal und der grobe Festsaal mit
ihren Nebenrfiumen untergebracht. In
\'rtlnndungnmdcn\Kurlur:lcnummu,
welches durch Luthmer eine trefiliche

Ansteht in der Limpurger-ta




Wiederherstellung erfahren hat, dem alten Kaisersaal ten-Sitzungssaal im Hause Limpurg. Eine Fortsetzung
und der Kaisertreppe, ist hier eine Flucht von Festrau- der Ratsdiele nach Nordwesten vermittelt in geschick-
men geschaffen, wie sie kein neueres Rathaus aufzu- ter Weise die Ueberginge einerseits nach dem Siidbau
weisen hat und die nur von wenigen Raumgruppen der und iiber die Bethmann-Strafie hinweg nach dem Nord-
bau. Eine dem Festsaal gegen den Pauls-
Platz vorgelagerte Galerie stellt eine unmit-
telbare Verbindung der Ratsdiele mit dem
Vorsaal zwischen Kurfiirstenzimmerund den
alten Amtsrdumen der Biirgermeisterei 1m
Rémer her. Im dritten Obergeschof liegt
iiber dieser Galerie die fiir die Zuschauer be-
stimmte offene Galerie des Festsaales. In
einem ZwischengeschoBzwischen Ratskeller
und Biirgersaal ist das stddtische Archiv un-
tergebracht, welches die Akten der zeitge-
nossischen Periode seit dem Jahre 1808 ent-
hilt. Das in Eisen konstruierteDachEeschoﬂ
iiber dem Saalbau enthilt die Plankammer
des Tiefbauamtes. _
Der raumlich ausgedehnteste der drei
Bauteile, der Siidbau, wirdvonder Limpur-
ger- und der Buch-Gasse, sowie der Beth-
mann-StraBe begrenzt und lagert seine Rau-
me um 3 Hdofe, einen kleineren mittleren Hol
in der von Nord nach Siid ziehenden Haupt-
~ AN & achse, sowie zwei grifiere seitliche Durch-
e . B::.Jngshbfe, von welchen der ostliche der
E e rchgangshof als Ersatz fiir die eingegan'
gene Romer-Gasse ist. Der Verlauf der Stra-
| Benziigeverleihtdiesem Bauteil in derFliche
- — | : eine leicht unregelmiBige Gestalt, wahrend
_—— = | - jedoch der Organismusder Raumanordnung
| is auf dieTeile, mit welchender Siidbau an
. = —1 = den Biirgersaalbau anschliefit, durchaus 1€
- | | | Eelmﬁﬂ}if ist. In der Hauptachse lieien die
| - ' eiden Haupteinginge dieses Baues, eglet-
- tet von gleich ebilgeten, stattlichen Trep-
i e penhdusern und Fahrstiihlen. Weitere Trep;

- penhduser liegen in den nordwestlichen un

| | — siidwestlichen Hofecken. Im zweiten un
¢ T L ~——m  dritten Obergeschof erweitertsich die nord-
+ MR- L liche Haupttreppe zu einer bis an die Beth-
mann-Strafle reichenden Diele als Warte:
raum. Der Siidbau enthilt auch die beiden
Rathaustiirme; den kleineren an der Kreu-
zung der Buch-Gasse mit der Limpurger
Gasse, den gréfBleren, das Stadtbild beherr-
schenden, an der Kreuzung der Buch-Gass€
mit der Bethmann-Strafile. Der Hauptturm
beherrscht das vieltiirmige Stadtbild in SO
§lijcklicher Weise, daB er in der Tat nach
S . der Absicht der Architekten ,fiir die von
| Bid i oF verschiedenen Seiten Ankommenden al$
= §=7 - Wegweiser zum Rathaus“ dient. An der
N3 1 o /4 Bethmann-Strafle und an einem Teil der
' Buch-Gasse wurden im Erdgeschofi gerav
mige Laden angelegt, die mit dem daruntel
ﬁelegenen, gut beleuchteten Untergeschof,
as als Lagerraum oder Werkstatt dienel
| kann, durch endeltreppen verbunden sind.
| - Wenn fiir die Anlage dieser Laden als Grund
3 HOAa g c die Erzielung einer angemessenen Rente an-
| gegebenwird, so ist das nur natiirlich; inteér-
essant ist aber auch die daneben angege®
bene Hoffnung, durch die Liden an den
langen dunklen Winterabenden hell erleuch-
tete Straen um das Rathaus herum Z7U
haben. Die Teile des Erdgeschosses de€S
Siidbaues, die keine Liden enthalten, sind
T 3 3 der Direktion der stidtischen Wasser
- p werke und der Stadtgirtnerei als Dienst
| 4N raume {berwiesen. Bcr grofte Teil der
) I Obergeschosse dieses Bauteiles wird durch
2 die Dienstriume des Hochbauamtes und des

Tietbauamtes eingenommen. :
bedeutendsten idlteren Rathausbauten iibertrofien wer- Nicht die gleiche Relselmﬁﬁigkeit der Anlage Wi¢

den. In dersiidlichen Flucht dieserRaumgruppe liegen der Siidbau zeigt der Nordbau, der in zwei Bat’
der Magistrats-Sitzungssaal und die Amtsraume der perioden zur Ausfithrung kam, die sich im Grundrif
Stadtverordneten, an ihrer Spitze der Stadtverordne- deutlich kennzeichnen. Bic dstliche Hilite des Nord- J
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baues war die zuerst ausgefiihrte; sie zeigt eine in sich
geschlossene Anlage. lhr folgte die westliche Halite,
die in ihrer Anlage den Charakter des Anbaues nicht
verleugnet. Der Nordbau wird umschlossen von der
Bethmann-Strafle, dem Grofien Kornmarkt, der Bar-
fiiBer- Gasse und dem westlichen Teile des Pauls-
Platzes. Die Begrenzung der Grundriifiiche ist auch
hier leicht unregelméBig und ladet in dieser Weise zur
Schaffung malerischer Strafenbilder ein. Die Nihe
der Paulskirche hat an der Nordostecke des Nord-
baues zur Anlage eines einspringenden malerischen
Winkels gefiihrt. Wahrend das Erdgeschofl des Nord-
baues auger Zusammenhang mit den iibrigen Bautei-
len des Rathauses fiir sich besteht, sind die zweiten
Obergeschosse des Siid- und des Nordbaues an der
norddstlichen bezw. der siidostlichen Ecke iiber die
17,5 m breite Bethmann - Strafle hinweg durch eine
breite, geschlossene Briicke miteinander verbunden.
Diese Briicke ist fiir den Abschlui des Pauls-Platzes
nach Westen und fiir das Stadtbild von gliicklich-
ster Wirkung. Denn sie schlieit ab, teilt, verdeckt, ver-
bindet und hebt das vor, hinter ihr und zu ihren Seiten
Liegende in trefflicher Weise. Der Ostteil des Nord-
bauesistseinerBestimmungalsKassenbauentsprechend
mehrinder Arteinesmodernen Bankgebiudesangelegt
worden. Es enthilt im Erdgeschoff die Sparkasse und

die Stadt-Hauptkasse; imzweiten Obergeschofi liegen,
um einen inneren Hof gruppiert, die Raumfolgen liir
die Steuer-Verwaltung. Der Haupteingang wurde
vom Pauls-Platz genommen und fithrt unmittelbar in
den glasiiberdeckten Kassenhof der Stadt- und Haupt-
Kasse. Das Erdgeschof} sollte auler dem Kassenhof
noch drei Einzahlungsstellen erhalten; da aber die
Ueberdachung der aus dieser Anordnung sich erge-
benden 5 Eingidnge auf Schwierigkeiten stiefl, so ver-
lieB man den Gedanken und liefl den gesamten Ver-
kehr zu den Kassen durch den Haupteingang am
Pauls-Platz gehen. Der westliche Teil des Nord-
baues enthilt an der Seite des Groflen Kornmarktes
wiederum Liden mit darunter gelegenen Lagerrau-
men, im iibrigen Riume fiir das Einziehungs- und
das Statistische Amt. Im zweiten Obergeschof sind
die Schulbehérden, der Stadtarzt und die Baupolizei
untergebracht. Der gerdumige Hof ist durch eine
Zufahrt vom Groflen Kornmarkt aus zuginglich.

So ordnen sich die Raumgruppen der Neubauten
in natiirlicher Klarheit und Uebersichtlichkeit, ohne
Kiinstelei, lediglich dem praktischen Bediirfnis ent-
sprechend. Nur beim Anschlu8 an die alten Teile
des Rémers mufiten Kompromisse geschlossen wer-
den, die indessen wiederum der malerischen Erschei-
nung der stolzen Baugruppe zugut kamen. —

Vereine.

Architekten-Verein zu Berlin. Haupt-Vers. vom 19. Okt.
1908. Vors.: Hr. Kummer; anwes. 65 Mit%l.

Der Vorsitzende erdffnete die Versammlung als erste
im Wintersemester mit Worten der BegriiBung und der
Bitte um rege Mitarbeit an den Aufgaben des Vereins. Er
%edachte sodann der zahlreichen Mitglieder, die dem

erein seit der letzten Sitzung durch den Tod entrissen
wurden, darunter die Ehrenmitglieder Wiebe und Adler.
Daran schlossen sich Mitteilungen {iber eine von Prot.
Giinther - Naumburg ausgestellte interessante Sammlung
von Aquarellskizzen, das Ergebnis von Studienausfliigen
mit Studierenden der Berliner Technischen Hochschule.

Einen wichti%en Gegenstand der Tagesordnung bil-
dete die BeschlufRtassung liber die Satzungen derWilhelm
Strauch-Stiftung, iiber die Hr. KOrte berichtete.. Die
Satzungen wurden 1n der vorgelegten Fassung einstimmig
angenommen, sodall es bald moéglich wird, den ersten
Wettbewerb auf Grund dieser Stittung zu veranstalten.
Es folgten dann Berichte {iber die Tﬁt;l:F eit des Studien-
Ausschusses und das von ihm liir diesen Winter auige-
stellte und gesicherte Vortragsprogramm iiber verschie-
dene wirtschaitliche Fragen, Berichterstatter Hr. Kummer;
des Bibliotheksausschusses iiber den Bestand der
Vereinsbibliothek und ihre Benutzung, Berichterstatter Hr.
Meier; des Vortragsausschusses itber die in Aussicht
genommenen Vortrige, Berichterstatter Hr. Mifligbrodt;
und schlieBlich des Ausschusses fiir Besichtigungen,
namens dessen Hr. Mar %rafi Mitteilungen machte.

~ Den Rest des Abends%ﬂ Iten Berichte der Hrn. Koehn
iiber die Abgeordneten-Versammlung in Danzig,
insbesondere auch die Frage ,Wie kann die Stellung der
Ingenieure in den Offentlichen und privaten Verwaltungs-
korpern gehoben werden“, sowie des Hrn. Stiehl iiber den
Denkmalptlegetag in Liibeck (,,Deutsche Bauzeitung*
1908 S. 403 und 495 ii, sowie S. 555 und 569). —

Vers. am 2. Nov. 1908. Vors. Hr. Biirckner, anwes.
85 Mitgl,, 3 Giiste.

Nach einleitenden Worten des Vorsitzenden, der den
Mitgliedern noch einmal eine rege Beteiligung an den vom
Stugienausschuﬁ veranlafiten, allgemeine Fragen behan-
delnden Vortriigen ans Herz legt, wird von den Hrn. Geh.
Brt. Saran und Stadtbauinsp. Fichtner ttber den Ausfall
sweier Monatswettbewerbe berichtet, welche den Entwurf zu
einem Forstgehoft, bezw. zu einer Platzanlage zum
Gegenstand hatten. Es erhielten unter 7 bezw. 2 Entwiirfen
je ein Vereinsandenken die¢ Hrn. Reg.-Bmstr. Rappaport
in Kiel und Fritz Behrendt in Dortmund bezw. Reg.-Bthr.
O. Scheunemann in Plathe.

Als Verbands-Abgeordnete wurden gewiihlt die Hrn.
Saran, Stiehl, A. Adams, M. Guth, Koehn, fir die
Ausschiisse zur Beurteilung der Schinkelpreis-Entwiirfe des
Hoch-, Wasser- und Eisenbahnbaues je 11 Preisrichter.

Den Vortrag des Abends hielt Hr. Petersen tiberden
Neubau desLandgerichtes III Berlin-Charlotten-
burg, der in den Jahren 1 t—1906 ausgetiihrt worden ist.
Der 1nteressante, von zahlreichen guten Lichtbildern er-
liuterte Vortrag wurde mit Beifall autgenommen. —
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(Fortsetzung folgt.)
AuBerord. Versammlung der Pfilzischen Krelsgesellschaft
des Bayerischen Arch.- und Ing.- Vereins zu Neustadt a. H. am
4. Dez. 1908 aus AnlaB der Ausstellung von Wettbewerbs-
Entwiirfen zur Tochterschule zu Neustadt a. H., Modellen
von Landhiusern und sonstiger Entwiirfe. Erschienen
waren 33 Teilnehmer, welche sich nach der Besichtigung
zur gemeinschattlichen Besprechung versammelten, wobel
manche Frage zur Sprache kam, die in kommender Ge-
neralversammlung eingehender behandelt werden soll,
z. B. Grliindung eines Vereins Piilzischer Kinstler, Be-
schrinkung kleiner architektonischer Aufgaben auf einen
beschrinkten Kreis von Architekten, Bevorzugung von
Architekten in amtlicher Stellung zum Schaden von Privat-

Technikern usw. Den Schlufl der anregenden Versamm-
lung bildete eine Metzelsuppe. —

Vermischtes,

Original-Zeugnisse und Handskizzen im Stellenverkehr.
Die bei unserer Expedition hiufig einlaufenden Klagen iiber
Unzutréglichkeiten, die sich aus der Versendung von Origi-
nalzeugnissen und Handskizzen im Stellenverkehr ergeben,
veranlassen uns, den Bewerbern um die unter einer Chitire
in unserer Zeitung ausgeschriebenen offenen Stellen in
ihrem eigensten Interessezuraten, den Bewerbungen keine
Original-Zeugnisse oder andere Schriftstiicke von
Wert, sowie Handskizzen anzulligen, da wir bei dem
Umstande, daB uns die Auigeber von Chilire-Anzeigen
meist selbst nicht bekannt sind, keinerlei Gew#hr fiir di¢
Zuriickerlangung wertvoller Anlagen lbernehmen kénnen.
Zudem miissen wir bei unserem Geschiftsumfang jede Bei-
hilfe hierzu als tiber den Rahmen der Offerten-Vermitte-
lung hinausgehend zu unserem Bedauern ablehnen.

Anderseits bitten wir im Interesse einer Vereiniachung
im Stellenverkehr die Ausschreiber offener Stellen, sic
zunschst mit einer kurzen Darstellung der personlichen und
fachlichen Verhiltnisse der Bewerber zu begniigen und nur
etwa die Bewerber der engeren Wahl zur ﬁinsendung von
Zeugnissen, Handskizzen oder anderen Anlagen zu veran-
lassen; es in diesem Falle aber auch als eine selbst-
verstindliche Pflicht zu betrachten, alle Anlagen so-
bald wiemdglich den Bewerbern kostenfrei wieder zu-
riickzustellen. Jeder Ausschreiber einer offenen Stelle ver-
suche, sich in die Lage eines Stellungsuchenden zu ver-
setzen, sein natlirliches Geftthl wird ihm dann sagen, welch€
Pflichten er zu beobachten hat. Den Stellungsuchenden

selbst aber wird dringend empfohlen, nur das einzu-
senden, was verlangt wird. —

Wettbewerbe.

Einen Skizzen-Wettbewerb betr. Entwiirfe fir ein drittes
Stadttheater in Riga, ein Volkstheater fiir 1800 Personen, §I-
1Bt das Stadtamt zum 14. April 1gogunserer Zeitrechnung. ES
werden 3 Preise von 500, 300 und 200 Rbl.in Aussicht gestellt.

— e ——

‘Inhalt: Neubau des Rathauses in Frankfurt a. M. (Fortsetzung.) =

Vereine. — Vermischtes. — Wettbewerhe, — i _ _
Hierzu eine Bildbeillage: Neubau des Rathauses in
Frankturt a M.
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- Neubau des Rathauses in Frank-

furt am Main. Architekten: kgl Bauriite
Franzv. Hoven und L. Neher, Frankfurta M
(Forisetrung ) Hierou ecine Biddbedage, sowie die Abhbildun.
gon Seite 1. 3w B

1 Ur den Aufbau der Bau-
| gruppe waren neben
2 Sen in der Grundrifi-
| Anlage gegebenen Be-
% ¢ dingungensowieneben
| den praktischen Erfor-
| dernissen die Summe
von Rilc‘lj(sichtcn maf-
gebend, die aus derge-
lchicbllichenUeberlgle-
ferung Frankfurts und den idealen Forde-
rungen der Oertlichkeit entsprangen. Die
nicht zu unterschitzenden Schwierigkeiten,
diesichaus der Angliederung der Neubauten
an die Romer-Gruppe ergaben, die Befiirch-

tung namentlich eskdnnedieRdmergrup-

pedurch die groie Massenentlaltung
der Neubauten in ihrer Bedeu-
tung verlieren, hatten zu-
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nichst zur Verfolgung anderer Gedanken gefiihrt, de-
ren Ziel es war, an anderer Stelle,unabhéingig von den
Forderungen der Oertlichkeit, in freier Gestaltung ei-
nen Rathaus-Neubauzu errichten, ihn als eine organisch
und kiinstlerisch in sich geschlossene Baugruppe zu
betrachten, die Rémergruppe sowie die nunmehr
niedergelegten Bauten in geeigneter Wiqderherstel-
lung fiir sich bestehen zu lassen und damit den Cha-
rakter der Altstadt am besten zu erhalten. Es war zu
diesem Zweck unter anderem das Gelande ins Auge
efaBt, auf dem heute das Schauspielhaus steht; man
gachte auch an Gelinde am Main und an anderen
Punkten der Stadt,an welchen das Rathaus als derSitz
der stidtischen Suprematie und als die Verkérperung
der Bliite des Biirgertums eine bevorzugte Stellung
haben konnte. Indessen, alle Erwdgungen dieser Art,so
sehrsieinvieler Hinsichtbegriindeterschienen, wurden
besiegt von dem Gefiihle der Pietit fiir die Stelle im
Herzen der Stadt, an welcher seit Jahrhunderten die
Geschicke des blilhenden Gemeinwesens entschieden
wurden. Dieses Gefiihl iiberwand auch alle Schwierig-
keiten, die gerade die Umgebung der Rémergruppe
fiir dennétigen Geldnde-Erwerb darbot; es wilzte aber
auf der anderen Seite ein grofies Teil derfiir dieses Bau-
ielﬁnde entstehenden Schwierigkeiten kiinstlerischer
rtaufdie Architektenab,dieihnenjedochmit Glﬂckge-
recht wurden. In erster Linie galt es, den ausgesproche-
nen Charakter der Frankfurter Altstadt auch in den
Neubauten zu wahren. Man kennt die anziehenden und
stimmungsvollen Bilder, welche die Altstadt in Frank-
furt noch heute allenthalben darbietet, Stidtebilder,
liber deren Erhaltung einsichtige Kreise eifersiichtig
wachen und die meist auch da mit Gliick wieder ge-
schaften werden, wo Neubauten nicht zuumgehen sind.
Fiir unsere Rathausbauten stellte die R6mer-Gruppe
Bedingungen, welchen sich das kiinstlerische Schatfen
unterwerfen mufite. Um die im Verhiltnis zum Neu-
baunichtsehrausgedehnte BaugruppedesaltenRémers
nicht zuerdrlicken, wurdendie Hauptgruppen der Neu-
anlage stilistisch wie in der architektonischen Anord-
nung in verschiedene Teile zerlegt, wodurch sich na-
mentlicham Pauls-Platzeinreich gegliedertes Bild ergab.
Dabei fithrte die Wiederverwendung der kiinstlerisch
wertvollen Teile,die nach dem Abbruch der alten Hiu-
ser, die dem Neubau weichen mufiten, zur Verfiigung
standen, zu mancher Anregung fiir Neugestaltungen.
Der an die Rémer-Gruppe unmittelbar anschlie-
8ende Biirgersaal-Bau ist als ein hoher dreigiebeliger
Bau mit Satteldach und Dachreiter ausgebildet und
tiberragt erheblich das Haus ,Zum goldenenSchwan¥,
an das er anschlieft und dem er einen abgetreppten
Giebel zuwendet. Man hat in dieser wohl ungeab-
sichtigten Trennung die Abgrenzung zwischen Alt-
und Neu-Frankfurt erblicken wollen. Augenschein-
lich aber sind es die Raumbediirfnisse, die es veranlafit
haben, dafi der Biirgersaalbau fiir sich so stark in
die Hohe gezogen wurde, denn der Uebergang zum
Siidbau hélt sich wieder ungefihr in den Héhenver-
hiltnissen des ,Goldenen gchwan“. In vier Voll-
und einem Giebelgeschof baut sich der Festsaalbau
auf. Der Unterbau, aus Basalt und rotem Sandstein
eschichtet, ist bis zu dem an der Fassade entlang lau-
enden Balkon schlicht gehalten. Die iiber dem Bal-
kon ansetzende reichere Gestaltung bringt die Bedeu-
tung der dahinter liegenden Riume zum Ausdruck.
Sinniger bildnerischer Schmuck — teils figiirlicher,
teils heraldischer und teils ganz allgemein ornamen-
taler Art — bereichert das architektonische Geriist
dieses Bauteiles. Die stilistische Haltung ist die der
deutschen Renaissance mit Nachklingen der gotischen
struktiven Bildungen. Ein turmartiger Erker-Vorbau
bildet stilistisch und in der Masse den Uebergang
vom Festsaalbau zum ,Goldenen Schwan“. Ein Tor-
bau mit reich und schon gegliedertem Erker und ge-
schiefertem Giebel vermittelt denUebergang zu einem
Treppenturm und mit diesem zum Siidbau, Unmittel-
bar hinter dem Treppenturm stellt die StraBen-Ueber-
briickung, deren gliicklicher Gedanke apf den Ober-
Biirgermeister Adickes zuriickgefiihrt wird, die Ver-
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Kartuschen, sowie eine aus drei

bindung zwischen Siid- und Nordbau her und schliefit
den Pauls-Platz gegen die Bethmann-Strafie ab. Ent-
sprechend seinem Charakter als Verwaltungsgebdude
ist der Siidbau schlichter gehalten als der Festsaalbau,
wenngleich auch er durch bemerkenswerte, reicher
durchgebildete Portale ausgezeichnet wurde. Auch
seine Formen sind die der deutschen Renaissance mit
starkem gotischem Einschlag. Die Westseite des Siid-
baues wird flankiert durch zwei T'urmbauten, den 70™
hohen ,Langen Franz“ und den stilistisch verwandten,
jedoch niedrigeren, die Kreuzung der Buch-Gasse mit
der Limpurger-Gasse bezeichnenden Siidturm. Beide
Turmbautensind Nachbildungen verschwundener Bau-
werke des alten Frankfurt; der ,Lange Franz“ ist eine
Wiederholung des 1345 erbauten, jedoch schon 1765
niedergelegten Briickenturmes von Sachsenhausen,
wiahrend der Stidturm Formen wiederholt, die sich an
dem Salmenstein’schen Hause befanden, das um 1350
auf der alten Stadtmauer von Frankfurt in der Gegend
etwa des heutigen Borne-Platzes erbaut wurde. Beide
Turmbauten sind in ihrer charakteristischen, das Mit-
telalter annihernd wiederspiegelndenForm gliickliche
Bereicherungendessiidlichen Verwaltungsbaues. Dem
Hauptturm ist an der Nordseite ein gut gegliederter
Erker vorgelagert.

Ist der Stil-Charakter des Stidbaues der der begin-
nenden deutschen Renaissance mit starken Resten aus
dem Mittelalter, so zeigt der Nordbau die Architektur-
Formen, die in Frankfurt um die Wende des XVII. und
des XVIIIL. Jahrhunderts allgemein angewendet wur-
den. Seine Formgebung wurde auch durch den Um-
stand mitbestimmt, da8 in thn zahlreiche Teile einge-
fiigt wurden, die sich bei dem Abbruch alter Teile des
Roémers und bei derNiederlegungdes ,,Glesern-Hofes®
als erhaltungswert ergeben hatten. Sie wurden haupt-
sichlich im Inneren verwendet. Wihrend das architek-
tonische Geriist aus geflammtem Sandstein besteht,
wurden auch hier wie beim Siidbau die Flichen ge-
Butzt. Zwei Portalbauten des Nordbaues sind durch

reiviertel-Saulen mit Verdachungen mit Vasen und
I‘giguren bestehende

Gru;ge ausgezeichnet.
er bildnerische Schmuck des Biirgersaal- unddes
Siid-Baues ist mannigfaltiger Art. Unter den Nischen
der Fensterpfeiler des Festsaales stehen die Wissen-
schaft, die Kunst, der Wohlstand, der Handel, die In-
dustrie; diese Figuren sind in Verbindung gebracht
mit plastischen Emblemen. Die drei Giebel-Aufbauten
endigen in Halbfiguren aus der Trinkerzunft; die Fi-
guren in den Giebelnischen stellen die Klugheit, di€
erechtigkeit und die Eintracht dar. In den mit Laub-
werk, Blumen und Friichten fezicrten Briistungen des
zweiten Obergeschosses sind die Wappen Frankfurts
und der eingemeindeten Vororte nebst Genre-Szenen
aus der Sage, der Geschichte und dem Berufsleben
ihrer Bewohner dargestellt. Die Figuren, welche das
Einfangs-Portal zum Ratskeller schmiicken, sind ein
Kellermeister und ein Winzer. Die Korbbogen der
Briicke ruhen auf minnlichen Hermen. Am Hause feh-
len auch nicht die Statuen des ersten Frankfurter Ge-
schichtsschreibers Achilles August von Lersner, so-
wie des Malers und Kupferstechers Matthaeus Merian
des Aclteren. Die Armbiisten der Vertreter der het-
mischen Gewerbe, der heimischen Kiinste und der
technischen Wissenschaften, die Bronze-Statuen des
Festungs- Baumeisters Dilich, sowie des Bildhauers
Koler, die Medaillon - Képfe der Erbauer der neuen
Teile des Rathauses, die Vertreter des stidtischen
Hoch- und des Tiefbaues aus dem XVII. Jahrhundert
zieren mit einem mafivollen Reichtum an Ornament die
verschiedenen Teile desSiidbaues. An anderenStellen
des AeuBleren der einzelnen Bauteile befinden sich
figiirliche Reliefs, musivische Darstellungen, getriebe-
nes Beiwerk und anderer Schmuck. Ueber alle Teile
der Neubauten ist das Fiillhorn schéner Zierkunst in
dem Gradeausgeschiittet, wie er durch diealten Romer-
Bauten angegeben wird. So sind die Neubauten am

AecuBerenmiteinemNetz vielgestaltigen kiinstlerischen
Lebens tiberzogen. — (SchluB folgt)

No. §



Zweigleisiger Ausbau der sibirischen Ueberlandbahn.

Is RuBland withrend des |usmmschcn Krieges Trup-
en und Kriegsgegenstinde zum Kriegsschauplatz

I»cmrdcnc, trat die Unzulinglichkeit der eingleisigen
sibirischen Bahn mehr und mehr zutage. Ungeachtet zahl-
reicher Ausweichstellen, die damals errichtet wurden, und
trotz zeitweiliger, spiiter giinzlicher Sperrung einzelner Bahn-
strecken mrﬁ‘nml {iter, war es nicht moglich, den Trup

penauimarsch merkbar zu beschleunigen. Fiir die Kriegs

{ihrung der Russen in der Mandschurei war die sibirische
Fisenbahn unentbehrlich, wegen ihres uniertigen Zustan
des!) und ihrer geringen Leistungsithigkeit®) konnte sie

shn am Batkalsee wa Hegin des Krieges
: o
H eetitien, 1y en utid K negsgegenstande wurdar W\
s Eis des Ba
rdumpler in Tatigheit; mit Hille dioser
anderer L) mpler v Heog hd die Truppenbewegung
5 e 1 lere |a.:‘g.u 1\"""’4‘7‘ der Milithratige bhetrug nur stwa

2 Werst oder

! 1o 14
kalseos bhetOrden

ann weller
in der Stunde
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indessen nicht die Erfolge zeitigen, die die Russen zu Be-
ginn des Krieges von der Bahn erhofften. Manche MiBer-
tolge der Russen auf den Schlachtieldern der Mandschurei
sind auf den unfertigen Zustand der Bahn zurfickzulithren
Nach Beendigung (s‘cs Krieges und nach Niederwerfung
des Aufstandes wurde der zweigleisige Ausbau der sib
rischen Bahn und der Umbau des grofiten Teiles der Ge-
birgsstrecken westlich des Baikalsees von der russischen

Staatsregierung be-

schlossen — ein
Unternehmen,des-

sen beschleunig-
teInangrifinahme

¢ zum Teil auf den

= ungliicklichenAus-
& * gang des Krieges
£ E  aurlickzuftthrenist
' Die sibirische

Eisenbahn durch-
schneidet in ih-
remwestlichenZu-
ﬁc von Tschelja-
insk bis zur Sta-
tion Atschinsk auf
etwa 2000km Liin-
ge Flachland, zwi-
schen den beiden
StationenNischne
Udinsk ‘Werst
2573) und Sima
(Werst 2813) und
von Polowina
Werst 2082) bis
zur Stadt Irkutsk
Werst 3048) aul
etwa 360km Linge
Hiigelland,vonder
Station Atschinsk
Werst 1873) bis
Nischne Udinsk
und zwischen Si
ma und Polowina
mit Einschluf der
Zweigbahn nach
Tomsk aul etwa
08¢ km Linge ge-
birgige Gegend
Durch die im ge-
birgigen Gelinde
streckenweise an-
gewendeten Maxi-
malsteigungenvon
1:45 und Krilm-
mungen herab bis
zu 250m entstanden
zahireiche Hemm
nisse und Stok-
kungen imZugver-
kehr, die eine Ab-
schwiichung der
Steigungen und
teilweise Gerade-
legung einzelner
Lriimmungen
dringend erheisch-
ten. Diese Arbei-
ten wurden bereits
im Jahre 1906 teil-
weise in Angriff
genommen. Am
Schlusse des Jah-
res 1907 waren
146 km (137 Werst
der Bahnstrecke
Sima—Polowina
und etwa 743 km
(606 Werst) der
Bahnstrecken At-
\u.!unsk Sima und Polowina—Irkutsk, zus. 1247 km (1160
Werst), im Umbau begriffen. An die Errichtung des zwei-
ten Gleises schrin die russische Staatsregierung erst nach
Genehmigung der Arbeiten durch die Reichsduma im Som-
mer des Jahres 1908 Mit Rucksicht auf die bevorstehende
Verklirzung der sibirischen Ueberlandbahn durch die im
Bau begrifiene Bahn von Perm nach Jekaterinenburg®
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und die geplante von Tjumen*) nach Omsk, wird das zweite
Gleisnicht bei Tscheljabinsk,dem gegenwirtigen Ausgangs-
punktder Ueberlandbahn, sondern796km(746 Werst) ostlich
von Tscheljabinsk bei Omsk beginnen und erst spiter bei
Tjumen nach Westen zweigleisigen Anschluf an die Permer
Bahn erhalten. Die Umgehungsbahn am Baikalsee®) mit
ihren zahlreichen kleinen Tunneldurchbriichen?), Feldein-
schnitten, Stiitzmauern und Steinbekleidungen wird wegen

transbaikalischen Eisenbahn, die sich bei Karymskaja nord-
ostlich zur Stadt Srjetensk (an der Schilka), siidostlich zur
Mandschurei (Station Mandschurija) verzweigt, soll das
zweite Gleis nur bis zum Knotenpunkt Karymskaja durch-
yefiihrt werden. Die chinesische Ostbahn, die jetzt im
achtbereich der Japaner liegt, hat fiir RuBland als Durch-
gangsweg nach Wladiwostok grofiere Bedeutung, solange
[nzwischen ist der

ie Amur-Eisenbahn nicht erbaut ist.

'rm des westlichen Hofes.

mit Tre

,Langen Franz“

der grofien Kosten der Erweiterungsbauten in teilweise
verwittertem Gestein nicht zweigleisig ausgebaut. Auf der

. Y) Tjumen an der schiffbaren Tura ist Ostlicher Endpunkt der

lt:rmcr Bahn und ein Umschlagshafen fiir zahlreiche Giiter, die vom

\\;lssurwug auf die Eisenbahn oder in entgegengesetzter Richtung

mwrgt‘fﬁl\rt werden. -
°) Die Umgehungsbahn wird von der transbaikalischen Eisen-

lmhn. verwaltet und auch amtlich zum Bestande dieser Bahn gezihlt,
®) Der langste Tunnel mifit nur rund 8co m.
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Ansicht des
1. Bauriite Franz von Hoven und Ludwig Ncher in Frankiurt am Main,

kg

Architekten:

Neubau des Rathauses in Frankfurt am Main.

Ansicht des Siidbaues mit Verbindungsbriicke vom Siid- zum Nordbau.

Bau der Amur-Bahn?) in Angriff genommen und dadurch

) Ausgangspunkt der Amur-Bahn ist die Station Kuenga des
transbaikalischen Zweiges Karymskaja—Srjetensk bei Werst 227. Die
Bahn wird zuerst das Schilkatal \crh;l;_;cn. dann die allgemeine Rich-
tung des Amurstromes v:\narhlngrn und bei Chabarowsk sich mit
der Ussuri-Eisenbahn vereinigen. Geplant ist eine Zweigbahn zur
Stadt Blagowetschensk am Amur. Die Linge der Strecke Kuenga
Chabarowsk ist vorliufig auf rd. 2000 Werst oder 2134 km geschitzt
worden. Die Linienfihrung ist noch nicht endgiiltig festgelegt; im
Osten sind noch die Vorarbeiten im Gange.
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der Wert des zweigleisigen Ausbaues der chinesischen Ost- Wege der chinesischen Ostbahn vollziehen und die Amur-
bahn fiir RuBland vermindert worden. Eine zweigleisige Bahn hauptsichlich den Bedtrnissen der Amur-Provinz
Anlage der Amur-Bahn hat die russische Staatsregierung dienen wird. Sollte indessen der zweigleisige Ausbau der

Ratskeller.
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vorliufig nicht in Aussicht genommen, im Ubrigen steht chinesischen Ostbahn in Zukunit durch eine Vereinbarung
sie auch nicht ru erwarten, weil der Durchgangsverkehr Chinas und RubBlands zustande kommen, dann wird auc
nach Wladiwostok, insbesondere aber mu‘r\ (_hma und die russische Staatsregierung aul der stidostlichen Abzwei-
Japan, sich auch in Zukunit aul dem bedeutend kirzeren gung der transbaikalischen Eisenbahn zur Mandschurei
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(Karymskaia—Mandschuriia) fir den Durchgangsverkehr
im eigenen Interesse das zweite Gleis errichten.

Derzweigleisige Ausbaudersibirischen Ueberlandbahn
wird sich demnach bis auf weiteres nur auf die Bahnab-
schnitte Omsk Post— Station Baikal von z522km E2364Werst)
und Station Tanchoi—Karymskaja von 875km (820 Werst),
zusammen auf 3397 km (3184 Werst) Linge erstrecken. Die
Kosten des zweiﬁleisigen Ausbaues sind durchschnittlich
auf 40000 Rubel tiir die Werst oder etwa 81000 M. fiir 1 km,
insgesamt auf etwa 275,16 Mill. M. geschitzt worden. Den
Bau der Verkiirzungsstrecke Tjumen—Omsk von etwa 557 km
(522 Werst) Liinge hat die russische Staatsregierung fiir
{209 in Aussicht genommen. Fiir diesen Bau sind die

osten auf 61300 Rubel fiir die Werst oder etwa 124140 M.
flir 1 km, insgesamt auf 32 Mill. Rubel oder etwa 69 Mill. M.
veranschlagt worden.

Durch die zurzeit im Bau begriffene Strecke der Per-
mer Eisenbahn von 39z km (367 Werst) Linge, die das
eigentliche Bergwerksgebiet des Ural umgeht und von
Perm aus in sitdostlicher Richtung unmittelbar zur Stadt
'F_katermenburg abzweigt, und durch die geplante Bahn

jumen—Omsk wird der Durchgangsweg von St. Peters-
burg bis Wladiwostok, der bereits durch die seit Jahresfrist
erdffnete Nordbahn (St. Petersburg—Wologda—Wlléitkg)
gegenliber dem alten Wege tiber Moskau und Tula bis
auf 38okm verkilrzt worden ist, noch weiter verkdrzt wer-
den. Nach Vollendung aller Arbeiten hat die russische
Staatsregierung fiir den Durchgangsverkehr im Schnellzug
eine mittlere ﬁeise eschwindigkeit (einschl. der Aufent-
halte) von etwa 43 errst oder 48 km/Stunde in Aussicht ge-
nommen$) Auf dem neuen Wege von St. Petersburg aus
tiber Wologda, Wijitka, Perm, ]ekaterinenbur% _Tjumen
und Omsk von 8134 Werst oder 8677 km Linge bis Wladi-

wostok) wird es dann moglich sein, Wladiwostock in 71/,
bis 8 Tagen zu erreichen. Auf dem Wege der Nordbahn
iber Tscheljabinsk von 8385 Werst oder 8945 km Linge
nimmt die Reise zurzeit noch ctwa 10!/, Tage in Anspruch.
Nach vollzogener zweigleisiger Ausgestaltung der
Ueberlandbahn und Einfiihrung einer mittleren Reise-Ge-
schwindigkeit von fast sokm/Stunde werden der Personen-
Verkehr und die Post zwischen Europa und Ostasien?) den
Schienenweg durch Sibirien mehr als bisher bevorzugen,
wird der Gilterverkehr zwischen dem europiischen Ruf-
land und Sibirien sich reger und mancherlei im Verkehrs-
leben Sibiriens sich besser gestalten. Die sibirische, trans-
baikalische und Ussuri-Eisenbahn, d.h. alle Bahnabschnitte
der Ueberlandbahn auf sibirischem Boden, haben dem
russischen Staate bishernur Verluste gebracht.19) In RuBland
hofit man, daB nach Umgestaltung des groBen Unterneh-
mens sich auch die Betriebsverluste in Rein-Einnahmen
umwandeln werden. — —

% Die mittlere Reisegeschwindigkeit betriigt zur Zeit etwa 33
Werst oder rund 35 km/Stunde ; die grofite mittlere Zuggeschwindig-
keit im Flachlande des westlichen Abschnittes der sibirischen Eisen-
bahn etwa 37 Werst oder rund 40 km/Stunde.

9 Von Charbin, der ostchinesischen Eisenbahnstation, verzweigt
sich die siidmandschurische Linie tiber Mukden und Hsinmintun zur
nordchinesischen Eisenbahn nach China, tiber Mukden stidwirts zum
japanischen Hafen Tairen, dem ehemaligen russischen Besitztum
Dalny. Von der stdmandschurischen B:ll%n sind nur 237 km (222
Werst) der Strecke Charbin—Kuantsentsi im Besitz der%{ussen ver-
blieben. Die #ibrigen Bahnstrecken befinden sich im Besitz der Ja-
paner. Zwischen Tairen und Nagasaki verkehren japanische und an-
dere Dampfer. Nach Fertigstellung der im Bau begriffenen Bahn
Liaoyan—Witschu wird der Verkehr nach Japan sich voraussichtlich
durch Korea vollziehen,

') Die Betriebsverluste der drei Bahnen betrugen im jahre 1905
rd. 37.8 Mill. Rubel oder etwa 81,67 Mill. Mark.

Abbruch einer weit gespannten eisernen Bahnhofshalle unter Aufrechterhaltung des Betriebes.

ie Umgestaltung der Endbahnhofs-Anlagen der New
York Central & Hudson River Eisenbahngesellschaft
in NewYork bedingen u. a. auch die Beseitigung der
Hauptbahnhofshalle, die eine Grundfliche von rd. 61-160m
bedeckt und von 6o,7m weit gespannten Bogentriigern ge-
bildet wird. Die 12 Gleise dieser Haupthalle miissen wih-
rend des AbbruchesderHallenkonstruktion firden Schnell-
zugsverkehr weiter benutzt werden. Dabei war natiirlich
Hir die Ziige und Passagiere volle Sicherheit zu gewiihren.
Die Gleise mufiten von Einbauten frei gehalten werden
und es waren Einrichtungen zu treffen, um die Beleuchtung
und die Signale trotz des fortschreitenden Abbruches der
Halle wihrend mehrerer Monate gebrauchsfshig zu erhal-
ten. Die Schwierigkeit der Ausfithrung dieser Arbeit wurde
erhoht durch das System der Hallenbinder — weitgespannte
Bogentriiger —, die stfickweise abgebaut, wihrend dieser
Zeit aber jeden Augenblick sicher unterstitzt werden mug-
ten. Die Aufgabe wurde in interessanter Weise durch ein
fahrbares Gerlist gelost, das fast die ganze Breite der Halle
einnahm und sich in verschiedenen Geschossen bis zum
Scheitel der Halle erhob, eine Breite von etwa 3 Binder-
Abstiinden (3 - 6,4 m == 19,2 m) besall und den Zligen den
ireien Verkehr gestattete, da das, nur auf die B nsteige
abgestiitzte Gerlist in seinem unteren Teile keine Quer-
Verstrebungen hatte. Wir entnehmen der amerikanischen
Zeitschrift ,Engineering Record“ vom 19. Septbr. 1908 die
beigegebenen Skizzen und Angaben tiber diese Ausfithrung.

Die Abbildung 1 gibt das System der Halle wieder. Die
nach einem Halbmesser von d. 30,5m geformten Bogen,
die bis unter die HOhe der Bahnsteige herabgefiihrt sind,
haben eine Stiitzweite von 60,70m und erheben sich bis
27,12m {iber Bahnsteighohe. Sie sind in 6,18m Abstand
angeordnet, besitzen 1,22m Hohe und sind im unteren Teil
als vollwandige Triger, im oberen als Gittertriiger von
Izsim Feldweite ausgebildet. Der gelenklose Bogen setzt
sich mitnahezuwagrechter Fliche autdas Fundament Mauer-
werk auf. Das im Durchmesser 8cmstarke Zugband greift mit
Bolzen an den BogenfuB an. Der Fachwerksbogen ist aus
L-Eisen von 5 bezw. 8 cm Flanschbreite zusammengesetat;
die Gurte haben auBerdem Deckplatten, sodaB ihr Quer-
schnittin dem hochstbeanspruchten Teil sich auf rd. 155qcm
stellt, Die Halle besitzt 31 Binder, von denen allerdings
nur z6tiber den Gleisen selbst liegen. Die Binder sind durch
6Reihen von Pfetten verbunden, zwischen denen sich kreu-
zende Diagonalen in allen Feldern eingespannt waren.
Ein Laternenaufsatz von 13,5™ SBannwelte zieht sich in
ganzer Linge im Dacbfirst hin. Das Gesamtgewicht der
in England%er estellten und 1871 aufgestellten Konstruk-
tion betrigt rcf 1600t. Da die Bogen und alle Haupt-
Konstruktionsteile fest vernietet sind, war die Auseinander-
nahme hier nicht so einfach, als wenn es sich um Kon-
struktionen mit Bolzenverbindung an den Knoten gehan-
delt hitte. Die Konstruktion konnte also nur durch Her-
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ausschlagen der Niete an den St68en bezw. durch Zer-
schneiden gelost werden.

Das fahrbare Gertist ist in Abbildung 2 in Ansicht und
Abbildung 3 im Querschnitt dargestellt. Es nimmt in der
Basis fast die volle Weite der Halle ein und besitzt in
der obersten Plattiorm, die sich auf 22,9 m Hohe iiber den
Gleisen erhebt, noch etwa 19 m Breite. Nach der Tiefe
besitzt es ebenfalls rund 19 m und wird aus 4 Bindern zu-
sammengesetzt, welche die Plattformen tragen und nach
der Tiefe in allen Feldern durch gekreuzte Diagonalen
ausgesteift sind. Nur im mittleren unteren Felde ist zur
Gep'a‘.ckbeibrderun% ein Durc}iagang offen gelassen. Die
36+ 36 cm starken Ptusten der Binder haben an toter, be-
weglicher und senkrecht wirkender Windlast im ungiinstig-
sten Fall 27 bezw. 40 bezw. 18,6t zu tragen; da diese Lasten
nicht alle gleichzeitig auftreten, ist die grofte Gesamtlast
eines Plostens auf rd. 7ot bemessen worden. Die Platt-
formen sind so berechnet, daBl sie an jeder Stelle Einzel-
lasten von 5t bezw. eine gleichformig verteilte Last von
490kg/qm tragen konnen. Esistferner eine wagrechte Wind-
pressung von rund 1oco kg/qm auf das Gerlist berficksich-
tigt. Die Plattiormen sind mit feststehenden Drehkranen
ausgeriistet und tragen an den AuBienkanten kleine Bocke,
auf welche die Bogentriiger wihrend des Abbruches ab-
gestiitzt werden konnen. Um dem Winde nach Beseiti-
gung der Hallenschiirze nicht freien Eintritt in die Halle
zu geben, die heftigen Nordwinden stark ausgesetzt ist,
wurde die eine Seite des Gerlistes verschalt. So wurde
ein Schutz filr die Reisenden geschaffen und auBerdem
der Gefahr vorgebeugt, die ein von unten nach oben wir-
kender Winddruck der Hallen-Konstruktion sonst hitte
bringen konnen. Gegen herabfallendes Material werden
die Reisenden geschiitzt einerseits durch Drahtnetze, die
in den Zwischenriumen der Plattform ausgespannt wurden
und die vom Glasdach der Halle vorher abgenommen
waren, anderseits durch Holzdicher, die beiderseits jeden
Piostens unter der unterstenPlattiorm unmittelbartiberdem
erforderlichen freien Profil an dem Gerlist befestigt wurden.

Die senkrechten Piosten des Gerlistes setzen sich auf
durchlaufende Schwellen von 30- 36 em Stiirke auf. Diese
werden nebst dem Pfosten-Fuf§ von starken Eisenplatten
umfaBt, welche die Lager fir ein doi))peltes Rollenpaar von
je 54 cm Durchmesser enthalten. Das Gewicht des fahr-

aren Geriistes selbst betriigt 8sot und auBerdem hat dieses
noch erhebliche Lasten des abgebrochenen Materiales zu
tragen. Es mufite daher fir die Schiene des Gertistes noch
eine feste Balkenunterlage geschaffen werden, da die Kon-
struktion derBahnsteige eine solcheLastnichtgetragenhiitte.

Die Aufstellung des Fahrgeriistes, dessen Holzer aber
vorher schon an anderer Stelle geschnitten und abgebun-
den waren, beanspruchte etwa 2 Monate Zeit, was bei der
groBen Schwierig eit, unter welcher die Arbeit erfolgen
muflite — waren doch die einzelnen Gleise nie lingere
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Zeit, andere nur wenige Stunden tiglich frei, sodaB auf
ihnen gearbeitet werden konnte — als eine gute Leistung
anzusehen ist. Die unteren Geriistteile bis zur Hohe der
ersten Plattform wurden auigestellt mit Hilfe von Kran-
wagen, die auf den Eisenbahngleisen liefen, die hoheren
Teile durch Dampfwinden, die auf
der unteren Plattiorm dauernd aul-
gestellt wurden bezw. durch Fla-
schenziige, die am Hallendach be-
fest‘iﬁt wurden.
ihrend der Arbeit ist das Ge-
riist, wie Abbildung 2 zeigt, gegen
den FuB der Seitenmauern durch
Streben abgesteift, die gelost wer-
den, wenn das Geriist verschoben
werden soll. Die Verschiebung er-
folgtdurch 1o FuBwinden von je 16t
Leistung. Um die Verschiebung zu
erleichtern, haben die Laufschie-
nen in der Richtung der Bewe-
gung ein Gefille von 1em auf rzm |
erhalten. TN
Die Konstruktion der Hallen- “ .
Binder mufite, da die L Eisen der

Abbildung 1.

Querschnitt N
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in Wagen herabgelassen, die auf den Verkehrsgleisen stan-
den. Die Riistung war natiirlich mit Riicksicht agui Feuerstag-
fahr mit Loschgeriiten verschiedener Art ausgestattet. Mit
dem Fortschritt des Hallen-Abbruches wurden kleine hol-
zerne Schutzdicher — in #hnlicher Form wie die unteren

durch die Bahnhofshalle.
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Abbildungen 2 und 3. Geriistwagen in Lings- und Querschnitt.

werden, die nicht iiber 5t Gewicht haben. Der Abbruch
erfolgte durch 45 Mann am Tage. Das gesamte Abbruchs-
Material wurde auf die Plattiormen gelagert. Bei Nacht-
zeit wurde es dann von weiteren 15 Mann durch die Krane

Vereine.

Vereinigung Berliner Architekten. 2. und 3. ordentliche
Vers. am §, und 19. Nov. 1908. 3

Diese beiden Versammlungen warenunter dem Vorsitz
des Hrn. Kayser ausgefiillt durch einen Vortrag des Hrn.
Hasak iiber das Thema: ,Das Kunstgewerbe gehort
in des Baumeisters Faust“, und im engen Zusammen-
hang damit durch eine Besprechung iiber die Nachteile des
Submissionswesens, soweit dabei kiinstlerische Leistungen
in Frage kommen. An beiden Abenden waren auch sehr
interessante Handzeichnungen ausgestellt, welche zu dem
behandelten Stoff in einem gewissen Zusammenhang stan-
den: Das eine Mal eine groBe Zahl von Zeichnungen des
Hrn. Kimbel. Diese meist pers%ektivisch dargestellten,
teilweise farbig behandelten Architektur-Skizzen zeigten
staunenswerte Gewandtheit in der Darstellung und gaben
eine Fillle von Motiven fiir die Innen- und Aufien-Arc itek-
tur und fiir kunstgewerbliche Einzelheiten.

Das andere Mal hatte Hr. Dr.-Ing. Steinberg Aui-
nahmen farbiger Skulpturen aus Freibergi. S., Magdeburg,
Meiflen, Naumburg ausgestellt, hochst eigenartige 1m gro-
Ren MaBstabe schon gezeichnete Blitter. .

Hr. Hasak ging aus von der Zeit Reuleaux’s mit dem
von diesem fiir das deutsche Kunstgewerbe gepriigten Wort
,billig und schlecht®. Die Zeit ges damaligen Verfalls
iinderte sich am Schlusse der siebziger Jahre, nachdem mit
den franzosischen Milliarden Wohlstand! ins Vaterland
eingezogen war. Damals standen eine Anzahl hervor-
ragender Fachgenossen an der Spitze der Architekten-

16. Januar 1909.

Schutzdicher am fahrbaren Geriist — {iber dem Bahn-
korper errichtet, an deren Stirnen h die Si n-
bracht werden konnten. foch, fi Sigpaie Suge

7DiiAusfﬁhrung ging ohne Unfall von statten. —

schait, welche auch das Kunstgewerbe zu hoher Bliite ent-

wickelten, sodal nicht nur die auslindische Einfuhr 32}'-
dringt, sondern sogar das Ausland erobert wurde.

_ Heute steht nach der Ansicht Hasak’s das deutsche
Kunstgewerbenicht mehr auf derselben Hohe. Die Erzeug-
nisse seien, soweit sie nicht Nachahmungen alter Beispiele
sind, meist von einer Formlosigkeit, daB sie selbst den
eigenen Freunden Bedenken einflofen. Die Ursache dieser
] rs&:hemung liege darin, daB das Kunstgewerbe nicht mehr
1&; er Faust des Baumeisters liege. Dieser milsse etwa
Nl{:ﬂStellung des Komponisten in der Musik einnehmen.
o er und Bildhauer und Kunsthandwerker bilden das

rchester, das der Architekt dirigieren miisse. Im An-
ls)(_:lhdluﬂr an diesen Gedanken bemiingelt Hasak die Vor-

i 1s1ng der Maler, Bildhauer und kunstgewerblichen Zeich-
lsleﬁ { ﬂé die Auigaben der Kleinkunst und kommt zu dem
dc R/[ , daB der Baumeister nach Erziehung und Schaffen

er Mann sei, in dessen Hand das Kunstgewerbe, dieser
reizvolle Teil auf dem Gebiete der groBen Baukunst, gehore.

Die Besprechung, welche siclg an diese Ausfiihrungen
gnsc_hloB, fithrte sehr bald auch auf eine Besprechung der
chiden des Submissionswesens. Es wurde allseitig her-
vorgehoben, daB bei kiinstlerischen und auch technisch
eigenartigen Aufgaben, z. B auf dem Gebiete der Bildhauer-
aler- und Kunsttischler-Arbeiten, das meist iibliche Sub.
missionswesen viele Schiden gezeitigt hat. Es sind Ver-
gbél:lg;sse geschaffen, die N?eltl')lSt deﬁ: itﬁchtigen Kunsthand-

r zwingen, gewisse Machenschalten mitzum:

Auftriige zu erhalten. e A
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Die letzten Reste der alten Bauhtitten, die guten zu-
verlissigen Werkstiitten mit dem tlichtigen kunstgeiibten
MeisteranderSpitze sind verschwunden. Die Submissionen
habep ein Proletariat von Meistern grolgezogen. Gegen
diese Korruption miissen die Architekten ankdmpfen, auch
miissensie wiederin die Lagekommen, ihre Mitarbeiter unter
den geeigneten Meistern aussuchen zu konnen.

Im ibrigen wurde von den Rednern betont, daB das
Berliner Kunsthandwerk trotzder Schiden des Submissions-
wesens und trotz der ﬁewalﬁgen gegen die Berliner Er-
zeugnisse arbeitenden Reklame durchaus tiichtige Leistun-
ﬁeu aufweisen konne, dall es in bezug auf die Technik

er Ausfithrung uniibertroffen dastehe.

Aus den zur Sprache gebrachten MiBstinden geht her-
vor, da} die Berliner Architekten allen Grund haben, sich zu
rithren. In diesem Sinnesind in letzter Zeit wichtige Schritte
zu verzeichnen. Die ,Vereinigung Berliner Archi-
tekten“ und der ,Architekten- Verein in Ber-
lin“ 'sind nidmlich dem Gedanken niher getreten, in
etwa 3 Jahren eine Baukunst-Ausstellung zu veran-
stalten. Ein vorbereitender AusschuB ist fitr diesen Zweck
schon ernannt. Es handelt sich um ein in grofien Ziigen
angelegtes Unternehmen, bei welchem der Stand der Hoch-
baukunst namentlich in ihren Leistungen auf dem Gebiete
des feineren Ausbaues und zwar in technischer sowohl wie
in kiinstlerischer Hinsicht gezeigt werden soll. Dabei ist
ins Auge gefaBt, nicht nur voritbergehende Schbgfun en
erstehen zu lassen, sondern eine moglichst grolle Zahl
bleibender Bauwerke zu schaffen. Der Gedanke der Bau-
kunst-Ausstellung hat in den Architektenkreisen einen be-
geisterunﬁsvollen Anklang gefunden. Esistzuerwarten,dafl
sichvielehervorragende Fachgenossenbeteiligen wcrdeg.—

Tote,

Oberbaurat Bathmann $. Am 30. Dezember 1908 ist der
Ober- und Geheime Baurat Carl Bathmann, Mitglied der
konigl. Eisenbahn - Direktion Stettin, mitten aus einem
Leben voller Arbeit und reich an Erfolgen plotzlich abge-
rufen worden.

Er war am 4. Mirz 1849 in Berlin geboren, woselbst
er auch seine Schulbildung erhielt, und widmete sich nach
etwa einjihrigem Studium der Maschinenbaukunde dem
Studium der Bautechnik in der Absicht des spiteren Ein-
trittes in den Staatsdienst. Im Jahre 1869 war er zunichst
bei der Berlin—Potsdam—Magdeburger Eisenbahn als
Bau-Eleve unter dem Abt.-Bmstr. Weise titig, dem er die
Grundlage fiir die praktische Behandlung seiner kiinitigen
vielfachen Bauausfithrungen verdankte, und trat dann Ostern
1870 in die Bau-Akademie ein. Der Krieg gegen Frank-
reich, den er als Einjihrig-Freiwilliger mitmachte, zwang
ihn, sein Studium 8/; Jahr zu unterbrechen.

Im Jahre 1873 trat er als Baufithrer bei der Nieder-
schlesisch-Mirkischen Eisenbahn ein und erwarb sich als
solcher bei dem Bau des Rangier-Bahnhofes Rummels-
burg reiche technische Erfahrungen. Im Jahre 1876 wurde
er zum Baumeister ernannt. Von da ab entwickelte er
bei dem_der konigl. Direktion der Niederschlesisch-Mir-
kischen Eisenbahn angegliederten Baubureau der Berliner
Verbindungsbahn eine in ihrem Umfange untibertrofiene
Bautitigkeit. Unter seinen schdpferischen Hinden wurde
der Rangier-Bahnhof Rummelsburg weiter ausgebaut, fer-
ner wurden die diesen Bahnhof mit der Ringbahn verbin-
denden Gleisanlagen, die Anlagen des stidtischen Vieh-
hotes, der Bahnho} Stralau-Rummelsburg, der viergleisige
Ausbau der Ringbahn von dort bis Gesundbrunnen aus-
gelthrt, die Bahnhofs-Anlagen hier und verschiedener an-
derer Bahnhofe erweitert.

Im Jahre 1886 zum Eisenbahn-Bau- und Betriebs-In-
spektor ernannt, verwaltete er die Bauinspektion auf dem
Stettiner Bahnhof und leitete die Austiihrung des Rangier-
Bahnhofes Pankow und als letztes, seine Bautitigkeit kro-
nendes Werk den Umbau des Stettiner Bahnhotes nebst
der Verlegung der Stettiner Bahn bis Pankow.

Rithmend hervorzuheben ist bei seiner Titigkeit, daB
diese sich nicht etwa auf die Ausfithrung ihm {iberwiese-
ner Entwiirfe beschrinkte, letztere waren in der Haupt-
sache sein eigenstes Werk und mit nur geringem Auf-
wand von Hilfskriften von ihm selbst ausgearbeitet. In
dem Bestreben, die Ausflthrung tunlichst zu i6rdern, wur-
den von ihm die nur moglich erscheinenden Losungen
groBer Aufgaben gleichzeitig auigestellt und behandelt,
um der Kritik die Arbeit zu erleichtern. Sein praktischer
Blick, der tiber die Bediirfnisse der Gegenwart weit hin-
ausreichte, wufite Vorztige und Nachteile der einzelnen
Losungen sicher abzuwigen und die Entscheidung der
maBgebenden Stellen nach der einen oder anderen Seite
zu erleichtern. .

Im Jahre 1895 wurde er zum Regierungs- und Bau-
rat emannt und im Jahre 1898 zum Mitglied der Eisen-
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bahn-Direktion Berlin berufen, wo er mit einem Betriebs-
Dezernat betraut wurde.

Seiner unermiidlichen Arbeitskraft, seinen reichen Er-
fahrungen, seinem vielseitigen Wissen und seiner treuen
Pflichterfiillung verdankte er seine Berufung als Mitglied
des technischen Ober-Priifungsamtes.

ImJahreigogwurde er mit der wohlverdientenErnennung
zum Oberbaurat belohnt. Gleichzeitig wurde er der Eisen-
bahn-Direktion Stettin unter Versetzung nach dort zugeteilt
und mit der Vertretung des Eisenbahn-%irektions-Prﬁ.siden-
ten betraut. Nur 3 Jahre waren ihm hier, getrennt von
seiner bisherigen Wirkungsstiitte, zur weiteren Entfaltung
seiner Tatigkeit beschieden, bis ibn der Tod jihlings er-
eilte. Tief trauern um ihn seine Gattin, zwei Sohne und eine
Tochter, denen er der liebevollste und treueste Gatte und
Vater war, ebenso seine Freunde und Berufsgenossen, die
ihn wegen seines lauteren Charakters, seiner Biederkeit,
seiner Hilfsbereitschait und seines nie erloschenden Hu-
mors hochgeschitzt und geliebt haben. Er lebt in unserer
Erinnerung fort. Sein Andenken wird von allen, die ihn
gekannt, in hohen Ehren gehalten werden. —

Wambsgan8 in Berlin.

Vermischtes.

Benutzung des Briefkastens der ,Deutschen Bauzeitung®.
Mit der zunehmenden Zahl der Bezieher der ,Deutschen
Bauzeitung“ nimmt die Benutzung des Briefkastens in einem
solchen Mafle zu, daf wir mit Riicksicht auf den nur sehr
bescheidenen Raum des Briefkastens diesen kiinftig aus-
schlieflich nur den Fragestellern zur Veritigung stellen
konnen, die den Nachweis des Bezuges unserer Zeitung
filthren und Fragen von allgemeinerem Interesse behan-
delt zu sehen wiinschen. Es empfiehlt sich, der Anfrage
die Abonnementsquittung sowie Porto fiir einzuholende
Auskiinite beizufiigen. Da di¢ Anfragen bei der Redaktion
sehr zahlreich einlaufen, so kann nicht auf eine umge-
hende Beantwortung der Fragen gerechnet werden. Bei
Erinnerungen bitten wir die urspriingliche Frage stets zu
wiederholen. Originalschriitstiicke bitten wir den Anfragen
nicht beizulegen; Abschriiten werden nicht zuriickgesandt.
Unter keinen Umstiinden erlaubt es unsere Geschaitslage,
in Briefkasten-Angelegenheiten in direkten Briefwechsel mit
den Fragestellern zu treten. Lange Aktenstlicke sind wir
zu unserem Bedauern ebensowenig in der Lage zu stu-
dieren, wie wir Honorar-Berechnungen aulstellen oder pri-
fen konnen. Die Nennung von Firmen fiir die verschie-
denen Gebiete kann nur in Ausnahmefillen erfolgen;
im Allgemeinen verweisen wir in dieser Beziehung aui den
Anzeigenteil. Den Briefkasten bitten wir nur dann in An-
spruch zu nehmen, wenn andere Mittel versagen. Die Anfra-
genwerdennachder Reihe ihres Einlaufes behandelt. Wenn
eine Anfrage irgend allgemeinerem Interesse begegnet, o
versuchen wir ihre Beantwortung; eine Begriindung fiir
etwaige Nichtbeantwortung einer Anfrage mlissen wir jedoch
ablehnen. Fragebeantwortungen aus der reichen Erfahrung
des Leserkreises, die sich dem Raume des Brietkastens
anpassen, sind uns stets willkommen und werden ange-
messen entschidigt. —

Wettbewerbe.

Einen Wettbewerb betr. Entwirfe fir ein neues Volks-
schulgebiiude in Oels erlilit der Magistrat zum 1. Junid. J.
bei 3 Preisen von 1200, 600 und 300 M. Das neue Ge-
bdude ist filr 1000-—1200 Schiller berechnet. Unterlagen
gegen 1,50 M bis zum 1. Febr. durch den Magistrat. —

Ein Preisausschreiben zur Erlangung eines Regulierungs-
und Erweiterungsplanes des Marktes Spittal an der Drau er-

eht vom Bfirgermeister daselbst fiir deutsche Fachleute.

as in Betrac%t kommende Gebiet betriigt etwa 150 ba.
Es werden 3 Preise von 1200, goo und 600 K. sowie Ankiufe
flir je 400 K. in Aussicht gestellt. Frist 1. April 1gog. Unter-
lagen gegen 10 K, die zurlickerstattet werden, durch das
Gemeindeamt. — )

Ein Preisausschreiben zur Erlangung von Entwtrfen und
Angeboten fir eine neue Rheinbriicke in Rheinfelden wird
vom Gemeinderat zum 30. April 1909 erlassen. Flr 3—4
Preise stehen 7500 Frcs. zur Verfligung. Unterlagen gegen
s Frcs,, die zuriickerstattet werden, durch die Stadtkanzlei
Rheinfelden. —

Inhalt: Neubau des Rathauses in Frankfurt a. M. (Forts)) — Zwei-
gleisiger Ausbau der sibirischen Ueberlandbahn. — Abbruch ciner weit ge-
spannten eisernen Bahnhofshalle unter Aufrechterhaltung des Betriches. —-
Vereine. — Tote. — Vermischtes. — Wettbewerbe, — :

Hierzu eine Bildbeilage: Neubau des Rathauses in
Frankfurt a. M. ,
Verlag der Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H., Berlin, Filr die Redaktion

verantwortlich Albert Hofmann, Berlin. .
Buchdruckerei Gustav Schenck Nachflg.,, P. M. Weber, Berlin.
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= Neubau des Rathauses in Frankfurt am Main.

Architekten: kgl. Baurite Franz v. Hoven und Ludw. Neher
in Frankfurt am Main.

(SchluB.) Hierzu eine Bildbeilage, sowie die Abbildungen Seite 36 und 37.

ie aus der Baugeschichte der umfangreichen Rat- /;
haus-Gruppe hervorgegangene Zweiteilung in /
einen alten und einen neuen, Teil bringt auch fiir
das Innere eine glatte Trennung hervor, denn in
den alten Teilen brauchten nur wenige Neuher-
stellungen stattzufinden, um sie den neuen Be-
diirfnissen anzupassen, wihrend die Neuschop-
fungen der Bauten unserer Tage an verhiltnis-
miflig wenigen Stellen nur alte Ausstattungsteile
aus den abgebrochenen Bauten erhalten haben.
Wer die Rathaus-Gruppe nicht mit geschiftlichen Absichten, sondern
mit der Erwartung betritt, sie als kiinstlerische*Schépfung auf sich
einwirken zu lassen, wird sie wohl entweder vom R&merberg oder vom
,Goldenen Schwan“ betreten und gelangt zunéchst in die das Erdge-
schoB dieser beiden Bauten bildenden stolzen, kreuzgewdlbten Hallen,
die das selbstbewufite Biirgertum des ausgehenden Mittelalters ge-
schaffen hat. AuBer gelegentlichenDurchbriichen nach anderen Teilen
der alten Romerbauten und bleibenden Bereicherungen aus festlichen
Anlissen haben diese beiden Hallen, von welchen die Rémer-Halle
durch 3, dieHalle des ,GoldenenSchwan® durch 4 freistehende Saulen
getragen wird, keine Verdnderungen erfahren.

Der Stadtverordneten-Sitzungssaal mit 9o Sitzplitzen,
der durch dasschéne Treppenhaus im Rémerhéfchensowieeine Neben-
treppe zugénglich ist, hat seine heutige Einrichtung in Holzarchitektur
nach den Entwiirfen des Hrn. Baudir. Meckel in Freiburg erhalten.
Eine auf 4 starken Unterziigen mit Schnitzwerk und Bemalung ruhende
Holzdecke, Holzbekleidung der Winde mit aufgemaltem Teppich-
Muster an bevorzugten Stellen, figiirlicher Schmuck in Nischen und
unter Baldachinen, charakteristische Beleuchtungskorper, alles‘ be-
reichertdurch eineenergische, feingestimmte Farbengebung, verleihen
dem Raum, in welchen sich im Obergeschof an einer Seiteeine Galerie
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einbaut, ein interessantes kiinstlerisches Geprige, das
durch Glas- und andere Malereien unterstiitzt wird.

Ein anderer, mit seiner Wiederherstellung und Er-
weiterung einem neuen Zweck zugefiihrter Raum des
Hauses Alt-Limpurg ist die Geschlechterstube,
fiir deren Ausgestaltung im Stile der deutschen Renais-
sance eine Stuckdecke aus dem XVL. Jahrhundert der
Ausgangspunkt war.

urden bei diesen beiden Rdumen eine Reihe
von Neuherstellungen angeordnet, so war man bei der
Kaisertreppe bestrebt, aus den Verunstaltungen der
spiteren Zeit den urspriinglichen reichen Zustand
wiederherzustellen. Die Treppenanlage wurde 1741
nach dem ModelldesIngenieurs Pauli erbaut und durch
Johann Bapt. Innocenz Colomba mit Gemilden ge-
schmiickt. Zur Kronung Kaiser Karls VII. in dea letz-
ten Tagen des Januar 1742 war sie fertiggestellt. Ihre
Wiederherstellung erfolgte nach den Hinweisen, die
sich in den Krénungsdiarien des X VIIL Jahrh. finden.

Konstruktive Griinde, sowie die Absicht, die her-
vorragenderen alten Riume mitden neuen Festrdumen
inVerbindungzubringen,fiihrtenbald nach der Wieder-
herstellung des Aeufieren des R6mers zu einer Wieder-
herstellung auch des ehrwiirdigen Kaiser-Saales.
Sie wurde wiederum Hrn. Baudir.Meckel inFreiburg
anvertraut und ergab auf der Grundlage der Erhaltung
des Charakters des Saales und seiner Grundformen, der
der Stichbogenlinie folgenden Holzdecke und der
Kaiserbilder ein Werk, dessen edle Pracht der histo-
rischen Bedeutung dieser hervorragenden Stelle in der
deutschen Kaisergeschichteentspricht. Beider Ausma-
lung war dem Architekten der Maler Prof. H.Schaper
in Hannover ein trefflicher Helfer.

Das an den Kaisersaal anstoBende Kurfiirsten-
Zimmer fand seine Wiederherstellung durch F. Luth-
mer. Sie ist nach den Anhaltspunkten des Krénungs-
Diariums Karls VII. vorziiglich gelungen und zeigt den
Raum heute wieder in der reichen, vornehmen Pracht,
in der er 1735 geschaffen wurde.

Mit gleicher Sorgfalt wurden wieder hergestellt
derVorsaal, in den man aus dem Kurfiirsten-Zimmer
gelangt, der mit einem Kuppel-Gemilde, mit Kaminen
und dariiber mit Medaillonbildern geschmiickt ist, so-
wiedie Geschaftsrdume des Oberbiirgermeisters. Vom
Vorsaal fiihrt der Zugang zunichst in ein Vorzimmer,
das eine alte Stuckdecke und Holztéfelung besitzt und
in welchem Tiiren aus dem Glesern Hof ihre Wieder-
verwendung fanden. Die Geschiftsrdume bestehen aus
dem Konferenzzimmer mit einer alten Stuckdecke und
Eichenholztifelung, sowie dem eigentlichen Arbeits-
zimmer, das in unregelmiBiger Form in dem Turmbau
liegt,derdenUebergang deraltenRiumeam Pauls-Platz
zu den neuen Riumen bildet. Fiir die architektonische
Haltungdieses Turmzimmers, das den Stilcharakter der
Zeit Ludw:lgs XVL zeigt, gab ein Zimmer des alten
Frankfurt die Anregung. Mit diesem Raum beginnt
die Urheberschaft der Architekten des Neubaues;seine
Hauptrdume im Inneren sind der Biirgersaal, der Ma-
gistrats-Sitzungssaal, die Festtreppe und die Ratsdiele.

_ Der Biirgersaal, von dessen unfertigem Zustand
die Abbildung S. 37 einen ungefahren Begriif gibt, ist
ein harmonisch gestalteter Raum von 27m Linge, 14m
Breite und 12mHohe. In seiner Ausgestaltung mischen
sich Charaktere der deutschen Renaissance mit sol-
chen der Renaissance in Italien. In einer Hshe von
etwa 4,3 ™ lauft rinfgs um den Saal eine reich geglie-
derte Eichenholztifelung. Auf sie folgt der Hohe nach
eine Bilderzone, von der aus durch Liinetten ein Ueber-

ang in die reich gegliederte Stuckdecke stattfindet,

ie%Nandgeméilde der Bilderzone wurden dem Maler
Prof. Ferd. Briitt in Cronberg anvertraut. Ihr Inhalt
ist die Entwicklung des deutschen Volkes in dem Jahr-
hundert, das von der Riickkehr Goethe's aus Italien
bis zum Tode Wilhelm's L. verflossen war. Die Motive
der einzelnen Gemilde sind: Deutschlands geistige
Wiedergeburt mit Goethe als Mittelpunkt, Preuiens
Erhebung 1813, Bliicher’s Rhein-Uebergang 1814, die
Deutsche National-Versammlung 1848— 1849, der Fiir-
stentag 1863, der Friedensschlufl im Hotel Schwan am
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10. Mai 1871, sowie allegorische und Gruppenbilder
mit dem Inhalt: Krieg und Sieg, Im Deutschen Reich.
Es besteht schon heute kein Zweifel mehr dariiber,
dal nach der Vollendung dieser Gemilde und nach
der farbigen Abstimmung der reichen Decke dieser
Saal einen solchen Eindruck reicher und edler Pracht
machen wird, daf} er seinerselbstbewufit bescheidenen
Bezeichnung , Biirgersaal“ nicht mehr entspricht, ob-
wohl diese Bezeichnung gerade fiir die stolze Kraft des
Biirgertums, welches das Frankfurt der Vergangenheit
und der Gegenwart geschaffen hat, in weiten Kreisen
sich Sympathie erworben hat.

DerFestsaal, wie wir ihn daher nennen wollen, hat
seinen Haupt-Zugang an der kurzen Westseite. Hier
liegen die Festtreppe und die anschlieBende Rats-
diele, prichtige Dekorationsstiicke im Sinne mittel-
alterlicher Steinmetzkunst und Gewdlbetechnik, viel-
leicht die vornehmsten Meisterschépfungen der Archi-
tekten in diesem Neubau. Man gewinnt den Eindruck,
als ob es sich bei diesen Werken um einen lustigen
Wettbewerb mit den Meistern des Mittelalters han-
delte, die an der alten Romergruppe titig waren. Auf
sechseckigem Grundrifi baut sich die untere, durch
zwei Geschossereichende, derFesttreppe vorgelagerte
Halle auf; eine mittlere Stiitze trigt ein reiches Stern-
Gewdlbe, dessen Schlufisteine mit dem Schmucke he-
raldischer Adler von dem Archivturm des friiheren
Hauses Frauenrode stammen, das 1436 von Eberhard
von Friedberg erbaut und 1900 abgetragen wurde. Die
Mittelstiitze, auf welcher die zahlreichen Gew6lbegurte
zusammenlaufen, ist durch4Figuren von derHand des
Bildhauers Jordan, auf Konsolen und unter Baldachi-
nen stehend, bereichert, welche Matern Gertener, den
Erbauer des Eschenheimer Turmes, den Erbauer der
Leonhards-Kirche Engelbert, den Erbauer des Sach-
senhdusener Briickenturmes Walter und den Erbauer
der Rémerhalle Wigel darstellen. Das dreiteilige Bo-
genfenster wird durch ein farbensattes Glasgemailde
von A. Liithi ,Friede und Arbeit“ gefiillt. Dieses Ge-
milde, die Tonplatten-Verkleidung der unteren Wand-
teile, sowie die figiirlich-ornamentalen Malereien von
Heinz Wetzel wirken zu dem farbig-mystischen Ein-
druck zusammen, den diese Halle nach der Abbildung
S. 35 auf den Besucher des Rathauses macht. Ueber-
aus anziehende Durchblicke erdfinen sich von ibr
nachder grofien Festtreppe und dem oberen Zwischen-
GeschoB, das durch eine Fiille dekorativer Motive be-
reichert ist. Im zweiten ObergeschoB tritt die Fest-
Treppe in die Ratsdiele aus, deren Eindruck die Ab-
bildung S. 36 wiedergibt. Hier haben zwei Fenster-
Gesteli aus demHause Frauenrode eine zweckmiBige
Wiederverwendung gefunden. Wihrend der Decken-
AbschluBdes eigentlichen Treppenhauses durch kunst-
volle Gewélbe gegeben ist, hat die Ratsdiele eine flache
Decke mit Stuckteilung erhalten. Der gemalte Schmuck
der Ratsdiele stammt wieder von Heinz Wetzel. Eine
dhnliche Diele im zweiten Obergeschof erhielt Tem-
pera-Gemilde von Fritz Wucherer in Cronberg.

Wieder zu einem Punkte edler Prachtentfaltung
ist das Magistrats-Sitzungszimmer, das siidlich
an die Ratsdiele anschliefit und S. 37 abgebildet ist,
geworden. In der kiinstlerischen Ausbildung des 15 ™
langen und 7 m breiten, durch Erkerausbauten etwas
erweiterten Raumestritt der Charakter deritalienischen
Renaissance in siiddeutscher Abwandlung und Umbil-
dungstark inden Vordergrund.Indiereich gegliederte,
schattenreich reliefierte und vergoldete Decke wurde
ein allegorisches Gemilde der Klugheit und Weisheit
von A. Boss aus dem XVIL Jahrhundert eingelassen.
Eine Eichenholztifelung mit edlen Tiirbildungen ziert
den unteren Teil der Winde, wihrend iiber den Tiiren
Kartuschen in ornamentaler Bildung die Verbindung
mit der Decke anstreben. Graublaue Stoftbespannun
der Winde, Kronleuchter aus venetianischem (%las un
die Oelgemalde der bisherigen Biirgermeister vervoll-
standigen den kiinstlerischen Schmuck des Raumes,
den wir neben der Festtreppe und der Ratsdiele zu
den besten der neuen Bauteile rechnen.

Der Schmuck des zweischiffigen Ratskellers,
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der sowohl von aufien wie von der unteren Treppen-
halle zugénglich ist, besteht in der Hauptsache in den
reichen und schon geschwungenen Rippengewdlben;
in zweiter Linie in den ornamentalen und anderen
Malereien (Stddte - Ansichten) von den Malern Jos.
Correggio und Theod. Braun. P

Es liegt auf der Hand, dafi sich die reichere Aus-
stattung der neuen Rathausgruppe in denTeilen findet,
in welchen die biirgerlichen Geschicke entschieden
werden oder der Festverkehr der stddtischen Repra-
sentation stattfindet. Doch sind mit nicht geringerem
Kunstverstindnis und mit nichtnachlassender Sorgfalt
auch die Teile durchgebildet, die der Verwaltung im
eigenen Sinne dienen. Wo der Verkehr zusammen-

Vorhalle zur Festtreppe.

flieBt oder wo bedeutendere Stellen der stadtischen
Verwaltung ihren Sitz haben, sind die p{aktlschen_Er-
fordernisse, die allenthalben mit der gréfiten Umsicht
und Sachkenntnis getroffen wurden, durch die Kunst
veredelt worden, und mancher hervorragende Teil aus

den dem Abbruch verfallenen alten Gebduden hat auch
in den reinen Verwaltungsbauten seine zweckentspre-
chende Wiederverwendung gefunden. Musterhaft und
bis ins kleinste Einzelne von der gréfiten Sorgfalt ge-
tragen ist die technische Ausfiihrung.

Am24. April 1900 bewilligte die Stadtverordneten-
Versammlung fiir die Ausfiihrung der endgiiltigen
Pline, die sich jedoch noch nicht auf den westlichen
Teil des Nordbaues erstreckten, 4462000 M.; am 106.
Mai 1905 erfolgte fiir die Erstellung des westlichen
Teiles des Nordbaues eine weitere Bewilligung von
982 500 M., sodaB die Stadt der umfangreichen Bau-
gruppe rund 5,5 Mill. M. widmete. Zu dieser Summe
traten zahlreiche Stiftungen namentlich fiir die innere
Ausstattung des Hauses, de-
ren Hohe wir nicht kennen, die
aber vielleicht den Gesamtauf-
wand fiir die Neubauten auf
6 Mill. M. abrundet.

Wie stellt sich nun das kiinst-
lerische Urteil zu dem Werke?
AuchdieserBauistnichtvon An-
grifienfreigeblieben. Wenn wir
voneinem Kunstwerke in Frank-
furtam Mainsprechen, so bedarf
es kaum einer besonderen Be-
griindung, auf Goethe und sein
Schicksalals Schaffender hinzu-
weisen. Auch er blieb nichtvon
Angriffen verschont, und als
Merck ein recht hartes Urteil
tiberseinen ,Clavigo“fillte,den
er ,solch einen Quark nannte,
erwiderte Goethe mit olympi-
scherGelassenheit: ,Mufi jadoch
nichtallesiiberalle Begritfe hin-
ausgehen®. Alles iiber alle Be-
griffe hinaustreiben, das ist in
derTateingestandener-oderun-
eingestandenermafien das Ziel
vielerderverschiedenen Bestre-
bungen, die miihelos unter den
Begriif,,Modern“ zusammenge-
fafit werden, der in kiinstleri-
schen Dingen gar kein Begriff
ist oder kein Begriff sein sollte.
Mag sein, daf Manchermanche
Einzelheit an dem Bauwerk an-
ders gemacht hitte, das ist das
gute Recht jeder selbstbewuf}-
ten Individualitit. Aber iiber
dasEinzelne hinaus besteht das
grofle Verdienst in dem Werke
darin, daf} es sich unwiderspro-
chen harmonisch in den alten
Stadtkern einfiigt, daB esliebe-
voll die Ueberlieferung beriick-
sichtigt, da8 es die kiinstleri-
schen Werte, an die es anzu-
kniipfen berufen war, nicht be-
eintrachtigt, sondern in voller
Geltung erhilt, und daB es den
. praktischen Erfordernissen mit
_ ) der groBiten Sorgfalt gerecht
wird. An diesen guten Eigenschaften, die an anderer
Stelle sicher andere sein wiirden, wird jeder Doktri-
narismus zerschellen. Und das mag die Erbauer be-

rglliigen und mit manchem absprechenden Worte ver-
sohnen. — g
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Noch einmal der Gesetzentwurf liber die Sicherung der Bauforderungen.

9 er Gesetzentwurf iiber die Sicherung der Bauforderun-
! gen ist vor kurzem von einer Reichstags-Kommission

durchberaten und mit an sich bemerkenswerten 1Zu-
siitzen dem Reichstag zur Genehmigung empiohlen “og le)n.
Es ist also jetzt damit zu rechnen, daB der so vxelLth e-
urteilte und verurteilte Entwurf Gesetzeskraft erlangt. hl}l'l
vor Toresschluf will ich deshalb noch einmal darauf hin-
weisen, welchen folgenschweren Schritt die Relchsbcl)ir}
mit der Genehmigung zu machen gedenken, und welche

20. Januar 1909.

Verantwortung sie dadurch iibernehmen, dafd sie, um ge-
wisse Auswiichse zu beseitigen, das sonst bewihrte jetzige
System des Hiuserbau-Geschiites in seinen Grundlagen
verindern, ohne sicher zu sein, dafiir ein besseres zu geben,
Sie wollen den kleinen Bauunternehmer und Baulieferanten
vor Verlusten fiir geleistete Arbeit schiitzen. Ich fiirchte
sie werden das nur bis zu einem gewissen Grade erreichen,
ihm dagegen aber die Moglichkeit erschweren, fernerhin
Arbeitsgelegenheit zu finden.
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Da iiber den Entwurf selbst Hr. Reg.-Bmstr. Heimann
Ende 1906 in der ,Deutschen Bauzeitung® schon®) berichtet
hat, nehme ich denselben als bekannt an, desgleichen auch
die sehr schwer wiegenden Einwendungen, die er gegen
denselben erhoben. Ich will deshalb die letzteren nicht wie-
derholen, sondern nur auf einen Punkt hinweisen, der mir
bei der Beurteilung der Folgen des Gesetzes besonders
wichtig erscheint.

Wird der Entwurf Gesetz, somufl sichdie Art und Weise,
in der heute die Hiuser von verhiltnismiRig wenig bemittel-
ten Leuten unter Inanspruchnahme fremder Gelder gebaut
werden, grundsitzlich idndern. In der Begriindung zu
dem Entwurf wird aber selbst zugegeben, dall eine solche
Erundsiitzliche Aenderung zu vermeiden sei. Da reiche

eute nur ausnahmsweise Hiuser liir den Massenbedarf ge-
bauthaben und bauen werden, sowird eineAusschlieBungder
jetzigen Elemente eine vollkommene und durchaus nicht ge-
wiinschte Umiinderung des Hiuserbau-Geschiites zur Folge
haben. Ich wiederhole, es gilt also nicht das System zu
beseitigen, das sich im wesentlichen bewihrt hat, sondern
nur die bosen Auswiichse zu beschneiden. Das Gesetz
mufl aber darum das jetzige System in seinen Wurzeln
treffen, weil es die Priorititsgewihrung des Baustellenver-

e

sche Unternehmungen treten miissen. Es werden die Ter-
raingesellschaiten, die schon heute den grofiten Teil des
zum Hiuserbau fiir den Massenbedarf notigen Grund und
Bodens besitzen, sich die Kapitalien beschaften und zu Bau-
gesellschaften werden. Sie werden selbst bauen und dabei
sichdes grofenVorzugserireuen,durch Stellung der Kaution
aller Erschwerungen ﬁes neuen Gesetzes enthoben zu sein.
Statt der Baustellen verkaufen sie die fertigen Héuser und
nehmen auBler dem Verdienst an der Baustelle noch den
vom Hausbau mit. Geht die Bautitigkeit auf solche Ge-
sellschaften iiber, so werden die Handwerker und Liefe-
ranten allerdings wenig Verluste erleiden, sie werden aber
dafiir einen grofen Teil ihres Arbeitsgebietes verlieren,
da die Gesellschaiten die Arbeiten in eigener Regie aus-
fiihren werden, um den Zwischenverdienst der Meister
selbst einzustreichen. Den groften Nachteil vom Gesetz
haben dann aber die kleinen Unternehmer zu erwarten,
alsodiejenigen, fiir deren Schutz das Gesetz erfunden wurde.

Durch die Bautitigkeit der groflen Gesellschaiten wer-
den aber die Preise fiir Hiuser und Mieten steigen. Die
kleinen Bauherren muflten ihre Hiuser schnell, also mit
geringer Verdienst, verkaufen, um weiterbauen zu konnen.
Das trifft bei den ersteren nicht zu, sie kdnnen die Kaui-

Ratsdiele.

Neubau des Rathauses in Frankfurt am Main.

kiufers, aut der dasselbe beruht, unrentabel, ja stellenweise
unmt’)gflch macht. Heute riickt der Baustellenverkiuier
mit seiner Restiorderung fiir Grund und Boden nur hinter
die Baugelderhypothek, nachdem ihm meistens auch
schon von den Baugeldern Abschlagszahlungen gemacht
wurden; nunmehr mufl er mit dieser noch hinter die Hy-
Eothek der Bauunternehmer riicken und darf keine

ahlungen aus den Baugeldern in Anspruch nehmen. Das
heiBt, sein Guthaben wird mit dem reellen Wert des
Grundstiickes abschlieBen. Ist das der Fall, so trefien
ihn die emplindlichsten Verluste, sobald das Grundstiick
zur Subhastation kommt, da er die sehr betrichtlichen
Kosten derselben, dazu die Staats- und Umsatzstempel,
Zinsen und Mietverluste, die oft n6tigwerdenden Umbauten
und Reparaturarbeiten. Kosten, die unter Umstiinden seine
ganze Forderung an Hohe iibersteigen konnen, aus seiner
Tasche zusetzen muf. Er wird also keine Prioritit mehr

ewiihren: da aber sein Klient nur in seltenen Fillen ohne

rioritit bauen kann, wird der jetzigen Art der Finanzierung
des Hiuserbaues die Lebensader unterbunden, und es
werden an Stelle des Klein-Unternehmers groBkapitalisti-
" #) Jahre. 1006 S. 70a if. — Vergl. auch die fritheren Ausfithrun-
gen d')cij l{l':-!’r’fu:i:s zn;n4lll‘.~'|)ri.ingli('hcn Uusctzcnt\\“uri l:}hrg. 1808
S. 122 I, und zur ersten Abinderung Jahrg. 1902 5. 14 Ii.
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Architekten: kgl. Bauriite Franz v. Hoven und Ludw. Neher_in Frankiurt a. M.

preise und Wohnungsmieten halten und werden dazu um
so mehr in der Lage sein, wenn sie sich, was ja nicht
ausbleiben wird, zu Syndikaten vereinigen. Aus diesem
und aus noch so manchem anderen Gesichtspunkt, der
friiher hier und anderswo erdrtert wurde, geht hervor, daB
der Gesetzentwuri in der vorliegenden Form in allen Krei-
sen der Interessenten so schwerwiegende Bedenken er-
regt, da man von demselbenAbstand nehmen sollte.
Es kann deshalb dem Reichstag nur geraten werden, sein
Votum in diesem Sinne abzugeben. Aber damit ist die
Sache leider nicht erledigt. Die grofen Verluste der Bau-
Unternehmer, die ihnen aus der dolosen oder leichtsin-
nigen Anwendung des heutigen Finanzierungs-Systemes
fiir den Hiuserbau erwachsen, sind da, sie sind in den
beiden letzten Jahren wieder besonders hart aufgetreten
und erfordern unbedingt Abstellung. Da also etwas ge-
schehen muf}, so fragt es sich nur, was man an die Stelle
des Gesetzes setzen soll, das dieselben Ziele ohne Schi-
digung der Interessenten erreicht. Ein solcher meiner An-
sicht nach gangbarer Weg liegt aber vor, wenn man die
Zusitze, welche die vorgenannte Reichstags-Kommission
dem Entwurf der Regierung angeifigt hat, weiter ausbil-
det und sie selbststindig zu einem Gesetz zur Sicherung
der Baulorderungen entwickelt.
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Die Kommission fiihrte fiir den zweilelhaiten Bauherrn besonderen Titel , Allgemeine Sicherheitsmafregeln“ dem
zum Schutze seiner Unternehmer und Lieferanten straf- Gesetzentwurl vorgestellt. Sie lauten dem Sinne nach
rechtliche Bestimmungen ein. Dieselben sind unterdem folgendermafen:

Biirgersaal (oben) und Magistrats-Sitzungssaal.
Neubau des Rathauses in Frankfurt am Main. Architekten: kgl. Baurite Franz v. Hoven und Ludw. Neher in Frankfurt a, M.
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1. Der Emptinger von Baugeld ist verpflichtet, das
Baugeld nur zur Befriedigung seiner Unternehmer und
Lieferanten zu verwenden. Eine anderweitige Verwendung
ist unstatthait. Dieser Paragraph stellt zugleich fest, was
unter Baugeld zu verstehen ist. ] )

2. Jeder Baugewerbtreibende, der die Herstellung eines
Baues unternimmt (Bauherr), ist zur Fiihrung eines Bau-
buches verflichtet. In dieses Baubuch sind einzutragen:
Die Personen, mit denen fiir Herstellung des Baues Ver-
trige abgeschlossen wurden, ferner die aut die geleisteten
Arbeiten gewihrten Abschlagszahlungen, etwaige Abtre-
tungen und Pisindungen, endlich diejenigen Betrige, die
der Baugeld-Empfinger fiir selbst ausgelithrte Arbeiten
entnommen hat. Dieses Buch ist noch 5 Jahre nach Fer-
tigstellung des Baues aufzubewahren. '

3. An sichtbarer Stelle sind auf dem Bauplatz der Name,
die Wohnung usw. des Bauherrn oder desjenigen, der den
Bau auf des ersteren Kosten ganz oder nur teilweise tiber-
nommen hat, anzuschlagen. :

. 4. Baugeld-Empfingerwerden mit Gefingnis nichtunter
einem Monat bestraft, doch kann, wenn mildernde Um-
stinde vorhanden, auch auf eine Geldstrafe bis zu 3000 M.
erkannt werden, wenn sie das Baugeld nicht vorschriits-
milig verwendet und dadurch die Bauunternehmer und
Lieferanten benachteiligt haben, falls es zu einer Zahlungs-
stockung oder einem Konkurs bei ihnen kommt,

5. Aechnliche Stralen treten ein, wenn der Baugeld-
Emplinger das Baubuch gar nicht oder nur unvollkommen
flihrt oder es vernichtet hat, und dadurch die Bauunter-
nehmer wie vor angetithrt schidigt.

6. Mit Geldstrafe bis zu 150 M. wird der Bauherr be-
straft, der es unterlit, seinen” Namen usw. auf dem Bau-
platz sichtbar anzuschlagen.

Legt man diese einfachen, kurzen und klaren Bestim-
mungen allein einem Gesetze zur Sicherung der Baufor-
derungen zugrunde und erweitert sie in einzelnen Punkten,
so glaube ich, daB eine zweckentsprechende Losung ge-
funden ist Die Bauforderungen sind, soweit wie erforder-
lich, gesichert und alle bosen Folgen des jetzigen Ge-
setzentwurfes vermieden.

Wie ich mir ein so gestaltetes Gesetz denke, sei in
folgenden Leitsitzen niedergelegt:

1. Jeder Bauherr hat, sobald er die Bauerlaubnis fiir
ein Bauwerk erhalten, vor Inangriffnahme desselben 5°/;
der Baukosten als Kaution zu stellen. Diese 59/, verlallen
den an den Bau beschiftigten Unternehmern und Liefe-
ranten, sobald der Bauherr seinen Verpflichtungen diesen
gegeniibernichtnachkommen kann. Die H6he der mutmaR-
lichen Baukosten wird durch ein Bauschofienamt fest-
gestellt.

2. Vor Beginn des Baues hat der Bauherr einen spe-
ziellen Kostenanschlag fiir denselben zu fertigen.

3. Nimmt der Bauherr Baugelder auf, so darf er die-
selben nur entsprechend den vorstehenden Bestimmungen
der Reichstags-Kommission zur Befriedigung seiner Bau-
unternehmer und Lieferanten verwenden.

4. De.r Bauherr ist verpflichtet, das von derReichstags-
Kommission vorgeschlagene Baubuch zu fiihren.

_ 5. Die an einem Bau beschiitigten Unternehmer und
Lieferanten konnen jederzeit den Antrag an das Bau-
schoffenamt stellen, daB dieses dem Bauherrn einen Treu-
hinder zur Seite stelit, der die ordnungsmaRige Abtithrung
der Baugelder an die Berechtigten kontrolliert oder tiber-
nimmt. Allerdings haben dann die Unternehmer die Kosten
des Treuhinders zu tragen.

6. Die von der Kommission geforderten Anschlige
auf der Baustelle mit dem Namen des Bauherrn usw. sind
beizubehalten. Auch ist der Baugeldnehmer jederzeit ver-

or einigen Tagen ist dem preuflischen Abgeordneten-
Hause der Entwurf fiir den preulischen Staatshaus-
- halt fiir das Verwaltungsjahr 1909 zu egangen. Er
schliet in den Einnahmen mit 3671 474685%\'[. ab, denen
an Ausgaben 3827474685 M, mithin 156 Millionen M.
mehr, gegeniiberstehen, die durch Anleithen zu decken
sind. Von den Ausgaben entfallen auf das Extraordi-
narium 230943315 M, und hieran nimmt das Bauwesen
mit 208,55 ﬁ’[ill. M,2) d. h. mit g0,3%, teil. Gegentiber
dem Vorjahre weisen die Forderupgen filr einmalige auBer-
ordentliche Bauzwecke wieder eine Zunahme von rd. 40,1

1) Vergl. Jahrgang 1908, S- 31 u. il
3 Einschliellich reiner ’(}run(lcr\\'crbsk()stcn.
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pflichtet, den Bauunternehmern und Lieferanten Einblick
in sein Baubuch zu gewihren.

7. Verwendet der Bauherr die Baugelder unvorschrifts-
miBig oder filhrt er das Baubuch nicht wie vorgeschrie-
ben, so trefien denselben die von der Kommission fest-
gesetzten Gelingnis- bezw. Geldstrafen unter den von der-
selben angenommenen Voraussetzungen.

8. Unterldt der Bauherr die Anschlige auf der Bau-
stelle, oder fertigt er keinen Kostenanschlag, so tritt Geld-
strafe ein.

In obigen Vorschligen ist die Hohe der Kaution, die
der Bauherr vor dem Baubeginn zu stellen hat, nicht
zu _hoch angenommen worden; das ist aber nur nach reif-
licher Erwidgung geschehen. Wollen wir die zuverlissi-
gen, wenn auch wenig bemittelten Elemente unter den
jetzigen Bauherrn auch als solche fiir spiterhin erhalten,
so dlrfen wir unsere Anspriiche nicht so hoch stellen. Der
grofte Teil derselben kann zu Anfang des Baues auch
diese 5%/, der Baukosten kaum entbehren. Ich binder An-
sicht, daB, sollten solche oder dhnliche Bestimmungen Ge-
setz werden, der Baustellen-Verkiuier hiufig einspringen
und diese Kaution fiir ihn stellen wird. Das kann er auch,
da die so bemessene Kaution fast immer noch innerhalb
seines Risikos bleibt. Muf er sich aber dazu entschliefen,
um seine Baustellen iberhaupt verkaufen zu kénnen, so wird
er nunmehr, da er ja selbst bares Geld an dem Bauverwen-
det, besonders vorsichtig in der Wahl der Kiufer sein; er
wird also jetzt nur einen solchen annehmen, von dem er
selbst liberzeugt ist, da er den Bau glatt zu Ende ftihren
kann. Das bedeutet aber ftir die Bauunternehmer und
Lieferanten einen sehr groflen Fortschritt. Wird die Kaution
erhoht, so iillt sie meistens auBerhalb des Risikos des
Baustellen-Verkiulers, erwird sie also nicht stellen, und da
der Bauherr sie nicht stellen kann, kénnen die Folgen der
zu hoch bemessenen Kaution ihnliche sein, wie sie bei
dem Gesetzentwurf der Regierung vorauszusehen sind.

DaB8 ich in die Vorschlige die Fertigung eines spezi-
ellen Kostenanschlages aufgenommen habe, wirdManchem
tiberfliissig erscheinen, und doch ist es nach meinen Er-
fahrungen wichtig. Mancher Bauherr ist nur dadurch zu
Fall gekommen, da er mangels eines Kostenanschlages
unnoétig reich und liber seine Mittel gebaut hat.

Vergleicht man nun die voraussicgtlichen Ergebnisse
obiger Vorschlige mit denen des dem Reichstag vorge-
legten Entwurfes, so kommt man zu dem folgenden Schluld:
Der Regierungs-Entwurf strebt eine Sicherung der Bau-
forderungen in ganzer Hohe an, kann aber den Inter-
essenten in den meisten Fillen nur eine zweifelhafte An-
wartschalt auf ihr Geld geben. Mit Sicherheit konnen letz-
tere eigentlich nur auf die Abfiihrung der Baugelder an sie
rechnen. Mein Vorschlag beschrinkt sich von vornherein
nur darauf, ihnen die Baugelder, dazu die Kaution, d. h.
doch tiber 709, ihrer Forderungen, zu sichern. Vor dem
Verluste des Restes ihrer Forderungen miissen sie sich
selbst dadurch schiitzen, daB sie sich gentigend tiber die
Kreditiahigkeit ihres Bauherrn unterrichten. Eine solche
Priifung wird ihnen aber durch die Moglichkeit, das Bau-
buch einsehen zu kdnnen, erleichtert. .

Bedenkt man, mit welchen Unbequemlichkeiten, Kos-
ten, wirtschaitlichen Nachteilen usw. die Einfithrung des
Regierungs-Entwurfes fiir das gesamte Baugeschiit verbun-
den sein wird, so ist der Wunsch woh!l nicht unberech-
tigt, der Reichstag moge prilfen, ob es nicht geniigen
wiirde, an Stelle des so einschneidenden Regierungs-Ent-
wurtes die viel einfacheren, erweiterten strafrechtlichen
Bestimmungen, die denselben Zweck erreichen werden, zum
Gesetz zu erheben. Entscheidet er sich hierzu, so glaube
ich, daB er dadurch alle Interessenten, auch die gesamte
Architektenschait, zu grotem Danke verpflichten wiirde.—

R. Goldschmidt, Reg.-Baumeister.

Das Bauwesen im preuBischen Staatshaushalt fiir das Verwaltungsjahr 1gog.%)

Mill. M. auf, die iibrigens fast ausschlieBlich davon her-
rithren, daB fiir die EKisenbahn-Verwaltung 45,0 Mill. M.
mehr angesetzt sind, wihrend mit Ausnahme der Forst-
Verwaltung, die ebenfalls rd. 6ooocoo M. Mehrausgaben
aufweist, alle anderen Verwaltungen geringere Betrige
als im Jahre 1908 verlangen.

Nach der Hohe der Forderungen in runden Summen
geordnet, ergibt sich fiir die einzelnen Verwaltungen fol-
gendes Bild, wobei die eingeklammerten Zahlen die Mehr-
oder Minder-Ausgaben gegenilberdem Jahre 1908 bedeuten:

Eisenbahn-Verwaltung 153,69 Mill. M. (4 45,9);
Bau-Verwaltung einschl. der Zentralinstanz des Mini-
steriums der 6ffentlichen Arbeiten 18,23 (— 0,08); Kultus-
Ministerium 14,35 (—o,5); Justiz-Verwaltung 9,63
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(—o,02);LandwirtschaitlicheVerwaltungg3,38(—2,13),
Ministerium des Inneren 2,11 (— 0,30); Forst-Ver-
waltung 2 Mill. (4 0,6); Berg-, Salinen- und Hiit-
ten-Verwaltung 1,87 (—o0,52); Domdnen-Verwaltung
1,36 (— 0,65) und schlieflich die Verwaltung der Zolle
und indirekten Steuern 1,04 Mill. M. (—o,29). _

Die iibrigen Verwaltungen beschrinken sich, soweit
sie itberhaupt Forderungen fiir bauliche Zwecke zu stellen
haben, auf solche, die erheblich unter 1 Million M. liegen
und zusammen nur 8goroo M. ausmachen. Es fordern:
die Oberrechnungskammer 2560 M, das Kriegs-
Ministerium 6ocoo M., die Verwaltung der Staats-Ar-
chive 116200 M., die Handels- und Gewerbe-Ver-
waltung 144700 M, die Gestiit-Verwaltung 400100 M.
Hierhin gehort auch mit nur 220600 M. (1,5 Mill. weniger als
1908) das Finanzministerium (Hauptposten 175000 M.
fiir Grundstiicks-Erwerbungen in der Invaliden-Strafle in
Berlin fiir den Neubau des zahnirztlichen Institutes).
Der starke Riickgang der Forderungen dieser Verwaltung
gegeniiber dem letzten Jahre ergibt sich aus dem Ab-
schlufl der groBen Grundstiicks-Ankiufe in Berlin und
der Arbeiten flir Verkauf und Aufteilung des durch Nie-
derlegung der Festungs-Umwallung in Posen zur Bebau-
ung frei gewordenen Gelindes. '
Die iibrigen Verwaltungen seien nachstehend der Reihe
nach niher besprochen, aufsteigend geordnet nach der
Hohe der Forderungen. o

Die Verwaltung der Zolle und indirekten Steu-
ern setzt 1037000 M. an. Davon entfallen 504000 M. auf
eine 2. Rate ilir den Neubau der Ober-Zolldirektion C61n,
270000 M. auf Grunderwerb desgl. fiir Cassel, 105000 M.
als 1. Rate fir den Neubau des Hauptzollamtes in Lieg-
nitz, der Rest auf kleinere Zollimter.

Die Dominenverwaltung fordert auller dem An-
satz von 1362000 M. noch 750000 M. als 6. Rate fiir die Auf-
teilung der Doméne Dahlem (1908 waren es 8ocoooo M.).
Von dem Gesamtansatz kommen wieder 400000 M. auf
die Vermehrung und Verbesserung der Arbeiterwohn-
hiuser auf den Dominen, 260500 M. auf Verstirkung des
Dominen-Baufonds, 300000 M als 4. Rate aut die
AufschlieBung der tiskalischen Moore in Ost-
friesland (durch Kanile), 284000 M. auf Landgewin-
nungsarbeiten und Uferschutz. Neu ist ein Ansatz
von 50000 M. als 1. Rate fiir die Beteiligung am Bau einer
Schnellbahn zur besseren AufschlieBung der
Domine Dahlem, deren Ges.-Kosten fiir den Staat mit
4,6 Mill, M. veranschlagt sind.

An dritter Stelle folgt die Berg-, Hiitten- und Sa-
linen-Verwaltung mit 1870000 M. Unter ihren Forde-
rungen ist neu nur eine 1. Rate von 1oocoo M. flir den
Neubau des Dienstgebiudes des Ober-Bergamtes in Bres-
lau (Ges.- Kosten 640000 M.). Unter den Fortsetzungs-
raten sind zu erwihnen 750000 M. fiir die Arbeiterkolonie
in Zabrze, 400000 M. desgl. im Bezirk der Bergwerks-
Direktion Recklinghausen, 300000 M. fiir den Neubau
des Dienstgebiudes des Ober-Bergamtes in Dortmund,

ooooo M. tiir den Ersatz durch den Bergbau beschadigter
%-I%iuser in StaBfurt bezw. fiir Entschidigungen und Bei-
hilfen daselbst. ' i

Bei der Forderung der Forstverwaltung in Hohe
von z Mill. M. treten wieder an Aufwendungen auf: fir
den Bau von Insthiusern 1coooo M., liir den auBerordent-
lichen ZuschuB zum Baufonds lir Oberforsterei- und
Forsterei-Gehofte' roooco M, desgl. zum Wegebaufonds
bezw. zu Beibilien zu Wegebauten zusammen 7700 000 M.
Neu ist eine Forderung von 1 Mill. M. als erster Beitrag
zu den Kosten fiir dieHerstellung des 3.und 4. Gleises
der Eisenbahnlinie Charlottenburg—Spandau,
deren Gesamtkosten auf 5030000 M. veranschlagt sind. Hier-
zu haben die Beteiligten einen unverzinslichen, nicht riick-
zahlbaren ZuschuB von 3420000 M. zu zahlen. Dieses
Gleispaar soll vom Schnittpunkt der Doberitzer Heer-
stralle mit der jetzigen Eisenbahnlinie durch den Grune-
wald gefithrt werden und vorltufig 3 Haltestellen erhalten.
Da hierdurch das zur Bebauung bestimmte forstfiskalische
Gelinde zu beiden Seiten der Doberitzer Heerstrale auf-

eschlossen und im Werte erheblich gesteigert wird, zahlt

er Forstfiskus im ganzen 2 459000 M. zu, wihrend die
Stadt Charlottenburﬁ wegen der bei Westend geplanten
Haltestelle 250000 M., der Union-Klub wegen der neben
der neuen Rennbahn im Grunewald zu errichtenden Halte-
stelle 711000 M. beisteuern.

Auch noch aut eine weitere Auiteilung bisherig(izl Waldr-”

Vereine. o Vers

Architekten- und Ingenieur- Verein zu Hamburg. rs.

am 2. Oktober 1908. Vors.: Hr. Classen. Anwes.: 40 Pers.
Nach BegriiBung der VersammIlung zum Wiederbeginn
der regelmiBigen Vereinssitzungen teilt der Vorsitzende

20. Januar 1909.

landes in der Nihe von Berlin zu Bebauungszwecken weist
der diesjihrige Etat hin. Der Militirfiskus will gegen Er-
stattung der Verlegungskosten von 1,6 Mill. M. seine Schie8-
stinde in der Jungfernheide verlegen, die dort etwa 7oha
beanspruchen.  Dadurch ,wiirden nicht nur diese Grund-
stiicke, sondern auch die iibrigen forstfiskalischen Flichen
in der Jungiernheide, zusammen in einer GroBe von rund
270ha, baureif. Hierdurch erwichstdem Forstfiskus ein seinen
Leistungen mindestens %_}eichartiger Vorteil“. Die Aut-
teilung der fiskalischen Waldflichen um Berlin
schreitet also unaufhaltsam vorwirts. Die erforder-
lichen Summen werden bestritten aus einem Titel, der auch
sonst noch fiir bauliche Zwecke, namentlich fiir StraBenan-
lagen, Mittel enthilt, die sich aber einzeln nicht abtrennen
lassen. Nur ein Betrag von 450cooM. (in der obigen Summe
nicht eingerechnet) als Beitrag des Forstfiskus zu den
Kosten der Briicke tiber die Havel beiPichelsdort
im Zuge derDObe‘rltzer Heerstrafle 148t sichherausnehmen,
an welcher der Forstfiskus ein besonderes Interesse hat
wegen der AufschlieBung seines Besitzes auf Pichelswerder.
Gesamitkosten der Briicke 1,2 Mill. M, davon entfallen
75cco M. auf den Kreis Teltow, der Rest auf den Forst-
fiskus. Der Kreis Osthavelland iibernimmt die dauernde
Unterhaltung gegen eine einmalige Abfindung von 305000
M, die ebenfails dem Forstfiskus zur Last fallt.

Das Ministerium des Inneren begniigt sich mit
rd. 2107100 M. Davon entiallen 133400 M. aut die Strat-
anstalts - Verwaltung fir kleinere Gefingnisbauten,
375000 M. aut die Landgendarmerie zum Neubau bezw.
zur Erweiterung vonDienstwohngebiuden fiir Gendarmerie-
Mannschalten, vorwiegend in den Ostlichen Provinzen,
1598700 M. auf die Polizeiverwaltung Von letzterer
Summe kommt der Hauptbetrag auf Polizei-Dienstgebiude
in Berlin, Charlottenburg, Aachen, Magdeburg
und Bochum.

Die Ausgaben der Landwirtschaftlichen Ver-
waltung sind aul 3381000 M. veranschlagt. Den Haupt-
anteil von 1,8 Mill. M. erforderte auch in diesem Jahre der
Ausbau der hochwassergefshrlichen Gebirgs-
fliisse in Schlesien, mittlerer Oder usw. Auferdem wer-
den fiir FluBregulierungen an der Bode, oberen
Weichsel an der Grenze mit Galizien, Fuhe, unteren
Wupper, Nahe von Kreuznach bis Bingen Beihilien im
Gesamtbetrag von 416 0coo M. gefordert, ferner fiir Ein-
deichungen 122500 M, fiirBe- und Entwisserungen bezw.
sonstige Meliorationen des Bodens 61;f300 M, dar-
unter eine 1. Rate von 111000 M. als Beihilte zum Bau
von Tals%erren in der Radaune (Reg.-Bezirk Danzig).
Fiir Hochbauten sind rd. 425000 M. ausgeworfen, davon
allein 350000 M. als letzte Rate filr den Erweiterungsbau
der landwirtschaltlichen Hochschule in Berlin.

Der Etat der Justizverwaltung zeigt mit 9630000 M.
eine nur ganz geringitigige Abweichung von der Forderung
des Vorja res§—2oooo). Von dem Gesamtbetrag entfallen
128000 M. aut den Umbau und die Erweiterung der Dienst-
geb_ﬁude des Justizministeriums in Berlin. Es soll

as jetzige Dienstgebiude der General-Lotterie-Direktion,
die in diesem Jahre in ihr neues Geschiftsgebiude ein-
zieht, zugeschlagen werden. Die iibrigen Mittcl verteilen
sich auf die 14 Oberlandesgerichte wie folgt: Hamm
1587000 M., Diisseldorf 1564190, Kammergericht in
Berlin 1476400, Celle 765850, Naumburg a S. 755600,
Rreslau 747900, Cassel 564000, Frankiurta M. 552000,
Marienwerder491 300, Colng70000, Kielz241700,Stettin
118800, Konigsberg i. Pr. 81950, Posen 33200 M.

Fir erste Raten sind etwa 2,33 Mill. M. ausgeworien,
davon sind vorgesehen Neubauten an Amtsgerichten meist
in Verbindung mit Gefingnissen, z. T. auch Dienstwoh-
nungeninBocholt, Emden, Elmshorn, Montabaur,
Neustadt O0.-S, Nordenburg, Oberkaufungen,
Oeynhausen, Pitschen und Wetzlar, ferner fiir ein
Land-und Amtsgericht in M.- Gladbach'und ein Land-
gericht in Duisburg. Es fillt hierher auch eine Summe von
400000 M. als 1. Rate fiir Ergéinzungen und Verbesserungen
im Untersuchungsgetingnis Moabit in Berlin.

Von bedeutenden Fortsetzungsraten fiir angefangene
A’rbelten sind zu erwihnen 500000 M. fiir den Neubau des
I\ammley({;enchts-Gebiiudes nebst Dienstwohnung fiir
den "Prasx enten in Berlin, 520000 M. fiir das Geschaits-
Gebiude fiir die Zivilgerichtsbarkeit des Land- und Amts-
gerichtes Hannover, gooooo M. fiir das Land- und Amts-
gerlcht Essen mit Getingnis, 554000 M. als letzte Rate
ilir das Oberlandesgerichts-Gebiaude in Diisseldorf, —

R (SchluB folgt.)
mnt, dall die Finanz-Deputation sich bereit erklait habe
den Antrigen des Vereins auf Einsetzung einer Kunst-
kommission zur Priiffung der Fassaden an der
neuen DurchbruchstraBe zu entsprechen und um Egr-
nennung von 2 Mitgliedern aus dem Kreise des Vereing
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ersucht habe.  Fir die Wahl dieser Mitglieder und von 2
Ersatzminnern wird ein WahlausschuB} aus 30 dem Verein
angehorigen Privat-Architekten gebildet.

Hr. Classen berichtet sodaon tiber die Verhandlun-
gen der Abgeordneten-Versammlung in Danzig
und Hr. Ranck iber die Wanderversammlung in
Danzig, wobei er den starken Eindruck der Rede des Hrn.
Reverdy tiber die Stellung der Technikerin 6ffentlichen und
privaten Versammlungskorpern besondershervorhebt. E.

Versammlung am ¢. Oktober 1908 Vors.: Hr.
Bubendey. Anwes.:69Pers. Aui%::n:die Hrn. Stadtbauinsp.
Roemer, Arch. John Schmuck, Hans Gerson, Oscar
Gerson, Bmstr. F W.F.Granzin, Dip.-Ing. KarlWiencke.

Der Vorsitzende teilt mit, dal der WahlausschuB} fiir
die Kommission zur Beurteilung von Fassaden-Entwiirien
in der Durchbruchstrasse die Hrn. Grell und Lowen-

ard und als Ersatzminner die Hrn. Lundt und Wo6h-

ecke gewihlt habe.

_ Hr. Westphalen spricht sodann iiber die ,Feuer-
sicherheit der Schulen“. Die zahlreichen Brinde in
Schulen der Vereinigten Staaten und die besonders ernste
Katastrophe beim Brande des Schulhauses in Collinwood in
Ohioam 4. Mirz 1908%), bei der etwa 100 Schiilerund mehrere
Lehrer den Tod fanden, veranlaten die Oberschulbehorde
und das Feuerloschwesen in Hamburg, allgemeine Grund-
sitze ftir die Feuersicherheit der Schulen testzusetzen.

In baulicher Beziehung werden danach die folgenden
Forderungen erhoben: alle Ttiren von Versammlungsriiu-
men und der Lehrriume ftir Physik und Chemie, sowie
die Haus- und Windfangttiren sollen nach aufien, die
Klassentfiren nach innen schlagen. Die Treppen sind aus
feuersicherem Material herzustellen oder mindestens an
der Unterseite zu putzen, die Keller- und Bodenriiume ge-
gen die anderen Stockwerke mit selbsttitig schliefenden
Tiiren feuersicher abzuschlieBen usw. Die disziplinarischen
MaBregeln beziehen sich u. a. auf das Veriahren bei Ver-
suchen mit feuergefshrlichen Gegenstinden, auf das Vor-
gehen nach Ertonen des Alarmsignales usw. .

Hr. Burchard bespricht alsdann an der Hand einer
Doktorarbeit des Bauinsp. Dr.-Ing. Kiister (Breslau) die
Frage der ,Belichtung von Aufenthaltsriumen
nach den Bauordnungen“ und Hr. Ranck erginzt
seinen in der vorigen Sitzung erstatteten Bericht itber die
Wander-Versammlung durch eine Anzahl Lichtbilder der
hervorragendsten Bauten Danzigs. — L.

Versammlung am 16. Oktober 1908. Vors.: Hr.
Bubendey. Anw.: 92 Pers. Aufgen.: die Hrn. Gewerbe-
Insp. P. Herin g und Dipl.-Ing. E. Schmidt.

Nachdem der Vorsitzende eine in den Tagesblittern
erschienene Beschwerde {iber mangelnde Teilnahme des
Vereins an den Bestrebungen zur Verschonerung des Stadt-
bildes unter Hinweis auf die lebhafte Betitigung auf diesem
Gebietzuriickgewiesen hat, bespricht Hr. Wendemuth die
neuenHellinganlageninHamburg,insbesondere die
neuen Anlagen des Vulkan auf dem siidlichen Elbufer. Die
filr letztere bereits hergestellten Kaimauern aus Beton mit
Stulenbasalt-Verblendung unterscheiden sich von den bis-
herfiblichen Ausfihrungen durchdie Anlage in gleicher Stir-
ke durchgehgnder Fundamente, die rd. 48 m von einander
entfernten, mit Granitverblendung an der AuBenseite einge-
falten Temperaturfugen und die Ersetzung der sonst ge-
briuchlichen, sich schnell abnutzenden Streichpfihle durch
federnde, mit Drahtseilen verankerte Duc d’Alben. Bei der
Hellinganlage verdient die Griindung mit Simplexpfihlen,
die nach Belastungsversuchen bei 40 ¢m Stiirke etwa 100t
tragenkonnen, besonderes Interesse. Der Vortragende gibt
sodann noch ein Bild der Hellinggeriiste auf dem &ulkan, auf
der Reihersteg-Werlt, sowie von den umfangreichen, in den
letzten Jahren ganz erheblich vermehrten Schwimmdocks. 1,

Vermischtes,

Techniker als besoldete Ratsmitglieder in stddeutschen
Stadtverwaltungen. Als ein erireuliches Zeichen verdienter
Anerkennung der Bedeutung der Technikin den Gemeinde-
Verwaltungen ist es zu begriilen, da nunmehr in Ulm
a. D. die Stelle des besoldeten Gemeinderates mit einem
Techniker besetzt wurde. Am 18. Dez. 1908 wurde daselbst
der Direktor der stidtischen Gas- und Wasserwerke, Reg -
Bmstr. Schimpf, von den biirgerlichenKollegien zum be-
soldeten Gemeinderat gewihlt, nachdem dieseStelle durch
die Wahl des seitherigen Inhabers (eines Nichttechnikers)
nach Stuttgart erledigt war. Die birgerlichen Kollegien
Ulms haben darnach von Art. 87 der wiirtt. Gemeinde-
Ordnung vom 28. Juli 1906 Gebrauch gemacht, der u, a.
lautet: , Durch Gemeindesatzung kann die Anstellung eines
oder mehrerer besoldeter Mitglieder des Gemeinderates
angestrebt werden. — Wihlbar sind du(?emgen Personen,
welche die zur Wihlbarkeit fiir das Amt des Ortsvorstehers

*) Anmerkung der Redaktion. Wir kommen hierauf zurtick.
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(Art. 57, Abs. 1) erforderlichen Eigenschaften sowie die Be-
tahigung flir den hoheren Justiz-, Verwaltungs-, Finanz-
oder bautechnischen Dienst oder fiir den gerichtsirztlichen
Dienst besitzen“. Ulm ist eine Stadt von rd. 53000 Ein-
wohnern (einschl. Militér) und besitzt von stidtischen tech-
nischen Aemtern ein Tiefbauamt, ein Hochbauamt, ein
Gas- und Wasserwerk und ein Elektrizititswerk (letzteres
auch fiir die Verwaltung der StraBenbahnen). Infolge der
Niederlegung des Festungsgiirtels ist zurzeit die Frage der
Stadterweiterung in Ulm eine Aufgabe von hoher bau-
licher Bedeutung. —

Wettbewerbe.

Das Preisausschreiben fir wissenschaftliche Arbeiten iber
die chemischen Vorginge beim Erbirten der hydraulischen
Bindemittel, das im Julizgog4 vom preuBl. Minister der difentl.
Arbeitenin Gemeinschatt mit dem Kriegs-, Landwirtschafts-,
Kultus- und Handels-Minister, sowie dem Staatssekretir
des Reichsmarineamtes und unter Beteiligung des ,Vereins
deutscher Portland-Cement-Fabrikanten“ erlassen worden
warund insofern ergebnislos verlaufen ist, als keinerder ein-
gegangenen Arbeiten ein Preis zuerkannt werden konnte,
wird mit Frist zum 3o. Juni 1910 erneuert. — Die Beteili-
gung ist an keine Nationalitit gebunden, doch miissen die
Arbeiten in deutscher Sprache verfaflt sein. Fiir Preise
haben die genannten Staatsbehdrden 1ooco M, der Port-
land-Cement-Verein 5000 M. zur Verfilgung gestellt. Wie
weit dieser Gesamtbetrag von 15000 M. fiir einen oder
mehrere Preise tatsichlich vergeben und ob iiberhaupt ein
Preis erteilt wird, hingt vomWert und der Bedeutungder ein-
zelnen Arbeiten ab. Ueber die Preiserteilung entscheidet
der Minister der Offentlichen Arbeiten aufgrund des Gut-
achtens der Preisrichter, welchem folgende Fachménner
angehoren: Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. van 'tHoff in Char-
lottenburg, Landesgeologe Prof. Leppla, Dr. W. Micha-
élis, E. Cramer m Berlin, Prot. Dr. Wilth. Fresenius,
Wiesbaden, Dr. F.Schott in Heidelberg, Dr. H. Passow
in Hamburg, Geh. Reg.-Rat Prof. Dr.-Ing. Martens und
Prof. Heyn, Gr.-Lichterfelde. Das geistige Eigentum, das
Recht der Verotientlichung und derVerwertung bleiben den
Verfassern.

Die Aufgabe soll in der Darlegung des Wesens und
des Erhirtungsprozesses der kalkhaltigen und hydrau-
lischen Bindemittel und zwar synthetisch, analytisch, mikro-
skopisch und mineralogisch (Erhirtung in Luft, SiB- und
Seewasser) bestehen. Das Programm stellt eine Reihe be-
stimmter Fragen auf, die einzeln oder in ihrer Gesamt-
heit vom Bewerber gelost werden konnen. Abdruck des
Preisausschreibens von der Geheimen Kanzlei des Mini-
steriums der Offentlichen Arbeiten in Berlin. —

Ein Preisausschreiben zur Erlangung von Entwiirfen for
die Fassade der Ausstellungshallen der II. Ton-, Zement- und
Kalkindustrie-Ausstellung 1910 wird vom Arbeitsausschufl
zum zo. Februar 1909 ftir die Mitglieder des ,Architekten-
Vereins* zu Berlin und der ,Vereinigung Berliner Archi-
tekten“ erlassen. Es gelangen 3 Preise von 500, 300 und
200 M. zur Verteilung; nicht preisgekronte Entwiirfe konnen
fiir je 100 M. erworben werden. Die Ausstellung findet
vom I. guni bis 18. Juli auf einem Gelinde an der Station
Baumschulenweg an der Gorlitzer Bahn statt. Die Linge
der zu gestaltenden Fassade betriigt 142m; ein Stil wird
nicht vorgeschrieben; fiir ihre Austiihrung sind rocoo M.
angenommen. Unter den Preisrichtern die Hrn. Reg.- u.
Brt. Fiirstenau, Reg.- u. Brt. Hasak, Magistr.-Brt. Prof.
Stiehl und Bmstr. O. Heuer; unter den Stellvertretern
Reg -Bmstr. Stapf. —

In dem Wettbewerb zur Erlangung von Entwiirfen fur
eine Brunnen- Anlage vor dem Kunstpalast in Dlsseldorf wur-
den 44 Arbeiten eingereicht, von welchen jedoch keine
des 1. Preises fiir wiirdig befunden wurde. Ein Preis von
1500 M. wurde dem Entwurf des Bildhauers Franz Alber-
mann in Coln, ein Preis von 1200 M. dem Entwuri der
Bildhauer Gerhard und Jos. Briise in_Cleve zuerkannt.
Die gemeinsame Arbeit der Bildhauer Lony, Schmie-
ding und Hinrichs in Diisseldori erhielt einen Preis von
goo M. Die Entwilrfe der Bildhauer Hammerschmidt
in Obercassel und Neuhaus in Diisseldorf fanden eine
lobende Anerkennung. Zur Gewinnung des Ausfithrungs-
Entwuries ist ein zweiter engerer Wettbewerb in Aussicht
genommen. —

Inhalt: Neubau des Rathauses in Frankfurt a. M. (SchluB.) — Noch
einmal der Gesetzentwurf die Sicherung der Bauforderungen betreffend.
— Das Bauwesen im preulischen Staatshaushalt fiir das Verwaltungs-
jahr 1909. — Vereine. -—— Vermischtes. — Wetthewerbe. —

Hierzu eine Bildbeilage: Neubau des Rathauses in
Frankfurt a. M.
Verlag der Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H., Berlin. Fiir die Redaktion

verantwortlich Albert Hofmann, Berlin, i
Buchdruckerci Gustav Schenck Nachfig.,, P. M. Weber, Berlin.
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Herrenhaus des von Jena’schen Gutes in Miihlradlitz in Schlesien.

Architekt: Rudolph Zahn in Berlin. Hie

as Herrenhaus des Gutes des Hrn.
Hauptmann v. Jena in Miihlradlitz
beiLiegnitz in Schlesien liegt ab-
7| seits von dem Gehdft vor einem

(| alten Park, gegen die Landstrafie
verdeckt. Ausdemletzteren Grun-
de hat es nicht den Charakter
einer reprisentativen Schlof-An-
lage erhalten,sondern ist mehrin
der Art eines auf gesellschaft-
lichen Verkehr zugeschnittenen behaglichen Land-
hauseserrichtet worden, beidemjedoch Wertaufgrofie
Achsenbeziehungen gelegt
ist, soweit sie das Landhaus

Y

rzu die Abbildungen Seite 43, sowie eine Bildbeilage.
von welcher aus in symmetrischer Anordnung zwei
Treppenlidufe nach dem Obergeschof fiihren. Mit in

die Raumwirkung der Diele einbezogen ist ein breiter
Gang, an dem, gegen den Park gewendet, die Gesell-
schaftsriume in einer eindrucksvollen Flucht liegen;
sie bestehen aus Saal, Salon, Halle, Herrenzimmer
und Speisezimmer mit Anrichte usw., wihrend gegen
die Landstrale gewendet Schlaf-, Bade-, Madchen-,
Kinderspiel- und Friulein-Zimmerliegen. Vor den Ne-
benrdumen zum Speisezimmer und der in den linken
Fliigel verlegten Nebentreppe ist ein kleiner Vorraum
geschaffen. Vor die drei Wohnraume des Mittelbaues
lagert sich eine Terrasse mit
breiter Freitreppe nachdem

e

gestattet. Die Anlage ist,
wie der Grundrif} zeigt, eine

durchaus symmetrischeund SPEISEZ

TERRASSE

Garten und Park. Das Ober-
geschof} ist in eine Reihe
von Fremdenzimmern und

regelmgﬁigeL;J siei: nahert %Zl; i Telalhy 1 P it T] LR Nelﬁp;ﬁ%men_ aufgeteilt. .
etwas der -Form. I ereinigung simt-
Kellergeschoff enthilt auf prn I - 4 licher Wohnrdume im hohen
;:lerMittelNactl;sedie Heiz-An- [ ¥ %dges;hogenéspr;cb ein}gm
age mit Nebenrdumen, so- e Y unsche des Bauherrn. Be-
w{ge Kellern, auf dem r’ech— o s,,,?__% ;? m“m? gZ’ e L | merkenswert ist die Anlage
ten Fliigel die Wohnrdume T = quo- | der Haupttreppe mjt dgm
fiir Diener, Madchen und aufhglbeéGes%hoBhohesxch
Wirtschafterin, nebst einem . ergebenden, durch einen
Bad. Auf dem linken Fliigel ERDGESCHOSS. ' o ... .. v erkerartigen Ausbau erwei-

befinden sich die Kiiche mit
anschlieBenden Vorratsrdu- T
men, ein Weinkeller, sowie Waschkiiche mit Pléttstube.
Hauptgeschof ist das iiber dem hohen Sockel sich
erhebende ErdgeschoB, iiber welchem das Oberge-
schoB als Dachgeschof lagert. Der von einer Terrasse
zugingliche Haupteingang in der Mittelachse fiihrt zu-
nichst in einen Vorraum, an den sich rechts und links
Herren- und Damengarderoben mitKlosettraumen un-
ter dem Treppen-Podest anschlieBen. Nach Ablage der
Kleider gelangt der Besucher in die gerdumige Diele,

terten Podestraum.

Die Ausstattung des Aeu-
fleren erstrebt nicht mehr als den Charakter eines be-
haglich breit gelagerten, mit der Natur zusammen-
gehenden, lediglich die sachlichen Bediirfnisse beriick-
sichtigenden Landhauses griéBeren Stiles, wihrend das
Innere in der vornehm zuriickhaltenden, eigenartigen
Ausbildung, bei welcher gewihites Holz und ein be-
scheidener Schmuck an plastischen Verzierungen an
WindenundDeckenverwendetwurden,den herrschaft-
lichen Charakter des Wohnhauses wiederspiegelt. —

Das Bauwesen im preuBischen Staatshaushalt fiir das Verwaltungsjahr 190g. (Schiuf)

jer Anschlag des Ministeriums der geistlichen,
fD UnterrichtssundMedizinal-Angelegenheiten
=== stellt sich auf 14,35 Mill. M. Davon entfallen 32000 M.
auf die geistliche erwaltung; rooooo M. auf das Konto
der Provinzial-Schulkollegien; 3,01 Mill. M. auf die
Universitdten; 1,15 Mill. M.aufthéhereLehranstalten;
3.31 Mill. M. auf das Elementar-Unterrichtswesen;
383 Mill. M. auf Kunst- und wissenschaftliche
Zwecke; 1,02 Mill. M. auf die Technischen Hoch-
schulen; 1 Mill. M. aufgemeinsame Bediirinissedes
Kultus-und Unterrichtswesens (Beihilfe zu Kirchen-
und Schulbauten). Unter den Forderungen fiir Kunst-

und wissenschaftliche Zwecke sind hervorzuheben
2 Mill. M. als 7. Rate fiir den Neubau der kgl. und Uni-
versitdts-Bibliotheken sowie der Akademie der
Wissenschaften im sogen. Akademie-Viertel in Berlin,
ferner 1 Mill. M. als 2. Rate fiir die Erweiterungs- und Neu-
bauten der konigl. Museen in Berlin, und zwar insbe-
sondere fiir das Antiken-Museum bezw. dasjenige fiir dltere
deutsche Kunst. Fiir den Neubau der Akademie in
Posen sind weitere 400000 M. bestimmt und 345600 M. als
2. Rate fiir den Ankauf und die Ausstattung der Villa
Bonaparte in Rom, deren Rdume zum groBeren Teil
der deutschen Gesandtschait beim Pipstlichen Stuhl tiber-
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wiesen, zum anderenTeile aber fiir Einrichtung von Ateliers
fiir Stipendiaten der preufischen Akademie der Kiinste
benutzt werden sollen. ;

Die fiir das technische Unterrichtswesen ausge-
worfene Summe verteilt sich auf die 5 preuflischen tech-
nischen Hochschulen wie folgt: Danzig 66600 M, Ber-
lin 7980c0. Hannover 492600 M. (davon 450000 M. als
4. Rate fiir den Neubau des Chemischen Institutes),
Aachen 587800 M. (davon 300000 M fiir Grunderwerb zur
Erweiterung der Hochschule, 135000 M. als letzte Rate fiir
den Neubau des Eisenhiittenménnischen und Metallurgi-
schen Institutes), Breslau 689500 M (103600 M. als letzte
Rate fiir das Horsalgebéude, 180000 M. fiir die Herrichtung
desAuBengelindesund technische Einrichtungen, roocooM.
fiir innere Einrichtungdes Chemiegebiudesusw.). Nicht un-
erhebliche Mittel sind ferner fiir die Ausstattung verschie-
dener Hochschulen mit maschinellen Anlagen und sonsti-
gen,dem Unterricht dienenden Einrichtungen ausgeworfen.

Die Forderungen fiir Universititen verteilen sich
folgendermaBen auf die einzelnen Hochschulen: Lyzeum
in Braunsberg 80% M.; Universitit in Miinster
3000 M.; Greifswald 116200 M.; Gottingen 127250 M.;
Marburg 161100 M. (davon 115100 M. auf die Erweite-
rung der Frauenklinik); Halle 180gco M ; Konigsberg
i. Pr. 198400 M. (davon 94000 M. als 1. Rate fiir den Neu-
bau der Ohren-Klinik); Breslau 263000 M. (darunter
100000 M. als 1. Rate ifir Grunderwerb, 8oocco M. desgl.
fiir die Erweiterung der medizinischen Klinik; Kiel 291100
%cl}avon 210000 M. als letzte Rate fiir den Bau eines Kunst-

useums); Bonn 358000 M. (darunter 8ocoo M. als 1. Rate
fiir den Neubau des Geologischen und Paldontologischen
Institutes); Berlin schlieflich fiir die ausschlieBlichen
Zwecke der Universitiit 487000 M. (darunter allein 300000 M.
als 3. Rate fiir die Einrichtung der ehemaligen koniglhichen
Bibliothek zu Horsilen usw.) und auferdem 820000 M. fiir
die Erweiterung der koniglichen Charité (720000 M. als
3. Rate fiir den Neubau der I. und II. medizinischen Kli-
nik und eine gemeinsame Poliklinik, ferner 100000 M. als
1. Rate fiir den Neubau einer Ohrenklinik).
i Unter den Forderungen fiir hohere Lehranstalten
finden sich eine Reihe neuer Ansitze, so 120coo M. fiir
den Neubau des Sachsenhiuser Gymnasiums in Frank-
furt a. M, 1ooooo M. fiir das Realgymnasium in Elber-
feld, 75000 M. iiir das Gymnasium in Glogau, 68oco M.
fir das Prog]zmnasium in Lobau, Rocoo M. fiir Gymna-
sium nebst Realschule in Wesel Grollere Fortsetzungs-
Raten von 131000 bezw. 170000 M. sind angesetzt fiir die
hohere Lehranstalt in Hechingen bezw. die Oberreal-
Schule in Konigshiitte.

Die ausgeworiene Gesamtsumme fiir das Elementar-
Schulwesen schliellich verteilt sich wie folgt: Fiir Bei-
hilfen zu Elementarschulen in den Provinzen West-
preuBen und Posen sowie im Regierungshezirk Oppeln
1,5Mill M ;fiir Dienstwohngebidude fiir Kreisschul-
Inspektoren desgl. 66350 M.; der Rest entfillt auf den
Bau von Lehrer-bezw. Lehrerinnen-Seminare und
den Neubau der Landesturnanstalt in Spandau (1. Rate
x75hooo M.). Erste Raten sind ferner vorgesehen fiir die
Lehrer-Seminare in Spandau, Unnaund Wipperiiirth,
sowie fiir die Lehrerinnen-Seminare in Breslau und Ro-
tenburg a. F, groBere Fortsetzungsraten fiir Thorn,
Coblenz, Schwerina W,,BeuthenO-S, Eisleben.

Die Bauverwaltung hilt sich mit einem Ansatz von
18,23 Mill. M. fast genau ag:ogeerhe des Vorjahres. Hier-
von sind bestimmt: 12 M. fiir vermischte Aus-
gaben, darunter 30000 M. fiir die Beschickung der Briis-
seler Weltausstellung; 336z0co M. fiir Hochbauten, vor-
wiegend Fortsetzungsraten fiir den Bau von Verwaltungs-
Gebiuden ftir die Regicrungen in Allenstein, Coln
Dusseldori,Llegnitz, Stettin bezw. liir das Oberprﬁsi:
dial Gebiude in Coblenz; 6530900 M. fiir Seehifen und
Seeschliiahrts_-Verbindungen.darunter allein 2 Mill.
M.als4. Rate fiirdie Erweiterung der EmdenerHafenanlagen
und 2 Mill. M. als 1. Rate zur Verbesserung der See-
schiffahrtsstraBe nach Harburg. Die Gesamtkosten
der letzteren Arbeiten, die auf Grund des mit Hamburg im
Novemberv. J. abgescillossenenVertrages tiber dieVerbes-
serung des Fahrwassers der Elbe und andere Mainahmen
zur Forderung der Seeschiifahrt nach Hamburg, Altona und
Harburg von Preullen auszufiihren sind, stellen sich auf
6,52 Mill. M. Die Bauausfithrung soll in 4 Jahren erfolgen.
Zu diesen Kosten hat die Stadt Harburg 1255000 M. bei-
zutragen oder dem Staate ein Mindestauitkommen von
150200 M. aus den erhdhten Hafenabgaben zu gewiihrleisten.
Der Hauptanteil mit 8214825 M. entlillt aut die Binnen-

asserstrafen. Es handelt sich hier ebenfalls fast aus-
schlieBlich um Fortsetzungsraten, so je goocoo M. fiir den
Bau von 3 Schleppzugschleusen in der kanalisierten
Oder bei Oppeln, Groschowitz, Konty, fiir die Ka-
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nalisicrung der Aller von Celle bis zur Leinemiindung,
um den Bau von Schleppzugschleusen auf der Strecke des
Dortmund-Ems-Kanales von Bevergern bis zur Ems;
ferner 608coo M. fiir je 3 Schleppzugschleusen in der ka-
nalisierten Oderan den Staustuten von Grof Dobern,
Frauendorf und Januschkowitz. Unter den in sich
abge'schlossenen Aufwendungensind zu erwihnen 400000 M.
fiir die Schadloshaltung der durch die kanalisierte Oder ge-
schidigten Anlieger und 477000 M. fiir Grunderwerb zum
Ausbau der Breslauer Wasserstrafen. Unter den
wenigen neuen Arbeiten sindzunennen 6oooocoM. als 1. Rate
fiir den Bau von 3 Schleppzugschleusen an der kanali-
sierten OderbeiRogau,Krappitzund Krempa(Ges.-
Kosten 2891000 M) und 200000 M. als 1. Rate fiir die In-
standsetzung der Spree-Oder-Wasserstrale auf der
Strecke Grofe Trinke - Fiirstenberg. Die Kosten fiir den
Ausbau dieser 61 km langen Strecke stellen sich auf
7860000 M.

Die Eisenbahnverwaltung fordert, wie schon er-
wihnt, in diesem Jahre mit 153,69 Mill. M. um 45,0 Mill. M.
mehr als im Vorjahre. Davon kommen auf den Zentral-
fonds 23,75 Mill. M. und davon wieder allein 15 Mill. M.
auf einen lesten Betrag fiir den Dispositionstonds fiir
unvorhergesehene Arbeiten, 5 Mill M. als letzte Rate auf die
Herstellung schweren Oberbaues, 3 Mill. M als weitere
Rate fiir die Herstellung elektrischer Sicherungs-
Anlagen, 500000 M. desgl. fiir Vorkehrungen zur Ver-
hiitung von Waldbrinden und Schneeverwehun-
gen, 200000 M. desgl. zur Errichtung von Wohngebiu-
den fiir gering besoldete Eisenbahnbeamte in den
Grenzgebieten undschlieBlich 50000 M zur Beschickung
der Briisseler Ausstellung. Auf aie Bauausfiihrungen
in den einzelnen Eisenbahndirektionen kommen
129892000 M. Diese verteilen sich auf die Direktionen,
nach der Hohe der Ansitze geordnet, wie folgt:

1. Essen a. Ruhr 16226000 M. 11. Magdeburg 4042000 M.
2. Ciln 16100000 ,, 12, Cassel 3970000 ,,
3. Frankfurt a. M. 9758000 ,, 13. Erfurt 3840000
4. Berlin 83386000 »w 14 Altona 3665000
5. Breslau 8638000 ,, 15, Kiinigsberg i.Pr. 3103000 ,,
6. Kattowitz 8410000 ,, 16. Posen 2971000 ,,
7. Elberfeld 7975000 ,,  17. Stettin 2855000 ,,
8. Halle a. S. 7302000 ,, 18. Bromberg 2600000 ,,
9. St. Johann- 19. Danzig 2275000 ,,

Saarbriicken 6487000 ,, 20. Miinster i. W. 1650000 ,,
10. Hannover 6275000 ,, 21. Mainz 1044000 ,,

Auf die hessischen Staatsbahnen allein entlallen auflerdem
noch 5,79 Mill. M, davon allein 3 Mill. M. auf die Umge-
staltung der Bahnanlagen in Darmstadt.

Von den Einzelausiithrungen seien nur einige groflere
Posten hervorgehoben, die je 1 Mill M. und mehr betra-
gen: fiir Lokomotiv-Werkstittenanlagen in Oels,
Schneidemiihl, Cassel, Stendal zus. 5 Mill. M.; fiir
Wagenwerkstitten in Recklinghausen, Delitzsch,
Oppelnzus.55Mill. M ;firHauptwerkstidtteninTrier
und Rurbach zus. 2,8 Mill M.; liir verstiirkten Ueberbau
der Elbbriicke bei Barby 1 Mill. M.; fiir den Ausbau
der Nebenbahn Allenstein-Kobbelbude 1 Mill. M.; fiir
die Umgestaltung der Ringbahn zwischen Treptow
und Rixdorf bei Berlin 1,5 Mill. M., der Bahnanlage 1
zwischen Bochum und Dortmund 4Mill.M. und zwischen
Lehrteund Wunstorf 2 Mill. M.; fiir den Neubau des Di-
rektionsgebiudesin Coln1Mill M. ;liirdie Erweiterung
der Bahnhofe in Frankfurt a. M. (Ostbahnhot), Wetzlar,
Herne, Dortmund, Gera, Eisenach, Hagen, Voh-
winkel, M.-Gladbach, NeuB, Aachen, Gorlitz,
Hamburg (Hannoverscher Bhi), Altona zusammen 22
Mill. M_; ffirden Rangier-BahnhoibeiRothensee und
denjenigen bei Kalk-Nord je 2 Mill. M, fiir den Hafen-
Bahnhof bei Meiderich 1,2 Mill. M. und schhieBlich fiir
dieUmgestaltungderBahnanlageninundbeiPosen,
Bremen, Leirz‘i\f, Coln, Miilheim, Breslau, Span-
dauzus 14,3 Mill. M Bei allen diesenAusfithrungen handelt
es sich nurumdie Fortsetzungbereits eingeleiteterArbeiten.

Von den fiir Neuausfiithrungen ausgesetzten Sum-
men kommen rooocco M. auf Hochbauten, 760000 M
auf Verstirkung von Briickenbauten, gooooo M. auf
Beseitigung von Planiibergingen und Schienenkreu-
zungen, 3,55 Mill. M. aufWerkstittenanlagen, 8,8 Mill. M.
auf Erweiterung und Umbau vorhandener Bahnhots-
Anlagen bezw. Anlage neuer Haltestellen. Fiir neue
Eisenbahnlinien, Verbesserung von Linien sowie ffir
zweite, dritte und vierte Gleise werden Ansiitze in dem
diesjaﬁrieen Etat nicht gemacht. Auch fiir die Beschaffung
von Betriebsmitteln werden aullerordentliche Forderungen
nicht gestellt. ;

Die ungiinstige Finanzlage macht sich also zwar nicht
in der Hohe der fiir Bauzwecke ausgeworienen Betriige,
wohl aber in allen Verwaltungen in der Zuriickstellung
neuer groBer Bauausliiihrungen bemerkbar. —
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Teilansicht der Diele mit Kamin und Treppenauigang.
Herrenhaus des von Jena’schen Gutes in Miihlradlitz in Schlesien. Architekt: Rudolph Zahn in Berlin.

23. Januar 1900,
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Vereine.

Verein far Eisenbahnkunde zu Berlin. Sitzung vom
8. Dez. 1908; Vors.: Dr-Ing. Schroeder. Es sprach der
Eisenbahn-Bau- und Betriebs-Insp. Denicke unter Vor-
Hihrung zahlreicher Lichtbilder iilber die Hedschasbahn.

Am 1. Sept. 1908, dem Jahrestage der Thronbesteigung
des Sultans Abdul Hamid II., wurde vor den Toren Me-
dinas mit grolem PomE die Hedschasbahn Damaskus-
Mekka bis Medina in Betrieb gesetzt. Dies ist ein be-
deutender Abschnitt eines grolen Kulturwerkes, das die
Tiirkei aus eigenen Mitteln und eigener Kraft zustande
gebracht hat. Alle iibrigen Eisenbahnen der Tiirkei wurden
vonfremden Gesellschaiten und mit fremdem Gelde erbaut.

Friiher zogen die syrischen Pilger und mit ihnen die
wertvollen Geschenke des Sultans fiir den Scherif in Mekka
alljghrlich in heiliger Karawane unter auflerordentlichen
Schwierigkeiten in 40 Tagen von Damaskus durch die
Wiiste zu den heiligen Stidten Mekka und Medina. Um
diese unséiglichen Miihen den Gliubigen zu erleichtern,
zugleich aber auch um die stets zu Aufruhr geneigten Pro-
vinzen Arabien und Yemen seinem Reiche fester anzu-
gliedern, faBte der weitblickende und duBerst tatkriitige
Sultan den Entschlul, von Damaskus nach Mekka eine
Eisenbahn zu erbauen. Er erlieB hierzu Anfang 1900 ein¢
Botschalt, alle Gliubigen auffordernd, sich mit Geldspen-
den an dem heiligen Werke zu beteiligen. Die Mittel lieten
reichlich ein; spiter wurden der Bahn noch einige andere
stindige Einnahmequellen erofinet. Bis zum August 1908
betrugendie Einnahmen 3 18goootiirk. Plund =rd. 59 Mill. M,
die Ausgaben 2537000 t. PI. = 46,93 Mill. M. An derVollen-
dung der Bahn ist daher nicht zu zweifeln. Die technische
Leitung des Baues liegt in der Hand eines Deutschen,
Meifiner Pascha, der mit Geschick und groBer Tiichtig-
keit bis jetzt alle Schwierigkeiten iiberwunden hat. Die
Bahn folgt von Damaskus bis Medina im allgemeinen der
alten Pilgerstrafle, bis Der’a parallel der vorhandenen tran-
zOsischen Bahn Damaskus —Milserib, deren Ankaut an der
Hohe des Preises scheiterte. Aullerdem ist sie durch eine
besondere Zweigbahn Haifa —Der'a mit dem Mittelmeer
verbunden, da die franzosische Bahn Beirut—Damaskus
iiber den Libanon nicht leistungsfihig genug ist. Die
Spurweite der Bahn betrigt 1,5m, die groBteSteigung 20 aut
Tausend, der kleinste Halbmesser 10om, das Schienen-
Gewicht ist 21,5 kg fiir 1 Ifdm die Schwellen sind aus Eisen.
Die Zweiglinie Haifa—Der’a ist ein Aufstieg vom Jordan-
Tale nach dem Ost-Jordanlande und reich an Kunstbauten,
Briicken und Tunneln, eine dullerst interessante Linie.

Besondere Schwierigkeiten hat die Wasserversorgung
in der Wiiste bereitet, wo teilweise aut Zisternen, die das
Wasser der Winterregen sammeln, hat zuriickgegrifien
werden miissen. Die Wasserstationen sind in Abstinden von
3o—7o km, die Kreuzungsstationen alle 1o—30km angelegt.
- Der Bau wurde sehr energisch geiordert; so wurden
im Jahre 1906/07 288 km und 1907/08 sogar 340km in der
Wiste hergestellt. Die Ausitihrung erfolgte ?xier lediglich
durch Soldaten, die zu ihrem Lohn fiir die geleistete Ar-
beit Akkordprimien bekommen. Da nur die Akkord-
Primien von der Bahn, alle anderen Kosten der Truppen
vom Kriegsministerinm getragen wurden, war der Bau
dusserst billig; das Kilometer kostete einschlieBlich Be-
triebsmittel durchschnittlich 41000 M. Eine Verzinsung und
Deckung der Betriebskosten kann trotzdem nicht eriolgen,
da kein oder nur ganz geringer Verkehr aufler den Pilger-
ziigen vorhanden ist und die Pilger noch dazu frei be-
iordert werden. Die Reisedauer fiir die ganze Strecke Da-
maskus—Mekka wird 5 Tage betragen. Von den Betriebs-
mittelnsind die Lokomotiven und Personenwagen deutsches
Erzeugnis, von den Gliterwagen nur ein kleiner Teil. —

Die Schlesische Gesellschaft fir vaterlindische Kvultur
hatte flirden 1 5. Dez. v. J. Forderer und Freunde der Kunst
zur Griindung ihrer neuen ,Sektion fiir Kunst der
Gegenwart“geladen. Hr.Geh Reg.-RatProf. Dr.Foerster
leitete die Versammlung. Auf die Berichterstattung des
Hrn. Arch. Henry hin kam die Versammlung zu dem ein-
stimmigen BeschluB}, die Griindung einer neuen Sektion
der ,Schlesischen Gesellschait fiir vaterlindische Kultur
zu vollzichen. Thr traten 32 Mitglieder bei. Die Arbeit
soll in flinf Abteilungen zerfallen, und zwar in Abteilun-
gen fiir ,Denkmalpflege und Heimatschutz¥, , Architektur
und Kunstgewerbe*, ,Malerei und Bildhauerkunst“, , Dicht-
kunst¥, ,Musik% Als Sekretire wurden gewihit: Arch.
Henry tiir Denkmalpflege und Heimatschutz, Prov.-Kons,
I.andbauinsp. Dr. Burgemeister fir .Arcf'r‘.tektur und
Kunst ewerge; Dir. des Museums der bildenden Kiinste,
Prof. r.S]anitsch, fiir Malerei und Bildhauerkunst.

Die Sektion fiir Kunst der Gegenwart will die Kunst-
iragen der Gegenwart behandeln und alle sie f6rdernden
Arbeiten und Bestrebungen unterstiitzen. —
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Vermischtes.

Einrichtung einer Architektur-Abteilung ander stidtischen
Kunstgewerbe-Schule in Dasseldorf. In ihrer Versammlung
vom 17 November 1908 genehmigten die Stadtverordneten
von Diisseldorf die Einrichtungeiner Architektur-Abteilung
an der stiddtischen Kunstgewerbe-Schule, die eine Mittel-
stellung zwischen der Baugewerkschule unddertechnischen
Hochschule bezw. der Akademie einzunehmen berufen ist.
Nach den Ausfithrungen des Hrn. Stadtverordneten Archi-
tekten vom Endt vertolgt die Schule das Ziel, den kiinst-
lerischen Teil der architektonischen Ausbildung fiir die
Forderungen des Lebens zu libernehmen, wobei es gleich-
gliltig ist, wo der Schiiler sein technisches Wissen erlangt
hat, aut einer technischen Hochschule, einer Baugewerk-
schulle oder aut dem Architektur-Bureau. Die Hoftnungen

‘aul eine gute Entwicklung dieser Schule griinden sich auf

den Umstand, dall es der Stadtverwaltung gegliickt ist,
in der Person des ausgezeichneten Architekten Wilhelm
Kreis einen Direktor der Kunstgewerbe-Schule zu ge-
winnen, der im Kunstleben am Niederrhein schon heute
die fruchtbarste Rolle spielt und dessen ideale, reife Kunst
imstande ist, einen grollen Schiilerkreis zu begeistern. Als
Vorbildung tiir die Schiiler wird entweder ein 3-semestriges
Architektur-Studium an einer technischen Hochschule oder
eine durch eine Aufnahme-Priifung nachzuweisende ander-
weitig erlangte technische Ausbildung gefordert. Die Aus-
bildung erfolgt im allgemeinen in einem Kursus von zwet
Jahren. In 26 Wochenstunden soll der Hauptunterricht
im kiinstlerischen Entwerfen Innen- und Auen-Architektur,
sowie die Einzeliormen behandeln. Als Erginzungsficher
sind kunst- und stilgeschichtliche Vortrige, Aktstudien und
Tierzeichnen, sowie Pflanzenzeichnen bestimmt. Die Ab-
teilung beginnt ihre Tatigkeit mit dem laufenden Jahre. —
Wettbewerbe.

Einen engeren Wettbewerb um Entwirfe fur ein frei-
stehendes Wohnhaus am Rhein bei C8ln erlie ein Colner
Privatmann unter’7 Colner Architekten. Es erhielten: den 1.
Preis Arch. Franz Brantzky, den II. Preis Arch. Paul
Bachmann, je einen IIL. Preis Arch. Girtner & Berns
und Arch. Ludw. Patfendori. Die Baustelle liegt in male-
rischster Umgebung neben einer architektonisch interes-
santen mittelalterlichen Kapelle, auf die besondere Riick-
sicht zu nehmen war. —

Zum Preisausschreiben um Entwiirfe nebst Angeboten fur
eine neue StraBenbriicke Uber den Rhein in Rheinfelden sei
noch nachgetragen, dafl das Preisgericht aus den Hrn. Pro-
fessoren Dr. G. Gull und F. L. Schiile in Ziirich, sowie
R.MoserinKarlsruhe, Ob.-Ing. A. Trautweilerin Stral3-
burgi E. und C. Habich-Dietschy in Rheinielden be-
steht. Es handelt sich um den Ersatz einer alten Holz-
briicke, deren Oberbau aber schon z. T. durch Eisen er-
setzt ist, mit unregelmifigen Oefinungen und massiven
Pieilern wechselnder Stirke, die in gebrochener Linie un-
ter Benutzung einer mit Gartenanlagen versehenen Insel
— Burgkastell — als Zwischenstiitzpunkt den hier etwa
2com breiten Strom im Herzen der Stadt tiberschreitet.
Die Richtung der Brlicke soll im wesentlichen beibehal-
ten werden, ebenso die Hohenlage an den Ulern, wobel
noch eine Verbesserung der steilen Rampe angestrebt
wird. Gleichzeitig sollen giinstige Abflufiverhiiltnisse im
Rhein geschaffen werden durch moglichste Einschrinkung
der Pieiler und Einfiigung einer mindestens 40 ™ weit ge-
spannten Oefinung im Stromstrich. Holz und Eisen ist als

Baumaterial ausgeschlossen, sodaB bei geringer Konstruk-

tionshdhe wohl nur mit Hilie des Eisenbetons eine glinstige
Losungmoglich seindiirite. Die Briicke soll architektonisch
einfach gehaltenseinund mitdem umgebenden Landschalts-
bild in Einklang gebracht werden. Das Burgkastell soll im
engeren oder weiteren Rahmen einbezogen werden. Auch
der Britckenkopf aut der Schweizer Seite 1st architektonisch
zu betonen (die Kosten sind aber im Anschlag hiertiir
nicht anzusetzen). Es handelt sich also um eine technisch
interessante Aufgabe, bei der auch der Architekt mitwirken
mufl. Verlangt Lageplan und Ansicht 1:200, Schnitte 1:50,
Einzelheiten von Eisenbetonkonstruktionen 1:20 und ein
moglichst eingehender revisionsfihiger Kostenanschlag
nebstMassenberechnung. Angebote werdenzugelassen aber
nichtverlangt. Der Gemeinderatbehiltsich auch vollig ireie
HandinbezugauidieVergebungder Arbeitenvor. Diepreis-
ekrOonten Entwiirie werden Eigentum der Gemeinde E)nach
en Grundsitzen des Schweiz. Ing.- und Arch.-Vereins).
Inbalt: Herrenhaus des von J ena’'schen Gutes in Muhiradlitz in Schles.

— Das Bauwesen im preuBlischen Staatshaushalt fiir das Verwaltungsjahr
1909 (Schlufl). — Vereine. — Vermischtes. — Wetthewerbe., —

Hierzu eine Bildbeilage: Herrenhaus des von Jena'schen

* Gutes in Miihlridlitz in Schlesien.

Verlag der Deutschen Bluzeitunf, G.m. b. H., Berlin. Far die Redaktion
verantwortlich: Albert Hoftmann, Berlin,
Buchdruckerel Gustav Schenck Nachflg., P. 3. Weber, Berlin,
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DEUTSCHE BAUZEITUNG

XLIII. JAHRGANG. N28. BERLIN, DEN 27. JANUAR 1909.

Arbeiten der GroBherzoglichen keramischen Manufaktur zu Darmstadt
auf der hessischen Landesausstellung 1908.

Hierzu eine Bildbeilage, sowie die Abbildungen S. 47, 48 und 49.

as jlingste Glied in der grofien
Reihe von Unternehmungen des
GroBiherzogs von Hessen zur
Forderung von Kunst und Kunst-
gewerbe in seinem Lande ist die
Begriindung der groBherzogli-
chen keramischen Manufaktur.
An der StraBe von Darmstadt
nach Eberstadt,unterhalbderbe-
waldeten Ludwigshéhe, ist ihr
von dem kunstsinnigen Fiirsteneinstattliches Gebaude
mit hohem Mansarddach errichtet worden. Als Leiter
der Manufaktur hat der GroBherzog den Prof. Schar-
vogel berufen, der schon seit einer Reihe von Jahren
in Obersendling bei Miinchen eine keramische Werk-
stitte betrieb. Die Erzeugnisse Scharvogelsbestanden
bis dahin vorzugsweise ausglasierten Steinzeugwaren,
LuxusgefidBen und Fliesen; sie waren zum ersten Mal
auf der Pariser Weltausstellung im Jahre 1900, wo sie
mit der goldenen Medaille ausgezeichnet wurden, in
- weiteren Kreisenbekannt geworden. IhreFormen und
Farbengebung, bei der Scharvogel von tiichtigen Mit-
arbeitern, wie Schmuz-Baudiss, L. Habich u. a., unter-
stiitzt wurde, war bei groBer Eigenart und Selbsténdig-
keit der Erfindung von ostasiatischen Erzeugnissen
beeinfluBt.

Diese Steinzeugfabrikation wurde von der Miin-
chener Werkstitte nach Darmstadt iibertragen, aber
gleichzeitig nahm Scharvogel auch die Herstellung
von Terrakotten fiir kiinstlerischen Gartenschmuck aut
und zwar auf persbnliche Anregung des GroB_herzogs.
Diese Anregung war zweifellos eine gliickliche und
zeitgemifle, da man ja auch bei uns wiederangefangen
hat, sich den regelmifigen und geradlinigen Garten-
Anlagen zuzuwenden, die vielfach eines architektoni-
schen und bildnerischen Schmuckes als notwendige
Erganzung hediirfen. Im Sommer des Jahres 1906 wur-
de die keramische Manufaktur in Betrieb genommen;
doch verstrich noch fast ein Jahr, bis man die neuen
OefenundEinrichtungen,die wesentlichumfangreicher
als die der Miinchener Werkstitte und teilweise ganz
verschieden von ihnen waren, soweit erprobt hatte, dafl
sie einen ruhigen undsicheren Betrieb gewahrleisteten.

Inzwischen aber war das Arbeitsfeld der Manu-
faktur noch um ein weiteres vielversprechendes Ge-
biet erweitert worden: um die Herstellung von Bau-
Terrakotten. Den AnstoB hierzu hatte die Bauverwal-
tung des hessischen Ministeriums gegeben durch den
Auitrag, in dem groBherzoglichen Soolbad Nauheim
einen Schmuckho% sowie eine anstoBende Trink- und
Wartehalle keramisch auszustatten. Diese beiden
Raumgestaltungen wurden in dem von Albin Miiller
entworfenen Gebiude fiir angewandte Kunst vor ihrer
Uebersiedelung nach Nauheim ausgestellt und sind
hier in Abbildungen wiedergegeben.

Wer die Verwendung von Terrakotten inDeutsch-

land wiahrend derletzten25Jahre beobachtete, weifl, dafi
sie sich gegen die vorhergehende Zeit in einem steti-
gen Riickgang befunden hat; ja es scheint fast, als ob
lange Zeit geradezu eine Abneigung gegen sie bei den
Baukiinstlern bestanden habe. Eine solche Abneigung
14Bt sich wohl erkliren als eine Reaktion gegen das
Surrogatwesen, da wohl der grofite Teil der Erzeug-
nisseunserer Terrakotta-Fabrikation friiher als billiger
Ersatz fiir Sandsteinarbeiten Verwendung fand. Man
darf aber auch nicht iibersehen, daB die in jener Zeit
herrschende Stilrichtung, die deutsche Renaissance,
der Verwendung von Terrakotten wenig giinstig war.

Dieser letzte Umstand trifft nun aul die heutige
Richtung der Baukunst keineswegs zu, es war vielmehr
die Verwendung der Keramik in der Architektur be-
reits auf der ersten Darmstidter Ausstellung im Jahre

Auistellung der Vasen im Schmuckhof.



1897 von Olbrich versucht worden. Wenn man aber
seither iiber diese ersten Versuche nicht viel weiter
hinaus kam, so lag dies wohl an der etwas iiberhaste-
ten und raschen Entwicklung unserer heutigen Kunst.
Von dem ersten Entwurf bis zur Fertigstellung eines
keramischen Erzeugnisses fiihrt ein verhiltnisméBig
zeitraubender Weg, der manchem unserer Kiinstler
zu beschwerlich und miihsam erschien. Hierzu kam
noch, daB es galt, Neues zu schaffen und Formen zu
erfinden, die sich einer eigenartigen und schwierigen
Technik anpassen mufiten. Von diesem Standpunkte
aus betrachtet ist es sehr erfreulich, dafl sich gerade
die Darmstddter Manufaktur einem Gebiete zugewen-
det hat, welches mehr oder weniger abseits von den
Wegen lag, die von der angewandten Kunst in der
letzten Zeit eingeschlagen wurden.

Wie aus dem beistehenden Grundrif, der den
mittleren Teil des Miiller'schen Ausstellungs- Gebiu-
des darstellt, hervorgeht, handelt es sich um einen
rechteckigen Schmuckhof von etwa 8 auf 14,6 m Grofie
im Lichten; dieser Hof ist von einem Wandelgang um-
geben, dessen Pultdach sich gegen die das Ganze ab-
schlielenden héheren Gebidude anlehnt.*)

DerHof enthilt ei-
nen zierlichen Brun-
nen mit figiirlichem
Schmuck aus dunkel
patinierter Bronze,
umgeben von gért-
nerischen Anlagen.
Das Dach der vorer-
wiahntenWandelhalle
wird von rechtecki-
gen Pfeilern gestiitzt,
die ebenso wie die
Briistung vollstindig
mit Terrakotta ver-
kleidet sind. Der
plastische Schmuck
derPfeileristeinsehr
reicher; auf einem
kraftigen Sockel er-
heben sich an der
Vorderseite abwechselnd eine méannliche und eine
weibliche Gestalt, umgeben von Kinderfigiirchen. Die
in einer flachen, weichen Linie gehaltene Verkleidung
des Dachtrigers enthilt in der Mitte jeder Oefinung
einen schlufisteinartig wirkenden Kopf.

Als Material ist eine gelbrétliche scharfgebrannte
Terrakotta von feiner glatter Oberfliche gewdhlt, also
eineFarbe, von der man nicht sagen kann, daf sie neu
und eigenartig sei. Wenn man aber sieht, wie vorziig-
lich gerade sie sowohl mit dem griinen Laub und den

) Anmerkun]g der Redaktion. Der Hof bildet einen Teil
der neuen Bade-Anlagen in Nauheim, die zurzeit ihrer V ollendung
entgegengehen und der Klage tiber die zu geringe Anzahl von Bidern
abhelien sollen. Wie der Grundrifi der Gesamt-Anlage, in welcher
der hlﬂ" besprpchenp Schmuckhof durch kreuzweise Schraffierung
ausgezeichnet ist, zeigt, handelt es sich um Neuschipfungen von un-
zweifelhait groflem Gedanken und mit voller Beriicksichtigung des
d_urch die Kunst ge cbengn ngchwcben Momentes. Daf} der Grund-
rifi der Gesamt - Anlage in Einzelheiten nicht mit der Ausltihrung

tibereinstimmt, ist fiir die Wiirdigung unseres Schmuckhofes von ge-
ringerer Bedeutung., —

Badehaus X Siid.

bunten Blumen der gértnerischen Anlagen, wie auch
mit dem roten Ziegeldach des Umganges und der
dunklen Bronze des feinen reizvollen Brunnens zusam-
menstimmt; wenn man namentlich beobachtet, wie in
den leuchtenden Strahlen der Sonne die lebhaiten Far-
ben des Hofes zusammenflieen, und sich in ausge-
zeichneter Weise ergénzen,so wird man diese Zuriick-
haltung nur verstindig und wohliiberlegt finden.

Die Modelle fiir die Terrakotten stammen ebenso
wie die des Brunnens vondem Bildhauer Jobst, einem
Mitglied der Darmstadter Kiinstlerkolonie. Sie pas-
sen sich gliicklich den Eigenschaften des Materials
durch eine weiche Behandlung an, trotz strenger, dem
architektonischen Rahmen des Ganzen trefilich einge-
fiigter Stilisierung. Dasselbe gilt auch fiir die Fiillun-
gen in den Putzflichen der Winde oberhalb des Pult-

aches, die mitCentauern und Fabelwesenbelebtsind.

Die Trink- und Wartehalle, die sich in der Léngs-
achse an den Schmuckhof anschliefit, ist im Gegensatz
zu diesem mit glasierten, teilweise kriftig reliefierten
Kacheln bekleidet. Den Scherben bildet das scharf-
Eebrannte Steinzeug; die Scharffeuerglasuren sind wie

ei den élteren Erzeugnissen Scharvogels geflammt
und zeigen einen
dunklen, briaunlichen
Grund mit helleren
eingespritzten Tonen.
ie plastischen
Teile hat der Bild-
hauer Karl Huber
in OHenbach model-
liert, einzelne Teile
sindmiteinerweifien,
opaken Glasur be-
deckt, wodurch eine
gute Wirkung erzielt
wurde. Den oberen
Teil der Halle neh-
men 6 groie Wand-
bilder von Ludwig
von Hofmann ein.
In den Anlagen
der Ausstellung wa-
ren auch die Blumenkiibel, Vasen und Pfeilerauisitze
fiir Gartenschmuck zahlreich vertreten. Sie waren in
der rétlich gelben Farbung des Schmuckhofes gebal-
ten und zeigen eigenartige, kriftige Formen, die von
Jobst, Huber und Scharvogel stammen.

Die Entwiirfe zudem Schmuckhof sind vom grofh.
Bauinsp. Jost, diefiirdieinnere Ausstattung der Trink-
und Wartehalle vom groflh. Reg-Bmstr. Seerth an-
gefertigt worden.

Betrachtet man die vielseitigen Erzeugnisse der
groBherzoglichen keramischen Manufaktur in Darm-
stadt, sogeben sie dasBild einer sehr erfreulichenund
sicheren %‘ortentwicklung, von der man in der Zukunft
noch vieles Trefiliche erwarten kann. Sie bieten ins-
besondere dem Baukiinstler ein technisch und kiinst-
lerisch in hohem Grade willkommenes Material, fiir
dessen Verwendung in der Baukunst noch ein weites
Gebiet offen steht. —

G. Wolitf.

Schmuckhof.

; g Hochwasserschutz fiir Breslau.
Von Wannovius, Direktor der stidt. Kanalisationswerke in Breslau.

Arqn der Zeit vom 25. November bis 23. Dezemb
.y hat auf dem kgl. Oberprisidium insBreslau eienr i"?:ts
’ wurf zur 6ffentlichen Kenntnisnahme ausgelegen, der
in Ausfiilhrung des Odergesetzes vom Jahre 190 ﬁie Bes-
serung der Hochwasser-Verhiiltnisse von Breslau gezweckt.
Die Notwendigkeit zur Besserung der AbfluRverhiilt-
nisse der Oder in der Niederung bei Breslau war aus der
Wirkung der Ende des 18. und in der ersten Hilite des
vorigen {lahrhunderts mehriach niedergegangenen aufier-
ordentlich groBen Hochwasser lingst erkannt; man war
der Frage schon vor i]_;a.hrzelmten niher getreten und hitte
auch gelegentlich der Herstellungdes Groischiffahrtsweges
durch Breslau in den goer Jahren wohl eine Losung ge-
funden, wenn damals nicht unsinnige Grundstiicks-Speku-
lation die Absichten der Regierung durchkreuzt und die
zur Durchfiihrung des Planes notigen Grunderwerbungen
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unmoglich gemacht hitte. Das Scheitern des damals aul-
gestellten sogen. Schwarzwasser - Projektes lieR zwar die
Sache nicht einschlaien, doch wurde sie auch nicht gerade
als dringlich behandelt, zumal seit 1854 kein Hochwasser
aulgetreten war, das die drohende Gefahr wieder einmal
etwas niher vor Augen geriickt hiitte. Da brachte derdluh
1903 die bekannte Hochwasser-Katastrophe, und unter dem
E??lﬁu[} der oOffentlichen Meinung wurden die Arbeiten
fiir den Hochwasserschutz von Breslau mit erneutem Eifer
wieder aufgenommen und so gefordert, dal zunichst im
Jahre 1905 das Odergesetz zustande kam, dann im Som-
mer 1906 der ,Allgemeine Plan* zur Regelung der Hoch-
wasser-, Deich- und Vorflut- Verhiiltnisse an der oberen
und mittleren Oder, und dabB jetzt der Entwurf zur Besserung
der Hochwasser -Verhiiltnisse bei Breslau ausgelegt wer-
den konnte.

No. 8.



Von den im Erlduterungsbericht zu diesem Entwurf dall sich an der Abtithrung des Hochwassers die Ohle, die
ausfiihrlich erorterten Abflufverhiltnissen der Oder in der Oder, das Schwarzwasser und die Weide mit ihren Tilern
Niederung einst und jetzt soll hier kurz bemerkt werden, beteiligen, und dall die Hochwasser in fritheren Zeiten bei

1 L Breslau einen erheblich niedrigeren Stand hat-

y, ten, weil sie die Niederung in ihrer ganzen Breite
/Q \ von Morgenau bis Hundsfeld fast ungehindert

) {iberstromen konnten. Im Laufe der Jahrhunderte

\ sind zunichstdurch Besiedelung und Befestigung
\ der leicht beweglichen Alluvialgeschiebe, dann
\ durch Einbauten von Miihlwehren in die Strom-
ldufe und durch Abschlu seltener in Wirksam-

keit tretender Arme der Oder, endlich durch Ein-

\ : ; 3 deichung besiedelter und niedrig gelegener Ge-

linde dem Strom immer mehr Fliachen entzogen,

sodth de(xi' IéIocl;awasiersp]i{egel gei ?ﬁﬁﬁl ent-

sprechen er Beschrinkung des uer-

€ / “ﬂﬂﬂwf;@_ B & HUHI . \ schnittes allmdhlich zu immger groBerer Hohe
anschwellen mufte.

— | Durch die auf Grund des Odergesetzes an

T : der oberen Oder zur Ausfiilhrung kommenden

Ueberlaufpolder wird die in der Sekunde abflie-

Bende Hochwassermengein Breslau kiinitig zwar

Ansicht des Wartesaales vom Schmuckhof aus. relativ geringer sein, doch ist nicht unwahr-

Arbeiten der GroBherzoglichen kera-
mischen Manufaktur zu Darmstadt auf
der hessischen Landesausstellung 1go8.
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scheinlich, daf die bekannten iriiheren hochsten Hoch- wassern, wo die Hauptmassen der Niederschlige meist nur
wasser von 1813, 1831, 1854 und 1903 noch iibertrotien wer- auf dem linken Uler und im Quellgebiet der Oder nieder-
den, wenn grollere Gebiete als bei den bisherigen Hoch- gegangensind, gleichzeitig durch aulergewdhnliche Regen-

Schimuckhoi der neuen Badegebidude in Nauheim. Trink- und Wartehalle, sowie Stiitzen der Hof-Architektur.
Arbeiten der groBherzoglichen keramischen Manufaktur zu Darmstadt auf der hessischen Landesausstellung 1go8.
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fille betrofien werden, oder wenn durch zeitliche Verschie-
bung der Regenfille in den einzelnen Gebieten die Hoch-
flutwellen aus den verschiedenen Nebenfliissen und der
oberen Oder mit ihren Scheiteln mehr zusammentrefien,
als dies z. B. im Jahre 1903 der Fall gewesen ist. Es dart

bei der Beurteilung der kiinftigen Hochwasser ferner nicht
aufler acht gelassen werden, dall die sekundlich in der
Oder zum ADbflul kommende Hochwassermenge durch

SchlieBlich ist auch noch darauf hingewiesen, daf die
bei Hochwassern nach der Ohle-Niederung abflieBende
Wassermenge stetig gewachsen ist und dall bei der Be-
weglichkeit des Bodens ein plotzlicher Durchbruch der
Oder nach der Ohle-Niederung und dadurch eine in ihren
Folgen uniibersehbare Wassersnot liir Breslau nicht aus-

eschlossen ist. Nach einer allgemeinen Betrachtung tiber
ie Folge trockener Perioden aui nasse und umgekehrt

Schmucklhof der neuen Badegebiude in Nauheim. Zierbrunnen aus Bronze nach dem Modell des Hin. Bildbauer Jobstin Darmstadt.

Arbeiten der groBherzoglichen keramischen Manufaktur zu Darmstadt auf der heasischen Landesausstellung 19o8.

die auf Osterreichischem Gebiet fortschreitende Einengung
des Odertales naturgemil vermehrt wird und daf auch
die bisher beobachteten Hochwasser eine viel grofere
Hohe erreicht hiitten, wenn die Fluten nicht infolge zahl-
reicher Deichbriiche in die Niederungen abgestromt wiren.
Dieser Fall wird kiinftig fiir Breslau nicht mehr helfend
in Betracht kommen, da die nach dem Odergesetz hoch-
wasserfrei bleibendenDeichenormalisiert werden sollen und
ein Bruch der Normaldeiche so gut wie ausgeschlossen ist.

27. Januar 1909,

und nach Aufzihlung einer Reihe grofler Hochwasser in
den Jahren 1821 bis 1854 wobei wir aber alle Winter-
Hochwasser vermissen, von denen nach den Breslauer
Pegelauizeichnungen vier zu den im Erlduterungsbericht
als ,Katastrophen-Hochwasser” bezeichneten gehoren —,
werden besonders zahlreiche schwere Hochwasser bei
Breslau in den niichsten 50 Jahren nicht als unwahrschein-
lich bezeichnet und im Anschlufl daran die Nachteile und
Gefahren des gegenwiirtigen Zustandes beleuchtet.

49




Hierbei wird auf die unmittelbaren Wirkungen (Ueber-
schwemmung eines Teiles der inneren Stadt, Einsturz eines
rofen Fabrikgebiudes, starke Gefihrdung des Barteln-
Scheitnitzer Polders mit seinen wertvollen Anlagen und
Baulichkeiten) und den hohen Stand des Hochwassers von
1903 hingewiesen, das am Oberpegel mit + 7,66 um 2 cm
hoher und am Unterpegel mit -+ %‘50 um nur 7c¢m niedriger
als das von 1854 gewesen ist, obwoh! dieses ihm beziig-
lich der sekundlichen AbfluBmenge erheblich tiberlegen
ewesen war. Das Hochwasservon 19o3 brachte 2400¢bm/Sek.,
gas von 1854 dagegen nach Schitzungen aus dem Um-
fang der iiberstromten Gebiete gegen 3000 cbm;/Sek.
Ferner wird als Folge der hohen Hochwasser die
dauernde Vertiefung der Sohle des Strombettes im Unter-
wasser betrachtet — sie hat nach vorhandenen Peilungen
in den letzten 10 Jahren rund 8o ¢m betragen —, die mit
ihrer Zunahme fiir den Bestand der Ufermauern usw. immer
bedrohlicher wird und auch die letzte Ursache des vor
etwa z‘{ahren erfolgten Einsturzes des kgl. Packhofes sein
soll. Als ganz besonders schiidlich wird auch der Um-
stand bezeichnet, dal wegen des stetigen Anwachsens des
Hochwasserspiegels eine weitere Bebauung der jetzt noch
dem Hochwasser zuginglichen Gelinde nicht mehr ge-
stattet werden konne und dafl dadurch die gesunde Ent-
wicklung der Stadt im Osten und Nordosten unterbunden
wire. Allein der letztere Grund empfehle schon die Aende-
rung der Hochwasserverhiltnisse, und es werden als Mittel
dazu, die riicksichtlich der Kosten und des gegenwiirtigen
Zustandes des Strombettes innerhalb der Stadtgrenzen
allein in Frage kommen konnten, zwei Moglichkeiten be-
zeichnet: entweder die Herstellung einer Flutmulde durch
das Schwarzwassertal in Verbindung mit einer kleineren
Mulde nach dem Weidetal, oder die Herstellung einer
grofen Flutmulde vom oberen Schwarzwassertal nach
dem Weidetal und die Ablei-
tung der ganzen schidlichen
Hochwassermenge durchdas
Weidetal.
GegendieBenutzungdes
Schwarzwassertales wird an-
geliihrt,daB die Alte Odervon
derEinmiindungdesSchwarz-
wassers bis zu ihrer Vereini-
gung mit der Oder unterhalb
derStadt in unerwiinschtgro-
Ber Weise belastet und die
Oder von der Einmiindung
der Alten Oder ab in der frii-
heren Weise beansprucht

durch abflieBen sollen. Die eingetragenen Zahlen, von
denen die auf das Hochwasser von 1903 sich beziehenden
eingeklammert sind, geben die sekundliche Wassermenge
in Kubikmetern an. Wiihrend also frither in der Strom Oder

durch die Stadt selbst . . . . . 1200 ¢bm
durch die Alte Oder . s 1050 ,
und durch das Weidetal 200

abflossen, also zusammen . . . . . . . . 2450¢bm
sollen kiinitig nur 850c¢bmin der Strom-Oderdurchdie Stadt,
530 , durch die Alte Oder und
1070 , durch das Weidetal,

zusammen wieder 2450 cbm gehen.

Die Abzweigung zum Weidetal — vergl. den Lageplan,
Abbildung 2, der in kriltigen ,ausgezogenen“ Linien den
Entwurf und in ,gestrichelten, wagrecht anschraffierten®
Linien die Grenzen des Ueberschwemmungsgebietes von
1903 im Osten und Nordosten der Stadt zeigt — ist etwa g km
oberhalb der Stadt an das obere Ende des Schwarzwasser-
Tales %ele tund es ist ohne Veriinderung des eigentlichen
Ufergelindeseine Mulde von der Schwarzwasser-Niederung
oberhalb des Dorfes Schwoitsch nach der Weide gefiihrt,
die zur Abfiihrung der fraglichen Wassermenge eine auler-
gewohnliche Breite hiitte erhalten miissen, wenn der Was-
sers%iegel von 1903 beibehalten wire. Mit Riicksicht auf
die Kostenirage soll die Breite der Mulde auf s00m be-
schrinkt und der Wasserstand an der Abzweigung etwas
gehoben werden. Diese Anstauung hat bei Treschen,
km 242, ihre groBte Hohe mit 55 ¢m; sie verschwindet ober-
halb etwa bei Margareth, km 235 5 und unterhalb etwa bei
km 245. Zwecks Erhaltung eines moglichst groRen Teiles
der gewaltigen Oder-Ohle-Niederung als Aufspeicherungs-
raum fiir das Hochwasser ist die Anstauung des Wassers
nicht durch Eindeichung der Oder, sondern durch Ein-

werden miilite, dal§ also da-
durch die Frage der Absen-
kung des Hochwassers unter-
halb der Wehre in der Stadt
ungelost bleiben und aufler-
dem der neue Flutkanal in unmittelbarster Niihe der Stadt
hinsichtlich der Ausnutzung der Gelinde nicht wiinschens-
wert sein wiirde.

Bei der Wahl des Weidetales konne dagegen die Oder
von der Abzweigung der Flutmulde bis zur Miindung der
Weide in die Oder erheblich abgesenkt und es konnten da-
mit alle jetzt wihrend und infolge der Hochwasser auftreten-
den Schiden beseitigt werden. Da auch dasWeidetal in irii-
hester Zeit bei Abiiihrung der Hochwasser erheblich mehr
als in den letzten Jahrhunderten beteiligt gewesen und,
seiner Beschalfenheit nach, vorbehaltlich notwendi ger, ver-
hiltnismiBig nicht allzu groBer Aenderungen, auch jetzt
dazu durchaus dgeelgqet sei, auch ein Kostenvergleich fiir
den Wegdurch die Weide jedenialls nicht erheblich grofere
finanzielle Opfer erfordere als fiir den durch das Schwarz-
wasser, glaube man, durch die Ableitung des Hochwassers
durch das Weidetal die Breslauer Hochwasserfrage am
zweckmiifligsten l‘igelf)st zu haben.

. Dem Entwurl ist die Annahme zugrunde gelegt, daf
die sekundliche Hochwassermenge von 1903 ungetihrlich
abﬁeﬁihrt werden kann, ohne dal} dabei in der Stadt ein
hoherer Wasse[standé-’r- 7,08a. O.P. und + 4,67a U.P)
eintritt, als er bei dem Hochwasser von 189r erreicht wurde.

Das Hochwasser von 1903, das von den 4 groften
Hochwassern des letzten Jahrhunderts das kleinste ist
wurde gewihlt, weil iiber seinen Verlauf nach GroRe und
Menge die sichersten Aufzeichnungen vorhanden sind. Mit
den gaulichen Einrichtungen soll {iber das berechnete Maf
hinausgegangen werden, sodal auch grofere Hochwasser
ohne erhebliche Schiden abfliefien konnen.

Aus der Skizze, Abbildung 1, sind diejenigen Wasser-
menﬁen ersichtlich, die bei dem letzten Katastrophen-
Hochwasser im Juli 1903 durch die verschiedenen Wasser-
ldufe abgeflossen sind und die nach dem neuen Entwurf
bei gleichen sekundlichen Hochwassermengen kiinitig da-
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Breslau.

Abbildung 1. Uebersichtsplan der Oder bei Breslau und ihrer Zufliisse mit Angabe der Wasserfilhrung
beim Hochwasser 1903 (eingeklammerte Zahlen in cbm/Sek.) und der geplanten Wasserverteilung.

engung des Hochwasser-Querschnittes der Oder, km 244, an
der Abzweigung der Mulde durch einen von Siiden nach
Norden sich hinziehenden Damm auf dem linken Oder-
Uter bewirkt, der den Durchfluf des Hochwassers durch
die Niederung sperrt. :

Fiir die Gewinnung eines noch grofieren Beckens zur
Aufspeicherung wiire die Verschiebung des Sperrdammes
nach unterhalb noch giinstiger gewesen, doch hat davon
abgesehen werden miissen, weil die Ueberleitung in die
rechtsseitige, oberhalb des Schwarzwassers gelegene grofle
Wiesenniederung dann nicht mehr vsenugen gesichert sein
wiirde und leicht eine zu grofe Wassermenge der Stadt
zuflieRen konnte. Zur Erhaltung der Durchstromung der
unterhalb gelegenen Wiesen-Niederung und fiir den Ohle-
FluR selbst erhilt der Sperrdamm 2 Durchlisse fiir 30 bezw.
50 cbm/Sek. Leistung, die bei hochstem Hochwasser ver-
schlossen werden sollen.

Oberhalb des Sperrdammes, dessen Krone 2 m iiber
den voraussichtlichen Hochwasserspiegel gelegt wird und
der zugleich einen hochwasserireien Verbindungsweg fir
die unterhalb am Damme gelegenen Ortschaiten Outwitz
und Althofnass mit Breslau bildet, ist infolge Hebung des
Hochwasserstandes eine Erhohung und Verstirkung der
anschlieBenden Deiche notig. Aullerdem sollen dort einige
Ortschaften und Gehofte durch Deiche geschiitzt, die der
Ueberstromung und dem Durchflufl hinderlichen Deiche
beseitigt, vorspringende Deichecken durch Zuriicklegen
der Deiche entlernt und eine der Ueberschwemmung preis-
gegebene Ortschait (Pleischwitz) verlegt werden.

Unterhalb des Sperrdammes soll auf dem rechten
Oderufer nur der Deich von der Schwarzwasser-Niederung
bis Bischoiswalde der Anstauung des Hochwasserspiegels
und der vergroBerten Stromung entsprechend erhoht und
gesichert werden; auf dem linken Oderufer soll der un-
mittelbar an den Sperrdamm stofende Teil der Oder—
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Ohle-Niederung, in dem die vorhandenen Deiche der Ort-
schalten Ottwitz, Altholnass und Neuhaus hochwasserirei
hergestellt werden, fiir die Ueberstrémung durch das Hoch-
wasser erhalten bleiben, dagegen der unterste Teil der
Niederung bis zur Stadt mit den Ortschaften Gr.- und Kl.-
Tschansch und den jetzt nicht hochwasserfrei liegenden
Poldern Woliswinkel, Pirscham, Zedlitzund Morgenau durch

Jahre 1903, so wird auch der Hochwasserspiegel erheblich
abgesenkt werden. Diese Senkung beginnt bei km 245 und
betrigt an den Wehren in der Stadt, km 2523, etwa go em;
ebenso groB soll auch die Absenkung im Unterwasser und
im weiteren Laufe der Oder bis zur Miindung der Weide,
km 267 der Oder, sein. (Die Absenkung von goc¢m an
der Weidemiindung, wo sich simtliche Hochwassermassen
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Abbildung 2.

einen, lings der Oder zur Verbreiterung des Hochwasser-
bettes etwas landwirts gelegten Deich dem Hochwasser
entzolgen und der sicheren Bebauung ireigeﬁeben werden.
Der Durchflu der Ohle durch diesen Teil der Niederung
bleibt durch Sperrschleusen gesichert.

_ Da, wie bereits gesagt, die durch die Stadt und um
sie herum durch die Alte Oder abzufiihrende sekundliche
Hochwassermenge sehr viel geringer sein soll, als die vom

27. Januar 1909.

Lageplan von Breslau und Umgebung mit Eintragung der geplanten Anlagen flir den Hochwasserschutz.

wieder vereinigen und an der sekundlichen AbfluBmenge
gegen frither nichts gedindert wird, mufl auffallen, denn
durch den Pannwitzer Polder zwischen Weide- und Lohe-
FluB, der gegenwirtig unabhingig vom vorliegenden Ent-
wurf in einen Ueberlaufpolder von etwa 2 akm Fliche um-
gebaut wird, kann sie in dieser Hohe nicht bewirkt sein.)

. Iniolge der bedeutenden Absenkung des Hochwasser-
Spiegels in der Oder sind weder in §er Stadt noch im
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unteren Oderlaui bis zur Weidemiindung Schutzma@regeln
notig, abgesehen von einem Deich auf dem rechtenUferder
AltenOderzwischenFiirsten-Briickeund HundsfelderChaus-
see-Briicke zum Schutz des unteren Schwarzwasser-Tales
gegen Eindringen von Hochwasser aus der Alten Oder her.

Das Schwarzwassertal wird dem Hochwasser voll-
stindig entzogen und dazu auch am oberen Ende an
der Flutmulde nach der Weide durch einen Deich ge-
sperrt, der ebenso wie der Schutzdeich an der Miindung
des Schwarzwassers in die Alte Oder mit verschlieBbarem
Siel versehen ist, um dem Schwarzwasser selbst und dem
in der grofen Wiesenniederung oberhalb der Mulde nach
dem Weidetal nach Hochwassern zuriickbleibenden Was-
ser Abflu zu geben.

Die nach dem Weidetal abgezweigte 500 m breite Flut-
mulde ist mit hochwasserireien Deichen eingefaBt. Das

tiefer als das Schwarzwassertal liegende Weidetal macht
die Anlage eines Abfallwehres im Ueberlauf nétig, das
auf 200m Breite beschrinkt ist und eine AbschluB-Vor-
richtung durch Schiitze und bewegliche Griesstinder er-
halten soll. Gewdhnlich bleibt das Wehr geschlossen,
und ,erst bei Katastrophen-Hochwassern (solche, welche
mehr als 1380 chm Sek. abitihren) muf es gedfinet und da-
mit das Weidetal in Anspruch genommen werden®.

Mit diesem Wehr ist eine Brilcke zur Ueberfithrung
der Chaussee Breslau—Gr. Nidlitz, die an der Kreuzung
mit der Flutmulde verlegt werden soll, vereinigt.

Unterhalb des Wehres wird die Flutmulde wieder ver-
breitert und der rechtsseitige Deich im Weidetal am lin-
ken Ufer des Weideflusses rd. 1,5 km abwirts gefiihrt, ,um
den Riickstau nach oberhalb mdglichst zu vermeiden*. —

(Schluf folgt.)

Vereine.

Vereinigung Berliner Architekten. 4. Ord. Versammlung
am 3. Dez. 1908 unter Vors. des Hrn. Kayser.

Nachdemder Vorsitzende Hrn. Reg.-Bmstr. Breslauer
als neues Mitglied der Vereinigung begriilt hatte, ergriit
Hr. Jansen das Wort zur ,Voritihrung und Erldute-
rungder Pline fiir den Wettbewerb Grof-Berlin“
Es handelte sich um die als Unterlagen fiir den Wettbe-
werb dienenden Pline. Seinen Betrachtungen lag haupt-
séchlich der Gesamtplan im MaBstab r: 25000 zugrunde.
Dafd dieser schone Plan in seiner Vollstindigkeit zustande

ekommen ist, kann als Verdienst der Vereinigung Ber-
iner Architekten angesehen werden Es ist durch seine
Herstellungeine auBerordentlich groe Arbeit geleistet wor-
den. Er umfa8t ein Gebiet von 2000 qkm. Leider war Hr.
Heimann, der sich bei der Herstellungdieses Planesin erster
Linie betiitigt hat, durch Krankheit verhindert, die Erldute-
rungen selbst zu geben. Das, was auf dem Plan zu sehen ist,
stelltnach AnsichtdesRednerseinen groBenUebelstand dar.
Man sieht auf ihm die Bebauungspldne von 176 Gemein-
den, zum groften Teil ohne Verstindnis fiir hygienische
und kiinstlerische Gesichtspunkte auigestellt. Den Be-
horden kann der Vorwurf nicht erspart werden, daB sie
nichts getan hahen, um Berlin zu einer schonen Stadt zu
gestalten. Im Gegensatz zu diesem Bild zeigt Hr. Jansen
den Plan von Grof3-Wien, den er als Ideal eines GroRstadt-
Planes hinstellt. Auch der Plan von London mit seinen
vieleniiber das Stadtgebiet verstreuten Wald- und sonstigen
freien Flichen ist besser, als derjenige von Berlin. Berlin
nennt er den Parvenu unter den GroBstidten. Redner
schlieBt seine bemerkenswerten Ausfithrungen mit den
Worten: ,Aus dem Gewirr herauszukommen, ist sehr
schwer. Die Architekten werden es versuchen, aber ge-
lingen wird es kaum*

. Dieser pessimistischen Anschauung kann Hr. Kayser
nicht beipflichten. Er ist der Ueberzeugung, dall der be-
vorstehende Wettbewerb GroB-Berlin den Gemeinden die
Augen 6finen wird dartiber, wie Bebauungspline praktisch
und schon aufzustellen seien, und daf viele Gemeinden
ihrebereits aufgesteliten Bebauungspline dann noch dndern
werden. Es miisse erreicht wergen, dal} ein Staatsgesetz
durchgeht, nach welchem in derFolge jede Gemeinde einen
Teil ihres Geldndes fiir 6ffentliche Anlagen freigeben muR.
Hierdurch wiirde sehr viel gewonnen werden. Es misse
auch dahin estrebt werden, daB die schonen Punkte der
Umgebux_ag erlins wihrend des Winters fiir den Verkehr
offen bleiben, wihrend jetzt der Winterverkehr ein sehr
geringer sei.
~ In #hnlichem Sinne sprach sich Hr. Korte au
im #ibrigen die Behorden gegen die von Jansen eri’oggf
nen Vorwiirle in Schutz nimmt, indem er betont, daB bei
der ungeahnten Entwicklung Berlins frtiher Niemand im-
stande gewesen sei, diejenige Vorsorge zu treffen, die heute
nachtriglich verlangt wird. —

Wettbewerbe.

Der Wettbewerb zur Erlangung von Skizzen fir den Bay
eines dritten Stadttheaters in Riga hat nur vorbereitenden
Charakter, denn eine bestimmie Baustelle ist ihm nicht
zugrunde gelegt. Das Theater soll die Eigenschaften eines
modernen Volkstheaters mit 1800 Plitzen, darunter 2 —300
Stehplitze, haben und eine tunlichst geringe Grundfliche
erfordern. Die Biihne ist ohne Anlage einer Hinterbithne
fiir Schauspiel, Oper und Konzert einzurichten. Ueber Stil,
Material und Beteiligung eines Siegers an der Ausfithrung
sind Angaben nicht gemacht. Malistab der Zeichnungen
1:200. Ankiufe nicht preisgekr()nter'Skuzzen itir je 150 Rbl.
Im Preisgericht befinden sich u. a. die Hm. Arch. Bocks-
l1aff, Prof. Hofimann, Arch. Mehlbart und Architekt
Schmiling, simtlich in Riga. —
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Ein Wettbewerb zur Erlangung von Entwlrfen fir ein
Kurhaus in Warnemtinde wird von der Badeverwaltung un- °
ter den reichsdeutschen und im deutschen Reiche ansissi-
gen Architekten zum 31. Mai 19og erlassen. Es gelangen
3 Preise von 3oco, 2000 und 1000 M. zur Verteilung. Der
Ankauf dreier nicht preisgekronter Entwiirfe lir je 500 M.
ist vorbehalten. Unter den Preisrichtern befinden sich die
Hrn Prof. Martin Diilferin Dresden,Baudir. G. Hamann
und Baudir. P. Ehmig in Schwerin Als Stellvertreter ist
Hr. Landbmstr. Aug. Gaster in Doberan bestimmt. Un-
terlagen gegen 5 M., die zuriickerstattet werden, durch die
Badeverwaltung in Warnemiinde. —

Wettbewerd Volksschulgebiiude Oels. Das Raumpro-

‘gramm flir den Wettbewerb gibt lediglich an, daB der er-

weiterungstihige Neubau ftir 1ooo—r1200 Knaben zu planen
und daB bei etwa to Kopfen aut die Klasse Lehrzimmer
von verschiedener GroBe und dazu alle anderen fitr ihn-
liche Anstalten erforderlichen Ridume zu planen seien. Mit
der Schule ist eine Turnhalle zu verbinden, die gleich-
zeitig als Festhalle dienen kann. Angaben tiber Bausumme,
Material, Stil sind nicht gemacht; es ist lediglich erwihnt,
dat der Entwurf ,in einfacher, solider Architektur gehalten
und den bescheidenen Verhilinissen einer kleineren Pro-
vinzialstadt entsprechen“ soll. Angaben iiber den Mafstab
und die Zahl der Zeichnungen fehlen; iiber die Riicker-
stattung der Auslagen fiir die Unterlagen ist auch nichts
bemerkt. Nicht preisgekronte Entwlirfe kdnnen fiir 300 M.
erworben werden. Die Beteiligung eines Siegers an der
Austithrung scheint nicht in Aussicht genommen zu sein.
Unter den Preisrichtern befinden sich die Hrn. Magistr.-Brt.
Nathanson in Breslau, Stadtbrt. Oehlmann in Liegnitz
und Stadtbrt. Glage in Komgshiitte in O -Schl. —

Ein Wettbewerb zur Erlangung eines Bebauungsplanes
for ein dem Reichsfiskus gehdsiges Gelinde in Danzig-Schell-
mahl, sowie fir angrenzende Teile des Stadtbezirkes Danzig
wird vom Vorstand des WestpreuBischen Architekten- und
Ingenieur-Vereins in Danzig zum 1. Mai d. J erlassen. Das
in Betracht kommende Gebiet des Reichsfiskus hat 7o ha
Umfang; fiir die angrenzenden Teile des Stadtbezirkes
Danzig kommt eine Fliche von etwa 100 ha zur Aufteilung.
Es gelangen 3 Preise von 2500, 1500 und 8co M. zur Ver-
teilung; zum Ankaut nicht preisgekronter Entwiirfe stehen
noo M. zur Veritigung. Unterlagen gegen 5 M. durch das
stidt. Vermessungsamt in Danzig, Rathaus. —

In dem Wettbewerb zur Erlangung von Entwirfen for
einen Zentralfriedhof fur Ludenscheid erhielt den I. Preis der
Garten-Ing. J. P. GroBmann in Leipzig; der II Preis
wurde den Garten-Arch. Jensen & Litzmann in Diissel-
dori, der IIL. Preis den Garten-Arch. Hoddenkamp &
Petznick in Essen an der Ruhr zugesprochen. —

Wettbewerdb Brunnenanlage Disseldorf. Hr. Ludwig
Lony ist nicht Bildhauer, sondern Architekt. —

In dem Wettbewerb zur Erlangung von Eatwirfen fir
die Umgestaltung der Obertor-StraBe in St. Johann a. S.
liefen 48 Arbeiten ein. Die Preissumme von 4500 M. wurde
in drei gleiche Preise von je 1500 M. zerlegt und diese
wurden gen Hrn. Architekten Fritz Zollinger in Dieburg
(Hessen), Hans Bernoulli in Berlia und Fritz Hiibin-
ger in Darmstadt zuerkannt. Die Entwitrfe der Hrn. Arch.
Heinrich Stumpf in Darmstadt und Fritz Berﬁer in Frie-
denau wurden zum Ankauf empfohlen Simtliche Entwiirfe
sind bis mit 2. Febr. d. J. im Rotenberg-Schulhause in St.
Johann offentlich ausgestellt. —

Inhalt: Arbeiten der GroBlherzoglichen keramischen Manufaktur zu
Darmstadt auf der hessischen Landesaussteliung 1908, — Hochwasserschutz
fiir Breslau. — Vereine. — Vermischtes. — Wettbewerbe, —

Hierzu eine Bildbeilage: Arbeiten der GroB8herzoglichen
keramischen %\’Ianufaktur zu Darmstadt.
Verlag der Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H,, Berlin. Filr die Redaktion

verantwortlich Albert Hofmann, Berlin, .
Buchdruckerei Gustav Schenck Nachflg., P. M. Weber, Berlin.
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Ansicht der Stirnseite mit vorgelagerter Veranda und Terrasse.

DEUTSCHE BAUZEITUNG

XLIII. JAHRGANG. N2.9. BERLIN, DEN 30. JANUAR 1909,

Ostmarker-Hof des Herrn Ludwig

Architekt: Rudolf Schmid in Freiburg im Breisgau.

er badische Schwarzwald, das
charakteristische und idyllische
Hoéhen- und Waldgebiet im Siid-
westen des Reiches, eingebettet
inden Winkel, denderRheinnach
seinem Verlassen des Bodensees
bis zur Aufnahme des Neckar bil-
det, besitzt zwei Ortschaften, die
§| den Namen Gutach fiihren. Die
eine, beriihmtere, durchden Maler
Hasemann in die bildende Kunst eingefiihrte, von zahl-
reichen Dichtern besungene ist das langgestreckte
Gutachtal mit dem Pfarrdorfe Gutach, das bei der Ein-
miindung der Gutach in die Kinzig bei Hausach be-
ginnt und vor dem bis zum Jahre 1810 wiirttembergi-
schen Stidtchen Hornberg endet. Die Hohenrdnder
dieses anmutigen, breiten Wiesentales, welche den
FluBlauf zu beiden Seiten begleiten, sind mit den sché-
nen Schwarzwaldhédusern besetzt, die in diesem male-
rischen Tal ihre eigenartigste Ausbildung erfahren ha-
ben. Essind kstliche Schopfungen einer strengaufdas
sachliche Bediirfnis gerichteten, die klimatischen und
terrestrischen Eigentiimlichkeiten der umgebenden
Landschaft, die Lebens- und Arbeitsweise einer am
Landbau und der Viehzucht Geniige findenden Bevél-
kerung beriicksichtigenden und darum wahren Volks-
kunst.” Kunst und Dichtung haben sie in gleicher
Weise gefeiert und besungen. ,Gelegenheiten“ wer-
den die Hofe, deren Mittelpunkt das Haus ist, genannt,
wenn sie grofl genug sind, eine Familie zu erndhren,
also Gelegenheit geben zum Heiraten. Naturmenschen
sind es, die sie bewohnen. Der gemiitvolle Pfarrer

Giitermann in Gutach im Breisgau.

Hierzu eine Bildbeilage, sowie die Abbildungen Seite 56 und 57.

Heinrich Hansjakob inFreiburg, ein Volksschriftsteller
von seltener Treue und Anhénglichkeit an die Scholle,
hat diese Naturmenschen in einem Bande seiner anzie-
henden Schriften ,Wilde Kirschen“ genannt, ,weil die
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geschofl.
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Originalkirsche, wieder liebe Gott sie bei uns wachsen
148t, die wilde ist. Sie hat keine Kultur, 1st nicht ,ge-
zweigt* und veredelt, enthilt aber weit mehr Geist und
Schirfe als ihre kultivierte Schwester. Gerade so die
Naturmenschen“. Sie bewohnen die Hauser, die von
ahr zu Jahr malerischer werden, weil Niemand an
ithrem Acufleren etwas arbeitet, ,aufler der Zahn der
Zeit“. Wie ein ,schiichternes Waldvogelein“ schaut
so ein Haus von seiner Héheins Tal herab. ,Das Stroh-
dach geht zu beiden Seiten herab fast bis zum Boden,
und nur an den Giebelseiten sind die kleinen Guck-
16cher, sonst Fenster genannt, sichtbar. Auf dem Stroh
des Daches hat lﬁngst das Waldmoos sich niederge-
lassen und das Dach mit einem griinen Sammetkissen
belegt.”
iel von dieser natiirlichen Pracht zeigt sich auch
heute noch in dem schonen Elztal, in dem das andere
Gutach, gleichfalls ein kleines Plarrdorf, im Bezirk
Waldkirch, am nérdlichen FuBie des Kandel liegt. Und
solchermaflen ist die Umgebung, in die Hr. Architekt
Rud. Schmid seinen Ostmirker-Hof zu schaffen be-
rufen war. Das stattliche und vielgestaltige Wohnhaus,
um dessen Darstellung es sich hier hauptséchlich han-
delt,ist voneinem ausgedehnten,nacharchitektonischen
Gesichtspunkten geordneten Garten umgeben. Neben
diesem Architektur-Garten und von ihm durch einen
mehrfach iiberbriickten Kanal getrennt, liegt ein gro-
Ber Wirtschaftsgarten, an welchen sich ein bewaldeter

Berghang schlieit, welcher, wie unser Koptbild zeigt,
dem Hause einen trefilichen Hintergrund gibt. Das im
Jahre 1894 erbaute Haus ist in seinem Grundrif8 fiir
eine Familie von entwickelterer, vornehmerer Lebens-
baltung angelegt. Sein Mittelpunkt bildet die geriu-
mige Diele, in welche der Besucher gelangt, der das
Haus durch die Vorhalle mit anschlieBender Garde-
robe betritt. Zur Linken der Diele sind ein Wohnzim-
mer mit vorgelagerter stattlicher Veranda, sowie ein
Arbeitszimmer mit anschlieBender Terrasse nach dem
Freien angeordnet. Andie rechte SeitederDiele wurde
das Speisezimmer mit der Kiichengruppe, in sich ge-
schlossen und die Nebentreppe enthaltend, verlegt. In
dem durch die interessante Dielentreppe zuginglichen
Obergeschoff nimmt wieder eine geriumige Diele die
Mitte ein und gewéhrt zur Linken Eutritt zu den Schlaf-
riumen der Eltern und Kinder, zur Rechten zum Kin-
der-Spielzimmer und zu den Fremdenzimmern. Die
GrundriBi- Anlage versucht sowohl in der Lage der
Raume zu einander wie in den Einzelheiten der Raum-
bildung insbesondere im Erdgeschof und als Folge
hiervon bis zu einem gewissen Grade auch im Ober-
geschofl einer malerischen Wirkung des AeuBeren und
Inneren des Aufbaues mitErfolg entgegen zukommen.
Zu diesen aus dem Organismus der Anlage hervor-
Fehenden Momenten treten die diesen bereichernden
eichteren Bildungen, die bestimmt sind, vom Hause

in die umgebende Natur iberzuleiten. —  (schius tolgt)

Hochwasserschutz {{ir Breslau.

Von Wannovius, Direktor der stidt. Kanalisationswerke in Breslau.

FIRlie im Weidetale notwendigen Aenderungen zur Bes-
P41 serung der AbfluBverhiltnisse und zum Schutz ge-
==t genUeberschwemmung sind, wie es der aufierordent-
liche Eingriff in den gegenwirtigen Zustand nicht anders
erwarten 148t, ziemlich umfangreich. Aufier der Erweiterung
des Tales an einigen Stellen durch Zurilicklegen der vor-
handenen Deiche, der ErhOhung der bestehenden und der
Herstellung neuer Deiche, der Eindeichung mehrerer Ort-
schaften, werden Schutzvorrichtungen fiir Miihlen, die Her-
stellung einer Flutmulde ander schon jetzt der Hochwasser-
Abtithrungunglinstigen Kreuzung des Weidetales mitder Pro-
vinzial-Chaussee und Kleinbahn Breslau—Hiinern—Treb-
nitz, dieVerstirkung undVerlingerung der Sturzbetten bei
vorhandenenFlutschleusen erforderlich. Neben dem Einbau
von szerrschﬂtzen und anderen Verschliissen, die je nach
threm Zweck vor Eintritt eines Katastrophen-Hochwassers
geschlossen oder geofinet werden sollen, und der Befesti-
f{ung der Weide-Uter unter Mittelwasser, durch Faschinen-

lapplagen mit starkerSteinbeschwerung in den konkaven
und aut etwa 1,5 km Linge auch in den geraden Flug-
strecken, sind auch noch die Erweiterung und teilweise der
Neubau séimtlicher Straen- und Eisenbahnbriicken ndtig.
Aut Grund der Berechnungen ist unter Annahme einer

Often mittleren Geschwindigkeit von 1,7 m in den

Il‘
Eﬁckenbﬁnqngen fir die Posener Eisenbaanrucke bei
Weidenhof eine Erweiterung um 2 Flutotinungen von je

27,5 m 1. W, flir die Chausseebriicke Weidenhof— Auras
ein Neubau mit 4 Oeffnungen von je 38,5 m 1. W., itir die
Chaussee und Kleinbahn Breslau—Htinern — Trebnitz eine
neue Flutbrlicke mit 3 Oeffnungen von je 49,5 m 1. W. und
aullerdem der Neubau der vorhandenen Briicken, itir die
Breslau—Oelser Eisenbahnbriicke eine Vergroferung um
3 Oefinungen von je 31 m 1. W. und fiir die Briicken im
Zuge der Hundstelder Chaussee eine solche um 3 Oeffnun-
gen von je 32 m | W, vorgesehen.

Die Bodenbewegungen in der Oder-Ohle-Niederung
umtassen 13cocoo ¢bm, wovon 6coooco auf den Sperrdamm
entfallen; die Flutmulde des Ueberlaufes erfordert 250000 cbm
und die Mulde bei Hiinern 200000 ¢bm, die simtlich zu
den Deichbauten und StraBenerhohungen im Weidetal
bis auf die unterste Strecke von etwa 7,5 km Linge Ver-
wendung finden. Die flir die unterste Strecke notigen Erd-
massen werden aus Deich- und Rampenabtragungen und
aus Schachtgruben flir etwa 75000 cbm gewonnen.

Mit dem Bau soll so vorgegangen werden, daB zuerst
das Weidetal vollstindig fiir den gelahrlosen und geregel-
ten Abflu des Hochwassers hergenchtet, dann der f;au
des Ueberlaufes und darauf der des Sperrdammes in der
Oder-Ohle-Niederung in Angrift genommen und zuletzt die
untere Oder-Ohle-Niederuniemgedelchtmrd. Die Kosten
fir die Ableitung des Hochwassers durch das Weidetal,
ausschlieRlich der Grunderwerbs- und Entschidigungs-
Kosten, sind auf 8500000 M. veranschlagt, wovon auf den
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Sperrdamm und auf die in der Oder-Ohle-Niederung tiber-
haupt vorzunehmenden Arbeiten 2 5&7 498 M. entfallen.

Der Erlduterungsbericht schliefit mit der Aufzihlung
folgender Vorteile der geplanten Ausfithrung:

1. eine Beseitigung der bei Breslau bisher vorhande-
nen Hochwasserﬁefahren,

2. die Ermoglichung einer gesunden Entwicklung der
Stadt Breslau nach Osten und Nordosten hin,

3. ein Gewinn von hochwasserireiem Bebauungsge-
linde und zwar werden etwa 310 ha im Ohletal und 550 ha
in der Schwarzwasser-Niederung (bisher dem Hochwasser
ausgesetzt) dadurch vollig trocken gelegt.

Diese Vorteile sind offenbar vorhanden, es wire nur
zu priifen, ob dazu ein so tiefgehender Eingriff in die be-
stehenden Vorflutverhiltnisse notig ist, oder ob nicht die
gleichen Vorteile besser und billiger zu erreichen wiren,
wenn man das zweite in Frage kommende Mittel zur Ab-
wehr der Hochwassergefahr filr Breslau wihlte und aut das
schon vor Jahren aufgestellte Schwarzwasser-Projekt zu-
rilckkime, das damals eine Entlastung nach derWeide zwar
nicht vorsah, doch sicher leicht und ohne wesentlichen
Eingriff in die gegenwiirtigen Verhiltnisse des Weidetales
dahin erweitert werden konnte, |

Der VerschluB der Flutmulde bis zum Eintrefien von
Katastrophen-Hochwassern (solche, welche mehr als 1380
¢bm/Sek. abftihren)“ ist ein grofler Nachteil des Weide-Pro-
jektes, dessen unglinstige Einwirkung aut die Vorflutver-

4ltnisse bei allen Hochwassern bis zur Stéirke desjenigen
von 1?1, unter dem bei weitem die meisten aller nieder-
gehenden Hochwasser bleiben, anscheinend nicht gen-
gend gewlirdigt ist.

Wenn als grundlegend flir den Entwurf die 1891 durch
die Stadt gegangene Wassermenge als die kilnitig hochste
angenommen und in den Erliuterungen unter anderem
ausgefiihrt wird ,so ist es zweifellos nicht ohne finanzielle
und gesundheitliche Nachteile, da durch die Hohe der
Hochwasser der Grundwasserstand der Stadt Breslau stark
verindert und voriibergehend sehr erhoht wird¥, hitten die
Verhiltnisse zweckmilliger nicht in der Weise gestaltet
werden sollen, daB diese grolte Wassermasse kiinitig hiiu-
figer als bisher durch die Stadt gehen muf, und daB die
sehr selten aufgetretenen allerhdchsten Wasserstinde zwar
beseitigt, dafllr aber die das Grundwasser ebenfalls un-
glinstig beeinflussenden hohen Wasserstinde des Jahres
1891 vermehrt werden.

Die Oder ufert bei einem Pegelstande in Treschen von
+ 3,25 nach dem Schwarzwasser und der Oder-Ohle-Niede-
rung hin aus und ftthrt bei diesem Wasserstande nahezu
goo cbm/Sek. ab. Bei 1380cbm/Sek. ist also das Schwarz-
wasser an der Abilthrung des Hochwassers immer kriitig
beteiligt gewesen und wiirde dies nach Sperrung der Oder-
Ohle-Niederung in noch erhdohtem MaBe sein milssen. Wird
aber jetzt mit der Ohle-Niederung auch das Schwarzwasser
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Lingsschnitt durch das Weidetal mit Eintragung der geplanten Umgestaltungen.

gesperrt, ohne dal dem Wasser ein anderer Weg als Aus-

leich dafiir gegeben wird, so muf} das Wasser anstauen und
§er Wasserspiegel schon bei mittleren Hochwassern unmit-
telbar oberhalb des Sperrdammes den Hochststand von
1903 erreichen und bei den bisher ganz ungefihrlich ver-
lautenen Hochwassern von 1380 c¢bm/Sek. dariiber hinaus
bis zur dullersten Hohe des fiir kiinftige Hochwasser von
der Stiirke desjenigen von 1903 berechneten Wasserstandes
anschwellen, weil anders die 1380 ¢bm/Sek. in dem ihnen
allein offenen Hochwasserbette der Oder nicht wiirden
abflieBen konnen.

- Fiir die Deichverbinde an dem Ueberlauf ist der
gegen 1903 erhohte Wasserstand eine grofe Gefahr, die
desto groller wird, je hiufiger solche Wasserstinde ein-
treten. Noch miBlicher aber wiirden sich die Verhiltnisse
im Winter bei starken Eisversetzungen in der Oder zwischen
der Stadt und dem Sperrdamme gestalten, wenn vor Be-
seitigung dieser Eisversetzunﬁen »Katastrophenhochwas-
ser“ von der Hohe der Mirzhochwasser der Jahre 1830,
1838, 1845 und (855 eintreten wiirden, bei denen Wasser-
stinde von + 5,37, -} 5,05, -|-5a;7 und + 4,06 a. U.P. in
Breslau gemessen sind. Hierstiinde jetztallein derWeg durch
das Weidetal zur Verliigung, das fiir solche Wassermassen
nichtausreichen wiirde. Kiime Eisgang hinzu, wiirde die Ka-
lamitit nur groBer werden, weil das rd. 20km lange Weidetal
mit seiner unregelmifig gestalteten Oberfliche und den vie-
len Einbauten zur Abfithrung des Eises wenig geeignet ist.

Wird in dem Erlduterungsbericht des Entwuries noch
die auf meteorologische Forschung begriindete Annahme
der Folge nasser Perioden aul trockene in Betracht ge-
zogen und aus den Aufzeichnungen von 1813 bis 1854
durchschnittlich alle 7 Jahre ein verheerendes Hochwasser
wihrend des Sommers — bertiicksichtigen wir die Winter-
hochwasser, so kiime dazu ,und alle 1o Jahre ein solches
wihrend des Winters“ — berechnet, und wird dort weiter
als nicht unwahrscheinlich hingestellt, ,daf in den nichsten
so Jahren schwere Hochwasser bei Breslau auch beson-
ders zahlreich vorkommen®, dann kann die gewihlte Lo-
sung der Hochwasserschutzfrage nicht befriedigen und um
so weniger, als bei dem durch eine kleine Flutmulde nach
dem Weidetal erweiterten Schwarzwasser-Projekt das Hoch-
wasser stets offene Nebenwege hitte,sobald derWasserstand
in der Oder die Ausuferungshdhe nach der Schwarzwasser-
Niederunﬁ und weiter wieder in dieser die Ausuferungs-
hohe nach dem Weidetal erreicht hitte, sodall also das
Schwarzwassertal schon bei mittleren Hochwassern einen
betrichtlichen Teil der Hochwasser abfiihren wiirde und
der Stadt die groBten Wassermassen, d. s. 1380 cbm/Sek,
erst beiHochwassern von der Gro3e des Juli-Hochwassers
von 1903 und auch dann erst bei Eintrefien des Scheitels
der Fluiwelle an der Schwarzwasser-Niederung zuflieRen
wiirden. Auch hinsichtlich der Winter-Hochwasser wiirde
das Schwarzwasser-Projekt vorzuziehen sein, weil sich die
verhiltnismdRig kurze und in ihrer ganzen Breite und
Linge vollstindig ausgebaute Schwarzwassermulde zur Ab-
filhrung des Eises besser eignen wiirde als das Weidetal.

In dem Weidetal selbst und in seinen Nebentilern
werden sich die Vorflut- und Grundwasserverhiltnisse in-
folge der totalen Umwilzung noch viel ungiinstiger ge-
stalten, denn wihrend z. B. das Juli-Hochwasser 19o3 bei
Wildschiitz den Stand von 4 118,06 NN. errreicht hatte,
wird kiinitig bei ebenso groBem Hochwasser 3 km unter-
halb Wildschiitz am unteren Ende des Leitdeiches der Flut-
mulde schon ein Wasserstand von 4+ 118,60 NN. eintre-
ten. Diese ganz aulerordentliche Erhohung des Wasser-
spiegels diirite in ihren Folgeerscheinungen zu so erheb-
lichen Mifstinden fithren, dal ein Hinweis darauf hier
nicht umgangen werden konnte. :

Dem gegen das Legen der Flutmulde in das Schwarz-
wassertal angeliihrten Nachteil, daB trotz der Abzweigung
nach dem Weidetal die Alte Oder mehr belastet wiirde, als
es wiinschenswert erscheine, und daB die Frage der Herab-
minderung der Hochwasserunterhalbder Wehrein der Stadt
ungeldst bleiben wiirde, wire egtﬁegen zu halten, dal nach
dem alten Schwarzwasser-Projekt durch die Alte Oder
1400¢bm/Sek. gehen sollten, obwohlnurméBigeAbgrabungen
und nur eine Erweiterung der Hundsfelder Chausseebriicke
und der Umbaa der durch ihre Pieiler- und Eisbrecherstel-
lung schon ;:tzt dem Eisgang ungiinstigen Briicke der Bres-
lau-Oelser-Kisenbahn vorgesehen waren. Wennijetztinfolge
der kleinen Mulde nach (fem Weidetal weniger abzufithren
wiren, so konnte mit groferen Abgrabungen der Ufer, fiir
welche Gelinde in auBreichendem §/[al3e verfiighar wiiren,
ebenfalls eine Herabminderung desHochwassers im Unter-
wasser erreicht werden Diese wiirde zwar hinter der fiir das
Weideprojekt berechneten von goem zuriickbleiben, doch
ggﬁi %al});; S biﬂ-_i0§silcl:htigvevn, daB sich irgendwie wesent-

¢ C €én Der hohen as i 1
nicht gezeigt haben. serstinden im Unterwasser
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iter die Ausspiilung der FluBsohle im Unter- stehen, daB sich Ausspiilungenund Auskolkungen der Flug-
wass\::vra:lswgnirFolge der }?ohen%{ochwasser betrifit, sodiirf- sohle im Unterwasser der Oder regelmifig nach linger an-
te damit die vieliach beobachtete Tatsache im Widerspruch haltendem Niedrigwasser ausbilden, hohe Hochwasser aber
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Ostmirker-Hof des Herrn Ludwig Giitermann in Gutach im Breisgau. Architekt: Rudolf Schmid in Freiburg im Breisgau.
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stets grofle Sandmassen hineinschwemmen. Hieran Erorte- hofes in Breslau die Hochwasser entgegen der Ausfithrung
rungen zu kniipfen, wiirde zu weit fithren,dochseianschlies- des Erlduterungsberichtes unschuldig sein diiriten, weil die
send noch bemerkt, daf auch an dem Einsturz des Pack- Erkldrung niher liegt, daf durch unmittelbar vorher einge-
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Ostmirker-Hof des Herrn Ludwig Giitermann in Gutach im Breisgau.

30. Januar 1909.

Architekt: Rudolf Schmid in Freiburg im Breisgaw
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ene gewaltige Eisversetzungen in demOderarm vor dem
gzct:khoig eine tglefe Auskolkung des FluBbettes lings der
wenig tief gegriindeten Packhoismauer -und eine Unter-
spiilung dieser veranlaf8tist, die dann zum Einsturz fiihrte.
Der Grund, durch die Umleitungdesschidlichen Hoch-
wassers durch das Weidetal die gesunde Entwicklung der
Stadt nach Osten und Nordosten zu ermoglichen, hat etwas
Bestechendes. Betrachten wir aber den Lasgeplan, Abbil-
dungz in No. 8, indéendasungefihre Bild des Schwarzwasser-
Projektes miteiner AbleitungnachdemWeidetal durchsenk-
rechte Schraffur bezeichnetist,etwas niher,so finden wir, da
dasSchwarzwasser-ProjektnachOsten hin genaudie gleichen
Vorteile bietet, weil die Verinderungen in der Oder-Ohle-
Niederungunberiihrt bleiben und auchbeim Schwarzwasser-
Projekt in ganzem Umiang durchgetfilhrt werden miiten.
Nur nach Nordosten hin kiime in Betracht, daB die Schwarz-
wassermulde ilir sich eine Fliche von etwa16oha in Anspruch
nimmt,imiibrigen aberinVerbindungmitder ebenfalls hoch-
wasserirei eingedeichten kleinen Mulde nach dem Weide-
tal auch nach dieser Richtung ohne weitere Manahmen

das tibrige Geldnide in gleichem Umfang zur Bebauung frei
gibt’ und fiir die Entwicklung der Stadtauch nach Nordosten
lir das nichste Jahrhundert und wohl dariiber hinaus kein
Hindernis bietet. Bei Abwigung deshier entstehenden Vor-
und Nachteiles treten die finanziellen Fragen in den Vorder-
grund, die auszuspinnen nichtimRahmendiesesArtikelsliegt.
Ziehen wir zum SchluBl einen Vergleich zwischen den
Vor- und Nachteilen beider Projekte, so kommen wir zudem
Ergebnis, daB sich bei dem Weide-Projekt sehr viele Nach-
teile gezeigt haben, die das Schwarzwasser-Projekt ganz ver-
meidet, und dald einen wesentlichen Teil der als ihm eigen
bezeichneten Vorteile auch das Schwarzwasser-Projekt bie-
tet. Wenn aber das Weide-Projekt wirklich in . einer oder
der anderen Hinsicht dem Schwarzwasser-Projekte ein we-
nig liberlegen sein sollte, bliebe immer zu tiberle en, obdie
nachgewiesenen Nachteile dies nicht schon mehr als aus-
leichen, und ob die bei dem Weide-Projekt zu erwartenden

ehrkosten von mindestens 2 Millionen Mark seine Wahl
rechtiertigen konnten.

Breslau, im Dezember 1908. Wannovius.

Ueber Architektenkammern. *)
Vortrag des Hrn. Kammergerichtsrates Dr. Boethke, gehalten in der ,,Vereinigung Berliner Architekten* am 7. Januar 1909.

I Einleitung.
NBalls 1st eine kaum wegzuleugnende Tatsache, dal durch
] Pl die moderne Bauwcise die Stiidte und lﬁncihchen Ort-
== schatten unseres Vaterlandes nicht verschontwerden.
Ich bin nicht sachverstindig genug, um selbst beurteilen
zu kOnnen, woran das liegt. Ich glaube jedoch, als die
Meinung der hier versammelten Sachverstindi .
len zu konnen, daf die moderne im Wesen der Neuzeit
begriindete Massenproduktion und die damit verbundene
Entwertung des Standes der kiinstlerisch arbeitenden
Architekten die Hauptschuld an dem Uebelstande trigt.
Es sind viele Mittel vorgeschlagen und versucht worden,
um den MiBstiinden ein Ende zu bereiten. Das Hauptmittel
scheint mir aber das zu sein, den Stand der Architekten
wieder an die Stelle in Kunst und Leben zu riicken, die ihm

gebithrt. Ist man doch nicht nur beim Publikum sondern

auch bei Behdrden meist vollig im Unklaren darliber, was
der Architekt beim Bau zu bedeuten hat und wie wichtig
seine Mitwirkung ist. .

Die moderne Massenproduktion bringt es mit sich, dal
im Bauwesen die wunderlichsten Bliiten getrieben werden.
Der eigeniliche Architekt wird ausgeschaltet, oder er sinkt
doch oft zum Angestellten des Unternehmers herab, wih-
rend er Derjenige sein muB, der als %eistiger Urheber des
Baues und als Vertrauensmann des
datiir sorgt, dal sein Werk seinen Absichten entsprechend
ausgelfiihrt wird.

Neben den wahren Architekten hat sich ein formlicher
Stand falscher Architekten gebildet von Leuten, die
zwar bauen, die aber mit Architektur nichts gemein haben.
~Dem bauenden Publikum fehlt jede Moglichkeit, die wah-
ren von den falschen Architekten zu unterscheiden. Archi-
tekt darf sich
die nicht den ngringsten Beruf dazu haben.
Architekt, Handwerksmeister und Unternehmer
werden als gleichbedeutend betrachtet. |

. Ein wirklich durchgreifendes Mittel zur Beseitigung der
N_IlBstﬁndt_z sehe ich nur darin, daf dem Architektenstande
eine auf Oifentlich-rechtlicher Grundlage beruhende
Organisation gegeben wird, durch die der Architektenstand
nicht nur in das richtige Verhiltnis zu anderen Stinden ge-
bracht, sondern durch die er auch in die Lage gesetzt wird,
seine Standesangelegenheiten und seine Beziehungen zu
Publikum und Behtrden autonom zu regeln. Durch pri-
vate Vereinstitigkeit Gleiches zu erreichen, halte ich fiir
unmggllcl?.

te hiernach zu schaifenden Organisationen sind die
Architektenkammern, deren Ei%richtung schon seit
lingererZeitinWortundSchriftangestrebt wird.1) DerGedan.
ke, einen Beruisstand 6ffentlich-rechtlich zu organisieren, ist
nichtneu. Esgibtschoneine Reihebedeutender,auchsogen.
reier Berule, die in dieser Weise organisiert sind, und de-
ren Organisation auf das vortrefflichste wirkt. Ich méchte
sagen, es ist der Zug der Zeit, die Berufsstinde in dieser
Weise zusammenzufassen und man geht woh! nicht fehl,
wenn man sagt, dal auf solchen Organisationen sich in
Zukunft vielleicht das gesamte Offentliche Leben, z. B. das

Die Begrifie

*) Anmerkung der Redaktion. Eine Zeitschriit, die einer
freien und unparteiischen Aussprache iiber wichtige Fragen des
Fachgebietes die Spalten oiinet, stimmt nicht dadurch ohne weiteres
dem %’nhalt einer Abhandlung zu, daf} sie diese aui_'nimmt. Gegen-
iber den vorstehenden Austliihrungen %estatten Wir uns, uns die
AeuBlerung einer eigenen Ansicht vorzubehalten.:
auztg. 1905 No.10035.606. Zentralbl, d. Bauverw,

1 Vergl. Ditsch. _ _ €
.24. Wochenschr. d. Architekt.-Ver. z Berlin 1gogNo. 4 S.16,

1909 No. 4
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n hinstel-

auherrn selbstindig

jeder nennen und nennen sich auch viele,

politische Wahlrecht, aultbauen wird. Ich denke hierbei
an einen Satz in der kaiserlichen Botschait vom 17. No-
vember 1881, durch welche die Arbeiter-Versicherungs-Ge-
setzgebung eingeleitet wurde. Dort heilit es: ,Der engere
Anschlufl an die realen Kriifte des Volkslebens und das
Zusammeniassen letzterer in der Form korporativer Ge-
nossenschaften unter staatlichem Schutz und staatlicher
Forderungwerden, wie wir hoffen, die Lésung auch von Aui-
gaben moOglich machen, denen die Staatsgewalt alleinin glei-
chemUmtangenicht gewachsenseinwiirde“. Deshalbsoliten
auch die Architekten nicht zdgern, eine Offentlich-recht-
liche Organisation anzustreben, damit sie im Wettkampf
der Stinde nicht in die zweite Stelle riicken. Ob im fibri-
gen eine Organisation der Architektenschaft vom Stand-
punkte des Fachmannes aus ndtig und niitzlich sein wiirde,
1t nicht Sache meiner Beurteilung. Das muf ich den Be-
teiligten selbst lberlassen. Meine Aufgabe kann es nur
sein, die rechtlichen Grundlagen zu erortern, welche fiir die
Bildung von Architektenkammern maBgebend sind.

II. Die bestehenden Berufskammern.

Gestatten Sie mir zuniichst, die bestehenden Be-
rufskammern einer kurzen Erbrterung zu unterziechen.

1. Handelskammern. Der Handelsstand ist in
vielen Beziehungen bahnbrechend gewesen, so auch auf
dem Gebiete der Berufs-Organisationen. Handelskammern
bestehen in Preulen bereits seit der Mitte des 19. Jahr-
hunderts. Sie beruhen zurzeit auf dem Gesetz vom 18.
August 1897. Um den Zweck und die Auigaben der
Handelskammern Ihnen darzulegen, seien einige Pa-
ragraphen aus dem Gesetz angeilihrt: .

,,g 1. Die Handelskammern haben die Bestimmung,

die Gesamt-Interessen der Handel- und Gewerbe-
treibenden ihres Bezirkes wahrzunehmen, insbesondere
die BehOrden in der Forderung des Handels und der Ge-
werbe durch tatsichliche Mitteilungen, Antrige und Er-
stattung von Gutachten zu unterstiitzen.
- 8§ 38. Sie sind befugt, Anstalten, Anlagen und
Einrichtungen, die die Férderung von Handel und
Gewerbe, sowie die technische und geschiiitliche Ausbil-
dung, die Erziehung und den sittlichen Schutz der darin
beschiftigten Gehilten und Lehrlinge bezwecken, zu be-
griinden, zu unterhalten und zu unterstiitzen.

§ 41. BOrsen und andere flir den Handelsverkehr
bestehende ofientliche Anstalten kénnen unter die Aui-
sicht der Handelskammer gestellt werden.

§ 42. Die Handelskammern sind betugt, Dispacheure
und solche Gewerbetreibende derim § 36 der Reichs-
Gewerbe-Ordnung bezeichneten Art, deren Titigkeit in
das Gebiet des Iimdels fillt, Offentlich anzustellen
und zu beeidigen.®

So werden z.B. Blicherrevisoren von den Handels-
kammern offentlich angestellt und beeidigt. Das hat u. a.
die Wirkung, daB die Gerichte bei der Auswahl von Sach-
verstindigen diese Biicherrevisoren vorzugsweise zu be-
riicksichtigen haben. _ ‘

Mitglied der Handelskammer ist nicht jeder Kaut-
mann, sondern nur eine beschrinkte Zahl von Kaufleuten,
die von den Standesgenossen gewihlt werden. Die Be-
zirke der Handelskammern werden vomHandelsminister be-
stimmt. Die Handelskammern habenSelbstverwaltung.
Sie wihlen einen Vorstand und setzen die aufzubnr;gen-
den Beitriige fest. Diese werden von den Handeltreiben-
den wie Ofientliche Lasten, also notigenfalls zwangsweise,
eingezogen. Die Handelskammern haben offentlich-recht-
liche, ja sogar teilweise obrigkeitliche Befugnisse. Es liegt
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deshalb auf der Hand, daB der Staat sie nicht frei schal-
ten und walten lassen kann, daf er sie vielmehr seiner
Aufsicht unterstellen mufl. Diese Staatsaufsicht wird vom
Handelsminister ausgeiibt. Gegen eine Anzahl von An-
ordnungen der Handelskammer ist iiberdies die Anfech-
tung im Verwaltungsstreitverfahren (Bezirksausschuf, Ober-
Verwaltungsgericht) zugelassen.

Eine Ehrengerichtsbarkeit wird von den Handels-
kammern nicht ausgeiibt; ein Anklang an eine solche Ge-
richtsbarkeit besteht aber insofern, als Mitglieder der Han-
delskammer unter Umstinden aus der Handelskammer
ausgeschlossen werden konnen. Ueber die nicht zur Han-
delskammer gehorigen Kaufleute hat die Handelskammer
keinerlei ehrengerichtliche Befugnisse.

2. Landwirtschaftskammern. Ein zweiter groler
Erwerbsstand ist die Landwirtschaft. Diese ist durch
das Gesetz vom 30. Juni 1894 in PreuBen korporativ or-
ganisiert. Zweck der Landwirtschaftskammern ist die
korporative Organisation des landwirtschaftlichen Berufs-
standes. Sie haben die Bestimmung, die_Gesamt-Inter-
essen der Land- und Forstwirtschait ihres Bezirkes wahr-
zunehmen, zu diesem Behuf alle auf die Hebung der Lage
des lindlichen Grundbesitzes abzielenden Einrichtungen,
insbesondere die weitere korporative Organisation des
Berufes der Landwirte, zu fordern. Ferner haben sie die
Verwaltungsbehorden bei allen die Land- und Forstwirt-
schaft betreffenden Fragen durch tatsichliche Mitteilun-
gen und Erstattung von Gutachten zu unterstiitzen. Auller-

em haben sie den technischen Fortschritt der Landwirt-
schaft durch zweckentsprechende Einrichtungen zu fOr-
dern. SchlieBlich ist ihnen die Mitwirkung bei der Ver-
waltung und den Preisnotierungen der Produktenborsen
sowie der Mirkte tberlassen.

Wie bei den Handelskammern ist nicht jeder Ange-
horige des Landwirtschaftsstandes Mitglied der Landwirt-
schaitskammer, sondern es werden Vertreter gewihlt,
welche die Landwirtschaftskammer bilden. Die Landwirt-
schattskammern bestehen in der Regel fiir den Bezirk
einer Provinz. Das aktive Wahlrecht wird von den Kreis-
ta%en der Provinz ausgeiibt; jedoch kann die Landwirt-
schaftskammer beschliefen, dal das Wahlrecht den Land-
wirten selbst iibertragen wird. Zum Mitglied der Land-
wirtschaftskammer kann jeder Landwirt gewihlt werden,
der wenigstens eine selbstindige Ackernahrung bewirt-
schaftet. Die Verwaltung ist dhnlich wie die der Handels-
kammer geregelt. Die Staatsauisicht wird vom Minister
fr Landwirtschait ausgeiibt. Die Landwirtschaftskammer
iibt keinerlei Ehrengerichtsbarkeit aus.

3. Handwerkskammern. Die Handwerkskammern
unterscheiden sich von den bisher erdrterten Kammern
vor allem dadurch, daf sie fiir das ganze Reich eingeifiihrt
sind. Sie bestehen seit etwa 10 Jahren und sind durch die
Reichs-Gewerbeordnung geregelt. Sie haben die Interessen
des Handwerks zu vertreten; insbesondere liegt ihnen ob:

1. Ndhere Regelung des Lehrlingswesens,

2. Staats- und Gemeindebehorden in der Forderung
des Handwerks durch tatsichliche Mitteilungen und Er-
stattung von Gutachten zu unterstiitzen, welche die Ver-
hiltnisse des I.andvolkes beriihren.

3. Bildung von Priifungs- Ausschiissen zur Abnahme
der Gesellenpriifung.

Die Handwerkskammern sind ferner befugt, Veran-
staltungen zur Forderung der gewerblichen, techunischen
und sittlichen Ausbildung der Meister, Gesellen und Lehr-
linge zu treffen, sowie Fachschulen zu errichten und zu
unterstiitzen. Es ist weiter bestimmt, dal die Innungen und
Innungs-Ausschiisse verpflichtet sind, den von den Hand-
werkskammern innerhalb ihrer Zustindigkeit erlassenen
Anordnungen Folge zu leisten. Also auch hier obrigkeit-
liche Befugnisse!

Mitglied der Kammer sind nicht alle Handwerker,
sondern nur eine gewisse Anzahl gewihlter Vertreter. Der
Bezirk der Handwerkskammer wird fir jeden Fall beson-
ders_bestimmt.

Das aktive Wahlrecht steht den Handwerker-Innungen
sowie den Gewerbe-Vereinen und sonstigen Vereinen zu,
die die Forderung der gewerblichen Interessen des Hand-
werkes verfolgen und mindestens zur Halfte aus Hand-
werkern bestehen. Wihlbar sind alle Handwerksmeister,
die die Befugnis zur Anleitung von Lehrlingen haben ‘Auch
den Handwerkskammern steht volle Selbstverwaltun
Ihre Kosten werden von den Gemeinden od A o
Kommunalverbinden ihres Bezirkes getragen clr)i:vseélﬁgen
nen die Kosten auf die beteiligten Handwerker umle en-
D_1e Staatsa}u_fsicht wird in Preuflen gewdhnlich vom %{2.’
glerungsprisidenten ausgeiibt. Ehrengerichtsbarkeit
steht der Handwerkerkammer nicht zu.

4 Anwaltskammer_n. Wahrend durch die bisher
erorterten Kammern drei groBe, sogen. Erwerbsstinde

30. Januar 1909.

organisiert sind, komme ich jetzt zu drei Stinden, die nicht
in erster Linie dem Erwerbszwecke dienen und welche von
ihren Angehorigen eine besondere wissenschaiftliche Vor-
bildung verlangen. Es sind dies die Stinde der Rechts-
anwilte, Aerzte und Apotheker.

Die Rechtsanwilte sind, wie die Handwerker, durch
Reichsgesetz zu einer Berufskammer zusammenge-
schlossen. Die Anwaltskammern bestehen seit dem
1. Oktober 1879 und sind durch das Reichs-Gesetz vom
1. Juli 1878 geregelt. Ihre Aufgaben sind:

1. die Aulsicht iiber die den Mitgliedern der Kammer
obliegenden Pflichten zu iiben und die ehrengerichtliche
Strafgewalt zu handhaben;

2. Streitigkeiten unter den Mitgliedern auf Antragzu
vermitteln;

3. Streitigkeiten aus dem Auitragsverhiltnis zwischen
einem Mitgliede der Kammer und dem Aufiraggeber auf
Antrag des letzteren zu vermitteln,

4. Gutachten an die Landes-Justizverwaltung und an
die Gerichte zu erstatten.

Mitglied der'Anwaltskammer sind simtliche Rechts-
anwilte des Bezirkes. Der Bezirk der Anwaltskammer
tillt mit dem des Oberlandesgerichtes zusammen. Die
Anwaltskammern fiihren ihre laufende Verwaltung durch
den Vorstand. Die von den einzelnen Mitgliedern zu ent-
richtenden Beitrige werden von ihr selbst bestimmt; doch
konnen sie nicht, wie bei den Handels- und Landwirt-
schaftskammern, zwangsweise beigetrieben werden. Ein
Mitglied, das seiner Beitragspflicht nicht geniigt, kann
aber im ehrengerichtlichen Wege belangt werden. Die
Staatsautsicht wird vom Prisidenten des Oberlandesge-
richtes ausgelibt.

Den Anwaltskammern steht eine Ehrengerichts-
barkeit iber ihre Mitglieder zu. Ein bestimmter Ehren-
kodex ist nicht aufgestellt. Es heit vielmehr einfach im
§ 62 der Rechtsanwaltsordnung: ,Ein Rechtsanwalt, der
dieihm obliegenden Pflichten verletzt, hat die ehrengericht-
liche Bestrafuniverwirkt“. Worin die Pflichten des Rechts-
anwaltes bestehen, sagt § 28: ,Der Rechtsanwalt ist ver-
pflichtet, seine Beruistitigkeit gewissenhait auszuiiben und
durch sein Verhalten in Ausiibung des Berufes sowie
auflerhalb des Berufes sich der Achtung wiirdig zu zeigen,
wie sein Berufes erfordert“. Die ehrengerichtlichen Stra-
fen sind Warnung, Verweis, Geldstrafe bis zu 3000 M,
Ausschliefung aus der Rechtsanwaltschaft. Das Ehren-
gericht besteht aus fiinf Mitgliedern des Vorstandes. In
zweiter Instanz wirkt der Ehrengerichtshof beim Reichs-
gericht in Leipzig, der aus dem Reichsgerichtsprisidenten,

rei anderen Mitgliedern des Reichsgerichtes und drei
Rechtsanwilten beim Reichsgericht besteht. In dem Ver-
fahren wirkt die Staatsanwaltschait beim Oberlandesgericht
und die beim Reichsgericht mit. Durch die Rechtspre-
chung der Ehrengerichte sind die Pflichten der Rechts-
anwilte im Laufe der Zeit im einzelnen festgelegt worden.
Die Entscheidungen des Ehrengerichtshotes in Leipzig
werden zum grofiten Teil abgedruckt und so simtlichen
Rechtsanwilten und allen ibrigen, die es angeht, bekannt
gemacht.

5. Aerztekammern. Die preuBischen Aerzte-
kammern beruhen auf einer koniglichen Verordnung vom
Jahre 1887 und sind durch das Gesetz vom 25. Nov. 1899
weiter ausgebildet. Ihr Zweck ist Wahrung der &rztlichen
Beruts- und Standesinteressen und Erorterung aller An-
gelegenheiten der oOffentlichen Gesundheitspilege, ferner
Austibung der Ehrengerichtsbarkeit. Sie bestehen
in der Regel itir den Bezirk einer Provinz. Mitglied der
Kammer 1st nicht jeder Arzt, vielmehr werden die Mit-
glieder der Kammer von den Aerzten des Bezirkes ge-
wihlt. Wadhlbar sind ebenfalls nur Aerzte. Die Verwal-
tung wird von einem Vorstande und von der Kasse der
Aerztekammer gefiihrt. )

Die Aerztekammern liben eine Ehrengerichtsbar-
keit aus, dhnlich der der Anwaltskammern. Es ist je-
doch ein Ausschluf aus dem Aerztestande nicht vorge-
sehen, weil dies nach den Bestimmungen der Reichs-
Gewerbeordnun g unzuldssig ist. Das Ehrengericht be-
steht aus vier Mitgliedern der Aerztekammer und einem
Richter. In hoherer Instanz entscheidet ein Ehrengerichts-
hof in Berlin, der aus dem Direktor der Medizinal-Abtei-
lung des Kuitusministeriums als Vorsitzenden und sechs
Aerzten besteht. Die Titigkeit der Staatsanwaltschaft wird
von einem Kommissar des Oberprisidenten ausgeiibt.

6. Apothekerkammern. Die Apothekerkam-
mern beruhen auf der koniglichen Verordnung vom
2. Februar 1g9o1. Thr Zweck ist Erorterung aller Fragen
und Angelegenheiten, welche den Apothekerberut und die
Arzneiversorgung betrefien, oder auf die Wahrnehmung
und Vertretung der Standesinteressen der Apotheker ge-
richtet sind. Sie werden fiir den Bezirk einer Provinz ein-

59



gerichtet. Mitglieder der Apothekerkammern sind gewihite
Vertreter; das aktive Wahlrecht steht den Apothekern des
Bezirkes zu. Die Verwaltung ist dhnlich der der Aerzte-
kammern, die Staatsaufsichtwirdvom Oberprisidenten aus-
eiibt. Eine Ehrengerichtsbarkeit stehtden Apotheker-
Eammern nicht zu, oder doch nur in begrenztem Mafe.
Nach § 4 der genannten Verordnung ist Apothekern, welche
die Pflichten ihres Berufes in erheblicher Weise oder
wiederholt verletzen, oder sich durch ihr Verhalten der
Achtung, welcheihr Berut erfordert, unwiirdig gezeigt haben,
durch Beschluf des Vorstandes der Apothekerkammern
das Wahirecht und die Wihlbarkeit dauernd oder aut Zeit
zu entziehen. Gegen einen derartigen BeschluB3 steht
dem Betrofienen die Beschwerde an den Minister der
Medizinal-Angelegenheiten zu.

7. Andere Berufskammern. Eine Anzahlanderer
Beruisstinde strebt die Einrichtung einer Standes-
Organisation an, z. B. die Tierirzte, Journalisten und Privat-
beamten. Ferner unterliegt zurzeit ein Gesetzentwurf, be-
treffend die Arbeitskammern, der Priifung der gesetzgeben-
den Korperschaften. Diese Arbeitskammern (nicht Ar-
beiterkammern) sollen aber nicht den Zweck haben, eine
Standesvertretungder Arbeiter einzufiithren, vielmehr sollen
sie nur dazu beruten sein, gewisse gemeinsame Angelegen-
heiten der Arbeiter und Arbeitgeger paritiitisch zu regeln.

ITI. Organisation der Architektenkammern.

1. Im allgemeinen. Wenn man nun fragt, welcher
der besprochenen Berufskammern die Architekten-
kammern nachgebildet werden sollen, so scheiden die
Handels-, Landwirtschaits- und Handwerkerkammern im
wesentlichen aus. Wenngleich die Architekten mit dem
Erwerbsleben in innigster Berithrung stehen, so ist ihr
Beruf doch dem der Rechtsanwilte und Aerzte dhnlicher.
Gleich wie diese iiben sie eine Vertrauensstellung aus.
Fiir die Austibung ihres Berufes sollen nicht ihre eigenen
Erwerbsinteressen in erster Linie malgebend sein, son-
dern die Architekten verfolgen auch hohere Interessen
der Kunst. Demgemil werden sich die Architektenkam-
mern mehr den Anwalts- und Aerztekammern zu nihern
haben; namentlich wird ihnen eine Ehrengerichtsbarkeit
zuzuweisen sein.

2. Mitgliedschait. Begriff des Architekten.

Eine grofie Schwierigkeit bei dieser Errichtung bildet die-

Frage, wer denn eigentlich Mitglied der Architektenkam-
mern sein soll oder nicht. Fiir nebensichlich sehe ich hier-
bei die Frage an, ob alle Mitglieder des Standes wie bei
den Anwaltskammern der Berulskammer angehdren sollen
oder nur gewihlte Vertreter wie bei den Aerztekammern.
Ich mochte das erstere vorschlagen;!) einerseits, weil die
Zahl der Architekten nicht so groB ist wie die der Aerzte,
und anderseits, weil gewisse praktische Ziele damit besser
erreicht werden. Schwieriger zu losen ist aber die Frage,

.Y In den nachfolgenden Erérterungen ist stets dieser Vorschlag
allein zugrunde gelegt.

wer denn eigentlich Architekt ist und welche Per-
sonen demgemil den Architektenkammern zu unterstellen
sind. DaB fiir die Frage, wer Architekt ist, nicht die Tat-
sache maBgebend sein kann, da} sich jemand Architekt
nennt, liegt auf der Hand. Bisher hat die Rechtsprechung
sich mit dem Begriff ,Architekt“ noch nicht sehr viel zu
beschiitigen gehabt, wiewohl immerhin verschiedene Ge-
setze und Verordnungen die Architektur behandeln. Ich
habe vor einigen Jahren in diesem Vereine einen Vortrag

ehalten iiber die Versicherungspflicht der Angestellten

er Architekten?). Bei dieser Gelegenheit mufite ich den
Begriff ,Architekt“ erortern. Ich habe sodann in der
»Deutschen Juristenzeitung“3) einen kurzen Aufsatz iiber
diesen Begriif verdifentlicht und zwar bot mir den Anlal
hierzu eine Entscheidung des Kammergerichtes, in der ein
akademisches Studium als Voraussetzung fiir den Be-
grifi des Architekten bezeichnet wurde. Ich bin dieser
Auffassung entgegengetreten und gestatte mir, das, was
ich damals geschrieben habe, teilweise hier wiederzugeben:

»Hiernach ist Architekt derjenige, der in selbstin-
diger Titigkeit und in einer vom Geiste der Kunst er-
filllten Weise Hochbauten entwirit, je nach Lage der Sache
auch die Ausfithrung leitet und iiberwacht. Unerheblich
ist es m, E,, welche Ausbildung der Architekt genossen
hat. Es ist nicht ausgeschlossen und auch vorgekommen,
daB Jemand sich aut praktischem Wege ohne systemati-
sches hoheres Studium zu hervorragender kiinstlerischer
Bedeutung emporgerungen hat. Die Regel ist allerdings
die, daB nur der Besuch einer Hochschule wie tiberhaupt
eine hohere allgemeine Bildung die Fihigkeit zur richti-
gen Ausiibung des Architektenberufes gibt. Ein Staats-
Examen ist (anders wie beim Arzt und Rechtsanwalt)
nicht zu erfordern, wiewohl viele Architekten ein solches
abgelegt haben.“

Ich glaube, an diesem Begriff auch jetzt festhalten zu
miissen, wiewohl ich nicht verkenne, dall der festgestellte
Begrilf nicht fiir alle Fille palt; und es wird auch zu er-
wigen sein, ob der Begriff im Sinne eines Gesetzes fiber
Architektenkammern nicht noch weiter zu fassen sein wird.
Es kann z. B. in Frage kommen, ob nicht auch Staats-
Architekten zu den Architektenkammern zuzulassen sind.
Bei den Staatsarchitekten fehlt das Merkmal der Selb-
stindigkeit. Sie iiben ihr Amt nicht in eigenem Namen
und nicht flir eigene Rechnung, sondern im Namen und
fiir Rechnung des Staates aus. Dasselbe gilt von den Ar-
chitekten der Stidte und sonstiger Kommunalverbinde.
Es kann auch erwogen werden, ob nicht in einem gewissen
Umfang Angestellte von Architekten, die hervorragende Lei-
stungen aufweisen, ferner Hochschul- und Baugewerkschul-
Lehrer, Redakteure architektonischer Zeitungen, zur Archi-
tektenkammer heranzuziehen sind. Das sind indessen Ein-
zeltragen, auf die ich jetzt nicht niher eingehen kann. —
— (Fortsetzung folgt.)

“) Vergl. ,Deutsche Bauzeitung“. 1905, No. 48, so0.
3 1906, No. 24, Seite 1366.

Vereine.

genieur-Verein zu Hamburg. Vers.
Vors.:Hr. Bubendey. Anw.: o7 Pers.
d elheber schildert die Veranstaltungen bei

em vom 27. bis 29 Juni d. ]. aut Einladung des danischen
Ingenieur-Vereins von 33 Herren und 19 Damen nach
Dinemark unternommenen Vereinsausiluges:
im Anschlu hieran beschreibt Hr. Bubend eydieHafen-
Anlagen Kopenhagens, welche 18g1— 4 durch neue
Becken wesentlich vergroBert sind und g?eichzeitig den
Charakter des Freihafens erhalten haben. Die Kaimauern
sind nur zum Teil ganz massiv, zum Teil ruhen sie aut
Pfahlen, die gegen den Bohrwurm durch eine fomm starke
Eisenbetonwand geschiitzt sind. Besonderes Interesse ver.
dient die Konstruktion der Wellenbrecher, die durch ein-
zelne Blocke aus 6 em starken Betonwinden mit Ausiiillung
durch Sand und Kies bestehen. Hr. Stein nimmt sodann
das Wort zu einigen Austilhrungen tiber die neuen Haupt-
bahnhofs-Anlagen in Kopenhagen und gibt weitere
interessante Mitteilungen tiber die Schiedsgerichte des
dinischen Ingenieurvereins, die als E‘.rsatz fir die
zu langsam und zu kqstss).lehg arbeitenden ordentlichen
Gerichte und die gewohnlichen Schiedsgerichte im Jahre
1894 eingefiihrt wurden und sich zurErledigung von Streitig-
keiten fiber technische Arbeiten und Lieferungen auBer-

E

Architekten- und In
vom 23. Okt. 1908,
Hr. Himmelh

ordentlich bewihrt haben. — .

Versammlung am 30. Oktober 1908. Vorsitz. Hr.
Bubendey. Anwes. 64 Personen.

Hr. Winter spricht iiber den XL internationalen
Schiffahrts-KongreB in St. Petersburg. Nach einer
fesselnden Schilderung der Reise nach St. Petersburg, des
dortigen Verkehrslebens und der hervorragendsten Bau-
werke geht der Redner auf die im allgemeinen vortreff-

6o

lich vorbereitete Organisation des Kongresses und die aut
demselben gefaliten Beschliisse ein, die aber, wie bei den
frilheren Kongressen, etwas indifferent ausgefallen seien.
Durch eine grofie Reihe von Lichtbildern gab sodann der
Vortragende ein interessantes Bild von Moskau mit seinen
echt russischen Typen und Bauten, und von Finnland mit
den schonen Imatra- Wasserfillen, sowie von einer drei-
tigigen Wolgafahrt. — W
Wettbewerbe. '
In dem Wettbewerb zur Erlangung von Entw(rfen far
die Erweiterung eines Volksschulhauses in Waldkirch i. B.
liefen 38 Arbeiten ein. I. Preis: Hr, Wilh. Sattler in Frei-
burg; I{ Preis: Hr. Jul. Bayer in Waldkirch. Zum An-
kauf wurden empfohlen die Entwiirfe ,Pestalozzi“ des Hrn.
H. Williard und ,Bakulus“ der Hrn. Geis & Bauer und
Rich. Koch, simtlich in Freiburg. —

Wettbewerb Rathaus Rudolstadt. Denl. Preis von 2500 M.

ewannen die Hrn. Lehmann & Wolf in Halle a. S.; den
I. Preis von 1500 M. errang Hr. Erich Grau in Breslau,
den 1IL Preis von 1ooo M. Hr. Hans Briih!l in Miinchen.
Zum Ankauf wurden empiohlen die Entwiirf¢ der Hrn.
Kaiser und Sautter in Cassel, Veil und Herms in Miin-
chen, sowie von Cube in Miinchen. Auch dieser Wett-
bewerb hat die ungewohnlich starke Beteiligung von 207
Entwiirfen ﬁeiunden, die bis 13. Febr. im alten Landrats-
amt zu Rudolstadt offentlich ausgestellt sind. —

inbalt: Ostmiicker-Hof des Herrn Ludwig Giitermann in Gutach im

Breisgau. —- Hochwasserschutz fiir Breslau. (SchiuB,) — Ueber Architekten-
kammern. — Vereine. — Wetthewerhe, —

Hierzu eine Bildbeilage: Ostmirker Hot des Herrn

Tudwig Giitermann in Gutach im Breisgau.
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