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Die Ueherpflasterung von Steinschlaghahnen

n der nérdlichen Hilfte der Proving Hannover, besonders
aber in den Kistengegenden, welche zur Deckung ihres
> Bedarfs an Strassenbau-Material fast ausschliesslich auf
Findlinge — nordische Geschiehe — angewiesen sind, macht der
Steinmangel sich von Jahr zu Jahr mehr fihlbar. Besonders
empiindlich wird derselbe bei der Unterhaltung der Steinschlag-
bahnen, welche im Verhiltniss zur Grisse des Verkehrs eine
starke Abnutzung zeigen und daher jéhrlich grosse Steinmengen
erfordern. Dieser Umstand dringt naturgemiss auf die Anlage
von Steinpflaster hin, welches sich viel weniger abnutat, und es
sind auch thatsichlich in den letzten Jahren von der Provinzial-
Verwaltung grosse Summen fir dio Umwandlung voun Stein-
schlagbahnen auf Strassen mit starkem Verkehr in Kopfstein-
pllaster aufgewandt.  Selbstverstindlich ist aber der hohen
Kosten wegen cin solches Verfahren nur auf kiirzeren Strecken
durchzufithren: man musste also in anderer Weise den Stein-
verbrauch einzuschrinken suchen.

Bekanntlich ist die Abnutzung der Steinschlagbahnen um
so grosser, je feiner der Steinschlag hergestellt ist, withrend
mit der Griissenzunahme des Kornes die Dater wiichst. Anderer-
scits beschrinken praktische Riicksichten, besonders dic Forde-
rung des Verkehrs, dass die Steinbahn-Oberfliche moglichst eben
sein soll, die Korngrisse des Steinschlags. Von diesen Betrach-
tungen ausgehend, versuchte der Baurath Gravenhorst zu
Stade im Jahre 1885 ganz groben Steinschlag zur Verwendung
zu bringen und gleichzeitiz dem Verkehrsbedirfnisse dadurch
Rechnung zu tragen, dass er die einzelnen Steinbrocken mit
nach oben gekehrter ebener Fliche in der Steinoberfliche regel-
miissig versctzen liess.

Dieses flihrte zur Ueberpflasterung dex Steinschlagbahnen
mit sogenanntem ,Steinschlagpflaster oder — wie dic spitere
amtliche Bezeichnung lantet — , Kleinpflaster®, welches Graven-
horst in der Zeitschr. des Hannov. Arch.- und Ing.-Vereins von
1887 8. 425 und 1894 8. 19 ausfiihrlich bespricht,

Die DBearbeitung der Kleinpflastersteine aus Findlingen,
deren Form sich dem Wiirfel von G—8 em Seitenlinge maoglichst
nihern soll, geschicht meistens an der Baustelle.
schliger — oder Pilasterer — sind angewiesen, aus dem ange-
lieferten Steinmaterial moglichst viele Kleinpflastersteine zu be-
schaffen, woftir ihnen durchschnittlich 4—4,5  fiir 1 bm fertiger
Steine gezahlt werden. Der Rest — die Abfille — wird gegen
2 M oder weniger Vergiitung zu Steinschlag verarbeitet. Der
Prozentsatz der erzielten Kleinpflastersteine schwankt je nach
der Beschaffenheit des Rohmaterials und der Usbung der Stein-
schldger etwa zwischen 209, und 809, des Rohmaterials.

Ueberall zeigte sich das Bestreben, das vorgeschriebene
Grijssenmaass zu iiberschreiten und Gravenhorst hat schliesslich
Hihen bis zu Y em gtillschweigend zugelassen.

Die Bordsteine der alten Steinschlagbahn, deren TUeber-
pilasterung stattfinden soll, miissen der Hohe der Kleinpilaster-
steine entsprechend aufgezogen und mdglichst sgrgf%i]t:% wieder
hinterstampft werden, so dass sie spiter in gleicher Héhe mit
dem fertigen Pflaster stehen. Kriiftige, durcha}ls feste Bo'rd-
steine, gegen welche die gewdlbte Pflasterung sich lehnt, sind
unentbehrlich. . .

Dann wird die Steinschlagbahn soweit als niéthig aufge-
hauen, griindlich ausgebessert — wenn erforderlich, unter Ver-
wendung von Zuschussmaterial — und gewalst, so_dass cine
moglichst chene feste Oberfliche mit der vorgeschriebenen Wol-
bung erzielt wird; alle etwa im Unterbau verbleibenden Uneben-
heiten machen sich in dem fertigen Kleinpflaster bemerkbar.

Als Unterbettung der Kleinpflastersteine dlent' eine du;pne
Sand- oder besser — wo solcher billig zu haben ist — Kies-
schicht, welche wie bei der Herstellung von Klinkerpflaster ab-

licken wird.
eee 1Die Stirke der Bettungsschicht wurde anfangs zu 4 ¢m, ver-
suchsweise auch bis zu 6¢m sfark angenommen; doch wz'ihrend
bei der Verwendung von Kies die Schichtstérke wenig Einfluss
auf die Giite des Pflasters zu haben schien, stellte sich bei der
Verwendung von Sand — auf welchen man in den Kisten-
gegenden meistens angewiesen ist — die Verringerung als
winschenswerth heraus. Man giebt der Sandschicht im lose
aufgeschiitteten Zustande jetzt nur noch eine Stéirke von 1—2 em.

In diese Unterbettung hinein werden die Kleinpflastersteine
mosaikartig verpflastert, nachdem sie vorher sorgfiltig nach der
Hshe sortirt sind; auf moglichst gleiche Héhe bei nebenein-
ander stehenden Steinen ist — wie bei allen Pflasterungen —
besonderes Gewicht zu legen. ) .

Kraftiges Abrammen mit der einm#nnigen Ramme ist noth-
wendig, damit die Pflastersteine mit der Unterfliche auf dem
Steinschlage fest aufliegen und einzelne etwa doch vorhandene
etwas héhere Steine in den Unterbau mehr oder weniger ein-
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gedriickt werden. Die Anwendang  der vierminnigen Ramme
scheint weniger empfehlenswerth zu sein, Vor dem Abrammen
wird das Pliaster stark angendsst. Zum Einschlimmen und
Dichten der Fugen wird am besten steinfreier grober Kies, wo
soleher zu schwer zu beschaifen ist, grober Sand verwendet.

Hier mag gleich erwiihnt werden, dass versuchsweise auch
eine Ueberpd] asterung aus sorgfiltig ausgewihlten, unbearbeiteten
faustgrossen, rundlichen Findlingen ausgefithrt ist; auch dicse
hat sich gut gehalten., —

Dic giinstigen Erfahrungen, welche schon in den ersten
Jahren bei der Anwendung des Kleinpilasters im Unterhaltungs-
betriebe gemacht wurden, ermuthigten Gravenhorst, dasselbe
auch beim Landstrassen-Neubau zur Anwendung zu bringen und
zwar geschah auch dieses mit gutem Erfolg.  Der (nterbau
wird in bekannter Weise in etwa 10-—12 em Stirke und zwar
aus Steinschlag oder Grant hergestellt und wie eine Stein-
schlagdecke besonders gut gewalst; doch ist darauf zu achten,
dass durchaus tragfihiger, fest gelagerter Untergrund eine un-
erldssliche Vorbedingung ist. Das Aufweichen ader Auffrieren
des Untergrundes und dic dadurch entstehende Verschiebung
des Unterbaues musste Verdriickung und Lockerung des Klein-
pllasters und bei der geringen Grosse der Kleinpflastersteine
dessen Zerstorung zurfolge haben.

Die Herstellungskosten des Pflasters einschliesslich der Ein
bringung der Sandbettung, der Wasserfuhren und des Rammens
belaufen sich anf 40—45 Pf. fiir 14am; das Anfhacken und Ein-
ebnen des Unterbaues (bei alten Steinschlagbahnen) einschliess-
lich des Richtens oder Neusetzens der Rordsteine kostet durch-
schnittlich fiir das 1fd. m Strasse von 3,5—4 m Breite 50—60 Pf.,
das Festwalzen 25—30 Pf. Ueber dic Kosten des Unterbaunes
beim Neubau ist nichts zu bemerken. Das cbm fertiger, aus
Findlingen hergestellter Kleinpilastersteine kostet in der Stader
Gegend ctwa 10—13 A frei Bauplatz. Aus 1¢m Kleinpilaster-
steinen lassen sich etwa 10—11 am Pilagter herstellen; der Preis
betrigt also etwa 1—1,3 ¢ fiir 1 am,

Unter den im Inspektionsbesirk Stade bestehenden Verhélt-
nissen stellt sich der Preis der ersten Ueberpilasterung  alter
Steinschlagbahnen aus Findlings-Kleinpflaster etwa 10—20 ¢/,
hoher als der der Neuiiberdeckung; spétere Erneuerungen, bei denen
der Unterbau unversindert bleibt, werden erheblich billiger werden.
Beim Neubau kommen die Kosten des Kleinpflasters denen der
gewohnlichen Steinschlagbahn annihernd gleich.

Ueber-die Hohe der Unterhaltungskosten liegen noch keine
Erfahrungen vor, da alle bislang ausgefithrten Kleinpilasterungen
~— die iltesten Strecken sind, wie schon oben bemerkt, im Jahre
1885 angelegt — sich auch da, wo sie starkem Verkehr ausge-
setzt sind, noch in tadellosem Zustande befinden. Die Be-
filrchtung, dass bei schwer beladenem Lastfubrwerk die Zug-
thiere mit den Hufen einzelne Steine losreissen und damit den
Anlass sur Zerstérung des Pflasters geben witrden, hat sich als
unbegriindet erwiesen, Die Kosten der regelm#issigen Wartung
sind, wie bei den Kopfstein-Pflasterungen und Klinkerbahnen,
sehr geringe.

Die Abnutzungs-Messungen, welche Gravenhorst vorgenommen
hat, haben — soweit die verhaltnissmissig kurze Zeit ein Urtheil
zulisst — ergeben, dass die Abnutzung des Kleinpflasters nur
17—/ mal so gross ist, als die der Steinschlagbahnen. Dieses
auffallend giinstige Verhaltniss erllirt sich dadurch, dass der
Materialverlust bei Steinschlag hauptsichlich durch Zerd_riickung
einzelner Steinbrocken herbeigefithrt wird, wihrend bei Klein-
pllaster die plétzliche, gewaltsame Zerstorung des einzolnen
Pllastersteins ganz ausgeschlossen ist und nur ein allméhliches
Abschleifen der Oberfliche stattfindet. Danach ist schon jebat
mit Sicherheit anzunehmen, dass auf die Dauer dic Kltm;pz‘lz‘tst.cr~
bahnen sich bedeutend billiger stellen werden, als die Stein-
schlaghahnen. — . )

Lin weitcrer Schritt in der Entwicklung des Kleinpflasters
ist die Verwendung von Bruchsteinen, welche allerdings bei dem
weiten Transport im Norden der Provinz theurer werden als
Findlinge, dafiir aber auch leichter in Wurf_‘elform 71 bearbeiten
sind und infolge dessen ebeneres Pflaster liefern. .

Zuerst kam der feste Plétzkyer Sandstein (von der Elbe
oberhalb Magdeburg) infrage, dessen IHeranschaffung auf dem
Wasserwege moglich war. Die Bearbe1tung_erfolgt im Stqm-
bruche, damit die transportirte Menge mtégllchst gering wird.
Der Preis fiir 1 ¢m fertiger Plotzkyer Kleinpflastersteine stellt
sich im Bruche auf etwa 10 ./, frei Schiffsbord Hamburg auf
twa 12,60 . .
¢ aJSeh,r gut cignet sich zum Kleinpflaster der Piesberger Kohlecrllu~
sandstein (bei Osnabriick), welcher oft in Platten von 6—7
Stirke bricht und deshalb leicht zu Kleinpflastersteinen von
ganz gleicher Hohe mit guten, der Kopffliche genau parallelen
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Lageriliichen bearbeitet werden kann,  Die Plaster-Ober(liche
wird so eben, wie bei keinem anderen der bislang benutlzten
(xesteine; die Abnutzung ist schr gleichmissig, Da aber der
Transport nach den Hannoverschen Kiistengegenden nicht den
Wasserweg benutzen kann, so wird der Piesberger Stein dort
theurer, als der Elbsandstein; er kostet im Bruche etwa 8 A
fir 1e¢bm an der Baustelle nahe bei Geestemiinde etwa 14
(1,42 J¢ filr 1am fertigen Pflasters),

Auch Keupersandstein von der Oberweser ist im letzten
Sommer zur Verwendung gelangt: weitere Erfalrungen iiber
dessen Brauchbarkeit liegen aber noch nicht vor. Oolithenkalk
aus der Gegend von Bernburg, welcher probeweise verwandt
wurde, wird durch den Verkehr stark abgenutzt und verspricht
deshalb weniger lange Dauer; er giebt aber ein angenehm zu
befahrendes Pllaster. Zweifelhaft im Erfolge ist der Versuch,
Thonquarz zu Kleinpflaster zu verarbeiten, weil dasselbe starke
Neigang zum Spalten zeigt; bei der an der Baustelle vorge-
nommenen Bearbeitung des Rohmaterials wurden nur 45 9/, Klein-
pllastersteine erzielt: 55 9/; mussten als Steinschlag verbraucht
werden.

Mit sehr gutem Erfolge sind Kleinpflastersteine aus Iiseder
Hochofenschlacke hergestellt; die Wirfelgrisse ist dabei mit
Riicksicht auf den besonders schweren Verkehr, dem das Ptlaster
dienen soll, auf 10 em Seitenlinge gesteigert. Der Preis stellt
sich auf rd. 8 J fiir 1w auf dem Hiittenwerke (gegen 3
fiir unbearbeitete Schlacke). Die Verwendung von Basalt ist
fiir niichsten Sommer in Aussicht genommen.

Endlich ist noch zu erwihnen, dass versuchsweise auch aus
Klinkerbrocken Kleinpflaster hergestellt ist, und zwar bis jetat
mit gutem Erfolge. Mit Riicksicht auf den hohen Preis kénnen
Jedoch nur aus dem Aufbruch abgingiger Klinkerstrassen ge-
wonnene Klinkerbrocken infrage kommen; der Ankauf neuen
Materials von der Ziegelei witrde zu theuer werden. -—

Dass das Kleinpflaster bei den guten Erfahrungen, dic man
damit machte, nicht lange auf den Inspektionsbezirk Stade be-
schrinkt blieb und dass dessen Ausbreitung vom Landes-
Direktorium eifrig betrieben wurde, kann nicht iiberraschen.
Schon im Jahre 1889 wurde dasselbe im Nachbarbezirk Geeste-
minde eingefiihrt, ein paar Jahre spiter im Celler Bezirk. In
den Inspektionen Aurich und Verden ist im Sommer 1893 mit
dem Bau von Kleinpflaster begonnen, in Hannover steht der-
selbe fiir den Sommer 1894 bevor.

Zurzeit — im Winter 1898/94 — sind an Kleinpflaster vor-
handen:

Mittheilungen aus Vereinen.

Vereinigung Berliner Architekten. Am Donnerstag, den
21. Juni, fand eine ausserordentliche Versammlung der Mit-
glieder der Vereinigung Berliner Architekten statt, welche in
dem ersten Punkte jhrer Tagesordnung der Stellungnahme der
Vereinigung zur Berliner Gewerbe-Ausstellung des Jahres 1896
galt. Nach Anhérung der Berichte der fiir den Arbeits-Aus-
schuss gewihlten Vertreter der Vereinigung, der Hrn. Wolffen-
stein und Seeling iiber die bisherige Entwicklung der Aus-
stellungsfrage einigte sich die Versammlung zu einem diesen
Ausfithrungen entsprechenden Beschlusse.

Der zweite Punkt der Tagesordnung betraf die Wahl von
(6 Mitgliedern einer Kommission zur Vorbercitung der Vorlage
fir den von dem verflossenen Kongress fir den Kirchenbau des
Protestantismus beschlossenen zweiten Kongress. Unter diesen
6 Mitgliedern sollte sich auch der Geh. Reg.-Rth. Prof.
{. W. Hase in Hannover befinden. Da derselbe Jjedoch wegen
Kranklichkeit die ihm zugedachte Wahl abzulehnen gendthigt
war, 8o bestehen die 6 von der Vereinigung gewshlten Mit-
glieder nunmebr aus den Hrn. Geh. Ob.-Brth. Prof. Tr. Adler-
Berlin, Prof. Georg Frentzen-Aachen, Brth. v. d. Hude-Berlin,
Geh, Reg.-Rth. Prof. J. Otzen-Berlin, Arch. Paul Reber-
Basel und Arch. Georg Weidenbach-Leipsig,

Zu Ehren der beiden von Berlin scheidenden Mitglieder der
Vereinigung, Brth. Paul Wallot und Prof. Karl Schifer sollen
Abschieds-Feierlichkeiten veranstaltet werden, mit deren Vor-
bereitung die Hrn. Reg.-Bmstr. Reimer und Spindler be-
traut werden. —

Yermischtes.

Dachpix als Schutz von Zinkddchern. In meiner privat-
amtlichen Stellung hatte ich eine sehr bedeutende Fliche von
kafl:icl;ern verschiedenster Ausfilbrung seit acht Jahren sach-
gemass instand zu halten. Zu meinem Leidwesen wuchsen die
Ausbesserungen an diesen Dichern von Jahr zu J. ahr progressiv,
und ich kam zur Ueberzeugung, dass die Dicher, welche rd.
22 Jahre bestehen, im ganzen Umfange (rd. 40004m) einer
baldigen Erneuerung dringlich bedurften. Da es sich hierbei
um elne aufzuwendende Summe von rd. 25 000 handelte, und
offenbar war, dass nur ein Mittel, welches die Oxydation der
Oberfliiche hemmte, zur Abhilfe geeignet sein konnte, wandte
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Beim Neubau ist Kleinpflaster bislang nur im Stader Be-
zirk angelegt, und zwar auf 17,4km Landstrassen und ferner
auf 1,4kn Chaussee-Umbaustrecken.

Bei den 83 km Kleinpflaster-Bahnen sind folgende Materialien
benutzt:

Findlinge . .o B, ke
Plstzkyer Sandstein 17,0 .
P’iesberger Sandstein . . . 1,4 .
Keupersandstein . . . . 072
Oolithenkalk . . . . . . 1,0,
Thongquarz . . . . . . ql.
Hochofenschlacke . . . . 2,6,
Klinkerbrocken . . . . . 0,1,

Zusammen 83,0 kn

Um das Wesen des Kleinpflasters kurz zu kennzeichnen,
kann man es eine ,mosaikartige Pflasterung aus kleinen Steinen
auf fester Steinschlag-Unterbettung® nennen. Es ist also nicht
als etwas ganz neues anzusehen; neu aber diirfte die ausgedehnte
Verwendung einer leichten Pflasterung auf fester Unterlage im
Landstrassenbau sein; dem Unterzeichneten ist wenigstens nicht
bekannt, dass eine solche ausserhalb der Provinz Hannover vor-
kommt. Sollte das doch der Fall sein, so wird wm Belehrung
und Mittheilung der gemachten Erfahrungen gebeten.

Zum Schluss mag noch erwihnt werden, dass das Klein-
pflaster Gegenstand einer Verhandlung im letzten hannoverschen
Provinzial-Landtage war. Von Abgeordneten aus verschiedemen
Theilen der Provinz wurde bestitigt, dass dasselbe sich der
ungetheilten Anerkennung und Beliebtheit auch der nicht tech-
nischen interessirten Kreise erfreue. Als Vorzug wurde hervor-
gehoben, dass dasselbe zu allen Jahreszeiten, auch bei Frost-
aufgang, fest sei; bei nassem Wetter sich sauber halte; im
Sommer wenig Anlass zur Staubbildung gebe und leicht und
angenehm zu befahren sei.

Hannover, Miirz 1894. Nessenius, Landesbaurath.

ich mich an verschiedene Dachdeckerfirmen, um ¢inen elastischen
Anstrich zu erproben, welcher das Zink zu schiitzen geeignet wiire.

Alle angewandten Mittel erwiesen sich als unbrauchbar,
weil dieselben in der Hitze vom Dach flossen, im Frost ab-
blitterten, bis ich endlich mit dem sogenannten Dachpix einen
Versuch machte, das, unter No. 64680 patentirt, von einer
Berliner Firma, s. Z. Rodelius & Co. hergestellt wurde, jetzt
von der Firma Kleemann & Co. in den Handel gebracht wird.

Dieser Stoff nun, das Dachpix, hat zu meiner grossen Freude
alle an ihn gestellte Anforderungen, die Zinkdicher gegen
weitere Oxydation zu schiitzen, auf das Beste erfiillt,

Die Flichen, welche ich zumtheil vor zwei Jahren, zum
iibrigen Theil aber vor mehr als einem Jahre habe mit Dachpix
streichen lassen, und welche vorher einer Ausbesserung unter-
worfen waren, haben ganz entgegen den bisherigen Erfahrungen
in zwei bezw. einem Jahre keinerlei Ausbesserungen
nithig gehabt. Sowohl die Wellenzinkdicher, wie die grossen
betretbaren Flichen mit glattgelotheten Nithen hahen sich
unter dem Dachpix so giinstig erhalten, dass keine neuen Risse
in den Zinkflichen entstanden sind, keine Leckstellen in der
ganzen Zeit sich neu gebildet haben. Tas Dachpix aber ist auf
allen Flichen vom Wetter unversindert haften geblieben und ist
weder von den steilen Mansardenflichen hembgeﬂossem7 noch
auf den vielbetretenen Plattformen abgeblittert.

Tch kann demnach feststellen, dass die Zerstérung der
Zinkdicher durch Oxydation keine weiteren Fortschritte ge~
macht hat, und zu meiner grossten Verwunderung die durch
Temperatur-Einfliisse sonst hervorgerufenen Risse in den Zink-
déichern durch den Anstrich mit dem Dachpix, welches eine
dickfliissige Masse aus Magnema;Sylicat, Metall-Oxyden, fetten
Oeclen und praparirtem Theer sein soll, vollstindig verhindert
worden sind. .

Materiell stellt sich der Vortheil des Anstriches bisher
derart, dass: ) .

1. Durch eine einmalige Ausgabe von rd. 700 4 in der
inrede stehenden Zeit Ausbesserungen von rd. 2400 . gespart
sind, und voraussichtlich mindestens noch einmal soviel withrend,
der n#chsten 11/, bis 2 Jahren gespart wird.

2. Ist durch den Anstrich meines Ermessens das Mittel
gefunden bei gleichméssiger Giite des Anstrichs, wie mir der-
selbe geliefert wurde, die Zinkdicher, so schlecht, wie sie hereits
waren, eine grosse Reihe von Jahren noch erhalten wu Lkgnnen.

Ich kann daher, trotz aller Anfeindungen, welche das Dachpix



No. 53.

 DEUTSCHE BAUZEITUNG.

327

wohl vielleicht wegen seiner reklamehaften Anpreisungsweise
crfahren hat, bestiitigen, dass ich dasselbe als ein ganz vor-
ziigliches Erhaltungsmittel fiir Zinkdidcher halte.
Da dasselbe nicht, wie Theeranstriche, leicht verfliichtigh, bin
ich iiberzeugt, dass es auch auf Pappdichern sich bewidhren muss.

Berlin. M. Seemann, Reg.-Bmstr.

Neuheiten in Fensterbeschligen. Von der Fabrik fiir
Baubeschlige von Fr. W. Lohmann zu Altenvirde i. W, sind
die in den beigegebenen Abbildungen dargestellten neuen An-
ordnungen eingefithrt worden.

Die eine derselben, unter dem Namen ,Lohmanns An-
ziehkloben® als ). R.-P. No. 73486 in die Patentliste ein-
getragen, bezweckt, das Schliessen verzogener und gequollener
Tensterfliigel dadurch zu erleichtern, dass die durch die Trieb-
stange in Bewegung gesctzten Haken der Schliessvorrichtung
zugleich eine auf das Heranziehen des Fligels gerichtete
hebelnde Wirkung ausitben. Die (in halber natiirlicher
Grosse gehaltenen) Abbildungen 1 und 2, von denen die eine
die Vorrichtung in gedifnetem, die andere in geschlossenem
Zustande darstellt, machen eine weitere Erliuterung entbehrlich.

T
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Abbildg, 1. Gedffnet.

Neue Fensterbeschlige von Fr,

Fbenso ecrhellt ohne weiteres, dass sich diese Anziehkloben
mit jedem beliebigen Fenstergetriebe verbinden lassen.

Die zweite Anordnung, der in Abbildung 3 dargestellte,
soeben gleichfalls patentirte Oberlichtsteller besteht aus
9 in den Fensterrahmen befestigten, um eine horizontale Axe
beweglichen Spindeln, auf denen je eine aus Messing hergeste}lte,
durch Winkel mit dem Oberlichtfliigel verbundene Mubter 1duft.
Durceh Anziehen der endlosen Kette, die in die auf den Spindeln
festsitzenden Zahnridchen eingreift, kann der TFliigel nach
Bedarf mehr oder weniger weit gesifnet oder geschlossen werden,
ohne dass es fiir den Schluss dessclben einer weiteren Vor-
richtung bedarf. Fiir halbkreisformige Oberlichtfenster kommé
eine einzige in der Axe angeordnete Spindel zur Anwendung,
mit der man sich auch bei leichten Fenstern gewonlicher Form
begniigen kann.

Gegen die ZerstSrung der Insel Philae wendet sich ein
Aufsatz von Georg Ebers in No. 146 der Beilage zur Miinchener
SAllg., Ztg.“ vom 28, Juni 1894. Der Sachverhalt ist folgender:

Schon lange beschiiftigh sich die aegyptische Regierung mib
dem Plane, das Ueberschwemmungs-Wasser des Nils zu ver-
hindern, sich in ganzer Fiille in das Meexr zu ergiessen. Das

| soll durch die Anlage cines Dammes geschehen, der die Fluth
| aufzuhalten bestimmt ist, so dass dieselbe in der Zeit des
niedrigsten Wasserstandes des Flusses fiir das trockene Land nutz-
bar gemacht werden kann. Das durch den Damm in grossen
Reservoirs zuriickgehaltene Wasser witrde in der Trockenzeit die
Landereien am Nil zu befruchten haben und dem nationalen Wohl-
stand in Aegypten Forderung und Aufblihen bringen. Zur Er-
reichung dieses Zweckes liegen als das Exgebniss vierjihriger Studien
5 Entwirfe vor, von denen sich 4 zur Ausfithrung empfellen.
Die Entwiirfe sind seitens des General-Inspektors der acgyptischen
Wasserwerke Mr. W. Willcocks und des Unter-Staatssckretiivs
fir offentliche Arbeiten Mr. Garstin von einer Rentabilitiits-
Berechnung begleitet, aus welcher hervorgeht, dass sich der
Plan ,in iberraschend grossartiger Weise bezahlt machen wiirde™.
Es ist namentlich der Entwurf des Ingenieurs Sir B. Baker, der
bereits die Zustimmung der aegyptischen Regierung fand. Man
wiirde gewiss gegen das Bestreben der aegyptischen Regierung,
die Wohlfahrt des Landes zu steigern, nichts einwenden kinnen,

Abbildg. 2. Geschlossen.

wenn sich ihr Zweck erreichen liesse, ohne dass der alte, immer
mehr sich verringernde und daher i#ingstlich gehiitete Schatz an
Xultur- und Kunstdenkmélern zerstért wiirde. Aber nichts

Abbildg. 3.

W. Lohmann zu Altenvirde 1. W,

anderes als eine barbarische Zerstorung djeses Schatzes ist die
Bedingung jenes Planes. Baker will bei Assuan einen Nildamm
anlegen. Dadurch wiirde zunichst die friedliche Bevilkerung
des unteren Nubien und der Kataraktengegend, mit ihr die etwa
1000 fleissigen Bewohner des Nilstidtchens Schelldl aus jhren
Hiusern und Giitern vertrieben und gezwungen, sich irgendwo anders
angusiedeln. Die ehrwiirdigen Denkmiler des berithmten Nil-
Eilandes, der Insel Philae, milssten nach den Freunden des Assuan-
Damm-Planes mit cinem Kostenaufwand von 200000 aegyptischen
Pfund = 4 160 000 # nach einer der Insel Philae benachbarten
Tnsel fibertragen werden, was — hierin ist Ebers durchaus hei-
gupflichten — ,hdchst wahrscheinlich zur schnellpn V(_a.rmchtung
der umgesetzten Tempel fiihren wiirde.“ Unermesslich wire ausser-
dem, wie Ebers treffend ausfithrt, die Einbusse, die die Wirkung der
Denkmiiler erfithre, wenn ihpen die alte herrliche landsq}aft-
liche Umgebung und der historische Boden entzogen wiirde.
Der Zauber von Philae beruht nicht nur auf den Tempelbauten,
gondern auch in der Ausnubtzung des gegebenen Raumes, in drem
Zusammengehen der Bauten mit der Landschaft, auf dem Zu-
sammenhang der Inschriften mit den Depkmilern. Denn eine
reiche Fiille an aegyptischen und griechischen Inschriften tragen

die Denkmiler von Philae. Kein besseres Schicksal wire den
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nubischen Tempeln von Debot, Kertassi, Tafe, Kalabsche, Dakke
und Ofedina (Maharaka) beschieden. Mit ihnen wiirde eine un-
ersetzliche Reihe von Denkmilern der alten Kunst und Ge-
schichte verschwinden oder doch dem schnelleren Untergang
verfallen.

___ Gliicklicherweise nun ist der Baker’sche Entwurf nicht ohne
Widerspruch seitens hervorragender Ingenieure gebliehen und
es ist noch Hoffnung vorhanden, dass das Zerstorungswerk ab-
gewendet werden kann. Unter den oben genannten 5 Entwiirfen
befindet sich einer, dem Mr. Garstin die zweite Stelle einriiumt,
der die Dammbauten bei Kalabsche vorsicht, wodurch die Insel
Philae unberiihrt bliebe, der aber freilich fiir Unter-Aegypten etwas
geringere Ertrige liefern wiirde, wie der Baker’sche Plan. Je-
doch fiir die gesammte Kulturwelt bedeutet die Erhaltung der
Insel Philae ein so ungleich grosserer Gewinn, dass man hoffen
darf? dass der Einspruch aller Kulturstaaten bei der aegyptischen
Regierung nicht ungehort verhallt. Inwieweit bei dieser Ange-
legenheit auf die Mitwirkung des aegyptischen Comité de Con-
servation des Monuments de DPArt arabe gerechnet werden
kinnte, namentlich ob dasselbe vermichte, zugunsten der be-
drqhten Denkmiiler auf Philae seinen Wirkungskreis zu er-
weitern, ist eine Frage, die sich unserer Beurtheilung entzieht.
Sie mége aber deshalb nicht ohne Anregung bleiben. Jedenfalls
diirfen wir erwarten, dass sich die gesammte deutsche Archi-
tektenschaft dem Proteste der gebildeten Welt Englands gegen
das beabsichtigte Zerstorungswerk anschliesst. Die Denkmiler
der alten aegyptischen Kunst sind ein Kulturschatz, der nicht
eifersiichtig genug gehiitet werden kann. Protest-Kundgebungen
aus Deutschland nimmt bis zum 10. Juli Hr. Prof. Georg Ebers
in Tutzing bei Miinchen in Empfang. Dem berithmten Aegyp-
tologen gebiihren Dank und Anerkennung der gesammten Kultur-

welt, dass er sich in den Dienst des Protestes gegen modernen
Barbarismus stellte. Sl e

Steindecken mit Bandeisen-Einlagen. Interessante Be-
lastungs-Versuche mit Kleine’schen Decken, welche aufs neue
die grosse Tragfihigkeit dieser Konstruktionen erwiesen haben,
sind kiirzlich in Gegenwart einer Anzahl hierzu eingeladener
Techniker durch Hrn. Reg.-Bmstr. Stapf in Berlin veranstaltet
worden.

Eine am 1. Mai fertig gestellte, auf 1,25 m frei tragende
Deéckenplatte von 1,50 m Spannweite, die in der Stirke von
12 em aus porigen Lochsteinen mit !/y; mm Bandeisen ausgefiihrt
n‘nd. mit einem 2 ¢m starken Zementestrich auf einer 2 em starken
Schicht von ‘magerem Unterbeton iiberdeckt war, wurde am 7. Juni
zunichst mit 10,000 & belastet. Die Durchbiegung in der Mitte
betrug nur 1mm; an der weiss gestrichenen Unterseite der
Dgckc' zeigten sich keine Risse. Eine Wurfprobe, die demniichst
mit einem Steine von 33 %8 Gewicht aus der Héhe von 4,45 m
auf die von der Last frei geblicbenen Theile der Decke aus-
geﬁil}rt wul_-de, ergab mnach dem ersten Wurfe einige Risse an
der U nterse}te der Decke; beim zweiten Wurf wurde der Zement-
belag zerstort, l_?eqn vierten splitterten einige Zementtheilchen
ab und beim fiinften zeigte sich eine Erweiterung der zuerst
entstandenen Risse, ohne dass indessen die Decke durch-
geschlagen wurde.

_Eme zweite Probe am 20. Juni betraf eine am 28. Mai
fertig gestellte, auf 3,14 m freitragende Platte, die 12 ¢m stark
Ly <) hochkantigen Ziegeln in Zementmortel 1:3 und mit
1,25/50 mm starken 4 m langen Bandeisen ausgefithrt war. Eine
Belastung der Decke mit 4000 %8 ergab eine Durchbiegung von
19 mm_ die nach Entfernung der Last auf 6 wm zuriickging, nach
\Ylederaufbringung derselben aber auf 24 mm stieg. Bei einer
\qrmehmng der Last bis auf 4600%g entstanden an der Unter-
seite der. Decke, die auf die 60 mm tiefer angebrachten Kreuz-
ho}z_er sich auflegte, Risse; es zeigte sich jedoch nach Be-
seitigung der Last, dass die Durchbiegung wieder um 25 mm
zuriickging und dass die Decke noch immer tragfihig war.
Beim Abbruche derselben wurden die Bandeisen unverletzt ge-
funden und jeder Stein musste einzeln herausgeschlagen werden.

Eine ,Wohnungs-Zeitung mit Plinen® ist ein Gedanke,
den der Ingenieur O. Fr. Leo in Berlin ersonnen hat und dessen
Ausnutzungsrecht ihm durch die Eintragung in die deutsche
Mnsferschutz-Rolle unter No. 26 087 gesichert worden ist. Dass
es fiir den Grosstidter, der eine neue Wohnung sucht — und
in dieser Lage befindet sich ein namhafter Theil der Bevilkerung
alle paar Jahre einmal — Husserst werthvoll ist, aus den An-
zeigen fiber leersigehende Wohnungen sogleich ersehen zu kinnen,
:;1: g_rol:s etwa die Riume derselben sind und in welcher Lage
ande:'lsct Zu einander befinden, bedarf keiner niiheren Ausein-
et d, (:HZU-DI_%- Ebenso glauben wir, dass es nicht schwer sein
den G m;:dﬁerstel.lung der dem Wohnungs-Anzeiger beizugeben-
Sion ss-Skizzen ohne grossen Kostenaufwand noch etwas
Moot mener und anschaulicher zu gestalten, als die uns vor-

genden Probex} dies zeigen. Was uns bei der geplanten
eseuey&nlg am meisten interessirt, ist jedoch die Hoffnung, dass
einml “er! s derselben unzweifelhaft gelingen diirfte, die Vorziige
er Wohnungs-Anlage in einem sehr viel hoheren Grade zu

einem fiir die Bestimmung ihres Miethswerthes mitbestimmenden
Faktor zu machen, als dies bisher der Fall war. Wenn aber
dadurch auf eine méglichst ansprechende und zweckmissige
Wohnungs-Anordnung gewissermaassen ein Preis gesetzt wird,
so kann es nicht ausbleiben, dass vonseiten der Bauherren auf
eine solche in Zukunft grosserer Werth gelegt und die hand-
werksmiissige Schablone des Wohnhiiuser-Baues etwas mehr
mriickgedringt werden wird. Allerdings diirfte jener Umstand
den Besitzern dlterer, den gegenwirtigen Anspriichen nicht mehr
ganz geniigender Hiuser Anlass geben, einer Einfilhrung der
inrede stehenden Neuerung entschiedenen Widerstand zu leisten.

Preisaufgaben.

Wettbewerb fiir den Neubau der Kasino-Gesellschait
»,Hof zum Gutenberg® in Mainz. Das frithere Gesellschafts-
haus der genannten Gesellschaft ist zu Beginn des Jahres 1894
durch Brand zerstort worden. Ein Neubau ist auf einem Grund-
stiick in hervorragender Lage an der Grossen Bleiche in Mainz
geplant. Das Grundstiick ist ein Eckgrundstiick, zurzeit noch
bebant, bildet einerseits die Ecke gegen den Neubrunnenplatz
und die Grosse Bleiche und grenzt nach riickwiirts an die Kleine
Bleiche. Der Gebiudetheil gegen die Grosse Bleiche ist in einem
Zustande, ,dass unter Umstinden an eine Erhaltung dieses
Hauses gedacht werden kann“. Die vorsichtige Fassung dieser
Stelle beweist, dass man an diesen Wunsch keine allzugrossen
Hoffnungen kniipft. In der That wiire der geringe materielle
Gewinn, der sich aus der Erhaltung ergibe, mit der fiir die
Entwicklung des Grundrisses zerstorten aber wiinschenswerthen
Freiheit zu theuer erkauft. Das Bauprogramm ist ein inter-
essantes. HEs verlangt fiir das Kellergeschoss des mneuen Ge-
biudes Réume fiir Heiz- und Beleuchtungs-Anlagen, Vorraths-
riume fiir den Wirth und die Gesellschaft, und unter Umsténden
Kiichenriume, sofern der Kiinstler nicht vorziehen sollte, dieselben
im Erdgeschoss anzulegen. Die Riume des letzteren Geschosses
theilen sich in zwei Gruppen: in Wirthschaftsriume fiir den
offentlichen Verkehr mit besonderem Eingang, und in die Gruppe
der Wirthschaftsriume fiir die Gesellschaft. Das erste Ober-
geschoss enthilt die Gesellschaftsriiume, bestehend aus }‘(on-
versations-, Spiel- und Lesezimmern, wie die Rdume fiir Fest-
lichkeiten, die sich an einen Tanz- und Bankettsaal von 280 4™
anschliessen. Die Wohnungen fiir den Hausmeister und den
Wirth sind in ein zweites Obergeschoss oder in ein Zwischen-
geschoss zu verlegen. Bei ecinem Satze von 17 th fiir die
kubische Einheit diirfen die Baukosten die Summe von 376000 M
nicht iiberschreiten. Zu dem Wettbewerb werden dcut§cllc
Architekten eingeladen. Es ist dringend zu empfehlen, diesen
Begriff jetzt schon niiher zu erliutern. Verlangt wcr‘den ein
Lageplan 1:250, Grundrissc und Ansichten 1 : 200, Schnitte
1:100, sowie ein auf die kubische Einheit bezogener Kosten-
anschlag. Die Darstellung der Zeichnungen kann sich auf das
einfachste Maass beschrinken. Die Entwiirfe sind mit Kennwort 21
versehen. Der in No. 51 vorausgeschickten Notiz ist nach-
zutragen, dass sich die Kasino-Gesellschaft vorbehilt, von den
nicht mit Preisen bedachten Entwiirfen einige weitere kiiuflich
zu erwerben. Hinsichtlich der Ausfiihrung und Leitung des
Baues behiilt sich die Gesellschaft freie Entschliessung vor. Die
Theilnahme an diesem Wettbewerbe ist zu empfehlen.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. Bmstr. A. K. in 8. Die Angelegenheit liegt, wenn
aufgrund Ihrer Mittheilungen geurtheilt werden kann, vollig
klar. Der Zimmermeister ist zum Schadenersatz verpflichtet.

Anfragen an den Leserkreis. '

1. Wo befinden sich im Tagebau betriebene Steinbriiche, bei
welchen dic Bohrungen mit mechanischer Kraft bezw. durc
komprimirte Luft oder durch Elektrizitit bewirkt werden, und
wer liefert derartige komplete Bohranlagen?  Gebr. L. in H.

2. In welcher Weise kann die undichte Sohle eines kiinstlichen
Weihers (Goldfischweiher) mit moglichst geringen Kosten ge-
dichtet werden, bezw. wie kann man bei Dichtung durch Ein-
bringen einer Letteschichte einer Triibung des Wassers vor-
beugen? Sch. in G.

Offene Stellen.

Im Anzeigentheil der heut. No. werden zur

Beschiftigung gesucht.
a) Reg.-Bmstr. und -Bfhr, Architekten und Ingenieure.

Mehre Reg.-Bmstr. bezw. Bfhr. d. d. herz. braunschw.-lineburg. Bau-
dir.-Braunschweig. — 1 Gothiker d. Arch. G. ‘Weidenbach-Leipzig. — 48
1 Arch. d. Arch. W. Manchot-Mannheim; D. F. Exp. d. Wochenblattes-
Recklinghausen; V. 521, Y. 524, B. 527 Exp. d. Dtsch. Batg, — 1 Arch. 0d-
Ing. d. L. D. 256 Haasenstein & Vogler-Hamburg, — Je 1 Ing. d. d. Dir.
%eel; lglunkenburger Eisenb.-Gesellsch.-Blankenburg; J. C. 5351 Rud. Mosse-

b) Landmesser, Techniker, Zeichner usw.

1 Masch.- od. Bautechn. d. d. Dir, der Dtsch. Landwirthschafts-Ge".eu—
schuft-Berlm,_zi_mmerstr. 8. — Je 1 Bautechn. d. Kreis-Bauinsp. Geick-
Elbing; Schmiilling & Co.-Berlin, Mittelstr. 43; Baugesch. von Jos. Krabbe-
Bruch; C. K. 2133, Rud. Mosse-Hannover; U. 520, F. 531 Exp. d. Ducel:
Batg. — 1 Schachtmstr, d. A. 526 Exp, d. Dtsch. Bztg. — 1 Bfhr. “'Zelchﬁn
d. P. 3965, Rud. Mosse-Ziirich, — 1 Zeichner d. J. B. 5350 Rud. Mosse-BerliZ:

Kommissionsverlag von Ernst Toeche, Berlin. Fiir die Redaktion verantwo

rtl K. E. O. Fritsch, Berlin. Druck von Wilhelm Greve, Berlin sW.
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Berlin, den 7. Juli 1894.

Jah ’Inhnlt‘: Die Erinnerungs-Turnhalle iiber dem Grabe Friedrich Ludwig
kd 'S zu Freyburg a. d. Unstrut. — Neue Verdffentlichungen iiber die Bau-
unst des XVIII. Jahrhunderts. — Ein Vorschlag zur Umgestaltung der

n Vera Cruz (Mexico). —

Miinchener Bauordnung, — Die Hafenanlage vO
fgaben. — Personal-

Mittheilungen aus Vereinen, — Vermischtes. — Preisau

Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.
e At B heweEEE P . [T,

Die Erinnerungs-Turnhalle iiber dem Grabe Friedrich Ludwig Jahn’s zu Freyburg a. d. Unstrut.
Architekt: Georg Weidenbach in Leipzig.
(Hierzu eine Bildbeilage.)

#gn Friedrich Ludwig Jahn verehren unsere Turner
den Begriinder des deutschen Turnwesens und
. ilp'en Altmeister; mehre Denkmiiler bezeugen
i oWl dies. Das erste derselben, ein schlichtes Granit-
.. Dbostament mit einer wohlgelungenen Bronze-
biiste, einem Erstlingswerke Johannes Schilling’s, wurde im
Jahre 1858, also sechs Jahre nach dem Tode Jahn’s, iiber
seinem Grabe auf dem Friedhofe zu Freyburg a. d. Unstrut
errichtet. Spiter folgten u. a. das Denkmal in Jahn's
Geburtsor?, Lanz bei Lenzen in der Priegnitz, sowie das
Denkmal'm der Hasenheide zu Berlin. Aber damit war
den begeisterten Jiingern Jahn’s an dankbarer Verehrung
und Anerkennung seiner grossen Verdienste noch nicht
genug gethan, und so entstand die schtne und erhebende
Idee, iiber der Stitte, wo Jahn dereinst enttduscht und
}ebensmude zur ewigen Ruhe eingegangen war, eine LEr-
innerangs-Tarnballe“ zu errichten. Jenes schlichte Posta-
ment mit der bereits vorhandenen Schilling’schen Jahnbiiste
sollte den Mittelpunkt des neu zu schaffenden Denkmal-
})aues.x bilden, unmittelbar an denselben anschliessend aber
in einer neuen Turnhalle eine Stitte geschaffen werden,

Ober.Strasse.
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auf welcher alltéiglich deutsche Jugend und deutsche Minner
Leib und Seele sollten stirken kénnen fiir das deutsche
Vaterland, dessen Erstehen als geeintes Reich die Lebens-
hoffnung und das Lebensziel des Turnvaters Jahn gewesen ist.

Die Durchfihrung dieses Gedankens war die Aufgabe,
welche dem Architekten gestellt wurde. Alsbald nach
Genehmigung der Pline durch den geschiftsfilhrenden Aus-
schuss der deutschen Turnerschaft wurde im Spitsommer
1893 der von dem Architekten Weidenbach-Leipzig ent-
worfene Bau begonnen und unter dessen Oberleitung von
den Maurermeistern Richter und Rottig zu Freiburg a. U.
als General-Unternehmer ausgefiihrt.

Der Bau ist dusserlich als Ziegelfugenbau mit Haustein-
Gliederungen aus sogenanntem Freyburger Kalkstein her-
gestellt, und mit glasirten Ludwigshafener Falzziegeln ein-
gedeckt worden. Den Hintergrund der Denkmalnische ziert
der deutsche Reichsadler, auf Goldgrund gemalt; der Rund-
bogenfries in der Nische zeigt die Worte Jahn’s: ,Die
Nachwelt setzt Jeden in sein Ehrenrecht®. Im Giebel
dariiber befindet sich die Widmung: ,Errichtet von der
deutschen Turnerschaft 1894¢. An den Denkmalsbau
schliesst sich unmittelbar ein durch hohes Seitenlicht be-
leuchteter Raum an, Jahn-Museum genannt, in welchem die
zahlreichen, mit dem Andenken Jahn's verbundenen Erinne-
rungszeichen und Denkstiicke untergebracht werden sollen.

Die Halle hat im Innern eine einfache Holzdecke und
eben solche Wandvertifelung sowie einen Fussboden von
yellow-pine, in Asphalt gelegt, erhalten. Die sehr reich-
haltige, schmucke und zweckmissige turnerische Ausstattung
wurde von der Firma Dietrich & Hannak in Chemnitz
geliefert.

Ausser den bereits genannten General-Unternehmern,
welche durch einige Freyburger Bauhandwerksmeister unter-
stiitzt wurden, waren beim Bau noch betheiligt die Firma
Heinrich Kraeft in Wolgast. durch Lieferung der Fuss-
biden, die Dekorationsmaler Schultz-Leipzig und Runge-
Halle, sowie der Tischlermeister Arnemann-Leipzig.

Die gesammten Baukosten werden einschl. der turne-
rischen Ausstattung ungefihr 30000 ./ betragen, was fiir
1am bebaute Grundfliche rd. 76,60 4 und fiir 1¢m gm-
bauten Raum, von Gelinde-Oberkante bis Hauptgesims-
Oberkante berechnet, rd. 11,60 £ als Einheitspreise ergeben
wiirde.

Am 10. Juni 1894 fand in Gegenwart der Vertreter
der Regierung und der Stadt- und Kirchenbehorden, sowie
unter begeisterter Theilnahme der nach mehren Tausenden
zithlenden Turner die Einweihung der Erinnerungs-Turn-
halle durch den Greschiftsfiihrer der deutschen Turnerschaft,
Hrn. Dr. med. Ferd. Gotz in Leipzig-Lindenau statt. —

Neue Veroffentlichungen iiber die Baukunst
des XVIII. Jahrhunderts.

‘l Fagine Reihe hochst beachtenswerther Veriffentlichungen iber
1l P% die Baukunst des XVIIL Jahrhunderts ist es, fiir die im
Nachfolgenden die Aufmerksamkeit der Leser fir kurze
Zeit inanspruch genommen sein moge. Wenn schon die praktische
kiinstlerische Thitigkeit auf dem Gebiete der Architektur in
Norddeutschland seit geraumer Zeit andere Wege eingeschlagen
hat, so ist das XVIIL Jahrhundert in Siiddeutschland doch
immer noch, wenn der triviale Ausdruck erlaubt ist, ,in der
Mode“. Einerseits aus diesem Grunde, andererseits ihrer eigenen
kl}nstlensghen Vorziige wegen darf deshalb den nachstehenden
Werken eine besondere Betrachtung gewidmet werden. Das her-
vorragendste unter ihnen ist das mit dem Titel: ,Die Innen-
riume der koniglichen alten Residenz in Miinchen.
Mit a.llerhbc!;ster Genehmigung seiner kinigl. Hoheit des Prinz-
Regenten Luitpold von Bayern aufgenommen und herausgegeben
von dem kgl. preuss. Hof-Photographen G. Bottger sen. in
Miinchen.“
: Das Werk, von dem uns nur die erste Lieferung vorliegt,
ist im Verlag der Kunstanstalt von Piloty & Loehle in Miinchen
erschienen, und giebt in 10 Lieferungen auf 100 Bliittern von
64 : 48 e Papiergrosse in, nach der ersten Lieferung zu urtheilen,
vollendetstem Lichtdruck etwa 150 Aufnahmen aus den Innen-
riiumen der alten Residenz in Miinchen, die sich in gleicher Weise

auf die Reichen, die Piipstlichen, die Trier’schen und die Stein-
zimmer erstrecken. Eine geschichtliche Darstellung ist den Auf-
nahmen nicht beigegeben, sie wird, wenigstens fiir die Reichen
Zimmer, durch eine andere Veriffentlichung geboten. Was aber
in den wenigen uns vorliegenden Tafeln gegeben wird, ist, so-
wohl was photographische Aufnahme, und hier besonders Wahl
des Standpunktes und der Beleuchtung, wie auch Druck und
sonstige Ausstattung anbelangt, so vortrefflich und vornehm,
dass diese Verdffentlichung als eine Musterausgabe den ersten
Veriffentlichungen des deutschen Kunstverlages ,sans phrase® an--
gereiht werden kann. Und das will bei dem Aufschwung, den
dieser Verlag in kiinstlerischer und technischer Beziehung in den
letzten 10—20 Jahren genommen hat, viel heissen.

Einem Theil der hier in den Gesammtplan der Herausgabe
einbezogenen ,Innenriiume® der kgl. alten Residenz in Miinchen
widmet sich eine Veroffentlichung iiber die ,Reichen Zimmer,
welche als Bestandtheil eines grossen Unternehmens erscheint,
das die ,Siiddeutsche Architektur und Ornamentik im XVIIIL. Jahr-
hundert® behandelt, in photographischen Aufnahmen von Arch.
Otto Aufleger mit begleitenden geschichtlichen Einleitungen
von K. Trautmann besteht, und im Verlag von L. Werner in
Miinchen erschienen ist. Auch diese Blitter verdienen, was
kiinstlerisches Auffassungsvermdgen, Schiirfe in Aufnahme und
Wiedergabe und technische Giite des Lichtdrucks anbelangt,
das unumschrinkte Lob. Wir haben selten eine Veriffent-
lichung gesehen, in welcher die Schiirfe der Einzelheiten so
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Architekt: Georg Weidenbach in Leipzig.
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Ein Vorschlag zur Umgestaltung der Miinchener Bauordnung.

1l mission, welche iiber eine Abdinderung de}' dortigen, fiir

<l die Verhiltnisse der Gegenwart lingst nicht mehr aus-
reichenden Bauordnung zu berathen hat, ist von dem stidtischen
Ober-Baurath Hrn, Rettig ein Antrag unterbreitet worden, der
sich zuniichst nur auf die als Kern jeder Bauordnung su be-
trachtenden Bestimmungen iber das fiir cin Anwesen zu-
lissige Maass der Bebauung bezieht. Nicht nur die ért-
lichen Interessen der bayerischen Hauptstadt, sondern auch die-
jenigen so mancher anderen deutschen Grosstidte, in denen
surzeit gleichfalls iiber eine Abiinderung der bisherigen Bau-
ordnung berathen wird, lassen es erwiinscht scheinen, die Kennt-
niss dieser Rettig’schen Vorschlige weiteren Kreisen zu ver-
mitteln. Wir beschrinken uns hierbei jedoch auf eine kurze
Darlegung dexr ihnen zugrunde liegenden Hauptgedanken, wih-
rend wir einstweilen darauf verzichten, sie mit anderen, von
ihnlichen Absichten ausgehenden Vorschligen (namentlich den
fir Berlin und Hamburg aufgestellten) in Vergleich zu stellen
und iiberhaupt in ihre nihere Erdrterung einzutreten.

Wihrend man die zuliissige Bebauung eines Grundsiiicks
bisher fast allgemein derart festgesetzt hat, dass man einmal
ein Mindestmaass der von jeder Bebauung freizuhaltenden Theil-
fliche des Grundstiicks vorgeschrieben, sodann aber Bestimmungen
fiber die grosste zuliissige Hohe der Gebiude, iiber die geringsten
zuliissigen Abmessungen der Hofe, iber die Beziehungen zwischen
Hghe und Abstand der auf einem Grundstiick errichtelen Riick-
und Seitengebdude usw. getroffen hat, will Hr. Rettig als Grund-
lage der betreffenden Bestimmungen die Festsetzung des Raum-
inhaltes eingefiihrt wissen, der den auf einem Grundstiicke zu
errichtenden Gebduden insgesammé gegeben werden darf. Und
zwar soll dieser Rauminhalt fiir das einzelne Grundstiick im
allgemeinen derart ermittelt werden, dass die inbetracht zu
zichende Gesammtfliche mit einem durch Versuche abge-
leiteten Hohen-Kodffizienten, den sogen. ,Hohenmetern®,
multiplizirt wird. Dabei mussten allerdings verschicdene ein-
schrinkende und die abweichenden Voraussetzungen des einzelnen
Falles beriicksichtigende Vorschriften vorgesehen werden.

Um zuniichst der Lage der Grundstiicke zu der an ihnen
vorbeifihrenden offentlichen Strasse, welche fiir die Versorgung
der Grundstiicke mit Luft und Licht gleichsam deren Haupthof
darstellt, Rechnung zu tragen, soll die dem Grundstiicke vor-
liegende Strassenfliche (bei Plitzen bis zu einer Breite von 22 m)
bei Ermittelung des Rauminhaltes der Fliche des Grundstiicks
hinzugerechnet werden. Der Lage des Grundstiickes im
Stadtgebiete, welche eine dichtere oder eine weitriumigere Be-
bauung erwiinscht macht, muss durch verschiedene Héhen-
Kouffizienten Rechnung getragen werden, deven Festsetzung nach
einzelnen Bauzonen und verschiedemen Bausystemen der orts-
polizeilichen Vorschrift vorbehalten ist. Um in Ausnahmefillen,

er von den Miinchener Gemeindebehérden eingesetzten Kom-

z. B. bei keilfsrmigen, von 2 fm spitzen Winkel sich kreuzenden
Strassen ecingeschlossenen Grundstiicken, nicht Baukésrper von
aussergewdhnlicher Hohe zu erhalten, soll jedoch fiir jede Zone
und jedes Bausystem die Binhaltung bestimmter Grenzen vor-
geschrieben werden. Selbstversténdlich ist nicht an die Ein-
tithrung einer auf einen cinzigen Mittelpunkt bezogenen Zonen-
theilung gedacht, sondern es miisste letatere den thatsiichlich
bestehenden Verkelirs-Verhiiltnissen angepasst werden.

Auch fiir die Brmittelung der inbetracht zu ziehenden Bau-
kirper ist eine Reihe von Linzel-Vorschriften vorgesehen, welche
die Nachtheile einer schablonenhaften Anwendung des Haupt-
grundsatzes ausgleichen sollen.  Zuniichst sollen dieselben nicht
aus den #dusscren Umgrenzungslinien der geplanten (iebinde
berechnet werden, sondern aus dem Rauminhalte aller vorhan-
denen nutzbaren Raume, soweit fir deren Herstellung bau-
polizeiliche Genehmigung erforderlich ist. Sowohl alle unter
der Erde liegenden Réume, wie alle diejenigen, die (wie Durch-
fahrten, Flure, Treppenhiiuser und Korridore) lediglich dem Ver-
kehr innerhalb der Gebiiude dienen, sowie endlich Riiume, welche
die sanitiren Verhaltnisse des Hauses verbessern sollen (Licht-
schachte, Klosets usw.) sollen hierbei nicht eingerechnet werden ;
es wirde damit auch jeder Grund fortfallen, solche Réume auf
ein Mindestmaass einsuschrinken, — Ebenso sollen — im wesent-
lichen aus #sthetischen Riicksichten — die Dachriiume der an
der Strasse licgenden Bautheile bis auf eine Tiefe von 20 m nicht
mit eingerechnet werden.

Wie der Bauherr den hiernach als zuldissig ermittelten Bau-
korper anf dem Grundstiicke anordnen will, soll im wesentlichen
seinem freien Ermessen iiberlassen bleiben. Einschriinkungen
sollen jedoch bestchen inbezug auf die Hshe des an der Strasse
liegenden Baukirpers, der bei Annahme cines Lichtwinkels von
459 eine dic Breite der vorliegenden Strasse um hichstens 2 m
iiberschreitende Verdunkelungsiliche ergeben darf, sowic inbezug
auf dic Grosse und die Umbauungshishe der Nebenhife, welche
letzte (unter Annahme einer bis zu 10 m Ilishe erstreckten nach-~
barlichen Bebanung) im Durchschnitt nach der Formel } = 10F
zu berechnen ist. Ob bei der geplanten Anordnung die Riiclk-
sichten der Feuwersicherheit und der Gesundheitspflege gewahrt
sind, soll dem Krmessen und der Entscheidung der Lokal-Ban-
kommission vorbehalten bleiben.

Soweit — mit Hinweglassung unwesentlicher Einzelheiten —
der Rettig’sche, in 6 Paragraphen gefasste Entwurf. Uecber die
voraussichtlichen Ifolgen desselben zichen wir vor, den Wourt-
laut der zur Erliuterung des Entwurfs beigegebenen, von Hrn.
Rettig und seinem Mitarbeiter Hrn. Bezirks-Ingenieur Rehlen
unterzeichneten Denkschrift sprechen zu lassen.

»Dadurch, dass der Entwurf nach einem fiir das ganze
Stadtgebiet gleichen Prinzip den zulissigen Baukérper fiir jedes

selbst unter der Lupe Stand gehalten hitte, wie in diesen Blattern.
Die ,Reichen Zimmer® sind die acht Réume der kgl. Residenz
in Miinchen, welche sich in der Hauptsache um den Grottenhof
lagern._ Sie bestechen aus Empfangssaal, Audienzsaal, Thronsaal,
Wohnzimmer, Schlafzimmer, Spiegelkabinet, Miniaturkabinet und
ans der Grimen Gallerie, und gelangten durch Kurfixst Karl
Albert in den Jahren 1730—1737 zur Ausfithrung. Nach der
von Karl Trautmann verfassten geschichtlichen Erlinterung geht
die erste Anlage dieser Riaume auf Kurfirst Max Emanuel zuriick,
und ihre Ausstattung war unter seinem Sohne Karl Albert bereits
weit fortgeschritten, bis der Brand des Jahres 1729 alles bis
dahin Geschaffene mit Ausnahme eines (Gtemaches zerstérte. So
war es Kaxl Albert vorbehalten, die Neuschapﬁmg der Riaume
in _1hrer h_eutlgen Geestalt vorzunehmen. War der Architekt der
Reichen Zimmer vor dem Brande der am 4. Februar 1687 zu
Dg.chau geborene Oberbaumeister Joseph Rffner, von dessen
Konnen der vor dem Brande gerettete Audienzéaal und der
Empfangss:m.l. ein nur unvollstindiges Bild geben — die Meister-
schaft des Kunsjslers zeigh sich in vollem Glangze in dem Schlaf-
zimmer des Kaisers im Schlosse zu Schleissheim -, so muss
als Meister der heutigen Reichen Zimmer Trangois de Cuvillids
der Acltere angenommen werden. Von mitwirkenden Kinstlorn
werden der noch unter Effner arbeitende »Schneidkistler® Adam
Plchle_r, der Hofkistler Wenzeslaus Mil‘OfSky der Bildhauer
Joachim Dietrich, der Hofkistler Johann Michael Hockher, die
Hotvergolder Lauro Bigarello, J oseph Murpielh, die Stuckateure
Jc')_hann Zimmermann, Lorenz Walser, Georg Ypelher, Emmeran
Widtmann und Michael Zimmermann, die Steinmetzen und Bild-

der Schlossermeister Nicolaus Berneckher, 4 :

Pl_lechsti‘ttt, Matthias Grissl wnd Johann ﬁie(ggl'g: fneld(.;rl‘()}lgllilnsetSj
sticker Jean Francois Bassecour, der Bildgiesger (gll-?)ﬂ" der Hof-
glaser Johann Georg Karpf, der Hofkupfersehmiosd Torenz Moser
d?r Kunstmaler Leonhaxds Schenwitter, dey Freskomalei' Jakob
Werschich und die Maler Pascalin Movetti, Potey Candid, Kaspar
Dizziani, Valoriani wnd Balthasar Augustin Albrecht ,orena-n};lt-
eine aus allen Lindern zusammenbernfene Kiiygtlorschaar. Die

Kiinstler einer Reihe von tfichtigen Arbeiten sind dabei noch
nicht einmal zu ermitteln gewesen.

Alle aber, soweit sie fiir den tektomischen Theil der inrede
stehenden Riume Verwendung fanden, arbeiteten nicht nach
cigenen Entwiirfen, sondern die Arbeiten wurden ,nach dem
Verfassten Ris und uf anordtnung® Cuvillids gemacht. Die
Einflugsnahme auf die Maler indessen diirfte, wenn sie fibexhaupt
stattgefunden hat, mehr platonischer Natur gewesen sein.

Die Arbeiten dieser grossen Kiinstlerschaar sind nun auf
60 vortrefflichen Lichtdrucktafeln zur Darstellung gebracht, die
selbst bei den Gesammt-Ansichten die Einzelheiten, soweit sie
bei der Grésse des Maasstabes itberhaupt in die Erscheinung
treten konnen, mit einer solchen Schonheit, Klarheit und Schirfe
wiedergeben, dass die Arbeiten der trefflichen Kiinstlor hin-
sichtlich der Form mit ihrem vollen kiinstlerischen Werthe zur
Geltung kommen. Nur die Farbenwerthe konnen bei diesem
Reproduktions-Verfahren naturgemiss nicht so wiedergegeben
werden, wie sie das Original zeigt. Aber abgesehen davon er-
wirbt mit dem Ladenpreis von 60 £ fiir diese Versffentlichung
der Jiufer cine Sammlung mustergiltiger Vorbilder der Kunst
des XVIIL Jahrhunderts. —

Eine zweite Versffentlichung des Arch. Otto Aufleger, im
gleichen Verlage erschienen, beschiftigt sich mit den Innen-
Dekorationen des koniglichen Lustschlosses Schleissheim. Die
geschichtliche Einleitung zu den 80 Lichtdrucktafeln dieser Ver-
offentlichung giebt Dr, J. Mayerbofer. Nach diesem gehen die

.Anfiinge des Schlosses Schleissheim auf einen fiirstbischéflich

Freising’schen Meierhof zuriick, den Herzog Wilhelm V. 1597
erwarb und vergrésserte, und dessen Herrenhaus durch Kurfiivst
Maximilian J. nach den Entwiirfen des Niederlinders Peter
Candid eine Umgestaltung im Stil der Miinchener Residensz ex-
fuhr. Das war der sogen. Wilhelmsbau. Ihm gegenitber nun
legte Kurfilrst Max Imanuel (1679—1726) nach den Entwiirfen
des Architekten Enrico Zuccali nach dem Vorbilde des Schlosses
von Versailles das heutige Schloss an, das 1701 begonnen und
bereits 1703 unter Dach gebracht wurde. Der spanische Erb-
folgekrieg unterbrach die Arbeiten, die nach der 1715 erfolgten
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Anwesen bestimmb, wird in erster Linic cine bis jetst hiufig
n}angcl_pdu ausgleichende Giorechtigheit geiibt und fiir alle Fille
cine ]mchsb"\vlmSchens.werthe Sicherheit. hinsichtlich der bau-
1‘1.('hen A_usnutzungsfﬁ'}_ngkeit der Grundstiicke geschaffen. Diese
Sicherheit. erstreckt sich nicht nur auf regelmiissige, sondern
auch auf unrogelmissige Grundstiicke, deren bauliche Aus-
niitzung 2 7. unter Umsténden sehr crschwert besw. beein-
triichtigh sein kann; zudem ist der fiiv ein (rundstiick zulissige
Baukérper devartig einfach zu crmitteln, dass die Grisse des
zugehorigen Baukérpers als der cinfachste und sicherste Werth-
messer {lir jedes Grandstiiek erscheint und der Bauplats-
Spekulation jene Unsicherheit zu nchmen geeignet sein diirfte,
die in wirthschaftlicher Hinsicht so hiufig zu grossen Bonach-
theiligungen des Betroffenen fiihrt.

Hierbei ist der Entwurf geeignet, nicht nur fir die ge-
sammtc biirgerliche Bauwvise Anwendung zu finden, sondern er
versagt auch nicht, wenn es sich wn dffentliche Gebaude handelt,
die ihrer Zweckbestimmung nach hiulig von der normalen Bau-
weise abweichen miissen, wie #. B. bei Theatern, Saalbauten,
Markthallen usw.

Die Baupolizeibehirde, welche z. Z. ihr Augenmerk haupt-
siichlich darauf richten muss, spckulative Ucbergriffe und Aus-
wiichse absuwehren und die bauliche Ausniitzung der Grund-
stiicke innerhalb der suliissigen, nur leider verschwommenen
Grenzen zu halten, erscheint bei diesem Standpunkt dem banenden
Publikum nur zu hiufig als stets beeintrichtigender Feind. Diesc
keineswegs witnschenswerthe Stellung wird sich beim neuen System
indern, weil Uebergriffe ausgeschlossen sind, und dic Behérde
wird in der Lage sein, infolge ihrer reichen Frfahrung dem
bauenden Publikum helfend und unterstiitzend zurseite zn stehen.

Der Planfertiger seinerseits crhilt die mitglichste Freiheit
in der Gestaltung seiner Projekte und wird, da jede Moglichkeit,
sich auf anderc Weise ecinen Vortheil zu verschaffen, ausge-
schlossen sein wird, sein Streben darauf richten, die Anordnung
scines Baukorpers so zweckmissig als méglich zu treffen und
alle fiir das Grundstiick inbetracht kommenden nsténde, welche
die Annchmlichkeit der entstchenden Gebiude zu crhihen ge-
eignet sind, auch wirklich auszuniitzen.

In wirthschaftlicher Hinsicht ist die mit demy vorgeschlagenen
System verbundene IFreiheit der Anordnung des Baukérpers
geeignet, allen industricllen Bediirfnissen bis aufs #ussersto
Maass cntgegenzukommen, indem dic Industrie ihre Gobiiu-
lichkeiten je mach deren Zweckbestimmung gruppiren und ver-
binden kann, ohne durch ecinschneidende Bestimmungen iiber
Abstiinde gehindert zu sein.

Bs steht ferner zu erwarten, dass die Durchfithrung nouer
Strassen und die hiersu erforderlichen Grundabtretungen bei
Binfithrung des neuen Systems weniger Schwicrigkeiton deshalb
begegnen wird, weil der flitr dic betreflenden Grundstiicke zu-
lissige Baukorper darch Abtretung cines Grundstreifens zur
Strasse keino Verringerung erleidet.

Einen ganz entschiedenen und héchst wiinschenswerthen
Tortsehritt bedeutet der Entwurf in kinstlerischer Beziehung.
Indem die Bau-Ordnung sich enthilt, irgend welehe Vorschriften
hinsichtlich der zuliissigen Grosse und Ausdehnung einzelner
architektonisch wichtiger Bautheile aufzustellen, und davon ab-
sieht, #Hsthetische Anforderungen oder Bediirfnisse gowissor-
maassen regeln zu wollen, leistet sie der Kunst selbst den
grossten Dienst. Der Entwurf riumt demnach der Gestaltungs-
kraft des Architekten die denkbar grisste Freiheit ein und
erméglicht ihm, zur phantasievollen Bauweise der Alten suriick-
gukehren. Wihrend die dermalige Bau-Ordnung geradezu auf
dic Herstellung von Aufbauten eine Primie setzt, bevorzugt der
Entwurf weder die geraden, horizontalen Abschliisse der Fassaden,
noch die Herstellung von Aufbauten; denn die zurzeit be-
glinstigte Wiederholung anspruchsvoller Archibekburmotive ver-
feiht den Strassen ecin unruhiges Aussehen und wirkt ebenso
unangenchm, als die durch die fritheren Bau-Ordnungen hervor-
gebrachte Eintonigkeit der geradlinirten Fassadenabschliisse.

Indem also der Entwurf nun eine kiinstlerisch befriedigende
Bauweisc ermdglicht, bei welcher die Einwirkung baupolizeilicher
Fesseln in keiner Weise mehr empfunden werden wird, erfillt
er in der Gestaltung kiinstlerisch harmonischer Baugebilde zu-
gleich eine Grundbedingung der Hygiene und des menschlichen
Wohlbefindens.*

Die Hafenanlage von Vera Cruz (Mexico).

Fyas mit allen Natur-Erzeugnissen in fippigster Fiille aus-
g%; gestaticte, an landschaftlichen Schanheiten so iberreiche
Moxico ist leider sechr arm an natiirlichen Hifen. An

der Pacifickiiste ist ausser Guaymas (Esto. de Sonora) und Aca-
puleo (Esto. de Guerrcro) kein wirklicher Hafen vorhanden. La
Paz, Matzatlan, Altata, Manzanillo sind bis jetzt nur gute offenc
Ttheden, die unter Aunfwendung von grdsseren oder geringeren
Kosten su Hifen eingerichtet werden kinnten, Noch schlimmer
steht os an der Atlantisehen Kiiste: einen wirklichen Hafen
gicht s dort iberhaupt nicht. Die wenigen grossen Flisse

Mexicos, die sich in den Stillen oder den Atlantischen Ocean
ergivssen, sind darchweg durch grosse Barren geschlossen, nach
deren Wegriiumung sie allerdings meist bis auf anschnliche
Strecken hinauf schiffbar sein dirften.

Drei Wege stchen jetst der Waareneinfuhr offen. Zuniichst
dic Dampfschiffahrts-Verbindung (Panama-Dampfer) von St.
Tranzisco an der Pacifickiiste herunter; doch beschriankt sich
der hierdurch vermittelte Waarenverkehr fast ganz auf Guaymas,
Matzatlan, Acapulco und cin sehr geringes Hinterland, da noch
keine der vielen Pline, eine Bahn vom Hochplateau an die

Riickkehr des Kurfiirsten unter der Leitung des A}'chitckten
Joseph Effner wieder aufgenommen wurden. Unter seiner Ober-
leitung arbeitete eine szahlreiche Kiinstlerschaar, der wir zum-
theil bei den Arbeiten der Reichen Zimmer der Miinchener Re-
sidens begegnet sind. l\ﬁayerhofer verzeichnet eine grosse Reihe
5 utendsten von ihnon.
dor }iﬁgg At:beiten sind auf den 30 Lichtdruckblattern der inrede
stehenden Versffentlichung mit der Schonheit und Schirfe dax-
gestellt, die wix bereits bei der vorher besprochenen Abtheilung
hervorgehoben haben. Das bezieht sich namentlich auf den
plastischen Schmuck des nérdlichen und des stidlichen Billard-
saalos, auf dic Ansichten aus dem Sc}llafmmmt_zr des Kaisors,
von donen dic Darstellungen der prichtigen Detailblatter 15—21
hervorgehoben zu werden verdienen, aut die Daxstellung der von
Paul Waxschlunger gemalten Decke cines l(ab1pets im sudhch‘qn
Fligel und auf dic Binzelheiten aus dem Viktoriensaal. Tin
Wauster Xlarer und scharfer Wicdergabe ist auch das Blatt 29,
welehes einen Ofen von A. Chanevesse darstellt. — , i

Eine weitere Abtheilung in dem umfassgnden Plane i#iber
die Versffentlichungen aus dem Giebiete der siiddeutschen Archi-
tektur und Ornamentik im XVIIL Jahrhupdert ist dem Bene-
diktiner -Kloster Ottobeuren bei Memmingen im baycmsc_}wn
Kreise Schwaben (Alghu) gewidmot. Die kunstlcr‘xschen Schiitze
dieser Kloster-Anlage werden aufl zusamunen 55 Llchtdrucktafe‘ln
sur Darstellung gebracht, die in zwal Serien von 30 besw. 25
Tafeln herausgegeben sind, von welcher dic erste Scrie bereits
die dritte Auflage erlebt hat. _ )

Die Grindung des Benedikbiner-Klosters Ottobeuren geht
bis in das Jahr 764 suriick, die heutige Gostalt aber wurde ithm
erst unter den Aebten Rupert IT., Ness von Wangen und Anselm
Erb in den Jabren 1711—1766 durch den Kloster-Architekten
P. Christoph Vogt gegeben. Die Kirche wurde 1737 begonnen
und nach 29jihriger Bauzeit am 28. Sept. 1766 geweiht. Zwel
Architekten lieferten Pline fiir sie: der Architekt un{l Stukkator
Maini aus Lugano und der Architekt Dominikus Zimmermann
aus Landsberg. Welchem dieser beiden Architekten die kiinst-
lerische Urheberschaft des heutigen Baues zuzusprechen ist, ist

nicht crmittelt. Tm Jahre 1744 wurde der schon frither ge-
nannte Ober-Baudirektor Bffner zu einem Gutachten beigezogen.
Den Bau leitete der Miinchener Baumeister Johann Michael
Fischer. Eine Reihe der tiichtigsten deutschen Kiinstler waren
bei seiner Errichtung beschiftigt. Michael Feuchtmayr aus
Augsburg machte die ausserordentlich frischen und grazitsen
Stuckarbeiten; die in Kloster Ettal bewédhrten Briider Jakob und
Tranz Zeiller aus Reutte in Tirol malten die Freskobilder der
Winde und Kuppeln; das priichtige Chorgestithl, in der Ver-
offentlichung mit Recht als ,der kiinstlerische Hoéhepunkt der
Innendekoration der Kirehe und vielleicht der Schnitzkunst des
Rococo in Doutschland dberhaupt® bezeichnet, entstammt den
geschickten Hinden des Bildhauers Johann Christian aus Ried-
lingen und des Schreiners Martin Hormann aus Villingen. Diesen
Hauptkiinstlern schliesst sich eine Schaar kleinerer arbeitsfreudig
an. — Bei der Kloster-Anlage waren vorwiegend italienische
Kiinstler beschiiftigt, als bedeutendster der venetianische Maler
Jakob Amiconi. — Die 55 Tafeln der beiden Serien (Ladenpreis
30 und 25 ) geben zum weitaus grossten Theil Darstellungen der
Kirche, nechen einer Gesammt-Ansicht des Aeusseren und des
Inneren vor allem das Chorgestiihl mit der Orgel. Mit Recht ist
diese Perle deutscher Kunsttechnik auf einer grésseren Anzahl von
Tafeln bis in alle Binzelheiten dargestellt. Die Kanzel, der Tauf-
stein und die Altire, so vortrefflich sie im Entwurf auch sind,
treten gegen das Chorgestiihl véllig zuriick. Nur etwa die Beicht-
stithle kénnen sich in dem schénen Linienschwung ihrer
Ornamentik noch neben dem Chorgestithl behaupten. Dieses
und die Orgel enthalten zugleich eine Anzahl der tichbigsten
Kunstschmicde-Arbeiten dieser Zeit. Einen Hohepunkt nehmen
dieselben in den Oberlichtgittern der Seitenthiiren des Klosters
ein. In den Klosterrdumen sind es neben diesen Schmiede-
arbeiten die Stuckarbeiten der sogen. Amiconi-Zimmer, welche
in ihrer gleichmissigen und harmonischen Schonheit zu den
(lanzleistungen des gemiissigten Rococostils gehoren. Die
Tafeln 20—24 bringen sie vortrefflich zur Geltung. Sie gehoren
zu dem Schonsten und Graszidsesten deutscher Stucktechnik des
XVIII. Jahrhunderts. (Schluss folgt.)
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Pacifickiiste zu fiihren, zur Ausfithrung gekommen ist. — E‘_“
anderer Wog ist der iiber die Zentral- und Nationalbahn, die
von Mexico aus bei El Paso del N orte, bezw. Laredo die Grenze
itberschreiten und hier in das ungeheuere Netz der amerika-mschep
Bahnen einmiinden. Der dritte Weg endlich ist die Dampi-
schifflinie von New-York iiber Havanna, Progreso Tampico nach
Vera Cruz, (Ed. W. Ward. Cuba. M. S, Ca.), cine Dampfschiff-
linie, die durch wéchentliche grosse Trachtdampfer einen bedeu-
tenden Waaren-Verkehr vermittelt, der durch deutsche, englische,
franzosische und spanische Dampfer noch vermehrt wird, die
von Europa her Personen und Waaren einfihren,

Solange die Vera Cruz-Bahn (begonnen zurzeit der fran-
ziisischen Besetzung, um die Truppen schneller von der so sehr
vom gelben Tieher durchseuchten Kiiste auf hiher gelegene
Punkte zu schaffen) der einzige leistungsfihige Weg von der
Kiiste zum Hochplatean von Mexico war — d. h. bis vor wenigen
Jahren — war Vera Cruz natiirlich weitaus dor wichtigste Ioinfuhr-
platz des Landes. Dies hat sich jedoch bereits seit TFertig-
stellung der Zentral- und Nationalbahn und mit der Irrichtung
grosser Zollhfiuser in Bl Paso und Laredo gedndert. Eine weitere
Schmiilerung der Interessen von Vera Cruz stellte der Bau ciner
Zweighahn von San Luis Potosi (Station der National- und
Zentralbahn) nach Tampico in Aussicht.

Tampico liegt etwa 15 km stromaufwirts von der Miindung
des Panuco in den Atlantischen Ozean. Auch diese Flussmiindung
war bisher durch eine bedeutende Barre geschlossen; dic grossen
Frachtdampfer lagen weit heraus in der See und nur bei gutem
V\_’etter konnten kleine Flussdampfor nach der Stadt gelangen;
die Kosten des Ent- und Beladens waren demgemiiss  riesig.
Die (den Vereinigten Staaten angehtrigen) Besitzer der Bahn
San LuisTPotosi-Tampico sahen wohl ein, dass sie, um ihr sehr
kost_spiehges Unternehmen nutzbar sy machen, auch fitr eine

sich daher mit dor Genehmigung zur Anlage der Bahn zugleich
diejenige zur Schiffbarmachung der Panuco-Miindung crtheilen.
Unter Leibung des Obersten Wrotnowsky, cines Schillers von
Cpt. Bads, sind vom Lande aus 2 Jje 7000' (2135 m) lange, in
der Sohle 70' (21,35 m) boite Leitdamme in die Soo 1ivams
geflihrt worden; die Breite der Miindung ist dadurch auf 1000’
(305 m) singeschriinkt worden, soll jedoch durch Flitgeldsiimme
(Buhnen), mit: deren Ausfiihrung man augenblicklich beschiftigh
ist, bis auf 700' (213,5 ™) herabgemindert werden, Dexr Trfolg
dieser Anlagen, die — trotz eines durch Orkan bewirkten Unfalls
bei dem 500" (152,5 ™) Damm nebst Geriisten und Maschinen
verloren gingen — nur 500 Arbeitstage und 12 Millionon, M.
Kosten beansprucht haben, war cin schr bedentender. e
Wassertiefe iiber der Barre betrigt bereits 17, (d. 5,2 m) nan
hofft aber bis auf 20/ (xd. 6™) und mehr zu gelangen, g, der
Unterschied zwischen IMuth und Ebbe im Aflantischon Ocean
Izm der Mé;:;ica,nischenDKiistc nur etwa 60—80 em betrigt, so
konnen jetzb grossere Dampfer mit der Tid mpi 'roi
um dorb] zZun lé?schen. P o Tide Tampico erroichen,

Alle dieso Unternehmungen, zu denen schliesslich noch die
Anlage einer mexicanischen Kitistenbahn (F. C. al Golfo Mexicano)
von Monterey nach Tampico sich gesellte, mussten natiiylich
den Wetteifer von Vera Cruz anspornen und dazu dringen die
dortige Rhede zu ecinem leistungsfihigen Hafen auszubaﬁen’ s~
mal dort sehr betriichtliche Kapitalien, sowohl der Regicrune
wie der bedeutendsten Handelsfirmen - Mexicos bedroht bwa,r 8
Bis jotat gingen die Schiffe auch in Vera Cruz etwa 500-—-100001111‘;
vom Lande vor Anker; die Waaren miissen in Schuten iiber
geladen werden, was sehr kostspiclig und zeitraubend, bej o
rubigem Wetter aber fiberhaupt unméglich ist. Schon 1. J 15%11—
erlangte cine franugsische Gesellschaft, dic Genehmigyn iy
den Hafenbau von Vera Cruws. Die bezgl. Arbeiten ﬁeg§ o
unter der Leitung des Ing. Thicers, wuwrden aber balqd W_m:len_
emngestellb — vermuthlich weil man sich, wie meistens hi 1(? ,Gl
Lande, mit den Verhaltnissen nicht geniigend vertraut crgn;3 .o
hatte; jedenfalls lag es nicht an den ma ngeclnden tec]?nis aﬁhb
Fa-hl.gkeiten des Hrn. Thievs, der in cinem sehr sinnrejeh Ic on
struirten schwimmenden Krahn zum Versetzen von Blscke con-
chrenvolles Zeugniss secines Konnens hinterlassen hat, ~:l o
Regierung tibernahm schon damals alle von der Gesellg Die
beschafften Materialien und Geriithe, ohne jedoch vOrlghafb
den Bau ernstlich weitersufithren, was iiberwicgend wohl 4, ulg
politischen Verhiltnissen lag. Brst nachdem i, J. 1887 mié1 en
Bauunternehmer Aug. Cerddn, einer hiey durch Ausfijp . o2
von Bahnbauten bekannten Personlichkeit oin bezgl, v, l_lung
abgeschlos_sen war, wurden die Arbeiten nun besser bet,rjltrag
Gegenwiirtig sind dieselben unter dem neuen Ministerebe
dffentl. Bauten General Manuel Gonzalez Cosfo im bestey er
lm;t(slunaheqtb?{eitz i];rfr Vollendung. Der vonseiten der gnge
oung mit dor Ausfiihrung botranto Tneonjear ist He o arBai-
" deNQuevedo. g botraute Ingenieur ist My, Mlquel

fichst dem bodeutenden Werko der ,Trockenleg

ales von Mexico® ish der Hafenban von \’TTM Crug bvl;]elﬁ des
das grosste augenblicklich in Ausfiihrung begriffene Bay, leht
nehmel_l Mexicos, jodenfalls aber das am mé’isten ange ey
und kritisirte. Auf dieso Angriffe, linter denen hih?ﬁguﬁene

sany

andere Griinde sbecken, soll indessen hior nicht cingegangen
werden, TR

Ueber die allgemeine Anlage des newen Hafens gicht der
Lageplan Abbildg. 2 Auskunft, Gegeniiber der Stadb liegt auf
cinem Riff das heuto als Gefingniss fiir schwere Verbrecher
benutzte Fort San Juan @Ulua mit dem Leuchtthurm eleichen
Namens. Da die gefahrlichsten an der Kiiste witthenden Stitrme,
dic in der heissen Jahreszeit einzutreten pflegen, von Norden
wehen — sic fithren davon den Namen ,Nortes® —, so galt es
vor allem gegen sie Schutz zu schaffen. Man hat also unter
Benutzung der von St. Juan ausgehenden Korallenbank an jene
Inscl mndichst einen NO-Damm angeschlossen und diesen durch
emen nahezu rechtwinklig von ihm ausgchenden NW-Damm
mit der Kiiste verbunden, Spiter soll dann unter Benutzung
der dstlich von St. Juan ansgehenden Korallenbank cin Weollens
brecher bis gegeniiber den Riffen des Lavandera gefiihrt werden,
so dass kinftig die Winfahrt in den Hafen von Osten her or-
folgen wird. Um geeignete Landeplitze zu gewinnen, soll ferner
von cinem Punkte oberhalb des Darsena (des Verladeplatzes fir
den Hafenbau) ecine Kaimaner in gerader Linic nach dem Forb
San Jago gerogen werden,  Durch Hinterfitllung derselben mit
Baggergut will man zugleich das fitr den Gitterschuppen usw.
erforderliche Gelinde sich schaffen.

Von der Art des Baubetricbes soi unter Iinweis auf den in
cbwas grosserem Maasstab gezeichneten Lageplan des an der
Darsena  gelegenen Arbeitsplatzes  (Abbildg. 3) in XKiirze nur
Folgendes bemerkt. Zur Herstellang der Hafendimme werden
Betonblocke von 14 ¢bm Inhalt benutzt, dic aus 1/, Zement und
Kalk (von Cal de Tael bei Marseille) sowie 2/ Schotter uni
Sand angefertigt werden. Dias Zement- und Kalkdepit ist dureh

einen Gleisstrang mit der Mértel-Mischanstall verbunden,  der
von dem Siisswasserlank das nithige Wasser gugetithet wird,
Die hier in Formen gegossene Masse lissb man durch elbwa

15 Tage crhéirten. Dann werden die fertigen Blicke, welche
etwa 28% wiegen, nach der Darsena geschailt und hier von
einem Dampflrahn aufgegriffen — der Krahn filhrt mit dem
Block iiber eine offenc Briicke, unter weleher sich der Pralim
befindet. Zum Bugsiren der Prihme sind 3 Barkassen in Dienst,
Die Versctzung geschicht mit Hilfe eines sehwimmenden Krahns,
Die Konstrukfion des NW-Dammes ist aus den beiden Quoer-
profilen Abbildg, 4 w. 5 ersichtlich. Bis Anfang Dezember 1892
waren etwa 11700 Blocks versenkt und der Damm bereils bis
auf den Waserspiegel herausgebracht. Die bekrénenden Wellen-
brecher werden an Ort und Stelle hergestellt, indem man Kaston-
démme mit Beton fiillt. Alle Arbeiten sind im besten Fort-
gange begriffen.

Die Kosten stellen sich wie folgl: Portland Zement 100 kg
4 Dollar; Kalk 1000*g 18 Dollar.*) Sand und Steine entnimmt
der Unternehmer cinem etwa 10 Xm entfornten, dor Regicrung
gehorigen Gelinde. Die Kosten cines jeden Betonblocks stellen
sich auf 230 Dollars. Die Gesammt-Ausfithrung des Hafen-
dammes von Arcife de la Caleta bis zum Fort Ulua ist Fiir
5 485000 Dollars vergeben und es ist dabei fiir 1 cbm versenkten
Blocks ein Preis von 17,33 Dollars angenommen. Weiter hat
dic Unternchmung die Licferung ecines Damptbaggers System
Hopper fir den Preis von 180 000 Dollars ibernommen, derselbe
soll bei rd. 10,5 m Wassertiefe in der Stunde 200t schaffen, cine
Fahrgeschwindigkeit von 7—8 Knoten haben und mittels schwim-
mender Rohre das Baggergut durch Zontrifugalpumpen 400 m
weit auswerfen. Der Bagger ist in England erbaut und es sind
damit kitrslich bereits Probebaggerungen im Hafenbassin von
Vera Cruz ausgefiihrt worden.

Bigenartig ist die Weise, wic dic Zahlungen an den
Unternehmer geleistet werden, Dureh das Zollhaus von Vera
Cruz werden wochentlich wihrend der Bauzeit 7000 Dollais
ausgezahlt; weiter erhilt die Unternchmung Bons auf die Hafen-
bauten, welche ihr mit 909, des Nennwerthes in Rechnung go-
stelly werden und 6%, Zinsen tragen. Die Regierung konunt
diesen Verpilichtungen mit grosser Gewissenhaftigkeit nach.

Was nun die sachlichen Vorwiirfe anlangt, dic dem Hafon-
bau gemacht werden, so befiirchtet man zunéichst, dass die
schweren Wellen der ,Nortes“ den Damm unterwaschen werden
— oin Vorwurf, der ebenso wider das Unternchmen der Hafen-
anlage an sich, wie gegen die Ausfithrungsweise sich richtet.
Ob es bei der Gewalt jener Orkane fiberhaupt moglich ist, ohne
Aufwendung ganz ungeheurer Mittel Dimmo herzustellen, die
derselben dauvernd zu widerstehen vermdgen, kann allerdings
vorliufig nicht bewicsen werden. Im fibrigen hat man beroits

#) Auch der Kalk wird aus Frankreich bezogen; so wurden bel meiner
Anwesenheit in Vera Cruz von Bord eines franzisischen Dampfers gerade
40000 Sack Kall' geltscht, Dabei besitzt Mexico bedeutende Kalklager und
eg sind hier kirzlich aueh Zementfabrilren entstanden, z. B. in Tula, einer
Station der Zentralbahn, die man mit dieser von Mexico aus etwa in einem
halben Tage erreichen lann; man kinnte demnach diese Baustoffe in etwa
2 Tagen von dort nack Vera Cruz schaffen. Es sind dio betreffenden Kalke
durchschnittlich auch sehr gut. Trotzdem zieht die Baununternehmung vor,
Kallk und Zement von Frankreich zu beziehen; denn die Transportpreise
dor Balmen sind so hoeh, dass sie dabei vortheilhafter fortkommt. Von
Vera Cruz bis Mexico, also fast eine genau 12 stindige Balnfahrt stellen
sich dieselben fur 1t auf 45 Dollars oder 135 M,! An der Unkenntniss dieser
Verhilinisse pflegen Unternchmungen nicht solten zu scheitorn.
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angefangen, den Ifuss der Damme
tungen zu sichern; vielleicht, hitte
sic nicht unmittelbar auf dem vor
sondern vorher die aus losem 8
desselben wegrubaggern.

durch vorgelagerte Steinschitt-
man s, 7. besser daran gethan,
handenen Grunde auszufithren,
ande bestehenden oberen Schichten
~ Die Gefahr eincer Versandung, welehe

Abbildg. 8. Lageplan der Arbeitsstelle fiir den Hafenbau.

Tebersichtskarte von Mexico.

Abbildg. 1.

man in zweiter Linie. beflirchtet, ist wohl weniger ernst zu
nehmen, namentlich wenn erst der ostliche Wellenbrocheir zur
Ausfiihrung gelangt sein wird. So darf man hoffen, dass Mexico
nach der fir d. J. 1894 in Aussicht genommenen Vollendung
der Arbeiten an seiner so gefihrlichen Golfkiiste cinen guten
und sicheren Hafenplatz besitzen wird.

Der Frfolg des Unbernchmens wird voraussichtlich oin
soleher sein, dass er zu weitoren derselben Art anregen diirfie.
Bereits haben nordamerikanische Kapitalisten die Brlaubniss
zur Anlage von Landebriicken in Gotzacoalecos crhalten und os
sollen die hiersu erforderlichen Eisenkonstruktionen schon unter-
wegs sein; auch spricht man von Iafenanlagen in Matzatlan.
Englische Unternchmer sind mit der Trockenlogung des ‘Thales

0
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Querschaitt des N.-W.-Hafendamms bei B.

Die Hafen-Anlagen von Vera Cruz (Mexico).

Abbildg. 4. Querschnitt des N.-W.-Hafendamms bei A.
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Lageplan von Vera Cruz mit den neuen Hafen-Anlagen.

Abbildg. 2.

von Mexico beauftragt worden. Es scheint mir kein Grund
vorhanden zu sein, warum bei der uns Deutschen freundlichen
Gesinnung der Mexicaner und bei den jetzt geordneteren Finanz-
zusténden des Landes, nicht auch deutsches Kapital in den
Wettbewerb mit anderen Nationen eintreten sollte. — Denn
es ist hier fiir lange hinaus noch {ibergenug Raum fiir gewinn-
bringende Kapitalanlagen gegeben. Gust. Roth, Ziv.-Ing.
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Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hamburg. Ver-
samunl. am 1, Mai 1894, Vors. Hr. R. H. Kaem p. Anw. 44 Pers.

Hr. Gleim iiberreicht ein durch Umdrnek vervielfiltigtes
Verzeichniss von Zugingen sur Vereinsbibliothek und lmﬁpft
hicran cinen Ucherblick tiber die N cuanschaffungen fiir dic
Bibliothek aus dem letsten Monat unter theilweiser Yorlage
der Werke.

Hierauf erhiilt Hr. Kammerer das Wort zu Mittheilungen
tiber ausgefithrte Bauten des ,Eisenwerks vorm, Nagel & Kacmp*:

Im Anschluss an Mittheilungen, die in einer der vorhor-
gehenden Sitzungen iiber Verhitbung von Feuersgefabr in Mithlen
von verschicdenen Seiten gemachf worden waren, fiihrt Vor-
tragender Einiges iiber Mihlen aus, die in den letzten Jahren
yom Eisenwerk vorm. Nagel & Kaemp gebaut worden sind.
Boi ciner in Berlin ausgefiihrten Roggenmithle war man durch
Massiv-Decken (Walzeisen-Triiger mit Linwslbung) und Kon-
struktion der levatoren und Schnecken in Eisen bestrobt
gowesen, eciner raschen Fortpflanzung des Feuers Widerstand
enbgegen zu setzen. Das Hauptaugenmerk war Jjedoch, wie bei
allen vom Eisenwerk angelegten Mithlen, darauf gerichtot ge-
wesen, ecine méglichst gute ntstiubung simmtlicher Raume
herbeizufiihren. Es wurde dies dadurch” erreicht, dass durch
Lixhaustoren die Staubluft aus allen Maschinen abgesaugt, in
besonderen Staubfingern filtrivt und gereinigh ausgeblasen wird.

Das gleiche System war vom Lisenwerk auch fiir Reismithlen
eingeftibrt worden, die bis dahin unter dem Zwange alther-
kommlicher Arbeitsweise schy unter Staubentwicklung zu leiden
hatten, Tine derartige in Hamburg gebaute Reismuhle wurde
unter Vorlage entsprechender Skizzen eingehender besprochen.

Von ausgefiihrfen hydraulischen Anlagen wurden zunichst
die zum Auspumpen der Schleusen des Nord-Ostsce-Kanals anf-
gestellten Zentrifugalpumpen erwihnt.  Dieselben haben die
Aufgabe, 53000 obm Wasser in 19 Stunden su fordern; die
Bigenart der Avbeitsweise liegt dabei darin, dass der Niveau-
unterschied zunichst Null ist und dann allmihlich auf 10 m
bei Bbbe, auf 13 m bei normaler Fluth und auf 15 m bei Spring-
fluth anwiichst, Bei Verwendung einer Pumpe gewshnlicher Arg
wiirde dieser Vorgang einen sohr schwankenden Energiebedarf
und wegen des betriichtlich sinkenden Wirkungsgrades von
Zentrifugalpumpen  bei steigender Forderhohe am Ende dex
Arboitszeit” cine sehr hohe Dampfmaschinenleistung erfordert
haben. Es wurde daher die geostellte Aufgabe durch Yerwendung
Yon zwei Pumpen gelost, die bei Beginn der Pumpenarbeit in
Parallelschaltung und in der sweiten Hilffe dor Arbeitszeit in
Hintereinanderschaltung arbeiten, d. h. so, dass dic eine Pumpe
das Wasser ansangt und der zweiten sudriickt. Durch diese
Anordnung, die Gegenstand eines deutschen Reichspatentes ge-
worden ist, wurde einigermaassen gleichformiger Energicbedarf
und Verminderung der Da.mpfmaSchinen-Abrnessungen (160 Plerde-
stiirken) erreicht, Die Umschaltung wird durch ein einziges
Wechselventil ausgefiihrt. Die Rohrleitung wurde so gelegt,
dass dieselben Pumpen zum Lenzpumpen  der Schleusenthore
benutzt werden kénnen.

Gleichfalls fiir den Nord-Ostsec-Kanal waren Zentrifugal-
pumpen vom Eisenwerk nach Angaben des Bauunternchmers
Hrn, Vering gebaut worden, die den Zweck haben, das von
Nassbaggorn geforderte Baggergut gemengt mit Wasser durch
schwimmende Rohrleifungen  fortsuschlendern, Wihrend der
sonst fibliche Transport des Baggermaterials durch Prihme mit
Schleppern viel Zeit, bezichungsweise eino grosse Anzahl von
Fahrzeugen erfordert, crmoglicht der nasse Transport einen
schr raschen Arbeitsvorgang und Einhaltung knapper Bautermine.
Um diese Pumpen gentigend widerstandsfahig gegen den Anprall
grosserer Steine (bis su 24 om Durchmesser) zu machen, wurde
das Gehiiuse aus Schmiedeisen konstruirt, wahrend dem
Verschleiss durch den mitgefithrten feinen Sand durch besondere
Spiileinrichtungen und Auswechselbarkeit aller cinzelnen Theile
vorgebeugt wurde. Die Leistungsfihigkeit einer solchen Puinpe
wurde zu 18 ebm jn dey Stunde, der Kraftbedarf zu 150 Pferdo-
stirken ermittels.

Von hydvaulischen Motoren wurden Ausfithrungen von zwei
Wasserriidern von 8 und 9m Durchmesser fiir Central-Amerika,
besprochen. Derartige Riider stollen sich swar wesentlich theurer
als Turbinen, werden aber in Central-Aamerika vorgezogen wegen
ihrer grisseren Widerstandsfihigkeit gegen Versandung durch
die stark gerslifiihrenden Gewiisser.

Schliesslich wurde Irurx orwithnb, dass dor vor zwei Jahyen
in Hamburg gemachte Versueh mit - clektrischem Bahnbetrieh
bereits bei verschiedenon Hafenanlagen zu Auftriigen an das
liisenwerk in grosserem Umfange gefithet habe, nimlich in
Rotterdam, in Mannheim und in Kopenhagen, —

Hievauf berichtet Hr. Weyrich iber die Avbeiten dreier
Verbzmds-Kommissionen, in denen er Mitglied ist.

L Die Kommission fiir die Neuausgabe des deutschen
Normalprofilbuches:

Im August 1892 richteten die schriftfibronden Mitglieder
der Kommission fiir die Herausgabe des Normalprofilbuches an

den Verbands-Vorstand den Antrag, fiir cine in Aussicht go-
nommene Neuauflage des Buches die (fenehmigung zur Aufnabme
verschiedencr Normal-Profileisen fiir Schiffsbauzweeke herbeizu-
fithren. o

Die Angelegenheit wurde auf dic Tagesordnung der Leipziger
Abgcordncten-Vcrsarmmlung gesebzt und es wurde beschlossen,
zundichst diec Subkommission fir die Bearbeitung der Flusseisen-
frage um eine gutachtliche Acusserung zu ersuchen. Als MI{' glicd
dieser Kommission wurde mir die Angelegenheit iibvrwmsgn.
Sic erschien mir von solcher Bedeutung, dass ich in cine cin-
gehende Priifung derselben ecintrat. .

Ich setzte mich zuerst mit verschiedencn H amburger Schiffs-
bau-Anstalten, grossen und kleinen, in Verbindungz‘uml gewann
dic Ueherzengung, dass der Schiffbau mit den fiir Ingenicur-
bauten gebotenen Profilen nicht auskommen konne, cinerscits,
weil die Art der Verarbeitung, die Nietung, andere Abmessupgpn
bedingt, andercrseits, weil internationale Verhiltnisse Schwierig-
keiten wegen Versicherung von Schiff und Gub usw. herbeifiihren
witrden. Z. B. verlangt der noch immer massgebliche engliselie
Schiffsbau Profile, welche im Normalprofilbuch nicht vorhanden
sind, Schien sonach eine Erweiterung des Normalprofilbuches
sweekmiissig, so war es doch die Frage, wic die Hittenleute
sich zur Sache stellen witrden. Jedes neue Profil legt ihnen
bedeutende Kosten fiir die Herstellung entsprechender Walzen
auf und bei dem damaligen schlechten Stande der Bisenindustrie
konnte méglicherweise wenig Neigung  hierfiir bcstehvnz Was
niitzen aber Normalprofile, wenn sic von den Hitten nicht su
erhalten sind? o

Ich setste mich mit der leitenden Personlichkeib eines
unsercr angeschensten Hitttenwerke in Verbindung und urlnglt dic
Antwort, dass dringend danach gestrebt werden miisse, die An-
zahl der neuen Profile zu beschridnken, dass aber die Hiitben
bereit sein witrden, die Profilwalzen herzustellen, wenn die Pro-
file als Normalprofile anerkannt wiirden und die dentschen
Schiffswerfte anch wirklich ihren Bedarf von deutschen Hiitlen
bezichen wiirden, was bisher hiufig nicht der Fall gewesen ol

Eine sodann vorgenommene genane Durchsicht des Profil-
buches ergab, dass dic Tabellen der Trigheits- und Widerstands-
momente fiir die verschiedenen Profile ungenan sind, sumtheil von
der Wirllichkeit sehr abweichonde Zahlen enthalten. Die
Fohler betragen bis zu 409, und mehr dor wahren Werthe.
Diese Abweichungen sind nicht allein dadurch entstanden, dass
in bewusster Weise gewisso Vernachléssigungen bei den Berec{L-
nungen gemacht sind, z B. durch Vernachli.ismgun g der X a'.ntanta; ).-
rundungen, sondern ¢s miigsen auch oﬂunb‘aru JTrrthiimer "ll’l"(;-
gelaufen sein. Ausserdem schien mir der Text in mur}chvn\ \.11(; 1-
tungen veraltet, z. B. die Mittheilungen iiber die vm-schu-,dunu} -
lastungsfille, denen ein Triiger unterworfen werden kann . a. m,

Der Verband trat nun sowohl mit den Herausgebern des
Buches, wie auch mit dem Verein deutscher Ingenicure und
dem Verein deutscher Eisenhiittenleute in Verbandlung, und das
Lrgebniss war eine Vereinbarung, das Buch fiir die Fo]ge. ge-
meinsam von den 3 Verbsinden herausgeben zu lassen und einen
neuen. Buchausschuss niederzufletzen,l 11;1 welchen jeder der 3 Ver-
binde je 5 Mitglieder entsenden sollbe.

DiJeser 15gTiedrige Ausschuss wurde alshald crnam}tlugd
trat nun an die Aufgabe heran, die Neuauflage des Buches in
die Wege zu leiten. R

° ‘zfnge‘;. Juni und 22. Juli 1893 fanden Sitzungen in Ditssel-
dorf und auf dem Petersberge bei Konigswinter statt.

[ rde beschlossen: ' .

ES I‘)v;sldlguch vor Neuauflage einer griindlichen Durchsicht
#u unterzichen, vieles itberfliissig gewordene wegzulassen, 310
Tabellen neu zu berechnen und durch Beriicksichtigung der
Kant rundungen zu berichbigen. . )

§ 2cn a]J)Dile Tréi§heit3~ und ¥_Vid(ier2tandsmmgn&r;gﬁel?wht; auf dic
Bicgung sondern auf die Axen zu be: .

lcgg'n r;‘]si;ait()zemgirlz;gebenen Knickfestitglifitsfonneln den neucren
oy cn entsprechend umzugestalten. . ) .

SZ}.mII)]?e in Anbga-g gebrachten Schiffbauprofileisen ins ;Normadli
Profilbuch aufzunehmen. Es waren dies 10 neuc “L-Eisen Illém
eine Reihe einfacher .J- und T-Bulbeisen. Ausserdem s0 be_n
Yerschiedene sonstige Profile, z B. X- und L-Eisen, l(frste]llg ,1?
. 550 mm Steghthe den bereits vorhandenen Tabellen hinzu

figh werden. | .
5 u%b }‘;fl cf;s Buch ecine Tabelle fiber Normal-Nieten auf-

Zunchmen. ] ; -

6. DieNormallieferungs-Bedingungen fiir Fluss- und Sch\iv{elss
eisen-Konstruktionen, welche im vorigen Jahre auf vq‘lin a;111n
burger Verein ausgegangene Anregung festgesetst wurden,
Buche abzudrucken. ) i

7. Das Buch in 2 Theile zu theilen, den cinen fitr Bau-
eisen, den anderen fiir Schiffseisen. . ) ‘

I’Iinsichtlich der Aufnahme derNormalheferungs—Be%mgungen
fiir Tisenkonstruktionen musste mit der Buchha.nd %ng }Yotn
Meissner in Hamburg, die den Verlag derselben erworben 1?4,'
¢ing Vereinbarung vorangehen. Dieselbe kam sustande wn a1
der Bedingung, dass ein Weiterabdruck aus dem Profilbuch ver-

boten werde.
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Zur Durcharbeitung der gefassten Beschliisse wuarde ein
engerer .Aussc]mss gewidhlt, welcher die Neubearbeitung des
Buches jetzt energisch in die Hand genommen hat.

Das neue Buch wird ziemlich erhebliche Xosten verursachen.
Dieselben werden suniichst von den 3 Verbinden getragen in
der Frwartung, dass eine Riickvergiitung aus dem Verkauf des
Buches maglich sein wird.

Wenn keine besonderen Hindernisse eintreten, kann die
5. Auflage des Buches noch in diesem Jahre erfolgen.

II. Die Kommission zar Aufstellung von Belastungs-
Werthen fiir die Inanspruchnahme des IBisens.

Gelegentlich der Berathungen der Normalprofilbuch-Kom-
mission kam zur Sprache, dass die iibliche Inanspruchnahme
des Bisens, dic vielfach von Behorden aunf 600 ke pro aem be-
grenzt werde, der gegenwirtigen, sehr verbesserten Gilte des
Eisens, namentlich des neu ecingefiihrten TFlusseisens nichb
entspreche. Es sei eine hohere Delastung, 1000ks pro aem,
filr zulissig su exkliren, und es sei daher wiinschenswerth, aut
Staats- und Xommunalbehiérden, welche niedrigere Inanspruch-
nahmen festhielten, einzuwirken zur Heraufsetzung der zuldssigen
Belastungen. Da diese Materie indess ausserhalb der eigent-
lichen Aufgaben der Kommission lag, wurde beschlossen, ent-
sprechende Antriige an die verbundenen Vereine zu _stellen.
Infolgedessen kam die Angelegenheit auf der letsten Delegirten-
Versammlung in Miinster zur Verhandlung. Ts wurde beschlossen,
cine Kommission zur Ausarbeitung geeigneter Vorschliige nieder-
susetzen und in diese Kommission wurden die Ausschuss-
mitglieder fiix das Normalprofilbuch gewihit.

Auch der Verein deutscher Ingenieure und der Verein
deutscher Bigenhiittenleate ernannten Kemmissionen — in etwas
anderer Zusammensetzung als ihre Kommission fiir das Normal-
profilbuch — und dieser Gesammtansschuss trat am 13. Januar
d. J. in Diisseldorf zu einer ersten Berathung zusammen.

Ts wurde beschlossen, eine engere Kommission von je 2 Mit-
gliedern der verbundenen Vereine niedersusetzen sur Ausarbeitung
zoitgemsisser Vorschriften fir die zulissige Beanspruchung des
Fisens bei Hoch- und Briickenbauten. Diese Xommission erhielt
den weitercn Auftrag, zu untersuchen, ob es sich empfehle, ver-
schiedene Spannungswerthe fiix Fluss- und Schweisseisen einzu-
fithren, im tbrigen solle sie die Vorschriften so abfassen, dass
sie aueh fiir Behorden, welche iiber hohere technische Beamte
nicht verfligen, brauchbar scien.

Dic engere Kommission hat am 10. Mirz eine Sitzung in
Frankfurt a. M. abgehalten. Sie cinigte sich iiber die zu be-
obachtenden Grundsitze und beschloss, getrennte Vorsehriften
fir Hochbauten und Briickenbauten zu entwerfon.

Dieser Entwurf ist jetzt in der Ausarbeitung begriffen.

TII. Die Kommission betr. Fortlassung von Gebiude-
windenund Ersatz derselben dureh Risenkonstruktion.

Diese Kommission ist bisher nocht nicht zusammengetreten.
M. E. lassen sich die folgenden Grundsiitze feststellen:

1. An und fiir sich diirfte kein Bedenken bestehen, einzelne
Geschosse oder ganze Gebiude ganz in Bisen ansgufithren.

9. Die Berechnung hat so zu erfolgen, wie cs bei joder
anderen Eisenkonstruktion geschieht. .

3. Es mus die Berechnung der Qtabilitit so erfolgen, als
ob das Gebsude nach allen Richtungen freiliegend wiire.

4. Baut man verschiedene Baumaterialien _zusammen, Z. B.
Bisen und Stein in Stiitzen, so muss eines der Materialien allein

eniigende Sicherheit bieten.
ser 5g Man sollte grandsétzlich alle freistehenden und tragenden
Disentheile mit feuersicherem Material ummanteln in Hinsicht
auf die Feuersicherheit der Bauwerke, da S_chwelsselsen schon
boi 500 bis 6000 C. seine Tragfihighkeit verliert. »

6. Gusseiserne Konstruktionstheile brauchen nicht revisions-
fihig su sein. Schweisseiserne miissen es dann sein, wenn
komplizirte Verhaltnisse bestehen. }

Dementsprechend sind die Ummantelupgen unter Umstinden

mbar zu konstruiren. S . .
abne}z]&n die vorstehenden Ausfithrungen schliest sich eine kurze
Besprechung, in welcher mehrere Anfragen Beantwortung durch

. Weyrich finden. - . T
Hen Es fg]gt noch eine Besprechung iiber eine kiirzlich in der
Parbholzfabrik an der Bitthorner Kanalstrasse stattgehabte Jix-
plosion eines kupfernen Verdampfungsgefsses, bei w%lldflf‘r]dl'i
Wirkungen demen einer Dampflessel-Explosion an Heltigkel

icht nachstanden. . .
" Der Vorsitzende schliesst hierauf die regelmissigen Ver-
sammlungen und es tritt Vertagung bis zum October ein.

Mittelrheinischer Arch.- und Ing.-Verein. (Orfsverein
Darmstadt). Versammlung am 6. Nov. 1893. M1’s.t‘.he‘1‘1ungen
des Hn. Prof, Landsberg: ,Technisches aus Amerika®.

Tn den einleitenden Worten betonte Hr. Landsberg, dass
die Betheiligung Deutschlands an der Weltausstellung in Chicago
eine ganz hervorragende gewesen sei und in ihrem Erfolg ge-
eignet, die einstige Scharte von Philadelphia glinzend auszu-
wetzen. Sodann bosprach derselbe seine Erlebnisse bei der
Ueberfahrt, machte nithere Angaben fiber die Einrichtung des

Ueberfahrtsdamplers, insbesondere fiber dessen Kohlenverbrauch
sowic fiber die Art der Ablgsung des umfangreichen Personals,
Hieran reihte sich eine Schilderung der Verkehrsverhiltnisse
der besuchten grosseren Stidte Amerikas und der Lebensweise
der Amerikaner, forner der technischen und betriebsfachlichen
Vorkehrungen und Einrichtungen der stidtischen Kabel- und
Pferdebahnen, Hochbahnen usw., endlich des Umfangs des Ver-
kehrs auf diesen verschiedenen Bahnen.

Hr. Prof. Landsberg schloss seine Ausfiithrungen, welche
durch ausgehiingte Photographien untersbiitzt waren, mit der
Bemerkung, dass die deutschen Techniker ein ganz ausser-
ordentlich freundliches Entgegenkommen scitens der amerika-
nischen Kollegen gefunden haben. So halte u, a. der Archi-
tekten- und Ingenicur-Verein in Chicago besondere Biireaus
reservirt, in welchen man ungestort arbeiten, schreiben oder sich
ausruhen konnte; ebenso war fir Riume gesorgt, in welchen
man sich zum gemiithlichen Zusammensein finden konnte. Herz-
licher Dank gebithre daher dem amerikanischen Kollegen.

Versammlung am 18. Nov. 1893. Vortrag des Hrn. Prof.
Mehmke: ,Aufstellung von Tafeln zur Auffindung numerischer
Werthe®.

Hr. Mehmke gab szuniichst eine Uebersicht iiber das auf
fraglichem Gebiet bis jetzt Geleistete. Erfinder der Methode
der Aufstellung soleher Tafeln war Ingenieur Buache. Derselbe
stellte im Jahre 1737 die Tiefen des Kanals la Manche durch
Héhenkurven dar. In neunerer Zeit folgten Leon-Lalannc (Paris)
und Vogler (Berlin). Erster konstruirte krummlinige Isoplethen,
letzterer verwandelte diese in geradlinige und erreichte damit
eine wesentliche Vereinfachung in der Darstellung sowohl, als
anch in der Aufsuchung der Werthe. Der Vortragende zeigte
an cinem Beispiel die Vor- und Nachtheile beider Methoden
und #iberhaupt die Behandlung der Funktionen hinsichtlich
deren Umwandlung fiir die graph. Darstellung.

Die erste allgemeine Theorie der graph. Darstellung (Tafeln)
,Nomographie® stammt von dem franzisischen Ingenicur M.
d’Ocagne her und ist im ,Génie civil® 1890 bezw. in einem von
d’0Ocagne herausgegebenen Werke Paris 1891 versifentlicht.

An weiteren Beispielen zeigte Hr. Mehmke die Art der
Auffindung von Wurzelwerthen hoherer Gleichungen und legte eine
Zahl von graphischen Tafeln vor, welche von ihm selbst ange-
tertigh waren und den Zweck haben, eine wesentliche Erleichterung
zu bieten, fiir die Aufsuchung von Rohrweiten bei gegebenen
Ausfluss-(teschwindigkeiten und Wassermengen, von Meereshshen
bei gegebenen Barometerstinden, von Zugkraft-Bestimmungen
fiir Lokomotiven, von Stauhthen an Briickenpfeilern, von Inhalts-
Bestimmungen fiir Querprofile usw. Zum Schlusse wurde noch
eine Erklirung der Binrichtung und des Gebrauchs ecines aus-
gestellten mechanischen Apparates gegeben, welcher zur Auf-
Issung von Gleichungen 4. und 5. Grades dient.

Versammlung am 11. Dez. 1893. Ausstellung von Photo-
graphien aus allen Gebieten der Technik. TU. a. waren aus-
gestellt:

Von Hrn. Geh. Brth. S onne: Neue Hafen- und Zollanschluss-
bauten von Hamburg, Von Hrn. Axch. Has: Inneres des Schlosses
Brithl 2. Rhein, Ansicht der grossen Oper in Paris, des Zentral-
domes, sowie mehre Pariser Strassenbilder. Von Hrn. Ob.-Ing.
Miller: Inneres und Aeusseres des Darmstidter Wasser- und
Elektrizititswerkes. Von Hrn. Kreis-Bmstr. Klingelhoffer:
14 Lichtdruckbilder der Weltausstellungs - Gebiiude in Chicago
mit einem Orientirungsplan. Von Hrn. Prof. Marx: Mittelalter-
liche Bauten aus Rothenburg a. d. T., Schwibisch Hall, Markt-
bre}t, Heilshronn usw. Von Hin. Geh. Brth. Dr. Wagner:
Universitéit Marburg, Regierungsgebiiude in Minster, Axchiv und
Bibliothek in Hannover, Museum in Hamburg usw. Von Hrn.
Pl:of. Dr. Landsberg: Neue Oderbriicken bei Alt-Riidnitz und
Dn‘S_chau, Nogatbriicke bei Marienburg, eiserner Dachstuhl des
Regierungsgebiudes in Stade, Geriistpfeiler-Viadukt in Mittweida,
Banten auf der Bahnstrecke Barmen—Rittershausen usw. Von
Hrn. B{ln.-Rath Dr. Schiffer: Kostheimer und Offenbacher
Mainbriicke, Hafen-Anlagen bei Bingen.

. Hr. Geh, Brth. Sonne hatte die erliunternde Fithrung durch
die Ausstellung fibernommen, wie er auch der Veranstalter und
Ordner dersclben gewesen war.

Vermischtes.

Geh. Regierungsrath Prof. Conrad Wilhelm Hase in
Hannover und Hoibaudirektor a. D. Josef von Egle in
Stuttgart, die am 2. Oltober bezw. am 23. November d. J. ibr
6. Lebensjahr vollenden, nehmen am Schlusse dieses Sommer-
Semesters Abschied von ihrer Lehrthitigkeit, der sie seit an-
nihernd gleicher Zeit — Hase seit 1849, Egle seit 1848 — mit
so segensreichem Erfolge obgelegen haben. Die Verdienste beider
Ménper, in denen die gegenwirtige deutsche Architektenschaft
rugleich ihre hervorragendsten Altmeister verehut, sind so all-
gemein bekannt und gewiirdigt, dass wir sie bel dieser Grelegen-
heit nicht besonders hervorzuheben brauchen. Wohl aber liegt
uns die Pflicht ob, ihnen bei ihrem Uebertritt in den Ruhe-
stand im Namen aller derer, denen jhre Tebhensarbeit unmittel-
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bar oder mittclbar zugute gekommen ist — und zu den letaten
darf wohl jeder Fachgenosse sich zihlen — den innigsten und
herzlichsten Dank darzubringen. Moége beiden Meistern nach
der Befreiung von der Last ihrer aufreibenden Amtsgeschifte
noch eine lange Zeit kiinstlerischen und wissenschaftlichen
Schaffens in heiterer Frische geschenkt sein.

Die Bestimmungen iiber die litterarische Thiitigkeit der
preussischen Baubeamten, welche seinerzeit von dem fritheren
Minister der offentl. Arbeiten Hrn. Staatsminister Maybach —
im Sinne einer ,Monopolisirung® dieser Thitigkeit zugunsten
der durch das Ministerium der sffentl. Arbeiten herausgegebenen
amtlichen Zeitschriften — erlassen worden waren, seit einigen
Jahren aber nicht mehr in alter Strenge gehandhabt wurden,
scheinen neuerdings auch formell aufgehoben worden zu sein.
Wenigstens glanben wir das aus einer Antwort entnehmen zu
kénnen, die Hr. Staatsminister Thielen auf cine seitens des
Herausgebers der ,Annalen fiir Gewerbe und Baunwesen® an ihn
gerichtete Eingabe ertheilt hat. Dieselbe lautet:

HAuf die gefl. Eingabe vom 10.v.M. erwidere ich Ew. Hoch-
wohlgeboren, dass nach den bestehenden Bestimmungen
es den Beamten meines Ressorts unbenommen ist, wissenschaft-
liche Arbeiten iiber eisenbahntechnische, insbesondere betrichs-
und maschinentechnische Gegenstinde, sowie bauwissenschaft-
liche Abhandlungen in der von Ew. Hochwohlgeboren heraus-
gegebenen Zeitschrift zu versflentlichen. Es muss Ew. Hoch-
wohlgeboren daher tiberlassen bleiben, sich wegen Erlangung
derartiger Mittheilungen mit den betreffenden Beamten selbst in
Verbindung zu setzen. Sache des Verfassers ist es, im einzelnen
Falle zu priifen, ob zur Veroffentlichung meine vorherige Ge-
nehmigung einzuholen ist.“

Da wohl nicht anzunehmen ist, dass die ,bestehenden Be-
stimmungen®, von denen in dieser Antwort dic Rede ist, sich
allein auf die besonders angefithrten 'achgebicte und die Annalen
f. G. u. B. beziehen, so darf auf Aufhebung jener seinerzeit so
driickend empfundenen ,lex Maybach® geschlossen werden.
Jedenfalls darf auch der Schlussatz des Schreibens wohl dahin
verstanden werden, dass jene den Baubeamten zuriickgegebene
Freiheit nur in solchen Fillen Einschrinkungen erleidet, in
welchen sachliche Riicksichten dies erfordern.

Die Zerstorung der Insel Philae. Den Ausfithrungen,
die wir der drohenden Zerstérung der Insel Philae in No. 53
gewidmet haben, fiigen wir an, dass sich der deutschen Be-
wegung ausser Georg Ebers noch der Aegyptologe der Berliner
Universitit, Prof. Dr. A. Erman angeschlossen hat und dass
die deutschen Einspriiche mit dem englischen Protest vereinigt
werden sollen, der von dem Archiologen Flinders Petrie, dem
Maler und Direktor der National-Gallerie in London Poynter,
dem Maler Frank Dillon, dem Earl of Carlisle, von Sir (ollin
Scott Moncrieff und anderen ausgeht. Der englische Protest
tritt fiir einen Damm bei Kalabsche ein, der zwar die Tempel
von Kalabsche, Dendur, Dakke, Ofedina unter Wasser setzen
wiirde, durch dessen Anlage aber Philae erhalten bleiben kinnte.
Die Kosten des Auffangewerkes bei Kalabsche wiirden dieselben
sein, wie die von Assuan, die Gesammtkosten des Unternehmens
wiren nur unerheblich héhere, 4 707000 aegyptische Pfund (zu
20 A 80 Pf.) gegen 4696000 Pfd. fiir die Anlage bei Assuan.
Die an den aegyptischen Premier-Minister gerichtete englische
Bingabe fihrt in dieser Beziehung aus: ,Aber selbst wenn der
Damm bei Kalabsche einen grisseren Kostenaufwand erfordern
sollte als der von Assuan, ist doch der Nutzen, der Aegypten
durch ihn in Aussicht gestellt wird, so gross, dass der dem
Lande in wenigen Wochen zufallende Gewinn hinreichen wiirde,
ihm jede Ausgabe, die fiir die Erhaltung der Denkmiler nsthig
werden miisste, zuriickzuerstatten.“ — Formulare fiir die Unter-
schriften des englisch-deutschen Protestschreibens kénnen in be-
schriinkter Anzahl von der Redaktion abgeholt werden. —

An der Technischen Hochschule zu Berlin hat fiir das
Studienjahr 1894/95 Hr. Geh. Reg.-Rth. Prof. Slaby das Amt
des Rektors angetreten. Zu Abtheilungs-Vorstehern sind fiir
densclben Zeitraum die Hrn. Geh. Reg.-Rth. Prof, Jacobsthal
(Architektur), Prof. Brandt (Bau-Ingenieurwesen), Prof. G.
Meyer (Maschinen-Ingenicurwesen), Prof. Dr. Witt (Chemie
und Hittenkunde), Geb. Reg.-Rth. Prof. Dr. Hauck (Allgem.
Wissenschaften) und Marine-Brth, Prof. Zarnack (Schiffsban)
gewihlt worden.

Preisaufgaben.

Saalbau-Konkurrenz Ulm, Als Verfasser des zum Ankauf
empfohlenen und vom Ulmer Saalbau-Verein angekauften Ent-
wurfes mit dem Kennwort ,Akustik® hat sich Hr. Arch. Gustay
Vetter in Mannheim ergeben.

Personal-Nachrichten.
Deutsches Reich. Der sichs. Reg.-Bmstr. Wagner aus
Dresden ist 2. kais. Eisenb.-Bau- u. Betr.-Insp. bei der Verwaltg.
der Reichseisenb. in Els.-Lothr. ernannt.

Baden. Dem Bahning. 1. Kl. Baln-Bauninsp. Eberlin
unt. Belassung des Titels Bahn-Bauninsp. u. dem Masch.-Ing.
1. KL Stahl unt. Verleihung des Titels Maseh.-Insp, ist je
eine etatsm. Amtsstelle von Zentralinsp, bei der Gen.-Dir. der
Staatscisenb. iibertragen. — X

Der Masch.-Ing. 1. Kl. Reinau ist z Masch.-Insp. in
Mannheim ernannt.

Bayern. Der z. Zt. als techn. Hilfsarb. bei d. grossh.
bad. Zentralbiir. fiir Meteorologie u. Hydrographie in Karlsruhe
verwendete u. beurlanbte Staats-Bauassistent v, Fein ist unt.
Fortdauer s, Urlaubs z. Bauamts-Assessor extra statum ernannt.

Mecklenburg-Schwerin. Dem bei der Chaussee- u. Fluss-
bau-Verwaltg. beschift, Bmstr. Klett in Grabow ist der Cha-
rakter eines Distrikts-Bmstr. verlichen.

Preussen. Dem Brth. Statz in Kéln ist nicht nur das
Ritterkreuz, sondern der Kommandeur des St. (regorius-
Ordens vom Papste verlichen.

Dem Wasser-Bauinsp. Priismann in Minster i. W. u. dem
Bisenb.-Dir. Sieges in Rostock i. M. ist der Rothe Adler-
Orden IV. XI.; den Krs.-Bauinsp., Bauriithen Haspelmath in
Lingen u. Weizmann in Greifenhagen anldsslich ihres Ueber-
tritts in den Ruhestand ist der kgl. Kronen-Orden III. KI. ver-
liehen. —

Den Eisenb.-Dir. Sieges in Rostock u. Becké in Hannover
ist die Erlaubniss zur Annahme u. Tragen der ihmen verlichenen
nichtpreuss. Orden ertheilt, u. zw. ersterem des Ritterkreuzes
des grossh. mecklenb.-schwerin. Greifenordens, letzterem des
kgl. dénischen Danebrog-Ordens 1I1I. K1

Dem Landes-Brth. Jessen in Kiel ist der Charakter als
Gieh. Brth, verlichen. -— Dem Reg.- u. Brth. Oppermann in
in Miinster i. W. ist dic nachges. Eintlass. aus dem Staatsdienste
unt. Beilegung des C(harakters als (feh, Brth. ertheilt.

Versetst sind: Dic Reg.- u. Baurfithe Bischof in Bremen,
als Mitgl. an d. kgl. Eisenb.-Betr.-Amt in Halle a. S. u. Haas
in Wesel, als Vorst. der Hauptwerkstitte nach Buckau-Magde-
burg; der Kisenb.-Bau- u. Betr.-Insp. Schepp in Hannover, als
Mitgl. an d. kgl. Eisenb.-Betr.-Amt in Preussen.

Der bish. beim Ban des Nord-Ostsee-Kan. beschiftigt ge-
wesene Eisenb.-Bau- u, Betr-Insp. Greve ist unt. Verleihung
der Stelle cines Mitgl. des kgl. Eisenb.-Betr.-Amts (Stettin-
Danzig) in Stettin dorthin versetut.

Ferner sind versetst: Dio Krs.-Bauinsp., Brth. Muttray
von Bromberg nach Danzig; Baske in Wongrowitz in die Krs.-
Bauinsp.-Stelle in Greifenhagen u. zw. unt. Anweis. seines
Wohnsitzes in Pyrits; Marggraff in Angerburg in die Krs.-
Bauinsp.-Stelle in Wongrowitz; Baumgarth in Stallupsnen in
die Krs.-Bauinsp.-Stelle in Sorau N.-L. u. der Landbauinsp.
Borgmann in K¢ln in die Krs.-Bauinsp.-Stelle in Lingen.

Der bish. bei der kgl. Reg. in Minden angestellte Bauinsp.
v. Pelser-Berensberg ist der kais. Botschaft in Wien zu-
getheilt.

Die Reg.-Bfhr. Jul. Heintze aus Kosel i. 0.-Schl, u. Friedr.
Kratz aus Frankfurt a. O. (Ing.-Bfch.) sind su kgl. Reg.-
Bmstrn. ernannt.

Dem bish. kgl. Reg.-Bmstr. Lsfken in Minster i. W. ist
die nachges. Entlass. aus dem Dienstc der allgem. Staatsbau-
Verwaltg. ertheilt.

Der kel. Brth. Bertram in Verden ist gestorben.

Sachsen. Dem Landbmstr. Hiille in Dresden ist das
Ritterkreuz I Kl. des Albrechts-Ordens verlichen.

Wiirttemberg. Dem ord. Prof. Dr. Mehmke an d, techn.
Hochsch. in Darmstadt ist die erled. ord. Professur fiir mathem.
Ficher an der techn. Hochsch. in Stuttgart tibertragen,

Brief- und Fragekasten.

Hrn. Th. in H. So sehr wir die Berechtigung Ihrer Aus-
filhrungen inbetreff des Rheydter Rathhausbaues anerkennen,
glauben wir doch, dass die bezgl. Angelegenheit bereits reich-
lich genug erdrtert ist, und bitten Sie daher entschuldigen zu
wollen, wenn wir von einem Abdrucke Ihrer Zuschrift absehen.

Hrn. R & O. in Kéln, Am bésten werden Sie thun,
einen Rechtsverstindigen zurathe zu ziehen und diesem iiber
die einzelnen Umstinde des Falls genaue Auskunft zu geben.
Unserer Meinung nach wird es wesentlich darauf ankommen,
ob der Bildhauer die von Ihrer Firma fiir ihn angefertigten
Zeichnungen dem Auftraggeber lediglich als ,Muster® vorgelegt
hat, um darauf hin eine Ausfiihrung zu erhalten, oder ob es
sich um eine Art von Wetthewerb gehandelt hat, bei welchem
zundchst die kiinstlerische Erfindung infrage kam. Fir den
ersten Fall werden Sie denselben kaum belangen kénnen, wenn
man auch das Verfahren, Thre Unterschrift auf den betreffenden
Blattern auszuradiren, als ,nicht schén® bezeichnen diirfte,

Hrn, N. in Wallerstein. Fiir die Richtigkeit der auf
80000 ¢ veranschlagten Ausfihrungssumme des in No. 46
dargestellten Thurms auf dem Glatzer Schneeberge, diirfte der
Architekb einstehen. Ein Druckfehler liegt jedenfalls micht vor.

Hrn. R. K. in P. Die uns vorgetragene Angelegenheit
entbehrt des offentlichen Interesses.

Hierzu eine Bildbeilage: Die Erinnerungs-Turnhalle iiber dem Grabe Fr, Ludw., Jahn's zu Freyburg a. Unstrut.

Kommissionsverlag von Ernst Toeche, Berlin, Tir die Redektion verantwortl, K. E, O. Fritsech, Berlin,

Druck von Wilhelm Greve, Berlin SW.



No. 55.

DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXVIIL JAHRGANG.

337

Berlin, den 414. Juli 1894.

Inhalt: Die Ueberpflasterung von Steinschlagbahnen mittels Klein-
pilaster. — Die Abschiedsfeierlichkeiten fiir Karl Schiifer. — Mittheilungen

aus Vereinen. — Vermischtes. — Preisaufgaben. — Personal-Nachrichten. —
Brief- und Fragekasten.

Die Ueberpflasterung von Steinschlagbahnen mittels Kleinpflaster.

o interessant die Mittheilungen iiber vorstehend bezeich-
| neten Gegenstand in No. 53 dieses Blattes sind, glaubt
Unterzeichneter doch davor warnen zu miissen, auf diese
Neuernng zu weit gehende Hoffnungen zu sctzen. Wo c¢s sich
darum handelt, eine bestchende Chaussirung infolge des ge-
steigerten Verkvhrs wegen der zu hohen Unterhaltungskosten
in Pllaster umzuwandeln, wird die Ueberdeckung der alten
Steinschlagbahnen mittels cines sogenannten Kleinpilasters wun-
pweifeihaft ernstlich in Frage zu sichen sein in dem Sinne,
dass die Kosten verglichen werden, welche entstehen, um einer-
seits die alte Chaussirung nach den Angaben des Hrn. Landes-
Bauraths Nessenius zuzurichten, andercrseits die (‘haussirung
ganz aufzuhauen, in tieferer Lage aus dem Aufbruchmaterial
cine nene Steinschlagschieht und auf ihr ein gewdhnlich hohes
Steinpilaster zu strecken.

Oft wird es auch moglich sein, hohes Steinpflaster mit
Sand als Kicsunterbett auf die alte Steinbahn zu legen, also
die Ordinate der Strasse wm ein Geringes zu heben.

Dic Entscheidung darf dabei nicht nur nach den Kosten
diescr 3 Ausfiibrungsarten erfolgen, da auch die spéteren Unter-
haltungskosten mitsprechen, und ich glaube, dass die Untex-
haltung des sogenannten Kleinpflasters im Laufe der Jahre
theurer als diejenige eines anderen, entsprechend guten Plasters
sein wird. Derartige kleine Pilastersteine stehen nicht recht fest
und verlieren bei spiterer Abnutzung soviel an ihrer Hohe,
dass siec auf der festen ambosartigen Unterlage durch schwerere
Radlasten leicht zersprengt werden. So ist denn kaum zu be-
gweileln, dass die spiteren Reparaturkosten solchen Pflasters
dicjenigen eines anderen sonst gleich guten aber hoheren
Pflasters wesentlich fiberschreiten werden, und ich mochte ganz
besonders vor der Verwendung weicherer Gesteinsarten wie des
Kohlensandstein, Keupersandstein oder gar Klinkerstein warnen,
dem Kleinpilaster also nur dort das Wort reden, wo feste Find-
linge oder anderes festes Urgestein zur Verfiigung steht.

Vielleicht ist der Vergleich der Probestrecken des Klein-
pllasters mit anderem Steinpllaster nur deshalb so giinstig fiir
erstes  ausgefallen, weil das gewdhnliche Steinpilaster ohne
Schotterunterlage hergestellt wurde. Giebt man aber gewdshn-
lichem hohen Steinpflaster eine Schotterunterlage (und es ist
nicht einzusehen, weshalb das Kleinpflaster auf Schotterneuban
wesentlich billiger als hohes Steinpflaster auf gleicher Unter-
lage werden sollte), dann diirfte die billigere Unterhaltungs-
ausgabe wohl sehr zu Gunsten des hohen Steinpflasters sprechen.

Falls iibrigens cin Schotterunterbau neu hergestellt wird,

ist ganz besonders darauf zu achten, dass der Hohlraum dieses
Tnterbaues mittels Sand oder Kies gefiillt werde, da anderenfalls
die fiir das oberc Pflaster bestimmte Sand- oder Kiesunterlage
spiter unter der Lrschiltterung des Wagenverkehrs in den Hohl-
riumen des Schotterunterbaues verschwindet, wodurch Uneben-
heiten des Pflasters erzeugt werden. Bei den Berliner Pilasterungen
sind nach dicser Richtung hin schon wiederholt bése Erfahrungen
gemacht worden: leider scheinen aber diese Erfahrungen von
der Zentralstelle der Berlinet Ticfbauverwaltung nicht aus-
yeichend durch Erlass besfiglicher Imstruktionen verwerthet zu
werden, da alljihrlich von neuem Iehler nach dieser Richtung
gemacht werden, und die theuren erst kiirzlich fertiggestellten
Pflasterungen oft bald nach ihrer Fertigstellung Unebenheiten
zeigen. Auch auf dic griindliche Annfissung des Schotters beim
Befahren mit der Walze wird bei diesen Unterbettungen der
Berliner Pflasterungen nicht geniigend Werth gelegt.

Das sogenannte Kleinpflaster erscheint wohl besonders
darin reizvoll, dass das Rasseln der Wagen davauf geringer als
auf gewdhnlichem Pflaster ist. Achtet man aber mehr als bisher
darauf, den Steinen in der Fahrrichtung geringe Abmessungen
zu geben und dic grossen Abmessungen in die Hohe und Breite
der Steine zu legen, dann kann auch bei hohemn Steinpilaster
gleiche Annehmlichkeit fiix den Verkehr erzielt werden.

Das im Stader Reviere ausgefiihrte Kleinpilaster crinnert
lebhaft an das sogenannte Fuston Pavement, welches vor Jahr-
zehnten in England viel von sich reden machte. uston-Pllaster
wurde es genannt, weil die Probepflasterung an der Luston-
Station der nach Liverpool fithrenden Great-Western-Bahn in
London ausgefithrt worden war. Auch dort warden ungewshulich
Xleine Pflastersteine verwendet, in der Fahrrichtung 7,6 ¢m lang,
10 em breit und 7,5 bis 10 e» hoch. Dieses Pilaster wurde auf
eine 2,5 ¢m starke Kiesbettung und einen betonartigen Unterbau
gestellt. Dic fortgesctzten Versuche, diesem Pllaster Eingang
7u verschaffen, sind missgléickt; der nahezu 23 ©® hohe, 25 bis
38 em bereite, aber zur Lrreichung eines méglichst geriiuseh-
losen Verkehrs in der Fahrrichtung auch nur 7,5 bis 805 ¢m
lange Londoner Pflasterstein hat wegen sciner festeren Lage
im Pflaster und wegen sciner lingeren Dauer bei der Abnutzung
unter dem Verkehr seinen Rang behauptet.

Auch bei dem 1878 ih London versuchten, aber nicht weiter
ausgefiihrten Pflaster von Dennison sind kleine Steine von
§em Lange, 8 bis 10 e» Breite und 8 em Hghe verwendet worden.

Berlin, Juli 1894. E. Dietrich, Prof.

Die Abschieds-Feierlichkeiten fiir Karl Schéfer.

s7clche Gluth die Begeisterung und Verehrung fiir einen
1 scheidenden Lehrer annehmen kann, der es durch die
- 4 Bigenart seiner scharf ausgepriigten Personlichkeit im
Verlaufe von mehr als drei Lustren verstanden hat, das Herzens-
und Empfindungsleben seiner Schiiler fir die Erziehung zu seinexr
Kunst zu gewinnen, das hatten wir in den jingsten Tagen zu
beobachten Gelegenheit. Es galt den Abschied des unter den
ehrenvollsten Bedingungen an die technische Hochschule in
Karlsruhe berufenen Professors der techmischen Hochschule in
Charlottenburg, Karl Schiifer. Die von der Gesammtheit der
Studentenschalt dem scheidenden Lehrer dargebrachten Huldi-
gungen wurden eingeleitet durch die hochsten Ehren, die die
Studentenschaft zu verleihen hat, durch einen feierlichen Fackel-
zug, der am Mittwoch, den 4. Juli statthattc und sich in glén-
sendster Weise entfaltete. Der Gefeierte nahm die Huldigung
von der Rampe seines Hauses in der Schlossstrasse in Char-
Jottenburg, umgeben von seiner Familie, entgegen und beant-
wortete die Ansprache des ersten Vorsitzenden des Ausschusses
der Studentenschaft, des Studirenden des Schiffshaucs Brey-
mann mit einem Begeisterung weckenden Hoch auf die ver-
stindnissyolle Freundschaft zwischen Lehrer und Schiiler.
Dicser Veranstaltung folgte am Freitag, den 6. Juli als
Erginszung ein feierlicher Kommers, der in den Réumen der
Philharmonie abgehalten wurde, die zu diesem Zwecke ein
prichtiges Festkleid angelegt hatte. Den Saal zierten Guir-
landen, den Hintergrund der Orchesternische mahm in sinmiger
Weise eine Darstellung von Marburg mit der deutlich hervor-
tretenden Gruppe der Universititsbauten und der Blisabethen-
Kirche ein, zu beiden Seiten vervollstindigten die Banner“und
Fahnen der studentischen Korporationen, die Wappen der Stadte,
in denen der Gefeierte gelebt und gewirkt, sowie ein reicher
Schmuek frischen Griines das festliche Bild. Der Saal war
dicht besetzt durch Studirende und Géste, die Gallerien scl}muckte
ein auserlesener Kranz weiblicher Schonheiten. Die Stimmung

dieses festlichen Bildes vereinigte sich mit der Stimmung der
Ansprachen, die, frei von jeder diplomatischen Liige, den Charakter
einer aufrichtigen Herzlichkeit trugen, zu ciner deutschen TFest-
stimmung, wie sie der kimstlerischen Gesinnung des Gefeierten
so sehr entspricht. Die Feier wurde durch gemeinsamen Ge-
sang eingeleitet. Das durch den ersten Vorsitzenden des Aus-
schusses der Studentenschaft, den Studirenden der Schiffsbau-
kunst Breymann in beredten Worten auf den Kaiser als den
Beschiitzer von Kunst und Wissenschaft ausgebrachte Hoch
Xlang in die Nationalhymne aus. In der darauf folgenden An-
sprache desselben Redners an den Gefeiexten pries er diesen
als cinen seltenen Lehrer, dessen Worten einstige und jetzige
Schiiler mit hochster Verehrung gelauseht und seinen An-
leitungen mit grésster Schaffensfreudigkeit entsprochen hittten.
Die Foier sei der nochmalige Ausdruck des Dankes und des
Vortrauens, den die Studentenschaft fiir den Lehrer hege, dessen
Tortgehen sic nach 16 jihriger segensreicher Thitigkeit mit so
grossem Bedauern und Schmerz begleite. Redner fagste seinc
und der Studentenschaft Wiinsche fiir die Zukunft des Scheidenden
in die Worte: Gesundheit wnd Vertrauen und Liebe scitens der
Schiiler zusammen.

Stiirmischen Widerhall weckte die von aufrichtiger Herz-
lichkeit und Warme eingegebene Ansprache, die der Rektor der
technischen Hochschule, Geh. Reg.-Rath Prof. Dr. Slaby an den
gefcierten Kollegen richtete. ,Es ist ein seltencs Fest, das wir
su Thren Ehren begehen, es ist der héchste Tribut der Danlk-
barkeit der Jugend fiir den Lehrer, dor schinste Lohn einer hin-
gebenden Thitigleit in langen Jahren.® Der Redner bezeichnet
den Kollegen als eine Zierde der technischen Hochschule. Der
Werth und die Bedeutung des akademischen Lehrers offenbare
sich am besten und unmittelbarsten durch die Begeisterung, die
aus den Herzen der Schiller komme. ,Die Ideale, die von
Thnen ausgegangen sind, die kimstlerische Anregung, die Sie
gegeben, alles stromé heute mit tfiberwiltigender Kraft auf Sie
suriick. Alle driicken Thnen mit innigem Danke die Hand. Die
technische Hochschule verliert in Ihnen ihren glinzendsten Stern,
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Mittheilungen aus Vereinen.

Griindung eines Wiener Architekten-Klubs in Wien.
Als Sammelpunkt fiir alle Bestrebungen auf dem Gebicte der
bildenden Kunst in der siiddeutschen Metropole dient die »Ge-
nossenschaft der bildenden Kiinstlor Wiens®, die im verflossenen
Frithjahre durch eine grosse internationale Kunstausstellung
das fiinfundzwanzigste Jahr ihres Bestandes feierte. Da in der
Veranstaltung grasserer und kicinerer periodischer Ausstellungen
im ,Kiinstlerhause®, sowie in der Beschickung auswiirtiger Aus-
stellungen ihre Hauptthitigkeit liegt, dominirven in dieser grossen
Vercinigung naturgemiiss die Maler und insbesondere dic Oel-
maler.  Um trotzdem ihre Interessen mit Nachdruek ver-
treten zu konnen, vereinigten sich vor einigen Jahren crst die
Bildhaner und dann die Aquarelmaler zu besonderen Gruppen,
und nun hat sich zu  diesem ,Klub der Plastiker* und »Klub
der Aquarellisten™ auch cin ,Architekten-Klub® gesellt.

Es ist kein blosser Zufall, dass sich dieser Xlub gerade
jetzt gebildet hat.  Der bereits in Apgrifl genommene Bau
eines einheitlichen Stadtbahn-Netzes, die Regulirung des  die
Stadt durchiliessenden Denauarmes und des Wienflusses, dic
Auflassung der im Stadtinnern liegenden Kasernen mit ihren
zumtheil wnfangreichen Uebungsplitzen, diese und noch andere
zur Ausfithrung bestimmten offentlichen Arbeiten werden gowiss
auch dem grosstddtischen Hoehbauwesen neue Impulse zafiihren,
Impulse, welche zumtheil auf das kimstlerische (Gebict hinfibor.
greifen. Nun aber macht sich neuerdings in Oesterrcich auch
in Fragen der Kunst cin burcankratischer Zug fithlbar, welcher
fir deren weitere Entwicklung so hedenklich erscheint, dass ein
geschlossenes Auftreten der Kiinstler und insbesonders der Ar-
chitekten geradezu nothwendig wird, Dies umsomehr, als mit
dem kiirzlich erfolgten Tode Hasenauer's der lotzte jener grossen
Architekten heimgegangen ist, welche dem modernen Wien
seine Signatur verlichen und mit dem Gewichte ihror Autoritit
feste Bezichungen schufen. Diese alten Verhiiltnisso sind jetzt
aufgehoben und die neuen Zustinde noch nicht geklirt,

Dies sind ungefihr dic Momente, welche eine kleine Schaar
von Wiener Architekten bestimmten, cinen engeren Klub zu
bilden. Nach den von der Behérde beroits genchmigten Satzungen
ist der Zweek desselben: »Wahrung und Firderung der rein
kiinstlerischen Interessen bei allen s Tage tretenden Fach-
fragen.“ Dieser Zweck soll erreicht werden ,durch Eintreten
in der Oeffentlichkeit fir die crfolgreiche  Durchfithrung
kiinstlerischer Ydeen“ sowie ,durch Wahrnehiung und Schutz
der Interessen der Klubmitglieder hinsichtlich des Erfolges
ihrer Arbeiten sowohl bei Ausfithrung derselben als auch bei
Ausstellungen.”  Zur Aufnahme in den Klub werden nur Archi-
tekten zugelassen, welche ordentliche Mitglieder der Wiener
Kiinstlergenossenschaft sind, und diberdies behilt sich der Klub
das Recht der Ballotage vor. Ausserhalb Wiens lebende her-
vorragende Architekten ksnnen korrespondirende Mitglieder
werden.  Wenn in einer Vollversammlung cin Beschluss als
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Klubbeschluss erklirt wird, ist derselbe fir jedes Mitglied
bindend. Die Angelegenheiten des Klubs werden hauptsiichlich
durch ein Verwaltungs-('omité besorgt.  In der ersten Jahres-
versammlung, welehe amm 16, Juni d. J. die den Klub begriin-
denden Mitglieder vercinigte, wurden zum Obmann Hr. Baurath
Andreas Streit, zu Comitémitgliedern die Hrn.: Baurath von
Férster, Professor Carl K duig, dic Architekten Raschka
und Schachner und Baurath von Wielemans fiir zwei Jahre
gewithlt.

Wenn es dem neuen Klub - was seine Absicht ist —
gelingt, alle tiichtigen Elemente dex dsterreichischen Architekten-
welt um seine Fahne zu schaaren, und wenn es ihm weiter
gelingt, der Parole, welche or aul  diese Fahne schrieb:
»Walrung wnd Forderung rein kitnstlerischer Interessen® un.
entwegt trew zu bleiben ohne Riicksicht auf persimliche Sonder-
anspritche: dann kann er sich im éffentlichen Kunstleben Wiens
zu _ecinem I'aktor cntwickeln, dessen idealer Machtsphiire sich
woll keiner der betheiligten Kreise wird entzichen kénoen.

K. M,

Der Verein deutscher Gartenkiinstler mit dem Sitz zu
Berlin hielt am 17.,18. u. 19.Juni seine VII. Hauptversammlung zu
Magdeburg ab. Die Verhandlungen, welche in dem reizend ge-
legenen und durch die Stadt in priichtiger Weise ausgeschmiickten
Gesellschaftshause des Friedrich-Wilhelms-Gartens stattfanden,
begannen am Sonutag Vormittag um 9 TUhr 15 Minuten, Nach
einem herzlichen Willkommensgruss seitens des Garten-Direktors
Schoch-Magdeburg begriisste der erste Vorsitzende, Stadt-Ober.
girtner Hampel-Berlin die Versammlung und erisffnete dieselbe,

Dem Jahresbericht, welcher von dem ersten Schriftfithrer
Brodersen-Berlin crstattet wurde, ist zu entnehmen, dass im
verflossenen Jahre der Vorstand 23 Sitzungen  abgehalten hat
und die Mitgliederzahl zurzeit 202 betriigt.  Das  Preisaus-
schreiben . Die Gartenkunst in Bezichung zum modernen Stidte-
bau® ist den Bestimmungen der vorjihrigen Hauptversammlung
gemisy crlassen und s hat die Linlicferung der Arbeiten bis
zum I. Juli d. J. zu erfolgen,

Eine besonders rege Thiitigheit hatte sich in den auf der
vorjihrigen Hauptversammlung goewiihlten Kommissionen ont-
wickelt. ” Der Ausschuss fitr cine anderweitige Gestaltung  der
Obergiirtner-Priifung hat seine Aufgabe beendet und es sind Vor-
schldge in dem Eingabe-Bericht festgestellt und an maassgebender
Stelle eingereicht worden. Der Bericht fiir cine Reorganisation
der Gitrtner-Lehr-Anstalt ist zur nochmaligen Durchsicht einem
Ausschuss fibertragen worden nnd wird demniichst zur Erledigung
gelangen.

Alsdann wurde nach Darbringung eines Vertrauensvotums
fir den alten Vorstand der neue gewihlt, und zwar Landschafts-
glirtner Hoppe-Berlin zum ersten, Landschaftsgirtner Klacher-
Wannsee zum zweiten und Garten-Direktor Schoch-Magdeburg
zum dritten Vorsitzenden; Stadt-Obergirtner Weiss-Berlin zum
Schriftfihrer, Stadt-Garten-Inspektor Stammler-Liegnitz zu

durch den sie Ruhm und Anerkennung und eine Fiille von Segen
errungen. ._Scl'lweren Herzens sehen wir Sie scheiden. Was
mensclxeglllogllch Wwar, um Sie zu halten, ist geschehen. Welchen
Werth die Staatsregicrung auf Thr Verbleiben legte, ist Ihnen
bekannt. Mit dem tiefsten Bedauern verbindet sich der herz-
hc_hste Dapk. ) Es steht mir nicht zu, in die Griinde einzu-
dringen, die Sie veranlassen, fortzugehen, sie sind gewiss schwer
und bedeutsam_. Aber unsere wirmsten Sympathien begleiten Sie.
Sie werden die altbertihmte Hochschule Stiddeutschlands” mit
neuem Glanz erfiillen und die Verehrung und Liebe dor Schiiler
auch dort finden. Wir hoffen aber auch, dass Thre kiinst-
lensch_en Ziele und Wiinsche voll und ganz in Erfitllung gehen.
Zahlreiche Dome und glanzende Paliste mégen von Ihrer Hand
erstehen, die den Ruhm der Nachwelt auf Ihren Namen iber-

tragen. Wir sehen Sic scheiden, aber noch haben wir den Trost
des Volkslicdes:

»Die Schwalbe, die zum Siiden zieht,
Sie kehrt im Lenz zuriick.“

. »Moge der Longz erscheinen und die Wolken zertreuen, die
S{.e hier ver&heught, die Sie veranlasst haben, nach dem sonnigen
S‘_uden. zu ﬂleher} . Redner schliesst mit den wiirmsten Wiinschen
fiir die Zukun{t des Meisters, Mit stilrmischer Herzlichkeit
sc}glossen sich  Schiller ungd Freunde des Gefeierten diesen
Wiinschen an.

. Dieser ax}t\VOI'Eet: mit der ihm eigenen launigen, zwanglosen,
tlg)elstl;— und witzsprithenden Ay, Er entbietet zunichst seinen
Wan é %em Lgt%dentlschen Ausschuss und dem Rektor fiir die
]\[iéﬁx 31 )1e detund Anerkennung, die sie ihm in so rcichem
Naas f“ 'b}e]flben et: Man mache indessen viel zu viel Wesen von
ihm, Ir habe auf den Mmannichfachsten Gebicten gearbeitet, auf

dem Gebiete der lateinig i :
or habo. o Arpotelr chen' und mittelhochdeutschen Metrik,

seinem Leben auch gemacht habe, nicht der Rede werth, und
gerade hierftir finde er die reiche Anerkennung. Indessen der
Mensch freue sich manchmal auch iiber unverdiente Ehren.
Deshalb tausendfacher, herzlicher Dank.

s sei nicht sein Verdienst, wenn er in seiner Weise in
das Fachstudium gekommen sel, sondern es seien (iliicksfille,
die seinen Lebensgang bestimmt hitten. Bs sci ein Gliicksfall,
dass er nicht in Gumpoldskirchen oder Unterthalkirchen geboren
sel, sondern in der schonen Stadt Kassel, wo dor grisste Kiinstler
der mittelalterlichen Baukunst gewirkt habe. Es sei gewiss ein
Gliicksfall, dass er unter dicsem grossen Kiinstler habe arbeiten
dirfen. Ein zweiter Glitcksfall sei es gewesen, dass er 1880
als Dozent an die damalige Bauakademie gelommen sei, wo es
ihm gestattet gewesen sei von mittelalterlicher Kunst zu reden
und eine Spezialschule zu griinden fiir diese Kunst, die damals
schon an dieser Anstalt in einem Umfang gelehrt worden sei,
wie nirgends in der Welt. — Man habe ihn als Lehrer gefeiert.
Das aber sei wieder kein Verdienst, denn die Architektur sei
ihm Herzenssache. Wenn aber nun eine Herzenssache eingeitig
sel, so nenne man das Untervicht. Dazu sei er aber ganz von
selbst gekommen, es sei kein Verdienst dabei. Er habe die
Schitler angeregt, schén, er habe sie anregen wollen fiir nationale,
vaterlindische, mittelalterliche deutsche Kunst. Aber, dass sich
die Schiiler hitten anregen lassen, sei doch zweiffellos ihr Yer-
dienst. Wenn es eine Gerechtiglkeit hienieden gibe, so hitte
der Faclelzug, der vorgestern ihm gebrachs wurde, er seinen
Schillern bringen miissen, so miissten jetzt an seinem Platze
seine Schiller sitzen und er miisse ihnen einen Kommers geben.
Aber eine solche Gerechtigkeit gebe es bekanntlich nicht

Der Redner sprach dann von der Liebe und Begeisterung
zum IFache. Diesc seien unter einem doppelten Gesichtspunlite
zu betrachten. Einmal mitbezug auf dic Baukunst der Gregen-
wart und die Irage, was darans werden kénne. Darfiber werde
viel geschrieben und viel gesprochen, ein Zeichen, dass nicht
alles in Ordnung sei. Die Baukunst der Gegenwart sei krank
und bediirfe eines Doktors. Kr habe auch etwas Doktornatur
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dessen  Stellvertreter und Landschaftsgiirtner Rohlfs - Gross-
Lichterfelde bei Berlin zum Schatzmeister.

Im Anschlusse hieran erfolgte die Wall der Ausschiisse
fir Gartenkunst, Gartentechnik, Gehblzkunde, Kasse und fiir
die Presse. Bei dem nachsten Punkte — das Yercinsorgan be-
treffend, entspann sich cine lingere Debatte, die mit der Bei-
behaltung  der bestehenden Zeitschrift fir Gartenkunst und
Gartenbau im Verlage von Neumann zu Neudamm endigte.

Als Preisaufgabe fiir das Jahv 1894 93 soll die ,girtnerische
Umgestaltung des Kinigsplatzes in Berlin in Bezichung zu dem
neuen Reichstags-Geb#inde* ausgeschrieben werden.

Nach Teststellung des Haushaltungsplanes fiir das folgende
Rechnungsjalr worde Licgnitz als Yorort fir die nichstjihrige
Hauptversammlung bestimmt.

Hieran schlossen sich noch die Besichtigung der Stidtischen
tartenanlagen, welche zumtheil cin Werk Lenné’s sind, und
die der Gruson’schen Giirtnerei zu Buckau, die sich durch ihre
grossartigen Kulturen cinen Weltrutf erworben hat. Die Be-
theiligang scitens der Mitglieder war ecine #usserst reiche.
Nicht nur aus allen Theilen Deutschlands, sondern auch aus
Oesterreich und Russland waren Vertreter erschienen. W

Yermischtes.

Die Herstellung einer Kanal-Verbindung zwischen
Karlsruhe und dem Rheine hilt die interessirten Kreise, und
das sind die ganzen gewerblichen Kreise des mittleren Baden
mit dem Zentrum Karlsruhe, in fortgesetzter Thitigkeit. Am
Mittwoch, den 27. Juni, hat ecine aus Industriellen bestchende
Abordnung dem badischen Ministerium des Innern eine mit zahl-
reichen Unterschriften, namentlich auch aus den Orten Pforz-
heim, Durlach, Gernsbach, Achern und Biihlerthal unterzeichnete
Eingabe {iberreicht, in der auf die hohe Bedeutung der Wasser-
strassen in unserer Zeit hingewiesen und angefiihrt wird, dass
Karlsruhe schon seit dem Jahre 1818 danach strebe, in den
Kreis der Stidte zu treten, die sich durch eine gute Wasser-
verbindung zu blithenden Handels- und Industriestidten ent-
wickelt haben. Tde um Karlsruhe gelagerten Industrieorte,
sowie auch die Orte rheinaufwiirts, die cine lebhafte industriclle
Thitigkeit entwickeln, hiitten an ciner solchen Kanalverbindung,
mit der eine Verbesserung der Wasserstrasse von Mannheim

Die Eingabe stellt die Bitte, 1. der Herstellung einer Kanal-
verbindung zwischen Karlsruhe und dem Rheine niher treten
und durch die technische Staatsbehorde einen entsprechenden
Entwurf ausarbeiten zu lassen, und 2. die Maassnahmen zu
treffen, welche zu einer wirksamen Verbesserung der Schiffahrts-
strasse im Rhein zwischen Mannheim und Maxau erfordertich
sind. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass Karlsruhe gegen-
itber dem durch seine Lage am Rhein und an der Miindung des
Neckar gelegenen bevorzugten Mannheim im Nachtheil sich be-
findet. Die statistischen Erkebungen der letzten Jahre haben

hierfiir den schlagenden Beweis erbracht. Fiir das mittlere
Baden bedeutet die Verbesserung der Wasserstrasse von Mann-
heim bis Maxau, die Verlingerang des Gross-Schiffahrtsweges
bis Maxau einen solchen Gewinn, dass demgegeniiber alle Be-
denken inbezug auf einen etwaigen Ausfall an Eisenbahn-Ein-
nahmen, der tbrigens noch nicht einmal feststeht, nicht ins
Gewicht fallen. In Karlsruhe selbst liegt eine nicht unbetriicht-
liche Summe todten Kapitals angehiiuft; es konnte der Industrie
in erspriesslicher Weise dienstbar gemacht werden, wenn die-
jenigen Verkehrs-Maassnahmen getroffen wiirden, welche die in
und um Karlsruhe thitige Industrie im Vergleich zu Mannheim
zweifellos beanspruchen darf. TFreilich krankt auch die Finanz-
lage Badens zurzeit an dem allgemeinen Uebel. Das wiirde
jedoch nicht hindern, die verhiltnissmiissig kleinen Summen fiir
die Vorarbeiten ins Budget einzusetzen, denn sic wiren einer
ticfgreifenden Angelegenheit des Landes gewidmet, Das hat
man an maassgebender Stelle auch erkannt und der Abordnung
die Zusage ertheilt, dass die General-Direktion des Wasser- und
Strassenbaues unverziiglich mit der Ausarbeitung eines Kanal-
entwurfes betraut werde. —

Die Vorarbeiten fiir die Weltausstellung des Jahres 1900
zu Paris nehmen ihren ruhigen Fortgang. Mit dem Senator
Freyeinet an der Spitze hat sich cine Sub-Kommission gebildet,
welcher die Bearbeitung der materiellen Eintheilung der Aus-
stellung und die Berathung der Programme der verschiedenen
zu_eriffnenden Wettbeworbe itbertragen ist. Dieser Kommission
gehoren u. a. an die Direktoren der verschiedenen Eisenbahn-
Gesellschaften, deren Linien in Paris einmiinden, eine Reihe von
Deputirten und Senatoren, der Architekt Boeswilwald, der
Priisident der Gesellschaft der Zivil-Ingenieure du Bousquet, der
Direktor im Ministerium des offentlichen Unterrichts Xavier
Charmes, der Direktor fiir Eisenbahnwesen im Ministerium der
offentlichen Arbeiten Colson, der Baudirektor Jules Comte, ecine
Anzahl von Generalen, der Direktor der Ecole des Beaux-Arts
Paul Dubois, der Direktor der Ingenieurschule (ay, der Bild-
hauer Guillaume, der Dircktor des Conservatoire des arts et
métiers Lausscdat, der Architekt Vaudremer und andere. In
einer der letzten Sitzungen dieser Kommission trug der Archi-
tekt Bouvard einen Programmentwurf fiir den filx franzisische

' Kiinstler auszuschreibenden Wettbewerb fiir die Pline zu den
nach Maxau Hand in Hand gehen miisse, das gleiche Interesse. |

zukiinftigen Ausstellungsbauten vor. Kine Summe von 100000 Fres.
wird zu Preisen verwendet. Die Pline missen innerhalh vier
Monaten vom Tage des Erscheinens des Preisausschreibens im
Journal officiel eingeliefert werden. Nur der Eifelthurm soll
erhalten bleiben, alle anderen Bauwerke der letzten Ausstellung
sollen verschwinden. Man wird dies fitr manche derselben leb-
haft beklagen. —

Baskiile-Verschluss fiir Fenster-Kippflitigel. Hrn. Kunst-
und Bauschlosser Max Lion zu Allenstein i. Pr. ist durch Reichs-
patent No. 71987 ein Baskiile-Verschluss fitr Fenster mit Kipp-

in sich gespiirt und an ihr herumkurirt. — Der zweite Gesichts-
punkt seien die alten Denlmiler. Da sei es aber nicht nur
Ierank, sondern viel schlimmer, da sche es bis, ganz schrecklich
aus. Die Restauratoren gebérden sich oft wie der Tirke in
Feindesland. Vom Strassburger Minster herab bis zum Rath-
haus in Stralau an der Lusse werde eine Barbarei veriibt. Das,
wolle er hoffen, werde in Zukunft besser werden; mit der zu-
nehmenden Liebe der Schiiler fiir die alten Denkméler, mit dem
zunchmenden Verstindnisse fiir ihre Schoénheiten werde den-
selben in Zukunft ein besseres Schicksal widerfahren. '

Der Meister bespricht dann seine Empfindungen fir Bexlin,
preist scinen neuen Berufsort Karlsruhe und fihrt aus, wie
schwer es ihm werde und wie es ihm von Hersen bibter leid thue,
sich von seinen Schiilern zu_trennen. Man sage wohl zur
Milderung, die Schiller wechselten J.edes Jal}r; das trqﬁ'c aber
nicht zu. Die grosste Mehrzahl seiner Schiller unterrichte or
durch mehre Jahre und habe so Gelegenheit, sie kennen zu
letnen und sie zu seinen Empfindungen zu crziechen. Zum
Schlusse lisst Redner die akademische Jugend Ieben. Aber was
heisst: Jemand leben lassen? Doch zweifellos, ihm etwas gutes
wiinschen. Die Jugend aber besitze alle Gaben; _das empfinde
er am meisten, wenn er an seine ejgene Jugepd 01.'1nne1-t_werde.
Es sei eine teuflische Sache, dass man an die Dinge, die man
verloren, jmmer wieder erinnert werde. Und doch lasse er d1fa
Jugend leben; sie sei die Hoffnung fiir alle Anfgaben der Kunst,
der Technik, der Wissenschaft, des Vaterlandes. Zur Erfillung
derselbon habe sie Vertrauen, Kraft und den Segen Gottes
néthig. Das wiinsche er ihr. — Donnernder, langanhaltender
Beifall folgt dieser Rede. .

Als Vertreter des Ministeriums der geistlichen und Me-
dizinal-Angelegenheiten war der Dezernent f_ur da}s Hoch§chul-
wesen, Geh, Ob.-Reg.-Rath Dr. W. Wehrenpfennig erschlenep:
Er ergriff das Wort, um Namens der Giste scinen Dank fiir
die Theilnahme an der Abschiedsfeier fiir Prof. Schifer aus-
zusprechen. Er habe mit wirklicher herzlicher Freude beobachtet,
wie die studirende Jugend dem Gefeierten zugejubelt. Er habe

sich nun gefragt: worin liegt der Zauber, den der Mann auf seine
Schiiler ausiibt? Die Unterrichts-Verwaltung weiss es: das ist
ein genialischer Mann, er trigt das Feuer der Begeisterung in
sich und weiss es seinen Schillern mitzutheilen. ITr sei die
Saule, der Lckstein fiir mittelalterliche Baukunst, der Triiger
der Begeisterung der Jugend. Er ziche nach Karlsruhe,
vielleicht mit ihm einige Dutzend seiner Schiiler. Wir wollen
ihn Karlsruhe nicht neiden, sondern uns daran erinnern, dass
die deutschen technischen Hochschulen und die deutsche
akademische Jugend eine grossc Gemeinschaft bilden und dass
er dieser ja doch erhalten bleibt. TRedner toastet zum Schluss
seiner mit lautem Beifall aufgenommenen Rede auf die Familie
des Gefeierten.

Es folgen noch eine lange Reihe begeisterter und treffender
Ansprachen, wie die des Hrn. Garn.-Bauinsp. Rossteuscher fiir
die alten Freunde Schiifers, des Arch. Dernburg fir seine
ilteren Schiiler, der Vertreter der Universitiit, der die Gemein-
schaft der technischen Hochschulen unter dem Beifall der Ver-
sammlung zu einexr Gemecinschaft der Hochschulen iiherhaupt
erstreckt wissen will, der thierdrsztlichen Hochschule, der Stu-
direnden Siegel, Otzen usw. Aus dem iiberfluthenden Strome
der Reden war die Begeisterung des Abends nicht minder zu
erkennen, wie aus den leuchtenden Augen, mit denen sic begleitet
wurden.

Man muss es crlebt haben, um es zu glauben, welch’
innige, herzliche Verehrung Schiiler und Meister verbindet. In
dichtem Kreise umstanden sie ihn, mit leuchtenden Augen
seinem Worte lauschend, bald in stiirmische Hochrufe aus-
brechend, bald frisch und lebendig dem Meister erwidernd, der
beredt und ausdrucksvoll auf sie einredet. So standen sie lange
in grosser geschlossener Gruppe beisammen. Das Maas der
Verehrung an diesem Abend war cin beispiclloses; an ihr mag
dexr Verlust, den Berlin, und der Gewinn, den Karlsruhe erfihrt,
gemessen werden. — H. —
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fiiigeln gesetzlich geschiitzt worden, der sich durch Einfachheit
und Zweckmissigkeit sehr vortheilhaft auwszeichmet. ‘
In Abbildg. 1 erkennt man den Hebel q, der um dic Axecs -
drebbar angeordnet ist. Dieser Hebel @ (vergl. Abbildg. 2 u. 3)
ist mit einer zylindrisch gebogenen Platte b verbunden, dic
Schlitze aufweist, in welchen sich Stifte d bewegen, die ihrer-
seits auf den beiden Baskiilestangen ¢ ¢ (Abbildg. 2) fest an-

gebracht sitzer. Es ist nun ohne weiteres cinlenchtend, dass,
wenn man den Hebel a in Abbildg. 1 nach oben hebt, die
Fihrungsschlitze der halbzylindrisch gebogenen Platte & mittels
der Stifte d die Baskillestange nach rechts und links auscin-
ander schieben und auf diese Weise dic Enden diescr Stangen
(Abbildg. 4 mit dem Haken in diec Schliesshaken (Abbildg. 5)
hineindriicken. Die ganze Anordnung geht aus Abbildg. ¢
hervor. Direktor Walther Lange, Liibeck.

Dic Stelle eines Provinzial-Konservators iiir die Pro-
vinz Hannover ist dem Archiologen Dr. phil. J. Reimers
Ubertragen worden, der in den letyten Jahven das von dem
verst. Studienrath J. H. Miller unvollendet hinterlassene Werk:
»Vor- und frithgeschichtliche Alterthiimer der Provinz Hannovers
fertig gestellt hat. In Fachkreisen hat sich Hr. Dr. Reimers
bereits vor 10 Jahren durch eine Schrift: »Zur Entwicklung des
deutschen Tempels“ (man vergl. Jahrg. 1884 S. 450 u. BI, be-
kannt gemacht.

Todtenschan.

Austen Henry Layard . Die assyrische Archiologie ist
von einem schweren Verlust betroffen worden. In London ist
der Nestor der assyrischen Alterthumskunde, Austen Henry Layard
iin_Alter von 77 Jahren gestorben. Nur die erste Hilfte seines
Lebens war der Kunstwissenschaft gewidmet, wibrend der zweiten
wandte er sich fast ausschliesslich der Politik zu und war ein
hervorragender Vertreter der Orientpolitik Disraelis. 1880 trat
er aus dem Staatsdienste aus, als das Kabinet Gladstone ans
Ruder gelangte. — Fiir die assyrische Kunstgeschichte waren die
Entdeckungen und Ausgrabungen des Verstorbenen von epochaler
Bedeutung. Am 5. M#rz 1817 alg Spross einer seit langem in Eng-
land ansissigen franzosischen Familie geboren, befand er sich in
den gliicklichen Lebensumstinden, seinen N eigungen nachgehen zu
kénnen. Diese fithrten ihn, nachdem er mehre Jahre in Italien
verlebt und in England die Rechte studirt hatte, 1839 nach dem
Orient, nach Kleinasien, nach Mesopotamien, wo die Tritmmer
von X11:11veh seine besonglere Aufmerksamkeit erregten. Ir ver-
’pand sich mit dem el}ghschen Gresandten Stratford de Redcliffe
in Konstantinopel, auf dessen Kogsten eor 1845 die Ausgrabungen
auf dem Triimmerfelde Yo Niniveh begann und das Glick
hatte, dic assyrischen Konigspaliste autdecken zu kénnen. Die
Fruc];t dieser Arbeiten war das Weylk »Layard Niniveh and its
remains®, d%}S 1848 in London in 2 Binden mit einem Atlas
von 100 Tafeln ers'chlen_ und im Jahre 1858 von Meissner in
deutsqher sgraclxe in Leipzig herausgegeben wurde. Es folgte
glenl :h-%nzbsmchen Werke, das in den Jahren 1847—50 in Paris
in 5 Binden durch B'ot_ta,' und Flandin versffentlicht wurde und
die ,Monuments de Ninivé“ zuy Gegenstand hatte. Bine andere
V__eroﬁenthchu_ng Laya:rds tiber gie assyrischen Entdeckungen
fihrte den Titel: Niniveh and Babylon, being the narrative of
discoveries, erschien 1853 in London in englischer und 1856 in
Leipzig in deutscher Sprache. Dieges Werk darf als ein Ergebniss
der Ausgrabungen betrachtet werden, die der Verstorbene 1843
auf Kosten des britischen Musewms hej Mosul und Kujundschik
und auf dem Trl}mlperf'eld von Babylon begann und die von
einer gleichen Ergxeb]gkm%yt waren, wie die bereits friiher

unternommenen Ausgrabungen. Das Ausgrabungsgut, das Layaxrd
zatage forderte, ist, soweit es miglich war, dem britischen
Museum in London einverleibt worden, darunter die werthvolle
Ziegelstein-Bibliothek des Kinigs Sardanapel (Asur-ba.ni—pal),

. die auf mehren tausend Thontafeln Keilschriften aus allen Ge-

bieten der assyrischen Wissenschaft enthiilt, cin hiéchst werth-

volles Material fiir altassyrische Kulturgeschichte. Lavard war

an der Schaffung ciner Grundlage fiir assyrische Kunst- und

Kulturgeschichte als einer der ersten in hervorragendstem Maasse

betheiligt. Seine Biiste stehl im British Museum, —-
Preisaufgaben.

Drei Preisaufgaben des Vereins fiir deutsches Kunst-
gewerbe zu Berlin sind zurzeit ausgeschricben. An dem Wett-
bewerb kinnen alle in Berlin wohunenden Kiinstlor Theil nehmen,
Es handelt sich 1. um den Entwurf zu einer Fahno
fitr die Maler-lnnung zu Berlin: Einsendung 1. Qk-
tober d. J., Preise von 120, 80 und 50 J; 2. um
ein Modell oder cinen Entwurf fiir cinen Metallsarg;
Einsendung 1. November d. J.: Preise von 300, 200
und 150 ¥, Ankauf von weiteren Entwirfen fir Jje
100 A+ 3. um ein Muster fiir eine Papiertapete mit
Bordiire: Einsendung 1. Dezember d. J.: Preise von
80, 60, und 40 . Naheres durch die von Dir. Dr.
P. Jessen, Kunstgow.-Mus. zu beziehenden Programme,

Fiir die diesjihrigen Preisautgaben der kgl. Techn.
Hochschule zu Berlin haben Preise erhalten: in der Abtheilung
fiir Architektur fiir den Entwurf zu cinem Museum: Hr. stud,
Adolf Zeller den ersten, die Hrn. stud. Rich. Korn und Wilh.
Diefenbach je cinen zweiten Preis: in der Abth. fiir allgem,
Wissenscehaft . stud, Hans Reissner eine lobende Erwihnung.

Personal-Nachrichten.

Deutsches Reich. Der Reg.-Bumstr, Léfken in Miinchen,
ist unter Ucberweisung z. Intend. des IN. Armee-K. als techn.
Hilfsarb. 2. Giarn.-Bauinsp. ecrnannt, Der  Garn.-Bauinsp.
Brth. Kentenieh in Trier ist in den Iuhestand getreten.

Baden. Der Chefing. an d. elektroteehn. Fabrik in Ocrlikon
Arnold ist =z etatsm. ord. Prof. fiir Elektrotechnik an der
teehn, Hochschule in Karlsruhe ernannt.

Preussen. Dem Wirkl, Geh. Ob.-Brth. Siegert, vortr.
Rath im Minist. der &#ffentl. Arb., ist bei s. Ucbertritt in den
Ruhestand der Stern . Rothen Adler-Orden 1I. K1, mit Eichen-
lanb; dem Landbauinsp, Butz in Hamm u, dem Ieg.-Bmstr.
Radke in Gross-Lichterfelde ist der Rothe Adler-Orden IV. Kl
verliehen.

Der Wasser-Bauinsp. Brth. Hamel in Breslau ist z. Reg.-
u. Brth. ernannt u. der kgl. Reg. in Diisseldorf iiberwicsen.

Verlichen ist: Den Reg.- u. Baurithen Ruland in Lissa
die Stelle eines Dir.-Mitgl. im Bez. der kgl. Eisenb.-Dir. Breslau;
Siewcrt in Wiesbaden die Stelle eines Dir.-Mitgl. im Bez. der
kgl. Eisenb.-Dir. Frankfurt a. M. u. Koenen in Minster die
Stelle eines Dir.-Mitgl. im Bezirk der kgl. Eisenb.-Dir. Kéln
(zrhein.).

Versetst sind: Der Wasser-Bauinsp. Wegener in Breslau
in die stindige Wasscr-Baninsp.-Stelle das. und der Wasser-
Bauinsp. Ricke in Breslau in die Stelle des Vertr. des Oder-
strom-Baudir. das.

Der Amtssitz der Kr.-Bauinsp. Oels ist von Qels (Stadt)
nach Oels (Gutsbes.) verlegt. — Dem Kr.-Bauinsp. Wosch in
Neumarkt ist gestattet, bis auf weiteres s. Wohnsitz in Breslau
z0. nehmen,

Wiirttemberg. Die erled. Stelle d. Vorst. der Baugewerksch.

. in Stuttgart ist dem Prof. Walter an dies. Antalt unt. Ver-

leihung des Titels eines Dir. mit dem Rang auf der VI. Stufe
der Rangordnung fibertragen.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. Schr. in Posen. Dic von dem Reg.-Prisidenten in
Posen erlassene Aufforderung zur Bewerbung um das fiir den
Reg.-Bez. bestimmte Stipendium zumn Besuche der kgl. tech-
nischen Hochschule in Berlin, ist in ihrem Wortlaute allerdings
auffillig, jedoch wohl lediglich auf eine biireaukratische Nach-
lassigkelt zurficksufithren. Denn der von Ihnen geriigte Absatz,
in welchem von dem Bewerber u. a. ein Zeugniss dariiber ver-
langt wird, dass er ,die koérperliche Tiichtigkeit fiir die prak-
tische Ausiibung des von ihm gewihlten gewerblichen Berufes
und fiir die Anstrengungen im Institut besitzt®, ist offenbar
aus der bei Stiftung des Stipendiums erlassenen Verordnung
abgeschrieben worden und deutet darauf hin, dass dasselbe ur~
spriinglich den auf einer #lteren Provinzial-Gewerbeschule vor-
gebildeten Maschinenbauern den Besuch des Gewerbe-Instituts
ermoglichen sollte. Ein einfacher Hinweis darauf, dass derartige
Voraussetzungen heute nicht mehr zutreffen, divfte wohl ge-
niigen, um fir kiinflig eine andere Fassung der besgl. Auf-
forderung zu veranlassen.

Kommissionsverlag von Ernst Toecp e, Berlin
N .

Fiir die Redaktion verantwortl. K. E. O. Fritsch, Berlin.

Druck von Wilhelm Greve, Berlin SW.
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Wanderversammlung zu Strasshurg i. Els. vom 26. his 30. August 1894.

Sonntag, den 26. Angust:
Eroffnung der Anmelde- und Auskunftsstelle im Stadthause (Zugang vom Broglieplatz).

Begriissung der Theilnebmer und ihrer Damen im Civilkasino (Sturmeckstaden), Ehrentrunk mit Imbiss,
dargeboten von dem Ingenieur- und Architekten-Verein fiir Elsass-Lothringen.

Montag, den 27, August:

» vorm. Er&ffnung der Anmelde- und Auskunftsstelle im Stadthause.
» Eroffoung der Versammlung im Stadthause durch den Vorsitzenden des Verbandes, Gieheimen Baurath

Hinckeldeyn-Berlin. Begriissung der Versammlung durch die Vertreter der Staats- und stddtischen
Behirden. Bericht iiber die Ergebnisse der Abgeordneten-Versammlung durch den Greschiftsfilhrer des
Verbandes, Stadtbauinspektor Pinkenburg-Berlin.
Vortrag des Stadtbauraths Ott-Strassburg iiber ,Die bauliche Entwicklung Strassburgs®.
Vortrag des Ober-Regierungsrathes Funke-Strassburg: ,Die Reichs-Eisenbahnen in Elsass-Lothringen®,

Gruppenweise Besichtigung der Stadt und ihrer Bauwerke, sowie sehenswerther technischer Anlagen
in deren Umgebung laut Spezialprogramm,

XL

10 Uhr Vorm.
8 , Abds.

3 "

Ty, N Gesellige Vereinigung in der Rheinlust.
l l n ”

Abfahrt mittels Sonderziige der Strassenbahn von Strassburg nach der Rheinlust.

Riickfahrt nach Strassburg mit Sonderziigen der Strassenbahn.

Dienstag, den 28. August:

(
‘) ”

bildung der Studirenden des

Baufaches wihrend und nach dem Hochschul -Studium®.

Vortrag des Regierungs- und Bauraths Bottger-Berlin: »Orundsitze fiir den Bau von Krankenhiusern®.
Professor Barkhausen-Hannover und Oberingenieur Liauter- Frankfurt a. M.:

»Die praktische Awus-

Im Anschluss an diese Vortrage Diskussion.
Geschiftliche Mittheilungen und Schluss der Verhandlungen im Stadthause.

» Nachm,
» Abds.

Festessen in der Aubette.
Abendfest in der Orangerie.

L

Mittwoeh, den 29. Augnust:
Ausflug in die Vogesen nach Colmar und Minster laut Spezialprogramm.

Ausflug nach Metiz.
Nach Ankunft der Giiste in Metz:

Donnerstag, den 30. Augnst:

1. Kleiner Imbiss und Frithstiick in der Germania.

2. Besichtignng der Sehenswiirdigkeiten der Stadt.

8. Gemeinschaftliches Mittagessen im Stadthause.

4. Fahrt mittels Dampfschiff nach Sauvage und Besichtigung der Umgebung von Metz.

5. Abendessen auf der Hsplanade.

Fiir solch.e, welche die Schlachtfelder

Freitag, den 81, August:
von Metz besichtigen wollen, ist ein Ausflig mittels Wagen nach dem

Schlachtfelde vom 18. August 1870 Gravelotte-St. Privat unter Fihrung des polytechnischen Vereins zu Metz in Aus-

sicht genommen.

Der Verbands-Vorstand.

o urg J im Juli 1894,
Hinckeldeyn. Ebermayer. Stiibben.

Bubendey.

Pinkenburg. Beemelmans.

Neue Verdffentlichungen iiber die Baukunst des
XVIII. Jahrhunderts.
(Schluss.)

en Altiren und Bildwerken des Miinsters in' Salem,
E E anweit der Ufer des Bodensees, ist eine 20 Lichtdruck-

tafeln umfassende Abtheilung der Gresammt-Verﬁﬁent}—
lichung gewidmet. Der Miinsterbau selbst stammt aus der Zeit
des Mittelalters, er konnte daher nicht in die Verdffentlichung
einbezogen werden. Seine innere Ausstattung aber erfuhr er
unter Abt Anselm II, Schwab aus Fissen (1746—1788), der die
frithere Ausstattung boseitigte und eine neue aus Alabaster und
Marmor anfertigen liess, die er aber nicht beendete, sondern die
sein Nachfolger, der Abt Robert Schlecht (1778—1802) fortsetzte
und zum grossten Theil vollendete. Die Kupstler waren der
Bildhauer Jobann Georg Dinr und sein Schw.xegersohn Johann
Georg Wieland, beide aus Mimmenhausen bei Salem. Tafel I
gicht eine innere Hauptansicht der Kirche, welche den Gegen-
satz zwischen der gothischen Architektur des Bauwerkes und der
Ilassizistischen Louis XVI -Richtung der Altire, Kanzel und
Grabmiler vecht augenfillig erscheinen lisst. Die folgenden
Tafeln sind den einzelnen Denkmélern, Altiren usw. gewidmet,
deren Gesammt-Ansichten durch Wiedergabe von Emzelbﬂdun_gen
erginzt sind. Die Formensprache ist keine reiche und mannich-

faltige, jedoch eine sehr charakteristische. Die Aufnahmen
dieser Abtheilung stehen durchgehends auf der Hohe der Auf-
nahmen der bereits genannten Abtheilungen, der Druck jedoch
nicht immer. Nichtsdestoweniger ist auch diese Abtheilung eine
werthvolle Sammlung von Studienblittern fir die Louis XVI.-
Richtung in Deutschland. Der Preis der Sammlung ist 20 ..

Waren die bisher besprochenen Abtheilungen einem einzelnen,
in sich geschlossenen Bauwerke gewidmet, so behandelt die im
nachstehenden zu besprechende Abtheilung eine Reihe von
Werken der Miinchener Baukunst des XVIII. Jahrhunderts, Auf
60 Blatt Lichtdruck (Preis 45 () werden in ganzen und in
Einzelansichten wiedergegeben: das ersbischifliche Palais, das
Graf Preising-Palais, das ehemalige Palais Lerchenfeld in der
Damenstift-Strasse, ein Haus in der Lederer-Strasse, das eche-
malige Porcia-Palais in der Promenaden-Strasse, das Graf Arco-
Palais in der Theatiner-Strasse, ein Haus in der Léwengrube,
das frither Graf Toerring’sche Palais (heutiges Haupt-Postamt),
Chorgestith] und Epitaphien aus der Peterskirche, die Theatiner-,
Johannis-, Dreifaltigkeits- und Frauenkirche, das Asam-Haus,
die alte Akademie, das chemalige Palais Piosasque de Non, das
chemalige Preysing’sche Palais, jetzige bayer. Hypotheken- und
Wechsel-Bank, das Ministerium des Innern, das freiherrlich von
Gise’sche Palais, die Wohnhiuser Residensz-Strasse 21, Marien-
platz 4 und Rindermarkt 20, sowie das Ostermaier-Haus.
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Das Miinster zu Strassburg.

Ein Wiederherstellungs-Versueh der Erwin’sehen Westfront.

eit langer Zeit bildet das Strassburger Miinster
einen ewig frischen Anziehungspunkt fiir den
Kiinstler und Kunstgelehrten. Zwar strahlt es
nicht, wie sein grosser Mitbewerber in Kéln, in

=4 allen seinen Theilen in gleichmissiger, iiber-
wiltigender Schonheit, und steht nicht wie ans einem Gusse
in derselben Grestalt vor uns, in der es dem Genius seines
Meisters vor sechs Jahrhunderten vorgeschwebt hat. Dafiir
aber bietet es der Anregung und Forschung eine um so
stdrker fliessende Quelle, als wir an ihm die selbstindige
Bauthitigkeit von vier Jabrhunderten kennen, bewundern
und ergriinden lernen kinnen. Dies ist ein Vorzug des
Minsters, aber auch sein Schaden geworden, insofern, als
Jjedes nachfolgende Gteschlecht die Absichten seiner Vorfaliren
verdindern und umwerfen musste, um selbst zuworte zu
kommen. So kénnen wir an dem Bauwerke die schinste
Bliithe des gothischen Stils bewundern, miissen aber zu gleicher
Zeit bedauern, dass sie von einer nachfolgenden Zeit, die
heruntergekommenen und iibertriehenen Tdealen huldigte, in
ibrer Entfaltung gestirt und vollig geknickt wurde. Dieser

£ ¥ L
Abbildg. 2. Drittes Thurmgeschoss. (Ausgefihrter Bau.)

unverbesserliche Schaden wurde derWestfront von der zweiten
Halfte des 14. Jahrhunderts und von der ersten Halfte des 15.
Jabrhunderts zugefiigt und damit die Ideen ihres genialen
Meisters Erwin, die, wenn sie ausgefithrt worden wiiren,
sie ohne Zweifel zu dem unerreichten Juwel des gothischen
Stils gemacht haben wiirden, vernichtet. Wir kinner die
grossartige Wirkung der in seinem Sinne vollendeten West-
front heute nur abnen und miissen uns mit dem Reize be-
guiigen, uns an den ausgefiihrten Bruchstiicken zu erfreuen
und seinen weiteren Absichten nachzuspiiren.

Zudem ist beim Strassburger Miinster woh] die Hoffoung
ausgeschlossen, dass ihm das seltene Gliick seines Kbolner
Nebenbuhlers zutheil werden sollte, dass nimlich die Ent-
wurfszeichnung des Meisters wieder aufgefunden werde,
So muss sich jeder Versuch, die Erwin’sche Westfront zu
erginzen, lediglich auf Vermuthungen und Schliisse giiinden,
und um so mehr in das Gebiet der akademischen Betrach-
tungen fallen, als jeder Einsichtsvolle ohne Zweifel iberzeugt,
ist, dass die Westfront, so wie sie heute vor uns steht,
fiir alle Zeiten erhalten bleiben wird, da eine Brginzung
im Sinne des Meisters eine Zerstérung des von seinen
Nachfolgern Gebauten bedeuten wiirde. IHeute bilden die
Plattform und die eine Thurm-Pyramide das ehrwiirdige,
geheiligte Wahrzeichen der Stadt, an dem nicht geriittelt
werden darf,

Aber nichtsdestoweniger bleibt das Streben reizvoll
genug, sich in die Ideen und Gedankengiinge Erwin's zu
versenken, und aus dem, was erwiesenermaassen von ihm
oder nach seinem Plane gebaut ist, sichere Schliisse auf
das zu versuchen, was er zun bauen Leabsichtigte. Be-
kanntlich hat — unseres Wissens das erste und einzige
mal — Professor Adler, vor etwa 25 Jahren einen, — als
Abbildg. 1 hier wieder zum Abdruck gebrachten — Wieder-
herstellungs-Versuch gezeichnet, der im Verlauf seiner geist-
vollen und gritndlichen Untersuchung des Miinsters in der
Deutschen Bauzeitung im Dezember 1870 von ibm ver-
Offentlicht und begriindet wurde.

Diese dankenswerthe Arbeit ist seinerzeit von den
Kunstgelebrten mit Freuden begriisst worden wnd gilt noch
heute als eine mit Geschick und Gliick ausgefiihrte kunst-
geschichtliche That. Sein Entwurf ist in eine Reihe von
Vertffentlichungen aufgenommen, wihrend von berufener
Seite keinerlei Stimmen hérbar geworden sind, die eine
Priifang und Beurtheilung vorgenommen hitten. Auch wir
halten die Ausfiihrungen des bewahrten Meisters und griind-
lichen Kenners der Kunstgeschichte im allgemeinen fiir
zutreffend, soweit sie sich auf die Theile erstrecken, die
nach dem Erwin’schen Plane gebaut worden sind. Dagegen
hat uns eine genaue Durchtorschung des Bauwerkes schwer-

Eine historische Einleitung, gleichfalls wieder aus der zuver-
lassigen Feder von Dr. Karl Trautm ann, stellt die Geschichte
d.er einzelnen Bauwerke fest, deren Abbild, wie es in den vor-
liegenden Tafeln in so vortrefflicher Weise gegeben ist, bei der
baulichen Umgestaltung, dic das alte Minchen infolge der
Forderungen von Handel und Verkehr erfihrt, in leider abseh-
barer Zeit ,allein noch Zeugniss giebt von der Schaffenskraft
und Schaffensfreudigkeit der Meister jenes so vielverrufenen
Jahrhunderts des Barock und Rococo®.  Es sind die Perlen des
Miinchener Barock, die uns hier vorgefiihrt werden und was die
Fachgenossen der Lénder, die sich nicht eines schonen Sand-
steinmaterials fir ihye Bauten erfreuen, an ihnen besonders
interessirt, das ist die mustergiltige Behandlung des Stuckes.
. Den ,Bemerkungen zu einer Architektur-Geschichte Miinchens
im XYIII. Jahrhundert“, als welche Trautmann die tiichtige
historische Einleitung aufgefasst haben will, entnehmen wir,
dass es italienische Aychitekten waren, welche das Barock unter
der _Furs.tin t}delaide von Savoyen ausbreiteten: Viscardi erbaut die
Dreifaltigkeits-Kirche, Spiter nahmen auch die Deutschen An-
theil an der Bewegung. Effner wird mit dem Palast des Grafen
Pl:pysmg in Verbindung gebracht; bei seinen Arbeiten unter-
stiitzen ihn der Theatermaler wund architetto Nicolaus Stuber,
sowle der Bildhauer und Stocator Charles Dubut ; Johann
Gunezrhainer errichtet, den Térringpalast und zeichnet sein eigenes
Wohnhaus, und dann kommy Frangois de Cuvilliés der Aeltere.
Er baut in Minchen von 17511753 das Residenz-Theater und
die Fassade del_' Theatiner-Kirche. Die unbestrittene Zuweisung
anderer Werke ist noep nicht gelungen. Die Bildhauer Dietrich
und Georg Graf schnitzen das reiche Chorgestithl der Peters-

kirche und Meister Ignaz Giinther fertigt die Holzthitren der
Frauenkirche, die Asam errichten die Johanniskirche in der
Sendlingergasse und ihr eigenes Haus. So ist in diesen Zeiten
in Minchen allerorten cin reges Kunstleben, von dem die vor-
liegenden schénen Blatter beredtes Zeugniss ablegen, —

Das sind die schénen Versffentlichungen des L. Werner'-
schen Verlages in Miinchen, die den im Barock und Rococo
schaffenden Fachgenossen auf das Wirmste empfohlen seien, —

Ein dem Werner’schen Unternehmen verwandbes Unternehmen
geht von Wien aus. Hier hat die Kunst- und Verlagsanstalt
von J. Lowy den Plan gefasst, die kunstgeschichtlich hervor-
ragendsten Paliste des alten Wien textlich und bildlich zu
schildern. Die Auswahl der aufsunehmenden Ansichten und
Gegenstinde, sowie die Verfassung der begleitenden historischen
Nachweise hat der beste Kenner des sterreichischen Barock,
Albert Ilg in Wien, iibernommen. Der erste der verdffentlichten
Paliste ist ,das Palais Kinsky auf der Treiung in Wien“, Ihm
sollen das Belvedere, das Bugen’sche Winterpalais, die beiden
Palais Lichtenstein, die b&hmische Hofkanzlei, das Palais
Schwarzenberg, das Palais Trautson, die Paliste Briuner,
Harrach, Palffy und andere folgen. Die diesen Palisten ge-
widmeten Monographien erstrecken sich in gleicher Weise iiber
Architekbur, Plastik, Malerei, Ornamentik und Kunsthandwerk.
Dem Palais Kinsky sind 30 Lichtdrucktafeln gewidmot, dio An-
z3hl der den anderen Palisten zu widmenden Tafeln bestimmt
sich je nach deren Bedeutung und Kunstwerth.

Das heutige Palais Kinsky kam erst 1790 an die Fiirsten -
Kinsky, nachdem es vorher die Grafen Harrach und Graf
Khevenhiller- Metsch zu Besitzern hatte. Letzter hatte es 1750
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wiegende Bedenken gegen die Erginzungen der Front auf-
gedringt. Wenn wir es wagen, diese Bedenken zu be-
griinden und einen neuen TFrontentwurf aufzustellen, so
treibt uns selbstverstindlich nur die Theilnahme an der
Sache und die Hoffnung, dass durch eine griindliche Be-
urtheilung unseres Planes die anregende Forschung nach
den Erwin'schen Ideen in erneuten Fluss kommen mige.
Unseres Bediinkens hat Adler das Richtige getroffen
in der Beibehaltung der Apostelgallerie iiber der Rose,
der beiden dritten Thurmgeschosse, und in der Krénung
der Thitrme durch durchbrochene Steinhelme. Unrichtig
erscheint wns der Mittelgiebel mit dem Thiirmehen, die
Beibehaltung der (jetzigen) Plattformbriistung als Abschluss
der dritten Thurmgeschosse und der Aufbau der vierten
quadratischen Thurmgeschosse mit den Eckbaldachinen.
Bei dem Mittelgiebel konnen wir nur #sthetische Griinde
fiir unsere Ansicht anfiihren, allerdings schwerwiegender
Art. Brstlich zeigt von den vielen franzosischen Kathedralen
(St. Denis, Notre Dame, Amiens, Rheims, Chartres, Cou-
tances, Laon, Troyes usw.) keine einzige die Durchfiihrung
des Mittelschiff-Daches bis zur Westfront. Alle schliessen
vorne wagrecht ab, theils mit durchbrochenen Grallerien
(Notre Dame, Rheims usw.), selbst wenn die First des
Mittelschiff-Daches hther liegt, als die Unterkante der
Gallerie oder die Oberkante des wagrechten Frontabschlusses.
Der Fall in Strassburg ist aber derart, dass die Dach-
first noch tiefer liegt als die Oberkante der geschlossenen
Apostelgallerie der Front. Eine Durchfiihrung des Mittel-
schiff-Daches bhis zur Front ist der Adler'sche Steingiebel
also keineswegs, er ist lediglich bedeutungsloser Schmuck,
der in dieser Weise einem gothischen Meister der Bliithe-
zeit wohl nicht zugeschrieben werden darf, es miissten denn
ganz zwingende Griinde, besondere kiinstlerische Wirkung
oder Ortliche Beweisstiicke (Giebelanfidnger oder dergl.) vor-
handen sein. Solche aber liegen nicht vor. Der engbriistige
Giebel zwischen den michtigen Thiirmen diirfte kaum so
rubig wirken, wie unser Vorschlag, den Mitteltheil wag-
recht abzuschliessen, zumal in einer Fassade, in der be-
wusster, absichtsvoller Weise die Wagreehte so stark betont
ist, Auch der im Frauenhause anfbewahrte alte Fassaden-
riss z=igt den wagrechten Abschluss iiber der Rose. Dass
Regensburg den Steingiebel hat, kann als Gegenbeweis nur
gelten, wenn dem ganzen kiinstlichen Adler’schen Aufbau
der Lebensgeschichte Erwin’s zugestimmt wird. '
Doch mag dies immerhin Meinungssache und streitig
sein, so sind wir in der Lage, Beweisstiicke anzpfﬁhren,
dagss die Adler'sche Idee der Beibehaltung der (jetzigen)
Plattformbriistung und des Aufbaucs eines vierten quadra-
tischen Thurmgeschosses nicht die Erwin’sche gewesen sein
kann, wenigstens nicht, wenn die Vpra.ussetzung I'lcht.lg ist,
(die nicht zu bezweifeln ist, und die auch Adler a,n_m’mmt),
dass die dritten Thurmgeschosse noch nach dem Erwin’schen

Plane ausgefiibrt sind. Schon in kiinstlerischer Hinsicht
ist es bedenklich, einem Meister wie Erwin, der iiber einen
unerschopflichen Formenschatz verfiigt hat, die Wieder-
holung der Kunstform einer durchbrochenen, von kriftigem
(Gresims unterstiitzten Britstung zuzutrawen. Als Abschluss
des geschlossenen Thurm-Unterbaues wirkt die Briistung
ausgezeichnet, oberhalb der unteren freistehenden Thurm-
geschosse hat sie keine Bedeutung. Zudem zeigt die Platt-
form-Gallerie so trockene Maasswerks-Formen, dass sie wohl
einem Gerlach, dem Erbauer der sog. Glockenstube, aber
nicht einem Erwin zugeschrieben werden kann. Ein Ver-
gleich mit der unteren, phantasievollen und abwechselungs-
reichen Briistung bestitigt diese Annahme. Ebenso ist das
unvermittelte Aufsetzen des achteckigen durchbrochenen
Steinhelmes auf ein senkrechtes quadratisches Geschoss
wogewbhnlich und kiinstleriseh unbefriedigend. Burgos und
St. Pierre in Caén beweisen dies. Die Baldachine, wie sie
Adler gezeichnet hat, sind thatsfichlich auf den vorhandenen
dritten Thurmgeschossen (ihren Grundriss zeigt die jetzige
Plattform noch deutlich) gar nicht auszufiihren. So gut es
sich ohne Winkelwerkzeuge mit dem Messbande bewerk-
stelligen liess, haben wir seinerzeit die Plattform genan aus-
gemessen, der beigefiigte Grundriss (Abbildg. 8) enthalt die
wichtigsten Maasse. Danach zeigt sich eine anffallende Unregel-
missigkeit des Grundrisses, namentlich aber, dass die Seiten-
flichen der Strebepfeiler keineswegs mit der guten Flucht
der Thurmseiten gleichlaufen, sondern fast alle, zumtheil
ganz erheblich aus der Flucht hervortreten. HEin Baldachin
in regelmissiger Kreuzform lisst sich also an keiner Stelle
auf den Strebepfeilern errichten, da seine, den Thurmfronten
zugekehrten (inneren) Seiten in die Luft fallen wiirden.
Als Abschluss der Strebepfeiler ist also unbedingt eine
andere Lissung zu suchen.

Schliesslich ist die Gesammththe der Front, wie Adler
sie annimmt, mit 125 m (898’ rh.) bei einer Linge der Kirche
von nur 114 ™ bedenklich, da in jener klassischen Zeit
kaum von dem Grundsatz abgewichen wurde, die Thurmhhe
der Kirchenlinge gleich zu machen. Die Steinhelme er-
scheinen auch reichlich steil.

Das Entscheidende aber, das die Adler’sche Thurm-
Entwicklung zufalle bringt, ist der Umstand, dass Erwin
nachweislich ein senkrechtes Achtecksgeschoss ober-
halb des dritten rechteckigen Thurmgeschosses beabsichtigt
hat. In dieser Beziehung ist doch dem, im Frauenstift vor-
handenen, sog. ,anerkannten Plane“ zu wenig Bedeutung
zugemessen. Das Wichtige an diesem Plane sind die senk-
rechten Achteckgeschosse. Hieraus ist der Schluss
berechtigt, dass wahrscheinlich mindestens ein Achteck-
geschoss beabsichtigt war. Aber dies ist nicht nur beab-
sichtigt gewesen, sondern in seinen Anfingen thatsicblich
zur Ausfihrung gekommen. Tin Blick auf die uns iiber-
kommene Front lehrt dies. Zwischen den drei ungleichen

von Graf Leopold Daun, dem Sohne des Erbaucrs des Palais,
Graf Wierich Philipp Lawrenz von und zu Daun, und berithmten
General aus dem sichenjihrigen Kriege {bernommen. Zur Er-
richtung des Bauwerkes berief Graf Wierich Daun den in Genua
geborenen und in Rom bei Carlo Fontana und dem Obersten
Ceruti gebildeten  Arehitekten Johann Lucas von Hildebrand.
Der Bau begann 1709 oder 1710 und diirfte bis 1713 ge-
dduel]%i(]}wiggil]lie der Abbildungen des Daun-Kinsky’schen Palais
loitet oin Reliefportriit in vergoldetem Bronzeguss des Erbauers
Graf Wierich Philipp Daun ein, Dannﬂ hitten dic Grundrisse
der Palastanlage folgen sollen. Ihr Fehlen wird von Jed(}ITl
Architekten und gewiss auch vom Kunsthistoriker sc}.l_wer‘vel-.
misst werden. Die meisten der Verbﬁenthchungexfx ahn,hchel
Art, darunter auch dic frither besprochenen des Werner'schen
Ver’lags entbehren der Grundrisse, welche crst ein .uberswht-
liches Bild der kiinstlerischen Gesammtleistung an einem Bau-
werke geben. Fiir die frither besprochenen Verdffentlichungen
iiber die kgl. Residensz in Miinchen und 1_1ber Schloss. Schleiss-
heim bei Minchen werden wohl durch die, geometnsch'e Auﬁ-
nahmen enthaltenden, Prachtwerke des Arch. G. I, Se1del. ]1ﬂn
Miinchen, die im Jahrg. 1886 §. 278 besprochen wm'de.n, werth-
volle Erginzungen zu den Aufnahmen nach dor Natur geboten,
fiir andere Versffentlichungen aber fehlen sie noch. Ugd do'ch
sind sie fiir die schnelle Orientirung und féir das Gedéichtniss
von nicht zn unterschitzender Bedeutung. Vielleicht wird das,
was hier, beim ersten Theil des Unternehmens versiumt ist,
bei den anderen Theilen nachgeholt. — . .

Was die folgenden Tafeln der Verdffentlichung ftber das

Palais Kinsky anbelangt, so geben sie in zum grossten Theil
scharfen und guten Aufnahmen und entsprechenden Lichtdrucken,
die sich denen der frither besprochenen Werke in den meisten
Fillen wiirdig anreihen, die kiinstlerisch werthvollsten Ansichten
und Einzelheiten des interessanten Palastes wieder.

Auf Tafel IL—IV. werden die Hauptfassade, ein Theil der
Mittelparthie und der Portalbau in gufen scharfen Aufnahmen
gegeben. Die 30 m breite Fassade durchzicht das reiche Leben
des sitddeutschen, aus Italien ibernommenen Barock und steigert
sich im Portal zum Hghepunkt. Der plastischen Ausschmiickung
sind die Tafeln V. und VIII. gewidmet, der Einfahrtshalle die
Tafel VII., der Haupttreppe die Tafeln IX.—XX., dem Fresko-
gemilde der Decke derselben die Tafe]l XXI., dem Freskogemilde
der Decke des Hauptsaales die Tafel XXII., die Tafeln XXIIL.
big XXV. alten und modernen Stuccodekorationen, Tafel XXVI.
einem franzisischen Gobelin, Tafol XXVIL. dem Speisesalon,
Tafel XXVIIL. ciner stukkirten Decke mit Oelmalerei und die
iibrigen Tafeln einem Ausstattungsstiicke. Perlen des Palastes
sind das Treppenhaus, die Decke des Hauptsaales und die Decke
auf Tafel XXVIILI. Die Ausstattung des schonen Werkes ist
eine vornehme und kostbare. —

Zum Schluss mdgen zweli Werke besprochen sein, deren
Darstellungen nicht ausgefithrten Werken, sondern dem Schatbz
der Bibliotheken entnommen sind. Namentlich das Kunst-
gewerbe-Museum in Berlin mit seinen reichen Bestinden komms
hier inbetracht. Der Direktor der Bibliothek desselben, Hr.
Dr. Peter Jessen hat es unternommen, einen Theil der Schatze
der Allgemeinheit zugéinglich zu machen, Als eine Abtheilung
der von Julius Lessing herausgegebenen ,Vorbilder-Hefte des
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Fenstern der dritten Thurmgeschosse (s. Abbildg. 2) befinden
sich ndmlich lisenenartige Strebepfeiler, deren Vorderseite
mit der guten Flucht der Thurmgeschosse in gleicher Rich-
tung lduft. Ueber den Wimperg-Anfingen dieser Fenster
haben die Strebepfeiler ein abdeckungsartiges Gesims. Von
diesem ab setzen sie sich bis zum Gesims der Plattform-
Briistung fort, aber mit einem ganz anderen Profil,
das iibereck gestellt ist und aus Rundstab und Hohl-
kehle zu beiden Seiten besteht, Dieses Profil verliuft sich
in das Briistungsgesims ohne Lgsung und Sinn; es ist
dort, wie man zu sagen pflegt ,vermurkst.“ Dasselbe ge-
schieht den Wimpergspitzen der mittleren (grosseren) Fenster.
Was soll dies Veriindern der Fenster-Strebepfeiler und dies
Ueberecksetzen einer ganz neuen Kunstform, wenn vom
Meister an jener Stelle nicht ein bedeutender Abschnitt in
der Front-Entwicklung beabsichtigt war? Das obere Profil
ist ein ausgeprigtes Eck profil.*)

Ferner sind die Wimperge der mittleren Fenster im

*) Dass an der Ostseite die Lisenen sich oberhalb dor or-
wihnten Abschrigungen ohne diese Verfinderung it ihrem
unteren Profil fortsetzen, kann nur als Beweis dafiir dienen,
dass im Sinne Erwin’s von seinen Nachfolgern hier gerade nur
bis sum Fensterkiimpfer gebaut ist. Wihrend der Zwischenzeit,
in welcher der unselige Entschluss gefasst wurde, von scinem
Plane abzuweichen, muss man sich die Thitrme mib nach Osten,
318()1 gegen das Langhaus, abfallenden Pultdichern cingedeckt
enken.

AR

g1

Steinschnitt mit den daneben liegenden Mauerflichen voll-
kommen eingebunden. Tm Gegensatz dazu zeigen die
Wimperge der Seitenfenster an keiner Stelle einen Stein-
verband mit den dahinterliegenden Mauerflichen. Sie stehen
vielmehr ginzlich losgeldst davor.

Drittens zeigt die Treppe, die an der Ostseite des Siid-
thurms zur Plattform fihrt, an ihrem Schlusse seltsame
Windungen (Abbildg. 8.) Etwa 20 @ fiber der Oberkante
des eben erwihnten Abdeckungs-Gesimses zwischen den
Fenstern wendet sie sich aus dem Achteck-Thiirmehen in's
Innere des Thurmgeschosses, steigt erst in gleicher Richtung
mit der Siidseite, stésst dann auf eine, im halben rechten
Winkel gerichtete Wand, in der sich eine kleine Thiir (A)
befindet, wendet sich nach Siiden, dann wieder naclh
Westen, um in 25 Steigungen zur Plattform hinanfzu-
fithren, die etwa 5™ hoher liegt als die erwihnte Gesims-
Oberkante.

Die kleine Thiir (A) ist noch heute zu offnen. Sie
fihrt in einen dunklen Raum, der sich zwischen dem Thurm-
gewtlbe und dem Plattform-Fussboden befindet, und dieser
Raum ist vollstdndig achteckig. Die vier mit den
Thurmseiten gleichlaufenden Winde sind durehschnittlich
8,2™m, die im halben rechten Winkel dazu stehenden durch-
schnittlich 4,56 m lang. Die letzteren sind etwa 60 cm stark,
haben Oeffnungen (eine derselben ist die Thiir A), welche
in die Dreieckszwickel fithren, und zeigen hier, also an
den Aussenseiten glatt bearbeitete Flichen. Die vier
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Abbildg. 8. Plattform undldrittes Thurmgeschoss des Strassburger Miinsters.

Aufgenommen durch Rauschenberg und Ronnebeck.

kénigl. Kunstgewerbe- Museums® sind bei Ernst Wasmuth in
Berlin ,Italienische Barock- und Rococo-Decken, Texb
von Dr. P. Jessen®, als Grossfolio-Heft auf 10 einfachen und
einer Doppeltafel erschienen. Die mit feinem Geschmack aus-
gewihlten Entwiirfe stammen, wie uns Jessen erzihlt, von der
geschickten Hand eines venetianischen Dekorationsmalers der
2. Halfte des XVIIL Jahrhunderts. Die Zeichnung ist ecine
frische und originelle, mit starker Verwendung des blumistischen
Elementes, bei sonstiger Nachahmung einer stark aufgetragenen
plastischen Dekoration. Die Farbéndrucke sind, soweit eine
Beurtheilung der Farben ohne Kenntniss der Originale moglich
ist, gut und zart. — Eine andere Vertffentlichung desselben
Verfassers und aus denselben Bestinden ist bei Georg Siemens
in Berlin erschienen und heisst: ,Farbige Entwiirfe fiir
dekorative Malercien aus der Zeit des Rokoko® In
Farbenlichtdruck nachgebildet von Albert Frisch. Die Samm-
lung besteht zumeist in der Widergabe nach franzésischen Ent-
wiirfen der Meister Claude Gillot und J. de la Joue, ein ein-
zelnes Blatt ist von dem Schwaben Joseph Christ. Malereien
fir die verschiedensten Gegenstinde, fiir einen Spinetdeckel,
fir Decke und Wandgetéfel eines Speisezimmers, fir Ficher-
blatter, fir Wandteppiche usw. bilden den Gegenstand der
klefnen Sammlung. Die 12 Blatt sind von ausserordentlicher
Grazie und Feinheit, sie sprechen in ihrer Auswahl ebenso fiix
ihren Herausgeber wie in ihrer vollendeten Reprodulction fiix
die Anstalt, die jhre kiinstlerische Wiedergabe besorgt hat, —

Die uneingeschrinkte Freude nun, die wir tiber alle diese
Veroffentlichungen empfinden, vermag nicht das Bedauern in

uns zu unterdrticken, dass die Aufmerksamkeit dor Herausgeber,
Photographen und Verleger sich ausnahmslos den reicheren
und kostbarsten Schopfungen der Architektur zuwendet und
nicht auch die einfachen und schlichten Bildungen beriicksichtigt,
die bei den Bestrebungen unseror Tage auf dem Gebiete des
Wohnhausbaues so fiberaus werthvoll sein kénnten. Der Architekt
Otto Aufleger hat sich in den Veroffentlichungen iiber die
yotiddeutsche Architektur und Ornamentik im XVIIT. Jahr-
hundert als ein so feinfiihliger, kiinstlerisch gesinnter Photograph
erwiesen, Albert Ilg ist ein so grtindlicher und intimer Kenner
der Kunstwerke Cisleithaniens, Dr. P. Jessen verfiigt iiber cin
80 unschitzbares Maberial von Stichen und Zeichnungen in der
Bibliothek des Kunstgewerbe-Museums, dass man diesen fein-
sinnigen, aber von der herrschenden Strémung mit fortgerissenen
Herausgebern zurufen méchte: ,Geht in Buch, verleugnet Euch
einmal selbst, wenn Thr nicht anders kénnt, und zeigt uns,
was die Kunst aunch da geleistet hat, wo sie nicht mit vollen
Handen ausstreuen lann, wo sie aber trotz ingstlichem Hiiten
und Sparen nicht die Unbefangenheit und Frische der Empfindung
verloren hat. Geht in die Dérfer und kleinen Stidte, die weit
abliegen von der ausgetretenen Heerstrasse und dem Mitbel-
punkt des Verkehrs. Ihr werdet, wenn Ihr sehen kénnt und
sehen wollt, der kiinstlerischen Eindriicke so viele erhalten,
dass IThr tberwiiltigt werdet von der frischen Schonheit wnd,
wieder zuriicklcehret zu der Rinfachheit und Schlichtheit der
Empfindung, Glaubt Thr nicht, dass die Kanst es Buch tausend-
faltig danken wiirde P«
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mit den Thurmseiten gleichlaufenden Mauern sind etwa 2™ | der Anfang des Achteck-Geschosses vollstindig erhalten.
stark und haben je 2 Schlitze, die dazu dienen sollten, das | Gilt die Aunahme, dass die dritten Thurmgeschosse nach
Regenwasser von den Gewdlben iiber die zumtheil anch zur | Erwin's Plan gebaut sind, so folgt mit Nothwendigkeit,

Abbildg, 7. 1V, Thurmgeschoss, Abbildg. 8. Thurmhelme.
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Abbildg. 5. IL Thurmgeschoss. [ I L @ < 3 4™ Abbildg. 6. 1L Thurmgeschoss.
ildg. 5. Il

Der urspriingliche Plan fir die Westfront des Strassburger Miinsters.

' , Tap i i -Wi hne wagrechtes

ihr chen Wasserspeler nach aussen | dass sie mit _den Fenster-Wimpergen ol :
ﬁ)!;suf;itil;;?g(w;gei'k(imfiniznz%ﬁ?llcfi. des dritten Thurmgeschosses | Gesims abschliessen sollten und dass an diesem Punkte ein
zu beiden Seitgn' des mittle;en Wimpergs.) Hier ist also l senkrechtes Achteck-Greschoss beginnen sollte, dessen Ecken
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durch jene oben erwihnten Profile betont sein sollten.*
Das Achteck-Geschoss setzt sofort auf dem Gewdlbe des
dritten Thurmgeschosses anf. Sehr verstindig sind die
Achtecksmauern erst in der schwachen Stirke von 60 cm
angelegt, um das Gewdtlbe nicht zu stark zu belasten. Ihre
fiir die dussere Achtecksseite nothwendige Stérke von 9 m
sollte wahrscheinlich durch Tragebégen in Hohe der Wimperge
der Seitenfenster hergestellt werden. Dies A chteck-Geschoss
sollte unverglaste Fenster-Oeffnungen (wie das dritte Thurm-
geschoss) erhalten, daher die erwihnten Entwisserungs-
Schlitze oberhalb der mittleren Fenster, die heute keinen
Sinn und Zweck haben und auch in dem Adler'schen Ent-
wurf keine Erklirung finden koonen. Die Treppe sollte
unmittelbar in die Thiir hineinfiihren und dann im Innern
des A.chteck-Geschosses weitergehen. Das gewundene und
gekriimmte Ende derselben musste nach Aufgeben des
Erwin’schen Planes, so gut oder schlecht es ging, zwischen
Achteck und Viereck hindurchgezwingt werden.

Nach diesen Betrachtungen ist zur Begriindung unseres
Entwurfes (Abbildg. 4—8)**) wenig hinzuzufiigen. Er theilt
sicherlich mit dem Adler’schen das Schicksal, dass er nur
vielleicht das Richtige trifft. Aber er entwickelt sich
folgerichtig aus der drtlichen Untersuchung, hat also den
Vortheil, dass Erwin’s Idee ebenso gewesen sein kann.
Ohne der Lebensbeschreibung Erwin’s, die Adler in geist-
voller Weise 1870 gegeben hat, iiberall folgen zu konnen,
darf man doch so viel sagen, dass die baukiinstlerischen
Ideen der Freiburger und der Strassburger Miinsterfront
aus demselben Born gequollen sind. Die erste ist — in
ibren oberen Theilen — die Knospe, aus der sich die letzte
als volle Blume entwickelt hat,  So haben wir denn auch
die Thurmendigung von Freiburg fast genau beibehalten
und damit uns die Erwin'sche Front erginzt gedacht.

Der schwache Punkt unseres Lisungsversuches ist die
Endigung der Eckstrebefeiler. Wie oben erwihnt, ist ihr
Grundriss der Art, dass eine kreuzfsrmige Endigung, wie
sie sonst unzihlige male vorkommt, nicht mtglich ist. Wir
sind nun durch die dreieckige (und sechseckige) Form der
senkrechten Spindeltreppen der jetzigen Nord-Pyramide
darauf gekommen, eine dholiche, n#mlich dreibeinige Form
fir die Endigung der Strebepfeiler zu wihlen, bei der das
dritte Bein gegen die Achtecksseite gerichtet ist). Diese
Form ist wenigstens mglich; zudem scheint eine ganz
kleine Mauerfiache (bei B) darauf hinzudeuten, die diese Rich-
tung inbezug auf die Strebepfeiler neben der Wendeltreppe
verfolgt.  Aber wir geben von vorn herein zu, dass viele
Endigungslssungen miglich sind. Fiir unseren Vorschlag
spricht, dass er upgewshnlich ist: ein Geist wie Erwin be-
gniigte sich nie mit dem Hergebrachten, Landliuvfigen; die
ganze Front zeigt, wie sehr er seine eigenen Wege ging.

Die ganze Thurmhéhe unseres Entwurfes ist 118 m,

Die Steinhelme haben Schwellung erhalten. Eine genaue
Untersuchung der Freiburger Spitze — namentlich an Hand
grosser Photographien vom Schlossberge aus, also in voll-
kommen geometrischer Ansicht — erweist zweifellos, dass
bei ihm die Schwellung nicht zufillig, sondern absichtlich
gemacht ist, wenn sie aueh bei den verschiedenen Sejten
verschieden ist; sie verlfuft von unten nach oben in einer
ganz ungemein regelmissigen ILinie.

Einen Punkt mochten wir nicht unerwihnt lassen,
in dem Adler unserer Ansicht nach Erwin nicht voll gerecht
geworden ist. Er glaubt, dass Erwin gezwungener Weise
die oberen Geschosse seiner Front einfacher und infolge
dessen kriftiger gehalten habe, da der grosse Brand ven
1298 einen grossen Theil der Geldmittel fiir die Wieder-
herstellung des Langhauses erfordert habe. Eine Unter-
suchung dartiber, ob wirklich der Brand so verheerend
iiber das Miinster hereingebrochen ist, wie Adler annimmt,
fallt aus dem Rahmen unserer heutigen Aufgabe. Die
Adler'schen Beweisstiicke (die Steinmetzzeichen) sind unserer
Auffassung nach triigerisch. So haben wir beispielsweise
das Steinmetzzeichen, X, No. 22 der Adler'schen Liste
(D. Baztg. 1878, Seite 80), das an den ndrdlichen und siid-
lichen Pfeilerreihen, den Oberfenstern der Siidseite, dem
ndrdlichen Triforium, dem Laufgang unter den Fenstern
des siidlichen Seitenschiffs des Langhauses am Miinster vor-
kommt, ebenfalls im Thurm der Thomaskirche in Strassburg
gefunden, einem unzweifelhaften Bau aus der Uebergangs-
zeit, also sicherlich vor 1150. Dasselbe Zeichen sitzt aber
auch hinter den Portalen der Westfront. Der Inhaber
dieses Zeichens wire also mindestens 140 Jahre alt geworden!
Aber abgesehen hiervon diirfte doch eine genaue und ein-
dringende Betrachtung der unteren drei Geschosse der
Front die Ueberzeugung erwecken, dass der Meister in
wohliiberlegter Absicht mit dem feinsten Grefihl und wei-
sesten Maasshalten nach oben hin immer schlichter, einfacher
und kriftiger in den Gliedernngen geworden ist, um seiner
Frout fiir das Auge des Beschauers das Gleichmaas der
Wirkung zu wahren. Das Ausklingen der sogepannten
doppelten Fassade des frei vorgesetzten Steinfiligrans, das
oberhalb der Portale in feinster, fast iiberfeiner Weise
beginnt, nach oben hin, ist wahrhaft bewunderungswiirdig
durchgefiihrt, Neben der gliicklichen Betonung der
Wagrechten scheint uns grade dieser Meisterzug ein Haupt-
grund zu sein, dass die Front in den Erwin’schen Theilen
bei aller Pracht die wunderbare Ruhe ausstromt.

Sollte unsere Anregung wohlwollend aufgenommen,
sachgemiiss gepriift und entsprechend widerlegt werden, S0
glauben wir sie nicht vergebens versucht zn haben, und
halten unseren Zweck fiir erreichs.

Fr. W. Rauschenberg, Miinchen.
R. Rénnebeck, Berlin.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hamburg. Ver-
sammlung am 4. Mai 1894. Vors. Hr. R. H. Kaemp; anwes.
48 Personen,
© Hr. Necker spricht tiber die Erweiterungsbauten des
Zentral-Gefingnisses in Fuhlsbiittel seit dessen Er-
Gfinung im Jahre 1878: zunichst wurde eine Backerei angelegt,
dann folgte eine Vergrosserung des Méanner-Lazareths und der
Baracke fiir das Materiallager der Gewerbebetriebe; weiter wurde
eine Vergriisserung des Weiber-Gefingnisses und ein Kapellenbau
fir dasselbe ausgefihrt; das abgingig gewordenc holzerne Eis-
h?,us wurde durch einenm Massivbau ersetzt. Im Minner-Ge-
fingniss wurde durch Anbringung von Boxes im Dachgeschoss
d}e Aufnahmefﬁ,higkeit vermehrt, ferner eine Arbeits-Baracke und
cine Vcr_grtisserung des Waschhauses ausgefithrt. Geplant sind
ferner. eine Vergrsserung der Verwaltungs- und Warteriume,
der Kirche und eine Yermehrung der Dienstwohnungen. Die in
der Nihe gelegenc Korrektions-Anstalt, welcho urspriing-
lich fiir 200 Kopfe angelegt war, ist zur Aufnahme von 800

.. ¥) Die Richtung dieser Profile — ihre Symmetrieaxe ist
nicht nach den Achtecks-Mittelpunlten, sondern semkrecht zu
den Viereckseiten der Thiirme gerichtet — fallt fiir ihre Be-
deutung als Kantenprofile nicht in’s Gewicht,

) Die Originalzeichnung desselben ist der Fachgenossen-
SCh,%ft auf der diesjéihrigen Miinchener Kunstausstellung vor-
gefiihrt, D. Red.

'1'2 Indem wir jene Spindelform fiir eine Erinnerung an die
Erwin’sche Idge hiclten.

Insassen erweitert worden; es sind eine Koch- und Waschanstalt,
ein Betsaal und eine Vermehrung und Vergrosserung der land-
wirthschaftlichen Gebiude zur Ausfiihrung gebracht worden.
Durch Lagepline und Bauzeichnungen wurden die verschiedenen
Anlagen niher erliutert.

Hicerauf crhilt Hr. Goos das Wort fiber statische Be-
rechnung von Schornsteinen. Dic letaten grossen Stiirme
vom 6. bis 12. Februar d. J. haben in Usbereinstimmung mib
fritheren Beobachtungen fiir unsere Gregenden Windgeschwindig-~
keiten bis zu 40 m in dor Sekunde als nicht zu hoch gegriffen
ergeben; im Stundenmittel ist die grosste Windgeschwindigkeit
am 12, Februar zwischen 12 und 1 Uhr Mittags mit 36 ™ in der
Sekunde gemgssen worden; einzelne Bien sind jedoch von 40 bis
44™ und zuweilen noch etwas héher gekommen; im Juli vor.
Jahres theilte die deutsche Seewarte auf eine Anfrage mit, dass
man als grosste seit 1876 vom Anemometer der Seewarte ver
zeichnete Windgeschwindigkeit 40—42m in der Sekunde an-
nehmen kénne. In der internationalen Skala der Windstirken
ist als grosste Windgeschwindigkeit bezeichnet unter No., 12
Orkan 40,2m™. Dann folgen No.11 harter Sturm 33,5 m, NWo. 10
starker Sturm 29,1 m, No. 9 Sturm 25 m, No. 8 Sturmwind
215m y, g 1.

Es scheint hiernach, dass fiir statischo Berechnungen die
Amnahme von 40 m Windgeschwindigkeit das Maximum bedeutes.
Die nichste Frage ist, welcher Druck fiir 1kg anf 1 9m ehener
normal zur Windrichtung stehender Fliche entspricht der Ge-
schwindigkeit v des Windes? 2Nach der bekannten Weissbach’~

schen Formel ist p=w«.y. g—g—, worin ¥ das Gewicht von 1 ¢hm
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Luft = 1,239, ¢ die bokannte Zahl 9,81 und « ein Erfahrungs-
Kouffizient ist, welcher swischen 1,86 und 3 liegen und it der
Grosse der Fliche wachsen soll. Die in der internationalen
Beaufort’schen Windskala angegebenen Winddriicke sind nach
dieser Formel unter Einsetzung des kleinsten Werthes fitr ¢ = 1,86
berechnet; dies ergiebt p = 0,12248 ¢%; nimmt man den grissten
Werth « =3, so erhilt man p = 0,198 ¢2; Stiihlers Ingenicur-
Kalender fiir 1894 giebt an: p = 0,1185 »2; cin nach dem lotzten
Sturme im ,Hamb. Corresp.* erschienencr Aufsaty sagt, dass
neuere Untersuchungen einen viel kleincren Werth fiir p, nim-
lich 0,08 v ergeben hitten; unter Zugrundclegung dieser ver-
schiedenen Annahmoen berechnet sich p= 317 k8 fiir 1am, bezw.
196, 190 und 128 k&; also recht abweichende Ergebnisse. Der
Werth von 317k diirfte kaum zur Anwendung gelangen; man
setzt jetzt meistens p=0,124% — Es ist nun zu fragen, um
wicviel verringert sich der Winddruck, wenn er statt der ebenen
eine zylindrische Flache, wie bei runden Schornsteinen, trifft?
Auch hieriiber gehen die Annahmen schr auscinander; gebriuch-
lich ist es py = 0,667 p oder %/3p zu rechnen.

Die Windrichtung wird allgemein horizontal angenommen.
Der Angriffspunkt des Windes ist im Schwerpunkt der Vertikal
projektion des Sehornsteins anzunehmen. Die dltere Bercchnungs-
weise nimmb den Schornstein als starren, unelastischen Kérper
an, welchen der Winddruck um seine Drehaxe umzukippen strebt
und stellt demgemiiss die Momentengleichung auf, Diese Methode
ist aber entschieden falsch, denn ein Schornstein ist sehr
elastisch. Die neuere Berechnungsweise beruht daher auf zu-
sammengesetzter Festigkeit und zwar auf Druck und Biegung;
man betrachtet den Schornstein als einen aufrecht stehenden
Triger, auf welchen im Schwerpunkt der Silhouctte der Wind-
druck W am Hebelarm H wirkt und berechnet danach die
grossten Zug- und Druckspannungen, welche im gefihrlichen
Querschnitt, d. i. an der Basis des Schornsteins oder des be-
trachteten Theiles auftreten. Auf diesen Querschnitt driickt
ausserdem das Geewicht des Schornsteins und vermehrt die Druck-
spannungen auf der Druckseite, wihrend es auf der Zugseite
den Zugspannungen entgegenwirkt und diesc verringert; die
hiernach sich ergebenden Druck- und Zugspannungen werden
durch die Formel R = »W?U—g 4= 7@
das Moment des Winddrucks in kg em, G das Schornsteingewicht
in k&, v das Widerstands-Moment und f der Querschnitt der
Basis ist. Durch Iinsetzen des -+ Zeichens ergith sicl} die
Maximal-Druckspannung, durch das — Zeichen die Maximal-
Zugspannung. Wihrend nun iiber die zulissigen Druckspannungen
keine grossen Meinungs-Unterschiede herrschen, gipfelt die Frage
der Schornstein-Berechnung darin, wie hoch man die Zug-
spannungen im Ziegelmauerwerk annehmen darf. —Selten und
nur kurze Zeit wirkende Belastungen iiben bekanntlich eine ganz
andere Wirkung, als stindig oder hiufig und langete Zeit an-
haltende; bei gleicher Griosse wird die erstere dgm Korper nicht
schaden, wihrend letztere ihn vielleicht zerstért. Legt man
also der Berechnung einen sehr hohen Winddruek, z. B. 200 k&
fiir 1 e zugrunde, welcher nur bei einzelnen heftigen Boen auf-
tritt, so wird man dem Schornstein auch hohere Zugspam‘l.un'gen
zumuthen kinnen, als wenn man einen geringeren, aber hiufiger
und anhaltender vorkommenden Winddruck annimmt. Zuver-
lassige Angaben iiber die Zugfestigleit von Ziegelmauerwerk

ausgedriickt, worin W H

fehlen, auch ist man nie sicher, ob alle Fugen gut abgebunden -

; andererseits haben aber viele Schornsteine starken Stiirmen
g?ggi}s’banden, obgleich sio rechnupgsmixssxg.be.deutende_Zug—
spannungen aufgenommen haben miissen. Bei dieser Unsicher-
heit erscheint es gerathen, sich einem Gutachten der kgl. prouss.
Akademie des Bauwesens anzuschliessen, welches sagh: es geniigt
fir deutsche meteorologische Verhiltnisse fiir die Berechnur}(g
der Standfestigkeit hoher Bauwerlke, den Winddruck p = 125 ke
fir 1am und den Druck auf die zylindrische Fliche p, = 0,667p
zu setzen. Bei diesem Winddruck soll die Mittelkraft aus dem
Bigengewicht des fiber dem gefihrlichen Querschnitt liegenden
Theiles und dem Winddruek noch im Mauerwerk ver}ale1bia=¥1 und
dem #usseren Rande nicht so nahe treten, dass du_a.zu as%gz
Druckbeanspruchung des Materials iiberschritten wird, selbs
dann, wenn cin ungehindertes Klaffen der Lagerfugenlwmdselglg
miigl,ich ist. Letzteres soll offenbar heissen, dass {%me’o oder
nur ganz geringe Zugspannungen auftreten diirfen. R(lalc 'r}el 21;111;
hiernach, so geht man nach Redners An§1cht sehr sic 0}11, :
Winddruck entspricht nach der Beaufort’schen Skala sc on velr(}i?r
Windgeschwindigkeit von 32m, ist also fast harter St:uéml, ie
meisten ausgefiihrten Schornsteine sind, soweit I"%ednelI e ege_n;'
heit hatte, sie nachzurechnen, noch.ebwas sc_hwacher (onitlﬁxr
und es kann nur empfohlen werden, sich an obige Regel zu ha gm'
oder sich doch njcht zu weit davon zu entiernen, zu_mal' ei
Schornsteinen von 1m lichter Weite und q;»rur}ter; bei weiten
Schornsteinen wird die Sache naturgeméss giinstiger. Es werden
zum Schluss die Brgebnisse der verschiedenen Rechnungs-An-

nahmen an drei verschiedenen Beispielen veramschauhcht.(1 .

Vermischtes.

Elektrische Beleuchtung der Eisenbahnwagen auf
preussischen Staatsbahnen und auf nordamerikanischen
Bahnen. Die grossen Vortheile, welche das clektrisehe Licht
darbietot, sind Veranlassung gowesen, es auch zur niichtlichen
Beleuchtung der Eisenbahn-Personenwagen zu benutzen. Erst
vor wenigen Tagen hatte ich Gelegenheit, auf der Strecke Frank-
furt a. M.—Giessen—Kassel —Giisten—Berlin in einem Porsonen-
wagen zu fahren, der mittels elektrischer Gliihlampen beleuchtet
wurde.  Die Art, wie dies geschah, veranlasst mich zu nach-
stehenden kurzen Bemerkungen.

Bisher benutzten wir zur Beleuchtung der Eisenbahnwagen
Gas, Petroleum, Ribsl und (s B. auf der Eisenbahnstrecke
Jablorowo—Graudenz—Laskowitz) Talglichter, Alle diese Be-
leuchtungs-Vorrichtungen machen os néthig, dass die einzelnen
Flammen fiir sich mit Hilfe von Streichhslzern usw. angeziindet
werden. Da ein derartiges Anziinden der Flammen eine grjssere
Zeitdauer crfordert, auch vielfach von dem Verdeck der Wagen
aus vorgenommen werden muss, so fand und findet dasselbe auf
einem grosseren Bahnhofe statt, auf dem der Zug schon an und
fiir sich lingeren Aufenthalt hat. Hierbei lisst os sich natiir-
lich nicht vermeiden, dass das Licht meistens frither angeziindet
wird, als nothig ist und dass die Gasflammen oder dergleichen
schon brennen, ehe noch die Sonne untergegangen ist. Bei
Benutzung elektrischer Beleuchtungs-Vorrichtungen ist es nicht
erforderlich, das Anziinden auf einer Station vorsunehmen, der
Schluss des elektrischen Stromlreises, der dort vorgenommen
werden kann, wo sich die Lichtmaschine befindet, geniigt, um
alle in dem Stromkreis befindlichen Lampen zum Glihen zu
bringen. Auf genannter kgl. preuss. Staatsbahnstrecke wurden
aber an dem Tage, an welchem ich dieselbe befuhr (os wird
wahrscheinlich auch wihrend des Sommers sonst der Fall sein),
die elektrischen Lampen gleichfalls anf einem grossen Bahn-
hof mit lingerem Aufenthalte (namlich Giisten) in Thitigkeit
gesetzb, obgleich es trutz der Verspitung, mit welcher wir in
Giisten ecintrafen, mnoch sehr hell war. Wir fubren dann noch
lange Zeit weiter, fortgesetzt vom Aussenlicht, das die kleinen
Gluhlimpehen vollig verdunkelte und iiberfliissig machte, iiber-
fluthet; erst spit traten die Glihlimpehen in Wirksamkeit,
nachdem sic mindestens 30 Minuten lang unnothig geleuchtet
hatten, wihrend wir andererseits die Tunnels bei Eichenberg usw.
in volliger Finsterniss durchfahren hatten.

Wie anders auf der Chesapeake- und Ohio-Eisenbahn! Hier
werden die Glihlampen zum Erleuchten gebracht jedesmal wenn
es nothig ist, und ausgeldscht, sobald die kiinstliche Beleuchtung
iiberflissig ist, ganz gleichgiltig, ob an der betroffenden Stelle,
wo das Anziinden bezw. Lischen der Lampen erfolgs, eine grosse
oder kleine Station oder ob iiberhaupt eine Station da ist.
Wibrend der Durchfahrt durch jeden Tunnel, mag diese bei
Tage oder bei Nacht erfolgen, sind die elektrischen Lampen in
Thatigkeit; sowie die Lokomotive in den Tunnel einfihrt, wird
der Stromkreis geschlossen und sowie der letzte Wagen aus
demselben heraus ist, wird der Stromkreis wicder geoffnet. Man
hat also dort die Vortheile der elektrischen Bahnbeleuchtung
voll auszunutzen verstanden. Hoffentlich wird anch bei uns bald
ein entsprechender Betrieb eintreten. K. D.

Eine Kommission zur Erhaltung der Kunstdenkmiler
im Konigreich Sachsen ist mit Genehmigung des Konigs durch
das kgl. sichsische Ministerium des Innern gebildet worden
und besteht aus einem Ministerial-Rathe als Vorsitzenden, der
zugleich die Geschiiftsleitung hat, zwei Mitgliedern des evan-
gelisch-lutherischen Landes-Konsistoriums, dem mit der Inven-
tarisation der sichsischen Kunstdenkmiler betrauten Sachver-
stindigen, zurzeit der Professor der Technischen Hochschule in
Dresden, Cornelius Gurlitt, sowie einem vom sichs. Alterthums-
verein zu erwihlenden Mitglied. Die Versammlung der Kommission
erfolgt nach Bediirfniss auf Einladung des Vorsitzenden; sie
steht mit den Kreishauptmannschaften in Bezichung und hat
das Recht, an die Verwaltungsbehtrden erster Instanz unmittelbar
zu verfiigen. Die Beschliisse werden mit ecinfacher Stimmen-
mehrheit gefasst; bei Stimmengleichheit entscheidet der Vor-
sitzende. Die Thitigkeit der Kommission ist folgende: I. sie
giebt Gutachten ab iber die Fragen der Ministerien und des
evangelisch-latherischen Landes-Konsistoriums, welche die Be-
seitigung von Kunstdenkmiilern oder die Art ihrer Erhaltung
und Wiederherstellung betreffen; 2. sie erstattet Gutachten iiber
die Griinde von Staatsbeihilfen zur Erhaltung und Wieder-
herstellung von Kunstdenkmé#lern; 8. sie hat die Aufsicht iiber
die Kunstdenkmiler im Lande und ertheilt Rath zu deren
Schutz: 4. sie giebt Anweisung fiir die Fortsetzung des Inven-
tarisationswerks. Die Kommission beginnt ihre Thitigkeit am
1. Oktober d. J.

Eine Wellner’sche Segelrad-Flugmaschine ist mit Unter-
stiitzung des osterreichischen Ingenieur- und Architekten-Vereins
nach den Entwiirfen und unter Leitung ihres Erfinders, des
Professors der Technischen Hochschule in Briinn, Georg Wellner,
in den Werkstétten der Firma Brand & Lhullier in Briimn in
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wirklicher Groésse erbaut worden und wird surzeit in Wien, wo
die ersten Flugversuche unternommen werden sollen, auf einom
freien Platze der Firma Siemens & Halske in der oberen Augarten-
strasse montirt. Dic Vollendung des Werkes soll so gefordert
werden, dass nach der Ansicht des Erfinders — und wenn die
angestellten Berechnungen sich als zutreffend erweisen — die
Flugversuche gegen Ende des Monats beginnen werden. Man
darf auf das Ergebniss derselben wohl mit Recht gespannt sein, —

Verlegung der Bauschule in Roda, S.-A. Im Herbst
d. J. siedelt der Bauschul-Direktor Scheerer, einem Ancrbieten
folgend, nach Dibeln im Konigreich Sachsen iiber und erdffnet
dort in einem von der Stadt gestellten Schullokal am 5. Novbr.
das Wintersemester seiner Bauschule. Die Anstalt wird von
der Stadt Débeln subventionirt und mit demselben Lehrplan
wie in Roda weitergefiihrt.

Preisaufgaben.

Rheinbriicke zu Bonn. Der schon lange vielseitig er-
sehnte Bau ciner Strassenbriicke iiber den Rhein von Bonn nach
Vilich-Beuel ist der Ausfiihrung um ecinen wichtigen Schritt
ndher geriickt, nachdem die Stadtverordneten-Versammlung zu
Bonn am 22. Juni d. J. dic Ausschreibung eines Wetthewerbes
zur Erlangung von Entwiirfen ffir eine feste Strassenbriicken-
Verbindung zwischen der Stadt Bonn und den gegeniiber,
am rechten Rheinufer, liegenden Gemeinden Vilich-Beuel be-
schlossen hat.

In den Bonner Birgerkreisen hat schon lange vorher be-
greiflicher Weise die ,Platzfrage® zu weitgehenden, theilweise
mit Leidenschaft verfochtenen Meinungs-Verschicdenheiten ge-
fithrt, #hnlich wie sich das seinerzeit auch zu Mainz vor Lr-
bauung der dortigen Strassenbriicke abgespielt hat. Ueber die
Wahl des Briicken-Bauplatzes hat die Bonner Stadtvertrctung
eine Entscheidung noch nicht gefillt. Sie hofft, zur Losung der
Platzfrage durch den Wettbewerb zu gelangen und hat deshalb
den Wettbewerbern die Wahl der Baustelle innerhalb bestimmter
Grenzen anheim gegeben, niimlich oberhalb am stidtischen
Obernier-Museum, unterhalb am sogenannten Schinzchen, der
weithin bekannten Kneipe der Burschenschaft Alemannia, Wenn-
gleich ausser der ausfithrlichen Darstellung des Entwurfs auch
eine genaue Berechnung der Kosten fiir die Ausfiihrung der
Briicke mit Neben-Anlagen verlangt wird, so ist doch abweichend
von dem sonstigen Giebrauche der Hichstbetrag der Kosten nicht
festgesetzt, um keinen der Bewerber durch die fiir eine oder dic
andere Baustelle etwa wahrscheinlichen Mehrkosten von der
Wahl eines ohne Riicksicht auf solche vielleicht im Verkehrs-
Interesse empfehlenswerthen Platzes abzuschrecken. Den Wett-
bewerbern wird es aber zur Bedinguug gemacht, bei der Ein-
lieferung des Entwurfes zugleich die bindende Erkldrung abzu-
geben, dass sie sich verpflichten, die Ausfithrung nach Maass-
gabe ihres Kostenanschlages fiir die berechnete Summe zu
fibernehmen. Es wird demnach daranf gerechmet, dass sich
vornehmlich leistungsfihige Fabrikanten oder grossere Bau-
unternehmer gemeinschaftlich mit fachkundigen Ingenieuren und
Architekten an dem Wettbewerbe betheiligen. Xin Anhalt ffir
die voraussichtlichen Kosten ist durch einen vor 3 Jahren von
Hrn. Wasserbauinspektor Isphording im Auftrage der Stadt
Bonn gefertigten Vor-Entwurf gegeben, nach welchem die Bau-
summe ohne den Grunderwerb wohl auf annihernd 3 Mill. /£
angenommen werden kann. Aus naheliegenden Griinden wird
voraussichtlich eine Einsichtnahme dieses Vor-Entwurfes den
Wettbewerbern zurzeit nicht mehr gettattet werden konnen. Es
wird sich immerhin empfehlen, dass letzte durch &rtliche
Studien und Erkundigungen bei den orts- und sachkundigen
Einwohnern und Behérden der beiden Uferorte sich iiber die
einschlagenden Verhiltnisse unterrichten, soweit diese nicht
durch die Beigaben zum Bauprogramm in ausreichender Weise
geklart sein sollten.

Zur Uebernahme des Preisrichteramtes fiir den Wetthewerb
haben sich die Hrn. Geh. Brth. Dr. Zimmermann und Prof.
Miiller-Breslau in Berlin, Reg.- und Brth. Mehrtens in Brom-
berg, Wasserbauinsp. Isphording und Oberbiirgermstr. Spiritus
in Bonn bereit erklirt. Es sind vier Preise von 8000, 6000,
4000 und 3000 £ vorgesehen. Als Endtermin fir die Ein-
lieferung der Entwiirfe ist der 31. Dezember 1894 bestimmt.

Die Stadt Bonn ist wohl die erste deutsche Stadt, welche
trotz ihrer geringen Seelenzahl (42 000 Einwohner) den Muth
gefunden hat, eine so grosse stehende Briicke selbstindig bauen
zu wollen. Die rechtsseitige kleine Gemeinde Vilich-Beuel hat
Verhandlungen mit Bonn angekniipft, um sich mit 1/;p am Ban und
Betrieb der Briicke, von welcher sie sich grosse Vortheile ver-
spricht, zu betheiligen. Wenngleich von anderer Seite ein unmittel-
barer Vortheil fiir die baunenden Gemeinden aus der Erhebung
des Briickengeldes — wenigstens fiir eine Reihe von Jahren —
angezweifelt wird, so sind doch alle Meinungen dariiber einig,
dass durch Schaffung der Briicken-Verbindung fiir beide Rhein-
ufer, insbesondere aber fiir die rechtseitigen Uferorte, deren
Verhiiltnisse noch sehr entwicklungsbediirftig, aber auch ent-

wicklungsfihig sind, ecine wesentliche Hebung des Verkehrs
und damit des Wohlstandes hervorgerufen werden wird. Seo
kann denn das Unternehmen bestens beglitckwiinscht werden.
Moge insbesondere die Stadt Bonn den Muth nicht sinken lassen
und den betretenen Pfad unerschrocken und unbeirrt von miss-
giinstigen und selbstsiichtigen Anfechtungen verfolgen, moge
namentlich die Gemeinde-Vertretung es vermeiden, Einzel- und
Partei-Tnteressen mit dieser dem Allgemeinwohl diencnden Sache
zu vermischen! Moge endlich dem Unternchmen namentlich
auch das Wohlwollen der Staats- und Provinzial-Behorden hilf-
reich zurscite stehen, wombglich mit matorieller Unterstittzung
da ohne die lotztere das Zustandekommnen desselben sehr infragé
kommen diirfte!

Bonn, im Juli 1894.

Personal-Nachrichten.

Preussen. Dic Reg.-Bfhr. Fr. Arndt aus Brieg, Otto
Hocch aus Lengefeld u. Louis Hentschel ans Muskan (Ing.-
Bfch.); Joh. Schiffer aus Kreusnach, Max Griinfeld aus
Kattowitz u. Max Gossen aus Stettin (Hochbfch.) sind zu kgl.
Reg.~-Bmstrn. ernannt.

Dem kgl. Reg.-Bmstr. Hobohm ist die nachges. Entlassung
aus dem Staatsdienst ertheilt. =

Der ausserord, Prof. an der kgl. Friedrich-Wilhelms-Uni-
versitit zu Berlin Dr. Hettner ist z. etatsm. Prof. an der kgl.
techn. Hochschule zu Berlin ernannt u. ist demsclben die durch
das Ableben des Irof. Dr. Stahl freigewordene Professur fiir
reine Mathematik verliechen. — Dem Privatdoz. an d. kgl. techn.
Hochschule zu Berlin Dr. Brand sind die von ihm bisher
abgehaltenen Ucebungen im , Entwerfen von Hiittenanlagen® als
remunerirtes Kolleg iibertragen.

J. L.

Brief- uiul Fragekasten.

Hrn. Bmstr. R. R, in St.  Lesen Sie die vermischben
Notizen fiber Isolirung auf 8. 244 Jahrg. 1891, S. 619 Jahrg. 1892
und S. 431 Jahrg, 1893 nach und wenden Sie sich im iibrigen
an die Sichel’sche Bauartikel-Fabrik in Diisseldorf, weleche Ihnen
gewiss bereitwilligst weitere Auskunft ertheilt.

Fragebeantwortungen aus dem Leserkreise.

Zu der Anfrage in No. 50. Aufgrund einer 30jihrigen
Greschiiftsthiitigkeit kann ich nur empfehlen, keinen Blechschorn-
stein mit Chamotte-Aunsfithrung zu withlen, da demselben nach
kurzer Daucr cbenfalls das Schicksal des jetzigen Sehormsteing
beschieden sein wiirde.  Die Temperatur-Unterschiede an der
Aussen- und Innenseite, ferner der Rost und der im Chamotbe-
Mauerwerk bei ciner Blechumhilllung nicht zu erziclende gute
Verband, arbeiten dem Verfall entgegen.

Ein gut (viclleicht auf Zementbeton) gegriindeter und von
Formsteinen (Radialsystem) in gutem, regelrechtem Verband
ausgefiihrter, nach innen durch Chamotte-Isolirung geschiitzter
mit kriftigen eisernen Bindern und lothrechten Flachschienen
versehener gemauerter Kamin muss und wird den Erschittterungen
Trotz bieten. Ich habe fir die hiesige Firma Diirrkopf & Co.
welche 3 Dampfhimmer im Betrieb hat, 3 Kamine gebaut, die
sich nicht rithren. Auch fiir die hiesige Firma Castanien & Co,
habe ich einen Kamin von 40 = Héhe gebaut; derselbe ist ebenfalls
starken und stetigen Erschiitterungen ausgesetst, ohne auch nur
die Spur von Verfall zu zeigen, Ed. Witte in Bielefeld -

Anfragen an den Leserkreis. :

1. In Bayern ist fiir Wasserleitungen durch das Technische
Biireau fiir Wasserversorgung im kgl. Staatsministerium 4. J.
als Verstrickungsmaterial bei Bleidichtungen durchweg Hanf
vorgeschrieben. Wiirde sich nicht Jute ebenso gut eignen und
wenn nicht, was steht dessen Verwendung eigentlich entgegen P
Wie steht es mit Verwendung der Abfille aus Flachs und Hanf-
spinnereien ? R. A. in Sch.

2. Wo in Deutschland bestehen Vorschriften der Aufsichts-
behérden tiber die Anlage, Reinigung und Kontrolle von Sammel-
weihern. Sind diese Vorschriften versffentlicht, und wo?

M. H. in R.

Offene Stellen.

Im Anzeigentheil der heut. No. werden zur

Beschiftigung gesucht.

a) Reg.-Bmstr, und -Bfhr, Architekten und Tugenieure.
1 Stadtbrth. d. d. Stadtrath-Plauven, ~— 2 Reg.- od. Garn.-Bmstr., bezw.
2 bayer. Staatsbauassist. od. Arch. d. d. kel. Infend, d. IT. bayer. Armee.
Korps-Wiirzburg. — Je 1 Arch. d. Stadtbrth. v. Notl-Kassel; Reg.-Bmstr,
Buddeberg-Dortmund ; Stadtbmstr. Brannaschke-Zeitz; T, 544, L. 561. Exp,
d. Dtsch. Bztg, — Je 1 Ing. d. d. Stadtbanamt-Altons a. B kgl Kanal-
Kommiss.-Mimnster i, W. — 1 Konstrukteur 4. J, V., 5513, Rud. Mosse-Berlin,
— 1 Statiker u. Konstrukteur d. T. Z. 1775, Haasenstein & Vogler-Kéln, —
Arch, u. Ing, als Lehrer d. d. Dir. der herz, Baugewerksch.-Holzminden s
Dir. Meiring, Baugewerksch.-Buxtehude; Dir, der Baugewerksch.-Eclcernforde.

b) Landmesser, Techniker, Zeichner usw.

1 Feldmesser 1. 1 Zeichner d. 4. Oberbitrgermstr.-Amt-Marburg, —
Je 1 Bautechn. d. d. kais. Marinedepot-Cuxhaven; Magistrat-Erfurt; Reg.-
Priisident- Gumbinnen; Garn.-Bauinsp, Hildebrandt- Danzig; Priv.-Bmasty.
Deutschlinder-Paderborn; Arch, Kuder & Miller-Strasshurg 1. Bls.; O. 5633
Haasensteln & Vogler-Kinigsberg 1. Pr.; V. 546, I 656, K. 560, Exp. d,
sch., Bztg, — rch.-Zeichner d, Arch. Feldmann-Tssen a. R. — -
aufseher d. d, Wasser-Bauinsp. Il.-Berlin. R 1 Ban

Kommissionsverlag von Brnst Toeche, Berlin, TFiir die Redaktion verantwortl. K, B, O. Fritsch, Berlin.

Druck von Wilhelm Greve, Berlin SW,
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Ausfithrung von Griindungen unter Wasser mit Hilfe von Zementeinpressung.
(Vortrag, gehalten im Architekten-Verein zu Berlin von T. Eiselen)

ic Ausfithrung von Griindungen unter Wasser mit Hilfe
von Zementeinpressung, dic in den letsten Jalwen in ver-
schiedencr Weise und von verschiedenen Seiten in Vorschlag
gebracht und durch Versuche als brauchbar erwiesen wurde, ist
keineswegs etwas vollstindig Neues. Vielmehr hat der englische
Ingenjeur Kinipple, bei uns hauptséichlich bekannt durch seine
Konstruktionen beweglicher Briicken, bereits Mitte der 60er Jahre
in der ,Institution of Civil Engineers“ in London Mittheilung
iber ein derartiges, von ihm angewendetes Verfahren gemacht
und seitdem mehrfach wieder darauf hingewiesen, zuletst aut
dem vorjihrigen internationalen maritimen Kongress in London.

Was Kinipple zu der Anwendung der Zementeinpressung
veranlasste, war die bekannte Lrscheinung, dass fertig gemischter
Beton, wenn er unter Wasser versenkt wird, je nach dem Grade
der Vollkommenheit der Versenkmethode und der Bewegung des
Wassers mehr oder weniger ausgewaschen wird, d. h. dass sich
der fein gemahlene Zement von den anderen gréberen Bestand-
theilen trennt, also in dem fertigen Betonbett eine ungleich-
missige Vertheilung des Zementes stattfindet, so dass magere und
fette Stellen entstehen und ein Theil des Zementes fiberbaupt
verloren geht. Macht sich dieser Uchelstand schon in stehenden
Gewdissern und in Fliissen bemerkbar, wo man wenigstens noch
in der Lage ist, die
Baugruben dicht abzu-
schliessen, so gilt dies

noch in erhghtem

Maasse bei Bauten an
derSee, die in grosseren
Tiefen und bei stets
hewegtem Wasser aus-

Réhren in moglichst kontinuirlichem Strome zugefiihrt, so durch-
dringt derselbe, eingepresst durch das Gewicht der Zementsiule,
alle Hohlrimme des Schiittmaterials und stellt mit demselben
cinen festen Beton her, dem man natiirlich, wie bei der ge-
wohnlichen Herstellungsart, dic néthige Zeit zum Abbinden
lassen muss.

Kinipple hat dieses Verfahren verschiedentlich angewendet,
namentlich in gréssecrem Maasstabe beim Bau des Hermitage
Wellenbrechers im Hafen von St. Helier’s auf Jersey. Den Ver-
sffentlichungen iiber die Versammlungen auf dem vorjihrigen
maritimen Kongress in London sowie ,Engineering® 1890 und 1892
entnehmen wir die nachstehenden Mittheilungen tiber diese Aus-
fithrung. Die beigegebenen Skizzen sind ebenfalls ,Engineering®
entnommen.

Der Hafen von St. Helier’s liegt in  aussergewdhnlich
exponirter Lage und hat cinen sehr bedeutenden Fluthwechsel,
der bei Equinoctial-Springtiden nicht weniger als 12,19 m
betrigt. Der Seeboden wird von festem, aber an seiner Ober-
fliche schr unregelmiissig gestaltetem Granitfels gebildet, der
theils ganz frei liegh, theils von einer bis zu 2,5™ sbarken
Schicht” von Steinen, Kies und Schlick iiberlagert ist. Dex
altere, etwa 175m lange Theil des Wellenbrechers wurde
1873—79 von Sir John

(Goode in iblicher
Weise aus bis zum Nie-
drigwasser lose auf-

einandergesetzten
schweren Betonblocken
in wagrechter Schich-
tung erbaut, iber denen

M&Md%/, 2

l— 7457 —
t

-

zufithren sind. Nach-
dem Kinipple sich

(\ \
TS5,

< / 'y
T
.- ] Pl fnfo o Ay 7
WA LTI

19 ~

in Zementmortel ver-
setzte Betonblacke den
oberen Theil des

—
72 49

durch Vorversuche in

el ) #
3]

;le_/z

% g
S e L 1,

Wellenbrechers — her-

w7427

stellen.  Zuxr  Ab-

grosserem  Maasstabe éa%%nihﬁ, P Bl Bk e
vou der Austithrbarkeit 3SR rpiin i
scines Verfahrens iber- skt Bed.”

zeugt hatte, schlug er

gleichung des auf der
Strecke des  alten

1067V

des neuen Theils.

- T 1

Theiles blos liegenden

0 0
den Weg ein, statt den Ausfithrung = ——
fertig gemischten Beton zu ver- )
senken, nur die Steine, den Xies Aok 3
und Sand in einfachster Weise - 7597

in die Baugruben einzubringen

und diesen sodann durch Stand- - N = T
rohren den zu einem steifen KoRg N ®
Brei angerichteten reinen Ze- o »V{\g{\s\\\\%ﬁg 2
ment gesondert zuzuftihren. % %§@/”§ b
Werden~ die Standréhren in -4 &\\}(/\\\\ et l
gewissen Abstiinden und bis zu P

gewissen Tiefen eingesetst, und
wird sodann der moglichst fein
gemahlene Zement durch die

— P94 —

Alter Theil.

Hermitage Wellenbrecher im Hafen von St. Helier's auf Jersey.

Felsens dienten schwere, mib
Beton gefiillte Sicke. (Vergl.
Abbildg. 3 und 4.)

Auf dem neuen Theile lag

1 der Fels tiefer und war, wie
5 schon bemerkt, in verschiedener
X Hohe von losem Material itber-
L lagert. Kinipple liess nun zu-

niichst in voller Fundament-
breite von rd. 16™ durch Greif-
bagger den Felsen bloslegen
und alle Spalten, welchen mit
dem Bagger nicht beizukommen

Acht Tage in Berlin.

AEayie Nummer vom 15. Juni 1894 der ,Revue illustrée®, einer
der angesehensten illustrirten franzosischen Zeitschriften,
£524) in deren Spalten die ersten Schriftsteller Frankreichs zu
finden sind und die unter den illustrirten belletristischen Zeit~
schriften Europa’s mit an erster Stelle steht, \{'ertjffenth'cht von
Adolphe Brisson einen Bericht iiber eine Vergniigungsreise nach
Berlin, der auf den ersten Blick durch die vortreiflgche Wahl und
Darstellung der Illustrationen, die sich in der iiberwiegenden
Mehrzahl auf die Bau- und Kunstdenkmaler der deu_tschen Kaiser-
stadt beziehen, gefangen nimmt. Den Kopf des Axtikels schmiickt
eine Darstellung der Kaiser Wilhelmstrasse, von der }(alser.le—
helm-Briicke aus gesehen ; ihr folgt eine Ansicht der Borse mit der
alten Friedrichsbriicke; das Opernhaus bildet den Gegenstand
einer dritten Abbildung, eine vierte zeigh das Brandenburger
Thor von der Innenseite, eine weitere das Schauspielhaus, wieder
eine andere die Strasse ,Unter den Linden®, es folgen 'dann
Darstellungen des Denkmals Friedrichs des Grossen, der I\_Iam.onal-
Gallerie, des alton Museums, des Schlosses von Sanssouci mib der
Windmiihle und der Bildergallerie, des Belle—All}ance-Platzes,
der Stadtbahn am Alexanderplatz, des Passage-Einganges von
der Friedrichstrasse, des kgl.Schlosses vom Lustgarten und von der
Spree, des Reichstags-Gebdudes von der Spree aus gesehen
und des neuen Palais in Potsdam. Neben den Baudenk-
mélern hat der Reiseschilderer nicht versiiums, einen Begriff von
der Qualitit des Inhaltes der koniglichen Museen zu geben, indem
er die Amme von Franz Hals, den jungen Kaufmann mit den
Nelken von Hans Holbein, das Portrit des General Borro von

Velasquez, die Frau mit der Wiege des Picter de Hoogh und ein
Fragment der Pergamonreliefs wiedergiebt. Beim Anblick dieser
Abbildungen kann man sich schwer dem Findruck verschliessen,
dass durch sie ein gewisser beabsichtigter freundlicher und
wohlwollender Zug geht. Dieser Eindruck wird verstirkt, wenn
man den unmittelbar folgenden Artikel betrachtet, der in der
gleichen freundlichen Weise von ,Guillaume 1T intime* handels,
wnd er wird zur Thatsache, wenn man dem Text der Reise-
schilderung niher tritt. Gewarnt wurde unser Reisender vor
Berlin; ,gehen Sie nicht nach Berlin, es ist die langweiligste
Stadt der Welt“. Die Warnung war unzutreffend, denn Hdiese
8 Tage sind schnell vergangen. Sie haben uns eine Mer}‘ge
neuer Eindriicke und gar manche Ueberraschungen gebracht. .
Die Reisebeschreibung enthilt geistreiche Ausblicke auf die
Kunst. Auf der Hinreise nach Berlin fillt den Reisenden der
neue Bahnhof in Koln auf. ,Der Bahnhof ist kolossal und_mib
oinem entschiedenen Geschmack (golt violant) geschmiickt,
halb Kathedrale, halb Welt-Ausstellungspalast. Unter seinen
majestitischen ‘Wolbungen verkehrt ruhiges Volk. ...« Die
Landschaft ab Koln ist ein recht trauriger Theil von Deutsch-
land. ,Rine diirftige Vegetation, bedeckter Himmel, schmutzige
Wege, schwarze Erde. . Was noch am anmuthigsten wirkt,
das sind die Hiuser mit den schneeweissen Mauern, von Ij‘ach-
werk getragen und mit hohen Dichern bedeckt. Sie gle1_chen
von Wweitem dem Nirnberger Spielzeug, das die Hand eines Riesen
in die Ebene gestreut hat. Berlin! Da liegh die grosse Stads.
Strassen folgen Strassen, die an den Ecken von anderen nicht
weniger langen und geometrischen Strassen Qurchschmtten wexden.
Trotz dem Regen fallen den Reisenden Granitfassaden, monumen-
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war, durch Taucher vollstindig reinigen, so dass nunmehr die
Griindung iiherall unmittelbar auf den festen Fels erfolgen konute.
Es kam nun darauf an, eine feste und ebene Fundamentsohle her-
zustellen, auf welcher der Oberbau, gegen jede Unterspillung
gesichert, ruhen konnte. Zu dem Zwecke wurde der ausgehobene
Fundamentschlitz, (vergl. Abbildg. [ und 2) in Absténden von 3,80m
mit Kies und Josen Steinen bei niedrigem Wasserstande von
Kahn aunsgefillt, und die Schiittung sodann durch Taucher
mittels eggenartiger Werkzeuge geebnet. Das offenc Kopfende
dieser Schiittung wurde durch einen kleinen Wall abgeschlossen,
den Taucher aus Betonsiicken herstellten und mit Segeltuch ab-
dichteten. An den Seiten bildeten die stehen gebliebenen Boden-
massen, nach dem Lande zu die fertigen Theile des Wellon-
brechers den Abschluss der Baugrube, so dass geniigende
Sicherheit gegen Entweichen des Zements beim Einpressen allseitig
vorhanden war. An den Stellen, wo der Fels vollkommen blos
lag oder wenigstens nicht genfigender seitlicher Abschluss vor-
handen war, wurden auch die Seiten mit Betonsicken cingefasst.
Durch ein schmiedeisernes Rohr von 7,5 em Durchmesser, dessen
unteres Iinde mehrfache Durchbohrungen erhielt, und welches an
cinem, auf dem fertigen Wellenbrechertheil laufenden Krahn
aufgehdngt war, wurde der Zement zugefiihrt. Das Rohr wurde
dabei von Tauchern in Abstinden von 2,5—3 m in die Schittt-
masse bis zur Fundamentsohle eingesetzt. Der zu steifem Broi
angemachte reine Zement wurde von einer, an dem genannten
Krahne ebenfalls aufgehiingten Plattform miaglichst kontinuirlich
cingebracht. Die Plattform, welche fiber dem hochsten Wasser-
stande schwebte, sodass also stets mit dem gleichen Standrohre
gearbeitet werden komnte, bot Platz fir 8 Mann und einige
Zementsicke. Der Zement, welcher unter dem Drucke ciner
rd. 18 m hohen Zementsiule stand, durchdrang alle Hohlriiwme
der Schitttung und stellte ein vollkommen festes, ebenes Beton-
bett her. Das Standrohr wurde dabei von den Tauchern jedesmal
umngesctzt, sobald der Zement an der Oberfliche der Schitttung
austrat. An Zement wurde ctwa 1y des Gewichts der Stein.
und Kiesmasse gebraucht. Jeder Fundamentabschnitt wuarde
von den Tauchern in 8—10 Tagen ausgefiihrt.

Sobald sich dieser Unterbau geniigend befestigt und gesetat
hatte, warde mit dem Oberbau begonnen, der aus Betonblicken
von nur 9—I2 Tonnen Gewicht hergestellt wurde, da diese
Blicke auch unter Wasser vollstindig mit Mértel ausgefillte
Fugen ecrhalten sollten. Kinipple hebt dies als einen besonderen
Vortheil seines Verfahrens hervor, dass er vollstindig monoli-
thische Konstruktionen herstellen kann, wihrend man sonst die
Betonblacke unter Niedrigwasser nur lose auf cinandex stapelt,
Man muss ihnen also ein moglichst grosses (fewicht geben, dass
bis zu 100 t steigt. Ausserdem sind diese Blicke in der Gegend
des Niedrigwasser-Spicgels stark der Zerstérung infolge von
offenen T'ugen ausgesetat., Sie erfordern ferner sehr schwere
Versetzkrahne, welche einen sehr wesentlichen Theil der (e-
sammtkosten ausmachen.

Die fiir den neuen Theil des Wellenbrechers angewendeten
Blocke hatten 2,75 em bezw. 3,65 m Liénge bei 1,22 m Breite und
Stirke. Je 4 dieser Blocke, quer zur Axe des Wellenbrechers
versetzt, ergaben dessen Gesammthreite, die unten 12,80 m, oben
11,60 m betrug. (Vergl. Abbildg. 1 und 2.) Sie wurden unter einer
Neigung von 689 gegen die Horizontale verlegt, sodass es moglich
war, die neuen Blicke auf dem fertigen Theile abwirts gleiten
zu lassen. Die Stirnfliche der Betonblécke ist mit Granitwerk-

stiicken verkleidet. Mittels Feder und Nuth greifen die einzelnen
Blocke fost incinander. 4—6 dieser Schichten mussten unter
Wasser von Tanchern versetst werden, dariiber erfolgte  die
Versetzung in gewshnlicher Weise in Zementmortel durch Maurer
im Trocknen. Je drei Blockreihen in der Lingsrichtung und
2 Schichten fibereinander wurden unter Wasser zunichst trocken
versetzt. Dann wurden alle Tugen von Tauchern mit Segeltuch
abgedichtet. Zur Abdichtung wurde auch noeh cin andores Ver-
fahren angewendet. Lings der Kanten erhielten die Blocke
némlich gleich bei der Herstellung halbzylindrische Rillen, die
zusammen mit den Rillen des benachbarten Blockes hohle Zylinder
von etwa § em Durchmesser bildeten. Bei den wagrechten
Fugen wurden mit rasch bindenden Zement gefiillte Kattun-
striimpfe ecingelegt, die beim Aufsetzen der nichsten Schicht
einen vollstindig dichten Fugenabschluss bildeten.

In die unter 68° geneigten Fugen wurden halb gefiillte
Kattunstriimpfe, die an einer Blechréhre befestigt waren, ein-
gesetzt und dann von oben ganz mit Zementmirtel gefiillt,
sodass auch hier ein dichter Abschluss erzielt wurde. Durch
die Wolflscher wurde sodann, genau wie bei Herstellung  der
Griindung, den Fugen der verschiedenen Blocke Zement durch
Standréhren zugefithrt, sodass eine vollstindige Ausfiillung aller
Hohlrdume entstand und die Blicke mit dem Fundament und
unter sich au_eciner monolithischen Konstruktion verbunden
wurden. In dieser Weise wurden in einem Jahre 91m des
neuen Wellenbrechers hergestellt.  Der ganze, 160m lange,
neue Theil wurde in den Jahren 1887—1889 ausgefiihrt, Gleich-
zeitig wurde ebenfalls mit Hilfe der Zementeinpressung  der
alte Theil des Wellenbrechers wiederhergestellt und gesichert.
Wie schon oben bemerkt, besass derselbe eine Basis aus Beton-
siicken bis zu 3% Gewicht, auf denen bis N.W. lose Blocke
von H0—90 ¢ (Gewicht in wagrechten Schichten verlegt waren,
(Vergl. Abbildg. 3 und 4.) Daritber waren 10—12t schwore Blsecke
in Zementmértel versetzt, besw. war zwischen Stirnmauer aus
Betonblscken Beton an Ort und Stelle eingebracht. Diese
Konstruktion erwies sich bei niherer Untersuchung als vielfach
beschiidigt, die Kanten der grossen Betonblécke waren vielfach
zersbort, die von Steinschiittung urspriinglich ausgefiillten Hohl-
rdume zwischen den Betonsicken vollstéindig ausgespiilt und
einige Sicke sogar losgerissen. Die Hohlriume wurden nun
zuniichst mit Schiittmaterial moglichst wieder ausgefiillt, die
Betonblocke dureh Taucher an den Kanten von allem losen
Material befreit nnd schwalbenschwanzartig nachgearbeitet und
sodann mit Segeltuch oder wie oben beschrieben, mit Zement-
striitmpfen oder Sicken vollkommen abgedichtet. Auch die
Fugen zwischen den Bliocken wurden mit Kies maglichst aus-
gefitllt und  sodann wurde dureh 7,5 m weite Standrohre  der
Zement von der Seite in gewissen Abstiinden lings des Wellen-
brechers eingefithrt. Der Zement wanderte dabei in der ganzen
Breite von 15 m durch den Wellenbrecher hindurch und stellte
mit dem Ausfiillungsmaterial der I'ugen einen vollstindig festen
Beton her, sodass nun auch der alte Theil des Wellenbrechers
in eine monolithische Konstruktion verwandelt war. Die Xosten
dieser Sicherung betrugen fiir den 175 m langen, alten Theil
24 000 2, davon 8000 # fiir Zement, 16000 4 fir Taucher
und Arbeiter. Im Vergleich zu dem erzielten Nutzen sind die
Kosten also keine hohen.

Kinipple hat noch andere Bauten nach seinem Verfahren,
welches er ,grouting system“ nemnt, ausgefiihrt und schreibt

tale Portale und schwere, mit Bildhauerarbeiten geschmiickte
Balkons auf. Der Thiergarten erinnert an das Bois de Boulogne
von Paris; er wird von den Linden durch das Brandenburger Thor
»& tX0is arches getrennt, das im fibrigen von ,sehr dekorativem
Anblick* ish, Am Ende der Linden stehen zwei Museen: die
NationaLGallerie, in welche die Berliner ganz vernarrt sind, und
die moderne Gemilde enthélt, und das alte Museum, das sie kaum
beachten. Die National-Gallerie ist schrecklich. Mit Ausnahme
des grossen Walswerkes von Menzel und zwei oder drei
Schlachten-Szenen verdient der Rest kaum genannt zu werden.”
28 ist eine spasshafte Sammlung von gemalten Anekdoten.
Tyroler Jager, die vor zarten Schweizerinnen auf der Guitarre
spielen, der erste Kuss, das Licheln eines schlafenden Kindes,
Friiblingsidylle — alle die Gemeinplitze einer falschen Poesie.?
Gewiss “ist"das Urtheil scharf, zu scharf, und berficksichbigt
ausser werthvollen und guten Erwerbungen zu wenig die un-
glickseligen Vermichtnisse, die der Schrecken jeder Museums-
Verwaltung sind und gerade auf dem Gebiete der modernen
Malerei eine besonders erschreckende Gestalt annehmen. Aber
wer von den Einsichtigen hitte nicht gewiinscht, dass bei den
El’W‘el‘b‘lmgen fiir die National-Gallerie strengere und grossere
Gesichtspunkte walteten, wer hiitte nicht gewiinscht, dass sie vor
allem von einem tiberlegenen, fiher den Parteien stchenden
Standpunkte aus getroffen werden ?

. Das alte Museum jedoch, ,in das Niemand geht®, enthilt
Meisterwerke ersten Ranges. Zuniichst fallen den Reisenden
die wundervollen Fragmente der pergamenischen Funde auf,
unter anderen Stiicken »ein Amazonentorso von einer solchen
Geschmeidigkeit der Modellirung, von einer so lebendigen Grazie,

von einer so stolzen Schénheit, dass sic einen Photographen
veranlasst haben, davon fiir die ,Revue illustrée® eine Aufnahme
zu machen. Tm oberen Geschoss bemerken sie namentlich die
Cranachs, die Quentin Massys, die Van Eyck, 5 oder 6 mittel-
missige Rembrandt, dagegen einen herrlichen Rubens, die heilige
Cécilie, einen kostlichen (adorable) Picter de Hoogh (,0h!
Dieser Sonnenstrahl, welcher durch die Thiirspalte fillt und
den Koérper des Kindes in Licht hiillt! . . . Welche Stille in
dieser hollindischen Wohnung!“), einen Velasquez in grossen
Bewogungen, die berihmte Amme von Franz Hals, ein aus-
drucksvolles und lebendiges Meisterwerk, das Konzert von
Terburg, ,ein wunderbares Kleinod an das noch keine deutsche
Zeitschrift gedacht hat, es zu versffentlichen und von dem eine
Photographie nicht zu finden ist“; und ,endlich das Portrit
von Holbein, eines der schénsten Portrits der Welt., — Man
sieht, unser Franzose hat Geschmack. Den Tag beschlossen
die Besucher Berlins im Lessing-Theater, sic sahen Madame
Sans-Géne, Das Lessing-Theater bewundern sie als ein modernes
und sehr bequemes Etablissement. ,qui fait la fortune de son
directeur, Die Sitze sind breit, die Sitzreihen gentigend weit
von einander entfernt, so dass das Publikum verkehren kann,
ohne sich die Fiisse zu zertreten.

Die Reisenden gehen auch ins Opernhaus; man giebt
Rheingold. Das Opernhaus ist ein altes Bauwerk, dessen Inneres
wiederhergestellt und mit neuen hellen Holzarbeiten versehen
ist. Der Zuschauerraum ist linglich, er erinnert, auch in anderer
Beziehung, an den Saal des Conservatoriums in Paris.

Der Dienstag fiihrt die franzésischen Géste nach Potsdam.
Tausend Erinnerungen, bei Voltaire angefangen, ziehen sie
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ihm, insbesondere filr Seebauten, ganz besondere Vorziige zu,
die jedoch auf dem maritimen Kongresse nach den sich an den
Vortrag anschliessenden Diskussionen von den anwesenden
Ingenieuren mnicht in gleichem Maasse anerkannt wurden. In
der Anwendung zu Neubauten steht Kinipple wohl ziemlich
allein da. Dagegen wurde die Anwendbarkeit und Zweckmissig-
keit dieses Verfahrens bei Wiederherstellung gefihrdeter Bau-
werke, bei Undichtigheit von Schleusen und Docks usw. allseitig
anerkannt. Kinipple selbst fiihrt im ,Engineering® verschiedene
Beispiele von erfolgreichen Wiederherstellungs-Arbeiten an und
macht Vorschlige fiir die Verwendung secines Verfahrens zu
derartigen Zwecken. So wurde im Jahre 1832 von ihm ein
Trockendock im Hafen von Greenock vollstindig wiederhergestells,
das so undicht war, dass man es bereits hatte beseitigen wollen.
Behufs Einbringung des Zements wurden durch den Dockboden
vor und hinter der Docksehwelle in Abstinden von 30—60 em
Bobrlscher von etwa 8—10¢m Durchmesser eingetrieben und
cbenso von oben durch die ganzen Seitenmauern neben der
Wendenische hindurch. In die ersteren Lécher wurden be-
sondere Standrihren eingesetzt, wihrend man in die anderen
unmittelbar den Zement in kontinuirlichem Strome und moglichst
steif angemacht, einfiillte. Ls ist dabei zu beachten, dass einer
Wasscrsiule von bestimmter Hohe ecine Zementsiule von etwa
nur der halben Hohe schon das Gleichgewicht halt. Diejenige
grossere Hihe der Zementsiule; welche néthig ist, um den
Zement wirklich einzupressen, zeigt den Widerstand an, welchen
der Boden dem Eindringen des Zements entgegensetzt. Wahrend
der Kinpressung des Zements daxf natinlich eine stiirkere
Stromung nicht vorhanden sein, da sonst der Zement vor dem
Abbinden ausgewaschen wird. Bei dem Trockendock wurde
durch einfaches Oeffnen der Thore, also durch Gleichstellung
des Innen- und Aussenwasserspiegels, die spiilende Wirkung
aufgehoben. Wie festgestellt werden konnte, verbreitete sich
der cingepresste Zement bis auf 5,50 m Entfernung rings um
das Bohrloch. Der Lrfolg war ein iiberaus guter. Wihrend
vor Ausfiihrung der Abdichtung eine 18" Pumpe dauernd arbeiten
musste, um das Dock trocken zu halten, geniigh es jetat, alle
40 Stunden eine cinzige Stunde zu pumpen.

Auch zur Verstirkung von Fundamenten, die sich aus irgend
cinem Grunde nicht als tragfihig erweisen, ldsst sich die
Zementbeinpressung  verwenden, wenigstens bei kiesigem oder
sandigem Boden. Sowohl bei Ufermauern, die etwa durch
Baggerung lings des Fusses in Bewegung kommen, bei Briicken-
pfeilern, die unterspiilt werden, bei Hausmauern, die sich infolge
verinderter  Gleichgewichtszustinde der wumgebenden Boden-
massen sebzen, schligt Kinipple vor, Bohrlocher in gewissen
Abstéinden bis unter die Fundamentsohlen durchzufiihren, von
oben Standrohre einzuzetzen wund dann reinen Zement zusufihren
ev. mittels besonderer maschineller Einrichtungen einzupressen,
wenn das eigene Gewicht der Zementsiiule nicht mehr geniigt.
Der eingepresste Zement stellt mit dem umgebenden Boden
unter dem vorhandenen Fundament eine ditnne Betonschicht her,
die durch allméhliches Tieferfiihren des Standrohres entsprechend
verstirkt und bei geeigneter Neigung der Bohrlocher auch all-
mihlich verbreitert werden kann. Der Gedanke, bei sandigem
oder kiesigem Untergrunde diesem Zement zusufiihren und so
unmittelbar aus dem gewachsenen Boden ein festes Beton-
fundament herzustellen, ist auch von anderer Seite aufgegriffen
und praktisch verwendet worden. So hat im Jahre 1892 (Vgl.

Engineering News und Engineering 1892) ein Amerikaner Robert
Harris die Zementeinpressung angewendet, um in Triebsand
feste Schichten herzustellen, ber und zwischen denen dann div
Ausschachtung wie im Trockenen vorgenommen werden kani,
Treibt man in Triebsand in geringer Entfernung von einander
zwei Rihren cin und presst Wasser in die eine der Réhren, so
steigh dieses in der anderen Réhre empor, und es bildet sich
durch die Zirkulation des Wassers eine kleine Aushohlung
zwischen den beiden Rohrenenden, die offen bleibt, so lange
Wasser cingepresst wird. Benutzt man eine Reihe von Rshren,
so kann man auch eine ganze Reihe solcher Aushshlungen her-
stellen. Presst man nun dinnflissigen Zement statt des
Wassers ein und schliesst die Auslassréhren, sobald der Zement
in sic eintritt, so presst sich die Zementlssung in die das
Rohrende umgebende Sandmasse ein und stellt mit dieser in
gewissem Umkreise um das Rohr nach Erhiirtung Beton her,
Durch stufenweises Hochziehen und Wiederholen dicses Prozesses
kann man die entstandene Betonschicht mehr und mehr ver-
dicken. Es lassen sich auf diese Weise Fundamentplatten in
Beton und auch Betonmauern zur seitlichen Begrenzung der
Baugruben herstellen, zwischen denen nach vollstindigem
Erhérten dann die Ausschachtung vor sich gehen kann.

Versuchsweise ist nach diesem Verfahren ein Entwisserungs-
kanal in Providence, R. J. in sehr gefshrlichem Triebsande
ausgefiihrt worden. Xs wurden hier in etwa 1,20 m Entfernung
dem weite Rohre bis fast zur Tiefe der Wundamentsohle ab-
gesenkt, dann wurden durch Wassereinpressung Aushshlungen
hergestellt und schliesslich mittels eingesetzter diinnerer Réhren
mit Ventilklappe am unteren Ende der Zement ecingepresst.
Uebher weitere Erfolge und Kosten dieses Verfahrens ist nichts
mebr bekannt geworden.

Auch von deutscher Seite ist ein Verfahren fiir die Her-
stellung von Griindungen unter Wasser in sandigem oder
kiesigem Untergrunde vorgeschlagen. 1890 hat der Zivilingenienr
Fr. Neukirch in Bremen ecin Patent auf ein derartiges Verfahren
genommen, bei welchem trockener, staubfreier Zement mittels
Pressluft cingepresst wird. Zuniichst wird zu diesem Zwecke
ein unten zugespitztes und mit seitlichen Durchlochungen
versehenes schmiedeisernes Rohr mittels Luftdruck, der von
ciner Luftpumpe erzeugt wird, abgesenkt. In reinem Sandboden
soll das Rohr unter Wasser in !/, Minute leicht bis zu 4 m Tiefe
abgesenkt werden. Das Rohr ist durch einen biegsamen Schlauch
mit der Luftpumpe verbunden. Sobald die gewiinschte Tiefe
erreicht ist, wird durch eine Disenvorrichtung nach Art cines
Strahlgeblises dem Rohre trockener Zement, wie ihn die Fabriken
liefern, zugefiibrt und mit der Pressluft in den Sandboden ein-
geblasen, wobei das Rohr allmihlich hochgezogen wird. In
Abstinden von 20—30°m wird der Prozess wiederholt und es
wird dabei jedes mal soviel Zement dem Geblise zugefithrt,
wie mib Riicksicht auf die Entfernung der Lécher und die ge-
wiinschte Fundamentdicke als nothig berechnet ist. So entsteht
allmihlich ein festes Fundament, dem man durch vorheriges
Schlagen von Spundwinden auch eine feste Umgrenzung geben
kann. Natiirlich ist, wie auch sonst, dem Beton die ngthige
Zeit zum Erhirten zu lassen. Auf der Ausstellung in Bremen
wurden von dem Erfinder nach diesem Verfahren hergestellte
Blocke vorgefithrt, und das Verfahren soll sich auch bei einigen
kleineren DProben bewihrt haben. Ueber Kosten und weitere
praktische Anwendung ist jedoch ebenfalls nichts weiter bekannt

dahin. Sie brennen danach, das Schloss Sanssouci zu sehen.
Die historische Miihle, finden sie, gleicht allen Miihlen, das
Schloss aber ist ,exquis“, ,ein von den Grazien geformtes
Kieinod. Der Ehrenhof, eingeschlossen von einer leichten
Kolonnade, ist ein Muster von leichter Formengebung, und
die  entgegengesetzte Tassade, die den Park beherrscht
und aus dichtem Grin aufsteigh, ist mit nicht weniger
Zartheit entworfen“. Sie bewundern das Innere, vor_allem
die Bibliothek, ein késtlicher Raum, mit geschnitzten Mobeln
ausgestattet, ein wahrer Ort der Zuriickge'zo.geq_hc}‘b fiir einen
koniglichen Poeten und philosophischen ,Million&r. Dann ge-
langen sie in das Zimmer Voltaire’s, an dessen Mauern ver-
schiedene Darstellungen in relief, lebhaft colorirt, sich befinden:
ein Papagei, ein Affe, ¢in Bichhérnchen, ein Pfau, ein Storch,
ein Fuchs. Der fiihrende Cicerone setszt ihnen, ,,1pdem er die
Augen zusammenkneift und den Mund bis hinter ‘dle Ohreq auf-
reisst”, auseinander, dass Voltaire allen diesen Thieren geghcpen
habe. ~,Pauvre Voltaire! ... Ayez donc du génie, pour é&tre
traité de perroquet, cent ans aprés votre mort, par un sergeant
de Yarmée prussienne! Das neue Palais ist ein diisteres, aber
imposantes Gebi#ude, hinein kommen sie nicht. —

Sie kehren nach Berlin zuriick, Einer ihrer weiteren Besuche
gilt dem Theater ,Unter den Linden. Man hat es ihnen ge-
riihmé. In der That, das Theater ist entaiickend. qu Zuschauer-
raum ist ein Juwel, das mit feinen Stuckornamenten im Qhara]gter
Louis XV. geziert ist. Im ersten Rang entfalte sich ein 'brelpes
und helles Promenoir. In der Hthe der ersten Ga}lene sind
kleine, elegant moblirte Salons angelegt. Ein nach dieser Form
angelegtes Theater fehlt uns in Paris. ,Aech, wenn unsere

Architekten micht so faul wiiren! Wenn sie geruhten, die Welt
zu bereisen und neue Gedanken zu suchen!® Soweit die Reise-
beschreibung. —

Es kann und darf hier nicht unsere Aufgabe sein, Politik
zu machen. Das verbietet uns aber nicht, ansuerkennen, dass
sich die Anzeichen mehren, dass in Frankreich die Zeit des
Hasses beginnt in das Stadium der Wiirdigung und des Ver-
stindnisses fiberzugehen. ,Es wiire so wenig erfordert, damit
zwei Volker, die sich hassen, sich plotzlich umarmen wiirden%,
schreibt Alexander Dumas fils einmal in einem Briefe vom
Jahre 1892. Aber das wire nicht einmal das Ziel unserer
kithnsten Witnsche. Thnen wiirde schon entsprochen, wenn man
zu der Erkenntniss kiime, dass alles nur vergiinglich, alles nur
hinfilliges Bauwerk ist, was die Staatskunst aufrichtet und dass
es nur der uncndliche Strom der gesitteten Kultur wund Kunst
ist, der die Volker eint und sie zu dem idealen Zustande der
kosmopolitischen Vilkereinigkeit fithren kann, dem schon Herder
das Wort geredet. Nur diese vermag die Kunst des Lebens und
das Leben in der Kunst zu der Vollendung zu fithren, die die
Menschheit sich wiinschen darf und wiinschen muss. Sie wird
aber nicht eintreten. Das allegorische Basrclief des David
d’Angers: ,La France et I’Allemagne unies par la liberté“ wire
heute auch in dieser Beziehung nicht mehr méglich, und als
in diesen bewegten Tagen das Wort gesprochen wurde, Carnot
habe sterbend die Welteinigkeit als Erbe hinterlassen, fiigte der
»Figaro® hinzu: ,Weleh’ schéner Traum. Leider nur ein Traum.

Albert Hofmann,
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18. Juli 1894.

geworden,  (Vgl. iibrigens Zeitschrift des Verecins

!

1

deutscher .

ligenicure 1890 8. 861—62.) Bei Ausfiihrung von Neubauten '

wird man cin derartiges Verfahren jedenfalls auch nur unter
ganz besonderen Umsténden anwenden, wihrend fiir Ausfihrung
nachtriglicher Sicherungen, Reparaturen usw. an unzugiinglichen
Fundamenten, dic eine oder andere Methode wohl mit gutem
Erfolge benutst werden kann und mit einem Kostenaufwande,
der im Verhiltniss zu der erzielten Wirkung sich nicht zu hoch
stellen wird.

Zuwm Schlusse sei noch erwihnt, dass 1881 dem inzwischen
verstorbenen  Reg.-Bmstr. Peter Martini ein Verfahren zur

Dichtung von Quellen in Betonsohlen patentirt wurde, welches
cbenfalls die Zementeinpressung unter Luftdruck als Mittel
benutzt. Martini benutzte dabei einen, itber der Quelle auf-
gestellten, besteigbaren Windkessel wnd fithrte dem vorher

. moglichst ecingefassten Quellschacht, nach Zuriickdriickung des

' Wassers mittels Pressluft diinnfliissigen Zement gzn.

Die in
den Windkessel mit eingestiegenen Arbeiter setzten nach Bedarf
trockenen Zement zu. (Vergl. Wochenblatt fiir Arch. w. Ing. 1881).
Dies Verfahren wird, als zu kostspiclig, jedoch nur unter ganz
besonderen Umstéinden zur Anwendung gelangen konnen.

Preisaufgaben.

Der Wettbewerb zu Entwiirfen fiir das Denkmal des
Fiirsten Bismarck in Berlin, der schon lange erwartet wurde,
ist nunmehr fiir die Bildhauer deutscher Reichsangehorigkeit
zur Ausschreibung gelangt. Das Denkmal soll vor der nach
dem Konigsplatz gerichteten Hauptfront des Reichshauses
liegen. Das Denkmal soll als Standbild in Bronzeguss aus-
gefithrt werden und den Fiirsten als Reichskanzler in der be-
kannten Kiirassier-Uniform darstellen. Neben dieser Bedingung
sind die Motive fiir die kiinstlerische Durchbildung des Sockels,
sowie Abmessungen und dic Wahl seines Materials dem freien
Ermessen der Kiinstler vorbehalten. Dasselbe bezieht sich auch
auf das figiirliche und ornamentale Beiwerk des Standbildes im
Zusammenhang mit der Anlage der Rampen und Freitreppen, auf
welchen das Denkmal seinen Platz erbalt, Fir die Bewerbung
sind zwei Modelle anzufertigen: ein Modell des Standbildes zu-
sammen mit dem Postament, in welchem die Figur des Firsten
eine Hohe von 60 ¢m erhalten soll, sowie ein Modell des ganzen
Denkmals mit der Treppen- und Rampenanlage, im Maasstabe
1:25. Dieser Maasstab ist gewihlt worden, um dic Miglich
keit zu erhalten, die einlaufenden Entwiirfe inbezug auf ihre
unmittelbare Wirkung mit dem Reichshause, das in einem
Modell 1:25 dargestellt ist, zu priifen. Die Einlieferung der
Modelle hat zum 1. Juni 1895 Mittags 12 Ubr zu geschehen.
Das Preisgericht besteht aus 18 Mitgliedern, darunter drei
Architekten, die Hrn. Geh. Reg.-Rath Prof. H. Ende, Brth, Kyll-
mann und Brth. Prof, Wallot, drei Maler, die Hrn. Prof. Becker,
Graf Harrach und Prof. v. Lenbach und vier Bildhauer, und
zwar zwei 6sterreichische und zwei deutsche. Die §sterreichischen
Bildhauer sind die Hrn. Prof. Tilgner und Zumbusch in
Wien, die Namen der deutschen Bildhauer sollen spiter genannt
werden.

Zu Preisen ist eine Summe von 80000 .# zur Verfiigung
gestellt, die in 10 Preisen zu je 5000 4, 10 Preisen zu jec
2000 (. und 10 Preisen zu je 1000 4 zur Vertheilung gelangt.
Wenn die ersten Preise nicht sémmtlich verliehen werden kinnen,
so werden die zweiten und dritten Preise vermehrt. Die Ueber-
tragung der Ausfiihrung des Denkmals wird in einer besonderen
Sitzung des Comités beschlossen. Simmtliche Arbeiten werden
offentlich ausgestellt. 'Was den Platz fiir das Denkmal und die
Treppenanlage, sowie ihre Anordnung im Zusammenhang mit
der Architektur des Reichshauses betrifft, so sind Vorschlige
dartiher seitens der Kiinstler, die sich am Wettbewerb be-
theiligen, erwiinscht. —

Eine Ideen-Konkurrenz zur Erlangung von Entwiirfen
fiir die Bebauung des Grundstiickes Leipziger Platz No. 16
und Voss-Strasse No. 21 mit einem hochherrschaftlichen
Hause fiir eine Familie schreibt die ,Vereinigung Berliner
Architekten® fiir jhre Mitglieder mit Termin zum 8. Sept. d. J.,
Abends 6 Uhr aus. Das Gebsiude soll enthalten: im Keller-
geschoss Dienerzimmer, Kichen- und Kellerrdume und eine
Portierwohnung; im Exdgeschoss die Wohn-, Schlaf- und Garde-
robenzimmer des Besitzers; im ersten Obergeschoss die Gesell-
schaftsriume; im_ zweiten Obergeschoss die Kinderzimmer und
im Dachgeschoss die Réume fiir die Dienstleute und fiir sonstige
Wirthschafts-Bediirfnisse. Ritume fiir Pferde und Wagen nebst
Zubehér sollen in einem besonderen Gebiude untergebracht
werden. An_ Zeichnungen werden verlangt: die simmtlichen
Grundrisse, die Fassaden nach dem Leipziger Platz und nach
der Voss-Strasse, ein den Entwurf klarlegender Durchschnitt,
alles 1:200, und der rechnerische Nachweis, dass die nach der
Baupolizei-Ordnung von Berlin zulissige Bebauung nicht tiber-
schritten ist. Die Entwiirfe sind mit Kennwort zu versehen und
zum bezeichneten Termin an den Vorsitzenden der ,Vereinigung
Berliner Architekten“, Hrn. Brth. von der Hude, Berlin W.,
Fasanenstr. 26, einzusenden. Es gelangen drei Preise von 3000,
1500 und 1000 £ unter allen Umstinden und in dieser Weise
zar Vertheilung. Der Bauherr hat sich den Ankauf weiterer
Entwiirfe fir je 500 ¢ vorbehalten. Das Preisgericht haben
libernommen die Hxn. Geh. Reg.-Rth. Prof. Ende, Brth. von
der Mude, Brth. Kayser, Brth, Schmieden und Arch.
H. Seeling. Es ist eine Aufgabe von grossem Reiz, aber
nicht unbetrichtlichen Schwierigkeiten, die den Mitgliedern der
»Vereinigung Berliner Architekten® hier geboten ist.

Das Preisausschreiben der ,,Allgemeinen Versicherungs-
Aktien-Gesellschaft Wilhelma® in Magdeburg ist entschieden.
Yon 51 Entwiirfen gelangten 8 zur engeren Wahl und zwar die
Entwiirfe mit den Kennwortem bezw. Kennzeichen: Dreieck,
dariiber Doppelkreis; ,Fiir Lutt und Licht*; W im Doppelkreises
sNec aspera terrent“; getheilte Scheibe mit 2 rothen Quadranten H
»Johannistag®; aufgeklebtes vierblsttriges Ileeblatt; »Ceres®.
Ein erster Preis wurde nicht ertheilt; 2 Preise im Betrage von
je 2500 £ erhiclten die Entwiirfe mit dem Kennzeichen des
Dreiecks und Doppelkreises der Hrn. Solf & Wichards und
das W im Doppelkreise der Hrn. Reimer & Kérte, simmtlich
in Berlin. Drei Preise von je 1000 4/ fielen an die Entwiirfe
mit den Kennworten: ,TFiir Licht und Luft® des Hrn. Bmstr.
Conrad Raufer in Magdeburg, ,,(‘eres® der Hrn. Arch. L. Neher
und A. v. Kauffmann in Frankfurt a. M. und ~Nec aspera.
terrent” des Hrn. Ludwig Hirsch in Jena. Der Entwurf mit
dem Kennzeichen des aufgeklebten Kleeblattes wurde zum Preise
von 500 J angekauft. Als 'sein Verfasser ergab sich Hr. Arch.
Otto Schmidt in Chemnitz.

Ein Wettbewerb zur Erlangung von Entwiirfen fiir eine
neue Kirche der deutsch-reformirten Gemeinde in Magde-
burg wird von dem bez. Presbytcrium mit Termin zum 1. Nov.
d. J., Abends 6 Uhr unter den .Architekten Deutschlands® er-
offnet. Durch das Preisgericht, dem als Sachverstiindige die
Hrn, Geh. Brth. Orth-Berlin, Reg.- und Brth. Thiir, Brth.
Fritze, Stadtbrth. Peters und Prediger Dr. Meyeor-Magdo-
burg angehoren, werden 3 Preise von 2500, 1500 und 1000 JZ
vertheilt. Wir kommen auf das Programm gzuriick.

Auf das Preisausschreiben zur Erlangung von Eni-
wiirien fiir eine neue evangelische Kirche in der Weststadt
in Karlsruhe sind 67 Entwitrfe cingelaufen, dic nach dem Ab-
schluss der Arbeiten des Preisgerichtes von Donnerstag, den
19. Juli bis einsehl. Mittwoch, den 1. August in den oberen
Réumen der Landes-Gewerbehalle offentlich und unentgeltlich
ausgestellt sind und zwar an Wochentagen von 9—1 und 2—¢
Uhr, an Sonntagen von 11—1 und 2—4 Uhr.

Wettbewerb fiir den Neubau der Kasino-Gesellschaft
»Hof zum Gutenberg® in Mainz. Die zur Theilnahme an
diesem Wettbewerb cingeladenen . deutschen Architekten® miissen
»Angehorige des deutschen Reiches“ sein.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. P. IL. in Naumburg. TU. W. jst die Frage, ob cin
Unternehmer fiir den von ihm aufgestellten Kostenanschlag
Honorar beanspruchen darf, falls ihm anfgrund desselben die
Arbeit nicht fibertragen worden ist, bisher noch nicht zum ge-
richtlichen Austrag gebracht worden. An und fér sich ist nicht
einzusehen, weshalb er zu einer solchen Forderung nicht ebenso
berechtigh sein sollte, wie der Architekt, der seinen Entwwrf
doch gleichfalls sich bezahlen ldsst, mag der Bau unter seiner
Leitung zur Ausfiihrung gelangen oder nicht. Doch wird die
Entscheidung wesentlich davon abhfingen, ob die Sachverstin-
digen in jemem ersten Falle die unentgeltliche Lieferung des
Anschlags, der zugleich das Angebot darstellt, nicht etwa als
ortsiiblich bezeichnen.

Hrn, D. in Mitnchen. Uns erscheint unter den von Thunen
angefithrten Umstinden ein hoherer Prozemtsats, als der fiir
Entwiirfe in der 1. Klasse der Honorar-Norm ausgeworfene, allex~
dings angemessen. Die Entscheidung dariiber werden bei einem
Rechtsstreite die Sachverstindigen zu fillen haben. Hingegen
glauben wir nicht, dass Sie die Forderung eines erhghten Honorars
— soweib nicht Ersatz der Reisekosten usw. in der Norm vor-
gesehen ist — damit begriinden kénnen, dass die von Ihnen
geleitete Bauausfithrung aunsserhalb IThres Wohnortes stattfindet.

Hrn. W. P. G. in New-York. Hy. Ing. Félsch und u. W,
auch Hr. ¥ranz Gilardone sind verstorben. REine zuverlissige
Liste der seit d. J. 1888 stattgefundenen Theaterbrinde, bei
denen das Geb#inde ginzlich zerstért wurde, haben wir nicht zu
erlangen vermocht.

Hra. F. L. in W. Wir bezweifeln nicht, dass es unter den
angefithrten Verh#iltnissen zulfissig ist, die durch die Baufiihrung
erwaclﬁzenen Portokosten dem Bauherrn besonders in Rechnung
zu stellen. :

Kommissionsverlag von Ernst Toeche, Berlin, Fiir die Redaktion verantwortl, K. E. O. Fritsech, Berlin, Druck von Wilhelm Gre ve, Berlin SW.,
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Berlin, den 2f. Juli 1894.

Stras lnhn!g: Der internationale Wettbewerb um Entwiirfe fir zwei Staats-
Tave -ﬁgp@mckeu itber die Donau in Budapest. — Verwaltungsgebiude der
aliditiits- und Alters-Versicherungs-Anstalt Mecklenburg zu Schwerin i. M.

Die Ausstellung von Entwiirfen fiir protestantische Kirchen in Berlin. —
Die Ausbildung der hoheren Eisenbahn-Betriebs-Beamten. — Vermischtes.
Preisaufgaben. — Personal - Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.

Der internationale Wettbewerb um Entwiirfe fiir zwei Staats-Strassenbriicken iiber die Donau
in Budapest.

3gem auf den S. 282 f. dargestellten, mit dem ersten
| Preise ausgezeichneten Entwurf der Hrn. Kiibler,
Eisenlohr und Weigle zu einer Briicke iiber die
Donau am Schwurplatz in Budapest (s. Lage-
7 plan S. 354) lassen wir im Nachstehenden den
Entwurf folgen, der fiir dieselbe Stelle von Hrn. Dir. A.
Rieppel in Niirnberg und den Prof. Fr. Thiersch und
W. Dietz in Miinchen verfasst ist und der sowohl in kon-
struktiver wie in architektonischer Beziehung gleichfalls die
grisste Anerkennung gefunden hat. Einem erliuternden
Berichte iiber die Anlage entnehmen wir folgendes:

Die gewiihlte Konstruktion des eisernen Ueberbaues
dieser Briicke setzt sich zusammen aus zwei auf den Ufern
durch Belastungskirper verankerten und durch michtige
Pylonen gestiitzten Konsolen von je 92,225m wagrechter
Ausladung und einem in der Mitte mittels Pendeln frei ein-
gehiingten Triger von 124,95™ Stiitzweite, so dass sich
als Gesammt-Stiitzweite 2 . 92,225 + 124,950 = 309,40 ™
ergiebt. Die Gesammt-Lichtweite ist 310™.  Die Druck-
glleder. der beiden Konsolen sind im Zusammenhang mit
d?m Mitteltriiger der #usseren Erscheinung nach als ein
Sichelbogen von 809,40m Stiitzweite, 43,99™ Pfeil- und
12m Trigerhohe in der Mitte durchgebildet. Die beiden
Bogentrigerwinde sind '/, gegen die Vertikalebene geneigt.
Die Fahrbahn ist mittels Hiingestangen von 11,90 ™ Liings-
abstand an die Tragwiinde anfgehingt; im iibrigen ist sie
von diesen villig unabhiingig; insbesondere hat sie einen
ganz gesonderten Horizontaltriiger von 309,4™ Stiitzweite

und 16,80™ Gurtentfernung, und kann sich villig frei von
der Eisenkonstruktion ausdehnen.

Die Horizontal-Verspannung der Eisenkonstruktion be-
steht ebenfalls aus zwei Konsoltrigern, an die sich die
beiden Horizontaltriger des Mitteltrigers stiitzen. Dabei
haben die wagrechten Konsoltriger, um #ber der Fahr-
bahn thunlichst erreichbare Hohe frei zu behalten, neben
skizzirte Anordnung.

Y UAntene ‘»MAPMWW - 9[1»14.0&.
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Die Ankerbénder der Haupttragkonsolen sind land-
wiirts von den Hauptpylonen der Biegungs-Beanspruchung
wegen als Ketten konstruirt und laufen in 22m Abstand
parallel. Von den Pylonen zum Bogen erscheinen sie in
der Horizontal-Projektion konvergirend und in der Vertikal-
Projektion als leicht geschwungen mit thunlichst tangirendem
Anschluss an die Bogenobergurte und mit den ndthigen
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Vertikalstangen zum Druckglied versehen. Dieser Theil
der Zugbénder ist als steif genietet angeordmet. Die
Ankerung der Konsolen in den ganz aus Beton gedachten
MaunerklStzen ist in allen Theilen zuginglich und wasser-
dicht gehalten. Die Stiitzung der Ketten und Zugbinder
auf den Pylonen erfolgt mittels Rollstiihlen, so dass die
Pylonen aus den Konsol-Zug-und Ankerbindern nur Vertikal-
Belastung erhalten. Die durch die Druckglieder der Kon-
solen in den Stiitzpunkten und durch die Ankerung der
Ketten in den Ankerpunkten 'auftretenden, einander ent-
gegen 'gesetzten Horizontalkrdfte werden von wagrechten
Betonkorpern zwischen Pylonen-Fundamenten und Anker
krpern aufgenommen. Selbstverstindlich sind bei diesen
wagrechten Beton-Verbindungskirpern die Beanspruchungen
durch Eigengewichte berficksichtigt. Die Uferstrascen sind

hinter den Widerlagern mittels nach Monier-Konstruktion
zwischen Widerlagern und Ankerkorpern angeordnete Bogen
von je 20 Lichtweite angeordnet.

Die #ussere Erscheinung der Briicke stellt sich als ein
elastischer Bogen von 810™ Lichtweite dar, der durch iiber
méchtige Pylonen zu Ankerpunkten gefiihrte Ziigelgurte
entlastet wird.
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Diese Gesammt- Anordnung ist aus folgenden Er-
wigungen entstanden: -

Zundchst war das Programm wohl nicht anders auf-
zufassen, als dass die Schwurplatz-Briicke nur mit einer
Oeffnung zu planen sei; anch die thatsiehlichen Verhiltnisse
fiihrten darauf hin. :

Gegen die Annahme einer Ketten-, Drahtseil- oder #hn-
lichen Hangekonstruktion spricht das Vorhandensein der
nahegelegenen alten Kettenbriicke, welche mit Recht als
eine der schinsten Eisenbriicken der Welt geriihmt wird.
Es wire kaum zu billigen, diesem Bauwerke durch die
Nebenstellung eines verwandten und weit michtigeren Ob-
jektes eine schidliche Konkurrenz zu machen. Ferner war

Bedingung, dass die Aussicht miglichst wenig durch die
Konstruktion beeintriichtigt wiirde; man trachtete also da-
nach, die Konstruktion thunlichst hoch iiber die Fuss- und
Gehwege zu legen und die Zwischenverbindungen moglichst
leicht zn konstruiren. Hierdurch war man auf die Bogen-
form von selbst hingewiesen.

Es war aber anch Bedingung, dass der Fluss wihrend
des Baues mdglichst wenig darch Baugeriiste verengt werde
und dass insbesondere im Winter gar kein Geriist stehen
bleiben diirfe. Dies fiihrte zu einer Konstruktion, die frei,
ohne Gerfist ausfiihrbar ist, also zur Konsolkonstruktion.
Ueber die Art und Weise, wie die Treimontage in diesem
Falle durchgefiihrt werden sollte, giebt der Bericht zu dem
Entwurf ausfithrliche Mittheilung. BEs kann daraunf hinge-
wiesen werden, dass diese Freimontage &hnlich ist, wie sie jetzt
von der Maschinenbau - Aktiengesellschaft Niirnberg unter
Leitung ihres Direktors Hrn. A. Rieppel bei der Miin gstenmer
Bogenbriicke von etwa 170m Stiitzweite durchgefiithrt wird.

Der eiserne Ueberbau ist ganz aus Flusseisen mit einer
Maximalbeanspruchung von 1000k fiiy 14qem konstruirt; es
ergiebt sich dadurch das gesammte Eisengewicht einschl,
der Verankerungstheile zu 8300t, Der grisste vorkommende
theoretische Stabgquerschnitt hat 2940 dem,  Hine Hinge-
briicke war wohl erwogen worden, allein man liess der erst
angefilbrten Griinde wegen und dann, weil man die Ver-
wendung eines Stahlmaterials mity180—150ke i fiir 1amm
Zerreissfestigkeit mit nur 1,5—8%, Dehnung und einer
Nutzbeanspruchung von 30—36ks fiir 1a9mm dep heutigen
Anforderungen nicht entsprechend hielt, den Plan fallen.

Der Unterbau der Briicke zerfillt in 8 Hauptgruppen:
a) Pylonenbauten zur Aufnahme der Stiitzkréfte des eisernen
Ueberbaues; b) Verankerungskirper als Gegengewicht fiir
das Zugband; ¢) Verbindungsbalken zwischen a. und b. zur
Aufnahme”der Horizontalkrifte.

Die Pylonen, die je 20000t Fundamentdruck bezw.
9 ke/aom ergehen, sind ant Pfahlrost gegriindet gedacht. Jeder
Fundationskirper ist mit einer Spundwand umgeben.

Die Verankerungskorper, von denen jeder 8700t als
Vertikal-Komponente aus dem Ankerband aufzunehmen hat,
sind unmittelbar auf Kies gegriindet, ebenso der Verbindungs-
balken, welcher fiir eine Horizontal-Komponente von 3000 t
bemessen ist. Die simmtlichen Mauerkorper, insbesondere
auch die ansteigenden Pylonen, sind ganz aus Beton ge-
dacht. Die sichtbaren Aussenfiichen wiirden dabei starken
Zusatz von Hausteinabfall erhalten. Ein gutes Farbenspiel
ist damit leicht zu erreichen. Diese Art der Ausfiihrung
wurde in Riicksicht auf die Kosten angenommen und ist,
wenn man bedenkt, auf welch’ hohe Stufe der Vollkommen-
heit sie schon bei den Rmern gebracht war, unbedenklich
zn wihlen, —

Diesen technischen Erliuterungen fiigen wir tiber die
formale Gestaltung der Briickenportale an, dass dieselbe
als zweigeschossige Pylonbauten gestaltet sind, deren untere
Halfte aus einer im Halbkreis fiberdeckten kasettirten Durch-
gangsiffnung besteht, iiber welcher sich eine jonisehe Drei-
viertel-Saulenstellung erhebf, deren Interkolumnien durch-
brochen sind, um den Mitteltheil des Portales leichter zu
gestalten. TUeber einem mit antiken Schriftzeichen gezierten
Fries und einem Konsolengesims erhebt sich eine Attika, deren
Silhouette eine Art Krenelirung zeigt. Das Ganze athmet
grosse Einfachheit bei vornehmsterund edelster Formengebung.

Die Gesammtkosten des Bauwerkes von Hinterkante
Ankerkorper zu Hinterkante Ankerkérper mit Fuss- und
Fahrweg waren zu 53800000 /£ veranschlagt; es erklirte
sich die Maschinenbau-Aktiengesellschaft Niirnberg bereit,
um diesen Betrag dic Ausfihrung zu iitbernehmen. —

Verwaltungsgebdude der Invaliditits- und Alters-Versicherungs-Anstalt Mecklenburg zu
Schwerin i. M, . .

(Mierzu die Abbildungen auf 8. 857.)

er Tnvaliditats- und Alters-Versicherungs-Anstalt
fiir die beiden Grossherzogthiimer Mecklenburg
- stand bei Beginn ihrer Thitigkeit nur eine Mieths-
wohnung zur Verfiigung, die sich jedoch als zu

. klein erwies, als im Januar 1892 zur Errichtung
von Kartendepots geschritten werden musste. Um dem
Platzmangel dauernd iiberhoben zu sein, wurde deshalb der
Entschluss gefasst, fiir die Anstalt ein eigenes Gebiude zu

errichten und zu diesem Zwecke ein Grundstick von 60
zu 54 ™ Ausdebnung an der Friedrich-Franz-Strasse hier-
selbst kyjuflich erworben.

Die auf 8. 857 dargestellten Grundrisse zeigen die
Grbsse, Anordnung wund Ziweckbestimmung der einzelnen
Réume der beiden Hauptgeschosse. Lings der Strasse er-
streckt sich das die Bureauriume enthaltende Vorder-
gebdude, an welches sich hofwirts vorlsufig ein Fliigel
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anschliesst, der zur Aufbewahrung der gefiillten Quittungs-
karten dient. Der zweite Fliigel soll erst bei hervortretendem
Bediirfniss errichtet werden,

Im Besonderen sei beim Vorderhaus TFolgendes bemerkt:

Das Kellergeschoss umschliesst 2 Dienerwohknungen, das
Kesselhaus fir die Niederdruck-Dampfheizung, sowie die
nothwendigen Feuernngsgelasse und Kellerriume. Der
Keller ist theils mit XTréagern, theils mit etwa 2,5 m weit
gespannten Kappen iiberwtlbt., Der Fussboden des Erd-
geschosses besteht aus Zementestrich mit Linoleumbelag
anf Pappunterlage; nur Treppenhaus und Korridore haben
Plattenbelag aus rothen Sollinger und weissen Solnhofer
Sandsteinﬁiesen erhalten. Die Stufen der Haupttreppe
sind aus eben demselben Sollinger Sandstein gearbeitet und
liegen an ihrer unteren Seite frei. Die Holzbalkendecke
des Erdgeschosses triigt den Pitsch-pine- Fassboden des
Obergeschosses, das strassenwiirts u. a. den mit einer
Holzdecke versehenen Sitzungssaal des Schiedsgerichtes
enthélt. Die Winde sammtlicher Riume der beiden Haupt-
geschosse sind mit 1,25 m hohen Wandbekleidungen von
Holz versehen und im librigen theils mit Leimfarbe ge-
strichen, theils (in den Vorstandszimmern) tapeziert. Die
massive, zwischen X Trigern gewtlbte Decke des Ober-
geschosses schliesst dieses gegen das Dachgeschoss ab, zu
dem eine holzerne, in feuersicherem Raume liegende Treppe
fibhrt und welches in den mittleren und seitlichen Auf-
bauten noch 6 grissere, vorerst unbenutzte Raume enthilt,
Ein Telephonanlage verbindet das im Obergeschoss belegene
Sekretariat mit den Arbeitszimmern der einzelnen Abthei-
Iungen und mehre Aufziige erleichtern den Transport von
Akten und Karten zwischen den in beiden Geschossen be-
legenen Arbeitsriumen der Karten- Abtheilang und der
Registratur.

Der Kartenfliigel besteht auns 4 je 2,20 m im lichten
hohen Geschossen, von denen je 2 nur durch durchbrochene
Platten aus Eisenguss, auf I'Tréiger gelegt, getrennt werden,

Decken- Konstruktionen.
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um durch den so entstechenden grésseren Luftraum eine
bessere Ventilation zu erzielen. Das Dach des Karten-
fliigels besteht aus !/; Stein starken Kappen, deren Wider-
lager durch besonders geformte auf den oberen Flanschen
des T'Tréigers liegende Rollschichten gebildet werden, wihrend
auf den unteren Flanschen ein verputzter Rinschub aus
Gipsdielen gelegt ist. Das Gewblbe ist mit Zementestrich
abgeglichen und dieser mit einer 8 em starken Asphaltschicht
iberzogen. Von den einzelnen Geschossen ist das I. und
I1L. Obergeschoss unmittelbar von den beiden Hauptge-
schossen des Vordergebiudes zuginglich, und eine Treppen-
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anlage und ein Aufzug verbinden die einzelnen Geschosse
untereinander.

Zwischen Kartenfligel und Vorderhaus liegen mit sejt-
lichen Verbindungsgingen zu denselben 2 Tresors, in
welchen das durch Buchung des Karten-Inhalts gewonnne
Ersatzmaterial der Quittungskarten in Form von Listen
anfhewahrt werden soll.

Die Aufbewahrung der Karten-Originale erfoigt in
den Depots auf folgende Weise: Alle Karten einer Person
sind in einem aus einem Pappmantel, an dessen innerer
Riickenseite sich Papierstreifen zum Anheften befinden,
besteheaden Buche vereinigt. Diese Biicher werden wie
in Bibliotheken auf offenen Repositorien aufgestellt und in
Serien von 10000 Stiick fortlaufend nach dem Eingang
numerirt.  Zur Auffindung der einzelnen Biicher dient
ein Zettel-Register, welches fiir jeden Versicherten einen
Zettel enthilt, auf dem Serie und Nummer seines Buchos
im Depot vermerkt sind. Diese Zettel sind streng alpha-
betisch, bei gleichem Vor- und Zunamen nach dem Geburts-
orte geordnet und in Schriinken mit entsprechender Ficher-
eintheilung aufbewahrt. Hat man in diesem Zettel-Register
den Namen der betreffenden Person gefunden, so geben die
auf dem Zettel vermerkten Signa die zur Anuffindung des
Buches im Depot erforderliche Auskunft. Durch diess
gewihlte Aufbewahrungsart ist eine mit bedeutend grisseren
Umsténden verkniipfte Ordnung der Karten selbst, die eine
bestéindige Platzverinderung im Repositorium mit sich
bringen wiirde, vermieden. Bei der Grissenberechnung des
Kartendepots ist die Anzahl der jetzt Versicherten in beiden
Mecklenburg auf rd. 200000 angenommen. Simmtliche
4 Geschosse enthalten rd. 27.7,50.4 = 810 Ifd.m Repo-
sitorien; jedes Repositorium enthilt 10 Pacher fibereinander,
sodass imganzen eine Fachlinge von 8100 ™ zur Verfiigung
steht. Die Riickenbreite eines Buches betriigt 1,5 cm - der
ganze Iliigel fasst also 8100.0,015 = rd. 530000 Biicher.

Der im FErdgeschoss liegende, vom Zimmer der
Rechnungs-Abtheilung zugingliche Tresor dient zur Auf-
bewahrung der Rentenlisten, derjenige im Obergeschoss zur
Aufnahme der Kasse.

Im Aeusseren ist das Gebuude in gefugtem Verblend-
mauerwerk ausgefihrt und zwar sind die vorliegenden
Fldchen in rother, die zurtickspringenden Fensternischen
in Lederfarbe gehalten. Gesimse und Fensterschriigen sind
aus griin glasirten Steinen hergestellt. Die inneren Wand-
flichen des Kartenflligels sind in gelben Verblendern aus-
gefihrt, um Reparaturen daselbst in Zukunft miglichst zu
vermeiden.

Die Kosten des Gebiudes betragen insgesammt 250000/,
wovon 60000 auf den Kartenfliigel entfallen. Awusserdem
wurden fiir den Grundstiickserwerb 25000 £ gezahlt und
die hglzernen Karten-Repositorien erforderten einen Kosten-
aufwand von 11000 /£ ~Die Kosten des neuangeschafften
Inventars belaufen sich auf 14000 /£, sodass sich die ganze
zum Bau erforderliche Summe anf 800000 /¢ stellt,

Das Karten-Depot sowie die daran stossenden Arbeits-
raume der Karten-Abtheilung sind im April, die fibrigen
Réume zum 1. Oktober 1893 in Benutzung genommen worden.

G. Daniel.

Die Ausstellung von Entwiirfen fiir

janser Bericht {iber den Xongress fiir den Kirchenbau des
@g Protestantismus bedarf noch einer Ergénzung, die sich
auf die mit ihm verbundene Ausstellung von Kirchen-
Entwiirfen zu beziehen hat. Denn obschon diese durch Hrn.
Arch. Albert Hofmann mit Unterstiibzung von Hrn. Arch.
Bruno Méhring veranstaltete Ausstellung erst wenige Wochen
vor Beginn des Kongresses eingeleitet und im vollsten Sinne
des Wortes ,improvisirt® war,. so bot sie doch eine iiberraschende
Fille des Bedeutsamen und Intcressanten dar. Ja diese Piille
erwies sich schliesslich als so gross, dass die bekannten Aus-
stellungsriume der kgl. Akademic der Kiinste sie nicht ganz
su_ fassen vermochten, und dass ein Theil der eingelaufenen
Zeichnungen den Besuchern daher nur in Mappen zugiinglich
gemacht werden konnte. Leider ist der Besuch vonseiten des
DPublikums, dem die Ausstellung durch 14 Tage gedffnet war,
imganzen nur ein schwacher geblieben, wihrend die Mitglieder
des Kongresses ihre Theilnahme fiir sie eifrig bethiitigh haben.
Zweck des Unternchmens war in erster Linie, durch Vor-
fiihrung vollstéindiger, in grésserem Maasstabe gehaltener und
entsprechend dargestellter Entwiirfe ein anmschaulicheres, auch

protestantische Kirchen in Berlin.

fiir Laien versténdliches Bild von den Bestrebungen und ins-
besondere von der architektonischen Bedeutung der protestan-
tischen Kirchenbaukunst zu liefern, als es die nach ihrem Zwecke
nur als Skizzen einfachster Art behandelten Abbildungen des
von der Vereinigung Berl. Axch. herausgegehenen ,Kirchenbuches®
zu gewihren imstande sind. Dass die auszustellenden Arbeiten
neuesten Ursprungs und in weiteren Kreisen noch nicht be-
kannt seicn, war dabei durchaus nicht Bedingung. Und wenn
es an solchen, die Bestrebungen der jingsten Zeit wieder-
spiegelnden, als ein sprechendes Zougniss fiir dic Nachhaltigkeit
und Stérke derselben zu betrachtenden Werken auch durchaus
nicht fehlte, so gehorte die Mehrzahl der hier vereinigten Ent-
wiirfe in der That der Vergangenheit an und betraf Bauten,
die nach ihror Anlage und baukiinstlerischen Gestaltung den
Fachgenossen bereits vertraut waren. Unser Bericht, der natiir-
lich nichtjwiederholen kann, was dariither schon im »Kirchen-
buch® mitgetheilt ist, wird sich daher vielfach auf eine kurze
Aufzihlung des Vorhandenen beschrinken kinnen. ]

Wir beginnen mit denjenigen Werken #lterer Zeit, welche
man ebwa als den geschichtlichen Theil der Ausstellung
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bezeichnen konnte. Wire die zur Vorbereibung der letzten ge-
gebene Frist nicht gar so kurz gewesen, so hiitte es wohl ge-
lingen konnen, diesen Theil etwas reichhaltiger und aufgrund
eines bestimmten Planes derart zu gestalten, dass er den Be-
suchern einen belehrenden Einblick in die Entwicklungs-Ge-
schichte der protestantischen Kirchenbaukunst gestattet hiitte.
Wie die Dinge in Wirklichkeit lagen, war es im wesentlichen
dem Zufall iiberlassen geblieben, welche Beitrige auch hierza
einlaufen wiirden. :

Als den werthvollsten Beitrag glauben wir eine Sammlung
von #lteren Kupferstichen, Aufnahmen und Photographien alt-
niederlindischer Kirchenbauten des 17. Jahrhunderts
bezeichnen zu miissen, welche der niederlindische Staats-Architekt
Hr. C. H. Peters im Haag (unseren Lesern als Erbauer des im
Jahrg. 1886 d. Bl veroffentlichten Justizpalastes im Haag be-
kannt) gesandt hatte. Neben den Amsterdamer Kirchen, welche
im Kirchenbuch besprochen worden sind, deren Wiirdigung aber
an der Hand des reicheren, hier beigebrachten Abbildungsstoffes
wesentlich erleichtert war, ist es eine gréssere Anzahl anderer
Kirchenbauten des Landes, im Haag, zu Groningen, Middelburg,
Leiden, Dordrecht, Haarlem, Zeyst usw., welche wir durch diese
hochinteressante Sammlung kennen zu lernen Gelegenheit hatten.
Hoffentlich ist es uns vergénnt, fiber sie und den niederléindischen
Kirchenbau iiberhaupt den Lesern spiter einige nihere Mit-
theilungen machen zu konnen.

Dank dem Entgegenkommen der kgl. Technischen Hochschule
zu Berlin war es anch moglich gewesen, in der Ausstellung
einige Kirchen-Entwiirfe Schinkel’s in Originalzeichnung
vorzufithren — und zwar 3 der bekannten Entwiirfe zu einer
Kirche fiir die Oranienburger Vorstadt, sowic den zur Aus-
fithrung gebrachten Entwurf zum Umbau des Domes in Berlin
und mehre der idealen Grundriss-Skizzen fiir zentralgestaltete
Predigtkirchen, welche zu den Vorarbeiten fir das von dem
Meister geplante, grosse architektonische Lehrbuch gehéren, —

Besonders lebhafte Theilnahme haben bei den meisten sach-
verstindigen Besuchern der Ausstellung auch wohl die auf einer
Wiederaufnahme der Schinkel’schen Bestrebungen im Kirchenbau
fussenden Entwiirfe aus dem Nachlasse von Martin Gropius
in Berlin gefunden. Neben seinem, unter dem Kennworte , Ratio®
eingereichten Entwurfe fiir den Wetthewerb um die Berliner
Thomaskirche (1862), der s. Z. inmitten der romantischen Tages-
stromungen zuerst wieder fiir eine Riickkehr zu den Ueber-
lieferungen der #lteren protestantischen Kirchenbaukunst ein-
trat und als der Ausgangspunkt der entsprechenden, mittler-
weile bereits zu so grosser Kraft gedichenen Bewegung zu
betrachten ist, lernten wir hier eine zweite Arbeit #hnlicher
Art kennen, die anscheinend rein idealen Ursprungs und
bisher niemals an die Oeffentlichkeit getreten ist. s ist eine
als Rundbau mit einem Séulenumgang gestaltete Zentralkirche;
im Mittelpunkte der Anlage steht der Altar, hinter dem sich
fiber den Sakvisteien der fast !/; des ganzen Innenraumes ein-
nehmende, an seiner Vorderwand die Kanzel enthaltende Orgel-
chor erhebt, wihrend ibn auf den anderen Seiten die amphi-
theatralisch ansteigenden Sitzreihen umgeben. —

Im vollen Gegensatze zu den Arbeiten von Schinkel und
Gropius brachte eine reiche Sammlung von Kirchen-Entwiirfen
des verst. Bauraths Th. Kriiger in Schwerin die Lebensthitig-
keit eines Hauptvertreters der deutschen romantischen Schule
gur Anschauung — fiir diejenigen, welche seine mit innigster
Empfindung und in trefflicher Technik ausgefiihrten Bauten nicht
durch Augenschein kennen, leider in etwas gar zu anspruchs-
loser Darstellung. Dass es dem Architekten, obwohl er wie die
meisten Gothiker seiner Zeit zunichst wohl auf die formale Ge-
staltung seiner Bauten Gewicht legte, trotzdem nicht an der
néthigen Riicksicht auf die Bediirfnisse des profestantischen
Kultus fehlte, zeigen die mannichfaltigen Grundrisse seiner nicht
gelten in Kreuzform angeordneten und dem Zentralbau sich
nihernden Werke, unter denen bekanntlich die Schweriner Pauls-
kirche den ersten Rang behauptet. Wie frei von lutherischen
Vorurtheilen er dabei den Bedingungen architektonischer Zweck-
missigkeit Rechnung zu tragen wusste, zeigte namentlich ein
Entwurf zur Einrichtung der kleinen, als zweischiffige Anlage
mit axialem Chor gestalteten mittelalterlichen Kirche in Guoyen.
Da der im Schiff vorhandene Raum voll ausgenutzt werden
musste, so hat der Architekt keinen Anstand genommen, die
Kanzel an dem zwischen den beiden Choréffnungen stehenden

Mittelpfeiler anzuordnen, sie also zum thatsichlichen Mittel-

punkfe des Gemeinde-Gottesdienstes zu machen, wihrend der
hinter dem Taufstein im Chor aufgestellte Altar den meisten
Kirchenbesuchern fiir gewhnlich unsichtbar bleibt. Eine Lisung,
wie sie Gropius nicht anders hitte treffen kionnen. —

In eine ziemlich entlegene, fast schon ,historisch gewordene
Zeit reichten auch einzelne Nummern der umfangreichen Sammel-
Ausstellungen zuriick, die einige vorzugsweise im Kirchenbau
thitige Architekben von ihren Werken veranstaltet hatten. Dass
unter ihnen besonders stark die Berliner Fachgenossen-
schaft vertreten war, findet seine naheliegende Erklirung darin,
dass die Heranschaffung des betreffenden Stoffes ihr natiirlich
die geringste Miihe verursacht hatte.

i

21. Juli

Besonders dankenswerth war es, dass auch die Bauabthei-
lung des Ministeriums der 6ffentl. Arbeiten sich hierbei
nicht ausgeschlossen hatte, zumal die Leistungen dieser Behorde
im Kirchenbau, trotz der ihnen durch die knappen Bammittel
aufgezwungenen grossen Schlichtheit, unter den Werken der
Gegenwart recht wohl sich behaupten kénnen. Die dltere Zeit,
d. h. den Abschnitt nach dem Tode Stiiler’s, wihrend dessen
der verst. Geh. Oberbrth. Salzenberg das Referat in Kirchen-
bau-Angelegenheiten gehabt hatte (1865—77), vertraten 2 Ent-
wiirfe zu Kirchen fiir Smyrna und Fordon a. Weichsel — erster in
altchristlich byzantinischer Bauweise, letzter als dreischiffiger
Backsteinbau gestaltet. Alle fibrigen Arbeiten entstammen der
Thiitigkeit des jetzigen Ministerial-Referenten Hrn. (ieh. Ober-
brth, Prof. Adler und sind zu einem kleinen Theile unter Mit-
wirkung von Prof. C. Schifer, liberwiegend aber unter der-
jenigen des jingst verstorbenen Reg.- und Brths. L. Bottger
entstanden. Wir nennen unter ihnen zuniichst die Kirchen in
Atzendorf, Carlsmarkt, Insterburg, Gross-Mirkowitz und Deutsch-
Wilke als Langhausbauten, die Kirche zu Dudweiler und den
Kirchen-Entwurf fiir Stolpe, Reg.-Bez. Stettin als Zentralbauten,
die Kirchen in Argenau, Kunzendorf und die als malerische An-
lage im Sinne Friedrich Wilhelms IV., jedoch kraftvoller und
monumentaler gestaltete Kirche zu Alt-Geltow als Anlagen mit
unsymmetrisch angeordnetem Seitenschiff. Besonders interessant
waren uns cinige aus jlingster Zeit herrithrende Entwiirfe, aus
welchen hervorging, dass das preussische Ministerium der 6ffent-
lichen Arbeiten unter den Vertretern der neuen, auf eigenartige
Gestaltung der protestantischen Kirche gerichteten Bestrebungen
mit in erster Reiho schreitet und dass das lisenacher Regulativ
(von welchem nach glaubwiirdigen Nachrichten im technischen
Bureau des Min. e¢in Exemplar iberhaupt nicht vorhanden ist),
in Preussen thatsiichlich als beseitigt gelten kann. So der als
symmetrische, zweischiffige Anlage gestaltete Kirchon-Entwurf
fiir Berent, derjenige filr Krupp (griechisches Kreuz mit axial
gostellter Kanzel hinter dem Altar) und der Entwurf zu einer
Kirche auf dem Hohenzollernplatz in Stettin, bei welchem die
Kanzel ihren Platsz gleichfalls in der Axe des Raumes, aber vor
dem Altar, unterhalb des Triumphbogens erhalten hat. — Zwol
schone, hier mehr behufs dekorativer Wirkung herangezogene
Bliitter, eine Ansicht des neuen Domthurmes fiir Schleswig und
der Entwwrf zur Ausmalung des Chors im Dom von Merseburg,
gowie eine grossere Zahl von Kinzel-Entwirfen fiir Altiire,
Kanzeln, Orgeln, Gestiihl, Ilirchenthiiren usw. vervollstiindigten
die schine Sammlung.

Xaum minder reichhaltig war der Beitrag, den Hr. Gch.
Baurath August Orth in Berlin zur Ausstellung gelicfert hatte.
Der Entwurf zu einer Kirche im Berliner Humboldthafen, mit
welchem er i. J. 1856 den ersten Schinkelfest-Preis des Arch.-V,
sich errungen hatte und dessen a. d. J. 1886 stammende Um-
arbeitung, der durch je ein Modell der Aussen- und Innen-
Architektur zur Anschauung gebrachte Entwurf zur Zionskirche,
die beiden Entwiirfe des Dom-Wettbewerbs v. 1868, die Ent-
wiirfe zur Dankeskirche, zur Friedenskirche (in der ersten, von
der Baupolizei abgelehnten Fassung mit Gemeinderiumen im
Untergeschoss), zur Himmelfahrtskirche (gleichfalls im Modell)
und zur Emmauskirche in Berlin — sie gaben im Verein mit
den Entwiirfen zu der Kirche in Hundsfeld bei Breslau und zur
Wiederherstellung des Bremer Doms ein eindruckvolles Bild von
der so vielseitigen und doch ein einheitliches Gepriige tragenden
Thitigkeit, welche der verdiente Meister seit nahezu 40 Jahren
im protestantischen Kirchenbau entfaltet und welche ihm den
Anspruch auf eine der ersten Stellen unter den gegenwiirtigen
Vertretern desselben gesichert hat. Die an die Auffassung der
#lteren Berliner Schule ankniipfende kiinstlerische Eigenart dieser
Sehépfungen diirfte ebenso bekannt sein, wie die Richtung, welche
Hr. Orth inbezug auf die Entwicklung der Grundrissbildung ver-
folgt. Neu war uns ein aus einem beschrinkten Wettbewerbe
hervorgegangener Entwurf zu einer Kirche fiir Kassel, der im
aJlgemeinen demjenigen zur Berliner Emmaus-Kirche verwandf
ist, jedoch auf eine zweigeschossige Anlage der Emporen und
einen Vierungsthurm verzichtet. Hier findet sich auch jene von
dem Architekten auf der Xirchenbau-Konferenz empfohlene
Lisung, bei welcher die Kanzel zwar bis ins Zentrum der Kirche
vorgeriickt, aber etwas seitlich aus der Mittelaxe verschoben ist,
wihrend ihr im Taufstein ein Gegenstiick gegeben wird. —

Auch die Schopfungen des zurzeit wohl am meisten be-
schiftigten deutschen Kirchenbaumeisters Hrn. Geh. Reg.-Rths,
Prof. Johannes Ofzen in Berlin, des Begriinders einer neuen,
auf den Usberlieferungen der Hannoverschen Schule fussenden,
aber selbstéindig entwickelten Bauschule sind in ihrer Eigenart
80 bekannt, dass wir nicht néthig haben, des nitheren auf sio
einzugehen. Vertreten war Hr. Otzen auf der Ausstellung durch
geinen Entwurf zur Wiederherstellung der Peter-Paulskirche in
Liegnitz, sowie durch die Entwiirfe zu den Kirchen in Altona
(neuesten Ursprungs), Bernburg, Dessau, zur Lutherkirche in
Berlin, zu den unsymmetrisch zweischiffigen Kirchen in Apolda,
St. Georg in Berlin, Ludwigshafen, zur Reformationskirche in
Wiesbaden und zu der nach demselben Programm gestaltoten
neuen reformirten Kirche in Elberfeld. Besonders eingehend,
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durch ein Aquarell des
Aeusseren, cin Modell und
eine grosse Kohlenskizze des
Innenraumes war die Wies-
badener Kirche zur Dar-
stellung gebracht. Neben
diesen eigenflichen Bau-
entwiirfen gab eine reiche
Sammlung von Werkzeich-
nungen fir kirchliche Aus-
stattungsstiicke, insbeson-
dere fiir Altédre, einreizvolles
Bild von der Meisterschaft,
mit welcher der Architekt
seine Schiopfungen auch in
den ILinzelheiten bis zur
kiinstlerischen Vollendung
auszugestalten weiss, —
Unter den gleichfalls in
grosser Zahl vorgefiihrten
Arbeiten eines dritten Berl.
Baukiinstlers, Arch. Karl
Doflein, fiiberwogen die
Entwiirfe, mit denen derselbe
an Wettbewerbungen sich
betheiligh hat — fast durch-
weg schr bemerkenswerthe
Leistungen, denen esan An-
erkennung nicht gefehlt hat,
wenn sie auch den ersten
Preis nicht zu gewinnen ver-
mochten. In weiteren Krei-
sen bekannt sind unter den-
selben die Pline zu einer
Gedichtnisskirche fiir den
Invalidenpark in Berlin, zu
einerreform. KirchefiirOsna-~
briick (in 2 durch verschie-
dene Anordnung des Gebiu-
des auf dem Bauplatz be-
dingten Losungen), zu der
Garnisonkirche fiir Strass-
burg und zur Kaiser Wilhelm-
Gedichtnisskirche fiir Ber-
lin. Neben ihnen waren noch
ausgestellt der mit dem 3.
Preise gekronte Entwurf zu
einer Kirche fiir Basel (go-
thische Saal-XKirche mit
schmalen Scitenschiffen und
Westthurm), die Enbwiirfe
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zu einer K. in der Prenzlaucr
Alleo und zu einer K. fiir
Schoneberg bei Berlin (erster
eine zweischiffige, unsym-
metrische Anlage, letzter ein
stattlicher  frithgothischer
Backsteinbau mit demThurm
iiber einem der beiden Quer-
schiff-Fliigel) und der Ent-
wuwrf zu einer neuen evang.
Kirche fiir Aachen, dem in
einer ,Studie fiir eine ev. K.
mit Pfarrhaus® noch eine
zweite Bearbeitung gewid-
met war. Die sehr inter-
essante, in romanischen Stil-
formen gestaltete Anlage
zeigh einen Kreuzbau, dessen
Vierung durch die einerKreis-
linie folgende Anordnung der
Emporen und des Gestiihlsin
amphitheatralischem Sinne
entwickelt ist; Kanzel und
Orgel liegen in der Hauptaxe
hinter dem annihernd zen-
tral gestellten Altar. Zwei
andere Studien, die ersicht-
lich durch die neueren, auf
Verbindung der Kirche mib
Gemeindeh#usern  gerich-
teten Bestrebungen angeregt
sind, betrafen eine aus dem
Dreieck abgeleitete und
durch die Nebenriume an
die Nachbargebéiude ange-
schlossene Zentralkirche auf
einer stidtischen Eckbau-
stelle, sowie eine gleichfalls
fiir eine Eckbaustelle ent-
worfene, aber als Gruppen-
bau gestaltete Skizze zu
einer Gemeindekirche mit
Saalbau, Kisterwohnung,
Pfarrbaus und Schwestern-
haus. — Die wirkliche Bau-
thitigkeit des Meisters vex-
traten die Entwiirfe zu der
Paulus-Kirche in Dortmund
sowie zu den Kirchen in
Friedenau und Hamborn. —
(Schluss folgt.)
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Die Ausbildung der hiheren Eisenbahn-Betriehs-Beamten.

Ausfithrungen in No. 36 und 42 dieser Zeitung, welche
sich mit der in dor Uebersehrift genannten wichtigen
Frage befassen, fordern zu cinigen Gegenbemerkungen
heraus.  Beide Erérterungen begegnen sich in dem Gedanken,
dass cs nothwendig sei, fiir dic hohere Leitung des Betricbs-
und Verkehrsdienstes der Eisenbahnen einheitlich vor- und aug-
gebildete Beamte zu schaffon, welche aus Rechtsverstindigen,
Bau- und Maschinentechnikern zusammengeschweisst  werden
sollen.  Als Zweck der Vorschlige wird die Beseitigung  des
heute vorhandenen Mangels der Einheitlichkeit in der héheren
Leitung des Eiscnbahnbetriebes und Verkehrs und eine bessere
sachverstindige Vorbildung und Schulung aller hierinit Betrauten
hingestellt. * Denn: ,die Eisenbahn-Betriebs- und Verkehrs-
Verwaltung ist wie ein lebendiges Wesen, bei dem ecins ins
andere greift, und das deshalb nur vou solchen Personen
zweckmissig behandelt werden kann, dic das ganze Wesen lin
scinen Einzelheiten kennen®, und: »Sobald 3 verschiedene
Personen an einem Strange zichen, wird es allemal Hindernisse
geben, auch wenn diese Personen sich sonst vertragen®.

Es mag nun zugegeben werden, dass ¢s méglich ist, in
einem 4 bis 5 jihrigen akademischen Studiam Personen heran-
zubilden, welche die durchaus nithigen theoretischen Kenntnisse
auf dem Gebicte der Bau- und Maschinentechnik und der Rechts-
kunde und Volkswirthschaftslchre in solchen Umfange sich
angeeignet haben, dass sie der Stellung  eines einhcitlichen
Eisenbahn - Betriebs -Verkehrsbeamten auch wirklich gewachsen
wiren, aber nur unter 2 Voraussetzungen. Frstens miisste
wihrend der 4 bis 5 Jahre wirklich griindlich studirt und auf
die Jugendfreuden des Studentenlebens in viel weiter gehendem
Maasse versichtet werden, als in Jjedem anderen Studium; und
sweitens milssten die Betreffenden spéter in ihren leitenden
Stellungen wirklich Sachverstindige iiber Rechtswissenschaften,
Bau- und Maschinenwesen neben sich haben, auf deren Urtheil
in Einzelfragen sie sich verlassen kénnten und deren Vor-
schlige siec zu beachten hitten: denn als wirklich Sach-
verstindige auf diesen 3 (ebicten kénnten sie selbst doch nicht
gelten, und bei der Natur der Kisenbahn kann auf schr ein-
gehende Sachkunde auf diesen 3 Gebieten schlechterdings nicht
verzichtet werden.

Was wire also der Erfolg? Statt des Dreigespanns hitten
wir spiter ein Viergespann. Das ist zwar noch vornehmer, ob
dadurch aber die ,Hindernisse® abgeschwiicht wiirden, muss
sehr stark bezweifelt werden: im Gegentheil ist anzunchmen,
dass sich aus drei zumtheil abweichenden Ansichten cher cine
erspriessliche Mehrheit bilden lisst, als aus deren vier.

Oder sollen etwa die cinseitig vorgebildeten Betrichs- und
Verkehrsbeamten auch auf den Gebieten der Rechtskunde und
der Technik, soweibt sie im Eisenbahndienst inbetrachs kommen,
als die allein maassgebenden Sachverstindigen gelten? In den
cingangs genannten Erérterungen ist iiber diese ausserordentlich
wichtige Frage keine ganz bestimmte Auskunft gegeben, aber
es scheint immerhin, als ob die Vorschlige nicht beabsichtigten,
wirkliche, einscitige Juristen und Techniker, und zwar sowohl
Bau— und Maschinentechniker aus der Eisenbahn -Verwaltung,
insbesondere auch aus der oberen Leitung der ganzen Ver-
waltung auszuschliessen. M. E. ist das auch ganz unméglich;
denn die zukiinftigen Betriebs- und Verkehrs-Beamten konnten
sich auf den betreffenden Gebieten doch nur so oberflichliche
theoreti'sche und spiter bei der Ausbildung auch praktische
Kenntnisse ancignen, dass von wirklicher Sachkunde iiberhaupt
nicht die Rede sein kénnte, wenn sie nicht ectwa das schwere
Verbrechen begingen, sich in eins der betreffenden TFécher durch
Privatstudien besonders zu vertiefen und in diesem ,einseitig“
7Zu werden. Aber damn wiren sie Jja nicht mehr geeignet, das
ganze Eisenbahnleben und -Wesen zu umfassen und zu be-
herrschen!

Die Frage der Rechtswissensehaft liegt dem Verfasser und
den Lesern zu fern, um hier auf die Erorterung einzugehen, ob
es méglich ist, sich jenes Maass derselben, dessen Beherrschung
Yon einzelnen in leitenden Behérden thitigen Beamten der
Exsenba,hn—Verwalbung gefordert werden muss, neben den erforder-
lichen technischen Kenntnissen anzueignen: es muss aber be-
zweifelt werden. Dagegen muss ganz entschieden bestritten
werden, dass es einem Durchschnitts-Menschen moglich ist, sich
a-l'l"' dasjenige Wissen an Bau- und Maschinentechnik in 4 bis
5 jihrigem Studium anzueignen, was fiir die hoheren Beamten
der Eisenbahn-Verwaltung schlechterdings nicht entbehrt werden
kann, wenn die Eisenbahn-Verwaltung nicht von vornherein
darauf verzichten will, ihrerseits eine gewisse Selbstindigkeit
in der Weiterbildung ihrer technischen Einrichtungen zu be-
wahren, wenn sie nicht fast priifungslos auf die ihr von der
Privatindustrie angebotenen Neuerungen angewiesen sein und
infolgedessen in der Regel erst durch Schaden klug werden
soll, um sofort wieder auf andere Neuerungen hereinzufallen,
welche jhre vielseitigen und einheitlichen Zukunftsbeamten
mangels jeder Einseitigkeit vorher zu priifen weder geeignet
noch willens sind.

Solche Zustinde wiren ohne cingehend und cinseitig vor-
gebildete Bau- und Maschinentechniker ganz unausbleiblich und
dadurch wiirde weder das Anschen der Verwaltung noch die
Betriebssicherheit, noch der wirthschaftliche Segen der Eisen-
bahnen fiir das Volkswohl sonderliche Firderung crfahren. Die
Lisenbahn-Verwaltung muss auch in den oberen Stellen iiber
Techniker verfiigen, welche nicht nur allen Fortschritten zu
folgen vermigen, sondern welche selbst die Tochnik weiter-
subilden geeignet und fihig sind, und welehe ausserdem alle
Fragen der Verkehrswirthschaft soweit zu itberschen vermagen,
dass sic die Wechselwirkung zwischen technischen und wirth-
schaftlichen Fortschritten su wiirdigen verstehen. Dazu gehort
aber ein schr sorgfiltiges, vertieftes Studium auf der Hoch-
schule, sowic ein ebensolches Weiterarbeiten in spiteren Jahren.
Sowohl die spesiclle Eisenbahn-Bau- wie dic Maschinen-
Technik ist so umfangreich und weitversweigt, dass eine ganse
volle Manneskratt cben ausreicht, neben den fiir jeden brauch-
baren Eisenbahner nothwendigen allgemeinen, bes. den verkehrs-
wirthschaftlichen Wissenschaften cines der beiden (echnisehen
Gebicte zu beherrschen.  Selbst auf die Gefahr hin, dass sich
Einzelne in Einseitigkeiten verlieren, muss im Interesse einer
guten und stetig fortschreitenden Eisenbahnverwaltung an
ciner sorgfiltigen Vor- und Aushildung besonderer Bau- und
Maschinentechniker festgehalten werden; nicht solche Einseitig-
keit, sondern der einheitliche Betrichs- und Verkehrs-Beamte,
der technisch, juristisch, staats- und volkswirthschaftlich vor-
gebildete Zukunfts-Eisenbahner wiirde zu einer w ecitgchenden
Verflachung aller Lisenbahnwissenschaften fiithren;
es wiirde eine Vielseitigkeit erreicht, welehe wohl im wosent-
lichen auf cin viclseitiges Nichtswissen hinauskiime. Diese
Gefahr lige um so niher, als gerade dieses Nippen an der
Oberfliche  vieler Wissenschaften auf der Hoehschule nicht zua
vertieftem, wirklichem Studium, sondern zu einfachem Rin-
pauken zum lExamen anreizen michte, Und ein solches ober-
flichliches Wissen von Vielerlei wiire in der Risenbahn-Ver-
waltung doppelt gefihrlich, weil es zu lcicht unbewusst zur
Missachtung vertieften Wissens und der Worthschiitzung  von
Griindlichkeit fithrt, welche doch beide gerade in der Eisenbahn-
Verwaltung aus Griinden der Betriebssicherheit und Wirthschaft-
lichkeit nothwendiger sind, als auf den meisten anderen Gebieten
des Volkslebens. Professoren braucht die Lisenbahn-Verwaltung
filr diec Erledigung ihrer eigenen Goschiifte allerdings nicht,
aber ohne die Weiterentwicklung der Technik dureh die Bisen.
bahnen wiirden die Professoren nicht allznviel von Fortsehritten
auf dem Giebiete der Lisenbahntechnik zu  berichten haben;
denn diese Fortschritte sind meistens von den Iiisenbahnen
selbst und ihren Technikern ausgegangen, nicht von den
Theoretikern und nicht von den Angehorigen dor Privatindustrie,
Jja sogar das Material zu unseren Hochschullehrern hat bisher
zum guten Theil die Eisenbahn - Verwaltung geliefert. Und
dieses Verhiltniss erscheint auch als das naturgemiisse, weil
besonders auf dem Gebiete der Eisenbahntechnik der Fortsehrits
aus dem praktischen Bedirfnissc entspringen und diesem
Rechnung tragen muss, wenn er sich als brauchbar und segens-
reich erweisen soll. Zur Weiterentwicklung einer Technik gehort
aber cin  eingehendes Verstindniss ihrer Grundbedingungen,
genaue Kenntniss der bisherigen Intwicklung mit all ihren
Fehlschligen und reiche Erfahrung, also ein tiefes theorctisches
Wissen, ein umfassendes Kennen und Beherrschen des betreff,
Zweiges der Technil mit allen seinen Einzelheiten und in seinen
Besichungen zu den Nachbargebicten, und endlich ecine reiche,
auf eigener Anschauung beruhende Lrfahrung., Es geniigt hierzu
in der Regel weder cin allgemeiner Ueberblick fiber den Gesammb-
stand der betr. technischen Zweige noch die Beherrschung einer
besonderen ,Spezialitit und viel mehr wiirden weder die
Einheits - Zukunftseisenbahner noch die Vertreter der Privat-
technik der Eisenbahn zu bieten in der Tage sein.

Gewiss ist die Betricbstechnik etwas Besonderes, sic ist
weder rein bau- noch maschinentechnischer Natur, aber eine
vollkommene Betriebstechnik kann nur bestehen, wenn sie
die neuesten Fortschritte der Ban- und Maschinentechnik in
sich aufnimmt und sich dadurch sunutze macht; sie lisst sich
von ihren Angehdrigen nur fortbilden, wenn diese auch jene
anderen Fortschritte nicht nur voll zu verstehen und zn wiirdigen
wissen, sondern auch in der Lage sind, ganz bestimmte, dic
Fortbildung fordernde Vorschlige zu machen, die Wege und
Mittel anzugeben, wie und wodurch verbessert werden kann,
Andererseits kénnen die Bau- und Maschinentechniker der Eisen-
bahn nur dann ganz und voll dienen, wenn sie die Bediirfnisse
des Betriches und Verkehres selbst kennen, aus eigener Ep-
fahrung, nicht nur auns Lehrbiichern oder Berichten Anderer.
Hiernach wire es allerdings erwiinscht, dass der Betriebstechnikey
sowohl die Gebiete der Eisenbahn-Bau- wie Maschinentechnik
ganz zu beherrschen verméchte; da das aber bei dem grossen
Umfange dieser Wissenschaften fiir eine mensehliche Kraft %u
viel erscheint, so muss er sich bestreben, wonigstens auf einem
Gebiete in vollem Maasse Sachkenner zu sein und zu bleiben,
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ohne die Schwesterwissenschaft ganz uu vernachliissigen und
durch eintriichtliches Zusammenarbeiten mit dem Sachkundigen
aul jenem Gebiete das Bestmogliche fiir das Ganze zu erreichen
suchen,

Achnliche Verhiltnisse wic in der Fisenbahn-Verwaltung:
dass Angehorige verschiedener Berufsficher zusammenarbeiten
milssen, finden sich iibrigens auch in anderen Grossbetrieben,
80 % B. fast iiberall in grossen Bergbau- und Hiittenunter-
nchmungen. Dort arbeiten Kaufleute, Maschinentechniker,
Hiitten- und Bergleute usw. auch in den leitenden Verwaltungs-
kérpern nebeneinander; ein Jeder muss des anderen Arbeit und
Thatigkeit achten und anerkennen und wird das um so bereit-
williger thun, je mehr der Einzelne sich in seinem Fache als
tlichtig erweist und, nicht sum wenigsten wegen dieser fachlichen
Tiichtigkeit, sein Fachwissen und Kénnen freudig in den Dienst
des Gtanzen stellt. TMir die hochsten, das Ganze leitenden Stellungen,
kommt aber in der Regel nicht die ecinzelne Fachausbildung,
sondern nur persinliche Tachtigkeit infrage. Konnte es bei
der Eisenbahn nicht auch so sein?

Wenn die bisherige Vor- und Ausbildung unserer héheren
Lisenbahn-Beamten viclfach als unzureichend bezeichnet wird,
so soll dem nicht widersprochen werden. Aber Abhilfe ist nicht
dadurch zu suchen, dass man zu dem Juristen und den zwei
‘Lechnikern, welche wegen der Vielgestaltigkeit des Eisenbahn-
wesens nicht entbehrt werden kénnen, als vierten einen Menschen
hinzunimmt, der von jedem der 3 etwas, aber von keinem genug
besitzt, sondern dadurch, dass man die Angchorigen des jetat
schon vorhandenen Dreigespannes schon auf der Hochschule mit
denjenigen theoretischen Kenntnissen ausstattet, welche fiir alle
Eisenbahn - Verwaltungsthitigkeit (juristische wie technische)
unerldsslich sind, also insbesondere mit den volkswirthschaft-
lichen Grundlagen des Verkehrslebens und einer gesunden
Finanzwirthschatt sowie den zwingendsten Forderungen der
Betriebssicherheit. Die zukiinftigen Eisenbahn-Beamten sind
schon auf der Schule mit dem Bewusstsein zu durchdringen,
dass die Eisenbahn immer und iberall in erster Linie dem
Wohle der Allgemeinheit zu dienen hat. Sie soll weder ein
Versuchsobjekt sein fiir die Ausarbeitung mustergiltiger Re-
gistraturpline, die Iiihrung interessanter DProzesse oder die
Abfassung umfangreicher Dienstanweisungen der verschiedensten
Art, noch fiir die Anstellung interessanter technischer Versuche,
ungewohnliche Baunausfithrungen oder spitzfindige technische
Tifteleien. So wichtig solehe Dinge fiir sich sind und auch
fir die ILisenbahn-Verwaltung scin konnen, immer muss jm
Auge behalten werden, dass weder die Verwaltungs- noch die
Baunthitigkeit als solche Seclbstzweck sind, dass vielmehr die
rasche, sichere und wirthschaftliche Abwicklung des Betriebes,
die piinktlichste Bedienung des Verkehrsbediirfnisses die vor-
nehmste Aufgabe jeder Thitigkeit im Eisenbahndienste ist.

Dieses Gefiilhl muss ganz besonders weiter geftrdert und
gopilegt wexden, durch die richtige Ausbildung der héheren
Beamten, Besonders an dieser hat es Dbisher gefehlt, ins-
besondere war die bisherige Ausbildung der Bautechniker eine
ganz ungeniigende, vorzugsweise darum, weil sie meistens in
ihren jiingeren Jahren fast ausschliesslich beim Bau verwendet
und hierbei viel zu lange beschiftigt wurden, withrend umgekehrt
eine mit der Ausbildung im Befriebsdienst beginnende Lauf-
bahn den Eisenbahntechniker nicht nur in vollkommenerer
Weise, wie bisher, zu einem brauchbaren Betriebstechniker,
sondern auch zu einem seiner speziellen Aufgabe in hoherem
Maasse gewachsenen Bau- oder Maschinentechniker erzichen
wird. Denn es liegt auf der Hand, dass die baulichen Anlagen,
Desonders die so wichtigen Erweiterungeu und Verbesserungen
ihrem Zwecke um so vollkommener entsprechen werden, mit je
iehr Sachverstindniss fiber die Bediivfnisse des Betriebes sie
entworfen und durchgefithrt sind.

Wenn aber erst nach den eingangs genannten Vorschligen
neben halben Technikern, die nur im Betriebe geschult sind,
veine Bau- und Maschinen-Techniker stehen, die im'Betriebe
ganz unbewandert sind und auch gar keine Gelegenheit haben,
diesen durch eigene praktische Erfahrung kennen su lernen, so
werden die heutigen Misstinde, dass zeitweise Anlagen geschaffen
werden, die den Betriebs-Anforderungen nicht voll entsprechen,
in noch weit schirferem Maasse rutage treten; denn die gegen-
seitige Verstindigung iiber solche Anlagen ist dann erheblich
erschwert, weil beide Theile nicht diejenige eingehende Kenntniss
von den Bediifnissen haben, welche den Forderungen des
anderen Theils zugrunde liegen, die nothwendig crscheint, um
zumbesten einer sachlich guten Lésung alle Fér und Wider
gegen einander abwiigen und wiirdigen zu konnen, —

Nach alledem will es mir scheinen, als ob die besondere
einheitliche Vorbildung eines juristisch-technischen Betriebs-
und Verkehrs -Beamten unzweckmissig, es vielmehr richbiger
wiire, die Vorbildung unserer heutigen drei Anwirterklassen
beizubehalten, aber, unter Entlastung von allen den im Eisen-
bahnwesen nur Husserst selten vorkommenden Gebieten der
betreff. Wissenschaft, nach der Seite allgemeiner Eisenbahn-
Wissenschaften zu crweitern und zu vertiefen und dann diese
Anwirter grindlich, schon mit jungen Jahren, in den ver-

schicdenen Zweigen des
und auch unter
schulen.

Von dicsem Gesichtspunkte aus erscheint es — wirklich
sachgemisse Ausfiilhrung vorausgesetzb — als ein Gewinn, dass
die neue Behirden-Verfassung die Bahnunterhaltung und gewisse
Theile des Betriebsdienstes” in einer Hand — dem Bau- und
Betriebsinspektor — voreinigt, besonders da hiersu auch den
jungen Anwiirtern, welche ja zumtheil bei den Bau- und Betriebs-
Inspektionen zur Ausbildung und Unterstiitzung werden be-
schiftigh werden, Gelegenheit gegeben wird, einen der wichtigsten
Zweige des Betriebsdienstes, den Stationsdienst, griindlicher
kennen zu lernen, als es in der Regel bisher moglichk war, und
weil ferner die hoheren Bautechniker dadurch gezwungen werden,
sich dauernd mit Betriebs-Angelegenheiten zu befassen, wihrend
sie bisher allerdings zeitweise fast ganz vom Betrieb losgelsst
erschienen.

Aber die in der neuen Behorden-Verfassung liegende bessere
Ausbildung allein kann keineswegs geniigen, um eine voll-
kommenere Aus- und Durchbildung der leitenden Betriebs-
Beamten su erzielen, es muss vielmehr an der Forderung fest-
gehalten werden, dass die betreff. Personen, c¢he sic sur
Yerwaltung einer Bau- und Betriebs-Inspektion oder Maschinen-
Inspektion berufen werden, in allen einschligigen Zweigen des
Betriebs- usw. Dienstes — Bahnunterhaltung, Stationsdienst,
Fahrdienst die Einen, Werkstitten-, Stations - Lokomotivdienst
die Anderen — griindlich praktisch ausgehildet werden.

Ob Bau- oder Maschinentechniker die Geeigneteren fiir die
eigentlich leitenden Stellen sind, soll hier nicht erdrtert werden;
in der Regel ist in solchem Falle die Tichtigkeit der Person
fast noch wichtiger — wie das einc oder das andere Fachwissen,
wenn iiberhaupt nur eines von beiden vorhanden ist. Jedenfalls
aber muss gegeniiber der so oft aufgestellten Behauptung, der
Betriebsdienst sei vorzugsweise maschinentechnischen Charakters,
darauf hingewiesen werden, dass eine der wichtigsten, wenn
nicht die allerwichtigste Grundlage dieses Dienstzweiges, unsere
grossen Bahnhdfe, fast ausschliesslich bautechnische Anlagen
sind, und dass das ganze Signalwesen thatsichlich von Bau-
technikern zu seiner heutigen Hohe entwickelt worden ist, ob-
gleich hier ja sehr viele mechanische Einrichtungen mitspielen.

Schliesslich noch einige Bemerkungen dariiber, ob es sach-
gemiss ist, im Bahnerhaltungsdienst cinen Theil der hsheren
Techniker durch ,billigere® Krifte, durch Leute ohne umfassende
allgemeine und akademische Vorbildung zu ersetzen.

M. E. muss diese Frage unbedingt verneint werden; eine
solche Massregel wiirde sich nicht als wirthschaftlich, sondern
im hochsten Grade als unwirthschaftlich erweisen.

Das ,bischen Bahnunterhaltung® erfordert im Rechnungs-
jahr 1894 95 bei den Preuss. Staatsbahnen einen Kostenaufwand
von 67900000 £; hicrzu kommen noch fiir Erneuerung des
Oberbaues 45830000 4, also zusammen annihernd 114 Mill. %,
eine Summe, welche, wenn sie auch zumtheil ohne Rin-
wirkung der Bau- und Betriebs - Inspektionen verausgabt
wird, doch bei Abwigung der wirthschaftlichen Tragweite gans
in Rechnung zu zichen ist, weil deren Hohe vorzugsweise von
der mehr oder minder sachverstéindigen und weit ausschauenden
Leitung der gesammten Dienststellen abhiéingt. Ausserdem haben
diese aber auch bei einem nicht unwesentlichen Theil der
Betriebskosten (z. B. Stationsdienst) sowie auch bei personlichen
Kosten und endlich auch bei den alljihrlich auszufihrenden
crheblichen Xrginzungs- und Erweiterungsbauten derart in
sachlich verantwortlicher Weise mitzuwirken, dass die Gesammt-
theile der Kosten, auf welche sie ecinen maassgebenden Kinfluss
auszuiiben haben, cher iiber als unter der angegebenen Summe
bleibt. Durchschnittlich hatlalso eine jede der z. Z. vorhandenen
231 Bauinspektionen, die sich wohl mit den spéiteren Bau- und
Betriebsinspektionen im wesentlichen decken werden, jihrlich
eine Summe von mindestens !/3 Million £ zu bewirthschaften,
ein Geldbetrag, der doch’ wohl gross genug erscheint, um in
der Herabsetzung des Bildungsgrades des betreff. Beamten, mit
welcher naturgemiiss cine Verminderung der Tiefe seines fach-
lichen und der Weite seines allgemeinen Wissens und Strebens
verbunden wiire, die allergrdsste Vorsicht anzuempfehlen. Ein
gut rechnender Geschiftsmann wiirde diesen Weg kaum ein-
schlagen, um dadurch Ersparnisse zu erzielen.

Wenn Techniker ohne tieferc allgemeine und akademische
Vorbildung im Eisenbahndienst beschiiftigh werden kénnen und
sollen, um die Zahl der jungen Regierungs-Baumeister, die in
die Eisenbahnverwaltung eintreten, zu vermindern und das
Aufritckungs-Verhiltniss zu verbessern — ein Gesichispunkt,
der gewiss berechbigt ist, aber micht als in crster Linie maass-
gebend fiir grundlegende Maassnahmen gelten darf — so be-
schiftige man solche Kriifte bei dem eigentlichen Neubau und
den grossen Erweiterungsbauten als Untergebene der staatlich
Gepriiften, deren Zahl dementsprechend zu erméssigen ist. Bei
der gevingeren selbstéindigen Verantwortlichkeit, um welche es
sich dabei meistens handelt und den rfiumlich beschrinkten
Bezirken, die hier inbetracht kommen, wund welche eine
schiirfere fachliche Ueberwachung gestatten, als die durch-

Betriebs- und  Verkehrs praktisch
cigener veranbtwortlicher Thitigkeit zu
&
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sehnittlich 115 km grossen Bauinspektionen, erscheint eine solche
Maassregel viel weniger bedenklich als bei Iotzteren.
Allerdings kimute wohl erwogen werden, ob sich die Bezirke
der Bau- und Betricbs-Inspektionen nichs vergréssern lassen,
wodurch ja anch eine Verringerung der betreff. Beamtenzahl
erreicht wiirde. Eine solche Maassregel erscheint allerdings
angéngig, aber nur unter folgenden Voraussetzungen. Einmal,
wenn man den Verwaltern der Inspektionen der Direktion
gegentiber cine grdssere Selbstiandigkeit und Zustindigkeit und
insbesondere auch hinsichtlich der formalen Behandlung  des
Rechnungswesens, also z. B. beziiglich der endgiltigen An-
weisung der Rechnungen weitere Befugnisse ertheilt, als z. Z.
beabsichtigt zu sein scheint. Dies wiirde sehr wesentlich zur
Verminderung des Schreibwerks und der damit verbundenen
Arbeitslast beitragen. Zum Anderen, wenn an der beabsichtigten
Verjiingung auch fiir die Ifolge festgehalten wird, also in den
betreff. Stellen nur durchaus riistige, nicht zu alte Persomen
beschdftigt werden, und endlich, wenn in der Zutheilung
technischer Hilfskrifte, insbesondere nach Bedarf auch
jlngerer, aber im Eisenbahndienst schon ausgebildeter, staatlich
gepriifter hoherer Teehniker nicht zu sehr gegeizt wird. Lr-
sparnisse an persdnlichen Kosten wiren dabei allerdings
kaum zu erzielen, vielleicht aber desto mehr sachlicher Art,
und die gehen meistens viel mehr ins (feld. Blum.

Mit den Ausfithrungen des Herrn Verfassers in dem Aufsatze
auf 8. 257 d. BL. kann man im Allgemeinen einverstanden sein.
Nur fallt die daselbst zwischen den Zeilen zu lesende grosse
Menge des Gegentheils von Nichstenliebe auf, mit welcher der
Herr Verfasser seine bautechnischen Kollegen aus der Eisenbahn-
Verwaltung ausgeschlossen haben will. Dieses Streben ist seiner
Urtheilskraft nicht heilsam gewesen. Aus seinen Ausfiithrungen

muss man, entgegen seiner Ansicht, den Schluss ziehen, dass
die Kisenbahn-Verwaltung vielleieht ecine Anzahl von héheren
maschinentechnischen Konstrukteuren enthehren kann, Wie die
in besonderen Fabriken erbauten Maschinen und maschinen-
technischen Anlagen, z B. feste Dampfiaschinen, sehr oft im
Privatleben in den Besitz und in die Betriebsverwaltung von
Leuten iibergehen, welche der Konstruktion der Dampfmaschinen
sehr fern stehen, so kénnte auch sehr woll die Risenbahn-Ver-
waltung noch weit mehr als jetst ihre Maschinen und maschi-
nellen Anlagen in Privat-Tabriken entwerfon lassen, woselbst
dann die hsheren Maschinentechniker (elegenheit hitten, sich
in ausserordentlichem Maasse auszubilden. Das Gebiet des
Bau-Ingenieurs cignet sich fiir cine derartige Ausbildung nicht,
weil dessen Thitigkeit zum grossen Theile darin besteht, unter
Beriicksichtigung aller &rtlichen Verhiiltnisse die bei den TFa
briken und Werkstitten bestellten einzelnen Gegenstinde in
feste Verbindung mit dem Grundbesitze der Risenbahn-Ver-
waltung zu bringen, sowie auch durch die Verwendung jener
Gegenstindo an geeignoter Stelle die Ausnutzbarkeit der Bahn-
anlage zu erhohen. Dieses lisst sich in den Bureaus von
Fabriken selbstverstindlich nicht erlernen. Die Aushildung der
hoheren bautechnischen Beamten der Kisenbahn-Verwaltung ist
schon heute derart, dass dieselben vollkommen ein Urtheil tiber
den Werth und die Verwendbarkeit einer Maschine fiir einen
besonderen Zweck sich bilden kénnen. Bei Uebertragung des Be-
triebsdienstes an die héheren bautechnischen Beamfen hat man
daher den Vortheil, an der Spitze kleiner, iibersichtlicher Be-
zirke leitende Beamte zu haben, welche sowohl die Grtlichen
Verhiltnisse sachgemiiss beurtheilen, als auch fiberall von den
Mitteln der Technik zur Befricdigung der Bediirfnisse des Be-
triebes zweckmiissigen Gebrauch machen kénnen.
Leschinsky.

Yermischtes.

Wirkl. Geh. Ober-Baurath Siegert in Berlin, der ilteste
unter den vortragenden Réthen des preussischen Ministeriums
der offentlichen Arbeiten, ist am 1. Juli d. J. in den Ruhestand
getreten. Schon vor mehr als 30 Jahren in die gleiche Stellung
berufen, war er zeitweise aus derselben geschieden, um als
Prisident die Direktion der Berlin-Anhaltischen Eisenbahn-
Gesellschaft zu leiten. Es spricht fir seine Regsamkeit und
sein Bediixfniss nach technischer Bethitigung, dass er nach
Verstaatlichung dieser Gesellschaft der Arbeit noch nicht ent-
sagte, sondern seine Kraft wiederum dem Staate zur Verfiigung
stellte. Moge dem verdienten Manne, der durch die Art, wie
er s. Z. die Erneucrung der Hochbauten der Berlin-Anhalter
Bahn, insbesondere des Berliner Empfangsgebiudes derselben in
die Wege leitete, auch Anspruch auf die dankbare Anerkennung
der Architekten sich erworben hat, nunmehr noch eine lange
Zeit friedlicher Ruhe vergbnnt sein.

Die Bauschule in Roda S.-A. wird nicht verlegt, wie
in No. 56, 8. 348 irrthiimlich mitgetheilt wurde, sondern es
verldsst vielmehr lediglich der seitherige Direktor, Architekt
Scheerer, die Anstalt. Die Schule, der die bewihrten jetzigen
Lehrkrifte erhalten bleiben, wird wie seither mit demselben
Lehrplan als eine 4 klassige fortgefiihrt und bleiben ihr auch
fernerhin stidtische und staatliche Unterstiitzung — ecrstere
sogar in erhohtem Maasse — sowie Staatsaufsicht gewihrt.
Arxchitekt Kérner, der seitherige erste Lehrer der Schule, ist
seitens des Stadtgemeinderaths unter Genehmigung des herzogl.
Ministeriums mit” der Leitung der Anstalt vom 1. Oktober d. J.
betraut worden. Der Vorunterricht beginnt am 18. Oktober,
das Semester am 5. November.

Preisaufgaben.

Das Preisausschreiben zur Erlangung von Entwiirfen
fiir eine neue evangelische Kirche in der Weststadt in
Karlsruhe ist entschieden. Der 1. Preis ist nicht verliehen
worden; einen ersten 2. Preis erhielt der Entwurf der Hrm.
Vollmer & Jassoy in Berlin, einen zweiten 2. Preis der Ent-
wurf des Hrn. Prof. Georg Frentzen in Aachen und den
3. Preis die Hrn. Curjel & Moser in Karlsruhe.

Personal-Nachrichten.

Deutsches Reich. Der Mar.-Masch.-Bmstr. Plate ist z.

Mar.-Masch.-Bauinsp. ernannt.
., JBaden. Dem kgl. bayer, Ob.-Baudir. v. Siebert in Miinchen
ist d. Kommandeurkreuz I X1. des Ordens vom Zihringer Lowen
verlichen. — ‘Dem Ob.-Baudir. u. Prof. Honsell in Karlsrahe
ist die Erlaubniss zur Annahme u. Tragen der ihm verlichenen
2.tl}§l._lznit Stern des kgl. bayer. Verdionstordens vom hl. Michael
ertheilt.

Preussen. Den Wasser-Bauinsp. Kuntze in Kiel u. Gérz
in Rendsburg ist der Charakter als Brth. verlichen. — Der Prof.
Dr. Holzapfel ist z. etatsm. Prof. an der techn. Hochschule
in Aachen ernannt. : ‘

Die kgl. Reg.-Bmstr, Janensch in Harsburg, Doufel in
Lissa i. P. und Capelle in Swinemiinde sind zu Iiisenb.-Bay-
u. Betr.-Insp.; der kgl. Reg.-Bmstr. v. Bichowsky in Hannover
ist z. Eisenb.-Bauinsp. ernannt.

Der Eisenb.-Bau- u, Betr.-Insp. a. D. Seeliger in IKiel
ist in den kgl. preuss. Staatsdienst wieder aufgenommen, und
unter Belags, in seiner gegenwdrtigen Beschiiftigung beim Ban
des Nord-Ostsee-Kanals, z. Wasser-Bauinsp. ernannt,

Die Reg.-Bmstr. B, Kriiger in Hannover u. L. Busch in
Kénigsherg 1. Pr. sind zu kgl Mol.-Bauinsp. ernannt, und ist
denselben je eine Baubeamtenstelle in Hannover bezw., Konigs-
berg iibertragen.

Wiirttemberg. Dem Kulturing, tit. Bauinsp. Canz in
Stuttgart ist die Lrlaubniss zur Annahme u. Tragen des jhm
verlichenen Ritterkreuzes des luxemburg. Ordens der Eichenkrone
ertheilt,

Brief- und Fragekasten.

Hrn. M. E. in Br. Wir empfeblen Ihnen, Thre Anfrage
unmittelbar an die Redaktion der ,,Thonindustrie—Zeibung“,
Berlin N.W., Kruppstr. 6, zu richten, welche Ihnen gewiss zu-
verléssigere Angaben zu machen in der Lage ist, als wir sie zu
geben vermégen.

Hrn. A. L. Eine Fortsetzung unserer yBaukunde des In-
genieurs® steht fiir die nichste Zeit noch micht zu erwarten,

Hrn. F. G. in W. Nahe liegende Griinde machen es uns
unmdglich, derartige Angelegenheiten persénlicher Art in den
Spalten u. Bl. zu verhandeln. Wir haben von dem Verhalten
des betreffenden Fachgenossen selbst cine Probe kenmnen 7
lernen Gelegenheit gehabt und uns unser Urtheil fiber ihn ge-
bildet, halten es aber dennoch fiir unthunlich, einem solchen
Fall in die Oeffentlichkeit zu bringen.

Fragebeantwortungen aus dem Leserkreise.

Zu Frage 1 in No. 53. Bohrungen mittels romprimirter
Luft sind in amerikanischen Steinbriichen ziemlich hinfig,
In dortigen Tagbau-Briichen werden grosse Blocke von den
Winden losgebohrt (nicht gespalten wie bei uns). In einer
englischen Zeitschrift war jingst ein Artikel dariiber mit Ab-
bildung erschienen; dieser Artikel diirfte wahrscheinlich dem
Fragesteller in die Hand gekommen sein, Wir bringen iibrigens
in einer unserer niichsten Nummern den Artikel auszugsweise,

Bei uns diirften derlei Bohrungen in Steinbriichen kaum
eingeffihyt sein; es wire denn, dass die Berliner Firma Schieicher
ihre Luftdruckbohrer in ihren eigenen Briichen in Betrieh hiitte.

Redalttion d. ,Deutsch. Steinbildhaier®.

In meiner Schrift ,Baumaterialien der Steinstrassen, Preis-
schrift des Vereins zur Beforderung des Gowerbfleisses, Berlin,
bei Julius Bohm® ist auf Seite 132 die Abbildung einer mittels
komprimirter Luft getriebener Bohrmaschine gegeben, auch isb
dort bei Besprechung der grossen belgischen Steinbriiche von
Quenast alles beziiglich der Anwendung von Masgchinenkraft
Wissenswerthe mitgetheilt worden. '

Professor B. Dietrich.

Kommissionsverlag von Ernst Toeche, Berlin, Fiir die Redaktion verantwortl. K. B, O. Fritsch, Berlin.

Druck von Wilhelm Greve, Berlin SW.
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Inhalt: Die Anlage einer Thalsperre bei Einsiedel zur Wasserversor y der Stadt C itz. — Mi i aus Verei £ i es
Sk w b o il v il Fmgl(‘]::s(t;u‘mr wsserversorgung der Stadt Chemnitz., Mittheilungen aus Vereinen. — Vermischtes. —

Die Anlage einer Thalsperre bei Einsiedel zur Wasserversorgung der Stadt Chemnitz.”)

nsere Mittheilungen in den Jahrgingen 1890
Seite 563 und 1892 Seite 335 d. BL kinnen
wir nun dahin ergiinzen, dass sowohl die Mauer,
54 welche die Thalsperre bildet, als auch die Filter-

. bassins, der Reinwasser-Behilter, die Sandwiische

nnd alle weiteren Nebenanlagen vollendet sind.
Wie in jenen friiheren Mittheilungen schon angegeben

wurde, ist die erwihnte Mauer in einem Seitenthale des
Zwonitzflusses bei Einsiedel errichtet und bezwec

.“f,mxﬁm p e
T =
et

— &

N
\§ diesem Thale abfliessende Wasser
zu sammeln. Mittels eines Ueber-

fithrungsgrabens wird auch das Wasser aus dem Fisch-

# T)ie Uebereinstimmung der Abbildungen und des Textes
mit der in No. 27 des C.-Bl. d. B.-V. vom 7. Juli gebrachten
Mittheilung erklirt sich daraus, dass Hr. Stadtbrth. Hechler
dieselben, ohne dass wir davon wussten, gleichzeitig auch an
jenes Blatb gesandt hatte. Bei der sachlichen Bedeutung des
dargestellten Werkes glauben wir aus dem Umstande, dass der
Aufsatz im C.-Bl. etwas frither erschienen ist, einen Anlass zur
Unterdriickung desselben in unserer Zeitung nicht nehmen zu
sollen. D. Red.

—
Rl

Stadtisches Gelimde

zuchtthale (einem Thale, welches an das erstgenannte Thal
unmittelbar angrenzt) in das Sammelbecken geleitet. Der
Lageplan, Abbildg. 1, giebt das Nahere hieriiber an.
_Das gesammelte Wasser wird in den iiberwilbten
Filtern (8 Stiick von je 680 9™ Filterfliiche) gereinigt, dann
in den Sammelbehilter (2000 ¢bm Inhalt) geleitet und fliesst
von hier aus durch einen Stollen mit natiirlichem Gefiille
der Stadt zu. Auf diesem Wege nimmt die Stollenleitung

kt, das in | noch Quellwasser aus den durchkreuzten Seitenthiilern auf,
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Abbildg. 1.

vereinigt sich mit dem von dem alteren, in der Flur Alt-
chemnitz— Erfenschlag gelegenen Wasserwerk durch eine
Pumpenanlage geforderten Wasser und fliesst dann ge-
meinschaftlich mit letzterem in den Hochbehilter der Stadt.

Die Stadt Chemnitz z#hlt gegenwirtig 150 000 Ein-
wohner und bedarf fiir ihren Gebrauch durchschnittlich
7000 cbm Wasser, zurzeit des hiochsten Wasserverbrauchs
dagegen bis 12000 bm Wasser auf den Tag.

Die neue durch die Einsiedeler Thalsperre gebildete
Sammelanlage soll nun in der Hauptsache die iltere Anlage
dahin erginzen, dass der Mehrbedarf an Wasser in den

Sommermonaten gedeckt werden kann.
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Durch die Thalsperrenmauer wird ein Sammelbecken | Aufnahme hergestellte perspektivische Ansicht der Thal-

von 860 000 b Fassungsraum abgeschlossen. Das Wasser
kann nach den neuerdings wieder vorgenommenen bakterio-

. . . . . |
logischen und chemischen Untersuchungen als ein in jeder |

Hinsicht vorziigliches Trinkwasser bezeichnet werden. Das
Niederschlagsgebiet betrigt fiir das Sammelbecken in beiden
Thilern zusammen 270 b mit einer beobachteten Abfluss-
menge von durchschnittlich jahrlich 800 000 ¢bm, Der grisste
Theil dieses Gebietes ist bewaldet und befindet sich im
Besitzes des Staates und der Stadt; eine Verunreinigung
des abfliessenden Wasses bei starken Niederschligen durch
abgespiiltes Ackerland ist somit nicht zu befiirchten; auch
jede andere Verunreinigung erscheint ausgeschlossen.

Die grisste Wassertiefe des Beckens ist 18,751; die
Wasserfliche betrigt 4 ba,

Die Mauer, im Querschnitt in Abbildg. 2 dargestellt,
hat eine obere Linge von 180m, eine Hhe von 20™ fiber
Erdgleiche und ist an der tiefsten Stelle 8™ unter Boden-
fiiche gegriindet, Sie hat eine Stérke von 20 ™ im Fundament,
14m™ in Brdgleiche und 4™ an der Krone. Sie ist gegen das
‘Wasser in einem Radius von 400m gekriimmt. Zur Her-
stellung des im Cyklopenverbande ausgefithrten Mauer-
kérpers wurden Hornblendeschiefer, Quarzitschiefer und
Thonschiefer in Verbindung mit Zement — Kalk — Mortel
(1 Theil Zement, /3 Theil Fettkalk und 5 Theile gewaschener
Sand) verwendet.

Der Mortelverbraunch betrug etwa /3 des Gesammt-
mauerinhaltes von 24200 ¢dm, Der Thonschiefer wurde an
Ort und Stelle gebrochen, wihrend die anderen Mauersteine,
Hornblende-und Quarzitschiefer,
den 1 Stunde entfernten Ditters-
dorfer Briichen entnommen wur-
den. Gegriindet wurde auffesten
Thonschieferfelsen. Die Mauer
ist mit einer 20 ¢m gtarken Be-
tonschicht abgedeckt,
welche mit Gussasphalt
itberzogen ist. Wie aus 4
dem Querschnitt weiter .3

sperrenmauer. Die Architektur derselben, sowie der iibrigen
zugehdrigen Anlagen, der Eingiinge zu den Filtern, der
Sandwiische usw. ist in kraftiger Weise gehalten. Simmt-
liches Muauerwerk ist als Cyklopenmauerwerk lergestellt,
wibrend im iibrigen dunkelrothe Ziegel, Granit und Sand-
stein Verwendung gefunden haben,

Die Mauer wiichst als wuchtige Steinmasse zwischen
den beiderseitigen Abhdngen empor und wird zu beiden
Seiten durch kriftige Wartthiirme mit Zinnenbekrénung

Abbildg. 2, Querschnitt der Thalsperrenmauer.

ot -

tor angestan-
Caos otap it

™) t‘*é’: 5{‘1 de
S
(. - L

zu ersehen, ist die b T
:})V;sl,frs;tvgegtersgh?; 7 I _
- s 100000 P MRIL Y ko h

Boden liegt, mit einer % Stk 168 S B 15 S ¥ .
80 @ starken Betonschicht be- . flankirt, wihrend
kleidet, wihrend der obere Theil NN der obere Mauer-
der Mauer einen 2, bis 8 em RPN ) abschluss durch
starken Zementverputz trigt, ; » N einen stark’ her-
den man ausserdem mnoch durch Bpomacisfi vovtretenden, auf
doppelten Adiodon-An- A Konsolen ruhen-
strich moglichst wasser- r . den Bogenfries mit
Dies ot et ol iz Ziegen ni Gesimon
stindig erreicht. 2 MZ/W% _4—- aus Grapit und Sand-

Jeder Ueberlastung ?W/W//% I e v e 0N stein gebildet wird. Die
des Beckens durch — oﬂn‘@df‘w{ s Ml Bristung ist ferner
plotzlich  eintre- —%I-ﬂ-mu@n’::@ufy/ : j S st j = i durch Erkervorbauten
tende, besonders Yt s L ST RN W unterbrochen. Das
starkeRegengﬁsse %W/W//////)} ot grau-grﬂnliche Mauer-
und hierdurch bedingten werk, welchesnur einen
hoheren Stan ist durch kriftigen Granitsockel

Anlageeines25™breiten
Ueberfallwehres mit anschliessendem Hochwasserkanal von
8Y,m Breite und 1%3™ Tiefe, der imstande ist, 80 cbm
Wasser in der Sekunde abzufiihren, vorgebeugt. Dieser
Abflusskanal hat 1:100 Getslle; dem stark geneigten
Gelinde entsprechend sind ausserdem in der Sohle mehre
senkrechte, meist 1™ hohe Absidtze angeordnet.
Abgelassen wird das Wasser durch 2 in verschiedenen
Hihen liegende, mit Schiebern versehene Qeffnungen b und ¢
des Binsatzschachtes, welcher in der Mitte der Maner aus
Zement-Stampfbeton hergestellt ist, wihrend ein dritter
Schieber @ als Grundablass dient. Vom Innern des
Schachtes aus wird das Wasser geschlossen in 2 Rohr-
stringen durch die Mauer nach den Filtern oder dem
Grundablasskanal gefiihrt. Die in einem Granitkanal frei
in der Mauer liegenden und daher jederzeit zuginglichen
Rohrleitungen konnen gegen den Einlasschicht hin wiederum
durch je einen Flachschieber abgeschlossen werden.
Abbildg. 3 =zeigt die nach einer photographischen

hat, wird auf diese
Weise #Husserst giinstig belebt und es darf wohl gesagt
werden, dass das ganze architektonische Bild den &rtlichen
Verhaltnissen glicklich angepasst erscheint. Auf die
architektonische Gestaltung wurde bei dieser Anlage be-
sonderer Werth gelegt, weil der Ort Einsiedel nahe bei der
Stadt Chemnitz gelegen ist und infolge dessen eine hiufige
Besichtigung dieser grossartigen Anlage von Einheimischen
und Fremden zu erwarten stand, wie sich dies auch schon
jetzt in kaum geahnter Weise gezeigt hat.

Die Anlage, zu welcher im Herbst 1890 der Grund-
stein gelegt worden ist, wurde in den Jahren 1891 bis
1893 nach den Plinen und unter Leitung der Hrn. Stadt-
brth. Hechler und Wasserwerks-Direktor Nau ausgefiihrt.

Die Herstellung der Mauer und der Nebenaunlagen war
der Firma B. Liebold & Co. in Holzminden iibertragen ;
die Filter sind von den Herren Windschild & Langelott
in Cossebaude-Dresden in Zement-Stampfheton ausgefiihrt
worden, wihrend die Herstellung des Reinwasserbehilters
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edenfalls in Zement-Stampfbeton die Zementwaarenfabrik
Dyckerhoff & Widmann in Biebrich a. Rh. fiber-
nomwmen hatte, Simmtlicher Zement zur Thalsperrenmauer
wurde von der Portland-Zement-Fabrik ,Stern in Stettin
geliefert,

Der Xostenanfwand fiir die Gesammt- Anlage ein-
schliesslich aller Nebenanlagen belaufs sich auf etwa
1250 000 .

Wir miissen noch weiter beifigen, dass im vorigen

Jahre, wihrend die Bauarbeiten im vollen Gange waren,
Se. Majestdt Konig Albert von Sachsen das Bauwerk be-
sichtigte und sich in der eingehendsten Weise iiber die
Ausfihrang selbst unterrichtete, sowie dass auch Se. Fx-
zellenz Herr Staatsminister von Metzsch und andere
hébhere Beamte wiederholt Gelegenheit nahmen, die hoch-
interessanten Arbeiten in Augenschein zu nehmen.

Die Einweihung und Inbetriebnahme der Anlage hat
am 14. Juni d. J. stattgefunden,

Mittheilungen aus Vereinen.

Die 35. Hauptversammlung des Vereins deutscher In-
genieure, die vom 27. bis 30. August d. J. in Berlin tagen
wird, verspricht cine hoch bedeutsame zu werden, da die mit
der Vorbereitung derselben beauftragten Mitglieder des hiesigen
Bezirksvereins es sclbstverstindlich an Anstrengungen nicht
fehlen lassen, die Veranstaltungen in einer der Reichshauptstadt
wiirdigen Weise zu treffen, Fir die Sitzungen sind die prich-
tigen Riume der Loge Royal Yorkin der Dorotheenstrasse, fiir die
festlichen Versammlungen dicjenigen des Kroll’schen Etablisse-
ments einschl. der Terrasse am Konigsplatz gewdhlt. Das An-
melde- und Auskunftsbitrean befindet sich bis zum 26. August
Dorotheenstr. 32, vom 27. August ab in der Loge Royal-York,
Dorotheenstr. 27.

Nach dem Festplane findet Sonntag, den 26. August, Abends
8 Ubr (bei Kroll) zunichst die iibliche Begritssung der aus-
wirtigen Theilnehmer durch die Mitglieder des Berliner Bezirks-
vereins statt. — In der auf Montag, den 27. August, angesetzten
Eroffnungssitzung wird der Geschiftsbericht erstattet und nach
einigen Vortrigen iiber die physikalisch-technische Reichsanstalt
und Maschinenbau-Laboratorien verhandelt; der Nachmittag ist
dem Festessen und einer Theatervorstellung gewidmet. —
Dienstag, den 28. August, folgt am Vormittage die eigentliche
Geschiftsversammlung, in welcher neben Wahlen usw. u. a. iiber
den Entwurf eines preussischen Wassergesctzes, fiber Denkmiler
fir Franz Grashof und Werner v. Siemens und iiber die Lr-
werbung eines Grundstiicks in Berlin berathen und beschlossen
werden soll; am Nachmittage reihen technische Ausfliige und
am Abend ecin Kiinstlerkonzert und Ball (bei Kroll) sich an. —
Mittwoch, den 29. August, wird der Rest der geschiiftlichen
Tagesordnung erledigt; fiir den Nachmittag ist ein Ausflug nach
Wannsee mit Dampferfahrt und Feuerwerk geplant. — Donnerstag,
den 30. August, besichtigh. der Verein die Kunstausstellung und
die auf dem Geliinde derselben befindliche, fiir Chicago ver-
anstaltete deutsche Ingenieur-Ausstellung; den technischen Aus-
fliigen am Nachmittag wird sich am Abend der iibliche Abschieds-
schoppen anreihen. — Als Ziel des grésseren Ausflugs, zu dem
sich nach Schluss der Versammlung freiwillige Theilnehmer zu
vereinigen pflegen, ist der Nord-Ostsee-Kanal in Aussicht ge-
nommen, —

Wenn wir, wie wiederholt schon frither, hier unserem Be-

_dauern darfiber Ausdruck geben, dass die Hauptversammlung
des Vereins deutscher Ingenieure auch diesmal auf dieselben
Tage fillt, an welchen die Wanderversammlung des Verbandes
deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine (in Strassburg)
stattfindet, so geschieht dies selbstverstindlich nicht im Sinne
eines Vorwurfs gegen eine der beiden Korperschaften, deren
Interesse, sich und ihre Mitglieder nicht zu schidigen, sicherlich
vollkommen gleich ist und die unzweifelhaft auch gleich bereit
wiren, gegen einander vollste Riicksicht walten zu lassen. Aber
die letzte Augustwoche empfiehlt sich aus Griinden der ver-
schiedensten Art fiir derartige Veranstaltungen in so zwingender
Weise, dass es unmoglich einer der beiden Kgrperschaften zu-
gemuthet werden kann, zugunsten der anderen eine entsprechende
Verschiebung eintreten zu lassen. Ohnehin wire mit einer
solehen ja nicht allsu viel gewonnen, da woh! nur wenige Per-
sonlichkeiten in der Lage sein diirften, beide Versammlungen
mitzumachen. Vielleicht macht sich im Laufe der Zeit auch
beim Verein deutscher Ingenieure die Erwigung geltend, dass
die alljihrliche Veranstaltung einer so gross angelegten Fest-
versammlung doch ein ,Zuviel“ an Kraft und Zeit beansprucht.
Sollte dann beschlossen werden, sich glelcyfalls mit Versamm-
lungen in zweijdhrigem Abstande zu begnfigen und diese auf
die Jahre zu verlegen, in denen der Verband deutscher Arch.-
und Ing.-Vereine nicht zusammen kommt, so dixfte damit den
‘Wiinschen vieler Fachgenossen, die sich zu beiden Kérperschaften
hingezogen fithlen, sehr gedient sein.

VYermischtes.

Das Rathhaus in Wernigerode, bekanntlich eines der
reizvollsten Beispiele der spiteren, auf malerische Wirkung be-
rochneten Holzbaukunst Niedersachsens, wird — wie uns ein
Fachgenosse mittheilt, z. Z. in sehr fragwiirdiger Weise ,restau-
rirt“. Das Bruchsteinmauerwerk des hohen Erdgeschosses —
so_schreibt unser Gewdhrsmann — ist mit graubrauner Oelfarbe
deckend gestrichen. Die Balken des Fachwerkbaues sind mit

hellbrauner Oclfarbe gestrichen und sollen kiinstlich aufge-
melte dunklere Fasen erhalten. Die Putzflichen zwischen dem
Holzwerl sind mit gelber Oelfarbe gestrichen. Viel ist nicht
mehr zu retten, vielleicht aber kénnte noch durchgesetzt worden,
dass das Holawerk wenigstens einen verniinftigen dunklen An-
strich erhilt und von aufgemalten Abkantungen frei bleibt.
Wir glauben dic Sache nicht besser férdern zn konnen, als
indem wir diese Zuschrift einfach der Oeffentlichkeit ubergeben.

Ueber die Ergebnisse der Priifungen fiir den preussischen
Staatsdienst im Baufach in der Zeit vom 1. April 1893 bis
1. April 1894 entnehmen wir einer Mittheilung in No. 169 des
D. R. und Kgl. Pr. St.-Anz, Folgendes. Es haben wihrend dieses
Zeitraums abgelegt:

a) die Vorpriifung: in Berlin 261, in Hannover 83 und in
Aachen 10, zusammen 354 Kandidaten (im Vorjahre 286),

b) die erste Hauptpriifung: in Berlin 104, in Hannover 14
und in Aachen 4, zusammen 122 Kandidaten (im Vorjahre 98).

Von den 354 Kandidaten zu a) sind 88 fiir das Hochbau-
fach, 157 fiir das Ingenieurbanfach und 109 fiir das Maschinen-
baufach gepriift worden, und haben 243, also 68,6%, (im Vor-
jahre von 286 Kandidaten 211 oder 73,8%/,) die Priifung bestanden,
darunter 11 ,mit Auszeichnung®.

Von den in die erste Hauptpriifung eingetretenen 122 Kan-
didaten sind 47 fir das Hochbaufach, 51 fir das Ingenicur-
baufach und 24 fiir das Maschinenbaufach gepriift worden, und
haben 101, also 82,89/, (im Vorjahre von 98 Kandidaten 91
oder 92,8 9/)) die Priifung bestanden, darunter 13 ,mit Aus-
zeichnung®.

Auif dem VIII internationalen Kongress iiir Hygiene
und Demographie in Budapest (1. bis 9. September) werden
von deutschen Berichterstattern sprechen in den Sektionen:
Schulhygiene die Hrn. Prof. Dr. A. Baginsky-Berlin, Dr.
M. Bresgen-Frankfurt a. M., Prof. Dr. H. Cohn-Breslau, Dr.
D. Eulenberg-Berlin, Dr. S. Goepel-Frankfurt a. O., Dr. H, Gutt-
mann-Berlin, Prof. Dr. Nussbaum-Hannover, Prof. Dr. W. Preyer-
Berlin, Dr. L. Kotelmann-Hamburg, Prof. Dr. Rosenbach-Breslau,
Dr. Schubert-Niirnberg und Dr. A. Spitzner-Leipzig; Hygiene
der Stadte: Prof. Dr. Blasius-Braunschweig, Prof. Dr.
R. Emmerich-Miinchen, Dr. F. Fischer-Worms, Jacobi-Berlin,
W. Lindley-Frankfurt a. M., G. Oesten-Berlin, G. Osthoff-Berlin,
C. Piefke-Berlin, Geh, Medizinalrath Dr. Pistor-Berlin, B, Salbach-
Dresden, Prof, Dr. G. Schneidemiihl-Kiel, R. Schneider-Dresden,
Dr. Th. Weyl-Berlin; Hygiene der 6ffentlichen Gebaude:
Geh. Sanititsrath Dr, A. Baer-Berlin, Dr. H. Fischer-Hannover,
Geh. Medizinalrath Prof. Dr. Leyden-Bexlin, Prof. Dr. Renk
Halle, Prof. Dr. G. Wolffhiigel-Gottingen; Hygiene der
Wohnungen: Dr. G. Recknagel-Augsburg, Dr. Th. Weyl-Berlin.

Zum Stadtbaurath in Niirnberg wurde der stidt. Bezirks-
ingenicur C. Web'er in Miinchen gewéhlt. Fiir diese Stelle,
welche die Oberleitung des gesammten stidtischen Bauwesens
(Tiefbau, Hochbau und Baupolizei) umfasst, waren 26 Meldungen
aus allen Theilen des deutschen Reiches eingelaufen,

Preisaufgaben.

In dem Wettbewerb zur Erlangung von Entwiirfen fiir
eine neue Kirche der deutsch-reformirten Gemeinde in
Magdeburg (s. 8. 352) handelt es sich um eine Kirche von
800 Sitzplatzen, von welchen 200 auf Emporen angebracht
werden konnen. Die Form der Kirche, ob Lang- oder Zentral-
bau, sowie der Stil des Geb#udes bleiben dem Ermessen der
Bewerber iiberlassen. Als Nebenrfiume werden eine Sakristei
von 85 am Fliche, ein Zimmer fiir den Geistlichen von 12—15 qm
und ein Warteraum von 35—40 am verlangt. Das Gotteshaus soll
einen Thurm erhalten, hinsichtlich dessen Anordnung jedoch gleich-
falls Vorschriften nicht gemacht werden. Bemerkenswerth ist, dass
ein Altar und ein erhthter Chorraum nicht erforderlich sind;
dagegen ist die Kanzel so anzuordnen, dass unter und vor ihr
Raum filr die Aufstellung eines Kommuniontisches verbleibt,
an dem etwa 100 Konfirmanden auf beweglichen Binken Platz
finden Lénnen. Es steht eine Bausumme von 250 000 £ zur
Verfiigung. Verlangt werden: ein Lageplan 1:500, Grundrisse,
Schnitte und Seitenansichten 1:200, eine Vorderansicht 1 : 10_0,
eine perspektivische Ansicht, ein Erliuterungsbericht und ein
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Kosteniiberschlag nach der quadratischen und kubischen Einheit.
Fiir eine Ubertragung der Ausfithrung des Baues an cinen der
mit einem Preise ausgezcichneten Kiinstler erklivt sich die
Kirchengemeinde nicht ffir verpflichtet, ist jedoch nicht ab-
geneigh, mit dem Verfasser des in erster Linie ausgewihlten
Entwurfs zum Zwecke der Ausfithrung desselben in Yerbindung
zu treten. — So weit whre alles sehr schon und geeignet, zu
einer regen Betheiligung einzuladen. Der Bestimmung, dass
der Wetthewerb ,unter den Architekten Deutschlands“ croffnet
ist, diirfte zweifellos noch eine erklirende Erginzung folgen.
Die Bemerkung iiber die Vertheilung der Preise fordert jedoch
zu einer Entgegnung heraus. Es werden 3 Preise von 23500,
1500 und 1000 4 in Aussicht gestellt und dazu bemerkt, dass
die ausgeworfene Summe auch dann voll zur Vertheilung gelangt,
»wenn ein nach der Ansicht des Preisgerichtes den gestellten
Bedingungen vollkommen entsprechender Entwurf sich aus
dem Wetthewerbe nicht ergeben sollte, sonach ein erster DPreis
nicht wiirde erkannt werden kénnen. Es bleibt alsdann eine
anderweitige Verwendung der fiir die Preise ausgesetzten
Gesammtsumme zur Auszeichnung der demnéchst relativ hervor-
ragendsten Entwiirfe vorbehalten.“

Hierzu wire zunichst zu bemerken, dass ein Entwurf, der
den gestellten Bedingungen nicht vollkommen entspricht,
tiberhaupt nicht konkurrenzfihig ist; denn die Bedingungen
werden doch wohl aufgestellt, um eingchalten zu werden und
gelten fiir alle Bewerber gleichmissig. Ein solcher Entwurf
kénnte also unter keinen Umstinden einen Preis oder cine
andere Auszeichnung erhalten; er kionnte, falls er einen brauch-
baren Gedanken enthilt, nur angekauft werden. Ein Ankauf
von Entwiirfen ist aber in diesem Wettbewerb nicht vorge-
sehen. Eine Rechtfertigung dieses vom Preisgericht in Aus-
sicht genommenen Verfahrens wire nur dann gegeben, wenn
sich das subjektive Urtheil auf die grissere oder geringere
Vollkommenheit richtete, wie die Bedingungen in technischer
und kiinstlerischer Bezichung erfiillt, nicht dass sic erfillt
sind. Letateres ist selbstverstdndlich und unterliegt der Be-
urtheilung der vorpriifenden Organe; erstes dagegen ist im vor-
nehmeren Sinne des Wortes die Aufgabe des Preisgerichtes und
seiner Beurtheilung unterworfen. Aber auch dann hat ein
solches Verfahren immer etwas Missliches, Es hat sich freilich
in den Wetthewerben der letzten Zeit mehr und mehr einge-
biirgert und entspricht einer, sagen wir einmal ,gemiithvolleren®
Auffassung des Preisgerichtes, wird aber von den Wettbewerbern
rechtschaffen gehasst. Denn man iibersehe doch nicht: neben
der Oberleitung der Ausfihrung sind es doch auch die Preise,
die den Bewerber anzichen, im vorliegenden Falle der erste
Preis von 2500 J(, der zweite Preis von 1500 £ und der dritte
von 1000 J¢, nicht etwa zwei zweite Preise von je 1500 ¢
oder gar 5 dritte Preise von je 1000 . Ein Architekt, der be-
reits auf eine umfangreiche Praxis zurfickblicken kann, bewirbt
sich wohl einmal um einen Preis von 2500 ./, nicht aber um
einen solchen von 1000 .. Unter allen Umstinden miisste
der beste Entwurf — und es wird bei aufmerksamer Priifung
immer einer der beste Entwurf sein — die volle im Preis-
ausschreiben ausgesetzte Summe erhalten. Alle Vorbehalte
und namentlich alle Enttduschungen sind in dieser Bezichung zu
vermeiden, soll nicht eine allm#hliche Degeneration in der in
ihrem Grundgedanken so segensreichen Einrichtung der offent-
lichen Wettbewerbe eintreten. Unter ihr wiirden sowohl die
Kiinstler wie die Auftraggeber leiden. —

Der Wettbewerb fiir Entwiirfe zu einem Aufnahme-
gebiude auf Bahnhof Zug hat nicht das erwartete Ergebmiss
gehabt. Von der Ertheilung eines ecrsten Preises ist Abstand
genommen worden; einen zweiten Preis von 1000 Fres. hat Arch.
Yug. Meyer in Paris, 4 gleichwerthige Preise von je 500 Fres.
haben die Arch. Hiller in St. Gallen, Enépfli in Schaffhausen,
Meili & Wapf in Luzern, Rordorf & Mahler in Ziirich
davongetragen.

Preisausschreiben zur Erlangung von Entwiirfen fiir
eine neue evangelische Kirche in der Weststadt in Karls-
ruhe. Das in No. 58 mitgetheilte Ergebniss dieses Wettbewerbes
ist dahin zu berichtigen bezw. zu ergéinzen, dass ein Preis von
je 2000 A an die Entwiirfe mit den Kennworten ,Rite® Ver-
fasser Hr. Prof. Georg Frentzen in Aachen, ,1715% Verf.
Hr. Arch. Karl Voss in Hamburg und ,Facit®, Verf. Hr.
Prof. Joh. Vollmer in Berlin ertheilt wurde. Einen Preis von
je 1000 J haben erhalten die Entwiirfe mit den Kennz‘elchen
bezw. Kennworten ,Doppelkreis* der Hrn. Arch. Curjel &
Moser und ,Grimer Sandstein® des Hrn. Herm. Billing,
simmtlich in Karlsruhe.

Wettbewerb fiir Entwiirfe zu einem monumentalen
Brunnen in Bremen. Indem wir auf das im Anzeigetheil
d. No. enthaltene Preisausschreiben verweisen, behalten wir uns
weitere Mittheilungen iiber den Wettbewerb bis nach Eiusicht
des Programms vor.

Biicherschau.

E. Hiiseler, Professor. Der Briickenbau. In drei Theilen.
1. Theil, 2. Lief. DBraunschweig 1893, T2, Vieweg & Sohn.
Die vorliegende Lieferung, welche ausschliesslich der ¥ahy-

bahn und den Fusswegen der cisernen Bricken go~

widmet ist, enthilt neben zahlreichen Abbildungen im Text eine
reiche Beigabe von Figuren-Tafeln; alle Iiguren sind nach

Maasstiben dargestellt, welche das Erkennen jeder Rinzelnheit

ermoglichen. Der Verfasser behandelt nach einander die Fahr

bahntafel der Eisenbahn- und der Strassenbriicken und innerhalb
dieser Theilungen wiederum alle Einzelkonstruktionen nach

Materialarten gesondert, denen eine gewisse Bedeutung zu-

kommt. Der Besprechung der Briickenfahrbahn folgt am Schluss

die Behandlung der Fusswege auf ecisernen Briicken und dep

Gelénder; jeder Theil ist mit einer reichlichen Anzahl von

Figuren ausgestattet.

In der Bcehandlung des Gegenstandes wird der Hr. Ver-
fasser sowohl den theoretischen Anspriichen, als denen des
Praktikers gerecht; insbesondere sei hierzu auf die Betrachtungen
iiber Vertheilungen des Lastendrucks auf Schotterbahnen, sowie
fiber die Tragfihigkeit von Buckelplatten, Hingeblechen, Well-
blechen usw. aufmerksam gemacht. Freilich haftet all diesen
Untersuchungen der Mangel an, dass sie bisher der Bestitigung
ihrer Ergebmisse durch das Experiment ermangeln. Hier er-
offnet sich den technischen Versuchsanstalten noch ein weites,
aber schwieriges Arbeitsgebict, auf welches deren Aufmerksam-
keit hingelenkt werden moge.

In dem sonst sehr vollstindigen Buche wiirden wir das
Eingehen auf die IFahrbahn-Konstruktionen beweglicher
Briicken und von Bogenbriicken mit Gelenken, wie desgleichen
Ritcksicht auf Mittiberfithrung von Gas- und Wasserleitungs-
rohren, sowie elektrischen Leitungen vermissen, wenn es nicht
etwa in der Absicht des Hrn. Verfassers liegt, die hierbei auf-
tretenden Besonderheiten an einer spiteren Stelle seines vor-
trefflichen Buches noch zu besprechen. Abgeschen hiervon sei
das Buch insbesondere Studirenden dieses Gebiates bestens
empfohlen.

Meyer’s Konversations-Lexikon. Fiinfte Auflage. Fitnfter
Band. Dinger bis Ethicus. Was von den vier voraufgehenden
Binden diesos Lexikons gesagt ist, gilt auch von dem fiinften
Bande. Die Artikel Distanzmesser, Donatello, Diirer, van Dyck,
Eisen, Eisenbahn und alles, was damit zusammenhiingt, Eisenban,
elcktrische Anlage, elektrische Eisenbahn, elektrische Maschinen,
elelitrisches Licht, Emailmalerci usw., sowie die Tafeln, bezw.,
Doppeltafeln, Dresdener Bauten, Lisenbau, clektrische Maschinen,
Emaijlmalerei usw. leisten dem Maasstab genfige, den wir bei
Besprechung der vorhergehenden Binde angelegt haben.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. Gebr. H. in C. Der Stoff, von dem Sie gehort haben,
ist die sogen. Balmain’sche Leuchtfarbe, die vor etwa 115 Jahr~
zehnten bekannt wurde und damals viel Aufsehen erregte. (Man
vergl. Jahrg. 1881, 8. 18, 536 und 586 d. BL) Die hochge-
spannten Erwartungen, die man an ihre Verwendung kniipite,
sind allerdings nicht immer erfiillt worden. Und wenn auch in
vielen Fillen die Ursache davon gewesen sein diirfte, dass man
der Eigenschaft der Farbe, nur zu leuchten, wenn sie vorher
léngere Zeit vom Lichte bestrahlt war, zu wenig Rechnung ge-
tragen hat, so sind ihrer Wirkung doch jedenfalls enge Grenzen
gesetzt. Dass dieselbe ausreichen sollte, um withrend der Nacht
die Zeit von den Zifferblattern einer hochliegenden Thurmuhr
ablesen 7u kinnen, bezweifeln wir, geben indessen Lesern, welche
cine entgegengesetzte Erfahrung gemacht haben, anheim, hier-
iiber eine Mittheilung zu machen. — Das Verfahren, den von
Ihnen gewiinschten Erfolg zu erreichen, indem man das Ziffer-
blatt einer Uhr transparent macht und von der Innenseite her
mit Gas beleuchtet, das u. a. bei der grossen Uhr des Berliner
Rathhausthurmes zur Anwendung gekommen ist, hat sich u. W.
iiberall bewiihrt und ldsst sich natiirlich ohne weiteres aunf elek-
trisches Licht iibertragen (so bei den Uhren der Berl. Urania-
Gesellschaft). Firmen, die sich besonders mit derartigen Ein-
richtungen beschiftigen, sind uns nicht bekannt.

Hrn, Krsbmstr. A, H. in L. Wir empfehlen das Werk:
sBrdarbeiten, Strassenbau, Briickenbau“, bearbeitet von Bark-
hausen, Nessenius und Housselle. Berlin 1892. E. Toeche.

Hrn. Arch. Chr. B, in B. Die Firma Kraeft in Wolgast.

Hrn. P. X, in W. Wenn Senkung des Grundes su be-
fiirchten steht, wiirde derselbe vor dem Aufbringen der Thon-
schicht gut abzurammen oder doch zu stampfen sein, was
allerdings voraussetzt, dass derselbe so trocken ist, um beim
Rammen oder Stampfen nicht auszuweichen, Der zur wasser-
dichten Schicht aufzubringende Thon muss auf einem Thon-
schneider gemahlen und von Steinen usw. sorgfiltig befreit sein.
Er ist nur missig anzufeuchten und um Risse zu vermeiden auch
nach dem Einbringen in feuchtem Zustande zu erhalten,

Hro. W. & J. in N, a. d. H. . Wenden Sie sich an die
Ofen-Niederlage von Emil Wille & Co., Berlin SW,, Kochstr. 72.

Kommissionsverlag von Ernst Toeche, Berlin,

Fiir die Redaktion verantwortl. K. E. O. Fritsch, Berlin,

Druck von Wilhelm Greve, Berlin SW.



No. 60,

Berlin, den

DEUTSCHE BAUZEITUNG. XXVII JAHRGANG.

365
28. Juli 1894.

Inhalt: Wettbewerb um den Neubau eines Geschiiftshauses der Ge-
sellschaft ,Wilhelma* in Magdeburg. — Neuere Sterilisir - Apparate,

Mittheilungen aus Vereinen. — Vermischtes. - Todtenschau. — Preis-
aufgaben. — Personal-Nachrichten. — Brief- und Fragekasten.

n den drei im Laufe weniger Wochen hintereinander
zum Abschluss gelangten Wettbewerbungen in Magde-
burg, fiir den Bau einer Kirche fiir die Wilhelmsstadt, einer
Synagoge und eines Geschiftshauses fiir die Gesellschaft

Wetthewerb um den Neubau eines Geschiiftshauses der Gesellschaft »Wilhelma“ in Magdeburyg.

Abgesehen von der Hohe der Preise (4000, 2500 wund
1500 ), lockte die anscheinend ,dankbare Aufgabe, einen
Plan fiir ein grosses Geschifishaus auszuarbeiten, fir das die
Programm-Bedingungen in iiberaus eingehender und geradezu

Q.!O'M,
1

Abbildg. 8. Euntwurf von Reimer & Kérte
in Berlin. Ein 2. Preis,
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Abbildg. 5.

Entwurf von L. Hirsch in Jena.

Ein 8. Preis.

Abbildg, 1 u. 2. Entwurf

—

von Solf & Wichards in Berlin. Ein 2, Preis.
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Abbildg. 4. Entwurf

(%

Abbildg. 6. Entwurf von L. Neher & A. v. Kauffmann
in Frankfurt a. M. Ein 8. Preis.

» Wilhelma®# — sogar ein viertes Preisausschreiben ist vor
einigen. Tagen fir die Errichtung einer Kirche fiir die
deutsch-reformirte Gemeinde in Magdeburg erffnet — musste
zweifellos die Preisbewerbung der ,Wilhelma® die grosste
Anziehnngskraft fiir die deutschen Fachgenossen entwickeln.

| musterhaft klarerWeisevom General-Direktorder, Wilkelma®
bis in die Einzelheiten hinein vorbereitet waren., Ausser
den. ersichtlichen Schwierigkeiten der Baustelle an der
Ecke zweier, unter spitzem Winkel z_usammenstos'senQer
Strassen, der Olvenstedter- und der Ringstrasse, die sich
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zu einem grossen Platz vor dem Ulrichsthore vereinen,
schien die Ldsung der Aufgabe so einfach, dass Missgriffe
eigentlich so gut wie ausgeschlossen zu erachten waren.
Es wurden denn auch 506 Progrimme abgehoben; die Zahl
der Bewerber verringerte sich jedoch bis auf 51, was
immerhin noch eine recht stattliche Betheiligung bedeutet.
Aber auch von diesen 51 ist es Keinem mioglich gewesen,
eine Lisung zu finden, welche allen zu stellenden Anforde-
rungen gerecht geworden wire, so dass nach dem ein-
stimmigen Urtheile des Preisgerichts ein erster Preis iber-
haupt nicht zuerkannt werden konnte, vielmehr eine ander-
weitige Vertheilung der zur Verfiigung stehenden Summe
von 8000 /4 eintrat. Es wurden zwei Preise von je
2500 # und drei Preise von je 1000 vertheili, woriiber
bereits in diesem Blatte berichtet ist.

Bs handelte sich bei diesem Wettbewerb um das Ge-
schftshaus einer Versicherungs-Gesellschaft, in welchem
sammtliche Geschaftszweige derselben, die Betriebe der
Hagel-, Lebens-, Unfall, Transport- und Kautions-Ver-
sicherung ihr Unterkommen finden sollen. Die im Erd-
geschoss unbedingt anzuordnenden Riume, wie die Kasse,
die Hauptbuchhalterei, die General-Agentur der » Wilhelma®
und die General-Agentur der ,Magdeburger Hagelversiche-
rungs-Gesellschaft”, welche den geschiftlichen Verkehr mit
dem Publikum zu vermitteln haben, waren in dem Programm
besonders hervorgehoben, wihrend im iibrigen hinsichtlich
der Unterbringung der einzelnen Versicherungs-Abtheilungen
im Gebinde dem Architekten freie Hand gelassen war.,
Jedoch wurde als wiinschenswerth bezeichnet, die Transport-
versicherungs-Abtheillung im Erdgeschoss, die Unfall- und
Lebensversicherungs-Abtheilung aber moglichst nachbarlich
zu einander anzuordnen, letzteres mit Riicksicht auf das
mathematisch-statistische Bureau und das Organisations-
Bureau, die den Zwecken beider Abtheilungen gemein-
schaftlich dienen. Dass die einzelnen Versicherungszweige in
sich geschlossen untergebracht werden miissen, erscheint
selbstverstandlich; andererseits ist der grosste Werth auf
die allseitig bequeme Verbindung mit denjenigen Riumen
zu legen, welehe fiir das Bediirfniss aller Abtheilungen
gemeinschafilich bestimmt sind, ausserdem auf die Ver-
bindung mit der Zentralleitung und den im Erdgeschoss
liegenden Geschiftsrinmen fiir den Verkehr mit dem
Publikum,

Hiernach ergiebt sich bereits eine Raumvertheilung
fast von selbst! Fiir das Arbeitszimmer, die Wohnung
des General-Direktors, den Sitzungssaal kam das zweite
Obergeschoss _inbetracht, fiir die vier Hausbeamten-Woh-
nungen das Untergeschoss. Die spitere Erweiterung des
Gebdudes sollte im Entwurfe in einfachen Umrissen an-
gedeutet werden. Fiir die Zimmertiefe der Haupt-Geschifts-
réume, die Anordnung der Arbeitstische und AXktenschrinke,
die Korridorbreite waren die Mindest-Abmessungen unter
Mittheilung von Skizzen angegeben, so dass es den Be-
werbern nach Moglichkeit erleichtert worden war, in ihren
Entwiirfen den Bediirfuissen eines so ausgedehnten und eigen-
artigen Gteschifts zu folgen. Thatsichlich sind denn auch,
abgesehen von den verh#ltnissmissig wenigen, ganz unbrauch-
baren Entwiirfen, arge Verstsgse gegen die im Programm so
eingehend erlduterten allgemeinen Betriebs-Anforderungen
nur selten vorgekommen. Wenn es trotzdem keinem Be-
werber gelungen ist, eine allseitig befriedigende pdurch-
schlagende“ Arbeit zu liefern, so ist die Ursache davon
in den inneren Schwierigkeiten der Aufgabe zu suchen, die
wohl von den Meisten verkannt wurden. Die Vereinigung des
inneren Greschifts-Verkehrs mit denjenigen des Publikums,
und zwar im Mittelpunkt der Anlage, der naturgemiss in
der Axe des Haupteingangs, méglichst also in der Mitte der
die Abstumpfung der spitzen Ecke am Platze bildenden Haupt-
front liegen sollte, dis Zusammenfiihrung der hier miindenden
Korridore der Seitenfiiigel, alles das scheinbar so einfach,
stellte doch solche Anforderungen an die Erfindungskraft der
Architekten, dass nicht zu verwundern ist, wenn so Viele
an dieser gefihrlichen Klippe schliesslich gescheitert sind!
Nichtsdestoweniger soll voll aperkannt werden, dass eine
Fille von geistreichen Gedanken in diesem Wettbewerbe
dargeboten ist. Und wenn ejn fir die Ausfiihrung unmittel-

bar reifer Entwurf sich nicht ergeben hat, so darf doch mit.

Bestimmtheit angenommen werden, dass die iiberbaupt mig-
lichen Lsungen gebracht sind und dass fiir die Gesellschaft

» Wilhelma“ diejenige Kldrung erzielt ist, um welche es ihr
bei dem Preis-Ausschreiben vor allem zu thun war. Auf
grund der preisgekrinten Entwiirfe wird sich der fir die
Zwecke der Gesellschaft und die Verh#ltnisse der Baustelle
allein richtige Baugedanke unschwer entwickeln lassen.

Es war im Programm anbeimgestellt, fiir die Kasse'
und die General-Agenturen eine gemeinschaftliche wVer-
kehrshalle® herzustellen, an welcher die fiir den Verkehr
des Publikums dienenden Schalter-Einrichtungen — vier,
unter Hinzurechnung des Schalters fiir Hypotheken-An-
. gelegenheiten, das fiir die Verkehrshalle zwar nicht alg
unbedingt nothwendig, jedoch erwiinscht bezeichnet wurde —
liegen sollten. Schon in der Programm-Vorschrift, dass in
diesem Vorraume dem Publikum Gelegenheit geboten werden
soll, ungestdrt vor den Schaltern seine Geschiifte abwickeln
zu konoen, und dass hier Sitze und Schreibgelegenheit vor-
zusehen seien, liegt die Hinweisung, dass es sich hierbei
nicht blos um eine Korridor-A usbildung handeln sollte. TUnd
doch hatten sich viele Entwiirfe mit einer Erweiterung des
Geschifts-Korridors begniigt, wobei von einem ungestdrten
Verweilen des Publikums vor den Schalter-Einrichtungen
nicht die Rede sein kann. Da oft Privat-Angelegenheiten,
z. B. in Lebensversicherungs- und Hypothekensachen, unter
vier Augen besprochen werden sollen, so kann nur eine
Lobsung erwiinscht erscheinen, bei welcher diesem Gesichts-
punkte durch getrennte Vorbeifiihrung des Geschifts-
Korridors Rechnung getragen ist. Es sind verschiedene
Entwiirfe vorbanden, welche dieser wichtigen Voraussetzung
vollkommen geniigen, withrend allerdings die grossere Mehr-
zahl sich leicht damit abgefunden hat. Bel manchen sind
die Schalter in den Korridoren versteckt, also kaum zu
finden; bei anderen sind die Schalter nicht vereint, z. B.
in zwei Vorriumen rechts und links am Haupt-Eingang
untergebracht, wogegen sich in geschiiftlicher Beziehung an
und fiir sich nichts zu erinnern findet.

Die zweckmiissigste Lissung wiirde hiernach die Her-
stellung eines grossen Zentralraumes sein, an welchem
simmtliche Schalter liegen, wie das z. B, im preisgekrinten
Entwarf von Reimer & Korte geschehen ist. Hier ist
der ganze Innenhof mit einer Oberlicht-Konstruktion tiber-
deckt, welche auch einen erbeblichen Theil der Geschifts-
raume beleuchtet. Wenn freilich auch diese Anwendung
von Oberlicht im Programm nicht ausgeschlossen war, so ist
doch ein zu weit gehender Giebrauch davon fiir Geschiifts-
zimmer immerhin bedenklich: man denke nur an die schwiile
Luft, die sich im heissen Sommer unter solcher Glasdecke
entwickelt, ferner an die mannichfachen Unzutriglichkeiten
im Winter bei Schneefall, Regen und Nebel! Wie soll der
Schnee gersumt werden? Schon die Herabfihrung der Ab-
fallrohre, welche nur innerhalb oder neben den eisernen
Séulen, also im Geschiftsraume selbst bewirkt werden
konnte, bietet erhebliche Schwicrigkeiten, so dass nach
allem trotz mancher Vorziige einer Vereinigung des geschift-
lichen Verkebhrs in einer solchen Zentralhalle eine freie
Hofanordnung sich durch gréssere Vortheile fiir die Grebfiude-
Konstruktion und anch fiir die iibrige Grundriss-Gtestaltung
auszeichnen muss.

Es soll im Nachfolgenden eine Charakterisirung der
eingegangenen Lisungen nach den Hauptgruppen ver-
sucht werden, wobei von der Hofgestaltung ausgegangen
werden soll. Dass ein grosser Binnenhof, um welchen
sich allseitig. die Korridore gruppiren und von dem auch
einem Theil der Geschiftsriume unmittelbare, reichliche
Fensterbeleuchtung zugefiihrt werden kann, weitaus dag
klarste Grundriss-Motiv bildet, zeigt eine Zahl von Ent-
wiirfen, die durch Uebersichtlichkeit der Raumanordnung
hervorzuheben sind: so der Entwurf mit dem Xennwort
»Iir Luft und Licht“ (Verfasser Bmstr. Conrad Raufer-
Magdeburg) wnd derjenige mit dem Kennzeichen des vier-
blittrigen Kleeblatts. Letzter mit einem volikommen
regelmissigen Grundplan von fast akademischer Durch-
sichtigkeit gehort allerdings zu denjenigen Entwiirfen, welche
den meisten Kubikinhalt zeigen, so dass die Moglichkeit
einer Ausfiihrung zu der verfiigbaren Bausumme bezweifelt
| werden musste und dem Verfasser (Bmstr. Otto Schmid t-.
: Chemnitz) nur die Ehre des Ankaufs zutheil wurde. Dass.
jein einheitlicher Hof mehren kleineren, noch dazu von ver--
‘zwickter Form vorzuziehen ist, versteht sich von selbst!
:Bei einem freistehenden Geb#iude, das fast durchweg nur
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Biireanzwecken dient, sollte von der Anwendung knapp be-
messener Lichthife, die noch dazgy theilweise mit Oberlicht
versehen werden miissen, nur der allersparsamste Gebrauch
gemacht werden.

Bei einer grossen Zahl von Arbeiten, zumeist solchen
mit Mittel-Korridoren und geschlossener Bebauung ist
von einer eigentlichen Hofanordnung nicht die Rede. Das
Gebaude besteht hier zumeist nur aus dem Mittelbau an der
abgestumpften Ecke, an welchen sich die Fligelbauten rechts
und links derart ansetzen, dass sie von dem an und fiir sich
schon unregelméssigen Grundstiick beliebig geformte Rest-
stiicke liegen lassen.

Die Grundrisslgsung ist hierbei besonders schwierig

geworden, da bei der Herumfithrung der Korridore in den
Ecken gewthnlich die Beleuchtung vollstindig mangelt und
zur Anlage von diirftigen Lichthéfen geschritten werden
muss, die selten praktisch und #sthetisch befriedigen kinnen.
So sind denn nur wenige Entwiirfe mit Anwendung von
Mittel-Korridoren vorhanden, die der fiir ein Geschiftshaus
solehen Ranges vor allem zu stellenden Anforderung durch-
weg gilinstiger Beleuchtung aller Réume, aunch der Flure,
Nebenriume, Aborte usw. einigermaassen gerecht geworden
sind. Vortheilhaft zeichnet sich hierbei der Grundriss des
Entwurfs ,Nec aspera terrent® aug (Verfasser Architekt
Ludwig Hirsch-Jena, Direktor der grossherzoglichen
Gewerbeschule). Ein michtiger, geschlossener Gebiude-
kirper enth#lt in der Mitte den Lichthof, der zugleich Ver-
Icehrshalle von zweckmiissiger Anordnung bildet. Die
Mittelkorridore erhalten hier zumtheil ihre Beleuchtung von
den Lichthofen in den Ecken, den beiden Nebentreppen-
h#usern und mittelbar von den Geschiftsriumen mittels
Auflssung der Korridorwand in Glastffnungen. Indem die
Seitenfliige] hinten durch einen Hofflfigel geschlossen werden,
entsteht eine kompakte Gebiude-Anlage, welche auch der
schon erwihute Entwurf der Hin. Reimer & Korte ge-
wihlt hat, Ueberhaupt &hneln sich die beiden letzterwihnten
Entwiirfe nach der allgemeinen Grundrissgestaltung; jedoch
ist der Entwurf von R. & K. hinsichtlich der Hofanlage
insofern interessanter, als die Geschiftsraume sich auf allen
‘Seiten in dieselbe hineinschieben und nur in der Mitte den
Raum fiir die Verkehrshalle mit Schaltern und Sitz- und
Schreib-Gelegenheiten freilassen, Dieser gliickliche Gedanke
und die den geschiftlichen Anforderungen durchaus ent-
sprechende Gruppirung der Biireaus bhat dem Entwurfe der
Hrn, Reimer & Kirte die besondere Hervorhebung bei der
Preisertheilung verschafft. Nicht zu verkennen ist jedoch,
dass die Beleuchtung der Mittel-Korridore, namentlich in den
Ecken, etwas bedenklich ist.

Wiihrend bei dem System der eben besprochenen Ent-
wiirfe die Seitenfliigel sich nach dem Hofe zu schliessen
und also in der Mitte ein mehr oder weniger gerdiumiger,
allseitic umschlossener Hof verbleibt, der sogar ganz mit
Oberlicht iiberdeckt wird, schieben sich bei einer anderen
Gruppe von Entwiirfen die Seitenfligel beiderseitig vom
Mittelbau in das Grundstiick hinein, verzichten also auf
eine geschlossene Hofaulage. Hierzu gehiren die Ent-
wiirfe mit dem Kennzeichen ,Dreieck, dariiber Doppelkreis®
(Verfasser Regierungs-Baumeister Solf & Wichards,
Berlin) und mit dem Kennwort ,Ceres® (Verfasser Arch.
L. Neher & A. von Kauffmann, Frankfurt a.M.).
Beide zeigen vortreffliche Vorschlige fiir die Verkehrshalle,
bei welcher zwar nicht simmtliche Schalter in demselben
einheitlichen Raume untergebracht werden konnten, was
jedoch nicht programmwidrig erscheint. Fine besonders
interessante Lisung bietet der Entwurt der Hrn. Solf &
Wichards fiir die Vermittelung “der Zuginge zu den Ge-
schiftskorridoren, der Verkehrshalle und dem Haupt-Treppen-
hause. Der hierin ausgesprochene kiinstlerische Gedanke
verdient hohe Anerkennung und darf zu den besten des
ganzen Wettbewerbs gezihlt werden. Dabei ist die Axe
des Haupteingangs vom Platze her nieht in die Mitte der
Hauptfront verlegt, was die Verfasser mit vollem Bewusst-
sein der Konsequenzen fiir die Fassaden thun und mit der
Verschiebung des Verkehrs-Mittelpunktes nach Anfiigung
des Erweiterungsbaues in der Ringstrasse motiviren.

Dass es auch hier nicht ohne Mittel-Korridore abgeht,
zeigt ein Blick auf die beigegebenen Grundrisse; jedoch ist
ihre Linge, namentlich im Entwurf von Solf &. Wichards,
beschrénkt und an keiner Stelle finden sich dunkle Ecken,

die sonst mit diesem System fast unvermeidlich mit in den
Kanf zu nehmen sind.

Eine wohlthuende Klarheit und merkwiirdige Gredriingt-
heit ldsst der Entwarf ,Ceres® erkennen, welcher den be-
merkenswerthen Versuch zeigt, die Korridorw#nde in offene
Stulenstellungen aufzuldsen. Selbstverstindlich kann das
nur da angingig erscheinen, wo es der Geschiiftsbetrieh
der betreffenden Versicherungs-Abtheilung gestattet wnd
wo der Korridor nach der ganzen Grundriss-Eintheilung
zur Verbindung mit sonstigen dahinter gelegenen Riumlich-
keiten nicht mehr erforderlich ist. Der in verschiedenen
Arbeiten sich wiederholende Vorschlag, die Korridorwinde
womdglich rechts und links zu durchbrechen derart, dass
nur ein sekunddres Licht von den Geschiftszimmern in dem
sonst dunklen Mittel-Korridor hineinfsllt, kann um so weniger
gebilligt werden, als die Wandfldchen in den Biireaus regel-
missig mit Aktenschrinken bestellt werden sollen. FEine
solche Anwendung noch dazu schlecht beleuchteter Mittel-
Korridore ist natiirlich da ganz verwerflich, wo es sich um
getrennte Biireaus verschiedener Geschéfrszweige handelt,
deren Beamte sich nicht gegenseitig stiren diirfen oder
iiberhaupt nicht mit einander in Beriihrung gelangen sollen.
Dagegen wiirde die Durchbrechung von Wanden z. B. der
Kleiderablagen und ‘Waschgelegenheiten, durchaus statthaft
sein, wie auch gegen die Einbezichung des ganzen Mittel-
Korridors bei durchgehenden Arbeitssilen nichts zu erinpern
ist, dieselbe im Gregentheil an richtiger Stelle besonders
anerkannt werden muss.

Es ist ersichtlich, dass ein Verkennen dieser geschift-
lichen Riicksichten des Programms bei der grossen Mehr-
zahl der Entwiirfe zu einem Scheitern derselben gefiihrt
hat. Wenn auch zugegeben werden mag, dass ein eigen-
artiger Geschiftsbetrieh vorliegt, der mit der Anordnung
gewdhnlicher Biireaus sich schwerlich abfinden lassen wiirde,
so muss doch auf das vorziiglich ausgearbeitete Programm
der ausschreibenden Gesellschaft verwiesen werden, das bis
in die kleinsten Einzelheiten hinein die inbetracht kommenden
Bedtirfnissfragen erlduterte, Thatséichlich hat doch eine
erfreuliche Schaar von Bewerbern sich dem Studium der
Programm-Vorschriften mit Erfolg hingegeben, so dass bei
manchen Entwiirfen in geschiftlicher Beziehung sich
kaum etwas zu erinnern fand, wihrend andere die ein-
fachsten Bestimmungen unbeachtet liessen oder sich leicht-
fertig dariiber hinwegsetzten. Dass ein Entwurf wenig
Anssicht auf Erfolg haben konnte, welcher sich nach iib.
lichem Schema damit begniigt, einfach an ein Korridor-
system beiderseitig Biireaus anzmreihen, ohne weitere sich
in das Wesen der Aufgabe vertiefende Gedanken, hitte
von vornherein einleuchten sollen! ILeider kann der Mehy-
zahl der Entwiirfe dieses Wettbewerbs der Vorwurf nicht
erspart werden, dass sie den wesentlichsten Theil des Bau-
plans, den Grundriss, auf den es bier fast einzig
und allein ankam, geradezu vernachlfissigt zu haben
scheinen, — um so unbegreiflicher, als schon das Durchlesen
des Programms mit seinen zahlreichen Hinweisungen auf
bestimmte Losungsarten eine Fiille von Anregungen bieten
musste. Demgegenfiber kinnen natiirlich die besten Fassaden-
gestaltungen, mogen sie moch so kilnstlerisch gedacht und
blendend gezeichnet sein, nicht mehr retten, und so ist denn
eine ganze Reihe solcher Arbeiten, die sich gerade durch
meisterhafte architeltonische Behandlung des Aeusseren aus-
zeichneten, ausgefallen!

Ziu schweren Missgriffen hat die Programm-Vorschrift
Veranlassung gegeben, den Giebel des Gebdudes nach Nord-
westen in der Olvenstedter Strasse nicht bart an die Nach-

"bargrenze heranzuriicken, vielmehr von dieser mindestens

um den baupolizeilich erforderlichen Abstand entfe:rnt zu
bleiben, - derart, dass das Gebiude von dieser Seite her
dauerndes Tageslicht empfingt und eine reichliche Einfahrt
zn dem Grundstiick frei bleibt. Nach der Baupolizei-
Ordvung der Stadt Magdeburg miissen Giebiude, die nicht
hart an der nachbarlichen Grenze errichbtet werden, zwar
mindestens 2,60 @ von derselben zuriickbleiben. Dass
das Nachbar-Grundstiick bart an der Grenze in der voll.en
zulissigen - Hiohe, .d. h. von 20m™, bebaut werden dart, ist
selbstverstindlich und von Anwendung eines Bauwichs, den
vielleicht verschiedene Bewerber zufolge einer missverstind-
lichen Auslegung eines Baupolizei-Paragraphen, betr. Fenster-
einrichtung. vor.dem nachbarlichen Grundstiick, vorausgesetzt
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haben, ist in diesem Falle keine Rede. Nichtsdestoweniger
riickt eine gavze Zahl von Entwiirfen den Giebel an der
Olvenstedter Strasse bis auf 2,5m an die Grenze heran
und bezieht von hier aus das Tageslicht fiir eine Reihe von
Geschiftsriumen und zwar wichtigen Schreibzimmern! Selbst
wenn, wie andere Entwiirfe wenigstens gethan haben, der
Abstand bis auf 5—06™ gesteigert wird, so erscheint das
immer noch fiir die Anordnung von Biireaus, die mit ihrer
TFensterbelenchtung einzig hierauf angewiesen sind, voll-
kommen unzureichend. Dieser Abstand wiirde pur fiir den
Fall geniigen, dass es sich um untergeordnetere Geschifts-
rdume handelte, deren eine grosse Anzahl nach dem Pro-

7 Abbildg. 1. Sterilisator von Schiffer

& Walcker in Berlin.

Abbildg. 3

gl

gramm untergebracht werden musste, sonst aber fiir solche

Acrbeitssile, die vielleicht von zwei Seiten Licht beziehen,

was viele Entwiirfe befriedigend erzielt haben.

Von der Gescllschaft ,Wilhelma® ist auf die Hr-
weiterungsfahigkeit des Gebiudes mit Recht besonderer
Werth gelegt worden, da gegenwirtig die Bediirfnisse der
Zukunft bei der voraussichtlich eintretenden Vermehrung
der Geschifte noch nicht tibersehen werden konnen. Dem-
gemiss war anf eine organische Ansdehnung der jetzt ge-
planten Baulichkeit iber den ganzen Baugrund, soweit es
die Bauordnung und Riicksicht auf Luft und Licht fiber-
haupt zulassen, zu riicksichtigen, und es sollten sich auf die

kiinftige Bebauung Grundriss-Skizzen nebst Vorschligen fiir
die Fortsetzung der Strassenfront auf die ganze Linge in
der Ringstrasse beziehen. Im allgemeinen haben sich die
Bewerber ziemlich billig damit abgefunden und nur Werth
darauf gelegt, die Erweiterung fiir die Steigerung des Ein-
drucks ihrer Fassaden von gewaltiger Erstreckung zu be-
nutzen, Zuzugeben ist, dass besonderer Werth diesem
Punkte auch nicht beizumessen war, wo bestimmte Angaben
fehlten und nur die Moglichkeit der Erweiterung mit wenigen
Linien nachgewiesen zu werden brauchte. Waunderlich muss
es aber beriihren, wenn Architekten ihre Risalite usw. ohne
Riicksicht auf die gegenwirtige Beschrinkung der Ban-

J\IEUERE )STERILISIR— /&PPARATE.

Abbildg. 2—4. Wasserkoch-Apparat von
Friedrich Siemens & Co. in Berlin.

Abbildg. 2.

Abbildg, 5. Sterilisir-Apparat
von Rietschel & Henneberg in Berlin,
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stelle da anordnen, wo sie zwar fiir den Gesammtbau der-
maleinst passen, jetzt aber geradezu unversténdlich wéren,

Dass es bei dierem umfangreichen Wettbewerb an
Absonderlichkeiten zumeist in den Fassaden-Gestaltungen
nicht fehlte, versteht sich von selbst. Im ganzen hat man
es aber mit ernsten Arbeiten und mit Bewerbern von
grossem Fleiss und theilweise bedentender Leistungsiéhigkeit
zu thun, denen gegeniiber nur bedaunert werden kann, dass
ihre Miihe nicht den gewiinschten Erfolg hatte.

Es mogen noch einige Worte iiber die kiinstlerische
Seite der Entwiirfe angetiigt werden, welche in der vorher-
gegangenen  Besprechung nur stellenweise beriihrt worden
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ist. ‘Wenn schon der Hauptwerth auf eine gliickliche Grund-
riss-Losung gelegt wurde, so hat doch die kiinstlerische
Seite zumeist die gebithrende Beachtung gefunden. Der
Charakter des grossen Geschéftshanses ist zwar nicht
immer getroffen. Oft wiirde man mebr, nach der Zusseren
Erscheinung zu urthejlen, eine Rathhaus-Verwaltung dahinter
vermuthen; zumtheil ist Werth anf ¢ine monumentale Aus-

vielleicht hervorragendste Fassadenbildung haben die Hrn.
Solf & Wichards geliefert, deren Grundrisslosung bereits
rithmend gedacht ist. Die Herausschiebung des Haupt-Risalits
aus der Mittellage der Front am Platze, welche sich aus
dem Grundplan entwickelt, trigt zu einer malerischen
Gestaltung der Hauptfront entschieden bei. Fir den
dsthetischen Eindruck wird die so eingetretene Verlegung

Abbildg, 6. S};erilisir—Apparat von Rietschel & Henneberg 2 Abbildg 7 u, 8, Sterilisir-Apparat von D. Grove in Berlin,
in Berlin, /)
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Abbildg. 13 u. 14.

Abbildg. 10.

Abbildg. 9. Kaffee-Extraktions-Apparat
von E, A, Lentz in Berlin,

Abbildg. 12.

dcoinureer.
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bildung von Palast-Fassaden gelegt, die nur in @
echtem Material herzustellen sein wiirden. Dass

bei der an und fiir sich knappen, zur Verfiigung gestellten
Bawsumme auf dusserste ‘Sparsamkeit der Mittel Bedacht
genommen werden musste, hiernach eine Ausfithrung mit
Sandstein-Verblendung fiir drei Fassaden im vollen Umfange
sich geradezu verbot, scheinen sich die Verfasser schwerlich
klar gemacht zu haben. Die reizvollste und kiinstlerisch

Abbildg. 11,
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Abbildg. 13 u. 14.

Sterilisir-Apparat (System 1
Strebel) v. Rud. Otto Meyer
in Hamburg.
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des Schwerpunkts fiberaus geschickt dadurch wieder ver-
mittelt, dass auf der linken Ecke ein wuchtiger Thurmbau
vorgelegt ist, so dass der Beschauer die unsymmetrische
Ausbildung kaum empfinden wirde. Ob eine solche zwar
reizvolle Behandlung in diesem Falle am Platze ist, wo
die Verhiltnisse der gapzen Situation und der Baustelle
auf eine Mittelaxe hinweisen, die iibrigens auch bei simmt-
lichen fibrigen Entwiirfen als naturgeméss eingehalten ist,
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-darf freilich einigermaassen bezweifelt werden. Ueber die
gewihlte Stilrichtung giebt die beigefiigte Abbildung der
Hauptfront Ausweis,

Nach Allem darf der jetzt zum Abschluss gelangte
Wettbewerb zn den bemerkenswertheren, weil schwierigsten
Preisausschreibungen der letzten Jahre gerechnet werden.
Es ist eine Aufgabe gestellt worden, die eine Fiille von
verschiedenartigen Auffassungen zuliess. Wenn bei deren
Losung fiir so viele fleissige und gewandte Arbeiter ein

Missertolg sich ergeben hat, so liegt allerdings der Grund
picht in der Programm-Aufstellung, die sich, wie hier noch-
mals ausdriieklich anerkannt werden soll, durch muster-
giltige Vorbereitung seitens der ausschreibenden Gesellschaft
ausgezeichnet hat. Es soll vielmehr nicht verkannt werden,
dass mit dem vorliegenden Wettbewerb den Theilnehmern
an demselben eine sogenannte ,dankbare“ Aufgabe nicht
gestellt worden war.
Peters.

Neuere Sterilisir-Apparate.
(Hierzu die Abbildungen auf Seite 867 und 368.)

7Emyic Trinkwasserfrage spielt bei der Verbreitung des unheim-
§ lichen asiatischen Gastes unzweifelhaft cine so bedeutende
=== Rolle, dass die Bestrebungen, einfache, leicht zu be-
schaffende und im Betriebe wenig Kosten verursachende Sterilisir-
Apparate zu konstrniren, ernstlich gewiirdigt werden miissen,
namentlich aber von bauleitenden Technikern,

Es war kein Geringerer, als Werner von Siemens, welcher
vor einigen Jahren in der Berliner ~National-Zeitung® dem Ge-
danken Ausdruck gab, simmtliches Trinkwasser auf den Wasser-

werken zu kochen und dann erst in die Leitungen einzupumpen.
Die Durchfihrung dieses Vorschlags im Grossen wiirde indessen
so gewaltige Ausgaben verursachen, dass an diesclbe nicht ge-
dacht wird. W. v. Siemens wies damals schon auf das Gegen-
stromprinzip hin; nur dieses sei anzuwenden, weil es bei ge-
ringstem Brennmaterial-Aufwand sehr befriedigende Ergebnisse
liefern wiirde. Der Gedanke an sich wurde jedoch nicht ginz-
lich beiseite gelegt, sondern es machten sich eine ganze Anzahl
bedeutender Firmen daran, fiir den Haushalt Sterilisir-Apparate
zu konstruiren. — Es soll nun meine Aufgabe sein, einige der-
selben niher zu beschreiben.

I. Selbstkiihlender Wasser-Abkocher oder Tlissigkeits-
Sterilisator von Schaoffer & Walcker-Berlin. (Abbildg. 1).

Der Apparat ist aus nickelplattirtem Blech hergestellt und
benutzt zum Heizen einen Gaskocher (. Der Topf T ist die
Stelle, an welcher das Abkochen vor sich geht; withrend bei o
die Wasserleitung das kalte, ungekochte Wasser in das Schlangen-
system einleitet, fliesst das abgekochte und abgekithlte Wasser
bei by frei aus und ist hier in einem Gefiss aufgefangen. Was
die Inbotriebsetzung anbetrifft, so verbindet man zunichst den
Wasserzulaufsstutzen mittels Gummischlauches mit der Wasser-
leitung bezw. mit einem hochgestellten Wasserbehalter, Der
Wasseraulauf selbst muss regulirbar sein! Man 6ffnet zunichst
den Wasserhahn und lisst so viel Wasser in-den Topf T laufen,
dass es 1em unter der Einmiindung des Verbindungsrohres b
in T steht; jetzt schliesst man den Zulauf ab, setzt den (as-
Kochapparat in Thitigkeit und bringt das im Apparat befind-
liche Wasser gehérig zum Kochen. Ist dies erreicht, so &ffnet
man wieder den Wasserhahn wund lisst ihn so weit geoffnet,
dass in der Wasserstandsrshre das Wasser oben im Glasrohr s
sichtbar wird und so lange, bis das Kihlgefiss K ginzlich
gefiillt ist und bis links das abgekochte Wasser aus der
Réhre b, abliuft. Nun dreht man den Wasserzuleitungshahn
80 weit auf, dass das Wasser 5—6 °m hoch in der Rohre s sicht-
bar ist und fihrt allmihlich mit einer gesteigerten Wasserzu-
fuhr fort, bis im Wasserstandsrohr eine Hohe von 30 ®m crreicht
ist. Dieser Wasserstand muss stetig sein; in 15—80 Minuten
ist der Apparat im gebrauchsfihigen Zustande.

Der Abfluss des abgekochten und abgekiihlten Wassers muss
frei erfolgen. — Will man den Betrieb unterbrechen, so hat
man den Wasser- und Gaszufluss unméglich zu machen; will
man dagegen den Apparat wieder in Betrieb setzen, so muss
zunichst das im Topfe T' befindliche Wasser zum Kochen ge-
bracht und dann der weitere Wasserzufluss, wie vorher be-
schrieben, regulirt werden.

Kochtopf und Kithler kénnen nach Abnehmen der Deckel
leicht gereinigt werden.

Mit dem Apparat kocht man stiindlich unter Aufwand von
0,3 cbm Gag 1,518 cbm Wasser ab und kiihlt zugleich ent-
sprechend dieses Wasser ab, so dass es zum Trinken verwendet
werden kann.

Da das Ganze nach dem Gegenstrom-System (das kalte
Wasser macht einen entgegengesetaten Weg wie das abgekochte
Wasser) aufgebaut ist, so braucht der Apparat nur wenig Heiz-
kraft; nach Angabe der Fabrik nur 16209 von der bei gewshn-
lichem Ablkochen erforderlichen Warme. Fliesst das Wasser mit
einer Temperatur von 9—109 zu, so bringt der Apparat stiind-
lich 36—401 mit 209 bezw. 30—351 mit 180 oder 20—251 mit
160 Werme zum Ablaufen. Der Apparat ist gesetszlich geschiitzt.

IL. Der Wasserkoch-Apparat der Firma Friedrich Siemens
% Co. in Berlin SW., Neuenburgerstrasse 24.

Nach den ausfiihrlichen Untersuchungen, welche im hygieni-

schen Institut zu Berlin mit dem Siemens’schen Apparat ™ anf-

‘gestellt worden sind, todtet derselbe nicht allein Cholerakeime, -
sondern auch die viel schwerer zu vernichtenden Typhus-Bazillen, .

Die Firma fertigt zwei verschiedene Apparate, von welchen der
eine einer stetigen Aufsicht bediirftig ist, wihrend der andere
sich selbst regulirt.

Bei der umstehenden Zeichnung (Abbildg. 2) bedeutet ¢ den
Gaskocher (Petroleumkocher sind natiirlich auch zuléissig), b dag
mit einem Deckel aus Messingblech zu bedeckende Kochgefiss,
¢ das Warmeaustausch-Gefiiss, d den Anschluss an die Wasser.
leitung, ¢ das Auslaufrohr und / das Wasserstandsglas, Dag
Wasser tritt bei d ein, fiillt den unteren und oberen Theil go-
wohl, als auch das Rohrsytem, geht dann durch das obere Rohr
nach b, wird hier griindlich zum Kochen gebracht, tritt weiter
in das Gefiss ¢, welches von Kithlrohren durchzogen ist, und
gelangt schliesslich in das Ablaufrohr e.

Ein viel vollkommener Apparat mit Selbstregulirung ist in
den Abbildg. 3 und 4 dargestellt. Auch hier bedeutet a den
Kochapparat, b das Koch- und ¢ das Wirmeaustausch-Gefiiss;
bet d tritt das Wasser ein und bei ¢ liuft das sterilisirte Wasser
zum (iebrauch ab. Die Vervollkommnung bei diesem Apparat
verglichen mit dem vorher beschricbenen, bestcht darin, dass
im Kochgefiss & vin Schwimmer ¢ sich befindet, der unten offen
ist; die beim Kochen sich bildenden Dampfblasen fiillen den
Raum unter der Schwimmerglocke und heben dieselbe. Hier-
durch wird auch der linksseitige Hebel gechoben, also der rochts-
seitige gosenkt. An dem letuteren hiingt eine Stange, die unten
ein Ventil A triigt. Ist dor Kochprozess sehr stark, d. h. steht
der Schwimmer sehr hoch, so éffnet sich das Ventil sehr stark,
es tritt also schr viel Wasser in das Wirmeaustansch- und
spiiter in das Kochgeftss; ist dagegen bei geringerem Kochen
der Auftrieb vom Schwimmer geringer, so wird das Ventil %
nur sehr wenig gedffnet und der Einstrom von kaltem Wasser
ist nur klein. —

Der Apparat vernichtet alle Krankheitserreger, kontrollirt
sich selbst, ist sparsam im Betrieb (mit 4301 Gas werden 1001
Wasser sterilisirt), kithlt das Wasser bis auf eine durchschnitt-
lich um 59 R. hohere Temperatur, als es einstromt, ab und ist
dabei von einfacher und solider Konstruktion.

Ein Apparat mit einer Leistung von 351 Wasser f. d. Stunde
kostet 45 £ ohne Kontrollapparat und 75 . mit Kontroll-
apparat; steigh die Leistung auf 751 stiindlich, so kostet der-
selbe in der vollkommenen Ausbildung 145 .

Der Gaskochapparat ist in diese Preise nicht eingeschlossen;
derselbe kostet 5 .

IIT. Der Sterilisirapparat der Firma Rietschel & Henne-
berg in Berlin (Abbildg. 5 und 6) ist eine Konstruktion, bei
welcher sich sowohl ein Regulator fiir den Gaszufluss, als auch
fiir den Wassersustrom vorfindet. Bei Z wird das rohe Wasser
eingefithrt, umspiilt das Schlangenrohr und steigt dann in das
Kochgefiss X, um nach gehérigem Kochen bei 4 in das Schlangen-
rohr zu treten, in welchem es durch das umspfiilende rohe Wasser
abgekiihlt wird, um schliesslich als abgekiihites Sterilwasser frei
bei X auszulaufen. Bei starkem Kochen heben die Dampfblasen
den Schwimmer, also auch den linken Hebelarm von i—m und —
weil der Drehpunkt in D liegt — auch das Ventil V, so dass der
Wassereinlauf bei Z ein stirkerer wird. Bei stérkerem Kochen
tritt durch das Réhrchen B Dampf in den Gasregulator, welcher
mit Quecksilber gefiillt ist, so dass dieses in dem rechtsseitigen
Theil ¥ den Gaszufluss vermindert. Z ist der Gaskochapparat,
W das Wasserstandsglas, Z; das Wasserzuleitungsrohr zum
Gefiss vom Ventil V aus.

IV. Der Wagser-Sterilisirapparat der Firma David Grove,
Berlin SW., Friedrichstr. 24 (Abbildg. 7 und 8).

Das Wasser tritt, nachdem mittels der Kurbel bei P die Gas-
einstrymung tiber den Rippenheizkirper S ermoglicht ist (Z = Zu;
4 = Auf), unmittelbar nach unten in den Raum K, d. h. durch ein
Rohr, welches aus zwei in einander geschobenen Rohren besteht,
durchfliesst dann dieses Doppelrohr-System und steigt nun in der

Richtung des Pfeiles (1\) nach oben in den Kochapparat S und

von hier in den Kontrollaparat 7. Dieser Kontrollapparat 7
umschliesst ein Thermometer, an dem dio Temperatur stets ab-
gelesen werden kann. Das Wasser, welches als gelcochtes, ste-
rilisirbes Wasger zum Gebrauch gelangen soll, muss stets einer
Temperatur von 110—1150 C. ausgesetat gewesen sein. Von
diesem — auch als Druckiegulator wirkendon — Gefiss T. aus
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fliesst das sterilisirte Wasser nach dem Dreiweghahn R und
geht nun in der Richtung des Pfeiles (i,) ins Doppelrohr-

system, um schliesslich aus K wieder nach oben steigend ('Jk)

bei der Zapistelle Kalt entnommen zu weorden. Auf dem Wege
von , R“ nach ,Kalt® tritt die Abkiihlung ein, indem die in
cinander geschachtelten Rohre die nothwendige innige Be-
rilhrung zwischen kaltem und warmem Wasser vermitteln.
Nach den Angaben der Firma ermoglicht cin Gasverbrauch von
stiindlich 4001 die Gewinnung von 125! abgekochten und auf
140 C. abgekithlten Wassers, eine Leistung, welche fiir den
Eimer (101) 1/, Pf. und fiir 1 &m 50 Pf, kostet, wenn der Gas-
preis 16 Pf. ausmacht, ein Preis, der fiir Kochgas ein schr hoher
ist. Es wire eine solche Leistung jedenfalls ein sehr giinstiges
Ergebniss! Durch die ecigenthiimliche Anwendung des Gegen-
stromes wird im Apparate ein Ueberdruck von 0,75—1,25 At-
mosphiiren erziclt, ein Faktor, welcher einmal die Ueberhitzung
des Wassers bei Vermeidung einer Dampfbildung bis auf 1259 C.
gestattet und weiter die durch das Kochen aus dem Wasser
getriebene Luft und Kohlensiure wieder in das Wasser zurfick-
driickt, so dass auf diese Weise behandeltes Wasser seine natiir-
liche Frische und seinen Geschmack beibehalt. Soll die Ab-
ktthlung des sterilisirten Wassers im Sommer sehr weit getrieben
werden, so ist der Behdlter & mit Eis zu fillen.

Bei der Inbetriebnahme, also sowohl beim ersten Gebrauche,
als auch bei jeder spateren Benutzung, muss die Anstellung
des Apparates so erfolgen, dass zunichst nur eine beschrinkte
Menge Rohwasser in denselben tritt, welches dann vollstindig
in Dampf umgewandelt der Zapfstelle entstromt, ein Verfahren,
das eine etwaige Keimwucherung vernichten soll. Besteht die
Absicht, den Apparat fiir ununterbrochenen Betrich einzurichten,
so wird an der Zapfstelle ein Dreiweg-Umschalthahn fir 9
angebracht, wodurch die Mgglichkeit herbeigefithrt ist, das ge-
kochte Wasser nach einem Behilter usw. zu leiten.

V. Der Kaffee-Extraktionsapparat der Firma B. A. Lents,
Berlin C., Spandauerstr. 36/37 (Abbildg. 9) soll in billiger Weise
die Herstellung von Kaffee sowohl in heissem wie in kaltem
Zustande erméoglichen. Vom Dampfkessel wird der Dampf zum
Apparat gefiihrt und zwar nach dem Dampfmantel D; mittels
der Dampfwirme wird das in 4 befindliche Wasser gekocht und
steigt nun durch die Rohre S nach @, woselbst auf einem Sieb
gemahlene Kaffeebohnen ausgebreitet sind. Dureh Uebergiessen
sammelt sich in B der fertig gekochte Kaffee. Dieser kann
nun in heissem oder in kaltem Zustande entnommen werden.
Im ersteren Falle wird er durch Z (Zweiweg-Hahn) nach der
Zapfstelle « geleitet, ohne dass das Schlangenrohr von kaltem
‘Wasser umspiilt wird; soll dagegen kalter Kaffee geliefert werden,
go trithb in IC eine entsprechende Abkithlung ein. Der Dampf-
mantel kann auch — und zwar wihrend des Betricbes — mit
dem Kithlgefiss unmittelbar in Verbindung gesetst werden. Bei
Umstellung des Zweiweghahnes Z gelangt der Dampf als de-
stillirtes, abgekiihltes Wasser nach «. Neben dem Apparat
befindet sich ein doppelwandiger, ebenfalls an die Dampfleitung
angeschlossener Kochkessel aus Kupfer mit Verzinnung. In
diesem werden die Trinkgefiisse sterilisirt. Der Preis des Koch-
apparates betriigh fiir einen solchen von 50! Inhalt einschl. Kiihl-
apparat 300 & und ohne diesen 200 . — Es sei noch be-
merkt, dass ein Wasserstandsglas W stets die Hohe der Fallung
in B erkennen lisst.

VI. Ein einfacher Destillir-Apparat fiir h#usliche Zwecke
von Wetzel (geschiitzt durch D. R. G. M. No. 16285) ist in
den Abbildg. 10—12 erliutert. Der Apparat kann sehr leicht
mit einem Kiichenheerde in Verbindung gebracht werden.
Abbildg. 10 zeigt uns dem Apparat im Schnitt. B ist das
Gefiss fir das zu destillirende Wasser und 4 ist ein Gefiss,
gleichfalls mit Wasser ganz oder theilweise gefiill. Durch Er-
hitzung des Wassers in B bildet sich allmihlich Dampf, der
nach oben steigh, sich an dem kalten Deckelblech D verdichtet
and als Wasser in der Rinne I sammelt, um bei M abgeleitet
zu werden, Dieses destillirte, aber noch heisse Wasser, wird
in die Kihlflasche (Abbildg. 11), die im Innern ein mit Eis

zu fiillendes Gefiiss enthilt, geleitet. — Dass in B stets eine
gentigende Menge Wasser zum Destilliren sich befindet, ver-
mittelt ein Schwimmer (Abbildg. 12) in welchem bei @ und a
ein Ventil eingefiigt ist. Steht der Schwimmer hoch, so ist,
wic aus Abbildg. 10 bei o ersichtlich, der Zufluss aus 4 nach B
unmdglich; steht dagegen der Schwimmer schr tief, wie in
Abbildg. 12, so fliesst aus 4 nach B durch S so lange Wasser,
wie das Ventil gesffnet ist.
VIL. Sterilisir-Apparat der Firma Rud. Otto Meyer in
Hamburg (System Strebel).

Auch bei diesem in Abbildg. 13 u. 14 dargestellten Apparat
ist das Gegenstrom-Prinzip zur Anwendung gelangt. Derselbe,
aus Lisen mit rostschiitzenden Ueberziigen bestehend, setzt sich
aus zwei Zylindern ¢ und e zusammen, die in die Rillen von
Flanschen behufs Zusammenbauens eingesctzt werden. Der
Qussere Zylinder ¢ ist mit einer isolirenden Hiille 5 umgeben.
Der von den beiden konzentrisch angeordneten Zylindern um-
schlossene Raum dient zur Aufnabme des Wassers; er ist durch
einen eingesetaten Wellblech-Zylinder in zwei Theile geschieden.
Das ungekochte Wasser wird mittels des Hahnes H und der
Rohrleitung X in den inneren Zylinderring von unten her oin-
gefiihrt. Der im Innern des Ganzen befindliche Gaskocher b
(mit Ziindflamme z versehen) erzeugt die erforderliche Wirme,
um das rohe Wasser zum Kochen zu bringen; durch das Kochen
wird das Wasser so hoch steigen, dass es iiber den trennenden
Wellblech-Einsatzs ¥ (vgl. Abbildg. 14) in den #useren Ring
fallt und so also von unten aus in die Abflussleitung trith, aus
der es bei @ in die Leitung abfliesst, welche es nach dem Rein-
wasser-Behdlter J fithrt. Die Rauchgase bez. die Produkte der
Verbrennung werden durch « abgefiihrt.

Die Regulirung der Thitigkeit des Apparates ist cine sehr
sinnreiche: sie vermeidet alle Hebel- und Feder-Mechanismen.
Durch das Rohr # steigt bei eintretendem Kochen der Dampf
nach dem QGefiss R, das den als eine neusilberne Membrane
bergestellten Wasserzufluss-Regler m enthilt. Sobald der Dampf-
druck ecinen geringen Ueberdruck zeigt — es wird héchstens
ein solcher von 0,1 m Wassersiulenhshe errcicht — wird die
Membrane zusammengedriickt und das Ventil » wird nach unten
hin zum Wassereinlauf gesffnet. Vom Rohr g zweigt sich cin
zweites Rohr y ab; dieses filhrt den Dampfdruck in ein drei-
schenkliges Gefiiss, das zumtheil mit Quecksilber gefiillt ist.
In den linken Schenkel tritt das Gasrohr J; ebenso geht von
hier das zum Heizbrenner fithrende Gaszuleitungsrohr aus. Tritt
nun der Dampfdruck auf, so steigt naturgemiss links das Queck-

- silber so hoch, dass eine Gaszuleitung (zum Heizbrenner nim-

lich) unméglich ist und die sofortige Erloschung des Brennens
ist die Folge. L#isst nun aber der Druck in y nach, so sinkt
links das Quecksilber wieder und es kann nun Gas zum Heiz-
brenner stromen, und auch sofort zum Verbrennen gelangen,
weil die Zindflamme z stetig brennt. —

Ist nun das Reinwasserbecken J mit sterilisirtem Wasser
dem Bediirfniss entsprechend gefiillt, so tritt in folgender Weise
eine Regulirung ein: In J befindet sich eine Glocke 77 von
dieser fihrt ein diinnes Rohr nach dem rechtsseitigem Schenlel
des Regulirgefisses. Wird nun im Reinbecken der Wasserstand
ein zu hoher, so wird in der Glocke die Luft zusammengepresst;
diese zusammengepresste Luft steigt durch das Rohr nach oben
in den rechtsseitigen Schenkel, driickt im linksseitigen Schenlkel
das Quecksilber in die Hohe und schneidet so den Gaszufluss
ab. Es sei noch bemerkt, dass der Gaszufluss ebenfalls aufhért,
sobald der Haupthahn in der Wasserzuleitung H geschlossen
wird; denn auch in diesem Falle wird der Dampfdruck so gross,
dass er im linksseitigen Schenkel des Regulirgefisses einen
Abfluss durch das Gasrohr nach dem Heizbrenner verhindert.

Der Apparat lisst sich leicht auscinander mehmen, fithrt
die Verbrennungsprodukte sicher ab, verlangt keine Thermometer-
Ablesungen, lisst nur sterilisirtes Wasser nach dem Gefiiss J
cinstromen, regulirt sehr sicher und verbraucht wenig Gas,
nimlich fir 100! sterilisirtes Wasser 0,75 ¢bm Gas, fijr 1 ¢bm
sterilisirtes Wasser also 7,5 cbm Gas,

Liibeck 1894. Direktor Walther Lange.

Mittheilungen aus Vereinen.

-XI. Wanderversamamlung des Verbandes deutscher
Architekten- und Ingenieur-Vereine zu Strassburg. Wie
den Lesern d, Bl erinnerlich sein diirfte, war auf der Abge-
ordneten-Versammlung in Leipzig 1892 beschlossen worden, die
Wanderversammlung fiir 1894 in Manuheim stattfinden zu lassen.
Als sich diesem Vorhaben uniiberwindliche Schwierigkeiten in
den Weg stellten, wandte sich der Verbands-Vorstand mit einer
Anfrage an den Verein fiir Elsass-Lothringen in Strassburg, ob
er imstande sei, die Wanderversammlung anstelle Mannheims zu
iibernehmen. In hochherziger Weise unterzog sich der Strass-
burger Verein der schwierigen Aufgabe, um deswillen so, schwierig,
weil bei der allgemeinen politischen und sozialen Lage die.Fach-

genossen in Strassburg ganz auf sich gestellt’ sind und. nich$ |
erwarben durften, gleich den Vereinen in andeéren Stédten von

Behérden und Privaten reiche Zuschiisse zu erhalten. Dagegen
erfrenten sie sich von Anfang an der thatkriiftigen Unterstiitzung
des Bilrgermeisters Back.

Das endgiltige und ausfithrliche Programm ist nunmehr vom
Ortsausschusse in Strassburg an die Einzelvereine zur Ver-
theilung an ihre Mitglieder versendet und in seinen Hauptziigen
auch bereits in No. 56 dieser Zeitung vertfientlicht worden.

Den wissenschaftlichen Vortrigen sind nur zwei Tage ge-
widmet, worden. Am zweiten Tage wird die so wichtige Frage
der praktischen Ausbildung der Studirenden des Bau-
faches zur Berathung gestellt werden. Die Referate haben die

"Hrn, Prof, Barkhausen-Hannover und Obering. Lauter-

Frankfurt iibernommen. Im Anschluss hieran ist eine allge-

meine Diskussion in Aussicht genommen.

. Entgegen fritheren Versammlungen konnte der Preis fiir die

, Theilnahme am Festessen nicht mit in die Theilnehmerkarte
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cinbezogen werden. Da es in Strassburg an grossen Festsilen
fehlt, ist es fiir den Ortsausschuss unbedingt erforderlich, die
Zahl der Theilnehmor am Festessen (Gedeck 6 ) bereits bis
zum 18. August zu wissen, um danach dic erforderlichen
Maassnahmen zu treffen. Meldungen sind an den Stadtbauninsp.
Nebelung-Strassburg zu richten,

Am Mittwoch, 29., findet der Ausflug nach Colmar und
Miinster statt, der ungemein lohnend zu werden verspriché.

Am Donnerstag, 30., Ausflug nach Metz und am Freitag
fiir solche, die Interesse daran haben, Ausflug auf die Schlacht-
felder vom 18. August 1870,

Das Werk ,Strassburg und seine Baunien® ist ein stattlicher
Band geworden und reiht sich seinen Vorgingern wiirdig an.

Zum Schluss sei dem Wunsche Ausdruck gegeben, dass ein
recht zahlreicher Besuch der Versammlung die Fachgenossen in
Strassburg fiix ihre grosse Mihe entschidigen mége.  Pbg.

Vermischtes.

Leipziger stidtische Bauten. In der Sitzung der Leipziger
Stadtverordneten vom 18. Juli d. J, ist iiber 2 wichtige stidtische
Bauunternelunungen, die in den nichsten Jahren zur Ausfithrung
kommen sollen, Beschluss gefasst worden. Die eine derselben
betrifit die Erneuerung der alten St. Johanniskirche
vor dem chemal. Grimmaischen Thore, die gegen Ende des
17. Jahrh. aus der Todtenkirche des Johannis-Friedhofes zur
Pfarrkirche eingerichtet worden ist. Wihrend der Schlacht von
Leipzig stark beschiidigt, hat das im Innern nicht uninteressante
Bauwerk seither mehrfache Wiederherstellungen erlebt, gentigt
jedoch den Bediirfnissen so wenig mehr, dass man sich ent-
schlossen hat, es niederzulegen und an seiner Stelle einen Neubau
zu errichten.  Erhalten werden soll jedoch der schone, in seiner
jetzigen Gestalt aus den Jahren 1715—20 stammende Glocken-
thurm, dessen Stilformen dem neuen, nach den Entwiirfen von
Stadtbaudirektor H. Licht auszufiihrenden Gebiude zugrunde
gelegt werden sollen, Mit dem Abbruche der alten Kirche soll
sofort begonnen werden. — Das zweite Unternehmen, zu welchem
bisher nur skizzenbafte, gleichfalls von Hrn. Baudir. Licht be-
arbeitete Bauentwiirfe vorliegen, hat die Errichtung eines Mess-
palastes anstelle des alten Gewandhauses zum Gegenstande,
Unvermeidlich ist hierbei der Untergang des alten, durch seine
akustischen Vorziige und seine geschichtliche Rolle im deutschen
Musikleben des letzten Jahrhunderts berithmten, von Baudir.
Daude erbauten Gewandhaussaales; doch soll in den Neubau
ein Saal von entsprechenden Abmessungen eingefiigt werden, —
Fiir die monumentale Erscheinung Leipzigs werden beide Bauten
unzweifelhaft von Bedeutung sein.

Grossherzogliche Technische Hochschule zu Darmstadt,
Fiir das Studienjahr 1894,95 ist Hr. Prof. Dr. Lepsius gemiss
Wahl des Professoren-Kollegiums wiederbolt zum Direktor der
Technischen Hochschule ernannt worden. Als Stellvertreter des-
selben fungirt Hr. Prof, Dr. Henneber g.

Vorstinde der Fachabtheilungen sind fiir dieses Studien-
jahr die nachstehend genannten Herren: Fiir Architektur Prof,
Marx, fiir Ingenieurwesen Prof. Landsber g, fiir Maschinenban
Prof. Berndt, fiir Elektrotechnik Geh. Hofrth. Prof. Dr. Kittler,
fiir Chemie einschl. Elektrochemie und Pharmacie Prof. Dr.
Staedel, fiir Mathematik, Naturwissenschaften und allgemein
bildende Ficher Prof. Dr. Schering. — Als Stellvertreter
der genannten Abtheilungs-Vorstinde fungiren die Prof. Dr.
Wagner, Sonne, Dr, Dippel, Reichel und Dr. Henneberg.

Das Amt des Bibliothekars der Technischen Hochschule
ist Hrn. Geh. Hofrth. Prof. Dr. Roquette iibertragen worden,

Todtenschau.

Bauinspektor Georg Friedrich Carl Gurlitt in Hamburg,
der am 15. Juli d. J. nach lingerem Leiden gestorben ist,
stand in seiner Vaterstadt in hohem Ansehen und war auch in
weiteren Kreisen als tiichtiger Fachmann bekannt.

Geboren in Billwirder als Sohan des dortigen Pastors, er-
bielt Gurlitt pach Absolvirung seiner Gymnasialbildung seine
fachmiinnische Ausbildung auf dem Polytechnikum in Hannover.
Nachdem er an verschiedenen Bahnbauten in Hannover und
Mecklenburg thitig gewesen war, trat er 1865 entgiltig in den
Hamburgischen Staatsdienst ein und wurde im Jahre 1868
Biireauchef des Ingenieurwesens der ersten Sektion der Bau-
Deputation.

Im Oktober 1871 iibernahm der Verstorbene, nachdem er
sich an den Vorarbeiten bereits eingehend betheiligt hatte, die
Bauleitung des Geeststammsiels, des grossten der Hamburgischen
Sielsysteme zur Entwisserung der in den 60 er Jahren rasch
emporwachsenden Aussenstadttheile im Flussgebiet der Alster.

Der Energie und dem verstéindnissvollen Vorgehen Gurlitts
gelang es, nachdem der von der Schwarzwaldbahn nach Ham.
burg tbergesiedelte Tunnelbau-Unternéhmer den Bau nicht aus-
zoflibren yermocht hatte, die iberaus schwierigen Tunnelarbeiten
in Regie zur guten Vollendung zu bringen, Fine sehr gute,
kurz gefasste Beschreibung des ganzen Bauunternehmens und

der dabei angewendeten Tuunelbau-Systeme hat Gurlitt gelbst,
der seiner starken amtlichen Inanspruchnahme wegen selten
zum Schriftstellern kam, obwohl er eine leichte und klare Feder
fihrte, in dem fiir die AbgeOranten-Versammlung des Ver-
bandes vom Jahre 1887 bestimmte Vademecum des Architekten-~
und Ingenieur-Vereins, betitelt: , Eine Wanderung durch Ham-
burg 1887¢ herausgegeben. Zu Anfang der Bauausfiihrung des
Geeststammsiels ging die Oberleitung des Ingenieurwesens vom
Ober-Ingenieur Plath auf den noch gegenwirtis im Amt be-
findlicken Ober-Ingenieur Franz Andreas Meyer iiber.

Im Juli 1872 wurde Gurlitt zum Vorstaid der damaligen
stidtischen Ingenieur-Abtheilung, jetzt erste Ingenieur- Ab-
theilung, ernannt. Als solcher fibrte er u, a. Bauwerken das
der Slamatjen-Briicke, sowie die Regulirang der Kammermanns-
twiete aus. Seit dem Jahre 1876 hat er die Stellung des den
Ober-Ingenieur vertretenden Bauinspektors am Zentral-Biireau
fiir Ingenieurwesen bis zu seinem Hinscheiden bekleidet.

Bei den grossen Zollanschlussbauten lag Gurlitt namentlich
auch die Leitung der inneren Angelegenheiten der Hamburgischen
Ingenieur-Verwaltung ob.

Bei der Abfassung des Hamburgischen Baupolizei-Gesetzes
wirkte er gleichfalls mit, wie er sich auch wm die Binfithrung
und Handhabung der Arbeiterschutz-Gesetze grosse Verdienste
erworben hat.

Infolge seiner fachminnischen Tichtigkeit wurde Bau-
inspektor Gurlitt vielfach zu Gutachten fiir auswiirtige Behdrden
herangezogen. Am 6. April 1890 beging er das Jubilium seiner
25 jahrigen Thitigkeit im Hamburgischen Staatsdienste, bei
welcher Gelegenheit ihm, sowohl seitens der vorgesetzten Be-
hérde als aus seinem Freundeskreise, viele Zeichen der An-
erkennung und Achtung zuthed wurden.

Durch seinen biederen Charakter und sein leutseliges Wesen
erfreute er sich bei allen, welche ihm personlich oder dienstlich
nahestanden, ausserordentlicher Beliebtheit, so dass sein Hin-
scheiden weite Kreise mit Trauer erfillt. Von dieser Trauer
legte das grossartige und wiirdige Leichenbegiingniss des Ver-
storbenen, der neben seinem Amte die Stellung eines Kirchen-
vorstehers der Gemeinde Hamm bekleidete, den deutlichsten
Beweis ab.

Preisaufgaben.

Wettbewerb um einen monumentalen Brunnen in
Bremen. Der Brunnen, um welchen es sich dabei handels,
soll auf dem Domshofe, u. zw. an der nordlichen Schmal.
seite desselben errichtet werden und es darf seine Ausfithrung
(ausschl. des Anschlusses an die stidtische Wasserleitung) nicht
mehr als hochstens 60 000 ¢ inanspruch nehmen. Ob der Ent-
wurf mehr architektonisch oder mehr plastisch gehalten wird,
bleibt, wie die Wahl des Materials, den Bewerbern fiberlassen.
Auch steht es denselben frei, ob sie Zeichnungen (in 1:20) oder ein
plastisches Modell (in 1:10) einreichen wollen. Der fir »die
Kiinstler Deutschlands® (also wohl die in Deutschland wohnenden
Kiinstler?) ausgeschriebene Wettbewerb, bei dem neben 8 Laien
die Hrn, Bild. Prof. Schapexr-Berlin, Arch. Mart. Haller-Ham-
burg, Oberbaudir. Franzius-Bremen und Maler Arthur Fitger-
Bremen das Preisrichteramt {ibernommen haben, schliesst am
3. Januar 1895. An Preisen kommen ein 1. Preis von 1500 M,
ein 2, Preis von 1000 /¢ und ein 3. Preis von 750 J£ ‘zur Ver-
theilung. Es besteht die Absicht, dem Gewinner des 1, Preises
die Ausfithrung zu @ibertragen, ohne dass jedoch in dieser Be-
ziehung eine Verpflichtung fibernommen wird,

Personal-Nachrichten. _

Deutsches Reich. Der Bfhr. Grabow ist z. Mar.-Bfhr,
des Masehinen-Bfchs. ernannt,

Hamburg. Der Bauinsp., Karl Gurlitt ist gestorben. .

Preussen. Dem kgl. Reg.-Bfhr. Northe in Potsdam ist
das Verdienst-Ehrenzeichen fiir Rettung aus Gefahr verlichen,

Versetzt sind: Die Reg.- u. Brthe, Eggert in Wiesbaden
nach Berlin in die Bauabth. des Minist. der Offentl. Arb,
Reinike in Schleswig an die kgl. Reg. in Wieshaden; der
Fisenb.-Bauinsp, Neungebaur in Frankfurt a. O. als Vorst. der
Hauptwerkstiitte nach Kottbus. .

Dem Privatdoz. u. Assistenten an d. techn. Hochschule in
Berlin, Dr. Wedding, ist das Pradikat Professor beigelegt.

Die Reg.-Bfhr, Aug. Heimerle aus Mainz, George Schuster
aus Stade u. Herm, Boost aus Berlin (Ing.-Bfch.); Bugen
Kérner aus Berlin (Hochbfeh,); Albert Ziehl aus Konigsberg
i. Pr., Rud. Fehmer aus Friedrichsfelde, Felix Schollwer aus
Berlin v. Rud. Hahn aus Sprottau (Masch.-Bfch.) sind zu kgl.
Reg.-Baumeistern ernannt.

Brief- und Fragekasten,

Hrn. Maurermstr, Fr. N, in P. FEs hingt ganz von den
Ihnen zur Verfiigung stehenden Geldmitteln ab, ob Sie in einem
herrschaftlichen” Wohnhause statt der Ofenheizung eine Nieder-
druck-Dampiheizung anlegen wollen. Zweifellos hat die letzte
gegeniiber der ersten erhebliche Vorziige.

Kommissionsverlag von Ernst Toeche, Berlin, Finr die Redaktion verantwortl, X, E, O. Frits ch, Berlin, Druck von Wilhelm Greve, Berlin SW,
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