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Der Wiesbadener Ideen-Wettbewerb zu einem Kurhaus-Neubau.
(Fortsetzung.) Hierzu die Abbildungen auf S. 62 u. 63,

. des Arch. H. Mdnz in Bremen ,Aquae Mattiacae II*
=24 (Abbildg. 2 und g) liegt der Hauptsaal etwa 3,5 m tiber
dem Kursaalplatz, unbekttmmert um die organische Verbin-
dung der Architektur des Kurhauses mit der Gesimshéhe
der Kolonnadenbauten. Die halbkreisférmige Grundriss-Ge-
staltung der Verbindungsbauten, die iibrigens bei mehren
Entwiirfen wiederkehrt und keine Riicksicht auf das in
nordgstlicher Richtung stark ansteigende Gelinde nimmit,
wiirde sich in der Ausfithrung wenig wirkungsvoll und
auch nicht besonders zweckmissig erweisen, wie denn
itberhaupt die Verbindung besser ganz fortbleibt.

Ein Haupteingang in der Mitte und zwei Seiteneinginge
fithren auf der Vorderseite in das Innere. Nicht zum ge-
ringsten Theil ist durch diese Anordnung von drei Ein-
gangen die klare und einfache Grundrisslésung herbei-
gefithrt. Die Zuginge zu der unter dem vorderen Theil
des grossen Saales angeordneten Hauptgarderobe er-
scheinen durch die hier vorhandenen Mauermassen etwas
beengt. Der auf der Gartenseite stark vorspringende
Mittel- (Saal-) Bau, der die gedeckte Terrasse in zwei
Theile trennt, ist fur die Benutzung der Terrasse nicht
besonders ginstig. Im iibrigen geben wir das Gutachten
des Preisgerichts wortlich, wie dies auch bei den weiteren
besonders zu besprechenden Arbeiten in Anfiihrungs-
strichen geschehen soll:

sNo. 37. Die Arbeit zeigt in grossartiger axialer
Raumfolge besondere, von nur wenigen Bewerbern er-
reichte Vorztige. Der architektonische Aufbau der Fassaden
ist reizvoll, was auch gleichzeitig von der Durchbildung
der Innenarchitektur gilt. Auch %iei’ ist der Haupt-Kon-
zertsaal zu hoch und eine Einschréinkung der Hohe
winschenswerth. Die Lage des Fussbodens vom™ Haupt-
geschoss mit nur g3,5m tiiber dem Garten-Niveau ist als
sehr zweckentsprechend zu erachten. Als ein fiir die
Kontrolle des Hauses bedenklicher Uebelstand muss die

@gn der mit dem ersten Preise ausgezeichneten Arbeit

Anlage’ von drei Hauptzugingen, - die ‘an” sich nicht-un-,

praktisch sind, bezeichnet werden. Die Garderoben sind
- ausreichend gross, kénnten aber ‘inbezug auf leichte Zu-
ganglichkeit unschwer Verbesserung erfahren. Die Wirth-
schafts- und Verwaltungsraume sind in ausreichender Zahl
und Grosse vorhanden.” —

Eine ganz anders geartete Losung bezﬁi lich der Raum- -

vertheilung zeigt der Entwurf , Luft und Licht* (Abbildg. in
No. 11), der ihren Verfassern, den Architekten Paul Huber
und Emil Faesch in Basel und ' F. Werz in Wiesbaden
den zweiten Preis -eintrug. Auch hier ist zu wenig Riick-
sicht auf das in nordéstlicher Richtung ansteigende Ge-
linde genommen, wodurch der betr.
Berg hinein gerathen wiirde. )

Der Saalfussboden dst 4™ hoch gelegt und die hieraus
sich ergebende Horizontalgliederung des Neubaues ist
auch bei diesem Entwurf ohne organischen Zusammenhang
mit den Kolonnaden gewahlt. Die im fibrigen angemessene
Architektur, die die Pariser Schule verrith und sich im
wesentlichen eingeschossig auf kraftigem Sockel darstellt,
trifft unter allen Entwiirfen den -Charakter des Hauses
am besten, . ‘ . .

Der Haupteingang in der Mitte fithrt in ein michtiges
Vestibit, von dem man geradeaus zu der unter dem
grossen Saal liegenden Hauptgarderobe gelangt. Ausser
diesem Haupteingang hat auch dieser Entwurf zwei weitere
Finginge auf der Vorderseite vorgesehen, so dass hier
dasselbe, was in dieser Beziehung vom vorigen Entwurf
gesagt wurde, gelten kann. Das Uebermaass an Korridoren

liigel tief in den-

ist bereits erwahnt. Die in grosser Linie auseinander
gezogene Raumvertheilung ohne Innenhdfe bietet bei
einem Gebiude mit so umfangreichen wirthschaftlichen
Bedurfnissen den Nachtheil, dass der nicht zu entbehrende
Wirthschaftshof auf die Aussenseite (nordlich) gelegt
werden musste. Das Preisgericht sussert zu dieser Arbeit:

sNo. 53. Der Entwurf gewshrt eine hochst eigen-
artige Losung des Programms. Die gewahlte Grundriss-
form, ein kurzes Hufeisen mit stark vortretendem Mittelban,
erlaubt die reichliche Zufuhr von Licht. Die Hauptriume
sind durch ihre axiale Anlage und sonstige bequeme
Verbindungen wuntereinander fur ein  grosses Festlokal
ausserordentlich geeignet. Das Hauptgeschoss liegt auch
hier sehr angemessen 4 m Uiber dem Terrain. Das Vesti-
btil ist sehr imposant gedacht, doch diirfte dasselbe wegen
des starken Vorspringens vor die Hauptfront besser etwas
verkleinert werden. Die Garderoben sind ausreichend
gross; der Hauptsaal ist angemessen in seiner Hohe und
zeigt eingebaute Gallerien. Der kleine Saal ist auch hier
fir den gemeinschaftlichen Gebrauch beider Sile zu lang
gestreckt. Die Architektur des Aeusseren bringt eine
Gesellschaftshaus- Anlage zu entsprechendem Ausdruck.
Leider uberschreitet auch dieser Entwurf, der in seiner
-Einfachheit und Klarheit so ausserordentlich viel Schénes
zeigt, die Baukosten um die bedeutende Summe von
300000 M., welche Summe durch die schon vorher an-
gedeutete Verkleinerung des sehr grossen Vestibiils leicht
zu vermindern ist. Als ein Fehler des Projekts sei noch
bemerkt, dass die Klosetanlagen vollstindig unzureichend
angeordnet sind.”

Von den beiden vorbesprochenen Arbeiten wieder
erheblich abweichend gestaltet Reg.-Bfhr. Slawski in
Karlsruhe seinen Kurhausentwurf (Abb. in No. 11), der ihm
einen dritten Preis einbrachte. Dem Entwurf fehlt vor
allem die schéne Raumfolge, die wir an den vorigen zwei
Arbeiten gesehen haben; doch ist nicht zu verkennen,
*dassider Grundriss gewisse Vorziige aufzuweisen hat, die
auch in dem unten folgenden Gutachten des Preisgerichts
hervorgehoben sind. Die Anlage hat einen zu wenig
reprasentativen Charakter. Vollstdndig -verfehlt ist die
aussere Erscheinung, die — nicht imimer mit feinem Form-
gefthl — in stiddgutschem Barock gestaltet, wie weiter
oben bereits erwihnt wurde, an der gegebenen Stelle
recht wenig passend erscheint. Das Gutachten lautet:

"yNo, 42 zeigt einen einfachen und gut disponirten
Grundplan unter Verzichtleistung auf Hallen und Ver-
bindungsginge. Bei grossen Festlichkeiten ist diese An-
lage fiir eine zusammenhingende Gesammtbenutzung aller
Réume sehr giinstig. Die Anlage von 2 grésseren Binnen-
hofen vermittelt den riickwirts liegenden Raumen Luft
und Licht in reicher wollthuender Weise. Der Saalboden
liegt 4m uber Terrain. ~ Grosse Auffahrtrampen fithren
auf der Parkseite bis zu dieser Hohe hinan. Das Raum-
verhaltniss des Saales erscheint nicht ganz fein abge-
stimmt, wie auch die Aussenarchitektur mit den beiden
breiten Flankentireppenhiausern und ihren etwas schwer-
falligen’' Zwiebeldiachern. Die Fassaden sind im Stile des
deutschen Barocco gelialten, die Mauerflichen mit Putz
fiberzogen angenommen. Die Anschlussbauten an die
Kolonnaden sind als grosse offene Durchfahrten gestaltet
und: diirften in dieser Form als zweckmissig erachtet
werden, da sie die Durchblicke auf die baumreichen An-
lagen gestatten, Der Entwurf lasst sich um einen nicht
unweséntlich billigeren Preis, als ausgeworfen, wohl aus-
fithren;* —- (Schiuss folgt)

" Mittheilungen aus Vereinen, ;
Wiirttemberg. Verein fiir Baukunde. In der am 8. Jan.
unter Vorsitz des Hrn. Stdtbrths. Mayer stattgefundenen
Versammlung, zu welcher sich auch in grosser Anzahl
Mitglieder -des witritemb. Bezirksvereins deatscher In-
genieure eingefunden hatten, berichteten die Hrn. Brth.
Canz, Bauinsp, Morcke, Bauinsp. Roller und Prof.
Maurer itiber die Hochwasser-Katastrophe im Bezirk
Balingen im Jahre 1895 und die Wiederherstellungs-Ar-
beiten im Zerstorungsgebiet. S#mmtliche in das Gebiet
des Ingenieurwesens fallenden Arbeiten wurden unter
der Oberleitung des Hrn. Pris. v. Leibbrand, unterstiitzt

von Hrn. Ob.-Brth, v. Euting, von den Rednern und dem
ihnen beigegebenen technischen Hilfspersonal ausgefithrt.
Bauinsp. Roller, welcher dem in Balingen stationirten
Strassen- und Wasserbatbureau vorstand, gab zunschst eine
Beschreibung der Regen- und Abflussverhilinisse im Hoch-
wassergebiet, schilderte hierauf den Eintritt und Verlanf
der Katastrophe und deren verheerende Wirkung, sowie
die Thitigkeit des Hilfskomitees und machte schliesslich
die Anwesenden mit-den ausgefilhrten Strassen-, - Fluss-,
Ufer- und Briickenbauten bekannt. Aus seinem Vortrage
sei folgendes erwihnt:

Der. durch Gewitter, Wolkenbriiche und Ueber-
schwemmungen schwer betroffene Theil Wiirttembergs
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liegt in dem rechten Winkel, welchen die hohenzollern-
schen Lande bilden, und umfasst zu beiden Seiten der
europaischen Wasserscheide (Rhein und Donau) die oberen
Thaler der Eyach, der Schmiecha und Schlichem. Die
Hohe der das Gebiet umgrenzenden Wasserscheidelinien
wechselt zwischen qoom und 1000 m; es betridgt die Hang-
héhe somit bis zu 300m, 30,6°/, dieses Gebietes sind be-

waldet, was der mittleren Bewaldung Wiirttembergs ent-
spricht. Das Hauptmassiv der Berge bilden in der Gegend
die @, g Schichten des weissen Jura. Der Gebirgsfuss
besteht aus braunem Jura, welcher zum grossen Theil
mit schénen Waldungen bedeckt -ist. Der braune Jura
erhebt sich plotzlich und unvermittelt aus der vorge-
lagerten Liasebene und bildet theilweise kuppenformige

62

1. Preis.

Abbildg. 2. Entwurf des Hrn. Heinr. M&nz in Bremen.

Vorberge; er weist wenig wetterbestindige Steinhinke,
aber viele thonige und mergelige Schichten auf und ist
zu Rutschungen sehr geneigt. Auch der schwarze Jura,
auf dessen Kalksteinschichten Balingen aufgebaut ist, be-
steht zumeist aus Thonen.

Die verschiedenen Gebirgsarten haben im oberen
Eyachthale folgende Oberflachen-Ausdehnung: der weisse
Jura bedeckt 19 (ZO des Gebiets, der braune 420, der
schwarze 349,, der Keuper 29/, die Quartirschichten
39, Das obere Schlichemthal liegt fast ganz im braunen,
das obere Schmiechthal ganz im weissen Jura. Die
Durchlassigkeits - Verhalinisse beginstigen den raschen
Hochwasserabfluss. Das durchschnitiliche Gefélle der
Eyach betragt auf der 30,8 km langen Strecke von ihrem
Ursprunge bis zu ihrem Eintritt in die hohenzollern’schen
Lande 1,2%/,. In ihrem oberen Lauf hat die Schlichem
anf die Lange von 16 km ein durchschnittliches Gefalle
von 1,859%,, die Schmiecha, welche der Donau zufliesst,
ein solches von 0,79, auf die Thallinge von 16,5 km,

In dem Gebiet des grossten Niederschlags hat die
Regenhéhe am 4. Juni 40 mm, am 5. Juni o mm, am 6. Juni
83,5™m, am 7. Juni gomm, zusammen in 4 Tagen 203 mm
betragen, d. i. ein Viertel des ganzen Jahresniederschlages.
Dementsprechend betrug an diesen Tagen die sekundliche
‘Wassermenge fiir 19km Einzugsgebiet o,46¢cbm, 0,58 cbm
0,97 cbm und 0,35 cbm,

Nach genereller Berechnung des hydrographischen
Biireaus betrug die grosste sekundliche Abflussmenge der
Eyach am 5. Juni im obersten Laufe unterhalb Margaret-
hausen bei 5km Thallinge 164cbm, bei Balingen bei 20 km
Thallange 350¢bm, so dass sich bei 19 4km hbezw. go qkm
Einzugsgebiet die grosste sekundliche Abflussmenge
zu 8,6 cbm bezw. 3,3 cbm fiir 1 gkm berechnet. Da das
Mittelwasser der Lyach bei Margarethausen 250 Se-
kunden-Liter, bei Balingen 6oo Sekunden-Liter be-
tragt, so ftihrte die Eyach bei diesem Hochwasser 6oo
mal mehr Wasser ab, als bei Mittelwasser, Beztiglich
des Anlaufs des Hochwassers bemerkte der Redner,
dass die Fluthwelle der Eyach und der Schlichem so
gewaltig kam, dass sie in elnigen Minuten den hochsten
Stand erreichte.

Die nachiolgenden Redner, welche mit der Berathung
der beschidigten Wasserwerks-Besitzer und der Lei-
tung und der Wiederherstellung ihrer meist ganz weg-
gerissenen Triebwerke beaufiragt waren, erstatteten
Bericht tiber die hierbei zur Ausftihrang gebrachten
Wehir-, Kanal- und Wasserwerks-Bauten.  Alle Wehre
haben fest betonirten Unterbau und beweglichen Ober-
bau; die kleinen Wehre sind als Fallenwehre kon--
struirt, wihrend bei den grosseren Klappen vorhanden
sind, welche sich beim Ansteigen des Wasserstandes
nach Erreichung einer gewissen Grenze von selbst um-
legen und dem Hochwasser séinen Lauf geben.

Schliesslich sei noch erwahnt, dass das Hochwasser
ausser den vielen Briicken und Wehren 12r Gebiude
vollstandig zerstorte, 540 Gebiude beschadigte, und
41 Menschen das Leben kostete.

Den interessanten Ausfuhrungen, welche durch

eine grosse Anzahl von Zeichnungen erginzt wurden,
folgte die zahlreiche Versammlung aufmerksam. Am
Schlusse entwickelte sich noch eine lebhafte Besprechung
einzelner Maassnahmen, wobei namentlich erwahnt wurde,
wie nothwendig die Beseitigung der Biume und grosser
Gestrauche an den Bachufern ist, wm Aufstanungen durch
entwurzelte Biume zu verhindern.
. Der Vorsitzende dankte den Rednern in warmen
Worten fiir jhre Mittheilungen und gab seinem Bedauern
Ausdruck, dass Priasident v. Leibbrand, der sich um die
rasche und systematische Wiederherstellung der Hoch-
wasserschidden besonders verdient gemacht habe, wegen
Erkrankung nicht anwesend sein konne,

Vermischtes.

Zur Beurtheilung der Eisenbahn-Unfall-Statistik. Die
in héchst unheimlicher Weise sich haufenden, schweren
Ungliicksfalle auf den preussischen Staatsbahnen haben in
letzter Zeit selbst in den vertrauensseligsten Gemuthern
Zweifel und beim beschranktesten Unterthanenverstand
Bedenken geweckt, ob denn die Verwaltung dieser Bahnen,
welche vermoge der durch keinerlei technische Sachkennt-
niss getritbten Unbefangenheit ihrer meisten héheren Be-
amten einzig in der Welt dasteht, wirklich jenes Muster
von Vollkommenheit sei, als welches sie durch gleich un-
befangene Lobposaunisten sich der Welt anpreisen zu
lassen pflegt. .

Es dfirfte nunmehr der Zeitpunkt gekommen sein, wo
die Ingenjeure zu_der eingerissenen sonderbaren Begriffs-
verwirrung, der ihr naturgemasser Wirkungskreis und ihr
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Anschen in Deutschland mehr und mehr zum Opfer fallt,
in zielbewusster Haltung auftreten mtissen zum Besten
des getihrdeten Gemeinwohles.

Durch Klagen, Vorstellungen und Entriistungs-Kund-
gebungen itber unverdiente Zurticksetzung unseres an
Bildung jedem anderen ebenbirtigen, an Wichtigkeit und
Niitzlichkeit aber gar vielen gebildeten Standen weit fiber-
legenen Standes u. dgl. m. vermogen wir zwar Theil-
nahme, vielleicht sogar aufrichtiges Mitleid zu erregen,
nimmermehr aber uns Geltung zu verschaffen. Wenn
wir dem die Technik iberwuchernden Schreiberthum
mit Erfolg an den Leib wollen, so milssen wir beweisen,
dass dasselbe nichts taugt, dass es nicht nur unniitz,
sondern geradezu schadlich ist, .

Dieser Beweis ist aber nicht schwer zu fithren durch
verstandige, sach- und wahrheitgemésse Verwerthung der
Eisenbahn-Unfall-Statistik. Dabei dtrfte indessen ein Wink
wohl zu beachten sein, den ein deutscher Fach-
mann in der Zeitschrift ,Die Schweizer - Bahnen*
vom 19. Jan. d. J. gegeben hat und den wir hier
folgen lassen: )

JAuf Seite 16, No. 2 Thres geschitzten Blattes ist
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Abbildg. 3.

unter den ,Statistischen Notizen® mitgetheilt, auf den
englischen Bahnen seien vom 1. Januar bis 1. Oktober

033 Personen getodtet, 1374 verletzt worden, auf den
preussischen Staatsbaimen. dagegen nur 355 bezw,

833, was, auf 1o km Betriebslange zuriickgefithrt,

fiir die englischen Bahnen o,57, fiir die preussischen
Staatsbahnen o43 bei Betriebsunfillen verungliickte Per-
sonen ergebe.

Diese bei den preussischen Staatsbahnen beliebte
Art, durch statistische Zahlen die Vortrefflichkeit jhrer
alleinseligmachenden bureaukratischen - Verwaltung vor
der sachunkandigen Welt glanzen zu lassen, solite doch
nicht linger ohne Widerspruch hingenommen werden.
Derartjge Aufstellungen sind unrichtig und irrefithrend.

Die Anzahl der Unglicksflle ist unter sonst gleichen
Umstanden doch nicht blos abhingig von der Lange der
Bahnlinie, sondern davon, ob dieselbe viel oder wenig
befahren wird. Die Betriebs-Sicherheit anf einem Bahn-
netze kann ferner auch nicht einseitig beurtheilt werden
nach dem Verhaltniss zwischen der Anzahl Verungluckter
zur Gesammtzahl der Reisenden, wie das s. Z. dem deut-
schen Reichstage vorgemacht worden ist, gleichfalls zu-
gunsten der preussischen und zu ungunsten der englischen

2. Februar 1898.

Bahnen. LEs kommt ja hierbei nicht darauf an, wie viele
Personen reisen, sondern wie weit sie reisen und die
Gefahr, auf der Reise einen Unfall zu erleben, wachst
doch nicht mit der Anzahl der Mitreisenden, sondern mit
der Lange der Fahrt.

Man muss also, will man klar sehen, die Anzahl im
Jahre verungltickter Personen auf die Anzahl im selben
Jahre geleisteter Personenkilometer zuriickfithren. Dann
wird das Bild ein ganz anderes und es tritt auffallig zu-
tage, dass die Bahnen, deren Leitung ausschliesslich in
den Handen von Fachménnern ruht, auch die weitaus sich-
ersten sind, wah-
rend die preus-
sische Art, mit
den statistischen
Zahlen umzu-
springen, bewei-
sen konnte .und
wohl auch bewei-
sen soll, zur Lei-
tung der gross-
artigsten und ver-
wickeltsten e-
werblichen n-
ternehmung eines
Landes sei der
Unkundige beru-
fen, der Fachmann aber entbehr-
lich, eine Anschauung, gegen die
schon von Haus aus der gesunde
Menschenverstand sich strauben
sollte.

Es wire ein dankenswerthes
Unternehmen, an der Hand der
statistischen Versifentlichungen auf
die Sache tiefer einzugehen. Nach
den in der ,Encyklopadie des
Eisenbahnwesens” enthaltenen An-
gaben lasst sich ungefghrschliessen,
i dass im Zeitraume 1884—1891 an
getodteten Reisenden auf 1 Milliarde
Personen - Kjlometer entfallen in
Deutschland 0,95, Oesterreich-Un-
%arr; 0,83, Grossbritannien und
“Irland o,g8.

Dabei ist im Auge zu behalten,
dass die Sicherheit des Betriebes
sowohl von der Geschwindigkeit
der Fahrt, als auch von den Ge-
. landeverhiltnissen wesentlich be-
einflusst wird, denn letztere er-
schweren oder erleichtern die Un-
terhaltung der Bahn. Man darf
also’ z. B. nicht tibersehen, dass
Oesterreich ein ansehnliches Bahn-
netz im allerschwierigsten Gelénde
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der Reisenden
keinen Sinn, da
nicht mit jedem
Zuge Reisende
befordert wer-
den.t —

‘ Zuden obigen
Zahlen kénnte noch bemerkt werden, dass dieselben in
eine Zeit zuriickreichen, wo in Deutschland die Verdringung
der Fachméanner aus den leitenden Stellungen erst ihren
Anfang nahm, wahrend heute unter allen deutschen Eisen-
bahn-Verwaltungen die -bayerische die einzige geblieben
ist, an deren Spitze ein Ingenieur steht und wahrlich
nicht zum Schaden der Sache. In Oesterreich war das
von jeher und ist es bis heute der Fall; bei Privatbahnen
aber versteht es sich von selbst, da es hier darauf an-
kommt, das Geld nutzbringend zu verwenden, nicht aber
es blos ,vorschriftsméssig zu verrechnen®.
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Dass obige Zusammenstellung nur Todesfille anfithrt,
ist gerechtfertigt; denn man kann ebensowenig Toédtungen
und Verletzungen gedankenlos untereinander mengen,
wie letztere ohne Unterschied in einen Topf werfen,
da es nicht einerlei ist, ob jemand eine leichte Ab-
schiirfung oder Quetschung erleidet, oder aber zum
Krippel wird. Q. in Miinchen.

Verbesserungen in der Rangstellung der im preussischen
Staatsdienste stehenden Techniker. Eine seit Jahren er-
hobene Forderung der preussischen Staatsbaubeamten,
dass den éilteren Bauinspektoren mit ihrer Ernennung
zum Bagrath nicht nur ein Titel, sondern auch ein hoherer
Rang verliehen werden moge, ist nunmehr erfullt und
auf einige technische Beamte in anderer Stellung ange-
wendet worden. Ein Erlass S. M. des Kaisers und Konigs,
der am diesjshrigen Geburistage desselben, am 27. Januar
erschienen ist und zugleich #hnliche Zugestindnisse fiir
die Landrichter, Amtsrichter und Staatsanwilte, die Audi-
teure, die Oekonomie-Kommissare und die Lehrer an all-
gemeinen, sowie an landwirthschaftlichen Unterrichts-An-
stalten enthilt, bestimmt fir Bauinspektoren, Gewerbe-
inspektoren und Lehrer an technischen Fachschulen
folgendes:

»Der Allerhochste Erlass vom 1. Dezember 1879, be-
treffend den Rang der Bauinspektoren, wird folgender-
maassen ergianzt: Die Maschinen - Inspektoren gehéren
gleich den Bauinspektoren zur funften Rangklasse der
hoheren Provinzialbeamten. Ein Theil der Bau- und
Maschinen-Inspektoren im Bereich der allgemeinen Bau-
verwaltung, der landwirthschaftlichen, der Unterrichts-
und der Mililitairverwaltung, jedoch nicht iiber die Halfte
der in allen Zweigen der Staatsverwaltung vorhandenen
Gesammtzahl, kann, sofern” sie mindestens ein zwoli-
jahriges Dienstalter von der Ernennung zum Regierungs-
Baumeister ab besitzen, Mir zur Verleihung des Charakters
als Baurath mit dem personlichen Range als Riathe vierter
Klasse vorgeschlagen werden.

Den zur Zeit mit dem Charakter als Baurath be-
gnadigten, im unmittelbaren Staatsdienst stehenden Bau-
inspektoren wird vom Tage der Verkiindigung dieses Er-
lasses ab der persoénliche Rang als Rathe vierter Klasse
hierdurch beigelegt. :

Die Ziffer 4 Meines Erlasses vom 27. April 1891 wird
folgendermaassen erginzt: Die Halfte aller Gewerbe-
Inspektoren kann nach mindestens zwolfjahriger Dienst-
zeit, welche von der Ernennung zum Regierungs-Baumeister
oder Berg-Assessor und bei den nicht aus diesen Dienst-
stellungen hervorgegangenen Gewerbe-Inspektoren von der
Ernennung zum Gewerbe-Inspektions- Assistenten ab zu
rechnen ist, Mir zur Verleihung des Charakters als Gewerbe-
rath mit dem personlichen Range als Rithe vierter Klasse
vorgeschlagen werden, Denjenigen Gewerbe-Inspektoren,
welchen frither der Charakter als Gewerberath verliehen
worden ist, wird vom Tage der Verkimdigung dieses Er-
lasses ab der persénliche Rang als Rathe vierter Klasse
hierdurch beigelegt. :

Die Leiter der dem Minister fiir Handel und Gewerbe
unterstellten staatlichen Baugewerk-, Maschinenbau- und
sonstigen Fachschulen fithren die - Amtsbezeichnung
pDirektor® und gehoren zur finften Rangklasse der
hoheren Provinzialbeamten, kénnen aber gegebenen Falls
Mir zur Verleihung des personlichen Ranges als Rathe
vierter Klasse in Vorschlag gebracht werden. Diejenigen
Lehrer an den vorbezeichneten Anstalten, welche volle
akademische Bjldung besitzen, d. h. ein mindestens drei-
Jjahriges Studium an einer Universitit, technischen Moch-
schule, Kunstakademie oder Kunstgewerbeschule nach-
weisen, fithren die Amtsbezeichnung  Oberlehrer? und
gehoren gleichfalls der fanften Rangkiasse der hoheren
Provinzialbeamten an. Einem Theil von ihnen, bis zn
einem Drittheil der Gesammtzahl, -kann der Charakter
»Professor” verliehen und fiir sie, sofern sie nach Voll-
endung des go. Lebensjahres eine zwolfjzhrige Dienstzeit
zuriickgelegt haben, die Verleihung des persénlichen

anges als Rathe vierter Klasse vorgeschlagen werden.
Auf die zwolfjahrige Dienstzeit darf jedoch in geeigneten
Fallen die nicht im &ffentlichert Schuldienst, sondern in
anderer offentlicher oder privater Thitigkeit zugebrachte
Zeit angerechnet werden. Die Ernennung der bezeich-
neten Direktoren bleibt mir vorbehalten. Die Ernennung
der Professoren, soweit sie nicht in geeigneten Fillen
durch Mich erfolgt, steht dem Minister fur Handel und
Gewerb_e 20— o

Die Genugthuung tber diesen Beweis kaniglichen Wohl-
wollens dfirfte eine allgemeine sein. Insbesondere haben
die Lehrer an den technischen Fachschulen, deren Stellung
bisher — im Vergleiche mit den entsprechenden Ver.
haltnissen in anderen deutschen Staaten — eine sehr ge-
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dritckte war, alle Ursache, sich des erlangten KErfolges zu
freuen. Es unterliegt kaum einem Zweifel, dass diese
Hebung ihrer Stellung auch eine wesentliche Hebung
der betreffenden Anstalten zurfolge haben wird.

Preisbewerbungen.

Wettbewerb zur Ergédnzung antiker Bildwerke. In dem
mit den Arbeiten von 30 Kinstlern und einer Kinstlerin
beschickten kaiserlichen Wettbewerb um Entwlrfe fur
die Ergénzung der Saburow’schen Bronzestatue eines
Knaben sind die beiden an erster Stelle ausgezeichneten
Kinstler, die Hrn. W, Begas und P. Peterich zu einem
engeren Wettbewerb mit der gleichen Aufgabe um einen
neuen Preis von 1000 M. aufgefordert worden.

Als nachste Aufgabe fiir einen allgemeinen Wettbewerb
um einen Preis von 1ooo M. ist die Ergéanzung des unteren,
vermuthlich von einem Gewande verhillten Theils des
im Heroensaal des kgl. Museums zu Berlin aufgestellten
Torsos der Aphrodite gestellt worden. —

Die internationale Preisbewerbung um eine Planskizze
fiir die architektonische Anlage der Universitit von Kali-
fornien, die wir auf S. 638 f. Jhrg. 97 angekiindigt hatten,
ist nunmehr erdéffnet. Die Bedingungen derselben ent-
sprechen im wesentlichen den dort gemachten Angaben,
sind jedoch so eigenartig und interessant, dass wir den-
selben in nichster Nummer u. Bl eine ausfthrlichere
Besprechung widmen wollen. Der erste vorlaufige Wett-
bewerb, an dem die Theilnahme eine unbeschrankte ist,
schliesst am 1. Juli d. J

Personal-Nachrichten.

Deutsches Reich. Der Eisenb.-Bau- und Betr.-Insp. Roth
zu Strassburg (E.) ist z. Eisenb.-Betr.-Dir. m. d. Rang cines Rathes
IV. Kl ernannt und ihm die Stelle des Vrst. d. betriebstechn.
Biireaus b. d. Gen.-Dir. d. Eisenb. in Elsass-Lothringen zu Strassburg
tibertragen worden. N

Baden. Der Privatdoz. der Botanik an d. Techn, Hochschule
zu Xarlsruhe Dr, J. Behrens aus Hildesheim ist zum ausserord.
Professor ernannt.

Preussen. Der kgl Brth. Joh, Maria Weinbach zu Oecls
hat d. Rang eines Rathes IV, Kl erh. Die Landes-Bauinsp,
Andreas Wienholdt in Konigsberg u. Erich Bruncke in
Tilsit sind zu Baurdithen ernannt.  Dem Ing. Leop., Reincke in
London ist d. Kroren-Orden I KI, dem Kreisbmstr, Mtller in
Liegnitz, dem Stdtbrth. M&hle in Guben u, dem Reg.-Bmstr.
Dubislaw im Kreise Hirschberg ist der Kronen-Orden IV. KL
verlichen worden, Den nachbenannten Beamten ist die Erlaubniss
zur Annahme u. Anlegung der ihnen verlichenen fremdl. Orden
ertheilt worden u. zwar des kgl. siamesischen Weissen Elephanten-
Ordens HI KI. den Geh. Brthn. Blum u. Schaper, des kaiserl.
russisch. St. Annen-Ordens III X1. dem Geh. Brth. Rohrmann,
des Ritterkreuzes I KI. des Herz. anh. Haus-Ordens Albrechts
des Biren dem Kreisbauinsp. Brth. Reitsch in Magdeburg. Der
Reg.-Bmstr. Garschina, z. Z auf Norderney, ist zum Wasser-
bauinsp. ernannt worden. .

Versetzt sind: der Kreisbauinsp. Brth. Trampe von Eis-
leben nach Naumburg a. d. S.-und der Wasserbauinsp. Clausen
von Miinster i. 'W. nach Dirschau,

Dem kgl Reg-Bmstr. Kessler in Berlin ist die nachges,
Entlassg. aus d. Staatsdienste ertheilt.

Gestorben: der Landesbauinsp. kgl. Brth. Hieronymus Chud-
zinski in Schneidemihl.

Sachsen. Der Bauassist. bei dem Landbanamte Dresden IL
Wilhelm Opelt ist aus dem Stantsdienste geschieden u, der
techn, Hilfsarb. bei dem Landbauamte Zwickau Hermann Paul
Guratzsch als Bauassist. bei dem Landbauamte Dresden IL. an-
gestellt worden.

Wiirttemberg. Der Katastergeom. Karl Keuerleber in
Stuttgart ist gestorben.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. A. M. in B. Wir empfehlen: Handbuch der Baukunde,
Abth, III, Heft 4. Strassenbau usw. (Berlin, E, Toeche), darin
werden Sie alle wiinschenswerthen Angaben finden.  Ueber
Kanalisation finden Sie N#heres in R. Baumeister, stidt, Strassen-
wesen (Berlin, E. Tocche).

Hrn. H, in W. Ein allgemeines Interesse liegt flir dic Be-
antwortung lhrer Anfragen nicht vor. Die Anlage, wie sie beab-
sichtigt ist, wirde ihren Zweck nur unvollkommen erftillen. Zu
zweckdienlichen Vorschligen' sind sorgfiltige kalorische und
Kosten ~Vergleichsrechnungen erforderlich, zu deren Ausfithrung
Sie sich an einen wissenschaftlich geschulten Liftungs- (Heiz-)
Ingenieur wenden wollen.

Hrn. H. M. in M. Uns ist das System nicht bekannt. Fast
alle sogen. ,sparsamen Bausysteme®, die reklamehaft angepriesen
werden, sind mit Vorsicht aufzunehmen. ‘

Inhalt: Der Wiesbadener Ideen-Wettbewerb zu_einem Kurhaus-Neu-

bau (Fortsetzung). -~ Mittheilungen aus Vereinen. — Vermischtes, — Preis-
bewerbungen, — Personal-Nachrichten, — Brief- und Fragekasten.

Kommissionsverlag von Ernst Toeche, Berlin. Fur die Redaktion ver-
antwortl, K. E. O. Fritsch, Berlin. Druck von Wilh. Greve, Berlin SW.
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Der Ideen-Wettbewerb zu einem Kurhaus-Neubau fir

Wiesbaden, Abbildg, 8. Entwurf von W. Moessinger.

Zur Frage des Standortes fiir das Bismarck-National-Denkmal in Berlin.

r einjgen Monaten ist bekanntlich der von
dem {ur die Errichtung dieses Denkmals
wirkenden Comité ausgeschriebene engere
Wettbewerb durch einstimmigen Beschluss
des Preisgerichts zugunsten des von Prof.
Reinhold Begas ecingesandten Entwurfs entschieden
worden. Dieser Entwurf fand zwar keineswegs all-
gemeinen Beifall und auch wir haben unsere Ein-
wendungen gegen '
denselben nichtver-

eine glickliche Losung der Frage wieder in weite
Ferne gertickt ist. Der Architekt - des Reichshauses,
Geh. Baurath Dr. Wallot, hat mit séiner kinstlerischen
Ueberzeugung, dass dem Denkmal die Bedeutung und
Wiirde eines National-Denkmals nur dann gesichert
werden konne, wenn es von der unmittelbaren Nach-
barschaft des Reichshauses losgeldst werde und seinen
Platz etwa in der Mitte zwischen diesem und der

Siegessaule, mit der

hehlt;  Bedenken
musste es-nament-
lich erregen, dass
der Kunstler der
schwierigen Frage
vollig aus dem s =
Wege  gegangen ]
war, an welcher
Stelle des Konigs-
platzes das Denk-
mal = aufzustéllen
und wie es mit der
- Gesammt - Anlage
des letzteren in
Zusammenhang zu
bringen sei. Aber
dabald darauf—an-
scheinend von einer
maassgebenden
Stelle aus — ver-
lautete,dass der vor-
laufig noch skizzen-
hafte Entwurf an

e

=

Vuatibinf
Y

Front gegen das

eichshaus,erhalte;
nicht durchdringen’
konnen. Er hat, um
sich der Mitverant-
wortlichkeit fiir eine
verfehlte Losung zu
entziehen, seinen
Austritt aus dem
Denkmal-Comitéer-
klart. Und diese Er-
klarung ist nicht
ohne FEindruck auf
die sffentliche Mei:
nung geblieben, die
sich ohneRiucksicht
auf alle bisher er-
zielten Ergebnisse
neuerdings —sogar
mit der Frage' be-
schaftigt, ob unter
diesen Umstdnden
nicht auf die Wahl
des Konigsplatzes

Domutimmers

T

sich manche Aen-? {?{a | 2 fur die Errichtung
derungen erfahren [Abbildg. 7. Entwurf des Hra. W. Moessinger  desBismarck-Natio-
miisse und dass ‘- 0 Prankfutl. M. Ein I Preis. nal-Denkmals tiber-
. Washattec .

insbesondere der e R . - hanpt  verzichtet
Kinstler unter entsprechender Mitwir- Guwn3ring v fgumfoen werden solle, selbst wenn man damit
kung des Architekten die Beziehungen gleichzeitig von der Verwendung der

des %)enkmals‘ zum Reichshause ins Auge zu fassen
und demgeméss die Gestaltung des Platzes und den
Aufbau des Postamentes zn entwickeln haben werde,
glaubten  wir der Hoffnung Raum geben zu durfen,
dass die bis dahin wenig erfreuliche Angelegenheit
demnichst vielleicht doch in die richtigen Wege werde
geleitet werden. (Vergl. Jhrg. 97, S. 523 u. Bl).
Unser Vertrauen auf das Gewicht der vorer-
wihnten Aeusserungen und die hieraus abgeleiteten
Hoffnungen dirften leider irrige gewesen sein. Denn
mittlerweile haben sich innerhalb des Denkmal-Comités
Vorgange volizogen; durch welche die Aussicht auf

vollen, fur diese;
Abstand nehmen musste.. - : S

Es ist insbesondere ein Aufsatz in No. 8o der
Kélnischen Ztg,  vom 26. Januar -d. J., der diesen
Standpunkt vertritt. Er fuihrt aus, dass der aus kinst-
lerischer Ehrlichkeit hervor gegangene Schyitt Wallots
die Mitglieder des Denkmal-Comités, dié ja tiberwiegend
Laien seien, veranlassen misse, noch einmal griindlich
zu prifen, . ob wirklich die Grundbedingungen der
bisherigen Ausschreibungen auf gesunder Grundiage
beruhen. Er betont, dass eine Auistellung des Denk-
mals vor der riesigen Baumasse des Reichshauses
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jenes stets nur als ein Beiwerk des letzteren, niemals
aber als eine selbstindige Schépfung werde erscheinen
lassen — ganz abgeschen davon, dass cine solche
Aufstellung spitere Geschlechter zu dem irrigen
Glauben verfiihren werde, als habe Deutschlands
erster Reichskanzler seine grossen Redeschlachten in
jenem Hause geschlagen, das sein Fuss doch nic be-
rithrt habe. Und nachdem dann beildufig der viel
zu grosse und zu weite Konigsplatz als der fir Auf-
stellung eines Denkmals ungtinstigste erklart worden
ist, wird aus jenem Wunsche einer personlichen Be-
ziehung des zu ehrenden Helden zu dem Standorte
seines Denkmals der Vorschlag abgeleitet, das Bis-
marck-Denkmal im Vorgarten des Reichskanzler-Palais
an der Wilhelmstrasse zu errichten. -Der Charakter
eines National-Denkmals dirfe dann allerdings nicht
in der Verbindung desselben mit einem Zoologischen
Garten von symbolischen Thieren, Lowen, Tigern,
Schlangen, Adlern, Einhornen, Greifen usw., sondern
miisse — wie bei den Reiterdenkmaélern Donatellos
und Verrocchios — in der vollendeten Ausprigung
der gewaltigen Persénlichkeit gesucht werden. Wenn
dabel von der Forderung abgesehen werde, dass der
Kinstler den ganzen angesammelten Fonds (einschl
der Zinsen angeblich nahezu 2 Millionen M.) zu ,ver-
putzen® habe, so kénne das gar nicht schaden. —
Soweit in diesen Darstellungen positive Vorschliage
enthalten sind, kénnen wir mit denselben nicht {iber-
einstimmen. Kénnten wir mit Sicherheit darauf rech-
nen, ein Bismarck - Standbild von der tberzeugenden
‘Wucht und Majestdt jener Reiterbilder des Gattamelata
und des Colleoni oder des Schliiter'schen Grossen
Kurfiirsten zu erhalten, so konnte es vielleicht infrage
kommen, ob man sich mit einem solchen kiinstlerischen
Erfolge nicht begniigen wolle. Wie die Dinge in
Wirklichkeit liegen, wire es indessen eine Thorheit,
darauf verzichten zu wollen, den Begriff eines National-
Denkmals nicht auch durch eine gewisse, tiber das
Gewohnliche .hinaus ragende Steigerung des Maass-
stabes ‘der Anlage auszuprigen. Wir denken dabei
selbstverstandlich weder an eine ins Riesenhafte tiber-
setzte' Figur, noch an eine wiiste Haufung des alle-
gorischen Beiwerks, sondern an eine Vereinigung von
Plastik und Architektur, welche besser als jedes
andere Mittel zur Bewiltigung einer derartigen Auf-
gabe imstande ist. Fir eine solche Anlage aber wiirde
der enge Vorhof des Reichskanzler - Palais weder
raumlich ausreichen, noch den geeigneten Rahmen
darbieten. Auf die Zusserliche- Beziechung dieses
Standortes zu der Personlichkeit des Alt-Reichskanzlers
méchten wir unsererseits nur geringen Werth legen
und ebenso diinkt es uns etwas kleinlich, wenn der
Verfasser jenes Aufsatzes in der Koln. Ztg. den Mangel
einer derartigen Beziehung dem Platze vor dem Reichs-
hause zum Vorwurf macht. Denn wenn auch Furst
Bismarck niemals dieses Haus betreten hat, so ist es
- doch unter seiner Mitwirkung zustande gekommen,
als' Denkmal des durch ihn begrindeten deutschen
Reiches. Es besteht zwischen diesem Denkmal und
dem seinigen eine ebenso innige Beziehung, wiezwischen
letzterem und dem Denkmal der Siege, welche das

preussische Heer in den aus seiner Politik hervor
gegangenen, zur Einigung Deutschlands crforderlichen
Kriegen errungen hat.

In voller Uebereinstimmung befinden wir uns da-
gegen mit dem Verfasser jenes Aufsatzes, wenn er
cinerseits die Behauptung aufstellt, dass die augen-
blickliche Lage der Verhiltnisse dem Comit¢ des
Bismarck-National-Denkmals dic Pilicht auferlege, die
Frage des Standortes fiir dieses Denkmal noch einmal
von Grund aus zu priifen, und wenn er aus kinst-
lerischen Grinden einc Aufstellung desselben un-
mittelbar vor dem Reichshause schlechthin verwirft.
Haben wir doch diese Griinde schon [rither und zu
wiederholten Malen so eingehend entwickelt, dass cs
nicht nothig scin diirfte, nochmals auf sie einzugchen.

Tritt das Denkmal-Comité in voller Unbefangen-
heit und ohne Scheu, zuniachst auf Widerstdnde zu
stossen und die Verwirklichung des von thm geplanten
Unternehmens noch weiter hinausschieben zu miissen,
in jene Pritfung ein, so diirfte es voraussichtlich zur
Ueberzeugung gelangen, dass der von ihm bisher
nicht geniigend gewturdigte, in seinen Einzelheiten
nattirlich noch naher (am besten vielleicht durch einen
offentlichen Wettbewerb) auszugestaltende Gedanke
Wallot’s in der That der beste ist. Denn fiir den
Konigsplatz sprechen nicht allein jene oben ange-
deuteten idealen Beziehungen, sondern auch der weite
Spielraum, welchen er dem kinstlerischen Schaffen
gewdhrt.

Sollten die Schwierigkeiten, welche der bei der
Wah! dieses Standorts unumginglichen Umgestaltung
des Kénigsplatzes entgegen stehen, sich wirklich als
unitberwindliche erweisen, so bote sich als n#chster
Ausweg die Wahl des im Rucken der Siegessiule
liegenden, an sich freilich nicht in gleicher Weise
geeigneten Alsen-Platzes. Eine andere Stelle, auf der
ein wiirdiges Bismarck-National-Denkmal errvichtet
werden koénnte, ist in Berlin nicht vorhanden. Mit
einem kleineren Denkmal im Vorhofe des Reichs-
kanzler-Palais - oder auf dem hierzu jedenfalls noch
viel besser passenden Wilhelmsplatze wiirden die
Tausende von Deutschen, welche ihre Spende fiir
ein National-Denkmal gewidmet haben, sich keines-
ialls begnligen.

Aber wir kénnen zunichst nicht daran glauben,
dass es einem ernsten und zielbewussten Vorgehen
des Denkmal-Comités nicht msglich sein sollte, zu
einer allseitig befriedigenden Lésung seiner Aufgabe
zu gelangen. Wahrscheinlich werden von ihm die
Hindernisse einer solchen ebenso tiberschitzt, wie —
wenigstens von den Laien aus seiner Mitte — die
asthetischen Nachtheile des in vorldufige Aussicht
genommenen Standortes unterschitzt werden. Es
wire im héchsten Grade dankenswerth, wenn die an-
gesehensten politischen Zeitungen Deutschlands nach
dem Vorgange der ,KéIn. Ztg.” sich bemithen wollten,
in letzter Hinsicht aufklirend zu wirken und durch
die offentliche Meinung Einfluss auf die endgiltigen
Beschltsse des Denkmal-Comités zu erlangen. Noch
sind solche Beschltsse nicht gefasst. Es ist also
noch Zeit, aber es ist die hochste! — . —

e e e it )

'Ergebnisse der Miillverbrennungs-Versuche in Berlin.

ir die in den Jahren 1895 und 18¢6 in Berlin in
grossem Umfange angestellten Millverbrennungs-
! Versuche war aus stadtischen Mitteln zunichst die
Summe von 1oocco M. zur Verfligung gestellt worden;
nachtriglich sind derselben noch 30000 M. hinzugetreten,
Die Versuche fanden unter Leitung des Regierungs-Bau-
meisters Grohn anf dem Gelande der vormaligen Wasser-
werke vor dem Stralauer Thore statt, wo man 6 Ver-
brennungszellen, davon je 3 nach dem System Warner
und 3 nach demn System Horsfall, errichtet hatte. Planung
und Ausfuhrung der Versuchsanlage wurden den Handen
von Vertretern der beiden genaunten (englischen) Systeme
Uberlassen, welche auch von dem Betriebe in laufender

eise Kenntniss genommen haben; zur Anlernung in der

edienung der Verbrennungsdfen wurden zwei hiesige
Arbeiter nach England entsendet und zur Gegenprobe sind
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zeitweilig auch englische Arbeiter an den hiesigen Oefen
beschaftigt worden. Als Schornstein wurde der auf dem
Gelande vorhandene 3gm hohe Dampfschornstein benutzt,
dagegen zum Betriebe der Geblise flr die Oefen eine
Lo

omobile aufgestellt. )

Aus diesen Angaben erhellt schon, dass es sich um
einen Versuch ,im grossen” gehandelt hat, dessen Er-
gebnisse umfassend und vielseitig genug sind, um An-
zweifelungen, welche bei beschrinkten Versuchen in der
Regel' begrimndet sind, einfach bei Seite schieben zu
konnen. Und der Eindruck der Zuverlassigkeit der Ver-
suchs-Ergebnisse wird bestarkt, wenn man den soeben er-
gchienenen Schlusshericht — den 3. der itber die Berliner
Miullverbrennungs-Versuche erschienenen — in die Hand
nimmt und daraus ersieht, mit wie vielfachen Abwande-
lungen die Versuche ausgefiihrt und nach wie vielen
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Richtungen hin der Leiter derselben seine Aufmerksamkeit
gewendet hat.

Es wirde den Raum sogar einer langeren Mittheilung
weitaus {iberschreiten, selbst nur auf die wichtigsten Ab-
wandelungen der Versuche einzugehen. Es muss deshalb
geniigen hier nur kurz anzugeben, dass die Versuche auf
Miullausverschiedenen Stadtgegenden und sowohl aufrohes
Mitll, als auch auf solches, aus dem die Asche theilweise oder
ganz entfernt worden war, erstreckt worden sind. Sie
sind gleicherweise mit Miill aus den Wintermonaten wie
aus den Sommermonaten ausgefithrt. — Ausser Mill aus
Berlin sind Mitllproben aus Elberfeld und Miinchen in der
Berliner Anlage verbrannt worden, und endlich sind zur
Kontrolle Proben von Berliner Milll nach Hamburg ge-
sendet worden, um in der dortigen Millverbrennungs-
Anstalt verbrannt zu werden.

Aus den Feststellungen des Schlussberichtes sei zu-
néchst mitgetheilt, dass in Berlin auf r Kopf und Tag an
Millmenge im Sommer o,370%& = 0,610} und im Winter
0,584kg = 0,970 1, im Jahres-Durchschnitt also o,477ks =
0,790 1 entfallen und dass die Verbrennung rd. 50Y/, (auf
Gewicht bezogen) an Riickstand hinterlasst, wovon rd.
369/, Schlacke und 149, Asche sind. Nach dem Raum-
inhalt berechnet betragt der Riickstand rd. 27"/ Schlacke und
109/, Asthe, zusammen also 379, Die jahrliche Gesammt-
Erzeugung Berlins an Hausmull betrégt 239 100t, rd.
= 400 000 cbm, Im Winter entfallen auf 1 Tag 978t =
1630 ¢bm, im Sommer 616t == 1027 ¢bm.

Wihrend in den Sommer - Monaten das Mill ohne
Kohlenzusatz verbrennbar ist, muss, um die Verbrenn-
barkeit zu erzielen, im Winter ein grdsserer Zusatz an
Kohle gemacht werden; im Jahres-Durchschnitt berechnet
sich der erforderliche Kohlenzusatz auf 0,5 Gew.-Prozente.
Wenn aber die Asche bis auf 30, vorher abgesiebt wird, ist
ein Kohlezusatz nicht erforderlich. Die Leistung je einer
Zelle der Verbrennungs-Anlage betragt in 24 Stunden durch-
schnittlich im Winter bis zu 4,121t im Sommer bis zu
6,553t Der Jahres- Durchschnitt ist 5,4t, mit dem aber
nur zu rechnen ist, wenn besondere Stdrungen ausge-
schlossen sind. Wird das Mall von Asche befreit und
dann — ohne Kohlezusatz — verbrannt, so erhoht sich
die 24 stiindige Leistung einer Zelle auf 8—gt,

Nach den vorstehenden Einheitsangaben berechnet,
wiirde eine fur ,ganz Berlin ausreichende Mildlver-
brennungs-Anlage bedtirfen; wenn das rohe Mill ver-

brannt wird 9}? = 240 Zellen und wenn das zuvor von
]

Asche befreite Mull verbrannt wird 22%8;&1 = 88 Zellen.

Leider scheint in Berlin fur die Verwerthung der
Riickstinde der Verbrennung wenig Aussicht zu bestehen,
obgleich die verbleibende Schlacke fur manche Zwecke
ein recht geeignetes Material zu sein scheint, z. B. auch
fiur die Bereitung von Beton zu Platten usw, In dem

Bericht werden einige Angaben iiber die Festigkeit von
Schlackenbeton gemacht, die vielversprechend sind und
ebenso darf man annehmen, dass die Schlacken fir An-
lage von Promenaden usw. recht werthvoll sind, doch
wird dies — vermuthlich aus Mangel an Erfahrungen oder
auch Vorurtheil — bisher nicht anerkannt. Es muss deshalb
darauf gerechnet werden, dass die Verbrennungs-Riick-
stainde durch Abfuhr zu entfernen sind und betrichtliche
Kosten dafir entstehen.

Die in englischen Anlagen (auch in Hamburg) — wegen
des grosseren Reichthums des Mulls an Kohlenresten —
erreichte Erganzung an iberschussiger Wirme, die fur
Lichterzeugung usw. benutzbar wire, kommt bei dem
kohlenarmen Berliner Mill ganz in Wegfall.

Nach alledem verursacht in Berlin die Beseitigung des
Miulles durch Verbrennung erhebliche Kosten. Die-
selben werden in dem Schlussbericht im einzelnen fiir
verschiedene Betriebsweisen berechnet und es geht das
Schlussergebniss dahin, dass unter glnstigen Betriebs-Ver-
haltnissen die Gesammtkosten der Verbrennung — aus-
genommen die Grunderwerbskosten — fiir 1 t des rohen
Muills 3,40 M. und 1 t des aschefreien Millles 2,10 M. betragen.

Hieraus wird dann im Bericht gefolgert, dass in Berlin
die Einfithrung der Millverbrennung nach englischem
Muster — d. h. des rohen Mills — undurchftihrbar ist.
‘Wenn man in Berlin die Millverbrennung einfithren wollte,
so konnte dieselbe nur in der Form der Verbrennung des
aschefreien Miils geschehen. Es wtrden alsdann zwei
Wege offen stehen: entweder Trennung der Asche von
dem ibrigen Kehricht schon auf den einzelnen Grund-
sticken (welche schwer durchftthrbar ist), oder erst in
der Verbrennungsanstalt selbst durch Siebung, wodurch
wohl eine geringe Vermehrung der oben angegebenen
Kosten entsteht, die indessen durch Ersparnisse an dem
Umfange der erforderlichen Anlagen wohl mehr als aus-
geglichen wird. Natirlich wiirde die Siebung in ge-
schlossenen Raumen geschehen mitssen.

Der Bericht enthilt auch die Ergebnisse einer Anzahl
von Beobachtungen itber etwaige Belastigungen der Um-
gebung der Verbrennungs-Anstalten durch ibelriechende
Schornsteingase. Es hat sich aus einer grossen Zahl von
Beobachtungen ergeben, dass in etwa 809/, aller Fille
kein Geruch in Entfernungen von 300—g500 m vom Schorn-
stein wahrgenommen wurde, in 159, der Fille nur ein
schwacher und nur in 59, der Falle ein starker Geruch;
es dirfte darnach wohl kein Hinderniss bestehen,
Verbrennungs - Anstalten auf stadtischem Gelande
selbst zu erbauen, —

In welchem Sinne die Entscheidung der stadtischen
Behérden fallen wird, ldsst sich hiernach nicht wohl ab-
sehen, Sicher aber ist, dass eine Aenderung des
heutigen Zustandes erfolgen muss und allen Anzeichen
nach auch wohl nicht lange mehr auf sich warten lassen
wird, — B

N

Versteifte Hangebriicke tiber die Argen.

Jlen bemerkenswerthen Gewdlbe - Konstruktionen des
Prasidenten von Leibbrand stellt sich in Kihnheit
4 des Entwurfes die genannte Briicke ebenbtirtig zur-
seite und die Eleganz ihrer Formen fiihrt sofort zu einem
Vergleich mit der schénen Bogenbriicke {iber den Neckar
zwischen Stuttgart und Cannstatt, welche vor wenig Jahren
von diesem Meister des Briickenbaues erstellt worden ist.

Die Entstehung und Konstruktion der Briicke ist nach
dem St.-A. folgende:

Die Briicke liegt im Zuge der Landstrasse von Fried-
richshafen nach Lindau. An ihrer Stelle stand eine aus
5 Oeffnungen bestehende Holzbriicke mit steinernen Ort-
pleilern und holzernen Mitteljochen. Diese in gutem Zu-
stande befindliche Briicke wurde durch das bekannte,
infolge rascher Schneeschmelze eingetretene Hochwasser
in den ersten Tagen des Marz 1896 zerstort. Die dusserst
rasch verlaufende Hochwasserwelle der Argen riss, wie
alle uibrigen Briicken mit Mitteljochen, so auch diese so
griindlich weg, dass ausser den beiden Ortpfeilern nichts
mehr von ibhr tibrig blieb.

Es konnte nicht r#thlich erscheinen, fur die neu zu
erstellende Briicke Mittelunterstiitzungen in den Fluss
einzubauen. Hier konnte nur eine Briicke mit einer
einzigen, das Hochwasserbett der Argen vollkommen
tiberspannenden Oeffniung infrage kommen. Der urspriing-
liche Gedanke, die Argen mit einem etwa 63m weiten
Betonbogen zu tiberwolben, musste aufgegeben werden,
nachdem die Untersuchung des Baugrundes dje Unmog-
lichkeit einer vollkommen sicheren Griindung ergeben
hatte. Man war deshalb zur Wahl einer Eisenkonstruktion

5. Februar 1898.

genodthigt. Als Vorbild bot sich die Konstruktion einer
Kabelbricke, wie sie von der Maschinenfabrik Esslingen
ftr die Ueberbriickung der Donau bei Budapest entworfen
und bei der grossen internationalen Konkurrenz mit dem
ersten Preise bedacht worden war. Die Berechnungen
ergaben, dass eine solche Briicke nicht hoher zu stehen
kommen werde, als eine eiserne Briicke gewshnlicher
Konstruktion und fithrten dazu, die Briicke mit einer
Tragweite von 72m zwischen den die Auflager des Stahl-
drahtkabels tragenden Pilonen herzustellen, wobei der an
die beiden Kabel aufgehangte Fahrbahntrager die Argen
mit 66m lichter Weite und in solcher Hohe tiberspannt,
dass vollkommene Gewihr fir die Durchitthrung auch
der stirksten Hochwasser geleistet ist. Die beiden Kabel,
welche einen grossten Zug von je 220t oder 220 ooo kg
aufzunehmen haben, bestehen aus 7 Litzen, von denen
die 6 ausseren um die mittlere nach Art eines Seils ge-
wunden sind. Jede Litze enthilt 37 gewundene Stahl-
dralte von 6,r bis 6,3 mm Durchmesser. Der grosste
Durchmesser der Kabel betragt 13z mm. Die beiden Kabel
finden ihre Unterstiitzung auf 4 aus Betonmauerwerk er-
richteten Pilonen von 12,5 m Hohe tiber der Fahrbahn und
18m Hohe iiber der Fundamentsohle. Die Verankerung
der Kabel geschieht mit einer einfachen und sinnreichen
Konstruktion in 4 von den Pilonen etwa 2om landeinwirts
befindlichen, in den Untergrund. versenkten Kammern,
deren Winde aus starkem Betongemiuer bestehen. Die
Kabel wirden angefertigt in dem Karlswerk von Felten
& Guilleaume in Mithlheim bei K¢ln. Ihr Transport auf"
der Bahn und zur Baustelle geschah auf besondeis -zu:
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diesem Zwecke konstruirten Trommeln mit gm Durch-
messer.

Wie die Konstruktion des Eisenwerks der Bricke neu
und eigenartig ist, so ist auch der Aufbau der reich ge-
gliederten Pilonen in einer Weise erfolgt, welche ebenso
als Neuerung bezeichnet werden darf. Wahrend sonst
derartige Betonbauten entweder aus einzelnen besonders
hetrgestellten' Quadern oder aus Rohbau mit nachfolgendem
Aufputz der Profilirungen erstellt werden, wurden hier
die' Pilonen - sammt ihren Gliederungen aus einer zu-
sammenhingenden Masse in genau gearbeiteten Schalun-
gen erbaut, welche sich gegen ein solides, unverritckbar
hergestelltes Holzgertist stiitzten, das zugleich zum Auf-
ziehen der schweren Kabel auf die Pilonen beniitzt
wurde.

Besonderée Sorgfalt erforderte dieses Aufziehen der

sucht, wobei die Messungen mit den Berechnungen sehr
gut tibereinstimmten.

Die Eisenkonstruktion wurde in den Werkstiten der
Maschinenfabrik Esslingen gefertigt, das verwendete Fluss-
eisen wurde aus den Hittenwerken in DBurbach und
Hayingen bezogen. Der Aufbau der Pilonen und des
Verankerungs-Gemiuers wurde in Regie vollzogen; der
Portland-Zement entstammt den vereinigten Zementwerken
in Blaubeuren und wurde geliefert von Gebr. Spohn dort.

Die schon geschwungenen Bogenlinien der Kabel,
die Leichtigkeit der Eisenkonstruktion, die schlanken, ihrer
Bestimmung entsprechend gegliederten Pilonen gewithren
ein gefalliges Gesammutbild der Brickenanlage. Gewiss
wird sie ihrer Umgebung zur Zierde gereichen. Das sich
von der Briicke aus entfaltende reiche Landschafisbild
mit der Einmiindung der silbern schimmernden Argen

Abbildg. 6. Entwurf des Hrn, /‘\_—_L_:wski in Karlsruahe,
Ein UL Preis. B}
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Der Ideen-Wettbewerb zu einem Kurhaus-Neubau fir Wiesbaden.

Kabel auf die Pllonen und ihre genaue Befestigung in
den Verankerungen. .

' ‘Nach Fertigstellung des Werkes wurde die Festigkeit
der Konstruktion mit Probebelastungen eingehend unter-

in die blauen Fluthen des Bodensees, im Hintergrunde
umrahmt von den duftigen Héhen des Hochgebirges wird
jeden Besucher des eigenartigen Werkes besonders er-
freuen. —

Der internationale Wettbewerb

i ie wir bereits mitgetheilt haben, ist der seit langer
+Zeit und mit ungewohnlicher Sorgfalt vorbereitete
internationale Wettbewerb um einen. skizzen-

haften Gesammtplan ftir die baulichen Anlagen

der Universitit von Kalifornien in Berkeley bej
t. Francisco nunmehr erdffnet.’ In, Amerika ist dag
Programm bereits am 5. Januar d. J. ausgegeben worden,
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der Universitat von Kalifornien.

Fir Europa war hierzu der 13. Januar in Aussicht ge-
nomruen, jedoch haben wir mit der Verbreitung desselben
noch bis jetzt gezogert, da zunichst nur eine ungentigende
Anzahl von Exemplaren zur Verfiigung stand. )

. Ueber die Vorgeschichte dieses Wetthewerbs sind
schon in einer fritheren Mittheilung u. Bl (S.638, Jhrg. 97)
einige Mittheilungen gemacht worden. Der ausserordent-
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liche Aufschwung, den die i. ]. 1862 gestiftete Universitit

von Kalifornien bis jetzt genommen hat, die grossen
Mittel, iiber welche sie bereits jetzt gebietet und das
lebhafte Interesse, welches die Bevolkerun
Kalifornien an ihr nimmt, lassen erwarten,
selbe allmihlich zu einer der ersten B
Kunstsinnige

des Staates
ass sich die-
Bildungs - Anstalten

der Welt entwickeln wird. Mitglieder und

Gonner der Universitit haben nun den Plan gefasst, im
voraus dafiir zu sorgen, dass diesem Range der Anstalt
auch ihre bauliche Anlage entspreche. Man will daher,
bevor man mit den Ersatzbauten fur die gegenwartig vor-
handenen Gebdude der Universitait beginnt, = einen
Entwurf fir die Gesammt - Anlage derselben aufstellen,
durch welchen — ohne die Moglichkeit einzelner, aus

5. Februar 1898,

neuen Bediirfnissen hervor gegangener Abanderungen
auszuschliessen — doch eine leitende Idee gewonnen wird —
also gleichsam ein kiinstlerischer Rahmen, in den sich in
Zukunft die einzelnen Bauten planmissig eingliedern
konnen. Und zwar soll dieser Rahmen nicht nur den
Anforderungen der Zweckmissigkeit Geniige thun, sondern
auch die hochsten Anspriiche an kiinstlerische Schon-
heit erfiillen. 1
Das Gelinde, iiber welches die Universitit schon jetzt
verfiigt und auf welchem die Neubauten errichtet werden
sollen, giebt hierzu treffliche Gelegenheit. Auf der Riick-
seite der Stadt Berkeley gelegen, bis 770m breit und bis
1870 m lang, steigt es von einer Hohe von 60,3 ™ iiber dem
Meere bis zu einer solchen von 2936m an. Von der
Hohe von 79,2m an erdffnet sich eine herrliche Aussicht
iiber die Bai von St. Francisco und das Goldene Thor.
Zwei Biche, die sich innerhalb des Gelandes vereinigen,
durchstromen dasselbe; es enthilt, insbesondere in der
Nihe dieser Bache, einen prichtigen Bestand alter Baume.
Es liegt auf der Hand, dass die Absicht, den denkbar
besten Entwurf fiir die geplante Anlage zu erhalten, am

e
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Cowrerk-Saal

in Basel und F. Werz in Wiesbaden. IL Preis.
-

Abbildg. 4 u. 5. Entwurf der Hrn. P. Huber und E. Faesch
=

Der Ideen-Wettbewerb zu einem Kurhaus-Neubau fiir Wiesbaden.

leichtesten auf dem Wege eines allgemeinen,Wettbewerbs
verwirklicht werden kann. So hat man sich denn —
dank den grossartigen Mitteln, welche eine Gonnerin der
Universitit, Mstrs. Phebe A. Hearst, fir diesen Zweck
zur Verfiigung gestellt hat — dazu entschlossen, die
Architekten der ganzen Welt zu einem solchen Wettbe-
werbe aufzurufen. Ein Bevollmichtigter der Universitit,
Hr. Prof. B.R. Maybeck, hat sich zunachst mit den Ver-
tretern der amerikanischen Architektenschaft in Verbindung
gesetzt und demnichst die Hauptstadte Europas bereist,
um auch hier den Plan des Wettbewerbs darzulegen und
die Ansichten maassgebender Baukiinstler tiber die dem-
selben zugrunde zu legenden Bedingungen zu horen. Man
darf wohl sagen, dass vorsichtiger und gewissenhafter
noch niemals ein Wettbewerb eingeleitet worden ist. Aus
allen diesen Vorbereitungen ist allméhlich das nunmehr
endgiltig festgestellte und veroffentlichte Programm her-
vorgegangen.

Der Wettbewerb soll demnach ein doppelter sein.
Einem vorbereitenden (preliminary) Wettgewerb, zu
dem der Zutritt Jedem offen steht, soll ein endgiltiger
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(final) folgen, an welchem nur die Verfasser der in jenem
ersten. Verfahren durch’ einen Preis ausgezeichneten Ent-
wiirfe theilnehmen dirfen,.

... Was zunichst die erste allgemeine Bewerbung be-
trifft, so sind die Entwiufe fir dieselbe unter Beobachtung
verschiedener Vorschriften bis zom 1. Juli d. J. an den
Konsul der Vereinigten Staaten zu Antwerpen einzu-
reichen, wo auch.das Preisgericht tagen wird. Demselben
gehoren ausser einem Vertreter der Universitat von Kali-
fornien, Hrn. J..B. Reinstein, noch 4 Architekten an
und zwar die Hrn. R. Norman Shaw in London (fiir
England), J. L. Pascal in Paris (fiw Frankreich), Paul
Wallot in Dresden (fir Deuatschland) und Walter Cook
in New York (for Amerika). Da es sich nur um die Fest-
stellung der zu dem engeren Wettbewerb heranzuziehenden
Kunstler handelt, so findet weder eine o6ffentliche Aus-
stellung der Entwiufe statt, noch .wird von den Preis-
richtern ein motivirtes Gutachten abgegeben. Die Anzahl
der auszuwihlenden Bewerber soll mindestens 10 be-
tragen, ist dagegen nach oben nicht beschriankt.  Als
Entgelt sollen denselben, falls nur 1o Plane infrage
kommen, je 1500 Dollars, falls die Zahl zwischen 10 und
15 betragt, je 1200 Dollars und falls sie noch hoher ist,
Jje 1000 Dollars zugebilligt werden, von welchen Summen
2/, jedoch erst nach Einsendung des zweiten, endgiltigen
Pianes zur Auszahlung gelangen werden. -

Zur Bearbeitung dieses zweiten, endgiltigen Planes
soll den Theilnehmern eine Frist von mindestens 6 Monaten
zur Verfiigung gestellt werden. Awuf ihren, sofort nach
erfolgter Benachrichtigung atszusprechenden Wunsch
wird ihnen Gelegenheit gegeben werden, das Baugelande
selbst in Augenschein zu nehmen, indem man ihnen die
Reisekosten (1. Klasse) vonihrem Wohnort nach St. Francisco
zur Verfiigung stellen wird. Die Entscheidung des engeren
Wettbewerbs findet in St ‘Francisco statt und wird von
einem Preisgericht geiibt, dem neben den 5 Mitgliedern
der ersten Jury noch 4 Mitglieder angehoren sollen, die
aufgrund einer von den. Bewerbern eingereichten Vor-
schlags-Liste von den ,trustees” der Universitit ausge-
wihlt werden. Die eingereichten Plaine werden nicht nur
offentlich ausgestellt, sondern auch photographisch verviel-
faltigt und so den Bewerbern, den Architektenvereinen
usw. zuganglich gemacht. Fiir Preise, deren mindestens

ertheilt werden sollen, steht eine Summe von zo000

ollars bereit, deren Vertheilung durch die Preisrichter
erfolgt; \doch soll der erste Preis miidestens 8ooo Dollars
betragen. Das Preisgericht hat ein Gutachten abzugeben,
in. dem _es nicht nur die Griinde -seiner Entscheidung
darlegt, sondern auch Rathschlige fiir die weitere Behand-
lung der Baufrage ertheilt. Es hat zugleich aufgrund der
Zeugnisse und Empfehlingen, welche: die Bewerber in
die von ihnen eingereichten versiegelten Umschlage einzu-
schliessen haben, seine Ansicht dariiber auszusprechen,
ob der mit Preisen gekronte Bewerber die Gewihr biete,
mit der Ausfhrung der welteren Vorbereitungs-Arbeiten
fur den Bau betraut werden zu kénnen.

. Soweit die wohl {iberlegten und als billig anzuerkennen-
den formalen Bedingungen des Preisausschreibens. "Was
die Aufgabe selbst anbetrifft, so war schon in unserer
fritheren Mittheilung .€ntwickelt, dass es nur um eine ganz
allgemein gehaltene, vorzugsweise die kiinstlerischen
Momente der Anlage beriicksichtigende Skizze sich handeln
kann, da es nicht moglichiist, das Ratmbedtirfniss fur die
einzelnen Theile ‘derselben im voraus genat festzustellen.
Es wird daher. auch von den Theilnehmern des ersten
allgemeinen Wetthewerbs ausser einem Lageplan in 1:1200,
in ~welchen die Erdgeschoss-Grundrisse’ sammtlicher
Gebsude einzutragen sind, nur ein allgemeiner Aufriss

und ein entsprechender Hauptschnitt in demselben Mazs-
stabe gefordert. Bei dem zweiten engeren Wetthewerb
soll zu den entsprechenden Darstellungen noch eine
Gesammt-Perspektive treten. Doch bleibt die nihere
Ausgestaltung des Programms fir diesen zweiten Wett-
bewerb den Preisrichtern fiberlassen, die von den Bewer-
bern auch die eingehendere Bearbeitung einer einzelnen
Abtheilung des Planes oder Aehnliches verlangen konnen.
- § [Selbstverstindlich war es nicht zu umgehen, schon
den Theilnehmern des ersten Wettbewerbs wenigstens
insofern einen Anhalt fur ihre Plangestaltung zu geben,
dass man ihnen die Gebdude, welche vorlaunfig fir noth-
wendig gehalten werden, angab, deren Benutzungsart er-
lauterte und, soweit dies geschehen konnte, wenigstens
das ungefahre Raumbedurfniss ftir dieselben entwickelte.
Wir brauchen an dieser Stelle auf Einzelheiten wohl
nicht einzugehen, wollen jedoch zur Beurtheilung des
Maasstabs der ganzen Anlage die Erwahnung nicht unter-
lassen, dass die Universitdt von Kalifornien nicht nur zu
Studien in den alten Fakultiats-Wissenschaften Gelegenheit
geben, sondern gleichzeitig auch die Zwecke einer Kunst-
Akademie, einer technischen Hochschule, einer landwirth-
schaftlichen und einer Berg- und Hittten-Akademie erfiillen
soll, sowie dass mit derselben eine Bibliothek, ein Museum,
ein Exerzierhaus, Turnanstalten usw., vor allem aber
Wohnhiuser, Klubhauser und eine Krankenanstalt far die
Studirenden zu verbinden sind. Auf Herstellung zweck-
maéssiger Verbindungen zwischen den einzelnen Gebiuden,
welche zugleich in der architektonischen Erscheinung der
Gesammt-Anlage eine wesentliche Rolle spielen werden,
wird grosser Werth gelegt. Sehr beachtenswerth ist auch
der Wink, dass bei den bedeutenden 1iohen-Unterschieden
des Gelindes, welche die Anlage von erhohten Stand-
punkten sichtbar machen, eine malerische und monu-
mentale Behandlung der Diacher besonders wichtig sei.
Inbetreff der zu wihlenden Baumaterialien und selbst-
verstandlich auch tber den Grad, der im Reichthum der
architektonischen Durchbildung der Gebaude einzuhalten
ist, sind keinerlei Vorschriften gemacht, Man darf wohl
annchmen, dass in djeser Beziehung unbegrenzte Mittel
zur Verfagung stehen.

So verlockend dieser Umstand aber fir ein thaten-
durstiges Architektengemiith auch sein mag, so mochten
wir — um Enitiuschungen vorzubeugen — allen Fach-
genossen, welche noch nicht zu sicherer Meisterschaft
gelangt sind, doch rathen, von -einer Betheiligung an
diesem Wettbewerb lieber abzustehen. Gerade in ihrer
Unbestimmtheit ist die Aufgabe, an welcher voraussicht-
lich die besten Kiinstler aller Nationen theilnehmen
werden, so schwer, dass sie nur mit dem Einsatz hochster
Phantasie bewiltigt werden kann. Wer iiber diese nicht
verfiigt, wird ihr besser fernbleiben. .

Das Programm und der zu demselben gehérige topo-
graphische Plan in 1:1200 (mit Héhenkurvenf sind far
Deutschland von dem Mimchener Arch.- u. Ing.-Verein
(durch Hra. Krsbrth. Reverdy in Mimchen, Wienerstr. 8),
sowie von der Vereinig. Berliner Architekten (durch Hrn.
Arch. X. E. O. Fritsch in Berlin W., Keithstr. 21) gegen
Einsendung wvon 20 Pf. in Briefmarken zu beziehen.
Es wird dafiir gesorgt werden, dass alle Fachvereine ein
Exemplar erhalten, um ihren Mitgliedern zunichst Ein-
sicht in .dasselbe zu gewihren. Auf der Redaktion der
Deuntschen Bauzeitung kénnen wochentiglich von ¢ bis
12 Uhr atich ein Reliefplan des Gelandes und eine grossere
Anzahl von Ansichten, welche gréssere und kleinere Theile
desselben zur Anschauung bringen, besichtigt werden.
Nahere Auskunft auf etwalge weitere Fragen ertheilt Mr.
B. R. Maybeck, 7 rue Honoré Chevalier in Paris. —F.—

Mittheilungen aus Vereinen,

Arch.- u. Ing~Verein fiir Niederrhein und Westfalen.
Vers. am Montag, den Io. Januar 1898. Vors.: Hr. Jung-
becker. Anwes. gg Mitgl. .

Der Vorsitzende macht Mittheilung von dem Ableben
der Hrn, Ing. Frey und Gen.-Dir. 2. D. Fricke in Kéln,
sowie des Hrn. Kreis-Bmstr. Court in Siegburg. Die Ver-
sammlung ehrt das Andenken der Verstorbenen durch

heben von den Sitzen. Sodamn begliickwiimscht der
Vorsitzende Hrn, -Stiibben zu seiner Ernennung zum
cheimen Baurath, indem er zugleich den Dank des
ereins .fir die vielen Verdienste ausspricht, die Hr.
Sttibben sich wahrend seines zweijahrigen Vorsitzes wm
den Verein erworben. Hr. Stitbben dankt far die ihm
gezollte Anerkennung und witnscht dem Vereine eine

weitere gedeihliche Entwicklung. . .

Hr. Stubben wird erster Stellvertreter. des Vorsitzenden, -

wihrend die {ibrigen. Vorstandsmitglieder ihre bisherigen
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Aemter behalten. Vorsitzender der Kommission fiir Aus-
fliige und Festlichkeiten ist Hr. Kaaf, Vorsitzender, der
Bibliotheks - Kommission Hr. Mewes.

Die Aufnahme des Arch.- u. Ing-Vereins zu Stettin

- in den Verband wird unter Bejahung der Dringlichkeits-

frage beftirwortet,

Es werden aufgenommen Hr. Reg.-Bmstr. Huppertz,
Prof. an der Landwirthsch. Akad. in Poppelsdorf-als ausw.
und Hr. Reg.-Bmsir. Peter Schmitz in X6In als einh. Mitglied.

Der Schriftfiibrer berichtet tiber das Vereinsleben des
verflosseneri Jahres und zwar, dass 4 Mitglieder ausge-
schieden wund 12 Mitglieder nen aunfgenommen seien;
%) einheimische Mitglieder traten zu den auswirtigen tiber.

rei Mitglieder sind gestorben. Der Verein hatte am
I. Jan. 1898 imganzen =244 Mitglieder (134 einheimische
und 100 auswirtige). Im Jahre 1897 fanden 15 Versamm-
lungen statt, die von durchschn. 35 Mitgl. besucht waren.
An den Sitzungsabenden wurden Iz Vortrage gehalten
(darunter einer, der sich itber 2 Sitzungen ersireckte).
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Von den Vortragen waren 2 aus.dem Gebiete des Hoch-
baues, 3 aus dem Ingenieurfache und 7 allgemeinen In-
haltes. Ausserdem fanden 7 Ausflige bezw. Besichti-
gungen statt, und zwar: am 27. Midrz nach dem neuen
Reichsbankgebiude und dem Neubau der Kélner Verlags-
Anstalt-Drackerei; am 7. Mai nach dem neuen Archiv-
und Bibliothekgebiude, woselbst auch die Dommodelle
ausgestellt sind; am 29. Mai nach Dissseldorf zur Be-
sichtigung der dortigen neuen Hafenanlagen, der Kunst-
stickereischule, des Kunstgewerbe-Museums, der Aus-
stellung fir Heizung und Luftung und der permanenten
Baunfachausstellung; am 7. August auf Einladung des
Kolner Bezirks-Vereins Deutscher Ingenieure nach- der
Beverthalsperre, der Remscheider Eschbachthalsperre und
der Miingstener Briicke; vom 27. August bis 3. September
nach Belgien und zur Theilnahme an dem internationalen
Architekten-Kongress in Briissel; am 1. Oktober nach
dem romischen Griberfelde an der Luxémburgerstrasse
und dem Fabrik-Neubau der ,Cito" Fahrradwerke in Koln-
Klettenberg; am 24. November nach den Neubauten der
Koélner Meierei Genossenschaft vereinigter  Landwirthe
und der Korsetfabrik von Lobbenberg & Blumenau.

Auf der Abgeordneten - Versammlung in Rothenburg
a. d. Tauber war der Verein vertreten durch die Hrn.
Kaaf und Kiel.

Hr. Sttibben giebt einen kurzen Ueberblick iiber
den Verlauf der Verhandlungen zur Schaffung einer
eigenen Verbands-Zeitschrift. =~ Die Frage, in welcher
Weise der Verein als solcher das neue Organ unter-
stiitzen solle, etwa durch pflichtmassige Einftihrung bei
allen Vereinsmitgliedern, oder Abnahme einer grosseren
Zahl von Exemplaren, . wird als noch nicht genfigend ge-
klart bis zur nichsten Sitzung vertagt, wozu auf Antrag des
Hrn. Kiel der Vorstand bestimmte Vorschlige machen wird.

Auf den Bericht, den Hr. Schott namens des hierfiir
eingesetzten Ausschusses_erstattet, spricht sich der Verein
unter Bejahung der Dringlichkeitsirage dafir aus, der
Verband moge in geeigneter Weise bei dem Hrn. Minister
der offentlichen Arbejten dahin vorstellig werden, dass
den aus Ingenieur-Fachkreisen gegen die Verleihung des
Titels ,Eisenbahn-Betriebsingenieur” an nicht akademisch
gebildete Beamte erhobenen Bedenken Rechnung getragen
werde. Der Verein hilt es indessen nicht fiir angemessen,
an den Hrn. Minister die Bitte um Zurficknahme des
fragl. Erlasses, zu richten. -« Der: Verein 'glaubt vielmehr,
dass es dem Hrn. Minister tiberlassen bleiben miisse, auf
welchem Wege (etwa erhohter Anforderungen an. die
Qualification der fragl. Beamtenkategorie usw.) die das
Ansehen der Ingenieure schadigenden Riickwirkungen
-solcher staatlicher Titelverléeihungen vermieden werden
kénnten. Aufgabe des Verbandes sei es in erster Linie,
wie Hr. Stibben betonte, dem Hrn. Minister gegeniiber
zum Ausdruck zu bringen, dass solche schiadigenden
Ruickwirkungen von den betheiligten Kreisen empfunden
wiirden. - oo :

Zu dem Rundschreiben des Hrn. Prof. Dietrich. betr.
weitere Fachtheilung beim Regiernngs-Baufithrer-Examen
berichtet Hr. Kiel, dass es zunachst sehr unwahrscheinlich
erscheinen miisse, dass eine abermalige Aenderung der
erst 1895 erlassenen Bestimmungen wirklich beabsichtigt
sei. Er bitte dies vorerst durch den Verbands - Vorstand

feststellen zu lassen. Sachlich erscheine dem Ausschusse:

eine Trennung der nachmaligen Ingenieure des Eisenbahn-
und des Wasserbaufaches bereits im Studium nicht fiir
geboten und es kénne dieselbe leicht schadigend auf die
allgemeine technische Ausbildung der Regierungs-Baufithrer
des Ingenieur-Baufaches einwirken. Der Verein beschliesst,
dementsprechend beim Verbande zu votiren. .

Zur Abgabe. an den Verband ist eine grossere Zahl
Aufnahmen von Bauernhiusern von den Hrn. Heuser,
Eberlein, Viehweger und Wille abgeliefert und im Vereins-
lokal ausgehingt worden. Da zu den Aufnahmen noch
eingehende und interessante Erlauterungen zu geben sind,
wird wegen der vorgeriickten Stunde beschldssen, den
beztigl. Vortrag auf die nachste Sitzung zu verschieben.

. Architekten-Verein zu Berlin. Vers, am 10. Jan. ' Vors.
Hr. Hinckeldeyn; anw. 118 Mitgl. und 2 Giste.

Der Vorsitzende eréifnete die Sitzung mit einem
Nachruf fiir die verstorbenen Mitglieder Richter und Kuster.

Nach Vorlage der Eingange wurden die Wahlen fur
die Ausschiisse zur Beurtheilung der diesjahrigen Wett-
bewerbs - Entwiirfe um den Schinkelpreis vollzogen. Da
die Betheiligung an den Wettbewerben in diesem Jahre
ausserordentlich rege gewesen ist (es sind nicht weniger
als go Entwiirfe aus dem Gebiete der Architektur und
13 aus dem Ingenieurwesen eingegangen), sind die Aus-
schiisse besonders stark besetzt worden und bestehen
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‘jenige der Balken'in der Zimmermitte.

aus 17 Mitgliedern fitr den Hochbau und aus 13 fir den
Ingenieurbau.

Auf Anregung des Hin. Stambke wiirde beschlossen,
die Wahl des Beurtheilungs-Ausschusses fir die in diesem
Jahre zum ersten Mal gestellte besondere Aufgabe im
Eisenbahn-Baufach in der ersten Versammlung des Monats
Oktober zu wihlen, damit dieser Ausschuss rechtzeitig
die Aufgabe fir das Jahr 1goo feststellen, kann.

Auf Vorschlag des Vorstandes wurde beschlossen,
die in diesem Jahre zum ersten Mal zur Verfligung
stehenden 1oco M. Zinsen aus der Springer - Stiftung zur
Ausschreibung eines Wettbewerbes fiir die Erlangung
von kimnstlerischen Entwiirfen zu einem Kronleuchter fiir
die Rotunde des Vereinshauses und zur Beschaffung dieses
Leuchters zu verwenden. :

Hr. Eggert berichtete iiber die zum Monats - Wett-
bewerb eingegangenen 5 Entwiife zu einem schmied-
eisernen Umwahrungsgitter und Einfahrtsthor. Das Ver-
einsandenken wurde dem Entwurf mit dem Kennwort
JHora ruit” zuerkannt, als dessen Verfasser Hr. Reg.-
Bfhr. Bernhard Hoffmann ermittelt wurde. :

Die in einer fritheren Sitzung gestellte Anfrage {iber
eine angeblich von dem Hrn. Minister der éffentlichen
Arbeiten geplante Beschrankung der Zahl der besoldeten
Bauftihrerstellen wurde vom Vorsitzenden dahin beant-
wortet, dass eine solche Beschrankung nicht beabsichitigt,
vielmehr im Gegentheil eine gréssere Bewegungsireiheit
in der Beschaftigung der Baufuhrer angestrebt werde;
doch seien Beschliisse hiertiber noch nicht gefasst.

Den Vortrag des Abends hielt als Gast Hr. Physiker
Clausen tiber Telegraphie ohne. Draht. Durch
fesselnde Darstellung im Verein mit einer ununter-
brochenen Reihe von elegant ausgefithrten Versuchen
gelang es dem Vortragenden, seinen Zuhorern ein klares
Bild tiber die Vorginge zu geben, die bei dieser neuesten
wunderbaren Entdeckung infrage kommen. Auf .die
Wiedergabe des Vortrages an dieser Stelle muss ver-
zichtet werden, da ohne Beigabe von Abbildungen die
nbdthige Anschaulichkeit nicht zu’ erreichen ist. Bt.

Vermischtes. ,

Zur Bausicherheit belasteter Gipsdielen-Winde. Em-
pfohlen und angewendet werden bei stadtischen Neubauten
‘Wande aus Gipsdielen. Insoweit sie als Scheidungen
“neben einander liegender Wohnungen dienen, moge ihre
Konstruktion geprift werden: Als ‘Beispiel diene eine
‘Wand von 3,20m Hohe, 8em Stiarke, ruhend auf einem
Balken von 23/26 em Stirke, mit seinen Enden frei auf-
liegend, 5,80m frei. Die Balken liegen 1m von Mitte zu
Miite. Die Belastung des Balkens unter, der Wand ist
starker . durch Wische-, Biicher-Schrinke usw., als die-

Nach den Normen . der Berliner Baupolizei wird die
eigene Last des Fussbodens mit halbem Windelboden zu
250 kg, die Nutzlast zu 250 kg, “also zusammen zu 500 kg fur
r9m angenommen, Das giebt. unter den angegebenen
Verhaltnissen fir: Tannenholz 'als “zulassige Belastung
2145 kg und als wirkliche.2g40ks. Zu letgter kommt .die
Last der Gipsdielenwand mit 6o kg fiir x9m == 1116%8. Der
‘Balken ist also mit 4056%¢ stdtt mit 2145 ke belastet. -

Ohne Erschitterung der Winde bleibt kein Gebiude;
die Bewegungen . bleiben-andauernd mehr oder weniger
stark, sie lockern die Fugen der schwachen Wand.” So-
bald dieser Zustand eintritt, beginnt die Zerstérung, wobei
von der Zernagelung der Wand durch- die Bewohner noch
abgesehen wird., Zur Aufnahmie einer Last ist eine 8em
starke Wand, ‘deren Hohe das jofache der Starke.betrigt,
ganz ungeeignet; ihre Biegungsfestigkeit ist Null. Sobald
die Fugen gelockert sind, gentigt eine geringe Kraft, um
die Wand. auszubiegen und zu Falle zu bringen.

Welche Dauver der Konstruktion ist daher wohl anzu-
nehmen, insbesondere wenn sie in mehren Geschossen
tiber einander angewendet wird?

Preisbewerbungen.

Ein Ideenwettbewerb um Entwiirfe "fiir den Neubau
einer stidt. Gasanstalt fiir Kénigsberg i..Pr. schreibt der
dortige Magistrat unter Verheissung von Preisen. von
8ooo, 5000 und -goco M. mit Termin zum, 15. Mai 1898 aus,
Unterlagen sind von der stidtischen Gasanstalt in Konigs-
berg, Kaiser-Strasse 41 zu beziehen. N#heres nach Eig-
sicht des Programmes, — ' L T o

Der Wettbewerb um Entwiirfe fiir Haltestellen fiir die
Berliner elektrische Hochbahn ist mit 1o Arbeiten béeschickt
worden. Der erste:Preis ist nicht verlichen worden. Mit
einem zweiten Preise wurde der Entwurf fir die Halte-



stelle Bilow-Strasse des Hrn. Arch. Bruno Mghring in
Geéngmichaft mit den Hrn, Ing. Friedrich Schuhmacher
und Schellewald, mit einem weiteren zweiten Preise
der Entwurf fir den Viadukt in der Bilow - Strasse
wiederum des Hrn. Arch. Bruno Mahring in Gemeinschaft
mit den Hrn. Ingenicuren Friedrich Schuhmacher und
Schellewgld bedacht. Fir einen Entwurf zu dem g€~
nannten Viadukt erhielten einen dritten Preis die Hrm.
Arch. Reg.-Bmstr, Stahn und Ing. Reg.-Bmstr. Carl
Bernhard, sammtlich in Berlin, —
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Brief- und Fragekasten.

Hrn. Bftir. G. K. in G. Richten Sie Ihrc Anfrage an die
Direktion der Baugewerkschule, an welcher Sie lhren Studien ob-
gelegen haben, —

Hrn. M. & H. in Pl.  Wir vermissen bei lhrer Anfrage
den Nachweis des Bezuges unscres Blattes.

Hrn, N. O. R., Stdtbinsp. in L. Wir wollen mangels
eigener Erfahrung Ihre Anfrage, wie sich Papyrolith-Fussboden im
Gegensatz zu Xylolith-Fussbdden bewihrt_haben, hicrmit¥gerne
unserem Leserkreise vortragen.

Abbildg. 1o, Entwur{ der Hrn.
Kuder & Mtller in Strassburg.

Ein IV. Preis.

Der Ideen_WettbeWe_rb zu einem -

Wettbewerb . -Zur E;langung
von Plinen fir -die. Eibauung
elnér peuen Kindérbewahr-An-

s M. Fritsche in Wiesbaden.
(Angekauft.)

Kurhaus-Neubau fiir Wiesbaden.

Hrn. Bautechn, R. W. in D.
‘Wenn nichts ausgemacht ist, gilt die
6-wichentliche Kitndigung. Sie kdnnen

: ei i
stalt in Tr%ppa,u- . gv?rc:l[é }ifeeusl _ﬂi = , also erst auf x. Métrz entlassen werden,
von =200 Kronén . A T — oy
Entwurf mit dem K?nnvxgrtlf - A . - . xngam Der V‘{(ies}mden[\?r ideen-Wétt-
prinsk t 3 BN . Ado wWEFi i : . bewerb zu _einem Kurhaus-Neubau ~- Zur
,,Llcht“, Verfasser Arch Ina, Assistent an  Frage des Standortes for ein Bismarck-National-Denkmal in Berlin, —

ischen X
der k. k. technl dem Entwurf mit dem Kennwort

von - X onen : .
on 100 Kr “Verfasser Archit. Gustav Hamann

Sonnenlicht? AL
Giesnéel;'ll a L) in Ober-Hessen, zuérkannt, . ‘

» IIII
in
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Hochschule in Wien, der 2. Prejy

Ergebnisse der Mitliverbrennungs-Versuche in Berlin, — Versteifte Hitnge-
briicke Uber die Argen. — Der internationale Wettbewerb der. Universitit
von Californien, ~— Mitthejlungen aus Vereinen: ~ Vermischtes, — Prejs-
bewerbtmngen, — Brief-und Fragekasten, ) .

Kommissionsverlag von Ernst Toeche, Berlin. Fir die Redaktion ver-.
antwortl. K. E. O, Fritsch, Berlin. Druck von Wilh, Greve, Berlin SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.
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Abbildg. 12. Entwurf von Schulz & Schlichting in Berlin.

Der Wiesbadener Ideen-Wettbewerb zu einem Kurhaus-Neubau.
(Schluss.) Hierzu die Abbildungen auf S. 65, 68, 69 u. 72 in No. 11.

ie mit einem weiteren dritten Preise ausgezeichnete
Arbeit von W. Moessinger in Frankfurt a. M.
(Abbildg. 7 und 8) hat eine dhnliche Plangestaltung
wie die vorige, doch schonere Raumverhaltnisse. Das
Saalgeschoss xcf;egt mit 5m zu hoch. Das Preisgericht sagt:
,No. 28. Der Geundriss des Hauptgeschosses zeichnet
sich” durch Klarheit und Schonheit in den Raumver-
bindungen aus. In ungestorter Folge umzieht der Giirtel
der Restaurations-
u. Unterhaltungs-
raume das mitt-
lere Rechteck,wel-
ches die beiden
Konzc_:rt-SG&le in
nstiger Gruppi-
?uﬁng egnthalt. Eu
beklagen ist, dass i £

und bei Anlage einiger fehlender Thiirverbindungen, ein
recht guter. Die Garderoben-Anlage ist grossraumig seit-
lich des Haupteingangs angelegt, die wiinschenswerthe
Thiirverbindung zu dem Saale ist leicht herzustellen. Die
hohe Entwicklung der Baumassen und ihre Gruppirung
ist der Situation geschickt angepasst. Die Architektur-
form den vorhandenen Baulichkeiten entsprechend ge-
staltet. Der Konzertsaal ist nur schwach beleuchtet, seine
hohe Entwicke-
lang uber das
wiinschenswerthe
Maass hinausgeh-
end. Die Wirth-
schaftsraume sind
zweckmaissig ver-
theilt und ausrei-
chend beleuchtet.

bei der angenom- et = &> <S> v = Die Verbindung
menen Hohenlage e J mit den Kolon-
dieses Geschosses naden ist gut ge-
mehrfache Frei- T l6st. Die Baukos-~
treppen nach dem % ten-Summe nicht
ark hin noth- < e o allein mnegeha]-
wendig werden. ten, sondern nicht
Die Tiefe der erreicht’.
Orchester -Nische Ueber die Ar-
des Saales, so- beit von Kuder u.
wie die Hohen- A g - ‘ Miiller aussert das
entwicklung des- - . Preisgericht:
selben diirften et- = I ] | No. 40. Sehr
was zu bedeutend e = Sl o] h}==| schone und geist-
ausgefallen sein. S = T volle Grundrissan-
Trotz  lebhafter 8 i i g lage derenAusfiih-
Anlehnung an be- = == =3 | rung ohne weite-
kannte Motive ge- Bl e - B oy A] o | res moglich wire.
hort die architek- | s | ' l;J S| | A Die leicht gehalte-
tonische Ausge- =— = S ol nen Verbindungs-

staltung zuden so-

lidesten des Wett-

bewerbs“.
Beziiglich der

Abbildg. 13. Entwurf von
in Berlin.

gange zwischen
den Kolonnaden
und dem Haupt-
gebaude konnten

Schulz & Schlichting
{Zum Ankauf empfohlen.)

beiden mit je einem vierten Preise be- e

dachten Arbeiten ,Praeludium® von s
P. Jacobi in Wiesbaden (Abbildg. 9) und ,Qui si sana“
von Kuder u. Miller in Strassburg i. E. (Abbildg. 10)
koénnen wir uns unter Beziehung auf unsere vorher-
gehenden allgemeinen Betrachtungen auf das Gutachten
der Preisrichter beschrinken. Dieses lautet beziigl. der
ersten Arbeit;

yNo. 36. Der Vorzug des Entwurfs liegt in der sehr
geringen Hohenlage des Hauptgeschoss-Fussbodens von
nur 2!,m iiber dem Niveau des Bowling greens. Der
Zusammenhang der Gesellschafts- und Restaurations-Raume
ist, wenn auch nicht eine grosse axiale Raumfolge vor-
handen, doch durch das Fortlassen iiberfliissiger Korridore

als weniger hiibsch unterdriickt wer-
den. Das eine Lesezimmer nach dem
Kolonnadenplatze ist durch den gedeckten Balkon weniger
hell als die iibrigen. Die Raumverhaltnisse und Dekora-
tionen der Innenrdume sind gut, die #ussere Architektur
mit Meisterschaft vorgetragen, stellenweise wohl etwas
iiberreich unter zu grosser Aufwendung von Kuppeln
und Thiirmchen. Die Hohenentwicklung der Baumassen
ist zu bedeutend, eine vornehme, ruhige Ausbildung der
Aussenarchitektur wird vermisst. Der Plan wiirde aber
nur mit einem Mehraufwand von etwa 250000 M. auszu-
fihren sein, muss aber wegen seiner kimstlerischen Quali-
titen doch firr die engere Wahl vorgeschlagen werden.“

Schliesslich mégen noch zwei der angekauften Ent-
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warfe hier Erwahnung finden. Der Entwurf von Max
Fritsche in Wiesbaden (Abbildg. 11)  enthalt eine
Eigenart, die bei keiner anderen Arbeit sich wiederfindet.
Das Saalparkeit befindet sich im Untergeschoss und die
Gallerien im Hauptgeschoss, das die saimmtlichen iibrigen
Sale enthalt; der kleine Saal ist durch einen stattlichien,
im grossen Saale liegenden Treppenaufgang mit letzte-
rem verbunden. Hierin liegt der fur den vorliegen-
den Zweck durchaus verfehlte Grundgedanke dieses im
ubrigen in manchem recht guten Entwurfs. Das Gut-
achten lautet:

#No. To. Das schéne Projekt krankt an dem Uebel-
stande, dass der Saal-Fussboden zu ebener Erde liegt,
wihrend die Gesellschaftsrdaume mit der Saalgallerie im
oberen Geschoss zusammenhingen. Dieser Misstand kénnte
allerdings ohne wesentliche Aenderungen in der Plan-
disposition_tiberwunden werden. Der westliche Miitelbau
mit dem Hauptvestibiil (Bahnhof) ist etwas zu stark ent-
wickelt und lasst die zweigeschossigen Flugel fast ge-
druckt erscheinen. Mit anerkennenswerther Gewandtheit
sind die Formen der spiteren Renaissance gehandhabt,
wenn gleich in manchen Dekorationsmotiven ein feinerer
Maasstab zu wimnschen wire. Es fehlen einzelne kleinere
Réume; auch sind die vorhandenen theilweise zu knapp
gerathen.”

Der Entwurf von Schulz u. Schlichting in Berlin
(Abbildg. 12 u. 13) moége die Reihe der hier vorgefithrten

Entwiirfe beschliessen. Ueber diesen Entwuwrf aussert
das Preisgericht: o )

oNo. 44 hat eine klare tibersichtliche Grunddisposition
mit 2 Binneuhofen und grossem Vestibtil und sonst guter
Aufeinanderfolge der Riume, aber ohne den ndthigen
guten Zusammenhang, wie er fur die Abhaltung grosser
Festlichkeiten (Maskenbille u. dergl) erwiinscht und er-
forderlich ist. Der Saalboden liegt 4 m tiber der dusseren
Bodenfliche, also noch in zulassiger Hohe. Die Luft- und
Lichtverhiltnisse sind giinstige, die Raumverhiltnisse der
Sale und die Dekoration derselben sind gute, die Aussen-
architektur einfach und charakteristisch. Auch dieser
Entwurf lasst sich um eine geringere Sumime, als ausge-
worfen, ausfithren.”

Auf die beiden anderen angekauften Entwiirfe ,Fontes
Mattiaci von Hubert Stier in Hannover und ,Mignon“
von Spannagel in Munchen, wie auf eine Reihe anderer
Arbeiten, bei denen sich noch manches tiichtige Streben
kundgiebt, kann an dieser Stelle leider n#her nicht ein-
gegangen werden. Bei mehren dieser Entwiirfe sind die
Verfasser, was wir stets freudig begriissen, aus der Anony-
mitat herausgeireten. Es haben sich genannt als Verfasser
der Arbeit No. 2 ,Rheingau” Gustav Meyer in Berlin,
No. 5 ,Kurleben” W. B ogler in Wiesbaden, No. 29 ,Nero“
Puttfarcken u. Janda in Hamburg, No. 33 ,(Zwei ver-
schlungene Kreise)® Franz Kuhn in Heidelberg, No. 41
yVita® Henry Helbig v Ernst Haiger in Munchen. —

Ueber das Preisausschreiben betreffend den Verkehr auf der Wannseebahn.

it der am 1. Mai 895 erfolgten Reorganisation der
Staatseisenbahn-Verwaltung und dem hierbei ange-
ordneten Uebergange der Wannseebahn von der
Eisenbahn-Direktion Magdeburg in die Verwaltung der
Eisenbahn-Direktion Berlin trat ein neuer Fahrplan in
Kraft, welcher im wesentlichen noch heute besteht und
statt einer Beschleunigung eine Verlangsamung der seit
dem Jahre 1892 eingefiihrten Fahrzeit von 33 Minuten fiir
die an denWochentagen verkehrenden Personenziige der
Strecke Berlin-Wannsee um 7 Minuten herbeiftihrte, so-
dass die Fahrzeit fiir diese Strecke seit dem 1. Mai 1895
40 Minuten betrigt. .

Diese verhiltnissmassig bedeutende Verlangsamung
der Fahrzeit hat natiirlich auch den Verkehr in ungiinstiger
Weise beejnflusst und fortdauernd zu Beschwerden Ver-
anlassung gegeben, tber die ich indessen, weil allgemein
bekannt, glaube hinweggehen zu diirfen. Alle Vorstellungen,
welche an die Eisenbahn-Direktion Berlin, an den Hrn.
Eisenbahn-Minister gerichtet und auch im Abgeordneten-
hause zur Sprache gebracht worden sind, um doch wenig-
stens die frithere, mehre Jahre bestandene kiirzere Fahrzeit
von 33 Minuten fur die Wochentage wieder einzufithren,
haben jedoch bisher keinen Erfolg gehabt und bieten nach
den von der Eisenbahn-Verwaltung erfolgten Erklarungen
auch fur die Zukunft keine Aussicht, dass der Wunsch
der Bewohner von Wannsee in Erfullung gehen wird.

Unter diesen Umstanden, und da iiberdies in der
Zwischenzeit Anordnungen. getroffen worden sind, um die
4y7%m fiber Wannsee hinaus gelegene Station Neu-Babels-
berg ‘von Berlin aus in kiirzerer Zeit zu erreichen, als
dies bei der Station Wannsee der Fall ist, darf es nicht
‘Wunder nehmen, wenn die Interessenten dieser Gemeinde
von 15000 Einwohnern als letzten Ausweg die Wissen-
schaft angerufen haben, um die von der Eisenbahn-Ver-
waltung gegen die Wiedereinfilhrung der fritheren abge-
kiwzten Fahrzeit geltend gemachten Grinde zu entkraften.
Das zu diesem Zweck von dem Wannseebahn-Comité er-
lassene Preisausschreiben (Jhrg. 97, S. 380) hat den Erfolg
gehabt, dass imganzen 27 Arbeiien eingegangen sind, von
welchen der ArbeitNo. 17 mit demKennwort, Volldampf vor-
aus® der erste Preis im Betrage von 2000 M. und der Arbeit
mit dem Kennwort , Warum denn nicht* der zweite Preis
von rooo M. zuerkannt worden ist und ausserdem 7 Ar-
beiten als anerkennenswerthel.eistungen bezeichnet
worden sind. Der Verfasser der mit dem ersten Preise
gekronten Arbeit wimscht nicht genannt zu werden; die
Verfasser der zweiten Arbeit sind der Abthejlungs-In-

enieur Wilhelm Kibler und der Regierungs-Baufithrer
%chimpf , unter Mitwirkung des Ingenieurs Karl Stiive,
sammtlich in Berlin. . )

Die preisgekronten Arbeiten I und 2 unterscheiden
sich-dadurch von einander, dass bei ersterer Dampfbetrieb,
bel letzterer elektrischer Betrieb zugrunde gelegt worden
ist. Wenn auch nach den Fortschritten der Elektrotechnik
angenommen werden kann, dass die Einfihrung des elek-
trischen Betriebes auf den verkehrsreichen Vorortbahnen
nur eine Frage der Zeit sein und wahrscheinlich frither
erfolgen wird, als man heute zuzugeben geneigt ist, so
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habe ich doch geglaubt, mich anf die Arbeit I. mit Dampf-
betrieb beschranken zu sollen, einestheils, weil unter
Beibehaltung des Dampfbetriebes die Ueberwindung der
vorhandenen Schwierigkeiten am schnellsten und mit den
verhéltnissméssig geringsten Aufwendungen erfolgen kann,
anderentheils, weil eine nahere Beschreibung der Arbeit I
wohl von berufener Seite erfolgen durfte.

Nach der von dem Wannseebahn-Comité verdoffent-
lichten Denkschrift hat die Eisenbahn-Verwaltung bei
schriftlicher und miindlicher Erwiderung auf die erhobenen
Beschwerden die Frage der einfachen Wiederherstellung
des friheren beschleunigten Fahrplans unbeantwortet ge-
lassen und ihre ablehnende Haltung im wesentlichen
gegen die von dem Comité gemachten weitgehenden Ver-
besserungsvorschlige, insbesondere gegen den Vorschlag
gerichtet: einen Theil der Vorortztige der Wannseebahn
zwischen Berlin und Zehlendorf auf der Hauptbahn ver-
kehren zu lassen. Es ist deshalb ein Verdienst des Ver-
fassers, dass er, den Kernpunkt der Streitfrage erkennend,
sich in erster Reihe damit beschaftigt, die Grinde anzu-
geben, welche fir die Verlangsamu% des Verkehrs be-
stimmend gewesen sind, und die Mittel nachzuweisen,
welche bei aller Ritcksichtnahme auf die Oekonomie und
Sicherheit des Betriebes die Wiedereinfithrung des fritheren
beschleunigten Fahrplans erméglichen. |

Der Verfasser erklart zunichst das Vorgehen der
Staatseisenbahn-Verwaltung dadurch, dass dieselbe erst
aufgrund der in den ersten Betriebsjahren der Wannsee-
bahn gemachten Erfahrungen zu dem vollen Bewusstsein
gelangt ist, dass die bis dahin eingefithrte Betricbsweise
weder als eine wirthschaftliche, noch als eine vollkommen
betriebssichere betrachtet werden konnte; sie hat zur Be-
seitigung des nicht zu leugnenden Misstandes als relativ
billigstes und naheliegendes Heilmittel die Verlangsamung
der Ztige eingefiihrt.

Bei aller Anerkennung der Nothwendigkeit, die Be-
triebsausgaben zu vermindern und die Betriebssicherheit
zu erhdhen, kommt indessen der Verfasser zu anderen
den Verkehr in keiner Weise schidigenden und dabei
doch wirksameren Heilmitteln. Derselbe weist zunachst
darauf hin, dass weder in einer Vermehrung der Ziige,
mit welcher eine Verlangsamung derselben nicht verbunden
ist, noch in einer Vermehrung der Wagenzahl in den
Zugen, da- eine solche bisher nicht statigefunden hat,
sondern vielmehr darin der Grund fir die eingefithrte
Verlangsamung der Ziige zu suchen ist, dass mit der
Herabsetzung der Fahrgeschwindigkeit von 6o km des
fritheren Fahrplans auf 45km des gegenwartigen Fahr-
plans die Bestimmung des § 34 der Betriebsordnung fur
die Haupteisenbahnen Deutschlands Platz greift, wonach
anstelle ejnes Schutzwagens eine von Reisenden freige-
haltene Schutzabtheilung gentigt. Da bel der gleich-
massigen Bildung der Vorortziige an der Spitze und am
Ende des Zuges der Raum von zusammen ungefihr
11/, Personenwagen genommen wird, so wiirde dadurch
natiirlich eine nicht” wnwesentliche Verminderung der
Betriebsausgaben erreicht werden. Abgesehen davon
aber, dass von einem anderen Preisbewerber darauf
No. 12.
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hingewiesen worden ist, dass auf einzelnen Strecken des
Berliner Vorortverkehrs die Zige auch bei einer 45km
fibersteigenden Fahrgeschwindigkeit ohne Schutzwagen,
nur mit einem Schutzabtheil verkehren, und auch fur die
Berliner elektrische Hochbahn bei 50 k= Fahrgeschwindig-
keit keine Schutzwagen vorgeschrieben sind, diuwfte nach
Ansicht des Unterzeichneten beim Vorortverkehr auf
einem lediglich diesem Zweck dienenden Gleispaar, wie
dies jetzt bei der Wannseebahn stattfindet und nach und
nach bei der Mehrzahl der von Berlin ausgehenden Bahnen
der Fall sein wird, eine ungleich gréssere Sicherheit des
Betriebes vorhanden sein, als dies bei dem Erlass des
§ 34 der Betriebsordnung fiir die Haupteisenbahnen
Deutschlands vorausgesetzt wurde. Es wird daher ange-
nommen werden kénnen, dass es nur einer Anregung an
zustindiger Stelle bedarf, um die in dem § 34 ausge-
sprochene Vergiinstigung des Ersatzes eines Schutzwagens
durch ein Schutzabtheil auch bei einer Fahrgeschwindig-
keit von 6o km auf den Vorortverkehr mit einem besonderen
Gleispaar auszudehnen. Dies vorausgesetzt, wiirde aller-
dings mit der Wiedererhshung der Fahrgeschwindigkeit von
45 auf 6o km immerhin noch ein Mehraufwand verbunden
sein, welcher von dem Verfasser auf jahrlich 46 6oo M.
veranschlagt wird und sich zusammensetzt

1. aus der grosseren Abnutzung des Oberbaues anf
den Bremsstrecken,

2. aus der grosseren Abnutzung der Betriebsmittel,

3. aus dem Mehrverbrauch anHeizmaterial undWasser.

Ein mehr als ausreichender Ersatz wiirde indessen
dafur gefunden werden konnen, wenn nach dem Vor-
schlage des Verfassers, welcher dies als den Schwerpunkt
der zu losenden Frage bezeichnet, das Eigengewicht der
Personenwagen nach dem Beispiele der Londoner Vor-
ortbahnen ermaissigt, ein besonderer leichter Wagenpark
fir den Vorortverkehr beschafft und das vorhandene
Material anderweit verwendet wird. Der Verfasser bemerkt
in dieser Beziehung, dass zwar die Meinung, die Wannsee-
bahn-Maschinen sefennicht leistungfahig genug, nicht zutrifft,
dass aber im Vergleich zu den Londoner Vorortbahnen bel
dem Wannseebahp-Verkehr das Verhiltniss zwischen Zug-
kraft und Zuglast ein wesentlich unglinstigeres ist.

Wihrend n#amlich die Wannseebahnwagen ein durch-
schnittliches Eigengewicht von 16t haben und somit das
gewoOhnliche Zuggewicht der Wannseebahnziige mit
10 Wagen rd. 160t, der Ztige Berlin-Potsdam mit 11 bis
12 Wagen 176—192 t betragt, ist das Gewicht der englischen
Vorortziige, welche ungefihr dieselbe Achsenzahl, aber
erheblich mehr Plitze als die Wannseebahnziige haben,
infolge der grossen Leichtigkeit der einzelnen Wagen nar
o0—i20t Da nun die Wannseebahn - Maschinen ein Ge-
sammtgewicht von 42t bei einem Adhéasionsgewicht von
28t haben und diese Gewichte von den Maschinen auf
den mit Schnellzug-Geschwindigkeit befahrenen englischen
Bahnen nur wenig iibertroffen werden, indem das Ge-
sammtgewicht der englischen Maschinen, abgesehen von
einzelnen Ausnahmen, zwischen 40 und 48t, das Ad-
hasionsgewicht zwischen 28 und 36t schwankt, so ergiebt
sich folgendes Verhdltniss zwischen Zugkraft und Zug-
gewicht, namlich fitr den Londoner Vorortverkehr 32:90
oder 1:3 bezw. 32: 120 oder 1:4, fiir die Wannseebahn-
ziige 28:160 oder 1:6, firr die Berlin-Potsdamer Ziige
28:192 oder 1:7.

Aus diesem Vergleich ist ersichtlich, dass die ergli-
schen Maschinen den Zug ungleich mehr in der Hand
haben, infolge dessen den Zug, sowohl im gewdhnlichen
Betriebe, als auch in Fillen der Gefahr auf ganz geringe
Entfernung zum Stillstand bringen kénnen und dadurch
einen grosseren Grad von Sicherheit gewahrleisten, sowie
auch dem leichteren Zuge mit ungleich geringerem Kraft-
aufwande und in kiirzester Zeit die verlangte Maximal-
Geschwindigkeit geben kénnen, ohne- die #Ausserste
Leistyngsfahigkeit anwenden zu miissen.

Will man bei Erhohung. der Fahrgeschwindigkeit der
‘Wannseebahnziige von 45 auf 6okm, und bevor noch die
Beschaffung leichterer Personenwagen erfolgt ist, das
gimstigere Verhaltniss zwischen Zugkraft und Zuggewicht
der englischen Bahnen einfilhren, so wiirde dies allerdings
nur durch eine Verminderung der Zugstarke zu er-
reichen sein.

Die Anzahl der bei einer Zuglange von nur 7 Wagen
erforderlichen Zuige ermittelt Verfasser in der Weise,

dass er die Gesammtzahl der in einem bestimmten Zeit-
abschnitt (Y, Stunde bezw. 1 Stunde) zu beférdernden
Reisenden, welche aufgrund genaver und wiederholter
Zshlungen festgestellt ist, durch die Zahl der in einem
Zuge vorhandenen Platze dividirt, wobei natiirlich den
Schwankungen in der Besetzung der einzelnen Zige
durch eine angemessene Zahl von Reserveplatzen Rech-
nung zu tragen ist.

Auf dieser Grundlage ist beispielsweise ermittelt, dass
in der Richtung von Potsdam nach Berlin

von frith 6% bis 723 eine Zugfolge von 5 Minuten,
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erforderlich wird, wahrend im tibrigen ’élieSZahl der vor-
handenen Ztige, abgesehen von den erforderlichen Gegen-
ziygen, dem vorhandenen Verkehrsbediuwfnisse geniigen
wiirde. Hiernach wirden imganzen 25 neue Zige in
jeder Richtung einzulegen sein.

Endlich weist der Verfasser darauf hin, dass von
beiden vorhandenen Gleispaaren die Vorortgleise viel
stairker benutzt sind als die Hauptbahngleise, dass bei
weiterer Zunahme des Vorortverkehrs die Mitbenutzung
der Hauptbahngleise nicht umgangen werden kann und
es daher vorzuziehen sei, schon jetzt dazu tiberzugehen,
da auf diese Weise bei Anwendung einer Fahrgeschwindig-
keit von 6okm eine Verminderung der Fahrzeit Berlin-
Wannsee auf 26 Min. erreicht werden kann. Den gegen
die Mitbenutziing der Hauptgleise inbetreff der Sicherheit
des Betriebes zu erhebenden Bedenken kann dadurch in
vollem Umfange Rechnung getragen werden, dass das
Gleis Schlachtensee-Zehlendorf mittels einer Ueberfithrung
iiber die Hauptgleise tberfiuhrt wird. Die Anlage dieses
Ueberfithrungsgleises wiirde nach dem aufgestellten spe-
ziellen Entwurf ohne besondere Schwierigkeiten und ohne
unverhiltnissméssig grosse Kosten hergestellt, ausser den
Vorortziigen auch von allen Giiter- und Sonderziigen,
welche jetzt die Hauptbahn in Schienenhthe kreuzen,
benutzt werden konnen, und in jedem Falle als eine
wesentliche Verbesserung' und Erhshung der Betriebs-
sicherheit anzusehen sein.

Dies alles vorausgeschickt, macht nunmehr der Ver-
fasser folgende Verbesserungs-Vorschlage:

1. verschiedene Fahrplane fur Sonn- und Feier-
tage, far Wochentage; ‘

2. verschiedene Fahrgeschwindigkeiten: an
den Sonn- und Feiertagen wie gegenwértig 45%m, an den
Wochentagen wie frither 6okm;

3. verschiedene Gleise: an den Sonn- und Feier-
tagen wie gegenwirtig Wannseebahn-Gleise, auchi iiber
Zeblendorf hinaus, an den Wochentagen Benutzing der
Hauptbahngleise auf der Strecke Berlin-Zehlendorf;

- 4. Beschaffung leichterer Personenwagen;

5. Verminderung der Wagenzahlinden Ztigen
von 10 auf 7 Wagen bei gleichzeitiger .

6. Vermehrung der Zuge um tiglich 25 neue Ziige;

7. Abkiirzung der Fahrzeiten an den Wochen-
tagen. .

8 Die Fahrzeiten fiir die Strecke Berlin-Wannsee witrden
sich hiernach an den Wochentagen wie folgt stellen:

1. gegenwirtig bei 45km Geschwindigkeit 40 Min.,,

2. bei Erhéhung der Geschwindigkeit auf 6o km an den
‘Wochentagen 34 Min.,

3. frither 33 Min,, '

4. bei Benutzung der Hauptbahngleise Berlin-Zehlen-
dorf 26 Min.

Erliuternd darf hierzn noch bemerkt werden, dass
auch in der mit dem 2. Preise gekronten, fiir elektrischen
Betrieb bestimmten Arbeit die. Fahrzeit ebenfalls auf
26 Min. berechnet worden ist.

Nach dem Vorstehenden darf wohl angenommen
werden, dass die vom Verfasser gemachten Vorschlige,
welche sich auf eingehende statistische Ermittelungen des
Verkehrs, sowie auf genaue Kenntniss aller inbetracht
kommenden Verhiltnisse stéitzen und eine Abhilfe der
von den Bewohnern von Wannsee erhobenen Beschwerden
in einfacher und sachgemisser Weise unter voller Riick-
sichtnahme auf die Oekonomie und Sicherheit des Be-
triebes ermoglichen, von der Staatseisenbahn-Verwaltung
nunmehr ohne weiteren Aufschub zur Ausfithrung ge-
bracht werden. — Schwabe, Geh. Reg.-Rth. a. D.

Vermischtes.

Zuyr Frage der Abwendung von Hochwasserschiden
ist eine jiingst ergangene Entscheidung des Ober-Ver-
waltungsgerichts von grosser Bedeutung. Dieselbe bezieht
sich auf die zwangsweise Entfernung von Baulich-

9. Februar 1898.

~ keiten, welche fur den Wasserabfluss hindernd sind.

Bisher hatte man auf solche Falle nur- die betr. Be-
stimmungen des preussischen Deichgesetzes vom gr. Jan.
1848 ftir anwendbar gehalten, -

Das Ober-Verwaltungsgericht hat jetzt ausgesprochen,
dassauchim Wege der blossenPolizeiverordnung
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eine den ungehinderten Wasserabfluss sichernde und Ge-
sundheitsgefahren ausschliessende Entfernung von Baulich-
keiten vorgeschrieben werden kénne. Es wird in dem
Erkenntniss festgestellt, dass unter Umstanden auch Mauern
und Einfriedigungen unter den Begriff der polizeiwidrigen
Baulichkeiten fallen und Anlass zum Einschreiten der
Polizei geben konnen, und, was vielleicht noch wichtiger
ist, dass der Erlass der betr. Vorschriften zum Ressort der
Baupolizei-Verwaltung, also der Ortspolizei-Be-
horden gehére. Es werden darnach durch dieses Urtheil
den Ortspolizeibehdrden sehr umfassende Befugnisse in-
bezug auf die Abwendung von Hochwassergefahren zu-
gesprochen. Es wird derselben nunmehr obliegen, zu
pritfen, ob die bestehenden Baupolizeiordnungen fir die
von Hochwassergefahren bedrohten Stellen beztiglich des
inrede stehenden Punktes dem Bediirfniss geniigen, oder
der Erganzung bedirftig sind.

Nur inbezug auf den vorliegenden wichtigen Zweck
kann man mit dem Urtheil des Ober-Verwaltungsgerichts
einverstanden sein, wihrend das Mittel, welches dadurch
zur’ Verfigung der Behorden gestellt wird, bedenklich
und theils auf einer Verwechslung der Begriffe zu be-
rohen scheint. Der unmittelbare Zweck, um den es sich
handelt, wird in der Regel der sein, unbehinderte
Vorfluth zu schaffen, dagegen nur mittelbar auf
die Sicherheit von Eigenthum, Leben und Gesundheit der
Flussanwohner sich richten. Nun ist aber gesetzlich
dem Schutze der Ortspolizeibehérden nur dieser
mittelbare Zweck anvertraut, wogegen die Sorge fiir
ungehinderte Vorfluth, der unmittelbare Zweck, ge-
setzlich zum Ressort der Landespolizeibehorden gehort.
Dies kann auch fiiglich nicht anders sein, weil, wenn die
Polizeibehérden jedes in einer Flussniederung liegenden
Ortes selbstandig eingreifen wiirden, ein buntes Durch-
einander von Recht und Zustinden sogar auf kleinem
Gebiet entstehen koénnte und dabei die Erreichung des
Zwecks keineswegs gesichert ware,

Es ist daher nicht zu wiinschen, dass der durch das
Erkenntniss des Ober-Verwaltungsgerichts geschaffeneneue
Rechtszustand sich einbfirgere, vielmehr dass er baldigst
durch einen mehr haltbaren ersetzt werde. Dies wird
Sache des nun schon seit Jahren in Arbeit befindlichen
Gesetzes fiber die Neuordnung des preussischen
Wasserrechts sein, von welchem in letzter Zeit leider
nichts verlautet hat. Ein linger ausgedehnies Vorgehen
im Sinne des Erkenntnisses des Ober-Verwaltungsgerichts
schafft nur Flickwerk und leistet kaum mehr, als die auf
dem Gebiete des preussischen Wasserrechts ohnehin
grosse Verwirrung noch zu vergrossern.

Ein internationaler Kongress fiir 6ffentliche Kunst in
Briissel ist durch den Verein fiir die Férderung der dffent-
lichen Kunst in Briissel fiir 1898, Monat Juli, geplant. Die
erfreuliche Wirkung der Thitigkeit dieses Vereins konnte
im vergangenen Jahre Jeder beobachten, welcher aus
Anlass der Weltausstellung die belgische f[-Iauptstadt be-
suchte, Was hier an offentlicher Kunst — unter welcher
sowohl die Kunst der festlichen Strassen-Ausschmiickung,
wie auch die Kunst der Verschénerung der Strassen- und
Platzbilder durch geeignete Maassnahmen verstanden wird
~— geleistet ist, macht einen sehr gewinnenden Eindruck.
Die Thatigkeit des Vereins legt Zeugniss ab von einem
zielbewussten, energischen und ausdauernden Arbeiten,
und es ist infolge dessen vielleicht die Hoffnung keine
zu kithne, dass der Briisseler Kongress nicht ohne wohl-
thatige Einwirkung aunf andere Stidte bleibe. Die Hrn.
Beernaert, de Bruyn, Buls und Vergote sind Ehren-
prasidenten des Kongresses; zu seiner Aufgabe hat er
sich gesetzt: ,L’Art dans ses Manifestations de la rue.” —

Zu dem IX. internationalen Kongress fiir Hygiene und
Demographie in Madrid, der in den Tagen des 1o, bis
17. April abgehalten wird, hat sich ein deutsches Reichs-
komité gebildet, welchem als Techniker die Hrn, F. Andreas
Meyer-Hamburg, Reg.-Rth. Prof. Hartmann-Berlin,
Brth. Herzberg-Berlin, Geh. Reg.-Rth. Prof. Rietschel-
Berlin und Geh. Brth. Stibben-Koin angehéren. —

Preisbewerbungen, .

Eineni internationalen Wetthewerb um Entwiirfe fil
neue Bahnhofsanlagen in Stockholm erlasst die General-
Direktion der Schwedischen Staats-Eisenbahnen mit Ter-
min zum 3r. August 1808. Es gelangen 3 Preise von
Iz 000, Ve
durch die kgl. schwedisch - norwegische Gesandtschaft,
Berlin W., Bellevuestr: 8. Plane und andere Unterlagen
gegen 50 Kr. durch die kgl. General-Direktion der schwed.
Staatseisenbahnen in Stockholm. Wir werden gegebenen
Falls noch weitere. Mittheilungen machen, —
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8oco und qoco Kronen zur Verthejlung, Niheres .

In dem Wettbewerb um Entwiirfe fiir die Kanalisirung
von Troppau sind 14 Arbeiten eingelaufen. 4 Entwirfe
kamen auf die engste Wahl. Den ersten Preis errang
die Arbeit mit dem Kennwort ,Das Bessere des Guten
Feind“ der Hrn. Ing. Ed. Bodenseher und Rud.
Nemeteschke in Wien; den zweiten Preis der Entwurf
poalus K/[opuli etc.” des Hrn. Ing. Wilh. Sattler in Frank-
furt a. M. und den dritten Preis der Entwurf ,Austria®
des Hrn. Bauinsp. H. Berger in Mannheim. Mit einer
lobenden Erwihnung bedacht wurden die Arbeiten mit
den Kennworten ,Griindlich” und ,Rein Wasser, Luft
und Untergrund erhilt die ganze Stadt gesund®. Die
Entwiirfe sind bis einschl. 13. Febr. im Kaiser Franz Josef-
Museum in Troppau offentlich ausgestellt, —

Personal-Nachrichten.

Deutsches Reich. Der Eisenb.-Betr.-Dir, Biittner zu Strass-
burg i E. ist bei seinem Uebertritt in den Ruhestand zum Geh.
Reg.-Rath ernannt worden.

Preussen. Dem Reg.- und Brth. a. D., Geh. Brth. Becker
zu Merseburg ist der kgl. Kronen-Orden 2. KI. verlichen worden.
Der Landesbauinsp. Otto Ernst Karl Adolf Rautenberg in
Gardelegen ist zum Brth. ernannt.

Zu Oberlehrern an der Baugewerkschule in Liibeck sind er-
nannt worden: Th, Straub, Reg-Bmstr.; Fr. Hirsch, Dr. ph,,
Baupraktikant; Ad. Schwarz,Dr.ph.und A.Eckardt,Reg.-Bfhr,

Die kgl fieg.—Bmstr. Opermann, Vorstand der Bauabthlg,
in Bitow u. Prange, bei der kgl. Eisenb.-Dir. in Koln, sind zn
Eisenbahnbau- u. Betr.-Insp. ernannt.

Zu Reg-Bmstrn. sind ernannt: Die Reg.-Bflir, Rudolf Biittner
(Ing.-Fach) aus Hildesheim u. Albert Hantusch aus Breslau
(Hochbau).

Versetzt sind: der Ob.-Brth, Neitzke, bisher jn Danzig,
an die kgl. Eisenb.-Dir, in Posen; der Eisenb.-Bauinsp. Kunze,
bisher in Erfurt, als Hilfsarb. an dic kgl Kisenb.-Dir, in Konigs-
berg i. Pr.; der Wasscrbauninsp, Kres von Landsberg a. W. nach
Aschendort zum 1. April d. J.; dic Garn.-Bauinsp, Sorge in
Metz 1V in die Lokal-Baubeamten-Stelle nach Spandau I; Fromm,
techn, Hilfsarb, b, d. Intendantur d. XVI Armeckorps, in die
Lokal-Baubeamten-Stelle Metz IV u, Knirck in Spandau I in die
Lokal-Baubeamten-Stelle nach Bonn, — Oberlchrer M. Behr von
Hoxter nach Gorlitz,

Der Garn-Baubeamte Brth, Schmedding ist zum Iaten-
dantur- u. Brth. ernannt worden.

Zu Garn.~-Bavinsp, sind crnannt: die Reg-Bmstr, Koehler
in Berlin u, Teichmann, techn, Hilfsarb. b, d. Intendantur des
V. Armeekorps, .

Sachsen. Dem Wasserbauinep. Range in Annaberg ist
dic Verwaltg. des Bezirks der Strassen- und Wasserbauinsp. 11 in
Dresden und dem Bauinsp. Stecher in Dresden unter Ernennung
desselben zum Strassen- u. Wasserbauinsp, die Verwaltg. des
Bezirks der Strassen- u. Wasserbauinsp. in Annaberg tbertragen,
der Reg.-Bmstr. Schénjan in Chemnitz ist zum Bauinsp. er-
nannt worden, -

Wiirttemberg. Der Maschineninsp. Nallinger ist auf sein
Ansuchen in die Stelle des Vorstandes ' der Lokomotiv -Werkstatt
in Esslingen u. der Maschineningenicur tit. Maschineninsp., Stiss-
dorf{ in die neu errichtete Maschineninspektor-Stelle in Tiibingen
versetzt worden. Der Abthlgs.-Ingenieur Staib b, d. Betr.-Bauamt
Stuttgart ist zum Eisenb. - Betr. - Bauinsp. in Weikersheim ernannt
worden,

Brief- und Fragekasten.

Hrn. v. E. in K. Nach der Berliner Bau-Pol.-O. v, 15. 8. 97
sind nach § 7 (massive Wiinde) ,Zur Erleuchtung von Indenrilumen
(in Brandmauvern an der Nachbargrenze) Ocfinungen mit mind.
1mm starkem, fest cingemauertem Glasverschluss statthaft, wenn
sie nicht mehr als 500 qem Fliche haben und in jedem Geschosse
auf einer Wandliinge von 3m nur einmal vorkommen. In besonders
glinstigem Talle ist jedoch von dem Bezirksausschuss Dispens er-
theilt worden, zur Erhellung eciner Nebentreppe im unteren Ge-
schosse cine grossere Oecffnung mit fest cingemauertem starkem
Drahtglas nach aussen und mit innen vorgesteliter Wand aus
Falkonierglassteinen verschlossen herzustellen. :

Hrn. R. W. in 8. Unser Entgegenkommen ist das gleiche
wie frtther, die Anforderungen an den Briefkasten aber werden
tiglich gréssere und darunter befinden sich viele, die lediglich aus
Bequemlichkeit gestellt werden. Denn aus keinem anderen Grunde
verlangen auch Sie von uns, dass Wwir Ihnen die neuen Berliner Bau-
polizei-Vorschriften besorgen sollen, wozu doch jede einigermaassen
unterrichtete Buchhandlung in der Lage ist.

Hrn, Arch., J. St. in L. Beziiglich des ersten Theiles Threr
Anfrage milssen wir Sie auf den Weg der Anzeige verweisen,
Bezuglich des zweiten Theils machen wir Sie darauf aufmerksam,
dass Hohlsteindecken nach verschiedenen Systemen hergestellt
werden, Sie finden dariiber Angaben in Baukunde des  Archi-
tekten, L, erster Theil (Berlin, E. Toeche).

Hrn, W. F. in M. Wir sind picht in der Lage, Ihre An-
frage zu beantworten, —

Inhalt: Der Wiesbadener ldeen-Wettbewerb zu einem Kurhaus-Neu-
bau (Schluss). — Ueber das Preisausschreiben betreffend den Verkehr auf
der Wannsechahn, — - Vermischtes. — Preisbewerbungen, -~ Personal-
Nachrichten. — Brief- und Fragekasten,

Kommissionsverlag von Ernst Toeclie, Berlin. Ftr dic Redaktion ver-
antwortl. K, E, O, Fritsch, Berlin. Druck von Wilh, Greve, Berlin SW.
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Abbildg. 1.

Die #lteren Briicken titer den Niagara von ,the rapids“ aus gesehen.

Die Umbauten und der Neubau der Niagarabriicke.
(Nach einem Vortrage, gehalten im Arch.- und Ing.-Verein zu Hamburg am 12. Novbr. 1897 von B. Ohrt.)

Zzzan darf wohl annehmen, dass
= nur sehr wenige Leser d. Bl
erfahren haben, dass die herr-
% liche und weltberithmte Hange-
% briicke tiber den Niagarafluss,
die s. Z. von unserm Lands-
mann Johann A. Roébling er-
baut wurde, heute gar nicht
mehr vorhanden ist, fdass [sie
vielmehr einer neuen Briicke
hat weichen miissen. Ebensowenig wird aber auch
bekannt sein, dass mit der alten Robling’schen Hinge-
briicke in der Zeit ihres Bestehens ganz bedeutende
und hochinteressante Umbauten vorgenommen werden
mussten. Es dirfte daher bei dem Interesse, das
jene Briicke in der technischen Welt hervorgerufen
hat, am Platze sein, tiber diese Umbauten und tber
den Neubau etwas zu berichten, trotzdem diese Ar-
beiten ja theilweise schon vor langer Zeit zur Aus-
filhrung gekommen sind.

Bevor jedoch zu diesen Um- und Neubauten iiber-
gegangen wird, sollen vorerst noch einige Worte der
Vorgeschichte der alten Briicke gewidmet werden.

Schon im Jahre 1846 erhielten die Zentral-Eisen-
bahn-Gesellschaft in New-York und die Gesellschaft der
grossen Westbahn in Canada die Konzession zu einer
Briicke tiber den Niagarafluss. Damals lag der Briicken-

bau tiber so grosse Fliisse noch mehr oder minder in
den Wmdc]n;'es_ ist daher zu verstehen, dass bei den
grossen Schwierigkeiten, die sich jenem Unternehmen
entgegen stellten, die Wahl des Briickensystems den
Bau selbst‘mchrc Jahre hinausschob, bis es Cl;dlich
dem Ingenieur Robling, der zu jener Zeit eine Draht-
seilfabrik in Pittsburg besass, gelang, mit seinem Ent-
wurf einer Hdngebriicke durchzudriﬁ,’gen. s

Die Ueberschreitungsstelle des Flusses wurde
etwa 2 km unterhalb der Niagarafille festgesetzt. Von
den Fillen bis zur Ausmiindung in den Ontariosee
fliesst der Fluss in einer Schlucht mit sehr steilen
etwa 55—60™ hohen Ufern. Diese Schlucht, welche
oberhalb der Briickenstelle etwa 300™ breit ist, verengt
sich bald unterhalb derselben bis auf etwa go,m und ga
werden durch diese gewaltige Einpressung der Wasser-
massen an dieser Stelle die berthmten Stromschnellen
(the rapids) gebildet. In dem vorstehenden Kopfbilde
(Abbildg. 1) sieht man die Gewalt der Wasserstrémun
sowie die Hingebriicke, die aber z. Th. von der daf%
vorliegenden Briicke der Canada Pacifichahn ver-
deckt wird.

Die ungeheure Stromgeschwindigkeit liess die
Wassertiefe an der Baustelle auch bis jetzt nicht
genau bestimmen, indem selbst eine an einem Draht-
seil hinab gelassene Kanonenkugel von etwa 26cm im
Durchmesser von dem rasenden Wasser fortgerissen
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worden ist. Nach ungefihrer Schitzung wird die Tiefe
gegen som angegeben. Diese ausserordentlichen Strom-
verhiltnisse liessen daher damals auch keine unmittel-
bare Verbindung von einem Ufer zum andern als mog-
lich erscheinen, bis dieselbe unverhofft durch einen
Zufall in die Wege geleitet wurde.

- Ein kleiner Knabe- mit Namen Homann Watsch
liess ndmlich  einen Drachen aufsteigen, der durch
irgend - einen Umstand zu Fall gebracht wurde und
auf das andere Ufer in -Canada niederfiel.
freiwillige Verbindung der- beiden Ufer wurde nun
der Anfang der Briicke, indem man sie benutzte, ein
starkeres Seil hintiberzuziehen, dem endlich ein eisernes
Kabel folgte.. An’ dieses wirde dann ein Korb aus
Bandeisen mit 2 bequemen Leéhnsitzen angehingt und
am .13. Marz 1848 wurde zum -ersten Male auf diesem
Wege ein Mensch tber den Strom hintibergezogen.
‘Wenn nun diese Luftfshre auch nicht geradezu dafiir
angeélegt war, Menschen hin und her zu beférdern,
so.. liessen sich die praktischen Amerikaner die Ge-
legenheit, Geld zu verdienen, doch nicht nehmen und
so. wurden oft an einem Tage bis zu 125 Personen
hin und her befordert, was der Gesellschaft eben so
viele Dollars einbrachte.

Wie schon erwdhnt, vergingen mit den weiteren
Verhandlungen viele. Jahre; erst 1853 wurde mit dem
Bau begonnen und am. 8. Marz 1855 fuhr der erste
Eisenbahnzug tber die Briicke.

‘Wenn nun auch dem Bilde nach die Briicke als
bekannt vorausgesetzt werden darf, so ist es zum
besseren Verstindniss der Beschreibung der spiteren
Umbauten wohl angebracht, hier noch einige Einzel-
heiten -des Baues anzufiihren.

Die Bricke war aufgehédngt an 4 Seilen, die sich
in einer Entfernung von 250m freitrugen. Die Durch-
hiegung der oberen Seile war 16,5m, die der unteren
dagegen 19,5™. Jedes Seil hatte einen Durchmesser
von o,26m und bestand aus 3640 Drihten, die wieder-
um in-7 Stringen von je 520 Drahten . zusammenge-
dreht waren. 6o Drihte hatten zusammen einen
reellen Querschnitt von. 1" = 645 9mm, '

Alle 4 Kabel hatten zusammen cine Tragfahigkeit
von Iz4oot, ihre wirkliche Inanspruchnahme war
jedoch nur rd. Y5 der Tragfahigkeit.

Beide Ufer bestehen, bis zu einer Tiefe von etwa

554, aus Kalksteinen in horizontaler Schichtung und.
von solcher ‘Festigkeif, ‘dass die Plefler-in einer Ent-

fernung von etwa 6m vom Uferrande unmittelbar auf
dem Felsen erbaut werden konnten.

Auf jedem Ufer standen je 2 viereckige, pyramidal
aufgebaute Thirme, deren Basis 4,6™ und deren
Spitze 2,4 Seite hatten. Auf der New-Yorker Seite
war die Hohe der Thiirme 27,45%, auf der Canada-
Seite nur 24,4 ™, weil hier das Uler so viel hoher lag.
Bis zur Hohe der oberen Briickentrager waren die
Thiirme aus grossen behauenen Xalksteinquadern,
von hier aus bis zur Spitze aus kleineren Quadern
in Zementmortel erbaut. Das gesammte Steinmaterial
far diese Thiyme war in der Nihe der Baustelle an
den Ufern gebrochen. In Hobe der Fahrbahn der
Eisenbahn waren die Thiirme durch Bégen mit ein-
ander verbunden.

Die obere Spitze der Thilrme war in ganzer
Fliche mit einer gusseisernen Platte von 6,5°m Dicke
abgedeckt, Parallel zur Richtung der Drahtseile waren
auf der Oberfliche dieser Platte 3 Rippen vorhanden,
zwischen denen auf sauber bearbeiteten Flachen
10 Rollen aus Gusseisen je von 13omm Durchmesser
lagen. Auf jedem Satz Rollen ruhte ein Sattel von
Gusseisen, dessen Oberfliche mit einer U-férmigen
Nuthe versehen war, in welcher sich das Kabel mit
ciner leichten Krimmung hineinlegte, Quer durch
den unteren Theil des Sattels zwischen Basis und
dem U-formigen Theil waren 7 Locher ausgespart.
Diese Locher sollten, wie weiter unten gezeigt wird,
bei dem spateren Umbau ausserordentlich nutzbringend
werden.

Die Kabel gingen nach jeder Seite etwa 60m iiber
die Thiirme, wo sie in einem Mauerkiotz vermauert,
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kleine Trupps Vieh dieselbe im Schritt betreten.

dann noch etwa 6™ tief in den Felsen cingelassen
und am Ende mit einer Ankerplatte verschen waren,
Die Briicke selbst hatte doppelte Briickenbahnen,
die obere fiir ein einfaches Eisenbahngleis und die
untere, 5 tiefer, fur Fuhrwerk und Fussginger. Die
untere Fahrbahn lag etwa 7om {iber dem Wasser-
spiegel. Die Verbindung der beiden Brtickenbahnén
bildete ein leichtes Gitterwerk aus Holz und Eisen,
welches der Briicke eine grossere Steifigkeit gegen
ortliche Einsenkung geben sollte. Die Briicke war
an 624 eisernen Hangestangen in je 1,50™ Entfernung
aufgehingt, so dass die obere Fahrbahn mit den
beiden oberen, die untere Fahrbahn mit den beiden
unteren Kabeln verbunden waren. Durch diese Kon-
struktion wurden immer alle 4 Seile zugleich in An-
spruch genommen. .
Je 4 der Héangestangen lagen in einer Ebene und
trugen die holzernen Quertrdger der oberen und der
unteren Fahrbahn, die durch vertikale seitliche hélzerne
Stittzen mit einander verbunden waren. Diese Kon-
struktionstheile bildeten also zusammen einen Rahmen
zur Aufnahme der ebenfalls holzernen Langsbalken.
Helzerne Kopfbénder nach innen und eiserne nach
aussen, sowie seitliche Diagonal - Verstrebungen aus
Holz bewirkten mit dem Liangsverband die erfordey-
lichen Versteifungen. Um eine Durchbiegung der
Briicke bei 'dem Eintreten der mobilen Belastung
moglichst zu verhindern, waren noch schriglaufende
Hingestangen von den Sitteln der Drahtscile auf
den Pfeilern nach der oberen Fahrbahn angebracht.
Durch die 4 Schienen der oberen Fahrbahn waren
3 verschiedene Spurweiten geschaffen, da drel ver-
schiedene Lisenbahn - Verwaltungen die Briicke be-

nutzten. Es hatten in jener Zeit ndmlich die verschiedé-

nenEisenbahn-Gesellschaften jede ihre eigene Spurweite
und erst bedeutend spéter wurde die normale Spur-
weite allgemein in- Nordamerika eingeftihrt.

Das Gewicht der gesammten  Eisenkonstruktion
ist auf 8Boot angegeben, : _

Ein Eisenbahnzug von zusammen etwa 8ot soll
auf der Mitte eine Durchbiegung von 14°m und da-
durch nattrlich ein Heben der Bricke an den Enden
hervorgebracht haben. Mehr Schwankungen, als ein
Eisenbahnzug, brachten eine Anzahl beladener Fuhr-
werke - auf der unteren Fahrbahn hervor; noch ge-
fahrlicher war jedoch eine Heerde Vieh, welche die
Briicke im“Trabe passirte; infolge dessen ‘durften %m

ie
Kosten der Brticke sollen 1 700 coo M. betragen haben.

Die schéne Briicke rief damals unter den Tech-
nikern ein berechtigtes Aufsehen hervor, weil durch
sie der Beweis geliefert war, dass eine Hingebriicke
von solcher Spannweite auch als Eisenbahn - Ueber-
fithrung benutzt werden konnte, wenn nur geniigende
Versteifungen angebracht waren.

Einige Monate nach der Eréfinung der Niagara-
briicke wurde die grosse Hangebriicke iiber den Ohio
bei Wheeling durch einen Sturm zerstort. Die Briicke
hatte eine Spannweite von 308m™, cine Breite von
etwa 8m und war nur ftir Fuhrwerk bestimmt. Die
Wellen der Briicke sollen bei dem Sturm eine Héhe
von 6m erreicht haben, so dass bei dem Niederfallen
der schweren Masse die Briicke zusammen stlirzen
musste. Durch dieses Unglitck gewarnt, brachte der
Ingenieur Rébling noch nachtraglich an die untere
Fahrbahn der Niagarabriicke seitlich abwirts gehende
Ketten an, welche in den beiderseitigen Felsenufern
verankert wurden, um auf diese Weise ein Heben
der Briicke zu verhiiten, — .

Trotzdem gewiss seiner Zeit die Briicke nach allen
Regeln der Ingenieurkunst aufgeftihrt war, mussten
doch nach einer Reihe von Jahren ganz bedeutende
Umbauten vorgenommen werden, die nachstehend
geschildert werden sollen. .

In dem Jahre 1877 wurden die Anker der 4 Kabel
durch eine Kommission einer genauen Untersuchung un-
terzogen, wobei sich herausstellte, dass an.der Befesti-
gungsstelle der Kabel mit den Ankern einige schadhafte
Stellen vorhanden waren. Man verstarkte daher die Ver-
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ankerung, indem man neue Ankerketten cinspleisste,
diesclben wieder ummauerte, in den Felsen ebenfalls
sm tief einliess und mit Ankerplatten versah. —-

Einige Jahre nach der Inbetricbnahme der Briicke
stellte sich heraus, dass die Reparaturen und die
Auswechslung der abgingigen Holzer gewaltige
Summen verschlangen und nachdem schliesslich die
Kosten hierfir mehre Jahre hindurch die Summe
von 25000 M. erreicht hatten, entschloss man sich
im Jahre 1880, also 25 Jahre nach der Eréifnung der
Briicke, die gesammten Holzkonstruktionen durch
solche aus Eisen zu ersetzen.

Diese Arbeiten wurden dem amerikanischen Ing.
L.L.Buck tibertragen, welcher dieselben in der kurzen
Zeit von 5 Monaten beendete, ohne den Betrieb auf
den beiden Fahrbahnen auch nur einen Tag gestort
zu haben. Die Arbeiten selbst wurden in nachstehend
géschilderter Art ausgefiihrt.

© Zunichst wurden alle Holzer, die zu der Trag-
konstruktion gehorten, auf ihre Gesundheit und Trag-
fahigkeit genau untersucht, weil bei der Auswechs-
lung eine stirkere Beanspruchung der einzelnen Holz-
theile voraussichtlich eintreten musste. Dann wurden
alle nur irgend entbehrlichen Holzer entfernt, um das
Gewicht der Bricke mdéglichst zu erleichtern. So
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Abbildg. 2. Profil der alten Niagara-Hingebriicke,

wurde z. B. von der 6= breiten Fahrbahn fiur Fuhr-
-werke und Fussginger an jeder Seite rm breit der
doppelte Bohlenbelag entfernt und dér 4m breite Rest
der Strasse nur mit einem leichten Geldnder abge-
lattet. Imganzen wurde durch die Entfernung aller
entbehrlichen Holzer das Gewicht der Briicke um
etwa 8ot erleichtert.

Nunmehr begann man von der Mitte aus die
beiden Hélzer zu entfernen, die zusammen den Quer-
triger der unteren Fahrbahn bildeten und brachte
hierfir sofort 2 X-Triager mit den Aufhingestangen
in Verbindung und zwar in der Art, dass die Unter-
kante der eisermen Triger mit der Unterkante der
bolzernen ,Trager in gleicher Hoéhe zu liegen kam.
Nachdem eine geniigende Anzahl der unteren Trager
in dieser Weise ausgewechselt war, legte man  an
beiden Seiten- der Fahrbabn innerhalb der hélzernen
JSaulen die fertig montirtén Langstrager, schnitt den
unteren Theil der inneren Sédule ab und schob den
Tragef ein, so dass sich diese abgeschnittene Saule
auf den Lingstrager stltzte, und vernietete diesen
sogleich mit den Quertrdgern. In dieser Weise schritt
man mit der Auswechslung der unteren Trager nach
beiden Seiten der Briicke forf und begann dann, eben-
falls von der Mitte anfangend, die beiden Holzer der
Trager der oberen Fahrbahn herauszunehmer, diese
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ebenfalls durch X-Trager zu ersetzen und mit den
Aufhiangestangen sofort zu verbinden. Dann wurden
dic beiden etsernen Gitterssulen innerhalb - der
holzernen Sdulen eingebracht und mit den oberen
und unteren eisernen Quertrigern gleich vernietet.

Die Diagonalstangen, die von dem oberen Ende
der einen Sdule nach dem unteren Ende der dritten
Siule gehen, wurden mit einer Kuppelung mit Rechts-
und Links-Gewinde zum Justiren versehen und nur
paarweise angebracht. Um aber das Gewicht wih-
rend des Umbaues méglichst gering zu machen, wurde
wihrend dieser Zeit nur eine Zugstange angebracht.

Nachdem nun in der geschilderten Art 25™ nach
jeder Seite, also imganzen som fertig gestellt waren,
begann man, wieder von der Mitte aus anfangend, die
alten Holzsdulen und die noch verbleibenden Hglzer
fortzunehmen und {olgte mit dem Wegnehmen der
Holzer der Auswechslung der Eisenkonstruktion in
einem steten Zwischenraum von 25m.

Der Bohlenbelag der unteren Fahrbahn der alten
Briicke war der Linge nach verlegt, wihrend der
neue quer verlegt werden sollte. Um nun wihrend
der Auswechslung des Belages den Verkehr nicht zu
storen, leitete man denselben mittels einer Plattform
tiber die offene Stelle und nahm dann die Aus-
wechslung unter der Plattform vor, die je nach Be-
darf vorgeschoben wurde. —

Zum Schluss wurden die Schienenunterlagen,
wieder von der Mitte aus beginnend und nach beiden
Seiten hin arbeitend, ausgewechselt und es gelang,
jeden Tag 1om™ zu erneuern, so dass alle Arbeiten
der gesammten Auswechslung, die am 13. April 1880
begonnen, am 17. September desselben Jahres be-

Abbildg. 3.

endet waren. Da man daftr sorgte, dass zurzeit
der Auswechslung kein Eisenbahnzug die Briicke
passiren durfte, der zusammen ein grésseres Gewicht
als 1got hatte, so ist anzunehmen, dass die Briicke
wahrend des Umbaues nicht stirker belastet worden
ist, als vovher, weil ihr eigenes Gewicht ja, wie oben
erwihnt, um 8ot vermindert worden war.

Nachdem nunmehr die ganze Briicke aus Eisen
hergestellt, war sie selbstverstindlich dem Dilations-
gesetz unterworfen, es konnte also bei einer Ver-
kirzung der Eisentheile ein Zwischenraum zwischen
Pfeilern und Brticke entstehen, was wiederum ein
Perideln “der ganzen Briicke in der Léangsrichtung her-
vorgebracht hitte, weil ja die Briicke zwischen den
Pfellern an den Seilen hing, Durch eine verschmitzt
ausgedachte Einrichtung (Abbildg. 3) wurde dieses
verhindert.

Auf jedem Thurm hatte man an der Wurzel dreh-
bare, ungleichschenklige Winkelhebel aufgestellt. Die
kirzeren Winkelarme waren mit Eisenstangen ver-
bunden, die in ganzer Linge tiber die Briicke geftibrt
waren ung die sich mit der Bricke zusammen gleich-
missig verkirzten oder verlingerten. An den anderen
Hebelarmen waren je ein eiserner Keil aufgehingt,
der zwischen Pleiler und Briicke hing. Verkiirzten
sich die Stangen, dann wurden auf den beiden Pfeilern
die Hebel gedreht, hiefdurch wurden die anderen
Enden der Hebel und dementsprechend die Keile ge-
hoben. Verlangerten sich die Stangen, dann senkten
sich wieder entsprechend die Keile. Dieselben waren
so aufgehdngt, dass sie durch ihr Auf- und Nieder-
gehen i jeder Lage die: Zwischenriiume zwischen
den Pfeilern und der Briicke ausfiillten.

: ' ' (Schluss folgt.)
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Die Messbildkunst an Technischen Hochschulen und Universitaten.

achdem seit Beginn der Ausbildung der Messbild-
kunst mehr als dreissig Jahre verflossen sind, lassen
die im In- und Auslande gemachten Erfahrungen
tibersehen, in wie weit diese Kunst praktische Bedeutung
erlangt hat und ihre Einftthrung als Unterrichts-Gegenstand
an Hochschulen angezeigt erscheint. )

Theoretisch wird sie als Theil der beschreibenden
Geometrie wohl an allen Hochschulen gelehrt, aber der
Schritt zur praktischen Anwendung wurde nur selien ge-
than, und wenn er versucht wurde, so kam er aus spater
zu eroriernden Griénden bald ins Stocken.

Inzwischen jedoch hat das Verfahren in der Hand
Einzelner, welche die s
anfanglichen auf der
Vielseitigkeit der tech- ;
nischen Erfordernisse _ NG
beruhenden. Schwie- Y,
rigkeiten zu fiberwin-
denverstandenhaben,
verschiedene bedeu-
tende Erfolge auf-
zuweisen. So werden
in den Vereinigten
Staaten und in'Canada
die Landes - Aufnah-
men im Gebirge damit

emacht, ebenso in
talien, wo die Héhen-
schichten - Karten in
den Apenninen be-
deutend schneller vor-
ritcken, als nach dem
alten Messtisch - Ver-
fahren. Bekannt sind
ferner die Vorarbei-
ten zu Schutzbauten
an der Arlberg-Bahn
von Pollack, zu Berg-
bahnen von Koppe.
Namentlich letztere
haben in dem Ent-
wurf zur Jungfrau-
Bahn berechtigtes
Aufsehen erregt.und
gezeigt, dass das Ver-
fahren sich um so
vortheilhaftererweist,
Jje schwieriger das Ge-
lande fiir das alte Ver-
fahren gestaltet ist,
Architektur - Auf-
nahmen in nennens-
werthemUmfang sind
bis jetzt nur in Preus- .
sen zu Zwecken der
Denkmalpflege  ge-
macht worden. Ueber
diese Arbeiten giebt
eine Jchrift des Un-
terzeichneten: ,Das
Denkmaler-Archiv 1.
seine Herstellung auf
Grund 'des Messhild-

sind die Instrumente leicht zu konstruiren gewesen, indem
jeder irgendwie verstindige Zusammenban eines ein-
fachen Theodoliths mit einer genau gearbeiteten Kamera
in sachverstindiger Hand ausreichte. Charakteristisch fir
diesen Zusammenbau ist, dass die Kamera nur eine Zu-
that zum Winkelinstrument blieb, das unter den unvermeid-
lichen mechanischen Stgssen, die beim Plattenwechseln,
Schiebersffnen usw. eintreten, nothwendig leiden musste,
Die Ergebnisse wurden nach fritherer Uebung meist auf
rechnerischem Wege, dem rein graphischen Wesen des
Verfahrens entgegen, ermittelt. Daher kam es, dass diese
Instrumente die Vorziige des Verfahrens nicht voll zur .
Geltung brachten, na-
mentlich in  photo-
.. g X graphischer  Bezie-
: hung wegen zu klei-
5 S ner Bildwinkel und
A Brennweiten zu win-
& schen tbrig liessen.
AN Oertliche Aufnahmen
durch Personen, die
£ sich nur nebenher
mit Messkunst ab-
geben konnen, wie
Touristen und Ent-
deckungs - Reisende,
sind mitdiesenInstru-
menten ganz ausge-
schlossen. Das Stre-
ben muss darauf ge-
richtet sein, die jetzt
schon auf Reisen aller
Artallgemein fiblichen
Photographien mess-
bildlic%n zu machen.,
> Der Unterzeichnete
3 | war von vornherein
von Architektur-Auf-
1 nahmen ausgegangen
| und darum gendthigt,
schr grosse Bild-
winkel und Brenn-
weiten  einzufiihren.
Dadurch wurde der.,
Aufbau der Instru-
2 mente zwar sehr viel
il schwieriger, das Bild
aber ausgiebiger und
den hochsten Anfor-
derungen an Deut-
lichkeitentsprechend.
Auch wurde durch
den im Jahre 1858 vor-
gefundenen,noch sehr
tiefen Stand der pho-
tographischen Tech-
nik der Unterzeich-
nete gezwungen, die-
sem Theil des Ver-
p fahrens die gleiche
; il Aufmerksamkeit zu-

Py
1

geometrischen; da-

Verfahrens“*) Auf- {=
schluss. Das Archiv |-
besteht im wesentli-

e

= 'durch wurde schon
frith eine Unabhén.
gigkeit von der Mit-

zuwenden, wie dem
\\

I(:hen aus einer Samm- | W}iff:}?e%" i%%tog?;:

P“hrigchggn ehgtioxg g . : ’l"é' FAS Il?eicht, deren Zu-
p— JTe ,

st lziehung den ersten

welche systematisch
und erschdpfend die
mittelalterlichen Bay-
werke Preussens dar-
stellen und deren Aufmessen und Zeichnen noch ermog-
lichen, wenn die Bauwerke selbst der Zerstdrung langst
anheim gefallen sind.
4 Aus den genannten Ausfﬁhrun%?n geht hervor, dass
has Verfahren bereits eine weite Verbreitung gefunden
at. Is hat auch schon eine umfangreiche Litteratur auf-
Zuweisen. Von den erschienenen Handbtichern sind die
l’gon_Pollack_und von Dolezal in Wien und von Koppe in
raunschweig zu nennen, die den Vorzug haben, auf
eigene praktische Erfahrungen der Verfasser gestiitzt zu
jf-m, wenn auch nur einseitig auf dem Gebiet der Terrain-
ufnahme. Fhr diege allerdings wichtige Anwendung

*) Zu beziehen durch die Messhild-Anstalt, Berlin W, Schinkelplatz 6,
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Die neue St. Georgen-Kirche in Berlin. Blick anf den Altarraum.
Architekt: Geh. Reg.-Rth. Prof. Joh. Otzen,

Mitarbeitern, wie dem
schon einige Jahre vor
dem Unterzeichneten,
aber ohne jede ge]g:'enseitige Kenntniss in dem Verfahren
thatigen Franzosen Laussedat, grosse Schwierigkeiten berei-
teten. Erst188o durch Einftthrung derTrockenplatten wurden
diese Schwierigkeiten grosstentheils gehoben und von da ab
sind auch andereMitarbeiter erfolgreich, Wihrend noch1867
das Verlangen nach einer mit allen Hilfsmitteln versehenen
Arbeitsstiitte gar nicht verstanden wurde, giebt es deren
jetzt iberall, wo wissenschaftlich gearbeitet wird, Nun
ist-aber die Messbildkunst in erster Linie angewandte
Photographie. Die Theorie bildet, wie bemerkt, nur
ein Kapitel der beschreibenden Geometrie, erfordert da-
her keinen besonderen Kursus. Aber die Photographie
als Wissenschaft ist an sich schon umfangreich genug,
um die Lebensaufgabe einer tiichtigen Lehrkraft auszu-
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fullen. Hat man doch schon angefangen, die photogra-
phischen Reproduktions-Verfahren in besonderem Kursus
zu behandeln, wie an der Technischen Hochschule in
Wien. Zurzeit fallt die beschreibende Geometrie, nach-
dem sie ihren Zweck als grundlegende Vorbildung der
Raumvorstellung erfiillt hat, in ihren einzelnen Lehrsitzen,
besonders der Perspektive, dem Vergessen anheim, und
die Photographie wird selten mehr als Spielerei, wenn
nicht eine’ Anwendung in einer Spezial-Wissenschaft sich
anschliesst. Messkunst, Architektur und Photographie
haben zu wenig Bertihrung in ihrer bisherigen Vertretung,
um Messbild-Verfahren ins Leben zu rufen. Der Anstoss
musste von aussen, d. h. einem Bedtrfniss kommen,
wie es in der Terrain- und*Architektur-Aufnahme zutage
getreten ist. Die
Anwendungen nun,
die den Studiren-
den der Hochschule
von Nutzen sein
werden, sind zwei-
erlei, je nachdem
die praktische Pho-

tographie ausge-
schlossen oder ein-
geschlossen  wird,
oder auch je nach-
dem nur Architek-
turzeichnen oder
etwa auchSelbstaui-
nahme beabsichtigt
wird. Ersteres kann
nur an technischen
Hochschulen vor-
kommen, letzteres
aber wegen der
vielfachen wissen-
schaftlichen  An-
wendungen auch
an Universitaten.

I. Die Benutzung
vorhandener

Messbilder von
Bauwerken  zum
geometrischen Auf-

zeichnen derselben
ist jetzt, nach-Er- .
richtung des Denk- = §
miler-Archivs mog-
lichgeworden,ohne
dass’ die Herstel-
lung der Messbilder
selbst gelernt und
getibt wird. Die
nothigen Vorkennt-
niss¢ erwirbt “sich
jeder Zuhérer im
ersten  Semester.
Im Gegensatz zu
der fir genauere
Arbeiten angewen-
deten, sehr um-
standlichenMethode
des Vorwirts- Ab-
schneidens giebt die
flichtige Methode
derUmkehrung der
Perspektive ausser-
ordentlich schnell
eine Zeichnung von
ausreichender Ge-
nauigkeit. Wahrend
die Aufzeichnung
einer perspektivi-
schen Ansicht aus
den geometrischen
Grund- und Aufrissen bekanntlich eine der langweiligsten
und mitthevollsten Arbeiten ist, die iin Studium ttberhaupt
vorkommen, ist die Umkehrung aufgrund der mathematisch
richtigen Perspektive des Messbildes gerade das Gegen-
theil.  Dass die’ Resultate nicht die Genaunigkeit haben,
welche die in der Messbild-Anstalt gefertigten Zeichnungen
erreichen, schadet hier nichts, denn in den grossen Ver-
haltnissen’ ist es fiir’ die Anschauung gleichgiltig, ob ein
Thurm 6om oder 6o/0m, eine Gebaudeflucht 40,10 oder
-30,85m gezeichnet wird, Aber die fiir den Architekten

wichtige Uebung in der Beurtheilung der perspektivischen

Verhiltnisse, die Verschiebung der geometrischen Dar-
stellung des Projektes nach der Ausfiihrung im perspek-
tivischen Anblick wird um' so leichter erworben, als das
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Die neue St. Georgen-Kirche in Berlin, Blick auf den’jOrgelChdr- l
Architekt: Geh. Reg.-Rth. Prof, Joh. Otzen.

'die Beobachtung gimstiger Beleuchtung und a
-Photographiren von Baudenkmilern nothigen Umstinde

Umzeichnen mithelos und anregend ist. Dazu kommt die
vom ‘Denkmailer-Archiv gebotene * massenhafte Auswahl
von Ansichten guter und bester Bauwerke aller Zeiten,
aus denen die Kigenthiimlichkeiten der Baustile besger in
Fleisch und Blut ubergehen, als aus den stets individuell
gehaltenen, Jahr aus Jahr ein kopirten Zeichnen-Vor-
lagen. Aus den hunderten von Abbildern kann jede Lehr-
kraft das ihr Zusagende aussuchen und in ihrer Eigenart
den Schillern iibermitteln. Der Unterricht gewinnt da-
durch eine Mannichfaltigkeit, die nicht wenig dazu bei-
tragen wird, dem Lehrer sein mihevolles Amt zu er-
leichtern.

Der Preis der Bilder wird eine erhebliche Belastung
des Geldbeutels nicht herbeiftthren. Die Grosse der
Blatter mit 40 % 4oem
ist von Anfang an
so bemessen wor-
den, dass sowohl
Details als ganze
Ansichten im tib-
lichen Maasstab
der Handskizzen
erscheinen.  Dies
geschah auch mit
der Nebenabsicht,
sowohl die Ver-
grésserung zu
Wandbildern fir
die Anschauung, als
auch. die Anwen-
dung einer Lupe
zur Betrachtung der
feinsten Details zu
ermoglichen. Die
mit  Brennweiten
von 25—s53¢m er-
zeugten Messbilder
sind so deutlich,
dass ibre Betrach-
tung mit Lupe auch
optisch  dieselbe
‘Wirkung Thervor-
bringt, wie ein
guter Operngucker
vor dem Bauwerke

selbst.

‘Wenn nun auch
die Selbstaufnahme -
von - Messbildern,
die weiter unten
behandelt werden
wird,beidemZeich-
nen nach Messbil-
dern ganzlich fort-
bleiben kann, so
ist doch die Theil-
nahme bei einer
Exkursion mitMess-
bild - Instrumenten
zweckmaissig, um

" Klar dartiber zu
werden, dass diege-
wohnlichen photo-
graphischen Appa-
rate, und auch die
besten, mniemals
Messbilder geben

- kénnen, sowie dass
auch die bis jetzt
im Kunsthandel ge-
fithrten Photogra-
phien beim Nach-
zeichnen zu gro-
ben Fehlern fiithren

. . miissen. Unterwegs

gekauite Photographien sind nur geeignet, aber auch
ausreichend, das Geschaute ins Gedichtniss zurtick zu
rufen. Auch ist das Photographiren und Mitfithren einer

Kamera schon wegen des Kostenpunktes nicht ' Jeder-

manns Sache. Ftr Viele wirde die Aufstellung einer

Kamera, das Aufsuchen eines geeigneten Stand]i)lunkte's, ‘

e zum

die zum Schauen wund Geniessen oft nur kurz be-
messene Zeit nur verkiummern. Endlich ist nicht zu be-
zweifeln, dass mit der allgemeinen Einftthrung des Denk-.

‘miler-Archivs die wichtigeren Bauwerke aller Linder in

absehbarer Zeit mit Messbild-Eigenschaft aufgenommen
und die Kopien, mit den néthigen Angaben versehen,
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ebenso zu haben sein werden, wie jetzt die gewohnlichen
Bilder. In erster Linie wird es Aufgabe der Regierungen
sein, fir die Festlegung der allmzhlich dem Verfall entgegen-
gehenden Baudenkméiler im Messbilde durch die frei-
willige Mitarbeit der Technischerr Hochschulen zu sorgen.
Bis jetzt sind in Preussen neben der Ausbildung des
Verfahrens und ohne Verbindung mit der Technischen
Hochschule bereits 304 Bauwerke In 4370 Messbildern im
Denkmiler - Archiv festgelegt. Dazu treten die zumtheil
mit Mitteln der zustdndigen Verwaltungen aufgenommenen
Kirchen- und wichtigen Baudenkmaler in Freiburg i. B.,
Metz und Strassburg mit rx7z Messbildern an 46 Bauten,
so dass das Denkmailer- Archiv Ende 1897 einen Bestand
von 5542 Messbildern aufweisst, die grossentheils zum
Zeichnen mit Umkehrung der Perspektive geeignet sind.
Darum allein schon wilrde die Verbindung des Denkmaler-
Archivs mit einer Hochschule far Beide ein Gewinn sein.
Die reiche Sammlung von Messbildern und Zeichnungen
wiirde die kunstwissenschaftliche Bibliothek um eine er-
giebige Fundgrube vermehren fiir Alles, was Kunst treibt.
Diese Fundgrube wiirde ungeahnte Bedeutung erlangen,
wenn die Sammlung durch Austausch mit anderen Staaten,
die in gleicher Weise fiir die Festlegung ihrer Kunst-
Denkmiéler sorgten, durch die Messbilder entlegener Lander
und Zeiten erginzt wiirden.

II. Wenn auch oben gesagt ist, dass bei weitem nicht
Alle, welche Architektur-Zeichnen nach Messbildern iiben,
bei der bekannten Ueberlastung durch das sonstige Pensum
sich mit dem Selbstaufnehmen befassen werden, so werden
immer doch Einzelne von ihnen Gefallen daran finden.
Zu diesen treten dann noch Vertreter anderer Berufs-
arten, fur welche das Verfahren ein willkommenes Hilfs-
mittel abgeben wird. Bekannt ist der Gebrauch, Reise-
Erinnerungen und Studienmaterial durch die Kamera fest-
zulegen, bautechnische und baukiinstlerische Ausfithrungen
wahrend des Entstehens in den einzelnen Abschnitten
darzustellen, Befund - Berichte durch das photographische
Bild zu erlautern. Die Vorbedingungen fiir das Aufnehmen
durch Messbilder sind daher in grosstem Umfange erfillt,
zurzeit weniger wihrend des Studienganges, als im prak-
tischen Leben. Da nun eine kleinere Messbild - Kamera
erst ganz neuerdings nach langjihrigen Verbesserungen
in eine Form gelangt ist, dass sie nur wenig hthere An-
forderungen an die Behandlung stellt, als eine gewdhnliche
Kamera, so ist das letzte aber grésste Hinderniss flir Er-
zeugung von Messbildern anstelle der gewéhnlichen Bilder
beseitigt. Die vielfach verbreitete Ansicht, dass die Anfnahme
der Messbilder und das Auftragen von Zeichnungen aus dem
Messbilde unbedingt von derselben Person bewirkt werden
miisse, ist durchaus irrthiumlich. Nui' die Messbild-Eigen-
schaft der Aufnahme ist es, auf die es ankommt. Es ist
geradezu ein unschétzbarer Vorzug des Messbild-Ver-
fahrens, dass Aufnahme und Bearbeitung durch zwei ganz
verschiedene Personen nach Zeit und Ort beliebig getrennt

Mittheilungen aus Vereinen.

Vereinigung Berliner  Architekten. Die III. ord. Ver-
sammlung fand am 2o. Januar unter Vorsitz des Hrn.
von der Hude und unter Anwesenheit von 45 Mitgliedern
statt. Zu dem geschaftlichen Theil der Tagesordnung ge-
horten die zum Vollzug gelangende “Wahl dreier Mit-
glieder zum Vertrauensausschuss fiir die Aufnahme neuer
Mitglieder, eine  Mittheilung des Vorsitzenden {tber die
weiteren Bestrebungen zu einer Neugestaltung der Honorar-
Norm fiir die Arbeiten des Architekten und des Ingenieurs
bezw. fiber eine weitere Vereinfachung der bis dahin
gemachten Vorschlage, ferner eine Mittheilung desselben
liber den schon S. 52 angekiindigten Wettbewerb betr.
den Entwurf eines neuen Verwaltungsgebaudes nebst Zu-
gang des Zoologischen Gartens i Berlin, und endlich die
Berathung bezw. Beschlussfassung fiber den Antrag einer
Gruppe von Mitgliedern, der Oeffentlichkeit gegentiber
ihren Namen eine Bezeichnung der Mitgliedschaft der
» Vereinigung® hinzuzuftigen,  Es kommt darch die Mehr-
zahl der Versammlung der Wunsch zum Ausdruck, dass
die Mitglieder der Oeffentlichkeit gegentiber, z. B. bei
Ausstellungen, Veroffentlichung von Arbeiten usw. neben
ihren Namen die Bezeichnung ,V. B, A:“ fithren mogen.

Im Saale sind die durch Preise ausgezeichneten Ent-
wiirfe aus dem Weitbewerb betr. den Neuban des Rath-
hauses in Charlattenburg ausgestellt.

Den Vortrag des Abends hielt Hr, Hofbrth. Albert
Geyer fiber neuere Untersuchungen fiir die Baugeschichte
des kgl. Schlosses in Berlin, insbesondere itber den Fest-
saal des Grossen Kurfiirsten. Seit €r im Jahre 1892 seine
Thﬁti%keit als Architekt des kgl Schlosses antrat, hat es
der Redner unternommen, €ine systematische Unter-
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bewirkt werden kann. Die Aufnahme an Ort und Stelle
gewahrt denselben Reiz, der heute schon jedem Reisen.
den, der nicht blos das Vergniigen im Auge hat, die
Kamera in die Hand driickt. Das Bearbeiten von Zeich-
nungen und Plinen nach den aufgenommenen Negativen,
auch die Herstellung der Kopien wird sicherer, schueller
und billiger von eingeiibten Hénden in einem Bureau be-
wirkt in allen Fillen, in denen es nicht auf Uebung im
Verfahren, sondern auf Herstellung brauchbarer Zeich-
nungen und Plane ankommt.

Mit der Zeit wird man diese Trennung zwischen
Aufnahme und Bearbeitung der Messbilder als einen
wesentlichen Fortschritt im Auvfnabmewesen iberhaupt
erkennen.

Unterzeichneter hat vielfach versucht, nach den
Kolonien abgehende Forschungsreisende mit dem Ver-
fahren vertraut zu machen. Der letzte Versuch fand
durch den jihen Tod des Dr. Lent 1894 am Kilimandscharo
einen traurigen Abschluss. Die gemachten Erfahrungen
haben aber dazu gefiihrt, die oben erwiahnte, fiir Reisen
fern von den Hilfsmitteln der Kultur geeignete Form und
Grosse der Instrumente festzustellen. Nach den mit
solchen Instrumenten gemachten Aufnahmen werden ein-
geiibte Zeichner nach den beigegebenen Erlduterungen
Karten und Plane auftragen kénnen und die mit vielen
andern Dingen beschiftigten Reisenden selbst entlasten.
Die so oft vorkommenden schweren Irrthiimer in geo-
graphischen Angaben diirften danach seltener vorkommen.
Die Messbild-Kamera ersetzt eben mechanisch die muh-
samen Ablesungen an Winkelinstrumenten. Sogar die
astronomische Ortsbestimmung wird nach einem zuerst
von Dr. Stolze gemachten Vorschlage durch die Kamera
tibernommen, ohne dass der Reisende mehr thut, als die
Kamera aufzustellen und die Platte zu belichten.

Aehnlich ist es mit der Architektur in den von der
Kultur verlassenen Liandern. An vielen dort befindlichen
Bauwerken hat die ganze gebildete Welt Interesse und
besitzt von den meisten nicht einmal unbedingt zuver-
lassige Zeichnungen. ' Fiir solche Arbeiten von inter-
nationaler Bedeutung wiirde die Vorbildung und der Eifer
technischer Hochschiiler eine dankbare Aufgabe sein.

Es giebt kaum eine Wissenschaft, in der Maassbe-
stimmung vorkommt, der die Messbild-Kamera nicht einen
Vortheil bringen wirde. Fur Geologen bestimmt sie
Fallen und Streichen der Schichten von entlegenen Ge-
birgen, den Antropologen erspart sie die mithsamen Korper-
und Schidelmessungen usw. Sogar das Punktiren der
Bildhauer vom lebenden Modell fir sicher naturdhnliche
Portraitbiisten wiirde sie tibernehmen.

Sobald der Messbildkunst nur die geeignete Stitte im

‘Rahmen der Technischen Hochschule oder der Universit4t

bereitet wird, so finden sich die zahlreichen Anwendungen
ganz von selbst.

Berlin, Ende Dezember 1897. A. Meydenbauer,

suchung dieses Bauwerkes anzubahnen, um aufgrund der
Ergebnisse derselben die vielfach schwankende Bau-
geschichte nach Moglichkeijt festzustellen. Dabei hatte er
sich vorgenommen, an einem Punkte zu beginnen und
von diesem aus in der sorgfaltigen und eingehenden Unter-
suchung schrittweise weiter zu schreiten. Als einen solchen
Angriffspunkt wihlte er den heutigen ,Kapitelsaal® und
die Untersuchung an ihm und an seiner naheren Um-
gebung fithrte einmal dazu, den Antheil Schliiters am
kel, Schlosse festzustellen und zweitens die frithere Gestalt
des Festsaales des Grossen Kurfirsten, des ,schenen
Saales”, wie ijhn Stridbeck, der Maler einer wichtigen
Aquarelle des grossen Schlosshofes, aus dem Jahre 1690,
in der kgl Bibliothek zu Berlin, nennt, nachzuweisen.
Diese scharfsinnigen, auf eine grosse Reihe alter und
neuer Zeichnungen sich stiitzenden Untersuchungen sind
unter Wiedergabe der letzteren in dem von Paul Seidel
herausgegebenen ,Hohenzollern-Jahrbuch” (Forschungen
und Abbildungen zur Geschichte der Hohenzollern in
Brandenburg-Preussen, erster Jahrgang 1897) zum Ab-
druck gelangt, und da der Vortrag sich im wesentlichen
dem genannten Aufsatz anschloss, so benutzen auch wir
ihn zu den folgenden kurzen Mittheilungen,

Den Antheil Schlitters am Bau des kgl. Schlosses
beschrankt Geyer nach den von ihm gefithrten Unter-
suchungen auf die Theile um den II, ostlichen Schloss-

hof und zwar, beim Schlossplatz angefangen, .auf die

Theile, in welchen die Prinzessin Marie - Wohnung, der
Elisabeth - Saal mit Elisabeth - Wohnung, . der Schweizer-
Saal liegen und auf den ganzen nérdlichen Theil bis
einschliesslich der ,alten Kapelle?. Die neben der alten
Kapelle beginnende verdnderte Stilfassung, die ‘Wahl
einer anderen Konstruktion des Dachstuhles und insbe-
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sondere die Verunstaltungen, welche die Kapelle Fried-
richs 1. durch die Einziehung einer Mauer vor der west-
lichen, der Kanzelwand, erhalten hat, sind Griinde dafur,
dass die Thatigkeit Schlitters hier aufgehort hat. ,Die
sicheren Nachrichten, welche wir iber die Thatigkeit
Schliiters am Schlossbau haben, sprechen neben dem Baun
des Miunzthurmes, den der Konig zu einem Wahrzeichen
Berlins zu machen wiischte und der offenbar seit 1701
das Hauptinteresse und auch die Hauptmittel fir den
Schlossbau in Anspruch nahm, nur von Arbeiten in dem
Theil um den inneren, d. i. den zweiten der kleinen
Schlosshofe und zwar im wesentlichen nur von Arbeiten
des inneren Ausbaues. In einem aus dem Monat Juni
des Jahres 1706 datirten Baubericht werden die Arbeiten
Schliiters aufgezéhlt. ,Wenn der westliche Theil des
Schlosses bereits im Bau gewesen wire, so hitte dieser
Bericht sicher nicht dartiber geschwiegen. Beziiglich
der Abgrenzung am Schlossplatz weist Geyer nach, dass
nach einem vorhandenen Schlitter'schen Entwurfe Ostlich
vom heutigen Apollo-Saal, unmittelbar neben demselben
ein zweiter Erker ausgefiihrt war, wie er an der sud-
ostlichen Ecke des Schlosses heute noch besteht. ,Der
ganze Bau westwarts ist das Werk seines Nachfolgers
Eosander von Géthe . . . . Es giebt auch nirgends sonstwo
an und im Schloss Schliiter’'sches; was nachweisbar von
ihm herrtthrt und was die Eigenthiimlichkeit und Ge-
nialitait dieses bedeutendsten deutschen Barockkiinstlers
unzweifelhaft zeigt, liegt innerhalb” der oben genannten
Grenzen. Der zweite Erker wurde spater wieder abge-
brochen. und in die Schlitter'sche Kapelle Friedrichs I.
eine Mauer eingezogen, welche die frithere symmetrische
architektonische Gliederung dieses Raumes storte, wie
heute aus der einseitigen Lage des Oberlichtes noch er-
kannt werden kann. Es ist, wie Geyer ebenso scharf-
sinnig wie einfach schliesst, menschlich undenkbar, dass
Schliter zu einer solchen Verstitmmelung seiner Werke
dic Hand dargeboten haben solite, Hier hat also die
Arbeit Schliiters aufgehdrt und die seines Nachfolgers
Eosander von Gothe begonnen.

Warum sah sich dieser zu den angedeuteten Ver-
inderungen veranlasst? Einmal hatte er durch Kabinetts-
ordre vom 28. Jan. 1707 den Auftrag erhalten, den Schloss-
bau ,nach denen mit unserer allerhdchsten Approbation
von Euch verfertigten Rissen® fortzusetzen. Das geschah
am Schlossplatz in der heute noch bestehenden Weise
unter Verlassung des schénen Entwurfes Schlitters und
unter Beseitigung des genannten zweiten Erkers. Ferner
berichtet Nicolal, Eosander habe im Sinne gehabt, ,das
alte Quergebaude zwischen beiden Héfen ganz wegzu-
reissen, und an dessen Stelle ein Gebaude von zwel Ge-
schossen zu setzen, welches in der Mitte auch ein Portal
haben, nach dem inneren Schlosshofe zu abgerandet, und
an die iibrigen Gebiaude des inneren Schlosshofes mit
einer rund kerum gehenden Séulenlaube, von gekuppelten
dorischen Saulen, der Schiiiter'schen gleich angehingt
werden sollte. Dies kam aber nicht zu Stande.* Wohl
aber wurde der Anfang dazu gemacht und Geyer wies
an einem Grundrisse aus der Magistrats - Bibliothek des
Berliner Rathhauses, welcher die Absichten Eosanders
enthilt, nach, dass diesem Anfang der Festsaal des
Grossen Kurfirsten oder der Alabastersaal, wie er spiter
falschlich genannt wurde, theilweise zum (5pfer fiel; dass
der bereits zur Ausfilirung gelangte Ansatz. des ge-
schwungenen Verbindungsflitgels schmiler als der alte
gerade Fligel war und “die barbarische Einziehung der
schon erwihnten Mauer in die frithere Schlosskapelle,
den heutigen Kapitelsaal veranlasste,

Der Alabastersaal nun, der Festsaal des Grossen Kur-
farsten, der an Grosse den heutigen weissen Saal des
Schlosses tibertraf, muss nach dem Urtheil der Zeit-
genossen, nach den heutigen Ueberresten und nach den
erhaltenen Abbildungen, die Geyer im Hohenzollern-
Jahrbuch mittheilt, eine architektonische Glanzleistung ge-
wesen sein. ,Ich bewunderte den weitraumigen Saal,
ich bewunderte die ausserordentliche Eleganz der Ge-
mélde, aber mehr noch bewundere ich die erhabene Rejhe
der brandenburgischen Kurfiirsten, welche in den Statuen
auf beiden Seiten strahlt, aus- Marmor auf das kunst-
reichste ausgemeisselt?, so lisst sich ein Beschauer im
ersten Bande des ,Thesaurus Electoralis Brandenburgicus®
aus dem- Jahre 1696 vernehmen. ,Ein grossriumiger Saal
von den wohlthuendsten Verhiltnissen, in einfacher, klar
und grossartig gedachter Architektur, mit reichem und
sinnvollem malerischen und plastischen Schmuck, monu-
mental in vollem Sinne des Wortes, wiirdig der gewaltigen
Personlichkeit des Grossen Kurfiirsten®. %o charakterisirt
Geyer das Werk treffend. ,Hollandisch der Charakter
seiner Architektur, ein Hollinder sein Architekt. Michael
Mathias Smids. oder Schmids wird uns als solcher ge-
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nannt, unter welchem Johann Arnold Nering als Gehilfe
arbeitete. Smids war seit 1653 Hofbaumeisfer des Grossen
Kurfirsten und war am Schlosse in der Zeit vom 1680
bis 1686 thitig”. Geyer gab nun eine ausfithrliche Schil-
derung des schonen Saales, die man in der genannten
Veroffentlichung nachlesen wolle. Seine mindlichen Aus-

‘fithrungen fesselten in hohem Maasse das Interesse seiner

zahlreichen Zuhorer, die ihn durch reichen Beifall lohnten.
(v . Bei dieser Gelegenheit wurde die Versammlung mit
einer Reihe photographischer Aufnahmen aus dem Schlosse
bekannt gemacht, in welchen ihr Urheber, Hr. Otto Mager-
stedt, es mit Gliick versucht hatte, bei Innenaufnahmen
gegen Lichtoffnungen den Bildern den storenden Licht-
hof zu nehmen und richtigere Tonwerthe in das Bild zu
bringen. —

Vermischtes.

Die Ansitze flir Bauzwecke im preussischen Staats-
haushalts-Etat fiir 1897,/98 stellen sich, dank der glnstigen
Finanzlage des Staates, in einer u. W. bisher noch nie
erreichten Hohe dar. Wihrend sie im letzten Rechnungs-
jahre rd, 74 Millionen, im vorletzten rd. 69 Millionen M.
betrugen, sind sie diesmal auf 113076506 M. gestiegen.

Unter den Forderungen der einzelnen Verwaltungen
nimmt, wie immer, diejenige der Eisenbahn-Ver-
waltung die erste Stelle ein. Sie belauft sich auf
68731000 M., also auf annithernd dieselbe Summe, die
im Rechnungsjahre 1893/96 fir die gesammten Bauzwecke
des Staates in Anschlag gebracht worden war. Auf die
Vermehrung der Betriebsmittel kommen davon -nicht
weniger als 25 Million. M, (im Vorjahr 12 Million.), wihrend
fiir die Herstellung von Weichen- und Signal-Stellwerken,
elektrischen Sicherungs-Anligen, Vorrichtungen gegen
Schneeverwehungen usw. 2,3 Million. (im Vorjahr 1,5 Mill.)
verwendet werden sollen. Der Rest vertheilt sich zur
Hauptsache auf die Herstellung zweiter Gleise sowie den
Umbau und die Erweiterung von Bahnhofen, unter welchen
letzteren als die bedeutendsten in Angriff zu nehmenden
Arbeiten diejenigen an den Bahnhofen zu Neuminster,
Breslau (Oberschl. B.), Gelsenkirchen, Cottbus und Kattowitz
genannt werden mogen. Besonders reichlich bedacht sind
einzelne mittlere und westliche Landestheile, wiahrend im
Bezirke der Eisenbahn - Direktionen zu Altona, Danzig,
Erfurt, Konigsberg, Munster, St. Johann-Saarbriicken und
Stettin nur unbedeutende Bauten geplant werden.

Die Bauverwaltung beansprucht 16 252077 M. (im
Vorjahre nicht ganz 14 Million.). Der grossere Theil dieser
Summe (12 541 425 M‘S fallt auf den Wasserbau und zwar
anndhernd gleichméssig auf die Arbeiten zur Regulirung
der Wasserstrassen und die Forderung der Binnenschiffahrt
wie auf diejenigen an den Seehifen und Seeschiffahrts-
Verbindungen. Von den einzelnen neu zu beginnenden
Unternehmungen seien genannt die Herstellung eines
zweiten Schiffahrtsweges bei Rathenow und eines Sicher-
heitshafens in der Weser bei Rintelen sowie die Arbeiten
zur Erhaltung der Dine bei Helgoland und zur Befestigung
des Weststrandes von Norderney. — Fir Briickenbauten
sind 1 or3700 M., fiir Hochbauten 26gogg2 M. in Aussicht
genommen — letztere zur Hauptsache fir Um- und Er-
weiterungsbautenvon verschiedenen Regierungs-Gebauden.
Neu begonnen werden ein Dienstgebiude fur das Geh.
Zivil-Kabinet in Berlin und das Regierungs - Gebaude in
Frankfurt a. O.; die neuen Geschifts - Gebsude fir den
Landtag in Berlin, von denen dasjenige fir das Abge-
ordnetenhaus nunmehrvollendetist, beanspruchen8o4 137 M.

Mit Genugthuung dirfte es im Lande besonders auf-
genommen werden, dass der in den letzten Jahren ziem-
lich karg behandelte Bauetat des Kultus-Ministeriums
wieder auf 15650420 M. angewachsen ist. Fiu den Ber-
liner Dombau ist in demselben die letzte, auf 2 60o ooo M.
bezifferte Rate enthalten. Die Berliner Universitit ist
insbesondere mit 2 weiteren Forderungen fiir den Neubau
des 1. chemischen Instituts und den neuen botanischen
Garten bei Dahlem betheiligt; im iibrigen befanden sich
sowohl unter den fir die tibrigen Universititen, die tech-
nischen Hochschulen, die Gymnasien, sowie fir die Zwecke
des Elementar-Unterrichtswesens geplanten Bauten keine,

.die ein besonderes Interesse beanspruchen kénnten; der

zur Unterstiitzung unvermogender Schulverbinde fiir
Elementar-Schulbauten bestimmie Beitrag hat die ansehn-
liche Hohe von g Million. M. erhalten.” Hoch erfreulich
ist es, dass endlich grossere Mittel zur Errichtung der
geplanten Neubauten zur Erweiterung der kgl. Museen
(eine zweite Rate von 1,5 Million. M.) eingestellt sind und
dass ein gleicher Betrag auch fir den auf 4200000 M.

-veranschlagten Neuban der akademischen Hochschulen

fur die bildenden Kimste und ftir Musik angesetzt ist. Fir
die letzteren ist mittlerweile statt des Gelindes der West-
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Eisbahn, welches nach dem im Vorjahr zur Entschei-
dung gelangten allgemeinen Wettbewerb zugrunde Iag,
das ungleich giinstigere Gelande der kgl. Thiergarten-
Baumschule gewahlt worden, so dass die Gebaudegruppe
nicht nur an der Hardenbergstrasse (bezw. dem Stein-
glatze) und der Kurfiusten - Allee, sondern auch an der

asanenstrasse frei liegen wird. Den Entwurf desselben
haben die Sieger jenes Wettbewerbes, die Baurathe Kayser
& v. Groszheim aufgestellt, denen auch die kitnstlerische
Oberleitung des Baues anvertraut werden wird. — Fur
Neubauten an der kgl. Charité in Berlin ist die Summe
von g37 300 M. bestimmt. —

Im Bauetat der Justizverwaltung, der auf 6261300 M.
sich stellt, nehmen die Aufwendungen fiir Bauten im Be-
zirke des Kammergerichts in Berlin noch immer die erste
Stelle ein; neben 2 weiteren Raten fir das Geschéfts-
Gebaude des Landgerichts I und Amtsgerichts I sowie
das neue Gefingniss bei Tegel (im Gesammtbetrage von
I 766 600 M.) werden gooooco M. als 1. Rate fiir den Neu-
bau eines Untersuchungs-Gefangnisses fir wegen Ueber-
tretungen verhaftete Manner gefordert. Grdssere Justiz-
bauten sind anderweit noch firjStettin und Brieg in Aus-
sicht genommen.

Die landwirthschaftliche Verwaltung bean-
sprucht fiir Bauzwecke 1877485 M. (darunter 1ooocoo M.
zu Versuchen fiir die Ermittlung und Ausfiihrung geeigneter
Maassnahmen zur Zuriickhaltung des Wassers und der
Geschiebe in den Quellgebieten von Gebir%zﬂﬁssen), die
Dominen-Verwaltung 1 305000 M., das Ministerium
des Inneren 136r0c0 M. Die Restsumme vertheilt sich

_auf verschiedene andere Verwaltungen. —

Die neue St. Georgen-Kirche in Berlin, ein Werk von
Geh. Reg.-Rth. Prof. Johannes Otzen und der dritte kirch-
liche Neubau, den dieser Meister in Berlin geschaffen hat,
- ist am 6. Februar d. J. unter Theilnahme I. M. des Kaisers
und der Kaiserin feierlichst eingeweiht worden. Wir
werden dem schénen und eigenartigen Bau, dessen An-
lage unter den Gotteshiusern der Hauptstadt nicht minder
selbstandig dasteht, als die ihm voran gegangenen der
Kirche zum Heiligen Kreuz und der Lutherkirche, binnen
kurzem eine eingehendere Darstellung widmen. Einst-

weilen mogen die beiden, nach Zeichnungen des Archi-.

tekten hergestellten Abbildungen auf S. 8o u. 81 von der
reichen Ausstattung des Innenraumes und dem Range
dieser neuesten Kkirchlichen Schopfung der deutschen
Hauptstadt eine Vorstellung geben. —

Die Jahresversammlung des Deutschen Vereins fiir
offentliche Gesundheitspflege findet in den Tagen vom 14.
bis 17. Sept. d. J. in Xoln statt. Unter den Berathungs-
themata befinden sich: ,Ueber die Nothwendigkeit einer
regelmassigen Beaufsichtigung der Benutzung der Woh-
nungen und deren behordliche Organisation” und ,Die
Methoden der Reinigung stadtischer Abwasser®.

Die diesjidhrige Generalversammlung des Deutschen
Ziegler- und Kalkbrenner-Vereins findet vom 17. bis 19. Febr.
im Architektenhause zu Berlin statt, . Aus der Tages-
ordnung heben wir als fiir unsere Leser von Interesse
hervor ein Referat des Hrn. K. Ditmmler ,iiber Orna-
mentirung von Strangziegeln, ein neues Dekorations-Ver-
fahren zur Erzielung billiger, reich ornamentirter Ziegel-
Rohbaufassaden®. —

Preisbewerbungen.

- Ein Wettbewerb um Entwiirfe fiir ein Geschiftshaus
der Bremer Baumwollbérse ist soeben von dieser Korper-
schaft fiir reichsdeutsche Architekten erlassen worden.
Die formalen Bedingungen des Wettbewerbes, welche
unter der Adresse ,Bremer Baumwollbsrse Bremen® zu
beziehen sind, sind glnstige, zur Betheiligung einladende.
Bei einer Bausumme von 1500000 M. und bei einem
kubischen Einheitssatze von 25 M., wobei die Grundungs-
arbeiten ausgeschlossen sind, gelangen 3 Preise von 4000,
2000 und 1000 M. zur Vertheilung und ein Ankauf zweier
hierzu vom Preisgericht empfohlener Entwiirfe fitr je
500 M. ist in Aussicht genommen. Dafiir haben die Be-
werber zu liefern: einen Lageplan 1: 3500, die sammtlichen
Grundrisse, zwei Ansichten, Durchschnitte 1:200, ein
Schaubild, einen Erlauterungsbericht und eine Kosten-
schitzung nach der kubischen Einheit. Neben Mitgliedern
der Bremer Baumwollbdrse mit je 1 Stimme, bilden als
Sachverstandige mit je 2 Stimmen die Hrn, Ob.-Baudir.
Prof. Durm-Karlsruhe, Arch. Martin Haller-Hamburg
und Geh. Brth. Prof. Wallot-Dresden das Preisgericht.
Die Einsendung der Entwiirfe hat zum 16, Mai 1898 zu
erfolgen. Das Programm fiir das am Marktplatz in Bremen
zwischen Wacht-, Markt- und Balgebriick-Strasse zu er-
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richtende Gebaude charakterisirt dasselbe als ein nicht
dem tiblichen Borsenverkehr dienendes Bauwerk, sondern
als ein Geschéftshaus mit der Aufgabe, eine offizielle
Werthabschiatzung der dem Institut zu diesem Zwecke
tiberantworteten Muster oder Proben von Baumwolle zu
veranlassen. Das Haus soll nach niher gegebenem Pro-
gramm sich in Keller-, Erd-, vier Ober- und einem Dach-
geschoss erheben und im vierten Obergeschoss und Dach-
geschoss die Raume des Institutes der Baumwollborse,
m den darunter gelegenen drei Obergeschossen zu ver-
miethende Kontore, im Erdgeschoss Verkaufsliden ent-
halten. Die Moglichkeit der spiteren Anlage eines
Bbrsensaales mit Nebenrdaumen im Erdgeschoss ist offen
zu halten. Die Wahl des Baustiles ist freigestellt; doch
soll sich das Gebaude in das architektonische Bild des
Marktplatzes einordnen und nur aus echtem Material unter
Ausschluss des Putizes bestehen. Eine Zusicherung der
Bauausfithrung bezw. der Oberleitung derselben ist nicht
gemacht, vielmehr das Recht vorbehalten, zu derselben
die preisgekrénten und angekauften Entwiirfe ganz oder
theilweise zu benutzen. Trotzdem empfehlen wir die
Betheiligung an dieser interessanten, aber nicht leichten
Aunfgabe. —

Die kiinftige Ausgestaltung der Kohleninsel in Miinchen,
welcher wir bereits in No. 2, S. 11 d. ]. einige kurze Aus-
fithrungen widmeten, soll nunmehr zum Gegenstande eines
Ideenwettbewerbes gemacht werden, fiir welchen der
31. Dez. d. J. als Einsendungstermin bestimmt ist. Es
gelangen vier Preise von 1000, 750, 500 und 250 M. zur
Vertheilung und ausserdem behalt sich der Magistrat in
Miinchen als ausschreibende Behorde das Recht vor,
weitere, nicht mit einem Preise gekronte Entwirfe anzu-
kaufen. Zu sachverstindigen Preisrichtern werden be-
rufen die Hrn. Prof. Friedr. v. Thiersch, Prof. Alb.
Schmidt, Ing. Heilmann und Ob.-Brth. Schwiening,
sammtlich in Minchen, Als leitende Gesichtspunkte far
die Beurtheilung der Entwiirfe sind aufgestellt: die Lr-
haltung der landschaftlichen Schonheit der Kohleninsel,
eine kinftige Isarkorrektion und eine etwaige Ausftllung
der kleinen Isar. Der an die Ludwigsbriicke anstossende
Theil der Insel soll stadtischen Bauzwecken vorbehalten
bleiben. —

"Einen Wettbewerb um Entwiirfe {fiir einen monu-~
mentalen Brunnen fdr Gottingen, der vor dem Rathhause
daselbst zur Aufstellung gelangen soll, erdffnet der Ma-
gistrat in Géttingen mit Termin zum 1. Juni d. J. Zuge-
lassen sind Kiinstler, welche Angehorige des Deutschen
Reiches sind. Ueber die Verleihung von 3 Preisen von
600, 400 und 200 M. entscheidet ein Preisgericht, dem als
Sachverstandige die Hrn. Bildh, Pref. Dr. Hartzer und
Bildh. Prof. Herter in Berlin, Arch. Prof. Hub. Stier
in Hannover, Geh. Brth. Murray und Stdtbrth. kgl. Brth.
Gerber in Gottingen angehdren. Unterlagen gegen 2z M.
durch den Magistrat. .

Wettbewerb betr. eine Vorrichtung zum Heben un
Drehen von Ziigen der Berliner elektrischen Hochbahn.
Der_Einreichungstermin fitr die Entwirfe ist bis zum
21. Dez, d. J. verlangert worden. — '

Brief- und Fragekasten.

Hrn, C. F. in C. Unsere Zeit erlaubt es zu unserem Be-
dauern nicht, statische Berechnungen anzustellen. Wenden Sie
sich an einen Statiker, an denen es ja in C. nicht mangeln dirfte.

Hrn. Techn. O, H. in Fr. In der Briefkasten-Notiz auf
S. 472 Jhrg. 1897 u Z. finden Sie eine ausftihrliche Litteratur-
Angabe liber Arbeiterhiuser, '

Hrn. A. R. in Stolberg a. H. Ein Theeranstrich ist nicht
geeignet zur Dichtung einer feuchten Bruchsteinwand; Gipsputz
wirde auch darauf nicht haften. Wenn nicht aufsteigende Erd-
feuchtiglkeit die Anlage einer in Maunerstiirke durchgehenden Isolir-
schicht (Asphalt- oder Blejplatten) bedingt, wird die Behandlung
mit ,Kessler'schen Fluaten® (s, Beigabe z. Deutsch, Baukalender
1898, S. 325) voraussichtlich von Erfolg sein.

Anfragen an den Leserkreis, ‘

1. Wo giebt es Anlagen, durch welche aus Sand und Lehm
gemischter Boden unter Beimischung von Wasser in abwechselndem
Gelinde durch Saug- oder Druckpumpen oder auf andere Art auf
eine Entfernung von etwa 4km’ transportirt werden kann? Ist
diese Transportart bei vorhandenem Wasser billiger als eine solche
mit Rollwagen auf Gleis? Welche Litteratur giebt es iiber die
vorstehenden Fragen? JM MinP

2. Kommt es vor, dass der Holzwurm ausser der Dach-
schaalung auch die daraufliegende Dachpappe oder eine besondere
Sorte von Dachpappe annagt und durchbohrt? - G. H. in H.

Inhalt: Die Umbauten und_der Neubau der Niagarabrugke, — Die
Messbildkunst an Technischen Hochschulen und Universitaten. — Mit-
theiflungen aus Vereinen. — Vermischtes. — Preisbewerbungen, — Brief-
und Fragekasten, . :
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.

XXXI. Jahrgang No. 14. Berlin, den 16. Februar 18g8.

Die Heilstatte Oderberg bei St. Andreasberg i, H,

Errichtet von der Hanseat, Versicherungsanstalt fur Invalidittits- und Alters-Versicherung.

e der Landstrasse von St. Andreasberg mnach dem
Oderhause, in schonster sonniger Lage, die Haupt-
front mit den Krankenzimmern nach Siden ge-
richtet, mit einem prachtvollen Ausblick auf das Harz-
gebirge, ist die Anstalt nach den Plinen und unter
Oberleitung des Kunstgewerbe - Schuldirektors Hartig,
Barmen, in den Jahren 1895—1897 erbaut. Sie bedeckt
einschliesslich der Wirthschaftsgebaude und Wohnungen
fiir die Angestellten insgesammt eine bebaute Fliche von
3310 am,

Das Hauptgebidude, bestehend ans dem Ver-
waltungsgebiude (330 9m Grundflache) mit den ostlich und
westlich sich anschliessenden beiden Krankenpavillons
(8o am), hat eine Lange von rozm, Verwaltungsgebsaude

und Dachgeschoss enthalten Wohn- und Schlafraiume der
Angestellten. .

“Im Erd-, Ober- und Dachgeschoss der beiden Kranken-
pavillons befinden sich die Krankenzimmer mit 120 Betten.
Dieselben vertheilen sich auf 7 Raume far je 1 Bett, 14
fur je 2 Betten, 6 fur je 3—4 Betten und 14 fiir je 4 Beften.
Im Dachgeschoss liegen 4 Isolirzimmer fiir an Infektions-
Krankheiten Leidende. Auf jeden Kranken entfallt eine
Zimmergrundiliche von 9,5-~10,5 9 und_ein’ Luftraum
von 35—4ocbm,  An vorgewarmter frischer Luft liefert die
kimstliche Liuftungsanlage 8ocbm fitr r Kopf und Stunde.
Fur die Kranken sind in jedem Geschoss zwei gemein-
schaftliche’ Waschzimmer, sowie zwel Erholungs-
raume untergebracht, fermer die’ Wirterzimmer. Die
' hellen Korridore er-
strecken sich  Gber

das ganze Gebdude
und “sind mit Aus-
bauten fiir Sitzplitze
und Tische versehen.
Das Hauptgehiude
ist im Kellergeschoss
massiv, inden ibrigen-
Geschossen aus Holz-
fachwerk mit Bretfer-
verkleidung * erbaut,
die ‘Ein.de,cku,ng Aus
deutschem Schiefer. .
Die Wahl dieser Bau-
materialien war be-

dingt durch die klima-

tischen Verhgltnisse
des Oberharzes, wo
Massivbau  sich’ als
- nicht geeignet erwie-
sen hat. Die beiden
Happt: und Neben-

treppen des Kranken-
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und Krankenpavillons sind durch Zwischenbauten zu einer
Baugruppe vereinigt. — Das Kellergeschoss — an der
Stidseite mit seinem Fussboden in Geldndehshe liegend —
enthalt im Verwaltungsgebiude die Hauptkiiche, Spiil-
kitichen, ‘Aprichteriume, Milch- und Fleischkammern; im
ostlichen Pavillon die Vorrathsraume (400 4m) und jim
westlichen Pavillon die Baderayme (6 Wannenbider und
1 Raum fir die Brausen). - In gleicher Hhe mit dem
Kellergeschoss liegen die 130 m langen Veranden, welche
durch Treppen mit dém im Erdgeschoss des Verwaltungs-
gebsudes befindlichen Speisesaal verbunden sind., Seit-
wirts vom Speisesaal liegen Anrichteriume, die durch
Aufzug und Treppen mit ‘der Hauptkfiche in Verbindung
stehen, wihrend weiter im Erdgeschoss des Verwaltungs-
Gebiudes die Vor- und Sprechzimmer deés leitenden
Arztes und Inspektors untergebracht sind. “Obergeschoss

wie Lifftung und Be-
lenchtung der Raume.

Es gelangten fiir
den Heiz- und Wirth-
schaftsbetrieb derAn-
stalt in dem am west-
lichen Flugel ange-
bauten besonderen
Kesselhause 3 Batte-
rie-Kessel von zusammen 1659m wasserberithrter Heiz-
flache (Betriebsdruck 7 Atm.) zur Aufstellung, wovon fiir
den Gesammtbetrieb 2 Kessel geniigen, wihrend einer
zur Reserve vorhanden ist. 'Die Dampfvertheilung und
Druckreduzirang ftwr die verschiedenen Zwecke findet
im’ Kesselhause statt, und zwar mit 7 Atm, fiir den Be-
trieb der Lichtmaschine, mit 2 Atm. fir die Koch- und
Waschkiiche sowie Desinfektion, und mit 1, Atm. fiir
die Heizung, Lifftung und die Warmwasser- Bereitung
fiir die Ktchen, die Brausen- und Wannenbéder. Der Ab-
dampf der Betriebsmaschine wird stets voll ausgenutzt
— $0 lange die Luftungsiuft vorzuwarmen ist, zur Vor-
warmung dieser und fiir die Wasserbereitung, oder auch
fir die Warmwasserbereitung allein. Wird die Dampf-
maschine nicht benutzt, so strémt selbstthatig frischer
Hochdruckdampf von 7 auf ;5 Atm. vermindert, in die be-
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treffende Leitung bezw. in die in den Raumen aufgestellten,
mit regelbarem Ventil versehenen Heizkorper. Die Heiz-
korper der Bader erhielten besondere Zuleitung. —

Die Luftungsmenge ist zu 8o cbm fiir 1 Bett angenommen
und wird eingehalten durch einen elektrisch_betriebenen
Ventilator von 1500 mm Fligeldurchmesser. Der Elektro-
motor erhilt seinen Strom aus der elektrischen Beleuchtungs-
anlage, in der Nacht aus den Akkumulatoren. Die Aus-
mindungen der Zuluftdffnungen in den Raumen befinden
sich unter der Decke und sind mit Lenkblechen zur Strenung
des Luftstromes versehen, so dass auch kithl eingeblasen
werden kann. Zu- und Abluftkanale sind an der Korridor-
wand angeordnet. Ausgefithrt wurde die Heizungs- und
Luftungsanlage von Kauffer & Co. in Mainz.

Die elektrische Beleuchtungs - Aniage, von
,Helios“ Elekir. Akt-Ges. in Koln ausgefithrt, umfasst
240 Glithlampen zu 16 N.-K., 2 Bogenlampen zu 12z Amp.,,
sowie 1 Motor von 2 Pferdestirken zum Antrieb des
Ventilators.  Eine Gleichstrom - Dynamomaschine mit
Klemmenspannung von 110 Volt wurde vorgesehen, welche
von einer liegenden Einzylinder - Dampfmaschine ohne
Kondensation von 18 effect. P.-S., 200 Umdrehungen in
der Minute und 6 Atm. Eintrittsspannung angetrieben wird.
Ausserdem ist eine Akkumulatorenbatterie vorgesehen,
die nach Stillstand der Maschine die Stromlieferung tiber-
nimmt. Von der Schalttafel verzweigen sich die Haupt-
leitungen zu den verschiedenen Geb#iuden. In jedem Ge-
schoss befindet sich eine Zentralstelle, von wo die einzel-
nen Lampenkreise vollstindig von der Hauptleitung ab-
getrennt werden kénnen.

Im Kessel- und Maschinenhause befindet sich ferner
die Wascherei- und Trockenanstalt. Es konnen
taglich goo—350 ke Wische fertig gestellt werden, also bei
einer Belegschaft von 120 Betten die sammtliche Wische
der Anstalt in 3 Tagen. Zur Aufstellung gelangten 2 Ein-
weichbottiche, 1 Laugenfass, die Waschmaschine mit selbst-
thatiger Entleerungs - Vorrichtung, die Spillmaschine und
die Zentrifuge zur Ausschleuderung des Wassergehaltes
der Wiasche. Glatte Wiaschestficke gelangen aus der Zentri-
fuge unmittelbar auf die Dampfmangel, und werden auf
dem mit Dampf erhitzten Zylinder derselben fertig ge-
trocknet, gebiigelt und appretirt. Nicht glatte Wische-
stlicke kominen aus der Zentrifuge in den Trockenapparat.

Die Wascherei-Anlage ist von E. Martin, Duisburg, ge-
liefert.

Ein Hauptglied der Anlage bildet noch die Koch-
kiiche. Sie ist ausgertistet mit 2 doppelwandigen Dampf-
kochkesseln von je 2401 Inhalt (Gemiisekessel), 2 von je
120} (Fleischkessel), 1 von 200! (Kaffeekessel) und 1 von zoot
(Milchkessel). Die Kessel — in der Mitte der Kiche auf-
gestellt — sind mit Ausnahme des Milchkessels mit her-
metisch schliessenden Deckeln versehen, so dass die Speisen
unter einem Druck von ¥/, Atm. gekocht werden. — Die
Dampfe der Kochtipfe werden einem Kondensator von
350! Inhalt zugefiithrt, so dass die Kiche {rei von Dampfen
ist und letztere zur Warmwasser - Bereitung nutzbar ge-
macht werden. Rings um die Kessel herum liegen im
Fussboden Schlitzrinnen, welche das Ab- und Sptlwasser
aufnehmen und dem Fettfanger bezw. der Sielleitung zu-
fhren. Besonderer Werth ist anf die wrasenfreie Venti-
lation der Kochkiiche gelegt. Die zuzufithrende frische
Luft wird vor Eintritt in die Ktiche mittels Dampfheiz-
korper auf Raumtemperatur vorgewirmt. Ebenso sind
in die Abluftschachte Dampfheizkorper zur kiinstlichen
Abfuhrung der Abluft eingebaut. Seitwirts von den
Kochkesseln stehen der Dampfwiarmschrank, verbunden
mit Warmtisch, und der Brat- und Kochherd. In der
Sptlkiiche haben ein Dampfwirmschrank fir s5o00—600
Teller, ein gtheiliger Spiltisch und ein Abtropftisch Auf-
stellung gefunden. Die Einrichtung der Kiichenanlage ist
von Gebr. Demmer in Eisenach.

Von den ubrigen Gebauden der Heilstatte sind noch
zu erwihnen das Desinfektions - Gebidude in Verbindung
mit dem Sektionszimmer und der Leichenkammer; das
Wohngebiude des Arztes, 2 Doppelwohnhiuser fur die
Angestellten, das Eishaus, die kleineren Stallgebiude und
das Hauptviehhaltungs-Geb&dunde. Letzteres bedeckt
eine I Iécﬁe von 460 9™ und enthéilt Stallungen fur 21 Kihe,
4 Kilber, 2 Pferde, 1o Schweine und 120 Stiick Feder-
vieh, ausserdem Wagenschuppen, Geritheraum, Geschirr-
kammer usw. — Die Anstalt besitzt auf jhrem Gelinde
cigene Wasserleitungs-, Kanalisations- und Berieselungs-
Anlagen.

Die Gesammtkosten der Heilstitte ausser Grunderwerb
belaufen sich auf rd. 550000 M

Barmen, August 1897.

Hartig.

Mittheilungen aus Vereinen.

Vereinigung Berliner Architekten. An der geselligen
Zusammenkunft vom 3. Febr. unter Vorsitz des Hrn.
F. O. Kuhn nahmen 23 Mitglieder und einige Giste theil.
Im -Saal waren ausgestellt bezw. ausgelegt Plane und
Ansichten des Gelindes fiir die Neubauten der Kalifornischen
Universitat in Berkeley bei S. Francisco, eine grossere
Anzahl von Werken des Malers Alphons Mucha und eine
reiche alte und neue Litteratur itber deutsche Burgen,
mit daran anschliessenden Skizzen und Aufnahmen, da-
runter auch solche des kgl. preuss. Denkmailerarchivs.

Hr. Albert Hofmann leitete den Abend ein durch
Mittheilungen tiber den internationalen Wettbewerb fir
die in grossartigem Stile geplanten Neubauten der vorge-
nannten Universitit; iber diese Preishewerbung ist bereits
S. 68 ff. d. J. ausfithrlich berichtet. '

Es folgten dann durch denselben Redner Mittheilungen
fiber Leben und Werke des Malers Alphons Mucha. Das
ufiverkennbare architektonische Gefuhl, welches sich -in
dem Entwurf der figiwlichen Darstellungen dieses  Malers
kund giebt, seine Beherrschung und erweiterte Anwendung
heraldischer Elemente, die einfache linienartige Darstellang
* bei gleich einfacher Anwendung wirkungsvoller Farben.
gebung lassen den Maler fiir architektonische Arbeiten im
Stile der ,art nouvean“ beachtenswerth erschejnen.

Alphons Mucha wurde im Jahre 1860 in dem Dorfe
Ivancia in Mahren von &echo- slavischen Eltern geboren
und bezog mnach harter Jugend zu seiner kiinstlerischen
Ausbildung die Akademien von Miinchen und Wien, um
in Paris seine Studien zu vollenden. Von der Wiener
Akademie erhielt er ein Stipendium, um damit die Kosten
seines Pariser Aufenthaltes bestreiten zu kénnen. . So
lange ihm dieses Stipendium gewahrt war, ging es jhm
leidlich, aber als er sich eines Tages gezwungen sah
sich anf eigene Fisse zu stellen, da ging die Rinstler-
Misére mit allen ihren Entbehrungen und Zwischenfillen
an, die uns Murger in seinen Szenen aus dem ,Vie bo-
hémienne” so anschaulich schildert. Auf einmal aber kam
der Ruhm, tber Nacht, und -, Zehn Jahre des Elends und
der Namenlosigkeit, wie sich ein franzosischer Biograph
des Kunstlers ausdriickt, wurden abgeldst durch eine Zeit
glanzvollen Ruhmes, die vor etwa 4 Jahren. anhob und
heute noch andaunert. Der trockenen Brodkruste des un-
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bekannten Kunstlers stehen nunmehr Einnahmen gegen-
tiber, die man auf 150000 fres. jahrlich schatzt. Plakat-
entwiirfe fur Sarah Bernhardt, fur deren Ghismonda,
Lorenzaccio und Cameliendame, begriindeten den Ruf
Mucha's und stellten ihn neben den Genfer Eugéne
Grasset, brachten ihn mit diesem als Vertreter einer
Kunst, welche mit Gliick auf die Heraldik, die Archiologie,
Architektur, Kostitmkunde, und Symbolik zuriickgreift, in
einen scharfen Gegensatz zu dem sehr geschitzten Mode-
kinstler Chéret. Also zumtheil auch auf der Wirkung des
Gegensatzes beruht der Ruhm Mucha's. Unter seinen
Werken sind neben den genannten Entwiirfen zu nennen:
Plakate ftir die Zeitschrift ,\La plume®, ftr eine Zigaretten-
papierfabrik, der Entwwf zu einem Kalender, Geschichts-
bilder ,Johann von Leyden? ,Der Prager Flenstersturz“,
dekorative Kopfe, Entwiirfe zu Panneaux und Glasgemélden
usw. Auch der Buchillustration. wendete sich der Kinstler
zu. Im Verein mit Rochegrosse illustrirte er das Geschichts-
werk ,Scénes et Episodes de 'Histoire d’Allemagne” und
als eigene Arbeit schuf er 32 Blatter zu einem Mirchen
von Robert de Flers: ,Ilsée, princesse de Tripoli. Wir
werden von dem 38jahrigen Kinstler, dessen Kunst den
franzésischen Einfluss nicht verlengnen kann, noch manches
werthvolle Werk zu erwarten haben. —

Diesen Ausftihrungen schloss Hr. Bodo Ebhardt
einen Vortrag ttber ,die mittelalterlichen Burgen Deutsch-
lands, ihre Entstehung und Gestaltung® an, der mit vielem
Beifall aufgenommen wurde. Die deutschen Burgen sind erst
seit verhaltnissméssig kurzer Zeit wieder Gegenstand des
Interesses der Fachleute geworden, nachdem die litterarisch-
romantische Bewegung die Vorliebe weiterer Kreise fur
sie geweckt und dadurch verhindert hatte, dass sie, wie
es frither vielfach geschehen, als Steinbruch benutzt
wirden. Die Romantik hat sich auch der Erforschung
der Burgen gewidmet, doch mit wenig Gliick. — Schon
frith wurden Berggipfel fir die Erbauung befestigter
Wohnsitze benutzt, schon in vorrémischer Zeit bestanden
in Deutschland. die Wallburgen und es ist zu vermuthen,
dass auch die Holzh#user der Germanen auf den Angriff
vorbereitete Blockhiuser waren. Die Ueberreste unserer
heutigen Burgen aber dirften nicht iiber das Jahr rcoo
hinausgehen.  Redner verneint die Ansicht, dass die
altesten Theile namentlich sliddeutscher Burgen auf ré-
mische Zeit zuriickgehen. Die romischen Kastelle der
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Grenzbefestigungen, welche heute als Limes studirt werdeén,
beweisen vielleicht gerade, dass die Ritterburgen nicht
romischen Ursprungs sind; denn eine grosse Anzahl von
Befestigungen romischen Ursprungs liegt unabhingig von
der Bodengestaltung im offenen Gelande. Sie dienten
einer Garnison als Unterkunft. Wohl mégen in den Alpen-
landern einzelne, die Passe beherrschende romische Be-
festigungen spater als Burgen ausgebaut worden sein,
meist aber sind die deutschen Burgen ftr die Zwecke
ihrer Besitzer neu errichtete Gebiude. Redner erorterte
nun die frithesten Nachrichten iiber deutsche Burgen,
streift kurz die ausserdeutschen Burgen und geht dann
zu der Form und den Arten der deutschen Burgen iiber.

Der Redner wendet sich gegen die Essenwein’sche
Hypothese, alle Burgen aus der alten ,mota“, einem
schlichten Verhau mit in der Mitte aufgestelitern hélzer-
nen oder steinernen Gebaude abzuleiten. Die Form der
Burgen sei stets so dem Bauplatz angepasst und daher
so verschieden, dass sich Essenweins Ansicht nicht halten
lasse. Es wurden nunmehr die Hohenburg (Felsenburg
und Héhlenburg), die Wasserburg (Sumpfburg) und die
Deutsch-Ordensburg besprochen. Es werden die Bauart
und die Einzelheiten der Burgen erwihnt, der Berg-
fried, der vermeintlich rémische Ursprung der Bossen-
quader, die wohl deshalb verwendet wurden, um das
Hochschieben von Sturmleitern an den Thtirmen und
Mauern zu verhindern, die Schildmauer, die Angriffsart
der Burgen usw. Einzelne Burgen werden mit Bezug
auf die Kinrichtungen fiir den Angriff besprochen, so Burg
Berneck im Nogathal, die Burgen Ehrenfels bei Bingen
und Schénburg im Nogathal, Hohlenfels im nassauischen
Aarthal, Bauwerke, welche interessante Beispiele fiir Schild-
maueranlagen aufweisen. Redner erortert die Bedeutung
und Anlage des Zwingers fiir die Vertheidigung der Burg,
schildert den Pallas, der schon im r2. Jahrhundert in den
Burgen Miinzenberg, Wertheim, in der Wartburg, in Geln-
hausen usw. als Steinbau errichtet wird und in solcher
Vollendung, dass er nicht ohne Vorlaufer im Steinbau ge-
wesen sein kann. Der innere Ausbau des Pallas war ein-
fach, ohne viel Theilung; meistens diirfte es sich da nur um
eine grosse Kellerhalle ohne oder mit nur geringen Fenstern
gehandelt haben, tiber der sich, etwa 4—3m iiber dem
Erdboden, der eigentliche Wohnsaal befand, in dem wohl
die ganze Familie und die Dienerschaft zusammen wohnte.
Eine Eintheilung in Zimmer durfte erst spiter erfolgt sein.
Nach Besprechung der Vertheidigungsfahigkeit des Pallas
geht Redner auf die Thore, auf die unterirdischen Ginge,
auf das sogen. Burgverliess, auf die.Kapelle, auf die Xon-
struktion der Wehrginge, Schiesscharten, Gusslocher,
Pechnasen, auf die Zinnen, auf die Steinmetzzeichen usw.
itber und wendet sich dann der Besprechung der ein-
schiagigen Litteratur zu. Hier steht in erster Linie Viollet-
le-Duc, dann folgen Aug, von Essenwein, Steinbrecht mit
seinem Buche iiber die Baukunst des deutschen Ritter-
ordens, die Burgenkunde von Otto Piper, die Beschreibung
der alten Burg Wertheim von Dr. V\]inbd, die Darstellung
alter Wasserburgen von R. Mejborg und endlich die ver-
schiedenen Landesinventare, bezw. die Aufnahme der
Bau- und Kunstdenkmiler der einzelnen Landestheile des
Deutschen Reiches. Der Lage der Dinge nach konnte es
ein nur tibersichtliches ‘Bild sein, weélches der Redner
von der Entwicklung der deutschen Burg gab, gleichwohl
aber ein Bild, welches wieder erkennen liess, ein wie
interessantes Studium dieses Gebiet darbietet. Man kann
sich dem Bedanern des Redners anschliessen dariiber,
wie wenig dieses Gebiet bisher bearbeitet ist, ein Ge-
biet, in dem der nicht geringste Theil unserer alten
deutschen Geschichte steckt, —

Architekten-Verein zu Berlin, Vers. am 24, Jan. 1898.
Vors. Hr, Hinckeldeyn. Anwes. 56 Mitgl.

Der Vorsitzende eréffnet die Sitzung, indem er des
verstorbenen Mitgliedes Wohlgemuth gedenkt. Er macht
ferner Mittheilung von einer Anregung des Hrn. Conradi,
besondere Diskussionsabende einzurichten, an denen iiber
vorher bekannt gemachte Fragen gesprochen werden soll.
Sowohl der Vorstand, wie der Vortragsausschuss haben
diese Anregung sehr dankenswerth gefunden. Fiir niachsten
Winter ist eine derartige Einrichtung in Aussicht ge-
nommen. In diesem Winter liegt bereits ein die Abende
fllender Vortragsstoff vor.

Den Vortrag des Abends hilt Hr. Borrmann iiber
yKeramische Dekorationen in der Kunst des Orients”,
Redner fithrte zunachst aus, wie die dekorative Kunst des
Orients im wesentlichen auf eine farbige Flachendekoration
hinausliuft, gegen welche die Gliederung der Flachen und
das plastische Ornament fast ganz zurficktreten. Neben
Mosatken aus Glasfliissen und Marmor wird namentlich der
gebrannte und glasirte Thon zu diesen Dekorationen ver-
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wendet. Mesopotamien, Babylon und Assyrien sind ver-
muthlich die Heimstatten dieser letzteren Technik der
farbigen Glasuren, deren alteste, der Zeit nach feststell-
bare Reste, tbrigens in Aegypten gefunden sind. In weit
ausgedehnterem Maasse ist aber jedenfalls diese Kunst in
den oben genannten Liandern betrieben worden, wie zahl-
reiche Funde beweisen, deren werthvollster der Krieger-
und Loéwenfries von Susa ist, der sich jetzt im Louvre
befindet. Dann scheint diese Technik langer als ein Jahr-
tausend verloren gegangen zu sein, wenigstens besitzen
wir keine Reste, die wir mit Bestimmtheit diesém Zeit-
raum zuweisen konnen. Die gewaltigen Veranderungen,
welche die Unterwerfung des Orients durch Alexander
d. Gr. und die romischen Eroberungsziige hervorgebracht
haben, moégen die Ursache fur den Untergang dieser
Kunst gewesen sein, die erst zurzeit der Chalifen wieder
auflebtund zurzeit der Kreuzziige auch in unsere heimische
Kunst eingefiihrt wird, wie Inschriftfriese an dem .vom
deutschen Ritterorden gebauten Schloss in Thorn be-
weisen, die ganz in dieser Technik hergestellt sind.

Im 13. Jahrh. machen sich zwei verschiedene Tech-
niken neben einander geltend, die der Liisterarbejten und
des Thonmosaiks. Die ersten finden sicht hauptsichlich
in Persien, spéarlicher auch an maurischen Bauten in
Spanien. Sie béstehen in weissglasirten Thonfliesen, auf
denen der Liister, bestehend in Kupfer- und Silberoxyden,
aufgemalt wird. Die verschiedenartig geformten Fliesen
wurden nur zum Schmuck besornders hervorragender Bau-
theile, wie der Gebetsnischen an Moscheen, verwendet.
Die Mosaiktechnik wird im stdlichen Kleinasien, in
Iconium, zuerst geiibt. Die das Mosaik bildenden bunt-
glasirten Thonplattchen und Stifte wurden entweder gleich
in der entsprechenden Form gebrannt oder aus grosseren
Platten geschnitten.

Gleichzeitig wird auch, wiederum in Spanien, in der
Alhambra, dieses Verfahren angewendet. In Persien
findet es denn seine hoéchste Ausbildung. Die blaue
Moschee in Tabris aus der Mitte des 15. Jahrhunderts

giebt das schonste Beispiel. "In spiterer Zeit tritt anstelle,

des kostbaren Mosaiks die bemalte, oder besser gesagt
mit Emailglasuren . entsprechend der Zeichnung des
Ornaments gefarbte Thonflaiche. Durch vertiefte oder
erhabene Umrandungen der Figuren wird das Ineinander-
fliessen der verschiedenen Glasuren verhindert. Anstelle
dieser farbigen Glasuren tritt dann in Persien das Malen
tber der Glasur auf weisser Kachel und in der Tirkei
das Malen unter der Glasur auf einem besonderen Mal-
grund auf weissem Thon., Beide Techniken wurden im
16.—18. Jahrhundert wieder ausgetibt. -

Der mit grossem Beifall aufgenommene Vortrag wurde
durch eine Reihe werthvoller Sammlungsgegenstinde er-
lautert, welche das kgl. Kunstgewerbe-Museum zu diesem
Zwecke gelichen hatte, .

Versamml. am 31. Jan. Vortragsabend mit Damen,
Vors. Hr. Beer, anwes. 204 Personen.

Die Sitzung wurde von dem Vorsitzenden durch Be-
griissung der Damen erdffnet; dann erlauterte Hr. Meyden-
bauer mit kurzen Worten den Ausdruck ,Messbild” und
das Wesen und die Bedeutung der Messbild-Aufnahmen.
Hr. Korber hielt sodann unter Vorfithrung einer grossen
Zahl von photographischen Aufnahmen im Lichtbilde, die
meist aus der staatlichen Messbild-Anstalt hervorgegangen
waren, einen sehr interessanten und f{rischen Vortrag
iiber ,die Dome zu Freiburg und Strassburg”.

Architekten- und Ingenieur-Verein Wieshaden. Die
I. Versammlung der diesjahrigen Wintertagung des Vereins
Nov.. 1897 unter Vors. des Hrn. Stadtbaudir.
kgl. Brth. Winter statt, Anwes. 14 Mitgl. Nach Be-
grisssung der Versammlung und Erledigung kleiner ge-
schaftlicher Angelegenheiten kamen die beiden Hauptgegen-
stande: a) Vorbereitung eines Werkes , Wiesbaden und seine
Bauten“; b) Herbeiftthrung einheitlicher Bestimmungen
iiber die den statischen Berechnungen zugrunde zu legenden
Eigengewichte der Konstruktionstheile, Nutzlasten und zu-
lassigen Materialspannungen, zur Verhandlung.

Die Antrage begriindete der Vorsitzende zu a) dahin,
dass gelegentlich der frither hier stattgehabten Wander-
versammlung des Verbandes deutscher Architekten- und
Ingenieur- Vereine ein derartiges Werk als Festschrift
leider nicht hitte dargebracht werden konnen und eine
Vorbereitung zweckmaissig erscheine, damit wenn die
Herausgabe bei geeigneter Gelegenheit an den Verein
herantrite, entsprechende Vorarbeiten bereits vorhanden
seien. Darauf wurde beschlossen, die Angelegenheit einer
Kommission zu tiberweisen und die Wahl derselben auf
die Tagesordnung der nichsten Versammlung zu setzen;
zu b) dahin, dass das Fehlen einheitlicher Grundsatze der
genannten Art sowchl fiir Architekten wie fiir Bauherrn
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nachtheilig sei und oft Zeit- und Geldverluste verursache.
Nach lebhaftem Meinungsaustausch wurde beschlossen,
anch diese Angelegenheit einer Kommission zu {ber-
weisen, deren Wahl ebenfalls auf die Tagesordnung der
nichsten Versammlung zu setzen sei.

Die II. Versammlung fand am 7. Dez. 1897 ebenfalls
unter Vorsitz des Hrn. Brth. Winter statt. Anw. waren
22 Mitgl. und 8 Gaste. Ausser kleinen geschaftlichen
An%}elegenhcit_en stand die Wahl der Kommissionen fiir
a) Vorbereitung eines Werkes ,Wiesbaden und seine
Bauten®, b) Herbeifithrung einheitlicher Bestimmungen
tiber die den statischen Berechnungen zugrunde zu legen-
den Eigengewichte der Konstruktionstheile, Nutzlasten
und zulassigen Material-Spannungen, auf der Tagesordnung.
Diese Gegenstinde riefen nochmals einen lebhaften
Meinungsaustausch hervor, worauf beschlossen wurde,
fitr jeden Gegenstand eine Fiinfer-Kommission einzusetzen.
Zu a) wurden gewahlt die Hrn, Winter, Genzmer, Frensch,
Euler und Lang; zu b) die Hrn. Bargum, C. Philippi, Schenk,

Janssen, Hatzmann.

Hierauf erhielt das Wort Hr. Stdtbmstr. Genzmer
zu einem Vortrag itber seine Reise an die Riviera.
An Hand einer grossen Zahl von Photographien und
Aquarellen schildert Redner verschiedene Einzelheiten
der Gotthard-Bahn, die landschaftlichen Schénheiten der
oberitalienischen Seen, die Orte Lugano, Lecco, Como
mit ihren Banten, insbesondere den Markiplatz und den
Dom von Como; ferner Mailand in kunstgeschichtlicher
Beziehung sowohl als auch in seiner modernen . Gestalt
und endigt — der bergits vorgeschrittenen Zejt wegen —
mit “einer Schilderung der eigenartigen topographischen
und klimatischen Verhiltnisse der Riviera.” Auf Wunsch
der Anwesenden wird die Fortsetzung des Vortrages fir
den nichsten Vereinsabend in Aussicht genommen. —

Vermischtes.

Zur Verhiitung von Schaufensterbrinden, welche bei
der neuerdings fibermissig gesteigerten Beleuchtung der
Schaufenster in Berlin sehr haufig geworden sind, giebt
das Polizei-Prasidium Kenntniss von einigen Maassregeln,
die geeignet sind, die Feuersgefahr zu mindern. Sie be-
stehen etwa in Folgendem.

Es sind Einrichtungen zu treffen, um das Entztinden
der Gasflammen méglichst unmittelbar nach dem
Qeffnen des Hahnes bewirken zu kdnnen. Wenn nicht
selbstthatige Ziindung oder Gas-Fernziindung eingerichtet
ist, muss thunlichst fir jeden grosseren Auslass ein
besonderer Hahn angelegt werden. Es durfen also von
einem einzigen Hahn nicht wviele Flammen, namentlich
auch nicht alle Flammen der — zur Erwarmung des Schau-
fensters dienenden — sogen. Rampen-Beleuchtung versorgt
werden, weil dabei die Gefahr der Bildung von Knallgas
entsteht, Statt der leicht tropfenden Spiritus"Anziémder sind
elektrische Anziinder zu beniitzen. -

Brennbare Stoffe sind von Gasflammen mindestens
1m in senkrechter und o6m in seitlicher Richtung fern
zu halten. Besondere Vorsicht ist ndthig, wenn Gas-
flammen unter- Holzdecken und noch grtgssere, wenn
tber den Flammen keine Blaker angebracht werden.

Die Glashirnen von elektr. Glithlicht sind mit Schalen,
Glocken, Drahtgittern u. dergl. zu schiitzen oder auch
derartig anzuordnen, dass ihre unmittelbare Berithrung
mit entziindlichen Stoffen ausgeschlossen ist. Wenn die
Birnen mit Stoffen umhillt werden, so darf die Hulle
nicht geschlossen werden, vielmehr muss zwischen
Birne und Stoff die Luft hindurchstreichen kénnen.

Elektrische Bogenlampen werden zweckmassig mit
Fangtellern aus Metall anstelle der- gebriuchlichen
aus Glas zu versehen sein. Die Leitungsdrihte miissen
innerhalb des Schaufenster-Raumes gut isolirt und durch
Umspinnung geschiitzt werden. -

Die Frage eines neuen Rathhauses in Stuttgart steht
unmittelbar vor der endgiiltigen Entscheidung insofern, als
zu dem fritheren Beschlusse, das neue Rathhaus am Markt-
platze, anstelle des alten Rathhauses zu errichten, ein mit
20 gegen I Stimme gefasster Beschluss des Biirgeraus-
schusses getreten ist, hier das soger. %I‘OSSC Rathhaus mit
mindestens 6goo 9m Flachenraum zu bauen, Dazu ist es
nothig, eine Reihe von Privathiusern anzukaufen; die
Verhandlungen hiertiber sind eingeleitet. An einem zu-
stimmenden Beschluss auch des Gemeinderaths wird nicht
gezweifelt, — :

Preisbewerbungen.

Der Entwurf zu einem eisernen Zimmerofén ameri-
kanischen Systems wird von der kgl. wiirttembergischen
Histtenverwaltung Wasseralfingen zum Gegenstande eines
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allgemeinen Wetthewerbes gemacht, in welchem ein Preis
von 600 M. zur Verthellung gelangt. Die Entscheidung
tiber die Zuerkennung hat die Huttenverwaltung. —

Einen Wettbewerb um Entwiirfe fiir eine Knaben- und
Méadchen-Volks- und Biirgerschule in Floridsdorf erlasst
die dortige Gemeinde-Vorstehung mit dem kurzen Termin
zum . April d. J. Es gelangen 3 Preise von 1200, goo
und 6oo Kronen (zu !/, fl. = etwa 85 Pf.) zur Vertheilung.
Unterlagen-gegen 2 Kronen durch den Gemeinde-Vorstand.

Die diesjahrige Preisbewerbung um das Reisestipendium
der kgl. Akademie der bild. Kiinste in Dresden ist fiir
Architekten erdffnet, welche sichsische Staatsangehorige
sind. Weiteres wolle aus der entspr. Apzeige dieser
Nummer ersehen werden.

Internationaler Wettbewerb um Entwiirfe fiir eine Ka-
thedrale fiir Kronstadt. Aufgrund der Programm-Bestim-
mungen konnten die ersten 2 Preise nicht zur Vertheilung
gelangen. Der 3. Preis von 1500 Rbl. wurde dem Ent-
wurf ,Per aspera ad astra“ zuerkannt. Als Verfasser
wurde Hr. Akademiker W. Ssussloff ermittelt. Da auch
dieser Entwurf fiir die Ausfiihrung nicht empfohlen wer-
den konnte, so ist eine Wiederholung des Wettbewerbs
mit verindertem und erweitertem Programm in Aussicht
genommen. —

Personal-Nachrichten.

Deutsches Reich. Der Marine-Bihr. des Schiffbaufaches
Petersen ist zum Marine-Schiffbmstr. ernannt worden.

Die Bfhr. Meyer u. Sichtau sind zu Marine-Bfhrn. des
Schiffbaufaches ernannt worden.

Preussen. Als Kreisbauinsp. sind angestelit: die bisherigen
Reg.-Bmstr. Marcuse in Montjoie (Reg.-Bez, Aachen), Filbpy in
Montabaur u. Trimborn in Hersfeld. Der bish. Reg.-Bmstr.
Otto Schmalz in Berlin ist zum Landbauinsp., der Reg.-Bfhr,
Arthur Schmitz aus Koln a. Rh. (Ingenieurbaufach) ist zum
Reg.-Bmasty. ernannt worden. )

Dem Reg.-Bmstr, Lothar Schoen{elder in Charlottenbprg
ist die nachges. Entlassung aus dem Staatsdienst ertheilt, der Brth.
Hauck, Garn-Baubeamter in Kéln I. zum 1. April d. J. in den
Ruhestand versetzt.

Dem Reg.-Bmstr, Franz Herrmann in Posen ist zum Ueber-
tritt in die landwirthschaitl, Verwalig. die Entlassung aus der allg.
Bauverwaltg., sowie den Reg.-Bmstrn. Eduard Hennig in Ham-
burg u. Paul Kilburger in Merseburg die nachges, Entlassung
a. d. Staatsdienste, letzterem zum 1. April d. J. ertheilt worden.

Bayern. Die bei der obersten Baubehorde in Erled. gek.
Oberbayrathsstelle wurde vorliufig mit einem Reg.- u. Krejsbrth.
besetzt und hierauf der Reg-- u. Kreisbrth. bei ‘der Regierung,
Kammer des Innern, von Oberfranken Ludwig Stempel berufen,
dann zum Reg.- u. Kreisbrth. fir das Landbaufach bei der kgl
Regierung, Kammer des Innern, von Oberfranken der Bauamtmann
Cajetan Pacher in Aschaffenburg befordert, der Reg.- u. Kreis-
bauass,” Arthur Heberlein in Ansbach als Bauamtmann bei
dem Landbauamte Aschaffenburg, seiner Bitte entsprechend, versetat.

Zum Reg.- u. Kreisbauass. fiir das Landbaufach bei der kgl
Regierung, Kammer des Innern von Mittelfranken, der Bauamtsass.
Jakob Franl in Traunstein beférdert und ferner die Assessor-
stelle bei dem Landbauamte Traunstein dem Staatsbauass. Karl
Kroll in Eichstitt verlichen.

Wiirttemberg., Dem provisorisch. Bez.-Geometer Dettling
in Boblingen ist die erled. Bez.-Geometerstelle fiir die Oberamtsbez.
Béblingen u. Herrenberg mit dem Amtssitz in Boblingen tbertr.
worden,  Gestorben: der Ing. Frhr™ Viktor v. Maydell in
Stuttgart. )

[Brief- und Fragekasten.

Hrn. A, K., Leipzig. Der jeweilige Chef ist gesetzlich
verpilichtet, alle bei ihm in Stellung befindlichen Techniker,
Bauftihrer usw. gegen etwaige Bauupfdlle zu versichern, welche
ein Gehalt von weniger als 2000 M. im Jahr bezichen. Die Mehr-
zahl der Techniker gehort dem ,Allgemeinen Versicherungsverein®
in Stuttgart an und- bezahlt die Pramien aus eigener Tasche.

- Hrn. A. Z. in H. Gewiss haben Sie die Arbeiten auf Ihre
Kosten zu besorgen, denn es war Thre Sache, den Baugrund vor
Eingehen des Vertrages zu untersuchen.

Anfragen an den Leserkreis.

‘Welche Eigenschaften hat der De Bruyn'sche Kunststein, welche
Verbreitung besitzt er, wie stellt sich sein Prejs im Gegensatz zu
Naturstein und wie hat er sich tiberbaupt. bew#hrt? C.in B.

Fragebeantwortungen aus dem Leserkreise,

- Mit Bezug auf die Anfrage in No. 8 nennen sich uns fiir ‘die
Herstellung von Trocken- Anlagen ftir Gerbereien die Firmen:
Hannover'sche Zentralheizungs- und Apparate-Bau-Anstalt in Han-
nover-Hainholz und Frankfurt a. M.; H. Kori, Berlin W., Dennewitz~
strasse 2g; Emil Kelling in Berlin und Dresden; Herm. Schmid,
Ingenieur in Stuttgart, Kornbergstr. 2zo0. Auskunft in dieser Ange-
legenheit ertheilt auch Hr. Insp. Blunck in Kiel, Knooperweg 3gz.

Inhalt: Die Heilstitte Oderberi bei St. Andreasberg i, H. ~~ Mit«
theilungen aus Vereinen, — Vermischtes, — Preisbewerbungen. — Perso-
nal-Nachrichten, — Brief- und Fragekasten.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.

XXXII. Jahrgang No. 15. Berlin, den 19. Februar 1898.
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Die Umbauten und der Neubau der Niagarabriicke.
(Schluss.)

mggchon seit Mitte der 7oer ]ahre" hatte man
=22 bemerkt, dass die holzerne Briicken - Kon-
; ¥ struktion nicht die einzige wunde Stelle
der Briicke sei, da sich an den 4 steinernen
@29 Thirmen schon seit lingerer Zeit bedenk-
liche Risse und Zerstorungen der Quadern gezeigt
hatten. Anfangs nahm man an, dass ein einfacher
Verwitterungsprozess einzelne Steine der Pfeiler zer-
storte und man versah deshalb die Thiirme mit einem
Farbenanstrich, der aber natiirlich erfolglos blieb.
Als Ing. Buck 1880 mit dem vorher geschilderten
Umbau begann, waren die Thiirme in Besorgniss er-
regendem Zustande; grosse Stiicke waren aus dem
Mauerwerk abgefallen, eine Anzahl weiterer Quader-
stiicke hatten sich bereits gelést und drohten nach-
zufolgen. Buck stellte fest, dass der schadhafteste Theil
der Thiirme sich etwa in '/3 der Hohe zwischen dem
Eisenbahngleis und der Spitze jedes Thurmes befand
und dass die Risse wie die Zerstérung des Materiales
nach oben und nach unten hin abnahmen. Er schloss
aus dieser Erscheinung, dass die Thiirme einer starken
Biegungsbeanspruchung ausgesetzt seien und da die
Rollen sich nur schwach bewegten, so nahm er an,
dass die Ursache der Biegung hauptsichlich wiederum
in der Dehnung und Zusammenziehung der Kabel zu
suchen sei. Genaue Beobachtungen ergaben denn
auch, dass durch die Dilatation am Sattel eine grosste
Bewegung von 26 ™ nach jeder Seite hin stattfand, da-
gegen durch die mobile Belastung eine solche von 16 mm,
Es wurden nun die zerstorten Quader an den
Oberflichen der Thiirme vorsichtig durch neue ersetzt
und diese, so gut es ging, mit dem inneren Mauerwerk
verankert. Bei der Ausfihrung dieser Arbeiten hatte
sich aber schon gezeigt, dass auch das innere Mauer-
werk stark mit Rissen durchzogen war, die theilweise
so gross waren, dass ein Maasstab von 2 Fuss Linge

ganz hineingeschoben und gedreht werden konnte.
Alle diese Risse wurden natiirlich mit Zementmortel
vergossern.

Als dann Hr. Buck 1885 nochmals Gelegenheit
hatte, die Thiirme zu untersuchen, waren wieder be-
denkliche Risse entstanden und die Bewegung der
Rollen unter den Satteln hatte ganz aufgehort. Da
die innere Beschaffenheit der Thiirme als gefahr-
drohend angesehen werden musste, so wurde der
Vorschlag von Buck, die steinernen Thiirme durch
eiserne zu ersetzen, angenommen.

Es wurde im Frithjahr 1886 mit der Ausfiihrung
dieser Arbeiten begonnen und es wurden dieselben
in etwa 3 Monaten vollendet. Jeder neue eiserne
Thurm bestand aus 4 schmiedeisernen Siulen, die
an den 4 Ecken der steinernen Thiirme in der Lings-
richtung der Kabel auf ein gemauertes, mit einer
Granitsteinplatte abgedecktes Fundament aufgestellt
und die durch Streben und durch Anker mit einander
verbunden waren. Die 2 vorderen und die 2 hinteren
Sédulen wurden zusammen mit einer abgehobelten
schmiedeisernen Platte abgedeckt, wihrend auf diesen
beiden Platten wiederum das Hauptbett ruhte, welches
aus Winkeleisen und schmiedeisernen Platten bestand.
Auf der oberen genau abgehobelten Platte dieses
Bettes lagen in der Richtung und genau unter den
Kabeln 2 Stahlplatten. Auf diesen ruhten sodann
18 seitlich mit Zapfen versehene, abgedrehte Stahl-
rollen von je 1oc¢m Durchmesser, die mit ihren Zapfen
in einem Rahmen lagen und mit einer gleichen Stahl-
platte, wie die untere, bedeckt waren. Hierdurch
waren die Rollen ganz eingeschlossen und vor Staub
geschiitzt. Auf dieser oberen Stahlplatte war sodann
endlich der alte Sattel des Kabels durch Nieten fest
verbunden.

Die Auswechselung geschah nun in folgender
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Weise. Nachdem die 4 schmiedeisernen Séulen auf-
gestellt, gehorig verankert und je 2 mit der Deck-
platte versehen waren, wurden auf jede der Deckplatten
einstweilen 2 gusseiserne Siulen, die bis tber das
Kabel hinaufreichten, so weit von einander aufgestellt,
dass zwischen ihnen Platz zum Durchschieben des
Hauptbettes vorhanden war, Auf der Oberfldche von
je 2 zusammengehorigen Saulen ruhten Bocke aus
Schmiedeisen, auf denen wiederum 2 Liangstrager mit
einer unter denselben befindlichen Hangevorrichtung,
zum Heben der Kabel, sich. befanden. "An diesen
Hingevorrichtungén wurde nun der alte Sattel des
Kabels: anfgehéingt, indém durch die obern erwahnten
7 Locher: ein Stahlseil gezogen und dann in 350 Win-
dungen uber die Hingevorrichtung géschlungen wurde
(s. Abbildg. 4) . ¢ T .
Auf “jeder Seite zwischen den vorldufig aufge-
stellten gusseisernen S#ulen wurden’ 3 hydraulische
Winden von je 125't Tragfshigkeit aufgestellt, und
nachdem dann das vorerwshnte Hauptbett, sowie
R } die zum Rollenlager ge-
horigen Theile auf ein
seitlich angebrachtes Ge-
riist der* Art aufgebracht

Abbildg, 4.

0

waren, dass alle Theile, wenn erforderlich, moglichst
rasch eingeschoben werden konuten, wurden die
6 Winden gleichzeitig angetrieben und damit die Bécke
mit den Kabeln und den alten Satteln Jangsam gehoben.
Sowie die Bicke sich von den Sdulen abhoben, wurden
so lange eiserne Platten auf die Saulen untergeschoben,
bis geniigend Raum war, das neue Bett einzuschieben.
Nun wurden schleunigst das alte Rollenlager entfernt,
der obere Theil des Mauerwerks von dem Thurm
abgebrochen, die Winden entfernt und das bereit
gehaltene neue schmiedeiserne Bett eingeschoben, so
dass dasselbe auf den beiden Deckplatten der schmied-
eisernen Saulen stand — dann wurde das neue Rollen-
lager eingebracht. Nunmebr wurden die Winden
wieder untergeschoben und die beiden Kabel mit ihren
- Satteln langsam auf das neue Bett hinuntergelassen.

Auf allen 4 Thiurmen wurde nach einander in der-

selben Weise die Auswechselung vorgenommen, die
fiir jeden Thurm etwa 8Y; Stunden Zeit in Anspruch
nahm., Wihrend dieser Zeit durften selpstverstindlich
keine Zuge tber die Briicke fahren. Das Gesammt-
gewicht, welches durch die 6 Winden gehoben wurde,
war etwa 650t und es waren hierzu ap den Pumpen
2 Mann fur jede Winde erforderlich. : )
Wihrend man dann noch die steigernen Thiirme
vollends entfernte, wurden die 4 eisernen Siulen durch

[le]

Streben und Anker mit einander verbunden und jc 2
der eisernen Thirme an der Spitze durch cin kraftiges
eisernes Gitterwerk gegen einander abgesteift.

Als man die Last von dem alten Rollenlager der
steinernen Pfeiler abnahm, erhob sich dasselbe in der
Mitte um etwa 6-—7mm, Ks zeigte sich nun, dass die
alten Rollen an der unteren Seite verrostet und ctwa
0,8 mm abgeflacht waren und ferner, dass in den
Unterlagsplatten unter den Rollen V)ertiefungcn bis
zu 2,5mm eingerostet waren, so dass ein Bewegen
der Rollen unmdglich' geworden war, besonders da
die Zwischenrdume der Rollen ganz mit Rost und
Schmutz ausgefiillt waren.

" Bei dem Abbruch der steinernen Thitirme, der
bis zu dem Fundament der eisernen S#ulen erfolgte,
stellte sich heraus, dass in dem ganzen Mauerwerk
kaum ein Stein mehr ganz geblieben war. Viele
Steine im Innern sollen bis zu Pulver zerdriickt ge-
wesen sein. — Bel dem Lesen dieses Berichtes tiber
die Zerstsrung . taucht unwillkirlich der Gedanke
auf, ob hier nicht nach amerikanischer Gewohnheit
etwas reichlich aufgetragen sei. Entspricht der Be-
richt aber genau den Thatsachen, dann muss man
sich nur wundern, dass die Pfeiler mit der ganzen
Britcke nicht zusammengestiirzt sind. :

"7 Uéber die Kosten dieser gewaltigen Umbauten
ist nichts érwahnt; sicherlich werden sie bedeutende
Sumnien verschlungen haben, so dass man annehmen
kann, dass sehr triftige Grtinde die Eisenbahn-Ver-

- waltungen veranlassen konnten, schon nach 10 Jahren
. den Beschluss zu fassen, die alte Briicke ganz zu bc-

seitigen und einén Neubau aufzuftthren. Und doch
wird in dem hierauf beziiglichen Bericht nur gesagt,
dass auf der alten eingleisigen Brticke nicht mehr

f
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der gewaltig angewachsene Verkehr bewiltigt werden
konne, und dass die zurzeit erforderlichen schweren
Eisenbahnziige mit der gegen frither sehr vergrdsser-
ten Fahrgeschwindigkeit eine Verbreiterung der alten
Bricke nicht als rathsam erscheinen liessen.
__ Die Verhilinisse dritben sind mit den unserigen
jalnie zujvergleicheneinmal, weil dort reichlicher Geld
vorhanden ist und dann, weil in den Verwaltungen
kein Jurist, sondern nur Kaufleute und Techniker
das Wort fithren, man also viel rascher erkennt,
dass 1o Cents zur richtigen Zeit ausgege-
ben, sehr bald einen Dollar wieder einbrin-
en. Kuwrz und gut, man beschloss, unter der alten
4ngebricke ein neues Bauwerk zu bauen, und um
den Uebelstinden einer Hangebrticke zu entgehen,
wihlte man eine stabile Bogenbriicke, deren Aus-
fihrung wiederum dem bewahrten Ingenieur Buck
ibertragen wurde.

Im ersten Augenblick muss man sich wundern,
wenn man hért, dass die neue Briticke genau in der-
selben Langsaxe unter der alten Bricke aufgefithrt
werden sollte, und doch hat der praktische Sinn der
Axherikaner das Richtigste erfasst, indem auf diese
Weise die alte Briicke bei dem Aufbau der neuen

ritcke vortheilhaft benutzt werden konnte, da ja die
oben geschilderten Stromverhiltnisse absolut keinen
Ustbau zuliessen.

Wie aus der beigeftigten Abbildg. 5 zu ersehen ist,
Uberspannt die neue Briicke den Fluss mit einem
kiihnen Bogen von 168m Spannweite und 35™ Pleil-
héhe. Die Widerlager sind auf den Kalksteinfelsen
der beiden Ufer in einer Hohe von 30m fiber dem

asserspiegel erbaut. C

. Im Ganzen sind = Bogentriger vorhanden, die -

einerseits aus den beiden Bogengurtungen, anderseits
aus 4 horizontalen Gurtungen, z fiir die untere und
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2 fur die obere Fahrbahn, bestehen und die unter
cinander durch Stitzen und Diagonalen verbunden
sind. Quertriger zwischen den beiden Bogentrigern
nehmen die untere Fahrbahn der alten Bricke auf.
Zur Verbindung der Bogentriger mit den Ufern
dient an jeder Seite ein armirter Triger von je gsm
Spannweite. ‘

Die neue Briicke ist nattirlich 2gleisig und hat
eine Breite von gm. Die Aufstellung der Briicke
wurde in nachstehend beschriebener Weise beschafft.
Weil eine Ristung, wie erwahnt, nicht moglich war,
so mussten die beiden Bogentheile vom Ufer aus
konsolartig ausgebaut und von hier aus verankert
werden. Zu dem Zweck wurde im Herbst 1896 auf
beiden Ufern 5= in den Felsen hinein je ein Rost
aus X-Trigern eingelassen und dieser mit Beton und
Mauerwerk vermauert, wihrend Ankerketten bis an
die Oberfliche des Mauerwerks durch dasselbe hin-
durch gefithrt wurden. v

Nachdem sodann die Widerlager auf beiden Ufern
aus Kalksteinquadern aufgefthrt waren, wurden noch
im Dezember 1896 die Unterlagsplatten fir die Bogen
verlegt, was nicht leicht war, weil jede Platte gum
Flache hatte und 23t wog.

Inzwischen hatte man zwischen dem Widerlager
und dem oberen Uferrand an jeder Seite des Flusses
ein Holzgertist anfgestellt, welches vorerst zum Trans-
port der Eisentheile der Bogentriger, spéter jedoch,
nach Fertigstellung
des Bogens, zum
Montiren der vor-
erwihnten armirten
Triger von g35m
Spannweite benutzt
werden solite. Jede
Halfte der Bogen-
gurtungen bestand aus 4 Theilen, die je durch einen
Anker in ihrer Lage gehalten wurden und welche
wiederum durch Ketten mit den vorerwiahnten, in den
Uferfelsen verankerten Ketten verbunden waren. Vor
Schluss desBogens betrug der Zug in jederVerankerung
500t oder auf jeder Seite des Flusges rooot. Die
Linge dieser letzten' Anker war étwa 76m.
Material zu_sparen, wurden, so weit es ging, zu den
Ankern die Eisentheile der 35™ langen armirten Trager
verwendet.

Um die Bogentheile von dem Holzgertst an ihre
Verwendungsstelle zu schaffen, hatte man zwei leicht
konstruirte Laufkrdhne auf die alte Hiangebriicke auf-
gestellt, die ein Durchiashren der Eisenbahnziige ge-
statteten und die nach jeder Seite Ausleger hatten
zum Niederlassen der Trigerstiicke. Damit aber die
alte Bricke nicht unnéthig belastet wurde, waren auf
den Ufern die Hebemaschinen aufgestellt, von denen
die Hebeseile iiber Rollen nach den Krihnen fuhrten.
Ebenso wurden die Nietmaschinen durch komprimirte
Luft von den Ufern aus betrieben. ‘

"Um bei dem Einsetzen des Mittélstickes die beiden
iiberhangenden Bogentheile je nach Bedarf heben oder
senken zu konnen, wendete man eine h&chst sinn-

Abbildg. 6.

Um an’

<

reich erdachte Vorrichtung an. Dieselbe bestand aus
einem viereckigen eisernen Rahmen, der an den
4 Ecken Gelenke hatte und welcher mit seinen hori-
zontal gegeniiberstehenden Ecken zwischen dem Anker
und der Ankerkette eingefiigt war und so ein Glied
der Ankerkette bildete (Abbildg. 6). Zwischen dem
oberen und dem unteren Gelenk war sodann eine
5™ lange Schraube, 240™m im Durchmesser haltend,
mit Rechts- und Links-Gewinde eingesetzt, welche an
ihrem unteren Ende mit einem Ankerspill versehen
war. Je nach dem nun durch eine Rechts- oder Links-
drehung sich die Linge dieses Rahmens verkirzte
oder verlingerte, je nachdem verkirzte oder ver-
langerte sich die Verankerung und es wurde hier-
mit wiederum das Bogenende gehoben oder gesenkt.
Auf diese Weise gelang es, das Schlussstiick ohne
Schwierigkeit einzusetzen.

Um den Bogenarm zu senken waren 1z Mann,
um denselben zu heben, waren 24 Mann fiir jeden
Ankerspill erforderlich.

Nach Schluss des Bogens wurden die Querver-
bindungen zur Aufnahme der unteren Fahrbahn ein-
gebracht; dann stellte man zu beiden Seiten der alten
Briicke auf den oberen horizontalen Gurtungen der
Bogentriger die Vertikalen und die seitlichen Ver-
strebungen auf, wodurch die alte Briicke gewisser-
maassen eingekapselt wurde, weil diese etwa 6m
und die neue Bricke g™ breit war.. Zum Schluss
brachte man dann die oberen Trager fiir die Eisen-
bahngleise ein. '

Erst nachdem alle diese Arbeiten, unabhingig
von der alten Bricke, fertig gestellt waren,” begann
man die Konstruktionstheile der alten Briicke und
schliesslich auch die 4 Hingeseile zu entfernen, von
welchen jedes ein Gewicht von 170t hatte.

Zum Bau der neuen Briicke sind imganzen 7200t
Stahl verbraucht worden, dazu 2 Millionen Nieten, von
denen iiber xgooco an Ort und Stelle geschlagen wurden.
Die Kosten der gesammten Arbeiten belaufen sich
auf rd. 2 Millionen M. - . ‘

DieBauzeit muss man inanbetracht der sehr schwie-
rigen Ausfthrung und desUmstandes, dasswihrend der
§a'nzen Bauzeit der gesammte Verkehr auf der alten

riicke keinen Tag unterbrochen worden ist, eine ausser-
ordentlich kurze nennen. Die erste Gussplatte ftir
das Widerlager wurde am 18. Dez. 1896 gelegt, das
erste Niet des Bogens am 25. Januar 1897 geschlagen
und Mitte April der Bogen geschlossen. Der Ab-
bruch der alten Briicke bégann im Monat Juni und
im Anfang August konhnte schon die Probebelastung
der neuen Briicke vorgenommen werden, die tibrigens
ein sehr giinstiges Ergebniss geliefert haben soll.

‘Wohl selten hat ein Bauwerk, welches bei seiner
Entstehung die Welt so in Erstaunen setzte und
welches lange Jahrée hindurch als ein Wunder der
Ingenieurkunst galt, in so kurzer Zeit solche Wand-
lungen durchmachen und schliesslich nach -einer nur
4zjahrigen Lebénsdauer' ganz weichen milssen, um_
durch ein den Bediirfnissen der Neuzeit mehr ent-
sprechendes Werk ersetzt zu werden. —

Der neue Preussische. Baurath.,

urch kgl. Erlass vom 27. Januar d. J. ist bestimmt
worden, dass den zu Baurithen ernannten Bau-
== und Maschinen-Inspektoren im Bereiche der allge-
meinen Bauverwaltung, der landwirthschaftlichen, der
Unterrichts- und Militar -Verwaltung personlich der Ran,

der Rathe IV. KL beigelegt wird. Ebenso soll in Zukunft
der Halfte aller Bau- und Maschinen - Inspektoren aus
diesen Ressorts der Titel ,Baurath” mit dem personlichen
Range als Riathe IV. Kl verlichen werden kémnen. Der

Titel ,Baurath” ist hierdurch in Preussen wieder zu Ehren.

gebrachtund wird nicht mehr als sogen. Alters-Versicherung
ertheilt, Dieser Erlass ist an sich’ mit Freuden zir be-

grissen und wird in den betheiligten Kreisen auch gewiss

dankbar anerkannt. , ‘
Wenn der Herr Bauinspektor - bisher in-héheren  Se:

_ mestern ,Baurath ohne Rangerhtéhung wurde; so war
damit wohl wohl die einzige Freude verbunden, ‘den*ab-
scheulichen Titel ,Inspektor” nun endlich am Rande des
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den ‘Augenr des Publikums ein fiir alle

Grabes ad acta legen zu kénnen. Besonders dankbar dafiir.
werden gewiss immer die Frauen gewesen sein. Im
tbrigen musste sich der Lokal-Baubeamte sagen, dass er.
ja als ,Kleiner” Beamter natiirlich nicht wiirdig sei, jemals
auch nur - persénlich den Rang der Rithe IV. Kl zu er-
halten. Und die Herren an den Zentralstellen der Provinz
sahen in dem Titel ,Baurath® fiir sich nur einen kurzen
Uebergang zu dem Regierungs- und Baurath und liessen
sich dann auch schleunigst — und zwar mit Fug und
Recht — ,Regierungsrath® nennen, um- ja nicht m' den
Verdacht zu kommen, so ein alter abgestaridenér Baurath
zu-sein, sondern um das Gétterzeichen der Auserwihlten,
der Ausgesiebten, gleichsam :an der Stirne zu tragen.
Aus-diesen Verhiltnissen ist es dann gekommen, dass in
. al abgemacht ist:
»Eit Regierungsrath ist doch ein ganz anderer Mann wie
ein-Baurath® " s o :
Der neue Erlass wird da nun freilich ausserlich wenig
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andern. Aber das schadet auch nichts. Die Thatsache steht
jedenfalls fest, dass mit dem Range, und wenn auch nur
mit dem persénlichen Range des Bauraths als Rath
IV. Kl. dem Ansehen der Technik ein grosser Dienst ge-
leistet wird. Das Bedauerliche bei der Sache ist nur,
dass wieder ein einseitiges Vorgehen in der Titelfrage
festzustellen ist. . Bei der Eisenbahn wird der Bauinspektor
Regierungs- und Baurath und zwar ebenfalls mit dem
personlichen Rangé der Rathe IV. Kl. Weshalb wird nun
nicht auch hier gleichzeitig der ,Baurath® zu Ehren ge-
bracht? Der Grund hierfir, diirfte nicht allein ,oben”
liegen: ,Ja, man will doch nicht gegen den Herrn Assessor
zurfickstehen, der ja doch auch Regierungsrath wird. Man
steht ja als solcher in den Augen des Publikums héher!”
Zwar ‘der Regierungs- und Bauarath wird dann nachher
wieder Geheimer Baurath, aber dann heisst man ja Ge-
heimrath, und da weiss ja kein Mensch, was man eigent-
lich ist.. Ueberall Folgelosigkeit und Stickwerk und —
diirfen: wir es uns gestehen? — ein Mangel an Standes-
bewusstsein. Lasse man meinetwegen den Mitgliedern
der Provinzial - Behérden ruhig die Titel Regierungsrath,
Reg.-- und Forstrath, Reg.- und Schulrath, Reg.- und Bau-
rath, ‘aber die Lokal - Baubeamten, welche Rangstellen
V. KL verwalten, sollte man doch wenigstens glejchmaissig
benennen in allen Ressorts des Staates. Die Herren an
der obersten Stelle wissen aber recht gut, welche Ent-
ristung man hervorrufen wiirde, wenn man den Lokal-
Baubeamten bei der Staatsbahn die Anwartschaft auf den
Titel ,Regierungsrath” nahme. Diesen Titel aber auch
den Bauinspektoren der. allgemeinen Bauverwaltung zu
geben? Nein, das diirfte denn doch wohl nicht angingig
sein! (obwohl dieselben mehr mit der eigentlichen Landes-
Regierung im Zusammenhang stehen, als die Lokal-
Beamten der Eisenbahn). Es leben die Titulaturen!

Der kgl. Erlass hat tibrigens noch eine weitere wichtige
Aenderung getroffen. Den Landgerichtsrathen, Amts-
gerichtsrathen und Staatsanwaltschaftsrathen wird bei der
Ernennung nicht mehr persénlich der Rang der Rathe
Iv. Kl. beigelegt, sondern dieselben gehdren vermoge
dieser Ernennung von selbst zur IV. KL der htheren Pro-
vinzial - Beainten, Sie verwalten also auch zugleich eine
etatsmassige Stelle eines Rathes IV. Kl. Das ist ein
wichtiger Unterschied gegentiber den TLokal-Baubeamten,
die zwar persénlich den Rang eines Rathes IV. XL er-
.. halten kénnen, aber immerhin nur die étatsmissige Stelle
eines Rathes V., Rangklasse verwalten. “Liéssé sich nun
die IV. Rangklasse bei den Baubeamten nicht anch ein-
filhren? Es wiirde vielleicht darauf geantwortet werden:
,Bei der Regierung und der Staatseisenbahn liesse sich
das gar nicht durchfithren, da ja die Vorgesetzten der
Lokal-Baubeamten, die Dezernenten der Regierung bezw.
Eisenbahn - Direktionen, auch ‘nur Stellen IV. Rangklasse
inne haben.” - Darauf wirde man dann antworten kdnnen:
»Ja, aber dér Herr Landrath? Und es wirde dann
zuriick erténen: -,Ja,. das ist etwas anderes. Der Herr
Landrath ist eben der — Herr Landrath!®

Aber nun Scherz bei Seite! - Man hat sich in letzter Zeit
von oben her bemiiht, denLokal-Baubeamten bei der Staats-
eisenbahn eine technische Hilfe, einen Vertreter, zu geben
durch = Schaffung besserer Subalternstellen (Betriebs-
Ingenieure), da man die Nothwendigkeit der Verbesserung
des technischen Personals einsah. - Bei dieser Gelegenheit
ist - 6fters hervorgehoben, dass die Zuertheilung wvon
Eisenbahn - Bauinspektoren oder fest angestellten Re-
gierungs-Baumeistern fur die Vorstande der Inspektionen
durch ~Schaffung ¢tatsmassiger Stellen  vielfach auf
Widerstand seitens der jingeren technischen Ober-Beamten
gestossen sei.. Das mag seine Richtigkeit haben und wiirde
auch berechtigt erscheinen, denn ein Assessor ordnet sich

einem Kollegen gleichen Ranges in ctutsiniissigen Stellen
auch nicht unter, man muthet ihm das auch gar nicht
zu! Man konnte nun hier, nach Analogie des konigl.
Erlasses, eine einfache Losung f{inden, wenn man dic Vor-
standsstellen der Betriebs-Maschinen- und Werkstitten-
Inspektionen zu ectatsmissigen Stellen IV, Rangklasse
machte, oder wenigstens simmtlichen Inspektions-
Vorstanden personlich den Rang der Réthe 1V, Klasse
verliehe. Die zwolf Jahre von der 2. Staatsprifung ab,
welche bei den Richtern fir diese Ernennung gefordert
werden, aber bei den Regierungs-Assessoren natiirlich
nicht erforderlich sind, haben diese Beamten lingst ab-
gedient. Darin wiirden also keine Bedenken liegen konnen
und es wiwde zugleich die Schaffung neuer etats-
méissiger Stellen fir Bauinspektoren oder besser noch
— unter Fortfall des Inspektor-Titels — von Reg.-Bau-
meistern als Vertreter der Inspektions-Vorstinde auf
keinerlei Schwierigkeiten mehr stossen. Selbstverstind-
lich wirden natirlich eine nicht unerhebliche Zahl von
technischen Oberbeamten - Stellen erforderlich werden,
aber dafiir die wenig erfreulichen Versuche mit Betriebs-
Ingenieuren usw. in Wegfall kommen konnen. Die Aus-
bildung der hoéheren technischen Beamten, die jetzt noch
so sehr im Argen liegt, wirde dann frithzeitig geregelt
werden koénnen. Schon der didtarisch beschiftigte Re-
gierungs-Baumeister wiirde ordnungsmaissig die einzelnen
Dienstzweige kennen lernen miissen, wirde dann als
etatsmissiger Vertreter eines Inspektions-Vorstandes griind-
lich in den Betrieb eingefithrt (wihrend jetzt so gut wie
nichts hierftir geschieht) und riickte dann spéter selbst in
eine Vorstandsstelle als Rath IV. KI. mit dem Titel —
sagen wir ,Baurath” ein, um dann gegebenen Falls spiter
noch seine Erfahrungen als Direktionsmitglied verwerthen
zu koénnen. Das wiare doch, wie man so sagt, ,eine
Sache!* Es geht merkwiirdig bei der Staatseisenbahn
zu! Vor drei Jahren glaubte man die Techniker beinahe
ganz entbehren zu konnen, heute sieht man die Sache
schon etwas anders an, man spricht schon von Mangel
an Regierungs-Baumeistern und bald wird die Zeit kommen,
wo man solche Leute suchen und vielleicht nicht gentigend
finden wird.

‘Dass in der allernichsten Zeit Aenderungen in dem Per-
sonal- und in den Anstellungs-Verhaltnissen der technischen
Oberbéamten bei der Staatseisenbahn eintreten mussen,
dtirfte keinem Zweifel unterliegen. Die Sicherheit des

‘Betriebes wird, méchte man sagen, in michtigeren Ténen

mitreden und dazu dringen, als Menschenkehlen es ver-
moégen. Die Errichtung einiger Mitgliedstellen in den
Direktionen schafft da keine durchgreifende Abhilfe. Die
Forderungen der berufenen Vertreter des Volkes, sowie
die Einsicht der leitenden Stellen werden schliesslich noch
in anderer Weise Wandel schaffen miissen.

‘Was aber wiirde nach den obigen Ausfithrungen aus
den Vorstinden der Verkehrs-Inspektionen? Soll man
die auch ,erhshen®? — - '

Nattirlich! Man besetze sie aber mit Assessoren bezw.
Regierungsrathen. Jetzt. ist ja natlrlich ‘die Stellung zu
subaltern, um dauernd ejinem Manne mit dem weiten Blick
zu gentigen. Hochstens einige Jahrchen ldsst man sich auf
einen solchen Postén verschicken; er ist ja ‘ganz nett und
eintraglich, aber auf die Dauer wiirde man ja Assessor
II. Klasse werden! Und die sind ja doch bekanntlich
alle L. Klasse. Und mehr muthete man ja auch den Herren
bislang nicht zu. Aber gut wirde -eés sein fir die Ver-
waltung der Eisenbahnen, wenn die juristisch. vorge-
bildéten Beamten  hier den Dienst griindlich kennen
lernten, bevor sie als Direktions- Mitglieder ihre Ver-
figungen erlassen. — N

Zur Umgestaltung der Bismarckstrasse in Charlottenburg.

ie Bismarckstrasse in Charlottenburg soll in dieserﬁ
Frithling :ihren -Charakter einer rahigen Vorstadt-
strasse . verlieren. . Die Vorgirten sollen b@Seitigt;

die - Baumreihen - entfernt,. der . Fahrdamm  verbreitert

werden “(vergl. Abbildg. 1 w.'2). Es soll wieder eine
Strasse von der.Durchschnitts- Anlage entstehen, wie gie
ftr” Charlottenburg -typisch "ist.’ 'Und doch ® deutet die
Lage der Bismarckstrasse auf etwas Anderes him... -
Die Bismarckstrasse bildet bekanntlich die Fortsetzung
der Chaussee durch den Thiergarten, ist im Bebauungs
plan bis Westend durchgefithrt und findet in der Chaussee
durch den Grunewald nach der Havel jhre gerade Fort.
setzung. Sie bildet also nach ihrem vollendeten Aughay
die unmittelbarste Verbindung des Zentrumsg
Berlins mit der Havel. (Abbildg. 5%.?'Siﬂ;‘W11‘d daher
durch die Aufnahme eines grossen Theils des Ausflugsves;.
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kehrs nach der Havel, nach dem neuen Thurm auf dem Karls-
berg, nach dem Konigsweg und Potsdam eine Entlastung
des Kurftrstendammes herbeifithren und ausserdem als
kiirzeste  Verbindung mit Westend (Villenkolonie,
Trabrennbahn; Kaserne) in Wettbewerb mit- der Berliner-
strasse treten. - Dadurch wird aber auch der Geschaits-
verkehr in bedeutendem Umfang- von der Berlinerstrasse
zur. Bismarckstrasse hinfibergezogen.werden, zumal, da
durch die vermehrte Ausdehnung der Stadt nach Siiden
und Westen gerade die Bismarckstrasse das Zentrum
Charlottenburgs durchschneidet. Einem derartigen Verkehr
ist die Bismarckstrasse in der fir sie geplanten Ausge-
staltung (Abbildg. 2) jedenfalls nicht gewachsen, und da-
her sollte man, so lange es noch Zeit ist, den Ausbau
nach erweiterten éesichtspunkten vornehmen.

Wiahrend aber bisher nachgewiesen ist, dass die
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Bismarck - Strasse schon
durch die zu erwartende
Verschiebung des Ver-
kehrs grossere Bedeutung
gewinnen wird, mogen
in folgendem einige Ge-
danken angedeutet wer-
den, durch deren Ver-
wirklichung diese Bedeu-
tung noch erhsht wirde.
1. Das unbebaute Ge-
lande zwischen Char-
lottenburg und Westend
ist vorziiglich zu einer spi-
teren Weltausstellung
geeignet. Der Flachen-
raum ist ebenso gross
wie der der Pariser Welt-
ausstellung rgoo; unbe-
pflanzteFlachenund Park-
anlagen mit Wasser (Park
Witzleben) stehen in glei-
cher Weise zur Verfu-
gung; die Hohenunter-
schiede lassen sich zu
Terrassen und Kaskaden
reizvoll verwerthen,
Verkehrsmittel sind
in grossem Umfang
leicht zn schaffen.
2. Als Sinnbild
des friedlichen
Wettbewerbes der
Volker konnte ein
Friedensdenk-
mal den Mittel-
punkt der Ausstel-
lung bilden. Dieses
Denkmal, alsThurm
in der Axe der
Bismarckstrasse er-
richtet, wirde also
die Bestimmung er-
halten, in einer
Gedenkhalle  die
Manner zu verewi-
gen, die ihre Kraft
dem Ausbau des
deutschen Reichs
gewidmet haben,
die, geschart um
denFriedensfirsten
Kaiser Wilhelm 11,
an der Verbreitung
deutscher  Kultur
gearbeitet haben.
Auch nach derAusstellung
wiirde ‘auf diese Weigé
das Denkmal, zugleich in
seiner . Eigenschaft als
Aussichtsthurm iber
Berlin und den Gru-
newald, nebst den neu-
geschaffenen und erwei-
terten Parkanlagen einen
Hauptanziehungspunkt im
Westen Berlins bilden.
3. Am Endpunkt der
Strasse durch den Grune-
wald bietet sich gleichfalls
Gelegenheit ztt mannich-
fachen Neuschépfungen.
Dieherrliche Aussicht von
dem erhdhten Standpunkt
tiber der Havel weist auf
eine bauliche Betonung
dieser Stelle hin, etwa
durch ein Awussichts-
plateau, mit bequemen
Verkehrswegen nordlich
hinunter nach den Pichels-
bergen und Spandau, stid-
lich nach dem Karlsberge
und Potsdam. Die gegen-
iiberliegende -Insel Pi-
chelswerder kénnte als

6ffentlicher Platz fir -

zwanglose Volks-
spiele aller Art die-

19. Februar 18g8.

Umgestaltung der Bismarckstrasse in Charlottenburg,
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nen, wihrend diesseits ein an der Havel gele-
gener natiirlicher Thalkessel zum Zwecke der
Abhaltung von Wettspielen leicht ausgebaut

werden kénnte. —

7 d Allle diese Ge-
el N anken die — ob-
i Ié gleich  Zukunfts-
/'6’"’ G\ triume ~— einer

praktischen Unter-
lage nicht entbeh-
ren, sind in dem
Lageplan Abbildg.4
angedeutet. Der im
Falle der Verwirk-
lichung erwachsen-
de riesige Durch-
gangs- und Ge-
schifts - Verkehr
wirde nun aber
dieBismarckstrasse
zu einer Haupt-
strasse ersten
Ranges machen.
Wie die Abmessun-
3l gen dieser Strasse,
die Vertheilung des
Verkehrs auf die
Jl einzelnen Breite-
abschnitte in vor-
liegendem gedacht
sind, zeigtder Quer-
schnittin Abbildg.3.
Diese Hauptstrasse
miisste aber ausser-
dem infolge ihrer
Bestimmungals Zu-
gangsstrasse zZu
dem Friedensdenk-
mal sowohl, als
durch die giinstigen
ortlichen Verhalt-
nisse bei ihrer Neu-
anlage zu einer
Pracht - Strasse
ausgebildet  wer-
den, wie sie die
“Zierden  anderer
Grossstadte z. B.
von Paris sind. Um
dabei ein entspre-
chendes  Geprage
der Strassen-Archi-
tektur zu erzielen,
brauchte man nur
festzusetzen, dass
alle Neubauten,
seien es Geschafts-
hiuser, Wohn- oder
offentlicheGebaude
der kinstlerischen
Zensur unterwor-
fen werden miiss-
ten, derart, dass der
Charakter des Ma-
terials, der XKon-
struktion und der
Bestimmung  des
Bauwerkes in je-
demFalle zum Aus-
druck kadme. Dann
bekame Charlotten-
burg ein Strassen-
bild,dasin wirdiger
Weise der Entwick-
lung des ‘Westens
der -Reichshaupt-
stadt entspriche.
Wie die Ausfith-
rung aller . dieser
Vorschlage "anzubahnen wire — am
besten wohl durch ein Zusammenwirken
der Stidte Berlin und Charlottenburg —
kann zunéchst unerdrtert bleiben. An-
zustreben wire vorlaufig nur, dass die
Veranderung -der -Bismarckstrasse in
einer Weise “erfolgt, die eine kiinftige
Ausgestaltung derselben nach grosse-
ren Gesichtspunkten micht unmdglich
macht.- Ludwig Hercher.
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Uebersichtskarte.

Abbildg. 5.
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Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten-Verein zu Berlin, Hauptvers. vom 7. Febr.
Vors. Hr. Hinckeldeyn, anwes. Tr2 Mitgl, 2 Giste.

Die Versammlung hatte zunichst die Wahl des Vor-
sitzenden und seines Stellvertreters, sowie des Sickel-
meisters zu vollziehen. Die bisherigen Inhaber dieser
Aemter, die Hrn. Hinckeldeyn, Beer und Frobenius
werden einstimmig wiedergewahlt, Ebenso werden die
beiden Schriftfibrer A. Becker und K. Meier in ihrem
Amte bestatigt. Schliesslich werden die Vorstandsmit-
glieder, sowie der Vertrauens- und der Haushaltsaus-
schuss gewahlt. In den Vorstand kamen die Hrn. Germel-
mann, %Iavestadt, Kriesche, March, Sarrazin, Friedrich
Schulze und Thiir.

Hr. Geyer berichtet iitber den Ausfall einer Monats-

konkurrenz fur Architekten, deren Gegenstand der Eni-
wurf zu einem Familienbegrabniss war. Fur die schwierige,
aber dankbare Aufgabe hatten sich 5 Bewerber gefunden,
von denen 2 mit einem Vereinsandenken ausgezeichnet
wurden. Es sind dies die Arbeiten mit den Kenn-
worten: ,Cypresse”, Verf. Hr. Martin Herrmann, und
JSchicksal des Menschen, wie gleichst Du dem Winde*,
Verf. Hr. Franz Seeck.
" Der Entwurf zu einer Betriebshofanlage flir eine
elektrische Strassenbahn war der Gegenstand eines Monats-
wettbewerbes fitr Ingenieure. Ueber den Ausfall be-
richtet Hr. Havestadt. Der einzige eingegangene Ent-
wurf erhilt ein Vereinsandenken. Verfasser ist Hr.
G. Schimpff.

Hr. Hasak sprach sodann #ber ,Das Skizzenbuch
des Vilars von Honecort und die Steinmetzenordnungen®.
Redner bezog sich auf seinen im Herbst gehaltenen Vor-
trag, in welchem er den Nachweis fithrte, dass die Be-
hauptung, unsere romanischen Dome seien von Ménchen
und Domherren gebaut, eine ganzlich irrige sei, entstanden
aus der falschen Auffassung des Wortes Operarius, das
nicht den Baumeister, sondern den Bauverwalter be-
zeichnet. Die falsche bebersetzung des Wortes lapicida
mit Steinmetz und die irrthtimliche Auslegung der Stein-
metzordnungen hat nach Ansicht des Vortragenden dann
zu der ebenfalls irrigen Anschaunung geftihrt, dass Stein-
metze unsere gothischen Dome gebaut hitten. Dieser
Irrthum sei nur moglich gewesen, weil sich nicht Fach-
leute, sondern Philologen mit der Geschichte der Baukunst
bisher befasst hitten, wihrend diese Irrthitmer éinem
Architekten sofort klar werden mussten.

'

Die erste uns bekannte Steinmetzordnung von Regéns--

burg aus dem Jahre 1459 unterscheidet sehr genan zwischen
dem Vorsteher der Banhiitte, dem ,Werkeman“ und den
Handwerksmeistern und Gesellen. Der erstere ist der
Baumeister, der in den lateinischen Inschriften gleich dem
Bildhauer, dessen Thatigkeit er iibrigens nachweislich
vielfach mit erftillte, lapicida oder in der deutschen Ueber-
setzung auch Steinmetz genannt wird. Den handwerks-
missigen Steinmetzen wird dagegen stets die Bezeichnung
Meister, Geselle, Lehrling hinzugeftigt. Ebenso irrthamlich
ist die Anschauung tber die Vorbildung der alten Bau-
meister und ihre Fihigkeit im Zeichnen. Wie mit den
Kl6stern Schulen verbunden waren, in denen die Séhne
der Edlen, nicht nur solche, welche selbst Geistliche
werden wollten, erzogen wurden, so besassen sie z. Th.
auch Lehrstatten fiir Architektur und Bildhauerkunst. Vom
Kloster zu Fulda sind uns dariiber Urkunden erhalten,
Dass die Baumeister dort auch zeichnen lernten, beweist
das aus dem Jahre 1240 stammende Skizzenbuch des
franzésischen Architekten Vilars von Honecort. Da dies
nicht zu den Hypothesen der Kunstschriftsteller passte,
hat man jhn zu einem Maler machen wollen, der so
nebenbei sich auch mit Architektur beschaftigte. Redner
fithrt das Skizzenbuch, das vortreffliche Grundrisse von
Kirchen, ausserdem aber eine grossere Zahl rein technischer
Aufgaben enthalt, in Lichthildern vor. Es geht aus diesen
Skizzen hervor, dass ihr Verfasser recht woll zeichnen
konnte und mit technischen Anordnungen und ZEinzel-
heiten so vertraut war, dass wir ihn wohl mit vollem
Recht als Fachmann, als Baumeister ansehen diufen,
Der Vortragende schliesst seine interessanten Aus-

fthrungen mit der Aufforderung an die Architekten, das-
Baukunst als die dazu Be--

Gebiet der Geschichte der
rufenen selbst zu pflegen. Fr. E

iy

Verein fiir Eisenbahnkunde zu Berlin. Sitzung am
1. Jan. Vors. Hr. Ob.-Bau- und Min.-Dir. Schréder.
Hr. Prof. Goéring entwickelte einen Riickblick auf die
neueren Bestrebungen zur Verbesserung des Oberbaues
(Gleisbaues) aunf deutschen Bahnen, namentlich in den
letztverflossenen Mo—i5 Jahren. Redner scHilderte in ge-
drangter Weise die aus den gewaltig gesteigerten Ver-
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kehrsanspriichen aller Art fiir den Gleisbau, also die wich-
tigste Grundlage eines sicheren und wirthschaftlichen
Eisenbahnbetricbes, sich ergebenden Forderungen und
die anf diesem Gebiete in Deutschland und namentlich
auch bei den preussischen Staatsbahnen stattgehabten
Bestrebungen, wie sie theils in zahlreichen, verdienst-
vollen, praktischen und wissenschaftlichen Untersuchungen,
theils in den sich daran kniipfenden Versuchsreihen, theils
auch in mehr oder weniger umfangreichen Ausfihrungen
zutage treten. Wesentlich gefordert wurde durch jene
Forschungen zunichst die genauere Kenntniss der Be-
dingungen fir die dauernde Leistung der Gleiskonstruktion
imganzen und in ihren Theilen, namentlich nachdem es
gelungen war, die verwickelten und schwierigen Einwir-
kungen der elastisch zusammendriickbaren Unterbettung
des Gleises zu ergrimden und der mathematischen Be-
rechnung zu unterziehen. Aus alledem ergab sich die
Erkenntniss, dass eine dauernde Erhéhung der Leistungs-
fahigkeit des Gleises unter allen Umstinden eine wesent-
liche Verbesserung der Lingsverbindung der Schienen,
des sogenannten Schienenstosses, zur Voraussetzung habe,
dann aber einerseits durch Verstarkung der Schienen,
andererseits durch Verbesserung der Unterschwellung,
letzteres freilich nur bis zu einem gewissen Grade, ge-
schehen konne. Die erstbezeichnete Aufgabe bietet ausser-
ordentliche Schwierigkeiten und trotz unsiglich vielen
Arbeitsaufwandes, trotz unglaublich vieler Vorschlige und
Versuche ist eine voll befriedigende Losung bis jetzt
noch nicht festgestellt. Immerhin sind ganz erhebliche
Verbesserungen erzielt und weitere Erfolge — u. a. von
den verschiedenen Formen des neueren Blattstosses —
zu erhoffen, wihrend die sehr verschiedenen Berichte
tber das Verhalten der Tragschienen (Stossfangschienen)
noch kein sicheres Urtheil gestatten, Die Verstarkung
der Schiene ist in den letzten zehn Jahren fast tiberall
in Deutschland, so auch in Preussen, seit 18go durch Auf-
stellung einer neuen Norm mit einer Gewichtserhdhung
von etwa 33k& auf 41 kgj/m angebahnt, wihrend man in
Sachsen sogar auf 45,7 k¢ gegangen ist. Die Anwendung
dieser Schienenform ist jedoch bisher wegen der hoheren
Anschaffungskosten auf wenige Hauptlinien mit imganzen
etwa rooo km Gleis beschrankt geblieben, obwohl die da-
durch zu erzielende Verminderung an Erhaltungs- und
Erneuerungs- (oder Tilgungs-) Kosten die Verzinsung der
einmaligen Mehrausgabe wohl mindestens aufwiegen
diirfte, Dagegen  hat -in Preussen in grossem Umfange
eine Verbesserung der Unterschwellung nach Zahl und
Gestalt stattgefunden, auch ist die Anwendung von kraftigen,
2,7 ™ langen Eisenschwellen schon sehr verbreitet und in
steter Zunahme begriffen. Ebenso wird der allgemeinen
Anwendung und Verbeésserung des Triankungs-Verfahrens,
ferner der Herstellung der Bettung, namentlich aber auch
der so wichtigen Anordnung der Befestigung zwischen
Schiene und Schwelle erhohte Sorgfalt zugewendet. Auf
diesem letztbezeichneten Gebiete sind gerade auch in
Preussen sehr erhebliche Verbesserungen allgemein durch-
gefiihrt und weitere in Vorbereitung, wieder andere im
Zustande des Versuchs. Da jedoch die ErhShung der
Schwellenzahl wirthschaftlich bald jhre Grenze erreicht
und sie allein nicht alle Anspriche an die Leistung des
Gleises zu befriedigen ermoglicht, so wird doch eine all-
gemeine Anwendung der starkeren Schiene, gerade auch
aus wirthschaftlichen Grinden, nicht langer hinauszu-
schieben sein, ja es scheint, dass fiir besonders stark be-
lastete Gleise schon eine weitere Verstirkung nach sichsi-
schem Vorgange schon bald ins Auge zu fassen sein wird.
Uebrigens ist das Gewicht keineswegs allein entscheidend
fur die Leistung der Schiene; auch die Vertheilung des
Materials fiber den Querschnitt spielt dabei eine wichtige
Rolle, was durch Vergleiche nachgewiesen wird. Das
Material der Schienen — in Deutschland vorwiegend
Thomasstahl — hat sich allmihlich immer verbessert;
die verlangte Festigkeitsziffer ist- bei den preussi-
schen Staatsbahnen von 55%8 im Jahre 1893 1806 auf
6o kglamm gesteigert worden und wird sich wohl bald
weiter erhdhen, wihrend die néthige Dehnbarkeit und
Zghigkeit bekanntlich ausserdem durch genan vorge-
schriebene Schlagproben festgestellt wird. Der sogenannte
" Jgezialstah “ des Ruhrorter ,Phonix¢ leistet bereits
75 kgjqmm, allerdings bei hoherem Preise. .
Nach einer Besprechung besonders bemerkenswerther
konstruktiver Ausfiihrungen und Versuche auf dem Ge-
biete ‘der Schienenbefestigung, der Stossverbindung und
der Schwellenform bertihrt Redner sodann die Wichtigkeit
der Bahnunterhaltungsarbeiten ftir die sichere und wirth-
schaftliche Betriebsfithrung und betont die Nothwendigkeit,
dass die értlichen Oberbeamten der Leitung dieser Ar-
beiten grosse Aufmerksamkeit und eigene Bethatigung
zuwenden und sich zu dem Zwecke in genauer Kenntniss
t "
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mit ihren Strecken halten, was freilich Zeit erfordere.
Der Vortragende schliesst mit einer warmen Anerkennung
der vielfachen praktischen und wissenschaftlichen Ver-
dienste auf dem’ besprochenen technischen Gebiete, ins-
besondere auch der hervorragenden Leistungen seitens
der bei den preussischen Staatsbahnen mit der Bearbeitung
dieses schwierigen Gegenstandes in erster Linie betrauten
Beamten.

Dann sprach Hr. Geh. Reg.-Rth. Schwabe iiber die
besonderen Verhaltnisse, welche es bei der von ihm ge-
planten Feldbahn Swakopmund - Otyimbingwe ermbglicht
haben, die Bau- und Betriebskosten so weit zu erméssigen,
dass ungeachtet des zurzeif noch fiberaus geringen Ver-
kehrs ein glinstiger Ertrag erreicht werden kann. Der-
selbe wies hierbei darauf hin, dass bei der jetzt erfolgen-
den Ausfithrung durch Offiziere und Mannschaften der
Eisenbahn - Brigade auf Kosten des Reichs die Bau- und
Betriebskosten sich’ wesentlich erhéhen werden, weil die
Einfithrung des Lokomotiv-Betriebes in Aussicht genommen
ist, infolge dessen schwere Schienen und Wagen zur An-
wendung kommen, und dass daduich, sowie durch die
Entschéadigung ftir das Eisenbahn-Monopol der South West
Africa Co. der Ertrag ein wesentlich geringerer sein wird.
Nachdem Hr. Schwabe einige aus der Versammlung ge-
stellte Fragen beantwortet, macht Hr. Reg.-Bmstr. Reh-
bock, welcher soeben aus dem sudwestafrikanischen
Schutzgebiet zurtickkehrte, noch einige Mittheilungen tiber
die Verhiltnisse des Landes, fir dessen Aufblthen er
vo}xln §1fem begonnenen Bahnbau die erspriesslichste Wirkung
erhofft. -

Eine . im Fragekasten befindliche Frage: Ist es zu-
treffend, dass vom Jahre 1goo ab die Zeitdifferenz zwischen
dem in Russland geltenden Julianischen Kalender alten
Styles und dem in den ibrigen christlichen Landern
geltenden Gregorianischen Kalender neuen Styles von
12 auf 13 Tage anwichst? Worauf gritmdet sich u U.
dieses Anwachsen? beantwortet Hr. Geh. Ob.- Brth.
Stambke dahin, dass sich dieses thatséchlich eintretende
Anwachsen darauf griinde, dass das Jahr xgoo im Kalender
alten Styles ein Schaltjahr sei, im anderen aber nicht. Der
Vortragende weist nach, wie es zu diesen Verhaltnissen
gekommen ist.

Arch.- u. Ing.-Verein in Wiesbaden. Dije III. Ver-
sammiung fand am 4. Jan. d. J. unter Vors. des Hrn.
Brth. Winter statt. Anwes. g5 Mitglieder und 12 Giste.
Zur Erdffnung dieser Versammlung, von deren Tages-

ordnung alle geschaftlichen Angelegenheiten abgesetzt

worden waren, begriisste der Vorsitzende die ausser-
gewohnlich zahireich erschienenen Theilnehmer, vor allem
die als Ehrenﬁaste des Vereins anwesenden Hrn. Geh.
Rgrth. Prof. H. Ende aus Berlin, Obbdir. Prof. Dr.
Jos. Durm aus Karlsruhe und Prof. Fr. v, Thiersch aus
Miinchen, die aus Anlass ihres Amtes als Preisrichter bei
dem Ideen-Wetthewerb fiir einen Kurhausneubau in Wies-
baden weilten, sowie den bei dieser Veranstaltung als
Vertreter des Hauptvereins erschienenen Hrn, Geh. Obbrth.
v. Weltzien aus Darmstadt und den als Vertreter des
Mainzer Ortsvereins erschiedenen Hrn. Arch, Opfer-
mann. Der Vorsitzende gab seiner Freude daritber Aus-
druck, dass diese aussergewdhnliche Form der Sitzung
ermoglicht worden, nachdem die Ehrengiste in liebens-
witrdigster- Weise der Einladung des Vereins Folge ge-
leistet hatten und dankte denselben hierfiir.

Hierauf erhielt das Wort Hr. Stdtbmstr. Genzmer
zum zweiten Theile des Vortrages tiber seine Reise an
die Riviera, in dem er insbesondere Genua und die
Riviera di Levante behandelte. Nach Beendigung des mit
lebhaftem Beifall aufgenommenen Vortrags schloss der
offizielle Theil der Versammlung und es folgte ein ge-
meinsames Abendessen. '

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hamburg, Auf
Ersuchen des Vereins haite der Senat von Hamburg bei
der Burgerschaft beantragt, demselben eine auf 3 Jahre
zu vertheilende Staatsunterstiitzung von gooo M. zur Er-
forschung der typischen Formen des deutschen Bauern-
hauses in den Elbmarschen zwischen Geesthacht und
Cuxhaven zu gewshren. Die Hohe dieser Summe war
daraus abgeleitet, dass es sich um die Aufnahme von
etwa 16 Bauernhiusern handeln wird, und dass far das
Aufmessen derselben und das Auftragen der Zeichnungen
Kosten im Betrage von je rd. 315 M. entstehen werden.
Die Burgerschaft hat diesen Senats-Antrag in ihrer Sitzung
vom 9. Februar 'd. J. ohne Debatte einstimmig ge-
nehmigt,

Es darf wohl

ehofft werden, dass dieses mit grosser
Genugthuung zu

egriissende Vorgehen der Hamburger

Staatsregierung anregend und vorbildlich auch auf andere °

19. Februar 188,

deutsche Staaten wirken wird, so dass das gemein-
nitizige Unternehmen des Verbandes deutscher Arch.- u.
Ing.-Vereine hierdurch eine wesentliche Férderung er-
fahven diirfte.

Vermiscﬁtes.

Die Stauweiher-Anlagen des Oberharzes. Im Anschluss
an den auf S. 630 Jhrg. 97 u. Bl ausgesprochenen Wunsch
nach einer technischen Verodffentlichung tber die gross-
artigen, fir die Zwecke des Berg- und Hiittenwesens im
Oberharz dienenden Stauweiher-Anlagen giebt uns Hr.
Bauinspektor Loose in Clausthal die dankenswerthe Mit-
theilung, dass diese Anlagen bereits vertffentlicht sind
und zwar in den sechsziger Jahren in einer von dem da-
maligen Maschineninspektor, spiteren Geh. Baurath Dum-
reicher verfassten Schrift {iber die Wasserwirthschaft
des Oberharzes, sowie neuerdings in der gelegentlich des
i. J. 1805 zu Hannover abgehaltenen Allgemeinen deutschen
Bergmannstages durch die Hrn. Ober-Bergrth. Banniza,
Bergriathe Lengemann und Sympher und Prof. Klock-
mann in Clausthal herausgegebenen Festschrift: ,Das
Berg- und Haitenwesen des Oberharzes“. Die erste
Schrift (von der 1 Exemplar in der Bibliothek des Arch.-V.
zu Berlin enthalten ist) ist im Buchhandel vergriffen,
wihrend das an zweiter Stelle genannte Buch noch kauf-
lich zu haben ist. — Auch Hr, Loose bestatigt die Gross-
artigkeit jener Werke, die allerdings weniger in den bau-
lichen Einzelheiten, als in der Gesammt-Anlage hervor-
tritt, und empfiehlt dringend das Studium derselben.

Der Deutsche Techniker - Verband, der im Jahre 1884
mit wenigen hundert Mitgliedern gegriindet wurde, zihlt
zurzeit tber 6ooo Mitglieder und verfiigt tiber ein Kapital-
Vermogen von iiber 75000 M, Er erstrebt das Wohl und
die Hebung des Ansehens des deutschen Techniker-
Standes, und zwar durch Herausgabe einer fachwissen-
schaftlichen und volkswirthschaftlichen Verbandsschrift,
durch Stellung von entsprechenden Preisanfgaben, durch
eine gut organisirte Stellenvermittelung, durch Unter-
stiitzang seiner Mitglieder im Falle der Bedurftigkeit und
in Krankheitsfillen durch Gewihrung eines Sterbegeldes
in Hohe von 200 M. an die Hinterbliebenen verstorbener
Mitglieder, ohne dass hierfiir besondere Beitrage erhoben
werden, durch Vermittelung erméissigter Pramiensétze
bei Abschluss von Lebensversicherungen, durch eine
Wittwen- und Pensions - Kasse, welche den Mitgliedern
Vortheile bietet, und durch sonstige Wohlfahrts-Einrich-
tungen; ferner in den Zweigvereinen durch Vortrage und
Besprechung technischer Fragen, gemeinschaftliche Be-
sichtigungen gewerblicher Anlagen, Bauten usw., durch
Pilege geselligen Verkehrs unter den Standesgenossen.

%ei der bewihrten Organisation des Verbandes und
dem regen Eifer seiner Verwaltungsorgane sind die Er-
folge seiner ftr die deutschen Techniker segensreichen
Thétigkeit nicht ausgeblieben: durch Petitionen bei den
gesetzgebenden Korperschaften ist es gelungen, wesent-
liche Vortheile und Verbesserungen filr den deutschen
Techniker - Stand, unter anderem z. B. betreffend die
Patentgebtihren, — die gesetzliche Regelung der haufig
kontraktlich erzwungenen Konventionalstrafe bei Eintritt
des Angestellten in ein Konkwrrenz-Geschift, die deutsche
Schulreform, — die Besserstellung der bei der Marine
angestellten Techniker, — die Beseitigung des Missbrauchs
von Besetzung der Techniker-Stellungen bei Staats- und
Kommunal-Behdrden durch Militir-Anwérter ohne tech-
nische Bildung, — die allgemeine Durchfiihrung der gesetz-
lichen Bestimmung tber Kimdigungs-Verhiltnisse bei Be-
horden, — das Gesetz iber den unlauteren Wettbewerb, —
Besserstellung der kgl. Bahnmeister u. v. a. zu erreichen.

Fiir eine Versammlung von Heizungs~- und Ldiiftungs-
Fachménnern in Miinchen 1898 ist die Zeit von Mitte Juli
bis Mitte August in Aussicht genommen. Miinchen wurde
gewahlt, um auch den stiddeutschen und dsterreichischen
Fachminnern Gelegenheit zu zahlreichem Lrscheinen zu
geben und- weil es dieses Jahr -die internationale Aus-
stellung von Kraft- und Arbeitsmaschinen haben wird.
Fiir die Versammlung sind 3 Tage in Aussicht genommen
und es soll sich an dieselbe ein Ausflug ins bayerische
Hochgebirge kntipfen. Ein Ortsausschuss hat sich in
Minchen bereits gebildet. Anmeldungen sind an Hrn.
Reg.-Rth. K. Hartmann in Charlottenburg, Fasanen-
strasse 29 zu richten.

Das Gottfried Semper-Reisestipendium der Stadt Dresden
ist fir das Jahr 1898 dem Architekten Woldemar Schmeil

‘in Dresden verliehen worden. —
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Eine neue Einfassung fir Anlagen, Girten usw. Die
nebenstehende Abbildg. 1 veranschaulicht die aus Rohr-
sdulchen und aus Stiben, zur Verbindung ersterer mit ein-
ander, bestehende Einrichtung. Aus dem Schnitt nach f—g
(Abbildg. 2) ersieht - .
man, dass die Rohr-
saulen unten eine Zu-
spitzung  aufweisen,
hierdurch wird . das
Einschlagen in den
Boden wesentlich er-
leichtert. : :

Die Rohrsiule hat
nun an den Seiten,
nach welchen .zu

Verbindungsstangen §

einzulegen sind, ent- N g
sprechende Aus- o 3
schnitte (¢ in Abb. 2). gy ===
Die  Verbindungs- \i§ %’éﬂ
stangen sindl-?1 ent- \\& f -
weder als: Flach- s g \ :

schienen, oder ‘als Abbildg: x. : Abbildg: 2.

Winkelschiénen aus- c
gebildet. - Das Einlegen dieser’ Verbindungsstangen -ist
in den Abbildungen angedeutet- Statt der Stangen
lassen sich ' auch Drahte einziehen, fiir-welchen Fall
entsprechende Durchlochungen * auszufithren - sind.
Nachdem die' Stangen eingelegt, wird der Kopf aufge-
setzt und dieser durch eine-Schraube festgestellt. —
Meines Erachtens wiirde es. sich besonders - empfehlen,
dem Sidulchen unten, also da, wo der Hohlraum aufhort,
eine Durchbohrung zu geben, damit etwa einsickerndes
Wasser nicht durch Gefrieren und spéteres Aufthauen
das Ganze in Gefahr, bringt, zersprengt zu werden, eine

Erscheinung, die bei Hohlkugeln an eisernen Einfriedigungen

mehrfach beobachtet ist. — Bezugsquelle: Herm. Schubert
in Chemnitz, Hedwigstr. 2 u. 4; die Aushildung ist gesetz-
lich geschiitzt. Kosten: fiir x Saule mit Gusskopf 1,40 M.
und fiir x Ifd, m Flachschiene o40 und ftir 1 1fd. m Winkel-
schiene 0,80 M. A L.

Ehrenbezeigungen an Techniker. Der englische Aus-
schuss ffir Schutz gegen Feuersgefahr (the British fire-
%reventlon Commitee) hat die Hrn. Ober-Baudirektor

inckeldeyn in Berlin, Ober-Ingenienr Fr. Andreas
Meyer in Hamburg und Geh. Baurath Stiibben in Kéln
zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Preisbewerbungen.

Internationaler Wettbewerb um neue Kai- und Hafen-
anlagen in Kristiania., Nach Einsichtnahme in das von

der Hafenleitung aufgestellte Programm. ftr den inter- .

essanten Wettbewerb ist zur Vervollstindigung des kurzen
Hinweises in No, 2 d. ]. Folgendes nachzutragen.

. Der Entwurf kann zu den neuen Hafen- und Kai-
anlagen die ganze Uferstrecke von Kongshavn bis zu dem
westlichen Ende der Bucht Frognerkilen inanspruch
nehmen. Die zu erhaltenden alten Anlagen sind naher
angegeben. Das Pr%ramm macht ausserdem Angaben
tber vorherrschende Windrichtung, Wasserstands-Schwan-
kungen, Hohenlage der Kais, Eisverhiltnisse und Boden-
beschaifenheit. ¥s werden ferner die Gréssen der Flachen
angegeben, welche fiir verschiedene Zwecke in den neuen
Hafenanlagen vorzusehen sind. Als Anhalt fur die jetzigen
und zukimftigen Verkehrsverhaltnisse ist eine Statistik des
Schiffsverkehrs und der Ein- und Ausfuhr der wichtigeren
Waaren fur die g Jahre von 1888—1806 gegeben. Als
Planunterlagen dienen 5 Karten: ein Uebersichtsplan des
sanzen Hafengebietes in 1:10000, ein Plan der.jetzigen
{afenanlagen in 1:2000 mit Tiefenkurven lings des Ufers
und Bohrungen bis zum Fels, eine Hafenkarte mit Tiefen-
kurven 1:s000, der Entwurf ftr die Erweiterung des
Ostbahnhofes in 1 ; 2000, eine Seekarte deg inneren Theiles
.des Fjords in 1:350000. . Diese Unterlagen sind im Hafen-
Ingenieurbiirean erhaltlich gegen Erstattung von s0 Kr.;
der Betrag wird jedoch bei Riicksendung der Pline bezw.
nach Entscheidung tber den Wettbewerb an die Be-
werber zuriickgezahlt, . ’

Gefordert werden Gesammipldne 1 : 2000 und Zeich-
.nungen der Kaianlagen, Landungsbriicken, Molen usw.

in 1:100. In Schnitten und Grundrissen 1: 400 sind ein

Silospeicher fiir 15000t Getreide, Magazine, Freilager
Giiterschuppen  und eine Fischhalle datgzustel’len. Esgisé

ferner das Krahnsystem anzugeben, welches besonders -

geeignet erscheint. Die Konstruktion . is¢t durch Skizzen
oder Photographien zu erldutern. Druckwasser ist fir
den Betrieb der Hebevorrichtungen ausgeschlossen.
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Die Anlagen sind durch einen Bericht zu erliutern,
welcher auch iiber Reihenfolge und Art der Bauansfuhrung
Angaben enthalten soll. Beziiglich der statischen Be-
grimdung der gewahlten Konstruktionen enthilt das Pro-
gramm keine Forderungen.

Ueber den gesammten Entwurf ist ein ziemlich ein-
gehender Kostenanschlag aufzustellen, in dem nur die
Kostender Losch- und Ladevorrichtungeén, der Speicher,

.Lagerhiuser und Schuppen in Pauschsummen eingesetzt

werden diirfen. Im dbrigen sind die Kosten unter Zu-
grundelegung einer dem Programm beigegebenen Tabelle
zu ermitteln, welche genaue Angaben iiber Einheitspreise

.wichtiger Baumaterialien, tiber Tagelohne und einige

Akkordpreise macht.
Das Preisgericht besteht aus 9 Personen, unter denen
nur .3 Techniker zu sein scheinen, u. zw. Ob.-Baudir.

Franzius-Bremen, Hafenbmstr. Moller-Kopenhagen

und Stadting. Dahl-Drontheim.

Wie schon erwihnt, sind 3 Preise zu 10000, 5000
und 3000 Kr. ausgeworfen, bezigl. deren Auszahlung oder
theilweiser Einbehaltung jedoch je nach dem Ausfalle des
Wettbewerbes das Preisgericht zu entscheiden hat.

-Ueber eine etwaige offentliche Ausstellung der ein-
gegangenen Entwiirfe enthalt das Programm keine An-
gaben. Ablieferungstermin ist der 2. Sept. d. J. Nachm.
2 Uhr. Spatestens bis zu diesem Zeitpunkt missen die
mit Kennwort versehenen Arbeiten im Blireau der Hafen-
leitung, Méllergaden 9, eingereicht sein.

Die Anforderungen, welche dieser Wettbewerb stellt,
sind nach dem Mitgetheilten recht umfangreiche. Die
Aufgabe ist eine schwierige aber auch interessante. Eine
Betheiligung ditrfte sich allerdings nur fiir solche Ingenieure
empfehlen, die auf dem Gebiete ausreichende Erfahrung
besitzen, da es sich hier um eine Aufgabe mit ganz be-
stimmten praktischen Zielen handelt. " Fr. E.

Internationaler Wettbewerb der Universitit von Kall-
fornien. Durch Hrn. B. R. Maybeck in Paris (7 rue
Honoré Chevalier) wird uns_mitgetheilt, dass auch den
einzelnen Theilnehmern am Wettbewerb ein Gipsabguss

des-Reliefmodells der Baustelle tiberlassen wird, falls sie

bereit sind, die Transportkosten zu iibernehmen. Beztig-
liche Gesuche sind an Hrn. Maybeck zu richten, der
gegebenen Falls bereit sein diirfte, der Sendung auch
die von uns erwihnten Ansichten des Universitits-
Gebiudes beizuftigen. Eine Anzahl der letzteren soll
uns in der ndchsten Woche behufs Vertheilung an die
Theilnehmer zur Verfiigung gestellt werden. ‘

Einen engeren Wettbewerb um Entwiirfe fiir eine herr-

_schaftliche Wohnhaus~Anlage auf einem ihr gehérigen

Gelande in Bogenhausen hat die Heilmann’sche Im-
mobilien-Gesellschaft in Minchen fiir Architekten
dieser Stadt ausgeschrieben.

Brief- und Fragekasten.

Hrn., H. in Charlottenburg. Unzweifelhaft wttrde auch die

.Gegend von Eisenach vorztiglich zur Stitte der geplanten deutschen

Nationalfeste sich eignen, sowohl durch ihre Lage im Herzen von
Deutschland, wie durch die Beschaffenheit des Gelindes und ihre
geschichtlichen Erinnerungen. Dass sie bei der Sitzung des Ge-

“sammtausschusses nicht mit in Vorschlag gekommen ist, kann

lediglich daran liegen, dass man es in Eisenach selbst versiumt
hat, mit cinem bezgl. Antrage und dem Angebot entsprechender
Untersttitzung des Unternehmens bei Annahme desselben hervor-
zutreten. ’ :

Hrn. G. K. in Judenburg. Inbezug auf Reichhaltigkeit der
Nachfrage und des Angebots fiir diec Besetzung technischer Stellen
nimmt die Deutsche Bauzeitung zweifellos den ersten Rang ein. —

Hrn. Bfhr. G. G. in H. Wenn Sie cinen Jahresgehalt von
unter 2zooo M. bezogen haben, so war Ihr Chef verpflichtet, Sie in
die Unfall-Versicherung aufnehmen zu lassen, Wir glauben nicht,
dass aus der Unterlassung dieser Ihrem Chef obliegenden Ver-
pilichtung IThnen ein Vorwurf gemacht werden kann. Nur ein
kleinlicher Chef wird Thnen flr eine 14 tigige Krankheit einen ent-
sprechenden Gehaltsabzug machen. Wir glauben, dass Sie den
Klageweg mit Erfolg betreten konnen. Besprechen Sie die ganze
ﬁngelfgenheit, auch bez. des Zeugnisses, mit einem rechtschaffenen

nwalt. — ’ ’ :

" Hrn. M. & H. in Pl. . Aus dem Aufsatze, den wir im Jhrg.
1895 S. 484 itber amerikanische Schiebefenster von einem Verfasser,
der Gelegenheit hitte, das Land aus eigener Anschauung zu kennen,
verdffentlichten, scheint hervorzugehen, dass die Schiebefenster in
Nord-Amerika allgemein zur Anwendung kommen.

Inhalt; Haus Fromberg in Berlin. — Die Umbauten und der Neubau
der Niagarabriicke (Schluss). — Der neue Preussische Baurath., — Zur

-Umgestaltung der Bismarckstrasse in Charlottenburg, — Mittheilungen aus

Vereinen. -~ Vermischtes. — Preisbewerbungen, - Brief- und Fragekasten,

Hierzu eine Bildbeilage: Haus Fromberg in Berlin.

Kommissionsverlag von Ernst Toeche, ‘Berlin. Ftir die Redaktion ver-
antwortl, K. E. O. Fritsch, Berlin. Druck von Wilh. Greve, Berlin SW.
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DEUTSCHE BAUZEITUNG.

XXXII. Jahrgang No. 16. Berlin, den 23. Februar 1898.

Aus’: Ausgefithrte Architekturen in Berlin von Alfred Messel, kénigl. Professor.
Herausgegeben von Hermann Riickwardt.

5 A e :;.:an!e “und

0. 7 der ,Dtschn. Bauztg.“ enthilt eine Kritik der
m dem Landtage vorgelegten Denkschrift der preussi-
=2¥2% schen Staatseisenbahn-Verwaltung iiber den Stand
der Betriebssicherheit usw., die manche Schwichen un-
seres Eisenbahnwesens treffend hervorhebt, ihre wahren
Ursachen aber nicht ans Licht zieht. Ja, wie es scheinen
will, mit etwas gar zu einseitiger Auffassung ist der Verfasser
bemiiht, fiir alle von ihm berithrten technischen Mingel
in letzter Linie den ,Assessorismus“ verantwortlich zu
machen, augenscheinlich aus dem Grunde, weil der
juristisch vorgebildete Verwaltungsbeamte, im Besitze der
einflussreichsten, namentlich des weitaus grossten Theils
der leitenden Stellen, in den meisten Dingen den Aus-
schlag giebt. In den meisten, aber doch nicht in allen,
und namentlich nicht in denen rein technischer Natur,
schon deshalb nicht, weil er sich sehr wohl bewusst ist,
dass er damit eine schwere Verantwortung iibernehmen
wiirde, der er nicht gewachsen ist und die ihn unter
Umstinden leicht erdriicken kénnte. Mit dem ein wenig
verbrauchten Schlagwort von ,Assessorismus® sollte des-
halb etwas vorsichtiger umgegangen werden. Woher hat
denn der jetzige Betriebsleiter seine Kenntniss von dem
Wesen, den Anforderungen und Aufgaben des Betriebes
wie von den zweckmissigen und richtigen Mitteln zur
Erfiillung dieser Aufgaben? Bevor er zur Leitung des
Betriebsdienstes oder doch zur Mitwirkung daran gelangt, hat
er bei der Herstellung von Neubaustrecken zuvor meistens
schon Gelegenheit, auch iiber deren Betrieb einige Er-
fahrungen zu sammeln. Im ibrigen ist er aber zur Er-
langung jenerKenntnisse bekanntlich auf eine yAusbildungs-
zeit" von insgesammt einem Jahre angewiesen. Ganz
dhnlich dem Assessor, der in dem gleichen Zeitraum das
fiir seine von vornherein autoritative Stellung im Eisen-
bahn-Verwaltungsdienst erforderliche Wissen und Kénnen
erwerben soll.  Von einer wirklichen Ausbildung, die sich
nur durch praktisches Erlernen der betreffenden Dienst-
zweige erwerben und durch ihre zeitweise selbstindige
Handhabung geniigend befestigen lasst, ist bei beiden
nicht die Rede. oher in aller Welt soll ihnen denn
bei Uebernahme einer leitenden Stellung, zu der der
Assessor allerdings sehr viel frither kommt, als der bau-
technisch vorgebildete Betriebsbeamte, mit einem Male
alles das zufliessen, was fiir die Ausfiillung dieser Stellung

EisenbmaFacnbildlmg;' *

nothwendig, ja unentbehrlich ist? Beide bringen, wie die
» Tagl. Rundschau“ kiirzlich in einer Reihe sehr beachtens-
werther Aufsitze tiber ,Theorie und Praxis in der Eisen-
bahn-Verwaltung“ ausgefithrt hat, bei ihrem Eintritt in
die Eisenbahn-Verwaltung an sich sehr schitzenswerthe
Kenntnisse mit. Diese Kenntnisse sind aber zum ossen,
wenn nicht allergrossten Theil fir den Eisenbahn-Ver-
waltungs- und Betriebsdienst gar nicht zu verwerthen.
Ueberdies dringt sowohl die juristische wie die (bau-
oder maschinen-) technische Vorbildung ihrem ganzen
Wesen nach die kiinftigen Eisenbahn-Verwaltungs- und
Betriebsbeamten, ihr Wissen, ihre Interessen und ihre
gesammte Auffassung unvermeidlich in eine ganz andere
Richtung, als die, in der sich ihre spatere Thitigkeit zu
bewegen hat. ;

Der Eisenbahn-Verwaltungs- und Betriebsdienst ist
mit der noch stetig zunehmenden Ausdehnung und Be-
deutung des Eisenbahnwesens lingst zu einem eigenen
Wissensgebiet von einem so gewaltigen Umfange heran-
gewachsen, dass seine vollige Beherrschung ein eigenes
selbstindiges Studium erfordert. Die Deutsche Banzeitung
hat mit zu den ersten gehort, die unermidlich fir Schaffung
einer eigenen Eisenbahn-Laufbahn eingetreten sind, weil
nur auf diesem Wege eine zweckmissige, vollstindige
und griindliche Ausbildung der héheren Beamten in den
genannten beiden Dienstzweigen zu erreichen ist. Als
eine der ersten hat sie ferner darauf hingewiesen, dass
der Betriebsdienst nicht technischer Natur (im engeren
Sinne), sondern ein — sehr wichtiger — Theil des Ver-
waltungsdienstes ist und deshalb keine rein (bau- oder
maschinen-) technische, sondern eben eine eigene Vor-
bildung erfordert. Ganz ahnlich steht es mit den tibrigen
Theilen des Eisenbahn—Verwaltungsdienstes, deren Inter-
essen und Aufgaben ganz tiberwiegend auf wirthschaft-
lichem und fachtechnischem Gebiet liegen, mit der Rechts-
wissenschaft nur in sehr losem Zusammenhang stehen
und deshalb auch ihrerseits einer vollig eigenartigen Fach-
bildung bediirfen. Nicht die Postverwaltung mit ihren
unverhiltnissmassig einfacheren und einseitigeren Auf-
gaben kann hier als Vorbild dienen, wohl aber die i
gewissem #hnlichen Sinne technische Berg- und Forsﬂ
verwaltung, die ihre leitenden Beamten von jeher mit
einer besonderen Fachbildung ausgestattet und damit u. W.
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durchaus befriedigende Erfolge erzielt hat. Wenn diese fragen bewihrte Rechtsbeistéinde und fiir den Eisenbahn-
Verwaltungen aber einer besonderen Fachbildung fiir betrieb (Zuglorderung und Verkehr) richtig ausgebildete
ihre hoheren Beamten nicht entbehren kénnen, um wie- Betriebsbeamte! Der so viel heklagte Assessorismus
viel weniger die Eisenbahn-Verwaltung mit ihrer unver- wire dann aus dem Eiseubahnbetriebe mit einem Schlage
gleichlich grasseren Ausdehnung und Vielseitigkeit der Auf- verbannt und es wirde ihm keine grissere Rolle zu
gaben, wie namentlich auch ihrer unvergleichlich grosseren  spielen méglich sein, als in anderen technischen Betrieben,

Bedeutung fiir unsere gesammten Lebensinteressen. z. B. in der Bergverwaltung, wo von ihm nicht das Aller-
Nach “wie vor bleibt deshalb als erstrebenswerthes geringste zu bemerken ist.” o
Ziel das bestehen, was schon in No. 97 der D. Bztg. von Weiteres fiber die mit dem jetzigen Zustande zu-

1887 in die Worte zusammengefasst worden ist: ,Fiir den sammenhingenden Mingel unseres Eisenbahnwesens, ins-
Bau und die Unterhaltung der Eisenbahnen nebst Zubehoér besondere auch auf dem Gebjet des Betriebsdienstes, in
verwende man Techniker, fiir die eigentlichen Rechts- einem besonderen Aufsatz. —~X—

. . ‘ . auf diejenigen Liegenschaften verlegt, welche an diese
Mittheilungen aus Vereinen. StrasserJ1 angstossen; hierbei wird abg::{* nicht mechanisch
Arch.- u. Ing.-Verein zu Hamburg. Vers. am 10. Dez. nach dem Gesammtflicheninhalt verfahren, sondern das
1897. Vors. Hr. Zimmermann, anwes. 62 Pers. Aufgen. Interesse der Einzelnen an der Anlage wird thunlichst
als Mitgl. Hans Wagenfithr, Ingen. der allgem. Elektrizitats- bertcksichtigt; deshalb werden Belastungslinien parallel
Gesellschaft. zur Strasse angenommen und die Flachen zwischen
Den mit grossem Interesse entgegen genommenen Strasse und Belastungslinie mit einem hoheren Antheil
Vortrag des Abends halt Hr. Classen itber die unter in das ,Quotenareal”, auf das die Kosten verlegt werden,
seiner Mitwirkung entstandene Verbandsschrift ,Die Um- eingerechnet, als das Hinterland; Plitze, die an zwel
legung stidtischer Grundstiicke und die Zonenenteignung®. Strassen pflichtig sind, werden noch geringer heran-
Nach Darlegung des Inhalts der Denkschrift knuapft der gezogen.

Redner hieran eine Besprechung itber die Aufschliessung Das ganze Verfahren soll sich bewihrt haben und
des Baulandes durch den Bebauungsplan und fithrt etwa es sind bis zu diesem Herbst bereits 116 Qnartierplane
folgendes aus: in der Stadt Zurich zur Behandlung gekommen, obschon

In Hamburg werden die weitaus meisten Strassen als erst am 24 Febr. 1804 die Ausfiihrungs-Verordnung zum
Privatstrassen hergestelltund zwaraufgrund der Vorschriften Gesetz erschienen ist.

des Baupol.-Ges. von 1882, wonach dem Senate die Ge- Vers. am 17. Dez. 1897. Vors. Hr. Zimmermann,
nehmigung neuer Strassen auf Privatgrund zusteht unter anw. 58 Pers. Aufgen. a. Mitgl. Hr. Ing. F. M. Schwerd.
Ertheilung der niheren Vorschriften. Kann der einzelne Im Anschluss an die Berichterstattung tiber die letzte

Eigenthiimer allein den Erfordernissen nicht genfigen Vertranensausschuss - Sitzung durch Hrn, Schomburgk
wegen der Gestalt, des geringen Umfanges oder mangel- werden die Wahlen in die Vereinsimter fur 1898 vorge-
hafter Zuginglichkeit seines Grundsttickes, so bleibt es nommen. Hr. Classen wird als 2. Vorsitzender wieder-
ihm fiberlassen, ,ein gemeinsames Vorgehen der be- gewihlt, Hr. Lowengard muss satzungsgemésss aus dem
nachbarten Grundeigenthtimer zu veranlassen®. In dem Vorstande ausscheiden und es tritt an seine Stelle als
Bebauungsplan-Gesetz von 1892 sind diese Bestimmungen Schriftfithrer Hr, V. Jul. Mohr. Auch bei den Wahlen
bezuglich solcher Strassenanlagen aufrecht erhalten worden, fr die Ausschiisse usw. wird den Vorschlagen der Ver-
welche nicht durch den Bebauungsplan festgestellt sind. einsleitung eutsprechend entschieden, — Mit Befriedigung
Es kann hiernach das Hauptstrassennetz durch den Be- nimmt die Versammlung den Beschluss des Vertrauens-
bauungsplan festgestellt werden, wahrend die Auf- ausschusses auf, nach welchem die s. Z. zur Unterstlitzung
schliessungsstrassen einem spateren Vorgehen der Grund- der Grimdung eines Verbands- Organs durch freiwillige
besitzer vorbehalten bleiben. Beitrage aufgebrachte Summe von 1226 M. der Vereins-
Aufgrund dieser Vorschriften konnen bej grosserem kasse zufliesst, nachdem die bei Einleitung der Sammlung
Grundbesitz in einer Hand befriedigende Losungen er- ausdriicklich hervorgehobenen Voraussetzungen bei der
reicht werden; bei zersplittertem Besitz dagegen fehlt es nunmehrigen Lésung der Frage unerftillt geblieben sind
an einer Handhabe, um die Grundeigenthiimer zum ge- (s.unten). Der genannte Betrag, sowie die falligen Zinsen
meinsamen Vorgehen zu veranlassen und der Einzelne, der Schirlitz-Stiftung sollen zur praktischen und wohnlichen
dessen Grundstiick zu einer Strassenanlage ftir sich allein Einrichtung der beim Umbau des Patriotischen Gebaudes
zu klein ist, ist nicht im Stande, seinen Besitz aufzu- zu schaffenden neuen Vereins-Raumlichkeiten verwendet
schliessen, wenn eine Vereinigung mit den Nachbarn nicht werden. — Seinen Vortrag tiber ,Das neue Verbands-
zustande kommt. Werden aber durch den Bebauungs- Organ® leitet Hr. Kaemp mit dessen Entstehungsge-
plan auch alle Aufschliessungsstrassen von vorn herein schichte ein und weist darauf hin, dass zwei Ehrenmit-
festgestellt, so lauft man Gefahr, der Zukunft in einer glieder unseres Vereins, die Hrn. F. Andr. Meyer und
Weise vorzugreifen, welche vielleicht den Anschauungen Bubendey es waren, die schon 1889 in ihrer Denkschrift
und Anforderungen kinftiger Geschlechter sehr unbequem iiber die Reorganisation des Verbandes mit der Forderung
werden kann. Die in diesen Verhaltnissen liegenden auftraten, dass dieser sein eigenes Organ haben solle.
Schwierigkeiten sind in dem ,Baugesetz fur Ort- Redakteur dieses Blattes sollte der mit einem Jahresgehalt
schaften mit stadtischen Verhéltnissen” von 1893 von M. joco fest angestellte ,General-Sekretir® sein. In
im Kanton Ziarich in anscheinend sehr geschickter Niirnberg wurden 1891 diese Vorschlage abgelehnt, In
Weise gelost worden. Dieses Gesetz schreibt vor, dass der den darauf folgenden Abgeordneten-Versammlungen, be-
Bebanungsplan zunéchst die Hauptverkehrslinien nebst sonders 1893 in Mtinster, 1894 in Strassburg, 18¢5 in
den bei fortschre1tenderUeberbauung erforderlichen 6ffent- Schwerin und 1896 in Berlin ist immer von neuem fiber
lichen Anlagen und Plitzen enthalten soll; die weitere die Griindung eines Verbands- Organs verhandelt und
Ausgestaltung hat nach Maassgabe der baulichen Ent- schliesslich sind 1897 in Rothenburg o. T. die Vorschlige
wicklung zu “erfolgen. Die Anlage von Aufschliessungs- des Verbands - Vorstandes angenommen worden, vorbe-
strassen, dort Quartierstrassen genannt, ist Sache der haltlich einiger Abinderungen, tiber welche Schlussver-
betheiligten Grundeigenthtimer, welche dartiber einen handlung mit dem sichsischen und hannoverschen Verein
yQuartierplan’ aufzustellen haben, der der Genehmigung und mit der Verlagsbuchhandlung von Gebr. Janecke am
des Ge;nemderathes unterliegt; falls sich die Eigenthfimer 27./28. Nov. 1897 in Hannover stattgefunden hat. — Das
fiber einen Quart}erplan nicht einigen kénnen, so ist jeder Endergebniss der langwierigen und mitthevollen Arbeiten
Einzelne berechtigt zu verlangen, dass der Gemeinderath liegt jetzt in 2 Vertrigen vor, namlich einem Verlags-
den Quartierplan festsetze. Mit der Feststellung des vertrag zwischen dem Verbande und genannten 2 Ver-
Quaruerplanes' Hand in Hand geht die Umlegung der einen einerseits und jener Firma andererseits vom 12. Dez,
Grundstiicke, indem sowoh! der Gemeinderath zur Vor- 1897, und einem Gegenseitigkeits - Vertrage, am
nahme von Grenzveréndprungen berechtigt ist, wie auch gleichen Tage abgeschlossen zwischen dem Verbande
gle Mehrheit _der Grundeigenthiimer, sofern sie tiber min- und dem sachsischen und hannoverschen Verein. Nach
estens die Halfte der Grundflache verfiigen, das Verlangen den Vertragsbestimmungen erhilt der Verband mit Neu-
nach Umlegung stellen kann. jahr 1898 sein eigenes Organ mit dem Titel ,Zeitschrift
Um der Verbguung von Aufschliessungsstrassen vor- fir Architektur- und Ingenjeurwesen.“ Bei der einge-
Zﬁlbeugenh kann die Baugenehmigung versagt werden, bis henden Besprechung weist Redner darauf hin, dass das
gm geneumigter Quartierplan vorliegt. Die Ausftthrung Hauptbedenken des Hamburger Vereins noch fortbestehe,
er Quartierstrassen ist ebenfalls Sache der Eigenthitmer insofern die 3 raumlich weit von einander entfernten Re-
gnter Aufsicht des Gemel}ldex'athes; mangels einer Einigung daktionen zu Berlin, Hannover und Dresden einen unge-
er Betheiligten erfolgt die Ausfiihrung durch die Gemeinde mein schwerfalligen und voraussichtlich nicht immer ein-
nach Vertréstung der Kosten durch die Gesuchsteller. miithig arbeitenden Apparat an die Stelle des von hier
Die Kosten fir die Herstellung der Strassen werden aus erstrebten Hauptredakteurs setzen, der zugleich Ge-
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neral-Sekretir des Verbandes sein sollte. Andererseits
erkennt Redner an, dass ein grosser Theil der von Ham-
burg erhobenen Bedenken durch die Aenderungen der
fritheren Vorlagen bei den Verhandlungen in Rothenburg
und Hannover beseitigt wurde. Ganz neu formulirt sind
in Hannover die dem dortigen und dem sichsischen Ver-
ein zuerkannten Entschadigungen fir den Fall, dass im
Sinne der beziiglichen Vertragsbestimmung das Organ
ganz ausschliesslich in die Hande des Verbandes tiber-
geht. Sind nach Ansicht des Redners auch diese Ent-
schiadigungen {iberreichlich bemessen, so ist doch dem
Hamburger Verein sein weiteres Verhalten gegentiber
dem Verbands-Organ durch Verbands- und Vertragstreue
diktirt. Redner betont schliesslich, dass wenn es auch
aus den schon Eingangs dieses Referats erorterten Grinden
unmoglich sei, die s. Z. durch freiwillige Beitrage fur die
Verbandsorgan - Grimndung anfgebrachte Summe der Ver-
bandskasse zuzuftihren, es fortan unsere Pflicht sei, dem
Verbands-Organ freundlich gegeniiber zu stehen. — Die
Frage des Hrn. Hennicke, ob die Verbands-Angehérigen
zum Halten des Blattes verpilichtet seien, beantwortet
Hr. Kaemp verneinend mit dem Zusatze, dies sei mit
Ricksicht auf den in den grossten Vereinen bereits auf
das Héchstmaass erhohten Beitrag ausgeschlossen. —

Auf die im Fragekasten gegebene Anregung zu Kon-
kurrenz - Entwiirfen fir Schilderhaduser des neuen
Rathhauses erwidert Hr. Haller durch die Aeusserung,
es seien nach reiflicher Erwagung der Rathhaus-Baumeister
Monumental - Schilderhduser nach Art der Pariser oder
Madrider hier so wenig am Platze, als Portal - Gruppen,
grosse Kandelaber oder Palast-Laternen. —

Die hieran sich schliessende Erklirung der Aus-
stellung von neueren Plinen von Hrn. Haller ausge-
fithrter und entworfener Baulichkeiten bezieht sich zu-
nichst auf den Umbau der Reichsbank in Hamburg
und bietet besonderes Interesse, weil derselbe in kurzer
Zeit ohne Betriebsstorung und Gefihrdung der in den
Tresors lagernden Werthe zu bewirken war.

Sodann folgte der Um- und theilweise Neubau der
ehemals Jaffé¢'schen Villa des Hrn. Behrens an der Alster
in Harvestehude und die Neuanlage der Dresdener Bank-
Filiale am Jungfernstieg. —

Nachdem noch Hr. Elvers namens der Kommission
fir Hausentwésserungs-Leitungen den ausgefiliten Frage-
bogen iberreicht hatte, wurde diese letzte Versammiung
des Vereinsjahres 1897 durch den Hrn. Vorsitzenden mit
der Einladung zum zahlreichen Besuche der Weihnachts-
kneipe geschlossen, fir welche grosse Ueberraschungen
in Aussicht gestellt wurden. — Gstr.

Wiirttembergischer Verein fiir Baukunde. Am 29. Jan.
versammelten sich die Mitglieder, um den Neubau Hoétel
Marquart zu besichtigen. Die Fohrung hatten in liebens-
wiirdiger Weise die Hotelbesitzer und der Architekt, Hr,
Brth. Weigle, iibernommen, iiber die maschinellen Ein-
richtungen gab Hr. Prof. Ernst Aufschlisse.

Das an der Ecke der Koénigs- und Schlosstrasse in
Stuttgart gelegene Hotel erhielt im Jahre 1873 einen in
der Schlosstrasse liegenden, bis an das Bahnhofs-Gebaude
reichenden Neuban nach dem Entwurfe des Hrn. Prof.
Beyer, welcher den noch heute bestehenden grossen
Speisesaal mit priachtiger Holzdecke enthalt, Im Jahre
1890 wurde das Gebiude mit elektrischem Licht und einer
Zentralheizung versehen. Zu diesem Zwecke wurde in
einem der Hofe ein grosses Maschinenhaus erbaut, das
zwei Dampfkessel und zwei stehende Kuhn'sche Dampf-
maschinen mit direkt gekuppelten Dynamos enthalt. Zu-
gleich wurde eine grosse Akkumulatorenbatterie aufge-
stellt und eine Dampfwischerei sowie Badezimmer und
Klosets eingerichtet. Da der in der Konigsstrasse stehende
alte Bau sich gegen den im Jahre 1893 erstellten Neubau
in seiner &usseren Erscheinung unvortheilhaft abhob, so
entschlossen sich die Besitzer, das alte Haus abzubrechen
und das ganze Geb#ude zu einem einheitlichen, architek-
tonisch befriedigenden Abschluss zu bringen. Mit den
Bauarbeiten, zu deren Ausflihrung nur ein Jahr zugebote
stand, wurde im Frithjabr 1895 begonnen. Die Archi-
tektur der Fassaden an der Ecke des Schlossplatzes ist
besonders reich gehalten, wihrend sie sonst sich an die
bescheideneren Formen des alteren Baues anlehnt.

Das Erdgeschoss und ein Zwischengeschoss, welch’
letzteres mit einem Kranz von Balkonen mit reich skulp-
tirten Konsolen versehen' ist, erheben sich in derber
Rustika auf hohem Untergeschoss.

Ueber diesen Konsolen erheben sich an den Risaliten
je drei korinthische Dreiviertelssiulen, das erste und
zweite Geschoss zusammenschliessend und halbrunde Bal-
kone mit reich geschmiedeten Korbgittérn zwischen sich
fassend.

23. Februar 1898.

Das vorgekropfte Gebalk schmiickt eine Figuren-
gruppe, welche durch einen vasenbekrénten Giebel tiber-
dacht ist. Die drei Risalite endigen dartiber in thurm-
artige reichgegliederte Aufbauten mit skulptirter Attika
und dekorativen Eckaufsitzen,

Mit Rucksicht auf die grosse Weinhandlung der Be-
sitzer ist das ganze Gebiude unterkellert. Das Unter-
geschoss enthalt hauptsachlich Raume ftir den Hotelbetrieb.
Im Erdgeschoss ist statt des fritheren eigenen Vestibils
eine weite prichtige Halle geschaffen worden, in welcher
neben den Rdumen fir den Geschiftsverkehr noch Raum
zum Aufenthalt fir die Gaste vorhanden ist. Zwei in dem
Vestibiil stehende, von vergoldeten schmiedeisernen
Gittern umgebene Personen-Aufziige fiir je ro Personen
besorgen die Beforderung nach den verschiedenen Stock-
werken.

Links vom Vestibiil befinden sich die Biireaus, Kasse,
Comptoir- und die Telephonrdume, rechts schliesst
sich ‘an dasselbe das Konversationszimmer fir Damen in
reicher englischer Ausstattung in dunkel polirtem Mahagoni-
holz und mit Deckenbeleuchtung an; auf letzteres folgt
der in hellen polirten amerikanischen Holzern getifelte
Lesesaal mit Treppe zum darunter liegenden Schreibsaal,
hierauf der grosse Frithstlicks- und Restaurationssaal in
hellem feinstem Eichenholz ausgefithrt, mit prachtigem
rothem Marmorkamin und Pilastern mit Fiillungen von
grinem brasilianischem Onyx. Den Saal schmiicken ein
Bild von Prof. Ferdinand v. Keller-Karlsruhe, sowie
Figuren von Bildhauer Fremd-Stuttgart. Die Reihe der
offentlichen Raume, die sammtlich durch Saug- und Druck-
ventilation geliftet werden, beschliesst ein Saal fiir kleinere
Gesellschaften in polirtem rothlichem afrikanischem Holze.

Es folgen die Office und einige Privatriume, dann
Konditorei, Kaffeekiiche und die Hauptkiiche mit ihren
verschiedenen Nebenradumen.

Neben dem Lese- und Frithstiickssaal fuhrt eine breite
dreiarmige, mit reichem schmiedeisernem Gelidnder ver-
sehene Marmortreppe zu den 5 oberen Geschossen,
deren Zimmer zu Appartements von je 3 Raumen abge-
theilt oder auch einzeln vergeben werden kénnen.

Sammtliche Einginge zu den Zimmern haben Doppel-
thtiren. Die Doppelthiiren der Korridore sind im Ab-
stande von 4o em von einander angeordnet. Der Zwischen-
raum dient wiahrend der Nachtzeit zur sicheren Aufbe
wahrung der zu reinigenden Garderobe.

Von eigener Zentrale aus wird das ganze Gebaude
mit elektrischem Licht versorgt und durch Wasserdunst-
heizung erwarmt. Die sammilichen Aufziige des Hotels
werden mittels komprimirten Wassers in Betrieb gesetzt.
Die Mehrzahl der Strassenzimmer ist mit Balkonen ver-
sehen. Schliesslich sei noch erwahnt, dass die Kiiche
mit den neuesten Herden und Bratmaschinen ausgestattet
ist und durch Pulsion ventilirt wird und dass die ver-
schiedenen Garderoben, Waschraume und Badekabinette
fir Herren und Damen eine besonders luxuridse Ein-
richtung enthalten.

Folgende Ktnstler und Firmen haben am Bau mit-
gewirkt: Die Beleuchtungsanlage ist von Siemens & Halske-
Berlin; die schmiedeisernen Arbeiten von Gebruder Arm
briister und R. Ranke-Frankfurt und E. Puls-Berlin; die
Stuckarbeiten vom Dekorationsmaler 'R. Nachbaur und
Bildhauer Reisser - Stattgart; die Marmorarbeiten des
Vestibiils, der Hauptireppe und der Sale sind von Dycker-
hoff und Neumann-Wetz]far; die Glasfenster des Vestibiils
von V. Saile-Stuttgart; diejenigen des Treppenhauses von
C. v. Bouché-Mimchen und Wilhelm Schell-Offenburg; die |
Bronzearbeiten von P. Stotz - Stuttgart; die Figuren der
Fassade von Bildhauer Fremd - Stuttgart; die Karyatiden
der runden Ecke von Bildhauer Kiemlen - Stuttgart; die
Modelle der ornamentalen Fassaden-Dekoration von Bild-
hauer Scharrath-Stuttgart. Der Bau wurde nach den Ent-
wirfen und unter Leitung der Architekten Eisenlohr und
Weigle in Stuttgart ausgeftihrt.

Nach der Besichtigung versammelte man sich zu einem
Trunk im Frihstiicksaal, wo der Vorstand, Hr. Stdtbrth.
Mayer, dem Hételbesitzer und den Hrn. Brth. Weigle und
Prof. Ernst fur die Fithrung dankte, —

Frankfurter Architekten- und Ingenieur-Verein., In der
Versammlung vom 24. Jan. d. J. hielt Hr. Stadtbauninsp.
Ad. Koch einen sehr interessanten Vortrag itber mittel-
alterliche Thorthtirme. Die Befestigung der Stidte im
Mittelalter bestand in ihren Haupttheilen aus einem Erd-
wall mit Wassergraben, hinter welchem die Stadtmauer
mit Wehrgang, Mauer und Thorthtirmen sich erhob. Die
Thiirme waren in gewissen Abstinden ‘Sin Frankfurt rd.

om) mit mehr oder weniger grossen Vorspritngen der
tadtmauer ecingefiigt. Die obere Flache der letzteren
war mit Steinplatten oder einer Ziegelschicht abgedeckt
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und diente als Wehrgang. Dieser Wehrgang war nach
aussen mit Zinnen oder geschlossener Briistungsmauer
mit Schiesscharten versehen und fithrte entweder durch
die Thiirme, oder war, wie beim Eschenheimer Thurm
in Frankfurt a. M. nach der Stadtseite mittels einer balkon-
artigen Auskragung um den Thurm herumgefithrt. Haufig
war er ganz oder streckenweise mit einer auf Holzpfosten
ruhenden Bedachung von Schiefer oder Ziegeln itberdeckt.

Die Mauerthiirme erhoben sich auf quadratischem
kreisrunden oder polygonem Grundriss bis zum Thurm-
helm oder sie wechselten in verschiedenen Hohen in oft
reizvoller Losung die Grundrissformen. Die Bedachung
bestand aus Ziegeln oder Schiefer, mitunter auch aus
Steinhelmen; die dussere Erscheinung und architektonische
Ausgestaltung war dem Bediirfniss angepasst und meistens
schlicht gehalten.

In anderer und viel hervorragenderer Art undWeise
traten die Thorthiirme in die Erscheinung. Die Stadt-
thore, welche den natiirlichen Zugang in das Innere der
Stadt und die dabei gelegenen bedeutenderen Strassen-
ziige bildeten, mussten vor feindlichen Angriffen mog-
lichst gesichert sein. Diesen Zweck suchte man durch
Errichtung fester und hoher Thorthiirme zu erreichen,
welche die Abwehr feindlicher Angriffe ermoglichten,
wie auch den Ausblick in die Ferne gestatteten, ausser-
dem aber auch zum Signalisiren dienten.

War hiernach den Anforderungen an die moglichste
Sicherheit des Thores Rechnung getragen, so machte sich
gleichzeitig auch das Bestreben geltend, dem Eintretenden
den Glanz und Reichthum der Stadt vor Augen zu fithren.
Es entstanden hierdurch in den mittelalterlichen Thor-
thirmen Baudenkmale, welche sowohl in ihrer dem Be-
diirfniss angepassten Urspriinglichkeit, wie auch in archi-
tektonischer und malerischer Beziehung oft auf das mannich-
faltigste und reizvollste ausgestattet waren. Wurden die
Angriffe des Belagerers nicht gegen das Thor, sondern
mit Erfolg gegen die Stadtmauer gerichtet, so bildeten
die Thorthitrme die letzte Zuflucht fir die Besatzung.
Bei vielen derselben bestanden nur die drei den Aussen-
werken zugewendeten Seiten aus starkem Quaderwerk,
wihrend die vierte der Stadt zugewendete Seite entweder
ganz offen blieb oder nur mit Fachwerkwinden abge-
schlossen war. Nicht nur bei Thiirmen von quadratischer
oder rechteckiger Grundform, sondern auch bei Rund-
thirmen findet  sich diese nach der Stadtseite offene
Thurmgestaltung, welche man , Thurmschale“ nannte.

Die Abhandlung wurde durch eine grosse Zahl von
vom Vortragenden angefertigten Zeichnungen und Aqua-
rellen — typische Originalaufnahmen von Thorthiirmen
Deutschlands, der Schweiz und Tirols — in wirkungs-
voller Weise unterstiitzt. Der Redner schloss mit dem
Hinweis, dass die Thorthiirme der Stidte-Befestigungen
in ihren nahen Beziehungen zu den mittelalterlichen
Lebensgewohnheiten und Sitten als Zeugen eines blithen-
den und selbstbewussten Biirgerthums betrachtet werden
diirfen und zu erhoffen bleibt, dass die verhaltnissmissig
noch wenigen Reste dieser ehrwiirdigen Baudenkmale
auch fernerhin vor Zerstérung bewahrt bleiben m&gen.

t.

Vereinigung Berliner Architekten. Die IV. ordentliche
Versammlung fand am 17. Febr. unter Vorsitz des Hrn.
v. d. Hude und unter Anwesenheit von 4o Mitgliedern
und 3 Gasten statt. Zu den geschaftlichen Mittheilungen
des Vorsitzenden ist zu bemerken, dass die Hrn. Goecke
und Alb. Hofmann aus Arbeitstiberhaufung ihre Stellen
im Vorstand niederzulegen ezwungen waren und
dass an ihre Stelle die Hrn. Wolffenstein und Zaar
in den Vorstand neu eintraten. Als neue Mitglieder auf-

enommen wurden die Hrn. Wirkl. Geh. Admir.-Rth.

rafft in Schoneberg und Reg-Bmstr. C. Gause in
Berlin. Mittheilungen des Vorsitzenden betr. die Verbands-
arbeiten tiber die Aufstellung von Grundsatzen fiir das Ver-
fahren bei offentlichen Wettbewerben aus dem Gebiete der
Architektur und des Ingenieurwesens beschranken sich auf
den kurzen Nachweis, dass die bez. Vorschliage der Vereini-
gung nahezu unverindertin den auf der FreiburgerVerbands-
Versammlung zu berathenden Entwurf aufgenommen sind.
Weitere geschiftliche Mittheilungen beziehen sich auf die
Kollektiv-Ausstellung der ,Vereinigung® auf der Grossen
Berliner Kunstausstellung 1898. ir berichten noch an

anderer Stelle dariiber.
Der in Aussicht genommene Vortrag des Hrn. Hoffacker

itber den Bau des neuen Kiinstlerhauses Bellevuestr. 3 in
Berlin musste wegen Verhinderung des Redners ausfallen.
Es sprach deshalb nur Hr. Hasak tber Stil und Stil-
formen, bezw. Stilisiren, unter Vorfithrung einer grésseren
Reihe von Abbildungen nach antiken und mittelalterlichen
Ornamenten wie solchen der Renaissance, und von Orna-
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menten fiir plastischen architektonischen Schmuck, die
nach des Redners ecigenen Entwiirfen geschaffen wurden.
Aus den mehr inform einer zwanglosen Besprechung ge-
haltenen Ausfithrungen des Redners sei kurz angefithrt,
dass derselbe die Behauptung aufstellte, dass weder die
Griechen, noch die Romer, noch auch die Meister der
Renaissance da, wo sie zu eigenem Schaffen angeregt
waren und nicht ornamentale Bildungen zu tibernehmen
hatten, ihre Ornamente stilisirten. Redner versuchte dies
an einer Reihe ausgewiihlter Ornamente aus diesen Kunst-
zeiten nachzuweisen, wobei er aber nicht auch den
Versuch machte, die schwankenden Grenzen des Begriffes
yotilisiren festzulegen. Seine eigene, sehr bemerkens-
werthe Thatigkeit auf diesem Gebiete fithrte er durch
eine Reihe von Abbildungen der schénen ornamentalen
Bildungen des von ihm entworfenen neuen Reichsbank-
Gebiudes in Koln vor. Unter der Verwendung von
Motiven der einheimischen Flora ist es auch hier unter-
nommen, zur Schaffung einer nationalen Kunst nach
Moglichkeit beizutragen. Die Vorfithrung der Lichtbilder
begleitete die Versammlung mit lebhaftem Beifall.

Im Saale war ausgelegt eine neue Thirschliesser-
Konstruktion ,Triumph* der Firma J. C. Spinn & Sohn
in Berlin, deren Vertrieb die Mirkische Metallwaarenfabrik
Wentzel & Co. in Berlin iibernommen hat. Der Thiir-
schliesser soll bei schéner Ausstattung leicht zu offnen
sein, schliesse gleichmissig und sei in der Schnelligkeit des
Schliessens zu reguliren. Eine Oelung der Innentheile
ist nicht erforderlich. Die Preise schwanken je nach der
Grosse des Schliessers zwischen 15 und 30 M. —

Vermischtes.

Verputzen und Verfugen der Gebdude. Die Baupolizei-
Ordnung fiir Bochum vom 28. Juni 1893 enthilt in § 18
iber die Vollendung der Fronten von Bauten folgende
Vorcshriften: ,Alle Bauten an Strassen und Plitzen,
welche sich nach ihrer Beschaffenheit als Putzbauten er-
kennen lassen, miissen binnen drei Jahren nach der
Fertigstellung des Rohbaues verputzt sein. Bauten, welche
nach dem Bauplan einen Abputz nicht erhalten sollen,
sind in derselben Frist mit Fugenverstrich zu versehen.
Bereits vorhandene Gebaude, welche zu ihrer plan-
massigen Vollendung eines Abputzes oder Fugenver-
striches bediirfen, sind binnen zwei Jahren zu verputzen
oder auszufugen.* Im Hinblick hierauf gab die Polizei-
Verwaltung durch Verfiigung vom 21. April 1896 den
Geschwistern W. auf, ihr in den 7joer Jahren erbautes
Haus binnen drei Monaten an den strassenwarts belegenen
Wandflachen verputzen zu lassen. Die gegen diese \_/er-
fiigung erhobene Klage wies der Bezirksausschuss zuriick,
nachdem er aufgrund des Gutachtens eines Sachver-
standigen festgestellt hatte, dass jenes Haus zur ordnungs-
massigen Vollendung eines Fassadenputzes bedirfe und
zu den Putzbauten im Sinne des § 18 gehore. Auf die
Berufung der Klager bestatig{;e der vierte Senat des
Ober-Verwaltungsgerichts die Vorentscheidung. :

Die Klager hatten die Rechtsgiltigkeit jener Bestim-
mungen angegriffen, weil deren Inhalt iiber den Rahmen
des Gebietes hinausgehe, fir das den Polizeibehorden
das Recht, Polizeivorschriften zu erlassen, ertheilt sei.
Sie hatten sich dabei sowohl auf das Gesetz iiber die
Polizei-Verwaltung vom 11. Mirz 1850, wie auf § 66, Tit. 8,
Th. I des Allgemeinen Landrechts berufen, wonach zu
den Obliegenheiten der Baupolizei auch die Sorge zur
Verhiitung aller solcher Bauten und Bauanlagen gehort,
die zum Schaden oder zur Unsicherheit des gemeinen
Wesens oder zur Verunstaltung der Stidte und offent-
lichen Platze dienen, und hatten behauptet, dass keine
dieser Gesetzes - Bestimmungen hier Anwendung finden
konne. Der Senat trat den Kligern dahin bei, dass die
Verordnung so, wie sie ergangen, mit dem Gesetz yom
11. Mirz 1850 sich freilich nicht begriinden lasst. Auch
die Abwencfung eines Schadens des gemeinen Wesens
im Sinne des § 66, insbesondere die Verhiitung des Ein-
dringens von Feuchtigkeit in die Wande und die damit
verbundenen Gefahren fiir die Gesun_dhelt.der Bewohner,
auf welche der Vorderrichter zusatzlich hingewiesen hat,
ist, wenigstens als Ziel der Verordnung, nicht erkennbar.
Mit den Klagern muss angenommen werden, dass dieses Ziel
sachgemass nur dadurch zu erreichen gewesen wire, dass
man den Verputz oder den Fugenverstrich far alle frei-
liegenden Aussenwinde, nicht blos fiir die Fronten vor-
geschrieben hatte.

Hingegen konnen, um der Verunstaltung der Stadte
und offentlichen Platze im Sinne des § 66 zu begegnen,
Anordnungen beziiglich des Verputzens und Verfugens
der Gebaude an den Strassen ergehen. Fir die hier
vorliegende Polizeiverordnung ist unzweifelhaft dieser
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Gesichtspunkt maassgebend gewesen. Wenn die Klager
geltend machen, dass der § 66 nur verhindern wolle, dass
ein Bau zur groben Verunstaltung der Stiadte aufgefithrt
werde, wihrend es sich hier um einen lange vorhandenen
Bau und nur darum handle, den jetzigen angeblich un-
schonen Zustand in einen schéneren zu verwandeln, so
ist diese Auffassung verfehlt. FEine solche Begrenzung
der Anwendung des § 66 kann-in dieser Vorschrift nicht
gefunden werden, es greift vielmehr der Grundsatz Platz,
dass die Polizeibehorden beim Erlass von baupolizeilichen
Vorschriften auf Anordnungen bezliglich der erst zu er-
richtenden Geb#ude nicht beschrinkt sind.

Der Senat sprach noch aus, dass nach dem ganzen
Zusammenhange der in § 18 der Verordnung gegebenen
Vorschriften mit dem gebrauchten Ausdruck ,planméassige
Vollendung des Gebaudes” nur die konstruktive Beschaffen-
heit desselben, die zu seiner Vollendung entweder des
Abputzes oder des Fugenverstriches erheischt, hat be-
zeichnet werden sollen, im Gegensatz zu solchen Ge-
biuden, die zu den Putzbauten oder den eines Fugenver-
striches bediirfenden Verblendsteinbauten nicht gehéren,
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Abbildg. r. Marienkapelle zu Ludwigstadt i. B.

Feldbahn Swakopmund-Otyimbingwe. In dem Be-
richte uber die letzte Sitzung des Vereins fur Eisenbahn-
kunde in Berlin ist bereits (auf S. 95) der Vortrag erwihnt,
den Hr. Geh. Reg.-Rth. Schwabe tber die von ihm ge-
plante, nunmehr von Offizieren und Mannschaften der
Eisenbahn-Brigade in der Ausfihrung begriffene Feldbahn
Swakopmund-Otyimbingwe gehalten hat. Der Vortragende
erwiahnte dabei, dass fiir die Wahl der Linie stidlich des
Swakopflusses vorzugsweise der Umstand bestimmend
gewesen sel, dass bis jetzt nur von diesem Theil des
Schutzgebietes eine eingehendere Karte mit Hohenangaben
vorhanden ist, welche die Aufstellung des Entwurfes und
Kostenanschlages erméglichten.

Mit Ricksicht auf die gebirgige Beschaffenheit des
Landes waren iibrigens die fiir die Ausfithrung der Bahn
bestimmten Beamten mit Weisungen versehen, beide
Linien siidlich und nérdlich des Swakopflusses zu unter-
suchen, vergleichende Kostenanschlige aufzustellen und
dann die bauwiirdigste Linie zu wihlen. .

Die Kolonial-Abtheilung, die Bauschwierigkeiten der
Bahn unterschitzend, hat von dieser allgemein tiblichen
und in einem noch so wenig bekannten Lande doppelt
nothwendigen Vorsichtsmaassregel Abstand genommen
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Abbildg. 4. ‘ ‘
"Marienkapelle in Witrzburg. Abbildg. 2 w. g
und das Feldbahn-Kommando angewiesen, ohne weitere
Untersuchungen tiber die Wahl der Linie sofort mit dem
Bahnbau auf dem nérdlichen Ufer des Swakop zu be-

Die ehemalige Marienkapelle zu Ludwigstadt

in Oberfranken.

jas Stadtchen Ludwigstadt liegt an den Abhéingen
des Thiiringer Waldes, in dem romantischen Loquitz-
¢ thal und ist Station der Bahnlinie Saalfeld-Bamberg.
Von Fremden ist diese Gegend bis jetzt noch wenig be-
sucht worden; mich filhrten im vergangenen Jahre die
Wiederherstellungsarbeiten an der benachbarten Burg
Lauenstein ofters dorthin. .

In Lundwigstadt hat sich eine sehr interessante alte
Rundkapelle erhalten, welche der Muiter Gottes geweiht
war und wahrscheinlich bereits im Anfang des 16. Jahr-
hunderts, als Fr. von Thiina zu Launenstein die Reformation
einfithrte, profanirt worden ist. Gegenwartig ist sie im
Besitz eines Schntiedes, der den oberen Theil als Wohnung
und den unteren als Werkstatte und Ziegenstall einge-
richtet hat. Da an verschiedenen Stellen jetzt viereckige
Fenster mit moderner Umrahmung angelegt sind und
obendrein auf dem runden Unterbau sich ein Satteldach
mit zwei Giebeln aufsetzt, macht das Ganze einen sehr
wunderlichen und keineswegs kirchlichen Eindruck.

‘Wie aus den beigegebenen Abbildungen ersichtlich,
betrdgt der Durchmesser des kreisrunden Bauwerkes 1o m,
die Hohe etwa 8m, Die Mauern sind in dem unteren
Theil zm stark, sodass im Lichten noch 6m verbleiben.
Im Innern sind 8 halbkreisformige Nischen ausgespart,
die nach oben mit je einer halben Kuppel abschiiessen;
in 'eine der Nischen ist eine schmale Treppe eingebaut,
die zu dem in halber Hohe befindlichen Umgang von 1m
Breite ftihrt. Dieser Umgang wird dadurch gebildet, dass
die Mauerstirke in dem oberen Theil auf die Halfte ein-
geschriankt ist (Abbildg. 2 u. 3). Es erscheint mir wahr-
scheinlich, dass der Eingang zu der Kapelle sich frither auf
diesem Umgang befunden habe und durch eine aussere
Treppe zuginglich war, Die jetzt in einer der Nischen vor-
handene Thiir scheint erst in spaterer Zeit angelegt zu sein.
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Eine Marienkapelle von nahezu gleicher Grundriss-
anordnung wie die in Ludwigstadt findet sich bekanntlich
auf dem Marienberg bei Wiirzburg und ich fiige zum
Vergleich deren Grundriss in Abbildg. 4 (nach Handb. f.
Arch.) hier bei. Es ist zu beriicksichtigen, dass der
schratfirte Choranban erst spater hinzugefligt wurde und
sich ursgrt‘mglich an dessen Stelle anch nur eine einfache
Nische befunden haben diirfte. Die Wiirzburger Marien-
kapelle soll 706 erbaut worden sein, doch nimmt Essenwein
an, dass sie frither als romisches Grabmal gedient habe.

Die Aehnlichkeit der beiden Kapellen in der Grund-
rissbildung ist so gross, dass man den Gedanken nicht
von der Hand weisen kann, dass die eine das Vorbild
fir die andere gewesen sei. Die Wirzburger Kapelle ist
jedenfalls die altere, denn die Rémer sind in die Gegend
von Ludwigstadt niemals vorgedrungen und auch im
Anfang des 8. Jahrhunderts dirfte das Christenthum wohl
kaum schon daselbst Verbreitung gefunden haben. Xarl
der Grosse, der die dortige Gegend seinem Reich ein-
verleibte, ertheilte dem Bischof Bernwelf von Wirzburg
den Befehl, zur Férderung des Christenthums im Radanz-
gau Kirchen zu bauen. Da Ludwigstadt zu diesem Gau
gehorte, durfte es wahrscheinlich ‘sein, dass wir in der
dortigen Marienkapelle eine der von Bernwelf damals ge-
bauten Kirchen vor uns haben. Im Jahre g45 soll der da-
malige Burgherr von Lauenstein, Graf Popo I. von Henne-
berg in der Kapelle begraben worden sein und spiter auch
seine Nachfolger auf Lauenstein, die Grafen von Orlamftinde.
Im Anfang des 11. Jahrhunderts kam die Gegend von Lud-
wigstadt zu dem neugegriindeten Bisthum Bamberg und es
wurden damit die Beziechungen zuWiirzburg abgeschnitten.

Eine genauere Untersuchung des interessanten Bau-
werks wiirde sich bei der spirlichen Zahl der erhaltenen
Karolingerbauten jedenfalls lohnen und wohl auch uber
die naheliegende Irage, ob eine Gruft vorhanden war
oder nicht, Aufschlisse bringen.

Halle a. S. ‘ Gustav Wolff, Baumstr.
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ginnen. Wie von jedem Landeskundigen, der nur einmal
den Khanfluss mit seinen hohen Felsufern passirt hat,
vorausgesehen und befiirchtet wurde, haben sich nunmehr
bei Ueberschreitung dieses Flusses aussergewohnliche
Schwierigkeiten gezeigt. Ein soeben aus dem Schutz-
gebiet zurackgekehrter Amnsiedler, welcher die Baustelle
am Khanfluss besichtigte, berichtet namlich, dass es zwar
gelungen sei, die Bahn in die Schlucht des Khanflusses
hinab-, aber erst nach g5km Linge am jenseitigen Ufer
wieder hinaufzufiihren, und dass somit das Gleis in dieser
Ausdehnung im Flussbett verlegt werden miisse.

Diese Losung kann wohl nur als eine vorlaufige an-
gesehen werden, Selbst wenn man von einer Gefahrdung
des Zuges durch plstzlich eintretendes Hochwasser ab-
sieht, wiirde doch darauf gerechnet werden missen, dass
durch die Baumstdmme, Felsblécke usw. mit sich fithrende
Wassermenge das im Flussbette liegende Gleis unterspult
und fortgerissen wird. Die Wiederherstellungs-Arbeiten
wiirden aber mit einem grossen Zeit- und Kostenaufwande
verbunden sein, weil der Khanfluss inmitten der etwa
8okm breiten, vollstindig unbewohnten Hamiab-Wiiste
fliesst. — W, —

Liutevorrichtung fiir Glocken. In No. 6 d. Bl. wurde
mitgetheilt, dass die fiir die nene Georgenkirche in Berlin
vom Bochumer Verein gelieferten Gusstahlglocken mit
einer vom Bochumer Verein konstruirten Maschine ge-
lautet werden sollen. Dieser Mittheilung war eine Zeich-
nung und Beschreibung beigefiigt, nach welcher eine lange,
am Glockenseil befestigte Stange zwischen zwei Friktions-
rollen abwechselnd ecingeklemmt und losgelassen wird.
Die Lautevorrichtung der neuen Georgenkirche in Berlin,
die am Schlusse jener (anscheinend auf der Beschreibung
des dem Bochumer Verein ertheilten Patentes No. 94966 be-
ruhenden) Mittheilung erwahnt wird, hat jedoch thatsich-
lich eine andere Konstruktion erhalten, da die urspriing-
liche in dem Patent aufgefithrte nur als ein Vorversuch
zu betrachten war. Die letztere musste aufgegeben werden,
weil die Friktionsrollen immer an ein und derselben Stelle
an der Stange angriffen und in kurzer Zeit Ausfressungen
erzeugten, welche das richtige Funktioniren der Maschine
infrage stellten.

Die in der Georgenkirche aufgestellte Maschine be-
sitzt eine Seiltrommel, auf welcher das Lauteseil befestigt
ist. Diese Seiltrommel hat ferner eine planscheibenartige
Friktionstlache, mit welcher sie durch einen eigenartigen
Mechanismus gegen eine stetig umlaufende Friktions-
scheibe gepresst werden kann. Der Mechanismus sorgt
ferner fur das rechtzeitige Abheben der Seiltrommel von
der Friktionsscheibe. Bei dieser Konstruktion kommen
ungleichmissige Abnutzungen nicht vor, weil die Seil-
trommel mit jhrem ganzen Umfange zugleich gegen die
Friktionsscheibe gepresst wird. Auch eine Nachstell-
vorrichtung ist vorgesehen, mit Hilfe welcher die Friktion
starker oder schwacher eingestellt werden kann. R. B.

. Was Berlin an Pflastersteinen verpraucht und woher
dieselben kommen, war kiwrzlich die Grundlage einer
Verhandlung im preussischen Landes - Eisenbahnrath, die
sich um die betr. Tariffragen drehte. Nach Ermittelungen,
die von dem Verein Berliner Steinsetzmeister angestellt
sind, werden in Berlin (und Vororten) jahrlich etwa
3goo00 9™ Pflastersteine gebraucht, von welchen der bei wei-
tem grosste Theil: 212 0009m, aus Briichen in Schweden
stammt, Auch aus sonst vorgebrachten Zahlen ergab sich,
dass an der Lieferung des Berliner Verbrauchs Deutsch-
land selbst nur mit verhaltnissmassig geringen Mengen
betheiligt ist.

Dem entsprechend war infrage gekommen, den Wett-
bewerb der deutschen Steinbranche durch Erméassigung
der Elsenba}xnfrachten zu férdern und der Landes-Eisen-
bahnrath stimmte einem .beztiglichen Antrage zu, unge-
achtet in der Verhandlung mitgetheilt ward, dass es
gerade deutschem Unternehmungsgeist und Kapital zu
danken sei, dass der schwedische Pflasterstein in Berlin
und ganz Norddeutschland so grossen Eingang gefunden
habe. Auch nutze der Nordlandgranit weniger stark ab
als der deutsche und sej dabei leichter bearbeitungsfshig.
Der Magistrat von Berlin habe im Jahre 1888/89 den
Versuch gemacht, die Benutzung deufschen Materials zu
férdern, indem er alle grésseren deutschen Betriebe ver-
anlasst habe, ihr Material zur Prifung zu schicken und
ferper durch eine Probelieferung von soogm an Pfaster-
steinen L—IIL Xlasse die geeignete Bearbeitung ihrer
Steine nachzuweisen. Dieser Versuch sei aber vollstindig
gescheitert und habe zu der Ueberzeugung gefuhrt, dass
von dem bisherigen Verfahren, die far Berlin erforder-
hchp_n Pilastersteine aus nordlindischen Steinbriichen zu
beziéhen, nicht abgewichen werden kénne;
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Ein neues amerikanisches Riesengebdude, welches
manche von den bereits bekannten in den Schatten stellt,
scheint das 1lotel Astoria in Newvork zu sein, das mit
einem Kostenaufwande von 6o Millionen M. in 7 Jahren
fertig gestellt sein soll. Erbauer ist der Architekt Horden-
burgh. Das Hotel bedeckt eine Grundfldche von 168 x 130 m
Grosse, hat 2 Kellergeschosse und 16 oberirdische Ge-
schosse, von- denen jedes gewissermaassen ein Heim fir
sich bildet; der Verkehr mit denselben wird durch acht
Fahrstithle vermittelt. Hauptriume des Gebaudes bilden
zu ebener Erde zwei grosse Restaurants, das unmittelbar
dariiber liegende Geschoss ist zu Staatszimmern fur den
Prasidenten der Republik und fur Fiustlichkeiten, welche
Newyork besuchen, vorbehalten. Die tibrigen 14 Geschosse,
welche etwa 1500 Personen fassen konnen, sind zuWoh-
nungen, Gesellschaftsraumen usw. eingerichtet. Darunter
sind mehre grosse Sile, deren grosster mehr als goo qm
Grundfliche besitzt, auch ihrer Ausstattung wegen er-
wahnenswerth. Selbstverstandlich ist das ganze Gebiude
fireproof erbaut.

Neue Griindungsart. An der Staatsstrasse zwischen
den wiirttembergischen Oberamtsstidten Biberach und
Ehingen, etwa 2 km von letzterem Ort entfernt, wird gegen-
wirtig eine gewolbte Betonbriicke mit drei Oeffnungen
von 20 und 2rm Lichtweite hergestellt. Wéahrend es
moglich war, das rechtsuferige Betongewtlbe unmittelbar
auf den 1,3 ™ unter Niederwasser anstehenden Stisswasser-
Kalkstein zu griinden, musste man beim Widerlager des
linken Gewdlbes damit rechnen, dass der Felsgrund erst
in etwa 2,5m Tiefe unter Niederwasser ansteht und in
dem dortigen lockeren Kiesgrund eine Wasserhaltung nicht
moglich sein werde. Auch war es nicht rathsam, inanbe-
tracht des starken Gewdolbeschubes die Grindung auf
Kies in Wasserhohe vorzunehmen. Hier hat nun die
k. Strassenbau - Verwaltung duarch eingetriebene Mannes-
mann-Rohren von 4o mm Lichtweite dinnfliissigen Zement
indenKieseinpump enlassenundso denKiesgrundinBeton
verwandelt. Nahm der Untergrund keinen Zement mehr
auf, so wurde das Rohr hoher gezogen und die Zementein-
fuhrung fortgesetzt, bis die vorgesehene Hohe erreicht war.

Auf diese Weise sind in den Kiesuntergrund der
linken Widerlagergrube etwa 7oo Ztr. Portland - Zement
gelangt und haben den Kies nach einer Verdffentlichung
im wiirtt. Staats-Anzeiger in vorziiglichen Beton verwandelt,
wie beim spéteren Aufdecken der Baugrube sich ergeben
hat. Dasselbe Verfahiren ist zum Dichten der Spuntwinde
der beiden Mittelpfeiler und zugleich zur Sicherung der
Pfeiler gegen Unterwaschen, als Ersatz eines Steinwurfes,
mit bestem Erfolg angewendet worden, so dass hier die
Wasserhaltung keine Schwierigkeiten bot und die Grilndung
der Mittelpfeiler auf dem Felsen rasch ausgefithrt werden
konnte. S—

Ein Fahrkarten-Druckapparat, mit dem der ganze Aui-
druck unmittelbar hergestellt wird, soll vor kurzer Zeit auf
dem Pariser Nordbahnhof in Benutzung genommen worden
sein. Er besteht im wesentlichen aus einem dreifachen
Rade, auf dessen Umfangen die verschiedenen Theile des
Aufdrucks der Karten in erhabener Schrift angebracht
sind; die Rider werden mit Handgriffen gedreht.
Um Missbrauch zu verhiiten, ist der Apparat mit einer
selbstthitigen Registrir-Einrichtung ausgestattet, welche
unabhangig von dem Willen der bedienenden Person
auf einem Papierstreifen die Nummer, den Preis und
den Bestimmungsort zu der einzelnen auf dem Druck-
apparat hergestellten Fahrkarke angiebt.

Stellung der Techniker. Es ist eine Eigenthtimlichkeit
unserer Staatseisenbahn-Verwaltung, dass bei jeder, in
gewissen Zeitraumen sich wiederholenden Reorganisation
die zu erwartenden Vortheile sehr glnstig dargestellt und
fiber die Mangel der beseitigten Organisation, wie es beim
letzten Male geschehen, eine tberaus scharfe Kritik getibt
wird. Eine weitere Eigenthtimlichkeit besteht darin, dass
bis jetzt jede Reorganisation dazu geftihrt hat, die bisher
schon unginstige Stellung der Techniker noch unglinstiger
zu gestalten. ie aus nachstehender Zusammenstellung
ersichtlich, befinden sich namlich zurzeit L
unter den Rithen 1. Xl 7 Juristen gegen g Techniker,
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" Ohne auf ’éiiese‘,s den \é\?erth der Techniker in Preussen

bezeichnende Zusammenstellung weiter einzugehen, wollen

wir nur bemerken, dass sich die Bauinspektoren der All-

gemeinen Bauverwaltung in einer noch weniger beneidens-
werthen Lage befinden.
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Nach dem LEtat der Bauverwaltung fur das Jahr 18g8/g9
haben namlich die Bauinspektoren durch ibre Nebenbe-
schaftigung, ob ausschliesslich in den Mussestunden, ist
allerdings im Etat nicht angegeben, den Betrag von
264 000 Mark aufzubringen, welcher in die Staatskasse
fliesst. Es ist dies eine Einrichtung, die, wenn wir nicht
irren, unter dem Minister von Maybach eingefithrt wurde,
welcher bekanntlich im Landtage erklarte, sich im Wohl-
wollen flir seine Beamten durch Niemand iibertreffen zu
lassen. — —wW—

Um- und Ausbauten (§ 11 des Fluchtlinien-Gesetzes vom
2. Juli 1875). Der Polizei-Prasident zu Kénigsberg i. Pr.
erliess unter dem 6. November 1895 an den Kaufmann
G. eine Verfuigung, welche seine Hausbude betrifft, die
tiber die 1885 formlich festgestellte Fluchtlinie hinaus in
der Strasse steht. Nachdem sich G. gegen die Verfligung
erfolglos mit der Beschwerde an den Regierungs-Prisi-
denten und mit der weiteren Beschwerde an den Ober-
Prisidenten der Provinz Ostpreussen gewendet hatte, er-
hob er Klage. Der vierte Senat des Ober-Verwaltungs-
gerichts erkannte zugunsten des Klagers. .
Nach § 11 des Fluchtlinien-Gesetzes vom 2. Juli 1875
tritt mit der Offenlegung des Bebauungsplans die Be-
schrankung des Grundeigenthums ein, dass Neu-, Um- und
Ausbauten iiber die Fluchtlinie hinaus versagt werden
koénnen. Der Senat sprach aus, dass in vielen Fallen es
schwierig sein mag, zu bestimmen, ob eine bauliche Ver-
anderung als Um- und Ausbau zu gelten hat. Jedenfalls
fallen aber unter diesen Begriff nicht die Maassnahmen,
die sich als wirkliche Reparaturen darstellen. Hierunter
sind in der Regel solche Ausbesserungen zu verstehen,
durch die die Wiederherstellung einzelner abgingig ge-
wordener Theile eines Bauwerks erfolgt. Solche Re-
araturen fallen nicht unter die Vorschrift des § r1.
enn nun der Klager in der polizeilichen Verfigung
jede Anbringung neuer Bretter, sowie von Dachpappe
untersagt wird, so wird er dadurch auch an der Aus-
fuhrung jeder nothwendigen und gestatteten Reparatur,
zu der eine solche Anbringung erforderlich ist, behindert.
Es ist dem nicht beizupflichten, wenn der beklagte Ober-
prisident von der Ansicht auszugehen scheint, dass jede
bauliche Maassnahme, die den bisherigen Zustand eines
Gebaudes verandert oder die Erhaltung des Bauwerks
in se%nﬁm bisherigen Bauzustande bezweckt, unter den
§ 11 falle. > C | ReZWECK, nnier o
Die Bestimmung des § 1r verfolgt den Zweck, die
Gemeinden dagegen zu schiitzen, dass durch eine in-
zwischen vorgenommene bauliche Veranderung der Werth
eines ganz oder theilweise zu Strassenzwecken bestimmten
Grundstlicks gesteigert und die Gemeinde dadurch in die

Lage versetzt wird, demEigenthiimer bei der demn#chstigen -

Abtretung eine héhere Entschidigung als zum Zeitpunkte
der Festsetzung der Fluchtlinien zahlen zu miissen. Sie
bezweckt aber keineswegs, den Eigenthiimer zu zwingen,
dass  er sein Gebiaude dem Verfall preisgiebt, so lange
es durch Reparaturen, ohne dass sie einen wirklichen
Umbau oder gar Neubau gleichkommen, davor bewahrt
werden kann.

Die Xollektiv - Ausstellung der Vereinigung Berliner
Architekten auf der grossen Berliner Kunstausstellung 1898
ist gesichert und es werden nunmehr die Theilnehmer
an derselben ersucht, die noch ausstehenden Anmeldungen
mit mdglichster Beschleun{%ung an den Vorsitzenden,
Hrn. Baurath v. d. Hude, W., Fasanenstr. 35, gelangen
zu lassen, damit Umfang und kiinstlerische Anordnung
bestimmt werden konnen. Auf die letztere soll diesmal
ein besonderer Werth gelegt werden, sodass die ausge-
stellten Blatter nicht sowohl in einer magazinartigen An-
einanderreihung als vielmehr in einer von kimstlerischen
Gesichtspunkten einge%ebenen Anordnung  vorgefithrt
werden. Es ist deshalb auch eine entsprechende Riick-
sicht auf die Rahmung der Blatter zu nehmen., Far die
Gruppe der ,Vereinigung® ist eine besondere Aufnahme-
kommission bestellt. Zugelassen werden sowohl dieWerke
der Architekten, wie die der Vereinigung angehérenden
Maler und Bildhauer, jedoch nur auf einer Berliner Kunst-
ausstellung bisher noch nicht ausgestellt gewesene, ge-
rahmte, auch dem Laien leicht verstindliche Ansichten,
Modelle und Reiseskizzen, welchen Grundrisse usw. in
kieinem Maasstabe beigefiigt sein kénnen. —

Biicherschau.

Die deutschen Konkurrenzhefte, weiche in wiinschens-
werther Weise die bis dahin fiblichen Verdffentlichungen
grosseren Umfanges ersetzten. und so das werthvolle
Material der Konkurrenzen den weitesten Kreisen der
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Fachgenossen zuginglich machten, haben leider in anderer
Beziehung nicht die Anspriiche erfilllt, die man auch an
eine billige Verdffentlichung stellen darf.

In erster Linie sollten die Hefte dazu dienen, die
mit Preisen bedachten und angekauften Entwiirfe im
Bilde vorzufithren, um so das Studium der darin nieder-
gelegten Gedanken zu ermoglichen. Die ersten Jahrgange
bringen dementsprechend eine Fille von Entwiirfen. Die
Darstellung und die Anordnung sind zwar noch etwas
mangelhaft, aber es werden von jedem der preisgekronten
oder zum Ankauf empfohlenen Entwurfe wenigstens ver-
schiedene Ansichten, wie Perspektive, Schnitte, Fassaden
und Grundrisse der einzelnen Geschosse verbffentlicht,
Die Wettbewerbe kleineren Umfanges sind aber auch hier
schon durch eine gréssere Anzahl von Abbildungen als
die grosseren Wettbewerbe vertreten, ein Umstand, der
durch Platzmangel bedingt ist. Es sollte aber umgekehrt
sein; denn der grosse Wettbewerb mit seinen bedeutend
grosseren Anforderungen an Zeit und Geld der Wett-
bewerbenden muss in durchaus entsprechender Weise
wiedergegeben werden und darf nicht darunter leiden,
dass durch Fortlassen der verschiedenen Blitter die preis-
gekronten architektonischen Gedanken unvollstindig zur
Veroffentlichung gelangen. Die Verleger der ,Deutschen
Konkurrenzen" haben bald eingesehen, dass die Aus-
stattung einer Verbesserung bedurftig war und haben
daher ein grosseres Format gewihlt. Leider aber haben
sich die Verleger nicht auch dazu entschliessen kénnen,
die Hefte in den Fillen, in welchen der Wettbewerb
eine grossere Anzahl von reifen Entwirfen ergab, in der
Seitenzahl zu vergréssern.

Es ist lediglich auf diese Beschrankung zurtickzufithren,
dass beispielsweise der Wettbewerb ,Rathhaus Stuttgart®
auf 2 Seiten 2 Geschosse und 1 Perspektive, der ungleich
grossere von Leipzig auf gleicher Seitenzahl nur 1 Geschoss
und Schaubild bringt. — War bei Stuttgart nun auch die
treffliche Veroffentlichung der Stadt imstande, dies aus-
zugleichen, so bleibt es doch bei dem Wetthewerb Leipzig,
wie bei vielen anderen, ein grosser Mangel, dass die prami-
irten Entwiirfe in ungeniigender Weise zur Wiedergabe
gelangten. Von dem mit dem I Preis gekrénten Licht'schen
Rathhaus-Entwurf bringen die ,Deutschen Konkurrenzen®
ebenso nur einen Grundriss und ein Schaubild, wie von
den nicht preisgekronten Arbeiten. In dieser Weise dtirften
die ,Deutschen Konkurrenzen” bald zu einem Bilderbuche
oline Werth werden und eine andere Veroffentlichung
nothig machen.

Jeder andere Buchverlag muss sein Material theuer
erkaufen, sowohl was den litterarischen, als auch den
illustrativen Theil angeht, die Verleger der ,Deutschen
Konkurrenzen® dagegen erhalten das Material ohne Ver-
giitung, denn die g Hefte, die jeder Konkurrent fiir seine
ihn Hunderte und Tausende von Mark kostende Arbeit
erhalt, kénnen wohl nicht als Entgelt betrachtet werden.
Von den Verlegern darf daher verlangt werden, dass das
ihnen gebotene Material in wiwrdiger und dem Zweck
entsprechender Weise wiedergegeben wird.

Bedenkt man, dass z. B. der Wiesbadener Wetthewerb
allein 1o pramiirte bezw. angekaufte Entwiirfe aufweist
und erwiégt man die Aufforderung der Herren Heraus-
geber der ,Deutschen Konkurrenzen® an noch xz Ver-
fasser um Namennennung zwecks Verdffentlichung, so
kann man sich der Befiirchtung nicht erwehren, dass
neben Entwirfen mit kinstlerischen Vorziigen auch un-
kitnstlerische Darbietungen wiedergegeben werden.

Ein weiterer Mangel der Konkurrenzhefte besteht
darin, dass auf der Innenseite des Heftumschlages der
Lageplan und andere Notizen abgedruckt sind, die auf
den Wettbewerb Bezug haben. "Will man spiter die
Hefte binden lassen, so ist man gezwungen, die im Ge-
brauch vielleicht schadhaft gewordenen Umschlige mit
zu binden, wenn nicht wesentliche Theile der betr. Wett-
bewerbe verloren gehen sollen. Auf den Umschlag gehoren
Titel des Werkes und vielleicht Anzeigen, aber nichts
vom Inhalt eines Werkes,

Wir hoffen, dass die Verleger in Zukunft den ge-
riigten Umstdnden gern abhelfen werden und dass das
gut eingefithrte Unternehmen sich zur wirklichen Gediegen-
heit entwickeln wird. Dann wird auch die hierzu sehr
néthige Mitarbeiterschaft der Fachgenossen bezw. deren
Material niemals fehlen. — A. Be.

Deutsche Glasmosaik - Gesellschaft Puhl & Wagner,
Rixdorf, Berlinerstrasse No. 7 u. 8, Unter diesem Titel
widmet die genannte Anstalt den Freunden und Férderern
der musivischen Kunst 27 Blatter in Lichtdruck mit be-
gleitendem Text, welche einen moglichst anschaulichen
Ueberblick fiber die bisher von der Firma ausgefithrten
Arbeiten geben wollen,
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Wenn auf den Blattern von der Wiedergabe auch
der Farbe abgesehen wurde, so geschah das aus dem
Grunde, ,weil der Farbendruck zwar den Farbenton,
aber nicht das eigenartige Luistre, welches die tausend-
fachen kleinen Reflexlichter, die auf der Glasmosaik ihr
reizendes Wechselspiel treiben, hervorbringen, auch nur
andeutungsweise zu veranschaulichen vermag®. Wir sind
mit der Firma fest davon tiberzeugt, dass die Kunst des
Glasmosaiks noch ein weites Feld der Verwendung vor
sich hat, da sie inbezug auf Wetter- und Temperatur-
Bestandigkeit mit der des Bauwerks selbst zu wetteifern
vermag. Die Zahl der Anwendungen des Mosaiks und
der Umfang desselben ist deshalb auch schon stattlich
angewachsen und durfte es noch mehr werden, je mehr
sich noch der Preis vermindern lasst. Die Anstalt be-
rechnet z. B. einfachen glatten Hintergrand zam mit
50—100, Goldgrund mit roo—z200 M.; einfache Ornamente
und heraldische Darstellungen mit roo—ao0, reiche Orna-
mente mit 200—300 M. Fur figlirliche Darstellungen sind
300—400 M. firr 1 9m anzunehmen.

Im Lichthofe des Kunstgewerbe-Museums in Berlin
hat die Firma augenblicklich eine Sammlung von musi-
vischen Darstellungen fiir ein Geschiftshaus in Halle aus-
gestellt, zu welchen der Maler Seliger die Entwirfe
anfertigte und welche gleich den ibrigen Ausfihrungen
der Firma ein treffliches Bild ihrer hohen Leistungsfahig-
keit geben. —

Ausgefiihrte Architekturen in Berlin von Alfred Messel,
konigl. Professor (Messel & Altgelt). Photographische
Original-Aufnahmen nach der Natur, in Lichtdruck
herausgegeben von Hermann Rickwardt, konigl.
Hofphotograph u. Architekt. Leipzig, Paul Schimmel-
witz, Buchhandlung fiir Archifektur und Kunstge-
werbe. 1896.

Die anerkanntermaassen eigenartige kinstlerische
Stellung, welche die Bauten Messels in der Berliner
Architektur einnehmen, rechtfertigt durchaus eine Sonder-
verdffentlichung derselben, wie sie hier auf 36 Tafeln in
guten Lichtdrucken nach gleich guten Naturaufnahmen vor-
liegt. Die Weisbach'sche Villa in der Thiergartenstrasse,
das Geschéftshaus ,Archimedes” in der Alexandrinen-
strasse, Wohnhauser aus der Lessingstrasse, vom Kur-
furstendamm und der Kurfurstenstrasse, aus der Tauen-
zienstrasse, das Wohnhaus des Thiermalers Meyerheim
usw. bieten mehr oder weniger gute Beispiele dafiir, wie
Messel seine Kunst auffasst und wie er es versteht, sie
bei aller Beriicksichtigung des Alten stets neu und eigen-
artig erscheinen zu lassen. Wo er auf deutsche, auf
englische, auf italienische Vorbilder der Renaissance und
der Barockkunst zuriickgreift, immer weiss er die kiinst-
lerischen Ergebnisse mit einer solchen starken persén-
lichen Farbung wieder zu geben, dass sie eigenartig und
neu erscheinen. Das bezieht sich insbesondere auch auf
den ornamentalen Theil seiner Ausfithrungen. Auch sie
kommen mit ihren schénen Einzelheiten in der vor-
stehenden Verdffentlichung zur Geltung. —

Preisbewerbungen.

In dem Wettbewerb betr. Entwiirfe zum Um- und
Erweiterungsbau des Rathhauses in Géttingen (S. 524 und
540 Jahrg. 1897) sind 67 Entwiirfe eingelaufen, bei welchen
sich ergeben hat, ,dass von den zur engeren Wahl ge-
stellten. Entwiirfen keiner so erheblich die fibrigen tiber-
rage, dass ein erster Preis ertheilt werden konne®. Es
wiurde infolge dessen von der Befugniss einer ander-
weitigen Vertheilung der Preise Gebrauch gemacht, und
zwar wurde zugesprochen ein Preis von je 1ooo M. den
Entwiirfen ,Blirgerstolz® des Hrn. Didzesan-Bmstr. Heinr.
Renard in Koln und ,JII“ des Hrn. Ludw. Klingenberg
in Oldenburg; ein Preis von je 00 M. den Entwiirfen
,Magister Bruno architector (2)* des Hrn. C. Doflein in
Berlin und ,alltied vérup® des Hrn. Otto Liter in Han-
nover; zum Ankauf empfohlen wurde der Entwurf ,Eichel”
des Hrn. J. Knauth in Strassburgi.E. Sammtliche Entwiirfe
sind bis zum 26. d. M. in Gottingen 6ffentlich ausgestellt.

Zum Wettbewerb fiir die St. Lucaskirche in Chemnitz
sind 96! Arbeiten eingegangen. Die Beurtheilung der-
selben findet in den Tagen des 4. bis 7. Marz statt. —

Personal-Nachrichten,
Deutsches Reich. . Der kgl. Reg.-Bmstr. Rollmann ist
zum Marine-Hafenbmstr. ernannt. .
Baden. Der Hofmaler August Vischer, Prof. a. d. techn.
Hochschule in Karlsruhe, ist gestorben.
Preussen. Der Geh. Ob.-Brth. Appelius in Berlin ist
zum ausserordentl. Mitgliede der Akademie des Bauwesens ernannt.
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Versetzt sind: der Kreisbauinsp. Brth. jahn von Licgnitz
nach Eisleben u. der Wasserbauinsp. Dobisch von Culm nach
Marienburg i. Westpr. ]

Der Reg.-Bthr. Hugo Schulz aus Guttstadt ist zum Reg.-
Bmstr. ftir das Ingenieurbaufach ernannt.

Dem kgl. Reg.-Bmstr. Adolf Mcycer in Konigsberg i, Pr. ist
die nachges. Entlassg. aus d. Staatsdicnst ertheilt.

Wiirttemberg. Der Maschineninsp, Scherff in Rottweil
ist auf sein Ansuchen in die Stelle des Vorst. der Wagenwerk-
stitte in Cannstatt versetzt, Dem Prof. Bantlin an d. Daugewerk-
schule in Stuttgart ist die nachges. Dienstentlassg. ertheilt.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. Arch. C. J. in Br. Der Schriftwechsel giebt kein
zuverlissiges Bild des thatsiclilichen Rechtsverhiltnisses. Wenn
K. im Handelsregister eingetragen ist, wofiir die Vermuthung spricht,
so genligte die Schriftform, und es greift das Handelsgesetzbuch
Platz, Nach Art. 343 durfte K. Empfangnahme der Waare recht-
zeitlg, nach Art. 342 mit 324 am bestimmten Orte fordern. Es
scheint eine genaue Ablieferungsfrist nicht vercinbart zu sein, so-
dass ein Verzug in der Abnahme nicht vorliegt und selbst jetat
noch geliefert werden muss. Da K. tiberdies sich frither einver-
standen erklart hat, gegen Vergitigung des Fuhrlohnes ftr die
grossere Entfernung die Waare an andere Baustellen, als die ur-
spriinglich bezeichnete (Hauptstrasse) heranzuschaffen, mithin eine
Vertragsinderung im beiderseitigen Einvernehmen bestcht, ist sein
einseitiger Rilcktritt von der verinderten Abrede und sein Ver-
langen, dass Sie in der Hauptstrasse abnehmen sollen, unberechtipt,
Mithin licgt begriindete Annahme vor, dass [hre auf Weiterlieferung
gerichtete Klage Erfolg haben wird, falls K. nicht ctwa der Beweis
gelingt, dass mach dortigem Geschitftsgebrauche Steinlieferungen
innerhalb der Bausaison abzunehmen sind. Dr. K. H—ec.

Hrn. Bmstr. F. B. in Wg. ,Tageslichtreflektoren® liefern
Hanisch & Cie., Berlin N., Oranienburgerstr, 65. Dieselben werden
Thnen nach genauner Darfcgung der ortlichen Verhiltnisse die zu
erwartenden Erfolge angeben,

Hrn. Ing. A. Sz. In Stettin, Auf allen nicht vollstindig
ausgetrockneten Mauern, welche mit leicht glihrenden organischen
Substanzen (Leimfarbe, klcister usw.) {iberzogen sind, bilden sich
bei ungentigender Beltiftung und geringer Bestrahlung durel Tages-
licht Schimmelpilze. Die ftinf von lhnen gesondert aufgestellten
Fragen erledigen sich hiernach von selbst.

Hrn. C. K. in Z. Wir haben nicht ohne erheblichen Zeit-
aufwand, aber auch nicht ohne Interesse Ihren 8 Quartseiten langen
Brief gelesen und sind zu der Ucberzeugung gelangt, dass Ihre
Angelegenheit, dic uns nicht mit der entsprechenden Vorsicht ein-
geleitet erscheint und auch Ihrerseits nicht in allen ihren Be-
dingungen erftllt wurde, zu denjenigen gehort, welche auf dem
Wege des Vergleiches ecine befriedigendere Losung erhoffen Iassen,
als auf dem Wege der Klage, 'Immerhin dtrfte s sich empfehlen,
cinen in Bausachen erfahrenen Anwalt zuzuziehen. Wir haben
Thren Brief unserem juristischen Berather tbergeben, dersclbe
duarfte sich u. Umst. unmittelbar mit Ihnen in Verbindung setzen,

Hrn. R. H. in St. Ueber die neueren Fensterkonstruktionen
finden Sie Ausfibrliches in ,Baukunde des Architekten”, Bd, 1
Theil 2 (18¢6, E. Toeche in Berlin) S. 56 ff.

H. in W. Zuschriften ohne volle Nennung des Namens bleiben
unberticksichtigt.

Hrn. Mrmstr. O, St. in N. Getreidesilos finden Sie be-
handelt in dem Abschnitt: ,2, Silospeicher” des ersten Theiles des
II. Bandes unserer ,Baukunde des Axrchitekten® (Berlin 1897,
E. Toeche).

Hrn, Pf. & V. in J. Wir empiehlen die Monatsschriften:
,,%rchitektonische Rundschau® (Stuttgart) und ,Der Architekt®
(Wien).

Hrn. Arch. Th. W. in W, Sie finden die gewlinschte Be-
stitigung bereits in No. r1 dieses Jahres auf S. 72 )

Anfragen an den Leserkreis,

1. Welche Litteratur giebt es tiber ,Landwirthschaftliches Bau-
wesen in England und Amerika?# E. H, in B,

2. Firmen,. welche sich ftir gréssere Betonarbeiten im Auslande
interessiren und tber entsprechende Mittel verftigen, wollen sich
an den Unternehmer Ing. P. Heyeres in Briissel, 103 rue Verte,
wenden.

Fragebeantwortungen aus dem Leserkreise.

Infolge Anfrage an den Leserkreis unter G. H. in H. theilen
wir hoflichst mit, dass uns in unserer Praxis allerdings einige
Falle vorgekommen sind, in welchen durch einen Holzwurm
Sparren, Schaalung und an einigen Stellen die dartiber befindliche
Holzzementdachhaut bezw. Pappe durchbohrt wareh. Soweit sich
ermitteln liess, waren die Dachholzer im Safte gefallt. . .

Bisscher & Hoffmann, G. m; b. H..in Breslau.

Bez. ‘der Anfrage J. M. M. in P. im Briefkasten der D. B,
vom 12. 2. d. Js. erklire ich mich bereit, die fragl. Pumpenanlage
gegebenenfalls auszufilhren. Eine #hnliche Anlage ist anf einer
grossen Ziegelel ausgefiihrt; es wird hier der geschlimmte Thon
durch Pumpwerke und eine eiserne Druckrohrleitung auf jcoom
Lange von dem Thonschneidewerk, das sich bei der Grube be-
findet, nach der Ziegelei gedrtickt, Der Transport ist bei dieser
Anlage billiger, als ein solcher mit Rollwagen auf Gleis.

Carl Rosenfeld, Berlin S., Prinzenstr. 23.

Inhalt: Eisenbahn-Unfallc und Eisenbahn-Faclhbildung. —~ Mitthei-
lungen aus Vereinen, ~ Vermischtes, — Die ehemalige Marienkapelle zu
Ludwigstadt in Oberfranken. —~ Bicherschau, — Preisbewerbungen, —
Personal-Nachrichten, — Brief- und Fragekasten,

Kommissionsverlag von Ernst Toeche, Berlin.  Fur die Redaktion ver-
antwortl. K. E. O. Fritsch, Berlin. Druck von Wilh. Greve, Berlin SW.
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Berliner Neubauten.

No. 84. Haus Fromberg, Kurfursten-Strasse 132.

Arch.: Cremer & Wolffenstein in Berlin.
(Hierzu die mit No. 15 vorausgeschickte Bildbeilage und die Abbildungen auf S. 89 und S. 109.)

#8m fcinsten Theile der in ihrem verhiltniss-
méssig nicht langen Verlaufe die merk-
wiirdige Wandlung von einer Wohnstrasse
fiir die unteren Millionen in eine Villenstrasse
> der oberen Zehntausend und endlich in eine
Geschaftsstrasse von nicht zu unterschitzender Be-
deutung darbietenden Kurfiirsten - Strasse in Berlin
errichteten die Architekten Cremer & Wolffenstein
im vergangenen Jahre auf dem stattlichen Garten-
Grundstiicke No. 132, an drei Seiten freistehend, das
Haus Fromberg, ein in liebevollster Weise unter

der Mitwirkung eines frei-

L =

ein fiir eine freie Entwicklung der Rdume giinstiger
Umstand. Der seitlich gelegene Eingang, von vorne
und einem bescheidenen Lichthofe ausreichend be-
leuchtet, giebt Zutritt zu der Kleiderablage, mit welcher
die wiinschenswerthen Nebenridume in unmittelbarer
und doch nicht stérender Weise in Verbindung stehen.
Von der Kleiderablage unmittelbar zugénglich ist das
Zimmer des Herrn, im {ibrigen ist sie Vorraum zu
der stattlichen, durch beide Obergeschosse reichenden
Diele, welche riaumlich und kiinstlerisch (s. Beilage
und die Abbildg. S. 109) den Mittelpunkt des Hauses

bildet. Gegen die Strassen-

gebigen Bauherrn und
einer fiir die intimen
Reize einer behaglichen
Kunst des Hauses ver-
stindnissvollen Bauherrin
durchgebildetes Einfami-
lienhaus. Das Aeussere
in gleicher Weise wie das
Innere lassen die ausge-
sprochene Absicht des
Bauherrn und der phan-
tasievollen Kiinstler er-
kennen; bei allen Pflich-
ten der Reprasentation
und Geselligkeit, welche
das Haus zu erfiillen hat,
doch nicht diesen Cha-
rakter in die erste Linie
treten zu lassen, sondern
den Eindruck eines Haus-
haltes, welcher sich auf
reiche Mittel stittzen kann,
tiber diesenreichenMitteln
aber, wie es so oft wahr-
genommen werden kann,
nicht verlernt hat, die
Vorziige eines harmoni-
schen Familienlebens zu
schitzen. Dieser Eindruck
tritt dem Beschauer,
man mochte sagen,
mit dem stolzen Selbst-
gefithl der bewussten
Absonderung von
einer grossen Gemein-
schaft oberfldchlicher
Gesellschaftsmenschen
mit ihren typischen An-

Erdgeschoss.

. el

{?’ Etlﬁ i
= 1F SraisEe
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seite liegen an ihr das
Billard- u. das Empfangs-
zimmer, letzteres im Stile
der italienischen Renais-
sance mit schlichtem Reiz
durchgebildet und mit
einer Orgelnische und
Orgel fiir die musikali-
schenUebungen der Haus-
herrin versehen. Gegen
die Gartenseite gliedern
sich an sie das Speise-
zimmer, welchem ein ge-
rdumiger Anrichteraum
vorgelagert ist und der
Wintergarten, welcher
seiire geschickte Lage an
der Gartenecke des Hau-
ses derart erhalten hat,
dass zu ihm sowohl vom
Speisezimmer wie auch
von der Diele ein wir-
kungsvoller Einblick er-
moglicht ist. Das Ober-
geschoss  enthilt ~die
Fremden - Zimmer, das
Boudoir der Dame des
Hauses, das Eltern-Schlaf-
zimmer mit Bad, das
Frithstiickszimmer, die

v Kinderzimmer, neben
N — %y jhnen das Zimmer der
£ e | womers I rmen] || - Exzieberin und in threr
am Lichthof,

== y Nihe,
Im

das Kinderbad.
i
Liewt \ DixvLr, %
e

die Wohnung des
Hausverwalters, die
Kiichen- und Vorraths-

spritchen und Aeusse-
rungen entgegen und
daher kommt es auch,
dass das Haus keines-
wegs einen Typus,
sondern ein Individuum
unter den modernen ' ) :
Einfamilienhausern darstellt, beides, sowohl in ethischer
wie in kinstlerischer Beziehung. ‘

Der Grundriss des in Untergeschoss, zwel Ober-
geschossen und einem zumtheil ausgebauten Dach-
geschoss sich erhebenden Gebaudes ist auf den ersten
Blick von verbliffender Einfachheit, lasst aber bei
niherem Studium die sorgfaltige D_urcharbeltung, die
sich in der Lage der Raume mit Bezug auf den
Familienverkehr, zu einander und in dem gegenseitigen
Verhéltniss ihrer kiinstlerischen Gestaltung kund giebt,
erkennen, Das Haus ist an nur einer Seite angebaut,

Hzrrew Bivipaxs Ewrrangss

rdaume, Nebenrdume,
und im Dachgeschoss
weitere Nebenrdume —
alles einfach gelagert
und zweckmissig an-
geordnet.

Inbezug auf die kiinstlerische Durchbildung des
Aeusseren und Inneren kann auf die Abbildungen ver-
wiesen werden; erlduternd ist inbezug auf das Aeussere
zu bemerken, dass hier mit der schon vorhin betonten
Absichtlichkeit durch freien Anschluss an die kiinst-
lerischen Bildungen der deutschen Vergangenheit,
durch Erkerausbauten, Dachabwalmungen und andere
Dachbildungen, insbesondere aber auch durch die
Verwendung geschnitzten Holzes der Eindruck der
Wohnlichkeit erstrebt wurde. Obwohl die Verwen-
dung des Holzes nach den Vorschriften der Bau-

Untergeschoss liegen
ELTERNSCHIL
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polizei unzulissig ist, wurde in dem vorliegenden
Falle seitens der Behorde von der Vorschrift abge-
sehen, weil die an drei Seiten freie Lage des Hauses
in einem grossen Garten eine Gefahr fur die Nach-
barschaft nicht beftirchten liess. Sowohl die Formen-
sprache des Aeusseren, wie die des Inneren besitzt
einen modernen Hauch, der sich namentlich im
Innern bemerkbar macht, wo neben die neue Archi-
tektur der Réume alte Kunstgegenstinde in einen
feinen, pikanten Gegensatz treten und in die wohn-
liche Raumstimmung einen sympathischen Begleitton
bringen. Die Farbenwerthe der inneren Ausstattung
lassen sich aus den Abbildungen unschwer erkennen,
leider aber nicht auch die wirkliche Farbengebung,
welche durch geschickte Wahl und Gegeniiberstellung,
durch die Mitwirkung des préchtigen, glilhenden Glas-
fensters der Diele, durch die bescheidenere Verglasung
der traulichen Nische unter der Dielentreppe und
nicht zuletzt durch die Ausblicke in das Pflanzenhaus
einen bezaubernden Eindruck macht.

Bei der Herstellung dieses edlen Burgersitzes
haben unter der Oberleitung der Kunstler und unter
der ortlichen Leitung des Hrn. P. Topp die fol-
genden Firmen zusammengewirkt: Held & Francke
als Unternehmer des Rohbaues; Schulz & Holde-
fleiss durch Lieferung der Schmiedearbeiten, Hof-
steinmetzmeister Carl Schilling durch Bearbeitung
der Sandsteingliederung aus hellem Cottaer Stein. Die
Fassaden wurden mit Siegersdorfer Verblendern be-
legt, die Holzarbeiten derselben wurden von Bildhauer
Giesecke modellirt und von G. Riegelmann ge-

schnitten. Die Bautischler-Arbeiten hatte A. Klempau,
die Bauschlosser-Arbeiten E. Franke tibernommen;
die Warmwasserheizung legten Jancck & Vetter,
die Wasserleitung J. C Scelmeyer und dic
elektrische Beleuchtung die Allgemeine Elcktri-
citats-Gesellschaft an. Linoleum und Flicsen
lieferten Rosenfeld & Co., die Marmorarbeiten die
Saalburger Marmorwerke, die Parketbaden Wolff
& Sohn. Die einfachen Bauglaser - Arbeiten fiihrte
Schmidt aus. — An den dekorativen Arbeiten des
Ausbaues waren betheiligt: Westphal und Rohlich
mit Stuckarbeiten, Bodenstein mit Malerarbeiten,
Lieck & Heider durch Lieferung der Tapeten,
Siebert & Aschenbach durch Erstellung der Kunst-
tischler-Arbeiten fur Vestibil, Diele, Billard-, Herren-
und Speisezimmer, Réhlich durch Lieferung der
gleichen Arbeiten fur das Musikzimmer, die Tischler
Feldmann & Wegener durch die Lieferung der
Arbeiten des Boudoirs. Das grosse und wirkungs-
volle Glasgemilde der Diele ging aus dem Atelier
von Luthi in Frankfurt a. M. hervor, die tubrigen
Kunstverglasungen aus den Werkstdtten von J. C.
Spinn & Co. und J. Schmidt. Die Stoifdekorationen
lieferte Stobwasser. —

Durch diese Schaar trefflicher Kinstler und Hand-
werker entstand unter der geistvollen Iihrung der
Architekten und unter der verstdndnissvollen Auf-
nahme ihrer kinstlerischen Absichten durch den
Bauherrn ein prichtiges Wohnhaus als der Ausdruck
einer feinen und gemfithvollen Lebensauffassung.

Albert Hofmann, V. B, A.

Die Gefahren der Elektrizitét.
Iv.

No. 93 S. 58%\\]!. J. wurden die Versuche erwihnt,
welche Prof. Weber in Zirich am ' eigenen Koérper
anstellte, wm die physiologischen Wirkungen-von
Wechselstrom, wie er in den Starkstromanlagen zur Ver-
wendung kommt, zu beobachten. Obwobhl diese Verstiche
naturgemass sich in_bestimmten Grenzen halten mussten,
so geniigten deren Ergebnisse doch vollkommen, um die
Unhaltbarkeit der bisher allgemeinen Annahme von der
Harmlosigkeit von Wechselstromspannungen, wie sie in
Niederspannungs-Anlagen vorkommen, darzuthun, Wir
kntipften daran eine eindringliche: Warnung. in der Ab.
sicht, das Bewusstsein der Gefahr in den weitesten be-
theiligten Kreisen zu erwecken. D o :

enn wir nochmal auf die Sache -zuritckkommen, so
geschieht es deshalb, weil jene Warnung mittlerweijle eine
Rechtfertigung erfahren hat, welche eine Wiederholung
zwingend erfordert. In einer einzigen chemischen Fabrik

waren nach einer Mittheilung der elektrotechnischen Zeit:"
schrift in dem Zeitraum von 16 Monaten vier- Todesfalle ™

verursacht’ durch Wechselstrom niedriger Spannung vor-
gekommen, Diese krasse Folge in der.,-lgurzeg Span‘nge V(Z)Il.'l
1lfy Jahren wire schon an sich beunruhigend genug. Dass
sie sich aber ereignen konnte, ohne sofort und aligemein
bekannt zu werden, dieser Umstand lasst der Vermuthang
Raum, dass die Anzahl der Beschiadigungen ohne - und
mit todtlichem Ausgange jede bisherige Schitzung weit
ibertreffen durfte. Diese Vermuthung gewinnt dadurch
an Wahrschefnlichkeit, dass drei von den vier erwihnten
Fallen Arbeiter bei der gewohnten Bedienung der An-
lage betrafen, wahrend in einem Falle die un erechtigte
Annahme von der Ungefshilichkeit der Leitung das Opfer
forderte, indem ein Arbeiter muthwilligerweise eine am
Fenster vorbeiftthrende Drehstromleitung mit den Handen
erfasste und hierdurch getdtet wurde. In den ersterwihnten
drei Fallen betrug die Spannung der Leitung nur 115 Volt
im letzteren moglicherweise 230 Volt, wahrscheinlich Jedo ch
ebergalls nur 1is VOWI;\}' htigkeit der S

ei der hohen Wichtigkeit der Sache und der zy.
nehmenden Verwendung des Wechselstroms fiir die v?;:-
schiedensten Zwecke ist eine nihere Betrachtung der
einzelnen Fille wohl von allgemeinerem Nutzen. Der
erste ereignete sich bei Bedienung einer Bogenlampe
welche an holzernem Maste im Freien aufgehingt war,
Das Drahtseil der Aufzugsvorrichtung war wvon der
Lampe isolirt. Der Arbeiter -stand barfuss auf dem
Boden. Beim Aufwinden zog-er die Lampe gewaltsam
zu hoch, sodass eine Stiitze sich verbog und die Lampe
mit der oberen Aufhéngerolle in Berthrung kam. Hier.
durch erhielten Drahtseil, Winde und Kurbe] die Spannung
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\éoxﬁlns Volt gegen Erde und der Arbeiter den todtlichen
chlag. :
I\/Fan sieht, es ist allerdings eine unglickliche Ver-
kettung von Umstinden, welche das schliessliche Ungliick
herbeiftihrte; allein die - einzelnen Glieder der Kette
liegen nicht soweit auseinander, dass man sich dabei be-
ruhigen kénnte. - Die Gefahr besteht offenbar in be-
deutendem Umfange. Das entscheidende Moment war in
vorliegendem Falle die isolirende Eigenschaft des holzernen
Lampenmastes. Sie ermdglichte, dass zwischen der Kurbel
der Aufzugsvorrichtung und dem Xorper des Arbeiters
die tpdtliche Spannungsdifferenz auftreten konnte.
-~ Die Verwendung - eines eisernen Tragmastes, mit
welchem die Aufzugsvorrichtung metallisch in Verbindung
zu bringen wire, oder die Herstellung einer Erdverbindung
vor der Aufzugsvorrichtung wilirde genigen, diese Art
Gefahr zu beseitigen. Die sofortige, leicht und billig zu
‘bewerkstelligefide Anwendung letzterer Maassregel wiirde
thariche Verantwortlichkeit um ein Merkliches verringern
kénnen. .

~ Der zweite Fall bestand in der erwihnten absicht-
lichen Bertthrung einer stromfithrenden Leitung, Es ist
klar, dass die Verhtitung solcher Unfille nur von der
ausgiebigen Belehrung und von der Verbreitung der Ein-
sicht von der vorhandenen Gefahr erwartet werden kann.

7, Die Art, wie der dritte Ungliicksfall zustande kam,
ist Insofern besonders lehrreich, als sie zeigt, wie mannich-
fach die Moglichkeiten zu Unfallen in elektrischen An-
lagen gegeben sind und auf welch’ grossen Kreis sich
dieselben erstrecken konnen. In ein eisernes Rohr
waren die beiden isolirten Drahte einer Lichtleitung ein-
gezogen. Eine der Verschraubungen des-aus mehren
Theilen zusammengesetzten Rohres hatte sich gelost, die
zusammenstossenden Rohrenden hatten sich verschoben
und mit jhren Kanten die Isolation der Lichtleitungen
durchschnitten, sodass der stromfithrende Draht mit dem
Rohr in metallische Bertthrung kam. Obwohl das Rohr
mit Haken, welche in die Mauer eingetrieben waren, fest-
gehalten war, behielt es eine geniigende Spannung, um
die Person, welche dasselbe berithrte, zu todten. Es ist
klar, dass nicht nur jeder blanke, stromftthrende Theil
einer Wechselstromanlage in Maschinen-Leitungsanlage
und Hausinstallation, wenn er nur unter gleichzeitiger
Verbindung mit der Erde von einem menschlichen Xérper
berithrt werden kann, die Bedingungen eines Unfalls
liefern kann, sondern dass auch alle die zahreichen Mog-
lichkeiten, durch welche irgend einem der Anlage fremden
metallischen Koérper die Niederspannung des Netzes mit-
getheilt werden kann, eine erhthte Bedeutung gewinnen.
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Auch die Frage, wie etwa den durch den Strom Ver-
unglitckten beizuspringen sei, erhalt eine grossere Trag-
weite, wie der vierte Fall beweist. Man fand den Be-
troffenen auf dem Riicken liegend, eine Handlampe in
einer Hand, die Leitungsschnur itber der Brust. Arbeiter,
welche versuchten, ihm die Schnur zu entreissen, wurden
ebenfalls von elektrischen Schlagen betroffen. Wenn nun
auch vermuthet werden muss, dass die Bekleidung und
der Uebergangswiderstand an der Haut des Verun-
gliickten an den Unfallen wesentlich betheiligt ist, besser
gekleidete und mit widerstandsreicherer Haut begabte
Personen daher weniger gefahrdet erscheinen, so ver-
mag dies doch den Ernst der Lage in keiner Weise zu
mildern. :

Das einfache Ereigniss der vier Todesfille in einem
einzigen Betrieb in 1l/; Jabren stellt jeden verantwort-
lichen Leiter oder Inhaber einer Wechselstrom - Anlage
auch niederer Spannung unausweichlich vor die Frage,
ob es nicht angezeigt sei, den gesammien Betrieb mit
jenen Vorsichtsmaassregeln zu umgeben, welche fiir den
Betrieb von Hochspannungs-Anlagen sich als nothwendig
und genfigend herausgestellt haben. - Heute, da die Gefahr
durch die Wissenschaft festgestellt und in der Praxis so
zweifellos erwiesen ist, wirde jede Verzégerung eine
Verantwortung begriinden, die zu den unangenehmsten
werden koénnte. :

In Erganzung der auf S. 6or No. 96 v. J. erwihnten
Schutzvorrichtungen gegen das Eindringen atmosphéarischer
Elektrizitats - Entladungen in die an langere Luftleitungen
angeschlossenen Hausinstallationen mége noch eine viel-
fach angewendete Maasstregel angeftihrt werden, welche
den Zweck hat, den durch Blitzschlag an der Blitzvor-
richtung infolge des nachdringenden Betriebsstromes ent-
stehenden Lichtbogen auszuléschen. Das Mittel besteht
in der Anwendung solcher Metalle fur die Blitzschutz-
vorrichtung, welche beim Uebergang des Blitzes unter
Bildung eines schlechtleitenden Dampfes oxydiren. Solche
schlecht leitende Dampfe von Metalloxyden bilden Antimon,
Zink, Kadmium, doch wird meist Zink, das auch in der
Form von Messing noch wirksam bleibt, angewendet.
Die jingste Anordnung fiir diesen Zweck besteht in einer
Reihe konzentrischer Zylinder, deren Wanddicke am
oberen Rande abnimmt. Gegen dieses Ende nimmt also
der Zwischenraum zu. Ein unten itberspringender Blitz
erzeugt neben dem schlechtleitenden Metalloxyddampf
einen Luftzug nach oben, dringt so den Bogen hinauf,
bis er an einer Stelle gentigenden Abstandes der Zylinder-
wandungen abreisst. Nachdem die Vorrichtung keinerlei
bewegliche Theile enthalt, bietet sie eine grossere Zu-
verlassigkeit als die Einrichtungen, bei welchen das Aus-
léschen des Bogens durch mechanische Vorkehrungen
angestrebt wird. — Bn.

Die scheinbare und die wahre Zugfestigkeit, insbesondere des Zementes.
(Auszug aus dem im wlrttembergischen Verein fur Baukunde gehaltenen Vortrag des Hrn. Prof. Baudircktor v. Bach)

myie beiden Begriffe ,sch'einbare und wahre® Zug-
g § festigkeit, welche sich gegenwirtig in der technischen
Litteratur finden, haben ihren Ausgang von einem
Aufsatze genommen, den der Vorstand des mechanisch-
technischen Laboratoriums der technischen Hochschule
Mtinchen, Hr. Prof. Dr. Féppl, in der Thonindustrie-
Zeitung 1896 S. 145 u. 146 unter dem Titel: ,Scheinbare
und wahre Festigkeit des Zements" veroffentlicht hat.
Die Zugfestigkeit des Zementes bezw. des Zement-Mértels
(x Zement, 3 Sand) wird bekanntlich in der Weise er-
mittelt, dass man Koérper von der Form Abbildg. 1, S. 108
(sogen. Achterform) herstellt und sie nach Erreichung
eines gewissen Alters zerreisst.
Hr. Foppl macht nun darauf aufmerksam, dass die
Spannungsvertheilung in dem Bruchquerschnitt, d.i. in
dem Einkerbungsquerschnitt, eine ungleiche ist und dass

; . Bruchbelastung .
infolge dessen der Quotient Ouorschmit bei dessen

Bildung gleichférmige "Spannungsvertheilung stillschwei-
gend vorausgesetzt wird, die Zugfestigkeit zu niedrig
ergeben miisse. Die an eéingekerbten Versuchsstiicken
ermittelte Zugfestigkeit wird als ,scheinbare® be-
zeichnet, im Gegensatz zu denjenigen Werthen, welche
der Quotient fiir das gleiche Material liefert, wenn aus-
reichend lange prismatische Stibe dem Versuche unter-
worfen werden.  Die mit solchen Versuchskérpern er-
langten Zugfestigkeiten gelten dann als die ,wahren®
Zugfestigkeiten. )

Hr. Foppl, der damals der Meinung war, dass der
Einfluss der Stabform auf die Festigkeit bisher unbemerki
geblieben sei, fand aus Versuchen, welche er an Kautschuk-
kérpern von der Form Abbildg. 1 vornahm, die dem Einfluss
einer Zugkraft unterworfen wurden, dass das Verhiltniss
zwischen der grossten Dehnung am Rande zum Mittel-
werthe aller Dehnungen sich auf etwa 2,1 stellt. "Er fol-
gerte hieraus, dass auch die wahre Zugfestigkeit des
Zementes annidhernd etwas tiber doppelt 'so gross wie die
scheinbare (in dem vorhin angegebenen Sinne dieses
Wortes) zu schitzen ist. | '

Hiernach wiirde also die Zugfestigkeit prismatischer
Stibe von Zement stark das Doppelte von derjenigen
betragen, welche flir gewdhnlich durch die Prifung des
Zementes ermittelt wird.. Zugleich bemerkt Hr. Foppl:
Sobald ein Ingenieur, der die Berechnung einer aus
Zement hergestellten Konstruktion auszufithren hat, den
Werth der Zugfestigkeit des Zementes nothig hat (z. B.
bei der Berechnung von Betonbriicken, Futtermaunern usw.),
darf man ihm nicht die scheinbare Zugfestigkeit angeben,
da er sonst die Festigkeit des Materials unterschatzen
wiirde, sondern di¢ erheblich hohere wahre Zugfestigkeit,
auf die es bei diesen Anwendungen allein ankommt.

‘Wie unrichtig diese Schlussfolgerungen des Hrn.
Ft‘)p};{)lvsind, hat v. Bach in folgendem: bewiesen:

as zunichst den Einfluss der Stabform auaf die
Zugfestigkeit anbelangt, so muss festgestellt werden, dass
derselbe schon seit langerer Zeit erkannt ist. Dieser Ein-
fluss wird jedenfalls von allen denen Wahr%?[nommen,
welche sich eingehend mit der Prifung von Materialien
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beschiftigen. Er gelangt u. a. zum Ausdruck durch die
Vorschriften, welche hinsichilich der Form der Probe-
korper bestehen.

In der folgenden Tabelle sind die Versuche ange-
geben, welche v. Bach an Staben aus Fluss- und Schweiss-
eisen von der Form Abbildg. 2, 3, 4 und 5 gemacht hat:

Flusseisen Schweisscisen
Y e} Y
g0 25| wE ) E | 2F | pi
P | 85 | Bs ) B | 49 | f¢
2 | #E | 47 8 | B2 | 42
E 8 | A% L SE | a3
N g Q g “
keglem A A kg'em Oy Yo
“ I
R RiE e
) -
k2odtrk= 40 Ko —mm ph0 —— ==~ e 40 Hwize
Abbildg, 2,
4239 66 33 3664 34 28
4242 66 36 3674 27 24
4281 635 33 3676 28 26
Durchschnitt 4234 l 66 34 " 3670 } 30 l 26
<- Abbildg. 3.
5K
4428 62 - - 3788 i3 -
Blel - @2 -
. — 3622 10 -
Durchschnitt 4418 , 63 l - 3687 I 12 ' —
P
<48~ ﬂﬂ Abbildg. 4.
¥15%
5082 55 - 4354 23 —
. AR REEE- AN
- 392 N
Durchschnitt. 5016 l S5 ‘ - ” 4036 ] 23 l —
<558 avbig. s
g3
580 l 50 | — n 4474 I 14 I —

Hiernach ergeben die prismatischen Stibe Abbildg. 2
die Kkleinsten Zugfestigkeiten; dann folgen die Stabe
Abbildg. 3, 4 und’ zuletzt diejenigen Abbildg. 5 mit der
kirzesten Eindrehung. Die Versuchs - Ergebnisse
zeigen also gerade das Gegentheil von deém,
was. nach dem Foppl'schen Kautschukversuch
zu schliessen wire, wenn er auf Fluss- und
Schweisseisen tibertragen wird. Der Grund, wes-
halb Kérper aus den genannten Stoffen mit Eindrehungen
nach Abbildg. 4 und 5 eine wesentlich gréssere Zug-
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festigkeit ergeben, als prismatische Kérper ohne Ein-
drehung, liegt in der theilweisen Hinderung der Quer-
zusanimenziehung des Querschnitts an' der Bruchstelle.
Versuche mit Gusseisen liefern die nachstehend
zusammengestellten Ergebnisse fir die Zugfestigkeit:

(22

29

1
%20
il//////

: Y

it K 25 ¥ You
Abbildg. 6. Abbildg. 7. Abbildg. 8.
1557 1446 1508
1557 1583 1350
1521 1417 149
Durch- i 1439
_ schuitt 1545 T 1436

Wie aus den Zahlen erhellt, ist die durchschnittliche
Zugfestigkeit der Stibe mit Eindrehung etwas geringer,
als diejenige_der Stibe ohne Eindrehung. Der Einfluss,
welchen die Ungleichférmigkeit der Spannungsvertheilung
iiber den Bruchquerschnitt dussert, {iberwiegt den hier
bei dér Natur des Materials nicht grossen Einfluss der
Behinderung der Querzusammenziehung.

Bei dem Fluss- und Schwejsseisen war das Umge-
kehrte, zumtheil in ganz bedeutendem Maasse, der Fall.
Schon daraus folgt, dass ein ziffernmissiger
Schluss von der Dehnung eines Kautschukkdrpers
auf die Zugfestigkeit eines beliebigen Materials
— ohne Eingehen auf die Eigenart desselben —
wie er oben angefithrt worden ist, als unzulassig
bezeichnet werden muss.

Er muss aber auch noch aus einem anderen Grunde
zu Ergebnissen fithren, welche unrichtig sind. Der
Schluss setzt voraus, dass die Spannungen proportional
den Dehnungen sind. Das frifft fiir Kautschuk aber
durchaus nicht zu.  Nach Versuchen von Winkler
ergiebt sich bei Kautschuk, wenn die unmittelbar nach
der Belastung mit s kg/em eintretende Dehnung, bezogen
auf di¢ Einheit der urspringlichen Lange, mit ¢ bezeich-
net wird: -

. 2 L q=2T8
o o [+] &y ;—' 8
o5 - 0,046 Y
T
10 . o121 .. 2
5o - LT
5 . . ..0207 . . . . ——
55 0,207 58
E
T —_
2,0 0,316 6
P ¢
o 0,548 —
8 ’ 43
~ I
4o o 53
T
50 1,300 - Yy
' X
6,0 749 - . . . 2_,:-

Hiernach wachst der Dehnungs - Koéffizient von der
ersten bis zur letzten Spannungsstufe von % bis auf
9

b

I - .
Py oder der Elastizitaitsmodul nimmt von 109 ab bis

) .
auf 21, Bei einer solchen Veranderlichkeit des
VerhaltnisseszwischenDehnungen undSpannun-
gen erscheint es unzuléssig, einen ziffernmassi-
gen Schluss zu ziehen, der Proportionalitit
zwischen Dehnungen und .Spannungen voraus-
setzt. Gerade der Umstand, dass bei Kautschuk
die Dehnungen viel rascher wechseln als die
Spannungen, hat zurfolge, dass die Ungleich-
férmigkeit der Spannungsvertheilung bedentend
geringer ist, als sie nach Maassgabe des oben
Bemerkten ermittelt wurde.

Bereits aus diesem Grunde allein miisste man zu einer
sehr starken Ueberschatzung der Zugf_estlgkeit des Zements
dessen Dehnungs-Koéffizient in weit geringerem Maasse
veranderlich ist, gelangen, wenn man diese gemiss den
Darlegungen des Hrn. Foppl 21mal so gross nehmen
wilrde, wie sie sich bei den tiblichen Zementproben ergiebt.

Prof. v. Bach hat Versuche itber die Zugfestigkeit
von langen prismatischen Stdben aus Zement-
mértel gemacht. Es wurden Koérper von der Form
Abbildg, 1. sowie von der Form Abbildg, ¢ angefertigt;
und zwar in einér grossen Zementfabrik mit der dem
Zweck entsprechenden Sorgfalt. “Die Durchschnitts-Er-
gebnisse sind in der folgenden Ztisgmmenstellung ent-

halten.

.

Zusammensetzung der Versuchskdrper: 1 Zement, 3 Sand.
Alter: 28 Tage.

' —v'—/ ;)/7 VWVass.er
9%, Wasser. 92l "
Mis‘::hung des ( Mlgl‘:‘,fl_””g. dﬁ“ .
Ver e Mortels mit der | riels mit der
suchskorper Hand [l Kugelmisch-
trommet
Spezif. | Zug- Spezif. | Zug-
Gewicht|festigkeit Gewicht| festigkeit
I Zugkdrper.
a) Achterform, Abbildg. 1, Quer-
schmitt: sgem . . . L. . 2,33 36,8 2,36 ’ 38,5
. I '
: 1 :
e ] d.z !
W
t
b) Form Abbildg. 9, Querschnitt
rd. soqem. . . . . L . . . 2,22 17,35 2,29 25,1
II. Druckkorper.
a) Wtrfel von rd. 50qem Querscehn. 2,28 285 2,32 202
b) Zylinder von rd. 25cm Durch-
(rd. 48oqem Querschnitt) und
rd, 2sem Hohe . . . . . . 2,23 165 2,25 203
Die spezifischen Gewichte wurden
durch Wiegen der Korper in der
Luft und im Wasser bestimmt.

Hieraus folgt, dass die Zugfestigkeit der pris-
matischen Stibe Abbildg. 9 (ohne Einkerbung)
bedeutend kleiner ist, als diejenige der Korper
mit der Achterform Abbildg. 1. Es stehen sich gegen-
tber die Zahlen 36,8 und 17,35kgjem, bezw. die Zahlen
38,5 und 25,1 kg cm;

Dieser Unterschied ist nun allerdings nicht auf Rech-

nung der Stabform zu setzen, sondern er erscheint infolge
davon, dass ZementkOrper von sogem Querschnitt eben
nicht so dicht und nicht so gleichartig ausfallen, als solche
von 54m Querschnitt, die ttberdies diesen Querschnitt
nur an einer einzigen Stelle besitzen. Dass Zementkorper
von grosserem Querschnitt unter sonst gleichen Verhalt-
nissen in der That eine geringere Widerstandsfahigkeit
aufweisen, als solche mit kleinerem Querschnitt, das zeigen'
die Ergebnisse der in die Zusammenstellung aufgenomme-
nen Druckversuche. Obgleich kreiszylindrische Versuchs-
korper, deren Hohe gleich dem Durchmesser ist, ver-
glichen mit witrfelformigen, deren Seite aber in den Durch-
messer stosst, eine etwas gréssere Druckfestigkeit zu zeigen
pflegen, gaben hier die Zylinder mit 480 4cm Querschnitt
eine bedeutend kleinere Druckfestigkeit als die Wiirfel
mit 50 .9em-Querschnitt; es stehen sich die Zahlen 165 u.
285 Dbezw. 203 u. 292 gegeniiber. Wenn sich nun der
Einfluss des grosseren Querschnitts bei Druckversuchen
so- ausgepragt zeigt, so darf dies bei Zugversuchen in
noch hoherem Maasse erwartet werden, wie die oben ge-
gebenen Zahlen auch nachweisen. Gegentiber Zugbean-
spruchung -werden sich selbstverstandlich Un%leichartig—
keiten in.der Beschaffenheit des Zementmértelkorpers —
wenigstens einer Regel nach — weit einflussreicher er-
weisen mussen, als gegeniitber Druckbeanspruchung.
- Es erscheint also fur die ausfithrende Tech-
nik vollstandig unzuldssig, mit hoheren Zug-
festigkeitszahlen zu rechnen, als sie bei den 1ib-
lichen Zugversuchen mit Zementmértel erhalten
werden, sondern es istangezeigt, sie niedriger
zu wihien. (Es ist dies namentlich deshalb scharf
hervorzuheben, weil bereits in verschiedenen Aufsitzen
die thatsichliche Zugfestigkeit des. Zementmortels als be-
deutend grosser auigefasst wird, wie diejenige, welche
die abliche Prifung des Zementes liefert.)

Es empfiehlt sich, tberdies im Awuge zu behalten,
dass die tibliche Zugprobe mit Zementkérpern in erster
Linie eine vergleichende Giiteprobe des Zementes
sein, nicht aber Zugfestigkeitszahlen liefern soll, welche
ohne weiteres” auf die Ausfthrungen fibertragen werden

onhen. -

Wenn es sich um die Beschaffung von Erfahrungs-
material fiur die ausfiihrende Technik handelt, sind die
Versuche in der Regel unter solchen Verhilt-
nissen anzustellen, wie sie bei den wichtigeren
technischen Anwendungen vorzuliegen pflegen,
so dass die ermittelten Erfahrungszahlen auf
diese mit ausreichender Sicherheit ttbertragen
werden kénnen. — H M
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nter dieser Ueberschrift werden in No. 10 d. Zt&
auf S. 62 unter dem Vorgeben, dadurch fur di¢
Hebung der Stellung der Techniker in der preussl-
schen Staatseisenbahn—VerwaItung einzuireten, Mittheilt-
gen gemacht und Behauptungen aufgestellt, die im Interesse
der Wahrheit iind des gaten Rufes unseres preussischen
und deutschen Eisenbahnwesens im In- und Auslabde
nicht unwidersprochen. bleiben diwrfen. Es wird dort eineé
Mittheilung ‘der Zeitschrift ;,Die Schweizer-Bahnen® vom

19. Jan. d. J. tiber verungliickte Personen auf den. eng--

lischen und preussischen Bahnen wiedergegeben, in  der

thorichter Weise die Zahl der Verunglickten auf 1o k™.
Betriebslange zuriickgefithrt und® hietan anschliessend  be-

merkt war: , Diese, bei den :preussischen’ Staatsbahmnen
beliebte Art, durch statistische Zahler die Vortrefflichkeit
ihrer. alleinseligmachenden *biireaukratischen Verwaltung
vor.der sachunkundi‘%]enWelt glinzen zu lassen, sollte doch
nicht linger ohne Widerspruch hingenommen werdéen.”

In der Ausfiihrung der ,Schweizer-Bahnen,.die der
Schreiber in No. 10 d."Z. zu der seinen macht, wird dann
weiter hervorgehoben, die Zahl der Unfille sei, unter sonst
gleichen Umstinden, nicht von der Betriebslinge, sondern
von der Belastung der Strecke durch Ziige K abhingig.
Auch .diarfe nicht das Verhiltniss der Zahl der Verun-
glickten zur Gesammizahl der Reisenden als Maass der
Betriebssicherheit angefthxt werden, ,wie das z. Z. dem
deutschen Reichstage vorgemacht worden sei, gleichfalls
zugunsten der prewnssischen und zuungunsten der eng-
lischen Bahnen®, sondern es miissten di¢ Leistungen an
Personen-Kilometern zugrunde gelegt werden, dann ergebe
sich aber, dass andere als die preussischen-Staatsbahnen
— gemeint schéinen die englischen Bahnen zu sein ——
,die weitaus sichersten” seien, ,wihrend die preussische
Art mit den statistischen Zahlen umzuspringen®, allerlei
Vorspiegelungen diene. .

s sind wohl selten Behauptungen aufgestellt worden,
die der Wahrheit so ins Gesicht schlagen; wie die vor-
stehenden des genannten Schweizer Blattes, denn alles
das, was hier tber man]%elhafte Unfallstatistik oder gar
vorspieglerische Art der Behandlung statistischer Zahlen
und Vergleiche angefithrt wird, und dem sachlich durch-
aus beizutreten ist, trifft nicht die Statistik der preussi-
schen und déutschen,” sondern die der englischen Fisen-
" bahnen, bezw. lediglich jenénVerfasser der ,Statistischen
Notizen® in der Zeitschrift ,Die Schweizer Bahnen* selbst.
Bei den preussischen Staatsbahnen wird, wie bei allen
dentschen Bahnen, die Zahl der Unfalle nicht nar aunf
die Betriebslange, sondern auch auf die Betriebsleistun
der Wagenachs-Kilometer, und-die Zahl der verungliickten
Reisenden wird ttberhaupt nut aif die verschiedenen Ver-
kehrseinheiten zurtickgefithrt; in England werden dageger;
Wagenachs- und Personen-Kilometer, die fir solche Ver-
gleiche. vorzugsweise -oder- alleih richtigen Verkehrsein-
heiten tiberhaupt nicht gezihlt, es kann also auch die
Zahl der Verungliickten nicht anf solche bezogen werden ;
nur Zug-Kilometer kommen jenseits des Kapals neben
der absoluten Zahl der Reisenden Zzur Aufschreibung,
Die Behauptungen, die mit Recht bemingelte Art sta.
tistischer‘A‘ufschrelbungen,u_nd Ve}'glemhe sel ,preussische
Art“, sei ,bei den preussischen Staatsbahnen beliebg«
und es sei zugunsten dieser Bahiien s. Z. dein_deufscher]
Reichstag, den beildufig bemerkt die preussischen Staats.
bahnen nicht mehr angeheén, als alle anderen” deutschen
Bahnén auch, etwas ,vorgemacht worden“, sind daher
Unwahrheiten grobster Art, um keinen schirferer
Ausdruck zu gebrauchen, .- - T

Auch sind die von jenem Artikelschreiber, angeblich,
nach den in der Encyklopadie des gesammten Risenbahn.

S ha
Evigsgﬁf]fé‘ér auf 1 Milliarde Personen-Kilometer getddteter,
Reisenden in jenem Werke tberhaupt nicht zu findey)
und lassen . sich daraus auch nicht ableiten, ' schon aug
dem einfachen Grunde nicht, weil dort fir die englischey
Bahnen alle Angaben tber die Leistung an Personern.
Kilometern fehlen! Aber jeces | : _

die preussische Art, mit statistischen Zahlen umzuspringen «
In dem von ihm gewollten Licht zu zeigen. Hierzu ge_
hért auch die Bemerkung, die' Zurtickfuhrung der Zah
der verunglitckten Reisenden aiif das Zug-Kilometer hab

keinen Sinn, ,da nicht mit jedem Zuge Reisende befor.

Mittheilungen aus Vereinen.
scher Verein fiir Baukunde, In der Ve,

Februar theilte der Vorsitzende, Hy-.
zunichst die Aufnahme von vier wej.

Wiirttembergi
sammlung am 3.
Stadtbrth, Mayer,

II0

- {. Eisenbahnwesen 18g

‘zu niedrig sein.

ialtenen Angaben, mitgetheilten Zahlen. tibey. -

jedes Mittel scheint ihih Rechg -

Zur Beurtheilung der Eisenbahn-Unfallstatistik.

"dert werden®, denn sie muss in dem mit solchen Dingen
nicht ganz vertrauten Leser den Gedanken erwecken,
das sel ,preussische Art®, wihrend man es doch gerade
umgekehrt als ,preussische Art“ bezeichnen kénnte, hier-
bei nur die Zugkm. der Ziige zur Personen-Beforderung
bezw. die Personenkm. zu benutzen. Siehe z. B. Archiv
6, S. 665; Amtliche Denkschrift
ttber d. Stand: d. Betriebssicherheit, Drucksachen d. Land-
tages 1808.

Sehen wir nun zu, inwiefern etwa die englischen
Bahnen ,die weitaus sichersten sind®.

Personen-Kilometer werden, wie bemerkt, in England

*nicht gezahlt, sie lassen sich aber schiatzen, wenn man die

dort ermittelte. Zahl der Reisenden mit der in Preussen
festgestellten durchschnittlichen Reiselinge jedes Reisen:
den multiplizirt. Dadurch wird sich zwar voraussichtlich
‘eine zu grosse Zahl von Personen-Kilometern fiir England

~ergeben. 'Deiti ‘dort werden Reisende, die bei einer

zusammenhéngenden Reise, mehre Bahnnetze be-

rfihren,; in jedem Bahngebiet neu gezahlt, wihrend

bei den preussischen Staatsbahnen jeder Reisende, auch
wenn er mehre Direktionsbezirke durchfahrt, nur ein-
mal zur Zihlung kommt. Die grossen englischen'Bahn-

- gebiete umfassen aber nur 2o000-—4500 kM, das preussische

Staatsbahnnetz aber 30 ooo km, es kommen daher in Eng-
land zweifellos viele Reisende, die in Preussen nur ein-
mal gezahlt wiwrden, zweimal und Ofter zur Zihlung,
Auch ist die Reiselinge im allgemeinen um so kiirzer,
je dichter eine Gegend bevolkert ist, die Reiseldnge der
preussischen Reisenden wird daher ftr England nicht
Aber eine zu hohe Zahl an Personen-
Kilometern kahn die Sicherheit auf den englischen Bahnen
nur in einem glinstigeren Lichte erscheinen lassen, "bei
pdieser Art“ zn rechnen wird also dem Leser nichts
pvorgemacht®., . :

Es betrug nun in den 16 Jahren von 1880—i1893 nach
der amtlichen Statistik der verschiedenen Lander:

I bei den | bel den Eisenbahnen
: reussisch, in in
taatsbabn. || Deutschland {| England

Unfdlle 3 5.8 8 5 8l 3 5.3

g Eedl £ E=dl 2 8=l

S 1578 5 578 5 1378

vo oo Pl vo lbp P Il 8o lby >
Die Summe der tberhaupt ver-

unglickten Reisenden .1l 363 | 1604 | 668 | 3327 }| 1Box | 24835
und im Durchschnitt auf 1 oco cco
Zugkm der zur Personenbe-

forderung dienenden Znge 023 | 10 || o25 | 1,23 || 047 | 6,26

bezw. auf roooooco Personenkm || 0,001 | 0,017| 00025 0,022 || 0,005 | 0,072
Die Summe der unverschuldet,
bei Zugunfillen, verungliickten

Reisenden . . . . . . . . 54 | 871 || 163 | 1900 || g3r {10959
also im Durchschnitt auf 1 ooooco
- Zugkm der’ zur Personenbe-

~ forderung diecnenden Zige 0,037] 0,59 | o042} o772 |l 0,083) 2,79

bezw. auf 1 ooocoo Personenkm || 0,001 | 0,009(| 0,001 | 0,012 || 0,001 | 0,032

" Hiernach ergeben sich zwischen den preussischen
Staatsbahnen, den Eisenbahnen Deutschlands und Eng-
lands fir die Zahl aller verungliickten Reisenden folgende
Verhiltnissé: bezogen auf Zugkm der Ziige zur Personen-
beférderung bei den Getodieten 1:1,09:2,04 und bei allen
Verungliickten 1: 1,125,609 und bezogen auf Personenkm

‘€benso 1:2,50:50 bezw. 1:1,25:4,80, sowie fur die bei

Zugunfallen unverschuldet verungllickten Reisenden: be-
zogen auf Zugkm der Zuge zur-Personenbeférderung bei
den Getodteten 1:1,14:2,24 und. bei allen Verungliickten
I:7,22:4,73 und bezogen auf Personénkm ebenso I:x:x
bezw, 1:1,33:3,56. . S )
" "Es kann hiernach wohl dem Leser das Urtheil da-
riiber {iberlassen werden, welche ,Art mit statistischen
Zahlen umzuspringen® zu etwaigen Zweifeln Anlass giebt
und welche Bahnen die’,weitatis sichersten® sind.

Und zum Schlusse noch eine Bemerkung. Wenn

‘irgend etwas geeignet ist, das berechtigte Streben der

Techniker. nach Erlangung vollster Gleichberechtigung mit
den Verwaltupgsbeamten 'in den verschiedenen tech-

" nischen Staatsbetrieben in. Misskredit zu bringen, diesem

Streben -den -Erfolg abzugraben und die Techniker als
eute mit einséitigen ‘und beschrinkten Gesichtspunkten
erscheinen zu Jassen, so sind.es Vertffentlichungen wie
e in No. xo d.-Z, . 7/ =i 0 B—m.

%

“teren Mitgiiedem;‘mit und brachte “verschiedene Druck-

schriften in Umlauf, von denen die ersten drei Liefernngen
des vom Zeichen-Ausschuss an der kgl, technischen Hoch-
schule Berlin herausgegebenen Werkes ,Denkmiler der

aukunst und die vom Verband der Studirenden deutscher
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technischer Hochschulen ausgehende Flugschrift: ,Die
Technikerfrage eine Titelfrage* zu erw#hnen sind. So-
dann besprach derselbe den interessanten internationalen
Wettbewerb in Nord-Amerika, betreffend die Aufstellung
eines skizzenhaften Gesammtplans fiir die bauliche An-
lage der Universitat von Kalifornien, an der Hand des
Programms und der ausgestellten Karten und Photo-
graphien des Baugelandes.

Hr. Brth. Neuffer erstattete schliesslich Bericht
tiber die von einer Kommission erorterte Frage der in
Preussen angeregten Trennung der Regierungs-Baufihrer
in Wasser- und Eisenbahn-Baufithrer. Die Versammlung
stimmte dem ritckhaltlos zu.

Demnach erklart sich der Verein mit den Ausfihrungen
des Hrn. Prof. Dietrich gegen die in Preussen angeblich
geplante Trennung des Ausbildungsganges der Wasserbau-
und der Eisenbahnbau-Ingenieure in allen wesentlichen
Punkten durchaus einverstanden. Eine solche Trennung
ware im hochsten Grade zu bedauern, sowohl im Interesse
eines erfolgreichen Studiums, dessen bisher bewihrte,
breite wissenschaftliche und technische Basis nicht auf-
gegeben werden darf, als auch im Interesse der spiteren
Laufbahn und Verwendbarkeit der Regierungs-Baufithrer,
denen, volle Freiziigigkeit zwischen den verschiedenen
Spezialgebijeten des Bauingenieurfachs gewahrt werden
muss,

Hierauf hielt Hr. Prof. Baudirektor v. Bach den ange-
kiindigten Vortrag betreffend ,Die Frage der schein-
baren und der wahren Zugfestigkeit, insbeson-
dere des Zementes,” den wir vorstehend veroffent-
lichén. Der Vorsitzende dankte dem Vortragenden fur
seine hdchst - interessanten Mittheiluingen und gedachte
in anerkennenden Worten der Verdienste, welche der
Vorstand der Materialpriifungs-Anstalt unserer technischen
Hochschule, Herr v. Bach, sich dadurch erworben hat,
dass er dieser Erage niher getreten ist und durch Versuche
die hier eingelaufenen Irrthiimer aufgedeckt hat. ’

Arch.~ u. Ing.-Verein zu Hamburg® Vers. am 7. Jan.
1898, Vors. Hr. Zimmermann, anw. 57 Pers. Wieder-
aufgen. a. Mitglied Hr. Ed. Heymann. '

Der Vorsitzende begriisst die Versammelten zur ersten
Sitzung im neuen Jahre und fordert dieselben auf, sich
zu Ehren des verstorbenen Vereinsmitgliedes jos. Strebel
von den Sitzen zu erheben. Der Vorsitzende spricht
dem satzungsgemiss aus’ dem Vorstande ausscheidenden
Hrn. Lowengard fir seine achtjihrigen, dem Verein in
dem Amte eines Schriftfithrers treu geleisteten Dienste
den Dank des Vereins aus. Es erfolgt die Wahl der
Mitglieder des Vertrauens-Ausschusses fur das Jahr 1898
und hierauf berichtet Hr. F. Andreas Meyer im Auftrage
der am 17, Dez. v. J. erwihlten Kommission tiiber das
Er%\?bniss threr Berathungen betr. den von Prof. Dietrich
in No. g1 der Dtschn. Bztg. vom Jahre 1897 gebrachten
Artikel ,Wasser- und Eisenbahn - Baufiihrer”. = Referent
bespricht den Inhalt dieses Artikels und erklart, dass die
Kommission nur dringend empfehlen kénne, dem Artikel,
aus den in . demselben angefithrten Griinden,. in allen
Punkten beizustimmen. — =
- Die Versammlong nimmt diesen Antrag einstimmig
an und ersucht den Vorstand, den Verbands-Vorstand von
diesem Beschlusse in Kenntniss zu setzen.

Es erhalt dann das Wort Hr. Gerstner zur Erstattung
des Jahresberichtes, in welchem er ein ubersichtliches
Bild der vielfachen Bestrebungen und Arbeiten unseres
Vereins im abgelaufenen Jahre in theils ernster, theils
humorvoller Ausfithrung vor den Zuhrern abrollt. Der
Bericht lasst erkennen, dass sich das Interesse an den
Verhandlungen des Vereins in erfreulicher Weise gehoben
hat, dass wir deshalb mit froher Zuversicht auf ferneres
Gedeihen in das neue Vereinsjahr eintreten kénnen. Leb-
hafter Beifall der Versammlung und anerkennende Worte
des Vorsitzenden lohnten den Redner fiir seinen inhalt-
reichen Vortrag.

Im Anschluss hieran erstattete Hr. Groothoff den
Kassenbericht und erfreute die Anwesenden durch die
Mittheilung des itberaus giinstig ausgefallenen Jahreser-
gebnisses.

Es erhielt hierauf das Wort Hr. Friedheim zu einem
Vortrag {iber den durch zahlreiche im Saale ausgehingte
Zeichnungen erlauterten Entwurf zu der Kaserne fiir das
3. Bataillon des Inf.-Reg. No. 76. Die durch das Reichs-
%esetz vom Jahre 1896 eingeftihrte Neuorganisation der
nfanterie hatte zurfolge, dass das hier im Jahre 1893 ge-
bildete Halbbataillon zur Bildung eines neuen Régimentes
nach Lttbeck, dafiir das frither dort garnisonirende 3. Bat.
des 76. Regimentes “hierher veflegt wurde. Die Raume
in einem Gebiude der ehemaligen Zollvereins-Niederlage,
welche bisher zur Unterbringung des Halbbataillons ge-
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dient hatten, reichten fiir das 3. Bataillon nicht aus, es
wurde deshalb beschlossen, eine neue Kaserne auf einem
Gelande in unmittelbarer Nahe der alten Kaserne zu er-
bauen. Das Gelande hat eine ungefihre Grosse von
17 560 gm, . .

In den Gebiuden waren unterzubringen: 4 Lieutenants,
5 verheirathete Feldwebel, 8 verheirathete Unteroffiziere
ind Feldwebel, g2 #ltere Unteroffiziere, 10 Portépée-
fahnriche und Vicefeldwebel, s24 Mann einschliesslich
der jingeren Unteroffiziere. Ferner die Biichsenmacherei
nebst Wohnung, eine Marketenderei nebst Wohnung und
ein Kasernenwérter. Ausserdem die ndthigen Koch- und
Waschkitichen nebst den Speisesilen fiur Mannschaften
und Unteroffiziere, ein Brausebad, Revierkrankenstube,
Geschaftszimmer, Handwerkerstube, Wache und die er-
forderlichen Vorrathsrdume, endlich vier Kompagnie-
Montirungskammern und vier Putzrdume.

Redner schildert die Lage aller dieser Raume, welche
lant Vorschrift in einem Erdgeschoss und zwei oberen
Geschossen unterzubringen waren an der Hand der aus-
gestellten Plane. Im Allgemeinen liegen die Zimmer an
2,2m breiten, einseitig beleuchteten Korridoren und sind
gm tief, wobei auf den Kopf des Bewohners etwa 4,5 am
Grundflache und bei 38m Geschosshohe rund 15 bis
16 cbm Luftraum kommen. Die Offizierswohnungen liegen
an der Haupttreppe im Mittelbau und sind von einem
kleinen abgeschlossenen Flur aus zuginglich, die der ver-
heiratheten Unteroffiziere in den Seitenfliigeln an einem
unmittelbar von den Seitentreppen zugiénglichen - beson-
deren Korridor, Fur die Revierkranken mussten fiir den
Kopf 20¢bm Luftraum gerechnet und als Krankenzahl
11y 9, der Etatsstirke angenommen werdemn.

Die im Keller untergebrachte Kochkiiche fiir Unter-
offiziere ist mit dem daritber liegenden Speisesaal durch
einen Aufzug verbunden, wihrend die Mannschaftskoch-
ktiche neben den Speisesilen liegt und mit denselben
durch eine Ausreichéfinung verbunden ist. In den Speise-
silen konnen goo Mann gleichzeitig speisen, wobei fur
den Kopf o,75 am Grundifliche zur Verfuigung stehen.

Bei der nun folgenden Beschreibung der Kiichen-
einrichtung erwahnt Redner, dass die hier zur Aus-
fihrung gelangenden hermetisch verschlossenen Kessel,
welche durch Wasser und Dampf erwarmt werden, der
in die Doppelwand der Kessel geleitet wird, sich besser
bewshrt haben, als Anlagen mit Zentralfeuerung, bei
welchen 'die Kessel durch ~eine germeinsame Feuerung
geheizt werden, o

Die Brausebade-Einrichtung besteht aus einem Aus-
kleide- und einem Baderaurn mit 12 Brausen; die Ein-
richtung wird nach dem einfachsten System ausgefiihrt.

Fir die Abortanlagen regte das Kriegsministerium
die Herstellung von frei auf dem Hofe stehenden Abort:
Gebiuden an, doch ist man davon zurlickgekommen und
hat die Latrinen in Abtheilungen von je 4 bis g5 Einzel:
sitzen in den Ecken des Gebiudes in jedem Geschoss
untergebracht, wo sie durch 2 grosse Xenster gute Be-
leuchtung und Liftung erhalten und durch einen hellen
Vorflur vom Korridor getrennt sind. Fiir jedes Latrinen-
system ist ein Reservoir von !/, bis 8/, cbm Inhalt vorge-
sehen mit einer Regulirvorrichtung, mittels welcher eine
periodische Sptilung je nach Bedarf in lirgeren oder
kiirzeren Zeitrdumen bewirkt werden kann, — .

Die Bauart des Gebaudes bietet nichts Bemerkens-
werthes. Die Fassaden werden in Verblendziegeln mit
missiger Verwendung von Sandstein hergestellt, das Dach
mit Falzziegeln, die Thiirmchen und Dacherker mit ver-
kupfertem Zink gedeckt. Die Zwischendecken sind durch-
weg massiv. und erhalten als Fussboden in den Wohn:
raumen Holzriemen in Asphalt. Die Treppen sind ebenfalls
massiv, aus Kunststein mit Eiseneinlage und oberem Thon-
pla;tenbelag hergestellt. - Die. 1!/, Stein starken  Aussen-
wande werden sammtlich mit Luftschicht gemauert, wobei
als Binder verzinkte Flacheisen eingelegt werden.. Die
Heizung wird durch Oefen bewirkt. Gasleitung "erhalt
das Gebaude voraussichtlich nicht. : ‘

Das Exerzierhaus erhalt .eine lichte Innenflache von
840 am bei 18 m Spannweite der eisernen Dachstuhlbinder,
Der Fussboden erhielt Lehmschlag, an den Eingingen
Thonplattenbelag. Die Dachschaalung bleibt an der Unter-
selt}e]: zur Vermeidung des Abtropfens von Schwitzwasser
ragh. . '
Die Wasserleitung wird in das Mannschaftsgebaude ein-
geftihrt, jedoch nur zu den Wohnungen der Verheiratheten,
Aborten, Kiuchen und Badeanstalten. Die Mannschaften
miissen ihren Wasserbedarf aus Brunnen auf dem Hofe
decken. Fiir Feuerloschzwecke sind auf dem Hofe 4 Hy-
dranten angeordnet; im Gebsude dienen diesem Zwecke
Woasserkiibel und Eimer, welche an verschiedenen Punkten
bereit gehalten werden.
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. Die Baukosten betragen anschlagsgemiass ygooco M.,
wobei - auf das Mannschaftsgebsude 582000 M., das
Kammergebiude soooo M., das Exerzierhaus 45500 M., auf
die Nebenanlagen einschliesslich Baufithrung 112 500 M. ent-
fallen. Es ergiebt dies fiir das Mannschaftsgebiude etwa
272 M. auf das gm bebaute Fliche und etwa 15 M. fir
das_c<bm umbauten Raumes. Die Bauausfithrung soll im
Frihjahr beginnen und so geférdert werden, dass die
Gebéude im Laufe des Sommers unter Dach gebracht
und im Herbst 1899 ihrer BestimmungTiibergeben werden
koénnen.

Indem der Vorsitzende dem Redner flr seine in-
teressanten Mittheilungen dankt, fugt er hinzu, dass
man es seitens des Hochbauwesens der Bau-Deputation
fiir richtiz gehalten habe, zur Planung und Bauleitung
des Gebiudes einen auf diesem Spezialgebiet erfahrenen
Privatarchitekten zu engagiren. Man habe in dem Vor-
tragenden, welcher seine Kenntnisse und Erfahrungen
bei Militdrbauten in langjahriger Thatigkeit bei der Gar-
nisonverwaltung sich erworben habe, die geeignete Per-
sOnlichkeit fiir diese Aufgabe gefunden. Selbstverstindlich
hitten die Pline der Genehmigung der Militarbaubehérden
unterlegen, welch' letztere sich auch eine Oberaufsicht bei
der Bauausfithrung vorbehalten habe. Hm.

Architekten-Verein zu Berlin. ImFAnschiuss an den
Vortrag des Hrn. Borrmann in der Versammlung am
24. Jan. 1898 machte Hr. Jacobsthal einige durch Tafel-
skizzen erlauterte Mittheilungen tiber konstruktive Einzel-
heiten des ganz in reicher musivischer Technik (Back-
stein, Stuck und Glasurexﬁ durchgefithrten, dem 12. Jahr-
hundert entstammenden Mausoleums des Ildeghis zu
Nachitschewan im Araxesthale, welches er im Herbst
vorigen Jahres aufzunehmen Gelegenheit hatte. Eine
ausflihrliche Besprechung des eigenartigen Bauwerkes
Xelltc_e hderselbe nach Fertigstelung der Zeichnungen in

ussicht, —

Vermischtes.

Die Erhaltung und theilweise Wiederherstellung der
historischen Bau- und Kunstdenkmdiler der alten schwedi-
schen Hansestadt Wisby auf der Insel Gotland ist nunmehr
zur Freude aller Verehrer der Kunst der hanseatischen
Glanzzeit in’s Auge gefasst. An den schwedischen Reichs-
tag ist das Ersuc%en um Bewilligung eines Theilbetrages
von 2oo00 Kronen oder etwa 22400 M. zur Erhaltung
der zunichst gefihrdetsten Theile der alten Bauwerke
des einstigen nordischen Hochsitzes des Hansabundes
und reichsten Handelsplatzes des skandinavischen Nordens
gerichtet. An die grosse Vergangenheit der Stadt, die
einst 20000 Einwohner, heute kaum 7500 Seelen zihli,
erinnert die verh#ltnissmassig erhaltene grosse ringformige
Stadtmauer mit méchtigen Thirmen, die durchaus in
mittelalterlichem Festungsstile das Weichbild der Stadt
nmgiebt und den stillen Verkehr durch Thorbauten ein-
und auslasst. An sie erinnern ferner die imehr oder
weniger erhaltenen Ruinen von etwa 16 Kirchen, unter
welchen die aus dem 13. Jahrhundert stammende Nikolai-
kirche’ eine leidliche und die aus dem Jahre rigo—r1szs
stammiende St. Marien- oder Domkirche ~eine solche Er-
haltung besitzt, dass sie noch heute dem Gottesdienste
dienen kann. Wisby vermittelte im Mittelalter den Handel
zwischen Nowgorod und dem Westen, in seiner Glanzzeit
war-es selbstindig als Mitglied der Hansa, nur Schweden
gegentiber zu einér Zinsabgabe verpfilichtet. Die ver-
anderten Handelswege untergruben den Bestand auch
dieser Stadt. (Man vergl. den ausfithrlichen Bericht auf
S. 534, Jhrg. 1881 d. BL) —

. Deutscher Marmorzement. Der von der Walkenrieder
Gipsfabrik in Walkenried a. Harz hergestellte Marmor-
zement, ein dem englischen weissen Keene's ' Zement
entsprecherides Fabrikat, hat in neuerer Zeit bei einigen

Osseren Bauten Verwendung gefunden. Wie uns jene

abrik mittheilt, jst im vorigen Jahre das von Baurath
Schwechten erbaute herzogliche Mausoleum zu, Dessau
im Innern ausschliesslich mit diesem blendendweissen
Material verputzt worden und ebenso. sind im Neubau
des Abgeordnetenhanses in Berlin erhebliche Mengen
desselben zu Wandputz verarbeitet. Der an sich rein
Weisse Marmorzement wird jetzt anch leicht getént von
der Fabrik abgegeben. Der’ aus ihm hergestellte Putz

tet sehr gut auf einer festen Unterldge und wird stein-
hart und politurfahig. :
Eine neue Einfassung fiir Anlagen, Girten usw. An
der in Np, 15 verdffentlichten FEinfassung fiur Anlagen,

Girten ‘usw, ist nur die untere Zuspitzung der Séulchen
ney, alleg ibrige ist bereits ausgefithrt oder aber belanglos.
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Die untere Zuspitzung ist aber keineswegs zu empfehlen.
Zwar konnen die so zugespitzten S#ulchen sehr leicht in
den Erdboden eingetrieben werden, doch bringt dies den
Nachtheil mit sich, dass sie auch eben so leicht wieder
aus Muthwillen oder behufs Entwendung mit der Hand
herausgezogen werden kénnen. Wiirde andererseits ein
Korb oder sonstiger schwerer Gegenstand auf ein solches
Gelander gestellt, oder setzen sich gelegentlich mehre
Personen darauf, dann wiirde es auch tiefer eingedrickt
werden kénnen. Die Riicksichtnahme auf beide Punkte
(Verhinderung des leichten Eindrtickens und Heraus-
ziehens) hat mit Recht zu der allgemein ublichen An-
ordnung gefithrt, die Saulchen mit Grundplatten zu
versehen und einzugraben. E. Dietrich.

An der Technischen Hochschule in Berlin hat der Be-
such der Abtheilung fir Maschinen-Ingenieurwesen sich
derart gesteigert, dass Auditorien und Zeichensile nicht
mehr ausreichen. Um zunichst vorlaufige Abhilfe zu
schaffen, hat der Unterrichtsminister unter dem 16. Fe-
bruar d. J. angeordnet, dass vom 1. April d. J. ab Aus-
lander weder als Studirende noch als Hospitanten dieser
Abtheilung mehr aufgenommen werden sollen. Gleichzeitig
ist eine altere Maassregel, durch welche den rechtzeitig
gbis zum =2o. April bezw. 20. Oktober) sich meldenden

tudirenden vor den Hospitanten Zeichenplitze gesichert
werden sollen, in Erinnerung gebracht worden.

Preisbewerbungen.

Internationaler Wettbewerb der Universitit von Kali-
fornien. Infolge der Notiz auf S. g6 sind an den Unter-
zeichneten verschiedene Gesuche um Uebermittelung eines
Reliefmodells der Baustelle gerichtet worden. Es sei
hier nochmals darauf hingewiesen, dass derartige Gesuche
unmittelbar an Hrn. B. R, Maybeck, Paris, 7 rue
Honoré Chevalier zu richten sind und dass es zweckmassig
sein diirfte, bei dieser Gelegenheit von der gleichen Stelle
auch ein Exemplar der (mittlerweile in kleinerem Maass-
stabe wiedergegebenen und zu einem Hefte vereinigten)
bildlichen Beigaben des Programms zu erbitten.

K. E. O. Fritsch.

Brief- und Fragekasten. ‘

Hrn. C. K. in Z, Wofern Sie den Auftrag ftr dic ge-
lieferten Zeichnungen und Anschlige beweisen kénnen, ist auf ein
Obsiegen im Rechtsstreite zu rechnen, ohne dass {iber die Forde-
sungshéhe ein sicheres Urtheil gefillt werden kann, weil Be-
schaffenheit der Zeichnungen und Wortlaut der Anschlige unbe-
kannt sind, sodass nicht zu erkennen ist, ob die gegnerischen
Bemingelungen zutreffen und wirkliche Zeichnungen oder nur
Skizzen,. Anschlage oder nur Ueberschlige geliefert sind.. Da die
Bestellerin jedenfalls Kaufmannseigenschaft haben dirfte, gentigt
mindliche Form der Bestellung; die zweitigige Verspitung im
Einsenden hitte vielleicht zur “Ablehnung der Annahme berechtigt,
vermag indess keinen stichhaltigen Zahlungsweigerungsgrund her-
zustellen. Ein eingehendes Rechtsgutachten wiirde 150 M. kosten.

. . Dr. K. H-e,

. Hrn, St. u. X. in Berlin. Der Wortlaut der neuen Bau-
polizei-Ordnung giebt Thnen nach unserer Ansicht keinesfalls ein un-
zweifelhaftes Recht, die Genehmigung der von Thnen geplanten Anord-
nung ohne weiteres zu verlangen: Denn in § 3, ra ist nur gesagt,
dass fr Vordergebiude, welche ganz oder theilweise hinter die Bau-
flucht_zurticktreten, ein, entsprechendes Hohenmaass zngelassen
werden kann; bestimmte Angaben tber dic [ille, in denen ejne
solche Zulassung erfolgen muss, fehlen. Ebenso bezieht sich.der
Abs. a2 des § 14 lediglich auf die Entfersung der Vorspriinge von
der Nachbargrenze und ¢s wird durch denselben die in 2.1 enthaltene
Vorschiift nicht aufgehobén, dass Balkone und Gallerien — zu
denen die geplante Anordnung unzweifelhaft gehdrt — nicht mehr
als 2/; der Front einnebmen durfen. Aussichten auf Durchsetzung
Thres Euntwurfs imwege des Verwaltungs-Streitverfahrens haben
Sie demzufolge kaum; dagegen erscheint es uns wahrscheinlich,
dass Sie ftir denselben einen Dispens erhalten werden, da die be-
anstandeten Anordnungen an sich wohl unbedenklich sind. Ver-
muthlich ist fir die Ausfibrung, auf die Sie sich als Beispiel be-
rufen, gleichfalls ein Dispens erbeten und ertheilt worden.

Hrn., W. in H. Die Frage, ob bezw. in welcher, Hohe ein
Honorar fir die Skizze und den Entwurf eines Gebiudes zu be-
rechnen ist, das zum zweiten Male ausgeftthrt wird, findet in der
,Norm* keine Losung. Ob ein Honorar-Anspruch itberhaupt recht-
lich durchgesetzt werden kdnn, falls derselbe Bauherr die zweite
Ausfilhrung: unternimmt, ist- uns sehr zweifelhaft, wenn auch das
Billigkeits-Gefthl dafir spricht. Handelt es sich doch bei kunst-
gewerblichen Entwiirfen hiufig um Muster, die von vorn herein
zur fteren Wiederholung bestimmt sind, wiabrend zwischen solchen
und eigentlichen Bauentwiirfen ein grun(isiltzlxcher Unterschied nicht
besteht. ; .
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