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2. Februar.

Alle Rechte vorbehalten,

Wiinschelrute und siderisches Pendel.

Vortrag, gehalten in der Vollversammlung am 11. November 1916 von f Chefingenieur Friedrich Braikowich.
(SchluB zu H. 4.)

Hieher gehért auch ein Versager, der durch k. k. Berg-
direktor Simon Rieger eingehend behandelt wurde, wobei
er ausdriicklich bemerkt, daB jede Erklirung fiir das Versagen
fehlt. Die Ortschaft Unterloibl berief den Rutenginger
Purchalla, der behufs Wasserbeschaffung in einem
schriftlichen Gutachten die Herstellung eines Sammelstollens
von ungefihr 25 m Linge empfahl. Der Stollen wurde bis
41 m vorgetrieben, jedoch kein Wasser gefunden. Daraufhin er-
klirte P urc h alla auf Grund neuerlicher Mutung, die Wasser-
ader sei bereits iiberfahren worden, es miisse ein Schacht ab-
geteuft werden, der sofort an der bezeichnetcn Stelle in Angriff
genommen wurde. Bei 21 m Tiefe wurde die Arbeit aufgegeben,
weil keine Spur von Wasser sich zeigte. Purchalla war
nicht weniger als zwolfmal bei der Anlage und seine Rute wies
jeweilig immer wieder den Weg zum Wasser, ohne dall welches
angefahren wurde. Durch die ortlichen Verhiltnisse war die
Voraussetzung gerechtfertigt, auf dem eingeschlagenen Wege
auf Wasser zu stoBen. Die hieraus gewonnene fachminnische
Uberzeugung Purchallas war hinreichend, die Rute zum
Ausschlag zu bringen, und diese suggestive Wirkung wurde irr-
tiimlicherweise als Bestiitigung einer anderen, vorausgesetzten
Ursache hingenommen. Ein unheilvoller Zirkel, aus dem es kein
Entrinnen gibt.

Das Weitestgehende in _dieser Richtung hat aber Professor
Dr. Moritz Benedikt, Wien, in letzter Zeit geleistet. Uber
die Rutenbefihigung schreibt er wortlich: , Die Erfahrung zeigt.
daB diese Gabe auch durch Ubung mit der Rute geziichtet
werden kann, was bei mir selbst eingetreten ist. Ich wurde
nach wenigen Tagen der Zusammenarbeit mit der Lintrup
ein vollendeter Rutenginger und die zahlreichen
Kontrollversuche ergaben, daB die Lintrup und ich gleiche
Zahlen bekamen, so daB ich die Untersuchung auf die weitesten
Gebiete ausdehnen konnte*. Von da ab ging es mit Riesen-
schritten von Entdeckung zu Entdeckung; die Rute beantwortete
alles, was des Gelehrten Geist durchzog. Die spezifischen Aus-
schlige hiuften sich in geradezu beiingstigender Weise und
Friiulein Lintrup, unter dem suggestiven Banne Dr.Bene-
dikts, bestitigte mit ihrer Rute jede neue Errungenschaft.
Die entscheidende Frage ist nun: Hat Professor Dr. Ben e dikt
die Rutenbefihigung im Jahre 1915 wirklich erworben, oder
war dies Selbsttiuschung? Den Beweis dafiir, dab
er sie erworben hat, ist er bis heute schuldig geblieben, denn die
iiber sichtbaren Erregern eintretenden Rutenausschliige bieten
fiir sich allein nach dem Vorhergehenden keine Gewihr emer
natiirlichen Rutenbefihigung. Dagegen wurde durch mehrfache
unzweideutige Tatsachen festgestellt, daB Professor Dr.
Benedikt die Rutenbefihigung heute ebensowenig sein
eigen nennt als vor dem Oktober 1915. Damit aber entbehren sene
simtlichen Verlautharungen, einschlieBlich seines Leit-
fadens zurRutenlehre, soweitsiesein geistiges Eigen-
tum sind, der natiirlichen Grundlage und miissen daher nach
dem heutigen Stande der Rutenforschung und im Interesse
derselben restlos ab gelehnt werden. Sich im einzelnen
mit den Ausfiihrungen Professor Dr. Benedikts zu befassen,
18t unméglich, weil man niemals zu Ende kommen wiirde. _Zum
Beweis dessen sei hier nur ein einziges Beispiel herausge.gr_lﬂen;
er schreibt: , Ich konnte die Rutenfrage von allem Mystizismus
befreien. s handelt sich um den bei jedem Menschen vor-
handenen Gegensatz von Emanationen der
beiden Ko rperhalften, bezw. deren polare Emana-
tionen, welcher durch die Rute in einen
Kérperrutenstrom' verwandelt wird, dessen
beweglicher Teil — die Rute — auf die Emanationen des Wassers

usw. wirkt und umgekehrt.* Ich wieder meine: Im ganzen Ruten-
problem ist nicht so viel Mystizismus enthalten wie in diesem
einzigen Satze. Kurze Zeit darauf veroffentlichte er Folgendes:
..DaB auch unipolar, d. h. mit Zuhilfenahme einer Hand
mit ,Stab® oder .Rute’, Bewegung iiber emanierenden Objekten
und selbst die Auffindung von Quellen zustande kommt, ist
eine altbekannte Tatsache. Bewegungen bekomme auch ich
iiber Objekten bei Anfassung der einen Branche einer Gabelrute.™
Wo bleibt da der Korperrutenstrom, der
doch nach Professor Dr. Benedikt die Ursache der Ruten-
bewegung ist? Bei einer solchen Logik ist es undenkbar, durch
sachliche Erdrterung etwas zu erreichen.

Ein bezeichnendes und zugleich prichtiges Beispiel fiir
das unverkennbare Ineinandergreifen von Suggestion und
Wirklichkeit bietet folgender Fall: Es lag die Vermutung
vor, daB zur Abdichtung der Sohle in den (Gashehiilterbassins
der vollstindig abgeriumten englischen Gaswerke Erdberg
und Dobling seinerzeit Bleiplatten Verwendung
fanden, die nicht entfernt wurden. Friulein Lintrup sollte
mit ihrer Wiinschelrute entscheiden. Sie mutete auf Blei und
stellte dessen Vorhandensein fest. Obwohl nun an der Erd-
oberfliche von der Grenze des Bassins nichts mehr zu sehen war,
hérte doch der Bleiausschlag hier auf, was als Beweis fiir die
Richtigkeit der Mutung aufgefalt wurde. Die daraufhin ein-
geleiteten Nachgrabungen blieben aber erfolglos. Die Voraus-
setzung von Blei im Untergrund war einerseits stark genug,
um den suggestiven Ausschlag hervorzurufen, andererseits aber
verhinderte die natiirliche Begabung diesen Ausschlag auBer-
halb der richtig empfundenen Behiltergrenze. Professor
Dr. Benedikt spielt auf diesen Fall an, wenn er in seinem
Leitfaden schreibt: ,.Das Blei scheint ofters eine Spuk-
teufelrolle zu spielen”, und ankiindigt, da er in spiiterer
Zeit dem Bleiproblem nihertreten wird, wenn mehrere Tat-
sachen zur Erkenntnis desselben vorliegen werden. lch glaube,
es bedarf keiner weiteren Erklirung mehr. Der erwiihnte Ver-
sager des Friulein Lintrup ist in Anbetracht der damaligen
Verhiiltnisse, wo sie unter dem Einflusse Professor Dr. B e n e-
dikts arbeitete, nur zu begreiflich. Heute, nachdem sie sich
selbst wieder gefunden hat, wird eine solche Entgleisung nicht
mehr vorkommen.

Auf der Jahresversammlung des ,,Vereines der Gas- und
Wasserfachmanner in Osterreich-Ungarn®™ im Jahre 1911 zu
Briinn legte Graeve eine Goldmiinze auf den FuBboden:
Im Uberschreiten schlug die Rute aus. Er deckte das Gold-
stiick mit einem Trinkglas zu und infolge der isolierenden
Wirkung des Glases unterblieb der Ausschlag. Er nahm das
Glas wieder weg und zog Gummischuhe an; die Rute blieb
unbeweglich. Als er aber schlieBlich das Goldstiick wieder mit
dem (las bedeckte und mit Gummischuhen angetan dariiber
hinwegschritt, also bei doppelter Isolierung, schlug die Rute zum
allgemeinen Erstaunen ebenso aus wie iiber dem unbedeckten
Goldstiick. Das war damals einfach unbegreiflich, weil man den
suggestiven Ausschlag noch nicht kannte. Graeve glaubte
vor 5 Jahren noch, es miisse so sein, und die Rute gab ihm
natiirlich Recht. Das ist der vollendetste Beweis
fiir den suggestiven Ausschlag Heute kennt
er den suggestiven Ausschlag und weiB iiberdies, daBl ihn keinerlei
Isolierung behindert, auch die Rute jedem seiner Gedanken
folgt: er ist in der Lage, ohne irgend welchen Erreger den ihm
eigenen kriftigen Rutenausschlag jederzeit in die Frscheinung
zu rufen. Derzeit kann er also genau den gleichen Versuch
zeigen, nur wire das Ganze ein aufgelegter Schwindel, wenn er
nicht zugleich die Art des Zustandekommens bekanntgeben wiirde.
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Es ist somit nur die einfachste Logik, wenn ich aus solchen
Erfahrungen heraus zu der endgiiltigen Feststellung kam, daB
allen jenen Ausschligen, wo der Rutengiinger den Erreger vor
sich hat oder an dessen Vorhandensein glaubt, keinerlei Beweis-
kraft fiir dessen Rutenbefihigung zukommt. Die Sache geht
so weit, dafl sogar der von Natur aus Befihigte eine vor ihm
liegende Substanz falsch bestimmt, wenn die Vorstellung eines
anderen gedachten Erregers stirker ist als der physiologische
Reiz des wirklich vorhandenen. Wer aber ist in der Lage, diese
Reizstirke festzustellen? Darum fort mit allen Zimmerver-
suchen! Umgekehrt ist aber ein sich selbst vertrauender Ruten-
ginger durch fremde Einfliisse nicht aus der Fassung zu bringen.

Bei einer Ubung des ,Osterreichischen Verbandes zur
Klirung der Wiinschelrutenfrage** sollte im Prater der Verlauf
einer Druckwasserleitung bestimmt werden, von welcher an
der Erdoberfliche keine Spur vorharden ist. Ich betonte vor
und wiihrend der Ubung wiederholt, daB nicht gepumpt wird,
also nur ruhendes Wasser in der Eisenrohrleitung vorhanden
ist. Frau Tschinkel erhielt aber trotzdem immer wieder
ihre 18 Umdrehungen mit Riickschlag fiir , stromendes Wasser*.
War sie anfangs noch im Zweifel, da sie meinen Worten Glauben
schenkte, so erklirte sie endlich mit vollster Sicherheit, hier
ist unbedingt ,stromendes Wasser*. Daraufhin bestiitigte ich
endlich ihre Mutung, denn die St. Marxer Brauerei hatte mir,
als dem Erbauer dieser Leitung, gerne zugestanden, daB an
dem betreffenden Sonntag vormittags das Druckwerk in Betrieh
gesetzt war. Hier hat die Suggestion nichts geniitzt und das
psychische Wahrnehmungsvermégen blieb Sieger.

5. Kritik des siderischen Pendels.

Zur Erkenntnis der verschiedenen Ursachen sonst gleicher
Rutenausschlige verhalf mir auch das siderische Pendel. Tat-
sache ist, da das Pendel in der Hand der meisten Menschen
schwingt, u. zw. in jenen Bahnen, die der bloBe Gedanke vor-
schreibt, also ohne jedwede Beeinflussung durch einen Erreger.
Ich machte Versuche und als es ging, setzte ich immer schwie-
rigere Bedingungen, bis ich iiberzeugt sein durfte, daB jede
unbewufite gll;ertragung von Muskelbewegung ausgeschlossen
sei, und dennoch blieb mein Gedanke unumschriinkter Gebieter.

Da fiigte es der Zufall, daB ich zusammen mit Grafen Karl
V. Klinckowstroem, dem bekannten Historiker fiir
‘Technik und Naturwissenschaften, Gelegenheit hatte, mit
Friedrich Kallenberg, dem Verfasser des Buches: ,Die
Leben ausstromende Photographie und Handschrift Pendel-
versuche zu machen. Kallenb erg behauptete: , Ich brauche
nicht einmal ein Bild, wenn ich beispielsweise an Napoleon
denke, so zeigt das Pendel in seinen Schwingungen die Charakter-
eigenschaften Napoleons*. Das war Wasser auf meine Miihle,
denn bei diesem Versuch ist klipp und klar zum Auedruck
gebracht, daB die Pendelbahn nur durch die Vorstellung be-
stimmt wird. Bei einem anderen Versuch sollte K allen-
ber i aus den verschiedenen Pendelbahnen iiber 4 ver-
deckten Photographien von Personen, die mir genau bekannt
waren, deren Charaktereigenschaften bestimmen. Die Bilder
wurden der Reihe nach abgependelt und die hieraus sich er-
gebenden Charaktere festgestellt; sie gingen erheblich aus-
einander. Meine Sache war es nun, ein ehrliches Urteil iiber den
Grad der Richtigkeit abzugeben. Leider muBte dieses Urteil
zu Ungunsten l%allenb ergs ausfallen, denn unter den
Hiillen lagen 4 ganz gleiche Photographien meiner Person.
Kallenberg war natiirlich hievon auf das peinlichste
beriihrt und meinte: ,,Sie werden mich aber doch nicht fiir
einen Schwindler halten®. Ich beruhigte ihn durch die Erklirung,
dal er mir mit diesem Versager einen unschiitzbaren Dienst
erwiesen habe, denn nach meiner Auffassung hat er genau das
Gleiche getan wie ich. Withrend ich mit Wissen und Willen
jede Pendelfigur in die Erscheinung rufen kann, hat er u n-
wissentlich und unwillkiirlich die Charakter-
bilder nach seinem Schema heruntergependelt. Es liegt kein
Grund vor, bei ihm eine andere Ursache der Pendelbewegung

anzunehmen als bei mir; in beiden Fillen ist der mengchhcl_le
Gedanke, der durch den Willen das Pendel leitet: Bei mir
unmittelbar, bei ihm mittelbar iiber seine
Vorstellungen hinweg. Der unschuldigste Teil dabel
ist die Photographie. Hitte Kallenber g iiber allen 4 Bildern
die gleichen Pendelbahnen erzielt, dann miite man ihm ,
psychische Wahrnehmungsvermégen unbedingt zusprechen;
bei dem geschilderten Versuch besaB er es nicht. .

Auch Dr. H. Langbein in seiner ,,Wissepschafthc}xen
Aufklirung der Pendelbahnen durch Radioaktivitit sp;lcyt
den verschiedenen Erregern spezifische Bahnen zu, ohne hiefiir
einen Beweis zu erbringen.

Bei den Medien Reichenbachs ging das Pejldel
immer senkrecht auf den Beobachter zu, bei Professor Baht
aber in seinem ,Dynamischen Kreis** haben wir eine Unsumme
von verschieden gerichteten Schwingungen.

Aus diesen wenigen und noch vielen anderen Tatsachen
ist zu entnehmen, da die Pendelbahnen ebenfalls rein per-
sonlicher Natur sind, gleichgiiltig, ob sie willkiirlich oder un-
willkiirlich in die Erscheinung treten, ob eine psychische Ver-
anlagung vorhanden ist oder nicht: Die Form der Pen-
delbahn hat keinerlei urspriinglichen Zu-
sammenhang mit dem Erreger.

6. Die Tiefenbestimmung mit der Wiinschelrute.

Der heikelste, zugleich aber auch der lehrreichste Teil
der ganzen Rutenkunde ist die Tiefenbestimmung
Hier wird mit unfehlbarer Sicherheit die Richtung gewiesen,
in der wir die Losung des Problems zu suchen haben. Ich er-
klire gleich an dieser Stelle: Die bis jetzt zu meiner Kenntni8
gelangten zahlreichen Methoden, wonach die englnen R\tte:'
ginger die Tiefenlage einer Substanz unter der Erdoberfliche
bestimmen, schliefen jede GesetzmiiBigkeit aus, wodurch SChog
vorweg der SchluB berechtigt erscheint, daB der Mensch un
nicht der Erreger dabei die maBgebende Rolle spielt. Auch be-
darf es weiter keiner Uberlegung, daB die Entfernung
des Erregers von der Erdoberfliche, dieses materielle
Nichts, keinerlei physische Kraftwirkung ausiiben kann-
Es mufl daher angenommen werden, dal es sich nur um en
unmittelbares Erfassen der Tiefe durch die menschliche Psyche
handeln kann, die dann diese ihre Walrnehmung nach der
Eigenart des betreffenden Rutengingers in die ihm geliufige
Rutenbewegung umsetzt. Wie sich dieser Vorgang in seinem
Inneren abspielt, entzieht sich unserem Verstindnis. 4

Die Methode, welche die Mehrzahl der Rutenginger bel
der Wassersuche und Tiefenbestimmung anwenden, sei in fol-
gendem kurz geschildert: Begibt sich der Rutenginger ins Ge-
linde, so erhiilt er, sobald er sich einem unterirdischen Wasser"
lauf bis auf eine gewisse Entfernung genihert hat, einen Aus-
schlag, den sogenannten Ankiindigungsstrahl Geh
er weiter, so erfolgt senkrecht iiber dem Wasser abermals elﬁ
Ausschlag, der Hauptstrahl Diese beiden Ausschlige s\ +
wohl auseinander zu halten und leicht zu unterscheiden; dr
sich der Rutenginger iiber der Quelle im Kreise herum, 5¢
schligt die Rute iiberall aus, withrend beim Ankiindigungsstr
der Ausschlag sofort aufhért, wie sich der Rutenginger von deF
Quelle abwendet. Nachdem heute allgemein angenommen Wit
dall die Eigenstrahlung des Erregers auf den Rutengtmger
einwirkt, so erklirt man sich den Ankiindigungsstrahl in der
Weise, dal die Rute ausschligt, sobald der Rutenginger 1n i‘;
Wirkungsbereich des Erregers eintritt, die Entfernung richt!
sich nach der Empfindlichkeit des Rutengingers. Geht er sodant
auch von der anderen Seite auf den Wasserlauf zu, so erbd
er hier wieder in der gleichen Entfernung von der Quelle einer
Ausschlag. Der Abstand der beiden Ankiindigungspunkte vOP
einander gibt das GrundmaB fiir die Tiefenlage des Errege™®
unter der Erdoberfliche. Bei den meisten Rutengiingern di
Art ist der festgestellte Abstand, die sogenannte Wnrkl_msr
weite, genau gleich der gesuchten Tiefe. Dieses Ve::hhltms 15
aber bei den verschiedenen Rutengingern verschieden U
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lediglich personlicher Natur, es muB durch Versuche festgestellt
und in der Praxis erprobt werden. Schon Vallemont be-
schreibt in seinem Buche ,La physique occulte,
Paris 1693, diese Tiefenbestimmung, wie sie heute noch iiblich ist.

Ludwig R eck arbeitet nach Art der Bauern im Wald-
viertel von Niederosterreich. Kommt der Rutenginger in die
Niihe des Wassers, so fangt die Rute an, sich aus der horizon-
talen Lage zu senken; zeigt sie senkrecht nach abwiirts, o ist
die Quelle erreicht. Um die Tiefenlage zu bestimmen, geht er ein
zweitesmal auf den eben gefundenen Quellenpunkt los, bis sich
die Rute unter einem Winkel von 45° gegen die Horizontale stellt,
was leicht zu schitzen ist. Die Entfernung von dieser Stelle
bis zum Quellenpunkt gibt die Tiefe. Kann der Rutenginger
infolge eines vorhandenen Hindernisses nicht so weit ins Gelinde
zuriickgehen, dann schitzt er die Tiefe ungefihr nach der
Neigung der Rute.

Bei der Zweiminnerrute, wie sie Staatsbahnrat Syha
verwendet, muB die Verhiltniszahl zwischen Wirkungsweite
und Tiefe ebenfalls durch Versuche festgestellt werden, sie ist
aber fiir dasselbe Paar unverinderlich.

Trotzdem nun die geschilderten Ausschlige tatsichlich
an den beschriebenen Stellen erfolgen, behaupte ich dennoch,
daf die Ankiindigungsstrahlen in Wirklich-
keit nicht vorhanden sind. Schon eine einfache
Erwiigung fiihrt zu diesem SchluB. Die Wirkung einer Kraft
nimmt mit dem Quadrate der Entfernung ab; diese vom Erreger
ausgehende Wirkung miiBte aber beim Ankiindigungsstrahl
um so mehr zunehmen, je grofler die Tiefenlage, also die Ent-
fernung vom Rutengiinger wird. Das ist unlogisch urd infolge-
dessen unméglich. Der Ankiirdigungsstrah]l kann daher keine
KraftiiuBerung des Erregers sein, sondern dieUrsache mul anders-
wo liegen. Den unumstéBlichen Beweis: fiir diese meine An-
schauung hat Graeve bereits geliefert. Er bestimmt néimlich
zuerst die Ufer des unterirdischen Gerinnes, indem er senkrecht
dariiber mit der Stahlrute je einen Ausschlag erhilt.
Diese beiden Punkte werden markiert, die dazwischenliegende
Strecke halbiert und die gefundene Mitte durch einen Pflock
bezeichnet. Nun geht Graeve auf jeder Seite ein gutes
Stiick iiber die Uferpunkte hinaus ins Gelirde, kehrt sich um
und geht sodann mit der Aluminiumrute von beiden
Seiten auf den Mittelpflock zu. Er erhilt beiderseits davon je
einen Ausschlag urd die Entfernung dieser beiden Punkte von-
einander ergibt die genaue Tiefe des Wasserspiegels unter der
Erdoberfliche. Ist diese Tiefe grofer als die Breite des Wasser-
laufes, wie dies fast immer der Fall ist, dann erfolgen diese
beiden Ausschlige selbstverstiindlich auferhalb der Uferpunkte;
ist aber dieTiefe geringer als die Breite, danniiberschreite?
Graeve mit der Aluminiumrute die mit der
Eisenrute festgelegten Uferpunkte, ohne
diesmal einen Ausschlag zu bekommen, der
erst erfolgt, wenn er sich bis auf das halbe TiefempaB dem
Mittelpflock genéihert hat. In diesem Falle sird aber innerhalb
der beiden Ufer die Verhiiltnisse an jedem Punkt die gleichen,
daher in der Natur keinerlei Veranlassung, daB die Ausschlige
gerade an den fiir die Tiefenbestimmung notwendigen Punkten
erfolgen. Die Ursache muB demnachin Graeve
selbst liegen. Es bleibt somit beim besten Willen nichts
andereg iibrig als anzunehmen, daB diese Entfernung un-
mittelbar durch seine Psyche empfunden
und dann aus dem UnterbewuBtsein heraus auf den Erdboden
in natiirlicher GréBe iibertragen wird. )

Friulein Lintrup hat eine ganz eigene Art, die Tiefe
zu bestimmen, die ich bisher nirgends wieder gefunden habe.
Steht sie in der Stromungsrichtung, so bekommt sie einen
Ausschlag von 220° nach aufwirts. Um Breite und Tiefenlage
zu bestimmen, dreht sie sich um 90° und geht ins Gelande hinaus;
1m selben Augenblick, wo sie sich dreht, stellt sich die Rute senk-
recht nach aufwirts und verharrt in dieser Lage, bis sieim Weiter-
schreiten plétzlich senkrecht nach abwirts umschligt. Dies ist
der eine Rand der Wasserader. Hier wendet sich das Friulein

wieder in die Stromungsrichtung und geht mit der wagrecht
gehaltenen Rute, seitwérts schreitend, weiter. Die Rute wippt
ganz leise, um endlich nach einigen raschen Schwingungen auf-
wirts zu schnellen. Die Entfernung von diesem
Punkt biszumeben gefundenen Uferpunkt,
doppelt genommen, gibt die gesuchte Tiefe.
Uber diesen Punkt hinaus hért jede Rutenbewegung auf.
Kehrt nun das Fréulein um urd geht denselben Weg zuriick,
so schligt auf dem eben bezeichneten Punkte die Rute aus der
horizontalen Ruhelage senkrecht nach aufwirts, ohne beim
Weitergehen in dieser Stellung zu beharren, sordern sie wippt
wieder leicht auf und ab, bis sie genau iiber dem Uferpunkt aber-
mals nach aufwirts schnellt und aus der senkrechten Stellung
nicht zu bringen ist, bis sie beim Uberschreiten des anderen
Ufers senkrecht nach unten fallt, damit ist die Breite des Ge-
rinnes bestimmt. Weiter hinaus beginnt dasselbe Spiel wie beim
ersten Weg aus der Mitte. In diesem Vorgang ist, wie bei
Graeve, ebenfalls kein Platz fiir Ankiin-
digungsstrahlen, da es wohl begreiflich erscheint,
daB bei der Anniherung der Einflu} des Erregers sich bemerkbar
macht, nicht aber, wenn die Wirkung allmihlich im Abnehmen

und Verschwinden begriffen ist. 1

Rutengiinger, welche, ohne die Ufer eines unterirdischen
Gewiissers bestimmen zu kénnen, nur durch die Ankiindigungs-
strahlen die Tiefe ermitteln, geben diese nach dem vorhergehenden
stets um die jeweilige Breite des Wasserlaufes zu grof an, sofern
sie nicht die grofite Spannung des unterirdischen Wasserlaufes
empfinden. Ist die Breite, wie in den meisten Fillen, gegen das
TiefenmaB verhiltnisméBig klein, so fillt der Fehler nicht weiter
ins Gewicht, doch fithrt dieser Mangel zu um so unrichtigeren
Angaben, je grofler die Breite im Verhiltnis zur Tiefe wird.
Daher kommen die unzuverlissigen Angaben von wenig er-
fahrenen Rutengingern.

Nach einer anderen, von Grund aus verschiedenen Methode
arbeiten einige wenige Rutenginger, darunter Major Karl
Beichl, Agram. Dieser mutet gewohnlich mit dem natiir-
lichen Gabelzweig, dazwischen aber auch mit einer Rute aus
Kupferdraht. Nihert er sich einer Wasserader, so empfindet
er dies, die Rute wird unruhig und fingt an, aus der horizontalen
Lage sich langsam nach abwirts zu bewegen; iiber dem ersten
Uferpunkt wird der Ausschlagswinkel von 90° erreicht und
markiert; die Rute hélt sich in dieser Stellung so lange, bis er
das andere Ufer erreicht. Im Augenblick, wo es iiberschritten .
wird, geht die Rute zuriick gegen den Uferrand; dieser Punkt
wird gleichfalls markiert und damit ist die Breitenausdehnung
des unterirdischen Wasgerlaufes auf der Erdoberfliche fest-
gelegt. Bei Stellung mit dem Gesicht stromaufwirts geht die
Rute gegen den Korper zu noch ein. Stiick iiber 90° hinaus;
steht er mit dem Gesicht zu Tal, so geht die Rute ein Stiick vom
Korper weg und der Winkel von 90° verkleinert sich, mit
anderen Worten: Die Stromung nimmt die Rute
mit und gibt sich dadurch zu erkennen. Zur Tiefen-
bestimmung stellt sich Major Beichl iiber das ge-
fundene Gerinne und richtet seine ganze Aufmerksamkeit nur
auf diesen Zweck. Die Rute dreht sich eimal um 90° nach ab-
wiirts und wird sofort wieder horizontal gestellt; sie dreht sich
ein zweitesmal um 90° und wird abermals in die Ruhelage zu-
riickgebracht. Dieses Spiel setzt sich so lange fort, bis endlich
die Rute in der horizontalen Lage bleibt oder nur mehr eine
Teilbewegung von 90° macht und in dieser Stellung verharrt.
Durch fortgesetzte Beobachtung und oftmalige Nachpriifung
hat Major Beichl sein persénliches Einheitsmal fiir jeden
solchen Rutenausschlag mit 3 m bestimmt. Ein geringeres
MaB als 3 m wird durch den letzten Teilausschlag angezeigt;
geht dabei die Rute nur auf 45% so bedeutet dies die Halfte
von 3 m, also 1'6 m.

Jerko Colussi, Verwalter des stidtischen Wasser-
werkes Agram, urd sein Bruder Baumeister Dinko Colussi
arbeiten rach derselben Methode, die ihren Ursprung in Pater
Romano Kaléié¢, Mitglied der Gesellschaft Jesu in Agram,.
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hat. Jerko Colussi war der erste, von dem ich alle Einzel-
heiten iiber diese, unseren sinnlichen Begriffen unzugingliche
Art der Tiefenbestimmung erhielt. Er schrieb mir: ,,Wenn ich
die genaue Richtung der Ader ausgesteckt habe, dann bleibe
ich so lange auf der Stelle stehen, bis ich die Tiefe bestimmt habe.
Die Rute beugt sich wieder senkrecht nach abwiirts und ich
ziehe sie so oft wieder horizontal, bis sie
aufhort, sich zu beugen; die Zahl dieser Beugungen gibt das
MaB fiir die Tiefe. Hier ist klar und deutlich ausgesprochen,
daB die Rute eigensinnig nach abwiirts strebt und gewaltsam
wieder horizontal gestellt werden muB. Diese Tatsache liefert
den untriiglichen Beweis, daB Professor Dr. Benedikt seine
Phasentheorie auf einer durchaus unrichtigen Grundlage auf-
gebaut hat; seine Theorie ist daher zur Ginze falsch.

Auch Friulein Lintrup arbeitet in neuester Zeit
nach dieser Methode, nur wiithlt sie sich von Fall zu Fall ein
den Verhiltnissen angepaBtes EinheitsmaB. Gewéhnlich nimmt
sie 1 m als Einheit fiir jede volle Umdrehung und steigt bis
zu 100 m bei tiefliegendem Petroleum. Jede Teilzihlung am
Schlusse der Rutenbewegung entspricht dem gleichen Bruch-
teil des verwendeten Einheitsmales.

Herr Karl Kamptner, Wien, hat sich diese Methode
ebenfalls zu eigen gemacht und arbeitet mit jedem ihm passend
erscheinenden KinheitsmaB, wie es eben die Umstinde er-
heischen.

Bei der Tiefenbestimmung gibt sich auch die Schichtung
durch die Art der Rutenbewegung kund. Luft bereitet Major
Beichl den meisten Widerstand, Wasser dagegen auffallend
weniger; dieser Wechsel wird deutlich empfunden. Auf diese
Art kann auch die Michtigkeit der einzelnen Schichten be-
stimmt werden, sofern ihre Dichtigkeit merkliche Unterschiede
aufweist. In gleicher Weise werden die seitlichen Grenzen einer
Héhle, eines Stollens oder Kanals durch den empfundenen
Wechsel in der Dichte zuverlissig festgelegt.

Johann Spiesmaier, Okonomiebesitzer in Lang-
bruck, Oberésterreich, arbeitet seit 34 Jahren mit der Rute und
hat sich die Tiefenbestimmung ohne irgend welche fremde
EinfluBnahme wie folgt aus eigenem zurechtgelegt; er schreibt
mir: ,,Sobald man iiber eine Quelle kommt, fingt die Weiden-
rute an, sich nach vorwiirts zu drehen. Will man auch die
Tiefe wissen, so steht man still und die Rute wird anfangen,
sich riickwiirts zu drehen; fiir jede solche U mdrehung
der Rute ist 1 m Tiefe zu rechnen. Sobald nun die Rute mit
den Drehungen aufhért, ist man auf der richtigen Tiefe an-
gelangt, wohlgemerkt aber, nur soweit man es mit Erdreich
zu tun hat. Daher beniitzt man als zweite Rute eine solche aus
HaselnuB. Sollte man es bei dem zu Suchenden auch etwa
mit Gestein zu tun haben, so wird auch die zweite Rute
$0 oft Riickwirtsumdrehungen machen, als vom
schon genannten Erdreich bis zum aufzusuchenden Gegenstand
Felsen oder iiberhaupt Gestein vorkommt; die Rute steht so-
dann still. Jetzt heiBt es, die Riickwiirtsdrehungen der Weiden-
rute und der HaselnuBrute zusammenzuzihlen, und man hat
die gesuchte Tiefe. Man kann auch Ruten aus wie immer ge-
formtem Draht nehmen, nur muf die eine aus weichem, die
andere aus hartem Material sein. An dieser Tatsache ist nicht
zu riitteln, weil der Mann solcherart die Tiefe richtig bestimmt
er fiihlt mit voller Sicherheit den Wechsel in der Dichte der
Deckschichten. Aber nicht allein dies. Er unterbricht die Tiefen-
bestimmung an der empfundenen Gesteinsgrenze, nimmt eine
andere Rute und setzt von dieser Grenze seine Arbeit fort, bis
er auf den Erreger stfit. Dieser Vorgang liBt tief blicken.

Purchalla beniitzt zur Tiefenbestimmung ein selbst-
erfundenes Instrument; er schreibt dariiber: ,,Die Tiefe messe
ich mit einer Art Zeiger, die sich aus der Senkung der Drihte
ergibt, doch ist zur Erlangung einer Fertigkeit und Sicherheit
lange Praxis erforderlich.” Auch die Praxis wird einem anderen
Rutengiinger wenig niitzen, denn nicht der Apparat bestimmt
die Tiefe, sondern Purchalla bringt seine psychische

Wahrnehmung sich selbst durch die Stellung des Apparates
zum Bewultsein. Er ist der Motor, der das Instrument un-
bewufit in Bewegung setzt. i
Nach den bisherigen Erfahrungen ist ein geschulter und
erprobter Rutenginger imstande, die Tiefenlage eines Erregers
mit einem solchen Grade der Genauigkeit anzugeben, an den die
zurzeit gebriiuchlichen wissenschaftlichen Methoden nicht heran-
reichen. g
Stadtbaurat H. Metzger, Bromberg, berichtet 1M
,,Gesundheits-Ingenieur” vom 9. Jinner 1915 wortlich: _,,Dw
Tiefe des Wasserstandes unter der Erdoberfliche b(‘stlm_mt
Herr R., ein Lehrer, in der Weise, daB er von dem ,\ugenlill(fk'
an, in welchem sich die Rute zu bewegen begann, taktma_ﬁlg',
mit den FiiBen auf der Stelle trat und die Anzahl der Schritte
zihlte, die er machen muBte, bis die Gabel senkrecht nach unten
zeigte.“ Da das EinheitsmaB fiir einen solchen Schritt nicht
angegeben war, wendete ich mich schriftlich an den genannten
Stadtbaurat, erhielt die Auskunft, daB dieses MaB 1 m sel _
und dazu folgende Bemerkung: ,Ich hatte allerdings den 'E“"
druck, daB der Rutenginger bei einer zum Zwecke d('r“l\lwh'
pritffung wiederholten Zahlung unwillkiirlich diese Ziahlung
verlangsamte oder beschleunigte, um auf dieselbe Zahl zU
kommen: es geschah dies nicht etwa zum Zwecke der Tiuschung:
sondern mehr unbewuBt.“ Diese Worte bezeugen nicht nur =
eine scharfe Beobachtung, sondern bestitigen auch 11neme
Anschauung, daB das TiefenmaB bereits fertig im Unter
bewuBtsein des Rutengiingers vorhanden ist und dessen PSY,Che
die Rutenbewegung nach der Geschwindigkeit der Schritt€
einrichtet, denn die Anzahl derselben und der zugehirige Ruten:
ausschlag sind fiir den jeweiligen Fall miteinander ebenso fesk
verbunden wie ¢in zwangsliufiger Mechanismus. Der Ruten
ginger kann den Takt seiner Schritte einrichten, wie er Wilk
die Rute wird im selben Augenblick den vollen Ausscl{lﬂgs‘
winkel erreicht haben, in welchem die Schrittzahl iibereinstimm?t
mit den Tiefenmetern. Ein anderer laBt die Schritte weg un
zihlt bloB, ein dritter liest die s auf der Uhr ab, b#®
die Rute die zugehérige Stellung erreicht hat. Regierungsbat
meister H. Werner, Stuttgart, berichtet folgende T""
sache: , Brunnenmacher Erb aus Maubach bestimmt-e_em.ee'}
geeigneten Punkt zur Anlage eines Brunnens. Befragt, wie ti
das Wasser liege, meinte er, das kénne er hier nicht sagen:
Man ging daher ins naheliegende Wirtshaus. Dort schrieb €f

die Zahlen 5 bis 100 untereinander und fuhr dann m lt
der Rute langsam die Zahlenreihe en

lang, wobei zwischen 65 und 70 ein Ausschlag erfolgte:
Daraufhin wurden von ihm 67 Schuh als Wassertiefe angegeben:
Das Merkwiirdige an der Sache ist, daB es sich nicht etWw®
um einen Einzelfall handelt, sondern um ein for %‘r
liches System, das der Rutenginger anwendete.
traf nimlich immer das Richtige. Diese Tatsache zeigt iibrigen® -
auch, daBl der Rutenginger bei der Tiefenbestimmung k ein €%
wegs an den Ort des Erregers gebunden ist, wenn er
TiefenmaB einmal in sich aufgenommen hat.

Leider wurden bisher solche Tatsachen, die hiefilr t:
Belege dienen kinnten, ausnahmslos als Betrug und Schwind ¥
behandelt und dadurch eine systematische Beobachtung W%
wissenschaftliche Verwertung von vornherein unmaglich #¢
macht; nichts ist aber unwissenschaftlicher als eine Verurteil
derartiger Tatsachen auf Grund theoretischer ErWﬁg‘mge:ﬁ
Schon Dr. Voll berichtet iiber einen hieher gehorigen -
aus seiner eigenen Praxis und schreibt: ,,Noch eine Tt'{‘“h'
muB angefiihrt werden. Wenn man die Tiefe einer unter €in
Hause liegenden Quelle bestimmen will, so erhilt man §
das gleiche Resultat, gleichviel in welchem Stockwerk man di
Versuch unternimmt. Man kann sich dieses Verhalten nur :
erkliren, daB man eine Brechung der Strahlen von der wf:lmohﬂ‘sw
zur senkrechten Richtung direkt bei ihrem Austritt vom Er »
in die Luft annimmt.* Diese Tatsache hat mit den Anki'md'll‘!ng:;
strablen, ob gebrochen oder ungebrochen, iiberhaupt nich
zu tun, sie beweist nur, daB Dr. Voll die an dem einen U¥

H
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bestimmte Tiefe im UnterbewuBtsein mit sich nimmt und sie,
ohne an den Ort gebunden zu sein, wiedergeben kann.

Wer iibrigens zur Anschauung sich durchgerungen hat,
daB Raum und Zeit nur relativ Wirklich-
keit besitzen und durch unsere Daseinsform bedingt
sind, der wird mit keinen besonderen Denkschwierigkeiten zu

kiimpfen haben, um sich diesem Ideengang anzuschliefien. |

7. Ausschaltung storender Umstinde.

Man wundert sich auch dariiber, daB ein Rutengiinger
im Auto, im Eisenbahnwagen oder unter sonstigen stérenden
Einfliissen arbeiten kann, weil man natiirlich nicht wei}, daf
ein von der Natur begnadeter Rutengiinger durch seinen blofien
Willen alles ausschalten kann, was ihn moglicherweise beirren
wiirde. Colussi arbeitet nur mit einer Rute und hat
nur einen einzigen Ausschlag fiir alle Erregersub-
stanzen. Seine Rute schligt eben nur auf denjenigen Erreger,
den er gerade sucht; alle anderen sind zu dieser Zeit fiir ihn nicht
vorhanden. Wem diese Sache etwas fremdartig vorkommen mag,
der erinnere sich, daf} wir in unserer Sinnenwelt die gleichen
Verhiltnisse vorfinden. Wenn jemand seine ganze Aufmerksam-
keit auf einen Gegenstand richtet, so wird man in seiner
nichsten Nihe einen Kanonenschull abfeuern kénnen, ohne
daB dieser in seinem BewuBtsein einen Eindruck hinterldft,
er hat ihn sicher gehort, aber weiter nicht beachtet. Wenn
Friulein Lintrup, bevor sie an die Arbeit geht, sich frigt,
ob in ihrer Umgebung irgend etwas zu holen ist oder nicht, und
die Rute durch einen Ausschlag senkrecht nach aufwirts mit
Ja und senkrecht nach abwiirts mit Nein antwortet, so
wird es geradezu handgreiflich, wo des Rutenritsels Losung
zu suchen ist.

8. Die rutenbewegende Kraft.

Was nun die rutenbewegende Kraftanbelangt,
so konnten alle bisherigen Erklirungsversuche kein befrie-
digendes Resultat liefern, weil wir hier unmittelbar vor dem
Menschenriitsel stehen, und das wird kein Mensch l6sen, solange
er noch in seiner Haut steckt. Wenn die Rute sich unausgesetzt
dreht, solange der Rutenginger sich iiber dem Erreger be-
findet, dann hat die Annahme eine gewisse Berechtigung, daf
dieser die Bewegung verursacht. Sobald aber, wie in den meisten
Fillen, die Rute nur eine bestimmte abgegrenzte Bewegung voll-
fithrt und dann stillsteht, obwohl der darunter befindliche Ei-
reger noch die gleiche Wirkung weiter ausiibt, dann hat diese
Annahme ihre Berechtigung verloren und es ist zweifellos, dafl
der' Erreger die Bewegung zwar ausldst,
nicht aber verursacht. Liegt die Ursache aber
nicht im Erreger, dann muB sie im Menschen gesucht werden.
Wir haben es hier mit einer uns allen bekannten Unbekannten
zu tun, nimlich mit dem menschlichen Willen. Diqser ist meiner
Anschauung nach nichts anderes als eine Kraft, die der lebende
Organismus erzeugt und dem bewuBten wie dem unbewufiten
Ich in gleicher Weise nach Bedarf behufs Verwirklichung der
Gedanken zur Verfiigung stellt. Wie weit sich diese Kraft ins
Ungemessene steigern kann, dafiir sind geniigend 'Bexsple]e
vorhanden, wenn der Mensch im hdchsten Aﬂekte,. im Zorn,
in der Verzweiflung, in Todesingsten gich befindet; die Grenzen
dieser Kraftentwicklung sind uns unbekannt. Nach meinen Be-
grifien sind Willenskraft, Muskelkraft, Ge-
St""cltungskraft, Lebenskraft nur verschiedene
Bezeichnungen fiir ein und dasselbe Ding; alle zusammen aber
bedeuten nichts anderes als jene Urkraft, die vom ersten
Augenblick an der toten Materie Leben und Bewegung verleiht.

Verbliiffend wirkt die bedeutende KraftiuBerung, die
sich bei den Ausschligen einzelner Rutengiinger zeigt. Graeve
schnallt sich bei seinen Mutungen einen aus dickem, leder-
benihtem Filz hergestellten Gurt um, der dazu dient, den starken,
gegen seinen Korper gefiihrten blitzartigen Rutenausschlag un-
schiidlich zu machen, und trotzdem werden ihm noch mitunter
die Knépfe an seiner Kleidung zertriimmert. Hilt er die Rute

| in weiterem Abstand vom Kérper, so macht sie auch bei ihm
eine volle Umdrehung; dabei besteht aber die Gefahr einer Aus-
renkung der Hinde, die bei der Plétzlichkeit des Ausschlages
nicht loslassen konnen. Geradezu unheimlich aber wird die
Sache, wenn G raeve mit einer leichten Stahlrute arbeitet.
Die Rute wirbelt wie toll herum, die Héinde werden krampfhaft
mitgerissen und konnen nicht loslassen. Das Ende vom Liede
ist gewohnlich eine Verletzung der Hand durch die entzwei-
gehende Rute. Als Beispiel fiir die ganz auBerordentliche Kraft-
entwicklung diene der Bericht eines meiner Kollegen: . Ich
schlug von einer Bergbuche einen zweifingerdicken Ast
ab und schnitt daraus eine Rute von ungefihr 50 em Schenkel-
linge zurecht. G raeve nimmt sie in die Hand und geht iiber
eine vorher festgelegte Wasserader. Der Ast dreht sich ohne
Unterbrechung wiederholt rundum. Mit sichtlicher Anstrengung
leistet Graeve der Drehung Widerstand. Die Rute
bricht endlich sowohl an der Gabelstelle als auch an dem
einen Ende ganz, am zweiten teilweise ab. Der RiB
der Gabel ist glatt, der ganz abgetrennte Teil der Rute in der
rechten Hand weist ausgefaserten Bruch auf; das zweite Ende
zeigt starke Drehspuren. Rinde und Bast sind vollstindig ab-
gedreht, die Holzfasern liegen um etwa 80° verdreht.*

Von der Stirke der rutendrehenden Kraft kann‘jeder-
mann durch das sogenannte ,Einschalten® leicht iiber-
zeugt werden. Bei diesem Versuch falt der Nichtbefiihigte den
einen Ast der Rute mit der linken Hand, der Rutengiinger den
anderen mit der rechten; beide reichen sich die freien Hiinde
und die Rute macht ihren Weg unbekiimmert um die ardBte
Kraftanstrengung des Eingeschalteten, diese Drehul{gr zn
verhindern. ;

Ich hatte auf der 30. Jahresversammlung des ,,Vereines
der Gas- und Wasserfachminner in Osterreich-Ungarn® im
Jahre 1911 zu Briinn das erste Mal Gelegenheit, diese Wirkung
am eigenen Leibe zu verspiiren. Der Versuch wurde iiher einem
unterirdischen Wasserlauf mehremale wiederholt, so zwar, daB
ich beim Vorwartsschreiten schon wuBite, wo der Ausschlag
erfolgen wird, und meine Krifte fiir den entscheidenden Augen-
blick sparen konnte; es niitzte aber alles nichts. Die Rute drehte
sich mit unwiderstehlicher Gewalt und ich hatte die Empﬁndung,
daB mir die Haut abgeschilt worden wiire, wenn der Rutengriff
auch nur eine etwas rauhere Oberfliche gehabt hitte. Damalg
schrieb ich: ,,Diese Kraft habe ich in ihrer Wirkung empfunden,
und solange ich meine gesunden Sinne noch besitze, darf ich
an dem Vorhandensein dieser undefinierbaren Kraft nicht mehy
zweifeln." .

Wir Techniker sind uns lingst dariiber einig, daB eine
Kraft sich in der Richtung des geringsten Widerstandes be-
titigt, also dort angreift, wo sie die groBte Wirkung erzielt.
Bei der flachen Fischbeinrute ist es augenscheinlich, daB sie am
dulersten Gabelende angreift und von diesem Punkt aus die
Drehung bewirkt, weil die Flichen sich windschief drehen,
sobald die Rutenenden festgehalten werden. Durch Verwendung
entsprechend langer Fischbeine bei geniigender Elastizitiit ge-
lang es, eine Verdrehung von mehr als 360" zu erreichen: dann
aber war die Kraft zu Ende. Dabei zeigte das fortwahrende und
zitternde Schwanken der Rute deutlich, daB sie immer noch
Anstrengungen machte, die Drehung fortzusetzen; die wind-
schiefe Fliche war in die volle Schraubenform iibergegangen.
Ein Strohhalm aus einer Virginierzigarre in die Rutenform ge-
knickt und zwischen Daumen und Zeigefinger festgehalten,
bringt es je nach seiner Zihigkeit bis zu 3 vollen Umdrehungen,
dann aber ist auch hier das héchste MaB erreicht. Der Halm
ist in seine Fasern zerschlissen, verdreht, aber er hilt stand.
Holz- und Metallruten gehen natiirlich unter solchen Umstéinden
in Triimmer, wenn ihr Gefiige zu schwach ist, um entsprechenden
Widerstand leisten zu kénnen. Die beliebte Erklirung der Ruten-
drehung durch unbewufite Muskelbewegung wird hier sichtlich
zu Schanden. , :

FaBt man dagegen ins Auge, was als Erklirung der Ruten-
bewegung durch ideomotorische Muskelbewe-
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gun g in die Welt gesetzt wurde, dann sieht man, wie geniigsam
der Mensch ist, wenn etwas sich mit seiner Anschanung deckt.
Ein einziger Schritt irgendwo in das ausgedehnte Feld der Tat-
sachen hinein und die Haltlosigkeit dieser Erklirung wiire
selbstverstindlich gewesen.

9. Zusammenfassung.

Wenn Sie meine Ausfithrungen der Reihe nach iiber-
blicken, so werden Sie finden, daB ich keine fremden Begriffe
geschaffen, keine unbekannte Kraft beniitzt, kein neues Natur-
gesetz gebraucht habe, um meiner Anschauung eine Grundlage zu
geben; ich bin mit allgemein bekannten Dingen ausgekommen.
Wer sich nur einigermalflen mit der okkulten Seite unserer mensch-
lichen Daseinsform beschiftigt hat, der wird genug der Anhalts-
und Stiitzpunkte fiir meinen Ideengang finden. Wohl gemerkt,
unter Okkultimus nur die Zusammenfassung aller jener durchaus
tatsichlichen Erscheinungen verstanden, zu deren Erklirung
unsere Sinneswahrnehmungen nicht ausreichen. Es handelt sich
dabei selbstverstindlich nicht um iibernatiirliche,
sondern nur um ibersinnliche Vorkomm-
nisse.

Wir haben die verschiedenen Ursachen der Bewegung von
Rute und Pendel kennen gelernt, wir kennen die Wirkung, aber
wie aus der Ursache die Wirkung wird, das kennen wir nicht.
Auf dieser Strecke herrscht vollkommene Finsternis. Stellen-

weise ist es uns zwar méglich, in den Halbschatten einzudringen,
aber das Licht, die wahre Wirklichkeit, ist und bleibt fiir unsere
Sinnenwelt unzuginglich. Hier stehen wir unmittelbar vor dem
Absoluten, ein Narr, wer dariiber spekuliert.

Damit bin ich aber wieder bei dem Ausgangspunkt meines
Vortrages angelangt: ,,Unsere Sinne sind eben nicht danach an-
getan, den menschlichen Organismus in seinem innersten Wesen
zu entritseln. Es kann daher unsere Aufgabe nur sein, der
Natur nach besten Kriiften auf die Finger zu sehen, damit Wir
lernen, uns jeweils den Erfolg zu sichern. Das aber kénnen Wir,
das sollen wir, um aus dem Rutenproblem den groBtméglichen
praktischen Nutzen zu ziehen.

Ich habe in der nur allzukurz bemessenen Zeit vor Threm
geistigen Auge einen nach meinem Ermessen festgefiigten Bau
aufgefiihrt, ob er auf die Dauer standhalten kann, wird die Zu-
kunft lehren. Sie miissen dabei aber wohl unterscheiden zwischen
den Tatsachen, den soliden wetterfesten Bausteinen, und c!em
neuartigen Bindemittel, meinen Anschauungen, den Theoren.
Diese sind nur vergiingliche Wegweiser auf dem Pfade der Er-
kenntnis; sie entstehen heute, morgen sind sie Mode, iibermorgen
schon klassisch und am niichsten Tage veraltet; dann werden
sie vergessen, um vielleicht nach einer langen Reihe von Jahren
wieder neu aufzuleben. Nur die Tatsachen allein stehen unver-
riickbar fest fiir alle Zeiten, Tatsachen leben, auct
wenn man sie begribt!

Gummireifenersatz bei selbstbeweglichen Fahrzeugen.

Der durch den gegenwirtigen Krieg verursachte Gummi-
mangel hatte bei uns auch die Beschlagnahme der Radreifen aus
Kautschuk zur Folge. Deren Besitzer muBten sich dem Kriegs-
leistungsgesetz fiigen, und da mit geringen Ausnahmen auch ihre
Wagen requiriert wurden, so fanden sie sich in die driickenden
Verhiltnisse. Allein der militdrische Autobedarf an Reifen und
jener, den der Privatbesitz noch hat, wird sehr bald den Gummi-
vorrat aufgezehrt haben. Schon vor dem Kriege trachtete man,
die teueren Pneumatiks durch ein wohlfeileres Mittel zu ersetzen.
Es begannen damals, angeregt durch ausgeschriebene Preise,
Bemiihungen, einen gummilosen, erschiitterungsfreien Radreifen
zu finden, blieben aber erfolglos. Die gegenwirtige Not, die sich
iiber alles menschliche Sein und die Gebiete seines Wirkens ver-
breitet, lieB hoffen, daB, wie bei allen dhnlichen Anléssen, die groBe
Bedringnis zur Abhilfe fithren wird, so daB hiedurch die Pneu-
matikersatzsuche michtig geférdert wurde. Sie wird auch dadurch
nicht eingeschrinkt, daB die in den Feindeslindern derzeit
lagernden und nach dem Friedensschlusse freiwerdenden grofBen
Gummivorrite erlauben werden, die Massenerzeugung von Pneus
‘wieder aufzunehmen. Nicht bloB der gegenwiirtige Mangel, sondern
auch der winkende groBe Frfindergewinn erkliren es zur Geniige.
Ungezihlte findige Kopfe ersinnen mit mehr oder weniger Erfolg
Vorrichtungen und bringen solche nach Einreichung zum Patent-
schutz zur praktischen Erprobung. Trotz einigen ansehnlichen
Erfolgen ist aber fiir den Gummireifen ein gleichwertiger Ersatz
bis zur Stunde nicht gefunden, so daB es fast den Anschein hat,
daB die jahrelangen Bemiihungen trotz den dabei gemachten
vielfachen wertvollen Entdeckungen kaum jemals zum Ziele fithren
werden. ,,Ist es uns im Kriege nicht gelungen, wird es nach dem
Kriege um so weniger der Fall sein, hort man ofters sagen.

Nach dieser Einleitung diirfte es auch fiir die Leser dieser
»Zeitschrift’’ interessant sein, die Erfolge der einschligigen Be-
mithungen, wie sie kiirzlich im k. k. dsterr. Automobilklub vor-
gefilhrt wurden, kennen zu lernen. Es soll im nachstehenden
dariiber in allgemeinen Umrissen berichtet werden, doch ist die
Behandlung des schwierigen Themas vorerst nur schwer méglich,
wie es sich aus der Anhérung eines kurzen Vortrages von selbst
ergibt, so daB die Darstellung keinesfalls auf Vollstindigkeit
Anspruch machen kann, aber zur vorldufigen Orientierung auf
dem umfassenden Gebiete geniigen diirfte,

Die bisherigen Bemiihungen fiihrten die Erfinder auf 2 ver-
schiedene Wege, bei denen der Ersatz des mit einem Luftschlauch
versehenen Gummilaufmantels angestrebt wird. Es kommt demnach
der Vollgummireifen oder der Unterschied, ob Holz- oder Stahlrad,
eventuell ein solches mit Drahtspeichen, dabei nicht in Betracht.
Die meisten Konstrukteure behalten die bisherige Radfelge bei und
trachten, darin ohne Anderung den Ersatz unterzubringen, d
gibt es auch solche, die sich die Arbeit erschweren und ohne
Umbau der letzteren nicht auskommen, bezw. die Abmessunge?
des heute fast allgemein normalisierten Autorades verinders:
Wiihrend die einen den Gummischlauch mit Hinweglassung der
Luftfiillung durch einen aus Textilstoffen erzeugten Laufmantel
mit elastischer Masse ersetzen, lésen die anderen das Problem B“‘.'-
mechanischem Wege; die ersteren suchen in der Hauptsache di€
Lésung chemisch und die anderen hinwiederum rein konstrukti¥
herbeizufiihren. Leider sind die Materialien, aus denen der Ersatz
reifen gebildet werden soll — und dies betrifft vor allem die Fiill-
massen — ebenfalls fast ausnahmslos nicht zu haben, so daB
dieser Richtung mancher gute Vorschlag unbeniitzt bleiben wird.

Aussichtsvoller ist deshalb der mechanische Ersatz, weil
dafiir zum groBen Teil neben Stahl und Eisen auch Holz tﬂ“!:e'
bezw. alter Gummiabfall, alte Lederstiicke und #hnliches. P r
Fiillmassen von richtiger Zusammensetzung und Best&“\n‘ﬁglfei e
gegen Feuchtigkeit und Hitze scheinen vor mechanischen Re’,fen,
das voraus zu haben, daB sie den Laufmantel befahigen, sicll
allen, von welcher Seite immer kommenden Kraftbeanspmd“mgen §
anzupassen und die Erschiitterungen nach Art des Gummireifen®
vom Wagen abzuhalten, da sie elastisch sind. Der mechanl’d‘eﬂ :
Reifen hingegen ist zumeist nur im Sinne der Radbewegun8
federnd wirksam und fiir seitliche StdBe weniger empfindlici
Nun kommt es aber vor allem darauf an, daB alle am Umfang® .
eines Radreifens auftretenden Fahrt- und Sdtenbeanspruchuﬂgw' '
worunter das Bremsen auf seine Beschaffenheit bedeutende A™™
forderungen stellt, vor ihrer schidlichen Wirkung auf den Wage?!
und seinen Motor auigehoben werden. Wenn auch gegeﬂww & 4
viele mechanische Reifen in Verwendung sind und die damit aus"
gestatteten Wagen Reserven mitfiihren, ja auch amd“_‘nche' ‘
Strecken zuriickzulegen vermégen, so ist dadurch die volle S‘Mj v
heit dennoch nicht erlangt. Man muB sich auf eine gegen fric -
verminderte Geschwindigkeit einrichten und kann trotzdem ’
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jetzt ofters vorkommenden Achsstummelbriiche sowie starke
Abniitzung am Motor und Wagenkasten nicht abhalten, ohne
gerduschlos fahren zu konnen.

Das grofie Drehmoment und die Torsionskrifte zwischen
Radfelge und Bereifung hat bisher nur das Gummipneumatik
sicher aufzufangen und fiir den Wagen unschédlich zu machen
ermdglicht. Gemeint sind selbstredend nur die Autos fiir den
Personentransport, die Tausende von Kilometern mit einer ver-
hiltnisméBig nur geringen Abniitzung zuriickzulegen vermochten.
Viele Erfinder der Ersatzbereifung behaupten zwar auch, daB
sie mit ihren Ridern schon groBe Strecken ohne Nachteile fuhren,
und bieten sogar Garantie fiir deren Brauchbarkeit an. Es kommen
bereits Anbote von Unternehmern vor, die um einen verhéltnis-
méBig geringen Betrag den Abnehmern die Instandhaltung der
Bereifung bei Anwendung ihrer Rider anbieten. Zugegeben, daB
sie dies auch ohne Nachteil fiir das eigene geschéftliche Interesse
zu tun vermdgen, muB dennoch der weiteren Entwicklung dieser
Frage mit Spannung entgegengesehen werden. Man fihrt mit der
Ersatzbereifung, weil man eben fahren muB und vorldufig nichts
Besseres hat, und wartet geduldig, bis die Erlosung kommt, wobei
auch die derzeit aufgewendeten groBen Kosten hingenommen
werden, trotzdem gerade sie es waren, die zu allererst den Anstof
zu der vorliegenden Bewegung gaben.

Nach dieser allgemeinen Darstellung will ich mich der
Besprechung der im Automobilklub vorgefiihrten Ersatzreifen
zuwenden. Es wurde schon oben bemerkt, daB 2 Gruppen zur
Demonstration gelangten. Die eine betraf den mit einer chemisch
hergestellten Fiillmasse versehenen Reifen, welcher die vor-
kommenden Fahrtbeanspruchungen an seiner Lauffldche
auffangen und unschidlich machen soll, wohingegen die andere,
mechanische, die auftretenden Stéfe zwischen der Felge
und A chs e mittels Federung wirkungslos zu machen trachtet.

Unter den Fiillmassen, die in einen aus Textilgewebe her-
gestellten oder den fritheren Laufmantel, der mit dem bisherigen
Schutzmantel bekleidet wird, gepreBft werden, wurden Rider
mit Ballinit-, Fox-, Viktoria-, Regalit-, Zephyr- und auch die
Reifen mit der Masse des Professors Dr. Pfeffer vorgezeigt.
Alle diese Ersatzmassen haben eine groBe Elastizitit, werden
beim Stillstand des Rades nicht platt und sind duBerst bestindig.
AnschlieBend daran demonstrierte Ing. Karl Warchalowski
Seinen mit einer Fliissigkeit gefiillten Mantelreifen, in welchem
in geeigneter Weise Korke aneinander gereiht sind. Der Inhalt steht
unter dem Druck von 2 Atm., so daB der Reifen prall gehalten
wird und durch die Nachgiebigkeit der Korke bei auftretenden
StoBen sich elastisch verhilt. Leider wurde nicht gezeigt, wie der
Mantel bei vorkommenden Beschidigungen infolge Stichen u. i.,
wo die eingeschlossene Fliissigkeit entweicht, wieder gebrauchsfihig
gemacht wird, wodurch jedoch der hiibsche Gedanke nicht an
Inhalt verlor. Hiemit ist allerdings die groBie Reihe verschiedener
anderer Fiillmassen, die im Klub nicht besprochen wurden, aber
sonst in Verwendung stehen, keineswegs erschopft.

An mechanisch wirkenden naturgroBen Ersatzreifen wurden
vorgefiihrt: ein Rad, dessen Umfang aus einer Anzahl voneinander
unabhingigen, auf Spiralfedern sitzenden Segmenten besteht;
ein aus Drahtseilen hergestelltes mit darunter versetzt ein-
geschobenen Kltzen zum Elastischerhalten bestehender Lauf-
krinze; das bekannte Sembustorad, das beim Wiener
Sffentlichen Fuhrwerk inVerwendung steht ; ein Rad mit gelenkigen
Pratzen, welche einen Gummischlauch aus Altmaterial am Um-
fange fithren ; die Anordnung eines mit Spiralfedern abgefederten
beweSHChen, am Rade befindlichen Ringes; ein Laufmantel aus
Holzstiicken mit Abstiitzung durch klauenférmige federnde Stahl-
Platten; ein Rad mit zwischen 2 Felgen eingesetzter Federung; ein
Laufmante] mit flachen, der Form eines Pneumatikquerschnittes
angepafBten Stahlfedern mit innerer nachgiebiger versteifender
Federung und schlieBlich das Modell eines dhnlichen, schuppen-
férmig aussehenden Laufmantels, der im Innern durch eine in
der Felge gelagerte endlose Spiralfeder gestiitzt wird. Daneben

waren noch viele andere Ausfiithrungsarten durch Pline dargestellt,
wodurch das Verstindnis angeregt, aber der Vergleich mit der
Wirklichkeit erschwert wurde, da er eben unméglich war.

Sieht man sich nach dieser Darstellung im Gffentlichen Ver-
kehre etwas um, nimmt man auch Wagen mit gemischter Be-
reifung wahr. So verwendet z. B. die Wiener Autotaxi-Unter-
nehmung ,,W. A. T. eine gemischte Bereifung. Wahrend der
schwerer beanspruchte hintere Radsatz auf den letzten, vorliufig
von der Behorde noch nicht eingezogenen alten Gummipneumatiks
oder Fiillmassereifen fihrt, hat die Vorderachse federnde Rader,
die sehr geriuschvoll dahinrollen. In &hnlicher Weise wird es
auch anderswo verschiedene Kombinationen geben; man probiert
eben alles und will nachher das Geeignetste behalten.

Ein Vergleich aller vorbesprochenen Ausstellungsrider,
deren Bereifung ausnahmslos hervorragend hergestellt war, lieB
bei einzelnen groBes Eigengewicht erkennen, ein Umstand, der
bei der immerhin betrdchtlichen Wagenschwere auf das Verhiltnis
der toten Last zur Nutzlast ungiinstig einwirkt und die Wirt-
schaftlichkeit des Betriebes herabsetzt. Den mit Fiillmasse aus-
gestatteten Riddern muf zugestanden werden, daB sie nicht nur
gerduschlos ihren Weg zuriicklegen, sondern auch sich allen
kleineren Hindernissen an der Fahrbahn infolge ihrer allseitigen
Elastizitit anpassen, wodurch ein erschiitterungsfreier Lauf und
geringere Abniitzung gewihrleistet werden. Bei den federnden Be-
reifungen trifit dies nur bedingt zu. Hingegen haben die Ersatz-
reifen beider Gruppen das gemeinsam, daB die dafiir aufgewendeten
Kosten sehr betriachtlich sind. Es geniigt zu sagen, daf bei sehr
vielen die Anschaffung einer kompletten, aus 4 Reifen bestehenden
Wagengarnitur fast die Hilfte des Wagenpreises ausmacht.
So hat z. B. ein Wiener Auto zur Zuriicklegung von 4000 km
Wegstrecke 4 komplette Garnituren Ersatzreifen zum Stiickpreise
von K 800 per Rad erfordert. Fiir die verausgabten K 12.800 ist
dessen Besitzer also nicht weit gekommen. Dieser kostspielige
Ersatz, den man einen Notbehelf nennen kénnte, diirfte wohl ver-
einzelt dastehen, da einzelne Lieferanten behaupten, mit einer
Garnitur ihrer Kunstreifen ebenso weit zu kommen. Dennoch
bedarf die Vervollkommnung der Ersatzreifen, mit welcher sich
schon die Internationale Automobilkonferenz in Paris im Jahre 1912
beschiftigte, noch vieler angestrengten Arbeit, um einwandfrei
zu sein, vor allem aber einer unbeschrinkten Wahl des Roh-
materiales.

Die fiir zahllose Versuche sowie auch die nach Tausenden
zihlenden Patenteinreichungen in dieser Richtung verausgabten
Summen und die tiglich sich mehrende Nachfrage beweisen zur
Geniige, wie dringend nétig ein durchschlagender Fortschritt
auf diesem Gebiete geworden ist, um der Nationalwirtschaft zu
dienen. Moge er bald von den Beteiligten erreicht werden, wozu
der Berichterstatter angesichts der schwierigen Aufgabe den
Wunsch ausspricht, daB etwa noch ein neuer Nobelpreis zu stiften
wiire, der eine férmlich motorische Kraftentfaltung des geistigen
Schaffens und dessen erfolgreiche praktische Resultate zeitigt
und sie kront. Es fallt ohnehin in die Zeit, wo die Herstellung
des synthetischen Gummi sehr weit gediehen ist_und die Vorrite
an Rohgummi durch die erfolgreichen Uberschiffungen des Handels-
unterseebootes ,,Deutschland‘‘ sich mehren, so daB, wie verlautet,
wenigstens der militirische Bedarf der Zentralmachte dadurch auf
ein weiteres Jahr gedeckt ist, die Kunstreifenerzeugung fithlbar
beeinflussen kénnen. Wird der Krieg vorbei sein, so werden dann
auch die Amerikaner, die die Kriegszeit nicht ungeniitzt lieBen,
unseren Kontinent mit ihren Reifen iiberschwemmen und die
inlindische Gummiindustrie, die iibrigens bisher auch wahrend
des Weltbrandes stark beschéftigt war, zur weiteren Entfaltung
kommen. So wird es dann also ohne weiteren Kampf, wenn .auch
einen friedlichen, nicht abgehen. Hoffen wir, daB es dabei zur
Verbilligung des Autoreifens, mag er kiinftig wie immer beschaffen
sein, kommt und daB alle Beteiligten dabei ihre Befriedigung

finden werden. '
Oberingenieur Stehlik.
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Am 14. November 1916 ist in seiner Wohnung, XIII. Teyber-
gasse 6, der k. k. Staatsgewerbeschuldirektor i. R. Regierungsrat
Vitus Berger, Mitglied des Osterr. Ingenieur- und Architekten-Ver-
eines und der Zentral-Vereinigung der Architekten, nach langem,
schwerem Leiden im 72. Lebensjahre ge-
storben, Berger war am 23. April 1845
in Wien geboren. besuchte die Unterreal-
schule am Bauernmarkt und die Oberreal-
schule auf der LandstraBe in Wien und
bezog dann die k. k. Technische Hoch-
schule in Wien, an welcher er unter
Meister Ferstel im Jahre 1868 die
Bauschule absolvierte, In den Jahren 1868
bis 1873 baute er als Siidbahningenieur
eine Arbeiterkolonie in Marburg a. d, Drau,
ein Beamtenwohnhaus vor der Favoriten-
linie in Wien und verschiedene Baulich-
keiten in der Wiener Siidbahnwerkstitte.
Als Architekt des regierenden Fiirsten
Liechtenstein errichtete er das groBe Miet-
haus in Wien, 1. Ecke Bankgasse-Lowel-
strafle-Schenkenstraflie (1875 bis 78).

Im Jahre 1879 begann er als Pro-
fessor an der k. k. Staatsgewerbeschule in
Salzburg seine Lehrtiitigkeit, der er durch
30 Jahre treu blieb. Er erhielt schon nach
11, Jahren in Anerkennung seiner her-
vorragenden Wirksamkeit den Titel eines
Fachvorstandes und wurde mit Beginn
des  Schuljahres 1895/96 zum Direktor
der Staatsgewerbeschule in Salzburg er-
nannt, In Salzburg verblieb er bis zu
seiner Ernennung zum Direktor der Staats-
gewerbeschule im 1. Wiener Gemeinde-
bezirke im Jahre 1904, 1908 trat er zu-
folge zunehmender Krinklichkeit in den
Ruhestand.

Berger hat neben seiner Lehr-
titigkeit auch den Beruf als Architekt
weiter ausgeiibt und eine groBere An-
zahl von Bauten ausgefithrt, so u. a.:
Wohn- und Geschiftshaus des Hoftischlers J. W. Miiller in
Wien, V. Einsiedlerplatz, Fabriksbauten fiir kais. Rat W, Nou ber
in Perchtoldsdorf, Restaurierung des mittelalterlichen Schlosses Mautern.
dorf im Lungau (Salzburg) 1894 bis 1904 und Umbau einiger Wohn-
hiuser daselbst in der dort landesiiblichen Bauweise, einige Girabdenk.
male und viele Gedenktafeln in der Stadt Salzburg u, v. a. Aus seiner
Bautiitigkeit verdient die Wiederherstellung der fast

in Tritmmern
liegenden Burg Mautersdorf besondere Beachtung

: in zehnjiihriger, an-

T.

| gestrengter Titigkeit hat Berger
und seine bis ins kleinste gehe
wissenhaftigkeit eingesetzt,
schaffen,

sein ganzes Koénnen und Wissen
nde wissenschaftliche Genauigkeit und Ge-
um ein geradezu vorbildliches Werk zu

Eine iiberaus reiche und wertvolle
Titigkeit entfaltete Berger als Kon-
servator der k. k. Zentral - Kommission
fir Denkmalpflege. Er leitete die Re-
staurierung der Gabrielskapelle (Mauso-
leum des Wolf Dietrich) sowie der Pracht-
decken im ~Regierungsgebiinde in Salz-
burg und stellte in zahlreichen Fillen
seine reiche Erfahrung zum Schutze der
alten Bau- und Kunstdenkmiiler zur Ver-
fiigung. In den . Mitteilungen der k, k. Zen-
tralkommission fiir l)(-nkliialpﬂvgc" hat er
eine grofle Anzahl griindlicher literarischer
Arbeiten aus seinem Titigkeitsgebiete
als Konservator vertffentlicht, Nach sei-
ner Versetzung nach Wien wurde er zum
Korrespondenten der k. k. Zentralkommis-
sion fiir Denkmalpflege ernannt.

Im Jahre 1890 erhielt Berger in
Anerkennung seiner verdienstvollen Tatig-
keit als Konservator der k. k. Zentralkom-
mission fiir Denkmalpflege das Ritterkreuz
des Franz Joseph-Ordens, anliBlich des
A. H. Regierungsjubiliums im Jahre 1898
vyur(le ihm der R,egicrungsrattin-l ver-
liehen, im Jahre 1900 erhielt er die Gol-
dene Medaille dey Paviser Weltausstellung
und 1908 wurde er fiir seine ersprieBliche
Tatigkeit in der Leitung der Wiener Staats-
gewerbeschule durch dje Verleihung des
Ordens der Eisernen Krone III. Klasse
ausgezeichnet, Regierungsrat Berger
war Ehrenmitglied der CGescllschaft fiir
Salzburger Landeskunde, langjihriges Mit-
glied und ehemaliger Vorstand des Tech-
nischen Klubs in Salzburg, Ehrenmitglied
; des Schiiler - Unterstiitzungs - Vereines an
1 (l:w §tu:ttsgcwurbcsclmI(~ in Salzburg und langjihriges Mitglied unseres

\'(‘rom.es (seit 1871), dem er seine wertvolle Arbeitskraft als Mitglied

) zahlreicher Ausschiisse widmete,
frger war als Kiinstler, Lehrer und Mensch voll peinster
Lauterkeit des Charakters; stets durchdrungen von strengem Pflichtgefiihl
strebte erin allem, was er tat, nach Wahrheit und Gerechtigkeit g‘epaar{
mit giitigem Wohlwollen. Alle, die ihn kannten, werden ithm ’:s't('ts als
trefflichem Menschen und wahrem Freund ein treues Gedenken bewahren.

2 K. H.

Rundschau.

Chemie.

Fett aus Klirschlamm. Einen vollstindigen Ersatz fiir eine
grofie Menge Fette und Ole wiirde die Nutzbarmachung der in den
stadtischen Abwissern enthaltenen Fette bieten. Bei der Kléarun:
der Abwisser in Klirbecken sammelt sich das Fett zum groften
Teil in dem sich am Boden absetzenden Klarschlamm. Letzterer
enthilt in groBeren deutschen Stddten im Durchschnitt 179, Fett.
Bereits in den neunziger Jahren wurde von Professor Bechhol d
in Frankfurt a. M. eine Versuchsanlage zum Studium der Frage des
Abwisserfettes errichtet, in welcher nach der ,,.Chem.-Ztg." der
wasserhaltige Schlamm mit einem Fettlésungsmittel unter 1009 ¢
behandelt wurde. Der entfettete Schlamm ist durch Pressen leicht
zu entwissern, wihrend der fette Schlamm infolge seiner kolloidalen
Eigenschaften das Wasser zuriickhdlt. Nach dem von Professor
Bechhold ausgearbeiteten Verfahren erhilt man schwarzes
Rohfett, das sich durch Destillation in 509 festes Stearin und 509%,
fliissiges Olein trennen liBt. Der Destillationsriickstand ist ein
Pech, das als Isolations- oder Schmiermittel usw. verwendet werden
kann. Der entfettete und entwisserte Schlamm kann zu Heiz-
zwecken herangezogen werden, ist aber auch infolge seines Stick-
stoffgehaltes (3'2%) als Diingmittel anwendbar. Sch.

Eisenbahnwesen.

Schiebebilhnen mit elekirischem Antrieb gewinnen neuerdings im
heutigen Rangierdienst immer mchr an Verbreitung infolge ihrer mannigfachen
Vorziige und diirften in nicht zu ferner Zeit die Damypfschiebebiihnen giinzlich

verdriingen. Dipl. - Ing. Hermann Thieme beschreibt iy
v. 15. 7. 1916 der »Ztschr. d. Ver. deutsch, Ing.« 3 typische Beispiele von
verschiedenen peuzeitlichen Schiebebﬁhnenanlﬂgen mit. elektrischem Antrieh
welche von der Maschinenfabrik Oerljkgp gebaut wurden. An
erster Stelle ist eine un;ersenkte Schiebebiihne fiir 20 ¢ ‘
die fiir die Soc. des Wagons Foudye isi

von der oben genannten Maschinenfabyik g::]i‘:f::r(tl ‘:vluid]:. %Zbgzﬁi (A;de;
zum Verschieben von Eise"bﬁh"wﬂgen auf den ausgedehnten Gleisanla:en ]:;:r

obigen Firma, die Spezialwagen zyyp, C\lversand mit norm
3 ] ale
baut und einen sehr grofien Wagenpnyk besitzt, =X Mongiaialle

versenkten Schiebebiihne ergab giop Pl P Unﬁ;;e:“\‘;’::l:l;::g einer ux?.
Spurweite derselben betriigt 1-435 m, gje Fahrgeschwindigkeit dems;e';' e
bei Vollast 80 m/min, die Bpiligeschwindigkeit gleishfally 3 - s, ="
Antrieb diet':t- eine Gleichstrommaschine von 220 V, die I.)c‘ n;{mm. <
900 Uml./min wiiln:end 30m 12 P§ dauernd abgibt.' Mit 4 ls O.UM' _“"d
konnen normalspurige Wagen bis zu 39 m Achsabstand . ér Schiehablime
ein anderes iibergefiihrt werden, Fiir jhre Fahrbahn it 2 %

H. 29, Bd. 60,

A 70t Br 3
von der Maschinenfabrik Oerlikon fiir die g:: deelI:tLu:tOIaSt beschrieben, welche

¥ b > 0k i
Well:k;ta:te Samad.e n fiir die elektrisch betriebene ‘}’:;:7 ;‘;}}3“6 oR et
geitsiartt warde, ?]‘e Laufgrube der Schiebebiihye hat entsp:esc;: h; dB '
d eine Gcsamtlunge von 40 : i
s S n :
einer clcktrischen Lokomotive ciye Breite \'oxll “ll;dme mf)ri’:e;hf\nd (ll?rBL?nFe
: o nschlubgleise
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haben Schmalspurweite von 1:0 m. Die Fahrgeschwindigkeit der Bithne bei
Vollast betriigt 40 m/min. Die Eisenkonstruktion der Biihne besteht aus einem
wagrechten Rahmen aus Fasson-Walzeisen mit in der Gleisrichtung der
Biihne liegenden genieteten Haupttriigern, fiir deren Abstand das Durchgangs-
P_POﬁl der zu verschiebenden Lokomotiven maligebend war, und mit gegen-
einander abgestiitzten und versteiften starken Quertrigern fiir die Laufrollen der
versenkten Fahrbahn. Nach einer Seite ist die Biihne zu einer Plattform fiir
den Fiihrerstand ausgebaut, aul der Triebwerk- und Steuervorrichtungen unter-
gebracht sind, Zwischen den Haupttrigern sind die beiden Fahrschienen aus
Flacheisen von 60 x 40 mm Querschnitt angeordnet. Die Motorbewegung wird
durch ein Zahnradvorgelege auf die Welle des Fahrantriebes und von hier
durch ein zweites Vorgelege auf die Wagenzugvorrichtung zum Heranholen
und Absetzen der Lokomotive iibertragen. Dies geschieht mittels einer auf
der Fahrantriebswelle lose laufenden StahlguBmuffe, anf der das groBe Zahnrad
des ersten Vorgeleges aufgekeilt ist, wiihrend das Ritzel des Vorgeleges der
Wag"“zugvorrichtung lose auf der Muffe sitzt. Das auf cinem Federkeil der
Muffe verschiebbare Mittelstiick einer Klaueukupplung kann durch einen Hebel
°“.tweder mit dem auf der Transmissionswelle aufgekeilten Kupplungsteil oder
n'nt den am Ritzel des Vorgeleges der Wagenzugvorrichtung seitlich befind-
lichen Kupplungszithnen zum Eingriff gebracht werden, so daf je nach der
Stellung des Kupplungshebels entweder der Fahrantrieb oder die Wagenzug-
vorriohtung in Thtigkeit tritt. Die Seiltrommel besitzt seitlich Riinder, um das
Abgleiten deg Zugseiles zu verhiiten, und hat einen Durchmesser von 300 mm.
I? 4s aus bestem Pflugstahldraht hergestellte Zugseil hat eine Dicke von 15 mm,
éne Linge von 50 m und besitzt an seinem freien Ende einen gefederten Zug-
haken, Zum Antrieb der Schiebebiibne dient ein vollstindig geschlossener
Drehstrom-Zweistufenmotor, Bauart Oerlikon, mit Schleifringanker fiir 380 V,
50 Per., der bei 710/950 Uml./min wiihrend 30 m bei aussetzendem Betriebe
eine Leistung von 21 PS abzugeben vermag. FEine versenkte Schiebebithne
f;;bhef Ausfithrung fiir 120 t Tragkraft baute die Maschinenfabrik Oerlikon

4 fiir ihre eigene neue Lokomotiv-Montagehalle. Zum Schlusse wird eine
versenkbare Schiebebiihne fiir 10 t Brattolast zum gleichzeitigen Verschieben
von 2 Eisenbahuwagen von je 20 t Bruttogewicht oder eines Eisenbabnwagens
vou 20 t und eines Bockkranes von 17 t Gewicht beschrieben, welche von der
Maschinenfabrik OQerlikon fiir die Fa. Societa Italiana Ermnesto
Breda in Sesto San Giovanni geliefert wurde. Der elektrisch betriebene
Bockkran hat eine Tragkraft von 40 t, eine Spannweite von 109 m und eine
Hubhohe von 6'8m und wird durch 3 Drehstrommotoren von 9 PS8, 17 PS,
bezw, 2 PS angetrieben, bezw. in der Quer- und Liingsrichtung und zum An-
heben der Last in Bewegung gesetzt. Zum Antrieb des Triebwerkes der
Schiebebiihne dient ein in eiuer Kabine aufgestellter, mit Umkehranlasser
::““ml' Drehstrommotor geschlossener Bauart fiir 32 28 und 1200 Uml./min,

r auf ein Vorgelege arbeitet, dessen Welle durch Kegelriider die beiden

gswellen sy heiden Seiten der Biihue antreibt. Rb.
von T i]g!e neue Kaukasusbahn, welche die unmittelbare Verbindung
wirklich is mit Wladikawkas herstellen soll, sieht nun ihrer Ver-
d. Ver c‘lmg entgegen. Der neue Schienenweg wird, wie die ,,Ztschr.

iflis 1 leutsch, Ing,‘ ausfuhrt,_vpraussxchthch 13 km nordlich von
Tl %Agtschal)" von der Linie Batum—Baku abzweigen, dem
Heerstrage | 85“‘8 folgen und ostlich der beriithmten Grusinischen
Kankagus dllt:r hesr Gegend des Arkoth-Passes den Hauptkamm des
kas-Bahn err ‘i:h chneiden. Bei Slepzowskaja wird die Wladikaw-
Kaukasus-§ clix 3 tl Die meisten Schwierigkeiten wird der Bau des
seine Eingéinge vevt“linnels machen. Er soll 23'5 km lang werden,
dabei an, daf manet en 1295 und 1350 m hoch liegen, Man nimmt
antreffen; wird A\?:hr {ertlaxgebxrge durchfahren und wenig Wasser
Tunnel nicht hoher o Offft man, daB die Gesteinstemperatur im

ek Seitern: wandin an 135 steigen wird. Die Zufahrtrampen zu
Die Bahn soll elektriscllrlnbetgfhsﬁ e 23 m auf 1000 m ansteigen.
ohne Beschaffung der Fahrh eben werden. Die Baukosten werden
riistun g de etriebsmitte] und der elektrischen Aus-

g auf 225 Mill. Mark veranschlagt. R.

ety Elektrotechnik.

13, etriebnahme der Wiener stiddtischen Uberlandzentrale. Am
mDeeﬁbg 1916, dem 100. Geburtstage Werner v. Siemens’,
Meinde Vi .morgens die vom neuerbauten Kraftwerke der Ge-
HOClmp len in Ebenfurth nach Wien fiihrende Fernleitung unter
1ieferun§nn“ng esetzt und tagsdarauf um dieselbe Zeit die Strom-
Transfoo,2ach Wien anstandslos aufgenommen. Die Schalt- und
aus Ebmmmﬁtorex.lstauon in der Pottendorfer StraBe, in welcher der
Zwischer lhfurthOch einlangende hochge?annte Drehstrom auf die Wiener
dem Kraft ?am}ung von 5000_ herabtransformiert, bezw. nach
ﬂahfesfristwfer e Smunerm&Felextet wird, war schon seit mehr als
ief ertiggestellt. egentlich der Aufnahme der Strom-
i etNuneu%e!]ISCh Wien erfolgte auch die Inbetriebsetzung eines groBien,
legenen, st der ungarischen Nachbargemeinde Zillingdorfs, ge-
welcher, é‘e‘ gns der Elektrizititswerke gepachteten Tagbaues,
samtli CI.let GH. er Zillingdorfer Tiefbau infolge Einriickung nahezu
Tagbaue di duer ruht, vorerst zusammen mit dem Zillingdorfer
N T Kohlenlieferung fiir das Kraftwerk und private Ab-

en wird, Die gmnchtungen der beiden Tagbaue sind

s0 weit gediehen, daB binnen kurzem téglich 100 und mehr Waggons
Kohle gefordert werden kdnnen, welches Kohlenquantum das Eben-
further Kraftwerk zum iiberwiegenden Teil in Anspruch nehmen
wird, sobald alle bestellten Maschinen aufgestellt sein werden. Gegen-
wirtig sind 2 Dampfturbineneinheiten mit einer Leistung von je
8000 PS betriebsfertig und 2 groBere von je 12.000 PS samt Hilfs-
anlagen in Aufstellung begriffen. Nach dem Kriege wird die Forde-
rung des Zillingdorfer Bergbaues durch den Bau neuer Schéachte
um 1000 bis 2000 t téglich gesteigert und das Ebenfurther Kraft-
werk dementsprechend ausgebaut werden. R.

Ersatzstoffe.

AusschuB fiir das technische Studium der Ersatzstoffe fiir die
Textilindustrie. Kiirzlich fand in Wien unter dem Vorsitze des
Prisidenten des Technischen Versuchsamtes Dr. Exner die
erste Sitzuneg des Ausschusses zum Studium der technischen Ver-
hiltnisse und Angelegenheiten der ésterreichischen Textilindustrie
statt. Professor R. Zaloziecki erstattete ein allgemeines Referat
iiber die gegenwiirtige Lage der Textilindustrie, die Aussichten in
der Zukunft und iiber zu ergreifende MaBnahmen zur Sanierung,
Professor Dr. O. Richter entwickelte in einem mit Demon-
strationen verbundenen Vortrage die in einem vorgeschrittenen
Stadium der Versuche im grofien befindliche Nesselfrage, die be-
stimmt scheint, einen geeigneten Ersatz fiir Baumwolle nach dem
Kriege abzugeben. Direktor Otto Reinhar d berichtete iiber
Versuche zur Verarbeitung von Hogfenranken auf Gespinste, die
einen guten Juteersatz, besonders fiir Sickeerzeugung, abgaben,
Regierungsrat F106 g1 iiber Untersuchungen anderer Faserstoffe,
von denen einige sich gut als Textilstoffe bewihren konnen. In der
Diskussion kamen noch andere Ersatzstoffe fiir Baumwolle wie auch
fiir Jute zur Sprache, wobei man besonders auf die Leichtigkeit der
Beschaffung des Rohmaterials und anf die praktische Eignung be-
sonderes Gewicht legte. Es wurde beschlossen, den Ausschuf fiir
Textilangelegenheiten beim Technischen Versuchsamt als eine sehr
notwendige stindige Kommission in regelmafigen Zeitabstinden
zu Sitzungen einzuberufen. Das allgemeine Programm, das zur An-
nahme kam, umfaBt die Bearbeitung folgender Fragen: l. Ist es
moglich, die bei uns verarbeitete Baumwolle und Jute durch andere
Pflanzenfasern ganz oder teilweise zu ersetzen? 2. Durch welche
Fasern kann die Baumwolle und Jute ersetzt werden ? 3. Sind sie
teilweise zu ersetzen ? 4. Durch welche Fasern kann die Baumwolle
und Jute ersetzt werden? 5. Sind Bedingungen vorhanden, um
die heimische Produktion der Ersatzfasern im notwendigen Umfang
ins Werk zu setzen oder diesen Zweck in absehbarer Zeit zu er-
reichen ? 6. Welche Mittel und MaBnahmen sind notwendig, um die
Erzengung der Ersatzfasern zu fordern und zu steigern? 7. Kann
man die bestehenden, der Verarbeitung von Baumwolle und Jute
dienenden Betriebe und Einrichtungen den Zwecken der Ver-
arbeitung von Ersatzstoffen anpassen und in welcher Weise ?
8. Konnen die Erzeugnisse aus Baumwollersatzstoffen die reinen
Baumwollerzeugnisse im Gebrauch ersetzen und bis zu welchem
Grade ? Das nédchste Hau%t:iel dieser Kommission ist die Zusammen-
fassung aller berufenen Krifte und der zur Verfiigung stehenden
Organisationen. R.

Maschinenbau.

Dampftemperaturregler. Paul K och in Diisseldorf macht Mitteilungen
tiber Bauart und Anordntung eines neuen Heifidampfreglers nach dem D. R.P.
Nr. 176.206 in der »Ztscbr. f. Dampfkess.- u. Maschinenbetr.c 1916, H. 137,
und stellt Vergleiche auf gegeniiber einem Heifdampfregler Bauart pied-
boeuf. Der erstere besteht der Hauptsache nach aus einem vom Uberhitzer
in den Oberkessel fiihrenden Kiihlrohre und arbeitet mit einem Dreiwegventil,
kombiniert mit einem Mehrwegventil, welches vor die Dampfleitung hinter
den Uberhitzer eingeschaltet und mit einem Thermometer verbunden ist. Soll
nun zu hoch berhitzter Dampf im Kiihler auf niedrigere Temperatur gebracht
werden, so muf das Dreiwegventil mit Hilfe seines Hebels so eingestellt
werden, daB der Austritt des iiberhitzten Dampfes aus den Leitungen ge-
drosselt wird, damit der im Uberhitzer befindliche Dampf den lingeren Weg
durch die Kiihlschlangen zur Temperaturabgabe an das Kesselwasser im oder in
den Oberkesseln nimmt. Die Drosselung des Dampfes wird je nach dem Quer
schnitt des Kithlers und der Liinge des in demselben zuriickzulegenden Dampf-
weges ganz betriichtlich sein, so daB hier ein grofierer Widerstand iiberwunden
werden muf, der nur einen Spannungsabfall im Dampfdruck zur Folge haben
kann. .Zum Mischen des Dampfes, um also den hoch iiberhitzten Dawpf auf
niedrigere Temperatur zu bringen, wird das Mischventil verwendet. Bei einem
Heifidampfregler anderer Konstruktion, wie er yon der Firma Jaeques Pied-
boeuf G. m. b. H. in Diisseldorf-Oterbilk zur Ausfithrang gelangt, erfolgt
die Regelung der HeiBdampftemperatur durch Heizgas - Regulierklapper,
u. zw. in folgender Weise: Steigt die Heifidampftemperatur hoher, als es der
wirtschaftliche Betrieb zulift, so werden die iiber dem Rohrsystem des Kessels
eingebauten gubeisernen Vertikalklappen so weit gedffuet, bis ein Sinken der
Dampftemperatur eintritt. Selbst wenn in diesem Falle die Uberhitzerheiz-
fliche nicht mehr so wirksam bleibt als bei geschlossenen Vertikalklappen,
so hat dies auf die Wirtschaftlichkeit nahezu keinen Einflub, da dano. die
hohere Gastemperatur der Kesselrohrenheizfiiche im zweiten Zug doch wieder
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zugute kommt, withrend sonst bei geschlossenen Klappen und ganz bestrichener
Heizfliche nur niedrigere Gastemperaturen die Rohrenheizfliche beriihren,
Durch Mischen mit Sattdampf kann die zu hohe Dampftemperatnr herunter-
gebracht werden, ohne dabei Gefahr zu laufen, einen hohen Spannungsabfall
dadurch zu erhalten. Fiir die Bedienung wird nicht mehr Zeit aufgewendet
als bei der ersterwihnten Einrichtung, wihrend die Betriebssicherheit eine
grofiere ist als bei jener, da Gefahren fiir den Maschinenbetrieb ausgeschlossen
sind und die Vertikalklappen sich in gemiBigten Gastemperaturen schon
befinden. Rb,
Waffenwesen.
Uber die Arbeitsleistung der Infanterie- und Artilleriegeschosse.
Die Pulvermenge beim deutschen Infanteriegewehre M. 98 betrigt
32 g fiir einen SchuB. Bei der Explosion wer(gien 2762 WE frei, ent-
sprechend einer Energie von 1170 mkg. !/, dieser Energie dient
azu, dem GeschoB die Geschwindigkeit von 820 m/s zu ver-
leihen. 1/, geht auf die Erwirmung des Gewehrlaufes beim Schuf
verloren, wiahrend der grofite Teil, 45%, an der Miindung des Ge-
wehrlaufes unbeniitzt bleibt und teils in den heifien Pulvergasen,
teils in dem Knall enthalten ist. Das GeschoB durchliuft das Ge-
wehrrohr in !/, s und wihrend dieser Zeit steht der Lauf
unter 3500 Atm. Druck. Als Gegenstiick dazu sei erwdhnt, daf
nach dem ,Bayr. Ind.- u. Gewerbebl." beim groBten Schiffs-
geschiitz von 406 cm Kaliber die Miindungsenergie 41°5 Mill.
mkg betragt. Sch.
Wirtschaftliche Mitteilungen.

Preiserhohung der Glaserarbeiten. Nachdem die Glasfabrikanten
die Preise fiir das Glas seit Neujahr neuerlich um 209, erhoht
haben, hat die Genossenschaft der Glaser in Wien dementsprechend
fiir samtliche Glaserarbeiten gleichfalls eine Preiserhohung von
20% eintreten lassen.

Die Orientbahnen nahmen vom 25. November jbis 1. Dezember 1916

F 186.532 (— F 49.389) ein. Seit 1. Jinner betrugen die Einnahmen F 17,414,391
(+ F 188.383). x

Erhohung der deutschen Roheisen- und EisenguBpreise. Der
deutsche Roheisenverband hat die Verkaufspreise ab 1. Janner 1917
um M 25 fiir die t erhoht, so daB deutsches GieBereiroheisen Nr. |
auf M 121, Nr. 3 auf M 116 und Hamatitroheisen auf M 176°50 ge-
stiegen ist. Ein allgemeiner Verkauf findet angesichts der aufler-
gewohnlich lebhaften Nachfrage nicht statt; es soll vielmehr auch
weiterhin eine monatliche Zuweisung erfolgen. Mit Riicksicht auf
die ab 1. Janner 1917 eintretende starke Erhohung der Selbstkosten
und der Steigerung der Roheisen- und Brennsto preise wollen die
Bezirksgruppen des Vereines deutscher EisengieBereien eine Preis-
erhShung auf alle GieBereierzeugnisse um durchschnittlich M 30
bis 40 fur die t eintreten lassen. Es soll nur fiir ein Vierteljahr ver-
kauft werden. Die Beschiftigung der Werke ist eine auBerordent-
lich starke und es liegen Auftrige bis weit in das Jahr 1917 hinein
vor. Die Vereinigung der SchweiBeneisenwerke beschloB, auch die
Verkaufsgrel_se fiir SchweiBeisen neu zu regeln und Preisaufschlige
von M 30 bis 40 fiir die t eintreten zu lassen. Wegen starker Be-
anspruchung der Werke infolge ausgedehnter Auftrige stehen fiir
die nichsten Monate nur noch kleine Mengen zur Verfiigung. =.

Erhohung der deutschen Zementpreise. Der Rheinisch-west-
fillische Zementverband erhdhte ab 1. Janner 1917 die Verkaufs-
preise um M 90 fiir den Doppelwaggon. %

Wiederinbetriebsetzung der polnischen Eisenwerke. Vor
kurzem wurde das polnische Hochofenwerk Huta-Bankowa wieder
in Betrieb gesetzt. Es wird vorwiegend polnische Eisenerze ver-
arbeiten. Man beabsichtigt, allméhlich alle polnischen Eisenwerke
wieder in Betrieb zu nehmen, und arbeitet schon an der Wieder-
herstellung der von den Russen durchwegs gesprengten Hochéfen,
Vor dem Kriege bestanden in Polen 10 Eisenhiitten, welche 7 Hoch.
ofen in Betrieb hatten. Es sind dies neben Huta-Bankowa Ostrowiec,
Czenstochau, Zawiercie, Staporkow, Katharinen-Hiitte und Chle-

wiska. Die FErzeugung simtlicher Werke hatte im Jahre .1913
42 Mill. ¢ Roheisen betragen; auBerdem wurden rund 6 Mill. ¢
Halbzeug und 47 Mill. ¢ an Fertigware erzeugt. Bei sémthcheg
Hiitten und bei den polnischen Eisenerzbergbauen standen run !
19.000 Arbeiter in Verwendung. Die Forderung dieser Gruben §te11t<-
sich im letzten Friedensjahre auf 3:1 Mill. ¢, nachdem sie in fritheren
Jahren sich weit hoher belaufen hatte. e
Die Einnahmen der Aussig-Teplitzer Bahn im Dezember 1916
weisen einen Riickgang von K 161.683 auf. Die ﬁesamten Ein-
nahmen fiir das ganze Jahr 1916 betragen fiir das alte Netz
13:76 Mill. Kronen (+ K 324.367) und fiir die Lokalbahn Teplitz-
T

Reichenberg 3:71 Mill. Kronen (— K 112.245). ?
Der amerikanische Eisenmarkt. Im Monat Dezember 1916
betrug die Roheisenerzeugung 3,171.000 t, gegen 3,312.000 t inl
Vormonat und 3,203.322 t im Dezember 1915. Die tigliche Er-
zeugungsfahigkeit erreichte eine Hohe von 102.000 t, egen 108~900’
bezw. 105.400 t. Die Anzahl der in Betrieb befindlichen Hochofen
betrug 311, gegen 322, bezw. 295. Die Nachfrage nach Stahl-
lieferungen hat unvermindert angehalten. Besonderer Bedarf ob-
waltet beziiglich Schiffsplatten. Bei den éstlichen Werken liegen
Auftrige aut Lieferung von 150.000 t vor. Die Schwieri keiten der
Erzeugung und des Versandes der Erzeugnisse werden immer
grofer. Die Einschrinkung der Erzeugung erreicht in einzelnen
Fillen 259,. Es wurden wieder mehrere Hochéfen ausgeblaser:
Jiingst wurden weitere Schienenlieferungen fiir das ﬁ]ahr 1918 ab-
geschlossen, darunter 55.000 t fiir die Southern Pacific-Bahn. .
Die Einnahmen der Buschtéhrader Bahn im Dezember 1916
verzeichnen einen Riickgang um K 60.700, wovon K 27.400 auf
die A-Strecke und K 33.300 auf die B-Strecke entfallen. Die Ge-
samteinnahmen des Jahres 1916 weisen eine Steigerung um 1-95 Mill.
Kronen fiir die A-Linie und von 175 Mill. Kronen fiir das Unter-
nehmen lit. B auf. -
. Der Geschiftsgang in der deutschen Eisenindustrie. Der Markt
weist alle Zeichen einer Héchstentwicklung auf. Die Werke sin
mit Auftrigen so reichlich versehen, daB weit bis tief in das Jahr 1917
hinein ausreichende Arbeit zu lohnenden Preisen gesichert ist-
Allerdings wurden durch den Wagenmangel und die dadurch er-
schwerte Zufuhr von Rohstoffen vereinzelt empfindliche Betriebs-
storungen hervorgerufen, sie scheinen aber nunmehr zurﬁc}czugghe’111
so daB in absehbarer Zeit die Verhiltnisse der Erzeugung sich Wleger
ordnen diirften. Das Jahresende hat eine abermalige Erhohung de
Preise gebracht. Nachdem zuletzt im Mai 1916 eine a_llgememte
Erhohung der Preise stattgefunden hatte, sind seither die Sglbs i
kosten derart gestiegen, daB die Werke unausgesetzt anf Erhohung
der Preise ausgehende Bestrebungen bekundeten, denen gegeniiber
aber die behordlichen Stellen im Hinblick auf die guten Ertragnisse,
welche iiberall ausgewiesen wurden, sich ablehnend verhielten,
wenigstens insoweit allgemein eine Hinaufsetzung der Preise vOf
sich gehen sollte. Auf dem Alteisenmarkte ist die Aufwirtshewegung
der Preise durch die Einrichtung einer neuen Organisation zum Still-
stand gekommen, nachdem sich Auswiichse gezeigt hatten, die 11
bezug auf die Preise als recht bedenklich erscheinen. Durch die neue
Schrothandelsgesellschaft werden die Preise von den gesamten Be-
teiligten gemeinsam festgesetzt und auch hinsichtlich der Ver-
teilung des vorhandenen Alteisens sind MaBnahmen getroffen
worden, um eine gleichmaiBige Bedienung der Verbraucher zu er-
moglichen. In den fertigen Erzeugnissen suchen die Verbraucher
sich jetzt weiter fiir das laufende Jahr einzudecken, die Werke
halten aber mit der Entgegennahme von neuen Auftrigen n
zuriick, da die Erledigung der vorliegenden Bestellungen noch einet
erheblichen Teil der Erzeugungsmoglichkeit in den nichstet
Monaten in Anspruch nehmen wird. Die Preise sind von in weitem
MaBe verschiedener Hohe. Einige Verbraucher scheinen dringenden!
Bedarf an Rohstoff zu haben und zahlen fiir die geringen noch freient
Mengen davon jeden Preis. Die ganze Erzeugungsmenge wird aus-
schlieBlich fiir Zwecke der Heeresverwaltung verwendet, eine B¢
friedigung des privaten Bedarfes ist ausgeschlossen. i

Patentanmeldungen.

(Die erste Zahl bedeutet die Patentklasse, am Schlusse ist der Tag der Anmeldung,

% Die nachstehenden Patentanmeldungen wurden am 15. Jénner 1917
offentlich bekanntgemacht und mit simtlichen Beilagen in der Aus-
legehalle des k. k. Patentamtes fiir die Dauer von z wei Monaten aus-

gelegt. Innerhalb dieser Frist kann gegen die Erteilung dieser Patente
Einspruch erhoben werden.

36 e. Elektrisch beheizter, zusammengesetzter Waérmespeicher:
Er besteht aus mehreren gegeneinanderg beweglichen e§geicher-
teilen, welche eine solche Form aufweisen, daB sie zum Zwecke der
Wirmeaufspeich zu emem Vollk6rper mit kleiner Oberfliche
zusammengesetzt und fiir die Wirmeabgabe wieder in geeigneter
Weise in einen Hohlké von groBler Wirmeausstr

3 ungs-
oberfliche umgewandelt werden kénnen. —AllgemeineE]l egk-
trizitdts-Gesellschaft, Berlin, Ang. 17, 2. 1914;

Prior. 19. 2, 1913 (Deutsches Reich),

bezw. der Prioritidt angegeben,)

36 e. Elektrischer Heizkorper mit einem Geriist aus lut.zeé
bestindigem Isoliermaterial: Die in bezug auf eine gemeinsam
senkrechte Achse radial gestellten Streifen oder Platten aus Isoller_
material sind in radialer Richtung unterteilt, um mehrere, neben 1
einander befindliche Wicklungen aufnehmen zu konnen. — Kar
Kaltschmid Eisenwerke, Oberriexingen (Wiirttemberg):
Ang. 30. 6. 1914,

40 a. Verfahren und Vorrichtung zum Auslaugen von Ede}e
metallen aus Erzen: Das Losungsmittel, dessen Stirke man, so lanﬁ,l
unedle Metalle angegrifien werden, konstant halt, wird mit dem
Erz in einer offenen Foérdervorrichtung behandelt, wobei der Efze
schlamm stindig durchgemischt und unter Wirmezufuhr oder ohn g
solche mit Luft in Beri.lghrung gebracht wird. — David Christoph€

Reinohl, Washington. Ang. 11. 12. 1913,
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421i. Vorrichtung zum Nachweis von Beimen en oder
Zungmensetzungsgnterschieden in Gasen durch Tonsg:t?v%ebungen
::Ve(liel' gedeckter Lippenpfeifen: Die zu vergleichenden Gasproben
: n?: en m den Pfeifenrdhren untergebracht und die Pfeifen werden
- emem und demselben Gasstrom angeblasen, welcher, sofern
s c}\;on den Proben verschieden ist, durch hinter den Lippen senk-
ve t zu den Pfeifenrohren ausgespannte gasdichte Membranen
Hom Emdnngen in die Probenrdume abgehalten wird. — Dr. Fritz
Pria ber und Dr. Richard I, e i s e r, Berlin-Dahlen. Ang. 7. 4. 1914;

or. 5. 5. 1913 und 13. 5. 1913 (Deutsches Reich).

Well 45 a. Bodenbearbeitungsmaschine mit mehreren auf einer
die € angeordneten, im Sinne der Fahrrider rotierenden Scheiben,
b dm'lt den in den Boden einschneidenden, abwechselnd nach rechts
aulmks abgebogenen Hauen versehen sind: Es sind immer mehrere
auen zu einer Gruppe vereinigt; in jeder Grucf)pe ragt jede folgende
ikte derselben Seite mehr seitwirts als die vorangehende. —
or Linderblad, Stockholm. Ang. 20. 1. 1915.
. 47 b. Rollenlager, in welchem sich die Rollen zwischen einer
B aﬁ;en ux_xd einer dufleren Bahn drehen: Eine der beiden oder beide
i en sind in Form einer kegeligen Hiilse ausgebildet, welche
Sotse gelagert ist, so daB bei der Drehung der Rollen ein Ecken oder
: eckenbleiben dieser Rollen oder Hiilsen nicht stattfinden kann. —
Gsaac Andrew G e o r g e, Hamilton, und Walter Hurxthal Miller,
lendale (V. St. A.). Ang. 16. 1. 1914.

48 a. Vorrichtung zum Galvanisieren kleinerer Gegenstdnde
mit drehbarer Kathodentrommel: Die Trommel wird innerhalb
¢ines leitenden Ringes von leitenden Speichen getragen, wobei der
M g durch einen an der Innenseite der Trommel befindlichen
Setallrelfqn unterstiitzt wird und von diesem Drehbewegung und

tromzuleltung erhilt. — Louis Schulte, Chicago. Ang. 9. 1.1914.

d 48 b. Verfahren zum Uberziehen von Erzeugnissen aus Eisen
"1')“ Stahl mit einem anderen Metall im metallischen Schmelzbad:
Se}tllmElsen- 0dgr Stahlerzeugnissen wird vor dem Eintauchen in das
dc elzbad ein diinner Uberzug desselben Metalls (Zink oder Zinn)
G“fCh wass;éxu%‘e4 Elektrolyse erteilt. — Henry Hatten Field,
AfaEpenhall, Mark Howarth, Latchford, und Evan Arthur

tkins, Liverpool. Ang. 29. 11. 1913; Prior. 30. 11. 1912
(GroBbritannien) beansprucht.

Ei 48 b. Verfahren zur Herstellung von Aluminiumiiberziigen auf
l?imm'ld Stahl, insbesondere auf Eisenblech, bei welchem Aluminium-
L b"e!‘ in diinner Schicht auf den zu iiberziehenden Gegenstand auf-
i‘ﬁ‘Cht und dieser alsdann erhitzt wird: Die Erhitzung erfolgt
ied Uftz_utntt_und auf eine Temperatur von etwa 400° oder dariiber,
i( och nicht bis zum Schmelzpunkt des Aluminiums. — Dr. Wilhelm
191' umbhaar, Coln-Ehrenfeld. Ang. 17. 12. 1914; Prior. 18. 12.

13 (Deutsches Reich).

49b. Einspannvorrichtung fiir Schraubengewinde-Schneid-
Maschinen: Die die Klemmbacken tragenden Klemmschenkel sind
I am freien Ende eines drehbaren Schaftes befindlichen, ringsegment-

férmigen Fiihrungsnuten gefiihrt, deren Kriimmungsmittelpunkt
in der Achse der Einspannvorrichtung liegt. — Henri Levy,
Rorschach. Ang. 16. 8. 1913; Prior. 19. 8. 1912 (Schweiz).

53 a. Verfahren zum Geruchlosmachen von dumpfem Mehl
oder Getreide: Das Gut wird einer verhiltnismdBig schwachen
Ozoneinwirkung ausgesetzt, die nur den Geruch zerstort, ohne
das Gut unﬁnemel}bar zu machen. — Hans D eu tsch, Schwechat
bei Wien. Ang. 21. 2. 1916.

57 b. Verfahren zur Ubertragung von Farben tragenden
Kopien auf ein einziges das Gesamtbild aufnehmendes, mit einer
diinnen Gelatineschicht iiberzogenes Blatt durch Farbstoffiiber-
traﬁ:mg bei genauester Bilddeckung: Die Einstellung der Bild-
deckung erfolgt mittels eines trockenen Farbtrigers auf einem
gleicherweise trockenen Bildblatt, wobei das Eintranken und Auf-
saugen nachher durch Anfeuchtung unter der Presse bewirkt wird,
oder die Einstellung erfolgt bei feuchtem Farbtriger und feuchtem
Bildblatt, wahrend zwischen den Schichten von Bildblatt und
Farbtriger ein Zwischenraum verbleibt, der durch Luft oder eine
spiter zu entfernende Trennschicht gebildet wird. — The Hess-

ves Company, Philadelphia. Ang. 10. 7. 1913; Prior. 12. 7.
1912 (V. St. A.).

77 d. Flugzeug, dessen Flachen zu seiner Stabilisierung unter-
einander derart verbunden sind, daB jeder selbsttdtigen oder ge-
wollten Verstellung der einen Fldche eine gleiche oder entgegen-
gesetzt gerichtete Verstellung der anderen mit ihr verbundenen
Flachen entspricht, dadurch gekennzeichnet, daBl jede Flache in
zueinander bewegliche Flichenelemente unterteilt ist, von denen
jedes mit dem entsprechenden Element der anderen Seite in zwang-
iufiger Verbindung steht. — Jean Meugniot und André
Meugniot, Arc- es-Gray. Ang. 17. 11. 1911; Prior. 2. 12. 1910
(Belgien) beansprucht.

82 a. Trockner, bei dem das Trockengut auf die mit Wellen-
gingen versehene Oberfliche einer sich drehenden, kegeligen, von
auBen erhitzten Trommel gebracht wird: Die Trommel ist in einem
ebenfalls kegeligen, von auBen erhitzten Mantel gelagert und mit
schraubenférmig verlaufenden Wellengingen versehen. — Roman
Buszkiewicz Bythin (Deutsches Reich). Ang. 22. 2. 1916.

87. Steuerung an PreBluftwerkzeugen, bei denen das Steuer-
ventil in der einen Richtung durch vom Arbeitskolben im Arbeits-
zylinder zusammengeprefite Luft und in der anderen Richtung bei
Spannungsabfall durch den Druck der Frischluft bewegt wird,
dadurch gekennzeichnet, daB Frischluftabdruck zeitlich nacheinander
auf 2 verschieden groBe Stufenflichen wirkt, von denen die zuerst
belastete Stufenfliche am Schluf der Umsteuerung in Verbindung
mit einem ins Freie fiihrenden Kanal kommt und dadurch ent-
lastet wird und die zweite Stufenfliche die Umsteuerung vollendet
und allein das Steuerorgan festhilt, damit die Umsteuerung in der
anderen Richtung nur noch den auf der zweiten Stufenfliche
wirkenden Druck als Widerstand findet. —Maschinen fabrik
Westfalia“ Akt-Ges., Gelsenkirchen. Ang. 29. 7. 1915.

Biicherschau.

Hier werden nur Biicher hesprochen, die dem Osterr. Ingenieur-

bei ak 1(12-71_8 Lehrbueh der Physik. Zum Gebrauche beim Unterricht,
sehl s'];’.m"chen Vorlesungen und zum Selbststudium. Von E. Grim-
Dritte irektor der Oberrealschule auf der Uhlenhorst in Hamburg.
ko e!k vermehrte und verbesserte Auflage. Erster Band: Mechanik,
2 fa,rs[f‘l und Optik, 966 S. (23 X 15 cm) mit 1063 Figuren im Text und
Mo rPigen Tafeln (Preis geh. M {1, geb. in Leinwand M 12). Zweiter Band:
iny Shetismus und Elektrizitiit. 542 8. mit einem Titelbild und 517 Figuren
gob. X% Leipzig und Berlin 1014, B. G. Teubner (Preis geh. M7,
. 1N LemWand M 8).
in N Die vorangehenden Auflagen des gediegenen Lehrbuches wurden
T 51 von 1909 und Nr. 27 von 1912 dieser ,, Zeitschrift“ besprochen.
al‘zorhegende dritte Auflage hat abermals eine Bereicherung des
ndes erfabren, so daB sie in 2 Biinde gespalten werden muBte, Ein
n F]e rer Abschnitt ist der , Kraftiibertragung* gewidmet. Das Ebbe-
ie Ob:tgfoblem, die Wirkungsweise der Turbinen, das Flugproblem,
und @ rilichenspannung und Kapillaritiit haben eine Neubearbeitung
der verr;mitemng erfahren; ebenso die Wiirmelehre und Optik. Nachdem
gefung asser vor Beendigung des zweiten Bandes im Krieg den Heldentod
en hat, unternahmen die Durchsicht und Ergiinzung dieses Bandes

und Architekten-Verein zur Besprechung eingesendet werden.

die Herren Prof. Dr.L Classen, Prof. Br. H. Geitel, Oberlehrer
Dr. W. Hillers und Oberlehrer W. Koch. Das Lehrbuchu:gﬂ
sowohl vom wissenschaftlichen als auch vom didaktischen Standpunte
als vorziiglich und formvollendet bezeichnet werden, Py.

15.438 Die Wahl der Stromart fiir groBere elektrische Bahnen.
Von Dr. W. K umm er. Heft 36. Sammlung Vieweg: ,, T8, e§‘fragen
aus den Gebieten der Naturwissenschaften und der Technik. 725,
(22 % 14 cm) mit 7 Abb. Braunschweig 1916, Friedrich Vieweg
& Sohn (Preis geh. M 2:80). :

In der vorliegenden Abhandlung bearbeitet der Verfasser
die Wahl der Stromart fiir groBere elektrische Bahnen vom Stand-
punkte der Energieiibertragung, des Fahrdienstes, der Betriebs-
sicherheit und der Wirtschaftlichkeit in sehr iibersichtlicher Form.
Nach Anfithrung einiger Systementscheidungen fiir eurogg.;sche
und fiir amerikanische Bahnen kommt der Verfasser zur IuB-
folgerung, daB fiir grofere elektrische Bahnen das Einphasenstrom-
system fiir niedrige Frequenz und hohe Fahrspannung, bezogen aus
Hauptspeisepunkten, die nur eine transformatorische FEnergie-
umsetzung zu besorgen haben, den Vorzug verdient. —1.

e

Vermischtes.

Baunachrichten.

Dbi Bahnbauten.
Linie i sudapester Lokalbahn beabsichtigt, ihre Godollder
Vel’handils Asz6d zu verlingern. Kiirzlich fand die Konzessions-
ung dieser Linie statt. Die Kommission wird dem Handels-

minister die Bewilligung zum Bau in Vorschlag bringen. Die Lange
der lISJEnie betrigt 1‘% 1, km. Die Baufrist wird mit 2% Jahren nach
KriegsschluB festgestellt werden.

Fiir das Bergwerk am Lambrechtsberge bei Ettendorf soll
im Mirz 1917 eine Zahnradbahn gebaut werden, die auch
der Holzbringung zustatten kommen wird, denn der groBe Herbst-
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sturm im vorjdhrigen September hat auf den H&hen Tausende
von Bidumen niedergelegt.

Die Oberungarische Montan- und Hiittenwerk A.-G. laBt
von der Borsa-Jakobényer Militirbahn abzweigend bis zu ihrer
Schwefelkiesgrube eine schmalspurige Montanbahn mit Dampf-
betrieb und von einer Station der Militirbahn bis zur Anlage der
Fabrik ein Verbindungsgleis erbauen.

Uber den Bauentwurf der k. k. priv. Siidbahn-Gesellschaft,
betreffend die Herstellung des II. Gleises in der Teilstrecke
S. Michele—Etschbriicke der Linie Kufstein—Ala, fand infolge
Erlasses des k. k. Eisenbahnministeriums am 30, v. M. die 6ffent-
liche Begehung gemiR der Handelsministerialverordnung vom
25. Jénner 1879, RGBI. Nr. 19, mit Beriicksichtigung der materiell-
rechtlichen Bestimmungen des Landeswasserrechtsgesetzes  fiir
Tirol statt.

Das k. k. Eisenbahnministerium hat der Firma yotiegl-
Brauerei zu Riedenburg bei Salzburg Franz Huemer & Co
die Bewilligung zu technischen Vorarbeiten fiir eine vollspurige,
ausschlieflich dem Giiterverkehre dienende B ahn niederer
Ordnung von der Frachtenladestelle I.chen der Bahnstrecke
Salzburg—Grenze bis zum Fabriksgebidude der Stiegl-Brauerei
in Rie(ﬁnburg-Maxglan auf die Dauer eines Jahres neuerlich
erteilt.

Der kgl. ung. Handelsminister hat die Giiltigkeit der Vor-
konzession fiir den Bau einer normaljgpnrigen Vizinalbahn
mit Dampfbetrieb von der Station Na enyed abzweigend mit
Beriihrung der Gemeinden Vajasd, Alségéld, Krakkoé, Boroshoesdrd,
Magyarigen und Sird bis zur Station Sédrd-Magyarigen dem
Oberforstingenieur Elemér Sziics auf ein weiters Jahr erneuert.

Fabriken.

In Baja wird eine neue groBangelegte Tuchfabrik
errichtet werden.

Die Firma Eisenwaren- und Maschinenfabrik Friedland
in Bohmen Emil Schicketangz erstand ein Grundstiick
im AusmaBe von za. 1800 Quadratklaftern, anf welchem die Epr-
bauung eines neuen Fabriks gebidudes geplant wird.

Heilanstalten.

Demnichst werden in Budapest 2 Pavillons des Gellért-
spitals umgebaut; die Kosten beziffern sich auf K 70.000. Der
ung. Minister des Innern hat bereits die Baubewilligung zu diesen
Arbeiten erteilt.

. ... I der Parzelle GaiB auf der Hohe, die sich rechts der 11
nordlich von Nenzing erhebt, wird soeben mit der Anlage der seit
lingerem geplante_n Lungen heilstdtte begonnen. Zu-

die Unterbringung lungenkranker Soldaten

e Errichtung

schligen schlieBen, die sich zwischen 3 und 4 Mill. Kronen bewegen,
Man hat anfangs mit einer Bauzeitdauer von einem Jahre gerechnet ;
doch diirfte bei dem immer empfindlicher werdenden Mangel an
lelstup%sfihigen Arbeitskriften ~ diese Zeit bei weitem nicht
ausreichen.

Die Verwirklichung des Baues eines S pitals fiir Geistes-
kranke in Ujvidék ist neuerdings néiher l'geriickt. Der Architekt
G. Kopeczek hat die Pline bereits ve ertigt. Im ung. Ministe-
rium des Innern sind mit Zuziehung der Bevollmichtigten der

- Stadt Beratungen im Zuge. Der Minister des Innern hat die Pline
zur Uberpriifung dem Landessanititsrat bereits iibermittelt.

Offene Stellen.

Stellenvermittlung des Osterr. Ingenieur- und Architekten-
Vereines.

Gesucht wird zum sofortigen Eintritt (soweit nichts anderes
erkt ist):

. 247. Techniker fiir Entwerfen von Werkzeugmaschinen von
Wiener Maschinenfabrik; allenfalls fiir Heimarbeit.

... 264. Maschinenkonstrukteur fiir Wien, allenfalls auch blos
fiir Nachmittage,

265. enieur fiir
Aufnahmenlggi V‘éien.

266. Maschineni enieur, jiingerer, als Betriebsleiter einer
grofen Kessel- und ﬁ aschinena‘;lngge in Nordbshmen; weiters
Junger Maschineningenieur und junger Chemiker,

267. Ingenieur fiir Bahnbau in Nordmahren,

268. Jiingerer Ingenieur, in Schmiederei und Metallwaren-
erzeugung bewandert.

269. Ingenieure fiir Hochbau, Eisenbeton- oder Eisenbahnbau,
270. Jiingere Kraft zur Planung von Fabriken,

Eisenbeton-Hochbau und Geometer zu

Die offenen Stellen werden nur dann wieder verlautbart,
wenn neue zuwachsen. et
Herren, die sich jetzt oder in Zukunft um offene Stelle

bewerben wollen, belieben, in der Vereinskanzlei Fragebogen 7zu
beheben.

Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
1. Fiir den Neubau des k. k. Bezirksgerichtes

Oderberg gelangen zur Vergebung: a) die Tischler- und Beschlig-"

arbeiten; b) Schlosserarbeiten ; c) die Zentralheizungsanlagg un
d) die Wasserleitungseinrichtung. Die Anbotunterlagen kpfmen
im technischen Departement de:lf-. k. schlesischen Landesregierung
(k. k. Bauleitung fiir den Gerichtsneubau in Oderberg) behobet!
und daselbst auch die Bauplidne eingesehen werden. Anbote sind
bis 10. Februar 1917, mittags 12h, bei der genannten Bauleitung
einzureichen. 4
2. Das k. u. k. Heereshahnkommando Nord in Radom vergibt
im Offertwege die Lieferung des Bedarfesan Portlandze m e nt
fiir das Jahr 1917. Jahresbedarf ungefihr 250 Waggons. Fiir die
Lieferung sind die bei den k. k. ésterr. Staatsbahnen geltenden ,,Be-
sonderen Bedingnisse fiir die Lieferung von Portlandzement* mab-
gebend, welche bei jeder k. k. Staatsbahndirektion erhiltlich sind.
Offertformulare konnen beim Heereshahnkommando (Abt. )
Radom bezogen werden. Anbote sind bis 15. Februar 1917 bei der
Abteilung III des Kommandos der k. u. k. Heeresbahn in Radom
einzureichen. X
3. Die k. k. Staatsbahndirektion Krakau beabsichtigt, die
Lieferung und Montierung der Dampfkesselanlage inder
Werkstiitte Tarnow im Offertwege zu vergeben, Die Anlage hat
aus drei Dampfkesseln zu bestehen., Dieselben sind in zwei Arten
anzubieten, und zwar I.: 3 liegende Wasserrchrenkessel von je
250 m* Heizfliche und 11 Atm. Uberdruck: IL: 3 Steilrohrkessel
mit je 200 m? Heizfliche und 11 Atm. Uberdruck. Die Kessel sind
sowohl nach Art I wie IT samt vollstindiger Zubehdor, zwei Speise-
umpen und einem elektrisch betriebenen Aschenaufzug, zu liefern-
ie Eeieferung hat auf Grund der allgemeinen und besonderen Be-
din%msse sowie der beziiglichen, eine genaue Beschreibung der
Lieferung enthaltenden Bestimmungen zu erfolgen. Die besagten
Bedingnisse und Bestimmungen nebst einem U ersichtsplane des
Kesselhauses kénnen bei der k. k. Nordbahndirektion in Wien,
ferner bei den k. k. Staatsbahndirektionen Prag, Lemberg und
Krakau eingesehen oder von der k. k. Staatsbahndirektion Krakat,
Abteilung 1V, gegen Einsendung des Postportos bezogen werden-
Anbote sind bis 16, Februar 1917, mittags 12k, bei der k. k. Staats-
bahndirektion Krakau einzureichen.

4. Die k.k. Nordwestbahndirektion beabsichtigt, die Lieferung
nachbenannter maschineller Einrichtungen fiir die
Kesselschmiede und Riderwerkstitte in Nimburg und fiir die
Wagenreparaturshalle in Jedlersdorf im Offertwege zu vergeben,
undg zwar: I.: Fiir die Raderwerkstitte in Nimburg: | hydraulische
Réderpresse mit elektrischem Antrieb der PreBpumpe, 1 Maschine
zum Aushohren der Naben der Wagenrider mit elektrischem Antrieb,
1 Radreifenwirmeofen, 1 vertika?es Drehwerk zum Ausdrehen von
Radreifen, 1 Elektromotor (Drehstrom) von 10 kW Leistung,
1 komplette Licht- und Kraftschaltanlage fiir die Raderwerkstatte-
IL.: fiir die Kesselschmiede in Nimburg: 1 hydraulische Presse samt
Pumpe, 1 Blechbiegemaschine mit elektrischemn Antrieb, 1 Blech-
kantenhobelmaschine mit elektrischem Antrieb, 1 Radialbohr-
maschine mit elektrischem Antrieb, | Plandrehbank, 1 einfache
Werkzengschleifmaschine mit elektrischem Antrieb, 1 Trocken-
schleifmaschine, 1 Schnellbohrmaschine, 1 freistehende Bohr-
maschine, 3 Stehbolzendrehbinke, | Anbohrmaschine fiir Steh-
bolzen und Ankerschrauben, | Maschine zur Herstellung von Steh-
bolzen und Deckenschrauben, 1 Blechgliihofen, 1 Kiimpelofen,
1 eisernes Rundfeuer, 1 Elektroventilator fiir 25 Feuer, asyn-
chrone Drehstrommotoren fiir 4, bezw. 10 kW Leistu , 1 kombi-
nierte Scher- und Lochmaschine mit elektrischem Antrieb, 1 Kom-
El:essor (Dampf) samt Leitung und PreBluftwerkzeugen, 1 komplette

icht- und Kraftanlage; IIL: fiir die Wagenreparaturshalle i1
Jedlersdorf: 1 Séulenschnellbohrmaschine, 1 ebelblechschere,
1 Hebellochstanze, 1 Blattfederhammer 200 kg Birgewicht, 1 Schleif-
stein samt Trog, 1 Leitspindeldrchbank, 1 Zentrifugalventilator
samt Elektromotor, 1 Shapingmaschine, 1 freistehende Holzbohr-
maschine. Die beziiglichen fiertunterlagen kénnen bei der Abteilung
IV/4 der k. k. I\g)rdwestbahndirektion bezo%en werden. Anbote
sind bis 20. Februar 1917, mittags 12h, bei der Einlaufstelle der
k. k. Nordwestbahndirektion in Wien einzureichen.

5. Fir den Wehrbau bei Ransern, Kreis Breslau, gel die
Lieferung von 1,000.000 kg Portlandzement im Offert-
wege zur. Vergebung. B en sind von

geﬁen Einsend
M 2 von der kgl. Bauleitung der Staustufe Ransem zu beziehen.-
Il)lig Otizertverhandlung findet am 21. Februar 1917, vormittags
, statt.
. 6. Die k. k. Staatsbahndirektion Prag vergibt im Offertwege
die Ausfii der bei Herstell der neuen Heizhaus:
anlage in der Station Rakonitz (der Linie Beraun-Rakonitz)
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vork_omn_lendex_l Hochbauten. Die Offertformularien, Pline und
Bedingnisse liegen bei der k. k. Staatsbahndirektion Prag, Ab-
teilung fiir Bahnerhaltung und Bau, Karl Franz Josefstrafe 2,

zur Einsichtnahme auf. Anbote sind bis 3. Méarz 1917, vormittags
118, bei der Einlaufstelle der k. k. Staatsbahndirektion Prag ein-
zureichen.

Vereinsangelegenheiten.

Fachgruppenberichte.

Fachgruppe fiir Elektrotechnik.

Bericht iiber die Versammlung am 18. Dezember 1916.
2 Der Obmannstellvertreter Herr Hofrat Hochenegg er-
offnet wm 7b 15m die Versammlung, begriift die erschienenen Mit-
glieder und Géste und ladet, da keine weiteren geschéftlichen Mit-

teilungen vorliegen, Herrn Oberingenieur Oskar Prima v e si einy |

seinen angekiindigkten Vortrag: ,2Die Bemessun elek-
trischer Maschinen und der EinfluB (ferVer—
wendung
selbe“ zu halten,

von. Kupferersatzstoffen auf die-'

Der Vortragende erortert zundchst die Fortschritte, die in der :

Bemessung

elektrischer Maschinen wihrend der verflossenen |

15 Jahre gemacht wurden, und weist darauf hin, daB die elektrischen |

Maschinen wiéhrend dieser Zeit, ohne in ihren Hanpteigenschaften,
wie Betriebssicherheit und Wirkungsgrad, schlechter geworden zu
sein, durch richtigere Materialausniitzung leichter, also auch billiger

herstellbar gemacht wurden. Diese Verbilligung, gleich vorteilhaft !

fiir Verkaufer und Kaufer, hat zu der ungeahnten Verbreitung der
e A A | bahndirektor Ing. Josef Fogow itz zum Schriftfithrer gewihlt

Verwendung elektrischer Energie viel beigetragen. Bei mechanisch
stark beanspruchten Maschinen ist die Grenze der Ausfithrbarkeit
durch den Ausniitzungsgrad simtlicher Baustoffe bestimmt, SO
vor allem bei den Turbogeneratoren.

Das Ergebnis der Betrachtungen der geltenden, rechnerischen
Ausdriicke fiir die Leistung einer Maschine ist, daf bisher das Leiter-
system im Gegensatze zum magnetischen System an dem errreichten
besseren Ausniitzungsgrade den Hauptanteil hat. Dies ist haupt-
sdchlich durch zweckmaBige Unterteilung und Beliiftung der strom-
fiilhrenden Maschinenteile erméglicht worden. Der Umstand, daB
die Bemessung der Leiterteile und ihre Strombelastung maBgebend
fiir d{e Ausniitzung einer Maschine sind, bedingt die Wichtigkeit
der Frage, wie groB die Ausniitzungsmoglichkeit einer Maschine
wird, wenn wir, wie jetzt, gezwungen werden, einzelne oder alle
Wicklungsteile aus Aluminium oder Zink statt aus Kupfer zu
machen. Um solche Maschinen mit jenen mit Kupferwicklungen zu
vergleichen, macht der Vortragende zundchst die notwendigen Vor-
aussetzungen, dafB:

__1.'Bis auf Leistung und Wirkungsgrad die anderen charak-
teristischen GroBen, wie Erwdrmung, mechanische und elektrische
t%etmebz-;sxcherheit und im besonderen Spannungserhdhung bei
: bergang von Vollast auf Leerlauf bei Gleichstrommaschinen sowie
Ael ynchronmaschinen, cos ¢ und Uberlastungsfahigkeit bei

synchronmaschinen, zahlenmifig dieselben bleiben miissen.
verh"lz' DaB selbstverstindlich nur Maschinen mit gleichen Kiihl-
it 81t1_nssen, gleichen Drehzahlen und bei Gleichstrommaschinen
gleichen Polzahlen miteinander verglichen werden diirfen.

Unter diesen Voraussetzun /
: L gen kommt der Vortragende zu dem
gegfmgb ndaB bei der heute iiblichen Bauart die Leistung von
b manlt; und Synchronmaschinen sowie von Transformatoren,
fHialen 1a 161 letzteren von der Forderung nach gleichem prozen-
Rattod 1 Leer 1f\ufs’tron_l absieht, sich je nach den magnetischen Ver-
s 81.?186111( sehr nahe mly_Verhiiltnis der Wurzeln aus den spezifischen
i igkeiten des Wicklungsmaterials dndert. Bei Asynchron-
blei ggsﬂ dlircltu%eis?nen cos p und Uberlastungsfahigkeit d eselben

: ' e e
geénd%t werdef;‘.ung im einfachen Verhiltnis der Leitfdhigkeiten
nter Zugrundelegung der fiir Wicklungen in Frage kom-
Iflnliei?%‘;n Werte fiir Ldtf§Mg eit von Kupfer git 56, Ah%minium
el B und Zink mit 16 ergeben sich demnach bei Gleichstrom-
b, ynchronmaschinen sowie bei Transformatoren die Werte von
T 81 bei Aluminium- und 0'53 bei Zinkwicklungen, wenn der
Wi “ngsyvert bei Kupferwicklungen gleich der Einheit gesetzt
Anor. Bei den Asynchronmaschinen betrigt dieser Wert 0'66 bei
uminium- und 0'285 bei Zinkwicklungen.

Al _Von den in Frage kommenden Metallen ist aber wohl nur das
m“hlilmlum geeignet, an die Stelle des Kupfers zu treten, um so
kre" o als Osterreich durch seine Rohstofflager und seine Wasser-
wa (;e berufen_ ist, ein starkes Aluminium erzeugendes Land zu
sele‘; en und sich dadurch von den Kupfer erzeugenden Landern
s stindig zu machen. Der Nachteil eines etwas ungiinstigeren Wir-
W‘g_lgsyades verschwindet vollstindig bei der immer allgemeiner
1 enden Verwendung schnellaufender Maschinen. Auch ist alle
del;sig':‘ht vorhanden, daB eine noch weitergehende Verbesserung
b iihlung die spezifische Leistung von Masghm en mit Aluminium-
ung gleich jener der heutigen Kupfermaschinen machen wird.

- Unter lebhaftem Beifalle der Anwesenden dankt der Vor-
sitzende wirmstens dem Vortragenden fiir seine hochinteressanten
Au§fu1_1rungen, betont die besondere Wichtigkeit, die der Verwendung
inldndischen Aluminiums fiir elektrische Maschinen auch in Hinsicht
auf die Erstarkung unserer Valuta zukommt, und schlieBt, da sich

| niemand zum Worte meldet, num 8h 15m die Versammlung.

Der Schriftf%hrer:
J. Perl.

Der Obmannstellvertreter:
Hochenegyg.

- Verhandlungsschrift iiber die 10. (Wochen‘-)l
Versammlung der Tagung 1916/1917.
Samstag den 2], Fdnner 1917. .

Der Vorsitzende Sektionschef Dpl. Ing. Emst R. v. Lauda
begriit die erschienenen Giste und teilt mit:

Der Ausschuf zur Pflege der Fachgruppe hat
Oberbaurat Ing. Edmund Granzer zum Obmann, Direktor
Ing. Ferdinand Neureiter zum Obmann-Stellvertreter, Eisen-

und seine Téatigkeit begonnen.

Der Verein zur Pflege der deutschen
Sprache in Wien, Zweigverein des Allgemeinen deutschen
Sprachvereins, ladet den Osterr. Ingenieur- und Architekten-Verein
als sein Mitglied zur Hauptversammlung ein und sendet seinen
Titigkeitsbericht. :

Die Wiener Urania gewihrt jedem Mitgliede unseres
Vereins, dessen Gattin und Kinder weitgehende ErmiBigungen
gegen Anmeldung in unserer Vereinskanzlei, wo die ndheren Be-
dingungen zu erfahren sind.

Dr. Gustay Jager, o. 6. Professor an:der Technischen
Hochschule in Wien, triigt iiber ,Die Natur des Magne-
tismus* vor und bietet hiebei lehrreiche Experimente.

Von der Ampére’schen Theorie ausgehend, daB die Ursache
des Magnetismus in sogenannten Molekularstrémen zu suchen ist,
lassen sich auf Grund der Elektronentheorie Folgerungen ziehen,
deren experimentelle Bestitigung eine Stiitze fiir die Ampére'sche
Theorie geben wiirde. Die Elektronentheorie zeigt ndmlich, daB
die kleinsten Elektrizititsteilchen sich so bewegen, als hatten sie
eine bestimmte Masse. Ihre Bewegungen unterliegen also den me-
chanischen Gesetzen fiir die Bewegung von Massenpunkten. Suchen
wir demnach die Ursache des Magnetismus in molekularen Kreis-
stromen, so miissen diese Gebilde sein, auf die sich die Gesetze
der Kreiselbewegung anwenden lassen. Es sei besonders auf fol-
gende Erscheinung hingewiesen. Ein rotierender Kreisel befinde
sich in Cardanischer Aufhingung. Kurz andauernde Storungen,
die die Richtung der Kreiselachse zu indern streben, beeinflussen
den Kreisel nicht, er besitzt eine freie Achse. Ein konstantes Dreh-
moment, dessen Achse senkrecht zur Kreiselachse steht, @ndert
zwar die Richtung der Kreiselachse bestindig, aber nicht in dem
Sinn, in dem das Drehmoment den Kreisel angreift. Denken wir uns
die Kreiselachse wagrecht und uns so zugekehrt, daB der Kreisel
sich im Sinn der Uhrzeigerbewegung dreht. Es wirke ein Dreh-
moment, das die Kreiselachse so zu drehen trachtet, daB sie von
oben gesehen sich ebenfalls wie der Uhrzeiger bewegen wiirde. Dies
tut sie nun nicht, sondern der Kreisel stellt sich auf, und zwar
mit jenem Ende, das uns urspriinglich zugekehrt war, nach oben,
so daB sich ausschlieBlich der Kreisel von oben betrachtet ebenfalls
im Sinne des Uhrzeigers bewegt. Wir konnen auch kurz so sagen:
Der Kreisel reagiert auf jedes Drehmoment so, daB sich-seine Achse
parallel zur Achse des Drehmomentes stellt. Dies auf die Molekular-
strome iibertragen, ergibt uns Folgendes. Drehen wir einen weichen
Fisenzylinder um seine Achse, so suchen sich die Molekularstréme
so zu stellen, daB ihre Achse parallel zur Achse des Zylinders wird.
Dann muB der Eisenzylinder magnetisch werden, da die Strome
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in gleichem Sinne flieBen. Dies wurde durch Versuche von Barne t t
bestétigt.

Es bleibe die Achse des Drehmomentes immer senkrecht zur
Kreiselachse, wie etwa bei einem Kreisel, der mit einem Achsen-
ende auf einem Stativ ruht. Dieser fillt vom Stativ nicht herab,
sondern macht eine Prizessionsbewegung, d. h. eine drehende Be-
wegung um die Stativachse. Suchen wir durch eine magnetische
Kraft die molekularen Kreisstrome in einem Eisenzylinder parallel
zur Zylinderachse zu richten, so werden sie dieser Kraft nicht folgen.
sondern ihre Achsen werden eine Drehbewegung ausfiihren und
den FEisenzylinder selbst in Drehung zu versetzen suchen. Diese
Folgerung wurde durch die Versuche von Einstein und d ¢
H a as bestitigt.

Diese sind eine Stiitze fiir die Theorie der Elektronenbewegung
in Metallen und fiir die Ampeére’sche Theorie des Magnetismus.

Der Vorsitzende dankt in aller Namen fiir die aus-
gezeichneten, fiir alle so sehr lehrreichen Darlegungen aufs herz-
lichste. Hoffentlich bietet uns der Vortragende bald wieder Ge-
legenheit, unser theoretisches Wissen zu erhohen. (Lebhafter Bei-
fall.)

SchluB 8144, Ing. Beraneck.

Vereinsmitteilungen.

Alle Versammlungen beginnen um 7 Uhr, wenn nicht eine andere
Stunde angegeben ist.

TAGESORDNUNGEN.

11. (Wochens) Versammlung,
Samstag den 3. Februar 1917.

1. Mitteilungen des Vorsitzenden.

2. Vortrag, gehalten von Dpl. Ing. Alfred HaubBner,
0. 6. Professor an der deutschen Technischen Hoch.
schule in Briinn: ,Ersatzstoffe fiir Metalle,
Holz u. a.“ (mit Lichtbildern).

12. (Wochens) Versammlung.
Samstag den 10. Februar 1917.

1. Mitteilungen des Vorsitzenden.

2. Vortrag, gehalten von Oberbaurat Franz Drobny,
0. 6. Professor der Technischen Hochschule in Graz.
»wUber das Zusammenarbeiten des Archi.
tekten und des Ingenieurs bei der
Planung von Eisenbetonbauten und
die kiinstlerische Gestaltung solcher
Werke" (mit Lichtbildern).

Fachgruppe fiir Vermessungswesen.
Montag den 5. Februar 1917.

1. Mitteilungen des Vorsitzenden.

2. Vortrag, gehalten von Ing. Otto Lemberger, k. u. k. Haupt-
mann im Eisenbahnregiment: ,Eine Vermessung in der
Sonora-Wiiste in Mexik o (mit Lichtbildern). '

Der Obmann der Fachgr;gpe der Bau- und Eisen-
bahn—IllxlgIe‘nieure macht die Mitglieder dieser Fachgruppe be-
sonders aufmerksam und ladet zum Besuch.

Fachgruppe fiir Architektur, Hochbau und Stidtebau.
Dienstag den 6. Februar 1917.
1. Mitteilungen des Vorsitzenden. .
2. Vortrag, gehalten von Professor Architekten Z. V. Heinrich
Tessenow: ,Uber Handwerk und kleine Stadte.
(Ausstellung von Zeichnungen und Lichtbildern eigener Werke.)
Giste, auch Damen, herzlichst willkommen.

Fachgruppe der MaschinensIngenieure.
Dienstag den 6. Februar 1917,
- Exkursion zur Besichti ung der Wiener Auto-
mobilfabrik A.-G. Graf & Stif % Jﬁx %Ieix;ber asse 70.

Zusammenkunft: 35, Haltestelle Daringergasse der StraBen-
bahnwagen Nr. 39. ;

Nur Vereinsmitglieder haben Zutritt. Bs wird ersucht, das
Vereinsabzeichen zu tragen. . :

Fachgruppe fiir Gesundheitstechnik.
Mittwoch den 7. Februar 1917

1. Mitteilungen des Vorsitzenden, 5

2. Vortrag, gehalten von Oberleutnant Ing. Daniel Doppelreiter,
Oberingenieur des Stadtbauamtes: ,Kehricht und A b-
wisserverwertung in Teichen mit beson
derer Beriicksichti ungder Versuchsanlage
in Kénigsbrunn a. c% Franz Josefsbahn

Fachgruppe fiir Photographie und Reproduktionstechnik.
Donnerstag den 15. Februar 1917 (im grofien Saal).
1. Mitteilungen des Vorsitzenden. ;
2. Vortrag, gehalten von k. u. k. Oberleutnant Franz Duda: ..D i€

Photographie fliegender Geschosse bei
Tageslicht" (mit Lichtbildern). :
3. Reiseerinnerungen aus mit

OstpreuBen*
Lichtbildern von Fr. Dr. Marie Vogel, Mitgliexf
klubs; am Lesepult Dr. Franz Vogel.

Zur Ausstellung gelangen im mittleren Saal ab 6h sowie die folgenden Tage
bis einschlieBlich Samstag den 17. Februar von § bis 7h abends:
a) VergréBerungen auf Kilophotpapier von der Kilophot G, m. b. H.
b) Arbeiten von Fachgruppenmitgliedern,
¢) Photographische Kunstdrucke von den Mitgliedern des Wiener Photoklubs: Fr. Dr
Marie Vogel, Frl Olga v. Koncz und Ricco Weber,
d) Photographische Neuheiten von der Firma Siegfried Wachtl, (Gaste, auch
Damen, willkommen.)
Die Mitglieder der Fachgruppe werden gebeten, die Ausstellung zu beschicken
und zu diesem Zweck bis lingstens 12, d. jhre Beitriige in der Vereinskanzlei abzugeben.

des Wiener Photo-

II. Bekanntmachung der Vereinsleitung.

In der ordentlichen Hauptversammlung am 3. Mirz 1917
findet die Uberreichung der Ehrenkistchen an die Herren Baurat
Ing. Ilgxaz Pia; Ober%aurat Ing. Adolf Wilhelm und Hofrat
Ing. Franz Wisata zur Feier ihrer 50jahrigen Mitgliedschaft
statt. Gliickwiinsche mégen der Vereinskanzlei zugemittelt werdern,
die sie in die Kiéstchen legen wird. er Prisident:

Lauda.

II1. Bekanntmachung der Vereinsleitung.

., .. Der Vorstand der Wiener Urania, deren ordentliches
Mitglied unser Verein ist, teilt mit: Die Mitglieder des Osterr. In-
genteur- und Architekten-Vereines kénnen tiir sich, Gattin und
Kinder (griine oder gelbe) AnschluBhefte zum Preise von jahrlich
K 5'30 oder K 2:30 erhalten, die die erheblichen, in der Vereins-
kanzlei einzusehenden Preisbegiinstigungen der ordentlichen oder
der unterstiitzenden Mitglieder gewahren. Wer von unseren Mit-
%liedgm dies ausniitzen will, moge es binnen lingstens 14 Tagen der

ereinskanzlei schriftlich mitteilen. Der Prisident:
Lauda.

Persénliches.

Der Kaiser hat den Oberbaurat Ing. FranzHatschbach
zum Ministerialrate im Eisenbahnministerjum und den Baurat Ing.
Leopold Arndt zum Oberbaurate im Ministerium fiir offentliche
Arbeiten ernannt ; ferner wurde dem Oberbaurat im Eisenbahnmini-
sterium Ing. Emil Cimonetti und dem Oberbaurat im Mini-
sterium fiir &ffentliche Arbeiten Ing. TLeopold Nowotny der
Titel und Charakter eines Ministerialrates, goem Baurat im Eisen-
bahnministerium Ing. Max Fischl der Titel und Charakter eines
Oberbaurates verliehen.

Dem Ministerialrat Dpl. Arch, Heinrich K oech li n wurde aus
AnlaB der erbetenen Ubernahme in den dauernden Ruhestand das
Komturkreuz des Franz Joseph-Ordens, dem im Ministerium fir
offentliche Arbeiten in Verwendung stehenden Oberbaurate des
Staatsbaudienstes in Mihren Ing. Anton R ybiéka der Orden
der Eisernen Krone III. Klasse und dem Ing. Otto W a ¢ h a, Haupt-
mann und Kommandanten der 15 cm-Kanonenbatterie Nr. 9, in An-
erkennung tapferen Verhaltens vor dem Feinde, das Militdrverdienst-
kreuz mit der Kriegsdekoration verlichen,

Dem Ing. Otto Lemberger, Haiptmann i, d. R., wurde
fiir vorziigliche Dienstleistung im ﬁriege die neuerliche Allerhéchste
Anerkennung bekanntgegeben.

Der Unterrichtsminister hat den Architekten Dr. Karl K i h n,
technischen Sekretir der k. k. Zentralkommission fiir Denkmalpflege
in Prag, zum Landeskonservator fiir Béhmen ernannt.

%ng. Karl S611ner, Baurat der Direktion fiir den Bau
der WasserstraBen, wurde von der Technischen Hochschule in Wien
zum Doktor der technischen Wissenschaften promoviert.

t Ing. Raimund Sopauschek, Oberingenieur und Pro-
kurist der Osterr. Siemens-Schuckert-Werke (Mitglied seit 1902),
ist am 24. v. M. im 52. Lebensjahre in Wien gestorben.

DieVereinskanzleiistanallen We_rktagglﬂ
in den Wintermonaten (November bis A ril)
inder Zeit von 8%h frith bis 7%k abends tatig

Eigentum des Vereines. — Verantwortlicher Schriftleiter: Dpl. Ing. Dr. Martin Paul. — Druck von R. Spies & Co. in Wien.
. Verlag Urban & Schwarzenberg. Wien, 1. Maximilianstr e 4.



1917

ZEITSCHRIFT DES OSTERR. INGENIEUR- UND ARGHITEKTEN-\'.l‘IREINESvH(‘fl" 6

87

9. Februar,

Alle Rechte vorbehalten.

Beitrag zur Frage der praktischen Untersuchung dreidimensionaler

Fliissigkeitsbewegungen.
Von Dr. Ing. Robert Pollak R. v. Rudin.

Unterf‘:l:;mmenfassqng: Notwendigkeit der experimentellen
it Vent u{lg mehrdimensionaler Stromungen ; Erfahrungen
tauger_dtul.”lﬂ.IeBdusen: Besprechung einiger untersuchter
licher Fl‘e"- em neues Verfahren zur Untersuchung raum-
Faiene uﬁslgkeltsbewegung_en; Anwendung dieses Ver-
1S bei Untersuchung einer Spiralturbine.
* *
. Y *
Niederlzéef"lﬁ (‘)rde‘r‘ulng }}acll wi.x_'tschaftlicher .‘—\usniitzt}ng von
(90 11%1 eal 1.Syyasserkraften fihrte zur Konstruktion der
fakteriatisch dufer-Fran cisturbinen® Das Cha-
A g ?t ekan_ diesen Turbm.eu ist die im \ferhéltms
riim'mun,tsl antg lange Agstnttslfqnte un.d die starke
rades Din!’d( er Wasserwege im Meridianschnitte des Lauf-
)e“_e{;'un e .ad_urch hervorgebrachte riumliche Fliissigkeits-
T . lg 1st eine derart verwickelte, da"B dieeindimen-
ihrer Iie t(f Beha ndlung der _Strom:mgsyorgiinge zu
s faches 1 1@11‘mung nicht meh'r aus.rel_cht. ('herdlgs kann bei
Biche lls‘ chaufelformen, wie beispielsweise bei den zylin-
i ‘111 ch_aufeh.x' der I?ampfturbmen, der FEinfluB der
Werdegn ngisw1de.rstaude_ einfach ‘dadurch berticksichtigt
2ur {he da} ein b.estmunt.er Tg_ll des“A\.Iotorgefﬁlles, als
gefille ml')mdux_lg dlesgr Wlde_rstande notig, vom Gesamt-
rﬁmmuslu trahiert wird. "Bel den raumlichen Schaufel—
der Stro 1gl(_‘n. der Schpell?ufer hingegen wird die Form
die Bewéu mien und die Geschwindigkeitsverteilung durch
geiindert gungswiderstinde oft in ganz bedeutendem Malle
Lallfradq'}so dal} diese Widerstinde beim Entwurfe der
Sollen 1 % 1aufelung unbedingt berticksichtigt  werden
f“ftgesc.h Yun ist zwar die ’I"urbmentheorge derzeit so weit
N et rtxtten, dfl_B die Bestimmung d?}' richtigen Schaufel-
draxis an -er_Berucks:chtlgm}g aller leqﬂus:c.e mit fiir die
Phiscfle I;S'r.elchender Genauigkeit moglich ist, wobei gra-
ehler iy, bﬂll}ert'mgmx}ethoden angewendet werden, deren
Die Theari e le.blg.klemen G.renzen gehalten' werden konnep_
durcly de;e wird Jgdoch niemals auf die Unterstiitzung
werden o f; Dfaktlschen Vgrsuch_ \'(f.ru.chten kionnen. Eg
Macht, tai mehr oder weniger willkiirliche Annahmen ge.
in der Absishl«]m die 7I}erechnungen zu vereinfachen, teils
Annahmen Cbt, den W irkungsgrad zu verbessern. Ob derlei
Jersuch festerechtlgt sind, muB. erst fallweise durch den
stehenq aﬁ gestellt werden.‘ Beispielsweise wird als fest-
Wiesen daﬁgeuommen und ist auch theoretisch nachge-
den ‘StoBf der be\sfe Wirkungsgrad einer Turbine durch
bedin,g't : tl'elex.l Eintritt und ,senkrechten Austritt*
raschen dei“.r Die Versuche des Verfassers ergaben iiber-
edeytyyy glse_, dald dle:s‘e Bedingungen nur untergeordnete
urbine eri;‘_ ﬁmtzex}: Die qntersuchte Vo 1t h sche Spiral-
bei der D “}C te, wie vorgreifend erwihnt sei, bei Normallast
A“Strit rehzahl des stolifreien Eintrittes und senkrechten
€S einen Wirkungsgrad von 0°81, bei derselben
irk einer um 20Y, hoheren Drehzahl einen
i ]“;‘lgs{{rad von 084! V\.'eiters sind viele Bestimmungs-
".Rallhigk( e{ BC'\'Vegupgsmderstﬁnde, beispie!sweise die
Cinzelpey, e}:‘ ifahl , reine Erfahrungszahlen, die in jedem
entspreche‘?l ¢ andere Werte annehmen kénnen, und dem-
Stidnde au? d_erd auch der Einflul} der Bewegungswider-
um derart; le Strmnqu wechseln. Als einziges Mittel,
tische Unltge Lnsmherh?ltcu zu entfernen, bleibt die prak-
€inen Ver ersuchung, Es geniigt aber keineswegs, durch
i i S Sl?ch, z. B. durch eine Abbremsung, zu konstatieren,

1
) Kapla n, ,,Ztschr. f. d. ges. Turbinenw.** 1912, S. 533 fi.

dall ein gewisses Iaufrad besser ist, da B ein anderes
einen Konstruktionsfehler aufweist, wichtig ist, zu wissen,
warum und wo die Konstruktion fehlerhaft ist. Vor
allem ist zu untersuchen, ob die Fliissigkeitshewegung im
Laufrade tatsichlich so vor sich geht, wie sie der Kon-
strukteur vorausgesehen hat, bezw. wo und wie die tat-
sdachliche Stromung von der vorausberechneten abweicht,
wobei sowohl Druckverteilung als auch
Geschwindigkeitsverteilung maflgebend
sind. Nun ist die Vornahme von direkten Messungen
im Innern des bewegten ILaufrades wohl
derzeit als unausfiihrbar anzusehen; ein auto-
matisches Aufzeichnen der Stromlinien auf den Schaufel-
flichen durch gefirbte Fliissigkeitsfaden — ein Verfahren,
das bei Schiffsschrauben mit Erfolg beniitzt wurde?) —
ist bei einer Turbine kaum anwendbar. Abgesehen von dem
iiberaus groBen Zeitaufwande (nach jedem Teilversuche
vollstindige Demontage der Turbine, Zerlegen des Lauf-
rades, Vermessen der Farblinien auf Schaufel- und Kranz-
flichen) wird infolge der durch die starken Kriimmungen
hervorgerufenen Sekundirstroniungen?) die Farbfliissigkeit
kurz nach dem Eintritte in das Laufrad zerstdubt?). Es
bleibt nur die Méglichkeit, die Bewegungsverhiltnisse in
der Ein- und Austrittsfliche zu untersuchen und daraus
Schliisse auf die Stromungsvorgédnge im Inneren des Tauf-
rades zu ziehen. Da die Bewegung beim I,aufradein-
tritt hauptsichlich durch den I.eitapparat be-
einfluBt wird und daher einerseits mit groBerer Wahrschein-
lichkeit vorausbestimmbar ist, andererseits als nahezu zwei-
dimensionale Stromung leichter untersucht werden kann,
wendet sich das Hauptinteresse der Bestimmung der
Stromungsvorginge beim Laufradaustritt, bezw.

im Saugrohre zu.
Die Losung des Problems, in einem beliebigen Punkte

| einer dreidimensionalen Stromung GroBe und Richtung der

Fliissigkeitsgeschwindigkeit zu messen, wurde bereits _oft
mit mehr oder weniger Erfolg versucht. Von den -dies-
beziiglichen Veroffentlichungen, die sich besonders auf
Turbinen beziehen, sollen vor allem die Untersuchungen
von Dr. Ing. V. Kaplan? erwihnt werden, der durcll.
die Anwendung gldserner Saugrohre die Wasserbewegung
mittels diinner Gewebefiden direkt sichtbar machte. Die
bisher verdffentlichten Untersuchungen von Professor
A. Pfarr® iiber die Druckverteilung in ILaufradzellen
erstrecken sich bedauerlicherweise nur iiber einfache
Turbinenformen, die in der Praxis kaum angewendet werden,
sind aber von groBem Interesse. Eine bemerkenswerte
Arbeit riihrt von K. El1lon her, der eine nach 2 aufein-

ander senkrechten Richtungen einstellbare Windfahne

um die raumlichen Geschwindigkeitsrichtungen

beniitzte, hen : ) 8
zu finden?). Der Vollstindigkeit halber sei noch eine Ver-
1Schuster erwahnt$).

offentlichung von Dr. Ing. Pau

Bei der Berechnung einer neuen Turbine wird stets
der Druck unter dem Laufrade als kon-
stant angenommen und es ist eigentlich erstaunlich,

%) Dr. Ing. Giinther-Kempf, ,Ztschr. f. d. ges. Tur-
binenw.** 1914, H. 10 bis 12,

3) Isa achsen, Ztschr. d. Ver. deutsch. Ing.* 1911, 5.215
4) Kaplan, diese , Zeitschrift* 1912, S. 262.

5) Kaplan, diese ,,Zeitschrift 1912, S. 262 u.

s) . Mitt. ii. Forschgsarb., H. 120.

7) L, Mitt. ii. Forschgsarb.©, H. 102.

*) ,,Mitt. ii. Forschgsarb.©, H. 82.
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daB keine der bisher verdffentlichten Untersuchungen sich
mit der Druckverteilung lings der Austrittsfliche be-
schéftigte. Dabei ist gar nicht einzusehen, warum der
Druck gerade an der Austrittsfliche kon-
stant sein soll, diese Flache stellt ja keineswegs eine Niveay-
fliche der Strémung vor, bei einem Schnelldufer sind ja
nicht einmal die Wasserwege im Meridianschnitte senkrecht
zur Austrittsflache. Selbst in dem Idealfalle, dal im Saug-
rohre keine drehende Wasserbewegung stattfindet, ist die
Geschwindigkeit in jedem Punkte der Austrittskante eine
andere, kann daher auch der Druck nicht konstant sein
und bei der geringsten Abweichung von der normalen
Belastung oder Drehzahl kommt die Rotation im Saugrohre
hinzu, die unbedingt eine Verschiebung der Druckverteilung
mit sich bringen muf, von der Beeinflussung durch even-
tuelle Wirbel ganz abgesehen!

Die Druckmessung im Innern einer bewegten
Fliissigkeit ist aber eine ebenso heikle Sache wie die ye-
schwindigkeitsmessung. FEs geniigt ja bekanntlich nicht,
ein Rohr einfach an dem zu untersuchenden Punkte in
die Fliissigkeit miinden zu lassen und mit einem Manometer
zu verbinden. Es sind vielmehr eigene Druck me §-
anschliisse noétig?, dieineine bestimmte I, age
zur Geschwindigkeitsrichtung gebracht
werden miissen, um den richtigen Fliissigkeitsdruck an-
zugeben. Da iiberdies die Druckangabe meist von der Ge-
schwindigkeit abhingt (Saugwirkung!), ist eine Druck-
messung eigentlich erst dann méglich, wenn Richtung und
Gr6e der Geschwindigkeit in jenem Punkte bestimmt ist.
Der Bestimmung der Druckverteilung muf} die Bestimmung
der Geschwindigkeitsverteilung vorangehen und gewinnt
dadurch noch an Bedeutung.

Durch das {iberaus freundliche Entgegenkommen dey
Herren Professoren Ing. A. B u d a u und Ing. R.- Knolley
wurde es mir erméglicht, in der Zeit von Oktober 1912 big
Miarz 1914 ausgedehnte Versuchsreihen auszufithren, die
sich einerseits auf die Priifung von Instrumenten zur Druck-
und Geschwindigkeitsmessung'%), andererseits auf Unter-
suchungen an einer schon erwéhntenSpiralturbine bezogen),
In den nun folgenden Ausfithrungen sollen auszugsweise im
ersten Abschnitte die Versuche mit Venturi-Diisen, im
zweiten die Versuche mit einigen Staurohren besptochen
werden, wiahrend der dritte Abschnitt ein neues Verfahren
zur Untersuchung von dreidimensionalen Stromungen und
dessen praktische Anwendung behandelt.

1. Abschnitt.

An dieser Stelle soll nicht auf die Einzelheiten der
Versuchseinrichtung eingegangen werden, ich will nur er.
wahnen, daBdie Untersuchu ngen
in bewegter Luft im aerome.
chanischen Laboratoriu m,

VEASUCHSGERMNG

%) Siehe die Verdffentlichungen von Budau, Ellon, Krell,

Prandt], Schuster usw.
o n‘_‘) v. Pollak-Rudin, ,Osterr. Flugztschr. 1913, H. ¢
bis 10. : -
- 1) Budau, diese ,,Zeitschrift 1916, S. 487.

in bewegtem Wasser mit kleinen Geschwindigkeiten
imhydromechanischen I.aboratorium d(’:f
Technischen Hochschule in Wien, 1;“;
groBeren Geschwindigkeiten hingegen in Pfa n
statten in einem Nebenarme der Schwechat ‘durc :
gefiihrt wurden. Dortselbst wurde eine eigene Stau

Abb, 2.

anlagie mit einer im Wehr angebrachten AusfluBdiise
von 300 X 400fmm Miindungsquerschnitt und einem MeB-
gerinne von fast 5 m Lédnge gebaut (Abb. 1). Die Stromung
im Gerinne konnte bis auf 5 m/s gebracht werden, wobel

TR AT AR, ROV ST

Abb. 3,

die Geschwmq.lgkeit tiber den ganzen Querschnitt mit Aus-
nahme der Rander auf eine ausreichende Lange konstant
war: da(_iurch war auch die Parallelitit der Stromfaden
gewahrlelste‘t..Dle Instrumente wurden an einem Stege
tiber dem Gerinne befestigt (Abb. 2). Die Untersuchungen
1{1 t 111 hli n il (13)11.1 Wasser sollten i der Versuchsstelle
des K. K. Arbeitsministeriumg vorg s 5

: § €lnomme e ; €5
stellten sich aber der Ausfiil e \\_crf.len y
i e Stulirung derartige Schwierigkeiten
in / af ich es v

g, Vorzog, eine €lgene Schlepp-
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i‘;é}'l;ilsghh tung im hydrometrischen I.aboratorium der
Ritiaton %ﬂ Hochschule zu bauen, die in einem spdteren
bei Geschwis sprochen werden soll. Die Messungen wurden

e Erziel“ indigkeiten zwischen 01 upd 2 m/s vorgenommer.

tischs E 11)111g derart hoher Geschv'vmdxgkeiten und genauester
12" 4 verf.‘.‘n}g der Ablesungen in einem Gerinne von nur
sehr 1eich’cug )grer Linge wurde durch Konstruktion eines
liche A f n SchleppfloBesermoglicht, wobei samt-
Wege b?s%‘;_gen ‘auf photographischem
Witrden (Ali}l) o c'h t beleuchtung gemacht
TEScHe B 3). Da es bei diesen Messungen auf moglichst
und die e lvllstellung der Manometer ankam
aus konstr rl? f;n'dung von starren “R(_)hren als MeBleitungen

aUtschuku }1:11\ en Gruqden unmdoglich war, wurden weite
§ i 14 151(; a_uche ~mit groBer Wandstarke verwendet
dic richéc E:V_elte bei 4 mm Wandstirke). Tatsdchlich war
reichun gg instellung des Meniskus meist schon bei Er-
traten 1§6cheff vollen Fa]}rgeschwu}digkeit vorhanden, es
halb | pis 25 en; noch 2 bis 3 Schwingungen auf, die inner-
einrichtun s abgeklungen waren. Der Antrieb der Schlepp-
schaltung gir%:;cshﬁ;eiurch elm endloses Seil unter Zwischen-
des Lab_ora e i vorgeleges von der Haupttransmission
direktDzlirI“-\itrumente, die untersucht wurden, dienten teils
messunge O.mahme von .Druck— und Geschwindigkeits-
den Ve%l n,f e wurden sie gebaut und untersucht, um

dhe 4 auf der Stromungsinderungen und Wirbel in der

er erstgenannten Instrumente zu studieren.

turiI_):\eI eS(Enle rzeit'?) angekiindigten Versuche mit Ven-
e jt‘.t diisen erga}ben, daB diese Instrumente in
suchung vo le?lg"e n I*_Zntwmklungsstadipm fiir die Unter-
sind. Fo o nt ussigkeitsbewegungen nic ht geeignet
Resultur: ifg endsmh derartige Abweichungen der gemessenen
BerﬁCkSichtci)n en erwarteten, selbst bei rechnungsmafiger
vollige Umagl;m'g der Reibungswiderstinde, dal wohl eine
Befﬁcksicht'r eitung der Theprle dieser Instrumente unter

firfte. Ty }g}l:ng neuer Bestimmungsstiicke notig werden
daB die ve ich schon vor Beginn der Versuche vermutete,
GeSChwindiniV{lr'belung der Fliissigkeit in den MeBdiisen die
einflussen vg tziltS- und Druckverhiltnisse dortselbst be-
die Flije; kelj e, untersuchte ich zuerst einen Fall, in dem
Cinen V' o EtEItSb_ewegung eher kontrollierbar ist, namlich
wurde it uBY i-Wassermesse r13). Die Berechnung
Blingswig eru"ck51c'ht1gung der Bewe-
gab, dag qi erstinde im Rohr durchgefiihrt und er-

erj enigen aebgyfa‘nlomete;raug'abe. nur se _h r wenig von
rgeben Wiirde.elc it, die bei reibungsfreier Bewegung sich

wid eE : sz i ke die zur Uberwindung der Be wegungs-

urchmeSSe?- nde im Rohr notwendige Druckhohe, D der

die seky ,dl_u nd ! die Iange in m, X die Widerstandszahl,

ndliche Wassermenge in m3s, v die Geschwindig-

Keit in m/s (Abb. 4), so findet sich:
A

) QI o LR

S

(s

]lr ==

Abb. 4,

Nach der Formel von H. ILang ist A bestimmt mit:
b
) Osterr. Flugatschr. 1913, H. 10,
, »Lehrbuch der Hydraulik, S. 165 u. 312.

a+

S I{nter der Annahme, daB die Konizitat ohne EinfluB auf
die GroBe des Bewegungswiderstandes ist, kann gerechnet

| werden:
: ; 2
| P e o
Ds+20q
da nun S 4Q
e PR

so ergibt sich

dhfsa.ii.ﬁJrﬂ__b___s_?i
7 TR I T R

Vl)n

: o
sha dz €, 20V dr_
Db w2y grvn DD

Nun ist D — « .z, daher, wenn gesetzt wird:

B¢t o g iA0V@ R
wg o’ gvr\/;c— o’
dD dD
fl’lr = .‘l -3 —])—5— +I! ])4_5
und D, Do
i 7. 3 B
A DY 3-5.‘1)3'5]'
Dy

Dy

Fiir das Verengungsverhéltnis ware gesetzt: n, somit

Dy=mn.D und

dal der durch die Ge-

Wird nun beriicksichtigt,
rvorgebrachte Druck-

schwindigkeitsdifferenz he
unterschied betrdut:

Vo2
he = (0t —1) . ——,
(w—1) .55
so findet sich: H = h + hy,
802 ut-—1 a
Hemg i (1 +oe)+
‘D S |
4114, OV 2 2 —
gevr @ ¥

Instrumente wurde angenommen :
a — 0015, b = 0°0018, auBerdera wurde gemessen: # = 3
@ — 0299, Do = 00762 m, nt — | = 80, n¥5—1 = 455,
Do* = 0:0000336, Do®s = 0°000122.

Daraus ergibt sich durch Einsetzen der Werte in die

Gleichung:
he — 019652, H = 0199 + 0°001495Q 4/ Q.

Bei Messung mittels Quec ksilbermanometers
ergibt sich unter Beriicksichtigung des scheinbaren

spezifischen Gewichtes y' =12'59:
he — 15°6Q2, H = 1598¢Q2 +0°1187 QVQ,

Bei dem untersuchten

wobei @ in 1/s gemessen wird.
Nachstehende Tabelle gibt die Werte von hy und H

fiir verschicdene Wassermengen.

Q (1/s) hy (mm Hg) H (mm Hg)
05 391 402
10 1560 16°10
15 3512 3606
270 6242 6402
2°5 9749 * 100°30.

> Die Richtigkeit der gemachten Annahmen mullte
noch durch den Versuch bewiesen werden, weshalb der




90

ZEITSCHRIFT DES OSTERR. INGENIEUR. UND ARCHITEKTEN-VEREINES Heft 6

1917
Wassermesser empirisch geeicht wurde. Der Wasser- | trittsquerschnitt eine Druckdifferenz vorhanden

messer wurde im hydrometrischen Laboratorium von einem
Reservoire gespeist, dessen Spiegel immer auf gleicher Hohe
gehalten wurde, das Wasser ergoB sich in ein auf einer
Laufgewichtswage stehendes MeBgefaB die
Druckangabe wurde durch ein Quecksilbermanometer ge-
messen (Abb. 5). Die sekundliche Wassermenge wurde derart |

|
|

Abb. 5.

bestimmt, daB die Wage zuerst auf 50 kg gestellt und nach
Offnen des Absperrschiebers der Zeitpunkt des Einspielens
beobachtet wurde; dann wurde das Laufgewicht auf 200 kg
gestellt und die Zeit bis zum neuerlichen Einspielen der
Wage mittels einer Stoppuhr gemessen. Die Manometer-
angabe wurde wahrend des DurchflieBens alle 5 s abgelesen
und aufgeschrieben, um einen genauen Mittelwert zu er-
halten. Die so gewonnene Eichkurve ist in Abb. 6 wieder-
gegeben. Der Vergleich der Rechnungsergebnisse mit der
Eichkurve zeigt eine sehr zufriedenstellende 1'bereinstim.
mung, aus der mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit auf die
Richtigkeit der Rechnung geschlossen werden konnte.

mm Hg.
e /
—sn /
]
.—// -
8 oS 1 15 7 2 ] VYsek.
Abb. 6. Venturi-Wassermesser.
Der geringe EinfluB der Reibungs-

widerstinde lieB vermuten, dall dies auch bei den
Venturi-MeBdiisen der Fall sein wiirde. Diese Vermutung
war falsch. Die Fliissigkeitshewegung, wie sie fiir reibungslose
Fliissigk_eit besprochen wurde und in Abb. 7 nochmals dar-
gestelltist, ist praktisch unme glich. Tatsichlich

geht die Stromung im Innern und in der Umgebung einer

Venturi-Diise wahrscheinlich so vor sich, wie Abb. 8 zeigt.
DieDurchfluBges

] £ chwindigkeit durch die Diise
ist bedeutend kleiner als bei Abwesenheit von Wider-
stinden. Die Flu551gkeitsbewegung durch die Diise kann

iiberhaupt nur stattfinden, wenn zwischen Ein- und Aus-

ist. Wire die Geschwindigkeit der Fliissigkeit im Eintritts-
querschnitt gleich der zu messenden Fliissigkeitsgeschwindig-
keit, wie im Falle der idealen Fliissigkeit, so wiirde der
Fliissigkeitseintritt ohne Druckanderung stattfinden, ebgnSO
der Austritt aus der Diise, die Driicke an den beiden
Dusenenden wiren gleich, ihre Differenz gleich Null,
die Bewegung unméglich. Wire die Fliissigkeit

| in der Diise vollstandig ruhend, so wiirde im Eintritts-

querschnitt eine Druckerhéhung um die Geschwindigkeits-
hohe eintreten, am Austrittsende wiirde ein Sog entstehen,
die Differenz dieser Driicke wire im allge-
meinen gréBer als die Geschwindigkeits-
héh e, jedenfalls aber positiv und wiirde daher die ruhende

Fliissigkeit in der Diise beschleunigen; ruhende
Fliissigkeit in der Diise ist also auch

unmoglich. Tatsichlich muf} sich eine Bewegung der
Fliissigkeit durch die Diise einstellen, bei der die zur 1/ber-
windung der Reibungswiderstinde notige Druckhohen-
differenz gleich ist der algebraischen Differenz aus der
Druckerhohung beim Eintrittsquerschnitt durch Stau und
der Druckverminderung heim Austrittsquerschnitt durch
Sog. Der Betrag des Soges ist bei zylindrischer
aullerer Begrenzung der Diise sehr klei n; er kann bei der
FEinstellung der Diise in die Geschwindigkeitsrichtung,
welcher Fall ja jetzt ausschlieBlich behandelt wird, fir
die vorliegenden Betrachtungen vernachlassigt werden.

5‘_\-— e i

s T TG . o

Abb. 8.

Die Druckerhohung durch Stau dirfte a 1-
nahernd derjenigen Geschwindigkeitshohe gleich sein, die der

2

S . * og o
Geschwindigkeitsabnahme entspricht, wire also gleich —'—)72— =

3

wenn v die zu messende Geschwindigkeit und ¢ die Ge-
schwindigkeit im Fintrittsquerschnitte ist. Die Druck-
differenz, die zur Uberwindung der Reibun gswider-
stdande nétig ist, soll vorerst als dem Quadrate der Ge-
schwindigkeit proportional angenommen werden,
sie sei durch z.c* gegeben, wobei 2 durch geometrische
Form, lineare Abmessung und Materialbeschaffenheit be-
einflult ist. Die Druckdifferenz zwischen den beiden Diisen-
enden nimmt demnach mit steigendem ¢ ab, die Reibungs-
druckhohe hingegen nimmt zu, es wird sich diejenige Ge-
schwindigkeit ¢ einstellen, bei der die Druckdifferenz zwi-
schen den beiden Diisenenden und die Reibungsdruckhohe
gleich sind. Es muf also:

02 — ¢2

Z.. 62

aebur L ’

2y
daher o2

A SR Ve
29z + 1

o
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~ Nachdem nun die durchdie Geschwindigkeits-
differenz hervorgebrachte Manometerangabe bei R e i-
bungslosigkeit, wenn m das Verhiltnis des Ein-
trittsquerschnittes zum engsten Querschnitte bezeichnet:
02
2q’
so wire bei Vorhandensein von Rohrreibung bei
symmetrischer Diise:
S A — 1 St oy
2g(2gz+1)  29z+1" 2°
dabei gibt der zweite Teil der rechten Gleichungshilfte
(he‘ durch Reibung hervorgebrachte Druckdifferenz
zwischen Eintrittsquerschnitt und Diisenmitte. Die In-
strumentenkonstante wire:
(m2— 1) Z
- '2g(292+ 1) IR
Die Reibungswiderstinde sind aber nicht genau
proportional 2, daher ist z fiir jede Geschwindigkeit eine
andere GroBe und somit die Konstante K von der
Geschwindigkeit abhidngig. Diese Eigenschaft
allein wiirde noch nicht die Unbrauchbarkeit des Instru-
mentes begriinden, da es nur fiir einige Geschwindigkeiten
geeicht werden muf}, um eine Eichkurve zu erhalten, die
fir jede Manometerablesung die entsprechende Ge-
schwindigkeit angibt!4). Der Wert 2 ist aber von dem Z u-
stande der Verwirbelung in hohem Mafe ab-
hingig, weiters wird er durch die Viskositdt der
Fliissigkeit beeinfluft, daher durch Verunreinigungen und
endlich auch durch die T'e mperatur! Beispielsweise wurde
fiir eine Diise, die von der Firma Otto A. Ganser nach
der Zeichnung Abb. 9 angefertigt wurde, der Wert der
Konstanten fiir ideale Fliissigkeit mit K = 38, fiir Wasser
mit K — 224 errechnet; bei den Versuchen
wurden Werte der Konstanten zwischen 0'45 und 1'96

gefunden.
|

h = (m2—1).

02 2

K

Abb, 9. Venturi-MeBdise !.

G 5 'D.iesc‘Eichkurve wiire nicht, wie bei Proportionalitat von
seschwindigkeitshohe und Ablesung, eine Parabel, sondern eine
andere Kurve,

Aus den Versuchsergebnissen kann die Grofe der
Reibungswiderstinde und daraus schatzungswe ise
die GroBe der Widerstandskoeffizienten gerechnet werden.
Dabei ergab sich die iiberraschende Tatsache, daB die
Reibungswiderstinde bei verwirbelter Fliissigkeit k leiner
sind als bei ruhender, was scheinbar mit allen Erfahrungs-
tatsachen im Widerspruch steht. Aber auch nur scheinbar,
wie die folgende Uberlegung zeigt: Der Verwirbelungs-
zustand  entspricht einem groBeren Energ ie-
inhalt derFliissigkeit gegeniiber der unverwirbelten. Und
wenn es derzeit auch unmoglich ist, diese Energie anders als
in Form von Wirme aus der Fliissigkeit zu gewinnen, so
ist doch ein bestimmter Arbeitsaufwand notig, um
chen diesen Wirbelungszustand hervorzubringen.
In der Diise ist die Fliissigkeit jedenfalls turbulent, wenn
die Geschwindigkeit groBer ist als die kritische, was wohl
praktisch immer der Fall sein diirfte. Falls nun die
Fliissigkeit schon turbulent zur Diise kommt, mu3 nur mehr
die Energie aufgebracht werden, die nétig ist, um die Be-
wegungswiderstande zu {iberwinden, die dazu notige Druck-
differenz entspricht eben dem ,,Reibungswiderstand”. Ist
dagegen die Fliissigkeit vor der Diise unverwirbelt, so mul}
auBler der Energie zur Uberwindung der Bewegungswider-
stinde auch noch diejenige Energiemenge aufgebracht
werden, diezur Herstellung des Wirbelungszustandes
notig ist, die Summe dieser beiden Energiemengen ent-
spricht wieder der Druckdifferenz, die erforderlich ist,
um die Fliissigkeit durch die Dise zu treiben, und ist
groBer als im ersten Falle. Trotzdem die Bewegungs-
widerstinde einer verwirbelten Fliissigkeit in einem Rohre
grofer sind als die einer solchen mit parallelen Stromfaden,
ist doch eine grofBere Energiemenge und damit eine groBere
Druckdifferenz notig, um eine unverwirbelte Fliissigkeit
durch eine MeBdiise zu treiben, als fiir eine verwirbelte er-
forderlich ist. y i

Bevor ich den Abschnitt iiber die Venturi-MeBdiisen
abschliefe, soll noch ein mathematisches Paradoxon erwahnt
werden, dem ich im Verlaufe der rechnerischen Unter-
suchungen begegnete und dessen Aufklirung noch nicht ge-
lungen ist: Es sei eine inkompressible, nicht viskose Fliissig-
keit und unverwirbelte, rteibungslose Stromung mit
parallelen Stromfdden vorausgesetzt. In Abb. 10 sei die

Abb. 10.

Fliissigkeit stromend und die Diise ruhend gedacht, ¢ €

die zu messende Geschwindigkeit der Stromung. Die (e~

schwindigkeit ¢! im engsten Teile der Diise ergibt sich, wenn

D=n.D, mit ¢ =o.nt iDie Bernouillische

Energiegleichung lautet nun: 328 5
¥ b -4 —i + z = konstant.

5 29 ;

Nachdem die Abb. als horizontaler Schnitt gedacht

ist, fallt = als Konstante aus der Gleichung, die mit An-

wendung auf die gedachte Stromung lautet:

P 6% P! ' e c?
A A . e v
Y i AT T R 29
und daraus ergibt sich:

p—p 4 2

2P m—1)

¥ ( 2¢g. i
die Instrumentenkonstante ; 3
K =nt—1.
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Betrachten wir nun den Fall, daB die
keit ruhend ist und die Diise sich mit der Ge-
schwindigkeit ¢ bewegt (Abb. 11). Die relativen Ge-
schwindigkeiten der Fliissigkeit gegeniiber der Diise seien
w, bezw. w', die absoluten Geschwindigkeiten v, bezw. o,
Die GroBe der absoluten Geschwindigkeit erhalte ich durch
geometrische Addition der Relativgeschwindigkeit und der
Systemgeschwindigkeit e.

v=wHc, v =wPec und da die Richtungen von
w und ¢ entgegengesetzt sind, v = w—¢, v/ = w' — .

Fliissig-

—_—

Abb, 11.

Da die Fliissigkeit ruhend gedacht ist, ergibt sich
v=0,"w=ic,
w* ergibt sich wie im ersten Falle mit w' — 52 w,
w=mn2.c, vY=n2.¢c—c= (2 —1) .c. Die Energie-
gleichung kann wie frither aufgestellt werden, sie lautete:

R et | A
, v tagT v T ag
da v = 0, ist
‘ Py P
:-—.:n—]‘-.—
: & 9 ( ) 29

Die Konstante des Instrumentes
ersten Falle K=n*—1: im
K= (n2— 1)2|

Mit Ausnahme des Falles n — 1, d. h. bei Abwesenheit
jeglicher Einschniirung der Diise, ist das gleichzeitige Be-
stehen dieser beiden Gleichungen unméglich. Der
Widerspruch, den dieses Gleichungspaar enthilt, wiirde
nichts weniger als das Ne w t on sche Unabhangigkeits-
gesetz und das Relativititsprinzip umstoBen, beides grund-
legende Sitze der reinen Mechanik! Die Gleichheit der
Wirkung bei gleicher Relativbewegung ist eine durch viel-
fache Erfahrung bestitigte Tatsache, an der nicht zu
zweifeln ist. Beispielsweise werden analog dem hier be-
handelten Falle fast alle Instrumente zur Messung von
Fliissigkeitsgeschwindigkeiten, gleichgiiltig, ob Staugerite,
MeBfliigel, Anemometer oder andere, dadurch geeicht, daf
sie mit bekannter Geschwindigkeit durch ruhende Fliissig-
keit bewegt werden, die Gleichheit der Instrumentenangabe
bei ruhendem Instrumente und bewegter Fliissigkeit bei
derselben Relativgeschwindigkeit wird als feststehend an-
genommen und die Erfahrung bestatigt vollauf die
Richtigkeit dieser Annahme. Von geringen Abweichungen,
die ihre Ursachen in sekundiren Erscheinungen haben, wie
Wirbelungen, Massenwirkungen der abgelenkten F liissig-
keitsteile usw., soll hier nicht gesprochen werden, es
wurde ja ausdriicklich nur der Fall der id e alen Fliis-
sigkeit vorausgesetzt. Eine verhaltnismaBig ein-
fache Erklirung wire, dal im vorliegenden Falle nicht die
absoluten, sondern die relativen Geschwindigkeiten in die
Bernouillische Gleichung einzusetzen wiren, dies
wiirde aber dem Energiesatze der bewegten Fliissigkeit
widersprechen, da nur die absolute Geschwindigkeit und
nicht die relative irgend einem System gegeniiber fiir den
Energl'einhalt maBgebend ist, selbst wenn die Druckmessung
von diesem Systeme aus erfolgt. Es wurde bereits von
mehrereq Seiten, unter anderem wiederholt von B ank i,
darauf hingewiesen, daB die Bern oy 111 sche Gleichung
i ihrer einfachen Form fiir die Behandlung von Stromungen
In gekriimmten Bahnen nicht ausreichend ist, bisher

ware demnach im
zweiten Falle

ist mir aber kein Fall bekannt geworden, bei dem jene

Gleichung fiir den Fall einer Stromung mit geradliniger
Achse unzutreffend gewesen wire. Wie bereits erwihnt, ist
eine einwandfreie Erklarung der in obigen Gleichungen ent-
haltenen Widerspriiche noch nicht gefunden.

2. Abschnitt.

Als Normalinstrument wurde ein Staurohr genatu
nach den Angaben des Herrn Professors Dr. I,. P r and t1
in dem ,,Erlauterungsberichte zu den Regeln fiir Leistungs-
versuche an Ventilatoren und Kompressoren‘‘ hergestellt,
nur zur Vermeidung von Wirbeln hinter dem Instrumente
statt der ebenen hinteren Begrenzung eine annahernd ellip-
soidische Abrundung gewihlt (Abb. 12). Dieses Staurohr
zeigte in voller Ubereinstim-
mung mit den I,iteraturan-
gaben mit groBter Anndherung an der
Spitze den um die Geschwindigkeitshhe
vergroBerten Fliissigkeitsdruck, im Spalte
den Fliissigkeitsdruck selbst, so lange die
Abweichung der Rohrachse von der Ge-

Abb. 12. Staurohr nach Prof. Prandtl.

schwindigkeitsrichtung nicht zu groB ist. Um das Verstandnis
des Folgenden zu erleichtern, soll schon bei dieser Gelegenheit
die Beeinflussung der Instrumentenangabe
durch den Winkel an der Hand eines Diagrammes
besprochen werden. Das Diagramm der Abb, 13 zeigt in

10

Abb. 13. Staugerit nach Prof, Prandtl.

9¢°

Kurve 1 den Verlauf des Druckes an der Spitze des
Prandtlschen Staurohres in Abhiangigkeit vom Winkel,
den die Instrumentenachse mit der Geschwindigkeitsrichtung
der Fliissigkeit bildet, als Uberdruck iiber den Fliissigkeits-
druck. Kurve 2 gibt in gleicher Weise den Druck im Spalt
und Kurve 3 die algebraische Differenz dieser beiden Dritcke;
diese Differenz ist gleich der Manometerangabe, wenn die
beiden AnschluBrohre des Staugerites mit den beiden
Schenkeln des Manometers verbunden werden. Diese
Kurve 3 gibt aber nicht nur den Druck selbst, sie gibt auch
bei entsprechender Wahl des MaBstabes das Verhaltnis

des Druckes zur Geschwindigkeitshohe ZL’ also die Kon-

stante des Instrumentes. Und da ist klar zu erkennen, dal
diese , Konstante" gar nicht konstan t, sondern
fiir fast jede Winkelstellun g des Instrumentes
eineandere ist. Wire die Konstante proportional dem
Kosinus des Winkels, so wire die Messung der Geschwindig-
keitskomponenten iiberaus einfach, das Instrument wiirde



1917

ZEITSCHRIFT DES OSTERR. INGENIEUR: UND ARCHITEKTEN-VEREINES. Heft -6 -

98

in jeder Jage die in die Richtung seiner
A chs e fallende Komponente angeben. Die Kurve 3
;luuBte in diesem Falle die Form einer Sinuslinie
Kaben, wie sie durch Kurve 4 gegeben ist. Der Vergleich der
; tllr}/:en 3 und 4 zeigt aber, dab dies keineswegs der I'all
st. Es wurden bereits in zahlreichen Iaboratorien Versuche
%t.cxnacht, um eine Form fiir ein Staugerit zu finden, bei der
die - Druckangabe der Geschwindigkeitskomponente ent-
Srpglcht, bisher ist dies aber nicht gelungen'). Das Staurohr
‘:\'ilntI?ur in die Stromungsrichtung selbst
‘\b%w'eh'tfillt den wahren ( }esc.hwindigkeitswert, wobei
:/u \f;c n’mgen bis 14° zuldssig sind. Der Spalt gibt bis
I"liis-' ?}:L?labwelchun_gen von 7° den wahren Wert des
s sigkeitsdruckes (im Diagramm deutlich zu erkennen).

ie Untersuchung der Stromung in der Nahe des

Prandtlschen Staurohres, die mit einem kleinen Stau-
rohre in Verbindung mit einem sehr empfindlichen Mano-
meter ausgefithrt wurde, ergab das bemerkenswerte Resultat;
daB die Stromung auch in nidchster Néhe des Instrumentes
praktisch nicht gestort wird, der ., Wirbelraum* also
sehr klein ist. Selbst hinter dem Staurohre war in - einer
Entfernung von kaum der halben Instrumentenlinge keinerlei
Stérung mehr nachweisbar. Zusammenfassend 1Bt sich
sagen, dal das Prandt 1 sche Staugerit sich als Normal-
ausfiithrung zur Messung von Driicken und Geschwindig-
keiten-~sehrweignet, wenn die Strémungs-
richtung bekannt ist, zum Aufsuchen einer un-
bekannten - Stromungsrichtung hingegen ist es nicht ver-

wendbar.
(SchluB folgt.)

Die maschinelle Schuhherstellung.

Von Ing. Heinrich Bathelt, standigem Mitglied des k. k. Patentamtes.

Wie alt eigentlich die Schuhmacherei ist, ldBt sich nicht
ff‘ststcllen, eins jedoch ist sicher, daB das ehrbare Handwerk der
Schuster ins fritheste Mittelalter zuriickreicht und daf das vor
Jflllrhundertcn hergestellte Schuhwerk seiner Form mnach sich
nicht wesentlich von unserem heutigen unterschieden hat. Trotz
der langen Vergangenheit. dieses Handwerkes sind die Arbeits-
methoden und die hiezu bendtigten Werkzeuge im grofien und
ganzen dieselben geblieben, wenn sich auch letztere mit dem Fort-
schritt der Technik vervollkommnet haben.

Lange Zeit wurde von seiten der Schuhmacher die Her-
stellung des Schuhwerks vermittels Maschinen fiir unméoglich
gehalten und verhiltnismiBig spit, erst in der zweiten Hilfte
des vorigen Jahrhunderts, setzt das Bestreben cin, die Handarbeit
durch‘ Maschinenarbeit zu ersetzen. Der Anfang hiezu wurde in
Amerika gemacht, u. zw. hervorgerufen durch die dort herrschenden
enormen Arbeitslohne. Auf dem Kontinente mit seinen weit
niederen Ishnen lag vorerst kein Bediirfnis nach Maschinenarbeit
vor und die Maschinentechnik hatte demzufolge keine Veranlassung,
sich mit dem Bau von Schuhmaschinen zu befassen. In dem MabBe
aber, als sich bei uns die Arbeitsverhiltnisse verschlechterten,
trat auch der Wunsch nach geeigneten Maschinen immer dringender
ll?rv'mj, W. zw. war es in erster Linie die deutsche Maschinenindustrie,
die n}ltiutiv den Bau von Schuhmaschinen aufgriff und es in ver-
hiltnismi Big kurzer Zeit auch zu einer derart hohen Entwicklung
gf’bracllt hat, daB wir unabhiingig von Amerika wurden, in dessen
Fesseln ‘diese junge Industrie lange Zeit gelegen.

l Dxe. maschinelle Schuhfabrikation 1dBt sich in 3 Arbeits-
1})‘1usen glu.eden?, W zw. 1. in die Schuhschaftfabrikation, 2. die
Odenarl?elt mit dem Absatzbau und 3. die Vollendungsarbeiten.
e vefz‘ll .der S c‘h uhschaf t fabr i‘k ation nehmen wohl
- S ueflenen Systeme dgr Nihmaschinen, die zum Zusammen-
ligen der ‘emzelnen Schaftteile dienen, die erste Stelle ein. Hiezu
gi:eligxl sxc{x die Ndhmaschinen zur automatischen Herstellung
Kho flllog)fll()cll_er, wahre Wunderwe'rkc der Technik, welche die
fnbellin(f)f-lu*mcm nur selbst "sclmelden. sondern auch mit einer
llieherl lt_!‘1 hclmelhgkc':‘xt ausna:hen und verriegeln. Ferner gehoren
maschin(\m qul}(?pfamlalunaschm'en und die verschiedenen Nih-
it au('n 1ur Zier- und Kunststich. Zum Ausschneiden der Schaft-
Abschﬁr‘;.‘(em Le"der verwendet man Stanzmaschinen und zum
hervortrettn d‘er Rinder d‘er Schaftteile, um die Nihte nicht plump
Siir dio Sceln zu lml';%en_, die Oberleder-.-\bsc.hiirfnmschinen. Weitere
Hakenei‘ 1aftfabn!mtxon werty_olle Maschinen sind die Osen- und
g nsetz.mas?lnncn zum Einsetzen und Umbbdrdeln der Osen
a}(eu in die Schuhschifte fiir Schniirschuhe.

Schafti::; ; Bodenarbeit, d. i_. die Verbindung der fertigen
Fia e .oqcr des Oberleders mit der Sohle, stellt die zweite
s sphase in der Schuhfabrikation dar. Als eine der wichtigsten

“) K. Ellon, ,Ztschr. d. Ver. deutsch. Ing.*“ 1909:
Schuster, ,Mitt. ii. Forschgsarb.”, H. 82.

ist- hier die Zwickmaschine anzusehen, welcher das
Uberspannen des Schuhschaftes “iiber den Leisten und die Be-
festigung desselben an der Brandsohle obliegt. Wenn der Schuh
gezwickt und die Sohle aufgeheftet ist, wird er zum Nihen, bezw.
zur Befestigung des eigentlichen Bodens weitergegeben. Das An-
heften der Sohle geschieht vorerst provisorisch mit der Sohlen-
heftmaschine. Vor dem Aufheften muf der bereits mit-der RiB-
maschine in die Sohle gemachte Rif aufgedeckt sein, weil die
Heftstifte in den RiB selbst zu sitzen kommen, von wo sie spater
wieder entfernt werden. Der Arbeiter legt die so \'ogbereitete, dem
Leisten entsprechend geformte Sohle, nachdem die Zwischenlagen
und das Geleik eingefiihrt sind, auf den gezwickten Schuh; in
dem sich der Leisten noch befindet, und bringt ihn an die Fiihrung
der Sohlenaufheftmaschine, welche den Stift sofort an die gewiinschte’
Stelle eintreibt. Die eigentliche definitive Verbindung zwischem
Sohle und Oberleder geschieht entweder durch Aufnahen mittels
Pechfadens oder durch Aufnageln mit Holzniigeln. Bei ersterer,
wohl am meisten geiibten Befestigungsart kommen viererlei Arten
des Verfahrens, u.zw. 1. das Durchnihen, 2. das Andoppeln, 3. das.
umgewendete Nihen und 4. das Annihen am Rahmen, und. dem-
entsprechend verschiedene Maschinentypen in Betracht, wihrend
die Befestignng des Bodens ans Oberzeug mit Holznageln durch
die verschiedenartigsten Sohlenaufnagelmaschinen geschieht. Die
verschiedenen Hantierungen der Bodenbefestigung werden, soweit
nicht Rahmenarbeit in Betracht kommt, meist am ausgeleisteten.
Schuh vorgenommen und es ist nicht zu vermeiden, daB sich der
Schuh hiebei deformiert. Es ist daher unumganglich notwendig,
ihm seine Form wiederzugeben, bei dieser Gelegenheit auch: —
bei durchgenihter Arbeit — den RiB zu schlieBen, die Sohle zu
glitten und fiir den Ausputz vorzubereiten. Diesen verschiedenen
Arbeiten dienen die Glattmaschine, die RiBschliemaschine, die

Maschinen

Friasmaschine zum Frisen der Sohlenkante und die Bodenglas-
maschine zum Abglasen des Bodens. Dem Absatzbau, welcher

noch zu den Bodenarbeiten zu rechnen ist, dienen die verschiedenern
Absatzbaumaschinen, die Aufnagelmaschinen, die Absatzfrds-
maschinen u. dgl. m.

Die Vollendungsarbeiten (Ausputzen), als: dritter
der bei der mechanischen Schuhfabrikation auftretenden” Arbeits-
abschnitte, haben den Zweck, dem Schuh sein elegantes Ausseher-
zu geben. Je schoner und eleganter sein Aussehen, um so. giinstiger
wird die Aufnahme sein, der er begegnet. Es ist darum geb?fe“’
den Schuh méglichst vorteilhaft herauszuputzen, bevor -mial¥ ihn
seine Reise in die Welt antreten 1aBt. Nicht nur der sogellam\‘ite-
Grob-Ausputz, das Beschneiden und Polieren der Sohlenkantet,
das Abglasen der Sohlen und Gelenke usw., wird von Maschinent
besorgt, sondern auch die feinste Ausschmiickung, das zarteste
Rindchen an Sohle und Sohlenkante, die Roulette-V erzietung
am Absatz und Gelenk, kurzum alle Feinheiten, die-am. f&f.ﬁ.ge?»?.
Schul  bemerkbar sind, sind Ergebnisse_- mas,chin'ellef . Arbeit.
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Aus diesen nur allgemeinen und bei weitem nicht alles und |
alle Maschinen erwihnenden Ausfithrungen ist schon zu ersehen.
durch wie vielerlei Hinde und wie vielerlei Maschinen der Schuh
wandern muB, bis er fertig ist. Die Zeit, wo man mit Berechtigung |
sagen konnte, daB der von Hand gemachte Schuh den Vorzug “
verdiene, ist vorbei und man darf wohl behaupten, daB ein mit |
den neuesten Maschinen erzeugter Schuh in den meisten Fillen
nicht nur leichter und gefalliger, sondern auch besser und haltbarer

Noch immer ist unter Gedankenlosen die Meinung verbreitet, |
die Ingenieure seien einseitig und blicken kaum weiter als die
mathematischen Formeln, an denen sie hingen. Wie wenig richtig
dies ist, zeigt auch der Lebenslauf des am 19. Dezember 1916
plétzlich seiner Familie und seiner Titigkeit Entrissenen,

: Braikowich wurde 1846 in e
Linz geboren und besuchte die dortige
Oberrealschule Nach Vollendung der
durch lebhafte Teilnahme an einer
Burschenschaft gewiirzten Studien an
der Bauingenieurabteilung des k. k. poly-
technischen Institutes in Wien — der
Vorlduferin der Technischen Hochschule
— war er bei dem Bau des Nordwest-
bahnhofes in Aussig beschaftigt. Im
Dienste der Bauunternehmung Rudolf
Frey betiitigte er sich bei den Bauten
des Wiener Zentralviehmarktes
und wurde dort leitender Ingenieur;
spater plante er in Odessa einen grofen

heaterbau. Dort heiratete er; der gliick-
lichen, 32 Jahre wihrenden Ehe ent-
s(‘pros.sen 2 Tochter, von denen die eine
>attin des bekannten Elektrotechnikers
Ing. Arnold Pfeuffer ist; die zweite,
gleichfalls verheiratete Tochter ist seit
2 Jahren in Boston interniert. B ra i-
kowich miihte sich dann um die
Wiener-Neustiadter Tiefguel.
len-Wasserleitun g. Im Dienste
der A.-G. fiir Patent-Kork
steinfabrikation und Kork.
steinbauten, vormals Klei
ner & Bokmayer, war. er seit
1899, unermiidlich bis zu seinem Lebens.
ende titig; er bekleidete dort die Stel-
lung des Chefingenieurs.

Dem  Osterr. Ingenieur- und Ar.
chitekten - Verein gehorte er ununter.
brochen seit 1875 als eifriges Mit-
glied an, das durch in lebhafter und
anregender Sprache gehaltene Vor-
trige gediegenen Inhaltes und durch :
die Veranstaltung von Besichtigungen erfreute.
sind der Vortrag , Die gegenwartige - A
Wasserversorgung Wiens" (1900) , die Veroffent-
lichungen ,\Wiener-Neustiadter Tiefquellen- oder

Herauszuheben
und kiinftige

Runds

Gesundheitstechnik.

. Osterreichischer Bade- und Desinfektionszug. Dieser Zug kann
bis in das Kampigebiet vorgeschoben werden und ermoglicht es,

in 10h 1200 Mann ein Brausebad mit gleichzeitiger Entseuchung
der Wische und Uniformen zu verabfolgen. Nach der ,,Ztg. d

Ver. d. Eisenbahnverw. sollen noch 3 weitere Ziige eingestellt
werden. Den Zug fithren 2 Lokomotiven, die auch den Heizdampf
und den Dampf fiir die Entseuchung liefern. Er besteht aus
2 \-Vasserwaggons von zusammen 50.000 1 Fassungsraum, 2 An-
kleidewaggons, 2 Badewaggons mit 30 Brausen, 4 Magazinswaggons
fur reine Wische und Uniformen, 2 Desinfektionswaggons und
emem . Schlafwaggon fiir die Bedienungsmannschaft. Sch.

) Maschinenbau,

,Die GroBgasmaschinen. Ing. H. Witz- Charlottenburg behandelt in
der >Ztachr. f. Dampfkess.- u. Maschinenbetr.« 1916, H. 35 bis 38,
lingeren Aufsatze die neueste Entwicklung und jene Ausfithrungen

in einem
von Grofi. |

Ing. Friedrich Braikowich .

— gleich gutes Material vorausgesetzt hergestellt ist als (.lcr
von Hand gemachte. Die Schuhfabrikation mit Maschinenbetrieb
kann heute in der Hauptsache als auf ihrer hochsten Stufe ;lxlgclu}lgt
betrachtet werden, und wenn der F ortschritt auch auf diesem GC])I.C'((‘
niemals aufhéren, sondern immer Neueres und Besseres bringen wu’(‘l.
so hat doch die Gestalt der mechanischen Schuherzeugung, soweit
es sich um Lederschuhwerk handelt, eine feste Form angenomumet,

an der Neuerungen nicht viel zu dndern vermogen werden.

und
uber

Marienthaler Hochquellenwasser (1905)
»Zur Wassernot in Wien (1909), die Vortrige
wAnwendbarkeitdes Korksteines im land- l}.ll(l
forstwirtschaftlichen B auwesen' (1908), iiber
»Schalldimpfende Konstruktionen im Hoch-
b a u* (1910) und der in der Vollversamm-
lung am 11. November 1916 bei .:ﬁcln'
starkem Besuch gehaltene Vortrag iiber
wWiinschelrute und sideri-
sches Pendel“; hierin betonte er
im Gegensatz zu den alles leugnenden
Gegnern auf Grund seiner Erfahrungen
die tatsichliche Bedeutung dieser ritsel-
haften Werkzeuge des menschlichen Wil-
lens und wies darauf hin, daB es Pflicht
jedes Gebildeten ist, sich gegeniiber be-
wiesenen Tatsachen kein kurzweg ab-
filliges Urteil zu bilden, auch wenn
die Wissenschaft keine Erklarung | zu
geben vermag. Reifliches Erwigen ent-
spricht dem den Geist der Naturwissen-
schaften voll Erfassenden, nicht aber das
hartnickige Festhalten an einer im vor-
hinein gefaften Meinung. Dieser Vor-
trag an seinem ILebensabend war die
reife Frucht der Arbeiten im V er-
band zur Kliaru ng der Wiin-
schelrutenfrage, dem Brai-
kowich als Griinder (1913) und ODb-
mann bis zu seinem Lebensende_ange-
hérte.

Auch im Verein der Gas-
und Wasserfachméanner in
dsterreich-Un garmn war der nun
Verblichene ein ungemein rithriges und
wichtiges Mitglied.

P Von allerhéchster Seite wurde

semne Titigkeit durch Verleihung des
Franz Joseph-Ordens wegen
technisch-wissenschaftlicher
Arbeiten iiber Sch allddamp-
fung anerkannt,
Der Osterr. Ingenieur- und Ar-
chitekten-Verein hat in Braiko wich eines seiner tiichtig-
sten Mitglieder verloren: seine vielen Freunde werden ihm ein
dauerndes Angedenken bewahren.

Beraneck.

chau.

gasmaschinen, die sich im Laufe der J

ahre allgemein bewiihrt haben. Nam-
hafte Firmen

sind in den letzten Jahren daran gegangen, die bei Zweitakt-
maschinen schon lange angewendete Ausspiilung der Riickstinde auch bei
Viertaktmaschinen auszufiihren, Um die Leistung der Maschine zu steigern,
wird bei der Ausfithrung der Fa. Th yssen & Co. in Miilheim (Ruhr) eine
Auffiillung des Zylinders dadurch bewirkt, daff durch den Kolben wie iiblich
Luft und Gas atmosphiirischer Spannung angesaugt und am Ende des An-
saugehubes Druckluft von za. 0-2 Atn. Uberdruck in den Zylinder eingeblasen
wird, so daB im Zylinder ein hoheres Gemischgewicht enthalten ist. Zum Aus-
spillen wird Luft von derselben Spannung verwendet. Die Zufuhr der Druck-
laft erfolgt durch eine dritte Leitung, die durch Abschluforgane gesteuert
wird, - die im Ventileinsatz fiir das Gas und die Luft untergebracht sind. Die
dadurch erzielbare Leistungserhohung betriigt za. 40°/,. Die Druckluft wird
durch ein elektrisch angetrichenes Turbogebliise erzeugt, falls sie nicht (]9"'
Windleitung der Hochofenanlage entnommen werden kann. Versuche, die mit

einer derartig verbesserten Maschine bei ciner grofiten Stundenleistung von
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2300 kW/h vor dem Umbaue vorgenommen wurden, ergaben nach dem Um-
baue in eine Maschine mit Nachladung und Spiilung 2950 kW-Betriebsstunden,
hiing einer Leistungsvermehrung von rund 38/, gleichkommt. Der thermische
Wirkungsgrad der Maschine betriigt bei Ausniitzuug der Abgase in einer Ab-
Wirmekraftanlage 35%, und dariiber. Auch der mechanische Wirkungsgrad
18t um einige 9/, verbessert. Die Ersparnis an Kithlwasser betriigt 25 bis 409/,.
Bei den neuesten von der Fa. Ehrhardt & Sehmer gebaunten Maschinen
erfolgt das Laden zwangliufig dadurch, daB Gas und Luft dauernd unter
Druck gehalten und unter Druck in den Zylinder eingefithrt werden. Es wird
daher wihrend des ganzen Ladevorganges ein inniges Mischen von Gas und
Luft gesichert, so daf eine moglichst vollkommene Verbrennung gewiihrleistet
er-lcheint. Da die Leistungsiinderungen durch Drosseln von Gas und Luft be-
Vflrkt werden, so ist eine gleichmiifiige Gemischbildung bei jeder Leistung
sichergestellt, Zur Erzeugung der Druckluft dienen 2 Turbogebliise, die durch
Dampfturbinen angetrieben werden. Die Leistungssteigerung betriigt bei maxi-
maler Dauerleistung 40%, und bei der Spitzenleistung 43'/,9,. Behufs freier
Ausdehnung des Zylinders baut die Fa. Ehrhardt & Sehmer den Zylinder
derart, daf derselbe aus 2 Zylinderkdpfen, einer Laufbiichse und dem zwei-
.teiligen Kiihlmantel besteht. Die Laufbiichse ist aus HartguB hergestellt und
in den Zylinderkspfen eingeschrumpft. Der zweiteilige Kithlmantel besteht
aus Schmiedeeisen und ist leicht abnehmbar. Die Regelung der Gemisch-
menge und das Absperren der Gas- und Luftleitungen voneinander erfolgen
durch getrennte Organe, u. zw. durch Drosselklappen, die miteinander ge-
kuppelt sind und vom Regler direkt beeinfluflt werden. Der Abschluff der
Luft- und Gasleitung voneinander und vom Zylinder erfolgt durch ein doppeltes
Ventil, welches aus dem eigentlichen Einlafiventil und einem zweiten, die
Lufileitung von der Gasleitung absperrenden Gasventil besteht, das auf

der Spindel des EinlaBventils etwas verschiebbar angeordnet ist. Der Auspuff

e’f°1gt durch ein einfaches ungekiihltes Tellerventil und die Steuerung der
Ventile durch zweiteilige Nocken von der Steuerwelle aus. Fiir die Kiihlung
%;r Zylinder, Zylinderdeckel, der AuslaBgehiuse und deren Einsitze geniigt
asser von einigen m Druckhohe, das den Zylindern entweder unmittelbar
oder ““Wf Zwischenschaltung eines hoher gelegenen Wasserbehilters durch
¢ine Zentrifugalpumpe sugefiibrt wird. Zur Kiihlung des Kolbens und der
Kolbenstange dient eine besondere Zwillingspumpe. Die im Viertakt arbeitenden
gl‘;).ﬂgasmaschinen der ?‘a. Gebr. Kérting A.G. haben einfach wirkende
Z{v ill!;fler und werden je. nach der zu erzielenden Leistung als Einzylinder-,
A ings- oder DOPPeI_ZWlllingsmotoren gebaut. Der Zylinder besteht aus einer
gxm’" Laufbiichse, die am vorderen Ende mit Hilfe einer Stopfbiichse im
P ;:‘lm‘e‘ eingeseizt ist. Die Laufbiichse kann den Wirmeausdehnungen
oo gen. 1Einlnﬂvenml und AuslaBventil sind ringsherum gekiihlt und
ottt in::t‘tie s Nockc.an von Qer seitlichen Steuerwelle gesteuert. An das Einlaf-
i Sd as Gas.mlachvenul angeschlossen. Die Regelung erfolgt nach dem
ey :l'] Quantititsregelung mit Hilfe einer einfachen, unter Einflub des
il enden Drosselklappe. Die von der Maschinenfabrik Augs-
st &ﬁren ‘;’i'n:” g Sfbauten Grofigasmaschinen arbeiten nach dem Viertakt-
oder Doppel t doppeltwirkenden Zylindern und werden als Tandemmaschinen
ot s}:gecktnndemmmhh?en a.usgefﬂhrt. Die Zylinder sind aus Gubeisen aus
selhet airiee: bgegossen."Dxe Ein- und AuslaBventile sind in den Zylindern
Batitas % ugg rac!:t. Kuhlung ist nur filr die Auspuffventile vorgesehen. Die
Kolbeng “!;n ekr sind durch ein gufeisernes Zwischenstiick verbunden, das der
sibem Drnfl:n “PPlung als Fﬁhrun.g dient. Die Kiihlwasserzufuhr erfolgt unter
S elvon 4 bis b Atm._ Die Steuerung arbeitet gleichfalls nach dem
dureh eig egm “_nxlver!ahren. Ein- und Auslafiventil jeder Zylinderseite werden
Der Regle r8 Wielll:lames Exzenter \.mter Vermittlung eines Wiilzhebels gesteuert.
somit dessen Hr ; auf einen Stein, der die Einwirkung des Wiilzhebels und
o i A_: veriindert, so dafl auch dic Menge des angesaugten Ge-
stdnde in g d‘":““g erfihrt, entsprechend der Belastung. Um die Riick-
behufs Lej :m Zylinder auszuspiilen und n'ach dem Ansaugen des Gemisches
Zylinder eis unbglserhOhun.g dfn Zylinder aufzufiillen, wird Druckluft in den
e mittelnge asen. Die Ziindung des Gemisches erfolgt fiir jede Zylinder-
i Dls zweier F.unkenabreiﬂziinder, die durch Elektromagnete gespeist
Abwu.n;,e ¢ Maschinenfabrik Augsburg-Niirnberg baut auch
SSiaach V'er(;vertungsanlagen, in denen die Wilrme der Auspuffgase nutzbar
"esende]':;: - Die Abwiirmeverwerter werden als ausziehbare stehende oder
fir 0 iy 15renkeuel, u. zw. sowohl alsHeiflwasserkessel als auch als Dampfkessel
aissile Atm. Betriebstiberdruck, hergestelll. Auch die von der Aktien-
ol o.hsft Gorlitzer Maschinenbau-Anstalt und Eisen-
i h: i gebn.u'ten Grofigasmaschinen bieten manche interessante Einzelheiten.
Gufs Uhlmantel ist in der Mitte mit einem Ausdehnungsstiicke versehen, um
l.eichl‘;""m“"Gen zu vermeiden. Der riickwiirtige Verschluf des Zylinders ist
ch gekiihlt und derart bemessen, daB der Kolben zwecks Reinigung
M:::,? nach hinten ausgebaut werden kann, Die Kolben der einfachwirkenden
Die ¥ hen W?rden nicht durch Wasser, sondern durch Luftumlauf gekiihlt.
Zylindenme sind bei den doppeltwirkenden Maschinen unmittelbar in die
Fin. er, bei den einfachwirkenden Maschinen in die Zylinderkspfe eingebaut.
o und AuslaBventil jeder Zylinderseite werden durch ein einziges Exzenter
gt. Die Regelung erfolgt nach dem kombinierten Quantitiits- und Quali-

tiitsregelungsverfahren. Ersteres erfolgt durch Verschieben einer unter dem
Einfluf des Reglers stehenden Wilzbahn, die eine Veriinderung des Ventil-
hubes bei gleichbleibender Hubdauer bewirkt. Der Wiilzhebel wird durch
einen Servomotor bewegt, der durch Drucksl betrieben wird. Der Regler
bewegt lediglich den ginzlich entlasteten Steuerschieber des Servom%tgrs.

Patentwesen.

Union. Osterreich, Kundmachung des Ministers fiir 6ffent-
liche Arbeiten vom 23. Dezember 1916, RGBL Nr. 426: In den
Vereinigten Staaten von Amerika werden Oster-
reichischen Staatsangehérigen eine den Bestimmungen des § 2 der
Verordnung vom 1. Dezember 1915, RGBIl. Nr. 349, gleichartige
Begiinstigung fiir Patent-, Muster- und Markenanmeldungen
gewilrt (Wiedereinsetzung in den vorigen Stand iiber Ansuchen,
wenn der Anmelder durch die Kriegsereignisse gehindert war, eine
der im Unionsvertrage festgesetzten Prioritdtsfristen fiir Patent-,
Muster- und Markenanmeldungen einzuhalten),

Dénemark. Kundmachung des Handelsministers vom
25. September 1916: Die Prioritdtsfrist zur Hinterlegung einer
Patentanmeldung wird, soferne sie nicht bereits vor dem 1. August
1914 abgelaufen war, bis zum 1. Juli 1917 verldngert.

Mezxiko. Dekret vom 18. Oktober 1916: Die Fristen, die im
Unionsvertrag fiir die Anmeldungen von Erfindungspatenten,

ewerblichen Mustern, Modellen, Fabriks- und Handelsmarken
estgesetzt sind, sind zu Gunsten der Angehorigen jener Unions-
staaten, die eine gleiche oder gleichartige Begiinstigung den
mexikanischen Biirgern gewihren, bis zur Dauer von 6 Monaten
nach Beendigung des europdischen Krieges verlingert. . Diese
Bestimmung ist auf Anmeldungen, die vor dem 31. Juli 1914 hétten
bewirkt sein miissen, nicht anwendbar.

Vereinigte Staaten von Amerika. Abdnderung des Patent-
gesetzes. Mit Gesetz vom 6. Juli 1916, betreffend die Krlegs-
riistung und Verteidigung der Vereinigten Staaten, wird der
Art. 4894 der revidierten Statuten wie folgt abgedndert:
Alle Patentanmeldungen sind innerhalb eines Jahres nach der
Einreichung zu vervollstindigen und prﬁfun¥sre1f zu machen.
In Ermanglung dessen, oder wenn der Anmelder unterld8t, die
Anmeldung innerhalb Jahresfrist nach der letzten dem Anmelder
mitgeteilten MaBnahme weiter zu betreiben, gilt die Anmeldung
als zuriickgezogen, es sei denn, daB dem Commissioner of Patents
hinreichend nachgewiesen wird, daB die Verzogerung unvermeidlich
war, Jedoch gilt ieine Anmeldung als zuriickgezogen, die Eigentum
der Regierung der Vereinigten Staaten geworden ist und hinsichtlich
deren der Chef einer Regierungsabteilung den Commissioner of
Patents innerhalb einer Iglﬁst von 3 Jahren benachrichtigt hat,
daB die darin angemeldete Erfindung fiir die Kriegsriistung oder
Verteidigung der ereiniﬁ}:n Staaten von Wichtigkeit ist. Voraus-
setzung ist aber weiterhin, daf friihestens 90 und spitestens
30 Tage vor dem Ablaufe einer solchen dreij en Frist der
Commissioner of Patents den an einer schwebenden Patentan-
meldung interessierten Abteilungschef auf den bevorstehenden
Ablauf der dreijahrigen Frist schriftlich aufmerksam mchht.

Technologie.

hmelzversuche an einem neuen Panzerstahl. Von F.Krupp

wird esi; n:uer einbruchsicherer Panzerstahl erzeugt, der dv‘:?ch

gehenden Schutz egex;h die Zg;’sttotrm%g \(r;n; Iiim;:ken 272

autogenes Schnei verfahren bietet. Zu de Oberﬂ'a'scnmche .
den Stahlplatten von 300 x 300 mm f -

Zgrrsx:;;h ell)li:fl]:aI verwendelt). Ein Durchschmelzen wurde in keinem

i bei dem ungiinstigsten Versuche gelang es nicht,
iﬁ*‘]all(fer;f lczlgtlgilgf : von 1% hgm\lnd unter Aufwand von 2(%30f1
Sauerstoff und 18001 Azetylen ein Loch von mehr als 35mm 1;3 cﬁ
und 50 mm Durchmesser einzubrennen. Ebensowenig lassenbeal‘x)1 h
die Platten anbohren, da sie nach dem ,,BayT. Ind.- u. Gewerbebl.
naturhart sind. Die fiir Schrauben und Nieten erforderlichen L(x:h]-i §
miissen daher eingegossen werden. Auch durch Ausglithen v;zh

das Material nicht seine Harte. ¢ . Sch.,

Papierstoff aus bedrucktem P?&ier. Die Hauptschvnengkelt in
der Wiederverwendung von bedrucktem Altpapier zuci Erzcgug_png
von druckfahigem wei%em Papier liegt darin, die Druckers wlgrzte
von der Papierfaser zu trennen. Ein solches Verfahreghzux'l nt-
fernung der Druckerschwirze wird von Krutz-H 9.“1 ;1' e in
der ,,Papier-Ztg.** angegeben. Da die Druckfarbe in Leinol lein ;ccilr-
riebener ub, a Ko%ﬂenstoﬁ, ist, 1iBt sie sich durch Bleichen nicht
farblos machen. Der eingetrocknete Leindlfirnis muf vielmehr
chemisch gelést und dann der Ruf mechanisch von der Faser ge-
trennt werden. Zur Losung des Firnis dient eine alkalische Lauge,
die aber vor der weiteren Verarbeitung des Papiers wieder entfecxl'lttt
werden muB; als solche wird eine besondere lelghSOda gebraucht,
die den Papierstoff nicht angreift. Von Einflu ist auch die Tzexézi-
peratur, bei der die Lauge auf den Papler§toﬁ einwirkt; alte d -
tungen werden am besten bei 30 bis 40° eingelaugt. Um nund en
Ruf vom Papier zu trennen, muBf das letztere erst zerfasert weli'S telk
ohne jedoch dabei einen Druck auszuiiben, da sonst der Far %
ins Papier eingedriickt wird, Nach dem Zerfasern wird die é"ce;lr e

L .

auf einem Sieb ausgewdssert,



Von den Hochschulen.

Ausgestaltung der Wiener Technischen Hochschule. Im De-
zember 1916 fand im Wiener Rathause iiber Veranlassung des
Biirgermeisters eine Zusammenkunft von Vertretern industrieller
und finanzieller Kreise statt, die der so oft von allen Seiten bereits
behandelten Frage der Ausgestaltung der Technischen Hochschule
in Wien galt. Der Beratung wohnte auch der Rektor der Hochschyle
Professor Dr. Max Bamber ger bei. Der Biirgermeister legte
in einem einleitenden Referat die Bedeutung der Ausgestaltlmg §§r
Technik dar, ein zweites Referat erstattete der Rektor. Nach diesen
beiden Referaten wurde aus industriellen Kreisen der Antrag gestellt,
einen Betrag von 2 Mill. Kronen fiir den Ankauf von Griinden auf
dem LandstraBer Giirtel, Eigentum der Austro-belgischen Gesell
schaft, zu widmen. Daraufhin erklirte der Biirgermeister, die Griinde
der Gemeinde Wien, die sich an die Griinde der Austro-belgischen
Gesellschaft anschlieBen, im Namen der Stadt der Millionenstift:
anzugliedern. Gleichzeitig wurde beschlossen, die Widmung zu he.
nennen: ,,Kaiser Karl-Widmung der Industrie und der Gemeinde
Wien zur Ausgestaltung der Wiener Technik®. Im Neubau der
Technik sollen zunichst die chemische Schule und die Maschinen.
bauschule untergebracht werden ; alle anderen Tnstitute sollen vorerst
im alten Gebdude verbleiben. R.

Wasserversorgung.

Die Wasserversorgung Montenegros hat von jeher infolge
des felsigen, ganz verkarsteten Gebirges und infolge des Umstandes,
daB die sich durch Niederschlige bildenden Gewdsser in Rinnen,
Héhlen undKanélen verschwinden und nicht verfolgt werden kénnen,

oBe Schwierigkeiten verursacht. Neuestens ist man auf Anordnug,
gre.r k. u. k. Militarverwaltung dazu geschritten, in den wasserarmsteyn
Gegenden die dort vorhandenen Hohlen zu durchforschen, um sich
tiber die Ableitung des Wassers darin naher zu unterrichten, Uhey
diese Forschungen werden in der ,,Ztschr. f. d. ges. Wasserwirtsch,“,
H. 19v.5. 10. 1916, einige Angaben gemacht. Es wurde eine Schacht.
héhle entdeckt, in welcher es moglich war, bis zu 340 m Hohe unter

das Einsteigniveau vorzudringen. Man konnte hiebei feststellen
wie die Entwisserung des Gebietes erfolgt. Das atmosphirische
Wasser sammelt sich zusehends zu einem stirkeren Gerinne, dag
in Kaskaden iiber die zahlreichen, oft bis 40 m und dariiber tiefay,
Steilwidnde herabstiirzt. Auf dem tiefsten Punkte, der erreichbay
war, wurde ein See von 9 m Breite bei 3 m Tiefe festgestelit, der
eine Temperatur von 9° C besitzt. Darunter liegt unter ej

dem Wasserspiegel befindlichen Felstor ein zweiter

Raum mit betrachtlichem Inhalt. Es wird nun von Seite einey
Klagenfurter Firma der Bau einer Pumpenanlage geplant, die das
Wasser aus den unterirdischen Seen in die Hohe bringen soll. Dey
betreffende Kostenanschlag weist eine tiberraschend nieqyj e
Summe auf und es ist auch anzunehmen, daB die praktische Dur._]si_
fiihrung des Projektes auf keine weiteren Schwieri keiten stopg
Auch in dem Becken von Cetinje ist man mit der Er%orschung deé
dort befindlichen Hohen beschiftigt und man hofft auf ahnliche
giinstige Ergebnisse wie in dem Gebiete von Njegusch. Rb,

Wohnungswesen.

Errichtunﬁneines Wohnungsamtes der Stadt Wien, Die Ubey.
leitung der Wohnungsverhaltnisse in den normalen Fiedensstanq
wird gegenwirtig noch nicht iibersehbare Schwi gkeiten mit gjop,
bringen. Auch wird die Lésung jener Fra:igen des Wolmv.ugsv%s‘ens
die schon vor dem Kriege aufgerollt wurden und unter Einwirkune
der Kriegsereignisse nicht weiter behandelt werden konnten, ngq
Kriegsende nicht zu umgehen sein. Dem Wiener Stadt- unq Gs.
meinderate soll daher eine geeignete vollzichende Stelle zur Ver.

i stehen, die alle aus den angedeuteten Aufgaben sich er.
gebenden MafBregeln vorzubereiten und durchzufiihren in der Lage
ist. Zu diesem Zwecke wurde die Umgestaltung der bestehendey
Magistratsabteilung fiir stadtische Wohnungsfiirsorge in ein eigeneg
Wo%:fumgsamt der Stadt Wien angeordnet. Durch die hiemit er.
moéglichte personliche und sachliche Erweiterung der Arbeitsmitte)
un(:?Arbeitsformen wird diese Amtsstelle, deren bisherige Leistn en
in vielen neu auftauchenden Fra en, so des Erbbqurechtes,n%es
Schrebergartenwesens, der Kriegerheimstitten u. a., in ganz Oster.
reich un(f Deutschland anregend gewirkt haben, in die Lage versetzt
werden, auch den neuen, erheblich groBeren Anspruchen_zu e
niigen. Dem neu zu errichtenden, unmittelbar der Maflstratsdnekuon
unterstellten ,,Wohnungsamt der Stadt Wien“ werden folgende Ge.

wassererfiillter

schifte ewiesen: 1. Alle Angelegenheiten, die bisher in der
Magistratsabteilung fiir stddtische Wohnun sfiirsorge Dearbeitet
wurden. 2. Die Wirksamkeit als Zentralstelle Durchfiihrung deg

vom Gemeinderate beschlossenen obligatorischen Wohnungsnach.
weises sowie als Zentralstelle der Wohnungsaufsicht, falls deren Eip,.
i in Wien vom Gemeinderate beschlossen werden sollte,
3. Uberleitung der heutigen ausnahmsweisen Verhiltnisse auf dem
Gebiete des Wohnungswesens in den normalen Friedensstand, ins-
besondere auch Behandlung der Fragen der Zinsriickstande, son-
stiger Mietzins- und Kiindigungsfragen von grundsitzlicher Be-
dentung. 4. Vorbereitung aller MaBnahmen, die sich fiir den Fall
einer Kleinwohnungsnot als geboten erweisen sollten. (Frage der
Verwendung der Barackenbauten oder sonstiger No standswoh-
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nungen.) 5. MaBnahmen zur Forderung der privaten Bautz:’grgk o
nach dem Kriege, insbesondere fiir Kleinwohnungen, un Py
sonderer Beriicksichtigung der Kreditfrage.

Kriegswirtschaft. 4lich
Die Organisation des deutschen Kriegsamtes. Bekancx}lﬂand
obliegt die T.eitung des vaterlandischen Hilfsdienstes in DeutSh nden
einem eigens gesc affenen, dem Kriegsministerium unterste: bﬁnden
Kriegsamt, welches die sich aus dem Hilfsdienst%esetz eri%e der
Fragen auf dem Gebiete der Beschaffung wund Verte lmg'egs-
Menschenkrifte fiir den Heeresdienst und g.u' die gesamte Kgnen;
wirtschaft bearbeitet. Dasselbe umfaBt folgende D1ens’t5?ﬂons,
Kriegs-Ersatz- und Arbeitsdepartement, Watfen- und Munitie
Beschaffungs-Amt, Krie srohstoff-Abteilung, Abteilung fiir ando
und Ausfuhr, Abteilung fiir Volkserndhrung. Beim Oberkomml den
in den Marken, bei séimtlichen preuBischen stellvert!‘et?ndeu
Generalkommandos, beim Gouvernement Metz, ferner bel €77
bayrischen, sdchsischen, wiirttembergischen Kriegsministerient ——
in Bayern auch bei den 3 stellvertretenden Generalkommanqzslen-
sind Kriegsamtsstellen eingerichtet, auBerdem vorléufig in DieCer
hofen und Ludwigshafen Kriegsamtsnebenstellen. Die Haupt®
gaben der Kriegsamtsstellen, dic als Nachrichtenorganisabiof '
es Kriegsamtes gedacht sind, bestehen in der stindigen Verbin ft-
und Vermittlung zwischen Kriegsamt und allen kriegswi .135
lichen Betrieben und Organisationen des betreffenden KoleSbewhan_
zwecks stiindiger wechselseitiger Unterrichtung iiber die vOr hnt
denen dringenden Bediirfnisse und die Méglichkeiten, diesen gerec
zu werden. Der Vorstand empfdngt hiezu seine Weisungen VO
Kriegsamt und den diesen nachgeordneten Departements “.nk
Abteilungen und schépft Anregungen aus den im Kriegsamtsbe.ws_
eingezogenen Nachrio.cﬁten. Im einzelnen haben sich die Krieg
amtsstellen mit folgenden Aufgaben zu befassen: Bescha e
und Verwendung der Arbeitskrifte fiir die im KriegsinteretS?
tatigen staatlichen und privaten Betriebe (aus dem Heer lénd den
Marine im Benehmen mit der alle Ersatzfragen bearbeitend®”
Abteilung der zustindigen General- und Stationskommagldoij
auBerdem Frauen, Gefangene und andere Auslinder, Hilfsdiens
pflichtige, Kriegsbeschadigte und Wehrpflichtige); Uberwachuné
und Forderung der gesamten krie swirtschaftlichen Prod\lk“f‘:ir
des Bezirkes ;' Mitwirkung bei den Fragen der Volkserndhrung der
die - kriegswirtschaftlich titige Bevolkerung; Uberwachung ed

Zufiihrung der Rohstoffe fiir die Kriegswirtschaft; Aus- un
Einfuhrfragen, ’ M R

Jahre 1_912
Jahre 1913. Davon entfallen 37 gﬁﬁ
Mill. t

(19 Mill. t) auf Ruminien,

Erhéhung der Nieten- und Schraubenpreise in Deutschlﬂ“d'

Der Verein deutscher Nietenfabrikanten hat infol der_weitere?
Steigerung der Selbstkosten die Verkaufspreise dtgx’x:'che Erhohuns
der Preisaufschlige auf simtliche eiserne Gewichtsnieten

M 30 fiir die t hinaufgesetzt. Fiir Sortiments- und Tiirbandniete®
wird ein 109%iger Aufschlag auf die Listenpreiseugeredulflet. Ebenso
hat die Vereinigung deutscher Handelsschraubenfabriken wegen da;
weiter gestiegenen Selbstkosten eine Erhéhung der Aufschlage at

die Listenpreise der Maschinenschrauben, Sch] Bschr. Wagen”
bauschrauben und einiger anderer Sorten um 100/ deralggzé]uaub?‘
um 5% und der Muttern um 209 eintreten lassen, Di i
Pflugschrauben und fiir Schliissels i :

GroBe Fahrbetriebsmittel-Bestellun i Staats”
bahnen. Der genaue Umfang der jm g)ahrgee g 9dle 7 f:‘;‘ﬁ‘:g;gﬂ Bischet
Staatsbahnen zu beschaffenden Fahr etriebsmittel steht noch nicht
fest, d}c;ch ‘r;elréien i'uefur :\{Ilt"c:el bereitgestellt, die iiber den hielf)“r
im Jahre auigewendeten B N ¥ : o e
= d{tlich B B etrag von 207-7 Mill. Mark

X gehen. Info wird auch die Gesamtausgab®
fiir auBerordentliche Besch, 8 von Fahrzeugen im Jahre 19 7

wesentlich hoher sein als dje Gesamtausgabe d n Etats

j die rund 307 dl}mk..l\}fa’k bet“t:lggen hateis %)igd’?:i{ex:leer m{iellf'
1 ) € Joheren Herstellungsk ingt,

sind die Beschaffungen fiir qqg ahr 1917 ingssol?:lsgﬁ IL)gg?;Igl e v

esehen,lgelas sge auch in der Zah eine Vermehrung gegeniiber der ¢
ﬂhéis 6 betragen. Fiir qas genannte Jahr %eﬁiefeu sich di¢
eschaffungen auf 1600 Lokomotiven, 31 233 Gepiicks- und Giiter”

weang;u uns:)evrvxleen llgggdpersonenwa en. Die fiir das Jahr 1917 jn Aussicht

g : ur.0ag
Bt e e s

b Personer :
Lokomotiven ypq Giiterwage;urud‘ und gehen hinsichtlich de

g : ! noch d hinaus:
xi%ﬁnng‘}fi‘; (gém hdﬂg"t d&taPeSCh ?&bgirgmﬁageezesve?
L agenbauan, ie ng e

erforderliche Zah1 §0n Arbeifskrtgé e(}llesi Cc;ltelgeln Bedarfsstoffe undnfh
der ungarischen Ej. su die

, . Nahezu

er Monarchje steht ‘isne:l‘lg?:al;:tekdae; Krieg-
€ 1916 Hochstleist:

edessen
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werden und erreicht damit nahezu die Ziffern des bisher besten
Iéagu'es 1912. Wihrend im Jahre 1912 an Haupterzeugnissen der
% weren Eisenindustrie 1,675.000 q Kommerzeisen, 816.000 ¢
b:\g‘rager und 1,257.000 ¢ Eisenbahnschienen auf den Markt ge-
: 2517 t wurden, gelangten im Jahre 1916 an Stab- und Fassoneisen
2,275.000q, an Trégern 275.000 q und an Schienen 685.000 ¢ Schienen
::lﬁt} Verkaufe. Aus einem Vergleiche der Ziffern kann die Ver-
schiebung des Bedarfes zwischen Zivil- und Heeresverbrauch er-
dann‘t werden, wobei noch zu beriicksichtigen ist, daB in den Ziffern
es Jahres 1916 betriichtliche Mengen enthalten sind, die mittelbar
en Kriegszwecken dienen. ®.

_ Die Golderzeugung der in der Transvaal Chamber of Mines
“"e}rﬂmgten Minen betrug im Dezember v. J. 774.462 Unzen im
b, erte von £ 3,289.705, gegen 781.111 Unzen im Werte von
£ 3,317.949 im Vorjahre. In den Goldminen waren im Dezember
191.547 Arbeiter beschiiftigt. =,

Die Graz-Kéflacher Bahn vereinnahmte im Monate De-
zember 1916 bei einer Personenbeforderung von 87.979 (— 38.850)
und einem Frachtenverkehr von 60.321 (— 10.825) t K 291.421
(—XK 67.125). Vom 1. Janner bis 31. Dezember 1916 wurden ins-
gesamt 1,082.364 (- 70.008) Personen und 824.999 (+ 22.211) t
Frachten befordert und hiefiir K 3,921.373 (4 K 71.402) ein-
genommen. -

__Der Stillstand der Bautdtigkeit in Wien. Die Ziffern des eben

verdffentlichten Berichtes iiber die Wiener Bautitigkeit im Ok-

tober 1916 vervollstindiﬁn das Bild, welches die Bautatigkeit

in den vorangegangenen 9 Monaten geboten hat. Sie lassen erkennen,

daB das Baugze;,dlﬁft im Jahre 1916 noch geringer gewesen ist als
itr

wiihrend im Vorjahre 4 solcher Bauten fertiggestellt worden sind. Zu-
bauten und Aufbauten wurden 7 (— 2) vollendet. Im ganzen sind im
Monat Oktober 7 Gebdude mit 97 Wohnungen zugewachsen, SO
daB sich gegeniiber der entsprechenden Zeit des Vorjahres ein
Riickgang um 26 Gebdude und 725 Wohnungen ergibt. Abtra-
gungen erfolgten im Oktober v. J. iiberhaupt nicht. .
 Der Absatz der dsterreichischen Eisenwerke im Dezember 19186
bgzlﬁert sich in den nachbenannten Erzeugnissen, soweit dieselben
einer (1uotenméi.ﬂigen Verteilung auf die einzelnen Werke unterliegen,
wie folgt: Stab- und Fassoneisen 521.468¢ (- 103.809 ¢ gegen §en-
selben Monat 1915), Trager 52.552 (— 10.767) g, (%robbleche
69.361 (4 32.374) ¢ und Schienen 91.260 (4 19.496) ¢. Seit
1. Jénner 1916 wurden abgesetzt an Stab- und Fassoneisen
6,220.618 ¢ (+1,728.117 ¢ gegeniiber der Vergleichszeit des Jahres
1915), an Triagern 961.434 (4 158.561) ¢, an Grobblechen
899.697 (- 379.394) ¢ und an Schienen 961.057 (+ 296.448) g.
Der Absatz des ganzen Jahres 1916 hat in den meisten Erzeugnissen
den hochsten jemals verzeichneten Stand erreicht. Namentlich ist
im Absatz von Stab- und Fassoneisen eine Hochstziffer erreicht
worden, wie sie im Frieden nicht erzielt wurde. Allerdings war die
Absatzsteigerung im Dezember schwiicher als im vorangegangenen
Monat, denn der Zuwachs im November hatte 153.000 ¢ ausgemacht.
Der Absatz an Trigern war zwar giinstiger als im Jahre 1915, blieb
aber hinter dem hohen Stande friiherer Jahre noch stark zuriick.
Im Jahre 1912, in welchem die Bautitigkeit einen Aufschwung
zu verzeichnen hatte, wurden 1°8 Mill. ¢ Bau- und Waggontréger ver-
kauft, es war also der Absatz fast doppelt so hoch; aber auch in den
meisten fritheren Jahren ging der V erkauf an Tragern iiber 1 Mill. ¢
hinaus. Dagegen war der Grobblechabsatz anBerordentlich hoch und

Im gleichen aume des Vorjahres. Von Neubauten erhielten ]

6 die “Beniitzun%sbewilligung, was einem Ausfalle von 23 Bauten | iibertraf alle Priedenszeiten. Der Schienenabsatz war groBer als in

%egenuber der Vergleichszeit des Vorjahres entspricht. Fiir Um- | den letzten Jahren; nur im Jahre 1908 war eme noch héhere Ziffer,

auten wurde iiberhaupt keine Beniitzungsbewilligung erlangt, | nédmlich 1-2 Mill. ¢, zu verzeichnen. .
Vermischtes.

Kleine Mitteilungen.

h Kaise_rWilhelm-Stiftun% fiir kriegstech-
i‘(l sche Wissenschaft. Kiirzlich hat die Errichtung der
Galser Wilhelm-Stiftung fiir kriegstechnische Wissenschaft die

enehmi des Deutschen Kaisers gefunden. Die Stiftung be-
?,WEth, in der Zusammenarbeit der hervorragendsten wissenschaft-
éChen_ Krifte des Landes mit den Kriften von Heer und Flotte die

ntwicklung der naturwissenschaftlichen und technischen Hilfs-
mittel der Kriegfiihrung zu fordern. Indem wechselseitig die Wissen-
schaft und die militirischen Kreise fiir die Arbeiten der Stiftung
heue Anregung geben, soll die Grundlage des Zusammenwirkens
von Wissenschaft und Technik mit der Heeresleitung stindig er-

weitert werden,

Ausgrabungen in Slavonien Schon in den
achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts und auch spiter stiel
man bei Ausgrabungen in Mitrowitz, dem alten Sirmium, auf be-
merkenswerte Funde, welche die Vermutung nahelegten, daB sich
%mh zahlreiche Uberreste dieser alten romischen Stadt unter der

rde befinden. Wihrend des Krieges entdeckte man nun bei der
Vﬁfstellun von Schiitzengriben Uberreste einer alten romischen
h ba’ Soldaten deckten einen herrlichen MosaikfuBboden auf und
aben auch den Kopf einer Statne aus der romischen Kaiserzeit
§:}fl}mdm- In der Erkenntnis, von wie grofem Werte fiir die Ge-
chtsforschung die planméBige wissenschaftliche Erforschung
dier Uberreste des alten Sirmium wire, ordnete der Banus an, da
- € Deckung der immerhin ansehnlichen Kosten der Ausgrabungen
e Landesmitteln erfolge. Mit den Ausgrabungen wird das Archdo-
ogische Museum in Agram im kommenden Friihjahre beginnen.
1y 15288 Jubilaum der Dynamomaschine. Am
kgl Jénner 1867 legte der Berliner Physiker Professor M a g n u s der
& Akademie der Wissenschaften eine Mitteilung Werner
ane nens, der damals noch nicht zu ihren Mitgliedern ﬁehbrte,
i eigenem Antricbe vor. Es war die Beschreibung des von
teil'eme:n_s erbauten dynamoelektrischen Apparates. iese Mit-
Tec‘l?g]'{ die eine der wichtigsten Urkunden zur Geschichte der
vou ik darstellt, trigt die Aufschrift ,Uber die Umwandlung
Ma beitskraft in elektrischen Strom ohne Anwendung permanenter
e ete’’, Lingst war der Traum ausgetriumt, in den galvanischen
Zong o die siegreichen Nachfolger der Dampfmaschine zu sehen.
» als Brennstoff in den galvanischen Elementen verbrannt,
ungleich teurer als die Kohlen unter dem Dampfkessel. Man
trisch darauf angewiesen, Bewegun senergie unmittelbar in elek-
Mas c;inEnerile umzusetzen. So entstanden die elektromagnetischen
hiiltni en. Aber trotz ihrer riesigen Abmessungen wiesen sie ver-
1866 3’““‘?‘8 gmngfﬂLeistnngen auf. Siemens, der im Herbst
mit Hf'm’t beschaftigt war, elektrische Minenziindvorrichtungen
T-Ank, ilfe seiner durch die Verwendung des Siemens-Doppel-
ers gekennzeichneten magnetelektrischen Maschine zu ver-

War
blie

triegnn' machte an diesen Maschinen, die von einer Batterie ge-
waren, die Beobachtung, daB die in ihrer Wicklung ent-

stehenden Gegenstrome die Wirkung der Batterie schwichten. Das
brachte ihn auf den Gedanken, eine Verstirkung des Batterie-
stromes dadurch hervorzurufen, daf die Maschine durch eine
iuBere Arbeitskraft in umgekehrter Richtung gedreht wurde.
Der Versuch bestitigte diese Vermutung; es zeigte sich, daB die
Batterie fiir den Stromerzeuger ganz zu entbehren war, da in den
Elektromagneten Magnetismus genu, zuriickblieb, um einen An-
fangsstrom zu liefern, der durch die Wechselwirkung zwischen
den Elektromagneten und dem Induktor schnell so anwuchs, daB
die Maschine eine ganz iiberraschende Wirkung ergab. (,,Voss. Ztg.")
Uber die Bankosten des Panamakanales
gibt der letzte Jahresbericht des Generals Goet hals eine Uber-
sSicht. Danach wurden bis zum 30. Juni 1916 fiir den Bau
M1.529,295.000 ausgegeben. Der KongreB hatte wohl M 1.746, 137.000
bewilligt, doch mufl der UberschuB noch zur Befestigung der ‘Ka_nal-
einfahrten, fiir die Instandhaltungsarbeiten und fur ahnliche
Zwecke mit herangezogen werden. Die fiir die offentlichen Bauten
in Colon und Panama auBerdem gemachten Ausgaben a}\)‘g&r et,
betragen die reinen Baukosten des Kanals rund 1470 . Mark,
wobei zu beriicksichtigen ist, daB der Kanal gegenwiirtig noch nicht
voll in Betrieb steht und daB die andauernd notwendigen Bagger-
arbeiten noch ansehnliche Summen erfordern werden.
Erneuerungen in der Befreiun shallebei
Kelheim. Im April 1916 war in der Befreiungshalle bei Kelheim
ein schweres Stiick Verzierung vom Kugpelgewé be auf das Mosaik-
K{ﬁaster gefallen. Die Halle wurde daher geschlossen und die
iinchener Hofbauverwaltung ordnete die Untersuch der offenbar
schadhaften Stellen an. Da es sich um die in den Zsuznéassetten der
zur Scheitelhohe von 54 m aufstrebenden Kuw el angebrachten
Zierate (Eichenlaub, Siegestrophden, Donnerkeile und andere
Symbole) handelte, mubte ein fahrbares, 40 m hohes Geriist auf-
gestellt werden, von dem aus mittels Leitern die 252 Verzierungen
abgenommen wurden. Es zeigte sich, daB viele Verzierungen
briichig waren und kaum mehr lange gehalten hitten. Um kiinftig
ein Herunterfallen solcher Teile zu verhiiten, wurden die simtlichen
Verzierungen, aus inkguB bestehend, ~auf verzinntes .Exsenblech
aufgelotet, wo notig erginzt, mit Firnisfarbe gestrichen und
schlieBlich mit Blattgold iiberzogen.
Eine Stiftung der Skodawerke Die Ceneral-
direktion der Skodawerke-Aktiengesellschaft in Pilsen brachte dem
Kriegsministerium, Marinesektion, zur Kenntnis, dal sie eine Stiftung
| Zweck 1-5 Mill. Kronen osterreichische Kriegs- -

errichtet hat und zu diesem

&nlei}lllte :vidmet. Die Stiftung ist bestimmt fiir jene Offiziere und Ingenieure
der Kriegsmarine, ohne Riicksicht auf ihre Sta‘atsangehéngkem, die im
gegenwiirtigen Weltkrieg invalid wurden oder sich wihrend des Krieges
auf technischem Gebiet besonders hervorgetan haben, bezw. fiir deren
Witwen und Waisen oder, sofern Bewerber der genannten Kategorien
iiberhaupt nicht vorhanden sein sollten, fiir solche Offiziere und Ingenieurc
der Kriegsmarine, die sich im allgemeinen in technischer Beziehung
hervorgetan haben, bezw. fir deren Witwen und Waisen.
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Baunachrichten.

Eisenbahnbauten und Vorkonzessionen.
Der Ausbauder VintschgaubahnMals-Landeck ist ge-
sichert. Der Beginn des Baues ist bald zu gewirtigen.
Die schlesische Landesregierung hat die politische Begehung
hinsichtlich des vom Landesausschusse des Herzogtumes Schlesien

Karwin der Kaschau-Oderberger Eisenbahn

durchgefiihrt.

Der Teschener Hausbesitzerverein ist an die Gemeinde Teschen
mit dem Ersuchen herangetreten, sich um eine Vorkonzession fiir
den Bau einer Bahn Trzinietz—Freistadt zu bewerben und die
Unterfii der Eisenbahntrasse im Zuge der Kaiser-Wilhelms-
straBe zu den 3 Reichsstrafen (Demelloch) in Angriff zu nehmen,

Das k. k. Eisenbahnministerium hat das namens der Osterr,
Daimler-Motoren A.-G. in Wiener-Neustadt vorgelegte Projekt
der k. k. priv. Siidbahn-Gesellschaft fiir den Bau und Betrieh
eines Schleppbahnhofes in Km.47°8/48'5 der Linie Meidling— Potten.-
dorf—Wiener-Neustadt sowie einer an diesen Schleppbahnhof an-
schlieBenden und zu der in Km.479/8 links der vorgenannten Bahn-
linie gelegenen Fabrik der genannten Aktiengesellschaft fithrenden
normalspurigen, mit Lokomotiven zu betreibenden Schleppgleis-
anlage vom fachlichen Standpunkt im allgemeinen fiir en rechend

den und hieriiber die Vornahme der politischen Begehung an-
geordnet.

Der ung. Handelsminister hat den Ingenieuren der Kassa-
Oderberger Eisenbahn Béla Anderlik und Tibor Halléssy
die Bewilligung zur Vornahme der Vorarbeiten fiir den Bau einér
von der Station Csiki-Csirda der proi'ektierten elektrischen Bahn
Budapest—Budakeszi ausgehenden Fliigellinie iiber Torbdgy und
Pity nach Zsimbék erteilt.

Der kgl. ung. Handelsminister erteilte folgende Verldngerungen
von Vorkonzessionen fiir Bahnbauten auf die Dauer eines weiteren
ahres, u. zw.: der Bodrogkézier-Wirtschaftsbahn-A.-G. von Kirdly-
elmec bis Rad; der Ersten Siidwestl. Grenzbahn-A.-G. von der
Station Leskoviéc bis Vrginmost ; der Gemeinde Csékmd von Derecske
bis Vekend; der Ungar. Bank- und Handels-A.-G. von Fiume bis
Novi; der Baufirma erster, Megyeri &Szunyo¥h von
der Station Csermé bis Derecske; der Firma Ladislaus Boldogh
und Samuel Sziits von der Station Mezételegd bis In- und Extra-
villan derselben Stadt; der Baufirma Elemér Uherek von der
Stadt Galgoc bis Kisrépény.

: Der kgl. ung. Handelsminister verlingerte auf die Dauer
eines weiteren Jahres folgende Eisenbahnbau-Vorkonzessionen : Der
G a n z schen Elektrizitiits A.-G. von der Zolnoker Eisenbahnstation
bis zum Alcsier Wichterhause ; dem Budapester Ing. Georg I, 45210
von der Pipaer Eisenbahnstation bis zu den Schottergruben der

einde Tapolcafs; der GroBgemeinde Somorja gemeinsam mit
dem Ing. Tibor Palla y als Fortsetzung der Uszorer Vizinalbahn
bi i von der Station Iglé bis

Fabriksbauten.

Die Schénpriesener Zuckerraffinerie Aussig plant, ein M a-
schinenhaus an die bestehende Wiirfelei anbauen zu lassen,

ferner soll das alte Kesselhaus demoliert und ein neues mit 6 Meunier..
kesseln aufgefiihrt werden.

Unter Mitwirkung der ung. Regierung soll eine Kuns t-
diingerfabrik egriindet werden. Die diesbeziiglichen Ver-
handlungen der beteili Kreise haben_zu véllig be iedigenden
Vereinbarungen gefiihrt.

Die Direktion der kgl. ung. Staatsbahnen CE]axﬂ:, in Nagy-
Becskerek eine neue Waggonfabrik zu errichten.

Die Budapester Lederhandelsfirma Gebr. R ie 8 erbaut in
Erzsébetfalva eine Lederfabrik, zu welchem Behufe sie sich

dort einen Fabriksgrund von 10.000 Quadratklaftern kéuflich
erwarb.

Die Siiddeutsche landwirtschaftliche Gesellschaft in Mann-
heim ii immt die Bewirtschaftung des 15.166 Katastraljoch um-
fassenden Graf Ludwig K drolyischen Erdoévaraljaer Fidei-
kommisses im Szatmarer Komitat. Der Pachtvertrag ist fiir 25 Jahre
ﬂﬁwchlossen Es ist die Errichtung einer Zuck e r-, S piritus-
Diingerfabrik sowie einer Milchwirtschaft unter Leitung
deutscher Fachminner in Aussicht genommen.
Die ung. Kleie-Zentrale plant die Errichtung einer th e r m o-
chemischen Fabrik in Szeged, System %iessen.

Verschiedenes.

Die neue Wasserleitung in Altenmarkt wurde am

6. v. M. erdffnet. Obwohl die Arbeiten groftenteils in der kalten
£a_hr$ze1t durchgefiihrt wurden, erweist sich die Anlage ohne Fehler,
Jie Kosten belaufen sich rund auf K | 1.000. Im Friihjahr wird noch
ein groBer Wasserbehilter fiir Feuerlschzwecke gebaut werden,

—

Die k. k. Staatsbahndirektion Linz hat das Projekt der
k. k. Staatseisenbahnverwaltung fiir die Auflassung der schienen-
gleichen Bahniibersetzungen in Km. 156°141, 156'636 und 157-066,
Herstellung eines Parallelweges von Km. 155970 bis Km. 156°120
rechts der Bahn und Errichtung einer Uberfahrtsbriicke samt ver-
bindenden Wegstiicken in Km 157022 der Linie Wien—Salzburg,
Teilstrecke Haag—St. Valentin, vom fachlichen Standpunkte fiir
entsprechend befunden und hieriiber um dieVornahme der politischen
Begehung ersucht.

Die Heilbadgelegenheiten auf der Margarethen-Insel sollen
groBziigig erweitert, ein groBes Badehotel errichtet und statt
derdeer ebahn Autobusse in den Dienst des Publikums gestellt
werden.

Die Ungan'sche FluB- und Seeschiffahrts A.-G. 16t ihr
Stationsgebéiude am Eétvés-tér nach Plinen des Architekten
Greger mit einem Kostenbetrage von K 2,000.000 neuerbauen:

Die Wechselseitige Brandschaden-Versicherungsanstalt in

Graz hat den im Besitze von Wiesth alers Erben befindlichen

Gasthof ,,Zur Stadt Wien in Marburg, Tegetthoffstrafie, um den

Preis von K 200.000 gekauft. Das Gebaude wird nach dem Ende des

leges zu einem dreistéckigen Prachtb an ausgestaltet
en.

In Brussa wurde ein Sammlungskomitee zum Wiederaufbatt

des Mausoleums Sultan Osmans und Sultan Orhans eingesetzt.

der Bauplane und 2000 Pfund fiir den eigentlichen Baun gespendet.
(iiber K 6,500.000) veran-
schlagt.

g Das tiirkische Unterrichtsministerium hat beschlossen, ein
eignes Gebédude fiir die Universitat bauen zu lassen, deren
einzelne Fakultiten gegenwirtig in verschiedenen, sehr weit von-
einander liegenden Hiusern untergebracht sind. AuBerdem wird
em besonderes Gebiude fiir eine allgemeine Bibliothek gebaut
werden. Die Plane werden durch eine unter dem Vorsitze des Unter-
nch‘ti:smmisters Schiikri-Bei bestehende Kommission angefertigt
werden. :

Die Direktion der kgl. ung. Staatsbahnen’ hat die Pline fiir
den Bau eines Zentralbahnhofes in Osijek ausarbeiten
lassen, der nichst der Briicke, beiliuf; in der Nihe der EisengieBerei
und Maschinenfabrik, errichtet wer en soll. Der Ban des neuen
grofen Zentralbahnhofes, fiir welchen fiber IMill. Kronen priliminiert
sind, soll nach dem Kriege in Angriff genommen werden.

Nachdem die groBen Notstandsbauten in Warnsdorf, die
Pflasterung der ReichsstraBe (Hau tstrafe, Zittauer StraBe, Schon-
borner Teilstrafe, Johnsgasse und teilweise Kaiser Josef-StraBe)
und der Umbau der Webereifachschule fast beendet sind, kam die

Bewilligung einer weiteren Summe durch den” Staat fiir
weitere Reichsstra Benpflasterung als Notstandsbat
ein. Der Staat bewilligte die Pflasterung weiterer 600 m in der Breite
yon 6'3 m mit kleinen Granitwiirfeln, Es werden 300 m der Schon-
borner (Friedhof-)StraBe bis zum Bahnviadukt und 300 m der
SchloBhof-Stra e gepflastert werden. Der Staat warf dafiir K 40.000
aus, die Stadt wird ebenfalls gréBere Betrige fiir diese Arbeiten
bewilligen,

as Wiener Theater der 5000 soll bereits gesichert seit.
Im Laufe dieser Tage werden die Verhandlungen des Konsortinms
mit dem Magistrat beginnen. Das neue Theatergebdude soll auf
dem Rudolfsplatz errichtet werden. Die Pline dazu hat Professor
Arch. Leopold Bauer ausgefiihrt.

. Der Wiener Stadtrat hat die Baubewilligung fiir einen durch
die stadtischen Elektrizititswerke am Werkplatze Simmering zu er-
bauenden Materialschuppen erteilt. )

Die Besitzer des Eisenwerkes Witkowitz haben anlaBlich des
Jahreswechsels u. a. zur Errichtung einer Heilanstalt fiir
mechano-, elektro- und hydro-therapeutische Behandlung in Wit-
kowitz die Summe von K 500.000 gewidmet.

. Der Vorarlberger Landesausschuf vergibt die Bauausfithrung
zweier holzerner Briicken iiber den AllfluB, System Howe, mit
je 25_m Spannweite samt Herstellung der Betonwiderlager, im
Zuge der Montafoner KonkurrenzstraBe, u. zw. innerhalb Schruns
die Landbriicke und in Battmund die ZufahrtstraBenbriicke nach
Galgenuhl,

{Der Bau des Budapester Handelshafens wird noch
in diesem Jahre in Angriff genommen,

Der Wiener Stadtrat hat fiir die Herstellung eines doppel-
gleisigen Verbindun gsbogens zwischen der Trunnet-
straBe und TaborstraBe im II. Bezirke das Bauerfordernis VOt
K 21.200 bewilligt.

Vom Wiener Stadtrat wurde das Ubereinkommen mit de:
k. k. Staatsbahndirektion wegen Abgabe von Hochquellenwasse
fiir die Wagenentfeuchtungsanlage in Kaiser Ebersdorf genehmi
und fiir die Rohrlegung ein Betrag von K 11.500 bermg:'

Der Wiener Stadtrat beschlo8 die Errichtung von S a mm e
behdltern bei den Kesseln der Zentrale des Elektrizitits
werkes Simmering fiir die - Durchfallkohle und minderwertigeS
Brennmaterial mit den Kosten von K 40.000.
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o e Ge;neinderat von Warasdin hat beschlossen, ein fiir
Kinder kroatischer Invaliden und gefallener Krieger bestimmtes
Kinderheim mit den Kosten von K 250.000 zu errichten.

Die Gemeinde Dornbirn beschloB die FErbauung einer
GroBmarkthalle mit den Kosten von K 35.000, welche
fiir die Dauer des Bedarfes ganz der stddtischen Lebensmittel-
versorgung dienen soll.

. Die Lieferung und Aufstellung der Eisenkonstruk-
tion fiir die neue Wagenwerkstitte der k. k. Staatsbahnen in
St. Pélten wurden der Mihr.-schles. Eisenindustrie-Gesellschaft m.
b. H. in Oderfurt zum Gesamtbetrage von K 443.000 iibertragen.

Offene Stellen.

Stellenvermittlung des Osterr. Ingenieur- und Architekten-
Vereines.

Gesucht wird zum sofortigen Eintritt (soweit nichts anderes
bemerkt ist):

_ 247. Techniker fiir Entwerfen von Werkzeugmaschinen von
Wiener Maschinenfabrik; allenfalls fiir Heimarbeit.

254, Bauingenieur mit Erfahrungen in Betonbauten und

Wasserkraftanlagen fiir ein Elektrizititswerk in Oberdsterreich.
263, Junger Ingenieur, zunichst als Hilfskraft, spater als
';ll;fll‘l}‘l/gber sines Geschaftes fiir Webereimaschinen-Vertretung
ien.
: 264. Maschinenkonstrukteur fiir Wien, allenfalls auch bloB
fiir Nachmittage.

265. Ingenieur fiir Eisenbeton-Hochbau und Geometer zu
Aufnahmen bei Wien.

266. Maschineningenieur, jiingerer, als Betriebsleiter einer
groBen Kessel- und Maschinenanlage in Nordbdhmen; weiters
junger Maschineningenieur und junger Chemiker.

267. Ingenieur fiir Bahnbau in Nordmdhren.

268. Jiingerer Ingenieur, in Schmiederei und Metallwaren-
erzeugung bewandert.

269, Ingenieure fiir Hochbau, Eisenbeton- oder Eisenbahnbau.

270. Jiingere Kraft zur Planung von Fabriken.

» 271. Maschineningenieur, im Heizfach erfahren, militérfrei,
fiir Wien.

272. Bauingenieur fiir Bahndienst in Krain.

Die offenen Stellen werden nur dann wieder verlautbart,
wenn neue zuwachsen.

Herren, die sich jetzt oder in Zukunft
bewerben wollen, belieben, in der Vereinskanzlei
beheben.

um offene Stellen
Fragebogen zu

Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.

' 1. Vom LandesausschuB in Vorarlberg werden fiir den Neubau
einer Lungenheilanstalt auf dem Gaisbiihel bei Nenzing
nachstehende Bauarbeiten im Offertwege vergeben, u. zw.: a) Beton-

und Maurerarbeiten im veranschlagten Kostenbetrage von
K 184.000 und b) Eisenbetonarbeiten im Betrage von K 103.000.
Die zur Anbotstellung nétigen Unterlagen liegen bei der Bauleitun
in Bregenz (Maurachgasse 18) zur Einsichtnahme auf. Anbote sin
bis 14. Februar 1917, mittags 12, beim LandesausschuB in Bregenz
einzureichen.

2. Die k. k. Finanzdirektion in Linz vergibt im Offertwege
die AbstoBung eines Bohrloches zu Schurfzwecken auf S‘:ﬁz
im Ischltal bei Rabenest in der Nihe von Lindau bei Bad Ischl
auf eine Tiefe bis zu 300 m und die von 2, eventuell 3 Bohrlochern
im Gebiete des Schornberges bei Abtenau im Lammertal auf eine
Tiefe bis zu je etwa 250m. Anbote sind mit der Bezeichnung ,,Offerte
fiir die AbstoBun% von Tiefbohrléchern‘* bis spitestens 15. Februar
1917, mittags 12h, bei der k. k. Finanzdirektion in Linz ein-
ber die geolo%ische Beschaffenheit des Bohrgrundes

iegen Ubersichtspléne bei der genannten

zubringen.
und die Terrainverhaltnisse
Finanzdirektion auf, bei welcher auch iiber
kosten beeinflussenden Arbeitsbedinguncﬁen wie die Beniitzung des
Bohrgrundes, der Zufahrtswege und die Beschaffung des Spiil-
wassers die erforderlichen Auskii fte erteilt werden. Ein Vadium
ist nicht zu erlegen, doch hat der Ersteher der Tiefbohrungen eine
Kaution von K 5000 zu erlegen.

3. Die k. k. Staatsbahndirektion Wien vergibt im Offertwege
die Bauarbeiten fiir die Erweiterung der Schmiede in der
Werkstitte St. Polten im AuBmafe von rund 2060 m? verbauter
Flache. Die Anbotbehelfe liegen bei der genannten Staatsbahn-
direktion, Abteilung fiir Bahnerhaltung und Bau, XV. Felber-
straBe 2, zur Einsichtnahme auf. Anbote sind bis 23. Februar 1917,
mittags 12b, bei der Einlaufstelle der k. k. Staatsbahndirektion Wien
einzureichen. L : el

4. Die k. k. Nordbahndirektion in Wien bringt im Auftrage
des k. k. Eisenbahnministeriums die Anstricharbeiten bei 103 im
Bereiche der Staatsbahndirektionen Lemberg und Stanislau mit
einem annihernden Gesamtgewichte von 88.794 ¢ neuhergestellten
Briickentragwerken im Offertwege zur Vergebung. Die zu ver-

ebende Arbeit umfaBt drei Gruppen, u. zw. Arbeitsgruppe I,
E. k. Staatsbahndirektion Lemberg, 40.249 ¢; Arbeitsgruppe II,
ebendort, 40.422q; Arbeitsgruppe 111, k. k. Staatsbahndirektion
Stanislau, 8123 ¢ schwere Briickentragwerke. Die erfqrder_hchqn
ohl von der k. k. Nordbahndirektion in

Anbotbehelfe konnen sow I ¢
Wien als auch von den k. k. Staatsbahndirektionen Krakau, Lem-
berg und Stanislau (derzeit in Stryj) bezo%eérix werden. Anbote sind
bis lingstens 1. Mdrz 1917, mittags 12h, der Einlaufstelle der
k. k. Nordbahndirektion in Wien, II. NordbahnstraBe 50, einzu-

rexchexé-. Die erforderlichen Ho ¢ hbauten bei der Herstellung

e sonstigen, die Bohr-

Offertformularien, Plane und Bedingniss
bahndirektion Prag, Abteilung fiir Bahnerhaltung und Bau, Karl

Franz JosefstraBe 2, zur Einsichtnahme auf. Anbote miissen bis
spatestens 3. Marz 1917, vormittags 11h, bei der Einlaufstelle
er genannten Staatsbahndirektion eingereicht werden.

R N SRS

Vereinsangelegenheiten.

Fachgruppenberichte.

Fachgruppe fiir Architektur, Hochbau und Stadtebau.
B.ericht {iber die am 14.November 1916 im Festsaale der k.k.Tech-
nischen Hochschule in Wien als Jahrhundertfeier der Grundstein-

legung dieser Hochschule stattgefundene Festversammlung.

=t thunachst" hieB Se. Magnifizenz der Rektor der Technischen
anog chule o. 6. Professor Dr. M. Bamber %e r die Teilnehmer
o 31' FeStVe}'sammlqni in den Raumen der Technischen Hochschule
Hoeh;?h herzlichste willkommen und gab seiner Freude iiber die die
ity ule ehrende Veranstaltung in verbindlichster Weise Aus-
Rekte Der Obmann der Fachgruppe Arch. S. Thei B dankte dem
Sch.ienr fiir diese ehrenden Worte und begriiBte die zahlreich er-
Arcints Ehrengiste und Mitglieder des Osterr. Ingenieur- uil
d "Bz ten-Vereines und der Fachgruppe. Insbesondere konnte €r
mi%)rjut n: Generalmajor D ziubinski in Vertretung des Kriegs-
donsters, Se. Exz. Sektionschef L. Cwiklinski in Vertretung
inisters fiir Kultus und Unterricht, Min.-R. Dr. F. Trnka in

geégﬁtl‘,m des Eisenbahnministers, Se. Exz. Sektionschef M. V.
Mion 4. isterialrat Ritt. v. Forster-Streffleur, Se
gn. den Rektor der Technischen Hochschule Dr. Bamberger

sowﬁ zahlreiche Professoren dieser Hochschule, Hofrat Professor
g‘}of@;; chet als Vertreter der Hochschule fiir Bodenkultur,
ffofessor Dr. Tranquillini als Vertreter der deutschen

€ en Hochschule in Briinn, ferner die Vertreter und Ab-
ﬁmgnﬁm vieler technischer, wissenschaftlicher und wirtschaft-
orporationen und Vereinigungen.

Se. k. u. k. Hoheit der durchl. Herr Erzherzog 1.0 _1d
Salvator lieB mitteilen, dafl er wegen Nichtanwesenheit in Wien
an der Festversammlung nicht teilnehmen konne. Thre . _bwesenheit
hatten weiters entschuldigt die Herren Ministerprasident EXZ.
Dr. E. v. Koerber, Statthalter Exz. O.Regner Freih. V.
Bleyleben, Biir ermeister Exz. Dr. R. Weiskirchner,
der Prasident des technischen Versuchsamtes Exz. Dr. W. Exn elin’
der Generalinspektor der ésterreichischen Eisenbahnen K. Wurt
w. a. Nach einigen Worten iiber die Bedeutung der Ennnerungs;
feier ersuchte der Vorsitzende Herrn Hofrat Professor Dr. ]o§ep
Neuwirth, den Festvortrag ,,Der Bau fier Technlﬁc en
Hochschule und ihr Festsaal halten zu wWo 'en'Bild

Der Vortragende entwarf zuerst in grofien Zii; ench sxln
von der baulichen Entwicklung der 'Techmschen Hochs e, aélls(;

ehend von der feierli%lleeri t(l_}r;mdst_emlegung am 14. Oktober 1
is ung des ote [ A
Fllsugzglg i’%ﬂ G%BhausstraBe nach den Pldnen von KarlKonig.

Sodanm entwickelte er il iiberaus fesselnder Weise die verschiedenen

¢ die Frage
Stadien, welche tis 8 %m Jahre 1837 zur Ubertragung der de-

durchlaufen mubBte, Z p
i lung an den Arch. N o bile und den B}ldhauer
korativen Ausmaufig = Wle an der Akademie der bildenden

irektor der Graveurs ; ) :
et Klieber kam. Eine Reihe von Orl%falg}rel{:ieclﬁ

Kiinste Joseph [
Fries und zu der Togastatue des Kaisers Franz

lzllclsc%enilm Beessitze der Technischen Hochschule bg,ﬁnden, ergaben

interessante Vergleiche mit der Ausfiihrung. Leider kann kein€

tandige Inhaltsangabe des so iiberaus fgsse]n@en Vortrages ge-
zgelzlght wegr?ien, da einge eingehende Arbeit iiber dieses Thema von

dem Vortragenden bereits in Vorbereitung ist.
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Nachdem der Vorsitzende Herrn Hofrat N
seinen gldnzenden, mit groBem Beifall aufgenommenen Festvortrag
den verbindlichsten Dank ausgesprochen hatte, schloB er die er-
hebend verlaufene Festversammlung,

“Der Obmann:

Theip.

euwirth fiir

Der Schriftfithrer:

» 3 L V. Vuinik.

Bericht iiber die Versammlung am 29. November 1916,
; Der Obmann eréfinet um 7h 15m die Versammlung, begriifit
die Damen und Herren auf das herzlichste. Sod

ann hélt er dem auf
dem Felde der Ehre gefallenen Mitgliede Anton Krones sowie
dem verstorbenen

Regierungsrat Vitus Ber ger einen tief-
empfundenen Nachruf, der von den Versammelten stehend angehort
wird. Zur Tagesordnung libergehend, teilt der Vorsitzende mit, daB
fiir nachstehende Ausschiisse Herren an das Vereinsprasidium in
Vorschlag zu bringen sind, die vom Plenum gewihlt werden sollen:
Die zweijahrige Geschiftsdauer des Herrn Arch. Friedrich Schén
als Mitgliedes des stindigen Preishewerbungsausschusses erlischt
mit Ende des Jahres 1916; der Ausschuf schldgt vor, Herrn Arch,
Drexler zu wihlen. (Angenommen.) Ebenso endigt mit Ablauf
des Jahres 1916 die dreijihrige Geschaftsdauer des Herrn Arch. Karl
Giarber als Mitglie(ies es standigen Zeitungsausschusses und
wird Dozent Dr. Fre y. zar Wahl vorgeschlagen. (Angenommen.)

Ferner erlischt die dreijihrige Geschiftsdauer des Herrn Arch
Theod. Schreier

ausschusses mit Ende

als Mitgliedes des stindigen Bibliotheks.
dieses Jahres. Der AusschuB schldgt vor,
Herrn Arch. Postelber g zu wiahlen. (Angenommen.) Weiters
berichtet der Obmann, daB das langjahrige Mitglied des Ausschusses
Arch. Morgenstern seine Stelle als Sickelwart infolge Er-
krankung an einem schweren Au%enleiden niedergelegt habe. Da
sein Entschluf unabinderlich, habe der Ausschuf mit grofitem Be-
dauern sein Scheiden zur Kenntnis genommen und ihm den herz-
lichsten Dank fiir seine langjéhrige Miihewaltung ausgesprochen.
Sohin sieht sich der Ausschufl genotigt, eine Kooptation vorzunehmen
und schlagt Arch. Jackel vor. (Angenommen.)

Nachdem der Vorsitzende Arch. TheiB mit seinen ge-
schiftl’chen Mitteilungen zu Fnde ist, meldet sich Professor
Schurda zum Wort und erbittet die Aufmerksamkeit der An-
wesenden in nachstehenden 2 Angelegenheiten:

1. Errichtung eines Kaiser Franz Joseph-Denkmals,

2. Ausbau der k. k. Hofburg.

Professor Schurda schligt vor, daB schon jetzt iiber
diese Angele¥enheiten gesprochen werden mdége, um an mafp.
gebender Stelle einen Antrag vorbringen zu kénnen. '

In Beantwortung des ersten Punktes der Anregung verweist
der Obmann auf den Ausschu8 fiir die bauliche Entwicklung Wiens
und den DenkmalausschuB; dessenungeachtet werde auch von der
Fachgruppe aus die Anregung an das Prisidium weitergeleitet
werden.

Auf die zweite Frage iibergehend, meint der Vorsitzende,
dafl gegenwirtig die Behandlung (%ieser Frage seitens des Vereines
nicht aufgegrifien werden konne,

Der Vorsitzende erteilt hierauf Herrn Arch. Alfred Keller
das Wort zu seinem Vortrag: ,Quer durch A merika“,
welcher durch das Entgegenkommen des Herrn Vortragenden im
ersten Hefte der Vereins-Zeitschrift des Jahres 1917 erscheinen
wird, weshalb an dieser Stelle von einer kurzen Inhaltsangabe ab-
gesehen wurde.

Nach Beendigung des iiberaus interessanten und vortrefi-
lichen Vortrages, der durch eine groBe Zahl schéner und gelungener
Lichtbilder bereichert wurde, gnkt der Obmann Herrn Arch,
Alfred Keller auf das wirmste fiir seine Ausfiihrungen.

Der Obmann: Der Schriftfiithrer:
Theif. Trnik.

* *
*

Bericht iiber die Versammlung am 5. Dezember 1916,

Nach Erofinung der Sitzung durch den Vorsitzenden Arch,
TheiB und Begriifflung der zaElreichen Giéste verweist Arch,
E.FaBbender auf einen am 3. Dezember 1916 in der , Neuen
Freien Presse” erschienenen Artikel des  Arch. Hofrates Otto
Wagner iiber die Aufrechterhaltung des Projektes Sempers
und Hasenauers fir die Ausgestaltung des duleren Buwg-
platzes und die Errichtung des Denkmals fiir weiland Kaiger Franz
gosertifh I. auf diesem Platze. Indem FaBbender die in diesem

rtikel gemachten Vorschlige im allgemeinen begriiBt und unter-
stiitzt, bn%ltler seine diesbeziiglich in dem von ibm im Jahre 1893
verfaBten Entwurf eines Generalregulierungsplanes fiir ' Wien und
I seiner im Jahre 1904 veréffentlichten Studie iiber die ,,Platz-
frggen der Denkmale in Wien* enthaltenen Ideen ‘n Erinnerung.
Hierauf hilt a. o. Universititsprofessor Dr. K. P¥ibram einen
Vortragiiber ,Probleme des StiddtebauesimLichte

der irtschaftspolitik*® Hierin wird kurz Folgendes
ausgefiihrt; E & 9

. In jeder Periode der Entwicklun
1Bt sich ein tiefgehender innerer Zusamm
scheinungsformen des Schaffens auf den

g mengchlicher Kultur
enhang zwischen den Er-
verschiedensten Gebieten

deutlich erkennen. Ein Versuch, diese Beziehungen zwischen den
Formen des Stddtebaues einerseits, jenen des Wirtschaftslebens
und der Wirtschaftspolitik andererseits festzustellen, fiihrt Qazu.
3 grundsitzlich verschiedene Typen in der Geschichte des Stadté?;
baues zu unterscheiden ; 2 dieser ypen lassen die Anlage der Sta
nach einem bestimmten, \'orherge}aBten Plane erkennen; dlese{
Plan zeigt uns entweder ein geometrisches Schema, oder er ver_SuCh
eine Anpassung an die natiirlichen Bedin ungen der Lage, an die be-
sonderen Bediirfnisse der Bevolkerung. %Ein dritter Typus laft die
Stadt frei sich gestalten; Willkiir und Interesse des Einzelnen be-
stimmen das Stadtbild. Neben den iltesten uns historisch iiber-
lieferten Stadtanlagen, in denen sich der Geist des antiken absoluftefi1
Konigtums mit einer absoluten Wirtschaftspolitik verkorpert, si
es vor allem die Stiadte ener rasch aufblithenden, durch Erweiterung
des Marktes charakterisierten Wirtschaftsperiode, in denen das
geometrische Schema zum herrschenden wird (Syrakus, Akragas,
Selinunt, dann Antiochia, Alexandria, Priene, spiter die romischenl
Stadtanlagen im Altertum; die Griindungen der Renaissance- un
Barockzeit sowie jene des aufgeklirten Absolutismus). Ein tiefer
Zusammenhang besteht zwischen der Aunffassung dieser Zeiten von
der rein vernunftmiBigen Erfassung alles Geschehens und der VOr-
liebe fiir ebenso vernunftmiBig konstruierte Stadtplane von unbe-
dingter Geltung. Dagegen entspricht es dem Geiste des Individualis-
mus, wie er vor allem im 19. Jahrhundert iiberall im gesellschaft-
lichen Leben die gréBten Erfolge erzielte, die Bildung der Stadt
vollig dem freien Belieben der Einzelnen zu iiberlassen. Jener Typus
endlich, der die Stadt einheitlich im Anschlusse an die gegebenenl
Bedingungen zu gestalten sucht, wird vor allem durch den Geist
des Mittelalters reprisentiert; seine Grundlage ‘st ein in allen
lebendiges Gemeinschaftsgefiihl. An diese Auffassung hat die
moderne Strémung im Stadteban angekniipft, unter dem Zeichen
des Kampfes zwischen dieser Anschauung und jener des Indivi-
dualismus stehen die Probleme, die uns heute vor allem be-
schaftigen.
In der kapitalistischen Wirtschaftsordnung wurde die Frage
des grofstddtischen Wohnhausbaues derart gelost, daB jene Iso-
lierung, jene L('isun% aus sozialen Zusammenhiingen, die den Menschen
in dieser Wirtschaftsordnung kennzeichnet, anch fiir den Bau der
Hauser bestimmend wurde. Die Anlage der Hiuser in geschlossenen
Baublocken mit moglichst langer StraBenflucht, die Baufithrung
wie die Gestaltung des Bau- un Hypothekarkredits sind durchaus
auf die Errichtung von Einzelobjekten zugeschnitten, die unter dem
Gesichtspunkte einer méoglichst weitgehenden Rentabilitit erfolgt.
Daraus ergeben sich jene oft beklagten und viel erérterten Kon-
seciuenzen fiir unser Wohnungswesen wie fiir die Anlage der Stadte,
welch letztere jedes groBen emheitlichen Planes entbehrt. Die Auf-
lésullﬁ der Stadt in lauter einzelne Teile ist das Symbol des ana-
lytischen Denkens der Zeit, das ebenso wie im Wirtschaftsleben
auch in den Naturwissenschaften und in der Philosophie herrschend
geworden ist. Die dlteren Bauordnungen und Fluchtlinienbestim-
mungen sind der Niederschlag dieser \nschanungen in gesetzlicher
Form. Die sozialpolitische Bewegung, die seit den neunziger Jahren

auch sie geht noch im Wesen von dem einzelnen, eines besonderen
Schutzes bediirftigen Individuum aus und bedeutet keinen grund-
sitzlichen Bruch mit den Anschauungen der Ver, angenheit. Das
jener modernen Stromung in der
! amen Camillo Sitte ankniipft.
Die dsthetische Gestaltung einzelner StraBen und Plitze, einzelner
hervorragender Baudcnkmiler steht im Vordergrunde ihres In-
teresses. Fiir die Frage, wie sich der Stddtebau in der Zukunft
entwickeln wird, ist von entscheidender Bedeutung,
Wirtschaftsleben und in der Wirtschaftspolitik deutliche Ansdtze
zu_emer Uberwindung des Individualismus durch einen neuen,
wahrhaft sozialen Geist erkennen lassen. Der Kampf, der heute
schon auf allen Gebieten, nicht zuletzt auf jenem des Stadtebaues,
egen das Privateigentum gefiihrt wird, ist das beste Symptom filr
ﬁas Erwachen einer nenen Sozial- und Wirtschaftsauffassung. In der
Gartenstadtbewegung, in der Wiedereinfiihrung des Erbbaurechtes,
in den Vorschldgn auf Umgestaltung unseres Hypothekarkredits
ringen diese neven Forderungen nach Verwirklichun ; sie miinden
schlieBlich in den Gedanken einer Beherrschun fes Bauwesens
durch die Gesamtheit. vor allem durch die Gemeinde. Einfithrung
systematischer wirtschaftlicher und cozialwissenschaftlicher Er-
wagungen neben jenen ener baukiinstlerischen Gestaltun

Voraussetzung fiir die kiinftige Stadterweiterung wiire ein nichster

Schritt auf diesem Wege. Hat bisher die Gemeinde in der Haupt-
sache nur jene Fragen in den Bannkreis ihres Einflusses ezogen,
die das Stadtbild selbst, die Sorge fiir Hygiene und fiir den Verkeht
betreffen, so ist eine Lésung des Kernproblems alles gropstadtlsqhg‘e‘
Lebens, der Wohnungsfrage, nur dann méglich, wenn die Gemence
entscheidenden Einfluff auf dem Wobnungsmarkte durch die Ver
fiigung iiber den Grund vnd Beden und durch die Bestimmung U

den Baugeld- und Hypothekenve kebr erlangt. Vielleicht hat uns
der Krieg der Lésung c}:ieser Frage niher geriickt als vordem, indem
er der Stadtverwaltung zahlreiche, friiher ungekannte Aufgaben
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stellte und die Tatsache der Versorgungsgemeinschaft, welche die
Bewohner der GroBstadt bilden, allggmefgngum BewuBtsein brachte.
Schon beobachten wir auch in der Bewegung zur Schaffung von
Kriegerheimstatten einen Ausdruck des allgemeinen Wunsches, daB
in Unterordnung unter die Interessen des sozialen Ganzen das
Wohnbediirfnis der Einzelnen, unterstiitzt von der Hilfe der ffent-
lichen Gewalten, befriedigt werde. In diesem Sinne sind vielleicht
die groflen Stromungen zu deuten, die im wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Leben der Gegenwart eine neue Zeit vorbereiten.

. Der Vorsitzende dankt Professor P¥ibram fiir seine iiber-
aus nteressanten und in formvollendeter Weise vorgebrachten Aus-
gen, welche mit groBem Beifall aufgenommen wurden, und

schlieBt die Sitzung.
Der Obx.nann: Der Schriftfiihrer:
Theif. 1. V. Vuinik.

Verhandlungsschrift iiber die 11. (Wochen-)
Versammlung der Tagung 1916/1917,

Samstag den 3. Februar 1917.

Der Vorsitzende Sektionschef Dpl. Ing. Ernst R. v. L,auda
teilt mit:

»Am 29.v. M. ist der Empfang der Huldigungsabordnung der
Re_ktoren der Hochschulen technischer und kiinstlerischer Richtung
bei 8. M. dem Kaiser gewesen, wobei unser Mitglied der Rektor
der Technischen Hochschule in Wien Professor Dr. Max B a m-
b erger und der Rektor der Akademie der bildenden Kiinste in
Wien Maler Rudolf Bacher Sprecher waren. Se. Majestit ge-
ruhte die Ansprache wie folgt zu erwidern:

»Es gereicht Mir zur Befriedigung, die Vertreter der Hoch-
schulen technischer und kiinstlerischer Richtung vor Mir zu sehen.

Wenn es eines Beweises bedurft hitte, welch grofie Be-
deutung der Technik fiir die wirtschaftliche und die Wehrkraft
des Reiches innewohnt, so hat der gegenwiirtige Krieg diesen
Beweis offensichtlich erbracht.

Auch mit dem hoffentlich in nicht zu ferner Zeit zu ge-
wirtigenden Frieden wird der technischen Arbeit ein weites,
zugleich jedoch dankbares Feld erwachsen. Es wird der Heilung
zahlreicher, durch den Krieg geschlagener Wunden gelten; der
opferfreudigen Bevélkerung soll wieder jener Wohlstand, sollen
jene Lebensgiiter zuriickgewonnen werden,auf die sie berechtigten
Anspruch hat; dem Staate werden zahlreiche ILeistungen zur
Losung gewaltiger Aufgaben obliegen. Dazu bedarf es der immer
vollkommeneren Hebung aller Schitze des Bodens und der stets
gesteigerten Beherrschung der Naturkrifte.

Ich bin iiberzeugt, daBl es der nimmermiiden Schaffens-
kraft und stets bereiten Erfindungsgabe, welche sich in den
Hf)chschulen technischer Richtung konzentrieren, beschieden
sein wird, fiir alle diese Gebiete Wertvolles im Dienste des all-
gemeinen Wohles zu leisten. Die Pflege aber, welche die bildenden
Kﬁn§te an den Akademien zugleich in pietitvoller Anlehnung
an die Vergangenheit wie in rastlosem Streben nach den Schon-
heitsidealen der Zukunft erfahren, verbiirgt den lebenden und
flen kommenden Geschlechtern, daBl ihr Dasein auch kiinftig
Jenes edlen Schmuckes nichit entraten wird, der in dsterreichi-
schen Landen stets zu reicher Bliite gedieh.

Indem Ich mit warmer Anerkennung der patriotischen
Haltung und Hingabe, die Lehrer sowohl wie Schiiler in dieser
schweren Zeit an den Tag gelegt haben, gedenke, versichere Ich
Sie und die Ihrer Leitung unterstehenden Hochschulen Meines
dauernden Wohlwollens und kaiserlichen Schutzes.*

. Diese huldvollen Worte richten sich nicht blo8 an die Tech-
tischen Hochschulen, sondern auch an unseren ganzen Stand. Sie
Sl!_ld ein herrliches Zeugnis fiir die Wertschitzung der Technik
seitens unseres erhabenen Kaisers, eine Wertschiitzung, die die Ver-
emsleltung in der Trauerrede nach weiland Sr. Majestit dem Kaiser
Franz Joseph vorausgeahnt hat. Diese Wertschiitzung der Technik
an Allerhdchster Stelle sichert uns eine segensreiche Zukunft und so
nelgen wir uns im Geiste ehrfurchtsvoll vor den Stufen des Thrones.
erfiillt von heifem Dank fiir die von Sr. Majestiit in so feierlicher
Weise ausgesprochene Anerkennung der Bedeutung unseres Standes.

¥ 'Die Fachgruppe der Bodenkultur-Ingenieure hat Ing, Philipp
Biach zum Obmann gewihit.

& B

Direktor Ing. Leopold M a y e r hat unseren Verein aus groBer
Verlegenheit durch die freundlichst vermittelte Zufuhr einer Fuhr
Koks im Gewicht von 2000 kg gerettet. Damit wird wieder eine
Woche das Heizen unseres Vereinshauses ermoglicht. Die Vereins-
leitung dankt Direktor May er aufs beste.”

Dpl. Ing. Alfred HauBner, Professor an der deutschen
Technischen Hochschule in Briinn, tréagt iiber Ersatzstoffe
fiir Metalle, Holz u. dgl. vor.

Der Vortragende, der sich Beschrankungen wegen der verfiig-
baren Zeit und in Hinblick auf die Kriegsverhiltnisse auferlegt,
widmet vorerst einen knappen Uberblick der Gesamtheit der uns
dienlichen Rohstoffe. Er beleuchtet die allgemeinen Ver-
hiiltnisse, die die Wahl eines Rohstoffes bestimmen, wobei sowohl
friedliche wie kriegerische Umstdnde beachtet werden.

Von der Natur gegebene Bearbeitungseigenschaften, die
Beschaffbarkeit, die Art der Verwendung irgend eines Stoffes zur
Erfiillung irgend eines Zweckes, zur Losung irgend einer technischen
Aufgabe, die Dauer und Vollkommenheit der gegliickten Losung
im Verein mit wirtschaftlichen Erwigungen sprechen bei der Wahl
ebenso wesentlich mit wie die Forderungen, welche an das fertige
Erzeugnis zu stellen sind. Aus der Fiille der Rohstoffe werden
Metalle, Holz, Stein und steinartige Erzeugnisse herausgegriffen.

Metalle zeigen so viele nur ihnen zustehende Eigentiim-
lichkeiten, daB fiir viele Verwendungen ein Metall nur durch ein
anderes ersetzbar ist, wobei das, Europa in reichem MaBe zur. Ver-
fiigung stehende und billige E i s e n hiefiir, aber auch als Ersatz von
Holz und Stein ungemein héufig einzutreten hat. Nichtsdestoweniger
liegen oft die Verhiltnisse so, daB sich auch umgekehrt Holz oder
Stein an Stelle von Eisen als Ersatzstoffe fiir dieses gebrauchen
lassen miissen. Eisen, Holz und Steine erleichtern dies ungemein
durch die verfiigbaren groBen Mengen sowie die verhaltnisma Big
geringen Preise. §

Fiir zahllose Erzeugnisse hat man die vor allem dafiir geeignet
scheinenden Stoffe gewihlt. Sind diese zu dndern, so geschieht dies
durch Ersatzstoffe, die aber durchaus nicht immer unbedingt von
vornherein als minderwertig anzusehen sind. Als ,Ersat 2 tritt
entweder ohne sonstige wesentliche Anderung ein Stoff an die Stelle
des anderen, oder es wird ,,Ersatz* durch griindliche Anderung der
Ausfithrung veranlaBt.

Erzeugungs- und Verbrauchsmengen von Holz und wichtigen,
eine gréBere Rolle spielenden Metallen geben Fingerzeige fiir die Un-
vermeidlichkeit und Haufigkeit des Ersatzes eines oft an sich gut
entsprechenden Rohstoffes durch einen anderen.

Ist das Eisen an sich als fester Baustoff an die Stelle von Holz
getreten, hat es sich in den neuesten legierten Stahlen und in den
diese bis zu einem gewissen MaBe ersetzenden Spezialstahlen als
groBartiger Baustoff erwiesen, so dringt doch die Rost- und Feuer-
gefahr oft zum Ersatz durch Stein, Beton u.dgl., ja fiir rasche
billige Herstellungen wieder zum Holz Dieses ist iiberdies be-
sonders durch die Teerdlimprignierung als dauerhafter Ersatz mehl:
in den Vordergrund getreten. Als Ersatz fiir Holz und Eisen bet
Siulen, Trigern u. dgl. kommt Stein, aber neuestens Eisen-
beton stark empor.

Neben Eisen und Holz haben die Me talle Kupfer, Zink,
Zinn, Blei und Aluminium hervorragende Wichtigkeit, wenn sie auch
wegen unzureichender Menge oder wegen hoher Beschaffungskosten
oft zuriickgestellt werden miissen. Doch hat das Kup f er trotz
seiner geringen, iibrigens durch Legierungen bedfautent'i zu steigernden
Festigkeit, durch seine hervorragende Zahigkeit, Wirme- und Elek-
trizitats-Leitungsfahigkeit in den letzten Jahrzehnten ux}geheuere
Wichtigkeit, besonders fiir die Elektrotechnik, erlangt, vYahrem‘i es
schon frither in vielen Fillen trotz des hohen Preises mit Vorliebe
angewendet worden ist. : :

Preis und Beschaffbarkeit zwangen aber jetzt im Kriege
oft zu tunlich weitgehendem Ersatz, hauptsichlich fiir nicht kriegs-
technische Verwendungen, fiir Haushaltungsgegenstédnde wie in
manchen Zweigen des Bauwesens, des Maschinenbaues und der
Elektrotechnik. Eisen, geschiitzt und ungeschiitzt, Zink, Zinn,
Aluminium . a. sowie Legierungen sind als Ersatz in zahlreichen
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Fillen, teilweise durch Anderung in der Art der Ausfithrung, gut
verwendbar. Ja, das teuere und hauptséchlich auBereuropéischen
Erzen entstammende Zinn ist selbst vielfach, auch durch ge-
dnderte Arbeitsweisen, z. B. beim Loten, durch Nieten oder
SchweiBen, autogen und elektrisch, ersetzbar. Erléuternde Beispiele,
unterstiitzt durch Bilder, zeigen die weitere Ausfithrung der an.
gedeuteten Grundgedanken.

Der Vortragende zieht aus allgemeinen Betrachtungen sowie
aus den Beispielen den SchluB, dag kaum ein uniiberwindlicher
Zwang fiir die Anwendung bestimmter Rohstoffe fiir bestimmte
Zwecke anzuerkennen ist. Die Technik ist heute imstande, wenn auch
nicht immer sehr giinstigen, aber doch noch dem Zweck ent-
sprechenden Ersatzstoff zur Lésung bestimmter Aufgaben zu bieten,
(Allgemeiner Beifall.)

Der Vorsitzende dankt herzlichst fiir die Liebenswiirdigkeit
des Vortragenden, uns in Wien zu besuchen und uns einen ebenso
gediegenen als netten Vortrag zu halten. (Allseitige Zustimmung,)

SchluB 8h 20m, Ing. Beraneck,

Vereinsmitteilungen.
Alle Versammlungen beginnen um 7 Uhr, wenn nicht eine andere
Stunde angegeben ist.
TAGESORDNUNGEN.

12. (Wochena)Versammlung.
Samstag den 10. Februar 1917.
I. Mitteilungen des Vorsitzenden.
2. Vortrag, gehalten von Oberbaurat Franz Drobny,
0. 0. Professor der Technischen Hochschule in Graz:
#.Uber das Zusammenarbeiten des Archi-
tekten und des Ingenieurs bei der
# Planung von Eisenbetonbauten und
die kiinstlerische Gestaltung solcher
Werke" (mit Lichtbildern).

13. (Wochens) Versammlung.
Samstag den 17. Februar 1917.

I. Mitteilungen des Vorsitzenden.

2. Vortrag, gehalten von Hofrat Dr. Emil Miiller, o. &,
Professor der Technischen Hochschule in Wien : S Gras
schichte der darstellenden Geometrie,
ihre Lehreund Bedeutung an den Tech-
nischen Hochschulen Osterreichs (mit
Lichtbildern).

Fachgruppe der Maschinen=zIngenicure.
Dienstag den 13. Februar 1917 (grofier Saal).
. Mitteilungen des Vorsitzenden.
2. Vortrag, gehalten von Johann Lélkes,
Menck & Hambrock G.m. b. H. in Altona - Hamburg: ,Der

Loffelbagger und seine Anwendung" (mit
Licht- und Wandelbildern [Kino]).

Ingenieur der Firmga

Fachgruppe der Bodenkultur=Ingenieure.
Mittwoch den 14. Februar 1917.
. Mitteilungen des Vorsitzenden.
2. Vortrag von Ing. Phili%p Biach: ,Das Recht auf Faunl-
heit und Dummheit’, eine volkswirtschaftliche Studie,
Géste willkommen.

Fachgruppe fiir Photographie und Reproduktionstechnik.
Donnerstag den 15. Februar 1917 (im grofien Saal).

. Mitteilungen des Vorsitzenden.

2. Vortrag, gehalten von k. u. k. Oberleutnant Franz Duda: ,,Ubex:
Kinematographie fliegender Geschosse bej
Tageslicht" (mit Lichtbildern).

3. Lichtbildervoriiihrung: ,Reiseerinnerungen aus Ost-

reu Ben" von Fr. Dr. Marie Vogl, Mitglied des Wiener Photo-
ubs; am Lesepult Dr. Franz Vogl.

Zur Ausstellung gelangen im mittleren Saal ab 6b sowie die
fol endeln Tage bis einschlieBlich Samstag den 17. Februar von
5 §ls 7k abends:

—

a) VergréBerungen auf Kilophotpapier von der Kilophot G.m.b.H.
b) Arbeiten von Fachgruppenmitgliedern.

c) PhOboEra hische Kunstdrucke von den Mitgliedern des Wieul;eé
Photoklubs: Fr. Dr. Maria Vogl, Frl. Olga v. Koncz
Ricco Weber.

d) Photographische Neuheiten von der Firma Siegfried Wacht ]'
Giéste, auch Damen, willkommen!
Die Mitglieder der Fachgruppe werden gebeten, die

stellung zu beschicken und zu diesem Zweck bis ldngstens
ihre Beitridge in der Vereinskanzlei abzugeben.

Aus-
12 d.

Lichtbildervorfithrung am 8. Mirz 1917.

Wie bereits durch die ,,Zeitschrift verlautbart worden ist,
findet anlaBlich der Hau tversammlung des Vereines eine Vorfiih o der
von Lichtbildern der achgruppenmltglieder statt. Die Mitgli der
werden dringendst gebeten, geel ete Diapositive (technischer O
kiinstlerischer Art) bis 26. d. der Vereinskanzlei zuzustellen.
Unterstiitzung bei der Herstellung solcher Diagositive wird jedel
Montag und Freitag, 5 bis 7 abends, ein Mitglied des Fachgruppen
ausschusses in den Arbeitsrdumen (IV. Stock) anwesend sein.

Ubungen im Broméidruck.

Um den Mitgliedern Gelegenheit zu bieten, bei der Ausublmg_
des Broméldruckes sich gegenseitig mit Gebrauchsmitteln und Er_
fahrungen zu unterstiitzen, werden jeden Montag (Feierta a(‘:‘k?)
genommen) von 5 bis 7h abends im Sitzungszimmer B (IV. Sto 7
gemeinschaftliche Ubungen in diesem Verfahren stattfinden. ES
ist auch in Aussicht ﬁenomme:n, hiezu hervorragende fremde Facl-
manner als Berater heranzuziehen.

II. Bekanntmachung der Vereinsleitung.

In der ordentlichen Hauptversammlung am 3. Mirz 1917
findet die Uberreichung der Ehrenkistchen an die Herren Baurd
Ing. Ignaz Pia, Oberbaurat Ing. Adolf Wilhelm und Hofrat
Ing. Franz Wisata zur Feier ihrer 50jahrigen Mitgliedschaft
statt. Gliickwiinsche mégen der Vereinskanzlei zugemittelt werdens

die sie in die Kistchen legen wird Der Prasident:
Lauda.

III. Bekanntmachung der Vereinsleitung.

Der Vorstand der Wiener Urania, deren ordentliches
Mitglied unser Verein ist, teilt mit: Die Mitglieder des Osterr. In-
genieur- und Architekten-Vereines kénnen gf-u.r sich, Gattin un
Kinder (griine oder gelbe) AnschluBhefte zum Preise von jahrlich
K 530 oder K 2:30 erhalten, die die erheblichen, in der Vereins-
kanzlei einzusehenden Pre;sbegunstigungen der ordentlichen oder
der unterstiitzenden Mitglieder gewshren. Wer von unseren Mit-
%ﬁedern dies ausniitzen will, mége

: sl ] es binnen lingst Tagen der
ereinskanzlei schriftlich mltt(glen, 18 Bgrs lf?ris‘ll onit:

T ey Lauda.

Pers6nliches.

Max Bram Ritter v, B"ardényi' in Anerk,
verdienstvoller Dienste wihrend des Krieges, flllreellgxl-;mgdekoratioﬂ
o %ofggnﬁggr dirF;ansz Jose h,l"‘OI'dens mit deme%terne; dem
Bauober S Post- un . ; : en
Ing. Johann Féderl, in huldvoustzll.egi?lphendlrektlon in Wi

: erke tiglicher
Lot iy poier oo der Wehrmacht, das Ritteriony G itvant
Joseph-Ordens mit der Krneéid;ekoraﬁon; dem Direktor der bos-
nischen, Fletrizitats Aktien-Cossilachalt i Jasoe Ing. Hugo Freill.
v. Seiller das Ritterkreuz des Franz Joseph - Ordens: dem
Landsturmingenieurlentnant Ing. Richarg vy oF bel das Goldene
Verdienstkreuz mit der Krone am Bande ger Tapferkeitsmedaille
Eisenblgl;c;u};‘rllftg;ia&m ’B’f‘t‘*{n hat dem Maschinenkommissir
Maschinen-Oberkommissirs verliehen, Mayer den Titel eines

Der Wiener Stadtrat hat den 1y i

L . . - Vlk - uln
Oberingenieur und den Bauadjunkten Ingg. Ric'i-n(:;rrdLSa Chreiber
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anstlrzcﬁke x:clm R. Spies & Co. in Wien.
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16. Februar.

Alle Rechte vorbehalten.

Beitrag zur Frage der praktischen Untersuchung dreidimensionaler

Fliissigkeitsbewegungen.

Von Dr. Ing. Robert Pollak R. v. Rudin.
(SchluB zu H. 6.)

. Herr Ing. Professor A. Budau konstruierte fiir
einige spezielle Messungen') ein Staugerat (Abb. 14). Die
Form nihert sich der des P rand tlschen
und man konnte auf den ersten Blick ver-
muten, daB es auch ein ihnliches Verhalten
Zeigen wiirde. Bei genauerer
Scelt]raChtung ist aber ein aus- |
¢ !aggebender Unter-
;?)c,hled darin zu finden, dal}

€im Prandtlschen Stau- '

8Lacher 17 J

N

1 |
N
43 |

48

Abb. 14, Staugerit nach Prof. A. Budau.

T(_)hr‘ die Stromfiden, die an dem Spalt vorbeilaufen, gerad-
linig sind, bei dem B u d a u schen hingegen sind sie stark
gekriimmt und miissen daher auf die Lochreihe, die den
Spalt ersetzt, eine starke Saugwirkung ausiiben, wodurch
vor allem die Konstante vergro Bert wird, da voraus-
Zusehen ist, da dies auf den Druck an der Spitze nur in
8eringem Mafle wirken diirfte. Die Messungsergebnisse be-
Sfc_atlgen diese Vermutungen. Die Konstante des Instrumentes
fiir Einstellung der Achse in die Geschwindigkeitsrichtung ist

= 1:33. Es zeigte sich aber noch eine sehr wichtige Eigen-
schaft dieses Instrumentes: Schon bel
geringer Winkelinderung nimmt
die Druckangabe bedeutend ab,
das Druckmaximum bei Einstellung
in die OCeschwindigkeitsrichtung st
ein sehr scharfes (Kurve | der

10

oS

¥ Ane® se®
ny 180"

§ Abb. 15). Die Erkld-
rung dieses Verhaltens
ist den Kurven zu ent-
nehmen. Kurve 2 gibt

o in vergroBertem Mab-

stabe die Druckver-

hiltnisse an der Spitze
wieder und 1Bt er-

3 kennen, daf} der Druck
bei VergroBerung des

W Winkels erst sogar zu-

nimmt, sein Wert

steigt von 096 bis
auf 1'0, um dann lang-

o8

Abb. 15.
Staugerit nach Prof. A. Budau.

) Diese ,,Zeitschrift' 1914, S, 144,

sam abzunehmen, wahrscheinlich eine Folge der starken
Ausrundung der Bohrung an der Spitze. Hingegen ist der
Unterdruck an der Lochreihe, wie Kurve 3 zeigt, bei Zu-
sammenfallen von Instrumentenachse und Geschwindigkeits-
richtung ein Maximum, da in dieser Stellung ringsherum
die gleiche Kriimmung der Stromlinien vorhanden ist.
Wie die Kurve zeigt, fallt dieser Unterdruck sehr rasch
und erreicht bereits bei 32° den Wert Null, gegeniiber einem
Werte von 037 bei Einstellung in die Stromungsrichtung.
Diese Erscheinung 148t sich zwanglos erkldren: Abb. 16

Abb. 16.

zeigt die Stromlinien bei schiefgestelltem Staurohr. In den-
jenigen Punkten der Lochreihe, die am weitesten vor, bezw.
hinter der Zeichenebene der Abb. 16 liegen, werden die
Stromungs- und daher auch die Druckverhdltnisse ver-
mutlich nicht viel gedndert sein. Dagegen sind die Strom-
linjen bei @ divergierend, was Geschwindigkeits-
abnahme und daher Druckzunah me bedeutet, bei b
ist die Lochreihe bereits in jenen Raum der Stromung ein-
getreten, in dem eine Druc kerhéohung durch Stau
stattfindet. Es ist demnach erklirlich, daB der Mitt el-
wert der Driicke an den einzelnen Lochern, der ja nur
als solcher zum Manometer gelangt, bei einer gewissen
Winkelstellung mit dem Fliissigkeitsdrucke iibereinstimmt.
Ist nun dieses Instrument geeignet, um GroBe und Richtung
von Fliissigkeitsgeschwindigkeiten zu bestimmen? Die
Konstante des Instrumentes ist in hohem Mafle von der
Saugwirkung an der Lochreihe abhingig. FEine kleine
Anderung in der Ausrundung der Locher, eine kleine achsiale
Verschiebung der Lochreihe werden wahrscheinlich schon
derartige Unterschiede in der Druckangabe hervorbringen,
daB wohl jedes Exemplar dieses Staugerites fir sich
geeicht werden miilite. Uberdies ist eine genaue Messung
der GeschwindigkeitsgroBe nur dort moglich, wo die
Richtung mit groBer Genauigkeit bekannt ist. Eine Winkel-
abweichung von nur 5° bringt einen Unterschied in der
Druckangabe von 129 hervor.

Diese Eigenschaft eines Mefigerites, bei Einstellung
in die Geschwindigkeitsrichtung ein scharfes Maximum zu
zeigen, 1Bt sich aber sehr gut verwenden, um diese G e-
schwindigkeitsrichtung selbst zu finden!
Um eine - zweidimensionale Stromung zu untersuchen,
brauche ich nur das Staugerdt um eine Achse senkrecht
zur Ebene der Stromung drehbar anzuordnen und so lange
zu verdrehen, bis sich ein Maximum des Manometer-
ausschlages ergibt; die Lage der Geritachse gibt dann un-
bedingt die gesuchte Lage der Geschwindig-
keitsrichtung und aus der GroBe des Manometer-
ausschlages kann iiberdies die G 16 Beder Geschwin-
digkeit ermittelt werden. Bei Messung‘in einem ge-
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schlossenen Raume konnen beispielsweise die MeBleitungen,
die zugleich die Stiitzung des Instrumentes besorgen, ge-
meinsam durch eine Stopfbiichse gefiihrt werden und dort-

selbst drehbar gelagert sein; die Stellung wiite an einem Teil-
kreise abzulesen.

Wo es sich jedoch um die Untersuchung einer drei-
dimensionalen Strémung handelt, diirften sich einer prak-
tischen Ausfiihrung des oben angefiithrten MeBverfahrens
vermutlich uniiberwindliche Schwierigkeiten in den Weg
stellen: Die Stiitzung des Instrumentes unter Wahrung der
Drehbarkeit um z we i zueinander senkrechte Achsen; die
Notwendigkeit, bei Messungen in geschlossenen Raumen, bei-
spielsweise im Innern einer Turbine, das Staugerit von
aublen einstellen zu kénnen, wobei die jeweilige Lage von
aullen genau ablesbar sein muf; dieAbdichtung gegen auflen:
die Anordnung der MeBleitungen, die wegen der notigen Be-
weglichkeit unbedingt Schliuche sein miissen; dies alles
bringt auBergewéhnliche konstruktive
Schwierigkeiten mit sich, die sich noch be-
deutend steigern, wenn die Messungen bei hohen Ge-
schwindigkeiten vorgenommen werden sollen. Beispielsweise
wurden in der kleinen Niederdruckturbine des hydro-
metrischen Laboratoriums, die unter 3'8 m Gefille arbeitet,
Wassergeschwindigkeiten bis nahe an 10 m/s beobachtet
und die bei derartigen Geschwindigkeiten auftretenden
Wasserdriicke sind enorme. Daher miiBten die Stiitz-
und Einstellvorrichtungen fir das Staugerat aulerst
kriftig gehalten werden, die Schliuche der MeBleitungen
miiten unbedingt Metallbewehrung erhalten, um nicht
abgerissen zu werden, dies wire alles wohl ausfiihrbar,
jedoch wiirde die Stéorung der Strd mung in der
Nahe der MeBstelle unbedingt eine derartige sein, daf
dieMeBresultate wohl vollkommen wertlos
waren. Das Ergebnis der Untersuchung dés B u d a u schen
Staugerites 148t sich demnach dahin zusammenfassen, dal
dieses Instrument fiir gewohnliche Gesphwir}dxgkelts-
messungen  wegen der groBen Empfindlichkeit gegen
Richtungséinderungen nicht geeignet ist, dall aber damit
sehr wohl GréBe und Ric htung der Ge-
schwindigkeit in zweidimensionalen

trémungen gemessen werden kann.

I

N
Abb. 17. Staugerit P 2.

. Einige Doppelstaurohre, die genau die
auBlere Form emniger Venturi-Diisen hatten, wurden anfangs
nur zu dem Zwecke konstruiert und untersucht, um die

Bewegung der Fliissigkeit in der Umgebung dieser In-
strumente studieren zu kénnen. Im Verlaufe der Versuche
erwies sich eines derselben als derart verwendbar, daB die
weiteren Messungen an Stromungen aus-
schlieBlich mit diesem gemacht wurden. Dlesg:
Doppelstaurohr, das bei den Untersuchungen die .laufe}lh_/
Nummer P 2 bekam, ist in Abb. 17 dargestellt. Seine Eic *
kurven sind in Abb. 18 wiedergegeben. Der Uberdru 'Cff

A an der vorderen Off-

; nung nimmt, wie Kur-

1 et ve 1 zeigt, erst lang )

/ 2 sam, dann rascher ab:

1ol der Un‘cerdru‘_ck

an der hinteren Off-

08 nung nimmt erst rasch,

1 dann langsamer ZU
o'
oy
0%

g 0 6o S‘D'
-0
o'y
=06 2
L
=10
Abb. 18. Staugerit P 2.
(Kurve 2), Die algebraische Differenz der

beiden Driicke nimmt demnach erst zu und nach Er-
reichung eines Maximums wieder ab, wie aus
Kurve 3 zu sehen ist. Die Eichkurve, die das Verhiltnis der
Manometerangabe in m Druckhéhe zur Geschwindigkeits-

hohe =

5o fiir den jeweiligen Winkel zwischen Instrumenten-

achse und Geschwindigkeitsrichtung angibt, zeigt also betm
Winkel Null eéin Minimum im Betrage von 1-01, bei
einem Winkel von 33° ein Maximum im Betrage von 1°38-
Die GroBe und Lage dieses Maximums ist lediglich durch die
geometrische Form des Instrumentes bestimmt, ist ginzlich
unabhédngig davon, nach welcher Sejcre die
Instrumentenachse gegen die Geschwindigkeitsrichtung ge-
neigt ist, das Maximum tritt immer in derselben
Hoéhe und immer dann auf, wenn der Winkel einé€
ganz bestimmte GroBe besitzt, gleichgiiltig, ob
die Instrumentenachse unter diesem Winkel nach oben, nac

unten oder nach einer beliebigen anderen Richtung i™
Raume gegen die Geschwindigkeitsrichtung geneigt ist.
Auf diese Eigenschaft des Druckmaximums bei einer g€
wissen Winkelstellung griindet sich die im folgenden Ab-

schnitte beschriebene Methode der Untersuchung einer
dreidimensionalen Stromung.

3. Abschnitt.

Die Anderung der Manometerangabe mit dem Winkel
kann noch bedeutend anschaulicher dargestellt werden,
wenn die Eichkurve nicht wie in den vorhergehenden Ab-
bildungen in einem rechtwinkeligen Koordinatensysteme
sondern in Polarkoordinaten gezeichnet wird:
Abb. 19 zeigt die derart dargestellte Eichkurve des schon
besprochenen Instrumentes P 2. Diese Kurve wurde 31?2
der in Abb. 18 dargestellten dadurch erhalten, daB di
jeweiligen Betriige der Konstanten (Kurve 3) auf einem
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Strahle aufgetragen wurden, der unter dem zugehdrigen
Winkel zur Nullachse geneigt ist. Diese Kurve besitzt eine
mehr als nur mathematische Bedeutung. Angenommen, das
Staugerit wire um eine zu seiner geometrischen Achse senk-
rechte Achse, etwa um die MeBleitungen, drehbar und wiirde
derart in eine zweidimensionale Stromung gehalten, daf3
die Drehachse senkrecht zur Ebene der
Stromung sei, so wird die Instrumentenachse bei der
Drehung nacheinander alle Winkel von 0° bis 360° mit der
Geschwindigkeitsrichtung ~ einschlieBen. Dabei wird es

180°
Abb. 19. Eichkurve der Pitotrohre P2.

Zweimalvorkommen, daB das Manometer 2 gleiche
aXima mit einem dazwischenliegenden
inimum anzeigt, u. zw. werden diese 2 Vorkommnisse

Um genau 180° auseinanderliegen, das eine entspricht dem

Falle, daB die eine Offnung der Stromung entgegengerichtet

ist, das zweite entspricht der gleichen Lage der anderen

ung. Da das Instrument vollkommen sy.mmetrisch ge-
aut ist, verhalten sich die beiden Offnungen in den gleichen
agen ganz identisch, es geniigt vollstandig, den_ einen
all zu betrachten, also die Untersuchung auf ein Gebiet
von 1800 2y heschrinken. Die beiden Maxima werden einen

Winkel von 660 miteinander einschliefen und genau in der

Mitte, 330 vop jedem Maximum entfernt, wird ein Minimum

auftreten. Die Tage der Instrumentenachse bei Vprhpndgn-

Sein dieses Minimums ist die gesuchte Geschwindigkeits-

nch'gung- Da dieses Minimum sehr flach ist, wird seine genaue

Best‘mmlmg vielleicht schwierig sein, es wird sich eher

empfehlen, die 2 Maxima zu suchen, die Lagen des Instru-

Mentes durch Beobachten an einem Teilkreise festzulegen

lf{n.d die Geschwindigkeitsrichtung als die

ﬁnlchtu_ng der Winkelhalbierenden 2zu

d den:_ Die Beobachtung der Maxima hat auch den Vorteil

€r groBeren Manometerangabe, da daraus die Bestimmung

Aelfs f‘_(j}esn:hwingligkeitsgriiﬁe genauer erfolgen kann. Durch

Strs hrung _(.heser Messung an verschiedenen Punkten der

di Omung kénnen die Bewegungsverhiltnisse dieser zwel-
mensionalen Strémung ermittelt werden.

e Es kann der Fall eintreten, daB bei einem derartigen

t“’:fm_ente die Maxima so flach sind, daB sie nicht mit
auehnﬁggep Genauigkeit direkt gefunden werden konnen;

S:f'geund der Lage der Maxima schwierig. In diesem Falle

en in verschiedenen aufeinanderfolgenden

einer unruhigen Stromung ist die Bestimmung der

Winkelstellungen die Manometerangaben .ab-
gelesen, ineinem Koordinatensystem (Millimeterpapier)
in Abhingigkeit vom Winkel aufgetragen, die da-
durch bestimmte Kurve gezeichnet und die Grole
und Lage der Maxima auf diesem Wege mit vollkommen
ausreichender Genauigkeit gefunden. In Abb. 20, die eine
zweidimensionale Stromung darstellt, deren Ebene
parallel zur Zeichenebene liegt, sei im MeBpunkt M die
Eichkurve derart angebracht, da} ihre Symmetrieachse in
die Richtung der Geschwindigkeitstangente fallt. Auf jeder
Geraden, die durch M in einer beliebigen Richtung gezogen
wird, ist durchden Punkt M einerseits, durch den
Schnittpunkt mit der Kurve anderer-
seits eine Strecke begrenzt, die der Manometer-
angab e proportional ist, wenn die Instrumentenachse mit
der betreffenden Geraden zusammenfallt. In jedem Punkte
der Stromung kann eine derartige Kurve gezeichnet werden,
deren GroBe und Iage durch die Gro8e und Richtung der
Geschwindigkeit in dem Punkte gegeben ist. Die Winkel
@, und @, sind direkt ablesbar, der gesuchte Winkel «
der Geschwindigkeit mit der Hauptrichtung X—X ist
durch o= -2 ; &

gegeben.,

Abb. 20.

Nehmen wir nun den Fall, da8 die Ebene, in der das
Instrument beweglich ist, nicht mit der Ebene der Stromung
{ibereinstimmt: Nach dem frilher Gesagten ist es fiir die
Angaben des Manometers vollkommen gleichgiiltig,
nach welcher Richtung das Instrument gegen
die Geschwindigkeitsrichtung verdreht ist. (Dies gilt
selhstverstandlich nur fiir Instrumente mit rundem Que_r-
schnitte, andere werden wohl kaum beniitzt werden.) Die
Eichkurve, die dem MeBpunkte zugehorig ist, mul demnach
nicht unbedingt in der Ebene der Stromung
liegen, sondern kann in jeder beliebigen Ebene
liegen, welche die Tangente an die (}esg_hwxp-
digkeitsrichtung enthilt. Falls dies fir die
Ebene zutrifft, in der das Instrument drehbar ist, ohnq daB
dies zugleich die Ebene der Stromung ist, so kann bei der
Bestimmung von GroBe und Richtung der Geschwindigkeit
genau so vorgegangen werden wie in dem zuerst besprochenen

Falle.

nale ist, also nicht in einer bestimmten Ebene verlduft,
so kamnn es wohl fiir einzelne Punkte zutreffen, dall die
Drehungsebene des Instrumentes eine 'l‘ar.lgexltxaleb_ene an
die Geschwindigkeitsrichtung ist, fiir die iiberwiegende
Mehrheit der Punkte wird dies jedoch nicht der Fall

Wenn aber die Stromung eine drei dimensio-

»
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sein. Nun kénnen in jedem Punkte der Strimung unendlich
viele Ebenen gedacht werden, welche die Geschwindigkeits-
tangente enthalten. In jeder Ebene kann eine Eichkurve
liegend gedacht werden, die Schar dieser Kurven ergibt
eine Flache, u. zw. eine Drehflache, entstanden durch
Drehung der Eichkurve als Erzeugende um
ihre Symmetrieachse als Drehungsachse. Diese
Drehungsachse fillt mit der Geschwindigkeitstangente
zusammen. Nun besitzt diese Fldche dieselbe
Figenschaft wie jede einzelne Erzeugende, d. h. sie
schneidet auf jeder Geraden, die durch den MeBpunkt gelegt
ist, eine Strecke ab, die proportional der Manometerangabe
ist, wenn die Instrumentenachse in die Richtung jener Ge-
raden gelegt wird.

Wird das Instrument in
einer Ebene gedreht, welche die
Geschwindigkeitstangente nicht
enthalt, so werden sich doch

Abb. 21.

in 2 Lagen des Instrumentes Maxima der Manometer-
angabe zeigen, nur wird der Winkelabstand dieser
beiden Tagen nicht gleich dem Winkel 2 U
(Abb. 20) sein, sondern kleiner. In Abb. 21 sei E die
Drehungsebene des Instrumentes, I und II seien die TLagen
der Instrumentenachse bei Auftreten der Druckmaxima,
V die Geschwindigkeitsrichtung. Der rdumliche
Winkel zwischen Instrumentenachse und Geschwindigkeits-
richtung ist noch immer der fiir das Instrument charak-
teristische Winkel W, der Winkel 2¢ zwischen den Rich-
tungen 7 und 77 jedoch ist kleiner als 2W. Aus dem
gemessenen Winkel 2¢ und dem bekannten
Winkel W kann der Winkel zwischen v und E, der
Winkel v, berechnet werden. Die Winkel 7V, V11, T,
bilden die Seiten eines gleichschenkeligen
sphiarischen Dreieckes, dessen Hohe der
gesuchte Winkel zwischen der Geschwindigkeits-
richtung und ihrer Projektion auf die Ebene E ist. Die

beiden Schenkel 4 D und B D sind gleich dem bekannten
Winkel W, die Basis A B ist gleich dem gemessenenWinkel 2 P,
die Hohe C D berechnet sich aus:

cos I
CoS Y = — ;
Ccos ?

. Die Projektion der Geschwindigkeitsrichtung auf
die FEbene FE ist

durch den Winkel « gegeben,
webei ‘o T % gi Neuns der Geschwindigkeits-
richtung gegen diese Projektion ist auch bekannt, somit

die Richtung von Vim Raume festgelegt;
allerdings noch nicht eindeunti g, denn eine Ge-
schwindigkeit V*, die um den Winkely un te r der Ebene £
liegt, wiirde dieselben Manometerausschlige geben.
Welche der beiden Geschwindigkeitslagen die richtige ist,

ergibt sich bei Untersuchung einer Strémung und Aus-

mittlung der Stromfiden ganz von selbst. Die GréBe

der Geschwindigkeit ist durch die GroSe der
Manometerausschlage in den Stellungen 7 und 77 bestimmt.

Es kann also GroBe und Richtung dert
Geschwindigkeit im Raume dadurch ge-
funden werden, dal das Staugerdt im MeBpunkte um eine
Achse senkrecht zur Instrumentenachse drehbar angebracht
und bei Auftreten der Druckmaxima der
jeweilige Winkel der Instrumentenachse mit
irgend einer gewahlten Nullrichtung gemessen und die
GroBe der Manometerangabe beobachtet
wird.

Ist schon im Falle einer zweidimensionalen
Stromung das direkte Aufsuchen der Maxima schwierig, SO
steigert sich diese Schwierigkeit noch bedeutend in der
dreidimensionalen. Die Maxima sind, wie spater
erklart wird, noch flacher, es mufl auch hier eine punk t-
weise Aufnahme der Kurve stattfinden, nur
mit dem Unterschiede, dal diese Kurve mit ‘d er
Eichkurve im allgemeinen nicht identisch
sein wird. Die aufgenommene Kurve ist die Schnitt-
linie der Drehungsebene des Instrumentes mit
der durch Drehung der Eichkurve entstandenen D reh-
flache (Abb. 22). V sei wieder die Geschwindigkeits-
richtung, E die Ebene, in der sich das
Staugerat bewegt, MX seine Drehungs-
achse, F' die Drehfliche, deren Erzeu-

Abb. 22. i
gepde die Eichkurve K ist. K’, die Schnittlinie der Ebene F
mit der Flache F, besitzt, da das Instrument sich nuf
in der Ebene E bewegen kann, die Eigenschaft der

Eichkurve im Falle der ebenen Strg mung,
d. h. fiir jede Lage des Instrumentes in der Ebene E gibt
die Strecke, die durch Punkt M einerseit s, durch den
Schnittpunkt der Instrumentenachse mit def
Kurve K’ andererseits begrenzt wird, die relative
GroBe der Manometerangabe. Wird in einem
Koordinatensysteme (Millimeterpapier) die Angabe des
Manometers fiir verschiedene Winkelstellungen des In-
strumentes in Abhangigkeit von dem jeweiligen Winkel
aufgetragen, so geben diese Punkte die Kurve K wieder.
Es ist nun aus der Zeichnung klar ersichtlich, daB die
Maximalwerte der Kurven K und K’ dem Betrage
nach dieselben sind, das Minimum ist jedoch
bei K' dem absoluten Werte nach groBer, der Unterschied
zwischen Maximum und Minimum daher kleiner und
die Kurve flacher. Zwischen dem Maximum und
der Geschwindigkeitsrichtung V ist unbedingt der Winkel ¥
vorhanden, der Winkel 2 o ist gegeben durch 2 ¢ = a, — %,
daraus ist der Winkel v nach der friiher erwdhnten Gleichung
bestimmt, die GroBe der Geschwindigkeit wie frither aus
der maximalen Druckangabe zu ermitteln.

Das Aufsuchen der Maximalwerte der gezeichneten
Kurve K' kann um so genauer erfolgen, je
scharfer die Maxima sind. Eine Form der Eichkurve,
wie sie beispielsweise die im ersten Abschnitte besprochene
Venturi-Diise V1 besitzt, wire beziiglich der Scharfe der
Maxima vorzuziehen. Diese Eichkurve ist in Abb. 23 wieder-
gegeben. Wird der Winkel v gréBer als W, so ist
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eine Messung unmoglich, es muB in diesem Falle
die Ebene E, d. h. die Drehachse des Instrumentes,
anders gewiahlt werden. Es ist also eine Eichkurve
mit groBerem Winkel W anzustreben als die der Venturi-
Dusg V1, bei der dieserWinkel nur 24° betrigt; andererseits
Et. ein zu groflerWinkel W auch nachteilig, da in diesem Falle

ei kleinem Winkel v die Bestimmung dieses Winkels ungenau
wird, einer kleinen Verinderung von y entspricht schon eine
grofe Anderung von v. Am besten diirften sich Instrumente
eignen, bei denen die Maxima moglichst scharf sind und bei
einem Winkel von 45° bis 50° von der Nullinie auftreten.

Abb, 23. Eichkurve der Venturi-Réhre V1 fiir Luft, gemessen bei v=12:6m/s.

Die Diise 71 hat auBer den schon besprochenen Nachteilen
der wechselnden ., Konstanten* noch die Eigenschaft, dall
er Winkel der beiden Maxima ebenfalls mit der Geschwin-
igkeit wechselt, allerdings nur in geringem Malle; es
wurden Werte zwischen 22° und 28° beobachtet. Bei Ver-
wendung eines derartigen Instrumentes miiite eine eigene
EIChkurve vorhanden sein, die je nach der Geschwindigkeit,
ezw. naph der maximalen Manometerangabe, denWinkel W
%e‘lngt' Die Ausmittlung der MeBresultate wiirde dadurch
;g r verzogert werden, da bei konstantem Winkel einzelne
echnungsfaktoren auf dem Rechenschieber ein fiir allemal
vermerkt werden konnen, was die rein zahlenmalige
Rechenarbeit sehr beschleunigt.

X
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Mit Hilfe dieser Methode wurde
bei Untersuchung der Stromung
im Innern einer Turbine
die raumliche Geschwindigkeitsver-
teilung am Laufradaustritte gemes-
sen. Die Drehachse des Stau-

Abb. 24,

rohres (es wurde das Doppelstaurohr P2 verwendet) wurde in
die Richtung des Saugrohrhalbmessers 0X
in Abb. 24 gelegt, die Ebene XZ ist dadurch eine M e ri-
dianebene der Turbine, die Achse MZ parallel
der Turbinenachse. Sobald nun aus den Ablesungen die
Winkel « und v bestimmt wurden, waren auch die einzelnen
Komponenten der Geschwindigkeit be-
kannt, u. zw. ist:

die achsiale Komponente vy = v; = ¥.COSV.COS &,

die peripherische Komponente vp = vy =v.COSY. sin a,

die radiale Komponente v = vx = ?. sin v,

: iy sin v
die meridionale Komponente vm = . =—7,
sin v
der Winkel der meridionalen Komponente mit der Tur-
: - tgv
binenachse tg V' = .
oS .

Die 2 letztgenannten Grofen
sind dann von besonderer Be-
deutung, wenndieStromung
durch das Laufrad zeichne-
risch festgelegt werden
soll, was am besten in einem
Meridianschnitte durch
* die Turbine geschieht.

Bei den Messungen an der Tur-
bine sollte auBer der Geschwindig-
keitsverteilung auch die Druck-
verteilung untersucht wer-
den: auf diesen Umstand mubBte

3
1, S

48

Harrt. 77

/=

Abb. 25. Diisen-Stiitzvorrichtung.

bei der Konstruktion der Diisenstiitzvorrichtung Riick-
sicht genommen werden. Die ganze Einrichtung wurde fiir
die bei’Wassergeschwindigkeiten von 10 m/s auftretenden
Beanspruchungen gerechnet. Abb. 25 zeigt in der linken
Hilfte die Kopie der Konstruktionszeichnung, in der rechten
die Ausfithrung des beweglichen Teiles und der DruckmeB-
einrichtung. Ein starkwandiges Messingrohr a von 40 mm
Lichtweite tragt an einem Ende einen Teilkreis b mit Grad-
cinteilung; es ist mittels eines aufgeloteten Flansches
in der Buchse ¢ befestigt und durch einen Gummiring ab-
gedichtet. Die Biichse ¢ ist in einer Anbohrung des Saug-
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rohres verkeilt, die Zwischenriume wurden mit Blei aus-
gegossen und die Riander verstemmt. Ein im Rohre a
drehbarer VerschluBteil d trigt einen verstellbaren Zeiger 1,
der iiber dem Teilkreise spielt. Die Stellung des Ver§ch1uB-
teiles d kann durch die Schraube e fixiert werden, die auch
die Abdichtung des Rohrinnern gegen aullen
dadurch bewirkt, daB sie in eine konische Rillg von d ein-
greift und denVerschluBteil gegen das Rohr driickt. In dem
VerschluBteile gleitet, durch eine aufgelotete Feder gegen
Verdrehen gesichert, der eigentliche Instrumententréger f,
ein Messingrohr von 20 mm Durchmesser. Fin Kolben 7,
bestehend aus einigen zwischen 2 Blechscheiben geklemmten
und abgedrehten Klingeritscheiben, bildet die eigentliche
Abdichtung gegen das Turbineninnere.
Die Dichtung wurde dadurch vollkommen gemacht, daf
in den Raum zwischen d und ¢ Druckwasser geleitet wurde,
es konnte somit durch die unvermeidlichen Undichtheiten
des Kolbens keine Luft,%sondern nur eine verschwindend
kleine Menge Wasser angesaugt werden. In Abb. 26, welche die

Abb. 26.
Anbringung der ganzen Einrichtung an der Turbine zeigt,

ist der Schlauch der Sperrwasserleitung deutlich zu sehen
(von rechts oben kommend). Um zy kontrollieren, oh
zwischen d und ¢ tatsichlich geniigend Wasser sei, wurde
der Druck des Sperrwassers mittels eines in Abb. 26 erkenn-
baren Hahnes derart reguliert, daf zwischen d und f etwas
Wasser durchtropfte. Die Stellung des Instrumentes ist an

einer Teilung auf f ersichtlich und wird mit der Schraube k
fix@ert;.Der Stellring m verhin i

trumententriager eingesetzter
Stift n greift in einen Schlitz
des Ansatzes ¢; eine etwas ex-
zentrisch angeordnete Kérner-
3 schraube driickt die zu ver-

bindenden Teile auch dann
in die richtige relative Lage,
wenn das Zusammensetzen
ungenau erfolgte. Zur Bestim-
mung des Fliissigkeitsdruckes
wurde eine Art Serscher
Scheibe mit beider
seitiger Anbohrung
verwendet, wie sie in Abb. 27
dargestellt ist. Die an den
Kanten geschliffene und allsei-
tig polierte Scheibe s hat14mm
Durchmesser bei einer Stirke

Abb. 27. DruckmeB-Scheibe,

von 2 mm, die Durchbohrung hat eine Lichtweite von 05 m'l];ie,
das eingelotete Rohr r eine Lichtweite von 1 mm: die SCheltzt
mit dem Rohre ist an den Ansatz g angelotet, das Rohrr se .
sich mit einer Lichtweite von 3 mm fort. Die Sa Ctllige
wirkung ist bei Einstellung 1in g
Strbmungsrichtung ein Minimum, siad
Druck ein Maximum, dadurch konnte die b
stimmung des Winkels o iiberpriift werden. Durch Berufhe
sichtigung des Soges, der 0'23 der Geschwindigkeitsho o
ausmacht, wurde aus der Druckablesung der tatsac
lich vorhandene Druck ermittelt.

Das Staugerat wurde an ein QuecksilbermamOme(;zr
angeschlossen, das schon bei den Eichungen verwen o
wurde; es ist ein Topfmanometer mit einseitige””
kalibriertem Rohre von 2'5 mm Lichtweite, das Quecksﬂbefr
gefdB hat 30 mm Durchmesser (Abb. 28, das groBere d¢
beiden nahe der Mitte des Bildes erkennbaren Instrumente y
Der Anschlufl an die Druckwasserleitung vom Haup'cfeser1
voir mittels einiger Hihne machte das Dy r chspiile’
der MeBleitungen wihrend der Messungen mﬁg}}cﬁi
es konnte auch das ganze Quecksilber in den Topf zuruc” v
gedriickt und das Kapillarrohr durchgespiilt werden. Dle
Dimpfung des Manometers war eine minima 1,
die Leitungsquerschnitte der MeBleitungen waren S€ %
reichlich bemessen, die engsten Stellen sind im Stauger? 4
mit 1 mm Lichtweite, sonst wurden durchwegs Megs.’mg,
rohre mit 3 mm, bezw. Gummischliuche mit 4 mm Lich ¥
weite und 3 mm Wandstirke verwendet. Die Eins tehr
lung des Quecksilbers war im allgemeinen eine -
stabile, die Ablesungen konnten fast durchwegs mit
einer lings des Rohres verschiebbaren Ableselupe mrt
éfacher VergroBerung gemacht werden, die Lupe ist der?
gefiihrt und abgeblendet, da@ jeder parallaktis®
Fehler beim Ablesenvermieden wird.

Die Ermittlung einer Druckkurve (K' in Abb. 22)

machte im Durchschnitte 25 Ablesungen nétig, die in A -
standen von 5 bis 1qo

) , bei unsicherem Verlaufe in der N .
der Maxima auch in Abstinden von 2'50 gemacht \yufdgeli
und dauerte bei sehr stabiler Strémung in der Nahe
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ggﬁlaigel%tun_g der Turbine rund 5 m, bei unruhiger
Punktg 10 bis 12 m. Der Stromungsverlauf wurde an
BEIastunen gemessen, eine vollstindige Untersuchung eines
g gsfalles dauerte demnach 1 bis 2 h. Sofort nach
Reit Dtersuchung der Geschwindig-
sverteillung wurde, ohne die Turbine da-
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Abb. 29.

messung in den
Der innere Teil der
die Offnung des

abzustellen, die Druck
MeBpunkten vorgenommen.

g wurde herausgenomimen,
_Mit einem Deckel provisorisch geschlossen, um

€ Turbine durch Abreien der Saugsiule aus dem
it v S

Behandlu“ g
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i g :
;I‘.:d‘nicht';‘;“;nserte Menge an Arbeitskraften nach dem Kriege
dasd S0 Verﬁie Industrie, sondern auch alle Behorden zwingen,
- Mit gy S gung stehenden Materiale hauszuhalten, derartig,
are aug den ‘Sparsamkeit zugleich die sorgfiltigste Qualitéts-
Weltmarkt geworfen werden kann. Dazu ist nicht

5ffentlicher Ausschreibunge

Von Kalman Bohm, beh. aut. Ziviling

stabilen Laufe zu bringen, der Ansatz mit dem Staugerate
entfernt, die Druckscheibe an seine Stelle gesetzt und die
ganze Vorrichtung wieder eingeschoben. Der Druck wurde
an einem zweiten Quecksilbermanometer
Ahnlicher Konstruktion abgelesen, dessen andere Seite mit
dem Unterwasser in Verbindung stand, wodurch
der Druckunterschied gegeniiber der geometrischen Druck-
hohe gemessen und der EinfluB der Hohenlage der Turbine
iiber dem Unterwasserspiegel entfernt wurde. Die Ha u p t-
richtung der Stromung in den MeBpunkten
konnte aus den Aufschreibungen der Druckhohen des Stau-
gerites schon vor der genauen Ausmittlung anndhernd be-
stimmt werden, sie wurde bei der Druckmessung dadurch
kontrolliert, daB die DruckmeBscheibe bis zur Er-
reichung eines Druckmaximums verdreht wurde, In
Abb. 28 ist das Manometer fiir die Druckmessung neben dem
erstgenannten Instrument zu erkennen.

Auf einem Holzgestell ist das Kontro l1ltacho-
meter zur Bestimmung der Drehzahl der Turbine
befestigt, der Antrieb geschah durch einen Schnurlauf
direkt von der Turbinenwelle aus. Das Handrad der Bremse
zur Einstellung der Drehzahl befand sich in Griffndhe,
ist aber auf dem Bilde nicht zu sehen. Wihrend ich mit
der linken Hand die Instrumente einstellte, konnte ich mit
der rechten die Bremse bedienen, was aber nur sehr selten
notig wurde, da die Maschine bei guter Schmierung
und Kiihlung der Bremse sehr regelmai Big lief,
und konnte gleichzeitig die Aufschreibungen machen.

An dieser Stelle sollen die Folgerungen, die aus den
Untersuchungen  der Druck- und Geschwindigkeits-
verteilung im Saugrohr gezogen wurden, nicht nidher be-
sprochen werden, es soll nur an einem Beispiele gezeigt
werden, daB auch Wirbe lbewegungen mittels
des besprochenen Verfahrens mit Erfolg untersucht werden
konnen. Abb. 29 zeigt einen Meridianschnitt durch die
untersuchte Turbine bei voller Leitradoffnung und sehr
geringer Drehzahl. Interessant ist bei diesem Stromungsbild
vor allem das Zusammenfallen der Wirbel-
mitte mit dem Maximum des Unterdruckes (p),
der peripherischen Geschwindigkeit (vp)

und der Winkelgeschwindigkeit (w), das pem_ahe lineare
Anwachsen der achsialen Wasserg&chwmdlgkelt gvon :ier
Saugrohrwand bi die GroBe

is zur Wirbelgrenze (va) und d
des Unterdruckes, der 0-47 der Geféllshohe erreicht.
Die nun nichstliegende Au

fgabe ist, einenormali-
sierbare Form des Doppe

lstaurohres zu
finden, bei der die Maxima so scharf sind, daB sie direkt ge-
funden werden konnen un

d unter einem giinstigeren Winkel,
etwa unter 45°, liegen. SchlieBlich wiren derartige Mes-
sungen auch an anderen Stromungen zu machen, die zeigen
wiirden, ob die geschi

lderte Untersuchungsmethode auch
in diesen Fillen brauchbare Ergebnisse liefert.

n im Lichte der Wirtschaftlichkeit.

enieur und Oberingenieur in Wien.

ter Linie ein giinstiges Zusammenarbeiten von Behorde
rforderlich. Der Fundamentalsatz, daf die kiirzeste
en zwei Punkten die Gerade ist, soll mehr als

in letz
und Industrie

Verbindung zwisch
ichen Unternehmungen zur Richtschnur dienen.

je allen wirtschaftli
Ebenso wie sich die Industrie durch richtig angelegte Betriebe
bemiiht, das Rohmaterial auf kiirzestem Wege der Verarbeitung
und dem Abtransporte suzufiihren, ebenso soll die Behorde trachiten,
e Reibungsarbeit zu vermeiden, also z. B. eingehende Ge-
erledigen, gestatten, daBes in gewissen dringlichen
Zwischeninstanzen zu iiberspringez, und noch
ahmen vorliegender
jesen werden,

jedwed
suche raschest
Fillen moglich ist,
vieles mehr, das zu erortern nicht in dem R
Besprechung liegt. Es soll nur kurz darauf hingew
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daB der so viel verlisterte ehrwiirdige Amtsschimmel, der bildlich
doch nichts anderes als die unbedingt notige Ordnung im Staats-
getriebe darstellt, modernisiert und durch eine gutgebaute
Lokomotive, die stets unter Dampf steht, ersetzt werden moge.

Zur billigen und raschen Behandlung hier zu besprechender
Amtsstiicke gehért vor allem Klarheit in den Bedingnissen, u. zw.
Klarheit in den Bedingungen, welche die Grundlage des Angebotes,
also Besprechungsgrundlagen, bilden, und Klarheit in der Be-
handlung der Durchfithrung. Hiebeiwire es segensreich,
wenndasDifferenzieren zwischen deneinzelnen
Behérden aufhéren wiirde. Die Grundlagen zur Be-
rechnung eines Objektes sollten bei der Behérde A4 die gleichen
sein wie die beim Amte B, wenn auch zugestanden werden soll,
daB vielleicht in 4 andere Spezialerfordernisse nétig sind. Diese
konnen in einem Anhange besonders hervorgehoben werden.
Es soll Weiteres dariiber noch spiter ndher ausgefiihrt werden.

An dieser Stelle moge mir die Einschaltung erlaubt werden,
daB ich Beispiele nur aus dem Gebiete des Eisen- und Maschinen-
baues beriihre. Es liegt mir dieses Spezialgebiet ndher und wird
es Sache der Herren Fachspezialisten anderer Gebiete sein, die
sinngemadBen Vorschlige aus ihren Wissenszweigen zu machen.

Bedingnisse diber die H erstellung von Bawwerken, Anlagen, Ma-
schinen wusw.

Solche Bestimmungen wurden mehr oder weniger detailliert
von verschiedenen Behorden, Vereinen und Enqueten heraus-
gegeben. Ich stelle mir vor, daB es moglich ist, einSammelwerk
zusammenzustellen, das, auf einheitlicher Basis aufgebaut, alles
umfaBt, was zu einer eindeutigen Grundlage fiir die Herstellung
von Bauwerken aller Art, Maschinen jeder Kategorie dienen kann.

Wenn auch manche der bestehenden Verordnungen ziemlich
umfangreich erscheinen, so steht doch der Konstrukteur oft und oft
vor Fragen, die in denselben nicht beantwortet, in anderen Ver-
ordnungen jedoch wieder ausfiihrlich behandelt wurden. Man
wird aber gelegentlich der Besprechung der ,,Form der Aus-
schreibungen’* sehen, um wie viel rascher und daher billiger die
Industrie offerieren kann, wenn ers chépfend die Basis der
Offertstellung gegeben wird.

Gewdhnlich unterscheiden die Behorden: allgemeine,
besondere und technische Bedingnisse. Wihrend die beiden erst-
genannten Vorschriften immerhin umfangreiche Broschiiren
genannt werden kénnen, werden die letztgenannten nur fiir den
speziellen Ausschreibungsfall bestimmt und meist sehr kurz gefaft,
um dem freien Wettbewerb mehr oder weniger Spielraum zu geben.
Es wird verlangt, daB alle diese Hefte, von denen doch die beiden
ersten, also die allgemeinen und besonderen Bedingnisse, als fest-
stehend und bekannt zu betrachten sind, gestempelt dem Offerte
beizuschliefien sind. Wenn auch einige Behorden nur eine schrift-
liche Bestitigung im Angebote verlangen, daB die genannten
Bedingnisse anerkannt werden, so kann doch gesagt werden,
daB die aus dem Kaufe und der Abstempelung dieser Hefte er-
wachsenden Kosten die Regie kleiner Unternehmungen unver-
hiiltnismaBig belasten, wodurch sie letztere abschrecken, an allen
Konkurrenzen teilzunehmen. Wenn also ein allgemein giiltiges
Bedingnisheft, enthaltend alle Grundlagen fiir den Entwurf,
Berechnung, Durchfiihrung von Anlagen, Maschinen u. dgl.,
geschaffen wiirde, so wiirde im Angebot eine Anerkennungsklausel
vollkommen geniigen. Man spart an Amnschaffungskosten, sowohl
Behorde wie Industrie, Porto und Stempelgebiihren entfallen
und die Ausarbeitung der Angebote kann rascher vor sich gehen,
weil speziell fiir auswirtige Konkurrenten das Abwarten des
postalisch zu beziehenden Bedingnisheftes entfillt. Die Frage
des Entfalles an Stempelgebiihren wird wohl nicht so sehr in die

Wagschale der Betrachtungen fallen, da sich der Staat immer zu
helfen wissen wird.

Das newe ,,allgemeine Bedingnisheft.

_ Ich will nun daran gehen, eine ungeféhre Inhaltsangabe
dieses universellen Bedingnisheftes zy entwerfen. Es ist selbst-
verstindlich, daB ein solches Unternehmen nur nach Beratung

mit allen maBgebenden Faktoren des Staates, der Magistrate,
Industrien geschaffen werden kann. Wenn also auch dieser Versuch
nur roh und skizzenhaft sein wird, so ist es immerhin ein Samenkortl,
das unter den Strahlen des Geistes der Fachwelt aufgehen und
Friichte tragen wird.

Die Einleitung konnten die Richtlinien bei der
Offertstellung geben. 1. Allgemeines iiber das Format. So U:n‘
wesentlich es erscheint, so wichtig ist es fiir das Archiv. Das eifl-
heitliche Format gestattet einheitliches Ablegesystem, leichtes
Einordnen und schafft Ubersicht und Ordnung. 2. Der Verschluf
der Angebote. 3. Uber Einreichungstermine. Hier kénnte an-
gegeben werden, unter welchen Bedingungen ein von der Post t?e-
fordertes Angebot, falls verspitet eingelangt, noch zulidssig erklart
werden kann, sowie auch alle diesbeziiglichen Bestimmungen
liber Amtsstunden und Zeiten der Annahme im Einlaufsbureatt
erwdhnt werden konnen. 4. Genaue Anleitung zur Stempelung.
Aufzdhlung der Kategorien yon Beilagen mit Angabe des Stempel-

grades. Was sind z. B. integrierende, was sind nicht integrierende
Bestandteile eines Offertes ?

Im ersten Kapitel kénnten sich der Einleitung die soge-
nannten ,,allgemeinen‘‘ Bedingnisse fiir Vergebung und Lieferung
von Materialien und Ausriistungsgegenstéinden, Maschinen usw-
anschlieBen. Es kann iiber die Inhaltsangabe hinweggegange1!
werden, da diese Bedingungen ziemlich ausfithrlich behandelt
wurden und von Ministerien, Staatsbahnen, stidtischen Behorden
in Druck vorliegen. Darin werden Dinge mehr kommerzieller un.d
juristischer Natur behandelt und wird es ein Leichtes sein, di€
verschiedenartigen Angaben unter einen Hut zu bringen.

Empfehlenswert wire beim Kapitel: »»Zahlungsbedingnisse s
bezw. ,,SchluBkollaudierung** einen weitgehenden Schutz des
Lieferanten gegen das Hinausziehen der SchluBabrechnunge*
zu bestimmen, ndmlich in dem Sinne, daf bei vom Lieferanten
nicht verschuldeter Verzogerung der SchluBzahlungen, sei e$
durch Verschleppung angemeldeter SchluBkollaudierungen, sél
es Verzogerung in der behordlichen Buchung, Kassagebarung usw-s
Verzugszinsen in Rechnung gesetzt werden kénnen, u. zw, auto-
matisch ohne besonderen Gesuchs- und Instanzenweg.

Auch hier mége das Prinzip der raschen Abwicklung hoch-
gehalten werden. Je weniger Instanzen, desto weniger Apparat er-
forderlich, je rascher das Geschaft abgewickelt, desto mehr Geschaft
kann in gleicher Zeit gemacht werden. Unterstiitzend und férdernd
kann dadurch die Behorde eingreifen. Man moge entschuldigen,
wenn immer auf diesen Umstand hingewiesen wird. Aber wenn man
so mitten im Getriebe des industriellen Verkehres steht, empfindet
man jeden Verlust eines einziges Arbeitstages. Und schlieglich
lauft ja alles nur auf gut angelegte Organisation hinaus. Fine
Neuorientierung des amtlichen Apparatenwesens wird nicht nur
férdernd nach auBen, sondern auch helfend nach innen wirken,
z. B. dahin sich duBernd, daB ein gewisser Korper entlastet, der
da iiberbiirdet, ein anderer, der feiern muBte, mit Arbeit versorgt
wurde. 'Es muf moglich werden, vom sogenannten Verfahren
sauf kurzem Wege“ oft und ausgiebig Gebrauch machen zu kénnen.

Aber auch die Industrie, bezw. der Lieferant soll die Be-
horde damit unterstiitzen und fordern, daB er sich strengé®
an die Bedingnisse hilt, was er um so mehr tun kann, wenn €S
ein neues ,allgemeines Bedingnisheft* gibt, das fiir ihn ein Nach-
schlagebuch fiir alle Fragen der Lieferung ist. Er soll nicht ver-
suchen, fiir sich besondere Begiinstigungen zu erzielen, selbst wentt
der spezielle Fall noch so verlockend ist. Etwa der Fall, went
ein Bau in absolut windgeschiitzter Lage ist. Hier wird versucht,
von den vorgeschriebenen Winddrucknachweisen Abstand Z%
nehmen. Sobald also die Behorde nicht aus eigenem in (.ieﬂ
technischen Bedingungen derartige Begiinstigungen verfiigt, sind
derartige Gesuche zu unterlassen. Das Amt wird nur belast'et’
gegebenenfalls miissen alle Konkurrenten schriftlich verstandigt
werden. Diese sind wieder in ihren angefangenen Berechnunge?
gestort usw. Wenn die Behorde fiir ein bestimmtes Material al!;'
Grenze der zulissigen Beanspruchung 1000 kg/em? festlegt, so dar
diese Grenze unter k einen Umstinden iiberschritten werden:
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Diese und ahnliche Richtlinien kénnten an geeigneter Stelle in
den allgemeinen Bedingungen aufgenommen werden.

. Das zweite Kapitel kann nun die besonderen Be-
dingungen behandeln. Wegen des grofien Umfanges miifite eine
zweckentsprechende Art der Unterabteilung gewdhlt werden. An
dieser Stelle magen die einzelnen Gebiete nur wahllos aneinander-
gefiigt werden,

1. Briicken in Eisen, Holz und Stein(Dreh- und Hebebriicken).
2. Hochbau in Eisen, Holz, Beton, Eisenbeton, Stein.
3. Tiefbau.

4. Eisenbahnbau (Drahtseilbahnen).

5. StraBenbau.

6. Wasserbau (Schleusen, Schiitzen, Kanile).

7. Maschinenbau (Krane, Arbeitsmaschinen, Forderanlagen,

Dampfkessel,
schinen usw.).

8. Elektrotechnik (Motoren, Beleuchtung, Fernleitung, Kraft-
zentralen usw.).

9. Schiffbau.

10. Stidtebau (Heizung, Liiftung, Kandle usw.).

AlsEinleitung zu den einzelnen Gruppen 1 bis 10 usw.
konnten allgemeine Bedingungen vorangestellt werden, die fiir
die meisten der Gruppen Geltung haben, um Wiederholungen zu
vermeiden, Z. B.

)
gewichtes. Also ausfithrliche Daten fiir die spezifischen Gewichte
fester, fliissiger und gasférmiger Korper, mit besonderer- Beriick-
sichtigung von geschichteten Korpern. Hier sollte vermieden
werden, Grenzwerte oder Werte in groBlen Grenzen zu gestatten,
um Riickfragen zu vermeiden. Zu bevorzugen wiren praktische
Mittelwerte und dieselben wiren als Festwerte zu bezeichnen.
Wenn z. B. fiir Kohle ein Gewicht von 650 bis 850 kg/m® zugelassen
wiitde, so miifite Konkurrent 4 die Tragkonstruktion eines
Kohlenbunkers von 150 m?® mit 97.500 kg bei 650 kg/m?
Konkurrent B dieselbe mit 128.000 kg bei 850 kg/m® spez.
Gewichtes berechnen. ILetzterer wiirde also, da gewissenhafter
als A, bei der Tragkomstruktion um 30.500 kg mehr Nutzlast
einfithren; ist also weniger konkurrenzfihig. Solche Weitldufig-
keiten sollen vermieden werden, damit bei allen Konkurrenten die
gleiche Basis angenommen werden und kein Lieferant die Re-
ferenten nach Offertabgabe mit ,,Wenn und Aber‘‘ beldstigen kann.

b) Bei der Position ,,Eigengewichte sollten alle modernen
Deckenkonstruktionen einbezogen werden. Bei Dachdeckungen
sollten die Eigengewichte fiir das m? Dachfliche und nicht Grund-
riB gegeben werden, da das Rechnen mit verschiedenen Neigungs-
winkeln rascher dadurch erfolgt. Wohl sollten aber Neigungs-
winkel fiir die einzelnen Dachdeckarten direkt empfohlen werden,
teils aus Griinden, die mit der Art der Eindeckung innig zusammen-
hingen, teils aus Griinden leichterer Normallieferung, was spéter
noch niher besprochen werden soll. Bei den Angaben von Figen-
gewichten von Konstruktionen, seien es Decken, Dicher usw.,
sollten nur die Posten angegeben werden, die von der Spannweite
unabhingig oder nahezu unabhéngig, bezw. nicht anders ge-
bréiuchlich angewendet werden. Also z. B. bei Dichern: Dachhaut
(Deckung), Leisten, Schalung, innerer Verputz, Isolierung usw.
ohne Leersparren, Pfetten usw., weil diese mit der Spannweite
oft erhebliche Higengewichte annehmen.

~ Nunmehr kénnte in die einzelnen Gebiete 1 bis 10 usw.
Speziell eingegangen und kénnten die Bedingnisse angefiihrt
W(f.rden, wie sie ausschlieBlich fiir diese Fachgebiete nétig sind.

Hler.soll nur kurz auf die Punkte verwiesen werden, die in der
Praxis oft u Fragen oder Unklarheiten AnlaB geben.

. ad 1. Briickenbau. Hier vermift man spezielle Be-
d.l_ngmsse fiir die Ausfithrung maschineller Einrichtungen, wie
f;u'-. Bedienungskrane, mechanische Briicken (Dreh- und Hebe-
Hicken), sowie Pestigkeitszifiern fiir Metalle, Stahlsorten, Gub-
“ISen usw, Natiirlich wird bei Anwendung des hier vorgeschlagenen
;e“en »allgemeinen Bedingnisheftes bei diesem Punkte auf die
le‘i’c":gl’uppe 7 (Maschinenbau) kurz verwiesen werden, was um sO

ter geschehen kann, da alle Kapitel im Einvernehmen mit

Turbinen, Wasserkraftanlagen, Explosionsma-

Berechnungsgrundlagen zur FErmittlung des FEigen- |

den einzelnen Staatsdepartements, Behorden, Amter usw. verfaft
werden. 3 : :

ad 2. Hochbau I. Hier miiBte dem Kapitel W inddruck
mehr Sorgfalt zuteil werden. -

a) Intensitat Hier unterscheidet man * gewdhnlich
zwischen den vorgeschriebenen normalen Intensititen von 120 bis
200 kg/m? und den in Kiistenlindern zumeist verlangten Intensititen
von 270 bis 300 kg/m?®. Bs wire da erforderlich, eine scharfe Ab-
grenzung entweder nach Kronlindern oder Kreisen (Bezirks-
hauptmannschaften) zu machen ; jenseits des einen Gebietes, z. B.
ausschlieBlich 150 kg/m?, diesseits nur 270 kg/m?.

b) Es sollte auch das manchmal tolerierte ,Windge-
schiitzte Lage oder nur ,Hauptwindrichtung
Siid-Nord*“ usw. ausgeschlossen sein. Einesteils wird dadurch
vermieden, daf die Bemessung der Windstarke dem Bauherrn
oder Konstrukteur iiberlassen wird, anderenteils kénnen oft Um-
stinde eintreten, die ein Objekt durch NiederreiBen von nmliegenden
Gebéuden u. dgl. seiner windgeschiitzten Lage entziehen. Nicht
zu iibersehen ist ferner, daB in den Schitzungen &rtlicher Wind-
stiirken oft groBe Fehler unterlaufen und sichere Messungen amtlich
nicht iiberall vorliegen. Was die Beriicksichtigung der ,,vor-
herrschendenWindrichtun g betrifft, so wire deshalb
ein Fallenlassen derartiger Begiinstigung zu empfehlen, weil die
Praxis zeigt, daB oft durch Wirbel, Windst68e u. dgl. Intensititen
in Richtungen auftreten, die mit der vorherrschenden Richtung
bis 90 und 180° an Winkeldifferenz einschlieBen. Deshalb iiber-
nehme man lieber die kleine Undékonomie, die darin besteht, daB
man Gebaunde fiir alle Richtungen auf Winddruck untersucht, und
hat dabei den Vorteil einheitlicher Berechnung und Entfall jeder
Riickfrage, jeder Detailauslegung.

¢) Ferner kommt die Festlegung des Windeinfall-
winkels und der Formel des ‘Winddruckes auf geneigte
Flichen zur Erorterung. Hier stehen eine Menge von Formeln
zur Verfiigung, von denen ich nur L 6 s s1 und N e w t o n heraus-
greife. Diese Formeln p sin @, bezw. psin® ¢, kombiniert mit der
Vorschrift, ob Wind horizontal oder unter 10° einfillt, ergeben
allein in ihrer Anwendung groBe Differenzen, wie folgendes Beispiel
erweisen soll

Gegeben wiire eine Dachkonstruktion mit 40° Neigung.
Konstrukteur 4 hilt sich an die Vorschrift p = 270 kg/m?, 109 Ein-
fallswinkel, Formel p sin (o - 10). Konstrukteur B rechnet nach
p sin? o, Einfallswinkel 0°. 4 erhdlt 270 sin 50 = 206 kg/m?®,
B erhilt 270 sin?40 = 112 kg/m? Die GroBe der Differenz ist in

| die Augen springend und zeigt, mit welch ungleichen Waffen die

beiden Konkurrenten 4 und B in die Schranken treten. Nach dem
heutigen vorgeschrittenen Stande des Luftschiffbaues und den
damit in innigem Zusammenhange stehenden Ausbau der Theorie
des Luftwiderstandes wird es nicht schwer fallen, sich iiber eine
richtige Winddruckformel und Windintensitit zu einigen.

d) Auch miiBten Festlegungen gemacht werden, welche
Arten ,,hervorragender Bauwerke*, wie z. B. Schornsteine, Tiirme,
freistehende hohe Ausstellungsobjekte u. dgl., unter einer be-
sonders festzulegenden Windformel zu berechnen wiren.

II. Das nichsteKapitel wiare,Schneedruck.
Auch hier miiBte sowohl die eventuell nach Kronlandern ab-
gestufte Hohe des Druckes p (gewdhnlich 75 kg/m?) als auch die
Formel (gewdhnlich p sin ) festgelegt, bezw. angegeben werden,
bis zu welcher Dachneigung iiberhaupt Schuneedruck in Be-
riicksichtignng zu ziehen ist. Ferner miifte klar die Wechsel-
wirkung von Schnee- und Winddruck auf Dachkonstruktionen
festgestellt werden. Hier ist es iiblich, die vom Wind bestrichenen
Flichen mit %/, der Schneelast, die im Windschatten liegenden
Dachteile mit voller Schneelast in Rechnung zu stellen. Es wire
zweckméBig, zu erkliren, daB die Dachkonstruktionen a‘uch .fi.ir den
Fall gepriift werden konnten, daB der Schneedruck einseitig ?mf
dem Dache angenommen wire, ohne daB die zuldssigen Material-
beanspruchungen iiberschritten werden konnten. Solche Unter-
suchungen sind bei manchen Objekten mit Gerbersystemen u. dgl.

| oft von Wichtigkeit.
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IIT. Dasselbe Prinzip kommt auch bei Dachdeckungen,
Decken, mit groBem Eigengewichte in Frage; z. B. schwere
Betondachungen. Hier muB das allmihliche Aufbringen der Beton-

masse als mobile Last in Rechnung fiir die Haupttragkonstruktion
gestellt werden.

IV. Auch der Berechnung der Fundamente miiBte mehr
Einheitlichkeit und Genauigkeit zugewendet werden. Wenn auch
im Kapitel iiber die zuldssigen Bodenpressungen, Kanten-
pressungen usw. Genaueres zu finden sein wird, wire es doch
empfehlenswert, die verschiedenen, dem Grade der Wichtigkeit
des Objektes entsprechenden Sicherheitsfaktoren festzusetzen.
Fs miiften Bestimmungen iiber die Reichtiefe von Fundament-
ankern aufgestellt werden, um Streitigkeiten zwischen den aus-
fiilhrenden Firmen von Fundament und Anker zu vermeiden,
Zu iiberlegen wire, ob mnicht in Anbetracht der Wichtigkeit
Berechnungsnormalien aufgestellt werden sollten, da speziell hier
die Meinungen der Fachwelt divergierend auseinander gehen.
Grundlegende Gesichtspunkte hiebei festzustellen, wiire zumindest
fiir jene Kategorien von Bauausfiihrenden angezeigt, die gewohnt
sind, mit Hilfe von Erfahrungsdaten zu arbeiten. Ziemlich klare
Verhiltnisse hat z. B. die Arbeit des Herrn Dr. Ing. AAFrohlich,
»Beitrag zur Berechnung von Mastfundamenten* (,,Ztschr. f.
Bauw. “1915, H. 10 bis 12) geschaffen.

ad 4. Eisenbahnbau. Sollte das Gebiet der Draht-
seilbahnen hier eingereiht werden, so miiBten unbedingt die reichen
Versuchsergebnisse einzelner Forscher auf dem Gebiete der
Reibungskoeffizienten ausgeniitzt und besondere Bestimmungen
fiir die Berechnungen der Bremsen aufgestellt werden. Diese Arbeit
kann nutzbringend Anwendung im Gebiete (ad 7) Maschinenbau
fiir Aufziige u. dgl., nicht minder im Wasserbau (ad 6) gelegentlich
der Verordnung von Ausfithrungen bei Schiitzen finden.

ad 7. Maschinenbau. Hier bestehen noch sehr wenig
eingehende besondere Bestimmungen, etwa in der Art, wie sie
vom Ministerium fiir Ausfithrung von Briicken, Hochbauten usw.
verfaBt wurden. Speziell im Kranbau, wo groBie Anlagen geschaffen
werden, die direkt der Kontrolle des Eisenbahnministeriums
unterliegen, wie es z. B. bei Kranbriicken der Fall ist, die Bahn-
gleise iiberkreuzen, ist der Mangel empfindlich. Hier half man sich
teils mit der Briickenverordnung oder mit miindlichen Be-
sprechungen. In der gleichen eingehenden Weise miissen auch hier
Festigkeitsziffern, Sicherheitsgrade, mobile Belastungen usw,
festgelegt werden. Auf dem Gebiete der Elektrotechnik liegen bereits
durch industrielle Vereinigungen geschaffene Richtlinien vor,
aus denen geschopft werden kann.

Form und Art der Ausschreibung vom wirtschaftlichen Standpunkte aus,

Nach dem Kampfe mit den Waffen wird ein Skonomischer
Wettstreit entbrennen, der alle geistigen Krifte des Staates be-
anspruchen wird. Je rascher und reibungsloser die Industrie
arbeiten kann, um so eher wird sie ihre Krifte den groBenAufgaben,
die ihrer harren, widmen kénnen. Einen Baustein in diesem groBen
Mosaikwerke wird das oben beschriebene mnene ,»allgemeine
Bedingnisheft*, das in seiner Ginze ein kleines Werk bilden wird,
sein. Es wird ein Ratgeber in allen Fragen des Bau
eindeutige Richtlinien legen, die den Konstrukteur befihigen,
seine Befehle ungesiumt weiterzugeben, ohne fiirchten zu miissen,
mit den die Bauaufsicht fiihrenden Behérden in Konflikt gy
kommen und Nacharbeiten leisten zu miisen, die infolge ihres
spaten Eingriffes recht kostspielig werden kénnen.

Eine wichtige Frage, die sich uns hier aufdringt, ist die.
Wie soll eine von Amtswegen gestellte Ausschreibung aussehen,
um so 6konomisch als auch nur méglich zu sein ? Diese Frage sollten
sich iibrigens auch alle privaten Bauherren vorlegen und in die
nachfolgende Erwigung eingehen. Die Antwort ist leicht gegeben,
Jede Preisanfrage soll der Industrie S0 wenig als moglich Kosten
verursachen, denn der ganze Apparat, den diese fiir die Erledigung
von Preisanfragen aufbietet, geht auf Konto: Generalunkosten,
Je mehr Anfragen die Industrie in der Zeiteinheit erledigen kann,
desto geringer werden die spezifischen Unkosten, da der Prozentsatz

ens sein und

an durch die Erledigung der Anfragen erzielten Durchfiihrungs-
auftriagen steigt.

Verfolgen wir in erster Linie die Erleichterungen, die d‘%rch
die Schaffung des »allgemeinen Bedingnisheftes** automatisch
eintreten, Dieselben bestehen in:

1. Wegfall der Drucksorten fiir allgemeine, besondere Be-
dingnisse. Also Erzielung von Ersparnis in Drucksorten fiir die
Behorde, verminderte Stempelgebiihr fiir die InteressenteD,
verminderte Ausgaben auf beiden Seiten, da nur ein kurzer Hinweis
auf die betreffenden in Frage kommenden Paragraphe des ,.all-
gemeinen Bedingnisheftes* geniigen,

2. Verminderte Arbeit bei der Verfassung der Ausschreibung.
da alle technische und kommerzielle als auch juristische An-
forderungen erschopfend in dem »Bedingnisheft‘ behandelt sind-.
In weiterer Konsequenz wird man von der Vorlage der statischen,
dynamischen Berechnung Abstand nehmen kénnen. Die Er-
klirung des Anbotstellers, daB die Arbeit nach den in dem
neuen ,,allgemeinen Bedingnisheft'* niedergelegten allgemeinent
und besonderen Bedingungen ausgefiihrt werden wird, geniigt.
denn sie verpflichtet den Unternehmer, bei Nichteinhaltung alle
jene Verstirkungen und Verbesserungen kostenlos zu machen,
die die Behorde auf Grund der Kontrolle mit Hilfe dieses allgemel_n
als giiltig anerkannten Instrumentes verlangt. Die Zeit, die fiir die
Ausarbeitung eingerdumt wird, kann gekiirzt werden und €S
wird an Vorarbeiten gespart. Aber auch in dem Verlangen nach
Vorlage von Projekts- und Detailplinen sollte eine weise Migigung
eintreten. Die meisten, von den Behérden aufgestellten speziellen,
technischen Ausfiihrungsbedingungen sind, da sie zum groften
Teil von Fachspezialisten zusammengestellt sind, so enge begrenzt
und lassen der Phantasie des Unternehmers so wenig Spielraum,
daB die Vorlage von Detailplinen in den meisten Fillen, u. zw.
gelegentlich der Ausschreibung, entfallen kann. Bei denjenigen
Amtern, wo solche Fachspezialisten nicht vorhanden sind, sollten
dieselben entweder den Vorgang befolgen, sich bei beh, aut.
Zivilingenieuren des betreffenden Gebietes die Ausschreibung
besorgen zu lassen oder nach erfolgter Konkurrenz mit Hilfe
von Zivilingenieuren eine engere Wahl zu trefien und erst if
dieser ausgewihlten Gruppe die Vorlage von Details zu verlangen.
Wenn auch dieser Weg der betreffenden Behérde etwas Kostes
verursacht, so ist doch die Summe der Kosten fiir dieAllgemeinheit,
und nur der sollen wir dienen, geringer. Die meisten Amter machen
iibrigens trotz des Verlangens nach Projektsplinen dem Ersteher
die Ausstellung des definitiven SchluBbriefes von der Genehmigung
der Detailpline abhéngig. Warum soll also das nicht allgemein
gepflogen werden? Die Vorlage von Projektsplinen oder gar
Detailplinen sollte nicht verlangt werden. Wenn dies unbedingt
erforderlich, soll mit ,, Typenplinen‘ oder Ghnlich schon ausgefiihrten
Zeichnungen das Auslangen gefunden werden, oder es sollen
Projektspline in einem solchen MaBstabe verlangt werden, die
dem Unternehmer nur unwesentliche Kosten verursachen, z. B-
Pléne fiir einen Fabriksbau 1 : 300, fiir einen Kran 1 : 100 usw-

Es ist ohne weiteres einzusehen, daB der Vorgang, Detailplane

oder auch nur detaillierte Projektspline erst bei engerer Konkurrenz,
oder wenn die Wahl ganz einde

utig nur auf einen Konkurrenten
féllt, nur durch diesen ausfiihren zu lassen, fiir die Volkswirtschaft
konomischer ist. Die Behérde wird dabei micht zu Schaden
kommen, denn sie hat s in der Hand, alle ihre Wiinsche gelegentlich
der Vorlage des Detailprojektes durchzusetzen. Die Gefahr voul
Kostenanschlagiiberschreitungen ist bei halbwegs genauer Stili-
sierung der technischen Bestimmungen nahezu ausgeschlossen.
Es gibt allerdings Fille, wo es im vorhinein unmoglich ist, genaue,
technische Richtlinien festzulegen, im Gegenteile, wo erst g€
legentlich des Wettbewerbes Ideen gesammelt werden, die auch
nur durch Projektsskizzen erliutert werden kénnen. -
Hier wird eine Einschaltung erlaubt sein, die mit der Wirt-
schaftlichkeit der Ausschreibungen im Zusammenhange steht.
In dem konkreten Falle, in welchem es einem Bewerber gelungen ist.
durch die geniale Idee seiner Anlage, die, sagen wir, wohl teuer.
jedoch bestechendste Eigenschaften aufweist, solite das Ver-
fahren, die einzelnen Konkurrenten auf »»gleiche Basis'‘ zu bringet,
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sei es durch Neuausschreibungen oder durch Anforderung von
Preisabgaben im mnachhinein, aufgegeben werden. Die Neuaus-
schreibung kostet vor allem Zeit und setzt bei manchen Wett-
bewerben den Sieger im ersten Verfahren oft der Gefahr aus,
mit seiner Idee nicht mehr durchzudringen. Wenn auch die Idee
durch das Amtsgeheimnis geschiitzt wird, so werden doch in den
neuen technischen Bedingungen Anforderungen gestellt, die dann
auch durch andere Ideen durchgefiihrt werden kénnen. Es wire
nun eine kaufméannische Frage zu untersuchen, ob der neue Wett-
bewerb weniger Kosten der Allgemeinheit verursachen wird, als
die Behorde an Aufwand fiir das ausgeschriebene Objekt sparen
kénnte. Wenn aber auch die kaufméannische Riicksicht auf eine
Neuausschreibung hinweisen sollte, so wire dann zu empfehlen,
entweder die Lieferung zwischen dem Sieger im ersten und zweiten
Verfahren zu teilen oder einen Konkurrenten zu entschidigen.

Riickblickend auf das Gesagte, soll also hervorgehoben
werden, daB das neue ,,allgemeine Bedingnisheft“ Richtlinien
fiir die Ausschreibungen sowohl offentlicher als auch privater
Natur enthalten soll. Statische Berechnungen sollen bei Kon-
kurrenzen nicht gefordert werden, Detailpline und Projektspline
{:mf das MindestmaB beschrinkt bleiben. Dort, wo es nicht moglich
ist, sollten Pline honoriert und dafiir eigene Normen auf-
gestellt werden.

Der Statistiker, dem Material zur Verfiigung steht, wird
nachweisen koénnen, daf der Allgemeinheit Summen dadurch
erspart werden, die in die Hundertausende gehen, welche Summen
kapitalisiert eine stattliche Millionenreihe ausmachen wiirden.

Der Anhang des ,,allgemeinen Bedingnisheftes*.

Der Anhang des vorgeschlagenen ,,Bedingnisheftes konnte
folgende Kapitel enthalten:

I. Baukonsens. Es konnte ein genauer Fiihrer heraus-
gegeben werden, der alle Wege zur Erlangung einer Baubewilligung,
Baukonsenses, Baulizenz, Optionen u. dgl. anweist, die Gesuchswege
und Formulare vorschreibt. Hiebei wiire es an der Zeit, iiber kurze
Wege schliissig zu werden, um unniitze Kommissionen und damit
verbundene Kosten zu vermeiden und die ganzen Verfahren
auf eine rasche, einfache Basis zu stellen. Hier kénnte von der
Mithilfe der autor. Ingenieure und Baumeister ausgiebig Ge-
brauch gemacht werden, damit die Privatindustrie- und die
allgemeine Bautitigkeit einen lebhafteren Zug erhalten kann.

2. Allgemeines Bediirfnis wire ein Wegweiser fiir die
wZustindigkeit'“ der Behérde. Der Bauherr soll schon beim
Entwurf wissen, welche Behorden sich mit der Uberpriifung der
Anlage befassen werden. Denn es gibt Objekte, die infolge ihrer
Konfiguration in die Kompetenz mehrerer Amter fallen, z. B. eine
ausgedehnte Kohlenférderanlage iiberspannt StraBen, Eisenbahn-
gleise, Hafenanlagen usw.

3. Den SchluB konnte ein Amterverzeichnis aller Behorden
bilden, fiir welche die in dem ,,allgemeinen Bedingnishefte*
niedergeleg ten Vorschriften Geltung haben.

Normalisierung.

Ebenso wie das bisher Ausgefiihrte sowohl fiir Behérde als auch
Industrie und Bauherrschaft von gleichem Werte sein soll, so
konnte in dhnlicher Weise das Folgende fiir alle Beteiligten von
grofitem Nutzen sein.

Uber die Wichtigkeit der Normalisierung von Bau-
elementen ist schon viel geschrieben worden und hat sich namentlich
in Amerika und Deutschland die Industrie intensiv damit be-
schiftigt und auch viel Erfolge erzielt. Jedes groBere Etablissement
hilt sich stindig Ingenieure und Beamte, die die Aufgabe haben,
durch Aufstellung von Normalien die Fabrikation zu verbilligen
und die Bureauarbeit zu erleichtern. Es haben sich auch in Deutsch-
land grofle Firmen vereinigt, die ihre Normalien gegenseitig aus-
tauschen und verwerten. Auch die osterreichischen Behorden
haben vielfach den Weg der Normalisierung beschritten und gute
Erfolge erzielt. Ich verweise z. B, auf die Normalien iiber Dreh-
scheiben, die verschiedenen Perrondicher, Lokomotivremisen,
Geliander, Briicken usw. Es wire empfehlenswert, diesen Weg
gut auszubauen, da dadurch das Wesen der Ausschreibung
wesentlich vereinfacht wiirde. Nur sollte von der jeweiligen Vorlage
und Stempelung von Plinen aus den schon erwéhnten Griinden
Abstand genommen werden. Erwidgungswert ware die Einsetzung
einer stindigen Normalisierungsenquete, am besten im Kreise
des Osterr. Ingenieur- und Architekten-Vereines. Derselbe konnte
ein bezahltes Bureau fiihren, das sowohl von Behoérde als auch
Industrie mit Auftrigen und Aufgaben gegen Entgelt zur rationellen
Ausgestaltung von Normalplanen iiberhduft wiirde. Die Enquete,
die aus hervorragenden Mitgliedern des Ministeriums, anderer
Amter und der Industrie bestiinde, wiirde die Aufsicht in Form
eines Verwaltungsrates haben. Dadurch konnten alle Gebiete des
Hoch- und Tiefbaues, FEisenbahnbaues usw. fruchtbringend
bearbeitet werden. Um nur ein Beispiel herauszugreifen: Normal-
dicher fiir Bahnhofanlagen, Stdnder fiir Hochspannungsleitungen
und Briicken, Krane usw.

Zusammenfassung.

Wenn wir das bisher Gesagte kurz zusammenfassen wollen,
so geht der Vorschlag dahin, unter Mitwirkung von Amt und
Industrie ein Werk herauszugeben, das alle Angaben und Be-
dingungen umfaBt, unter welchen Baulichkeiten jeder Art
projektiert und hergestellt werden miissen, um alle jene Sicher-
heiten zu besitzen, die die maBgebende Aufsicht verlangen muf
und kann. Dadurch wird viel Zeit und Geld gespart. Dann werden
Wege zur wirtschaftlicheren Durchfiihrung des Ausschreibungs-
wesens angedeutet.

Rundschau.

Eisenbahnwesen.

: . Die ,,Jedlersdorfer Schleife” der Wiener Umfahrungsbahnen
ist die im XXI. Wiener Gemeindebezirke hergestellte Verbindung
zwischen der Nordwestbahn und der Nordbahn; sie bildet mit dem
In jhrem Zuge zur Ausfilhrung gebrachten, 2'1 km langen Viadukt
;-_m_en der bemerkenswertesten Teile der neuen Wiener Umfahrungs-
I;men. Die Schleife beginnt in der Station Jedlersdorf der Nordwest-
Ral}n, kreuzt nach Ubersetzung der Jedlersdorfer StraBe die Briinner
3 eichsstrae mit der Strafenbahnlinie Wien—Stammersdorf, dann
AQSGIndl_lstru;glexs der Hofherr-Schrantz-Clayton & Shuttleworth

o die Siemensstrafe sowie die Nordbahnlinie Wien—Krakau
1\1}:1 miindet in der Ladestelle Leopoldau in die Gleisanlagen der
Llo_rQbahn ein. Diese zwei%Ieisig projektierte, aber vorerst noch ein-
gleisig auSﬁhrte Verbindungsschleife hat eine Linge von 4'5 km,
wovon 2°1 auf den oberwahnten Viadukt, 1°2 km auf die beider-
slfxts an denselben anschliefenden aufgeschiitteten Rampen und der
Dmt auf die Verbindung mit den Einmiindungsstationen entfallen.
) €r 7 bis 8 m hohe, zur Génze aus Stampfbeton hergestellte Viadukt
)q_slltzt insgesamt 112 von 14 m wejtgfspaxmten Segmentbogen iiber-
Wélbte Offnungen und ist an 5 Stellen durch eiserne Briicken mit
Lichtweiten von 22 bis 55 m unterbrochen. Der Umstand, daB die

Trasse der Schleife in unmittelbarer Néke grcPer industrieler 2n
lagen voriiberfiihrt und iiberdies ein Gebiet durchschneidet, dessen
wirtschaftlicher Aufschwung nicht gehemmt werden durite, lieB die
Erbauung eines von moglichst grofen Offnungen durchbrochenen
Viaduktes als die zweckmiBigste Losung erscheinen. Der auf eine
Bauzeit von 7 Monaten beschrinkten Herstellung dieses Viaduktes
kam ganz besonders das Vorhandensein reichlicher Schotterablage-
rungen in der Nihe der Baustelle zustatten. Die Schiittung eines
Dammes hétte nicht weniger als 200.000 m* Erdmaterial erfordert.
Fiir die Herstellung der Schleife waren 42.000 m* Stampfbeton er-
forderlich, eine Menge, welche unter Verwendung von anféinglich
1400 serbischen, spater 2000 italienischen Kriegsgefangenen und
etwa 150 Zivilarbeitern in einem Zeitraume von 5 1, Monaten, welche
von der Gesamtbauzeit auf die eigentlichen Betonierungsarbeiten
entfielen, mit einer durchschnittlichen Tagesleistung von 300 m® be-
wiiltigt wurde. In dieser kurzen Spanne Zeit mubBten 45.000 m®
Betonschotter erzeugt, 90.000 ¢ Portlandzement verarbeitet und
10.000 Kunststeine fiir die Hex’stellung1 der Viaduktkrénung gegossen
werden. Hiezn kommen noch die Erdarbeiten fiir die Anschiittung
der beiderseits an den Viadukt anschlieBenden Rampen im Aus-
maBe von 66.000m? und die Erzeugung und Anarbeitung von 5700 ¢
Eisen fiir die Herstellung der Briickentragwerke. Mit dieser im
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Eisenbahnbau bisher noch nicht erreichten Leistung wurde ein
Hochstleistung aufgestellt. R
Sl Elektrotechnik.

Richtungsanzeiger fiir drahtlose Telegraphie. Vom Bureau of
Standards der Vereinigten Staaten von Nordamerika ist ein ein-
facher Apparat gebaut worden, der gleichzeitig mit der Aufnahme
ankommender funkentelegraphischer Zeichen deren Ursprungsrich-
tung zu bestimmen gestattet. Da der Apparat fiir'Scl}wingl_m en
aus einer bestimmten Richtun: besonders empfindlich ist, wird er
auch durch atmosphirische Stérungen und Wellen fremder Sende-
stationen weniger influt als andere. Im iibrige;n hat er, wie die
»Schweiz. Bauztg.” dem ,,Electric. World* eptnmnnt,.wqder An-
tenne noch Erdleitung, so daB er bequem an Jedem beliebigen Ort
aufgestellt werden kann und somit fiir militérische Zwecke sehr ge-
eignet ist. Im Seeverkehre wird er gute Dienste leisten zur Bestim-
mung der Richtung, in der sich ein Schiff oder ein Leuchtturm be-
findet. Dazu kann er auch zur Auffindung des Standortes von Iieb.
haber- oder anderen Einrichtungen dienen, die durch unbefugte
Zeichenabgabe die Ubermittlung ger Nachrichten zwischen den amt-
lichen Stationen stéren. R.

Feuerungswesen.

Gasfeuerungen fiir Dampfkessel bespricht Dipl.-Ing. Pradel - Berlin
in der »Ztschr. f. Dampfkess.- u. Maschinenbetr.« 1916, H. 39 u. 40, in einem
ausfiihrlichen Berichte, der die wichtigsten Neuerungen auf diesem Gebiete
zusammenfassend beschreibt. Die bisherigen Versuche mit Gasfenerung bei
Dampfkesseln ergaben auch bei Verwendung von neueren stetig arbeitenden
Gaserzeugern keine wesentlichen Brennstoffersparnisse gegeniiber der neuzeit-
lichen direkten Dampfkesselbeheizung. Die Gasfeuerung besitzt jedoch 2 Vor.
ziige, die sie iiber die Rostfeuerung stellen, u. zw.: 1. die Méglichkeit, auch
aus sehr schlechten Brennstoffen ein Gas von hoher
2. wertvolle Bestandteile des Brennstoffes als Nebenprodukte zu gewinnen und
dadureh die Brennstoffkosten herabzudriicken. Es diirften jedoch nur Anlagen
grofiten Mafistabes die erhoffte groBere Wirtschaftlichkeit erreichen lassen. Die
Gasheizung von Dampfkesseln hat besonders in Hiittenbetrieben Eingang ge-
funden, wo Abgase oder Indnstriegase(Hochofeugﬂs, Kokereigas) in reichlichen
Mengen und zn billigem Preise zur Verfiigung standen, Bei reinen Abgas-
feuerungen, in denen nur die Abhitze der Abgase zur Wirkung kommt, wie
sie neuerdings mit gutem Erfolge auf einer Anzahl amerikanischer Hiitten.
werke angelegt worden sind, wird der zweckmiiflig gebaute Dampfkessel einfach
in den Abgasweg so eingeschaltet, daf seine Heizkanile die Fortsetzung deg
Abgaskanales bilden. Bei Beheizung mit Industrie-, Generator- oder Erdgas
miissen besondere Brenner vorgesehen sein, in welchem dem Gase die zur Ver.
brennung seiner brennbaren Bestandteile notwendige Luft zugefiihrt wird,
Hiebei muB Luftiiberschuf vermieden werden, Im allgemeinen sollen die
Brenner so arbeiten, daff die Verbrennung vollendet ist, wenn die Flammg
oder richtiger der heifie Gasstrom die Kesselheizfliichen beriihrt. Um einen
einheitlichen Wertmafstab zu erhalten, hat A. N. Dieh] folgende Festlegung
vorgeschlagen : »>Ein Gasbrenner hat eine Leistungsfahigkeit von 100%,, wenn
eine Abgasprobe, die ungefihr 75 em hinter dem Euntziindungspunkt dey
Flammen genommen ist, keine unverbrannten Gasteile mehr aufweist.« Da
das Brenngas in der Regel unter Druck steht, wird es zur Ansaugung der
Verbrennungsluft benutzt. Hiebei soll behufs Verhiitung von Knallgasbildung
eine méglichst gleichmiifige Mischung der Luft mit dem Gase erfolgen. Die
zurzeit vorhandenen wichtigsten Brenner fiir Indastrie-, Generator- und Erdgas
kann man nach “ihrer Entwicklung einteilen in: 1. Brenner, bei denen die
Mischung von Gas und Luft an der Ziindstelle erfolgt, Gas und Luft der
Mischstelle aber in unterteilten abwechselnden Strémen oder Schichten zu-
gefithrt werden — Misch brenner. 2 Brenner, bei denen ein Teil der
Luft dem Gas vor dem Zinder zugemischt wird — Bunsenbrenner.
3. Brenner, die mit Druckluft oder mit Druckgas wnd Druck-
luft arbeiten, um den Betrieb von etwaigen Schwankungen im Gasdruck un-
abhingig zu machen. Die Bavart der Mischbrenner wird im allgemeinen
durch einen zylindrisch oder rechteckigen Luftkasten gekennzeichnet, in dem
Rohre oder flache Kammern zur Zufithrung des Gases eingebaut sind. Hieher
gehort der verhiltnismiiBig einfache amerikanische Brenner der Edgar-
Thompson-Werke , der im wesentlichen aus 2 gleichachsigen ineinander-
geschobenen Réhren besteht, von denen das innere zur Gaszuleitung dient,
wihrend die Verbrennungsluft durch den Zwischenraum zwischen Innen- und
AuBenrohr tritt. Dabei sind Inunenrohr sowie Rohrmantel mif spiralig ver-
laufenden Ieitsehaufeln versehen, um Gas und Luft eine Schraubenbewegung
zn geben, welche die Mischung beider am Brennerende begiinstigt. Der Brenner
wird zar Beheizung von Winderhitzern mittels Gichtgases benutzt. Der von
der Gesellschaft fiir industrielle Anlagen gebaute Dolinsk i-
Brenner besteht aus 3 gleichachsigen Diisen, wobei in die innere Diise Primiir-
luft, in die #ufere Sekundirluft und in die dazwischenliegende das Gas zu-
gefithrt wird. Prim#rlufikanal und Gaszufithrungskammer befinden sich in
einem aufklappbaren Gehiiuse. Der GaszufluB wird durch eine unter Wirkung
eines Gewichtes stehende Drosselscheibe geregelt. Beim Boyton- Brenner
gelangen Gas und Luft in wagrechten Schichten und in abwechselmjler Rel!xen.
folge in den Brenner. Der Luftzutritt in das Brennergehiiuse wird durch einen

Heizkraft zu erzielen und

Schieber geregelt, der mit einer Verteilungsklappe in der Ga.sleitm.ll Zf"‘:g'
liufig gekuppelt ist. Der Land grebe - Brenner ist durch ein zylindrisc e:
Brennergehiuse gekennzeichnet, in das eine Anzahl ungleich langer Kesscerh.l;t
eingebaut sind, durch welche das Gas einstrémt. Die Verbrennungsluft tritt
an der Riickseite des Brennergehtiuses durch eine ringfdrmige Luftkammer
ein, deren Offaungen durch einen Ringschieber regelbar sind. Der von de:
Fa. Wenker & Bernin ghaus in Dortmund gebaute Gasbrenner 1?8“'

Wefer besteht aus 2 ineinandergesteckten Rohren. Der Ringraum ZW“"‘“.“
Innen- und AuBenrohr ist pach aufien durch eine Klappe geschlossen “nd_’:
einiger Entfernung davon ‘durch eine zur Klappe parallele Wand untel'w{ »
so daf 2 Kammern hintereinander entstehen, die duflere fiir Gas, die innereﬂfl"‘
Luft. Der letate Teil der Luftkammer ist mit einem Graphitkorper ausgefilllt,
der eine Anzahl in 2 Kreisen verteilter Bohrungen enthilt, in welche die vOD
der Gaskammer ausgehenden Gasverteilungsrohre etwa bis zur Hiilfte reichen.
Der Gasbrenner Bauart Poetter in Diisseldorf ist zwecks guter Mischu'ﬂg
der Luft mit dem Gas so eingerichtet, daf dem mit einer gewissen Geschwin-
digkeit zustromenden Gase behufs Verbreiterung des Gasstromes nach Ver-
lassen der Diise eine Drehbewegung erteilt wird. Der B unsenbrenner
der Elsiissischen Maschinenfabrik in Miilhausen besteht aus
einem Rohr, dessen eines Ende durch eine Schraubenplatte zum EinlaB der
Primirluft ausgebildet ist, wiihrend das andere von dem Sekundiirlu[tkaflfll
ummantelt isi. Das Gas tritt durch einen gebogenen Rohrstutzen gleichzeitig
in der Mitte des Rohresin geschlossenem Strome aus. Ein Bunsenbrenner ist auch
der von der Westfélischen Maschinenbau-Industrie Gustav
Moll & Co. A.G. in Neubeckum gebaute ausschwenkbare Breunner, bei dem
die Gase auBerhalb der Feuerstelle (bei ausgeschwenktem Brenner) zur Ent-
ziindung gebracht werden. Sehr verbreitet in Deutschland ist der von der
Fa. Salau & Birkholz in Essen (Ruhr) gebaute Terbe ek - Gashrenner.
Derselbe besteht aus einem -schmiedeeisernen Mischrohr, in welchem einerseits
die Brenndiise, andererseits die kniefsrmige Gaszuleitung befestigt ist. In den
mit dem Mischrohr gleichachsigen Rohrteil ragt die Luftdiise so hinein, dab
sie mit dem Gasrohr einen ringférmigen Spalt zum Austritt des Gases in das
Mischrohr bildet. Die Zufuhr der Mischluft zur Luftdiise ist durch ein

Ringschieber regelbar sind -
azing & Machine Co-

druck von 160 mm W. S. Von amerikanischen Dryck]
zu nennen; einmal wird Luft und Gas durch
gebliseartig angesaugt (Freyn- Brenner),

Verbrennungsluft durch ecinen Ventilator ein

uftbrennern sind 2 Arten
einen Druckluftstrah] strahl-
das andere Mal wird dje gesamte
geblasen, Rb.

Flagwesen,

Uber die franzésische Luftschifflotte. Von istungen
der nicht unbetrichtlichen Anzahl franzésischer (Ilﬁilftsléﬁ%: gdie
zum groften Teil Prall-T,uftschiffe sind, hat man bisher nicht viel
ehort. Hines der neuesten Prall-Luftschiffe »Clement-Bayard VII
gat 23.000 m® Inhalt bei 130 m Lénge und wird durch 4 Motoren
von je 250 PS angetrieben, die auf » zweifliigelige Schrauben
arbeiten, welche im vorderen Teil der Gondel untergebracht sind.
Uber der Gondel liegen 2 ﬂugzeugéihn]iche Steuerflichen. Ahnlich
gebaut ist nach der ‘.‘,Ztschr..d. er. deutsch, Ing. das Luftschiff
nAdjutant Vincenot”, das jedoch pyr 9000 m?® Inhalt hat bei
86 m Lange und 16 m Durchmesser ynq welches sich konstruktiv
ity 8 3w s coperscheidet, welches hier in Ver-

indu el angeor is : e
lzmllyloltl(l)%en von je 110 PS. geordnet ist. pep Antrieb versehen

Sch.
Gesundheitstechni) "

Der Lazarettzug des Deutschen Museums in Miinchen. Dieser

Lazarettzug kann wohl alg qqq Vollende s auf dem
Gebiete des VerWundetentram ti:eg%?étiggétd;;rﬁg Der

rtes bi
ganze Zug besteht nach dewo ts<:hblSh Ver. deutsch. Ing."

T 0 T,
aus 29 Waggons, von denen 15 geqy Kranken: -

: o transport selbst dienen.
ggegenklzsuﬁ;ralissectlllasfl:sw:n ganzgn rd. 200 VerWunspo d::ie Stranspor‘
’ : tte ggons dienen dreiachs; i
ﬁ:&ﬁanﬁ: 121‘3ra bvﬁn 21 m Liinge und 80 o %%:ite. ie Betten
in gefederte Gestgua tope o denen immer je 2 iibereinander
b ax% ile-dtiere B ; stoBfrei eingelegt werden. Tagsiiber kann
Sofa. Jedes Bett be it terklappen und erhalt dann ein bequemes
kranicenwagen 2 de;’“é%t €I verstellbares Tischchen. Im Offiziers-
rohr, die besonders gefeders Dettstellen aus weiBlackiertem Fisen-

federt sind, aufgestellt. In den Zug ist auch
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’filil;x fto erations- und Rontgenwaggon eingeteilt, mit modernem
i elngem Operationstisch, Instrumententischchen, Waschbecken
s eben_ dem Operationsraui ist ein Sterilisationsraum vor-
esonfin' Wichtig ist auch die Desinfektionsanlage, die in einem
Mat fren Waggon untergpbracht ist und welche die Wische,

ratzen usw. bei 108 bis 110° C desinfiziert, eventuell unter

4
Verwendung von Formalin. Der ganze Zug ist elektrisch beleuchtet.

Wasserbau. Sch.

Kais ‘dTroE:kepleg‘ung der Zuidersee. Nach einem Berichte des
4 eutschen Generalkonsulats in Amsterdam hat die holldndsche
]egmnglg den Kammern eine Gesetzesvorlage iiber die Trocken-
pi 5 er Zuidersee zugehen lassen. Die Veranlassung zu der Wieder-
letztenn\lis' des Planes diirfte vor allem die groBe Sturmflut des
in die Zui (llnters gewesen sein, bei der das Wasser von der Nordsee
e uidersee gedriickt wurde, sich dort staute und grofe Gebiete
Ser %\'iglv'gllz Nordholland iiberschwemmte. Bekanntlich war friiher
as‘ser ]d he Teil der jetzigen Zuidersee ein Binnensee mit siiflem
ihe T, gr von der Nordsee durch eine Landbriicke getrennt wat.
“ngefﬁlan' briicke bildete einen Teil von Friesland und erstreckte sich
e r;r in der Linie Enkhuizen-Stavoren. Im Laufe des 13. Jahr-
i t.sh und bgs_ondcr‘s.1287 brach diese Briicke durch, wodurch
fibri eS Fc!le Teil von Friesland mit Enkhuizen und Hoorn von dem
e gi nn dt:lesland'getxjeunt wurde, wiihrend andererseits die Zwuider-
'Pi‘ockeel irekte Ver}m}dung mit der Nordsee erhielt. Der Plan zur
firinid ‘c? egung der Zuidersee beruht nun nicht darauf, diese alte
155 dliclle lLandbru'ckc wieder .herzustelleu..sondern es soll weiter
gezo en] davon zwischen W:ermggn und Piaam ein Absperrdamm
gegexgl werden mit Schleusen, die bei Ebbe geifinet, bei Flut da-
S egzesg‘hlosseu bleiben. Die hinter dem Damme gelegene ehe-
amg 4 ulderspe soll durch das Wasser der Vssel, eines Mundungs-
o i es Rheins, allmihlich ausgesiifit und erheblich verkleinert
iy t‘;- gius der jetzigen Wasserfliche sollen 4 Polder abgedammt
ZWischo en gelegt werden. Der groBte davon ist der siidliche
;i en Vssel und V gelegene. Ein etwas kleinerer liegt nérdlich
Brater zwischen Vssel und dem Vorsprung von Friesland bel
prlegd Ir’elll. SchlieBlich sind am westlichen Ufer der jetzigen Zuider-
friesisclo der geplant, die den stehengebliebenen Rest der ehemaligen
L S":len Landbriicke bei Enkhuizen und Hoorn nach Norden
' tden abrunden. Fine Wiederherstellung der alten Landbriicke
gegen ist, wie schon erwihnt, nicht in Aussicht genommen. R. S.

, Offentliches Unternehmungswesen.
StaatsPle Zukunft der Elektrizititswirtschaft in Preufen. In der
ey haushaltskommission des preuBischen Abgeordnetenhauses
gé gte anliBlich der Verhandlung des Ftats der Bauverwaltung am
i ] Ii;lnner d. J. die Frage der staatlichen Elektrizitdtsversorguing
Yelo andes. zur eingehenden Besprechuug. Der Berichterstatter
alfer ﬁlﬁ die grofe Bedeutung emer rechtzeitigen Vorbereitung
fir di afinahmen zur Hebung der wirtschaftlichen Lage des Landes
fagen g Zeit nach dem Kriege und darauf hin, daB dazu in hervor-
SStch (fr Weise die Elektrizititsversorgung des Landes gehore, die
Elektr; t‘;u_.»‘:tgat verallgemeinert werden nuiss‘(j.Dleser sei berufen, die
b vmtqt im grofBen zu erzeugen }u}(l an die Kommunalverbinde
erkan;trtelll_lng abzugeben. Der Minister fiir dffentliche Arbeiten
NOtWeneli die ungewohnliche Bedeutunli; dieser Aufgabe und die
B 1rt(s keit an, daB die Quellen der Elektrizitit nach dem Kriege
v erértc aftlichen Griinden viel mehr erschlossen werden miifiten.
schifti ell'te die Plane, welche die Qﬁenthchkeit schon stark be-
erige gt haben, um den Staat zu einer Betitigung iiber die bis-
Umok e(lilgere Begrenzung eines Eingreifens anf Grund besonderer
iy Fre zu veranlassert, erkliirtg‘jedo'ch, daB an dieser bedeut-
der Stag tzge fast alle Ressorts beteiligt seien und eine EntschlieBung
in der Riéhe%lﬁlmng bisher nicht gefaBt sei. Die Pline bewegen sich
S oy etzeugg'e l?rol::lkrgklftwerlte zu errichten, in diesen billigen
z 1 und ihn unter so rinstigen Bedingungen ab-
Amedgf die Beteiligten sich aus w%rtschagftlichen (;%'liiuﬁen zur
n ke da%?s Stromes’ entschliefen. Zwei Zwecke wiirden vor-
Zersplitt i zu verfolgen sein, einmal der unwirtschaftlichen
entge. 1rkm vielen kleineren, ungiinstig arbeitenden Werken
Gmnglenzagenuw en und eine mangelhafte Versorgung auf gesunde
ohltat: die szeu stellen und dann bisher unversorgte Gebiete der
g 1;' wirtschaftlichen MaBnahmen _teilhaftig werden zu
leitung dmgg tx? des Staates konne nur die Erzeugung und Fort-
Stromes ks omes im groflen sein, withrend die Verteilung des
en, u. zw. vorwiegend den Kommunalverbinden, zu

liberlassen sei, s

Seied hWirtschaftliche Mitteilungen. o
sefri eutsche Stahlwerksverband wurde auf Grund Beschlusses
Unibes g;fe;(i);}(lleqthchen HauFtversmnmlung am 6. ]é‘mtlzg-‘ h]N}
innend mit 1el’l en vertraglichen Bestimmungen fiir ein Jahr,

e T uli 1917, verlangert. 2
fabriken einementprexse. Mit JahresschluB haben die Zement-
isher al, B e Erhdhung der Preise vorgenommen. Zement, der
100 k ethéhahnht of K 550 kostete, wurde auf K 6'40 bis K 650 fiir
der s Die Fabriken begriindeten diese Preissteigerung niit
kosten nnd. o8 der Rohstoffe und den gesteigerten Arbeits-
weisen daranf hin, daB auch die deutschen Zement-

fiir 100 kg erhoht worden sind. Die Abnehmer

as Arar und Industrien, die mittelbar und un-
Der Bedarf fiir

reise um rund M 1
les Zements sind d
mittelbar Kriegslieferungen auszufithren haben.
private Zwecke ist andauernd sehir gering. .

Die Ausfuhr von bohmischer Braunkohle auf der Elbe nach
Deutschland betrug im Jahre 1916 rund 11 Mill. g, d. i. um 1 Mill. ¢
mehr als im Vorjahre. Im letzten Friedensjahre 1913 wurden iiber
15 Mill. ¢ bohmischer Braunkohle auf Elbekihnen nach Deutsch-
land gebracht. i

Der rheinisch-westfalische Kohlenmarkt. Die Wagenbeistellung
hat im Monate Dezember 1916 zwar eine leichte Besserung auf-

zuweisen, in Verbindung mit den vielen Feiertagen indessen und
der Beeintrichtigung, welche der Umschlagverkehr in den Rhein-
auf

und Ruhrhifen und im Zusammenhange damit der Versand
der RheinwasserstraBe erfahren hat, bleibt die Versorgung der
Verbraucher unzureichend. Infolgedessen sind namentlicl in den
entlegenen Bezirken Betriebsstorungen nicht zu vermeiden gewesen
und selbst jm engeren Reviere mufiten diesbeziigliche MaBnahmen ge-
troffen werden. Allerdings haben die Behorden MaBregeln ergriffen,

wonach eine Besserung dieser Verhéltnisse in nichster Zeit zu er-
warten sein diirfte. Trotzdem traten Versandstdrungen auch in dem
benachbarten rheinischen Braunkohlen- und dem Saargebiete auf,
so daB die von dort kommende Kohle nicht ausreichte, um die
Tiicken ini der Versorgung zu decken. Die Verkaufspreise wurden fiir
Kohle um M 2, fiir Koks um M 3 und fiir Briketts um M 325 fiir

die t erhoht, da der Handelsminister die Wiinsche der Zechen-
besitzer wegen Bewilligung eines hoheren Aufschlages ablehnte.
Die Nachfrage nach Brennstoff jeder Art ist eine sehr starke. Uber
behordliche Veranlassung haben viele Werke Einrichtungen zur ver-
mehrten Verfeuerung von Koks getroffen, so daf der Mangel in den
besonders stark begehrten Sorten besser ausgeglichen werden kann,
doch ist infolge der Versandstorungen auch die Kokszufuhr ins
Stocken geraten. Da die Lagervorrite auf den Zechen einen so
groBen Umfang angenommen haben, daB eine weitere Anfiillung
unmdglich erscheint, miissen Feierschichten eingeschaltet werden.
Kleine und mittlere NuBkohle sowie Waschkohle fehlen auf dem
Markte ginzlich, so daB die Ausfuhr in diesen Sorten auf ganz kleine
Mengen beschrinkt ist. Die milde Witterung erleichtert die Lage
namentlich solcher Verbraucher, die iiber Vorrite nicht verfiigen.
Der Markt fiir die Nebenerzeugnisse ist wegen der groBen Anspriiche

der Staatsverwaltung recht giinstig.

Organisationsbestrebungen in der deutschen Drahtindustrie.
Es schweben gegenwirtig Verhandlungen, wm sum Zwecke der
Befriedigung des Bedarfes der Heeresverwaltung an Draht und
Drahtwaren nach dem Muster des deutschen Stahlwerksverbandes
einen dhnlich gestalteten Drahtbund zu schaffen, der als Sammel-
stelle fiir sémtliche Bestellungen dienen soll. Der Drahtmarkt ist

derzeit sehr fest. S tek s il phe
Erhohung der Braunkohlenpreise. Das Ministerium fiir offent-
Jiche Arbeiten %mt die Zustimmung zu folgenden Preiserhohungen
fiir Industriebraunkohle erteilt: Stiickkohle mittel T und II um
K 10, NuBkohle I um K 12 bis 13, Nufkohle IT wird mit NuB_kohlg I
im Preise gleichgestellt, Nufkohle III wird nm K 10 niedriger im
Preise sein als NuBkohle I und II, daher um K 20 bis 24 fir den
Waggon zu 10 t verteuert sein. Weitaus hoher sind die Preisauf-
schlage fiir hochwertige Bruch-Ossegger Gaskohle, u. zw. WiKC
Nuf I um K 34, NuB IT um K 50 und Nuf I1II um K 60 fiir den
Waggon erhoht. Die letzte Preissteigerung fiir bohmische Braun-
kohle wurde im Herbst 1914 vorgenommen. Die Werke begriindetent
die Preisaufschlige mit der Steigerung der Gestehungskosten, S~
besondere der Erhohung der Lohne und der Verteuerung der &€
brauchsstoffe, da die Grubenholzpreise die Gestehungskoften

mancher Werke um K 6 fiir den Waggon vermehrten, die et
ges?iegen sind, den Arbeitertt

und Schmierdlpreise um etwa 400% 3 le
Teuerungszulagen gewiihrt werden und aus der Lebensmxttg‘llglltml

in Briix der Warenbedarf unter den Selbstkosten zur Ver uim £
und Stahl-

gestellt wird. e S i

Der amerikanische Eisenmarkt. Die age des Biserl-t
marktes hat sich nicht gedndert. Die !_Jethh ten K__re?e vgi'gaggnex
sich deshalb sehr vorsichtig. Dxelauslqnldlflc hen Kt?i‘:mixl-;t S atten
Anderung der Preise erwarteten, sehien Si¢ 1 darin getauscht. =
g Jhl sind ausverkauft. Der Stahltrust blies

und Schienen aus St 1 s
5 seiner Hochofen, die den Betrieb clﬁgesgg%lfbhatt:\g11,1\;‘fcg§rn ;131
Yer Koksmangel macht sich unangenehm fithlbar. Nachfrage 1

hienen besteh 7 der Hohe von 35,000 t, seitens

Schienen besteht seitens S aniens 1n ; 00 1
Dﬁnex:mrks von 10.000 t I1)1nd seitens Hollandisch-Ostindiens von
5000 t. Der Roheisenmarkt liegt fest und die Preise weisen eime
steigende Richtung auf. Die Union-Pacific-Bahn bestellte vor kurzent
32.000, die Delaware Lackawanna and Western-Bahn 35.000
und die Pittsburgh-Lake Erie-Bahn 10.000 t Stahlschienen.  =-
Zuckerfabriken in der Tiirkei. In Konia haben sich Banken,
GroBkanfleute und Grundbesitzer zur Errichtung emer Zucker-
fabrik in der Nihe von Konia in Tschuma zusamimengeschlosseil,
wm die Konzession fiir den Distrikt von Konia und Angora SOWi€
das AusschlieBlichkeitsrecht fiir 30 Jahre zu erlangen. Auch eine
ungarische Zuckerfabrik hat bei der tiirkischen Regierung wn d’e
ausschlieBliche Konzession zur Errichtung-von Zuobnrfabriken ant
dem gesamten Gebiete der Tiirkei cingepraclit. - %4
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Vermischtes.

Kleine Mitteilungen.

Galileis Todestag. Am 8. Janner 1917 jihrte sich
zum 275. Male der Todestag Galileo G alileis, eines der grobten
Physiker aller Zeiten und Mitbegriinders der sogenannten ,klassi-
schen Mechanik ‘. Er zog als einer der ersten die Mathematik als
Hilfswissenschaft zur Physik heran. Seine beriihmten, nach ihm be-
nannten Fallgesetze und die aus ihnen abgeleiteten Formeln geben
uns ein Mittel, die Fallgeschwindigkeit, die GroBe der vom fallenden
Korper zuriickgelegten Bahn und auch die Kurven eines geworfenen
Korpers zu berechnen. Auf die Fallgesetze soll G alilei da-
durch gekommen sein, daB er vom schiefen Turm zu Pisa Steinchen
herabwarf, ihre beschleunigte Geschwindigkeit beobachtete und
spiter maB. In Pisa wird auch in einer Kirche eine bronzene Hinge-
lampe gezeigt, an der Galilei Schwingungen beobaclitet haben
soll, und diese Beobachtung soll ihn zur Entdeckung der Pendel-
gesetze gefiihrt haben. Er erkannte auch die Richtigkeit und die
Vorteile des viel angefochtenen Systems des Kopernikus und
verteidigte dessen Lehren. Mit Galilei begann eine neue Periode
der physikalischen Wissenschaft und der Ruhm, diese wichtige
Periode eingeleitet zu haben, ist G alile i fiir alle Zeiten gesichert.

Baunachrichten.

Verschiedenes.

Die Vereinigten bayrischen Spiegel- und Tafelglaswerke in
Karlbach planen im Verein mit dem GroBgrundbesitzer Heinrich
Baron Kotz v. Dobr# in Heiligenkrenz bei Hostau (Bohmen)
den Bau einer schmalspurigen Schleppbahn von der Erle-
bachsdge an iiber Schmolau zum Bahnhofe nach WeiBensulz lings
der neuerbauten Bezirksstrafe.

Die zahlreichen Eisenbahnverbindungen zwischen Bohmen
und Sachsen sollen durch eine neue vollspurige Linie, die sogenannte
Schweinitztalbahn, vermehrt werden. Nach dem Staatsvertrage
zwischen der Monarchie und dem Kénigreiche Sachsen soll diese
Eisenbahn zwischen den sichsischen Orten Oberneunschonberg und
Hirschberg sowie an einigen weiteren Stellen im Schweinitztal in noch
niher zu vereinbarender Weise iiber dsterreichisches Gebiet gefiihrt
werden. Die sichsische Regierung wird an der geplanten Eisenbahn
auf Osterreichischem Gebiete in der Flur Brandau eine Verkehrs-
stelle einrichten, die zunéchst nur dem Personenverkehre dienen soll.

Die Projektograph-Kino-Aktiengesellschaft wird mit den
Kosten von 1 Mill. Kronen eine neue grofie Filmfabrik er
richten. Der finanzielle Erfolg der Griindung ist bereits gesichert,
Die Fabrik wird den Betrieb noch in diesem Jahre aufnehmen.

Auf Anregung des Bischofs Dr. Balthasar wird der
Debrecziner reformierte Kirchendistrikt anléflich des Reformations-
jubildums ein groBes Waisenhaus fiir Kriegswaisen ohne Unter-
schied des Glaubensbekenntnisses und der Nationalitit errichten.
Das Waisenhaus soll noch in diesem Jahre eréfinet werden.

Das Projekt der Wasserleitungserweiterun
aus den Kamnitzquellen bei Gablonz a. N. wurde der olitischen
Behérde mit dem Ersuchen um Erteilung der Bewilligung tiberreicht,

Die Herstellung einer Bekohlungs- und Kohlen.
separationsanlage nebst Ausgestaltung der Gleisanlagen
?’1'1 der Station Falkenau gelangt als begiinstigter Bau zur Ayug-
iihrung,

Die deutsche Regierung beschloB, fiir den Aufbau der Stadt
Kalisch in Polen, die anfangs des Krieges zerstért worden ist, 12 Mill.
Mark zu verwenden.

Die Verwaltung der Prager elektrischen Unternehmungen
beabsichtigt, sobald die Verhiltnisse es gestatten, das StraBen-
bahnnetz nach Bubentsch und Dejwitz aunszudehnen. Die
Buschtéhrader Bahn soll in der Verlingerung der Badenistrage
im Niveau gekreuzt und bis zur Bubentscher Kirche weitergefiihrt
werden. Von ihr soll eine Linie bis zu den Dejwitzer Baracken ab.
gezweilg)t werden.

er Wiener Stadtrat hat fiir die Umlegung des rechten
WienfluB-Sammelkanales am Naschmarkt im IV, Be-
zitk ein Gesamtkostenerfordernis von K 144.759 bewilligt. Dem
Umbaue der Krankenbaracke im Notspitale Meidling, Eibesbrunner-
gasse, behufs FErrichtung von Auskleide- und Ankleiderdumen
sowie von 2 Badern mit den Kosten von K 12.297 wurde zugestimmt.
Ein zur Herstell des Schleppgleises fiir die Kontumazanlage im
XTI. Bezirk erforder icher Gmngstreiien nérdlich des Dammes 2 der
Schlachthausbahn im Ausma e von 102 m! wurde angekauft.

Das Wasserwerk des Narntschen Schwefelkiesberg-
baues mit 350 PS§ bei Miirzzuschlag wird demnichst dem Betriebe
ube{rjleben. Der groBe Zuleitungskanal ist 2 km lang und hat ein
Gefille von 60 m. Die Wasserkraft wird in elektrische Energie iiher-
tragen; letztere hat die Bohrmaschine, Ventilatoren und Kiesstampi-

werke zu betreiben. Der gewonnene Schwefel wird zur Erzeugung
ven Schwefelsdure verwendet.

. « ’ » > \ . f f $-
In Castel Sucurac (Dalmatien) soll eine groBe Schi
werfte errichtet werden. Der fiir die Werft erforderliche (:ﬂ“ﬁ
ist vom Bischof Dr. Gjivoje erworben worden. - Der Bz.m ke
Werfte soll noch im lanfenden Jahre in Angriff genommen werc

Offene Stellen.

Stellenvermittlung des Osterr. Ingenieur- und Architekten-

Vereines. : it

Die offenen Stellen sind in H. 6 angefiihrt. Sie werde

erst dann wieder verlautbart, wenn neue zuwachsen. llen

Herren, die sich jetzt oder in Zukunft um offene Ste e“

bewerben wollen, belieben, in der Vereinskanzlei Fragebogen Z
beheben.

Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.

1. Der vorbereitende Ausschuff der Wassergcnpss'enschaft m
Dobiejowitz, Bezirk Eule, vergibt im Offertwege die Anfertlgulng_-
eines Meliorationsprojektes fiir Wiesen- und Fe'ch
meliorationsarbeiten im Ausmage von za. 200 ha an einen bghordll
berechtigten Unternehmer, u. zw. nach folgenden Bedmgunge’:‘
Die Vergebung des Projektes erfolgt auf Grund eines Vertrages
dessen Abschrift jedem Anbotsteller iibersendet wird. Die Zuschlag
erteilung crfolgt durch den Ausschuf der Wassergenossenschaft ohne
Riicksicht auf die Héhe des Anbotes. Das ausgefiihrte Projekt mu 1
bis lingstens 31. August 1917 der Wassergenossenschaft uliff_
geben werden. Eigenhindig gefertigte Anbote nimmt bis 25. el
bruar 1917 die Wassergenossenschaft in Dobiejowitz entgeget:

2. Durch die k. k. Staatsbahndirektion Linz gelangt die A lrl ';'S
wechslung des Pfeilers I der Traunbriicke bei “%‘
in Km. 2:2/3 der Linie Wels—Rohr gegen einen mittels__Drulelilw
griilndung einzubauenden neuen Pfeiler auf Grund einer offentlich -
Ausschreibung zur Vergebung. Pline und sonstige Anbot; ndlag;. -
kénnen bei der genannten Direktion, Abteilung III (Gruppe tu9
Briickenbau) eingesehen werden und sind vor Abgabe des Anbo i
in einem vom Anbotsteller mit einem Zweikronenstem el zu ver-
sehenden Protokolle anzuerkennen. Anbotsmuster und die Best.l{;:
mungen fiir die Einbringung der Anbote werden _unelgtgeltllﬁ,;
die Pline gegen Voreinsendung von K 3 von der Dlrekt'lonskabzf;:
abgegeben. Anbote sind bis spétestens 28. Februar 1917, mittags ! 4
bei der k. k. Staatsbahndirektion Linz einzureichen. Als Vadlull
sind 5% der Anbotsumme bei der Kassa der Direktion zu erlegeli:

3. Fiir den Neubau des k. k. Bezirksgeric ht":l;
Wien III gelangen verschiedene Bauarbeiten im Offertwege # &
Vergebung., Die Ausschreibungsunterlagen und die Pline k‘mﬁeu
bei der k. k. Gerichtsbauleitung, V. Siebenbrunnengasse 1, beho d% o
werden. Anbote sind bis 2. Marz 1917, vormittags 114, bel
genannten Gerichtsbauleitung einzureichen. ) e
' 4. Die k. k. Staatsbahndirektion Prag vergibt im Offertweg”
die Ausfithrung der erforderlichen Hochbauarbeiten fiir die ueu/
Heizhausanlageinder Station Rakonitz (der Linie Berautt A
Rakonitz). Pline und Bedingnisse sowie die Oﬁertfoquulal;;_
liegen bei der genannten Staatsbahndirektion, Abteilung fiir Babf
erhaltung und Bau, zur Einsichtnahme auf. Anbote mit der AW A
schrift ,,Offerte fiir die Hochbauten der neuen Heizhausanlage 1!
der Station Rakonitz* sind bis 3. Mirz 1917, vormittags 11% ¥
der Einlaufstelle der k. k. Staatsbahndirektion Prag cinzurelchc‘il'

5. Im k. k. Baubezirke Horn kommen im Jahre 1917 an‘
der Horner und Waidhofener ReichsstraBe verschiedene S t r ab Eie-
und Briickenerhaltungsarbeiten sowie die ef
ferung von Tradgerkonstruktionen im Wege e"n,l_
schriftlichen Anbotsverhandlung zur Vergebung. Die Konkurren”
bestimmungen und sonstigen Behelfe liegen bei der Bauabte
Horn zur Finsichtnahme auf, wohin anch die beziiglichen An 917,
zu richten sind. Die Offertverhandlung findet am 8. Mirz '{)ullg
vormittags 15124, statt. Die ausfiihrliche Offertausschrei
ist im Anzeigenteil dieses Blattes enthalten. tef-

6. Fiir den in Ausfilhrung begriffenen Neubau zur l{“ 2
bringung der Kraftzentrale und Vakuuman "fer
bei der k. k. Tabakfabrik in Laibach gelangt die Herstellung o
Eisenbetondecken samt Nebenarbeiten im Offertwege zur \e;glz_
bung. Die zur Anbotstellung erforderlichen Behelfe (Konkurr et
bestimmungen, Anbotsvordrucke, Arbeitsausweis, allge'mc“]‘e.
besondere Bedingnisse, Planskizzen) liegen in der Kanz ele sl
Bauleitung in Laibach und im Departement VIIa der k. k. (‘fgﬁrell
direktion der Tabakregie in Wien, IX. Porzellangasse 51. W esent
der Amtsstunden zur Einsichtnahme auf und konnen vont cind
Stellen auch gegen Erlag von K 3 bezogen werden. AnbO,I? bak-
bis 14. Mdrz 1917, mittags 124, bei der k. k. Bauleitung der ;::hl "
fabrik in Laibach einzubringen. Fiir den Anbotskoster}uberdl e
ist ausschlieBlich der amtlich hinausgegebene ‘Arbextsu% Hich,
zu verwenden. Der Erlag eines Vadiums ist nicht erforde
doch hat der Ersteher eine 59ige Kaution zu erlegen.

bote

S
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Vereinsangelegenheiten.

Fachgruppenberichte.

Fachgruppe der Bodenkultur=Ingenieure.

Bericht iiber die Versammlung am 8. Mirz 1916.

g Der Vorsitzende eroffnet die Versammlung und begriilit
die erschienenen Mitglieder und Giste. Eingehend auf die Tages-
ordnung teilt er mit, daB er in der Hauptversammlung am 4. Marz
d. J. zum I. Vizeprisidenten des Vereines gewdhlt wurde und daB
diese Wahl fiir unsere Fachgru }\)e insoferne von Bedeutung ist,
als die Fachg uppe zum ersten Male im Prisidium des Vereines
vertreten ist. Die fiir diesen Tag angesetzten Neuwahlen des Aus-
schusses werden auf die nichste Versammlung verschoben, und
nachdem keine weiteren geschiftlichen Mitteilungen zu machen
sind, ladet der Obmann Herrn Professor Josef Rezek ein. das
angekiindete Referat ,Uber technisch-wirtschaft
licheStaatsnotwendigkeitenaufdem Gebiete
des landwirtschaftlichen Maschinenwesens"
Zu erstatten.

y Der Referent schildert zunidchst in ausfiihrlicher Weise
die derzeit bestehenden Verhiltnisse und betont die Notwendigkeit.
sowohl im Interesse des Staates als auch im privatwirtschaftlichen
Interesse, die landwirtschaftliche Maschinenindustrie im eige-
nen Lande weitestgehend zu férdern. Gerade der gegenwirtige
Krieg hat gezeigt, von welch grofer Bedeutung eine hochent-
wickelte einheimische landwirtschaftliche Maschinenindustrie ist;

as  landwirtschaftliche Maschinenwesen wird aber nach dem
Kriege noch weiter an Wichtigkeit zunehmen und es wird ihm
schlieBlich die ihm gebiihrende Rolle eingerdumt werden miisset.

. Um das landgwirtschaftliche Maschinenwesen zweck- und
zeitgemdB zu fordern, werden folgende MaBregeln vorgeschlagen:
: 1. Forderung des landwirtschaftlich-maschinentechnischen
\ersu(_:hswesens, insbesondere Subventionierung der bestehenden
landwirtschaftlichen Maschinenpriifungsstationen zum Zwecke der
periodischen Veranstaltung von Gruppenpriifungen, bei welchen
(im Gegensatz zu den bisherigen Emzelpriifungen) alle in eine
bestimmte Gruppe - landwirtschaftlicher Maschinen ehorigen
Einzelkonstruktionen (also das eine Mal alle Sdemaschimen, das
andere Mal alle Midhmaschinen usw.), insoweit sie fiir unsere ein-
heimische Landwirtschaft in Betracht kommen, einer vergleichs-
weisen technischen Untersuchung unterworfen werden.

) 2. Vertiefung des Unterrichtes auf dem Gebiete des land-
wirtschaftlichen Maschinenwesens an allen landwirtschaftlichen
Schulen und Griindung von Lehrkanzeln fiir die Heranbildung
von Ingenieuren fiir das landwirtschaftliche Maschinenwesen an
einzelnen Technischen Hochschulen; ferner die Systemisierung
von ILehrstellen fiir das landwirtschaftliche Maschinenwesen an
einzelnen Staatsgewerbeschulen und anderen gewerblichen Fach-
schulen zum Zwecke der Heranhildung von Werkmeistern und
Maschinenmonteuren fiir die landwirtschaftliche Maschinen-
industrie und von solchen Personen, welche in der praktischen
Landwirtschaft die Instandhaltung des landwirtschaftlichen
Maschineninventars und die Unterweisung des landlichen Arbeiter-
personales in der richtigen Wartung und Bedienung der land-
wirtschaftlichen Maschinen zu {ibernehmen hitten.

3. Forderung der einheimischen landwirtschaftlichen
Maschgnenmdustrie durch  Staatssubventionen fiir einzelne Kot-
Stl’uktlonstypen landwirtschaftlicher ~Maschinen, hinsiclxt11911
welcher unsere einheimische Maschinenindustrie infolge der bis-

erigen Wirtschaftsverhiltnisse der auslandischen noch nicht eben-

urtlg zu werden vermochte. ;
B einﬂ{ Regelung des Ausstellungswesens und insbesondere die
ceinflussung desselben durch unser technisches Versuchsweseil
Sowie die Errichtung von Schauhallen fiic landwirtschaftliche

aschmen\ Jin_ Verbindung mit einzelnen Unterrichtsanstalt 1.
wickl 5. Standige Bgmtuu% jener Zentralstellen, welche die Ent-
d ung des landwirtschaftiichen Maschinenwesens beeinflussen,

urch mafigebende Fachleute.
erStattDer Vorsitzende spricht Herrn Prof. Rezek fiir das
iibe tete Referat den wirmsten Dank der Fachgruppe aus; hierauf

rimmt Oberforstrat Had ek den Vorsitz und ladet Hofrat
. iarx'tc het ein, das am%ekiindigte Referat iiber technisch-
iy d SC(]‘lﬂft:,llChe Staatsnotwendigkeiten auf
o5 sebiete des  forstlichen " Transport
Sens zu erstatten.
S fol;kgyat Marchet weist zuniichst auf d_ié grofe Bedeutung
Speziells 1§hen Transportwesens im allgemeinen hin und 11
M3 SQineg alle der Not, welcher keineswegs immer der Kriegsfall
und it ;aucht, und kennzeichnet anschlieBend die riickstandigen
Verwalltl nteresse der Allgemeinheit und vor allem der Staats-
Unmittuu!:g vollkommen unzulinglichen Verhiltnisse, wie sie
Welchee‘ ar vor Ausbruch des Krieges vorlagen. Die Wiinsche,
der Fé‘)slgh aus den duBerst interessanten Ausfiihrungen hinsichtlich
sich Lo tderung des forstlichen Transportwesens ergeben, lassen
: wrz folgenderma fen - znsammentassen:

1. Nachdem die Entwicklung des Transportwesens eine
entscheidende Vorbedingung fiir die Steigerung der Intensitit
der Forstwirtschaft ist und auch fiir die Landesverteidigung groBe
Bedeutung besitzt, muB der Ausbau und die Ausgestaltung des
Verkehrsnetzes in den abgelegenen Waldgegenden unter Beriick-
sichtigung der modernen Transportmittel als eine technisch-
wirtschaftliche Staatsnotwendigkeit ersten Ranges bezeichnet
werden. Dieser Ausbau und Umbau mufB systematisch bis auf die
kleinsten Zubringungslinien sich erstrecken und miiBte daher die
einheitliche Projektierung unter Leitung und EinfluBnahme von
Staat oder Land und unter AusschluB aller nicht sachlichen Momente
erfolgen. Aus diesem Grunde wire die Errichtung einer,,Kommission ,
fiir forstbetriebstechnische Operationen‘‘ ahnlich der Kommission fiir
agrarische Operationen im k. k. Ackerbauministerium zu empfehlen.

2. Diese systematische AufschlieBung entlegener Wald-
gegenden ist nicht allein vom Gesichtspunkte des finanziellen
Ertrages, sondern aus dem Gesichtspunkte der allgemeinen wirt-

schaftlichen Entwicklung zu beurteilen. Wenn daher die private
Kapitalskraft nicht zur entsprechenden Entwicklung und Ver-

besserung des Transportwesens ausreicht, muf diese von Staat
oder Land durchgefiihrt werden, sei es direkt, sei es durch Organi-
sation von Produktiv-Genossenschaften oder mit Hilfe von Agrar-
und Forstbanken.

3. Die Entwicklung der Waldeisenbahnnetze und der Draht-
seilforderung wire zu férdern, um Betriebsmaterial fiir den Kriegs-
fall anzusammeln und um im Forstpersonal und in den Wald-
arbeitern ein Spezialkorps fiir den Betrieb dieser Transportanstalten
heranzubilden.

4. Aus diesen Griinden und um von der Verwendung der
animalischen Zugkraft uunabhidngig zu werden, ist der Lasten-
beférderung mit Benzin-, Elektroautomobilen und StraBen-
lokomotiven erhohte Aufmerksamkeit zu schenken und wire bei
der Ausgestaltung der Verkehrswege hierauf Riicksicht zu nehmen.

5. Hinsichtlich des Ausbaues der Wasserstrafen werden die
beziiglichen Beschliisse der forstlichen Sektion des VIII. Inter-
nationalen landwirtschaftlichen Kongresses in Wien 1907 der
Beachtung der hohen Regierung empfohlen. Im allgemeinen wird
bei Durchfithrung dieser Aktion in erster Linie auf die Herstellung
der Export- und Importlinien, die eine Verbindung mit der Donau
herstellen, Bedacht zu nehmen sein.

6. Die Trift und FloBerei sollten in Hinkunft, besonders
dort, wo ein Ersatztransportmittel nicht ohne unverhiltnismaBige
Kosten hergestellt werden kann, eine den Interessen der Forst-
wirtschaft besser Rechnung tragende Beurteilung finden.

7. Bei Feststellung der Eisenbahntarifsitze fiir den Artikel
LHolz* miissen besonders bei den minderwertigen Sortimenten
der Wert der Gewichtseinheit sowie die darauf lastenden Erzeugunﬁj-
kosten Beriicksichtigung finden. wenn nicht eine schwere Schadi-
gung der Forstproduktion eintreten soll. Eine Revision der Lokal-
Bahntarife im Sine der Verbilligung des Transportes ist unerlaglich,
wenn diese Bahnen in Zukunft ihren Zweck besser erfiillen soller.
Bei entsprechender Tarifbildung ist ein dichtes Netz von Lokal-
bahnen als die wichtigste Voraussetzung fiir die Intensivierung
der Produktion zu bezeichnen. ; : :

8. Die Ausstattung unserer Eisenbahnen mit Betriebsmitteln
ist entsprechend dem rasch steigenden Verkehrsbediirfnisse zu
vervollstindigen und sollen die betreffenden Wiinsche von Handel
und Verkehr in Hinkunft fortlaufende Befriedigung finden.

Beide Referate gelangen unverdndert zur Annahme und
schloB der Vorsitzende, nachdem er Hofrat Marchet den Dank
der Fachgruppe ausgesprochen hatte, um gh 50m die Sitzung.

Der Obmann: Der Schriftfiihrer:

Hofrat Marchet. Ing. L Grégor.

Verhandlungsschrift iiber die 12. (Wochen-)

Versammlung der Tagung 1916/1917.
Samstag den 10. Februar 191].

Der Vorsitzende Sektionschef Dpl. Ing. Ernst R. v. Lau da
teilt mit: ,,Die Fachgruppe fiir Verwaltungs- und Wirt-
schaftstechnik ladet zum zahlreichen Besuch einer am
26. d. stattfindenden Aussprache iiber das vom k. k. Justizministerium
vom Verein verlangte Gutachten, betreffend die drei ’l‘eilnovelﬂlen
(RGBL Nr. 276: 14, 208: 15, 69: 16) zum A llgemeinen Bur
gerlichen Gesetzbuche, ein*).

Die Wiener Urania macht auf den Vortrag des Pro-
fessors Ludwig Michalek ,Die kiinstlerische Dar-
stellung der Arbeit” (mit Lichtbildern) am 19. d. be-

sonders aufmerksam.

*) Diese Versammlung diirfte mit Riicksicht auf die von der k. k. Polizeidirektion
verfiigte Sperrung der Vortragssiile des Vereinshauses nicht stattfinden,
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Gewinn- und Verlust-Ausweis mit 31. Dezember 1916.
} Yerluste J K Ih”}K h Gewinmne K h K b
Gehalte und Ruhegeniisse 3 Beitriige
Beamtengehalte soct ool 24508 | O7 Mitgliederbeitriige . . . . . .|l 69.120 | 22
Diener-Gehalte u. -Gnadengaben . 7.181 | 16 Griindungsbeitriige . . . . . . 642 | -
Ruhegeniisse TRl L0 6.900 | — || 38584 | 93 Zinsen des Ablésungsfonds . . . 5500 | 73| 75.262 | 95
o te in s hiirs "l|Zinsen in laufender Rech- S
Beleuchtung . . . . . . . . .Jl 1922 |50 nung. SRR SR e 5.157
Beheizung . . . . . . . . . 4.203 | 55 Mietzinse einschl. Eigen-
Erhaltung und Hauswart . . . . 2.640 | 31 miete LA e oy L O 50.620 | —
T R R S R R T W 641 | 98 . 1
L D e RSN e SO 1 1o 1T N Y 1 Verschiedene Einnahmen
Kbselretbumg =, /=0 i slii e s 3.706 | 43 Saalvermietung, Druckschriftenver-
Eigenmiete (obhne Klubriiume) . . 9490 | — || 384733 | 23 taudf usw.h. g l. A 5.803 | 45
<> ; . Schi ichtskostenanteile . |, . 30 | —
Wissenschaftliche Zwecke 4667 | @ fl  Dunkelbammerbenttsung . . . .| 50 | —
Standesangelegenheiten. . 1.482 | 50 Verwaltung der Stiftungs-, Fonds-
Taai y und AusschuBvermégen. . . . 1188 |62 7.072 |07
WOTgPOYOIBE v 3 e i 818 | 5 e
Verdffentlichungen Fortlan 0l i SR s eind
plbitachyifts e v L e Sl 16.8967 |71
T et e S e R 498 | 22 || 16.094 | 93
BRChBROR 557 i 5 v 3.856 | 69
Allgemeine Unkosten
IX, 1—7 des Voranschlages . . . 5.154 | 01
Kanzleibediirfnisse P Sy 1.714 | 81
" Gebiibrendiquivalent . . . . . . 352 | 80
Mobelinstandhaltung . . . . . . 528 | 30
Abschreibung von der Vereinsein-
SIPRERNg R gl e, L 00 | e
Abschreibung von der Klubeinrich-
DT e o e S I T 2.000 | —
Unvermutete Ausgaben . . . . 2935 | — || 13.684 | 92
VerzinsungenKursverluste 8.923 | 18
122.696 | 1 122.696 | 21
Schluirechnung iiber die Vereinsgebarung.
Stand vom 31. Dezember 1916.
Vermogenshestinde Kt ik K . Yerbindlichkeiten K.k Ko |k
G e T I e S O L 579 . Vorauszahlungen
7 Sathabon ! von Mitgliederbeititigen . . . . . .| 92787 |15
: von Griindungsbeitriigen . . . . . ., 40 | -
beim k. k. Postsparkassenamt . - . .| 4811 |49 von Klubbeitrigen . . . . . . . . 382 | —
bei der Allg. Verkehrsbank . . . . .| 86.257 |11 40,568 von Zinsen von Wertpapieren .. . . .| 1277 |50/ 4.486 |65
3. Wertpapiere - Fremde Gelder in Aufbewahrung:
. Mnteriegt bl der Allg. Verkehrsbank: Sicherstellungen fiir entlehnte Biicher . 400 | —
Osterr. Kronen-Rente . . .K 20.800"— 15'794 o Gegenwiirtig unbestellbare Vergiitungen
UL Osterr. Kriegsanleihe . ,, 45.000—| 40.725 |— an Mitarbeiter der ,Zeitschrift*, . . 517 |80
hinterlegt bei dem k. k. Postsparkassenamt : Ulg)ek:m‘te durch die Post erhaltene
IV. Osterr, Kri ihe . K 45.000-— || 40.837 (50| 97.266 i I e L S B S 226 |90
¥ s.err Snisgsanleihe < Lo Sicherstellungen f. Schiedsgerichtskosten|| 1.572 58] 2.717 [28
4. Vereinshaus ; Buchsohald —_—
Schiitzungswert abziiglich 19/, Abschrei- e bt bl
bung fiir 1914—1915. . . . . . .|368.230 |62 Befon (Meerwasser)-Ausschuf . . . . 1.079 |29
abz. 10/, Abschreibung fiir 1916 vom Ur- Eisenbetonausschu . , . . . . | |l 203388 |28
sprungswert - e i vl 880648 (859,524 Feuerverhiitungsausschuf . ., . . . . 563 |22
hcori 5 HochbaususschuB. . . . . . . | | 24679 |17
5. Inneneinrichtungen. . . . .| 54214 |— KesselschiidenausschuB. . . . . . | 4699 |71
ab Abschreibung . . . . . . . [ 1000 —I| 53.214 Klub-GbRrmng = oot 0 710 |88
6. Druckschriften-V ¢ lsriegsf@irsorgeausschuﬂ*) sl 16096 18T
lant Aufnahm:lverzzi?:hnisorra. : ; 2.300 Negrelli-Denkmalausschu8 . . . . .| 9.666 |47
S ; 3 ReigoaunsehaB- = v 70 - ek 500 | 856
7. Bichereiwert ’ Trigertypenausschuf . . ., |, | | | 80 | —
L e 50.000 nleitschrift-Gebarung . . . . . . .| 1118 |58
8. Klub~lnneneinrichtung wJahrbuch“-Gebarung . . . . ., . , 455 | 3D
L InnonQinrichtung’ Silberze_ug u. Geschirr| 18.820 | — Allgem. Verkehrsbank (Belehnung von
ab Abachreibung s Retss SR PR Ny 2000 | —| 16.820 L, II. und V. Kriegsanieihe) . . .|l 87.410 |42
g Bashtora g K. k. Postsparkassenamt (Belehnung von
Sogihbbn il Ll Ll : , IV. Kriegsanleihe) ST A 889y [ 98
Fachgrupga‘ fiir Photographie und Re- . AblSsungsfonds . . . . . ;. . 180 (40 y 6
. pro:lllnixjknonstechmk T R 200 | — Fonds und Stiftungen . . . . . . .| 16.566 |71([196.273 22
e R R e < T 495 | — 695 Vereinsvermogen . . ... . 417.490 —
- A - sal = = .
e 620.967 o bt ot 9, Stk Mreedds 620.967 | 7L
rente im Nennwerts von K 200'—, r—7 i
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- SchluBrechnung iiber den RAblésungsfonds; Stand vom 31. Dezember 1916.

Der Ablésungsfonds bildet im Sinne der Satzungen [§ 6(1) ¢ 7] einen Bestandteil des Vereinsvermdgens mit gesonderter Ver-

rechnung und Verwaltung.

. Wertpapiere s Wertpapiersd
Vermiogenshestinde Nennwert | Kurswert K h Yerbindlichkeiten Neanwert | Kurswert K h
: ' K E_-|h X | K 5 U
Wertpapiere ] Ausgleich. . . . - |148.600 | 120.896 | 66| 180 |40
lhinterlegt beoi derj Osterr.-ung, Bank: [
4°/&lge Prioritiiten der Lemberg- [
zernowitz - Jassy - Eisenbahn- |
Gesellschaft . . . . . . .| 92400 | 78.920 |—/|
hintertegt awf das Rentenbuch des k. k. Post-
Sparkassenamtes :
4%, ige Gsterr. Kronen-Rente 28200 | 21.291 | — [
hinterlegt bei der Allg. Verkehrsbank : . ‘ |
5,9, ige 1. tsterr. Kriegsanleibe | 20.000 | 18800 [ —
/*hoige V. sterr. Kriegsanleihe 8.000 7.885 | 66 i
&h abeun an den Vereinshetrieb __[|__180 |40
S 148.600 | 120.896 | 66 180 |40 148.600 | 120.896 | 66 180. | 40 7
. .
Gebarung der Fonds und Stiftungen im Jahre 1916.
Die eingesetzten Kurswerte entsprechen den amtlichen Schiitzwerten der Wiener Birsekammer vom 31. Dezember 1916,
: jene der V. Kriegsanleihe dem Zeichnungssatz.
Wertpapiere 2
A. Fonds. Nenn: | Kurs- K .|lh
wert wert
Wertpapiere
Nenn- | Kurs- K |h 1V. Pensionsfonds.
' Sis wert wert Stnn»% a:n l.iJiinner 1916
i s nds. = ertpapiere . ... .. L A i e G - .100 897 —
; Ablb“ngs - Guthaben an den Vereinsbetrieb . . . .. ... ... i b 2.172 |84
Stand am 1. Jinner 1016: Hiezn: - -
Wertpapiers [ 142900 n2115083) oo gm«mmg ;{;’/a\ge ‘g. B, Kriegunlei%eéa;‘i. ol 5500 | 5.077-64
.................. & i : i 7o Ol Wbt iy
mu(;l:thlben an den Vereinsbetrieb . ... . v . . .« . Nachtragszinsen vom J lhlrjepllgf!? T A : :
Erlﬁ; it{ir 3 gezogene Priorititen der Lemberg-Czerno- 1,800 |— Hiev?x:m:: in laufender Rechnung . . . . . » 11091 e 3:13: %
Z - -Gesellschaft . . . . . .« . h i c : X 61.974 o
Neueinzah?meﬁis?n}) sfm.‘ (.h.le.ll?c!‘m.ft ........ s s 1.380 i Ankauf von Nom. K 5.500.— 5'.9ige ’ i
Angekaufte V. dsterr. Kriegsanleihe . « « « « - - - 8000 7.38566( — V. osterr. Kriegsunleihe - . . . . . . K 5.077 64
Hievon ap: 150.400 [128.535-49 || 7.566 |U6 Vergiitung fiir die Verwaltung . . . . . . »n 7060 5.148 |24
Piir Ak & e i ) i T R e A e
R L el bl B — || 7.5 (66 }l Stand am 31, Desember 196 . . . ... .. ... . ]
n Bezogene Wertpapiere . . . « + » « ¢+« o o - 1.800 | 1.800— T ’ _bestehend aus: 1
ST O T R S T elLitH 5898 - g:;::f?gg’{f’gugxn‘k“ .BW:':IZ&QK 75!(5%1 R
Ty . IT. Kriegs €| zu We v o
Stand am 31, Desember 1906 . . . ... ... ... 145.600 |120.89666) 180 40 | /0, T Gsterr. Kriegsanleihe » . . . . . . . .
40 bestehend aus: Guthaben an den Vereinsbetrieb . . .. .. ... . ..
L g:h Priorititen der Lemberz-Czernowitz-Jassy- Eisen- o
49y un-Guelllohm BB B0 = s s v oo 8 o n0 2e 92..400‘ Z-i.: 2(1).—
B0y g LerT. Kroven-Rente gu K 7550 - . .« . « . .+ 28.200 | 21.201 — Y. Preishewerbungsfonds.
foige 11, Geterr, Kriegsanleihe zu K 9150 . . . . . . - 20,000 | 18.300-— 2 :
Guthape, . OMorr: Kriegsanleihe. . . . . . . ... . 8.000 | 7.38566 o Brend win A aaeon o 3000 sas—|
u artpapi i L e S LS e A Pt ‘ ] 3,183 —
“ben an den Vereinsbetriob . . . . . .. . - - - - Guthaben an den Vereinsbetrieb . . . . . | . . . : 6317,
. Hiezu :
Zinsen desrl V&’:rtgnpl&roh ......... K %325
in laufender Rechnung . . .. .. 2
s g-l Unterstiitzungsfonds (Stamm). Vom li.k. Ackerbauminist.f.eine Preisaufgabe . 59812 059 43
gxenp.,;sﬂ,‘?;‘ S 7100| exmesel - 1 Angekanutie S¥ige V. Sater. Kriogsanleits -~ 4400 | 406212 W
2 (o N ST RTINS S TR T e N R L2 Lol ‘e 5 3 : TN - ——— Jo i~
Higgys "*0°0 80 den Vereinsbetrieb . . . . . . . ... 5 - 6.288 |09 f} HeT00 stitung fiir die Verwaltung . . ... K 10971 | S900| 718512 7.6
' Spenden . | * 5 o7 |— Ankauf von K_;il-im — 5s*hige V. bsterr. sk sk £ :
,Angakaune 54 .‘g'e.'v: 8siefr..ﬁﬂ;gﬁn]'eihe' ' 6.500 | 6.000°85 e =] i Kriegsanleihe . . . . « . . . .. .. e 4171 |83
€von ab: 18,600 | 1257743 6.560 (99 Earsverlaitc s v o + snvopela v n v v wh e dle =
X;mtfﬂm fiir die Verwaltung. . . . . . K 1397) — - — |~ || Stand “ll) Sl.hl)el&el:::l‘_ a8 R S IR IE LTS Bk 8.300 | 1300662/ 3.104
Vo, s et estehen : o :
Eriogsaniing ., > /g8 V. datarr. o M — || @014 ls2]| 4onige ssterr. Kronen-Rente zu K 7550 . . . . . . ... . 5,000 29430
Easverlont- ., .. " % n = el — |~ 5hige V. Bsterr. Kriegsanleihe . . - . ... ... .. 4.400 4.062 124 .
hlull‘ am 31, p, k" I..I-C """"""" " Y 55 77| Guthaben an den Vereinsbetrieb . . . . . . .. ... : ’ 3.10.4 93
ol ‘oﬁgghg{:'md I i e 12.398'85 .
. Kronen- : e .
B/ 1. datorr. Krieguanioipe zo & 6635 | | . [ 5000| L3loep V1. Denkmalfonds.
Guthaben uy o Kriogsanleibe .. UL L L (6.500 | 6.000°85 Stand am 1. Jinner 1916:
abén an den Vereinsbetrieb . . . . . . ; 551 (17 Wertpapiere . - « - - * s A SR Y S A 600 | 482 -
Guthaben an den Vereinsbetrieb . . . . .. ... 467 (17
Hiezn :
111, d ; B AT Oy K%~
Sl ml : linterstlltznngsfonds (Zinsen). Z‘“:“‘ ?:',:Xg,: g e B S | ™ 38 [38
! - Jinner 1916: : o V. dsterr. Kriegsanleihe . . . . 50| 46160
| Gu : Angekaufte 5Y,°/ige V. 6g ‘ e S o
e :ﬂmben an den Verefnsbetrieh . . . . ... . . . 1,290 (79 Hievo‘:ng:bt: o3 " 1100 94360 505 |55
‘ gpende o : Vergiitung filr die Verwaltung . . . . . . K 1091
! %inben der Wertpapjers. ' ' . o K 1000'— Ankauf von K 500 — 5'/fhige V. dsterr. 46160 4 51
‘ 3 in'lmfen%g? ?{:o il!{uﬁ W ' 8953_'~ : Kriegsanleihe . . . « « « .« .« S : ;
! amaas s s " 11 1:636 |11 Earsverlust's -« « % ¢ « <o v v o v s v 0 s n e w e 29—
Hiovon gb: : - 2866 |90 31, Deseanbet 1916 e | __owe| 800
i ver;ﬂtim e . 3 . Stand ..b ”‘hpw. 1, 0 R e e o T IR T 5 iy
8 fitr die Verwaltung . 2 |a3: estehend aus ; 3
"""" 4 5 5 oen-Rente zu K 7550 . . . . & 600 :
m e b Y SR ot T S e Eigtore Eriogoanleihe . « - . . . . .. N ) 4‘25:60 %
. :s Gut.hl.b_!‘nlln ﬂen{\'ereln-botrie!» I Guthaben an den Vereinsbetrieb . . . .. . .. LAY | A 33
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[ oL Wertpapiere { : M Wertpapiere
Nenn- | Kurs- K |h Nenn | Kurs- K |h
wert wert wert wert
[
= % ‘ bestehend aus:
it Klnbbetriebsfopds. | | 407:ige Gal. Kar] Ladwig-Bahn-Prioritiits-Obligationen
Stand am-1, Jinner 1916: ! L T T G Tt e e T gl o« o] 50.000 | 42.000 —
Guthaben an den Vereinsbetrieb , . . . .., .. § | 5.000 | — |1 4-2v/ige einheitl. Noten-Rente zu K 7675 . . . . . . . . 2. 1535~
;(Die Zinsen fliéfen dem Klubbetrieb zu) - 4-20)pige Osterr. Gold-Rente zu K 10150 . . . . . . . . . 2.000 | 2.030'—
Stand am 31. Dezember 1916 . .., . ... ., .. .. . 5.000 | — |} 4%/0'ge Osterr. Kronen-Rente zu K 7550. , . . . . . . . 20.000 | 15,100'—
b L 3 4o/sige Vorarlberger-Bahn-Staats-Schu verschreibungen
i als Guthaben an den Véralnnbetﬂeb. ; zn‘;( 86'1-?- Bahn-Staats-Schuld hreib 22.400 | 19.264'—
4o, hith-Rt-S....' 20:000 15.100—
5l/n1g? :"Il(:iler F::::?Ios?}-l%lﬁ::gt:abs:;chnldvariohrei-
VIIL. Ehrenkiistchenfonds, N agen g K Topn e naSteatsschn S 91600 | 93432
i 5 40joige Osterr. Kronen-Rente zu K 7550. . . . . . . . . 3.400 | 2.567—
lsﬂuo:g :un RASREROEIINIR o . o e 510 |47 4-/:i%eblli.§3§)::§'-f::r?g?z-Jaaay-Eiaenba.hn-Prioritﬁts- T e
s‘::g: lnlmten'du-nechnnng T A :{ ztl)gﬁ 215 (31 || 4°/oiges Wiener Kommunal-Anlehen  vom Jahre 1908 zu 12.000| 10.580°
Stand am 31, Dezember 1916 . . . . . . . . .. . g T35 WM syarige L. Osterr. Kriegaaniois su'k 625 - - . . " || 2| 19580
als Guthaben an den Vereinsbetrieb | 5‘5::5:ige V. dsterr. Krfeggsanleihe Rt s s S 20,000 | 18.464:17
'Guthaben an den Vereinsbetrieb , . .. ... .. . .. 1.416 {65
B. Stiftnngen. 5
i = 3 HI Kaiser Franz Josef-Studien-Stipendium-
-1 Kalser Franz Josef-Jubiliums-Stiftang. ot Ssﬂftnne-
Stand am 1. Janner 1916: Stand am 1. Jinner 1916:
e Fi At e . G ANE SR L ; 608" L uhing o Ll T T RN e AT : 22200 | 17.477°33
s g:&‘w& sk oestmabsatriey - . . o (i o 81 |gg E Guthaben an den Vereinsbetrieb . . .. ... ... 2.362 |90
ezu : iezm :
Zinsen der Wertpapiere . . . . . . .. . K 9000-— ; Zinsen der Wortgapiere ...... K 888'— e |e1
Zinsen in laufender Rechnung . . . . . n 8362 9.083 |62 Zipsen in laufender Rechnung . . . . . » 8851 976 |5
Hievon ab: ? 225.000 1179.608:33 || 9.165 |28 Angekaufte 5/, ige V. sterr. Kriegsanleihe . . , 3.500 | 3.221'°4 Ll
%m: lgnteut.itznngu ........ K 66;&5) — Hievon ab: 95,700 | 20.608 57 || 8.339 |41
THIREES . ¢ 4 i b w LT 1 R e n P J v iit fiir ai sk 9545
Yergttung fis die Vorwalivsg ... | %1% cioml 2 Af,'k‘:,i‘n,""’,gon K00 s v pag & B BES
b R I T S e gy 5,483 riegsanleihe . . ., ., , ... .. - 3.231-%4 2
Stand am 31, Dezember 1916 . . . . . . .. . . . . . 225.000 174,125 — || 2.212 (3 €0 L e R O R e e ey 716:33
s Balin. Kol Luiip Babm- Priosttbte- Setd i Stand am 31, Dezember 1916 . . . . ... . .. .. . | 25700 | 19.98%%4|| 82 72
schreibungen zu K 84— ... . ... ... .| 50.000]| 42000 — bestehend ans:
49ige einheitl. Kronen-Rente (Janner-Juli) zu. K 7550 150.000 |113.250°— 49gige einheitl. Kronen-Rente zu K 7550 . . . . . . 20.000 | 15.100"—
49 4ize - Kronen-Rente zu K 7550, . . . . . . . . 25,000 | 18 875 — 4o/sige Osterr. Kronen-Rent { T I'—
/oig n-Rente zu K 7550. . . . . ., . ' 2.200 | 1.66
Guthaben an den Vereinsbetrieb . . . .. ... ... . 2.212 |62 || 9’/s"/ige V. Gsterr. Kriegsanleihe . . . . . . . . . . . . 3.500 | 3.221-24
Guthaben an den Vereinsbetrieb . . . . ... . ... 82|72
II. Ghega-Stiflung.
Stand am 1. Jipner 1916:
RN s - - = At B g L 233,200 [213.537-08 1v. Radinger-Stlpendium-stmnng.
Guthaben an den Vereinsbetrieb . . . . . . . . . 9133 |03 || Stand am 1. Jénner 1916:
Hiezu: R et b e S Sl L LG £ T 16.000 | 12.853-33
Beitrag der Lemberg-Czernowits-Jassy- Guthaben an den Vereinsbetrieb . . . .. . . . . . 868 |71
- Eisenbahn-Gesellschaft . . , . , . . 400" — Hiezu:
Beitrag der Karl Ludwig-Bahn . . . B00"— Zinsen der Wert aplerd . o .. 8, K 700 —
Zingen der Wen&mplefro ......... » 11.532:80 Zinsen in laufenger Rechnung . . . . . . 8702 737 (02
n. . in laufender Rechnung crx - n 47285 12.005 |65 Angekaufte 5'/,9/jige V. dsterr. Kriezsanleihe . 1.600 | 1.477-14 Tl
Angekaufts 5'/%ige V. dsterr. Krieganleihe . . . .|| 20.000 | 18.4e4-17 Hievon ab: 17600 | 14.330-47 ||~ 1.605 |73
Hievon ab: 253,200 (25205015 | 21,138 |68 Ankauf von K 1.600 — 5'/8/ige V. ssterr. T i
Beitrag fiir den Techniker-Unterstiitzungs- .| By \.er&:mﬁg‘? Stitane s R4 2
o T O T D e 1000 — r die Verwaltung ‘e g 57 1.494
S:irégxt:ngut?ﬂu:pgile.v. v AR R § = Kursverlust. . . ., ., ., . . W A R R i g 773:33 ]
Ankanf von K 20000 wioice atars, 2008 Stand am 31, Dezember 1916 . . . . ... 17.600 | 1355714 || 111 (0%
Kriegsanleibe . . . ... - @ . ¢ L 1848417 10722 |03 b
BENTRVONINGEY . LRy e e 4 49ige Osterr, Kronen-Rente zu K 7550 . ., . . . . . 16.000 | 12.080"—
3.347-48 5Yy’/sige V. bsterr. Kriegsanleihe . . . . . . . . . ' 1.600 | 147714
Stand 31, Dezember 1916 3
am 31, Y e R 233.200 ‘ﬂ?-"‘“' 1416 65 |} Guthaben an den Vereinsbetrieb . . . .. .. . . . FEE| 111 (02
! |
|}
. . . .
“SchluBrechnung iiber die Fonds und Stiftungen; Stand vom 31. Dezember 1916.
Wertpapiere T Wertpapiere
‘Vermﬁgensbestinde Nennwert Kurswert K h Yerbindllcllkelten Nennwort, Kurswert K h
: K K | h K | K h
Wi;'#f’;piﬂf'b" A et 50 an die Fonds fir:
reinsautbewahrung . . ., . ! 4 — : D
hiiterklogt auf das Rentgnbnch des s~ ((git::l:)) B it il Lo 2(8)561 ;;
- k. Postsparkassenamtes . . | 45 pale 3 e P :
hinterlegt bei der Al e Ko Loy Pensionen . -« . .| 70600 | 59.028|14| 464 |51
egt er Allg. Verkehrs- . p4 98
e 82.000 | 15889176 Bren:bewierbung - el 8800 7.006 | 62 3.13; 04
hint i e Boek Y | enxmale . . 1.1 914 | 60
erlegt bei der Ost.ung. Bank || 4.800 8.840 | — Klubbetrieb . YN s =l 5,000% 2=
G :n“t; ab ; n g8 Ehrenkiistchen ¢ e P e 725 | 78
en i s e A i
Stosnibetrich. a2 — | 16.566 |71}l o gie Stiftungen:
- Kaiser Franz Josef - Jubiliums- 62
Stlftlmg_ s + v . ]1225.000 | 174125 — 2.212 o5
Ghega - Stiftung <+ .+ . . |1268.200 | 228.704 | 67| 1.416
Kaiser Franz Josef-Stndien-Sti pen- 2
dium-Stiftung , . . . " 495700 | 19.982|24 82102
Radmger-Studxen-btxpendmm-Stift. 17.600 | 13.657 | 14 111 has
> | 615.100 | 515.717 | 26| 16.566 71 615,100 | 515.717 | 26| 16.566 7’1
‘ :Fﬁr’ die Kasse-Verwal : Gepriift und richtig befu 3
Richard Pd“n-"""g' P €. nden Der Revisions-Ausschus : Jak-
’ Wilhelm Aufricht, Wilhelm GShring. Ignaz Pol
ng
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Vereinsgebarung.
Voranschlag fiir das Jahr 1917 und Erfolg des Jahres 1916.
Vor- rfol Vor-
Einnahmen anschlag| Bt Erfolg
| e - [*opsklag) 1016 Ausgaben anl-;i:'l’g 1916
, f
;\ I. Beitriige. s I. Gehalte und Ruhegeniigse, Ko|uf <% '_’
\\ Mitgliederbeitrige . . . . . . . . . .| 69.000/—{ 69.120 1, Beamtengehalte einschl, Auﬁlagenersntze 30.000| - || 24,508/07
: Griindungsbeitriige . . i e (L 600|—|| 642 2, Dienergehalte und Gnadengaben o 7.500/—  7.181{16
1; Zinsen des Ablijsungsfouds .« . . . . b5.500~| 5500 3. Ruhegeniisse . . . . . 4|l 6.900{—} 6.900]~
| IL. Zinsen in lanfender Rechmung . . . . .| 6.000(—[ 5.157 1L Vereinshaus.
‘ I 1. Beleuchtung . . + . &+ . . . . o off “2.000—|| 1.922
« Mietzinse. 2, Bebeisung . « - oo o ine s e oo ol 76000 . 6.873
i I. Mietzins fiir das ErdgeschoB und das 3. Erhaltung . PR SIS ey [ T
- UntergeschoB (ohne Biicherei). . . .l 18.130{—| 18.180. 4. Hauswart . WL S | T Ve B
2. Mietzins fiir die vermieteten Réiume im B ARG, T e Bl 800 — 715
4, Stockwerke . . . . .+ 8.000—| 8.000 6. Stonarnln e e ce mah b e N s 1O I 00 SE 12.198
3. Eigenmiete (ohne Klubrlume) .« . o] 9.490—| 9.490 % Abschrelbuugh : KI b . . . <l 8.708|—l 8.706
IV. Beheizung der vermieteten Rilume. 8. Eigenmiete (ohne Klu niume) . .1l 9.490/— 9490
; I1I. Wlssenschamlcho Zwecke.
‘l) fr%}o:llx‘(‘lvgll:tergeschoﬂ At o i 1338‘{: ggg_ 1. Beihilfen fiir fachwissenschaftliche Ver- A
o e R ? einsausschiisse . . 8.000/—1| 2.988
) P T R A L S R R S S 100/ - 133 9, Jahresbeitriige fiir \nssiusfchafthche und || ;
wirtschaftliche Korperschaften . 1.000/—{| . 864
V1, pEeltschrift®s, | 3. Beihilfen zur Abhaltlt)mg wmsenschaftllchex :
1. Vergiitung vom Verleger fiir die Schrift. ! Vereinsvortrige . - . - . R 5001”715
leltung und die Mitarbeiter . . . : ‘25.000:— 23.296 Iy d 1 heit
2, Ankiindigungen . AT e . bt““ esangelegenhelien.
. Drucksachen . . 400~ 500/~
VIL Klnbbetrleb. J 2. Beitrag zur smndlgen Delegatmn des !
1. Freiwillige Beitriige der Mngheder Spen 8_0001— H.533 Osterr. Ingenieur- und Archlteklen-Tages }
2. Spielgelder. . . . i l.OOOI- 1.024 einschl.derVersendungekosten des,,Organ® 860, — 8H8/86
2 Sonstige. . . s 800|— 870 3. Mitteleuropdischer Verband . . . . . 1;30i_ 7364
Riickstiinde fiir Mlete und Behelzung V. Zweigvereine " 800|— 818175]
Vom 1. Mai 1914 bis 30. April 1915. . . =~ | 4.600 ) T
. Yom 1. Mai 1915 durch 2 Jabro 99200—| — |-} " """%Eﬁ';:}fr‘;'}‘t%“‘e“ des Vercines.
bl: tg(l)“Alll:ﬁ lf;}lguung vom 1. Mai 1917 4600(=f| — a) Vertragsgemiifer ZuschuB . . — 1=Il 15.000|—
6. Zuschub st d.Kosten des K} bbetriebes 1916 | b) Riickzuzahlender VorschuB an den Ver-
ey osten dos Klabbetrie os ] v 1,497 lag fiir Fachliteratur . . —= |- 2.500—
VIIL. Verschiedene Einnahmen. ‘ ¢) Ablosungena.d. VerlagfﬂrFachhteutur 13500~ — |—
1. Druckschriftenverkauf,Saalvermietungusw.| 5.000 —|| 5.808 d) Kosten der Schriftleitung und Ver- -
2. Riickstand fir die Vermietung des 4. Stock- ! glitangen fir Mitarbeiter . . .° . .|| 27.425/—| 20.858/11
werkes aus dem Jahre 1916 . . . . .| — || 1.000 ¢) Postgebithren . . . e SR T, 300|— 235(47
3. Schiedsgerichte . . . . . . . . . . 80~|| 80 J), Unverwendeter Satz wsw. . . . . .l 300|-[ 304 581
4, Dunkelkammerbeniitzung . . . . . .[ 200/— 50 2. Jahrbuch coe v e ee w0 ot B0OI)C 49822
5. Verwaltung der Stiftungs-, Fonds- und - VIIL. Bﬂcherel. '
- AusschuBvermogen . . . . . . . . .| L1200—| 1.188(6 1. Bezug von Zeitschriften . . . . . . " 2.400/—| 1.888(20)
| 2. Neuanschaffungen . . . . . . . . | 800/—| - 5701
3. Buchbinderarbeiten . . . . . . . _[| 1.500/—|.: 1.231/94
4. 'Postgablbren.. . v .. oo o e, 200|-- 16642
V1L KNl[nbbetrleb. _ e .
1. Mietzins. . Aot e L - 000
2. Beheizung, Beleuchtung : 1,9.333 £ tgggo
3. Diener . 1.200!—1| . -1.200! —
4, Zeitungen . . 900|— 892/34| -
5. Kiichenbetrieb . . 100/— 638
6. Riickstiinde fiir Miete und Behowung (vgl i
: Einnahmen VII. 4) . 9. o
| 7. Fernsprecher . w_ 250| =
| 8. Instandhaltung > . 400 —| 877|174
E 9. Abschreibung von der Llnnchtung 2.000/—|| 2.000}—
’ 10. Verluste 800|—|| — o2
’ 11. Sonstiges : 230|— 998165
IX. Allgemeine Unkosten. : ;
| 1. Mitgliedskarten . 100/—|f - 94
i 2. Vordrucke - - : 850/—{ . - 30817
| 3. Reinigung der Veremsrﬁume S 700|- '681/98
[ 4. Verschiedene Auslagen (Fernsprecher, Er :
lagscheine usw.). . 1.400—  1.399/91
5. Aufnahme der Reden 3 o i e 500(— 695/ —
6. Ausgaben fiir Vormige s Ln s e 300/ — 155/26
‘ 7. Postgebiihren. . . e o e v s o]l 2.6001—  1.819/49]
' 8. Kanzleibediirfnisse . 2.000|—|| 1.714{81
9. Gebiihrentiquivalent . d. bewegl Vermligen 423 35280
! 10. Mébelinstandhaltung 540/—|| 528130
| 11. Abschreibung von der Veremsemnchtung 1.000/— 1.000{—
: | 12, Ausgaben unvorherzusehender Art. . .|l 4500{—| 2.935—
. Verzinsungen. o kel
: * Y’:r:msunggderﬂiissigeu Stiftungs-, Fonds-und ; ¥
; Augschuﬂguthnbnngen, Belehnungszlnsen 7.200|—|| 6.326 zg
' | XI. Kursverluste. c e oft = =] 2596
Summe der Einnahmen . . 168.810/ —|[152.637 Summe der Ausgﬁbeu. L. 411179384/ —{157.220195
—— a3 by . Hievon ab die Einnahm‘en . .7, |1168.810/-162.68758
: | Abgang . - | 16.824(—1) 6588‘87
| bezw Abglug ohue Kursverlustef — |— 1.987(1

Wien, 9. Februar 1917.
Vom Verwaltungsrate des Osterr. Ingenieurs und ArchitektensVereines.
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K. k. Oberbaurat Franz Drobny, o. 6. Professor an der
Technischen Hochschule in Graz, trigt iiber ,DasZnusamm e n-

arbeiten des Architektenmund. Tngenieurs bei
“der Planung von Eisenbetonbauten und die|
kinstlerische Gestaltung solcher Werke“ vor |
und - bespricht” im wesentlichen nach einer Einleitung iiber das |
Werden der GroBwirtschaft im Bunde mit der Ingenieurkunst und |

die groBen Aufgaben, die der Baukunst in Verbindung mit dem
Ingenieurwesen daraus erwachsen sind, kurz die Entwicklung der
Kunsttheorien, die nach den Episoden der formalen Dekoration
und des Jugendstiles zum Sach- oder Werkstil gefithrt
haben. Der mechanistischen Auffassung S e m pers, die dem
“Materialstil zu Grunde liegt, steht die teleologische Kunstauffassung
Riegels gegeniiber, wonach das Kunstwerk im Kampf mit
Gebrauchszweck, Rohstoff und Konstruktion als Resultat eines
zweckbewuBten Kunstwollens entsteht.

' , Neben den Bedingungen des' Zweckes, ‘des Stoffes und der
Konstruktion und unabhingig davon gibt es bei inseren Bau-
werken architektonische ' Grundbedingungen, die mit
ersteren oft in Widersprenh stehen, Dieser Widerspruch muf,
kiinstlerisch gelést und {iberwunden werden. Es geniigt jedoch
nicht, am Einzelbaue ‘architektonische Giitearbeit zu ‘leisten; das
Bauwerk muf sich auch in die Gesamterscheinung harmonisch
einfiigen. Es wird sonach die Forderung derstidtebaulichen
Komposition der architektonischen Einzel
aunfgabe, die Forderung der stidtebaulichen Har-

‘monie erhoben. '

Fiir das Zusammenarbciten des Architekten und des Ingenieurs
kommen drei Gruppen von Werken in Betracht:

1. Bauwerke, bei denen vorwiegend kiinstlerisch e Fragen
entscheiden und die Arbeit des Ingenieurs sich an die des

- Architekten anschlieBt, - : ‘ :

2. Bauwerke, bei denen die kiinstlerische Form wesentlich he-

_ dingt ist durch den ingenieurtechnischen Gehalt,

sonach der Ingenieur die Grundlage des Entwurfes bestimmt,

3. die Schaffung weitgespannter Innenriume, wofiir die

Bedingungen der Raumschépfung die entscheidenden sind,

! In der ersten Gruppe werden neun Wetthewerbsentwiirfe
fiir die neuen SchloBbrunnenanlagen in Karlsbad in der Weise in
Lichtbildern vorgefiihrt, daB selbe die Entwicklung einer stidte-
baulichen - Komposition zeigen. Hiebei kommen die Grundlagen
der stadtebaulichen Einzelgestaltung zur Erorterung.

" In der zweiten Gruppe werden an einer Reihe von Beispielen
die kiinstlerischen und stadtebaulichen Fragen bei Briickenbauten
besprochen. A . '

Bei-der dritten Gruppe, der Schaffung von weitgespannten
Innenrdumen, stehen den Bedingungen des Werkstiles und der
okonomischen Bedingung des geringstenMaterialaufwandes eineReihe
von architektonischen Bedingungen gegeniiber, die aus der R a u m-
wirkung zu schopfen sind. (Einheitlichkeit der Raumwirkung,
Klarheit der Raumgliederung, Einheitlichkeit und Kérperlichkeit
der Konstruktionsmassen, Vermeidung der Geriistwirkung, Klarheit

“des' Systemes der Beleuchtung und andere.) Hier muf das Kunst-
wollen, das Raumgefiihl, die Losung finden. Es gelangen das
Pantheon in Rom, die Jahrhunderthalle in Breslau, Ausstellungs-
;hallen in Miinchen, eine Reihe groBerer Markthallen und die Quer-
bahnsteighalle des Leipziger Zentralbahnhofes vom Standpunkte
der Raumgestaltung zur Besprechung. _

Die formale Ausbildung der Bauwerke kommt erst
dann zur Durcharbeitung, wenn die Gesamtanlage klargestellt ist.
Die Formengebung — ob auf den alten Kunstformen aufbauend,

-oder der Technik entstammend und selbstandigen neuzeitlichen
~Ausdruck suchend — kommt erst in zweiter Linie. -Bei Kunstwerken
der }_Ialerei, Bildhauerei und des Kunstgewerbes, die nicht an den
Ort ihrer Aufstellung gebunden sind; kann das Werk fiir sich selbst
und nach seinen eigenen Gesetzen gestaltet werden. In der Baukunst
ist das Werk an seinen Ort gebunden, es muB daher die Forderung
der Hax"mo_nie der stddtebaulichen Gesamt.
erscheinung gestellt und befolgt werden. Viele gute Beispiele

dieser Art sitid bereits geschaffen worden und zeigen, daf auf diesem
Wege eine eigenkriftige neuzeitliche Baukunst im Werden ist,
bei der der Architekt und der Ingenieur erfolgreich zusammenwirken.
(Allgemeiner Beifall.) 3 I ————
: Prisident: ,Ich glaube im Namen Allét zu spreche,
wenn ich fiir den sehr anziehenden, geistvollen und durch wunder-

‘schone Lichtbilder ausgestatteten Vortrag unseren allerherzlichsten
- Dank ausspreche. Ich hoffe, daB der Vortragende uns bald wieder

einen so schénen Abend wie den heutigen beschert. (Lebh. Beifall.)
Ich schlieBe die Sitzung.“

(Schluff der Sitzung 8h 15m abends.) Ing. Beraneck.

Vereinsmitteilungen.

IV. Bekanntmachung der Vereinsleitung.

Die vom Verein herausgegebene Denkschrift ,Wié¢n nach
dem Kriege" ist vergriffen, wird aber von vielen Seiten ver-
langt. Die Vereinsleitung ersucht Besitzer dieser Denkschrift, sie
zum Preise von K 1'50 der Vereinskanzlei zu verkaufén. '

Wien, 7. Februar 1917. Der Prasident:

) Lauda.
V. Bekanntmachung der Vereinsleitung.

Zufolge Auftrages der k. k. Polizeidirektion miissen bis a u f
weiteres simtliche Sdle desVereinshauses, die
fiir Vortrige und Versammlungen bestimmt sind, gesperrt un
diirfen weder beheizt noch beleuchtet werdesi. Die fiir die nichste
Zeit anberaumten Voll- und Fachgrupp e nVersammlungen
finden deshalb nich t statt. Def Vizeniasideit s

Wien, 12, Februar 1917, e 5 i

; Marchet.
Fachgruppe fiir Photographie und Reproduktionstechnik.

Lichtbildervorfiihrung am 3. Mirz 1917.

Wie bereits durch die ,,Zeitschrift verlautbart worden ist,
findet anléflich der Hat;ptversammlung des Vereines eine Vorfiihrung
von Lichtbildern der achgruppenmitglieder statt. Die Mitglieder
werden dringendst gebeten, geeggn,ete Diapositive (technischer oder
kiinstlerischer Art) bis 26, d. er Vereinskanzlei zuzustellen. Zur
Unterstiitzung bei der Herstellung solcher Diapositive wird jeden
Montag und Freitag, 5 bis 7h abenfs, ein'Mitgliego des Fachgruppen-
ausschusses in den Arbeitsrdumen (IV. Stock) anwesend sein.

Ubungen im Broméldruck,

Um_‘den Mitgligdern Gelegenheit zu bieten, bei der Ausiibung
des Bromdldruckes sich gegenseitig mit Gebrauchsmitteln und Er-
fahrungen zu unterstiitzen, werden jeden Montag (Feiertag aus-
genommen) von 5 bis 7k abends im gitzungszimmer B (IV. %tock)

emeinschaftliche Ubungen in diesem Verfahren stattfinden. Es
ist auch in Aussicht genommen, hiezu hervorragende fremde Fach-
ménner als Berater heranzuziehen,

Personliches.

Der Kaiser hat in Anerkennung vorziiglicher Dienstleistung
im Kriege dem Direktor der Torpedofabrik Whitehead in Finme
Ing. Gastonv.Radio-Radiis unddem Direktor der Danubius-
werfte in Fiume Ing. Johann Masurk a das _Offizierskreuz des
Franz Joseph - Ordens mit der Kriegsdekoration, dem Schiff-
bau - Oberingenieur ohann Fiala das Ritterkreuz des Franz
Joseph-Ordens mit der Kriegsdekoration, dem Schiffbauingenieur
Joset Eckert v. Labin das Goldene Verdienstkrenz mit der
Krone am Bande der Tapferkeitsmedaille und dem Landsturmober- -
leutnant beim Landsturminfanterieregiment Nr. 32 Ing. Gustav
Bouvard Edl. v. Chitelet, in Anerkennung tapferen Vet-
haltens vor dem Feinde, das Militirverdienstkreuz dritter Klasse mit
der Kriegsdekoration verliehen.

Weiland Kaiser Franz Joseph hat allergnidigst gestattets
daf der Ministerialrat im Fisenbahnministerium Ing. Johann
Rihosek das Kommandeurkreuz zweiter Klasse des kgl. schwe-
dischen Nordsternordens, der Generaldirektor der Aussig-Teplitzer
Eisenbahn in Teplitz Ing. Bruno Ritter vEEnderes das kgl.
bayrische Ehrenkreuz fiir freiwillige Wohlfahrtspflege mit dem
Bande fiir Tatigkeit im Kriege und der Oberbaurat Ing.Gustay Ritter
Garlik v.Oso }I){p o m Wien das kgl. bayrische Verdienst-
kreuz fiir freiwillige Krankenpflege (Kriegsauszeichnung) annehmen
und tragen diirfen.

Der schlesische Landesausschuff hat den ILandes-Oberbaurat
Arch. Adolf Miiller in voller Wiirdigung der dem Lande Schlesien
geleisteten vorziiglichen Dienste zum Landes-Baudirektor ernannt.

; DieVereinskanzleiistanallen Werktagen
in den Wintermonaten (November bis April)
inder Zeitvon 8%h frish bis 7%bh abends tatig

Enatae -’tiﬂﬁc;"‘l}ﬂ_ res Veroines. — Verantwortlicher Schriftleiter:

Dpl. Ing. Dr. Martin Paul. ~. Druck von R. Spics & Co. in Wicn.

Verlag Urban'® Schwarzenber g Wien, 1. Maximilianstrafie 4.
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23. Februar.

Alle Rechte vorbehalten.

Gegenwart und Zukunft der Elektrizitatswirtschaft in Deutschland und
Osterreich®).

Vortrag, gehalten in der Vollversammlung am 20. Jénner,;1917 von Ing. Max Ried.

4 Zusammenfassung: Die Frage der privaten oder

Offentlichen Elektrizitdtsversorgung. — Der Krieg und

die Elektrizititsversorgung. — Die allgemeinen Grund-

lagen einer staatlichen Elektrizitdtswirtschaft. — Die

Elektrizititsversorgung in Deutschland. — Die Elektrizi-

tatsversorgung Osterreichs.
*

*

I. Die Frage der privaten oder offentlichen
Elektrizitiatsversorgung.
.. Es ist in der Richtung unseres technisch-wirtschaft-
lichen Entwicklungsganges und den Grundlagen unseres
modernen Staatslebens bedingt, daB gewisse Wirtschafts-
zweige frither oder spdter dem Bereich der aktiven
Offentlichen Verwaltungstitigkeit anheimfallen. Bei den
Eisenbahnen konnten wir den schrittweisen Verlauf der
'bernahme in den 6ffentlichen Betrieb, bis fast zum
volligen Verschwinden jeglicher Privatunternehmungstatig-
keit von groBerer Bedeutung,insbesonders in Deutschland und
terreich wihrend der letzten Jahrzehnte selbst verfolgen
und in anderen Staaten bereitet sich Ahnliches vor. Aber
31_1011 'auf vielen anderen Gebieten zeigen sich Ansitze,
die _eine analoge Entwicklung voraussehen lassen; hiezu
gehort in erster Linie zweifellos die Elektrizitdtsversorgung.
Schon vor dem Krieg, welcher durch das Aufwerfen
SO vieler Probleme der weitestgehenden Ausniitzung
und Zusammenfassung aller vorhandenen Mittel und
Ktafte‘ eine neue FEpoche in unserem Wirtschaftsleben
%}ngeleltet hat, ist die Frage, ob private oder &ffentliche
~hternehmungstitigkeit in der Elektrizitdtsversorgung,
!m Mittelpunkt aller auf eine Ausbreitung des Strom-
Verbrauches im Interesse der Allgemeinheit gerichteten
Festrebungen gestanden. U. zw. nicht lediglich in der
. oTm theoretischer Erorterungen. Die verschiedensten
°ﬂent11Chen, mit der Wahrnehmung von Gemeininteressen
betrauten Verwaltungskorper sind in die Lage versetzt
Worden, Entscheidungen auf dem Gebiete der Elektrizitits-
Versorgung zu treffen, welche mehr oder minder weit-
gehende praktische Konsequenzen in bezug auf die Ge-
staltung der Elektrizitatswirtschaft innerhalb ihres Ver-
éwaltu‘ngsgebi?_tes nach sich zogen. Auf diese Art ist neben
en vielen privaten Elektrizitatsunternehmungen eine stetig
Wachser}de Zahl solcher im offentlichen Besitz entstanden.
i Die al}gelpeinen Gesichtspunkte, welche eine der-
derlgél gemeinwirtschaftliche Ordnung durch Ubernahme
™ ektrizititsversorgung in offentlichen Betrieb recht-
= égen, sind in den letzten Jahren genugsam erdrtert
en. Es wird daher hier geniigen, auf sie blo zusammen-
assend. einzugehen,

Vererle zunehmensie Ausbreitung des Elektrizitats-
he: auches, welche ihren Grund in der vielseitigen und
elektrisafthch vorteilhaften Verwendungsmoglichkeit des
fo I'tschrc:'len Stromes hat, war bisher von einer stetig
egleitetlt%lﬂen_Konzen'tratlo_n der“El.ektrizitéitserzeugung
ichtuné les ist an sich eine natiirliche, in der ganzen
gelegene Tunserer techmsch—mrtscl_laftllchen Entwicklung
" endenz, deren Auftreten ja auf fast allen grofen
WasItSChafysgeble_ten beobachtet werden kann. Sie hat,
g"l)*&lell die FElektrizititswirtschaft anlangt, ihren

. ) Von diesem Artikel erscheint demnéchst i
lage ein Sonden iy heint d t in unserem Ver-
thren Tinaelheiten nech singendncr tebeige i L in

: Urban & Schwarzenberg,

*

Ursprung im Wesen und den technisch-wirtschaftlichen
Grundlagen der Elektrizitatserzeugung und Elektrizitats-
verteilung. Die technischen Fortschritte auf dem Gebiete
der Elektrizitatsversorgung, welche die Fortleitung auf
weite Strecken ermdglichten und demgemaB den Ver-
sorgungsbereich des einzelnen Werkes bedeutend ver-
groBerten, lassen es aus wirtschaftlichen Griinden zweck-
mafBig erscheinen, das Nebeneinander vieler kleiner,
infolge mangelhafter Ausstattung und Mangel an sach-
gemifer Fiihrung unrationell arbeitender Werke durch
einzelne GroBkraftwerke zu ersetzen. Hiedurch war iiberdies
der Vorteil zu erreichen, daB der giinstigste Standort
der Elektrizitatszentrale in bezug auf Anlagekosten,
Beschaffung des erforderlichen Betriebspersonales und
der erforderlichen Rohstoffe zur Erzeugung der elektrischen
Energie gewidhlt werden konnte. Die Erweiterung des
Versorgungsbereiches hatte naturgemaf eine bedeutende
VergroBerung der einzelnen Werke zur Folge und wir
sehen denn auch ein stetiges Steigen der durchschnittlichen
GroBe der Elektrizitatswerke. Die Konzentrationstendenz
in der Elektrizititserzeugung 1Bt sich zahlenmdBig aus
den statistischen Angaben iiber die Elektrizitdtswerke
verfolgen. So betrug in Deutschland, wo diese Verhiltnisse
infolge der allgemeinen technisch-industriellen Entwick-
lung besonders ausgepragt in Erscheinung getreten sind,
im Jahre 1900 die mittlere Leistung eines Werkes 295 kW,
im Jahre 1905 438 kW, im Jahre 1911 rund 500 kW. Die
durchschnittlichen Anlagekosten betrugen fiir 1 kW in
den gleichen Jahren M 2800, 2300 und 1650. In dem MaB_e,
wie die GroBe der Zentralen zugenommen hat, gehen die
Anlagekosten pro kW zuriick und ihnen entsprechend
auch die gesamten Erzeugungskosten. Letztere haben
sich fiir 1 nutzbar ‘abgegebene kWh folgenderma@en
verringert: Sie betrugen 190041575 Pfg., 1906 12 Pfg,
1912 850 Pig.

Diese Zahlen zeigen den giinstigen Einflu der Errich-
tung von GrofBkraftwerken auf die Anlage- und Betriebskosten
und bieten damit eine natiirliche Erklirung der zu
beobachtenden Konzentrationstendenz. Das Entwicklungs-
streben nach Zusammenfassung in der Elektrizitats-
erzeugung hat jedoch nicht nur, was den Umfang und die
technische Betriebsweise der Anlagen betrifft, sondern auch
was die Unternehmungsform, d. h. die kaufménnisch-
finanzielle Organisation, anlangt, grundlegende Anderungen
geschaffen. Vor allem hat sich ein im Wirtschaftsinteresse
gelegener Zusammenhang zwischen den Elektr@zitﬁts-
werken und der elektrische Maschinen- und Leitungs-
anlagen ausfiihrenden Elektroindustrie ergeben. Letztere
hat getrachtet, die GroBkraftwerke, welche ja die Ab-
nehmer ihrer Erzeugnisse sind, durch finanzielle Trans-
aktionen und Neugriindungen in die Hédnde zu bekommen
und sich dadurch einen gesicherten Abnahmekreis zu
verschaffen. Da sowohl die ElektrogroBindustrie infolge
ihrer kostspieligen Fabrikationsanlagen als auch die GroB-
kraftwerke aus denselben Griinden zur Errichtung und
zum Betrieb bedeutender Kapitalien bediirfen, hat sich
eine weitere Verbindung zwischen beiden mit GroBbanken
herausentwickelt. Auf diese Art sind die grofen Elektrizi-
titskonzerne, speziell in Deutschland, entstanden. Hier
haben die beiden ElektrizitatsgroBkonzerne, der A. E.—G.—
Konzern und der Siemens-Schuckert-Konzern, bereits
einen betrdchtlichen Teil der Privatunternehmungen der
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Elektrizititsversorgung in ihre Hand oder durch Ankauf
von Aktien und durch Vertrige unter ihre Kontrolle
gebracht. Vor allem haben sie gerade in den groften
derartigen Unternehmungen einen entscheidenden EinfluB
gewonnen. Die Allgemeine FElektrizitdtsgesellschaft und
ihre  Tochtergesellschaft, die Elektrizitétslieferungs-
gesellschaft, haben allein 279, simtlicher von Zentral-
gesellschaften, d. h. Gesellschaften, denen mehrere Werke
angehdren, betriebenen Werke, die Siemens-Betriebe 179,
im eigenen oder pachtweisen Besitz. Ihr Einflu hat sich
jedoch bisher von Jahr zu Jahr weiter ausgedehnt und
wiirde bei weiterem Fortschreiten in dieser Richtung
zur ausschlieBlichen Beherrschung der Krafterzeugung
und Kraftverteilung in der Form eines privatwirtschaft-
lichen Monopols fiihren. ,

DaB ein derartiges Privatmonopol von gewichtigen
Nachteilen fiir die Allgemeinheit begleitet wire, haben
die bisherigen Erfahrungen bereits zur Geniige erwiesen.
Bei der allgemeinen Bedeutung der Elektrizititsversorgung
ist eine méglichst billige und weitverbreitete Stromlieferung
vonnoten. Dieser Notwendigkeit konnen Privatunter.
nehmungen, deren einziges Streben die Erzielung eines
moglichst hohen Gewinnes ist, naturgemiBl nicht Gendiige
leisten. Wihrend die 6ffentliche Verwaltung in Wahrung
gemeinwirtschaftlicher Interessen bestrebt sein mubl, den
elektrischen Strom auch kleinen Betrichen und minder
oder unrentablen Absatzorten zuzufiihren und gegebenen-
falls auch durch tarifarische Mafiregeln die Anwendung
der Elektrizitit aus sozialpolitischen Riicksichten zy
fordern, haben Privatunternehmungen in dieser Richtung
keinerlei Interessen. DemgemiB wiirde die Entstehung
privater FElektrizitaitsmonopole  die Verbreitung  der
Elektrizitatsausniitzung auf jene Orte und jene Schich-
ten beschrinken, wo ein gewinnbringender Absatz zy
erwarten ist. Auch iiber die Stromversorgung hinays
wiirde ein Privatmonopol Schidigungen der gesamten
Volkswirtschaft hervorrufen. Die ElektrizititsgroBfirmen
haben sich mit der Elektrizitiitsversorgung und TLieferun
von Material nicht begniigt, sondern auch getrachtet,
die Ausfithrung von Hausinstallationen in die Hand zy
bekommen und damit gleichzeitig auch den Kleinverkauf
der zu solchen Installationen noétigen Apparate, Materialien,
Gliihlampen, Sicherungen, Motoren usw. Hiedurch haben
sie auf ein Gebiet tibergegriffen, das bisher in der Hand
einer Unzahl kleiner Gewerbetreibender lag, und damit
deren Existenz gefahrdet. Diese Bestrebungen nach Er-
langung eines Installationsmonopols neben dem Elektrizi-
tatsversorgungsmonopol haben denn auch bereits zur
Stellungnahme der Betroffenen gefithrt und behérdliche
(}egenmaﬁnahmen veranlaBt. So bildet es eine der wesent-
hplgsten Aufgaben der im Jahre 1910 gegriindeten , Ver-
eimigung elektrotechnischer Spezialfabriken®, die Erteilung
von Installations- und Materialmonopolen bei der Er-
richtung von éffentlichen Elektrizititswerken zu bekampfen,
und das gleiche Ziel verfolgt der ,,Verband der elektro-
technischen Installationsfirmen in Deutschland®. Es haben
denn auch die Regierungen einer Reihe von Bundesstaaten,
z. B. von PreuBen, Bayern, Baden, Wiirttemberg, ElsaB-
Lothringen, Sachsen, Sachsen-Meiningen, in Erlassen die
unterstellten Behorden angewiesen, die FErteilung der-
artiger Monopole zy vermeiden. Von den deutschen

Notwe_ndigkeit der Verhind
Materialmonopolen in Ple
erkannt,

erung von Installations- und
narbeschliissen ebenfalls an-

IL. Der Krieg und die Elektrlzititsversorgung.

Die schon vor dem Kriege auf die Einleitung einer
systematischen  gemeinwirtschaftlichen Elektrizititsver-

sorgung hinwirkenden Momente haben nun durch die
Erfahrungen der Kriegsjahre und insbesondere im Hinblick
auf die zukiinftige Neugestaltung unseres Wirtschafts-
lebens eine bedeutende Starkung erfahren. Vor allem ist
grundsatzlich festzustellen, daf der Krieg die mannigfachen,
gegen einen weitergehenden Eingriff des Staates in das
Wirtschaftsleben bestandenen Bedenken beseitigt oder
zumindest gemildert hat und daB sowohl wihrend der
aullergewdhnlichen Verhiltnisse als auch fiir eine ndhere
oder fernere Zukunft die Notwendigkeit einer gemein-
wirtschaftlichen  Orientierung  bestimmter Wirtschafts-
gebiete anerkannt worden ist. Die Kriegswirtschaftspolitik
aller Lénder ist gekennzeichnet durch eine mehr oder
minder weitgehende Bindung der Volkswirtschaft im
Wege behordlicher Reglementierung  von Produktion,
Handel und Verbrauch. Dieses System der Bindung im
Verein mit dem Streben nach weitgehender Ausniitzung
und Vervielfiltigung aller im eigenen Iande vorhandenen
Produktionskrifte und Mittel, welche letzten FEndes auf
die Frzielung weitestgehender Unabhangigkeit von der
Auslandsproduktion hinauslduft, wird zweifellos noch
lange eine Rolle in unserem Wirtschaftsleben spielen.
Was wihrend des Krieges bloB improvisiert werden konnte,
wird systematisch, naturgemall unter Ausschaltung aller
nur fiir die auBergewdhnlichen Verhiltnisse des Krieges
zu rechtfertigenden oder sich nicht bewihrenden MaB-
nahmen, auszubauen sein. Wenn auch zu hoffen ist, dall
nach diesem Kriege auf Grund friedlicher Vereinbarungen
der freie Verkehr der Weltwirtschaft wieder geofinet wird,
so werden dennoch die Notwendigkeiten der Selbsterhaltung
dazu dringen, gegeniiber der vor dem Kriege vorwieg?nd
betdtigten extensiven Weltwirtschaftspolitik eine intensive,
die wirtschaftlichen und sozialen Schiden im eigenen
Lande allmihlich heilende Wirtschaftspolitik zu betreiben.
In dieser Hinsicht nun fallen der Elektrizitatswirtschaft
eine Reihe bedeutsamer Aufgaben zu, die geeignet sind, ihre
Wichtigkeit fiir die Allgemeinheit gegeniiber den vor dem
Kriege bestandenen Verhiltnissen noch betrichtlich zu
erhdhen.

Eine gemeinwirtschaftlich orientierte Elektrizitits-
politik ist vor allem fiir die Ubergangswirtschaft von
Bedeutung. Abgesehen davon, daB der systematische
Bau zahlreicher neuer Kraftwerke die Umstellung der
Industrie auf die Friedenswirtschaft durch Darbietung
zahlreicher Auftrige erleichtern und fiir eine groBe Zahl
nach der Demobilisierung frei werdender Arbeitskrafte
Beschiftigung bieten wiirde, ergibe sich auch die Moglich-
keit, einen groBlen Teil von Kriegsbeschidigten in den
ausgestaltgten oder neuerrichteten Elektrizititsbetrieben
unterzubringen. Hier sei, abgesehen von der Bedienung
der Schaltanlagen durch Kriegsbeschidigte, insbesondere
auf ihre Verwendung in der Uberwachung und Verrechnung
des Stromkonsums, Zéhlerablesung, Gebithreneinhebung
u. dgl. verwiesen.

In bezug auf die zukiinftigen Friedensverhiltnisse
ergeben sich in erster Iinje aus der Forderung groBt-
moglicher Rationalisierung des gesamten Wirtschafts-
lebens im allgemeinen und der diesem als Grundlage
dienenden  Kraftwirtschaft im besonderen gewichtige
Griinde fiir die Finleitung einer grofziigigen Flektrizitats-
politik. Die gegenwartige Art der Verwendung unseres
wichtigsten Energietrigers, der Kohle, bietet nach zwel
Richtungen hin die Moglichkeit durchgreifender Okonomi-
sierung. Vor allem durch Erhéhung des Ausniitzungs-
faktors der Kohle bei ihrer Verbrennung, Wihrend di€
bisherige Form der Kohlenverwertung in vielen kleinen
und mittleren Anlagen mit groBen Verlusten durch mang_el'
hafte Ausniitzung des Brennmaterials verbunden ist,
bietet die Umwandlung in elektrische Energie die Moglich-
keit, durch Errichtung weniger grofer, mit allen modernen
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Hllf§n1itte1n ausgestatteter Werke den Ausniitzungsfaktor
zumindest jener Kohlenmengen, welche fiir motorische
Zwecke verbraucht werden, bedeutend zu erhéhen. Von
auBerordentlicher Wichtigkeit sind hiebei iiberdies die
wihrend des Krieges zutage getretenen Bestrebungen
der Nebenproduktengewinnung in GroBkraftanlagen,
Welche bei Elektrizititswerken fiir die Zukunft zu grofen
offnungen berechtigen. Eine zweite nicht gering einzu-
schitzende Wirkung derartiger Konzentration der Kraft-
€rzeugung liegt in der durch die GroBelektrizititsversorgung
Zu erwartenden Entlastung der bestehenden Verkehrsmittel,
insbesondere der Eisenbahnen, und Vervielfaltigung der
ransportmoglichkeiten. Der Energietransport in eigenen
I«eltungen, den die Elektrizititserzeugung ermoglicht, an
telle des Transportes des volumindsen Energietragers
Kohle ist geeignet, unser Hauptverkehrsmittel, die Eisen-
ahnen, bedeutend zu entlasten und gleichzeitig auch
€ine Verbilligung der Kraftkosten herbeizufiihren. Rech-
NungsmiBig stellen sich nach den Angaben von Fachleuten
dle' Kraftkosten bei Erzeugung an der Fundstitte und
eiterleitung in Form elektrischen Stromes gegeniiber
€m Transport der Kohle und Energieerzeugung an der
YerbfauChSStelle bisher nur bei minderwertigen Kohlen
emwandfrei giinstiger. Allerdings sind bei diesen Berech-
hungen meistens die vielfachen Umladekosten sowie die
ostep der Lagerung der notwendigen Kohlenvorrite
Unberiicksichtigt geblieben, so daB auch fiir hochwertige
K°hlengattungen in vielen Fillen das Verhiltnis der
Nraftkosten sich zu Gunsten der Energieumwandlung
I Elektrizitat an der Fundstelle verschieben diirfte. Abet
g‘cht nur die rein kostenmi@ige Betrachtung spielt bei
>cturteilung dieser Frage eine Rolle. Zu beriicksichtigen
St der zahlenmiBig iiberhaupt schwer zu fassende, im
lnzelfallg aber gar nicht zum Ausdruck gelangende Faktor
Seell‘ unwirtschaftlichen Ausniitzung der Verkehrsmittel
it bst durch den Kohlentransport sowie der Bindung
leler wertyoller Arbeitskrifte, die zu anderen Zwecken
€Sser verwertet werden konnten. Letzteres Moment er-
angt hesondere Bedeutung infolge der durch den Krieg
8eschaffenen Verhiltnisse; was die notwendige Waggon-
?IStenung fiir den Kohlentransport anlangt, so sind die
€raus sowohl der Eisenbahnverwaltung als auch den
Kohlengruben erwachsenden Schwierigkeiten genugsam
€kannt, Fine Vermehrung des rollenden Materials und
der Tade- und sonstigen Beforderungseinrichtungen in
dem._Grade, um allen Anspriichen der Kohlenverfrachtung
eniige zy Jejsten, wiirde, abgesehen von den grofien In-
Vestitionskosten, auch mit Riicksicht auf den relativ ge-
mgen, bezw. eingeitigen Ausniitzungsgrad vom  volks-
Wirtschaftlichen Standpunkt hochst ungiinstig sein. :
2 Das Problem der rationellen Kohlenverwertung im
Usammenhang mit einer gemeinwirtschaftlichen GroB-
ektnzititsversorgung gewinnt aber noch besondere Be-
Dee“tung durch das in den letzten Jahren sowohl in
3 utschland als auch in Osterreich zutage getretene Streben
. Staatsverwaltungen nach Frlangung eines erhohten
ot usses auf die Kohlengewinnung, bezw. nach direkter
die €rhung von Kohlenbergbauen. In Deut§ch1and, wo
87 Jahresproduktion rund 190 Mill. t Steinkohle und
Kokt t. Braunkohle im Jahre 1913 betrug und dessen
ha ienVorrat auf za. 400 Milliarden t geschitzt wird,
preuB’.‘sbesondgrs der preuBische Staat als Besitzer der
erheb‘.SChen Eisenbahnen ein starkes Interesse an einem
Reiaen chen Steinkohlengrubenbesitz bekundet und ist
i chWartlg_ der grofte Steinkohlenbergwerksbesitzer des
950, des Hiebei sei hervorgehoben, dall auf PreuBen rund
entf aller gesamten Steinkohlenforderung ganz Deutschlands
s Gr:ﬁ Dem preuBischen Fiskus gehorten bereits 1909
an abh enﬁes. Saarreviers mit fast 9% Milliarden t Inhalt
auwiirdiger Kohle bis zur Tiefe von 1500 m und

einer Beteiligung an der Gesamtkohlenforderung Siid-
deutschlands von rund 779, Am Steinkohlenbergwerks-
besitz in Oberschlesien ist nach {tiberschldgiger Schédtzung
der preuBische Fiskus mit 420 km® und einem Kohlen-
vorrat von 20 Milliarden t beteiligt; von den daselbst
tatigen Unternehmern ist er, was den Anteil an der Gesamt-
forderung anlangt, welcher 16'379, betrigt, der groBte.
Im Ruhrrevier endlich sind Kohlenbergwerke mit einer
Steinkohlenférderung von insgesamt 41, Mill. t oder
4 bis 59 der Forderung des Rheinisch-westfilischen
Kohlensyndikats im Jahre 1913 in staatlichem Besitz.
AuBerdem hat der Staat im Jahre 1905 Aktien der Berg-
werksgesellschaft , Hibernia* im Betrage von 271, Mill
Mark erworben. Die Griinde hiefiir waren, die Deckung des
staatlichen Kohlenbedarfes zu sichern. Dies sollte erreicht
werden durch Gewinnung eines entsprechenden KEinflusses
als GroBaktiondr auf die bezeichnete Bergwerksgesellschaft
und wurde auch in diesem Sinne vom I.andtag genehmigt.
Die gehegten Erwartungen haben sich jedoch nicht erfiillt
und die preuBische Regierung geht deshalb nunmehr daran,
auch das noch auBenstehende Aktienkapital der ,,Hibernia“
im Nennbetrage von etwas iiber 324 Mill. Mark an Stamm-
aktien und die Vorzugsaktien im Nennbetrage von 10 Mill.
Mark zu erwerben. Durch den Hinzutritt des ,,Hibernia‘-
Bergwerksbesitzes zu dem: bisherigen staatlichen, noch
in der Entwicklung begriffenen Bergbau wird die Stellung
des Staates im Ruhrkohlenbezirk fiir die nachste Syndikats-
dauer, d. i. bis zum Jahre 1922, um rund das Doppelte
verstarkt: damit wird er {iiber rund 119, sédmtlicher
Kohlenbeteiligungen des Syndikats verfiigen und gegen
Ende der Syndikatsdauer auch das bisherige starkste
Mitglied, die Gelsenkirchener Bergwerksaktiengesellschalft,
tibertreffen. Welche groBe Kraftigung hiedurch sein Einflu
erfahrt, wird klar, wenn man in Betracht zieht, daB das
Syndikat iiber 60% der gesamten Kohlenproduktion
Deutschlands umfaft.

Hat sich im Steinkohlenbergbau die Staatsbeteiligung
bisher vorwiegend unter dem Gesichtspunkte der allge-
meinen Preisregelung und der Kohlenversorgung der
Eisenbahnen vollzogen, so spielt im Braunkohlenbergbau
bereits die Riicksichtnahme auf die gemeinwirtschaftliche
Elektrizitaitsversorgung eine mallgebende Rolle. Ins-
besondere in Sachsen, das eine Jahresproduktion von
61/, Mill. t Braunkohle und Briketts im Jahre 1913 auf-
weist, sind in dieser Richtung in jiingster Zeit weitgehende
Schritte seitens der Regierung unternommen worden.
Der siachsische Staat hat seit dem Jahre 1912 mit Ge-
nehmigung der Stindeversammlung im westlichen und
ostlichen Sachsen Braunkohlenfelder erheblichen Umfanges
angekauft, welche er nunmehr, im Sinne der fiir diese
Ankiufe maBlgebend gewesenen Absichten, der eingeleiten
staatlichen Elektrizitatsversorgung dienstbar machen will.
Dariiber hinausgehend ist zur Abwehr iibertriebener
Spekulation in Kohlenfeldern sowie zur Begegnung der
aufgetretenen Preistreibereien und Kettenhandelspraktiken
riickwirkend vom 18. Oktober 1916 ein Sperrgesetz erlassen
worden, welches die VerauBerung von Kohlenbergbau-
rechten verbietet. Die zeitliche Beschrankung der Wirk-
samkeit dieses Gesetzes bis zum 31. Oktober 1917 zwingt
die Regierung, bis dahin iiber die Frage der Neuordnung
der Berechtigung zum Aufsuchen von Kobhle, welche bisher
dem Grundeigentiimer zustand, schliissig zu werden. Nach
den in den Verhandlungen iiber das genannte Sperrgesetz
abgegebenen Erklarungen der Regierung soll ein Regal
begriindet werden, d. h. der Staat will sich das Recht
sichern, gewisse noch freie Kohle seinerzeit zu erwerben
und zum Besten der Allgemeinheit in Staatsbesitz iiber-
zufithren.

In Osterreich, dessen Produktion im Jahre 1913
rund 161 Mill. t Steinkohle und rund 27'/; Mill. t Braun-
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kohle betrug, war der Anteil des Staatsbergbaues nur
170.000 t Steinkohle =— 19, und 17 Mill. t Brau{lkohle
= 6'17%. Schon im Jahre 1908 hat die Regierung jedoch
den Versuch gemacht, durch eine dem Reichsrate vorgelegte
Bergbaunovelle dem Staate die noch unerschlossenen
Kohlenschitze zu sichern. Die Vorlage ist aber nicht durch-
gegangen. Wahrend des Krieges sind nun verschiedene
umfassende MaBnahmen zur Erhéhung der staatlichen
Kohlenproduktion getroffen worden und auch der Gruben-
besitz des Staates wird sich nach den vorliegenden An-
zeichen in Zukunft immer mehr erweitern.

Wertvolle Unterstiitzuug bietet eine durchgreifende
gemeinwirtschaftliche Elektrizitatspolitik ferner jenen
nach dem Kriege zum Wiederaufbau unserer geschddigten
Bevélkerung notwendig einsetzenden Bestrebungen, welche
auf die Hebung von Wirtschaftskraft, Volksgesundheit
und dadurch mittelbar auch der Bevolkerungszahl gerichtet
sind. Hier kommt der ganze Komplex jener Fragen, die
schon vor dem Krieg einen wichtigen Bestandteil voraus-
schauender Wirtschafts- und Sozialpolitik gebildet haben,
zu erhohter Geltung. Es sind dies die Fragen der Dezen-
tralisation der Industrie und des Siedlungswesens, der
inneren Kolonisation und der Mechanisierung auch der
Kleinarbeit aus wirtschaftlichen und sozialhygienischen
Griinden. Die Wirkungen einer systematisch {iber das
ganze Land verteilten Elektrizitatsversorgung, welche
billigen Strom auch in die derzeit vom Verkehr abgelegenen
Landesteile bringt, in dieser Hinsicht im Detail zu ver-
folgen, wire Aufgabe einer ausgedehnten Untersuchung
fiir sich und kann daher in diesem Rahmen nicht durch-
gefiihrt werden. Nur ganz allgemein sei darauf verwiesen,
daB der elektrische Strom, indem er es ermoglicht, Energie
und Verkehrsgelegenheit auch fern von den natiirlichen
Produktionsstitten und den Hauptverkehrswegen zu bieten,
wohl als das wichtigste Hilfsmittel im Sinne der voran-
gefiihrten Bestrebungen gelten kann Auch das hiebei

Behaglichkeit und Bequemlichkeit durch
elektrischen Stromes zu Beleuchtungs- sowie zu Verkehrs-
zwecken ist hier von nicht zu unterschatzender Bedeutung.
Im besonderen sei aber kurz auf di i
beobachtete Wirkung der Stromversorgung bei Erhaltung
und Férderung des Kleingewerbes und damit Festhaltung
der Bevilkerung an der Scholle, fernab von den Industrie.
zentren, verwiesen. Ein lehrreiches Beispiel hiefiir bietet
die Hausindustrie des oberen Schwarzwaldes. Die Ver-
sorgung mit elektrischer Energie hat die wirtschaftliche
Wirkung gehabt, daB dem siidlichen Schwarzwald die
hausindustrielle Seidenbandwirkerei erhalten bleiben konnte,
Ohne die Einfiihrung elektrischer Kraft ware dieser Er-
werbszweig auf dem hohen Schwarzwald nicht lebensfihig
geblieben; unabwendbar wire in manchen Gemeinden
durch Abwanderung zahlreicher F:

1 ' amilien, die nur mit
Hilfe dieser Hausarbeit sich erhalten kénnen, eine Ent-

Vvolkerung eingetreten. DaB dje Einfithrung elektrischer
Energie mit der Ersparnis kirperlicher Kraft auch hygie-
nische Vorteile, insbesondere Besserung des Gesundheits.
zustandes der Frau, gebracht hat, ist unverkennbar und
wird von den Webern allgemein anerkannt. Diese Wirkung
darf als eine solche auch wirtschaftlichen Charakters nicht
unterschitzt werden. Ahnliches ist in Deutschland auch

Tts sowie auch in Osterreich durch Einfithrung
der Elektrizits i - erstrebt worden, wenngleich

L bisher nicht vorliegen.
Die vorerwahnten Bestrebungen auf dem Gebiete der
Siedlungspolitik und inneren Kolonisation stehen im
Zusammenhang mit - wichtigen Fragen der landwirt-
schaftlichen ?roduktxonserhéihung. Inwieweit der Ausbay
der Elektrizititswirtschaft

) 5 EinfluB auf den landwirt-
schaftlichen Betrieb selbst haben kann, ist schon vielseitig

Anwendung

beleuchtet worden. Die Intensivierung der Bodenproduktion
im eigenen Lande, deren Notwendigkeit wohl als. un-
anfechtbare Erkenntnis nach den Erfahrungen des Kﬂeges
gelten kann, ist in erster Linie abhéingig von der Stelg_efufll.g
der Intensitit der Bodenbearbeitung und der Rationali-
sierung des gesamten Landwirtschaftsbetriebes. ~Die
Intensitat der Bodenbearbeitung hingt aber ihrerseits
wieder mit der fortschreitenden Verbesserung der B‘?den'
bearbeitungsmaschinen und ihrer weitgehenden Verbreltup%
und Anwendung zusammen. Hiezu Voraussetzung 18
naturgemall die Bereitstellung einer billigen und le{d?t
handhabbaren Betriebskraft, welche nun in erster Linie
der elektrische Strom zu bieten geeignet erscheint. Von
der Elektrisierung der landwirtschaftlichen Maschinen
fiir die Bodenbearbeitung, fiir Saat und Pflege, fiir Ernte,
Reinigung und Drusch ist demnach eine bedeutende
Steigerung der Leistungsfihigkeit unserer heimischen Land’
wirtschaft zu erwarten. Die Bereitstellung motorischer
Kraft zu diesen Zwecken wird um so dringender seit,
als durch den Krieg der in der I,andwirtschaft SChOg
bestehende Leutemangel noch bedeutend erhoht um
tiberdies auch mit einer erheblichen Verminderung def
tierischen Zug- und Arbeitskraft auf lange Jahre hinaus 21
rechnen sein wird. Zu diesen Anwendungsgebieten der Elek-
trizitdt in der Landwirtschaft hat sich nun im Verlaufe des
Krieges ein weiteres wichtiges, wenn auch nur mittelbar, zugel;
sellt. Neben der Bodenbearbeitung spielt beim Streben nac
Erhohung der Bodenproduktion die Bodendiingung e
hervorragende Rolle, In der Beschaffung der erforderhchea1
stickstoffhaltigen Diingemittel waren Deutschland unb
Osterreich vor Ausbruch des Krieges im groften Mafsta
auf das Ausland angewiesen. Hierin ist nun insofert
eine Wendung eingetreten, als es wahrend des Kneg§:
gelungen ist, im eigenen Lande eine Stickstoffindustri
ins Leben zu rufen, welche, in erster Linie fiir die ZWeCke
des Heeresbedarfes geschaffen, gleichzeitig auch die Be-
diirfnisse der Landwirtschaft an stickstoffhaltigen Diinge”
mitteln vollkommen zu decken geeignet ist. Vornehmlich
3 Verfahren sind es, die, auf der Bindung des Luft-
stickstoffes beruhend, hier in Betracht kommen, u. zZW:
die Herstellung von Kalksalpeter, Kalkstickstoff u_nd
synthetischem Ammoniak. Dj

rein elektrochemisch und bediirfen demgem#f entspre-
chender elektrischer Energie. Das dritte Verfahren kant
als bedingt elektrochemisch bezeichnet werden, insofers
als die Erzeugung des einen Ausgangsproduktes, nzmlich
des Wasserstoffes, durch Elektrolyse des Wassers statt-
finden kann. Bei der Fabrikation von Kalksalpeter odef
freier Salpetersiure bedient man sich der Bindung von
Stickstoff an Sauerstoff im elektrischen Flammbogen
nach den Verfahren von Birckland-Eyde
Schonherr, Pauling und Moscicki Def
Kalkstickstoff, welcher den Luftstickstoff an Wasserstoff
gebunden enthilt, wird gewonnen durch Uberleiten von
Stickstoff iiber gemahlenes Kalziumkarbid bei heller
Rotglut; hier ist das Verfahren Frank-Caro at
weitesten verbreitet. Die synthetische Ammoniakgewinnung
schlieBlich erfolgt gegenwirtig vornehmlich nach dem
Haberschen Verfahren indem man Wasserstoff un
Stickstoff bei hohem Druck (etwa 200 Atm.) unter Mit-
wirkung geeigneter Katalysatoren zur Reaktion bringt-
Als Diingmittel bedarf der so gewonnene Ammoniak noc
der Bindung mit Schwefelsiure zu Ammonsulfat. Wie
schon erwahnt, ist der Aufschwung unserer StickstoXl”
industrie wihrend des Krieges in erster Linie den Bediirf-
nissen der Kriegfiihrung zu danken und die Erforderniss€
der Landwirtschaft haben nur eine Nebenrolle gespielt
Aus diesem Grunde erscheint es auch begreiflich, daB8 def
Frage der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Verfahre?
gegeniiber der Notwendigkeit der Erzeugung grofBere
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Mengen Stickstoffverbindungen iiberhaupt nur eine ge-
ringere Bedeutung zugemessen werden konnte. Im Frieden
wird umgekehrt der Bedarf der Landwirtschaft wie bisher
an erste Stelle riicken und der Erzeugungspreis wird natur-
gemidlB von groBer Bedeutung sein. In dieser Beziehung
ist begreiflicherweise die Preisgestaltung des bisher haupt-
sichlich als Diingmittel in Verwendung gestandenen
Chilesalpeters maBgebend, wobei noch beriicksichtigt werden
muB, daB die im Inlande erzeugten stickstoffhaltigen
Diingmittel nach den bisherigen Erfahrungen bloB 70
bis 909, der Diingwirkung des Chilesalpeters besitzen
und auch in ihrer Anwendung gewisse Schwierigkeiten
bereiten. Dennoch kann schon heute mit Bestimmtheit
gesagt werden, daB die heimische Stickstoffindustrie,
sowohl was die Preiserstellung als auch was die Wirk-
samkeit und Anwendbarkeit ihrer Erzeugnisse anlangt,
aller entgegenstehenden Hindernisse im Verein mit der
Bodenkulturwissenschaft Herr werden wird. So ergibt
sich denn fiir die Zukunft ein neues wichtiges Anwendungs-
gebiet der Elektrizitat, welches geeignet ist, die Bedeutung
einer gemeinwirtschaftlichen Elektrizitatsversorgung zu
steigern. Dies um so mehr, als sich wahrend des Krieges
auf dem Gebiete der Stickstoffindustrie Verhiltnisse ent-
wickelt haben, welche ein Eingreifen des Staates in die
Stickstoffversorgung selbst wahrscheinlich machen. Die
Griinde hiefiir liegen vor allem in der Wichtigkeit der
Stickstofferzeugung fiir die Aufrechterhaltung, bezw. Er-
héhung der landwirtschaftlichen Produktion und infolge-
dessen der Notwendigkeit, jede private Monopolisierung
hintanzuhalten. In Deutschland, wo die Regierung in
dieser Richtung bereits im Mérz 1915 einen ersten Schritt
getan hat, indem sie ein Ermachtigungsgesetz zur Ein-
filhrung  eines Stickstoffhandelsmonopols  einbrachte,
kommt weiters noch der Umstand in Betracht, daf} sich
sowohl das Reich als auch PreuBlen in groBziigigster Weise
materiell an der Errichtung von Stickstoffabriken be-
teiligt haben. So hat das Reich den Bayrischen Stick-
stoffwerken, welche aus dem der Deutschen; Bank nahe-
stehenden Siemens-Konzern hervorgegangen sind, einen
Betrag von 40 Mill. Mark zur Verfiigung gestellt, wofiir
dieselben 2 groBe Anlagen zur Kalkstickstofigewinnung
in Sachsen, bezw. Oberschlesien errichten. Die Bayrischen
Stickstoffwerke sollen die Anlagen gegen entsprechende
Vergiitung betreiben; eine Kiindigungsfrist ist vorgesehen,
die es der deutschen Regierung ermoglicht, die Fabriken
in eigene Regie zu iibernehmen. AuBerdem hat eine be-
deutende VergroBerung der schon bestandenen Anlagen
mit Hilfe von Staatssubventionen stattgefunden. Die
Dotierungen haben seitens PreuBens 45 Mill, seitens
des Reiches 35 Mill. Mark betragen. Das Stickstoffmonopol
ist nun allerdings bisher in Deutschland nicht zur Ver-
wirklichung gekommen. FEs kann jedoch kein Zweifel
dariiber bestehen, daB die deutsche Staatsverwaltung,
wenn auch vielleicht nicht in der im urspriinglichen Er-
michtigungsgesetz vorgesehenen Form, so in einer anderen
Art ihre unmittelbare Anteilnahme an der Stickstoff-
versorgung verwirklichéen wird. Das Gleiche wird wohl
tiber kurz oder lang auch in Osterreich der Fall sein miissen.

III. Die allgemeinen Grundlagen einer staatlichen
Elektrizititswirtsehaft.

Ziehen wir die Mannigfaltigkeit und Grofle der
vorbehandelten, durch eine gemeinwirtschaftliche Elektri-
zitdtsversorgung zu losenden Aufgaben in Betracht, so
erscheint es von vornherein klar, daB nur der Staat als
solcher berufen sein kann, ihr Triger zu sein. Der staatliche
Eingriff soll in erster Linie dahin zielen, durch Zusammen-
fassung und Vereinheitlichung der Elektrizitdtsversorgung
eerseits die Strompreise herabzumindern, andererseits
der unwirtschaftlichen Zersplitterung ein Ende zu setzen

und eine gleichmiBige Verteilung der Elektrizitdt {iber
das ganze Land herbeizufithren. Hiezu ist weder die
kommunale Elektrizititsversorgung befdhigt noch auch
das private Unternehmertum aus den bereits frither er-
wihnten Griinden berufen. DaB der kommunalen Regie
auf dem Gebiete der Elektrizitdtsversorgung bestimmte,
vielfach sehr enge Grenzen gesetzt sind, ergibt sich schon
aus dem Wirkungskreis und den lokalen sowie materiellen
Schranken jeder Gemeindewirksamkeit. Dennoch haben,
u. zw. infolge des Mangels einer autoritativen systema-
tischen, staatlichen Elektrizitdtsversorgungspolitik, die
Gemeindewerke insbesonders in den letzten Jahren einen
bedeutenden Aufschwung genommen und dem aus der
gemeindlichen Elektrizititserzeugung erflieBenden Gewinn
kommt eine nicht unwesentliche Rolle im Gemeinde-
haushalt zu. Vom Standpunkt einer rationellen Elektrizi-
tatsversorgung im Sinne der vorerwdhnten Gesichtspunkte
der Verbilligung und Ausbreitung der Stromversorgung
ist diese Entwicklung jedoch nicht von Vorteil. Sie ist
mit ein Grund geworden zur Zersplitterung der Elektrizi-
titserzeugung und bildet in ihrer gegenwirtigen Form
ein Hemmnis fiir die Zusammenfassung der Elektrizitats-
versorgung und die Verbilligung des Stromes durch Aus-
schaltung der vielen Kkleinen unrationell arbeitenden
Elektrizititswerke. Keine wesentliche Verbesserung be-
deutet es im allgemeinen, wenn sich, wie es vielfach ge-
schehen ist, mehrere Gemeinden zum Zweck der Errichtung
und Betreibung eines gemeinsamen kommunalen Elektrizi-
titswerkes zu Verbinden zusammenschlieBen. Denn auch
hier ist der Gebietskreis noch zu beschrinkt, als daB das
Ziel einer GroBversorgung auf diese Weise erreicht werden
konnte, und die Rivalitit der Gemeinden bietet iiberdies
ein starkes Hindernis fiir eine groBe Ausdehnung dieser
kommunalen Verbinde. Aber abgesehen davon, bildet
der Zusammenhang zwischen der Ausbreitung des Elek-
trizititsversorgungsnetzes mit dem Recht zur Beniitzung
fremden Grundeigentums ein weiteres groBes Hemmnis,
das von den Gemeinden im eigenen Wirkungskreis nicht
{iberwunden werden kann. Auch die Rechtsgrundlagen
jeder Uberlandversorgung weisen daher auf den Eingriff
der hochsten Verwaltungsinstanz des ILandes, ndmlich
des Staates, hin. So Wertvolles auch die kommunale Regie
in der Elektrizititsversorgung geleistet hat, insbesonders
als Schrittmacherin fiir die Idee der gemeinwirtschaftlichen
Elektrizitatsversorgung und als biindiger Beweis fiir die
Fahigkeit der offentlichen Verwaltungskorper, wirtschaft-
liche Unternehmen mit Erfolg selbst zu fithren, ihre Zeit
ist in der gegenwiartigen Form infolge der Fortschritte
der Technik und der Groe der einer gemeinwirtschaftlichen
Elektrizitatsversorgung nunmehr erwachsenden Aufgaben
endgiiltig voriiber.

Diese Verhiltnisse miissen die Erkenntnis starken,
daB es die Aufgabe des Staates ist, durch Errichtung
und Betrieb grofler staatlicher oder unter weitgehender
Staatsaufsicht stehender privater Uberlandwerke, sei es
unter Ausniitzung vorhandener Wasserkrifte, sei es mit
Unterstiitzung staatseigener Kohlenlager, vorzusorgen. Der
Bau und Betrieb groBer Uberlandzentralen setzt natur-
gemafl auch die Anlegung entsprechender Hochspannungs-
leitungen durch den Staat zur Verteilung der elektrischen
Energie an die lokalen Verbrauchsstellen voraus. Die
Stromabgabe an den Konsumenten hingegen wird im
allgemeinen nicht in den Bereich der staatlichen Tatigkeit
einzuschlieBen sein, da sie eine Detailarbeit darstellt, die
besser durch andere, fiir die Befriedigung der lokalen
Bediirfnisse geschaffene und ihnen ihrer ganzen Organi-
sation mach auch besser gerecht werdende Verwaltungs-
korper geleistet wird. Fiir die Uberlassung der Stromabgabe
an derartige Lokalverwaltungen, wie Bezirke, Gemeinde-
verbande und Gemeinden, allerdings unter Wahrung
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einer staatlichen EinfluBnahme auf die Verteilungs- und
Tarifpolitik, spricht auBlerdem der bereits erwidhnte
Umstand, daB diese Verwaltungskorper vielfach eigene
Elektrizitatswerke schon besitzen und mit den Ertrignissen
derselben einen Teil ihres Haushaltes bestreiten.

Sind wir so zu dem Schlufl gelangt, dall nur der
Staat als solcher berufen und mit Riicksicht auf die
Wichtigkeit der Elektrizitatsversorgung fiir das gesamte
Wirtschaftsleben auch verpflichtet ist, auf diesem Gebiet
aktiv einzugreifen, so eriibrigt es noch, auf die Fragen
der Organisation, des Umfanges sowie der zeitlichen Ein-
fiilhrung einer derartigen, von gemeinwirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten geleiteten Elektrizititserzeugung und Ver-
teilung einzugehen. Vor allem ist festzuhalten, daB das
Eingreifen des Staates nicht von vornherein notwendig
eine vollstindige Verdrangung der Privatindustrie auf
dem Gebiete der Elektrizititswirtschaft zur Folge hat.
Den Privatunternehmungen verbleibt in erster Linie die
Herstellung des ganzen Elektrobedarfes, auf dem Gesamt-
gebiete der Elektrizititsindustrie wohl das eintriglichere
Geschift. Uberdies wird sich fiir die Privattitigkeit noch
auf lange Zeit hinaus die Moglichkeit der Betitigung
auch auf dem Gebiete der Elektrizitatserzeugung, bezw.
Verteilung, wenn auch unter weitgehender EinfluBnahme
des Staates, bezw. dessen Beteiligung, bieten, da der Staat
nur schrittweise und nach einem vorher festgelegten Plan
vorgehen kann.

Fiir die ganze Anlage und Durchfiihrung der staat-
lichen Elektrizitatsversorgung von grundlegender Wichtig-
keit ist ihre finanzwirtschaftliche Ordnung. Von finanz-
politischen Erwédgungen ausgehend, ist in letzter Zeit
vielfach die Einfithrung eines staatlichen Elektrizitits-
monopoles erdrtert und angeregt worden. Ein derartiges
Finanzmonopol wiirde jedoch, abgesehen davon, daB seine
-entsprechend hohe FEintriglichkeit ganz und gar nicht
von wvornherein ausgemacht ist, in keiner Weise den
Anforderungen Geniige leisten kénnen, welche an eine
gemeinwirtschaftliche Elektrizitatsversorgung zu stellen
sind. Nicht die Frage der Schaffung neuer Einnahme-
quellen fiir den Staatshaushalt, sondern volkswirtschaft-
liche Riicksichten spielen bei der Elektrizitdtsversorgung
eine erste Rolle. Auch ohne Finanzmonopol werden
iibrigens mit der Inangrifinahme einer groBziigigen Elek-
trizititsversorgung gleichzeitig, wenn auch nur indirekt
in hohem MaBe finanzwirtschaftliche Zwecke geférder‘é
durch Hebung der Wirtschafts- und damit auch der Steuer-
kraft der Bevolkerung. Die staatlichen Elektrizitits-
unternehmungen miissen ihrer Zweckbestimmung nach
von vornherein anstaltlichen Charakter tragen, d. h. sie
haben in erster Linie wirtschaftspolitische Ziele zu ver-
folgen und nebenher eine giinstige Verzinsung und Tilgung
.des Anlagekapitals zu erstreben (vgl. mein Buch ,,Organi-
sation und Verwaltung offentlicher Unternehmungen*)
Erzielte Uberschiisse sollen vor allem zur weiteren Aus.
gestaltung der Anlagen und ErmiBigung der Tarife
Verwendung finden. Nur bei Wahrung voller wirtschaftlicher
Unabhingigkeit und weitgehender Selbstbestimmung
konnen die staatlichen Elektrizititsunternehmen ihren
Zweck erfiillen. Die vollkommene Ausscheidung  jhrer
Finanzgebarung aus dem allgemeinen Staatshaushalt
sowohl was die Mlttelt;eschaﬁung als auch was die Rech:
nungsfiihrung anlangt, ist daher unbedingte Notwendigkeit.
Ebenso wie die Finanzgebarung muf naturgemafl auch
die - Betriebsfiihrung der staatlichen FElektrizitatsunter-
nehmungen von der iibrigen Staatsverwaltung getrennt
und mit weitgehender Unabhingigkeit ausgestattet werden.
Zu diesem Zwecke erscheint die Bildung einer eigenen und
unabhingigen gemischten Verwaltungskommission, welche
dhnlich dem Verwaltungsrat einer Aktiengesellschaft zu
organisieren wire und in die auch auBerhalb der Staats-

verwaltung stehende unabhangige Fachleute zu berufen
wiren, geboten (vgl. hieriiber mein Buch ,,Organisation und
Verwaltung offentlicher Unternehmungen®). Die ganze
s!taatliche Elektrisierungsaktion miifte sich auf Grund
eines systematischen Planes vollziehen, welcher von vorn-
herein die einzelnen Stromversorgungsgebiete unter Beriick-
sichtigung der giinstigsten Ausniitzung der vorhandenen
Energiequellen (Kohle, bezw. Wasserkraft) sowie der
giinstigsten Stromverteilung regelt und bestimmt, welche
Gebiete in die unmittelbare staatliche T'4tigkeit einbezogen
und welche bis auf weiteres der Privattatigkeit iiberlassen
sind. Diese Privattitigkeit hitte sich naturgemiB unter
weitgehender staatlicher Aufsicht und Regelung, ins-
besondere was die Versorgungspflicht und die Tarif-
politik anlangt, zu vollziehen und ist zeitlich durch
ein Heimfall-, bezw. FEinlosungsrecht zu begrenzen. Als
Grundlage fiir diese EinfluBnahme auf die private Unter-
nehmungstitigkeit dient das Recht der Beniitzung offent-
lichen Elger‘ltums. Um allen Interessenten die Moglichkeit
zu bieten, ihre Wiinsche sowohl bei der Aufstellung der
Stromverso.rgungsgebiete als auch bei der Durchfithrung
der E_lektnsierungsmaBnahmen zur Geltung zu bringen,
erscheint schlieBlich die Schaffung eines beratenden Organes
in der Form eines , Beirates fiir Elektrizititswirtschaft®
unumganglich geboten.

Damit wiren die allgemeinen Grundlagen einer
gemeinwirtschaftlichen Flektrizititsversorgung festgelegt.
Wie sich die Verhiltnisse in Deutschland und in Oster-

re;_xch im b135011deren gestalten, soll nun im folgenden des
naheren erortert werden.

IV. Die Elektrizitétsversorgung in Deutschland.

Nach dem Stande 1913 gab es in Deutschland ins-
gesamt 4040 Gffentliche FElektrizititswerke mit einem
AnschluBwert von 3,730.000 kW, welche 12.650 Orte,
d. s. Tund 169, aller Orte in Deutschland, mit elektrischer
Energie versorgten. Von diesen Elektrizititswerken waren
rund 709, in Privatbesitz, 26% im Besitz von Gemeinden
und sonstigen offentlichen Korperschaften und 4% un-
bekannten Besitzes. Threr GroBe nach waren GroBkraft-
werke mit mehr als 5000 kW Leistung rund 2%, samtlicher
Werke, auf die jedoch gegen 709%, der Gesamtleistung aller
deutschen FElektrizitatswerke entfielen. Dieser Umstand
ist geeignet, die unwirtschaftliche Zersplitterung des gegen-
wirtigen Systems der Elektrizititsversorgung so recht
hervorzuheben.

Dem politischen Aufbau des Deutschen Reiches
mit seinem System der wirtschaftlichen Selbstindigkeit
der einzelnen Bundesstaaten entsprechend, ist bei diesen
auch eine weitgehende Verschiedenheit im Stande der
Elektrizitatswirtschaft festzustellen. Fiir eine Betrachtung
der bisher in Deutschland in der Richtung einer gemein-
wirtschaftlichen FElektrizititsversorgung ergriffenen MaB-
nahmen ergibt sich somit die Notwendigkeit einer Einzel-
behandlung der Bundesstaaten, u. zw. kommen in Betracht
Preullen, (113ayern, Bg‘%gril und Sachsen.

In dem an acheninhalt und Bevg
grofiten Bux}desstaat De_utschlands, PreuBeenvoilfteret;n%Si:ﬁg
zur einheithcl_len staatlichen Regelung der,Elektrizitiits-
versorgung nicht gekommen, Der preuBische Staat ist
jedoch in mehreren Fillen, wo sich dje Errichtung von
Kraftwerken fiir eigenen Bedarf alg wirtschaftlich egrwies
auch nebenher als Stromlieferant aufgetreten. Dies ins.
besondere durch Ausniitzung der Wasserkrafte bei Tal
sperren, FluBregulierungen, bezw. . SR

2 . Kanalisierunge
Hieher gehort vor allem die Ausniitzung der W i e
- ¢ . g =
im oberen Quellgebiet der Weser mit e g o azlsseli'léraftle-z

talsperre, welche, fiir die Speisung des Rhein-Weserkanals

bestimmt, gleichzeitig jihrlich fiber 7 Mill. kWh Strom
d Kleingewerbe in den

an Industrie, Landwirtschaft un
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Stadtkreisen Kassel und Gottingen sowie in 16 Landkreisen
und fiir Eisenbahnzwecke abgeben soll. Ein bei Wittenberg
fiir die Stromversorgung der Berliner Stadt-, Ring- und
Vorortebahnen geplantes staatliches Kraftwerk mit einer
Gesamtleistung von rund 200.000 kW soll gleichzeitig
fiir die Versorgung der Provinz Brandenburg mit Strom
nutzbar gemacht werden. Hierauf wird spater noch zuriick-
gekommen. Uber diese Einzelbetitigung hinaus hat nun
eine vor Kriegsheginn erlassene ministerielle Verfiigung
weitergehende EinfluBnahme des Staates fiir die Zukunft
in Aussicht gestellt. AuBerdem sind einzelne Provinzen
daran gegangen, ihrerseits die Ordnung der Elektrizitats-
versorgung ihres Verwaltungsgebietes in die Hand zu
nehmen. Die vorerwahnte, unter dem 26. M_al '19'1.4. an die
Regierungsprisidenten und den Berliner Polizeiprasidenten
gerichtete Verfiigung stiitzt sich auf die Inanspruchnahme
staatlichen Grundeigentums durch private (:bcrlandwerke
und stellt in den Grundziigen allgemeine Bedingungen fest,
an deren Einhaltung in Hinkunft die . Bewilligung zur
Beniitzung von Staatseigentum gekniipft werden soll.
Diese Bedingungen umfassen: Die Verpflichtung dgs Unter-
nehmers, an jedermann in seinem Versorgungsgebiet St(OHl
zu liefern, soweit dies ohne Gefdhrdung der Wirtschaftlich-
keit des Unternehmens geschehen kann (Versorgungs-
und  Ausbaupflicht); die zweckmifige Abgrenzung 'der
einzelnen Versorgungsgebiete, um das Entstehen kleiner
unwirtschaftlicher Werke sowie unwirtschaftlicher Kon-
kurrenz zu verhindern und auch ungiinstig gelegene,
Wirtschaftlich schwache Gegenden der elektrischen Strom-
versorgung teilhaft werden zu lassen; die Einflunahme
auf die Tarife, wenigstens in dem Sinne, daB innerhalb
gewisser Perioden eine Nachpriifung der Tarife erfolgen
muld und gegebenenfalls eine Herabsetzung verlangt werden
kann: schlieBlich die Verhinderung von privaten Installa-
tions- und Materiallieferungsmonopolen sowie sonstiger
dem Gemeinwohl entgegenstehender Monopolisierungs-
tendenzen. Was nun die tatsichliche Inangrifinahme einer
nach gemeinwirtschaftlichen Gesichtspunkten orientierten
Stromversorgung einzelner ILandesteile anlangt, sind 1n
erster Linie die Bestrebungen der Provinzen Brandenburg
und OstpreuBen hervorzuheben. Die Versorgung der Provinz
Brandenburg mit Elektrizitit wurde bereits in den Jahren
1910/11 im Provinziallandtag behandelt. Der damalige
Vorschlag des ILandesdirektors, die Errichtung und Be-
treibung provinzialer Uberlandzentralen durchzufiihren,
fapd jedoch nicht die Zustimmung des Provinziallandtages.
Die ganze Frage kam von neuem in FluB, als die Plane
de.r Eisenbahndirektion Berlin, in den Braunkohlenfeldern
bei Wittenberg an der Elbe ein groBes Kraftwerk zur

ersorgung der Berliner Stadt-, Ring- und Vorortebahnen
mit Elektrizitit zu errichten, festere Gestalt annahmen,
da sich hiedurch die Méglichkeit bot, fiir die Provinz
besonders billigen Strom zu erhalten. Voraussetzung hiezu
war die Sicherung einer moglichst umfangreichen Strom-
abnahme fiir den Fiskus, welche ihrerseits nur durch eine
Verstindigung mit dem Hauptbeteiligten an der der-
zeitigen Elektrizititsversorgung der Provinz, der Allge-
meinen Elektrizititsgesellschaft, erreichbar war. Hiedurch
ergibt sich iiberdies als fast sichere Aussicht fiir die Zukunft
auch die Versorgung der bisher noch nicht an ein Strom-
netz angeschlossenen Teile der Provinz, denn diese werden
von dritter Seite nicht billiger und ausreichender mit
Strom versorgt werden konnen und darum selbst an einem
engeren Anschluff interessiert sein. Die Verwirklichung
der einheitlichen Flektrisierung Brandenburgs ist nun
dadurch vollzogen worden, daB die Provinz cinerseits
mit der kgl. Eisenbahnverwaltung einen Stromlieferungs.
vertrag abgeschlossen, _anderfel:selts mit der A, E. Q. fin
gemischt-wirtschaftliches Be lebs_untemehmen geschaffen
hat, indem sie einen Teil der Aktien, u. zw. 7 Mil, Mark,

des der A. E. G. gehorigen Markischen Elektrizititswerkes
ankaufte. Die neugebildete Unternehmung billigt der
A. E. G. nur noch ein Projektierungsrecht fiir zukiinftige
Neuanlagen gegen einen Aufschlag auf die Material-
lieferungen und diese selbst nur noch nach dem Grundsatz
des Meistbegiinstigungsrechtes, also bei nicht héheren
Preisforderungen als die anderer gleichwertiger Mitbewerber,
zu. Im Aufsichtsrat werden die Provinz und die Gegen-
partei nach MaBgabe ihres Aktienbesitzes vertreten sein,
fiir den Vorstand aber beide Teile je ein Mitglied stellen.
In dem Vertrag mit der A. E. G. ist ferner die Gewahrung
von Darlehen zum Ausbau des Unternehmens usw. bis
zur Hohe von 24 Mill. Mark vorgesehen; die Provinz ver-
pflichtet sich, ihre StraBen dem Unternehmen kostenlos
und ausschlieBlich zur Verfiigung zu stellen. Die beste-
henden gemeindlichen Kraftwerke bleiben von der Neu-
ordnung unberiihrt, doch kénnen sie iiber eigenen Wunsch
angeschlossen werden. Die Provinz hat sich das Anrecht
auf Erwerb samtlicher Aktien des M. E. W. bis zum
31. Dezember 1935 gesichert. Als symptomatisch fiir die
fortschreitende Ausbreitung gemeinwirtschaftlicher Ten-
denzen auf dem Gebiete der Elektrizitdatsversorgung
sei hier auch der inmitten des Krieges im Marz 1915 voll-
zogenen Verstadtlichung der Berliner Elektrizititswerke
gedacht. Die Stadt Berlin hat von ihrem vertragsmafigen
Einlosungsrecht Gebrauch gemacht und zum vorbestimmten
Termin vom 1. Oktober 1915 die Anlagen der Berliner
Elektrizititswerke um 130 Mill. Mark erworben und in
Selbstbetrieb iibernommen. Die Bedeutung dieser Ver-
stadtlichung tritt so recht zutage, wenn man den Absatz
an elektrischer Energie der Berliner Elektrizitatswerke
in Betracht zieht. Er umfaBte bereits jahrlich 267 Mill. kWh;
die an die Gemeinde fiir das Stromverkaufsrecht abgefiihrte
Abgabe stieg im letzten Jahre auf 7-12 Mill. Mark. In
OstpreuBlen hat man dhnlich wie in Brandenburg bereits
im Jahre 1911 zur Elektrisierung der Provinz Stellung
genommen; von eigenen Unternehmungen wurde jedoch
abgesehen. Vielmehr sollte das Spiel der Krifte beobachtet
und nach den Ratschligen eines Sachverstiandigen soweit
als moglich geregelt werden. Im Mirz 1916 hat nun der
Provinziallandtag ein aktives Eingreifen in die Elektrizitéats-
veisorgung des Iandes beschlossen. Vor allem wurde
die ganze Provinz in 3 grofle Versorgungsgebiete geteilt,
am eine einheitliche Elektrizitdtsversorgung zu sichern;
weiters werden allen neuen Uberlandzentralen strenge
Bedingungen auferlegt als Voraussetzung fiir die Beniitzung
der offentlichen Wege der Kreise und der Gemeinden.
Diese Bedingungen sind teils technischer Natur und um-
fassen OroBe und Art der Maschinenkraft, die Kraft-
reserven, die Hohe der Spannung, die elektrischen Ein-
richtungen, Bauausfithrungen sowie die' gegenseitige
Abgrenzung der Versorgungsgebiete, teils wirtschaftlicher
Natur, indem sie sich auf die Stromlieferungsbedingungen,
Marife und AnschluBpflicht erstrecken. Sehr wichtig ist
die energische ILosung des Wegerechtes. Den Uberland-
zentralen, welche sich den vorstehenden Bedingungen
unterwerfen, muB die Beniitzung der offentlichen Wege
der Kreise und der Gemeinden innerhalb der technisch
zulissigen Grenzen ohne Entgelt gestattet werden. Die
Kreise und Gemeinden innerhalb des Versorgungsgebietes
der Uberlandzentralen diirfen anderen Unternehmen die
Beniitzung und Kreuzung der Wege zu neuen elektrischen

Kraft- und Lichtleitungen, soweit es sich nicht um ILei- -
tungen einer Stadt in ihrem Bezirke handelt, nur mit
Zustimmung des Landeshauptmannes erteilen. Der Betrieb
der Uberlandzentralen soll sich im Prinzip auf die Abgabe
des Stromes an die Gutsbezirke, Land- und Stadtgemeinden
beschrinken, so daB die Verteilung an die Verbraucher
den Gutsbezirken und Gemeindeverwaltungen iiberlassen
bleibt. Die Provinz kann sich an diesen Unternehmungen
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‘beteiligen und ihnen Unterstiitzung durch Sachverstindige,
3zratung, Ubemahme von Vorarbeiten, Genehmigung
der unentgeltlichen Beniitzung der KunststraBen und
Gewdhrung von Darlehen aus der Provinzialhilfskasse
gewahren. Die Beteiligung mit Barmitteln geschieht inner-
halb der vom Provinziallandtage bereitgestellten Betrage
(zundchst wurde eine Summe bis 10 Mill. Mark bewilligt)
durch den ProvinzialausschuB in Form von Mitleistungen
zu dem Anlagekapital, Ubernahme von Aktien usw. Die
Beteiligung mit Barmitteln darf nur mit hochstens der
Halfte des Anlagekapitals erfolgen. Die hiezu erforderlichen
Gelder werden durch eine Anleihe bei der Provinzialhilfs-
kasse beschafft. Es ist zuldssig, die Zins- und Tilgungs-
betrige sowie die Bauleitungskosten der ersten 3 Ge-
schiftsjahre ganz oder teilweise dem Baukapital zuzu-
schreiben, auch den Beginn der Tilgung der Anleihe um
lingstens 10 Jahre hinauszuschieben. Alle vorgenannten
Bedingungen und Begiinstigungen erstrecken sich auch auf
gemeindliche Uberlandwerke. Doch kann von den ein-
schrankenden Bestimmungen bei stidtischen Elektrizitits-
werken ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn die
Stadtgemeinde andere von dem ProvinzialausschuB ge-
nehmigte Verpflichtungen eingeht, die das Zusammen-
arbeiten des stadtischen Werkes mit den anderen {berland-
zentralen oder die Mitbenutzung der Werke bei einer
neuen Uberlandzentrale ermdglichen, bezw. die provinzielle
Versorgung sonstwie unterstiitzen.

In viel weitergehender Weise als in PreuBen hat
die Regierung Bayerns in die Elektrizititsversorgung
des Landes eingegriffen. Bayern, das industriell gegeniiber
Preulen bedeutend zuriicksteht und auch eine relativ
nur geringfiigige Kohlenproduktion besitzt, ist bei Deckung
seines Energiebedarfes in erster Linie auf seine reichen
Wasserkrifte angewiesen. Mit einem Entfall von 9 PS
auf das km? und 100 PS auf 1000 Einwohner, steht es
nach Baden an zweiter Stelle in bezug auf den Reichtum
der deutschen Bundesstaaten an ausnutzbaren Wasser-
kriften, Die Betitigung des bayrischen Staates auf dem
Gebiete der Elektrizititswirtschaft reicht bereits lingere
Zeit zuriick und hat sich in einer ganz charakteristischen
Weise entwickelt. Der erste Schritt erfolgte in den Jahren
1908 und 1909 unter dem Gesichtspunkte der staatlichen
Ausniitzung der Wasserkrifte zu Zwecken des Eisenbahn-
betriebes, indem eine Anzahl von im FEigentum des
bayrischen Staates stehende Seen und FluBlaufe der
Staatseisenbahnverwaltung fiir die Elektrisierung _des
Bahnbetriebes vorbehalten wurde. Mit dem Ausbau dieser
belegten Wasserkrifte sollte allmdhlich in dem MaBe
vorgegangen werden, als es die Einfithrung des elekt.nscheln
Bahnbetriebes erforderlich macht. Ausgebaut st dge
Saalachstufe Kibling—Kirchberg; elektrisiert sind die
Strecken Innsbruck—Garmisch—Partenkirchen—Reutte und
Salzburg—Bad Reichenhall-Berchtesgaden. Dle_blshengen
Erfahrungen mit dem elektrischen Bahnbetrieb haben
jedoch zur vorldufigen Unterbrechung der Fortse‘gzung
der Elektrisierungsaktion bis zur Sammlung weiterer
Erfahrungen auf den beiden vorgenannten Strecken ge-
fithrt. Hiedurch und durch die inzwischen im Jahre 1912
von der bayrischen Regierung eingeleitete Aktion zur
Zusammenfassung der Elektrizititsversorgung des T,andes
hat sich auch eine Anderung in der Zweckbestimmung
des urspriinglich im Rahmen der Elektrisierungsaktion
in Angriff genommenen Baues des vielbesprochenen
Walchenseewerkes ergeben. Im Jahre 1912 hat sich namlich
die Regierung in der Absicht, Ordnung in die Elektrizitdts-
versorgung des Landes zu bringen und die Méglichkeit
zu schaffen, daB in absehbarer Zeit fiir die iiberwiegende
Mehrzahl der Ortschaften Bayerns billige Elektrizitit

verfiighar wird, die Summe von M 20.900 zur Her-
stelluﬁg eines allgemeinen Planes iiber die Versorgung
des rechtsrheinischen Bayern mit Elektrizitat bewilligen
lassen, eine Summe, welche auch fiir die Budgetpenod_e
1914/15 neuerdings in Anspruch genommen wurde. D1§
so eingeleitete Aktion umfafte 2 Hauptgruppen VO
Arbeiten, u. zw.: Die Schaffung von Uberlandwerken
im rechtsrheinischen Bayern und den Zusammenschlu
groBerer Stromerzeugungsanlagen von 'Uberlandwel’ken
und Stddten durch ein besonderes Leitungsnetz, das
zugleich den Strom aus dem kiinftigen staatlichen Walchen-
seekraftwerk aufnehmen und verteilen kaqn. Be1 der
Schaffung von Uberlandwerken hat nun die payrlsche
Regierung hauptsdchlich mit Riicksicht auf die hphen
Kosten, welche aus der Durchfilhrung einer staatlichen
Elektrizitatsversorgung dem Staatshaushalt erwachsen
wiirden und die bei der Gesamtversorgung des rechts-
rheinischen Bayern einen Betrag von mindestens 200 Mill.
Mark ausmachen wiirden, den Weg des Abschlusses
sogenannter , Staatsvertriage’ mit Pnyatuntgnehmungeﬂ
gewdhlt. Derartige Staatsvertrige sind bisher abge-
schlossen mit {Yberlandzentralen fiir die Rheinpfalz, Mittel-
franken, nebst einigen unterfrinkischen Bezirksamtern,
Schwaben und Oberfranken-Ost. Hiebei sind, was die
Unternehmungsform anlangt, teils reine Privatunter-
nehmen, teils gemischtwirtschaftliche Gesellschgften 1?6-
teiligt worden. Das Versorgungsgebiet des fiir die Rhein-
pfalz in Betracht kommenden Werkes, die Pfal_zwerke
Tudwigshafen am Rhein, umfaft die gesamte Rhempfalz-
Wir haben es hier mit einem gemischtwirtschaft_hchen
Betrieb zu tun, an dem die pfilzischen Kreisgemeinden,
die Stadte ILudwigshafen, Homburg und Frankenthal
sowie die Rheinische Schuckert-Gesellschaft, an welche
der Betrieb des Werkes verpachtet ist, bete.ihgt _.smd.
Der Bau und die Unterhaltung der Ortsnetze ist in Hgnden
der Gemeinden, bezw. der. Privatabnehmer geblieben.
Angeschlossen sind zurzeit 8 Stidte und 71 Landgemeinden.
Auch in Mittelfranken kommt ein gemiSCht\.?}’ll’t.SChaftI{CheS
Unternehmen in Betracht, u. zw. das Fran}nsche Uber-
landwerk in Niirnberg. Das Versorgungsgebiet erstreckt
sich auf den groBten Teil von Mittelfranken und auf 4 unter-
frankische Bezirksimter. Im Kreisga S'chw:iben ist die
Stromversorgung einem Privatwerl.ce' in die Hande gegeben
worden, namlich den Iech-Elektrizititswerken in Augsburg.
Das Versorgungsgebiet umfat 14 Bezirksimter in Schwaben
und 4 oberbayrische Bezirksamter. Auch in Oberfranken-
Ost haben wir es mit einem Privatunternehmen zu tun.
Das Versorgungsgebiet der hier in Betracht kommenden
Firma, der Bayrischen Elektnz1téitsheferungsgesellschaft,
erstreckt sich auf 10 Bezirksamter im Kreise Oberfranken.
In dhnlicher Weise soll die Elektrizititsversorgung der
Kreise Unterfranken und Oberfranken-West, Oberbayern,
Oberpfalz und Niederbayern durch Privatwerke erfolgen,
mit denen der AbschluB von Staatsvertrigen im Gange
ist. Dieses ganze System der bayrischen Flektrizitits-
versorgung unter staatlicher Leitung ist dadurch gekenn-
zeichnet, dal der Staat nur in wenigen Fillen und nur dort,
wo er die ithm zur Verfiigung stehenden Wasserkrifte

verwerten kann, die Stromerzeugung selbst in die Hand
nimmt, wihrend er sie sonst ganz an Privatfirmen oder
an solche im Verein mit

offentlichen Kérperschaften auf
G_rund von Konzessionsvertrﬁgen iiberlaBBt, welche ihm
die von thm gewiinschte EinfluBnahme auf die Gestaltung
de_r bayrischen Elektrizitiitsve-rsorgung sichern sollen.
Diese Konzessionsvert'rige, kurz Staatsvertrige genannt,

bilden demnach den Angelpunkt des bayrischen Elek-
trlz1tatsversorgungssystemS_

(Schlus folgt.)

——
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Vergiftung durch bleifarbenhaltigen Anstrich und bleifarbenhaltige Tapeten.

Von Dr. E. O. Rasser.

~ In manchen Gegenden, hauptsichlich in landlichen Bezirken,
1..)esteht die Gewohnheit, der Witterung ausgesetzte Holzteile,
ja ganze Holzbauten (Hiitten, Veranden usw.) mit Bleifarben zu
streichen. Lange Zeit fand niemand daran etwas Auffilliges oder
gar Gefihrliches, bis schlieBlich bei Kindern im frithen Alter eine
merkwiirdige Krankheit zum Vorschein kam, die zunichst meist
gar nicht erkannt wurde — die Bleivergiftung Bel
Erwachsenen war sie kaum zu beobachten, lediglich bei Kindern,
und das hat seinen guten Grund. Die Bleifarben, bezw. der Blei-
farbenanstrich, trocknen in der heiBen Jahreszeit ein, brockeln
llR und so kommen besonders die auf der Veranda spielenden
Kinder mit dem Gift in Beriihrung.
Es ist Tatsache, daBf die Bleivergiftung an sich schon sehr
‘)‘ft schwer erkannt wird, namentlich aber im Kindesalter, wo die
Symptome nicht so ausgesprochen sind wie bei FErwachsenen.
Em'en Bleisaum an den Lippen, wie bei Erwachsenen, findet man
meist bei den Kindern nicht. An seiner Stelle sind einzelne Flecke
wahrzunehmen, Daneben treten Lidhmungserscheinungen auf,
u. zw, meist im CGebiete der Beinnerven. Nicht selten beobachtet
man auch eine Entziindung der Augennerven, verbunden mit
Augenmuskellihmungen.
_ Zur Vorbeugung ist natiirlich in erster Linie ein anderer
Ersatz fiir die bleihaltigen Anstriche zu empfehlen. Am besten
kann hier das ungiftige ZinkweiB verwendet werden. Die Ver-
wendung des BleiweiBes als Anstrichfarbe sollte iiberall auf ge-
Se‘tzlichem Wege verboten werden, wie das ja in Deutschland und
Vllelen anderen Staaten bereits geschehen ist. Dann muf weiter
mit peinlicher Genauigkeit darauf geachtet werden, daB die Kinder
m.cht an den Niigeln kauen oder an den Daumen lutschen, da gerade
hiedurch das Eintreten der Bleivergiftung begiinstigt wird, weil
dt’:r Bleistaub sich an den Fingern festsetzt und alsdann verschluckt
wird. Natiirlich kann die Bleivergiftung auch durch Einatmung
des Bleistaubes zustande kommen, wie im folgenden gezeigt
Werden soll.
~ Wie gesundheitsschidlich weiter gewisse Arten von Tapeten
Wirken kénnen, zeigt ein interessanter Fall, iiber den Medizinalrat
Dr. Becker in Hildesheim berichtet (H. 11, 1914 der , Ztschr.
f. I_\Iedizinalbemnte‘‘) und ‘der von um so groBerem Interesse ist,
weil die behandelte Materie in gewerbehygienischer Hinsicht so
gut wie gar nicht geklirt ist*). Eine Familie, bestehend aus Vater,
“}’Wachsenenl Sohn und erwachsener Tochter, erkrankte unter deut-
hc!lenErscheinmlgeu der Bleivergiftung (deutlicherBleisaum am Zahn-
fle‘SCh)- Sohn und Tochter wurden nach hausirztlicher Behandlung
g:‘llga::lkr;t;hkaus gebracht, wosc:]bst .?ich ihr Zustanq besserte.. Nach
Grade \;vied ge!cehrt, stellten sich dieselben Erscheinungen in dem
e Bir eﬁ, daf der Sohn~ nochmals das Kranker}haus auf-
e Bl; e Man stand vor einem Ritsel, dz} man die Quellen,
B S el u;l den'Orgfmlsmus gc}angt war, nicht finden konnte.
EEgenstﬁxlii naﬁ l‘blelhaltlg?n Gesclurr.en und sonstigen Gebrauchs-
i r(::nl.) 11“eb ergebmsl(_)s. Da ermnert? man sich, daB za. vor
i) de ; Ja .r.das. gememsn}ne Wolmzum-ner und die Schlaf-
Re Wurdeflrd E]muhe fns.ch tapezx.ert 1‘xnd gestnch.en worden wz:ren-
1 Ny ete: lelc'l voxz einem gerichtlichen Chemiker Proben'samt-
Beunncr, }\)mter,- ;’i Dns’mchs un.d des }Vassers aus dem .elgenen
i '5110 h as .Erge’bms war in bezug :'i'uf A..nstrlch und
Bleichromsgat n" lwa ffmd i l‘apeteil prf)ben betrachthche M.engt‘ﬂ
des Sofnes miic {gewlﬁ.:en wurden, nanillch aus dem Schlafzimmer
Fliche 0'é973 einer klebten Wandfliche von 22'71 m? auf 1 m*
3 g Blei und 02713 g Chrom und aus dem gemein-

—

. %) In letzter Zeit (vel iten : is. G :
B . (vgl. ,,Arbeiten a. d. kais. Gesundheitsamt®,
] e:ls"é ‘:915) sind von Dr. Schulz Untersuchungen iiber dtcn
Vefgiftung ehalt moderner Tapeten angestellt worden. Arsen-
aber veit en dieser Art konnten zwar nicht festgestellt werden,
Menge q l‘l_Handelﬁtapcteu waren 809, arsenhaltig, wenn auch die
B e'l.iehu;:s (_v_lf_tes gering war, so daB zu Bedenken in gesundheitlicher
1 Bt leidg kein AnlaB vorlag. Die iibliche technische Herstellung
Bave Ie" gewisse Verunreinigungen nicht vermeiden. Vgl auch
»bayr. Indust,- u, Gewerbebl,'* 1916, Nr. 9, Rundschau,

scheftlichen Y% ohx'lzimmer mit 11'46 m* beklebter Wandfliche auf
I'm® '0'71%13 ¢ Blei und 012 g Chrom. Metallgifte wurden dagegen
v’emuBt in den 1‘ ap.eten auf dem Hausflur, dem Schlafzimmer des
\/?ters und dch‘emgen der Tochter. Die Leute hatten im Winter
hiaufig tagelang ihre Zimmer nicht verlassen und auch nicht fiir
gel}ii.gende Liiftung gesorgt. Nach Entfernung samtlicher Tapeten,
Rel.mguugt der.\'Véinde und frischem Kalkanstrich trat allméhlich
Heﬂung ein. Eine z?veite Analyse der Tapete in der landwirtschaft-
lichen \'ersuchssta.tlon zu Hildesheim brachte folgendes Ergebnis:
1 m? Tapete wog im Mittel von 3 Wigungen = 82666 g und ent-
hielt 0:896 g Blei und 02144 g Chrom. Die Analyse stimmte also
fast vollig genau mit der friiheren, an anderer Stelle vorgenommener
iiberein, so daf sich der Gehalt an Bleichromat (chromsaures Blei)
auf 1 m?* Tapetenfliche auf rund 1'4 g stellte. Zur Herstellung von
100 Rollen der fraglichen Tapete waren verbraucht worden: 6 kg
Kreide, 1kg Neapelgelb, 1 kg Chromgelb, 2 kg Seidengriin, 0°5 kg
Schwarz; ferner als Bindemittel: 2'5 kg Kartoffelstéirke und 51
409,ige Chlorkalziumlésung. Nach einer fritheren chemischen
Analyse stellte Neapelgelb eine Mischung von Bleichromat und
Bariumsulfat mit einem Bleigehalte von 9:929% Pb und einem
Chromigehalt von 2:61% Tr, entsprechend rund 169, Bleichromat,
dar. Chromgelb ist neutrales Bleichromat.

Chromsaures Blei (Heinzerling, ,Hygiene der che-
mischen GroBindustrie** in Th. W ey 1s ,,Handbuch der Hygiene‘‘;
VIIL. Bd., S. 729. Jena 1897, und Panienski, . Uber ge-
werbliche Bleivergiftung usw.'" ..V ierteljahresschr. f. gerichtl.
Medizin u. offentl. Sanititsw.” 1891, dritte Folge, I. Bd., S. 141)
kommt im Handel in 3 verschiedenen Arten vor: 1. als neutrales
Bleichromat (sog. Chromgelb): 2. als basisches Bleichromat (sog.
Chromrot) und 3. als sog. Chromorange, einem Gemenge der beiden
ersteren Arten. Alle 3 Farben sind in Wasser unldslich. Sie wiirden
daher an sich — ganz abgesehen von ihrer Giftigkeit — gar nicht
zur Tapetenfabrikation verwandt werden konnen, sondern man
muB fixierende Zusitze, zumal Kartoffelstirke, beniitzen, damit
die Farbe an dem Papier haftet. Da nun die Herstellung der Tapeten
in der Weise erfolgt, daB die Erdfarben von den Fabriken in brei-
artig feuchtem Zustande in Fissern bezogen, unter Zusatz erheb-
licher Mengen Kreide in Wasser, dem als Bindemittel Leim und
Kartoffelstirke zugesetzt ist, aufgelost und in teils offenen, teils
bedeckten Bottichen ordentlich durchgeriihrt, daB ferner giftige
(blei- und chromhaltige) Farben in dichten Fissern bezogen und
infolge ihres teuren Preises nur in kleinen Mengen der Hauptmenge
des Farbengemisches zugesetzt werden, die Farbenmischung also
auf nassem, nicht auf trockenem Wege erfolgt, so ist zunichst fur
die beteiligten Arbeiter keine besondere Gefahr vorhanden, da sie

sich ja jedesmal, bevor sie irgend etwas anderes, zu.mal Lebens-
mittel, anfassen, den dicken Farbenschlamm griindlich von den
t, daB fiir Fabrikbetriebe,

Hinden abwaschen werden. Dazu komm i
in denen mit bleihaltigen Farben gearbeitet wird, ganz besonders

strenge Vorschriften (Bekanntmachung von 27. Juni 1905, I.{GBI.,
S. 555) erlassen sind und die Arbeiter belehrt werden, wie sie sich
am leichtesten vor Bleivergiftung schiitzen konnen.

sanz anders dagegen liegen die Verhiltnisse in bezug auf
die Gefahr der Verstaubung von bleihaltigen Substanzen, wobei
freilich in unserem Falle unaufgekldrt bleibt, weil begreiflicher-
weise experimentell nicht feststellbar, unter welchen Bedingungen
giftige Farbstoffe sich von den Tapeten ablosen konnen. Bel neuen
Tapeten, insonderheit solchen von geringerer Qualitat, lassen §1ch
bekanntlich unschwer beim Uberstreichen mit dem Finger geringe
Farbstoffmengen abwischen, was aber in der Regel bei Tapeten,
die bereits lingere Zeit an der Wand gesessen haben, nicht moglich
ist. Ob dieser Unterschied in einem verschieden groBen Gehalt an
Bindestoffen oder durch die Verwendung solcher Farben, die (wie
Chromgelb, Chromrot, Chromorange) in Wasser unloslich sind
und sich daher leicht verstdauben, oder endlich dadurch bedingt ist,
daB hereits beim Ankleben der Tapeten und spéter beim Abwischen
mit Besen und Tiichern der iiberschiissige Farbstoff entfernt wird,
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kann dabei gleichgiiltig sein. Tatsache ist, daB zumal von minder-
wertigen Tapeten die Farbe sich ablésen kann und daB, wenn die
Farben giftig sind, also bleihaltige Substanzen enthalten, alle
Autoren (Naunyn, ,Die chronische Bleivergiftung in
Ziemssens ,Handb. d. spez. Pathologie u. Therapie* XV. Bd.,
S. 256. Leipzig 1880) dariiber einig sind, daB die langere Zeit hin-
durch fortgesetzte Einfiihrung selbst kleinster Bleimengen ver-
giftend auf den Kérper wirkt. Ob hier die Einverleibung durch
Einatmen oder durch Aufnahme in den Magen erfolgt, ist fiir den
Endeffekt ziemlich gleichgiiltig. ,,Die Moglichkeit*, sagt Naunyn
(S. 288), ,.daB in der Atemluft enthaltener Bleistaub auf diesem
Wege einverleibt werden kann, ist selbstverstindlich.* Weit hiufiger
scheint indessen die Einfithrung des Giftes auf dem V. erdauungs-
wege stattzufinden. Nach Naunyn spielt diese Art der Ein-
fithrung sogar die Hauptrolle, indem der in der Tuft suspendierte
Bleistaub verschluckt wird und auf diese Weise in Magen und
Darm gelangt. Wie gering die Mengen zu sein brauchen, zeigt
Kobert (,Lehrbuch d. Intoxikationen. Stuttgart 1893, S. 409),
der auf dem Standpunkt von Brouardel steht, welcher aus-
fiihrt, daB schon die tigliche Zufuhr von nur einem einzigen mg
Blei nach einigen Monaten krank machen kann. Dr. B e cker
fiigt hinzu, daB die Erkennung der chronischen Bleivergiftung
iiberhaupt nicht leicht ist und in milde verlaufenden Fillen von
den Arzten sicherlich vielfach gar nicht erkannt wird, was u. a. auch
daraus erhellt, daB er bei Durchsicht der Literatur nur einen einzigen
ganz analogen Fall gefunden hat, bei dem aber auch nicht ersicht-
lich ist, auf welche Weise der Giftstoff der Tapete sich der Zimmer-
Iuft mitteilte.

Dr. Guyot (in s Vierteljahrsschr, f, gerichtl. Medizin
u. offentl. Sanitdtsw.« 1894, dritte Folge, VIII, S. 178) berichtete
in der medizinischen Gesellschaft zu Paris iiber ein Médchen vom
Lande, dessen siamtliche Streckmuskeln an den GliedmaBen ge-
lihmt waren. Man dachte an Bleilihmung, eine Annahme, die aber
durch die Erwdgung keine Unterstiitzung fand, daB kein weiteres
Mitglied der Familie von &hnlichen Zufillen befallen war. Nach
Ablauf von 6 Monaten wurde das Madchen aus dem Hospitale
entlassen. Sie kehrte aufs Land zuriick, nahm Wohnung in ihrem
friiheren Zimmer und wurde nach einiger Zeit von neuem von
Lédhmungen befallen. Man vermutete wiederum Bleivergiftung,
aber die Untersuchung der Nahrungsmittel und Gebrauchsgegen-
stinde ergab kein Blei. Man nahm nun Veranlassung, die Tapete
des bewohnten Zimmers zu untersuchen. Die Untersuchung ergab
einen betrichtlichen Gehalt — wieviel, ist nicht angegeben —_
an Blei, so daB angenommen wurde, daB die Krankheit durch Ein-
atmung von bleihaltigem Staub entstanden sei.

Dr. Becker zieht auch vergleichsweise die in fritherer
Zeit vorgekommenen Arsenikvergiftungen durch arsenhaltige Ta-
peten heran und berichtet von einem Falle, den N aunyn
erzdhlt (Naunymn, ,Die Arsenvergiftung” in Ziemssens
»Handb. d. spez. Pathologie u. Therapie*, XV. Bd., S. 347): In
einem Gerichtslokale in Kénighserg kamen unter den Beamten
mehrmals Arsenvergiftungen vor, die sich folgendermaBen auf-
klarten: Durch das Hinwerfen von Akten in ein Regal war der gelbe
Wandanstrich hinter demselben allmahlich abgestofien und darunter
eine griine Tapete zum Vorschein gekommen. Diese griine Tapete
teilte sich den Akten mit und wurde beim Umblattern derselben
verstdubt. Die griine Farbe erwies sich als Schweinfurter Griin
(arsenig-essigsaures Kupferoxyd). Dr. Becker folgert daraus
in seinem Gutachten, daB der Nachweis des ursichlichen Zusammen-
hanges zwischen der Gesundheitsschiidigung und der schidigenden
Ursache vielfach erst nach langem ‘Suchen erbracht werden konnte,
daB man aber, wenn das Krankheitsbild fiir Bleivergiftung typisch
war, unbedenklich die bleifarbenhaltigen Tapeten beschuldigt hat,
auch wenn man die nidheren Umstinde nicht kannte, unter denen
die Emanation des Giftes erfolgte.

Deshalb handelt es sich bei seinem Nachweis: ,,0b ein Gehalt
von 1'4 g Bleichromat auf | m* Tapetenfliche die ‘mensdll'i‘che Ge-
sundheit in irgend einer Weise zu schadigen geeignet sei’ unter

| verschlingt immerhin noch 509,

Beriicksichtigung der gegebenen Verhiltnisse (1 m? Tapete enthielt
tatséchlich 1'4 g Bleichromat und die Winde des Schlafzill'lmefs
insgesamt 31'794 g Bleichromat ; der Raum war an sich sehr niedrig
(241 m hoch) und ohne Ventilationsvorrichtungen ; dazu bestand
die Gewohnheit der Insassen, in den Wintermonaten wenig oder
gar nicht zu liiften und die Kleidung direkt an die Tapetenwand
zu hidngen usw. usw.) um ein bestimmtes nga !

Trotzdem nun die Verwendung von Bleifarben in der Tapeten-
industrie ganz allgemein iiblich ist, 148t sich gegen die ausgedehnte
Anwendung derselben nichts machen; denn nur die Verwendung
von Arsenfarben ist bei der Herstellung von Tapeten auf (;-rund
des § 7 des Gesetzes, betr. die Verwendung gesundheitsschadlicher
Farben bei der Herstellung von Nahrungsmitteln und Gebrauchs-
gegenstinden, vom 5. Juli 1887 verboten, wihrend Bleifarben
zuldssig sind.

Dr. Becker zitiert Weyl und Lehmann (nach
Heinzerling), die die schwersten Bedenken gegen die Ver
wendung von Bleichromat zum Firben von Tapeten, Mébelstoffen.
Kleidern, Garnen und Lunten, die wie in Frankreich, so in Deutsch-
land verboten werden miifite, erhoben haben. Er selbst hebt aber
im Gegensatz zu den genannten Autoren hervor, daB das Nahrungs-
mittelgesetz die Handhabe biete, eventuell die Verwendung vou
Bleifarben in der Tapetenindustrie zu ahnden (§§ 14 und 12, Ziffer 2,
des Reichsgesetzes, betreffend den Verkehr mit Nahrungsmittelﬂv
GenuBmitteln und Gebrauchsgegenstinden, vom 14. Mai 1879)-
Auf Grund dieser Paragraphen war in diesem Falle das Verfahret
von der kgl. Staatsanwaltschaft gegen die betreffende Tapeten-
firma eingeleitet worden. Der § 12 lautet: ,,Mit Gefdngnis . . e
wird bestraft, . . . . wer vorsitzlich Bekleidungsstiicke, Spiel-
waren, Tapeten, EB-, Trink- und Kochgeschirre oder Petroleum
derart herstellt, daB der bestimmungsgemaBe oder vorauszusehende
Gebrauch dieser Gegenstinde die menschliche Gesundheit zu be-
schidigen geeignet ist, ingleichen wer wissentlich solche Gegen-
stinde verkauft, feilhilt oder sonst in Verkehr Bringtl. - . . 4

Zum Schlusse mochte ich an dieser Stelle hinweisen auf di€
Worte Dr. Beckers: ,,Wenn man bedenkt, daB die chronische
Bleivergiftung sicherlich hiufig von den Arzten gar nicht erkannt
wird, so wiire es denkbar, daB in der Folgezeit, nachdem erst einmal
die Aufmerksamkeit auf diesen Punkt gelenkt ist, zahlreiche Fille
mitgeteilt wiirden.*

Fiir uns miissen wir aber daraus die Nutzanwendung ziehen,
niemals billiges Tapetenmaterial in unseren Wohn-
rdumen zu verwenden, wenn es schon Tapeten sein miissen; €S
gibt auch andere vornehme, im Kostenpunkt nicht wesentlich ver-
schiedene, hygienisch einwandfreie Wandverkleidungen.

Dabei noch ein SchluBwort iiber die Farbe der Tapeten, die
fiir die Helligkeit eines Zimmers durchaus nicht gleichgiiltig ist-
Sie steht mit der 6konomischen Ausniitzung der kiinstlichen Be-
leuchtung und damit zugleich mit der Gesundheit der Insassen it
Betreff der Augenhygiene in enger Beziehung. Die Tapeten werfent
bekanntlich — je nach ihrer Farbe — einen Teil des Lichtes, das
auf sie fallt, wieder zuriick und in das Zimmer hinein, Wﬁ_hreﬂd
sie einen anderen verschlucken, absorbieren. Je héher das Licht-
absorptionsvermégen einer Tapete ist, in desto geringerem MaBe
wird natiirlich das Zimmer erhellt und desto groBer ist die Gefabhf
fiir das Augenlicht. Das gilt selbstversténdlich nicht nur fiir die
Farbe der Tapete allein, sondern fiir die des . Anstriches, der
Verkleidung iiberhaupt, womit die Winde versehen sind! Am

giinstigsten verhalten sich in djeser Hinsicht natiirlich die weiBent

Tapeten, die weiBe Wandverkleidung; aber auch die weie Farbe

: t immerhi des auf sie gefallenen ILichtes:
wahrex:d o dl? iibrigen 509% wieder in das Zimmer zuriickstrahlt-
Am nachften i der Lichtwirkung kommt die gelbe Farbe, di€
45% zuriickstrahlt und 559 vernichtet. Dann folgt Hellgriin.
dessen Absorptionsvermogen sich quf 609% belduft, wihrend 40%
des aufgefallenen Lichtes zuriickgestrahlt werden. Dunkelgriin und

Rot:. verhalten sich vollkommen gleich; beide strahlen je 15%
zuriick und verschlingen je volle 859,.
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2 Der ehemalige Stadtbaudirektior von Graz Ing. Moritz
utschar ist am 5. Janner 1. J. plotzlich und schmerzlos in
unseren Klubrdumen gestorben, als er im Freundeskreise an der ge-

wohnten Kartenpartie teilnahm. Mit ihm ist ein liebenswiirdiger |

und hervorragend tiichtiger Mann aus
dem Ieben geschieden, der sich “allsei-
tiger Sympathie erfreute.

Putschar war 1849 in Leoben
geboren, studierte von 1867 bis 1871
an der Technischen Hochschule in Graz,
wobei er sich dem Ingenieurbaufache
widmete. In den Jahren 1871 und 1872
Wwar er im Konstruktionsbureau der
Siidbahn-Gesellschaft titig, trat im letzt-
genannten Jahre in das Grazer Stadt-
])]aumpt ein, in welchem er 1893 zum
: audirektor aufriickte. Er reorganisierte
vleSes‘ Amt auf Grund der Errichtung
‘qm-l Fachabteilungen und leistete an der
Spitze desselben allgemein Anerkanntes.
von den Aufgaben, mit denen er wiahrend
:g}g:fh'Dlrektionsfiihrung betraut war,
:'l'n a ler hervorgehoben seine l‘ellnahme
ol en Berat}mgen wegen FErbauung
s Mnegen Franz Karl-Briicke iiber
Ba urflufy und wegen einer neuen

uordnung fiir Graz, die Berichter-
Stattung in Angelegenheit einer elek-
fnschen Ggulg)e aut der Landesausstel-
ung 1890 in Graz, die Teilnahme an den
€ratungen wegen Regelung der Bauge-
"Xerbe. die Ausarbeitung der technischen
ragen bei der Einfithrung der elektri-
Schen Beleuchtung in Graz und die Durch-
fiihrung der Arbeiten bei der Anlage des
Grazer Zentralfriedhofes. Aufler seiner
achmannischen Tatigkeit wirkte er stets
mit Fifer fiir andere gemeinniitzige An-
8elegenheiten, so im Beamtenwirtschafts-
Vereine, dessen erster Prasident er war,
u. a, a, O.
. Putschar war auch Mitglied des steirischen Landes-
Eisenbahnrates und des stindigen Beirates.

Im Jahre 1908 trat er in den Ruhestand und iibersiedelte
hach Wien, woselbst er ein Bureau errichtete und sich als Zivil-
Ingenienr und Schitzmeister bis an sein Lebensende fachlich be-

titigte ; so war er noch im vergangenen Jahre an den Erweiterungs- |

| bauten der I. Grazer Waggonfabriks A.-G.

i vorm. Weitzer be-
teiligt.

- Besonderes Interesse wendete Puts char den Standes-
fragen der Ingenieure zu. Er war einer der Griinder des Polytech-
nischen Klubs in Graz, in welchem er 12
Jahre hindurch als Zahlmeister, dann als
Obmann und Obmann-Stellvertreter in
aufopferndster Weise titig war. Der Klub
zeichnete ihn denn auch in Anerkennung
seines besonders verdienstlichen Wirkens
durch Ernennung zumFEhrenmitgliede aus.
Seit dem Jahre 1900 vertrat der Verbli-
chene auch den Polytechnischen Klub in
Graz in der stéindiﬁen Delegation des
Osterr. Ingenieur- und Architekten-Tages.
Er gehorte zu deren eifrigsten und uner-
miidlichsten Mitgliedern und fungierte als
Revisor derselben. Schon vor Einsetzung
dieser Korperschaft hatte Putschar
an Beratungen wegen des Schutzes des
Ingenieurtitels teilgenommen, am III.
Osterr. Ingenieur- und Architekten-Tage
erstattete er die Berichte iiber die Bestel-
lung technischer Attachés und wegen Re-
gelung der Baugewerbe. Der IV. Osterr.
Ingenieur- und Architekten-Tag, auf wel-
chem er neuerlich iiber die Bestellung
technischer Attachés berichtete, hat ihn
zum Schriftfiihrer gewdhlt. Seither hat
er, wie schon erwdhnt, ununterbrochen
der stindigen Delegation angehért, in
welcher er haufig in wichtigen Fragen
als Berichterstatter hochst verdienstvoll
auftrat.

Putschar war ein sehr tiichti-
ger Mathematiker und erwies stets eine
bedentende Arbeitskraft und grofie Be-
gabung. Alles, was er angriff, be-
handeite er mit Energie und Enthusias-
mus, wobei stets seine rasche Auffas-
sungsgabe in Erscheinung trat. _Ge_gen~
seine Untergebenen war er wohlwollend und stets fiir deren geistiges
und materielles Wohl besorgt, seinen Kollegen war er € gu:ier
Kamerad. Seine Liebenswiirdigkeit schuf ihm zahlreiche Freunde,
die ihn nun schmerzbewegt betranern und seiner stets treu ge-
denken werden.

Ehre seinem Angedenken! Ing. Dr. M. Paul

Rundschau.

‘ Eisenbahnwesen.

Rt d,E‘se{ibah_npline Amerikas in China. Blittermeldungen zufolge
o Ble chinesische Regierung einer amerikanischen Finanzgrupp¢
e au von Bahnen in der Gesamtlinge von rund 2400 km iiber-

=iy gff"d um die wirtschaftliche ErschlieBung Chinas weitgehen
Wirdofi ern. Die eine Iinie Fengts‘chenFNinghsiafu-Lantsdloxlfq
mit 4 em Lauf de§ Hoangho-Stromes folgen und die Mongolel
ey em iibrigen China verbinden; sie wird ungefihr 1500 km
< kg sein. Unterwegs bei der Stadt Suignam soll die Verbindung
o }?E—U_!‘ga—Ba alsee (sibirische Eisenbahn) abzweigen. Die
il Linie Hengschou—Nanning liegt in Siidchina und soll die
lu‘131lt1:elbfu'e; Uberlandverbindung zwischen dem mittleren Yangtse
dem mittleren Westfluf herstellen. Eine dritte Linie Hang-
BahoufWentschau soll die Fortsetzung der Shanghai-Hangtschou-
n bilden und spiiter als grofe Kiistenbahn ausgebaut wer;lell.

&

Elektrotechnik.

der Automobil-Scheinwerfer in der franzésischen Armee. Nach
»Ztschr. d. Ver. deutsch. Ing." sind gegenwirtig 50 derartige
Dij gmwerfer eingeteilt, die aus einem 18 PS-Motorlastwagen von
S Chei: & Bouton bestehen, auf den der auf 4 Ridern fahrbare
einweder aufgestellt wird. Die elektrische Energie fiir den
Sngeo (‘i"leffef System Breguet liefert eine unter dem Fahrsitz
eibr lete Dynamo. Die Scheinwerfer lassen sich durch Dreh-
mi eﬁ?ﬁ] nach allen Richtungen einstellen und kénnen durch
Entte rte U-Triger vom Wagen heruntergefahren und bis 90 m
™Mung von diesem aufgestellt werden. Sch:

Ersatzstoffe.

Am SK‘!,mmisaion fiir Textilstoffe im Technischen Versuchsamte.
- Jinner 1917 setzte die Kommission ihre Beratungen fort.

Uber Baumwollersatz berichtete Prof. Dr. 0. Richter, iiber
Juteersatz Direktor O. Reinh ardt aus Reichenberg. Uber
den Bericht des letzteren entwickelte sich eine Wechselrede, in
der die Ansicht zum Ausdrucke kam, daB der oBe Bedarf an
Baumwolle durch Vermehrung des Anbaues und eererarbeltung
von Flachs sowie durch die Organisierung und Férderung des
Anbaues von Brennesseln in Auwildern und ihre Manufaktur
teilweise ersetzt werden konne und daB fiir den Juteersatz _r}eben
den Hopfenmnken, die nur in beschrankter Menge zur Verfiigung
stehen, hauptsichlich die mit Fasern, besonders der Hanffaser
kombinierten Papierstoﬂc,’ sogenannte Textilose, die meisten
Aussichten auf Erfolg besitzen. Von neuen Ersatzstoffen kdmen
noch die Bastfasern des in Dalmatien in grofier Menge wild-
wachsenden Besenstrauches .(SFartlum) in Betracht, einer Karst-
pflanze, die von den Einheimischen schon seit langem hauptsachl}ch
zur Herstellung von Seilen, aber auch von Geweben hausindustriell
verwendet wird. Es wurde eine Reihe von Beschliissen gefaBt,
die auf die technische Priifung und Untersuchung der Kigen-
schaften und Verwendbarkeit der neuen Ersatzstoffe samt Neben-
rodukten und ihre rationelle Verarbeitung in groBerem Versuchs-
mafBstabe abzielen und deren Durchfiihrung dem Technischen
Versuchsamte iiberlassen wurde. Dieses Amt wird sich hiebei
mit den in Briinn und Reichenberg bestehenden textiltechnischen
Versuchsanstalten und mit der Papierpriifungsanstalt am Techno-
logischen Gewerbemusen in Wien ins Einvernehmen setzen
und gewirtigt die Forderung der Aktion durch das Kriegs-
ministerium. R.
Maschinenbau.
Regierungsbaumeister Dr. Ing.

i Feuerkisten. i
FluBeiserne Deutscher Maschinen-

Klug sprach vor kurzem im Verein
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Ingenieure iiber diesen Gegenstand. Die Erfahrungen, die bisher
mit fluBeisernen Feuerkisten bei europdischen Bahnen gemacht
worden sind, kénnen keineswegs als befriedigend bezeichnet werden ;
es verlohnt sich daher, die Frage zu erortern, ob und unter welchen
Umstédnden die Verwendung des FluBeisens an Stelle des Kupfers
zur Zeit Aussicht anf Erfolg hat. Bei dem gewohnlichen FluBeisen
steigt mit zunehmenden Temperaturen die Festigkeit bis auf etwa
250" erheblich an, die Dehnung und insbesondere die Einschniirung,
die ein MaB fiir die Sprodigkeit des Baustoffes ist, nehmen dagegen
ab, das Fisen wird also hirter, zugleich aber auch sproder. Ent-
sprechend der sich bei etwa 250 bis 300° zeigenden Anlauffarbe
es Fisens spricht man von Blauwirme. Es hat sich herausgestellt,
daB in Fisen, das in der Blauwirme Forménderungen erleidet,
erhebliche Wirmespannungen auftreten, die im Verein mit der
bei dieser kritischen Temperatur vorhandenen Sprodigkeit  zu
Rissen Veranlassung geben. Auf diese Eigenschaft ist-schon bei
der Herstellung der Feuerkisten sorgfiltig Riicksicht zu nehmen.
Bei der Auswahl des Baustoffes sollte beachtet werden, daB haupt-
sachlich die FEigenschaften desselben bei den im Betriebe vorkom-
menden Temperaturen maBgebend sein sollten und micht die bej
Zimmertemperatur. Die Temperaturen, die die Feuerkistenbleche
wihrend der Fahrt annehmen, hingen auBer von der Einstrahlungs-
temperatur von der Dicke des auf den Wandungen abgesetzten
Kesselsteins ab. Bei reinen Heizflichen ergeben sich bei 1000,
bezw. 1400° Einstrahlungstemperatur Wandungstemperaturen von
250, bezw. 340°% bei 2 und 5 mun Kesselsteinansatz steigen sie
auf 360, bezw. 632 und 500, bezw. 915° C. Man ersicht also, daf
sowohl durch hohe Einstrahlungstemperaturen (bei Stichflammen.
bildung z. B.) und auch durch Kesselsteinansatz stets die kritische
Blauwarme im Betrieb iiberschritten wird. Wenn nun beim Offnen
der Feuertiir kalte Luft in die Feuerkiste einstromt, so ziehen
sich die Bleche zusammen infolge der Abkiihlung; da diese Form-
dnderungen in der Blauwirme vorgenommien werden, so miissen
sie nach lingerer oder kiirzerer Zeit zum Bruch fiihren. Risse
nehmen ihren Verlauf vielfach von den Stehbolzenléchern aus,
was seine Ursache darin hat, daB das Blech beim Gewindeschneiden
leicht leidet, besonders wenn nicht sehr sorgfiltig gearbeitet wird.
Es treten dabei feine Haarrisse auf, die sich im Betriebe bei der
kritischen Blauwéirme infolge der erheblichen Lochleibungsdriicke,
die die starr eingespannten Stehbolzen beim Verschieben der beiden
Bleche infolge der Wirmedehnungen ausiiben, leicht erweitern.
Hiedurch werden Undichtigkeiten und groflere Anrisse hervor-
gerufen. Zur Verminderung dieses Ubelstandes werden in-Amerika
an den besonders gefihrdeten Stellen stets bewegliche Stehbolzen,
wie der von Tate, benutzt. Auch die mit Langsschlitzen ver-
sehenen Stehbolzender Patterson Allan Engineerin
Co. und die nur 11 mm starken Stehbolzen aus Federstahl sing
in diesem Sinne bemerkenswert. Auch beziiglich der Bauformen
der Feuerkiste kommen die Amerikaner den FEigenschaften des
FluBeisens mehr entgegen als wir mit unserer, der iupfernen Kiste
entlehnten Ausfiihrung. Giinstig wirkt auch der selbsttitige Rost-
beschicker durch Abhaltung falscher Luft auf die Lebensdauer
der eisernen Feuerkiste ein, der bei uns der hohen Gewichte wegen
jedoch nicht anwendbar ist. Als vorteilhaft ist die Verwendung
der Marcotty schen Rauchverminderer anzusehen, ebenso
der Einbau von Feuerschirmen, die durch Strahlung beim Offnen

C S dem Eisen giinsti ere Figenschaft
in der Wirme zu geben; obwohl dies moglich i%t, hat %as Niik:lx}

eisen doch die unangenehme Beigabe, da8 es schon bei gewdhnli

Tem eratur betrichtlich hirter und daher schwerer 2%1 bearbecifcl;rl
ist als gewohnliches Eisen. Neuerdings wird von Krupp ein
besonderes Feuerkistenblech auf den Markt gebracht, das bisher
mit gutem Frfolg verwendet worden ist. Die Kiirze der Zeit 148t
jedoch noch kein abschlieBendes Urteil iiber dieses Blech zu. Als
weitere unangenehme FEigenschaft des Fisens hat sich heraus-
gestellt, daB es bei Uberhitzungen durch Aufnahme von Kohlen-
stoff und Schwefel sproder wird und dabei sehr zu RiBbildungen
neigt, weshalb es von wesentlicher Bedeutung ist, die hohen Blech-
temperaturen, die besonders durch den Kesselsteinansatz verursacht
werden, zu vermeiden, indem méglichst kesselsteinfreies Wasser
gespeist wird. Hiezu sind in neuester Zeit mit sehr gutem Erfolge
sogen. Kesselsteinabscheider verwendet worden, bei denen die
Ausfiillung der Beimen en ohne Chemikalienzusatz, lediglich
durch Erwarmung des Wassers auf etwa 150 bis 160 in beson

°l g eren
Behiiltern auf der Lokomotive selbst bewirkt wird. Es wurde
insbesonders auf einen Kesselsteinabscheider der K norr-

Bremse A-G, in Berlin-Lichtenberg hingewiesen, der in Ver-
bindung mit einer Fordereinrichtung seitlich auf dem Umlaufblech
angebracht wird,

Wenn auch durch zweckentsprechendere Bauarten und
bessere Formgebung sowie Anwendung der genannten Mittel zur
Verhiitung des Kesselsteinansatzes eine lingere Lebensdauer
der fluBeisernen Feuerkiste sich erzielen liBt, so muB doch als
zweifelhaft hingestellt werden, ob das Eisen auch nach dem Kriege,
wenti erst wieder groflere Mengen Kupfer vorhanden sein werden,

dieses als Baustoff fiir den hochbeanspruchten Kesselteil ver.
driingen wird.

Stauwerke.

Ein neuer Nilstaudamm. Die Englinder haben, wie der
»Prometheus* berichtet, in Agypten mit dem Bau einer neuet
grofien Bewisserungsanlage begonnen, die dem Lande die dringend
notwendigen Wassermengen zufiihren soll. Der bekannte Nil-
staudamm bei Assuan hat sich zwar nach seinem Umbau gut
bewihrt, er geniigt jedoch lingst nicht mehr den Anforderungen,
welche die wachsende Bevélkerungszahl des Landes an die bebaute
Fliche stellt. Menschenzunahme und Nahrungsversorgung haben
wihrend der letzten Jahre im. Nillande nicht gleichen Schritt

gehalten. Seit dem Jahre 1882 ist die bebaute Fliche um 42%
gestiegen, der Bevolkerungszuwachs beziffert sich in der gleichen
Zeit hingegen auf 929. Schon vor dem Kriege beabsichtigte die
englische Regierung aus diesem Grunde, neue Bewisserungsanlagen
zu errichten, die in der Gegend von Khartum liegen sollten; die
Ausfiihrung des Planes wurde aber zuriickgestellt. Die ungiinstigen
Ernteausfalle der letzten Sommer, die auf die ungeniigenden Uber-
schwemmungen zuriickgefiihrt werden, haben die Englander
jedoch gezwungen, trotz aller politischen Hindernisse den Neubatl
zu beginnen. Es soll zunichst ein neuer Nilstandamm siidlich von
Khartum durch den WeiBen Nil gezogen werden, dessen Kosten
auf 30 Mill. Kronen veranschlagt werden. Die Arbeiten sollen
nach Méglichkeit beschleunigt werden, da man im nichsten Jahre
eine sehr starke Uberschwemmung erwartet, von der befiirchtet
wird, daB sie die Krifte der alten Stauanlagen iiberschreiten wird.

Waffenwesen.

Eine nationale GeschoBfabrik in England wird nach einem ausfiihr®
lichen Aufsatz im »Engineerc in H. 40 v. 5. 10. 1916 der Zeitschrift »Stahl
u. Eis.« von Walter Daelen- Diisseldorf beschrieben. Derzeit bestehen in
England 12 nationale GeschoBfabriken, welche staatliche Betriebe unter privater
Leitnng darstellen. Die Regierung stellt Anlage- und Betriebskapital, Roh-
stoffe und die Betriige fiir Gehslter und Lohne bei. Entwurf, Bau und Leitung
des Werkes ist einer tiichtigen industriellen Firma iibertragen. Diese »typisch
englische Organisation« hat sich praktisch bisher am besten bewiihrt. Aus
Griinden teils militirischer, teils technischer Natur wurden durchwegs neue
Werkstiiten errichtet, in denen zumeist amerikanische Arbeitsmaschinen auf-
gestellt sind, die leicht von ungeschulten Arbeitern und Frauen bedient werden
konnen. Eine solche typische GeschoBfabrik zerfillt in 2 &rtlich getrennte
Betriebe, das Prefwerk und die Bearbeitungswerkstiitten, denen die Rohlinge
mit Dampfla.stwagen zugefiithrt werden. Die Blécke (fiir 126 cm Granaten)
haben cin Gewicht von etwa 36 kg und werden zu je 5 mittels Magnetkranen
aus den Eisenbahnwagen aufs Lager und von da auf die Beschickungsplatte
der Halbgasstofisfen gelegt und hydraulisch durch die Ofen gestofien. Von
jedem’Ofen fiihrt eine Luftbahn in Gestalt eines straffgespannten Drahtseiles z1l
der zugehorigen hydraulisehen vertikalen 4 Siulen-Presse, die in einem Arbeits-
gang den Block zur Granate prefit. Jede Presse hat einen hydraulischen Schiebe-
tisch, der 2 Stahlkiisten mit den Formen trigt; auf die letztere wird nach
dem Einbringen des Blockes eine genau passende Fithrungsbiichse fiir den
Dorn aufgesetzt. Unter dem Schiebetisch liegt an jeder Seite der Presse ein
kleiner hydranlischer Zylinder zum Ausdriicken der gepreBten Hiillen. Der
Prebholm trijgt 2 Dorne, die winklig zur Achse des Schiebetisches der Formen
verschiebbar sind und von denen der eine withrend der PreBarbeit des anderen
in einen Behiilter mit Kithlwasser eintaucht, Bei der Abnahme der Rohlinge
wird deren Wandstiirke durch eine einfache Fiihlhebelvorrichtung mit Zeiger
auf ihre Gleichmiifigkeit gepriift. Die Bearbeitungswerkstitten sind bei der
beschriebenen GeschoBfabrik 1*/,km von dem PreBwerk entfernt, Hier sind
fiir jeden der etwa 14 Arbeitsgiinge besondere Bearbeitungsmaschinen auf-
gestellt, deren Bedienung dadurch so vereinfacht ist, daf eine giinzlich un-
geschulte Arbeiterin in 2 bis lingstens 4 Wochen angelernt werden kann. Die
Rohlinge werden mit Dampflastwagen iiber eine Wage an eine Reihe von mit
Blech abgedeckten geneigten Holzrampen herangefahren und auf die letzteren
abgerollt. Senkrecht zu den Rampen erstrecken sich die Werkstatthallen,
welche die Drehereien, Schmieden, Werkzeugriiume und Magazine umfassen.
Jede der Drehereien enthiilt 2 Reihen von Maschinen, die entsprechend den
aufeinanderfolgenden Arbeitsgiingen alle voneinander verschieden sind, mit der
Ausnahme, daB von solchen Maschinen, auf denen die Bearbeitung eine liingere
als die durchschnittliche Zeit erfordert, 2 oder mehr hintereinander aufgestellt
sind. Stmtliche Maschinen sind ohne Anker im Boden einbetoniert. Unter
jeder Reihe von Maschinen verlaufen Kaniile, die das gebrauchte, den Maschinen
durch hochliegende Leitungen, zugefiihrte Seifenwasser zu Sammelgruben leiten-
Die Antriebsmotoren, je 2 bis 3 fiir jede Dreherei und jeder fiir 12 bis 20
Maschinen, sind ¢ auf Trigern im Dach unterhalb der Binder angeordnet und
treiben die in der Mitte unter den Bindern aufgehiingten Transmissionswellens
von denen die Riemen schriig nach unten zu den etwa 5000 mm iber Flur
rechts und links iiber den einzelnen Maschinen angeordneten Vorgelegswellen
laufen. An je 2 Drehereien schliefit sich ein Lackierraum an, wo die Geschosse
innen lackiert und dann 2 1 in Gasifen getrocknet werden, Zum Anstreichen
werden die Geschosse einzeln mittels Haken an eine Luftbabn gehiingt und
durch Prefluftspritzen mit Anstrich versehen. Die Geschofikopfe werden bisher
aus mit der Siige zerteilten Rundstahlstiiben herausgearbeitet. Neuerdings will
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an zur Verminderung der Bearbeitung im Gesenk geschlagene Kipfe ver-
wenden. Fiir die gesundheitlichen und die Verpflegungsbediirfnisse der Arbeiter-
schaft ist ausreichend Sorge getragen. Zum Schlusse wird bemerkt, dafi der
zu'nehmende Mangel an minnlichen Arbeitern und die giinstigen Erfahrungen
mit weiblichem Arbeitspersonale den Prozentsatz der letzteren bis auf 95%o
gefithrt haben. Rb.
Wasserversorgung.

~_ Ein deutsches Wasserwerk hinter der Front im Westen.
In éinem Feldpostbrief an den Architekten-Verein zu Berlin wird
von einem Wasserwerk hinter der deatschen Front berichtet,
das ein paar Kilometer hinter der Front die deutschen Quartiere
versorgt. Eine in 1 km Entfernung gelegene Quelle von 12 m?*/h
Leistung wurde gefafit, um die durch Typhusfille gefihrdeten
sanitiren Verhdltnisse wieder herzustellen. Die Baumaterialien
wurden von franzosischen Baumaterialienhandlungen requiriert,
dlg maschinellen Anlagen kamen aus Deutschland. In einigen
quhen war das Pumpenhéuschen, dieQuellfassung und ein Ober-
bassin von 24 m?® fertig. Im Orte selbst werden nach der . Ztschr.
f. d. ges. Wasserwirtsch.' Wasserzapfstellen gebaut. Sch.

Kriegswirtschaft.

_Eine Bautenpriifstelle in Deutschland ist im technischen Stabe
des Kriegsamtes errichtet worden. Die Aufgabe der ., Bautenpriif-
stelle”* Dbesteht darin, in Anbetracht der vielfachen unerwarteten
?fth!erlgkeitf."n bei der Ausfiihrung der Kriegsbauten helfend und
bordernd u wirken, vor allem aber die als am dringendsten verein-
Qiﬂrt.en Bauten besonders zu_unterstiitzen. Diesen Zweck erreicht
-t:] n Verbindung mit den Dienststellen der Kriegs-Rohstoff-Ab-
3 ilung, denen die Hebung der Frzeugung und die Verteilung der
3 wichtigsten Baustoffe, Fisen, Zement und Holz, obliegt, u. zw.
3 er bereits bhestehenden Rohstoff-Ausgleichstelle, der kiirzlich neu
begriindeten Zement-Ausgleichstelle und der Sektion Holz. In
Verbindung mit den maBgebenden Staatsimtern beschafft die

autenpriifstelle sédmtliche Unterlagen, die erforderlich sind, um
die Zuteilung der Baustoffe zusammen mit den 3 genannten Dienst-
stellen der Kriegs-Rohstoff-Abteilung durchzufiihren. Die Bauten-
riifstelle gliedert sich in die Abteilung fiir Eisenbauten und fiir
Jeton- und Fisenbetonbauten. M. R.
Kriegsamtorganisation in Bayern, Sachsen und Wiirttemberg.
Im kgl. bayrischen Kriegsministerium ist als Abteilung des Kriegs-
ministeriums ein Kriegsamt errichtet worden. Sein Wirkungskreis
umfaBt folgende Geschaftszweige: a) Kriegsrohstoffversorgung, Ein-
und Ausfuhr, Statistik ; 6) Ausniitzung der Industrie fiir (%12 %wecke
der Kriegfiihrung, Uberwachung der Betriebe, Beschaffung der
Arbeitskrifte, Arbeiterfragen, Ernahrung der Arbeiter; ¢) Ersatz-
wesen, Beurlaubtenstand, TLandsturni, Unabkommlichkeit, Zuriick-
stellung, Entlassung, Reklamation auf Grund hiuslicher Verhalt-
nisse; d) Beschaffung und Verwaltung von Waffen, Munition und
anderem Kriegsgerit, technische Institute, dienstliche Angelegern-
heiten der Beamten und Arbeiter der technischen Institute, Zeug-
Feuerwerks- und Waffenmeisterpersonal. Fiir das Konigreich
Sachsen vermittelt siamtliche Anordnungen des Kriegsamtes das
kgl. sichsische Kriegsministerium (Waffen- und Industrie-Abteilung)-
1e Kriegsamtange egenheiten werden in Wiirttemberg beim Kriegs-
ministerinm, Abteilung fiir Waffen, Feldgerit und Kriegsamt-
angelegenheiten. bearbeitet, eine besondere Kriegsamtstelle besteht
hier nicht. M. R.
___ Reichsschiedsgericht fiir Kriegswirtschaft in Deutschland. Zur
Schlichtung von Preisstreitigkeiten bei dem Verkehr mit gewissell,
der offentlichen Bewirtschaftung unterstellten Gegenstanden ist
I Deutschland ein eigenes Reichsschiedsgericht errichtet worden.
Dasselbe ist zustandig : 1. fiir die Festsetzung des Ubernahmepreises
fiir den durch das Heer oder die Marine im Inlande enteigneten
Kriegshedarf; 2. fiir die Festsetzung des Ubernahmepreises fuur
eingefiihrte Getreide, Hiilsenfriichte, Mehl- und Futtermittel, eitl”
gefuhrte Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei und der Kartoffel-
stirkefabrikation, fiir eingefiihrten Zigarettenrohtabak, fiir ein-
efiihrte pflanzliche und tierische Ole und Fette und fiir eingefiihrte
‘uttermittel, Hilfsstoffe und Kunstdiinger; 3. zur Entscheiduf
von Streitigkeiten zwischen der Zentral-Einkaufsgesellschaft un
tem Verduflerer iiber Lieferung, die Aufbewahrung und den Figen-
umsiibergang eingefiihrter Butter, eingefiihrter Margarine, ein-
*;fl,lhrten Schmalzes, eingefithrten Viehes und Fleisches sowie
- eischwaren, eingefiihrter Fier, eingefiihrter kondensierter Milch
tmd Milchpulver, inlindischer Butter und bei der Einfuhr von Kar-
offeln. (,.Mitt. d. Kriegsausschusses d. deutsch. Ind.", Nr. 134.)
M. R.
% Wirtschaftliche Mitteilungen.
er amerikanische Eisenmarkt. Der Stahlmarkt ist ruhiger
(:‘;V(Kden und man wendet den mdglichen Folgen des .-\bﬁaugns
o usfullr mehr Aquerksamkpxp zu, Das Nachlassen des Aus-
i eschiftes wird in erster Linie dem Mangel an Frachtraum
il en Seeschiffen sowie der Uberfiillung der Eisenbahnen zu-
lgleben.' Di¢ Ladungen von Stahl- und Eisenerzen fiir die
eplitze leiden unter Verkehrsschwierigkeiten, die sich sobald nicht

vermindern diirften. In Anfragen fiir die A i :
1 4 Anfre Ausfuhr spielen Auf
trige auf Waggons und Schienen eine groBe Rolle. l)exP Druck ztuf
die Plattenwalzwerke beziiglich der Ablieferungen nimmt zu. =.

Der Kohlenverkehr im Aussiger Hafen hat im )
1916 denjenigen des gleichen Zelgtraumes im \‘orjla(ﬁlritiwgie‘czel}ili)]z;{
schritten. Dagegen blieb der Giiterverkehr infolge des andauernden
Wagenmangels gegen das Vorjahr zuriick. Es wurden 74.985 t Kohle
‘geﬁen 56.401tim V orjahre), also 18.584 t mehr ,zur Elbe verfrachtet
so daB sich fiir die Zeit vom 1. Janner bis 31. Dezember 1916 einé
Mehrverfrachtung von 112.323 t ergibt (1916: 1,004.953 t, gegen
1915: 892.630 t). Die grofBte Beistellung im Dezember 1916 %e ief
sich auf 275 Wagen (1915: 226 Wagen), die durchschnittliche auf
191 Wagen (1915: 131 Wagen). Der durchschnittliche Wasserstand
war im Dezember 1916 + 31 cm (1915 -+ 205 cm) und ist also um
174 cm niedriger gewesen. Der hochste Wasserstand betrug - 58 em
(1915 -+ 331 cm), der tiefste + 9 cm (1915 + 1 cem). An Giitern
wurden im Dezember 1916 348 Wagen (1915: 1091 Wagen), also
um 743 Wagen weniger, umgeschlagen. Vom 1. Jénner bis 31. De-
zember 1916 betrigt die Minderverfrachtung im Giiterverkehr gégen-
iiber fd(im Vor7jahre 224(; Wagen, da sich der gesamte Umschlag in der
angefiihrten Zeit im Jahre 1916 auf 5753 Wagen, ge, y
img]ahre 1915, belatilfen hat. ok ang iy
Die Einnahmen der Orientbahnen betrugen vom 9. bis 15. De-
zember 1916 F 171.386 (— F 211.111), vom 16. bis 22. Dezember
F 197.816 (— F 167.553). Seit 1. Janner ergibt sich ein Ausfall von
F 209.765. %.
Die osterreichische Kohlenerzeugung im Jahre 1916. Aus den
nunmehr veroffentlichten amtlichen Angaben ist zu ersehen, daB
die Steinkohlenfdédrderung rund 176 Mill. ¢ betrug,
also gegen 1915 um 152 Mill. ¢ zugenommen und auch die bisherige
Héchstziffer von 1913 (1646 Mill. q) bedeutend iiberschritten hat.
In K oks belief sich die Erzeugung im Jahre 1916 auf 25:85 Mill. ¢,
gegen 19-07 Mill. ¢ 1m Jahre 1915 und 256 Mill. ¢ im Jahre 1913
Die Braunkohlengewinnung erreichte rund 232 Mill. g,
gegen 220°3 ¢ im Jahre 1915 und 2378 Mill. ¢ im Jahre 1913.
Das Ostrau-Karwiner Revier hat mit einer Erzeugung von 109 Mill. ¢
seine Forderung von 1915 (95°7 Mill. g) und jene von 1913 (93:6 Mill. q)
{ibertroffen. Auch das Rossitzer und das Pilsner Revier wiesen fiir
1916 hohere Forderziffern aus. Dagegen hat das Kladnoer Revier
im abgelaufenen Jahre nur 256 Mill. ¢ Kohle gefordert, gegen
26 Mill. g im Jahre 1915 und 254 Mill. ¢ im Jahre 1913. Bemerkens-
wert ist die Forderung Galiziens, die 1916 rund 18'7 Mill. ¢ betrug,
gegen nur 16'5 Mill. ¢ 1m Jahre 1915. Dagegen konnte die Friedens-
gewinnung von 1913 mit 197 Mill. ¢ in Galizien nicht ganz er-
reicht werden. Von den Braunkohlenrevieren hat das Briixer Revier
im vergangenen Jahre 140'2 Mill. ¢ gefordert, das Falkenauer
Revier 39'7 Mill. ¢. Beide Reviere haben die Fordermenge des

Jahres 1915 zusammen um 102 Mill. ¢ iibertroffen.
Die Golderzeugung Transvaals im Jahre 1916 hat ein Hochst-
ausmaf erreicht. Das r%ebnis beldauft sich auf 394 Mill. £ oder
£ 857.473 mehr als im Jahre 1915, das bereits eine bisher nicht er-
reichte Erzengungsziffer aufzuweisen hatte. Verglichen mit dem
letzten Friedensjahre, betragt die Steigerung der Goldgewinnung
von Transvaal im Jahre 1916 mehr als 2 Mill. £. Diese Steigerung
ist nur durch Heranziehung groferer Massen von eingeborenen
Arbeitern moglich geworden. Seit November ist aber ein Riickgang
in der verfiigharen Belegschaft eingetreten. Wenn sich dieser im
laufenden Jahre nicht verscharft, so rechnet man mit einer weiteren
Steigerung der Golderzeugung, da in verschiedenen Randminen,
wie ﬁenS rings Mines, erst mit der Erzaufbereitun be%onnen wurde,
und die govemment Areas Mine sowie die Modderfontein Deep,
welche die Schiirfung erst nach Kriegsausbruch aufgenommen
haben, ihre Erzeugung wesentlich zu steigern beabsichtigen. .

Die Wagenbeistellungen in den bdhmischen Braunkohlen-
revieren betrugen in der ersten Jannerhdlfte 1917 45.778 laufende
Wagen, d. i, um 1709 Wagen mehr als im Vorjahre. Im Briixer Revier
wurden nm 2970 Wagen mehr, dagegen im Falkenauer Reviere
um 1261 Wagen weniger beigestellt. .

Einigung im deutschen Zementverband. Die neuerdings
swischen dem Rheinisch-westfalischen Zementverband und seinen
AuBenseitern gefiihrten Verhandlungen haben zu einer Einigung
;éefiihrt, auf Grund deren der seit langem angestrebte Allgemeine

eutsche Zementverband jetzt gegriindet werden kann. Danach
treten samtliche auBenstehende Werke dem Bochumer Verbande
bei, bis auf eine Zementfabrik, die ihr Unternehmen an den Zement-
verband verkaufen wird. Die in Betracht kommenden Werke er-
halten eine Gesamtbeteiligung von 2,800.000 FaB. Ferner ist auch
mit den auBenstehenden Héndlern eine Verstandigung - erzielt
worden, wonach die mnicht anbetrichtlichen vorverkauften
Zementmengen gegen eine gewisse Abfindung an den Zement-
verband abgetreten werden. Damit sind nun alle Vorbedingungen
geschaffen, um die vorlaufigen Abmachungen zwischen den ein-
zelnen deutschen Zementverbdnden zu en%gﬁltigen zu gestalten
und die Neugestaltung des Kartells der deutschen Zementindustrie

abzuschlieBen. .
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Patentanmeldungen.

(Die erste Zahl bedeutet die Patentklasse, am Schlusse ist der Tag der Anmeldung,

Die nachstehenden Patentanmeldungen wurden am 15. Februar 1917
offentlich bekanntgemacht und mit samtlichen Beilagen in der Aus-
legehalle des k, k. Patentamtes fiir die Dauer von zw e i Monaten ans-
gelegt. Innerhalb dieser Frist kann gegen die Erteilung dieser Patente
Einspruch erhoben werden,

|. Magnetischer Scheider, bei dem sich eine Trommel um ein
feststehendes Magnetsystem dreht, dessen Pole in Reihenfolge nach-
einander in der Drehrichtung der Trommei gestellt sind: Die beiden
duBersten Pole, welche in an sich bekannter Weise gleichnamig sind,
besitzen Eisenkerne geringeren Querschnitts als der oder die inneren
Pole. —Harry J.H. NathoTst, Malmberget (Schweden). Ang.
23. 5, 1913; Prior. 4. 6. 1912 (Schweden).

5 a. Verfahren zur Beobachtung der inneren Beschaffenheit von
Bohrléchern: Durch Spiegelung werden die Strahlen einer Licht-
quelle in das Innere des Bohrloches gefiihrt und das so beleuchtete
Bohrloch wird durch ein Fernrohr besichtigt, um die verschiedenen
Arten von Betriebsstérungen im Bohrloch sowie die Formation der
Erdschicht durch Augenschein feststellen zu kénnen, — Dr. Rudolf
Roesler, Bukarest. Ang. 12. 9, 1914; Prior., 24. 11. 1913
(Deutsches Reich) beansprucht.

5a. Vorrichtung zum Feststellen der Richtung von Bohr-
I8chern: Ein in den Bohrrohrstra einzuschaltendes Rohr enthilt
einerseits 2 drehbare Zeiger, die durch gespannte Driahte mit in
%eeignetem Abstand von der Vorrichtung gelegenen Punkten des

ohrrohres verbunden sind, so daB sie sich immer in der Langs-
richtung der Drihte einstellen und die eventuelle, der Kriimmung
des Bohrloches entsprechende Kriimmung des Bohrrohres zwischen
den duBeren Befestigungspunkten der Drahte angeben, und enthilt
andererseits Kolben, die durch einen in dem Bohrrohr erzeugten
hydraulischen Druck gegen die Spitzen der Zeiger zwecks Ver-
merkung ihrer A dge gefilhrt werden. — Svenska
Diamantbergborrnings Aktiebolaget, Stock-
holm. Ang. 3. 11. 1915; Prior. 19. 11. 1914 (Schweden).

5b. Vorrichtung zum Beseitigen von Verstopfungen einer
Schlimmleitung: Entlang der Schlammleitt efithrtes Druck-
wasser wird vermittels eines mit einer Einschubé ung versehenen
Rohrstiickes und eines besonderen, entgegen der Schléirrunrichtung

erichteten Kriimmers in die Schlammri tung eingefiihrt, zu dem
%wecke, durch die Wirkung des auf den Materialstopsel prallenden
Wassers diesen zu losen, das Material selbst wegzuschaffen und dag
Hinauspressen des Stopsels durch den auf ihm lastenden Druck
des &imquss.ers zu ermoglichen. — Marie B reitschopf
und die mj. Willi, Gertrud und Hilde Br eitschopf, Brix.
Ang. 18. 6. 1913.

7. Vorrichtung zum Lésen des Dornes von M ittel-
bar nach dem Walzen derselben in e mumittel
D?xni: Die in einem um das Rohr dr 4
erhalten zusitzliche Eigenbewe. zur Herbeifiih
des Rohres vom mitlaufenden Dg(;lrnng.—Amold S

dorf bei Berlin. Ang.22.9.1913; Prior. 25, 9.1912 (Deutsgches Reich),

lichster Vermeidung von Zersetzungen gut und gleichméBig go-
trocknet, das so vorbehandelte Holz untegru tunlichsgcer Ver R

c] meidun,
schddlicher Uberhitzungen durch Durchleiten hocherhitzter Gas%

oder durch entsprechende AuBenbeheizung oder durch Kombination
beider Methoden rasch auf hohe, etwu;lgder Endphase der bisher

%Pfsseiiend angeordnetem Réhrenbiindel: Die Rohren sind an den
order i
in abwechselnd gleraden und zickzackformigen oder nur zickzack-
formigen senkrechten Reihen angeordnet, so i i
von vorn nach hinten hin sich verengende senkrechte Zwischen-
rdume entstehen. — Dipl.-Ing. Gottlob Burkhar d t, Berlin-
Friedenau. Ang. 23, 10, 1914.
13 b. Vorrichtung zur Riickspeisung des Dampfwassers einer
Dampfheizanlage in den Dampfkessel mit 2 durch einen Schwimmer
esteuerten Ventilen zum Einlassen von Kesseldampf in den Speise-
gehilter und zum Abfiihren des Dampfes in die Heizanlage: An
den Dampfraum des Speisebehilters ist eine Vorrichtung an-
eschlossen, durch welche die Verbindung dieses Raumes mit der
%teien Luft nur wahrend der Zeit kurz vor erreichter Druckgleich-
heit im Speisebehdlter und der Heizanlage bis zum Beginn des
ZuflieBens des Dampfwassers dus der Heizanlage offen, wahrend
der ganzen iibrigen Zeit aber abgesperrt gehalten wird,. — H,
Krantz, Aachen. Ang. 29. 7. 1916.
13 ¢, Siche_rhei@seinrichtunﬂgnfﬁr Dampf-, Gas- und Fliissigkeits-
behdlter: Das die Sicherheits: ung des Behilters abschlieBende

bezw. der Prioritit angegeben.)

VerschluBorgan wird in seiner VerschluBlage durch ein Element ge-
sichert, das an einer Stelle derart bemessen ist, daB es bei einem
voraus bestimmten Drucke abreiBt, wonach der Behilterdruck das
VerschluBorgan von der Sicherheitséffnung wegschlendert. —
Vereinigte FElektrizitidats- und Maschinen-
fabriks Akt.-Ges., Budapest. Ang. 22. 7. 1916.

13d. Uberhitzer fiir Schiffs-Heizrohrkessel,. deren Rohr-
teilungslinien senkrecht oder nahezu senkrecht zueinander liegen,
mit in parallelen Reihen angeordneten Uberhitzerelementen, be-
stehend aus fortlaufend U-formig gebogenen Rohren, von denen
je ein U-Rohr in einem Heizrohr liegt: Die bogenférmigen Ver-
bindungsstiicke sind zwischen je 2 U-Rohren diagonal zur Rohr-
teilung angeordnet. — Schmidtsche HeiBdam pf-Ge-
sellschaft m. b. H., Cassel-Wilhelmshéhe. Ang. 26. 6. 1916;
Prior. 6. 8. 1915.

14 c. Druckausgleichvorrichtung fiir Dampf- oder Gas-
turbinen, bei welchen die Vorwirts- und Riickwirtsturbine in einem
semeinsamen Gehiduse angeordnet sind und jede der Labyrinth-
dichtungen bLei Vorwirtsgang nur einem Teil des Gesamtdruck-
gefilles ausgesetzt ist: Nebst den Stopfbiichsen sind nur 2 Labyrinth-
dichtungen und eine Leitung vorgesehen, welche letztere von dem
Raum zwischen den beiden Dichtungen zu einer Zwischenstufe in
der Vorwirtsturbine fithrt, so da@ fir Vorwartsfahrt die eine
Labyrinthdichtung nur einem Teil des Druckgefilles, das in der Be-
schaufelung der Vorwirtsturbine nutzbar gemacht wird, und die
andere Labyrinthdichtung dem Rest des Druckgefilles ausgesetzt
ist, wobei die im Leckdampf der einen Dichtung enthaltene Waime
in der Beschaufelung nutzgar gemacht und die durch Austritt ver-
loren gehende Wirmemenge verringert wird. —Aktiengesell-
sohaft' Brown, Boveri & Cie, Baden (Schweiz). Ang.
21. 7. 1913; Prior. 22, 7. 1912 (Deutsches Reich).

. 18b. Verfahren zur Herstellung einer phosphorreichen Eisen-
legierung aus minderwertigen Frischofenschlacken: Frischofen-
schlacke von mittlerem Phosphorgehalt (etwa 1 bis 6%) wird in
emem Gasgenerator durchgeschmolzen. — Geor gs-Marien-
Bergwerks- und Hiitten-Verein, Akt - Ges.,
Georgs-Marienhiitte bei Osnabriick. Ang. 12. 5. 1916; Prior. 14. 5.
1915 (Deutsches Reich).

18 b. Verfahren zur thermischen Vorbehandlung von Stahl
zwecks Erh6hung der Zahigkeit des Stahles unter Anwendung einer
der Hirtung vorangehenden Erhitzung in 2 verschiedene Tem-
peraturen aufweisenden Abschnitten: Das zu behandelnde Stahl-
stiick wird zuerst allmihlich auf eine Temperatur erhitzt, die
wenigstens 100° C iiber der Bildungstemperatur homogener y-Misch-
kristalle bei der Erwdrmung des verwendeten Stahles liegt, und
wird das Stahlstiick, nachdem diese hohe Temperatur wenigstens
etwa 2 h bis zur Vollziehung der Diﬁusionsvo:‘&finge beibehalten
wurde, allméihlich auf eine Temperatur herabgekiihlt, die noch etwa
50° C iiber dem kritischen Punkt bei der Abkii lung des verwendeten
Stahles liegt, worauf das Stahlstiick endlich, sobald es in allen
Teilen die gleiche zweite Temperatur angenommen hat, einer plétz-
lichen Abschreckun, unterworﬁen wird, umschlieBlich dem bekannten
bis zur Aufhebung des Hartungszustandes ausgesetzt zu werden. —
S. A. I. Gio. Ansaldo Co., Genua. Ang. 30. 7. 1914.

19 a. Schraubenkeilklemme zum Verhiiten des Wanderns von
Eisenbahnschienen, lglekennzeichne-t durch 2 durch eine Schraube
verbundene Biigelteile mit unteren Krampen von wesentlich ge-
ringerer Druckflache als die oberen, wobei ein zwischen den Schaft
der Schraube und die unteren Kramg

HeliiRies en eingetriebenes keilformiges
Stemmstiick die Teile verspannt und bei auftretendem Wanderschub
nachspannt, — F, A,

¢ Neuman, Eschweiler. Ang. 21. 7. 1914;
Prior. 13. 12. 1913 (Deutsches Reich).

19 a. Vorrichtung zum seitlichen Verschieben von Gleisen

durch vorwirts bewegte, an einer Schiene angreifende, an gelenkigen
Armen eines Fahrzeuggestelles (z. B. dem Rahmen einer Lo omotive)
angeordnete Rollen

] er Knaggen: Die an dem Fahrzeuggestell an-
gelenkten, die Rollen oder Knaggen tragenden Arme sind durch
eine dritte in ihrer Lénge verstellbare Gelenkstange miteinander ver-
bunden und br.mgen ihre Rollen oder Knaggen auf dieselbe Schiene
zur, Wirkung, indem sich die eine Rolle o. dgl. von aufen wund die
andere von innen gegen die Schiene legt. - Alois Schlauf,

GroBrischen (Niederlausitz). Ang. 25. 8 1914; Prior. 28. 1. 1914
(Deutsches Reich). ) ® i

20 1. Gleitstuhl fiir Weichenzungen: Zwischen die Fahr- und
Zwangschienen sind wellenférmi i i ; i

und den Rosten gebildete Raum mit Beton oder dhnlichen erhérten-
den Massen ausgegossen ist. — Josef K ohlm e y er, Bennisch
(Osterr.~Sch1§sxen). Ang. 21. 8. 1913.

20 1. Signalvorrichtung fiir Rangieranlagen zum Anzeigen des

offen zu stellenden Gleises, gekennzeichnet durch eine drehpar an-
geordnete Laterne, die an ihrem Umfang, gegebenentalls in senk-
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rechten Reihen, den Gleisnummern ents rechende, durch Tiiren
o. dgl. abdeckbare, transparente Zifferuagsschnit‘te besitzt, sou(;:B
durch Drehen der Laterne die Nummer des gewiinschten Gleises in
die Sehlinie des Weichenstellers gestellt und durch Wegklappen der
betreffenden Tiire demselben sichtbar gemacht werden kann. —
Alois Linder, Gmiind. Ang. 6. 10. 1914.

R 20T Weichenstellvorrichtung fiir elektrische StraBenbahnen,
bei welcher die an der Weichenzunge angreifenden Anschlagstiicke

durch heb- und senkbare Stellstan; s W dti
i { t angen des Wagens betitigt werden:
Fiir (]:ﬁde Weichenzunge sind je ein Anschlgg fiir jed§rt Umstell-
vorri tun§ und 2 Stellstangen am Wagen vorgesehen, wobei die
gur Verstellung der Weichenzunge nach je einer Richtung dienenden
tangen paarweise miteinander gekuppelt sind, so daB beim Nieder-
i%x;ll;;l; : ;mes Paargs der lStzEstangen beide Weichenzungen un-
voneinander im gleichen . 5
Schatrer, Budapest. Eng. _ SIIEHTC)‘;iI:Steut werden. — (Georg

Vermischtes.

Versammlungen.

. Gemeinsame Konferenz mitteleuro-
péaischer erts“_chaftsvereine. Unter reger Teil-
gahme der mitteleuropiischen Wirtschaftsvereine von Deutschland,
Tsterrelch und Ungarn fand im Dezember 1916 in Budapest eine
d?gung der genannten Vereine statt. Als 1.
ble Frage der Rechtsanniherung in Verhandlung gezogen und

eschlossen, daB ein tunlichst weitgehender Einklang im Verkelrs-
{;cht Deutschlands und Osterreich-Ungarns erwiinscht sei, ins-

%ondere auf dem Gebiete des Handels-, Versicherungs-, Eisenbahn-
%lil cll)es Blpnenschlﬁahrtsrechtes. Zur Frage der Gestaltung des
Lesiglﬁ tahnguterverkehres und der Tarife wurde eine Reihe von

o tzen aufgestellt, u. a. soll beim Giiterverkehr die durch die
b le;ﬂalmstmnnu'ng des osterreichischen und ungarischen Betriebs-
Regchtls:ms mit der deutschen Verkehrsordnung ~ geschaffene
schit hmhelt fernerhin_erhalten werden. Die Frage der Binnen-
;ler Da rt auf den natiirlichen WasserstraBen, insbesondere auf
o Yonau bildete den Gegenstand einer eingehenden Erorterunig.
§ ailer Notwendigkeit der Ausgestaltung der Donau zum GroBschiff-
llnd tsweg wurde al%emem anerkannt. Als die wichtigsten nautischen
e _technischen FErfordernisse der DonaugroBschiffahrt wurden
unflel%l'let: 1. Elne _Stromgesch\ymdigkeit, welche die Sicherheit
s irtschaftlichkeit der Schiffahrt gewihrleistet. Genil ende
; rbreiten und -tiefen, auch bei niedrigstem Wasserstand, um
e l}f_ wirtschaftliche ununterbrochene Verkehrsabwicklung gleich-
%el"iﬁ; zu Tal und zu Berg sicherzustellen. Eine lichte Hohe der

2:1 en, Fihrenseile u. dgl, welche die Durchfahrt mit
lfn dernen Dampfern auch bei Hochwasser gestattet. 2. Einwand-
drele Erhaltung der FahrstraBe und Bezeichnung (Vermalung)
3erse‘lben fiir den Tag- und Belichtung fiir den Nachtbetrieg-
3. Winterhafeneinrichtungen zum Zweck der moglichsten Abkiirzung
.}ellller Perioden, withrend welcher infolge des Eisganges die Schiff-
adrt ruhen muB. GCemeinsame strompolizeiliche Vorschriften
lIlInf entsprechende Uberwachung derselggn. Vereinfachung der
5 afen- und Sanitiitspolizei und der Zollformalititen zum Zweck
der Beschleuni n%der Abfertigung. Die Donau ist mit dem Rhein,
er Oder und der Elbe durch Kanile zu verbinden. Die Schaffung
%nes einheitlichen Binnenschiffahrtsgesetzes fiir die Donau, die

lgssers’cral}cm und Strome, welche mit derselben in Verbindung
EZ rl];a%xt wqrden, ist in Ansehung der zukiinftigen erweiterten
Reih: rsbeziehungen notwendig. Zwischenzeitig soll mit einer
vel’einbgememsamer, nach Tunlichkeit vereinheitlichter Einzel-
Al arungen verwaltungs- und privatrechtlicher Natur das
dest Elgsiflllbgefunden werden. Die Wechselbeziehungen zwischen
gedeihli chenahne.:_n und der FluBschiffahrt sind im Geiste einer
i Forderung der allgemeinen wirtschaftspolitischen
2 ssi¢89nsext1gen Verkehrsinteressen neu zu gestalten. Fir-
e o “éede_l_l Umschlagsverkehren, disparititische Bevor-
reﬁfn ind ehifen, insbesondere beziiglich der Frachtenbe-
seitig (i.e sind zu vermeiden. Alle Uferstaaten sollen sich gegen-
o t1')1'511'1tatlsc§.1e Behandlung der einen regelma Bigen
et ichen Giiterverkehr unterhaltenden Schiffahrtsunter-
i e ef‘g gewihrleisten in bezug auf die Frachtberechnung
ferner Faf gung auf ihren Eisenbahnen sowie auf Zollbehandlui}év
< ellll-,_ ock- und sonstige Gebiihren. Der Binnenschifi-
A %SO in bezug auf Zélle dem Eisenbahnwege leichgehalten
i ie Leitsiatze wurden genehmigt. Die Konferenz befaBte

. a. noch mit der Frage der gemeinsamen Handelspolitik

Ausstellungen.

Ausstellung ,Das deutsche Bauwe i
. Aus " yesen im
zlfmr lP irgise . In den Ausstellungsraumen der Akademie der Kiinste
stelivin er Platz in Berlin wurde am 28. Janner 1917 eine Aus-
leiten dg eé‘oﬁnet, die das deutsche Bauwesen im Kriege zeigt. Der
e ﬁ@anke der Sammlung ist, dem Ausland an Hand von
e Kgrli.ap- len von Bauten, die ganz oder zum gréBten Teil wihrend
daB tr :ngflelt in Deutschland geschaffen wurden, zu beweisen,
deuteng ler rlesenhg.ften Anforderungen des Krieges noch be-
i Verfe._Mxttel zur Forderung des Bauwesens auf aﬁen Gebieten
dem Stapge ers;ee}ixegtelzlfl Agssﬁellugg ﬁibt zugleich ein Bild von

s eutschen k Sché

der hervorragendsten Architekten. aukunst in den Schépfungen

Gegenstand wurde

Ausstellun chemischer Erz :
Englan d. AnldBlich der ]ahresversammlu.uge l&éi“g‘&%% ‘(:;
Chemical Industry in Edinburgh wurde kiirzlich daselbst eine
Ausstellung von Teerkohlefarben, Glas und Porzellan abgehalten
die darlegen sollte, welche Fortschritte diese der chﬁmische,;
Industrie angehorenden Zweige seit Kriegsausbruch gemacht
haben. Die Ausstellung bot auch eine Sammlung von Waren, die
vor dem Kriege aus Deutschland und Osterreich-Ungarn bez,ogen
worden waren. Aus den englischen Meldungen iiber diese Ausstellung
geht nicht hervor, wie sich die Beschaffenheit der britischen Er-
zeugnisse zu der der dentschen und osterreichischen stellte, so da
man annehmen kann, daB die “britischen Erfolge nicht die gldn-
zendsten waren. DaB die englische Farbstoffindustrie noch nicht
viel weiter fortgeschritten ist, beweist die erst kiirzlich erfolgte
Errichtung eines neuen Forschungsinstitutes fiir die Herstellung
von Teerfarbstoffen. Ferner haben die Erzeuger chemischer Stoffe
gegeniiber dem kriftigen deutschen Handel eine Vereinigun
gegriindet, die bezweckt, durch technische Organisation un
wissenschaftliche Untersuchung ein besseres Zusammenarbeiten
zwischen den Fabrikanten zu erzielen.

Ausstellung fiir Kriegsgrap
Die groBe Ausstellung von Kriegsgraphik,

burean des k. k. Ministeriums des Innern zu Gunsten der offiziellen
det in der néchsten Zeit in den

Kriegsfiirsorge veranstaltet, fin t
Riumen des Osterr. Museums fiir Kunst und Industrie statt.
Die lebhafte Beschickung der Ausstellung Vers pricht einen grolien
Erfolg des Unternehmens; das Kriegsarchiv, der Pressedienst des
Kriegsministeriums, das Landesverteingungsmnustenmu. das

Kriegsfiirsorgeamt des Kriegsministeriums, hervorragende Kiinstler
anstalten und Verlags-

und die bedeutendsten graphischen Kunst

firmen Osterreichs sind mit wertvollen, anregenden Ausstellungs-
egenstinden vertreten. Grol sind die Einldufe aus den verbiindeten
Qtaaten, besonders Deutschland, mit Kunstblattern und Graphiken

jeder Art in vollendetster Technik.

Kleine Mitteilungen.

Vom Neubau des Deutschen Museums in
Miin chen. Der Innenausbau und die Einrichtung des Museums-
gebdudes nimmt wihrend des Krieges, wenn auch langsam, seinen
Fortgang. Im FErdgeschob, das durch die Einfiigung der drei-
schiffigen Halle in den Innenhof des Baugeviertes im ganzen Um-
fang des Gebidudes fiberbaut ist, stehen die gewaltigen Hallen
mit ihren méchtigen Eisenbetonkonstruktionen noch leer. In der
genannten Mittelhalle, welche den Schiffbau und die Luftschiffahrt

aufnehmen wird, fehlt noch die das Unter- vom ErdgeschoB
trennende Decke. In der Nordostecke des Erdgeschosses weist eine
kreisrunde Offnung im Boden in die T iefe des kiinftigen Berg-
werkes, das hier 2 Geschosse tief hinunter bis auf das Niveau des
Isarbettes gebaut wird. Vorerst sind hier ausgedehnte leere Réaume
mit vielen Pfeilerstiitzen zu sehen oder Verschalungen, die der
Betonierung warten. Dieses Bergwerk wird ein Glanzstiick des
Museums werden. Das Erdgeschol nimmt anschlieBend die Metall-

bearbeitung auf, dann im dstlichen Seitenschiff der Mittelhalle
die Wasser- und Dampfkraftmaschinen, deren Anlagen sich eben-

falls auf das Untergeschof erstrecken, ferner das Verkehrs- und
das FluBbauwesen. Das UntergeschoB wird weiterhin auch fiir
das Schiffbauwesen herangezogen. Sein Siidtrakt nimmt die Werk-
stitten des Museums auf, deren Einteilung und Ausmaf bereits
durch die eingezogenen Zwischenwinde angedeutet ist. Im 1. Stock,
in welchem der Ehrensaal liegt, wird der westliche Trakt die Chemie
aufnehmen. Hier hat ebenfalls die Unterteilung schon stattge-
funden und einige Raume, wie das alchimistische Laboratorium,
werden zurzeit ausgebaut. Siid- und Osttrakt werden das weite
Gebiet der Physik umschlieBen mit dem Musiksaal in dem nach
Siiden ausgebauten AuBenfliigel. Heute liegen diese Raume noch
ungegliedert in ihrer riesigen Ausdehnung da, desgleichen ringsum
die Hallen des 2. Stockwerkes, wo nach Westen der Wohu- un

Stiadtebau als eine der anziehendsten Abteilungen, nach Stiden
und Osten Wasserversorgung, Beleuchtung, Heizung, Gas und
Elektrizitat ihr Unterkommen finden werden. Im 1. Stock liegt
auch die GCalerie, die die Halle des Luftfahrwesens umgibt.

3. Stock wird im Westtrakt die Textilindustrie, gegen Stiden hin
die Papierindustrie und die Reproduktionstechnik eingerichtet.
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Bei der ersteren ist jetzt die alte Papiermiihle als erster fertiger
Raum im Neubau vollendet und gibt einen Begriff von der Wirk-
lichkeitstrene, mit der das Museum solche alte Statten der Technik
nachbilden wird. Im ganzen Siidtrakt des 3. Stockes sind an-
schlieBend durchweg die Einzelrdume schon abgeteilt, wihrend
der Osttrakt, wo Landwirtschaft, Brauerei und Brennerei gruppiert
werden, noch frei steht. Im Nordtrakt beginnt in dieser Hohe bereits
das Gebiet der Astronomie, das sich in dem Oberbau des Ehrensaal-
traktes fortsetzt und auBerdem in den (noch fehlenden) Metallku peln
der runden Ecktiirme wie in dem groBen Hauptturm an der West-
seite Platz findet. Der wihrend des Krieges erst im Rohbau aus-
efiilhrte Verbindungsfliigel zum kiinftigen Bibliotheksbau an
der kleinen Isar wird im 2. Untergescho Umformer- und Heiz-
station, im ErdgeschoB die kaufminnischen Bureaus des Museums
aufnehmen. Das von einer Terrasse umgebende ObergeschoB wird
der Biicherei eine vorliufige Heimstétte bieten, den Biicherlagern
das 1. UntergeschoB. Der Erfrischungsraum, fiir den jenes Ober-
gescholl spater bestimmt ist, kommt vorldufig in ein Zwischen-
geschoB hinter den Ehrensaal mit Verbindung zur Gru.p%elt1 der
Brauerei und mit reizvollem Ausblick in die Luftschiffhalle.
Uhrensammlung im Germanischen Na-
tionalmuseum. Dem Germanischen Nationalmuseum in
Niirnberg ist von einem Freunde und Goénner eine Sammlung
von 130 Raderuhren des 15. bis 19.dlahrhunderts gespendet worden.
Sie ist im Laufe vieler Jahre in Siiddeutschland zusammengebracht
worden, zum Teile schon mit Riicksicht auf die Erfordernisse des
Germanischen Museums, das zwar bereits vor Jahrzehnten durch
eine Stiftung der deutschen Uhrmacher in den Besitz einer ge-
wihlten Sammlung von Klein- und Taschenuhren gelangt, dessen
Sammlung vonWand- und Setzuhren aber bisher véllig unentwickelt
eblieben war. Das Schwergewicht der neuen Sammlung ist auf
%lie Entwicklung des eigentlichen Uhrwerkes gelegt.
Entdeckung der heiligen Stadt der Inkas.
Der Professor an der Yale-Universitit Bingham soll in Pern
die heilige Stadt der Inkas, Tampu-Tokke, wiederentdeckt haben,
die selbst die spanischen Eroberer nie erreicht hatten, da sie von
den Eincieborenen immer irregefiihrt worden waren. Durch wilden
und reichsten Pflanzenwuchs seither trefflich verborgen, hat sich
diese bedeutende Ruinenstitte mit ihren groBartigen Festungs-
mauern, Héusern und Tempeln, aus gewaltigen viereckigen Stein-
blécken errichtet, noch recht gut erhalten. Die Amerikaner beab-
sichtigen, sie der wissenschaftlichen Forschung zu erschlieBen.
Landesberatungsstellen

fiir  Krieger-
denkmale und Kriegerehrunge n. Die zahllosen
aus dem Gefithle unbegrenzter Dankbarkeit und Bewunderung

fiir das Heldentum unserer Krieger entsprungenen Bestrebungen
nach der Verewigung desselben durch Gedenkzeichen aller Art
haben das Ministerium fiir Kultus und Unterricht zu einer Ver-
figung veranlaBt, durch welche diesen Heldenehrungen eine ihrer
hohen ethischen Bedentung angemessene, auch kiinstlerisch
moglichst  vollendete Gestaltung gesichert werden soll. Unter
ausdriicklicher Beton des Umstandes, daB hiedurch nicht die
Einengung freier kiinstlerischer Betiti g oder die Hemmung
von aus der Bevolkerung erwachsentilgl Anregungen bewirkt,
sondern nur das Entstehen unkiinstlerischer und nicht entsprechend
wiirdiger Werke verhindert werden soll, hat die genannte Zentral-
stelle in einem an die politischen Landesstellen und Tandesschulrite
erichteten ErlaB angeordnet, daBl alle in Betracht kommenden
%‘aktoren auf die Bedeutung der in Rede stehenden Angelegenheit
aufmerksam gemacht und bestimmt werden, bei allen derartigen
Aktionen von Anfang an auf den Rat erfahrener Fachlente Bedacht
zu nehmen. Die Landesbehdrden wurden angewiesen, zu diesem
Zweck auf die Schaffung von zur Erfiillung der bezeichneten Aufgabe
eeigneten, vorzugsweise aus Kiinstlern sowie auch aus Vertretern
ger kirchlichen Behorden, der Organe der Zentralkommission
fiir Denkmalpflege und der Heimatschutzvereine bestehenden
Beratungsstel}:zn hinzuwirken, an welche sich die Projektanten
von Kriegerehrungen in erster Linie zu wenden hatten. Auch wurden
alle hiezu berufenen Stellen aufgefordert, mit allem Nachdrucke
dahin Einflu zu nehmen, daB sich die e@nsphlﬁﬁ:gen Projekte
innerhalb jenes Rahmens halten, der durch die jeweiligen olgpnoym-
schen, értlichen und sonstigen in Betracht kommenden Verhéltnisse
gegeben ist, zumal der gewollte Zweck in vielen Fillen durch einfache
Anlagen und Mittel in wirksamerer und wiirdigerer Weise zu er-
reichen sein werde als durch kostspielige, weder der ortlichen Um-
gebung noch ihren Bewohnern angepafite Monumente. Wenn diese
Voraussetzungen zutreffen, sei die Ausfithrung derartiger Projekte
von den maBgebenden Faktoren nachdriicklich zu fordern.
Belgisches Bauwesen. Im Miinchener Architekten-
und Ingenieurverein hielt jiingst Stadtbauinspektor H. Ritter
aus Koln, der bei der Zivilverwaltung in Belgien verwendet wird,
einen Vortrag iiber Baukunst, Baubetrieb, Banordnung usw. in
Belgien, dem u. a. Folgendes zu entnehmen war. Belgien hat keine
allgemeine Bauordnung. Jede Gemeinde ordnet ihr Bauwesen,
u. zw. mit angstlicher Vermeidung jedes Eingriffes in die privaten
Nutzungsrechte des Bauenden, dagegen mit umso strengerer
EinfluBnahme in allen die Offentlichkeit beriihrenden Momenten,
wie Fassaden, Baulinie, so daB sogar das Tiinchen eines Hauses

der Genehmigung bedarf. Andererseits ist die Anbringung 1\ (:il
Reklamen vollig dem Belieben des Besitzers anheimgege z{?e;
Ausnahmebewilligungen zu den Bauvorschriften sind iiber 1“-1
leicht zu erlangen und so sind die Bauplitze statt des vorgesuehef}fg :
!/s hiufig bis zu'/;; ausgeniitzt und die gesundheitlichen Verhaltcll‘lfsl-w
liegen dementsprechend im argen. Beziiglich des Wohnungsw e%t
wird seit langem nur fiir die Arbeiterwohnung gesetzlich gesorsgt
so daB Briissel 18.000 iibervolkerte Wohnungen hat mit 315 1ve‘r
sonen fiir den Raum. Die Fenstersteuer trigt dazu bei, die \}rl'
haltnisse noch zu verschlechtern, da an Lichtzufuhr gespart \Vlf‘_i
Im Gegensatz zu den herrlichen Stadtbildern der Vergange‘:nh?
und der Art, wie z. B. der wundervolle Platz vor dem Brusse le
Rathaus nach dem Brande von 1694 mit bewuBtem, streng wa'
tendem Schonheitssinn . wieder hergestellt wuarde, herrscht heut,;
stadtebaulich der grofite Tiefstand und erst in allerjiingster Zel
vermag die deutsche Verwaltung, hier einigen EinfluBl zu gewinnen-
Formal und inhaltlich haben die Bauvorschriften ziemliche Almll_ch-
keit mit den in Deutschland bestehenden. Bemerkenswert ist,
daf in den Planen das Baumaterial anzugeben und Riicksxchtualuuﬁ
auf die Uberlieferung des Ortes und die Umgebung des Baues
vorgeschrieben ist. Zu diesem Behuf gibt es auch eine Art Kiinstler-
kommission und in Gestalt der Commission royale eine Art Monu-
mentalbankommission, der auch Naturschutz obliegt. Seit langem
besteht ferner ein gemeindliches Enteignungsgesetz. Die Denkmals-
pflege arbeitet im Durchschnitt gut, wenn auch sonderbare E!lt’_
gleisungen vorkommen. Im baulichen Schulwesen spielt eine
besondere Rolle die St.-Lukasschule, eine private Griindung zur
Erreichung des hochsten Bildungsgrades im Baufach, die aber
den gotischen Stil ausschlieBlich bevorzugt. Was den Wiederaufbatt
anbelangt, so hat sich der Widerstand dagegen hei den Belgiern
jetzt gedndert; allenthalben bereitet man die Erneunerung Vvof.
u. zw. in den Formen des Alten, dessen genaue Wiederherstellung
in erster Linie angestrebt wird.

. Offizieler Kriegsbecher. Hotzendorf-Widmung.
Uber Bitte des Statthalters GrafenClaryund Aldringen hat unser
Generalstabschef Freih. Conrad v. Hétzendorf fiir die
Gravierung der Kriegsbecher nachstehenden Ausspruch gewidmet:
»Mogen die kommenden Geschlechter das friedliche Gliick gemeBeﬂi
zu welchem die jetzige Generation im blutigen Kampf den Grund
legt. Becher mit dieser Widmung sind in der Vertriebszentrale
.,Offizieller Kriegsbecher, Wien, I. Graben 16, und Hauptleitung
Graz, k. k. Burg, zu bezichen. ] !

Révue Générale de 'Electricité. Die beident
wichtigsten franzosischen elektrotechnischen Fachblitter ”L_‘:
Lumiére électrique und ,,La Révue électrique’’ haben sich m!
1. Janner 1917 zu einer einzigen Zeitschrift vereinigt, die unter den!
Namen ,,Révue Générale de I'Electricité* wochentlich erscheint.

Drahtlose Telegraphie auf 14500 km. Di€
Reichweite der vom Nauener Telefunkenturm ausgehenden 1ele-.
gramme hat die noch vor kurzem als Hochstleistung angesehenc
Entfernung von 6000 km bei weitem iiberschritten, da, wie di¢
wZtschr. d. Ver. deutsch. Ing.” Berichten deutscher Tagesblatter
entnimmt, unlingst Teile eines Nauener Telegrammes in Hawals
14.500 km von der Sendestelle entfernt, aufgenommen wur(}eﬂ-
Gerade wihrend des Krieges hatte die deutsche drahtlose Tele-
graphie grofie Aufgaben zu erfiillen; nur durch ihre Vermittlung
war es moglich, eine Verbindung mit den iiberseeischen ILdndern
aufrecht zu erhalten und nach Spanien, Nordamerika, Mexiko,
China und anderen Ldndern deutsche Telegramme gelangen 21
lassen.

StadtebanalsGegenstand amerikanischen
Hochschulunterrichtes. In der Architekturabteilung
der Harward - Universitit bildet der Stidteban einen Teil der
Gartenkunstschule. Es wird dort, wie im ,,Zentralbl. d. Bauverw.
1917, H. 7, ausgefiihrt wird, der Stddtebau gelehrt als Kunst.
als Wissenschaft und als Beruf, seine Ziele und seine Beziehungen
zu anderen Gegenstinden, die Stidtebaubewegung, die stadte-
bauliche Gesetzgebung, die grundlegenden FErwagungen fiir die
praktische Planung eimer modernen Stadt (Topographie, Klima.
soziale, gesundheitliche und dsthetische Gesichtspunkte); Bel
spiele: die Zusammensetzung des Stadtplanes nach Baubezirke1l:
Verkehrsflichen und Blockgruppen; die Bestandteile der Stadt
(Baublécke, Baustellen, Wo?r- und Geschiftshauser, Fahrstrafen
und FuBwege, Straflenkreuzungen, Eisenbahnwagen, Wasserwege:
Ufer fiir Handel und fiir Erholungsanlagen, Freiflichen fiir Park-
und Spielplitze, Prachtstrafen, biirgerliche und momm_lentale
Baukunst, Baumpflanzungen usw.). Was die reine Architektur
betrifft, so werden die Studierenden des Stidtebaues in der teChi
nischen und geschichtlichen Entwicklung der mittelalterlichen i
klassischen, der Renaissance- und modernen Baukunst unterrichtet.

Baunachrichten.

Eisenbahnbauten und Konzessionen.

Die Reprisentanz der Stadt Locse beabsichtigt, im Wege
einer Konkurrenz eine Industriebahn auf ihrer geplantel!
Holzsdgeanlage zu errichten.
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Das k. k. Eisenbahnministerium hat dem Ingenieur | sind schon von friiher da, weil man schon einmal daran war, ein

P, Hoffmann in Obermais die Bewilligung zu technischen
Vorax_'belten fiir eine schmalspurige, mit elektrischer Kraft zu
betreibende B a h n niederer Ordnung von der Haltestelle Winkelberg
der elektrischen Kleinbahn Meran—Obermais durch die Lazag
und iiber Zenoburg nach Dorf Tirol auf die Dauer eines Jahres
neuerlich erteilt.

. . Die schlesische Landesregierung hat die politische Begehung
hms_lchtlich des vom schlesischen IandesauschuB vorgelegten
Projektes fiir die Verle sung der Anfangsstrecke der konzessionierten
schmalspurigen Lokal%ahn mit elektrischem Betriebe Karwin—
Freistadt bis zum Bahnhofsplatze der Station Karwin der Kaschau-
Oderberger Eisenbahn bereits durchgefiihrt.

.. Das Militdrdrar 148t von ihrer Hajmaskérer Station bis zur
Schiefstitte eine Industriebahn bauen. Bei der behérdlichen

egehung, welche bereits stattfand, wurde an Ort und Stelle die
Baubewilligung erteilt.

. Der kgl. ung. Handelsminister verlangerte auf die Dauer eines
;Velteren Jahres folgende Eisenbahnvorkonzessionen fiir nach-
olgende Bahnbauten: der ,,Phébus-A.-G.* von Budapest bis Pécel;
b.er Ung. Siidost-Vizinalbahn - A.-G. von der Lugoser Bahnstation
D‘S zur Station Resicabanya; der Stadt Dobsina von der Station
Jobsina bis zur Station Popradfelka und von hier aus bis zur
Station Veresko.

h Der kgl. ung. Handelsminister erteilte auf die Dauer eines
}I\a tes folgende neue Vorkonzessionen: den Konsorten Béla

Nderlik und Tibor Hollésy fiir einen Bahnbau von der
ge:pl.anten Budapest-Budakeszier Efektrischen Bahnlinie mit Ab-
g‘;‘lelgun bei der Csiki-Csdrda bis Zsambék ; der Holzproduzenten-

ma Jakob W e i B & Sohne (Kassa) fiir eine Schmalspurbahn von
er Station Szacsur neben den Hotters der Gemeinden DAvidvagds
und Bényapataka.

Heilanstalten.

Der BezirksausschuB H a id a beschloB die Errichtung eineS
k“}lgentuberkulose-Pavillons, angegliedert an das

€zirkskrankenhaus Haida.

Industrieanlagen.

~ Die Kruppsche Metallwarenfabrik in Berndorf hat die
un linken Ufer der Triesting gelegenen Grundstiicke néichst ihrer
Fabriksanlage zwecks Errichtung neuer Fabriksanlagen
angekauft. Ebenso wurden die gegen Pottenstein zu geleﬁenen
s Egerergriinde’* erworben. Dort soll der neue Frachtenba nhof
ﬂngelegt werden,

n Fiume soll demnichst der Bau einer groflen Bier-
braunerei in Angriff genommen werden. Dem Konsortium
ehGren u. a. die biirgerliche Brauerei in Kébanya, mehrere Fiumaner

apitalisten sowie ﬁie Stadtgemeinde Fiume an.

_ Die tiirk. Regierung hat die Errichtung einer Aktien-
Bickereigesellschaft mit einem Stammkapital von 100.000 tiirk. L
be_Willigt. Die Gesellschaft plant die Errichtung von verschiedenen

dckereien im ganzen Lande.

Die Stadtvertretung Ung.-H:adisch beabsichtigt, mit einem
Kostenaufwand von 3 bis 4 Mill. Kronen eine ausgedehnte D e s-
infektionsanstalt fiir nach dem Kriege heimkehrende
Soldaten zu errichten. Die Anstalt soll spiter zu einer Ansiedelung

Kriegsbeschadigte umgestaltet werden.

Verschiedenes.

_ Budapest wird demnichst eine neues Theater erhalten.
Die neue Biihnenanstalt wird vom Direktor und Eigentiimer des
{*“Stspieltheaters Gabor Faludi erbaut und die Bauarbeiten
Sollen’ noch im folgenden Sommer vollfiihrt werden. Vorlhuﬁ%
arbeiten 3 Architekten an den Plinen, unter denen die Auswah

etroffen werden soll. Der neue Bau wird kleiner sein als das alte

Ustspieltheater und im ganzen 600 Sitze und 36 bis 40 Logen
fassen, dafiir aber eine elegante Ausstattung des Zuschauerraumes
erhalten, Als Bauplatz wird einer der im Besitze Faludis be-

chen Griinde hinter dem Lustspieltheater dienen, so daff e

D elbetrieb infolge der Gemeinsamkeit des Personales und des

orationsmagazines ohne Schwierigkeit abzuwickeln sein wirc.

An Bayukosten sind ungefihr K 750.000 bis K 800.000 veranschlagt.

Die Haupt- und Residenzstadt Budapest wird demnéchst ein¢

P linekonkurrenz zur praktischen Ausniitzung des Jose-

glelmmngmndkomplexes ausschreiben. Die Bausektion arbeitet

reits an den Vorarbeiten. Beabsichtigt wird, 8 bis 10 Zinspaldste

Zu banen, an den Fronten entsprechende Geschiftslokale anzubrin-
gen, ferner Parkanlagen anzulegen.

_ Kiirzlich wurde dem Stadtrate yon Pilsen mitgeteilt, daB der
Bezirksausschuff die Verwendung des aus dem Verkaufe des
meindewaldes nichst Bolewetz erzielten Betrages von K 400.

. Gasanstalts - Erweiterungszwecken geneh
migt hat.

r Kiirzlich versammelten sich die Gemeindevorsteher der
Gemeinden Haggen, Kauns, Prutz, Ried, Fii, Serfaus und Tosens
(:hml) zwecks Frbaunng eines crofenElektr izitatswerkes.
s wurde einstimmig beschlossen, das Werk zu bauen, wenn €5
wegen der Teuerung nicht allzu hoch zu stehen kommt. Die Pline

solches Werk zu bauen.

Der Gemeindeausschufl Maxglan beschloB, zu den Kosten der
Eroffnung der. SalzburgerstraBe mit Riedenburg—Stadt
Salzburg eine Pauschalsumme von K 16.000 beizusteuern, wenn noch
im (Ii,au e des Jahres 1917 mit den Durchfiihrungsarbeiten begonnen
wird.

Eine Deputation der Stadt Szeged sprach kiirzlich beim ung.

Interrichtsminister mit der Bitte vor, in Szeged eine B a 1k a n-
Alkademie zu errichten. Fiir die Zwecke der Akademie sind
bereits K 300.000 gesammelt worden und die Stadt hat eine jahrliche
Subvention von K 40.000 votiert. Der Unterrichtsminister erklérte,
er werde alles aufbieten, daB die Balkan-Akademie schon im Jahre
1918 in Szeged erdfinet werde.

Vom Wiener Stadtrate wurde die Anschiittung der
Haidestrafie von der ersten Haidequerstrafie bis zum Ende der
neuen Baulichkeiten fiir die k. u. k. Automorserbatterien auf der
Simmeringer Haide im XI. Bezirke mit den Kosten von X 35.000
genehmigt.

Der Wiener Stadtrat hat die Herstellung von 2 Sack-
elevatoren in den Magazinen 8 und 9 des stddtischen Lager-
hauses mit einem Kostenerfordernis von K 14.390 und die Her-
stellung eines Elevators im Magazin 3 genehmigt.

Der Wiener Gemeinderat hat die Herstellung einer Verlade-
rampe und die Durchfiihrung verschiedener sonstiger Arbeiten
fiir den neuen Naschmarkt genehmigt, wodurch sich die fiir den
neuen Naschmarkt bisher genehmigte Baukostensumme von

K 2,264.822 um K 71.613 erhoht.

Offene Stellen.

Stellenvermittlung des Osterr. Ingenieur- und Architekten-
Vereines.

Gesucht wird zum sofortigen Eintritt (soweit nichts anderes
bemerkt ist):

247. Techniker fiir Entwerfen von Werkzeugmaschinen von
Wiener Maschinenfabrik; allenfalls fiir Heimarbeit.

254, Bauningenieur mit Erfahrungen in Betonbauten und
Wasserkraftanlagen fiir ein Elektrizititswerk in Oberdsterreich.

263. Junger Ingenieur, zundchst als Hilfskraft, spater als
Teilhaber eines Geschiftes fiir Webereimaschinen-Vertretung
in Wien.
264. Maschinenkonstrukteur fiir Wien, allenfalls auch blo8

fiir Nachmittage. ?
265. Ingenieur fiir Eisenbeton-Hochbau und Geometer zu

Aufnahmen bei Wien.

266. Maschineningenieur, jiingerer, als Betriebsleiter einer
groBen Kessel- und aschinenanlage in Nordbdhmen; weiters
junger Maschineningenieur und junger Chemiker.

268. Jiingerer Ingenieur, in Schmiederei und Metallwaren-
erzeugung bewandert. _ :

269. Ingenieure fiir Hochbau, Eisenbeton- oder Eisenbahnbau.

270. Jingere Kraft zur Planung von Fabriken. )

271. Maschineningenieur, im Heizfach erfahren, militdrfrei,
fiir Wien. i§ . : ;

272. Bauingenieur fiir Bahndienst in Krain. ;

273. Maschineningenieur zur Leitung eines groBen Maschinen-
betriebes in Mihren, allenfalls auch Kriegsversehrter.

274. Maschineningenieur fiir Planung und Betrieb von
Generatoren in Bohmen, allenfalls auch Kriegsversehrter.

Die offenen Stellen werden nur dann wieder verlautbart,

zuwachsen.

g II-IIZ‘;:en, die sich jetzt oder in Zukunft um offene Stellen
bewerben wollen, belieben, in der Vereinskanzlei Fragebogen zu

beheben.

Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.

{. Seitens der k. k. -Direktion fiir die Linien der Staats-
eisenbahngesellschaft gelangt die Lieferung und Montierung der
eisernen T ragkonstruktion fiir4 Durchfahrten im Offert-
wege zur Vergebung, u. Zw.: a) in Km. 0313 (1 Gleis, Fachvgerk
bei%éiuf. Gewicht 150 t); b) in Km. 0536 (1 Gleis, Vollwandtriger
beilduf. Gewicht 50 t) der Verbindungskurve in Bqdenbach; ¢) in
Km. 1236 (3 Gleise, Vollwandtriager beilauf. Gewicht 140 t) und
d) in Km. 1:383 (2 Gleise, Vollwandtriger beilanf. Gewicht 50 t)
der Linie Bodenbach—Dux. Die Vergebung erfolgt nach Durch-
schnittspreisen per 100 kg MartinfluBeisen, bezw. ThomasfluBeisen,
Roheisengu B, StahlguB und Blei (bei Objekt 0-313), welche fiir
jede Briicke einzeln anzugeben sind. Es bleibt dem Anbotsteller
freigestellt, sich um die Lieferung von Tragwerken fiir einzelne
oder fiir alle Objekte zu bewerben. Die generellen Projekte, die
allgemeinen und besonderen Bedingnisse sowie die sonstigen Be-
stimmungen liegen bei der genannten Direktion (Abteilung IIII/S,
Briickenbau) zur Einsichtnahme auf und konnen dort gegen Erlag



140

ZEITSCHRIFT DES OSTERR. INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN-VEREINES Heft 8

1917/

von K 5 fiir jeden Obj lan bezogen werden. Anbote sind bis
3. Mérz 1917, mittags 12k, bei der Einlaufstelle der k. k. Direktion
fiir die Linien der Staatseisenbahngesellschaft, Wien, 1. Schwarzen-
bergplatz 3, einzubringen. 3

2. Auf der Horner und Waidhofner ReichsstraBe kommen
im Jahre 1917 die erforderlichen Strafienerhaltungs-
arbeiten im Offertwege zur Vergebung, u. zw.: I. Arbeiten:
a) bei der holzernen Briicke Nr. 10 in Km. 3 bis 4 der Waidhofner
ReichsstraBe die Erneuerung von 34'40 m® Bruckstreu, die Aus-
wechslung von 4 Stiick Ensbdumen und Ausbesserung eines
Teiles des holzernen Gelanders; b) bei den holzernen Briicken
Nr. 156 und 157 in Km. 83/84 der Horner ReichsstraBe die Aus-
wechslung von 30 bis 50 m Holzgeldnders; ¢) Aushebung von 2100 m
verschlammter StraBengraben in Km. 17 bis 36 der Horner Reichs-
strafe. II. Lieferungen: a) 146 Stiick I-Triger, Profil Nr. 10, je
4-85 m lang, minisiert, 151 Stiick Eisenplatten mit den AusmaBen
240x150x 15 mm und 302 Stiick Stemnschrauben; b) 75 Stiick

————

I-Tréager, Profil Nr. 10, je 1'50 m lang, minisiert, 74_Stuck I-Tragel
ProﬁlgNr. 8, je 4 m la]ng, minisiert, 146 .Stiick_Mlttellaschgélh :::1
den AusmaBen von 160x60x4 mm mit zwei runden LOC ert,
4 Stiick Endlaschen, rechtwinkelig abgebogen, samtlich mmlSun d
sowie 148 Stiick Schraubenbolzen von 10 mm ]_)urc__hmessert it
40 mm Lénge mit Muttern. Fiir diese Lieferung&st ein Anbo b
Grund von Einheitspreisen fiir | kg zu stellen. Die Konkurrent e
stimmungen mit dem vorgeschriebenen Anbotsformulare kor}n%llane.
der k. k. Bauabteilung Horn unentgeltlich qucz?en werden ; die ut
Preistabellen und Bedingnisse liegen bei der Bauabtell"ul'lg19 17,
Einsichtnahme auf. Die Offertverhandlung findet am 8. Marz
vormittags 1512h statt. -

3 gBez/zder k. k. Salinenverwaltung Hall in Tirol gelan?ﬁ—g
za. 20.000 Alteisen zur VerauBerung. Die Prelselii '
fiir 100 kg ab Lagerplatz bei der k. k. Salinenverwaltung Hall e
zu stellen. Anbote sind bis 9. Mérz 1917, vormittags 118, bet
genannten Salinenverwaltung einzureichen. Vadium 5%.

Vereinsangelegenheiten.

Jahresbericht 1916
des Verwaltungsrates des Osterr. Ingenieur- und RArchi-
tekten-Vereines an die ordentliche Hauptversammiung
am 3. Marz 1917.

DerVerwaltungsrat legthiemit — den Satzungen entsprechend
— den Bericht fiir das Jahr 1916, das 68. seit der Grii ung des
Vereines, vor.

Am 31. Dezember 1915 hatte der Osterr. Ingenieur- und
Architekten-Verein 3337 Mitglieder, darunter 12 korrespondierende ;
seither wurden uns 62 Mitglieder durch den Tod entrissen, 35 traten

intritte erfolgten, so daB

aus dem Vereine aus, wogegen 69 Neue
der Verein am 31. Dezember 1916 3309 Mitglieder, darunter

12 korrespondierende, zihlte.
.. Von den 3309 Mitgliedern haben 1931 oder 589 ihren Wohn-
sitz in Wien,
_Den Mitgliedsbeitrag haben im Berichtsjahre 3 Mitglieder
abgelost. Von den bis 31. Dezember 1916 dem Ablésungsfonds
beigetretenen 327 Mitgliedern erfreuen sich noch 188 der dadurch

erworbenen Rechte.
Einer vom Vereine stets hochgehaltenen Pflicht nach-
kommend, gedenken wir nun jener Kollegen, die der Verein im

Berichtsjahre durch den Tod verloren hat; es sind dies:

Regierungsrat Arch. Vitus Berger in Wien;
F:lgldmarschalleutnant Exzellenz Max Ritter Bitterl v,

T_essgnber in Korneuburg;
Chefingenieur Friedrich Braikowich in Wien;
Oberingenieur Lorenz D iem in Hollenstein a. d. D
Sektionschef Ing. Adolf R. v. Doppler in Kitzbiihel;
Ing. Max Faschingbauer in Veien;
Oberbaurat Arch. Ferdinand Fellner in Wien;
Zentralinspektor Ing. Otto Fink in Wien;
Metallwarenfabrikant Ferdinand Fleisch m a nn in Médli ;
Stadtbaumeister Dpl. Arch. Viktor Forabosco in Leoben ;
Architekt Wilhelm Frankel in Wien;
I.u.% August Frauneder in Bruck a, M.;
Fabriksbesitzer Ing. Anton Freissler in Hinterbriihl;
Ing. Rudolf Friedmann in Wien;

r Ing. Gustav Fritz in Prag;

Oberinspektor Ing. Karl Fritz in Wien;
Staatsbahnrat Ing. Fduard Halberstam in Oderberg;
Ing. Friedrich Haschke in Wien; !
Oberingenieur Emil Heidecker in Wien;
Oberingenieur Franz Hemmrich in Graz;
Direktor-Stellvertreter Ing. Edmund Hentschel in Wien;
Oberingenieur Dr. Ing. Karl Hirmke in Wien;
Baudirektor Ing. Ferdinand Holzer in Wien;

Oberbaurat Dr. . Karl Kinzer in Wien;
Architekt Norbert K lein in Wien; Pty ;
Zentrali tor Ing. Maximilian K6nig in Wien;

Zivilingenieur Arch. Anton v. Krones in Wien;
Architekt Ernst L ampel in Charlottenburg; :
Ministerialrat Ing. Dr. Maximilian Edl. v. Leber in Wien;
Direktor Ing. Paul I;iez in Berlin;

Betriebsleiter Ing. Rudolf Lindner in Troppau;
Ing. Norbert Mayer in Wien;

Professor Ing. Eduard Meter in Wien;
Oberingenieur Hans Mu ck in Wien;
Zentraldirektor Ing. Daniel Ndder in Wien;

Ing. Anton Oberzeller in Wien;

Ing. Moritz Obstgarten in Budapest;
Oberbaurat Ing. Franz Pav lin in Taibach;
Oberingenieur Karl Perl in Linz;

Baurat Ing. Friedrich Reissig in Wien;
Ing. Emst Reizes in Wien;
Ing. Alfred Rentél in Briinn;
Oberinspektor Ing. Friedrich R itt e rfin Wien;
Zentralinspektor Ing. Artur Rudolff in Prag;
Arch. Fritz Rumpelmayer in Wien;
Baurat Ing., Sebastian Schmitzer in Klagenfurt; 41
Bauunternehmer Dpl. Ing. Josef Schustler in Budapesti
Oberingenieur Alois Schwanzer in Wien;
Bauunternehmer Rudolf Schwarz in Wien;
Oberstaatsbahnrat Ing. Josef Seidl in Baden;
beh. aut. Zivilingenieur Josef Seitz in Wien; B
beh. aut. Zivilingenieur Adolf Sie g mund in Teplitz-Schonat:
Baupraktikant . Leo Sommer in St. Johann;
Hofrat Ing. Eugen Stach in Wien; ;
Oberbaurat Arch. Andreas Streit in Wien;
Fabriksbesitzer Adolf Suess in Witkowitz;
Oberstleutnant Sigismund T ruck in Wien; . oy
Feldmarschalleutnant Exzellenz Eduard Urban in Wiet
Baurat Arch. Ludwig Wachtler in Wien;
Baurat Ing. Zdenko R. v. Wessely in Wien;
Hofrat Professor Arch. Johann Wist in Graz;
Ingenieur Béla Zsigmondy in Budapest. g
Von den genannten Mitgliedern sind den Heldentod fiif®
Vaterland gestor%e.u;
Ing. Friedrich Haschke,
Arch. Norbert Klein,
Arch. Anton v. Krones,
Arch. Ernst Lampl,
Ing. Ernst Reizes,
Ing. Leo Sommer,
Sigismund Truck.

Ehre ihrem Angedenken!

Die Tétigkeit unseres Vereines umfaBte im Berichtsjahr®
22 Vereinsversammlungen (darunter eine ordentliche Haupt~
versammlung sowie 4 Geschiftsversammlungen), 63 Versammlunge?
der Fachgru&)pen und 205 Sitzungen der verschiedenen Ausschiisse:
anégralgr en 12 Verwaltungsrat- und 3 Schiedsgerichtssitzunge®
abg y

Von der sonstigen Titigkeit im Vereine verdient Folgende®
hervorgehoben zu werden:

Aus AnlaB des Ablebens Sr. Majestit des Kaisers Fran%
I]lqse‘phl._hat der Verein eine Trauersitzung abgehalten u
ievon die A. h. Kabinettskanzlei geziemend in Kenntnis gesetZt:

An das k. u. k. Kriegsministerium wurden verschiedene Ege
gaben, namentlich auch wegen Beférderung der Landsturmingenie il-
und Landsturmingenieur-Leutnante gerichtet. Dieselben hatten teXs
weise Erfolg, so wurde die Beforderung zum Oberleutna®
grundsétzlich zugestanden.

Uber Antrag unseres stindigen Ausschusses fiir die Stellud‘ﬁ
der Techniker wurde der Regierung eine Denkschrift iiber g
Reform der inneren staatlichenVerwaltulfen
iibermittelt; auch wurde an die in Betracht kommenden Ste der
wegen Zuerkennung von Virilstimmen an die Rektoren A
Hochschulen technischer Richtung in den Landtagen herangetrete’:
: Gemeinsam mit dem Verbande Deutscher Diplomingeni€ nd
in Berlin wurde der Mitteleuropdische Verba
akademischer Ingenieurvereine ge%'iin';‘le.t’
bereits eine Reihe von hervorragenden technischen Vereinignnge”
in Deutschland und Osterreich gexgetreten ist. iche

_Uber Antrag des stindigen Ausschusses fiir die bas‘élliriﬁ
Entwicklung Wiens wurde die von ihm verfafte Denks e
»Wien nach dem Kriege” versendet und an die Z
stdndigen Ministerien und den Biirgermeister yon Wien in
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legenheit der auf den Lainzer Ti g
I ergarten%:'unden geplanten K r-
weiterungsbauten der Tec niscthn Hoch-
schule Eingaben gerichtet, die auch von Erfolg begleitet waren
Wegen Ersatzes der reichsitalienischen
Arbeiter nach dem Kriege wurden den in Betracht kommenden
Stellen geeignete Vorschlige unterbreitet.
Uber Anregung des n. - 6. Gewerbevereines und der Fach-
gruppe fiir Patentwesen hat sich unser Verein an verschiedene
nisterien wegen Urheberschutz der kunstgewerb-
lichen Erzeugnisse gewendet.
Der Verein hat sich an der IV. Kriegsanleihe mit
K 45.000, an der V. Kriegsanleihe mit K 50.000 beteiligt.

Er ist weiters dem Kriegshilfsverein Wien fiir
Ortelsburg, dem Bunde deutscher Boden-
reformer unddem Reichsverbande fiir Krieger-
heimstdtten in Osterreich als Mitglied beigetreten.

.Der Verlag unserer ,Zeitschrift* wurde mit

I. Jénner 1917 an Urban & Schwarzenberg iibertragen.
Die Geschaftstrigerstellen in Budapest und
wurden aufgelassen.
i Der Vereinssekretiar Ing. Fritz Willfort ist noch immer
In Gefangenschaft und hat aus Skobeleff in Turkestan wiederholt
g:ruBe an den Verein und dessen Mitglieder gesendet. Als sein
tellvertreter wirkte im ersten Halbjahr 1916 Inspektor Ing. Robert
cheibel; nach dessen Ubersetz nach Laibach iibernahm
:tt:ellltinj uli 1916 Baurat Ing. Hermann B eramneck diese Ehren-

g.

\_'.Jber dieArbeiten der 15 stindigenAusschiisse ist das Folgende
zu berichten:

. Der Ausschuf fiir die bauliche Entwicklung Wiens hat die
Arbeiten fiir die Denkschrift ,,Wien nach dem Kriege* zum Ab-
schlu;se gebracht. Die in 700 Abdriicken erschienene Denkschrift
war in kiirzester Zeit vergriffen. In dem Abschnitte iiber die
Donaurggulierung wurde die Forderung erhoben, in dieser Ange-
: eit einen Wettbewerb zu veranstalten. Die Donau-Regu-
lie skommission nahm eine Zeitlang den gleichen Standpunkt
ein, hat jhn jedoch spéter aufgegeben und verfiigt, ein Regulierungs-
Tojekt durch die eigenen Krifte auszuarbeiten. Bei der groBen

ichtigkeit der Donau fiir die bauliche Entwicklung Wiens hat
der AusschuB beschlossen, die gesamten Donaufragen, soweit sie
fiir Wien in Betracht kommen, zum Gegenstande weiterer ein-
iehemder Studien zu machen. Der aus 20 Mitgliedern bestehende
usschuB hat sich zu diesem Zwecke mit der geschéftsordnungs-
méBig zuldssigen Héchstzahl von 10 zeitweiliglgn Mitgliedern ver-
starkt und auBerdem Fachminner zugezogen. Das Ergebnis seiner
Arbeiten hat der AusschuB in einer nmfassenden Denkschrift zu-
Sammengefa Bt.
Uber EinfluBnahme des Ausschusses hat unser Verein Stellung
%euommen: Zur Verbauung der Modenagriinde im III.Bezirke, zum
mbaue des Wiener West%ahnhofes und dem hiefiir beabsichtig-
ten Wetthewerbe; zur Herstellung der Bauten fiir die Erginzung
der Technischen Hochschule und jener fiir das Landesverteidigungs-
isterium ; in allen Fillen mit glgrsttlgem Erfolg. Hingegen war
das durch den Ausschuf8 herbeigefiihrte Einschreiten des Vereines
%egen die Verunzierung der StraBenbilder durch Ankiindigungen nur
etr.  der SR dtbalnbeiiken wicksns,. Die Bemiihungen, betr.
ﬁnkund.lgungen an den Wartehduschen der stidtischen StraBen-
Sahn] » hingegen, durch die wesentlich die RingstraBe, unsere Wiener
uckstra e, getroffen wird, hatten leider kein giinstiges Ergebnis.
o hnBe: dem fast vollstindigen Stillstande der Herstellung von
d o b“nng{mten hielt der AusschuB den jetzigen Zeitpunkt als
e tzes eeigneten, um dem Entwurf einer Wiener Bauordnung
WGese' aft zu geben. Die Bemiihungen des Ausschusses, damit
zwen_lgstens der Wiener Gemeinderat den vom Vereine vor mehr als
o Jahrzehnten iiberreichten Bauordnungsentwurf endlich einer
e zufiihre, hatten bis zur Zeit der Abfassung dieses Be-

Prag

richtes gar keinen Erfolg. Die i in bei

h . groBe Arbeit, welche der Verein bei der
;‘luli_Si‘l’rbel tung des Entwurfes geleistet und die vielen Bemiihungen
: erwirklichung des Entwurfes diirften aller Wahrscheinlichkeit

! naher Zeit nicht zum Ziele fiihren, wenn nicht gar verlorene Miihe
sﬁﬁirmapas Bestreben, die Banordnung fiir Niederégterreich, d. h. also
ie Umgebung Wiens, zu erneuern, ist zwar bis zu einem voll-

En g ausgearbeiteten und mit einer groBen Enquete begleiteten
Enthrfe gediehen, der dem Landesausschusse vorliegt. Auch dieser
Atwurf ruht vollstindig, obwohl die Bauordnung fiir Nieder-
géanzlich veraltet und riickstindig ist, ebenso wie jene

Sterreich
fiir Wien,

ebungsvollsten
erger.

.. .. Der AusschuB beklagt den Tod eines seiner hi
Mitglieder, des k. k. Reg%tetungsrata Arch. Vitus
Der Bibliotheks-AusschuB war auch im abgelaufenen Kriegs-
1;11%GI 1916 im Einvernehmen mit den einzelnen Vertretern der
2 Chgrﬂp und nach MaBgabe der fiir diesen Zweck zur Ver-
fggﬁg_g lenden, verhiltnismiBig geringen Vereinsmittel be-
and 3 g;e 33 Fereé Bﬁgherei B‘.ror ax{’denen Liicken auszufiillen
an der planméaBigen Vervollstindi der Ver-
einsbiicherei auf allen tecEnischen gondergebieten v?e%ungterzuare{)eiten.

Der Denkmal-AusschuB hat auch im abgelaufenen Jahre keine

Gelegenheit zur Betitigung gefunden.

. Der Eisenbeton-AusschuB8 fand im i i
innere Ausgestaltung durch die Zuwahl eigeihﬁité?igéﬁdwggreclﬁ
tlfl)e_n Beitritt eines Vertreters der k. k. Staatshahndirektion Innsbruck.
inleAﬁlslstiscfl?tdung eines Vertreters des n.-6. Landesausschusses steht
_ . Die Kriegsverhiltnisse wirkten vielf i

Tétigkeit des Ausschusses. Der VollausschuBawc?lrél:?iltlzfltxlgu atu fu$§
einberufen, um den auswértigen Mitgliedern nicht die auBer: Pe:wiihn.
lichen Reiseschwierigkeiten aufzuer%egen. Die Geschifte fu'ghrte in
seiner Vertretung der VollzugsausschuB. Die Unterausschiisse fiir
Versuche mit Saulen nach der Bauart Abramoff-Magid, fiir Ver-
suche an fertigen Bauwerken und fiir Kontrollbalken mufBten die
Aufnahme ihrer Téatigkeit auch weiterhin verschieben. Da egen ent-
falteten der RedaktionsausschuB, der Unterausschuf %ur hoch-
wertige Zemente und der Unterausschuf fiir hochwertiges Fisen
trotz der Ungunst der Zeit eine ersprieBliche Tétigkeit.

Zur Behandlung der vom k. u. k. technischen Militir-Komitee
angeregten Frage der hochwertigen Zuschlagstoffe wurde ein
eigener Unterausschull eingesetzt.

~Uber die Tatigkeit dieser Unterausschiisse ist Folgendes zu
berichten:

Redaktions-Unterausschu B (Obmann Ministerial-
rat Dr. Ing. Ha b erk alt). Die Fortfilhrung der Veroffentlichung
von Berichten iiber die Versuche des Eisenbetonausschusses hatte
im abgelaufenen Jahre mit vielfachen, in den herrschenden Arbeits-
verhiltnissen gelegenen Hemmnissen zu kdmpfen. Trotz dieser
konnte Heft V: ,,Versuche mit eingespannten Balken, II. Teil
(Kragbalken und eiserne Triger)", Verfasser Oberbaurat Dr. Ing.
Fritz v. Em perger, bereits erscheinen. Erfreulicherweise war
es auch moglich, das Heft VI: , Kontrollbalken, trotz des Um-
standes, daB der Verfasser Ing. Karl Naehr seit Beginn des
Krieges im Felde steht, zum Drucke zu bringen; der Probedruck
liegt dem Ausschusse bereits vor. Die Herausgabe auch dieses Heftes
ist in Bélde zu erwarten. Die néchsten, den Redaktions-AusschuB
beschéftigenden Verdffentlichungen werden die Fragen von Rahmen-
versuchen von hochwertigen Eisen zu Eisenbetontrag-
werken und jene des hochwertigen Portlandzemen-
tes betreffen.

UnterausschuB fiir hochwertiges Eisen
(Obmann Oberbaurat Dr. Ing. Fritz Edl. v. Empergez). Die
vor Kriegsbeginn am Versuchsplatz im XIX. Bezirk hergestellten,
mit Rundeisen verschiedener Giite und mit Kahneisen bewehrten
Plattenbalken wurden an der Technischen Hochschule Bruchproben
unterzogen, mit deren wissenschaftlicher Auswertung der Obmann
des Unterausschusses beschiftigt ist.

UnterausschuB fiir hochwertige Zemente
(Obmann Professor Ing. Bernhard K irsch). Nach griindlicher
Durchberatung des Arbeitsplanes wurden im Friihjahre die Arbeiten
mit verschiedenen Portlandzementen aufgenommen und wihrend
des ganzen Sommers fortgesetzt. Die Untersuchungen der Zemente
wurden vom technologischen Gewerbemuseum (Professor Ing. August
Hanisch) iibernommen und bis auf die Jahresproben, deren
Lagerzeit noch nicht abgelaufen ist, plangemdB durchgefiihrt.
Die umfangreichen Betonierungsarbeiten fanden in dem als Ver-
suchsplatz zur Verfiigung gestellten alten GuBhaus im IV. Bezirk
unter Aufsicht des mechanisch-technischen Laboratoriums der
k. k. Technischen Hochschule (Professor K irsch) statt, das auch
die samtlichen Betonfestigkeitsversuche durchfiihrte. Diese Ver-
suche sind bis zum Jahresende fast abgeschlossen worden; es ver-
blieb nur ein kleiner Teil der Arbeiten fiir das kommende Jahr,
in dem dann iiber die Ergebnisse der Zement- und Betonproben
berichtet werden kann. Im Laufe des Jahres wurde dem Unter-
ausschusse noch eine weitere Aunfgabe zugewiesen, die der Auf-
suchung geeigneter Formen von Probekorpern fiit Betondruck-

riifungen gilt. Die vom Ausschusse gebilligten neuen Versuchs-
g)rmen eines Wiirfels, eines Zylinders und eines Balkens sind bereits
fertiggestellt. Die Versuche werden demndchst in A ' genommen.
AuBerdem wurde der Unterausschuff veranlaBt, sich mit der Frage
der Schwindung des Zementes zu befassen. Herr Dr. Ing. H a ber-
kalt hat eine Arbeitsordnung hiefiir fertiggestellt.

UnterausschuB fiir hochwertige Zu-
schlagstoffe (Obmann Professor Ing. August Hanisch).
Uber die vom k. u. k. technischen Militir-Komitee angeregten
Fragen wurde ein eingehender Bericht verfaBt und nach einstimmiger
Annahme durch den Eisenbeton-Ausschuff dem k. u. k. technischen
Militir-Komitee iibermittelt und diesem ferner zur Erganzung dieses
Berichtes ein von Professor Hanisch besorgter Entwurf eines
Fallwerkes vorgelegt.

Dem FEisenbeton-AusschuB wurden auch im abgelaufenen
Jahre weitere Geldspenden gewidmet, so daB ihm mit JahresschluB
rund K 20.000 fiir seine Arbeiten zur Verfiigung standen. /

Der Eisenbeton-AusschuB beniitzt gern die Gelegenheit®
allen jenen Ko haften und Einzel nen, die unseren
Arbeiten bisher freundliche Anteilnahme zuwandten, bestens

zu danken,
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Der AusschuB fiir die Ferialpraxis von Hérern der Tech-
nischen Hochschulen in Osterreich hat seine Tatigkeit auch
im Berichtsjahre 1916 trotz der bestehenden aufergewohnlichen
Verhiltnisse fortgefiihrt, es betrug die Zahl der zur Vergebung ge-
langenden Stellen 334 (im Vorjahre 361), um 27 weniger als im
Vorjahre. Davon entfallen auf die Bauin(fgemeurschule 111 (63),
auf die Architekturschule 24 (24) und auf die Maschinenbauschule
einschlieBlich der elektrotechnischen Unterabteilung 199 (274).

Der Zeitpunkt fiir die Riicksendung des Antwortbogens der
Behérden und Firmen war diesmal bereits mit 31. Mirz fes_‘tgesetz@,
so daB die Drucklegung der Stellenverzeichnisse noch im April
und deren Versendung an die Rektorate der Technischen Hoch-
schulen und an das Unterrichtsministerium am 29. April 1916 er-
folgen konnte. ; 3

In dem Begleitschreiben gelegentlich der Ubersendung der
Stellenverzeichnisse an die Hochschulen wurde, da bisher nur die
Technische Hochschule in Wien sich hinsichtlich der Ferial
geduBert und auch in dankenswerter Weise Vorschlige und An-
Tegungen gegeben hat, die mit Schreiben vom 6. Juni 1914 erbetene
AuBerung der Professorenkollegien der 6 Technischen Hochschulen
in Prag, Briinn, Graz und Lemberg betrieben.

araufhin sind bisher Antworten von den beiden Technischen
Hochschulen in Briinn und von der béhmischen Technischen Hoch-
schule in Prag ein elangt. Aus dem Schreiben der bohmischen
Technischen Hochschule in Prag ist zu entnehmen, daB dort schon
im Mai 1913 MaBnahmen hinsichtlich der Ferialpraxis eingeleitet
wurden. Dort arbeitet in dieser Hinsicht eine Kommission,
Vertretern des Professorenkollegiums und
vereinigungen der Hérer besteht. :

Iﬂac& den mitgeteilten Angaben wurden im Jahre 1914 von
dieser Hochschule an Behérden und Untemehmungen 158 Rund-
schreiben und Fragebogen verschickt, die in 77 Fallen, darunter
28 im bejahenden §inne. beantwortet wurden.

Die Gesamtzahl der zn vergebenden Stellen belief sich
von welchen 165 bezahlt waren.

Das FErgebnis erscheint, insbesondere wegen der grofien
Zahl von 130 Iten Stellen fiir die Horer der Maschinenbau-
schule einschlieBlich der elektrotechnischen Unterabteilung, be-
merkenswert.

raxis

ie aus
der technischen Fach-

auf 175,

Nach FEinlangen der Antworten der iibrigen Hochschulen
soelicén dieselben gemeinsam einer eingehenden Beratung unterzogen
werden.

* . Der AusschuB hat bereits mit den erforderlichen Vorarbeiten
fiir die Fenalpraxis in den

Hauptferien 1917 onnen; es wurden
die Rundschreiben an die Behérden und Unterngehlgnungen am 31. De-
zember 1916 versendet.

Der Feuerverhiitungs-Ausschuf hat sich im Berichtsjahre
anfgelost.
Der Klub-AusschuB hat trotz vieler Bem
g:itemehmer fiir den Wirtsbetrieb
it schwierigen Beschaﬁ'unﬁ
ﬁgsze: winnen kénnen. Di i

en % - Die Spiel- und Lesezimmer stehen offen
die Klubbiicherei wird eifrig

Der Photographen-AusschuB war
Bildern im

mit der Fac
das

bestrebt, den Vorrat an
hotographischen Archiv zu vermehren. Er hat auch

gruppe fiir Photographie und R roduktionstechnik
inkommen getroffen, ihxlx)n gegen bille;p

iges Entgelt Bilder
zu liefern.

Der Preisbewerbungs-AusschuB hat ein neues Preisausschreiben
vorbereitet.

Der Reise - AusschuB hat infolg
keinen AnlaB zur Betitigung gefunden.

Der AusschuB fiir die Stellung der Techniker hat im abge.
laufenen Jahre 15 Sitzungen abgehalten und 106 Gedxéiftsstiigke
behandelt, d.i. fast das Doppelte der im Vorjahre erledigten Stiicke,
Die gesteigerte Titigkeit des Ausschusses ist auf die vielfachen,
zum Teil gurch den Krieg aufgerollten Standesfragen begriindet,
mdere war, wie im vergangenen Jahre, die Kri sdienstleistung
der landsturmpflichtigen Ingenieure  ein wesentlicher Punkt der
Beratungen; es wurden durch schriftliche FEingaben und durch
personliche Vorsprache mehrfache Schritte unternommen, um eine

leichartige Behandlung der akademisch gebildeten Ingenieure nach
sen erlassenen Verordnungen zu erwirken und ihnen bej lingerer
zufriedenstellender Diens eistung auch die Moglichkeit des Vor.
riickens in jene Chargengrade zu geben, die den von den tibrigen
landstnrmpdichtigen Akademikern (Arzten und Juristen) erreich-
baren militirischen Rangstufen entsprechen. Das k. u. k. Kriegs-

ministerium hat dsdtzlich zugestanden, daB der Landsturm.
1 hervorragender Dienstleistung zum Landsturm-

e der Kriegsverhiltnisge

ingenieurleutnant
ingenieur-Oberlentnant ernannt werden kann.

Abgesehen von diesen besonderen Standesangelegenheiten
wurde u_lt':il.inblick auf die gerade im Kriege deutli
5)

lick au g ch zutage tretende
%rfitelg?che Tatigkeit der Ingenieure die Frage des gesetzlichen

utzes fiir die akademisch gebildeten Techniker unter
Fiihlungnahme mit den beteiligten Standesgruppen in eingehender

Weise behandelt. Hieriiber wurde eine Denkschrift verfa Bt, Weflfélre_
den mafgebenden Stellfin vorgelegt und durch personliche
rache unterstiitzt wurde. ;
= Eine eingehende Druckschrift iiber die Reform der 1nne:’iel:
staatlichen Verwaltung unter besonderer Beriicksichtigung let
technisch-wirtschaftlichen Amtsstellen ist der Regierung iiberreich
worden. ! d o
AuBerhalb der die &sterreichische Technikerschaft die
treffenden Angelegenheiten kam der standige Ausschufl f}}l‘ch ln
Stellung der Techniker durch die Griindung des Mitteleuropéis eh
Verbandes der akademischen Ingenieurvereine in die Lage, auc
mit den Standeskollegen im Deutschen Reiche engere Be"zlehunge,’;
anzukniipfen, um so mehr, als die derzeitige Geschaftsfithrung 11
den Hiénden des Osterr. Ingenieur- und Architekten-Vereines liegt.

Der VerwaltungsausschuB8 der Kaiser Franz Joseph-] ubxlauxg_s‘
stiftung hat im Berichtsjahre 6 Sitzungen abgehalten, in denen .li
eingelangten und iiberpriiften Gesuche um Unterstiitzungen erledig
wurden. Der fiir Unterstﬁtzungen verausgabte Betrag hat .die
Héhe von K 6680. Ein Ungenannter hat in fortg_ssetzter Milde
auch diesmal 1000 K gespendet, wofiir ihm nochmals herz.hd;
gedankt wird. Erhebungen haben auch die dem Ausschuf nich
angehorenden Mitglieder Inspektor Ing. Adalbert Goldberg = ri
Oberbaurat Ing. Karl Haubfleisch und Hofrat Ing. Kar
Ho6ller vorgenommen.

Der Vortrags-AusschuB hat die eingelaufenen Antriigte
betreffs Vortrigen gesichtet und die Vortragsordnung festgestellt.
Das Verzeichnis der abgehaltenen Vortrige ist angeschlossen.

Der Wettbewerbs

-AusschuB ist mangels jeder bedeutenderen
Wettbewerbsausschreibung zu keiner Sitzun

g zusammengetreten.
Die Begutachtung der sparlichen Ausschreibungen beziiglich ihrer
Eignung zur Verdffentlichung in der .,Zeitsr:‘irift“ wurde vom
Obmanne des Ausschusses vorgenommen,

Der Zeitungs-AusschuB hat im Berichtsjahre in 14 Sitzungen
die laufenden An elegenheiten der ,,Zeitschrift“ erledigt. In diesem
Jahre erschien die wZeitschrift in ungeschmilertem Umfange.

Die Begutachtung der fiir die Zeitschrift eingelangten
Beitréiie iibernahmen aufer den Mitgliedern des Zeitungsausschusses

in dankenswerter Weise auch: Oberbaurat Ing. Josef Altmanmn,
Hofrat Ing. Karl v. B arth, Professor Ing. Artur Budanu,
Oberbaurat In

.Paul Dittes, Regierungsrat Ing. Karl Ebner,
Generaldirektogr Ing. Emst Egger, Professor Ing. Dr. Roberf
Fischer, Ministerialrat Dr. Ing. Karl Haberkalt, Obeft
baurat Professor Ing. Rudolf Halter, Oberbaurat 1"rofeS§:0r
Ing. August Hanisch, Oberingenieur Dr. Ing. Alexan er
Hasch, Forstrat Dr. Ing. Gabriel Janka, Oberingenieu
Dr. Ing. August K ann, Professor Dpl. Chem. Josef Klaudy:
Oberbaurat Arch. Julius K och, Professor Dr. Ing. Alfons I, e o1
Professor Dr. Ing. Paul L udw ik, Hofrat Professor Ing. Julius
Marchet, Ministerialrat Ing. Karl Mitterm e yer, Bau
inspektor Ing. Franz Musil, Oberstaatsbahnrat Dr, Ing. Max
Pernt, Hofrat Ing. Franz Po

: e ch, Ministerialrat Ing. Rudolf
Reich, Ministerialrat Ing. Johann

Rihosek, Baurat DI
Ing. M. Romanowicz,  Hofrat Professor Ing. Johann
Sahulka, Oberingenieur Albert Sajlle r, Professor Ing.
Hugo Seidl

er, Bau-Oberkommissir Ing. Alexander Singef,
Oberbaurat T

ng. Wilheln Voit, Oberkommissir Inﬁ- Dr.
Rudolf Vondric¢ek, Ba rth und

L urat Dr. Ing. Alfred Wi
Direktor Ing. Peter Zwiauer.

. Von den nichtstindigen Ausschiissen ist das Folgende zu
berichten:

Der neueingesetzte Ausschup zur Beratung der finanziellen
Verhéltnisse des Vereines hat sich mit

Fragen beschiftigt, die auf

Erhéhung der Einnahmen und Verminderung der gf\usgaben
hinzielen, und hat insbesondere die Mitgliederschaft offentlicher
Korperschaften und technischer Unternehmun en, weiters die
Rggelung der Dienstbeziige und Ruhegeniisse dger Beamten un
Diener ‘des Vereines in Betracht gezogen.
. Der AusschuB zur Beratung von Ausfiihrungsbestimmungen
fiir den allgemeinen Hochbau war durch die seitens des k. u. k

des k. k. und Eisem;)ahnministerium:?1 ge"g‘i'
. - . en er .
meinde Wien in der L?ﬁ:‘, im Laufe des Sommers und Herbstes 1916
eine Reihe von Bodendruckproben zum Studium der Tragfahigkeit
des Baugrundes auf der am alten Schmelzer Friedhof gelegenen
Baustelle des Kaiser Fra

Richard Kiinstner eingeleitet.

Diesen Vorversuchen folgten die iiber Antrag des Ausschub-
mitgliedes Oberbaurates Dr., Ing. Fritz Edl. v. Em perger un
unter dessen Leitung durch%:.ﬁihrten oBenVersuche, welche durch
die Mitarbeit von Bauinspektor Ing. Hans H g f ner und Ober-
ingenieur Arch. Josef Bittner moglichst gefordert wurden.
Bei diesen Versuchen wurden ebene, quadratische Platten mit
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25 em, 50 em und 75 cm Seitenlinge und dem Fliacheninhalte
derselben entsprechende, ebene kreisrunde Platten mit Zuhilfe-
nahme einer durch Professor Ing. Bernhard Kirsch beige-
stellten hydraulischen Presse in geu Versuchsboden eingepreft.
Die” gesamte Amnlage ermdglichte einen Hochstdruck von
20t. Die Bodenpressungen wurden bei allen Versuchen nach
einem einheitlichen Programme in bestimmten Zeitabschnitten
vorgenommen ; die Ergebnisse dieser Versuche sind in Schaubildern
dargestellt.
Uber Vorschlag des Baudirektors Ing. Ottokar Stern
wurden zum Ausgleiche der Wirkung ebene Druckplatten mit
der Spitzenwirkung kegelférmiger Druckkérper in den Boden
eingepreBt; auch dies wurde durch Schaulinien dargestellt. Uber
Anregung des Hofrates Ing. Johann Pachnik wurden behufs
Erzielung eines einfacheren Verfahrens Druckversuche durchgefiihrt,
bei denen die Druckpresse wagrecht zwischen den Seitenwénden
einer Grube eingeschaltet war, so daB die Einsenkung der Druck-
korper in die senkrechten Winde gemessen werden konnte. Im
Laboratorium der Lehrkanzel fiir technische Mechanik und Bau-
materialienkunde an der k. k. Technischen Hochschule zu Wien
wurden durch Professor Kirsch die zur Kennzeichnung der
Bodengattung notwendigen Untersuchungen durchgefiihrt.
Der AusschuB hoftt, im Hinblick auf die allseits entgegen-
ebrachte Anteilnahme in die Lage versetzt zu werden, die Boden-
ckversuche im ILaufe des Jahres 1917 fortsetzen zu koénnen.

Der Kriegsfiirsorge-AusschuB hat im Berichtsjahre 8 Sitzungen
abgehalten, in denen iiber die eingelangten Gesuche Beschlufi ge-
faBit wurde, :

Bis Ende 1916 sind dem Ausschusse insgesamt K 82.104°'80
zugekommen. Von dieser Summe entfallen auf einmalige Wid-
mungen seitens der Mitglieder K 19.936°63 (darunter K 895 im Be-
richtsjahre) und von Seite auBerhalb des Vereines stehenden Per-
sonen oder Unternehmungen K 13.656°05. Die Monatsbeitrige be-
trugen im ganzen K 45.544°74 (darunter K 13.211 im Berichtsjahre).
Als Ertrignisse von Veranstaltungen flossen dem Ausschusse

Ig 1536°10 (darunter K 72 im Berichtsjahre) zu, als Zinsen der
Geldmittel K 1431:28 (darunter K 54179 im Berichtsjahre).

Von den zur Verfiigung gestandenen Geldmitteln wurden ins-
gesamt K 65.479°43 verausgabt. Einmalige Unterstiitzungen wurden
mm der Héhe von K 15.293 (darunter K 2992 im Berichtsjahre) er-
teilt; monatliche Unterstiitzungen wurden an 26 Gesuchsteller
im AusmaBe von K 47.925 (darunter K 19.500 im Berichtsjahre)
bewilligt. Fiir Drucksorten, Erlagscheine und sonstige Erfordernisse
wurden bis Ende 1916 K 2261°43 verausgabt, so daB am Schlufl
des Berichtsjahres dem Ausschusse noch ein Betrag von K 16.62537
verblieben ist.

Es sei auch an dieser Stelle allen Spendern der wirmste Dank
zum Ausdruck gebracht.

Der Negrelli-AusschuB soll die Mittel aufbringen, um dem
Verfasser des Projektes fiir den Suezkanal ein wiirdiges Grabdenk-
mal setzen zu koénnen. Durch die Kriegsverhiltnisse ist die Samm-
lungstiitigkeit des Ausschusses leider vollstandig zum Stillstand ge-
bracht worden und hat auch nur ein duBerst geringes Ertrdgnis er-
geben; es haben bloB 161 Vereinsmitglieder und 87 auBerhalb des
Vereines stehende Personen gespendet, obwohl der AusschuB
3100 Aufrufe und 3500 Abdriicke eines reich ausgestatteten Heftes
versendete. i

Der AusschuB hat durch den Tod 2 Mitglieder verloren, u. ZW.
den Obmann-Stellvertreter k. k. Hofrat Professor Ing. Johann
G. Ritter v. Sch o e n und den k. k. Generalinspektor Ing. Gustav
Ritter Gerstel v. Ucken.

Der AusschuB wurde erginzt durch den Eintritt der Herren
k. k. Hofrat Ing. Rudolf Ritter v. Grim burg in Wien und den
0. 6. Professor der deutschen Technischen Hochschule in Prag
Dpl. Ing. Alfred Birk.

_ Die Union - Baugesellschaft in Wien hat als_vorlaufige
Bezeichnung des von der Gemeinde Wien gewidmeten Ehrengrabes
auf dem Wiener Zentralfriedhofe eine steinerne Gedenktafel in
wiirdiger Ausstattung gespendet:

Der AusschuB fiir die Herausgabe der Druckschrift: Schéden
an Dampfkesseln, Dampfapparaten und DruckgeféBen hat im Be-
:llchts ahre die Ausarbeitung der Handschriften und Zeichnungen

es Abschnittes IV (Lokomotivkesselschiiden) eifrigst fortgesetzt und
wird im Jahre 1917 damit zum Abschlusse kommen.
. Die SchluBarbeiten fiir den Abschnitt 111 (Schaden an orts-
esten Kesseln und Lokomobilen) muBten im Jahre 1916 wegen Ein-
rickung des Berichterstatters ruhen.

Die Stellenvermittlung des Vereines war vornehmlich in der
ersten Jahreshilfte lebhafter beansprucht. Es wurden 139 offene
Stellen angezeigt; 80 Bewerber um sie meldeten sich. Ende 1916
erschienen 11 Stellen noch offen ; von den Stellenbewerbern wiinscht
ein_Grofteil Heim- oder Nebenbeschéftigung; viele streben erst
nach FriedensschluB eine Stellung an. Bewerber um Volldienst sind
ﬁegrg%e, S0 suchteS z. B. beim Jahrezﬁnde nur ein einziger Maschinen-

eur eine Stellung. Die Stellenvermittl leidet iibrigeus
empfindlich unter derufisaigkeit in der Angabu:gder erfolgten gBe—

setzung von Stellen oder der Ubernahme eines Postens seitens des
Bewerbers. Unter den Bewerbern ist nur ein Bruchteil dem Verein
angehorig.

. Der Ausschuli fiir technisch-wirtschaftliche Staatsnotwendig-
keiten hat im Jahre 1916 die Beratungen im Sinne des von ihm
aufgestellten Programmes in drei Vollsitzungen und in einer Reihe
von Sitzungen des Arbeitsausschusses fortgesetzt und hiebei
zahlreiche Dringlichkeitsantriige und Fachgruppenberichte erledigt.
Dem schon im_ Vorjahre eingehaltenen Vor, ange entsprechend
sind Dringlichkeitsantrige und Berichte an die beziiglichen Zentral-
stellen und Kérperschaften gesendet worden. Die Arbeiten des
Ausschusses sind so weit gediehen, daB es eine seiner niichsten
Aufgaben sein wird, an die geplante Zusammenfassung der um-
fangreichen, sich auf fast alle ?‘;Pebiete der Technik und des Wirt-
schaftslebens erstreckenden Ergebnisse der Beratungen zu schreiten
und iiber die Frage zu beraten, in welcher Form dieser Stoff der
Fachwelt und der Allgemeinheit zuginglich gemacht werden soll.

Der Trigertypen-AusschuBl hat seine Arbeiten im v
Jahre kraftig gefordert. Die Berechnung der genauen W:;tﬂ: ??glt?;
Beriicksichtigung der Hohlkehlen und Abrundungen) der Flichen
und statischen Werte der gleichschenkeligen und ungleichschenke-
ligen Winkeleisen (im ganzen rund 260 Profile) nach der festgestellten,
gegen die fritheren Normen wesentlich erweiterten Liste ist bereits
vollendet. Ferner wurden die Typen der Zoréseisen und Quadrant-
eisen beraten und festgestellt; auch deren Berechnung ist bereits
durchgefiihrt und wird derzeit nur einer nochmaligen §berpriifung
unterzogen. SchlieBlich wurde an die Festsetzung der Profile fiir
1-Eisen, u. zw. solcher mit parallelflichigen un% mit geneigten
Flanschen gegangen; gegenwartig steht die einheitliche Bemessung
der Abrundungen in Beratung.

Das langjihrige Mitglied des Ausschusses Hofrat Professor
Ing. Johann Brik hat aus Riicksichten auf seine Gesundheit und
seinen derzeitigen auswartigen Wohnsitz den Austritt aus dem Aus-
schusse angemeldet. Der AusschuBl hat diesen Beschlul unter leb-
haftem Bedauern und unter dankender Anerkennung der wert-
vollen Dienste, die Hofrat Brik dem Ausschusse geleistet hat,
zur Kenntnis genommen und an dessen Stelle Professor Dr. Ing.
Rudolf Saliger zum Eintritte in den Ausschufl eingeladen.
Professor S aliger hat in dankenswerter Weise seine Mitwirkung
zugesagt.
Der Zement-AusschuB, der sich mit der Los der Frage zu
befassen hat, ob die vom Verein aufgestellten Priifungsbestimmungen
fiir Portlandzement aus dem Jahre 1913 auch fiir Schlackenzement
Giiltigkeit haben sollen, hat durch einen Unterausschuf} die hiezu
notwendigen Vorarbeiten eingeleitet.

In den drei Priifungsanstalten, u. zw. an der Technischen
Hochschule, am technologischen Gewerbemuseum und im Stadt-
banamte, wurde eine Reihe vonVersuchen an je 3 Mustern der beiden
Schlackenzementfabriken sowohl bei Wasserlagerung als auch bei

emischter Lagerung der Probekdrper abgefiihrt. AuBerdem haben die
%‘ru terreichischen Portlandzementfabriken die

iifungsanstalt der Os ; 1
daselbst in den Jahren 1913 bis 1915 erhobenen Ergebnisse von

beiden Schlackenzementfabriken und die Konigshofer Zement-
fabriks A.-G. die mit ihrem Schlackenzement im Jahre 1915 er-
hobenen Ergebnisse dem Ausschusse zur Verfiigung gestellt.
Nach einem iiber das Ergebnis dieser Versuche vom Obmanne
im Vollausschusse erstatteten Bericht wurde, da sich verschiedene
Meinungen geltend machten, beschlossen, die Versuche fortzusetzen,
um zu einem abschlieBenden und einwandfreien Urteile gelangen zu
kénnen. Weil die Priifungsanstalten erkldrten, wegen des gegen-
wirtigen Personalmangels  jetzt nicht in der Lage zu sein, solch

e
beiten durchzufiihren, muB deren Beendigung bis
e gl + Verhiltnisse anfgeschoben wi gg Der

intritte giinstigere \ n. 1
zﬂ;lsc}li:ﬁlﬂ kaxmg&ahgg die Arbeiten erst wieder aufnehmen, bis diese
Priifungsergebnisse vorliegen.

Zweigverein Oderfurt-Ostrau-Witkowitz.

Die Titigkeit des Zweigvereines wurde, wegen der sehr geringen
7ahl der von der Einriickung nicht betroffenen und hier verbliebenen
Mitglieder sowie die duflerste Inanspruchnahme dieser, nur auf
AusschuBsitzungen beschrinkt, die sich einerseits mit der Frage
der kiinftigen Tatigkeit des Vereines. andererseits mit Standesfragen
und endlich mit der Richtigstellung der Mitgliederliste befa Bt haben.

In bezug auf die Standesfragen wurden nachfolgende Fragen

behandelt: :

1. Es wurde eine Anzeige an die k. k. Bezirkshauptmannschaft
erstattet, in der alle jene hierorts bekannten Personen, die den (Iin-
genieurtitel ungerechtfertigtem*fc;lﬂse : 1ns(b1esondere aber in der
Pirmabezeichnung, fithren, angefiihrt wurden. ) ; ¥

2, Es wurdge dem Hauptvereine der Antrag unterbreitet, die
Beitrittsgebiihr sowie den Mitgliedsbeitrag fiir Mitglieder von Zweig-

i herabzusetzen. ; :

vereme;x Esf wurde an den Hauptverein das Ersuchen erichtet, die
Absicht der Regierung zur Emg.lh.rung von rechtskumflgen Biirger-
meistern mit allen zur Verfiigung stehenden Mitteln auf das schiriste

zu bekampfen.
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Bemerkt wird, daf an Kriegsanleihe bisnun K 2600 ezeichnet

wurden, u. zw. III. Kricgsanleihe K 600, IV, Kriegsanleihe K 1000
und V. Kriegsanleihe K 1000.

Zweigverein Pilsen.

Der groBie Weltkrieg hat auch in diesem Berichtsjahre die
friedliche Tatigkeit des ,.Zweigvereines* zum Teile eingeschréinkt,
Fine verhiltnismiBig groBe ahl von Vereinsmitgliedern war
im Jahre 1916 zur riegsdienstleistung und zum Landsturmdienst
eingeriickt — jhnen entbietet der Zweigverein seinen herzlichsten
GruB, seine besten Wiinsche und seinen aunfrichtigen Dank! Auch
die im Vereinsorte geblichenen Mitglieder waren durch die kriegeri-
schen Ereignisse in aulerordentlicher Weise in ihren Berufen in
Anspruch genommen; viele von ihnen fanden trotzdem noch Zeit
zur sclbstlosen Betdtigung in der privaten Kriegsfiirsorge. Auch
im Berichtsjahre konnte der Zweigverein mit Stoﬁ mehrere seiner
Mitglieder zu ehrenvollen Auszeichnungen fiir jhr tapferes Verhalten
vor dem Feinde und fiir ihre erfolgreicﬁe Ingenieurarbeit im Hinter-
lande begliickwiinschen.

Der Mitgliederstand betrug Ende 1916 58 Mitglieder. Die
Tatigkeit der Vereinsleitung erstreckte sich in dieser schweren Zeit
naturgemaB nur auf dic Weiterfii der laufenden Geschifte;
diese wurden in 3 AusschuBsitzungen erledigt. Die Vollversammlung
am 12. April1916 hatte vornehmlich der Berichterstattung fiir dasVer-
einsjahr 1915 und der satzungsgemaBen Erginzung desVorstandes zu
dienen ; einige Kollegenzusammenkiinfte waren aufer der Geselligkeit
auch der Besprechung von Standesfragen gewidmet. Der Verkehr
mit den befreundeten technisch-akademischen Vereinen und Korper-
schaften hat sich wie in {riiheren Jahren in der regsten und freund-
schaftlichsten Weise vollzogen. Die Biicherei e im Berichts-
jahre keine Vermehrung, — Mége ein baldiger gliicklicher Sieg den

nZweigverein‘ wieder zu seiner schénen Friedensarbeit zuriick-
kehren lassen!

Imm Wohnungsfiirsorge-AusschuB des Wiener Gemeinderates
ist der Osterr. Ingenieur und Architekten-Ver
ein durch zwei Mitglieder mit beratender Stimme vertreten.
Im Berichtsjahre hielt jedoch dieser AusschuB keine Sitz ab.
Da die Delegierten zu einer Mitstimmung, die nur auf Gemeinderite
beschréinkt ist, nicht berechtigt sind, ist ihr EinfluB von vornherein
nur ein selir beschrinkter. Die bisherigen Verhandlungen haben aber
gezeigt, daB die fiir Wien besonders dringende Wo ungsfiirsorge
eines unabhingigen, dafiir mit aus iebigen Berechti gen aus-
E::atteten Wohnungstiirsorge-Ausschusses bedarf, welchem sach-

dige Initiative zur ersten Pflicht gemacht ist.

Gutachten wurden unter anderem abgegeben: Der k. k. Statt-
halterei in Angelegeiheit der Kapitalisierung des Reinertrigni
von Gebauden und iegenschaften; der n.-6. Handels- und Gewerbe-
kammer iiber die neuc Eichordnung und iiber rheinische Schwemm-

e; einer k. u. k. Geniedirektion in einer Honorarsache; der
k. n k. Militdrbauleitung Marchtrenk, betrefiend Berechnung einer
Sickergrube. AuBerdem wurden einer grofien Anzahl von Unter-
nehmungen Auskiinfte erteilt,

. Sachverstindige wurden u. a. namhaft gemacht: Dem k. u. k.
Kriegsministerium fiir den Bau einer Férderanlage auf dem Loveen
dem Kriegsﬁirsorgeamt i i i
stellung; der k. k. Bezirkshau

dem Btv.;iexmeisteramte in Briix fiir den Bau eines Krematoriums
den Etschwerken in Meran fiir eine Wasserleitung.

Vertreter des Vereines wurden entsendet: Uber Einladung des
Biirgermeisters von Wien zu der vom Wiener Gemeinderate be-
ossenen Tagung, hetreffend die sterreichischen WasserstraBen,
und zur Donaukonferenz in Budapest: fiber Einladung der kais.
Akademie der Wissenschaften zur Trauersi fiir weiland Kaiser
Franz !oseph L ; zur Iréfinungsfeier der k. k. iffbautechnischen
Versu stalt in Wien; iiber Einladung der Zentralstelle fiir
Wohnungsreform in Osterreich zur 4. ésterr. Wohnungskonferenz
und zu den Beratungen in Angelegenheit der Griindung
Reichsverbandes fiir Kriegerheimstitten in Osterreich; in den Aus-
schuB , Biicher ins Feld“; zu den echabenden des k. k. Auto-
mobilklubs ; znr Hau tversammlung des Bundes Gsterr. Industrieller ;
iiber Einladunyg des Te hnischen Museums fiir Industrie und Gewert_ze
zu einer Besprechuny wegen Errichtung einer Auskunftsstelle fiir
das technische Schriittum; iiber Einladung des n.-6. Gewerbe-
vereines zu Beratungea iiber die A estaltung des Osterreichischen
Wasserstra fennetzes und in den stin gen AusschuB fiir den Wieder-
aufbau der zcrstorten Orte Siidwestosterreichs.

Das Schiedsgericht wurde im Berichtsjahre in zwei Fillen

angerufen ; | Fael(llsvgvar vom Vorjahre noch anha ; In_einem Falle
ein Ausgleich zustande und drei Fille sind mit Jahresschluf
noch anhéngig. - "
*

Der Verwaltungsrat erfiillt eine enehme Pflicht, mden_x er
allen Kollegen, die a:gdu hier kurz gesxﬁderten Arbeit des Vereines
in selbstlosct Weise teilgenommen haben, den wéirmsten Dank
ausspricht.

22

15

29.

bl

18.
25.

16.

s

21.

10.
27.

14,

. Janner. Professor Arch. Othmarv.Leixner:

- Mirz. Professor Dipl.-Ing. C.

. Dezember. Professor Arch. Othmar v.Leixner:

. Februar. Arch. Z

. November,

. November,

Beilage 4.
Verzeichnis der im Jahre 1916 abgehaltenen Vortrige.
a) in den Vollversammlungen :

. Janner. Professor Ing.Ernst Sed 1m a y r und Hofrat Professor
185.

Ing. Juliuvs Marchet: ,Bodenkultur und Ktieg.!! ; -
Jéanner. Baurat Dr. Ing. Fritz Schaffernak: ,.Die Ver-
suchsanstalt fiir Wasserbau im k. k. Ministerium fiir 6ffent-
liche Arbeiten,* ]
Janner. Oberkommissar Ing. Gustav Adolf Wit t: ,,Die Not-
wendigkeit der Vertrautmachung der Bevélkerung mit dem ge-
werblichen Rechtsschutz,

,, Wanderungen
durch die Ruinenstitten Agyptens (Kairo-Assuan)."

. Februar. Hofrat Professor Dr., Kornelius Doelter: , Mineral-

schitze der Balkanlinder,

- Februar. Privatdozent Dr. Dagobert Frey: ,Deutsches
Wesen in der deutschen Baukunst.*

. Februar. Tandes - Eisenbahn - Baudirektor i. R. Ing. Josef
Fogowitz: ,Das Zustandekommen, die Veranlagung und
die Baudurchfii der niederdsterreichisch-steirischen Alpen-
bahn (Mariazellerbain).“

- Februar. Stadtbaudirektor Ing. Heinrich Goldem un d:
.,,Das neue Kiihl- und Gefrierhaus der Stadt Wien.“

- Mirz. Ordentliche Hauptversammlun

Mats c%; oss (Berlin): , Kriegs-
technik einst und jetzt.*

. Mérz. Geh. Regierungsrat A. v. Thering (GieBen): ,Der

Ingenieur als Richter im Erfindungsschutzwesen und im all-
gemeinen technischen Rechtsstreite.

- April. Professor Ing. F. X. Kleinwédchter und Professor

Dr. Ing. Rudolf Saliger: ,Risenbahn- und Briickenbauten
aus dem Kriegsgebiete.

. April. Professor Dr. Ing. Karl Brabbée (Berlin): ,,Die Priif-

anstalt fiir Heiz- und Liiftungsanlagen der kgl. Technischen
Hochschule zu Berlin.“ :
April. Reichsratsabgeordneter Max Frie dm a nn: ,Zur wirt-
svgaftlichen Bundesgenossenschaft der Mittelméchte.

April. Oberingenieur Ing. Franz Musil: , Fortschritte in der
Untertunnelung von Flissen.

- November. Hoirat Professor Ing. Artur O elw ein: ,,Stand

der WasserstraBenfrage mit besonderer Beriicksichtigung des
Donau-Oder- und Weichselkanales, ; a
November. Chefingenieur Friedrich Braikowich: »» Wiin-
schelrute und siderisches Pendel.* 3
November. Baurat Ing. Hans Bartack: ,Volk und Boden .
November. Professor Ing. Josef R ez e k: s»Der Pflug, sein
Werdegang und seine gEutwicklung zu den gegenwartigen
Bodenbearbeitungsmaschinen. *

,»Athen und
die Akropolis.

- Dezember. 1. Hofrat Professor Ing. Karl Hochenegg: ,,Werner

Siemens‘ 100. Geburts TR

2. Bau-Oberkommissir Ing. Armin Hermann G oldreich:
»Eisenbahn- und Kohlenberﬂ)au im Lichte der Volkswirtschaft.
Dezember. Inspektor Ing. Moritz Gerbe 1: »Die volkswirt-
schaftliche Bec?eutung der Abfallenergien.

b) in den Fachgruppenversammlungen:

l.Architektur, Hochbanu und Stidtebau.

dnner. Arch. Friedrich Sch & n: ,,ZeitgemiBe Betrachtungen
1Jiber Wohnhaus- und I*‘abriksbau’cen.“tg

5 + V. Dr. Ing. Max Theuer: ,,Uber die
Kompositionsgesetz

e in der griechischen Bauk st.“
. Mérz. Arch. Karl H & e T

offmann:, Uber den Gesamtbericht der

Ea%hgrgppe, btr. technisch-wirtschaftliche Staatsnotwendig-
elten.

Mirz. Oberbaurat Dr. Ing. Fritz Golitschek Edl v.

a’!b ot rt: ,,]zaer Neubau des Physikalischen Instituftes ggf
lener Universitdt'* (gemej der Fach, iir Ge-

sundheitstechnik). S Rena e B e

April. Professor Dr. Karl Holey: , Wiener- Neustadt als

stddtebaulicher Organismus.

April. Wechselrede | iiber die Reformbewegung, betreffend Aus-

dehnung des urheberrechtlichen Kunstschutzes auf die Er-

zeugnisse des Kunstgewerbes und die kiinstlerischen Bauwerke‘’,
emL gel_elteg durch Hof- und Gerichtsadvokaten Dr. Josef
udwig Bry

nstein einsam mit der Fach fiir
Patentwesen). e Fe i,

Ing. Viktor Brausewetter: .»Uber die bevor-
stehende Enquete zur Besserung der wirtschaftlichen Ver-
héltnisse im Baugewerbe nach dem Kriege (gemeinsam mit
der Fachgruge er Bau- und Eisenbahn—Ingenieure).
November, Hofrat Professor Dr. Josef Neuwirth: :
Bau der Technischen Hochschule in Wien und ihr Festsaal.’

Arch. Alfred Keller: ,Quer durch Amerika.*
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5. Dezember. Universitatsprofessor Dr. Karl P¥ibram: ,Pro- 13. Mirz. Professor Dr. Max R e ithoffer: ,Experimente aus
bleme des Stidtebaues im Lichte der Wirtschaftspolitik.* der ele}l)(triscé)lgn Schwingun, s;c{echmf; i foite
= i 3 i 18. Dezember. eringenieur Oskar frimavesi: ,Die Be-
= ]amir B “z;elzh S:hr; éle }i gesr e gJ : ap}rl;;e Idlzsg eEI;s; :zlés r ed-er e messung elektrischer M&lschinen und Elcr ?}inﬂuB der Verwendung
lienischen Arbeiter nach dem Kriege. von Kupfer-Ersatzstofien euf ~d1ese bR f
6. November. Ing. Viktor Brausewetter: , Uber die bevor- 7. Gesundheitstechnik.
stehende Enquete zur Besserung der wirtschaftlichen Verhdlt- | 12 Jinner. Baurat Arch. Max Set z: , Krankenhaus-Bausiinden.
nisse im Baugewerbe nach dem Kriege" (gemeinsam mit der | 2{. Mirz. Oberbaurat Dr. Ing. Fritz Golitschek EdL v.
Fachgruppe fiur Architektur, Hochbau und Stiddtebau). Elbwart: ..Der Neubau des Physikalischen Institutes der
16. November. Hofrat Professor Ing. Artur Oelwein: ,Uber Wiener Universitit’ (gemeinsam mit der Fachgruppe fiir
die Bedeutung der Schiffahrt auf der Donau, ihren Nebenfliissen Architektur, Hochbau und Stadtebau). y
und auf den kiinstlichen Wasserstrafien fiir die wirtschaftliche 8. November. Worte der Erinnerung an den jiingst verstorbenen
Entwicklung des Reiches. * Fachgruppenobmann Professor Ing. Eduard Meter von
30. November. Wechselrede iiber Vortrag Ing. Viktor Brause- Direktorpgng. Siegmund R écsei.
wetter vom 6. November 1916. t ladohinen-Iagenients:
3. Berg- und Hiitten-Ingenieure. _ | 18. Janner. Kurze Vortrige und Berichte iiber Erfahrungen und
20. Janner. Hofrat Ing. Franz P oech: ,Mitteilungen iiber die Wahrnehmungen aus der Praxis des Maschineningenieurs.
schwedische Fisenindustrie.* X 1. Febrnar. Fortsetzung der Vortrige und Berichte (wie oben).
3. Februar. Berginspektor Richard Riedel: ,,Uber Schwimm- | |5 Februar. 4 4 A N %
sandgewiltigung." 22. Februar. Baurat Ing. Leonhard R o e s 1 er: ,,Die Verbrennungs-
17. Februar. Bergdirektor Ing. Karl Stegl: ..Uber Basalt und maschine in der Schiffahrt.
iiber das Séger Basaltwerk." . 4. April. Dr. Raimund Nimfiihr: . Die Flugmaschinen, ihre
2. Mirz. Kommerzialrat Ing. Iudwig R ainer: , Uber Kupfer- bisherigen Leistungen und kiinftigen Entwicklungsmdglich-
erzvorkommen in der Nihe von Knittelfeld.* keiten.*
16. Mirz. Bergrat Dr. Fritz Kerner v, Marilaun: ,.Uber | 21 November. Dozent Dr. Alfred L echner: , Schiffskreisel und
die dalmatinischen Bauxitlager.* : KreiselkompaB.‘
30. Mirz. Oberingenieur Anton Pois: ,Das Erdgas, seine Ef- | 5 Dezember. Staatsbahnrat Dr. Ing. Rudolf Sanzin: ,Pro-
%chliecll?.(x;nci und wirtschaftgghhe Bedeutungk unter besan%gﬁf bleme im Iokomotivbau und -betrieb.‘*
eriicksichti des ungarischen Erdgasvorkommens (1. . 3
13. Acﬁril. Oberiﬁlgl:gieur uXz%ton Poi s(:ig,,Das Erdgas, seine Er- 9. Patentwesen.
schlieBung und wirtschaftliche Bedeutung® (2. Teil). 3 24. Februar. Hof- und Gerichtsadvokat Dr. Paul Abel: , Uber
9. November. Hofrat Johann Grimmer: , Beitrag zur Wiin- die Behandlung der Konkurrenzklausel nach &sterreichischem
schelrutenfrage. ‘* und deutschem Rechte.’ :
7. Dezember. Professor Alfons Miillner: , Uber die dltesten | 27. April. Wechselrede .iiber die Reformbewegung, betreffend
Grubenkarten des Erzberges.* ' Aunsdehnung des urheberrechtlichen Kunstschutzes auf die Er-
21. Dezember. Dr. W. Petraschek:, Das Flozproblem in der zeugnisse des Kunstgewerbes und die kiinstlerischen Bauwerke,
Grazer Bucht.“ eingeleitet durch Hof- und Gerichtsadvokaten Dr. Josef Ludwig
4, Bodenkultur-Ingenieure. Brunstein (gemeinsam mit der Fachgruppe fiir Architektur,
16. Pebruar. Hofrat Professor Ing. JuliusMarchet: ,Der Holz Hochbau und Stadtebau). S 3
handel in der Monarchie und im mitteleuropaischen Wirtschafts- 15. Dezember. Zwanglose ?usammenkuntt in den Klubrdumen.
verbande. 10. Photographie und Redroduktions-
23. Februar. 1. Ministerialrat Ing. Ferdinand v. Wang: , Wild- technik.
bachverbauung. ; 5 . : .. | 28. Méarz. AusschuB-Neuwahlen. Lichtbi]du'-Vorﬁj.hrun%.
2. Hofrat Ing. Franz R ie b e 1: ,,Die agrarischen Operationetl. 28. April. Heinrich A. M. Schulz: ,Das Donautal in seiner
1. Mirz. Professor Ing. Dr. Robert Fischer: ,Zur Notwendig- Friihlings- und Herbstpracht.
keit und Mﬁglichkei:nfiner beschleunigten Durchfiihrung von | 14 Dﬁzbember. 1 l?berleutxlllant Richard R. v. Damaschka:
Bodenentwisserungsanlagen.‘‘ : ; ., Uber Kriegsphotographie.**
8. Mars, 1, Profesor Ing. Josef R e zek: ,Uber technisch-wirt- 3 Viktor Beller: -Studien- und Reisebilder”.
schaftliche Staatsnotwendigkeiten auf dem Gebiete des land- 3 .
wirtschaftlichen Maschinenbaues." . 11. Vermessungswesen.
2. Hofrat Ing. Julius Marchet: ,Uber technisch-wirt- | 10. Janner. Professor Dr. Ing. Hans Léschner: , Invert-Tele-
schaftliche Staatsnotwendigkeiten auf dem Gebiete des forst- meter*‘.
lichen Transportwesens." 6. Mirz. Ausschuf-Neuwahlen. ; ]
15. Mirz. Professor Dr. Adolf Cieslar: ,Die Sicherung und | 20, Mirz. Direktor Emmerich Hunna: ,Das ]lthogra%hlsche
Heb der forstlichen Rohprodulktion.” : Institut der Generaldirektion des Osterreichischen Grund-
22, M&rzu.n]g_)irektor Ing. Willy Kinberg: .,Die Holzimpragnie- steuerkatasters, seine Griindung, Aufgabe und Le en.
rungsindustrie Osterreich-Ungarns.* ¢ 4. Dezember. Nachruf fiir den auf dem Felde der Ehre gefallenen
29. Mirz. Oberinspektor Anton Tichy: ,ZeitgemiBe Erwagung Oberstleutnant Sigismund Truck, gehalten von Hofrat
besonderer Fortschrittsmoglichkeiten im Forstwesen." 1 Professor Ing. Eduard DolezZal
6. Dezexp}:er. Hofrat Professor Ing. ]1‘1‘1ius Marchet: ,Eine 12. Verwaltungs- und Wirtschaftstechnik.
forstliche Studienreise in Schweden. 31. Tanner. Direktor Ing. Siegmund R écsei: ,,Die Bedeutun
5. Chemie. Sioh der Wirtschaftfilehre Friedrich I,ists fiir unseren Stand un
14. B . Vorlage des Berichtes iiber technisch-wirtschaftliche unser Vaterland.* T it
S::;:saxfotwend?gkeiten. 23. Februar. Wechselrede iiber die kiinftige Handelspolitik, ein-
13. Mérz. Dr. Ludwig Flamm: ,Uber den Bau der Atome geleitet durch einen Vortrag von Hofrat Ing. Artur O elw ein:
und Molekiile. b Verschiedene Ansichten tiber unsere kiinftige Wirtschafts-
1. April. Privatdozent Dr. Georg Weissenberger: ,UDEr litik. : ;
dx%r](l}rmtder analytischengChemie." % 27. Miérz. Universititsprofessor Dr. Oswald Richter: ,.Kriegs-
5. Mai. Dr. Ing. Josef Nussbaum: ,Finiges iiber elektro- wirtschaftliche Errungenschaften auf dem Gebiete der Textil-

20. November. Dr.

. Dezember. Professor Dpl. Chem.

lytische Metallfallung.
'g Josef Nussbaum:

minima in elektrochemischen Anlagen.‘
osef Klaudy:

,,Uber Kosten-

,.Mathe-

B matisch-konstruktive Entwicklung des periodischen Systems der

31.

- Mérz, Universiti

Elemente auf Grund einer stereometrischen Hypothese iiber
den Aufbau der Atomgewichte.”

6. Elektrotechnik.

. Jdnner. Professor Wilhelm Kiibler (Dresden): ., Einige Ge-

%'Chtspunkte zur Beurteilung von Uberlandzentralen und deren

etrieb.‘ ;

éﬁnner. Oberingenieur Hugo F a ch: ,, Uber die Verwendung der
lektrizitit bei Gewinnung von Kalkstickstoff und anderer

kiinstlicher Diingemittel." : :
rofessor Dr. Felix Ehrenhaft: ,Die
Struktur der Flektrizitit.

industrie und ihre Bedeutung fiir die Friedenswirtschaft.

Beilage B.
Verzeichnis der im Jahre 1916 unternommenen
Besichtigungen.
Im Berichtsjahre wurden besichtigi: Das neue Dianabad,

das Kiihl-und Gefrierhaus, die Leobersdoricr MaschinenfabriksA.-G.,

das Lithographi s
Grundsteuerkatasters, die Buchkunstausstell
bibliothek, die Landesanstalten Steinhof und

sche Institut der Gencraldirektion des oOsterr.
in der k. k. Hof-
as Landes-Zentral-

kinderheim in Gersthof, die Versuchsanstalt fiir Wasserbau im
Ministerium fiir offentliche Arbeiten, dic ‘Theresianische Militér-
akademie, das Stadtmuseum und die im Bau befindliche Flieger-
kaserne in Wr.-Neustadt, die Anlagen der Donau-Dampfschiffahrts-

Gesellschaft in Korneuburg und das Physikalische

nstitut der

Universitit in Wien,
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Vereinsmitteilungen.
Alle Versammlungen beginnen um 7 Uhr, wenn nicht eine andere
Stunde angegeben ist.

Die Tagesordnungen werden in Hoffnung der Aufthebung des behord-
lichen Verhotes, btr. Abhaltung von Versammlungen, angefiihrt.

TAGESORDNUNG
der ordentlichen Hauptversammlung des Osterr.
Ingenieur= und Architekten=Vereines.
Samstag den 3. Mdrs 1917, abends 6 Uhr.

I. Beglaubigung der Verhandlungsschrift der Geschifts-

versammlung am 9. Dezember 1916.

Veranderungen im Stande der Mitglieder.

Mitteilungen des Vorsitzenden.

4. Wahl des Prasidenten mit zweijahriger Geschiftsdauer

und eines Vizeprisidenten mit einjahriger Geschifts-

dauer.

Wahl des Kasseverwalters fiir das Jahr 1917,

Bericht des Verwaltungsrates iiber das Jahr 1916,

. Wahl von 6 Verwaltungsriten mit zweijahriger Ge-

schaftsdauer.

8. Bericht der Rechnungspriifer iiber den
abschluB fiir das Jahr
Wilhelm Aufricht.

9. Genehmigung des Voranschlages fiir das Jahr 1917;
Berichterstatter Ing. Richard Pollak.

10. Wahl der Rechnungspriifer fiir das Jahr 1917.

11. Bericht des Verwaltungsausschusses der Kaiser Franz
Joseph-Jubildumsstiftung {iber das Jahr 1916.

12, Bericht'iiber die Geschiftsgebarung des Ablosungsfonds.

13, Wahl der Schiedsrichter fiir das Jahr 1917,

14. Wahl in den stindigen AusschuB fiir die Stellung der
Techniker.

- Wahl in den stindigen Ausschuf fiir die Ferialpraxis

von Horern der Technischen Hochschulen in Osterreich.

16. Wahl in den standigen KlubausschuB.

17. Wahl in den stindigen Zeitungsausschuf.

18. Uberreichung der Ehrenkidstchen an Baurat Ing. Ignaz
Pia, Oberbaurat Ing. Adolf Wilhelm und Hofrat
Ing. Franz Wisata.

(Géaste werden zur Hauptversammlung nicht zugelassen.)
Lichtbildervorfiithrung durch die Fachgruppe fiir

Photographie und Reproduktionstechnik.

Fachgruppe fiir Verwaltungs= und Wirtschaftstechnik.
Montag den 26. Februar 1917 (im kleinen Saal).
(Diese Versammlung findet jedenfalls statt.)

- Mitteilungen des Vorsitzenden.
2. Neuwahl des Ausschusses.

3. Stellungnahme zu den 3 Teilnovellen zum biirgerlichen Gesetz-
buche vom technischen Standpunkte (Wechselrede).
Fachgruppe der Maschinen=zIngenieure.
Freitag den 2. Mirs 1917.
Besichtigung der GuBstahl- und Walzwerk e,

Feilenfabrik Rudolf Schmidt & Co., Wien, X,
Favoritenstraie 213.

Zusammenkunft: 3 Uhr beim Fabrikseingang.
Es wird ersucht, das Vereinsabzeichen zu tragen.

w N

No o

Rechnungs-
1916; Berichterstatter Ing,

—

Fachgruppe fiir Vermessungswesen.
Montag den 5. Mars 1917.

- Mitteilungen des Vorsitzenden. .

2. Vortrag, gehalten von Oberinspektor Anton Tichy:
gleichzeitige Vorwirtseinschneiden
SchnellmeBverfahren in der
Geometrie.*

—

nDas
g als
praktischen

Fachgruppe fiir Photographie und Reproduktionstechnik.
Lichtbildervorfﬁhmng am 3. Mirz 1917,

Wie bereits durch die »Zeitschrift' verlautbart worden ist,
findet anlaBlich der Hau ersammlung des Vereines eine Vorfiihrun
von Lichtbildern der achgruppenmitglieder statt. Die Mitglieder
werden dringendst gebeten, geeldgnete Diapositive (technischer oder
kiistlerischer Art) bis 26. d. der Vereinskanzlei zuzustellen. Zur
Unterstiitzung bei der Herstellung solcher Dia sitive wird jeden
Montag und Freitag, 5 bis 7h abends, ein Mitglied des Fachgruppen-
ausschusses in den Arbeitsraumen (IV. Stock) anwesend sein.

VI. Bekanntmachung der Vereinsleitung. ok

Der Wirtschaftsverband der Angehorigen
freier akademischer Berufe in Wien, 1. Borse-
gasse 1, ladet die Mitglieder des Osterr. Ingenieur- und Architekten-.
Vereines zum Beitritt ein. Der Verband bezweckt die Wahrung un
Forderung des Wohles seiner Mitglieder in wirtschaftlicher Be-
ziehung und sucht diesen Zweck vor allem durch Beschaffung bxl}lggz
Lebensmittel und sonstiger Gebrauchs- und V erbrauchsgegenstan
fiir seine Mitglieder, ferner durch den Beitritt zu glelchgeartejielt
Korperschaften, Entsendung von Vertretern in \'erbrauchgl‘-\/deru
einigungen usw. zu erzielen. Insbesondere ist auch, was fiir ‘clee
Mittelstand von besonderer Bedeutung ist, die gemeinschaftlich
Beschaffung von Beschuhung, allenfalls auch Be}tlmd\mgl .Vog
Papier, Drucksorten und sonstigen zur Berufsausiibung notige
Dingen ins Auge gefalt. : ol

Ordentliche Mitglieder des Verbandes konnen nur in Wg? ¥
wohnhafte Angehérige freier akademischer Berufe sowie deren aka c}fe
misch gebildete Mitarbeiter, Witwen und unve;rellel{chte weibli 3
Waisen werden. Zur Beschaffung der zum Betriebe eines derartige .
Verbandes erforderlichen Geldmittel ist, abgesehen von einer germgn
fiigigen Eintrittsgebiihr im Betrage von K 1, ein Jahresbeitrag e
K 5, auBerdem aber die Einzahlung von Griinderbeitrigen in ’\1;!25
sicht genommen, welche satzungsgemid K 100 oder ein V}elfazl &
von K 100 betragen miissen. Wenngleich die Zeichnung eines St
artigen Griinderbeitrages nicht Bedingung der Mitgliedschaft :15"3
sondern alle Mitgliederrechte auch durch die bloBe Bezahh\mg €5
Jahresbeitrages erworben werden kénnen, so ist es doch zu (xunst_gl
der Gesamtheit, daB womdéglich alle oder doch die wirtschaftlich
kréftigeren der Standesmitglieder einen oder mehrere solcher GI'UI;;
derbeitrige von je K 100 zeichnen, was um so eher erwartet wird, a! o
in den Satzungen fiir den Fall der Auflésung des Verbandes ode
auch sonst unter gewissen Bedingungen die Riickzahlung _511ese1:
Griinderbeitrage ermdglicht wird. Den Zeichnern solcher Griinder
anteile ist durch die Satzungen ein besonderer Einflu auf die Lelf‘m§
ewdhrt, insofern als den (%riindern das Recht vorbehalten ist, at
ihrer Mitte 5 AusschuBmitglieder zu wihlen. )

Die Leitung des Osterr. Ingenieur- und Architekten'vel’!mmf1
empfiehlt ihren Mitgliedern den Beitritt, Beitrittserklarungen heg_e
in der Vereinskanzlei auf. Der Vize-Prasident:

Wien, 17. Februar 1917. Marchet.

Personliches.

- Der Kaiser hat verliechen: Dem gewesenen Generaldlrektof
der Witkowitzer Bergbau- und Eisenhiitten-Gewerkschaft Dr. Ing:
Friedrich Schuster das Komturkreuz des Franz Joseph-Ordens
mit dem Sterne ; dem Bauoberkommissir der Post- und Tele aphen-
Direktion in Prag Ing. Ernst Kirchberger in Aner’ ennung
vorziiglicher Dienstleistung vor dem Feinde das Offizierskreuz des
Franz Joseph-Ordens mit der Kriegsdekoration ; dem techmsche‘;
Firmenchef beim Bau der Fleimstalbahn Ing. Dr. Isidor Korge y
in Anerkennung vorziiglicher Dienstleistung vor dem Feinde, den_
Oberstaatsbahnrate Ing. Anton Ritter v. %) ormus, dem Ober
staatsbahnrate Ing. Adolf I,auda und dem Staatshahnrate Ing:
Otto Mauthner, in Anerkennung vorziiglicher Dienstleistul®
im Kriegsverkehre, dem Staatsbahnrat Ing. Moses Spindel,
Anerkennung vorziiglicher Dienstleistung in besonderer Verwendung.
das Ritterkreuz des Franz Joseph-Ordens mit der Kriegsdekorat!on£
dem Fortifikations-Oberlentnant i. d. R. der Geniedirektion in Trief
Ing. Manfred Ulrich, in Anerkennung tapferen Verhaltens “nt_
vorziiglicher Dienstleistung vor dem Feinde, das Militarverdiens !
kreuz dritter Klasse mit der Kriegsdekoration ; dem Inspektor der
stidtischen StrafBenbahnen in Wien Ing. Karl ,erchenfel d er
sowie dem Vize-Inspektor derselben Bahnen Ing. HeinrichW er 11 € o
aus AnlaB der Heranziehung der Wiener StraBenbahnen zum PoSe
beforderungsdienst, das Goldene Verdienstkreuz mit der Kron¢
Der Kaiser hat den Generaldirektor der Aussig-Teplitzef
Eisenbahngesellschaft Ing. Bruno Ritter v. Enderes zum
tionschef 1m Fisenbahnministerium ernannt. ; 7~
Der Minister fiir 6ffentliche Arbeiten hat ernannt: Die Oben
kommissare des Patentamtes Ing. Richard Band, Ing. Heml?ine
Frieser, Ing. Friedrich Jentsch, Ing. Anton Klaud %
Ing. Hermann Steyrer zu Baurdten; den Ingenieur Karl K T
vanec zum Oberingenieur fiir den Staatsbaudienst in Kr'am%l’;
den Ingenieur Rudolf Kutschera zum Kommisirs-Adjunkten:

f Ing. Max Brdm Ritter v. Bardany, kgl. ml%};lvgzﬁf
sterialrat, Generaldirektorstellvertreter und Generalbetriebsdire st
der ung. Linien der Siidbahn-Gesellschaft (Mitglied seit 1871)1,)61.
am 11. d. M. nach kurzem Leiden im 75. Lebensjahre gestor

f Ing. Rudolf Grimburg Ritter v. Grimus, k. R
Hofrat, Direktor der osterr.-ung. Staatseisenbahn-Gesellschaft Lem
(lebenslingliches Mitglied seit 1859), ist am 14. d. M. nach kurz
schwerem Leiden im 78. Lebensjahre in Wien gestorben.

DieVereinskanzleiistanallen quktag?ﬁ
in den Wintermonaten (November bis A] fi
inder Zeit von 8%h friih bis 7%t abends tatig

Eigentum des Vereines. — Verantwortlicher Schriftleite) :

Dpl. Ing. Dr. Martin Paul. — Druck von R. Spies & Co. in Wien.
Verlag Urban & Schwarzenberg, Wien, |. Maximilianstrale 4.
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