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Das Mimster zn Strassburg.
(Fortsetzung.)

VI. Die Nebenkapellen, welche dem Langhause nach
und nach hinzugefiigt sind, sind sehr bescheidene Leistungen
der mittelalterlichen Architektur, wenn man sie mit dem Maass-
stabe des Innern oder der Front misst. Sie bediirfen auch
nar kurzer Andeutungen.

Die alteste und beste von allen ist die Kapelle St. Ka-
tharina an der Siidseite, westlich vom Kreuzfliigel. Sie bil-
det eine zweijochige, mit vielen Fenstern und schlanken Strebe-
pfeilern besetzte Kapelle, deren alte Gewdlbe beseitigt und
von Specklin im J. 1547 durch lustig gebogene Kurvenrippen-
gewolbe ersetzt sind, Die schlanken, theils zwei- theils drei-
theiligen Fenster sind aussen mit krabbenbesetzten Wimpergen
geschmiickt, welche wie die Fialen durch die durchbrochene
Bristung hindurchschiessen und dadurch entfernt an das
System der Ste. Chapelle zu Paris erinnern. Wenn auch noch
in allen Details eine gute Schule erkennbar ist, so lassen die
trockenen und sehr unschon abgestuften Strebepfeiler, sowie
die wenig gliicklichen Gesammtverhiltnisse sofort das Mach-
werk eines Epigonen von missiger Begabung erkennen.

Die vierjochige, mit reich getheilten Sterngewdlben be-
deckte St. Martinskapelle, an der Nordseite belegen, be-
stitigt in der Gesammtkomposition wie in der Einzelbehand-
lung das bekannte; Datum ibrer] Ausfiuhrung von 1515—20.
Thr Baumeister K onrad Wagt hat durch die schwungvollen
Aussenformen noch einmal mit Erwin's reicher Tacadengliede-
rung wetteifern wollen; deshalb sind die dreitheiligen Spitz-
bogenfenster mit bogenférmigen Wimpergen, an denren durch-
brochene Zackensiume herabhingen, umrahmt und mit Kreuz-
blumen und Krabben ausgestatiet worden. Anzuerkennen
ist die Innehaltung der Hobe der Seitenschiffskranzgesimse,
welche Meister Gerlach bei dem Bau von St Katharina tiber-
schritten hat. . '

Die dritte vor dem Nordkreuzfligel belegene Kapelle ist
St. Lorenz geweiht. Ihr Inneres ist durch eingezogene Sa-
kristeiwéinde veridndert worden. Das Aeussere entbehrt der
Strebepfeiler mit Ausnahme der beiden am Portal gelegenen,
in der Form von Tabernakeln reich gegliederten Strebepfeiler.
Die wegen der sehr geringen Hohenerhebung besonders brei-
ten viertheiligen Fenster haben Fischblasenmaasswerk und
werden von geschwungenen Wimpergen tberstiegen. Das
Tympanon iiber der rechteckigen, tiefgestabten Thiir ist durgh
die durchschlungenen und durchbrochenen Wimperge in
origineller Weise zu einem kleinen Kapellenraume, in dem
das Martyrium des h. Lorenz plastisch dargestellt ist, umge-
gewandelt worden. Ueberzierliche Tabernakel und Gallerien,
sowie ein formlicher Flor von pflanzlich gebogenen und ge-
zogenen Architekturformen sind fiir das kleine Bauwerk und
fir seine Entstehungszeit von 1495— 1505 durch M. Jakob
von Landshut charakteristisch und stimmen mit verwandten
Erscheinungen zu Nirnberg u. a. 0. yollig itberein. Weder auf
dem plastischen noch architektonischen Gebiete ist eine hervor-
ragende kinstlerische Kraft erkennbar. Das Ganze giebt sich
als eine treu und liebevoll durchgefiihrte, aber echt handwerk-
liche Schopfung des Spétmittelalters zu erkennen.

" VIL Die Vorhalle, stattlich und dreijochig, folgt dem
Langhause als organische Fortsetzung des Grundplans; doch
fehlt es an kunstlerischer Vermittelung zwischen beiden Bau-
theilen. An den inneren Freipfeilern der Thirme scheidet
sich die altgothische Bauweise des Schiffes von der des Er-
win'schen Frontbates in sichtharer Weise. Wéhrend das Lang-
haus bei freier Weitriumigkeit durch-die Riicksichtnahme auf

gegebene Hohenmaasse eine maassvolle Selbstbeschrinkung
in allen Einzelgliedern bekundet, sind in der Vorhalle alle
Baudetails so schlank aufstrebend und dabei so tibertrieben
zart gezeichnet, dass ein scharfer Gegensatz nicht ausbleiben
konnte. Dagegen ist die Struktur wohliiberlegt durchgefithrt
worden. Das mittlere Vorhallenjoch zeigt die Portsetzung der
Schiffsarlkaden, dartiber einen triforienartig gedffneten Lauf-
gang, welcher die starken Thurmmauern maskirt und die Ver-
bindung mit der Frontmauer vermittelt.3s) Ebenso sind auf
den letzten Arkadenbdgen die beiden mach Osten gerichteten
Strebepfeiler der Thurmecken in voller Stirke angelegt wor-
den. Mit dem Mitteljoche der Vorhalle kommuniziren die
Mittelgeschosse der Thiirme durch reich profilirte Spitzbogen-
fenster, so dass itberall eine moglichst gleiche Druckvertheilung
und passende Mauerverkniipfung angestrebt erscheint.

Aber neben dieser technischen Ritcksichtnahme entfaltet
sieh in #sthetischer Beziehung eine andere Sinnesweise in der
Behandlung aller Details, besonders der der Umfassungsmauern.
Ueber der einfachen Doppelpforte des Hauptportals folgt ein 12-
theiliges nicht durchbrochenes sondern nur geblendetes, quadra-
tisch umrahmtes Rosenfenster, welches schon dltere Schriftsteller
(u. a. Schreiber und Schneegans) als eine Vorstudie far die
grosse daritber befindliche 16theilige Rose bezeichnet haben.
Zwischen beiden Rosen und neben der Doppelpforte ist die
ganze Wand theils mit sehr schlanken Blendnischen (mit ein-
gestellten Wimpergsarkaden), theils mit einem aus acht drei-
theiligen Arkaden bestehenden Triforium, welchem die grosse
Rose folgt, reich und zierlich gegliedert. Dabei lassen simmt-
liche Wandtheile die Vorliebe fiir rechtwinklige Umrahmungen
mit Einlagen von Fiunf- oder Dreipéssen in den Bogenecken
erlkennen. Durch die bevorzugte Festhaltung der Horizon-
talen bei so energischer Betonung der auf ein Minimum von
Masse eingeschrinkten Vertikalen ist eine besondere Auf-
fassung der gothischen Stilformen entstanden, welche in sol-
cher Schirfe und Konsequenz wie hier nur selten auftritt.
Diese merkwiirdig einseitige Richtung, deren Einfluss auf dic
formale Entwickelung der gothischen Baukunst von Stiddeutsch-
land noch nicht gentigend hervorgehoben worden ist, hat Erwin
nicht selbststéindig aus sich entwickelt, sondern wie weiter unten
zu erweisen sein wird, von Frankreich her fibertragen. Dass
er aber dieser Richtung gehuldigt und sie mit voller Jugend-
kraft und Frische vertreten und gefordert hat, lehren uns
Vorhalle und Westfront in unzweideutiger Weise. Die hier
erscheinende Detailbildung trat der #lteren Formengestaltung
des Innern mit genialer Sicherheit, aber auch mit Hirte ent-
gegen. KErst zwanzig Jahre spiter hat Erwin als geveifter
Meister den bedeutsamen Versuch gemacht, zwischen den
jugendlich himmelanstiirmenden Linien der Vorha}le und"den
maassvoll beschriinkten des Langhauses eine schone Briicke
zu schlagen, welche, wenn sie auch nicht die scharfen Gegen-
sitze vollig versohnte, doch in wohlthuender Weise milderte.

VIII. Die Westfront. Die tbersichtliche Klarheit der
Westfront, weiche schon Gothe bewundernd empfand und
kraft durchdringender Einsicht in den Hauptlinien }Jezemhnen
konnte, beruht auf dem Bildungsgesetze der gothischen Ka-
thedralfronten Frankreichs. FErwin hat dasselbe allerdings
adoptirt, aber neben der harmonischen Ausprégung der Einzel-
theile durch ein eigenartiges Motiv bereichert und durch die

: i ; — iebeking’'s
‘heil d. rschn. d. Vorhalle b. Chapuy, Pl 14, — Wie ing’ s
Que:sifgngh;;rnacl??f ﬁolzsch. in vor. No. zeigt die erw. Banth. in nicht genfigen
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energische Verwerthung desselben bhis zur Hussersten Grenze
hin ausgebildet.

Zwei quadratische Thiirme begrenzen den Mittelbau,
dessen zweites Geschoss den iiblichen Schmuck eines pracht-
vollen Rosenfensters empfangen hat, wihrend die Thiirme auf
allen Seiten mit reich profilirten Spitzbogenfenstern besetzt
und alle drei Bautheile mit vortrefflich angeordneten, figuren-
reichen Portalen geschmickt sind, welche in streng orga-
nischer Weise den Schiffen des Langhauses entsprechen. Recht-
winklig gestellte kriftige Strebepfeiler geben die Vertikal-
theilung der Facade, an welcher die Figurengallerie eben-
sowenig fehlt, als an den Strebepfeilerstirnseiten die schmuck-
volle Ausstattung mit Baldachinen. Zwei Horizontalgesimse,
ein zart angedeutetes unter der Rose und den Thurmfenstern
und ein energisch vorspringendes in der Hohe der Apostel-
gallerie und endlich das noch kriftiger abschliessende Kranz-
gesims iiber den dritten Geschossen der Thiirme geben die
nothwendigen Scheidungen und Abstufungen, um durch ge-
schlossene Verhiltnisse im Sinne ebenmissiger Proportion
oder entschiedenen Kontrastes kiinstlerisch zu wirken. ~Erwin
hat hierdurch, sowie durch die maassvolle Unterordnung der
drei Portale das tiberkommene Westfrontsystem nicht sklavisch
wiederholt, sondern mit grossem Schonheitssinn noch klarer
und gesetzmissiger gestaltet. Niemand wird bestreiten kon-
nen, dass er mit solcher Schopfung den grossen franzosischen
Kathedralmeistern ebenbiirtig zur Seite getreten ist.

Aber daneben hat er, von dem trefflichen Materiale des
Vogesensandsteins begiinstigt, ja zum Theil verfithrt, noch
ein zweites, so eben erst in Frankreich versuchtes Tacaden-
motiv an seiner Westfront eingebiirgert, welches bescheiden
angewendet den architektonischen Effekt steigert, aber aus-
schliesslich verwerthet, trotz glanzvoller Wirkungen den Ver-
fall vorbereitet, ja in sich schliesst. Dies war die Bereiche-
rung der Wandflichen durch frei davor gestelltes und nur
an einzelnen wenigen Punkten eingebundenes Stab- und Maass-
werk. Deshalb beginnt (vergl. den Holzschnitt der Facade)
dber den weit vortretenden Portalen jenes zierliche schlank-
stéibige, vollig durchbrochene spitzbogige Gitterwerk, welches
bei dem ersten Eindrucke nicht an Steinarbeit, sondern an
Metallguss erinnert. Mit #hnlicher Zierarchitektur, theils
in Reliefformen, theils in frei abgeldsten Kunstformen sind
auch die Stirnseiten der Strebepfeiler hekleidet und die tief-
gelaibten bildwerkreichen Portale mit steilen und ganz durch-
brochenen Wimpergen geschmiickt, auf deren Schenkelstiiben
in Stelle der Krabben sich schlanke Fialen erheben. Da
das gewihlte Prinzip, reich gegliedertes und zierlich durch-
brochenes Stab- und Gitterwerk zwischen den Strebepfeilern
ausguspannen, bei der Ausbildung der grossen Mittelrose we-
gen der Ueberschneidung der vielen Sprossenlinien nicht fest-
zuhalten war, hat Erwin den genialen Ausweg getroffen, das
ebenso kolossale wie zierlich getheilte Rosenfenster tief ge-
bettet zuriickzulegen und den davor gestellten, in den Ecken
fanf- und dreipissig durchbrochenen quadratischen Rosenrah-
men mit einem schwebenden Saume zarter Lilienzacken zu
umkrinzen. Auf diese Weise wurde das Prinzip glicklich
modifizirt und durch die energische Vertiefung der Rose gegen
die gitterartic fbersponnenen Wandflichen ein besonders
wirksamer Effelt durch Kontrast gewonnen. In #hnlicher
Weise sind die viertheiligen Thurmienster im zweiten Ge-
schosse tief zuriickgestellt und durch freie luftig schlanke
Stabwerksgallerien, deren Theilung der Strebepfeilerbreite
entspricht, halb verdeckt worden. An den Seitenfagaden
der Thitrme ist dieses, eine Verdoppelung der Fagadenarchi-
telctur anstrebende Zierstabwerks-System nicht angewendet oder
nur im Erdgeschosse mit der Modifikation festgehalten wor-
den, gedoppelte (wegen der Thurmmassen theilweis geschlos-
sene) Stabwerke in den breiten viertheiligen Femstern auf-
zustellen. Diese Thatsache sowie die bereits in den mittleren
Thurmgeschossen sichtbare Reduktion der Freiformen scheint
dafir zu sprechen, dass in Erwin's Plinen bereits von An-
fang an eine allmabliche stufenweis geordnete Usberfithrung
der durchbrochenen Doppelfacade des Unterbaues bis
zur skulptirten Relieffacade der Thurmobertheile beab-
sichtigt gewesen ist. Wie aber dieses reiche Fagadengestal-
tungsmotiv den einzelnen Bautheilen angepasst und eingereiht
wurde und wie dasselbe mit Statuen, Reliefs, gethiirmten
Strebepfeilern, Wimpergen, Krabben und Kreuzblumen3®) in
einer fast schwelgerischen Fiille bereichert, ja itbersiet wor-
den ist, das muss man sehen und oft sehen, um zu erfahren,
welcher klingenden Tonsprache die unbeseelte Stexnwelt fahig
ist. Selbst die besten Photographien geben nur eine ganz

136) Viels Details der Iir win'schen Bauthitigkeit sind vortrefilich wiederge-
geben b) Friederich. Pl 5, 6, 8 10, 11, 12 u. 16. Anderes b. 8tatz u. Unge-
witter, Musterbuch 87, 88, 89, 93; w. Uugewitter, Lehrb. 32, 698, 700 eto,

entfernte Vorstellung von dem wundersamen, weil vollig un-
gewohnten Eindrucke dieser echten alten Bautheile, welche
noch heut die Begeisterung und die Opferfreudigkeit jener
Zeit, das berechtigte stolze Selbstgefithl der frisch aufblii-
henden deutschen Stadt, — vor allem aber die beneidens-
werthe goldene I'reiheit ihres schopferischen Meisters aller
Welt verkiindigen.

Dennoch lag in der nur durch Steigerung der architek-
tonischen Mittel zu gewinnenden Wirkung nie gesehener Ef-
fekte, in der schrankenlosen Ausbeutung einer nie geahnten
Herrschaft tiber das sprode Material nicht nur die Gefahr
einer grossen Einseitigkeit eingeschlossen, sondern es musste,
weil die dusserste Grenze des vollen mangellosen Seins
bereits tberschritten war, ein jeder Schritt weiter, ja nur
jede variirte Wiederholung so reicher Facadenbildung berg-
abwirts fihren. Kein mit den erhabensten Schopfungen der
Architektur durch eigenés Sehen vertrautes Auge wird dies
bezweifeln konnen. In diesem Sinne war daher Erwin's Ent-
wurf ein Gipfelpunkt der mittelalterlichen Baukunst in Deutsch-
land, aber wenn man ihn mit dem keuschen Bau von St. Eli-
sabeth zu Marburg vergleicht, eine zu rasch gereifte, ja tiber-
reife Frucht nach kurzem Friihling,

In der Baugeschichte ist bereits mehrfach hervorgehoben
worden, dass mitten im frohlichen Aufbau der Prachtfacade
jener verderbliche Brand von 1298 eingetreten ist,, welcher,
den ganzen Bau mit Zerstdrung bedrohend, den stolzen Ge-
dankenflug Erwin's an der Westfront sichtbar beschriinkt hat.
Daher die sicher auf ihn selbst zurtickzufiihrende Reduktion des
Zierstabwerks in den Mittelgeschossen der Thitrme an der Front
und das vollige Verklingen desselben an den Seitenfacaden
jener Stockwerke. Es ist mir auch unzweifelhaft, dass jener
Brand Erwin veranlasst hat, einen neuen Facadenriss zu ent-
werfen. Deshalb ist hochstwahrscheinlich das urspriingliche
Projekt, weil es gedndert werden musste und gewiss mehr
als ein Mal gefindert worden ist, verloren gegangen oder pa-
limpsestartig tberzeichnet worden %), — statt dass der
Frontentwurf fir den Kolner Dom, eben weil er das gench-
migte und nie aufgegebene Projekt darstellte, mit treuer
Sorgfalt Jahrhunderte hindurch im Bauwarchive gehiitet und
gerettet worden ist. '

Wie hoch die Front emporgefithrt war, als Erwin 1318
starb, ist schwer zu sagen. Gewiss ist sie nach dem Brande
von 1298, da ihre Vollendung nicht driingte, jahrelang liegen
gebliehen oder im schwichsten Betriebe erhalten worden, um
alle Kréifte zundichst der Wiederherstellung des Langhauses
und der Kreuzfligel widmen zu konnen, Erst das Datum
von 1316 fir die Vollendung des Lettners lisst schliessen,
dass die Restauration deés Langhauses mit den Gewdlben schon
frither, seit einer Reihe von Jahren, vielleicht seit 1310 beendigt
gewesen ist. ‘Wegen des nothwendigen Anschlusses der Mittel-
schiffsgewtlbe und des Daches an die’ Westfront musste da-
mals auch die Ostmauer der Thirme, also ein grosser Theil
des zweiten Geschosses, vielleicht séibst die grosse Rose im
‘Wesentlichen vollendet sein, doch bleibt Vermuthungen hier-
bei ein weiter Spielraum. In dem beifolgenden Holzschnitte
ist Erwin’s Bauthitigkeit an der Westfront durch das in
einer Hohe von ca. 100 Fuss nebengestellte Datum 1318 an-
niherungsweise begrenzt worden.

Erwin’s Sohn Johannes fithrte dann bis 1339 den gein-
derten Entwurf des Vaters weiter, indem er den Mittelbau
bis itber die Apostelgallerie hin vollendete 1) und nach An-
lage des Nordthurmes den Sidthurm trotz der Hemmnisse der
Zeit bis ,fast zum Wichterhiiuslein“ forderte. Die eigen-
artige Wandgliederung des dritten Thurmgeschosses mit drei
schlanken, theils drei-, theils zweitheiligen Stabwerken, hinter
welchen im Sinne der Doppelfacade wieder schmalere zwei-
und eintheilige Spitzbogenfenster stehen, sowie die ganze
Fassung und Behandlung der Strebepfeiler, endlich auch die
vorauszusetzende dankbare Riicksicht des Sohnes gegen den
so hochberithmten Vater gestatten die sichere Annahme, dass
auch das dritte Geschoss des Sudthurmes im Wesentlichen
noch nach Erwin’s Plane hergestellt worden ist.

Obschon das entsprechende Stockwerk des Nordthurmes
gleiche Gestaltung mit jener erwihnten Doppelung der Front-
architekturen erhalten hat, so erkennt man doch aus unzwei-
deutigen Spuren, dass es spiter und von einem anderen
Meister aufgefihrt worden ist, als das des Sudthurmes. Der
Nordthurms-Meister hat sich veranlasst gesehen, in den wim-

137) Dies ist im Mittelalter hiufiger geschohen, als Kunde vorliegt, Die be-
kannten Palimpsest-Zeichn, in Rheims und unzweifelhafte Spuren von Rasuren und
Ueberzeichnungen guf den alten Pergamentrissen im Frauenhause zu Stragsburg
bezeugen es deutlich, . . .

138) Es ist mir bisher noch immer zweifelhaft geblieben, ob die Apostelgallerio,
an welcher mehrfach — bis in die neueste Zeit hin — restaurirt worden ist, von
Johannes oder s Nachfolger Gerlach herrithtt,



— 409 —

perggekronten Maasswerken einige, aber unerhebliche Aende-
rungen eintreten zu lassen, insbesondere die Spitzbogenkémpfer
einige Fusse hoher zu legen, Die an den Strebepfeilern
stehenden gedoppelten Strebegestelle haben, wie Schadsus
Abbildung lehrt, niemals ihren figiirlichen Schmuck erhalten
so dass auch daraus das fast erstorbene Interesse fir den
Bau in jener Zeit (Mitte des XIV. Jahrhunderts) erkannt
werden kann.

Aus der baugeschichtlichen Priifung hat sich ebenfalls
ergeben, dass das dritte Mittelgeschoss ein nachtriglicher Zu-
satz gewesen ist, welcher — abgesehen von seinem geringen
kiinstlerischen Werthe — deshalb so sehr zu beklagen ist,
weil mit seiner Herstellung der Erwin’sche Bauplan verlassen
wurde. Der Originalriss, welchen ich Meister Gerlach zu-
schreibe, ist noch im Frauenhause vorhanden 13¢). Der darauf
promktirte obere zierliche Arkadenabschluss des Glockenhauses
ist nicht zur Ausfihrung gelangt, sondern der Mittelbau wie
beide Thiirme sind gemeinschaftlich mit einem kriftiz aus-
ladenden Kranzgesimse abgeschlossen worden. Dagegen ist
d}e in solcher Hohe héchst unkiinstlerische Anordnung des
sitzenden Weltenrichters mit Maria, Aposteln, Engeln und
auferstehenden Todten, welches Motiv der Originalriss in ge-
suchter, aber talentloser Weise 14%) mit der Architektur der
beiden Oberfenster zu verschmelzen suchte, wirklich ausgefiihrt
worden. Gern wiirden wir dasselbe entbehren,

Die gemeinschaftliche Kronung der Thitrme und des
Mittelbaues beendigte den von Konigshoven z. J. 1365 er-
wihnten Hauptabschnitt des Mimsterbaues. Durch seine
Tertigstellung als hoher und geschlossener Unterbau (von iber
200 Fuss Hohe) wurden alle spiteren Meister gezwungen, mit
den beiden Thiirmen bei weitem hoher hinaufzusteigen, als
Erwin's Entwirfe gereicht haben kdnnen. Nach Vollendung
des Unterbaues scheint man beztiglich der Weiterfithrung
und der Thurmgestaltung lange berathen zu haben. Den
bereits geschilderten Tendenzen jener Zeitepoche entsprechend
siegte schliesslich nicht die kunstlerische Richtung in der
Bauhiitte — falls sie tberhaupt noch vorhanden war —
sondern das bereits in seltsamen Handwerkskiinsteleien sich
ergehende Kunststreben. Man hat daher — ungewiss wann,
aber etwa zwischen 1370—80 — darauf verzichtet, durch frei
aufgebaute Fialenpyramiden die fir die perspektivische Be-
trachtung so wichtige Vermittelung zwischen dem quadratischen
Unter- und dem achteckigen Oberbau nach dem trefflich
gegliickten Vorbilde von Freiburg herzustellen, und dafir das
allerdings neue, aber vom kiinstlerischen Standpunkte aus
betrachtet, abgeschmackte Programm aufgestellt, die auf-
zufithrenden Thurmhelme vollstindig, ja bis zur hochsten Spitze
hinauf besteigbar zu machen7). Deshalb sind neben
dem schlanken und frei gedffineten Achtecksbau (vergl. den
Holzschnitt der drei Thurmgrundrisse) jene zierlich durch-
brochenen Schneckenstiegen in hochst kithner und technisch be-
wunderungswiirdiger Weise emporgefiihrt worden, welche einen
bequemen Zugang bis zum Helme verstatten#?). Dass der
untere Theil des Achtecksbaues den Meistern Cuntz, Ulrich
v. Ensingen und den zwei (oder drei) Junkern von Prag zu-
zuschreiben ist, ohne dass eine genaue und sichere Schei-
dung der einzelnen Bauabschnitte nach den Meistern geord-
net moglich wire, ist in der Baugeschichte bereits mitgetheilt
worden. Bisher ist es mir auch nicht gelungen, den Meister
zu ermitteln, welcher die Grundidee — eine besteigbare
Helmspitze herzustellen — angegeben hat. Viollet-le~
Duc’s Ansicht, dass die ganze jetat vorhandene Spitze schon
im XIV. Jahrh. von Johannes entworfen worden ist, kann ich
nicht theilen, sondern glaube vielmehr, dass die Ausfihrung
auf mehren Projekten einzelner Meister beruht. _

Das schlanke Achtecksgeschoss ist an seinen Pfeilern mit
figurenbesetzten Tabernakeln mehr zierlich als wirkungsvoll
‘ausgestattet worden und hat iber den tief gelaibten aber zart
rofilirten Feenstern den reichen Schmuck von durchschlungenen

impergen mit Zackenbogensiumen empfangen. TUnverkenn-
bar spiegelt sich hierin das Streben, Erwin’s Behandlung der
Gothik am Unterbaue festzuhalten. Dicht iiber den ca. 66 Fuss
hohen Achtecksfenstern sollte, wie die sorgfiltig konstruirten
Anfinger eines achteckigen Rippenkreuzgewdlbes lehren, das
Thurmachteck abgeschlossen und der Thurmhelm begonnen

139) Es {st dies der von Chr. Schmidt als Tacsimile publizirte. Originalriss
welcher i nalura zl:mrt aus zwei Theilen bestoht, aber in beiden Theilen von der-
selben Hand gezeichnet worden ist. .
... .140) Beso%xders .ungliicklich ist die Idee, die gothischen Krabben als Grab-
khiston zu_gestalten, denen die auferstehendon Todten entsteigen. .

141) T bedarf nicht des niheren Beweises, dass man in Stragsburg (wie i}n
Cbln, Regensburg, Wien etc.) stots den Aufbau eines Thum]%aqres im Avge gehabi
J}z\at, fi‘ﬁfm aucl]x nu%‘, ein Thurm in den alten Baurissen proje ctirt erscheint und zur

usfihrung’ gelangh ist. , , .

142) I%eg 'n:)!rd(“)s‘tli'he dfeser ‘achteckigen Schneckenthiirme duthilt eine %9—
doppelte — sog. Vexiertrappe - und liefert damit einen neuen Beweis fir die
spielende und kiinstelnde Richtung jener Bau-Epoche.

wgrden. Aber der 1429 eingetietene M. Johannes Hiiltz von
Koln .gab.den begonnenen Gewbdlbeabschlussbau wieder auf,
um fm" die Thurmspitze durch Einschaltung eines niedrigen
mit Spitzbogenfenstern luftig gedffneten Geschosses eine noch
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grossere Hohenerhebung zn gewinnen. Das daritber gespannte
iberkinstlich konstruirte Gewolbe besteht aus acht F'reirippen
mit darauf gestellten kurzen Rundpfeilern, welche die Stein-
plattendecke tragen. In Folge dieser Abidnderung mussten
auch die Schneckenstiegen hoher gefihrt und bis zu der
schwindelnd schlanken Hohe von 113 Fuss bei 8 Fuss Aussen-
durchmesser aufgebaut werden.

Auf dem oberen und letzten Achtecksgeschosse rubt nun
mittelst eines 4 Fuss hohen Sockels, welcher einen Umgang ge-
stattet, der so originell gestaltete Steinhelm, dessen Iickstreben
benutzt sind, um acht kleine staffelformig hinter- und itber-
einander geordnete sechseckige Treppenthurmreihen zu tragen
und damit eine Besteigung des Helmes bis zur Laterne hin
von allen Fcken aus zu ermdglichen. Eine seltsame Idee aber
in technischer Begiehung meisterhaft gelost.?) Von der La-
terne fithren dann entsprechend gestellte Kragsteine zu der
von einer niedrigen Briistung umschlossenen Krone, welche
den hochsten sicher erreichbaren Aussichtspunkt des Mﬁnsters
pildet.®s#) Oberhalb der Krone treten die acht Steinrippen
zusammen, um die mittelst vieler starken Iisengestiinge ver-
ankerten letzten Bautheile, nimlich Knopf und Kreuz zu tragen.
Die Hohe bis zur Oberkante des Kreuzes betrigt, wenn

ist merkwiirdig, dass der Sohn des M. Johaunes Hiltz, welcher
uuch1§3g hE ; nne sl hiess,, 144%‘!1&011 Buxgos berufen wurde, um die beiden, Thurmhelme
der Kathedrale zu vollenden, und diese Arboit sehr golid und iiichtig in der ult-
hergebrachten Weise anbesteigbarer Spitzen vollendete. Zweifelhaft bleibt,
ob er ein flteres Projekt durchzufiihren hatte oder dabei eigener Kunstrichtung
folgte. X . . Foosi-

. Sohmid¢ hat zwei der Originalrisse zu der Thurmspitze, als Fagsi
mile]s;%?iigé}r I%us demjenigen, welcher der Ausfihrang am meisten entsPnchﬁ[..-.er-
kennt man, dass jede Treppenstaffe]l mib einem xleinen Steinhelm gekrént weléie'n
sollte. Diese Anordnung hat auch Vio]l_et-l.-n. V., 443, wenn auch et‘wilisban 618
formirt, vorausgesetzt und erhofft von ihrer Herstellung eine wesenth% gss_e’re
Wirkux;g dor Silhouette. Vgl die treffliche Talauterung der Struktur der Spitze

b, VielL-1-D. V., 439
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ich ‘aus einer nicht kleinen Sammlung von Maassangaben (theils
direkt, theils trigonometrisch gemessen) die am Meisten wahr-
scheinliche auswihle,. 453 Fuss rheinl. 145) Die oft gezihlte
Stufenzahl der Treppen betriigt 635. — Die im Holzschnitt
gegebene Front entspricht annihernd (450 ) diesem Miasse.
Des besseren Vergleiches halber ist sie — was auch schon
Mollgr, aber mit sehr falschen Maassen gethan — zweithiirmig
gezeichnet und die Eckschnecken mit Kkleinen gewipfelten
Thurmspitzen gekront worden. Die eingeschriebenen wich-
tigsten Dz}ten und Meisternamen werden, wie ich hoffe, die
ul;)erswhthche Auffassung der Baugeschichte der Facade er-
leichtern.
IIT. Konstruktion.

Das zur Struktur verwendete Material ist in lterer Zeit
den Steinbriichen von Kronthal entnommen worden. Fur die
sohlanken Freiformen hat man den schonen rothen, ebenso
feinkérnigen wie harten Sandstein von Haslach, fir die wet-
terbestindigsten Stiicke der Spitze etc. den &hnlich harten
Sandstein von Gresweiler im Breuschthale verwendet. Alle
diese Vogesensandsteine gehdren zu den vorziiglichsten Bau-
materialien Deutschlands. Ihre ausgezeichnete Wetterbestindig-
keit wird durch dasAussehen des Minsters vollgitltig empfohlen.

Ueber die mittelalterlichen Fundamentirungen liegen zwei
Aufgrabungsberichte von dem oft zitirten Minsterwerk-
meister Heckler vor, denen ich das Wichtigste entnehme.
Ein zwischen den sudlichen Strebepfeilern des Stidthurmes
am 22. Dezember 1665 gegrabenes Loch liess den Beginn
des Bruchsteinbaues bei ,,21 Schuh 381, Zoll Strassburger
Maass“ erkennen. Dies ist eine Tiefe von nahezu 19 Fuss
rheinisch. In dieser Tiefe fand sich eine kiinstliche Bettung,
von geschlagenen Kohlen, Ziegelsticken und Letten herge-
gestellt, aber nur 1 Fuss stark. Darunter folgten drei Schich-
ten: 1) natiirlicher blauer Letten, 2) eine Schicht gelblicher
und sandiger Letten, 3) Kiesboden; alle drei Schichten waren
4 Tuss 9 Zoll stark; das Grundwasser stand ca. 24 Fuss
21/, Zoll unter dem Boden der Kirche. Ein zweites Loch
wurde am 28. Februar 1666 in der Krypta an der Stidmauer
gegraben. Die kinstliche Bettung wurde noch hoher, bis
iiber 2 Fuss stark gefundenj der natirliche Letten tiber
4 Fuss; das Grundwasser stand etwas tiefer ca. 24 Fuss 5 Zoll
unter dem Kirchenboden. Unter dem Thurme und Chore
war das Terrain durch kurze Grundpfihle von 4 —5 Tusg
Linge, 5 Zoll Breite und 2 Zoll Dicke gedichtet worden.
Neue Ausgrabungen, im Jahre 1835 von Fries am westlich-
sten Joch des nérdlichen Seitenschiffs unternommen, haben die
obigen Angaben bestétigt. Man fand die Schiffsfundamente aus
geschichteten Bruchsteinen in Mortelbettung bis zu einer Hohe
von 16 Fuss aufgefihrt. Zwei Banguet- Absitze von 10 Zoll
Vorsprung waren vorhanden und der oberste Theil mit 61/,
Fuss Hohe aus drei Reihen Werksteinquadern sorgfiltig her-
gestellt. Unterhalb des Banquetmauerwerks fand sich ein
dichtes Pfahlwerk von 6!/, Fuss langen und 4!/, Zoll starken
Eichenpfihlen in Entfernung von 15 Zoll geschlagen, vor 148),

145) Kugler giebt in Gesch. a. B. IIL, 364 ungefihr 480 F, rheinl; Lotz
und Otte haben das richtige Maass mit 452%, und 452. Der Letztere fligt aber
das ganz iibertriebene Maass von 596, 16 (sic/) als projektirt hinzu.

146) Dag Nihere aus Fries Rapporten bei Schneegans, Essat Fist. 8. 49

Auch wissen wir aus chronistischen aber authentischen Be-
richten, dass selbst die kleine und niedrige St. Lorenzkapelle
an dem Nordkreuze itber 20 Fuss tiefe Fundamente besitzt.

Im Grossen und Ganzen sind die simmtlichen Obertheile
mit Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit erbaut worden, was
durch die treffliche Erhaltung des Minsters trotz aller Be-
schidigungen auf das Sicherste bezeugt wird. Weniger zu
billigen, ja vom Standpunkte monumentaler Technik aus zu
verwerfen ist das Zierstabwerkssystem der, Westfront, welches
Erwin einfiihrte, weil dasselbe neben den schon nothwendigen
Verankerungen in Mauern und Fenstern noch Tausende von
Klammern ete, erforderte, um die schlanken und dimnen Stibe
gleichméssig flucht- und lothrecht in einer Entfernung von
2 Fuss vor den Frontmauern aufzustellen. Diese gesteigerte
aber wenig empfehlenswerthe Vorliebe fir Anker, Splinte,
Zug- und Bandeisen findet sich besonders am Nordthurme bis
zur hochsten Spitze hin ausgepriigt.

IV. Kunstwerke.

Sowohl die zur Architektur gehorigen, wie die den Kul-
tuszwecken dienenden Kunstwerke sind stark zusammenge-
schmolzen. Der Lettner und der Schopfbrunnen, die Portal-
thiiren, die Altére (bis auf zwei) und die meisten Grabdenkméiler
fehlen. Kunstgeschichtlich werthvoll sind die Kanzel, der Tauf-
stein, die Orgel und dasHochgrab des Bischofs Konrad von Lich-
tenberg. Die grossartige Entfaltung der Plastik an den Xreuz-
fligeln, dem Strebewerke und der Westfront hat zwar schon
bei Kreuser, Gorres und Schnaase entsprechende Beriicksich-
tigung gefunden, verdient aber nichtsdestoweniger eine neuc
sorgfiltige und eingehende Untersuchung sowohl nach der
Seite ihres tiefen Inhalts, wie ihrer reichen Form.

Das Gleiche gilt von dem werthvollen malerischen Sechmucke
des Minsters, der in wunderbarer Fille und theilweis sel-
tener Frhaltung mit zahlreichen Glasmalereien uns im Innern
entgegentritt.  I'reilich gehdren nicht alle Glasbilder zum
Mtnster, sondern sind aus anderen Xirchen hierher gerettet
worden; doch Dilden die #chten selbst noch eine stattliche
Reihe, welche mit dem XIII. Jahrh. beginnend, bis zum
Schlusse des XV. Jahrh., reicht und in Verbindung mit den
ibrigen zahlreich im IElsass verstreuten Glasmalereien eine
vortreffliche Uebersicht dieser mittelalterlichen XKunstdisziplin
am Oberrhein verstattet. Besonders werthvoll sind die drei
im Sudkreuzfligel vorhandenen sitzenden Kaisergestalten,
welche unzweifelbaft noch dem Anfange des XIIL. Jahrh. an-
gehoren und die hohe Bliithe der Glasmalerei im Elsass unter
den Hohenstaufen verkiinden 147).

Von den Glocken ist die grdsste im J. 1427 durch Ma-
gister Johannes von Strassburg gegossen worden. Sie wiegt
160 Zentner und hat iiber 7 Fuss Durchmesser.

(Schluss folgt.)

Schreiber S. 50 hat nur die Hecklex'schen Angaben.

147) Schneegans in Revne d'Alsace III, L 1. Guerber witraux d. I call.
d Sir, 1 ff. Cahier ot Martin IV, 1856, S. 88, 1; Lasteyrie XVIIL, 40; Bul-
letin d'Alsace 1V., 2, 6 ff,

Zusatz ad Citat. 127. Derselbe Verfasser (Schweighiiuger) hat im Texte
zu den Antiq. de 'Alsace II, 85 ebenfalls die Ansicht ausgesprochen, dass die
Oberth. des Langhauses und d. Kreuzfligel dem Erwin zugeschrieben werden
miigsen, ohne aber nithere Beweise beizubringen. Schreiber 8. 24 erkennt im
ganzen Langhause Erwinsg Einfluss aber — bezeichnender Weise! — mehr in den
Wandarkaturen der Seitenschiffe als in den Oberfenstern.

Die Gefangennahme eines Theils der IIL Preus-
sigchen Feldeisenbahn- Abtheilung zu Ham.

Die allgemeine Theilnahme, welche der Ungliicksfall, von dem
unser Feldeisenbahnkorps getroffen worden ist, auch in der poli-
tischen Presse findet, setzt uns in den Stand auf Grund mehrfacher,
in den letzten Tagen verdffentlichter Spezialberichte nunmehr un-
serer kurzen, in vorig. No. gegebenen Notiz einige Details folgen
zu lassen, welche vor Allen die zahlreichen personlichen Freunde
der Gefangenen intéressiren werden.

Nachdem beim Einriicken der betreffenden, unter der Leitung
des Baumeister Tobien stehenden Feldeisenbahn -Sektion, deren
noilitdrische Bedeckung der Premierleutenant Biirger kommandirte,
die bisherige Besatzung von Ham den Platz verlassen hatte, war
die ganze: deutsehe Macht daselbst auf die ¢a. 120 Mann der Feld-
eisenbahn-Abtheilung und etwa 50 Mann vom 81. Infanterie-Regi-
ment unter dem Kommando des Lieutenant Gronen reduzirt. Diese
fiir die Sicherung der wichtigen Eisenbahnlinie La ¥ére-Amiens im
hohen Grade misslichen Verhiltnisse waren dem Feinde nicht un-
bekannt geblieben und unternahm derselbe — wie es heisst etwa
800 Mann mit etwas Kavallerie und 2 Geschiitzen starxk — am
Abend des 9. Dezember cinen Handstreich gegen die kleine Festung,

Dass die Franzosen ither die Sachlage aufs Beste instruirt und
von Einwohnern der Stadt Ham geleitet wurden, wird deshalb ver-
muthet, weil die Stunde des Ueberfalls so ginstiz wie moglich
gewshlt war, wihrend nur ein kleiner Theil der Mannschaften die
Zitadelle besetzt hiclt und der grossere — darunter alle Offiziere —
in der Stadt beim Mittagessen weilte.

Die Erzihlungen der Katastrophe sind aus zwei einander er-
ginzenden Quellen geschpft, den Berichten des Baufiithrers (Lieu-

tenant) Bothe, dem es gelungen ist, sich durchzuschlagen, und
den vorliufigen Mittheilungen, die der in Lille internirte Bau-
meister Tobien von dort aus nach der Heimath gesandt hat.
Der Erstere erzihlt, dass er gegen 6 Uhr Abends mit zwei andern
Lieutenants plandernd aus dem Kafé getreten sei, das die Lieute-
nants Biirger und (Baufhr.) Grapow, sowie Baumeister Bartels
knrz vorher verlassen hatten, wihrend die Baumeister Tobien
und Bruhn in ihrem gemeinschaftlichen Quartiere geblieben waren.
Plstzlich Tumult, Schiisse und {iberall Franzosen, die im Lauf-
schritt den Eingang sur Zitadelle zu gewinnen suchen, deren Thore
jedoch zeitig genug — leider auch fir die in der Stadt hefind-
lichen Deutschen — geschlossen worden waren. So wurden die
Meisten derselben gefangen, nur den Lieutenants Gronen und
Bothe, die sich vor der Stadt auf freiem Felde getroffen hatten,
gelang es zu entkommen und unter unsiiglichen Mithsalen gegen
3 Uhr Morgens, nach fast siebenstiindigem Fussmarsch die Festung
La Fére, wo der Rest der Feldeisenbahu-Abtheilung eilte, zu
gewinnen. . . . )

Ueber das Schicksal der Zuriickgebliebenen giebt das erwihnte,
aus Lille vom 13. Dezember datirte Schreiben, das wir nachstehend
wortlich folgen lassen, niheren Aufsehluss. .

,Um 1,6 Uhr Abends, so berichtet Baumeister Tobien, wurde
ich durch lebhaftes Gewehrfeuer aufgeschreckt. Mit dem Kollegen
Bruhn, der im selben Hause mit mir wohnte, und mit unseren
beiden Burschen lief ich (wir hatten uns bewaflnet) hinaus auf die
Strasse, wo wir auf allen Seiten Geschrei und Geyvehrfeuer. horten,
Das einzige Mittel, dem Ueberfall die Spitze zu bieten, schien uns,
in die Zifadelle zu gelangen, da man Zahl und Bewaffnung des
Feindes nicht ahnen lonnte; wir schlugen deshalb den kitrzesten
Weg dorthin ein, und obgleich ringsum geschossen wurde, gelang

S
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Versueh Irwin's Froutprojekt wiederherzustellen.
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Mittheilungen aus Vereinen.

Sdchsischer Ingenieur-Verein.*} Dritte dies:shr:
Hauptversammlung nebst Selti onsgitzungenda??%hlﬁg(;?
vemIberdm Leépzig. ’

n der 1. Sektion debattirte man zunichst i i

Hrn. Wasserbauinspektor Frhr. v, Wagner eingekﬁ’giﬁltg;n?nt‘;gg
nebst Motivirung, Emreichung eines Gesuches an den norddeutschen
Bund zum Zwecke der Wiederbewaldung der Flussammelstellen
betreffend, und wurde die Zweckmissigleit des Anfrages zwar an-
erkannt, aber auch_ auf die Schwierigkeit der Durchfithrung und
der Beforderung an die geeignete Stelle aufmerksam gemacht, Vor
weiterem Vorgehen #berwies man daher dieses Gesuch nebst einer
eingereichten Motivirung zur Redaktion einer aus Hrn. Ober-
ingenieur Léhmann, Wasserbauinspektor Schmidt und Direk-
tionsrath Kell bestehenden Kommission. — Hr, Prof. Frinkel
zeighe hierauf ein von Amsler in Schaffhausen konstruirtes und
von der Polytechnischen Schule in Dresden fiir 270 Franken akqui-
rirtes, sehr schin gearbeitetes Momentenplanimeter yvor, bestehend
aus einem gewdhnlichen Flichenplanimeter verbunden mit einem
Theile, welcher den Walzungswinkel verdoppelt und verdveifacht
und dadurch die Ablesung des statischen und Trigheitsmomentes
jeder Flichenfigur bezogen auf eine am Instrumente markirte
Axe ermoglicht. (Beschreibung im ersten diesjihrigen Heft des
dsterreichischen Ingenieur-Vereins von Prof. Dr. Winkler.)

Herr Ingenieur Helmer sprach hierauf itber den Umbau der
Probsthaidener Chausseeitberfihrung (ber die sichs. bayer. Staats-
bahn unweit Leipzig), welcher dadurch Dbemerkenswerth, dass die
gewdlbte zu niedrige Briicke im September 1863 in der kurzen
Nachtzeit von Abends 11 bis frith 4 Uhr durch Sprengung beseitigt
warde, ohne dass der Verkehr eine Storung erlitt. Zu diesem Be-
hufe wurde die Uebermauerung bis auf das Gewdlbe abgetragen,
19 Stick Zimdpatronen von Siemens und Halske eingesetzt und
dieselben mittels Telegraphenleitung und eines eleotrodynamischen
Apparates entziindet; der Niedergang des Gewdlbes glickte voll-
stindig und wurde nach Erhohung der Widerlager Eisenkonstruk-
tion fiber dem Bahnplanum aufgelegt.

*) Ueber dic erste diegjihrige (70.) Hauptversammlung des
Vereins am 24, April ist in No. 19 d. Bauztg. nur unvollstindig
referirt worden. Is mdége hier nachgetragen werden, dass in der
Sektion II. Herr Hittenbmstr, Siebdrat fiber die Wasserver-
dampfung in Dampfkesseln und die Speisung derselben durch Gif-
fard’sche Dampfstrahlpumpen, Hr. Maschinenmstr. Strick iber
die Zugkraft und Leistung der Lokomotiven, sowie ither den Wider-
stand der Eisenbahnfubrwerke, und Hr, Fabrikdirektor Happach
fiber die Frage: ,,Welcher Bildungsgang ist demjenigen zu empfeh-
len, welcher sich dem Maschinenwesen widmen will?* vortrugen.
Letstere Frage veranlasste eine lebhafte Diskussion, in welcher
mehre der Anwesenden unter Darlegung ihres eigenen Bildungs-
ganges ihre Ansichten entwickelten, die in der Mehrzahl dahin
gingen, dass dem letzfen theoretischen Studium mehre Jahre der
praktischen Ausbildung vorausgegangen sein mitssten. In der
Sektion III. sprach Hr, Bmstr. Miller fiber interimistische Holz-
bauwerke, namentlich Briickenkonstruktionen, Herr Stadtbaudirektor
Friedrich tber die Ausfihrung des Annen-Realschulhauses in
Dresden, eines stattlichen, opulent angelegten Neubaues mit Hei-
zungs- und Ventilations-Einrichtungen .nach Xelling’schem System.
In Sektion IV. berichtete Hr, Kunstmeister Bornemann iber die
Thitigkeit der vom Verein eiugesetzten Kommission fir Prufung
und Beurtheilung der Mittel und Instrumente zur Messung des
Luftzugs in Schornsteinen, Hr, Bergdirektor Kreisel tiber Ausban
mit Eisen und getheerten Holzern auf Grube Gottes Segen zu
Lugau,

Betriebsingenienr Prasse sprach hierauf iber eine Fahrt,
welche er am%27. September a. ¢. auf der Feldeisenbahn von Re-
milly nach Pont & Mousson unternommen und iber welche er
nach Beschreibung der beiden Hauptwerke (Holzviadukt bei Re-
milly und Moselbriicke bei Atton) ausser der selbst bewirkten Ein-
zeichnung der Bahn in die Reymann'sche Karte des Kriegsschau-
platzes wyemg mehr bieten konnte, als dies Blatt und die Zeitung
des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen berichtet,

Herr Stadtbauingenieur Manck aus Dresden berichtet tiber
den Stand der Dresdener Wasserversorgungsfrage und beschreibt die
Arbeiten, welche auf Anordnung des Stadtraths von Ingenienr
Salbach ausgefihrt worden sind, um die Quantitit des Elbun-
tergrundwassers und die Moglichkeit natirlicher Filtration durch
das Kiesgrundbett nachzuweisen, sowie die Anlage, welche in Folge
dessen am linken Elbufer unweit der sog. Saloppe projelitirt ist
und aus einer Reihe durch horizontale Rohren (Horizontalbrunnen) ver-
bundener Tiefbrunnen fiir Wasserentnahme und einem Hochdruckwerk
bestehen soll. Die sich hieran kniipfende Debatte und Diskussion
war dadurch interessant, dass iiher diese Angelegenheit verschie-
dene Gutachten (von Folsch in Wien, Lohmann und Manck in
Dresden etc.) eingezogen und im laufenden Frithjahr ein grosseres
Exposé von 8§ Technikern (Staatsheamte der verschiedenen tech-
nischen Branchen und zum grissten Theil als Mitglieder anwesend)
erschienen war, welches Hrn, Oberingenieur Lohmann gegen Hrn.
Ingenieur Manck und Pieper aus Dresden vertheidigte.

In der 2. Sektion sprach Hr. Maschinenmeister Lochner
ither verschiedene Brems-Apparate an EKisenbahnfahrzeugen, beson-
ders an Lokomotiven, und tuber deren Bremswirkung. Die nach
Osten und Westen von Dresden aus fihrenden Staatseisenbalnen
mit Gefiillen von 1 :40 und 1 : 55 boten zur Anstellung von Versuchen,
itber welche in eingehender Weise berichtet wurde, bequeme Pro-
bestrecken dar. Hr. Prof. Hartig sprach hierauf iber den me-
chanischen Wirkungsgrad der Dampfmaschinen, wihrend Hr. Re-
gierungsrath Schneider durch einen lingeren Vortrag eine Dis-
kussion iiber die von der Londoner Institution of Civil Engineers
angeregte und bereits vielfach beleuchtete Frage, den fiir den Maschi-
nentechniker zu empfehlenden Bildungsgang betreffend, einleitete.

In der 3. Sektion bildete den Hauptgegenstand eine Ver-
handlung fiber die bei Einfihrung des Metermaasses erforderlich wer-
denden Abinderungen der Baumaasse und Baumaterialienmaasse.
Nachdem sich die Sektion am 25. April 1869 mit diesem Gegen-
stand eingehend beschiiftigt und die Hauptversammlung auf An-
trag der Sektion beschlossen hatte, die von verschiedenen Kom-
missionen ausgearbeiteten und in der Sektion zusammengestellten
Vorschlige fir kinftige Normirung der Baumaterialienmaasse —
in der Hauptsac e fibereinstimmend mit den Beschliissen aller an-
deren Architektenvereine und nur den sichsischen Verhiltnissen
angepasst — der hohen Staatsregierung zur geneigten Bertick-
sichtigung zu tberweisen, ist am 21. Mirz a. c. eine Verordnung
erschienen, welche fiir die Reduktion der in dem Baugesetz von 1863
und 1869 vorkommenden Maasse nach Metermaass einige ab-
weichende Maasse von Baumaterialien zu Grund legt, insbesondere
das Maass der Ziegel auf 28,13 und 6,5 zm normirt. In Folge
dessen beschloss die Sekiion und spiter die Hau]%t\{ersammlung
eine Gegenvorstellung auf die erlassene Verordnung bei der Staats-
regierung einzureichen. . .

& In der vierten Sektion sprach Herr Bergingenieur Ehrhardt
von dem Risenwerk Konigin-Marienhiitte zu Kainsdorf bei Zwickau
iilber Kupolofenbetrieb mit Vorheerd und hezeichnet diese Finrich-
tung als vortheilbaft betreffs Zeit und Materialaufwand, beschrieb
hierauf auch die neuerdings auf bezel_chnetem Eisenwerk zur An-
wendung gekommenen Neuerungen beim Bessemerverfahren. Herr

es uns allen, das Thor zu erreichen, das uns sofort gedffnet wurde.
Wir fanden von unseren Leuten eine Zahl von etwa 60 vor, den
Feldwebel als einzigen Fiihrer, keinen der Offiziere oder Beamten.
Sofort stellten wir uns an die Spitze, durchliefen das uns ganz
unbekannte Gebiude, um die Vertheidigungsmittel kennen zu ler-
nen, und stellten die Leute an ihre Posten, Wir waren der An-
sicht, dass nur Franktireurs uns iberfallen hitten, und wir glanb-
ten, gegen diese die Zitadelle bis zum nichsten Tage halten zu
konnen, wo wir sicher Unterstitzung erhalten wirden. Um das
schwache Thor zu schiitzen, liessen wir mit dem wenigen vorhan-
denen Schanzzeuge cine Barrikade vorbauen, und nicht lange
dauerte es, so ging das Schiessen von allen Seiten los. Plotzlich
erschallte ein Kanonenschuss, der sich dann mehrmals vv_lederhol’oe,
ohne uns indessen den geringsten Schaden zu thun. In einen festen
Eckthurm liessen wir die vorhandenen Lebensmittel, Lichte, Decken
und Holz bringen. Bis 2Uhr Nachts ging das so fort, ohne dassJ emand
von uns verwundet wurde, wihrend wir dem Feinde einigen Schade'n'
sufigten. Bs war zu_dieser Zeit Alles ruhig geworden, und wir
glaubten bereits, dass die Feinde abgezogen seien. Doch da hiess es
mit einem Male : Unser Premier-Lieutenant Birger habe von aussen
erufen. Wir gingen nach dem Walle, um zu horen, was er wolle,
ga wir wohl annehmen durften, dass er von den Franzosen als Ge-
fangener vor die Zitadelle gebracht sei. Er iiberbrachte uns die Auf-
forderung des Kommandirenden der franzdsischen Truppen, uns émls
Kriegsgefangene zu ergeben, da wir ,ca. 6000 Mann lee,lm e&
schittze und Kavallerie* gegen uns hitten. Wir handelten hin un
her, Anfangs entschlossen, die Festung zu halten. Sq}ahesshgh Mt:ar-
kanuten wir jedoch, dass bei dem Mangel an Geschiitz %nft bu:
nition, bei der geringen Zahl der eingeschlossenen Mann.so a : (ﬁ
dem Mangel jeglicher Apparate um die schwache Pforte schne

zu hefestigen, es zu einem unnittzen Blutvergiessen fithren wiirde,
wenn Wirgweiter kampften. Wir verabredeten daher eine Kapitu-
lation, in welche auch die ausserhalb der Fest\m% gefangenen
Mannschaften und Offiziere eingeschlossen wurden und die immer-
hin als ein gutes Resultat angeschen werden muss, und liessen mn
¢ Uhr Morgens die Franzosen ein. Bruhn und ich wurden nach
der Gensdarmerie gebracht, wo wir zu unserer Freude alle Offiziere
und Beamte, mit Ausnahme des Se];ondQ~L1(_:utenants I}ot;he, fanden.
Tch erfubr, dass die Anderen alle theils in den Hiiusern se}_bst,
theils auf der Strasse iiberfallen und gefangen genommen waren
und dass wir an Todten und Verwundeten Mehre zu betrauern
hitten. Die oben erwihnte Kapitulation enthidlt u. A. die Be-
dingung, dass die Offiziere und hoheren Beamten ihre Bagage und
ihre Degen, die niederen Beamten und die Soldaten dagegen jhre
Mintel und Brodbeutel behalten und Alle bei der ersten Gelegen-
heit (,4 la premiére occasion®) sollen ausgewechselt werden. Die
Kapitulation, abgeschlossen zu Ham, am 10. D_ez'_em}oer (Morgens),
ist unterzeichnet von den Herren: Martin, Kapitin im 91, L1n'1en-
Regiment (in Vertretung und im Auftrag des Generals ch{l)hmbe),
To%ien, Fisenbahn-Baumeister und stellvertretender Chef der 3. Feld-
eisenbahn-Abtheilung, und Birger, Premle}‘-Lleg‘tenant und Militar-
RKommandant der 3. Peldeisenbahn-Abtheilung. .
Snitere Nachrichten melden, dass die Gefangenen, einige Ex-
zesse des Pobels bei ihrem Transporte nach Lille abgerechngo,ﬁ—-
daselbst gut behandelt werden und sich wohl befinden, Io en
wir, dass die ihnen zugesicherte'Auswechselung nicht zu agge
verz’iigert wird., An Gelegenheit dieselbe zu bewirken, wird es den

Tranzosen ja so leicht nicht fehlen.
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Bergingenieur Cramer desselben Eisenwerks hielt hierauf einen
l&ngeren Vortrag iiber die Fabrikation gusseiserner Rohren in ver-
tikalstehenden TFormen, woran sich einige kurze Mittheilnugen
tiber Details in Bergwerken (Anwendung kleiner Lokomotiven an
Stelle von Pferden, Leitern aus Risenbahnschienen mit Drahtspros-
sen in Zwickauer Kohlenschiichten) schlossen,

. In der Hauptversammlung beantragte der Vorstand die
feierliche Begehung des in kiinftigem Jahre bevorstehenden 25jihrigen
Stiftungsfestes des Vereins, falls der Friede zu dieser Zeit erlangt
sei, sowie in Hinblick auf die ausserordentlich freundliche Auf-
nahme in Berlin im Mai d. J., zugleich in Anerkennung der hervor-
ragenden Leistungen der betreffenden Herren im Gebiet der Technik,
die Aufnahme der Herren Ministerialdirektor Weishaupt und Geh.
Oberbaurath Ko ch zu Berlin als Ehrenmitglieder des Vereins, welche
Vorschlige allseitige freudige Aufnahme uud einstimmige Annahme
erlangten. Das Statut fir den Verband deutscher Architekten- und
Ingenieur-Vereine, welches am 9. und 10. Juni d. J, auf der Ab-
geordneten-Konferenz zu Kassel festgestellt war, wurde nach einigen
Bemerkungen tiber § 14, welcher In seiner jetzigen TFassung den
Beitritt der gesammten Maschinentechniker auszuschliessen
scheint, angenommen. Hierauf referirte der Vorsitzende, Herr
Oberbaurath Sorge, iiber die Thitigkeit des sichs. Lokalkomités
zur Unterstitzung der im Pelde stehenden Architekten und In-
genieure, wihrend der Vereinssekretir, Herr Prof. Hartig, den
verstorbenen Mitgliedern Herren Regierungsrath Schubert, Be-
triebsingenieur Backhaus und Mawrermeister Purfirst durch
Mittheilung kurzer Nekrologe die gebiihrende Anerkennung lhrer
Leistungen und Verdienste um den Verein verschaffte,

Der folgende Tag vereinigte eine grossere Anzahl Mitglieder
zur Besichtigung des grossartigen neven Krankenhatuses mit vor-
ziiglichen neuen Einrichtungen in Bezug auf Heizung, Ventilation
und Desinfektion und hochst praktischen Baracken-, Koch- und
Waschanlagen, sowie zu einer eingehenden, unter Leitung des Herrn
Prof. Xolbe unternommenen Wanderung in dem ausserordentlich
reich ausgestatteten sehr vorziiglich und bequem eingerichten che-
mischen Laboratorium der Universitdt. Von dort besichtigte
man die neue Kelleranlage in der Vereinsbrauerei, woselbst
nicht nur unter dem grossen Hof ca. 20 Ellen tiefe Keller an-
gelegt sind, sondern auch zur Verbindung mit bereits bestehenden
Kelleranlagen die Unterfahrung einer massiven Malztenne in der-
selben Tiefe ohne Storung des Betriebes erforderlich wurde. .

Architekten- und Ingenieur-Verein zu Hannover,
Versammlung am 7. Dezbr. 1870. Vorsitzender: B.-R. Hase.

Es werden drei neue Mitglieder aufgenommen. Auf der Tages-
ordnung stand Berathung iiber Annahme des in der Abgeordneten-
Versammlung in Kassel beschlossenen Statuts fir den Verband
deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine. Darindess das Statut
¢inem grossen Theile der Mitglieder zu spit zugegangen war, um
sich tiber den Inhalt gehorig zu informiven, so wurde die Beschluss-
nahme auf eine spitere Versammlung vertagt. Es wurde sodann
der Entwurf zu emem neuen Vertrage mit der Verlagsbuchhand-
lung itber die Herausgabe der Zeitschrift des Vereins vom Vorstande
vorgelegt, und auf Anregung des B.-R. Oppler eine Kommission
gewdhlf, die in Gemeinsamkeit mit dem Vorstande den Vertrag
endgiiltig formuliren und auf Antrag des Bmstrs. Launhardt auch
abschliessen soll. Zuletzt wurde die Kommission fiir Vorbereitung
der Wall des nichsten Vorstandes eingesetzt. - 1.

Architekten- und Ingenieur-Verein in Béhmen zu
Prag. In der Wochenversammiung am 8. Dezember fand eine
interessante Diskussion tiber die Ventilation der Stallungen statt,
an welcher sich namentlich die Herren Architekt Turek und
Halla und Ingenieur Wolf betheiligten. Wolf’s Ventilations-
methode besteht aus einem viertheiligen Ventilationsschlauche, der
fest im Scheitel des Gewdlbes eingemauert ist, und das Fenster-
6ffnen, wie auch die Beaufsichtigung des Gesindes entbehilich
macht, da dieser Apparat keine beweglichen Theile hat. Herr
Turek hingegen wendet einfach die bewihrten Dunstabzugslocher
unter der I%appe an, in welche ein in heissen Firniss getrénkter
itber die Mauer entsprechend vorragender Holzschlanch, mit einer
holzernen Regulirungsklappe versehen, eingesetzt wird., Derartig
ventilirte Stal%ungen bleibén auch nach 20 Jahren trocken. Herr
Halla empfahl vertikale Schlduche aus Hohlziegeln.

Baugewerkentag zn Berlin am 11 und 12. Dezember
1870. Vogn dem Verein ?Berliner Baubude®, der an der Spitze der
Baugewerken-Vercine der Provinz Brandenburi steht, berufen fand
am 11. und 12. Dezember d. J. im Schiitzenhause zu Berlin eine
Gleneral-Versammlung dieser Vereine statt, zu welcher gleichzeitig
auch Delegirte der Baugewerkenvereine aus ganz Deutschland einge-
laden worden waren, In erfreulicher Zahl war dieser Einladung
entsprochen worden, so dass Vertreter aus fast allen deutschen
Landen, im Ganzen etwa 250 Theilnehmer der Verhandlungen vor-
handen waren, zu welchen Seitens des Preussischen Handelsminis-
teriums der Wasser-Bau-Inspektor Franzius, Seitens des Berliner
Magistrats der Stadtrath Krug deputirt worden waren; auch die
Direktoren der Bauakademie und des Gewerbe-Museums, sowie
der Chef der Berliner Baupolizei wohnten denselben bei.

Die Eréfinung des Baugewerkentages, mit welchem eine Aus-
stellung von Entwiirfen und Abbildungen, sowie von Materialien-

Proben und Modellen ans dem Gebiete des Bauwesens verbunden
war, erfolgte am Abende des11. Dezember durch den Vorsitzenden
der Baubude, Hrn. Zimmermeister Holland, und wurden zungichst
nur das Bureau und mebre Kommissionen zur Vorberathung der
auf der Tagesordnung stehenden Fragen konstituirt.

Die eigentlichen Verhandlungen nabmen Montag den 12. De-
zember Vormittags 11 Uhr mit zwei Vortrigen der Hrn, Bau-
meister Felisch (,Der Baugewerksmeister im Mittelalter und in
der Jetztzeit*) und Laucken (,Ueber den Einfluss der sozialen
Bewegung auf die Technik") ihren Anfang. Ziel des exsten war
es anzuregen, dass der Baugewerksmeister der Gegenwart in ge-
rechter Erwigung aller Forderungen derselben sich nicht mehr
damit begniigen diirfe, auf dem Boden des blossen Handwerks
stehen zu bleiben, sondern danach ringen miisse, wie dar mittel-
alterliche Werkmeister auf der Hohe seiner Zeit zu stehen und im
vollen Wortsinne Kunst-Handwerksmeister zu werden. — Der
zweite Vortrag empfahl unter Wirdigung der gegenwiirtig veriin-
derten sozialen Verhiltnisse im Baugewerbe, welche die tiefe Kluft
zwischen Meistern und Gesellen beseitigt, andererseits aber diese
zu weitgehenden, im Wege des Zwanges erstrebten Forderungen
veranlasst haben, einen festeren Anschluss der Baugewerksmeister
zu gemeinschaftlichem Verhalten gegenither dieser Bewegung.

Die wesentlichste Bedeutung des Baugewerkentages gipfelte
in den demnichst zur Debatte gestellten, positive Beschliisse heraus-
fordernden Antriigen. Der erste derselben, fiber den Hr. Baumeister
Felisch veferirte, betraf die Stellung der Vereine zu einander,
sowie Meister-, Gesellen- und Lehrlings-Priifungen und ergab in
Bezug auf seinen ersten Theil die Annahme folgenden Beschlusses,
welcher die Konstituirung eines organisirten Verbandes der deut-
schen Baugewerkenvereine einleitet.

1) Ein Baugewerks-Verein wird nur als solcher angesehen,
wenn seine Mitglieder auf Grund nachgewiesener Fachbildung auf-
genommen sind.

2) Sammtliche bereits bestehenden und ferner zu bildenden Bau-
gewerk-Vereine wollen beschliessen, den Verein ,,Berliner Baubude*
als Zentral-Verein zu betrachteu und die Generalversammlung dieses
Vereins mit wenigstens einem Vertreter zu beschicken, auch all-
jéhrlich einen Bericht der Vereinsthiitigkeit des verflossenen Ver-
einsjabres einzusenden und die Generalversammlung unter Mifthei-
lang des Programms anzuzeigen.

3} Das Organ der simmtlichen Baugewerken-Vereine ist die
JBaugewerks -Zeitung®, in welcher simmtliche Vereinsangelegen-
heiten unentgeltlich aufgenommen werden.

4) Jedes Mitglied eines solchen Vereins hat die Berechtigung,
ohne weiteren Nachweis seiner Fachbildung in einen anderen Ver-
ein einzutreten. .

5) Jedes Mitglied eines Baugewerken-Vereins erhilt ein Zex-
tifikkat, welches von dem betreffenden Hauptvereine beglaubigt ist
und fir alle Vereine gleiche Form hat,

In Bezug auf den zweiten Theil wurde beschlossen, vorliufig
jedem einzelnen Vereine zu iiberlassen in Bezug auf die von ihm
fir nothwendig erachteten Priifungen eigene Normen durchzufiihren.

In Folge eines von Herrn Zimmermeister Schwager er-
statteten Referates wurde demnichst beschlossen in Betreff der
Binfithrung bantechnischer Schiedsgerichte folgende, allen
Bangewerk-Vereinen zar Unterschrift vorzulegende Petition an die
Bundesregierung zu erlassen.

»Bs wolle eine hohe Bundesregierung beschliessen und dem-

~néichst zur Ausfuhrung gelangen lassen:

1) Sammtliche Streitigkeiten iber bautechnische Arbeiten, so
wie alle in dieses Fach einschlagende Klagen und Beschwerden
miissen, bevor der Rechtsweg zulissig ist, vor ein aus Sachverstéin-
digen zu hildendes Schiedsgericht gebracht und erst, machdem ein
Ausgleichungsversuch unter den Parteien durch die Sachverstiin-
digen frucht%os sich erwiesen, darf ein Prozess anhingig gemacht
werden.

2) Bei den oben angefiihrten Streitigkeiten des Inhalfs, be-
treffend a. die sachgemisse oder nicht sachgemiisse Ausfilhrung
des Bauwerks, b. eine zu hohe Preisforderung fiir die gefertigten
Arbeiten, ist von den Schiedsrichtern nach Anhérung und Verneh-
mung der Partelen ein Gutachten abzugeben resp. eine Revision
der betreffenden Forderaung vorzunehmen, welches von dem Richter
sowoh! als den Parteien fir richtig anzuerkennen und gegen welche
Binwendungen in dieser Instanz nicht zulissig sind.® . .

Die demnichstige ,Berathung und Beschlussnahme iiber die
Arbeiterverhiltnisse und Grindung von Gesellen-Kranken-, Sterbe-
und Unterstitzungskassen®, wobei Herr Zimmermeister Schon-
berg als Referent fungirte, fand nur in heschriinkter Weise statt,
indem beschlossen wurde: ) .

1) Die Beschlussnahme iiber die A;bmter-Verhéltmsse, deren
Entwickelung noch nicht zur Reife gediehen, zu vertagen und

9) Die Angelegenheit der Gesellenkassen uberhaupt als eine
unter den obwaltenden Umstinden nicht geeignete fallen zu lassen.

Hingegen wurde schliesslich ein durch Herrn Maurermeister
Seimert gestellter Antrag: i . ‘

,Bei der hohen Staatsregierung sowie .dem Hause der Ab-
geordneten dahin vorstellig zu werden: dass ein Baugesetz
ausgearbeitet, in Fachkreisen berathen und nach G?nehml-
gung der gesetzlichen Fakioren veriffentlicht werde*
angenommen und dem Verein ,Baubude® aufgetragen, ein der-
artiges (tesetz ansznarbeiten und das Weitere zu veranlassen.

Fin Festmahl am Abende dieses Tages, auf welchém deutscher
Ernst und deutsche Frohlichkeit angemessenen Ausdruck fanden,
und eine gemeinschaftliche Besichtigung architeltonischer Denk-
witrdigkeiten Berlins am anderen Tage bildeten den Begchluss

[}
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dieses Brandenburgischen oder, nach der Tragweite seiner Beschliisse,
ersten deutschen Baugewerkentages.

Verein fiir BEisenbahnkunde zu Berlin, Sitzung vom
% Nogember 1870. Vorsitzender Herr Xoch, Schriftfihrer Herr

ogel.

Herr Rémer sprach iiber die Bahnhofe zu Paris, soweit die-
selben dem Personen- Verkehre dienen. Die &lteren Bahnhofe zu
Paris haben grosse Vorhallen, in denen der Billetverkauf statt-
findet und das Publikum bis eine Viertelstunde vor Abfahrt sich auf-
hiilt. Die Wartesile sind klein und ohne Restauration. Der W est-
bahnhof hat an Sonn- und TFesttagen einen sehr bedeutenden
Personen-Verkehr zu bewiltigen, auch beginnt hier die Giirtelbahn.
Eine breite Halle nimmt. 24” Geleise auf, welche in Gruppen von
je 8 zusammengelegt sind, zwischen denen Perrons liegen. Das
Stationsgebdiude bat sich nach und nach entwickelt und keine be-
merkenswerthen Einrichtungen. — Der Nordbahnhof vermittelt
besonders den internationalen Verkehr, hat aber auch nicht unbe-
deutenden Lokalverkehr. Die grossartige #ussere Architektur des
1866 vollendeten Em%fangsgebéiudes ist btfrosse Delkoration, hinter der
nur untergeordnete Bureauriume liegen. Der Grundriss der ganzen
Bahnhofsanlage ist unklar. Die Riume fiir den Durchgangsverkehr
sind von denen fiir den Lokalverkehr getrennt. Erstere hestehen
aus_einem grossen Wartesaal und kleineren Wartesslen fiir die ver-
schiedenen Hauptrouten, welche unter einem gemeinsamen, von
unten sichtbaren Pultdache liegen und durch niedrige Holzwiinde mit
Eisengitter getrennt sind. Die grosse Halle von 180m Linge und
70m Breite ist dreischiffig unf enthéilt 8 Geleise mit Zwischen-
perrons. — Das Stationsgebiude des Ostbahnhofes besteht aus
P Fli‘l%eln fir die Abfahrt und die Ankunft und ginem Zwischenbau,
in welchem der Wartesaal liegh. Die Gepiickexpedition liegt un-
ginstig, da simmtlicheg Gepick iiber den ganzen Perron irans-
portirt werden muss. Die Halle ist 36m breit und enthilt 5 Ge-
leise und 2 Seitenperrons, — Der Orleans-Bahnhof ist vollstin-
dig umgebaut und erst im Jahre 1868 vollendet worden. Das
Stationsgebdude besteht aus 2 getrennten Anlagen, die durch die
Halle verbunden sind. Am Kopfe derselben liegt eine Querhalle
fir die Post mit 5 durch Drehscheiben und eine Schiebebithne mit
den Hauptgeleisen verbundenen Geleisen. Die Warteriume bilden
zusammen einen grossen Saal und sind durch niedrige Bretter-
wiinde von einander getrennt. Die Halle hat 280 m Linge bei
50m Breite und enthslt 8 Geleise ohne Zwischenperrons, die durch
4 Systeme von kleinen Drehscheiben verbunden sind. — Der West-
bahnhof (Mont Parnasse) liegt bedeutend @ber der Strasse. Der
bedeutende Lokalverkehr ist auch hier von dem durchgehenden
Verkehr getrennt Die Réume fiir den ersteren liegen zur ebenen
Erde und gelangt man auf Treppen von dort zur Halle. Das
mit den Hauptziigen reisende Publikum gelangt itber Rampen
resp. grosse Freitreppen direkt in die oberen Riume, Die Halle
enthilt 6 Geleise mit 2 Seiten- und einem Mittelperron.

Der Vorsitzende kniipfte hieran weitere Mittheilungen tiber
die Geleisanlagen des Westbahnhofes, die er als sehr zweckmissig
zur gleichzeitigen Aufstellung der grossen Zahl von Personenziigen
bezeichnet, welche in kurzen Zwischenriumen auf diesem Bahnhofe
ankommen und abgehen.

Architekten-Verein zu Berlin. Versammlung am 17,
Dezbr. 1870; Vorsitzender Hr. Koch, anwesend 124 Mitglieder
und 11 Giste, ) .

Nach Vortrag und Erledigung mehrer geschiftlicher Vereins-
angelegenheiten, unter denen wir den Beschlnss hervorheben, an
den beiden nichsten Sonnabenden, die auf den Weihnachts- und
Sylvesterabend fallen, keine Sitzung zu halten, wurde der grésste
'l‘JI’wil der disponiblen Zeit durch die Schilderung ausgefiillt, welche
Hr. Schwatlo iber die ihm durch lingeren Aufenthalt daselbst
vertraut gewordenen gegenwirtigen Zustinde in Strassburg und
Metz gab.

Eg ist fiber diese beiden im Mittelpunkte des Tagesinteresses
stehenden Stadte nachgerade schon so viel geschrichen und gelesen
worden, dass wir Ansfand nehmen, hier ein ausfihrliches Referat
iiber einen Vortrag zu bringen, der dasselbe Thema — alle_rdmgs
mit architektonischer Anschaulichkeit — behandelte, dessen indivi-
duellen Reiz wir in einem derartigen Ausznge jedoch nicht wieder-

eben konnten. Erwihnt mag einzig und allein die technische
%otiz sein, dass Hr. Schwatlo im Gegensatze zu anderweit auf-
gestellten Behauptungen iiber die Unzulissigkeit eiserner Konstruk-
tionen bei Feuersgefahr konstatirte, dass seine Beobachtungen an
den Ruinen zerstorter Bauwerke Strasshurgs ergeben haben, dass
sich die sehr zahlreichen, fast simmtlich in auﬁ‘allgnq schwaq_hen
Dimensionen angewandten Eisenkonstruktionen vorziiglich bewilhrt
haben, wiahrend der Stein, namentlich der natirliche Werkstein,
dem Feuer schlecht widerstanden hat. N

Vermischtes,

r Zeit in Frankreich resp. fir Kriegs-
zwegige]i‘)élsi:hza'}tigten deutschen Eisenbahntechniker
erhalten wir von zuverlissiger Seite nachstehende Mittheilung, die
nicht allein ein personelles, sondern auch ein hervorragendes sf@gh-
liches Interesse garbietet, da aus der grossen Zah_’l der ajufgIe{) fiihr-
ten Personlichkeiten hervorgeht, wie ‘umfangrelch die unse_leél isen~
bahningenieuren in Feindesland obliegenden Aufgaben sin Hamob

Der Disenbahn-Exekutivkommission im grossen tiaup

quartier Sr. Majestlit des Konigs gehoren an: Weishaupt, Mini-
sterml-.Dlrektor, Kinel, Geh. Baurath, Batring, Bfr., Sekretiir,

Die Felde1senbahn-Abtheilungen sind wie folgh zu-
sammengesetzt:

. L Abtheilung: Dirksen, Baurath, Chef, Blumberg, Mel-
chiors, Eisenbahnbmstr, Schroder, v. d. Bergh, eyden-
bauer, Baumstr., letzterer Ober-Mat.-Verw.

II. Abtheilung: Wex: Reg.- u. Baurath, Chef, Jacobi, Eisen-
bahn-Bmstr., Lent, Bode, Bmstr,, Flint, Bfr., Ober-Mat.-Vervw.
(Der der Abtheilung noch angehérige Bmstr. Schreinert ist er-
krankt in die Heimath beurlaubt.

IIL. Abtheilung: Simon, Geh. Reg.-Rath, Chef, Koeltze,
Bmstr., Sarrazin, Bfr, Ober-Mat.-Verw. (Bmstr. Oberbeck
ist bereits im August fusskrank in die Heimath zurtickgekehrt.
Die Bmstr. Tobien, Bartels und Bruhn sind, wie bereits ge-
meldet, gefangen.)

IV. Abtheilung: Vieregge, Eisenb.-Bmstr,, Chef, Schultze,
Eisenb.-Bmstr,, v. Niederstetter, Griittefien, Bmstr., Wies-
ney, Rocholl, Bfr., letzt. Ober-Mat.-Verw. (Der der Abtheilung
frither als Chef angehorige Baurath Menne, sowie der Bmstr.
Emmerich sind in ihre fritheren Stellungen an der Xifelbahn
zuritckgekehyt,

V. Abtheilung: Krohn, Bau-Insp., Chef, Ruttkowski,
Wiebe, Kriiger, Skalweit, Bmstr,, Bicr, Wiechmann, Bfr.

Bayrische Feld - Eisenbahn-Abtheilung”) Scham-
berger, General-Bisenb.-Direktor, Gyssling, Eisenb.-Dir., Chef,
Ziegelmiiller, Obermayer, Ing.

Den General-Etappen-Inspektionen sind attachirt: fiir
die I. Armee Dulon, Baurath — fiir die II. Armee Vogt, Eisenb.-
Direkt. — fir die III. Armee Mentz, Bau-Insp. — fir die IV,
(Maas) - Armee: Glaser, Ing. (bis zum Kriege in franz. Fisenb.-
Diensten).

Der mobilen Linien-Kommission Nancy gehdrt der Bau-Insp.
Seebaldt, der mobilen Linien-Kommission Saarbriicken der Bau-
Insp. Wilde an.

Die Betriebs-Kommission Strassburg (frither Weissenburg) bil-
den: Cronau, Quensel, Biittner, Bau-Insp.,, Beemelmans,
Bmstr.

Die Betriebs-Kommission Epernay bilden: Steegmann, Bau-
Insp., Lehwaldt, Schulenburg, Eisenb.-Bmstr. Altvater,
Stitertz, Zillessen, Bmstr.

Die Betriebs - Kommission Nancy bilden: Frih, Garke,
v. Baggesen, Bau-Insp., Bolenius, Bmstr, H. Hanke, Bfr.

Dem mobilen Personal der Bisenbahn-Direktion Saarbriicken
gehren an: Behensen: Ober-Betr.-Insp,, Ulrich, Bau-Insp,
A. Lindemann, Bmsfr.

X *)4 Uns éﬁnd anderweit als der Abtheilung (als Techniker) an-
gehorig die Ingenieure Bauer, Bolzano, Cramer und Miller,
sowie die Maschinenmeister Engelhardt und Hiberlein ge-
meldet.

DisOmaha-Briicke. Ueber diese grossartige Briicke mit eiser-
nem Oberbau, welche fir die Pacific-Bahn bei Omaha in der Aus-
fuhrung begriffen ist und in etwa 1 Jahr vollendet sein wird, brmgt
dieZtg. d.V. deutsch. Eisenb.-Verw. nach d. Engineering nachstehende
Notizen. Dieselbe enthiilt 11 Pfeiler, die aus gusseisernen Réhren von
81/, Fuss Durchmeser bestehen, welche bis auf den Felsgrund, der in
40 bis 73 Fuss Tiefe unter dem mittleren Wasserstand sich findet,
hinab gesenkt werden. Von diesen Pfeilern sind 7 schon in der Aus-
fiihrung begriffen und mit dem Bau der 4 tibrigen soll nichstens
begonnen werden. Bei dem Versenken der Zylinder fir diejenigen
Pfeiler, bei denen der Felsgrund sich in grosserer Tiefe als 50 Fuss
unter dem Wasserstand findet, wird das pneumatische Verfahren
angewandt; bei den tibrigen Pfeilern hat man es aber als prak-
tischer befunden, die Zylinder in gew'dhnl_lcher )Neme dur_ch Ausg-
baggerung wie Brunnen zu versenken, Die Weiten der einzelnen
Briickenoffnungen sind 250 Fuss, die Unterkante des eisernen Ober-
baues liegt 50 Fuss hoch iber dem héchsten Wasserstand, so_dass
der hochste Pfeiler von dem Felsgrund ab gemessen eine Hohe

von 145 Fuss hat.

Aus der Fachlitteratur.

Zeitsehrift fir Banwﬁgstené redig. von G. Exbkam, Jahr-
70, Heft X—XIL ortsetzung.

gane 11?. OAus dem Gebie(te des Hochbaus, (Sch}uss.)

9) Kapelle nebst Leichenhalle aunf dem Friedhof dex
St Georgen-Gemeinde in Berlin. Von Baumeister Brd-
mann in Berlin, (Mit Zeichnungen auf Blatt 52—54 im Atlas.)

Der Verfasser konstatirt, dass der Zweck de_r blshemgen_ Lei~
chenhiuser als Anstalten zur Rettung vom Scheintode zu dienen,
nicht nur ein nebensichlicher, sondern vielmehr ein samtathchpr sel,
namentlich aber in solchen Stddten, wo In Folge hoher l}he_then
manche Klassen sich in ihren Wobnungen auf den mdglichst
kleinsten Raum beschrinken miissen, anf psychologische Motive
Bezu]g)eEa]g;.u erfillt in zwei Haupttheile, in die an der Vorder-
front liegende Kapelle und die sich riiekwiirts anschliessende Lei-
chenhalle, Letztere bietet zu ebener Erde “und im Souterrain Ge-
legenheit zur Unterbringung_von je 10 Strgen, (116 nicht, wie es
namentlich in Siiddeutschland iblich, in einem grosseren, gemein~
comen Saale, sondern — in anerkennenswerther Weise — in ein-
zelnen Abtheilungen von einander getrennt aufgestellt werden und
dadurch den Angehérigen den fehlenden Platz des eigenen Heerdes
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wohl zu ersetzen im Stande sind, den sie zu Ehren ihres Ver-
blichenen je nach Bedirfniss ausschmiicken kéunen. Diese Kom-
gajrtlmente werden durch Pfeiler und massive Mauern, oben durch
dulen und eiserne 6 Fuss hohe Winde gebildet, sind zu beiden
Seiten eines Mittelganges angeordnet, mit Kreuz- resp. Sternge-
wolben tiberspannt und von ebenfalls gewdlbten Hallengingen um-
geben, Durch letstere wird die Verbindung mit der Kapelle be-
wirkt, so wie sie auch vorzugsweise bestimmt sind, die direkten
Sonnenstrahlen von den Leichenkammern abzuhalten. Ans dem-
selben Grunde ist das flache Dach derselben mit Holzzement ge-
deckt. Die Zellen werden jm Winter durch eine Niederdruck-Was-
serheizung auf 8 bis 10° R. erwirmt, wihrend im Sommer fiur
zweckmissige Ventilation — unter Zuhiilfenahme einer Saugeesse
— Sorge getragen wurde, deren Wirkung erhoht wird durch An-
lage reichlicherer Luftreservoire, die durch Eiskeller abgekihlt
werden, Ausser durch eine Treppe sind die untere und obere Halle
vermittelst einer im Detail mitgetheilten Aufrugsvorrichtung, die
sich gut bewdhrt hat, mit einander verbunden.
) ie gerdumige Kapelle, deren mit Schiefer gedecktes Zeltdach
im Innern als sichtbare Holzdecke ausgebildet ist, wird gleichfalls
dp_rch Wasserheizung erwirmt. Wirter- und Sezir-Zimmer, Uten-
silienkammer, Réume fir Leidtragende, Prediger, Todtengriber
und iber dem vorderen Eingang eine kleine Empore sind als Ne-
benrdume angeordnet,

Zur Erleichterung der Verbindung ist das Bauwerk mitten auf
dem Friedhofe errichtet, sein Aeusseres in monumentaler Weise
im Ziegelrohbau — unter Anwendung von Rundbogen — hergestell
und tber dem Hauptportal ein Freskogemélde ausgefithrt. — Die
(tesammtkosten haben einschliesslich Utensilien 25540 Thlr, pro
[ Fuss bebauter Fliche rot. 4 Thlr. 18 Sgr. betragen.

Eine dhnliche, nur einfacher ausgebildete Anlage ist von dem-
selben Architekten fiir die St. Thomas-Gemeinde ausgefithrt; fir
nur je 8 Kammern im Erdgeschoss und Souterrain bestimmt, haben
sich deren Kosten auf 16000 Thlr. oder pro [J Fuss rot. 4 Thlr.
2 Sgr. verringert.

8) Der Thurm der Liebfrauenkirche zu Minster, Mit-
getheilt von Baufithrer C. A, Savels. (Mit Zeichnungen auf Blatt 58
im Atlas und auf Blatt Ct. im Text.)

Die Liebfrauen- oder Ueberwasser-Kirche selbst ist zwar ein
verhltnissmissig unfangreicher, aber ziemlich einfacher Bau, (Hal-
lenkirche), wihrend der vor der Mitte der Westfront angeordnete
Thurm*) architektonisch interessanter und reicher durchgebildet
ist und zu den imposantesten derartigen Anlagen auf der ,rothen
Erde® gehdrt. Der Grundriss desselben ist ein éuadra‘o von fast 50’
Seite ohne jedwede Strebepfeiler-Vorlage; das gewblbte Erdgeschoss
ist an der Pront durch ein zweitheiliges Portal von edlen Ver-
hiltnissen zuginglich, welches durch reichen figirlichen Schmuclk
ausgezeichnet und dessen brillantes Oberlichtfenster mit zierlichem
Wimperg gekront ist. Die niichsten drei Geschosse sind annfihernd
gleich, ia,ben an jeder der freistehenden Seiten 4 mit Stabwerk
verzierte schlanke Blendnischen, in deren beiden mittleren die
nach oben zu grosser werdenden Fenster angelegt sind. Das obere,
reichste Stockwerk ist achttheilig, flankirt an den Ecken von vier
vielfach durchbrochenen kleineren Thitrmchen, die durch freies
Maasswerk strebebogenartig mit dem Hauptkérper verknipft sind
und in schlanken, mit Krabben besetzten (Stein-) Helmen endigen.
Der Schluss desselben wird bei etwa 200' Hohe durch eine & jour

earbeitete Steinbriistung bewirkt. Bis zu dieser Hbhe ist der
Thurm zuginglich durch eine massive Wendeltreppe, welche in
dem siiddstlichen Eckpfeiler des quadratischen Unterbaues resp.
dem korrespondirenden Eckthiirmechen des oberen Stockwerks an-
elegt ist.

g t%ylit so vielen Genossen theilt der Bau das gleiche Geschick,
dass die ihm bestimmte, luftig durchbrochene Filigran-Arbeit der
massiven Pyramide leider nicht zur Ausfihrung gekommen ist.
Eine mit Blei gedeckte schlanke Holzspitze ward 1534 von den
Wiedertiufern zerstort, eine spiter erneute 1704 von einem Orkan
herabgeworfen und ist dann nicht wieder aufgesetzt worden, —

Der gegenwiirtige Bau ist nach Beseitigung fritherer Anlagen
aus der Mitte des XIV. Jahrhunderts, — eine Inschrift itber dem
Haupteingange giebt 1340 an, — doch diirfte das letate Geschoss,
wenn auch vielleicht unter Mitbenutzung des urspritnglichen Planes
erst viel spiter zur Ausfihrung gekommen sein, was zweifellos aus
der Bildung der Details (Fischblasenmuster u. s. w.) hervorgeht,
wihrend im Uebrigen nur Formen der besten Zeit zum Ausdruck

ebracht sind, — In technischer Hinsicht ist zu erwihnen, dass
ger Thurm aus Quadersandstein mit so grosser Sorgfalt erbaut ist,
dass selbst der Xern der im Erdgeschoss 11 Fuss, im obersten
Geschoss noch 6 Fuss starken Mauern aus genau zusammengefugten
Blscken besteht, die kaum eine Mortelfuge erkennen lassen, sowie
dass Kirche wie Thurm auf Pfahirost gegriindet sind, — )

4) Ausgrabungen am panathendischen Stadion Mit-
etheilt von Architekt B. Ziller in Athen. (Mit Zeichnungen auf

latt 59 bis 61 im Atlas und auf Blatt C2 im Text.)

TUnter Leitung und Anfangs auf eigene Kosten des Architekten
im August 1869 begonmen, haben nach fast einjihriger Arbeit,
nach Beseitigung von ca. 13000 Kbm Erde die Ausgrabungen die
Reste des panatheniischen Stadions bei Athen wieder vollstindig

*) Die Anlage zweier Thiirme kommt wihrend der Herrschaft
des Spitzbogenstils in Westphalen nur ausnahmsweise vor. (Wie-
senkirche_zu Soest u. A

zu Tage gefordert, Dagselbe ist von dem Redner Lykurgos an-
gelegt und 500 Jahre spiter von Herodes Attikus in Folge seiner
Kronung in den Spielen in weissem Marmor umgebaut worden.
Die Rennbahn*) hat eine Lénge von 204,07m und eine Breite von
33,36m, ist nach dem unweit vortiberfliessenden Ilissos zu — dber
den genau in der Léngenaxe des Stadions eine massive dreibogige
Briicke gefithrt war — geradlinig, am entgegengesetzten Ende halb-
kreisformig abgeschlossen. ~An letzterem, dem am meisten vex-
schiitteten Theile, wo gleichzeitig mnoch 3 Kalkdfen, in welchen
die Marmorverkleidungen u, s. w. spiter gleich an Ort und Stelle
zu Kalk gebrannt wurden, aufgedeckt sind, hat man die erheb-
lichsten — allerdings auch noch verhiltnissmissig wenigen —
Ueberbleibsel aufgefunden. Dadurch wurde ermdglicht, dass ein
Stiick der aus 0,88m breiten Blclen bestehenden%rﬁstungsmauer,
welche die Rennbahn von dem sie ganz umgebenden, etwas tieferen
Korridor abschloss, wieder errichtet und einige Sitzstufen, von
denen keine einzige mehr an der urspriinglichen Stelle sich befand,
rekonstruirt werden konnten. Letztere waren theilweise auf den
gewachsenen Felsen, theils in aufgeschiittetem Boden auf Funda-
mentmauerwerk gebettet und sind von denen des Dionysos-Theater
nur dadarch verschieden, dass immer am Anfange bei den kleinen
Treppen, welche den Zugang von dem Korridor aus vermitteln, in
der Ansicht als Schmuck eine Eule angebracht ist. Aus den
Maassen der Stufen geht hervor, dass im Stadion gegen 50000 Per-
sonen sitzen konmten. Spuren eines breiten Umganges auf der
oberen Kante, nicht aber auch auf halber Hohe des Zuschauer-
raumes sind aufgefunden; die Reste der am hinteren Ende desselben
wieder frei gelegten 10m breiten Stoa lassen einen dorischen Por-
tikus erkennen, dessen Architekturfragmente aus pentelischem Mar-
mor fiibrigens roh gegliedert und ebenso ausgefithrt sind. Die ganze
Anlage ist durch vielfache gemauerte Kanile sorgfiltig entwissert
worden und hat die Rennbahn nach dem lingange (dem Ilusse)
zu ein Lingengefille von 1,48m, welcher Neigung die Brustwand,
der Korridor und Zuschauerraum folgen. —

An Slulpturen wurde ausser einer Doppelherme —— anscheinend
aus dem 2. oder 3, Jahrhundert v. Chr, — mit einem gut erhaltenen
jugendlichen (Apollon) und einem birtigen Kopfe (Dionysos) nichts
von Bedeutung gefunden. — Technisch interessant ist, dass an
Stelle des Lehrgeriistes zu den Tonnengew&lben (aus Bruchsteinen)
im Unterbau der Stoa eine Erdanschiittung benutzt worden ist.

(FPortsctzung folgt.) — H. —

7 ] 7Dasr Stadion war bekanntlich nur fiir gymnastische Spiele,
besonders fir den Wettlauf, wihrend das Hippodrom fiir den Wett-
lauf der Rosse und den Wagenkampf bestimmt war.

Personal-Nachrichten.

Preussen:

Gestorben: Der Ober-Bauinspektor, Baurath Brinkmann
in Konigsberg i. Pr.

Am 12. Dezbr. haben das Baumeister-Examen bestanden:
Hermann Runge aus Berlin, Fritz Zastrau aus Freistadt i. Schl;
— das Baufithrer-Examen: Gustav Schalk aus Mansfeld, Georg
Gette aus Freienwalde.

Hiilfskomité fiir die im Felde stehenden
Architekten und Bau-Ingenieure.

Zur Bildung des Hilfsfonds sind von Dinstag den 13. Dezbr.
his Dinstag den 20. Dezbr, c. eingegangen:
A, An einmaligen Beitrigen.
Blumenthal, z. Z Lieut. im 77. Inf.-Reg., 2 Thlr,

B. An monatlichen Beitrigen.
Glatz: Baumgart 3 Thir.
Vom Lokalkomité in Breslau sind dem Zentralkomite

200 Thlr. fibermittelt worden.

An Verlusten sind gemeldet:

Ahrens, Ernst, Ing., Ténning — Gefr. im 84. Inf.-Reg., am Typhus
erkrankt. Im Lazareth zu Troyes.

Deutschmann, F., stud, Wittenberg — Musk, im 20. Inf-Reg.,
gefallen bei einer Rekognoszirung bei Boynes (in der Nihe von
Orleans). .

Kriimme)r, E., Bauf., Detmold — Lieut. im 83, Inf.-Reg,, verwundet
bei Gravont am 9. Dezbr. gestorben in Orleans am 11. Dezbr.

XX. Liste der zu den Fahnen einberufenen Architekten etc.
Schmitz, Gust, Ing. — Uoffz, 3. Fest.-Pion.-Kp., IX. A-K.
Horn, Arch., Stralsund — Gefr., Inf.-Reg. 46, 5. Kp.
S churicht, Hugo, Bauf, Gorlits — Fiis.-Reg. 35, 12. Xp.
Grimmeisen, Alb., Ing — Junker, 2. Bayr. Inf.-Reg., 3. Exs.-Kp.
Pfeiffer, Honorat, Polyt. — 12. Bayr. Inf-Reg., 2. Bat. .
Schweinsteiger, J., Polyt. — Uoflz., Bayr. InL.-Leib-Beg., 7. Kyp.
Spiess, J,, Polyt., Schmalfelderhof — Bayg. Inf.-Leib-Reg.
Biuchting, H., stud, Glogau — Inf-Reg. 58, 4. Kp.
Kayser, W,, Arch,, Oldenburg — V.-Fe dw., Inf.-Reg. 60, Ers.-
Bat., 2. Kp. ) ‘
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