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Die Konkurrenz fiir Entwiirfe zum Mause des Deutschen Reichstages.

{Fortsetzung.)

Neben Arbeiten, wie die von Bohnstedt, Kayser- von
rossheim und Stier, miissen die Entwiirfe, welché wir den-
selben nach der von uns gewéhlten Anordnung zunéichst
anzureilien haben, erheblich zuriicktreten, obwohl sich unter
ihnen sehr bemerkenswerthe Leistungen befinden.

Als eine solche ist uns z. B. die von Guido Ehrig in
Chemnitz erschienen. Der Grundriss zeigt bei zweigeschossi-
ger Anlage eine so kompendidse Anordnung der Riume, dass
an der Tiefe des Bauplatzes namhaft gespart werden konnte;
das schmale Oblong des Baues wird durch einen hreiten
Mittelbau so getheilt, dass zwei Hofe von quadratischer
Form sich ergeben. Im Zentrum des Mittelbaues liegt im
Erdgeschoss der achteckige Sitzungssaal, an den Fronten
desselben im oberen Geschosse der Festsaal uad die Biblio-
thek. Die Disposition ist trotz einzelner Schwiichen sehr
klar wnd in allen Theilen mit kinstlerischer Sorglalt und
nicht gewdhnlichem Geschick durchgearbeitet. Dasselbe lisst
sich von der Architektur rithmen, die etwas barocke Re-
naissapceformen zeigt; die Eckpavillons und die den Mittel-
bau flankirenden Thiirme sind mit Hauben in Bogenform
abgedeckt und hat auch die it einem sehxr grossen Ober-
licht versehene, daher sehr flache Kuppel des Sitzungssaales
eine &hnliche Dachhildung. Im Innern ist die Erscheinung
des Saales leider dadurch beeintriichtigt worden, dass die
Logen fiir die Zuhdrer in zwei Réingen angeordnet sind.

. Auch die Arbeit von Alois Wurm in Wien ist an sich
von kilnstlerischem’ Reize, wenn auch die Facade des in
reichem, dekorativen Barockstile und in guten Verhaltnissen
erfundenen Baues weit mehr auf ein Theater, als auf ein
Parlamentshaus schliessen lisst. Der halbkreisformige, im
ersten Stock disponirte Sitzungssaal tritt ndmlich nicht allein
mit einer die ganze Baumasse dominirenden Flachkuppel,
unter der sich die Feunster eines oberen, den Saal noch mit
sekunddrem Seitenlichte versorgenden Umganges befinden, zur
dusseren Erscheinung, sondern zeigt seine Rundform auch
in der dem Konigsplatze zugekehrten Front; dass hier eine
zweigeschossige nach beiden Seiten offene Halle, die in den
Ecken und der Mitte durch Pavillons gegliedert wird, als
eine dusserste, die rechteckige Form wiederherstellende Zone
binzugefiigt worden ist, verstiirkt nur noch mebr den fir
ein Theater wohl angemessenen, festlich hejteren Eindruck.
Im Inneren ist der untere Saal-Umgang als Restauration ge-
dacht; derselbe miindet mach der ‘geraden Seite mght in
einen, sondern in zwei einander parallele Vorsile, withrend
in der Axe das grosse, durch ein Vestibiil von der Sommer-
strasse her zugfngliche Haupt-Treppenhaqs liegt. Dass eine
solche Anordnung, soviel Bestechendes sie auch hat, nicht
moglich war, ohne andere Unzutriglichkeiten hervo_rzugufer_n,
die den praktischen Werth des Entwurfs sehr beeintrichti-
gen, erhiellt wohl ohne Weiteres. o .

Der Entwuwrf von H. Nisle in Stuttgart, in dem die
Flachkuppel des Saales ¢ine an byzantinische Vorbxlder_ er-
innernde Form zeigt — an Stelle des horizontalen Gesims-
abschlusses ist die Bogenreihe der grossen Rundfenster mar-
kirt — ist als architektonische Leistung ohne ‘Bedeutung;
die in einem viel zu grossen Maasstabe detaillirte Reraissance-
Architektur lidsst kiinstlerische Reife noch eptsc};leden‘ ver-
missen. Hingegen ist die Grundrissidee, der wirspater auch m
einer ‘anderen, hoher stehenden Arbeit begegnen' werden,

durchaus bemerkenswerth. Im Gegensatze #u den bisher

besprochenen Entwiirfen, in welchen der Ban'als geschlossene
Einheit aufgefasst war, begegnen wir hiér zum erstépmale

dem ‘Versuche einer Gruppirung desselben nach dem Zwecke:

der einzelnen Riume. Der Mittelbau enthilt simmtliche
Lokale, die fiir die Plenar-Sitzungen des Reichstages resp.
Bundesrathes nothwendig sind, ein Fligelban die Dienst-
wohnungen und den Festsaal, ein zweiter die Fralktions-,
Abtheilungs- und Kommissions-Sile.

In dem Entwurfe von A, Dahmann in Berlin, der den
runden  Sitzungssaal in der Mitte des Gebiudes annimmt,
liegt ein Versuch vor, den Haupteingang der Abgeordneten
vou der Siidseite her einzufiihren. Die architektonische Aus-
bildung in Renaissanceformen, aber in sehr schweren Ver-
héltnissen und kleinen Axen, erinnert mit ihrer Flachkupp-l
und den zahlreichen Thiirmchen, deren stark eingezogenes
Kegeldach sich iiber einem offenen Siulenumgange erhebt,
durchaus_an muhammedanische Bauten. Auch die aus Galats
eingesandte Arbeit von Schumann aus Berlin, ein schmaler
dreigeschossiger Renaissancebau mit Eckpavillons und zwei
Thirmchen an dem Mittelban der Vorderfront — iibsr dem
oblongen Sitzungssaale mit einem kleinen, konstruktiv wohl
kaum zu )ssenden Kuppelaufban versehen, ist ein wenig er-

freuliches Werk.

Junk in Paris hat seinem Saale, der inmitten des durch
4 Hofe getheilten Baues liegt, eine quadratische Grundform
gegeben und die Sitze des Bundesrathes in eine Nische gegen-
diber' der Tribiine des Prisidenten gelegt. Ahgesehen jedoch,
dass. die Details dieser Anordnung nicht gelost sind, hat er
die Vortheile, welche dieselbe fir die Grondrissbildung ge-
wiht, ginzlich unbenutzt gelassen, die Riume des Bundes-
raths vielmehr fast noch stivker zerstreut, als dies in anderen
Entwiirfen geschehen ist. Die Architektur ist ein seltsames
Gemisch barocker Renaissanceformen mit Motiven, die in
ihrer Verwendung des Flach- resp. Rundhogens dem einfachen
Backsteinbau entlehnt zu sein scheinen. = Die originell ge-
formte, mit einer Kolossalfigur gekronte Flachkuppel diirfte
unkonstruirbar sein,

Die erst in den letzten Tagen der Ausstellung zwischen
den leeren Kisten der iibrigen aufgefundene Arbeit von
H. J. Morre in Delfft zeigt den achteckigen, im ersten Stock
liegenden Sitzungssaal von einem guadratischem Umgange
umgeben. Tn der Queraxe liegen der Festsaal, resp. die
Fraktionssile, in der Hauptaxe die Geschifisrdume des Reichs-
kanzlers etc. vesp. die Restatration und Garderobe, letstere
in einem sehr kriftig vortretenden, Lisher emporgefiihrten und
mit Thiirmchen ausgezeichneten Bautheile, welcher die Vor-
derfront dominirt, wiihrend die auf Seitenlicht angelegte Kup-
pel fir die Hinterfront zur Geltung kommt. Die in Re-
naissanceformen durchgebildete Architektur leidet an ziem-
lich groben Maasstabsdifferenzen. )

Endlich gehdrt an diese Stelle der unter den Arbeiten
seiner Landsleute ebenso vereinzelt wie ehrenvoll dast_ehenfie
Entwurf von Walter W. Robertson in Loundon. Leider ist
die kiinstlerische Behandlung desselben in einer hichst ma-
geren und trockenen Renaissance-Architektur keine sehr vor-
theilhafte und talentvolle, auch die Durcharbeitung des Grund-
risses ldsst in dieser Besichung viel zu wiinschen iibrig.
Aber desto angenehmer beriihrt es im Gegensatze zu - der
phantastischen Effekthascherei der iibrigen Englander, 'dass
der Verfasser die praktischen Bedingungen der Aufgabe sich
Ilar gemacht und in deren Erfillung den Ausgangspunkt
und die Grundlage seiner Arbeit gesucht hat. ' Das Oblong
des Bapplatzes ist durch 4 Hofe getheilt. Inmitten liegt im
ersten Stockwerk, dasmit Entschiedenheit als Havptgeschoss
ausgeprigt ist, der Sitzungssaal, dessen kreisformiger Gruud-
riss hinter der Prisidententiibiine durch einén segmentfor-




i inba anten eine Passage, oben die Journalisten-
gilgggeEglgﬁgft dgodiﬁzirt wird. Der Versammlungssaal der
Abgeordneten ist zum Zwecke direkter Beleuchtung an die
Mitte der Vordexfront, iiber das untere Vestibiil gelegt wor-
den und wird vom Hauptsaale durch das Treppenhaus ge-
trennt. Wenn es zur Verbindung mit dem Umgange dessel-
ben zweier Passagen bedurfte, so ist dieser Nachthell.doch
reichlich dadurch aufgewogen, dass es bei der gewdhlten

dem Vorsaale einerseits die Restau-

Sglich war :
ﬁ%ﬁ)ﬁinﬁg ]?ileg 1ﬁestssz, andererseits den Lesesaal und die
Bibliothel anzuschliessen, also in der Vorderfront dieselbe

FolgIe bedeutender Riume zu gewinnen, welche die Queraxe
des Kayser- von e : .
Seitenfronten schliessen sich der Bibliothek die Abtheilungs-
sile, dem Testsaale die Prisidentenwohnung an. Eine wei-
tere Beschreibung des Grundrisses ist wohl nicht exforder-
lich; es mag nur noch die sehr klare und zweckmissige Ver-
theilung der Ringéinge riihmend hervorgehoben werden. Das
Innere des Saales ist mit einer sehr flachen Kuppel ge-
schlossen, das Licht wird jedoch nicht durch eine obere
QOeffnung, sondern durch einen Kranz runder Seitenfenster
gewonnen. Im Aeusseren steigt die von vier kleinen kuppel-
gekronten Thitrmen flankirte, im Verhaltniss zu ihrer Hohen-
erthebung und zum ganzen Bau zu massige Schutzkuppel
mit einem steileren Kontur empor.

Aehnlich, aber wesentlich reicher ist der Aufbau des
Sitzungssaales in dem Entwurfe von T. Milczewsky in
Berlin gestaltet. Der Kiinstler bat sich an den Wunsch, die
strenge Symmetrie des Konigsplatzes festzuhalten, gebunden
und seinem Bau demzufolge eine so geringe Tiefe gegeben,
dass er die Rinme in drel Stockwerken vertheilen musste,
was um so mehr zu bedauern ist, als der Gruadriss im
Uebrigen zu den klarsten und einfachsten gehort. Im Erd-
geschosse liegen die Biireaus mit der Wohnung des Dirigen-
ten, sowie die eine Hilfte der Abtheilungs- und Kommissions~
siile, im ersten Stockwerk sind sdmmtliche fiir die Plenar-
Sitzungen erforderlichen Rinme und die Bibliothek, im zwei-
ten die andere Hilfte die Abtheilungssile und die Prisi-
denten-Wohnung mit dem Festsaale angeordnet. Der Haupt-
eingang fithrt von der Sommerstrasse durch ein Vestibiil zu
dem Vorsaal empor, withrend die Front am Konigsplatz durch
einen Mittelban mit Portiken in 2 Geschossen ausgezeichnet
ist. Die Ecken des Baues werden von schlanken Thiirmen
gebildet, deren Entwickelung in zahlreichen, stark zuriickge-
setzten Geschossen an die Renaissancebauten Danzigs erinnert.
Vier entsprechende Thiirme umgeben den in Glas konstruirten
Kuppelaufbau iiber dem quadratischen Sitzungssaale. Die
architektonische Aushildung in Renaissanceformen wird einer-
seits durch die Gleichwerthigkeit der Geschosse beeintriich-
tigt, ist jedoch andererseits an sich etwas zu schwer und
zeigt nicht immer gliickliche Verhiltnisse.

Wir schliessen hieran zunichst einige Projekte, in denen
die Kuppel des Sitzungssaales nicht die typische Rund- oder
Polygonﬁorm bat, sondern in einfacher Vseise iiber einem
rechteckigen Raume entwickelt ist, also dem Kérper inner-
halb eines Kloster- oder Spiegelgewdlbes entspricht.

Als das hervgrragendste unter denselben, gleichzeitig
als eine der am Einheitlichsten durchgefiihrten Arbeiten der
ganzen Konkurrenz, ist dag Projekt von August Tiede in
Berlin zu nennen. Der Grundriss zeiet einen streng sym-
gg}crisch' an%eord_neten geschlossenen ﬁau mit 2 grisseren

oten, im Chmtt]funkte der beiden Hauptaxen den recht-
ockigen Sitzungssaal. Als Hay tgeschoss ist das Erdgeschoss
angenommen worden. Deyp ingang fiir die Abgeordneten
fiihrt von der Sommerstrasse durch 2 Portale in den durch
Obexlicht erleuchteten Vorsaal — eine Anordnung, durch die
es mdglich wurde der Restauration die eiinsti egf_.a e in der
Axe des Saals zu geben; es schlies & h gf dergandere
Seite dieser Eingfinge éiie Ri . si%n 5(119 ]3_5,1'1})1‘ thek N
die Biireaus an. An der ent egens '§ t leF X (-,l(c)l seKﬁre.esp.
platzes, die durch einen brge:ijf‘;g ex;%eie i elﬁ roi\lﬁttg‘lbaumgxs';
einem michtigen Poriikug ans .rhre te['l tenb findet sich ei]
zweiter Eingang, der vorzy Sgezp S fl}'e o Be 1216 Stlh :11
den kaiserlichen Hof beSti]ng v:e;se ir den ruﬁlte'sra i unl
Atrium ausgebildetes Foyer fililllu‘tTSt und sunéchs dio R
‘des Bundesrathes resp, die des Pt zux Seite liegen \1}3 h e
des Bureau-Dirigenten. Die 1\?[831;1; risidinms und die Wo ngng
durch sehr stattlich ausgebildetl Ign d}ffr Se1tenfrc'>n’§en e Ien
oberen Geschosse liegt iihey ; uﬁc ahrten bez,elcti%let. 1}1
an den sich siidlich die Wohnupg dos parsion, 2oF Festsasl
der tibrige Raum der fusseren 111‘11% eis risidenten anschliesst;
Abtheilungs- und Kommissig ugﬂ% vixd vou fen Fraktloni-,
man sich mit der grandsityl} Essa en eingenommen. Falls
der den Rang des Gebiindas chen Auffassung .des Verfassers,
hat und in demselben dag Moo SHeD Grad herabgestimmt
Oment des Geschiftshauses vor
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Grossheim’schen Entwurfes zeigt. In den .

dem des nationalen Monumentalbaus betont, befreunden kann,
so erscheint nicht allein der Grundgedanke der Disposition
gliicklich, sondern auch die Durchfiibrung desselben im Ein-
zelnen kann als fast durchweg gelungen angesehen werden.
Schwache Punkte sind die Anlage der kaiserlichen Loge,
die hier wohl unter dem Angemessenen steht, sowie die
Anordnung des Festsaals, der eines guten Zusammenhangs
mit den Nebenriumen, sowie eines wiirdigen Aufgangs ent-
behrt; iiberhaupt ist die Ausbildung der Treppen etwas ver-
nachléssigt.

Fast das Gleiche gilt von der Architektur, die in feinen
bellenischen Formen detaillirt ist, jedoch durchaus iiber die
konventionelle Schahlone hinausgebt und zu einer Fagaden-
aushildung gefiibrt hat, die nach Maasstab und Verhiltnissen
im hohen Grade anziehend und harmonisch ist, wenn sie
auch fiir das Haus des deutschen Reichstages gav zu schlicht
und einfach erscheint und gleichfalls unter dem Fehler
leidet, dass der Rang des Hauptgeschosses in ihr nicht zur
Geltung kommt. Das charakteristische Motiv der Facaden-
architektur ist die S#umung der Fensterpfeiler mit bis zum
Gesims durchgehenden Anten. Die Eckpavillons sind mit
feinen Flachkuppeln, der oblonge Aufbau iiber dem Sitzungs-
saale, der ganz analog dem oberen Stockwerke ausgebildet
und mit Fenstern durchbrochen ist, mit einem Kuppeldach
der oben erwihnten Form gedeckt. Der Schmuck der Fa-
caden ist dabei auf ein Minimum reduzirt und beschrinkt
sich fast allein anf die breiten Flichen, die in dem Mittel-
bau der Hauptfront neben dem Portikus verbleiben; hier
sind Nischen mit Figuren und einige Reliefs angebracht.

Nicht ganz so hoch steht der Entwurf von A. Lang in
Wien, der bei bemerkenswerthen Einzelheiten doch noch
keineswegs gelost ist. Ein oblonger, zweigeschossiger Bau
mit vorspringenden Fliigeln, in dem die Eingiinge seitlich
und vorn, der Sitzungssaal im ersten Stock, hinter demselben
die Restauration, in der Queraxe Festsaal und Bibliothek an-
geordnet sind; der Aufbau des quadratischen Sitzungssaales,
mit einem michtigen Kuppeldach in ziemlich steil ansteigen-
der Linje gekrént. Als hesonders gelungen kann die ein
feines Gefiihl fiir Formen und Verhéltnisse bekundende Aus-
bildung der Architektur in den Formen italienischer Renais-
sance gerithmt werden. Hingegen miissen wir in der Arbeit
von J. Merzenich in Berlin das ungliickliche Ergebniss
allzu hartnéckigen Festhaltens an einer Grundidee bedauern,.
deren Bewiltigung wohl auch der hesten Kiinstlerkraft nicht’
gelingen kénnte. Aus der Baumasse ist in der Vorderfront
ein Vorhof in Form eines halben Achtecks ausgespart, die
Verbindung der Eckbauten mit den Mittelbauten daher durch
schriige Fliigel bewirkt. Es scheinen lediglich Riicksichten
auf die perspektivische Wirkung gewesen zu sein, welche
den Verfasser zu dieser rein #usserlichen Anordnung gefiihrt
haben; im Grundrisse ist ein Motiv dafiir nicht nur nicht zu
entdecken, sondern eine organische Entwickelung und Ver-
theilung der Riume ist dadurch sogar direkt unméglich ge-
worden. Zu diesem Irrthum hat sich der zweite gesellt, ein «
Bauwerk dieses Ranges als einen verhiltnissmissig einfachen
Backsteinbau behandeln zu konnen. Das Gesammtresultat
konnte daher trotz einiger Details, die des kiinstlerischen
Interesses nicht unwiirdig sind, nur ein'im hdchsten Grade
unbefriedigendes sein, '

Dass wir den Versuch, die Saalform des verlingerten
Halbkreises auch im Husseren Aufbau zu zeigen, um deshalb
als einen an sich verfehlien betrachten miissen, weil uns die
kiinstlerische Bewiltigung einer so durchaus unorganischen
Form geradezu unmdglich erscheint, haben wir bereits in
unserer allgemeinen Ertrterung ausgefiihrt. Nichts destowe-
niger zeugt das Streben nach einer Lisung dieses Problems
immerhin von nicht geringem kiinstlerischen Ernste und
sind es in der That durchweg Arbeiten von Bedeutung, in de-
nen jener Versuch gewagt ist.

Wir stellen unter ihnen den’ Entwurf von Hermann
Eggert in Berlin, dessen Grundriss wir auf Seite 128 pu-
blizirt haben, voran. Auch von ibm kann man hehaupten,
dass er nicht mehr Skizze, sondern in sich vollendet und
abgeschlossen ist, und kaum wiissten wir eine Arbeit zu
nennen, die mit gleicher Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit
durchgefiihrt ist. . '

Als allgemeine Vorziige des Grundrisses, der in #hn-
licher Weise, wie dies bei Bohnstedt und Kayser & von Gross-
heim der Fall ist, die Mehrzahl der Réiume in einem oberen
Hauptgeschosse anordnet, sind die klare Uebersichtlichkeit
und Zuginglichkeit der Anlage, die gute Vertheilung und
die durchweg meonumentale Ausbildung der Réume zu rith-
men. FEine héufige Anwendung von Oberlicht und das
Hiilfsmittel zahlreicher Lichtschachte war selbstverstindlich
auch hier nicht zu umgehen und halten wir dies unter allen




Umstinden fir einen prinzipiellen Mangel; doch ist wenig-
stens anzuerkennen, dass bei den gewihlten Dispositionen
auch das Erdgeschoss einer fiir das Bediirfniss ausreichen-
den Beleuchtung nicht entbehrt. Besondere Vorziige sind
die Ausbildung der stattlichen Durchfahrt in der Queraxe,
welche mit den Haupt-Kommunikationen des Hauses in guter
Verbindung steht, die Anlage des grossen Prachthofes, der
in dhnlichen Dimensionen in keinem anderen Entwurfe sich
findet — endlich als Glanzpunkt der Arbeit die Anordnung
der dem Sjtzungssaale an Rang zunichst stehenden Neben-
lolcalq: des Vorsaals, der Restauration, des Lesesaales und
der Bibliothek, die als ein zusammenhéngender Komplex um
das grosse, als Ruhmeshalle gedachte Haupt -Treppenhans
sich gruppiren. Bei der Bezichung des Vorsaals sowohl auf
Sitzungs- wie Festsaal wiirde es leicht sein, jenen ganzen
Komplex fiir grossere Feste mit zu verwenden. Als Haupt-
méngel in der Ausbildung des Inneren miissen wir es hin-
gegen betrachten, dass eine jener Innenrfiume wiirdige
Vestibiil-Anlage, fir deren Entwickelung unter der Bibliothek
nicht Hohe genug vorhanden ist, fehlt wnd dass der aus
akustischen Ricksichten so niedrig und einfach wie moglich
gestaltete Sitzungssaal in architektonischer Wirkung hinter
das Treppenhaus, das wir eines solchen Ranges durchaus
nicht fiir wiirdig erachten, zuriicktritt; andererseits will uns
in diesem Falle ein Brechen des Treppenlaufes nicht wohl
zuldssig erscheinen. An Kleinigkeiten mikeln zu wollen,
wozu sich mehrfach Gelegenheit bote, fillt uns natiirlich
nicht ein.

. Weniger gliicklich ist der Kiinstler in der Konzeption
seiner Facaden gewesen, fiir deren Detail-Gestaltung das
Streben einer Formenbildung im Sinne hellenischer Tektonik
maassEebend war, Im hohen Grade gelungen ist an derselben
die allgemeine Gruppirung und Massenvertheilung, die in
ibrer Anordnung ungemein an den Entwurf Bohnstedt's er-
innert und sehr wohl einer ebenbiirtigen kiinstlerischen Aushil-
dung fahig gewesen wire. Auf einer mit Kandelabern umhegten
Terrasse, an deren Ecken wirkungsvolle Reitergruppen auf-
gestellt werden sollen, erhebt sich der breitgelagerte Bau, in
ein einfaches Untergeschoss und ein mit hohen Arkaden
gegliedertes Obergeschoss getheilt; die Ecken bezeichnen Pa-
villons mit Flachkuppeln, die Mitten Portalbauten, von denen
der in der Hauptfront einen mit einem reichen Figurenschmuck
gekronten triumphbogenartigen Aufbau trigt. Das Ganze
wird von dem Aufbau des Sitzungssaales iiberragt und giebt
eine sehr schén abgestimmmte Silhouette. =~

Aber dieser gelungenen Gesammt-Anordnung entspricht
leider nicht das Detail. Nicht allein, dass der Maasstab
desselben unseres Erachtens ein viel zu grosser ist, was sich
namentlich in dem Gegensatze der Fenster-Einfassungen zu
dem figiirlichen Skulpturenschmuck sehr auffillig geltend
macht, so entbehrt vor Allem das Hauptmotiv des ganzen
Fagadensystems, jene Arkadenstellung, die an der Vorder-
front auf freien Siulen, an den Nebenfronten auf Wandpfei-
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lern rubt, des organischen Zusammenhanges mit dem In-
neren. Nicht als der Ausdruck eines inneren Gewdlbebaus
treten dieselben auf, sondern sie sind eingestandenermaassen
lediglich angeordnet, um eine kriftigere Relief-Wirkung zu
erzielen; auch an der Vorderfront, wo sie offenen Hallen
angehoren, ist durch die unbedeutende Tiefe dieser
Hallen und die sehr geringe Beziehung, welche diesel-
ben zu dem Zwecke der hinter ihnen liegenden Riume
zeigen, der dekorative Charakter der Arkadenstellung
nicht ganz aufgehoben. Mit dem Rundbogenstil, den
der Verfasser in Folge derselben und mit Riicksicht auf die
Anwendung von Rundbdgen in den Hauptriumen des Inne-
ren seinem Bau vindizirt, stehen ferner die scheitrechten
Ueberdeckungen| simmtlicher Oeffnungen in den Facaden-
winden — mit der stattlichen Ausbildung des vorderen
Mittelbaus die mehr als einfache Anordnung der Fingangs-
thilren — mit dem weit iiber den Zweck der Beleuchtung
gesteigerten Aufbau des Sitzungssaales die innere Schlicht-
heit desselben in unldsbarem Widerspruch — Widerspriiche
und Inkensequenzen, die um so fiihlbarer werden, je mehx
das tektonische Glaubensbekenntniss, zu dem der [Kiinstler
sich bekennt, das strengste Festhalten an Prinzipien fordert.
Sollen wir dieses Resultat als einen neuen Beweis dafiir an-
zichen, dass jene Prinzipien zwar eine werthvolle Grundlage
der Kritik sind, dass es aber ein Irrthum isf, wenn man sie
zu positiven Schopfungen fiir gentigend hilt? Wir glauben
kaum, dass es erforderlich ist.

Zur Ergéinzung unserer Beschreibung des Baues bemer-
ken wir noch, dass jener Aufbau iiber dem Saale in der
Weise angeordnet ist, dass tiber der geraden Seite ein flach-
bogiger, mit einem inneren Relief, einer kolossalen Adler-
Akroterie und zwei seitlichen Figuren-Gruppen geschmiickter
Giebel sich befindet, an den sich das Dach als flache Halb-
kuppel anschliesst. In den Bogenfeldern der Arkaden des
ersten Stockes sind Relief-Darstellungen gedacht, von denen
der Kinstler mit Recht annimmt, dass sle in ihrer Verein-
zelung geniessbarer sein werden, als ein fortlaufender Fries,
die jedoch durch den Schatten der Arkaden wohl etwas be-
eintrichtigt werden mé&chten. In den Zwickeln iiber den
Bogen sind Portraitképfe in Medaillons gedacht, auf den
Attiken der Mittel- und Eckbauten allegorische Figuren-
Gruppen von Provinzen und Stidten, deren Wappen in den
Fries des Hauptgesimses verwebt werden sollen. Wohl

"keiner der Konkurrenten hat in dieser Bezichung die durch

den plastischen Schmuck des Aeusseren zu losende Aufgabe
so reiflich durchdacht. Nicht lebhaft genug konnen wir auch
in diesem Falle bedauern, dass eine so ernste und tiichtige
kiinstlerische Kraft durch einen ungliicklichen Missgriff in
der 'Wahl ihrer architektonischen Mittel sich den Weg zu
einem Ziele verschloss, das sie sonst sicher erreicht hitte,
Trotzalledem bleibt die Arbeit unbeschadet ihrer Mingel eine
Leistung, die hinter den besten nicht allzuweit zuriicksteht.

{(Fortsetzung folgt.)

Ueber Fachwerkirdger doppelten symmetrischen Systems mit Vertikalen,

In den folgenden Entwickelungen wird a,ngenommen, die ein-
zelnen Konstruktionstheile (Stibe) seien in den Knotenpunkten
durch Gelenke verbunden, so dass in denselben blos Léngen-
spannungen vorkommen kénnen. . .

Zur Berechnung der Stabspannungen in einem Felde dienen
vorerst die 8 statischen Gleichungen, welche ausdriicken, dass
fiir einen Vertikalschnitt die 4 Stabspannungen mit den Zusseren
Kriften sich im Gleichgewicht befinden. Es bleibt sonach eine
Stabspannung unbestimmt, welche Unbestimmfheit man gewohn-
lich dadurch zu heben sucht, dass man annimmft, die 2 Kreuz-
streben theilten sich gleichmissig in die Belastung. .

Die Berechnung wird vorgenommen, als bestehe der Tréger
aus 2 Einzeltriigern, deren jeder die halbe Belastung zu tragen
hat; die Spannungen in den Stdben des wirklichen Trigers er-

eben sich dann als Summen der Spannungen in den aufeinan-
4cj;erfallenden Stiben der Einzeltriiger. .

Diese Theilung des Trigers in 2 Einzeltriger ist jedoch
willkiirlich und entspricht nur dapn anndhernd der Wirklich-
keit, wenn keine Vertikalen vorhanden sind; sie fithrb bei ge-
krfimmten Gurten sogar zu merklich unrichtigen Resultaten,
besonders filr die Krenzstreben der Endfelder.

Das einzige Mittel, die 4. Bestimmungsgleichung zu erhalten,
liegt in der Betrachtung der elastischen Deformationen des
Trigers, wobei die Léngen und Querschnitte der Stibe von we-
sen&ichem Einflusse sind. . )
Durch Aufstellung dieser elastischen Beziehungen erhilt
man eine Gleichung zwischen den Stablingen und ihren elasti-
schen Ausdehnungen, oder da die Ausdehnungen Funkfionen
der Querschnitte und Spannungen sind, éine Gleichung zwischen
den Stablingen, den Querschnitten und den Spannungen,

Eliminirt man aus-den 3 statischen Gleichungen und dieser

4. elastischen, 8 Spannungen, so erhdlt man schliesslich eine
Spannung resp. einen Querschnitt als Funktion der iibrigen
Querschnitte. Letztere sind innerbalb der Bedingungen der ge-
gebenen Gleichungen beliebig wihlbar. . o

Die vollstindlg genaue Aufstellung der elastischen Bezie-
hungen ist dusserst komplizirt wnd weitlduflg, sie wird ver-
einfacht, wenn man die Annahme macht, die Deformationen der
Vertikalen seien gegeniiber denjenigen  der @brigen Stibe su
vernachlissigen, eine Annahme, die nahe mit der Wirklichkeit
tibereinstimmt, da die Vertikalen meistens viel zu stark fiir die
in ibnen wirkenden Kriifte konstruirt sind. i

Jedenfalls erhiilt man aber auf diesem Wege eine 2. Grenze
fir die Stabspannungen, wenn man die Werthe der gewthn-
lichen Berechnungsmethode als 1. Grenze betrachtet, denn das
eine Mal ist der Querschnitt der Vertikalen unendlich gross, das
andere Mal = 0 angenommen. )

Die wirklich auftretenden Spannungen werden je nach der
Sttirke der Vertikalen sich mehr der einen oder anderen Grenzo
niihern. Ganz sichér geht man jedenfalls, wenn man den Quer-
schnitt jeweils fiir den grosseren der beiden Grenzwerthe kon-
struirt. .
Um nun die oben genannten Gleichungen aufzustellen sei
als Trigerform ein sogenannter abgestumpfter Parabelfriiger
vorausgesetzt (FFig. 1).

Fig. 1.

s XD

Fiir ein beliebiges TFeld seien (Fig. 2)
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@b cder die Stablingen,
4B CD & F die entsprechenden Span-

1 pungen, .
Ms a ﬂb)’ 6 e die entsprechenden Quer-

hnitte, . )
3; 1u A die bei R und § wirkenden #us-

seren Kraftmomente.
Die statischen Bedingungen ergeben:

M+3%4+E%wﬁ0 L

U ,y[.._ya-F%a:—.O 2,

M‘—])c——E%.c:O 3.

wobel Zugspanningen positiv, Druckspannungen negativ ge-
dacht sind. ) _
Aus 1,2, 8 folgt durch Umformung:
J— o —_ £ e) F_e_ 1/
E=(7 a ) a + r
¥ _d 9
17—7 Y 7
Mo b ,
—— T 8
8 d.c Fa

Um die elastische Bedingungsgleichung zu entwickeln, sind
die geometrischen Verhiltnisse vor und nach der Deformation
aufzustellen.

Vor der Deformation ist e* = g2 + ar

Nach der Deformation ist

e+der=ai+ @+dady+24a(d+da)a
wo 4 a die Aerderung des Winkels # T U; hierbei sind die
Ausdehnungen positiv, die Zusammendriickungen negativ vor-
ausgesetzt.

Durch Subtraktion und nach Vernachlissigung kleiner
Grossen heherer Ordnung folgt

eAe:dA(l—]—daAa' I.
auf #hnliche Wéise erhilt man
fdr=dda+acdy II.

wo 4y die Aenderung des Winkels § I 7,
Vor.der Deformation war 42 — g2 4 (¢ — a)s

IEIac_*hi (zlieg)Déerllnatizn ist 4 4 .
0402 @+ dd+cdy +ada)yd (¢ — a)
Durch Subb ‘ttion wnd ,Verna;chliis‘sigu‘xig) klei(ner 'Gz‘b'ssen
héherer Ordnung -~Slgt:

édb:d(dd-{—cdr-{-ada) I11.

4 Aus I, II, IIT erbélt man nach Elimination von 4 & und
v

edefAdf=b0db4+adaq 4.

Nun iStE:E.—A-;—.E,FZEﬂ.‘gp ete., wobei £ =

Elastizititsmodul; hierdurch erhalt Gleichung 4 folgende Gestalt:
EE_L_F_/’J:_B__ﬁ_ﬂ D_dZ'
2 L 4
Setzt man jetzt die Werthe von £, D,B aus 1', 2, 8 in &
ein, so erhiit man:

PErE) s S an
2 2
oder —%%_— %%—’_%’%—F%% >
GRS A R S CRICTTI P
i St ot S T Folgonda Costal oopanaus

Auf dhnliche Weise erbilt man, wenn man statt E, F eliminirts

EOLyL Sy 0 @Y _Mar _ wpe | car iy s
e(so T TTETS) T3 mﬁ(’a"azﬁa

Aus 7 und 8 lassen gich un
resp.1 vonﬂga ﬂdéd\bestimmen. #und
Mir £ und ¢ sind nun Passende A
besten bestimmt man die Gurt uersc%?zﬁltlg e?nzﬁgaﬁftrtlé 21?;
iiﬁehi?gfglgogggg und hl_aisstb ann die Querschnitte stufen-
] ern hin g 3 s ; i i
jedem Fe&de b,ekgnnt.g nebmen; 4 und 9 sind dann in
° und ¢ sind_gegenseitiy so angunehmen dass sie gleich
S - zun X gleich-
izi?alc:;;écgr;?gnl.s erfiillen, ohne dasg o und o ein erlanbtes Maass
Tierbei kann im Allgemeinen o pig —
also: der eine Stab wird nur unvollstiingileajgsqde,;ij‘z:;g?ﬁn dciigalé
auf einfache Weise zu zeigen, sollen mit f{ﬁlfe"k]einer’ Vernach-
lissigungen die Gleichungen 4, 8, 7 umgestaltet werden
* In Gleichung 4’ lisst sich ohme grossen Fohler )

b2 da
By pa _
72 =0

¢ als Funktion von e8¢

setzen, da beide Glieder nahezu gleich gross und von entgegen-
gesetztem Vorzeichen sind.
Die Gleichung 4' wird dann:
S —rl—yg 9.
& 14
In Verbindung mit 1' erhilt man:

e _ (M Me e
—F = =%} F -
(Z +rg

o et a)a
oder
o e / ¢ ald
oder
(e eey (M _Hye
e f) (c a)7
oder
o £
G (reres)=—(@omy
Ebenso erhilt man fiir den Stab e
—E:-. 3 :ﬂj{l——f}{ _1_
ﬁe(ﬂs+e¢) e a)d 1.
Aus 10 und 11 folgt durch Division ’
[ —__ e
P 12.

Das heisst: die spezifischen Spannungen pro Quadrateinheit ver-
halten sich umgekebrt wie die Quadrate der Stabldogen, sie
werden nur im l?'aralleltriiger einander gleich, sonst ist immer
die flachere Strebe (Zugstrebe) pro Quadrateinheit stirker an-
gestrengt als die steilere (Druckstrebe), der Paralleltriger zeigt
sich also auch in diesem Punkte vortheilhafter als dis Triiger
mit gekriimmten Gurten.

il man die oben entwickelten Formeln auf unsdymme-
irische Trdger einfachen Systems mit Vertikalen anwenden, 8o
hat man blos in 10 und 11 e resp. ¢ = 0 zu setzen.

10 ergiebt dann:
oy M My 1
f c al d
oder da o' . ¢ = Fist

e .M’___/LI i
= (7 «)d

Ebenso folgt aus 11;
B = ( M Mye
¢ atd
beides bekannte Formeln.

Bei der numerischen Berechnung wire nun folgendermassen
vorzugehen:

an berechnet vorerst unter der Annahme zweier Tnzol-
gysteme ' die Gurtquerschnitte und Streben uerschnitte, erstere
bleiben definitiv, letztere sind mittels der G eichungen 7, 8 oder
10, 11 zu prifen, ob fiir o' und o passende Werthe sich erge-
ben, andernfalls sind die Querschnitte cntsprechend abzuindern,
Sollten die Vertikalen verhiltnissmissis geringe Querschnitte
haben, so liegen die richtigen Querschnitte der Streben zwischen
den mnach der alten und newen Methode berechneten; ganz
sicher geht man in diesem Falle, wenn man fiir die Druckstre-
ben den Werth nach der alten Methode, fiir die Zugstreben nach
der neuen Methode berechnet. Fir Paralleltriger geniigt die
alte Methode vollstindig.

Will man der Vollstindigkeit wegen auch die in den Verti-
kalen wirkenden 'Sf)a.nnungen berechnen, so gelangt man am
schnellsten zut Ziele, wenn man die Gleichgewichtsbedingung
fiir die an einem unteren Knoteopunkte wirkenden Vertikals
komponenten der Stabspaunungen und Lasten aufstellt,

Beispiel Fig. L

Ein Triger von 18 Feldern sei pro Knotenpunkt mit der
%ronsganten Last P = 4480 und der variablen @ = 9140 be-
astet.

Die Linge det 2 Endfelder betriigt 159«m, die der iibrigen
228,4m, die " theoretische Trigerlinge wurde zu 2830wm ange-
nommen.

Fir die Streben
der alten Methode:

= 49000 &

des Endfeldes ergiebt sich sodann nach

49000
= 2900 _ 7
B = 5 oL]==

F=53598% ¢ = 5;9;333 = 76,5 Jm
Der Gurtquerschnitt betréigt im Endfeld @ = 183 Jam,

Um die Berechnung nach der neuen Methode vorzunehmen,
sind vorerst die Stablingen zu ermitteln:
@ = 153,52m ¢ = 177,]lam g = 159 wm
b = 160,7 ,, e =221 , f=238 ,
Sodann ist:
M=0

M = 12994000 emk
Gleichung 10 und 11 ergeben dann:
0 (ones ) o 12994000 _,
g (298° ¢ + 22t )=t =t
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9T ag (350 <+ 220 #) =+ oty =461
o (ﬁ o5} =101
on & 4 5%) =461

221
Tir o = 700, ¢ = 76,5 folgt aus der 2. Gleichung:

IS 4—76’5::0,66 e = 84,6

21 7 915

Willlman ¢ = o machen und wihlt ¢ =700, 50 hat man
700 1y _ 991.976.0,66
? (g9, + gr) =461 P = 7 = 88

) 6 497
In diesem Falle ist also ¢+ e=2.809=161,8; im vorherge-

henden ¢ 4 ¢ — 76 = i
M torial ot ae o 90 4 84,6 = 161,1 also nahezu gleicher

Wiahlt man ¢ und o, so dass -i_;f—ll = 700, so ist, da

g’ 238 _
, o7 gp1a = 116
216 o' = 1400; o' ‘= 648; o = "752.
Fiir ¢ = 76,5 ist dann e = 991 (461 _ 76,6y _
‘ (752 576) = T3

Man sieht in diesem Falle, wo der mittl
zient gleich dem in der gewdhnlichen

ere Anstrengungskoeffi-
Methode angewendeten

= 700 ist, sind auch die Querschnitte nach beiden Berechnun-
gen ziemlich gleich.

Die gewthnliche Methode liefert demnach die Strebenquer-
schnitte fir einen Anstrengungskoeffizienten, der das Mittel zwi-
schen den wirklich aunftretenden Anstrengungskocffizienten ist.

Letztere konnen selir bedeutend vom Mittel ahweichen, wic
aus dem gerechneten Beispiel ersichtlich ist, obwohl hier die
Liin{,r(j.ntdiﬁerenz zwischen den beiden Streben noch niclit bedeu-
tend ist.

Wihlt man Gleichung 7 oder 8 statt wi

e oben 10 und 11
so hat man fir o' = 600, ¢ = &%) !

6002383 |, 2213 16073 , 1597 _ 12994000 (16072 991s
. ey il - Y= : bt
238( ¢ :” ‘ st 183) 17,1 150 "igs T go)
24275188 . 414770 ) = 4179240 - 197851438

»
44770 ¢ 4 20095803 = 197851438 ¢
@1+ 449 ¢ = 44198
¢ = 83
ein Werth, der mit dem nach Formel 10 gerechneten (80,9) fast
vollstindig stimmt; es geniigt also, die einfacheren Formeln 10
und 11 anzuwenden.

Hornberg, im Februar 1872, Engesser, Ingenicur.

*) ¢/ = (00 entspricht & = ca. 700, wic oben angenommen,
gt __ 2912 ‘ :
w7 = o

jDARLAMENTs—pEBAUDE FUR DEN PEUTSCHEN ﬁEICHSTAG.
Entwurf von Gilbert Scott und John O. Scott in London.
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Mittheilungen aus Vereinen.

iir Efgenbahnkunde zu Berlin. Versammlung
am 14, Mai 1672, Verstizender Herr Woishsun i Bont
i] Terr Quensell. )
fuhrifegegta?ppenbeck hielt einen Vortrag fiber die Reform
des Bisenbahn -Tarif-Wesens. Der Vortragende erliuterte zu-
nichst, in welcher Weise sich das Tarifwesen, in specie das
Gliter-Tarifwesen, auf das er seine DarstellunE beschriinkte, bei
den deutschen Eisenbahnen historisch entwickelt hat. Als die
ersten deutschen Eisenbahnen dem Betriebe iibergeben wurden,
seien die Tarife fiir den Gittertransport micht sowohl nach festen
national-bkonomischen oder eisenbahn-betriebstechnischen Prin-
zipien, als vielmehr mit Riicksicht anf die Bediirfnisse des Han-
dels, der Industrie und der Landwirthschaft der von den Bah-
nen beriihrten Gegenden, die hauptstichlichsten Transport-Artikel
und die bisher fir deren Beforderung gezahlten Fuhrlshne in
wesentlich kaufminnischer Weise gebildet worden. Mit den in
solcher Weise systemlos gebildeten Frachtsitzen und Klassifi-
kationen der Transportgegenstinde hiitte jede Verwaltung nicht
minder systemlos weiter experimentirt, _ie nachdem wirkliche
oder vermeintliche, allgemeine oder lokale Handels - Interessen
oder spiter auch Konkurrenzriicksmhtep eine von der bisherigen
abweicﬁende Behandlung einzelner Artikel zu erheischen schie-
nen. Allmihlig sei in (?iese Entwickelung eine Art von Prinzip
hineingekommen, indem die Eisenbahnen in Uebereinstimmung
mit den Motiven, durch welche die unaufhérlichen Antriice auf
Frachterwﬁssigunglen begriindet zu werden pfiegten, dem %Verth
des Gutes bei der ‘a,riﬁrun§1 eine besondere Bedeutung beimessen
und hochwerthige Giiter in theren, geringwerthige in niedrigere
Klassen einrcihen zu miissen glaubten. "Insbesondere gei all-
méhlig der Grundsats zu unbeschrinkter Geltung gelangt, dass
fertige Fabrikate mit hohen, Halbfabrikate mit eringeren, Roh-
stoffe und Rohprodukte mit den niedrigen Frachten zu belegen
seien, :

Die F}*achterméissigungen, auf welche das Publikum fort-
wihrend hindrsingte, hitten sich nun aber bei allgemeiner Be-
achtung dieses erthprinzips nichf nur in der Art vollzogen,
dass einzelne Artikel ausleiner eine grosse Menge von Gegen-
stinden umfassenden Ha.uﬁtklasse in eine niedrigere derartige
Klasse versetzt wurden. Man hitte hiufig gefungen, dasgs ein-
zelne Artikel, fir welche die Fracht einer bestimmten Klasse
zu hoch erschien, doch immerhin eine noch etwas héhere Fracht,
als die der nichstniedrigeren Klagge zu ertragen im Stande
wiren, und dann fiir solche Artikel Spezialtarife unter Zugrunde-
legung von Em_heltssatzgn gebildet, welche zwischen denen zweier
Hquptklasse_n In der Mitte lagen. Da nun die Belastungsfihig-
keit der elnzelnen Arfikel in den verschiedenen Gegenden
Deutschlands je nach deren Lntfernung von den Produktions-
oder Konsumtions-Orten odey sonstigen lokalen Verhiltnissen
verschieden aufgefasst wurde, dazu auch die Konkurrenz, sei es
von Wasserstrgtssen oder Schienenwegen, und zwar iiberall in
verschiedenartiger Weise sich geltend machte, gei das Bild der

In den Lokaltarifen der einzelnen Bahnen, wie in den immer
r ; . finen Komplex von mehren Bahnen
umtassenden Verbandstarifen besitinden die verschiedenartigsten
Klasmﬁkajuonen, und gei es a.llmb',hlig 80 weit gekommen, dasgs
c%.emBPubhkum die Uebersicht fiber die bestehenden Tarife und
die Berechnung der billigsten Frachten auf das Aeusserste er-
schﬂver(t} v;urde, i i
mebr Giiter-Expedienten finden konnten, welche die enorme
Menge der bestehenden Tarife 7y iibersehen und in jedezﬂ ein-
zelnen Fall richtie anzuwenden im Stande wiren.
ggigalb a;g fd.ll% ]iilsenbahnen in dringlichster Weise die Aufgabe
U bl}, ti‘l‘ud tel und Wego zur Beseitigung der vorhandenen
ebe ds in de Zu sinnen.  Vielleicht gei eg moglich, fiir alle Bah-
II]{eln d gls( leutschen ‘E1senba.hn-Vereins eine gemeinschaftliche
Llassifikation mit bindendep Kraft fiir alle Vereinsmit lieder
einzufiihren, deren Fortentwickelung einem mit festen Befugnis-
Vereins zu iibertragen wire. Eine

Bildupg von Spezialtarifen fiir

kehrsartikel dem Ermessen g i i
‘. ! er einzelnen Bahnen iiberlagsen
ﬁgsgfg- Es"ﬂral ¢ sich deshalb, ob nicht eine solche Maagsregel
on pann apod boa verwerfen und su einem von dem bisheri-
gehe é; "y weichenden Prinzip der Tarifkonstruktion iiberzu-
In der That sei das jety inzin. fir G
at sel ge Prinzip, fiir Giiter von grossem
Werth hohe, fiir Giiter von eringem \gerth niedrigere T'rachten

gghgiggggl%dfgg"g%a;’gn?llr‘lflgteswirthschaftlichen wie vom eigen-

; ; aus . Lles-
wirthschaftlichen Standpupks aus Be?ugsﬁg]\:;ri;eun mzc‘}fgn,"%ass

Si?gllg‘gtgdg:raﬁﬁg? %n Wesentlichen” durch die auf die Her-
verwondete Arhett be it TOlichung eines Verbrauchs derselben
auch der Trans 1ort,e a%%t sﬁgﬁﬁe'- fu dieser Arbeit gehtre aber
soripldonder ke ol W' 30 oo colpenion Sign o
unlogisch, zu behaupten, dass
X ie darauf

en hohen Werth erlangt haben,

als Giiter von niedrigem Werth, q en kdnnten,

oder doch i iessen geringe Hoheé wesentlich
zum Theil auf dag geringe Maass der darauf verwen-

deten Transportkosten zurl‘ickzufﬁ.ﬁren ist. Auch vom eisen-

bahntechnischen Standpunkte aus lasse sich die Riicksichtnahme
auf den Werth der Giter bei der Tarifbildung nicht rochtferti-
gen, weil dieser Werth auf die Hohe der Betriehskosten keinerlei
binfluss ausiibe. Das jetzige Tarifsystem, insbesondere die ver-
schiedenartige Tarifirung der Giiter nach der Unterscheidung
von Rohprodukten, Halb- und Ganz- Fabrikaten sei aueh hiiufig
der Industrie direkt schidlich, indem durch die héhere Tarifirung
der Fabrikate die naturgemsisse Entwickelung der Fabrikation
an den Produktionsorten verhindert werde.

Rationell und den Interessen des Publikums wie der Eisen-
bahnen gleichméissig entsprechend sei allein die den Werth der
Giiter ganz ignorirende gleichartice Behandlung aller Transport-
Artikel, so dass fiir jedes Collo Stiickgut der gleiche, lediglich
nach dvm Gewicht zu bemessende Satz, fiir alle Wagenladungs-
glter der gleiche, nach der Tragfihigkeit der Wagen zu berech-
nende Satz erhoben werde. Fitr die Wagenladun%;sgiiter mige
man 2 verschiedene Tarifslitze festsetzen, je nachdem sgie in
bedeckten oder offenen Wagen gefahren werden. Denn wenn
auch der Unterschied in den Selbstkosten der Beforderung bei
den beiden Arten von Wagen nur unerheblich gei, 50 lagse sich
doch eine derartige Unterscheidung sebr wohl mit Riicksicht
darauf rechtfertigen, dass nach den estimmungen des Handels-

esetzbuches, resp. des BetriebSr%glements fiir die Eisenbahnen
eutschlands die Haftpflicht der Eisenbahnen fir die nach Ver-
einbarung mit dem Versender in offenem Wagen zu befordernden
liter eine geringere ist. Die Beibebaltung einer derartigen
Unterscheidung biete auch den praktischen Vortheil, dass sie
den Ueberﬁang von dem bisherigen Klassifikationsprinzip zu
dem Gewichts- und Wagenraum-System dem Publikum wie den
Eisenbahnen selbst erheblich erleichtert, indem thatssichlich der
Regel nach die zur Zeit hoher tarifirten werthvollen Giiter in
bedeckten Wagen, die niedriger tarifirten geringwerthigen Giiter
in offenen Wagen gefabren zu werden pllegten.

Tin villig unvermittelter Uebergang von dem bisherigen
System zu dem Gewichts- und Wagenraum-System werde sich
berhaupt kaum ermoglichen lasgen. Insbesondere wiirden alle
die Roh]i)roduk’ce deren bisherige vorugsweise billige Befsrderung
so erheblich zur sz‘rderung und Hebung des nationalen Wohlstandes
beigetragen habe, auch bei Einfuhrung des neuen Systems einst-
weilen noch in ihrer jetzigen Ausnahmestellung zn belassen sein.
Denn withrend einerseits die Brhohung der zur Zeit fiir diese
Massen-Artikel bestehenden Sétze ohne die grosste Schidigung
der Industrie durchaus unmoglich sei, ktnne es andererseits
den Eisenbahnen nicht zugemuthet werden, sofort und wnver-
mittelt die Frachtstitze fiir alie in offenen Wagen zu befsrdern-
den Giiter den so niedrigen Frachtstitzen fiir die Massenartikel
gleichzustellen und dadurch wenigstens flir die nlichsto Zulkunft
eine erhebliche Verminderung ihrer Rinnahmen herbeizufiihren,
Bs mochte auch keinem Bedenken unterliegen, das reine Ge-
wichts- und Wagenrauml-Prinz'g) vorliufig noch mit Bezug anf
einzelne besonders wichtige und vorzugsweise Konjunktaren wn-
terworfene Artikel der jetzigen hheren Tarifklassen,
wie 2z B. Getreide, Mefll, ]f%isenwaaren, Eisenbahnschienen,
Wolle etc, zu durchbrechen, deren jetzige Frachtsiitze -eder
wesentlich erhoht noch erheblich erm#issigt werden diirfen, wenn
nicht die finanziellen Interessen des Publikums oder der Eigen-
bahnen in emﬁﬁndlicher Weise geschidigt werden sollen. Immer-
hin wiirde schon etwas Grosses damit gewonnen gein, wenn das
Gewichts- und Wagenraum-System von allen deutschen Eisen.
bahn-Verwaltungen 1hren Tarifbildungen als das eigentlich maags-
gebende zu Grunde gelegt wiirde. Die Anzahl der cinstweilen
noch beizubchaltenden Spezialtarife werde sich mit der Zeit,
wenn sich erst Handel und Industrie in die neue Anschanung
hli‘neingelebt, ihre Kalkulationen und Spekulationen derselben
akkomodirt hiitten, immer mehr vermindern und ,Eadenfalls werde
die erste, wenn auch moch so sehr modifizirte inﬁihrun{;} des
neuen Systems gegenitber der jetzi en Verworrenheit des Tarif-
wesens einen grossen, fiir das Publikufn wie fiir die Eisenbahnen
gleich segensreichen Fortschritt darstellen, . .

In Betreff der eigentlichen Preighildung im Tarifwesen
herrsche bei den deutschen Eisenbahnen eine ebenso grosse
Verschiedenheit, wie in der Klassifikation der einzelnen Artikel.
Gleich sei nur das Prinzip der Berechnung der Fracht nach
dem Gewicht der Giiter einerseits und nach der Linge der
Transportstrecke andererseits: mach der Zentnermeile, Durch-
aus verschieden dagegen seien die bei den einzelnen Bahmen
innerhalb der verschiedenen Klassen pro Zentner und Meile zur
Erhebung gelangenden Einheitssiitze, die Berechnung begonderer
Expeditionsgebiihren, die Normirung der Tarife nach einer
fallenden Skala etc. Diese Verschiedenheit wirke aber keineg-
wegs 80 gchfidlich,* wie das jetzice Klassiﬁkatiqnswesen, und
finde in der Verschiedenheit &er %au— und Betriebskosten der
einzelnen Bahnen sowie in der Mannigfaltigkeit der Konkurrenz- .
verh§lénisse ihre Rechtfertigung. Eine gleichméssige Normirung
der Zentnermeilensiitze |sie bei der Gestaltung des deutschen
Eisenbahnwesens eine abgolute Unméglichkeit. Das Publikum
habe aber auch an einer go weit gehenden Nivellirung kein In-
teresse; es habe ein solches nur an der Uebersichtlichkeit und
an der Billigkeit der Tarife, In lstaterer Beziehung bilde aber
die Konkurrenz den besten Regulator, einen besseren jedenfalls,
als eine zu weit gehende Gleichmacherei. Die Eisenbahnen
wiieden, wernn sie an die Einfiibrung des Gewichts- und Wagen-
raum-Systems herangingen, die Sitze fiir die Stiickgut- und die
Wagenladungs-Klassen im Wegentlichen in Uchereinstimmung
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mit den Stitzen der hoheren Klassen ihrer jetzigen Tarife zy

bilden haben. Da, diese Stitze unter Berticksichtigung wie der

die Bahnen bei der Uebertragun derselben auf das neue System
aller Wahrscheinlichkeit naci kgine finanzielle Binbusse irygeud~
wie erheblicher Art erleiden. Im Grossen und Ganzen werde
dies sicherlich auch bei der Landwirthschaft, dem Iandel und
der Indus?me_ der Fall gein. Bei den Elsass - Lothringischen
Bahnen sei ein auf dem Gewichts- und Wagenraum-Prinzip be-
rubender Tarif bereits eingefithrt und seien der Handel- und
Gewerbestand der wiedergewonnenen Lande durchaus damit zu-
frieden. Auch einige grosse Verbande des_alten Deutschlangds
hatten im Verkehr mit Stationen dieser Bahnen das gleiche
System angenommen. Dieges Beispiel wiirde wahrscheinlich
vielfach Nachfolge finden, und wenn, wie zu erwarten, auch die
Preussischen Staatsbahnen zur Einfibrung des neuen Systems
erméichtigt werden sollten, so werde sicherlich das Gewichtg-
und Wagenraum-System allmithlig bei allen Eisenbaknen Deutsch-
lands zur Einfihrung gelangen, zum Vortheil des Publikums wie
der Eisenbahnen selbst,

. Herr Dr. Wedding sprach iiber den Rinfluss des mecha-
nisches Puddelns auf die Fabrikationskosten der Eisenbahn-
schienen, Die stetige Steigerung der Lohne beim Puddeln habe
seit langer Zeit zu Versuchen gefilhrt, die Handarbeit des
Kratzens und Luppenmachens durch mechanische Hillfsmittel
zu ersetzen. Zunfichst versuchte man, die Kratzen durch Ma-~
schinen zu bewegen, und in der That habe sich die Methode da,
wo man ein sehr gleichmissiges, lang andauerndes Kratzen er-
forndes Roheisen verbraucht, bewihrt. Auf den meisten Werken
sel aber eine Ersﬁarniss dadurch nicht gewonnen, weil die Kratze
zwar durch die Maschine gefiihrt, aber dennoch mit der Hand
geleitet werden musste, um Ansitze, Ungleichmissigkeiten ete,
sofort entdecken und ausgleichen zu ktnnen, wnd weil die un-
gleich mehr Kraftaufwand erfordernde Arbeit deg Lup;ln)enmacheus
nicht durch die Maschine verrichtet werden konnte, er Yortra-
gende beschrieb die Einrichtung derartiger Vorrichtungen und
ging dann zu den jedenfalls vollkommeneren Apparaten iiber,

welche sowohl das Riihren als dag Luppenmachen auf me-
chanische Weise ausfiihren.
Diese Apparate bestehen in rotirenden Gefissen. Hervor-

zuheben gei insbesondere ein von dem: Amerikaner Danks an-
I ine Kommission des englischen Iron and
Steel Institute habe in diesem Jahre die Leistung eines solchen
Ofens untersucht, denselben brauchbar befunden und die An-
wendung fiir England empfohlen, wo der Erfinder nunmehr den
Bau von 200 Apparaten gegen eine Primie von 50 000 Lst. und
2 shilling per tonn Eisen (333 300 Thir. resp. 19,7 Ser. per Tonne)
gestatte. An Arbeitslshnen konne bei diesem Verfahren_jedoch
our gegpart werden, wenn eg gelinge, von der zur Bedienung
eines Ofens erforderlichen Zahl Apbeiter gleichzeitiz mehre
Oefen bedienen zu lassen und sei die im »Berggeist von Tappo
angestellte Berechnung, wonach in Westphalen dag Handpudéaegn
gegenwirtig noch billiger sei, fiir einen einzelnen Ofen gewiss
zutreffend. Der Vortragende hielt es fir empfehlenswerth, auch
in Deutschland schon jetzt mit Versuchen beztiglich dieses Ofeng
vorzugehen, um im Fajle unverhéiltnissmissiger Lohnforderungen
bereits Resultate an der Hand zu haben,

. . Schliesslich sprach der Vortragende seine perstnliche An-
sieht dahin aus, dags der Weg: ,dutch das mechanische Puddeln
einen allgemeinen Eortschritt zu machen, iiberhaupt ein falscher
sel, dass vielmehr der Bessemerprozess berufen sei, das Puddeln
ganz zu verdréngen. Wenn dies gegenwiirtig noch nicht geschehen
sei, so liege dag daran, dass man fir den Bessemerprozess ein
phosghorfreies Roheisen brauche, solches aber nichf in hinrej-
chenden Quantititen zn beschaffen sei, So lange es nicht ge-
lungen sej, den Phosphor beim Bossemern zu entfernen, konne
allerdings Tunner’s Ansicht, nach welcher der Danks’sche Prozess
eine Ergéinzung des Bessemerns sein wiirde, als riehtig bezeich-
net werden; aber es miisse vor allen Dingen das Bestreben auf
die Unschidlichmachung des Phogphors beim Besseniern gerichtet
sein und dazu gebe allerdings der Danks’sche Ofen einen Finger-
zeig. Es wire wiinschenswerth, wenn die Bessemer-Fabrikanten
den Versuch machten, an Stelle deg gegenwirtig gebrauchten
kieselsiurereichen Futters der Bessemer-Birnen ein auf fhnliche
Weise aus Eisenoxyd und metallischem Eisen hergestelltes (ba-
sisches) Futter zu benutzen. —

Aus der Fachlitteratur.

Organ fiir die Fortschritte des Eisenbabnwesens. Jahr-
gang 1872. Heft I—IIT.

Ueber Damlpfkesselexplosionen finden wir mehre in-
teressante Mittheilungen. Maschinenmeister Grosse in Poltawa
und Maschinendirektor Kirchweger in Hannover verbreiten
sich in lingeren Aufsiitzen iiber die Ursachen Jjener’ Ungliiclks-
fille. Letaterer tritt mit Entschiedenheit der Ansicht gegen-
iiber, dass, ohne durch nachlissige Behandlung oder schlechte
Konstruktion der Kessel veranlagst zu gein, gelegentlich im In-
nern_derselben momentan wirkende Kriifte thiitig werden, welche
die Wirkungen des mormalen Dampfdruckes weit iibersteigen
und die Kessel zerstéren. Als Quellen solcher Krifte hat man
die unter dem Namen des Leidenfrost’schen Versuches belcannte
Erscheinung aufgestellt, dass Wassertropfen, die auf eine glithende
Metallplatte sehr hoher Temperatur eﬁossen werden, sich an-
fangs in fltisgigem Zustande darauf halten und erst bei Ab-
nahme der Hitze, dann aber ganz plotzlich in Dampf iibergehen;
ferper den sogen. Siedeverzug, welcher (nach Professor Dufour
in Lausanne) darin bestehen soll, dass das Kesselwasser, wenn
es moglichst frei von beigemengter atmosphirischer Luft ist
und der Kessel sich lingere Zeit in Ruhe befindet, eine bis
30¢ C. hohere Temperatur annimmt, als dem vorhandenen Damlgf-
druck entspricht. Wird dieser Zustand durch eine fiussere Ur-
sache 'gestort, so wird der im Wasser esammelte Ueberschuss
von gebundener Wirme pistzlich zur ampfentwickelung ver-
wendet, und es entsteht der den Kessel sprengende Dampfdruck.

Hr. Kirchweger stellt also die Mitwirkung dieger und #hn-
licher mysteridser Vorginge bei den Kesselexplosionen in Ab-
rede und sucht die Erklirung der letzteren in ungeniigender
Stéirke des Kesselmaterials, in Konstruktionsméingeln der Dampf-
erzeuger und in vernachlissigter Bedienung der Kessel. .

Die allerdings beunruhigende Thatsache, dass Kessel, bei
denen augenblickliche Fehler in der Bedienung nicht nachge-
wiegen werden konnten, explodirt sind obilemh sie kurz vorher
einer offiziellen Druckprobe mit ungleich hoherer Pregsung unter-
zogen waren, wird darauf zuriickgeftihrt, dass Blech durch héu-
figes, wenn auch geringes Hin- und Herbm%;an seine Fegtigkeit
allmiblig verliert, bis ein plotalicher Bruch eintritt, Solchen
Biegungen sind die Kesselwandungen Dbei Aenderungen der
Dampfspannung je nach dem Grade der Vollkommenheit ihrer
Konstruktion mehr oder weniger unterworfen. . .

Um die Kesselexplosionen auf ein Minimum zuriickzufiibren,
bleibt also nichts iibrig, als einerseits die grosste Sorgfalt auf
sachgemisse, solide Konstruktion zu verwenden und - anderer-
seits fiir unausgesetzt gewissenhafte und gute Bedienung der
Kessel zu sorgen. ) )

In einemgandern Aufsatz der vorliegenden Hefte wird die
durch Wassermangel herbeigefiihrte Explosion eines Lokomotiv-
keggels auf der Moskau-Kursk-Bahn beschrieben und durch Ab-
bildungen erliutert. .

Alglch finden wir eine Aungabe iiber Kesselexplosionen in Hng-
land im Jahre 1870. Unter der Gesammtzah! von 70 Willen,
wobei 85 Personen getvdtet und 138 verwundet wurden, waren

nur 3 Lokomotiykesselexplosionen. 83 Explosionen, algo beinahe
die Hilfte, wurden durch Mangel an sorgsamer Pflege des Kessels
veranlasst,

Da bisweilen Kesselstein die Ursache diner Explosion werden
kann, miissen wir noch auf die Beschreibung eines von Albert
Zipser (Krakauer Konigsmithle) erfundenen Apparats zur Ver-
hinderung der Kesselsteinbildung hinweisen, .

., Aus dein Rest des mannigfachen Tnhaltes der Hefte mtchten
wir nebén einigen mehr oder weniger umfangreichen Aufsitzen
iiber russische Hisenbahnen (derselben sind 1430 deutsche Meilen
im vollen Betrisbe und 771 Meilen im Bau), iiber den Betrieb
auf okkupirten franzosischen Bahnen und ither franzogische
Bahnen im Allgemeinen, sowie iiber die gegenwirtigen Lokomo-
tivsysteme und deren Abarten — zwei fiir die Konstruktion der
Weichen interessante Mittheilungen hervorheben: nimlich Pou-
let's bewegliches Herzstiick und ein (englisches) Sicherheitsschloss
an Ausweichen. Das letztere diirfte seiner Einfachheit wegen
zu beachten und zur weiteren Verarbeitung zu empfehlen sein.

Konkurrenzen.

Die Konkurrenz fiir Entwiirfe zum Hause des deut-
schen Reichstages. Im Anschlusse an unsere Mittheilung in
voriger Nummer berichten wir, dass der Reichstag in seiner
Sitzung vom 12. Juni d. J. den dort zitirten Ant_ra auf Ein-
setzung einer nemen Kommission zur weiteren Forderung der
Angelegenheit genehmigt und seinerseits zu Mitgliedern dersel-
ben die bisherigen Delegirten des Hauges ernaant hat. Dag
Interesse unserer Leser wird jedenfalls vorzugsweise von dem
Berichte in Anspruch genommen werden, der zur Einleitung
der betreffenden Berathung durch den Abgeordneten Duncker
im Namen und Auftrage der Jury, welche iiber die abgelanfene
Konkurrenz entschieden hatte, erstattet wurde. . .

Der Redner gab zuntichst ein kurzes Resumé iiber die Vor-
ghnge bis zur Einberufung des Preisgerichts, aus dem wir als
noch nicht bekannt nur des Faktums zu erwiibnen haben, dass
der aus Gesundheitsriicksichten ausgeschiedene Abg. von Un-
ruh (Magdeburg) durch den Abg. omas (Miinchen) ersetast
worden ist. Ue%er die Thitigkeit der Jury theilte er sodann
mit, dass dieselbe nach ihrer ersten, wesentlich durch Formalien
beanspruchten Sitzung am 31. Mai, in welcher eine (aus simmt-
lichen Architekten und je einem Mitgliede des Bundesraths und
Reichstages bestehende) Subkommission zur Vorberathung ein-

-gesetzt wurde, iiberhaupt noch an 4 weiteren Tagen zugsmmen-

etreten ist. "Bei der Entscheidung iiber die Preise hat eine

bstimmung nur in Betreff des ersten Preises stattgefunden,
wihrend ein Rangunterschied zwischen den iibrigen 4 pramurgen
Entwiirfen, die in alphabetischer Reihenfolge angefiilirt wolz;1 en
gind, nicht festgestelﬁ; wurde. Die Jury hat zugleich bese é)s-
gen, in dem Protokolle lediglich das Resultat ihres aus c efr
Ueberzeugung und dem besten Wisgen der Mitglieder ges.claopl;
ten Votums niederzulegen, auf eine Motivirung desselben jedoe)
zu verzichten. Rine Nothwendigkeit, die nach dem festggsftzten
Einlieferungstermine des 15. April eingegangenen Entwiirfe von




auszuschliessen, lag insofern nicht vor, als

f}gfmf rgi;.velffgﬁélﬁn%etrotfenen Arbeiten zur engeren Wahl ge-

langt st™). jge Ueberzeugung der Jury sprach der Redper
es mﬁlsd(::s&}tﬁn;lagog dem Resultate der KoEnlguur_;'ef%z,b sé)r‘;%lél
was Zahl, wie was Werth der eingegangenen En Wml“ ok e,
befriedigt sein konne. In letster Bezichung sei es hervorzuhe-
be dags zum Mindesten iber ewisse @rundprmzxpwl_n und
A(:Jltl),rdnun en Klarheit erzielt worden sei, wenn auch kein zur

r"ndegrten Ausfiithrung geeignetes Projekt gewonnen worden
ll?;ve ‘?'orsch]g:n'e wie man demnichst zu emem solchen gelangen
i;s";me “hat die Jury nicht gemacht, doch hat man sich inner-
hglb derselben, zu der Ansicht geneigt, dass eine zweite be-
sehriinkte Konkurrenz unter den Siegern mit Heranziehung
mehrer bestimmter hervorragender Kinstler Deutschlands resp.
des Auslandes, denen man Bezahlung ihrer Arbeit zuzusichern
haben wiirde, der beste Weg zum Ziele sei. .

Neben weiterer Erwﬁ%ung dieser Fr%ge regp, Vorbereitung
der neuen Konkurrenz soll die Aufgabe der wieder zu bilden-
den Kommission sein, die nothigen Maassregeln zur Gewinnung
des Bauplatzes fiir das Reichstagshaus zu betreiben. Die Aus-
sicht, den der Konkurrenz zu Grunde liegenden Platz erwerben
zu konnen, ist seit vorigem Jahre noch nicht vorgertickt. Da
mittlerweile'in der Jury auch Bedenken _%egen dle.Zwecl'(mérmsmg.-
keit des Platzes laut geworden sind, weil dieser einerseits Zwei-
fel tiber die Wahl der Hauptfacade offen lisst, andererseits aber
in der Tiefe zu sehr besehriinkt ist, so ist nunmehr die Fx:age,
ob eine andere Stelle am Ktinigs%latze nicht geeigneter sei, in
3 i #gung gezogen worden. — —
erns%];glﬁg Eﬁgerg pe?si%nlic%es Empfinden sich von dem unserer
Leser nicht allzusehr unterscheidet, so miissen wir annehmen,
dasg der thatsdchliche Inhalt dieses Referates nicht verfehlen
wird, die allgemeinste und tiefste Entriistung zu erregen.
Wir wollen der unsrigen kurze Worte verleihen, ohne auf _die
Hoffnung zu verzichten, dass ein Weg gefunden werden mige,
auf welchem die gesammte deutsche Architektenschaft gegen das
bei dieser Konkurrepz um das erste unationale Werk des ge-
einigten Deutschlands eingeschlagene Verfahren enérgischen
Protest einlegen kann.

Sehen wir an dieser Stelle von jenen Miingeln des Programms
ab, gegen die der Vorstand unseres Verbandes seinerzeit ver-
geblich gekimpft hat und die schon oft genug erdriert worden
sind. Dags die Befiirchtungen, welche wir aus jenen Bestim-
mungen herleiteten, nicht tberfliissige waren, es ist durch das
Erge%niss der Konkurrenz leider nur zu sehr bestéitigt worden. —
Sehen wir ab davon, dass der Hinweis, wie wenig bekannt die
Verhdiltnisse des parlamentarischen Verkehrs seien und wie
nothwendig daher eine besziigliche Information der Konkurrenz
zu Grunde gelegt werden miisge villig unbeachtet geblieben ist;
mindestens drei Viertheile der f[{onkurrenten gind zunichst an
flieserdUnlllcenntlf]iss dﬁr %-aktischen Bz(ﬁ]ngun en {i%scheltert,des

jedoch in ibhrer Hand, sich sus ass derselben von der
Kagnflurrenz suriickzuhalten.

- Aber ist es nicht eine der Wiirde der Sache und der be-
theiligten Personen wenig entsprechende Thatsache, wenn sich
nunmehr herausstellt, dass die erste und nothwendigste Grund-
lage jedes nicht susschliesslich idealen Entwurfs, der Bauplatz,
bei Erlass der Konkurrenz durchans noch nicht gesichert war,
La* tnuflmehr sogar }vah};'slchginlich aufgegebextl werdf,n soll? N([ian

at also, um nur in beliebter Tile vorwirts zu kommen, der
deutschen Architektenschaft, welche zu nicht geringem Theile
die Betheiligung an dieser Konkurrenz als nationale Pflicht
auffagste, die Zumuthun gestellt, ihre Kraft an ein Phan-
tom (ziu sel‘%aen. .l})lenn ass die Wahl eisner aélder%n Bau?t%lle,
mag dieselbe auch an einer anderen Seite des onigsplatzes
lieggén, sofort ganz veriinderte Momente der Losun t’eIx)~giel)t-,
brauchen wir wohl nicht mebr auszufihren. Und o% ohnehin
keines der eingegangenen Projekte gich zur Verwirklichung eig-
net, I]Jgagneggliglllesgr leLm}:lt%lung NiChtE anﬁifrn; dor 1 )

o as Letzte — eschluss der Jury eine
Motivirung ihres Urtheﬂssprucbesd?icht erst zu versuche};, ge-
schweige denn eine solche zy veroffentlichen! Es steht ung
%lgglcii] . %gﬁfxg?ggg%eq %ariiber aufzusﬁellin,dw arum jfenei

en ist. i ch, dass er gefass
wurde, um das Verfehren ger J%i?ruglts e:ineo rﬁcksichtslosge und
l_lﬁlwuriggtBehandlung'der Konkurrenten, als eine Nichterfiillung
i{res ‘i ragea, endlich als eine Verletzung des Prinzips zu
ennﬁplc n.‘?n]*{ .aﬁ s dlem Parlamentarismus zu Grunde liegt.
X 11%0 r%c_ 81}}31 Slose und unwiirdige Behandlung: der Kon-
bon e st ok S Bt AL gevitmet b
; : . en Gliicklichen gehdren,
E;es% g‘ileie‘?fir%i‘mrden ist, doch zum Mindestgt;an fordern konnen,
e ufen S UM sle unterlegen sind. Wir wollen uns
nicht darauf berufen, dass die vom Verbande deutscher Architek-

*) Wie uny aus glﬂUBWﬁrdiger uell ivati itgetheilt worden ist, soll dag
Yerfahron folgendes gewesen sein:%ullﬁ%&?’vgrﬁ;yﬁnﬁ der Bubkommissfon etwa
? o llﬁn't - urfe(5nlsdz:rsguig,x9h P'ﬁf"ng berechtigt angrkannt. Diese sind demniichst
Beforonton P )N-TFDN" Eotheilt unq jede derselben einem Architekten als

eferentendlin cinem Nichtteehnikoy als Korreferenten iiberwiesen worden, nm
fus limen dio zu einer engaren Konkurrons, geefgneteh Pline auszuwihlen. Hier-

bei hat sich als Resultat er, eben " PR il N ;
Abstimmung mit Stimmzet;geln &egnss hur 5 Pjine Gibeig blieben, vou denen durch

anerkannt wurde, withrend ey Tibri
das wenn keine Gowmmt-l{umm“e
allerdings Mpnches erkiiiren lkeasny

gen die 4 Nebenpreise zufielen, Tin Verfahren,
der Voten fiber die einzeluen Grappen erfolgo,

208

Bohnsted’sche als. dos ersten Preises wiirdig
3 L

—

ten- und Ingenieur-Vereine angenommenen Grundsiitze fiir das
Verfahren bej offentlichen Konkurrenzen ein solches Verfahren
fordern, denn wir wissen leider aus Erfahrung, dass diese Grund-
sitze selbst von Architekten, denen die lihre oinem Preisgerichte
anzugehoren, geworden ist, nicht selten missachtet werden. Aber
wir meinen, dass es nach den ausserordentlichen Anstrengun:
gen und Opfern, welche die Architektenschaft fiir diese JKon-
kurrenz aufgewendet hat, selbstverstiindlich erscheinen musste,
ihr diese Rucksicht zu Theil werden zu lassen.*)

Eine Nichterfiilllung des der Jury gewordenen Auftrages,
der sich nach dem Wortlaute des Programms ausdriicklich dar-
auf bezog, die Entwiirfe zn »beurtheilen“ und iiber die zZu~
auerkennenden Preise zu entscheiden. Eine solehe Beurtheilang
kann nach dem zuniichst liegenden Sinne doch unmoglich dahin
gedeutet werden, dass sich die einzelnen Personen ein Urtheil
bilden und dies ihrer Abstimmung bei der Preisertheilung“ zZu
Grunde legen, sondern sie setst voraus, dass die Jury als (Gan-
zes das Urtheil iiber den absoluten und relativen Werth jedes
einzelnen Projektes feststellt. Freilich eine mihevolle Arbeit,
die sich nicht in 4 Tagen erledigen lisst, aber doch durchaus
nicht ausser Verhéltniss zu der Arbeit, welche jedem einzelnen
Konlurrenten zugemuthet worden war.

Line Verletzung des Grundprinzips deg Parlamentarismus,
welches verlangt, dass Alles, was im Namen und Auftrage des
Volkes geschieht, entweder offentlich vor dem Volke geschehe
oder demselben in anderer Weise soweit bekannt werde, dass
es beurtheilen kann, ob seine Vertreter ihren Auftrag im Sinne
der Auftraggeber erledigt haben und ihres Vertrauens wiirdig
sind. Hierzu geniigt nicht das einfache Resultat der Berathung,
sondern es ist nothig, dass man auch die Griinde anfiihrt, welche
dieses Resultat bedingt haben. Doch was berufen wir uns auf
den Parlamentarismus, da die Analogie des einfachen Gerichts-
verfahrens, das jedem Verurtheilten oder Abgewiesenen die
Riicksicht eines motivirten Spruches zu Theil werden ldsst, noch
niher liegt! — —

Is ist uns wahrlich nicht leicht geworden ein so hartes
Urtheil, das zwar allein der Sache gilt, aber in solchem Falle
des Zusammenhangs mit den Personen nicht ganz entkleidet
werden kann, so riicksichtslos auszusprechen. Angesichts der
Bedeutung, die diese Konkurrenz an sich, wie durch dic ausser-
ordentliche Betheiligung der deutschen Architokten beanspruchen
darf, glaubten wir unsere Pflicht zu verletzen, wenn wir damif
zuriickhielten.

— I —

Ein Konkurrenz-Ausschreiben fiir Entwiirfe zZum Bau
eines Aktien-Hotels in Prag fordert die Linsendung  von
Plinen bis zum 31. Angust d. J. und setat dafiir 8 Preise von
4000, 2000 und 1000 {1. 5. W. aus. Situationspléine und detaillirte
Programmbedingungen sind vom Bureau des Verwaltungsrathes.

ber-Ingenieur seorg Soleh, Prag Brenategasse No. 20 zu ex-
halten. “Sobald wir in den Besitz der letzteren gelangt sind,
werden wir nicht verfehlen das Weitere mitzutheilon.

Personal- Nachrichfen.
Preussen.

Ernannt: Der Baumeister Jacobsthal zu_ Berlin zum
Landbaumeister und ‘technischen Hiilfsarbeiter bei der Konigl.
Ministerial—Baukommission; der Eisenbahn-Baumeister Clemens
in Diisseldorf zum Eisenbahnbau- und Betriebs-Inspektor bei der
Konigl, Ostbahn in Konigsberg; der Kreisbaumeister Ulrich in
Steéttin  zum Wasserbau-Inspektor daselbst. Dem Wasserbau-
Inspektor Pralle zu Burgdorf (I—Iannover{% ist die IFunktion eines
Meliorations-Bau-Inspektors der Provinz chleswig-Holstein kom-
missarisch {ibertragen worden. . ‘

Versetzt: Der Eisenbahn-Bau- und Betriebs - Inspektor
Wenderoth zu Konigsberg_in Preussen zur Stargard-Posener
Eisenbahn nach Stargard i. P. . g

Der Charakter als Baurath ist verliehen worden:
dem Ban-Inspektor Blankenhorn zu Brieg und dem Wasser-
Bau-Inspektor Verseun zu Steinau a. O.

Die Baufiihrer-Priifung haben bestanden: Hueo Du-
blanski aus Freyhan, Kreis Militsch; Axel Lowe aus Pollnow H
I(.;)sc%r Hennig ans Landsberg a, W.; Hermann Verworn aus

erlin, ’

Die Baumeister-Priifung haben abgelegt: Banfihron
Oscar Loebell ans Elbing; Baufihrer Heinrich Hohm ann aus
Cassel; Baufilhrer Albert Becké aug Hannover; Baufiihrer
Friedrich Wiebe aus Rotenburg, Prov. Hannover.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. R. in Dittersbach: Die Publikationen der Monats-
konkurrenzen des Architektenvereing zu Berlin sind n,lc!x’c kdnf-
lich, sondern nur fiir Mitglieder bestimms. Auf Arbeiten aus
dem Gebiete des Ingenieurwesens erstrecken sich dieselben bis-
her noch nicht.

Beitriige
E. in' Aachen.

*) Wie wenig sich iibrigens auch die Sieger einer iiber das Geschiiftliche
hinnusgehenden Riicksicht zu exfreuen hatten, rhag d_'sr:11ls.'he.rsjofgellexl, tass man
eine sofortige Benucln-ichtii,:mlg derselben fur villig uberflilssig’ gehalten hLat.  So-
weit sie das Resultat nicht durch Zwi-chenpersonen erfahren kounten, waren die-
selben entweder anf die etreffende Notiz lm »Vermischton® der niichsten Morgen-
zeitungen’ oder auf day amtliche, nuch 8§ ‘Tagen éinireffende S.cllyexhen &n(gewl?bﬁul

N \ -
Kommissiousverlag von Car) Beolity in Berlin.

E Druck von & ebrivder Ficketrtdu. Berlin, i/

mit Dank erhalten von den Hrn. W. in Fra,nkfu‘ri‘r,‘



