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Drahtseilbahnen nach System Bleichert.

(Hierzu die Abbildungen auf 8. 261.)

ie nachstehenden Mittheilungen itiber einige zum
Transport von Baumaterialien ausgeftihrte Draht-
seilbahnen sind in neuerer Zeit von der Maschinen-
fabrik Adolf Bleichert & Co. in Leipzig-Gohlis fir
Banunternehmer ausgeftihrt worden. Sie betreffen
Anlagen bei den Festungsbauten von Thorn, Ulm und Masua
in Italien und bilden in ihrer Art interessante Spezialitbten.

Fig. 1 giebt im Maafsstabe 1:4000 eine Situationsskizze
von der Beladestation der Anlage in Thorn und in den
Fig. 2—8 Details, simmtlich im Maafsstab von 1:200. Die
Bahn dient dazu, Ziegel und Kalk von der Ziegelei der Kgl.
Fortifikation nach dem im Bau begriffenen Fort VI zu trans-
portiren. Die Beladestation der Bahn befindet sich neben
der Ziegelei und ist von dieser durch einen offentlichen Weg
geschieden; die Entladestation — mit der Betriebsmaschine —
ist im Hofe des Forts angeordnet. Die Bahn beginnt bei der
erstgenannten Station mit einer Steigung von 3 % und iiber-
schreitet mehre Wege; in der Nibe des Fort durchschneidet
sie einen Hagel, der nach Fertigstellung gewisser Bauwerke
planirt werden soll. Da der Bahn sodann die Aufgabe zuge-
wiesen ist, auch zum Transport der Abtragsmassen nach dem
Fort zu dienen, so ward dieselbe an dieser Stelle ziemlich tief
gelegt, — Die Entladestation ist so hoch angeordnet, dass die
Wagen noch iiber dem Scheitel der bedeutenderen Bauwerke
passiven konnen. Die Steigung von der Be- zur Entladestation
betragt 11,5 ™ und die Bahn hat — die Weichen der End-
stationen nicht mit eingerechnet — eine Lange von 1 530 ™.

~ Die Laufbahnenbestehen aus Rundeisen von 25 mm Stirke
fir die leeren und 30 mm Sgirke fir die beladenen Wagen;
sie sind anf der Beladestation in Fundamenten verankert und
am anderen Ende der Bahn durch Gewichte, die tiber Rollen
geftihrt werden, gespannt, so dass die Spannung der Stringe
durch Temperaturwechsel nicht beeinflusst werden und
cine Ueberlastung derselben nicht eintreten kann. Die Bahnen
werden von holzernen, mit eisernen Konsolen versehenen
Unterstiitzungen getragen (Fig. 8); sie liegen in der freien
Strecke ca. 6,5= tiber Terrain, so dass der Verkehr unter
der Babn tiberall frei bleibt, Die durchschnittliche Entfernung
der Unterstiitzungen betrigt ca. 25 =,

Das geschlossene Zugseil bestebt aus Patent-Tiegelguss-
stabl und hat 14 @ ‘Durchm.; es wird auf der Entlade-
station angetrieben und geht am andern Ende der Bahn um
die Seilscheibe einer selbstthiitigen Spannvorrichtung. Aaf
der Bahnstrecke wird es bei normalem Betriebe durch die
Wagen getragen; sind diese eingezogen, so liegt das Zugseil
auf Rollen, die in Distanzen von ca. 50™ an den Unter-
stiitzungen ca. 1,6 ® unter der Laufbahn angebracht sind
(Fig. 8), so dass die Wagen frei dariiber hinweg gehen konnen.

Die Wagen werden, wie bekannt, bei dem Bleichert’schen
System einseitig an den Laufdrahten aufgebidngt, so dass sie
die Unterstiitzungen ungehindert passiren konnen. Sie werden
in gewissen Intervallen mit dem Zugseil durch den in der
Mitte des Wagens angebrachten Kuppelungsapparat verbanden ;
der wirksame Theil desselben ist ein Exzenter; welches durch
einen einfachen Mechanismus gegen das Zugseil gepresst
wird, Die dadurch zwischen diesem und dem Seile erzeugte
Reibung ist mehr als hinreichend, den Wagen mitzunehmen.
Diese Verbindung wird unmittelbar vor den Endstationen
durch einen einfachen Ausriick-Apparat, der ein Abheben des
Exzenters vom Seil bewirkt, selbstthitig gelost. Der Wagen-
kasten, dessen Form eigenthiimlich und besonders praktisch
far den Transport von Ziegeln ist, besteht aus Blech; er ist,
um das Abstofsen der Ecken der Ziegel zu vermeiden,
mit Holz ausgekleidet. Er lisst sich sehr leicht um seine
horizontale Schweraxe kippen und erméglicht so ein bequemes
und billiges Ausladen von Bruchsteinen und Kalk.

‘Wie die Situationsskizze (Fig. 1) ergiebt, befinden sich die
Ziegellagerplatze zum Theil ca. 120™ von der Beladestation
entfernt, mit der sie des dazwischen liegenden sffentlichen Weges
wegen nicht durch héngende Gleise, wie sonst bei Seilbahnen
ublich, verbunden werden konnten. Um die Ziegel auf mog-
lichst billige Weise heran zu holen wnd ein -‘Umladen, wie
z. B. beim Transport mittels Schiebkarren erforderlich, zu
vermejden, werden die Kisten ‘der Seilbabnwagen aus dem
letzteren ausgehakt, zu je zweien auf einen vierraderigen
Plattform-Wagen gesetzt, der auf leichten Schienen lguft, nach
dem Lagerplatz gefabren und dort beladen, zuriick gefahren
und wieder in die Seilbahnwagen eingehakt. Das Aus- und
Tinhaken wird sehr schnell mittels einer Windevorrichtung,
die von einem Arbeiter bedient wird, besorgt.

Eine eben solche Einrichtung befindet sich auf der Ent-
lade-Station im Fort; dort wird der Plateau-Wagen, nachdem
er mit zwei mit Ziegeln oder Bruchsteinen beladenen Kisten
besetzt ist, mittels eines Fahrstuhls auf die Bausohle nieder
gebremst, zu einer der Arbeitsstellen gefabren und dort ent-
laden. Nur die mit Kalk beladenen Seilbahnwagen werden
sogleich auf der Station in den dicht daneben befindlichen
Kalkschuppen ausgekippt.

Die Seilbahnwagen werden mit je 52 (3 50 %) beladen;

.sie folgen sich in Entfernungen von 135 m mit einer Geschwin-

digkeit von 1,50m™ pro Sekunde, also in Intervallen von 90
Selkunden; demnach werden pro Stunde 40 Wagen mit 200 2
Inhalt befordert. Zum Betriebe der Bahn sind 3!/, Pferdestirken
erforderlich; die Dampfmaschine ist indess stirker ausgefiihrt,
da sie gleichzeitig zum Betriebe der Mortelmaschine dient.

) (8chluss folgt.)

‘Die deutsche Norm zur Beréchnung des Honorars filr architektonische Arbeiten. I.

Von allen Versammlungen deutscher Architekten und
Ingenieure, die bisher zur Berathung gemeinschaftlicher Fach-
angelegenheiten stattfanden, ist keine so fruchtbar gewesen, wie
die'i. J. 1868 zu Hamburg abgehaltene, auf weléher neben den
Grundsitzen fir das Verfahren bei. offentlichen Konkurrenzen
auch die Norm zur Berechonung des Honorars flr architek-
tonische Arbeiten vereinbart wurde. Beiden Festsetzungen
ist es gelungen, sich in kurzer Zeit die weiteste Geltung zu
erwerben. Sie haben nicht nur einen grofsen unmittelbaren
Nutzen gestiftet, indem sie Ordnung und Klarheit schufen,
wo bisher Unsicherheit und Willkiir geherrseht batten: sie
haben auch mittelbar segensreich gewirkt, indem sie das
Standeshewusstsein der deutschen Architekten stiitzten und
‘hoben; ja man darf vielleicht behaupten, dass sich trotz der
gimstigen Zeitverhéltnisse der Stand der Privat- Architeliten
in Deutschland ohne eine solche Stiitze nicht so gliicklich ent-
‘wickelt hatte, wie seitheér geschiehen ist. Und um so hoher
ist ‘der Werth dessen anzuschlagen, was in jenen Arbeiten
geleistet wurde, als die Erfahrungen, @iber welche man damals
verfigte, doch verhéltnissmifsig noch so beschrinkte und ein-
-seitige waren. Andrerseits war es unter solchen Umstanden
natiirlich, dass: beide Normen nieht durchaus vollkommen aus-

fallen konnten, dass sich vielmehr im Laufe der Zeit an:

denselben manche Mangel und Uebelstinde heraus gestellt
baben. Es konnte daber nicht fehlen, dass sich allmahlich
das Bediirfoiss einer Revision derselben fiihlbar machte.
In Bezug auf die Grundsitze des Konkurrenzwesens ist eine
solche vom Verbande dtschr. Arch.- u. Ing.-V. bereits vor
4 Jahren durchgefilhrt ‘worden: wir glauben den Zeitpunkt
gekommen, wo derselbe auch fir die Honorar-Norm in
Begracht gezogen werden muss.

Wenn eine Aenderung der bezgl. Noim bisher von keiner
Seite beantragt worden ist, so geschah dies ohne Zweifel in
der richtigen Erkenntniss, dass an einer solchen nicht blos
fur die Architekten, sondern in zweiter Linie auch fur die
Bauberren bestimmten Regel nicht ohne Noth. geriittelt
und experimentirt werden darf, bevor.sie nicht im Boden der
Gewohnheit feste Wurzeln geschlagen hat. Es.ist ja bekannt
mit welchen Schwierigleiten die Anwendutig der Norm in der
Baupraxis lange Zeit hindurch zu kimpfen gehabt hat. An
eine unmittelbare Anerkennung derselben durch die Gerichte
bei Prozessen zwischen Bauherren und Architeliten war natiir-
lich niemals zu denken, .weil die Norm den Charalter einer

.durchaus eingeitigen Festsetzung trigt und weil nach dem

deutschen Gerichtsverfabiten bei solchen Streitigkeiten in jedem

seinzelnen Falle das' Gutachten von Sachverstindigen ein-
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gefordert wird, Als Sachversténdige fungirten jedoch —
namentlich in Preufsen — zunichst vielfach #ltere Baunbeamte,
die sich in das Prinzip der Norm nicht zu finden wussten,
und daran fest hielten, eine architektonische Leistung nach
willktirlich bemessenen Tagewerken abzuschiitzen. Die #lteren
Jahrginge d. Bl. — bis 1873 — entbalten zahlreiche drastische
Beispiele derartiger Begutachtungen, bezw. Rechts-Entschei-
dungen, deren irrthimlicher und zum Theil widersinniger
Auffassung wir nach Kraften entgegen zu treten bemitht waren.
Aber dieser Uebergangs-Zustand ist gliicklich tberwunden
und die gegen das Prinzip der Norm gerichteten Einwendungen
sind langst verstummt, Dieselbe genielst in Fachkreisen
allgemeine Anerkennung und ist auch den Bauherren so
gelaufig geworden, dass es nach unserer Ansicht unbedenklich
ist, nunmehr an eine Verbesserung einzelner Punkte die Hand
anzulegen.

Den Anstofs zu dieser Anregung giebt uns das Vorgehen
des Oesterreichischen Ingenieur- und Architektenvereins,
der 1 Jabr spiter als die deutsche Architektenschaft gleichfalls
eine Honorar-Norm angenommen hat, die — bis auof die Usber-
setzung der Bausummen in den oOsterreichischen Miinzfuls —
mit unserer deutschen Arbeit vollstindig identisch war. Vor
einiger Zeit ist nun dort eine Revision der Norm beantragt
und von der dazu eingesetzten Kommission ein neuer Text
derselben ausgearbeitet worden, der in der Vereinsversammlung
vom 21. April d. J. zur Annahme gelangte und mit dem
letzten Hefte der Vereins-Zeitschrift ausgegeben worden ist.
Wir glauben unseren Lesern .das wichtigste aus demselben
mittheilen zu sollen.

Gedindert ist zunichst der Tite! des Schriftstiicks in:
sNorm zur Berechnung des Honorars fir Hochbauten und
architektonische Arbeiten.“ Man glaubte die gesperrt ge-
druckten Worte einschalten zu sollen, um die in Klasse 1
fallenden, nicht bauktinstlerischen Arbeiten genauer zu be-
zeichnen.

Eine weitere Aenderung besteht darin, dass der Ein-
leitung eine genauere Aufstellung der Rechte und Pflichten des
Architekten hinzu gefiigt worden ist, die einen Anhalt zur
Abfassung von Honorar- Vertriigen darzubieten geeignet ist.
Diese (unter Bezugnahme auf mehre spezifische Einrichtungen
des Oesterr. Ing.- u. Arch.-V. abgefasste) Aufstellung bildet
die §§ 1—4 der Norm und hat folgenden Wortlaut:

§ 1. Der osterreichische Ingenieur- und Architekten-Verein
hilt es fiir erwiinscht, dass zwischen den Architekten und jhren
Auftraggebern Uber das zu vereinbarende Geschift ein Vertrag
abgeschlossen werde, in welchem die Natur des Geschiftes be-
zeichnet “erscheint, die Hohe des Honorars angegeben ist, und
die Filligkeits-Termine des letsteren vor und wihrend der Durch-
fihrung des Auftrages oder nach erfolgter Ausfithrung der Arbeiten

fest gestellt sind, aufserdem aber auch der Modus zur Austragung
eventueller Streitigkeiten durch das Schiedsgericht des osterr.
Ingenieur- und Architekien-Vereines vorgesehen ist.

§ 2. Als Grundlage fiir einen solchen Vertrag empfiehlt
der Verein die in Folgendem aufgestellle Norm zur Berechnung
des Honorars fir Hochbauten und architektonische Arbeiten.
Diese Norm ist fiir die Vereins-Mitglieder obligatorisch, sobald
dieselben tiber Vorschlag des Vereines, derartige Arbeiten fiir
dritte Personen leisten.

§ 8. Jedem Vereins-Mitgliede steht es frei, die Vertrags-
Bedingungen mit dem Aufiraggeber nach Gutdiinken fest zu stellen
und die Entlohnung fiir seine Thitigkeit, ohne Riicksicht auf den
Honorar-Tarif zu bestimmen. Eine nachtréigliche Erhohung der
fest gestellten Entlohnung kann jedoch nur in dem Falle ein-
treten, wenn eine nicht vorher gesehene Mehrarbeit geleistet wurde;
hingegen kann aber auch eine Verminderung des vertragsmilfsig
fest gesetaten Homorars in jenen Fillen stattfinden, in welchen
weniger als vertragsmifsig geleistet wurde. In Fillen, wo keine
vorhergehende Vereinbarung zwischen den Parteien stattgefunden
hat, werden die Ansitze des Honorar-Tarifes als jene angesehen,
welche den diesbeziiglichen Leistungen entsprechen. Die Vereins-
Mitglieder sind im Interesse der Standesehre gebunden, ihre
Entlohnung nur in dem vertragsmafsigen Honorare zu sehen.

§ 4. Die Bestimmungen des Honorar-Tarifes enthalten die
volle Entlohnung nicht allein fiir die materielle Arbeit, sondern
auch fiir die geistige Thiitigkeit des Architekien, anlisslich des
in Frage stehenden Falles. Fiir jede andere Verwendung oder
fir eine wiederholte Anwendung des gleichen Projektes sind
zwischen den Parteien neue Vereinbarungen zu treffen, Unter
allen Umstinden aber bleibt dem Architekten das Urheber-Recht
gewahrt. Ueberhaupt sind die Vereins-Mitglieder zu jenem Schutze
berechtigt, welchen nach § 8 der Statuten vom 26, Februar 1876
die Vereins-Mitglieder sich gegenseitig schulden.

Die §§ 5—10 der Norm, welche den §§ 1—6 der
unsrigen entsprechen, folgen mit einzelnen zumeist als Ver-
besserungen anzuerkennenden Aenderungen im wesentlichen
dem bisherigen Wortlant. Die Vertheilung der verschiedenen
Bauten in die 5 einzelnen Bauklassen und ebenso die Prozent-
sitze der Tabelle sind unverdndert geblieben. Dagegen ist
dem bisherigen, stufenweisen Springen der Honorarsitze durch
folgende Bestimmung des § 9 vorgebeugt.

Der Prozentsatz fir eine Kostenvoranschlags-Summe, welche
zwischen zwei in obiger Tabelle fixirten Bausumen fillt, liegt
zwischen den beiden Prozentsiéitzen, welche diesen fixen Bau-
gummen entsprechen, und nidhert sich in demselben Verhiilt-
nisse dem einen oder andern Prozentsatz, in welchem sich die
Bansumme der einen oder andern n#hert.

(Soll der Prozentsatz = fiir eine Kostenanschlags-Summe B
genau berechnet werden, so sucht man in der Tabelle die beiden
fixen Kostensummen 4 und C, zwischen welche die Summe 2 fiillt
und die Prozentsitze m und n, welche diesen fixen Summen 4 und
C fiir die betreffende Arbeit entsprechen.. Man findet sodann den
Prozentsatz x aus der Proportion:

Die gothisirende Baukunst in Holland und das neue Reichs-
museum in Amsterdam. ’

nter diesem Titel hat ein ,in Holland reisender Deutseher®,
der sicherlich kein Architekt ist, vor kurzem zwei lingere
Feuilleton-Artikel in der Frankfurter Ztg, (No. 85 und 88)
gebracht. Diese Aufsitze sind in vieler Beziehung sehr lehrreich
und lassen mit Anschluss dessen, was ich zur Erginzung sagen
mochte, manchen eigenthitmlichen Einblick in das, seither vor der
‘Welt sich abschlielsende Kunstwesen des Mynheeren-Landes thun.

Im letzten Jahrzehnt — man kann wohl sagen, seit der Zeit,
da Mr. Thr. Victor de Stuers nicht nur ein Wort mit zu sprechen
hatte, sondern es auch energisch gesprochen hat, wenn es sich
um Besserung mancherlei Kulturverhiltnisse in Holland handelte —
ist in vieler Hinsicht ein frischer Luftzug in verrottete dortige
Verhiltnisse hinein gekommen, die durch Kleinstaaterei, Partei-
gehetz, egoistische Engherzigkeit schlimmer waren, als man aufser-
halb des Landes sich vorstellt. Die diesjihrige Kolonialausstel-
lung in Amsterdam wird eice Reihe interessanter Ausstellungen
beschliefsen, die in den letzten 10 Jahren in Holland statt hatten
und nicht nur dem Lande den grofsten Nutzen bringen konnten,
sondern auch fiur den Fremden anziechend und lebrreich waren.

Gegen Hro. Victor de Stuers, Referendaris in het Ministerium
van binnenlandsche Zaken (was also bei uns Dezernent fiir Kunst-
angelegenheiten im Ministerium des Innern wire) und gegen seinen
Protegé Hrn. Architekt P. J. A. Cuypers, den Erbauer des
Museums in Amsterdam, wendet sich der Aufsatz in-der Frank-
furter Zeitung., Da das Ausstellungsgebiude hinter dem Museum
sich befindet, so lag es fiir den Autor des erwihnten Aufsatzes
pahe, zuniichst an letzteren Ban anzukniipfen, von welchem er
behauptet, er erhebe den Anspruch, eine ganz neue Aera der nieder-
lindischen Baukunst einzuleiten. Diese Behauptung bedarf ver-
schiedener Erdrterungen, Thatsache ist, dass gegen Cuypers, sein
Museum, seinen Stil und seinen Protekfor sich eine gewaltige
Agitation geltend gemacht hat, bei welcher Hr. Mr. C. Vosmaer,
der Rembrandt-Biograph und Hellenophile, als ein Haqpt_vorlgéimpfgr
der Gegenpartei und mit mindestens geistiger Ebenbiirtigkeit sowie

kiinstlerischer, wenn auch einseitiger so doch gleichwerthiger
Begabung die Lanze schwingt. Hie Vosmaer, hie de Stuers —
hie Hellenismus, hie Romantik: Probleme, die_ wir lingst iiber-
wunden haben, iiber die wir lingst zur Tagesordnung iibergingen,
die aber dort durchgekimpft werden missen, bis beide Gegner
die Lanzen strecken und gemeinschaftlich das edle Ziel verfolgen,
das doch jedem von Beiden vorschwebt, .

Der Autor des Aufsatzes in der Frankfurter Zeitung schiebt
mit Unrecht Hrn. de Stuers die Initiative in der Verbesserung des
Amsterdamer Wohnhaus-Baues unter. Damit hat selbstverstind-
lich Hr. de Stuers weder etwas zu thun, noch hatte er daranf
einen Einfluss, Die Verhiltnisse, welche Hrn, Cuypers und Hrn.
de Stuers zusammen fithrten, waren durchaus andere. Hr. P. J.
H. Cuypers aus Roeremond kam frithzeitig, nachdem er, wean
ich nicht irre, einige Studien in Auntwerpen absolvirt hatte, in
das Geschift Stolzenberg in Roeremond, wo er als kiinstlerisch
begabter junger Mann und ,eifriger Katholik®, wie der Autor
sagt, n die dortige Kirchenmobilien-Fabrik eintrat und im Detail-
werk sich rasch eine Routine erwarb, wie sie jede Fabrik eben
leicht erzeugt und braucht. Mit staunenswerther Geschicklichkeit
versteht er es, einen fiir die Kirche in X, bestimmten Altar durch
einige Quetschungen, Dehnungen und kleine Arrangements 8o zu
verandern, dass er auch fir die Kirche in Y. passt und als Neu-
erfindung susgegeben werden kaon, wenn man jenen anderen
Altar nicht kannte.

In verhiltnigsmilsig jungen Jahren wurde Hr. Cuypers beauf-
tragt, die schone Kirche in Roeremond zu restauriren, was er auch
so vortrefflich durchfiibrte, dass sein Ruf gemacht war. Alméhlich
kam Hr. Cuypers in die Richtung Viollet le Duc’s hinein, baute
eine Anzahl gothischer Kirchen in Holland, spater aumch einige
ganz eigenartige, Wohnhsiuser in Amsterdam — alles in Viollet le
Duc’schem Charakter ~— welche Bauten mit Recht seinen Ruf er-
hohten. Als Fanatiker auf dem Gebiete der Gothik hatte er 80
wenig Sinn und Interesse fiir Renaissance, dass er am Abbruch
des prachtvollen Marmorlettners in der Kathedrale von Hertogen-
bosch schuld war, der spiiter fiir schweres Geld nach England
verkauft wurde und nunmehr im Kensington-Museum sich be-
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m — x):(m — n) = (B — 4):(C — 4)
¢ e (B— 4) (m —n)

c—4

Ist z. B, der Prozentsatz fiir eine Kostenanschlags- Summe
von 28000 Gulden einer Arbeit, welche in die IIL Klasse fallt,
zn berechnen, so ist m = 6, m — n = 0,6, B — 4 == 8000 fl. und
C — 4 =10000 fl., daher

8000 X 0,5
10 000

Als erginzende Bestimmungen sind in § 9 noch hinzu
gefligt:

Die Aufnahmen bestehender Bauten sind besonders zu
honoriren.

Alle in Folge von Auftrigen nothwendigen Stempelanslagen,

Kommissions - Taxen oder sonstigen Gebithren sind vom Bau-
herrn zu tragen.

Wesentliche Erginzungen haben endlich die unseren
§8 7 und 8 entsprechenden §§ 11——14 erhalten, wihrend die
§8 15 und 16 mit unseren §§ 9 und 10 wiederum tberein
stimmen. Wir geben die ersteren gleichfalls im Wortlaut:

§ 11. Honorar fiir Leistungen, welche nicht nach
Ueberschlags-Summen berechnet werden kénnen., Fir
einzelne Arbeiten in oder aulser dem Hause, wie Gutachten,
Schiitzungen, Lokalbesichtigungen, Aufnabmen ete., sind Tage-
gelder zu verrechnen. Das Zeithonorar wird nach Tagen und
zwar in allen jenen TFillen berechnet, wo zur Bestimmung des
Honorars in der Honorar-Tabelle keine Tarifsitze fir die erfolgte
Leistung enthalten sind. Als zur Leistung verwendete Zeit kommt
anch jene in Anschlag, welche zu den erforderlichen Vorarbeiten
in Anspruch genommen, und welche zu dem Zwecke, um an den
Verhandlungsort und zuriick zu gelangen, aufgewendet wurde.

Das Honorar fitr den leitenden Architekten betriigt in dessen
Wohnorte fiir den Tag mindestens . . . . . . . fl. 25—
aufserhalb des Wohnortes fiir den Tag mindestens. » 50—

Dag Honorar fiir einen Assistenten beziffert sich mit der
Halfte der obigen Ansitze.

Die Auslagen fir die sonst verwendeten Hilfsarbeiter werden
separat berechnet, ’

Konsultationen sind folgendermalsen zu berechnen:

2) Anfragen und einfache Erkundigungen. . . . fl.

b) Konsultationen im Biirean, von . . . fl, 5 bis

¢) Konsultationen aufserhalb des Bilreau, aber im

Wohnorte, von. . . . . . . . .fl. 10 bis

d) Augenschein und Xunstbefund oder Schitzungen

von Geb#uden, von . . . . fl. 25— aufwiirts.

Wird von dem Architekten eine Arbeit aufserhalb des Wohn-
ortes geleistet, so ist derselbe berechtigt, nebst dem tarifméfsigen
Honorar noch die Tahrkosten zu verrechnen, . Dem leitenden
Architekten ist bei Wagenfahrten die Verrechnung einer zwei-
spiinnigen Fahrgelegenheit, bei Eisenbahn- und Dampfuchiffahrten
die Verrechnung der 1. Klasse, den Assistenten bei Wagenfahrten

daher & = m —

=6 — = 5,6%)

B, —

» 251—
» 401’_

die Verrechnung einer einspiunigen Fahrgelegenheit, bei Risen-
babnfahrten die Verrechnung der IL Klasse und bei Dampfschiff-
fahrten jene der I Klasse gestattet. Aufserdem konnen beide
die fur Beforderung des Reisegepiickes, der Messapparate, Mess-
instrumente efc. gezahlten Gebithren und die Mauthgelder in
Anrechnung bringen. Die Fahrkosten fiir Hilfsarbeiter sind separat
zu verrechnen. .

§ 12. Fir Geschiifte, bei welchen die Mitwirkung des Archi-
tekten bis nach 7 Uhr Abends nothwendig ist, kommt das Honorar
doppelt zu berechnen.

§ 18. Fir angefangene Arbeiten, welche ohne Verschulden
des Architelcten sistirt wurden oder unvollendet geblieben sind,
gebithrt demselben der Ersatz der Vorauslagen und ein dem
Fortschritte der Arbeiten angemessenes Honorar, wenigstens aber
1/, des fir die vollendete Arbeit stipulirten Honorares.

Fir den Fall, als dem betreffenden Architekten die Bau-
leitung nicht tbertragen wird und itber Wunsch des Bauherrn
mehre Skizzen von ihm angefertigt wurden, hat der Bauherr die
vorgelegten Skizzen in folgender Weise zu honoriren:

die 1, Skizze nach dem Honorar-Tarife,

n 2, mit ¥y

» 8., und die folgenden mit je !s des Ansatzes
im Honorar-Tarif.

§ 14. Abschlagszahlungen. Dem Architekten sind anf
Verlangen Abschlagszahlungen nach Maafsgabe des Arbeitsfort-
schrittes zu bezahlen. Im Falle keine spezielle Vereinbarung itber
die Abschlagszahlungen des Honorars getroffen wurde, ist dasselbe
in vier Raten wie folgt zu entrichten:

1) Rate bei Ertheilung des Baulonsenses 3, des Honorars,

2) , bei Herstellung der Hauptgleiche 3/, des Honorars,
8) , beiErtheilung des Bentitzungskonsenses 2/, des Honorars,
4) , nach Abschluss der Rechnungsrevisionen 2/, des Honorars.

Soweit die neue osterreichische Honorar-Norm, die bei
den eventuellen Berathungen bezgl. einer Verbesserung unserer
deutschen Norm sicherlich eine wichtige Rolle spielen wird.
Dass man sich bei uns der Osterreichischen Arbeit einfach
anschliefsen wird, glauben wir freilich nicht: namentlich scheint
es uns unmoglich, auf einige Aenderungen der eigentlichen
Honorar-Tabelle — sowohl in Bezug auf die Eintheilung der
Bauklassen, wie auf die Prozentsitze selbst — zu verzichten.
Wir wollen jedoch vermeiden, hieriiber schon jetzt eine eigene
Ansicht auszusprechen, sondern richten zundehst an alle die-
jenigen Fachgenossen, welche in ihrer Praxis auffallige Mangel
der Norm kennen gelernt und bestimmte Vorschlige zu einer
Verbesserung derselben zu machen haben, die Bitte, uns
hiertiber eine Mittheilung zukommen zu lassen. Wir werden
das eingegangene Material alsdann zu einem zweiten Artikel
zusamomen stellen und hoffen, dass derselbe geeignet sein wird,
einem event. auf der n#chsten Abgeordneten-Versammlung des
Verbandes zu stellenden Antrage auf eine Revision der Norm
als Grundlage zu dienen. —F —

findet. Diese Barbarei eines eingeitigen Fanatikers gab dem
jugendlich frischen und begeisterten Kunstfrennd de Stuers An-
lass, gegen Cuypers Front zu machen, und von da an wurde ein ge-
meinschaftliches Zusammenwirken beider Kunstverehrer angebahnt.
De Stuers wurde spiter Sekretaris der Rijks adviseurs for die
historischen und Kunstmonumente und hat als solcher viel Gutes
gewirkt, noch mehr aber als Referendaris im Ministerium. — Dass
er Cuypers in allen Fragen in den Vordergrund stellte, in denen
es sich um mittelalterliche Baukunst handelte, war durchaus
korrekt in einem Lande, wo Cuypers aulser de Stuers einer der
Wenigen war, welche dieser Baurichtung nicht feindlich gegen-
tiber standen. Dasg ferner Hr. Cuypers durch Hra. Victor de Stuers
auf die Schonheiten der hollindischen Renaissance aufmerksam
gemacht wurde, ist wohl ebenso wenig anzuzweifeln, als dass Hr.
Cuypers seinem Protektor zu liebe in diese eigenartige Bauweise
allmithlich sich einlebte, wobei er ja auch in glinzender Weise
seine Rechnung fand. De Stuers war es, der die hollindische
Renaissance, wie sie im fast vollendetsten dortigen Bauwerk sich
zeigt, dem Haus von Maarten van Rossum in Zalt-Boramel, neu be-
lebte und damit eine neue Aera in der niederlindischen Baukunst
-anbahnte, nicht Cuypers. Und de Stuers hat darin ebenso das
‘Richtige gewollt, als wir es mit unserer deutschen Renaissance
anstrebten, die eben auch jetzt Modesache bei ung ist, wihvend
jene moderne hollindische Renaissance dort noch nicht Mode wurde.

Das ist allerdings wahr, dass Hr. Cuypers von einer ,dienst-
fertigen Presse“, wie der Autor der Frankfurter Zeitung sagt,
als ein lingst erwarteter Messins der Baulunst begriilst wurde,
Diese dienstfertige Presse inspirirten, aufser Hrn. Victor de Stuers
selbst, der Schwager des Hrn. Cuypers, Hr, Alberdingh Thijm,
Fihrer der ultromontanen Partei in Holland, Herausgeber der
ultramontanen Zeitung die , 7%d“, weleche Pio nono fiir das best
redigirte ultramontane Blatt erklirt haben soll, Heraunsgeber
ferner einer 'sehr interessanten Zeitschrift , Dietsche Warande®,
in welcher alles auf hollindisches Alterthum Beziigliche, betreffe
es Litteratur, Geschichte oder Kunst, veroffentlicht wird. Alberdingh
Thijm ist entschieden einer der gelehrtesten, energischsten,
eifrigsten Parteimidnner, welche Holland aufzuweisen hat. Ur-

springlich Kaufmann, betrat er spiter das litterarische Gebiet und
waurde schliefslich von Victor de Stuers zum Professor der Aesthetik
an der Akademie zu Amsterdam ernannt, nachdem Professor Dr.
C. Lemcke von dort an die technische Hochschule in Aachen
berufen worden war, De Stuers hat durch diese Ernennung des
Hrn. Alberdingh Thijm allerdings den Schwiitzern Stoff genug ge-
liefert, welche Hrn, de Stuers fiir einen verkappten Jesuiten er-
klirten. Dags Hr. de Stuers zu seinen Zwecken mindestens nicht ge-
rade besonders withlerisch in den Mitteln ist, dafiir spricht beispiels-
weise der Umstand, dass er vor etwa 4—5 Jahren in dem hol-
lindischen Blatt ,[loigen Haard® (also etws deutsch der hiusliche
Heerd), eine biographische Skizze iiber Cuypers brachte, worin mit
Pathos gesagt war: 3 gewiegte deutsche Architekten hétten es nicht
fertiz gebracht, den Dom von Mainz zu restauriren, bis man
endlich Hrn., Cuypers aus Amsterdam kommen lassen musste, dem
das Werk gelang. Es seien Hrn. Cuypers auch die Restaurationen
der Dome von Worms und Wiirzburg sowie der Stiftskirche in
Aschaffenburg iibertragen worden und wegen der Restauration
des Miinsters in Freiburg habe man ihn zu Rathe gezogen. Alle
diese Aussagen erwiesen sich nach eingezogenen Erkundigungen
als grobe Irrthiimer, die zu widerlegen jedoch Hr. Cuypers sich
nicht veranlasst fihlte.

. Die Restauration des Mainzer Domes war fir Hrn. Cuypers
eine erwiinschie Gelegenheit, um sich in Holland durch Arbeiten
im Ausland ein Relief zu geben, Das Flachrelief, welches er
gich aus Bescheidenheit gab, hat Hr, de Stuers mittels der Presse
in ein Hochrelief verwandelt. - :

Vosmaer’s , Nederlandschen Spectator® kenne ich nicht, Im
Jahrgang 1880 und 1881 soll da, wie jener Artikel der Fr. Ztg.
erzihlt, unter dem Titel Viri Neerlandici obscuri epistolae  die
gonze Misstimmung der Vosmaer'schen Partei in einer Reihe ge-
harnischter, von beifsender Satire durchtrinkter Aufsiitze zur
Explosion gekommen sein.

_,,Ct_lypers — heilst es in jenem Artikel — hatfe sich anfangs
vorsichtig nur dem biirgerlichen Wohnungsbau zugewendet, den er
zu reformiren verhiefs. Die von ihm in der Vondelstralse zur
Ausfithrung gebrachten Gebiinde laufen aber auf nichts, als einen
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Das Oelgas und seine Darstellung, ein Beitrag zur Beleuchtungsirage
von R. Simony, Zivil-Ingenieur in Berlin.

Zu den wesentlichsten Lebensbedingungen gehort, und zwar
nicht in letzter Reihe, das Licht; die Beschaffung desselben in
ansreichendem Maalse, zn jeder Zeit und unter allen Verhaltnissen
ist Lebensaufgabe eines grofsen Theils unserer Techniker.

Neben der das Interesse des Publikums jetzt in hohem Maalse
in Anspruch nehmenden -elektrischen Beleuchtung mége auch
wieder ein Mal der Gasbeleuchtung gedacht werden und Zweck
dieser Zeilen ist es, die Aufmerksamkeit auf eine Art der Gas-
beleuchtung zu richten, die immer noch nicht gentigend gekannt
und gewiirdigt wird und doch vor anderen so wesentliche Vor-
ziige besitzt, dass sie eine allgemeinere Einfiihrung verdient. Wir
meinen die Beleuchtung mittels der Verbrennung des aus Petro-
leum-Riickstinden, Paraffinélen und anderen, weiter unten zu
nennenden Stoffen hergestellten Kohlenwasserstoffgasen, die jetat
allgemein mit der Bezeichnung: , Oelgase® oder ,Fettgase"
belegt werden.

Das ganze Beleuchtungswesen, d. h. die Beschaffung von Licht
zu Zeiten und in Verhéltnissen, in denen es die Natur nicht selbst
darbietet, hat seit dem Anfange dieses Jahrhunderts durchgreifende
Umgestaltungen erfahren und kaum kann man sich heute noch
eine Vorstellung von der mangelhaften Beleuchtung der Wohnungen,
Fabriken, Theater und Strafsen machen, wie sie zu jener Zeit
nicht anders herstellbar war.

Wir haben heute, die glatten und schén brennenden Paraffin-
und Stearinkerzen, welche die friiher allgemein benutzte Talgkerze
verdriingt haben und statt des sonst ausschliefslich gebrannten
Riibols, das zu seiner Verbrennung grofser und schwerfilliger
Lampen bedurfte, um eine geniigende Lichtentwickelung zu geben,
bat man heute Petroleum und Mineraldle und zweckmilsig kon-
struirte Lampen zur Verfiigung, die leicht zu behandeln und so
billig sind, dass sie die allgemeinste Anwendung gefunden haben.

Neben der in rascher Folge fortgeschrittenen Einfihrung
besserer fester und flissiger Lieuchtstoffe und Zweck entsprechender
Lampen hat sich die Gasbeleuchtung d. h. die Beleuchtung durch
Verbrennen von Kohlenwasserstoffgasen Bahn gebrochen. Sie ver-
mag, wenn zweckmilsig ansgefihrt, besser als irgend eine andere
Beleuchtungsmethode den vielen Anforderungen zu entsprechen,
die man heute an eine zufrieden stellende Lichtentwickelung stellt.
Mit Leuchtgas lisst sich sowohl eine, das Kerzen- oder Lampen-
licht ersetzende, angenehm milde, jedoch weit schonere Flamme
als auch der brillanteste Lichteffekt erzielen; die Beleuchtung ist
dazu reinlich, bequem und im Verhiltnisse billig. Und endlich hat
uns die Gummi-Industrie biegsame Rohren zur Fortleitung des Gases
gegeben, so dass die Lichtquelle auch nicht mebr, wie frither,
eine unverriickbare zu sein braucht, sondern innerhalb bestimmter
Grenzen ihren Platz veréindern kann.

Die Erfindung der Gasbeleuchtung, die sich, wie wohl allge-
mein bekannt, an die Namen der Englinder Dr. John Clayton
und Muardoch kniipit und die weitere Verbreitung dieser Beleuch-
tungsart, der ein Deutscher Namens Winzler oder Winsor, wie
er sich in England pannte, Bahn brach, kann hier als bekannt

voraus gesetzt werden. Zur spezielleren Betrachtung sollen nur
die Rohstoffe kommen, ans demen das ,Leuchtgas®, d. h. die-
jenige Mischung brennbaver Gase, die wir zur Lichtentwickelung
benutzen, dargestellt wird.

Das durch trockene Destillation gewisser Stoffe produzirte
Leuchtgas besteht neben reinem Wasserstoffgas aus Kohlenwasser-
stoffgasen. Nun giebt es aber zwei Verbindungen der beiden
Elemente, Kohlenstoff und Wasserstoff: ein Kohlenwasserstoffgas
aus 2 Theilen Kohlenstoff und 4 Theilen Wasserstoff bestehend,
das sogen. ,Sumpfgas®, und ein Kohlenwasserstofigas, aus je 4
Theilen der beiden Elemente bestehend, das ,olbildendes Gas®
genannt wird, weil es sich mit dem Chlorgas zu einer 6lartigen,
fliichtigen Fliissigkeit von angenehmem dtherischen Geruch verbindet.

Das Sumpfgas bildet sich aus dem Schlamme stehender Ge-
wiisser; es entwickelt sich aber auch aus den Steinkohlen in den
Bergwerken in reichlicher Menge, wesshalb es auch ,Grubengag®
genannt wird und bildet mit dem Sauerstoff der atmosp. Luft
stark explodirende Mischungen, durch deren Entziindungen oft
grofse Verherungen in den Bergwerken angerichtet werden; die
Bergleute nennen solche Vorkommnisse ,schlagende Wetter®,
Vermoge seines grofseren Gehaltes an Wasserstoffgas hat das
Sumpfgas ein geringeres spezif. Gewicht und wird deshalb auch
sleichter Kohlenwasserstoff genannt im Gegensatze zu dem
olbildenden Gas, das spezifisch schwerer ist und mit der Be-
zeichnung ,schwerer Kohlenwasserstoff* belegt wird.

Beide Gase und aufserdem noch reiner Wasserstoff ent-
stehen bei der trockenen Destillation aller zur Herstellung des
Leuchtgases verwendbaren Korper und es ist nun Aufgabe, den-
jenigen Rohstoff zu ermitteln,’ der von allen die grofste Menge des
schweren Kohlenwasserstoffgases entwickelt. Der Grund hierfiir ist
folgender:

Die Flamme eines brennenden Gases ist nur dann leuchtend,
wenn in ihr feste Theilchen enthalten sind, die durch die ent-
wickelte Hitze in heftiges Gliihen gerathen und dadurch Licht
ausstrahlen. Solche Theile sind beim reinen Wasserstoff nicht
vorhanden, kénnen demnach auch mnicht ausgeschieden werden
und die Flamme desselben lenchtet deshalb nicht. Das Sumpf-
gas besitzt nur wenig Kohlenstoff, kann also beim Brennen auch
nur eine kleine Quantitiit desselben ausscheiden und seine Flamme
ist sehr wenig leuchtend. Das schwere Kohlenwasserstofigas aber
gcheidet beim Brennen und zwar in dem inneren Theile seiner
Flamme, da, wo die Verbrennung in Folge des gehinderten Luft-
zutritts nur eine theilweise ist und sich fast allein auf den Wasser-
gtoff beschriinkt, eine Menge Kohlenstoff aus, der durch die beim
Verbx;ennen des Wasserstoffes entwickelte Hitze ins Glithen
geriith, — ‘

Gewbhnlich wird die Steinkohle als das geeignetste Material
zur Darstellung des Leuchtgases angesehen, Sie lisst gich billig
und in jedem erforderlichen Quantum — wenigstens noch auf
Jahrhunderte hinaus — leicht und sicher begchaffen und das ist
wohl auch der einzige, allerdings sehr wichtige Grund fir die

Kompromiss des gothischen Stils mit dem modernen Geschmacke
hinaus, der weder dem architektonischen Charakter der Stadt,
die nur wenige gothische, meist kirchliche Gebaude besitzt, noch
nach dem Urtheile Sachkundiger wahrhaft kiinstlerischen Forderun-
gen entsprach, weil er eg nicht zu einer hinreichenden organischen
Verschmelzung beider Prinzipe und Formen gebracht hatte. Nar
zu bald trat Hr. Cuypers aber'auch als der bevorzugte Erbauer
einer fast uniibersehbaven Reihe oOffentlicher monumentaler Ge-
biude, wie Kirchen, Kidster, Schulen ete. auf. Amsterdam allein
besitzt drei neue Kirchen von ihm. Es scheint, dass man der
hierdurch hervor gerufenen Misstimmung durch Ausschreibung
von Konkurrenzen begegnen wollte. Auch wurde mit dem Bau
des neuen grofsen Justizministerinm-Gebiiudes im Haag wirklich
nur der amonyme Einsender eines mit ,Nemo® bezeichneten Ent-
wurfs betraut, der sich alsbald im Nederlandschen Kunstboden
als ein Hr. C. H. Peters entpuppte. Eine in einer der Sitzungen
des Haager Gemeinderaths abgegebene Erklirung liisst aber keinen
Zweifel, dass Niemand anders als Hr. Cuypers der Schopfer auch
dieses Bauwerks war, bei welchem vielleicht mehr, als bei irgend
einem andern seiner monumentalen Profanbauten, besonders in
dem bildnerischen Schmuck, die gothisirende und katholisirende
Tendenz gichtbar wird.

Zu dem Bau des neuen Rejchsmuseums wurde sogar eine
internationale Konkurrenz ausgeschrieben und, gleichsam um die
vollige Freiheit des Urtheils offenkundig zu machen, der Plan
eines Deutschen gekrént, doch nur, um bei Seite gelegt zu
werden, weil ein so nationales Gebiude, wie das hollindische
Reichsmuseum auch einen nationalen Charakter der Bauart be-
dinge, welchen jener Plan noch vermissen liefs. Man hitte nun
denken sollen, dass, wie der ,Nederland'sche Spectalor® mit
Recht bemerkt, dies eine neue Xonkurrenz fir simmtliche
nationale Architekten zur Folge haben werde: statt dessen wurden
zu dieser neuen Konkurrenz nur drei Architekten, Vogel,
Eberson und der Belgier Cuypers, eingeladen, vielleicht weil
die Pline derselben schon bei der ersten Konkurrenz Beifall ge-
funden, vielleicht auch, weil nun einmal nur der letatere zu
diesem Werke befihigt gebalten wurde. Der Umstand, dass er
als Mitglied der Kommission der ,Staats-Adviseurs®, welche die

Konkurrenz angeordnet hatte, auch Mitglied der Jury war, die
jhm selber den Preis zuerkanute, veranlasste nun aber doch eine
Interpellation in der Kammer. Sie wurde indess durch die
ministerielle Erklarung beschwichtigt, dass der Gekronte an der
Beurtheilung der eingegangenen Entwiirfe und der Preisvertheilung
picht personlich Antheil genommen habe. Cuypers hatte zwei
Entwiirfe zur Vorlage gebracht, von denen der eine, in einem
der hollindischen Renaissance des 16. Jabrhunderts entsprechenden
Stile angenommen und gekrént ward, der andere in einer mittel-
alterliche, gothische und romanische Bauformen in sich auf-
nehmenden Bauart gehalten, obschon verworfen, der Ausfiihrung
aber gleichwohl annihernd zu Grunde gelegt wurde.

Alle diese Verhiiltnisse waren in dem ,Nederlandschen
Spectator® ans Licht gezogen und neuerdings, da dies ohne
‘Widerlegung blieb, ja die Regierung Hrn. Cuypers sogar wieder
mit einem neuen grofsen Baue, dem des Amsterdamer Zentral-
Bahnhofes beauftragt hatte (diesmal ohne Ausschreibung einer
Konkurrenz), von dem Amsterdamer ,, Weekblad voor Nederland®
einer gcharfen Kritik unterworfen worden. Die 6ffentliche Meinung
fing hierdurch an in dem Maafse beunruhigt za werden, dass eine
Adresse an die zweite Kammer erging, welche die Abstellung
dieser Missténde und die RKinsetzung einer neuen Kommission
erbat, und durch noch eine andere, von der Gesellschaft fiir Be-
forderung der, Baukunst ausgehende Petition unterstiitzt wurde.

Die gegen die Cuyper'schen Bauten von dem Amsterdamer
w Weekblad®  ansgesprochenen Einwinde waren hauptsichlich
artistische, mit besonderer Betonung dessen jedoch, dass die
Gebiete der Religion und der Kunst zu verschiedene seien, als
dass die Forderungen der einen maalsgebend fiir die andere sein
konnten. Der ,Nederland'sche Spéctator® ging aber weiter. Er
erhob auch noch technische Anklagen, sprach den Cuyper’schen
Bauten die ndthige Soliditiit ab, erklirte geradezu die zu bergenden
Kunstschiitze im neuen Reichsmuseum fur gefihrdet und be-
schuldigte seinen Erbauer in #sthetischer Hinsicht einer mittel-
alterlichen reaktioniren Tendenz, die er auf deutschen Ursprung
zurtick fiihrte und mit den Bestrebungen ungerer alten romantischen
Schule in Verbindung brachte.®

(Schluss folgt.)
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eben ausgesprochene Annahme. Aber hiervon abgesehen ist die
Steinkoble nicht besonders zur Leuchigasbereitung geeignet: sie
liefert wenig und sehr unreines Gas, vermischt mit vielen Neben-
produkten, die erst in neuerer Zeit eine bessere Verwerthung
gefunden haben. Dazu erfordert eine Steinkohlengas-Bereitungs-
Anlage, um leistungsfahig zu sein, im Verhiltniss grofse Apparate,
nicht allein um das Gas herzustellen, sondern auch um dasselbe
von den mit entweichenden kondensirbaren Dimpfen zu be-
freien und von fremden, ihm beigemischten, die Leuchtkraft ver-
mindernden Gasen zu reinigen. Die Kosten einer solchen An-
lage sind daher sehr bedeutend und trotz aller Reinigungs-Vor-
richtungen ist das aus Steinkoblen bereitete Leuchtgas eine
Mischung von Gasen, von depen nur der kleinere Theil schwerer
Koblenwasserstoff ist, also die Fihigkeit besitzt, mit leuchtender
Flamme zu brennen, wihrend der weitaus gréfsere Theil nutzlos
mitgeht und dazu zwingt den Lejtungsréhren gréfsere Dimensionen
zu geben, Uberhaupt viel Gas zu verbrennen, um eine befriedigende
Lichtentwicklung zu erzielen. Desshalb lassen sich Steinkohlen-
gas-Anlagen in Kkleinern Maalsstabe, also z B. fir einzelne
Ktablissements zwar wohl ausfihren, aber nur mit so un-
verhilinissmilfsig grofsen Kosten, dass ihre Rentabilitit zur
Unmoglichkeit wird — ein Grund, dass man von der Ausfiih-
rung kleiner Steinkohlengas- Anlagen mehr und mehr zuriick ge-
lrommen ist. . .

Die erwihnten Schattenseiten der Bereitung und Benutzung
des Leuchtgases aus Steinkohlen sind zwar den Sachverstindigen
picht fremd geblieben. Indessen bemiihten sich dieselben die be-
regten Uebelstinde mehr durch Verwendung der geeigneten Sorten
Steinkohlen, sowie durch moglichst gute Reinigung des Gases zu
vermindern, als dieselben durch Verwendung anderer Materialien,
die mehr und leuchtenderes Gas liefern, zu beseitigen.

Noch heute betrachten die meisten Gastechniker die Stein-
kohle als den wichtigsten und unentbehrlichsten Robstoff zur
Leuchtgasbereitung, wahrend diese Annahme, wie schon erwihnt,
doch nur darin ihre Berechtigung findet, dass da, wo enorme
Quantititen von Gas, wie in unseren grolsen Stadten konsumirt
werden, zu dessen Bereitung kaum ein anderes Material — wenig-
stens zur Zeit und an den meisten Orten — als die Steinkohle
in geniigender Menge und zu entsprechend billigen Preisen be-
schafft werden kann.

Néchst der Steinkohle hat man das Holz zur Leuchtgasbe-
reitung zu benutzen gesucht. Die darauf gerichteten Bemithungen
des franzbsischer Ingenieurs Le Bon im Jahre 1799 blieben er-
folglos und erst, nachdem M. Pettenkofer in Miinchen in den
Jahren 1848—49 die Bedingungen zur Gewinnung eines leucht-
kraftizen Gases aus Holz ermittelt hatte, wurde die Fabrikation
von Holzleuchtgas lebensfihiz und kam in einer Anzahl von
Stadten und industriellen Etablissements zur Ausfiihrung. Selbst-
verstindlich sind hierbei giinstige ortliche Verhsltnisse, d. h. bil-
lige Holzpreise Voraussetzung. Das Holz-Leuchtgas ist aber auch
nur in so fern reiner als das Steinkohlen-Leuchtgas, als es keine
schwefelhaltigen Beimischungen besitat; im iibrigen erhiilt man
bei der Darstellung desselben eben so viele, durch ihren pene-
tranten Geruch unangenehme Nebenprodukte wie bei der Stein-
kohlen - Gasbereitung und es bedarf auch das Holzgas, bevor es
gebrannt werden kann, einer sehr sorgfiltigen Reinigung.

Dasselbe gilt vom Torf, der sich in &hnlicher Weise wie das
Holz zur Leuchtgas-Bereitung verwenden lisst.

Endlich hat man in den letzt verflossenen Jahrzehnten aus
amerikanischem Harz, theerigen Produkten, Oelen, Fetten, fettigen
und anderen Abfillen, jedoch nur in vereinzelten Fillen und in
kleinem Maalfsstabe, Leuchtgas dargestellt.

Wir erwshnen bei dieser Gelegenheit auch der Benutzung
des sogepannten Swinters, d. h. des mit dem Wollschweifse ver-
mischten Fettes, welches aus den abfliefsenden Seifenwiissern der
Wollwiischereien, z, B. der Kammgarn-Spinnereien in grofsen Quan-
tititen gewonnen wird und zur Darstellung eines vorziiglichen
Leuchtgages geeignet ist.

Mit der Verwendung solcher Stoffe, die stets mehr und ein
reineres Leuchtgas liefern als die Steinkohle, Holz oder Torf und
zu deren Vergasung einfachere und weniger umfangreiche Appa-
rate geniigen, war der Weg zur Einrichtung kleiner Gasanstalten
bereits angezeigt; allein dieser wichtige Gegenstand blieb fast
ganz unberticksichtigt und wurde erst durch die Bemiihungen des
Professors H. Hirzel in Leipzig in die Praxis eingefiihrt.

Hirzel konstruirte als der Erste im Jahre 1863 einen zweck-
entsprechenden, brauchbaren und einfachen Apparat zur Ver-
gasung oliger und theeriger Stoffe und konnte suf Grund der
damit angestellten Versuche auf die Vorziige und Ersparnisse in
der Anwendung des hierdurch erzielten, reinen und mdglichst
gehaltreichen Leuchtgases aufmerksam machen. Als Material zur
Gashereitung benntzte er anfinglich fast ausschliefslich den in
seiner Petroleum-Raffinerie gewonnenen Petroleum-Riickstand, der
bis dehin als unverwendbar betrachtet wurde und liefs sich sein
System der Leuchtgas-Bereitung, das sowoh! beziiglich der Appa-
rate als des zu vergasenden Materialy eine selbstéindige Erfin-
dung représentirt, unter der Bezeichnung ,Petroleum-Gas-Erzeu-
gungs-Apparat® in fast allen Staaten patentiren. .

Vorher waren allerdings in Amerika schon zablreiche, aber
nicht sehr glickliche Versuche, um Petroleumgas darzustellen
vorgenommen worden; indessen benutzte man bei diesen fast aus-

schliefslich rohes Petroleum und erst nach Bekanntwerden und
Einfihrung des Hirzel’schen Apparates wurde auch dort die Auf-
merksamkeit auf den Petroleum-Riickstand gelenkt.

Beim Bekanntwerden dieses neuen Beleuchtungs-Systems er-
hoben sich neben dem Interesse, das ihm von verschiedenen Seiten
entgegen gebracht wurde, auch abfillige und missgiinstige Stimmen,
bagirt auf unmotivirten Vorurtheilen und Beftirchtungen. Namentlich
erregte der mit dieser Erfindung in Verbindung stehende Name
sPetroleum®, der damals so Viele in Angst und Schrecken ver-
setzte, das Publikum. Man glaubte, dass ein Petroleumgas-Apparat
weit leichter explodiren miisse, als irgend ein anderer Gas-Apparat,
und dass dieses so erhaltene Gas, selbst wenn der Apparat nicht
explodire, doch wenigstens viel leichter explodirbar sei, als jedes
andere Leuchtgas.

Diese Befirchtungen und Bedenken zu zerstreuen hat es
Jahre langer Bemihungen bedurft, und noch heute giebt es
Manchen, der eine Petroleumgas - Anlage mit misstrauischen
Blicken im weitesten Kreise umgeht, trotzdem es auch dem
weniger Eingeweihten vollauf bekannt ist, dass Petroleum-Riick-
stand ein von allen flichtigen und leicht entzitndlichen Stoffen
befreites, sehr schwer zum Brennen zu bringendes und sehr tritge
brennendes Produkt ist, durchaus ungefshrlich, besonders wenn
e8 in Hirzel'schen Apparaten, die ein Eindringen und Vermischen
mit atmosphirischer Luft absolut nicht gestatten, zu Petroleumgas
verarbeitet wird, Dass letzteres mit dem Petroleum weiter
nichts als den Namen gemein hat wnd nur diejenigen Bestand-
theile enthilt, die auch den werthvolleren Theil des Steinkohlen-
gases ausmachen — dass fiberhanpt Petroleumgas ohne Luftzutritt
gar nicht brennen kann, weil es weder Sauerstoff noch Ver-
bindungen desselben enthilt, die das zu Explosionen erforderliche
Agens liefern kénnten, ist nicht minder bekannt.

Und in der That besteht das Petroleumgas, wie durch zahl-
reiche chemische Analysen dargethan worden ist (s. Zeitschrift
fitr Chemie 1867 S. 571 und 617) nur aus den beiden Kohlen-
wasserstoffigasen und reinem Wasserstoff; aber in einem, eine
grossere Leuchthraft bedingenden, anderen Mischungsverhaltnisse
als Steinkohlengas. Diesem Umstande verdankt es die, ebenfalls
durch vielfache Versuche nachgewiesene Bestindigkeit in seinem
Aggregatzustande. D. h. es kann selbst bei hohem Drucke und
niederen Temperaturgraden nicht verdichtet werden, so dass bei
den in Gasleitungen wirkenden Verhiltnissen, selbst bei Meilen
langen Leitungen sich nichts Fliissiges und Festes wieder ab-
setzen kann und dass am allerwenigsten aus diesem Gase — wie
Mancher noch immer zu glauben geneigt ist — sich wieder Petro-
leum bilden kann.

Yerner kommen bei dem Petroleumgas nicht die beim Stein-
kohlengas, namentlich im Winter so listigen Abscheidungen von
wihsserigen und theerigen Theilen, oft sogar des festen Naphtalin
vor (Petroleumgas ist vollstiindig naphtalinfrei) und deshalb sind
Verstopfungen einzelner Rohrstriinge, wie sie bei Steinkohlengas-
Leitungen nur durch aufmerksame Beobachtung und Einschaltungen
von Wassertopfen und Siphons, in denen die kondensirten Theile
zuriick gehalten werden, sich vermeiden lassen, bei Petrolenmgas-
Leitungen von vorn herein ausgeschlossen.

Es erlibrigt endlich noch, eine andere Methode der Pe-
troleumgag-Bereitung zu besprechen und zu zeigen, dass dieselbe
mit der Hirzel'schen Methode nichts gemein hat und dass die
Unzutriiglichkeiten und Ungliicksfille, die jene im Gefolge hat,
bei dieser nicht vorkommen koénnen.

Bekanntlich werden aus dem rohen Petroleum die fliichtigsten
Stoffe, ehe jenes als gereinigtes Petroleum zum Verbrennen in
Lampen geeignet ist, abgeschieden; diesclben kommen unter dem
Namen ,Petroleumither® und ,Gasoline® in den Handel.

Leitet man nun durch diese leicht fliichtizen Stoffe einen
Strom atmosph. Luft, so siittigt sich dieselbe mit den mitgerissenen
Gasolinedéimpfen und die Luft wird brennbar; sie giebt, wenn
man sie aus passenden Brennern ansstromen liisst, eine sehr
schone Flamme, die von einer anderen schonen Gasflamme nicht
zn unterscheiden ist.

Man hat es hier aber nicht mit Petroleumgas in unserem
Sinne zu thun, sondern mit einer durch kondensirbare Gasoline-
Dimpfe gesiittigten atmosph, Luft. s ist ferner einleuchtend,
dass man von diesem Gase nur stets das zu seinem sugenblick-
lichen Verbrauch néthige Quantum in den dazu konstruirten
Maschinen, den sogenannten ,Gasmaschinen® herstellen darf, weil
es sich nicht im Gasometer ansammeln lisst, da es hier seine
brennbaren Démpfe wieder ausscheiden wirde; ja, dass selbst
eine lange Rohrleitung, namentlich wenn sie durch kalte Réume
fuhrt, diese Trennung zwischen atmosph. Luft und Gasolinedimpfe
herbei fithren wiirde. Und endlich, dass die brennende Flamme
dieses Gases mit seiner Entstehungs-Quelle in unmittelbarer Ver-
bindung steht und dass sonach dureh Umstiinde ein Zurtickschlagen
derselben in die Gasmaschinen und dadurch herbei gefiihrte
Explosionen gehr leicht vorkommen kénnen, wie mehrfache Kata-
strophen dies bewiesen haben.

Dieges System der Beleuchtung eignet sich also, abgesehen
von allem Uebrigen, nur fiir sehr kleine Anlagen und es ist er-
sichtlich, dass dieser Leuchtstoff mit dem Petroleumgas nach
Hirzel'scher Darstellungs-Methode durchaus nicht auf eine Linie
gestellt werden kann.

- (Schluss folgt,).
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Noch einmal der neue Seeling’sche Entwurf zum Reichstagshause.

Auf unsere Besprechung der von ihm der offentlichen Kritik
iibergebenen Broschire in No. 88 u. Bl sendet uns Hr. Architelst
Heinrich Seeling nachtriiglich noch folgende Erwiderung zu,
der wir — bei der Wichtigheit der Angelegenheit — bereitwillig
Aufoshme gewihren.

In meiner Broschiire beschrinke ich mich lediglich auf den
Nachweis der Moglichkeit und Unmoglichkeit der Vestibiil-Anlagen
innerhalb der bekannten Wallot’'schen Projekte auf Grund der
verlangten Tieferlegung. Es heifst hierzo in Threm Artikel:

oich sei den Beweis schuldig geblieben, warum die be-
ziiglichen Einfahrten resp. Vestibile als hochstens 4,5 =
hohe Tunnels gestaltet werden miissten.®

Nun sagen Sie selbst in Threr No. 14 d. J.:

,wer 60 Stufen nicht steigen will, dem sind auch 50 noch
zu viel. Es ist nur durch eine radikale Tieferlegung zu
helfen. Die Vestibille miissen das Hauptgeschoss durch-
schpeiden; sie konnen es, wenn es nur gelingt, die Riume
des Hauptgeschosses in verschiedene Gruppen zu gliedern.
Sie wollen dort die Hoffnung noch nicht fallen lassen, dass
es Herrn Wallot gelingen werde, diese Schwierigkeiten zu
iiberwinden. “

Es kommt also, wie Sie in No. 14 selbst zugestehen, darauf
an, das Untergeschoss zu entlasten, so dass es auf eine Minimal-
hohe gebracht werden kann. Sitzungssiile der Kommissionen u. dgl.
dairfen dort nicht mehr untergebracht werden. In Ihrer No. 89
halten Sie es nun fiir eine ,byzantinische® Auffassung, dass ich
gegenitber den Eingingen des Reichstags auch einen der Korper-
gschaft entsprechenden fiir den Bundesrath verlange. Wenn die
Tieferlegung Zweck haben soll, missen durchgehende Vestibile
angenommen werden, oder man kann eben so gut auf Herrn
Wallot’s erstes Projekt zuriick greifen. Dadurch aber, dass Herr
Wallot in seinem zweiten Projekt das Untergeschoss wesentlich
erhoht hat, ist schon direkt zugestanden, dass selbst die urspring-
lichen Vestibiile noch zu niedrig erschienen. Ihr Vergleich des
Bundesrath-Einganges etc. mit denen der Sakristeien der Kirchen
binké so sehr, dass es nur eines Hinweises auf die historische
Intwickelung der sakristalen Anlagen der Tempel resp. spiter
der Kirchen bedarf. Bei Installationen, Prozessionen u. 8. W.
sieht die Geistlichkeit durch das Hauptportal der Kirche.

Sie gehen schliefslich zu einer Kritik meiner der Broschiire
beigegebenen Skizzen tber und erkliren:

pSie hitten eine nach allen Richtungen hin durchdachte,

praktisch und ktinstlerisch ausgereifte Arbeit erwartet,
. . . finden aber nur eine Version meines, wie Sie weiter unten
. bemerken, ,naiv® aufgefassten Konkurrenz-Entwurfs.®

1. Handelt es sich aber vorliufig um den Vortrag eines
Grundgedankens, der nicht im geringsten Anspruch auf die von
Ihnen verlangte Ausreifung macht; titr diese bedarf es immer
einer Mitwirkung des Bauherrn, die ja Hrn. Wallot bereits' zum
dritten Male zur Bearbeitung seines Entwurfs genéthigt hat.

2. Dirfte die ,Naivetit® meiner Arbeit doch einigermaafsen
durch die ihr seitens der Reichsbehorden zu Theil gewordene
Aufnahme illustrirt werden. :

. Es wiirde zu weit fihren, auf jeden einzelnen Punkt Ihrer
Kritik einzugehen. Nur beispielsweise mochte ich anfithren, dass
Sie als einen der Punkte ,die jeder fiir sich allein gentigen
wiirden,um jeden Gedankenanpraktische Verwerthung
auszuschlielsen® betonen, dass die Mitglieder des Bundes-
rathes auf jhrem Wege zum Sitzungssaale des Reichstags den
Weg der Abgeordveten kreuzen. Dass aber Hr. Wallot den
Reichskanzler, um vom Vestiblil des Bundesrathes nur nach seinen
Zimmern zu kommen, eine Strecke Sitzungssaal - Korridor passiren
lassen muss, scheint Ihnen noch nicht aufgefallen zu sein. Ich
kann doch nicht annehmen, dass der Kanzler die Arbeitszimmer
der Reichsimter als Durchgang benutzen solle, auch fiir den Fall,
dass dort gerade konferirt wird, Mit solchen Vergleichen kann
ich noch mehr dienen.

Sie sehen sich schliefslich noch gendthigt zu erkliren, dass
der Vorzug meiner nur 18 Stufen habenden Haupttreppen-Anlage
slediglich auf einer geschickten, aper hochst bedenk-
lichen Gruppirung der Zahlen beruhe®. Diese ,bedenk-
liche Gruppirung® besteht nun darin, dass ich am Stidportal noch
4 Stufen, an den beiden Hauptportalen am offenen Hofe der
Sommerstralse noch je 2 Stufen vor die betreffenden Windftinge
lege. Die angewendete Terrainsteigung von 66%3:1, d. h. also
1Y/, em Hohe auf 1,0 ™ Liinge, ist aunch nicht wie Sie behaupten
sselbstverstindlich fir jedes Projekt anwendbar®,
sondern ganz entschieden eine nur bei meiner Disposition fiir
simmtliche Hauptportale mégliche. Es miisste bei der von Thnen
behaupteten Selbstverstandlichkeit auch Hr. Wallot in der Lage
sein, sich diese Anordnung zu Nutzen zu machen. Selbst wenn
dies am Stdportal moglich sein sollte, 80 ist z. B. fiir das des
Bundesrathes die absolute Unmoglichkeit vorhanden. Nur eine
Disposition, welche die Mdoglichkeit gewihrt, die Vestibtile divekt
an die Strafsenfronten zu legen und durch dss Hauptgeschoss
hindurch zu fithren, kann eine solche Anordnung verschiedener
Terrainhéhen annehmen. — Fir die Steigungs-Verhiltnisse der
Treppen sind die notorisch bequemsten Maafse, d. h. 16 zu 31 o
gowihlt, Trotzdem liegt der Fulsboden des Hauptgeschosses
4,80m {iber Terrain, d. h. noch 40cm héher als der des alten

Museums, welcher Bau nebenbei bemerkt, dieselben Standpunkt-
Entfernungen aufweist, wie solche fir das Reichstags-Gebiude
vorhanden und wie dieselben fiir die Perspektiven der Konkurrenz
vorgeschrieben waren, — Durchfahrten sind inperhalb meines
Projektes pur nothig fiir Wirthschafts- und Feuerwehr - Zwecke,
die vorhandenen Hghen sind dafir mehr wie ausreichend.

Auf Thre Schlussbemerkung muss ich noch erwidern, dass es
bei der Wichtigkeit des Baues eine eigenthiimliche persdnliche
Auffassung ist, selbgt bei der alle Vorbedingungen des Sieges um-
stiirzenden neuen Programm- Bestimmung, der Tieferlegung des
Hauptgeschosses, dem gliicklichen Gewinner des ersten Preises
das Privilegium der Ausfohrung auf Grundlage seiner vorhandenen
Disposition zuzusprechen. Dann wire auch seiner Zeit Prof.
Ludwig Bohnstedt bitteres Unrecht zugefiigt worden.

Berlin, den 24. Mai 1883. H. Seeling.

Ts ist nicht unsere Absicht, in eine weitere Diskussion der
Miingel und Vorziige des Wallot’schen gegenitber dem Seeling’schen
Entwurf einzutreten, zumal ersterer nach wie vor noch nicht
offentlich bekannt geworden ist. Wir beschrinken uns daher
auf die kurze BErorterang zweier Punkte, die Hr. Seeling in
unserem ersten Artikel missverstanden hat.

‘Wenn derselbe zuniichst die Bezeichnung ,naiv® ironisch
genommen und lediglich auf seinen eigemen Entwurf bezogen
hat, so ist dies ein Irrthum, den wohl nicht viele mit ihm ge-
theilt haben werden. Einem unbefangenen Leser der betreffenden
Stelle diirfte nicht zwéifelhaft sein, dass wir von einer naiven
Auffassung der Konkurrenz-Entwiirfe iiberhaupt redeten und
damit jenen charakteristischen Zug derselben im Sinne hatten,
der bei Durchbildung eines kiinstlerischen Hauptgedankens nur
gar zu leicht {iber manche demselben entgegen stehende praktische
Schwierigkeiten sich vorliufig hinweg zu setzen pflegt. Eine
Herabsetzung des Seeling’schen Entwurfs, dessen kiinstlerischen
Werth wir wohl zu wiirdigen wissen und gewiirdigt haben, hat
ung hierbei vollig fern gelegen.

Die Beziehung auf den Verlauf der ersten Konkurrenz zum
Reichstagshause am Schlusse des Schriftstiicks zeigh uns sodann,
dass Hr. Seeling tiber die Art der personlichen Bedenken, welche
wir — und mit uns gewiss die grolfse Majoritit der Fachgenossen-
schaft — gegen sein Vorgehen hegen, sich bisher noch nicht ganz
kiar geworden ist,

Ganz abgesehen davon, dass die Zuerkennung des ersten
Preises an Prof. Ludwig Bohnstedt seiner Zeit gegen die Stimmen
der im Preisgericht vertretenen Architekten erfolgte und dass
swischen der Entscheidung jener ersten Konkurrenz und der
Wieder-Aufnghme der Angelegenheit ein Zeitraum von nahezu
10 Jahren lag, ist uns nicht bekannt, dass mit Hrn. Bohnstedt
seitens der Reichs-Regierung jemals tber eine Ausfithrung des
Baues ernstlich verhandelt worden ist und -dass derselbe einen
offiziellen Auftrag zu einer entsprechenden Umarbeitung seines
Entwurfs erhalten hat. Es lag demnach in Bezug auf jhn nur die
durch die Konkurrenz selbst geschaffene Sachlage vor. Niemals aber
ist es uns eingefallen, dem Verfasser des mit dem ersten Preise
einer Konkurrenz gekronten Entwurfs ohne weiteres ein Privilegium
auf die weitere Bearbeitung der Aufgabe und die Ausfihrung des
Baues zuzusprechen, wemnn wir es auch nicht gerade schén und
wiirdig finden konnen, dass in einem solchen Falle die nachst
primiirten Konkurrenten sich zuweilen unaufgefordert mit
neuen Entwiirfen an den Bauherrn heran zu dringen und ihren
von den Preisvichtern bevorzugten Fachgenossen bel Seite zu
schieben versuchen.

Der hier in Rede stehende Fall liegt jedoch ganz anders.
Hr. Wallot, dessen Entwurf mit 19 gegen 2 Stimmen, und unter
ersteren von simmtlichen Architekten des Preisgerichts als der
beste der Konkurrenz erklart worden ist, hat durch das Ver-
trauen der Reichsbehdorden den Auftrag zur Aus-
arbeitung eines der Ausfithrung event zu Grunde zu
legenden neuen Entwurfs erhalten. Wir bestreiten bei
einem Bau dieses kiinstlerischen und nationalen Ranges Niemanden
das Recht, hiergegen zu opponiren und — angesichts der ver-
inderten Grundlagen des Programms — eine neue Konkurrenz
in Vorschlag zu bringen, wie wir es ebenso nicht nur fir erlaubt,
sondern sogar fir dankenswerth halten, wenn unter solchen Um-
sténden noch neue selbststindige Vorschlige — sei es zu einer
Aenderung des Programms oder der Baustelle, sei es zur Lésung
bestimmter Punkte der Aufgabe — gemacht werden, falls diese
Vorschlige lediglich in sachlich-akademischer Form erfolgen.
Herr Seeling hitte sich in dieser Beziehung an dem taktvollen
Vorgehen Theophil von Hansen’s in Wien, und August Tiede’s in
Berlin ein Beispiel nehmen konnen, die ihre Vorschlige in Form
einer Broschiire, bezw. eines zur akademischen Kunstausstellung
eingesandten Projekts der Oeffentlichkeit ttbergaben, Die Art,
in welcher dagegen Herr Seeling sowohl gegenitber den Reichs-
behorden, wie im Text seiner Broschiire fir seine Ueberzeugung
eingetreten ist, kann nicht wohl mehr sachlich genannt werden;
sie sucht Propaganda zu machen auf Kosten des in heftigster Weise
angegrifienen der Oeffentlichkeit zudem noch nicht einmal iber-
gebenen Walloy'schen Projekts und verfolgt augenscheinlich
als Hauptzweck: das Vertranen, welches die Reichsbehérden
in den von ihnen susersehenen Architekten gesetzt haben, zu er-
gchittern — eine Absicht, welche Herr Seeling in seiner
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Broschiire zwar bestritten hat, die er jedoch in den letzten Sitzen
seiner oben abgedruckten Erwiderung unwillkiirlich entschleiert.

In der Ueberzeugung, dass die ganze Existenz des Architekten-
standes auf dem Vertrauen bernht, welches der Bauherr dem
Architekten schenkt, und dass ein Angriff auf dieses Vertrauen
in jedem einzelnen Falle zugleich einen Angriff auf jene Grund-

lage des Architektenstandes bedeutet, haben wir wider Hrn, -

Seeling offentlich Front machen miissen, so schmerzlich
es uns bertihrt hat, dass ein durch hohes kiinstlerisches Talent,
wie durch personliche Liebenswirdigkeit gleich ausgezeichneter
Fachgenosse sich zu einem solchen unkollegialischen Verhalten
hat hinreissen lassen! — F —

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten-Verein zu Berlin. 1. und 2. Exkursion.

Am 21. d. M. erdffnete der Arch.-Verein die Serie seiner
diesjahrigen Sommer-Exkursionen unter sehr lebhafter Betheiligung
mit der Besichtigung dreier Privathiuser, des Neumann’schen
Hauses in der Potsdamerstrafse No. 10, des Hauses des Baurath
Lent, Matthiikirchstrafse 8a und des Miiller-Grote’schen Hauses
in der Ulmenstrafse. Bei ersterem handelt es sich um einen Er-
weiterungs - bezw. theilweisen Umbau eines &lteren, von Lohse
erbauten Hauses, welcher von den Architekten Ende und Boeck-
mann ausgefithrt wurde und durch den eine Durchfahrt mit frei
in derselben liegender Treppe bis zur Hohe des Untergeschosses,
ein Vorzimmer, ein sehr stattliches inneres Treppenhans und ein
nach dem Garten gelegener Festsaal hergestellt sind. Die dnfserst
opulente dekorative Ausstattung lehnt sich in der Formengebung
in sehr glicklicher und anziehender Weise namentlich in dem
Saal an das Schhiter’sche Barock an. Das Treppenhaus hat eine
Holztreppe von Cedernholz, welches mit den Jahren eine sehr
angenebme Vertiefung des Farbentons annimmt und im Preise
nur etwa 10 % theurer als Eichenholz steht, mit zierlichem
eisernen Gelinder zwischen hilzernen Haupt- und Endpfosten,
imitirte Ledertapeten (in gepresstem Papier) und eine sehr reich
von Schaller gemalte Decke. Der Saal. in plastischer und farbiger
Dekoration in reicher Weise ausgestattet, bietet ein besonderes
Interesse durch den Versuch, die Stuck-Arbeiten nicht in der
‘Werkstitie, sondern an Ort und Stelle von dem Bildhauer fertigen
zu lassen. Der Mangel an geringeren Kriften, welche fiir diese
Arbeit hinreichend geschult waren, hat die Ausfithrung indessen
sebr lostbar gemacht. Diese dekorativen Arbeiten, sowie die
imitirten Gobelins an den Winden wurden von dem Bildhauer
Otto Lessing ausgefiihrt.

Auch das Lent’sche Wohnhaus ist ein Werk der Arch. Ende
und Boeckmann. s handelte sich um die Herstellung eines
Ein-Familienhauses auf schmaler Baustelle. Das Haus enthilt
die Wirthschaftsriume im Souterrain, im Erdgeschoss die Wohn-,
im Obergeschoss die Schlafriume, Die Zimmer gruppiren sich
um einen durch beide Geschosse reichenden, in der Mitte des
Hauses gelegenen Vorraum, welcher mit Oberlicht beleuchtet und
in der Hohe des ersten Obergeschosses mit einer umlaufenden
Galerie versehen ist, von welcher der Zugang zu den Schlaf-
zimmern statt findet.

Ueber das von den Arch Kayser und Grofsheim ausgefithrte
Miiller Grote’sche Haus haben wir bereits in No. 28 berichtet,

Der von herrlichem Wetter begiinstigte Ausflug zur Besich-
tigung der neuen Filteravlagen in Tegel am 26. d. M. hatte uns
eine beschrinkte Zahl von etws 50 Theilnehmern versammelt.
Ueber die Vorgeschichte dieser Baususfibrung haben wir in
fritheren Jahrgéngen, namentlich Jahrg. 78 S. 450, 470, Jahrg. 81
S8.205, 211 ausfithrliche Mittheilungen gebracht; wir rekapituliren
nur kurz, dass das Wasser der im Jahre 1877 dem Betriebe tiber-
gebenen Tiefbrunnen den gehegten Erwartungen nicht entsprach,
sondern dureh starke Triibungen zu lauten und zahblreichen Klagen
Veranlagsung gegeben hatte. Die Ursache dieser unangenehmen
Erscheinung war das Auftreten einer mikroskopischen Alge im
Wasser der Tief brunpen, welche bei jhrem Absterben eine schwarze
schlammige Masse bildet. Die Verunreinigung des Wassers wirkt
zwar nicht gesundheitsschadlich, ist aber dulserst widerwirtig und
macht dadurch das Wasser zum Trinken und Kochen oft unge-
eignet. Ernste Unannehmlichkeiten veranlasst sein Gebrauch zu
vielen gewerblichen Zwecken, in Farbereien, Brennereien etc.

Da eine Filtration des Bruonenwassers eine Beseitigung der
Missstiinde mit Sicherheit nicht erwarten liefs und nachgewiesen
wurde, dass die Alge nicht in offenen Wasserlaufen lebt, so
wurde unter Aufgabe der Brunnen die Wasserentnahme aus
dem Tegeler See und die Anlage von Filtern zur Reinigung
desselben vom Magistrat in Aussicht genommen, welchem Projekt
die Stadtverordneten-Versammlnng nach langem Zogern und wieder-
holten Verhandlung in der Sitzung vom 26. Februar 1882 zu-
stimmte. Die Ausfibrung des umfangreichen, durch die damals
schon 8Y/» Jahre wihrende Kalamitit §ufserst dringlich gewordenen
Baues wurde im April vor. Jahres unter Leitung des Abtheilungs-
baumeister Hoehmann in Angriff genommen und mit anerkennens-
werther Energie derart gefordert, dass die Maurerarbeiten im
Wesentlichen Ende vor Jahres beendet waren und Anfang dies.
Jahres mit Einbringen des Filtermaterials begonnen werden konnte.

Die Anlage ist auf eine Lieferung von ca. 45000 cbtm Wasger
in 24 Stunden berechnet. Dieser Leistung haben 10 Filter mit
99,000 am Filterfliche zu gentigen, von welchen aber nur 7 gleich-
zeitig im Betrieb, 8 aufser Betrieb zu rechnen sind, némlich ein
Filter in der Entleerung, eins in der Reinigung und éins in der
Fillung begriffen. Die Leistung der Filter betriigt daher im max.
ca. 3ovm Wasser pro 149m Tilterfliche in 24 Stunden. Um die
Reinigung ganz unabhiingig -von der Jahreszeit vornehmen zu
konnen, sind simmtliche Filter mit 1/, Stein starken bShmigchen

Kappen von 8m Spannung im Quadrat auf Gurtbogen und Pfeilern
von 2 Steinen im Querschnitt und 3,5 m Axweite iberwdlbt und
mit Sand itberschiittet. In der Mitte jeder Kappe befindet sich
eine Lichtofinung, durch Glastafel abgedeckt um eine ausreichende
Tagesbeleuchtung fir die Renignng der Bassins zu erzielen. Die
Gurtbogenpfeiler sind durch Erdb6gen verbunden. Der Baugrund ist
reiner Sand, die Fundirung bot daher keine Schwierigkeit. Um
die Wasserdichtigkeit der Filtersohle zu erzielen, wurden die
Pfeiler und Erdbogen auf Parket von Thonbeton gesetzt, zu dessen
Herstellung Thonplatten (von 26 zu 25 em, 61/, om st.) noch etwas
feucht, wie sie aus dem Thonschneider kamen, auf einander ge-
schichtet wuvden, uber diese Thonlage wurde Steinschlag ge-
schiittet und mit der Handramme hinein gestampft. Zur Dichtung
der Sohle wurde nur ein Thonschlag 50 em st. eingebracht, dariiber
20w st, Zementbeton und b e st. Zementestrich.

Die Fiillung der Filter besteht aus 80w starker Packung
von faustgrofsen Feldsteinen, welche zur Ausgleichung und Ab-
dichtung gegen die folgende Schicht mit Steinschlag tiberschiittet
sind, 30 cm gt. Kies und 60 cm st. Sandlage, ist also im ganzen
1,20 = stark. Der sehr reine und sandfreie, grobkérnige Kies
von wechselnder Beschaffenheit der Korngroéfse, ist nicht gesiebt
und nach wechselnder Korngréfse sortirt, sondern in der natiir-
lichen Beschaffenheit eingebracht worden. Die Steine werden
durch Ueberspiillen mit Wasser in den Transportlowries gereinigt
der Sand in einer maschinell betriebenen Sandwische gewaschen,

Bei einer hinreichend langsam durchgefithrten Filtration la-
gern sich die Unreinigkeiter fast nur auf der Oberfliche der Sand-
schicht ab, nach Ablassen des Wassers behufs Reinigung wird
nur die oberste Schicht (2—3 ¢m) abgenommen, die tbrige Filter-
masgse wird durchliiftet. Hierbei ist es nothwendig, dass die Luft
in die Tiefe des Filters und zu jedem einzelnen Korn tritt, um
die vollige Oxydation der geringen in der Tiefe abgeschiedenen
organischen Beimengungen zu bewirken. Es sind daher an den
Umfassungswinden gemaunerte Luftschlote von 1 Stein im Quer-
schnitt hergestellt, welche iiber den Wasserspiegel sich oifnen
und bis auf die Sohle des Tilters reichen. Sie erméglichen das
Ansaugen der Luft beim Ablaufen des Wassers in die untersten
Schichten des Filtermaterials und dadurch eine gesicherte Durch-
laftung desselben. Bei vorsichtigem Betriebe gentigt diese Reini-
gung vollkommen um die Filtermasse dauernd im Gebrauch zu
erhalten. — Der in der Mitte des Filters gelegene Abflusskanal ist
mit Grapitplatten abgedeckt. Die Regulirung des Abflusses ist
keine automatische, sondern muss durch einen Wirter besorgt
werden, welcher an einem Schwimmer die Druckh¢he iiber der
Abfluss6ffnung beobachtet.

Das filtrirte Wasser gelangt in 2 iberwélbte Reinwasser-
basging von je 4 150 cbm Inhalt, welche abwechselnd benutzt
werden; aus diesen wird es nach der Station Charlottenburg
gedriickt. Diese Bassins, sowie die maschinellen Einrichtungen
der Station Tegel gehoren der schon vorhandenen Anlage an..
Es ist fur die zur Zeit noch im Betriebe befindliche Entnahme
aus den Brunnen der Versuch gemacht, das Wasser durch Ueber-
lauf in das Bassin fallen zu lassen, um durch reichliche Auf-
nahme von Luft in dem entstehenden Wasserschleier eine Reinigung
durch Oxydation zu erreichen, ein Versuch, der indess keine Er-
folge erzielt hat.

Unter der Fiihrung der Hrn. Gill uud Héhmann waren die
Theilnehmer der Exkursion in der Lage, die Einrichtungen der
Anlage eingehend in Augenschein zu nehmen. Die zum Schluss
in Aussicht gestellte Probe von Filterwasser erwies sich als Bier,
eine Thatsache, welche trotz der Ueberzeugung von der Vor-
irefflichkeit der Anlage eine angenehme Enttiuschung hervor rief.
Nach heiterem Zusammensein unter den alien Biumen des Schlogs-
restaurants wurde erst nach Einbruch der Dunkelheit die Ritckkehr
angetreten. - b

Personal - Nachrichten.

Sachsen. Krnannt: Hilfsing. Toller zum Ing.-Assistenten
in Zeulenroda.

Versetzt: Sekt-Ing. May von Hainsberg nach Dbobeln,
Chaussee-Insp. Schmidt von Schwarzenberg nach Liobau, Stralzen-
bau-Kondukteur Schiege von Pirna nach Dresden.

In den Ruhestand versetzt: Wasserbau - Inspektor
Georgi in Grossenhain, ’

Brief- und Fragekasten.

Hrm, Sch. in X, Wir wissen, wie schon des ofteren er-
klart wurde, keinen Weg, um zu einer geeigneten Beschiiftigung
im Auslande zu gelangen, den wir den Fachgenossen mit gutem
Gewissen empfehlen konnten: es sei denn, dass von hoher Stelle
her die Konsular-Vertreter des deutschen Reichs fiir diese An-
gelegenheit interessirt wiirden. :

Kommissionsverlag von Ernst Todoho tn Berlin. Bir die Redaktion verantwortlich K. E. O, Fritsch, Borlin. Druck: W. Moeser Hofbuclidruekerei, Berlin.
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Brief- und Fragekasten.

Das Oelgas und seine Darstellung, ein Beitrag zur Beleuchtungsfrage
von R. Simony, Zivil-Ingenieur in Berlin.
(Schluss.)

s bleiben nun noch die Fragen zu beantworten: Ob
auch stets gentigendes Material zur Oelgasbereitung
vorhanden sein wird und dieses namentlich dann, wenn
das Oelgas die weiteste Verbreitung finden und zur
kotosothl| Beleuchtung ganzer Stidte Anwendung finden sollte?
Und ob sich nicht in Folge des rasch zunehmenden Bedarfs der
Preis fiir das Rohmaterial so steigern werde, dass dadurch das
Gas zu theuer wird?

Wie schon oben bemerkt ward, benutzte Hirzel zur Gasbe-
reitung anfangs und fast ausschliefslich den in seiner Petroleum-
Raffinerie gewonnenen Riickstand. Derselbe enthdlt die simmt-
lichen, zusammen gegen 80 % ausmachenden, schweren, im
Petroleum vorkommenden Oele, die in der Kalte eine butterartige
Konsistenz zeigen, bei 25—380 " dagegen gleichmifsig 6lig-flissig
und fast geruchlos sind und bei auffallendem Lichte dunkelgriin
und undurchsichtig sind.

Kaum war die Verwendbarkeit dieses Stoffes zur Gasdar-
stellung bekannt geworden, als ganze Schiffsladungen des residuums
aus den Vereinigten Staaten heriiber kamen und die grofsen
Petroleum-Raffinerieen in Belgien und Holland vorziglichen, griin
oder braun aussehenden Petrolenmriickstand in ansehnlichen
Quantitaten auf den Markt brachten, so dass der anfingliche
Preis desselben von 86 . pro 100 kg sehr bald auf 21 % zuriick
ging. Dazu traten die aus galizischem Petroleum abdestillirten
schweren Oele, die als ,Blauol® und ,Griin6l* im IHandel be-
kannt sind.

Es zeigte sich auch hier, wie in so vielen anderen Fillen,
dass, sobald ein Bedarf an Material vorhanden ist, sich fiir den
gesuchten Stoff eine Menge von Bezugs- und Produktionsquellen
eréffnet, an die vorher Niemand gedacht hat.

AR

So lange also Petroleum aus dem XKrdkérper entnommen
werden kann, wird man auch Petroleum-Riickstand haben und da
stets neue und ergiebige Petroleumquellen gefunden werden, wird
auch die Menge des zur Verfligung stehenden Petroleum-Riick-
standes eher zu- als abnehmen.

Einen vortrefflichen Eirsatz des Petroleum - Riickstandes fiir
die Oelgasbereitung lieferte spiter die Braunkohlen-Verwerthungs-
Industrie, die namentlich in der Gegend von Weilsenfels und
Halle in grofsartigem Maalsstabe betrieben wird. Sie verwerthete
dadurch in reichlicher und lohnender Weise Produkte, die massen-
haft gewonnen werden, ohne bislang eine entsprechende Ver-
wendung gefunden zu haben.

Die Hauptprodukte dieser Braunkohlen-Verwerthungs-Industrie
waren frither Paraffin, Solarsl und Photogen. Die beiden letzteren
sind aber durch das raffinirte Petroleum fast ganz verdringt
worden, so dass die Rentabilitat dieses grofsartigen und wichtigen
Industriezweiges fast ausschliefslich von der Paraffin-Fabrikation
abhing und hierdurch die Méglichkeit seines ferneren Bestehens
ernstlich in Frage kam. Jetzt ist die Produktion von schweren
Oelen aus Braunkohlentheer, den Sogen. ,Paraffin-Oeclen® fiir die
QOelgasbereitung zu einer Haupt-Erwerbsquelle jener Industrie
geworden.

Die schon-jetzt massenhafte Darstellung dieser Oele, die im
iibrigen mit dem Hauptzwecke der Braunkohlen-Verwerthung, der
Paraffin-Fabrikation, in glinstigster Weise zusammen fallt, lisst
sich in noch weit grofsartigerem Maalsstabe betreiben, da in den
betr. Gegenden kein Mangel an dem néthigen Rohstoff, ,den
geeigneten Braunkohlen® herrscht. Hierin allein schon = dirfte
eine sichere Birgschaft liegen, dass, wenn echter Petroleumriick-
stand nicht mehr oder wenigstens in nicht gentigender Weise zu
beschaffen sein sollte, es demnoch nicht an ausreichendem und
brauchbarem Materiale zur Oelgusbereitung fehlen witrde.

Es liefern endlich auch alle Abfille von thierischen und

Pflanzenfetten, welche so weit gereinigt sind, dass sie bei ge-
wohnlicher Temperatur — oder in etwas hoherer — gleichmilfsig
flussig sind, ein brauchbares Material zur Oelgasbereitung. Hirzel
hat ein einfaches Verfahren ermittelt, um das in den abgehenden
Seifenwissern enthaltene Fett — den schon ein Mal genannten
Swinter, der eine leichte und vortheilhafte Vergasung zulisst —
mit geringen Kosten abzuscheiden.

Aber auch mit der Verwendung von den bisher genannten
Stoffen: Petroleumriickstand, amerikanisches Residuum, Blaudl,
Griingl, Paraffingl, Abfille von thierischen urd Pflanzenfetten
ist die Reihe der zur Oelgasbereitung verfigharen Materialien
noch nicht abgeschlossen, da auch die schweren Oele aus Schie-
fertheer zur vortheilhaften Vergasung in Hirzel’schen Apparaten
sich herrichten lassen und endlich auch Versuche, die zweifelsohne
zu einem befriedigenden Resultate fiihren werden im Gange sind,
das schwere Steinkohlentheersl hierzu hrauchbar zu machen.

Hiernach diirfte die Besorgniss, dass dereinst das Material
zur Oelgasbereitung nicht in ausreichendem Maalse zu beschaffen
sein koonte, schwinden. Im tbrigen muss man bei Erwigung
derartiger Zukunftsfragen anch getrost dem Scharfsinne der Lenker
der Industrie vertrauen, die eine an und fiir sich niitzliche Sache
nicht aus Mangel an geeigneten Materialien zu Gronde gehen
lassen werden und muss ferner bedenken, dass das Material zur
Oelgas-Bereitung nicht ein aus seltenen Rohstoffen darzustellen-
des Kunstprodukt ist, sondern eins der einfachsten Erzeugnisse
ans Mineralstoffen, welche sich im Innern der Erde in bislang
‘noch nicht ausgemessener Menge vorfinden und deren Lager in
dea nichsten Jahrhunderten wohl nicht zu erschépfen sind, —

Anlangend die Art und Weise der Darstellung des Oelgases,
zu der wir nun kommen, so besteht dieselbe im grofsen und

RN IR

ganzen aus zwei Operationen: der eigentlichen Darstellung und
der Reinigung. ’

Die erste vollzieht sich dadurch, dass man den Petroleum-
riickstand oder das Paraffin6l aus einem passend aufgestellten
Behalter in einem mehr oder weniger diinnen Strahle in eine
gusseiserne Retorte laufen lisst, deren Wandungen durch eine
darunter liegende Feuerung bis zum Rothglihen erhitzt werden.
Das eintretende Oel zerlegt sich bei Beriihrung mit den erhitzten
‘Wandungen der Retorte sofort in die Kohlenwasserstoffgase und
theerige Produkte, die in Dampfform aus der Retorte entweichen.

In den beigeftigten Abbildungen einer Celgas-Anlage ist A der
Retortenofen, zum Theil aus feuerfesten Steinen aufgemauert und
in bekannter Weise durch Eckschienen und Anker zusammen ge-
halten. 5 sind die austretenden Halse der in demselben gela-
gerten kugelférmigen Retorte; man sieht in der Skizze auch die
Thir der unter letzterer befindlichen Feuerung. L ist das Oel-
reservoir, von welchem aus durch Vermittlung der siphonartigen
Vorrichtung ¢ die Retorte mit dem zu vergasenden Materiale ge-
speist wird. Durch Stellung des am Reservoir L befindlichen
flahnes kann man es leicht dahin bringen, dass der Zutritt an
Oel zar Retorte mit der Gaserzengung im Einllang steht und die
Retorte stets leer bleibt.

. Die in derselben entstandenen Gase gelangen durch das auf-
steigende Rohr D, welches sich oben als” Doppelkoie umbiegt, in
den auf dem Ofen aufgestellten (Hydraulik genannten) Theer-
zylinder £ und werden hier gezwungen, durch eine Theerschicht
zu treten. Dieselbe bildet mithin einen vollkommen sicheren Ab-
schluss gegen die Retorte und das ein Mal aus dieser entwichene
Gas kann in dieselbe nicht zuriick gelangen.

Es erhellt darnach, dass das Retorten - Innere nach beiden
Beiten hin — nach der atmosph. Luft hin durch den Siphonver-
schluss bei ¢ und nach dem Gushehilter hin durch die eben be-
sprochene Theerschicht — vollkommen abgeschlossen ist, und
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dass somit die Gasdarstellung in jedem Augenblick, weil die Re-
torte stets leer bleibt, unterbrochen werden kann: es bedarf dazu
nur der Abstellung des Oelzuflusses.

Schon in der Hydraulik kondensirt sich beim Durchgang durch
die Theerschicht ein grofser Theil der mit entwickelten Theerdimpfe
und bewirkt, dass diese Theerschicht stets das gleiche, ihr vor-
geschriebene Niveau inne hilt. Damit dasselbe nicht iiberschritten
wird, ist ein von dem Flissigkeitsspiegel abwérts fithrendes Rohr F'
vorhanden, durch das der iberschiissige Theer, zugleich mit dem
weiter stromenden Gas, in die zur Reinigung desselben dienenden
Apparate gefithrt wird.

Dieselben bestehen aus einem mit kleinen Koksstiicken ge-
filltem, zylindrischen, aufrecht stehenden Blechgefilse G, ,Kon-
densator® genannt und einem zweiten, gleichfalls zylindrischen
Blechgefils /7, in dem eine aus groben Sigespihnen, geléschtem
fetten Kalk bestehende und mit Eisenvitriol-Lésung getrinkte Masse
sich befindet.

In dem ersten Reinigungsgefals kiihlt sich das durchstrémende
Gas fast vollstindig ab und verliert durch die Reibung an den
Koksstiicken seine Theerdampfe, die sich kondensiren, zusammen
flielsen und, zugleich mit dem aus der Hydraulik event. iiber-
geflossenen Theer, nach aulsen, durch ein heberartis geformtes
Rohr abtropfeln.

In dem zweiten Reinigungsgefifse wird das Gas durch die
oben beschriebene Masse von allen weiteren Verusreinignngen
befreit und gelangt von hier aus, bei gedffnetem Haupthahn k,
direkt in den zu seiner Ansammlung dienenden —— der Konstruk-
tion nach bekannten Gasbehiilter.

Noch sei erwiahnt, dass an verschiedenen Stellen wie an der
Retorte und an dem Verbindungsrohre der heiden Reinignungsgefafse
Druckmesser R angebracht sind, die das Mittel an die Hand geben,
etwa eintretende Verstopfungen und Storungen frith genug zu
erkennen und Abhilfe zu schaffen.

Hiermit ist aber auch die ganze Gasdarstellung, die kaum
einfacker gedacht werden kann, erledigt; ein Ofen mit einer Retorte
und zwei sehr mafsig grolse Reinigungsapparate. Das ist Alles!

Durch die Zerlegung des Gasols in der Retorte bilden sich,
aulser dem brennbaren Kohlenwasserstoffgase auch Theerdimpfe
d. i. iberschiissiger Kohlenstoff. Kann man diesem im Augenblick
des Entstehens eine geniigende Quantitit reinen Wasserstoffgases
zufiihren, so wird sich noch ein grofser Theil der Theerddmpfe
mit dem Wasserstoff zu brennbarem Kohlenwasserstoffgas verbinden
und so die Gasausbeute vermehren, die Quantitit des abfliefsenden
Theers dagegen vermindern. Von diesem Gedanken ausgehend,
hat Hirzel einen Apparat konstruirt, der unter der Bezeichnung
»Gasvermehrer® patentirt ist.

In den Retortenofen ist ein aufrecht stehendes U -formiges
gusseisernes Rohr S, das ganz mit haselnussgrolsen Koksstticken
gefillt ist, mit eingebaut. Dasselbe wird durch die Feuerung unter
der Retorte ebenfalls bis zum Rothglihen erhitzt. In dieses Rohr

lisst man wibrend der Gasdarstellung aus einem Gefafse M in
einzelnen Tropfen Wasser einfliefsen und zwar ebenfalls wieder
durch ein Heberohr 4, damit der Abschluss nach aulsen gesichert
ist. Das ecintretende Wasser verwandelt sich in Dampf und dieser
ist gezwungen, aus dem einen Schenkel des Rohrs mittels Passi-
rung des glihenden Koks in den andern itber zu treten. Hierdurch
erfolgt seine Zerlegung in Wasserstofigas und Kohlenoxydgas und
diese beiden D#mpfe treten nun in die Retorte durch das Ver-
bindungsrohr b ein, vermischen sich mit dem aus dem Gasél ent-
standenen Diampfen und betheiligen sich bei der Zersetzung der-
selben in der angegebenen Art. Thatsichlich erhilt man durch
diesen Gasvermehrer eine um 8 bis 10 ¢ erhéhte Ausbeute vom
besten Leuchtgase und dem entsprechend viel weniger Theer als
ohne denselben.

Endlich kann man den gewonnenen Theer zur Retortenfeue-
rung benutzen, wenn man jbhn nicht, was wohl jetzt am meisten
geschieht, zu guten Preisen an Abnehmer weggiebt. Paraffinél
giebt mehr Theer, (Ueber-Destillat) als echter Petroleumriickstand ;
dasselbe ohne weiteres noch einmal zur Gaserzeugung zu benutzen
ist unzuldssig, weil es kein schones Gas mehr liefert; dadurch

aber, dass es jetst zu guten Preisen willige Abnehmer findet,
stellen sich die Selbstkosten firr die Gasproduktion weit giinstiger
als friher.

Das auf die angegebene Weise gewonnene Leuchtgas hat, je
nachdem es aus gutem Petrolenmriickstand (Petroleumgas) oder
Paraffingl (Oelgas) oder &hnlichen, fetten Stoffen (Fettgas, Theergas)
bereitet worden, die 81/, bis 8fache Leuchtkraft des Steinkohlen-
gases, wie durch umfassende photometrische Beobachtungen fest
gestellt ist. D. h. also, man kann mit 100 ¢>m dieses Gases eben
50 viele Flammen eben so lange und eben so hell brennend unter-
halten, als dies mit 350 bis 800 cbm Steinkohlengas moglich ist.
Daraus folgt, dass die Gasbehilter fiir Oelgas bedeutend kleiner,
die Rohrleitungen bedeutend enger angelegt werden kdunen, als
fir Steinkohlengas-Anlagen von gleicher Leistungsfihigkeit und
dass sich, unter sonst gleichen Verhiltnissen, eine Oelgas-Anlage
um 30 bis 50 % billiger herstellen ldsst, als eine Steinkohlengas-
Anlage.

Die Oelgas-Flamme verbreitet ein mild weifses, héchst an-
genehmes Licht, brennt gleichmifsig ohne zn flackern und erzeugt
aufser den gewohnlichen Verbrennungs-Produkten — wie sie auch
die reinste Wachskerze liefert — keinerlei Gase oder Diinste und
strahlt nicht so viel Wirme aus, wie die verhaltnissmiilsig grofseren,

aber lichtérmeren Kohlengas-Flammen. In den Riumen, in denen’

Oelgas-Flammen brennen, konnen Gesunde und Kranke, ohne
Nachtheil fiir ihr Wohlbefinden, wohnen und leben, die empfind-
lichsten Farben der Blumen, Kleiderstoffe u. 8. w. leiden nicht,
Eisen rostet nicht und Silber und Gold und andere Metalle laufen
nicht an, wie das so hiufig bei Benutzung des Kohlengases ftir
Leucht- und Heizzwecke der Fall ist.

Eine Oelgas-Flamme konsumirt bei einer Lichtstirke von
10 Normalkerzen — entsprechend 7 bis 8 neuen deutschen Pa-
raffinkerzen — stiindlich 28 bis 30! Gas und kostet pro Stunde
inkl. 10 % Zinsen und Amortisation des Anlagekapitals 0,8
bis 1,5 A§.

Die Bestandtheile des Oelgases lassen sich selbst bei grofster
Winterkilte sowie unter starkem Druck und in dem ausgebreitetsten
Rohrnetze nicht verdichten, und konnen, ohne eine Verinderung
zu erleiden oder an Leuchtkraft einzubifsen, beliebig lange auf-
bewahrt werden. Auf dieser héchst schitzbaren Eigenschaft
beruht die ausschlielsliche Anwendung des Oelgases zur Be-
leuchtung der Eisenbahn-Waggons., Das Oelgas ist frei von
schwefelhaltigen und ammoniakalischen Beimischungen, enthilt
weder Kohlensiure noch Kohlenoxydgas und keine Luft, mit
welchen Stoffen die gewhnlichen Leuchtgase stets verunreinigt
sind, es ist also im ungereinigten Zustande viel reiner und gehalt-
reicher als das bestgereinigte Lieuchtgas aus Kohle oder Holz.

Oelgas-Anlagen lassen sich fir alle Verhiiltnisse bei gleicher

. oder anniihernd gleicher Rentabilitit herstellen und sind da eben

50 zweckmiifsig, wo es sich nur um 8 bis 10 Flammen handelt,
als dort, wo Tausende von Flammen gespeist werden sollen. Sie
sind auch zur Beleuchtung ganzer Stiidte bereits ausgefithrt worden
und haben die erfreulichsten Resultate geliefert. Die Apparate
gind gefahrlos, sehr leicht zu bedienen, sicher und zuverliissig
im Betriebe und halten sich so rein, als dies bei einem tiglich
im Gebrauch befindlichen Gaserzeugungs - Apparat itberhaupt
moglich ist.

Eine Petroleum- oder Fettgas-Anlage verbreitet, selbst wenn
gie im vollen Betriebe ist, keinen bemerkenswerthen Geruch, be-
lastigt daher die Nachbarschaft und das Arbeiterpersonal in
keiner Weise und lasst sich an Orten einrichten, wo Steinkohlen-
oder Holzgas-Anlagen aus sanitiren oder feuerpolizeilichen Riick-
sichten nicht gestattet werden diirfen.

Das Oelgas darf sonach eine Quelle des reinsten, schénsten
und billigsten Lichtes genannt werden. Es eignet sich sowohl
fiir einzelne Gebiude oder Lokalititen wie Bahnhdfe, Fabriken,
Kasernen, Schulen, Krankenhiiuser, Gewiichshiuser, Theater, Ver-
gniigungslokale, Ateliers, Verkaufsliden, Eisenbahn-Waggons,
Villen u. 8. w. als auch zur Beleuchtung ganzer Stidte und zwar
sowohl fiir die Erhellung der Strafsen und Plitze als auch fiir
die in ihnen befindlichen Hiuser und Etablissements. —

Etwas iiber Dachdeckung mit Ziegeln.

In der diesjihrigen No. 19 der ,Thonindustrie-Zeitung® be-
findet sich eine Mittheilung vom Hrp. Ingenieur Otto Bock, die
den Titel fithrt: ,Finiges iiber Falzziegel®.

In dieser Mittheilupg heifst es u. a.: ,Die Ursache, dass die
allgemeine Einfithrung der Falzziegel noch so weit zuriick ge-
blieben ist, liegt einfach darin, dass die Dachdecker, so lange sie
es nur konnen, sich gegen ein Dachdeckmittel striuben, bei
welchem keine sich wiederholenden Reparaturen vorkommen.“

Es wird damit den Dachdeckern ein schwer wiegender Vor-
wurf gemacht, der in so fern stark beleidigend ist, als der Eigen-
nuntz als die Ursache bezeichnet wird, dem Mitmenschen Schaden
zuzufiigen, um sich selbst zu niitzen. Deshalb sehe jch mich ver-
anlasst, meine Ansichten und Erfahrungen in Bezug auf Thon-
ziegel - Material mitzutheilen, indem ich hoffe, beweisen zu
konnen, dass es wohl andere Griinde sind, welche den Dachdecker
veranlassen miissen, der Einfihrung der Falaziegel gegeniiber
eine wenigstens abwartende Stellung einzunehmen. .

Wollen wir — der Wirklichkeit nicht immer entsprechend —
annehmen, dass der Falzziegel so gut ist, dass die Witterung kejnen

Binfluss auf ihn austibt, so werden doch auch hier, wie bei irgend
welchem andern Dach, Reparaturen nicht vermieden werden kénnen,
veranlasst z. B. durch:’

1) das Setzen des Gebdudes;

2) das Eintrocknen des Holzwerkes;

3) das Auffallen schwerer Gegenstiinde;

4) aulsergewdhnliche Natur-Ereignisse;
und vor allem: )

5) das Begehen der Dicher. (Letzteres is} unvermeidlich,
da Reparaturen an den Schornsteinen, an den Mauern, Kandeln,
Kehlen, Firsten etc. unausbleiblich sind.)

Aufserdem’ ist zu erwihnen, dass auf den meisten deutschen
Fabriken die Falzziegel aus dem gleichen Rohmaterial hergestellt
werden, wie die bisher gebrauchten Ziegelsorten, als Schild-,
Biberschwanz-, Brett-, Hohlziegel und Dachpfanne. Damit ist der
Beweis erbracht, dass es Dachdeckungen ohne Reparaturen iiber-
haupt nicht giebt. )

Freilich war mit der Erfindung der Falzziegel das Problem
gelost, einfache (im Gegensatz zu Doppeldeckungen) Dach-
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deckungen auch in seitlich horizontaler Lage herzustellgm. Wie
weit aber die Fabrikation heute noch zuriick ist, geht mit Sicher-
heit aus der oben zit. Mittheilung des Hrn. Bock hervor.
Hr. Bock hat den Entwurf eines an die Fabrikanten gerichteten
Fragebogens vorgelegt, in welchem u. a. die Frage vorkommt:
» Welches oder welche Formate wirden Sie als deutsches Normal-
falzziegel - Format empfehlen?“ Jeder sachlich Urtheilende wird
finden, wie sehr recht der Dachdecker hat, es zu unterlassen,
seinen Kunden ein Dachdeckungs-Material wenigstens nicht zu
empfehlen, von dem er weils, dass es vielleicht schon in kurzer
Zeit nicht wieder in derselben Gréfse und Form zu haben ist.

Die Durchfithrung einer ganz gleichen Grofse in Ziegeln
balte ich aber fiir unméglich. Wenn auch alle Formen, in denen
Falzziegel hergestelit werden sollen, ganz gleiche Grofsen und
Verhiltnisse haben, so schwindet beim Brennen der eine Thon
mehr, der andere weniger, und hier tritt dem Wollen der grolste
Fehler der Falzziegel, der Mangel an Einfachheit entgegen.
Denn ganz kleine, bei anderen Ziegeln gar nicht zu beobachtende
Unterschiede in der Grofse erschweren schon die Neueindeckungen
ungemein; bei Aenderungen oder Reparaturen ist eine gute Her-
stellung zumeist unméglich.

- Nehmen wir nun aber an, es bestinde ein Normal-Falzziegel-
format — was wiirde uns dasselbe helfen? Wir leben in der Zeit
der Erfindungen, es tauchen jihrlich mehre neue Ziegelformen
auf, der Zwischenhandel vermittelt iiber ganz Deutschland den
Verkauf, das Neue iibt einen besonderen Reiz. Wird irgend wo
Grund gegraben, findet sich auch schon der Kaufmann mit dem
Neuesten in Fala- und anderen Ziegeln ein; die Billigheit, das
schone bunte Aeufsere besticht, die Dachdeckung wird haufig
bestimmt, ohne dass der Fachmann gefragt wird, und so werden
oft hohe Frachtsitze fiir ein Material gezahlt, welches die Fracht
gar nicht werth ist. Der Zwischenhandel ist hier so wenig be-
rechtigt und so Schaden brifigend wie vielleicht auf keinem anderen
Gebiete; der betr. Handwerker wird herab gedriickt, und bald

- werden auch die besseren Thonwaaren-Fabriken den verderblichen
Einflugs schwer empfinden.

Alle Thon~ und Lehmziegel saugen Wasser auf, um es nach
Innen abzulassen, die Falzziegel aber viel mehr wie alles andere
Material, weil sie in der Fabrikation gepresst werden. Dem
Uebelstand ist durch Glasiren der Ziegel nicht immer zu be-
gegnen, abgesehen davon, dass durch die Glasirung der Ziegel die
Dachdeckung theurer wird und auch die Glasur keine dauernde
Garantie giebt.

Die tiefen Einschnitte der Falzziegel begiinstigen den Anwuchs
von Moos, vor allem an den nach Norden und den tiefer und feucht
gelegenen Dachseiten und die Wiederbeseitigung desselben ist bei
der Iform der Ziegel sehr miihevoll.

Ein kleines Erlebniss als Kuriosum: Vor ungefshr 15 Jahren
fabrizirte ein Hr. Christ, ein Elsass-Lothringer von Geburt, in
New-Orleans Falzziegel. Sein nach vielen Versuchen erstes wohi-
gelungenes Fabrikat legte er einer Kommission von Staats- und
Baubeamten vor, um sich vielleicht durch deren Gutachten den
Verkauf seiner Waare zu erleichtern. Deren Urtheil lautete: »das
Material ist gut, aber der weiten Lattung wegen als Dachdeck-
mittel nicht zu empfehlen, weil Diebe leicht durch’s Dach ins
Haus dringen kénnen*. —

Hr. Bock stellt a. a. O. die Behauptung auf, dass einzelne
Fabriken in Frankreich 20 —30 Millionen Falzziegel pro Jahr
fabriziren; ich halte diese Behauptung fiir eine Uebertreibung.
Wenn man niimlich annimmt, dass die Durchschnitts-Grundfiiche
eines Hauses irgend einer Stadt 300 am ist, so witrden etwa 4330
solcher Hiuser mit Falzziegeln zu decken sein, d. h. die simmt-
lichen Hiuser einer Stadt von der Grofse Kassels 18/, Mal. Es
dirfte danach nicht mehr lange dauern, bis Frankreich unter ein
einziges Dach gebracht wire.

Ich halte die Schildziegel — in Doppeldeckung angewandt —
fiir das beste Thondach-Deckmaterial; denn:

1) wird dieser Ziegel mittels Streichen fabrizirt und ist
deshalb weniger porés, saugt weniger Wasser auf ; geschieht es
dennoch, so wird dasselbe von der unten befindlichen Lage wieder
nach aufsen abgefiihrt;

2) die grofse Einfachheit der Ziegel lasst Zu,
Aenderung,
stellen ist;

8) das abfliefsende Wasser vertheilt sich der seitlich horizon-
talen Lage und ganz glatten Aulsenseite wegen gleichmiifsig,
flielst ungehemmt ab, ein Ansetzen von Moos und Schmutz ist
aus denselben Griinden wenig beférdert;

4) bei keinem andern Material sind die Andeckungen an den
Maueranschliissen, Schornsteinen, Kehlen etc. 5o vollkommen
herzustellen. ’

Der gute Kasseler Schildziegel ist, ohne gewaltsame Zerstorung,
unverginglich. Wenn man sieht, wie oft Hauser in allen Stock-
werken durch Wickeln (Stahlen mit Strohlehm) um viele hundert
Zentner beschwert werden, so sollte man annehmen, es kénne auf
das im Verhiltniss hierzu kleine Mehrgewicht des Schildziegels
nicht ankommen. Auch ist anzunehmen, dass die Franzosen um
der leichtern Bauart willen, nicht so schweres Material verwenden
dirfen. Bei geringeren Bauten liefern aber unsere Brettziegel
mit gerader Fuge und glatter Fliche ein billigeres und einfacheres
Deckmaterial.

Kassel, den 1. Juni 1883.

dags jede
Reparatur und Deckung damit sehr leicht herza-

Carl Reichharadt.

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten- und Ingenieur - Verein zu Hannover.
Hauptversammlung am 2. Mai 1888. Vorsitzender Hr. Garbe.

Aufgenommen in den Verein werden die Hrn. Professor
Dr. Jordan zu Hannover und Reg.-Baufithrer Michelsohn zu
Frankfurt a. M. —

In die Kommission fir Vorbereitung einer kunstgewerblichen
Messe fiir die Weihnachtszeit 1883 wird an Stelle des verstorbenen
Stadt-Bau-Inspektors Wilsdorff Hr. Architekt Schorbach, und
als Ersatzmann Hr. Architekt Heine gewihit, —

Hr. Gotze erstattet sodann Bericht iiber die Gutachten der
Einzelvereine beziglich der Verbandsfrage, betr. das Heidelberger
Schloss. Von 18 eingegangenen Gutachten sprechen sich 12 unter
verschiedenen Bedingungen fiir, 1 gegen die Restaurirung aus.
Der Verein nimmt eine Resolution an, nach welcher namentlich
durch Einwirkung auf die badische Landes-Regierung die Erhaltung
des Schlosses angestrebt werden soll, ~— :

Zur diesjihrigen Delegirten-Versammlung in Frankfurt a. M,
werden abgeordnet die Hrn, Garbe, Schwering, Barkhausen,
Kohler, Keclk; als Ersatzméinner die Hin, Dolezalek, Gétze,
Wiesner, Unger.

Der Rechnungsfithrer Hr. Postbaurath Fischer berichtet tiber
die Rechnungs-Abschlisse der Jahre 1881 und 1882. Es betrug
darnach:

in 1881: die Einnahme 27271 %, die Ausgabe 27 180,27 %
in 1882: - 26409 , ,, 26 298,00 ,,

Rin Vortrag des Hrn. Baumeisters Brinckmann tber die
Braunschweigischen Kunststrafsen wird als besondere Mittheilung
folgen. —

Vermischtes.

Aufdeckungen im Kreuzgang des Neumiinsters zu
Wiirzburg. Man ist z Z. in Wiirzburg damit beschaftigt, die
verschollene Grabstitte unseres grofsten mittelalterlichen Lyrikers,
Walter von der Vogelweide, zu erforschen, von der nur bekannt
ist, dass sie im Kreuzgange des Neumiinsters unter einer Linde
sich befunden habe. Ob sich der Nachweis fithren lisst, dass
einer der Sarkophage, die man gefunden, wirklich der gesuchte
gei, diirfte sehr fraglich'sein. Werthvoller ist es jedenfalls, dass
man hinter der spateren Vormauerung die Reste der alten, spiit-
‘romanischen Architektur des Kreuzganges, bestehend aus 16 reich
skulptirten Bogenstellungen entdeckt hat, denen ohne Zweifel eine
‘Wiederberstellung zu Theil werden wird.

Zur Frage der Entstehung von Brinden in Balken-
lagen, Die Mittheilung in No. 42 cr. dies. Zeitg. veranlasst mich,
ein Kunststiick schneller Bauweise nebst einigen Betrachtungen
allgemeinerer Art dem Leserkreise vorzulegen.

Vor einigen Jahren liels der Ziegeleibesitzer S. zu G. ein
grofseres Wohnhaus bauen. Ich kam dorthin, als die Balkenlage
des ersten Obergeschosses gelegt war, und besichtigte den Bay,
um von der Lage und Weite der Schornsteine Kenntniss zu nehmen,
Ich fand, dass einer der Balken so gelegt war, dass er die Oeff-

‘nung einer in einer Innenwand mit aufgefiihrten russischen Rohre

zu Zweidrittel verschlossen haben wiirde — hétte sich nicht der
Zimmerpolier zu helfen gewusst. Er hatte den Balken einfach so
weit ausgeschnitten, dass die Schornstein6ffnung wieder frei wurde,
der Balken aber jetzt auf drei Seiten der Esse als Wange diente. .

Der fragl. Ban ward in Tagelohn ausgefiihrt und von einem
viel beschaftigten Maurermeister geleitet, welchem seine tibrigen
Obliegenheiten nicht Zeit liefsen, die Ausfihrung oft genug zu
kontroliren. Diesem theilte ich meinen Befund mit, und er ant-
wortete mir, dass er den Fehler schon kenne uwad ihn durch Ver-
legung der Rohre beseitigen wiirde. Ob das geschehen, konnte
ich spiter nicht ermitteln, da die Balkenlage von unten geputzt
war und oben der Fufsboden die Stelle deckte. —

Dass Schornsteinfeger hiufig gezwungen werden, Oeffnungen
in russischen Rohren in der Nihe der Balkenlagen zu machen,
weil die Rohre an dieser Stelle verstopft oder der Reinigungs-
apparat dort stecken geblieben ist, kommt daher, dass gewdhnlich
bei Auffithrung enger Schovnsteine nicht genau auf die Lage der
Balken Riicksicht genommen und dann nur zu oft der Nihe eines
Balkens wegen die Rohre innerhalb der Balkenlage an Weite ein-
geschrinkt wird,

Ich mochte hier aber ferner noch zur Sprache bringen, dass
bisher in den Bauzeichnungen nicht angegeben wird, in welche
einzelnen von den eingezeichneten Schornsteintffaungen der Rauch
von den verschiedenen Feuerungsanlagen zu leiten ist. Die Maurer
fihren die Schornsteinrohre wobl nach der Zeichnung auf; dann
aber werden die Wiinde in den Riumen geputzt, und selten deutet
ein Zeichen an, wo sich die betr. Rauchrhre fir das Zimmer in
der Wand befindet. Der Ofensetzer ermittelt dann durch Klopfen
an der Wand, wo ein Rohr liegt, und fiihrt dort den Rauchabzug
ein, unbekiimmert darum, ob die gefundene Réhre zum Abzug von
Rauch, Wrasen oder schiechter Luft bestimmt ist, oder schon in
andere Geschossen Feuerungen in dieselbe Rohre gefithrt sind.

Die so hiufigen Plagen des Einrauchens in neuen Hiugsern
koénnten den Bewohnern erspart bleiben, wenn in den Bauzeich-
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nungen in_entsprechender Weise vermerkt wire, welcher Schorn-

stein zu jeder Feuerung gehort, und sich die Ofensetzer dann

gewohnen wiirden, nach dem einheitlichen Entwurfe sich zu richten.
Belzig. Bacharowitz, Schornsteinfeger-Mstr.

Aussichten fiir deutsche Techniker in Amerika. Unter
diesem Titel wendet sich in No. 43 unser verehrter Mitarbeiter
Hr. R. W. Eltzner gegen die von uns ausgesprochene Ansicht,
dass man auf eine Stelle im Auslande nicht wohl ohne person-
liche Beziehungen daselbst rechnen konne. Wir mochten zur
Erliuterung jener Ansicht darauf hinweisen, dass es bei den bezgl.
Aniragen, anf welche wir damals (und zuletzt auch in No. 44)
antworteten, ausnahmslos um den Wunsch sich handelte: schon
von hier aus ein bestimmtes Engagement im Auslande
zu erlangen, um mit einer gewissen Sicherheit dahin iiber-
siedeln zu kopnen. Dass ein mit dem nothigen Wissen und
Eonnen ausgeristeter deutscher Techniker, der entweder so viel
Mittel besitzt, um die Verhiltnisse der neuen Heimat erst eine
Weile studiren und eine giinstige Gelegenheit zur Verwerthung
seiner Kraft dort sich suchen zu kéunen, oder der seine Schiffe
hinter sich verbrennt und muthig allen Wechselfillen des Zufalls
sich uberliefert, im Auslande — namentlick in den Vereinigten
Staaten — aunch ohne jene Beziehungen sein Gliick machen kann,
koonen wir natiirlich nicht bestreiten, ohne deshalb mittellose
Techniker zur Auswanderung auf gut Gliick ermuthigen zu wollen.

Als ein Beispiel, wie schnell unter Umstinden eine wirklich
tiichtige Personlichkeit auf jenem Boden sich Bahn bricht, mag
ung librigens -— gewiss zur Freude seiner zahlreichen Freunde
und Bekannten — gestattet sein, die Erfolge anzufiibren, welche
Hr. Eltzner selbst in den Vereinigten Staaten erzielt hat. Nach
einer reichen und ehrenvollen Thitigkeit in Dresden, zuletzt in
Gemeinschaft mit dem Architekten Alfred Hauschild, aus der eine
pamhafte Anzah) monumental aufgefasster Bauten und mehre mit
dem ersten Preise gekronte Konkurrenz-Entwirfe hervor gegangen
sind, fasste Hr, Eltzner i J. 1880 den Entschluss, statt des
durch die ungitinstigen Zeitverhéiltnisse mehr und mehr eingeengten
‘Wirkungskreises in der Heimath einen solchen in der neuen Welt
sich zu schaffen. Nach mehrfachem Wechsel des Aufenthaltes
hat er zunZchst namentlich bei einigen grofseren industriellen
Bauten (Hochofen in Vermont und Duluth) Gelegenheit zur prak-
tischen Wirksamkeit gefunden, neuerdings aber zu St. Paul in
Minnesota sich niedergelassen, wo ihm in Gemeinschaft mit dem

Architekten C. O. Wirth der Bau eines Geschaftshauses fiir die |

German-National-Bank tibertragen ist, das als ein sechsgeschossiger
Renaissance-Bau in Werkstein errichtet wird und etwa 150000 Doll.
Baukosten erfordert. Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen,
dass diese Ausfithrung nur die Einleitung zu einer Reihe weiterer
Bauauftrige desselben Ranges bilden wird.

Rohr ,und“ Rohre (vergl. die*Notiz in No. 42 cr.). Nach
vielseitig getheilter Auffassung schreibt man ,Rohr“ fir jeden
kérperlichen Hohlzylinder, und figirlich ,Réhre* fir
einen lang gestreckten Hohlraum,

So sagt der Jiger ,mein Rohr“ fir den Flintenlauf, er
reinigt ,seine Réhre“ — das Innere des Laufes. Fiichse,
Dachse, Maulwirfe, Bobrwiirmer bauen ,Réhren®. Réhren-
widerstand, Barometerréhre sind daher ganz zutreffend, da der
Hohlraum resp. die Innenwandungen verstanden werden. Bei
sehr diinnwandigen Rohren, ebenso wie beim Glasrobr, fallen die
Vorstellungen des ,Kérperlichen® weg und der Volksmund iiber-
trégt dann zuweilen die figiirliche Bezeichnung auf das Ganze.

Um in der Mehrzahl noch drastischer die Unterschiede zu
- kennzeichnen, diirfte es zweckmilsig sein, einem weit verbreiteten
Sprachgebrauche sich anzuschliefsen, indem man betont: ,Rohr-
strang, Rohrstiringe“, und Robrzuge, — erstere Form fiir
korperliche, letztere fiir ausgesparte Réhren gebrauchend.

Dag neue Glasfenster der Kirche St. Maria dell’ anima
zu Rom, dessen Abbildung wir in No. 40 u. BL brachten, ist —
wie uns von Innsbrack aus mitgetheilt wird — in dem dortigen
rithmlichst bekannten Kunstinstitut ,Tiroler Glasmalerei®
zur Ausfihrung gelangt,

Das Portal der Primizkirche in Kloster Heilbronn,
iiber dessen Verkauf wir in No. 41 berichteten, wird nach einer
neueren Mittheilung der Allgem. Ztg. dem Orte erhalten bleiben.
Der gegenwirtige Besitzer, welcher das Kunstwerk tbrigens nicht
fiir 10000 sondern nur flir 5000 .# erstanden hatte, hat seine
Rechte an Sr. Kais. Hoheit den deutschen Kronprinzen abgetreten
und man hofft, dass damit die Einleitung zu einer Restauration
des ganzen Bauwerks gegeben ist. Bekanntlich birgt die Haupt-
kirche des Klosters die Grabstitten der frankischen Hohenzollern
einschliefslich der 3 ersten aus diesem Hause hervor gegangenen
Kurfiirsten von Brandenburg.

Komprimirte Asphalt-Platten. Die Firma J. 8. Kahi-
betzer in Deutz fabrizirt seit etwa 5 Jahren Platten aus Asphalt,
welche gleich Fliesen auf einer festen Unterlage verlegt werden.
Die Benutzung dieser Platten, welche in Stirken von 3 und 5 em
hergestellt werden, ist allenthalben da angezeigt, wo die Her-
stellung eines Asphalt-Estrichs wegen des weitliufigen Arbeits-

Apparats, den sie erfordert, sich verbietet, bezw. an Stellen, wo
die Estrich-Ausfihrung wegen der Feuersgefahr, die mit ihr ver-
bunden ist, unterbleiben muss. Aber auch abgesehen von der-
artigen Fillen konnen die Asphalt-Platten iberall in Vertretung
von Asphalt-Estrich zur Anwendung kommen. — Die oben erwihnte
Firma hat der heuatigen Nummer einen Prospekt beigelept, auf
welchen hiermit speziell hingewiesen sein mége.

Konkurrenzen.

Die Konkurrenz fiir Entwiirfe zu einer Wahl- und Ton-
halle in St. Gallen stellt eine ebenso seltene wie interessante
Aunfgabe: den Entwurf eines Gebiudes mit einer Kombination von
mehren grofseren Silen, die durch leicht zu beseitigende Scheidungen
sowohl in kleinere Abtheilungen zerlegt, als auch event. zu einem
einzigen gréfseren Raumkomplex vereinigt und hiernach im weite-
sten Spielraum zu geselligen Zwecken, Musikanffihrungen, Volks-
versammlungen, Ausstellungen etc. benutzt werden konnen. Bei
einer Bausumme von 450 000 Fres. sind fir Primiirung der 3 besten
Entwiirfe insgesammt 3 500 Fres. ausgesetzt. Die Kinsendung
der Entwiirfe ist bis zam 2. September d. J. an Hrn, Ing. Dardier
in 8t. Gallen zu bewirken. :

Ein Preisausschreiben fiir Entwiirfe zu einem Denk-
mal fiir Hugo de Groot (Hugo Grotius) in Delft fordert
Niederlindische und auswiirtige Bildhauer auf, bis zum 1. Dezem-
ber d. J, Skizzen zu diesem in Bronzeguss auf Haustein - Posta~
ment zu errichtenden Denkmal (die Figur io Modellen von Y,
der natiirlichen Grofse [3 =] das Postament in Zeichnung) einzu-
senden. Es werden 2 Preise von 500 und 200 Gulden vertheilt;
das Honorar fiir den mit der Ausfiihrung zu betrauenden Kiinstler
soll 8000 Gulden betragen — wie uns diinkt, eine etwas geringe
Summe,

Monstskonkurrenzen des Architekten - Vereins zu
Berlin zum 2. Juli ¢r. I fiir Architekten: Lindlicher Pavillon.
— 1L fiir Ingenieure: Pendelpfeiler,

Personal- Nachrichten.

Preulsen, Den Wasser-Bauinspektoren Fidens in Regens-
burg, Karl Ulrich in Stettin, sowie den Kreis-Bauinsp. Wagner
in Frankfurt a. Main, Freund in Stargard i./Pom., Dittmar in
Erfurt, Kaske in Bartenstein, Th. Koppen in Finbeck, Hey-
dorn in Ploen, Frolich in Greifswald u. Elsasser in Strafs-
burg i./Westpr. ist der Charakter als ,Baurath® verlichen worden.

Erpannt: a) zum Kreis-Bauinsp. in Kalau: der Reg.-Bmstr.
Lipschitz in Marienwerder; b) zu Reg.-Bmstrn.: die Reg.-Bfhr.
Jul. Hesse aus Berlin, Ed. Keil aus Straufsfurt, Paul Koch
aus Vordamm b. Driesen, Ernst Graf aus Rheda i/Westpr. und
Aug. Soeder aus Darmstadt; c) zu Reg.-Bfhrn.: die Kand. der
Baukunst Fritz Goeflslinghoff aus Hamm, Friedr. Engel aus
Neustadt-Magdedurg, Franz Krueger aus Dramburg, Ferdinand
Preuschoff aus Bethkendorf u. K. Gullmann aus Luckenwalde.

Versetzt: Kreis-Baninsp. Domeier v. Kalau n. Beeskow.

Kreis-Bauinsp. Deutschmann in Beeskow tritt am 1. Juli
cr. in den Rubestand.

Wiirttemberg. Die erled. Strafsenbau-Inspektor-Stelle 'in
Calw ist dem Verweser derselben, Stuppel und diejenige in Reut-
lingen dem Verweser derselben, Leibbrand iibertragen worden.

Brief- und Fragelkasten.

Hrn. P. B. hier. Von den Miiller’schen Thonknopfdecken
finden Sie ein instruktives Modell in der Banausstellung. Mit-
theilungen tiber beztigl. Ausfiihrungen ertheilt der hiesige Ver-
treter, Hr. Bauinspektor a. D. Kromrey, Kanonierstr. 17-—20 IIL

Hrn. B, in E. w. J. H. in Mg, Wir empfehlen Ihnen zum
Studium das jingst erschienene Buch von Keim: ,die Feuchtig-
keit der Wohngebéude, der Mauerfrafls und Holzschwamm® Wien,
Hartleben; wir heben aber hervor, dass es uns hierbei fern liegt,
einzelnen der in diesem Buche gemachten Vorschlige eine Appro-
bation ausstellen zu wollen.

Hrn. Bauinspekt. N, in W. Sie finden auf der hiesigen
Hygiene - Ausstellung mehre Anlagen zur Reinigung von Tabrik-
Abwissern in Zeichnungen und Modellen dargestellt, aus denen
Sie bessere Belehrung als aus beztiglichen Publikationen schopfen
kdnnen.

Hrp. X. in Ph. Die Stadtgemeinde hat, soweit wir die
Verhiltnisse nach Ihrer Darstellung iibersehen konnen, nicht
das Recht, ein an offentlicher Stralse liegendes Grundstick auf
unbestimmte Zeit bebauungsunfihig zn machen, ohne den Eigen-
thiimer zu entschidigen. Dem letzteren steht die Klage vor dem
Verwaltungsgericht frei,

Hrp. O. in Krakau. Eine Modell-Sammlung von Gewélbe-
formen — in Gips ausgefibrt, die sich fiir ihren Zweck vorzig-
lich eignet, haben wir erst in No. 18 cr. dies. Ztg. besprochen.
Gute Vorlagen zur Baukonsfruktions-Lehre konnen Sie u. a. von
der Direktion der Baugewerkschule in Hoxter beziehen, welche
ein bezgl. Werk heraus gegeben bat.

Kommissionsverlag von Ernst Toeche in Berlin. Fiir die Redaktion verantwortlich K. E. O. Fritsch, Berlin, Druck: W. Moeser Hofbuchdruckerei, Berlin.
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Drahtseilbahnen nach System Bleichert.

(Schlugs, ~ Hierzu die Abbildungen auf 8, 273.)

shrend die im 1. Artikel beschriebene Anlage
tiber ebenes Terrain fihrt, ist die Anlage fir die
| Fortifikation von Ulm dadurch interessant,
dass sie eine bedeutende Steigung zu Gberwinden
und far ein betrichtliches Transport-Quantum zu
dienen hat. Diese Bahn hat eine Linge von ca. 860™ und steigt
pach der Entladestation zu um 62,8m; sie fuhrt aus dem
Mahringer Steinbruch, in welchem Kalksteine fir den Bau
des Forts ,am oberen Eselsberg“ gebrochen werden, nach
diesem Fort. Im Steinbruch hat die Bahn eine Maximal-
steigung  von 26 9,;
sie steigt von hier aus
allméblich abnehmend
bis zum Fort, wo sie
horizontal auslinft.
Hier ist eine Entlade-
Station auf dem Glacis
angeordnet, wo die zum
Bau der Contreescarpe
erforderlichen Steine
abgeladen werden und
eine zweite im Hofe
des Forts fiir den Rest
der Materialien. Bei
dieser Bahn werden die
‘Wagen durch spiral-
formig gewundene Stahl-
seile von 23 mm ynd
31 mm getragen, die im
Steinbruch  verankert
und im Fort durch eine
automatisch  wirkende
Vorrichtung  gespannt
werden. Die Unter-
‘stitzungen fiir die Lauf-
seile sind starker als
gewdhnlich  konstruirt
und reichlich verstrebt;
sie haben eine Hohe
von ca. 6,6 ™ dber
Terrain und stehen
in Entfernungen von
durchschnittlich 50m™;
jede derselben hat ca.
1,7 » unter dem Lauf-
seil  ein Paar Schutz-
rollen, welche das Zug-
seil tragen, so lange
keine Wagen auf der
Strecke sind, Das Zug-
seil besteht aus Patent-
Tiegelgusstahl und hat
18 mm  Durchmesser ;
es wird anf der Ent-
ladestation durch eine
doppelrinnige  Seil-
scheibe angetrieben und
auf der Beladestation
durch ein tiber Rollen
wirkendes Gewicht ge-
spannt. : ~
Sowohl die Form, als auch die Konstruktion und Grofse
der Wagenkasten weichen im vorliegenden Falle wesentlich
von den sonst bei Seilbahnen gebriuchlichen ab; es war
dies durch die Dimensionen der Steine, (es kamen z. B.
Platten von 80 X 60 < 20 em vor) geboten; der Kasten
besteht aus einem eisernen Gerippe mit Stirnwinden aus
Blech und ist mit Kniippeln von ca. 7 o= Durchmesser, die
leicht und billig auszuwechseln sind, ausgelkleidet; er ist eben-
falls zom bequemen Kippen eingerichtet. Mit Ritcksicht auf
die bedeutende Maximalsteigung bewegt ‘sich das Zugseil dieser
Bahn mit nur 1= Geschwindigkéit pro Sekunde und aus dem-
selben Grunde ist hier die Verbindung des Wagens mit dem
Zugseil eine andere und mehr sichere, als vorhin beschrieben. Es

}um\

Nach e, Photographie d. N.

Wohnhaus des Hrn., W. Baugch zu Esslingen.
‘ Renovirt durch Architekt Frank.

sind, hier. namlich auf dem Zugseil in Entfernungen von circa |

36 ™ Stahlmuffen von 30 Durchm. aufgeldthet und aumch
noch anderweitig befestigt und der am Wagen befindliche
Kupplungs-Apparat trigt dicht tber einer Rolle zwei Gabeln,
welche in einem vertikal zu bewegenden Gehduse angebracht
sind; das Zugseil liegt auf der Rolle und in den Gabeln und
die auf dem in Bewegung befindlichen Seil befestigte Muffe
tritt zwischen die beiden Gabeln und nimmt den Wagen mit;
diese sehr sichere Verbindung ist nur durch eine an den Stationen
angebrachte Ausrtick-Vorrichtung losbar. Ein Wagen enthilt
durchschnittlich 6% Bruchsteine und da in je 86 Sekunden
ein Wagen auf der
Eutladestation eintrifft,
so werden pro Stunde
100 Wagen mit 600 Z
Inhalt transportirt; die
dazu erforderliche Be-
triebskraft betragt 11
Pferdestarken. —
Ganz  besonderes
Interesse in Betreff der
iiber wundenen Terrain-
Schwierigkeiten bietet
die Drahtseilbahn
fiir die Fortifika-
tion von Masua
(Italien), von welcher-
die Figuren 1—3 die
Dispositionen der vor-
kommenden 3 Stationen
zeigen. Sieistca.2430™
lang, und es liegt deren
Entladestation 790 =
iber der Beladestation;
es kommen bei ihr
Spannweiten von 180m,
260m™, 300™ und sogar
IE- yon :BO3 ™ vor; in
41 .diesér letzteren Spann-
1 ! weite, mittels welcher
das Branchi-Thal iiber-
schritten wird, befinden
sich die Laufseile
stellenweise 100 ™ tiber
dem Terrain; die
grolste Neigung betrégt
55 9/,. Die Trace be-
schreibt einen Winlkel
von 143° 46‘; im
Scheitel dieses Winkels
ist eine Uebergangs-
station (Kurve) ange-

ordnet. Die Laufseile

T sind aus Stahl ge-
‘ fertigt und haben 23

und 31 ==  Durch-

P. Meurer X, A, Berlin. messer ; sie sind auf

der Kurvenstation und
auf der Beladestation
fest verankert; von den
Spannvorrichtungen fiir
die Laufseile befinden
sich eine auf der Entladestation und drei auf der freien
Strecke. Das Zugseil hesteht aus Patent-Tiegelgusstahl und hat
23 mm Durchmesser; es wird auf der ‘Beladestation, wo eine
Lokomobile aufgestellt ist, angetriebén und gespannt; auf der
Kurvenstation und auf der Entladestation geht es tiber Leer-
scheiben. Die Wagen sind in dersélben Weise, wie vorhin
beschrieben, d. h. mittels Muffen- und Klauenapparat, an: das
Zugseil gekuppelt. Da sie’ aulser Kalk und Sand auch Ziegel
transportiren, so haben die Kasten die schon auf 8. 261 d. Bl
angegebene Form. ' Die Wagen' werden mit je-200 k¢ beldden,
sie folgen sich mit ca, 1™ Geschwindigheit in Intervallen von
144 Sekunden; die stiindliche Leistung der Bahn betriigt also
5000 k& bei ejner Betriebskraft von 17 Pferdestiarken.

Leipzig-Gohlis. J. 8,
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Die Reinigung von Wasserleitungsrihren.
Von T. Merz, Ingenieur in Karlsruhe.

Bis vor wenigen Jahrzehnten bezogen die Bewohner der
Stidte und Ortschaften denm Wasserbedarf zumeist aus Pump-
brunnen, die sie bei ihren Wohnungen anlegten. Nachdem er-
wiesen war, dass die Grundwasser mit der Zeit mit allerlei
organischen, fAulnissfihigen oder bereits in Fiulniss iiberge-
gangenen Stoffen beladen werden und dadurch Veranlassung zur
Kntstehung und Verbreitung von epidemischen Krankheiten geben,
griff man allenthalben zur Anlage von geregelten Wasserver-
sorgungen, die es erméglichen, jedem Bewohner des Wasserver-
sorgungs-Gebietes reines Wasser in reichlichem Maalse auch in die
hochst gelegenen Wohnungen liefern zu kénnen,

Eine sorgfiltig ausgearbeitete und ausgefiihrte Wasserver-
sorgungs-Anlage muss, um filr alle Zeiten in sanitiver Hinsicht
ihren Zweck erfilllen zu kénnen, erweiterungsfihig sein. Nebst-
dem muss die Anlage in allen jhren Theilen sorgfiltig unter-
halten werden, wobei es sich hauptsiichlich um eine fortwihrende
Beobachtung des Rohrnetzes in Bezug auf das Verhalten des
Réhrenmaterials gegen das durchfliefsende Wasser handeln wird.

Betreffs des fiir eine neue Wasserversorgungs-Anlage zu ver-
wendenden Materials konnen wir, nach Fischer, folgende Grund-
sitze als maafsgebend bezeichnen:

Gute Wasserleitungsréhren miissen sich chemisch und physi-
Iralisch mdglichst indifferent verhalten, indem das Roéhrenmaterial
dem durchfliefsenden Wasser einerseits keine schadlichen oder
unangenehmen Eigenschaften ertheilen, andererseits aber auch
weder von diesem noch von der Bodenfeuchtigkeit und anderen
dufseren Einflissen angegriffen und zerstort werden soll. —
Wiinschenswerth ist eine geringe Wirmeleitungsfihigkeit des
Rohrenmaterials, indem von dem durchfliefsenden Wasser im
Sommer die Wirme, im Winter die Kilte moglichst abgehalten
werden soll; endlich miissen die Rohren vollkommen dicht sein und
hinreichende Festigkeit gegen inneren und #ufseren Druck be-
sitzen.

Diesen Anforderungen wird am besten durch Rohrenmaterial
aus Gusseisen entsprochen und es steht fest, dass fiir Stralsen-
leitungen schon seit langer Zeit weitaus am meisten gusseiserne
Réhren Verwendung finden. Die grofse absolute und relative
Festigkeit derselben, die Leichtigkeit der Verbindung und der
Anschliisse werden bis jetzt, bei gleichem Preise, von keinem
anderen Rohrenmaterial erreicht,

Wihrend nun aber die Rohren mancher Leitungen wenig
oder gar nicht vom durchfliefsenden Wagser angegriffen werden,
zeigen sich bei anderen Aplagen grofse Milsstiinde, welche schon
pach wenigen Jahren die Benutzung derselben in Frage stellen.
So hatte sich z. B. in Grenoble schon nach 7 Jahren an den
Innenwandungen der Rohre ein Ansatz gebildet, der aus birn-
formigen Konkretionen bestand, und den Rohren-Querschnitt um
die Hilfte verengt hatte. Die chemische Analyse dieses Ansatzes
ergab in 100 Theilen Masse:

Glithverlust = 84,00
Eisenoxydul = 8,60
Eisenoxyd . . . . = 55:80 99,74
Sand- und Kieselerde = 1,34

Achnliche Resultate ergaben die chemischen Untersuchungen
der Ansitze bei anderen Wasserleitungen. Die Bildung solcher
Ansiitze in den Rohren schreibt man allgemein dem Verlust von
Kohlensiure zu, der einen Absatz von Eisenoxyd erzeuge und das
Eisen selbst allméhlich angreife. Man hat sich nun dadurch zu
schiitzen gesucht, dass man den Rohren einen Ueberzug gab.
Von den angewendeten Arten dieser Ueberziige hat der Anstrich mit
heifsem Steinkohlentheer die weitaus grélste Verbreitung erlangt.

Trotz dieser Schutzdecke haben sich in manchen Réhren
doch wieder Ansiitze gebildet, theils organischer, theils anorgani-
scher Natur. Als Beispiel will ich hier erwiihnen die Algenbil-
dung in den Roéhren der Nurnberger Wasserleitung, ferner die
Bildung eines braunen schlammigen Ansatzes in den Wasser-
leitungsrohren der Stadt Karlsruhe. Die chemische Analyse letz-
teren Ansatzes hat ergeben in 100 Theilen Masse:

Glithverlust . .= 28,85
Eisenoxyd . . . . . = 4395
Manganoxyduloxyd . . = 12,78 100,00
Kohlensauren Kalk . . = 7,70
Kieselsgure . . . = 11,72

Hr. Hofrath Dr. Birnbaum erwihnt zu der beziigl. Analyse,
dass der gleichzeitige Gehalt dieser braunen Substanz an Kiesel-
siure und kohlensauerem Kallf um so mehr die Befiirchtung be-
griinden liefse, der Ansatz mochte mit der Zeit in den Réhren
erhirten, als die Kieselséure zum grolsen Theile in amorphem in
Akalien leicht loslichem Zustande vorhanden sei; es hat sich diese
Ansicht spiiter als richtig heraus gestellt. Aus alledem ist zu
ersehen, dass sich fast in jeder Rohrleitung in kiirzerer oder
langerer Zeit Ablagerungen bilden werden, und dass dagegen ein
Ueberzug der Rohrwandungen nicht schiltzen kann.

Bei manchen Leitungen, hauptsichlich den Quellwasser-Leijtun-
gen, wird es gentigen, das gesammte Rohrnetz jihrlich ein Mal
einer griindlichen Durchschwenkung zu unterzichen. Auch bei
anderen Wasserversorgungs-Anlagen wird dieses Durchspillen mit
Vortheil angewendet werden konnen, und man wird tberdies da,
wo sich ein Ansatz bilden will, noch zu anderen Mitteln greifen,
um den Réhren ihre volle Lieferungsfihigkeit zu erhalten, und
zwar so frithzeitig, dass bei Vornahme der Reinigung der Ansatz
noch nicht zu einer festen, an den Wandungen anhaftenden Kruste
erhiirtet ist. Ist der Ansatz schon hart geworden, so muss man
ihn aof andere Weise aus den Rohren zu entfernen suchen.

Ueber die Reinigung verstopfter Wasserleitungsréhren sind
nur wenige Beispiele bekannt. Doch lassen sich auf Grund dieser
folgende 3 Arten der Reinigung unterscheiden:

Die gothisirende Baukunst in Holland und das neue Reichs-
museum in Amsterdam.
(Schluss.)

ag der Frankf, Ztg. entnommene Zitat enthilt einige Un-
richtigkeiten, Bei der zweiten Konkurrenz nimlich hat
Hr. Cuypers keinen gothischen Entwurf, wohl aber drei
Entwiirfe in hollandischer Renaissance vorgelegt. Dasgs er aber
den ersten Preis bei dieser engeren Konkurrenz erhielt, kann
Niemand Wunder nehmen, der die Projekte von Vogel und Eberson
gesehen hat. Auch wenn das Schiedsrichteramt ein internationales
gewesen wire, hétte die Entscheidung niemals anders ausfallen
konnen.

Man kann es also Hrn. de Stuers in der That nicht zum
Vorwurf machen, dass er Hrn. Cuypers die Ausfiihrung des Museums
itbertrug, nachdem dieser die Pline im Sinne der Regierung um-
gearbeitet hatte, mag man an diesen Plinen auch noch so viel
auszusetzen haben. Der Haupttadel wird sich immer gegen die
Grundriss-Disposition richten miissen, die Hro. Cuypers bekannt-
lich so traf, dass er den zur Aufnahme der Elite niederléindischer
Malerei bestimmten sogen. ,Ehrengaal® iiber dem Tunnel anordnete,
welcher als offentliche Strafse das Erdgeschoss des Gebaudes
durchschneidet — eine Anordnung, welche die Anlage der doppelten
als michtige Flankirungsthtirme ansgebildeten Treppenhiuser und
Vestibille bedingte. Es hitte so nahe gelegen, jenen Saal auf der
einen Seite des Gebiudes tiber dem Hauptvestibiil anzuordnen
und an letzteres die Haupttreppe anzuschliefsen.!

‘Wenn der , Nederland’sche Spectator® den Cuypers’schen Bauten
im allgemeinen und somit auch dem Museum Unsoliditst vorwirtt,
80 ist das insofern micht ganz ungerechtfertigt, als Hr. Cuypers,
dessen Begabung vorzugsweise im Dekorativen liegt, nichts weniger
als ein tiichtiger Konstrukteur und Ingenieur ist. Eingefallen ist
zwar noch keines seiner Bauwerke, aber gehapert hats doch nicht
selten und, nachtriglich mussten manche Verinderungen vorge-
nommen werden. Auf Pfahlrosten lisst sich eben nicht so bauen,
wie auf Felsengrund. Wenn man bedenkt, dass die kolossale
gewdlbte Durchfahrt des Museums auf Pfahlrosten steht, dass

L Man vergl. u, a. auch die Besprechung des Entwurfs auf 8. 497, Jahrg. 79
d. Bl D, Red.

ihre Stittzen durch die Erschiitterungen der Omnibus- und Pferde-
babnwagen berithrt werden und dass iber den Gewdlben der
monumental durchgebildete Ehrensaal sich befindet, den Stiitzen also
wahrlich keine geringe Last zugemuthet ist, so konnen die Bedenlken
des ,Spectator” nicht ohne weiteres abgewiesen werden.

Was dagegen den Vorwurf betrifit, Hr. Cuypers verfolge mittel-
alterliche reaktionire Tendenzen, die auf deutschen Ursprung,
speziell die romantische Schule zuriick zu fiihren seien, so ist der-
selbe einfach ldcherlich.

So weit ich seine Bauten kenne, leiden sie in #sthetischer
Beziehung daran, dass Hr. Cuypers als Kiinstler seine Kunst nichi
vollstindig genug beherrscht. Ein Vergleich derselben beispielsweise
mit den Werken von Friedrich Schmidt in Wien, dem sich Hr. Cuy-
pers mindestens ebenbiirtig, wenn nicht gar iiberlegen wihnt,
wird dies ohne weiteres bestitigen. So lange Hr. Cuypers noch
zu Roeremond in bescheidenen Verhiltnissen wirkte, war er durch-
aus an seinem Platze. Allméhlich ist er jedoch der Mann geworden,
der alles in Holland bauen und restauriren méchte; hat er doch
Restaurationspléne fiir nicht wenige Kirchen ausarbeiten lassen,
die er gar nicht gesehen hat. Zu einer solchen Thatigkeit aber
reichen seine Krifte nicht aus, obwohl immerhin anerkannt werden
muss, dass Holland z. Z. keinen kiinstlerisch begabteren Archi-
tekten besitat.

Bei der Bearbeitung der Pline fiir das Museum zu Amster-
dam kamen alle seine Mingel und Vorztige deutlich ans Tages-
licht. Als sein Entwurf fiir die engere Konkurrenz fast vollendet
war, hat Hr. Cuypers, veranlasst durch Hrn, de Stuers Privatkritik,
noch zwei neue Facaden in aller Geschwindigkeit aus dem Aermel
geschiittelt, und bevor der Bau beginnen konnte, wurde alles noch
wiederholt umgearbeitet. Theilweise waren diese Aenderungen
wirkliche Verbesscrungen, theilweise aber hat Hr. Cuypers nicht
mehr gewusst, was er frither gewollt hatte, und so ist manches
verschlechtert worden. So hatten die Treppenthiirme an der
Hauptfacade urspriinglich eine ganz andere Bedeutung, als ihnen
jetzt eigen ist. Es kommt Hrn. Cuypers aber nicht darauf an,
Motive, die sich konsequent aus einer bestimmten Anlage ergaben,
bestehen zu lasgen, auch wenn die Anlage sich so éndert, dass
das Motiv keine Berechtigung mehr hat.

Dazu kommt noch, dass er die Ausarbeitung seiner Pline im
Detail Leuten itberlisst (oder wenigstens frither itberliefs), die
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1. die Rohre werden heraus genommen und erwéirmt und die
sich ablosende Kruste wird heraus gekratat;

2. Reinigang der Leitung durch Auflésung des Ansatzes
mittels S#uren;

3. Reinigung der Leitung auf mechanischem Wege mittels
Kratzen, Biirsten etc.

Die Reinigungs-Art ad 1 besteht darin, dass man die zu
desinkrustirenden Réhren heraus nimmt, sie auf einen Ofen setat
und die heifsen Verbrennungsgase durch dieselben, die dem Ofen
dann gleichsam alg Schornstein dienen, strémen ligst. Hierbei er-
leiden Kruste und Rohrmaterial ungleiche Ausdehnung und es findet
dadurch ein Loslésen der Kruste von der Rohrwand statt. Das
Material, welches die Kruste bildet, erleidet aber nebstdem, dass
es etwas ausgedehnt und vom Rohrmaterial losgelést wird, noch
eine Umwandlung in so fern, als die durch die Erwirmung ver-
nderte Kruste an Kohdrenz verliert, mtirbe und brockelig wird.

. Der Ofen, wie ihn der Ing. G- Leuschner (Patent G. Leuschner,
Wien) zur Desinkrustation von Wasserleitungsrohren verwendet,
ist in den Fig. 1—38 skizzirt. Die Rohre werden zuerst mittels
der Schaber (Fig. 4, 2 und b) von dem anhaftenden Schlamme
gereinigt, dann auf die korrespondirenden Locher der Eisenplatte
des Ofens, dessen Rost aus Rundeisen hergestellt ist, gesetat,
wodurch die Verbrennungsgase gezwungen werden, durch die
Rohre zu ziehen und an die Kruste Wirme abzugeben. Um die
Rohre zu halten, ist ein Gestell aus Rundholzern aufgebaut.
Nach geniigender Erwirmung werden die Rohre weg genommen,
auf ein schiefes Bockgestell gelegt, und mittels des amerikanischen
Rohrreinigers (Fig. 4c) und der Stahldraht-Biirste (Fig. 4d) wird
die zum gréfsten Theile pulverisirte Kruste entfernt.

Als Beispiel sei erwihnt die Desinkrustation der Réhren
der nach der Station Laase bei Laibach fiihrenden Wasserleitung. !
Dieselbe hatte eine Linge von 709 m bei einer Lichtweite von
80 mm. Diese Leitung gab nur noch den 10. Theil des urspriing-
lichen Wasser-Quantums.

Eine Neuherstellung hitte gekostet 5 983,58 .#; die Des-
inkrustation und Wiedereinlegung kostete 1 540,01 .4, somit eine
Minderausgabe von 74 %; die Kosten pro 1fd. m waren 2,17 .4

Diese Art der Reinigung wird jedenfalls nur bei solchen
Rohrenleitungen angewendet werden, bei denen die Entfernung
der Kruste auf keine andere Weise bewerkstelligt werden kann.

Die zweite Art der Reinigung, die Ansitze von Schlamm
und Kruste mittels Siuren, die mit kohlensaurem Kalk leicht
losliche Salze bilden, zu entfernen, ist schon lange bekannt und
wurde bis jetzt hauptsiichlich zur Auflésung der Ueberziige von
kohlensauerm Kalk in den Dampflkesseln und zur Reinigung von
Kufen, Klappen etc. benutzt.

Eine Anwendung dieser Reinigungs-Methode wurde in den
20er Jahren von einem franzdsischen Chemiker, Arcet, Mitglied
der Académiec des Sciences, gemacht, um eine Wasserleitung aus
Bleirshren von dem darin befindlichen Schlamm zu reinigen. ?

1 Bayerisches Industrieblatt 1873.
2 Dingler, Polytechn. Journal 1828.

Fig.
6a.

Fig.
6D,

noch nichts gelernt haben — den Lehrlingen (hollindisch
s Knechten®) seines Biireaus, die meist ohne gentigende Vor-
bildung und ohne ein wissenschaftliches Studium genossen zu
haben, als Volontdre in dasselbe eintreten und bestenfalls einige
Aufserliche Routine erlangen. Vielleicht hat sich dies jedoch im
Laufe der Jahre geéndert.

Mit reaktionairen oder gar klerikalen Tendenzen aber hat
dies gewiss nichts zu thun, und wenn Hr. Vosmaer, oder wer
sonst den Artikel im ,Spectaror® geschrieben hat, gar die deutsche
romantische Schule Qafiir verantwortlich macht, dass Hr. Cuypers
solchen Tendenzen und der mittelalterlichen Bauweise huldigt,
80 hat er erst recht iibers Ziel geschossen und damit bewiesen,
dass er von dieser Schule kaum mehr als eine Ahnung hat.

Hr. Cuypers ist nun einmal Vertreter der mittelalterlichen
Baukunst aus Ueberzeugung, ebenso wie es in Deutschland Unge-
witter, Hase, Statz, Schmidt und ihre Schiiler waren oder sind,
ohne dabei irgend welche kirchliche Tendenz mehr im Auge zu
haben, als es sich bei ihnen aus anderen Griinden verstand.
Einem Ungewitter oder Hase, den Protestanten, einem Oppler, dem
Israeliten, wird gewiss niemand katholisch-kirchliche Tendenzen
zuschreiben wollen, withrend im Gegensatz zu denselben Hitbsch
angefithrt werden mag, der als strenggliubiger Katholik die mittel-
alterliche Bauweise verwarf und von der altchristlichen Baukunst
alles Heil erwartete.

Was will denn eigentlich die Partei des ,Spectator® in Holland
fitr eine Baurichtung einfithren? Will sie mit Backstein griechische
Tempel baven? Kunn man jhr nicht mit Recht die Tendenz zu
antikisirendem Akademismus und Konventionalismus vorwerfen?
Hr, Vosmaer gab einmal in , Vogels van diverse Pluimage® (einem
trefflichen Buche, das eine Utbersetzung ins Deutsche wohl ver-
lohnte) eine Schilderung seiner fritheren Kreuz- und . Querziige
durch Norddeutschland., "Er sollte sich gegenwirtiz doch wieder
einmal Berlin ansehen, wo er in antiken Formen schwelgen
konnte; vielleicht wird es ihm gadz kreidig zu Muthe, wenn er
sieht, dass die antikisirende Richtung, die sein Ideal bildet, dort
einjso ziemlich iiberwundener Standpunkt ist. 'Wie die Renaissance
in Deutschland die herrschende Richtung geworden ist und hier
z. Z. die sogenanute deutsche Renaissance im Vordergrunde steht,
50 ist ohne Zweifel auch die der letzteren nahe verwandte holléin-
dische Renaissance® sebr der Ausbildung fihig.

Dass Hr. Cuypers der Mann wire, um ihr diese Ausbildung
angedeihen zu lassen oder sie auch nur einzuleiten, muss-ich
nach dem ganzen Gange, den seine kiinstlerische Laufbahn bisher
genommen hat, freilich bezweifeln. Aus der Roeremonder Altar-
Tischlergothik in die Viollet le Duc’sche Richtung ibergegangen,
hat er sich spiter auch an die aus den englischen Fachjournalen
allgemein bekannte moderne englische Gothik angelehnt und auf
zahlreichen Reisen mit unermiidlichem Fleils so Manches "sich
angeeignet, aber etwas Dilettantisches ist ihm stets haften ge-
blieben. Herzlos und kalt verhielt er sich gegen die Bauwerke
seines eigenen Vaterlandes, bis ihn der von echter Kunstlicbe
beseelte Victor de Stuers auf jhre Schénheiten aufmerksam machte,
Lediglich diesem zu Liebe fand er sich mit Geschick in die
hollandische Renaissance soweit hinein, als néthig war, um dieser
einige Konzessionen zu machen, aber seine Stellung zu ihr ist
stets eine rein fulserliche gewesen und diirfte es auch fir
die Zukunft bleiben.

Was speziell das Cuypers'sche Reichsmuseum betrifft, so
dirfte der Autor der ,Frankfurter Zeitung“ mit seinem Urtheile
iiber dasselbe nicht ganz Unrecht haben. Lassen wir ihm zum
Schlusse das Wort:

»Das neue Reichsmuseum ist daher ein Gebiude, welches
vorzugsweise bestimmt ist, Werken der nationalen neueren Kunst
zur Aufstellung, sowie der Forderung ihrer Weiterentwickelung
zu dienen, was selbst noch fiir die hier mit aufzustellenden Alter~
thiimer und Werke der &lteren Kunst gilt. Kin solches Gebiude
musste, um die ihm gestellte Aufgabe mit Wiirde zur Erscheinung
zu bringen, auch selbst aus dem Geiste der Kunst geboren er-
scheinen, die es vornehmlich représentiren soll; es musste in
seiner kinstlerischen Erscheinung der Gréfse der Aufgabe, ja
selbst nur der eigenen riumlichen Gréfse entsprechen, Denn
dieses auf 8000 Pfiblen ruhende Gebiiude, das weitaus grofste
Monumentalgebiude der Stadt, hat mehr als den doppelten Umfang
des koniglichen Palais (10 000 am), welches bisher in Aabetracht
des Bodens, auf welchem es steht, schon wegen seiner Grifse
allgemein angestaunt wurde. Es wird mehr als die zu dessen

* Beilaufig sei bemerkt, dass die Schrift von Georg Galland, ,,dle Renalssance
in Holland* (Berlin 1882), auf welche sich jene Artikel der Frkfrt. Ztg. berufen,
cine zwar willkommene, aber keineswegs sehr grindliche Arbeit ist.
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Ks war dies eine Wasserleitung von Arcueil nach dem zu dem
Dorfe Petit Gentilly gehorigen Pachthofe St. Arne bei Paris.
Die Léinge der Leitung war 218m bei einer Lichtweite von §1mm,
Die Rohren waren so verstopft (Fig. 5), dass nur noch Raum fiir
einen kleinen Wasserfaden blieb. Die chemische Analyse des
Schlammansatzes ergab in 100 Theilen Masse:
Kohlensaurer Kalk mit etwas schwefels. Kalk = 88,00
Thoniger in Hydrochlorsiure unauflésb. Riickstand = 0,569 } 99,19
Glithverlust = 15,60

Man fand durch Versuche, dass man 184 Gewichtstheilen
Hydrochlorsiure von 21 ° brauchen wiirde, um 100 Gew.-Theile
dieses nassen Niederschlags aufzulésen. Das Gewicht pro lfd. »
des Niederschlags betrug = 6 ks, somit insges. = 1308 ks; d. h.
man brauchte 2400 k& Hydrochlorsaure fiir die ganze Leitung.

Die Arbeit begann damit, dass man den Wasser-Behilter
sowie die ganze Leitung leer laufen liefs; dann brachte man in
den Wasserbehilter einen bleiernen Trichter mit doppelt ge-
bogenen Réhren an und vereinte das Ende der letzteren mit dem
oberen Theile der Rohrenleitung mittels eines harzigen Kittes;
Der Rand des Trichters wurde sorgfiltig 1 ¢m iiber dem hdchsten
Wasserstand des Behilters gehalten, Dann liels man Wasser in
den Behilter lanfen und begann mit der Reinigung, wobei ein
zweifaches Verfahren angewendet wurde. Bei dem ersten (Fig. 62)
brachte man einen Heber an, um wihrend der Zeit von 1 Min.
eine bestimmte Menge Wasser in die Leitung zu bringen und
liefs zugleich mittels eines anderen Hebers einen hinlanglich
starken Faden Hydrochlorssure von 21° aus einem Gefils in die
Leitung eintreten. Das Wasser und die Siure verbanden sich in
dem Trichter und die Siure ging, allmihlich durch das Wasser
auf eine gewisse Dichtigkeit gebracht, in die Leitung aber.

Bei dem zweiten Verfahren brachte man die Hydrochlorsiure
zuerst auf die gehorige Dichtigkeit, indem man dieselbe in einer
Kufe mit Wasser mischte und denn diese verdiinnte Siure in den
Trichter mittels eines Hebels laufen liefs. (Fig. 6b.)

Die bei der Reinigung entweichende Kohlensiure liels man

durch Lings6ffnungen oben auf der bleiernen Rohre in der Néhe
ihrer Verbindung mit dem Wasserbehilter ausstromen. Die Stirke
der Séure betrug nach ihrer Vermischung mit Wasser 69 Es
gelang anf diese Weise, allen Niederschlag aus der Leitung zu
entfernen, was man leicht daran erkannnte, dass die in dem Pacht-
hofe durch der Hahn ausstrémende Flussigkeit immer Shure
im Ueberschusse enthielt und dass aus den vorhin erwihnten
L#ngsofinungen keine Koblensiure mehr entwich. Man leerte
nun die Leitung ganz und riss den Kitt in dem Behilter weg.
Das Wagser stirzte sich in die Leitung, kam anfangs etwas
schlammig bezw, triibe zum Vorschein, wurde aber bald hell.
‘ Diese Art der Reinigung hat 494,43 .# gekostet; wiren die
Rohre heraus genommen und geputzt worden, so hitten die Kosten
2005,60 % betragen, somit war Minderausgabe 75,3 %; die
Kosten p, Ifd. m gtellten sich anf 2,27 .

Auf ahnliche Weise wurden die verstopften Eisenrohren auf
dem Berggebiude Alte Mordgrube bei Freiberg gereinigt.? Es

hatte sich nimlich im Innern der REinfallrshren der dortigen
Wassersiulen-Maschine nach und nach eine Kruste von Eisenoxyd
und Oxydul angesetzt, die wihrend eines nahe 15jihrigen Be-
triebs eine Stirke von 15 mm erreicht hatte. Dadurch war der
Durchmesser von 210 mm auf 180 m» verengt, also der Querschnitt
um 1/, kleiner geworden.

Es wurde beschlossen, die Rohren mittels verdiinnter Schwefel-
siure zu reinigen. Aus Versuchen ergab sich, dass °/;c Wasser
mit Y1 Schwefelsiiure gemischt nach 96 Stunden alles Oxyd in
Knollen und Schalen derart aufliste, dass die Rohrenfliche rein,
aber nicht angegriffen erschien.

Daraufhin wurde die Wagsersiule aus den REinfallrshren
abgelassen und es wurden die letzteren am unteren Ende ver-
schlossen, sodann mit einem Gemisch von Wasser und Schwefel-
siure (16: 8) wieder gefilllt. Dieses Binfiillen, das sehr vorsichtig
ausgefihrt werden musste, erforderte 8 Stunden; es fand dabei
eine lebhafte Entwickelung von kohlenhaltigem Wasserstoffgas
statt, welches einen reichlichen Schaum bildend sich am Licht
unter heftiger Explosion entziindete. Der brennende Schaum
wurde durch Aufgielsen von Wasser geldscht, das die Gasblasen
zerstreute. Die Fillung blieb 120 Stunden in den Rohren,
worauf man die Flissigkeit abliefs. Hierauf zog man unter
stetem Wasserzuflusse zur vélligen Reinigung eine mit Eisen-
spitzen beschlagene Holzwalze mehre Male durch die Réhren,
bis das Wasser klar abfloss.

Die Linge der Rohrenfahrt betrug 140 m, Man brauchte an
Schwefelsiure 520,87 k8; die Gesammtkosten betrugen 158,21 .4,
somit pro 1fd, m 1,12 .4

Diese Reinigungs-Methode zeigte sich zwar sehr zufrieden-
stellend in ihrer Wirkungsweise; doch wird ihre Anwendbarkeit
nur eine beschrinkte sein konnen, indem sie nicht auf die
Reinigung von Strafsenleitungen und solcher Rohren, die mit
organischen Stoffen verstopft sind, sich wird anwenden lassen. —

Die dritte Art der Reinigung besteht darin, Anséitze von
Schlamm und organischen Stoffen auf mechanischem Wege
mittels Kratzen und Biirsten zu entfernen.

Die Schwierigkeit bei dieser Reinigungsart ist darin be-
griindet, dass in die zu reinigende Rohrstrecke ein Seil oder
eine Kette eingebracht werden muss, mittels decen man die
Kratze oder Btrste in dem Rohre hin und herziehen kann. Wohl
an den meisten Orten, an denen diese Art der Reinigung ge-
briuchlich ist, hat man das Einbringen von Seil oder Kette da-
durch bewerkstelligt, dass man in den Streif- oder Putzkasten
Streifruthen einbrachte, dieselben bis zum niichsten Streifkasten
vorschob, daselbst eine Kette anband und mittels der Streifruthen
zuriick zog. Diese Streifruthen haben die hier skizzirte An-
ordnung

S —
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T3 Bhchsische Borgwerks-Zeltung 1840.

Vollendung néthigen Summen verschlingen, die man damals doch
fir so grofs hielt, dass man, um sie nicht bekannt werden zu
lassen, die Rechnungen dariiber vernichtete.

Wer aber wird in diesem Gebiude mit seinem kirchenartigen
Mittelbau und dessen romapischen Formen, mit seiner schwer-
filligen romanischen Durchfabrtshalle, durch die eine Pferdebahn
gelegt werden soll, mit seinen mittelalterlichen Thiirmen, die,
obschon sie nur eben so viele Treppenhiiuser vorstellen, doeh das
Gebiude wesentlich charakterisiren und von denen die der beiden
Seitenfronten den Eckgebsuden nur ganz sufserlich angeheftet
erscheinen, mit seinen gothischen Konsélchen, Galerien und
anderen Kkirchlichen Anklingen wohl ein Museum und zwar ein
Museum dieses Charakters und dieser Bestimmung erwarten?
Eher dirfte man darin ein katholisches Seminar oder ein kirch-
liches Stiftsgebiiude zu erkennen glauben. Gewiss lassen sich an
ibm zugleich eine Menge Anklange an die hollandische Renaissance
wahrnebmen und die breiten, grofsen, viereckigen Fenster mit
dem sie krénenden Tympanon und dem in der Mitte getheilten
Kreuz, die sie verbindenden Hausteinstreifen, welche die Back-
steinflachen der Winde koloristisch unterbrechen, sowie der
farbige Gegensatz des Backsteins upd Hausteins tiberhaupt, die
Aufeatzgiebel der Eckgebdude, die schiichternen Ansiitze zu einer
Rustikabehandlung des Krdgeschosses und der Kanten der Eck-
gebiude, dies Alles weist darauf hin, Ja, die Eckgebiude selbst
zeigen sogar die allgemeinen Verhiltnisse eines burgerlichen
Monumentalbaues jenes Stils. Doch ist es nur néthig, sie mit
dem hierzu einen Anhalt bietenden, schon der ersten Hilfte des
17. Jahrhunderts angehorigen Gebiude der Goldwaag in Groningen
zu vergleichen, um den Abstand zwischen diesem Theile des
Reichsmuseums und Gebiuden aus der Bliithezeit des biirgerlichen
bollindischen Renaissancebaus zu filhlen, Wie die Verbindung
der Formen verschiedener Stile und Zeiten eine nur nfserliche,
ein niichterner Kompromiss ist, 50 sind auch wieder die Formen
der hollandischen Architektur ganz dufserlich, ohne tieferes Ge-
. fithl fiar das Charakteristische der Eigenthiimlichkeit ergriffen.
Wir vermissen ebenso die aus der kernhaften Tichtigheit dieses
Volks entsprungene markige Kraft im Ausdruck der Gliederung,
wie das damit verbundene feine Gefiihl ftir Verhiltnisse, und den
“soliden Reichthum der ganzen Erscheinung. Es ist Alles schwiich-
licher, nuchterner, karger. Am meisten macht sich dies in der

Behandlung der Fenster fithlbar, die trotz ihrer reich ornamentirten
Tympanons doch ohne Wirkung sind.

Gewiss ist das Ganze noch immer ein stattlicher Bau, der
fir die allgemeine und kiinstlerische Intelligenz seines Erbauers
Zeugniss ablegt, zugleich aber beweist, dass er nicht nur zur
Losung seiner Aufgabe bei der Vermischung mittelalterlicher und
reuer, kirchlicher und weltlicher architektonischer Formen einen
falschen Weg ging, nicht nur den Zweck seiner Aufgabe dabei
aus den Augen verlor, sondern auch, wenn man ihn auf seinem
Wege begleitet, die schopferische Kraft vermissen lisst, welche
die Grofse seiner Aufgabe nothwendig forderte. Eine selten grofse
Gelegenheit, etwas wirklich Mustergilltiges zu schaffen, ist also
hier, wie 8o oft, wegen aufser der Sache liegender Tendenzen
und personlicher Riicksichten, wenn nicht verloren gegangen, 8o
doch nicht gentigend benutzt worden.

Noch aber wird vielleicht das Innere dafir einen Ersatz
bieten. Ich wage dartber kein Urtheil, weil ich es nur in noch
unvollendetem Zustand gesehen, Doch hat mir, was ich gesehen,
keinen bedeutenderen architektonischen Eindruck hinterlassen.
Die Eintheilung ist nur zu loben. Die unteren Sile sind fur die
kunstgewerblichen Sammlungen und Alterthitmer bestimmt. Der
erste Saal wird die der romanischen, der zweite die der ger-
manischen, der dritte die der frankischen Zeit enthalten. Es folgen
dann Riume fur jedes Jahrhundert vom 11. bis zum 18. heranf.
Diese Sile sind alle gewdlbt, die Fulshoden mehrfach mit Fliesen
belegt. Die mit Glas tiberdeckten Hofe sind fiir die Gipsabgiisse be-
stimmt. Im ersten Stock ist der grofse, der Durchfahrtshalle ent-
sprechende Saal den Meisterwerken der Sammlung geweiht, Hier
wird Rembrandt’s Korporalschaft des Kapitiin Frans Banning Cock
gseinen mirchenhaften Farbenzauber entfalten, hier van der Helst's
Schiitzenmahlzeit, als der klassische Hohepunkt der Portrétir-
kunst der &lteren Haarlemer Schule, -die ihre Kraft nicht wie
Rembrandt im Helldunkel, sondern in der lebensvollen Klarheit
und Wahrheit der Farbenhelle suchte, Entziicken erregen, wie
noch so viele andere Meisterwerke der niederlindischen Maler-
kunst, die in den engen und winkligen Riumen der Treppen-
hiuser zu ungeniigender Wirkung kamen. Zu fitrchten ist nury
dass bei der exzessiven Hohe des Raums hier manches wieder
eine zu hohe Aufstellung finden diirfte.“ E. B
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Reinigung kein Hinderniss im Wege, voraus gesetat, dass in der
betr. Rohrstrecke keine vorstehenden Bleizungen, wie sie bei
schlechtem Einstricken vorkommen kénnen, vorhanden sind und
dass die Reinigung von Zeit zu Zeit wiederholt wird, wodurch
der Bildung einer fest an den Rohrwandungen haftenden Kruste

Die Linge der Stibe ist ca. 400 mm, die Dicke derselben ca.
gmm, Auch Bandeisen wurde an viwen Orten angewendet; diese
Stibe haben sich aber weniger bewiibrt, weil sie bei scharfen
Krimmungen meistens stecken blieben. . )

Die anderen Arten, die Kette in die Rohrstrecke einzubringen,

Schnitt a—b. Schnitt e—d.
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Fig. 8. Entladestation. Fig. 7. Entlade-Weiche auf dem Glacis.

zielen alle darauf hin, dass man durch den Druck des Wassers
irgend einen Korper aus Holz oder Gummi, der an einer diinnen
Schnur befestigt ist, durch die vorher leer gemachte Rohrstrecke
durchlaufen lasst, am Ende derselben auffingt, dann mittels der
diionen Schnur eine dicke und mit Hilfe dieser ein Seil oder
eine Kette durchzieht.. Ist dies gelungen, so steht der weiteren

entgegen gewirkt werden kann. Es erfordert diese Art der
mechanischen Reinigung der Wasserléitungsrohre allerdings, dass
das Rohrnetz mit Theil- und Putz- oder Spuntkasten versehen
ist, die, wenn nicht zugiinglich, vor jeder Reinigungsarbeit anf-
gegraben werden miissen. Sollten in der Leitung keine Spunt-
kasten vorhanden sein, so wird man sich, wenn die 2 benachbarten
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Theilkasten einer Rohrstrecke zu weit von einander entfernt
liegen, in schicklichen Entfernungen aus der Rohrstrecke Stiicke
heraus hauen und daselbst Spuntkasten einsetzen.

Diese Reinigungs-Methode hat sich bis jetzt sehr gut bewiihrt,

indem die Rohren nach der Arbeit nicht allein vollkommen rein
befunden wurden, sondern auch das Réhrenmaterial sich nicht im
geringsten angegriffen zeigte; auch stellte sich der Kostenaufwand
als ein sehr giinstiger heraus. (Schluss folgt.)

Wohnhaus des Hrn. Kaufmann W. Bausch zu Esslingen.

Renovirt durch Architekt Frank.
(Hierzu die Abbildung auf 8, 269).

Eines der #ltesten Hiuser Esslingens, das an der Ecke der
Pliensau-Str. und der unteren Metzgerbach-Str. belegene statt-
liche Wohnhaus, in welchem einst der bekannte Dr. Theophrastus
Bombastus Paracelsus seinen Sitz hatte, ist im vergangenen Jahre
einer umfassenden kinstlerischen Umgestaltung unterzogen worden,
von der die Abbildung auf S. 269 ein Bild giebt. Unter Fest-
haltung der Gesammt-Anordnung und des konstruktiven Kerns der
aus Fachwerk errichteten Obergeschosse hat es der Architekt,
Hr. Frank in Esslingen, verstanden, den im Laufe der Jahr-
hunderte seines urspringlichen Gepriges und Reizes beraubten,
schlichten Bau durch Erneuerung einzelner Theile und Hinzu-
fiigung eines ziemlich reichen kiinstlerischen Schmuckes wiederum
in ein Gewand zu kleiden, das zwar auf Echtheit im engeren
Sinne keinen Anspruch erheben kann, aber immerhin die zur
Entstehungszeit des Hauses iibliche Kunstweise wieder spiegelt
und an sich jedenfalls eine hochst anziehende Bereicherung der
architektonischen Erscheinung Esslingens bildet.

Das Erdgeschoss des Hauses, in welchem sich das Manufaktur-
und Modewaarengeschiift des Besitzers, Hrn. Kaufmann W.Bausch,
befindet, ist vollstandig erneuert und tritt nunmehr im Aeufseren
als eine aus Werkstein hergestellte kriftige Rundbogen- Arkade
auf; das Innere ist dem Stil der Facade entsprechend, gleichfalls
in den Formen deutscher Renaissanze und durchweg mit Holztife-
lungen und Holzdecken ausgebaut worden. Die beiden, mit einem
neuen Holzgesims abgeschlossenen, im Detail vielfach hergestellten
und ergénzten Obergeschosse, deren nach schwiibischer Sitte ver-
putste Flichen nur zum Theil die Fachwerks-Konstruktion zeigen,
sind durch die Stuttgarter Maler Nachbaur und Kimmerer

mit Sgraffito- und TFreskomalereien ausgestattet worden. Die
Bristungsfelder des 1. Obergeschosses, der mit den Medaillon-
Portrits berithmter Ménner geschmiickte Fries, die Ornamente
tiber den Fenstern des 2. Obergeschosses, sowie die Giebeldekoration
sind in Sgraffito, die grofsen figirlichen Darstellungen an den breite-
ren Fensterpfeilern beider Geschosse in Fresko ausgefihrt; die
letateren stellen im Obergeschoss 3 weibliche allegorische Figuren,
einen Liandsknecht als Triger des Firmenschildes und den Dr. Para-
celsus dar, withrend im 2. Obergeschoss Wappenschildtriger bzw. der
Reichsadler und im Giebel die Gestalt der Architektur sowie ein
Inschriftband angeordnet sind. Den Hauptschmuck des Hauses
bildet der grofse, durch beide Obergeschosse reichende, mit bunt
umrahmten Butzenfenstern verglaste Hrker. In konstruktivem
Fachwerkbau durchgefiihrt, entspringt er mit michtigen Holz-
konsolen aus einer Ecksiule und wird von einer mit farbigen
Ziegeln eingedeckten Thurmspitze mit Wetterfahne bekrént, der
2 in Kupfer getriebene, auf schmiedeisernen Konsolen ruhende
Wasserspeier einen phantastischen Schmuck verleihen. Das steile
Ziegeldach wird durch spitz abgedeckte Gauben belebt. — Der
Gesammt-Eindruck des Ganzen — in seiner bewegten Silhouette,
dem kriftigen Detail und der energischen, aber harmonisch ab-
gewogenen Farbenstimmung — wird als ein durchaus befriedigender
gerithmt. Leider, dass die farbige Erscheinung derartiger Bauten
eine so schnell vergingliche ist!

Mit Ausnahme der Malereien sind simmtliche Bauarbeiten
in trefflicher Weise durch einheimische Esslinger Meister aus-
gefithrt worden. .

Die Kunststrafsen in Braunschweig.
(Nach einem im Archit.- u. Ingen.-Verein zu Hannover gehaltenen Vortrage vom Bmstr. Brinkmann).

Nachdem das im Mittelalter ziemlich dichte Stralsennetz
Braunschweigs — wie das deutsche Stralsennetz tiberhaupt — im
80jahrigen Kriege ginzlich in Verfall gerathen war, wurde
um etwa 1700 der Beginn eines neues Netzes mit dem Ausbau
einer Strecke der Leipziger Stralse eingeleitet, die eine gewdlbte
Steinbahn erhielt. Schon unter Herzog Anton Ulrich entstand
1704 die erste Wegeordnung; doch ging der Ausbau der Stralsen
pur aufserordentlich langsam und nur auf den Strecken dicht
vor den Stidten von statten, bis die Sache um etwa 1820
durch von Amsberg — den bhekannten Erbauer der ersten
deutschen Staatsbahn Braunschweig - Wolfenbiittel -~ einen
neuen Impuls erhielt.

Dennoch datirt ein planméfsiger Ausbau der Braunschweig-
schen Kunststrafsen erst von 1838, dem Zeitpunkte, zu dem Brth.
Voigt in der 1833 gegriindeten Baudirektion die Abtheilung fir
‘Wege- und Wasserbau iibernahm, Voigt erliefs mit dem Landes-
Direktor Pini 1840 eine neue Wegeordnung, die namentlich die
Vertheilung der Lasten regelte. Diese Wegeordnung hat auch
die Grundlage der zugleich mit der Kreisordnung 1871 einge-
fiihrten letzt- erlassenen Wegeordnung gebildet. Dieselbe unter-
scheidet:

Staatsstralsen zur Verbindung der einzelnen Laudestheile
unter einander und mit den Nachbarlindern. Kommunikations-
wege oder Kreisstralsen zur Verbindung der Ortschaften und
Gemarkungen unter einander oder mit den Staatsstrafsen.

Strafsen in Stidten, Flecken und Dérfern, 6ffentliche Fufls-
wege, Feld- und Wannewege, sowie die Privatwege werden nicht
zu den eigentlichen Kunststrafsen gerechnet.

Die Staatsstrafsen stehen unter der herzogl. Baudirektion und
werden vom Staate gebant und unterhalten. Die Kreisstralsen
sollen aus den Einkiinften eines auf die Kreise nach der Kopf-
zahl vertheilten Kreisfonds von 7,5 Mill. Mark gebaut und unter-
halten werden, soweit diese nicht ausreichen, werden die Kosten
nach Maafsgabe der Grundsteuer anf die Gemarkungen und Ort-
schaften repartirt. Besonders schweren Verkehr bedingende in-
dustrielle Etablissements konnen zu besonderen Lasten heran ge-
zogen werden. Der Staat tibernimmt die Leitung des Baues und
der Unterhaltung durch seine Beamten unentgeltlich; Wegezoll
wird nirgends mehr erhoben. Die so geichaffene Einheit der
Leitung hat auf die Entwickelung der Strafsen den segensreich-
sten Einfluss geiibt. ]

Die braunschweigischen Wegeordnungen haben sich von jeher
dadurch ausgezeichnet, dass sie spezielle technische Vorachriften
thunlichst vermeiden und so fiir die Einfithrung von Verbesse-
rungen und Neuheiten den Weg offen halten. Die Prinzipien, nach
denen Ban und Unterhaltung der Straflsen geregelt werden, sind
etwa folgende: .

Die Trace wird nach genauen Schichtenkurven fest gelegt,
nicht etwa im Terrain aufgesucht. Schlanke Kriimmungen werden
geraden Strecken vorgezogen, weil nach den gemachten Erfahrun-

gen die wolbformig angelegte Steinbahn sich in ihnen besser hilt.
Als Maximalsteigung ist in den Gebirgsstrecken des Harzes
1:18 fest gestellt; tbrigens sind die Maximalsteizungen den
lokalen Verkehrs- und Terrain-Verhilltnissen thunlichst angepasst,
und betragen im Htigel- und Flachlande etwa 4 % bezw. 8 %.
Ruhestellen werden selbst in lange Steigungen nicht eingelegt,
zumal dieselben durch die flacher gelegten Kurven vertreten
werden. Der kleinste Radius der Kurven anf Strafsen mit Lang-
holz-Transport betrigt 25 m,

Die Planumbreite betrigt nach der Wegeordnung von 1871,
unter Weglassung der schwer zu erbaltenden Sommerwege, 7 bis 12w
mit 4,6 @ (in steilen Strecken von 1:18 nur 5,56 m) Steinbahn fir
Staatsstralsen; 6 bis 9 ™, ausnahmsweise 4,5 bis 6,0 ™, fiir Kreis-
strafsen 4,0m. Nur vor Stédten treten Erweiterungen — friiher
bis 15m — ein.

An Materialien werden etwa 40 % der festesten kri-
stallinischen Gesteine, namentlich Basalt, Gabbro & Hornfels,
60 % weicherer Kalk und Sandsteine verwendet. Da die Be-
schaffung des Steinmaterials allein 40 % der Unterhaltungskosten
beansprucht, wird ganz besonderer Werth auf sorgfiltige und
genaue Bestimmung der Verbrauchs-Quoten der verschiedenen Ge-
steine bei gleichem Verkehr gelegt. Nur hiernach kénnen Giite-
klassen der Materialien gebildet werden, da die sonst oft einseitig
beobachteten Eigenschaften der Hirte, Zsihigkeit und Wasser-
aufnahme jede fur sich ein richtiges Urtheil nicht geben. Nach
den Beobachtungszahlen sind 5 Giiteklassen gebildet:

I. Hornfels-Gabbro; dichter Griinstein; Basalt.
II. Grober Griinstein; Grauwacke ; kérniger Quarz ; Kieselschiefer
und nordische Geschiebe.
IT1. Gesteine unter II in minder festen Lagen,
IV. Zechstein; Rogenstein; Muschelkallt; Jurakalk ; Juradolomit.
V. Plinerkalk und die minder festen Lagen unter IV.

Die Abnutzungen, also die Verbrauchsquoten der Klassen,
sind etwa proportional den Klassifikations-Nummern.

Bei den angestellten Beobachtungen zeigte sich, dass die
besten und theuersten Materialien die billigste Unterhaltung er-
geben, und man scheut deshalb weite Transporte fiir dieselben,
namentlich fiir die Staatsstralsen, nicht. Fir die Klasse I betrigt
der Preis fiir 1<bm auf dem Lagerplatze durchschnittlich 15 .4,
fitr Klasse V nur 2,0

Die Steinbahn wird durchschnittlich 25 em, je nach Hirte
des Materials und des Untergrundes 20 bis 30 ¢m gtark her-
gestellt. Gewohnlich ordnet man eine fiir gich gewalzte Grob-
schlaglage von 15 ¢m, daritber 10 em Feinschlaglage an; nur sehr
starke Bahnen werden aus 8 Lagen hergestellt. Packlagen hat
man als schidlich erkannt und deshalb nur selten, bei ganz weichem
lagerhaften Material verwendet. Der Feinschlag wird der Gleich-
mélsigkeit halber ausschliefslich mit Handhimmern geschlagen;
die frither durchweg verlegten Bordsteine -sind als schiidlich er-

e
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kannt, werden daher jetzt nicht mehr verwendet, und da, wo sie
noch liegen, aufgenommen. . .

Der Pfeil der Steinbahn ist etwa !/s der Breite, wird aber
pach Beschaffenheit des Materials, der feuchten oder trockenen
Lage, geringerem oder starkerem Lingsgefille gréfser oder kleiner
bemessen. Die Bankets haben 4 % Quergefille. .

Die Unterhaltung wird mit aufserster Sorgfalt durch ein
von Jugend auf handwerksmifsig geschultes Unterpersonal be-
sorgt. Man bringt dabei weder das Flicksystem, noch das Deck-
system in starker Lage zur Anwendung, da ersteres keine gleich-
milsig feste, glatte und runde Bahn, letzteres keinen Verband
zwischen unterer und oberer Lage ergiebt. Vielmehr wird eine
ditone gleichmiifsige Ersatzlage schon dann aufgebracht, wenn die
Decklage sich etwa zur Hilfte abgenutzt hat. Da jedoch die Ab-
nutzung der Réinder geringer ist, als die der Mitte, so bringt
man je nach den Umstinden erst 1 oder 2 Mal einen nur 8 bis
3,5 m breiten Mittelstreifen und sodann d. h. bei der 2. oder
3. Reparatur eine Lage in voller Breite auf. Das Aufhacken der
alten Lagen vor Aufbringung der neuen, ist nach den dariiber
gemachten Erfahrungen vollig aufgegeben worden.

Die Walzen haben etwa 5400 kg Gewicht und konnen durch
‘Wasser auf 7 500 kg beschwert werden. Sie haben ganz eiserne
Gestelle mit Laufrolle hinten und vorn und doppelter Bremse in
solcher Lage, dass der Fihrer stets gesichert hinter der Walze
gehen kann. Die Walzen, von denen jeder Aufsichtsbezirk eine
besitzt, kosten 1800

Das Abschlimmen der Stralsen geschieht seit 1874 mit
Maschinen, welche jetzt vierrdidrig und so konstruirt werden, dass
gie bei entgegen gesetzter Fahrrichtung doch immer nach der-
selben Seite abschlimmen. Das Sammeln des Schlammes geschieht
durch Handarbeit. Die Maschinen sind von Plackhorst konstruirt,
kosten 360—400 . und bewihren sich gut.

Ueber die Leistungen der Wirter bei der Unterhaltung wird
besonders Buch gefithrt, Wiirter, deren Strecken eine besonders
gute Unterhaltung zeigen, erhalten Primien, wihrend Nachlissig-
keiten sehr bald die Entlagsung des betr, Wiirters nach sich ziehen.

Chausseebidume stehen in Entfernungen von 10m, auf
hohen Démmen von 5m, Die Pflege liegt den Wirtern ob, die
zur Eintibung derselben zeitweilig zur Landesbaumschule abkom-
mandirt werden. Im allgemeinen werden Obstbiume verwendet,
deren Reinertrag 1877 50 550 % oder 1,09 .4 pro Baum betrug:
nur in den rauhen Gebirgsgegenden werden Waldbiiume angepflanzt,
die man aus besonderen Baumschulen bezieht.

Als Schutzwehren dienen Hecken, Mauern, Wehrhaufen,
Prellsteine, namentlich aber Gelinder aus Steinpfosten mit
hiolzernen oder héufiger eisernen Ilolmen.

Die Briicken werden, wenn irgend moglich, gewélbt, nur
bei beschriinkter Konstruktionshohe greift man zu eigernen Trigern,
die mit Steinplatten oder, wo diese selten sind, mit Belageisen
abgedeckt werden. Holzbriicken werden bei der theuern Unter-
haltung und den hcohen Holzpreisen immer seltener. Besonders
ist hervor zu heben, dass die braunschweigischen Stralsen als
Produkte der Harzer Eisenwerke mit die 4ltesten guss-
cisernen Bogenbriicken in Deutschland aufweisen, so die
gusseiserne Okerbriicke bei Braunschweig von 1824. Besondere
Sorgfalt wird dem Schneeschutzund der Schueebeseitigung
zugewendet, da hiervon die Nutzbarmachung der Stralsen in den
Gebirgsstrecken wihrend 6—8 Monaten abhingt. In den Gegenden
mit vorwiegend konstanter Windrichtung bestehen die Schutzan-
lagen aus Hecken und Buschpflanzungen, da wo die Windrichtung
wechselt, aus transportabeln Hiirdea sus Latten oder Buschwerk.,
Da wo die Schlittenbahn durch Freiwehen gestort werden kann,
werden auch hiufig Hecken oder Ziune errichtet, um den Schnee
fest zu halten, Der Schnee wird némlich nicht beseitigt, sondern

nur sorgfiltig eingeebnet und so wird es erreicht, dass nur selten
Stockungen von 1!/, Tag entstehen, obwohl der Schnee vielfach
z. B. zwischen Kénigskrug und Torfhaus im Harz bis 8,0 @ hoch
liegt. Schneepfliige werden deshalb nur in sehr beschrinktem
Maalse gebraucht und es kommt nicht selten vor, dass die
Schlitten auf der eingeebneten Bahn zwischen den Baumkronen
fahren. Wo es nothig ist wird die Bahn, namentlich auch jede
Ausweichung, durch Zweige und Stangen gekennzeichnet. Nur
im Fribjahre muss bei beginnendem Thauwetter auf rechtzeitige
Beseitigung Bedacht genommen werden, damit nicht einerseits
spite Schamer Verwehungen hervor rufen, aunderseits der auf-
gehende Schnee die Stralse zu sehr aufweiche. Im flachen Lande
gsind die Schneepflige wichtiger; jetzt werden mur noch eiserne
beschalfft.

DieBauverwaltungund Statistik der brannschweigischen
Landstrafsen lassen sich kurz wie folgt darstellen. In der Herzogl.
Baudirektion sitzen 8 Bauriithe fir Gebdude der Forsten und
Domainen, fiir Kirchen und Schulen und fiir Strafsen- und
Wagserbau. Die letate Stelle hatte 1838—72 Baurath ¥ oigt,
von da an bekeidet dieselbe Baurath Hartmann,

Der letzten Abtheilung unterstehen 6 Landkreise und der
Stadtkreis Braunschweig, welche von Kreis - Baumeistern unter
Assistenz von Baumeistern verwaltet werden. Unter diesen stehen
die Aufseher und Wegewiirter. Die Wegelingen der Kreise be-
tragen 286,983 km im Minimum und 778,840 km im Maximum,
und diese sind im Durchschunitt wie folgt auf die Beamten ver-

theilt. Es unterstehen im Durchschnitt einem
Kreis- Baumeister | Aufseher | Wegewirter
Staatstralsen . . 125 km } 62 km 8,4 km
Kreisstralsen . . 378 km 5,5 km
Summa 498 km 62 km 8,9 km

Das Aufsichtspersonal wird von Jugend auf Handwerksmilsig
geschult, und hat auch die Polizei-Aufsicht zu filhren, Jeder
Wirter erhlt zwar eine bestimmte Strecke, aber keinen festen
Lohn, vielmehr werden die Arbeiten thunlichst mit ihm ver-
akkordirt, so dass er nur etwa 10 bis 20 % der 570 bis 600 4
betragenden Jahres-Einnahme im Tagelohn verdient. Er erhilt
noch monatlich 8 .# Polirzulage, jahrlich 1 Paar Schuhe und
alle 3 Jahre Mantel und Miitze. 1838 hat Voigt Pfennigbiichsen
eingefiihrt, in welche 2 A} pro 1 . Verdienst gezahlt werden,
und welche Unterstiitzungen an Kranke, Wittwen und Waisen,
sowie Pensionen an alte Arbeiter zahlen.

Die Unterhaltung von 1 km Staatsstrafse hat von 1875 bis 80
im Mittel 588 .# gekostet, ein Satz, der den der weniger gut
erhaltenen Strafsen Preuflsens nicht erreicht; diese verlangten
z. B. 1876 629 J## pro 1km gegen 590 .# in Braunschweig.
Extraordinarvien werden fiir die Unterhaltung nicht bewilligt, sie
muss stets aus den vorhandenen Mitteln bestritten werden. In
einem Falle, wo an der Grenze derselbe Verkehr preufsische und
braunschweigische Strecken benutzt, hat die Unterhaltung der
ersteren 1100 .#, die der letzteren 715 .# pro 1km gekostet.
Diese giinstigen Resultate ergeben sich trotz des sehr starken
Verkehrs auf den Strafsen, welcher aus den zahlreichen Stein-
brichen, Ziegeleien und Zuckersiedereien resultirt.

2 der letzteren bei Schoppenstedt transportirten z. B in einer
Kampagne von 100 Tagen tiglich 27 000 2, und solcher Siedereien
lilelgen in den Kreisen Braunschweig, Wolfenbiittel und Helmstedt
allein 30.

Die Unterhaltungskosten vertheilten sich 1880 auf die ver-
schiedenen Titel wie folgt:

zuunter-|  Material- Unterhaltungs-Kosten in 0/p der Gesnmmtk Sa. A-J Bomerkung,
baltende|  Quentum £ 'I‘ltol/o mtkosten Summa | "apzng1, A Sommerweg, Banket u. Gritben,
L A—M | EBEin- | B Rohe Materialien, C Herstellung
ngon [T, T ke kinfte | des Feinschlages, .D Instandbaltung
xm | oo |Peom | A | B l c [ D ‘ I ‘ Fa ’ G ’ 'R, l e ’ L | M|l ou 4 | der Steinbahn, % Baumpflanzung,
= . U R N P gsllacheiungsnnlngen,Futterﬂnuern,
riicken u. Durchlisse Weg-
Stantsstralsen| 750,961 181615 | 42,1 | 8,67 43,26 | 17,77 | 19,17 | 2,66 | 0,43 | 1,06] 0,11] 0,08 | 0,04] 1,11 5,69 | 494 615 | 470 555 weiser, Nummersteine, J Dienft_
Krelsstrafsen | 2236122 | 58 179 | 26,02 | 10,65 | 43,75 15,94 | 20,15 1,65 [ 0,25 | 0,811 0,16| — [ 0,01| 1,09 | 6,54 | 707 145 | 669 639 | Wohnungon, X Grund- u. Nutzungs-
Entschitdig., L Gerathe, M Insgem.

‘Wenn auch im ganzen die Kosten fiir Staatsstralsen erheblich
hoher sind, so sieht man doch ans der Gleichmifsigkeit der Ver-
theilung auf die Titel, dass den Kreisstralsen gleiche Sorgfalt zu-
gewendet wird, wie jenen.

‘Was die Dichtigkeit des Netzes anlangt, so kamen 1880 bei
750 961 km Staats- und 2 286,122 Kreisstralsen 816 m Strafse auf
lakm und 8,6 m auf den Kopf der Bevélkerung; nach Schitzung
ist bis 1888 die Linge pro 1 akm guf 830 m gestiegen, ein Satz,
der in Deutschland nur in Baden annihernd erreicht, im Ausland
nur von Belgien und Frankreich tibertroffen wird. In letzteren
Léndern ist jedoch der Ausbau noch nicht zu derselben Voll-
kommenheit gelangt, es finden sich dort z. B. vielfach Strafsen mit
8,0 m Steinbahn, wihrend in Braunschweig das Minimum fiir Kreis-
strafsen 4 m betrigt.

An regulirten Wegen iiberhaupt besafs Braunschweig 1880
bereits 1 108 @ pro 1 9km, jetzt etwa 1400 m,

Auch die Forstwege werden jetzt grofsentheils chaussirt, zu
welchem Zwecke dle Forstbeamten behufs praktischer Erlernung
des Wegebaues zeitweise zu Wegebau-Inspektionen abkommandirt
werden. Die Forstwege zerfallen in Hauptwege mit 5™ Planum
End't 8,5~4,0m Steinbahn, und Nebenwege von 8,5m Planum-

veite.

Braunschweig hat durch frihzeitigen Erlass praktischer Wege-
ordnungen, durch glickliche Vertheilung der Lasten anf den Staat
und die Gemeinden, durch rationelle Ausbildung der Baubeamten,
durch scharfe Kontrole selbst iber die Gemeindewege, unter Ver-
meidung eines starren Schematismus, durch Soliditdt des Baues
und aufmerksame Verfolgung der neuesten Errungenschaften der
Technik im Wegebau aufsergewdhnliches geleistet, und kann unter
denddeutschen Staaten in dieser Beziehung als Muster hingestellt
werden.
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Yermischtes.

Dunaj und Webers patentirter Schienennagel-Zicher,
Gleisheber und Winde.

Dieses Werkzeug dient zum Herausziehen von Schienennéigeln
aus Eisenbahnschwellen, zum Anheben von Gleisen und, wie ge-
wohnliche Fulswinden (Wagenwinden), zum Heben von Lasten.
Es ist eine eigenartig konstruirte Winde, die aus cinem Gehause,
Zahnstange, Zange, Sperrklinke mit Feder (Schnipper) und Hebel
mit Doppelzahn (Zahnhebel) besteht.

Die Zahnstange lisst sich auf und ab schieben. Am unteren
Ende derselben ist die Zange derart angebracht, dass sie sich
mit der Zahnstange heben und senken lisst, beim Heben das Maul
kleiner wird, beim Senken dasselbe sich offnet, sobald die Zange
anstéfst. — Die Stange ist auf beiden schmalen Seiten mit Zihnen
versehen, in welche einerseits die Sperrklicke, anderseits der
Doppelzahn des Hebels eingreifen. Zum Ausschalten der Klinke
dient ein an derselben befestigter Griff (Driicker), welcher durch
eine Wand des Gebauses geht, wozu in derselben ein entsprechender
Schlitz vorhanden ist. Der Hebel ist nahe am Doppelzahn mit
2 runden Ansitzen versehen, die durch die beiden gegeniiber
liegenden breiten Winde des Gehiiuses durchgesteckt, die Drehungs-
axe des Hebels bilden. Die dafiir in den. beiden Wanden ange-
brachten Locher sind linglich nach oben gezogen, damit der
Doppelzabn beim Heben des Hebels der Zahnstange ausweichen
konne; beim Herunterdriicken (Senken) des Hebels ist ein
Ausweichen nicht méglich., — Der Hebel ist 1,5 » lang, kann aber
nach Bediirfniss aunch linger sein, wihrend der Doppelzahn ver-
haltnissmafsig sehr kurz ist: 20—30™m, — Die Zahnstange ist, wie
bei gewohnlichen Wagenwinden, unten und oben mit je einer Klaue
versehen. An den schmalen Seiten des Gehduses sind zwei anker-
artige Doppelhaken angebracht, welche mittels eines Querstabes
verbunden sind. Dieser Querstab bildet eine Hlandhabe beim Heben
und Riicken des Werkzeuges, die Haken diepen zum Fassen des
Schienenkopfes, Die Haken lassen sich auf die andere Seite des
Gehiuses umlegen, so dass die Zange auf beiden Seiten gebraucht
werden kann.

Der untere Theil des Hebels incl. Doppelzabn und Drehungs-
axe ist aus einem Stiicke, und zwar aus Stahl geschmiedet, die
Zange, die Zahnstange und die Feder sind aus Stahl, die iibrigen
Theile aus Schmiedeisen. Der Hebel kann theilweise aus Holz
sein, auch kann die Handhabe mit Holz bekleidet sein. —

Will man einen Schienennagel ausziehen, fasst man mit einer
Hand die Handhabe, mit der anderen den Hebel und stellt das
Werkzeug tiber dem Nagel auf den Schienenfuls, so dass der
Nagelkopf in das Maul der Zange einfritt; man driickt dann die
Handbabe herunter, so dass die Haken den Schienenkopf fassen,
Das Werkzeug bleibt darauf stehen, ohne gehalten zu werden,
Dann bewegt man den Hebel einige Male auf und ab, d. h. man
driickt thn herunter und hebt ihn wieder, soweit mdglich, wobei
die Zange den Nagel fest packt und ihn bei jedem Herunter-
driicken des Hebels um eine Zahnhéhe, 25 bis 80mm, hebt.
Kine 4 bis 5 Mal sich wiederholende Auf- und Abbewegung des
Ilebels, wie in der Skizze durch Pfeile angedeutet ist, reicht aus,
den Nagel ohne An-
strengung durch
einen Mann zu
ziehen, auch bei
eichenen Schwellen,
\;;\ mit oder ohne Unter-

. lagsplatten, und
auch wenn der Na-
gel verbogen in der

P Schwelle steckt.
e Beim Ziehen wird

g der Nagel nicht
beschidigt und auch nicht ver-
bogen, so dass er wieder verwend-
bar ist, wenn er nicht schon vorher
verbogen oder beschidigt war.

Will man einen zweiten Nagel
ziehen, muss man die gehobene Zahn-
stange ausschalten, damit sie mit der
Zange in die ursprinliche Lage fallen
kénne. Dies geschieht durch ein
Anziehen des Hebels, so dass sich die Drehungsaxe
in den linglichen Liéchern zuriick schiebt, und durch
einen Seitendruck mit dem Finger auf den Griff der
Sperrklinke.

Wenn man ein Stick Gleis anheben will, stellt man das
Werkzeug auf ein Bohlenstiick neben demselben derart auf, dass
die untere Klaue unter den Schienenfufs oder einen Schwellen-
kopf greift und bewegt den Hebel auf und ab. Auch hierzu ist
nur ein Mann eiforderlich, welcher sgich nicht anzustremgen
braucht. Die Hubhéhe kann man nach Bedarf nehmen, da mnach
jeder Auf- und Abbewegung des Hebels das Gleis um eine Zahn-

hohe gehoben ist und beim Aufhéren der Bewegung in dieser:

Hohe bleibt, auck wenn der Hebel los gelassen wird.

Als Winde kapn man das Werkzeug in derselben Weise ver-
wenden wie Wagenwinden, mit dem Unterschiede, dass man den
Hebel auf- und abbewegt, statt eine Kurbel zu drehen.

Das Werkzeug, wie es in der Zeichnung dargestellt ist, als

Nagelzieher, Gleisheber und Winde fiir nicht grofse Lasten wiegt
18 ke, ist also bequem zu handhaben und zu transportiren. Will
man es aber zum Heben grofser Lasten, z. B. Eisenbahnwagen
und Lokomotiven verwenden, kann man die Zange weglassen und
muss selbstverstindlich die einzelnen Theile entsprechend lang
und stark konstruiren und auch statt einer Sperrklinke zwei an-
bringen, welche durch abwechselndes Ausschalten erforderlichen
Falls ein langsames Herunterlassen der Last erméglichen.
Fir Winden darf der Hebel nicht so stark gebogen sein, wie in
der Zeichnung dargestellt ist. Herm. Dunaj,
Abth.-Ing. in Beuthen, Oberschles.

Ein Kongress deutscher Kunstgewerbe-Vereine wird
vom 2. bis 6. September zu Miinchen unter allgemeiner Be-
theiligung von Vertretern der Kunst, des Kubstgewerbes und
Freunden desselben stattfinden. Der Kongress hat den Zweck,
neben Wirdigung der dem Kunstgewerbe zum ersten Mal in
einer Internationalen Kunstausstellung neben den Werken hoher
Kunst gewihrten Aufnahme vor allem Gelegenheit dazu zu bieten,
den personlichen Verkehr und Meinungsaustausch unter den
deutschen Kunsthandwerkern, Kinstlern und Freunden des
Kunstgewerbes lebendiger als bisher zu gestalten, die Erfahrungen
und Wiinsche — namentlich im Hinblick auf Wirksamkeit und
Einfluss der Kunstgewerbe-Vereine — gegenseitiz kennen zu
lernen und zu verwerthen, sowie die Hindernisse, welche der ge-
deiblichen Entwicklung unseres deutschen Kunstgewerbes da und
dort im Wege stehen, offentlich als solche zu kennzeichnen und
deren Beseitigung nach Kriiften gemeinsam anzustreben.

onkurrenzen.

Ueber die Entscheidung der Konkurrenz zu einem
Saalbau in Kulmbach schreibt man uns von dort: In Folge
des Preisausschreibens des hiesigen Gewerbe- und Vor-
schuss-Vereins waren aus etwa 30 verschiedenen Orten 49 Pro-
jekte (meistens mit Voranschlagen) zum Bau eines Vereins-
hauses eingelaufen. Die Preisrichter, als welche die Hrn. kgl
Bauamtmann Kéhler von Bayreuth, Stadtbaurath Thomas von
Hof und Baumeister Wélfel von Bayreuth gestern thiitig zu
sein die Giite hatten, erkannten einstimmig den ersten Preis dem
Architekten IIrn Karl Runkwitz in Frankfurt a. M., den
zweiten den Hrn. Richter und Hofken in Miinchen und den
dritten den Hrn. Dietrich & Voigt in Mimnchen zu. Den
tibrigen Hrn. Eiosendern werden ihre fast durchgiingig ebenfalls
gediegenen Arbeiten unter Dank und Anerkennung zuritck ge-
geben werden, wobei b Einsendern, niimlich den Hrn. A. Konrad
in Leipzig, Hugo Miller in Zittaw, F'. Hannemann in Leipzig,
J. Borchard in Berlin und G. Koch in Prag besondeve An-
erkennung ansgesprochen werden soll. Das mit dem ersten Preis
gekronte Projekt wurde von den DPreisrichtern einstimmig zur
Ausflihrung empfohlen.

Personal - Nachrichten.

Wiirttemberg. Auf die erled. Stelle eines Vorstandes der
Masch. - Reparatur -Werkstitte in Aalen ist der Masch.-Mstr,
Biirkle in Rottweil versetzt. Die hierdurch erled. Stelle eines
Vorstandes der Masch.-Reparatur-Werkstitte in Rottwejl ist —
mit dem Titel Maschinen-Meister — dem ersten Werkfiibrer der
Masch.-Reparat.-Werkstatt in Esslingen, Bohnenberger tiber-
tragen worden,

Dem Direktor der Kunstschule in Stuttgart, v. Liezen-
Mayer, ist die nachgesuchte Dienstentlassung gewshrt und der
Historienmaler Clauding Schraudolph in jene Stellung berufen
worden. —

Brief- und Fragekasten.

Hrn. A, O. in Christiania. Neben den angefiihrten
Blattern sind noch die Revue générale de larchitecture von
César Daly (das #lteste und angesehenste unter den franzgsischen
Architektur-Journalen), die Encyclopédie darchitecture und die
Sémaine des constructeurs zu nennen,

Hran. F. 8. Berlin. Die Kirchen auf dem Gensdarmen
Markt waren bisher noch nicht publizirt; neuerdings hat v. d. Hude
in der Ztschrft. f. Bauwesen mit den Zeichnungen des umgebauten
Werks auch diejenigen seines ilteren Zustandes veroffentlicht.
In derselben Publikation finden Sie Detfails und Grundrisse vom
Deutschen Thurm, der bereits frither (nach einer Aufnahme von
Perdisch u. Nitschmann) im Jahrg. 1868/69 der Allgemeinen
(Forster’schen) Bauzeitung zur Verdffentlichung gelangte.

Anfragen an den Leserkreis.

Pariger Blitter, auch der ,Moniteur Universel* machen viel
Aufbebens iber eine franzdsische Erfindung (Feuersicherungs-
priparat) genannt: Ignifuge (Feuerbanner) eines Hrn.
A.J. Martin, — Das Mittel soll auf Stoffe jeglicher Natur (auch
Biicher etc.) anwendbar sein und sich seit 3 Jahren bew#hrt haben,
Giebt es vielleicht eine offizielle (technische?) Instanz, welche iiber
solch Epoche machende Erfindungen deutschen Technikern Auf-
klirung geben konnte? — — -— Gefgllige Mittheilungen werden
wir gerne verdffentlichen, ‘

Kommissionsverlag von Ernst Toeche in Berlin, Fir die Redaktion verantwortlich K. E, O. Fritsch) Berlin, Druck: W. Mojeser Hofbuchdruckeroi, Borlin.
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Aus dem Reichstage.
(Fortsetzung,)

Der Bau des Reichstagshauses.
ndlich, fast ein Jahr nach Entscheidung der zur Ge-
winnung eines neuen Entwurfs veranstalteten Kon-
kurrenz und nach einer Reihe verschiedener Zwischen-
falle, die eine wiederholte Vertagung der Angelegen-
X heit zur Folge hatten, ist der Reichstag in die Lage
gekommen, {ber den Bau seines Hauses Beschluss zu fassen.
"Und endlich dirfen auf Grund dieses Beschlusses mit dem
deutschen Volke die deutschen Architekten, denen die Frage des
Reichstagshauses eine Herzenssache ist, der frohlichen Hoffnung
sich hingeben, dass die Zeit der Vorbereitungen und Ent-
tauschungen nunmehr voriiber ist, dass vielmehr der ernste Wille
besteht, von Worten zu Thaten iiber zu gehen. Hat-der Entwurf
des Hauses auch noch picht eine so feste Gestalt gewonnen, dass
es moglich ware, mit der Ausfihrung unmittelbar zu beginnen,
go sind doch die Grundlinien desselben nunmehr fest gestellt
und es ist — was noch mehr werth ist — das entscheidende Wort
dartiber gesprochen, welchem Kinstler diese hochste innerhalb
unseres Zeitalters und unserer Nation zu vergebende Aufgabe an-
vertraut werden soll.

Die bisherige Entwickelung der Angelenheit ist unseren
Lesern aus den friiheren Mittheilungen d. Bl. bekannt., Nachdem
Hr. Wallot auf Grund des ihm von der Reichsregierung er-
theilten Auftrags zunschst eine Umarbeitung seines mit dem
ersten Preise gekronten Konkurrenz-Entwurfs bewirkt und dabei
— einer bestimmten Direktive der Baukommission folgend —
den Fufsboden des Hauptgeschosses um 2™ héher angenommen
hatte, scheiterte dieses von der Akademie des Bauwesens im
wesentlichen giinstig beurtheilte Projekt, bevor der Reichstag zu
einer Aeufserung darttber Gelegenheit gehabt hatte, an dem Be-
denken, welches der Bundesrath gegen eine derartige Héhenlage
des Saales hegte. Hr. Wallot erhielt hierauf im Februar 4. J.
den Auftrag zn einer abermaligen Umarbeitung des Entwurfs in dem
Sinne, dass nunmehr das erhéhte Erdgeschoss als Hauptgeschoss
auszubilden sei und vollendete diese Arbeit bis zum 16. April.
Die weitere Forderung der Angelegenheit gerieth leider dadurch
ins Stocken, dass der Vorsitzende der Baukommission, Hr. Staats-
Sekretir v. Boetticher, zur Herstellung seiner Gesundheit be-
urlaubt war und in Italien weilte, so dass vorliufig nichis weiter
geschehen konnte, als eine abermalige Begutachtung des Entwurfs
- durch die Akademie des Bauwesens einzuleiten. Mit der Riickkehr
des Hrn. Ministers v. Botticher gerieth jedoch die Frage wiederum
in schnelleren Fluss und es ward — obwohl das Gutachten der
Akademie des Bauwesens noch nicht eingegangen war — auf
ausdritcklichen Wunsch des Reichstages die 100. Sitzung der
diesmaligen Periode, am 9. Juni d. J,, zur Verhandlung tiber die
von der Reichsregierung seit lingerer Zeit beantragte Bewilligung
der ersten Rate fiir die Ausfithrung des Banes bestimmt.

Die Verhandlungen begannen mit einer Rede des Hrn. Mini-
sters v. Boetticher, die wir im Wortlaut wiedergeben.

Staatsminister v. Boetticher: ,Es ist mir leider nicht
moglich gewesen, das Gutachten der Akademie des Bauwesens tber
den neuesten Plan des Architekten Wallot fir das Reichstags-
gebiude den Miteliedern des Hauges mitzutheilen, weil dieses
Gutachten noch npicht fertig gestellt worden ist. Die Akademie
des Bauwesens hat sich gestern in einstiindiger Sitzung mit diesem
neuesten Wallot'schen Projekt beschiftigt. Sie ist mit der Be-
rathung nicht vollstindig fertig geworden, hat sich vielmehr darauf
beschréinkt, einige Punkte, die bei der Bewrtheilung des Projektes
in Frage kommen, ihrer Erérterung zn unterziehen und hat sich
vorbehalten, die weitere Detailberathung in einer spéiteren Sitzung
vorzunehmen. Inzwischen ist iiber die gestrige Sitzung der Aka-
demie des Bauwesens ein Protokoll aufgenommen und der Ent-
wurf dieses Protokolls, dessen Feststellung auch erst in der nfich-
sten Sitzung statt finden wird, von dem man aber annehmen darf,
dass es im wesentlichen und namentlich in den entscheidenden
Punkten fest steht, ist mir heute iiberreicht. Das Protokoll lautet
folgendermaafsen:

4»E8 wird zunichst die Frage erdrtert, ob das neue Wallot-
sche Projekt bei seinem unfertigen Zustande tiberhaupt diskutabel
el oder nicht. Nach lingerer eingehender Debatte einigte man
sich zwar, in die Beurtheilung des Entwurfs einzutreten, jedoch
dem Gutachten iiber dasselbe nachstehende Erklarung voraus zu
schicken: Die verlangte Tieferlegung des Sitzungssaales ist eine
80 eingreifende Veranderung des urspriinglichen Programms, dass
dag daranf begrindete Projekt als ein vollig neues erscheint und
nicht blos ejner Priifung auf seine Abweichungen von dem ge-
kronten Projekt, sondern einer durchgreifenden und selbstindigen
Beurtheilung nach Maaflsgabe des verdnderten Programms bedarf.
F_‘iir eine solche Priifung aber gewihrt das Projekt in seiner vor-
lisgenden Gestalt nicht die hinreichenden Unterlagen. Die Aka-
demie des Bauwesens muss sich deshalb darauf beschvinken, ein-
zelne, besonders in die Augen fallende Punkte einer besonderen
Beurtheilung zn unterwerfen, Als solche werden bezeichnet:

1) Die Einfahrien fiir den kaiserlichen Hof sowie fiir die Mit-

glieder des Bundesraths und des Reichstages erscheinen in Folge
der veriinderten Héhenlage des Sitzungssaales trotz ihrer in prak-
tischer Hinsicht ausreichenden Abmessungen fiir ihre Bestimmung
nicht wirdig genug;

9) die gegen die Ausgiebigkeit der Beleuchtung fiir den
Sitzungssaal schon bei der ersten Beurtheilung vorgebrachten
Bedenken miissen jetzt, da die Glasdecke dieses Raumes erheb-
lich tiefer, die Lichtsffnung des Kuppelbaues in grofserer Hohe

“als frither angebracht ist, in betréichtlich verstirktem Maalsstabe

geltend gemacht werden, Die im Durchschnitt dargestellten tiefer
liegenden Licht6ffoungen scheinen von keiner ausgiebigen Wirkung.
Das Missverhsltniss zwischen dem Raum des Sitzungssaales einer-
geits und der Grofse des zur #ulseren Repriisentation dienenden
Kuppelbaues andererseits, welche schon frilher zu erheblichen
Bedenken Anlass gegeben, muss jetzt in verstirktem Maalse
hervor treten. Es liegt daher. bei der jetzigen Sachlage die
Erwsgung nahe, ob nicht der Kuppelbau in seiner bisherigen
Auffassung giinzlich fallen gelassen werden muss.

8) Die Verminderung der schon in dem fritheren Projekt zu
beschrankten Abmessung der Héfe wird eine unzureichende Be-
leuchtung der in dieser Beziehung auf dieselbe angewiesenen
Riume zur Folge haben.

Somit kann die Akademie des Bauwesens die vorliegende
Lisung picht als Grundlage fir die Bauausfijhrung empfehlen.
Sie findet den Hauptgrund, dass diese Losung ungentigend aus-
fiel, in dem Umstande, dass der Architekt es versucht hat, unter
Beibehaltung der allgemeinen #ufseren Formen seines fritheren
Entwurfs der neuen ihm gestellten Aufgabe, welche eine wesent-
liche Umgestaltung der Innenriume verlangt, gerecht zu werden,
wodurch ein nicht geldster innerer Widerspruch entstanden ist.
Deshalb empfieblt die Akademie des Bauwesens auf Grund der
verinderten Bedingungen durch den Architekten Wallot ein neues
Projelzt aufstellen zu lassen, ohne jhn an die #ulsere Erscheinung
seines preisgekronten Entwurfes zu binden.**

Auf meine Frage, in welcher Weise die Beschlussfassung zn
Stande gekommen ist, habe ich die Auskunft erhalten — und das
bemerke ich gegentheiligen Geriichten gegeniiber, die mir heute
morgen zu Gesicht kamen — dass an der Beschlussfassung 16 Mit-
glieder der Akadeniie des Bauwesens Theil nahmen, dass 18 Mit-
glieder fiir jene 8 Monita stimmten und dass nur 3 Mitglieder der
im Protokoll nieder gelegten Auffassung nicht haben beitreteu
kénpen. Es ist mir weiter auf meine Frage, ob nun die Akademie
des Bauwesens der Meinung sei, dass das Wallot’sche Projekt in
seiner Grundidee tiberhaupt verworfen werde, geantwortet worden:
das seil keineswegs die Meinung der Akademie des Bauwesens;
sie habe nur ausdricken wollen, dass die neuesten Pline des
Architekten Wallot, weil sie unter ganz besonders erschwerenden
Unsténden zu Stande gebracht sind, eine geniigende Grundlage
fiir die Bauausfihrung nicht bieten konnen. Diese schwierigen
Umstéinde sind wesentlich darin zu suchen, dass der Architekt
bei dem Beifall, den sein Projekt sowohl in der Parlaments-Bau-
kommission, als auch in Architekten- und parlamentarischen Kreisen
gefunden hat, sich gebunden fiihlte, die wesentlichsten Grundlagen
seines urspriinglichen preisgekrénten Projektes nicht zu verlassen
und dass er andererseits die Aufgabe erhielt, nun unter Festhaltung
dieser Grundziige dieses von sehr erheblicher Bedeutung erschei-
nende Monitum der Hohenlage des Sitzungssaales zu erledigen.
Es ist ja auch fir einen Laien klar, dass, wenn ein so
bedeutender Raum wie der Sitzungssal eine verinderte Lage er-
halten soll, dadurch ein wesentlicher Einfluss auf die ganze An-
ordnung der inneren Riume geiibt und dadurch auch die Facade
des Gebiudes beeintriichtigt wird. Die Akademie des Bauwesens
aber hat sich verpflichtet gefiihlt, auszusprechen, dass das neueste
Projekt keine geniigende Grundlage fir die Ausfithrung des Baues
giebt; sie ist keineswegs der Meinung gewesen, dass nicht doch
unter Festhaltung der wesentlichsten Grundziige eine Lésung der
Aufgabe moglich ist. Sie hat mit dem Schlussatz des Protokolls
es aussprechen zu sollen geglaubt, dass dem Avchitekten und
Kiinstler am besten freie Hand gelassen werden muss, die an jhn
gestellten Forderungen nun auch in Einklang zu bringen mit den
Forderungen der Aesthetik und Schonheit. Sie war der Meinung,
dass der Architekt Wallot sehr wohl befihigt ist, diese Aufgabe
zu l6sen. Hatten sich doch 19 von 21 Mitgliedern der Preisjury
sofort flir das Wallot’sche Projekt entschieden und dasselbe des
ersten Preises fiir wiirdig erachtet.

. Ich habe, der Anregung Hrn. v. Bennigsen’s folgend, heute
morgen das neueste Projekt einer Berathung in der Parlaments-
Baukommission unterzogen. Dort sind_ die Erinnerungen, welche
in dem Protokoll der Akademie niedergelegt sind, gewiirdigt
worden, und das Resultat unserer Berathungen war, dass ich er-
michtigt bin zu erldiren: dass die Parlaments - Bankommission
einstimmig der Ueberzeugung war, dass das Wallot'sche Projekt
eine ausreichende Grundlage fiir die Herstellung des Parlaments-
baues gewihrt und dass es moglich ist, das Hauptbedenken gegen
die Hohenlage des Sitzungesaales unter Festhaltung der allgemeinen
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Grundziige dieses Projekts zu erledigen und dass es auch bei Er-
ledigung des Projektes moglich ist, allen Anforderungen, die man
an eine zweckmilfsige, gute Einrichtung des Innern des Gebiiudes
stellen kann, zu gentigen. Ich habe [hnen deshalb namens der
Parlaments- Baukommission zu empfehlen, dass Sie nicht allein
die Etatsposition bewilligen, sondern dass Sie sich auch -einver-

standen erklaren damit, dass nun das Wallot'sche Projekt zy
Grunde gelegt wird, und ich darf daran erinnern, dass der
Bundesrath sich im allgemeinen mit diesem Projekt einverstanden
erklart hat und dass er nar an die Ausfithrung dieses Projekts
die Erwartung geknipft hat, dass es gelingen werde, den Sitzungs-
saal niedriger zu legen.“ (Schluss folgt.)

Bau eines Schiffahrts-Kanals von Dortmund zur unteren Ems.

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung am 6. Juni d. J.
die ihm von der Regierung am letzten Tage des Vorjahrs — zum
zweiten Male — gemachte Vorlage in 2. Lesung angenommen und
diesen Beschluss in der Sitzung vom 9. d. M. in der endgiltigen
3. Lesung bestitigt, Ist diese erste grofsere Bewilligung fiir Kanal-
bauten auch noch nicht der Erdffnung einer ,KanalbanAera® gleich
zu erachten, so bedeutet dieselbe doch zweifellos einen Bruch mit
der eine lange Reibe von Jahren hindurch fest gehaltenen Tra-
dition, nach welcher der Staatssiickel fiir Schaffung gréfserer kiinst-
licher Wasserstralsen moglichst fest verschlossen gehalten ward.

Rekapitulirend theilen wir aus der vorjihrigen No. 27 dies.
Zeitg. mit, dass der Kanal von Dortmund zur unteren Ems eine
Gesammtlinge von 207,2 km besitzt und derselbe eine Wassertiefe
von 2m bei 16m Sohlenbreite und 24 = Spiegelbreite erhalten
soll. Die vorgesehenen 26 Schleusen werden mit 2,5 ™ Drempel-
tiefe, &,6 ™ Lichtweite in den Hiuptern und 67 » Kammerlinge her-
gestellt werden, und es wird demnach der Kanal mit Fahrzeugen bis
etwa 1000072 Ladegewicht befahren werden kénnen. Fiir den Betrieb
ist die gewohnliche Treideling vorgesehen. Die Gesammtkosten sind
aunf 50 300 000 .# veranschlagt, woruanter 5 000 000 .# auf Grund-
erwerb entfallen, die nach dem Inhalt des nun angenommener Ge-
setzes den ,Interessenten-Kreisen“ zur Last gelegt werden sollen.

Im Jahre 1882 hatte das Haus den Gesetzentwurf unter
méglichst vielseitiger Zustimmung durch einfaches Liegenlassen
beseitigt; in diesem Jahre begegnete derselbe bei der ersten
Berathung, welche am 13. Februar cr. stattfand, einer etwas ver-
besserten, doch immer noch wenig giinstigen Aufnahme, so dass
eine formelle Ablehnung in Aussicht geriickt schien. Dieser Aus-

sicht entsprach im allgemeinen auch die Zusammensetzung der
vorberathenden Kommission, mit welcher die erste Berathung des.
Entwurfs ihren Abschluss fand.

" Die in der Kommission gepflogene General-Debatte umfasste die
drei Fragen: Ob 1) die Anlage von Kan#len im Prinzip zu
billigen, ob 2) die Vorlage wie sie gemacht anzunehmen oder ob
3) es event. fiir angezeigt zu erachten sei, die Vorlage durch
Tinfithrung anderer Xanal-Verbindungen zy erweitern?

Riicksichtlich der wichtigsten unter den 3 Fragen, der
No. 1, war man in der Kommission im allgemeinen allseitig
zur Bejahung geneigt; weit gehende Differenzen in den An-
schauungen kamen aber zu Tage, als man die Fragen ad 2
und 38 in Berathung nahm. Theils fand die Linie an sich

‘Widerspruch, theils wurde der unabgeschlossene Charakter des
Projekts bemiangelt, theils war man geneigt, den Ausbau des
in den Zug des sogenannten mittellindischen Rhein - Weser-
Elbe-Kanals fallenden Stticks Dortmund-Henrichenburg zu bewilli-
gen, dagegen die Fortsetzung des Kanals bis zur unteren Ems ent-
weder definitiv oder doch vorlgufig zu verweigern. Zumeist stiefs man
gich an den aus den Motiven der Vorlage und den Auslassungen
der Vertreter der Staatsregierung zu entnehmenden Auffassung,
dass letztere von ibrer fritheren Bevorzugung des mittellindischen
Rhein-Weser-Eibe-Kanals (liber Minster, Hannover nach Magde-
burg) zuriick gekommen sei, ja dieses Projekt zunichst ganz bei
Seite‘gelegt habe zu gunsten einer Linie, welche die 3 genannten
Hauptstrome nahe ihren Ausflissen ins Meer, u. z. von der Mindung
der Ems aus in Verbindung setzt. Obwohl die Regierung diese
‘Angicht wiederholt als grundlos hingestellt hat, sind fiir dieselbe
aus den Kommissions - Verhandlungen demnoch sebr erhebliche
Momente beizubringea, worunter als das bedeutendste ein detail-
lirter Hinweis der Regierungs - Vertreter auf die grofsen Schadi-
gungen erscheint, die dem schlesischen Kohlenbergbau (wie
auch dem Kohlenbergbau am Deister) durch Eréffuung eines Wasser-
weges vom westfilischen Kohlenrevier nach Berlin bereitet werde.

Nachdem in der Kommissions -Berathung alle Versuche, die
Vertreter der Regierung zur Ertheilung ihrer Zustimmung zu
Antrigen, die in irgend einer Form ein Engagement fiir den
Bau des mittlandischen Rhein-Weser-Elbe-Kanals —
sei dies nun bald, sei es erst spater — schaffen wollten, ge-
scheitert waren, entschied sich die Kommission fir den Antrag
dem Hause die Ablehnuung der Vorlage zu empfehlen,
gleichzeitig aber dafiir die Regierung anfzufordern sei, in dernachsten
Session einen Gesetz-Entwurf itber den Bau desmittldndischen
Rhein-Weser-Elbe-Kanals, nebst dem einer Abzweigung
zur unteren Ems vorzulegen. Diese Beschliisse gelangten mit

der grofsen Majoritst von 15 gegen 8 Stimmen zur Annahme.

Sonach waren die Auspizien, unter depen der Entwurf an

das Plenum des Hauses kam, recht ungtinstige und die Befiirch-
tung, dass hier eine Abweisuog desselben quzer Hand erfolgen
werde, nur zu begriindet. Indessen schon die seh;.' zahlreichen
Anmeldungen zur Redoerliste deuteten a.uf Unterstromungen hin;
und in der That miissen solche zur Erklirung mit heran gezogen
werden, wenn man den schon oben gemeldeten giinstigen Ausgang
der Sache verstehen will. Welcher Art sie ge?vesen,_wgher sie
kamen und wohin sie reichten ist dunkel; ein Fingerzeig indessen

mag in den von mehren Seiten mit besonderem Nachdruck hervor
gehobenen Argumente zu sehen sein, dass der neue XKanal den
Verkehr Mittel- und Siiddentschlands mit und vom Meere unab-
héngig von dem wenig freundlichen Willen der hollindischen
Nation machen werde. Wie bekannt stehen wir mit derselben,
was den Anschluss unserer siidlichen Wasserwege und den Zu-
stand des Unterrheins betrifft, auf einem Fufse, der Manches zu
wiinschen iibrig lasst.

Im iibrigen forderte die Debatte im Plenum trotz jhrer Linge
nur wenig Neues zu Tage. Die Redner zur Sache schieden sich
im allgemeinen nach finf Richtungen: eine, die den Kanal in
vorgeschlagener Art zusammen mit dem mittlindischen
Rhein-Weser- Elbe- Kanal wollte; sie war die zahlreichst ver-
tretene. Die zweite Richtung erstrebte nur den mittlindischen
Kanal oder wollte doch diesen frither haben als den Rhein-
Ems-Kanal mit seinen eventuellen spiiteren Fortsetzungen. Die
dritte Richtung -— welche ebenfalls Sympathien ftir den mitt-
lindischen Kanal hatte — war geneigt, sich mit dem von der
Regierung zunichst Angebotenen zufrieden zu geben, in der An-
sicht, dass man die Dinge getrost ihrem Schwergewicht tiber-
lassen koénne. Der vierten Richtung — der wohl am schwiichsten
vertretenen — kam es nur auf den Rhein-Ems-Kanal an und die
fiinfte wollte von Kanalbauten itberhaupt nichts wissen.

Verschiedene Antriige withrend -der Debatte, die den beiden
erst erwihnten Richtungen entsprachen, iibergehen wir; sie fielen,
nachdem die Regierungs - Vertreter wiederholt in bestimmtester
Weise jedes Engagement zu gunsten des fritheren oder selbst
spiteren Ausbaues eines mittlindischen Kanals abgelehnt und
der Regierung die vollste Freiheit der Entschliefsung gewahrt
hatten. Zur Annahme gelangte — nach erklirter Zustimmung
der Regierungs-Vertreter u. z. mit grofser Majoritiit, ein Antrag
des Abgeordneten Dr. Hammacher, in welchem ausgedrtickt ist,
dass der vorgeschlagene Rhein-Ems-Kanal als Theilsttick eines
Kanals gilt, der bestimmt ist, den Rhein mit der Ems, Weser
und Elbe zu verbinden, mithin fir sich nichts Abgeschlossenes
sein 8o0ll. — Nicht mehr als eine harmlose redaktionelle Text-
dnderung der Vorlage, da eine Fortsetzung des Werkes schon
durch den nattrlichen Verlauf der Dinge sich ergeben dirfte!

Viel inhaltsreicher erscheint ein ebenfalls — aber nurmit geringer

Majoritdt — zur Annahme gelangter Antrag des Abg. Berger,
wonach die Staatsregierung in einer Resolution aufgefordert wird,
dem Landtage einen Gesetzentwurf vorzulegen, welcher:

a) die Verbindung der Schiffahrtskanal-Strecke von Dortmund

nach der unteren Ems mit dem Rhein und der mittleren Elbe

und b) die Herstellung einer leistungsfahigen Wasserstralse zwischen
den Montan-Distrikten Oberschlesiens und Berlin zum
Gegenstande hat.

Dem ersten Theile dieser Resolution scheint uns, s0 weit die
Verbindung mit der Elbe in Frage steht, das Schicksal ziemlich
sicher, fir lingere Zeit dem schitzbaren Material zugesellt zu
werden, welches sich iiber dem Rhein-Weser-Elbe-Kanal bekannt-
lich in sehr grofsen Mengen bereits angesammelt hat. Nicht
ungiinstig dagegen mochten die Aussichten fir die Verwirklichung
der Resolution ad b sein. Die Regierungs-Vertreter haben sich
tber eine bessere Verbindung der Oder mit Berlin so wie iber
die Regulirung der obern Oder und die eventuelle Verbesserung
der kiinstlichen Wasserstrafsen im oberschlesischen Montangebiet
sehr entgegen kommend gedufsert. Beildufig ist dabei die inter-
essante’ Thatsache zur Sprache gekommen, dass der erst vor ein
paar Jahren sehr in den Vordergrund geschobene Bau eines neuen

+Oder-Spreekanals lingst wieder zu den Akten gelegt ist und man

jetat Abhilfe durch eine Verbesserung der oberen Spree, bezw.
des Friedrich-Wilhelms Kanals (event. eines nur kurzen Anschluss-
kanals) zu schaffen denkt. Ein neuer kaleidoskopischer Wechsel
von der Art wie die bisherige Behandlung der Kanalbau-Frage sie
nur zu oft gezeitigt hatl .

Ein etwas unangenehmes Anhéngsel hat das gliicklich durch-

gebrachte Kanalbau-Gesetz in einem Beschluss des Abgeordneten-

hauses gefunden, wonach mit der Erbauung des Kanals erst vor-
gegangen werden darf, nachdem der gesammte fir den Kanal
gselbst sammt Nebenanlagen erforderliche Grund und Boden der
Staatsregierung aus Interessenten-Kreisen unentgeltlich und

kostenfrei zum Eigenthum iberwiesen oder die Erstattung der

sémmtlichen, staatsseitig fiir dessen Beschaffung aufzuwendenden
Kosten, einschliefslich aller Neben-Entschidigungen fiir Wirth-
schafts-Erschwernisse und sonstige Nachtheile in rechtsgiiltiger Form
iibernommen und sicher gestellt ist.

Es handelt sich hierbei um einen Betrag von ca. 5000000 .
und es wird moglicher Weise eine sehr lange Zeit erforderlich
sein, um die zugehdrigen Interessenten-Kreise ausfindig zu machen
und sie zu der ihnen angesonnenen Leistung zu verpflichten. Hoffen
wir indessen einstweilen das Beste fir den Fortgang der Sache!

-

-
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Neues eisernes zweitheiliges Oberbau-System fiir Stralsenbahnen,

Die sehr erheblichen Fortschritte, welche im letzten Dezen-
nium im Strafsenpflasterungswesen Berlins gemacht wurden und so
grofse sind, dass der gegenwirtige Zustand mit dem fritheren kaum
noch vergleichbar ist, weisen darauf bin auch in dem Oberbau
der Pferdebahnen aulser den bereits eingefithrten noch fernere Ver-
besserungen anzustreben, damit der Oberbau der Stralsenbahn und
die Stralsenbepfiasterung in die nothwendige Harmonie kommen.

Diese Anforderung bedingt die Einfihrung eines eisernen
Oberbau - Systems unter Aufgeben der Unterlegung hélzerner
Schwellen, die trotz Imprignirung an allen den Theilen, wo
Schrauben und Klammern wirksam werder sollen, durch Fiulniss
bald ihre Widerstandsfihigkeit einbiifsen, oder in Folge Auf-
spaltens den Eisentheilen, welche zur Befestigung dienen, ihren
Halt rauben.

Bei der Wahl eines neuen Systems muss man zunéichst liber
die Frage der Kin- oder Mehrtheiligkeit entscheiden.

Die Erfahrungen bei den Eisenbahnen beweisen es, dass nur
ein eiserner, auf konsolidirter Unterlage verlegter Doppeltriger,
dessen beide Theile in moglichst einfacher Verbindung stehen
und so stark konstruirt sind, dass sie sich am Stols gegenseitig
und vollig ergénzen, den zu stellenden Anforderungen Geniige
leisten kann,

Aus diesem Grunde habe ich mich fiir das zweitheilige System
entschieden. Dasselbe besteht lant beigefiigter Figur aus einer
symmetrischen Oberschiene, wie selbige — in vergrolserter
. Dimension — von der Grolsen Ber-
3 liner Pferdeeisenbahn angewendet
2~ T wird, und einem die holzerne Lang-
schwelle ersetzenden U -formigen
Eisen, welches im Gegensatz zu
allen bisherigen Konstruktionsarten
v die Oberschiene direkt mit seinen
@l Schenkeln ' unterstiitzt, und eine
recht leichte und solide Horizontal-
Verbindung beider Theile zu einem
Doppeltriger gestattet.

Das Hohenmaafs fiir die Ober-
schiene ermittelt sich also:

1. nothige Stirke in der Lauffliche unter Annahme
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Die Schienenbreite ist durch die Laufkranzbreite der Rader
bestimmt, welche 40@m erfordert; sie betrigt daher 2 X 40==8(Q mm
und fir die Rille 30 mm, zus, 110 mm,

Es muss hierbei bemerkt werden, dass das leichtere Pariser
Profil deshalb verlassen worden ist, weil die seitliche Schutzrippe
desselben keine geniigende Festigkeit besitzt, und der Pflaster-
Anschluss dabei mangethaft ausfallt.

Die Dimensionen des U-Kisens, als Unterschiene dienend,
sind einmal vorgeschrieben durch die Breite der Oberschiene
innerhalb der beiden Flanschen (welche 94mm betriigt) das andere
Mal durch den Walzprozess bedingt, der es verbietet, itber eine
Schenkellinge von 100 m= hinaus zu gehen. :

In der aufliegenden Seite ist die Stirke mit 8mm be-
messen; die Schenkel verjiingen sich als tragende Theile von
10 auf §mm,

Die Verbindung beider Glieder des Qberbaues erfolgt durch
horizontale Schrauben-Bolzen von 19 mm Durchmesser. Die Stirke
des Bolzens ist berechnet fiir die Seiten-Oszillation eines Rad-
drucks von 2100 k¢, gemifs dem Erlass vom 10. Septbr. 1857,
nach welchem Stralsen mit hochstens 8500 kg schweren Fuhr-
werk(;an belastet werden dirfen. Diese Belastung erfordert:
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Der Stofs der beiden Glieder ist wechselweise anzuordnen.

Um die Dilatation zu gestatten, sind die Oberschienen an den
Bolzenstellen rund, die Unterschienen dagegen elliptisch zu legen,
Die seitliche Verbindung der béiden Schienen wird durch Traversen
von Flacheisen gebildet, welche in Schraubenbolzen endigen, und
mit dem letzteren gleichen Querschnitt haben. Das Flacheisen
der Traversen ist 47 @ hoch und 6 mm gtark, enthiilt daher gleich
dem Bolzen 2,82 ¢m, Das Widerstandsmoment der symmetrischen

= 2,80 eem oder einen Bolzendurchmesser von 19 mm,

Oberschiene bezogen auf cm bhetrigt . 28,04
das der Unterschiene . . . . . . . . 66,36
dag des Systems zus. 89,40

8o dass die Maximallast von rd. 2100 ¥ pro Rad auf 1,28m
Lénge, ohne den gréfseren Koeffizienten fiir Stahl bei

l(1er Oberschiene in Rechnung zu bringen, frei getragen werden
6nnte.

Man ist berechtigt, hieraus den Schluss zu ziehen, dass bei
einer festen Unterbettung zur Erzielung einer grofseren Ersparniss
das U Eisen nicht fortlaufend, sondern in Abstinden von 0,6 m
Enbéschadet der Tragfahigkeit der Oberschiene verlegt werden

Gnnte.

Berlin. Stiller, Ingenieur.

einer 20jshrigen Daver. . . . . . . . . . lbmm
2. Tiefe der Rille 25 mm;Jdes Maafses nach Abzugsubl 10,
8. Stiarke unterhalb der Rille. . . . . . . . . 8,
4. Stiarke fiir den Bolzen . .o 19 ,,
und 5. Fleisch unter dem Bolzen . T ¢
zusammen 67 mm
Mittheilungen

" Architekten-Verein zu Berlin. Haupt-Versammlung am
4. Juni 1883. Vorsitzender Hr. Streckert; anwesend 47 Mit-
glieder und 5. Gaste.

Hr. Schéfer referirt iiber Konkurrenzen aus dem Gebiete
des Hochbaues. Fiir einen Pavillon im fiirstlichen Parke liegt
nur eine Lisung vor, -welche, obwohl im Vergleich zu der bis-
herigen Tradition sehr flichtiz durchgearbeitet, dennoch der
Grund-Idee nach als gelungen bezeichnet wird, so dass dem Ver-
fasser, Hrn. H. Heise, das Vereins-Andenken zuerkannt werden
koonte. Die aufserordentliche Xonkurrenz fir den Entwurf
eines Kreishauses in Prenzlau hat 24 Bewerber gefunden,
deren Arbeiten im allgemeinen als recht erfreuliche, zum Theil
sogar als hervor ragende Leistungen geriihmt werden diirfen.
Die Projekte der Hrn, Doflein und Schupmann haben Geld-
preise im Betrage von bezw. 1000 und 500 .4 erhalten, wihrend
die Arbeiten der Hrn. Angelroth, Lorenzen und eines nicht
zu ermittelnden Bewerbers (Motto: Schlicht) durch das Vereins-
Andenken ausgezeichnet wurden,

Hr. Runge legt die Ergebnisse seiner bisherigen Bemithungen
zur Bearbeitung der vom Verbande gestellten Frage tiber die

aus Vereinen.

Statistik der Ober-Realschulen vor woraus sich das zu nahe
liegenden Schlussfolgerungen in Bezug auf die soziale Stellung
des Baufaches heraus fordernde Resultat ergiebt, dass die von
diesen Schulen zu erwartenden Fachgenossen sich fast aus-
schlielslich aus dem Ikleineren Gewerbe- und dem Subaltern-
beamten-Stande rekrutiren. Der Hr. Vortragende bemerkt u. a.,
dass die Angaben itber die in Rede stehenden Anstalten iiberaus
schwierig zu erhalten seien, da von denselben eine gradezu auf-
fallende Zuriickhaltung beziiglich aller fir den vorliegenden Zweck
wiinschenswerther Mittheilungen beobachtet werde, —

Eine in dem Fragekasten enthaltene Frage, wie sich der
Verein zu der in neuerer Zeit vieltach erérterten, wohl allgemein
peinlich empfundenen ,Affaire Seeling zu verhalten gedenke,
beantwortet Hr, Hinckeldeyn dahin, dass der Vorstand sich
auf die gegebene Anregung hin wohl mit der Angelegenheit be-
schilftigen und demn#ichst weitere Mittheilung machen werde,
dess im ibrigen das Urtheil der Fachgenossenschaft bereits —
und zwar einstimmig — fest steben diirfte.

z In den Verein aufgenommen sind die Hrn. Schmidt und
appe.

-—e, —

Ein neues Thiirschloss.
Von der mechanischen Bau-

Vermischtes.

 wird (Fig. 2). Bs wird da-
durch der Zusammenhang

schlosserei Tschudy in ) i
Flums, Cant. St. Gallen
(Schweiz) wird in jiingster
Zeit ein sehr sinnreich

des Riegels mit demDriicker
aufgehoben und letzterer
bewegt sich ohne den

konstruirtes Schloss in den gl
Handel gebracht, welches
sich von den Schldssern
gewdhnlicher Art dadurch
unterscheidet, dass der
Verschluss durch einen ;
Riegel bewirkt wird, der oo
zugleich alsFalle,Schliissel- k...

s
4

Riegel zuriick zu ziehen.
Pl Auf dem Exzentef a
I sitzt aufser dem Hebel d
noch ein zweiter Hebel f,
- der beim Drehen des Ex-'
zenters ebenfalls in die
Hohe steigt und mit seinem
oberen Ende 'sich hinter
den Riegel legt, so dass

riegel undNachiriegel dient.
Im offenen Zustande, Fig. 1, steht der Riegel ¢ mittels des

Stiftes ¢ und des Daumens & mit dem Driicker in Verbindung

und kafn auf gewshnliche Weise zuriick bewegt werden.

. 'Will man die Thiir schliefsen, so kann dies von Innen durch

einfaches Drehen eines Schliissels geschehen, wodurch das Exzenter

@ berum gedreht uiid der, Hebel & mit Stift ¢ in die Hohe gehoben

o ¢in Oeffnen des Schlosses
durch Zuriickdriicken des Riegels nicht moglich ist.

Von aulsen kann das Exzenter & durch einer einfachen
Schlissel von besonderer Konstruktion gedreht werden, — Diese
Schlissel sind ohne Bart, bieten aber trotzdem, da sie in mehren
hundert Variationen -ausgefithrt werden, grofse Sicherheit.

s
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Asphaltplatten. Beziiglich der in No. 45 cr. kurz erwihnten
Asphaltplatten sei auf eine interessante Formverinderung aufmerk-
sam gemacht, welcher diese Platten bei einer versuchsweisen Legung
auf einem Theile der Bellealliance - Briicke in Berlin ausgesetst
gewesen sind.

Die Platten sind auf dem einen zwischen Trottoir und Stralsen-
babn befindlichen ca. 7m breiten Fahrbahnstreifen in Reihen
senkrecht zur Fahrrichtung der Wagen verlegt worden.

Die auf die Strafsendecke gedulserte schiebende Wirkung der
dort stets nach einer Richtung fahrenden Wagen vermochte in
Jahresfrist die Lage der Reihen derartig zu verandern, dass aus
der urspriinglich vorhanden gewesenen geraden Linie der cinzelnen
Reihe eine Kurve geworden ist, welche iiber 1,56 m Kriimmung
zeigt. Die einzelnen in der Kurve liegenden Platten sind auf der
Oberfliche deutlich zu erkennen. Die in den Platten befindliche
Asphaltmasse schob sich daher nach dem einen Ende der Briicke
zusammen, indem sie auf dem anderen Ende die Beton-Unterlage
zu Tage treten liels.

Die Asphaltplatten sind nach dieser Erfahrung als Belag fiir
Briicken, wofiir sie in dem Prospekt von Kahlbetzer empfohlen
werden, wohl nicht immer geeignet. Der Heerd der argen Defor-
mation muss einestheils in der nur geringen Kompression der
Masse und vielleicht auch in der nicht geniigenden Austreibung
der Bergfeuchtigkeit und leichtfliichtiger bituminédser Oele aus dem
Asphalt, anderntheils in dem Umstande gesehen werden, dass der
Asphalt auf einer Briicke nicht nur von oben, sondern auch von
unten durchwirmt wird, wihrend er sonst auf kiihler Erdunterlage
und abgekithltem Beton ruht.

Auch der gewéhnliche Stampfasphalt hat mehrfach auf Briicken
schlecht gehalten* aber doch niemals so schiecht, wie diese Platten
in dem hier vorliegenden ¥alle.

Man wird die Haltbarkeit einer Asphaltfabrbahn auf Briicken
entweder durch besonders kriftige Kompression des durch lange
Erhitzung in hoher Temperatur bitumenarm gemaohten Pulvers
begegnen koénnen, oder durch Verwendung eines mageren mit
scharfem Sande eingeschmolzenen Gussasphalts an Stelle
von Stampfasphalt.

E. Dietrich, Professor.

* J, W. ist dies auch auf der Belle-Alllance Briicke selbst der Fall gewesen.,
Dle Red.

Feste Rheinbriicke bei Ludwigshafen. Vor etwa 14 Tagen
las man in 6ffentlichen Blittern von grofsen Schiden, welche die
genannte Britcke erlitten bhaben sollte: dieselbe hiitte sich gesenkt
und die Sandstein-Auflager sollten sich als nicht widerstandsfahig
genug erwiesen haben und daher durch Auflager aus Granit ersetat
werden,

Unwahrscheinlichkeit und Unvollstindigkeit, die dieser Nach-
richt anbafteten, veranlassten uns nébere Erkundigungen einzu-
siehen; das Resultat derselben bleibt erfreulicherweise hinter den
Vermuthungen weit zuriick welche die oben szitirte Nachricht hier
und da vielleicht hervor gerufen haben. Was wir von fachminni-
scher Seite erfuhren ist Folgendes:

Es handelt sich bei der Ludwigshafener Rheinbriicke keines-
wegs um eine Senkung sondern nur um Erscheinungen wie solche
beispielsweise Gegenstand einer Abhandlung in No. 48 cr. der
Deutschen Bauzeitung gewesend sind. (Einfluss der Reibung auf
die Auflager.) Die in Ausfithrung begriffenen Arbeiten bezwecken
in erster Linie die Auswechselung der etwas vorge-
zogenen Auflagerquader am rechtsrheinischen Widerlager
und einiger hierdurch verschobener, resp. im Verband gelockerter
benachbarter Versetzquaderschichten, in zweiter Linie das Ein-
ziehen neuerer Rollenauflager.

Um diese Arbeiten zu ermsglichen, werden die Enden der
Briickentriiger mit hydraulischen Pressen um einige mm gehoben
und nach Rekonstruktion der Unterlage wieder nieder gelassen.

X L A

Die Frequenz der Technischen Hochschule zu Miinchen
betriigt im laufenden Sommersemester 636, ndmlich 401 Studirende,
78 Zuhorer und 157 Hospitanten. Bei der Allgemeinen Ab-
theilung sind eingeschrieben 286 (darunter 31 Lehramtskandidaten
und 44 Verkehrs-, bezw. Zolldienst-Adspiranten), bei der Ingenieur-
Abtheilung 87, bei der Hochbau-Abtheilung 85, bei der mechanisch-
technischen 122, bei der chemisch-technischen 98 und bei der
landwirthschaftlichen Abtheilung 8 Hérer. Der Nationalitit nach
gehéren an: Bayern 398, dem tibrigen Deutschen Reiche 113, dem
Auslande 125, und zwar Oesterreich-Ungarn 26, Russland 38,
Ruminien 6, Bulgarien 4, Serbien 5, Tiirkei 3, Griechenland 5,
Italien 5, Schweiz 22, Luxemburg 2, Norwegen 2, Nordamerika 5,
Stidamerika 2, Frankreich, England, Schottland, Dinemark und
Java je 1. Unter den 157 Hospitanten befinden sich 75 Studirende
der Universitdt und 36 Studirende der Zentralthierarzneischule,
ferner 4 Offiziere, 6 Techniker, 10 Lehrer, b Kaufleute hezw.
Fabrikanten, 6 Chemiler, 3 Pharmaceuten, 5 Landwirthe u. 8. w.

An der Technischen Hochschule zu Berlin werden fiir
das Jahr 1883/84 als Relktor Prof. Dr. Guido Hauck, als Abthei-
lungs-Vorsteher der Abtheilungen fiir Architektur Prof, Otzen,
firr Ingenienrwesen Prof. Goering, flir Maschinen-Ingenieurwesen
Prof. H6rm ann, fir Chemie und Hittenkunde Prof. Dr. R. Weber,

fiir Allgemeine Wissenschaften Prof. Dr. Kossak und fiir den
Schiffbau Marine-Ingenieur Dill fungiren. Die Eroffnung des
neuen, fiir die Anstalt errichteten Gebéudes zu Charlottenburg
die urspriinglich fir den Herbst d. J. beabsichtigt war, bleibt bia
zur Vollendung des chemischen Laboratoriums, d. h. voraussicht-
lich bis zum Herbst 1884, vertagt.

Tecghnische Hochschule zu Hannover. Mit 1. Oktober
d. J. ist die Stelle eines Hiilfslehrers fiir Grundziige des Ingenjeur-
wesens und fiir konstruktive Ucbungen im Eisenbriickenban zu
besetzen. Das Rektorat der Hochschule ertheilt weitere Auskunft,

Der Umbau des Kgl. Hoftheaters zu Stuttgart nach
dem in No. 43 dargelegten Projekte ist von dem Abgeordneten-
hause genehmigt worden und soll demniichst unverziiglich begonnen
werden. Das Theater wird auf b Monate geschlossen.

Naochtrigliches von der Berliner Blech-Industrie-Aus-
stellung. Zufolge unseres Berichts in No. 42 d. Bl sind uns
von Hrn. Klempnermeister Dietrich (Berlin) Erlduterungen ge-
geben worden, die uns in die Lage versetzen, Zweifel aufzukliren,
welche wir_ beatiglich der konstruktiven Richtigkeit des ausge-
stellten Modells einer Bedachung a. a. O. gedulsert hatten.

Eg ist darnach die an dem ausgestellten Modell gertigte, in
der Langenrichtung durchgehende Verlothung der Kiesleiste in
der That nur eine Nothwendigkeit des Modells und es
wird diese Verléthung bei Ausfilhrungen grundsitelich vermieden,
wéhrend auch der Ausdehnung der in ganzer Linge verlgtheten
Rinne durch Anordnung freier Aufhiingung resp. Auflagerung
auf zahlreiche verzinkte Knaggen ausreichender Spielraum ge-
lassen wird. J.

Personal - Nachrichten.

Preussen: Reg.-Bmstr. Ernst Hoehne in Roessel i. Ostpr.
ist als Kgl. Kreis-Bauinspektor daselbst angestellt worden.

Der Kreis-Bauinsp. Brth, Luttermann in Koppelschleuse
bei Meppen tritt zum 1. Oktober cr. in den Ruhestand.

Ernannt: a)zu Reg.-Baumstrn: die Reg.-Bfhr. Joh. Schultz
aus Elbing, Rob. Sannow aus Halberstadt, Paul Biittner aus
Berlin, Friedr. Graeber aus Meiderich u., Otto Tonndorf aus
Eisenach; — b) zu Reg.-Bauftthrern: die Kand. d. Baukunst: Karl
Worms aus Liebstadt i, Ostpr. u. Werner Schrader aus Burg
bei Magdeburg.

‘Wirttemberg: Gestorben: Bahnmeister Bmstr. Kolb in
Kissleg.

Brief- und Fragelasten.

Hrn. F. G in Ahlen. Wir sind bei den bezgl. Nach-
richten von unseren Quellen abh#ingig. Bisher hat uns weder
die Priifungs-Kommission zu H. eine bezgl. Nachricht geschickt,
noch ist amtlich Ihre Ernennung publizirt worden.

Hrp. K. in Cuxhaven. Die Beantwortung Ihrer Frage haben
wir bereits in No. 81 cr. mitgetheilt, wo Sie gefl. nachsehen wollen,

Hran. F.R. in Glogau. Uns ist nicht bekannt, dass auf die
Herstellung wetterfester (?) Polituren auf Zementwaaren Reichs-
patente ertheilt sind. Bekannte Firmen, welche in der Her-
stellung polirter Zementwaaren Vorziigliches leisten, sind die
Firmen: Potsdamer Bauhtitte Monod v. Froideville und
C. u. W. Mascha in Prag und Dresden.

Hrn. Baufiihrer K. in L. Es ist, bel dem trockenen
Verlauf, den die Witterung des gegenwirtigen Jahres bisher ge-
nommen hat, nicht ausgeschlossen, dass Dielen aus Fichtenhols,
welche im Anfang des Jahres geschnitten wurden, bereits gegen-
wirtig ohne Befirchtung zu Fulsbéden verwendet werden konnen.
Doch spielen bei Entscheidung der Frage auch die Behandlung
und Lagerungsweise mit, welcher die qu. Dielen bisher unterworfen
wurden und es ist zweifellos, dass #ltere Holzer vorzuziehen sind.

Hrn. A. M. in K6ln. Die Firms Ph. March & S6hne in
Charlottenburg, die Greppiner Werke in Greppin wie auch die
Firma R. Geith in Coburg nebst noch mehren anderen werden
Ihnen die gewiinschien Aufsitze jedenfalls liefern kénnen.

Hrn. 0. H. in M. Die Firma H, K6ttgen & Co. in Berg.-
Gladbach bei Kéln fertigt als Spezialitit schmiedeiserne Schub-
karren und andere #hnliche Geriithe aus Schmiedeizen. Die Aus-
wahl an beziigl. Gegenstinden, ist, wie wir aus einem uns vor-
liegenden Prospekt der Firma ersehen, eine sehr grofse.

Hro. Ingen. 8. in E. b. M. Wir mfissen annehmen, dass
Thnen die in den letzten paar Jahren im Verbande deutscher
Architekten- und Ingenieur-Vereine stattgefundenen Verhand-
lungen iiber die gtnstigste Fillzeit des Holzes. unbekannt ge-
blieben sind. Wenn Sie dieselben im Jahrgang 1882 dieser
Zeitung nachlesen wollen, werden Sie finden, dass die Frage
picht so unbedingt und so generell zu entscheiden ist, als Sie
nach Inhalt Threr gef. Zuschrift zu glauben scheinen. Sie werden
an a. a. O. Seiten dieser Frage berthrt finden, welche Ihnen
bisher wohl entgangen sind.

' Anfragen an den Leserkreis.

Giebt es Farben — weils, hellgrun, hellgelb zum An--

streichen von gusseisernen Rauchrohren, welche durch ziem-
lich starkes Krhitzen nicht leicht zerstért werden?

Kommissionsverlag von Ernst Toeche in Berlin, Fiir die Redaktion verantwortlich K. E. O. Fritsch’, Berlin. Druck: W. Moleser Hofbuchdruckerei, Berlin.
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Der Bau des Reichstagshauses. Il
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Grundriss vom Erdgoschoss:
u. z. d. reserv. Logen im Zwischengeschoss. 4) Haupttreppe z. Obergeschoss.
d. Bundesraths. 8) Verbindungstreppe d. Bireaus.
v

1) Haupttroppe d. Abgeordneten z. Erdgeschoss. 2) Neboentr. derselben z. Obergeschoss.

3) Desgl, z. Oboergeschoss

5) Treppo z d. Hoflogen. 6) Treppe z d. Logen d. Publikums . d. Presse. 7) Treppe

P. Wallot's neuer Entwurf zum Reichstagshause.

bwohl Wallot’s neuer Entwurf zum Reichstags-
hause noch nicht in allen Theilen als eine end-
giltige Losung der Aufgabe, sondern nur als eine
weitere Stufe in der Entwickelung des zur Aus-
_ * fuhrung bestimmten Baugedankens betrachtet werden
kann, so darf diese Arbeit — schon in Folge der manmnich-
fachen Beurtheilung, die ibr im voraus zu Theil geworden ist
— doch auf ein so lebhaftes Interesse unter den deutschen
Fachgenossen rechnen, dass wir uns fir; verpflichtet halten,
‘sie denselben in eciner Skizze vorzuftihven. Die, von der

Reichsregierung veranstaltete und unter die Mitglieder des
Reichstages vertheilte Lichtdruck-Publikation des Entwurfs
giebt uns hierzu willkommene Gelegenheit.

Ein Vergleich des nenen Grundrisses mit dem auf 8. 813
d. Jhrg, 82 d. Bl mitgetheilten Grundriss des preisgekronten
Wallot'schen Konkurrenz-Entwurfs ergiebt, dass der Kimnstler
trotz vielfacher Abweichungen im einzelnen doch an dem
Hauptgedanken jener ersten Arbeit fest gehalten hat: die
Queraxe des Hauses als' Lebensader fiir den inneren Verkehr

" desselben auszubilden wnd jhr in der oOstlichen Halite den
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Sitzungssaal mit den Logen, den Geschaftsrdumen des Bundes-
raths, des Prasidiums und Bureaus, in .der westlichen Halfte
die grolsen, zum Anfenthalte der Abgeordneten aulserhalb der
Sitzungen bestimmten Erholungs-Réume anzuschliefsen.

Jene Abweichungen, soweit sie nicht schon dem zweiten,
von uns in No. 104, Jhrg. 82 d. Bl. besprochenen Entwurf
Wallots angehoren, ergaben sich mit zwingender Nothwendig-
keit ams dem Umstande, dess nunmehr das Erdgeschoss
Hanptgeschoss geworden ist.

Der westliche Bingang zum Hause, von dem eine halb-
runde Freitreppe in einem von Arkaden umgebenen glas-
bedeckten Hofe zum Foyer empor fiihrte — ein besonders
anziebendes, wenn auch bei den knappen Abmessungen kein
ganz unbedenkliches Motiv des Wallot’schen Konkurrenz-
Entworfs — musste nattirlich fallen. Den frei werdenden
Raum hat der Kanstler dazu benutzt, um dem zweiten, nicht
nur zu Erholungs-, sondern auch zu repriisentativen Zwecken
bestimmten Hauptranm des Hauses, der Halle, Abmessungen
und eine architektonische Ausbildung zu geben, welche die
Bedeutung derselben wiederum zu der Hohe steigern, welche
im Konkurrenz-Programm von 1871 dem Festsaale zugedacht
war. ‘Wie ans der Fagade hervor geht, ist es sein Wunsch,
die Halle auf der Westseite mit Thiiren zu &ffnen und darch
eine Rampe mit dem Konigsplatze in direkte Verbindung zu
setzen, um auf diese Weise der Hauptfront zum mindesten
einen reprisentativen Eingang geben zu konnen; bekanntlich
ist es ja schon wiederholt vorgeschlagen worden, den be-
treffenden Theil des Platzes einzufriedigen und als Garten
fir die Mitglieder des Reichstages zu reserviren. Freilich
wiirde eine derartige, im Interesse der architeltonischen
Wirkung der Hauptfagade schwer zu entbehrende Anordnung
eine Ueberschreitung des Bauplatzes bedingen, doch darf
wohl gehofft werden, dass einer solchen in dieser Form die
Genehmigung nicht versagt werden dtirfte. — Zu beiden
Seiten der Halle haben nunmehr die Garderoben einen aus-
reichenden und sehr geeigneten Platz gefunden.

Die zur praktischen Benutzung bestimmten Einginge der
Abgeordneten liegen nach wie vor am Ende der Quernxe,
doch ist der noérdliche, mit dem zum Obergeschoss fithrenden
Treppenhause vereinigte Aufgang — der Lage des Bauplatzes
entsprechend — untergeordneter behandelt, dagegen der stid-
liche, dem Brahdenburger Thor zugekehrte Eingang mit Ent-
schiedenheit als Haupteingang ausgebildet worden. Hier ist
die einzige Stelle, wo der Zusammenhang der Erdgeschoss-
Réume durch ein vom Terrain bis zum Obergeschoss reichendes
Vestibil unterbrochen wird, wahrend die Vestibtle fir jenen
Nord-Eingang sowie fiir die an der Ostfront liegenden Ein-
ginge des Bundesraths, des Biireaus und der Logenbesucher
sich auf die Hohe des Untergeschosses beschrinken.

Letstere Anordnung, die bekanntlich Hrn. Seeling zu
seinem heftizen Angriffe gegen das Wallot'sche Projekt Ver-
anlassung gab, ist ebenso von der Akademie des Bauwesens
beanstandet worden. Wenn dieselbe auch zugab, dass die
Abmessungen dieser (i. L. 5,20 = hohen) Vestibtile den prak-
tischen Erfordernissen gentigen und an sich nicht unwiirdig
sind, so erschien ihr die Anlage doch ,nicht wiirdig genug.®
Man wird einer solchen Anschamung ihre Berechtigung nicht
ganz absprechen konnen, braucht der Frage jedoch insofern
nur eine sehr geringe Bedeutung beizulegen, als eine
andere Losung im Rahmen des vorliegenden Entwurfs nicht,
wie Hr. Seeling behauptete, unméglich ist, sondern aulser-
ordentlich nahe liegt. Hr. Wallot braucht nur, wie es in
dem Konkurrenz-Entwurfe von Ende & Bockmann geschehen
war, das Vestibiil des Bundesraths auf der Stidseite des
Hauses anzuordnen und mit dem der Abgeordneten archi-
tektonisch zu kombiniren — etwa in der Weise, dass das
grofse Mittelvestibiil den Eingang fur die zu Fufs ankommenden
Abgeordneten bildet, wihrend das linke Seitenschiff als Win-
fahrt fir die Abgeordneten und das rechte als Einfahrt fur
die Mitglieder des Bundesraths dient — um allen Anspriichen,
die man im Interesse der Wiirde des letzterer stellen kann,
zu geniigen; er wirde iiberdies durch eine solche Anordnung
an der Ostfront des Hauses so viel Raum gewinnen, dass er
dem Gesammt-Etablissement des Bundesraths eine wesentlich
glinstigere Gestalt geben konnte. Die Hofloge spielt in dem
Organismus des Reichstagshauses eine so nebensichliche Rolle,
dass auf das zu ihr filhrende Vestibil gewiss kein grofseres Ge-
wicht gelegt zu werden braucht, als auf das Vestibiil fir das
allgemeine Publikum. Hegt man jedoch den Wunsch, sie in
dieser Beziehung besonders auszuzeichnen, so liefse sich das
leicht bewirken, wenn man ihr einen Platz nicht auf der rechten
Seite des Hauses, sondern im Riicken des Priisidenten anwiese;

die betreflende Treppe kounte dann in der Sudhalfte deg Ge-
béudes angelegt und durch die fur den Bundesrath bestimmto
Einfahrt mit zuginglich gemacht werden. Wir glauben nicht, dass
eine solche Aenderung des Programms ernstlichen Schwierig-
keiten begegnen wirde. — Beildufig sei bemerkt, dass hei
einer derartigen Vereinigung der Haupteingéinge an einer
Seite des Hauses, die auch fur die Hausverwaltung ihre ent-
schiedenen Vorziige haben wiirde, nattirlich nichts im Wege
liegt: dem Zugangs-Terrain eine solche Steigung zn geben,
dass die Zahl der von den Vestibillen zum Erdgeschoss
fahrenden Treppenstufen in der That auf 20 bis 25 sich er-
miifsigen lielse,

Auch der zweite von der Akademie des Bauwesens ge-
4ufserte Einwand, der sich auf die zu geringen Abmessungen
der inneren Hofe bezieht, bertihrt den Organismus des
Wallot'schen Entwurfs nicht, da es nach unserer Usber-
zeugung sehr wohl moglich ist, diesen Hofen eine etwas
grofsere Breite zu geben. Es sei ubrigens bemerkt, dass
ihre Abmessungen (22™ zu 14 ™) genau mit denen fiberein
stimmen, welche das preisgekronte Konkurrenz-Projekt aufwies
und dass aufser den Korridoren und einigen Sprechzimmern
nur Garderoben, Klosets und #hnliche untergeordnete Riume
ithr Licht von dort aus empfangen,

Von einschneidender Wichtigkeit sind dagegen die Be-
denken, welche die Akademie des Bauwesens gegen den
Kuppel-Ueberbau des Wallot’schen Entwurfs, bezw. die dadurch
beeintrichtigte Moglichkeit einer ausreichenden Beleuchtung
des Sitzungssaales, erhoben bat. Wir verstehen es durchaus,
dass man eine derartige Anordnung aus vollster Ueberzeugung
im Prinzip verwerfen kaon, und wir irren wohl nicht, wenn
wir uns das Votum der 13 Mitglieder der Akademie vor-
wiegend aus einer solchen Absicht erkliren. Dass aber eine
Aenderung des Bauplans in dieser Hinsicht den kiinstlerischen
Organismus desselben aufs empfindlichste bertihren und dass mit
jenem repriisentativen Kuppelbau der Wallot’sche Entwurf einen
wesentlichen Theil seines eigenartigen Reizes verliaren wiirde, be-
darfan dieser Stelle gewiss keiner weitlitufigen Auseinandersetzung,

Gegentiber diesem Urtheile der Akademie des Bauwesens,
dus @ibrigens in einer Sitzung zu Stande gekommen ist, in der
nur die Hilfte der der Hochbau-Abtheilung angehorigen Mit-
glieder anwesend war, wird man mit einigem Recht auf dio
glinstigere Ansicht sich berufen kinnen, welche die geinerzeit
der Jury angehorigen Architekten tiher jenen Punkt hatten
und welche — trotz einiger Bedenken — auch in dem fritheren
Gutachten der Akademie tiber den zweiten Wallot'schen Ent-
wurf sufrecht erhalten wurde. Dass die Moglichkeit einer
guten Beleuchtung des Sitzungssaales auf die angenommene
Art durch die Tieferlegung des Saals so wesentlich alterirt sei,
dass man jetzt auf diese Beleuchtungsart verzichten miisste,
wihrend sie friher zulissig erschien und lediglich einem
spezielleren Studium unterworfen werden sollte, ist ein Schluss,
dessen Richtigkeit uns nicht ganz einleuchten will. Die Decke
des Sitzungssaales liegt allerdings um 2,5 ™ niedriger und die
Unterkante der Licht6ffnungen des Kuppelbaues um eben so
viel hoher, als im Konkurrenz-Entwurf angenommen war;
daftir ist aber die Gréfse dieser Lichtoffnungen in erheblicher
Weise gesteigert worden. Vor allem aber ist durch die Tiefer-
legung des Saals die Méglichkeit gegeben, den Unterbau der
Kuppel auf eine grofsere Hohe frei zu stellen und somit Raum
fiir einen Fensterkranz zu gewinnen, durch welchen dem Saale
tiber den Logenofinungen Seitenlicht zugeftthrt werden kann,
Solite dies, wie es nach dem Gutachten der Akademie scheint,
in dem letaten Wallot'schen Entwurfe noch nicht ausgiebig
genug geschehen sejn, so ist deshalb doch wohl kanm anzu-
nebmen, dass es nicht noch in vollkommenerer Weise ge-
schehen kénnte. Jedenfalls glauben wir, dass zuntichst noch
keine zwingenden Grinde daftir vorliegen, auf den Kuppelbau
Wallot’s zu verzichten. Die Akademie des Bauwesens hat ja
auch durchaus nicht einen solchen bedingungslosen Verzicht,
sondern nur eine ernstliche Erwigung der Frage empfoblen,
zu der in der That alle Veranlassung vorliegt und an der es
der Architekt und die Baukommission auch wohl schwerlich
fehlen lassen werden.

Es sei uns gestattet, neben den bisher erorterten Pankten
anch unsererseits ejnige Wiinsche in Bezug auf das neue
Wallot’sche Projekt geltend zu machen. Wie uns scheint,
ist in demselben von einer Beleuchtung der Korridore deg
Hauptgeschosses durch Oberlicht ein etwas zu ausgedehnter
Gebrauch gemacht und es ist hierdurch die Gestaltung des
Obergeschosses eine etwas gezwungene geworden, Bei der
Bedeutung dieses Geschosses, welches simmtliche Sitzungssile
der Abtheilungen, Froktionen und Kommissionen enthilt,
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scheint es uns auch erforderlich, dasselbe durch mindestens
2 Treppen von stattlicher architektonischer Ausbildung zu-
ginglich zu machen. Der Lesesaal der Bibliothek dirfte in
der Mitte der Nordfront eine passendere Lage erhalten als
in der Nordost-Ecke, wo iiberdies der Verkehr zum Biireau
mit dem Verkehr w#um Lesesaal kollidiren wirde. Hingegen
wird es sich im Interesse einer Erweiterungsfihigkeit der
Bibliothek im Zusammenhange mit den ihr zundchst ange-
wiesenen Raumen jedenfalls empfehlen, derselben von vorn
herein den Nordost-Pavillon in seiner ganzen Ausdehnung
durch alle Geschosse einzurumen; fiir ihren Ausban durfte
das Magazin-System anzuwenden sein. Simmtlich Winsche,
die sich unschwer befriedigen lassen, falls deren Berechtigung
anerkannt werden solite!

Doch es ist an der Zeit, nicht linger von den Aus-
stellungen gegen das neue Projekt Wallots, sondern auch von
dessen Schonheiten zu reden. TUnd diese sind im Verein mié
den praktischen und kiinstlerischen Vorziigen, die dem ur-
springlichen Entwurfe seiner Zeit die Palme sicherten, in der
That grols genug, um nicht nur jene leicht zu hebenden Be-
denken, sondern auch die Mangel vergessen zu machen, die
jedem fir die Baustelle bestimmten Entwurfe anbaften mtssen.

Wir heben als eine solche Schonbeit in erster Linie die
nunmehrige Gestaltung der Halle und ihre Verbindung mit
dem Sitzungssaale sowie den benachbarten Rdumen hervor —
ein Motiv, das in seiner grofsartigen Einfachbeit ein wahrhaft
klassisches Geprage tragt. Das Ganze eine Vereinigung von
Prachtriumen, die ebenso bequem fiir die téigliche Benutzung
sind, wie sie ein der deutschen Volksvertretung wirdiges
Festlokal ersten Ranges bilden.

Nicht minder bedeutend erscheinen uns die Verbesse-
rungen, die der Kimstler bei der Umgestaltung und weiteren
Durchbildung der von ihm gewshlten Fagaden-Architektur er-
zielt hat. Alle wesentlichen Motive des Konkurrenz-Entwurfs
sind beibehalten, aber sie sind ausgereift und die Verhalt-
nisse des Baues sind nunmehr in nahezu vollendeter Weise
abgestimmt. Wahrend der fritheren Facade auch in ihrer
letzten, durch das Lessing’sche Modell verkorperten Gestalt
eine gewisse Gleichwerthigkeit der beiden Geschosse zum Vor-
wurf gemacht werden konnte, dominirt nunmehr das Erdge-
schoss in entschiedener Weise. Die durgehenden Pilaster-
und Séulenstellungen geben dem Geb#ude eine Einheit und
Wucht, die an die besten Vorbilder klassischer Palast-Archi-

tektur heran reicht, wihrend doch von der frischen Origina-
litat, welcher der Wallot'sche Entwurf seinen fir alle Unbe-
fangenen tberwaltigenden Reiz verdankte, nichts aufgegeben
jst. For die Detailgestaltung, welche sich bei einer solchen
kitnstlerischen Schopfung endgiltig erst aus der vollen Hingabe
an die fir die Ausfibrung nothwendige Durchbildung des
Baues ergeben kann, ist natiirlich auch die gegenwirtige Zeich-
nung noch nicht maafsgebend: doch hat der Bau auch in
dieser Beziehung den Eindruck des Willkiulichen fast schon
iberall abgestreift und mehr und mehr denjenigen itberzeu-
gender Nothwendigkeit angenommen. .

Rechnet man hierzu, dass auch in Bezug auf praktische
Brauchbarkeit die Wallot'sche Plandisposition ohne Frage das
Beste ist, was bisher fir die im Hause des deutschen Reichs-
tages su erstrebenden Zwecke in Vorschlag gebracht wurde,
50 kann man es den Mitgliedern der Parlaments-Baukommission
wie dem Reichstage wahrlich nachempfinden, dass sie sich nicht
entschliefsen konnten, die durch dieses Projekt geschaffene
Grundlage wieder aufzugeben und den Gewinn eines zur Aus-
fihrung zu bringenden Plans von den unabsehbaren Zufallig-
keiten abh#ngig zu machen, die bei der Aufstellung und Be-
urtheilung eines vollig selbststindigen neuen Entwurfs, der
wiederam eine Reihe neuer Bearbeitungen und neuer Be-
urtheilungen zur Folge haben konnte, wahrscheinlich ein-
treten wirden. — Nach den Andeutungen, die der Stell-
vertreter des Reichskanzlers, Herr Minister v. Boetticher,
bei der bezgl. Berathung des Reichstages machte, scheint
kein Zweifel dartiber obzuwalten, dass auch die im Bundes-
rathe vertretenen verbiindeten Regierungen sich in gleichem
Sinne entscheiden werden, und ebenso darf man wohl hoffen,
dass auch Se. Majestit der Kaiser keinen Widerspruch er-
heben wird. —

So whre denn nach langem Ringen der feste Punkt ge-
wonnen, von welchem die endgiltigen Vorbereitungen zur Er-
richtung dieses als ein Denkmal der wieder errungenen
deutschen Einheit geplanten Baues ins Werk gesetzt werden
konnen. ¥rohlichen Herzens und in der vollen Zuversicht
eines gliicklichen Ausgangs der Dinge rufen wir dem durch
seine ktnstlerische That zu dieser erlesenen Aufgabe be-
rufenen und durch das unentwegte ehrenvolle Vertrauen der
obersten Vertreter Deutschlands in ihr bestatigten Meister
ein ,Glick auft“ zu! — F. —

Ueher Ziegelpritfung.

Unsere heutige Ziegelindustrie steht den berechtigten An-
gpritchen der modernen Bautechnilk durchaus leistungsfihig gegen-
tiber und ist in der Lage, auch weitest gehenden Anspriichen an
ein gutes Fabrikat zu geniigen. Es ist aber wiinschenswerth,
diese Anspriiche etwas genauer zu prézisiren,

Die gleichzeitige Einfiihrung des Ringofen- und des Ma-
schinenbetriebes haben den bisher handwerksmilsigen Ziegelei-
betrieb mebhr und mehr in eine moderne Fabrikation umgewandelt
und damit eine erhebliche Umwiilzung der Herstellungsweise der
Ziegel bewirkt, Eine immer wachsende Menge neuen Ziegel-
materials wird — oft aus weiter Ferne — an den Markt gebracht
und bietet der Beurtheilung immer neue Schwierigkeiten. Unsere
eilige Zeit kann nicht Dezennien warten, um sich auf dem ir-
fahrungswege tiber die Giite und Haltbarkeit eines Materials zu
informiren und wir missen daber Mittel anwenden, welche uns
schnell ein Urtheil iiber die Haltbarkeit eines Ziegels gestatten.

s ist versucht worden ein Urtheil #iber die Qualitit von -

Ziegelwaaren aus deren Herstellungsweise in Verbindung mit dem
Rohmaterial abzuleiten,

Wir sind der Ansicht, dass dieser Weg zu keinem verliiss-
lichen Resultat fiihren kann, weil anf den verschiedenen ‘Werken
die Herstellungsarten so ausserordentlich wechselnd sind, dass
deren Ermittelung resp. Verfolgung und Beurtheilung geradezu
unmoglich ist.

Angesichts der aufserordentlichen Mannichfaltigkeit der heu-
tigen Fabrikations-Methoden erscheint es daher dringend geboten
Kriterien fir die Haltbarkeit der verschiedenen Ziegelwaaren zu
suchen, welche auf die Herstellungsart derselben keine Riick-
sicht nehmen,

Es bleibt unseres Erachtens dem Baumeister kein anderer
Weg iibrig als eine direkte Prifung des jeweiliz angebotenen
Materials, auf einem, unserm heutigen Wissen entsprechenden,
moglichst kurzem Wege. Eine solche Priifung muss selbstredend
den an das betr. Material zu stellenden Angpriichen entsprechend
ausgefiihrt werden; diese richten sich wiederum nach dem je-
weiligen Verwendungszweck.

Die hauptsichlichsten Ziegelfabrikate sind, ihrem Verwendungs-
zweck nach die folgenden:

1. Verblendziegel:

I. Klasse fiir Monumental-Bauten,
mw » Wohngebiunde ete.

IIL Klasse fiir Uferbauten etc.
Iv. » TFabriken etc.
2. Hintermauerungs-Steine:
I. Klasse fiir schwere Belastung,
o, » Idittlere »
m o,
3. Dachziegel:
I, Klasse fiir hichste Anspriiche.
” » gewdhnliche Zwecke.
4, Pflagterziegel: (Trottoir- u. Fufsboden-Platten):
1. Klasse fur starke Beanspruchung im Frejen.
o ., » Mittlere » ” »
m » verwendung im Innern von Gebiuden.

Aus diesen zahlreichen Verwendungs-Arten ergeben sich nun
eben so viel verschiedene Mindest- Anspriche, die an die Eigen-
schaften der Ziegel gestellt werden miissen, wenn jede Waare
ihrer Bestimung entsprechen soll, ohne ein unsolides Manco oder
ein untkonomisches Plus aufzuweisen. — Es diirfte eine Aufgabe
fitr die Bau- und ziegel-technischen Vereine sein, diese Ansprfiche
fest zu stellen und eventl. entsprechende Normen zu vereinbaren.

Es liegt im Interesse der Bautechnik wie in dem. der Ziegel-
Industrie, dags unsere leitenden Baukreise sich tiber das Maafs
der an jede Einzelkategorie von Ziegelwaaren zu stellenden An-
spricche dufsern und es wire damit den strebsamen Elementen
der Branche die Richtung angedeutet, in welcher dieselben mit
Erfolg ihre Fabrikate verbessern konnten, statt dass sie jetat
gezwungen sind, jhre Fabrikations-Weise oft recht konfusen
Einzelansichten anzupassen.

. Zu dem Behufe muss zuniichst gefragt werden, worauf hin
die Ziegel zu untersuchen sind; alsdann wird man sich iber die
Methode der Priifung zu verstindigen haben und endlich die
Art der Nutzanwendung der erhaltenen Resultate fur die
Praxis fest stellen missen.

Was die erste Frage anlangt so ist zweifellos von allen
genannten Fabriken eine mehr oder minder hohe Druckfestig-
keit zn verlangen und fiir jede Art zu bestimmen.

Aulserdem ist bei vielen Fabrilaten gleichzeitig eine gewisse

» geringe »

| Widerstandsfihigkeit gegen Witterungs-Einfliisse, besonders

gogen Frost und event. gegen Krystallisation von Salzen im
Innern der Ziegel zu verlangen und endlich muss von den meisten
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Ziegelwaaren gefordert werden, dass sie keine oder nur niher
zu bestimmende geringe Mengen, 16slicher Salze enthalten.

Fir die meisten Fabrikate ist dann noch eine Feststellung
der Porositst und fiir alle eine solche des Gewichts erforderlich,

Was nun die auf zahlenmilsige Feststellung dieser Mo~
mente abzielende Priifungsmethode anlangt, so ist wohl ohne
Widerspruch die Methode der konigl. Priifungsstation zu Berlin,
welche dort fir die Konstatirung der Druclfestigkeit™ und der
Porositit in Anwendung ist, zu akzeptiren. Es konnte hochstens
die Zshl der Einzelprifungen abgeindert werden, aus denen der
mittlere Werth gezogen werden soll.

Die Art und Weise dagegen, wie jene Station Ziegel auf
Wetterfestigkeit untersucht, will uns nicht richtig scheinen.

Ueber die darauf abzielenden Manipulationen, welche zur
Anwendung kommen, entnehmen wir einem uns vorliegenden
Attest der Station das folgende:

yZur Untersuchung der Wetterbestindigkeit (auch Frostbe-
%tiili’digkeit) des Materials wurden die sub a. genannten sechs

roben:

.. 1) im Wasserbade allmihlich bis auf Siedehitze gebracht,
einige Zeit auf dieser Temperatur erhalten und durch Einwerfen
in kaltes Wasser plétzlich abgekiihlt;

. 2) cine Stunde mit 15 % Kochsalzlosung gekocht und in
dieser Zeit ofter plotalich abgekithlt. Das Wasser blieb hierbei
vollkommen klar;

3) eine halbe Stunde mit 5 % Natronlauge gekocht;

4) eine halbe Stunde in derselben Losung unter Zusatz von
1 % Schwefelammonium gekocht;

5) eine halbe Stunde mit einer 2 % Eisenvitriol, 2 % Kupfer-
vitriol und 10 % Kochsalz haltenden Lésung gekocht. Die Probe-
stiicke blieben bei diesen Operationen vollkommen intakt ohne
einen Gewichtsverlust zu erleiden.

6) Es wurden ferner sechs andere Bruchsticke dieses
Materials auf 50 Stunden in 10 % Salzsiure und weitere 50
Stunden in 15 % Salzsiure gelegt. Die Proben blieben auch
hierbei unverindert; ein Angriff durch Siure war am Gefiige
nicht wahrzunehmen, ein Gewichtsverlust hatte nicht stattgefunden.

7) Durch weitere Behandlung der Ziegelbruchstiicke mit
reiner Salzséure entstand eine weilse Fliissigkeit, welche — mit
Barytsalze gepriift — die Gegenwart schwefelsaurer Salze — die
Ursache von Auswitterungsprodukten — nicht erkennen liefs.”

Man hat frither geglaubt eine Frostprobe durch das Sittigen
eines Ziegels mit konzentrirten Salzlosungen, welche durch die
bei der nachfolgenden Verdunstung entstehende Krystallisation
eine frostihnliche Wirkung austiben sollte, ersetzen zu konnen.
Die Erfabrung hat gezeigt, dass dies ein Irrthum war, da hierbei
keine nennenswerthe Temperatur-Erniedrigung eintritt, welche
die Ziegelmasse zusammen zieht, wihrend das gefrierende Wasser
gich ausdehnt.

Die Kénigl. Priifungs-Station hat diese veraltete Priifungs-
Methode daher mit Recht ignorirt. Die Erwiirmung eines Ziegels

* Far Dachziegel auch die Bruchfestigkeit statt der Druckfestigkeit.

in Wasser bis zur Siedhitze und nachherige Abkiithlung (wie weit
ist nicht gesagt) kann indess, selbst oft wiederholt, auch nicht
eine wirkliche Gefrierung ersetzen.

Die darauf folgende Behandlung mit verschiedenen chemischen
Ageniien zeigt unseres Erachtens nur die Widerstandsfihigkeit des
Ziegels gegen diese Angriffe.

Wir méchten daber vorschlagen, statt deren ein wirkliches
Gefrierenlassen vorzunehmen, was bei der entwickelten Technik
der His-Fabrikation nicht kostspielig sein diirfte, da 1% Roheis
angeblich nur 23 4§ Herstellungskosten verursachen soll, —

Nur anf solche Weise erhalten wir eine rationelle Frostprobe,
welche die natiirliche Sprengwirkung des sich in den Poren
bildender Eises mit der gleichzeitigen Kontraktion der Ziegel-
masse zusammen wirkend zeigt,

Man kann solche Proben noch auf verschiedene Weise ver-
schéirfen, z. B. dadurch, dass man die eine Halfte des Ziegels in
Eis belssst, wihrend man die andere Hilfte gleichzeitig aufthautu. s.w.

Bei Ziegeln in Pflasterungen kommt bekanntlich der Fall
hiufig vor, dass ein Stein Morgens noch vollig gefroren ist,
wihrend Mittags die nach oben gekehrte Seite, die von der Sonne
beschienen wurde, schon aufgethaut ist, eine Beanspruchung des
Ziegels, welche der durch die genannte Probirmethode erzielten
sehr nahe kommt.*

Indess selbst ein wiederholtes Gefrierenlassen wiirde noch zu
keinem gentigenden Resultate fithren konnen, wenn nicht nach
dieser Prozedur, durch eine wiederholte Festigkeitsprobe dargethan
ist, dass und wie viel der Stein von seiner urspriinglichen Festig-
kelt eingebiilst hat.

Es ist wohl allgemein bekannt, dass viele Ziegel, welche
unvermauert der Nisse und dem Frost ausgesetzt wurden, hiufig
sehr bald den Klang verlieren; es darf daraus geschlossen
werden, dass keine sehr grofse Zahl von Gefrierungen und raschen
Wiederaufthatungen n6thig sein wird, um eine verminderte
Druckfestigkeit konstatiren zu konnen.

Eine grofsere Reihe von Versuchen an bekannten und mit
Fachkenntniss ausgewdhlten Materialien dirfte hier bald die
nothige Klarheit schaffen, um auf Grund der Festigkeits-Ab-
nahme im Verh#ltniss zur Zabl der Gefrierungen Koeffizienten
zu erhalten, welche die Aufstellung von Normen erméglichen,

Wir sind der Ansicht, dass mit Einfithrung solcher Frost-
proben fiir Punkt 1 der oben genannten Prifungs-Verfahren alle
itbrigen Behandlungsweisen in Wegfall kommen kénnen.

‘Wir mtssen gestehen, dass wir die Einwirkung von Regen-
wasser, Luft, Licht, Kohlensinre, Ozon und was sonst noch in
der Atmosphéire als vorhanden und auf den Bestand eines Ziegels
als einwirkungsfiihig angesehen werden konnte, fiir in praz: zu
unerheblich halten, um deshalb ein besonderes Prifungsverfahren
gerechtfertigt finden zu konnen, (8chluss folgt,)

* Wie zerstorend uuf Ziegol oin solchor Vorgang wirkt, zeigt die Probepflaste-
rung, welche der verstorbono Goh. Rath Moller s Z. an der alten Kgl. Porzellan-
Manufaktur mit hochkantlg gepflasterton Ziegeln aus Porzellanmasse ausftthrte, —
Diese Ziegel wurden von den obern Kanten aus in wenlg Jahren infolge von dureh
Temperaturwechsel erfolgte Absprengungen, zerstdrt.

Von der internationalen Aussteflung in Amsterdam 1883.

L

Die Grundidee fiir die internationale Ausstellung war die,
neben den Erzeugnigsen der iberseeischen Kolonien die Produlte
der europiischen Industrie, insofern letztere fiir den Export nach
iiberseeischen Léindern geeignet sind, zur Ausstellung zu bringen.
Da man es indessen mit der Durchfithrung dieser Idee im allge-
meinen nur wenig streng genommen hat, 8o werden unter den uns
spezieller interessirenden Ausstellungs-Gegenstéinden verhdltniss-
mifsig viele angetroffen, die mit Export itberhaupt nichts zu thun
haben. —

Der Haupteingang zur Ausstellung fithrt durch das neue
Reichsmuseum, Ich will in Ricksicht auf kiirzliche Mittheilungen
in diesem Blatte mich daranf beschrfinken, zu erwihnen, dass
man beim Durchschreiten dieses Durchgangs einen etwas frostigen
Bindruck empfingt und zu glauben versucht ist, sich in einem
Argenal zu befinden, anstatt unter dem Dache eines Gebdudes,
das so vielen und auserlesenen Kunstschitzen eine Heimstitte
gewdhren soll.

Beim Betreten des eigentlichen Ausstellungs-Terrains befinden
wir uns sogleich der grofsen Fagade des Hauptgebiudes gegen-
itber, deren beide 50 m heohe Seitenthiirme von verschiedenen
Punkten der Stadt her aus weiter Entfernung gesehen werden
kopnen. Die Riesenfagade, Konzeption eines franzosischen Archi-
tekten, macht entschieden ,Effekt” und zeugt wenigstens von einer
grofsen und kithnen Phantasie des Erfinders. Nach assyrischen
Motiven in Gips ausgefiihrt, verwendet sie in Masse kolossale
Elephanten, Liowen, Krieger, Kampfesszenen u. 8. w. Oben iber
dem mittleren Theile zieht sich als Bekrnung ejne riesige Schlange
hin, die von einer Reihe von Ménnern gehalten wird. Rechts und
links vom Eingang befinden sich einige Freskomalereien.

Beim Eintritt in das Hauptgebiiude gelangen wir zunichst in
die niederlindische Abtheilung. Ein Blick auf die von der
Stadt Rotterdam ausgestellten Modelle und Zeichnungen gentigt
dazu, ung zu {iberzeugen, dass wir es hier mit einer sehr inter-
essanten Darstellung der grofsen Anlagen fiir den Sch1f.fsv_er-
kehr zu thun haben. Namentlich sind hier interessante Einblicke

in den hollindischen Flussbau zu gewinnen. Ferner sei des aus-
gestelllen Riesenkrahnes der Maschinenfabrik ,de Atlas“ in
Amsterdam hier gedacht, welcher als sogen. Scherenkrahn ausge-
fithrt und in der nordwestlichen Eicke des Ausstellungs-Terrains pla-
zirt igt, etwa 80 m Hohe hat. — Kehren wir wieder nach dem
Hauptgebsude zurtick, so fillt uns der geschmackvoll ausgefiihrte
Zinktempel der Firma F. W. Braat in Delft in die Augen. — Fiir
die innere Ausstattung von alt-hollindischen Hiusern (Kiichen etc.)
gind die Fayence-Wandbekleidungen der Firmen Gebriider
Ravesteyn in Westraven b. Utrecht und Jos. Thooft in Delft von
Interesse. — ‘Marmorwaaren in guter Bearbeitung sind von
der Firma Sabelis in Haarlem ausgestellt,

Wenn ich schliefslich noch einiger mehr oder weniger ge-
gchmackvoller Zimmereinrichtungen in hollindischem Stile
gedenke, worunter diejemigen der Firmen van Hontum, Amster-
dam (schoner Schrank) und Gebr. van Malsen, Haag (solide und
schéne Arbeit) zn den besseren gehoren, so wiire fiir uns von
der hollindischen Abtheilung nicht viel mehr zu berichten.
Draufsen, rechts vom Hauptgebiude, befindet sich aber noch der
Konigs-Pavillon, ein ziemlch nichtssagendes Gebsude aug roth
gefirbtem Zementstein in hollindischem Renaissance - Stile er-
richtet. Der Eintritt in dasselbe ist noch nicht gestattet; es
schaoint jedoch, dass seine innere Einrichtung sehr reich werden
goll. In dem Terrazzoboden des Vestibulums, den man von aufsen
durch die Scheiben sehen kann, erblickt man die Imschrift: Cave
canem, die sich im Entrée des koniglichen Pavillons mindestens
rithselhaft ausnimmt. — Der Pavillon derStadt Amsterdam
verdient wegen seiner Aufsenseite und namentlich wegen des
hiibschen Fronten - Gem#ldes (Panorama der Stadt Amsterdam)
Erwahnung. :

Auf die niederlindische Abtheilung folgt im Haupigebsude
die belgische Abtheilung. Im Zentrum derselben sehen wir
die reichhaltige Ausstellung der Compagnie des Bronces in Briigsel,
welche in einem grofseren und hibschen Pavillon untergebracht
ist. -— In Beleuchtungsartikeln hat forner Wilmotte fils aus
Liittich Hervorragendes ausgestellt, und schine antike Ziseleur.
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arbeiten sah ich bei A. Arens aus Antwerpen. Ein Kunstwerk
ersten Ranges ist ein von der Firma Wauters-Koeck aus Molen-
beek-St. Jean (Briissel) hergestelltes Treppengelénder aus von
Hand geschmiedetem Bisen; reich an feiner getriebener Arbeit
und an den beriihmten Brunnen des Quentin Matsys in Antwerpen
erinnernd, Andere gute, wenngleich nicht annihernd so bedeu-
tende Arbeiten dieser Branche sind eingesandt von Louis Wuyts,
Antwerpen, A. Toussaint, Brissel u. a.

Erzeugnisse der belgischen Marmor-Industrie sind massen-
haft vertreten; es sind vorzugsweise Kamine, darunter einige recht
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Die belgische Eisen-Industrie miissen wir hauptsichlich
in der (bis jetzt noch unvollendeten) Maschinen - Galerie suchen;
im Hauptgebiude haben w. a. die ,Forges de la Providence®
ans Marchienne-gu-pont eine Anzahl von ca. 20 ® langen X-Eisen
von verschiedener Hohe (das schwerste Profil hat etwa 1/,m
Hohe) ausgestellt.

Auf dem Ausstellungsfelde, rechts vom vorderen Theile des
Hauptgebindes, begegnen wir den belgischen Steinhauer-
Arbeiten, die simmtlich in dem bekannten belgischen blauen
Steine (sogen. petit granit) ausgefithrt sind. Dieses Material
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Reinigung von Wasserleitungsréhren.

bedeutende Arbeiten, z. B. ein Kamin von L. de Coene & Bru-
niaux aus Brissel.

Auf dem Gebiete der Holzschnitzkunst ist Belgien eben-
falls gut vertreten, In erster Linie bemerkenswerth ist eine
herrliche Kanzel aus Eichenholz in frithgothischem Stile von
J. 4. Goyers fréres aus Lowen; bedeutend ist ferner die Arbeit
von L. Bartels aus Turnhout (Buffetschrank).

Von Holzparquetbdden liegen grofse Einsendungen vor
(yLa Construction industriéile* u. a.) und auch die Glasmaler-
kunst ist vertreten (J. B. Capronnier, Brissel). Diese Firma, fiihrt
uns Typen von Kirchenfenstern aus méhren Jahrhunderten vor.

wird bislang auch in Holland Gberall verwendet, obgleich es
leicht Risse beltommt und meistens bald eine schmutzig-grane
Farbe annimmt. Von den ausgestellten Gegenstinden sind hervor
zu heben: eine grolse, aus einem Stiicke verfertigte Treppe von
den ,Carridres Rombaux in Soignies®, Pferdekrippen in ver-
schiedener Bearbeitungsform aus einem. zusammen hingenden
Blocke von ca. 8w Liange von den ,Carritres de Ligny“, sowie
ferqpr ein schon entworfener und gearbeiteter Sarkophag mit
dariiber ausgebreitetem Trauermantel, dessen Faltenwurf be-
sonders effektvoll gerathen ist. Die letzt erwihnte Arbeit ist von
der Firma Gauthier, Lesfienne & Cie. in Soignies eingesandt.
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Die Reinigung von Wasserleitungsréhren,
(Schluss.)
(Hierzu die Abbildung auf 8, 285).

InFolgendem will ich eine genaueBeschreibung der am Schlusse
des ersten Artikels erwibnten Art der Reinigung der Wasser-
leitungsrohren geben, wie sie in Karlsruhe (und mit geringen
Abweichungen auch in anderen Stidten) susgefiihrt wird. Doch
vorher sei mir gestattet, einen kleinen Ueberblick itber die Anlage
der Karlsruher Wasserversorgung zu geben:

Im Jahre 1868 wurde mit dem Bau einer neuen Wasserleitung
begonnen, die ihr Wasser aus dem in niichster Nihe der Stadt
gelegenem Riippurer Walde bezieht, woselbst auch die Pump-
station angelegt wurde. Die Bezugsquelle ergab, wie sich durch
Versuche heraus stellte, eine unbeschréinkie Entnahme von reinem,
guten und gesundem Grundwasser. Im Jahre 1872 war der Bau
fertig gestellt; doch bald mussten die Anlagen wegen des ge-
steigerten Wasserverbrauchs erweitert werden und so sind in
dem Werke jetzt 8 Maschinen mit zusammen 121 Pferdekriften
thiitig. Das Wasger wird in ein Reservoir auf einem Wasser-
thurme gehoben, das 80 m iiber der mittleren Strafsenhéhe liegt.
Von dem Wasserthurme gelangt das Wasser durch 2 Hauptrohr-
stringe von 330 resp. 400 m@ Durchmesser zur Vertheilung in
die Stadt. Die 830 mm TLeitung verazweigt sich in der Stadt io
ein geschlossenes Rohrennetz, wihrend die 400 mm Leitung nur
an 5 Punkten mit der alten Leitung verbunden ist. In der Stadt
selbst sind an den weitaus meisten Stralsenkreuzungen Theil-
késten mitSchiebern fiir jeden Ausliaufer angebracht. Die Theilkiisten
liegen in Schachten, ebenso die Spuntkasten, welche alle 80—90 m
entfernt angebracht sind und da, wo die Entfernung von Theil-
Irasten zu Theilkasten 120 = ibersteigt. Die Abdeckung der Spunt-
Irasten-Schichte befindet sich 0,60 m unter der Stralsenoberfliche.

Bei der jedes Jahr vorgenommenen Durchschwenkung des
gesammten Rohrnetzes zeigte sich schon im Jahre 1878 an den
Rohrenwandungen ein brauner Schlammansatz in ziemlich bedeu-
tender Dicke. Da dieser Ansatz durch das Spiilen des Rohrnetzes
nicht beseitigt werden konnte, galt es Mittel zu finden, um ihn,
bevar er erhértete, aus den Réhren zu entfernen. Im Jahre 1879
wurden von dem verstorbenen Direktor C. Liang Versuche in dieser
Richtung angestellt, die sich als vollkommen zufrieden stellend
erwiesen. Das Prinzip der versuchten Reinigungsart bestand, wie
schon oben erwihnt, darin, die Rohre durch das Hin- und Her-
ziehen einer Biirste von dem weichen Schlamme oder der noch nicht
fest gewordenen Kruste zu befreien und es wurde in Folge dessen
die Reinigung der Strafsenleitungen wie folgt, bewerkstelligt:

Einige Tage vor Beginn der Arbeit werden simmtliche Geriith-
schaften als Bockwinden, Ketten, Schuiire, Schrauben, Pumpen ete,
in Stand gesetzt. Am Tage vor der Inangriffnahme der ersten
Strecke werden daselbst die Spuntkasten-Schichte aufgegraben,
die Schrauben an den Theil- und Spuntkasten-Deckeln eingedlt
und den Abonnenten wird das Wasser fiir den niichsten Tag auf
einige Stunden abgesagt. Die folgende Beschreibung soll sich auf
die Reinigung der heistehend skizzirten Strecke 4 B beziehen (4 C
sei schon gereinigt).

)~ e

o {
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Die erste Arbeit am anderen Tage ist, simmtliche Schieber
zu schliefsen, welche in die zu reinigende Rohrstrecke Wasser
bringen konnen und die Strecke selbst leer laufen zu lassen. So-
dann werden bei 4 und B die Deckel abgenommen und es wird
durch den ersteren ein Rundeisen gesteckt, welches in einem

9 Biigel eine Seilrolle trigt, auf die eine diinne Schnur gewickelt
ist, an die eine dem Rohrdurchmesser entsprechende Holzkugel
gebunden ist. Das Rundeisen ist mit Gewinde versehen, damit
man die Eintauchungstiefe der Rolle in dem Rohre genau regu-
liren kann (Fig. 1) Sodann wird der Deckel provisorisch mit
Schraubzwingen fest gemacht und der Schieber ¢ getffnet, wonach
das Wasser die Xugel mit sich fortreifst. Da die Seilrolle fiir
den Minimal-Durchmesser d == 90 mm konstruirt ist, kommt es bei
Léingen {iber 60 ™ immer vor, dass die aufgewickelte Schnur nicht
ausreicht. In diesem Falle wird nach kurzer Zeit der Schieber ¢
geschlossen, der Spuntkasten-Deckel abgenommen und eine neue
Rolle eingesetzt, deren Schnur-Anfang mit dem Ende der ersten
verbunden wird; daun wird der Deckel wieder aufgebracht und
der Schieber wieder gedfinet. Ist nun die Schnur susreichend,
so wird die Kugel an dem Theilkkasten B heraus springen, Gut
ist es, wenn man beim Einsetzen einer neuen Rolle die schon
eingelaufene Schnur etwas zurtick zieht, um sich zu versichern,
dass die Kugel in dem Rohre frei schwimmt, TUnbedingt ndthig
ist die Kenntniss von der Liinge der mit der Kugel in das Rohr
eingelassenen Schnur, damit man genau weifs, was an Schour
fir die zu reinigende Rohrstrecke erforderlich ist. Denn es kann
ofters vorkommen — hauptséichlich bei Rohrleitungen, die noch
keiner Reinigung unterzogen worden — dass die Kugel an irgend
einem Hinderniss stecken bleibt, die Schnur jedoch durch die
Gewalt des Wassers weiter abgerollt und meistens bei der Kugel zu
einem Kniuel verwickelt wird. Bei der Unkenntniss der Linge
der Schonur wird man versucht sein, weitere Rollen einzusetzen
mnd am Ende kommt dann weder Kugel noch Schnur zum Vorschein.

Die Grofse der Holzkugel oder des Gummiballs nimmt man

fiir noch nicht gereinigte Rohre ca. 20 mm kleiner als den Durch-
messer des betr. Rohres, damit kleine in das Rohr reichende
Bleizacken etc. das Durchschwimmen der Kugel nicht behindern,

Es kaun nun ofter vorkommen, dass die Rohrverbindungen
nicht ordentlich verstrickt wurden, oder dass sonst nicht sorgfaltig
gearbeitet ward. In solchen Fillen wird die Kugel ausbleiben
und sich auch nicht zuriick ziehen lassen. Aus letsterer Erschei-
nung kann sicher angenommen werden, dass die Kugel irgendwo
in der Rohrstrecke ein Hinderniss gefunden hat und hingen
geblieben ist. Es wird sich nun darum handeln, die Kugel und
das Hinderniss aus der Rohrstrecke zu entfernen; man verfihrt
dabei folgendermafsen:

An der Stelle D, wo nach der Liinge der abgelaufenen Schuur
die Kugel stecken kénnte, wird aufgegraben und aus dem Rohr-
strange ein Stick von beilsufig 1,00 ™ heraus gehauen. Liegt
das Hinderniss nicht an dieser Stelle oder in n#chster Nihe (die
noch mit der Hand zu erreichen ist) so wird mit Schmiedershren
von 6 ™® Durchmesser und 8 big 4 m Liinge, die nach und nach
zusammen geschraubt werden, in die eine Rohrstrecke, wo die
Kugel stecken muss, eingefahren. An dem ersten Rohre ist ein
Haken angebracht, der ein Vorbeipassiren an der Kugel ver-
hindern soll. Diese Rohre werden so lange verlingert, bis das
Anfangsstiick entweder bei 4 oder B heraus kommt oder auf
einer dieser Strecken auf ein Hinderniss gestolsen ist. In letzterem
Falle zieht man die Rohre wieder heraus und kann aus der Linge
derselben die gesuchte Stelle leicht ermitteln und das Hinderniss
durch Aufgraben, Heraushauen des betr. Rohrstiickes und Ein-
setzen eines neuen beseitizen. Man wird dann die Kugel noch
einmal einlassen, die dann bei B zum Vorschein kommen wird,
und damit ist der schwierigste Theil der Arbeit iberwunden.

Jetat wird tiber dem Schachte B eine Bockwinde aufgestellt
(Fig, II). Dieselbe hat 2 Trommeln, eine Kettentrommel, auf
die eine ca. 150 m Jange, 8 mm gtarke Kette aufgewunden ist und
eine Seiltrommel, worauf eine doppelt geswirnte Leine gewickelt
ist. Ueber den Schacht A stellt man eine andere Winde, die
der ersten ganz gleich ist, nur wird hier auf die Seiltrommel
die dtnne im Robr befindliche Schour gewickelt. s wird
nun die Kugel bei B abgebunden und in den Theilkasten eine
Kettenrolle eingesetzt, welche mittels zweier der Eintauchungstiefe
der Rolle entsprechender Winkel an einem quer iiber dem Theil-
kasten liegenden Quertriiger angeschraubt sind (fholich wie die
Kettenrolle in dem Spuntkasten, Fig. I); der letztere selbst wird
mit Schraubzwingen fest gemacht. Ist die Kettenrolle eingebracht,
so wird am Spuntkasten 4, wo unterdessen die Seilrolle heraus
genommen wurde, sobald die Kugel in B angekommen war, mit
der Hand die dtinne Schnur, an die nun die dicke Leine an-
gebunden ist und tiber der Kettenrolle liuft, vorsichtiz zurtick
gezogen und sogleich auf die Seiltrommel gewickelt. Ist die
Leine in 4 angekommen, 50 wird auch hier eine Kettenrolle ein-
gesetzt, auf den Quertriger noch eine Kettenfithrung (Fig. D)
aufgeschraubt, an die Leine die Kette gebunden und mittels
ersterer nach B hin gewunden. Auch hier wird auf den Quer-
triger eine Kettenfithrung anfgeschraubt, die Btuste an die beiden
Ketten befestigt (Fig. III) und unter stetem Wasserzuflusse in
der Rohrstrecke hin und her gezogen. Gewohnlich gentigt ein
dreimaliges Hin- und Herziehen der Biirste; es ist dann der Ansatz
verschwunden und es handelt sich nur noch darum, die etwa in
der Rohrstrecke noch gebliebenen Schlammtheile durch kriftiges
Spiilen zu entfernen.

Man schlielst dazu nach Herausnahme von Kette, Biirste und
Abmontiren der Winkel und Quertriiger etc. den Deckel bei 4
und Jisst durch den Schieber C das Wasser Lriftig so lange
durch die Strecke strémen, bis es klar bei B heraus kommt; die
Entfernung des Schachtes bei B geschicht durch Herauspumpen
oder wenn ein Ablags vorhanden ist, durch Oeffoung dieses Ab-
lasses. Die Rohrstrecke kann damit als gereinigt angesehen
werden und man geht zur Reinigung einer niichsten Strecke iber.

Es eriibrigt nun noch die Apparate etwas niher zu beschrei-
ben, welche bei dieser Arbeit zur Verwendung gelangen.

Fir die Rohrdurchmesser 90—330™m geniigen die Quertriger
und Winkel, wie sie in Fig. I gezeichnet sind, Fiir die Durch-
mesger 90—120 mm werden statt der Quertriger und Winkel aut
die Spuntkasten Schlitten aufgesetzt, welche die Xettenrollen
tragen. ' Diese Eisentheile sind s#mmtlich kriftig gearbeitet und -
mit Ausnahme der Kettenrolle alle in Schmiedeisen ausgefithrt.

Die Biirsten, deren Beschaffenheit ein Hauptmoment fiir die
griindliche Reinigung der Rohre abgiebt, bestehen (Fig. III) aus
Holzwalzen von 180 —250 mm Linge, deren Enden mit eisernen
Reifen armirt mit konischen Ansitzen versehen sind; dieselben
werden in Kalibern, deren Durchmesser um je 80 mm gich &ndert,
angefertigt. Auf diesen Walzen sind Borstenbiischel aufgesetzt, die
in der Abwickelung Schraubenlinien bilden. Die Biischel sind ziem-
lich dick und lassen Spielraum zwischen sich, so dass Wasser gleich-
zeitig mit der Biirste durch das Robr fliefsen kann, Diese Anord-
nung der Biischel ist bedeutend besser, als die in anderen Stidten
gebriuchliche, wo man die Walzen (obne konische Ansiitze) dicht
mit kleinen Biischeln zu besetzen pflegt und dadurch einen solch
dichten Biirsteubesatz erhilt, dass das Rohr vollkommen abge-
gchlossen wird, dem Durchfliefsen von Wasger keinen Raum ge-
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wihrt und deshalb ein gleichzeitiges Losspilen des Ansatzes
unmdglich macht. Das Material, aus dem die Biischel bestehen,
ist Piassava und Siam, da sich Kernborsten als zu theuer und
zu weich heraus stellen.

Die Holzwalzen-Biirsten, wie sie eben beschrieben sind, haben
sich fiir die Reinigung von geraden Strecken sehr gut bewdhrt;
doch war es unméglich mit jhunen scharfe Kriimmungen, wie sie
hiiufig vorkommen, zu durchfeshren und man musste sich in
solchen Fillen mit dem Reinigen der geraden Strecken begniigen.
Diesem Uebelstande wire dadurch abzuhelfen, dass man die
‘Walzenlingen und Durchmesser kleiner und die Biischel grofser
machte, doch verlore die Biirste die Fihigkeit, die verschlammten
Rohren griindlich zu reinigen. Ich habe deshalb versucht, eine
Biirste zu konstruiren, die vollig beweglich, sich selbst den scharf-
sten Kriimmungen anschliefsen kann und dabei eine griindliche
Reinigung der durchfahrenen Rohren gestattet. Diese ,beweg-
liche Rohrbiirste (D. R.-P. No. 2824 II) besteht (s. Fig.IV) im
wesentlichen aus 4 Theilen:

1) dem Drahtseile, das die Achse der Biirste bildet;

2) den 6 holzernen Biirstenscheiben;

3) den 5 Gummischeiben;

4) den 2 Paar Biirsten- und den 2 Paar Kettenhaltern.

Durch die Zusammensetzung der Biirste aus Biirsten- und
Gummischeiben auf einem Drahtseile wird die Beweglichkeit der-
selben erzielt, wibrend durch die Biirstenhalter einerseits die
11 Scheiben zu einem Ganzen vereinigt werden, andererseits aber
durch das mehr oder weniger feste Anpressen derselben an die
Scheiben sich der Grad der Beweglichkeit der Biirste be-
stimmen lisst.

Das Drahtseil ist 18 mm gtark (6 X 7) aus bestem Holz-
koblen-Eisendraht (verzinkt); die Biirstenscheiben sind aus Nuss-
baumholz in Leingl getrinkt; die Gummischeiben sind von der
besten Qualitit Gummi; der Besatz der Holzscheiben ist aus
Siambiischeln hergestellt. Aus angestellten Proben war ersicht-
lich, dass diese Bursten sichk als vollkommen tauglich erwiesen
und sowohl in geraden Strecken als auch in Kriimmungen eine
griindliche Reinigung bewirkten, —

Die Bockwinden, wie sie bis jetzt zur Verwendung gekommen,
sind hélzerne Gestelle, die friher anderen Zwecken ge-
dient hatten und fiir diese Arbeit hergerichtet worden waren.
Tir die erstmalige Reinigung von Wasserleitungsréhren eignet
sich diese Art der Winden sehr gut, da bei vorhandenen Hinder-
nigsen oft nur ein ruckweises Vorwirtsbewegen der Biirste die-
selben beseitigen und mit sich fortreifsen kann. Bei einer Winde
mit Zahnradtbersetzung musste man in solchen Fillen einen
Bruck von Zahnen gewirtigen, der die Winde fiir den Augen-
blick unbrauchbar machen wiirde und beim Fehlen eines Reserve-
rades event. eine Einstellung der Arbeit zur Folge haben wiirde.
Sind die Rohre einmal gereinigt, so kann man unbedenklich ein-
fach tibersetzte Winden anwenden, die ungefihr eine Konsiruktion
haben werden, wie die in Fig. V gezeigte. Die Kette wird hier
durch eine Kettennuss aufgewunden und fillt in einen Blech-
kasten; die Seilwelle sitzt auf der gleichen Axe wie die Ketten-
nuss; endlich ist die Vorderaxe beweglich, was von. grolsem

. Gewicht der dem entspechenden Kette

Vortheil fiir das viele Hin - und Herfahren ist.
dieser Winde liegen folgende Daten zu Grunde:

Langste auf einmal zu reinigende Strecke

Der Berechnung

145 m,
. 182 ke,
Reibung der Biirste an den Rohrwandungen {bei Annahme

2er auf einander folgender sehr starker Krilmmer),

Kettenrollen-Reibung, Gewicht der Biirstenach Versuchen 58 ks,
Somit die zu hebende Last . . . . . 240 ks,

Bei Anwendung dieser Winde wird man eine bedeutende
Ersparniss an Arbeitskriiften erzielen; ebenso werden die Kosten
sich noch niedriger stellen, sobald die Schichte ihr Wasser an
Dohlen abgeben konnen und die Pumparbeit somit in Wegfall
kommt, —

Auf die oben beschriebene Weise und mit den dabei ver-
wendeten Apparaten wurden in Karlsruhe in 78 Arbeitstagen
folgende Strecken gereinigt, wenn bezeichnen:

L = Linge in m,
D = Rohrdurchmesser in mw,
K = Aufwand fir die Lénge L.

D =830mw, L= 100854m, & = 25797 .
300 ,, 532,02 ,, 68,88
270 ., 445,38 37,66
240 842,90 ,, 26,30 ,,
210 , 380,16 ,, 24,94
180 2711,76 , 186,69
150 ,, 994,44 , 71,88 .
120 4210,24 , 527,89
90 , 1144839 , 1108,10

N
Sa. 22 068,83 m mit 2 109,81 . Kosten.

Dazu kommen noch:

Herrichten der Apparate vor und nach der Arbeit 40,00
Unterhaltungskosten mit. . . . . . . . . 185,65
Dies ergiebt fiir die Reinigung von 22 068,83 w 2 284,86

d. h, pro Ifd. m 10,85 A§. .

Die téglich gereinigte Strecke betrug 282,90 m; der Aufwand
pro Arbeitstag war 27,04 #; bei einer Verbesserung der
Winden etc. wird er sich auf rund 20 .# stellen.

Aus der Darstellung dieser dritten Art der Reinigung von
Wasserleitungsrohren ist ersichtlich, dass mit geringem Kosten-
anfwande und bei allen Wasserleitungen das Rohrnetz frei von
Angétzen und Krustenbildungen gehalten werden kaon, sobald
man frihzeitiy genug diese Uebelstinde beseitigen sucht. Nur
wenn in solcher Weise das Rohrnetz unterhalten wird, kann in
sanitirer Hinsicht dag geleistet werden, was als Grundgesetz fir
die Unterhaltung einer Wasserversorgungs-Anlage gilt, namlich:
yDie Zufthrung einer reichlichen Menge des besten Wassers dem
Versorgungs-Gebiete fur alle Zeiten zu sichern.“

Die in Vorstehendem erwihnte Biirsten-Konstruktion ist dem
Unterzeichneten unter der No. 22 390 patentirt; den Alleinverkauf
der Patentbirste hat die Firma Ottmar Fischel zu Bruchsal
in Baden iibernommen,

Karlsruhe, im Mirz 1883, F. Merz, Ingenieur.

Aus dem Reichstage.

Der Bau des Reichstagshauses. (Schluss.)

Die Aufnahme, welche die durch den Hrn. Stellvertreter des
Reichskanzlers und Vorsitzenden der Parlaments- Baukommission
in S0 warmer Weise eingeleiiete Angelegenheit im Reichstage fand,
war eine nicht minder sympathische. Aeunfserten sich auch mehre
Redner dahin, dass der zur Ausfithrung zu bringende Bau jhren
persénlichen Idealen nicht ganz gerecht werde, wahrend von
anderen Witnsche in Bezug auf die Gestaltung einiger Einzel-
beiten laut wurden, so war doch von keiner Seite ein Wider-
spruch oder Missklang zu vernehmen, Den Grundton der ganzen
Verhandlung bildete vielmehr neben der aufrichtigen Freude, der
Verwirklichung des so lange vergeblich erstrebten Ziels endlich
nahe geriickt zu sein, der sehr entschiedene Ausdruck der An-
erkennung und des Vertrauens ftr den Architekten, dem die bis-
herigen Erfolge zn danken sind und in dessen Hinde nunmehr
auch die weitere Durchbildung und Ausfihrung des Baues gelegt
werden soll.

Jene Resignation auf personliche Wiinsche auszusprechen,
war insbesondere Hrn. Abg. Dr. Aug. Reichensperger Be-
durfniss, der in lsngerer Rede seinem Bedauern Worte lieh, dass
einmal der gegenwirtige Bauplatz gewihlt worden sei und dass
sodann statt eines Banes in gothischem Stile ein Renaissance-Bau
errichtet werden solle — letzteres nattirlich unter den von frifher
her bekannten Auseinandersetzungen iber das undeutsche, scha-
blonenhafte Wesen der Renaissance und die nationale Bedeutung
der gothischen Baukunst. Doch fehlte in diesen Darlegungen,
zu welchen sich der Hr. Redner fir verpflichtet hielt, nachdem
er durch fast 50 Jahve ans aufrichtiger Ueberzeugung die Fahne
der Gothik getragen, der polemische Ton gegen alle Anders-
gesinnten, der seine Herzens-Ergiefsnngen sonst so unerfreulich
macht, Ja, durch die wirklich sympathische Art und Weise, in
welcher er — unbeschadet jener Bedenken — iiber das Wallot’sche
Projelt und dessen Verfasser sich sussprach, gelang es ibm sogar,
darzathun, dass es seinem Wesen an einem liebenswiirdigen Grund-
zuge durchaus nicht mangelt, Willig erkannte er an, dass dieser

Entwurf von allen bisher konkurrirenden der beste gewesen sei
und dass seine Mingel nicht Schuld des hoch begabten Archi-
tekten, sondern das Ergebniss zwingender Verhdltnisse seien.
Zum Schlusse seiner Rede aber #ufserte er mit dem Wunsche
fiir das bestmdgliche Gelingen des Baues noch die sehr berechtigte
Bitte, dass man dem durch das allseitige Vertranen erwihlten
Baumeister das Leben nicht mehr so sauer moge machen lassen,
wie es ihm bisher gemacht worden sei. — Wenn Hr, Dr. Reichens-
perger itbrigens vorans sagte, dass der neue Bau in seiner palast-
artigen Grofsartigheit den an die behaglichen Verhiltnisse des
engen, aber aus dem Bedurfnisse entwickelten gegenwirtigen
Hauses eine gewisse Enttinschung bereiten werde, so dirfte er
wicht Unrecht haben, ohne dass man jedoch hierauf grofsen
Werth zu legen brauchte. Auch an das Gute muss man gich
gewdhnen: man gewdhnt sich aber verhéltnissmifsig schnell daran.

Was die von der Akademie des Bauwesens geltend gemachten
Bedenken betrifft, so wurde das auf den Kuppel-Ueberbau des
Saales beziigliche nur von Hrn, Abg. Dr. Bamberger akzeptirt,
der auch mit Hrn. Reichensperger wiederholt die Wahl des Bau-
Platzes und die Lage des Hauses am Konigsplatze bedauerte,
dessen gewaltige Verhaltnisse die Fagade des Baues niemals zur
vollen Geltung. wiirden kommen lassen. Wie sich Hr. Dr. Bam-
berger trotz dieser Angicht damit einverstanden erldiiren konnte,
dass das bedeutendste Motiv der Fagade, die Kuppel event. in
Wegfall kommen konne, da eine solche nur fir einen Tempel
passe, ist freilich schwer zu verstehen; hatte doch sogar Hr.
Reichensperger trots seiner Idiosynkragie gegen Kuppeln aus-
driicklich anerkannt, dass man eine solche in diesem Falle nicht
entbehren kénne, Hr. Abg. Gerwig, der als Vertreter der Parla-
ments - Baukommission sprach, lieh demzufolge auch der Ueber-
zeugung entschiedene Worte, dass der Wallot'sche Plan mit der
Kuppel lebe oder beseitigt sei,

Vollstandige Uebereinstimmung schien dariiber zu bestehen,
dass auf das wegen der Einfahrten zu den Riumen des Bundes.
raths und den Hoflogen geltend gemachte Bedenken kein Werth
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zu legen sei; die Hrn, Abgg. Dr. Bamberger und Gerwig
dufserten sich tiberein stimmend in diesem Sinne, letzterer unter
besonderem Hinweis auf die dem Wallot’'schen Plane beigefiigte
Detailzeichnung, welches in grofserem Malsstabe eines der bezgl.
Portale mit einem Galawagen der gréfsten Abmessungen zur An-
schauung bringt.

. _ Selbstindige Wiinsche aus den Refhen der Mitglieder wurden
in Bezug auf 2 Punkte geiufsert: auf die Grélse und die
Akustik des Saales. ’

Hr. Abg. Dr. Schwarzenberg, der beide Punkte zur An-
regung brachte und nach ihm Hr. Abg, Rittinghausen sprachen
sich dafiir aus, dass man den Saal nicht, wie im Programm ge-
schehen, auf die Anzahl von 400 Abgeordnmeten beschrinken,
sondern so grofs bemessen mége, dass er mindestens 500 Abgeord-
nete aufzunehmen im Stande sei, weil die Zahl der Abgeordneten
nach der gegenwiirtigen Bevolkerungsziffer verfassungsméfsig schon
450 betragen musste und es nicht ausgeschlossen sei, dass durch
politische Verdnderungen eine weitere Erhohung dieser Zahl ein-
treten konne. Ein Vorschlag, dem Hr. Abg. Dr. Bamberger
unter spezieller Beziehung auf die von jenen beiden Rednern in
Bezug auf die Akustik des Saales gedufserten Wiinsche mit dem
Bemerken entgegen trat, dass 400 Abgeordnete unter allen Um-
stinden zur Vertretung des Volks gentigen wiirden und dass es
besser sei, erforderlichen Falls eine entsprechende Aenderung des
‘Wahlgesetzes eintreten zu lassen, als im voraus einen zu grofsen
und deshalb weniger akustischen Saal zu bauen.

‘Was speziell die Frage der Akustik betraf, so ging der Vor-
schlag des Hrn. Abg. Dr. Schwarzenberg dahin, dic Kon-
struktion des Saales in dieser Beziehung durch geeignete Sach-
verstindige, die sich — wie Hr. Baurath Orth — mit der Frage
theoretisch und praktisch beschiftigt haben, untersuchen und be-
gutachten zu lassen — ein_Weg, von dem die Hrn. Abg.
Dr. Reichensperger, Dr. Bamberger und Gerwig aller-
dings wenig Heil erwarteten. Hr. Abg. Rittinghausen empfahl
den Versuch, die Tribiine an einer Schmalseite des Saals aufzu-
stellen, was jedoch insofern nicht von grolser Bedeutung ist,
als die meisten Abgeordneten vom Platz sprechen und Hr.
Dr. Bamberger sprach speziell den Wunsch aus, im Interesse
der Publizitdt der Verhandlungen die Tribiinen des Publikums

und der Journalisten nicht zu hoch ftiber dem Saale anzulegen
— eine Anregung, die um so beachtenswerther ist, als damit
zugleich die Gesammthohe des Saals verringert und ein Moment
glinstiger Akustilc erzielt wiirde, das nicht nur den Insassen der
Tribtinen sondern auch den Mitgliedern des Reichstages selbst zu
gute kime.

Thren Abschluss fand die Diskussion, die aus der ersten
sofort in die zweite Lesung der Vorlage iibergeleitet wurde, mit
einer Rede des Hrn, Abg. Gerwig, der in Gemeinschaft mit den
anderen dem Reichstage angehbrigen Mitgliedern der Parlament-
Baukommission (mit Ausnahme des abwesenden Fiirsten von Pless)
folgenden Antrag eingebracht hatte:

,Der Reichstag wolle beschliefsen: den Hrn. Reichskanzler
zu ersuchen, unter Mitwirkung der Parlaments-Baukommission den
Bau des neuen Reichstags-Gebiudes bei moglichster Festhaltung
des von dem Architekten Wallot entworfener Planes zur Aus-
fithrung zu bringen und sich damit einverstanden erkliren, dass
auf eine Tieferlegung des Sitzungssaales Bedacht genommen wird.*

Hr. Gerwig, dessen hingebender Wirksamkeit fir die Sache
des Reichstagshauses ein grofser Theil der bisher erzielten Er-
folge zu danken ist, entwickelte, dass die Kommission mit diesem
Antrage den einzig moglichen praktischen Weg vorschlage, um die
zu bewilligenden Geldmitte! fir den Bau nunmehr ohne weiters
Verschleppung der entscheidenden Beschliisse auch zur Verwen-
dung bringen und mit der Ausfihrung beginnen zu konnen. REr
schloss mit dem warm empfundenen Ausdrucke der Hoffnung, dass

"an dem hohen Festtage des Einzugs in das kiinftige Reichstagshaus

man mit-Freude des Beschlusses gedenken mdge, den der Reichs-
tag in der 100. Sitzung der diesjéhrigen Session gefasst habe.

Nach einer nicht minder warmen Erklirung des Hrn. Staats-
ministers v. Botticher, dass es nach seiner Auffassung diesem
Antrage weder an der Zustimmung der verbiindeten Regierungen,
noch an der des Hrn. Reichskanzlers fehlen werde und dass die
Mitglieder der Parlaments-Baukommission, welche dem Bundes-
rathe angehoren, jhr Mandat mit gleichem Eifer erfillen wiirden,
wie ihre Genossen aus dem Reichstage, wurde zur Abstimmung
geschritten, welche die nahezu einstimmige Annahme sowohl
des von der Regierung vorgelegten Gesetzentwurfs, wie des oben
mitgetheilten Antrags ergab.

YVermischtes.

Neues Konzerthaus (Gewandhaus) in Leipzig. Im
Museums - Gebiiude zu Leipzig findet augenblicklich eine Aus-
stellung statt, welche die Pline, farbigen Dekorationen und ein
Modell fiir den innern Aushau des ,neuen Gewandhanses
sowie die Skizzen fir die figurale Ausschmickung des Gebdudes
im Aeufsern umfasst.

Das ,neue Gewandhaus® (wie der offizielle Titel lautet) wird
durch Baurath H. Schmieden in Berlin unter Mitwirkung des
Architekten B. Giesenberg zur Ausfihrung gebracht und zwar
wie bekannt wesentlich im engen Anschluss an das seinerzeit von
Prof. Gropius in Gemeinschaft mit Baurath Schmieden verfasste
siegreiche Konkurrenz-Projekt.

Die Abinderungen der Ausfihrung gegen dieses Projekt
betreffen, abgesehen von der Architektur des Innern, welche in
dem Konkurrenz-Projekt in Folge des kleinen Maalsstabs des
letztern nicht erschopfend zur Darstellung gebracht werden
. konnte, besonders die Anordnung des zweiten im hinteren Theil
des Gebiindes gelegenen kleinen Konzertsaales mit seinen Neben-
riumen, das Vestibil, Garderoben, Treppen, Nebensile ete.

Der Bau ist bis jetzt so weit gedichen, dass mit dem innern
Ausbau begonnen werden soll. Da fir letzteren die Mittel etwas
knapp bemessen, so hofft man durch das Ausstellen der Pline
und Modelle weitere Kreise fir das Werk zu interessiren und
zur pekunisirén Unterstiitzung des gemeinniitzigen Unternehmens
zu gewinnen.

In 6 Blatt Grundrissen, 6 Blatt farbenreichen Architeletur-
bildern des Innern und einem farbig ausgemalten Modells des
grofsen Konzert-Saales ist die
Giebiinde-Innern sehr wirksam und _erschopfend zur Anschauung
gebracht und sie erregt das lebhafte Interesse der die Aus-
stellung Besuchenden.

Wie aus den Zeichnungen ersichtlich, ist mit grofser Sorgfalt
der Ventilationsfrage und den akustischen Verhiltnissen Bertick-
sichtigung widerfahren, So sind, 'um ein Beispiel anzuftihren,
simmiliche Winde, Decken und Fufsboden der Konzertsile
» alrustischer Ricksichten wegen doppelt konstruirt und zwar
aus feuersicherem Material mit vorgelegten Holzkonstruktionen.

Die figurale Ausschmiickung am Acufsern des Gebéndes,
welche Prof. Schillingiin Dresden ibertragen ist und welche
gich auf ein Giebelfeld der Vorderfront, 3 den Giebel kronende
und 2 Nischen-Figuren erstreckt, sind ebenfalls in Modellskizzen
ausgestellt und versprechen durch die angestrebte Harmonie mit
den Architekturformen des Baues, wesentlich zum Gelingen der
ganzen ‘Wirkung des Aeufsern beizutragen. .

Wir kommen spater, nach Fertigstellung des Baues, ein-
gehender auf denselben guriick. ‘

Verkauf des Palazzo Barberini in Rom. Hiesige Jour-

pale theilen mit, dass der principe Torlonia in diesen Tagen den
in der via delle’Quattro antane gelegenen stattlichen Palazzo

beabsichtigte Durchfihrung des.

Barberini erworben hat; eine Besitzergreifung kann allerdings
erst nach dem Tode des principe Barberini vor sich gehen. Der
von Maderna begonnene, von Bernini vollendete Palast ist einer
der grofsten der Hauptstadt und war im Jahve 1870 sogar schon
zur Residenz des Allerhdchsten Konigshauses ausersehen worden.

Die deutschen Regierungen hiitten hier wahrlich einmal eine
passende Gelegenheit gehabt, die Frage bezliglich der deutschen
Akademie in Rom ins Reine zu bringen — eine Gelegenheit, wie
sie nicht so oft geboten wird, Bekannt war es schon lingere
Zeit, dass ein Verkauf des Palastes beabsichtigt sei.

Rom. Fr. Otto Schulze.

Konkurrenzen.

Italienische Konkurrenzen. Der Konkurrenz-Ausschreibung
fir Entwiicfe zu einer Polyklinik in Rom ist nun auch eine
zweite fur die Errichtung des neuen Justizpalastes ge-
folgt und zwar nur fiir italienische Architekten. Als Preise sind
fiir die bis zum 30. Juni 1884 einzureichenden Arbeiten 15000 Lire,
9000 und 6000 Lire fest gesetzt, welche von der ?/; Majoritit
einer unter dem Vorsitz des Justizministers tagenden Kommission
zuerkannt werden, die sich ihrerseits zu_ einem Drittel ang, nicht
im aktiven Staatsdienst stehenden Architekten und Ingenieuren
zusammen setzt. Die Regierung verpflichtet sich’ itbrigens nicht
zur Ausfilhrung eines der priamiirten Projekte und behilt sich
ebenso die Wahl des leitenden Architekten vor. Dem vom Mini-
sterium zu beziehenden, sehr ausfithrlichen Programm zu Folge
gind im Palast unter zu bringen: der Kassationshof und die An-
waltschaft desselben, desgleichen der Appellhof, der Asgisenhof,
das Ziviltribunal, das Straftribunal und die komigl. Anwaltschaft,
das Handelstribunal, die Advokatenkammer, der Digziplinarrath,
die Registratur u, 5. w. Anzahl und Grofsenmaals der einzelnen
Riumlichkeiten sind gegeben, Als Bauplatz fungirt das schon
frither angegebene Areal in den Prati di Castello, als Bausumme
sind 8000000 fixirt, fir welche indessen die dekorative Aus-
schmiickung mit Statuen, Reliefs, Farben u. 5. W. nicht mit zu
liefern ist, die vielmehy spiteren Zeiten vorbehalten bleibt. Ver-
langt werden an Zeichnungen: Situation in 1 : 1000, Grundrisse
1:200, Ansichten 1: 100 desgleichen die Durchschnitte “in 1 : 100,
die vorziiglichsten Details in 1: 10, Angaben iiber Heizung und
Ventilation, Anschlag w. 8. w.

Rom, 9. Juni 1883. Fr. Otto Schulze.

Brief- und Fragekasten.

Hro. E. S. in D. Wir kénnen wiederholt nur dringend vor
einer Ergreifung des Feldmesser- (bezw. des neuerlich damit in
direkte Verbindung gebrachten Kulturtechniker-) Berufs warnen,
da nach vielen Mittheilungen, die ung zugingen die Ueberfillung
gerade in diesem Fach zur Zeit sehr grofs ist und auch eine
baldige Besserung kaum zu erwarten steht.

Kommissionsverlag von Brnst Tooecho i

& Berlin, Fir die Redaktion versatwertlich K. B, O, Fritéch, Berlin. Druck: W. Moeser Hofbuchdruokerei, Berlin.
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Ueher Ziegelpriifung.

(Schluss.)

Sl ulser auf Druck und Frostfestigkeit halten wir ledig-

lslichen Stoffen (Salzen) fiir geboten. .
Es ist sicher aufserordentlich stérend, wenn bei
einem besseren Bauwerk der beriichtigte weilse Aus-
schlag auftritt und oft ist es recht schwer zu ermitieln, woher
derselbe stammt. Man sollte daher alle in Betracht kommende
Materialien auf ihren Giehalt an loslichen Salzen untersuchen.

Da es sich hierbei um cine ganze Reihe verschiedener, be-
sonders schwefelsaurer Salze handelt, — selten wohl um Salpeter,
wie man diese Auswitterungen gemeiniglich zu nennen pflegt —
50 ist es micht nur im Interesse der Aesthetik geboten, sondern
auch ein wesentlich praktisches Bediirfniss, zu erfahren, ob ein
Ziegel solche Salze in grolserer Menge enthilt, welche das Mauer-
werk auf die Daner feucht machen und dadurch Tapeten und
Mobeln gefahrlich werden oder gar zum Mauerfrals ausartend,
die Festigkeit des Steins und damit event. des Bauwerks in Frage
stellen konnen.

Eine derartige Untersuchung ist verhiltnissméfsip einfach;
o3 bedarf wohl nur der Anregung, um deren Ausfithrung auch
geitens der Konigl. Prifungs-Station zu veranlassen.

Eine grofsere Reihe von Untersuchungen bekannter Materialien
diirfte indess auch hier leicht dahin fithren, eine Gremze uber
die Zulissigkeit der Mengen und Arten solcher Salze aufstellen
zu konnen. Es erscheint fraglich, ob es praktisch angiingig sein
wird, bei allen Ziegeln véllige Salzfreiheit zu verlangen. —

Viel schwieriger diirfte es sein, eine Norm fiir die Festigkeit
eines Ziegels gegen Salzkrystallisation zu finden, da es sich
hierbei nicht nur um solche Salze handelt, die der Stein selbst
enthalt, sondern auch um solche, die ihm von aulsen zugefuhrt
werden, wihrend er sich in der Mauer befindet.

Solche Vorkommnisse beobachtet man bekanntlich hiufig an
Béschungs-Rampen- und Ufermanern und auch manche Maunerwerke
bei Kanalisationen diirften #hnlich zu leiden haben. .

Wenn vom Stralsenpflaster ans Regenwasser und Jauche ins
Hrdreich: dringt und sie vielleicht hier noch losliche Salze vor-
finden und aufnehmen, so wird ein Mauerwerk, in das solches
‘Wasser von der riickwirtigen Seite her eintritt, durch die in den
Poren krystallisivenden Salze heftig angegriffen.

Ein klassisches Beispiel dieser Art zeigt das Mauerwerk an
der Moltkebriicke in Berlin. Man siht hier séhr deuntlich, wie
nach der Verdunstung der Feuchtigkeit an der’ Mauerfront, die
Poren mit Salzkrystallen tberfiillt wurden und dass diejenigen
Ziegel, welche dem hierdurch ausgeiibten Druck nicht widerstehen
und die Salze zur Oberfliche hinaus zu zwingen vermochien, zer-
stort wurden.

Hierbei traten sicher verschiedene Salze gleichzeitig in Aktion
und auch eigentliche Salpeterwirkung darf hier als vorhanden
angenommen werden.

‘Wie mannichfacher Art derartige Krystallisations-Wirkungen
gind, geht auch daraus hervor, dass selbst.bei Klinkern aus Mer-
gelthon auf der Ziegelei nach liingerem Lagern von Krystalli-
gation angefressene Flichen beobachtet wurden.

llich eine Prifung der Ziegel auf deren Gehalt an |

Bei der komplizirten Natur solcher Vorgiinge lasst sich wohl
schwer ein analoges Pritfungsverfahren finden; wir glauben daher,
dass einstweilen auch fir diesen Zweck, bei den erwihnten Druck-
und Frostproben verblieben werden kann, um so mehr, als wohl
angenommen werden darf, dass in den meisten Fillen die Spreng-
wirkung der Salze derjemigen des Frostes nachstehen dirfte.

‘Was die Art und Nutzanwendung dieser Pritfungen fir die
Praxis anlangt, so sind wir der Ansicht, dags die bisherige Me-
thode vielfach blos als Reklame benutzt wird, indem sich der
Fabrikant X von der Kgl. Station iiber eingesandte, natiitlich sehr
haltbare, Ziegel ein Attest verschaffte,

Die blofse Thatsache aber, dass der Fabrikant X im Jahre ¥
ein vorzigliches Material liefern konnte, bietet sicher keine
Gewiihr, dass er dies auch 1 Jahr spiter kann und auch regel-
milsig thut. Wie oft #ndert nicht eine Ziegelei .die Fabrika-
tionsweise und wie oft #ndert sich nicht das Material!

Es ist deshalb nur eine solche Prifung von Werth, die das
wirklich zur Verwendung kommende Material zum Gegen-
stande hat.

Will demnach eine Fabrik bei irgend welcher Lieferung
Tronkurriren, dann muss sie unseres Erachtens ihr bezgl. Material
bei der Kgl. Station prifen lassen und nach diesen Proben zu
liefern sich verpflichten.

Will sich der Abnehmer von der Probemilsigkeit der Lieferung
tiherzeugen, 5o sucht derselbe aus der gelieferten Waare eine
Anzabl dem Aeulsern nach normal erscheinende Ziegel und eine
Anzahl solcher Steine, welche ersichtlich in ihrer Erscheinung
abweichen, heraus und lisst diese gleichfalls bei derselben Station

rifen. —

P Es ist selbstverstindlich, dass bel grofsen Lieferungen, frotz
besonderer Vorsicht, doch minderwerthiges Fabrikat zu einem
geringen Bruchtheil unterlaufen kann; indess ist der Prozentsatz
bei einer gut geleiteten Fabrik, die ein durchweg gleichartiges
Material verarbeitet, so gering,, dass derselbe kaum in Betracht
zu ziehen ist. .

Wenn ein Verfehren wie das oben geforderte indess allgemein
eingeftihrt ist, dann lasst sich nicht nur mit Leichtigheit der
relative Werth konlurrirender Waaren fest stellen, sondern auch
die Fabrikation gewinnt an Sicherheit; der Fabrilzant kann schéivfer
sortiren, da ihm die unsicheren Kantonisten unter seinen Ziegeln
besser bekannt sind und somit zuriick gehalten werden konnen.

Man wird vielleicht Bedenken haben, dass durch die Stellung
bestimmter Anspriiche die Preise erheblich gesteigert werden
koanten. — Eine Preiserhohung um den Prozentsatz an Ziegeln,
welche der verlangten Probe nicht entsprechen, ist nicht nur
natitrlich, sondern auch berechtigt, an sich aber als eine Ver-
thenerung gar nicht anzusehen. :

‘Was endlich den Kostenpunkt der genannten Untersuchungen
anlangt, so glauben wir, dass derselbe geringer als bisher aus-
fallen diirfts, besonders wenn man, eine hinfigere Benutzung der
Station voraus setzend, annimmt, dass die betreffenden Pritfungs-
einrichtungen in grofserem Maafsstabe vorhanden sind. '

Berlin, Schonebergerstr, 8, I. Rithne,

Die Verhiltnisse fiir fremde Ingenieure in Frankreich,

In No. 28 dies. Zeitung war unter den Léndern, in welchen
event. fiir deutsche Techniker Begchiiftigung zu erwarten sei, auch
Trankreich erwihnt und man konnte aus der bezgl. Notiz: eine Bitte
an die Fachgenossen zwischen den Zeilen heraus lesen, tiber die
dortigen Verhaltnisse wenn moglich die noch fehlenden niheren
Aufschliisse zu geben. - Seitdem habe ich Einiges ither diese Ver-
haltnisse und die Schwierigkeiten erfahren, welche fremde
Ingenieure iiberwinden miissen, um dort einen festen Boden zu
gewinpen, Es ist vielleicht noch nicht zu spit, wenn ich das
Betreffende jetzt noch an dieser Stelle versffentliche, zur Warnung
fir diejenigen Fachgenossen, welche, angelockt durch glinzende
Verheilsungen, ibr Gliick im schénen Frankreich versuchen méchten.

Mein Schwager, welcher mehre Jahre-lang einer der aus-
fishrenden Ingenieure an einer neuen Zweiglinie der schweizerischen
Nordostbahn, dann der Aargau’schen Sidbahn (Zufahrtlivie zur
Gotthardtbahn) war, ein Schweizer von Geburt, erhielt im
September vorigen Jahres von. einem Freunde im stdlichen Frank-
veich einen Brief, in welchem er anfgefordert wurde, dorthin zu
kommen. Die Verhiltnisse wiren dort sehr gute; es fehle an
franzosischen Ingenienren und vorziiglich schweizerische Ingenieure
witrden von der franz. Regierung gern angestellt. Mein Schwager
meldete sich zn einer vakanten Stelle eines ,Chef de Sedtion®
und erhielt schon nach kurzer Zeit von dem.betreffenden - Ober-
ingenieur Hrn: Daigremont eine zusagende Antwort, er solle nach
Aurillac:kommen und- dort nach einer 2 monatlichen Probezeit
aly Sektjons-Ingenieur angestellt werden. - Am 1. Dezember trat
er seine Stelle zuerst auf Probe an' und zwar in - dem Biireau
des Hrn. Moumerqud, Ingenieur ordinaire des Ponls et chaussées

du 8me grondissement, Seine Thitigkeit sollte der Ausbau der
10km Jangen Verbindungsbahu Maurice-St. Denis sein, einer
Gebirgsbahn, wie sie in den Alpen kaum vorkommt. Er iber-
zeugte sich bald, dass mit einer Verschiebnng der Bahnlinie um
400 bis 600m, trotz der theilweise schon ausgefihrten Ein-
gchnitte, Stiitzmauern und Tunnmel noch eine Krsparniss von
ca. 15000 Fres. zu erzielen sei und trug das dem Oberingenieur
vor, welcher, nachdem er sich von der Richtigkeit der Aufstellungen
tberzeugt hatte, die Verschiebung der Bahulinie anordnete. (Ich
fithre diesnur an, um darzulegen, dass nichtungeniigende Beftihigung
die Ursache von dem war, was mein Schwager spiiter zu erfahren
hatte.) Der Kiirze halber fahre ich fort,: indem ich einen zu-
sammen gefassten Auseug einiger Briefe meines Schwagers an
mich hier wortlich folgen lasse,

oo Hr. Moumerqud, auf dessen Bilreau ich beschiiftigt bin,
bat mir nach Ablauf der zweimonatlichen Probezeit auf meine An-
frape erklirt, dass nach besiigl. Mittheilungen des Hrn. Daigre-
mont, der Minister fiir die offentlichen Arbeiten Iirnennungen fiw
einige Zeit nicht vollziehen wolle und dass in Folge dessen meine
offizielle Ernennung als Chef de section jetzt nicht erfolgen kénne.
Es sei dies aber panz gleichgiiltig, daich in dem einen wie in
dem andeven Falle als Chef de sectioniverwendet werden
kénne. Er (der Oberingenieur) wolle mich deshalb gleichwohl
noch 4 bis 6 Monate, bis zu welcher Zeit eine Sektion sicher
zu besetzen sein werde, in der Eigenschaft als Chef verwenden,
und mich dann spiter nochmals zur offiziellen Ernennung vor-
schlagen. o L ‘

Abgesehen nun von der Art und Weise der Berechnung der
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Monatsgehalte und etwaiger Zulagen, Auslosungsgelder etc. etc.
und der hieraus resultirenden, ungiinstigen finanziellen Differenz
wire jedoch eine derartige Stellung als stellvertretender Chef de
section keineswegs eine so angenehme, wie ich sie erwartete.
Man konnte jeden Tag wie ein gewohnlicher Tagelohner entlassen
werden und ware tberhaupt stets von den Launen (auf die ich
spiter noch kurz zuriick kommen werde) des Hrn. Moumerque
abhingig. Dieser Herr, der eigentlich mit dem Bahnbau nichts
zu thon hat und trotzdem der bestimmende Ingenieur hier in
Aurillac ist, nimmt eine einflussreichere Stellung ein, als s. Z. ein
Oberingenieur bei dem Ausbau der Zweiglinien der schweize-
rischen Nordostbahn sie bekleidete,

Gestern nun exfuhr ich, dass Hr. Moumerqué mir nicht ein
Mal reinen Wein eingeschenkt hat; er will mich nur hinhalten;

denn ich habe erfahren, dass er schon Ende des vorigen Monats
von dem Minister ein Zirkularschreiben zugestellt erhielt, nach
dessen Bestimmungen es einem Auslinder unméglich gemacht
wird, als Beamter ernannt zu werden. Wenn nur die Schweiz
fiir ikre Biirger auch so besorgt wire! Die bereits ernannten
Sektions-Ingenieure (meistens Auslander) und Baufithrer (Sous-
Chefs de section) bleiben einstweilen zwar noch in ihren Funk-
tionen, konnen aber nicht weiter avanciren. Ich bin hierdurch
natiirlich in .meiner Absicht diese Stellung so bald als méglich
zu verlassen nur bestirkt worden, um so mehr als dieses Depar-
tement (Fiebergegend) auch in gesundheitlicher Beziehnng fiir
mich nicht giinstig ist. .

Aurillac, welches von den Leuten der Sektion als ,Paradies”
gerithmt wurde, bietet gar nichts; es ist eine unbequeme, schmutzige
Stadt; komfortable Wohnungen sind gar nicht zu finden, so dass
es sehr schwer halten wiirde, fiir eine Familie ein Unterkommen
zu finden. Auch die tibrigen Orte der Gegend habe ich schmutzig
und aus elenden unbequemen Hiitten bestehend gefunden. Von
den gewohnlichsten Begquemlichkeiten muss man hier absehen;
z. B. man behilft sich hier (sowohl das ménnliche wie weibliche
Geschlecht) ohne Abtritt. In den Orten im Gebirge kann man
Briefe nicht aufgeben, sondern sie nur befordern lassen, wenn
man zufillig ein Mal das Glitck hat, dem Landbriefirdger zu
begegnen.

In technischer Beziehung ist dieser Theil allerdings jeden-
falls einer der interessanten Frankreichs; jeder Bau von Stralsen
und Bahnen erfordert grofse Kunstbauten, Stiitzmaueranlagen,
grofsartige Kinschnitte und Thelitberschreitungen, Tunnels ete. —
Unter den Launen des Hrn, Moumerque haben alle, auch
die Unternehmer zu leiden, doch wire es tiberhaupt mnicht
nmoglich, dass dieser Herr diese Launen in der Weise, wie er es
ungestraft thut, herans kehren konnte, wenn nicht die eigen-
thitmlichen ,Institutionen® Frankreichs dieses ermdglichten. Ein
Unternehmer wiinschte Ende Februar eine Abschlagszahlung im
Betrage von 50 000 Fres. fir im vorigen Jahre (1882) geleistete
Arbeiten; es wurde ihm aber erdffnet, dass in Folge des Um-
standes, dass der Kredit fir Eisenbahnbauten fiir 1883 sehr be-
trichtlich reduzict worden sei, er nichts erhalten kénne und
einstweilen zu warten habe. — Die Rechnungen der beim Bau
beschaftigten Techuiker (von dem obersten Sektions-Ingenieur
bis zu den Baufithrern), welche ohnehin sehr mélsig bezahlt sind,

werden von Hrn. Moumerqué durch Streichung oft simmtlicher
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Feldzulagen und der baaren Auslagen, die ihnen aber von Rechts
wegen zukommen, oder durech bedeutende Reduktionen an diesen
Zulagen, stets sehr betréichtlich gekdrzt. Versucht der Be-
treffonde zu reklamiren, so erhilt er bisweilen zwar die ge-
strichenen Zulagen nachbewilligt, hiufiger aber auch nicht; sicher
aber erhilt er am niichsten ersten des Monats seine Ent-
lassung. Ein mir wohlbekannter Sous chef de section ersuchte
Hrn. Moumerqué wegen dringender Familien - Angelegenheiten
(Krankheit seiner Frau und Kinder in Dijon) um einen Urlaub
von 2 bis 8 Wochen, welchen der Herr gewahrte, mit dem Zusatz:
,Sie brauchen aber nicht wieder zu kommen, denn der Urlaub
gilt fir immer, — Sie sind_entlassen!® So versucht man in
Trankreich die Kosten fir die Eisenbahnbauten, die doch nun
einmal fertig gestellt werden sollen, zu reduziren! — Auch in
meinem Biireau muss ich mir die unbegrindetsten Streichungen
gefallen lassen. Hr. Moumerqud streicht z. B. den angestellten
Baufiihrern die Anspriiche fir ihre Ueberstunden und reduzirt
mir unangestellien Beamten den Monatsgehalt in der Weise, dass
er den festgesetzten monatlichen Gehalt durch 80 dividirt, die
Sonntage aber abzieht und nach dem Tagespreis mir nur die
Arbeitszeit bezahlen will, wobei Regentage nur zur Hilfte bezahlt
werden!! — Man sollte es gar nicht fir moglich halten, wenn
man es nicht tagtiglich erlebte. — Dieses Verfahren kirate
meinen Gehalt um 36 Fres. pro Monat, ich wandte mich be-
schwerend an den Ober-Ingenieur Hrn. Daigremont, der die Nach~
bezahlung des mir willkiirlich und unberechtigt gekiirzten Ge-
haltes anordnete. Das war im Mirz! Im April musste ich aber
wieder in derselben Weise meine Rechte wahren.“ — —

Seitdem hat auch meinen Schwager die Willkiir franzosischer
,Institationen® verstimmt, — er hat seine zweifelhafte Stellung
aufgegeben und ist in zivilisirtere Gegenden zuriickgekehrt.

Es mag von Interesse fiir manche Leser dieser Zeitung sein,
tiber die Gehaltsverhiltnisse der Techniker in Frankreich niher
unterrichtet zu werden, weshalb ich schliefslich noch die nach-
stehende Tabelle mittheile.

Gesetzlich fostgesotsto Zulagon (dio
Zulage || ,tber im 3. Arondissement des
AUIDge | Ponts et Chaussdes molstens ohne
beim _Walteres gestrichen wurden.)
Stellung Gehalt Bau 5 e .."é § Relse - Bnt~
dor pro PO Jahr g & tog schitdigung
o o3
Beamten Jahr aber pro ] g EDE« pro Kilometer
Monetzu| 28 | 2 83 c n
@
bo- 52 Ey |55 Wfl';‘w Elsen-
roch: = o
rachnen E £ |28 (A88 bahn
Trg TFro. | TFr, | Cts, | Cts,
Gheg de Section I ClL .|l 3466 || 540 L5 [ 3,00 | 2,00 [ 15 10
(Oberor Sections-Ingen.)
Chef de Section IL Cl .|l 2943 520 1,26 | 2,50 | 1,60 | 1215 | 10
(Scctions-Ingenieur.)
Sous chef de Section 1, CL || 2400 500 1,00 | 2,00 | 1,25 | 1215 | 10
(Oberbaufuhrer.)
Souschef de Section 1L CL || 2000 480 0,80 | 1,50 | 1,00 | 1215 [ 10
(Bauftthrer.)
B.

Das Wasserwerk der Stadt Remscheid.

Mitten im bergischen Lande, etwa 10km giidlich von den
"Wupperstidten Elberfeld-Barmen, liegt die durch ihre vielseitige
Kleineisen - Industrie weltbekannte Stadt Remscheid, Der Ort
gruppirt sich auf einer kegelférmigen Erhebung von rund 350 =
tber N. N. Die eigenthiimliche Bauart — rings von Giirten um-
gebene Einzelhiiuser — ist als eine der Hauptursachen der be-
deutenden Ausdehnung dieser rd. 34 000 Seelen zéhlenden Ge-
meinde, die sich, beiliufigz bemerkt, tiber einen Flichenraum von
der Grofse der Stadt Paris erstreckt, anzusehen.

Fir die Bewohner Remscheids bedeutet Trockenheit geradezu
eine Kalamitit; denn der geringe Wasservorrath der vorhandenen
Brunnen — von dem schlechten Zisternenwasser kann man fiiglich
abgehen — ist in der trockenen Jahregzeit gar bald verbraucht,
go dass die Bewohner aller hoher gelegenen Stadttheile Wasser
von weit her gegen Bezahlung (bis zu 5 Pfg. pro Eimer) heran
holen miissen.

Um diesem Misstand, der in trockenen Jahren stetig wieder-
kehrt, grindlich abzuhelfen, beschloss im Launfe des verflossenen
Jahres die Stadtvertretung die Anlage einer Wasserleitung aus
dem ca. 4km yom Bahnhof Remscheid entfernt gelegenen Esch-
bachthal und bewilligte zu diesem Zwecke einen Kredit von rd.
500 000 .4 Es wurde hierauf der Direktor der Iserlohner Wasger-
werke, Hr. L. Disselhoff, mit der definitiven und schuellen Aus-
arbeitung der Baupléine beauftragt und ey konnte bereits im Anfange
d. J. mit der Ausschreibung der Submissionen fiir die Anlieferung
der Rohre, der Kessel, der Dampfmaschinen, fir das Verlegen
der Rohre, dag Bauen des Wasserthurmes efc. vorgegangen werden.

Das ein sehr grofses Niederschlags-Gebiet bildende Eschbach-
thal bietet im allgemeinen — nach Aussage verschiedener Geologen
und Wasserwerks-Direktoren — eine Garantie fir die Gewinnung
des erforderlichen Wasserquantums. Da vorliufig nur 25 000 Ein-
wohnern Remscheids die Wohlthat der Wasserleitung zu Theil
werden soll (ortliche Verhaltnisse sprechen zur Zeit gegen eine

Ausdehnung des Netzes fiber das ganze Gemeindegebiet), so er-
giebt sich, wenn pro Kopf und pro Tag fiir den Bedarf an Koch-,
Trink- und Waschwasser 401 gerechnet werden, ein Maximum
von 1000 ¢tm pro Tag, welches Quantum aber im Anfange noch
lange nicht erforderlich sein wird, da nur etwa 400 Hausanschliisse
erwartet werden; bereits hierbei wirde die Rentabilitit der An-
lage gesichert sein.

‘Was die Art der Wassergewinnung anbetrifft, 50 hat man auf
der Sohle des Eschbachthales Gruben ausgehoben, und in diese
mit Schlitzen versehene Sammelrohre gelegt, die das im Boden
enthaltene Wasser grofsen Sammelbrunnen zufthren, aus welcher
es bei einer Saughohe von 6= auf eine Héhe von 174m zu
pumpen ist. In Folge dessen sind die beiden Maschinen so
berechnet, dass sie 2000c¢bm jnnerhalb 20 Stunden auf jene
Hohe fordern konnen. Die Maschinen-Anlage besteht aus 2 ge-
trennt arbeitenden Maschinen mit abstellbarer Kondensation und
vom Regulator beeinflusster Expangion, von denen jede mit
5 Atmosph. Ueberdruck im Schieberkasten und !/s Fiillung die
Hilfte der vorher angegebenen Gesammtleistung aufweisen soll,
Die normalen Umdrehungen sollen nicht mehr als 40 betragen,
und es ist hierbei eine mittlere Geschwindigkeit des Wassers in den
Ventilen und Rohren ete. nicht hther als 0,6 m angenommen., —
Die beiden Dampfkessel haben mit 6 Atmosph. Ueberdruck zu
arbeiten und sind nach dem Seitrohrkessel-System der Firma
Schulz, Knaudt & Co. in Essen a. d. Rubr (ein seitlich angeord-
netes gewelltes Flammrohr) auszufiibren.

__ Die Rohre — stehend gegossen und im Innern asphaltir —
gind aus feinkérnigem Gusseisen hergestellt; das Material lisst
sich mit der Feile und dem Meifsel leicht bearbeiten.

Die Ausfthrung des Wasserthurmes geschicht nach Plinen
von Professor Intze in Aachen. Das Intze'sche Projekt unter~
scheidet sich wesentlich von der urspriinglich geplanten Kon-
struktion: der Druck des 400 cbm haltenden Hochreservoirs wird
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beim ersteren durch einen einzigen Mittelpfeiler aufgenommen,
withrend die Disselhoff’sche Aushildung den Wasserbehiilter auf
einem gusseisernen Ring, der auf dem kreisformigen Thurm-
Mauerwerk aufgelagert werden sollte, rukend zeigte. Das Intze’sche
Projekt wurde in der Submission von demselben Unternehmer um
rd. 4000 .7 billiger offerirt, als die Ausfiihrung nach dem Dissel-
hoffschen Plane. Die Héhe des Wasserthurmes betrigt 23 m.
Bei mittlerer Fullung des Bassins liegt der Wasserspiegel 381 ©
iber N. N.

Es sei noch bemerkt, dass die Lieferung der Rohre von der
Friedrich - Wilhelms - Hiitte zu Miilheim a. d. Rubr fir 100000 .,
das Legen derselben durch Hrn. Bauunternehmer Miller aus
Bochum  fiir 49 583 .# incl. eines Zuschusses von 5000 .# fir

Mittheilungen

Verein fiir Eisenbahnkunde. Versammlung am 8. Mai
1883. Der Vorsitzende, Hr. Geh. Ob.-Reg.-Rth, Streckert, fihrt
einen vom Ingenmieur Rowan erfundenen
tragbarenBillet-Stempel-Apparat fiir Sekundirbahn-Betrieb
vor. Der Apparat, welcher von dem Schaffner an einem ledernen
Riemen getragen wird, enthiilt in zwei Féchern zwei Sorten Billets
(2. u. 8. KL.), welche an dem unteren Ende nach Nummern heraus
zu ziehen sind. Auf den Billets sind die Nummern der einzelnen
Stationen doppelt verzeichnet, einmal fiir die Abgangs- und das
andere Mal fur die Zielstation. Der Schaffner koupirt die be-
treffenden Nummern fiir jeden einzelnen Reisenden; die koupirten
Nummern werden in einem verschlossenen Raum des Apparates
von einer Nadel aufgefangen und bei der Kontrole auf einen
gummirten Papierstreifen der Reihe nach, und zwar die beiden
Koupons fiir jedes Billet neben ejnander, aufgeklebt. Die Kon-
trole notirt daneben den bezahlten Betrag und die Entfernung
der Stationen und ermittelt so die Einnahmen und die Statistik
der Personenfrequenz. Auf der Riickseite der Billets befindet
sich ein Tarif fir die verschiedenen méglichen Relationen. Das
hintere Ende des Hebels, welcher die Koupirstange bewegt, trigt
einen Datumstempel.

Der Vorsitzende theilt ferner mit, das der Vorstand den Hrn.
Prof. R¥iha in Wien und Geh. Reg.-Rth. Prof. v. Kaven in Aachen
das Diplom als korrespondirende Mitglieder tibersendet hat.

Hr. Eisenbahn-Bauinspektor Claus sprach tiber:
die Verwendung des Buchenholzes zu Eisenbahn-
schwellen u. das Blythe’sche Imprégnirungsverfahren.

- Trotz der unleugbarven Vorziige des eisernen Oberbaus hat -

derselbe bis jetzt doch erst eine verhiiltnissmifsig geringe An-
wendung gefunden. Von 57 245km (fleisen anf deutschen Kisenbahnen
im Jahre 1880/81 lagen nur 4639 km auf eisernen Lang- oder
Querschwellen. Diese Thatsache und die, namentlich in ausser-
deutschen Léndern vielfach vorhandene Ansicht, dass ein guter
Risenbahn-Oberbau am begten mit Anwendung von Holzschwellen
herzustellen sei, lenken die Aufmerksamkeit immer wieder auf
denselben, zumal die Beftirchtung, dass die Verwendung des
Holzes zu diesem Zwecke eine unangemessene Entwaldung
herbeifiihre, neuerdings von den Waldwirthen widerlegt ist, von
letzteren vielmehr im Interesse einer giinstigen Verwerthung des
Holzbestandes auf eine gréfsere Absatzfihigkeit desselben und
daher auf Beibehaltung des Holzschwellen-Oberbaus Werth gelegt
wird, Die Waldwirthe klagen vornehmlich iiber zu geringe
Absatzfihigkeit des Buchenholzes und empfehlen deswegen seine
ausgedehntere Verwendung zu Eisenbabnschwellen. Wihrend in
Deutschland und Oesterreich-Ungarn 17 % aller Waldflichen mit
Buchen bepflanzt sind, waren von dem im Jahre 1880 verwendeten
Bisenbahnschwellen doch in Deutschland nur etwa 1 %, in
QOesterreich-Ungarn etwa 8 % Buchenschwellen. Nach den bis-
herigen Erfahrungenhaben rohe, nicht imprégnirte Buchenschwellen
eine zu geringe Dauer, durchschnittlich nur von 2, — 8 Jahren,
withrend rohe Eichenschwellen durchschnittlich 14—16 Jahre,
rohe Kiefernschwellen 7 — 8 Jahre dauern. Von den imprégnirten
Buchenschwellen habensich namentlich die mit Kreosotimprégnirten
Schwellen gut bewihrt (auf der Koln-Mindener Bahn wird deren
Dauner auf fast 18 Jahre berechnet), weniger giinstig dagegen die
mit Zinkchlorid und am wenigsten die mit Kupfervitriol und mit
Schwefelbaryum impriignirten Schwellen. Fiir diejenigen Landes-
theile, in welchen Buchenholz zu nicht zu hohen Preisen zu
haben ist, wie z. B. in Hannover, kostet eine gut imprignirte
Buchenschwelle fast nur die Hilfte einer imprignirten Eichen-
schwelle. Trotzdem hat man in Deutschland Buchenschwellen
50 wenig verwendet, weil dieselben, wenn sie im Aeufseren noch
wohl erhalten schienen, doch hiufig innerlich schon génzlich zer-
stért und morsch waren, was dann erst bei besonderen #ulseren
Veranlassungen zur Kenntniss kommen konnte.

In Frankreich werden Buchenschwellen in grofserem Um-
fange verwendet, und diese hier neuerdings nach einem von
John Blythe in Bordeaux erfundenen, ,Thermo - Karbolisation®
genannten Verfahren imprégnirt, Hierbei werden die Schwellen
zuniichst soweit getrocknet, dass das Kubikmeter des Holzes
nicht itber 750 k& wiegt, dann in einen Eisenblech-Zylinder ge-
bracht und in demselben 5 bis 10 Minuten lang einem Strom von
‘Wasserdampf ausgesetat, welcher mit Kreosotsl-Dimpfen gemischt
ist. Darauf wird in den Zylinder Kreosottl geschiitfet und auf
dieses bei Erhaltung einer Temperatur von mindestens 60 Grad
20 bis 80 Min, lang ein Druck ausgeiibt durch den im Kesgel auf etwa

Sprengarbeiten (die itbrigens auf einzelnen Strecken einen ganz
bedeutenden Umfang annehmen koénnen) tdbernommen wurden.
Die Erbauung des Wasserthurmes tibernahm Hr. Kessel-Fabrikant
Neumann in Aachen fiir den Preis von 40 000 .#. Die Maschinen-
und Kessel-Lieferung geschieht durch die Friedrich-Wilthelms-
Hiitte, und zwar die erstere gegen 84000 .4 und die letstere
fiir 14 500 4

Die Submission auf Lieferung der Hydranten ergab eine
Mindestforderung von 9000 .# Die Anlieferung der vorgesehenen
‘Wassermesser ist noch nicht ausgeschrieben. Da die Arbeiten
stark gefordert werden, so wird wohl, der Absicht der Stadt-
vertretung entsprechend, die Inbetriebsetzung der Anlage am
1. Dezember d. J. erfolgen. e.

aus Verginen.

5 Atmosph. gespannten Dampf, wonach jede Schwelle mindestens
11 kg Kreosot6l aufgenommen haben soll. Der Vortragende halt
das Blythe’sche Verfahren fir nicht geniigend, um die Pflanzen-
eiweifs-Stoffe einer Schwelle zum Gerinnen oder gar zur Auflésung
zu bringen, in Folge dessen sie dem Holze durch die Dampf-
Zirkulation entzogen werden sollten; die Schwelle nehme daher
zu wenig Imprignirungs-Stoff auf (11%8 statt wie bei dem auf
deutschen Bahnen tiblichen Verfahren 18 k) und werde nur in den
gulsersten Schichten impriignirt; das Innere bleibe unberiihrt, sei
nun durch eine undurchlissige Hiille umgeben und faule daher
desto schneller, Bei dem in Deutschland @blichen Impragnirungs-
Verfahren von Riitgers werden die Schwellen dagegen in einem
Trockenofen einer allmihlich bis zu 180°¢ C. gesteigerten Er-
wirmung susgesetzt und so lange, mindestens aber 4 Stunden
lang, getrocknet, bis keine Wasserdimpfe mehr entweichen.
Darauf werden die Schwellen in den eisernen Imprignirungs-
Zylinder gefahren, dieser wird luftdicht verschlossen und in ihm
eine Luftleere von mindestens 55 cm Quecksilberstand hergestellt,
welcher nach Verlauf von 80 Minuten hervor gebracht sein und
noch fernere 30 Minuten unterhalten werden muss; darauf wird
unter anhaltender Mitwirkung der Luftpumpe der Zylinder mit
dem kreosothaltigen Theerdle gefiillt, welches vorher in den Bassins
oder in dem Zylinder durch Dampfrohren erwirmt wird; alsdann
wird mittels Druckpumpe ejn Druck von mindestens 62/; Atmosph.
erzeugt, welcher so lange erhalten wird, bis die vorgeschriebene
Menge von Impriignirungs-Stoff von dem Holze aufgenommen ist,
wozu mindestens eine Stunde Zeit erforderlich.

Hr. Ritgers bemerkt hierzu, dass Buchenschwellen nach
seiner langjihrigen Erfahrung sehr geeignet seien fir Voll- und
Nebenbahnen; nur bedinge die Anwendung des Buchenholzes eine
besondere Kenntniss in Bebandlung desselben. Bei diesem Holze
trete sehr leicht die T'rockenfiunle ein und dann sei jede Imprig-
nirung vergeblich. Wolle man aus Buchenholz ein sicheres Material
fiir Eisenbahnschwellen gewinnen, so misse man die gefertigten
Schwellen so frisch wie mdglich vor dem Eintritt der Géhrung
des Holzsaftes entweder unter Einwirkung hoher Temperatur
kimstlich trocknen oder durch Démpfe auslaugen. Die erstere
Manipulation sei schwierig, weil das Buchenholz die Neigung hat
zu reifsen, man ziehe deshalb vor, das Holz durch Wasserdimpfe
bis in das Innere iiber 100° C. zu erwirmen und moglichst
auszulaugen; sollte daunn wisserige Imprignirungsfliissiglkeit an-
gewendet werden, so miissen die Schwellen erst austrocknen, wozu
im Frithjahr und Sommer 2-—3 Monate ausreichen. So impriig-
nirte Buchenschwellen kdnnten mit jedem anderen Holze konkurriren
und seien entschieden zu empfehlen, obwohl der Preis etwas héher
sei als fiir Kiefernschwellen. Der Vortragende empfiehlt sodanm,
um der mechanischen Zerstérung der Holzschwellen beim Eisen-
bahnbetrieb entgegen zu arbeiten, die ausgedehntere Anwendung von
eisernen Unterlagsplatten oder Schienenstiihlen. Das Blythe’sche
Impréignirungsverfahren halt Redner ebenfalls fiir sehr mangelhaft ;
das Holz werde bei der kurzen Dauer des Verfahrens nur in seinem
Aeuflsern erwirmt, wihrend das Innere desselben vollig unberiihrt
bleibe; bei der osterreichischen Nordwestbahn, welche das Ver-
fahren zuerst eingefithrt hat, betrage die Aufnahme von Theersl
und Theer bei kiefernen Schwellen 3,75 k& pro Schwelle, also gerade
so viel, wie etwa beim Anstreichen einer trockenen Schwelle.

Der als Gast anwesende Hr., Ing. Kiiers aus Fiirstenwalde
macht sodann Mittheilungen tiber einige von ihm erfundene neue
Konstruktionen und zwar besiiglich der von ihm schon friher
hier vorgefthrten selbstthitige Bremse fiir Risenbahnwagen, iiber
eine Weiche, welche durch den Eisenbahnzug richtig gestellt wird
und dber einen Apparat zum Schutz gegen Dampflkessel-Explosionen.
Der Vortragende erlinterte nach Schluss der Sitzung die Kon-
struktionen noch weiter an den ansgestellten Modellen.

. _Der Vorsitzende machte hierauf einige Mittheilungen iber
die Ergebnisse der bei den Beamten des #ulseren Betricbsdienstes
der Eisenbahnen Deutschlands susschliefslich Bayerns im Jahre
1882 angestellten Untersuchungen idber das Farbener-
kennungs- bezw. Farbenunterscheidungs-Vermogen.
Von im ganzen 139 452 untersuchten Personen wurden 998 oder
0,72 % fiir farbenblind im allgemeinen erkannt, wihrend die Unter-
suchungen der nach dem Stande vom 1. April v. Js. angestellten
115154 Beamten und stindigen Arbeiter ergaben, dass von dem-
selben nur 46 total und 273 partiell farbenblind waren, also im ganzen
819 oder 0,28 %. Nach den Beamtenkategorien getrennt waren unter
9596 Stationsheamten 0,32 %, unter 2397 Bahnmeistern u. Baln-
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meister-Aspiranten 0,17 %, unter 4 109 Rangirern 0,56 %, unter
17 588 Weichenstellern und Hiilfs-Weichenstellern 0,26 %;, unter
80 792 Bahnwirtern und Hilfs-Bahnwirtern 0,26 %, unter 13 616
Lolomotiv-Fithrern, Heizern und Hulfsheizern 0,21 %, unter 17477
Zugfithrern, Packmeistern, Schaffnern, Bremsern, Hillfsbremsern und
Schmierern’ 0,36 % , unter 15 124 vereideten stindigen Arbeitern
0,19 9% und unter 4505 sonstigen Beamten 0,40 % theils total,
theils partiell farbenblind. Unter 672 Anwirtern fiir den dulSeren
Betriebsdienst, von deren Einstellung in den Dienst Abstand ge-
nommen werden musste, wurden 47 oder 6,99 % als farbenblind
erkannt. Die Untersuchungen erfolgten theils durch Aerste, theils
durch Betriebsimter nach. der Methode von Stilling (farbigen
Tafeln), Holmgren (farbizgen Wollfiden), unter Vorhalten durch-
scheinender Lichte, farbiger Papierstreifen, von Signalen, des
Spelttrums, sonstiger farbiger Gegenstinde u. 5. w. Die Unter-
suchungen finden bei der Annahme bezw. Anstellung eines Beamien
statt und werden aufserdem nach einer bestimmten Zeit oder nach
tiberstandenen schweren Krankheiten wiederholt.

Sodann gab der Vorsitzende einen Ueberblick iiber die in der
Zeitv. 1. Oktober 1880 b. 1. April 1881 auf den deutschen
Eigenbahnen vorgekommenen Radreifenbrtiche. Bei
13 Bahnverwaliungen mit einer Betriebslinge von 490km gind
iiberhaupt keine, bei den ibrigen 42 Verwaltungen mit einer Be-
triebslinge von 88718 km dagegen 4 128 Radreifenbriiche nach-
gewiesen. Der Durchschnitt der auf je 100 km Gesammt-Betriebs-
Iinge vorgekommenen Briiche berechnet sich auf 12,03 gegen
15,57 fiir die gleiche Periode des Vorjahres. Unter Zugrunde-

legung der in demselben Zeitraum (Winter 1880 auf 1881) in
sémmtlichen Zugsarten geforderten Achskilometer ergiebt sich,
dass im Durchschnitt fir alle Bahnen, bei denen Radreifenbriiche
eingetreten sind, auf je 1000000 der vorgenannten Achskilometer
1,01 Briiche kommen. Vom Monat Oktober, in welchem 852 Fille
oder 8,54 % aller Briiche vorkamen, steigern sich dieselben bis
zum Dezember mit 435 Fillen oder 10,66 2% und bis zum Januar
mit 1662 Willen oder 87,84 %; von da nehmen dieselben wieder
ab, indem im Februar 775 und im Mirz nur 592 Fille oder
14,36 % nachgewiesen sind. 956 Briiche traten bei Temperaturen
von iiber 0 Grad Celsius und 1553 Briiche bei solchen unter
0 Grad ein; die letzteren fanden zum gréfsten Theil im Jauuar
statt und namentlich an Stahlbandagen. Bringt man diese Wakhr-
nehmung mit dem rapiden Steigen der Zahl der Briiche im letzt-
gedachten Monat in Zusammenhang, so wird hierdurch bestétigt,
dass die tiefere Temperatur eine ganz erhebliche Einwirkung bei
fast allen Radreifenbriichen, insbesondere bei den Reifen aus
Stahl ansitbt. Die weiteren Mittheilungen hiertber bezogen sich
auf die Art des Oberbaues, auf die Zuggattungen, die Betriebs-
Stérungen, auf die:Beschaffenheit des Materials, der Befestigungs-
Arten u. 8. W. —

Durch Abstimmung in tiblicher Weise wurden aufgenommen:
zu einheimischen Mitgliedern des Vereins die Hrn. Reg.-Bmstr,
Bathmann, Contag und Héhmann, Eisenb.-Bauinsp. Emil
Hoffmann, Lieutenant im Eisenb.-Regt. Liibbecke, und zum
auswirt. Mitgl. Hr. Albert Kapteyn in London, Menager and
Secretary of the Westinghouse Brake Comp.

Vermischtes.

Der Bau des Reichstagshauses. Die Angelegenheit des
Reichstagshauses nimmt nunmehr den erwarteten schuoellen und
giinstigen Verlauf. Am 18. d. M. hat Hr. Wallot, der in diesen
Tagen von Frankfurt a. M. nach Berlin iibersiedelt, die an ihn
von Seiten des Hrn. Staats-Sekretsirs Ministers v. Boetticher
ergangene endgiltige Berufung zur Aussrbeitung des eigentlichen
Bauprojekts und demn#ichst zur obersten kiinstlerischen Leitung
des Baues angenommen: am 1. Juli d. J. wird demzufolge das
Baubtireau des Architekten in Thitigkeit treten. Fiir den spezifisch
technischen und den geschiiftlichen Theil der Bau-Ausfithrung, die
man vorliufig auf eine Dauer von etwa 8 Jahren veranschlagt,
wird Hrn, Wallot ein hoherer Baubeamter mit selbststindiger
Verantwortlichkeit zur Seite gestellt werden, dessen Wahl jedoch
noch nicht erfolgt ist; selbstverstindlich kann derselbe erst in
Thitigheit treten, wenn der Entwurf in allen Theilen fost
gestells ist. Alle’ Bemihungen zur Ausfihrung einelner Bau-
arbeiten, an denen es strébsame Unternehmer schon jetszt nicht
fehlen lassen, sind daher durchaus verfritht und wirken z. Z
lediglich als eine Beldstigung der in Anspruch genommenen Per-
génlichkeiten; ebenso diirften alle aufs Gerathewohl unternommenen
Versuche, eine Stelle im Baubiireau zu erlangen, ziemlich aus-
sichtslos sein.

Die Bedingungen, unter denen Hr. Wallot fiir den Bau des
Reichstagshauses gewonnen worden ist, sind als durchaus wiirdige
zu bezeichnen. ‘Wihbrend ihm das erforderliche Maals von kiinst-
lerischer Selbstindigkeit eingeriumt worden ist, steht auch das
thm bewilligte Honorar in angemessenem Verhaltniss zur Grofse
und Bedeutung seiner Aufgabe. Neben einem wihrend der Bau-
ausfiihrung zu zahlenden festen Jahresgehalt von 80 000 . soll
Fir. Wallot nach Vollendung der Fundamente, des Rohbaues und
des inneren Ausbaues je eine Bauprimie von bezw. 20000, 40 000
und 60 000 % erhalten. Alle sichlichen Unkosten, ebenso natiir-
lich die Gehalter des Hiilfspersonals werden selbstverstidndlich
vom Reiche getragen.

Aus dem Verwaltungs-Bericht der stidtischen Feuer-
Sozietéit zu Berlin. Am Schiuss des Geschiiftsjahres, dem
1. Oktober 1882 belief sich die Zahl der im Weichbilde belegenen
versicherten Grundstiicke auf 18 543, entsprechend einem Zugang
im Laufe des Jahres von 233 Grundstiicken; die Gesammt-Ver-
sicherungssumme der Grundstiicke ist 2 072 151 500

Der Bericht enthilt eine tabellarische Zusammenstellung iber
die in den letzten 22 Geschiftsjahren alljihrlich statt gefundenen
Alarmirungen der Feuerwehr und der Schadenfeuer. Darnach stieg
die Zahl der Alarmirungen von 127 im Jahre 1860/61 auf 571
jim Jahre 1881/82 und die Zahl der Schadenfeuer im gleichen
Zeitraum von 100 auf 506; beide Zahlen haben sich also ver-
finffacht. Die Zahl der HAnser aber hat sich im betr. Zeit-
raum nicht einmal verdoppelt und zeigen daher die Schaden-
feuer eine sehr betrichtliche Zunahme, welche um so un-
angenehmer auftiillt, als dieselbe nicht sporadisch auftritt, vielmehr
ein regelmifsiges Anwachsen im Verlaufe der in Rede befindlichen
29jihrigen Periode statt gefunden hat,

Zweifellos haben Aenderungen in der Bauweise und
die riesige Ausbreitung der Gasbeleuchtung an dieser Zu-~
nahme einen betriichtlichen Antheil.

Konkurrenzen.
Kunstgewerbliche Konkurrenzen des Magdeburger
Kunstgewerbe-Vereins. Es werden verlangt: Bis zum 1. Oktober
d. J. Entwinfe zu einem Herrenschreibtisch (2 Preise von

100 bezw. 50 .#) und zu einer Titel-Vignette ftir die Vereins-
Zeitschrift Pallag (1 Preis von 75 .#); ferner bis zum 1. Dezember
eine Wetterfahne aus Eisen oder Kupfer fir ein 3—4 gesch.
‘Wohnhaus (2 Preise von 100 bezw. 50 «#), ein schmiedeiserner
Garderoben-Stinder zum Werthe von hdchstens 200
(2 Preise von 100 bezw. 50 .#.) und ein schmiedeigserner Ge-
brauchs-I,euchter (2 Preise von 80 bezw. 20 .#%) — letatere 3
Stitcke in wirklicher Ausfiihrung.
Personal - Nachrichten.

Preulsen. Ernannt: a) zum Regier.. u. Baurath: der
Wagser- Baningp. Wilh., Lorck in Kukerncese bei Tilsit; —
b) zu Reg.-Baumeistern: die Reg.-Bfhr. Friedr. Wachsmuth aus
Hannover, Anton Steinmann aus Ostereiden, Karl Kiel aus
Hannover, Franz Baltzer aus Dresden, Ernst Weber aus Litheck
und Hugo Prejawa aus Dwarischken; — ¢) zu Reg.-Baufithrérn:
die Kand. d. Baukunst Rich. Rudow aus Schweidnitz, Hugo
Preinitzer aus Wehlau u. Maximilian Uthemann aus Wift-
stock; — d) zu Reg.-Masch.-Baufthrern: die Kand. d. Masch.-
Baukunst Aug. Berns aus Muhlheim a. d. Ruhr, Hugo Junkers
aus Rheydt, Richard Weltzien u. Siegfr. Fraenkel aus Berlin,

Der bish. im techn, Biireau der Bauabthlg. d. Ministeriums
d. offentl. Arb. angestellte Land-Bauinsp. Kggert in Berlin ist
behufs Uebernahme der oberen Leitung des Neubaues eines
Kaiserpalastes in Strafsburg i. B. aus dem Staatsdienste beur-
laubt worden.

Heasen. Versetzt: Brth. Kreisbmstr. Heim von Worms
nach Mainz.

Der Brth. Kreisbmstr. Noak zu Mainz ist in den Ruhestand
getreten.

Wiirttemberg. Die erled. Stelle eines Seltt.-Ing. beim techn,
Biireau der Gen.-Direkt. d. Staatseisenb. ist dem Ing.- Assist.
Reusch das. iibertragen worden.

Brief- und Fragekasten.

Hrn, S. & D. in D. TUns ist nicht bekannt, ol bereits eine
iltere Entscheidung in dem von Ihnen dargestellten I'alle statt~
gefunden hat. Nach unserer personlichen Ueberzeugung haben
SieUnrecht; es scheint uns eine ziemlich weit getriebene juristische
Spitefindigkeit zu sein, wenn man den bekannten Paragraphen des
preulsischen Landrechts, wonach dem Nachbar aus dem ungedft-
neten Fenster des unteren Geschosses noch der Blick auf den
Himmel frei gelassen werden muss, dahin interpretiren will: es
gei nicht nothwendig, dass man hierbei in gerader Haltung am
Fenster stehe, sondern es geniige, wenn man nur in irgend einer
Stellung, das Auge dicht an die Scheibe gedriickt, ein Stiick Himmel
erspihen konne. Sie thun jedenfalls sehr wohl, wenn Sie in dieser
Beziehung sich nicht allzu fest auf die Ansicht des Advokaten
verlassen.

Hrn, H, in Leipzig und Kulmbach, M. in Jonsdorf,
Wir sind leider nicht in der Lage iiber die letzte Kulmbacher
Vereinshans-Konkurrenz nihere Mittheilungen zu bringen. Wenn
die Angabe der uns tibersandten No. 128 des ,,Kulmbacher Tage-
blatts® richtig ist, dass der mit dem 1, Preise gelkronte Ent-
wurf erst nach dem Schlusstermin der Konkurrenz einge-
gangen ist, so werden die iibrigen Konkurrenten gegen die
Auszablung des Preises an den Verfasser jenes Entwurfs mit
einiger Aussicht auf Erfolg vor Gericht Einspruch erheben konnen,
Die Preigrichter waren in diesem Falle nicht befugt, das Projekt
an der Konkurrenz Theil nehmen zu lassen: wohl aber bleibt es
den Bauherren unbenommen, dasselbe zur Ausfihrung wu bringen,

Kommissionsverlag von Exnst Toeehe in Berlin, Fiir die Redaktion verantwortlich K. E. O. Fritsch, Berlin, Druck: W, Moeser Hofbuchdruckerei, Borlin,
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91. Das Geschifts- und Wohnhaus von A. Hemniger & Cmp. Leipziger Str. 107.
Architekten: Kayser & von Grolzheim,
(Hierzu cin Holzschnitt der Fagade als Iliustrations- Beilage.)

achdem wir bereits in den Jahrgingen 1880 u. 81
d. Bl. (No. 49 bezw. 53) zwei von den Architekten
Kayser &von Grofzheim erbaute, monumental durch-
geftihrte Wohn- und Geschaftshiuser publizirt haben,
lassen wir heut ein drittes Beispiel derselben Gattung
das der neuesten Bauthatigkeit dieser Meister angehort

folgen,
un(gl fir die bekannte Nickel-, Neusilber- und Alfenidewaaren-
Fabrik von A. Henniger & Co. errichtet wird. Auf der Nord-
geite der Leipzigerstralse,
unweit der Friedrichstralse
— also in dor verkehr-
reichsten Gegend der Stadt

belegen , bildet es eine
nicht minder glickliche
und wirksame Bereicherung
ihrer architektonischen Er-
scheinung ols jene alteren
beiden Bauten. Die Aus-
fuhrung begann im vorigen
Jabre und soll bis zum
1. Oktober d. J. vollendet
sein; z. Z. wird noch riistig
an demn Ausbau des Innern
gearbeitet, whbrend die
Fagade bereits seit einigen -
Monaten von ihrem Gerst  § @
befreit ist. e

Bei der Gleichartigkfeit § :
der Aufgaben, welche fiir
den Entwurf derartiger - -
Hinser gestellt werden,
haben die Losungen der-
selben unter sich nattirlich
viel Verwandtes. Auch in
diesem Baue dienen der
tiefe, durch eine Betoni-
rung gegen Grundwasser
geschittzte Keller, das Hird-
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Kellergoschoss. 1) Treppen nach den
Liden im Erdgeschoss., 2) Korridor.

mit den dazu gehorigen Kellerraumen einheitlich benutat werden,
oder es konnen, nach Maafsgabe der durch die 3 Treppen-
héuser gegebenen natiirlichen Scheidungen daraus 3 Geschifts-
lokale gemacht werden oder es lassen sich — wenn die hinteren
Réume mit einer der vorderen Abtheilungen vereinigt werden —
auch nur zwei derartige Lokale bilden. Um die an zweiter
Stelle erwithnte Kombination zu ermoglichen, ist der hintere
Theil des Hofes mit einem Glasdach tiberdeckt und mit den
ibtn umgebenden KErdge-
schoss- und Kellerraumen,
die von hier aus durch
weite Oeffnungen ihr Licht
erhalten, durch Frei-
treppen in direkte Ver-
bindung gesetzt worden.
Das erste Obergeschoss ge-
stattet entweder eine ein-
heitliche Benutzung oder
lasst sich je nach Bedarf
: ’ in 2, 8 oder 4 Geschiifts-
lokale zerlegen. In den
beiden letzteren Fillen
gestatten die npur durch
die Nebentreppen zuging-
lichen Hinterrdume aller-
dings nur eine beschriinkte
Verwerthung — etwa als
Musterlager fiir die Agen-
turen auswartiger Engros-
geschifte oder dergl. Die
3 Obergeschosse sind gleich-
mifsig zu je zwei Woh-
nungen abgetheilt, welche
8 grolsere Wohnzimmer im
Vorderhause , sowie 4
Schlafzimmer nebst reich-
lich bemessenen Neben-
rdumen umfassen.

.

IL—=IV.Obergeschoss 1)Koirid, 2)Mad-
chenst. 3) Speisek. 4) Badez. 5) Kloset.

geschoss und das 1. Ober- = s Wiihrend die Wohnungen
%f’;‘;_ggzz nal;izu &S%%g?tesn « GESCHAFTS - * G ESEHAFTS- GESCHAFTS - %W_Vﬁhnlicheh 1{5&01]6]3]10{)91]-
. néifts- eizung erhalten haben

lokalen, wihrend die 3 sollen die Gesch'aftslokalt;
folgenden Obergtt;]scllzosse LOCALE LocALE LocALE dugcheineZentral—(Dampf—)
Am%hmﬁingensmgn ‘a;menin o E[emung Kerwﬂlrmt_ wergen,
; s ] eren essel in  dem

ﬁgﬁ ?esgg;iigtslokg}lesx; IIIlIrlr(ljgl; v . . %leichfalls unterkellerten
S , 3 aume unter dem frei
hingende Réume zu ge- liegenden Theile des Hofes
" winnen, die mnq'rel'ﬂlilvande}f ihren Platz finden. Dort
so\yelt wxed msotgi;:c , au @~ cE oE- GE- soll event. auch die Ma-
;Iézilil%erwol;gen Alf(eﬂl: hgig; %chline far die elektrische
en. i eleuchtung der Laden

ist, alles in allem, eine = = = aufestellt i
ilufst%rste .éusm(lit{'il.;né; ger SCHAFTS- = 2 SCHAFTS- schiFts = (=N scHAFTS- 3a§c§r%hren‘ve§g§“'Hau]gé:
l:qsts greré drul;{ ) % e der sind nach Moglichkeit in
oe}; e deme_ §§och gdi\;/e?n: den beiden Giebelmauern
for}zl%run . g e BeleucI}:~ & S o T—— angeordnet worden; so weit
g o LOGALE LOGALE LOCALE LoCALE sich eine Fortschaffung

”ﬁmg urﬁd ﬂ%grtung dlels ! des Russes aus den oberen
auses hier vernach- Riéumen nicht vermeiden

lassigt worden wiren.
‘Wie die Grundrisse
zeigen , gruppiren sich
die Innenriume um einen
lang gestreckten, rings in gleicher Hohe umbauten Mittel-
hof; zur Liftung und Belenchtung des hinteren Fligels
sind in den Ecken der Baustelle iiberdies 2 kleine Lichthife
angeordnet, welche gleichzeitig die von den bezgl. Geschifts-
lokalen des Erdgeschosses nach den Lagerriumen im Keller
fihrenden Verbindungstreppen enthalten. Far die Bintheilung
der unteren Geschosse in verschiedene Geschéftslokale ist ein
gewisser Spielraum gelassen, Es kann entweder das Erdgeschoss

Erdgeschoss. 1) Durchf. 2) Haupttreppe.
3, 5) Klosets, 4) Treppoen n. d. Keller.

liefs, erfolgt dieselbe in
der auf 8. 281 Jhrg. 81
d. Bl beschriebenen Weise
. mittels Schieberkasten, -
in denen zundchst eine Ablagerung - des Russes stattfinden
kgmn. Die in das Haus einmiindenden, bezw. aus demselben
fu}n'enden ‘Wasser- und Kanalisations-Rohren sind, der Revision
leicht zugénglich, in dem an der linken Nachbargrenze ange-
legten Korridor des Kellergeschosses vereinigt. * Das Dach
ist als eine Mansarde hergestellt, deren Ansichtsflachen mit
Schiefer gedeckt sind, wihrend der obere Theil als Holz-
zement-Dach ausgebildet ist und eine durch den Dachkamm

L Obergeschoss. 1) Toilette, 2) Klosets
zu den Geschifts-Lokalen,



Deutsche Bauzeitung.

EEHT O O Oy 2

LU I O G

XVIL Jahrgang. 1888,

S
5
= 3% RO ¢
= I O ERGITY e
= Py Ko ey 7Y k=Y bey
=K Y ol Al (it MO0 |
= €] ain
i f I © g
. = M1 ® —
[T a¢51: 8 R ITLVET Y CLIX] IEL".“;"' wm
= = = k—
il | I Ml £ L
4 I I 141] M
- ol ] il &
k) i
1 | B [ g
g i q | T
. i il |
— i il
KT [ o | O RiCs e
== = W 5 % L iy v, F
iri:ien] = =1 18 vis| = =
i | 1is. ot | |
Hian] \___ = 111 1031] | | il
(lme [ | (ITRIED || || (i 2
[ i D] [T 1
annn B (T (I ‘ (D)
; ; =T I hi 1.
s %% 2 0
liii)
o B
e T 2 i 5 Licug > g s hladitls 0
i I ST Il ' N
= &
N = : (o] DA
B BLOISM PYLL | [} RACNLFHDEGTV. M T [P NOUVLY.
. 'Ili:' 2 N N
5 o =
[ “z . |V \EL il N )
I f : §
fe ! i
i X 8
e !\r‘ !
B i st
[ i E‘” e
il | i
‘df ia, I '5‘ it
TR =0 £ >
ST N HTHTIE ik Saoti Ty £ 4 ; ﬂ~
wed L . )y ¥ . . 15h.

Gez. v. W, Jost.

PESCHAFTS— UND WOHNHAUS VON fs j"}ENNIGER c? PMP. zZU ﬁERLIN

Leipziger Strafse No. 107.

Architekten: Kayser & von Grolzheim.

Druck von W. Moeser Hofbuchdruckerei, Berlin, Holzsebnitt vou P, Meurer, Xylogr. Anst., Berlin.
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abgeschlossene Plattform bildet ~— eine Anordnung, welche
neben ihren sonstigen Vorziigen fiir die Gestaltung des Boden-
raums namentlich auch den Vortheil bietet, dass die Aus-
miindungen der Schornsteinr¢éhren auf das bequemste zugéng-
lich gemacht werden konnen. — Erwihnenswerth in kon-
struktiver Beziehung ware vielleicht noch, dass anstatt
eiserner Pfeiler im Erdgeschoss zum Theil Granit-Monolithen
als Stiitzen Anwendung gefunden haben.

Der innere Ausbau des Hauses ist, wie oben erwihnt,
z. Z. noch unvollerdet, wird jedoch, was kimstlerische Er-
findung und Gediegenheit der Ausfithrung anbetrifft, hinter den
ilteren Werken der Architekten nicht zuriick stehen. Die Ein-
gangshalle wird in dhnlicher Weise, jedoch noch reicher aus-
gestattet, wie dies in dem Spinn'schen Hause geschehen ist:
mit einem geschmiedeten Thorwegs-Gitter von E. Puls, einer
in Holz geschnitzten Wand- und Decken - Architektur und
einem kiinstlerisch darchgefithrten farbigen Glasfenster iiber dem
ersten Podest der Haupttreppe. Letztere wird bis zum I. Ober-
geschoss massiv, von dort an in geschnitztem Eichenholz durch-
gefiihrt. Selbstversténdlich erhalten alle itbrigen Fenster der
Treppenbéiuser den Schmuck farbigen Glasmosaiks, die Haupt-
zimmer der Wohnungen denjenigen stilvoller Malerei.

Von der Erscheinung der Fagade gewihrt unser Holz-
schnitt eine so ausreichende Vorstellung, dass eine Beschrei-
bung derselben tberflisssig erscheint. Der Sockel einschliefslich
der Gewiinde der Kellergeschoss-Fenster und die beiden Saulen
des Erdgeschosses sind in polirtem schwedischen Granit von
rother und griiner Farbe, das Erdgeschoss und I. Obergeschoss
aus Nesselberger, der obere Theil aus Cottaer Sandstein bester
Beschaffenheit hergestellt; die Ornamente der Firmenschilder
an den Sockelpfeilern sowie die prichtigen Laternen iiber
denselben werden in Bronce ausgefihrt. Die Modelle sammt-
licher ornamentalen Details hat Bildhauer Otto Lessing
in gewohnter Meisterschaft gefertigt. Die technisch vollendete
Ausfibrung der Haustein- Arbeiten excl. der Granittheile hat
Steinmetzmeister Ploger fiir eine Summe von 42 000 Mk.

bewirkt. in Betrag, der nur um 20 000 Mk. tber die Kosten
binans geht, welche eine Ausfihrung der Fagade in besten
Surrogat-Materialien erfordert hitte, also bei einer Kapitali-
sirung der fiir eine solche erforderlichen Unterhaltungskosten
nicht wesentlich hoher sich stellt als jene.

In ihrer Gesammt-Konzeption wie in ihren der deutschen Re-
naissance angehorigen Einzelformen geht diese Fagade um einen
Schritt weiter als die bisherigen Schopfungen der Architekten
und es konnte nicht ausbleiben, dass sie in dieser Beziehung
bei den Vertretern der alten Berliner Schule ein gewisses
Kopfschittteln erregt hat. Wie ein fremdartiges Gebild steht
allerdings das Haus inmitten der von den Architekten unseres
und des vorigen Jahrhunderts geschaffenen Werke, die es um-
geben. Zu dem einformigen Horizontalismus unserer vielge-
schossigen Wohnhaus-Facgaden bilden die in energischem Relief
betonten Vertikalen der KEckpfeiler, der Erkerthiirme, des
mittleren Giebel-Risalits einen ebenso schroffen Gegensatz,
wie er zwischen der Ueppigkeit der hier angewandten Barock-
formen und der diirftigen Magerkeit der alteren Putzbauten
besteht: vor allem aber ist in der Detaillirung des Baues ein
Maalfsstab angeschlagen, gegen welchen sich jene in keiner
Weise behaupten konnen. Ohne Zweifel ist dies nicht ganz
ohne eine gewisse auf die Zwecke des Geschiftshauses
bezogene Absicht geschehen und gerade diese Absichtlichkeit
mag es sein, welche die an ein strenges Maafshalten gewthnten
Anhénger Schinkel'scher Traditionen verletzt. Wenn man es
jedoch, wie in den letzten 25 Jahren, so vielfach erlebt hat,
dass eine Nenerung auf architektonischem Gebiete zun#ichst
als unerhorte Kiihnheit angestaunt und gertigt wurde, um
nach kurzer Zeit als schiichterner Schritt anf der Bahn eines
unaufhaltsamen Umbildungs- Prozesses betrachtet zu werden,
so kann man einigermaalfsen sicher sein, dass jener fremdartige
Eindruck nicbt lange vorhalten wird. Die malerische Wirkung,
der kiinstlerische Schwung, die vollendete einheitliche Durch-
bildung der in Rede stehenden Fagaden- Komposition diirften
schon heut von keiner Seite bestritten oder unterschiitzt werden.

—, —
.

Die Reinigung stddtischer Abwasser nach Dr. Petri’s System, D. R.-P. No, 19 098, auf der Versuchsstation zu
Plgtzensee hei Berlin,

Es soll hier nicht der Streit iber die vortheilbafteste Xnt-
fernung der in Hausern, Stidten und Fabriken sich ansammelnden
Abfille fester und fliissiger Art aufgenommen, vielmehr zuge-
standen werden, dass die zunehmende Ausbreitung des Schwemm-
kanalisations-Systems, welche sich in mit Wasser gentigend ver-
sorgten Bezirken fast zur unabweisbaren Nothwendigkeit heraus
zu bilden scheint, ihre gute Berechtigung hat. Die Bequem-
lichkeit und Sicherheit der einzelnen funktionirenden
Theile, die naturgeméfse Einfachheit dieser Art Ab-
fuhr, sowie endlich die giinstigen sanitiren Erfolge
sind wohl geeignet, das Urtheil von vorn herein ginstig zu
stimmen und uns zu veranlassen, jeden verlingerten Aufenthalt
der Effluvien innerhalb der bewohnten Réume fiir eine arge Ver-

letzung des Grundprinzips der Reinigung und Entwhsserung der
Stidte zu erkliren. :

Dennoch ditrfen wir uns nicht verhehlen, dass das System
der Schwemmkanalisation Gefahren in sich birgt, welche vor
ungeren Augen von Tag zu Tag wachsen und uns schon heute
grofse Verlegenheiten bereiten, unter denen zur Zeit als die
ernsteste die Frage auftritt: wohin die aus ihrem Ent-
stehungsorte entfernte Materie abzufihren ist.

Fast allseitig wird vor dem Einlass des Kanalwassers in die
Vorfluth gewshrenden Flussliufe! eine Reinigung desselben ver-
langt.? Dies Verlangen wird auch von den Freunden der Land-
wirthschaft warm beftirwortet, welche den Ablauf der Dungstofie
in den Fluss als einen Verstofs gegen die Forderungen der

Die Place royale in Paris

als Beispiel ftir die Bildung upd Verschiebung der Verkehrs-
Zentren moderner Grofsstidte.
(Vortrag in der Vereinigung zur Vertretung bauknstlerischer Interessen zu Berlin.)

n modernen Grofsstidten werden stets Verkehrs-Zentren
entstehen, die von Jedermann gekannt und mit Vorliebe
aufgesucht werden. Selbstverstindlich bilden dieselben
alsdann auch die Knotenpunkte fir den Fremdenverkehr und den
sogen. eleganten Verkehr tberhaupt und sie sind es demzufolge,
welche ftir eine gewisse Epoche das Renommé der Stadt durch
die ganze Welt verbreiten. Fir die Entwickelungs-Geschichte
ungerer Grofsstidte spielt die Bildung und allmibliche Ver-
schiebung dieser als Verkehrs-Zentren dienenden Hauptplitze, an
welche sich die Strafsen in lingeren oder kiirzeren Ziigen krystal-
linisch anschliefsen, eine sehr wichtige Rolle. Derselbe Werde-
und Umwandeluags-Prozess dauert fort, so lange die Stadt lebendig
bleibt und bedingt durch die Neubelebung, dann durch die plotz-
lich eintretende Verschiebung dieser Schwerpunkte das Aufbliben
wie das Absterben ganzer Stadttheile. Natiirliche Lage und Art
der Bebauung oder auch letztere allein konnen die Ursache zur
Entstehung eines solchen modernen Forums geben, aber die Ur-
sache, weshalb dieser oder jenmer Platz, dieser oder jener Strafsen-
sug bevorzugt wird, behélt in letater Linie doch immer etwas
Undefinirbares.

Gentigend klar ldsst sich dieser Vorgang nur an einer Stadt
von langer und bedeutender Bauentwickelung darstellen und des-
bhalb ist hier Paris, das unter allen westeuropiischen Weltstadten
den Vorzug der lingsten, von Anfang bis jetzt fast gleichmifsig
interessanten Baugeschichte besitzt, als besonders werthvolles
Beispiel gewahlt worden. Die historische Schilderung der fir die
betreffende Art der Stadtbildung maalsgebenden Momente kann
‘an dieger Stelle pur in den Grundziigen gegeben werden, aber
gerade deshalb méchte es erwitnscht sein, wenigstens einen golchen

Mittelpunkt spezieller in seiner architektonischen Form und dem
diese erfillenden Leben vorzufithren.

Beide Momente sind in diesem Falle nicht wohl von einander
zu trennen. Denn zu dem Antheil, welchen Bauwerke einer
alteren Epoche in uns erregen, tragen neben ihrer kunstgeschicht-
lichen Bedeutung nicht zum geringeren Theile die wechselnden
Spuren des bewegten Lebens bei, das einst in ihren Mauern sich
abspielte. Und gerade in dieser Beziehung sind die pariser Bauten
unter denen aller modernen europiischen Grofsstidte die inter-
essantesten, Enthalt doch die Stadt kaum einen Stein, mit dem
sich nicht ein wichtiger historischer Vorgang verkntipfte und sind
doch seine hervor ragendsten Bauwerke fast simmilich an Stellen
errichtet, die schon frither einmal bebaut waren und bereits einen
historischen Stempel erhalten hatten.

Eine dieser architektonisch und historisch gleich interessanten
Partien und zugleich der vielleicht #lteste Verkehrsmittelpunkt der
besprochenen Art in neuerer Zeit ist die Place royale, von deren
Entstehung und Glanzzeit im Folgenden die Rede sein soll.

Die Place royale, belegen am rechten Seine-Ufer, in der Nihe
der Bastille und ebenso nahe an der alten berilhmten Rue St
Antoine, trigt in reichem Maafse den Stempel der Geschichte,
mitunter einer blutigen Geschichte; denn in der Glanzzeit dieses
Platzes spielt die Degenspitze nicht blos in den Kriegen, sondern
auch in der Politik eine grofse Rolle.

Architektonisch interessant ist die Anlage, als erstes Beispiel
einer generalisirenden Renaissance-Konzeption. Hs entsteht hier -
nach einem Plane, mit einem Male und dem zufolge in einem
Stile eine Reihe von Paldsten, welche sich zu einem einheitlichen
Bilde — einem antiken Forum in den Formen der Renaissance —
zusammen schliefsen, als ganz wesentlicher Gegensatz gegen die
individualisirenden Bauten des Mittelalters. .

Der Bau begann unter Heinrich IV. auf das Betreiben des Mini-
sters Sully. Das urspriingliche Projekt war ein ganz ideal-akademi-
sches und erinnert mutatis mutandis an die Schinkel’sche Residena.
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Nationalokonomie betrachten und die Erhaltung derselben energisch
beanspruchen, im entgegen gesetzten Falle aber eine Verarmung
des die Stadte umgebenden und nahrenden Bodens in sichere
Aussicht stellen.

Diese Zuriickhaltung der suspendirten und gelésten Bestand-
theile der Kanaljauche geschieht bislang vorwiegend auf Riesel-
feldern. Doch scheint es — und dies nicht pur vom finanziellen
Standpunkt aus — fraglicher zu werden, ob dies Verfahren auf
die Dauver durchfthrbar sein wird.

Es sind denn auch schon die mannichfachsten Vorschlige,
die verschiedensten und kostspieligsten Versuche in England,
Fraokreich und Deutschland ¢ gemacht worden, fler Kanah_auche
auf anderem Wege ibre schidlichen Bestandtheile zu entziehen,
leider fast insgesammi vergeblich, da sie theils als unzulinglich,
theils filr umfangreiche Anlagen als zu kostspielig sich erwiesen.

Es wire schon als ein bedeutender Vortheil zu begriifsen,
wenn es méglich wirde, die landwirthschaftlich nicht zu ver-
brauchende Jauche obne Bedenken und ohne Einspruch irgend
einer Instanz der Vorfluth zuzufiihren; erst dann kann die Aus-
sicht entstehen, von den Rieselfeldern aufsergewShnliche Ertrige
zu erzielen, wihrend es als eine rein finanzielle Frage zu be-
trachten ist, ob diese Reinigung in der Stadt, in unmitielbarer
Nihe des Entstehungsortes, oder draufsen auf den Rieselfeldern
stattfindet.

Ein Fortschritt in dieser Beziehung scheint durch das
System des Dr. Petri gemacht zu sein, fiir welches eine umfang-
reichere Versuchsstation seit Jahr und Tag im Zusammenhange
mit der Gefangenanstalt zu Pldtzensee bei Berlin im Betriebe ist;

1 Es fothren pro Seltunde: Zugeftthrte

ebm Kanaljauche
cbm
dor Main bef Frankfort . . + .+ . + .« « . 106 0,25
dfe Moldau bel Prag - . . + « o « + « o o« . 82 0,50
» Isar boi Minchen (Geschw. 1m) . . . . . . 51 0,70
» Seine bei Paris (Geschw. 0,18) . . . . . . 45 3,00
» Thomse (oberhalb) London (Geschw. 0,11m) . . 27 7,00

2 Es enthitit die Kannljaunche pro Million Kbopfe:

A, B.
Organische Stoffa| Unorgan. Stoffe

Au B
susp. golost susp. gelbst
gr 8r gr gr er
1) Rugby (nach Gilbert & Way)
(Wassorklosets) . . . . . 582 169 795 720 2266
2) Danzig (nach Dr. Lissauer) . 356 161 226 522 1265

- 6,46 gr Ammon,
3) Minchen (nach Prf, Pettenkofor)
(Kanalw. ohme I'akalien) . . 80 189 40 361 670
4) Rieselfarm bei Croydon (nach
Lehfeld) (Kanalw. stark kon-

..... 651 758 259 496 2164

"1491

3 Z. B. Filtration durch Kies und Sand (in Birmingham); Behandlung mit
Kalk in Tottenham und Leicester; mit Chlorkalk, Eisenchlorid und Alaun nach
Frankland und Hofmann (Versuche in London 1859); mit Thonerde, Alaun,
Kohlenabfilllen und frischom Blut der sogen. A B C-Prozess (in Leamington und
Leeds wieder aufgegabon), der Phospat-Sewage-Prozess nach Forbes und Price;
Behandlung mit Eisenchlorid nach Bradford; mit schwefelsaurer Thonerde nach
Strond (umfangreiche Versuche in Berlin und Gonnevilliers bet Paris); mit
schwefelsaurer Thonerde, Alaun, Eisenchlorid und Soda nach Lenk; mit Chlor-
magnesium, Aetzkalk und Steinkohlentheer nach Sttvern (Versuche in Berlin 1869).
Einige dieser Vorschlige dnrften immerhin fitr kleinere Stidte, Zuckerfabriken,
Braunereien, Gefangenh#tuser u. dgl. branchbar sein.

nach demselben wird die Kanaljauche durch Torffilter und
Zusatz von Aetzkalk ! gereinigt. . o

Im Folgenden mag, im Hinblick auf die hohe und vielseitige
Wichtigkeit der zu Grande liegenden Aufgabe, eine Besprechung
jener von dem Referenten einer ndheren Untersuchung unter-
zogepen Anlage gegeben werden. .

Ein Theil der Abwasser der Gefangenanstalt zu Pldtzensee,
welches aus dem fiir die Wirthschaft, die Klosets und eine Leder-
firberei verbrauchten Wasser sich zusammen setzt, und zwar ca.
200 ebm pro Tag, sind fir die in Rede stehenden Versuche zur
Verfilgung gestellt. Die Kanaljauche wird durch ein thonernes
Druckrohr und einen offenen Zuflussgraben von 20 em Tiefe und
in medio 25 °m Breite zunichst einem 0,4 m tiefen Filterbassin von
7,0 zu 4,2 ™ Seitenlange zugefihrt, in welehem Torfgrus, in vorlie-
gendem Falle Linumer Torf,¢ und zwar mit einer dem a,ndrg,u-
genden Wasser zugekehrten 2!/,fachen Boschung, eingebracht ist.
Die mittlere Tiefe der Torfachicht betrigt 2,6 und es wird dieselbe
von der Jauche mit einer mittleren Geschwindigkeit von 0,65 mm
pro Sekunde durchstrdmt. Dieses Torffilter wird von einem
hélzernen Rost tiberdeckt, auf welchem eine mit Karbolsture und
Kaliumbisulfat getréinkte 10 em hohe Torfschicht ausgebreitet ist.

Die pach dieser ersten Filtration fast klare aber noch nicht
gonz geruchlose Masse gelangt auf der anderen Bassinseite durch
eine aus Lochsteinen hergestellte Wand mit vorgelegten, eng-
maschigen Drahtgittern in  einen Sammelgraben, durch welchen
sie einer Serpentine von 4 X 3® Linge zugefiihrt wird. Bei ihrem
Eintritt in dieselbe wird der filtriten Jauche (bei K in Fig. 1)
kontinnirlich Kalkmileh zugemischt. Nach inniger Mengung mit
derselben gelangt die Masse in ein B8am grofses, 1560w tiefes
Klirbassin, und von diesem, tiber ein schmales, massives Wehr
fallend, zu einem zweiten, in derselben Weise und Grolse, wie
das erste angeordmete, aber unbedeckten Torffilter, welches sie
durch die dem Ueberfallswehr gegentiber liegende Lochsteinwand
verlésst, um vor ihrem Ablauf in das tiefer gelegene Wiesen-
terrain noch ein 0,56 breites, 2 m tiefes Kies- bezw. Koaksfilter
zu passiren.

Das aus dem 15 ¢@ weiten Abflussrohr an der Wiesenbdschung
austretende Wasser erschien zur Zeit der Besichtigung schwach
opalisirend. Dr. Petri schrieb dies einem zu starken Zusatz von
Kalk oder nicht geniigender Ruhe in dem Klirbassin zu; doch
scheint nicht ausgeschlossen, dass diese Triibung von fein zer-
theilten Speiseresten (Detritus) herrithrten. — Im @brigen war
das Wasser, wie die Probe ergab, vollstindig geruch- und geschmack-
los; es soll von den Arbeitern auf der benachbarten Rieselfarm
dem in den Griben der nahen torfigen Wiese sich vorfindenden
Wasser zum Trinken vorgezogen werden. Dicht hinter der Aus-
flussmiindung war ein kleiner Holzkasten aufgestellt, in dem, von
dem Filterwasser gespeist, muntere kleine Karauschen herum
schwammen. Das umliegende, im ganzen sehr tief und nass liegende
‘Wiesenterrain, welches von dem Abwasser wild iberrieselt wird,
zeigte an der Oberfliche und Vegetationnichtsirgendwie Auffallendes.

Es ist nun niiher zuzusehen, was durch vorliegende Anlage
erreicht werden kann bezw. erreicht wird.

Die Wirkung des Torfes ist folgende:

Derselbe besteht aus organischem Zellenmaterial, welches,

4 In neuester Zeit ist auch cin Versuch mit Zusatz von schwefelsaurer Thon-

orde sowie theilweiser Verwendung von hannoverschem Torf gemacht worden,
dessen Resultate jedoch noch nicht vorliegen.

Der Platz sollte ,La place de France® heifsen; acht Stralsen
sollten auf denselben miinden und jede solite den Namen einer
Provinz von Frankreich tragen. Die Idee war jedenfalls grofs-
artig und eines Sully wiirdig. Der Koénig war anfangs nicht
damit einverstanden und wollte an derselben Stelle eine Seiden-
Manufalctur errichten, aber schliefslich siegte das Projekt des
Ministers und kam — allerdings mit sehr abschwéchenden Ver-
einfachungen — zur Ausfihrung. Das Dekret, welches die An-
lage der Place royale genehmigt, datirt vom Juli 1605.

Der Bauplatz, auf dem die Anlage des Platzes erfolgen sollte,
war {ibrigens kein Neuland, er hatte bereits seine Geschichte.
Bevor man zuta Werke schreiten kounte, waren erst Ruinen zu
beseitigen und zwar die Ruinen eines Gebiudes, das, wenn wir
es noch besifsen, uns viel wichtiger wire, als die an seiner Stelle
errichtete Anlage.

Bs stand hier das alte Hotel des Tournelles, ein beriihmter
Bau des alten Paris, welcher auf Befehl der Katharina de Medicis,
der ersten der mediceischen Fiirstinnen, die Frankreich begliickten,
niedergerigsen warde, und zwar als Zeichen ihrer Trauer um den
Tod des Gemahls Henri II. — Die Konigin mochte wohl ein so
eklatantes Zeugniss jhrer Trauer ndthig haben.

Dag Hotet des Tournelles war gegen 1380 fiir den Kanzler
von Frankreich, Pierre d’Orgemont, erbaut, 1404 im Besitze des
Herzogs Jean de Berry, 1422 an den Herzog von Orleauns ab-
getreten, spiter von Heinrich VI, Konig von England und Frank-
reich, bewohnt, vergréfsert und befestigt durch den Regenten
Lord Bedford, wieder eingenommen durch Karl VIL nach den
Siegen der Jeanne d’Arc iiber die Englinder. Fiir die Valois
wurde das Schloss die Lieblingswohnung: nach einander residirten
hier Louis XL, Karl VIIT, Louis XII, Franz I und Henri IL

Das Gebiude zeigte demzufolge eine Ausprigung zweier
Stilarten, der mittelalterlichen und der Renaissance. Franzdsische
Gothik, englische Gothik und italienische Renaissance hatten sich
hier unter der Herrschaft der verschiedenen Besitzer verbunden.

Man muss sich eine Gruppe von nur locker zu einem Ganzen
verbundenen Gebiude vorstellen. Der Konig, die Konigin, jeder
Prinz von Geblitt hatten hier ein besonderes Hoétel. Nach der
Beschreibung der Zeitgenossen sah man ein wahres Labyrinth
vor Galerien, Hofen, Terrassen, Treppen und Gérten; die Blicke
verloren sich in einem wahren Wald von Thiirmen, Spitzen, La-
ternen und Spiralen,

Die Ursache der Zerstérung des Schlosses wurde das be-
kannte Tournier, bei welchem Henri II. von der Lanze Mont-
gomery’s todtlich getroffen wurde. Die an diesem ungliicklichen
Zufalle vielleicht nicht ganz unbetheiligte Konigin war uattrlich
untrstlich, verliefs sofort das Schloss und befahl die Demolirung
desselben. In den Jahren 1564 und 1569 wurde dieser Beschluss
vom Parlamente bestéitigt; aber er war nicht so leicht auszufiihren.
Es dauerte fast 40 Jahre, big 1604, um zu vernichten, was so
viele Jahrhunderte gebaut hatten. Hs bleibt aber doch sehr be-
merkenswerth, dags die Laune oder die Gewissensbisse einer
Frau die freiwillige Zerstorung solcher Herrlichkeiten durchsetzen
konnte. Indess, es war dem so! — Die damals durch ganz Buropa
berithmten Sile, das Sterbezimmer Léon’s von Lusignan, des
letzten Konigs von Armenien, das Sterbezimmer der Herzogin
von Bedford, das des Konigs Louis XIL, alles das fiel unter den
Streichen der Hacken und Picken; das ausgezeichnete Mosaik
des Saals, danach ,Pavéde® genannt, wurde unbarmherzig zerstort,
das Wappen Frankreichs iiber dem Portal, von Jean de Bologne
gearbeitet, wurde zerschlagen; dann sprengte man die Fagade
und. legte die Rue des Tournelles dwmch die Bresche. , Im ehe-
maligen Parke, dem sogenannten Dédalus - Garten, wurde ein
Pferdemarkt etablirt. —

Die Zerstérung der berithmten Abtei Saint- Dénis withrend
der grofsen Revolution war also nicht ohne vorheriges Beispiel
und die neuesten durch die Kommune bewirkien Niederbrennungen
kbunen sich auf beides berufen, Derartige Vorgiinge, die muth-
willige Zerstérung des besten, was Menschenwitz und Thatkraft
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obgleich abgestorben, nicht nur mechanisch, wie jedes Sandfilter,
sondern zugleich chemisch wirkt; man kann, wie Dr. Petri angiebt,
unter dem Mikroskop ecine allmithliche Verinderung der Zellwan-
dungen beobachten. Dabei wirkt die organische Zellhaut theils
absorbirend, theils zuriickhaltend, theils lisst sie geloste Substanzen
(Salze), nachdem sie mit denselben gesittigt ist, durch. Jene
chemische Wirkung, das Absorptionsvermégen fir geloste, an-
organische und organische Materie, namentlich auch fir das Zer-
setzungsprodukt der letzteren (Ammoniak) lisst allerdings, wie
Untersuchungen gezeigt haben mit linger dauerndem Gebrauche
nach; es bleibt dem Torf jedoch die antiseptische Kraft, ver-
moge deren er zur Zersetzung und Fiulniss geneigte Substanzen,
die in ihm mechanisch oder chemisch abgelagert sind, vor dieser
Umwandlung bewahrt. Dies ist beziiglich der schleimigen und
leimartigen Substanzen, welche erfahrungsmifsig jedes andere
Tilter leicht verstopfen, von grofsem Vortheil. Es erscheint um
50 bemerkenswerther, als die Verwendung von Torf zur Klirung,

dem Fufse der Boschung ab; das durch dem Verlust der Immu-
ditien spezifisch leichter gewordene Wasser steigt nach oben und
geht mit einer grofseren als der mittleren Geschwindigkeit durch
die obersten Schichten des Tilters. Nach den bisherigen Er-
fahrungen ditrfte eine sechswochentliche Erneuerung des Torfes in
dem ersten, eine zwlfwochentliche in dem zweiten Filter gentigen.

In dem Abwasser des ersten Filters finden sich noch eine
Anzahl theils suspendirter theils geldster organischer Substanzen
vor, sowie Alkalien, Séuren und Salze, namentlich geldster doppelt
kohlensaurer -Kallkk und freie Koblensiiure. Durch den nun
folgenden Zusatz von Kalkmilch d. i. Aetzkalk wird einfach kohlen-
saurer Kalk gebildet, der, da unloslich, in dem Klirbassin zu Boden
fallt und bei diesem Ablagerungs-Prozess eine Menge der fein-
zertheilten organischen Substanzen mit zu Boden reifst. Kine
Vermehrung des Kalkgehaltes in dem Abwasser tritt durch diesen
Kalkzusatz nicht ein, wie dies die spéter anzufiihrenden chemischen
Analysen zeigen, vielmehr bleibt derselbe geringer, als der vieler
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Umstand, welcher in der vorliegenden Anordnung noch nie beobachtet
worden ist. Hierzn mag die isolirende und desinfizirende Ab-
deckungsschicht des ersten Filters nicht unwesentlich beitragen;
denn abgesehen davon, dass durch dieselbe alle Miasmen zurtck
gehalten werden, wird durch die in dieser Deckschicht befindliche
Karbolsdure die unendliche Fiillle von Keimsporen, welche die die
Tilterdecke passirende Luft enthilt, zerstért (? D. R.) und zugleich
durch das beigefiigte Kalium-Bisulfat, das sich in dem Torffilter
durch Zersetzung in geringemy Maafse bildende Ammoniak ab-
sorbirt. 8

Von grofsem Einfluss auf gute Funktionirung der Torffilter
scheint die Anordnung der Boschungen zu sein, in Folge deren
die Flichenwirkung des Filters bedeutend vermehrt wird; die
Jauche ist gezwungen, zunichst die seitliche Boschung der Torf-
schiittung zu durchdringen. Die grofste Masse des mitgefithrten
Schlammes setzt sich hierbei am Boden der Zuflussrinne uad auf

5 (egsundheits-Ingenieur 1882, No. 13, 15 und 16.

Zur moglichst intensiven Beseitigung derselben schligt der
Erfinder aufser jener Zersetzung und Klérung durch Zusatz von
Kalkmilch eine sogen. botanische Reinigung vor, wozu ein grofseres
Bagsin, in welchem das Abwasser des ersten Filters etwa drei
Tage ruben kénnte, erforderlich ist. In demselben wiirde sich,
namentlich in Gegenwart von Alkalien (Kalk), eine lebhafte Algen-

welche jene organischen Reste zum Theil zersetzen und absorbiren,
zum Theil durch Adhssion zurtick halten wiirden, Das (im La-
boratorium bereits beobachtete) Entstehen jener griinen Algen-
Vegetation in dem Abwasser des ersten [ilters muss als ein
entschieden giinstiges Zeichen fiir dessen unschidliche Beschaffen~
heit angesehen werden; denn ein an organischen Stoffen iber-
reiches Wasser zeigt zunichst eine Fortbildung per descensum in
der Entstehung von pilz- und hefenartigen Gebilden, wie dies in
unangenehmster Weise die mit gelstem Zellstoff geschwiingerten
Abwisser von Zuckerfabriken ¢ beweisen. Auch die Leptothriz und
Chrenothriz werden in neuerer Zeit zu jenen pilzartigen Planzen

geschaffen, sind wohl iberhaupt die betriibendsten. Wenn es
moglich wire, an dem allgemeinen Kulturfortschritte der Mensch-
heit zu zweifeln, so konnten solche Thatsachen die Veranlassung
dazu geben.

Die Vorgiinge, die sich in den 40er Jahren der allmihlichen
Zerstérung in und neben den Ruinen des Schlosses des Tournelles
abspielten, sind merkwiirdig genug, um noch mit wenigen Worten
geschildert zu werden. Mit dem Fortschritte des Zerstérungs-
werkes lagerte sich die Einsamkeit um den Platz. Am Ende des
16. Jahrh. war er ein Schlupfwinkel fir Verbrecher und Vagabonden
geworden, trotz der Nihe der gefitrchteten Bastille. Ein sog, Cour
des miracles bildete sich an der Stelle, wo sich jetzt die Stralsen des
Towrnelles und Beausire hefinden; der Herzog von Aegypten und
der Kaiser von Galilia mit ihren Banden hatten hier ihre Lager-
plitze. Uebrigens passte das Treiben der Zigeumer und Diebes-
banden recht gut in diese Zeit, in der Mord und Raub auch in
den héheren Kreisen der Gesellzchaft etwas Gewohnliches war.
Es war die Zeit, in der der Herzog von Angouléme seinen Leu-
ten, die ihre Lohnung verlangten, sagen konnte: ,Was wollt ihr?
— Miinden nicht vier Strafsen an meinem Hotel? — benutzt die
schone Gelegenheit, ihr seid am besten Platze, um euch Geld zu
yverschaffen.”

Selbst das Duell hatte seine alte Ritterlichkeit eingebiilst;
es war zu einer Art Messer - Affaire geworden, Im Jahre 1578,
am frithen Morgen, hinter den Ruinen des Schlosses des Tour-
nelles auf dem Pferdemarkte treffen sich der Mignons Heinrich IIL.,
Caylus, Livarot und Maugison mit drei Anhéingern des Hauses
Guise; Balzac d’Entraques, Ribervic und Schomberg. Caylus hat
nur einen Degen, sein Gegner d’Entraques hat einen Degen und
einen Dolch, der Kampf wire ungleich. Caylus macht daranf
aufmerksam, aber der andere erwidert: Es war ein grofser Fehler,
dass du den Dolch im Logis gelassen hast, aber wir sind hier,
um uns zu schlagen und nicht um uns bei Kleinigkeiten aufzu-
halten. Caylus wird nieder gestochen, stirbt unter den Kiissen

Heinrich III. und der Dichter Bromtéme verherrlicht den Kampf,
indem er denselben mit dem Kampfe der Horatier und Curiatier
vergleicht. Das Verbrechen des d’Entraques blieb tibrigens un-
bestraft. Dolchstiche waren damals Staatsaffairen und wo jene
nicht passend erschienen, verwendete man Gift.

Die reizende Gabrielle d’Estrées, Herzogin von Beaufort und
Geliebte Heinrichs IV. ging an einem Aprilabend 1599 zur Kirche
Petit-Saint-Antoine. Auf dem Riickwege zum Hotel Barbette biss
sie in eine Citrone bei ihrem Nachbar Lamet und wurde sofort
von einem Krampfanfalle betroffen, an dem sie starb. Derselbe
Lamet ward sodaon Geheimrath der Marie von Medicis, der spé-
teren Gemahlin Heinrich IV. Man denkt dabei unwillkkdrlich an
das Méirchen von Schneewittchen; nur fehlen die guten Zwerge.

Der Tod der Gabrielle d’Estrées war wohl auch die Ursache,
welche Heinrich IV. den Park des Tournelles verleidete, in dessen
dichten Laubgingen er sich oft mit seiner Geliebten verloren
hatte und die ihn auf das Projekt Sully’s eingehen liefs, den-
selben ganz zu zerstéren und hier einen neuen Platz anzulegen.

Dem Bauplane zu dem kiinftigen Platze fehlte es micht an
Originalitit und Grofsartigheit: wm einen im Viereck angelegten
Rasenplatz von ca. 19000 am Oberfliche sollten sich an allen vier
Seiten Pavillons von gleichen Abmessungen erheben.

Der Urheber des Plans ist eben so wenig dem Namen nach
bekannt, wie der ausfilhrende Architekt. Uebrigens will ich hier
gleich bemerken, dass die Details der Architekturformen nicht
besonders hervor ragend sind; es ist mir auch nicht gelungen,
die alte Scharteke aufzutreiben, welche eine Abbildung des Platzes
enthilt. Aber darauf kam es mir hier auch nicht an, ich wollte
weniger ein spezielles Beigpiel architektonischer Formenbildung
vorfiihren, als die Gesammtanlage in Verbindung mit den damaligen
Bedingungen des gesellschaftlichen Lebens und es wird deshalb
eine Beschreibung der Anlage geniigen. :

Die Pavillons, 36 an der Zahl sind 3 geschossig, mit einem

Mansardedach bedeckt, jedesmal, von 2 hohen Schornsteinen flan-

Vegetation bilden, und zwar griiner, chlorophyllhaltiger Algen, . .
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absteigender Generation gezihlt. Solche Wisser gehen leicht in
Faulniss und Géhrung iiber und entwickeln tibel riechende Miasmen,
welche bei vorliegender Versuchsanlage, obgleich ihr ein grolseres
Ruhebassin, in welchem jene Vegetation vor sich gehen konnte,

|

einer mindestens
2 m hohen Drem-
pelwand zu erfiil-
len gewesen wiiren
— in Verbindung
mit einem Man-
sardedach an-

feblt, noch nie

beobachtet wor-

den ist ~ VN
Das von dem FI\

gewendet worden.

Jauche - Wasser

Die Konstruktion

demnschst zu K i des Dachstulls ist
passirende zweite gu(lie sehr elxlufacéle,
Torffilter soll jene indem alle den
Algen-Vegetai]tiou glbelrn ﬂachten mit
zuriick  halten, olzzement  ge-
sowie eine weitere deckten Dachtheil
Reduktion del' in TROCKEN-B. DACH- ST, trag_‘endenSparren
demselben noch horizontal dange-
vorhandenen or- orduet und das
ganischen und un- (f}efglle, “)wel'ches
organischen Stoffe tir dasselbe rings-
bewirken, also die um lglc;l(ozhméilhlg
Funktionen des zu 1: ange-

ersten Filters nommen wurde,
unterstiitzen. Die durch Aufstellung
letzte Reinigung quer gegen jene
endlich  erfihrt Schnitt a—b—ec. (1:100.) Sparren laufender

das Abwasser in dem durch Ober-
flichen- Adhéision auch die letzten

Bohlen und durch Auffittterung der
Sparren erreicht worden ist. Nittels

Reste von Algen, Torfgrus u. dgl

der letzteren ist das Dach trichter-

zurtick haltenden Quarzfilter, an
dessen Stelle in neuester Zeit ein
Koaksfilter getreten ist, dessen Ma-

artig gebildet und von einer, als
Attika behandelten, 40 ¢m hohen
Bohle umrahmt, welche theils zur

terial — auch verunreinigt — seinen

Verdeckung der durch hoheres Hin-

aufsteigen der lingeren Dachtheile

Brennwerth behilt.

bedingten Ungleichmiilsigkeit, theils

6 Die Verunreinigung der Abwiisser an

zur Verhiitung der Verwehung des

organischen Bestandtheilen durch eine Zuckor-
fabrik mittlerer Grdfse entspricht derjenigen
durch eine Stadt von etwa 40 000 Einmwohnern.

(Schluss folgt.)

Rinnenlose Holzzement-Dacher.
1

Zufolge der in No. 15 d. laufenden
Jahrgangs dies. Zeitung gegebenen \

Anregung, betr. die durch Anwendung
von Holzzement-Dachung ermdglichte
Ausfilhrung rionenloser Dicher, ge-
statte ich mir mitzutheilen, dass ich
ganz kiirzlich ein derartiges Dach

Kieses durch den Wind dient.

Der Einlauf fiir das Regenwasser
befindet sich ungefibr inmitten des
Plateaus und wird, um das Ein-
schwemmen von Kiestheilen zu ver-
meiden, durch ein doppeltes Sieb
gebildét, von dem das untere hori-
zontal und das obere halbkugelformig
gestaltet ist. Das Regenwasser fallt
alsdann in einen Kasten, von welchem
¢s zundichst in einer offenen, mit
Zink ausgeschlagenen Holzrinne bis
an die Mansarde- Dachschalung und
von da mittels eines kurzen inneren
Abfallrohres mit I{nie in einem auf

fir die Villa des Holzzementdach-

dem Hauptgesims Dbefindlichen

Fabrikanten Hrn. Herre in Potsdam NS AFDCOAGHRINNE

konstruirt habe.

Dasselbe ist fiir den Zweck, einige
Dachstuben und einen hohen Trocken-
boden zn gewinnen — Forderungen,

- die anderweit nur durch Aufsetzen

Oberansicht  {1:200.)

Sammelkasten gefithrt wird, welcher
zur gleichzeitigen Aufnahme des aof
| das Mansardedach gefallenen Wagsers
: dient. Um jederzeit und auf leichte

Weise Schiden an der inneren Rinne,
bezw. dem Abfallrohr erkennen zu

kirt, gelevont von einem eleganten Gitter, auf dem Vasen angebracht
sind. Durch die Auflosung simmtlicher Dicher in Pavillons wird
der streng symmetrische Eindruck noch gesteigert. Im Erdgeschoss
offnen sich 144 Arkaden, 81/, Fufs breit, 12 Fafs hoch, welche
einen Korridor bilden, der rings den Platz umgiebt und mit einem
Gewdlbe in gedriicktem Bogen bedeckt ist. Die Architektur ist
aus Backstein- und Sandsteinquadern hergestellt: Backsteine fir
die Flichen und die Schornsteine, Hausteine fiir die dorischen
Pilaster der Arkaden, Erker, Gliederungen und Fenstergeriiste.
Man darf hierin vielleicht einen hollindischen Binfluss erkennen;
denn in derselben Zeit war auch in Paris Rubens der Mann des
Tages und wurde mit einer Anzahl bollindischer Kiinstler durch
Maria von Medicis berufen, um den Luxemburg-Palast zu dekoriren.

Die Dicher der Pavillons sind mit Schiefer gedeckt und mit
Blei eingefassi. Anfangs musste die Farbenzusammenstellung,
des rothen Ziegels mit den weissen Schnittsteinen und dem grauen
Schiefer der Diicher und der Bleieinfassungen einen heiteren Ein-
druck machen; jetzt ist der Eindruck vorherrschend streng und
daster und auch in seiner Abmessung erscheint der Platz dem
modernen Paris gegeniiber mehr wie ein grolser Hof als wie ein
offentlicher Platz. .

Urspriinglich entsprach die Bauanlage dem Charakter des
Ministers Sully: Zweckmifsigheit, Gesetzmifsigkeit und Soliditét
findet man kriiftig -ausgesprochen.

Die Uniformitit der Anlage warde durch 2 héhere und reicher
ausgestattete Pavillons, welche sich in der Mitte der beiden Haupt-
fronten gegeniiber standen, unterbrochen. Der. eine, der Pavillon
des Konigs, filhrte durch drei Arkaden zur Rue Royale, als Ver-
bindung mit der Rue St Anioine; der andere, der Pavillon der
Konigin, offnete sich gegeniiber ebenfalls in einem dreifachen
Ausgange nach der Chaussée des Minimes; an den Ecken der
beiden anderen Seiten, der Ostlichen und westlichen, miindeten
die Strafsen Pas-de-la-Mule und Rue de UEcharpe.

Der Bau wurde 1605 begonnen und 1612 beendet.

Der Konig baute auf seine Kosten die Pavillons der Sidseite
und verkaufte die Terrains der drei {ibrigen Seiten an Privat-
unternehmer. Es giebt sich in diesem Verfalren wieder ein biirger-
licher Zug zu erkennen, welcher dem Geiste Sullys gemils war.
Es waren besonders Seidenfabrikanten, die sich dort anbauten,
Konig Heinrich IV behielt den Fortgang der Bauten immer
im Auge; wenn er in Paris war, kam er jeden Tag, um die Arbeiten
zu inspiziren. Mancher Zug erinnert sehr an die Bauthitigkeit
Friedrich WilhelmsI. in Berlin. Ein Biirger iibertraf Konig Hein-
rich in der Ausfithrung, er liefs die Portale in Schnittsteinen iiber-
wolben, wihrend der Konig an seiner Seite nur eine einfache
Balkendecke hatte. Das irgerte den Konig und der herbei gerufene
Maurermeister musste versprechen, die Gewdlbe in Gyps nachzu-
%hfx_eli), u(xin delrb Kﬁniglic%lllenhngnade zu entgehen, Also im Bau-

etriebe derselbe. gemiithliche biirgerliche Zu i i i
Friedrich _Wilhelmgl in Berlin, g wie spher el

Heinrich IV. erlebte nicht die Vollendung; er fiel 1610 unter
dem Messer Ravaillacs; erst 1612 wihrend der Minorennitiit
Louis XIIL warde der Platz vollendet und durch ejn Caroussel,
dem die Regentin Maria von Medicis beiwohnte, eingeweiht,
Zehntansend Zuschauer, welche damals das ganze Paris reprisen-
tirten, waren vom Grand-Maréchal des Logis persénlich dazu
emgelgden. In der Mitte des Pflasters erhob sich das Schloss
der Gliickseligheit, das erobert werden sollte. Die Masken waren
ganz antik; der Prinz von Conti fithrte den Olymp an, der Herzog
von Vendome ritt an der Spitze der Ritter von der Lilie, der
Baron von Uxelles erschien als Amedis von Gallia und Heinrich
von Montmorency als Perseus. Dann gab es die ,treuen Ritter®
gefthrt von Monsieur de Retz und die ,vier Winde®.

2 Wo ist der vierte Wind® fragte der Festordner. ,Nan®,
antwortete der Herzog von Longueville, ,wisset Ihr nicht, dass
der Ritter vor 3 Tagen im Duell getodtet wurde?“ Aber das
machte nichts: der Festzug ging in grolser Freude vor sich, begriilst
von den Kanonen der Bastille,
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konnen, ist unterhalb derselben auf dem Dachfulsboden ein von
Latten begrenzter, mit Zink ausgeschlagener flachker Kasten
gebildet.

Zu gleicher Zeit mag erwithnt werden, dass die oben beschrie-
bene Konstruktion — das Gefille durch Auffiitterung von Bohlen
zu erreichen — sich nicht theurer stellt, als die gewohnliche Art;
weil der scheinbare Materialien - Mehrverbrauch durch die Ver-
wendung von Bohlen, durch die einfache Arbeit und den ersparten
Verschnitt der sonst nothwendigen Schiftsparren, komplizirten
Réhme u. s. w. reichlich wieder aufgewogen wird.

Vor allem eignet sich die Konstruktion sehr zur Herstellung
von Dachstuben, indem die horizontal verlegten Dachsparren
direkt zur Aufnahme der Deckenschalung dienen kénnen; gegen
ltere Konstruktionen — bei welchen besondere Balkenlagen ein-
gezogen werden mussten — tritt hierdurch eine wesentliche Er-
sparniss ein. Dass auch die so gewonnenen Riume durch die
Kiesschicht des Holzzementdachs, die darunter befindliche Luft-
schicht und den Deckenputz von der dufseren Temperatur unab-
hiingiger als bei den ilteren Arten zur Einrichtung von Dach-
stuben werden, ist wohl zweifellos. Georg Lewy.

1L

Die von dem Hrn. Verfasser des Artikels in No. 15 cr. aus-
gesprochenen Ansichten habe ich bereits frither gehegt und dem
entsprechend schon vor nunmehr 11 Jahren das Dach eines Ge-
béaudes von ca. 850 a= Grundfliche mit 2 Trichtern in der ange-
gebenen Weise ausfithren lassen. Neben mehren nach jener
Zeit ausgefithrten Diachern dieser Konstruktion hat sich jenes
Dach bis auf den heutigen Tag vorziiglich bew#hrt.

Indem die im Innern der Gebiude liegenden Abfallrohre
jedoch pur in den seltensten Fillen ganz in Mitten derselben
liegen konnen, so wird die Entfernung des bezw. der Trichter
von den Aulsenkanten des Dachs meist eine verschiedene sein
und es entstehen daher selbstverstiindlich, wenn, wie es in
der Regel stattfindet, die Dachenden an den Gebiudeumfassungen
in einer Horizontalen liegen, ungleiche Dachneigungen nach dem
Trichter zu. Ich habe schon solche von /3 bis I/ an einem

und demselben Dache adusgefiihrt, ohne dass sich hierbei irgend
ein Uebelstand gezeigt hidtte.

Ausdriicklich sel noch erwshnt, dass man auf ejnen richtigen
Zusammenschnitt der einzelnen Dachflichen in den Kehlen bereits
beim Abbinden des Dachwerks verzichten kann, indem die sich
ergebenden kleinen windschiefen Flichen, d-v geringen Neigung
halber, gar nicht in Betracht kommen und das Papier der einzelnen
Decklagen den verschiedenen Kriimmungen der Dachschalung sich
willig anschmiegt. —

‘Wenn die trichterférmige Anordnung, welche der Natur des
Holzzementdachs 50 sehr entspricht bis jetzt nicht allgemein ge-
worden ist, so mag dies wohl mit seinen Grund in der viel ver-
breiteten Meinung haben, dass die Anlage der Abfallrohre im
Innern der Gebiude grofsere Nachtheile als deren #ufserliche
Anordnung im Gefolge habe.

Es ist nicht nur méglich, sondern sehr gut angiinglich,
unmittelbar iiber bewohnbaren Riumen, unter Vermeidung von
Bodenriiumen, Holzzementdicher in der Weise auszufiihren, dass
der Deckenbalken gleichzeitig Dachsparren ist. Zur hori-
zontalen Herstellang der Decke sind kleine Ausgleichungen durch
Aufftitterangen erforderlich, und konnen diese der Dachneigung
folgend von Raum zu Raum in verschiedenen Hohenlagen ange-
bracht werden, da es in den meisten Féllen bedeutungslos sein
wird, wenn die einzelnen unter dem Dach gelegenen Riume eine
etwas verschiedene Hohe erhalten. Sollte die Sparrenneigung in
der Dachfliche nicht mit der Hauptneigung nach dem Trichter
zusammen fallen, so ist dieselbe vor der Schalung durch kleine
Aufsattelungen mit jener in Uebereinstimmung zu bringen.

Schliefslich bemerke ich noch, dass man sogar von der An-
bringung eines Zwischenbodens und Ausfitllung desselben, der
geringen Wirmeleitung halber, Abstand nehmen kann, ohne dass
man hiervon Nachtheile, wie etwa zu starke Abkuhlung der
Réume im Winter, oder zu listige Hitze im Sommer za befitrch-
ten hitte. Ich habe mich davon, dass dies zuldssig, durch jahre-
langes Wohnen in solchen, unmiitelbar unter dem auf solche Weise
ausgefiihrten Holzzementdach gelegenen Ritumen iiberzeugt,

A. Herold, Bmstr.

" Zur Berechnung der Alters-Entwerthung von GebZuden.

Gebiude unterliegen auch dann einer stetig fortschreitenden
Entwerthung, wenn die sogen. laufenden Reparaturen rechtzeitig
ausgefiihrt werden und aufserordentliche Beschéidigungen nicht
eintreten. Diese Alters-Entwerthung hat zur Folge, dass
das Gebsude nach lingerer oder kiirzerer Frist in einen Zustand
der Abbruchswiirdigkeit gerith und, wenn die Abbruchskosten
den Materialienwerth erreichen, es thatséichlich an dem Punlkte
der volligen Werthlosigkeit anlangt.

Den Zeitraum vom Tage der Erbauung bis hierher nennt
man die Dauer, die je nach der Bau- und Benutzungsart,
sowie Giite .der Bauausfuhrung und Instandhaltung des Gebaudes
erfahrungsmifsig sich bestimmen lasst.

Die Alters-Entwerthung ist also im Anfange der Dauer = 0
und am Ende derselben = dem Neubau-Werthe, wihrend sie in

der Zwischenzeit zu diesem Neubau-Werthe in einem gewissen
Verhiltnisse steht, fir welches Alter und Daner maafsgebend sind.
Der niichst liegenden Annahme gegentiber, dass das Gebiude
in jedem Jahre einen konstanten Prozentsatz seines Neubau-
werthes verliere, d. h. also, dass jenes Verhiiltniss von Ent-
werthung zum Neubauwerthe demjenigen vom Alter zur Dauer
immer gleich komme, hat Eytelwein die in der Praxis viel be-
nutzte Behauptung anfgestellt, dass Lntwerthung und Neubau-
werth sich verhalten wie die Quadrate von Alter und Dauer.

Wenn algo: der Neubau-Werth in Mark =N

die Alters-Entwerthung in Mark = I

der Jetztwerth in Mark =N — L= J

das Alter in Jahren ’ =4

und die Dauer in Jahren =D,

Die Place Royele wurde nun der Begegnungs-Punkt der
eleganten Welt. Die Jeunesse dorde promenirte unter seinen
Arkaden, hier trafen sich die Hofleute, von den Pétits-Levers des
Louvre kommend, Aber diese galanten Kavaliere zeichneten sich
nicht blos durch die Hohe ibrer rothen Absitze und die Léinge
ihrer Sporen aus, sie fiihrten auch spitze Degen. Ein Blick aber-
quer, ein zu gleichgiltiger oder zu vertraulicher Grufls, ein
Schwenken des Mantels reichte hin zu einer Beleidigung, welche
nur durch Blut abgewaschen werden konnte; ganz wie es uns
Shakespeare im crsten Akte des Romeo geschildert hat, wo dem
Mercutio vorgeworfen wird, dass er sich mit Jemand schlagen
wiirde, der etwa seinen in der Sonne schlafenden Hund aufwecken
wiirde, oder der sein neues Gewand vor Pfingsten anzieht.

Ein Beispiel dieser frivolen Lebens-Verachtung spielte sich
1627 auf der lace Royale ab. Franz von Montgomery, Seigneur
de Boutteville, hatte am Ostertage 1624 den Grafen von Thorigny im
Duell getodtet. La Trelle macht Boutteville znm Vorwurf, ihn nicht
zum Sekondanten’ genommen zu haben: natirlich muss er sich mit
La Trelle schlagen. Der Letatere wird verwundet und Boutteville
flieht nach Briissel. Er wird vom Marquis von Beuvron gefordert,
aber der Konig verweigert ihm die Riickkehr. Aus Trotz will sich
Boutteville am hellen Tage auf der Place royale duelliren — ebenso
als wenn dies Jemand bei uns an der Ecke der Linden und der
Friedrichs-Strafse thun wollte. Beuvron und Boutteville schlagen
sich mit dem Degen, ohne sich verwunden zu konnen, dann werfen
sie diese weg und greifen zu den Dolchen. Schliefslich versshnen
sie sich, aber in demselben Momente hat Chapelles, der Sekun-
dant Boutteville’s, den anderen Sekundanten, Bussy d’Amboise,
getodtet. Die beiden Duellanten mussten fliehen, wurden aber von
der Maréchaussée erreicht und beide hingerichtet. Louis XIIL. hiitte
sie gern begoadigt, aber Richelieu . wollte nicht. )

Richelieu liels 1639 anf dem Platze eine Statue seines frib-
seligen Herrn errichten; sie wurde unter der Revolution um-
gestirzt, um spiiter unter der Restauration wxedex: aufgestellt zu
werden, wie dies in Paris bekanntlich seit alters tiblich ist. Das
von Richelieu errichtete Denkmal verdient noch eine besondere
Erwihnung. Auf einem Unterbau von weilsem Marmor stand

das Pferd von gelber Bronze und auf diesem ein kolossaler Reiter

von einer schwirslichen Erzlegirung, einen Kommandostab aus- .

streckend, der bald verloren ging, und mit einer grofsartigen
Perriicke. Das Pferd von Danpiel Ricciarelli war ebenso vortreff-
lich, wie der Reiter von Biard jeune abscheulich. Vorn stand die
demiithige Inschrift: ,Dem ruhmreichen Andenken des unbesiegten
Ludwig des Gerechten gewidmet®. Auf der Riickseite war aber
zu lesen: ,Der grofse Armand war die Seele der Unternehmungen
Ludwig des Gerechten. Wahr war dies schon; denn Richelieu
allein hatte seinem Konige die Souverfinetit, den Sieg fiber die
Feudalitit, das unabhingige Vasallenthum verschafft.

Withrend der Minderjihrigkeit Liouis XIV. gewann die Place
royale noch dauernd an Bedeutung. Die moderne Zivilisation fand
hier fiir Paris zuerst einen durch die Baukunst ausgepriigten
Mittelpunkt, Hier war das Arsenal der Tronde. Zwischen 1640
big 1660 fillt die Glanzzeit des Platzes. Mit dem Tode Mazarini’s
geht es abwiirts, das anstofsende Quartier des Marais behauptet
von da an den Vorrang, —

Die eine Ecke der Place royale, heute No. 6, wurde vom
Herzog Rohan-Quémené angekauft; hier wohnte spiter Victor Hugo.
Auch Ninon de I’Enclos, ebenso Marion Delorme wohnten an der
Place royale.

Jetzt ist dieselbe ein trauriger Ort. Die Hiuser sind von
kleinen Liden besetzt und sehen mehr wie Gefingnisse aus, weil
die Fenster durch Eisenstangen verbarrikadirt sind. Dije Steine
sind schwarz geworden, die Wélbungen sind voller Risse ; iberall
sicht man Schutt und Staub.

Soldaten und Ammen, kleine Rentiers und Kinder fillen den
zu einem Square umgewandelten Garten. Eineneue Statue Liouis XIII.
in weilsem Marmor paradirt wieder seit der Restauration auf der
Mitte des Platzes. Die Figur ist von Dupaty und Cortot, aber
wahchaft erbérmlich und ohne Ausdruck. Die Soldaten halten
die Figur fiir einen rémischen Krieger oder einen Marschall;
iibrigens wird dieselbe fast gauz von den Biumen verdeckt, Seit
1848 heilst der Platz wieder Place des Vosges, mit dem Namen,
den ihm das Konsulat gegeben hatte. — (Schlugs folgt.)

P
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so wire nach der vorerwihnten niichst liegenden Anpahme:

L A
¥=% )
nach Eytelwein dagegen:

Py o

Mit den thatsichlichen Verhiltnissen steht nun keine der
beiden Formeln in solcher Uebereinstimmung, dass man sie als
brauchbar bezeichnen darf. Die Entwerthung kann némlich einer-
seits picht einfach den Jahren entsprechend fortschreiten, weil
ein junges Gebiude thatsichlich langsamer entwerthet als ein
slteres und ein sehr altes sehr rasch seiner vélligen Entwerthung
entgegen geht. Dieser Unterschied ist aber andererseits auch
nicht so erheblich, als Eytelwein annimmt, denn nach seiner
Formel bleibt die Entwerthung eine lange Zeit nahezu = 0, was
vielleicht beziiglich einzelner, keineswegs aber beziiglich aller
Bautheile und jmmer in der Praxis als richtig anzuerkennen ist.

Ein vielfach und mit einiger Zuverlissigkeit angewandtes,
auch z. B. in ,F. W. Ross, Leitfaden fir die Ermittelung des
Bauwerthes von Gebiuden® 1882, empfohlenes Hiilfsmittel zur
Berechnung der Alters - Entwerthung lautet folgendermaalsen:
Zerlege die Dauer des Gebsiudes, dessen Jetztwerth bestimmt
werden soll, in 5 gleiche Perioden und bringe die in der ersten
Periode abgelaufene Zeit des Alters mit 3/; des einfachen Prozent-
satzes der Abnutzung, diejenige der 2. Periode mit 4/, der 8.
mit 5/;, der 4. mit ¢ und der letaten mit 7/, desselben in An-
rechnung.

Sei z. B. N = 7300 .4, D = 180 Jahre, (der einfache
Prozentsatz der Abnutzung pr. Jahr also %/, %/s) und 4 =150 Jahre,
80 wire danach:

7300.86.% .35 , 7800.86.%.%; , 7800.36.5,.%s

E= 5 /+' o + 100
5 6 X 5 7
+7300°?gd b o 7300-1,36 fo-"ls _ 5 596,67 &t

uwnd J = N — E == 7800 — 5596,67 = 1703,88

Diese Methode kann auch wie folgt ausgedriickt werden: Be-
rechne die Alters-Entwerthung nach der Formel (1) unter Hinzu-
figung des Faktors 3/, fur die erste Periode von D/5 Jahren,
4/, flir die zweite w. 8. w. Da nun fir den vollen Zeitraum einer

- . 1. -
Periode —~ immer = ->- ist, so ist:

D b
I} (n. AbL v. I; J)y= % . 2 = 2;35 od. 12 9/, des Neubauwerthes,
"L, (n. AL v. %Q J)y= %— . % -{j% . -g‘ = 2—% od. 289/, desselben,
£, (n.Am.v.¥J.)= %% + %% _}7_51—% - ;_g_ oder
> 489/, desseilber{4 und:1 S ; 5
By ln=12 4 2 241 0 L 2=

oder 729/, desselben,
withrend die entsprechenden Werthe nach der Formel (1) zu:
B = 1[5 = 5/ = 20 %; By = 2fy = 19y == 40°/y;
Ly = 3f5 == B/y; = 60/y; By = 45 = B, = 809,
und nach der Formel (2) zu: —

hm () ke o B = (B =
B _(_%_)2_ 9 — 360y E, — 4N2 16 L.,
= (3" = = 0 2= () =g = o

des Neubau-Werthes sich berechnen.

Ein Vergleich der 3 Werthe lisst erkenmen, dass das em-
pirische Verfahren am Schlusse der Perioden genau die
arithmetischen Mittel zwischen den enisprechenden ‘Werthen nach
(1) und (2) ergiebt.

Bps | s
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In der beigefiigten graphi-
schen Darstellung, in welcher

4,

A
= ¥ und D= gesetzt

! %os

sei, représentirt die Formel
(1): y, = « eine gerade Linie,
welche den rechien Winkel
des Koordinaten-Systems hal-
birt, die Formel (2): 3, = a2
eine Parabel, deren Scheitel im Anfangspunkte des Systems liegt,
und die unter 2) beschriebene Methode einen Polygonzug zwischen

e

/’%s,
2

%25

beiden, fir deren 5 Eckpunkte das Verhéltniss y; = ‘%‘y—z

maalsgebend ist. Wird dieses Verhiltniss dagegen fiir alle Punkte
der Linie fest gehalten, so wird dieselbe zur Kurve von der

2
@leichung ¥ = il

Offenbar entspricht diese der thatsich-

lichen Werthabnahme mehr, als der Polygonzug, da diese Ab-
nahme auch innerhalb der Perioden keine konstante sein kann.
Die zu suchende, den thatsiichlichen Entwerthungs-Fortschritt
moglichst zum Ausdruck bringende Formel wird daher allgemein
aus dem’ arithmetischen Mittel der beiden Formeln (1) und (2) zu
entwickeln sein, d. h, es ist:

AA+D (3

B 2
75+ @ 4
3 =D 2D

Eine nshere Untersuchung der zuletzt entwickelten Formel

-(8) oder der Gleichung: 2y == x?-- & ergiebt, dass sie diejenige

einer Parabel ist, deren Scheitel nicht in 4, sondern in A4, liegt
(dem Anfangspunkte eines parallelen Koordinatensystems, dessen
Axen um !/, bezw. 1fs surick zu legen sind).

Fiir den praktischen Gebrauch ist die Formel (3) aber sehr
wohl geeignet, weil sie:

a) thatsichlich zutreffender ist, als (1) und (2);

b) nicht nur richtiger, sondern auch in den meisten Fillen
rascher zum Ziele fithrt, als die umstiindliche methodische Zer-
legung der Dauver in 5 Perioden und getrennte Berechnung fir
di?z1 ei}lzelnen Perioden unter Einsetzung der Koeffizienten 3/;, /s
und 7/s; )

¢) aus den allgemein bekannten Formeln (1) und (2) unge-
mein leicht zu rekonstruiren ist.

Hannover, im Januar 1883,

Theodor Unger.

Vermigehtes.

Der Bau des Kaiserpalastes zu Stralsburg i B., dessen
erster dem Reichstage vorgelegter Entwurf in diesem zu s0 leb-
haften Debatten Veranlassung gegeben hatte (man vergl. S. 118
u. 119 4. 1fd. Jhrg. u. BlL), wird voraussichtlich noch in diesem
Jahre begonnen werden. Die Reichs-Regierung hat der von Hrn.
Abg. Dr. A. Reichensperger gegebenen Anregung, im Wege der
beschréinkien Konkurrenz einen neuen Entwurf ausarbeiten zu
lassen, keine Folge gegeben, trotzdem die mittlerweile verflossene
Zeit zur Veranstaltung sowohl einer beschrinkten, wie auch einer
allgemeineren Konkurrenz vollkommen ausgereichi héitte. Sie hat
vielmehr durch Vermittelung des preufsischen Ministeriums der
offentlichen Arbeiten den Verfasser jenes ersten Entwurfs, Hrn.
Landbauinspektor Hermann Eggert, zur Umarbeitung seines
Projekts veranlasst, und ihn, nachdem er diesem Auftrage gentigt
hat, nunmehr zur Ausfithrung des Baues berufen, die auffilliger
Weise nicht unter die Kontrole der zustindigen Hochbau-Behérde
des Reichslandes, sondern unter diejenige der General-Direktion
der {Reichs - Kisenbahnen gestellt werden wird. Am 1. Qktober
wird Hr. Eggert, dem bekanntlich seitens der preulsischen
Staats - Eisenbahin-Verwaltung auch die Bearbeitung der Spezial-
pline und Details fiir das Empfangsgebinde des neuen Zentral-
Bahnhofes in Frankfurt a. M. itbertragen ist, von Berlin wiederum
nach Strafsburg iibersiedeln, wo er bereits Jahre hindurch als

Architekt der neuen Universitits-Bauten thitig war. In seiner
bisherigen Funktion als Mitredakteur des Zentralbl. d. Bauverw.

ist Hr. Eggert bereits durch Hrn, Landbauinspektor Hinckeldeyn
ersetzt worden.

Das Honorar fiir Restauration von Baudenkmilern.
Jeder Architekt, der mit der Restauration von Baudenkmilern
betraut wird, dirfte einigermaafsen in Verlegenheit kommen, welche
Honorarforderungen er stellen soll. Nach Prozenten der Bausumme
zu rechnen, jst unstatthaft, da sich die Bausumme meistens nicht
vorher genau fest stellen lisst, und die Anschlagskosten sich with-
rend der Restaurationsarbeiten betriichtlich zu erhthen pfegen.
Die Norm zur Berechnung des Homorars fiir architektonische Ar-
beiten giebt fiir die Frage der Restauration von Baudenkmilern
keine Achaltspunkte, da sie vorzugsweise auf Neubauten sich be-
szieht. Bs geien daher fir mittelgrolse Baudenkmaler folgende Vor-
schlige in dieser Hinsicht gemacht. ‘ i

Der Architekt erbilt fiir Reise und Umzugskosten 100 M
fiix Bireaumicthe und Hejzung wird ihm vergiitet, was er dafiir
ausgiebt, also etwa 85 % pro Monat,* Als Bireau-Aversum erhélt
derselbe eine einmalige Summe von 300 .#., wovon alle Kosten
fir Bireaumaterial zu decken sind.

Fir die Arbeiten selbst erhéilt der Architekt pro Tag 20 .4,
den Tag zu 7 Arbeitsstunden gerechnet. Davon hat er auch alle
Reisekosten fiir kleinere Studienreisen nach benachbarten Orfen
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zu bestreiten, die er zur Vergleichung seines Objektes mit anderen
Baudenkmilern aufsuchen muss,

Alle Aufnahmsskizzen, Schriftstiicke und ausgearbeiteten Auf-
nahmen bleiben Eigenthum der Baubehorde. Das Recht, Kopien
derselben zu nehmen, sowie das Recht der Publikation des Baues
bleibt dem Architekten reservirt.

Der Vertrag fir diese Vorarbeiten wird tber die Zeit fest
gestellt, welche diese Vorarbeiten voraussichtlich in Anspruch
nehmen. Nach Beendigung derselben wird ein neuer Vertrag ge-
schlossen, der die Herstellung der Pline und sonstiger von der
Staatsbehorde verlangter Beilagen umfasst. Erst nach der Geneh-
migung der Restaurationspline durch die letztere kann die Bau-
ausfiihrung, die Anfertigung griindlicher Aufnahmen und die Be-
arbeitung der Pline im Detail erfolgen. Fir diese 3. Periode der
Restaurationsarbeiten eignet sich am besten ein fester Monats-
oder Vierteljahrs- bezw. Jahresgehalt und eine laufende Vergiitung
fiir Btreaupersonal, Biireaumiethe und Biireaumaterialien.

Alle Restaurationspline, Aufnahmen und Skizzen bleiben
Eigenthum des Bauherrn, sei dieses ein Verein, eine stidtische
oder Kirchenbehorde, oder endlich die Staatsregierung. —

Es wire wiinschenswerth, dass die geehrien Kollegen, welche
tiber das Thema der Honorarfrage beiRestauration der Baudenkméler
bessere Vorschlige zu machen wissen, sich in unserer Deutschen
Bauzeitung vernehmen lefsen. Rudolf Redtenbacher.

* Diese beiden ersten Ansitze scheinen uns doch nur fur bestimmte Voraus-
setztingen zZuzutreffon. D. Red.

Vom Suezkanal. In der zu Anfang dies. Monats stattge-
fundenen Generalversammiung der Kanalgesellschaft sind von
Hrn. v. Lesseps einige Mittheilungen iiber schwebende Projekte
gemacht worden.

Wir verfolgen, sagte Hr. v. Lesseps zuniichst Verbesserungen,
welche bis 80 Millionen Franken kosten werden (man vergl. hierzu
die Mittheilung in No. 87 cr. dies. Ztg.) und gleichzeitig verfolgen
wir das Studium eines neuen Weges, welchen wir aus-
fihren wollen, ehe ihn noch die Ausdehnung des Verlehrs
néthig macht. Wir kénnten den zweiten Weg einfach aus eigenen
Mitteln herstellen, auf eigenem Terrain und vollstindig ausreichend;
aber aus dem Studium des im Prinzip bereits beschlossenen
zweiten Weges geht hervor, dass dieser zweite Weg unter bessern
Bedingungen geschaffen werden kann, wenn wir einen grifseren
Zeitraum vor ung haben . . . .

Hieraus wire zu folgern, dass das Projekt der einfachen Ver-
breiterung des bestehenden Kanals und danach Theilung desselben
in zwei gesonderte Hilften durch einen Damm etc,, noch nicht
das ,letzte Wort® des Gesellschafts-Vorstandes ist. Wie es heilst,
wiren einer solchen Ausfithrungsweise insbesondere die Englinder
abgeneigt, die einen ganz neuen Kanal, vielleicht weit ab vom
bestehenden liegend, haben wollen,

Im iibrigen wire anzufithren, dass die Einnahmen des Suez-
kanals in 1882 rund 63400000 Franken, die Ausgaben rund
18300000 Franken betragen haben und dass nach fernerem Abzug
der Zinsen und der Amortisationsquote ein Jahres-Reingewinn
von 80 060 000 Franken verblieb.

Deutsche Technilker in Galizien und Béhmen., Wihrend
Preulsen sich anschickt, die vollige Zentralisation der Eisenbahn-Ver-
waltung, soweit sie nicht schon bisher durchgefiihrt ist, durch
den Erwerb der letzten grofsen noch bestehenden Privatbahnen
zn einer Thatsache zu machen, scheint man im Nachbarstaate
Qesterreich etwas unternehmen zu wollen, was so ziemlich auf
das Umgekehrte davon hinaus lauft. Es wird namlich geplant,
den bisherigen Sitz der Eisenbahn-Verwaltungen von Wien fort
in die betr. Linder zu verlegen.

Vorlsufig scheint blos an Galizien eine beziigliche Zusage
geitens der Regierung gemacht zu sein; es ist aber zweifellos,
dass das bose Beispiel baldige Nachfolge mindestens auch fiir
das Land B6hmen finden wird, Die Verlegung der Eisenbahn-
Verwaltungen in die betr. Linder bedeutet aber nichts anderes
als die ,Nationalisirung® der Verwaltungen dieser Bahnen, d. h.
die Ausschliefsung aller Elemente von denselben, welche nicht
den in diesen Landern gegenwirtig die Oberhand besitzenden
Nationalititen angehéren oder doch wenigstens deren Sprache —
polnisch oder tschechisch — reden. Den vielen Deutschen, die
gegenwilrtig in den betr. Verwaltungen beschiftigt werden, droht
also Gefahr, ihre Stellen einzubifsen, da von dem nationalen
Fanatismus, dem Polen und Tschechen zur Zeit gleichméfsig
verfallen sind, zu befiirchten ist, dass sie, unbekiimmert um
jedwede Schranke, mit dem ,fremden“ Elemente binnen kurzem
griindlich aufriuvmen werden, —

Eine Drahtseilbahn mit elektrischem Betriebe — wohl
die erste Anlage dieser Art — wird die Wiener internationale
elektrische Ausstellung aufzuweisen haben, Die nur kurze Bahn
ist fitr die Kohlenzufuhr von der Donauufer-Bahn zur Rotunde
im Prater bestimmt. Eine Eigenthiimlichkeit derselben wird auch
darin bestehen, dass sie itber Dachhthe der die -eigentliche
Rotunde umgebenden Hallen gehend in einen der Hofe zwischen

Rotunde- und Hallenbau gefiihrt werden soll, in dem die Kessel-
hiuser liegen.

Strafsen-Kabelbahnen mit Lage des Zugkabels unter
Strafsenoberfliche, vor 2—38 Jahren in San Francisco zuerst aus-
gefiihrt, scheinen in Amerika eine weitere Ausbreitung gewinnen
zu wollen. Hs verlautet, dass in Chicago eine solche Anlage
bereits gemacht oder doch zur Zeit in der Ausfithrung be-
griffen ist.

Solite der Kabelbetrieb in Chicago sich bewi#hren, so wire
damit der Beweis geliefert, dass dieser Betrieb nicht auf Stadte
in siidlichen Lagen, in denen der Winter keinerlei Bedeutung hat,
beschriinkt ist, sondern dass das nene Transportmittel auch fiir
Strafsenbahnen in Stidten mit lang andauerndem und heftigen
Winter sich eignet. Vorliufig wird man die Resultate der Chicagoer
Anlage abzuwarten haben.

Pferdebahnen in England. Ende 1882 hatten die Pferde-
bahnen in England 908 km Gesammtlange erreicht. Die Personen-
frequenz der Bahnen im abgelaufenen Jahre betrug 188000000.
London hat ca. 80 km, Manchester ca. 70 km, Liverpool und Bristol
haben etwa 20km Pferdebahnen.

Bemerkenswerth ist die Thatsache, duss etwa der vierte Theil
der Pferdebahnen in England, dem Lande der associations fir Alles
und Jedes, Bigenthum der betr. Kommunen ist.

Ob in Deutschland Pferdebahnen im Kommunalbesitz heute
tiberhaupt schon vorkommen, ist uns zweifelhaft, gewiss aber, dass
manche dentsche Kommune jetzt bedauert, ihre ertragreichen Pferde-
bahnen den Hinden von Gesellschaften iiberlassen zu haben.

Chronik der Theaterbrinde. Am 9.Juniist in Manchester
das Gaiety Theater of Varieties — 2 Stunden vor Beginn einer
Vorstellung — und am 11. Juni in Warschaa das Variété-
Theater, das eine Abtheilung des sogen. Grofsen Theaters
bildete, abgebrannt. Beide Fille sind ohne Verlust von Menschen-
leben verlaufen. .

Neues in der Berliner Bau-Ausstellung: von M. L.
Schleicher, Berlin: Kamin von Levanto-Marmor mit Bronce-
Applikationen; entw. von Arch. Ihne & Stegmiller, Broncearbeiten
von A. Castner, Modell zum Kinderfries vom Bildhauer Dorn. —
Von der Akt.-Ges. Kunstgewerbl. Werkstatt in Hamburg:
Fiillungen, Friese, Rosetten etc. aus Majolika. — Von Westphal
& Ganter, Berlin: Geiitate Spiegelgliser zu Treppenhaus-
Fenstern ftir das Wohnhaus des Hrn. Carl Szlenker in Warschau.
Die Figuren sind von Frl. Elsbeth Grossmann, die Ornamente
von Hrn. Georg Weise entw.; arangirt von Louis Westphal. — Von
W. Lénholdt, Berlin: Lonholdts Ventilir-Ofen fiir Kirchen, Ios-
pitiler, Schulen, Wartesaile, Mannschaftsriume, Restaurants efc.
— Vom Kénigl, Htittenamt Rothehtitte: Gusseiserner Ofen
mit Vernickelung. — Von Fanny Mamlock, Berlin: eine Glas-
malerei: das Ziricher Wappen.

Konkurrenzen.

Konkurrenz fiir Entwiirfe zu einer Kirche fiir die
die St. Petri-Gemeinde in Chemnitz. Unter Hinweis auf die
in No, 49 d. Bl enthaltene Bekanntmachung konnen wir unsern
Lesern die Betheiligung an dieser Preisbewerbung aufs wirmste
empfehlen. Die far 1200—1250 Sitzplitze bestimmte, an einem
freien Platz von aufserordentlicher Grofse zu errichtende Kirche
soll eine Baufliche von 1200 am und die Baukosten von 450 000 .#
nicht tberschreiten; Material (mit Ausschluss des Putzes im
Aeufseren) und Stil sind frei gegeben. Gefordert werden Zeich-
nungen im Maafsstabe von 1:200 (Grundrisse) bezw. 1:100
(Aufrisse und Durchschnitte); die Preise sind auf bezw. 8500,
2500 und 1500 .# bemessen., Als Preisrichter fungiren die Hrn.
Friedrich-Dresden, Hase-Hannover, Raschdorff-Berlin,
sowie als Kirchenvorstands-Mitglieder die Hrn. Brandvers.-Insp.
Fuchs und Bmst. Prof. Gottschald-Chemnitz — also aus-
schlielslich Sacbverstindige. Einlieferungstermin ist der 15. Sep-
tember d. J.

Personal - Nachrichten,

Baden. Der aufserord. Prof. der Mathematik an der poly-
techn. Schule Dr. Ludwig Wedekind ist zum ordentl. Prof. des
gen. Lehrfaches ernannt worden.

Preufsen. Die Baufithrer-Priifung im Maschinenbaufach hat
bei der technischen Pritfungs-Kommission in Hannover bestanden :
Otto Berthold ans Eisleben.

Wiirttemberg. Dte erled. Bahnmeisterstelle in Kissleg ist
dem Baumeister Wornle tibertragen worden,

Dem Ob.-Brth, Dr. v. Leins am Polytechnikum in Stuttgart
ist die nachgesuchte Enthebung von der Funktion eines bautechn.
Mitgl. des Lehrer - Kolleg. der Kunstschule bewilligt und diese
Funktion dem Ob.-Brth. v. Tritschler am Polytechnikum in der
Bigenschaft eines widerruflichen Nebenamts tiberwiesen.

Prof. Dr. Dietrich, bisher Hilfslehrer am Polytechnikum zu
Stuttgart ist mit einem Lehrauftrag fir Elektrotechnik an dieser
Anstalt betraut worden,

Hierzu eine besondere Illustrations-Beilage: Geschafts- und Wohnhaus von A, Henniger & Comp:

Leipziger-Stralse 107.

- Kommissionsverlag von Ernst Tocche in Berlin, Fiir die Redaktion verantwortlich X. E. O. Fritsch, Berlin, Druck: W. Moeser Hofbuchdruckerei, Berlin.
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und Fragekasten.

Die Architektur auf der diesjdhrigen Ausstelluug

ach einer Pause von 1!/, Jahren ist am 8. Mai d. J.
wiederum eine Ausstellung der Berliner Kunstakademie
eroffnet worden, auf der auch die Baukunst eine im
ganzen nicht unwiirdige Vertretung gefunden hat.

Bekanntlich ist diesmal nicht nur die Ausstellungs-
zeit geindert und vom Herbst auf das Frihjahr verlegt worden,
sondern auch das Ausstellungs-Lokal hat gewechselt. Der provi-
sorische Bau auf der Museums-Insel, der zum letzten Male bei
der Ausstellung der Konkurrenz-Entwiirfe zum Reichstagshause
benutzt wurde, ist aus Griinden der Feuersicherheit verlassen
worden und da ein eigenes Ausstellungs-Gebinde fiir die deutsche
Hauptstadt leider noch immer ein frommer Wunsch jst, so war
die Kunst gendthigt, anderweit um Obdach zu bitten. Bin solches
ist ihr fiir dies Jahr in dem fiir die technische Hochschule er-
richteten, nahezu vollendeten Neubau in Charlottenburg gewihrt
worden, der bei dieser Gelegenheit dem Publikum zum ersten
Male seine Pforten gedéffnet hat. Und entspricht diese Stitte
zufolge ihrer Lage und ihrer fiir ganz andere Zwecke getroffenen
Raum-Dispositionen auch nicht ganz den idealen Anspriichen, die
man an das Lokal einer Kunst-Ausstellung erheben kann, so hat
sich ihre Wahl doch immerhin als eine verh#ltnissmilsig glick-
liche erwigsen. )

Tir den Architekten, der die Ausstellung besucht, bildet
unter den obwaltenden Umstéinden das Gebiude einen Gegenstand
derselben, welcher einen namhaften Theil seiner Aufmerksamkeit
in Anspruch nimmt und es hitte vielleicht nahe gelegen, dass
seitens der Bauverwaltung dieses Interesse noch dadurch unter-
stittzt wurde, dass man den von Lucae und Hitzig herrihrenden
Zeichnungen des Hauses einen Platz in der Architektur-Abtheilung
einrdumte. Da dies nicht geschehen ist, wollen auch wir der
Versuchung, zunichst das Gebéiude zu schildern, widerstehen, und
einen Bericht iiber dasselbe, der diesmal doch nur unvollstindig
ausfallen konnte, bis zu dem Zeitpuvkte uns vorbehalten, wo
das Haus ginzlich vollendet ist und seiner Bestimmung iibergeben
werden soll. Nur so viel sei mit Genugthuung gesagt, dass, trotz
mancher Ausstellungen, die man im einzelnen erheben kann, der
Gesammt-Eindrock des Werkes, dem kein anderes Lehrgebiude
der Haptstadt an Umfang und Ausstattung sich vergleichen kaon,
doch ein wahrhaft grofsartiger ist und dass die deutschen Tech-
pilter wohl damit zufrieden sein konnen, wenn dem Volke fortan
die Bedeutung ihres Faches derart vor Augen gefthrt wird,

Doch gehen wir nunmehr auf die Architektur-Abtheilung der
Ausstellung ein, der ein recht ginstiger Platz in drei, unmittelbar
hinter dem Vestibiil-Saal gelegenen Réumen angewiesen worden
ist und die in Folge dessen — soweit unsere :personlichen
Beobachtungen reichten — auch eines ziemlich lebhaften Zuspruchs
geitens des Publikums sich erfrenten, Rechnet man den Konkurrenz-
Totwurf zum Victor- Emanuel-Denkmal von Prof. Paul Otto in
Rom, der in dieser Abtheilung Aufstellung gefunden hat und zur
Halfte ja auch ein architektonisches Werk ist, mit zu derselben,
go umfasst sie 22 Aussteller und 45, zum Theil auf einer Mehr-
zahl von Blattern dargestellte Arbeiten, hilt sich also wiederum
in demselben Umfange, den die betreffenden Ausstellungen fritherer
Jahre durchschnittlich hatten. Leider ist die Betheiligung von
aufserhalb auch diesmal eine sehr schwache gewesen; wir zihlen
neben 6 von dem Ministerium der offentlichen Arbeiten einge-
sandten und 32 Arbéiten, die von 16 Berliner Architekten her-
rihren, nur 7 Arbeiten von 5 auswirtigen Ausstellern, unter
welchen jedoch zu unserer grofsen Freude zum ersten Male zwei
der berihmtesten Architekten Wiens sich befinden. -Threr kiinst-
lerischen Tradition nach gehort allerdings kaum die Halfte dér
Aussteller zur Berliner Schule, wihrend von den Arbeiten sogar
nur R eine Aufgabe aus der Hauptstadt zum Gegenstande haben.
Was den Ursprung der Arbeiten betrifft, so befinden sich unter
denselben nur 9 Konkurrenz- und 5 ideale nicht zur unmittelbaren
Ausfithrung bestimmte Entwiirfe, wihrend alle fibrigen der wirk-
lichen Baupraxis angehtren. Dem Stoffe nach haben wir §
Restaurationen, bezw. Ausbauten #lterer Bauwerke, 7 Kirchen-
bauten, 8 grofsere stidtische Anlagen, 1 Denkmal und 10 dem
Gebiete des Wohnhausbaues angehorige Arbeiten gezahlt, withrend
die tbrigen auf die verschiedenen Gebiete des offentlichen und
privaten Bauwesens sich vertheilen.

Wir beginnen wie billig, mit den Arbeiten der auswirtigen
Aussteller und zwar zunichst mit denjenigen unserer beiden
Wiener Giiste, Heinrich v, Ferstel und Friedrich Schmidt.
Ferstel hat 8 Zeichnungen des grofsen profanen Monumentalbaues
eingesandt, den er nach zehnjihriger Bauthitighei! nunmehr
nshezu vollendet hat — des Hauptgebidudes der Wiener
Universitat. Kin Grundriss des Hauptgeschosses, eine Perspek-
tive des Aeulseren und eine solche des inneren Siulenhofes geben
eine ausreichende - Vorstellung von dem préchtigrn, in seiner
Architektur bekanntlich an die alten italienischen Bauten der
klassischen Wiener Renaissance - Periode anknlipfenden Werks,
auf das wir jedoch — wie schon 1879 in Mimchen — hier um
deshalb nicht niher eingehen wollen, weil wir hoffentlich in nicht
zu langer Zeit Gelegenheit haben werden, iiber dasselbe aus

der Akademie der bildenden Kiinste zu Berlin.

eigener Anschauung zu berichten. Friedrich Schmidt ist mit
dem Entwurfe zur Restauration des Domes in Funfkir-
chen, ther den wir auf S. 217 Jahrg. 82 u. Bl Dereits einige
sachliche Mittheilungen gaben, sowie mit dem Kntwurfe des
Stiftungshauses an der Ringstralse in Wien betheiligt,
das zufolge eines hochherzigen, kaiserlichen Entschlusses auf der
Stelle des abgebrannten Ringtheaters errichtet wird. Nach nun-
mehriger Kenntniss jenes Restaurations - Entwuarfes konnen wir
unseren damaligen Mittheilungen hinzu fiigen, dass nach Aus-
fehrung desselben der bisher zwar kunsthistorisch interessante,
in seinem verbauien Zustande jedoch ziemlich ungenielsbare Dom
zu Fiinfkirchen zu den stattlichsten und wirkungsvollsten roma-
nischen Kathedralen gehdren wird, die wir tUberhaupt besitzen.
Das Stiftungshaus an der Ringstrafse — ein Miethhaus, dessen
BErtrige den bediirftigen Hinterbliebenen der bei jener unseligen
Katastrophe untergegangenen Personlichkeiten zu gute kommen
sollen — ist ein viergeschossiger, einen quadratischen Hof um-
schliefsender Bau in einer Stilfassung, welche die mittelalterlichen
Traditionen mit den Erfordernissen der modernen Strafsenfagade
zu vermitteln sucht, also an die Richtung sich anschliefst, die
der Meister bereits mit dem Bau des neuen Wiener Rathhauses
eingeschlagen hat. Die idealen Zwecke des Hauses, das im
Sinne katholischer Auffassung als eine Siihne des an dieser Stiitte
geschehenen Unheils dienen soll, ist durch eine im Hauptgeschoss
liegende Kapelle Rechnung getragen, deren michtige Ienster-
QOeffnungen und deren von einem Dachreiter itberragter reicher
Giebelaufbau der an der Ringstralse gelegenen Facade ihr charak-
teristisches Geprige giebt. Durch eine besondere Stiege vom
Vestibiil aus ist diese Kapelle direkt zuginglich gemacht. Wir
bezweifeln nicht, dass die Absichten, welche den kaiserlichen
Bauherrn bei diesem Werke leiteten, durch den Entwurf nach
jeder Richtung hin werden erfiillt werden.

Mochte es uns vergénnt sein, die beiden Wiener Meister
nicht blos dies eine Mal auf unserer Kunstausstellung zu be-
gritfsen und moge das Beispiel, welches sie ihren gsterreichischen
Fachgenossen gegeben haben, unter diesen recht zahlreiche Nach-
ahmung finden. An einer Erwiderung dieser feierlichen An-
niherung wird es bei passender Gelegenheit von hier ans gewiss
picht fehlen.

Prof. Otto’s Entwurf zum Vietor Emanuel-Denkmal
in Rom, der bekanntlich vom romischen Publikum bei weitem
hoéher geschitat wurde, als von den Preisrichtern und dem nach .
den jiingsten Nachrichten seitens der italienischen Regierung noch
eine nachtriigliche Anerkennung zu Theil werden soll, hat in d Bl
seinerzeit eine Abbildung und eine so ausfiibrliche Besprechung
gefunden, dass es nicht erforderlich scheint, hier nochmals auf
denselben einzugehen. Allerdings kann man die hohen Vorziige
des eigentlichen plastischen Denkmals, dessen Ausfilhrung die
Reihe beribhmter Reiterfiguren um eine ganz eigenartig auf-
gefasste neue Schopfung bereichern wiirde, erst vor der Modell-
Skizze wirdigen. Die Beigabe von Holzschnitt-Abbildungen der
8 in jener Konkurrenz prémiirten Entwiirfe giebt der hiesigen
Ausstellung der trefflichen Arbeit eine sehr wirksame Folie.

Auch iiber die Entwiirfe, welche Alexander Birt in Ham-
burg zur Verschonerung seiner Vaterstadt durch Erbauung des
Rathhauses an einer Ecke der Binnen-Alster und zu einer ent-
sprechenden anderen Bebauung des bisherigen Rathhausplatzes
aufgestellt hat, ist von uns schon frither (in No. 50 Jhrg. 82 d. BL)
eingehend berichtet worden. Der unermiidliche Verfasser ist
seitdem fiir seine Ideen weiterhin rastlos thitig gewesen; er hat
eine neue, der Ausstellung seiner Entwiirfe an dieser Stelle bei-
gefiigte Broschiire geschrieben* und den Entwurf zum Rathhause
spezieller bearbeitet. So sehr wir die Anstrengungen, die Hr. Birt
zur Losung der fir die architektonische Zukunft seiner Vaterstadt
wichtigen Frage unternimmt, achten und ehren und so sehr wir
von dem anregeuden Einflusse derselben einen nachhaltigen
Erfolg fir die wirkliche Losung derselben erwarten: so frei-
miithig miissen wir allerdings betonen, dass die von jhm be-
arbeiteten speziell architektonischen Entwiirfe auf einer Kunst-
ausstellung leine sehr gliickliche Rolle spielen. Sie sind dazu
bei weitem nicht ausgereift genug und stehen auch in ihrver Dar-
stellung zu weit hinter den Anspréchen zuviick, die man an der-
artige Ausstellungs-Gegenstinde zu stellen berechtigt ist. —

Als letzte von auswérts eingesandte Arbeit erwihnen wir
endlich den Entwurf Wilhelm Bogler’s in Wiesbaden zu einem
Bodenbelag fir den Kélner Dom. Dieser in Gemeinschaft
mit Domprélbeadat Fr. Schneider in Mainz aufgestellte, durch
eine Broschiire erlauterte Entwurf bat seinerzeit schon bei der
Generalversammlung des Verbandes in Wiesbaden das Interesse der
Fachgenossen erregt. Auf eine musivische Ausfithrung aus farbigen
Plattchen von gesinterter Thonmasse (chromolith) berechnet, bewegt
er sich in grolsen geometrischen Mustern, die sich im allgemeinen
der Struktur des Baues anschmiegen. Im Fonds der Hauptfelder

% Das neue Rathhaus und die Zukunft der Borse. Mit cinem Situationsplan,

cinem Grundriss der Bau- Anlagen des Hansa-Gartens und je elner Ansicht der
letzteren, sowie des Rathhaus-Projekts,
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sind Agirliche Darstellungen symbolischer Art vorgesehen, deren
zusammen hingender Gedankeogang sich durch eine auch dem
modernen Menschen zugéngliche Einfachheit vortheilhaft aus-
seichnet. Ein Urtheil tiber das mit anfserordentlicher Liebe durch-
gefiihrte Werk sich zu bilden, ist um so schwieriger, als Vorbilder

gleicher Art — wenigstens in gothischen Kathedralen — fast ganz
fehlen; man wird zu einer richtigen Wahl des Maalstabes und
der farbigen Haltung kaum anders gelangen kénnen, als dass man
gich zur Ausfuhrung einer bezw. verschiedener Proben im Baue
selbst entschlielst. (Schluss folgt.)

Die Westerwaldbahn,

(Mittheilung pach einem Vortrage des Hrn.

Zum Westerwald pflegt man” das Gebiet zu rechnen, welches
vom Rhein-, Sieg- und Lahnthal begrenzt wird. Dasselbe besafls
bis vor kurzem keige Eiseubahnen und die vorhandenen Chausseen,
die friher als Hauptverkehrsstrafsen zwischen Kéln und Frank-
furt, Koblenz und Minden u. s. W. grofse Bedeutung besafsen,
haben nur noch lokale Bedeutung. Die Strafsen befinden sich
bei der leichten Beschaffung guten Chaussee-Materials in durch-
weg gutem Zustande; bei dem gebirgigen Charakter der Gegend
ist es aber trotzdem nicht moglich, die in reicher Menge vor-
kommenden Naturprodukte (Eisenstein, Thon, Trachyt, Basalt),
sowie die landwirthschaftlichen Erzeugnisse so billig auf den
Markt zu bringen, wie dies andere, durch Eisenbahnen bereits
anfgeschlossene Gegenden vermégen.

Ts sind deshalb schon in den 1860 er Jahren Projekte zur
Erschliefsung des Westerwaldes, namentlich einzelner besonders
reicher Grubenfelder, entstanden und im Jahre 1873 erhielt die
TRheinische Eisenbahn-Gesellschaft die Konzession fiir die sog.
Unterwesterwaldbahn, umfassend die Strecke Engers-Limburg mit
Abzweigungen von Siershahn nach Altenkiichen und von Grenzau
nach Grenzhausen-Hohr, Etwa gleichzeitig wurde der Hessischen
Ludwigsbahn die sog. Oberwesterwaldbahn, ngmlich die Linie
Limburg - Westerburg - Hachenburg - Altenkirchen - Siegburg, kon-
zessionirt,

Beide Gesecllschaften erstrebten die Herstellung neuer direkter
Verbindungen zwischen Koln und Frankfurt a. M., doch wurden
die als Mauptbahnen projektirten Linien nur als eingleisige Neben-
bahnen zur Ausfihrung gebracht, und zwar durch den Staat,
nachdem die Rheinische Eisenbahn-Gesellschaft von diesem er-
worben worden und die Hessische Ludwigsbahn ihren Verpflich-
tungen beziiglich des Ausbaues der ihr konzessionirten Strecke
nicht nachgekommen ist. Letatere wird nunmehr nicht in Siegburg,

Paul in der Versammlung des niederrheinischen Architekten- und Ingenieur-Vereing
am 2. Juni 1883.)

gondern in Aa an die Deutz-Gielsener Bahn angeschlossen und es
wird eine Verbindung zwischen der Unter- und der Oberwester-
waldbahn bei Altenkirchen hergestellt.

Bei dem gebirgigen Charakter der Gegend waren von
vornherein bedeutende Schwierigkeiten fir den Bau zu erwarten,
und thatsichlich haufen sich dieselben anf einzelnen Strecken in
ungewdhnlichem Maafse. So sind beispielsweise auf der in Steigung
von durchschnittlich 1 : 60 liegenden, 9 km langen Strecke zwischen
Sayn und Grenzau 23 Viadukte und 6 Tunnels nebst sehr be-
deutenden Erdarbeiten herzustellen; auch musste, weil im Thale
ein Weg nicht existirte, fiir den Transport der Gerithe und
Materialien eine besondere Schmalspurbahn angelegt werden.
Erhebliche Schwierigkeiten hat ausferdem der auf einem grofsen
Theil der Strecke angetroffene Thon durch Rutschungen der
Finschmitte und Dimme verursacht, Wie bei anderen eingleisigen
Bahnen hat es sich auch hier als billiger ergeben, statt langer
schlauchartiger Bauwerke Viadukte herzustellen, deren Endofi-
nungen durch die Boschungskegel verschiittet werden; diese
Anordnung war selbst noch bei kurzen Bauwerken die billigste.

Die Tungels sind durchweg nach belgischem System erbaut,
welches bei dem durchfahrenen zerklifteten Thonschiefer- und
Grauwacken- Gebirge grofse Sicherbeit bot und geringe Kosten
erforderte, indem sich bei vollstindiger Ausmauerung der Preis
pro @ Tunnel auf nur 400 bis 450 A stellt.

Fiir den Oberbau ist Langschwellen-Oberbau nach dem System
der Rheinischen Bahn (System Menne) gewiihlt,

Die Kosten der Unterwesterwaldbahn einschliefslich der der
Betriebsmittel betragen bei 95,7 km Linge 18000 000, d. i. pro
km rd. 190000 . Die Ertffnung der Bahn ist zum Frihjahr
nichsten Jahres in Aussicht genommen.

Die Reinigung stadtischer Abwasser nach Dr. Petri’s System, D. R.-P. No. 19 098, auf der Versuchsstation zu
Pltzensee bei Berlin,
(Schluss.)

Das Prinzip des Petri’schen Verfahrens ist demnach, kurz
zusammen gefasst, Folgendes:

1) Vorliufige Reinigung des Wassers durch ein Torffilter;

9) Chemische Reinigung durch Zusatz von Kalk — and bezw.
schwefelsaurer Thonerde;

3) Reinigung in einem Klarbassin oder besser in einem Ruhe-
bassin, durch Hervorrufung der Bildung chlorophyllhaltiger Algen;

4) Reinigung des Wassers durch Aussondern dieser Vegeta-
tion, sowie der chemisch nieder geschlagenen Stoffe durch ein
zweites Torffilter;

5) Nachreinigung durch ein Quarz- bezw. Koaksfilter.

Als das Wesen der Sache, den Grundgedanken in diesem
seinem Verfabren, gegeniber den sonstigen Methoden bezeichnet
der Erfinder die von ihm vorgenommene Arbeitstheilung: Wihrend
andere dag Wasser mit yeinem Schlage® rein bekommen wollen,
wird hier der Kansljauche zunichst alles das entzogen, was

technisch und ckonomisch als Dungmaterial verwendbar ist, der

tkonomisch unwesentliche, sber sanitir nmoch erheblich nachthei-
lige Restbestend, der im ersten Filter nicht zu entfernen ist, wird
mit aufserordentlich viel geringeren Mitteln als friiher im Stau-
bassin gebunden und im zweiten Filter beseitigt.

Sehen wir, da wir uns in solchen Fillen nicht auf unser
Auge, unseren Geruchs- und Geschmackssinn verlassen diirfen,
pach den chemischen Resultaten der Reinigungsmethode um, so
bemerken wir leider, dags die Analysen — was bei der Neuheit
des Verfahrens zu entschuldigen ist — mnoch nicht so weit fort-
geschritten sind, dass an der Hand - derselben ein endgiiltiges
Urtheil moglich whre.

Das von der Gefangenenanstalt Plétzensee stammende wur-
spriingliche Jauchewasser, dass nebenbei bemerkt bedeutend drmer
an verunreinigenden Stoffen sein diirfte, als das in Stidten, da
dort pro Kopf und Tag bis zu 4001 Wasser verbraucht wurden,
gegeniiber durchschnittlich 60—1201 anderen Orts, ist zur Zeit
noch gar nicht untersucht worden bezw. es konnte dem Referenten
kein Material vorgelegt werden. Dagegen sind zwei Analysen bei
der Filtration von Osdorfer Rieseljauche gemacht worden, welche
von der Pumpstation in der Schonebergerstrafse per Achse nach
der Versuchsanlage gebracht und dort in Gegenwart von Fach-
minnern filtrirt worden war. Doch ist hierbei wiederum zu er-
withnen, dass der an zweiter Stelle mitgetheilte Versucheinen abnorm

hohen Rickstand suspendirter Stoffe aufweist, eine Erscheinung, |

die durch Entnahme der Jauche vom Boden des Sandfanges ent-

standen sein soll. )
Die Resultate verschiedener, von Hrn. Dr. Bischoff zu Berlin

ausgefiihrter, Analysen sind folgende:

A B c
Organ, | Anorg. AuB
. dirt .
Kanaljauche von H;sel;;:te rsfo};zd Bemerkungen
pro c¢bm = 1000000 gr
gr gr gr
1a | Berlin — Pumpstation T ~
vor jeder Filtration . . . —_ — 449,1
b | dles. d. Filtrirpapler gerein. | 131,66 360 491,66
¢ | dies. durch 2 Torffilter und
Kalkzusatz gerein. . . . || 38,566 330,68 | 364,16
2a | Berlin — Pumpstation IIT —
vor jeder Filtration. . .|| 911,2 336,2 | 124,74 konzentrirto
b | dles. d. Flitrirpapier gerein. | — - 926,8 | Jauche enthlelt
dies, durch 1 Torffilter und 88,75 gr Chlor
Kalkzusatz gerein. . . . 60,0 316,7 361,7
3¢ | Osdorfb. Berlin — Abwésser
der Riegelfelder im Lilow-
graben . . . . . . .|| 83,3 | 6853,0 | 7183
4b | Plotzensee bel Berlin, durch
Tiltrirpapier gerein. . . + I 100,0 397,56 497,6
¢ | dies. durch 3 Monate im Be-
trieb gewesene Torffilter et
und Kalkzusatz gerein. . 18,0 379,8 452,8
§¢ | Plbtzenseeb, Berlin, d.1Torf-
filter u, Kalkzusatz gerein. || 157,0 458,6 615,68

Vou .den nach Kolonne B in 1000000 & Kanaljauche ent-
haltenen anorganischen Stoffen bestehen in sr:

in der Analyse
aus
1b ‘ 1c | 2¢ | 8e | 4v | 4c | sc
1| Kalk fn Lésung . . . .| 91,28 80,36 | 83,13 [ 178,0 133,5
2 | Magnesia-Losung . . . 1476 | Spur | 17,6 | 17,83 21,8
3| Kali- w o« oo« of 14,11 14,0 ? ? ? ?
4 | Natron- m o+« o+ o 78,3 | 63,0 } ? ?
5 %iese!sﬂu{;e- oo oo« o fl 15,0 | 165 ? 1,5 .
6 | Bigenoxyd- , . . . . Spur 4,5
7 { Phosphorsiure - Losung . | 9,6 i 7,5 }24"5 Sl;ur }18’0 10,5 | 3,67
8| Schwefelsture-1 , . .[119,36] 19,68 [ 31,0 | 70,37 ? ? 25,4
9| Chlor- a - - |82721]7230] 71,0 | 1156 86,38 | 83,5 | 120,22
10 | Ammoniak~ s« o 45,01 150 ] 26,0 | 2,8 | 850 | 80,0 | 25,0
11 | Salpeterstinre~ 5 e fehlt Spur f
12 | Salpetrige Sfure~ , . . e 5,63 } ehlt
13 | Gesammtstickstoff~- , . .| 58,8 l 15,8 \ ? len.7,8] °? l ? | ?

. 1 Nach Analysen des Prof. Muller von 183 Brunnen Berlins waren onthatton
in 1000000 gr:
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Hin Vergleich namentlich der Analyse 1¢ und 3¢, d. i. der
nach dem System Petri und der durch Rieselfelder gereinigten
Kanaljauche, zeigt das fur ersteres tiberraschend ginstige Resultat,
dass trotz der durch die Vegetation der Rieselfelder bewirkten
Absorption der organischen Stoffe der Gehalt beider Abwisser
an demselben gleich ist. An anorganischen Substanzen enthalt
dagegen das Abwasser von Osdorf mehr als das Doppeite, wobei
pach Hrn. Dr. Petri's Ansicht allerdings die Einwirkung kalk-
und gipshaltiger Grundwasser und kochsalzhaltiger Quellen nicht
ausgeschlossen erscheint. .

Die unter 1 bis 8 aufgefiibrten Beimengungen konnen als
irrelevant bezeichnet werden, da dieselben ein Mal an und fiir
gich, namentlich aber in so geringen Quantititen durchaus un-
schadlich sind — Phosphorsiure begimstigt die Vegetation in
hohem Grade — dann auch, weil die Alkalien und Sauren sicher-
lich durch einander gebunden sind. Dasselbe wird wahrscheinlich auch
bei dem Chlor und Ammoniak der Fall sein, wihrend das Vor-
handensein von Salpetersiiure in Analyse 8¢ zeigt, dass die Filtra-
tion durch die Rieselfelder und deren Vegetation eine aufsteigende
Zersetzung des nur noch in sehr geringer Menge vorhandenen
Ammoniaks bewirkt hat.

Die Resultate obiger Analysen differiren jedoch noch sehr
bedeutend, 5o z. B. beztiglich der festen Bestandtheile in den nach
dem System Petri gereinigten Kanalwéssern zwischen 0,037 %5
(Anal. 1c.) und 0,062 % (Anal. Bc), beziiglich der darin ent-
haltenen organischen Substanzen zwischen 0,0084 und 0,016 %5.
Unser Wunsch bei den weiter unten bezeichneten ferneren Ana-
lysen muss hiernach dahin gehen, dass vor allem der Gehalt des
Gesammtriickstandes in dem gereinigten Kanalwasser an organischen,
stickstoff- und kohlenhaltigen Substanzen, an Ammoniak, Salpeter-
siure und Chlor niher fest gestellt wird.

Analysen des Filtermaterials, welche dessen Dungwerth 2

theoretisch bestimmen lielsen, sowie Resultate iiber desser prak- -

tische Verwendung konnten vom Refer. ebenfalls nicht angegeben
werden, so dass wie erwihnt, eine sich iiberall deckende Ver-
gleichung und eine bestimmte Schlussfolgerung itber die Wirk-
samlkeit und Bestindigkeit der Torffilter, und somit ein definitiver
Riickschluss auf die Moglichkeit und die Kosten einer Einftihrung
des Petri’schen Systems in grofsem Maalsstabe noch nicht gestattet
erscheint. Denn allein eine, allerdings fast vollstindig eintretende
Zurickhaltung aller suspendirten Substanzen kann als Ausschlag
gebend fiir dasselbe nicht angesehen werden.

Es dirfte Sache der Patentinhaber sein und in jhrem Inter-
esse liegen, genaue und umfangreiche Beobachtungen anzustellen,
welche sich zu erstrecken hitten auf die Beschaffenheit der Kanal-
jauche vor und pach dem ersten Torffilter, ferner — und dies
zugleich unter Einschaltung eines gréfseren Ruhebassins — auf
digjenige vor und nach dem zweiten Torffilter und bei dem defi-
nitiven Abfluss, und zwar nach verschiedener Gebranchsdauer der
Filter, sowie endlich auf die Brauchbarkeit und Beschaffenheit
verschiedenartigen Torfmaterials vor und nach dem Gebrauche.
s wird hierbei geniigen, wenn dieselben nur auf die oben erwéihnten,
von verschiedenen Fachleuten allerdings in verschiedenem Grade
filr wichtig gehaltenen Bestandtheile ausgedehnt werden; die
besprochene Versuchsstation erscheint durchaus ausreichend, alle
diese fiir eine Anwendung im grofsen durchaus néthigen Vorfragen
zu erledigen.?

Zugleich mit diesem Wunsche mag die Hoffnung ausgesprochen
werden, dass die Resultate dieser Beobachtungen, sowie der zu
Erfurt im kommenden Friihjahr voraussichtlich in Funktion treten-

Schwefelsture in 45 Brunnen égo bis 200 gr
4

» » 37 » 0 , 424
Chlor » 94 » 100 , 252 ,
Ammoniak s T » 4 , 20,

» 2 2 » 8% , 56 ,
Salpetersaure , 178 » 100 , 400 ,

2 Dergelbe wird gewdhnlich nach dem Gehalte an Stickstoff, Phosphorsiture
und Kali bemessen.
3 Wie dem Ref. mitgetheilt, ist damit neuerdings begonnen worden.

den Anlage, in diesem Blatte den bei dieser Frage stark inter-
essirten technischen Kreisen zur Kenntniss gebracht werden.

Trotz dieser noch unerledigten Fragen mdchte Ref, zumal
er eine giinstige Beantwortung derselben fiir wahrscheinlich hélt,
nicht Anstand nehmen, nach den oben detaillirt besprochenen
Beobachtungen das Prinzip der Reinigung der Kanaljauche durch
das Dr. Petri’sche Verfahren um einen bedeutenden Schritt weiter
gebracht zu halten, und er méchte — unter Vorbehalt etwaiger, durch
weitere Erfahrungen bedingter Abinderungen — Folgendes als
Grundannahmen fiir grofsere Projekte bezeichnen:

1) Die Kanaljauche wird durch die Pumpen der Pumpstation
in den Zuflussgraben der Anfangsfilter gehoben; feste und grobere
Sink- und Schwimmstoffe verbleiben im Sandfange der Pumpstation
und werden mittels Flandarbeit entfernt.

2) DieFilterflichensind — nach dengemachten Erfahrungen —
80 zu bemessen, dass die Hilfte des gesammten téglichen Kanal-
wassers binnen 9 Stunden durchfliefsen kann; Reservefilter sind
demnach tberflissig, da wihrend der tibrigen 15 Stunden die nach
starken Regenfillen zweckmifsig in Reservebassins magazinirte
‘Wassermasse filtrirt werden kann, sowie alle nothwendigen Arbeiten
am Filter bewirkt werden kénnen.

8) Die Torffilter konnen bis 1= hoch angeordnet werden;
pro Liter und Sekunde sind 1,4 bis 1,6 9= Filterfliche erforder-
lich; ibre mittlere Stirke ist der erwiinschten Geschwindigkeit
der Filtermasse von 0,6 bis 0,7 mm pro Sek. entsprechend (etwa
21> ™) zu wahlen; die Béschungen sind 2!/, bis 3fach anzuordnen.

4) Anfang- und Endfilter sind mit massiven Steinwandungen
einzufassen und durch massive Scheidewsnde in einzelne Kammern
zu theilen, welche die Abstellung ortlicher Uebelstinde und das
Einbringen neuen Filtermaterials erleichtern; die Kammern sind
durch Schieber gegentiber dem Zuflussgraben abzusperren, Die
Drahtgitter hinter der Lochsteinwand konnen fortfallen.

5) Das Klar- bezw. Ruhebassin ist 1,5 bis 2 = tief, mit natiir-
lichen Boschungen ausgehoben nnd ev. mit Thonschlag gerichtet;
ein Grundablass mit Schieberverschluss event. eine besondere
kleine Pumpen-Anlage erméglicht dessen vollstindige Entleerung.

6) Die Betriebsdauer des Filtermaterials* ist zu 6 bezw.
12 Wochen apzunehmen; an Kalk wird pro 1000 ebm Jauche etwa
1l erforderlich; der Verbrauch an weiteren Chemikalien ist nur
gering. Das Material des Nachfilters, Koaks, welcher direkt in
die Abzugsgruben eingebracht wird, behilt seinen Werth.

7) Die Filterflichen sind zur Vermeidung des Einfrierens zu
tiberdecken; die Bisdecke im Klar- bezw. Ruhebassin wird da-
gegen durch Abstofsen schwimmend erhalten,

Die Entfernung der einzelnen Theile der Anlage von der
Pumpstation ist eine rein finanzielle Frage.

Bs diirfte nach diesen Andeutungen méglich sein, fiir jeden
speziellen Fall einen tiberschldglichen Kostenanschlag aufzustellen;
es darf im voraus ‘behauptet werden, dass derselbe unter den
glinstigsten Annahmen fiir die Anlage und den Betrieb von Riesel-
feldern und den ungiinstigen fiir die Reinigung der Kanaljauche
nach Dr. Petri’s System stets bedeutend zu gunsten des letzteren
ausfallen wird.

Vielleicht hat nach obigen, durchaus vom Standpunkte des
Technikers erfolgten Angaben mancher der Leser mit dem Re-
ferenten die Ueberzeugung gewonnunen, dass die Erfindung, falls
sie sich in den noch nicht ganz geklirten Punkten bewihrt, die
Méglichkeit bietet, den grofsten Theil der Uebelstinde der
Schwemm-Kanalisation, welche an einigen Orten, dessen Ein-
fiilhrung bei dem wohlberechtigten Einspruch maafsgebender In-
stanzen in Frage gestellt, ja geradezu unmoglich gemacht haben, zu
beseitigen, und dass sie Stadten, welche dieselbe bereits eingefiihrt
haben oder durchaus einfithren wollen, wie Berlin, K6ln, Diissel-
dorf, vor allem aber Frankfurt a. M., Hannover, Stettin und
Posen, von grofser Wichtigkeit werden dirfte,

Berlin. Vatiché, Reg.-Bmstr.

4 1 cbm trockener Torf wiegt 350 bis 380 kg.

VYermischtes.

Ausfithrung stédtischer Bauarbeiten in Regieban oder
durch Unternehmer? Diese Frage beschiftigt zur Zeit die
Gemeindebehdrden von Dresden; sie ist dort angeregt worden
in der Stadtverordneten-Versammlung, welche bei Berathung des
Ttats dem ,Rathe* die Frage zur Erwigung gestellt hatte: ,ob
durch Vergebung von Strafsen- und Schleusenbaunten (Kana-
lisationsbauten) in beschrinkter Submission unbeschadet der soliden
Herstellung nicht gréfsere Ersparnisse erzielt werden konnten?*
Hieritber hinaus gehend hat das Stadtverordneten-Kollegium ferner
beschlossen, dem Rathe zu empfehlen: ,beim Tiefbauwesen den
Bau in eigener Regie aufzugeben und bei Bauausfithrungen nicht,
wie bisher hiuflg geschehen, die Materialbeschaffung von der
-Arbeitsbeschaffung zu trennen, ausgenommen hiervon soll jedoch
die Lieferung des Pflastermaterials sein; dessen Beschaffung nach
wie vor dem Rathe tiberlassen bleiben miisste.

Der Rath ist vorliufiz auf diese Antrige wur in geringem
Maafse eingegangen. Er hat nur beschlossen beziiglich der Material-
lieferungen kiinftighin in weiterer Ausdehnung als bisher offent-
liche Konkurrenz eintreten zu lassen, dagegen bei dem bisherigen
Verfahren bei der Ausfithrung von Plaster-, Trottoir- und Schleusen-
arbeiten in Regie, und zwar bei Neuherstellungen sowohl als Unter-

haltungsarbeiten, stehen zu bleiben. Das dabei zur Geltung
gekommene Hauptmotiv besteht darin, ,dass die bisherigen Aus-
fithrungen weder in Betreff der Qualitit noch in Betreff der Kosten
zu Ausstellungen Veranlassung geben.“

Man kann mit dem Rathe der Stadt Dresden vollkommen
dariiber einverstanden sein, dass die Ausfihrungen der stidtischen
Tiefbau-Verwaltung durch besondere Gitte sich auszeichnen; jeder
technische Sachverstindige, der sich in Dresden einige Male um-
gesehen hat, weils, wie relativ gut es um diese Dinge dort bestellt
ist. Weniger sicher aber ist es jedenfalls — ohne dass ein
praktischer Versuch mit anderen Verfahrungsweisen da gewesen —
zu sagen, dass sich ebenso Gutes nicht auch anf andere Weise
als durch Regiebau hiitte schaffen lassen.

Die Anhiinger des Regiebaues dirfen sich wenigstens nicht
guf das Beispiel einer Anzah]l anderer Grofsstidte berufen, deren
im Wege der Konkurrenz bewivkte Ausfithrungen zunichst zeigen,
dass Giite der Leistung und Konkurrenz lingst nicht immer Begriffe
sind, die sich etwa in der Art von Feuer und Wasser feindlich
gegentiber stehen. Jedenfalls ist bei dem beschriinkten Submissions-
verfahren, wie es in Dresden anscheinend nur allein in Frage steht,
die Moglichleit, gute Arbeit fiir zivilen Preis zu erhalten, fast
immer sicher zu stellen.

Dass die meisten Verwaltungen und Baubeamten dem ,all-
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gemeinen Submissionsverfahren abhold sind, ist erklérlich; schwer
aber scheint es uns vom Standpunkte des Baubeamten aus, be-
griindete Vorwiirfe gegen die mildeste Form, in welcher der
Konkurrenz Spielraum zu gewibren ist, gegen die beschriinkte
Submission zu erheben, gegen sie, die da, wo allgemein Submission
die Regel bildet, von allen Seiten als ein non plus ultra angesehen
wird. —

Tine Eisenbahn auf einer Eisfliche wird alljahrlich tiber
den St. Lorenz-Strom bei Montreal hergestellt, u. zw. zur Ver-
meidung des Passirens der bekannten (schon sehr frih erbauten)
Rohrenbriicke, fir deren Benutzung durch die Ziige anderer Ge-
sellschaften, eine nach der Wagenzahl sich richtende hohe Gebiihr
von der Eigenthiimerin, der Grand Trunk-Company erhoben wird.
Diese Eis-Kisenbahn, welche durchschnittlich 8 Monate in jedem
Jahre betriebsfahig ist, wird zur Ueberfiihrung ganzer Ziige
in Benutzung genommen, sobald die Eisschicht eine Dicke von
40 cm erreicht hat.

Zum Bahnoberbau dienen Langschwellhélzer von 2530 cm
Hohe, welche gestreckt werden, nachdem die Unebenheiten der
Eisfliche suvor beseitigt sind. Sichere Lagerung dieser
Schiwellenholzer wird durch Untertreiben von Holzkeilen erreicht,
die man durch Zufiihrung von Wasser zum Einfrieren bringt.
Ueber die Langschwellen werden Querschwellen gestreckt,
welche direkt die Schienen tragen. Der Zwischenraum zwischen
dem urspriinglichen Eisspiegel und der Schienen-Unterkante und
ebenso ein ziemlich breiter Streif zu beiden Seiten der Lang-
schwellen wird mit Ei-stiicken ausgepackt, die man mit Wasser
beschiittet um einen kompakten Eiskérper von betrichtlicher
Dicke zu bilden, der die Aufgabe hat, das Gleis vor seitlichen
Verschiebungen zu sichern. N. d Ztg. &. V. d. E. V.

In dem Bericht iiber die 4. Fachausstellung des Vereins
deutscher Blecharbeiter in Berlin in No. 42 or. war der Er-
zeugnisse der Maschinen-Fabrik E. Kircheis in Aue in Sachsen
in einer Weise gedacht worden, die dem Eigenthiimer der Fabrik
zur Erhebung lebhafter Reklamationen bei uns Veranlassung ge-
geben hat’

Der Verfasser des qu. Berichts hatte aus dem vorgekommenen
Bruche eines bestimmten Theils an einem bestimmten Maschinen-
Exemplar Grund zu einer abfilligen Beurtheilung der Erzeugnisse
der genannten Fabrik iiberhaupt entnommen; und mit Bezug auf
diesen Punkt schreibt uns Hr. Erdmann Kircheis u. a. wie folgt:

»Es kommt in Ausstellungen leicht vor, dass Unbefugte ohne
weiteres an den Maschinen arbeiten und in ihrer Unkenntniss der
Behandlung dieselben schidigen. Missgiinstige Konkurrenten be-
nutzen dann solche Vorfille zum Herausschlagen von Kapital fiir
sich. Der zerbrochene Theil war hier ein ,Stellarm“, welcher
fir seinen Zweck mehr als geniigend stark aus Grusseisen kon-
struirt war. Auf eine so unsachverstindige Inanspruchnahme
seiner Festigleit, wie ihm widerfabren, war freilich bei der Kon-
struktion nicht gerechnet worden, so wenig wie man bei dem
Bau eines Hauses bis jetzt Vorkehrungen gegen das Explodiren
von Dynamitpatronen trifft. —

Die Scheere, zu der dieser Stellarm gehorte, war die erste
ihrer Art, welche ausgefithrt worden ist und sie hat den Beifall
jedes sachverstindigen Fachmannes gefunden. Von der Zweck-
milsigkeit der Scheere selbst hat Ihe Berichterstatter keine Notiz
genommen. Wenn Sie nun bertcksichtigen, dass meine Blech-
bearbeitungs-Maschinen, iiberhaupt mein Etablissement, auf dem
europiischen Kontinent den vorziiglichsten Ruf geniefsen, dass
meine speziellen Konstruktionen von den meisten meiner Koo-
kurrenten — so auch von allen denen, die in Berlin ausgestellt
hatten, aulser von Wagner — zum gréfsten Theil im wesentlichen
nachgeahmt werden, dass mein Etablissement, welches vor 22 Jahren
mit einem Arbeiter begonnen, jetst ca. 250 Arbeiter beschiftigt
— viel mehr als andere deutsche Fabriken — so werden Sie
zugeben, wie verletzend es fiir mich sein muss, weon in Folge
eines fatalen, aber geringfiigigen Umstandes meinen Fabrikaten
allgemein ein Makel aufgeheftet wird, wie ihn die Besprechung
meiner Objekte auf der dort statt gefundenen Blechindustrie-
Ausstellung enthlt.® ) Yirdmann Kircheis.

Elektrischer Betrieb einer Stralsenbahn in New-Jersey,
New-York, In New-Jersey wird in Kiirze der elektr. Betrieb
einer Strafsenbahn ersffnet, der dadurch bemerkenswerth ist, dass
man das urspriingliche System der Zu- und Ableitung des Stroms
durch die Schienen selbst wieder aufgenommen hat.

Den dagegen zu erhebenden ersten Einwand, grofse Strom-
verluste zu verursachen, hofft man durch Anwendung von Strémen
sehr geringer Stirke begegnen zu konnen. FEbenso dem
anderen, dass Pferde, welche die Schienen betreten, vom Strom in
Gefahr gesetet werden. Vor der Mdglichkeit, dass durch Auflegen
von Stiben etc. auf das Gleis, so dass eine leitende Verbindung
zwischen den beiden Schiemen hergestellt wird, der Betrieb in
jedem Augenblicke gestort werden konne, fiirchtet man sich nicht,
da man — echt amerikanisch — annimmt, dass Knaben, die solche
Streiche vertiben konnten, diese von selbst unterlassen werden,
wenn die Sache, was sehr bald zu erwarten, den Reiz der Neuheit
eingebiifst hat,

Toedtenschau.

Am 16. April starb zu Sydenham General-Major a. D. Scott;
Erbauer mehrer neueren Theile des Londoner Siid-Kensington-
Museums, sowie auch der in unmittelbarer Nihe liegenden Albert-
halle. Der Verstorbene war vor seinem Eintritt in die Laufbahn
eines Architekten Lehrer der Geodisie und Astronomie an der
Militarschule zu Chatham. Spezielle Verdienste um die Archi-
tektur hat er sich durch Eigenartigkeit und Kithnheit im Kon-
struktionswesen, wie auch durch Einfibrung und reichliche Ver-
wendung von Terrkotta bei seinen Bauten erworben.

Aus der Fachlitteratur.

Bebauungsplan von Berlin. Wir glauben dem Interesse
zahlreicher Berliner Leser dieses Blattes zu dienen, indem wir
mittheilen, dass vor kurzem in der Verlagshandlung von Dietrich
Reimer, S. W., Anhaltische Str. 12, berichtigte Neudrucke
der Abtheilungen IV und VI des stadtischen Be-
bauungsplanes (Maafsstab 1:4000) erschienen sind.

Personal - Nachrichten.

Baden. Ernannt: Bez.-Bahningenieur, Ob.-Ing. Franz Jos.
Grabendérfer in Heidelberg unter Belassung seines Charakters
als Ober-Ing. zum Vorstand der Hauptverwaltung der Eisenbahn-
Magazine. — Bahn-Ing. Jul. Schweinfurth in Offenburg zum
Bez.-Bahning. in Landau. — Techn. Assist.,, Ing.-Prakt. Eug.
Roman in Thiengen zum Bahn-Ing. in Lauda. — Techn. Assist.
Oskar Schonfeld in Reppen zum Masch.-Ing. in Konstanz. —
Techn. Assist., Ing.-Prakt. Adalb. Baumann in Offenburg zum
Ing. I. Kl b. d. Gen.-Dir. d. Staatseisenbahnen.

Der Masch.-Ing, Heinr. Janson ist mit der Verwaltung der
Stelle des techn. Transport-Inspektors b. d. General-Direkt. der
Staatseisenbahnen betraut worden.

Versetzt: Bez-Bahn-Ing. Herm. Fuchs von Lauda nach
Heidelberg, die Bahn-Ing.: Karl Nauls von Freiburg nach Offen-
burg, Hormuth von Karlsruhe nach Freiburg, Wilh. Mayer
von Lauda nach Karlsruhe.

Hessen. Zu Kreis-Baumeistern wurden ernannt: Die Bau-
akzessisten Georg Pfarrer f d. Baubez. Nidda, Konrad
Schnitzel f. d. Baubez. Griinberg und der Bahnmeister b. d.
Main-Neckar-Bahn Karl Poseiner f. d. Baubezirk Alsfeld.

Versetzt: Die Grofsh, Kreis-Bmstr. Aug. Wiefsell von
Bensheim nach Darmstadt; Grimm von Friedberg nach Bens-
heim, Adalb. Schneller von Alsfeld nach Friedberg und Friedr.
Grofs von Nidda nach Worms.

Gestorben: Der Grolsh. Kreisbmstr. des Baubezirks Darm-
stadt, Baurath Ed. Kéhler.

Preulsen. Der Reg.-Bmstr. Heller in Wehlau i. Ostpr.
ist als Kreis-Bauinsp. das. angestellt worden.

Ernannt: a) zu Reg.-Baumeistern: die Reg.-Bfhr. Heinr.
Schlegelmilch aus Wesel, Wilh. Sievers aus Lehe und
Theod. Goecke aus Emmerich; — b) zum Reg.-Masch.-Mstr.:
der Masch.-Techn. Oskar Meinhardt in Berlin; — c) zu Reg.-
Baufithrern: die Kand. d. Baukanst: Alfred Weber aus Berlin,
Emil Plotke aus Borek und Aug. Mecke aus Erfurt; — d) zu
Reg.-Masch.-Baufithrern d. Kand. d. Masoh.-Baukunst: Max Rinne-
berg u. Herm. Schulze aus Berlin sow. Otto F'ietze aus Micka,
Kr. Rothenburg.

Gestorben: Kreis-Bauinsp. Gersdorff in St. Wendel.

Wiirttemberg., Direktor Dr. v. Fehling am Polytechnikum
in Stuttgart ist in den Ruhestand getreten.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. Bfhr. A. H. in O. Die Frage der zweckmifsigsten
Reinigung von Bronze - Denkmilern ist eine ziemlich heikle, da
gsie sowohl von der Zusammensetzung der Bronze, als von der
Beschaffenheit der-Luft am Aufstellungsorte abhingt.

Ist die umgebende Luft rein, insbesondere nicht mit Ruls
und Verbrennungsgasen beladen, so beseitigt man aufliezsnden
Staub durch einfaches Abspritzen mit reinem Wasser und Lisst
im @brigen das betr. Denkmal ungeschoren.

Wenn, wie es inmitten der Grolsstiddte regelmilsig der Fall
sein wird, die Luft unrein und die Bronze schlecht ist — d. h,
die Legirung Antheile von Zink und Blei enthalt — so ist nicht viel
zu helfen. Man reinigt die Denkmiler, wenn sie bereits geschwirzt
gind, wie Gegenstinde aus Eisenguss, mit Seifenlauge und tber-
zieht sie sodann — wie dies namentlich bei den Bronze - Denk-
mélern in Berlin tblich ist — mit einer Lsung von Wachs in °
Petrolather.

Abonnent in L. Uns ist éiber die Entscheidung der Kon-
kurrenz um einen Bebauungsplan fiir das Kasseler Aufeld, die
sich allerdings auffallig zu verzdgern scheint, bisher noch nichts
bekannt geworden,

Hrn. E. in Dresden. Uns ist die Adresse des Bildhauers,
der seinerzeit Abgiisse romanischer Kunstformen und Ornamente
aus Gelnhausen etc. ankiindigte, gleichfalls nicht mehr erinnerlich,
doch hoffen wir, dass uns in Folge dieser Erwihnung Nachricht
zugehen wird. Einen nicht unbedeutenden Vorrath an Abgassen -
derartiger Skulpturen besitzt die Architekturabtheilung der Berliner
Technischen Hochschule.

—

Kommissionsverlag vou Ernst Toeche in Berlin, Fir die Redaktion verantwortlich K. E. O. Fritsch, Berlin. Druck: W, Moeser Hofbuchdruckerei, Berlin.




No. b2.

DEUTSCHE BAUZEITUNG.

306

Inbalt: Verband deutseher Architekten- und Ingenieur-Vereine und Verein dent-
scher Ingenienre: Deutsche Normalprofile fiir Walzeisen zu Schiffbauswecken. — Ein
Abiinderungs-Vorschlag zn P, Wallot's Konkurrens-Projekt sum Reichstagshause. —
Die Place royale in Paris (Schluss). — Riserner Strafsenbahn-Oberbau fiir Lokomotiv-
beprieb ete. — Dampfstralsenwalze dor Maschinen-Fabrik Kraufs & Cie in Miinchen.

— Dic Architektur anf der diesjiibrigen Ausstellung der Akademic der bildenden
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Bau-Ausstellung. — Brief- u. Fragekasten,

Yerband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine und Verein deutscher Ingenieure.

Deutsche Normalprofile fir Walzeisen zu Schiftbauzwecken.

I. Einleitung.

Wihrend der Aufstellung deutscher Normalprofile fiir Walz-
eisen zu Zwecken vorerst des Hoch- und Ingenieurbauwesens
seitens der von dem Verbande deutscher Architekten- und Inge-
nieur-Vereine und von dem Vereine deutscher Ingenieure zu diesem
Zweck nieder gesetzten, aus den Hrn. Blau -Vilklinger Hiitte,
Engesser-Karlsruhe, Gerber-Miinchen, Heinzerling-Aachen,
Intze- Aachen, Kirdorf- Rothe Erde, Meier- Friedenshiitte,
Scharowsky-Dresden, Vahlkampf-Oberhausen, Winkler-
Berlin bestehenden Kommission, gingen derselben von der Kaiser-
lich deutschen Admiralitdt mit Begleitschreiben vom 2. Juni 1880
Vorschidge zur Aufstellung von Normalprofilen fiur Walz-
eisen zu Schiffbauzwecken mit dem Ersuchen zu, diese
im Interesse des Handels- und Kriegsschiff-Banes gemachten Vor-
schlige bei den diesbeztiglichen Verhandlungen entsprechend be-
riicksichtigen zu wollen. Die hierzu erforderliche erweiterte
Vollmacht wurde der genannten Kommission sowohl von der vom
25.— 28, August 1880 in Koln stattgehabten Hauptversammlung
des Vereins deutscher Ingenieure, als auch von der am 18. und
19. September 1880 in Wieshaden abgehaltenen Delegirten- Ver-

zu vermindern, machten hierauf die geschiftsfihrenden Kommis-
sionsmitglieder den Vorschlag, bei F'eststellung der Normaldicken
jener ungleichschenkeligen Winkeleisen eine Stellung der Walzen
bis zu 3 ™m zugzulassen, welchem die Kommission schriftlich zu-
stimmte. Hierauf wurden diese beiden Skalen der am 18. und
19. August 1882 in Hannover abgehaltenen Delegirten-Versamm-
lung des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine
sowie der vom 28. bis 31. August 1882 in Magdeburg stattge-
habten Hauptversammlung deutscher Ingenieure = durch Hrn.
Professor Intze, als Referenten, vorgelegt und erhielten die Ge-
nehmigung beider Korporationen. Die aus 96 Fertigprofilen
ungleichschenkeliger Winkeleisen und aus 11 Fertigprofilen von
Woulsteisen bestehenden Skalen wurden hierauf nebst Begleit-
schreiben vom 15. Februar d. J. im Namen der Gesammt-Kom-
mission von deren geschiiftsfithrenden Mitgliedern der Kaiserlich
deutschen Admiralitit mit dem Ersuchen iibersandt, denselben im
Interesse der Rinfilhrung jener Normalprofile in die Praxis nun-
mehr auch Ihre Genebmigung ausdriicklich ertheilen zu wollen,
wek(:ihem Ersuchen alsbald in nachfolgendem Schreiben entsprochen
worden ist.
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Ab#nderungs-Vorschlag zu P. Wallot’s Konkurrenz-Entwurf zum Reichstagshause.

sammlung des Verbandes deutscher Architekien- und Ingenieur-
Vereine bereitwillig ertheilt, wonach die Kommission auf Grund
des ihr zugestandenen Selbstergiinzungs - Rechtes die Herren:
Dietrich, Kaiserlicher Admiralititsrath: in Berlin, Haak,
Direktor der Aktien-Gesellschaft Vulkan in Stettin, Overbeck,
Direktor der Aktien-Gesellschaft Weser in Bremen und Schiiler,
. Generaldirelitor des Germanischen Lloyd in Berlin als Schiffs-
. bau-Ingenieure kooptirte und in Verbindung mit den Herren Blau
und Vahlkampf als Walztechnikern mit den Referaten und
Korreferaten tiber die erwihnten Vorschlige ider Kaiserlich
deutschen Admiralitit betraute. _

Die bei dem hierdurch veranlassten Schriftwechsel zwischen
‘den Hrn. Schiffban- und Walstechnikern — hauptséichlich in
Bezug auf die Zahl der vorzuschlagenden Profile — hervor ge-
tretenen Meinungsverschiedenheiten wurden hierauf in der am
18. August 1881 in Kassel unter dem Vorsitze: des Hin. Pro-
fessor Dr. Heinzerling abgehaltenen Sitzung der' Gesammt-
., Kommission und in der am 18. Dezember 1881 in Berlin unter
. dem Vorsitze des Hrn. Professor Dr. Winkler -stattgehahten
Sitzing einer aus den Hrn. Dietrich, Haack, Meier,  Overbeck,
Schtiler und Winkler bestehenden Subkommisgion. ausgeglichen
uad Skalen von Normalprofilen fir ungleichschenkelige
Winkeleisen und fiir Wulsteisen mit Angabe der Grenzen
iheer Dicken aunfgestellt Um die Zahl der Fertigprofile moglichst

L Berlin, den 27. Marz 1883. |

Die Kommission benachrichtige ich anf das gefillige Schreiben
vom 18. v. M. ganz ergebenst, dass ich mich mit den in der ein-
gesandten tabellarischen Zusammenstellung aufgefithrten Normal-
profilenfiirungleichschenkeligeWinkeleisen und farWulst-
eisen zu Schiffbanzwecken, welche alle Anforderungen des
Kriegsschiff- und I-Iandelsschié“ba.ues erfiillen werden, einverstanden
erklire, und ersuche demgemifs die Kommission ganz: ergebenst,
das weiter Erforderliche gefilligst so bald als moglich veranlassen
zu wollen, da es dringend erwiinscht ist, dass die beaiiglichen
Walzwerke endlich in den Stand gesetzt werden, die zur Herstel-
lung der betreffenden Winkel- und Wulsteisen erforderlichen Ein-

richtungen treffen zu kénnen. Der Chef der Admiralitit:
‘ ‘ L'V. Livonius.

An die Kommissioq zur Aufstellung von Normalprofilen fiir

Walzeisen, zu Hinden' des geschiftsfibreaden Mitgliedes, Hrn.

Baurath Professor Dr. Heinzerling Hochwohlgeboren, Aachen,

Nach der somit erfolgten Genehmigung der von der Kommission
vorgeschlagenen Normalprofile fiir Walzeisen zu Schiffbauzwecken
seitens. aller betheiligten maalygebenden Faktoren bringen die
Unterzeichneten 'die deutschen Normalprofile fiir Walzeisen iu
Schiff bauzwecken in den hierzu autorisirten Vereinsorganen nach-
stehend zur 6ffentlichen Kenntniss.

i
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II. Deutsche Normalprofile fiir Walzeisen zu Schiffbau-
zwecken.

1. Ungleichschenkelige Winkeleisen.

1 2 3 4 1 2 3 4
b B d Normaldickend || & B d Normaldicken d
bel Stellung der bei Stellung dor

mm | mm f ommo ey gmm mm | mmo MO yasen bis 3 mm
20 30 3—4 3 75 130 8—13 8,10
20 40 3—4 3 5 | 130 9—13 911

30 40 | 3--4 3 75 | 140 | 9-—13 9.11
30 45 | 3—4 3 75 | 150 | 9-—13 911
80 60 | 3—b 3 75 | 170 | 9—14 911

35 45 3—5 3 80 | 120 9—14 912
40 50 | 3—5 3 80 | 160 | 9—15 9.12
40 60 | 4—s 4 90 | 100 | 9-15 912
40 80 | 4—7 4 9 | 110 | 9-1» 9.192
45 55 | 4—6 4 90 | 120 [ 9—15 0.12
45 65 4—6 4 90 130 9—15 9.12
50 60 | 5~-8 5 90 | 140 | 9—15 9.12
50 65 | 5—8 5 90 [ 150 | 9-16 9.11.13
50 7% | 58 5 90 [ 160 | 9--16 9.11.13
50 | 100 | 5—9 5.1 9 | 170 | 9—16 9.11.13
55 65 | 5—9 5.1 90 | 200 | 9—16 9.11.13
55 % | 5—9 - 5.7 90 t 225 | 9—16 9.11.13
55 85 | 5—9 5.7 90 | 250 | 9 16 9.11.13
65 75 | 6—10 6.8 100 120 9—15 9.12
65 85 | 6—10 6.8 100 | 130 | 10—18 10.13
656 | 100 | 6—10 6.8 100 | 140 | 1018 10138

65 115 | 610 6.8 100 | 160 | 1016 1013
656 | 130 | 6—11 6.8 100 | 160 | L0—16 10.13
75 90 | 6—11 6.8 100 | 200 | 10—17 1012.44.
75 100 | 7—13 7.10 115 | 170 | 10—17 10.12.14
75 110 | 7—18 7.10

Aachen, im Juni 1883.

|

Anmerkung. Genehmigte Normalprofile: 20/30; 3. 4. 20/40; 3 4. 30/45;
4. 5. 30/605 5. 7. 40/60; 5. 7. 40/80; 6. 8. 50/755 7. 9 50100 8. 10. 63/100 ;
9. 11. 65/130; 10. 12. 80/120; 10.12. 88/160; 12. 14. 100/150; 12, 14. 100/120;
14.16. zusammen .8 Pertigprofile.

Die in den Vertikalspalten 1, 2 und 4 fett gedruckien Almessungen stiminen
mit denjenigen genehmigter Normalprofile Giberein,

9. Wulsteisen,

02 % — lww; v = 0,07 L

h ¢ | d | Variation von d| o h ¢ d | Variation von d| o
durch Stellen durch Stellen
mm [mm|{mm| der Walzen mm | mm {mm/|mmn der Walzen mm
130 | 25 8 =9 oLl 240 | 47 | 14 13—15 16,8
140§ 27 8 -9 98 [| 260 | 5L | 15 14~ 16 18,2
160 | 31 | 10 9—11 1,2 ) 280 | 55 | 17 16—18 19,6
180} 35 | 1t 10—22 12,6 | 300 { 59 { 18 17-19 21,0
200 39 | 12 11—13 14,0 | 320 | 63 | 20 1921 22,4
220 | 43 | 13 12—14 15,4 4
! LL Profile.

III Vervollstéindigung des deutschen Normalprofilbuches
fir Walzeisen.

Die vorstehend verzeichneten Normalprofile werden in die
folgenden Auflagen des im Namen und Auftrage des Verbandes
deutscher Architekten- und Ingenieurvereine und des Vereins
deutscher Ingenieure von deun geschiftsfithrenden Mitgliedern der
von diesen Dbeiden Korperschaften niedergesetaten Kommission
heraus gegebenen Deutschen Normalprofilbuches fiir Walzeisen,
wovon die dritte Auflage in Aussicht steht, aufgenommen werden.

Die geschaftsfiihrenden XKommissionsmitglieder.

Dr. F. Heinzerling,

0. Intze.

Ein Abdnderungs-Vorschlag zu P. Wallot’s Konkurrenz-Projekt zum Reichstagshause.*

(Hierzu der Grundriss auf S. 305.)

it freudiger Genugthuung wird es die Mehrzahl
der deutschen Fachgenossen erfillt haben, dass
] k4 dank der Energie der Parlaments-Bau-Kommission

Rdl der Bau des Reichstagshauses nicht mehr in
Frage steht, dass die Grundidee des primiirten
Konkurrenz-Entwurfs adoptirt und damit zugleich die Stellung
seines Autors zum Bau gesichert ist. —

So lange dies Ziel noch nicht erreicht war, musste
kollegialisches Talktgefihl sowie die Furcht vor neuen
Komplikationen die Freunde der Sache von jeder Einmischung
zuriick halten. Heute, wo eine freie Erérterung Niemanden
mehr schaden kann und daher kein persdnliches Interesse mehr
in Frage kommt, werden Vorschlige zur Hebung der noch

# Der Artikel, dessen auregende Bedeutung wohl fitr sich selbst spricht, ist
uns von einem angeschenen deutschen Melster unseres Faches zugegangen, der
geinorzeit der Jury angehdrte, Indem wir densclben an dieser Stelle abdrucken,
miisson wir uns selbstverstindlich dagegon verwabren, biermit etwa eine Reibe
weiterer in u. Bl, zu verdffentlichender und zu diskutirendor Vorschlige cinleiten
zu wollen. Die Redaktion der Deutschen Bauzeitung.

obwaltenden Schwieriglkeiten nicht nur gestattet, sondern will-
kommen sein.

Der Verfasser dieser Zeilen, welcher — obschon kein
Konkurrent — sich mit der Aufgabe eifrig beschaftigt hat
und ein warmer Anhénger des preisgekronten Planes ist, er-
laubt sich daher die Veroffentlichung eines vor Kenntniss des
neuesten Wallot’schen Projekt entstandenen Versuchs, den
pramiirten Entwurf mit der bekannten, die Hohenlage des
Sitzungssaales betreffenden Forderung in Einklang zu bringen,

Lin ununterbrochen durchgefithrtes moglichst niedrig
tiber dem Strafsenniveau belegenes Hauptgeschoss wird sich
bei horizontalem Bauplatz nie vereinigen lassen mit den fiir
Kaiserl. Hof und Bundesrath verlangten und demnach statt-
lich auszubildenden Einfahrten. Der von Ende & Bockmann
versuchte und auch durch den Artikel in No. 48 der Deutschen
Bauzejtung Hrn. Wallot nahe gelegte Ausweg, die geforderten
zwei Einfahrten in eine einzige zusammen gefasst, dicht an
den stdlichen Haupteingang der Abgeordneten zu riicken,

Die Place royale in Paris
als Beispiel fiir die Bildung und Verschiebung der Verkehrs-
Zentren moderner Grofsstadte.
(Sehluss.)
as oben iiber die Place Royale Gesagte mag geniigen, um
4l zu zeigen wie ein solcher grofsstiidtischer Verkehrs-Mittel-
==l punkt sich bildete und wie sich auf ihm ein eigenartiges
Leben entwickelte. Aber das Herz einer Weltstadt ist beweglich
und nach kaum B0 Jahren hatte die Place Royale ihre Rolle
bereits ausgéspielt. Das Quartier des Louvre und der Tuilerien,
im Verein mit dem neu aufblihenden Quartier St. Germain zogen
die feine Welt an sich. Diese wurden am Ende des 18. Jahr-
hunderts durch das Palais Royal abgelost und dieses wieder in
den 40er Jahren unseres Jahrhunderts durch die Boulevards,
welche in ganz neuester Zeit an den Champs Elysées einen méch-
tigen. Rivalen gefunden haben, ‘

Man wiirde iibrigens ein falsches Bild grofsstiidtischen Lebens
bekommen, wenn man an die Alleinherrschaft eines einzigen Ver-
kehrs - Zentrums in einer Zeitepoche denken wollte. In Wirk-
lichkeit gab' es stets mehre rivalisirende Mittelpunkte fiir die
verschic denen Stiinde und Berufsarten; diese wurden nun in der
Zeitfolge, durch das Anwachsen der Bevélkerung, durch den
Wechsel des Platzes fiir die” Hofhaltung der Xonige verindert.
Voun Zeit zu Zeit bilden sich immer wieder neue Mittelpunkte,
welche die alteren in Vergessenheit und Verfall gerathen liessen;
ein Vorgang, den wir in allen Grofsstidten und auch in Berlin
beobachten lénnen. K .

Ich will diese Bewegung in ibren historischen Grundziigen
ftir Patis zu schildern versuchen.

. Das alte Lutetia, wahrscheinlich schon vor Ankunft der Rémer
ein gallischer Stapelplatz, hatte seinen Mittelpunkt auf den Seine-
wseln. Ein Altar des Jupiter wurde unter Tiberius, in den ersten

Jahrzehnten nach Chr, an der Stelle errichtet, an der jetat das
Chor der Kathedrale Notre-Dame steht.

Kaiser Constantin Chlorus baute zu Anfang des 4. Jahrhun-
derts nach Chr. das Palais der Thermen auf dem linken Seine-
ufer, das jetst einen Theil des Musée de Cluny bildet. Dasselbe
lag genau gegeniiber der Mitte der gréfseren Seine-Insel und nicht
all zu fern vom Flussufer. Der links fliefsende schmalere Seinearm
bildete den Hafen fiir die Flusschiffahrt und an den beiden Ufern,
auf der Insel und vom linken Flussufer hatte sich der Verkehr
angesiedelt, dem der Kaiserpalast als zweites militirisches Zen-
trum sehr nahe lag. Uebrigens gingen die niichsten Beziehungen
der Romerherrschaft auf den Stiden und es war deshalb ganz ange-
messen, das Palais auf dem siidlichen linken Flussufer zu errichten.

Die merovingischen Chefs von Gallien residirten anfangs nicht
in Paris; Clovis und dann Childebert waren die ersten, welche
den rémischen Thermenpalast nach Vertreibung der Romer be-
wohnten. Die Kirche Saint- Germain-des - Prés war damals der
Mittelpunkt des geistlichen Lebens und nur durch einen Park
vom Palaste getrennt.

Clotaire und Charibert siedelten nach der Cité-Insel iiber und
vereinigten somit das militéirische mit dem Zentrum des Handels.
Der befestigte Thurm der Cité-Insel, welcher bisher der Sitz dex
Munizipal-Behorden gewesen war, wurde nun zugleich kénigliche
Wohnung.: In dieser Uebersiedelung kann man nur eine gute
politische Absicht erkennen: die merovingischen Kénige wollten
sich des eigentlichen Verkehrs- Zentrums der Stadt bemichtigen,

Erst am Anfange des 7. Jahrhunderts unter Dagobert wurde
Paris die eigentliche Hauptstadt Galliens. Das linke Seineufer
wurde immer mehr zu gunsten der Cité verlassen, die Vasallen
des Konigs zogen sich allmihlich ebenfalls nach dem Palais am
Wasser. Damit nahm zugleich die bis dahin regellose Bebauung
der Nordseite eine festere Gestalt an; die zerstreuten, dort be-
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bietet zwar den Vortheil, dass der Zusammenhang des Haupt-
geschosses nur einmal unterbrochen wird, er wird aber, ab-
gesehen von andern Uebelstinden stets nur ein kinstlicher
Nothbehelf bleiber, weil er der heterogenen Bedeutung dieser
zwei IHaupteinginge nicht hinreichend Rechnung trégt und
den einen dem andern ungebithrlich unterordnet.

Man wird daber zu gunsten einer milsigen Hohenlage
des Sitzungssaals und einer ununterbrochenen Durchfithrung
des unteren Hauptgeschosses auf die verlangten Hofeinfahrten
als Zuginge fiir Kaiser und Bundesrath verzichten miissen.

In der That ist auch nicht wohl einzusehen, weshalb
das Programm diese die Grundriss-Disposition so wesentlich
erschwerende Forderung stellte, da durch bedeckte Vor-
fahrten, wie z. B. diejenige am kaiserlichen Palais, der
Zweck geschiitzten Aussteigens eben so gut erreicht wird,
wibrend fiir die sonst etwa erforderliche Verbindung der
Hofe mit der Strafse Durchfabrten von niedrigeren Ab-
messungen gentigen dirften.

Vorfahrten bicten bekanntlich, Einfahrten gegeniiber, den
hier so sehr ins Gewicht fallenden Vortheil, durch vorgelegte
Rampen die Stufenzahl zu vermindern, welche beim Verlassen
des Wagens zu ersteigen ist, um das Niveau des Hauptge-
schosses zu erreichen. Da nun das Programm jede Ueber-
schreitung der Baugrenzen durch Rampen verbietet, so wird
man den fir letzten benothigten Platz durch Einrlicken der
Gebsudefronten gewinnen miissen. Das hierdurch bedingte
und allerdings nicht unerhebliche Opfer an Baugrund wird
theilweise durch Raumersparniss an inneren Treppen aufge-
wogen, wihrend die Eingéinge selbst an Helligkeit, die Fagaden
an lebendigerer Wirkung gewinnen.

Die vorstehende Betrachtung fiihrte den Verfasser von
selbst zu dem durch die begleitende Grundriss-Skizze ver-
anschaulichten Versuch. Derselbe bedarf keiner weiteren
Erklirung, da er, abgesehen von dem Austausch der beiden
Hauptgeschosse, von der verinderten Lage und Form der
Haupteingtinge und von der durch diese bedingten Verschie-

bung der Hofe, genau die erste Wallot'sche Anordnung bei-
behilt. Dass durch die erwihnten Verinderungen neben einer
besseren Erhellung der Garderoben und ostlichen Korridore,
manche praktischen Vortheile erreicht werden, wird fur den-
jenigen der mit den Bedingungen des Programms und nament-
lich mit den nicht immer durch das Programm deutlich
wieder gegebenen Forderungen und Wiinschen des Bauherrn
vertraut ist, auch obne ausfiihrliche Erdrterung klar werden.
— Naur cins sei noch erwithnt. Der grofse bedeckte Treppen-
hof, dieses schéne und charakteristische Merkmal des preis-
gekronten Entwurfs, ist beibehalten worden, waurend bekannt-
lich Wallot denselben in seiner jiingsten Arbeit aufgegeben
hat. Gewiss ist die an seine Stelle getretene michtige Halle
ein an sich tiberans glickliches und nicht minder grofsartig
wirkendes Motiv. Trotzdem vermisst man ungern die frithere
monamentale und zugleich héchst praktische Verbindung der
beiden Hauptgeschosse. Vielleicht wird man auf sie zuriick
kommen, wenn die gewichtigen Bedenken in Betreff der Be-
leuchtung des Sitzungssaals eine Verschiebung des schonen
Kuppelbaus und die Anordnung desselben tiber dem Treppen-
hof wiinschenswerth erscheinen lassen. — Erwigt man, dass
nicht alle Geschifte des Reichstags im Sitzungssaale vollzogen
werden, vielmehr ein sehr erheblicher Theil derselben in den
Kommissionszimmern erledigt wird, so konnte man sich wohl
damit einverstanden erkliren, dass die alle Sitzungsriume ver-
bindende Haupt-Treppenhalle eine nicht ungeeignete Basis fir
die ideale Kronung des Bauwerks abgebe.

Indem der Verfasser sich natiirlich- nicht verhehlt, dass
die vorgeschlagene Losung noch vielfacher Verbesserung be-
dirftig ist, sich aber freuen wiirde, wenn sie zur Hebung der
noch obwaltenden Schwierigkeiten beitragen wiirde, bittet er
den verdienstvollen und ihm bislang nur in seinen Werken
bekannten Architekten des Neuen Reichstagshauses die Ver-
offentlichung derselben. ihm nieht. als Anmaafsung auslegen
zu wollen. . '

20. Juni 1883.

Eiserner Strafsenbahn-Oberbau fir Lokomotivbhetrieh etc.

Sind auch die Ansichten von Fachminnern diber das von
den zahlreichen Oberbau-Systemen fiir Stralsenbahnen, welche in
den letzten Jahren anfgetaucht sind, vorzuziehende verschieden,
80 gewinnt es doch den Anschein, als ob man sich endlich im
allgemeiven mehr dem eisernen Oberbau und darunter besonders
dem mit breiterer Basgis zuneigt als den auf hélzernen schmalen,
hochkantigen Sattelschwellen befestigten Schienen oder den hohlen
Sattelschienen ohne Schwellen.

Verfasser dieses ist durch sehr schlimme Erfahrungen
mit einem in Dortmund vorgefundenen eisernen Sattelschionen-
System (dem Rimbach’schen) abgeschreckt, kein Anhiinger irgend
eines #hnlichen Systems und hat filr die zu Dortmund nothwendig
gewordenenen Gleis - Umbauten und Neubauten der Aktiengesell-
schaft, welcher er zur Zeit mit vorsteht, das in den Zeichnungen
(Seite 309) dargestellte System aus theilweise Bekanntem und

bereits vielfach Angewendetem mit einigen Modifikationen zu-
sammen gesetzt. .

Zuniichst ging der Verfasser von dem Grundsatz - aus, ., die
Rillenschiene nur da anzuwenden, wo die Bahn im Pflaster zu
verlegen ist, ausserhalb der Pflastergrenze jedoch die das
rollende Material sammt den Schienen — begonders in Folge der
sich einkiemmenden Schottersteine und der sonstigen unver-
meidlichen Reibungswiderstinde — starke verschleifsende Rille
weg zu lassen und die alt bewihrte Vignoles-Schiene anzunehmen.

Die Hauptschwierigkeit, die Vignoles-Schiene mit eingewalzter
Rille einzufithren, bestand in der dem betr. Walzwerke zufal-
lenden schwierigen Aufgabe, diese Rille in der néthigen Weite
fir enge Kurven und dem hier zu Lande itblichen Achsstand der
Rider von 1400 bis 1500 mm glatt und gleichmifsig profilivt
herzustellen.

" legenen Weiler und Dorfer wurden meist schon damals mit festen
Mauern umschlossen. ‘

Die Herrschaft der Kavolinger war nicht giinstig fiir die Stadt:
Paris wurde wieder Provinzialstadt. Das durch Karl d. Grofsen
begriindete germanische Reich fand seinen Schwerpunkt in den
Rheingegenden. Karl d. Grofse storte auch die Hinheit des Ver-
kehrs- und Machtzentrums der Stadt. Er setzte in Paris einen
Grafen ein und die Schule Alcuins fand wieder im Thermenpalais
ihren Aufenthalt. Auch dauerte es nicht lange, bis Alcuin mit
seiner Schule dem grofsen Kaiser nach Osten folgte und zwar
vorzugsweise nach Aachen.

In den Jahren 845 — 885 wurde Paris von den Raubziligen
der Normannen heimgesucht, ‘Vor den Seeriiuberflotten zerstreuten
sich die Einwohner. Nachher musste die Stadt gewissermalsen
neu begritndet werden, aber das Gesetz ibrer Entwickelung blieb
dasselbe wie vorher. Ebenso wie die Seineschiffahrt die eigent-
liche Erwerbsquelle blieb, so blieb auch die Cité-Insel das unbe-
strittene Zentrum der Stadt. .

Nach dem Sturze des karolingischen Reichs setzten sich die
franeo-salischen Grafen von Paris an die Spitze einer nenen Staaten-
bildung. Als Hugo Capet, Graf von Paris die Krone gewann,
withlte er wieder den Thurm der Citd-Tnsel zur Residenz. Wie
frither unter der rémischen Herrschaft nach Stiden, so gravitirte
Paris jetzt nach Norden und dazu trug die damals sich vollziehende
Sprachentrennung wesentlich bei Die langue d'oil, die franco-
gallische Sprache bildete sich im Norden, wihrend die langue d'oc,
ein verdorbenes Latein, im Stiden zur Herrschaft kam. Auch fiir
den Handel fingen die Landstralsen an ebenso wichtig zn werden,
wie die Wasserstrafsen und am rechten Ufer miindeter an zwanzig
Hauptrouten, withrend im Sitden nur drei oder vier vorhanden waren.

Zur Zeit Philippe-Augast’s und des heiligen Lmdwig beginnt
bereits die Gruppirung der Stadt nach Berufsklassen, Ein Vor-

gang, der die werdende Grofsstadt ankiindigt und fiir die spitere
Lntwickelung der Stadt sehr entscheidend werden sollte.

In der glinzendsten Epoche des Mittelalters am Ende der
Kreuzziige gab es drei soziale Michte: das Konigthum mit dem
Adel, die Kirche und die Kommune, diese prigten sich bereits
durch verschiedene Mittelpunkte aus. Der Hof residirte auf der
Cité-Insel in dem Palais am Wasser, die geistliche Macht auf
derselben Insel in dem Kloster der Kathedrale, dem Sitze des
Erzbischofs, wihrend das /ldtel de ville aus dem Palais anf das
rechte Seineufer in die Nihe des Chatelet iibergesiedelt war, also
immer noch in der Nihe der Cité blieb. Die Wissenschaft ver-
harrte am linken Ufer in der Nihe des Tnermen-Palastes, der
alten Schule Karls des Grofsen und in der Nihe der Abtei
8t. Germain des Prés. Seit dieser Zeit hat das linke Seineufer
eine gewisse Abgeschiedenheit bewahrt.

. Erst um 1357 warde durch Marcel das Stadthaus etwas
weiter von der Cit¢ ab, mehr nach Nordosten, an den Gréveplatz
in das sogenannte Maison aux Piliers, verlegt. Dieser Bewegung
folgte Charles V. und verliels das Palais der Cité, welches ihm
schon als Kronprinz durch die Ermordung der Staatsriithe Robert
de Clermont und des Maréchal de Champagne, welche vor seinen
Augen geschah, verhasst geworden war, und vereinigte 1868 das
Hitel de Sens und das Hitel de Pute-y-Mule zum  weitlinfigen
Hotel St. Paul. Der Hof residirte nun im Nordosten im Quartier
des Marass, unter den Kanonen der Bastille und anf dem Wege
nach Vincennes. Es mochte nicht ohne politische Absicht sein,
dass Charles V. seine Residenz dem Macht-Zentrum des birger-
lichen Verkehrs so nahe riicke. :

Das nahe am Hotel St. Paul belegene Hotel des Tournelles
wuarde 1417 konigliches Bigenthum; es wurde zuerat, wie schon
erwihnt, vom englischen Konig Heinrich VI. und dem Statt-
halter Herzog von Bedford bewohnt. Nach Vertreibung der
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In England wird diese Rillenschiene fiir Pferdehahnen bereits
seit lingerer Zcit-vielfach angewendet, jedoch mit einer fiir die
dort vorkommenden Radstand- und Spurkranz-Verhiltnisse passen-
den Rillenweite von 25 bis 26 mm und einer Tiefe von 19 mm,
Die Englinder beziehen indessen diese Schienen vorzugsweise
aus einem deutschen Hiuttenwerk, der Altiengesellschaft
fiir Bergbau und Hiittenwesen ,Phénix“ zu Ruhrort (Laar).

Ich liefs demnach zunichst die auf ,Phénix“ gewalste Stahl-
rinnen-Schiene nebst dem meinerseits konstruirten Langschwellen-
Unterban for einzelne in und bei Dortmund zu verlegende Probe-
strecken liefern und wiihlte fiir die Probestrecken die am meisten
mit Gitter- und Personenbetrieb in Anspruch genommene Linie
des Dortmunder Trambahn-Netzes, welche vermbge ihrer kleinen
Kurvenradien zugleich die néthigen Beobachtungen betreffs der
nothwendigen Rillenbreite an die Hand gab.

Die Probestrecken wurden Nachts verlegt und sofort dem
auf den gewihlten Strecken besonders starken Betrieb mit tig-
lich 24 Giiterziigen und alle 12 Minuten einem Personenwagen
tibergeben.

Die Probe fiel zur vollsten Zufriedenheit aus; die Lokomotive
durchfshrt mit 10 bis 12 km Geschwindigkeit die 26 bis 27 mm
weite Rille bei einem Kurvenradius von 85@ ohne scharfe Rei-
bung und das Gleis hat sich sehr gut gehalten, obgleich der
Untergrund aus einem sehr weichen Lehmboden besteht und die
bei einer der Probestrecken angewendete Lingsplatte ohne
Kantenverstirkung nur 200 mm breit genommen wurde.

Was die Rillenweite angeht, so beschloss ich nach den an-
gestellten Versuchen fiir Kurven von kleineren Radien als
30 m eine um etwa 2 mm weitere Rille — also eine solche von
29 mn —. walzen zu lassen; das vorgenannte Hiittenwerk sagte
dies bereitwillig zu.

Bisher ist der sorgfiltigen Ausfiibrung des Unterbettungs-
korpers bei den Stralsenbahn-Anlagen im allgemeinen eine sehr
geringe Aufmerksamkeit gewidmet worden. Ebenso wenig Ge-
wicht legte man auf eine rationelle Entwisserung der Bettung,
Fehler, die sich withrend des Betriebes aufs schwerste zu riichen
pflegen. Eine griindliche Untersuchung sowohl des Strafsenkérpers
als dessen Entwisserungs-Anlagen und dessen Oberbaumaterials
muss der Neuanlage einer Strafsenbahn unbedingt voraus gehen.
Je nach Ausfall dieser Untersuchung werden 2 bis 3 Kategorien
fiir die Herstellung des Bettungskorpers, die sich besonders durch
die grofsere oder geringere Hohe und Breite des Korpers, durch
doppelte oder einfache Packlage-Schichten unterscheiden, als
Normen hingestellt.

In den Zeichnungen S. 309 ist ein sebr ungiinstiger Unter-
grund, wie er sich in und bei Dortmund itberwiegend vorfand,
angenommen. Selbstredend wird auch die hier vorgeschriebene
Bodenunntersuchung bei vorhandenem felsigen Untergrand oder bei
einem sehr fest gefahrenen gleichmiifsig stark angelegten’Chaussee-
oberkérper und tragfihigem Untergrund dazu fiihren, von einer
besonderen Bettungsanlage ganz Abgtand zu nehmen.

Die Quer-Rigolen habe ich in gleicher Weise wie den
Bettungskorper mittels Packlage und Kleinschlag oder Flusskies
als Decklage hergestellt und es haben sich diese Anlagen bestens
bewilnt. Bine in der angedeuteten Weise hergestellte solide
Unterbettung kostet pro = Gleis je nach den Orts- und Bezugs-
verhiiltnissen etc. 1,80—38 .#; das Verlegen des Oberbaues 1,25
bis 1,50 .# einschliefslich aller Nebenleistungen, das Pflastern
in Verband — selbstredend ohne Material — 0,45—0,50 .# pro am.
Die oberste Bettungsschicht besteht aus sogen. Pflastersand mit

Kies gemischt, auf dessen abgeglichene und abgerammte horizon-
tale Oberfliche die Lingsplatte sich lagert und womit sie unter-
stopft wird.

Bei der fiir die Rillenschiene (Phonix-Schiene) angenommenen
Hohe von 140 mm jst die Anordnung des Pflasters ein Leichtes.
Wie aus der Zeichnung ersichtlich, habe ich den an die Schiene
anschliefsenden Pflastersteinen eine Hohe von nur 11}/;—121/, cw
gegeben um den Pflasterstein nicht direkt auf der Liingsplatte,
sondern auf einem Sandbette von durchschnittlich 2 cm Hghe
ruben zu lassen; im ubrigen habe ich das Pflaster in Verband
ausgefiihrt. Die ganze Pflasteranlage hat sich sehr gut bewihrt
und werde ich demnach bei den bereits in Auftrag gegebenen
weiteren Bahnstrecken die Steine in gleicher Weise bearbeiten
und verpflastern lassen.

Die Dimensionen der Konstruktionstheile gehen ebenso wie
die Gleisanordnung aus den Zeichnungen hervor. Die Lang-
schwellen greifen etwa 2 m iiber den Schienenstofs hinaus und
sind mit der Schiene durch 16 mm starke Klemmbolzen in feste
Verbindung gebracht. An Quer- oder Spurstangen wurden in
Geraden 2, in Kurven 3 auf eine 8w lange Schiene angewendet;
in England lasst man diese Stangen im Pflaster ganz fort. Eine
der Verbindungsstangen greift durch die Lasche am Stols der
Schiene an Stelle des Laschenbolzens durch.

Die Gewichte pro ™ Gleis lassen sich nebst den statischen
und Druckverhiiltnissen unter der Annahme eines Lokomotiv-Rad-
druckes von 8500 kg bei 2 Achsen von 1400 m» Radstand —
withrend unsere Trambahn-Maschinen ein Maximal-Dienstgewicht
von 10000 ks haben, also pro Rad einen Druck von 2 500 ks aus-
iiben — folgendermaafsen zusammen stellen:

a. Rillenschiene (im Pflaster).
1. Gewichtsangaben.

16 ™ Stahlschienen pro ®» . . . , . . . 28,50 ==456,00kg
2 Querstangen 40 4 10 mit je 4 Muttern., & 5,27 = 10,64 ,
2 Paar Stahllaschen e e e e . . . & BY9= 1192,
6 Laschenbolzen mit Muttern 20w .4 04l= 246,

16 m Langschwelle (Platte) aus Universaleisen
2004 7mm ., L, .. . . .. . & 10,02=17472,

40 Klemmplittchen 50 4 45 mit Bolzen von
Bom§ ..o . & 088= 1520,
Sa. pro 8m Gleis 670,84 ks

algso pro m Gleis 88,79 ke,

2. Statische Ermittelungen etc.
Triigheits-Moment der Schiene (ew)., . . . . 950
Widerstands-Moment gegen Druck (em) 149

” » » 2Zug w e 126
Reddruck in ¥, . , . . . . . . . . . 8b00
Beanspruchung der Schiene pro dem bei frei

tragender Liinge von 1,00 ™ gegen Druck 580
desgl. g  Zug . 690 o
Frei tragende Liinge bei 8 500 k¢ Raddruck . 156 cm

Druck auf die Bettung bei 3500 k& Raddruck,
1400mm Achsstand und 200™m breiter Platte
desgl. bei gleichem Raddruck und Radstand,
jedoch bei der 250 mm breiten Lingsplatte
Bei dem in Wirklichkeit durch die Tram-
bahn - Lokomotive ausgeiibten Raddruck von
2500ke wird bei dem erliuterten Oberbau-
System der Druck auf die Bettung reduzirt anf
resp. auf

1,25 ks pro gem

1 ’OO ”» ” ”

0189 » » "
0)71 ” ” »

Englander verliefs Charles VII. das Hoétel St Paul und siedelte
1487- nach dem Hote! des Tournelles tiber.

Franz 1. parzellirte und verkaufte 1516 die Terrains des
Hotel St. Paul. In dieser fiir Paris ungliicklichen Periode hatten
die alten Mittelpunkte ihre Bedeutung und ihre herkémmliche
Beziehung zu einander fast verloren. Die Cité war isolirt, der
Ruf der Universitit am linken Ufer war beinahe erloschen, der
Hof war ohne festen Sitz und folglich ohne reellen Einfluss.

Spiter, als die Konigsmacht an sich zugenommen hatte und
sich von der Stadt unabhingiger fuhlte, driickte sich dies Ver-
haltniss durch die Erbanung neuer kéniglicher Schlésser aus,
welche aufserhalb der Stadt errichtet wurden: des Liouvre und
der Tuilerien. Seit dem tragischen Tode Heinrich’s II. wurden
diese Schlosser die stindigen Aufenthaltsorte des Hotes, und
zugleich hiermit beginnt die ununterbrochene Ausdehnung des
Weichbildes der Stadt nach Westen.

Es folgt nuumehr fiir etwa 50 Jahre, bis zur Mundigkeit
Ludwigs XIV., die von mir ausfihrlich geschilderte Periode, in
welcher die Place Royale der glinzende Mittelpunkt des Pariser
Lebens war. Kurz darauf trat jedoch eine Verddung dieser
stadtgegend ein, welche durch kein Mittel aufzuhalten war und
die ihre Ursache in einer abermaligen Verschiebung der Macht-
und Verkehrs-Zentren findet. Eine Betrachtung der Stadt in
dem Zeitabschnitte, bevor sich diese Veriinderung vollzog, lisst
bereits die komplizirten Verh#ltnisse einer Grolsstadt erkennen.
Paris theilte sich dameals in acht Quartiere von ziemlich ver-
schiedenem und in sich abgeschlossenem Charakter.

Das Quartier des Louvre und der Tuilerien beherbergte den
Ilof mit seinem Anhang. Die grofseh Adelshdfe lagen im Marais
und an der flace Ruyale. Die biirgerliche Stadt mit dem Hotel
de ville und den Markthallen lag zwischen beiden ersteren. Den
Pulast der Cité hatte das Parlament eingenommen.” Am linken

Seineufer hatte sich der Faubourg St. Marceaw gebildet, ge-
wissermaafsen als Ausmiindung der Stralsen von Orleans und
Ttalien. Dort lag ferner das alte Quartier der Universitit; die
Umgebung der Abtei St. Germain, von Bootfithrern und Hausirern
bevolkert, mit einem freien Markte, bildete ein eigenes Viertel,
und schliefslich gab es die beiden Prés-auz-Clercs, urspriinglich
durch einen breiten Graben getrennt, Diese der Universitit ge-
horigen Liéndereien wurden spiiter zu Bauplitzen verkanft und
bildeten von 1629 ab den jetzigen Faubourg St Germain.

Diese verschiedenen Sphiren des Liebens hatten nicht zu viel
Einfluss auf einander; ihre Verbindungen waren unbequem und
schlecht geregelt. Die stidtische Verwaltung hatte filr diese
Dinge keine Zeit, weil sie in den Kampf der Ligue und Fronde
verwickelt war und fiir die letstere entschieden Partei nahm.
Ludwig XIV. verliefs die Stadt zu gunsten des neu zu erbauenden
Versailles, und somit war die Vergrofserung und Plangebung der
Stadt dem reinen Zufall tiberlassen. Xs fehlte eben. ganz an
einem entschiedenen Willen, von irgend einer Seite auf die Ge-
staltung der Stadt einzuwirken. Man erkannte nicht, dass der
Entwickelung eines grofsen Gemeinwesens eine Idee zu Grunde
liegen muss. Paris war damals nicht ohne Reichthum und Grofse,
aber ohne Ordnung. Was geschah, das geschah zufillig und
ohne ein festes Programm, weshalb denn auch die Bebauung so
vor sich ging, dass einem spiteren geordneten Gesammtplane die
grofsten Hindernisse erwuchsen, ‘

Man braucht nur daran zu denken, wie Paris sich etwa hiitte
entwickeln miissen, wenn die Millionen, welche Versailles ver-
schlungen hat, einer Bebauung der Cité zu gute gekommen wiren.
Paris héitte hiermit ein natitrliches Zentrum bekommen, die Be-
bauung des linken und rechten Seineufers hiitte sich vermuthlich
gleichmiifsiger entwickelt und es hiitte eine europdische Muster-

(Fortsetzung. auf 8, 320)
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Die Kosten pro m dieses Gleises stellen sich bei den augenblick- 2. Statische Ermittelungen etc,

lichen Stahl- und Eisenpreisen auf ca. 14,50 .
b. Vignoles-Schiene (auf chaussirter Straflse).

Triigheits-Moment der Schiene (*»). . . . . 747,00
Widerstands-Moment gegen Druck (em) . . . 118,20
. Zung o, . . . 12240

1. Gewichtsangaben. Raddruck in ke . . 7 ... .7, 3 500,00
16 = Stahlschienen pro m . . . . . . 4 24,68=2394,08k | Beanspruchung der Schiene pro dom bei frei
2 Querstangen 20mm § mit je 4 Muttern . &  4,30= 860, tragender Linge von 1,00 m gegen Druck . 770,00
2 Paar Laschen. . . . . . . . - . & B525= 1050, desgl. » Zug . . (30,00

b : Eiserner Stralsenbahn-Oberbau, System Graff.
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16= Langschwellen 200/7m= . . " . ., & 10,92=174,72, | Dmck auf die Bettung bei 3500 ks Raddruck,
40 Klemmplittchen mit Bolzen von 16 mm a 038= 1520, 1400 mm Achsstand und 200 mm breiter Platte 1,25 k8 pro qem
Sa. pro 8m @leis 605,66 k5 | desgl. bei gleichem Raddruck und Radstand,
also pro » Gleis 75,70 ks, jedoch bei 250 mm breiter Lingsplatte . . 1,00, ,
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Bei dem in Wirklichkeit durch die Tram-

bahn - Lokomotive ausgeiibten Raddruck von

9500 kg wird bei dem erliuterten Oberbau-
System der Druck auf die Bettung veduzirt auf 0,89 , ,
resp. auf 071, ,

Die Kosten pro =™ dieses Gleises stellen sich bei den augenblick-
lichen Stabl- wnd Eisenpreisen auf ca. 13,50 «4

Die Widerstands- Féhigleit meiner beiden Oberbau-Systeme
tibertrifft bei weitem diejenige der simmtlichen bis jetzt mir
bekannt gewordenen Systeme von ihnlichen Verhiltnissen und
haben dieselben den Vorzug grofser Einfachheit der Konstruktion.

Es bleibt noch zu bemerken, dass die Rillenschiene mehr-
fachen Probebelastungen auf dem Werke unterworfen wurde und
als Resultat sich heraus stellte, dass bei einer frei tragenden
Linge von 1,0m die Schiene eine Last von 17000 ks ohne
bleibende Durchbiegung trigt — ein Resultat, welches nahezu
fiir Vollbahn-Lokomotiven geniigt.

Ferner wiirde noch darauf aufmerksam zu machen sein, dass
bei der Rillenschiene bis zu einer Hohe von 180 und minimal
127 mm (wie solche in jiingster Zeit auch vom ,Phonix“ gewalzt
wird) unter sonst fast gleichen Dimensions- Verhiltnissen herab
gegangen werden kann, ohue an die Grenze der fir Lokomotiv-
Betrieb zu stellenden Anspriiche auf Tragfibigkeit zu nahe heran
zu treten, wie ebenso an die Riicksichten auf die Pflasterung.

Ebenso verhilt es sich mit dem gewithlten Vignoles-Schienen-
profil; auch dieses ist nach vorhandenen Walzprofilen modifizirbar,

wenn die Hohe der Schiene nicht unter 115 mm betrigt und die
Querstangen nebst den Langschwellen der Chaussee-Oberkante
nicht zu nahe geriickt werden. Selbstredend muss das Profil ein
vollig ausreichend bemessenes Widerstands-Moment fiir einen
Raddruck bis zu 5000 ks ergeben.

Das Gleisgewicht wird in beiden Téllen sich entsprechend
erméfsigen; es muss jedoch ausdricklich davor gewarnt werden,
mit Ritcksicht auf die hierdurch zu erzielende relativ sehr geringe
anfingliche Ersparniss in den grofsen, bei Stralsenbahnbauten
hinfig wiederkehrenden Iehler unverniinftiger Gewichts-Herab-
gchranbung zu verfallen.

Dortmund, im April 1888. Graff,

Direktor- dor Deutschen Lokal- u. Strafsen-
bahn-Gesellschaft.

Nachschrift. In den oben mitgetheilten Gewichtsberech-
nangen sind Léingsplatten ohne Kantenverstirkungen, und
zwar mit Ricksicht auf die Einfachheit der Walzung bei etwaigen
kleineren Bestellungen, angenommen. Ich lege jedoch auf diese
seitlichen Verstirkungen der Platte, mag ihr eine Breite von
200, 225 oder 250 mm gegeben werden, grofsen Werth. Das
Gewicht pro 1fd. m Gleis wird hierdurch nur um ein Geringes ver-
mehrt; die Verladung uad der Transport dagegen erleichtert, die
Platte widerstandsfihiger und die Bedeutung der Langschwelle als
eines den Druck vertheilenden Gliedes der Konstruktion wesentlich
erhoht. Bei belangreicheren Bestellungen rathe ich also unbedingt
zur Anwendung der Langschwelle mit verstévkter Kante.

Dampfstrafsenwalze der Maschinen-Fabrik Kraufs & Cie. in Miinchen.

Diese Walze besitst, analog dem englischen Walzen-System,
4 Walzen, von denen dig beiden grofseren als Triebréder, die
kleineren als Leitrider fanktioniren.

Die Vorziige dieses Vierwalzen-Systems gegentiber dem sogen.
franzdsischen mit 2 hinter einander laufenden Walzen, deren
Achsen an einem Ende ein festes Lager, am anderen aber ein
horizontal verschiebbares Lager zum Durchfahren von Kurven
haben, lassen sich in Kiirze folgendermaafsen prézisiren:

1) Erméglicht dasselbe eine Auflagerung in 3 Punkten, wo-
durch” nicht nur das Befahren sehr mangelhaft vorbereiteter
Strafsen erleichtert, sondern auch die Aufhéingung in Federn um-
gangen wird. Hierdurch wird eine Verwendung von Ketien zur
Kraftibertragung (franzésisches System) entbehrlich und es kénnen
durchweg Zahnrider mit richtigem Eingriff verwendet werden.

2) Lasst sich bei Anwendung getheilter Walzen eine grofsere
Maschinenbasis, mithin gréfsere Stabilitit erreichen, was beim
Walzen sehr stark gewdlbter Strafsen nicht zu unterschitzen ist.

3) Ist der Konstruktion eine grolse Lenksamkeit eigen,
wodurch der Widerstand beim Befahren von Kurven sehr verrin-
gert wird.

4) Kann bei Anwendung dieses Systems, ohne aufserordent-
lich bohe Kessellage, den Triebwalzen ein relativ grofser Durch-
messer gegeben werden, infolge dessen dieselben einen grofseren
Theil der Last tragen konnen; hierdurch wird die Adhésion ver-
mehrt und also dem Schleudern vorgebeugt. Dass grofse Réder
sich weniger in den lockeren Schotter einwiihlen, als kleinere, sei
nebenbei als Vorzug erwihnt.

5) Gestatten die getheilten Walzen die Anwendung eines
Kastenrahmens, nack dem bekannten und gut bewdhrten Krauls-
schen System, der unbedingt das solideste Fundament fiir eine

derartige stark beanspruchte Maschine bildet. — Die Konstruktion
der Dampfstrafsenwalze ist, wie folgt, beschaffen:

Der Kessel ist nach Art der Lokomotivlkessel gebaut, mit
Feuerbiichse aus bestem Kupfer und eisernen Siederéhren mit
Kupferstutzen und fiir Koksfenerang eingerichtet.

Der normale Dampfdruck betriigt 12 Atm. Die Speisung
erfolgt durch 2 Injektoren, wovon einer aunsreicht, das verdampfte
Wasser zu ersetzen. Zwei vertikale Dampfzylinder tbertragen
die Kraft auf eine horizontale Kurbelaxe, von wo die Transmission
mittels Zahnrider und einer Kompensationg-Vorrichtung auf die
Triebwalzen erfolgt.

Simmtliche Zahnriider sind in doppelter Anordnung symme-
trisch zur Liingenaxe der Maschine gruppirt; die Kompensations-
Vorrichtung gestattet jeder Triebwalse eine von der anderen un-
abhiingige Rotations-Geschwindigkeit. Durch sorgfiltige, jedoch
leicht abnehmbare Verkleidung ist der ganze Mechanismug vor
Staub und Schmutz geschutat.

Der Unterbau der Dampfwalze ist, wie schon erwithnt, als
kastenformiger Triger gebaut und enthilt als solcher, wie bei den
Lokomotiven derselben Firma, zugleich den Raum zur Aufoshme
des Speisewagsers.

Als Bremsvorrichtung dient eine an der Kurbelachse be-
findliche Bremsscheibe mit Bremsband.

Die Lenkwalzen sind unter einer kriftigen Drehscheibe, in
jeder Richtung beweglich, angebracht. Ein entsprechender Mecha-
nismus gestattet dem Fiihrer, von seinem Stande aus die Lenk-
walzen entweder von Hand oder durch mechanischen Betrieb zu
dirigiren. In letzterem Falle wird durch Rechts- oder Links-
Einlosung einer Friktions-Kuppelung die durch konische Riider von
der Kurbelachse abgenommene Drehbewegung in entsprechendem

Hauptsiadt entsteben konnen. Es ist sicher, dass in dieser Epoche
der Ban von Versailles die Entwickelung von Paris schwer und
auf nicht wieder gut zu machende Weise geschidigt hat.

Das Haupt-Bauereigniss unter Ludwig XIV. und seinem Nach-
folger bis zur Revolution ist die wachsende Wichtigkeit des Quar-
tiers St. Germain. Schon die Erbauung des Pont Neuf, unter
Heinrich 1V. hatte die Bauthitigkeit auf diese Gegend gelenkt.
Als nun Marie von Medicis hier das Palais de Luzembourg erbaute,
war auch dem grofsen Adel die Veranlassung gegeben, sich in
der Nihe anzusiedeln. Der Pont Royal direkt auf die Westfront
der Tuilerien zufithrend, 1685 erbaut, sicherte die Verbindung
dieses Staditheils mit der Residenz. Das vornehme IFaubourg
wurde immer mehr der Sitz aller grofsen Familien, denen auch
die Verbindung mit Versailles, iiber Issy und Meudon bequem war.
Hierin lag der Vorzug des Quartiers St Germain gegen den aller-
dings ebenfalls in der Nihe der Tuilerien belegenen IFaubourg
St. Honoré, so lange der Hof in Versailles residirte.

Durch die Bildung des Quartiers St. Germain kam der frither
vornehme Marais in Verfall; die .Place Royale wurde ebenfalls
verlassen. Auch der Parlamentsadel verliefs allmihlich diese
Stadtgegend und siedelte nach der Cité in_die Nihe des Palais
de Justice tiber. Hierbei machte sich zuerst in Paris eine Erscheinung
geltend, von der alle Grofsstidte leicht durch die Verschiebung
der Zentren betroffen werden. Die Eigenthiimer der Marais und
viele dort wohnende Kaufleute wurden ruinirt, wegen der unauf-
haltbar eintretenden Entwerthung der gut gebauten Hiuser und
wegen des mangelnden Verkehrs. Natirlich muss ein solcher
Wechsel des Schwerpunktes in einer Stadt um so verderblicher
sein, je grofser bereits die Hohe geworden ist, welche der Boden-
werth erreicht hat aund je reicher die Bauten ausgefithrt sind.

Heinrich IV. und sein Minister Sully versucliten die damals
bereits bemerkliche Auswanderung durch Verschonerungen und

Durchbriiche anfzuhalten, welche aber nichts niitzten; der Ruin
des Stadttheils liefs sich nicht abwenden.

Derartige Vorginge entsprechen aber ganz dem wmodernen
Geiste; ein solcher jiher Wechsel des Verkehrs-Zentrums wiire im
Mittelalter wohl nicht mdglich gewesen.

Die Revolution #ndert die vorher geschilderten baulichen
Verhiltnisse aufs griindlichste; der Glanz des linkea Seineufers
verbleicht auf immer; das Verkehrsleben geht ganz auf die Nord-
seite tiber. Das vom Herzog von Orleans, Philippe Egalité ,ge-
griindete® Palais Royal, urspringlich nur ein Bazar far Luxus-
artikel und ein Vergntignngsort, wird zum Mittelpunkt des sehr
betrichtlich werdenden und jetzt in seiner ganzen Wichtigkeit
hervor tretenden Fremdenverkebrs. Auch die Agioteure der Rue
"Quincampoiz, welche unter der Regentschaft von diesen haupt-
séchlich aufgesucht wurde, wenden sich nach dem Palais Royal
und dieses wird eine Art Borse. Die wirkliche Borse, die Bank
und der Tésor etabliren sich spiiter ganz in der Nihe.

Die Ausdehnung der Stadt nach Westen und Nordwesten
setzt sich unter dem Kaiserreich, der Restauration und dem Juli-
Konigthum gleichmilfsig fort. Erst seit dem Kaiserreich wird der
Faubourg St. Honoré der beliebte Wohnplatz des neunen Adels
und der Haute Finance. Hiermit zugleich beginnt die Glanzzeit
‘der begrenzenden Boulevards. An diesen werden Theater, Café’s,
Restawrants, grofsartige Liden in Menge gebaut.

Die nahe Lage der Borse ist wohl ein Hauptmoment zur Fat-
wickelung der Boulevards gewesen. Die grofsen Geschifte siedelten
sich in der Ndhe an und konzentrirten bier eine wohlhabende
Bevilkerung, welche nach der Tagésarbeit eine gewisse komfor-
table Erholung in gut eingerichteten Cafés und Theatern verlangte,
Diege wurden ihrerseits wieder zur Ursache, dass ‘hier weitere
grolse Magazine zum Verkauf von Luxusartikeln errichtet warden.
Die sich gegenseitig steigernde normale Entwickelung konnte nicht
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Sinne den Lenkwalzen mitgetheilt. Durch diese Lenkbarkeit vermag
die Dampfwalze Kurven bis zu 3= innerem Rading zu befahren.
Zur Bedienung der Maschine sind 2 Mann erforderlich, ein
Maschinist und ein Lenker. o

Die beschriebene Dampf-Stralsenwalze besitzt bei einem Ge-
sammt-Gewicht in dienstfihigem Zustande von 20 t eine Leistungs-
fahigheit von 50 effekt. Pfdkr, und eignet sich fir Strafsen, die
mit gavz hartem Material beschottert sind.

Von Haupt-Dimensionen sind anzufithren:

‘Walzenbreite in Sa. . 2 000 wm
Durchmesser der Triebwalzen 1800 ,,
” » Laufwalzen. 1100 ,
Walzendruck pro ld. = 10 000 k8
Grofste Lange der Walze . 5 200 mm
Grofste Breite. . . . . 2100 ,,

Ls dirften einige Angaben ‘diber Betriebskosten von
Interesse sein. Die Arbeitsleistung einer Dampfwalze wird nach
com fertig gewalztem Schotter berechnet. Erfahrungsgeméls kann
man annehmen, dass bei gutem Untergrunde, bei gut bindenden
Materialien und bei einer mittleren Geschwindigkeit der Dampf-
walze von 1 m im Durchschnitt 12 cbm Schotter pro Stunde fertig
gewalzt werden kénnen. Bei durchschnittlich 6stiindiger tiglicher
Arbeitszeit betrigt somit die Tagesleistung 72cbm, oder, die
Schotterdecke zu 10 ¢m angenommen, 720 4%,

- Der entsprechende Kostenaufwand berechnet sich folgender-
maafsen: Bei Ausiibung der vollen Leistung der Maschine von
50 Pfdkr. und bei einem stiindlichen Brennmaterial -Verbrauch
von 4 ks pro ausgeiibte Pfdkr. ist der Tages-Konsum 1200 ke,

1200 ks Brennmaterial, 4 20 k8 pro Tonne 24,00 .

Maschinist und Gehiilfe, zusammen 6,00 ,
Schmiere. e e e e 2,50 ,,
Reparaturen 5,00 ,
Putzmaterial etc. . . 1,50 ,
Diverse Auslagen. . . . 1,00 ,,

Eigentl. Betriebskosten pro Tag 40,00.%
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Hierzu fiir Verzinsung und Amortisation
3 20 % bei durchschnittl. 100 Dienst-
tagen, pro Tag . . . . . . . 35,00 ,,
Sa. tot. 75,00
Hiernach betragen die Gesammtkosten der Dampfwalzung,
excl. Materialien pro cbm 7‘;3 = 1,04 4

pro am 7%% = 0,104 /4

Dem gegeniiber belaufen sich die Betriebskosten pro aw des
Pferdebetriebes erfahrungsgemifs mindestens auf das Doppelte,
wihrend die Leistung einer sechsspinnigen Pferdewalze im Mittel
nur ca. 30 am fertige Stralsenfliche pro Stunde, also im gleichen
Zeitraume nur den vierten Theil der Dampfwalzen-Arbeit betrigt.

Die mindestens doppelt so grofse Geschwindigkeit der Dampf-
walzen gegenitber den Pferdewalzen — wenn der Aufenthalt beim
Umspannen der letzteren beriicksichtigt wird — in Verbindung
mit der bedeutend grofseren Leistungsfihigkeit gestattet dem-
nach eine ungleich schnellere Ausfiihrung der Walzarbeit, was
besonders in stark frequentirten Strafsen, wo erhebliche Verkehrs-
storungen zu vermeiden sind, ing Gewicht fallt.

Die weiteren Vortheile seien mit wenigen Worten noch aun-
gefithrt: Entsprechende direkte Zeitersparniss fiir das zahlreiche
mit den Walzen selbst, mit Sandeinstreuen und Begiefsen be-
schiftigte Arbeiterpersonal — Vermeidung des Aufwiithlens von
Material durch die Hufe der bei den gewohnlichen Walzen vor-
gespannten Pferde, grofsere Dauerhaftigheit der mit Dampf-
betrieb gewalzten Strafsen, wie durch die Erfahrung fest gestellt,
geringerer Bedarf an Xies zur Dichtung; drei bis viermal weniger
wie bei Anwendung von Pferdewalzen,

Aufser dem speziell beschriebenen Walzen-Typus baut die
Firma Krauls & Co. noch zwei leichtere Typen — gleichen
Systems — eine von 16t Dienstgewicht und mit Maschine von
85 Pfdkr. effekt. und eine zweite von 12t Dienstgew. mit 20
Pfdkr, effektiv. S.

Die Architekiur auf der diesjihrigen Ausstelluug der Akademie der’bildenden Kiinste zu Berlin.

(FFortsetzung statt Sehluss.)

Wenn nicht an Umfang, so doch jedenfalls an innerem Werth
ist die diesmalige Ausstellung des Ministeriums der 6ffent-
lichen Arbeiten die bedeutendste, welche diese Behorde bisher
veranstaltet hat. Hs gereicht uns zum aufrichtigen Vergntgen,
dies anerkennen und unsere Kritik diesmal auf einen etwas wir-
meren Ton stimmen zu koénnen.

Das Hauptinteresse unter den beziiglichen Arbeiten nimmt
das sehr originell aufgefasste Projekt zum Um- und Ausbau
der Schlosskirche zu Wittenberg in Anspruch. Wie aus
demselben hervor geht, ist es Absicht der Staatsregierung, das
in den mannichfachen Belagerungen der Stadt stark beschidigte
und durch dje spiteren Reparaturen mehr und mehr entstellte
‘Gotteshaus, an das sich die theuersten Erinnerungen der prote-
stantischen Welt kniipfen und in welchem neben einer Anzahl
giichsischer Firsten die beiden Haupttriger der Reformation —
Luther und Melanchton — ihte letzte Ruhestitte gefunden haben,
auch architektonisch zu einem entsprechenden Range zu erheben.
In der That handelt es sich weniger um eine Wiederherstellung
der alten 1490—99 in spiitgothischen Formen erbauten und trotz

ihrer ehemaligen reichen Ausstattung als Bauwerk ziemlich ein-
fachen Kirche, sondern im wesentlichen um eine neue Schopfung,
za welcher diese nur die Grundlage bildet. Das kahle reizlose
Innere des gegenwirtig einschiffigen, nach einem alten Holz-
schuitt ehemals jedoch mit Emporen ausgestatteten Raumes soll
durch eine Pfeilerstellung, welche rings einen schmalen Umgang
bildet, und eine reiche spitgothische Ueberwolbung stittat, belebt
werden. Fine Reihe von Statuen der Reformations - Helden, die
unter’ Baldachinen an der Innenseite der Pfeiler aufgestellt werden,
stilvolle Glasgemilde, in denen ohne Zweifel gleichfalls mannich-
faltige historische Beziehungen zum Ausdruck gebracht werden
dirften und eine wiirdige Ausstattung der Kirche werden ihr im
Verein mit den noch erhaltenen alten Epitaphien etc. einen eigen-
artigen und hochst wirkungsvollen Schmuck verleihen. Dem
Aeculseren, dessen Architekturformen im wesentlichen nar in alter
Art wieder hergestellt und erginzt werden sollen, ist als Haupt-
schmuck ein schlanker tabernakelartiger Dachreiter zugedacht,
der sich am Chorende des farbig gemusterten Daches erheben
soll und anscheinend auf eine Metall-Konstruktion berechnet ist.

aufhéren, als bis in einer gewissen Raum- und Wohnungssphire
. des Hauptzentrums tiberhaupt kein Platz mehr zur Verfligung stand.

Fiir die bevorzugte Intwickelung der Nordseite von Paris
ist auch gewiss die grolsere Anzahl von Eisenbahnen maaflsgebend,
welche hier minden. Der Wasserverkehr dagegen hat iberhaupt
an Bedeutung verloren und ist durch die grofsere Anzahl der
Seinebriicken erschwert. Der Handel ist ganz aus der Citd ver-
schwunden.

Erst der Haussmann’schen Periode unter Napoleon ITI. blieb
es vorbehalten die Konsequenzen der neuen Kisenstrafsen zu
ziehen, welche in Paris als ibrem Mittelpunkte zusammen laufen
und die Bahnhofe durch ricksichtslos in gerader Linie durch-
gebrochene Boulevards mit der Mittelpartie der Stadt zu verbinden.
Iibengo ist die Anlage der grofsartigen Avenues, gelegentlich, Meilen
lang wie die zum Rond point fihrende, ein Werk Hausstiann's.
Man hat aber mit Recht daritber geklagt, dass hiermit die Tetzten
Reste der Arbeiterbevilkerung aus den inneren, palastartig bebiuten
Quartieren der Stadt vertrieben und in eigne Quartiere an die
Peripherie gedriingt seien. Infder That hat sich der Gegensatz des
arbeitenden und des geniefsentden Theils von Paris immer schérfer
ausgepriigt. Das Arbeiter- Quartier hat trotz der subventionirten
prachtvollen Arbeiter-Café’s und des Parkes der Buttes-Chaumont
oder auch gerade deswegen den Aufstand der Commune gezeitigt,
der es sicher nicht an gutem Willen fehlte, das elegante Paris,
das Paris der Paliste, der Museen, der wissenschaftlichen Institute
zu_vernichten. Glticklicherweise ist dies nur sehr zum Theil
gelungen, obgleich im Hotel de ville eins der kunsthistorisch
wichtigaten Gebiude von Paris zu Grunde gegangen ist. ‘

Aber diese Vorginge sind noch so 'neu und bekannt, dass
es uuniitz ist, linger bei denselben zu verweilen.

Fasst man die Wirkung zusammen, die der Wechsel des
Verkehrs - Zentrums auf das Prosperiren der Stadt hatte, 50 |

kommt man zu folgenden allgemeinen Ergebnissen, die aufser fiir
Paris, auch eine allgemeinere Giiltigkeit in Anspruch nehmen diirfte:

Je naher das Verkehrs-Zeatrum dem wirklichen Mittelpuakte
des Weichbildes riickt, desto vortheilhafter ist die fir die gleich-
mifsige Entwickelung der ganzen Stadt.

Haben sich mehre unabbiingige Zentren gebildet, so ist die
normale Entwickelung der Stadt um so gesicherter und das Ab-
sterben einzelner Stadtviertel um so weniger zu besorgen, wenn
diese Zentren nicht zu weit von einander entfernt, oder doch in
direkter ungehinderter Verbindung unter einander sind.

Ist endlich ein Zweig des sozialen Lebens vorwiegend geworden,
der seinen Sitz nahe der Peripherie der Stadt hat, so findet hier
eine anormale Eutwickelung statt, welche zanichst die anderen

} Thejle nothwendig schiidigen muss, dann aber auch durch Riick-

schliige il den auormal entwickelten Partien grofse Verluste an
Grundstiickswerthen zur Folge haben kann.

-Im Sinne dieser Betrachtungsweise lann man es fiir Berlin
als -wohlthiitig betrachten, dass durch die Stadtbahn, dann durch
die bereits errichteten oder im Werden begriffenen Bauten, das
Panoramsa, und die neuen Hételanlagen ete., dem Alexanderplats
von Neuem eine erhohte Verkehrs- Wichtigkeit gegeben wird.
Berlins Schwerpunkt, der allmiiblich immer weiter nach Westen
verschoben wurde, wird dadurch wieder séinem alten Zentrum,
dem Schlossplatze, nither gebracht und das ist im Interesse der
gleichmilsigen Entwickelung der Stads entschieden wiinschenswerth,
Nur muss noch Vieles hinzu kommen: bessere Verbindung des
Alexanderplatzes mit dem Mittelpunkte und eine Umgestaltung
der Umgebung des Schlosses selbst, welche dringend nothwendig
ist, um dieser Partic den Vorrang auch nach der Seite der
architektonisch monumentalen Gestaltung hin zu bewshren,

G. Ebe,
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Um der Kirche jedoch aunch in der Gesammt - Erscheinung der
Stadt eine hervor ragende Rolle zu sichern, soll einer der beiden
micbtigen, ca. 14 ® im Durchmesser starken Rundthiirme, welche
die Front des (jetzt als Kaserne dienenden) Schlosses flankiren,
entsprechend erhéht und als ein Zubehor der an ihn anstolsen-
den Kirche ausgestaltet werden. Als Krénung desselben ist eine
originelle, von einer offenen Gollerie umgebene und wie eine
Kaiserkrone wirkende Kuppel projektirt, wihrend der niedriger
gehaltene Thurm an der anderen Ecke der gleichfalls zu restau-
rirenden Schlosskaserne ein steiles Kegeldach erhalten soll. Das
Ganze, mit eben so viel Geschmack wie Phantasie und in strenger
stilistischer inheit durchgefiihrt, ist eine im hohem Maalse an-
ziehende Schopfung, welche den oben angedeuteten Zweck des
Umbaues gut erfillen wiirde und der wir daher von ganzen Herzen
Verwirklichung wiinschen.

Nicht ganz so einverstanden sind wir mit dem Entwurf zum
Neuban eines Thurms am Schleswiger Dom, der an sich
in sehr schonen Verbiltnissen und eleganten Detailformen durch-
gefiihrt ist, in seiner reichen und feinen Backstein- bezw. Terra-
kotten- Architektur uns aber eben so wenig fiir das nordische
Klima Schleswigs, wie zu dem historischen Charakter der dortigen
mittelalterlichen Bauwerke und insbesondere zu der schlichten
Erscheinung der Kirche selbst zu passen scheint.

Der Erweiterungsbau des Kolner Gerichtsgebdu-
des, dessen Entwurf uns hier vorgefithrt wird, bezweckt die Er-
richiung eines den Halbkreis des alten Gebiudes schlielsenden
neuen Fliigels, der im Inneren namentlich die grofseren Sitzungs-
sile des Landgerichts enthalten soll, withrend die nach dem
Appellhofplatz zn gelegene Fagade zugleich Reprisentations-Zwecke
zu erfiillen hat. Letsteres ist im allgemeinen gut gelungen, ob-
gleich die Motive der in einer Renaissance hollandischen Charak-
ters aus rothem Backstein mit Werkstein-Gesimsen und Ecken
herzustellenden Architektur — insbesondere die beiden Thiirme
neben dem mittleren Giebelrisalit — von Willkiir nicht ganz
frei und fiir das Haus nicht charakteristisch sind.

Den traditionellen Charakter der alteren Berliner Schule halten
die beiden Entwiirfe zu dem Regierungs-Gebaudein Kénigs-
berg und dem Landgerichts-Gebiude in Potsdam fest,
von denen der erstere bereits durch eine Publikation in der Zeit-
schrift f. Bauw. bekannt geworden ist; die unregelmilsige Ge-
stalt der Baustelle hat im Inneren zu mehren reizvollen und ge-
schickten Losungen Gelegenheit gegeben. Ueber das zweite, vor
kurzem dem Betriebe iibergebene Gebiude behalten wir uns eine
Mittheilung in der ,Bauchronik® vor.

Einen eigenartigen Gegensatz zn diesen in den Formen des .

monumentalen Steinbaues gehaltenen Entwiirfen bildet der letzte
Ausstellungs - Gegenstand des Ministeriums: das von Baurath
Aubagen in Hannover entworfene, in 2 effektvollen Aquarell-
- Perspektiven und einigen geometrischen Zeichnungen vorgefdhrte
Palmenhaus im Berggarten zn Herrenbansen bei Han-
nover — ein Bau, der in der That nicht nur wegen seiner
Eisenkonstruktion technisch interessant ist, sondern in Bezug auf
die Erscheinung dieser Konstruktion und die Gesamimt-Gruppirung

auch Kiinstlerisches Verdienst hat und daher an dieser Stelle
sehr wohl am Platz ist.

Den vorher besprochenen Projekten bezw. Ausfithrangen der
prenss. Staats- Bauverwaltung mag cine auf der Ausstellung ver-
tretene Ban-Ausfibrung des Reiches, der von dem Direktor der
Reichsdruckerei, Geh. Reg.-Rth Carl Busse entworfene und aus-
gefiihrte Neubau der Kaiserl. Reichsdruckereizu Berlin
angereiht werden, Unter Bezugnahme auf die Besprechung,
welche dieses Werk bereits auf S. 425, Jhrg. 81 u. Bl in einem
Exkursions-Berichte gefunden bat, wollen wir hier nur der aus
liebevoller Hingabe an die Sache enisprungenen, ebenso eigen-
artigen wie monumentalen kinstlerischen Haltung der Fagade
wiederholt mit Anerkennung gedenken. Ein Hauptvorzug der-
selben, die fein abgestimmte, im Ganzen freilich etwas dustere,
Farbenwirkung kommt bei der hier ausgestellten Federzeich-
nung leider nicht zur Geltung.

Unter den ausstellenden Privat-Architekten sind es zwei

 viihmlichst bekannte Lehrer unserer Technischen Hochschule,

welche je eine grofsere Zahl ihrer Werke zur Angchanung ge-
bracht und damit eine besonders bestechende Wirkung erzielt haben.

Prof. J. Raschdorff, der anscheinend erst spit den Eut-
schluss gefasst hat, an der bis dahin nur spirlich beschickten Aus-
stellung sich zu betheiligen, lieferte zu derselben keine vollstén-
digen Entwirfe ein, sondern wihlte aus dem reichen Schatz seiner
Mappen eine Anzahl geometrischer und perspektivischer Fagaden-
zeichnungen aus, die in der Verschiedenartigkeit ibrer Bestimmung
und ihrer Bauformen, aber doch einheitlich in der kiinstlerischen
Grundauffassung, in der That sehr wohl geeignet sind, ebenso
das ausgedehnte Gebiet der Wirksamkeit dieses Meisters, wie die
volle Sicherheit seines kitnstlerischen Schaffens aufs vortheilhafteste
zu illustriren.

Einzelpe davon, wie der schéme Entwurf zur Restauration
des Hansa-Saales im Kolner Rathhause und die Fagade
von Haus Zell in Trier sind dlteren Ursprungs und allgemein
bekannt; sie brauchen hier eben so wenig nochmals besprochen
zu werden, wie die Fagaden der Konkurrenz-Entwiirfe zum Ham-
burger Rathhause (1876) und zum Reichstagshause (1882).
Auch die Facade der Kirche fiir Langenberg, eines aus Bruch-
stein und Werkstein zu errichtenden einfachen Baues in den Formen
des Uebergangsstily mit Querhaus und Westthurm dtrfte nicht der
jingsten Bauthitighkeit Raschdorffs angehdren. Neu sind dagegen
9 Entwiirfe zu Posthausern fiir Heidelberg und fir Erfurt.
Das erstere, durch ein Detailblatt vertreten, ist in den Formen
einer strengen deutschen Renaissance entworfen und zeigt sehr
schone Verhiltnissej die Wirkung der Fagade gipfelt anscheinend
in dem hier dargestellten mittleren Giebelvisalit. Das Posthaus
in Erfurt, ein Eckhaus mit hoch ragendem Uhrthurm an der Ecke,
Rigaliten an den Ecken der beiden Fronten und reichem Erker-
schmuck, zeigt gothische Formen und lehnt sich m. m. an die
von dem Architeltten in Braunschweig und Miinster errichteten
Postbauten an. Ob die weit gehende Auflosung der Flichen in
feines Detail an der Baustelle und gegentiber den mittelalterlichen
Bauten Erfurts giinstig wirken wird, erscheint uns etwas zweifelhaft.
(Schluss folgt.)

Vermisbhtes.

Das Projekt einer deutsch-dsterreichischen Ausstellung
fiir Kunstgewerbe und dekorative Kunst zu Berlin i.J. 1885,
welches bekanntlich schon vor lingerer Zeit in Vorschlag ge-
bracht worden ist, beginnt festere Gestalt anzunehmen, und es
steht zu hoffen, dass sich auch alle diejenigen warm fiir dasselbe
interessiren werden, die bisher der Ansicht huldigten, dass man
besser thue, sofort eine Ausstellung gréfseren Umfanges und
internationalen Charakters zu planen. Ein vorliufig zusammen
getretenes Komité, dem zur Hauptsache die Personlichkeiten an-
gehoren, welche fir Berlin die Triger der kunstgewerblichen Be-
wegung waren und sind, und denen auch die Erfolge der -bis-
herigen Weihnachtsinessen verdankt werden, hat dem Hrn. Reichs-
kanizler Farsten Bismarck eine motivirte Mingabe iiberreicht, in
der um die Unterstitzung der Reichsregierung fiir jenes Projekt
gebeten wird. Stellt sich der Herr Reichskanzler, wie wohl nicht
anders zu erwarten stehf, sympathisch zu dieser Bitte, so sollen
weitere vorbereitende Schritte geschehen, namentlich zur Be-
grindung der finanziellen Basis des Unternehmens.

Pianino-Gehduse in deuntscher Renaissance. Die von
der Firma Rud. Ibach Sohn in Barmen ausgeschriebene XKon-
kurrenz fiir Entwiirfe zu stilgerechten Pianino-Gehiusen war be-
kanntlich insofern resultatlos verlaufen, als zwar viele hervor
ragende Entwiirfe eingegangen waren, aber darunter kein solcher,
dessen Ausfiihrung fiir den fest gesetzten Preis mdglich gewesen
wire. Wie die ,Kolo. Ztg.“ meldet, hat sich jedoch der Ver-
fasser des von den Preisrichtern an erste Stelle gesetzten Ent-
wurfs, Hr. Architekt Br. Schmitz in Disseldorf (Theilhaber der
Firma van Els & Schmitz), bereit erklért, seinen Entwurf so um-
zuarbeiten, dass er auch jemer Anforderung geniigt. Der Aus-
fithrung desselben darf demnichst wohl bald entgegen gesehen
werden, und es steht wohl aulser Frage, dass das von Hrn.Ibach
gegebene Beispiel die deutschen Pianoforte-Fabrikanten zu einem
hnlichen Vorgehen anregen wird.

Neues in der Berliner Bau-Ausstellung: von Dreger-
hoff & Schmidt: Briickengelinder der Dalldorfer-Strafsen-
Briicke fiir die stadtische Bauverwaltung; Dekoration zu einem
Sandstein-Brunnen fiir den Grafen Brandenburg fitr Schloss Domanze
in Schlesien, entworfen von Baumeister Wegner; — von C. Kar-
ney, Fahnenstangen - Knopf fir das k. k. Telegraphen - Amt,
Jagerstr. 45, zu Berlin.

Brief- und Fragekasten.

Hen. F. K. in Glogau. Nachtriglich zu unserer Antwort in
No. 47 cr. theilen wir mit, dass uns von Hr. A, Katz, Berlin NO.,
Josephstr 8 1L, eine Zuschrift zuging, nach Inhalt welcher der
Verfagser im Besitz der Kenntniss eines speziellen Verfahrens zur
Politur vou Zementwaaren sich befindet und bereit ist, dartiber auf
direkte Anfragen genaue Auskunft zu ertheilen.

Hrn, A. & St. in Halle. Thre Mittheilung beruht auf einer
falschen Auffagsung des von dem Kaiserl, Postamt an Sie ge-
richteten Schreibens, das in seiner lakonischen Fassung allerdings
Anlass zu der Auslegung bietet, die Sie demselben gegeben haben.
Keine Vorschrift steht im Wege, dass der Vermerk ,Submission
aof . . ... ete.” auf der Riickseite des Briefumschlags gemacht
werde, wogegen es allerdings gegen neuere postalische Vorschriften
verstofst, adf der Vorderseite eines Umschlags andere als kurze
Angaben iiber den Absender oder die Firma desselben zu machen,

Hrn N. N. Eine moralische Berechtigung, die in der ,Norm*
festgesetzten Honorarsiitze liquidiren zu dirfen (eine gesetzliche
existirt bekanntlich nicht), wird nicht durch irgend welche Qua-
lifikation des betreffenden Architekten erworben, sondern stiitzt
sich lediglich anf die Qualitit der Leistung. Hiufig werden
allerdings die betreffenden Homorarsitze von Bauunternehmern
liquidirt und — zufolge der Konnivenz der begutachtenden Sach-
verstindigen - auch erstritten, deren Leistungen als baukinst-
lerische wohl nicht betrachtet werden konnen.

Hrn. G. L. in Ploneti. Reiches Material der bezeichneten
Art finden Sie im Architekt. Skizzenbuch. Vielleicht nehmen Sie
auch von L. Abel’s Gartenbaukunst Kenntniss.

Kommissionsverlag von Ernst Tooeche in Berdin, Fiir dio Redaktion verantwortlich X, E. O. Fritsch, Bexin, Druck: W, Moesor Hofbuchdruckerei, Berlin.




	z2491, 17.1883
	Heft 44
	Heft 45
	Heft 46
	Heft 47
	Heft 48
	Heft 49
	Heft 50
	Heft 51
	Heft 52




