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DEUTSCHE BAUZEITUNG.

XXXVI. Jahrgang No. 59.

Berlin, den 23. Juli 1902.

Gesammtansicht von der Rheinseite.

Von der Industrie- und Kunstausstellung in Diisseldorf 1902.

IV. Die Ausstellungsbauten in kiinstlerischer
Hinsicht. (Hierzu die Bildbeilage in No. 58 und die Abbildg. S. 374)
. Von O. Vorlaender.

g chon in fitheren Berichten wurde hervorgehoben,
j| dass die Verwaltung der Stadt Diisseldorf im vollen
Verstindniss des schon vor einigencgahren geplanten
ellungsunternehmens und mit weitschanendem Blicke
fiir die Entwicklungsfahigkeit und rdumliche Ausdehnung
ihres von der Kunst und einer lebhaften Industrie ge-
tragenen Gemeinwesens keine Miithen und keine Opfer
gescheut hat, um in Verbindung mit grossartigen Ufer-
anlagen, neuen Schienenwegen %ﬂr Giiter und Personen-
verkehr usw. ein Gelinde zu schaffen, wie es fiir eine
Ausstellung mittleren Umfanges kaum iibersichtlicher und
bequemer gedacht werden kann. An die Stelle des kleinen
yoicherheitshafens vor dem langgestreckten Kunstaka-
demiegebiude sind hiibsche Anlagen getreten, mit einem
eigenartigen kleinen Ateliergebiude fiir akademische Frei-
lichtstudien usw.; gleich dahinter erhebt sich die neue
Rheinbriicke mit thren méchtigen Kopfbauten und dem
leulizften elektrischen Wagenverkehr nach den Nachbar-
stidten auf dem linken Rheinufer. Vom Giiterbahnhof
Derendorf im Nordosten der Stadt waren seitens der
Konigl. Eisenbahnverwaltung besondere Schienenstringe
nach dem Ausstellungsgelinde gelegt worden und ebenso
eine Verbindung mit den neuen Hafenanlagen und den an
der Rheinwerft errichteten grossen Drehkrahnen fiir das
Ein- und Ausladen der auf den Wasserweg gewiesenen
Giiter, wihrend ein besonderer Bahnhof mit grossen
Warte- und Einsteighallen am Nordende des Ausstellungs-
gelindes fiir den Personenverkehr geschaffen wurde.
Der Grundriss ergiebt anndhernd ein langgezogenes
Rechteck (vergl. den Lageplan in No. 26), auf der West-
seite vom Rheinstrom beriihrt, im Stiden und Osten theil-
weise noch von dem herrlichen ,Hofgarten umzogen,
weiterhin &stlich und im Norden von dem wenig hoher
gelegenen Friedhof begrenzt, der im Vergleich zu dem
ausgedehnten grossen stidtischen etwas weiter nérdlich
gelegenen'Friedhof am Tannenwildchen nur noch wenig
enutzt wird, In dieses Gebiet, das am besten von den
oberen Atelierfenstern im Westrisalit des konigl. Akademie-
Gebaudes tiberblickt werden kann, miinden von allen dem
Rhein abgekehrten Seiten bequeme Zugangsstrassen hin-
e, so zwar, dass von selbst und noch in geniigender
Entfernung eine erwiinschte Vertheilung des Menschen-
stromes geschehen kann, je nachdem die Interessenten
zuniichst in das Kunstausstellungsgebiude im Siiden oder
in die grosse Maschinenhalle an der Krefelder Strasse,
oder in die ,Bureaux der Abfertigungs-Réume fiir die
Aussteller* an der Schiferstrasse gelangen wollen.
bElne Wweitere angenehme Gelegenheit, die Ausstellung
8 desuchen, ohne zunichst die Stadt betreten zu miissen,
wird den Vergniigungsreisenden auf dem Rhein in diesem
Sommer dadurch noch Feboten, dass Schiffe der Koln-
Diisseldorfer Dampfschiffahrtsgesellschaft iiber die End-
station Koln hinaus bis an die Landungsstege der Aus-
stellung fahren. Andererseits ist durch eine Briicke der
als Ko?fstatlon' angelegte oben erwihnte Ausstellungs-
bahnhof von seiner Ostseite aus mit der dem Ausstellungs-
gelande parallel gehenden Kaiserstrasse verbunden worden
um so den Verkehr mit der Stadt zu vermitteln, ohne
dass es nothig wire, das Ausstellungsgelinde zn betreten.
Da die Riickfahrkarten fiir die in diesen Bahnhof ein-
miindenden Sonderziige nicht zur Abfahrt vom Diissel-

dorfer Hauptbahnhof berechtigen, den Inhabern aber Sioch
die Gelegenheit geboten werden sollte, schnell mittels
der elektrischen Strassenbahn von der Kaiserstrasse aus
die Verbinduni mit der Stadt zu gewinnen, war jene
Einrichtung nothwendig. Fiir den Verkehr in der schénen
Diisselstadt, mit ihren breiten modernen Strassen, ist
durch den weiteren Ausbau ihres Strassenbahnnetzes
bestens gesorgt.

Als die Hauptzugangsstrassen zur Ausstellung kénnen
wohl die neue Rheinwerftstrasse, die breite Alleestrasse
bis zum Ratinger Thor und die Kaiserstrasse bis zum
yLuftballonrestaurant angesehen werden. Wihrend die
erstere an der Briicke vorbei unmittelbar in das Rheinthor
einmiindet, durch welches auch die meisten Ausstellungs-
giter vom neuen Hafenbahnhof bei Hamm a. Rh. auf
einer Vollspurbahn eingefahren wurden, fithren von den
beiden anderen (den stattlichsten Strassen der Stadt) aus
schattige Wege in kiirzester Frist durch den westlichen
Theil des Hofgartens zu den verschiedenen Eingéngen der
Ausstellung hin.

Wir sind in der Alleestrasse, an der von Giese & Weidner
(Dresden) erbauten ,stidt. Kunsthalle“, dem gegeniiber-
liegenden Stadttheater (von denselben Erbauern), fer-
ner am neuen Kunstgewerbemuseum am Friedrichsplatz
an den Denkmilern von Kaiser Wilhelm I. und v. Bis.
marck vorbeigekommen und betreten an der Biegung zur
pSchone Aussicht“ genannten Landzunge des Hofgartens
mit dem Blick auf den Rhein und die Akademie, an der
Studostseite das Ausstellungsgelinde. Der Blick fallt bald
auf die schlichte und doch wiirdige Fassade des schon in
No. 22 beschriebenen und am 8. Mérz d. J. seiner dauern-
den Bestimmung tibergebenen Kunstausstellungs-Ge-
baudes (Architekt Riickgauer), in dessen vorziiglich be-
leuchteten Raumen gegenwirtig die erste grosse Kunst-
ausstellung, die sich mit Riicksicht auf die weitgezogenen
Grenzen eine ,Deutschnationale“ nennt, sowie die ,Kunst-
historische Ausstellung®, tiber die noch besonders berich-
tet werden soll, ihren Glanz und Reichthum entfalten.

Unter einem ganz anderen aesthetischen Gesichtswinkel
miissen die zahlreichen iibrigen, grosstentheils aus Eisen
und leichtem Fiillmaterial bestehenden und nur voriiber-
gehenden Ausstellungszwecken dienenden Baulichkeiten
betrachtet werden. Man darf fiir die Beurtheilung vom
kiinstlerischen Standpunkte aus den meisten dieser ver-
schiedenartigen Bauten gegeniiber freilich nicht den Maass-
stab anlegen, den man z. B. von der letzten Pariser Welt-
ausstellung her etwa mitgebracht hat, wiewohl es nahe
liegt, dass manche Besucher mit noch frisch haftenden Ein-
driicken von dort unwillkiirlich Vergleiche ziehen werden.

Die Mannigfaltigkeit der Aufgaben war auch hier gross

enug, um reizvolle eigenartige Losungen schaffen zu
Eénnen, und selbst bei einer gewissen Gleichartigkeit des
Stoffes geriith der Kiinstler nicht leicht in Verlegenheit,
sondern sucht dem oft behandelten Thema immer wieder
neue Seiten abzugewinnen. Form und Farbe stehen ihm za
Gebote, ob es sich um grosse, viel Raum beanspruchende
Ideen oder um scheinbar geringe Dinge handelt.

In der Kunst giebt es bekanntlich nichts Kleines, und
das gilt auch von der dekorativen Kunst. Der Wucht
und weltbekannten Arbeitsleistung der rheinisch-west-
filischen Eisenindustrie, ihres Bergwerks- und Hiitten-
betriebes, der Mannigfaltigkeit der Grossindustrie und des
Kleingewerbes in beiden Provinzen Entsprechendes im
kﬂnstferischen Ausdruck und in einer ganz subjektiven
Verwerthung der in den Fabrikationserzeugnissen oder
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in den Betriebs-Eigenthiimlichkeiten gegebenen Motive et-
was Neues zu schaffen — wenn auch immerhin in mehr oder
weniger enger Anlehnung anhistorische oder moderne Form-
gebung — war jedenfalls fir die herangezogenen Archi-
tekten eine lohnende, dankbare Aufgabe. Einigen ist sie in
recht ansprechender Weise gelungen. Die Ausstellungs-
hallederFirmaFriedr.Krupp inEssen(vgl.die neben-
stehendeAbbildg.) zahltunbestritten zu den besten Losungen.
Der Urheber des Entwurfs, Hr. Prof. K. Hoffacker in
Karlsruhe, hat fiir die kiinstle-
rische Ausgestaltung, ohne An-

etwas gemildert wird. So dient das Motiv der vergoldeten
Metallbeschlige, Reifen, Ringe, ineinander gewundener
Taue, Scheiben, Seile usw. zur‘omamepta}en Mark{rung
der Stiitz-und Gelenkpunkte der Binder. Die tiefgriine Farbe
der Regenrinnen steht gut gegenifiber dem braunrothen
Anstrich der als Kupfereindeckung gedachten Asphaltpapp-
flichen der Dacher; lebhaft glitzernd heben sich im Sonnen-
licht die Aluminium-Kuppeln und die vergoldeten breiten
Streifen der Hauptthiirme ab. Die Winde im seitlichen 6st-

lehnung an frithere oder soge-
nannte moderne Stilformen (wie
es ausdriicklich in der ihm ge-
stellten Aufgabe hiess) sich in
einem Formenkreise gehalten,
wie er von dem Inhalt dieser
Sonderausstellung sowie wvon
den hauptsichlichsten Fabrika-
tions- Erzeugnissen wund ihrer
Verwendung gegeben schien:
Schiffsbau- und Kriegsmaterial,
Walzprodukte schwersten Kali-
bers, Panzerplatten und Kanonen
usw. Im Grundriss, der sich
den gegebenen engen Grenzen
zwischen der Hauptallee und
einem lings des Rheines gefiihr-
ten Eisenbahn-Gleise anpassen
musste, war nur eine Lings-
entwicklung ungefdhr von Siid
nach Nord moglich. Die hier-
durch entstehende Schwierig-
keit ffir eine giinstige architek-
tonische Wirkung wurde iiber-
wunden im Inneren durch zwei
Briicken, die den Raum in drei
Theile gliedern, entsprechend
den Hauptwerkstitten der Welt-
firma, und in der dusseren Ar-
chitektur dadurch, dass die Ein-
dnge nicht an die Enden der
Haupthalle gelegt, sondern von
diesen etwas nach der Mitte ab-
eriickt und mit 2 schweren
%'hﬁrmen tiberbaut worden sind,
zwischen denen ein die Haupt-
halle erweiternder, niedrigerer ———— =
Vorbau liegt. An die sidliche
Stirnseite der Halle legt sich
ein Anbau in Apsisform, der
im Inneren die Ausstellung des
Grusonwerkes beherbergt, wiih-
rend der Hauptbau allein fiir
das Hauptwerk Essen bestimmt
ist und der nérdliche Anbau bei
rechteckigem Grundriss Erzeug-
nisse von der Germaniawerft
birgt. DieganzeLinge des Baues
betrigt rd. 13¢ ™, die gesammte
Bodenfliche 42809m. Das kon-
struktive Gertist der Halle ist
bereits in No. 49 beschrieben
und dargestellt. Die portalarti-
gen Binder, aus vertikalen Sei-
tentheilen und einem in Hohe
von 12™ ansetzenden Bogen be-
stehend, haben eine lichte Héhe
von 18,5m, eine Stiitzweite von
249™ und geben der Haupt-
halle eine Weite von 26m,
DieLangsentfernung zwischen
zwei Portaltrigern betrigt von
Mitte zu Mitte 1om., Vor der
ostlichen Langseite, den Vorbau
flankirend, der sich in der Art
eines ~Seitenschiffes vor die
Haupthalle legt und diese auf
einer Linge von s0m zu einer
Breite von rund 35m erweitert, ) d
liegen die beiden Thiirme, in den #usseren Winkeln ,zwi-
schen diesen und der Langseite sind die Eingangs- bezw.
Ausgangsportale eingebaut. Hoch iiber das Gebdude hin-
aus, das Dach der Apsis durchbrechend, ragt ein Gefechts-
mast bis zu 54m empor, mit elektrischem Scheinwerfer
und mit Salutkanone ausgeriistet. Die unten quadratischen,
oben kreisrunden schweren Thiirme geben nebst den
tibrigen massigen Formen dem Ganzen ein iiberaus derbes
wuchtiges Geprige, das durch sparsame farbige Zuthaten
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Pavillon von Krupp in Essen

Pavillon des Horder Bergwerks- und Hittenvereins. Architekt: E. Marx in Dortmund.

Architekt: Prof. Karl Hof{facker in Karlsruhe.

------

lichen Vorbau haben grosse Fenster in etwas geschweifter
Grundform und mit gitterartig dichter, rothgestrichener
Scheibenrahmung erhalten. Es mussfiir die Beurtheilung der
ganzen Anordnung beriicksichtigt werden, dass der geniale
Architekt gezwungen war, an eine der Idee nach bereits
vorhandene, spiter alsWerkschuppen wieder aufzustellende
Eisenhalle sich anzuschliessen, ferner auf die Ausgestaltung

-der Westseite aus den oben angefithrten Granden zu ver-
_zichten, und dass er auf die Aufstellung der Gegenstinde

No. 50.



im Inneren keinen Einfluss hatte. Nach seinen Plinen haben
ibrigens die Innenriume nach der Erdffnung noch farbigen
Schmuck, Vergoldung der Stucktheile, farbige Friese in
den Eingangshallen usw. erhalten. Leider ist durch spater
hinzugekommene andere kleine Pavillons der nordostliche
Anbaumitseiner interessanten architektonischen Gruppirung
und Durchbildung fast vollstindig verdeckt,
~ In nachster Nihe der Krupphalle am Rheinufer be-
findet sich, neben anderen vom ,Rheinischen Verein
zur Forderung des Arbeiter-Wohnungswesens®
aufgestellten Muster-Arbeiterhiusern in sehr verschiedener
Charakteristik, ein weiteres von der Firma Krupp zur
Ausstellung aufgeftihrtes Geb#dude, nimlich ein Doppel-
wohnhaus fitr Arbeiter, nach einem der in den Krupp-
schen Arbeiter-Kolonien gebrauchlichen Typen. Neben
dem Rheinthor am Stidende der Ausstellung, welches sich
wegen der dariiber hinwegziehenden Brlicke nicht recht
entwickeln konnte und viel zu klein und diinn in seinen
Eisenverzierungen geblieben ist, befindet sich ein Panorama
(Blichers Rheiniibergang bei Caub 1814 darsteliend) mit
angegliederten Wein- und Bier-Restaurationen. Die grossen
Flachen, wie der von zwei kleinen Thurmchen flankirte
doppelt geschweifte Giebelaufsatz aber dem Eingang sind
mit naturalistischem Blumen-Ornament in Relief und mit
méissiger moderner Dekorationsmalerei versehen.

In der Nidhe befinden sich zahlreiche von einzelnen
Ausstellern oder Gewerkschaften erstellte Pavillons, unter

denen der bei Kmpg eingeschobene, mit Kupferkuppeldach
und reicher Vergoldung ausgestattete quadratische Pavillon
der ,,Vereinigten Rottweiler Pulverfabriken® her-

vorragt. Uebrigens auch das Eingangsthor an der Insel-
strasse, nahe am Kunstpalaste, wirkt zu klein und dtnn:
seine in Schmiedeisen kunstvoll getriebenen Ranken und
Blumen mogen jedoch mit ihren zahlreichen aufgesetzten
farbigen Leuchtbirnen Abends einen recht angenehmen
Eindruck machen. Das auf derselben Seite rechts neben
Krupp gelegene Ausstellungs-Gebiude des ,Hoerder
Bergwerks- und Hittenvereins“ (vergl die Abbildg.
S. 378) zeigt einen einfachen, klar gegliederten Grundriss
und Aufbau: quadratischen kuppelgekronten Mittelbau
von grossen Abmessungen, die Seitenflichen im Rund-
bogen geschlossen und mit michtigen durch aufrechte
Pfosten in je drei Flichen zerlegten Fenstern. Nordlich
und siidlich erweitert sich die Mittelhalle durch breit im
Halbkreis heraustretende Anbauten, deren zahlreiche
fleichialls im Rundbogen geschlossene Fenster dem
nneren ein reiches Licht zuftihren. Auf den vier Ecken
des Mittelbaues erheben sich quadratische, stark durch-
brochene Eckthiirme, die ihren Abschluss finden in kleinen
Aufbauten und mit dem Fcﬁﬂgclten Rad versehenen
Kuppeln. Die Hauptkuppel trigt eine zierliche, offene
kreisrunde Saulenhalle und zuletzt einen zylindrischen
Aufsatz mit der Weltkugel als Bekronung. Das Ganze,
in moderner recht ansprechender Empfindung nach den
Entwiirfen des Architekten E. Marx in Dortmund ge-
schaffen, hat eine sparsame farbige Behandlung durch Ver-
goldung an einzelnen Stellen, durch Metallbedachung usw.
erfahren. Die drei Eingange sind durch kleine Vorbauten in
Holzkonstruktion fiberdacht. Unter den Stuckornamenten
finden sich gute Motive, unten Scheiben und Rosetten
usw. mit angehingten Laubkrinzen und Gehingen, an
den Fenster-Pfosten vorgesetzte Masken mit Ketten, Zahn-
ridern, mit Diademen aus Tanen, usw. — Die Hohe des
Mittelbaues betrigt 32 m die Langsaxe misst 46m, die Quer-
axe 27m, Zwei iberlebensgrosse ,Arbeit® und ,Segen®
symbolisirende Figuren, gut bewegt und modellirt, sitzen auf
hohen Sockeln vor dem Gebiude. — Es folgen die grossen
Anlagen des ,Deutschen Betonvereins“ Dieselbenbe-
stehen in der Hauptsache aus einem grossen viereckigen
Wasserbecken mit Wasserfallen nach dem Rhein zu, von
Balustraden auf den Seiten und einem reichgegliederten,
¢in zweites ellyptisches Brunnenbecken mit riesiger Cen-
taurengruppe umschliessenden Arkaden-Vorbau begrenzt,
nebst malerischen Treppenanlagen, Briickenbauten, Restau-
rations- und Ausstellungshallen im Untergeschoss, Sdulen
und Portalen und vielen dekorativen Einzelheiten, die einem

doppelten Zweck dienen, namlich einmal: zu zeigen, was
die Technik des Giessens und St fens, des Abformens
aus wohl vorbereiteten Holzmodellen wie anch des feinen
Modellirens und Aufbauens grosserer Massen nach den
verschiedenen Richtungen zu leisten vermag, andererseits
aber: durch reizvolle Gruppenbildungen in Verbindung
mit Wasserkiinsten und giartnerischen Anlagen der Aus-
stellung ein weiteres Moment kinstlerischer rchbildung
zuzufiigen. -
- Dig Verdienste um den Entwurf gehdren den Archi-
tekten A. Bender und W. Fraenkel in Diisseldorf; die
Hauptgruppe, 7,5™® hoch, in dem ellyptischen 20m Lings-
axe messenden Brunnenbecken, sowie die Nebenfiguren
warden entworfen und modellirt von Bildhauer Prof.
C. Janssen in Dasseldorf. Die bronze-imitirten Reliei-
portrats des Kaisers und des Kronprinzen in den vorderen
wappengeschmiickten Postamentflichen der beiden insge-
sammt 35™ hohen Siulen, welche rechts und links die
Anlage “iberragen und mit ihren vergoldeten Viktorien
auf stark geroliten Kapitilen weithin das Gesichtsfeld be-

herrschen, sind von Prof. Uphues in Berlin geschaffen;
betheiligt sind im @ibrigen die bekannten Firmen Schwenk
in Ulm, Dyckerhoff & Widmann in Biebrich 2. Rh,
Liebold & Co. in Holzminden, Dacker & Co. 1n Di_issql_-
dorf, Hiser & Cie. in Oberkassel, Carstanjen & Cie. In
Duisburg usw. Die Briicke in etwa 3om Spannungsweite
wurde ausgefithrt von der an zweiter Stelle genannten Firma.
Tiefe, wohlabgestimmte Glockentdne, die hin und wie-

der tiber das Ausstellungsfeld erdrdhnen, — auch ein
kiinstlerisches Moment — laden den Besucher ein, jetzt
dem rechts anschliessenden, nach basilikalem System,
d. h. mit Haupthalle (die Lingsaxe rechtwinklig zum Khein)
und niedrigeren Seitenschiifen, Querhaus und Glocken-
thurm, errichteten Geb#iude des ,Bochumer Vereins
fir Bergbau und Gussstahl-Fabrikation“ einen Be-
such zu machen, von dem wir spiter eine Abbildung bei-
geben werden. Der fiir denselben stindig thitige Archi-
tekt Schumacher hat sich redlich bemitht, den schweren
Charakter der grossen durch die Eisenkonstruktion fest-
%elegten Gebdudemassen zu mildern darch dekorative, in
orm und Farbe reich gehaltene Ausgestaltung der Giebel-
fronten an Lang- und Querhaus in gothischem Stile, In der
Hauptfassade nach Osten und in den Querhaus-Giebeln
sind grosse Maasswerkfenster, in breiten Spitzbogen ge-
schlossen fiber durchbrochener Gallerie angeordnet; die
Eckpfeiler und alle Gliederungen in rothlicher Sandstein-
nachahmung gehalten. Strebepfeiler mit geschweiften,
zierlichen, ziegelrothen Bedachungen, zahlreiche Spitz-
thiirmchen mit dem grtinen Ton der oxydirten Kupfer-
helme und allesammt in Goldkn3ufe auslanfend, sechs-
theilige Fenster in den Hochwinden des Mittelschiffs
usw. lieferten die Einzelheiten, die neben dem an die Stid-
ostecke sich anlehnenden, etwa 70 m hohen und fiir sich
selbst mit seiner Schieferbekleidung in durchaus anderem,
mehr profanem Charakter gehaltenen Glockenthurm etwas
kleinlichund unruhigwirken. Zwei ruhende Sphinxgestalten
in Bronzefarbe auf ungegliedertem Sockel bewachen den
Haupteingang, in dessen tiefe Laibung ein breiter, kriftig
reliefirter und ebenfalls bronzefarben gehaltener Wulst ein-
gespannt ist. Das Innere, mit dem offenen Dachstuhl des
farbig abgesetzten Eisengeriistes und dem michtigen Glas-
dach, macht zunachst Eindruck durch die geschickte Auf-
stellung der grandiosen Ausstellungs-Gegenstinde: Schiffs-
wellen, Hintersteven, Rader, Reifen, Schienen, kolossale
Stahlrohre, Eisenbahnwaggons (dazu ein ganzer Zug von
mehr als 15 Achsen und einzelne Waggons von je 3ot Lade-
fahigkeit), ferner Schwungrider, Lokomotivradsatze, Low-
ries, Krahne und Glocken. Das Riesenfenster in der West-
seite zeigt in geschickter Kunstverglasung eine glithende
ILohe mit aufzingelnden Flammen in roth, gelb und dunklen
Rauchwolken und bildet einen wirkungsvollen ernstgestimm-
ten Hintergrund fir einen in der Form eines Orgelgehiuses
aufgestellten , komplizirten Glockenstuhl®. Die durchgehends
geschickt durchgetithrte Malerei des Inneren erstreckt sich
besonders auf die hohe mit dem Wappen der deutschen

Staaten und der Weltreiche geschmiickte alleri:eslzll;lﬁuizuxglgg.t -)—-

Chronik.

Der Neubau dey Berli
] - . kgl. Akademie der Kinste zu berlin
::itei'tl);;elts SO weit fertiggfstellt, dass der Umzug der einzelnen Ab-
bego%lg;nhggr_bedeutenden Unterrichtsanstalt seit lingerer Zeit

as Sanatorium der Minchener Ortskrankenkasse VIII
bei Klrc}_lseeon, welches nach den Entwirfen der Arch. Hessemer
chmidt errichtet und von uns im Jahrg. 1901 No. 15 verdffent-
t wurde, ist in diesen Tagen in Benutzung genommen worden. —
Ein Bismarckdenkmal fur Ansbach soll nach dem Entwurf
des Hrn. Kreisbrth, Forster mit einer Summe von rd. 15000 M.
als Thurmbaun errichtet werden. - |

23. Juli 1902.

lich

hmte Chorleln von St. Sebald in Nirnberg,
desselza\?erl::‘i:tirung eine so starke ist, dass eine Wiederherstellung
sich als unmoglich erwiesen hat, wird 1m Germanischen Museum
zur Anfstellung gelangen, welchem es die Stadt Nirnberg als Ge-
schenk fberwiesen hat. Am Pfarrhofe von St. Sebald soll eine

bildung des Werkes Aufstellung finden. —
ueueni:-c?h;:b;;g des KOnigs-Stiftungshauses zum Bibliothek-

des Germanischen Museums in Niirnberg ist 1901 zum
gg:cahlllgsi gebracht worden. For den Lesesaal konnte eine schone

Rococo-Stuckdecke aus dem abgebrochenen alten Bezirksamts-Ge-

‘n Narnberg verwendet werden. — |
baud‘i)gls Balt;l;rogramm fir die neuen 8sterreichischen Wasser-

strassen nimmt die erste Bauperiode vom Jahre 1904 bis zum
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Ende des Jahres 1912 an, und es ist fiir dieselbe ein Kredit von
250 Mill. Kr. in Aussicht genommen, wovon 75 Mill. Kr. fiir die
Flussregulirungen verwendet werden sollen. - Innerhalb der ersten
Bauperiode sollen die folgenden Bauten in Angriff genommen und
durchgefohrt werden: 1. Der Donau-Oder-Kanal von der Einmiindung
bei Wien bis Mahrisch-Ostrau; 2, die Kanalisirung der Moldau im
Weichbilde von Prag und ein Theil der Elbe-Regulirung auf der
Strecke Melnik-Jaromerz; 3. eine Theilstrecke der geplanten schiff-
baren Verbindung vom Donau-Oder-Kanal zum Stromgebiete der
Weichsel. Der Bau soll auf allen diesen Strecken gleichzeitig 10
Angriff genommen werden. Die Vorarbeiten sollen unverziglich
begonnen werden, damit mit dem Jahre 1904 die praktische Durch-
fahrung erfolgen kann., —

Aufnahmen elsissischer Baudenkmailer aus franzdsischem
Besitz sind dem Denkmalarchiv fiir Elsass-Lothringen {iberwiesen

worden. Die Aufnahmen betreffen die Zeichnungen von Baudenk-
milern des Elsass, welche von der _Commission historique des
monuments frang¢ais® in Paris veranlasst waren und beim Friedens-
schlusse im Jahre 1871 nicht mit {iberwiesen wurden —

Eine Drahtseilbahn bel Bozen zwischen Kaltern und dem
Mendelpass ist in Ausfilhrung begriffen, die mit ihrer hochsten
Steigung von 64 % noch diejenige der bekannten Stanserhorn-Bahn
fibertrifft. Sie hat (in der Steigung gemessen) eine Linge von
25 km und tberwindet 8som Hohe. Sie wird in einer Betriebs-
strecke ohne Umsteigestation betrieben werden, unterscheidet sich
also auch darin von den bisherigen Ausfthrungen. Die Wagen
sollen 50 Personen fassen, der Antrieb ist elektrisch und erfolgt
vom oberen Ende aus. —

Die Errichtung eines neuen Theaters im Bezirk Land-
strasse in Wien erscheint gesichert. —

Die Einfiihrung des elektrischen Betriebes auf der Wiener
Stadtbahn ist durch Versuche eingeleitet, welche die Akt.-Ges.
Siemens & Halske, deren Vorschlige bei einem seinerzeitigen
Ausschreiben zur Frlangung des geeignetsten Systems gewahlt
wurden, vornimmt. —

Die kartographische Aufnahme des Khalifenschlosses
Amra in Nordarablen ist durch die Akademie der Wissenschaften
in Wien beschlossen worden und der Entdecker des Schlosses,
Dr. Alois Musil, mit einer fir diesen und andere Forschungs-
zwecke bestimmten Expedition betraut worden. —

Ein Shakespeare-Denkmal fiir Weimar wird nach den
Entwirfen des Bildhauers Prof. Otto Lessing-Berlin errichtet. —

Der Bau der neuen Kaisergruft im Dome von Speyer soll
zu Ende dieses Jahres vollendet werden. —

Die Einrichtung des elektrischen Betriebes auf der Vor-
ortstrecke Berlin-Gross-Lichterfelde-Ost ist beschlossen wor-
den. Das Betriebssystem ist Gleichstrom, die Betriebs-Anlagen
werden von der Elektrizitits-Gesellschait ,Union“ ausgeftihrt. —

Ein Verein fiir Volkskunst und Volkskunde in Miinchen
hat sich unter dem Vorsitz des Hrn. Prof. Aug. Thiersch ge-
bildet. Der Verein hat sich in erster Linie zur Aufgabe gemacht,
far das sidliche Bayern die Ueberlieferungen zu sammeln, welche
im Hausbau, in der Einrichtung und Ausschmtickung des Hauses
und in dem Hausgerithe des Volkes noch erhalten sind. Zu den
leitenden Personen des dankenswerthen Unternehmens gehodren
u. a. noch die Hrn. Hans Grassel, Franz Zell, Heinr. Handl,
Fritz Jummerspach usw, —

Der kiinstlerische Schmuck desSitzungssaales des preussi-
schen Abgeordnetenhauses geht unter der Leitung des Erbauers
desselben, Geh. Brth. Fr. Schulze, seiner Vollendung entgegen.
Der Schmuck besteht in einem Gemildezyklus des Prof. Koch,
Ansichten aus den Hauptstidten der preussischen Provinzen dar-
stellend, und aus den beiden allegorischen Standbildern ,Recht
und ,Gesetz* von Prof. Briitt. Die Standbilder stehen in Nischen
zu beiden Seiten des Hauptgemildes hinter dem Prasidentensitz. —

Personal-Nachrichten.

Baden. Der Bahnbauinsp. Hauger in Waldkirch ist zur
Leitung der Neubauarb. der Murgthalbahn nach Gernsbach versetzt.
Der Bahnbauinsp. Lehmann in Freiburg ist nach Kehl versetzt
zur Wahrnehmung der Vorst.-Geschifte der Hafenbauinsp. — der
Eisenb.-Ing. Fr. Wolff in Offenburg ist landesherrl. angestelit.

Preussen. Verliechen ist: Den Geh. Brthn. Grosse in Erfurt,
Koenen in M@nster 1. W. und Uhlenhuth in Hannover beim
Uebertritt in den Ruhestand der Rothe Adler-Orden III. Kl. mit
der Schleife; dem Kr.-Bauinsp. Faerber in Neisse der Rothe
Adler-Orden 1V. Kl.; dem Prof. Frentzen in Aachen und beim

Uebertntt in den Ruhestand dem Eisenb.-Dir. Urban in Kassel
der kgl. Kronen-Orden III. KI.

Dem Dir. der kontinentalen Gesellsch. fir elektrische Unter-
nehmungen in NOrnberg Stadtbrth. a. D. K8 hn ist die Erlaubniss
zur Anpabhme und zum Tragen des ihm verlieh. Kommandeur-
kreuzes des kgl. italien. St. Mauritius- und Lazarus-Ordens ertheilt.

Dem Gew.-Insp.-Assist. Matthiolius in Unna ist die Ver-
waltung der Gew.-Insp. das. Gbertragen. — Der Gew.-Insp.-Assist.
Bublitz in Gumbinnen ist nach Unna versetzt.

Den Gew.-Insp. Dr. Isenbeck in Osnabriack, Ribens in
Goslar, Simon in Diisseldorf, Topert in Reichenbach und Un -
ruh in Stettin ist der Char. als Gew.-Rath mit dem persanl. Range
als Rath IV. Kl. verliehen.

Die Reg.-Bfhr. Aug. Schlott aus Mottgers, William Wo 1f{
sus Berlin, Otto Blell aus Fischhausen (Eisenbfch.), — Aug.
Schievelbusch aus Landringhausen, Paul Sachs aus Katto.
witz, Mart. Fabian aus Graudenz und Gg. Crayen aus Magde-
burg (Masch.-Bfch.) sind zu Reg.-Bmstrn. ernannt.

Dem Reg.-Bmstr, Hans Benda in Frankfurt a. M. ist die
ngchges. Entlass. aus dem Dienste der allgem. Bauverwaltg., dem
Eisenb.-Bau- u. Betr.-Insp. Rohlfs in Koln und den Reg.—gmstm,
Emil Schdck in Breslau, Bruno Volkmann in Berhn, Friedr.
Miether in Krefeld, Joh. Werner in Nirnberg, Herm. Meyer
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in Charlottenburg und Karl Toop in Konigsberg i. Pr. ist die
nachges. Entlass. aus dem Staatsdienste ertheilt.

er Eisenb.-Bau- u. Betr.-Insp. z.D. Schwamborn, friher
in Marburg, ist in den Ruhestand getreten.

Der Reg.- u. Brth, Mathies in Berlin ist aus dem Staats-
dienst ausgeschieden,

Sachsen. Dem Geh. Brth. u. vortr. Rath Weber in Dres-
den ist die Erlaubniss zur Annahme und Anlegung des ihm verlieh.
Kon::t_hurkreuzes IL. K. des herz. sachsen-ernestinischen Hausordens
ertheilt. — Der Reg.-Bmstr, Besser ist z. Telegr.-Insp. ernannt.

Brief- und Fragekasten.

Hrn. Arch. A. F. in Burg D. Zu 1. Die Entscheidungen
des Reichsgerichtes und die des preuss. Ober-Verwaltungsgerichtes
erscheinen in amtlichen Sammelwerken, welche sich auf alle Rechts-
geblete erstrecken, iber welche der betr. Gerichtshof zu entscheiden
berufen ist. Einen Auszug derjenigen Entscheidungen, welche bau-
rechtliche oder baupolizeiliche Fragen behandeln, besteht nicht,
nachdem ein diesbeziiglicher Versuch eines Hamburger Bau-Sach-
verstindigen wegen Theilnahmslosigkeit in den Kreisen der Bauge-
werksmeister missgliickt ist. Zu 2. Das preuss. Ober-Verwaltungs-
gericht hat wiederholt den Grundsatz vertreten, dass die Polizei das
Ausbrechen von Fenstern oder Oeffrungen in Brandmauern selbst
dann untersagen darf, wenn der Bauherr dem Nachbar gegentiber
ein wohlerworbenes Recht besitzt, Fenster in Grenzmauern anzu-
bringen. Da Grenzmauern fast in allen Polizeirechten als Brand-
mauern behandelt werden, ist die Polizei befugt, die Austibung des
Rechtes zur Fensteranlage thatsachlich zu zerstdren. Die getroffenen
Entscheidungen wurzeln im wesentlichen in dem Rechtssatze, dass
das Offentliche Recht dem Privatrechte vor eht, weshalb dem
Schutze der Aligemeinheit, welcher im dffentlichen Rechte ange-
strebt wird, etwaige Sonderrechte des Grundeigenthiimers zu weichen
haben. Da nun das Verbot der Fenster in Brandmauern aus Griia-
den der Feuersicherheit getroffen ist, bewegt sich die Polizei im
Rahmen ihrer Befugnisse, seine Verwirklichung selbst dort zu for-
dern, wo der Nachbar gezwungen sein wilrde, Fenster nach seinem
Grundstiicke zu dulden. — K. H-e.

Hrn. B. K. in Eltville. Wir konnen lhnen nur rathen, sich
wegen der Beschidigung des Sandsteines mit einem tdchtigen
Chemiker in Verbindung zu setzen. Die Beschidigung wird wahr-
scheinlich nicht durch Salpeter, sondera durch Bildung von Glauber-
salz verursacht sein. Es ist leider immer nur moglich gewesen,
diese Thatsache testzustellen, nicht aber durch Chemiker ein Gegen-
mittel zu finden. Leindl ist bereits versucht, doch nutzte das nur
eine kurze Zeit, selbst im Inneren des Gebiiudes. Wir wiirden
Jhnen sehr dankbar sein, wenn Sie weitere Erfahrungen verdffent-
lichen oder wenigstens uns mittheilen wollten, —

Hrn. K. H. in Mannheim. Nach Ihrer Beschreibung der
Schornsteinanordnung und der eingetretenen Risse hat lhre An-
schauung von ungleichmissiger Beanspruchung, bezw. bei der Lage
des festen Baugrundes auch ungleichmissigen Widerstandes des
letzteren, die Wahrscheinlichkeit far sich, namentlich wenn (was
Sie nicht angeben) die Fundamentplatte nicht sehr stark sein solite.
Ein technisch zutreffendes Urtheil kdnnen Sie sich aber nur durch
einen Sachverstindigen geben lassen, der die Verhiltnisse an Ort
und Stelle genauer untersuchen kann. —

Hrn. Arch. B. in Chemnitz. Selbstverstindlich giebt es
solche Bestimmungen, die aber nicht in allen Landestheilen gleich
sind. Fiir Sachsen sind vermuthlich Angaben im Schulgesetz vom
3. April 1873 enthalten. Die auf den Schiler entfallende Flache
muss mindestens 0,6 qm betragen. Es ergiebt das aber sehr ge-
ringe Maasse. Hohe mindestens 3,2 m. Nahere Angaben finden
Sie in Baukunde des Architekten, Bd., II, Th. 4, a. Aufl. 1900.
Verlag der Dtschn. Bztg, —

Hrn. Stadtbmstr. Z. in S. Zu der Beantwortung in No. 45
ist uns unter dem 19. Juni d. J. nachstehende Benichtigung zuge-
gangen, die wir nachtriglich zum Abdruck bringen:

»In_der Fragebeantwortung ist gesagt, dass ,ein Sinkkasten-
Eimer, der allen Anspriichen gerecht wird, von Mairich konstruirt
sei und von der Geiger'schen Fabrik in Karlsruhe geliefert werde's
dies 1st insofern nicht zutreffend, als wir zwar Schlamm-Eimer
fabriziren, aber nicht nach Mairich’schem, sondern nach bekanntem
eigenem, seit langen Jahren bewihrtem und in etwa 150 Stadten
eingefihrtem System, welches dem von Ihrem Herrn Referenten
aufgestellten Grundsatz, dass die Abdichtung des Eimers
Ee%en die Zylinderwand des Sinkkastens gut und dauer-

a

t sein miasse, dadurch vollkommen entspricht, dass die Dich-
tung zwischen Eimer und Zylinderwandung durch konische Metall-
krinze gebildet wird,

.. Bei dem Mairich’schen Eimer wird diese Abdichtung bekannt-
lich durch eine Gummimanchette bewirkt, die jedenfalls dem Ver-
schleisse und der Beschadigung in weit hoherem Maasse unterliegt,
als unsere (in Form und Material unverwiisthchen) Metallkrinze,
und deshalb der oben aufgestellten Forderung nicht in dem in lhrer
Auskunft angegebenen Maasse gentigen dirfte.

Geiger'sche Fabrik f. Strassen- u. Haus-Entwasserungsartikel

G. m. b. H. in Karlsruhe i. B.#

Anfragen an den Leserkreis.

Welche Litteratur giebt es tiber Schneeschutzdimme, Schnee-
schutzziune und hauptsachlich Schneeschutzhecken an Landstrassen
und Eisenbahnen ? C. St. in Naila.

Welche Decke bewahrt sich am besten in einer grossen

Kiaserei mit Dampfbetrieb? Bekanntlich giebt es daselbst viele
Dunstniederschlige und immer nasse Decken.

P. A., Arch. in Oelenberg.
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Von der Industrie- und Kunstausstellung in Diisseldort 1902. Ausstellungs-Bahnhof.

Der Wettbewerb zur Erlangung von Entwiirfen fiir den Bau eines neuen
Rathhauses in Kassel.

er Wettbewerb zur Erlangung von Entwiirfen
fir den Bau eines neuen Rathhauses in
§l Kassel, welcher seit Jahresfrist zahlreiche
deutsche Architekten beschiftigte und die
o Einsendung der stattlichen Anzahl von 119
Arbeiten im Gefolge hatte, ist in diesen Tagen dahin
entschieden worden, 2
dass der I. Preis von
g9ooo M. dem Entwurf
mit dem Kennworte
potadtbild“ des Hrn.
Arch. Karl Roth,
AssistentanderTech-
nischen Hochschule
in Darmstadt, die bei-
den II Preise von je
5000 M. den Entwiir-
fen ,Mah hunns, mah
kunns“ der Hrn. F.
Berger in Berlin in
Gemeinschaft mit
FelixWilde in Char-
lottenburg, und , Gie-
bel“ der Hrn. Jirgen
Kréger in Gemein-
schaft mit Jurgen-
senundBachmann
in Wilmersdorf zy-
gesprochen  wurde.
Die beiden III Preise
von je 3000 M. er-
rangen die Entwiirfe
, Waldmeister” der

Hrn. Boérnstein &

Kopp in Friedenau, sowie , Volkslied des Hrn. Franz
Thyriot in Koln a. Rh.; die beiden IV. Preise von
je 1000 M. die Arbeiten ,Roland“ der Hrn. Karst &
Fanghinel in Kassel und ,Nur einmal blitht im Jahr
der Mai“ des Hrn. M. Fritsche in Bielefeld. Das
Preisgericht hat demnach von der Freiheit des Pro-
grammes, die Summe
der Preise von 27000
M. auch in anderer
Weise zur Verthei-
lung zu bringen, kei-
nen Gebrauch ge-
macht, was mit An-
erkennung zu be-
griissen ist; denn ein
Abweichen von den
in Aussicht gestellten
Preisen, die doch nur
in der nun einmal
festgesetzten Hohe
ihre Anziehungskraft
ausiiben, hat immer
etwas Missliches und
bereitet  zahlreiche
Enttiduschungen,
durch welche das
ohnehin schon an
Enttauschungen so
reiche Wettbewerbs-
Verfahren nicht noth-
wendigerweise noch
mehr belastet zu wer-
den braucht. Die ort-
lichen Bedingungen
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fir die Aufgabe waren glnstige. Das Gebdude, far
welches einschliesslich der Heizungs-, der Ent- und Be-
wiasserungs-Anlagen sowie der Beleéuchtungs-Anlagen
eine Summe von 1650000 M. zur Verfogung steht, in
welcher Summe jedoch die Herstellung der Umgebung
des Rathhauses, die nicht unwesentlich umzugestalten
ict, nicht einbegriffen wird, soll auf einem regelméissig
begrenzten rechteckigen Platze errichtet werden, der an
der oberen Konigsstrasse, der Hauptverkehrsader der
Stadt, in unmittelbarer Nachbarschaft des alten, an
der oberen Carlstrasse gelegenen Rathhauses liegt
und welchen, wie der umstehende Lageplan zeigt, die
Konigs-, die Wilhelms-, die Carls- und die Funffenster-
Strasse umziehen. Es stand den Bewerbern frei, den
in sich geschlossenen mit A B CD bezeichneten Theil
zu bebauen oder aber eine Anlage mit nach der

Konigsstrasse vorgezogenen Seitenfligeln zu schaffen.
Das Gebidude war fir zwei Bauperioden zu planen;

dig erste Bauperiode sollte fir 19 Raumgruppen
6osoum, die zweite etwa 24009m Fliache umiassen,

Dem zunidchst zur Ausfthrung gelangenden Theil
war ein in sich geschlossener monumentaler Cha-
rakter zu verlethen. Die Architektur solite den Cha-
rakter des Bauwerkes klar zum Ausdruck bringen,
war aber in ihrer Stilhaltung vollig in das freie Er-
messen der Bewerber gestellt. Als Material fiir die
Aussenansichten war Haustein, fiir die Hofansichten
Backstein zu wihlen.

Das Rathhaus sollte ein Kellergeschoss, ein Unter-,
ein Erd-, ein Zwischen- und zwei Obergeschosse er-
halten. Sdmmtliche Kassen, sowie die Armenverwaltung
und das Gewerbegericht waren im Erdgeschoss, die

Arbeits - Vermittelungsstelle und die Sparkasse 1m
Sockelgeschoss unterzubringen. Die tibrigen dem Ver-
kehr mit dem Publikum dienenden Geschiftsraume
sollten im Erd- und im Zwischengeschoss angelegt
werden. Die Sitzungssile und die Hauptverwaltung
waren in das als Hauptgeschoss zu betrachtende erste
Obergeschoss, das Stadtbauamt in das zweite Ober-
geschoss, die dbrigen Verwaltungsriume in die ver-
schiedenen Geschosse zu legen. Gefordert waren
ierner emne Rathskellerwirthschaft mit Nebenrdumen
und Wohnung fir den Wirth usw. Mit dem Haupt-
eingange war eine der Wiarde des Gebaudes ent-
sprechende Haupttreppe zu verbinden. Die Einzel-
forderungen des Raumprogrammes gingen nicht tber
die ftir Gebdude #bnlicher Art gebrauchlichen Er-
fordernisse hinaus. Es war auch hier die hiufig
wiederkehrende Forderung gestellt, dass der Sitzungs-
saal fur den Magistrat mit 100 und der Sitzungssaal
far die Stadtverordneten mit 240 9@ Flache unter Ein-
schiuss eines Garderoberaumes so zusammen zu legen
selen, dass sie leicht in Festraume umgewandelt wer-
den k6nnen. Im Grossen und Ganzen waren die Forde-
rungen klar und ubersichtlich aufgestellt, und dic
trefiliche Bearbeitung der Unterlagen im Verein mit
der heute glicklicherweise nicht mehr so sehr seltenen
Zusage, dass hinsichtlich der Ausfithrung die Absicht
bestehe, einen der Preistriger mit der kiinstlerischen
Bearbeitung der Ausfithrungs-Entwlrfe zu betrauen,
mogen zusammengewirkt haben zu dem reichen Er-
folge des Preisausschreibens, der nicht allein der ge-
schaftlichen Stille unserer Tage zuzuschreiben ist. —

(Fortsetzung folgt.)

Von der Industrie- und Kunstausstellung in Disseldorf 1902.

IV. Die Ausstellungsbauten in k@instlerischer
Hinsicht. (Schluss,) Hierzu die Abbildg. S. 381

"Bl citerhin tritt die grosse, von dem Ausstellungs-Ge-
¥ linde mit ibrer L.Ange von 28om weit in die Kre-
sl felderstrasse hineingebaute Maschinenhalle mit
ihrer -Schmaiseite von 52m an die Hauptallee hinan. Sie
bedeckt mit ihren Anbauten fiir Dampfkessel, Pumpen,
Kondensations-Maschinen und Khlthiirmen eine Boden-
fliche von insgesammt etwa 20000 9@, Die dreischiffige
In Eisen, Stein und Glas erbaute Halle hat vorn eine quer
vorgelegte Eingangshalle und ist an der Schauseite ver-
kleidet mit einer von den Architekten Kayser & v. Grosz-
heim in Berlin und Woéhler in Dasseldorf entworfenen
Architektur, die mit ihrer reichen Putzfassade in einem
mattgelblichen Ton, ohne weitere farbige Zuthaten, in
einem grossen mittleren und zwei kleineren Halbkreis-
bogen zu den Seiten die riesigen in warm gritnlichem
Glase schimmernden Fenster umschliesst. (Vergl, die Ab-
bildg. in der nachsten No. 61). Zu den guten Innenrdumen
der Ausstellung gehdrt jedenfalls die Ausschmiickung der
Eingangshalle. Der Raum ist getheilt durch offene Saulen-
stellungen und empféngt sein warm gebrochenes Licht aus
einer Kuppel mit naturalistischer Kunstverglasung in vor-
wiegend griinen und gelben Farben. Die kurzen Pfeiler
des Umganges oben sind mit lebenden Topfpflanzen besetzt
und durch wlrdige htbsch durchbrochene dunkelgriin
gehaltene schmiedeiserne Schranken verbunden:; in den
Interkolumnien der Sidulen bingen die etwas schwer und
massig mit Adlern und Eichenzweigen besetzten, sonst
vorziiglich gearbeiteten Messingkron%euchter herab, und
die Mitte wird eingenommen von einer schdn bewegten
Brunnenfigur iiber kreisrundem von Pflanzengriin recht
geschmackvoll dekorirtem Wasserbecken. Auch der Blick
von hier oder von den Emporen aus in die Maschinen-
halle selbst, mit ihrem Leben und Treiben, dem Auf- und
Niedergehen der Kolben, dem Getriebe der Rader und
Transmissionen, ist von eigenthtimlichem fesselndem Reiz.
Ein einfacherer Bau neben dem Bochumer Verein,
dient der Ausstellung polygraphischer Gewerbe, so-
wie fur die Vorfthrung von Leistungen der zahlreichen
westdeutschen Fachschulen. Es folgen In der Um-
gebung einige kleine Sonderausstellungen in einigen durch
den farbigen Anstrich wirksam herausgehobenen Einzelge-
tauden von geringeren Abmessungen. _
Hervorragend wieder, in der Reihe der Gross-Industrie-
paldste, tritt rechts neben dem Gebiude fiir die Papier-
Industrie das von den Diisseldorfer Professoren Schill
und Kleesattel entworfene Gebiude der Rheinischen
Metallwaaren und Maschinenfabriken vor Augen.
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(Vergl. die Abbildg. S. 38%2. Der Mittelbau mit breiten
Giebelaufsdtzen und durchbrochener Bogengallerie ist mit
seiner Liangsaxe im rechten Winkel zum Rhein gerichtet, die
Seitenhallen sind mit habsch durchbrochenen Briistungen
besetzt. Prachtig prasentirt sich die Front zwischen den
starken Rundthiirmen, die in ihrem oberen Geschoss ins
Achteck tbergehen und hier anf jeder Achtecksseite ge-
schweifte in zierliche Knaufe auslaufende Giebel tragen.
Die geschweiften schiefergedeckten Kuppeldacher sind mit
schmiedeisernem Zierrath versehen, getriebene schmied-

eiserne Wasserspeier springen aus den 8 Ecken der Trauf-
rinne hervor. Der malerische Eindruck dieser Strassen-
front wird gehoben durch die ansprechende Art, wie die
Treppen mit ihren durchbrochenen Wangen der Vorhalle
angelegt und mit der Gesammtwirkung, wie auch mit der
Fenstertheilung im Halbrund des Mittelbaues in Einklang
gebracht sind. Die Thirme sind durch Bogenstellungen
mit rother Ziegelabdeckung mit dem Mittelbau verbunden.
Die Giebelschriigen der Front- wie auch der Seitengiebel
sind mit abgetreppten Siumen und mit Muschel-Ornamenten
besetzt. Ein wohlabgewogenes Verhiltniss ruhiger Flachen,
namentlich bei den von nur wenigen gerade geschlossenen
zweitheiligen Fenstern durchbrochenen Thiirmen, zu den
reicher gehaltenen Gesimsen, Rahmungen und oberen
Endigungen verleiht diesem Gebdude seine Vorztige.

er ganz in Eisen erbaute, nur mit leichten Fullungen
unten geschlossene michtige Bau der Gutehoffnungs-
hiitte in Oberhausen und der Gasmotorenfabrik in
Deutz, Architekt Bruno M8hring in Berlin, zeigt an der
Vorderseite ein langgestrecktes Rechteck, mit einer von
zwei schlanken, im offenen diinnen Eisengespérre er-
scheinenden Thirmen flankirten Giebelfront in der Mitte
und zwei kleineren Giebeln an den Enden rechts und
links; der Mittelbau wird belebt von je 6 auskragenden
Seiten- Giebeln auf der Stid- und Nordseite. (Vergl. die

schon frither gegebene Abbildg. S, 305). Dabei ist wenig-
stens der Eigenart des Materials Vollau?)Rechnu cnig

, ng getr
und ein Versuch gemacht worden, die Gedan e des T,

_ : ken des In-
genmeurs unverkleidet zum Ausdruck zu bringen.

Unter den kleineren Bauten weiter noérdlich, unter den
Paw_nllons von dauerhafterem Material, tritt der kapellen-
artige Rundbau der Buderuss'schen Eisenwerke in
Wetzlar hervor. Er ist in schweren byzantinisirenden
Formen nach dem Entwurfe der Arch.” vom Endt &
Bauer in Disseldorf mittels grauer Schlackensteine
aufgeftihrt, mit Maskenaufsitzen in den Scheiteln der
Fensterbogen und vergoldeten Laubwerkfriesen an den
Rundsdulen und eingesetzten Thitrmen, Im ultramodern-
sten Stil ist ein Werk von Schaefer & Lange in Kre-
feld gehalten, eine einfache rechteckige Halle mit lebhaft
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bewegter oberer Begrenzungslinie, 4-theilig an den Seiten-
flichen mit abwechselnd gelber und orangerother Ténung
und mit griinpatinirte Bronzebeschlige nachahmenden
naturalistischen Reliefs. Zu den besten kleineren Bauten
gehdrt dann wieder das Sonder-Ausstellungsgebiude der
Allgem. Thermitgesellschaft in Essen in Firma Th.
Goldschmidt. Es stellt sich dar als ein dorischer Bau mit
vorgesetztem Giebelportal, zwischengestellten jonischen
Saulen und begrenzt von hochaufstrebenden, durch
einen schmalen S#ulengang verbundenen Seitenobelisken.
Eine vergoldete Viktoria kront das Giebelfeld. Die Pro-
fessoren Schill und Kleesattel haben bei der L.dsung
dieser Aufgabe, bei welcher es sich darum handelte, dem
ersten Theil des ganzen, ndmlich dem nérdlichen Ende
der Ellipse, in welche die vierreihig mit Baumen be-
pflanzte Hauptallee zundchst ausmiindet, einen wirksamen
Abschluss zu geben, auch das Innere beriicksichtigt und
%ezelgt, .mit wie wenigen Mitteln eine wohlabgewogene

ckorationsmalerei den Raum vornehm und freundlich
zu schmficken vermag. Der reichverzierte Pavillon fir
die Ausstellung von nKayserzinn® fir die Firma
J. P. Kayser & Sohn in Krefeld, von den Architekten
Kayser & v. Groszheim in Berlin entworfen, zeigt
eine achteckige Halle mit farbig verglaster Kuppel und
vorgesetzten S#ulen auf den 8 Ecken, romanisirende
Kapitille, breite bis auf die Sockelplatte hinabgehende
Fen_ster mit reichen Kunstverglasungen und zart vertieften
Reliefumrahmungen. Der schmale Fries ist mit akanthus-
artigem Laubwerk und mit vergoldeten Kornsihrenbtindeln

ausgestattet, auf den Ecken prangen vergoldete Wappen-
schilde.

Ein Werk des Ausstellungs-Bureaus, an dessen Spitze
der Chef-Architekt der Ausstellung Fischer steht, und ins-
besondere des 1. Architekten dieses Biireaus, Carl Stock,
ist die Festhalle, die hier den Sammelpunkt der aus der
vorhin erwihnten Prachtstrasse und der weiter nordlich
sich verzweigenden, namentlich die Haupt-Industriehalle
umgebenden Strassenziige Herankommenden bildet, Es
ist eine vorn im Halbkreise geschlossene Halle mit einem
verandenartigen Umgang in leichter Holzkonstruktion, nach
Stiden mit Vorhalle und Empore, nach Norden mit halb-
rundem Orchesteranbau und mit grossem halbkreisférmigem
Fenster. Die Holzkonstruktion im Inneren ist in blau-
grauen Ténen mit aufschablonirtem Muster bemalt, die
Gurte sind mit gelblichen Laubkrinzen besetzt und die
hohen Wandfriese zeigen eine Malerei von grosslaubigem
naturalistischem, mit Thieren durchsetztem Rankenorna-
ment, regelmissig unterbrochen von abwechselnd rothen
und grauen Wappenschildern mit den Emblemen der ver-
schiedenen bfirgerlichen Gewerbe. Im Aeusseren wirkt,
wie bei vielen derartigen anderen Bauten, der Kkraftige
Farbenakkord: Ziegelroth (der Sattel- und Walmdicher),
Kupfergrin (der Kuppel- und Zwiebeldicher), Gold
(der kleinen Kniufe und Spitzen und sonstigen Zierrathe)
und endlich das mehr oder weniger abgetdnte reliefirte
Weiss der grossen Putzflichen. o _

Unter Verwerthung des eigenen Fabrikations-Materiales
ist der grdssere Pavillon der ,Vereinigten Zinkwalz-
werke“ mit verkupferten Zinkplatten abgedeckt worden.
Es ist ein kleinerer Lingsbau mit Mittel-Querbau und mit
hoher gezogenem Mittel-Giebeldach in sehr bewegter
Linie. %er Entwurf ist das Werk der Diisseldorfer Archi-
tekten H. Goerke und E. Roeting,.

Ein hochaufragendes eisernes Férdergeriist lisst den
Besucher schon von weitem das Vorhandensein der charak-
teristischen Theile einer Zechenanlage ahnen. In Ver-
bindung damit erhebt sich ein Gebaude, das mit Recht
die Augen der Laien, der Ingenieure und der Kiinstler
auf sich zieht, und zwar wegen der grossen Ausdehnung,
der klaren Grundriss-Anordnung und Ausschmfickung des
Inneren und der sinnvollen Aufstellung der Gegenstande.
Es ist die gewaltige Ausstellung des Vereins fiir berg-
bauliche Interessen im Ober-Bergamtsbezirk
Dortmund. Ob das Programm dafiir von den kéniglichen
Behorden oder von den Zechenverwaltungen ausgegangen,
oder ob es von den betheiligten Kiinstlern und Ingenieuren
€rsonnen ist, gleichviel man kann hier wieder sehen,
Welch' eigenartige Reize in der Losung einer solchen Auf-

abe sich erschliessen kénnen, sobald man ein herge-

rachtes Schema verlasst und das besondere Wesen der
- Industrie im Auge behilt. (Wir geben die Abbildung des

Itteitheils dieses Baues in nichster Nummer). _

Weniger noch in der #usseren Architektur als viel-
mehr in der Gruppirung der Innenrfume und in der
originellen dekorativen Ausgestaltung der Vorhalle liegen
die Vorzlige des in den ersten Entwiirfen vom verstor-
benen Architekten Thielen in Hamburg und in der weite-
vom Architekten der Ausstellung Fischer

ren Bearbeitun \ _
| ebiudes, Es ist eine grosse mit rothem

herrithrenden
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Asphaltpapp-Satteldach gedeckte Mittelhalle, von Sfiden
nach Norden hin sich erstreckend und in der ganzen Linge
begleitet von zwel niedrigen Seitenhallen mit je halbkreis-
formig geschlossenen Fenstern. Ueber der Mitte der
Haupthalle erhebt sich ein 8eckiger Kuppelbau von recht
ansehnlichem Umfange mit einer zierlichen Arkadenkrénung
und kraftig heraustretenden Spitzthiirmen auf den Ecken.
In das rothe Kuppeldach schneiden, den einzelnen Kappen
entsprechend, grosse kreisrunde Fenster ein, ferner ent-
hilt jede Seitentldche dieses Zentralbaues je zwei im Esels-
ricken geschnittene Fenster. Das Motiv der in vergoldete
Kniaufe ausgehenden Eckthiirmchen wiederholt sich in dem
hiibschen, von einer Siulenstellung durchbrochenen Aut-
bau, welcher die Kuppel oben abschliesst. Die Giebel-
seiten des Gebiudes sind auf den Ecken und im Scheitel
ausgezeichnet durch Aufsitze in der Form mehrfach ge-
kuppelter Eckpfeilerchen. In der Hauptfassade herrscht
die grosse halbkreisformige Bogendffnung, entsprechend
der in der mittleren Queraxe vorgebauten Eingangshalle
mit breitem Tonnengewdlbe. Dieser weit gespannte Ein-
gangsbogen enthilt in der Mitte einen wappengeschmiickten,
mit den Emblemen des Bergbaues in Ornament versehenen
Flachenaufbau und wird rechts und links flankirt von

- kriftigen, mit Zinnenkranz und schlankgezogener Zwiebel-

kuppel endigenden Eckthiirmen, die mit dem Vorban
bastionartig vortreten und dem Ganzen ein ernstes Ge-
grﬁge verleihen. In der Hallendffnung stehen auf hohen

ostamenten die wohlgelungenen Standbilder eines Hiitten-
arbeiters und eines Bergmannes.

Das Bergmannsleben hat seine Poesie. Der Zauber
des Geheimnissvollen waltet in ihm. Jeder fdhlende Mensch
ist dafir empfénglich und schenkt dem Arbeiter in der
Tiefe sein besonderes Interesse, So ist auch interessant
die Art, wie die Kohle, der ,schwarze Diamant* im
Inneren der Eingangshalle dekorativ verwerthet wird.
Auf dem mit orangerothen Fliesen belegten Boden
heben sich die schwarzen Kohlenblécke, wohlgeordn: t
und von Pflanzengriin umgeben, recht wirkungsvoll ab.
In 2 Blendarkaden und in einem auf Lisenen ruhenden
hohen Fries sind auf mattgelblichem Putzgrunde die Bogen,
Rahmen und Fillungen aus schwarzen Briketts mit gelb-
lichem Fugenmértel ausgefithrt, die grossen Scheitel- und
Seitenquader in den Blendbdgen aber aus roh gebrochenen
und ungeglétteten Kohlenstiicken gebildet. Die Bogenfelder
in den Seitenarkaden vergegenwirtigen in ihren rauh ge-
haltenen gelblichen Felswanden ein sogen. »Gebirge® d. h,
je einen Felsen mit sogen. ,Querschlag“. Kohle und Koks
sind ferner zu hiibschen pyramidalen Aufsitzen verwen-
det, wahrend seitliche Nischen an die Theergewinnung
crinnern. In der Gewdlbefliche breitet sich wie ein grosser
Gobelin, schwarz und gelb besiumt, eine in Farbe und
Zeichnung dem Ganzen wohl angepasste Malere: von
Schiitz aus, welche Landschaften aus der Steinkohlenzeit
darstellen. Auch der Mittelbau zeigt in seinen vier Bogen-
Offnungen unter dem Kuppelbau, mit den gekuppelten
Séulenstellungen in den breiten Laibungen, den reichver-
goldeten Zierstiicken mit Wappenaufsitzen und weiblichen
zinnengekrdnten Masken, sowie nicht zum wenigsten auch
durch die néchtlich gefirbten 4 Wandgemalde von Zieger,
eine gute Wirkung. Das Glasdach der Kuppel ist in
ruhigen Toénen gehalten und auf dem niedrigen Tambour
mit reichvergoldeten stilisirten Fruchtbiumen und Festons
besetzt. In einem Nebenraume, der einer Ausstellung
von Dynamit-Sprengstoffen dienen soll, hat S. Witt-
schas eine allegorische Darstellung der Erdgeister und
ihrer Segnungen in lebensgrossen gut gezeichneten Fi-
guren mit Kaseinfarben gemalt. — Vorbel an dem Kkleinen
im romanischen Stil aus Schwemmsteinen, Stampfbeton,
und Tuffstein erbauten Gebiude far die , Akt.-Ge-
sellsch. Rheinischer Bergbau und Hiattenwesen®
kommt der Besucher an die Stdfront der Haupt-In-
dustriehalle. Dieses Gebiude gewidhrt in seiner be-
deutenden Linge von etwa 4oom, trotz der naturgemdss
unvermeidlichen Eintoénigkeit einer langen Flucht von
weissen Flichen, von vorn oder vom Rheine her gesehen,
einen eindrucksvollen Anblick. Bedeutungsvoll tritt der
Mittelbau in die Erscheinung. Auf achteckigem méichtigem
Unterbau (der amtliche Fahrer spricht von 8oo 9m Boden-
flache allein fiir die Kuppelhalle) erhebt sich die gewaluge
Hauptkuppel, auf 4 Seiten von je einem giebeltiberdeckten
grossen Rundfenster durchbrochen. (Vergl. die ‘voraus-
geschickte Bildbeilage in Nr. 58). In der Queraxe tritt west-
lich eine mit Satteldach gedeckte Vorhalle vor, die sich in
grossem Halbkreisbogen Offnet und rechts und links mit
starken quadratischen Eckthiirmen sowie mit einem
Schmuckgiebel ausgestattet ist. Die Thiirme sind mit der
niedrigeren, in der ganzen Linge der Haupthalle vorge-
legten westlichen Seitenhalle eingebaut. Vorn treten noch
zwei kleine gleichfalls im Halbkreis gedffnete Vorbauten
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vor, welche von je 2 in offenen Arkaden durchbrochenen
und mit Halbkuppeln bedeckten Thiirmen flankirt sind.
Die Hauptthiirme sind im Obergeschoss mit je %Bogpn-
offnunﬁen auf jeder Seite, mit durchbrochenen allerien
und kleinen kup

withrend zuletzt

elgekronten Eckthiirmchen versehen,
schwere Masse der Thiirme sich auf-

Abbildg. 5. Lageplan des Simplon-Massivs.

Der Simplon-Tunnel, mitIRiickblicken auf die Baugeschichte
der Alteren Alpen-Tunnel.

Abbildg. 6. Linienfithrung des Tunnels,

hinziehenden rothen Dach der Haupthalle
in gehorige oﬁganische Verbindung. Das Bild des reich-
gegliederten ittelbaues wiirde ein noch freundlicheres
werden, wenn Farbe oder Vergoldung noch mehr hinzu-
ezogen wiren. Die Vorhalle unter den Thiirmen ist der
urcheehenden ersten Vorhalle noch als zweite hinzuge-
fiigt. Letztere miindet in einer Entfernung von ungefahr
der Breite des Mittelbaues rechts und links von demselben
in je einem schweren ungegliederten Rundthurm mit ein-
facixem rothem Kegeldach und zwei kleinen zylindrischen
Aufsitzen, die wieder kuppelartig geschlossen sind. Die
lange Flucht ist itber der endlosen Reihe der 4theiligen
rec%xteckigen Fenster viermal unterbrochen durch ge-
schweifte Giebelaufsitze mit flachem antikisirendem Relief.
Endlich sind die schmalen Nord- und Siidfronten ausge-
zeichnet durch halbkreisférmige kurze Vorhallen, Giebel-
aufsitze und schmale Rundthiirmchen auf den Ecken. Von
den seitlichen schweren Ausbauten in runder Grundriss-
form ist der eine nach dem Rhein zu gelegene mit einem
Glaskegel gedeckt und trigt oben eine viel zu zierliche,

loser Linie sich

lost wieder in 8seitige Durchbrechungen und dann endigt
in orangefarbenen schlanken Kuppelhelmen. Alle kleinen
und grossen kuppel- oder helmartigen Bedachungen laufen
in vergoldete ufe aus. Der Hauptkuppelbau setzt sich
mit dem hoher iber dem Langsdach hinauf gezogenen
Satteldach des Mittelbaues und mit dem monoton in end-
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in Strebebdgen mit Fialen endigende Bekrdnung. Das
Innere des Mittelbaues ist als kreisrunder Fest- und Re-
};rasentatlonsraum ringsum mit Wandgemélden von Prof.
r. Roeber geschmiickt. Die Front des Gebaudes dffnet
sich ganz dem Rheine zu und hat gegeniiber nur die
Riesenfontainen-Anlage, Der erste Entwurf des Gebaudes

No. 6o.




: 3 2L G : its- s-Einrich-
rahrt noch vom Arch, G. Thielen her. Er ist dann im wesen, Gesundheits und Wohlfahrts ; ;
Ausstellungsbiirean wiederholt umgearbeitet und verein- tungen schiebt sich das malerisch angelegt? Land.sqh_ahs-
facht, Die Durcharbeitung des Mittelbaues in seiner jetzigen bild der Tyroler Alpen mit dem ,Suldenthal und ,Ziller-

Kleesattel in Disseldorf.

Prof. Schill u.

Gebiéuade der Rheinischen Metallwaaren- und- Maschinen-Fabriken.
Architekten:

Schumacher.

Gebiude des Bochumer Vereins fiir Bergbau und Gusstahl-Fabrikation,
Architekt:

; S . Stock. thal“, ein von Boswau & Knauer in Berlin nach den
Form st dasl.Vl\(/erk ig:?e;cggpdligcehneanx:ng:d?iicehs gsrogscen Entwiirfen der Berliner Arch. Hochgiirtel und v. Stipp
Indulsrtlri(if)[;lagtlgs f,;vd Halle fiir Bau- und Ingenieur- mit allen Mitteln der Taduschung geschaffenes und wohl-
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%{:]lungenes Arrangement, das nur etwas fremdartig in diese
elt der Indastrie und der Technik dreinschaut. Dasselbe

gilt von den umfangreichen Banten des auf der anderen Seite
niher am Rheinstrande gelegenen Vergntigungs-Etablisse-
ments, das sich ,Kairo“ nennt, und denen gegeniiber
die schwermuthig distere, aber malerisch und echt wir:

kende Fassade des als Weinhaus benutzten Alt-Trierer
Hauses im schirfsten Gegensatz steht. — Die grossen Aus-
stellungs-Gebdude der Kdnigl. Staats-Eisenbahn-Di-
rektionen und der Vereinigten Waggon- und Loko-
motiv-Fabriken und des Ausstellungs-Bahnhofes
treten vornehm zuriick, die zahlreichenPavillons und Kioske
beleben in bunter Fille den runden Platz bei der ,Ver-
gnigungsecke® und gruppiren sich, mehr oder weniger
reich gehalten, um den farbigen Musiktempel.

Noch einWort tber die zuletzt genannten dreigrosseren
Bauten. Die Ausstellung der Konigl Staatsbahn-Ver-
waltungen in Kdéln, Essen und Elberfeld ist mit rei-
chen Mitteln ins Werk gesetzt worden (vgl. die Abbildg. in
No. 58, S. 374.) Auf hdher gelegenem, mit niedriger relief-
geschmiickter Briistungsmauer umgebenem Hofe, auf dem
Apparate fiir die Zeichengebung, Signalstangen usw. aufge-
stellt sind, erhebt sich mit quadratischem Grundriss das Ge-
baude, bestehend aus Mittelban mit flacher Kuppel auf niedri-
gem Tambour, umgebender Halle mit Pyramidendach und
breit vorgelegtem weit nach vorn hinausgezogenemTreppen-
bau. Schén bewegte und drohend vorgeneigte Adler halten
den Tambouransatz auf 4 Seiten besetzt, die Kuppel trigt
eine vergoldete Konigskrone, die 4 Wirfelflachen des
Mittelbaues sind von breiten, durch dichte Pfostenstellung
getheilten Fenstern durchbrochen, und die 4 Ecken des
ganzen Gebiudes sind ausgezeichnet durch quadratische
oben kurz verjingte, reich mit Masken bezw. Laubge-
hingen geschmiickte und zuletzt von je einer Erdkugel in
Glas gekronte Thiirme. Eine in derVerlingerung der Treppe

gefihrte Vorhalle, im Halbkreis geoffnet, mit Satteldach

geschlossen, zeigt nach vorn einen hoch hinaufgezogenen

Barockgiebel mit dem Symbol des Eisenbahndienstes, dem
gefligelten Rad, als obersten Abschluss, Die weit vor-
tretenden Treppenwangen endlich tragen freistehende
Rundsidulen auf hohem Stuhl. In der Nahe dieses Gebiu-

des tritt die grosse Front der Halle flir die Vereinigten

Waggon- und Lokomotiv-Fabriken Diisseldorf in
die Erscheinung. Etwas kalt wirken die grossen weissen
Flachen mit der Menge ditnner Reliefs, etwas streng sind die
paarwelse mit dem Ricken zusammenstehenden Genien
auf den Gipfeln der Mittelbauthtirme. Die Eckrisalite sind
ahnlich dem Mittelrisalit von dicht gekuppelten Saulen
flankirt, die Seitenfassaden sind im flachen Stichbogen ge-
schlossen, imganzen herrscht die Senkrechte vor. — An-
muthig und freundlich wird dieser Theil der Ausstellung
begrenzt von der quer vortretenden Fassade des als Kopf-
station am Nordende gelegenen Bahnhofes (s. Seite 381).
Sie darf unter den nach malerischen Grundsitzen und als
Fachwerksbau komponirten, wie auch gegeniiber den ver-
schiedenen althistorischen Bauten getreu nachgeahmten
Gebiuden, zu welch’ ersteren die Haupt-Weinwirth-
schaft und Speisehalle am Nordende und das lustig
aussehende Café zur schénen Aussicht (dicht am
Rhein von den Diisseldorfer Professoren Schill und Klee-
sattel entworfen), sowie andererseits das alte wohlbekannte
Bacharacher Haus gehoren, als besonders gelungen be
zeichnet werden. Das gilt von der Gruppirung der vor- und
zuriicktretenden, von Thiirmen und Giebeln fiberhdhten
Theile, wie auch von der Farbengebung. Der Entwurf
ist ebenso wie der des Ausstellungs-Gebiaudes der Eisen-
bahn-Direktionen im Ministerinm der &ffentl. Arbeiten ent-
standen. Die kiinstlerische Leitung der Ausfiihrung hatte
Landbaqmsgektor Mettegang. Zu den geschmackvollen
Bauten in dieser Umgebung ist auch die Ausstellung der
Uerdinger Waggonfabrik (von den Archit. Bomert
und Niebel in Krefeld) zu rechnen.

. Zum Schlusse sei noch bemerkt, dass die Ausfithrung
eines grossen Theiles der Ausstellungsbauten (vgl. tibrigens
auch die schon gemachten Mittheilungen in dem Abschnitt
tiber die Konstruktionen) von der Firma Boswau &
Knauer herrtibrt, die auch die simmtlichen Arbeiten des
Ausbaues und der Ausschmiickung iibernommen hat. Der
Entwurf der Eisen- bezw, Holzkonstruktionen ist von ihr,
wie schon erwihnt wurde, z. Th. dem Ing. O. Leitholf in
Berlin iibertragen worden. Unter diesen Ausflihrungen
nennen wir das Hauptgebdude, das Gebidude des Horder
und Bochumer Vereins, des Vereins fiir die bergbaulichen

Interessen usw. — O. Vorlinder.

Der Simplon-Tunnel, mit Riickblicken auf die Baugeschichte der &lteren Alpen-Tunnel.
(Fortsetzung aus No. 55.)

4. Der Simplon-Tunnel.

Nie Vorgeschichte des Simplon-Durchstiches beginnt
M2 schon mit den Entwiirfen, welche als Varianten zu
' dem Plane des Mont Cenis - Tunnels bearbeitet
wurden. Alle Entwirfe unterschieden sich im wesent-
lichen durch die Hohenlage der Gradiente, keiner derselben
gelangte aber tiber die ersten Anfinge hinaus. Die Plane
mit hochliegender Gradiente und kurzer Tunnelldnge
konnten wegen der starken Gefalle in den Zufahrtsrampen,
die einen wirksamen Wetthewerb mit den bestehenden
Alpen Uebergingen ausschlossen, nicht infrage kommen,
wiahrend die sog. Basistunnel-Entwiirfe mit tiefliegender
Gradiente an den mit 80—qgo Mill. Frcs, berechneten Kosten
und an den Zweifeln, welche inbezug auf ihre Ausfdhr-
barkeit bei den zu erwartenden hohen Gebirgs-Tempe-
raturen mit Recht gehegt warden, scheiterten.

Der Plan des Simplon-Durchstiches gewann deshalb

erst greifbare Gestalt, als Ing. Alfred Brandt mit dem
Gedanken hervortrat, statt des bis dahin stets in Aussicht

genommenen zweigleisigen Tunnels zwel eingleisige Tunnel
mit tiefliegender Gradiente auszufithren. Diese Theilung
des Richtstollens in 2 neben einander liegende Stollen bot
vor allem den grossen Vortheil, dass man den einen Stollen
als Luftleitung benutzen, und dadurch eine ausreichende
Liftang und Abkithlung erreichen konnte, und sie ge-
stattete ferner, die Kosten dadarch zu vermindern, dass
zunachst nur der eine der beiden Stollen zu einem ein-
gleisigen Tunnel ausgebaut zu werden brauchte. Die tiete
Lage der Gradiente gewihrte ferner den Vortheil, an
beiden Portalen foir die Betriebs-Einrichtungen geniigende
Wasserkrifte zur Verfiigung zu haben. _

Aufgrund der Vorschlige von Brandt ist dann am
20.Sept. 1893 der Vertrag zwischen der ,Baugesellschatt
Brandt, Brandau & Co.“ und der Jura-Simplonbahn
zustande gekommen, nach welchem die Baugesellschaft
die Herstellung des 19731 m langen Tunnels zu folgenden
Preisen tibernahm:

1. fiir Installationen Coe e
2, , einen eingleisigen Tunnel mit
Parallelstollen . , . . . .

3- , den zweiten eingleis. Tunnel
zus,

7 000 ooo Fres.,

47 500000
15000000

69 500 000 Frcs.
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Der erste eingleisige Tunnel muss nach !/, Jahren
nach der Aufforderung zum Baubeginn vollendet sein bel
einer Strafe von 5000 Fres. fiir jeden Tag der Fristiber-
schreitung und einer Primie in gleicher Hohe ftr jeden
Tag der friheren Fertigstellung. Der Simplon-Durchstich
wird seitens der Baugesellschaft auf eigene Gefahr tiber-
nommen, Die im Vertrage festgesetzten Preise enthalten
alle Entschidigungen fur erschwerte Durchfithrung der
Arbeit, sei es durch Wasserzudrang, hohe Gesteins-Tempe-
raturen, schlechtes Gebirge oder irgend welche anderen
Ursachen, mit Ausnahme von Kriegsfall, wenn Italien oder
die Schweiz dabei verwickelt sind, von Epidemien oder
Generalstreiks ohne Verschulden der Unternehmung. Als
weltere wichtige Bestimmung des Vertrages ist noch zu
erwihnen, dass die Unternehmung verpflichtet ist, far
eine genfigende Liiftung mit einer Lufterneuerung bis zu

gocbm in 1 Sek. zu sorgen und die Luft an den Arbeits-
stellen bis za 2359C. abzukiihlen,

a) Lage, Hohe und Richtungs-Verhiltnisse.

~ Der Tunnel verbindet das Thal der Rhone im Norden
mit dem Thal der Diveria im Stiden. (Vergl. den Lage-

lan Abbildg. 5 und die Skizze der Linienfithrung Abb. 6.)

r durchbricht den Gebirgsstock, welcher durch die, sich
zu Hohen von 3561, 3255 und 2991 m erhebenden Spitzen
des Monte Leone, Wasen- und Furggenbaumhornes gebildet
wird, und dber welchen die Simplonstrasse, von Brig im
Rhonethal ausgehend, das Thal der Saltine und Ganter
benutzend, an dem Orte Berisal vorbei zwischen dem
Monte Leone und dem Fletschhorn die Passhohe von
2008 m {iberschreitet. Nach Siiden senkt sich die Strasse
in das Thal der Diveria, in welchem sie durch die hoch-
romantische Gondoschlucht bald hinter dem schweize-
rischen Dprfe Gondo die italienische Grenze tiberschreitet,
um dann im Tocethal den Ausgangspunkt der italienischen
Bahn nach Novarra in Domodossola zu erreichen.

. Die Lage der Tunnelaxe ist festgelegt im Norden durch
die Lage des Bahnhofes Brig und durch die Nothwendig-
keit, den 200 m oberhalb am linken Rhoneufer anstehenden
Gips zu vermeiden, Im Siiden war die Ausmiindung durch
die klimatischen und sonstigen értlichen Verhiltnisse des
sehr eng eingeschnittenen Thales der Diveria bedingt.
Erstere verboten eine Lage des Tunnel-Portales oberhalb
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Abbildg, 7. Lingsprofil des Diveria-Thales.
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des Ortes Iselle behufs Vermeidung der dort noch haufig
vorkommenden Lawinen. Unterhalb Iselle bildet das Thal
dagegen zwischen dem Strassen-Tunnel von Iselle und der
Einmiindung des Cairasca-Baches eine Erweiterung, welche
die Anlage des Platzes fiir die Betriebs—Einrichtun’gen, so-
wie die Anschiittung eines Plateaus fiir den Bahnhof Iselle

estattet. Die Abbildg. auf S. 333, sowie der spiter folgende

ageplan Abbildg. 11 geben einen Ueberblick iiber die
Anordnung des Installations-Platzes. Die aus dem Lage-
plan und aus der Photographie ersichtliche Lage der

Varzo |
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|Lrevola |

\
i
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Stdl. Zufahrtsrampe.

Simplonstrasse ist die alte, wie sie bisher bestanden hat,
Die Strasse wird, um fiir die Anlage des Bahnhofes Iselle
Platz zu gewinnen, bis dicht an das Bett der Diveria ver-
legt werden. Ueber die Weiterfithrung der Bahn bis

Domodossola habe ich genaue Angaben nicht erhalten
koénnen und war auf miindliche Mittheilungen angewiesen,
nach welchen dieselbe in der aus dem Lageplan, Abb, 5,

o

ersichtlichen Weise erfol-
gen wird. Aus dem in Ab-
bild. Y dargestellten Lings-
profil des Diveriathales
ist ersichtlich, dass zur
Gewinnung der erforder-
lichenWagrechten fiir den
Bahnhof in dem stark ab-
fallendenThalan derStelle
der Einmiindung des Cair-
ascabaches einKehrtunnel
zur Ausfithrung gelangt,
welchernachUeberschrei-
tung des Cairasca-Baches
dicht oberhalb der Briicke
fir die Simplon - Strasse
am linken Ufer des Baches beginnt, diesen oberhalb unter-
fahrt und unterhalb der Simplon-Strasse die Thalsohle
des Diveria-Baches wieder erreicht. Die Bahn verfolgt
dann noch das linke Diveria-Ufer bis unterhalb des Ortes
Varzo, wo sie auf das rechte Ufer uibertritt, erreicht das
Tocethal bei Crevola und iiberwindet die bei der Ein-
miindung der Diveria in den Toce vorhandene Thalstufe
daselbst dadurch, dass sie am Gehiéinge des rechten Toce-
Thalrandes mit einer Ausbuchtung in das Thal der Bogna
bei Domodossola den Bahnhof daselbst erreicht. Nach
den mir zur Verfiigung stehenden schweizerischen und
italienischen Generalstabskarten kann auf diesem Wege der
Hohenunterschied zwischen dem siidlichen Tunnelportal
(634,2m iiber Meer) und dem Bahnhofe Domodossola (etwa
278 m fiber Meer) mit einem Gefélle von 1: 50 iiberwunden
werden. Die Lage der Bahn wird namentlich bei der
Einmiindung des Cairasca-Baches und bei Crevola eine
landschaftlich dusserst malerische und interessante werden,

26. Juli 1902.

Abbildg. 9. Querprofile.

die einen Vergleich mit den Zufahrtsrampen am Gotthard
im Reuss- und Tessinthale wohl vertragen kann.

An beiden Enden des Tunnels fallen die Anschluss-
kurven an die zu Tage liegenden Bahnstrecken zum Theil
noch in den Tunnel selbst. An der Nordseite liegen
2854m in einer Kriimmung von 340m Halbmesser, an der
Siidseite 173,4™ desgl. von 3oom Halbmesser. An beiden
Tunnelenden ist aber die gerade Linie des dstlich gelegenen
Stollens I, welcher auch zunichst allein zu einem ein-
gleisigen Tunnel ausgebaut wird, durch besondere Rich-
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Abbildg. 8. Mindung des Richtstollens mit Briicke

s

iber die Diveria.

tungsstollen durchgefiihrt. Dieser,Richtungsstollen schneidet
an der Siidseite den in die Kriimmung fallenden Theil
des Stollens II, da die Kurve hier nach Osten von der
Geraden abweicht.

Die Gradiente der Bahn wird bedingt im Norden durch
das Hochwasser der Rhone, im Siiden durch die Hohen-
lage der Simplonstrasse, auf der der Verkehr durch den

254097

Lich,

dum

s Bau moglichst wenig gestort
A AT werden sollte. Die Hoéhenlage
o Mer ist hier der Art gewihlt, dass

die beiden Tunnelmiindungen
mit der Simplonstrasse ungefihr
auf gleicher Hohe liegen, wih-
rend der Richtungsstollen die
hier stark ansteigende Strasse
unterfahrt und durch eine, aus
einem holzernen Sprengwerk

- -~ /—.— bestehende Briicke (vil. Abb.8)
= : mit dem auf dem rechten Ufer
SRR der Diveria belegenen Ablage-

fan e 7"""J- rungsplatz des Tunnelmaterials
verbunden ist. Es ergiebt sich
hiermit ein Hoéhenunterschied
beider Portale von 53,08 m um welchen das Stidportal tiefer
liegt. Die Gradiente steigt vom Nordportal von der See-
hohe 687,10 m mit 29/ bis zur wagrechten Scheitelstrecke
auf 705,20 m Meereshohe und féllt von da mit 7%, bis zum
Siidportal. Die hochste Gebirgshohe iiber der Tunnelsohle
wird ungefihr gkm vom Nordportal beim Furggenbaumpass
unterfahren, wo dieselbe 2135m betrigt, also rd. 430m
mehr als beim Gotthardtunnel (vergl. Abbildg. 3, S. 347).

Die angetroffenen, bezw. zu erwartenden Gebirgsver-
hiltnisse in geologischer Beziehung (vgl. das spiter
folgende Profil) sind vom Nordportal beginnend folgende:
Bis auf etwa 3700m Linge gldnzende graue und schwarze
Schiefer, durchbrochen von nicht sehr michtiger Dolo-
mit- bezw. Gipsschicht, welche Getriebe-Zimmerung und
Mauerung mit Sohlengewdlbe erforderte. Es folgt bis
etwa 6700m das Becken der Ganter in welchem krystal-
linische Schiefer, unterbrochen durch Schichten von
Glimmerschiefer, Dolomit, Marmor und Hornblende zu
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erwarten sind. Von 6,7—1:1,51&111 wird das Zentralmassiv
des Simplon durchfahren, welches aus Gneiss und Glimmer-
schiefer vom Monte Leone besteht, im letzten Theil
wechsellagernd mit Dolomit oder krystallinischen Kalk-
steinen. Der ganze stidliche Theil des Tunnels ist in dem
sehr harten und sehr schwer schiessenden wagrechte
Schichtung zeigenden Antigoriogneiss aufzafahren, welcher
dem Fortschritt des Stollens ganz erhebliche Schwierig-
keiten daygfboten hat, und ausserdem durch seine Eigen-
schaft, sich uater dem Einfluss geringerer Temperatur
in schalenformigen Platten von zum Theil betrichtlichen
Abmessungen exl})losmnsartig abzuldsen, dazu nothigt, fast
den ganzen Vollausbruch und auch die Richtungsstollen

auszuzimmern. Das Querprofil des Tunnels mit den vor-
geschriebenen Ausmauerungstypen, deren Wahl, entspre-
chend dem vorhandenen Gebirgsdruck, der Bauunterneh-
mung unter eigener Verantwortung tiberlassen bleibt, ist aus
Abb. g ersichtlich, Das Querprofil der beiden Richtstollen
ist so klein wie méglich gewﬂglt; es betrigt bei 2,40m Breite
und 2,10m Hohe nur etwa g5am, ist also erheblich kleiner,
als bei den bisher besprochenen Alpentunneln. Eine so
kleine Querschnittsfliche fiir den Richtstollen whre bei
einem Einzel-Stollen wegen des Raumbedarfs fur die

Luftungsleitungen und fiir die Ldftung tiberhaupt ganz
unausfihrbahr gewesen. —

(Fortsetzung folgt.)

Vermischtes.
Ausstellung des kiinstlerischen Nachlasses von Ed.
Jacobsthal. Zum ehrenden Gedadchtniss des am 1. Jan.
1go2 verstorbenen Geh, Reg.-Rths. Prof. Eduard Jacobs-
thal wird mit Genehmigung und unter Forderung des
Hrn. Ministers der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-
Angelegenheiten auf Veranlassung der Abtheilung ftr
Architektur eine Ausstellung des kiinstlerischen Nachlasses
in der Aula der Technischen Hochschule zu Berlin, Char-
lottenburg, Berlinerstr. 151, zum Beginne des nichsten
Winterha%bjahres veranstaltet werden, Um ein vollstén-
digeres Bild der kinstlerischen Leistungen des hochbe-
gabten Meisters zu erreichen, ist eine Erweiterung der
Ausstellung auf besonders wohlgelungene Arbeiten seiner
einstigen Schiiler sehr erwiinscht. Rektor und Senat der
Hochschule bitten daher die Herren, denen eine unmittel-
bare Aufforderung wegen unbekannter Adresse nicht zu-
ehen konnte, diejenigen ihrer Zeichnungen, die unter der
itung des Meisters entstanden sind, far die Dauer der
Ausstellung freundlichst zur Verfiigung zu stellen. Die
Einliefernng wird bis zum 1. Okt. d. Js. an das Sekretariat
der Technischen Hochschule zu Berlin erbeten. —

Preisbewerbungen.

Ein Preisausschreiben zur Erlangung von Fassaden-
Entwiirfen zum Zwecke der Erhaltung des historischen
Gepriges der Stadt Bautzen wird vom dortigen Rathe
unter Verheissung dreier Preise von 1200, goo und 600 M.
erlassen werden. Der Ankauf nicht preisgekronter Ent.
wilrfe far )e 300 M. ist in Aussicht genommen. —

Brief- und Fragekasten.

_ Hrn. W. B, in Chemnitz. Nach § 2 des seit 1. Januar 1900
giltigen Handelsgesetzbuches vom 10. Mai 1897 konnen auch In-
haber von Baugeschiften zur Eintragung in das Handelsregister
gezwungen werden, wenn nach dem Ermessen des Registerrichters
der Betrieb nach Art und Umfang einen in kaufmannischer Weise
eingerichteten Geschaftsbetrieb erfordert. Wiirden Sie sich aus-
schliesslich mit dem Entwerfen und der Leitung von Bauten be-
schiftigen, so wiirde Ihr Unternehmen als gewerbsmissig und kauf-
minnisch nicht behandelt werden konnen. Weil Sie jedoch nach
Ihrer eigenen Darstellung bereits vereinzelt Bauten in Entreprise
ibernommen und in diesen Fillen Ihr Unternehmen auf Geschafte
ausgedehnt haben, die nach Art und Umfang eine kaufmannische
Einrichtung nothwendig machen konnen, ist keineswegs ausge-
schlossen, dass der Registerrichter die Ueberzeugung von der Be-
rechtigung gewinnt, Ihre Eintragung in das Register zu fordern.
Zwar wiirden Sie gegen seine Verfligung vorstellig werden oder
sie im Beschwerdewege anfechten kénnen. Doch haben Sie hierzu
einen sachkundigen Juristen nothig, weil nur eine griindliche Wider-
legung der Griinde des Registerrichters einigermaassen Erfolg ver-
spricht. Der seinerzeit besprochene Fall der Heranziehung einer
Architektenfirma zur Gewerbesteuer ist fir Sie bedeutungslos, weil
er einerseits ein preussisches Gesetz zum Hintergrund hatte, anderer-
seits damals der heutige Handelsgesetzbuch - Paragraph 2 noch
nicht bestand. K. H-e.

Inhalt: Der Wettbewerb zur Erlangung von Entwiirfen for den Bau
eines neuen Rathhauses in Kassel, — Von der Industrie- und Kunstaus-
stellung in Dtisseldorf 1902 (IV. Schluss). — Der Simplon-Tunnel, mit Rack-
blicken auf die Baugeschichte der #lteren Alpen-Tunnel (Fortsetzung). —

L. C. Bargum {. — Vermischtes. — Preisbewerbungen. — Brief- und
Fragekasten.,

G.m. b. H, Berlin. For die Redaktion
erlin. Druck von Wilh. Greve, Berlin.

Verlag der Deutschen Bauzeitu
verantwortl, Albert Hofmann,

L. C. Bargum +.

Bm 6. Juli wurde in seiner Vaterstadt Kiel ein Ver-
Ja ¥ treter unseres Faches zur letzten Ruhe bestattet,
mps® der zwar schon seit einer Reihe von Jahren fern
von beruflicher Thitigkeit in stiller Zurtickgezogenheit
lebte, dessen Andenken aber bei vielen Fachgenossen in
lebhafter und freundlicher Erinnerung steht. Nur wenige
Tage bevor er das 7o0. Lebensjahr vollendet hatte, 1st
Ludolph Conrad Bargum in Wilhelmshdhe, wo er eine
Heilanstalt anfgesucht hatte, sanft entschlafen. Vor allem
in Hamburg, wo der Verstorbene sowohl durch seine
18jahrige Théatigkeit als Baupolizei-Inspektor, wie durch
seine hervorragende Stellung im Architekten- und In-
genieur-Verein sich Anerkennung und reiche Freundschaft
erworben hat, wird sein Tod herzlich betrauert.

Bargum wurde am 13. Juli 1832,in Kiel geboren, wo
er auch seine erste Jugend verlebte, bis er 1845 das Glirck-
stidter Gymnasium bezog. Bei Ausbruch des Krieges 1848
trat er als Kadett in die schleswig-holsteinische Marine ein
und bedauerte lebhaft, diesem Berufe, an den er auch in
spiteren Jahren mit besonderer Freude zuriickdachte, ent-
sagen zu missen, als die Flotte aufgelost wurde; er trat
darauf mit einigen Freunden zur Artillerie tiber und machte
die Gefechte bei Missunde und Neudubenstadt mit. Nach
Beendigung des Krieges 1851 zog Bargum nach Hannover
zum Studium an der Polytechnischen Schule, von wo er
1855 nach Kiel zurfickkebrte, um dort das Landmesser-
Examen abzulegen. Er wurde dann zuniichst bei ver-
schiedenen Strassen- und Briickenbauten beschiftigt, bis
er 1864 von der schleswig-holsteinischen Regierung als
Wegebauinspektor fir das dstliche Holstein angestellt warde.
Nacidem die Herzogthtimer an Preussen gefallen waren,
wurde B, 1871 als Bauinspektor nach Schleswig an den Sitz
der Regierung berufen, wo er sich namentlich nach der
schweren Sturmfluthim Jahrei872hervorragendeVerdienste
bei den Arbeiten zur Wiederherstellung der Schiden an den
Kasten erworben hat; 1874 trat er in den hamburgischen
Staatsdienst tiber. Es erffilite sich ihm hierdurch ein
Herzenswunsch, denn er liebte den regen Verkehr mit
Fachgenossen, der sich ihm in Hamburg erdffnete; auch
mochte ihm die freiere, selbstindigere Sgtellung des ham-
burgischen Beamten trotz des Mangels dusserer Wirden
und Titel mehr zusagen, als die preassische Beamten-
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laufbahn. Bargum war besonders veranlagt fiir die Auf-
gaben der Baupolizei; mit einer klaren Auffassung der
technischen Aufgaben verband er die scharfe juristische
Unterscheidung der springenden Punkte; so hat er einen
bestimmenden Einfluss auf die Ausgestaltung der Gesetz-
gebung in seiner amtlichen Thitigkeit in Hamburg getibt
und wurde hiufig von den Behorden als Berather bei
den verschiedensten Fragen dieses Gebietes gehort. Die
Entscheidungen der Rekursinstanz des Senates in Bau-
polizeisachen hat er in einer Reihe von Heften bearbeitet
und fir den Handgebrauch herausgegeben; ebenso hat
er eine Textausgabe des hamburgischen Baupolizei-Ge-
setzes mit allen einschla%igen Entscheidungen der Ge-
richte und Behdrden verdftentlicht, die immer noch einen
werthvollen Wegweiser durch das Labyrinth der Gesetze
bildet. Neben seiner beruflichen Thatigkeit widmete sich
Bargum mit grossem Eifer dem Arch.- und Ing.-Verein,
in dessen Vorstand er bald gewahlt wurde; an ,Hamburg
und seine Bauten“ hat er eifrig mit gearbeitet. Vor
allem aber hat er durch die trefflichen Eigenschaften
seines Charakters sich die Liebe und Verehrung eines
%rossen Freundeskreises erworben. Als echter Sohn seiner

eimath hatte er zwar nicht die leicht gewinnenden ein-
nehmenden Formen raschen Entgegenkommens, sondern
cher etwas Zuriickhaltendes, ja unter Umstinden Ab-
weisendes und Schroffes gegen ihm unsympathische Be-
riihrungen. Wo er aber mitklingende Saiten im Verkehr mit
anderen empfand, da gab er sich mit herzlicher Liebens-

wiirdigkeit, die den Umgang mit ihm zum Genuss machte.

Im Jahre 1893 fithite sich B. nach einer tiberstandenen
Venen-Entztindung nicht mehr kriftig genug, seinen Be-
ruf mit gleicher Hingebung wie bisher zu erftillen; er
kam um seine Versetzung in den Ruhestand ein und zog
sich nach Wiesbaden zuriick. Der Arch.- und Ing.-Verein
ernannte ihn beim Scheiden in dankbarer Anerkennung
seiner Verdienste zum Ehrenmitglied. Eine Reihe
schOner Jahre der Musse, die er mit litterarischer Be-
schiftigung auszufiillen wusste, sind ihm an der Seite
seiner gleichgesinnten Gattin noch zutheil geworden, bis
die Gebrechen des Alters sich mehr und mehr ftthlbar
machten, Als wir uns anschickten, ihm zum 7o0. Geburts-
tag die Glickwlinsche darzubringen, traf uns die Nachricht
seitnes am F3 Juli erfolgten Todes: so blieb uns nur, den
Sarg des Freundes mit Blumen zu schmticken. — Cl.

No. 60.
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Berlin, den 30. Juli 1902.

Der Simplon-Tunnel, mit Riickblicken aur die Baugeschichte der &lteren Alpen-Tunnel.

4. Der Simplon-Tunnel. (Fortsetzung).

b) Installations-Einrichtungen.

flie schon oben erwihnt, hatte man infolge der tiefen
Lage des Tunnels grosse Wasserkrifte zum Betrieb
der Installationen zur Verfiigung. Fiir die Nordseite
enthielt die Rhone mit einem Niederschlags-Gebiet von

in der Nihe des Ortes Morel, etwa 55km oberhalb des
Installationsplatzes, das Wasser der Bhonc durch ein Wehr
gefasst und von dort mittels eines Kanales in Hel_meblque-
Konstruktion von 1 zu 1™ Querschnitt, 4300m Linge und
3% Gefélle am rechten Thalhang bis zum sog. Massaboden
gefithrt, wo der Druckbehilter 755™ iiber Meer angelegt ist.
Das Maschinenhaus auf dem Installationsplatz liegt 6g2m

iiber Meer. Die vom Druck-
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Pavillon des Vereins fir bergbauliche Interessen im Ober-Bergamts-Bezirk Dortmund.

Architekt: Fischer in Disseldorf. (Erster Entwurf von

7 behilter dorthin fithrende Lei-
‘ tung hat einen Durchmesser von
| 1m, Bei diesen Verhiltnissen

| und einer Geschwindigkeit des

Wassers von 2m in der Druck-
leitung ergiebt sich am Ma-
schinenhaus ein nutzbares Ge-
fille von 56m, womit bei einer
Wasserentnahme von gewdhn-
lich 3 cbm und 4,2 bm im Hochst-
falle am oberen Einlauf eine Lei-
stung von gewohnlich 1680 P.S.
und 2360 P.S. im Hochstfalle
erzielt werden konnen.

Mittels dieser Wasserkraft
werden auf dem Installations-
platze (s. Abbildg. 10), welcher
am linken Rhoneufer so ange-
legt ist, dass derselbe spiter,
nach FertigstellungdesTunnels ],
auch fiir den Ausbau desTunnels
Il verwendet werden kann, ohne
den Bahnbetrieb zustéren, durch
Turbinen von zus. 850 P.S, die
folgenden Maschinen getrieben:
3 Paare Brandi'scher Druck-
pumpen zu 6! Wasserlieferung
in 1 Sek., 2 Paare Brandt'scher
Druckpumpen zu 12 | Wasserlie-
ferung in 1 Sek. Ferner zwei
Luftkompressoren, die zusam-
men oo P.S. erfordern zur Er-
zeugung von Press-Luft fir die
Luftlokomotiven. Fiir den Be-
triecb der Werkstelle ist eine

G. Thielen ¥.)

Maschinenhalle. Architekten: Kayser & v. Groszheim in Berlin

Von der Industrie- und Kunstausstellung in Diisseldort 19o2. (Text siehe No. 60.)

570,70 akm eine hinreichende Wassermenge, die oberhalb
der Massamiindung mit einer Mindest-Abflussmenge von
5,517¢°bm Sek. festgestellt wurde. Daneben kamen die Saltine
bei Brig, der Kelchbach bei Naters und die Massa bei der
Massabriicke infrage, die jedoch sammitlich sich als nicht
geeignet erwiesen. Man hat deshalb bei der Gfrischbriicke

besondere Turbine von 55 P.S,
aufgestellt. Eine weitere Tur-
bine von 100 P.S. treibt zwei
Dynamos fiir die elektrische
Beleuchtung des Installations-
platzes, ferner sind 2 Turbinen
von je 30 P.S. zum Betrieb
eines Steinbrechers fiir die Her-
stellung von Mauersand und
Schotter zur Kanalmauerung,
sowie zum Betrieb von vier
Zementsteinpressen und einer
Mortelmisch-Maschine vorhan-
den. Endlich werden noch ein
Shgegatter und eine Kreissige
durch eine besondere Turbine
angetrieben. DieAnordnung die-
ser verschiedenen Anlagen aunf
dem Betriebsplaize ergiebt sich
aus dem Lageplan in Abbildg. ro.

Ganz neue Einrichtungen
sind hier mit Riicksicht auf die
zu erwartende, im Héchstfalle
auf 40°C. geschitzte Gebirgs-
temperatur fiir die Liftung ge-
troffen worden. Die anfinglich
hierfiir vorgesehene Einrichtung
hat Hr. Professor Dolezalek in
dem von ihm im Jahrgang 1899
der ,Deutschen Bauzeitung ge-
brachten Artikel iiber den Sim-
plon-Tunnel bereits geschildert.
Bei weiterem Eindringen in den Berg geniigte diese Liiftung
aber nicht mehr, weshalb zur Verstirkung derselben je 2 be-
sondere Turbinen zu je 200 P.S. zum Antrieb von 2 Ven-
tilatoren zu 3,75m Flageldurchmesser aufgestellt warden.
Diese Ventilatoren liefern jeder bei 400 Touren 25 ¢bm Luft in
1 Sek. von 250mm Wassersiaulen-Druck. Die Anordnung ist

u. Wohler in Diisseldorf.
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nun so getroffen, dass sie entweder neben einander je 25,
also zusammen 50 <om Luft von 250 mm Druck, oder hinter
einander geschaltet 25 c>m Luft von 500 mm Druck in den
Stollen II pressen konnen. Vorliufig arbeiten die Ven-
tilatoren neben einander, da die Pressung von 2s0mm
Wassersaule reichlich hoch ist und sogar im Stollen durch
Oeffnung von Traversen auf 10omm zuriickgefithrt werden
muss, um den zu starken Zug im Tunnel zu vermeiden.
Die Verbindungsleitung zwischen den Ventilatoren und
dem Stollen II ist durch einen Kanal von grossem Quer-
schnitt in Monierbauweise hergestellt. An der Siidseite,
wo der Richtungsstollen in der Verlingerung des Stollens I
den in der Kriimmung belegenen Theil des Stollens II
durchschneidet, war es néthig, um den Richtungsstollen
fir die Férderung frei zu halten, den Stollen II mittels
eines Ueberbrechens iiber den Richtungsstollen hinweg
zu fithren, um fiir die einzublasende Luft auch an dieser
Stelle einen geniigenden Querschnitt zu schaffen. Im
Anschluss hieran mag inbetreff der Liftung der iiber die
letzte Traverse hinaus vorgetriebenen Stollenérter gleich
erwihnt werden, dass hierzu theils kleine Ventilatoren
verwendet werden, die mit einer von dem Druckwasser
der Bohrmaschinen angetriebenen Turbine unmittelbar
gekuppelt sind, oder Wasserstrahlgeblise, von denen
mehrere hintereinander geschaltet eine sehr kriftige Lif-
tung zu erzeugen imstande sind. Man scheint geneigt zu

halb des Ortes Iselle iiberschreitet die Leitung die Diveria
auf einer eisernen Briicke, vgl. den Plan Abbildg. 11, von
wo sie auf einen Durchmesser von 1000 mm erweitert ist.
Unmittelbar vor dem Installationsplatze musste die Leitung
durch einen 320m langen Tunnel gelegt werden. Mit dem
Gefille von 170 ™ und einer Wassereninahme von 1,6 cbm
an der Fassungsstelle stellt sich die an der Turbinenwelle
erzeugte Kraft auf etwa 2100 P.S, Mit dieser Wasserkraft
werden in Iselle 6 Pumpenpaare nimlich,

1 zu 3! in der Sek,

39 Ouwn ”

2 Inl2,, , "
zur Lieferung des Druckwassers fir die Bohrmaschinen
angetrieben, Fiir den Werkstittenbetrieb dient hier eine
Turbine von 30P.S. Die iibrigen Einrichtungen sind ahn-
lich wie in Brig, zu erwahnen ist nur noch, dass in Iselle
eine besondere Eismaschine fiir den Bedarf der Wirth-
schaften und Spitéler das erforderliche Eis liefert, und
dass fiir beide Installationen noch die Aufstellung von
Zentrifugalpumpen von 80! Wasserlieferung in 1 Sek.
beabsichtigt wird zur kiinstlichen Kihlung der zur Lif-
tung dienenden Luft.

Die Leitung fir das Druckwasser vom Maschinenhaus
in den Tunnel besteht aus Mannesmannrohren von
100 mm Durchmesser, deren Verbindung durch eine Ueber-
fallmutter und durch Gummidichtungen hergestellt wird.

Abbildg. 10. Nordlicher
Installationsplatz bei Brig.

Ab - Abort:
K. = Hydrant.

Eisenbahnen
....... Wasserleitung

Abbildg, r1. Siidlicher Installationsplatz bei Iselle.

—* Diveria

1 Restaurant. 6 Jura-Simplon-Breaux.
2 Wasch- und Baderfiume, 7 Pump.- u. Dampfmasch.-Haus,
3 Bureaux. 8 Werkstatt,

4 Bohrschmiede.

P 9 Wagen-Reparaturhalle.
5 Ventilatoren.

10 Dynamo,
sein, zur Liftung der Stollenérter nur noch die Wasser-
straﬁlgeblb.se zu verwenden.

Fir die Installation der Siidseite war die Auswahl
unter verschiedenen zur Verfiigung stehenden Wasser-
kraften zu treffen. Man hat die Diveria unterhalb Gondo
mit 1,422 ¢cbm Wassermenge in der Sek. gewihlt, dieselbe
dicht an der Landesgrenze durch ein Vgehr gefasst und
von dort eine Druckleitung bis zum Installationsplatze
grosstentheils an der Simplonstrasse entlang gelegt, da
die Fihrung eines offenen Kanales an den Thalgehingen
wegen der grossen Steilheit und felsigen Beschaffenheit
derselben ausgeschlossen erschien. Die Fassungsstelle
liegt hier 794m iiber Meer oder etwa 16om fiber dem
Tunnelportal. Die Leitung besteht auf eine Linge von
1400m aus Gussréhren und auf eine Linge von 26com
aus Blechrohren, beide von goo mm Lichtweite. Dicht ober-

11 Giesserei, Magazin, Lazareth.
12 Lokomotivschuppen.

13 Kohlenschuppen.

14 Filter,

15 Wichter-Wohnhaus,

16 Kalk- und Zement-Lager.

7 Sta
lé Kaatine.
19 Schlafhaus.
20 Zerreiss-Maschine,

Man hat diese Rohre spiter gegen solche von 120mm Durch-
messer streckenweise ausgewechselt. Die Verbindung,
welche sich.gut bewihrt hat, weil sie ein leichtes Aus-
wechseln der Rohre gestattet, soll in Zukunft wieder
durch die alte' Verbindung mit zwischengelegten Kupfer-
ringen und  Muffen mit entgegengesetztem Gewinde
ersetzt werden, vermuthlich wegen der billigeren Her-
stellungskosten derselben. Die Druckleitung liegt in
{?den}. der beiden Stollen und in jeder Traverse ist eine
erbindung zwischen beiden Leitungen hergestellt mit
Absperrventilen, die es erméglichen, Auswechselungen
an den Leitungen vorzunehmen, ohne den Betrieb zu stéren.
Im Anschluss an die Betriebseinrichtungen sei er-
wihnt, dass sowohl fiir die Arbeiter wie fiir die Ingenieure
Wohlfahrtseinrichtungen aller Art geschaffen sind, auf die
einzugehen uns der Raum leider verbietet. —

Mittheilungen aus Vereinen.

Arch.- u. Ing.-Verein fiir Niederrhein und Westfalen.
Vers, vom 14. April. Vors. Hr. Heimann, anwes. 15 Mitgl.
Der Vorsitzende eroffnet die Sitzung mit einem Nachruf
an C. W. Hase. Als einheim. Mitgl. wird aufgen. Hr.
Reg.-Bmstr. Steinmatz.

Hr. Wille berichtet tiber neuere litterarische
Erscheinungen auf dem Gebiete der Architektur. Zur
Erlauterung sind aus jedem der vorgefithrten Werke eine
Anzahl Blatter ausgehingt.
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(Fortsetzung folgt.)

Die Besprechung beriihrt: Deutsche Fachwerkbauten
der Renaissance mit einer Reihe von Aufnahmen wunder-
schéner Bauten von Miltenberg a. M., namentlich des
Marktplatzes, des Rathhauses in Gross-Heubach usw. Auf
gleicher Basis stehend zeigt sich das ansprechende Sammel-
werk , Deutsche Landarchitekturen aus alter Zeit“ von Rud.
Kempff, Augsburg, welches in sehr guter Wiedergabe
ehrwiirdige Landhéuser und Landsitze alter Adelsge-
schlechter im Bilde festhalt.

Vom preuss. Hrn. Minister fiir Kultus und sffentl. Unter-
richt ist demVerein dasWerk geschenkt worden: ,Die Abtel
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Eberbach im Mittelalter* von Ob.-Brth. Schifer. Das Werk
ldsst in ausgezeichneter Weise in Bild und Wort dies leider
dem Greuel der Verwiistung anheimgefallene prachtige
Cistercienser-Kloster vor unseren Blicken wieder aufer-
stehen und wird fiir Manchen Veranlassung sein, sich mit
dem Studium dieser einen der berihmtesten Weinnamen
tragenden Niederlassung im herrlichen Rhein au mehr zu
beschaftigen als bisher. Als Geschenk des Hrn. Min. far
offentl. Arbeiten fiir den Verein liegt auch das Werk von
Jasmund vor, welches zam sojahrigen Jubilium der Rhein-
strom- Verwaltung herausgegeben worden ist.

Weiter sind noch ausgehingt Blitter aus dem Werke.
Das deutsche biirgerliche Einfamilienhaus von Aug. Exter.
Das Werk, das Ergebniss eines Wettbewerbes, Kann als
em guter Erfolg des sorgfiltig vorbereiteten Programmes
angesehen werden. Es enthalt sehr viel Verwerthungs-
fahiges auf dem Gebiete des Biirgerhauses.

»Nicht_dasselbe®, sagt Redner, ,mochte ich glauben
von dem Werk: Moderne Fassaden, Wettbewerb See-
mann, Man kann sich voll auf den Boden neuer An-
schauung stellen, sich freuen tiber das Ringen nach selbst-
stindigen neuen Formen, wird aber trotzdem zugeben
mfiissen, dass eine grosse Reihe der verdffentlichten lglatter
gelinde gesagt vollkommene Verirrungen sind. Wenn
dieselben, wie das aber gerade zu befiirchten ist, von
Handen benutzt werden, die nicht gebildet genug sind
dann wird das Werk nur Unheil schaffen, '

»Ich mdchte schliesslich hierbei noch an das Werk
erinnern, welches hervorgegangen ist aus dem Hildes-
heimer Fassadenwettbewerb. Dieses vortrefflich gelungene
Werk fand in der ,Deutschen Bauzeitung® v. 12. Dezbr, 1900
eine Besprechung, worin ebenfalls die Befiirchtung aus-
gesprochen wurde, dass ein Kkiinstlerisch reifer Entwuarf
bei Ausfihrung von ungeeigneter Hand in's Gegentheil
von dem verkehrt werden kann, was er ausdriicken
wollte. Ein Abhilfsmittel dagegen giebt's aber nicht. Das
in Rede stehende Werk hat die vornehme Bestimmung,
einzugreifen in die missbrauchliche Benutzung von Licht-
druckwerken grosstidtischer Bauwerke in kleineren
Orten. Es ist dabei auch weiter gesagt: ,Hier einzu-
greifen ist ein dankbares Gebiet fiir unsere Baugewerk-
schulen, wenn diese es verstehen, die Anspriiche ihrer
Zdglinge an die von ihnen zu bewaltigenden Aufgaben
auf ein der Umgebung und dem Konnen entsprechendes

aass einzudimmen®, Dieser Satz enthilt zweifellos eine
unumstdssliche Wahrheit. Aber selbst, wenn zugegeben
werden muss, dass es heute noch gliicklicherweise
nur vereinzelt — Entgleisungen auf dem Gebiete des
Entwerfens an den Baugewerkschulen giebt, ist mit dem
nothwendigen Eindimmen das Unheil noch lange nicht
aus der Welt geschafft. Die missbriuchliche Benutzung
der Abiturienten der Baugewerkschulen seitens derjenigen,
die dieselben anstellen, 1st der Krebsschaden, gegen den
anzukdmpfen ist. Wenn der selbstplanende Bauunter-
nehmer und Baugewerksmeister und diese — nicht die
Architekten — sind die Urheber der meisten Bauten und
zwar ebensowohl in der kleinen als auch in der grossen
und grﬁsstcn Stadt, oder gar der Architekt, den eben von
der Schulbank kommenden, mit der nothwendigen Be-
scheidenheit erzogenen Baugewerkschiler mit der selbst-
standigen Ausarbeitung von Entwiirfen betraut, so ist das
einfach als Unfug zu bezeichnen. Leider ist dies aber
nicht die Ausnahme, sondern heute Regel*. — .

Der Vorsitzende dankt Hrn. Wille fir die beifallig
aufgenommenen Besprechungen. —

Vers. vom 28. April 1902. Vors. Hr. Heimann, an-
wes. 20 Mitgl,, 1 Gast. Die Hrn. Ing. Reé und Brandmstr.
Prochnow werden als einheim. Mitgl, aufgen,

Hr, Paffgen berichtet tiber die Durchsicht der Ab-
rechnungen der Vereinsjahre 1898—1901. Hr. Sc hreiber
erliutert den Stand des Vereinshaushaltes und Vereins-
Vermogens am Schluss 1gor. Es schliesst dasselbe mit
einem Fehlbetrage von 332,14 M., hervorgerufen durch
die Ausgaben gelegentlich des Besuches . der belgischen
Fachgenossen. Die Versammlung ertheilt Entlastung.

Hr. Ing. Markus spricht sodann tber Propeller-
Rinnen. Der Vortrag wird durch Lichtbilder und Zeich-
nungen erldutert. Diese Rinnen fithren ein neues’T ransPort-
mittel als Ersatz far Transportbinder, Schnecken, Schiittel-
rinnen u. dergl. ein. Sie bilden den Schaufelwurf nach und
fordern das Material in geschlossener Masse ohne dasselbe
zu schatteln und zu stossen. Wenn das System auch zu-
nachst nur fiir Kohle bestimmt ist, so wird man damit auch
Steine, Ziegel, Kies, Sand, Zement usw. beférdern kénnen.

Hr. Erben regt die Frage bezliglich der gemein-
schaftlichen Mauern unter Wirkung des neuen birger-
lichen Gesetzbuches an, Es treten dabei heute Fille ein,
deren richtige Losung vollkommen unsicher erscheint.

le Frage bleibt fir weitere Erwagungen offen. —

30. Juli 1go2.

Vermischtes.

Eine Diplomprifung fir Architekten ist an der Tech-
nischen Hochschule in Berlin, als nothwendige Folge des
den Techmscl;en Hochschulen verliehenen Rechtes der
Doktor_prom_ouon, durch Ministerial-Erlass vom 16. Juni
d. J. eingerichtet worden, sodass die Ausnahmestellung,
die Berlin nach dieser Richtung hin bisher auch unter
den preussischen Hochschulen einnahm, aufgehort hat.
Es ist bekannt, dass die Abtheilung ftr Architektur fraher
auf die Einrichtung einer solchen Pritfung nicht nur keinen
Werth legte, sondern eine solche nicht witinschte. Inter-
essant ist, dass im ,Centralbl. d. Bvwaltg.“ als Grund fir
diese ablehnende Haltung angegeben wird, man habe das
freie Studium, welchem durch die Staatspriifungen bereits
ziemlich enge Grenzen gezogen waren, nicht noch mehr
beschranken wollen, da erfahrungsgemass die Studirenden,
die eine Priiffuug ablegen wollten, sich zu einseitig mit
den Prifungs-Gegenstanden beschaftigten unter Vernach-
lissigung der die allgemeine Ausbildung und Vertiefung
ihrer Kenntnisse bezweckenden Vortrige, fiir welche ihnen
keine Zeit iibrig geblieben sei. Es wird damit also eigent-
lich der Vorwurf zugegeben, der unseren Hochschulen
friher wiederholt gemacht worden ist, dass sie zu sehr
auf die Erziehung von Staatsbeamten zugeschnitten seien.
Daher auch die ausgesprochene Absicht der Technischen
Hochschulen, in den neuen Diplom-Prifungsordnungen zu
spezialisiren, zwar nattrlich eine ausreichende allgemeine

enntniss des gesammten Fachgebietes des Examinanden
zu verlangen, im iibrigen aber schon auf die Vertiefung
in einem bestimmten Gebiete hinzuarbeiten.

Dem entspricht auch die neue Diplom - Pritfungs-
ordnung far Architekten, indem sie der fblichen Vor-
prifung nach zweijihrigem Studium eine Hauptpriifung
nach mindestens vierjihrigem Studium folgen lisst, die
nach 3 Hauptrichtungen abgelegt werden kann, die in der
Hauptsache betreffen: das konstruktive Gebiet, die Bau-
kunst der Antike und der Renaissance und die altchrist-
liche und mittelalterliche Baukunst. Vorbedingung fiir die
Zulassung ist bei Angehorigen des Deutschen Reiches der
Nachweis des Reifezeugnisses eines Gymnasiums, Real-
gymnasiums oder einer Oberrealschule und die schon
bezeichnete Studienzeit an einer deutschen technischen
Hochschule. i

- Die Vorpriifung entspricht der bisherigen Vorpriifung
fir den Staatsdienst. Die Hau;lxprﬁfung zerfillt in eine
dreimonatliche hausliche ,Diplomarbeit® aus der vom
Examinanden gewihlten Fachrichtung, in Klausurarbeiten
und in eine miindliche Prifung, die sich in einigen Fachern
von der bisher dblichen im Staatsexamen unterscheidet. —

Schaffung stindiger Ausstellungsbauten In Miinchen.
Durch die Erorterungen @iber die Abhaltung einer Kunst-
gewerbe-Ausstellung in Manchen 19o4 ist die schon frii-
her angeregte Schaffung stindiger Aussteliungsbauten in
Miinchen wieder in den Vordergrund des Tagesinteresses
getreten, Es ist bekannt, dass der Bayerische Kunst-
gewerbe-Verein hierfar die Kohleninsel in Aussicht ge-
nommen hatte und beabsichtigte, mit Ausstellungsraumen
auch andere far Miinchen nothwendige Raumgruppen zu
schaffen. Diesem Verein steht eine andere Gruppe gegen-
tiber, welche die Schaffung stidndiger Ausstellungs-Gebaude
fiir alle kiinftigen Ausstellungen auf der Theresienhohe
anstrebt. Es ist insbesondere die verhﬁlmissmissi% hohe
Summe von 500000 M., welche der Kunstgewerbe-Verein
fir die Umgestaltung des Glaspalastes far die beabsich-
tigte Ausstellung und fiir die Wiederherstellung des alten
Zustandes fiir nothig hélt und welche sozusagen eine ver-
lorene Ausgabe sein wiirde, welche die Vertreterdes anderen
Gedankens veranlasst, diesem zu huldigen. Als Baustelle
der Ausstellungs-Gebdude sind die Alte Schiesstitte und
das benachbarte Gelinde in Aussicht genommen, eine
Fliache von etwa 8o Tagwerk (zu 3400 9m).  Bereits 1894
stellte Prof. G. von Hauberrisser einen entsprechenden
Entwurf auf, welcher auch den neuen Berathungen, die
am 10. Juli eine Birgerversammlung beschiftigten, zu-
grunde gelegt wurde. Nachdem noch betont worden war,
dass die Plane fiir die Kohleninsel und die fiir die Theresien-
hohekeineKonkurrenzplane seien,wurde eineEntschliessung
angenommen, in der die Hoffnung ausgesprochen wurde,
dass die Errichtung standiger Ausstellungs-Gebiude mit
Park- und anderen Anlagen bald in Berathung genommen
werde, weil dann Ausstellungen auf allen Gebieten Er-
spriessliches leisten kdnnen und jedes Unternehmen dieser
Art nicht schon von Anfang an durch die Errichtung kost-
spieliger Bauten den Grundstock zu einem Fehlbetrage
in sich tragen wiirde. —

Vom studentischen Arbeitsamte der Wildenschaft der
Technischen Hochschule in Berlin (\{gl. die frithere Notiz
auf S. 364 v. J.) geht uns eine Mittheilung tber den Erfolg
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seiner Thatigkeit im 1. Jahre seines Bestehens zu. Dasselbe
hat auf 561 eingegangene Meldungen 150 Stellen vermittelt,
also 270, der Gesuche beriicksichtigen konnen. Meist
handelt es sich um technische Besch@ftlgup%, wobei den
Meschinen-Ingenieuren der Hauptantheil zufiel; z. Th. auch
um Nachhilfestunden, stenographische undschriftstellerische
Arbeiten, darunter namentlich fremdsprachliche Ueber-
setzungen. Die Einrichtung des Arbeitsamtes, dessen Veﬁ';
mittelung unentgeltlich erfolgt, hat sich also als eine sger
zweckmissige erwiesen, und es ist zu erwarten, dass

Kreis seiner Thétigkeit sich noch erweitern wird.

Beachtenswerthe Vorschlige zur Aenderung d‘_’ Sub-
missionswesens liegen der Stadtverordneten-vcgsammluntg_
von Charlottenburg vor. Die Vorschldge lauten im vvv‘;:sen
lichen wie folgt: Bei Arbeiten und Lieferungen im 3 N
von 1ooo M. erfolgt die Ver-gebuni.au_s freier Han . nac
einer im Voraus festzustellenden Liste der Bewerber Hdl
regelmissiger Abwechselung. Soweit es mdglich 1st, sin
die Preise far die Arbeiten und Lieferungen alljihrlich
im voraus festzustellen und bei der Vergebung nach Mog-
lichkeit festzuhalten. Ein weiterer Vorschlag bestimmt,
dass bei Arbeiten bis zu 5000 M. der Zuschlag dem er-
theilt werden soll, dessen Angebot dem aus der Summe
aller Angebote sich ergebenden Mittelpreise, nach unten
gerechnet, am nichsten kommt. Angebote, die 209/, iiber
oder unter dem Kostenanschlage oder dem Mittelpreise
stehen, bleiben unberiicksichtigt. Durch den ersten Vor-
schlag sollen die Handwerker gegen schlechtes Rechnen

schiitzt werden. Es kommt nur zu haufig vor, dass

andwerker sich bel ihren Angeboten verrechnen, zu
einem sehr niedrigen Preise den Zuschlag erhalten und
bei Ausfthrung der Arbeit grossen Schaden erleiden.
Der zweite Theil des Vorschlages soll die Handwerker
gegen die Konkurrenz schiitzen, die alles unterbietet, nur
um die Arbeit an sich zu reissen. Und damit diese Kon-
kurrenz sich nicht an den Arbeitern schadlos halten und
die Lohne driicken kann, wird weiterhin bestimmt, dass
die Ertheilung eines Auftrages davon abhiéngig zu machen
ist, dass der Bewerber die in dem Gewerbe iiblichen
Arbeits-Bedingungen erfillt und die fiblichen Lohne zahit.
Arbeiten und Lieferungen von grosserem Umfange sind,
soweit mdglich, in kleineren Loosen auszuschreiben. Auch
in anderen Stidten (2. B. in Barmen und Dresden) be-

schiiftigt man sich z. Zt. mit einer Neurﬁelu des Sub-
missionswesens, tiber dessen schwere Miangel bei dem

heutigen Verfahren wohl nur eine Ansicht herrscht,
wihrend man tber die Wege, welche einzuschlagen sind,

um eine Gesundung herbei zu fithren, sehr getheilter
Meinang sein kann. —

Preisbewerbungen.

Wettbewerb Erwelterungsbau Stindehaus Kassel. Der
kurzen Ankiindigung S. 368 sei ergéinzend angefiigt, dass
es sich um die Erweiterung eines am St#ndeplatze in
Kassel gelegenen historischen Bauwerkes handelt, dessen
vornehmes und edles Aeussere nach dem Programm
Jthunlichst* keine Verinderung in seiner Strassenansicht
erfahren soll. Vielleicht hitte man bei der feinen Haltung
des Aufbanes wiinschen konnen, dass das Programm die
anbertihrte Erhaltung der Strassenansicht zur Bedin-
gung macht. Bei den Veridnderungen handelt es sich um
die E‘.rweiterung des Sitzungssaales und seine Verwendung
als Reprisentationsraum, um die Anlage einer Wohnung ftir
den Landeshauptmann, um die Schaffung neuer Geschifts-
riumeusw. Dem Bewerberbleibtesliberlassen,die Schaffung
dieser Geschiftsriume durch Umbauung des bestehenden
Saales, durch Anbauten an denselben, durch Errichtung
eines besonderen Gebiiudes im hinteren Theile des Gartens
oder durch einen Erweiterungsbau im Anschluss an das
Vorderhaus unter Beseitigung des Sitzungssaales zu er-
moglichen. Die Zeichnungen sind 1:200 verlangt. Bei
der Preisentscheidung wird ,der mdglichst niedrige Betrag
der erforderlichen Baukosten nicht unwesentlich mit-
sprechen.* Die mit Preisen ausgezeichneten Entwirfe
gehen zwar zur freien Benatzung in den Besitz der Ver-
waltung @iber, dieselbe erklart aber in anerkennenswerther
Weise, dass die Uebertragung der Planverfassung im Ein-
zelnen an einen der Preistriger nicht ausgeschlossen sei,
wenn die Verwaltung auch eine Zusage zunédchst nicht

machen will. Die Theilnahme an dem Wettbewerb sei
angelegentlichst empfohlen. —

Einen internationalen Wettbewerb zur Erlangung des
besten Originatwerkes dber spanische Archiologie erl#sst
der Magistrat von Barcelona zum 23. Okt. 1906. Zuge-
lassen werden handschriftliche oder gedruckte Arbeiten
spanischer und auslandischer Urheber in lateinischer,
kastilianischer, katalonischer, franzésischer, italienischer

oder portugiesischer Sprache., Es gelangt ein Preis von
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a0 000 Pesetas (20 Pesetas = 2620 M) zur Vertheilung.
Die Preiszuerkennung erfolgt am 23. April 1907. Unter-
lagen durch den Hrn, kgl preuss. Minister der ‘CISt]-:
Unterrichts- und Meclizin’a%—An'gelegenheiten in Berlin, —

Chronik.

Technische Hochschule in Niirnberg. Die Forderung _del'
bayerischen Regierung von roowvo M. fiir die Vorbereitungs-Arbeiten
zur. Errichtung einer technischen Hochschule in Nirnberg, um
welche auch die Stidte Warzburg und Augsburg sich beworben
haben, wurde nunmehr auch vom Plenum der Kammer abgelehnt. —

Die Einweihung der St. Josephs-Kirche in Miinchen, eines
im Stile der Renaissance gehaltenen Werkes des Architekten
Schurer in Minchen, hat Mitte Juni stattgefunden. —

Die Errichtung eines Denkmails fiir Karl den Grossen
an der Peterskirche in Wien mit einem Aufwande von goooo Kr.,

an welchem Staat, Land und Stadt theilnehmen wirden, ist an-
gebahnt. —

Die Wiederherstellung des

Phigalia ist durch die griechische Regierung beschlossen wordqn-
Der Tempel wurde 430 v. Chr. diirch Iktinos errichtet und ist
besser erhalten, als die fibrigen griechischen Tempel. Die Leitung
der Wiederherstellungs-Arbeiten, von weléhen nicht gesagt 1st,
wie weit sie sich erstrecken sollen, hat Nikolaus Balanos. —

Die neue Kirche zum heiligen Kreuz zu Miinster 1. W.,
welche nach den Pldnen und unter der Oberleitung des Reg.-Bmstr.
H. Hertel in Mtinster mit einem Kostenaufwande von 300000 M.
(Thurm nur bis Kirchendachgesims) bei 1600 Sitzplatzen erbaut
wurde, ist am 19. Juli nach feierlicher Einweihung in Benutzung
genommen worden. — |

Die neue St. Josefskirche zu Miinster 1. W., ebenfalls
nach Plinen und unter Oberleitueg des Hrm. Reg.-Bmstr. H. Hertel
in Minster vorlaufig zur Halfte erbaut (asoooo M.), wurde am
20. Juli dem Gottesdienste {ibergeben. —

Die Kapernaumkirche in Berlin, die nach dem Entwurie
des Hrn. Reg.-Bmstr. Siebold in Bielefeld im Stile des spa'

romanischen Backsteinbaues errichtet wurde, soll im August die
Weihe erhalten. —

rossen Apollotempels von

Personal-Nachrichten.

Baden. Der Bahnbauinsp. Straub bei der Gen.-Dir. der
Staatseisenb. ist 2. Kollegial-Mitgl. ernannt. _ _

Preussen. Dem Geh. Reg-Rath Ziebarth, Mitgl. des kas.
Patent-Amtes in Berlin, ist der Rothe Adler-Orden IILKI. mit der
Schleife, dem Kreis-Bmstr. Wolff in Bitburég der Rothe Adler-
Orden 1V. K1, dem Ing. u. Fabrikbes. Karl v. Siemens in Berlin

der kgl. Kronen-Orden II. Kl. und dem Reg.-Rath Schober in

Kiel der kgl. Kronen-Orden IIl. Kl. verliehen.

Der Reg.- und Geh. Brth. Bottger aus Wiesbaden ist z.

Geh. Brth. und vortr. Rath im Minist. for Landwirthschaft, Domitnen
und Forsten ernannt.

Kgl. Techn. Hochschulein Aachen. Der Senat fiir

das Jahr 1. Juli 1902/1903 besteht aus dem Rektor Prof. Dr.Brauer
(Eisenbahnbau) als Vors. und den Vorst. der Abth.: Prof. Schup-
mann fir 1. Architektur, Prof. Holz for II. Bauingenieurwesen,
Prof. Kochy far III." Maschinen - Ingenienrwesen, Prof. Dr.
Klockmann fir IV. Bergbau- und Hiittenkunde, Chemie und
Elektrochemie, Prof. Dr. Jirgens fiir V. Allgemeine Wissen-
schaiten, sowie den Herren Prof.: Dr. Bredt, Geh. Bergrath
Lengemann und Geh. Reg.-Rath Dr. Willner.
. en Reg.-Bmstrn. Reinh. Rulff in Glogau und Heinr. Brahl
in Berlin ist die nachges. Entlass. aus dem Dienste der allgem.
Bauverwaltz. und Gg. Hoppe in Konstadt dieselbe aus dem
Staatsdienste ertheilt.

Die Reg.-Bfhr. Karl Blumenth al aus Czarlin, Johs. Miller
aus Lingen u. Erich Wulsten aus Frankfurt a. O. (Wasser- u.
Strassenbfch.), — Herm. Schifer aus Kassel, Alfr. Schlochauer
aus Hamburg, Rich. Rothacker aus Esslingen, Friedr. Kutz-

bach aus Trier, Kont. Hermann aus Friednchsthaé Ju. Stroh
aus Otfenbach a. M. und Paul Nathansohn aus Berlin (Hoch-
bich.}), — Hugo Li

_ o Lippmann aus Posen, Glinther Schoepplenberg
aus Berlin (Fisenbfch.), Emil Oeser aus Berlin, Karl Bange

aus Hamburg (Masch.-Bfch.) sind zu Reg.-Bmstrn. ernannt.

Brtef- und Fragekasten.

Hrn. C. Schn. in Bautzen. Denh genannten Zweck darften
das bereits von Thnen genannte »Repertorium fiir Kunstwissenschaft”
sowie das , Jahrbuch der kgl. preuss. Kunstsammlungen in Berlin*
noch am ehcstgn erfiillen. Wir nebhmen an, dass die j(unstchro::ik“
lhnen bekannt ist. Besondere Veroffentlichungen ber die genennten
Zweige giebt es nicht, —

kirn. J. H. K. in Bremen. Ohne Angabe darfiber, um was
fir ein Dach es sich handelt, sind wir leider nicht in der Lage,

Ihre Anfrage zu beantworten. Sollte das aber njcht auch jeder
Dachdeckermeister kdnnen ?

Anfragen an den Leserkreis,

Welche Mittel hat man, um den Fussboden in einem neuen
Hause (vor 2 Jahren erbaut), welcher so sehr eingetrocknet ist,
dass sich Fugen von 5mm gebildet haben, auszubessern? Wie
bewahrt sich ,Nivellin*, welches zum Ausbessern bezw. Ueber-
ziehen von alten Fussbdden angepriesen wurde? Hat man sonstige

Mitte!, in einer Kittmasse oder dergl. bestehend, welche sich hier-
for eignen? O. Fl. in M.

Inhalt: Von der Industrie- und Kunstausstellung in Dasseldorf 1902. —
Der Simplon-Tunnel, mit Rickblicken auf die Baugeschichte der ilteren
Alpen-Tunnel (Fortsetzung). — Mittheilungen aus Vereinen. — Vermischtes.
— Preisbewerbungen. — Chronik. — Brief- und Fragekasten.
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