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Die neue Synagoge der Israelitischen Religions-Gesellschaft in Frankfurt a. M.

Architekten: Jiirgensen & Bachmann in Charlottenburg.
(SchluB.) Hierzu eine Bildbeilage, die Abbildungen 8. 619, 620 und 621, sowie in No. 89.

ie Auffassung der Formenge-
bung schlieit sich in allen Tei-
len des Bauwerkes der friihro-
manischen, insbesondere der
normannischen Kunst- Auffas-
sung an, ohne jedoch auf per-
sonliche Eigenart zu verzich-
ten. Besondere Schénheiten
weisen die ornamentalen Ge-
bilde auf, welche nach Zeich-
nungen der Arclllitektend von

. ichard Kiihn in Berlin modelliert, und von
Bildhauer Rich inFechenbach beiFrankfurta.M.

: : nni
ildhauerSchuma i W b g e
il?l gut verstandener urwiichsiger Weise in Stein aus-

den. Eine besondere Schwierigkeit lag fiir
ggfu(};r;&\:ll)l;iten darin, daB bei israelitischen I\L}Itge-
e lich alle symbolischen oder figiirlichen

bauden bekannt

Darstellungen aus rituellen Griinden nicht in Frage
kommen kénnen. Die einzelnen architektonischen und
ornamentalen Formen sind stets der Eigenart des Ma-
terials angepalft.

Im Innenraum kommt die natiirliche Farbe der
verwandten Materialien uneingeschrinkt zur Geltung.
Wand- und Gewélbeflichen sind nur durch ein einge-
kratztes Ornament belebt, welches nicht unwesentlich
zu_der guten Akustik beitragen diirfte, die der Raum
zeigt. Diese Arbeiten wurden von Birkle & Thomer
in Charlottenburg ausgefiihrt. Die konstruktiven An-
ordnungen des Synagogenraumes stiitzen sich auf die
Grundsdtze des Eisenbetonbaues; die einschligigen
Arbeiten wurden gleich dem gesamten Rohbau von
der Aktien-Gesellschaft fiir Hoch- und Tief-
bauinFrankfurta. M.ausgefiihrt. Das Steinmaterial des
Aeufleren, die Verblendung der Vorhalle und der Em-

Kulturarbeiten. #)

.2 orolRten Errungenschaften unserer Tage 1st
mi? (k:et{::lsctl?: (‘-csct;gegcn die Verunstaltung von
(()dr}t'syhum"ri und landschaitlich he(vo_rmgenden Ge-
renden. Bei seiner Geschichte, die h]s in ihre ersten An-
gencen. - ein Jahrzehnt umfaft, dari der Anteil nicht un-
e -eﬂnléx} den an den schlieBlich so einmiitigen
terschitzt Werceth, o fung des Gesetzes der Maler Paul
gi?f:]]ltl::rf\}-{ull{l>llrg hat. In stark polemisch gehaltenen,
- ¥ e o = shliehe ’ i aus
nicht immer ohne Scharfen gebliebenen, aber ImmerAlllllib—

o heraus geschriebenen einzelnen -
(”if[r/ e&le\l;ﬁ;z(ﬂéﬁ‘é?nsich Sch(){'.] vor Jahren .i111‘,,l}{11115t\}1§1{tr-
e wen die Verunstaltungen unserer l'age in Stidten, DO
{_,:.;\en d in der Landschait. Die Aufsiitze wurden gesam
:;g]]t urgmﬁnzh vermehrt und ers«hwr_lep, der let/tle B]jll} !
vor einigen Tagen, unter dem gemeinsamen Titel ,
§ o N3 burg. Kulturarbeiten. Bd.L
" Pzl Sehultse ‘\él&.'r}u‘ I;(irfcr und K(:ll()micn. Bd. 1V.

H: au. Bd. Il Giirten. « b
thuéistgl::u Bd. V. lélcinbiir;.{crhiiuscr. Herausgegeben vom «[?}”:15}
~var‘ 'V'erlag von Georg D. W. Callwey in Miinchen. Preis der
Binde [, gebunden 5—6,50 M.

Binde geheftet 3—35,50 M.,

turarbeiten“ im Verlag des , Kunstwart“. Thr ausgesproche-
ner Zweck war und ist, ,der entsetzlichen Verheerung un-
seres Landes auf allen Gebieten sichtbarer Kultur ent-
gegen zu arbeiten. Sie sollen auch die ungeiibtesten Augen
durch stetig wiederholte Konirontierung guter und schlech-
ter Losungen gleicher (oder dhnlicher) Auigaben zum Ver-
gleich und damit zum Nachdenken zwingen; ferner sollen
sie auf die guten Arbeiten bis zur Mitte des 19. Jahrhun-
derts aufmerksam machen uml' so die Tradition, d. h. die
direkt fortgepflanzte ;\rhcnt.ﬁ-l»ch_cr]ncierung, wieder an-
kniipfen helien.” Denn dariiber sind heute \\'oh‘l alle, die
eine Stimme abzugeben befihigt sind, einig, dal die Kul-
tur des Sichtbaren so, ,wie seit 50 Jahren Volk und Re-
rerung sie formt, eine entsetzliche hnls;clhmg)der l"h__\'-
siognomie unseres Landes bedeutet*. Diesem ProzeB ist
fast alles Sichtbare der P,rdc‘untcr_\m_rlcn: Hiuser und
Denkmale, Briicken und Strafen, Kleider und gesellige
Formen, Forste und Viehzucht, Maschinen und Landes-
Verteidigung. ,Bei der Gestaltung der Formen desy Lebens
von Stadt und Dorf verschwinden die Besserungs-Versuche
in der ungeheuren Menge der tiglichen Aufgaben so gut
(Fortsetzung Seite 619.)
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Strafienfront. Die neue Synagoge der Israelitischen Religions-Gesellschaft
in Frankfurt a. M,

Architekten: Jiirgensen & Bachmann

D D in Charlottenburg.
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Hauptfront R/{oren—Siulen ist Hopfinger
des Synagogenbaues. uschelkalkstein. Der Mar-

mor des Aufbaues des Aller-
heiligsten entstammtden nas-
sauischen Briichen des Hrn.
Krebs in Balduinstein. Die
dekorativen Fenster gingen
aus dem AtelierLinnemann
0 : hervor, die Beleuchtungs-

korper lieferte Hr. Maus, bei-
de in Frankfurt a. M. Die
Bronze - Arbeiten des Aller-
heiliﬁsten gingen aus den
Werkstitten von Methling
& Gleichauf in Charlotten-
T burg, die Bronzearbeiten am
Almemorund die Gedidchtnis-
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I ILL tafeln in der Vorhalle aus de-
=1 nen von Heinrich Kunitz in
. JL Berlin hervor.
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Das Gebéude hatZentral-
heizung und mit Riicksicht
auf diezugewissen Zeiten,z.B.
1 zum Versohnungsfieste, lin-
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gere ununterbrochene Benut-
I zung der Rdume eine ausgie-
T bige Liiftung in Form einer
L Druckliiftung erhalten. Fri-
T sche Luftwird angewirmtund
von einem elektrisch betrie-
benen Ventilator durch Oefi-
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I I . - 2he.
g " , denRaumhineingepreft, wih

‘ ] " rend der AbFang der ver-
! | : [1 [T brauchten Luft im FuBboden

angeordnet wurde.

Die ortliche Bauleitung
lag in den Hinden des Hrn,
Richard Brodersen, wel-
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e ——————— . cher sich um die gute techni-
sche Durchfiihrung des Bau-
werkes besondere Verdienste

@ erworben hat.
L Die Grundsteinlegung er-
1l

folgte im November 1903, die
Einweihung im August 1907.

der reichen inneren Ausstat-

S8 : ! Tk i Die Gesamtkosten des
i . Santlasa - Frred Rl:# Gebidudes betragen einschl.
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= N O | 1. (7 tung rd. 650000 M. —
No. 88.



Die Kiindigungsiristen der von Baubehérden bezw.

euerdings eingegangene Aniragen lassen die T atsache
| erkenn%n, dglsgin %lem Dienst der Baubehorden oft-
mals mithoheren technisch wissenschaftlichen Kennt-
nissen ausgestattete Hilfskriite gegen tigliche Kiindigung
beschiiftigt werden, auch ist daraus zu entnehmen, dals so-
wohl bei den Dienstberechtigten wie beiden Dienstyerpflich-
teten Zweiiel iiber die RechtmiBigkeit eines derartigen
Vorgehens hervorgetreten sind. Im Interesse der Be-
teiligten erscheint eine Klarstellung der einschliglichen
Rechtsgrundsiitze zweckdienlich. Dabei mufd zuniichst aus-
einander gehalten werden, ob die beschiitigende fiska-
lische bezw. gemeindliche Behorde als Dienst erechtlglgr
anzusehen ist oder ob der zu Dienstleistungen Verpflich-

Allerheiligstes.

Baubeamten beschiitigten technischen Angestellten.

tete seitens des Baubeamten nur in seinen Privatdienst
eingestellt wurde, weil je nach Sachlage andere Rechts-
regeln zur Geltung zu kommen haben. Sodann wird daraut
Gewicht zu legen sein, ob die Einstellung der Hiliskrait

swon vornherein auf eine fest bestimmte Zeit bezw. zur

Fertigstellung einer im voraus genau bezeichneten Arbeit
oder ob sie auf unbestimmte Zeit zur Erledigung der inner-
halb derselben vorkommenden Arbeiten des Beruisiaches
erfolgte, weil fiir diese beiden Fille unterschiedliche Kiin-
digungsiristen gelten. .

Auf Grund §56 Zifi. 6 der Stiidte-Ordnung v. 30. Mai 1853
erfolgt die Anstellung der Gemeindebeamten auf Lebens-
zeit, soweit es sich nicht um blof voriibergehende Dienst-

leistungen handelt, und sollen nur die-

jenigen Unterbeamten, welche nurzu me-
.- chanischen Dienstleistungen bestimmt
sind, auf Kiindigung angenommen wer-
den diirfen. Diese Rechtsregel sichtaller-
dings eine voriibergehende Dienstlei-
stung vor und liBt auch eine Beschil-
tigung auf Probezeit zu. Allein es hat die
Spruchiibung sowohl der ordentlichen
wie der Verwaltungs-Gerichte gleich-
miillig den Grundsatz anerkannt, da die
Probebeschiftigung nicht in das Unend-
liche ausgedehnt werden darf, vielmehr
sichindenjenigen Grenzen zu halten hat,
wie Treu und Glauben mit Riicksicht aut
die Verkehrssitte es erfordern. Mithin
ist auch hierfiir der Grundsatz in § 157
B.G.B. maBBgebend und wird ziemlich all-

gemein eine dreimonatliche Frist fiir die
iibliche Probezeit als angemessen er-

achtet. Ueberdies sind die Baubehorden
den ﬁleichen Rechtsregeln unterworfen,
welche fiir alle Staatsbiirger Geltung zu
finden haben, insoweit solche mit dem

vorangestellten Grundsatz sich in Ein-
klang bringen lassen. Es trifft mithin
auch auf sie der Grundsatz des § 620

B. G. B. zu; wonach das Dienstverhiltnis
mit Ablaut der Zeit endigt, iiir die es ein-
ge%ran%en ist,jedoch, wenn dessen Dauer
weder bestimmt noch ausder Beschaifen-

' heit .oder dem Zwecke der Dienste zu
! entnehmen ist, jeder Teil dasselbe nach

Maligabeder§§621—623kiindigen kann.
Abgesehen von der zwingenden Vor-

schrift des § 56 St. O. treffen also die glei-

chen Rechtsregeln zu wie fiir den Dienst-

vertrag zwischen privaten Dienstberech-
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tigten mit ihren Dienstverpflichteten.
WederdieBaubehtrdenochdersie ver-
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Die neue Synagoge der Israelitischen Religions-Gesellschaft in Frankfurt a. M.
Architekten: Jiirgensen & Bachmann in Charlottenburg.

tretende Baubeamte ist als Gewerbetrei-
bender im rechtlichen Sinne anzusehen,

+» ganz. Und doch ist es hochste, allerhochste Zeit, dal®
rxvil:rgl‘}lgsztregungen einsetzen, die Einhalt gebieten, wenn
unser Land nicht bald das rohe und freudlose Antlitz einer
verkommenden Nation tragen soll, die den Sinn des Lebens
sum Vegetieren entstellt.  Es ist gar nicht zu ermessen,
welcher geistiﬁe Sg:hadep geschieht, wenn wir auf die Dauer
_niitzlich und haBlich“ fiir gewissermaBen innerlich begriin-
dethalten.* Diese Worte wurden der ersten Ver(‘)henthf ung
dieser Reihe von Biinden, dem BandI iiber ,Hausbau", vor-
angesetzt. Die damals ausgestreute Saat hat reiche F riichte
getragen; das genannte Gesetz ist ihre schonste Frucht.
Im . Hausbau* wendet sich der Verfasser gegen ,unser

Y kanntes Bauelend, das auf jede Strale seine
Er will wie:derI d};e 1Nagirlichkeit imMGe-
st : e es schon. .lch glaube, all unser Men-
:tc‘;:glr\lw;e?inxﬁvrv: l‘s(iht')n, wenn nie ein Schulmeis}er die For-
derung gestellt hitte, man miisse etwas schon mac}}.enz
wenn iiberhaupt von schon nie die Rede gewesen wire;
wenn als oberstes Arbeitsgesetz immer allein gegolten
hitte : nur das zu bilden, was €inem guten Zweck dient,
dabei aber diesen Zweck stets auf die einfachste Weise in
seiner Erscheinung .aus'zudruckeq Das sucht er nachzu-
weisen, indem er die Kulturarbeiten beschreibt, die einen
{ Fleck Erde verindern, den der Verfasser seit

allgemein anerk
Greuel pflanzt®.

resegneten L :
§:inc=§r Kindheit kennt: Thiiringen. ,Selten nur verbindet
sich die Natur in ihrer Fiille mit solch einem Reichtum

und alter Kulturreste. Flull und Felsen, Felder und
}CN?zli]lfi"er, steinige Einoden wechseln ab mit alten Dorfern,
Hofen, Burgen und Stidten ... Der Fluf hat noch sein
klares Gebirgswasser mitgebracht An seinen Siidab-
hingen erheben sich Weinberge, in denen die wohlhaben-

2. November 1go07.

den Stidter im achtzebnten‘{]ahrhundert mit hochst origi-
neller Phantastik aus ihren Winzerhiuschen sich Sommer-
Lusthduser schufen, die der Schauplatz frohlicher Wein-
feste wurden. Und diese behagliche Frohlichkeit ist han-
gen geblieben, noch nie hat die Anlage und Architektur

es versteckten und einsamen Girtchens eine reizendere
Verkorperung gefunden, als zwischen den Mauern, die am
Fufe der Weinberge von altem Efeu und wildem Wein
umsponnen sind. Treppchen fithren zwischen den Mauern
nach oben, auf der hochsten Hohe steht hie und da noch
ein lustiger Pavillon, von dessen breiten Fenstern oder
siulengetragenem Vorplatze man fluBauf- und fluBabwiirts
meilenweit iibers Tal blickt.* Aus dieser Welt fiihrt der
Verfasser iiberzeugende Beispiele und Gegenbeispiele an.
Zu einem schlichten Hause des 18. Jahrhunderts fiihrt er
Worte an, die das Ziel, welches er mit seinen Verofient-
lichungen verfolft. klar erkennen lassen. ,Welche Anmut*,
ruit er aus, ,welches Daseinsbehagen und welche Wahr-
haitigkeit im Ausdruck von der Tiir bis zum obersten
Dachziegel hinauf! Es ist ganz ohne Schmuck — der
Besitzer wollte keinen Reichtum erheucheln, wo nur leid-
liche Wohlhabenheit vorhanden war, er begniigte sich mit
dem lebenden Schmuck des wilden Weines, der das Haus
umrankt.“ Die in diesen Worten h%&ende'Tende‘mz eht
durch alle Schriften. Ein begeistertes Wort widmet Schultze-
Naumburg Jena: ,Die ganze wundervolle geistige Kultur,
die einst %)eutschland hervorbrachte, hat sich hier gleich-
sam in greifbarer Form verdichtet.“ An einem Hause blieb
er immer stehen; es bedeutete einen Denkstein in der Ge-
schichte derdeutschen Studentenschait, der deutsche Genius

(Fortsetzung Seite 622.)
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weshalb auch nicht die Kiindigungsiristen der §§ 122, 133a, derer oder hoherer Ordnung in Beschiitigung nimmt, was
33aa G. O, vicimehr diejenigen der §§ 621, 622, 623 B. G.B. zweifellos dort nicht zutrifit, wo die Begritismerkmale der
platzgreifen. Zwar decken sich im wesentlichen jene mit Ausiibung einer gewerblichen Titigkeit fehlen. Nicht ein
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& Bachmann in Charlottenburg.

'

Architekten: Jiirgense

Die neue Synagoge der

k gegen das All

diesen, verfehlt ist ec aher stets  ant : - . Yy :
Ans‘pn’u‘er‘ltk”hfh ist es aber stets, aul erstere einen Klage- Arbeitsvertrag im Sinne des § 10z G. O., vielmehr ein
gc\;'crbl 5.utf)cn zu \\ullcn,r\\cx'l Sie voraussetzen, daf} ein Dienstvertrag im Sinne des S 611 B. G.B. bildet die Unter-

er Betriebsinhaber einen Gewerbegehilien nie- lage fiir die gegenseitigen Rechte und Pflichten und dies
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selbst dann, wenn der Baubeamte den technischen Hults-
arbeiter nur fiir seinen Privatdienst verpflichtet hat, weil er
ia eben nicht selbstindiger Gewerbetreibender ist. Deshalb
sind Rechtsstreite auch nicht vor den Gewerbegerichten,
sondern vor den ordentlichen Gerichten auszutragen.
Das B. G. B. unterscheidet iibereinstimmend mit der
G. O. zwischen Gewerbegehilien hoherer und niederer Ord-
nung, j¢ nachdem, ob sie zur Leistung von Diensten unter-
geordneter oder hoherer Art eingestellt sind. Die ersteren
sindin 8§ 122 G. O. bezw. § 621 B. G. B, die letzteren im
§ 1332 G. O. bezw. § 622 B. G. B. in das Auge gefafit. Dies
tritt unverkennbar aus der Entstehungs-Geschichte der
Rechtsregeln hervor. Denn es wurde der die 6 wochent-
liche Kiindigung zum Quartalsschluf} regelnde § 133a G. O.
durch das é'::setz vom I.Juni 1891 sowie der die Abkiir-
zung nur zum Monatsschluf§ zulassende §133aa G. O. durch
das Gesetz vom 30. Juni 1900 in das System der G. O. ein-
gefiigt, um das Rechtsverhiltnis der mit der Beaufsichti-
ng des Betriebes oder einer Abteilung desselben nicht
glllog voriibergehend beauftragten oder mit hoheren tech-
nischen Dienstleistungen betrauten Gewerbegehilien ihrer
esellschaitlichen Stellung undihren angeeigneten groReren
enntnissen und Uebungen entsprechend giinstiger zu ge-
stalten, als das der sonstigen Arbeiter niederer Ordnung,
indem ihnen eine lingere Dienstdauer gesichert werden
sollte. Sinnentsprechend dieser Unterscheidung zwischen
ewerblichen Arbeitern und Beamten werden in § 621
. G. B. die Dienst-Verpflichteten zu Leistungen unter-
geordneter Art und im § 622 B. G. B. die Privatbeamten
auseinandergehalten. Bei jenen wurde die Kiindigungs-
frist nach der Bemessung der L.ohnzahlung abgestuit und
die Vertragslosuug zu jedem beliebigen Tage zugelassen,
wihrend das Dienstverhiltnis der mit festen Beziigen zur
Leistung von Diensten hOherer Art Angestellten, deren
Erwerbstiitiikeit durch dasselbe vollstindig oder haupt-
sdchlich in Anspruch genommen wird, zufolge §622 B. G. B.
nur fiir den chluﬁ eines Kalendervierteljahres
und nur unter Einhaltung einer Kiindigungsfirist
von 6 Wochen gekiindigt werden kann. Nach §623 B.G. B.
kann, wenn die Vergiitung nicht nach Zeitabschnitten be-
messen ist, zwar das Dienstverhiltnis jederzeit gekiindigt
werden, doch ist bei vorstehend .hervorﬁehobenen Ange-
stellten eine Kiindigungsirist von 2 Wochen innezuhalten,
wie nach dem gleichen Grundsatz in § 133aa G. O.
- Zuriickgreitend auf die Entstehungsgeschichte, so hatte
der erste Entwurf des B. G B. als § 563 in das Auge ge-
taBt: ,Ist die Dienstzeit nicht bestimmt, so kann sowohl
der Dienstberechtigte als derDienstverpflichtete das Dienst-
verhiltnis durch Kiindigung beendigen. Die Kiindigungs-
trist betragt 2 Wochen”, und zwar, wie die Motive Bd. 2
S. 464 hervorheben, weil bei dem Charakter der Frist als
einer blof subsididren eine einheitliche geniige, wenn die-
selbe nur im groflen und ganzen als angemessen sich dar-
stellt. Dabei hatte man sich an die Rechtsregel des § 122
G. O. angelehnt. Zur Zeit der Aufstellung des § 563 fehlte
auch noch die Unterscheidung zwischen Betriebsgehilfen
und Betriebsbeamten, welche erst auf dem Arbeiterschutz-

selber hatte es geweiht. Und nun folgen die Worte, die
den Verfasser so schon kennzeichnen: ,Das Haus stand
an einer alten ehrwiirdigen Briicke, und Fluf}, Briicke und
Haus bildeten ein Ganzes, das nicht gebaut, sondern ge-
wachsen zu sein schien. Das mag eine Empfindung sein
die man allen allseiti harmonisc%en Anlagen gegenﬁbet"
haben kann. Die Briicke, eine der wenigen, die vom Hoch-
wasser und Regierung verschont geblieben war: eine sehr
einfache alte Briicke, die nicht eine einzige Verziernng aut-
wies, die sie ,gefdlliger“ hiitte gestalten konnen. Welch’
eine Monumentalitit, welch’ ein Ausdruck in ihrem schweren
Bau mit ihren gedrunEenen Pieilern, die den Zug der Heer-
stralle aut ihren Riicken tragen! Die Heerstralle und die
Herberge an der Heerstrale, in der Goethe zu Zeiten wohn-
te-—Goetl_;el Allmihlich wurde mir FluR, Haus und Briicke
zu einem Symbol der groBen Zeit selber, das als Mikro-
kosmos die Welt spiegelte, die l'!lener gesehen und sehen
Eelehrt hatte. Und als ich nach wieder einem Jahr her-
am — da waren die vertrauten Ziige in eine hiBliche
L_arve,_‘zu emner griaulichen Grimasse verzerrt Wo
emst Goethescher Geist ausging, da herrscht jetzt unan-
gelochten Maurermeisterschablone und Restaurateurce-
schmack.“ Mit dieser vertieften Beweisfiihrung sucht ger
Verlasser seine Anschauung zu vertreten. Ihm ist es da-
rum zu tun, die Erkenntnis von dem Werte des alten Be-
sitztumes wieder zu gewinnen. Er will die alten Reste als
lebendiges Anschauungs-Material so lange bewahrt wissen
bis sie wieder begriffen werden. Dann erst _diirfen sie
wie alles Vergingliche sterben gehen. "
Im zweiten Bande sind es die Girten. die er unter
den Gesichtspunkten des ersten Bandes betrachtet. ,Im
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Gesetze vom 1. Juni 1891 beruht. Mit der rechtlichen An-
erkennun% dieser war der Fortbestand des § ‘;63 unver-
traglich. Intolgedessen wurde bereits in der Vorlage an
den Reichstag der darin vertretene Grundsatz auigegeben
und als §§ 612 u. 613 die den heutigen §§ 621, 622 B.G. B.
entsprechende Fassung in Vorschlag gebracht, welche die
unverinderte Annahme der Reichstags-Kommission und
des Reichstages selbst in der 2. Beratung am 22. Juni1896
(Sten.-Ber. S. 2812) fand. Zur Begriindung heben die Mo-
tive zur Vorlage (S.78) hervor, es werde damit bezweckt,
mit ergdnzenden Vorschriiten dort einzugreiten, wo es an
Bestimmungen ie¢hlt, durch welche das Dienstverhiltnis
bei einer Reihe von Berufen, wie bei denen des Gesindes,
der Handelsgehilien, der Schiffsmannschait, der gewerb-
lichen Arbeiter erschopfend geordnetist. Der Kommissions-
bericht (S. 85 zu Buch 1 u. 2) bestitigt die Uebereinstim-
mung der Reichstags-Kommission hiermit. Es ist damit
aber unzweideutig als gesetzgeberischer Wille zum Aus-
druck gebracht, dal} das Dienstverhiltnis der Privatbeam-
ten gleich dem&enigen der Betriebsbeamten nur nach
6 wochentlicher Kiindigung zum Quartalsschlusse als Regel
(§ 622 B. G. B.), aber ausnahmsweise (§623 B. G. B.) nach
2 wOchentlicher Kﬁnd}'fung losbar sein soll.

Ein Rechtsgeschiit, welches gegen ein gesetzliches
Verbot verstofdt, ist (§ 134 B. G. B.) nichtig, wenn sich nicht
aus dem Gesetz ein anderes ergibt, und ebenso (§ 138
B. G.B.) ein gegen die guten Sitten verstolendes, inson-
derheit, wenn die Notlage, der Leichtsinn, die Unerfahren-
heit des eines Teiles dabei ausgenutzt werden. Insofern
simtliche Faktoren der gesetzgebenden KoOrperschatten
ausdriicklich und wohliiberlegt zum Ausdrucke brachten,
dall die Rechtsregel des § 613, jetzt § 622 B. G. B. der
herrschenden Verkehrssitte entspreche, aber auch deshalb
geboten sei, um den auf einer hdheren Ausbildungsstute
stechenden und zu hoheren Dienstleistungen herangezo-
genen Angestelliten die erforderliche Zeit zum Erlangen
eines anderen Dienstes zu verschafien, wiirde selbst eine
Vereinbaruag rechtsunwirksam sein, welche von vorn-
herein die Kiindigungsfrist teils ganzlich ausschlief3t, teils
weiter abkiirzt, als § 623 B. G. B. es zuldldt. Das Zuge-
stindnis einer tiglichen Losung des Dienstverhiltnisses
ist mithin gesetzwidrig und rechtsunverbindlich. Die Mog-
lichkeit, einem ungetreuen und untauglichen Angestellten

egeniiber das Dienstverhiiltnis vorzeitig zu losen, sieht
626 B. G. B. in Uebereinstimmung mit § 133 ¢. G. O. vor.

Nach der gleichmiBigen Spruchiibung wiirde zur kiindi-

ungslosen Entlassung aber schon ausreichen, wenn der
%’rivatbeamte,d. h. technisch-wissenschaitliche Angestellse,
im Dienste untreu ist oder das Vertrauen mifibraucht,
bezw. den Dienst unbefugt verlilit oder den hach dem
Dienstvertrag ihm obliegenden Verpflichtungen nachzu-
kommen beharrlich verweigert. Die Begriffsmerkmale dieses
zuletzt aufgeiiihrten Entlassungsgrundes stellt die gericht-
liche Spruchiibung aber bereits aus den Tatsachen fest,
daf der Angestelite wiederholt ohne ersichtlichen Grund

aus dem Dienste ternblieb und trotz an ihn 'erﬁpgener
Mahnung dies Verhalten fortsetzt. —  Dr. B. Hilse.

Hause schafft der dringende Zwang der Zweckmifligkeit
manchmal ohne Absicht des Erbauers etwas Ertrigliches.
Im Garten, wo diese unumgiingliche Forderung der Zweck-
maBigkeit fehlt, kommt die Ratlosigkeit unserer Zeit im
Gestalten von Lebensiormen am trostlosesten zum Aus-
druck.“ Die Anlage eines Gartens ist Schultze-Naumburg
eine architektonische Aufgabe, denn der Garten ist kein
Wald und keine Wiese, er ist die ,vermenschlichte Form
der freien Natur®, Aucfl bei diesen Betrachtungen k}mgen
wieder Erinnerungen an Goethe an, wenn er die 1Ur ab-
bildet, die zu Goethe’s Gartenhaus im Park zu Wemmar
fithrt, und versichert, es gebe in der ganzen Welt keine
zweite Tiir, ,die mehr dem Sinne entspricht, als ireund-
licher Zugang zu einem heiteren Garten zu dienen®. Alles,
was zum Garten gehort, wird, mit Ausnahme des botani-
schen Teiles, dem ein besonderer Band der Kulturarbei-
ten zugedacht ist, der kritischen Betrachtung unterworten:
Treppen, Mauern, Gelidnder, Binke, Gartenhiduschen,Wege-
fiihrung. Und das Ergebnis? ,Wieviel Hiuser und Giirten
werden heute wieder gebaut, zu deren Errichtung gewal-
tige Summen aufgewendet werden! Und wie gering ist im
ergleich zu ihnen die gestaltende Kraft, wie gering das
Resultat an geschafienen Formen, die das Leben in heitere,
schone Bahnen lenken!“ Als ein Heilmittel unserer Zeit
betrachtet der Verfasser mit Recht den Garten, hier kehrt
die Ruhe des Gemiites wieder. ,Zeitweise Riickkehr
zum vegetativen Dasein bedeutet tlir unseren Korper und
Geist Ruhe.® |
Das Nachdenken will Schultze-Naumburg auch in be-
z:u§l auf Dorfer und K olonien anregen, die er im 3. Bande
behandelt, hier erweitert sich das Gebiet der Streitpunkte
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Vermischtes.

Preisverteilung auf der Colner Ausstellung. Von 2 zilu
verleihenden goldenen Medaillen erhielt die emne Hr. ArtiVI .
Ludwig Paifendorf in Coln; einen Geldpreis von 1005 *-
errang Hr. Arch. Prof. Josel Hoffmann in Wien, emen
solchen von 500 M. Hr. Arch. P.L. Troost Miinchen.

Wie kann die Stellung der Architekten und Ingenieure
in den Offentlichen und privaten Verwaltungskdrpern gehoRen
werden? Diese Frage hat der ,Verban deutscher dr-
chitekten- und Ingenieur-Vereine® als Verbands-
frage aufgenommen, mit der sich also seine Verem\? in
diesem Winter zu beschiftigen haben werden. Der Ver-
bands-Vorstand ist bei der Stellung dieser Frage von deﬁ
Ansicht ausgegangen, dal die Beantwortung etwa nac
folgenden Gesichtspunkten zu erfolgen habe: en Nach-

,Die Antwort sollte in einem ersten [eile enltuac :
weis liefern, daB die meisten der modernen Verwad l;gsr
Aufgaben technisch-wirtschaftlicher Natur sind un bemi-:ll .
sachgemiBeren Behandlung bediirien als der herge t;?ch-
ten juristisch - bureaukratischen. In emem zweiten ) lfen
tigeren Teile wire zu untersuchen, welche e_rsclr;n 1cA en
Eigenschaiten, welche theoretische und praktisc ?v Aus
bildung diejenigen Architekten und In en;eure,mﬁﬁten
leitende Verwaltungsstellen anstreben, e51tz<_a-nh sten,
um an die ihrer harrenden Aufgaben mltAusm::1 ht auU I-
folg herantreten zu kénnen. Die hierzu notwenh_!ﬁien m_
gestaltungen des Unterrichtes und der Beschiiftigungs
weise wiren niher zu bezeichnen.” .

Der Verband selbst hat sich mit einschligigen Fragen
schon wiederholt beschiftigt; es sei nur hingewiesen auf
die von ihm veroffentlichten Denkschriften ,,Die %PSblﬁl-
dung der Baubeamten fiir den Verwaltungsdienst”, die
schon aus dem Jahre 1876 stammt, ferner auf die Denk-
schriften iiber ,Die praktische Ausbildung der Studieren-
den des Baufaches“, ,Ueber die Stellung der stidtischen
Baubeamten vom Jahre 1gor usw.

Aus der reichen Literatur seien ferner nachiolgend
einige Verofientlichungen zusammengestellt, die den Ver-
einen bei ihrer Bearbeitung derFrage vonWert sein konnen.

I. Veroftentlichungen in Buchtorm.

Baumeister, Die technischen Hochschulen. 1886.
Ulrich, Die Ausbildung der hOheren Verwaltungsbeamten
in Preulien und ihre Stellung in der Eisenbahnverwaltung.
1823. Ders., Die Stellung des Baufaches in der preulh-
schen Staatsbauverwaltung. 1893. Robert, Die Zukunit
des preullischen Eisenbahn-und Bauwesens. 1894. Riedler,
Zur Frage der Ingenieur-Erziechung. 1895. Ders., Unsere
Hochschulen und gie Anforderungen des 2o0. ]ahrfmnderts.

1898. Popper, Die technischen Fortschritte nach ihrer
gsthetischen und kulturellen Bedeutung. 19o1. Kraft, Das

System der technischen Arbeit. 1902. Beck, Soziale Aut-
gaben und Pflichten der Techniker. 1g9oz. Ders., Recht,
Wirtschaft und Technik. 1904. Ostwald, Kunst und
Wissenschaft. 1905. Forster, Technik und Ethik. rgoP.
Wendt, Die Technik als Kulturmacht. 1906. Oechel-
hiuser, Technische Arbeit einst und jetzt. 19o6. Freytag,
1 blich, denn es gibt L.eute, die behaupten, unsere
%)a:é]r?eir}']neﬁﬁten’verschwin en. Und doch ist das alte Bauern-
haus ein Kunstwerk, denn es driickt den vollkommenen
7weck in vollkommener Weise aus. Das geschah aber
nicht von heute aut morgen, wi¢ man in der Gegenwart
vieliach verlangt, sondern griindete sich aut lange Vor-
arbeiten. ,Der Mann der im Jahre 1796 den Auttrag €r-
hielt. einen mittleren Bauernhof zu bauen, stand nicht mit
einem Male vor der ungeheuren Auigabe, den sinnfalligen
Ausdruck fiir den Begriit: Deutscher Bauernhotf zu ge-
stalten, sondern er wubte dank der Vorarbeit von vielen
anz génau wie dieser auszusehen habe in einer Weise, die
ﬁen Kediirinissen und dem Material der Gegend am besten
entspriache.” Durch diese langjihrige Tradition waren jene
ich, durch ihren Mangel S‘Pd wir so arm. Das kommt

m I1.161' noch als im Dort 1m Stidtebau zur Geltung.
me Der Stidtebau fiillt den vierten, den stirksten Band der
Reihe. Es handelt sich hier um é€in Problem mit aulder-
ewdhnlich zahlreichen Gesichtspunkten. Der Verfasser
igvill sich in diesem Bande mit den einlachen, praktischen
Fragen des ta lichen Lebens beschiitigen, die dem Biirger
1 eute bestindig nahe freten, die er aber meist nur vom
Standpunkte verbrauchter Vorurteile aus ansieht. Har-
te Worte finden sich in diesem Bande geﬁen die GroB-
stadt: die Grofstadtsucht wird als eines der schlechten
Ziele bezeichnet, die sich die Menschen unserer moder-
ven Zeit gesetzt haben, wihrend auch die kleineren und
Kleinen Stidte wichtig sind, die, wenn einmal die Grob-
stadt-Krankheit iiberwunden ist, mit der Zeit immer gro-
Rere Bedeutung haben werden. ,Auch die beste Ge-
staltung der einzelnen Bautormen, der Hiuser, der Kir-

2. November 19o7.

Die Laufbahn des Ingenieurs. 1906. Brentano, Der Un-
ternehmer. 19o7. ZinBmeister, Gedanken iliber moderne
Verwaltungs- und Wirtschaitspolitik. 1907.

II. Verdffentlichungen in Zeitschriiten.

A. Zeitschrift des Vereins deutscher Inge-
nieure. Ingenieur- Ausbildung und ertschaftsileben.
1905/787. Der Verwaltungs - Ingenieur tm Staatsdienste,
1900/140. Technische Arbeit einst und jetat. 1906/111\304

ationalokonomie und Ingenieurbildung. 1g9o6/1201.. Ma-
schinen- und naturwissenschaftlicher Unterricht. 1906/1628.
Die Gesellschaft fiir wirtschaftliche Ausbildung. 1906/1246.
Verwaltungsingenieure. 1906/1745. Ausspriiche des Vereins
deutscher Ingenieure iiber Hochschul- und Unterrichtsira-

en. 1907/299. Naturwissenschattlicher Unterricht. 1907/702.

echniker als Biirgermeister. 1907,;712. Der Ingenieur als
PersoOnlichkeit. 1907/1160. |

B. Siiddeutsche Bauzeitung. Die Initiative im
bayerischen Staatsdienst. 19o6/133. Verein der hoGheren
technischen Staatsbeamten in Bayern. 1906/263. Vorbildung
der Staatsbeamten. 1906 413. Der Vollzug des bayerischen
Wassergesetzes und die Ingenieure. 1907/172, 189. Der In-
genieur als PersOnlichkeit. 1907/306.

C. Deutsche Bauzeitung. Zentralisation der preu-
Rischen Bauverwaltung, 19os/2, 10, 141. Besoldungsver-
hiltnisse der preulBischen Bauinspektoren. 19og/117. Tech-
niker als Beigeordnete. 1905/175, 212, 216, 243, 318, 540, §52.
Stellung der Gemeinde-Baubeamten in den Vororten Ber-
lins. 1905 382. Heranbildung der héheren Eisenbahntech-
niker. 1905/422. Schutz der Beruis-Bezeichnungen ,Archi-
tekt* und ,Ingenieur“. 1905 606. Kiinstler und Oefient-
lichkeit. 1905/635. Architekt und Jurist. 1906/109. Hebung
der Ofientlichen und wirtschattlichen Stellung der Archi-
tekten. 1906/169. Die technischen Hochschulen gegeniiber
den groflen Kulturfragen. 19o06/188. Der sidchsische Was-
ser-Gesetzentwurt und die Wasser-Baubeamten. 1906/276.
Verein der hOheren technischen Staatsbeamten in Bayern.
1906 '440. Austiihrung oOitentlicher Bauten durch Beamte
und freie Architekten. 1906/450. Stellung franzosischer Bau-
beamter. 1906/702. Fortbildungs - Kurse tiir Ingenieure.
1900/727. Volkswirtschaitslehre an den technischen Hoch-
schulen. 1907/7. Wertschitzungtechnischer Bildung. 1907/26.
Techniker a{s Biirgermeister. 1907/122, 163, 184. Beigeord-
nete der Stadt Coln. 1907/148. Ist die Universitit die ein-
zige Hochschule der Verwaltung? 1907/215. Technische
Beigeordnete. 190?:{511, 547.

Die vorstehende Zusammenstellung macht keinen An-
spruch auf Vollstindigkeit, und es sollen die genannten

erOffentlichungen auch keineswegs vor anderen hervor-

gehoben werden. Zweck der Verofientlichung ist lediglich
eine Erleichterung der Arbeiten in den Vereinen. —

Die Auflassung der Schmelz in Wien und die Zukunft
des Tempelhofer Feldes in Berlin. Vor einiger Zeit tauch-

ten in Wien Nachrichten auf, nach welchen die Gemeinde
Wien mit dem Militir-Aerar in Unterhandlungen stehe
liber die Auflassung der Schmelz in Wien, d. h. iiber eine
anderweitige Verwendung des im Bezirk Rudolfsheim lie-

chen, der Schldsser, Briicken und Brunnen kann nichts
irommen, wenn die grolle Form, die sie alle zusammen-
taldt, unzweckmiflig und hiBlich ist. Solange man noch
nicht wieder die Gesetze erkannt hat, denen die groRen
Formen unserer Baukunst, die Formen des Stidtebaues
unterliegen, so lange ist keine Hofinung, daB das Bild
unseres Landes wieder edlere Ziige annimmt.* Welcher
Art diese Ziige sein miilten, weist der Verfasser dann an
einer Reihe trefilich gewihlter Abbildungen nach, um durch
sie das erschreckend hilliche Bild der modernen Stadt
zu kennzeichnen. ,Die verknocherten Systeme eines Bau-
Bureaukratismus auf der einen Seite, ein bedenkenloses
Bau-Spekulantentum auf der anderen — das waren die
Hiiterinnen, unter deren Pflege die moderne Stadt auf-
wuchs.* Soll sich das Bild derselben wandeln, so ist auch
demKleinbiirgerhause, das im fiinften Bande behandelt
wird, erhOhte Aufmerksamkeit zu schenken. Denn ,diese
Bauten des Kleinbiirgertumes sind nun bis heute das Jim-
merlichste, was iiberhaupt gebaut wird“. Zu zeigen, wie es
besser gemacht werden kann, hat sich der bisher letzte
Band der Reihe zur Auigabe Eesetzt. Die Arbeit aller Binde
aber kommt zu dem schlielSlichen Ergebnis: .Die heu-
tige Menschheit ist nicht so arm an Kritten, daR
es an ithnen zur Ausbildung eines harmonischen
Kulturbildes gebriche.“ Mit diesem Ergebnis kann
man wohl dariiber hinwegsehen, dald die Schriften von
Schultze-Naumburg Kampischritten ohne inneren Aufbau
und ohne strenge Harmonie, nicht einmal durchweg mit
suten Beispielen sind. Aber sie haben allenthalben stark
aufgeriittelt, und das wollen wir dem kunstsinnigen Ver-
fasser von ganzem Herzen danken. — —H.—
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enden groBen Exerzierplatzes der Wiener Garnison. Im
?ahre 1847 erwarb das Aerar die Schmelzer Griinde im
Ausmal von ¢35 o000 9m zu militirischen Zwecken. Da-
mals waren sie noch Ackerland und lagen vollig frei;
heute sind sie von der dichten Bebauung der Bezirke Ru-
dolisheim, Fiinthaus und Ottakring umgeben, nur in Brei-
tensee ist die Bebauung noch weniger dicht. Als Luit-
reservoir sind die Flichen in diesen dichtbevolkerten Stadt-
teilen in hohem Grade willkommen. Mit der Umwand-
lung des Schmelzer Friedhofes in eine oOffentliche Parkan-
lage hat man sich nun auch Gedanken iiber die Verwen-
dung des Schmelzer Exerzierplatzes gemacht und hofite
auf eine bauliche ErschlieBung zum Vorteil der stidtebau-
lichen Entwicklung an diesem Punkte der Stadt. Indes-
sen scheint es nicht in der Absicht der Militirverwaltung
zu liegen, die ganze Fliche der Schmelz einem anderen
Zweck zuzuiithren, wenn auch die Verwendung eines Tei-
les der Fliche nicht aussichtslos ist. Hier zeigt sich die
Militirverwaltung den Interessen der Stadt entgegenkom-
mender, wie die preullische Militir-Verwaltung gegeniiber
den Wiinschen der Stadt Berlin. Seit Jahren ist es deren
Wunsch, das sogenannte Autmarsch-Terrain zum Tempel-
hofer Feld zur Vergroflerung des Viktoria-Parkes zu er-
werben, doch gelang es bisher nicht, das vollig unbenutzte
Gelinde diesem Zweck zuzufithren, vielmehr soll die Gar-
nison-Bauverwaltung den Autltrag haben, das Gelinde der
Bebauung zu erschliefien. Bestitigt sich das, es wiire nicht
lebhait genug zu bedauern und wiirde die mit ,Grof3-
Berlin® verbundenen Pline an einem wichtigen Punkte
durchkreuzen. Freilich darf heute die Frage einer kiint-
tigen Bestimmung des Tempelhoiler Feldes im Rahmen
von GroB3-Berlin noch nicht erdrtert werden. Je mehr aber
die mit Grof3-Berlin in Verbindung stehenden Gedanken
fiir die Volkswohliahrt an Boden gewinnen und je mehr
das Heerlager von Déberitz durch StraBenbauten und
Verkehrsanlagen der Stadt niher riickt, desto niher riickt
auch die Stunde, in welcher die kiinftige Bestimmung des
Tempelhofer Feldes oder eines Teiles desselben erortert
werden mull. Ueberlegungen dieser Art mit einem gro-
len Ziele konnen nicht frith genug beginnen. —

Wettbewerbe.

Einen Wettbewerb betr. Entwirfe far Wohnriume er-
1t die Firma Em. Weill in Miinchen zum 1. Dez. d. ].
Unter den Preisrichtern Prof. Rich. Bernd}l, Arch. German
Bestelmeyer und Prot. Adelb. Niemeyer. Neben zwei
Preisen von 250 und 200 M. erhalten die Urheber der Ent-

wiirfe, die zur Austithrung gelangen, einen Prozentsatz vom
Verkauispreis. —

Einen Ideen-Wettbewerb betr. Entwirfe fiir eine 14 klas-
sige Volksschule fur Baden-Baden, in der Weststadt zu er-
richten, wird vom Stadtrat daselbst fiir Architekten erlas-
sen, die im GrofBherzogtum Baden ansissig sind. Frist
14. Dez. 1907. Unterlagen gegen 2 M., die zuriickerstattet
werden, durch das Hochbauamt in Baden-Baden. —

Ein Preisausschreiben um Entwirfe zu einer kiinstleri-
schen Wohnungseinrichtung veranstalten mit Frist zum 31.
Dez. d. J. die Vereinigten Werkstitlen fiir Kunstgewerbe
in Dresden ,Raumkunst“. 3 Preise von 1000, 600, 400 M.,
Ankaut weiterer Entwiirfe zu je 200 M. vorbehalten. Im Falle
des Verkautes nach den Entwiirfen ausgefiihrter Einrich-

tungen erhélt der Kiinstler 59/, des Netto-Verkaufspreises.
Preisrichter sind die Hrn.: P';oiessoren Diilter, ?(reis

Lossow und Schumacher, Arch. Max H. Kiihne unci
Hotdekorateur Reisewitz, letzterer von der ausschreiben-
den Firma. Die Einrichtung ist fiir eine gut biirgerliche
Familie bestimmt, und zwar fiir eine Mietwohnung. Sie
soll aus 4 Zimmern bestehen, deren Einrichtung (enschl.
Teppiche und Dekorationen, aber ausgeschlossen die Be-

leuchtungskorper) 7000—7500 M. nicht tiberschreiten soll.
Neben kiinstlerischer Gestaltung der Riume wird auf prak-

tische Verwendbarkeit der Mobel besonderer Wert gelegt.
Der mit dem I Preise gekronte Entwurf, unt. Umst. eine
Verbindung der 3 ersten Preise, wird von der Firma aus-
gefithrt. Die Kiinstler verpﬂicflten sich zu dem Zwecke
zur {L_usfuhrung der Einzelzeichnungen gegen besondere
Vergiitung. Verlangt sind geometrische Skizzen der Mo-

bel 1:10, eine Perspektive jedes Raumes und eine ,spe-
zifizierte“ Kostenberechnung. —

. ImWettbewerb stidtischesHallenschwimmbad inHallea.S.
sind die Preise wie tolgt verteilt worden: Je ein II. Pr. von
2000 M. den Entwiirien ,,Gemeindebad*, "Verf. Arch. Jiir-

gensen & Bachmann in Charlottenburg und ,Zur Ge-
sundheit®, Verl. Arch. Heinr. Rust in Leipzig; je ein IIL Pr.

von 1000 M. den Entwiirfen ,Wasser, Luit, Sonne*, Verf.
stidt. Baumstr. Alwin Genscilel in Hannover, undt,Kup-
elhalle, Verf. Arch. Ernst Steinbiihler in Frankfurt 2. M.
um Ankauf fiir lle 300 M. empiohlen die Entwiirie der Hrn.
Arch. Ernst Miiller in Miillheim a. Rh, Rob. Schmidt
in Miinchen und Mahr & Markwort in Dresden. —

Wettbewerb um Bebauungspline fur die Ostliche Stadt-
erwelterung in Maanheim. Der zum Ankaut empfohlene
Entwurf des Hrn. Reg.-Bmstrs. Schrade in Mannheim ist
vom Stadtrat angekaufit worden. —

Wettbewerb um Bebauungspline fir ein Gelinde am Bo-
tanischen Garten in Steglitz. Der Entwurf des Hrn. Reg.-
Bmstrs. R. Goldschmidt, Berlin, ist fiir die programm-
miBig festgesetzte Summe von 500 M. angekauit worden. —

Im internationalen Wettbewerb betr. Verwaltungsgebdude
(C ounty Hall) des Grafschaftsrates in London (vergl. die aus-
fiihrlichen Mitteilungen auf S. 219 Jahrg. 1907, I. Hlbd.)
waren 99 Entwiirle eingegangen, an welchen 152 Archi-
tekten gearbeitet haben. Unter den Bewerbern waren nur
8 Nichtenglinder. Die beiden , Preisrichter Norman Shaw
und W. E. Riley haben dem Ausschreiben gemifl unter
den Bewerbern 15 zu einem engeren Wettbewerb ausge-
wihlt und zwar ausschlieBlich Englinder. Auch unter den
8 weiteren Architekten, welche der Graischaitsrat unmit-
telbar zu diesem engeren Wettbewerb auigefordert hat,
finden sich ausschlieﬁﬁch Englinder. Das ganze Verlahren
entspricht nicht den Gesichtspunkten, die gelten sollten,
wenn auslindische Bewerber veranlalt werden, sich an
einem Wettbewerb zu beteiligen. Bekanntlich bildet die
Frage der Aufstellung solcher Grundsitze fiir internationale
Wettbewerbe einen Beratungsgegenstand des nichstjih-
rigen internationalen Architekten-Kongresses in Wien. Wer
die Schwierigkeiten kennen gelernt hat, welche schon der
Durchfithrung der deutschen Grundsiitze fiir Wettbewerbe
und anscheinend ebenso der osterreichischen Grundsitze
entgegenstehen, wird an diese Beratungen allerdings keine
allzuweit gehenden Hofinungen kniipten. —

Im internationalen Wettbewerb betr. Technische Hoch-
schule Buenos Aires (vergl. S. 484. 504 u. §72) ist der Ein-
lieferungstermin tiir die Arbeiten um 3 Monate verlingert,
sodal also die Einreichung der Entwiirie bei der argen-
tinischen Gesandtschait in Berlin bis 1. April, bei dem
Sekretariat des Minist. d. oifentl. Arbeiten in Buenos Aires
bis 1. Mai 1908 zu erfolgen hat. —

Zum Wettbewerb betr. die architektonische Ausgestaltung
der M&hnetalsperre Srergl. No. 87) nennt uns Hr. Arch.
Hans Bernoulli, Berlin, als Mitarbeiter bei seinem an-
gekauften Entwurt Hrn. Ing. W. Thiel in Charlottenburg. —

Inhalt: Die neue Synagoge der Israelitischen Religions-Gesellschait
in Frankfurt a. M. (Schlu8.) — Die Kiindigungsiristen der von Baubehirden
bezw. Baubeamten beﬁchﬁttl&ten technischen Angestellten. — Kultur-

arbeiten. — Vermischtes, — Wettbewerbe. — Verband deutscher Archi-
tekten- und Ingenieur-Vereine, —

Hierzu eine Bildbeilage: Die neue Synagoge der Israeli-
‘tischen Religions-Gesellschaft in' Frankiurt a. M.

Verlag der Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H., Berlin. Filr die Redaktion
verantwortlich 1. Ve Fritz Eiselen, Berlin,
Buchdruckerel Gustav Schenck Nachfig.. P. M.Weber, Berlin.

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.

An die Einzelvereine!

Wir machen die

die Anlage und den
Bauzeitung

festgesetzt worden; bei Bezu

geehrtep Vereine darauf aufmerksam, daB in nichster Zeit die ,Vorschriften fiir
4 _ Betrieb von Grundstiicks-Entwisserungen® im Verlage der ,Deutschen
erscheinen werden. Der Preis der etwa 1Y/, Bogen starken Schrift ist auf 1 Mark fiir das Stiick

, g von 12 und mehr Exemplaren tritt Prej 2 R in.
Die Nachfrage nach der vor ihrer Herausgabe mlz'hrfach lsermaﬁngun%j ein

umgearbeiteten Schrift war bereits in den

letzten 2 Jahren eine ganz bedeutende; trotzdem verfehlen wir nicht, die Vereine zu ersuchen, innerhalb

ihres Bezirkes fiir mo

aliir zu sorgen, dafl eine klare und lejcht
so iliberaus wichtigen Verhiltnisse der

Miinchen-Berlin, im Nowvember 1907.
Der Vorsitzende: Reverdy.
624

; lichste Verbreitung der Schrift,
ganzung der Abflu-Normalien angesehen werden kan

die in gewisser Hinsicht als eine sinngemifie Er-
n, mit allen Kréiften einzutreten und so mit

iibersichtliche Regelung der fiir das Wohl aller Volksschichten
Wohnungsabwisser-Beseitigung erméglicht wird. —

Der Geschilftstithrer: Franz Franzius.
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Salzburg vom Kapuzinerberg.

Neutor von der Aufienseite (unten).

DEUTSCHE BAUZEITUNG

XLI. JAHRG. N2 8g9. BERLIN, DEN 6. NOVEMBER 1907.

Das Schicksal des Friedhofes des Benedik-
tiner-Stiftes St. Peter in Salzburg.
Hierzu eine Bildbeilage.

d|s gibt in der ganzen Welt kaum eine

poetischere Stiitte, als der an die Na-

ge]ﬂue-Wand des Monchsberges in

Salzburg unterhalb der Veste Hohen-

salzburg gelehnte Friedhoi des Bene-

S =] diktiner-Stiftesvon St. Peter. An die

Oertlichkeit kniipfen sich die friihesten Erinne-

rungen der Einfithrung des Christentumes in den

Alpen. Von der steilen Felswand, in welche die

Begribniszellen gemeiflelt sind, stiirzten nach der

Legende im Jahre 477 die Heruler den heiligen Maxi-

mus und die Gldubigen seines Gelfolges herab. Die

an der Felswand erbaute Maximus-Kapelle erinnert
noch heute an jene Friihzeiten des Kampies des

Christentumes gegen das Biindnis der Heruler und

derRomer desalten Juvavum, wie die Niederlassung

der Romer an der Salzach hieB. Die Stiftskirche
von St. Peter wurde bereits im Jahre 1127 erbaut,
an sie schlieft sich das altberiihmte Stift mit seiner
ansehnlichen Bibliothek, seinem Archiv und seiner

Schatzkammer an. Die altchristliche Begrdbnis-

stitte in den Nagelflue-Felsen wurde zur Begribnis-

stitte des Stiftes und dauerte mit der unvergleich-
lichen Stimmung ihrer stillen Abgeschiedenheit die

Jahrhunderte hindurch. 1485 wurde inmitten des

alten Friedhofes die gotische Margareten-Kapelle

erbaut. Den salzburger Geschlechtern war der stille

Kirchhot eine erwiinschte Stitte iiir die letzte Ruhe.,

Und das alles sollte nun anders werden. Der ge-

riuschvolle Strom des modernen Lebens sollte eine

erhabene Stelle religivser und romantischer An-
dacht jih zerstoren. Die Stadt Salzburg hat ein na-
tiirliches Erweiterungsbediirinis, iiber das sich Je-
dermann freut als iiber den Ausdruck der wirt-
schaitlichen Entwicklung eines unserer schonsten

Stidtebilder. Nur das ist zu bedauern, daB die Be-

strebungen zur weiteren Entwicklung immer an

Punkten ansetzen, die bisher geheiligter Besitz aus

einer grofen Zeit waren. Nun besteht die .:\hswht.

das siidlich gelegene Nonntal bis zum Schlosse

[.eopoldskron hin einer schnelleren baulichen Ent-
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wicklung zuzuftihren. Diese war bisher zurilickgeblieben
weil der Monchsberg das Gelinde gegen den Stadtteil
links der Salzach vollig abschlofl, sodall eine Verbin-
dung nur mit Umgehung der Veste oder durch denNeutor-
Tunnel (siehe Abbildung) moglich war. Daher tauchte
der Plan auf, am Fule der Veste Hohensalzburg durch den
Monchsberg einen zweiten Tunnel zu treiben, der auf dem
Friedhof von St. Peter miinden muflte und hier zuniichst
die Zerstdorung einer Anzahl Griiite, dann vor allem aber
die Zerstorung der heiligen Stille dieser weltabgeschiede-
nen Stelle zur Folge gehabthitte. Infolgedessen erhobsichin
der Kunstwelt ein einmiitiger Einspruchgegen das pietitlose
Zerstorungswerk, welches hier vollbracht werden sollte,
und auch der achte Tag Hir Denkmalpflege in Mannheim
hat sich mit der Angelegenheit beschittigt, indem Hr. Lan-
desbaurat C. Rehorst in seinem Vortrage tiber die Mog-
lichkeit der Erhaltung alter Stiidtebilder unter Beriicksich-
tigung moderner Verkehrs-Aniorderungen auf den Verlust
hinwies, den Salzburg durch die Zerstdérung des Charak-
ters des alten Friedholes erleiden miilte. Hr. Hofrat Prof.
Dr. Neuwirth aus Wien glaubte die Absichten der Stadt-
Verwaltung durch den Hinweis in Schutz nehmen zu sollen,
daf die ErschlieBung des Stadtteiles jenseits des Monchs-
berges fiir die fernere Entwicklung der Stadt eine Notwen-
digkeit sei, dafl es sich lediglich um die Umlegung weni-
ﬁer Griifte handle, und dal man sich erst dann zur Mit-

enutzung des Friedholes entschlossen habe, nachdem der
unanfechtbare Beweis erbracht worden sei, daB keine an-
dere Moglichkeit bestehe, die an sich zu billigenden Ab-
sichten der Stadtverwaltung durchzufiihren. Nun scheint
aber Elﬁcklicherweise die Stadt Salzburg selbst auf ihre
Absichten verzichten zu wollen. Denn die ,Neue Freie
Presse“ lilt sich von ihrem Salzburger Korrespondenten
»aus bester Quelle“ die folgenden Mitteilungen machen:
»ES erscheint danach fast sicher, dall der Plan einer zwei-
ten Durchtunnelung des Monchsberges bis auf weiteres
iberhaupt fallen gelassen wird, da der urspriingliche Plan
auf so grofllen Widerstand im Publikum stie. Dieser erste
Plan, der — wie man in Mannheim horte — etwa 300000 K
erfordert hiitte, verlangte, dal die Ostliche Ecke des Fried-
hofes (rechts an der Festungsbahn) mit etwa fiinf der Es
Arkadengriiite dem neuen Durchbruch Feopiert wiirde. Es
handelte sich um die Grabstitten folgender Salzburger
Patrizierfamilien: Weiser (mit den Verwandten Neuhoter,
Sauter und Leiter), Ritter von Schallhammer (v. Vogel,
v. Thalherr, Grat Coudenhove), Magdalena Baumgartner
Eallein , Freiherr v. Kleinmayrn (Rosenschwert) und Horl
eine Brauerfamilie). Die erste und die vierte dieser Griifte
sind wirklich erhaltenswert, die anderen drei sind wie die
meisten Grabstitten des Petersfriedhofes, um den sich
Niemand kiimmert, arg vernachlissigt. Die ersten drei
liegen in der Arkadenreihe rechts vom Eingang beim
Festungsbahnhotf (wo einst Michael Haydns Wohnhaus
stand), die anderen zwei links davon. Dazwischen wiren
noch die Einzelgriber des Friuleins Josefine v. Rotter-
Rosenschwert und des Landschaftsmalers Hansch durch
den geplanten Tunnel gefihrdet gewesen, der unter der
Festungs-,Katz* durch in die bisher spirlich bebaute Ge-
%end siidlich vom Monchsberg (St. Peter-Weiler, stidtische

ersotlgungsanstalten), gegen die Leopoldskron- und die
Nonntaler-Hauptstrale hiitte filhren sollen. Als man gegen
ede Verstimmelung des Petersiriedhofes Einsprache er-
ob, entstanden zwei neue Pline mit demselben Tunnel-
ausgang, die aber wegen der bedeutenden Mehrkosten
nicht ausgetiihrt werden kdnnen. Der zweite Plan bot eine
Verbindung des Rudolfskais durch die Siegmund Haffner-
ga,sse. und den Franziskanergarten, der dntte (6ooooo K)
csselben Kais von der Franz Josefsbriicke iiber den

Universititsplatz, an der Kollegienkirche und dem Fisch-
brunnen durch die Marktgasse vorbei, mit dem neu zu be-
siedelnden Viertel. Diese beidenPline sind nicht nur teurer,
sondern auch wertloser als der erste, weil sie den neuen
Tunnel zu nahe an das alte Neutor riicken, das seit 1767
den Verkehr zwischen der inneren Stadt und dem Ofen-
lochviertel erhilt. Nach diesem guten Vorbild des Neu-
tores sollte die geplante Durchtunnelung die tote Gegend
des Mozartsteges (Salzach) liber den Rudolfskai, Mozart-,
Residenz- und Kapitelplatz mit dem neuen Viertel siid-
lich vom Monchsberg verbinden, wodurch der Verkehr
der Altstadt vieltach entlastet worden wire. Da der erste,
beste und billigste Plan aus Riicksicht auf den Petersiried-
hof nicht ausgellihrt werden kann und die anderen vor
allem zu teuer sind, so wird dieser Gedanke der Verkehrs-
Entlastung wohl nicht verwirklicht werden. Salzburg wird
dadurch wielleicht sehr geschidigt. Es ergeben sich aus
dem Fall nun zwei Lehren: die eine fiir die Stadt, dal sie
doch endlich den malerischen, einst von Lenau f)esunﬁe-
nen Friedhof, der jetzt zum St. Peter-Stift gehort, in ihre
Obhut iibernehmen soll, da bei einer weiteren Verwahr-
losung die jetzige Riicksicht {iberfliissig gemacht wiirde;
die zweite Lehre fiir den Staat, der Mittel und Wege fin-
den muR, die Denkmiiler gegen ihre Besitzer zu schiitzen
aber auch bereit sein soll, den Schaden zu ersetzen und
die Mehrkosten zu tragen, die dem Besitzer aus dem Denk-
malschutz erwachsen.” —

Unzweifelhaft bestehen hier fiir den Staat oder das
Herzogtum Salzburg als Osterreichisches Kronland ernste
Pflichten, denn es kann billigerweise der Stadt Salzburg
allein nichtzugemutetwerden, die Kosten fiir einen Besitz zu
tragen, der einseltener Kunst- und Kulturbesitz des ganzen
Landes ist. Darf man aus dem Vorstehenden die Hofi-
nung ableiten, daf die Gefahr fiir den Friedhot von St.
Peter abgewendet ist, eine Gefahr, die zum geringeren Teil
in der Umbettung der Griifte, zum groferen Teil vielmehr
in der Zerstdrung der Abgeschiedenheit des stillen Kirch-
hofes bestehen wiirde, so darf man wohl auch die stille
Hoffnung nihren, dall es moglich sein wird, Mittel und
Wege und Geld zu finden, die anerkannten Notwendig-
keiten in der Entwicklung der Stadt als modernes Stidte-
wesen zu befriedigen, ohne daB wertvoller historischer
Besitz angegriffen zu werden braucht.

Im tibngen hat die Angeleﬁenheit jingst den Salz-
burger Landtag beschiitigt. Es handelte sich um das An-
lehen, welches die Stadt Salzburg zur Erbauung des Tun-
nels im Hochstbetrage von 500000 K. aufnehmen mul.
Der Landtag ermﬁchti%e die Stadt Salzburg zu dem An-
lehen, nahm aber auf Veranlassung des zweiten Stellver-
treters des Landeshauptmannes, Dr. Prinzinger, €inen
Zusatzantrag an, nach welchem die Stadtgemeincfe Salz-
burg dafiir Sorge zu tragen hat, dafl an dem altgewohnten
Bilde des Sankt Peter-Friedhotes nichts gedndert werde.
Bemerkenswert sind die Worte, die Dr. Prinzinger zur Be-
grindung seines Antrages wihlte. Er fand, dal} die Ent-
wicklung der Stadt Salzburg den Schonheiten der Land-
schait nicht entspricht, und da bei den maligebenden
Personlichkeiten das Verstindnis fehlt, das Stadtbild zu
erhalten. Er bezeichnete die gegenwirtig in Salzburg cf;e-
pflegte Bauart als Verbrechen gegen die Natur, denn den
ﬁeraden Straflenziigen zuliebe wiirden die schonsten Punkte

er Stadt und ihrer nichsten Umgebung zerstort. Fiir die
Stadt bedeute das gegenwiirtige Bausystem nicht nur einen
kitnstlerischen, sondern auch wirtschaitlichen Verlust. Lei-
der fehlt bei den berufenen Faktoren auch das Verstiind-
nis fiir die Erhaltung des Stadtbildes, das zu ebensolcher Ent-
faltung gelangen konnte wie jenes der hannover’schen Stadt
Hildesheim, das sorgsamst gepflegt und erhalten wird. —

Vereine.

Zweigverein Chemnitz des Sichsischen Ingenieur- und Ar-
chitektenvereins. Bericht liber das I. Halbjahr 1907. (SchluB.)
Vers. vom 22.Febr. Nach Erledigun geschﬁ?&’icher Ange-
legenheiten machte Hr. Eisenb.-Dir. Me hr unter Hinweis auf
die Verofientlichung in No. 58 u. 60 Jahrg. 1906 der ,,Dtschn.
Bauztg.* und an der Hand von Zeichnungen Mitteilungen
iber ,Griindung des neuen Stationsgebiudes in
Metz auf Eisenbetonpiihlen, welche Vortragender
S. Zt. aus eigener Anschauung kennen gelernt hat. Diese
von der Firma Ed. Ziiblin in StraBburg ausgefiihrte Griin-
dungsweise wurde gewihlt, weil der Grundwasserstand 4 m
und der tragfihige Baugrund mindestens 7m unter ée-
lindehohe lagen.” Redner beschrieb, wie man fiir die 10
bis 14m langen Pfihle von der anfangs quadratischen aut
die sechseckige und schlieBlich auf die tinteckige Quer-
schnittsform gekommen sei. Auch in der Entiernung der
durch Drahtflechten gebildeten Verstrebungen der Rund-
eisen-Einlagen sei man von 5o auf 12 bis 20cm herunter-
gegangen. Die Piihle haben zum Zwecke der Wasser-
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spiillung im Inneren eine kreisrunde Aussparung erha_l_ten.
ur Verwendung gelangte Wasser von 8 Atmosphiren
Druck, wodurch die Zahl der Rammschlige von 450 auf
hochstens 40 vermindert werden konnte. Betonmischungs-
Verhiltnis 1:11/,:3 Alter der Piihle anfangs mindestens
1 Jahr, sipﬁ.ter mindestens 8 Wochen. Zum Schutze des
Piahlko‘j) es wurden mit Siigespinen getliilite Schutzkappen
verwendet. Gewicht des Rammbiirs 4000 kg, dasjenige von
1 m Plahl 400 kg. Tagesleistung mit einer Ramme 10 Piihle,
letztere bis 2 m in den tragfihigen Baugrund eingerammt.
Ein einzelner Pfahl erhielt 49t Belastung und senkte sich
bei 120t Probebelastung 13 mm elastisch. Ein Aufpfropien
derPfihle war moglich. in den Umtassungswinden sind die
PiahleinRiicksichtautden Erdschub schrig eingerammt wor-
den. Gesamtkosten der 164 eingerammten Pfihle nebst obe-
ren T-iormigen Verbindungs-Kisenbetonholmen 49540 M.
. An der anschlieBenden Aussprache beteiligten sich
die Hrn. Bahse, Thomas und Uhlfelder.
Vers. vom 8 Mirz. Nachdem geschiftliche Ange-
legenheiten erledigt waren, brachte Hr. Stadting. Meyer
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wkleinere Mitteilungen iiber die Edertalsperre®. dienen und deshalb mit 220 Mill. cbm Fassungsraum zut
Diese, urspriinglich zur Erzielung von Hochwasserschutz  Ausiiihrung gelangen. Redner erliuterte den Entwurf an
im Gebicte eines Nebenflusses der Fulda nahe beim derHand von Karten und Zeichnungen, machte Angaben

Seitenfront.

Charlottenburg.

_Gesellschaft in Frankfurt a. M.

Architekten: Jiirgensen & Bachmann in

Die neue Synagoge der Israelitischen Religions

Hinterfront.

Schlosse Waldeck mit 72 Mill. com Raumi S i J dltni i

se Wald 72 Mill. auminhalt geplant, soll {iber Untergrundverhiltnisse, Niederschlagshé Abfluld-

?S;l%rdlll;g‘b. mit zur Speisung des Mittcllzmd-léanulcs und Prozente und wies daraut hin, dald der V frw}:(r)rﬁrh(:;ﬁz gle)s
erbesserung der Schiffahrtsverhiltnisse in der Weser Entwuries die Beseitigung von 4 Ortschaiten vorausgehen

6. Novemb
mber 1907, 627



miisse. Im Anschlusse hieran berichtete Hr. Dipl.-Ing.Roch
aus eigener Anschauung, da nach den imRheinland ge-
samm,e‘glten Erfahrungen zur Vermeidung von kostspieligen
Nachdichtungsarbeiten zwei kleinere Sperren mit geringe-
rem Wasserdruck einer grofen Sperre mit hohem Wasser-
druck vorzuziehen seien. _ _

Es sprach hierauf unter Vortithrung von Skizzen Hr.
Stadting. Osske iiber die am 23. Februar 1906 in Berlin
stattgehabte X. Hauptversammlung des Deutschen
Betonvereins. Redner berichtete iiber folgende Vor-
trige: Wolle-Leipzig iiber das ,, Volkerschlachtdenkmal¥,
Morsch-Ziirich iiber ,Versuche iber die Schubwirkung bei
Eisenbetonbalken“, Moller-Braunschweig iiber die , KOnigs-
briicke in Dlisselcforf“, Thomas-Dortmund iiber ,,Neue
Ufer - Befestigungen in Streckmetallbeton”, Seigrad-Sont-
hofen bez. Hiiser-Obercassel {iber, Betonmischmaschinen®.
Ferner machte Redner Mitteilung iiber die Beantwortung
der im Fragekasten vorgeiundenen Fragen: ,Sind bei ge-
wolbten Briicken Gelenke anzuwenden* und ,,Erfahrungen
iiber Schutz des Eisens im Beton gegen Rosten®. Die
Besprechung der ersten Frage, an welcher sich die Hrn.
Mehr und Pietzsch beteiligten, zeigte im allgemeinen
keine Stimmung fiir Anordnung von Gelenken bei Wolb-
Briicken. Bezﬁglich der zweiten Frage bestitigte Hr. Gas-
anstalts-Dir. L edig aus eigener Erfahrung, da} Beton selbst
unter unglinstigsten Verhiltnissen dem i‘isen geniigenden
Rostschutz gewihre. —

Die Vers. vom 22. Mirz gestaltete sich zugleich zu
einer Abschiedsteier fiir die um den Verein hochverdien-
ten beiden Mitglieder Stadtbrt. Bahse und Reg.-Bmstr.
Uhlielder. Der Vorsitzende widmete den Scheidenden
fiir ihre Titigkeit namens des Vereins herzliche Dan-
kesworte, welche von diesen in gleicher Weise erwidert
wurden. Nach Erledigung mehrerer geschﬁhlicher Ange-
legenheiten erfolgte Aussprache iiber den Weiterbezug der
Verbandszeitung und iiber Einsenden von Berichten an
dieselbe. Das hierauf beziigliche Schreiben des Haupt-
Vereins wurde verlesen. An der Aussprache beteiligten
sich die Hrn. Mehr, Bahse, Pietzsch, Wolf, Uhliel-
der und Gebauer. Man beschlofl obigem Schreiben ge-
miR einstimmig, die Verbandszeitschriit in der bisherigen
Weise weiter zu beziehen, laufende Mitteilungen itber Ver-
eins-Angelegenheiten dem Hauptverein zu ibersenden und
nur {iber wichtigere Vortrige sich unmittelbar mit der
_Deutschen Bauzeitung“ ins Einvernehmen zu setzen..

Im AnschluB an gie Verlesung der Niederschriit der
letzten Versammlung entwickelte sich nochmals eine leb-
hafte Aussprache iiber das ,Fiir“ und ,Wider“ der Gelenke
bei Wolbbriicken, wobei wiederum alle Redner aus prakti-
schen Griinden %egen Verwendung von Gelenken sprachen.

Hierauf hielt Hr. Stadtbrt. Bahse einen durch zahl-
reiche Lichtbilder erlduterten Vortrag liber ,Mitill-Ab-
fuhr und Miill-Verwertung®“ und erntete hierflir rei-
chen Beifall. Da dieser Vortrag im Wortlaut verOifent-
licht wird, sei hier auf nihere Angaben verzichtet.

Unter Filhrung des Hrn. Gasanstaltsdir. Ledig fand
am 13. April unter zahlreicher Beteiligung von Damen
und Herren die Besichtigung der neuen Gasanstalt
in der WilhelmstraBe statt. Der von Neumann in Esch-
weiler erbaute neue eiserne Gasometer faflt 30 ooo cdom, Mit
grolem Interesse nahm man Kenntnis von der maschi-
nellen Beschickung der Retorten, dem Abldschen und Be-
fordern des Kokses und der Herstellung des Wassergases.
Zum Schlufl besichtigte man noch die Nebenprodukte der
Gasbereitung, welche teils als Diingemittel, teils als Farb-
stoff Verwendung finden. An die Besichtigung schiof sich
ein eselhg\?s Beisammensein im ,Konig Albert“, wo der
Dank des Vereins zum Ausdruck gebracht wurde.

Der Sommerausilug fand am 29. Juni statt. Nach
kurzer Eisenbabnfahrt wanderte man von Frankenberg das
herrliche Zschopautal abwirts und gelangte tiber Sachsen-
burg. Schonborn und Dreiwerden nach Mittweida. Von
Hrn. Reg.-Bmstr. Fochtmann in Mittweida war alles aufs
beste vorbereitet worden, und so verlief der Ausflug, zu
welchem sich schlieBlich 38 Personen zusammengefunden
hatten, in frohlichster Stimmung, die man sich auch da-
durch nicht hatte nehmen lassen, dafl zu Anfang der Ful3-
wanderung der Himmel ergiebiges Nal gespendet hatte.

Am 6. Juli fand unter Beteiligung von etwa 6o Per-
isonen die Besichtigung der neuen stidtischen Haupt-
deuerwache in der Schade Stralle statt. Unter Fiihrung
d.ies'Hm' Branddir. Weigand besichtigte man zunichst

f) im Obergeschoﬂs liegenden Werkstatt-, Magazin-, Mann-
flci': alts- und sonstigen Riume, um dann im Erdgeschof3
€ zur Abfahrt bereitstehenden Loschziige sich vorfithren
511 lassen. Das Aus- und Wiedereinfahren eines solchen
‘.uﬁe‘s bildete den SchiuB dieser hochinteressanten Be-
?llc tlgunﬁ, wollir der Vereinsvorsitzende dem Fithrenden
€n dank des Vereins aussprach. — Osske.
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Vermischtes.

Das Seminar fiir Stidtebau an der Technischen Hoch-
schule zu Berlin. Unsere Mitteilungen in No. 86 iiber das
an der Berliner Technischen Hochschule errichtete Semi-
nar fiir Stidtebau, das am 4. d. M. seine Titigkeit auige-
nommen hat, sind z. T. dahin verstanden worden, als han-
dele es sich um eine nach jeder Richtung hin neue Ein-
richtung, die aulerdem das Fortbestehen dhnlichen Zwek-
ken dienender Einrichtungen an der Berliner Hochschule
ausschlosse. Diese Auffassung ist nicht ganz zutreffend.
Neu ist zunidchst, daB die Berliner Hochschule, die spiter
als andere den Stidtebau als eigenes Lehriach in ihren
Plan aufgenommen hat, jetzt gewillt erscheint, dieses Fach-
Eebiet auf breiterer Basis auszubauen und auch Stidtebau-

urse fiir in der Praxis stehende Minner an die Hoch-
schule selbst anzugliedern. Bestanden haben Kurse dhn-
licher Art schon seit einigen Jahren, und zwar wurden sie
regelmifig im Auftrage des Ministeriums der 6ffentlichen
Aﬁ)eiten urch den Landesbrt. Prof. Th. Gdcke in Berlin,
den Mitbegriinder und Leiter der wertvollen Zeitschriit
_Der Stidtebau®, abgehalten, dem das Verdienst gebiihrt,
schon vor elf Jahren als Privatdozent Vorlesungen {iber
Stidtebau an der Berliner Hochschule auigenommen zu
haben, und dem im Jahre 1903 als Dozent der Lehrauitrag
fiir Stidtebau zuteil wurde, der auch die kiinstlerische Seite
desselben umschlieft. Mit diesen Vorlesungen, die auch
jetzt auf dem Lehrplan der Hochschule fortbestehen, sind
auch praktische Uebungen verbunden. Das Seminar schafit
hier eine Erweiterung, die bei der Bedeutung des betr.
Fachgebietes nur erwiinscht sein kann. Neu ist ferner der
ZusammenschluB des Architekten und Ingenieurs zu ge-
meinsamer Lehrtitigkeit, und hierin erblicken wir aller-
dings ein Moment, aus dem eine weitere Forderung in
stidtebaulicher Entwicklung hervorgehen kann. —

Umbau des Kaufhauses in Mannheim. Wir erhalten ol-
gende Zuschrift: ,In einem Bericht iiber die vom Archi-
tekten-Verein zu Berlin abgehaltene Gedenkfeier zu Ehren
des verstorbenen Professors Otto Schmalz in der Nr. &g
der, Deutschen Bauzeitung* ist auch seiner Titigkeit am
Kaufhause in Mannheim gedacht. In dem Bericht sind
einige unbeabsichtigte UnElarheiten enthalten. Ich glaube
im Sinne des bescheidenen Charakters des von mir hoch
verehrten Verstorbenen zu handeln, wenn ich beziiglich
seiner Titigkeit an diesem Bau mitteile, daB es sich nicht
um das Umbauprojekt des Kaufhauses handelte. Es war
vielmehr eine beschrinkte Konkurrenz zur Gewinnung von
Plinen fiir die Ausgestaltung eines der 5 Treppenhiuser
zu einem Haupttreppenhaus und Umgestaltung des alten
vorhandenen Saales zu einem Sitzungssaal veranstaltet
worden, aus welcher Schmalz als Sieger hervorging; das
Bauobjekt betrug in diesem Falle rd. 7oooo M. Das Um-
ban:iprojekt selbst — Bauobjekt 2 Mill. Mk. — wurde und
wird unter meiner dp«=:rst'fn:11ic en Leitung im Hochbauamt
bearbeitet und in den Jahren 1902 bis voraussichtlich 1gog
ausgefithrt. Auch die Deta.illierunE

und Austlihrung der
Schmalz'schen Skizzen erfolgt durc

das Hochbauamt.“ —
Stadtbaurat Perrey.

Wettbewerbe.

Ein Preisausschreiben um Entwirfe fir ein Krematorium
in Freiburg i, Br. erliflt mit Frist zum 1. Mirz 1908 und
beschrinkt auf im GroBherzogtum Baden ansissige oder
in Baden gebiirtige Architekten der Stadtrat von Freiburg.
Drei Preise von 1500, 900 und 6oo M. Dem Preisgericht

ehoren an: Hr. Prot. Wilh. Scholter in Stuttgart und die

rn. Prof Friedr. Geiges, Arch. Fr. Kemp! und Arch.
Stadtrat Meef, simtlich in Freiburg. Unterlagen unent-
geltlich vom stidtischen Hochbauamt. —

Ein Preisausschreiben um Vorentwtirfe zum Neubau einer
evang. Kirche nebst Ptarrwohnungen fiir die St. Jacoby-
Gemeinde in Braunschweig schreibt unter den Architek-
ten evang. Bekenntnisses und deutscher Reichsangehorig-
keit der dortige Stadtmagistrat mit Frist zum 2. Mirz 1908
aus. Drei Preise von 3000, 1800, 1200 M., deren Gesamt-
summe auch in anderer Weise verteilbar. Ankauf weiterer
Entwiirie 1ir je 1000 M. vorbehalten. Dem Preisgericht ge-
horen an die Hrn.: Geh. Ob.-Brt. Ho8feld, Berlin, Geh.
Brt. March (,harlottenburg, Proi. Liibke und Stadtbrt.

n

Winter in Braunschweig. terlagen unentgeltlich durch
die stidtische Bauverwaltung daselbst. — i

Inhalt: Das Schicksal des Friedhofes des Benediktiner-Stiftes St.Peter

in Salzburg. — Die neue Synagoge der Israelitischen Religions-Gesell-

schaft in Frankfurt a, M. (Abbildgn.). — Vereine. — Vermischtes. - Wett-
bewerbe. —

Hierzu eine Bild_beilaée: Der Friedhot des Benediktiner-
Stiftes St. Peter in Salzburg.

Verlag der Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H., Berlin. Piir die Reduktlo;
verantwortlich 1. V,: Fritz Eiselen, Berlin.
Buchdruckerei Gustav Schenck Nachflg., P. M.Weber, Berlin.
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Das Rudolf Virchow-Krankenhaus am AugustenburgerPlatz in Berlin. Arch.: Stadtbrt. Geh. Brt. Dr.-Ing. L.Hoffmann, Berlin.

DEUTSCHE BAUZEITUNG

XLI. JAHRG. N2 go. BERLIN, DEN 9. NOVEMBER 1907.

Die neue Rheinbriicke zwischen Ruhrort und Homberg.

it der am 19. Oktober d. J.
Il erfolgten feierlichen Erofi-
nung der zwar im Aprildem
Verkehr iibergebenen, aber
erst jetzt vollendeten neuen
Strafienbriickeiiber denRhein
zwischen Ruhrort und Hom-
berg ist nach 3jihriger Bau-
zeiteinWerk zu einem gliick-
lichen Ende gefiihrt worden,

das den Gemeinden, die es
aus eigener Kraft geschaffen, den Ingenieuren, die es

geplantund durchgefiihrt,dem Architekten,dereskiinst-
lerisch durchgebildet, in gleicher Weise zur Ehre ge-
reicht. Mehr als ein Jahrzehnt gehen die Bestrebun-
gen zuriick, zwischen den wirtschaftlich in enger Be-
ziehung stehenden beiden Ufern des Rheines bei Ruhr-
ort an gtelle der wenig leistungsfahigen und bei Nebel,
Eisgang und Hochwasser vollig versagenden Fihrver-
bindung eine feste Briicke zu schlagen, aber es be-
durfte langwieriger Verhandlungen, um die beteilig-
ten Gemeinden, am rechten Ufer die Stadtgemeinde
Ruhrort, amlinken diein erster Linie in Betracht kom-
mende Gemeinde Homberg, ferner die Stadt M6 rs
und die kleinen Gemeinden Hochheide und Essen-
berg, zu gemeinsamem Vorgehen und zu gemein-
samer Aufbringung der Mittel zusammenzuschlieBen.

Im Jahre 1903 forderten die Gemeinden Ruhrort
und Homberg, die das Unternehmen zunichst in die
Hand genommen hatten, nachdem durch einen Vor-
entwurf der , Gute Hofinungshiitte* fiir die Spann-
weiten, lichten Hohen iiber schiffbarem Hochwasser

Hierzu eine Bildbeilage.

usw. Grundlagen geschafien waren, 5 deutsche Briik-
kenbau-Firmen zu einem engeren Wettbewerb auf,
und zwar die ,Gute Hofinungshiitte“, die Dortmunder
»Union“, Harkort, Klénne und die Vereinigte Masch.-
Fabrik Augsburg und Masch.-Bauges. Niirnberg. Der
Entwurf der Zweiganstalt Gustavsburg letztgenann-
ter Firma wurde von dem Preisgericht zur Ausfiihrung
empfohlen, das ihm unter allen die erste Stelle zuer-
kannte. Am 21. Mai 1904 wurde dieser Firma, die sich
bereits zum Wettbewerb mit der A.-G. Griin & Bil-
finger in Mannheim fiir den Bau der Pieiler und Wi-
derlager und mit Hrn. Prof. Billing in Karlsruhe fiir
die architektonische Ausgestaltung des Bauwerkes zu-
sammengeschlossen hatte, auf Grund ihres Entwurfes,
der eine Kostensumme von 4,5 Mill. M. erfordern sollte,
der Auftrag zur Ausfithrung von der inzwischen durch
diebeteiligten Gemeinden gebildetenbesonderen Briik-
kenbau-Kommission erteilt. Die Stadt Ruhrort iiber-
nahm 3y der Kosten, wihrend /4 den linksrheinischen
Gemeinden zufiel. Erfreulicherweise scheuten die Ge-
meinden nicht vor den héheren Aufwendungen einer
reicheren Ausgestaltung der Briicken-Abschliisse zu-
riick, sondern wiéhlten von den beiden zum Wettbe-
werb vorgelegten Entwurisformen diejenige mit einer
stirkeren Betonung der beiden Briickenképfe. Wir
haben im Jahrg. 1904, S. 286 fi., den zur Ausfiihrung
bestimmten Entwurf wiedergegeben.

Die Lage der Briicke (vergl. den Plan Abbildg. 1)
war durch die ortlichen Verhédltnisse und Verkehrs-
Bediirfnisse von vornherein in engen Grenzen festge-
legt. Auf dem rechten Ufer war die Mdoglichkeit ge-
geben, dieBriickenachse dem Verkehrszentrum mog-
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ichst nahe zu bringen. Riicksicht auf die Lage zum
lS“t:romstrich, auf m(‘jgglichsteAbkﬁrzung der Briicke, also
Verringerung der Kosten, sowie namentlich auch auf
die Moglichkeit der Rampen-Entwicklung auf dem ver-
haltnismaBig tief liegenden Ufer bedingten den An-
schlufaufjener Seite. Die geradlinige Achse derBriicke
verlduft demgemaf ziemlich genau ostwestlich, und
zwar auf dem rechten Ufer siidlich vom Hafenbecken
der Bergisch-Mirkischen Eisenbahn, auf dem linken
Ufer nordlich vom Homberger Hafen. In diesem Zuge

A

Briickenkopf. Auf dem linken Ufer ist eine bedeutende
Rampen-Entwicklung von 3593 m Linge erforderlich,
um den Kern der Gemeinde Homberg zu erreichen.
Von der Haul?]trampe abzweigend, fiihrt siidlich vom
Homberger Hafen eine Nebenrampe zum Bahnhof.
Um grolie Umwege zu den am Ufer liegenden Orts-
teilen und zum Uter selbst zu vermeiden, ist schlieB-
lich unmittelbar hinterdem linksseitigen Briickenkopf
eine Abzweigung hergestellt, die mit besonderer
Briicke die Einfahrt zum Hafen iiberschreitet und dann

Abbildg. 2. Hohenplan der Briicke.
Die Hohen beziehen sich auf Ruhrorter Pegel, 50
dessen Nullpunkt auf 4+ 20,114 m N.N,
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Abbildg. 1.

Lageplan der Briicke.

iiberschreitet die Briicke, vom rechten Ufer beginnend
hen Ruhrorter.F ahrhafen, die Einfahrt zuriglr(lgieser:
afen, den Rheinstrom und die Einfahrt zum Homber-
tger Hafen. Die Rampenanlage am rechten Ufer gestal-
et6 sich einfach. _Hier teilt sich die Hau trampe von
521 mLan§e gleich hinter dem Briickenkopf in eine
S(t) c\l}xem} ugederViktoriastrafie,welche auch die nich-
ste Verbindung mit dem Bahnhof vermittelt,und ineine
parallel zum Ufer gefiihrte Rampe. Eine siidlich ge-
richtete Nebenrampe von 75m Linge zweigt von der
erstgenannten Hauptrampe zur Rheinallee ab. Grofe

reppenanlagen vermitteln auBerdem den Verkehr
mit dem Ufer und derBismarckstrafie unmittelbar am
430

A\ !
l.'inm

(Nach der Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure. Jahrg. 1907, S. 726.)

mit Rampe zum Ufer hinabfiihrt. Die Nebenrampen auf
dem linken Ufer besitzen zusammen nicht weniger als
srom Linge.

Die Gesamtlichtweite zwischenden Endwider-
lagern (vergl. Abb. 2) der Briicke wird durch die For-
derung eines freien Hochwasserprofils von 5200qm be-
stimmt; sie betrigt 62580m. Fiir die Einteilung
der Spannweiten war zunichst die Forderung mab-

ebend, die Schiffahrtsrinne im Strom und die Ein-
ahrten rechts in den Kaiserhafen, links in den Hom-
berger Hafen von Pfeilereinbauten frei zu halten.*) So

*) Vergl. hierzu auch den Lageplan des Wettbewerbs-Ent-
wurfes im Jahrg. 1904, S. 288,
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Abbildg. 3. Uebersicht der Briickenanlage.

R.L.= Rollen-Lager, F.L.

ergab sich fiirden
rechten Strompfei-
ler fast naturge-
mif die Stellung
auf der Mole zwi-
schen Kaiserha-
fen-Einfahrt und
Strom, unmittel-
barhinterderneu-
en Korrektions-
Linie des letzte-
ren, und auf der
linken Seite ein
Pfeiler auf der
Landzunge zwi-
schen Rheinstrom
und Einfahrt zum
Homberger Ha-
fen. Die Ueber-
briickung der
Stromrinne selbst
konnte dann dqrch
die Stellung eines
Pfeilers an der
westlichen Schifi-
fahrtsgrenze noch
eine weitere Tei-
lung erhalten, und
auf der rechten
Seite botdieMole
zwischen Kaiser-
hafen und Fébr-
hafen die Gele-
genheit zur Ein-
schaltung eines 4
Pfeilers, sodaB 5
Oeffnungen ent-
standen, von de-
nen die mittlere
von 203,4 ™ alle
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Abbildg. 5. Landpfeiler IL

bisher in Deutschland ausgefiihrten Briicken erheb-
lich iibertrifit. (Bonn 187 m, Miingsten 160, Diissel-
dorf 2:181m) Die beiden Endéfinungen waren bei
dem Wettbewerbs-Entwurf symmetrisch zu je 83,2 m,
die beiden seitlichen Oefinungen links zu 119, rechts
Zu 127,2m angenommen. Durc% die Vorschiebung der
linken Uferlinie ergab sich dann eine Vergrofierung
der linksseitigen Endéfinung auf 88,0 m als zweck-
mafig unter entsprechender Verkleinerung der an-
schlieBenden Oeftnung auf 121,6m. Auch der Land-
pieiler am rechten Ufer erfuhr noch eine kleine Ver-
schiebung, um noch einen 4m breiten Leinpfad am
Ufer durchfiihren zu kénnen,sodaB sich hier die Spann-
weiten 83,6 m und 128,3 m ergaben. Diese Abweichun-
gen von der symmetrischen Einteilung kommen natiir-
lich im Gesamtbilde der Briicke bei ihrer grofien
Liange gar nicht zur Erscheinung.
ie Hohenlage der Konstruktions-Unterkante
der Briicke (Abbildg. 2) wird bedingt durch die Be-
diirfnisse der Schiffahrt, die in der Einfahrt zum Kai-
serhafen noch eine Lichthéhe von durchweg gm, in
der Schiffahrtsrinne im Strom von 9,10m und in der
Einfahrt zum Homberger Hafen noch 8,75 m auf 30 m
iiber hochstem schiffbaren Wasserstande + 7,6 R. P.
forderten. Aus der erforderlichen Konstruktionshéhe
ergibt sich dann iiber den beiden Strompfeilern eine
Fahrbahnhohe von + 18,35 R.P., im Scheitel der Briik-
kenbahn, die im mittleren Teile parabolisch ausgebil-
det ist, eine solche von + 18,55. Soweit die Briicken-
Bahn mit Holzpflaster versehen ist, schlieflen sich an
die mittlere Ausrundung Gefille von rechts 1: 2356,
links 1: 270, auf den Steinpflaster-Strecken von rechts
1:40, links 1:92 an. Die ebenfalls mit Stein gepflaster-
ten Rampen weisen im Hauptzuge Gefille bis 1 : 40,
in den Nebenrampen bis 1:24 auf. Der langsamere Ab-
stieg am linken Ufer ist durch die Forderung bedingt,
dort die Herstellung einer Einfahrt zu einem spater an-
zulegenden weiteren Hafenbecken zu erméglichen.
%ie Breiten-Abmessungen der Briicke (vergl.
Abbildgn. 4 und 5) waren bei dem Wettbewerb noch
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Krankenpavillon mit Liege- und mit Sitzplitzen,
Das Rudolf Virchow-Krankenhaus am Augustenburger Platz in Berlin. Arch.: Stadtbr, Geh. Brt. Dr.-Ing. L. Hoffmann in Berlin.

nicht festgelegt. Die kleinste vorgeschla
zwischen den Geldndern betrug 14,
burger Entwurf sah dagegen von v

632

gene Breite kémmliche Breite
9m, der Gustavs-

von 16 m vor. Die Ausfiihrung zeigt
ornherein die aus-

16,2m, und zwar entfallen davon 9gmaufden Fahrdamm,
je 2,25m™ auf die Biirgersteige, die beiderseits der in
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Pavillon im Erholungspark und Teilansicht vom Werkstattgebiude. :
Das Rudolf Virchow-Krankenhaus am Augustenburger Platz in Berlin. Arch.: Stadtbrt. Geh. Brt. Dr.-Ing. L.Hoffmann in Berlin.

11,3 m Entfernung von Mitte zu Mitte liegenden Haupt- Fiir die Gestaltungdes eisernen Oberb;iues
Triger ausgekragt sind. In den Hauptrampen ist die (vergl. Abbildg. 3) war einerseits die in voller Lange
Fahrdammbreite auf 0,5 m erhdht. des %auwerkes vorgeschriebene grofie Lichthéhe bei

9. November 1907,




flacher Lage der Ufer von Einflufl, da sich die"Anwen-
dung unter der Fahrbahn liegender Haupttrager da-
durch vollstindig verbot, anderseits waren es statische
Riicksichten, dann solche der Ausfiihrung ohne Stérung
der Schiffahrt, und schlieBlich dsthetische Riicksichten,
welche mitbestimmend wirkten. Die besonderen sta-
tischen Bedingungen waren durch den. Umstand ge-
geben, dafl die Briickenbaustelle am lmkeq Ufer im
Bereiche der Einwirkung des Bergbau-Betriebes der
Zeche ,Rheinpreufien® liegt, d. h., dafi der Untergrund
dort ein unsicherer ist. Es konnte also nur ein Briicken-
System gewihlt werden, bei welchem Senkungen in-
nerhalb gewisser Grenzen ohne schddlichen Einflufl
auf die Spannungen in der Eisen-Konstruktion sind.
Die Briicke iiberschreitet den Rhein an einer Stelle,
wo sich der lebhafteste Binnenschiffahrts-Verkehr Eu-
ropas abwickelt. Ein Einbau von Geriisten in der Ein-
fahrt zum Kaiserhafen konnte daher iiberhaupt nicht,
in der Schiffahrtsrinne im Strom nur z. T. gestattet wer-
den. Es war also eine Konstruktion zu wahlen, die ein
Vorstrecken ohne Geriiste gestattet. Schliefilich waren
in der flachen Landschalt Systeme zu vermeiden, die
auf den gréfiten Teil ihrer Lange eine hochaufragende,
das ganze Landschaftsbild zerschneidende Konstruk-
tion erfordert hitten. So ergab sich als eine beson-
ders naturgemifie Losung die Wahl eines statisch be-
stimmten Kragtragerbalkens in der vorgeschlagenen
Form, die den verschiedenen Anspriichen méglichst

vollkommen gerecht wird. Nur iiber den beiden Strom-
pieilern erhebt sich die Konstruktion bis zu 25m Hohe
iiber Konstruktions-Unterkante und bis 36,6 m iiber
M. W., im iibrigen im Durchschnitt nicht iiber 11 m
iber U. K. K. Die Briicke zerfillt in 2 frei aufliegende
Kragtriger, deren Kragarme nur34,2m in die Mittel5fi-
nung ragen, um die Durchbiegungen und Schwankun-
gen nach Méglichkeit zu verringern. Mit Gelenken ist

er 135m lange Mitteltriger eingehingt, dessen Ober-
gurt .sich dem Verlauf der Momenten- Linie anpaft,
sodafi die Hohe von 11m am AnschluB an die Krag-
arme auf 14,2m in der Mitte wichst. Durch eine ste-
tige Kurve ist die Linie des Obergurtes des Mittel-
tragers in die der Kragarme iibergeiiihrt. In die bei-
den Endéfinungen ragen die Kragtriger noch 16,1 m
hinein; an sie schliefen mit Gelenk die als einfache
Paralleltriger ausgebildeten Endtriger an, die eine
Héhe von 6,5m besitzen.

Die Trager stehen senkrecht und besitzen nur ein
einfaches Schrigstabnetz, dessen Feldweiten durch
eingeschaltete Vertikalen auf 6,76—8,70m gebracht
werden. Die Feldweiten sind am grofiten in der Nihe
der Strompfeiler. Der Windverband ist im Untergurt

anz, im Obergurt nur bis zu den Portalen iiber den

andpfeilern durchgefiihrt. Letzterer besteht nur aus

gekreuzten steifen Diagonalen. Windportale sind an

den Enden des eingehingten Mitteltragers, iiber den
Strompfeilern und den Endpfeilern angeordnet. —
(Fortsetzung folgt.)

Das Rudolf Virchow-Krankenhaus am Augustenburger Platz in Berlin.

Architekt: Stadtbaurat Geh.Brt Dr.-Ing. Ludwig Hofimann in Berlin
(SchluB aus No.86.) Hierzu die Abbildungen 8. 629, 632 u. 633.

he wir die Darstellung iiber das
Rudolf Virchow-Krankenhaus
abschlieien, empfinden wir es
als eine publizistische Pflicht,
g| derRechtiertigungzugedenken,
)| die Hr. Geh.gBrt. Dr. Ludwig
Hofimann {iber die Angrifie,
die wir zu Eingang unserer Auf-
satzreihe erwihnten, in einer
Sitzung der stiadtischen Baude-
putationgab. Diesehreingehen-
den Ausfiihrungen beschiftigten sich zunéchst mit der
Kostenfrage und zogen in bezug auf die Beurteilung
derselben einen Vergleich mit den Hamburger Kran-
kenhdusern. Von diesen ist St. Georg nur ein Um-
und Erweiterungsbau des alten , Allgemeinen Kranken-
hauses“; Eppendorf aber wurde im wesentlichen in
den Jahren 1884—89 ausgefiihrt. Die Baupreise aus
jenenZeiten lassen sich mit denen unserer Zeit billiger-
weise nicht vergleichen. Beim Rudolf Virchow-Kran-
kenhaus haben wir ein eigenes Wasserwerk mit einem
etwa 50 m hohen Wasserturm, ein eigenes Elektrizi-
titswerk, eine eigene Kiihlanlage und eine eigene Eis-
bereitungsanlage, die das Eis auch fiir alle anderen
stadtischen Krankenhiuser Berlins liefert. Von alle-
dem ist in St. Georg nichts, nur Eppendorf hat fiir
einen Teil der Gebiude ein Elektrizititswerk. In Ber-
lin wurde eine besondere Strafie fiir den Wirtschafts-
verkehr verlangt, in St. Georg laufen KranKenverkehr
und Wirtschaftsverkehr zusammen. Operationshaus,
Badehaus und pathologisch - anatomisches Institut
lassen sich in raumlicher Ausdehnung mit der Ham-
burger Anlage nichtvergleichen, dadiehiesigen Aerzte
in dieser Beziehung ganz andere hygienische Anfor-
derungen stellten. %‘lier wurde ein eigenes dreistocki-
ges Rontgenhaus ausgefiihrt, in Hamburg wurden nur
einige wenige Rontgenrdume in anderen Gebiuden
untergebracht. Die hiesigen Krankenpavillons werden
an drei Stellen von Licht- und Luftfluren durchquert,
in dem von Lenhartz geriihmten neuen Pavillon von
St. Georg ist iiberhaupt kein solcher. Krankenauf-
ziige sind dort in den Krankengebiuden nicht vor-
hand_en, die seitlich gelegenen Einzelzimmer sind nicht
unmittelbar zuginglich, sodaB auch die Leichen dort
Verstorbener durch den grofien Krankensaal getragen
werden miissen, An Behandlungsriume, %etriebs-
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raume und Nebenrdume wurden hier von den Sach-
verstindigen viel weitergehende Anforderungen ge-
stellt als in Hamburg. Alles das macht sich bei den
Baukosten bemerkbar.

Bei der Berechnung der Kosten aufein Bettkommt
es sehr darauf an, wie weit die Betten von einander
gestellt werden. Hier und in anderen Krankenhdusern
wird ein Zwischenraum von 1 m Breite gewahrt, in
Eppendorf wurden Zwischenraume bis 50¢m gemessen.
Wie die Zahl der Raume in den Hamburger Bauten
viel geringer ist, als beim Virchow-Krankenhaus von
den Sachverstindigen aus hygienischen Griinden fiir
erforderlich gehalten wurde, so sind auch dort die
Gelinde der Anstalten viel kleiner. In Berlin kommt
auf einen Kranken nahezu ein und einhalb mal soviel
Geldnde als in Eppendorf und nahezu doppelt soviel
als in St. Georg.

Hoffmann wies dann an bestimmten Beispielen
nach, daB die Kosten des Rudolf Virchow-Kranken-
hausesfiir das Bettden Kostenandererneuen hygienisch
auf der Hohe stehenden Krankenhéduser entsprechen,
und erinnerte daran, daB die Kosten des Kranken-
hauses Friedrichshain schon vor 35 Jahren fiir das Bett
7535 M. betrugen und bei Beriicksichtigung der in-
zwischen eingetretenen Preissteigerungen den Kosten
des Rudolf Virchow-Krankenhauses entsprechen diiri-
ten. Dies zeige auch, dal nicht Prunk und architek-
tonischer Aufwand beim Rudolf Virchow-Kranken-
hause in Frage kommen. Hierfiir ware ein Kranken-
haus nicht die geeignete Stelle. Die Wirkung im
AeuBleren und Inneren beruhe ausschliefilich auf den
Verhiltnissen und auf der Art, wie Baume, Straucher
und Rasenflichen zu den Bauten in Beziehung ge-
bracht worden sind. Die Kosten der drei kleinen Brun-
nen und der Képichen iiber den Aufientiiren der Kran-
kenpavillons kommen bei einer Bausumme von vielen
Millionen Mark gar nicht in Betracht.

Nach Berithrung von Einzelheiten schlofi Hofi-
mann mit folgender Betrachtung iiber den Stand der
neueren Krankenhausbauten in Deutschland:

»Bei dem Studium der grofien deutschen Kran-
kenhduser unserer Zeit hatte ich den Eindruck, daB
die apparative Ausstattung vieler auf nahezu gleicher
Hohe steht. Unsere Industrie hat auf diesem Gebiete
sehr grofie Fortschritte gemacht, iiberall erkennt man
das Bestreben, sie dem Krankenhausbetrieb ohne

No. go.



Riicksicht auf die damit verbundenen Kosten nutzbar
Zu machen. Was die Gesamtanlagen der Kranken-
duser, die Raumverteilung in den einzelnen Gebéu-
€n und ihre Gestaltung angeht, so stehen die meisten
Neueren deutschen Krankenhiuser auf wesentlich
Oherer Stufe als diebeiden Hamburger Kran-

ziigliches zu erwarten ist. Mir selbst wird es eine
grofie Freude sein, wenn hierbei wieder Fortschritte
gegendas Rudolf Virchow-Krankenhaus erzieltwerden.
Der Erkenntnis, dafi das Bessere dem Guten iiber ist,
werden sich auch die Hamburger Herren auf die
Dauer nicht verschliefen konnen.

(innen)
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Stadtbrt. Geh. Brt. Dr.-Ing. Ludwig Hoffmann in Berlin.

kenhauser. Es kommt aber dem Erbauer eines
neueren Krankenhauses zunutze, daf er die Fehler
der dlteren erkennen und vermeiden kann. Gerade
letzt befinden sich in Deutschland verschiedene Kran-
kenhiuser in der Ausfiihrung, bei denen, soweit ich
1es nach den Entwiirfen hierzu beurteilen kann,Vor-

9. November 1907.
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Das Rudolf Virchow-Krankenhaus am Augustenburger Platz in Berlin.

(auBlen)

Die Ausfiithrungen Hoffmann’s fanden
schiedenen Seiten Erginzung und wirksame Unter-
stiitzung, insbesondere durch Stadtrat Dr, StraBmann
und Geheimrat Dr. Ohlmiiller, den Verwaltunesdi-
rektor des Rudolf Virchow-Krankenhauses, Auch sie
wiesen eine grofile Reihe Einwendungen als falsch

von ver-
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oder hygienisch verfehlt nach. Ebenso wurde der
Vorwurt, daB8 die Bauleitung nicht in hinreichendem
MaBe medizinische Sachverstindige zu Rate gezogen
habe, unter Berufung auf den aktenmifig feststehen-
den Hergang der Dingenachdriicklichzuriickgewiesen.
Wer die lange Reihe der medizinischen Sachverstin-
digen betrachtet, die wir in No. 86 verzeichqeten, wird
gerade diesen Vorwurf nur schwer verstindlich finden.

Die Grundsitze, die den Erbauer der Anlage bei
deren Ausgestaltung leiteten, hat er an einer anderen
Stelle durch den Hinweis auf den unschétzbaren Ein-
fluB auf die Gesundheitspflege gegeben, wenn ein
Krankenhaus nicht als ein drohendes Gefangnis, son-
dern als ein durch sein menschenfreundliches gewin-
nendes Aeuflere erwiinschter Zufluchtsort betrachtet
wird. Schdpferische Kraft und liebevolles Empfinden
haben sich hier zu einem Biindnis mit der Natur zusam-
mengeschlossen und eine barocke Stadt geschafien,
die in dem no6rdlichen Stadtviertel, wo Fabrik sich
an Fabrik reiht, wo Schornstein neben Schornstein
raucht, wo sich der Strom der rufligen Gestalten der
Arbeiter und Arbeiterinnen die Straflen entlang zu
ihren meist kiimmerlichen Behausungen wilzt, wie
ein begehrenswertes Asyl, wie ein Reich aus einer
anderen Welt, wie ein stiller, die Seele erhebender
Zufluchtsort aus den Kiimmernissen des Lebens wirkt.
Und um in diesem Sinne die Baukunst als soziale
Hilfskraft in den Dienst der Humanitit zu stellen, be-
durfte es keiner besonderen Mittel, sondern lediglich
einer groBen Seele. ,Die kiinstlerische Durchbildung

der Bauten ist iiberhaupt keine Geldfrage, sondern
nur eine Sache des Geschmackes. Die Schodnheit
eines Bauwerkes hingt weder vom Material noch vom
Ornament ab, sondern davon, wie die Linien gefiihrt
sind.* Durch die Schénheit will der Architekt ,mit
den Mitteln seiner Kunst die Zwecke, denen seine
Bauten dienen sollen, f6rdern helfen®. Durch seine
Kunst {ibernimmt er einen Teil der Pflichten des
Arztes;seine Bautensollendenen, welche die Kranken-
hduser, die Schulen, die Badeanstalten aufsuchen,
,koOrperlich und seelisch wohl tun“. Dabei empfindet
der Architekt die praktischen Erfordernisse nicht als
Hindernisse fiir den seelischen Teil seiner Arbeit,
er fiigt sie nicht widerwillig den frei entworfenen
Bauten hinzu, sondern ,seine Phantasie wird durch
diese unverinderlichen Dinge angeregt, er zieht
besondere Reize aus den Notwendigkeiten. Kiinst-
lerisch und praktisch sind nicht mehr Gegensitze,
sondern das Kiinstlerische erscheint als die voll-
kommenste Form des Praktischen mit einem Plus
von Gefilligkeit, das sich an die Seele wendet und
Wirkungen erreicht, die Arzt und Volkserzieher nicht
gering schitzen werden.“ Aus solchem Geiste heraus
sind gie Bauten des Rudolf Virchow-Krankenhauses
geschaffen. Ideale Baugesinnung hat dort die

rofen Mittel fiir sie gewdhrt und ihnen hier edle
Eestalt, verklirt von der Sehnsucht nach Kunst als
Stillerin menschlichen Leides, gegeben. Das sind
Eigenschaften,die jedeverkleinernde Kritik wirkungs-
los machen. — H.

Wettbewerbe.

Ein Ideenwettbewerb betr. Umbau und Erweiterung des
Palais Taxie (Postgebdude) in Innsbruck, das vom Lande
Tirol angekauft worden ist, veranstaltet der Landesaus-
schull unter Architekten Osterreichischer Staatsangehorig-
keit bezw. mit dauerndem Wohnsitz in Oesterreich mit
Frist zum 15. Januar 1908. Drei Preise von 2000, 1200 und
800 Kr. Dem Preisgericht gehOren an die Hrn.: Prof. Dr.
Gabriel von Seidl in Miinchen (Stellvertreter Prof. K.
Hocheder), Prof. Ob.-Brt. Friedr. Ohmann in Wien,
Stadtbrt. Ed. Klingler (Stellvertreter Ob.-Brt. Ritter von
Schragl[)] und Landes-Ob.-Brt. Ph. Krap{, beide in Inns-
bruck. Unterlagen durch die Kanzlei-Direktion des Ti-
roler Landes-Ausschusses in Innsbruck gegen 6 Kr. —

Im Skizzen- Wettbewerb um mustergiltige Entwtirfe zu
Reihenlandhiusern in Erfurt ist der I. Pr. von 1200 M. dem
Entwurfe ,Biirgersinn“, Verf. Arch. Schad in Erfurt, je ein
II. Pr. von 400 M. den Entwiirfen ,Ein Vorschlag® und
oES ist erreicht*, Verl. Arch. Wilh. Ratz in Berlin bezw.
Arch. Hahn u. Runge inLﬂbeck,('ie ein II1. Pr. von 300 M.
den Entwiirfen ,Herbstlied* und ,Lucas“, Veri. Arch,
Heinz Becherer u. Bardenheuer in Berlin, bezw. Arch.
H.Bernoulli inBerlin. Zum Ankauf empiohlen zu je 1oo M.
sind die 7 Entwiirfe der Hrn. Arch. M. Krampe in Dres-
den, Paul Schaller in Erfurt, Herm. Giinther in Dort-
mund, Franz Brantzky in Coln, K. Meinhold in Offen-
bach a. M, Willy Bungarten in Bonn und Hans & Her-
mann Moser in Ulm a. D. AusstellunF im Festsaale des
Rathauses in Erfurt vom 1. bis einschl. 21. Nov. d.J. —

In einem engeren Wettbewerb um ein Boots- und Ge-
sellschaftshaus der Rudergesellschaft Schwaben in Heilbronn,
zu welchem 6 Bewerber aufgefordert waren, wurde der Ent-
wurt der Arch. Beutinger & Steiner in Heilbronn zur
Ausfiihrung bestimmt. Kostenveranschlagung 35—40000M.

Zum Wettbewerdb Unions - Etablissement in Celle (vergl.
No. 86) ist noch nachzutragen, daB der Bau an hervorra-
gender Stelle dicht beim kgl. Schloff und dessen Anlagen
an einem von P3 Stralenziigen begrenzten Grundstiick in
kiinstlerischer Form, aber ohne Luxus und unter Vermei-
dung architektonischen Aufwandes mit einer Kostensumme
von nur IEOOO M. errichtet werden soll (allerdings ohne
Inventar, Kiicheneinrichtung und Gartenanlagen). Nach
uns zugehenden Zuschriften wird diese Bausumme nach
dem Raumﬁ)rogramm als zu knapp bezeichnet. Das Pro-

ramm sieht eme Veranschlagung nach cbm umbauten
aumes mit nur 14 M. vor (zu rechnen von Keller-Ful3-
boden bezw. Gelindehdhe bis Oberkante Hauptgesims),
gestattet ,eher als eine Ueberschreitung der Bausumme
eine verl_lﬁ]mismﬁBiEe Vemngqmn‘f der RaumgrofRen®
und schlieft aber Entwiirle, die den ausgesetzten Be-
trag iiberschreiten, vom Wettbewerb aus. Diese Bedin-
gen sind etwas dehnbar und zu unbestimmt. Beziiglich

er Ges.-Preissumme von 3500 M. bleibt eine anderweite
Verteilung auf die 3 besten Entwliirie vorbehalten, ebenso
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ein Ankauf fiir je 300 M, Falls die Stadt einem Preistriger
die weitere Ausarbeitung des Entwuries iibertrigt, so hat
derselbe diese in 3 Monaten auszufithren, und zwar nach
der Gebithrenordnung Klasse II, abziiglich des Preises.
Ersparen nun auch die Preistriger bei der weiteren Be-
arbeitung den Vorentwuri, sodall sich ein gewisser Abzug
vom Honorar vielleicht rechtfertigen lieBe, so miifdte dieser
fiir alle Preistriger doch gleich hoch sein. Nach derjetzigen
Fassung sind die Ausgaben der Stadt am niedrigsten, wenn
dem Triger des I. Preises der Auftrag erteilt wird, sie er-
hilt also den besten Entwurt fiir den geringsten Aufwand.
Dabei ist noch zu beriicksichtigen, dall das Bauwerk mut
grofem Saal und Biihne seinem Charakter nach mehr
unter Klasse III (Theater- und Konzerthallen) fillt, also
das Honorar ohnehin niedrig bemessen ist. —

Zum Preisausschreiben ev. Kirche usw. in Braunschweig
fiir die St. Jacobi-Gemeinde sei nach den Unterlaien nach-
getragen, daB es sich um den Bau einer ev.-luth. Kirche
nebst Konfirmandensilen, zweier Pfarrerwohnungen und
einer Kirchendiener-Wohnung auf einem von 2 Straflen
begrenzten spitzwinkligen Grundstiicke in einer durch be-
merkenswerte Bauwerke bisher anscheinend nicht ausge-
zeichneten Geigend handelt. Wahl des Baustiles und der
Baustoffe ist freigestellt. Ein Turm ist nicht unbedingt
gefordert, doch ist fiir die Unterbringung eines Geliutes
von 3 Gfocken Sorge zu tragen. Die nach bestimmten

Einheitssiitzen zu berechnenden Baukosten sollen sich ein-

schliefllich innerer Ausstattung (fiir welche 52000 M. ein-

zusetzen) nicht hoher als 350000 M. belaufen, jedoch unter
Anrechnung von zunichst nur 1 Pfarrerwohnung. Ueber-
schreitung der Bausumme schlieit von der Preisvertellung
aus. Das Gotteshaus soll 600 Sitzplitze im unteren Raum,
2—300 Sitzplitze auf den Emporen enthalten. An Zeich-
nungen werden verlangt in schwarzen Linien und ein-
facher Darstellung simtliche Grundrisse, ferner Lings-
und Querschnitte, 2 Ansichten von jedem Gebdude und

ein Schaubild der ganze judegruppeé. —

Zum Ideen-Wett%ewe:; %ﬁg.schui Bpalilen-Baden, West-
stadt, beschriinkt auf die im GroBherzogtum Baden anstssi-
gen Architekten, sei noch bemerkt, daBl die Preise 1200,
1000, 800 betragen, und daf Anftauf weiterer Entwiirte
liir zus. 1000 M. vorgesehen ist. Im Preisgericht sind die Hrn.
Arch. Prof. Moser und Stadtbrt. Strieder in Karlsruhe,
Arch. u. Stadtverordn.-Obmann Dieterle, Arch. Stadtrat
Klein, Stadtbmstr. Krauth und die Hrn. Bmstr. Stadtrat

Miiller und W Nagtrsou - !
summe 290000 ﬁlel_e, simtlich in Baden-Baden. Bau

Danl?ttg::f [{';ﬁcgﬁ:t Rheinbriicke zwischen Ruhrort und Homberg. —

(Schiub.) — Wettbewelfl::_":enhaus am Augustenburger Platz in Betlin.

Hierzu eine Bildbeilage: Die neue Rheinbriicke zwischen

Ruh
Ver!ig der Ueuﬁhmfm:f?nv:%g m%%mbe:r .n. iir die

t
verantwortlich 1. V,: Fritz Eisel , Berli
Buchdruckerei Gustay $chenck lN:chn;: P. M. Weber, Beslin.

No. go.




Ueber Deckengemalde.

Einzelheit aus dem.Deckengemilde Abbildg. 4 von Paolo Veronese in der Villa Giacomelli bei Maser.

DEUTSCHE BAUZEITUNG

XLI JAHRG. N¢ g1. BERLIN, DEN 13. NOVEMBER 1907.

Der Seehafen von Briigge.

n den Abbildungen 8—10 sind
die vier verschiedenen Quer-
schnitte der Hafenmole darge-
| stellt. Das 232 m lange Stiick
| auf der bei N. W. trocken fal-
lenden Vorkiiste zeigt Abb. 10.
Es besteht aus einer in Héhe
der Krone (+ 7,3) 11 m breiten
Dammschiittung, die nach der
| Hafenseite durch eine Abpfla-

sterunE geschiitzt ist, die §1ch
gegen eine Bohlwand, verstirkt durch eine Pfahlreihe,
stiitzt und nach der Seeseite durch eine 3m starke, auf
einem 10om breiten Betonbett ruhende massive Mauer
abgeschlossen ist. Auf dieser ist noch zum Schutz
gegen das Ueberschlagen der Wellen eine in Bogen-
stellungen nach der Innenseite aufgeldste, nur aufien

eschlossene Mauer errichtet, deren Kamm von der
%(uSte an bis zum auBeren Ende auf 4 11,80 steigt.
Dieser Dammteil schlieBt mit einem massiven Haupte
ab, das gleichzeitig das siidliche Widerlager fiir die
eiserne Briicken-Konstruktion bildet, die in Abbildg.11
im Lings- und Querschnitt dargestellt ist und deren
Zweck schon vorher erldutert worden ist.

Die in 5 m Abstand stehenden Joche dieser Kon-
struktion bestehen aus je 6 senkrechten und einem un-
ter 3: 1 geneigten eisernen Pfahl von 12—17 m Lange,
1€ nach der Bodentiefe. Die Pfihle sind ausQuadrant-

isenzusammengenietet, haben 24 eminneren Durchm.,
15 mm Wandstﬁrﬁe und sind nachtriglich mit Beton
ausgefiillt. Die Pfahle sind in der Lings- und Quer-

s

\ =77 I"

/
—\ ‘t
O

? |

(SchluB aus No. 87.)

Richtung durch Quersteifen und Diagonalen verbun-
den; durch Steinschiittung ist die Sohle unter der
Briicke geschiitzt, da sich hier Geschwindigkeiten bis
3 m/Sek. entwigkeln.. Die Pfihle sind am Kopf durch
einen Blechtrager, in der Liangsrichtung durch I-Eisen
verbunden, welche die Schienen, bezw. den hélzernen
Bohlenbelag tragen. Die Oberkante der Schiene liegt
auf + 8,035. Gegen Wind und Ueberspritzen der Weﬁ-
len wird die Briickenbahn durch eine nach der See-
seite zu angeordnete geschlossene Blechwand ge-
schiitzt, die mit ihrer Krone auf+ 11,8 liegt und unter-
halb derselben noch einen ausgei(ragten Laufsteg
trigt. Das Ende der Briicke und gleichzeitig den
Kopf des nun folgenden dritten Teiles der Mole bildet
ein mit Druckluft bis — 8 abgesenktes, 18m langes
und 5 m breites Kaisson.

Die Ausfiihrung erfolgte derart, daf die Pfihle am
Ende der massiven Mole vom Lande her und nachher
unter Benutzung des fertigen Briickenteiles vor Kopf
durch 2 elektrisch angetriebene fahrbare Rammen ge-
schlagen wurden. Auflerdem war zwischen den Ram-
men ein fahrbarer Kran von 5t Tragfihigkeit und 15m
Ausladung aufgestellt, der die Materialien hob und
den Einbau der Triger ermoglichte. Die mit Holz-
spitze versehenen Pidhle wurden bis auf den letzten
halben Meter unter Wasserspiilung gerammt. Die Aus-
fiilhrung eines Pfahljoches nahm etwa 2 Tage in An-
spruch. Wie schon frither bemerkt war die offene
Konstruktion anfangs auf 400 m bemessen und so mit
dem Kopf der massiven Aufienmole schon Ende 1899
hergestellt. Durch einen heftigen Sturm im Januar
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Mole mit Kaianlage.

Y Stampfeton- Blockbou

v
3~ Betonblicke
AL

usson i. Eisenbeton
25",

i I Canhstiche
Abbildgn. 8—10. Querschnitte der

{ Abbildgn. 13 und 14.
Titan-Kran von 55t Tragfihigkeit, s5om Ausladung.

[
|

dufieren Hafenmole in Zeebriigge.

1901 wurde dann ein 125 m langes Stiick der Eisenkon
struktion fortgerissen, sodafl etwa 710t Eisen ins Meer
stiirzten. Die Briicke erhielt danach eine steifere
obere Verbindung der Pfihle, es wurden die anfangs
nicht vorhandenen Schrégpfihle hinzugefiigt und
auflerdem einige Doppeljoche eingebaut. SchlieBlich
wurde die Konstruktion auf 300m gekiirzt.

Die gleichzeitig mit Kaianlage ausgestattete Mo-
lenstrecke ist in Abbildg. 8 dargestellt. Den Schutznach
der Meeresseite bildet eine Mauer, deren auf Stein-
schiittung ruhender Unterbau aus michtigen Beton-
blécken besteht von je25m Linge und 7,5m Breite, und
je nach der Wassertiefe 7—9 m Hohe, die ohne Ver-

and in einer Reihe hintereinander verlegt sind. Diese
3—4000t schweren Blocke reichen bis 1 m i{iber N.W.
und 6—8 m unter dasselbe, sodafl ein Einfluf des
Wellenschlages auf die Sohle nicht mehr zu befiirch-
ten ist. Der Beton dieser Blécke ist im Verhaltnis
von 200 kg Portlandzement auf 1 cbm Sand und Zu-
schlag gemischt. Sie bestehen in ihrer dufleren Hiille
aus einem in Eisen hergestellten, mit Beton ausge-

U'- i»

I

) "” \\‘/"/ W
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Stampften Kaisson, das schwimmend an den Ort der

erwendung gebracht, dort versenkt und dann ganz
mit Beton gefiillt wurde. Mit Riicksicht auf die hef-
tigen Auskolkungen, die beim Vorbau der Mole vor

opl entstanden und bis zu 24 m unter Null herab-
gl_nﬁen, mufite man spater die Sohle zunachst durch
Sinkstiicke decken, auf denen dann Steinschiittung
bis — 8 aufgebracht wurde. Auf diesen grofien Fun-
d_amentblc'ic en ruht eine 5m breite, 6,30 mhohe Mquer,

1€ aus 3 Schichten in Verband verlegter Betonblocke

Querschnitt.

Lingsschnitt.

cher Weise, nur in etwas stirkeren Abmessungen aus-
gefiihrt ist. Die Fundamentblécke haben dort bei
25 m Linge 9 m Breite, 9 m Tiefe und 4500 t Ge-
wicht. Die mittlere Mauer aus 55 t-Blécken ist 6,5 m
stark und die oberste 4,5 m. Letztere enthilt einen
Gang, durch den man sicher zu dem auf der Spitze
des Wellenbrechers stehenden Leuchtturm gelangen
kann. Dieser ruht auf einem einzigen Betonblock von
16m Durchm. bei 9 m Héhe, auf dem wieder bis + 7,3m
ein massiver Unterbau von 14 m Durchm. errichtet ist.

Coiseau erortert
bei Beschreibung
dieser Konstruk-
tion auch die wahr-
scheinliche Kraft
des Wellenschla-
ges, der die Ab-
messungen der ein-

zelnen Stiicke an-
gepafit sein miis-
sen. Die Ansichten
iiber die Grofie die-
ser Krifte gehen
noch sehr ausein-
ander.!) Nach Un-
tersuchungen von
StephensonundLe-
ferme an der Nord-

il
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T
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Abbildg. 11. Als Eisenbriicke ausgefiihrter

s vy

Teil der d@ufleren Hafenmole

seekiiste wird die
Wellen - Kraft bei
1 Sturm nur auf 3 bis
i + 4000 kg/qm ange-
| nommen. Als Aus-
i nahmefall wurden

jedochbei dem hef-
,  tigenWellenangrift
ausgesetzten Bell-
rock - Leuchtturm
17000 kg/qm  ermit-
telt. Scott Russel
nimmt den Druck

Il

7
vV

in Zeebriigge.

5 Wi _ f 7/| von einer etwa gm
T F i g F J o hohenk\gNelle zuD rd.
it t —r | 10000kg/gm an. Die-
=== - ' uf 3 & L —l——-—- ] se Zagxlen erschiet;

NN | , s .| nen Coiseau nac
Wi 4o ‘{""""""?Lvé‘x’"--'i i * " | seinen Erfahrungen
1 Ry ' ¥ . *’| beim Bau des Wel-
% s i ' TL , | lenbrechers vonBil-
4 o) 09 b, - ! bao als zu gering,
I el i o ) et ‘| denn dort wurde
i = von einer 8 bis gm
Lingsschins i ~#%%-==3 hohen Welle eine
. Querschnitte. 3 m hohe, 4m starke
O Yo ok 2. g TTTieeox Abbildg. 12, Eisenbeton- SChutzmauer glatt
- /u J — /#:,% Kaisssons fur die grofien umgeworfen. Ob-
i 2 msmienene i | gleich ap der bel-
) T i (Quelle s, Anmaty 8. tqoy  gischen Kiiste Wel-
15 '°;1 o ' s len von mehr als 4
o L oIl 3e. .. ~Rfe.. obis 5 m Héhe nicht beobachtet worden seien,
l A b wurde bei der Festsetzung der Abmessun-
o b 7 gen ein Druck von 12000 kg/qm fiir die Wel-
1] l g T lenkraft angenommen. Trotzdem sollen bei
-I : =t_: M E A heftigen Stiirmen sich Bewegungen der 25m
l“g'“as langen Fundamentblécke fiihlbar machen.

Srrevosis SRS Rt vt ik B s aia = T

Wagrechter Schnitt.

von 55t Gewicht besteht im Mischungsverhiltnis von
225 kg Portlandzement auf 1 c¢bm, Der 4,80 m hohe
oberste Mauerteil schlieBlich ist aus 1t schweren Be-
tonblécken als regelrechtes Mauerwerk ausgefiibrt.
Er hat 3 m Stiirke und wird nach der Seeseite zu noch
urch eine 1 m starke, 1,2 m hohe Schutzmauer be-
kront, deren Oberkante auf + 13,3, also noch 8,8 m
tiber dem hichsten Wasserspiegel bei Springflut liegt.
Es sei hier gleich erwihnt, dafl das in bbildg. 9
dargestellte 226y, lange freistehende, ausschlieBlich
als Wellenbrecher dienende Ende der Mole in glei-

13 November 1907,

Aufsicht.

=% Bei einer auflergewhnlichen Sturmflut im
Dezember 1904 erlitt die damals noch un-
vollendete Mole schwere Beschidigungen.,

Die innere Kaimauer ist in dhnlicher Weise kon-
struiert wie der Wellenbrecher. Die Basisblécke ha-

ben bei 8 m Wassertiefe 25 m Linge, 8,8 m Hghe, 8 m

untere und 6,25 m obere Breite bei einem Gewicht

von 3500 . In 9 m Tiefe behielten sie ebenfalls 25m

Linge, wurden aber auf 9 m untere, 6,05 m obere Breite

und 10,30 m Hohe bei 4600t Gewicht gebracht. Die

!) Vergl. die Verhandlungen des X. Internationalen Schiffahrts-
Kongresses in Mailand. (Frage iiber die zweekmiiflige Gestalt der
dufleren Mole der Sechiifen in bezug auf den Widerstand gegen
den Wellenangriff.)
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t1,5m tiefe Mauerstrecke schlieBlich ist auf Blocke
von 31 mLinge, 11,5 m unterer und 9,2 m oberer Breite,
12’5(} m Hohe und 9000 t Gewicht gegriindet. Auf die-
sem Unterbau ruht wieder eine aus 55 t-Blocken her-
gestellte Mauer und schlieilich die obere Mauer, die
einen inneren Gang énthilt, in welchen die Entwis-
serung der Kaianlage miindet, und in welchem die
Betriebsleitungen untergebracht sind.

Dieser Bauweise der Mole riihmt Coiseau grofie
Sicherheit bei verhiiltnismﬁﬂié geringen Herstellungs-
kosten, den Fortfall gr6Berer Unterhaltungskosten und
groBe Schnelligkeit der Ausfiihrung nach.

Ueber Deckengemilde. Abbildg. 3. Deckengemiillde von Paolo Veronese im Dogenpalast in Venedig

Es ist schon erwihnt worden, dafi die grofien Fun-
damentblécke aus einem in Eisen - Konstruktion mit
Betonausstampfung hergestellten dufieren Mantel und
einem spiter eingebrachten Betanern bestehen. In
Abbildg. 12 ist die Ausbildung eines solchen Kaissons
fiir einen 25 m langen Block néher dargestellt.2) Sie
besteht aus einem 3m starken Blechmantel mit 0,50m
hoher Schneide, ausgesteift.du‘rch 9 in Gitterwerk aus-
gebildete Rahmen, deren die Sohle versteifender Teil
rm Hohe besitzt. Sehr interessant gestaltete sich die

%) Nach ,Cours des travaux maritimes* von Baron Quinette
de Rochemont, Paris 1900,
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Herstellung, der Transport an die Verwendungsstelle
und die Versetzung dieser Kaissons,

Zur Herstellung wurde der noch trockene innere
Hafen und fiir die ganz grofien Kaissons der Kaimauer
spater der Stichhafen benutzt. Es wurden 5 Kaissons
gleichzeitig nebeneinander auf Holzstapeln mit Hilfe
eines fahrbaren Portalkranes errichtet, der auf 2 in Ab-
stand von 20m liegenden Gleisen auf der Sohle des
Hafens lief. Die iiberstehenden Enden der Kranbriicke
waren 20 bezw. 27m lang, sodal der Kran also eine
Breite von 67m bestreichen konnte. Auf der einen
Seite des Hafens wurden nun auf Rollwagen die Eisen-
teile angefahren und
mit Hilfe der Kran-
briicke der Arbeits-
stelle der Kaissons zu-
gefiihrt. Diese wurden
nach fertiger Vernie-
tung auf den Boden
gesetzt,und eine zwei-
te fahrbare dhnlicher
Konstruktion mit dar-
auf aufgestellter Be-
ton - Misch -Maschine
mit geneigter Trom-
mel trat in Tatigkeit.
Zundchst wurde der
Boden der Kaissons
ausgestampit, dann
folgte unter Zubhilfe-
nahme einer inneren
Holzform das Aus-
stampfen der Winde.
Eine dritte fahrbare
Briicke mit zwei Kra-
nen diente zum Her-
ausheben der Holz-
form. So wurden die
Arbeiten reihenweise
fortlaufend ausgefiihrt.
Im November 1897
wurde mit der Mon-
tage der Kaissons be-
gonnen. Mitte 1899 wa-
ren die Blocke fertig

estellt,der innere Ha-
en wurde dann unter
Wasser gesetzt, und
nach Ausfiithrung der
Seeschleuse und des
Einfahrtskanals konn-
ten die Blocke unter
Benutzung der Schleu-
se schwimmend her-
ausgebrachtwerden. )

Die Blocke wurden
zu dem Zwecke aus-
gepumptund mitHolz-
balken sowie durch
Spannbolzen sorgfil-
tigausgesteift. Mitden
Steifen verbolzte man
einen 40 40cm starken
Holzbalken, der vor
Kopf noch 2 m iiber
denRand derKaissons
- hinwegstand und den
Zweck hatte, sich beim Versetzen auf denletzten,schon
versetzten Block derMole aufzulegen, also als Fiihrung
zu dienen. Die Kaissons ragen 80 cm mit dem oberen
Rande iiber Wasser und wurden bei Flut mit Schlep-
pern an Ort und Stelle gebracht. Dort wurden sie vom
Kopt der Mole aus moglichst genau eingerichtet und
dann 6ffnete man einige in der Wandung vorbereitete
Oefinungen, sodaf sich die Kaissons mit Wasser fiill-
ten und auf die Steinschiittung absenkten, .in welcher
sie sich nun mit ihrer Schneide eindriickten. Bei

chreibung der Herstellung der Blocke in ,An-
ics de Belgique* 1898 S.821u, ff., 18998.413 ff.

) Eingehende Bes
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Abbildg. 4. Deckengemilde von Paolo Veronese in der Villa Giacomelli bei Maser (Treviso),

13. November 1907,




Niedrigwasser konnte dann die Holzaussteifung besei-
tigt und darauf die Fiillung der Kaissons mit Beton
vorgenommen werden, die nur bei hochstem Hoch-
wasser unterbrochen zu werden brauchte. Die Mi-
schung des Betons erfolgte an Land mit elektrisch be-
triebenen Maschinen; der gemischte Beton wurde in
g cbm fassende Wagen entleert, die, zu Id‘e 4 zu einem
Zuge vereint, mit Lokomotiven zum Molenkopf ge-
fiihrt, dort von dem noch spiter zu beschreibenden
Titankran gefait und nachHerablassung bis zur Sohle
des Kaissons in dieses automatisch entleert wurden.
Natiirlich war es nicht méglich, die groien Blécke
genau in gleiche Hohe und genau wagrechte Lage
zu bringen, soda8 ihre Oberfliche zunichst mit Beton
abgeglichen werden mufte, ehe die 55t-Blécke ver-
setzt werden konnten. Diese Blocke wurden ebenfalls
auf einem besonderen Werkplatz an Land in Holz-
formen hergestellt, sie konnten nach 24 Stunden aus-
eschalt werden und wurden nach dreimonatlicher
agerung verwendet. Zur Hebung dienten in 2 senk-
rec%xte Schlitze eingelegte Anker. Der zum Versetzen
benutzte Titankran ist in Abbildung 13 und 14 in der
Seiten- und Hinteransicht dargestellt. Er ist imstande,
die 55t schweren Blécke auf 30 m vorauszusetzen und
die 20t schweren Betonkasten bis auf 50 m zur Ent-
leerung vorzuschieben. Betriebsfihig wiegt der Kran
nicht weniger als 462 t. Er ruht auf einem Unterge-
stell, das in 16 m Abstand von je 2 Doppelachsen ge-
stiitzt wird. Die Rider von 0,85 m Durchmesser und
doppelter Lauffliche mit Mittelflanschlaufen aufschwe-
ren in Abstand von 4 m fgelagerten Doppelschienen.
Die Briicke des Krans, auf welcher sich die Laufkatze
bewegt, hat 82,5m Gesamtlinge, davon entfallen 52,50m
auf den vorderen, 30m auf den hinteren mit Gegen-
gewicht versehenen Arm. Der Hauptstiitzpunkt liegt
in der Mitte iiber dem vorderen Achsenpaar, ein zwei-
ter iiber dem hinteren. Bis auf 26 m ﬁger der Krone
des Wellenbrechers erhebt sich iiber dem Hauptstiitz-
unkt ein Pfosten, an welchem die Laufbriicke durch
ugstangen mehrfach aufgehingt ist. Ein beiderseits
15 m wagrecht ausladender Balken dient ferner dazu,
sowohl 1m lotrechten wie im wagrechten Sinne, €ine
Verspannung der Kranbriicke zu erméglichen. Das
ganze Kran-Obergestell im Gewicht von 180t kann
urch seitlich angreifende Druckwasser-Pressen um
den vorderen Stiitzpunkt um 16[0 gedreht werden. Das
geniiit, um alle Punkte der Molen-Oberfliche zu be-
streichen. Ein Elektromotor von 36 Kilowatt dient zur
Bewegung der Laufkatze und zur Lasthebung, ein
zweiter auf die Hinterachse wirkender von gleicher
Kraftleistung zur Fortbewegung des ganzen Kranes
und zum Heranziehenvon Arbeitswagenmittels Winde.
Wihrend der Arbeit wurde der Kran zur Entla-
stung der vorderen Achsen auf den Schienen abge-
keilt, bei Sturm noch besonders gesichert. ‘Der kost-
spielige Apparat hat sich sehr gut bewéhrt und besaf
bedeutende Leistungsfahigkeit. Mit Riicksicht auf die
Witterungsverhiltnisse, namentlich aber durch die er-
forderliche, friiher beschriebene mithsame Vorberei-
tung des Untergrundes mit Sinkstiicken und Stein-
schiittung konnten aberimDurchschnittmonatlich sicht
mehr als 2 Molen - Abschnitte vorgestreckt werden.
Die Ausfiihrung der Kaimauer mit ihren noch

gréBeren Fundamentblécken gestaltetesich noch etwas
anders. Diese mufitenbeim Transport durch seitliche
eiserne Schwimmer, an denen sie mit Ketten aufge-
hingt wurden, schwimmend erhalten werden. In sinn-
reicher Weise wurden die Haken dieser Ketten, die
um die Schneide der unter Wasser auf dem Boden des
inneren Hafens stehenden Kaissons herumgreifen soll-
ten, mitR6hren, an denen man sie anhakte, an die An-
griffsstellen herangefiihrt und dann durch Wegspiilen

es Bodens unter der Schneide mit durch die Rohren
zugefiihrtem Druckwasserzum Eingrifgebracht.Durch
Einpressen von Luft in die Schwimmer wurden dann
die Kaissons mit angehoben. Bei Hochwasser wurden
sie darauf zur Verwendungsstelle geschleppt, aber erst
bei Niedrigwasser abgesenkt, um sie genau nach der
Kailinie im Interesse eines gesicherten Anlegens der
Schiffe einrichten zu kénnen. Durch Wassereinlal
wurden sie zundchstgegen Auftrieb bei steigenderFlut
gesichert. Die Austiillung mit Beton und die Verset-
zung der 55 t-Blécke konnte nun im Schutze des schon
vorauseilenden Wellenbrechers mit einfacheren Mit-
teln bewirkt werden. Man bediente sich dazu eines
von der Hafengesellschaft schon fiir den spiteren Be-
trieb im vorausangeschafften schwimmenden Scheren-
kranes mit Dampibetrieb von 55t Tragfahigkeit und
8m Ausladung bei 28 m Hohe des Bockes.

Ueber die Ausfilhrung der Gesamtanlagen des
Hafens sei nur bemerkt, daBl in Zeebriigge, wo sich
keinerlei menschliche Ansiedelungen befanden, zu-
nichst Wohnungen fiir etwa 1300 Arbeiter geschaffen
werden muBten, dafl dort eine Schule eingerichtet und
dafl das spiter der Hafen - Verwaltung dienende Ge-
biude sofort ausgefiihrt wurde, um es zu Bureauzwek-
ken zu benutzen. Eine Eroﬂe Werkstittenanlage, fast
durchweg mit elektrischem Antrieb der Maschinen,
und ein Elektrizititswerk mit einer Leistung von 350
Kilowatt wurden errichtet. In diesen Werkstitten
wurden dieDrehbriicken, die Schleusentore und selbst
einer der grofien Seebagger g&})aut, die zur Herstel-
lung desZufahrtskanales vom Wielinger Passe dienen
sollten. Auch dié zu den verschiedenen Bauten ver-
wendeten 55 Mill. Ziegel wurden aus dem am Ort %e-
wonnenen Ton in eigenen Ziegeleien hergestellt. Es
sei noch erwéhnt, daB Ingenieur Emil Cousin die Ar-
beiten an Ort ung Stelle leitete, Ingenieur M. Nys-
sens-Hart, der jetzige Hafendirektor, die Ausfiihrun-
gen als beratender Ingenieur der Stadt Briigge tiber-
wachte. Im Jahre 1905 konnte ein Teil des I-igens der
Benutzung ibergeben werden, im Jahre 1906 zeigte
sich schon ein erireulicher Aufschwung in der Benut-
zung der Hafenanla%en auch in Briigge selbst. Eine
U_el?erswdelur%g gro er transatlantisc%xer Schiffahrts-
Linien nach Zeebriigge hat allerdings bisher noch
nicht stattgefqnden, wurde aber bei den langandauern-
den Unruhen in Antwerpen bereits ernstlich in Erwi-
gung gezogen. Auch haben sich bereits die ersten
industriellen Unternehmungen im Anschlu8 an den
Halen von Zeebriigge angesiedelt. Die Begriinder
dieses in seiner technischen Durchfiihrung hervorra-
genden Unternehmens diirfen also erwarten, daB sich
in absehbarer Zeit auch die Hofinungen erfiillen wer-

den, die in wirtschaftlicher Beziehung auf dasselbe ge-
setzt werden, — —Fr.E

Zur Ausgestaltung des Marktplatzes in Chemnitz,

Nic Stadt Chemnitz plant schon seit Jahren einen Rat-
|‘. g2 hausneubau, der sich an das alte bekannte Rathaus
anschlieBen soll. Zu diesem Zwecke wurden die
an dem alten und dem ,Neu-Markt“ gelegenen einfachen
Bilrgerhiuser angekautt, die bisherzusammen mit dem alten
Rathause ein auflerordentlich behagliches Stidtebild abga-
ben. Eine eigentiimliche Erscheinung trat nun zutage, als
diese Hiuser abgebrochen waren. Es wurde dadurch auf
einmal ein ganz wundervolles Bild sichtbar, welches durch
den Rathaus-Turm, die Jakobi-Kirche und ihre Umgebun
gebildet wird. Dieses Bild ist so auBerordentlich schon, d
n Chemnitz viele Stimmen laut wurden, die wiinschten, das-
selbe moge erhalten bleiben. Auf den ersten Blick schien
dies unmoglich zu sein, denn man glaubte es nur erreichen
Zu kOnnen, indeém der ganze Platz frei gehalten und filr das
thaus ein anderer Bauplatz gesucht wiirde.
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In den letzten Wochen tauchte nun in Chemnitz ein
Plan auf, nach dem beabsichtigt wurde, zwischen dem neuen
und dem alten Rathause eine kieine burchgangsstraﬁe zu
schatfen, soda von dem alten Markte aus der Chor der
Jakobikirche sichtbar bliebe. Wegen dieses Vorhabens
wurde ich von dem Kirchenvorstand der Jakobikirche zu
Rate gezogen. Ich konnte aber diesem Plane nicht zu-
summen, wie dies ebensowenig seitens der Koniglichen
Kommission zur Erhaltung der Kunstdenkmaler geschehen
ist. Dagegen ergab sich mir beim Studium der Situation
eine Losung, die ich sowohl fiir Chemnitz als fir die All-

emeinheit von .aullerordentlich. grofem Interesse halte.
Es bedarf nur einer Schwenkung des Grundrisses und €8
ist eine wohl alle Wiinsche beiriedigende Losung gefunden.

Betrachtet man den von dem Rate geplanten Neubay,
so erscheint er fir den Augenblick als eine vollstindig
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Efllmgcne Losung. Trotzdem meine ich, daf demselben

iingel anhaiten, die unter allen Umstinden sichtbar wiir-

den, wenn man spiter dieses neue Gebiude mit der ganzen
Platzbildung des neuen Marktes beurteilt. Ich bin iiber-
zeugt, dall dieser

.
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Zur Ausfilhrung bestimmter Entwurf des Rates.

Vorschlag von Brt. Gribner in Dresden.

Platz spiter grofles
Unbehagenhervor-
rufen wiirde. Denn
dieZufahrtsstrallen,
welche nach dem
Innern derStadter-
forderlichsind, wiir-
den vor dem neuen
Rathause einen so
seringen  Streifen
iaudes iibrig las-
sen, dafd von einem
Marktplatze im al-
ten Sinne wohl gar
nicht mehr gespro-
chen werden konn-
te. Das, was iriiher
vor den alten klei-
nen Biirgerhiusern
behaglich und in
den Abmessungen
wohlgelungen er-
schien, wiirde vor
dem Neubau been-
gend wirken, na-
mentlich wenn man
dazu in Betracht
zieht, dall die jetzt
noch bescheidenen,
denPlatzumgeben-
den Bauten bald
hohen Geschiifts-
Hiusern weichen
miissen.
Dazukommt, was
mir noch weit wich-
tiger erscheint, dald
das alte Rathaus in
seiner  einfachen
Schoheit von dem
neuen Bau vollstin-
dig erdriickt wiirde.
Das alte Rathaus
ist ein ganz einfa-
cher Putzbau, der
nur durch die ge-
schickte Anlagedes
Turmes den kiinst-
lerischen Ausdruck”
erhiilt, den wir eben
bei den alten Bau-
ten immer und im-
mer wieder bewun-
dern miissen. An
dieses einfache Ge-
biude in Putz wird
sich spiter eine rei-
cheSteinfassade an-
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Ueber Deckengemilde.

Von Dr. Karl Doehlemann, Universititsprofessor in Mitnchen.
Hierzu eine Bildbeilage, sowie die Abbildungen S. 637, 640 u. 641.

ede bildliche Darstellung, die nicht rein flichenhaiter,
also ornamentaler Natur ist, zeigt uns gewisse Raum-
gegenstinde samt dem Raum, in dem diese Gegen-
stinde zu denken sind. Dieser ideale Bildraum, der nur
in unserer Vorstellung existiert, steht im allgemeinen mit
dem wirklichen Raum, in dem wir uns befinden, in gar
keinem Zusammenhange. Trennen wir ja doch ausdriick-
lich durch den Rahmen die ideale Welt des Bildes von
der Wirklichkeit. In einem Falle aber kann dem Bildraum
eine Art wirklicher Bedeutung zukommen, nimlich dann,
wenn das Gemilde, z. B. als Fresco, rein architektonischen
Zwecken dient. Die eigentliche kiinstlerische Absicht des
Architekten besteht doch darin, dal} er gewisse Raumior-
men zur Geltung bringt, die er durch die Flichen seines
Bauwerkes begrenzt. Alle die verschiedenen Stle sind im
letzten Grunde der Ausdruck gewisser Raumgedanken.
Unter Umstinden sieht sich nun der Baumeister auch ver-
anla8t, einen Raum im Bilde darzustellen, statt ihn wirk-
lich zu bilden. Wenn er etwa eine Innenwand benutzt,
um auf ihr den Blick in einen zweiten Raum darzustellen,
so kann er dadurch den ersten Raum groRer und freier
erscheinen lassen. In diesem Falle ist der Bildraum real
zu denken als Erweiterung des wirklichen Innenraumes.

13. November 1g07.

Die bildende Kunst tritt dabei allerdings in den Dienst
einer auf eine grobe Illusion, ndmlich auf TAuschung aus-
gehenden Auffassung, was im allgemeinen nicht als Zweck
eines Kunstwerkes bezeichnet werden darf. Auch ist zu
beachten, daf} cine derartige malerische Behandlung die
betreffende Fliche mehr oder minder auflost oder ver-
neint, sodaB sie als Begrenzung des betrefienden Rau-
mes nicht mehr in Betracht kommt. Fiir die architektoni-
sche Wirkung wird es im allgemeinen giinstiger sein, die
Wand nur dekorativ zu schmiicken, wodurch sie als Fliche
betoFt \gird. s fase
n bezug auf die kiinstlerische Ausschmiickune

Decke bleiben ganz die Qleichen Ueberle u]r:::?r\)u?i%h?ie'r
doch tritt hier ein neues Moment hinzu. %&ei’allen bilé—y
lichen Darstellungen ist eine Uebertragung des dreidimen-
sionalen Raumes auf die zweidimensionale Fliche die
Bildebene, notig, und diese Bildebene denkt man sich im
allgemeinen senkrecht. Die Decke ist nun, wenn wir von
gewoOlbten Flichen zuniichst absehen, eine wagrechte Ebene
Soll dieselbe einen figiirlichen Schmuck erhalten, so kann
man den Umstand, daB die Decke wagrecht verliuit ganz
auller achtlassen, die Gemilde in der gewdhnlichen Weise
herstellen und einfach an die Decke verbringen, gerade
so, wie wenn man einen figurierten Teppich, der als Wand-
verkleidung diente, an der Decke ausspannen wiirde. Um
ein solches Deckengemilde zu betrachten, mufl man sich
also eigentlich auf den Riicken legen, dann haben die im

643



schlieBen. Der im ilbrigen sehr geschickte Entwuri hierzu
hat alle Merkmale, um den Reichtum des heutigen Chem-
nitz zu charakterisieren, aber neben Giebeln und Tiirmchen
bauen sich wieder Giebel und Tirme auf, so dafl anzu-
nehmen ist, daf dann auch alle diejenigen, die heute noch
fiir die Erhaltung des alten Rathauses eintreten, spiter
selbst dessen Erneuerung zugestehen miissen. Denn die
beiden Gebiude werden keine Gegenstande bilden, die sich
—wie mansagt— erginzen, sondernsolche, die sichabstofen.

Mein Vorschlag wiirde diesem gewil} eintretenden
Uebelstande abhelien, denn der kleine Seitenfliigel wiirde
den alten Markt so geschlossen machen, da ein vollstin-
diger Ersatz fiir das alte Stidtebild gegeben wire. Denn
dasselbe wurde schon jetzt dadurch beeintrichtigt, dafl man
in der Ferne die groffien modemen Geschiftshiuser mit
sah. Wenn daher der Rat meinen Austiihrungen entgegen-
hilt, daB er bei seiner Planung gerade daraut Riicksicht ge-
nommen habe, dem alten Rathause seine intime Wirkung
zu wahren, so wird mir Jeder, auch der die Entwiirie nicht ge-
sehen hat, Recht geben miissen, dal diese Absicht nicht er-
reicht werden kann, wenn sich an einen so einfachen Bau
zwei stolze Prunkiassaden ohne Vermittlung anschlief3en.

Diesem alten Markte gegeniiber wilirde mein Vorschlag
einen neuen Marktplatz schatten, welcher tiir Chemnitz be-
stimmt ein besseres Stidtebild bedeuten wiirde, als das
nach der Ratsvorlage entstehende, namentlich, da der
Marktplatz als Hintergrund die oben abgebildete Jakobi-
kirche mit dem alten Rathausturm hitte. — In Chemnitz
wird mir entgegengehalten, dafl bei Austiihrung meines
Gedankens eine Verkehrsstorung entstiinde, denn es sei
Hauptbedingung,dal derdiagonale Verkehr iiberden neuen
Markt nach dem alten keine Einbufle erleide. Dem gegen-
iiber zeigt ein Blick aul meine Skizze, dafl die Verkehrs-
Stralen auf der Planung des Rates und auf der meinigen
die gleichen sein miiften, und da bei der ersteren nur
tiir die FuBginger eine Eanz geringe und bedeutungslose
Weg-Ersparnis von hochstens 30 m eintreten wiirde.

Ferner wird mir vorgehalten, da durch meine Planung
rewisse Hiauser am Markte im Werte vermindert wiirden.

1es konnten nur die Hiuser am alten Markte sein, die
gegeniiber dem von mir geplanten Rathause liegen. An
eine Schidigung derselben glaube ich aber nicht, denn die
Geschiltslage wilrde dadurch auf kemen Fall verschlech-
tert werden. Der Wert der Hiuser beruht in dem Mietertrag
der Liden, und ich bin iberzeugt, daf dieser auf keinen
Fall eine Herabsetzung zu erleiden brauchte. Dagegen wiir-
den die Grundstiicke rings um den nach meiner Planung
entstchenden Markt soviel im Werte gesteigert, daB die
Gesamt-Wertsteigerung aller iiberhaupt in Betracht kom-
menden Hiuser eine bedeutend hohere wire.

AuBerdem aber ergibe sich fiir den Verkehr nach der
inneren Stadt von der Friedrich August-StraBe her, welche
die Verbindung nach dem Bahnhote vermittelt, ein bedeu-
tend besserer Zugang und eine Entlastung des jetzigen
alten Marktes, wasiiir Chemnitz jedenfalls wiinschenswert ist.

Einen gewichtigeren Grund fiir die Ablehnung konnte
ich vielleicht darin sehen, dal® man bereits mit einem Teile

der Griindungsatbeiten fiir das neue Rathaus an der Ecke
der Webergasse begonnen hat. Die Kosten dieser Arbeit
werden aber nur wenige tausend Mark betragen, sodafl
ich heute noch der Ansicht bin, daf} eine reiche Stadt wie
Chemnitz eine groere Geldausgabe, wenn sie dafiir ein
derartig wundervolles Stidtebild wie das jetzt entstandene
erhalten kann, nicht scheuen diirfe und sie gewill vor
ihrer Blirgerschafit verantworten konnte. Chemnitz konnte
diese Ausgabe wohl ebensogut verantworten wie Dresden,
das unter allgemeiner Zustimmung der Biirgerschaft noch
im letzten Augenblick beschlossen hat, die ganze Planung
der Augustus-Briicke zu verwerfen und an Stelle einer
Briicke mit zehn Bogen eine solche mit nur neun Bogen
zu errichten. Es geschah dies in einem Augenblick, in
dem die alte Briicke abgebrochen wurde und mit dem Neu-
bau bereits begonnen werden sollte. Trotzdem wird man
dem Rate zu Dresden jedentalls nur Dank wissen, dal er
an Stelle des Guten etwas Besseres gesetzt hat!

Gleiche Gedanken leiteten mich, dem Rate zu Chem-
nitz meinen Vorschlag zu unterbreiten, wobei ich noch er-
klirt habe, daf ich die kiinstlerische Ausgestaltung meiner
Idee einzig und allein als Sache des dortigen Stadtbaurates
ansehe. Damein Vorschlag vielfrithernicht kommen konnte,
denn es sind seit dem Abbruche der alten Hiuser nur
wenige Monate vergangen, so glaube ich, dafl es auch von
der Chemnitzer Biirgerschait verstanden werden konnte,
wenn der Rat ein so wundervolles Stidtebild unter Hintan-
setzung von Geldopiern zu erhalten sucht. ‘

Trotz des Beschlusses des Rates zu Chemnitz glaube
ich, dafl das letzte Wort in der Angelegenheit noch nicht
gesprochen worden ist, weshalb ich meinen Vorschlag ver-
Offentliche, und wiirde ich mich freuen, wenn derselbe auch
von aullen Unterstiitzung iinde. Die Koénigliche Kom-
mission zur Erhaltung der Kunstdenkmailer in Sachsen,
der Diirerbund und Vertreter der Chemnitzer Architekten-
schaft sind meinem Vorschlage beigetreten und haben des-
sen Annahme empfohlen. (Auch wir schliefen uns dem-
seilben an. Die Redaktion.) Sollte dieser trotzdem nicht
zur Ausfithrung gelangen, so glaube ich doch, dal} eriiirden
modernen Stidtebau von Interesse ist, und auch aus die-
sem Grunde iibergebe ich ihn der Allgemeinheit. —

Dresden, 6. Novbr. 1907. Julius Graebner, Baurat,

Wettbewerbe.

Zum Preisausschreiben Bebauungsplan des Gelindes der
ehem. Sterntorkaserne in Bonn teilt das Preisgericht nach-
triglich mit, dall es sich bei der geforderten Grundrili-
Skizze des Theaters nur um den Nachweis handelt,
dall der im Lageplan vorzusehende Platz fiir ein Theater
mit etwa 1200 Sitzplitzen ausreichend und zweckentspre-
chend ist. Dieser Nachweis ist durch Einzeichnen der
Hauptteilungen des Grundrisses mit den erforderlichen
Nebenanlagen zu fiihren. Ferner muf} die Lage der Ein-
gdnge, Vortahrten usw. und ihre Beziehung zum Stralen-
Bl‘an deutlich zu erkennen sein. Es gentigt unt. Umst.

iAntragung in den Bebauungsplan in 1: 3125, auf alle
Fille aber eine einzige Grundrifiskizze in 1: 200. —

Inkalt: Der Seebafen von Briigge. (SchluB) — Zur Ausgestaltung des Marktplatzes in Chemnitz. — Ueber Deckengemilde. — Wettbewerb. —

Hierzu eine Bildbeilage: Deckengemilde aus der Kirche S, Ignazio in Rom.

Verlag der Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H, Berlin. Fiir die Redsktion verantwortlich i, V.: -
Buchdruckerei Gustav Schenck Nachflg., P. M. Weber, Berlin., Fritz Eiselen, Berlin.

Bilde dargestellten Gegenstinde in bezug auf unsere
Person die richtige Lagienbeznehung. Absolut im Raum
gedacht befinden sich die Personen des Bildraumes in
wagrechter Lage wie wir selbst. Da aber der Bildraum
bei dieser Behandlung der Decke ein idealer ist, so stort
uns dies nicht weiter. Wir betrachten ja auch ohne Mif-
behagen eine Zeichnung oder ein Kunstwerk, das auf einem
Tische vor uns liegt. In unserer inneren Anschauung
richten wir die Gegenstinde des Bildes gewissermafen
auf, oder aber fiir das innere Anschauungsbild ist die ab-
solute Orientierung der Gegenstinde im Raume belang-
los. Wenn an vielbesuchten Orten zur Betrachtung be-
rilhmter Decken-Malereien dem Fremden Spiegel ange-
boten werden, wie z. B. in der Sixtinischen Kapelle, so
wird ihm eben dadurch die unbequeme Art der Betrach-
tung erleichtert.

gEs liegt in der Natur solcher Deckengemiilde, daB sie
einen rein idealen Faktor in der ganzen Raumbehandlung
bilden, also nicht im Sinne einer illusionistischen Raum-
erweiterung wirken konnen, und ich will diese Art von
Deckenmalereien kurz idealistische nennen. Besitzt die
Decke eine groBere Ausdehnung, so wird es nahe liegen,
sie in Felder zu teilen und jedes Feld als e%‘gunes Bild zu
behandeln mit eigenem Augenpunkt. Die Einteilung der
Felder liefert dann den ornamentalen Gesamteindruck,
wihrend die einzelnen Gemilde der Reihe nach zu be-
trachten sind wie ein Fries, an dem man entlang geht.
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liegend, so erscheinen di

. Im Sinne einer illusionistischen Wirkung ist aber noch
eine andere Behandlung der Decke moglich: wir kdnnen
die Ebene der Decke wirklich als eine wagrechte Bild-
ebene einfiihren, im Inneren des Raumes das Auge irgend-
wo fixiert annehmen und nun entsprechende Gegenstinde,
Personen, Architektur, die wir uns oberhalb der Decke in
natiirlicher Lage vorstellen, auf die Fliche der Decke
projizieren. Zum Beispiel kann die Architektur des Innen-
raumes |enseits der Decke sich fortsetzen, aber diese Fort-
setzung wird auf der Decke im Bilde wiedergegeben. Es
leuchtet ein, daB in diesem Falle der Bildraum in einen
gewissen Zusammenhang mit dem wirklichen Innenraume
tritt, den er ]1:: tortsetzt und die idsthetische Wirkung einer
solchen Deckenmalerej soll ja die sein, den betrefienden
Raum hoher erscheinen zu lassen.

. Freilich wird sich der grofe Mifistand ergeben, dafl
eine solche Schein-Architektur eben nur von dem bestimm-
ten Stapdgunkte aus einen richtigen Eindruck macht. Verlidfit
man die betreffende Stelle, so neigen sich die Hallen und
Sdulenginge mehr und mehr und die Personen scheinen
herunter zu stiirzen. Ist der Raum sehr groB, so kann man
wohl, dhnlich wie in der Theaterperspektive, die Darstel-
lung liir zwei Standpunkte einrichten, wobei sich freilich wie-
der andere SFh“{lepgkeiten einstellen. Betrachtet man €iné
solche ,illusionistisch« emalte Decke, auf dem Riicken
legend, SO e dargestellten Gegenstinde rich-
tig im wirklichen Raume orientiert. — (Portsetzung folgt)
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Die neue Rheinbriicke zwischen Ruhrort und Homberg. Frortsetzung aus No. 9,

Hierzu eine Bildbeilage.

ie allgemeine Anordnung
derPieilerund Landfesten
geht aus den Abbildungen3—3
inNo.gohervor. Mit Ausnahme
desPieilers auf der Landzunge
zwischen Fiahrhafen und Kai-
serhafen wurden alle Zwischen-
pleiler mit Luftdruck unter Zu-
hilfenabme eiserner Kaissons
ge riindet. Die Fundament-

ohle des Pfleilers im freien
Strom reicht dabei 10,5 m unter N.W. Unter den un-

schlossen) wachsen die Boden-Pressungen hier bis
5,75 kg gem.  Der vorher genannte Zwischenpfeiler er-
hielt ein Betonfundament zwischen Spundwinden. Bei
den Landfesten war nur z. T. eine UmschlieBung der
Baugrube mit Spundwinden erforderlich. Die Fun-
damente und auch das aufgehende Mauerwerk der
Pleiler sind zum gr6Bten Teil in Zementbeton mit TrafB-
zusatz hergestelltim Mischungsverhiltnis t: 1/5: 4 : 7bis
[:12:2Y,:5, je nach der Beanspruchung. UnterN,W.
ist eine. Verblendung mit Basaltsiulen angewendet,
iiber Wasser Ruhrkohlensandstein fiir die Flidchen,
Basaltlava fiir die Verkleidung der Kanten und der
Vorképfe, roter Mainsandstein fiir die Gliederungen

Wald und Garten.

glinstigsten Belastungsverhiltnissen(Winddruckeinge-
in eigenartiges Buch ist es, iiber welches hier in Kiirze
berichtet werden soll. In ,Wald und Garten* hat

/b

D ein arbeitender, weiblicher Liebhaber der Natur, die
in England wohlbekannte Besitzerin yon Munstead-House,
Gertrude Jekyll, eine Summe ,praktischer und kritischer
Anmerkungen und Gedanken® gesammelt und als die Er-
jahrungen eines reichen Lebens in unserem Buche nieder-
selegt.®) Wer von London in siidwestlicher Rn‘lm&ng nach
Portsmouth und der Insel Wight fihrt und von W aterloo-
Station die ,London and South Western Railway* benutzt,
gelangt, nachdem er das :11)\\'c<‘hsc]ungsrclg'hc Hiigelge-
linde im niheren Umkreise von London mit seinen zahl-
losen und reizvollen gartengeschmiickten Landhiusern
durchquert hat, nach etwa 35 englischen Meilen nach (:Icm
altertiimlich anmutenden Stidtchen Godalming in der Grat-
schait Surrey, bei welchem der etwa 15 engl. Morgen grofie
Landsitz der Gartenliebhaberin Gertrude Jekyll liegt, der
liir Gartenkunst und Gartenpflege in solchem Mafie vor-
bildlich geworden ist, daly er stets zahllose 1’*0511(‘hycr4:m-
gezogen hat. Die Verlasserin erklirt, niemals zur l.n:su*h-
tigung ihres Gartens aufgefordert zu h~;1'l)cn, E]er ein Ort
der Rast und Zuriickgezogenheit und stillen Beobachwng
sei. _Er ist mein Studierzimmer — mein W ()hnr;m_m im
Freien “ Sie bedauert daher, dald es ihr nicht mehr 1‘;mger
moglich sei, die zahlreichen l!cm!('he, die ihrem Garten
zugedacht seien, zu empfangen. Sie werde alt und n__mdc,
die einzigen Besucher, die sie noch empiangen konne,
seien ihre eigenen alten l"r'eunde, »Ein ruhiges Leben in
fast giinzlicher Einsamkeit ist das einzige, worin ich mir
Gesundheit und Freude an dem erhalten kann, was mir
noch vom Ieben vergonnt sein mag.” Thre Biicher seien

*) Wald und Garten. Praktische und kritische Anmerkun-
gen und Gedanken eines arbeitenden Amateurs. Von Genru_de
Jekyll. Mit 71 Illustrationen nach Photographien der Verfasserin.
Einzige berechtigte Uebersetzung nach der zehnten Auflage des
Originals von Gertrud von Sanden. Verlag von Julius Badcker,
Leipzig, 1907. Preis geh. § M., geb. 10 M. —

lediglich geschrieben, um den Lesern bei der Ausschmiik-
kung ihrer eigenen Umgebung behilflich zu sein.

»Die Liebe zum Garten ist ein Same, der, einmal ge-
siet, nie wieder stirbt, sondern weiter und weiter wichst
— eine bleibende und immer voller stromende Quelle der
Freude.“ Das ist der Grund, weshalb die Verfasserin zu
den vielen ausgezeichneten englischen Biichern iiber Gir-
ten ein neues fiigt. Die Liebe zum Garten, die von jeher
so tief im englischen Herzen eingewurzelt sei, wachse in
solchem Malle, dall das Buch sich rechtiertige. Die Ver-
fasserin steht mit Vielem, was da griint und bliiht, in sehr
nahem und freundschaftlichem Verhiltnis. Sie ist dafiir,
.Garten und waldigen Boden malerisch zu behandeln, mit
hauptséichlich breiten Wirkungen, und erst in zweiter Linie
mit schonen Einzelheiten; und ich bin datiir, Planzen und
Biume und Grasflichen so anzuordnen, das sie aussehen,
als sei ihnen wohl und heimatlich zu Mute, und nicht, als
seien sie Paradestiicke bewufter Effekthascherei. Ueberall
suche ich Schonheit und Harmonie zu schaffen, und ins-
besondere Harmonie in Farben. Ein so behandelter Gar-
ten gibt jenes wonnige Gefiihl des Ausruhens und der Er-
quickung, und der reinsten Schonheitsireude, in dem nach
meiner Auffassung die reichste Erfiillung seines Zweckes
liegt; wihrend gleichzeitig das Wohlsein und Gedeihen
des Gartens dem treuen Hiiter wie ein bestindiger Lob-
gesang ins Herz hinein klingt.“ Neben diesem Schonheits-
Bekenntnis gehen die praktischen Ziele der Verlasserin
dahin, jeden Garten als eine von Luft, Klima, Boden und
Wasser abhiingige Individualitit zu betrachten und danach
zu behandeln. Nicht allgemeine Vorschriften sollten ge-
geben werden, sondern der Gartenireund sollte nur sagen:
.Meiner Erfahrung nach kann in diesem Garten diese
Pflanze nur so und nicht anders geziichtet werden.“ DreiRig
Jahre Gartenarbeit hat die Verfasserin hinter sich, sie ver-
flossen anfangs in tastender Unwissenheit, mit kargen
Hilfsmitteln. Und doch seien die ersten Schritte _Schritte
in eine unendlich anziehende, unbekannte Welt hinein.“
Die ersten Erfolge sind begliickende Siege. ,Ein Garten
ist ein grofer Lehrmeister.* Das geht aus unserem Werke,
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IE NEUE RHEINBRUCKE ZWISCHEN RUHRORT UND HOM-
BERG #% % % % LANDFESTE AM RUHRORTER UFER * % * *
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der Pfeilerauftbauten. Die Auflagerquader sind in
Granit hergestellt und ruhen auf Quadermauerwerk.

Die beiden Brﬁckenkéﬁfe sind durch Torturman-
lagen betont, die auf der Homberger Seite niedriger
und einfacher ausgebildet sind als auf der Ruhrorter
Seite (vergl. die Bildbeilagen in No. 90 und No. 92 so-
wie einenachfolgende Ansichtvor Kopf). Die amlinken
Ufer in diesen Tiirmen gewonnenen Raume dienen zu
Wohnzwecken bezw. alsDienstriume fiir die Briicken-
gelderhebung, auf dem rechten Ufer teils zu Wohn-
zwecken, teils zum Betrieb einer Gastwirtschaft. Die
Tiirme treten hier mehr vom Ufer zuriick und schie-
ben sich auch seitlich weiter hinaus. Durch im Grund-
ri halbkreisformig geschwungene Arkaden wird ein
Anschlufl an die Briickengeld-Hauschen hergestellt,
die unmittelbar am BriickenabschluBl stehen. Entspre-
chend den sehr verschieden grofien Belastungen sind
die Turm-Fundamente, bei denen Eisen-Einlagen zu
Hilfe genommen wurden, von den Fundamenten der
Landfesten getrennt. Auf dem linken Ufer beding-
ten schwierige Ortliche Verhéltnisse eine weitgehende
Zerlegung des Fundamentes in einzelne Pieiler.

Der 6uerschnitt und die Konstruktion der
Briickentafelist aus den Abbildungen 4 u.5in No.9o
und aus Abbildung 6 ersichtlich. Letztere zeigt den
Querschnitt der Mitteléfinung am Zusammenstofl des
eingehdngten Trigers und des Kragarmes. Die Quer-
trager sind, mit Ausnahme von zwei Durchbrechun-

en fiir die Durchfiihrung von Gasrohren, als vollwan-

ige Blechtriger ausgebildet, deren Obergurt dem Ge-
fille der Fahrbahn folgt (10 em auf halbe %ammbreite)
und die mit den Vertikalen der Haupttriger fest ver-
nietet sind. Auch die FuBwegkonsolen sind vollwan-
dig hergestellt bis auf die zur%urchfﬁhrung von Was-
serrohren dienende Durchbrechung; die iibrigen Lei-
tungen fanden unter derFuBBwegdeckePlatz. Die Quer-
triger liegen, wie schon oben bemerkt, in verschie-
den groBen Abstinden. Die kleinsten Abstinde von
6,75 m hat der rechte Endtriger, der linke je 7,28 m,
Im linksseitigen Auflenfeld des Kragtrigers ist die
regelméfige Teilung 7,20 m; im rechten 7,70 m, im Mit-
teltrager 7,50 m. Im Anschlufl an die Pfeiler treten un-

regelmiflige Teilungen auf, die an den Hauptstrom-
Pfeilern aut 8,70 m wachsen. |

Die Fahrbahnlingstriger sind ebenfalls vollwan-
dige Blechtriger und im allgemeinen mit den Quer-
tragern fest vernietet (vergl. Abbildg. 7). Um ihr die
Moglichkeit zu geben, sich den Liangsbewegungen der
Haupttriager anzupassen, ist die Fahrbahntafel jedoch
iiber simtlichen Pteilern und iiber den Gelenkpunkten
vollstindig durchschnitten. Die Lingstriger sind hier
lingsbeweglich an die Haupttriager angeschlossen. Bei
den FahrbahnabschluBitrigern ist stets das eine Ende
beweglich angeschlossen. Die Auflagerung der Lings-
triger mit ihren entsprechend verstirkten Enden auf
zwischen die Aussteilungswinkel der Quertriger ge-
nietete starke Futterstiicke zeigt Abbildung 8. Diese

ibt gleichzeitig die Ausbildung der durchschnittenen
l% ahrbahntafel an diesen Stellen,

Die Fahrbahntafel wird, wie aus Abbildgn. 7—11
ersichtlich ist, hergestellt durch quer iiber die Lings-
trager im Abstand von 31cm gelegte Belageisen
N. Pr. 11. Der Zwischenraum ist mit Beton ausge-
stampft, der noch 8 cm Deckung iiber der Oberkante
der Eisen abgibt. Auf einem 2 cm starken Zementab-
strich ist dann das 10 ¢cm hohe Holzpflaster aufgesetzt.
Die Briickenenden sind, wie schon erwihnt und wie
inAbbildg. 3inNo.goeingetragenist, mit Riicksicht aut
eine giinstige Beanspruchung der Haupttriger mit Stei-
nengepflastert. Ueberdie Briickeund die Hauptrampen
isteine doppelgleisige elektrische Straflenbahn gefiihrt,
derenGleismitten in je I,5m Abstand von Briickenachse
liegen. Die Schienen sind an den durchschnittenen
Stellen der Fahrbahn natiirlich mit Auszugsvorrichtun-
gen versehen. Die Abbildungen 9 und 10 geben noch
niheren Aufschlufl iiber den Fahrbahnanschluf an die
Endwiderlager und iiber die Ueberbriickung der Mit-
telgelenke, %ie in bekannter Weise mit kammartig in-
einander greifenden Gufistahlstiicken erfolgt. Abbil-
dun%l I u 12 zeigt die Entwiisserun§ der Briickentafel.

u

Die Fulwegtafel ist ebenfalls aus Belageisen N. Pr. §
gebildet, die in Abstinden von 25 cm aut den drei Fufi-

weglingstrigern und dem Fahrbahn-Abschlufitrager
ruhen. Die %eton-Ausstampfung iiberdeckt die Eisen

das an jeder Stelle den Charakter einer PersOnlichkeit
trigt, mit Ueberzeugung hervor.
DasWerk zerfillt nach der Teilung seines Inhaltes in
2 Abschnitte. Den ersten Abschnitt bilden 12 Kapitel,
von welchen ein jedes einem Monat gewidmet ist, fiir den
In ausfiihrlicher Weise die Stimmungen und Arbeiten ge-
schildert werden. Fiir den Januar lautet z. B. die Kapitel-
Ueberschrift: ,Waldlandschonheit im Winter — Der Nuf-
weg — Lichten und Ausschneiden — Eine Nufibaum-
schule — Iris Stylosa — Ihre Pflege — Ihre Heimat in
Algerien — Entdeckung der weilen Spielart — Blumen
und Zweige fiir Innendekoration;“ — fiir den Februar:
Ferne Sommerahnung — Eieubeeren — Bunte Blitter —
Berberis Aquifolium — Ihre vielen Vorziige — Flieder —
Wie Schofllinge ausgerottet werden — Rankende Clema-
tis lammula — Baumtormen — Wachholder, ein vernach-
lissigter alter Freund — Schneewirkung — Widerstands-
krait — Farbenschonheit — Moosbewachsene Stimme.*
In dieser Mischung von Stimmung und praktischen Win-
ken weist die Ver?asserin jedem Monat sein Kapitel zu.
Im Juni spricht sie von , Juniwonne — Rosenzeit — Garten-
rosen, im September erortert sie neben ,,Herbstgesieten
ahrblumen — Das Anlegen von Felsgirten und die
rage ,Wie eine trockene Mauer dgebaut und geipﬂanzt
wird. Ihre Darstellungen gehen darauf hinaus, fremde
Hilfe im Garten tunlichst auszuschlieRen und die Mittel
zur Erreichung dieses oder jenes Zweckes lediglich aus
Eigenem zu gewinnen. Das kommt mehr noch bei den
den Monats-Kapiteln folgenden Kapiteln zur Geltung.
Sie sind allﬁemeineren Betrachtungen gewidmet und be-
handeln z. B. Grole und kleinere Girten, Anfragen und
Lernen, Blumenrabatte und Pergola, den Primelgarten,
die Blumeniarben, die Diiite des Gartens, Neuheiten und
Abarten, "nkraut und Gartenplagen, das Ausbeeten und
seinen Einflufl usw. Lebhaite Worte findet die Verfasserin
egen das Ziichtungswesen von Besonderheiten lediglich
ir Ausstellungszwecke: ,Was wir zum Wohle unserer Gir-
ten und zu unserem eigenen Besserwerden und groferen
Gliick in jenen Girten brauchen, ist Schonheit; und nicht
etwas, das rund oder gerade oder dick ist, noch viel we-
niger etwas, das neu oder merkwiirdig oder erstaunlich
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ist. Einen wunden Punkt beriihrt Gertrude Jekyll in dem
Kapitel ,Herren und Diener“. Hier erOrtert sie das Ver-
hiltnis zwischen Gartenbesitzer und Girtner. Der Besttzer
will aus seinem Garten eine ,Quelle des hochsten Ge-
nusses“ machen, aber sein Giirtner versteht ihn nicht oder
weifl alles besser. ,Der Herr, der nach langen Jahren
titigen Lebens gern daran denkt, sich in sein Heim zu-
riickzuziehen und seinen Garten zu verbessern und zu ge-
niellen, er sieht die Ruinengirten des Altertums,
Kolossalwerke der Herrscher romischer Kaiserzeit, und
die spiteren Girten des Mittelalters . . . einige unter ithnen
noch immer die schonsten Girten der Erde ... er sieht,
wie die Liebe zum Girtnern wuchs und wanderte, sich
iiber Europa verbreitend. . . . Er erkennt mehr und mehr,
welch grolles und dauerndes Gliick in einem Garten ge-
tunden werden kann; und wie alles, was er in den Mulse-
stunden seiner jiingeren Mannesjahre und spéterim reiferen
Lebensalter davon lernen kann, ihm helien soll, seinen
Lebensabend zu erhalten, wenn er, wie er zu tun hofit,
den Garten des alten Heims durch ein ehrerbietiges An-
wenden alles dessen, was er gelernt hat, veredeln und ver-
bessern wird . . . Und ein solcher Mann kehrt eines Ta-
ges heim und findet den beschrinkten Girtner, der Elaubt,
er wisse schon alles, was man vom Girtnern wissen konne;
der denkt, daB der technische Teil, der ihm vollstindig
gelduhg ist, alles umschlieRt, was es zu verstehen und aus-
zuliben gibt, und der seine eigenen unreifen Ideen iiber
Anordﬂut]lig von Blumen tiir ebenso gut hilt, als die seines
Herrn. iInem solchen Girtner kann man nicht verstind-
lich machen, ,was unter dem lebenspendenden Einflusse
eines Mannes entstehen konnte, der ein Meister hoherer
Gartenkunst ist. In dem umsichtigen Walten hoherer
Eigenschalten erblickt die Verfasserin das, was einen Gar-
ten anzichend macht. Thre Auffassung vom Garten faft
i€ zusammen 1n einen Satz, den sie aus dem Briefe eines
Freundes an den Schluf ihres zum Studium warm emg-
fohlenen Buches stellt und der lautet: ,Ich glaube, es gibt
kaum etwas Interessanteres, als zu sehen, in welcher Weise
ein Mensch, dessen Empfindungen uns edel und des Stu-
diums wert erscheinen, diesen Ausdruck gibt — in einem
Garten.” — —H.—
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Abbildg. 6.

Briicken-
Querschnitt.

»f

Abbildg. 9. Fahrbahnan-
schluff am Briickenende.
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Abbildg. 10. Fahrbahnausbildung
iiber den Mittelgelenken.

Abbildg. 11 u. 12.
der Fahrbahntafel.

Entwiisserung

noch 3 em, darauf ruht eine 2 cm starke
Asphaltschicht,
Die Haupttragerform®) ist aus

. der Uebersicht in Abbildg. 3 in No. g0

ersichtlich, den Teil unmittelbar iiber

smom groBerem MaBstabe wieder. Die

den Strompfeilern gibt Abbild% 13 in

rager-
hohen sind im Verhéltnis zur Spann-
weite so gewihlt, dal mdglichst das
Widerstands-Moment in der Mitte des
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| Abbildgn. 7 und 8. |
02|  Fester und beweglicher An- |
1% schluf der mittlerenFahrbahn- —— ¥
300> lingstrager an die Quertrager. «--300--

. 16. November 1907.

den Haupt-Strompfeilern entspricht. Es
ergeben sich nach den gewahlten Ab-

*) Wir verweisen auch auf die ausfiihrliche
Darstellung der Briickenkonstruktion, ihrer Berech-
nung und Aufstellung von Prof. Dietz in der ,Zeit-
schrift d.Vereins deutsch.Ing.” Jahrg.1907 No.1g u.ff.
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Abbildg. 5. Deckengemilde von Annibale Caracci im Palazzo Farnese in Rom.

Abbildg. 6. Uebergang von den Wandflichen zu den Deckengemilden der Abbildg. 5.
Ueber Deckengemailde,




messungen folgende Verhiltnisse von'Hohe zur Stiitz-

weite: Mittelfeld etwa 1:9,5, Seiten- und End-Oefi-
nungen 1/10 bis 1/I1.

Die Anteilnahme der Lager an der Lings-Ver-
schiebung der Haupttriger ist aus Abb. 3 (S.631) zu er-

aus den spiter noch folgenden Abbildungen der Haupt-
Pylonen hervor. Die Endlager auf den Landfesten,
welche die grofite Bewegung aufzunehmen haben,
sind als Rollenlager ausgebildet, die Lager auf den
Pfeilern Il und IV, welche die Endpylonen der Haupt-
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Abbildg. 15. Einblick in die Kragtrigerbriicke.

und 17. Scitenansicht und Querschnitt der Kragtrigerbriicke tiber den Hauptstrompfeilern.
sehen. Nur die beiden Lager auf d
Il und IV, welche die Last der2j
die Hauptlast der Briicke auf

en Strompfeilern

Briicke stiitzen, sind schlieBlich als Stelz
m hohen Pylonen und

enlager aus-
gebildet. Auch iiber die Einzelheiten di

zunehmen haben, sind
zwar als Tangential-
bertragung des Druk-
e Einzelheiten gehen

als feste Lager ausgebildet, und
Kipplager, um stets zentrische Ue
kes auf die Pfeiler zu sichern. Dij

16. November 1907,

eser Anord-
nung geben spétere Abbildungen Auskunft. Die Aufen-

Trager sind an die iiberstehenden End
ger-Briicke mit einfachen Bolzen
sen (vergl. Abbildg. 13). Die St

en der Kragtra-
gelenken angeschlos-
ahlbolzen haben 208mm
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Durchmesser. Ueber den Gelenken sind die Stibe des
Obergurtes des Endfeldes blind an diejenigen des
Kragtrigers angeschlossen. Die Gelenk-Ausbildung
fiir den Anschlufl der eingehédngten Mittel-Oefinung an
die Kragarme ist aus Abbildg. 14 ersichtlich. Hier ist
in dem entsprechend verstirkten Endpfostendes Krag-

Schnitt e~f.

iars gestattet ein Ausschwingen der pendelartigen
ufhdngung um dieses Ma8. 8m die Reibung in den
irpﬂen rehbolzen zu verringern, sind die Bolzen-
Gcher entsprechend weiter gebohrt, sodaff es sich
also nicht mehr um rein drehende Bewegung handelt.
Auch hier ist der Obergurtstab iiber dem Gelenk blind
angeschlossen.
ie Ausbildung
der Querschnitte
vonGurt-und Fiill-
stiben, sowie die
Ausbildung der Kno-
tenpunkte geht aus
den Abbildgn. 6, 13
und 14 schon hervor
und wird bei Darstel-

lung der Portalbau-

1’m ten iiber den Strom-
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Schnift i-k.
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Gelenk in den Aufien-
Oeffnungen.
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Trégers ein Bolzen von 280 mm Durchmesser gelagert,
an welchem 2 Flachbander aus geschmiedetem Stahl
von 60 mm Stirke bei 580 mm Breite hiingen, die an
ihrem unteren Ende in 4000 mm Entfernung einen zwei-
ten Bolzen von gleichem Durchmesser tragen. Auf
diesen Bolzen hiingt sich das entsprechend verstirkte
Ende des Mitteltragers auf. Ein Spielraum von 50 mm
zwischen den Enden des Kragtrigers und Mitteltra-
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kel, teils durch die
Héhe und Verdoppe-
lung der Stehbleche,
teils durch Auflegen
von Flacheisen auf
die Winkel bewirkt.
Dervolle Querschnitt
steigt vom Mittelfeld
im Auflentriger mit
0,09 dm auf 10,49 dm
im Endfeld des Krag-
armes. Von denVer-
tikalen hat die eine
Schar in der Krag-
triager-Briickenurdie
Autgabe, eine Unter-
teilung der Knoten-
punkts - Entfernung
zu bewirken, also die
Fahrbahn-Last zwi-
schenzwei Hauptkno-
ten des Untergurtes
auf den dariiber lie-
genden oberen Kno-
. tenpunkt zu {ibertra-
. gen, wihrend die an-
"L dereSchareinemAus-
| knicken der Ober-
i gurtstibe im lotrech-
m ten Sinne entgegen-
| wirkt, wahrend im
Quersinne diese Aui-
gabe von der Quer-
versteifun%;ibemom-
menwird. In den Au-
Ben-Oefinungen fehlt
diese obere Querver-
steifung, infolgedes-

y Abbildg. 14. sen haben hier die
Pendelgelenk in der Mittel-  Vertikalen auch die
Oeffnung. Aufga,be, den Unter-

gurt gegen seitliche

Ausknickung zu schiitzen und den Winddruck nach
dem Untergurt iiberzufiihren.

Bei den Gurtstiben treten zu der obigen Grund-
form im Obergurt noch obere, durchgehende Deck-
bleche, im Untergurt untere, getrennte Deckbleche
hinzu. Die Stehblechhéhen betragen in den Aufien-

trigern 540, in den seitlichen Oefinungen der Haupt-
briicke 340000, in der Mittelsfinung 20 P,
No 92.



Die WinkelgréB8en sind fiirdie ganze Kragtrigerbriicke
beibehalten, die Querschnitts -Verinderungen durch
Vermehrung der Deckbleche und vor allem auch der
senkrechten Stehbleche erzielt. Durch letztere Mafi-
nahme ist erreicht worden, dafl die wagrechte Schwer-
punktsachse nur geringe Verschiebungen in den ver-
schiedenen Briickenabschnitten erfihrt. Den gréfiten
vollen Querschnitt von rd. 20,2 qdm besitzt der Unter-
gurtstab im Mittelfelde der Mittel6tinung.
DerWindverband dehnt sich, wie aus Abbildg. 3
in No. g0 ersichtlich, im Untergurt iiber die ganze
Briickenldange, im Obergurt nur iiber die mittleren
3 Oefinungen aus. Der erstere besteht aus Querriegeln
und gekreuzten Schrigstiben, der obere nur aus letz-
teren. Die Schrigstibe sind in beiden Fillen aus J-
Eisen und Gitterwerk fischbauchiérmig hergestellit.
Wie aus dem Einblick in die Briicke, Abbildung 15,
hervorgeht, hat die Anordnung der einfach gekreuz-
ten Stibe, wie sie schon bei der neuen Eisenbahn-
briicke liber den Rhein bei Mainz angeordnet wurde,
den Vorzug, daB die hiaBlichen Ueberschneidungen,
die sonst ger obere Windverband bei Triagern mit

gekrimmter Obergurtung zu zeigen pflegt, hier fort-

fallen. Der obere Windverband muf iiber den Ge-
lenken der Mitteldfinung eine Beweglichkeit im Langs-
sinne besitzen. Das ist erreicht durch ovale Lécher
der Anschlufibolzen der Schragstibe der Mittel6finung
an die Kragarme. Der obere Windverband ist dem-

‘nach als ein wagrechter Kragtriger zu betrachten,

der auf den 4 Haupg)feilem estiitzt ist. Durch Quer-
rahmen, die iliber diesen Pteilern (Abbildgn. 4, 5 in
Nr.go, Abbildgn. 16 u. 17)und am Ende des eingehing-
ten Mitteltrigers (Abbildg. 6) angeordnet sind, wer-
den die Windkrifte des Obergurtes auf den unteren
Windverband iibertragen. Der untere Windverband
ist an den Gelenkknoten in den Aufienfeldern nicht
unterbrochen, da hier nur eine geringe Bewegungs-
fahigkeit im lotrechten Sinne erforderlich wird, die
durch den Anschlufl an die wagrechten Knotenbleche
gegeben erscheint. Ueber den Gelenken der Mittel-
otinung hat dagegen eine vollstindige Durchschnei-
dung stattgefunden. Die Uebertragung des Wind-
druckes vom Mitteltrdger auf das Ende des Krag-
armes wird vermittelt durch Druckstiicke, die zwischen
die ineinander geschobenen Gurtungen der beiden ge-
nannten Haupttriger eingeschaltet sind. — (Fortsetz. folgt.)

Vereine.

Miunchener (Oberbayer.) Arch.- u. Ing.-Verein. Unter
der berufenen Fithrung des Hrn. stidt. Brt. Hans Grissel,
des Erbauers, besuchte eine stattliche Anzahl von Vereins-
Mitgliedern die zwei neuesten Schulhiuser am Agilol-
finger-Platz (Untergiesing) und am Gotzinger-Platz
(Sendlinger Unterfr—:ltﬁl Am ersteren bewies Hr. Grissel
in mustergiiltigster Weise, wie mit den denkbar einfach-
sten schmiickenden Hilismitteln am in Miinchen iiblichen
Verputzbau die reizvollsten Wirkungen erzielt werden kon-
nen. Von gelbem Grunde heben sich da und dort als
Lisene u. dergl. eintache geometrische Ornamente in weil3-
grauem Kalkbewurl erhOht ab oder treten als Aufschrift,
gliedernde Linie in genannter Farbe vertieit ebenso reiz-
voll hervor. Nicht minder trefilich ist die architektonische
Gliederung der gewaltigen Baumassen. Miinchens Schul-
hiiuser sind nicht nur in ihrer musterhaften Innen-Ein-
richtung, sondern auch in ihrem Aeuferen geradezu vor-
bildlich geworden, aber eben deshalb ist es keine leichte
Aufgabe, immer wieder neue Bildungen hierfiir zu finden
und die Schablonisierung nicht einreilen zu lassen. Es
ist liberraschend, wie hier die michtigen Mauermasse
deren Innenrdiume etwa zooo Kindern nicht nur geniigen
Luft und Licht fiir Unterrichtszwecke, sondern auch noch
ausgiebigen Raum zur vollen Bewegungsireiheit in den
Zwischenpausen geben miissen, wirksam ohne grof3e Hilfs-
mittel eine gefillige, wie aus sich selbst gewordene Glie-
derung erfuhren. Da schlieBen sich rechts und links an
den massigen, mit dem zu Schiiler-Werkstitten, Brause-
bad, Zentralheizung, Schulkiiche usw. ausgenutzten Unter-
Geschof}, den hoch liegenden Erdgeschoffraumen und noch
dreistockigem Mittelbau mit hohem Biberschwanz-Ziegel-
dach unnghrtiirmghen-_Dachreiter etwas niedrigere Flan-
kenbauten, einerseits mit Turnsaal, anderseits mit Kinder-
garten, an. Zwei miflig ausladende erkerartige Vorspriinge
unterbrechen die langgestreckte Mauerﬂuc%t des Mittel-
baues, dem ein schmaler Vorgartenstreifen vorgelagert ist,
der von siulengestiitzten, iberdachten Zugingen in seiner
Umiriedung unterbrochen ist. Breite Treppenineinerauller-

ewOhnlich harten, widerstandstihigen, aber auch ziemlich
Eosts ieligen australischen Holzart fiijhren vom Erd- zu
den Obergeschossen. Breite Ginge durchziehen den Bau in
seiner ganzen linge, und beiderseits von jenen liegen die
Klassen-, Konterenz-, Lehrmlttel-Sammlungs-Zimmer usw.
Der moderne Eisenbetonbau machte es moglich, daB die
Fenster, nur durch schmale Pleiler getrennt, bis zu einem
halben Dutzend gekuppelt werden konnten, sodaf die Lehr-
zimmer eine reiche Fiille von Tageslicht erhalten. In die
Riickwand der Lehrsile sind dullerst praktisch Kleider-
kasten mit Schiebetiiren eingebaut. Und wie den schul-
hygienischen Forderungen nach jeder Richtung hin voll-
aul entsprochen ist, so wurde nicht minder mijt ganz ein-
lachen Mitteln das kasernenmiBig Niichterne auch in der
Innen-Ausstattung vermieden. Ein mehr als meterhoher
dunkelfarbiger, gemusterter Sockel-Anstrich bringt Wirme
In das Weild cfer Winde. Von seiner Oberkante ab sind
die schrigen Tirleibungen farbig behandelt und haben
eine hiibsche ornamentale Umrahmung erhalten. Die Tii-
ren selbst sowie die Schrinke sind sehr schén in braunem
Oelfarben-Anstrich holzartig maseriert, die Fiillungen mit
einem schlichten, doch sehr gut wirkenden Muster belebt.

Architektonisch reicher ist die Gliederung des Schul-
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hauses am Gotzingerplatz. Hier war die Grundrif3- und
Einteilungstrage noch schwieriger zu 16sen, denn es mufiten
zwei raumlich getrennte Schulhiuser, ein katholisches und
ein protestantisches, doch sozusagen unter einen Hut ge-
bracht werden. Diese nicht leichte Aufgabe ist glinzend

elost. Den Westbau verbindet mit dem massigeren wuch-
tigen Ostbau der katholischen Abteilung ein das nérdliche
Gartenforum abschlieBender K orridorbau mit breiten Rund-
bogenienstern, an dessen Ostende und zugleich der Riick-
front des Ostfliigels ein Uhrturm mit Galerie in luftiger
Ho6he emporsteigt, gekrént von einer schon geschweiften
Kuppel, wie sie zahlreichen altbayerischen Barockkirchen
eigen ist. Ebenso ist der Charakter der Miinchener Barock-
architektur an den eigenartig geschweiiten Giebeln, sowie
dem farbi% behandelten Stuckornament der Eingangsvor-
bauten schon zur Geltung gebracht. Im iibrigen werden
die Mauerfluchten von Streifen 1 griin und blau geglie-
dert, von denen die Fenster usw. eingetaft sind, was mit
dem Weillgrau des Wandbewuries einen frischen Akkord
gibt. Diese drei Farben herrschen auch in der Innenaus-
stattung vor, die jener des zuerst beschriebenen Schul-
hauses entspricht. Aber wihrend dort der eine, zugleich
als Festraum benutzbare Turnsaal eine Flachdecke mit
eigenartiger Spaliermalerei hat,ist er hier mit einer Tonnen-
decke mit seitlichen Stichkappen i{iberspannt und durch
eine Wand mit Fltigeltiiren in einen Fest- und Turnraum
abgeteilt, jener durch einen kaminartigen Einbau mit der
Prinzregentenbiiste als solcher gekennzeichnet. In beiden
Abteilungen ist die Decke durch griin gemalte Girlanden
reizvoll architektonisch I%eﬁliedert, Dal} von den Teilneh-
mern des Ausfluges dem Fiihrernicht nur der Dank, sondern
auch die wohlverdiente Anerkennung fiir diese Schépiun-
gen ausgesprochen wurde, ist selbstverstindlich. — ]. K

Im Verein fir Eisenbahnkunde zu Berlin hielt am 8. Okt.
Hr. Reg.- u. Brt. Frahm auf Grund mehrjihriger Erfahrun-
%en einen sehr beﬁéilhg aufgenommenen Vortrag iiber die
nglinderundihr Verkehrswesen. Redner erwihnte
zunichst als gﬁnsﬁ e Vorbedingungen fiir die Entwick-
lung des englichen Eisenbahnwesens die hohe Kultur des
Landes, seine reichen Bodenschitze und die riihrige Be-
volkerung. Im Gegensatz zu den deutschen Eisenbahnen
wire 1n England ein Mangel an Zentralisation in der Ver-
waltung vorhanden, der aber im engsten Zusammenhange
mit dem zur personlichen Selbstindigkeit neigenden eng-
lischen Volkscharakter stehe. Die Vorbildung der hohe-
ren Eisenbahnbeamten wire von der in Deutschland iib-
lichen insofern grundverschieden, als fiir den Eintritt in
die hohere Beamtenlautbahn der Eisenbahnverwaltungen
kein Studium der Rechte oder der Ingenieurwissenschat-
ten an einer h6heren Schule erforderlich sei. Der Vor-
tragende besprach sodann eine Reihe von Verbesserun-
gen, die in den letzten Jahren auf den englischen Eisen-
ahnen ausgetiihrt sind, und rechnete dazu u. a. die Ein-
stellung von T riebwa%en fiir den Personenverkehr, von
Wagen groler Tragtihigkeit fiir den Giiterverkehr, stir-
keren Lokomotiven, die Herstellung verbesserter Signal-
Einrichtungen und die Einfiihrung des elektrischen Be-
triebes auf Bahnnetzen lokaler Bedeutung. Sodann wurde
der Straflenverkehr von London kurz geschildert, der sein
besunderes Geprige durch die vielen Omnibusse und
zweisitzigen Einspiannerdroschken erhilt. Die englischen
Kanile wurden als minderwertig bezeichnet. — |
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Vermischtes..

Die Entscheidung in der Platzlrage des Stuttgarter Hof-
theaters ist gefallen. Auf Grund des von uns in Nr. 67
auszugsweise mit Beigabe von Planskizzen wiedergegebe-
nen Berichtes der fiir diese Frage eingesetzten Sonder-
Kommission hat sich der Konig, wie der ,Wiirttemb.
Staatsanzeiger® unter dem 4. d. M. mitteilt, fiir den Platz
des sog. botanischen Gartens nebst Hofgirtnerei und der
Generaladjutantur, d. h. fiir den v. Reinhardt'schen Plan
entschieden. Kurz zuvor hatten die biirgerlichen Kolle-
gien der Stadt sich umgekehrt fiir die Erbauung des The-
aters an der zu verlingernden Schillerstrale ausgesprochen
und den stidt. Beitrag von 1,2 Mill. M. sofort in Aus-
sicht gestellt, wenn das Opernhausprojekt am Botanischen
Garten fallen gelassen wiirde. Die Stadtverwaltung hat
sich hiermit fiir den Entwurf Th. Fischer's ausgesprochen,
allerdings nicht in der von uns S. 474 wiedergegebenen
spiteren Form, welche beide Theater zu einer einheit-
lichen Gruppe an der verlingerten Schillerstrale ver-
einigt, sondern fiir den ilteren Entwurf, der ein getrenn-
tes Schauspielthaus auf dem Gelinde des Marstalles vor-
sah. Nach den Mitteilungen des Staatsanzeigers ist die
Entscheidung gegen diesen Plan vor allem wegen des
tiefen Eingrilfes in die kgl. Anlagen gefallen. —

Die Bauflucht auf dem Lande. Ueber die Bauflucht oder
.Baulinie* aui dem Lande liBt sich die ,Frankf. Ztg*
einige Bemerkungen schreiben, die uns beachtenswert er-
scheinen. Die Anregungen sind nicht neu, sie sind be-
reits in einige Bauordnungen nicht allein fiir das Land
ibergegangen. Was die Angelegenheit hier bedeutungs-
voll macht, ist der Umstand, daB die Bemerkungen in einer
von allen Kreisen gelesenen Tageszeitung gemacht wer-
den, daf sie also iiber den Fachkreis hinausdringen und
allgemeine Autmerksamkeit zu erlangen suchen. Der
Sache selbst ist damit nur genutzt. Die Ausfiihrungen lau-
ten: .Die Baukunst auf dem Lande ist mit einem groBen
Uebel belastet, nimlich mit der Baulinie. Alle Staatsbau-
meister werden zwar bei diesem Urteil erschrocken zu-
sammenfahren, aber wir wiederholen: Ja, die Baulinie hat
viel Unheil angerichtet. Den lindlichen Gemeinden er-
wuchsen grofle Kosten aus der Anlage der Alignements-
pline, welche oft mit wenig kiinstlerischem Formgefiihi
meistens nach der Schablone ,,Gradaus richt’ euch® aus-
gefiihrt wurden. Doch sagen wir es richtig: Nicht die Bau-
linie an sich trigt die Schuld, sondern ihre sinnlose An-
wendung, der Zwang, das Haus in die Baulinie oder pa-
rallel zu ihr zu stellen. Eine Baulinie mufl schon mit Riick-
sicht aut die Anlage guter Straflen bestehen. Aber sie soll
nur das Eigentum begrenzen und keinen Zwang ausiiben
aut die Stellung des Gebiudes. Die meisten Dorigrund-
stilcke stehen nicht rechtwinklig zur Stralle, sondern mit
ihrer Schmalseite oft stark schietwinklig zur Baulinie. Um
nun das Haus doch rechtwinklig zu stellen, wurde es
frither von der Baulinie abgeriickt und der freibleibende
Teil zwischen Haus und Baulinie durch ein Ziergirtchen
auszefiillt. Das gab den meisten Hiusern ein reizendes
gemiitliches Ansehen, insbesondere, wenn das Girtchen
in bunten Farben prangte: aulferdem hatte diese Bauart
den Vorteil, dafl dic Konturen des gewohnlich verputzten
Hauses gegen Beschidigungen gesichert waren. Das ist
jetzt anders geworden. Die meisten Girtchen sind ver-
schwunden. Die Neubauten werden in die Baulinie ge-
riickt und das Haus erhilt einen spitzen und einen stumpfen
Winkel, da man seine Langseite notgedrungen parallel
zur Tiefe des Grundstiickes stellen mufl. Ich sah viele sol-
cher schmalen spitzen Landhiuser nebeneinander stehen;
sie machen einen hochst betriiblichen Eindruck und haben
im Inneren meist eine ganz verschobene Wohnstube. Die-
sem Zustande muf ein Ende gemacht werden. Man gebe
die Baulinie frei und beschrinke sich aul eine Strallen-
fluchtlinie. Man lasse doch jeden sein Haus stellen, wie
er will; dann wird das Schablonenhafte verschwinden.
Gerade die UnregelmiRigkeit, welche aber meistens einem
ausgesprochenen Zwecke entspricht, bildet den Hauptreiz
aiter Dorfer und Stidte. Die Baukiinstler selbst sind ja
lingst von der geraden Linie abgekommen, weil sie jetzt
gelernt haben, mit den Augen des Malers zu sehen. Die
lindliche Baukunst liegt freilich oft in den Hinden unge-
bildeter Baumeister, welche nur die einzige Absicht haben,
stidtische Bauweise gedankenlos nachzuiffen. Aber die
Prachtiassaden unserer Mietskasernen passen absolut nicht
zu den einfachen Formen unserer Bauernhiuser. Die Ab-
hilfe liegt darin, daB man die einmal festgesetzte Baulinie
nicht als ein unfehlbares ,Riihr’ mich nicht an* betrachtet,
denn die Praxis zeigt oft genug, wie falsch es ist, wenn
man ohne Riicksicht aut Stra[&enstelgung oder Landschait
seine gerade Linie zieht. Alle Bestrebungen, welche darauf
hinzielen, bei Landhiusern den malerischen Standpunkt
zu wahren, sollten freudigst begriift werden. — J. R.“ —
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Wettbewerbe.

Ein Preisausschreiben um Bebauungspline fur ein Wald-

gebiet im Gutsbezirk Stolpe (an ‘der Nordbahn Berlin-
Oranienburg) von rd. ’{90 ha GroBe erlift mit Frist zum
1. Miirz 1908 die ,Berliner Terrain-Centrale, G. m.
b. H.% Vier Preise von ooo, 4000, 2500 und 1500 M.
Unter den Preisrichtern nennen wir “Stadtbrt. Bredt-
schn elder,Charlottenbur , Reg.-Bmstr. Alb.Dotti, Char-
lottenburg, Prof. Th. Fischer, Stuttgart, Landesbrt. Prof.
Th. Goecke, SchOnebexg, Geh. Brt. Christ. Havestadt,
Wilmersdorf, Geh. Brt. O. March, Charlottenburg, Geh.
Reg.-RatDr.-Ing. Muthesius, Nicolassee, Ing. Th. Sander,
Halensee. —
. Zum Preisausschreiben Krematorium in Freiburg i. Br.
ist nachzutragen, daB der Bau auf dem Hauptiriedhofe zu
errichten ist und neben den Anlagen fiir die erbrennung
und kleineren Nebenriumen einen Versammlungsraum
von 150-—200 Personen und eine Vorhalle enthalten soll
die zusammen Platz zur Aufstellung von 2—300 Aschen-
urnen bieten. Bausumme 1o0—120000 M.; letzterer Betrag
darf keinesfalls iiberschritten werden. Anmsichten, Grund-
risse und Schnitte werden in 1:100 verlangt. Neben den
schon erwihnten Preisen sind Ankiufe zu 3—qo00 M. fiir
den Entwurf vorbehalten. Es wird ,in Aussicht gestelit,
den Verfasser eines preisgekronten bezw. angekautten Ent-
wurtes ,bei der weiteren Planbearbeitung und Austithrung
gegen besondere Honorierung zuzuziehen“. Die Ausfiih-
rung selbst erfolgt unter der Oberleitung des stidtischen
Hochbauamtes. —

Im Wettbewerb Rathaus D&beln (vergl. Seite 284 u. 292)
wurden die Preise wie folgt verteilt: I. Pr. (2500 M.) Entwurt
mitdem Kennwort ,ZweckmiBig, Verf. Arch. Kohler &
Krangz, Charlottenburg; IL. Pr. (1500 M.) Entwurf ,3Ringe¥,
Verf. Arch. Rich. Schleinitz, Dresden; IIL Pr. (1000 M.)
Entwurf mit dem Kennzeichen eines gez. Stadtwappens,
Verf. Prof. Osw. Hempel in Dresden. Ferner wurde der
Ankauf folgender Entwiirfe durch das Preisgericht be-
schlossen: ,Binnenturm¥, Verf. Arch. Jos. Reuters,
Berlin-Wilmersdori; ,Letzte Post“ Veri. Arch. Ludwig
Becker in Essen-Berlin und Wilh. Dills in Weitmar i. W_;
«Stadtbild“, Verf. Brt. Herm. Viehweger und Arch.
Rud. Bitzan in Dresden. Ausstellung der Entwiirfe vom
12. bis 20. November d. J. in der Turnhalle der Schlofi-
bergschule in Dobeln. — .

In einem Wettbewerb um Grabdenkmiler, veranst. vom
Bayer. Verein fir Volkekunst und Volkskunde in Miinchen,
zu welchem 52 plastische Modelle und 271 Zeichnungen ein-
yegangen waren, wurden 4 gleiche Preise an die Bildhauer

leinund Rauscherin Milbertshofen, Franz Jos. Mayer
in Miinchen, Alois Miller in Miinchen, Karl Vogt in
Partenkirchen verteilt. —

In einem Wettbewerb um Entwiirfe zu einem Vogel-
Brunnen des Vereins fir deutsches Kunstgewerbe in Berlin
erhielten unter io eingegangenen Entwiirfen den I. Preis
von 500 M. Arth. Schmidt in Weimar, je einen II. Pr.
von je 200 M. Aug. Dréger in Coln und Harry Maa8 in
Stuttgart, je einen IIL. Pr. von je 100 M. Elisab. Hellwig
in Friedenau-Berlin und Arch. Karl Noethling in Berlin
gi’ einen IV. Pr. von 50 M. Arch. Hans Bernoulli un

ith. Réder in Berlin. —

Im Wettbewerb for die Ausgestaltung eines Koschat-
stitbls in Klagenfurt (Vgl S. 560), veranstaltet vom Kunst-
verein Kirnten, erhielt den I. Pr. Arch. Franz Moro in
Wien, den II. Pr. Maler Leopold Forstner in Wien, den
III. Pr. Arch. Max Schmidt in Gemeinschaft mit Maler
Leopold Resch, beide in Klagenfurt. Lobende Amner-
kennungen wurden ferner zuteil den Hrn. Prof Arch. Kl
Fromel in Villach und Arch. Osk. Dedreux in Miinchen.

Im Wettbewerb fir die girtnerische Umgestaltung des Nord-
marktes in Dortmund (Vgl. S. 440 u. 452) fiel der L. Pr. von
600 M. dem stidt. Garteninsp. Jungin Coln, der IL. Pr.
von g4oo M. dem Gartenarch. Blumbergerin Coln-Roden-
kirchen und der IIL Pr. von 200 M. den Gartenarch. Gebr.
Paetz in Miinsterund Diisseldorf zu. Zum Ankaufempiohlen
die Entwiirfeder Herren: Gebr. R 6the, Gartenarch. in Bonn,
und Gartenarch. Foeth und Arch. Bachmann in Coln-
Lindenthal. Eingegangen waren 51 Entwiirfe. —

Zum Ideenwettbewerb um die Restaurations-Erweiterung
des Zoologischen Gartens in Berlin ersucht die Vegwaltung um
baldige Abholung der Wettbewerbsarbeiten bei der Haupt-
kasse des Gartens. —

" Inhalt: Die neue Rhei i hrort und Homberg. (Fort-
setz{xl:llg.) — Wald undh(e}l:g;ﬁ?k—e zgé;i?e?)gcll‘xengemﬁlde. (Abbilgdgn.) -
Vereine. — Vermischtes. — Wettbewerbe. — -
Hierzu eine Bildbeilage: Die neue Rheinbriicke zwischen
Ruhrort und Homberg. _
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Abbildg. 8. Deckengemilde von Guercino in der Villa Ludovisi in Rom.
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Ueber Deckengemaélde. (Fortsetzung aus No 91.)

Von Dr. Karl Doehlemann, Universititsprofessor in Miinchen.

¥ilas die Natur derartiger Horizontal-l’erspektive_q be-
trifft, so ist es, mathematisch genommen, natiirlich
ganz gleichgiiltig, ob man die Raumgegenstinde in
einer wagrechten oder in einer senkrechten Ebene abbildet.
Praktisch ergibt sichaber ein sehr groRer Unterschied durch
den Umstand, dal alle unsere Bauwerke nach der Senk-
rechten orientiert sind, und dall wir selbst, dem Einflu
der Erdanziehung unterliegend, diese Richtung unserer
ganzen Raumanschauung zugrunde legen. In einer senk-
rechten Bildebene bilden sich senkrecite Gerade stets als
parallele Gerade ab, wihrend wagrechte Gerade, sofern
sie nicht zur Tafel parallel sind, im Bilde nach einem
Fluchtpunkt zusammenlaufen. Fir die Darstellung in einer
wagrechten Bildtatel wird dies anders: Senkrechte Gerade
haben stets einen Fluchtpunkt, den Haupt- oder Augen-
Punkt des Bildes, wagrechte Gerade aber erscheinen immer
parallel. Machen architektonische Gegenstinde in solchen
Untersichten auf uns einen ungewohnten Eindruck, so be-
gegnet vollends die Darstellung von Personen der Kom-
yosition nach schon sehr betrichtlichen Schwierigkeiten.
denn wir Menschen brauchen fiir unser Dasein ja doch
immer eine Unterlage, und diese wird bei einer solchen
Ansicht di sotto in su den Menschen zum groflen Teil ver-
decken. Der Kiinstler kann sich da in verschiedener Weise
helfen. Am einfachsten wird es sein, die Personen und
Architekturen moglichst aus der Mitte des Bildes zu ent-
fernen und an den Rand zu riicken. Denn dadurch ge-
winnt der Maler mehr Seitenansicht. Aus dem gleichen
Grunde erfreuen sich auch Treppen, Balustraden oder Wol-
ken fiir solche Bilder groBer Beliebtheit. Oder aber die
Personen werden im Zustande des Fliegens oder Empor-

Hierzu eine Bildbeilage, die Abbildungen S. 655, sowie in No. 92.

schwebens abgebildet oder getragen von Engeln, Genien,
Putten. Deswegen hat es schon einen rein duflerlichen
Grund, wenn wir auf solchen Decken so hiufig Himmel-
fahrten, Apotheosen, Assumptionen oder den Himmel mit
seinen Heerscharen erblicken.

Fiir eine irgendwie gewolbte Decke fillt der Unter-
schied zwischen wagrechter und senkrechter Bildtafel fort:
bestehen aber bleibt die verschiedene Orientie-
rung der Gegenstinde des Bildraumes jenachder
idealistischen oderillusionistischen Auffassung.
Die iiber dem Kreise oder iiber einer Ellipse gewolbte
Kuppel wird in jedem Falle fiir die Gruppierung und An-
ordnung die meisten Vorteile bieten.

Dal} schon ziemliche Kenntnisse in der Perspektive
notig waren, ehe man an die Herstellung von illusioni-
stischenDeckenmalereien sich wagen konnte, brauchtkaum
bemerkt zu werden. Denn ohne Konstruktion und Vor-
zeichnung sind sie wohl nicht denkbar. In der Tat be-
gegnen wir dieser Art von Dekoration auch erst in der
zweiten Hiilfte des 15. Jahrhunderts, nachdem die Raum-
behandlung in der bifdenden Kunst durch die Entdeckung
der Grundgesetze der Perspektive eine feste Grundlage
gewonnen hatte.

Was aber die Einfiigung dieser Dekorations-Art in die
Architektur betrilit, so iiberschreitet sie streng genommen
deren Gesetze. Denn wenn unser Auge an Stelle der Fliche
einer Kuppel die lichten Fernen des Himmels erblickt,
so wird eben die architektonische Wirkung durch eine ma-
lerische ersetzt. In der Tat begegnen wir den illusioni-
stischen Deckenmalereien am hiiufigsten im Barock und
Rokoko, also in der Zeit, wo alle Kiinste zur Erreichung star-
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Neue Gerichtsbauten in Berlin und Umgegend.
(Nach einem Vortrage des Herrn Reg.- u. Brt. Moennich, gehalten im Architekten-Verein zu Berlin.)

ledner gingin einer kurzen historischenEinleitung davon
aus,dafl von OffentlichenGebiudenin mittelalterlichen

BV q:idten neben den Kirchen und Klostern vorwiegend
nur noch das Rathaus im Stidtebild zur Geltungkommt Ein
Bild, wie es der herrliche Marktplatz in Briissel bietet,der aut
der einen Seite vom Rathaus, im iibrigen rings von Gilde-
hiusern umschlossen ist, finde sich kaum anderwirts wie-
der. Die Giirzenichgruppe in Coln, das alte Lusthaus in
Stuttgart seien noch zu nennen als dem Mittelalter ange-
horige offentliche Bauten, die auch im Stidtebild hervor-
traten, sonst finden sich aber kaum weitere offentliche
Gebiude von Bedeutung. Im neuzeitlichen Stidtebild ha-
ben sich die Bahnhofe als typische Erscheinungen viel-
leicht am nachdriicklichsten hervorgetan, dann die Theater,
die Konzerthiuser, die ebenialls den Zusammenflull gro-
Rer Menschenmassen in charakteristischer Weise in ihrer
Erscheinung zum Ausdruck bringen. Schwieriger ist die
Aufgabe, fiir Gebdude mit vielen gleichartigen Einzelridu-
men die Zweckbestimmung in klarer Weise zu bezeichnen.
Am besten ist das bisher bei den Schulbauten gelungen.

An charakteristischer Erscheinung haben dagegen die
Rathiuser im allgemeinen verloren. Die grolen Anior-
derungen an den Verwaltungsapparat einer modernen Stadt
haben die zu reinen Verwaltungszwecken dienender Riume
gegeniiber den anderen in bezug auf Raumiorderung der-
art in den Vordergrund gedringt, da das Rathaus vor-
wiegend zum Verwaltungsgebiude geworden ist. Diese
Gebiudeklasse zeigt aber allgemein viel Aehnlichkeit trotz
sehr verschiedener Zweckbestimmung im einzelnen.

Die Gerichtspflege findetin der ROmerzeitin den Basi-
liken ihre z. T. mit groer Prachtentialtung ausgebildete
charakteristische Stitte. Das oOffentliche miindliche Ver-
fahren bedinit im wesentlichen nur das Vorhandensein
eines grofen Raumes, Nebenriume zu Bureauzwecken sind
kaum erforderlich. Die dltere deutsche Zeit kennt nur eine
Gerichtspflege 1n Gottes freier Natur. Spiter wird an den
Fiirstensitzen in den Pfalzen Recht gesprochen und in den
Stidten in der Gerichtslaube. Die alte BerlinerGerichtslaube
die im SchloBpark zu Bab_elsb_er%durch Kaiser Wilhelm ,I.
wieder autgestellt wurde, ist ein Beispiel hierfiir. Als erster
fiir die staatliche Rechtspflege unmittelbar hergestellter
Bau ist dann das alte Kammergericht in Berlin anzu-
sehen. Im Gegensatz zur dlteren deutschen Rechtspflege ist
das miindliche Verfahren hinter der schriftlichen Erledi-
gung ganz zuriickgetreten, aui Publikum ist gar keine Riick-
sicht genommen, der Bau ist ein reines Verwaltungsgebiude.

- Em sehr interessantes frithes Beispiel des Einflusses
eines anders gestalteten Gerichtsveriahrens auf die bau-
liche Anordnung des Gerichtsgebiudes zeigte der frithere
Ap elihof in CoOln, der unter dem Einflusse des Code
Civil entstanden ist. Der Grundrif zeigt die Form eines
michtigen Halbkreises; das Zentrum bildet ein von Korri-
doren umzogener Vorhof, rechts und links von Pidrtner-

Wohnungen flankiert, von dem strahlenférmig 5 grofie Sile
ausgehen, die durch 2 Geschosse reichen. Den iuleren
AbschluB bildet ein sich an die Sile anschlieBender und
sie verbindender Ring von zweigeschossigen Geschitts-
raumen. Es handelte sich also um eine sehr bedeutende
und fiir damalige Zeiten zweckmifige Anlage.

In den ilteren preuBischen Provinzen kommt dagegen
der EinfluB des Gerichtsveriahrens auf den Charakter des
Gebaudes erst sehr viel spiter zum Ausdruck. Noch Ende
der 7oer Jahre wird in dem Gerichtsgebiude zu Erfurt der
Schwurgerichtssaal an das Ende eines Mittelfliigels ver-
le%t,.kommt im Aeufleren des Baues also gar nicht zur Er-
scheinung. Magebend war hier hauptsichlich der bequeme
Anschlufl der Gefingnisse, die leichte Vortilhrung der Ge-
fangenen. Wenn jetzt ein grundsitzlicher Wandel einge-
treten ist, so sind hier allerdings zwei praktische Gesichts-
punkte in erster Linie maﬁgegend gewesen, nimlich die
Forderung leichtester Zuginglichkeit der fiir die Benutzung
des groBen Publikums bestimmten Raume und die Erwel-
terungsfihigkeit, ohne am Kern der alten Anlage €twas
andern zu miissen. ,

In Berlin und den Nachbargemeinden sind in den leﬁ-
ten g Jahren fiir Gerichtsbauten nicht weniger als 23 Mill. M.

infolge der Umgestaltung der Gerichts-Verhaltnisse fiir
GrofR-Berlin verbaut wgl%en?r Im Jahre 1896 wug:le n‘l‘;"
runer-

erste Teil des Land- und Amtsgerichtes in der :
Strale begonnen. Man gg.;l::ulbtf:g damals, auf lange Zeit
vorzusorgen, und doch ergab sich bald die Notwendlg]];elt
der inzwischen durchgefiihrten Dezentralisierunﬁ der ber-
liner Gerichte. So entstanden 3 Landgerichts- und 10 Amts-
gerichts-Bezirke. Fiir das Landgericht III und 6 Amtsge-
richte, nimlich: Berlin-Schoneberg, Berlin-Wedding, Gr--
Lichterfelde, Pankow, Neu-Weilensee, Lichtenberg (letz-
tere 4 zugleich mit Gelingnissen), waren Neubauten zu
schaffen. Die Einrichtungen fiir die Strafrechtspflege der
3 Landgerichte und der dem Zentrum nahe gelegenen
Amtsgerichte wurden von diesen riumlich abgetrennt und
in dem Kriminalgericht in Moabit vereinigt, das iniolge-
dessen sowohl in seinen Gerichts- wie Gefingnisbauten
sehr bedeutende Erweiterungen erfahren mulite.

~_ Am einfachsten gestalten sich natiirlich die Amtsge-
richte, die nur der Pnivat-Rechtspflege dienen. Hier sind
nur kleine Rdume von ziemlich gleicher Grofle und Hohe
und gleicher Zweckbestimmung unterzubringen. Den Mit-
telpunkt der Anlage bildet das Haupt-Treppenhaus, das
aber keine besondere Vorhalle erhalten hat und von vorn-
herein so grof angelegt ist, daB es auch fiir die spatere
Erweiterung ausreicht. Beispiele sind die beiden Berliner
Amtsgerichte. Etwas komplizierter gestalten sich die Amts-
gerichte in den Auflenbezirken, in denen auch Strafsachen
verhandelt werden, und die zugleich mit Gefingnissen aus-
gestattet sind. Hier geben die etwas groBerenVerhandlun lgs-
sile, der Betsaal fiir die Gefangenen auch duflerlich Anlaf

W

ker malerischer Wirkungen in enger Verbindung zusammen-
wirkten und gleichzeitig die Gre%zen der einzelnen Kiinste
wenig beachtet wurden. Ja es wird oft durch die eineKunst-
attu_nﬁ mit einem gewissen Raftinementdas erstrebt, wasim
ereich einer at;_deren gelegen wire. Um das durch einige
Beispiele zu erldutern, sei an die vier Evangelisten von Do-
menichino in der Kirche von S. Andrea della Valle in Rom
erinnert (Abbildg. 1), welche die Zwickel tiber den Siulen
der Kuppel fiillen. Man wird erkennen, daB diese Ge-
stalten nicht von der Flache nach der Tiefe gehen, sondern
dall sie als gemalte Plastik vorspringen. Das beweisen
die Ueberschneidungen der Gurtbogen und der ganze Aui-
bau der Figuren auf von Putten getragenen Wolken. Wenn
also hier die Malerei den plastischen Schmuck nachahmt
oder ersetzt, so sehen wir umgekehrt die Plastik malerisch
behandelt: Vorhiinge, Teppiche, Draperien werden mit
Vorliebe als plastische Verzierungen angebracht.

Zum Sc_}} ull geben wir eine kleine Uebersicht iiber
D.eckgngemqldq in der italienischen Kunst, um zu zeigen,
wie die ll]llSlOI]l_StISChe Behandlung mehr und mehr zu-
nimmt und schliefilich zur Bravour ausartet. Vollstindig-
keit kanq dabei nicht erreicht werden, doch sollen die
charakte ristischen Kunstwerke vor allem Erwihnung finden.

~Wohl die ilteste uns erhaltene Plafondmaleret im il-
lusionistischen Stile diirfte in der Camera degli sposi im
Gonzaga-Palast in Mantua sich finden (Abbildg. 2 in No. 91),
welche Mante gna (1474) ausiiihrte und eine Galerie mitver-
schiedenen Personen und Gegenstinden vorstelit; in der
Mitte erblickt man den blauen Himmel. Die ganze De-
koration ist dem nicht groen Raume wohl angepafit, doch
wird trotzdem keine sehr befriediﬁende Wirkung erreicht,
wohl infolge der geringen Hohe des Zimmers.
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Von einer schon etwas frither (1472) durch Melozzo
da Forli in S. S. Apostoli in Rom ausgefithrten Kup%el
sind uns nur Bruchstiicke erhalten. Sie zeigen pracht-
volle, musizierende Engelsgestalten in ausgezeichnet be-
handelter Untersicht.

Gerade den entgegengesetzten Standpunkt vertritt
Michel Angelo in der Decke der Sixtinischen Kapelle,
deren Herstellung in die Jahre 151108—-1512 fillt. Es ist
iiberfliissig, daraut hinzuweisen, welch’ eine Welt von pracht-
vollen Formen, welcher Reichtuin neuer Motive und Kon-
trast-Wirkungen an dieser Decke ausgebreitet ist: sie zeigt
den menschlichen Korper in idealer Schonheit und Voll-
kommenheit. Was aber die architektonische Komposition
betrifit, so kann man diese Schopfung nicht als gliicklich
bezeichnen: das zu konstatieren tut dem unerreichten Genie
Michel Angeloskeinen Eintrag. Derselbe hatindiesem Wer-
ke das idealistische Prinzip, wenn man sich so ausdriicken
darf, aui die Spitze getrieben. Er denktsich die Mauern der
Kapelle fortgesetzt in einer Marmorwand, die er tiber den
Stichkappen, welche oberhalb der Fenster in das Spiegel-
Gewolbe der Decke einschneiden, durch ein reich profilier-
tes Gesims abschliet. In den Zwickeln zwischen den
Stichkappen, das heilt in die zwischen ihnen fingierten
Riume bringt er die Throne der Propheten und Sibyllen
an; auf den Postamenten, welche jeden dieser Throne aut
beiden Seiten einschlieBen, sitzen die Figuren der Skla-
ven oder Atlanten. Gesimsadhnliche Gurtbogen laufen von
einem Thron zum anderen und tragen die eigentliche Decke,
sie gleichzeitig in Felder teilend. Die ganze Decke, auch
die Scheinarchitektur, ist idealistisch durchgefiihrt. Jeder
Thron hat seinen eigenen Augenpunkt, der etwa in der

| | (Fortsetzung Seite 656.)
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zu einer besonderen Ausbildung und Hervorhebung. Noch
mehr aber treten die Verhandlungssiile im Iandgericht I11
in Charlottenburg hervor, dessen Treppenhaus, entspre-
chend dem groReren Verkehr des Publikums, mit einer Vor-

20. November 1907,

mung zu Abbildg. 5 in No. g2.

Teil der Deckenu

Abbildg. 7.
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halle versehen ist. Die im L Stock liegenden groleren
Verhandlungssile kennzeichnen sich vor den anderen Riy-
men durch ihre grofere Hohe. Auch ist die Behandlung
des Aeulleren mit Riicksicht auf die bevorzugte Lage i;
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der Nihe des Schiofparkes eine reichere als beiden vor-
enannten. Mit Vorliebe ist das Barock bei den neuen
erichtsbauten angewendet, aber bei einigen auch auf mit-
telalterliche Formen zuriickgegriffen.
Zum, kompliziertesten und bedeutendsten Bau {(abge-
sehen von dem hier nicht niher zu behandelnden Ge-

richt am Alexanderplatz, das nicht mehr in die hier be-

sprochene Serie der Gerichtsbauten hineingehort), wuchs

sich schlieBlich das Strafgerichts-Gebiude in Moabit aus,

in welchem 2 grofle Schwurgerichtssile, 13 Sitzungssile
fiir die Strafkammern, 6 fiir die Schoffengerichte und aufler-
dem 86 Achsen fiir sonstige Geschiftsriume unterzubrin-
gen waren. Das Gebiude bedeckt nicht weniger als 11900 qm
Grundfliche. Den Kern der Anlage bildet der von zwei
Tiirmen flankierte Saalbau, in dem sich auch das Haupt-
treppenhaus befindet. 3 Stockwerke dieses Baues entspre-
chen 4 Stockwerken des Geschiftshauses, der Hohenunter-
schieé ist durch Treppen ausgeglichen. Die Schwurge-
richtssile haben 7,4—8,5m Hohe, die sonstigen Sile 6,4 m.
Eine groBere Anzahl von Detentionszellen zur Erleichte-
rung der ersten Vorfilhrung der Gefangenen ist iiber das
Gebiude verteilt. Das mit thm verbundene Gefingnis ent-

hilt 450 Zellen. Das Gebiiide “ist mit Warmwasser-Nie-~
derdruck-Heizung ausgestattet, wozu eine eigene Kessel-
hausanlage im Hofe geschaffen ist. Auch eigene Wasser-
versorgung mit Rieseler und Filtern, die eine Wasserer-
sparnis von 12000 M. gegeniiber der Entnahme aus dem
stidtischen Versorgungsnetz ergeben soll, ist vorgesehen,
ferner eine eigene elektrische Zentrale zur Beleuchtung
des Baues (5000 Glithlampen), Betrieb der Aufziige usw.
Nach Schilderung dieser Bauten wart dann Redner die
Frage auf, ob diese Gebiude nun schon ein bestimmtes,
typisches Geprige zeigten und verneinte sie. Es liege das
aran, daB unsere Gerichte noch ebensoviel Verwaltungs-
stitten, wie Orte der Rechtsprechung seien, also in unserem
heutigen Gerichtsverfahren selbst. Offenbar mache sich
aber in diesem z. Zt. ein Zug geltend, der nach breitester
Oefientlichkeit, weitestgehender Heranziehung des Laien-
elementes strebe. Werde unsere Rechtspflege in diesem
Sinne weiter aus- und umﬁestaltet, dann trete das Ge-
schiftshaus hinter den groBen Verhandlungssilen immer
mehr zuriick, wir wiirden uns wieder mehr der alten Grund-
form der Basilika nihern. Dann werde auch der Gerichtsbau
zu einer klar erkennbaren, eigenartigen Type werden. —

Vereine.

Verein fir Eisenbahnkunde. Vers. vom 2. Nov. 1g07.
Hr. Reg.-Bmstr. A. Schubert sprach iiber das Thema:
Was konnen wir ausdem Bahnbau Daressalam—
Morogoro lernen:®

Er wies aut Grund seiner eigenen, in Ostairika gesam-
melten Erfahrungen aui die grofen Schwierigkeiten hin,
welche die Vorarbeiten, der Bau und der Betrieb infolge
der ungiinsti%en Gelidndeverhiltnisse, der Umstindlichkeit
der Materialbeschaftung und des Mangels an tiichtigem
Arbeitexgersonal bereite. Dann gab er einige Winke, wie
man sich durch Errichtung von Kalkbrennereien, Kalk-
sandsteininbriken und Ziegeleien von unzuverlissigen
Lieferanten unabhingig machen konne. Er empiahl die
Anwendung von Betonbauten. ‘Durch besondere Ausbil-
dung des Unterbaues, so fiihrte er ferner aus, konnten die
iiblen Wirkungen der Regenzeit auf die Gleislage bedeu-
tend abﬁeschwicht werden. Besonders zu beachten sei end-
lich, dall schon wihrend des Baues eine gute Ausbildung
von weilem und farbigem Zugpersonal vorgenommen
werde, da dies fiir den spﬁterengé)etrieb von auflerordent-
lichem Wert sei. Wenn man sich die gesammelten Er-
fahrungen zunutze mache, so sei zu hoffen, daf} in Zu-
kunit ein noch schnellerer Baufortschritt der ostafrikani-
schen Bahnen zu erreichen sei. —

Wettbewerbe.

Zum Preisausschreiben um Bebauungspline flir ein Wald-
gebiet im Gutsbezirk Stolpe (vergl No. 92) der Berliner
Terrain-Zentrale G. m. b. H. ist noch nachzutragen, daf}
es sich um einen etwa 700 ha grolen Teil des v. Veltheim-
schen Forstes zwischen den Stationen Hermsdori und
Stolpe der Nordbahn handelt, das eine sehr wellige Ober-
fliche mit einer Reihe hoherer Erhebungen und schénem
Waldbestand aufweist. Durch die Anlage einer Haltestelle
zwischenden genannten Orten soll das Gelinde erschlossen

werden. ,Durch groBziigigen Ausbau der Verkehrseinrich-
tungen, Herstellung Offentlicher Anlagen und Plitze unter -
kunstsinniger Benutzung der natiirlichen Gelindeschon-
heiten soll hier die Grundlage zu einer modernen Wald-
und Gartenstadt geschaffen werden.* —

Ein Preisausschreiben um Skizzen fur den Neubau einer
Synagoge und Religionsschule in Berlin schreibt der Vor-
stand der jiidischen Gemeinde mit Frist zum 1. Miirz 1908
fiir in Deutschland ansissige Architekten aus. Drei Preise
von 5000, 3000, 2000 M., Ankauf weiterer Entwiirte fiir je
gso . wird beabsichtigt. Unter den Preisrichtern: Geh. Brt.

tadtbrt. Dr. L. Hofimann, Bmstr. Alterthum, Maurer-
meister S. Weile in Berlin, Prof. Hocheder in Miinchen,
Geh. Ob.-Brt. Hoimann in Darmstadt. Unterlagen gegen
1,50 M., die spiter zuriickerstattet werden, durch den Vor-
stand der jiidischen Gemeinde. —

In dem Realschul - Wettbewerb in Eckernfdrde (vergl.
No. 64) ist unter 144 Entwiirfen der I. Pr. von 1200 M. dem
Entwurf , Gawein® Verf. Hr. Arch. Stumpf{ in Darmstadt,
je ein II. Pr. von 6oo M. den Entwiirfen ,Griin-weif}-

o0ld“und ,Dasein und Wirken¥, Verf..die Hrn. Arch,
. Bomhotf in Hamburg bezw. A. Bruckner in Min-
chen zuerteilt worden. Zum Ankauf empfohlen wurde der
Entwurf ,Schlicht®. Ausstellung der Entwiirfe vom 2o.
bis 26. Nov. d. J. in der Baugewerkschule in Eckerniorde. —

Wettbewerb Hallenschwimmbad Halle a. S, In dem Be-
richt iiber den Ausfall dieses Wettbewerbes in No. 88 ist
der Name des Verfassers des mit einem IIL Pr. gekronten
Entwurfes ,Kuppelhalle* in Arch. Ernst Steinbichler,
Frankfurt a. M, richtig zu stellen. —

Tuhalt: Ueber Deckengemiide. (Forisetzung ) — Neue Gerichisbauten
in Berlin und Umgegend -- Vereine. — Wettbewerbe. —

Hierzu eine Bildbeilage: Ueber Deckengemilde.
Verlag der Deutschen Bauzeitung, G. m. b. H, Berlin Fiir die Redaktion

verantwortlich i, V.: Fritz Eiselen, Berlin.
Buchdruckerei Gustav Schenck Nachflg, P, M. Weber, Berlin.

Ebene der Sitzfliche der Figuren liegt. Die Bilder der
eigentlichen Decke, welche man sich natiirlich hinter den
Figuren der Sklaven zu denken hat, sind um go° gedreht
und haben wiederum jedes seinen eigenen Augenpunkt.
Die ganze Scheinarchitektur soll wohlg nur als Rahmen-
werk und mehr ornamental wirken. Daf sie das nicht tut,
scheint mir seinen Grund darin zu haben, daf'der Kiinst-
ler sich die Marmorwiinde doch als Fortsetzung der realen
Wand dachte und sie auch mit der wirklichen Architektur
unmittelbar in Zusammenhang bringt. Eine ganz auf den
idealen Bildraum beschréinkte und gegen denrealen Raum
abgeschlossene Architektur wiirde uns kein Unbehagen
bereiten; im Zusammenhang mit der Kapellenwand aber
wirken diese Marmormassen unorganisch und drohen auf
uns herabzustiirzen.

Den immer schwierigen Uebergang von der Wand
zur Decke hat in duflerst geschickter Weise Raffael in
der Farnesina (vollendet 1318) hergestellt. Eine breite
Girlande umschlieBt die beiden idealistischen Decken-
Gemiilde und dient gleichzeitig auf der einen Seite als
Rahmen fiir die reizvollen Gruppen, welche die Zwickel
iiber den Pfeilern fiillen. .

Der raumerweiternden, malerischen Tendenz bégeg-
nen wir dagegen in der Kuppel des Domes von Parma
(1526—1530), in der Correggio eine ganze Schar von
Engeln zum Himmel emporstlirmen 1ift. Wenn aber diese
Eftekte duflerst fein und zart berechnet erscheinen, so tre-
ten bereits grobere aui bei Veronese in dem Decken-
Gemilde: ,Triumph der Venetia® (1580) in der Sala del
Maggior Consiglio des Dogenpalastes in Venedig (ADb-
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bildg. 3,No.91). Indem er den Augpunkt weit iiber den Bild-
Rahmen hinaus verlegt, vermeidet er allzu storende Ver-
kiirzungen. Der Vordergrund freilich mit seinem Menschen-
Gewiihl und den Plerden wirkt schon etwas storend. Mit
ganz reizenden illusionistischen Malereien hat der gleiche
Kiinstler (1566—1568) die von Palladio erbaute Villa Gia-
comelli bei dem Dorfe Maser unweit Casteliranco ausge-
stattet. Wir sehen da einen Pagen unter der halb geofi-
neten Tiir, im Saale des Olymp eine iuBerst geschmack-
voll behandelte Decke (Abbildg. 4), rechts und links Gale-
rien mit Personen (Kopibild in No. g1). Wir verlassen damit
die Zeit der Renaissance und treten in die des Barock ein.
Diese neue Kunstauffassung reprisentieren bereits die
Deckengemillde Annibale Caraccisim Palazzo Farnese
in Rom, die etwa 1604 fertiggestellt wurden. Das zeigt sich
zunichst allerdings mehrin dem Stil der Bilder und in der
Verwendung der dekorativen Mittel. Denn die drei grolen
Fresken der Decke (Abbildg. 5,No.92) sind durchaus ideali-
stisch gehalten. Merkwiirdig ist die librige Anordnung. Der
Kﬁnst%er ﬁnﬁiert eine Galerie oberhalb des schweren Ge-
simses, welche an den Ecken (Abbildg. 6, No. 92) zu sehen
ist, wo auch der blaue Himmel hereinblicke. Vor dieser
Briistung baut sich ein Gewdlbe auf, welches die zahlreichen
Bilder trigt. An den Schmalseiten des langlich-rechtecki-
gen Raumes ist vor dieses Gewolbe noch je ein grofies
Gemilde und dariiber ein kleines gestellt (Abbildg. 7)-
Diese beiden Seiten wirken deswegen nicht sehr giinstig.
Unwillkiirlich wird man an Bilder erinnert, welche Ansich-
ten einer Gemilde - Galerie geben, wie sie zum Beispi€

der jiingere Teniers gemalt bat. — (SchiuB folgt)
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Freier Vorbau der Mitteléffnung der Rheinbriicke vom linken Ufer her.

DEUTSCHE BAUZEITUNG

XLI JAHRG. N@ g4. BERLIN, DEN 23. NOVEMBER 1907.

Die neue Rheinbriicke zwischen Ruhrort und Homberg. Fortsetzung aus No. 92)

iirdieBerechnung derHaupt-
itriger®) wurde eine gleichma-
Big verteilte Belastung von 400
kglqm angenommen, wobei sich
fiir jeden Tréager die ungiinstig-
ste Belastung bei vollbelasteter
ahrbahnundvollbelasteteman-
schliefenden, aberunbelastetem
gegeniiberliegenden FuBwege
zu3,35tmergab. Der Winddruck
wurde mit 150 kglqm bei belaste-
ter und 250 kglqm bei unbelasteter Briicke, bezogen auf
die vom Winde tatsichlich getroffenen Flichen beider
Trager, in Rechnung gestellt, AuBlerdem wurde der

*) Vergl. auch W. Dietz: ,Die StraBenbriicke iiber den Rhein
zwischen Ruhrort und Homberg®, Zeitschrift des Vereins deutscher

Ingenieure, Jahrg. 1907, No. 32.

Einfluf einer Temperatur-Aenderung von + 30° C.
auf die Beanspruchung der einzelnen Trigerglieder
untersucht.

Das Eigengewicht der Fahrbahn ist fiir die
mitSteinen gepflasterten Briickenflichen mit 5,7 t/qm,
fiir die mit Holzpflaster versehenen mit 5,02 t'qm ein-
gefiihrt. Das Gewicht der Haupttriiger ist fiir den ein-
gehingten Mitteltriger mit 3,78 t'm, fiir die Auflentra-
ger mit 2,10 t/m eingesetzt, fiir die in ihrer Héhe stark
wechselnden Kragtriger dagegen durch eine iiber-
schldgliche erste Berechnung fiir jeden Knotenpunkt
besonders ermittelt.

Als Beanspruchung wurden fiir die Fahrbahn-
Briicke 900 kg/qem bei Einfiihrung der Verkehrslast mit
einfacher, 1150kg/qem bei Ansetzung derselben mit der
1,4fachen Grofle zugelassen. Fiir die FuBwege wurde
dabei eine Belastung von 1,4 - 500 kg/qm angenommen,

Ueber Deckengemalde. (SchiuB.)
Von Dr. Karl Doehlemann, Universititsprofessor in Miinchen.

Hierzu eine Bildbeilage und die Abbildungen S. 660 u. 661, sowie die Bild-
beilage und die Abbildungen in No. 95.

RBm|ine sehr bedeutende Weiterentwicklung im Sinne des
)Ej; Illusionismuszeigtuns dagegen Guercino inséinem

Deckengemiilde Auroraim Casino dell’ Aurora, einem
Gartengebiude der ehemaligen Villa Ludovisi in Rom, das
etwa um 1621 fertiggestellt wurde (Abbildg. 8in Nr. 93). Der
Bildrahmen ist ganz verschwunden, und wir sehenim Bilde
hoch oben in den Wolken Aurora in ihrem Zweigespann
dahinjagen, voran die eilenden Gestalten der Stunden,
alles in direkter Untersicht. Gleichzeitig ist aber sogar
auch die Erde dargestellt, eine Villa mit Biumen auf der
einen, Felsen mit Putten aul der anderen Seite vermitteln
diesen Zusammenhang. Schade. .dz\lS_die allerniichsten
Architekturglieder zu weit in das Bild hineinragen und da-
durch den weit sich wolbenden Himmelsraum in unschoner
Weise verengern; jedenfalls steht diese Decke, was Erfin-
dung und Kiihnheit der Auffassung betrifit, schon fast am
Ende der Entwicklung. Aber noch findet diese letzte Kon-
sequenz des Verismus keine weitere Verbreitung. Denn
der glinzendste und geistvollste Dekorateur des 17. Jahr-
hunderts, Pietro da Cortona, behandelt seine Plaiond-
Malereien zwar als Horizontalperspektiven, aber in sehr
gemiBigter Form und mit Vermeidung allzu storender Un-
tersichten und bei aller Ueppigkeit der Dekoration, wie
sie die Verbindung von Plastik und Malerei ihm bietet,
umschlieBt er seine Deckengemilde im Palazzo Pitti in

Florenz (1640) mit michtigen Rahmen. Das erstere (Ab-
bildung 9), im Saal der Venus, zeigt Pallas Athene, wie
sie einen Jiingling aus den Armen der Venus wegzieht,
um ihn der Arbeitsamkeit und Titigkeit zuzufiihren, im
zweiten, dem Saale des Jupiter, sehen wir die Aufnahme
des Heracles in den Olymp (Abbildg.10). Genien tragen den
gewaltigen Rahmen an den Ecken und stellen die Verbin-
dung mit der Wandfliche her. Die von Guercino angebahnte
Richtung setzte in der zweiten Hiilite des r7. Jahrhunderts
der Jesuitenpater Andrea Pozzi fort, von dem wir in der
Bildbeilage in No. o1 das 1689 vollendete Kolossalgemiilde
derKirche S.Ignaziovon Rom wiedergeben. Die Bildbeilage
in No. 93 zeigt einen Teil des Bildes im groferen Mafd-
stabe. Es stellt in symbolischer Weise die Ausbreitung des
Christentums durch diesen Heiligen dar, indem die von
der Dreieinigkeit ausgehenden Lichtstrahlen die Brust des
Heiligen treffen und von dort nach den vier Weltteilen
weitergeleitet werden. An die Fenster der Kirche schliefit
sich eine grofartige, gemalte Architektur, eine Art von
Siulenhalle. Zahllose Figuren sitzen auf den Balustraden
oder schweben dem geofineten Empyaeum zu. Das Bild
ist fiir einen Standpunkt konstruiert, den man auf dem
Boden des Mittelschiffes durch eine kreisrunde Platte be-
zeichnet findet.

Den Hohepunkt dieser ganzen Entwicklung endlich
erreicht der Venetianer Battista Tiepolo (gest. 1770),
der in bezug auf Kiihnheit der Stellungen und Bewegun-
gen alle seine Vorginger iibertrifit und mit einer sehr ge-
wihlten Farbengebung einen feinen Sinn fiir Raumwirkun-
gen verbindet. Er stellt z. B. in der Kirche dei Gesuati
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fiir die Fahrbahntafel dagegen eine solche mit Lasten-
ziigen beriicksichtigt, und zwar entweder Belastung
allein durch einen Lastenzug von 13t Achsbelastung
und 3 m Achsstand bei normaler Spur oder durch eine
Verbindung von 24 t- und 10t-Wagen. Fiir diese An-
nahme wurden die ungiinstigsten Beanspruchungen er-
mittelt. Fiirdie Haupttrager wurde eine Beanspruchung
von 1150 kg'qem fiir 1,2fache Verkehrslast, von 1450
kg'qem dagegen bei gleichzeitigem Winddruck zuge-
lassen. Fiir den Windverband und die Querversteifung
waren 1250 kgiqem zulissig, fiir Stibe mit wechselnder
Beanspruchung 1150kg qem, wobei als Stabkraft die
Fréﬁte positive, vermehrt um die halbe negative, einge-
ihrt wurde. Auf Knicken beanspruchte Stibe mu8-
ten nach der Euler’schen Formel noch 5fache Sicher-
heit bieten. Unter diesen Belastungs-Annahmen er-
gaben sich fiir den ersten Haupt-Strompfeiler 2279 t
groBte Auflagerlast, fiir die Mittelgelenke 820 t,
Die Aufstellung des eisernen Ueberbaues,
dessen Form ja schon von vornherein mit Riicksicht
auf die Montage ohne Beeintrachtigung der Schiffahrt
und ohne Beengung des Hochwasser-Profiles gewihlt
war, mufite zum groBten Teil ohne feste Riistung durch
freies Vorstrecken bewirkt werden. Es war die weit-
gehende Vorschrift gegeben, dafl die den Kaiserhafen
iiberbriickende Oeffnung iiberhaupt von Einbauten frei
bleiben miisse, in der gtrom-Oeffnung dagegen eine
Durchfahrt von 100m oder eine Doppel-Durchfahrt von
e 50m frei zu halten sei. DemgemaB konnten am linken
fer nur die AuBen-Oeffnung unter Freihaltung einer
lI(7 m weiten Einfahrt in den Homberger Hafen und die
ragtriger-Oefinung bis zum linken Haupt-Strompfei-
ler mit testen Riistungen hergestellt werden, auf dem
rechten Ufer nur die AuBien-Oefinung und ein kurzes
Stiick des Kragtriigerendes unmittelbar am Uler der
Kaiserhafen-Einfahrt. Die Einriistungen rechts wurden
jedoch erst aufgestellt, nachdem am linken Ufer samt-
liche Riistungen bereits wieder beseitigt waren. Die
gesamte iibrige Konstruktion wurde freischwebend,
und zwar ausschliefilich vom linken Ufer her, vorge-
streckt, wobei nur zeitweilig schmale Stiitzbauten im
Strom geschafien werden muBten. Dieses Vorstrecken,
das durch unser Kopfbild Abbildg. 21 veranschaulicht
wird, erfolgte in 4 Absitzen. Zunidchst wurde vom lin-
ken Haupt-Strompfeiler bis zum 6. Knotenpunkt des
Mitteltragers, d.h. bis auf 79,2m, in die Mittel-Oefinung
hinein vorgestreckt. Das linke Mittelgelenk muBte da-
bei natiirlich zur Uebertragung der Krifte derart'ver-
steift werden, dafB8 die spiteren Blindstibe des Ober-
gurtes zunichst fest angeschlossen wurden, um die

Zugs_pannun en ibertragen zu kénnen, und daB im
edriickten /ntergurt zwischen den eingehingten und

en Krag-Tréger keillsrmige Druckstiicke eingesetzt
wurden. Das treischwebende Trigerende zeigte hier,
entsprechend dervorher angestellten Berechnung, eine
Durchbiegung von 310mm,” Es wurde dann das Tri-
gerende auf einer bis zum Knoten 8 (Mitte) reichenden
Hilfsriistung aufgelagert und durch Druckwasser-Pres-
sen in die richtige Hohenlage gebracht. Die Gelenk-
Wirkung wurde dann durch Lésen der oberen Bolzen
wiederhergestellt und der Triger auf der Riistung bis
Knoten 8 fertiggestellt. Letztere konnte dann bis auf
das diesen Knoten stiitzende Joch entfernt werden.
Die Eisenkonstruktion erhielt {iber dieser Stiitze eine
vorldufige Querversteifung.

Dann wurde das Reststiick des Mitteltragers bis
zum nichsten Gelenk auf75m Linge wieder freischwe-
bend vorgestreckt und am Ende auf einer vom rechten
Strompfeiler bis hierhin vorgebauten Ristung gelagert.
Nun erfclgte der Aufbau des inneren Kragarmes bis
zum Portal tiber dem Strompfeiler und nach vorliufiger
Verbindung der Stibe am rechten Mittelgelenk in der
vorbeschriebenen Weise das Vorstrecken des dufieren
Kragtrigerarmes iiber dem Kaiserhafer auf 96,5 m
Linge, wihrend gleichzeitig die simtlichen Riistungen
und Stiitzungen in der Mittel6finung entfernt wurden.
Bis zu dem genannten Endpunkte der Vorkragung in
der Kaiserhafensfinung war vorher schon, von rechts
kommend, die Eisenkonstruktion vorgebaut und auf
einer provisorischen Stiitze gelagert. Ueber dieser er-
folgte schlieBlich der letzte Zusammenschluff derKon-
struktion. Diese Arbeiten nahmen die Zeit von Juni
1905 bis Ende Dezember 1907 in Anspruch.

Benutzt wurde zur Montage ein auch in unserem
Kopibilde kenntlicher Portalkran, der die Haupttriager
vollstindig umfafite und auf Schienen lief, die auf
kriftigen von den Konsolen der Quertriger gestiitz-
ten Tragern ruhten. Das 57t schwere Geriist von gm
Breite und fast 33 m Héhe besaf im oberen Teile noch
eine Ausladung um 12,5 m, sodaBl der in dem Krange-
riist laufende eigentliche Versetzkran, der mit querbe-
weglicher Katze ausgeriistet war, um dieses Mafi noch
vor den vorderen Fupunkt des Krangeriistes vorge-
schoben werden und also bei feststehendem Hauptge-
riist ein ganzes Feld vorstrecken konnte. Dieser Lauf-
kran hatte ein Gewicht von 16t, soda8 also der be-
triebsfahige Portalkran 73t wog. Die Tragkraft be-
trug 14t, der Antrieb war elektrisch. Sowohl unter
dem oberenKragarm wie unter dem Krangeriist waren
Arbeitsbiihnen auigehingt. —

in Venedig (voll. 1747) die Austeilung des Rosenkranzes
durch den Heiligen Dominicusdar (Abbildg. 14, No.93). Wir
sehen ihn oben aul einer Freitreppe stehen, wihrend zahl-
reiche Gestalten auf der Treppe selbst sich befinden. Auf
den Wolken thront die Himmelskodnigin, umgeben von
Engeln und Putten. Hier wird der Bildraum wohl so ziem-
lich durch den Rahmen abgeschlossen, nur unten stiirzt
eine Satansgestalt kopfiiber aus dem Bilde in den Raum
der Kirche hinunter. In der gleichen Kirche malt er eine
Himmelfahrt des Heiligen (Abbildg. 11), der, von Engeln
und Putten getragen, emporfliegt. Aber die zu starke Ver-
kiirzung, welche nur die Nasenspitze sehen 148t, und das Ge-
wirr der vielen Fiifle lassen keinen harmonischen Eindruck
autkommen. Anderswo fiihrt uns der Kilnstler in form-
liche Wolkenlandschaften, z. B. im Palazzo Rezzonico in
Venedig (1747) (Abbildg. 12). Zwischen den Wolken fah-
ren die Gespanne, die Luit wird von hochgeschiirzten,
Posaune blasenden Engeln belebt. Einzelne Wolken sind
tiber den Rahmen des Kranzgesimses hinausgequollen
samt den Personen, welche sich auf ihnen niedergelassen
haben. Im Palazzo Labia inVenedig (Abbldg.13in No. 9{5)) und
Palazzo Canossa in Verona finden wir weitere Arbeiten
dieses phantasiereichen Kiinstlers, in Wiirzburg hat er das
Treppenhaus der Residenz mit einem riesigen Decken-
gemilde geschmiickt. In Madrid, wohin er ebenfalls be-
rufen worden, traf er mit Raffael Mengs zusammen, der,
ein kalter Akademiker, zu der fritheren Behandlung der
Deckengemilde zuriickkehrte.

Die siiddeutsche Barockkunst ist von Italien aus stark
beeinflult worden, namentlich gilt Pietro da Cortona als
unerreichtes Vorbild. Nach Romziehendie Kiinstler,umsich
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auszubilden, so die Brilder Cosmas Damian und Egid
Quirin Asam und die Tiroler Knollerund Johann Ja-
cobZeiller. DieDeckengemiilde der ersteren in der Drei-
faltigkeitskircheinMiinchen(1713)(siehe die Bildbeilage) und
in der Lehelkirche St. Anna (1720) am gleichen Orte zeigen
mit geringen Ausnahmen den Bildraum durch den Rahmen
begrenzt. Den Spuren Pozzis folgen die beiden Briider in
dem kolossalen Deckengemilde der Kirche Maria Viktoria
in Ingolstadt (1732), der jetzigen Studienkirche (Bildbei-
lage zuNo. 95). Es ist eben%alls fiir einen bestimmten Stand-
punkt konstruiert, den wir auf dem Boden markiert finden,
und stellt die Ausbreitung des christlichen Glaubens dar,
wie sie durch die Jungfrau %V[aria erfolgt. Die symbolischen
Lichtstrahlen gehen nieder von der Dreieinigkeit zur Him-
melskonigin und dann zu den vier Weltteilen. Maria ist
vor einem antiken, reich verzierten Tempel dargestellt,
wie ibr der Engel Gabriel die Himmelsbotschait verkiin-
det. Links sehen wir Konig David, rechts das Opfer Isaaks.
Eine Pyramide, ein Schiff, Baume usw. geben den Kiinst-
lern Gelegenheit, die Kunst der Verkiirzungen zu zeigen.
Das Bild, in der Farbe noch ganz frisch, ist von vorziig-
licher Wirkung. Knoller hilt sich teils an Tiepolo, teils
aber auch schon an Mengs, wie zum Beispiel in dem Riesen-
gemilde im Biirger-Saal in Miinchen (1774), das die Him-
melfahrt Mariens darstellt. Die Gruppe der um das Grab
versammelten Jiinger wirkt am vorteilhaftesten, in den
iibrigen Partien vermifit man eine wirksame Komposition.
— Damit mag diese kurze Studie abgebrochen werden,
welche nur dartun soll, daB die Deckenmalerei mit den
verschiedensten Fragen der Kunst und Kunstgeschichte
in Zusammenhang steht, —

No. 94.
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(Vergl. Abbildg. 3 in No. 90.) e

In groflen Ziigen haben wir vorstehend das Bau-
werk in seinem technischen Teile geschildert. Seine
kiinstlerische Ausgestaltung, die wir bisher nur im
Bilde dargestellt haben, soll noch in einem besonde-
ren Abschnitt gewiirdigt werden. In dreijihriger Bau-
zeit, wihrend welcher die beteiligten Stadtgemein-
den als Bauherren durch Wasserbauinspektor Baurat
Degener vertreten wurden, wihrend die ortliche
Leitung dem Ob.-Ing. Kitz der Briickenbau-Anstalt
Gustavsburg oblag,ist das Bauwerk mit einem Kosten-
aufwande von rd. 4,37 Mill. M. zu einem gliicklichen
Ende gefiihrt. Davon entfallen rd. 3,05 Mill. M. auf
die Strombriicke, und zwar 1,27 Mill. M, auf den Un-
terbau, die Briickenkopfe und die Fahrbahndecke,
1,78 Mill, M. auf den eisernen Ueberbau nebst den Ge-
lindern. Auf die Rampenanlagen einschl. der Briicke
iiber den Homberger Hafen und auf alle Nebenan-
lagen entfallen 1,32 Mill. M.

Im ganzen haben die Stadt Ruhrort, die damals
noch nicht mit Duisburg und Meiderich zu einem

rofen Gemeinwesen vereinigt war und kaum 40000
iinwohner zéihlte,und die nochviel kleinere Gemeinde
Homberg eine Schuldenlast von 6 Mill. M. auf sich

enommen, um dieses Unternehmen aus eigener Kraft
gurchzuﬁjhren, denn die staatliche Unterstiitzung be-
23. November 1907.

it
Abbildg. 20. Auflager iiber den Hauptstrompfei

(%Iergl. dazu (igie Abbildungen 1% un‘:l lgfe'ul:]el?o.l I;;)nd 5
schriankte sich auf eine wohlwollende Férderun
Angelegenheit. Mit Recht kdénnen daher die betei-
ligten Gemeinden stolz darauf sein, daf sie, ganz auf
sich selbst gestellt, doch das erstrebte Zjel erreicht
haben. Um so mehr muf§ es aber befremden, daf ihre
Vertreter bei der feierlichen Einweihung der Briicke

g der
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es so ganz vergaBen, den gebiihrenden Anteil an der Stadtgemeinden und des bauleitenden Ingenieurs
dem Ruhme der Technik zukommen zu lassen, die der Briickenbaufirma und ihrer Verdienste um die
ihnen die Maéglichkeit gab,*das Werk in die Tat gliickliche Durchiiihrung des Unternehmens gedacht,

1

Ucber Deckengemilde. Abbildgn. g und 10. Deckengemilde von Pietro da Cortona im Palazzo Pitti in Florenz.

umzusetzen, und der Kunst, die es verschonte. die geistigen und kiipstlerischen Urheber des \\'erlges
Ganz zum Schlusse der festlichen Veranstaltungen wurden iiberhaupt nicht erwihnt. AberihrWerk wird
wurde mit kurzen Worten des technischen Vertreters fiir sie sprechen! —  —Fr. E— (SchiuB folgt.)
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Abbildg, 11. Deckengemilde von Tiepolo in der Kirche dei Gesuati in Venedig.

Abbildg. 12. Deckengemilde von Tiepolo im Palazzo Rezzonico in Venedig.

Ueber Deckengemailde.

23. November 1907.




Die Farben-Photographie System Lumiére.

s vor etwa einem halben Jahre die Nachricht durch
j-»f-‘x' die photographische Fachpresse ging, dal} seitens
%48 der Gebr. Lumiére in Lyon ein ganz neues Ver-
fahren entdeckt sei, welches unmittelbar farbige Bilder her-
zustellen gestatte, da wurde dieser Mitteilung von allen
Seiten nur Miftrauen entgegengebracht, da man in #hn-
lichen Fillen nur Enttiuschungen aller Art erlebt hatte.
Dennoch bewihrte sich die Nachricht nicht allein in voll-
stem Mafle, sondern die iiber das neue Verfahren zur Ver-
offentlichung gekommenen Einzelheiten {ibertrafen die
kiihnsten Erwartungen. Wihrend bisher die photogra-
phische Aufnahme in farbiger Manier nur mit Hilie des
sogenannten Dreifarben-Vertahrens moglich war, gestattet
das System Lumiere die iarbige Wiedergabe durch eine ein-
zige Auinahme auf nur einer Platte — ein Veriahren, dessen
Ausfiihrungs-Moglichkeit bisher stets angezweifelt wurde.
Zum besseren Verstindnis der Tragweite der neuen
Erfindung sei zunichst mit einigen Worten hier das System
des Dreitarben-Verfahrens dargelegt, um auch dem weni-
niger eingeweihten Leser die Moglichkeit eines Verglei-
ches zwischen der alten und neuen Methode zu bieten.
Bei dem Dreifarben-Veriahren wird ein tarbiges Ob-
jekt, Zeichnung oder Naturgegenstand (Blumenstraul} usw.),
dreimal unmittelbar nacheinander photographiert, und zwar
eriolgen die 3 Aufnahmen durch je ein farbiges Medium
(Glas oder gelirbte Fliissigkeit). Die 3 bei den Auinah-
men vorgeschalteten ,Filter® bestehen aus farbigem Glas
in einer violetten, Frﬁnen und orange getdnten Nuance.
Es ist auller Zweilel, daR bei Anwendung dieser verschie-
den gelirbten Gliser bei jeder Aulnahme nur bestimmte
Farben das Glas durchdringen, wihrend andere Farben des
Originales durch das Glas nicht hindurchgelangen. Sie wer-
den demnach gewissermafien ,ausgefiltert“. Man erhilt also
bet der Aufnahme durch das violette Glas nur bestimmte
Teile der Zeichnung aut dem Negativ, wihrend diese bei
der zweiten Aufnahme (durch das griine Glas) erscheinen;
die Griinscheibe schaltet dagegen wieder andere Farben
des Originales aus. Ebenso ergeht es bei der dritten Auf-
nahme unter Benutzung des Orange-Filters.

Man kann sich selbst und anderen Personen sehr
leicht diese Wirkung klar machen, wenn man eine Farben-
skala in der Reihe der Regenbogentarben aui Papier mit
Aquarellfarben entwirft und diese Farbenzeichnung nach-
einander durch ein Stiickchen violettes, griines und orange-
farbenes Glas beleuchtet. Jedesmal werden ganz be-
stimmte Farben dem Auge unsichtbar bleiben.

Das Ergebnis der 3 ,Filteraulnahmen" sind 3 Nega-
tive, in deren jedem einzelnen gewisse Tone ausgeschaltet
sind. Werden die 3 Negative auil Zink iibertragen, ge-
dtzt und dann in den 3 Farben Blau, Rot und Gelb ge-
druckt, so erhilt man einen Abdruck, der die gesamte
farbige Vorlage ziemlich naturgetreu wiedergibt. Die rich-
tlg]:: cxpositionszeit tiir jede dieser Auinahmen muf} aber
sehr genau getrofien werden, da man anderenfalls eine
getreue Reproduktion auch nicht annihernd erreicht.

Das neue Verfahren von Lumiére beruht nun auf fol-
ﬁde_ndem Prinzip: Eine saubere Glasplatte wird mit einer

ischung von verschieden gefirbten, sehr fein gemah-
lenen Stirkekornchen {iberzogen, die ganz gleichmiRig
vertellt sind und die Glasplatte so bedecken, dal ein
Kornchen neben dem anderen liegt, also nicht etwa zwei
benachbarte Kornchen iibereinander greifen. Die prak-
tische Erliillung dieser Forderung ist Sache eines sehr
genau arbeitenden maschinellen Betriebes, der sich be-
reits bewihrt hat. |

Auf diese farbige Stirkekornerschicht wird nun eine
diinne Lage fliissiger Bromsilbergelatine auigetragen, die
zudem farbenempfindlich (orthochromatisch) priapariert
ist. ‘Trocken geworden, ist diese Platte zur Autnahme
bereit. Bei letzterer ist zu beachten, dal} die priparierte
Schicht der Aufnahmeplatte nicht, wie gewdhnlich, nach
dem Objektiv hin liegt, sondern die Platte muf} verkehrt
(Schicht nach hinten) in den Apparat gebracht werden.
Aus diesem Grunde muf} auch die zar Scharfeinstellung
dienende Mattscheibe umgekehrt benutzt werden, womit
das Bild auf der Negativplatte genau die gleiche Schirfe er-
hilt,in der es bei der Einstellung auf dem Mattglase erschien.

‘Bei dem allseitig bekannten Streben der Erfinder,

Das Licht durchdringt nun, vom Objektiv kommend,
zunichst das Glas, dann die verschieden gefirbte Stirke-
schicht und gelangt dann an die lichtempfindliche Brom-
silber- Emulsion. Bei dem Passieren der Stirkeschicht wird
das Licht durch jedes einzelne Kornchen |, filtriert“, er-
hilt also eine andere Wirkungsweise, je nachdem es durch
ein rotes, blaues oder griines Kérnchen hindurchdringt.
Mit anderen Worten . Die gefirbte Stirkeschicht bildet ein
ganzes Heer von mikroskopisch feinen Lichtfiltern, und
man kann sich eine ungetihre Vorstellung von der auller-
ordentlichen Kleinheit der einzelnen Kérnchen machen,
wenn man erwigt, dafl von zuverldssigen Beobachtern aut
dem vierten Teile eines Nadelstiches gegen 360 Kornchen
gezahlt wurden. -

Wiirden diese kleinen Kérner einfach nebeneinander
liegen, wie etwa Linsen- oder Geldstiicke, so wiirden die
Rinder nicht dicht aneinander schliefen, sondern zwi-

schen sich kleine 3 eckige Hohlrdume offen lassen, welche

dem weilen Tageslicht den Durchgang ungehindert ge-
statten miifften. Bei der Autbringung aul die Platte werden
die Kornchen aber so stark gepredt, daBl diese Hohlrdume
sich schlieRen, wobei die Kornchen eine sechseckige Ge-
stalt annehmen, etwa wie die Struktur der Bienenzellen
in den bekannten Honigwaben. _

Die Hauptsache fiir die Erreichung einer guten Aul-
nahme ist das genaue Treffen der Expositionszeit, von der
alles abhingt. Die Entwicklung der Platte ist, im Gegen-
satz zu dem sonst iiblichen Verfahren, rein mechanischer
Natur, da man aus praktischen Griinden im Dunkeln ar-
beiten muR. Man entwickelt mit einem genau vorgeschrie-
benen Pyrogallus-Entwickler im dunkeln (nach der Uhr),
behandelt dann die Platte in einem Bade von angesiuerter
L.osung von {ibermangansaurem Kali und entwickelt weiter
in einem bestimmt abgestuften Amidol-Entwickler. Falls
erforderlich, wird die Platte verstirkt und nach nochmali-
gem Passieren eines Hypermangan - Bades mit saurem
Natronbade fixiert. DasErgebnis ist ein prachtvolles, natur-
farbiges Diapositiv, welches als solches unmittelbar in dem
Projektionsapparate benutzt, oder auch nach Bedari in be-
liebig vielen ]:E.)xemplaren mit Hilfe des Autnahmeapparates
reproduziert werden kann. . _

Das Verfahren liefert also vorliufig, wie man sieht,

nur Diapositive, allerdings in uniibertrofiener Vollengl}u%g.
1ti ebr.

Lumiére, ist aber zu erwarten, dafl recht bald eine MOg-
lichkeit gefunden sein wird, das Farbenbild aut eine ge-
itzte Fliche zu bringen, um es dann mit Hilfe der Buch-
druckpresse in Tausenden von Exemplaren zu vervielfil-
tigen. (?) In der Naturtreue und in der Farbenpracht lassen
die wenigen Bilder, welche bisher in Deutschland zu sehen
waren, alles bis jetzt auf diesem Gebiete Geleistete weit
hinter sich. — Mr,
Nachschrift der Redaktion. Inzwischen hat die
Neue Photographische Geselischaft A -G.“ in Steglitz-
Berlin Mitteilungen tiber ein von ihr ausgebildetes Verfah-
ren gemacht, nach welchem ein 3farbiges Linienfilter aus
Zelluloid hergestellt wird. Aus 3 mit je einer der 3 Filter-
farben gefirbten Zelluloidblécken werden diinne Blittchen
aut maschinellem Wege in gleicher Stirke lgc-':sschnitten
und in ebensolcher Reihenfolge aufeinander geklebt. Wird
der so entstehende Block senkrecht zu den zusammenge-
klebten Blittchen wieder in Tafeln geschnitten, so erhilt
man eine Platte, in welcher die 3 Farben in feinen Linien
nebeneinander liegen. Wird djese Platte mit Bromsilber-
emulsion ﬁberzogen, SO hat man eine gebrauchsfﬁ.hige
Platte zur Aulnahme fertig. Von diesen Platten lassen sich
hun aut dem gleichen Material beliebig viele positive Ab-
ziige machen, die wie bej Lumiére allerdings auch nur Licht-
bilder sind. Einstweilen leidet das Verfaﬁxren noch daran,
dall die Zelluloidplatten nicht geniigend fein — etwa 6,
aut 1 mm — geschnitten werden konnen, sodall das Bil
keine ganz geschlossenen Tone zeigt. Es sind aber dem
Vernehmen nach neue feinere Maschinen im Bau, sodal

demnichst die praktische Verwendung dieses Veriahrens
erwartet werden kann —

Vereine.

Architekten-Verein zu Berlin. Haupt-Versammlung am
28, Okt. Vors. Hr. Ob.- u. Geh. Brt. Dr.-Ing. Stiibben.

Der Vorsitzende eroffnete die Versammlung, indem
er zunidchst in warmen Worten der zahlreichen Vereins-
Mitglieder gedachte, die der Tod im Laufe des Som-
mers dahingerafft hat. Es sind nicht weniger als 17, unter
ihnen Minner von hochstem Ansehen auf baukiinstler;-
schem Gebiete, wie Ende, Schmalz, Stier und Andere,
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Dem Andenken von Schmalz wurde bereits die erste Ver-
sammlung des Vereins im Winter-Semester gewidmet. Dem
Andenken Bohnstedt’s, aus dessen kiinstlerischem Nach-
laB eine Reihe schoner Aquarell-Skizzen den Saal schmiick-
ten, und dessen wohlgetroffenes, von Bildhauer Wiese mo-
delliertes Portrit zusammen mit den von demselben Bild-
hauer getormten Bildnissen seiner Eltern ausgestellt war,wid-
mete Hr. Brt. Prof. Poetsch noch einige besondere Worte:

Der Vorsitzende konnte weiterhin mitteilen, daf au>



dem Kreise der Vorstinde dem Wunsche Ausdruck ge-
geben worden ist, einen Ausschufl zur Behandlung

emeinsamer Angelegenheiten aus Mitgliedern
ﬁer Vereinigung Berliner Architekten® und des
_Architekten-Vereins“ zu begriinden. Bei den_viel-
fachen Beriihrungspunkten der beiden Vereine erscheine
es dringend wiinschenswert, einen solchen Ausschuf} zu
besitzen, dem Fragen, welche die gemeinsamen Interessen
beriihren, ohne Zeitverlust zur Vorberatung {ibergeben wer-
den konnen. Die Vertretung der Vereine nach auflen soll
selbstverstindlich den Vorstinden der beiden Vereine ver-
bleiben. Die Versammlung stimmt dem Vorschlage zu,
wie das auch bereits von der ,Vereinigung“ geschehen ist,
und wihlt die drei Herren: Stiitbben, Fr. Korte und Lau-
ner als Vertreter des Vereins in diesen Ausschull.

Auf Antrag des Vorstandes erofinet die Versammlung
darauf einen Kredit in Hohe von 1ooo M. fiir die weiteren
Arbeiten fiir die Vorbereitung eines Wettbewerbes tiir
Grof-Berlin, da es sich als wiinschenswert herausge-
stellt hat, die Plan-Beschaffungs-Arbeiten fiir diesen Wett-
bewerb schon vor der Bildung des angestrebten Zweck-
Verbandes der Gemeinden in Angriff zu nehmen, um keine
Zeit zu verlieren. Dieser Kredit ist lediglich als em mit
Sicherheit zuriickzuerlangender Vorschull zu betrachten,
da die beteiligten %roﬁ.en Stadtgemeinden sich auch dann
zur Deckung zweifellos bereit finden lassen wiirden, wenn
der Zweckverband entgegen allen Erwartungen nicht zu-
stande kommen sollte. _
~ Hr. Bauinsp. Marggrafif berichtete dann iiber die vom
Verein in diesem Sommer abgehaltenen Besichtigungen
(Kliar-Anlagen der Stadtgemeinde Wilmersdorf, Bonitacius-
Kirche, Werner Siemens-Werk am Nonnendamm, Verkehrs-
Museum, stidt. Krankenhaus Schoneberg, Charlottenhoi-
Gebiude-Gruppe auf dem ehemaligen Siemens & Halske-
schen Gelidnde an der Markgrafen-Strale, Nationalbank tiir
Deutschland, Feuerwehr-Gebiude in Charlottenburg, Hotel
Fiirstenhof, Hotel Adlon). | o

Hr. Magistr.-Brt. Meier legt namens des Bibliotheks-
Ausschusses Rechenschaft ab iiber den Stand der Biblio-
thek und teilt mit, dafl der Verein jetzt 5824 Binde Zeit-
schriften und 12 631 Binde Biicher, zus. 18 455 Bénde, d. h.
843 mehr als im Vorjahre, besitzt. Diese Vermehrung er-
gibt sich teils aus den Beschaffungen aus Vereinsmitteln,
vor allem aber aus mehreren Vermichtnissen, insbeson-
dere des Privat-Baumstrs. Strauch. Als ein besonders
wertvolles Vermichtnis ist auch der kiinstlerische Nach-
laB von O. Schmalz der Vereinsbibliothek eingetiigt.

Namens des Vortrags-Ausschusses berichtet
schlieflich Hr. Intend. u. Brt. D6bber {iber die reiche
Auswahl von Vortrigen, die dem Verein bereits fiir diesen
Winter zugesagt sind, sodall ein vollstindiges Programm
bis fast zum Semesterschlufl vorgelegt werden konnte.

Zum Schlusse der geschiitlichen Erledigungen werden
aus der Versammlung noch Vorschlidge zur neuen Schin-
kelaufgabe auf dem Gebiete der Architektur, des Was-
serbaues und Eisenbahnbaues fiir 1%)9 erbeten und die
schriftlichen Vorschlige mitgeteilt. as gesamte Material
wird den Schinkelausschiissen zur Bearbeitung iiberwiesen.

Einen auflerordentlich interessanten Vortrag iber
moderne Gerichtsbauten, erliutert an den zahireichen
im letzten Jahrzehnt in und um Berlin entstandenen Bei-
spielen, hielt darauf Hr. Reg- u. Brt. Moennich, der
seine Ausfiihrungen durch schéne Lichtbilder unterstiitzte.
Wir haben dariiber bereits an andererStelle niher berichtet.
Das Ziel, das Redner sich in seinem Vortrage gesteckt
hatte, war der Nachweis, inwieweit in den Gerichtsbauten
bereits ihre Zweckbestimmung und die Eigenart ihrer Aus-
nutzung auch in ihrer dufleren Erscheinung zum charak-
teristischen Ausdruck kommt und in welchergRichtung etwa
noch eine weitere Entwicklung zur Verschiriung dieser
Eigenart zu erwarten 1st.

~ Die Neubauten wurden an der Hand der Lichtbilder
eingehend besprochen; sie stellen eine reine Bausumme
von rd. 15 Millionen M. dar und wurden unter der Ober-
leitung des Dezernenten im Ministerium der offentl. Ar-
beiten, Hrn. Geh. Ob.-Brt. Thoemer, durch den Vortra-
genden ausgeliihrt, dem die Hrn. Brt. Vohl, Landbauinsp.
Petersen, Landbauinsp. Ahrns, die Reg.-Bmstr. Sackur,
Grube, Schmieden, Jessen und Seeck als Bauleiter
und Landbauinsp. Tesenwitz bei der geschiitlichen Er-
ledigung zur Seite standen. —

Vereinigung Berliner Architekten. Am 12 Okt. besich-
tigte die ,,Vereinigung® in Gemeinschalt mit dem ,,Archi-
tekten-Verein zu Berlin“ und unter der Fithrung der Er-
bauer, der Architekten Bielenberg und Moser, den
Neubau des Hotels , Fiirstenhof*“ an der Konig-
gritzer - Stralle 124—129 in Berlin. Der Auftrag zur Aus-
tihrung ist in einem Wettbewerb unter Mitgliedern der

, Vereinigung“ nach hartem Kampf erstritten worden. Der

23. November 1907.

Neubau nimmt die ganze Gebiudezunge ein, die von der
K oniggritzer-Strale sowie dem Potsdamer- und dem Leip-
ziger-Platz gebildet wird. Er besteht durchaus aus Unter-
nehmungen der Akt.-Ges. ,Aschinger und enthilt im
Erdgescho und zum Teil im ersten Obergeschold ein
Café, eine Aschinger-, Bierquelle“, ein Automaten-Restau-
rant, ein gewOhnliches Restaurant, Liden fiir verschiedene
Zwecke sowie den in der Mitte der Fassade liegenden
Haupteingang zum Hotel, der bis zum Leipziger - Platz
durchgeht. Bemerkenswert ist, da unter dem Gebiude
der grofie Untergrundbahnhof Leipziger-Platz sich hinzieht.
Das Hotel ist architektonisch als ein Hotel ersten Ran-
ges ausgestattet. Es gruppiert seine Riume um zwel ar-
chitektonisch reizvoll ausgestattete Innenhdfe und meh-
rere Wirtschaftshofe. Abgesehen von den dem Hotel zu-
zuteilenden notwendiisten Gesellschafts-Riaumen hat eine
tunlichste Aufteilung der Flichen der Geschosse in Frem-
denzimmer, zum Teil mit Salon und Bad in vornehmer
Ausstattung, stattgefunden. Das Gebiude ist eine bedeut-
same Ersc%einung im Strafenbilde am Potsdamer-Platz;
es trigt in seiner Eigenart wesentlich dazu bei, die Direk-
tionslosigkeit des Potsdamer-Platzes zu mildern. Die For-
mensprache ist die eines selbstindigen Barock siiddeutsch-
italienischer Firbung. Allenthalben sind die grolie Sorg-
falt in der technischen Ausfiihrung sowie der praktischen
Anordnungen, die das entwickelte Hotelwesen unserer
Tage vorschreibt, bemerkbar. —

Die I. ordentliche Versammlung des neuen Vereins-
jahres fand unter Teilnabme von 56 Mitgliedern und
unter Vorsitz des Hrn. Kayser am 17. Oktober d. Js.
statt. Vor Eintritt in die Tagesordnung gedachte der Vor-
sitzende des Hinscheidens dreier Mitglieder, der Hrn.
Braun, Ende und Gause, deren Andenken die Ver-
sammlung ehrte. Neu aufgenommen wurde Hr. K or-
ner. Der grof}e Verlust, den die ,Vereinigung“ und das
Fach durch den Tod von Hermann Ende erlitten haben,
riet eine lingere Beratung dariiber hervor, wie dessen An-
denken bei seiner groen Bedeutung fiir das gesamte Fach
sowohl durch eine einmalige Veranstaltung wie in dauern-
derWeise geehrt werden konne. Einmiitig wurde in ersterer
Beziehung von der Versammlung der Vorschlag einer
Ende-Gedenklieier gebilligt und zur Vorbereitung hierzu
ein Ausschull aus den Hrn. Ad. Hartung, Albert Hot-
mann, R. Seel, Heinr. Seeling und C. Zaar beruten.
Es wurde dabei der Wunsch ausgesprochen, die Feier ge-
meinsam mit dem ,Architekten-Verein“ zu Berlin an dritter
Stelle, z. B. der akademischen Hochschule fiir die bilden-
den Kliinste in Charlottenburg, mit welcher Ende durch
seine langjihrige Prisidentschalt der Akademie der Kiinste
verbunden war, zu begehen. Eingehend wardie Besprechung
tiber die Form einer dauernden Ehrung Ende's; es duRerten
sich dazu die Hrn. Ebhardt, Herzberg, Albert Hot-
mann, Korte, Reimer, Scheurembrandt, Seeling,
Solf und Wolifenstein. Von verschiedenen Vorschla-
gen, u. a. Begriindung eines Ende-Stipendiums, Schaffung
einer alljihrlich mit besonderer Feier zu verleihenden
Ende-Medaille schien der letztere Vorschlag den meisten
Anklang zu finden, doch waren die Meinungen dariiber
geteilt, ob in dieser Anéele enheit nach dem Vorbilde
verschiedener gelehrter Gesellschaiten die ,Vereinigung*
lediglich fiir sich vorgehen, oder ob man etwa nach der
Analogie der Grashol- Medaille des ,Vereins deutscher
Ingenieure” eine groBere Vereinigung, z. B. den ,Verband
deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine* fiir die An-
gelegenheit interessieren solle. Man einigte sich schliel3-
lich dahin, dem zwischen der , Vereinigung Berliner Archi-
tekten* und dem ,Architekten- Verein zu Berlin“ zu bil-
denden Ausschufl fiir gemeinsame Angelegen-
heiten, dessen Wahl die Tagesordnung als besonderen
Punkt enthielt, den Gegenstand zur weiteren Beratung zu
iiberweisen. Dieser Ausschul}, in welchen jeder Verein 2
Vorstandsmitﬁlieder, sowie I frei aus der ]Versammlung
heraus zu wihlendes Mitglied zu entsenden haben wiirde,
war vom Vorstande mit dem Ziele vorgeschlagen, wich-
tige Angeclegenheiten des Faches durch Zusammengehen
beider Vereine wirksamer zu {0rdern, als es einem Verein
allein moglich sein wiirde. Die Frage ,GroB3-Berlin¥, der
jlingst ausgetochtene Wettbewerb betr. die Erweiterungs-

auten des Zoologischen Gartens zu Berlin, sind bereits
von beiden Vereinen gemeinsam behandelt worden. Fra-
gen der Zukuntt fiir gemeinsame Behandlung konnten sein:
Architekten-Kammern, die gerichtlichen Sachverstindigen.
Berufsgenossenschaften derirchitekten und Ingenieure usw.
Nach etner kurzen Besprechung, an derdie Hrn. Boethke,
Grii, Korte und Reimer teilnahmen, wurde der Vor-
schlag des Vorstandes einstimmig gebilligt.

Mit Riicksicht aut die Neufassung der Statuten wurde
die Einsetzung eines Wahl-Ausschusses fiir die kommen-
den Vorstandswahlen notig. In den Ausschuf} wurden be-
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rufen die Hrmn. GeBner, Goecke, Kuhlmann, See-
ling und Spindler; als Ersatzleute die Hrn. Hetzel und

Roensch. Dabei kam auch die Frage der Dauer des:

ersten Vereinsjahres nach Geltung der neuen Statuten zur
Erorterung. Nach diesen ‘beginnt das neue Vereinsjahr
jeweils am 1. Mai. Man beschlof nach dem Vorschlage
des Hrn. Herzberg, die Dauer des ersten Vereinsjahres
bis 1. Mai 1gog anzunehmen.

Hieraut erstattete Hr. March, begleitet vom lebhat-
testen Beifall der Versammlung, einen eingehenden Be-
richt iiber die jiingste Tatigkeit des Ausschusses ,GroR-
Berlin®. Er erOrterte nach einleitenden Worten die sym-
pathische Stellung des Kaisers zu dieser bedeutsamen An-
gelegenheit, besprach cingehend seine wiederholten Kon-
erenzen mit dem Oberbiirgermeister Kirschner von Ber-
lin, welcher der Frage ,GroR-Berlin“ das grofte Interesse
entgegenbringt und allen Antriges des Ausschusses mit
Bereitwilligkeit begegnet, berichtet in grofen Ziigen iiber
einen in Aussicht genommenen allgemeinen Wettbewerb,
tiir dessen Durchiiihrung eine Summe von 165000 M. er-
hotit werden dari, und % t schlieflich auf die Besprechun-

en iiber, die iiber die Beteiligung der beiden Landkreise,

ie fiir GroB3-Berlin in Betracht kommen, sowie der groReren
Stiidte um Berlin stattgefunden haben. Die Vorarbeiten
zum Wettbewerh haben durch Einsetzung eines Bureaus,
dem Hr. Heimann vorsteht, bereits begonnen. Man
hofit, die Vorarbeiten so fordern zu konnen, dal etwa in
den ersten Monaten des neuen Jahres der Wettbewerb er-
lassen werden kann. Der Ausschuf} hat sich mit Mehrheit
dafiir entschlossen, einen nationalen Wettbewerb vorzu-
schlagen, doch soll iiber die Frage, ob national oder inter-
national, noch eine spitere endgiiltige Beratung eines
Er(’)[&eren Kreises, indem auch die Vertreter der in Frage

ommenden Behorden sein werden, stattfinden.

AnschlieBend hieran berichtete Hr. Albert Hofmann
iiber dentatsiichlichen Beginn der Arbeiten zur Schaffung des
Wald- und Wiesengiirtels von Wien durch Ankaufdes Gutes
.Cobenzl“ im Norden der Stadt (No. 85, S.600) und iiber die
VergroerungvonParkanlagen,UmwandlungvonFriedhofen,
Vorberatungenzur Verwendung eines Teiles der ,Schmelz*,
des Exerzierplatzes der Wiener Garnison fiir die Zwecke
desWald-und Wiesengiirtels (s. Dtsche. Bauztg. Nr. 88, S.623).
Es folgte hieraut eineiurze Mitteilung des Hrn. Spindler
itber den unter den Mitgliedern der ,Vereinigung® erlas-
senen Wetthewerb betr. Auiteilung von Baublocks der
Terraingesellschaft am neuen botanischen Garten zu Steg-
litz. Vgl. die Entscheidung dieses Wettbewerbes S. 596.

Zum SchluB regte Hr. SiiBenguth an, den Wettbewerb
betr. Entwiirfe fiir die Erweiterungsbauten der Restauration
des Zoologischen Gartens zu Berlin (siehe die Mitteilungen
iiber die Entscheidung S. 580) an der Hand der preisge-
kronten und der in der engeren Wahl gewesenen, unter
Umstinden auch anderer Entwiirfe in der nichsten Ver-
sammlung der Vereinigung vorzufithren. In seiner Eigen-
schaft als Mitglied des Preisgerichtes iibernahm es Hr.
March, die notigen Schritte zur Erfiillung des beifillig
aulgenommenen Wunsches zu tun. —

Vermischtes.

Denkmiler fir GroBSherzog Friedrich von Baden. Die
hohe Verehrung, welche der ji’mgst verewigte Badische Lan-
desherr in Deutschland und'in besonderem MaBe im eige-
nen Lande wihrend der mehr als fiinizigjihrigen Regie-
rung genofB, lieB bestimmt erwarten, dall sehr bald nach
seinem Hinscheiden der Drang nach Errichtung von Denk-
milern zutage treten werde, um so mehr, als die Wah! be-
sonders geeigneter Plitze in den Hauptstidten Badens in
Vervollkommnung von Friedrich’s baulichen Schéptungen
nicht schwer fillt. Die Anlage des Fried richs-lg)latzes
in der durch ihn aus einer stillen, wenig reizvollen Resi-
denzzueinem blithenden SitzlebhaftenHandelsundWandels
und namentlich regen Kunstlebens gewordenen Hauptstadt
Karlsruhe war des zur Mitte vorigen Jahrhunderts die
Regierung antretenden jungen Fiirsten erste Betitigung
seines regen Kunstsinnes. Auf dem ausgedehnten, wenig
benutzten Erbprinzen-Garten lieB er antangs der sechziger
Jahre unter Durchfithrung der bisher wenig belebten Erb-
prinzenstrale nach dem Bahnhof den nach ihm benannten,
mit Anlagen und Wasserkiinsten geschmiickten Platz ent-
stehen, dessen Nord- und Ostseite Hochstetter's Arkaden,
Hiuser mit eleganten Liden, umschlieflen, wihrend die
Westseite der Berckmiiller'sche Kuppelbau der Landes-
Sammlungen einnimmt und den nordéstlichen Abschlufl
das wirkungsvolle Monumental-Gebiude der Gr. Eisen-
bahn-Direktion bildet. Inmitten der jetzt den Platz vor
dem Sammlungsbau belebenden Pflanzen- und Figuren-
Gruppen wird sich bald das Standbild des verehrten
Fiirsten erheben, dessen Entwiirfe vorbereitet werden.

Aus dem ehemals rheinisch-kurpfilzischen Fiirstensits
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Mannheim ist bekanntlich unter Friedrichs segensreichet
Regierung durch Anlaﬁe des bedeutendsten deutschen Bin-
nenhafens einer der hervorragendsten Handels- und In-
dustrie-Plitze des Reiches herausgewachsen, der mit dem
dichtbenachbartenbayerischen Ludwigshafen einerseits und
dem rechten Neckarufer anderseits durch Eisenbahn- und
Str‘aBe_nbrucken_ verbunden und dessen Einwohnerzahlunter
Friedrich’s Regierung auf fast 180000 angewachsen ist. Zu
den stillen, aber baulich charaktervollen StraRenquadraten
der Barockzeit sind nach Nordosten hin moderne Stadt-
Teile getreten. Thren Glanzpunkt bildet der nach den ge-
nialen Entwiirlen von Bruno Schmitz als leuchtendes Vor-
bild des Stidtebaues der Jetztzeit in den letzten 2 Jahr-
zehnten um den Rosengarten-Saalbau entstandene Platz
in grofziigigem Barockstil. Inmitten dieser michtig wir-
kenden Schopfung, mit der Haimhuber's charaktervoller
Wasserturm in wohltuendem Einklang steht, hatte Schmitz
im Auftrage der Stadt bereits die Baustelle fiir ein wiirdi-
ges, durch eine architektonische Anlage in seiner Wirkung
gehobenes Friedrich-Denkmal ins Euge gefalt, dessen
endgiiltige Ausgestaltung zurzeit die Gemiiter der Einwoh-
nerschait lebhaft beschiitigt. Wie rege das allgemeine In-
teresse fiir die rasche Forderung der Angelegenheit ist,
wird durch die Tatsache beleuchtet, daBl beim ersten Zu-
sammentritt des Ausschusses die Summe derPrivatbeitrige
zum Denkmal bereits 130000 M. iiberschritten hat. —

Eine Ausstellung fur Christliche Kunst in Disseldorf 1908,
die im Zusammenhange mit der Kunstausstellung von An-
fang August bis Mitte Oktober abgehalten werden soll,
ist von einem zu diesem Zwecke gebildeten eingetragenen
Verein geplant. Sie soll in eine retrospektive Abteilung
und in eine solche fiir moderne Kunst zerfallen und in
beiden Abteilungen alle Zweige der bildenden Kiinste
umfassen, Malerei und Plastik sowohl wie Architektur und
Kunstgewerbe. In der historischen Abteilung soll ver-
sucht werden, durch sorgsam ausgefiihrte Stichproben aus
dem XVII. bis XIX. Jahrhundert eine Fortfithrung der
Entwicklungsreihen zu geben, die auf den kunsthistorischen
Ausstellungen von 1902 und 1904 gezeigt wurden. Im iibri-
gen sollen in groflen Abglissen die hervorragendsten

lastischen Denﬁmiler des Mittelalters in Rheinland und

estialen, in etwa 200 farbigen Blittern mittelalterliche
Wandmalereien aus rheinischen Kirchen, Aufnalimen der
Megbildanstalt usw. vorgefilhrt werden: Fir die Aufnahme
der Ausstellungsgegenstinde in der modernen Abteilung
entscheidet personliche Einladung durch den Kunstaus-
schufl und eine in Diisseldori einzusetzende {fury. Die
Beteiligung steht allen deutschen Kiinstlern offen, auch
das Ausland soll, ,soweit es zweckdienlich erscheint®,
zugelassen werden. Dem KunstausschuB gehoren neben
einer Reihe von Malern und Bildhauern u. a. an: Dr. H.
Board, Konservator, als Vorsitzender, Prov.-Konservator
Dr. Paul Clemen, Arch. Prot. Kleesattel, Prov.-Kon-
servator Baurat A. Ludorif, Dr. E. Renard, Dir. des
rhein. Denkmiler-Archivs, Dr. M. Schmid, Prof. an der
Techn. Hochschule in Aachen. —

Wettbewerbe.

Im Wettbewerb Realgymnasium fur Gro8 -'Llcht'erfelde
(vergl. No. 5%u. 58) fiel unter 47 Entwiirfen je ein Preis von
1500 M. den Entwiirfen ,Hell und klar* und ,Westklasse
Verfasser die Hrn. Arch. Reinhold Nitzsche in Berlin und
Prof. Reinhardt & Silenguth in Charlottenburg, zu.
Ausstellung im ﬁ(olse_n Sitzungssaale des Rathauses in
Steglitz bis einschlieBlich 23. November d

Zum Wettbewerb fiir eine Synagoge nebst Religions-
schule in Berlin (vergl. No. 93) sei noch bemerkt, da@ als
Bauplatz ein Grundstiick an der Fasanenstrafe in har-
lottenburg unmittelbar neben der Stadtbahn gewihlt ist.
Synagoge und Schule konnen in_einem oder mehreren
Bauwerken angeordnet werden. Die Synagoge, die gegen
das Geriusch der Stadtbahn zu schiitzen ist, soll 2000 Sitz-

litze enthalten, davon die Hilite unten, die Hglite auf
gen Emporen. Die Schule soll 10—12 K!assen fiir 30—40
Schiiler nebst den erforderlichen Nebenriumen enthalten.
AuBerdem sind Wohnungen fiir Kastellan und Pfortner,
ev. in getrennten Anbauten vorzusehen. Die Bausumme
soll 800000 M. nicht iiberschreiten. Baustil und Material
ist den Bewerbern freigestellt. Es werden nur Zeichnun-

en in einfachen schwarzen Linien gefordert. ,Es besteht
ﬁer Wunsch, tunlichst einem der Preistriger die Bear“bel-
tung der Entwiirfe fiir die Ausfithrung zu iibertragen”. —

Inhalt: Die neue Rheinbriicke zwischen Ruhrort und Homberg: (Fort-

. N s ken-
setzung.) — Die Farben-Photographie System Lumigre. ~ Ueber Dec
gemﬁlge (SchluB.) — Vereine. — Vermischtes. — Wettbewerbe. —

&

Hierzu eine Bildbeilage: Ueber Deckengemilde.

Verlag der Deutschen Bauzeitung, G. m. b, H, Berlin. Fiir die Redaktion
verantwortlich i, \F Fritz Eiselen, Berlin. in
Buchdruckerei Gustay Schenck Nachflg,, P. M. Weber, Berlin.
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St. Stephans-Dom in Budapest.

e b ol

Ansicht gegen den Chor.

DEUTSCHE BAUZEITUNG

XLI.JAHRG. N2 g5. BERLIN, DEN 27. NOVEMBER 1907.

Der St. Stephans-Dom in Budapest.

Architekten: Nicolaus von Ybl und Jos. Kauser in Budapest. Von Architekt Karl Loris in Berlin.

ie Stadt Budapest ist durch den
seit einem Jahre vollendeten
NeubaudesSt.Stephans—Domes
um ein weiteres Glied in der
Reihe seiner Monumentalbau-
ten bereichert worden. Seine
Baugeschichte erinnert lebhaft
an diejenige unserer bekannten
mittelalterlichen Dome, indem
Erschopfung der Mittel oder
auchbauliche Zerstorungen die
Fortfiihrung des Werkes zeitweise lahmlegten. Zur
Vollendung des Bauwerkes in seiner heutigen Gestalt,
das friiher als Leopoldstidter Basilika bezeichnet, den
Namen St. Stephan erhielt, wurde so die Arbeitslei-
stung zweier Menschenalter erforderlich.

Die Grundfesten zu dem Monumentalbau mit sei-
ner gewaltig in die Hohe emporstrebenden Kuppel
wurde nach den Plinen des Arch. Jos: Hild im Jahre
1851 gelegt und die Arbeiten des Rohbaues in 16 Jah-
ren, also bis zum Jahre 1867, zur Vollendung der Kup-
pel gefordert. Durch den Tod des Baumeisters im

selben Jahre gelangte jedoch der Bau ins Stocken.
Erst die Uebertragung der Bauleitung an den Buda-
pester Arch. Nicolaus v.Ybl brachte den weiteren Auf-
bau des ‘Gotteshauses zur Vollendung. Der neue Dom-
Baumeister unterzog das Werk seines Vorgingers in
bezug auf Konstruktion und Standfestigkeit einer ge-
nauen Untersuchung und gelangte zur Entdeckung,
daB die die Kuppel tragenden Vierungspfeiler zu
schwach ausgefiihrt waren, eine Feststellung, deren
Richtigkeit leider nur zu bald durch den am 22. Ja-
nuar 1868 erfolgten Kuppeleinsturz erwiesen wurde.

Der Architekt begab sich von neuem ans Werk,
und an der Hand von eigenen Skizzen und Plinen
nahm er die Wiederherstellungsarbeiten auf und be-
wirkte den Gesamtaufbau des Domes in einer edlen
italienischen Renaissance, die in allen Teilen ein fei-
nes kiinstlerisches Empfinden des Meisters bekundet.
Aber auch diesem Kiinstler sollte es nicht vergénnt
sein, dem Ganzen die Krone aufzusetzen, denn sein
im Jahre 1891 erfolgter Tod brachte abermals die
Arbeiten an dem Monumentalbau ins Stocken. Im
Inneren war noch alles unvollendet, waren doch die
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michtigen Mauermassen bisher nur in ihrem kon-
struktiven Aufbau dem Grundplan entsprechend aus-
gefiihrt worden.

Eine Priifung des zeichnerischen Nachlasses des
Architekten ergab nur, daf jegliche festen Pline und
sicheren Anhaltspunkte fiir die innere Ausbildung
der Gesamtanlage fehlten. Ybl hatte den Bau nur
nach auien gefordert, und bei dem Vertrauen, das
man ihm allseitig hinsichtlich der weiteren Entwick-
lung des Bauwerkes entgegenbrachte, hatte die Bau-
kommission sich um die Plangestaltung wenig oder
fast gar nicht gekiimmert; so kam es, dal man iiber
die innere Ausgestaltung des Domes nur skizzen-
hafte Aufzeichnungen vorfand.

Die Wahl eines neuen Dombaumeisters fiel auf
den Budapester Architekten Jos. Kauser, der als

ehemaliger Schiiler der’Ecole des Beaux-arts zu Paris
bereits zu Lebzeiten Ybl's stindiges Mitglied des
Baukomitees war. Der Architektunternahm zunéchst
eine Reise nach [talien, um die Erinnerungen an die
unsterblichen Schépfungen - der Bliitezeit der Renais-
sance aufzufrischen und widmete sich zuriickgekehrt
mit voller Schaffenskraft der endgiiltigen Fertigstel-
lung des Bauwerkes. Vor allem stellte er an der

Hand von Skizzen und Zeichnungen zunichst einmal
die Kostensumme fest, welche zur Fertigstellung der
Gesamtanlage noch erforderlich sein wiirde. Der Ma-
gistrat der Stadt hatte dafiir 2 Millionen bewilligt, wéh-
rend der Kostenanschlag dariiber weit hinausging.

Ein gréfleres Gipsmodell, das ganze Innere der
Kirche gleich einem Querschnitt darstellend, fand
allgemeinen Beifall, und auch bei der Uebertragung
in die Wirklichkeit gelang es dem Kiinstler, eine voll-
kommen harmonische unggeschlossene innere Raum-
wirkung zu erreichen.

Der Grundril der Kirche zeigt einen einseitig
durch eine halbrunde Apsis abgeschlossenen Zentral-
bau, iiber dessen Vierungspfeiler sich der massive
Autbau des Kuppeltambours mit einer inneren und
duBeren Kuppel aufbaut. Die innere erhebt sich bis
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zu einer Hohe von 61 m und die duflere bis zu 82m
und einschl. Laternenaufbau bis zu 96 m iiber Kirchen-
FuBiboden. Der Durchmesser der inneren Kuppel be-
tragt 20,43 m und der der dufieren 22 m. Nach aufien
kennzeichnet sich die Grundrifigestaltung auch in dem
Aufbau der Fassaden; zwei groBere Tiirme an der
Hauptiront und zwei kleinere neben der Apsis er-

gianzenundbeleben dieHauptmassen desBauwerkes.—
(SchluB folgt.)

Die biologischen Abwisserreinigungs-Anlagen der Stadtgemeinde Wilmersdori.

Jie zunichst fiir 200 oco Einwohner ausgebaute, aber
fiir eine mehr als dreifache Bevolkerungszahl er-
) weiterungsfihige, auf dem biologischen Verfahren
beruhende Kliranlage der Stadtgemeinde Wilmersdorf, an
welche auch die Entwisserungsanlagen der Gemeinden
Schmargendorf, Zehlendorf und Teltow Anschlufl finden,
verdient alsdiez.Zt. wohl bedeutendste deutsche Ausfiihrung
dieser Artbesonderes Interesse. Die in der Stahnsdorfer Ge-
markung zwischen Giitergotzund Ruhlsdorf auf einem etwa
67ha groRen, zuniichst nur z T. benutzten Gelinde an-
gelegten Kliranlagen sind von den grofen technischen
Vereinigungen in Berlin daher auch wiederholt besucht
worden und die von der Stadtgemeinde auf der im An-
schlufl an den XIV. internationalen Kongre3 iiir Hygiene
und Demographie in Berlin in diesem Jahre veranstalte-
ten Hygiene-Ausstellung ausgestellten Zeichnungen und
Modelle der Anlagen erregten allgemeine Aufmerksamkeit.
Es seien daher aus den diesen Ausstellungsgegenstinden
zur Orientierung beigegebenen, auf amtlichen Unterlagen
beruhenden Erliuterungen einige kurze Mitteilungen®) iiber
diesen Gegenstand gemacht. Vorausgeschickt seien da-
bei zum besseren Verstindnis einige Angaben iiber die
Kanalisationsanlagen selbst.
Die Entwisserungsanlagen der Gemeinde Wilmers-

#) Vergl. die ,Wilmersdorfer Blatter* 1907, No. 6 und 7.
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dorf, die bekanntlich erst in diesem Jahre das Stadtrecht
erlangt hat, waren auf Grund eines im Jahre 1888 mit der
Stadtgemeinde Charlottenburg abgeschlossenen Vertrages
bis zum 1. Oktober 1906 an die Entwisserungs-Anlagen
genannter Gemeinde angeschlossen, und zwar erfolgte, wie
dort, die Abfiihrung der Regen- und Schmutzwisser in
gemeinsamen Kanilen. Die urspriinglichen Anlagen wur-
den fiir eine weitriumige, mehr villenartige Bebauung be-
rechnet, erwiesen sich daher, als in dem Gemeindegebiet
eine grofistidtische Bebauung einsetzte, bald als unzu-
reichend, sodall von 1goz ab eine den gesteigerten Anior-
derungen entsprechende Neukanalisation durchgefiihrt
werden mullte. Sorgfiltige Vergleiche hinsichtlich der An-
lage- und Betriebskosten fithrten dazu, fiir die der Bebau-
ung erst zu erschliefenden oder noch schwach bebauten
Flichen die Kanalisation nach dem Trennsystem durch-
zufithren, fiir die bereits ausgebauten Strafenziige dagegen
auch weiterhin das Mischsystem beizubehalten Die von der
Pumpstation abzupumpenden groBten Abwisser-Mengen
verringern sich dabei von 4800 Sek/l des durchgetiihrten
Mischsystems auf etwa den dritten Teil, wihrend sie bei
volliger Durchiiihrung des Trennsystems sogar auf Vg
hitten ermalligt werden konnen. Von dem rd. 820 ha gro-
fen Gemeindegebiet sind etwa 2359/, nach dem Mischsy-
stem ausgebaut, wihrend 759, nach dem Trennsystem
entwiissert werden.
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Die Ablithrung des Regenwassers erfolgt liir den bereits
bebauten, bezw.in fortschreitender Bebauung begrifienen,
460 ha groflen nordlichen Teil des Weichbildes und den
360 ha groflen, noch unbebauten Siidbezirk in 2 getrenn-
ten Systemen, die jedoch den in das Unterwasser des Land-
wehrkanales auf Charlottenburger Gebiet einmiindenden
Regenauslal gemeinsam benutzen. Dieser durch die Jo-
achimstaler Stralle gefiihrte Hauptkanal hat 2,15 - 3,30 m
%uerschnitt und ist imstande, 11 ¢bm in der Sekunde, d. s.
rd. 24 Sek.! auf 1 ha, aulzunehmen. An ihn schlielfen 3
Hauptsammelkanile an, welche mit ihren Verzweigungen
die Ortsteile Wilmersdori—Friedenau, den Bezirk der alten
Ortschaft Wilmersdorf und Halensee entwiissern. Die Regen-
wisserdesiSiidbezirkes wer-
den zunichstin ein Authal-
tebecken von rd. 68ocoo cbm
Fassungskrait durch ein Sy-
stem sich verzweigenderKa-
niile eingeleitet, wobei sie
vordem Einlaufin das Bek-
ken Filteranlagen zur Zu-
riickhaltung der grobenVer-
unreinigungen durchlaufen
miissen. Aus dem Becken,
fiir welches sich ein moo-
riges, nicht bebauungsiihi-
ges Gelinde darbot, gelan-
gen die aufgespeicherten

Regenmassen in den an
zweiter Stelle genannten
Hauptsammler des Nord-

bezirkesin der Mannheimer
Strafle und durch diesen in
den RegenauslaB}, aber erst
zu einer Zeit, wenn die Re-
enmassen des Nordbezir-
Ees bereits abgelaufensind,
sodaB also die diesem dop-
selten Zwecke dienenden
{{analstrecken dochnurder
Wasserabfiihrung des Nord-
bezirkes in ihrer Leistungs-
fahigkeit und demgemil}
inihrem Querschnitt zu ent-
sprechen brauchen.
+ Die Schmutzwasserkaniile
und die Mischwasserkaniile
der bereits bebauten Stadt-
teile fithren auf moglichst
kurzem Wege zur Pump-
station, die auf dem Hinter-
lande eines Baublockes er-
richtet ist, welcher von der
Kaiser Allee, Nachod-, Ni-
kolsburger- und von der
Rosberitzer Strale begrenzt
wird. Die nur der Schmutz-
wasserabfiihrung dienenden
Kaniille sind fiir eine Be-
wohnerzahl von 4oo aul 1ha
und einen Wasserverbrauch
von 1081 auf den Tag und
Kopf berechnet und einen
AbfluR der Hiilite dieser
Wassermenge in 8 Stunden.
Bei den Mischwasserkani-
len tritt noch die entspre-
chende Regenmenge hinzu.
Die letzteren sind aber mit
Ueberfillen mit denRegen-
kanilen behufs Entlastung
stellenweise in Verbindung
gebracht. Die selbstver-
stindlich mit Sandfang aus-
geriistete Pumpstation wird : ‘
nach volligem Ausbau 6 Pump-Maschinenanlagen besitzen,
deren jede bei einer Umdrehung 2001 Abwasser auf eine
groBte Forderhohe von 67,4 m (am Manometer gemessen
zu heben vermag und 30—9o Umdrehungen in der Minute
machen kann. Z. Zt. sind nur 4 Maschinen aufgestellt, von
denen nur 3 bei Hochstbedari in Tétigkeit treten, wihren
die vierte in Reserve bleibt. Die Pumpen werden durch Kor-
ting’'sche Gaskraftmaschinen angetrieben, die fiir gewohn-
lich mit Kraitgas, nur bei starken Regenfillen mit Leucht-
gas arbeiten. Das Kraftgas wird in einer besonderen Saug-
gasanlage hergestellt. Die Gesamtkosten der Pumpstation
einschl. maschineller Anlagen und Beamten- und Arbeiter-
wohnhiusern haben 1,4 Mill. M. betragen. Die Anlage
steht seit 1. September 1906 in regelmifigem Betriebe.

27. November 1907,

Ueber Deckengemilde. Abbildg. 14. Deckengemilde von Tiepolo
in der Kirche dei Gesuati in Venedig.

Zur Reinigung der Abwiisser auf biologischem Wege
zwang vor allem der Umstand, dal} Rieselielder in aus-
kommlicher Grofe und Lage nicht zu haben waren. Nach
einem auf fast 3 Jahre ausgedehnten erfolgreichen Probe-
betrieb mit einer biologischen Kliranlage unter Kontrolle
der Versuchs- und Priifungsanstalt fiir Wasserversorgung
und Abwisserreinigung wurde die Genehmigung dieses
Verfahrens fiir die Wilmersdorfer Schmutzwisser erteilt.
Mit den Gemeinden Schmargendorf, Zehlendorf und Tel-
tow, deren Gemarkung die Druckrohrleitung zu dem oben
bezeichneten, fiir etwa 5ooococo M. erworbenen Gelinde
der Kliranlage durchschneidet, wurde im Friihjahr 1905
ein Vertrag abgeschlossen, wonach diese ihre nach dem
Trennsystem abzuleitenden
Schmutzwiisser spiter eben-
falls dieser Kliranlage zu-
fithren. Bis 1915 bleibt der
Anschlull der Gemeinde
Stahnsdorf, durch deren Ge-
biet die Abflufleitung von
der Kliranlage zum Teltow-
Kanal gefiihrt ist, vorbehal-
ten. Die Druckrohrleitung,
die als Doppelleitung von
850—1050 mm Durchmesser
ausgefiihrt ist, hat 16,8 km
Gesamtlinge und kostete
einschl. der Absperrschie-
ber, Entleerungsvorrichtun-
gen und Entliiftungsventile
3,6Mill.M. Sieist,ausschlief3-
lichderunterder Ringbahn,
WannseebahnunddemTel-
tow-Kanal liegenden Strek-
ken, welche aus patentge-
schweilliten schmiedeiser-
nenRohren hergestelltsind,
in Gulleisen ausgeliihrt.

BeiFestsetzung der erfor-
derlichen ILeistungsfihig-
keit der Kliranlage ist fiir
die in Betracht kommenden
4 Gemeinden nach volliger
Bebauung eine Einwohner-
zahl von zusammen 631 000
Seelen in Ansatz gebracht.
Davon entfallen auf Wil-
mersdort selbst 328 coo, aul
Zehlendort 150 oco, auf Tel-
tow 75000 und auf Schmar-
gendori 78000. Wie schon
bemerkt, ist der erste Aus-
bau der Kldranlage nur fiir
200000 Seelen berechnet,
so dafl die zu reinigende
Schmutzwasser-Menge bei
einem Wasser - Verbrauch
von 1081 fiir den Tag und
Kopisich auf21600cbm stellt.
Nach den Genehmigungs-
Bedingungen mufBten die
Vorreinigungs - Anlage ein
Fassungs - Vermogen von
50 %o, die Nachreinigungs-
anlage einesolche von 25%/,
und die biologischenReini-
gunﬁskt’)rper von 2009/, obi-
ger Mengen erthalten.

Die Abwiisser treten aus
der Druckrohrleitung zu-
nichstineinen Verteilungs-
brunnen,derfiirdie Gesamt-
anlage dienen soll und da-
her in deren Mitte angeord-
net ist. Nach jeder Seite
desselbenzweigen je 2 durchAbsperrschieber verschlieBbare
Kaniile ab, die das Wasser den 1n 2 Reihen nebeneinander
angeordneten offenen Vorreinigungsbecken zufiihren, in
denen sich nach Moglichkeitdie Sink-und Schwebestofie ab-
setzen sollen.Vorliufigistnurdie nachSiiden gelegeneGrup-
pe von 6 Becken ausgebaut, die bei 3,15 m Wassertiefe je
1800 cbm Wasser fassen. Die Becken sind mitSchlammrinne
und Pumpensumpf ausgestattet; durch Beton gedichtet und
durch Ueberfdlle so miteinander verbunden, (tlls das Was-
ser nacheinander alle Becken durchlaufen muf, aber auch
die Becken einzeln zwecks Reinigung ausgeschaltet werden
konnen. Wihrend dieser Zeit kann durch Aufstauung des
Wassers in den anderen Becken der vorschriftsmallige
Gesamtinhalt von 10800 ¢bm gehalten werden.
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Aus den Vorreinigungsbecken tritt das von den gro-
beren Sinkstoffen beireite Abwasser in eine Sammelkam-
mer, von wo aus es mit Druckrohren den einzelnen bio-
logischen Korpern intermittierend zugefiihrt wird. Diese
Zutithrung wird automatisch durch den Wasserstand in der
Kammerselbstgeregelt. Durch Verinderung der Wasserfiil-
lung der Kammer innerhalb der Grenzen von o,30-—0,60m
kann auflerdem das Zeitintervall fiir die Oefinung und
SchlieBung des Abflusses verlingert oder verkiirzt werden.
Die biologischen Korper sind Troptkorper, denen das Ab-
wasser mittels Sprinkler zugefithrt wird. Sie haben kreis-
runde Form, 2o0m mittleren Durchmesser und 2,5 m Hohe
und sind aus groBstiickigem Schmelzkoks aufgebaut, des-
sen Stiicke zwischen Faust- und Kopigrofle schwanken.
Die groften Stiicke bilden die Sohle und den Mantel, die
kleineren den geschiitteten Kern, der durch 8 radiale,
durchlochte Tonrohrstringe entliiftet wird. Zunichst sind
56 Korper von je 758 cbm Inhalt ausgefiihrt, die auf einer
allseitig abfallenden und von Rinnen umﬁebenen Beton-
platte ruhen, auf welcher aus Ziegelflachschichten zur bes-
seren Abfithrung des Wassers Drainkaniile hergestellt sind.
Das Wasser wird den Iropikorpern durch ein in der Mitte

Ueber Deckengemailde.

angeordnetes, 200 mm weites Standrohr zugetiihrt, das oben
ein doppelwandiges GefiB und den Lagerstuhl fiir den
Drehzapien des Sprinklers trigt. Dieser taucht mit seiner
Haube in den mit Quecksilber gefiillten Schlitz oben ge-
nannten GeliBes ein, sodal hierdurch eine Abdichtung
erzielt wird. An der Haube sind in radialer Richtung
4 wagrechte Rohren von 1oomm I?urchmesser befestigt,
die einseitig durchlocht sind, sodal das aus den 3 mm wei-
ten Oefinungen austretende Wasser durch den Riickstof
den Sprinkler in Drehung versetzt. Die Durchlochungen,
die sich bei Frost als zu klein erwiesen und auf 1o mm er-
weitert worden sind, sind nach der Peripherie des Kor-
perszuimmer dichter an geordnet, sodal, gngsl)rechend dem
roBeren Umiang der konzentrischen Kreise, am Rande
mehr Wasser austritt als im Zentrum, um eine moglichst
leichmiBige Beschickung der Korper zu sichern. Die
gprinkler sind noch mit Fiihrungen versehen, die bei Wind-
druck ein Schiefstellen verhindern, und die Zuleitung mit
Einrichtungen, die ein Einirieren des Wassers in den Pau-
sen der Zufiihrung verhiiten. Das Zeitintervall zwischen
2 Beschickungen betrigt z. Zt. etwa 12 Minuten, wovon nur
1,1 Minute auf den Wasserzufluf entfallen, Die Zeit
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kann aber, wie schon bemerkt, durch den Wasserstand in
der Sammelkammer entsprechend| geregelt werden und
soll spiter noch abgekiirzt werden. Im iibrigen kann in
jedem Korper di€ Wasserzufiihrung auch fiir sich geregelt
oder ganz ausgeschaltet werden.

Das durch die Tropfkorper durchgelauiene Wasser
wird dann noch einer weiteren Nachreinigung unterzogen.
Zunichst gelangt es durch einen SammelEanal zu den Ab-
sitzbecken, deren z. Zt. ebenfalls 6 von je gro cbm Inhalt
bei 3,20 m Wassertiele angelegt sind. IThre Anordnung ent-
spricixt denen fiir die Vorreinigung. Sie sind ebenfalls mit
Schlammsammlern und Entschlammungsanlagen ausge-
riistet. Von hier kann das Wasser entweder unmittelbat
in den Teltow-Kanal gefiihrt oder noch iiber Chorley-Filter
geleitet werden, die durch Sandfiltration eine weitere Rei-
nigung und Verminderung der Keimzahl bewirken sollen.
Die nutzbare Fliche der zunichst angelegten 4 Filterbecken
betriigt 28 cco qm, es entfallen also aut je 1 am tiglich o,75 cbm
Wasser. Das gereinigte Wasser wird durch eine 3,3 km
lange Leitung von 1:1,5m Querschnitt der Beke "zuge-
fiihrt, die es nach dem Unterwasser des Teltowkanals an de:
Kl1-Machnower Schleuse abgibt. Eine spiitere Einleitung

Abbildg. 13. Deckengemilde von Tiepolo im Palazzo Labia in Venedig.

in das Oberwasser behuis Benutzung des geklirten Wassers
fiir die Schleusungen ist aber ohne weiteres moglich.
Der aus den Vor- und Nachreinigungsbecken ent-
nommene Schlamm wird durch eine besondere Leitung
den Schlammbecken zugefiihrt, von denen 13 mit {e 1 Mor-
gen Fliche vorgesehen sind. Bei 1,3 m mittlerer Tiele kon-
nen darin 30000 cbm Schlamm abgesetzt werden. Wieweit
dieser zu landwirtschaitlichen und anderen Zwecken Ver-
wendung finden wird, Jagt sich jetzt noch nicht iibersehen.
Die Baukosten der Kliranlage einschl. der gleich fiir
denGesamtausbauan gelegten Druckrohrleitung undAbﬂula-
leitung sowie des Grunderwerbes betragen etwa 6,6 Mill. M.
Auch die Hochbauten mit 95000 M. und eine Telephon-
Leitung mit 25000 M. sind schon fiir den Vollausbau be-
rechnet, sodals fiir die eigentliche Kliranlage, deren et-
ziger Umfang fiir etwa 1o Jahre ausreichen diirite, 2,02 Mill.
Mark verbleiben. Die reinen Betriebskosten sind auf 1600oM.
fiir das Jahr veranschlagt, d. h. 20 Pig. auf den Kopi der
jetzt angeschlossenen Bevolkerung. Die Entwiirle fiir die
analisation von Wilmersdorf und fiir die Reinigungsan-
lage sind von Stadtbrt. Herm. Miiller auigestellt und die
Arbeiten sind unter seiner Oberleitung durchgefiihrt. —
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Von den Hafen- und Briickenbauten in Kénigsberg i. Pr. ‘5 P
& us iesjihri y Zentralver- Konigsberger stidtischen Briicken* bilden, Beide
ut:iténilﬁis Ig:lr)ucxl;gsﬁgrn eelllltzghg:: gFl(?sz- ,{mtzin Kanal- durchf%ahlreiche und gute Abbildungen erliuterte Schriften
schiffahrt* in Konigsberg hatte der Magistrav ‘der verdienen ‘allgemeines Interesse, wenn sie ja auch z. T,

Perspektivischer Schnitt in der Lingsachse.

Arch.: Nicolaus von Ybl und Jos. Kauser in Budapest,

Der St. Stephans-Dom in Budapest.

Ansicht gegen die Hauptiront.

Stadt Konigsberg durch Stadtbauinspektor Richter zwei namentlich was die Briicken anbetrifit, schon aus der Fach-
Denkschriften *) veriassen lassen, deren Gegenstand ,Der *) Zu bezichen zum Preise von je 2 M. durch den Kommissions-
Ausbau des Konigsberger Innenhafens* und ,Die verlag von B. Teichert, Knigsberg i. Pr.
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literatur Bekanntes wiedergeben. In dieser zusammen-
fassenden iibersichtlichen Form, wie sie an anderer Stelle
nicht zu finden ist, werden aber auch diese Angaben vielen
willkommen sein, sind doch die Konigsberger eisernen
Klappbriicken, die zu den ersten groBeren und sorgiilti
durchdachten Ausfithrungen dieser Art in Deutschlan
gehoren, schon in wiederholten Fillen unter dhnlichen Ver-
hiltnissen vorbildlich gewesen.

Der Bericht iiber den Ausbau des Innenhalens ent-
hilt neben kurzen Angaben iiber die Entwicklung der
Stadt, ihres Halens und Handels, welch’ letzterer mannig-
fachen Schwankungen und ernsten Krisen unterworfen ge-
wesen ist, und seine Stiitze hauptsichlich in_der Ein- und
Ausfuhr russischer Erzeugnisse, vor allem des Getreides,
findet, ausliihrliche Angaben iiber die allgemeine Anord-
nung des Hafens und seine konstruktive Ausbildung im
besonderen und schlieRlich Mitteilungen iiber das Tarif-
wesen, auf das hier nicht niiher eingegangen werden soll.

Aus der geschichtlichen Entwicklung seien nur einige

engstem Zusammenhang mit der Durchiiihrung des See-
kanales, der Schifien von 6,5 m Tiefgang den ugang von
Pillau in den KOnl’Fsber er Hafen gestattet wihreng vor-
her trotz groBerer Tiefe des Pregels nur Schiffe bis zu 4m
Txefggmﬁ an die Kaianlagen in Konigsberg gelangen konn-
ten, die demgemil auch nur fiir diesen Tieigang berechnet
waren( aulerdem maschineller Einrichtungen fiir einen
beschleunigten Losch- und Ladebetrieb entbehrten. ‘Man
entschied sich zunichst fiir den Ausbau des sogen. Innen-
haiens im Herzen der Stadt, der Pregelstrecke zwischen
Llsenbahnbrﬂcke.und griiner Briicke. Die giinstige Lage
zur Stadt und wirtschaftliche Griinde fiihrten zu dieser
Wahl, trotz der fiir einen Grof3schiffahrtsverkehr wenig

iinstigen Gestalt und Zuginglichkeit dieser Stromstrecke.

rolere Pline eines mit Freihafen verbundenen Auflien-
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Abbildg. 2. Querschnitt des zweigeschossigen Kaischuppens.
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Abbildg. 1. Grundriff und Lage zum Ufer.
o . ¢ ; Abbildg. 3.
Daten erwihnt, die von wesentlichem EinfluR teils hem- Querschnitt der
mender, teils jordernder Art gewesen sind, bezw. sein wer- Ufermauer.

den: der Ausbau Konigsbergs als Festung 1626—1634, die
Erofinung des Konigsberger Seekanales ##) 1901, die Ein-
verleibung der Vororte i. J. 1905. Durch letstere ist der
Stadt eine Fliche von 2265 ha zugelallen, sodaR sich ihr
Gebiet mehr als verdoppelte, wiiﬁrend die Zahl der Ein-
wohner bis Ende 1905 auf 223 Z’;o gestiegen ist. Das ent-
?‘;{).nch‘t_ einem Zuwachs von 50 Y/, in den Fetzten 20 Jahren.
ie Einfuhr betrug 1gos im ganzen 2,12 Mill. t,” davon
0,91 Mill. t zur See, die Ausfuhr 1,13 bezw. 0,61 Mill. t. Das
entspricht nur etwa einer Verdoppelung des Verkehres seit
1875, der in seiner Entwicklung auch wiederholt starke
Riickwirtsschwankungen auiweist. Sie erkliren sich vor-
nehmlich aus der schon erwiihnten Abhiingigkeit des Han-
dels von RuBland, also von der Tarif- und ollpolitik des
eigenen und des Nachbarlandes.
Der neuzeitliche Hafenausbau in Konigsberg steht in

*#) Vergl. Deutsche Bauzeitung, Jahrg. 1902, S. 59.
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hatens, der (ohne Schuppenanlagen) auf 12 Mill. M. ver-
anschlagt war, muBten zuriickgestellt werden, um so mehr,
als diese Frage in giinstiger Weise nur zusammen mit der
Frage der Entiesti ung der Stadt gelost werden kann.
gBelﬁg]iCh der %inzelheiten des Planes fiir den Ausbau
des Innenhafens — der in Begradigung der Stromstrecke,
Austiefung derselben und ihrer Zuginge auf 6,5m bei M.-W.,
Schaffung breiter Kaianlagen mit senkrechten Ufermauern,
Gleisanschliissen (allerdings nur mit Drehscheiben), Kai-
Schuppen und Kranen besteht — sei auf die Denkschriit
selbst verwiesen, ebenso beziiglich der Durchfithrung die-
ser Arbeiten, die im Februar 190z in Angriff genommen
sind und im Jahre 1906 zu Ende gefithrt wurden und fiir
den Gesamt-Ausbau 6,5 Mill. M. in Anspruch nahmen.
Etwas niher eingegangen sei nur aui den Bau der Ufer-
mauern und der Kaischuppen. Die Enge des Raumes
zwang hier, entgegen sonstigem Gebrauch, zu zweigeschos-
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siger Anlage eines Schuppens, in welchem auch das Ober-
GeschoB Speditionszwecken, also dem Durchgangs-Ver-
kehr, dient. Diese Ausfilhrungsweise hat sich dank der
reichen Ausstattung mit Hebevorrichtungen usw. auch hin-
sichtlich ausreichend rascher Abwicklung des Verkehres
bewihrt. Die Anlage des Schuppens ist jedoch unverhilt-
nismifig teuer geworden, Bei 122-36 m Abmessung des
Grundrisses, also rd. 4400am Fliche, durch eine Brand-
mauer in zwei gleiche Teile geteilt und nur zum kleinen
Teile unterkellert, haben sich die Gesamtkosten ausschlief3-
lich maschineller Einrichtung, aber einschlieBlich Inventar,
auf 623000 M. gestellt, wovon allerdings fast 200000 M. aut
Pahlrost-Griindung, Keller- und Fundamentmauern ent-
fallen. Wir geben in Abbildg. 1 die Grundrif-Anordnung,
in Abbildg. 2 einen Querschnitt des Schuppens wieder, der
auch in seiner konstruktiven Durchbildung und seinen der
bequemen Abwicklung des Verkehres dienenden Einrich-
tungen mancherlei Bemerkenswertes enthilt Der in Ab-
bilfg. 2 schon sichtbar werdende Ufermauer-Querschnitt
ist in Abbildg. 3 vergroBert dargestellt. Die Mauer ist in
Stampfbeton mit Klinkerverkleidung auf Ptahirost errich-
tet. Die Pfihle haben je nach Bedarf 17—19m Linge bei
31—33 em mittlerem Durchmesser und sind als Druck- und
Zugptihle all)(gesehen von der vordersten Reihe, die zu
weit vor der Kaimauer vorspringen wiirde, in der Neigung
1 : 3 nach vorn bezw. riickwirts schrig gerammt, wie das bei
neueren Ufermauern schon an anderer Stelle (Stettin, Bre-
men usw.) geschehen ist. Die Anordnung hat sich auch hier
gut bewihrt, und sind bei etwa 1100 m bisher ausgefiihrter
Mauer keinerlei Verschiebungen und Risse auigetreten.

Die Kosten der dargestellten verhiltnismiBig hohen
Ulermauerstrecke betragen i. M. 1728 M. fiir i m. EinschlieB-
lich der auBerhalb des Binnenhaiens in den letzten Jahren
ausgefithrten neuen Ufermauern und eisernen Bollwerken
besitzt die Stadt Kbnigsberg jetzt rd. 3,3km dem offent-
lichen Verkehr dienende Ufer, wovon 1,4 km {iberwiegend
der Seeschiffahrt, 1,9 km iiberwiegend der Binnenschiffahrt
dienen. Auflerdem sind rd. 0,33 km zollfiskalische und
1,1 km eisenbahnfiskalische Ufer vorhanden. —

Von den zahlreichen dem Straenverkehr dienenden
Briicken, die Konigsberg ehedem besaB, sind infolge Zu-
schiittung vieler Griben nur 7 Pregelbriicken — die Kri-
mer-, Griine-, Kottel-, Schmiede-, Holz-, Hohe- und Honig-
Briicke — sowie die Schlofteich-Briicke iibriggeblieben.
Neu hinzugetreten ist eine achte Pregelbriicke, die Kaiser-
Briicke, die 1905 dem Verkehr iibergeben wurde. Simt-
liche Pregel-Briicken waren Holzbriicken mit Klappen-
Durchlass, deren erste Anlage z. T. mehrere Jahrhunderte
zuriickgeht. i .

Mit einem Kostenaufwand von rd. 3%, Mill. M. sind,
von 1879 beginnend, bis 1907 die simtlichen 7 Pregel-
Briicken in eiserne Briicken mit eisernem Klappendurch-
1aR umgebaut und die neue Kaiserbriicke nach derselben
Bauweise errichtet. Die normalen lichten Durchiahrten
schwanken dabei im allgemeinen zwischen ro—16m, nur
die Schmiede- und die Krimer-Briicke haben 24,5 m Licht-
weite erhalten, sodaB mit Riicksicht auf die schrige Lage
zum Stromstrich die Entfernung der Drehachse bis 28,3m
anwichst. Vor dem Bau der kiirzlich fertiggesteliten ein-
fliigeligen Klappbriicke in Ruhrort waren diese beiden -
Briicken die groGten Anlagen ihrer Art in Deutschland.
Bei allen Briicken, auch bei den neuesten, ist am Betrieb
mit PreBwasser festgehalten, das bei der zuerst gebauten
Honigbriicke aus der Wasserleitung entnommen, spiter in
besonderen Maschinenhiusern auf hoheren Druck ge-
bracht wurde. Fiir die Betriebs-Einrichtung, die bei den
neuen Briicken ganz in den Pleilerkopfen liegt, ist die
1886 erdfinete Kottelbriicke magebend geblieben. Die
Ausfiihrungen erstrecken sich auf die Konstruktion der
Briicke und ihre maschinellen Einrichtungen; es sind gute
Abbildungen nach den fertigen Bauten und klare Kon-
struktions - Zeichnungen beigegeben. Ueber den Betrieb
selbst und dessen Kosten werden dagegen Angaben nicht
gemacht Es wiire interessant gewesen, wenn ein Vergleich
angestellt worden wiire mit dem elektrischen Betriebe, wie
er bei den neueren Klapp - Briicken in Stettin (vergl.
Deutsche Bauzeitung, Jahrg. 1906, 3. 119" unter dhnlichen
Verhiltnissen zur Anwendung gekommen ist. —

Das Bauwesen im Deutschen Reichshaushalt 1908.

7@n dem dem Deutschen Reichstage bei seinem Zu-
,I;f) sammentritt am 22. November d. J. vorgelegten Ent-
wurf ilir den Reichshaushalt fiir 1908 ist das Bauwesen
miteinmaligenAusgabeninOrdinarium und Extraordinarium
mit zusammen rd. 136,07 Mill. M. vertreten®), also mit
9,07 Mill. M. mebr als im Vorjahre.*¥*) Wihrend im Vor-
ahre dieReichseisenbahn-Verwaltung mit 42,94 Mull.
ark (infolge einer auBerordentlichen Forderung von 18,5
Mill. M. tiir die Vermehrung der Betriebsmittel) allen ande-
ren Verwaltungen weit voranging, steht sie dieses Mal mit
26,17 Mill. erst an zweiter Stelle, wihrend ihr die Reichs-
marine mit 26,81 Mill. (+ 3,71 Mill. gegen 1907) noch um
ein Geringes iiberlegen ist. ann folgt das Reichsamt
des Inneren mit der auergewohnlich hohen Summe von
24,87 Mill. M. (4 19,47), in welcher allein 20 Mill. fiir die
Erweiterung des Kaiser Wilhelm-Kanales enthalten sind.
Die Reichsheeresverwaltung nimmt mit 23,33 Mill.
— 1,87) die vierte Stelle ein. Die Schutzgebiete
§ordern mit 16,74 Mill. M. 4,3 Mill. M. mehr als im Vor-
{ahre, vor allem fiir Bahn- und Hafenbauten in Deutsch-
itdwestairika. Die Reichspost- und Telegraphen-
Verwaltung beanspruchtmit1s,25 Mill. etwas weniger (- 0,85).
Unter den Verwaltungen mit kieineren Forderungen
steht das Reichsmilitirgericht mit 1,43 Mill. obenan
Diese Summe wird als 1. Baurate tiir den Neubau eines Ge-
richtsgebiudes in Be rlin nebst Dienstwohnung fiir den Pri-
sidenten gefordert. Die Gesamtkosten sind aut 2 850000 M.
veranschlagt. Der Bau soll im Laufe des niichsten Etats-
jahres im Rohbau vollendet werden.
Das Reichsschatzamt begniigt sich mit 425000 M.
%/I— 0,88 Mill. M.) Hierin bildet den Hauptposten von 225000
. eine 1. Rate fiir den Erwerb eines Grundstiickes, das
an dasjenige der Bakteriologischen Abteilung des Reichs-
Gesun(iheitsamtes in Dahlem anstoBt. Es wird zur Er-
leichterung des Geschiitsverkehres beabsichtigt, das ganze
Amt spiter dort zusammenzufassen. Fiir die Erweiterung
der Dienstriume des Reichsschatzamtes selbst werden als
letzte Rate 185000 M. gefordert, aulerdem 15000 M. als
1. Rate fiir Versuche mit Eisenbeton, iiber die wir an an-
derer Stelle niher berichten.

*) Wie bei den fritheren Aufstellungen sind auch reine Grund-
erwerbskosten fiir spiter auszufiihrende Bauten in dem Gesamt-
summen mit aufgenommen, dagegen mufliten wieder bei den Aus-
gaben der Heeresverwaltung eine Reihe von Posten ganz unbe-
riicksichtigt bleiben, bei denen sich die baulichen Ausgaben von
denen fiir rein militirische Zwecke nicht trennen lieSen.

**) Vergl. den Entwurf fiir 1907 im I. Halbbd. 1907, S. 127 u. fi.

27. November 1907

Das Auswiirtige Amt bedari nur eines Betrages von
258950 M. Davon entfallen allein 175000 M. als 1. Rate
auf die Errichtung eines Konsulatsgebiudes in Tientsin,
fiir welches der Grund und Boden schon seit lingerem
erworben ist, wihrend die Baukosten auf 250000 M. ver-
anschlagt sind. Grunderwerb fiir Konsulatsgebiude in
Hoihow (China)und Jaffa, sowie Umbauten in der kaiser-
lichen Botschaft in Paris erfordern den Rest.

Fiir das Reichskolonialamt sind 164250 M. ange-
setzt, die zum kleineren Teile als weitere Rate fiir den
Grunderwerb zum Neubau des Dienstgebiudes tiir die
Zentralverwaltung in Berlin aufgewendet werden sollen,
wihrend eine Summe von 100000 M. besonders zu erwih-
nen ist, dazu bestimmt, Vorarbeiten zur ErschlieBung der
Schutzgebiete auszufithren, d. h. fiir groere technische Pro-
jekte, die bisher privaten Unternehmern iiberlassen wurden.

. Die Reichsdruckerei bedarf weitere 87084 M. fiir
die Erweiterung ihres Grundstiickes in Berlin und die
Reichs-Justiz-Verwaltung 35000 M. fiir Instandsetzun-
gen im Reichsgerichtsgebiude in Leipzig und der Dienst-
wohnung des Prisidenten dieses Gerichtes.

Die Gesamtsumme fiir bauliche Zwecke der Reichs-
marine von 26,81 Mill. M. verteilt sich mit 5,24 Mill. M.
auf die einmaligen Ausgaben im ordentlichen und mit
21,57 Mill. M. im aufBlerordentlichen Etat. Nach dem Ver-
wendungszweck werden rd. 17 Mill. tiir die Weriten, 5,7 Mill.
fiir Garnisonbauten, 1,61 Mill. fiir Grunderwerb zu ver-
schiedenen Zwecken, 1,3 Mill. M. fiir das Torpedowesen,
632000 M. fiir Lazarettbauten, 603500 M. fiir das Artillerie-
wesen, 590000 M. fiir das Minenwesen und schlieBlich
386000 M. fiir allgemeine Schiffahrtsinteressen angefordert.

Von den fiir die Werftanlagen ausgesetzten Summen
kommen Wilhelmshaven 10,52 Mill, Kiel 2,65 Mill.
und Danzig 266000 M. zugute. Fiir gemeinsame Bediiri-
nisse der Werften sind 3,27 Mill. ausgeworfen. In Wil-
helmshaven ist fiir den Bau der 3 grofen Trockendocks
(Anschlag 15 Mill.) die letzte Rate von 500000 M. ange-
setzt, fiir die Erweiterung der Werft durch Vergroferung
des Baubassins, Herste lunﬁ eines neuen_ Ausriistungs-
bassins, einer 3. Hafeneinfahrt und eines Deiches die 8.
Rate mit 3,8 Mill. M. (Anschlagsumme 32,75, bereits be-
willigt 24,85 Mill), fiir die Erweiterung der Werft auf dem
Geldnde siidlich des Ems—Jadekanales die 3. Rate mit
2,5 Mill. M. (Anschlag 23 Mill,, bisher bewilligt 3 Mill.).
Unter den Ausgaben fiir die gemeinsamen Bediirinisse
der Weriten ist eme 1. Rate von 2 Mill. M. iiir die Anlage
eines Halens fiir kleinere Fahrzeuge bei Helgoland zu
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erwihnen, dessen Gesamtkosten aut 30 Mill. M. veran-
schlagt sind. Zum gleichen Betrage ist der Bau einer Trok-
kendock-Anlage an der Unterelbe veranschlagt, dessen
Notwendigkeit mit der Weiterentwicklung der Marine be-
griindet wird. Zunichst ist nur eine 1. Rate von 250000 M.
gefordert. Von den tiir die Bediirinisse der Garnison-
Verwaltun gausgeworienen Summen entiallen 1,85 Mill. auf
Kasernen nebst Zubehor (Wik 700000, Wilhelmshaven
00 000, Helgoland3ooooo), 1,16 Mill. autdie Verlegungder
g/[arineschule nach Flensburg und die Schifis-Artillerie-
schulein Sonderburg, 850000 M. aut die Beschafiung von
Dienstwohnungen fiir Otfiziere und verheiratete Unterotfi-
ziere, 427000 M. auf Verbesserung von Stralenanlagen und
Wasserversorgung, gooooo M. als 1. Rate fiir den Neu]Jau
eines Bekleidungs-Amtes in Wilhelmshaven (1,6 Mill.),
196600 M. auf verschiedene )Dienstﬁebﬁude, 151000 M. aut
Garnisonkirchen in Kiel und Cuxhaven. Fiir die Laza-
rett-Verwaltung werden als 1. Rate 250000 M. fiir ein Ma-
rinelazarett in Miirvik bei Flensburg gefordert (Bausumme
800000 M.). — |
Es seien hier gleich die Ausgaben tiir die Verwaltung
des Reichsheeres angeschlossen. Von der Gesamt-
summe von 23,83 Mill. M. kommen aut Preufl en einschl.
der ihm angeschlossenen Kontingente und einschl. Elsal3-
Lothringen 18,96 Mill, auf Sachsen 2,66 Mill,, auf Wiirt-
temberg 24 Mill. M. Nach den Verwendungszwecken
§{eordnet, entfallen auf die Garnison-Verwaltung rd. 18,1
ill., aut Medizinalwesen 2,06 Mill., Bekleidungs- und Aus-
riistungswesen 1,48 Mill,, Militir-Erziehungs- und Bildungs-
wesen 1,31 Mill. M. usw. Von den Ausgaben fiir Wiirt-
temberg sind hervorzuheben eine 1. Rate von 325000 M.
fiir den Neubau des Dienstgi::bﬁudes fiir das Kriegsmini-
sterium in Stuttgart (Anschlag 1,26 Mill. M.), ferner fiir
den durch den Bahnhois-Umbau bedingten Neubau der
Kavallerie-Kaserne mit 685000 M. (Ges.-Kosten 2,98 Mill.),
lir 1. Raten zu Proviantamts-Bauten und Speichern in
UJlm, Stuttgart und Miinsingen werden 620500 M.
erforderlich, tiir bessere Unterkunitsriume fiir Unterotfi-
ziere sind 250000 M. ausgeworien und fiir eine evan%&-
lische Garnisonkirche in Ulm als weitere Rate 335000 M.
In Sachsen sind mit einem Aufwande von 1187000 M.
Fortsetzungsarbeiten an Kasermnenbauten in Bautzen,

Freiberg, Chemnitz vorgesehen, fiir Unterotfizierwoh-
nungen 343000 M, flir ein Dienstgebidude iiir den kom-

mandierenden General in Leipzig 250000 M., fiir die Fort-
setzung der Bauarbeiten am Garnisonlazarett in Leipzig
200000 M. Von Garnisonbauten in Elsafl-Lothringen,
die sich zusammen auf 3,57 Mill. belaufen, sind zu erwih-
nen an fortzusetzenden I%asernenbauten 600000 M. fiir Col-
mar, 1,16 Mill. M. flir Miilhausen, 5oooco M. flir Neu
Breisach, 330000 M. flir Diedenhofen. Fiir das Dienst-
gebidude des Generalkommandos werden in Metz weitere
300000 M. verlangt. Fiir die Unterkunit von Unteroffi-
zieren werden 300000 M. ausgeworfen, fiir eine Quellwas--
serleitung fiir Morchingen 120000 M.

_Aus den Ansitzen flir das preuflische Reichs-
Militir-Kontingent und der in die preufl. Verwaltung
iibernommenen Kontingente anderer Bundesstaaten ist bei
dem Ingenieur-, Pionier- und Verkehrswesen eine
weltere Rate von rooooo M. fiir die Militireisenbahn zu
erwihnen, zum Militir-Erziehungs- und Bildungs-
wesen 571000 M, fiir Erginzungs- und Wohnhausbauten
bei den Kadettenanstalten in Potsdam, Gr. Lichter--
felde, Bensberg, P10n 565000 M, tiir Neubauten der
Unteroffizierschulen in Potsdam und Sigmaringen

1. Rate 400000 M, Anschla§ ,11 Mill, verlegt von Neu-
reisach). Inden Ausgaben iiir das Militdr-Medizinal-
wesen bildet den Hauptposten eine 7. Rate von 1 Mill.
fiir den Neubau der Kaiser Wilhelms-Akademie in Berlin
(Ges.-Kosten 7,28 Mill,, bisher bewilligt 3,06 Mill.), aufler-
dem sind grolere Lazarettbauten in Altona, Coblenz,
Darmstadt, Saarbriicken und Trier fortzusetzen.
Von den Bauten der Garnison-Verwaltung ent-
fallen 4,81 Mill. auf Kasernenbauten in Allenstein, Cas-
sel, Coln, Gera, Graudenz, Glogau, Goldap, Han-
nover, Mainz, Miillheim, Sensburg, Wandsbek
und Wiesbaden, 1,92 Mill. aut Barackenbauten usw., aut
Truppeniibungs- und Schieflpldtzen in Alten-Grabow,
Arys, Gruppe, Jiterbog, Thorn und Wahn. Fir
Unterkunftsrdume tiir Unteroffiziere ist wieder ein Betrag
von 1,5 Mill. M. ausgeworien, und mit 167000 M. sollen die
Erweiterungsbauten des Generalstabsgebiudes in Berlin
beendet werden. In den im Extraordinarium ausgeworie-
nen 4o Mill. flir Festungsbauten sind ebenfalls eine Reihe
von Austiihrungen nicht fortifikatorischer Art enthalten,
die sich aber von den rein militirischen Zwecken dienen-
den Ansitzen nicht trennen lassen. —
(Schlus folgt.)

Vereine.

Der Architekten- u. Ingenieur-Verein zu Frankfurt a. M.
hat nunmehr die Abrechnung der von ihm veranstalteten
Ersten Frankfurter Baukunst-Ausstellung abge-
schlossen, deren iiber Erwarten giinstiges Ergebnis einen
Ueberschull der 10965,62 M. betragenden Einnahmen ge-

eniiber den Ausgaben in Hbhe von 6989,09 M., also eine
ﬁein-Einnahme von 3975,68 M. autweist. Dafl dem aller-
seits anerkannten kiinstlerisch-technischen giinstigen Er-
folg ein ebensolcher auch in pekuniirer Hinsicht zur Seite
steht, ist in erster Linie dem freundlichen Entgegenkom-
men des hiesigen Magistrates zu danken, welcher dem Ver-
ein denim Mittelpunktder Stadt gelegenen, in 2 Geschossen

7 Sdle und Zimmer bergenden Thurn und Taxis'schen
%arock-Palast — ehem. Bundespalais — vor seiner Be-
nutzung als Volker-Museum unentgeltlich tiir den Ausstel-

lungs-Monat iiberlassen hatte. Daneben sind die umsich-

tige Leitung und die unermiidlich aufopiernde Titigkeit der
Ausstellungs-Kommission besonders dankbar zu erwihnen.

Da nach den Aeuflerungen verschiedener Vertreter an-
derer Stidte, welche ein reges bauliches Leben und werk-
titige Vereine besitzen, dhnliche Ausstellungen anderwirts
in Aussicht stehen, so diirite ein kurzer Ueberblick {iber
die hauptsichlichsten Posten der Einnahmenund Ausgaben
des Frankfurter Unternehmens Interesse bieten: Von den
rd. 10000 M. betragenden Einnahmen entfallen auf Platz-
miete rd. 379, Die Hohe dieser Ziffer erklirt sich daraus,
dall es moglich gewesen ist, einen groflen Teil der Erd-
gescho-Riume zu einer Ausstellung fiir Wohnungs-Ge-
werbe (Abt. V1) zu benutzen, die von zahlreichen ersten
Firmen gegen Erlegung einer Platzmiete beschickt wurde.
Nur diejenigen Ausstellungsgegenstinde dieser Abteilung,
welche zugleich eine wertvolle Bereicherung der Ausstattung
und Dekoration der Plan-Abteilungen zu bilden geeignet
waren, wie ‘Teppiche, Ruhebinke, Glasmalereien usw,
hatten im Oberﬁpschoﬁ Platz gefunden. Den groften Teil
der Einnahme bildete mit 549/, des Gesamtbetrages der
Erlos ausdenDauer-ur_ldTages—Eintrittskarten,8°/obrachten
die Garderobe und die Wirtschafts - Miete, den Rest der
Erlos aus den Ansichtskarten und sonstigen kleinen Ein-
nahme-Quellen. Anfertigung und Vertrieb des Kataloges
hatte eine Druckerei ibernommen, welche der Kommission
die fiir sie notige Zahl von Exemplaren abzugeben hatte.

Da die Stukkaturen und Gemilde an Winden und
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Decken des Palastes unter der langjdhrigen Benutzung
der Postverwaltung selbstredend gelitten hatten, so war
eine einstweilige Reinigung und Ausbesserung, soweit sie
nicht der spiteren Gesamt-Restauration durch den Ma-
gistrat vorbehalten bleiben konnten, nétig. Sie erheischte
samt der Ausschmiickung durch Girlanden und Velen
eine Ausgabe von 33Y/, des Gesamt-Aufwandes. Dazu
traten fiir Reinigung nach AusstellungsschluB} 7 9/, fiir die
Bewachunﬁ 70/, der Auiwand flir das Bureau betrug 69/,
fir Versicherung 3%, fiir Benutzung des Projektions-Ap-
Barates 39/, auf , Verschiedenes* entfielen 189/, Zuletzterem
etrag gehorten die Kosten fiir ein frdohliches Schluflfest.
Der erifreuliche Austall der ganzen Unternehmung rief
den Wunsch nach einer wiederholten Abhaltung zu geeig-
netem Zeitpunkte wach. — Gstr.

Wettbewerbe.

Zum Wettbewerb Realgymnasium fiir Gr. Lichterfelde
erhalten wir eine Beschwerde, deren Berechtigung wir,
wenn die Angaben durchweg den Tatsachen entsprechen,
durchaus anerkennen miissen. Zunichst 14t es die notige
Riicksichtnahme auf die Bewerber vermissen, wenn die
Ausstellung der Entwiirfe in den Fachblittern erst kurz
vor ihrem Schlusse bekannt gemacht wird. Entgegen den
,Grundsitzen fiir das Verfahren bei Wettbewerben“ soll
terner ein Protokoll iiber die Entscheidung des Preisge-
richtes in der Ausstellung nicht ausgelegen haben. Auch
1m Stadtbauamt soll nur eine kurze Igiede;schni'g von etwa
%o Zeilen einzusehen gewesen sein, die lediglich glle

reiszuerkennung ohne jede Kritik auch der preisgekron-
ten Entwiirfe entﬁielt. a das Preisgericht die unter Um-
stinden noch in Aussicht gestellten 2 weiteren Preise von
je 500 M. (vergl. No. 53) nicht verteilt hat, wire es unseres

rachtens seine Pﬂic?xt gewesen, sein Urteil eingehend
zu begriinden. —

Inhalt: Der St. Stephans-Dom in Budapest. — Die biologischen Ab-
wiisserreinigungs-Anlagen der Stadtgemeinde Wilmersdorf. — Ueber Dek-
kengemiilde. (Abbildgn.) — Von den Hafen- und Briickenbauten in K&-
nigsberg i. Pr. — Das Bauwesen im Deutschen Reichshaushalt 1908, —
Vereine. — Wettbewerbe. —

Hierzu eine Bildbeilage: Ueber Deckengemilde

V;rlus der Deutschen Bm:eltnv, G.m. b. H, Berlin. Fiir die Redaktion
verantwortlich i. V.: Fritz Eiselen, Berlin.
‘Buchdruckerei Gustav Schenck Nachflg., P. M. Weber, Berlin.
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XLI JAHRG. No. g6. BERLIN, DEN 30. NOVEMBER 1907.

Friedhofskapelle mit Verwalter-Wohnhaus auf dem Siidfriedhof zu Gelsenkirchen.

Architekt: W. Wagner, z. Zt. Stadtbaurat in Glogau.
Hierzu eine Bildbeilage, sowie die Abbildungen S. 675 u. 677,

em Vorgehen anderer Stidte
folgend, beschlof} die zur Grof-
stadterweiterte Stadt Gelsenkir-
chen die Errichtung eines Zen-
tralfriedhofes. Fiir diese Fried-
hofsanlage warzunichsteinum-
fangreiches Gebiude mit zahl-
reichen Nebenridumen in statt-
licher Ausfiihrung geplant. Mit
Riicksicht auf die durch die

; GroBstadtwerdung plétzlich auf-
getretenen groflen Ausgaben wurde dieser Plan aber
zunichst fiir lange Zeit zuriickgestellt. Es kam daher
nur die in den beigegebenen Abbildungen darge-

stellte Anlage zur Ausfiihrung, die jedoch so ange-
ordnet ist, dafl das spitere grofie Projekt ungehindert
zur Ausfiihrung gelangen kann. Die jetzt errichteten
Gebiude wiirden dann einen Teil des spiteren Ge-
samtbaues bilden.

Die kleine Kapelle, das Eingangstor und das Ver-
walterwohnhaus gruppieren sich um einen Vorplatz,
in dem sich 3 Straflenziige vereinigen. Durch einen
von Sdulen getragenen Vorbau gelangt man in eine
mit einem Tonnengewdlbe iiberdeckte Kapelle, die
mit einer balbkreisiérmigen Apsis abschliet. Vom
Kapellenraum sind der Friedhof und das Innere fiir
die Geistlichkeit zuganglich. DerSezierraum hat einen
besonderen Zugang von aufien. Der Keller dient zur

San Gimignano, ein italienisches Rothenburg.

Von Regierungsbaumeister W. Fuchs in Stuttgart.

Hierzu die Abbildungen S. 676 und 679.

B uf dem Wege von Florenz nach Siena liegt hoch oben,
g eine Konigin in weitem Umkreis, ,la cittd dolente*,

: San Gimignano. Wer von Westen her der Stadt sich
nihert, sieht schon Stunden vorher ihre Tiirme hinter den
vorgelagerten niedrigeren Hiigeln heraufkommen. Wiedem
Seelahrer,der am Horizont die Masten eines groBen Schiffes
erblickt, mit Spannung das_allmihliche Auftauchen des
Rumpfes verfolgt und mit Ungeduld den Augenblick er-
wartet, in dem alle Einzelheiten klar erkennbar werden, so
war es mir, als ich zum ersten Male von weiter Ferne der
Tiirme San Gimignano's ansichtig wurde. Mit wachsendem
Staunen und Entziicken sah ich das Stadtbild sich ent-
wickeln: Aus der geschlossenen Masse 16sen sich allmih-
lich Tore und Hiuser los, man ahnt Strafenziige und Plitze,
und bald sind an den vordersten Gebiuden Fenster, Tiiren
und Balkone zu erkennen. )

Auf einem grofen, freien Platze hiilt der Postwagen.
Weit hinaus schweift hier der Blick ins toskanische Land,
bis zu den massigen Chianti-Bergen und den grofBlinigen
Hohenziigen des Apennin. Alles gebadet in ﬁlendendes
Licht. das Silbergrau der Olivenwilder und das helle Griin
der Weingirten, da und dort unterbrochen von den tiefen,
satten Farbflecken der Zypressen und Pinjen, im Vorder-
grund aber die sich hoch auftirmende Stadt (Abbildgn.
1 und 2) mit ihren dunkelfarbigen Mauern und Dichern.
Ein Landschaitsbild, so groBartig und reich an Gegen-
sitzen, wie es nur der Siden bietet.

Und nun durchs Tor (Abbildg, 3) in die Hauptstralle,
die bergan zum Zentrum der Stadt fiihrt und das West-

tor mit dem Osttor verbindet. Das Herz eines modernen
Stidtebauers mufl hoher schlagen beim Anblick einer sol-
chen Stralle, wie sie in leichter Kriimmung, dem steilen
Abhang ausweichend, allmihlich die Hohe des Platzes
Vittorio Emanuele gewinnt. Die lange Flucht der hohen
Reihenhiduser zeigt nur spirlichen Schmuck und wenig
Unterbrechung. Hier und da eine Inschrift oder ein Haus-
zeichen, ein malerisches Portal oder die Tiefe einer ein-
miindenden Gasse und als ,point de vue“ einer der mich-
tigen Tiirme. Die Hauptstralen der Stadt sind nur so breit,
dafl eben zwei Fuhrwerke aneinander vorbeikommen, die
NebenstraBen so eng, daB sich die Bewohner gegeniiber-
liegender Hiuser die Hindereichen kénnen. Wie in fastallen
italienischen Stidten sehen wir auch hier Bogen von einem
Haus zum anderen gespannt, die neben dem praktischen
Zweck, die Gebidude gegeneinander zu versteifen, auch
dem isthetischen Bediirfnis geniigen, die hohen schma-
len Schlitze der Gassen in ihrer Hohe zu unterbrechen.
Der Fahrdamm der StraBe ist in seiner ganzen Breite —
Biirgersteige gibt es nicht — mit groBen quadratischen
Steirlw\gllatten gepflastert und besitzt Gefille nach einer in
der Mittelachse der Strafle befindlichen Rinne. Eine hochst
zweckmifige Art der Pflasterung, bei der es ein Leichtes
wire, den Fahrdamm stets rein zu halten, wenn die lieben
Bewohner Gimignano's nur wollten. Nicht wenig trigt zu
dem diisteren Aussehen der Straflen und Gassen das ver-
wendete Steinmaterial der Hiuser bei: das Mauerwerk be-
steht aus wenig behauenen dunkelroten Bruchsteinen oder
tiefgebrannten Ziegelsteinen; die Architekturteile, haufig
auch der Sockel, aus Travertin, einem tuffartigen Kalk-
stein; dulerer Verputz wurde nur sehr selten angewandt,
Fiir die enge Bauweise war ja wohl, wie bei allen mittel-
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Aufnahme der Leichen. Er besitzt eine besondere
Abteilung fiir die an ansteckenden Krankheiten Da-
hingeschiedenen.

Der von auBlen durch eine Rampe zugéngliche
Totenkeller ist durch einen Aufzug mit dem Kapellen-
raum verbunden.

Der Innenraum macht in seiner einfachen archi-
tektonischen Ausbildung einen wiirdigen und stim-
mungsvollen Eindruck, der durch die Beleuchtung mit
hoch in Stichkappen liegenden Apsidenienstern ge-
steigert wird. Dem Inneren entsprechend ist auch das
AeuBere mit grofterEinfachheitliebevolldurchgebildet
und zeigt in seiner eigenartigen Verschmelzung von

Das Bauwesen im Deutschen

qlie Gesamtiorderung der Reichseisenbahnen in
| Hohe von 26,17 Mill. M. verteilt sich mit 6,43 Mill.
=¥l auf die einmaligen Ausgaben im ordentlichen und
19,74 Mill. M. im auBerordentlichen Etat. Nach der Zweck-
bestimmungsind vorgesehen: 178 500 M. tiir Mietwohnungen
von Unterbeamten, 231000 M. fiir die Verstirkung &lterer
eiserner Briicken, 250000 M. fiir die Anlage eines einglei-
sigen Tunnels neben dem aus franzosischer Zeit stammen-
den, im Profil nicht mehr ausreichenden 2gleisigen Hof-
miihlentunnel zwischen Zabern und Rieding, 300000 M. {iir
Erginzungsbauten der Wilhelm-Luxemburg Eisenbahn,
1,38 Mill. M. fiir Werkstitten, darunter eine 1. Rate von
1,3 Mill. M. fiir eine Hauptwerkstitte bei Diedenhofen,
deren Gesamtkosten zu 15 Mill. M. veranschlagt sind,
2,68 Mill. M. tiir Betriebsmittel, 4,86 Mill. M. fiir Bahnhofs-
Neubauten und -Erweiterungen, einschl. Verlegung von An-
schluf3strecken und Beseitigung von Planiibergingen, 4,03
Mill. M. fiir 2, 3. und 4. Gleise, 11,10 Mill. M. schlief8lich
fiir neue Verbindungen und Linien. Bei den Bahnhofs-
Bauten handelt es sich fast durchweg um Fortsetzung an-

efangener Arbeiten. Neu ist nur ein Posten von 360000 M.
ﬁir die Bahnhoie in Bischheim und Schiltigheim (Ge-
samtkosten 2,33 Mill.). Mit 8ooocoo M. wird die Umgestal-
tun% der Bahnanlagen in und um Metz (Ges.-Kosten 25,61
Mill.) in der Hauptsache beendet, ebenso mit 150000 M.
die Anlage des Rangierbahuhoties in Stralburg nebst
g gleisigen Anschliissen (Anschlag 18,4 Mill.). Fiir den Um-
bau des Hauptbahnhotes daselbst werden weitere 400000 M.
gefordert (6,5 Mill. Ges.-Kosten), fiir den ebentfalls fast be-
endeten Rangierbahnhof in Flérchingen gooooo M, tiir
Luxemburg so0000, Sablon 400000, Colmar (Schluf3-
Rate) 325000, Hagenau 250000 M. usw.

Unter den Forderungen fiir 2. Gleise ist der Be-
trag von 1 Mill. fiir den Ausbau der Strecke Strallburg—
Molsheim (Ges.-Kosten 17,32 Mill. mit verschiedenen
Nebenarbeiten), fiir 4gleisigen Ausbau der Betrag von

barocken mit altchristlichen Formen eine gliickliche
Harmonie der Gesamtwirkung. Eine besonders ma-
lerische Wirkung zeigt die Riickiront.

. In ahnlichen Formen ist das Verwalterwohnhaus
errichtet, dasselbe enthilt ein Dienstzimmer, 5 Wohn-

rdume, Kiiche und Speisekammer, nebst von aufien

i

zugdnglicher Abortanlage fiir die Besucher des Fried-
ho%es. An das Wohnhaus schliefit sich ein gerdumiger

Schuppen an, dessen Tore zuoleich Strafie
und dem Wirtschaftshofe zug'gé.negichvc;?ncfer

Die Gesamtkosten fiir Kapelle, Verwalterwohn-
haus, Einfriedigung nebst den erforderlichen Ent- und
Bewasserungsanlagen stellten sich auf rd. 32000 M. —

Reichshaushalt 19o8. (Schius,)

1,5 Mill. (Ges.-Kosten 4,76 Mil%} Hir die Strecke Woippy—
Hagendingen zu nennen. Unter den Ansitzen tiir neue
Linien sind 1. Raten von 2 Mill. fiir die vollspurige Neben-

bahn Saarburg—Drulingen—Diemeringen (Ges.-
Kosten 24,72 Mill.), von 1 5 Mill. fiir die vollspurige Neben-
bahn Bettsdori—Endorf—Waldwiese—Merzig (Gesamt-
Kosten 32,46 Mill.) und von 1,2 Mill. M, fiir die Bahnver-
bindung St. Ludwig—Waldighofen (Ges.-Kosten 15,93
Mill. NE) vorgesehen. Fortgesetzt sollen werden die Ar-
beiten an der Nebenbahn Schlettstadt—Sundhausen
mit 3,5 Mill. M. (Ges.-Kosten 7,43 Mill. M), an der zwei-
gleisigen Bahn Metz —Vigy mit 1,6 Mill. (25,61 Mill. nach
dem Anschlag) und Dammerkirch — Schweizensche
Grenze hei Pietterhausen mit 1.2 Mill. (Ges.-Kosten
4,67 Mill)). —

Von den 24,87 Mill. M. des Reichsamtes des In-
neren entfallen 872 coo M. aut das Ordinarium, 24 Mill
aut das Extraordinarium. Von letzterer Summe sind wieder
4 Mill. M. fiir die Forderung der Herstellung usw. von
Kleinwohnungen fiir Arbeiter und geringbesoldete Be-
amte bestimmt, und zwar 1,5 Mill. fiir alle Bundesstaaten,
2,5 Mill. tiir die Bundesstaaten mit Ausschlul von Bayern
und Wiirttemberg. 20 Mill. M. sind als 2. Rate (1907 be-
reits 15 Mill. M% fiir die Erweiterung des Kaiser Wil-
helm Kanales angesetzt, deren Gesamtkosten aui 223
Mill. veranschlagt sind.*) Von dieser Gesamtsumme ent-
fallen 79,8 Mill. auf Erd- und Baggerarbeiten einschl. Be-
schatfung der Geriite, 50,8 Mill. aut die beiden neuen Dop-
pelschleusen in Brunsblittel und Holtenau, 36,9 Mill. M.
aut die neuen Eisenbahnhochbauten bei Rendsburg und
Taterpiahl, sowie eine Stralenhochbriicke bei Holtenau
und eine Straflendrehbriicke bei Rendsburg, und schliel3-
lich fiir Verbesserung der Fihranlagen. Fiir Utermauern

*) Vergl. den Bericht iber den Erweiterungsplan in No. 68
der Deutschen Bauzeitung 1907. |

alterlichen Stidten, in erster Linie der herrschende Platz-
mangel maBgebend. Man war bestrebt, den Raum inner-
halb der Mauem, die nicht weiter vorgeschoben werden
konnten, moglichst auszunutzen. Dall dies aber auch auf
andere Weise geschehen konnte, zeigt das Beispiel der
deutschen Schwester Rothenburg o.T. In S. Gimignano
sind die Baublocke hiufig nur wenig ausgenutzt, die Plitze
ziemlich weitraumig angelegt und Girten in reichem MaRe
vorhanden. Es wire also leicht moglich gewesen, die Stra-
Ren weniger enﬁ, die Hiuser weniger schmal und hoch
zu machen. Auch war die BevOlkerung wohlhabend genug
ihre Wohnstitten innen und auflen behaglicher und
schmucker zu gestalten. Nein, der tiefere Grund fiir all’
dies ist in ihrer Sinnesart zu suchen. Die reiche, lachende
Landschatt hitte gliickliche, heitere Menschen beherber-
gen konnen, hitten diese nicht fortwihrend um ihren Be-
sitzzukamplen gehabt, und zwar nicht sowohl gegen Fremde
als ganz besonders in ihren eigenen Mauern, Stammes-
genosse gegen Stammesgenosse. So wurde San Gimignano
eine reiche, “aber diistere und melancholische Sta t, ,la
citta dolente® und ihre Bewohner finstere, ihres Besitzes
nicht froh werdende Menschen. Ist es nicht erklarlich, daf
sie ihre Wohnungen zu Zwingburgen machten und keinen
Wert aut deren behagliche, gemiitliche Einrichtung legten,
da sie nicht wullten, ob dieselben morgen nicht in anderer
Besitz libergingen? Wie anders dagegen Rothenburg! Ein
Abbild der lieblichen frinkischen Eandschaft mit ihren
saniten HoOhenziigen und lieblichen Tilern, ihren Obst-
garten und Getreidefeldern. Hier mehr dorfliche, breite

tralen, die Hiuser einfacher Biirger niedrig und schlicht,
die der Patrizier reich geschmiickt mit plastischem und
Eemaltem Bildwerk; alles Wohnstitten friedlicher, wohl-
abender und selbstbewufter Bilrger, die sich ihres Besitz-
standes erireuen, ihn aber auch gemeinsam gegen fremde
Eindringlinge zu verteidigen wissen,
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- Den Mittelpunkt der Stadt San Gimignano bildet die
Piazza Vittorio Emanuele, dank der ganzen Anlage und
der Schonheit der den Platz umgebenden Bauten einer der
schonsten mittelalterlichen Plitze Italiens. Da steht zu-
nichst westlich der gotische Palazzo Communale, €in méch-
tiger Bau mit einem 53 m hohen Turm, Torre del Com-
mune, dem héchsten der dreizehn erhaltenen Tiirme der
Stadt. Eine malerische, echt mittelalterliche Freitreppe
fithrt zum Erdgeschol des Palastes, in dem sich der Saal
befindet, wo einst Dante als Vertreter der Republik Florenz
mit der Stadt verhandelte. Die Nordseite des Platzes wird
von der grof gedachten, aber unfertigen Fassade der Ka-
thedrale eingenommen, der ebenfalls eine Freitreppe und
zwar in der ganzen Breite, vorgelagert ist. Die Lticke zwi-
schen Munizipal-Palast und Dom wird durch einen Tor-
bau (Abbildg. ﬂgeschlossen durch den man in einen klei-
nen zierlichen Hof gelangt. I.!)em Dom ﬁcigenﬁber befindet
sich der Palazzo Podesta aus dem XIIL und XIV. Jahr-
hundert mit einer grofRartigen Loggia-im Untergeschol3,
deren weite Oefinung als ein Gegenstiick zur
(Abbildgn.5u.6) des gegeniiberliegenden Torbaues gedacht
zu sein scheint. Aus der Flucht dieses Palastes schiefen
2 michtige Tiirme hervor, von denen der €ine¢ in seinem
oberen Teil zerstort und der andere, Torre dell’ Orologio,
noch vollstindig erhalten und mit einer Hohenmarke ver-
sehen ist, die von privaten Turmbauten nicht iiberschrit-
ten werden durite. Die vierte Seite des Platzes wird von
kleineren Privatbauten gebildet. Auch die einige Schritte
westlich gelegene Piazza Cavour ist ein_gutes Belgfnel

eschlossener Platzanlage. Die Piazza V. Emanuele bildet

en hochsten Punkt der Stadt, von hier aus geht die Haupt-
strale weiter, bergab zum Osttor. Alle anderen Strallen
sind nach dieser orientiert; sie bieten eine Fiille maleri-
scher und architektonischer Motive.

(Fortsetzung auf Seite 878.)
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und Molen, Leuchtieueranlagen usw. im Anschiufl an die
beiden neuen Schleusen sind 17,25 Mill. angesetzt, 11,2
Mill. fiir Grunderwerb, 4,7 Mill. isﬁr Uferbefestigungen,
1,5 Mill. M. fiir Werkstitten, Dock- und Hellinganlagen,
700000 M. fiir Schiffahrts- und Entwisserun s-gchleusen
am Kanal, 6oocoo M. fiir Hochbauten. Fiir Arbeiterwohl-
fahrts-Einrichtungen sollen 1,2 Mill. ausgegeben werden,
wihrend die Bauverwaltung 2,5 Mill. M. fiir sich beansprucht.
Zu diesen Summen treten noch 13,85 Mill. M. hinzu fiir
Beseitigung der mit dem Kanal verbundenen Nachteile auf
landwirtschaftlichem Gebiet und 2 Mill. M. fiir militirische

|

Verwalter-Wohnhaus mit Schuppen.

bauten auf dem Gelinde der bakteriologischen Abteilu%
des Reichsgesundheitsamtes inDahlem, 312500 M.
als letzte Rate iiir die Beschaffung eines grofleren Saug-
baggers fiir den Kaiser Wilhelm-Kanal, 125000 M.
desgl. fiir Hebeprahme, und ro5000 M. fiir die Erweiterung
des Kanallotsenhauses in Niibbel. Fiir den Ausbau der
Hohkonigsburg werden als letzte Rate 75000 M. ge-
fordert. Damit hat das Reich die Hilite der auf 2,75 Mill.
Mark veranschlagten Baukosten bewilligt. Von d/em fiir
das Deutsche Museum in Miinchen bewilligten Reichs-
zuschufl von 2 Mill. M. werden weitere 450000 M. fiir das
kommende Etatsjahr angefordert. —

. Die Forderungen fiir die deutschen Schutzgebiete
mit 16,74 Mill. M. Gesamtbetrag verteilen sich aul die ein-
zelnen Kolonien wiefolgt: Siidwestafrika 1,42 Mill. M., Kiaut-
schou 3,52 Mill,, Ostafrika 750600 M., Kamerun 674650, To-

0 128000, Neu-Guinea 106000, Samoa 1o4000 und schlie3-
ich die _karolinen-, Palau-, Marianen- und Marschall-
Inseln mit42200. Letzterer ]§etrzi1§ ist fiir Wegebauten be-
stimmt. In Samoa entfillt der Hauptbetrag von 64000 M.
auf die Erwerbung einer Villa als Wohnung des Gouver-
neurs, 4oo0oM. dienen fiirWege-und Hafenanlagen. Von den
Ausgaben fiir Neu-Guinea sind 70000 M. zu Reparaturen,
fg°°° M. zu einem Kranken- und Schwesternhaus bestimmt.

Togo sollen 100000 M. zu Wege-, Briicken- und Wasser-
Anlagen dienen, 28800 M. fiir ein Schulhaus und ein Kran-
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Architekt: W. Wagner, Stadtbaurat in Glogau.

Anlagen. Im Jahre 1908 soll der ganze Grunderwerb durch-
{gcfﬁhrt werden. Der Rest der zu bewilligenden Summe
dllt auf die Inangrifinahme der Bauarbeiten.

Unter den einmaligen Ausgaben des ordentlichen Etats
werden 15000 M. gefordert zu Vorarbeiten und Planbear-
beitung zum Neubau des elektrischen Laboratoriums der
II. Abt. der Physikalisch-technischen Reichsan-
stalt in Berlin, das riumlich und in seiner Einrichtung
den Anforderungen nicht mehr geniigt. Ges.-Kosten etwa
1 Mill. M. Zur Wiederherstellung des ehem. kurfiirst-
lichen Schlosses in Mainz werden als 1o0. Rate wie-
der 25000 M. gefordert, 57000 M. fiir Herstellung von Neu-

30. November 1907.

in Lome. Von den fiir Kamerun beantragten
Iltfi!tlt}é?:ssind 334300 M. fiir Wege-, Briicken- und Wasser-
bauten bestimmt, 340450 M. iiir Hochbauten (Beamten-
Wohnhiuser, Magazingebiude, Schulen usw.). Die fiir Ost-
afrika angesetzte Summe verteilt sich mit 6ooooo M. auf
StrafRenbauten, 130600 M. auf Hochbauten (Krankenhaus in
Muansa, Wohnhiuser fiir Zollbeamte in Daressalam usw.)
je Toooo M. fiir die Wasserversorgung in Daressalam und
hafenanlagen in Tanga. Fiir Kiautschou sind Hafen-
bauten mit 1,1 Mill. M., 866500 M. fiir Hochbauten, zumeist
Kasernenanlagen, 850000 M. fiir Tiefbauten (Ausbau von
Straen, Wasserleitung und Kanalisation) beantragt.
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Den Hauptbetrag der ge-
samten Ansitze fiir die Ko-
lonie beansprucht Stidwest-
afrika und davon den grof3-
ten Teil mit 82 Mill. M. die
Fortfiihrung der Eisenbahn
Liideritzbucht—Kubub nach
Keetmanshoop. Dieser Be-
trag umfalitdie Gesamtkosten
der von der Firma Lenz zu
erbauenden 78,5 km langen
Strecke Feldschuhhorn-Keet-
manshoop, die zwar vertrags-
milig erst am 30. Sept. 1909
fertig zu sein braucht, aber
dochvielleichtschonim Laufe
des Etatsjahres beendet sein
wird. Von den Ges.-Kosten
entfallen 3,06 Mill. auf Erd-
und Feldarbeiten, 2,38 Mill.
aul Oberbau, 88c000 M. auf
Briicken, Durchlisse, Wege-
Ueberginge, 360600 M. auf
Bahnhofe und Haltestellen,
Werkstatt-Anlagen und Sig-
nale, 223 ooo M. auf Betriebs-
mittel, 525000 M. auf Verwal-
tungskosten(d.h.Vorarbeiten,
Bauleitung, Aufsicht usw.),
647 400 aut Insgemein und die
kleineSumme von 1ooooM. auf
Grunderwerb. Von den {ibri-
genfiir dieseKolonie bewillig-
ten Mitteln entfallen g66100M.
aufHochbauten (Schulen, Be-
amtenwohnhiuser, Gerichts-
und Zollbauten, Postgebiude
und Werkstiitten), 758 ooo M.
sind zu Wege-, Brunnen- und
Wasseranlagen, d. h. haupt-
sidchlich fiir Zwecke der Was-
ser-ErschlieBung bestimmt,
die seitdem Vorjahr systema-
tisch betrieben wird. Es sind
zu diesem Zwecke 2 Bohrko-
lonnen im Siiden und Norden
des Landes titig. Zum Aus-
bau der Befeuerung und Be-
tonnung der Kiiste sind M.
111000 ausgeworien. An der
gegen 720 Seemeilen langen
Kiiste ist bisher nur ein ein-
ziges vollwertiges Feuer vor-
handen. Zunichst sollen die
beiden Feuer der Liideritz-
buchtaufderHaifischinsel und
der Diazspitze umgebaut und
in Kap Crof3 soll ein Ansege-
lungsteuer neu errichtet wer-
den. AufRerdem soll die Ein-
fahrt in den Roberthaten der
Liideritzbucht durch bessere
Betonnungfestgelegt werden.
SchlieBlich sollen die Liege-
plitze und Ankerverhiltnisse
in diesem Hafen mit 6ocoo M.
verbessertwerden.Besonders
zu erwihnen ist noch eine
1. Rate von 1,1 Mill. fiir den
Bau einer neuen Landungs-
anlage bei Swakopmund, de-
ren volliger Ausbau 7,2 Mill.
in Anspruch nehmen wiirde.
Bekanntlich hat die im Fe-
bruar 1go3dem Verkehr {iber-
gebene 375 m lange und mit
einem Kostenautwand von
2,25Mill. M. errichtete massive
Mole zunichst ihren Zweck
als Schutz des Leichterhafens,
in welchem 30 t-Schiffe ver-
kehren konnten, gut erfiillt.
Im Mai 1904 machten sich
aber bereits Versandungen
im Hafen bemerkbar, die
durch Baggerungen beseitigt
werden sollten. Um jedoch
wihrend dieser Arbeiten vor-
iibergehend Abhilie zu schal-
76 No. g6

Abbildg. 7. Kirche S. Cellole.

Neuer Palazzo del Podesta.

Abbildg. 6.

San Gimignano, ein italienisches Rothenburg. Von Regierungsbaumeister W, Fuchs in Stutigart.

I

Zwillings-Tiirme Salvucci und Palazzo Pesciolini.

Abbildg. 9.




fen, wurde innerhalb 6 Monaten, von November 1904 begin-
nend, durch ein Pionierkommando eine 378 mlange undg,2m
breite holzerne Landebriicke siidlich von der Mole errich-
tet, die spiiter noch verbreitert und verstirkt wurde, und
jetzt 3 Eisenbahngleise und 6 Krane trigt. Den Hafen hinter
der Mole in ihrem jetzigen Zustande wihrend der Benutzung
derselben liir das Ladegeschiit durch Baggerung frei zu hal-
ten, erwies sich aber als unmoglich, es mufite also an eine
endgiiltige Abhilie gedacht werden, da die provisorische
Landebriicke gegen Bohrwurm und Wellenangriff auf die
Dauer nicht zu halten ist. Nach dem Vorschlage des Ob.-
Baudir. Kummer soll nun in der Weise vorgegangen wer-
den, daB die alte Mole stiickweise durch Briickenbauten ver-

Grundstiick zu neuen Postbetriebs-Anlagen fiir Anhalter
und Potsdamer Bahnhof in Berlin. Fiir Postneubauten und
Erweiterungsbauten werden an 1. Raten zus. 2,07 Mill. M.
efordert, darunter groBere Betrige fiir Berlin (320000 M.
iir das Post- und Telegraphengebiude Ecke Franzosische,
und Jigerstrale, 297000 M. fiir die Postverladestelle des
Anhalter und Potsdamer Bahnhofes), Danzig-Langfuhr
150000, Darmstadt fiir das Postamt am neuen Bahnhot
215000, Diisseldorf 200000, Emden 150000, Frank-
furt a. M. fiir das Postamt am Bahnhof 250000, Gelsen-
kirchen 270000, Halle a. S. fiir das Postamt am Bahn-
hof 328000, Solingen 180000, Tarnowitz 124000, Trier
234000 M. In einer Summe zu beendigende Bauten mit

o
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Friedhofskapelle mit Verwalter-Wohnhaus auf dem Siidfriedhof zu Gelsenkirchen. Arch.: W. Wagner, z. Zt. Stadtbrt. in Glogau.

lingertwird und daB mitdem Fortschrittder Versandung die-
ser Anlage aus der Jochbriicke durch Steinfiillung eine mas-
sive Mole hergestellt wird. Aut diese Weise sollen die Natur-
kriite selbst zur Herstellung einer billigen Mole herange-
zogen werden. Die ganze, in 10 Jahren auszufiihrende Mo-
lenverlingerung soll 8oom betragen, wovon zunichst in 1%/4
Jahren 200 m herzustellen sind, mit einem Aufwande von 1,8
fill. M. Wihrend dieser Zeit soll sich das Ladegeschilit
noch hauptsiichlich am fritheren Landestege vollziechen. —
Von den Ausgaben der Reichspost-Verwaltung
schlieBlich mit 15,25 Mill. M. entfallen 4,06 Mill. aut reine
Grunderwerbskosten fiir Ankauf und Erweiterung von Post-
Grundstiicken, darunter allein 1,22 Mill. als 2. Rate fiir ein

30. November 1go7.

zus. 591800 M. Kosten sind vorgesehen fiir Diedenhofen,
Elmshorn, Homberg (Rhein) und Ilmenau. Unter
den fortzufithrenden Arbeiten mit grofleren Betrigen sind
zu erwihnen Wilmersdort bei Berlin mit 6oooco M.,
Berlin (Schlesischer Bahnhof) mit 583000 M., Posen und
Metz fiir neue Dienstgebiude liir die Ober-Postdirektion
mit je 450000 M., Leipzig \‘Hau?‘ibahnhof 400000 M.,
Steglitz 350000, Coblenz 264000, Hannover und Beu-
then je 250000, Essen 207000 und Berlin (Potsdamer
Bahnhot), Chemnitz, Duisburg-Meiderich mit je
200000 M. usw. Fiir Planbearbeitungen werden
550000 M. gefordert und zu Wohngebiduden liir gering-
besoldete Beamte und Unterbeamte 550000 M. — '
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Zur Ausgestaltung des Marktplatzes iﬁl,Chémnitz.
Von Stadtbaurat R. M&bius in Chemnitz.

W@y er in der ,Deutschen Bauzeitung® No. o1 verdfient-
[,) lichte Vorschlag des Hrn. Brt. Gribner hat, wie
: bei allen, die den Plan lediglich vom kiinstlerischen
Standpunkte ohne Riicksicht aut besondere Verhiltnisse
zu beurteilen haben, auch den Beifall der Redaktion ge-
funden. Neben dem fiir seine Planung unermiidlich ein-

tretenden ‘Verfasser bin ich wohl der erste gewesen, der
die kiinstlerischen Gesichtspunkte, die dabei leitend ge-
wesen sind, voll anerkannte und die Vorziige der Planun

hervorgehoben hat.
nach

Ich mufte aber auch erkennen, dal
en bestehenden Verhiltnissen und nach reiflicher

Erwigung aller einschligigen Fragen die Durchiiihrung
des Planes nicht enépfohlen werden konne. Der zur bes-
seren Beurteilung der Angelegenheit beigegebene Plan
entspricht genau dem zur Austithrung bestimmten und
zeigt gegen den in No. o1 verdfientlichten Plan Berichtigun-
gen insofern, ‘als die Hoibildung von der wiedergegebe-
nen Darstellun%abweicht, und aulerdem der geglante
Durchgang nac dem Kirchplatz in Richtung der Fried-
rich ‘August Stralle angegeben ist. Ich lege hierauf be-
sonderen Wert, da es sich bei der Planung doch wesent-
lich um die Beachtung und Einfiigung des Chorbaues han-
delt. Im ibrigen zeigt der Plan einpunktiert die ehemali-
gen Baufluchten meines und —.— diejenigen des Gribner-
schen Planes sowie die Verkehrslinien.

Der Bauplatz fiir das neue Rathaus ist von der Stadt-
gemeinde unter allmihlichem Hinzukaut von Privatgrund-
stiicken zu dem friiheren gerilr\l'lgen eigenen Besitz an die-
ser Stelle geschatfen worden. Man sieht, dall der Gedanke
an dieser Stelle ein Rathaus zu errichten, ein alter un

efestigter war. Mir lag demnach die Auigabe vor, inner-
ﬁalb der gegebenen Fluchtlinien, die bekanntlich auch fiir
Gebidude der Stadtgemeinde bindend sind, den Plan zu
entwerien. Ein Bediirinis, bei dieser Gelegenheit diese
Fluchtlinien und die Platzanlagen zu #ndern, ist weder
meinerseits noch von anderer Seite erkannt worden. Auch
die Kgl. Kommission fiir Erhaltung der Kunstdenkmiler,
die sich mit der Planung friiher beschiitigte und becon-
ders mit der Frage, ob die Planung mit Riicksicht auf den
Chorbau zu indern sei, hat die Planung nach dieser Rich-
tung nicht beanstandet und zur Verinderung nach diesen

< Gesichtspunkten keine Anregung gegeben.

Erst nachdem der Chorbau durch Abbruch der Ge-

- biude freigelegt worden war und die Schonheit desselben

in volle Erscheinung trat, wurde der Wunsch laut, dieses
iiberkommene Architekturstiick den Blicken nicht wieder
zu entziehen, wie es frither der Fall gewesen war. Diesem
Wunsche gerecht zu werden, ist der Anlaf zu dem Grabner-
schen Vorschl.:ge gewesen, der gleichzeitig auch eine an-
dere Fassung des Platzes vor dem alten Rathaus im Auge
hat, um dieses besser zur Geltung zu bringen. Nachdem
nun die Besprechung des Griibner'schen

twurfes hier
» und in den Tage’szeitungen-allenthﬂben?laﬁrﬁlﬂfrbi
moge man mir es nicht iibel deuten, wenn ich als Nichst-

beteiligter auch meine Arbeit in Schutz nehme und es da-
bei nicht vermeiden kann, den Gribner'schen Plan mit
zu betrachten, wie dies ja von anderer Seite umgekehrt
auch geschehen mulfite.

enn Hr. Brt. Gribner bei Darstellung der Vorziige
seines Planes hervorhebt, dal der Neumarkt in der iiber-
brachten Form nicht so behaglich sei, wie der von ihm

Unter den verschiedenen Kirchenbauten ist architek-
tonisch von Bedeutung nur die etwa 3 km yor dem Stadttor
befindliche frithromanische Kirche S. Cellole (Abbildg. 7).
Diese besitzt aullen an der Apsis sehr frisch und schon
erfundene Ornamente und im Inneren eine Reihe origi-
neller Kapitellbildungen (Abbildg. 8).

Nacg em die Sftadht untt?i'1 diebOl:éerherrschait von Flo-
renz gekommen, fochten ihre beiden grofen Familien-
Parteien, die Ardinghelli . ok
undSalvucci,ihre Kimp-
fe nicht mehr mit dem
Schwerte aus, sondern
mit kiinstlerischen Wai-
fen. Der einen Partei
verdanken wir die Beru-
fung Benozzo Gozzoli's,
deranderen die Ghirlan-
dajo’'s. Wer diese bei-
den Meister des Quat-
trocento in ihrer ganzen
GroBe verstehen will,
muliihre Werkeim Dom
und in S. Agostino zu
San Gimignano kennen.
In der Chorkapelle von
S. Agostino hat Benozzo
Gozzoli, ein Schiiler Fra
Angelico’s sein Meister-
stiick geliefert. Moch-
ten doch alle, die ihm : .
bei seinen Florentiner Fresken im Palazzo Riccardi Un-
personlichkeit, Absichtlichkeit und zu groBen dekorativen
Reichtum vorwerien, nach San Gimignano gehen und jene
17 Bilder betrachten, in denen er das Leben Augustin’s
schildert! Wer den Heiligen mit solcher Innigkei* er-
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Abbildg. 8. Kapitelle in S. Cellole.

fassen konnte, muf selbst eine auserwihlte Seele gewesen
sein. Ist Benozzo Gozzoli's Verwandtschait mit deutschen
Meistern, wie Diirer und van Eyck, unverkennbar, so sehen
wir in Ghirlandajo bei seinen Fresken im Dom geradezu
einen Schiiler hollindischer Maler, vor allem des Malers van
der Goes. Diese Fresken der Kapelle der heiligen Fina,
welche die Vision und das Begribnis der Heiligen dar-
stellen, sind von ergreifender Naturwahrheit, von einer
Feinheit des Kolorits und einer Klarheit der Komposition,
wie wir sie bei keinem Werke des Meisters in so voll-
endetem MaBe finden. Aufler diesen Meisterwerken Ghir-
landajo’s sind im Dom noch 2 weitere Kunstwerke vor-
handen; einmal zwei ausgezeichnete bemalte Holzfiguren
aus dem XIV. Jahrhundert, die Verkiindigung darstellend,
und ferner an der Eingangswand Fresken von BenozzO
Gozzoli, die aber an diejenigen desselben Meisters in S.
Agostino lange nicht hinanreichen.

-~ Da wir gesehen haben, wie eng Kunst und Geschichte

“»SanGimignano's miteinander verwachsen sind, moge letztere

zum Schlufl noch kurz gestreift werden. Im XIII. Jahrhun-
dert war die Stadt reich und unabhingig. Aber da sie sich
auf der StraBe von Siena nach Florenz befindet, konnte
sie den Kimpien, die sich zu ihren Fiien in der Ebene
zwischen diesen beiden Stiidten abspielten, nicht ausweichen.
Ja, sie hatte den Zwiespalt in ihren eigenen Mauern: die
Ardinghelli hielten zu Florenz, die Salvucci vergl. deren
Palast, Abbildg. 9) zu Siena, Guelfen gegen Ghibellinen. Die
Parteien bekdmpiten sich innerhalb der Mauern wie aufier-
halb: funigniTurm'e wurden in derStadt errichtet, von denen
aus man sich bekriegte, von Haus zu Haus. SchlieBlich sieg-
ten die Guelien und San Gimignano wurde 1353 von Flo-
renz unterworien. Dies war das Jahrhundert Dante’s. Dann
begann jene Zeit des friedlichen Krieges mit kiinstlerischen
Meisterwerken, dessen Ergebnis wir in den herrlichen Fres-
ken Ghirlandajo’s und' Benozzo Gozzoli's bewundern. —

No. ¢6.



ser beengend wirken
miilite. Aulerdem
weistdie Planung des
Hrn. Brt. Gribner
inihrem groflen Platz
dieselben Tiefenver-
hiltnisse auf und geht
im iibrigen aulf weit
eringere Mafle, ja
ﬁis auf Stralenbreite
zuriick. Fiir die ge-
riithmte Behaglichkeit
des vorgeschlagenen
Platzes spricht die
UmriBlinie, es tehlen
aber geniigend ge-
schlossene Wandun-
gen, wie sie beim al-
ten Platze vorhanden
sind und diesen be-
haglich erscheinen
lassen miissen.
Was nun die Pla-

— e et £ . =2 nung des Rathauses
aly . . . selbst anlangt, so
Abbildg. 1. San Gimignano. Gesamtansicht von der Ostseite. meine ich, dall es

nach Gribner's Planrecht beschei-
den gestellt wird. Nur an dem ge-
planten neuen Markte und nach
der Friedrich August Strale wird
eine bedeutendere Entwicklung
der Formen Platz finden konnen.
Wihrend nun mein Plan darauf
Riicksicht nimmt, dafl beim Aus-
tritt aus der Friedrich August-,
Johannis- und Kronen Stralle, die
den Verkehr fiihren, das Rathaus
in -die rechte Erscheinung tritt,
liegt der Standpunkt zur Betrach-
tungder Hauptansicht beim Griib-
ner'schen Plane abseits vom Ver-
kehr; denn die Weber Stralle und
die Stralle ,am Plan“ sind ver-
kehrsarm. Der Hauptverkehrszug
verlduitin der Rivhtung({ohannis-
Strale—Holzmarkt n der Rich-
tung Ost-West. Den Verkehr Nord-
Siid nimmt die abgelegene innere
Kloster Straflle aut.

Wenn man jetzt von der Jo-
hannisStrale nachdem Holzmarkt
den Markt iiberschreitet, hat man
immer das schone Bild vor sich,
welches der Turm des alten Rat-
hauses und der Jakobiturm als rei-
che Gruppe bieten. Dieses Bild

Abbildg, 2. San Gimignano. Blick auf die Stadt. *
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Abbildg. 3. Stadttor. Abbildg. 4. Torbau zwischen Palazzo Communale und Dom. Abbildg. 5. Palazzo Podesta.
San Gimignano, ein italienisches Rothenburg. Von Regierungsbaumeister W. Fuchs in Stuttgart.

seplante, wiirde ich ihm zustimmen miissen wegen der gro- von diesen Stil"dPUﬂkten wiirde bei Austithrung des Grib-
ifgeren Lingsausdehnung dieses Platzes, kann aber nicht ner'schen Planes vernichtet, und was \\'urde datiir geboten?
zugeben, dal die Platztiefe bei etwa 41—55 m nach Errich- Hr. Brt. Griibner nimmt zwar an, die von ihm beigegebene
tung des Rathauses und gegeniiberliegender hoherer Hiu- Ansicht wiirde dann den Hintergrund seines Platzes bilden.

30. November 1go7. "9



Das wird aber nicht der Fall sein, denn von dem Stand-
punkte, von dem das Bild auigenommen ist, konnte man
dann iiber das Rathaus hinweg keinen der Tiirme sehen,
vom Platze allenfalls die Sﬁitze des Jakobiturmes und nur
bei Einnahme eines gesuchten Standpunktes auch etwas
vom stark iiberschnittenen Rathausturme.

Dem Kirchenchor der Jakobikirche glaube ich in mei-
ner Planung volle Beachtung geschenkt zu haben, indem
ich den Hotl entsprechend weiter als friiher bildete, so daf
ein voller Ueberblick geboten wird, und weiter, als ich
durch Planung eines Durchganges im Rathaus nach dem
Kirchplatzin Richtung der Friedrich August Strale den Ver-
kehr dorthin lenken will. Ich glaube, daf mit dieser Stel-
lung dem Kirchenchor, iiber dessen MaBstab und bau-
lichen Zustand die Abbildungen tiuschen, ein besserer
Dienst erwiesen wiirde, als wenn man ihn in breiten Raum
und an volles Licht setzen wollte. ) ]

Von der Gegentiberstellung des sonnigen Marktes mit
seinem Verkehrsleben und des stillen, schattigen Hofes,
der durch den Chorbau und das Pfarrhaus eine besondere
Note erhilt, verspreche ich mir eine reizvolle poetische
Wirkung. Es soll vermieden werden, auch den Wagen-
verkehr am Kirchgebidude entlang zu fiihren, da ein Be-
diirfnis hierliir nicht vorlieft.

Die bestehende Form der beiden Plitze und ihre Lage
zueinander, des Marktes und Neumarktes, mochte ich
auch nicht missen, ihre Verinderung wiirde iiir mich einen
Verlust bedeuten. Die reizvolle Verschiebunﬁ der Bilder,
die Gegensitze von Licht und Schatten, welche durch die
verschiedene Lage dieser Plitze entstehen, der Wechsel
der Verkehrserscheinungen, das Leben auf denselben bei
festlichen Anlissen, bei Auiziigen, die Erscheinungen im
Wechsel der Tages- und Jahreszeilen mufl man kennen,
um die richtige Empfindung und ein sicheres Urteil zu
haben iiber den Wert dieser Anlage.

Wenn der Gribner'sche Plan jetzt noch zur Ausfiihrung
kommen sollte, so miiBte ein neuer Bebauungsplan nach
dem vorgeschriebenen Verfahren aufgestellt werden. Die
Genehmigung eines solchen Bebauungsplanes wiirde nur
dann zu erlangen sein, wenn die Beteiligten ihm zustimm-
ten, oder etwaiger Widerspruch zu beseitigen wire. _Die
notige Zustimmung kann jedoch im vorliegenden Falle
nicht erwartet werden. Die Stadtgemeinde selbst miilte

wegen der beriihrten Verkehrsinteressen dagegen sein, da
es sich um zwei sehr wichtige StraBenbahnlinien handelt,
fiir die bekanntlich besondere Anforderungen an den Ver-
kehrsraum gestellt werden miissen. Um die Linie Haupt-
bahnhoi—Markt—Nikolaibahnhof und den in diesen Rich-
tungen erfolgenden grofen Durchgangsverkehr zu ermog-
lichen und von der ohnehin iiberlasteten, engen Johannis
Strale abzulenken, hat die Stadtgemeinde vor Jahren die
Friedrich August Strafle mit sehr-erheblichem “Aufwande
durcl\lfgeﬁihrt, in der Erkenntnis, daB eine andere Leitung
des Verkehres nach der Gestalt des Stadtinneren ausge-
schlossen war. Die Zusammenleitung dieser Linie mit der
anderen Linie Friedhoi—Altendori—Borna aut dem Markte
und der weitere Zusammenlauf des iibrigen groBen Ver-
kehres der Kronen und Johannis Stra@e erfordern an dieser
Stelle notwendig eine grofe Weite des Verkehrsraumes.

Die Grundstiicksbesitzer am Markt und der einmiin-
denden Strallen wiirden ferner mit voller Berechtigung
Widerspruch erheben; denn wihrend jetzt die Siidseite des
Marktes wegen des daselbst bestehenden Verkehres als
eine der besten Geschiftslagen gilt, wiirden die Geschifts-
Inhaber sicher in der Verschiebung des Verkehres eine
Minderung der Geschiiitslage erkennen, wie das auch be-
reits seitens des Stiadtischen Vereines, der sich die Wahr-
nehmung der Interessen der inneren Stadt zur Aufgabe
gestellt %at, geniigend zum Ausdruck gekommen ist.

Endlich wird der Widerspruch der Einwohner zu er-
warten sein, der sich gegen so einschneidende Umwand-
lungen und Vernichtung dieser altgewohnten als gut er-
kannten Verhiltnisse wenden wiirde, falls nicht die For-
derung, den Chorbau unter allen Umstinden ireizulegen,
das Uebergewicht erhilt.

Mancher lokale Zug und manche andere Erwigungen
wiirden dabei noch zur Geltung kommen, die ich zunichst
nicht weiter zu erdrtern brauche.

Der Rat der Stadt Chemnitz hat in der Hauptsache
aus denselben Anschauungen heraus in seiner Sitzung
vom 18. Oktober d. J. beschlossen, an seiner Planung fest-
zuhalten. Inzwischen haben Rat und Stadtverordnete auch
einen Antrag, zur Beruhigung der Biirgerschaft das Urteil
einer Sachverstindigen-K ommission einzuholen, abgelehnt,
in der Ueberzeugung, dafl der Griibner'sche Vorschlag
keinesfalls ausfiihrbar sei —

Vermischtes.

Fur die internationale Baukunst-Ausstellung in Wien 1908,
die im Zusammenhange mit dem VIIL internationalen
Architekten-Kongref vom 18. Mai—i14. Juni 1908 in den
Silen der Gartenbaugesellschait stattfinden soll, gelten
folgende Bestimmungen: DieAusstellung verfolgtnur kiinst-
lerische Zwecke, und es sollen nur Arbeiten ausgesicllt wer-
den, die von heute lebenden Kiinstlern wihrend des letz-
ten Dezenniums geschaffen wurden. Zugelassen werden
Pline, Zeichnungen und Modelle von Werken der Baukunst
und mit ibr in Verbindung stehender Werke der Malerei,
Bildhauereiund angewandten Kunst. BeidenPlinen wird das
Hauptgewicht auf bildliche Darstellung gelegt, Grundrisse
sind nur in kleinem MaBstabe und soweit unbedingt notig
beizugeben, Photographien sind ausgeschlossen. Zur Aus-
stellung zugelassen sind ferner nach solchen Entwiirfen her-
gestellterdekorativerthmuck von Bauwerken, sowie Werke

erangewandtenKunstimEinzelnenund soweitPlatz vorhan-
den auch als Ausstattung ganzer Riume. Die Ausstellung
erfolgt in nach Staaten getrennten Abteilungen; die Jury

iibt dabei das ,Patronage-Komitee“ jedes Staates nach
seinen besonderen Bedingungen selbstindig aus. Zur
Ausschmiickung eincs Reprisentations - Raumes behilt
sich das Ausstellungs-Komitee in Wien, bestehend aus
den Herren Otto Wagner als Prisident, Karl Mayre-
der als Obmann und Franz Freiherr v. Krauf als Schrift-
fithrer, vor, einzelne hervorragende Kunstwerke von den
Verfassern selbst zu erbitten.  Das Wiener Komitee be-
sorgt die dekorative Ausstattung der Winde und Decken
sidmtlicher Ausstellungsriume. —

Inbalt: Friedhofskapelle mit Verwalter-Wohnhaus auf dem Siidfried-
hof in Geisenkirchen. — Das Bauwesen im Deutschen Reichshaushalt 1908.
(SchluB,) — Zur Ausgestaltung des Marktplatzes in Chemnitz. — San
Gimignano, ein italienisches Rothenburg. — Vermischies. — Verband
deutscher Architekien- und Ingenieur-Vereine, —

Hierzu eine Bildbeilage: Friedhofskapelle mit Verwalter-
Wohnhaus auf dem Stidfriedhof in Gelsenkirchen.
Verlag der Deutschen Bauzeltul{y. U.m b, H,Berlin_Fiir die Redaktion

verantwortlich i, Fritz Eiselen, Berlin.
Buchdruckerei Gustav Schenck Nachflg, P. M. Weber, Berlin.

Verband deutscher Architekten- und Ingenieur-Vereine.
_ . An die Einzelvereine!
Unter Hinweis auf Nr.20 der ,Deutschen Bauzeitung®, enthaltend die vorliufige Ankiindigung des

Internationalen Architekten-Kongresses in Wien 1908,
Verhandlungsthemen und Vortrige mit dem Ersuche

geben und etwaige, aus der Besprechung sich ergebende Antrige auf Einsetzun

themen oder Vortrige in diese Liste an den Refere

ist den Vereinen die Liste der bis jetzt angekiindigten

n zugegangen, diese Liste den Mitgliedern bekannt zu

weiterer Verhandlungs-

nten und Verbandsvertreter fir den Wiener Kongre8,

Hrn. Prof. Frhr. von Schmidt in Miinchen, Technische Hoch is spé d
b ] j hen, schule, bis spatestens 20. Jan. 1908 zu senden.
Es sind den Vereinen gleichzeitig eine Anzahl Abdriicke diesels Sghreibensy sowie der allgemeinen

und besonderen Bestimmungen f

ir die mit diesem Kongresse zu verbindende internationale Baukunst-

Ausstellung mit dem Ersuchen zugestellt worden, diese Abdriicke an solche Vereins-Mitglieder senden

zu wollen, von denen angenomm
den internationalen Bauausstellun

en Wprdqn darf, daB sie sich an einer rein kiinstlerischen Zwecken dienen-
g, wie die fiir 1908 in Wien geplante, beteiligen werden.

Nachdem bei dieser Gelegenhei i :

. p h ] genheit unsere Kollegen in den fremden Staaten alle Krifte anspannen

;iat:lréterg ist es die Pflicht des Verbandes, seiner Vereige und Mitglieder, dafiir zu sorgen, da Deutsch-
X s hauta_ugkelt, an der so viele hochbegabte Kiinstler beteiligt sind, zu der ihr gebiihrenden Geltung

gebracht wird. Es handelt sich nicht um eine Massenbeteiligung, sondern um die Vorfiihrung des Besten,

was zur Zeit bei uns zu haben ist. —
Miinchen-Berlin, im Nov. 1907.

Der Vorsitzende: Reverdy.
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Der Verbandsvorstand.
Der Geschiftsfiihrer: Franz Franzius.
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