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Der Dom zu Frankfurt am Main,

(Schluss.)

Der Antrag der Kommission einheimischer Sachver-
stdndiger, dieselbe durch die Berufung auswirtiger Tech-
niker zu verstirken, um das Programm fir die Vollen-
dung des Domes auszuarbeiten, wurde von dem Bauamt
der Stadt Frankfurt (wie es scheint unter Wirkung an-
derweitiger Einfliisse) dahin aufgenommen, dass unter dem
27, Februar d. J. die Dombaumeister Voigtel von Kéln,
Denzinger von Regensburg und Schmidt von Wien
zur Abgabe eines besonderen Gutachtens iiber die Wieder-
herstellung , den Ausbau und die Freilegung des Domes
aufgefordert wurden, Die drei genannten Dombaumei-
ster fanden sich Ende Méirz d. J. in Frankfurt ein und
haben ihren Bericht in einem Gutachten vom 28. Mirz
niedergelegt. Sie erkléren in demselben, auf Grund des
im Xommissions-Bericht vom 22, Januar vorhandenen
reichen Materials und an die darin gegebene Darstellung
des Befundes der Kirche )

ankniipfend, sofort ihr Grut-
achten iber die offen ge-
lassenen Fragen sowohl,
als Uberhaupt fiber die in
dem Berichte ausgesproche-
nen Ansichten abgeben zu
konnen,

‘Was zunéchst dieWie-
derherstellung der Be-
dachungen der Kirche
und ibrer Anbauten be-
trifft, so wird in Bezug
auf die Gestaltung und
dussere Form derselben be-
merkt, dagss beim Chor und
Querschiff keine Veranlas-
sung vorliege, eine vVon o
der fritheren abweichende
Form in Vorschlag zu brin-
gen. Bei der eigenthiim-
lichen Anlage des Kreuz-
baues an der Domkirche zu a Dom. & Pharsthuum,
PFrankfurt erscheine es geboten, diesem Theil eine gleiche Be-
handlung der Dachung wie dem Chor zu geben oder iiberall
die Anlage von Walmen durchzufiihren. Die Dachung
des Langhauses dagegen, welche in fhrer fritheren Ge-
staltung unwahr war, indem hier ¢ine Anlage mit erhbhteni
Mittelschiff simulirt wurde, muss kiinftig der inneren An-
lage des Hallenbaues entsprechen. Mit Riicksicht aber
auf die Herstellung des Vierungsthurmes ist es nbdthig,
allen hier zusammenstossenden Déchern gleiche Neigung
zu geben, so dass demnach, da auch die Hohe des Ge-
simses am Langhause fesigehalten werden muss, das Dach
unvermeidlich gebrochene Dachflichen erhilt, Hierdurch
wird Gelegenheit gegeben in stilgemisser Weise das zu
erreichen, was frither durch Theilung des Daches in drel

Theile bewirkt werden sollte. Die Brechungslinie der
Dachneigung und zugleich die Hauptrinne des Langhaus-
daches kommt néimlich dann in gleiche Hohe mit dem
Hauptgesims oder vielmehr der Dachrinne des Quer-
schiffes und des Chores zu liegen. Der unterhalb lie-
gende Streifen der Dachfidche soll dann als Dachsaum
in einer von der iibrigen Dachfliche abweichenden Art
dekorativ behandelt werden, bei Metalldeckung durch ver-
schiedene Streifen, bei Schieferdeckung durch wechselnde
Lagen oder Anwendung verschieden farbiger Stiicke. Fir
Herstellang eines Dachstuhles aus Eisen spricht sich das
Gutachten ebenso entschieden ans, wie der Bericht der
Kommission; nur beziiglich der Deckung des Daches ist
ersteres dafiir, dieselbe auf Brettern oder Latten zu be-
festigen.. Als Deckungsmaterial selbst wird Schiefer empfoh-
len, da die Schieferdachung die landesiibliche sei und auch

. am besten zu der eigen-
‘ thimlich ernsten Einfach-
A . ~heit des ganzen Baues

passe. Die Form der
Dachungen der Anbauten
wire beizubehalten, nur
an der Wahlkapelle und
Sakristel wiirden einige
Aenderungen zur Eizie-
lung grosserer Regelmiis-
sigkeit und einer Freile-
gung der Fenster des
Chores von selbst veran-
lagst sein. Dem Dach-
reiter iiber ‘der Vierung
wird mit dem Ausbau des
Pfarrthurms auch eine
grogsere Bedeutung und
grossere Hohe zokommen,
die Verlegung der Mess-

- glacke in denselben witrde.
-4 Domplatz. B Garkiichonplatz. ¢ Weckmarkt. 2 Krantmarkt. £ Hollgasse.

indess nicht zweckmissig
¢ Kreuzgang. d Sakristei. erscheinen. ,

Ueber die Gewdlbe des Langhauses spricht sich
das Gutachten dahin. aus, dass dieselben theils der :be-
deutenden Beschiidigungen im nordlichen Seitenschiff
wegen, theils wegen ilirer unzweckmdssigen und unsoliden
Anlage iiberhaupt, g#nzlich umgebaut werden miissen.
Ueberdies wurden die Seitenmauern des Langhauses an
und fiic sich bis zum Gewélbeanfang abgetragen und er-
neut werden miissen, um fir die REisenkonstruktion des
Daches ein passendes Auflager zu erhalten. Auf der
Nordseite wird durch Beseitigung des Kreuzgang-Ueber-
baues die Wand des Tanghauses kinftig sichtbar werden
und miissen daher ihre Pfeiler, wie auf der Siidseite, iiber das
Dachgesims' hLinaus gefiihrt werden, was auch nur darch
‘einen Umbau der oberei Mauertheile geschehen kann.
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‘Was dann die Herstellungsarbeiten am Thurm be-~
trifft, von dem wir eine Angicht nach dem von Kallen-
bach mitgetheilten alten Original-Plane des Ingelheimer
hier beiffigen, so erkliren sich die drei Dombaumeister
mit den von der Kommission erstatteten Vorschligen in-
soweit vollkommen einverstanden, als sich dieselben auf
die beiden unteren viereckigen Geschosse beziehen; hin-
sichtlich der Wiederherstellung des Achtecks jedoch sammi
der Kuppel sind dieselben zu einer abweichenden An-
sohauung gelangt. Wenn es die bestimmte Absicht ist,
lautet das Gutachten, den Thurm nunmehr ginzlich zu
vollenden und mit allen reichen Detailformen auszustatten,
o diirfen dem dereinst vollendeten Bauwerk keinerlei
Spuren einer friheren Zerstorung mehr anhaften. Dies
wird jedoch nur dann ermdglicht werden konnen, wenn
gewisse am meisten beschadigte Theile vorerst ginzlich
abgetragen werden. Die Untersuchung der Pfeiler des
Achtecks, sowie der Kuppel hat ergeben, dass ausser der
durch das Feuer bewirkten Beschiidigung der innere
Kern des Steinwerks durch die eingelegten Eisenverbin-
dungen in einer bedenklichen Weise angegriffen ist. So
lange nun dieser gefihrliche Feind aller Steinkonstruk-
tionen nicht beseitigt ist, kann nicht gesagt werden, dass
der Bestand dieser Bautheile vollkommen gesichert sei,
noch weniger diirfte es gewagt werden, der den Keim
der Vernichtung in sich tragenden Kuppel die an sich
schon sehr kiihne Konstruktion der steinernen Laterne
aufzusetzen. [Eine giinzliche Beseitigung der Eisenbe-
standtheile, ohne das Steinwerk vollkommen zu alteriren,
erscheint geradezu unméglich. Abgesehen hiervon wiirden
anch durch die an dem Steinwerk nothwendigen Aus-
wechselungen von dem alten Baukdrper nur wenige
Theile noch iibrig bleiben.

In Erwigung dieser Verhiltnisse sind die drei Dom-
baumeister zu der Ansicht gelangt, dass es vom rein
technischen und konstruktiven Standpunkte aus geboten
erscheint, den ganzen oberen Theil des Thurmes bis zum
Anlaufe der Fensterbogen des Achtecks vollstindig abzu-

e

tragen und neu aufzufiihren. Doch weisen dieselben zu-
gleich darauf hin, dass auch in Okonomischer Hinsicht
die Abtragung dieser Bautheile einer Restaurirung der-
selben vorzuziehen sein wiirde, indem letztere sehr schwie-
rige und zeitraubende Arbeiten erfordern wirde. Jeden-
falls wiirde immer ein erheblich besseres Resultat ge-
wonnen: die Beschidigungen an den Achteckspfeilern
werden sich griindlicher wiederherstellen lassen und der
Neuban kann den strengsten Anforderungen der Kuust
gemiss, unter Beriicksichtignng aller auf dem Gebiete
der Bautechnik gemachten Erfahrungen erfolgen.

Die Vorschlige und Andeutungen des Gutachtens
gehen nun fiir die eigentliche Wiederherstellung des
Thurmes dahin, zunichst in den unteren Theilen der
Fenster des Achtecks eine Blendung auszufiibren, wodurch

eine bedeutende Verstarkung der unteren Pfeilertheile ge-

wonnen werden kann, ohne die #sthetische Wirkung des
Ganzen irgend zu beeintrichtigen. Bei dem Aufbau der
Laterne ist mit ganz besonderer Sorgfalt das Verhiltniss,
welches dieselbe auf dem Original -Plane hat, beizube-
halten. Die Laterne muss massiv und breit aus der
Kuppel herauswachsen und in einer feinen Pyramide en-
digen, um den Rhythmus zwischen den Wimpergen und
Fialen des Achtecks und der Kuppel einzuhalten. An-
langend die Strebebdgen, welche die Eckpfeiler mit dem
Thurmachteck verbinden, so sind die Dombaumeister
gegen die nachtrigliche Ausfihrung der unteren Strebe-
bbgen, obwohl dieselben im Original-l’lan'enthalten sind;
sic sind der Ansicht, dass die Erbauer des Thurmes
diese Bodgen aus isthetischen Riicksichten fortgelassen
haben. Fir den innern Ausbau des Thurmes wird gleich-
falls eine Eisenkonstruktion empfohlen; gegen die Ein-
richtung einer eigentlichen Thiirmerwohnung in der
Kuppel spricht sich das Gutachten zwar such aus, da-
gegen wird hervorgehoben, dass es aus Riiclesichten der
Pietiit geboten erscheine, die Form der Kuppel mit all’
ibren eigenthiimlichen Fensterbildungen, welehe auf die
urspriingliche Bestimmung als Wichterwohnung hinweisen,

Dic Herstellungsarbeiten am Rathhause zu Liibeek.

Bei dem Ausfluge, der am 3. September d. J. die Theil-
nehmer der XV. Versammlung deutscher Architekten und
Ingenieure von Homburg nach Libeck fithrte, fiel es bei Be-
sichtigung des Rathhauses den fremden Baumeistern sehr
unangenehm auf, dass die GewGlbe der soeben erst freige-
legten Durchgangshalle unter dem Mittelban des Rathhauses
mit Mbrtel verputst werden sollten. Da dieses Umstandes
auch in der Deutschen Bauzeitung, so wie in der Dentschen
Kunstzeitung gedacht worden ist unter Andentung der da-
durch veranlassten ,unliebsamen Erérterungen, so ist es der
Zweck dieses Zeilen, den Beweis zu versuchen, dass es nicht
,Barbarei* und ,Vandalismus® ist, wenn die erwilnten Ge-
wilbe verputzt werden, sondern leider nur eine Folge zwin-
gender Nothwendigkeit. .

Wenn die Deutsche Kunstzeitung von dem ,sauberen
Rohbau® der Gewblbe spricht, so ist diese Sauberkeit wohl
nur aof dem Papier des Berichterstatters vorhanden. In
Wahbrheit ist die Konstruktion der Gewdlbekappen zwischen
den profilirten Rippen so roh, dass bei niherer Betrachtung
ke}n Zweifel darliber obwalten kann, dass diese Kappen gleich
beim urspriinglichen Bau verputzt gewesen sein miissen. Dass
dieser alte Putz jetzt bei der Herstellung mit grosser Mihe
heruntergeschlagen worden -ist, hat darin seinen Grund, dass
derselbe mit einer Jahrhundert alten Kruste von Russ iiber-
zogen war, welcher letztere jedenfalls entfernt werden musste,
wenn man an eive anderweitige Benutzung des gewonnenen
R?:umes denken <wollte. Zur Erklirung dieses Umstandes
moége den nicht in Liibeck bekannten Fachgenossen dienen,
dass in der fraglichen Rathhaushalle seit mindestens einem
halben Jahrtausend zwei und zwanzig Goldschmiede ihr Ge-
werbe getrieben haben und zwar in der Art, dass sich um
jeden Gewdlbe - Pfeiler vier Fenerstellen gruppirten, vom
welehen der Ranch ohne Vermittelung eines Schornsteins amn
die Deckengewdlbe schlug und sich von da durch einzelne
Locher in den Frontmauern einen Ausweg in’s. Freie suchen
musste. Es ist erklirlich, dass bei dieser Benutzungsart die
Gewolbe durchaus dem Innern eines recht altem Schornsteines
gleich waren. Alle Versuche den Russ auf chemischem Wege
zn entfernen, schingen fehl und es blieb nichts anderes iibri?g;
als das mihsame Lospicken mit spitzen Himmern, ’

sicht nicht wesentlich gelitten baben, so war

Wenn trotzdem die Gewdlbe bei der angewandten Vor-
doch die vor-
gefundene Beschidigung derselben hochst bedenklich, da
die Goldschmiede sich nicht gescheut hatten, fiberall wo es
ihnen passte, die Profilirungen abzohaunen und Mauerwerk
aunszustemmen, um sich Raum zu schaffen. Leider zeigte sich
eine Erginzung der fehlenden Profilsteine, sowie eine griind~
liche Reparatur der Gewdlbekappen durch Einwdlben einzelzer
nener Sticke unausfiibrbar, wenn man nicht die Uber dieser
Halle liegenden Rathhausriume der Zerstorung preisgeben
wollte. Die Gewdlbe sind nimlich mit losem Sande iiber-
fillt, und auf diesem stehen die Fachwerkszwischenwiinde des
oberen Geschosses ohne jede Riicksicht anf die Stellung der
unteren Pfeiler und der Gurtbbgen. Die Fussboden des
Obergeschosses liegen nur anf Lagerhdlzern und nicht auf
Ballen. Jeder Versuch also, einen schlechten Stein in den
unteren Gewdlben auszustemmen, um jhn durch einen neuen
su ersetzen, hatte zur Folge, dass der lose Sand durch die
Oeffnung rollte und ein Versacken der oberen Fachwerls-
winde verursachte. Da die Riume des Obergeschosses, welche
die Stadthasse und die Senatskanzelei enthalten, nicht ent-
behrlich sind, musste von weiteren Versuchen einer derartigen
Gewblbereparatar abgesehen werden. Nur an zwei Stellen
war es moglich, schadhafte Gewdlbekappen durch Neuein-
wolben zu repariren, da hier ein Korridor dariiber lag,
welcher gepflastert und -mif Asphaltfussboden versehen war,
Hier konnte der Sand nach Aufnehmen des Pflasters von
oben wieder nachgefiillt werden. ) ‘
Unter solchen Umstinden musste man sich leider damit
beguniigen, die Sicherheit der schadhaften Gewslbe so gut
es geben wollte, von unten herzustellen und das.durch die
ungtinstigen Verhaltnisse leider sur Nothwendigkeit gewordene
Flickwerk mit einem Morteliberzug zu verdecken. Bs ist
hierbei die Absicht, bei den gemau nach den vorgefundenen
Resten profilirten, in Zement gezogenen Gewdlberipper den
Rohbau durch Vermittelung von Farben wieder zur An-
schauung zu bringen.¥) Fiir die Gewolbekappen diiefte wohl
die Beibehaltung der geputzten Flichen unbedenklich sein.

— K, —
) Sollte, dies #sthetisch nicht podenklicher sein, als das Ver-
putzen der Gewdlbe an sich es war? (D. Red.)
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aufrecht zu erhalten, upd dass sich hiernach die Einthei-
lang des inneren Raumes richten miisse. - Weitere Vor-
schlips beziehen sich dann auf die konstruktive Seite der
AusfGhrung, auf die Herstellung des neuen Quaderwerkes
und diz néthigen Verankerungen.

Auch auf die wiirdige Her-
stellusig des ganzen Bauwerks
in sei .em Aeussern geht das
Gutacaten néher ein. Alle feh-
lerden oder zerstorten Archi-

teksar- und Ornament- Theile, il auch aus dem Grunde geboten,.
cowie der statuarische Schmuck Iﬂ[r als fir die erste Aufgabe der .

sind erginzend herzustellen. Mehre
Fenster konnen durch Aende-
rung des Kreuzganges und des
Daches der Sakristei nach Ent-
fernung der Mauerausfiillung wie-
der auf ihre angelegte IHohe
gebracht werden; theilweise miis-
sen sie ein dem Stil der Kirche
entsprechendes neues Maasswerk
erhalten. Der unregelmissige An-
bau an der Ostseite der Sakristei
wire durch eine im Achteck ge-
schlossene Nische von der Hohe
des unteren Sakristei-Stockwer-
kes zu ersetzen, Durch alle
diese Awusbesserungen ist dann
eine Erneuerung oder ausge-
dehnte Reparatur des inneren
und Husseren Verputzes der
Kirche und ihrer Anbauten ver.
anlagst, wobel selbstverstindlich
auf Erhaltung der alten Wand-
malereien und Blosslegung etwa
sich noch vorfindender die nd-
thige Sorgfalt zu wenden ist.
Im Uebrigen wird im Be-
i treff der kiinstlerischen Restau-
ration und Ausstattung des In-
nern der Kirche zunichst die
Tieferlegung des Fussbodens im
Chor der Kirche gefordert, wo-
mit dann die Aenderung der
Chorstithle und der dbrigen Ein-
richtung daselbst zusammenhin-
gen wiirde, Die Errichtung eines
neuen Hochaltars wirde hier-
durch dringend geboten sein, und
‘ konnten die vorhandenen pracht-
’ vollen Seitenaltire und Taber-

nakel hinreichenden Anhalt filr
die Konstruktion und Detailent-
wicklung eines solchen gewih-
ven. Auch die Orgel wiirde in
1 stilvoller Weise im Geiste des
: Baues auszufihren sein. Die

e etedo

O
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das Gutachten der drei Dombaumeister unter Beifiigung
einer Situations-Skizze, die wir vorstehend gleichfalls
wiedergeben, ausfihrlicher iber die Freilegung des
Domes und eine wiirdige Umgestaltung seiner Uugebung,
wobei die unbedingte Zustimmung
zuden im Berichte vom 22.Tanuar
aufgestellten Anschauungengus-
gesprochen wird, Eine schey-
nige Beseitigung der Gebitle
am Fusse des Thurmes erschein

beginnenden Bauthitigkeit, die
t Anlage der Geriiste und Werk-
plitze, der erforderliche Platz
zur Verfiigung stehen muss. Im
Zusammenhange mit dieser #us-
seren Umgestaltung der Westseite
schligt das Gutachten noch vor,
eine theilweise Niederlegung des
vorhandenen Kreuzganges vorzu-
nehmen, .denselben gewissermas-
sen in seiner dltesten Gestaltung
wiederherzustellen, am die Nord-
seite des Langhauses, sowie die
reich entwickelte und schmuck-
volle' Portalhalle mehr zur Gel-
tang zu bringen. Nach Besei~
tigung aller storenden Umbauten
und nach Vollendung der Restau-
ration wird es dann angemessen
erscheinen, die nichste Umge-

|
,‘

Verkehrsorte umzugestalten. Die
vorhandene Niveaudifferenz der
Strassen und Plitze wiirde die
Beibehaltung einer niedrigen Fui-
termauer gegen Siiden und Sid-
osten bedingens fiilr-den-Abschluss
der Gartenanlage diirfte im Ue-
brigen ein stilgemisses, nicht zu
hohes schmiedecisernes Gitter auf
niedriger Sockelmauer zu wéih-
len sein. Vor dem Sidportal,
welches dann erst zur Geltung
kommen wird, empfiehlt sich die
Anlage eines breiten Podestes,
wobet zugleich auch durch Trep-
penstufen Gelegenheit zur Ver-
mittelung der verschiedenen Ter-
rainhdhen gegeben sein wird.
Portale und Gitterthiiren wiirden
die tibrigen Zugénge abschliessen
miissen,

Hiermit wiren in Kurzem
die allgemeinen Gresichtspunkte

Fenster des Chores konnten,
nach den vorhandenen - Resten
der fritheren Glasmalerei, simmt-
lich mit neuen Glasgeméilden ver-
i sehen werden. Die Herstellung
| einer wirdigen Pfasterung .des
i‘} Fussbodens durch Mettlacher
Platten wird vorgeschlagen. Die
letzte Konsequenz der inneren
Ausstattung - wiirde endlich die
Bemalung der Winde bilden;

Ex

angegeben, welche sowohl der
Kommissionsbericht als das Gut-
achten der Dombaumeister fiir
die Wiederherstellung und Voll-
endung des Domes zu Frankfurt
aufgestellt haben. Es wird Sache
der Ausfihrung sein, die darin
ausgesprochenen Gredanken in’s
Leben zu rufen und zur That
werden zu lassen, dass der Bau
aus seinen Ruinen von Neuem

die vorgefundenen Wandgemilde -
und Bemalungen geben einen ===
PFingerzeig fiir die Ausfiihrung ‘
dekorativer Malereien, = wobei
jedoch die natiirliche Polychromie
in der Farbe des verwendeten I
schonen Materials mit in Be-

S

S
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und vollendeter erstehe, dass
ST ‘sich das Neue harmonisch zum
i Alten fiige nach jenen Greset-
il zen, die in den Werken einer

1&

stellt. So wird das schwere Er-

jracht gezogen werden muss.

betroffen hat, sich in Segen

i Zum Schluss verbreitet sich R

A —r . verwandeln und Ursache werden

bung des Domes zu einer Grarten-
anlage und einem Gffentlichen

! eigniss, welches den Bau jetzt.

gewaltigen Kunstepoche aufge- -




s dep bisher nicht erreichten Vollendung. Und mége
dureh diese Herstellung und Vollendung des ehrwiirdigen
St. ‘Bartholomiius - Domes kiinftigen Geschlechtern nicht
pur ein Denkmal einer grossen Vergangenheit unseres Vol-
kes erhalten bleiben, sondern auch Zeugniss gegeben
werden von dem Kkiinstlerischen Verstindnisse unserer
Zeit! —y —

Mittheilungen aus Vereinen.

Architekten-Verein zu Berlin, — Hauptversammlung
am 7. November 1868. Vorsitzender Hr. Boeckman, an-
wésend 151 Mitglieder und 2 Giste.

Nicht nur durch den Wechsel der Szene bot die erste Yer-
samimlung in dem neuerworbenen Lokale, das in seiner }uftlgen
Geriumigkeit gegen die schwiile Enge des bisherigen Sitzungs-
zimmers angenehm absticht — eine verinderte Physiognomie,
sondern namentlich auch dadurch, dass eine grossere Anzahl éiliie-
ver Vereinsmitglieder hierans Veranlassung genommen hatte, wie-
derum in der Sitzung zu erscheinen. Nachdem der Vorsitzende
dem im letzten Monat funktionirenden Protokollfithrer Hrn.
Rauch fiv seine ganz besonders sorgfaltigen und ausfiihrlichen
Berichte wiederhc%l’t seine Anerkennung ausgesprochen hatte,
machte er zuvorderst Mittheilung iber einige an den Verein
gerichtete Schreiben und Zusendungen.

Das Geschiift der Hauptversammlung galt, da das Referat
iher die Monats - Konknrrenzen susfiel, in erster Linie der
Aufnahme von 17 neuen Mitgliedern, der Herren Bqde ,
Brbekelmann, Caspary, Engler, Franzius, Goering,
Humelet, Muttray, Philippi, du Plat, Reder, Reh-
berg, Saegert, Skalweit, Streckert, Wessel, Zink-
eisen. Auch die Wiederanmeldung #lterer Vereinsmitglieder
ist eine bedeutende gewesen; es wurde beschlossen, dass die
Namen derselben jedesmal durch Aushang bekannt gemacht
wérden' sollen,

_Hr. Lucae erstattete Bericht {iber die finanziellen Er-
gebnisse des diesjihrigen Schinkelfestes, das ein Defizit von
237 Thalern ergeben hat, da der Besuch desselben geringer
war, als erwartet werden konnte. Eine Debatte dariiber, wie

digses Defizit mit den fiber die Hohe der Ausgaben beim

Schinkelfest gefassten Vereinsbeschliissen zu vereinigen sei,
blieb ohne cigentliches Resultat, doch wurde der Kommission
_Indemnité.t fir die bereits geleisteten Ausgaben bewilligt.

Nachdem sodann auf den Vorschlag des Vorstandes be-
schlossen war, die wihrend des Sommers erst um 5 Uhr
Nachmittags gedffnete Vereins - Bibliothek nunmehr wieder
von 3 Ubr ab zuginglich zu machen, theilte Hr, Adler mit,
dass dexr Vorstand wegen eines grdsseren Vortrags, wie er
im Laufe des Winters vor Beginn der jedesmaligen Versamm-
lupgen gehalten zu werden pflegt, mit dem Privatdozenten
an hiesiger Universitit, Mitglied des archiologischen Instituts
in Rom, Hrn. Dr. Sechéne, in Verbindung getreten sei, der
sich bereit erlklirt habe, einen Vortrag. iber Pompeji, na-
mentlich iiber die neuesten Ausgrabungen daselbst, zu halten.
Der Verein nahm diese Nachricht beifillig auf und genehmigte
die — wegen ungentigender Betheiligung — eventuell ent-
stehenden Kosten. Der Vortrag soll am 21. November be-
ginnen und bis zum Schluss des Winter-Semesters dauern.

Auf der Tagesordnung stand die Berathung der Ge-
sehiftsordnung, fiir deren einzelne Unterabtheilungen in
letzter Hauptversammlung ein Komité aus je einem resp.
zwei Referenten gewdhlt worden war — ein Verfahren, das
sich nach Mittheilung des Vorsitzenden ausserordentlich be-
wahrt hat. Dér Vorstand hat die eingegangenen Arbeiten

- seinerseits bereits einer Berathung unierzogen und Ab#nde-
rungsvorschlége mit den Referenten vereinbart. EBin Antrag
der Hrn. Bnde und Schwatlo, die Berathung der Entwiirfe
in einer gemeinschaftlichen Sitzung des Vorstandes und der
Kommission vorzunehmen, wurde abgelehnt, die weitere Be-
handlung der Sache bis zur nichsten Hauptversammlung
versehoben.

Der als Gast anwesende Hr, Franz Mertens gab hierauf,
ankniipfend an scine &lteren Beziechungen zum Verein, einige
Erlanterungen seiner Denkmalkarte des Abendlandes im Mit-
telalter und bat den Verein, ein offentliches Urtheil {iber den
Werth derselben fillen, sowie ihn in seinen Bestrebungen unter-
stlitzen zn wollen. Hr. Ende und Hr. Adler, von denen
der letztere. daranf hinwies, dass er persénlich.eine Wiirdigung
der Verdienste des Hrn. Mertens um die Begriindung der
mittelalterlichen Kunstgeschichte bei keiner Gelegenheit un-
terlassen habe, sprachen einige warme Worte dber die Vor-
ziige' der Karte, die bei Reisen, welche dem Studium mittel-
alterTicher Baudenkmale gewidmet sind, geradezu unentbehr-
lieh ist. — Bin etwas niher auf das Detail der Karte
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eingehender Vortrag wurde von Hrn. Mertens tbrigens fiir
die nichste Zeit zugesagt.

Von den zur Beantwortung pestellten Fragen rief nur
die eine, iiber die zweckmissigste Lage der einzelnen Zimmer
eines Wohnhauses nach den verschiedenen Himmelsgegenden,
eine kiirzere Diskussion bervor. Wenn auch die sehr spe-
siellen Unterscheidungen des Fragestellers keine Beriicksich-
tigung finden konnten, so wurde doch von mehren Seiten als
foststehend bezeichnet, im Allgemeinen Wohnzimmer nach
Stiden, Schlafzimmer nach Osten, Speisesile ete. nach Westen,
Kiiche und Nebenrdume nach Norden zu legen. Wir behalten
uns vor auf die Frage eventuell zuriickzukommen, Herr
Heidmann gab endlich noch eine Notiz iiber einen am vor-
hergehenden Tage erfolgten Ungliicksfall. TIn einer der hier
nen erbauten Brauereien ist ein gusseiserner Triger, der die
zwischen schmiedeeisernen Trigern gewdlbte Decke trug, ge-
brochen und hat den theilweisen Einsturz der Decke ver-
anlasst,

Der Vorsitzende schloss die Versammlung mit.einem
Danke an die so zahlreich erschienenen alten Mitglieder und
dem Wunsche, dass die Thitigkeit des Vereins in seinem
neuen Lokale eine fruchtbare sein mdge, — F. —

Vermischtes,
In dem Marktflecken Adenan in der REifel findet sich

. eine Anzahl #lterer Briicken, deren aus Bruchstein konstruirte

‘Wolbungen nur 20 bis 217 Stirke haben bei einer Spannung
von 22%: bis 23’ und einer lichten Pfeilhdhe von nur 3 bis
3Y,/. An den Ecken der Gewdlbestirn aber sind Zwickel (fiir
das Abbiegen der Fuhrwerke) von noch flacherer Wolbung
und von nur 10—117 Stirke vorgelegt, Nach dem Vorbilde
dieser Ueberwdlbungen sind von mir zu Adenau wihrend der
Jahre 1860 und 1861 mehre Briickenwdlbungen in derselben
Konstruktionsweise ausgefiihet, Der Baustein besteht auns
einem lagerhaften sandigen Granwackebruchstein, der Mortel
aus trefflichem Eifelkalk und einem vulkanischen Sande, der,
eine Zermiirmelung der als Baustein so hoch geschitaten so-
genannnten Basaltlava, sich an mehren Punkten der Tifel fin-
det, jenem Sande #hnlich, den wir bei Pompeji an der Ab-
dachung des Vesuves antreffen,
Lipke, Kreisbaumeister.

Die Gesammtlinge aller Eisenbahnen in den Ver-
einigten Staaten von Nordamerika betrug nach ,Mor-
gans British Trade Journal® zu Ende des Jahres 1835 erst
1098 Meilen, dagegen zu Anfang des Jahres 1868 schon 39244
Meilen, deren Anlagekosten auf ca, 390,000,000 Pfd. St. ge-
schétzt werden, eine Summe, die etwas mehr als die Halfte
der amerikanischen Staatsschuld betrigt. In der Zeit von
1835-—1868, also in 33 Jahrenm, sind iiberhaupt 33146 Meilen
Bisenbahn gebaut worden, im Durchschnitt jihrlich 1156 Met-
len. Die geringste Lange, die in einem dJahre erdffnet wurde,
war 159 Meilen im Jahre 1843, die grosseste von 3643 Mei-
len trifft auf das Jahr 1856. Im ersten Kriegsjahre wurden
nur 621 Meilen gebaut. — Von der Erdffnung der ersten
Eigenbahn in Amerika im Jahre 1830 bis zur Erwerbung von
Kalifornien in 1848 sind 5996 Meilen, im Durchschnitt 316
jéhrlich gebaut worden. Von dieser Zeit ab bis zum Aus-
bruche des Biirgerkrieges, in einer Periode von 12 Jahren,
wurden 24639 Meilen, oder durchschnittlich 2051 im Jahre
hergestellt. Von da ab bis jetzt sind {iberhaupt 8587 Meilen
oder 1227 jahrlich dem Verkehr erbffnet worden. Das Ver-
hiltniss der Meilenzahl der Eisenbahnen zur Bevdlkerung
stellte sich folgendermaassen: im Jahre 1840 kamen auf eine
Meile 7415 Einwohner, 1850 — 3298, 1860 — 1083 und
1867 — 905 Einwohner.

Aus der Fachlitteratur.

Erbkam’s Zeitsohrift fiir Bauwesen, Jahrgang 1868,
Heft XT und XII.

B. Aus dem Gebiete des Ingenieurwesens.

Das Heft bringt zunichst zwei Beispiele von Eisenbahn-
briicken, welche als Fachwerkstriger nach dem Schwedler’-
schen Systeme konstroirt sind. Die Eigenthiimlichkeit dieses
Systemes besteht bekanntlich darin, dass sich die beiden Gur-
tungen tber den Auflagern vereinigen und dabei der oberen

-¢ine solche Form gegeben wird, dass die Diagonalen nur auf

Zug in Anspruch genommen werden sollen, obgleich sie - in
den polygonalen Endfeldern éinfach angeordnet sind, Das eine
Beispiel betrifft den eisernen Ueberbaun der Oderbriicke in
Breslau fiir die Rechte Oderufer-Eisenbabn; diese Britcke hat
QOeffnungen von 94’ Weite zwischen den Auflagermitten, und
zwar sind anf diese Linge sechs mittlere Fache von 1% und
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zwel Endfache von 11/ Weite angeordnet, Das Gewicht des
eisernen Usberbaues betrigt 7,56 Zentner pro 1fd. Fuss Geleise.
~— Das uweite Beispiel zeigt den Ueberban fiir die grossen
Oeffoungen der Elbbriicke in der Berlin-Lehrter Eisenbahn.
Die Briicke hat Oeffaungen von 202‘ lichter Weite, und sind
fiir die beiden Geleise nur zwei Haupttriger angeordnet; die
Querverbindungen sind, wie es fiiv zweigeleisige Briicken im
Allgemeinen am vortheilhaftesten sein dirfte, in 12/ Entfer-
nung angeordnet; nur die Endfache sind zu 9’ angenommen.
Da gegeniiber der Theilung von 12/ die Haupttriger eine
grosste Hohe von 80’ zwischen den Gurtungsschwerpunkten
haben, ist das System der Diagonalen in zweifacher Ordnung
eingelegt worden, Die Gurtungen bestehen jo ans 16 L Eisen,
deren vertikale Schenkel simmtlich 5/ lang sind, wihrend die
von Fach zn Fach stattfindende Aenderung des Querschuittes
durch Variation der abstehenden Schenkel erreicht ist. In
den Eckpunkten sind die L Eisen nach einem Radius von 14/
gebogen. Die Stosse sind so angeordnet, dass in jedem Kno-
tenpunkte 8 L Eisen durchgehen und 8 gestossen sind, wobei,
der dabei giinstigeren Anordnung der Stossplatten wegen, die
gestossenen L Eisen iiber Kreuz zu liegen kommen. Die Ver-
tikalen sind aus je 4 L Risen konstrairt, welche durch eine
zwischen liegende Blechplatte von 3* Stéirke verbunden sind.
Die Diagonalen bestehen aus 2 Stiben von je .’ Stirke.
Der horizontale Kreuzverband ist fir einen Winddruek von
25 Pfd. pro ] berechnet. Das Gewicht des gesammten Ueber-
baues betrigt pro 1fd. Fuss Geleise 11,775 Zentner,

Demnichst werden im vorliegenden Heft XI und XII
mehre in friheren Heften begonnene Originalartikel zum
Abschluss gebracht und zwar:

1. Der Hafen von Hamburg-Altona, mitgetheily
yon J. Dalmann. In diesem Schlussartikel werden hanpt-
shchlich die Vorkehrungen zum Laden und Entlossen der
Schiffe besprochen, Gegeniiber den neuerdings vielfach an-
geordneten hydraulischen Krahnen, die in Bezug auf Schnel-
ligkeit und Sicherheit der Arbeit zwar nichts zu wiinschen
fibrig lassen, jedenfalls aber mit Riicksicht auf die verschiedene
Grégse und Bauart der Schiffe nicht gestatten, das ein Lidssen

aus 2 oder 3 Luken stets gleichzeitig erfolgen konn, sind bei -

Hamburg-Altona bewegliche Dampfikrahne angeordnet worden.
Dieselben laufen auf Geleisen von 7/ 9 engl. Spurweite, haben
31,/ engl. Ansladung, und wirkt der Dampf direkt, ohne Kur-
beliibertragung , anf die Hebung der Last. Die Konstruktion
wird im TUebrigen durch Zeichnung ausfiihrlich erldutert.

9. Die Felsensprengungen im Rheinstrom von
Bingen bis St. Goar, mitgetheilt von Hartmann, HEs werden
die Ergebnisse aus der zweiten bis vierten Sprengperiode,
fallend in die Jahre 1858 bis 1866, mitgetheilt; eine beige-
gebene Karte bezeichnet durch rothe Tome die abgesprengten
Felsmassen. ,

8. Die Ausfiihrung des Tunnels bei Altenbeken,
mitgetheilt von Simon. In dem vorliegenden Schlussartikel
werden die Kosten der Forderung, Auszimmerung, der Lehr-
bdgen und der Ausmauerung zusammengestelil. Aus dem
Schlussresumé ergiebt sich, dass der im Ganzen 432 Ruthen
lange Tunnel pro 1fd. Ruthe 1826 Thlr. gekostet hat.

Von Originalartikeln findet sich endlich vor eine Mit-
theilung fiber den eisernen Oberban nach dem System des
Reg. u. Bauraths Hilf zu Wiesbaden. Wenngleich dies System
aus mehrfachen anderweitigen Publikationen bereits bekannt
ist, so werden doch nachfolgende, dem Artikel entnommene
Angaben nicht ohne Interesse sein. Das Gewicht dieses Ober-
baus betrigt pro d. Meter Geleis = 139,5 Kilogr. und die
Kosten des zum Befahren fertigen Oberbaues excl, der Be-
schaffung des Kieses zur Bettung belanfen sick auf 9 Thir.
26 Sgr. pro 1fd. Meter Geleis. Auf eine Gelsislinge von
6 Meter kommen 3 Querverbindingen. Anwendung von diesem
System wurde zuerst im Jahre 1867 auf dem Bahnhofe Ass-
mannshausen der Nassauischen Bahn gemacht, Dies Geleise
hat sich ruhig und gut gefahren; von einem sogenannten Auf-
frieren hat sich nichts gezeigt. In Folge dieser giinstigen Re-
sultate ist das zweite Geleis zwischen Oberlahnstein und Ems
der Nassauischen Bahn von 1,7 Meilen L#nge nach dem be-
schriebenen System verlegt worden, wobei auf die grdssere
Hilfte der schwebende Stoss zur Anwendung kam. Obgleich
in dieser Strecke mehre Kurven von 300 Met. Radius vor-
kommen, haben die mit dem Geleise vergenommenen Probe-
fahrten die giinstigsten Resultate ergeben; es fihrt sich ruhiger
und geriuschloser, als ein Geleis mit hdlzernen Querschwellen
und liegt unverriickbar. Selbst nach dem Ldsen der Quer-
verbindungen zeigten die Schienen, nach einem Befahren mit
yoller Geschwindigkeit, nicht die geringste Aenderung der
Lage. Usberdies stellte gich auch heraus, dass das Fahren
anf dem ruhenden Stosse keineswegs ein hirteres war, als auf
dem schwebenden. : . T

Als Mittheilungen. aus anderweitigen Quellen sind: noch
zu.nennen der Schluss eines Aufsatzes iliber die Reinigung.
und Verwerthung des Hauswassers von B. Lathaw, ibersetzt
von E. Wisbe; ferner eine Notiz ber den Diggswell-Viaduks
der Great-Northern-Eisenbahn; sowie endlich- eine kurze, durch
Zeichnung erliuterte Angabe iiber die Ketzer'sche Chaussee-
walze. Diese Walze ist eindeichselis und lkann wmittelst
eines die Deichsel umfassenden Umringes binnen einer Minute
gewendet werden. Gr.

Aus der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenisure.

Heft 9. — o o
1. Zur Organisation polytechnischer Schulen.

Im Juli v, J. wurde von den Professoren. der polytech-.

nischen Schulen zn Stuttgart und Karlsruhe an . die: Lehrer-

Kollegien der deutschen technischen Hochschulen die. Auf-

forderung gerichtet, zu. gemeinsamen Berathungen iber die

Einrichtungen, Bediirfnisse und Ziele dieser Lehr- Anstalten

zusammen zu treten, Erfahrungen und Ansichten auszutauschen

und auf gleichmissige Organisation. und zeitgemisse Ent-
wickelung hinznarbeiten. Es sind darauf zustimmende Ant--

" worten eingegangen : T .

vom Rektorat des polytechnischen Institut zu Prag,

von d. Direktion der polytechnischen Schule in Dresden,

vom Rektorat der polytechnischen -Schule in Miinchen,

von der Direktion der technischen Hochschule in Graz,

vom Rektorat des polytechnischen Instituts in Wien,

vom Direktorium: d. Kollegii Karolinii. Braungchweig,.
- vom Direktorium des technischen Instituts in Briinn.

" Dagegen haben sich ablehnend gedussert:

“d. Direktion d. eidgendssischen Polytechnikums i, Ziirieh,

die Direktion der Kénigl. Gewerbe-Akademie in Berlin,

die Direktion der polytechnischen Schule in Hannover.

Keine Antwort ist eingegangen:

von der Konigl. Bau-Akadomie in Berlin.

Mit Riicksicht auf die letzteren norddeutschen techni-
schen Hochschulen, ‘deren spitere Theilnahme noch zu erwarten
steht, wird nun von der Ausfilhrung des Projektes in diesem
Jahre abgesehen und eiunstweilen eine Reihe von Fragen,
welche zunichst zn erdrfern sein wiirden, znr allgemeinen
Kenntniss gebracht. -Es sind dies folgende: :

1) das Wesen und: die Stellung” der technischen' Hochschule
im Verhiliniss zur Universitit; ' :

2) Lehr- und Lernfreiheit und ihre etwaige Begrenzung im
Interesse des Unterrichts und des Erfolges der Anstalt;

8) Scheidung des Unterrichts in einen grundlegenden, rein
wissenschaftlichen und in den beschliessenden Fach- Unter-
richt engeren Sinnes; : .

4) Vertretung der polytechnischen Schulen in den hdeclisten
Verwaltungsstellen dureh fachverwandte Referenter;

5) der zu allgemeiner Annahme geeignetste Name der tech-
nischen Hochschule;

6) passender Titel fiir diejenigen, welche auf Grund einer
strengen Priifung sich ein von der Schule resp. betreffender
Fakultit - oder Fach-Kommission ausgestelltes Diplom er-
worben haben; - ~ ,

7) Erleichterung des Ueberganges zur Praxis nach Absolvirung
der technischen Hochschule; o :

8) wissenschaftliche Ausbildung fiir gewisse militairische Be-
rufszweige, insbesondere  der Ingenieur - Offiziere durch
die technische Hochschule, ‘

2. Briicke tber die Oerkla bei Svoxrkmo in Nor:
wegen (nach der Polytesnists Tiedsskrift 1866).

Dieselbe sollte bei einer Breite von nur 2,5m. eine Weite
von 78,5m. mit einem Mittelpfeiler Uberspannen. TUm. bei
Anwendung -des Fachwerkssystems die Horizontal- und Quer-

. ‘ verstrebungen zu vermeiden, hat

man ndch dem Entwurfe des
Ingenieurlioutenant Segelecke
einen dreieckigen 'Querschnitt
" der ganzen Briicken - Konstrulk-
tion gewdhlt und hierdurch,
neben grosser Steifigkeit der
Briicke in horizontaler Richtung,
bedeutende “Material-Ersparniss
erveicht. .~ Die Schwerpunkte
der beiden Gurtungen stehen
o 2,81 von einander ab; die obere
Gurtung ist zwiefach 2us je vier Holzern von 235mm. im

.Quadrat durch Bolsen verbunden, die untere dagegen. aug

I
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drei iibereinander liegenden Holzern von 26Qmm. Breite und
183mm. Hohe, Die in vertikaler Ebene schrig liegenden
Streben werden von zwei Holzern von 260 und 157w Quer-
schnitt gebildet und dicht unter der oberen Gurtung durch
zwei Zangen von 210mm- Hohe und Breite zusammengehalten.
Die diagonalen Zugbinder, am Auflager drei Rundeisen von
45mm. D, verringern sich nach der Mitte zu und bestehen in
den vier mittelsten Feldern aus gekreuzten Bindern von
30mz. D,

Die Landpfeiler sind bis zur Unterkante der Zangen auf-
gefiihrt; die obere Gurtung liegt auf zwei Querschwellen auf,
die untere verbindet sich mit einem an den Pfeiler gebolzten
Holze. Auf dem Mittelpfeiler lagern beide Gurtungen auf
einem unierstiitzenden Geriist von starken Holzern. Hierselbst
ist anch die Briickenbahn behufs Ausweichen von Fuhrwerken
verbreitert. Die Fahrbahn besteht aus einer doppelten Lage
von Querschwellen, welche in der Mitte auf einem Unterzug
ruhen, der gegen die untere Gurtung abgestiitzt ist. Ueber
den Schwellen ist Bohlenbelag angebracht.

Bei der Probebelastung wurde die zufillige Belastung
von 500 Kilogramm pro [J= durch eine Kiesbeschiittung dar-
gestellt und es ergab sich dabei eine grdsste Durchbiegung
von 52mm. von welcher nach dem Entlasten 18mm- blieben.
Die ganze Anlage kostet 9000 Thlr. preuss, der 1fd. Meter
36Y, Thlr.

3. Bisernes Oberbausystem von Paulus.
Dasselbe soll einzig und allein dazu dienen, unbrauchbar
gewordene Eisenbahnschienen noch vortheilhaft zu verwenden;
es wird nur eine Schiene auns Bessemer Stahl von verh#ltniss-
missig kleinem Profil hinzugefiigt. Aus den Figuren geht
hervor, dass das Langschwellensystem zu Grunde gelegt ist.

Die dreitheilige Fahrschiene aus zwei seitlichen alten Vignol-
schienen und der mittleren' Bessemer Stahlschiene wird mit
regelmissiger Abwechslung der . Stossverbindungen dieser
drei Theile hergestellt und unter den Stdssen mit Querver-
bindungen ebenfalls aus alten Eisenbahnschienen versehen.

Loco Fabrik kostet die Meile diese Eisenoberbaues 13000 Fi.’

dstr,, wihrend bei Zugrundelegung gleicher Einheitspreise das
billigste der bisherigen Eisenoberbausysteme, das von Kostlin
und Battig, 140,000 Fl. dsterr. kosten wiirde. Fiir die Strecke
stellt sich dies Verhiltniss beim System Paulus allerdings
wegen grosseren Gewichis ungiinstiger.

v

Von Hrn. Baumeister Schubert zu Bonn geht uns fol-
gende Erklirung zu:

Im Jahrgang JI, No. 43 der Deutschen Bauzeitung be-
findet sich eine Kritik meines Werkes ,Entwiirfe von Stall-
gebiuden®, welche lautet:

»Weder in den Konstruktionen noch in den Anordnungen
der Gebdude finden erhebliche Abweichungen von den iib-
lichen Grundsitzen statt. Die Architektur der einfachen Ge-
biude entspricht kaum den Anforderungen, welche man an
die Erscheinung selbst derartiger schlichter Bediirfnissbanten
zu stellen gewdhmt is6.4 - ‘

Was den ersten Tadel betrifft, so kann ich denselben an
und fiir sich picht zuriickweisen, muss aber die Art und
Woise des Ausdrucks filr hart und ungerecht erkléren; jeden-
fallg ‘.klingt derselbe viel schlimmer, als der Kritiker selbst
beabsichtigt haben mag. Eine erhebliche Abweichung von
bestehenden, durch die Erfahrung bedingten Grundsitzen kann
und darf wohl Niemand erwarten, da man ihre Beachtung und
Befolgung nicht umgehen kann. Die in den vorliegenden
Iflangn ".Wirklich vorhandenen Abweichungen vom Gewdhn-
lichen sind aber immer schom erheblich genug gewesen um
vor der Verdffentlichung nicht zuriickschrecken zu miissen.
In Betreff des zweiten Tadels, dass die Architektur nichi zier-
lich genug sei, erwidere ich ganz ergebenst, dass die vorge-
fithrten Stallggbaude im Anschluss an vorhandeme, noch gut
erhaltepe Gebiude des Wirthschaftshofes erbaut worden sind
und mit den Letsteren in iibereinstimmende Form gebracht
werden mussten, - Wiirde es wohl, gut geheissen worden sein,
wenn’ neben nach - einfacheren #lteren’ Gebiuden oin neues mit

zierlichem Schnitzwerk an Sparren und Traufbrett, mit Gie-
belecken und unniitzen Vorspriingen errichtet worden wire,
oder, wenn ich fir die Verbffentlichung die Fagaden anders
gostaltet hitte als sie in der Wirklichkeit sind?

Uebrigens handelt es sich bei einfachen landwirthschaft-
Gebiuden wahrhaftig nicht um zierliche Architektur, sondern
um eine zweckmdssige, mit dem Betriebe der Wirthschaft
Gibereinstimmende Einrichtung, so wie um eine dauerhafte und
billige Konstruktion. Zierliche Fagaden werden bei derax-
tigen Gebiuden in der Regel gar nicht gewilnscht, da mit
denselben stets eine vermehrte Ausgabe und eine geringere
Soliditst Hand in Hand geht.

Der Zweck der Heransgabe jener einfachen Blitter war
nicht der, nur unter den erfabrenen und hochgebildeten Ar-
chitekten Leser und Abnehmer zu gewinnen, sondern ich
wiinschte fir Schulen, angehende Bautechniker und Landwirthe
za arbeiten, und hitte der geehrte Kritiker das Werk einer
niheren und spezielloren Durchsicht des Textes gewirdigt,
go whrde er mir in letszterer Beziehung gewiss gerecht ge-
worden sein. F. C. Schubert.

Wir haben das Schriftstfick aufgenommen, obgleich wir
uns bei der Geringfiigigkeit des Gegenstandes und da der
Verfasser keine thatsichlichen Unrichtigkeiten zu berich-
tigen hatte, hierzu nicht fiir verpflichtet halten konnten. Un-
gererseits haben wir darauf hinzuweisen, dass die Forderung
einer ,,zierlichen’ Architektur dem Rezensenten fern ge-
legen hat. Ob eine angemessene architektonische Ausbildung
landwirthschaftlicher Gebinde mit den Forderungen der Soli-
ditét und Billigkeit zu vereinbaren sei oder nicht und ob nur
,Schnitzwerk, Giebelecken und unniitze Vorspriinge® den De-
griff der Architektur ausmachen: dariiber wollen wir mit
dem Herrn Verfasser nicht rechten.

Konkurrenzen.,

In der Kouokurrenz fiir den Neubau des Rathhauses in
Dortmund (vergleiche No. 18 d. J.) sind 23 Pline eingegan-
gen. Dieselben sollen einige Tage lang Offentlich ausgestellt
und dann den Preisrichtern, die jetzt erst von dem Magistrat
bestimmt werden, zur Entscheidung zugestellt werden.

Personal-Nachrichten.

Preussen.
Den Bau-Inspektoren Schopen zu Céln und Dieckhoff zu
Bonn ist der Charakter als Bau-Rath verliehen.

Am 7. November haben bestanden: das Baumeister-Examen:
Augugt Steinbriick aus Greiffenberg, Friedrich Braune
aus Reinsdorff; das Baufiihrer-Examen: Alexander Georg
aus Beller, Franz Ratjen aus Kiel, Ludwig Werner aus
Montjoie, Eduard Léhmann aus Altona,

Offene Stellen.

1. Zwei geilbte Zeichnex fiir Architelctur- resp. Feldmesser-
Arbeiten werden gegen gute Didten gesucht. Meldungen nebst
einer Probe-Zeichnung bei der Direktion der Grossherzoglichen
Friedrich- Franz-Bahn in Malchin.

9. Fin Techniker (Maschinenbauer), welcher eire polytech-
nische Anstalt mit gutem Brfolg besucht hat und in Anfertigung
von Werkzeichnungen zu eisernen Briicken gelibt ist, findet Be-
schiftignng hier in Berlin, Adressen unter B. 17 in der Expe-
dition der Deutschen Bauzeitung.

3. Bin Feldmesser, im Nivellir-Arbeiten gewandt, wird so-
fort verlangt, Meldungen im Bau-Inspektionsbiirean, Alexandrinen-
Strasse 113, Berlin.

4, Ein Baufihrer fir Berlin fiir eine fiskalische Beschif-
tigung gesucht. Offerten unter A, B. mit Angabe der bisherigen
Beschaftigung resp, Bildungsgang in der Expedition,

5, Bin Zeichner resp. Feldmessergehiilfe, welcher geo-
metrische Karten und Situationspline sauber anzufertigen und sorg-
faltig zu beschreiben versteht, findet dauernde Beschéftigung.
’_foﬁhelrgs I};lnr Biireau von Otto Busse, Berlin, Schinebergersr. 26,

Brief- und Fragekasten,

Hrn. v. S. in Rostoek. — Wir theilen in Bezug auf ihre
Beschwerde wiederholt mit, dass Ankiindigungen bis spitestens
Mittwoch friih in unsern Handen sein miissen, wenn sie noch in
der am darauf folgenden Freitag erscheinenden Nummer Aufnahme
finden sollen, '

. ~Beitri§.ge mit Dank erhalten von den Herreli J. in Paris, V.
in Pr. Friedland, 8. in Zélp. ‘ o

[ U
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Architekten-Verein zu Berlin.

Versammlung am Sonnabend den 14. November
Tagegsordnung:
Vortrag des Hrn. Mertens.

Ein junger Bautecimilier (Maurer) sucht unter geringen
Anspriichen Stellung als Banaufseher oder Zeichner. Gute Atteste
stehen demselben zur Seite. Adressen sub Chiffre R. H. in der
Expedition dieses Blattes.

Unterzeichneter, mit den besten Zeugnissen versehen, winscht
als Zeichner bei einem Baumeister hierselbst ein sofortiges En-
gagement. A. Caspay, Berlin, Annenstr. 44, 3 Trepp. Minks.

Fabrik -Verhauaf,

Die in Berlin seit fast 100 Jahren bestehende Ofen- und Thon-
waarenfabrik unter der Firma T. Ch, Feilner & Co. soll wegen
Todesfalles des bisherigen Besitzers mit simmtlichem Inventarium,
ausstehenden Forderungen, Firma und Grundstileken verkauft wer-
den. Das Fabrikgrundstiick hat 138/ Strassenfront in der Ritter-
strasse, 1507 in der Alten Jakobsstrasse, 247/ in der Feilnerstrasse
und enthalt im Ganzen einen Flicheninhalv von 344 [TJRth. Als
Anzahlung whren 50,000 Thlr. erwiinscht.

Niheres im Comtoir der Fabrik, Feilnerstrasse No. 4.

Als bewahrter Copist empfiehlt sich den Herren Architekten

Sartorius, Berlin, Alte Jakobsstr. 134, Hof links 3 Trp.

Meisszeuge in den feinsten Qualititen, eigenes Fabrikat,
zweimal pramiirt, zu enorm billigen aber festen Preisen. Preis-
kourante gratis. Reparaturen schnell und billig. Theilzahlungen.
bewilligt, M. Magewnamm, Mechaniker, Dorotheen-Strasse 16,
nahe den Linden. :

In Whale 5. Harz ist ein herrschaftlich erbautes W olam-
haus (9 Zimmer) mit freler Aussicht in das Bodethal, nebst
Stallung, freundlichem Garten preiswerth zu verkaufen. Anzahlung
2000 Thir. Nahere Auskunft ortheilt Baumeister Oelert zu
Quedlinburg.

E. & J. ENDE

Berlin, Friedrichs-Strasse 114.
General-Agenten
der Fabrik-~Gesellschaft fir Wolzarbeit E. Neuhaus

und

der Nfelder Parquet-TFussboden-Fabrik.
Lager vou Parquetbdden in 40 Mustern, Bautischler-und Meubles-
Arbeit jeder Art nach beliebiger Zeichnung. Muster grats.

der Schieferban-Alktien - Gesellschaft , Nuttlar” in
Nuttlar.

Schiefer gehobelt, geschliffen, polire, zu Bauzwecken jeder Art,
als: Dachschiefer, Platten bis 407, Fliesen, (auch mit karrari-
schem Marmor, Solenhofer und andern Steinen) Belegsteine, Ab-
deckungs- und Gesimsplatten, Fensterbretter, Pissoirs, Treppen-
stufen, Tischplatten, Paneele ete., sowie Kunst-Fabrikate, als:
Grabkreuze, Postamente mit Radirung, Inschrift, Vergoldung
— sehr billig.
. . .
der Sollinger Sandstein-Fliesen v, 6. Haaxmamn &

Comp. in Holzminden a, d. Weser
1/,—2 Zoll stoxk, xotin 3—5 Sgr. pro ¥, weiss 51/,—7 Sgr.,
je nach Auswahl.

Laura Hensel,
Gustav Schwartsa,
Verlobte.
Potsdam und Posen, den 8. November 1868,

, ] [] 13
Erbkam’s Zeitschrift fir Banwesen.
~ Jahrgang 1863, 64, 65, 66 und 1867 ist zu verkaufen. Das
Exemplar ist nicht gebunden, sber vollstindig und in durchaus
gutem Zustande. Offerten wmit Preisangebot unter Chiffre J. 8.
befordert die Bxpedition d. Z.
Soeben ist in unserem Verlage erschienen:

Ligowski, Prof. Dr, Taschenbuch der Mechanik

(Phoronomie, Statik und Dynamik). 8. cart. Preis 20 Sgr.
Frither erschien von demselben Verfasser:

Taschenbuch der Mathematik, cart. 20 Sgr.

Berlin, November 1868. Exrnst & Korn.
: Gropiua’sche Buch- & Kunsthendlung,
Kénigl, Bau-Akademie 12,

Ein erfahrener routinirter Gleometer mit sehr guten Zeug-
nisseri sucht geeignete Verwendung. Geneigte Offerten sub L. R.
100 besorgt die Exped. d. Blattes. .

pie Maschinenbauwerkstitte von

AHL & POENSGEN in Diisseldorf

empfiehlt gich zur Anfertigung von

Wasserheizungen
aller Art, mit und ohne Ventilation, fiir Wohnhsuser, offent-
liche Gebsude, Krankenh#rser, Gewichshtiuser ete.
sowie Dampfheizungen, Bade-Einrichtungen etc.
Unsere Wasserheizungsanlagen lassen sich ohne jede Schwie-

rigkeit anch in schon bewohnten Grebéuden einrichten.
Kostenanschlage, FPiine, Beschreibungen und Atteste werden auf

| Papiel‘-'i‘a;;ten. B
Gebrider Hildebrandt

Heoflieferanten Sr. Majestit des FAomigs

' in Berlin, Briiderstrasse 16,
empfehlen den Herren Architélkten

ihr reichhaltiges Lager von Tapeten in den aller-
. billigsten bis zu den theuersten Gattungen.

Zinlkgiesserei fir
Kunst u. Architektur
Fabrik von Gaskronen

Schaefer & Hauschner
Berlin, Friedrichsstr. 225.

@ .,
;

Patent-Feuerung
vom Maurermeister
Marcus Adler in Berlin, ceorgenstrasse 46a,

Spezialgeschaft fiir wirthschaftliche Heizeinrichtungen, Sparkoch-
herde, transportable Oefen, Kesselfeuerungen ete. nach eigenem und
andern bewahrten Systemen. Das Neueste in geschmackvoller und

. Garl Friedenthal -

Ofen- und Thonwaarenfabrikate,
bestehend in Oefen, Wandbekleidungen mit Emaillemalerei, Bau-
Ornamenten, Figuren, Gartenverzierungen, Rohren, Mosaikfuss-
boden-Platten, Chamottewaaren, Verblendsteinen in allen Farben etec,,
empfiehlt zu Fabrikpreisen bei praeziser Ausfithrung

eleganter Ansstattung.

S|

5. 6. 8. 9". 10". 12"

Unternehmer fiix

Bestes englisches T DONYONY, innen u. aussen glasirt

5L 63. 93 113. 134. 203 803. 42. 60. 74§ 105 Sgr.
. vhoinl, Fuss fraveo Baustelle, Rei Partien von 100 Thlrm, ab entsprechenden Rabatt.
Simmiliche Bimenstonen wehst Huconstichen stets vmrithig

Wasser- & Gasleitung Potsdamer Str, 138.
Pumpwecke, Honalifivung 9 00 Sﬂn @honeohr~Fager

NMarcus Adlel', Berlin, Greorgenstr. 46a

15, 18", 20”. 24", 30" lichter Weite

Sabrik & Comtoiv

Plan-Ufexr Neo. 1.




: L e —
o I 8. Unter den Linden §.

Renaissance,

Commandit - Gesellschaft fiir Holzschnitzkunst.
L. & S, Livinson, R. Kemnitz. -

Geschnitzte Mobel aus Eichenhoiz.

Anerkannte * Edler Styl. Schouheit. &* GrelerGns
e ® Geftymak. Comfort. = sechs
Fabrikate: % Preiswinedigheit. Bediegenleit. %  Preismedaillen,

Preis-Verzeichnisse iiber 500 FPhot

ographien unserer @riginal=Erzewgnisse versenden franco und gratis,

S

1

Spiegelglas, belegt und unbelegt,
Rohglas in stirken von 1147, 14, 1,7,

Tafelglas, franzdsisches, belgisches und rhei-
nisches Fabrikat, in allen Dimensionen empfichlt

Patent-
Druckstinder

(vergl. Deutsche Ban-

zeitung Nr. 43)
frostfrei, zuverldssig,
elegant und billig.

B. Tomski

Berlin, Oranienburger-Strasse 45. Desgl. Verhesserte
o | 5 - Strassen- u.
| Hedvmann & o, in Maing Hofbrunnen.

Dr. Eo I'Iiillel"
Civil-Ingenieur,
Berlin, Jeruralomer-
stragse 0.

Dr. E. Miiller, Civil - Ingenieur,
Berlin, 80 Jerusalemerstrasse,
Telegraphen - Bau - Anstalt, Fabrik fiir Apparate zur Haustelegraphie

oo M eiser € Sechmidt , Berlin, Oranienburger-Strasse No. 27

Haustelegraphen, elekirische und pneumatische.

Tusgere neuven illustrirten Preis-Verzeichnisse mit Anweisungen, nach denen jeder im Stande ist sich die Leitung selbst
zu legen, stehen auf Verlangen zu Dienst. Voranschlige gratis. i

Einrichtung von

Luftheizungen e Caloriféres.

T S

empfiehlt

& Dampf-Heiz'liﬂg-%
A POSEN.
 lager: Cotthuser Ufer 10. = =/

e e | COELN.
Bestes englisches RELON-IROQEIM jnnen und aussen glasirt.

84 44 B v ge 94 304 12¢  15¢ I8¢ 214 24 30" Zoll i 1 W. H
8Yy 4 By 6, 9%, 111, 18s 20, 309, 42 60  74%, 105 Sgr. in Berlin.Jg
B &y, 5 57 o 12 R R iy, ety 1 125 . Posen, ;
8 44 6 7y, 11y, 18Y, 16Y, 28 843/, 47Y, 66Y, 84Y, 130 , ,, Coeln. B
8 O/ &Yy Bl 8 9 11 . 16 2% 8 » . o Stething

0 61 82
Franco Baﬁste]le geliefert pro rheinl. Fuss. — Bei Posten iiber 500 Thal
i R o L} . - g n .
C.Schmidt & Meyer Cenirifugal-Pumpen
- 2 : : —_— antirter Nutzeffekt 75 Prozent ——
HOlZ Handlung und M&SChlnentlSChlerel sowie Kolben-Pum%tranjeder Axt liefert die
Ocynhausen — Westfalen

empfehlen ihre xoliem EN$Lzex jeder Art und ihre Pabrikate, Maschinenfabrik von MOLLER & BLUM
als gewihmliche wd Pargquettusshiden, Fenster, Berlin, Zimmerstrasse 88.

Thiiven, Treppen, tberhaupt jede Bautischlerar- Warmwasserheizun zen
/]

il ‘lln_eit I%Ch Zeichnung, mit allen Beschliigen und auch obne
1ese.  Unsere nunmehr completen Maschineneinrichtungen setzen (Niederdrnek) fiir elegante Wohnhfuser — &ltere und Neubauten ~—
Gewichshiuser, Biireanx, Schulen, Krankenhiuser ete.,

Luftheizungen

fitr Kirchen und andere grosse Riume liefern

R. Riedel & Kemnitz

Ingenienre und Maschinenfabrikanten in Halle a. 8,
Plane und Anschlage nach eingesandten Bauzeichnungen gratis.

Die

er billiger.

uns in den Stand, die exaktegte Arbes d in kiirzester
Zeit liefern zn kénnen. Arbeit prompt und in

. Specialitat fir R .
Luftheisnngen wud Veutilation.

Boyer & Consorten
in Ludwigshafen am Rhein.

{ ‘ ' " ‘
Fe‘!dssegilgg :2232 o Portland~Cement-Fabrik ,,STERN+

A ".?'.?"Lr'_‘zuutﬂ:‘_‘ubﬁﬂ_ﬁﬂ.‘n‘_"lﬂlth:‘_‘lﬂﬁt‘hl‘ﬁﬂhl‘_‘:fbﬂhgg Toepﬂ’er, Grawitz & Co.
Neue rauchunmégliche Luftheizungen & u Seetiin

'lé | empfiehlt den Hexxen 'Ba;a~Bea,mt:ené2 Bau-Unternehmern und Conllent-
1 . . 7 | Handlern ihr Fabrikat in bester Qualitit und reeller Verpackun,
_J. H. Reinhardt in Mannheim. B gam oy
S S s e e e e e C A

ganz ergebenst, und sichert die prompteste Ausfihrung der hiermit
Kommiss.ionsverlag von Caxl Beelitz in Berlin,

[
{ v

‘|t

Ll e A LS
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erbetenen gefilligen Auftrige zu.

Druck von Gebriider Fickert in Berlin.
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VERZEICHNISS

der von dem verstorbenen Eisenbahn-Baumeister H. Schultze zu Elberfeld hinterlassenen Biicher und
Zeitschriften, welche zu den beigesetzten Preisen verkauft werden sollen.

Die Werke sind simmtlich vollstindig, im besten Zustande und mit wenigen, besonders bezeichneten
Ausnahmen gut gebunden: die meisten, namentlich alle grosseren Werke, in Halbfranz, einige wenige in Pappband.

Bestellungen wolle man an Herrn Buchhindler Beelitz, Expedition der Deutschen Bau-
zeitung, Berlin, Oranien-Str. 75 richten, woselbst auch die Biicher innerhalb der néchsten acht Tage

zur Einsicht ausliegen.

(Die in Parenthese beigefiigten Preise sind die Ladenpreise, excl. Einband.)

Architekten-Wochenblatt. Jahrg., 1867 (21, thl.) 2 thl
Bau-Anlagen der Rubr-Sieg-Eisenbahn. 1860. (Nichtim

Buchhandel.) 4 thl,
Baudenkmailer, die mittelalterlichen Nieder-Sachsens. Heft
1 — 10. geh. (13%; thlr) 4 thl.

Bauwerke, die kunstgeschichtl. merkwiirdigsten, von Be-
ginn der saltchristl. Architektur bis zur Bliithe der
Renaissance (10 thl), 71, thl.

Beitrige zur Forderung der Kunst in den Gewerken.
Heft 1 — 9. geh. (9 thl) 8 thl
Berghaus, Landbuch der Mark Brandenburg u. der Nieder-
lausitz. 8 Bde. (9 thl) 3 thl,
Bernouilli,Vademecum d.Mechanikers, 1857 (11/, thl.) 14sgr.
Boltze, Liehrbuch der Physik (28 sgr.) 5 sgr.
Breymann, Baukonstruktionslehre. 1. Aufl. 1.—3. Bd.
(12 thlr)) 2 thlr.

— do. — 4. (nmeuste) Aufl, 1. Bd. (5 thl) 4 thl,
— do, — do.  2.Bd. Heft 1-3. (1¥,thl) 1 thl
Bri%, Lehrbuch der Statik. 2. Aufl. (2, thl,) 1 thl.
— do. ~— do. Kollegienheft . 25 sgr.

Buresch, iiber Impriigniren. der Holzer (173 thl) 1 thl.
Denkmiler der Kunst.,” Herausg. v. Guhl, Caspar, Liibke:
u. Voit. 1. Aufl. 4 Thle. in 2 Bde. geb. (41 thl. 12 sgr.)

25 thl.

Ehrenberg, Baulexikon (3 thl) 1 thl.
Engel, Handbuch des landwirthschaftlichen Bauwesens.
(Neuste Aufl) (4 thl. 12 sgr) 3%/ thi,
Eytelwein, Einrichtung d. Stosshebers (1% thl.) 15 sgr.

— Lehrbuch d. Statik. 3 Bde. (7, thl) 11 thl.
— do. Mechanik. 1801. (8 thl) 15 sgr.
Porster’s Bauzeitung., Fragmente aus d. Jahrg. 1842 (iber
eiserne Briicken und Getreide -Silos) 15 sgr.
Gerstner, Handbuch der Mechanik. 3 Bde. mit Atlas
(24 thl.) 4 thl.
Gilly u. Eytelwein, Wasserbau. 1. 2. Heft. (6% thl.) 1/ thl.
Grein, Lehrbuch des Baurechts. geh. (2 thl) 1 thl.
Gritber, Baumaterialienlehre (1% thl) 20 sgr.
Grunert, Leitfaden d. hoheren Analysis (11/, thl) 15 sgr.
— Trigonometrie (1%/ thl.) 20 sgr.

— Elemente d. analyt. Geometrie, 2 Bde. (2%} thl) 1 thl
— Lehrbueh d. Mathematik. 5 Bde. (2134, thl.) 1 thl
Hagen, Wasserban cplt. 8 Bde. m. Atlas. (neuste Aufl.)
(42 thl. 28 sgr.) 34 thl,
Heine, landwirthschaftliche Baukunde (20 sgr.) 7Y, sgr.

Heinzerling, Briicken - u. Hochbau - Konstruktionen. geh.
(25 sgr.) 171/; sgr.
Hirsch, Meier, Sammlung geometr. Aufgaben. 2. Theil
(125 thl.) 15 sgr.
Hoffmann, Vademecum des Baumeisters. 2. Aufl. 1.2, Bd.
(1 1/& thl.) 71/2 Sgl'.

Des Ingenieur’s Taschenbuch. 1865 (1 thl. 15 sgr.) 20 sgr.

— do. — do. 1867 (2 thl) 1 thl. 10 sgr.
Kbhler, Mineralogie. 2. Aufl. (1 thl) 10 sgr.
Kugler, Handbuch d. Kunstgeschichte. 3. Aufl. 2 Bde.

(5 thl. 20 sgr) 3 thl

— Geschichte & Baukunst L—IV. 1.2. (15thL) 9 thl
Laissle & Schiibler, die Briickentriger. 1. Aufl. (1 thlr.
24 sgr.) . 20 sgr.
Linke, Vortr. iiber Wege~ u. Bisenbahnbau (2 thl) 15 sgr.
— do. do. Wasserbau (224 thl) 1y, thlr,
—_ do. do. Kameralbau (33 thl) 21/ thl.
— do. do. Bau-Konstruktionslehre (3 thl) 21/, thl,
Liibke, Gesch. d. Architektur. 5. (neuste) Aufl. (gzﬁ, thl.)
: 1/, thl.

Minding, Samml, v. Integraltafeln (1% thl) 20 sgr.

Navier, Differential- und Integralrechnung. 1. Aufl. 2 Bde.

(31, thl.) | 1%, thl.
— Lehrbuch d. hdheren Mechanik (2 thl) 15 thl
- Mechanik d. Baukunst 15/; thi.

Notizblatt d. Architekten-Vereins zu Berlin. Jahrg, 1833 —
1850 (18 thl) 615 thl,
Oppermann, portefeuille économique des machines. Jahrg.

1860 -~ 1864. geh. (30 thl.) 10 thl.
Organ f. d. Fortschritte d. Eisenbahnwesens. Jahrg. 1864,
geh. (6 thl) 8 thl.
Perronet’s Werke, tibers, v. Dietlein. 2 Bde. mit Atlas.
(15 thl) 5 thl.
Pouillet- Miiller, Lehrbuch der Physik und Meteorologie.
3 Bde. 6. Aufl. 1864 (13 thl) 9 thl.

— Grundriss d. Physik. 2, Aufl. (1%, thl) 15 sgr.

Redtenbacher, Resultate fiir den Maschinenban., 2 Bde.

4, Aufl. 1860. (5 thl.) 31/ thl.
Regnault-Strecker, Lehrbuch d. Chemie. 2 Bde. 4. Aufl.

1857, 58. (8% thl.) 2%/, thl.
Rosengarten, die architekton. Stilarten (3% thl) 22/ thl.
Runge, Vortr. iiber Baumaterialienlehre (20 sgr.) 10 sgr.
Sammlung v. Zeichnungen aus dem Gebiete des Wasser-

u. Briickenbaues, 2 Thle. (8 thl) 5 thl.
Scheffler, Theorie d. Festigkeit gegen Zerknicken (24 sgr.)
15 sgr.

Schinz, Lehrb. d. Warmemesskunst. 3 Thle. (8 thl.) 61/ thl.
Scholl, Fihrer d. Maschinisten, 1856. (15 thlr) 15 sgr.
Schubarth, physikalische Tabellen. 5, Aufl, (1thL) 10 sgr.
Schwahn, Lehrb. d. Mihlenbaues. eplt. (17 thl) 10 thl

Schwarz, der Briickenbau. geh. (1% thl.) 1/, thl,
— Seeufer- und Hafenbau. geh. (1% thl) 11/ thl,
— Grundbau. geh. {2%; thlr.) 155 thl
— Uferbau. geh. (1 thlr.) 20 sgr.

Seubert, Lehrb, d. Pflanzenkunde. 4. Aufl. 1866 (2 thir.)

1]/3 thll‘.

Statz, kirchliche Bauwerke in gothischem Stil. 1. Abthl.
In Mappe (24 thl) 15 thl,
Strack & Hitzig, der innere Ausbau. 14 Hefte. (11 thl.
8 sgr.) . 9 thl.
Stuart & Revett, Alterthiimer von Athen, iibers. v. Berg-
mann (3 thl) 1 thl.
Studien iiber Imprigniren von Hbdlzern. Manuskript von
ca. 200 Seiten 2 thl.
Tellkampf, Theorie der Hingebriicken (25 sgr.) 18 sgr.
Titz, das Viktoria-Theater in Berlin (9 thlr.) 5 thl.

— das Kroll’sche Etablissement in Berlin (5 thl) 3 thl.
Vega, logarithmisch-trigonometr, Tafeln. 1842. (1, thl)
15 sgr.

Vereinbarungen, technische, des Vereins deutscher Eisegn-
bahn-Verwaltungen. geh. (15 sgr.) 10 sgr.
Vincent, der Wiesenbau. 1. Aufl. 1846. (1%4 thl.) 15 sgr.
Weissbach, Lehrb. der Mechanik, 1. 2. Bd. 2. Aufl

(10%; thl) 6 thl.

— do. — do. — do, 3. Bd 1. Aufl. (71, thl)

5 thl.

Wihler, Grundriss der Chemie. 2 Bde. I845. (113 thl)
20 sgr.

Woltmann, Schiffbarmachung der Flisse. (3% thl) 1 t%l.
— Anlage der Kanile. (4 thlr.) 1 thir,

— hydraulische Architektur. 4 Bde. (414 thlr.) 25 sgr.
‘Worterbueh, technologisches, in deutscher, franzdsischer
und englischer Sprache, 8. Bd. (2% thlr.) 21, thl.
Zeitschrift des Arvchitekten-Vereing zu Hannover, Jahr-
gang 1860 — 1867. geh. (36 thl) 20 thl

— do. ~— do. Jahrg 1868. Heft 1—3. 15 sgr.




