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Aufbau Stilpmembranspeicher

* Geotechnischer Speicher

e Speicherung von elektr. Energie

e Grole:
Durchmesser 100 m
Hohe 400 m
Kolbenhub 200 m

Popp, http://www.poppware.de/Stuelpmembranspeicher/
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Konzept zur Nutzung als saisonaler
Warmespeicher - Entladen

Speicher

Fernwarmenetz mit
Solarthermieanlagen
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Konzept zur Nutzung als saisonaler
Warmespeicher - Aufladen

Speicher

95°C

Fernwarmenetz mit
Solarthermieanlagen
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Vorgehensweise
Bestimmung Kapazitat

 Warmeverbrauchsdaten aus Fernwarmenetz der N-ERGIE
e Strahlungsdaten: MERRA-Datenbank
* Verlustwarme: 10% Energieverlust

- Uberschiissige Sommerwiarme erwarmt den Speicher von 70°C auf
95°C



Vorgehensweise
Warmeulbertragung

 Hohe der
Temperaturtbergangsschicht gibt
Ladezustand an

* Betrachtung der maximalen
Warmestrome im Sommer und
Winter fur Auslegung der
Rohranzahl

e Steuerung Uber
Stromungsgeschwindigkeit
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Ergebnisse

e 19 Stulpmembranspeicher notwendig

e 52 senkrecht verlaufende Rohre mit einem Durchmesser von 0,22 m
im Speicher

* Mindestrohrlange am Ende von Sommer oder Winter:
- 46 m im kalten Temperaturbereich
- 35 m in der heilsen Temperaturzone
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