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Vorwort

Die brandenburgische Landesverwaltung befindet sich in einer einschneidenden Umbruchphase.
Alte Strukturen werden auf den Prifstand gestellt und neue Organisationsformen erwogen. Aufga-
benkritik, Amterfusionen, Ausgriindungen und sich wandelnde Aufgabenschwerpunkte etc. ma-
chen auch um den Geologischen Landesdienst keinen Bogen. Daher bestimmten inhaltliche und
organisatorische Uberlegungen zur Ausgliederung eines Teils der Labore des LGRB in das zen-
trale Landeslabor und die Zusammenfihrung von Bergverwaltung und Geologischem Landes-
dienst im Zustandigkeitsbereich des Wirtschaftsministeriums auch unser Handeln.

Darlber ist zumindest teilweise der Vorteil eines institutionell eigenstandigen, fachlich kompeten-
ten und unparteiisch handlungsfahigen Geologischen Dienstes (aus: Geologie 2000, Staatliche
Geologische Dienste in Deutschland) unzureichend berticksichtigt worden. Zusammen mit der
obersten Landesbehdrde werden wir in der Ausgestaltungsphase der Verwaltungsmodernisie-
rung kiinftig besonderes Augenmerk auf die Sicherung der bisherigen Leistungsfahigkeit als mo-
derne geologische Serviceeinrichtung fur das Land Brandenburg richten. Wir Geologen sind zu-
versichtlich, auch unter geanderten Rahmenbedingungen ein verlasslicher Partner fir die wirt-
schaftliche und infrastrukturelle Landesentwicklung zu bleiben.

Der vorliegende Tatigkeitsbericht vermittelt Innen einen Einblick in die wichtigsten Arbeiten des
Landesamtes flir Geowissenschaften und Rohstoffe Brandenburg (LGRB) im Jahr 2003. Dabei
wird ersichtlich, dass der geologische Landesdienst auf den Gebieten der Landesplanung, hier
besonders in den restriktionsbelegten Trinkwasserschutzgebieten, der Neubewertung der Grund-
wasserlagerstatten entsprechend der europaischen Wasserrahmenrichtlinie und der Infrastruk-
turentwicklung des Landes weiter zunehmend Aufgaben erfllt.

Besondere Anstrengungen wurden unternommen, um fir die digitale Geodatennutzung, die fur
Uber 80% der Entscheidungen in Politik und Wirtschaft erforderlich ist, die fachlichen und techni-
schen Voraussetzungen zu schaffen. Darin sehen Sie die ersten Umsetzungserfolge der im letz-
ten Jahr an dieser Stelle aufgeflihrten programmatischen Zukunftsaufgaben fir den Geologischen
Landesdienst Brandenburgs. Zur vereinfachten Inanspruchnahme der geologischen Dienstleis-
tungen genigt nun bereits fiur einige Aufgabenfelder der Blick auf unsere Web-Seiten unter
www.lgrb.de. Hier haben Sie auch die Mdglichkeit, sich zwischen den jahrlich erscheinenden Ta-
tigkeitsberichten Uber aktuelle Entwicklungen in Threm Geologischen Landesdienst zu informie-
ren.

Wir werden den Weg der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Aufgabenstellung und Schwer-
punktausrichtung der Landesgeologie an zeitgemale Erfordernisse eines modernen Staatswe-
sens weiter verfolgen und Sie hiertiber in den kinftig zusammengefassten Tatigkeitsberichten
aus dem Landesamt fur Bergbau, Geologie und Rohstoffe informieren. Die brandenburgischen
Landesgeologen sind auch in einer sich andernden neuen Organisationsform Ihre kompetenten
Partner in allen geologischen Fragen fur das Land Brandenburg.

Ihr
Dr. Werner Stackebrandt
Direktor
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1. Verwaltung

Organisation

Landesamt fiir Geowissenschaften und Rohstoffe Brandenburg
-LGRB -

Sitz des LGRB:
Stahnsdorfer Damm 77

14532 Kleinmachnow Verwaltung
Telefon: (033203) 36 - 600

Telefax: (033203) 36 - 702

e-Mail: larb@Ilarb.de

internet: www.lgrb.de

Abteilung 2: Abteilung 3:
Geologie/Geopotentiale Angewandte Geologie

Dez. 21 Quartargeologie Dez. 31 Angewandte Hydrogeologie
| |

Dez. 22 Rohstoffgeologie/Schichtenverz. Dez. 32 Hydrogeologische Grundlagen
| |

Dez. 23 Tiefengeologie/Bohrkerne Dez. 33 Wirtschaftsgeologie
| |

Dez. 24 Bodengeologie Dez. 34 Ingenieurgeologie

Dez. 35 Infrastrukturgeologie

Organisationsplan
Stand: 1. September 2003

Personal

130 Das LGRB verfiuigte zu Anfang des Jahres 2003 noch Uber 85 Stellen, von
denen im Laufe des Jahres zwei weitere Stellen eingespart werden muss-

ten, nachdem bereits im Jahr 2002 zwei Stellen eingespart

93 worden waren. Schon in den Jahren 2000 und 2001

o1 war der Personalbestand um je eine Stelle
90

100 92

verringert worden. Zum Ver-
gleich: Die personelle
Sollausstattung des
LGRB lag ursprung-
lich—im Vergleich
zu anderen Geo-
logischen Dien-
sten der BRD —
sellen b€l ungefahr
135 Mitarbei-

tern.

70

1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999 5000
2001 2p02
2003

2004



LGRB

Das LGRB ist anerkannte Dienststelle fur die Durchfiihrung des Zivildienstes fir funf Zivildienst-
leistende. Es erfolgte ein kontinuierlicher Einsatz in den Aufgabengebieten Geotope, Bodengeolo-
gie und Hydrogeologie. Auch im Jahr 2003 haben sich im LGRB zwei Chemielaborantinnen und
ein Fachinformatiker zur Ausbildung befunden. Zwei Mitarbeiter waren in dem drittmittelfinanzier-
ten Projekt SediSAR befristet beschaftigt.

Ubersicht uiber die Entwicklung des Haushalts und der Stellen im LGRB von
1998 bis 2004 gemal den jeweiligen Haushaltsplanen

Haushaltsjahr Anséatze fur Einnahmen Anséatze fir Ausgaben Zahl der Stellen
1998 986 000 DM 10 881 400 DM 90
1999 488 000 DM 9 482 600 DM 89
2000 279 000 DM 8 848 900 DM 87
2001 181 000 DM 8 542 600 DM 87
2002 428 700 € 4675000 € 85
2003 216 700 € 4488 200 € 85
2004 109 600 € 4879200 € 83
Haushalt

Im Jahr 2003 betrug das gesamte Haushaltsvolumen des LGRB fiir Ausgaben einschlie3lich des
Projekts SediSAR 4 488 200 €; davon waren ca. 3,6 Mio € fur Personalausgaben und ungefahr
260 000 € fur Investitionen vorgesehen. Geplant waren fiir 2003 Einnahmen in Hohe von 216 700 £,
tatsachlich konnten jedoch Ist-Einnahmen in Hohe von Gber 390 000 € erzielt werden, von denen
ein grol3er Teil (ca. 82 000 €) allein aus dem Gebuhrenaufkommen im Zusammenhang mit der
Erledigung der Aufgaben nach dem Grundbuchbereinigungsgesetz stammit.
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2. Zentrale Dienste/ Grundlagen

2.1 Archive, Bibliothek, Vertrieb

Im Dezernat 1.1 wurde die Umstellung des Bohrarchivs auf Messtischblattgrundlage kontinuier-
lich weitergefuhrt und die Geodatenbank Brandenburg quantitativ und qualitativ verbessert.

Fir die Offentlichkeitsarbeit lag der Schwerpunkt in der Herausgabe des Heftes 1/2-2003 der
Brandenburgischen Geowissenschatftlichen Beitrage, den Arbeiten zur Neugestaltung des LGRB-
Flyers und der Herausgabe eines neu Uberarbeiteten Vertriebsverzeichnisses des LGRB sowie
der standigen Aktualisierung der Archivseite auf der Homepage des Amtes.

Archive

Im Berichtsarchiv wurde begonnen, die von der Industrie Gbernommenen Berichte zur Erddl- und
Erdgasprospektion in die bestehenden Bestdnde des LGRB zu integrieren.

Ein Arbeitsschwerpunkt blieb auch 2003 die Datenerfassung von Bohrungsdaten, die nach dem
Lagerstattengesetz die Bohrfirmen lieferten. Dabei kam es verstarkt darauf an, einen Abgleich der
in den letzten 10 Jahren und davor eingegangenen Bohrungsdaten mit dem Bestand der Geoda-
tenbank durchzufihren. Die Eingabe von Schichtenverzeichnissen erfolgte vornehmlich im Regio-
nalbiro in Frankfurt (Oder), wo verstarkt Anstrengungen erfolgten, die Geodatenbank (GeoDaB)
des LGRB mit Daten zu fillen. Dabei hatten die Geologen aus den Fachbereichen, besonders
aber die Frankfurter Mitarbeiter aus dem Dezernat Lagerstatten/Schichtenverzeichnisse grof3en
Anteil. Die insgesamt komplett mit Stammdaten, Schichtenverzeichnissen und Ausbaudaten er-
fassten Bohrungen wurden mit dem Programm GeODin 3.0 direkt in die GeoDaB eingegeben.
Dieser Schritt fihrte zu einer wesentlichen Erleichterung der Datenbankverwaltung und zu einer
erheblich schnelleren Verfiigbarmachung der Schichtenverzeichnisse in der Datenbank. Ein wei-
teres wichtiges Anliegen bestand und besteht in der Verfigbarmachung von Daten aus Dateien,
die in der Vergangenheit mit Programmen erstellt wurden, die heute nicht mehr auf den PCs durch
die neuen Betriebssysteme unterstitzt werden.

Die Vergabe der Bohrungsnamen und -nummern nach der vom LGRB herausgegebenen Ord-
nung zur Bezeichnung von Bohrungen hat sich bewahrt.

Abb. 2-1
Blick ins Karten-
archivdes LGRB
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Die Ablage der Bohrungen nach Mef3tischblattern in der Geodatenbank und im Archiv wird kontinu-
ierlich flr den Altbestand vorgenommen.

Die Arbeiten zur Integration der umfangreichen Kartenmaterialien in das Kartenarchiv wurden fort-
gefuhrt. Zum Ende des Jahres konnten die Kartenblatter der GK 25 flachendeckend fir den Anteil
des Landes Brandenburg in digitalisierter Form auf CD zur Verfligung gestellt werden.

Das Berichts- und Dokumentenarchiv in Zahlen:

Elektronisch erfal3te
Bohrungsdaten in Zugang an Zugang an
Kleinmachnow und Schichtenverzeich- Ergebnisberichten /
Frankfurt (Oder) nissen Gutachten
(Anzahl der Bohrungen)

2 845 21 845 549

Im Jahre 2003 kam es zu 1 311 Ausleihen durch 611 Archivnutzer in der Dienststelle Kleinmach-
NOW.

Vertrieb

Die Gebuhreneinnahmen im Vertrieb setzen sich wie folgt zusammen:
Frankfurt (Oder) 1264,17 €
Kleinmachnow 15 726,95 €
gesamt 16 991,12 €

Im Vertrieb wurden die Mdglichkeiten der Erweiterung des Angebots von digitalen Produkten des
LGRB Uber den Katalogserver im Internet genutzt und mit dem Scannen der Bodenschatzungs-
karten 1 : 25 000 begonnen. Uber Nutzungsvertrage wurden mit 33 Ingenieurbiiros, Institutionen
und Einrichtungen Datenabgaben vereinbart. Daflr erhalt das LGRB im Gegenzug die mit diesen
Daten erzielten Ergebnisse zur Verfigung gestellt.

Bibliothek

Im Berichtszeitraum nahm die Ausleihe von Literatur gegeniber den Vorjahren leicht zu.

Die digitale Erfassung fur das Recherchesystem des LGRB (WWW-OPAC) wurde fortgefuhrt.
Durch Kauf, Tausch und Schenkung konnten 1 826 Bande neu erworben werden. Der Gesamtbe-
stand umfasst nun mehr als 115 000 Bénde. Insgesamt wurden 6 340 Einsichtnahmen und Aus-
leihen an geowissenschatftlicher Literatur vorgenommen.

12
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2.2 Informationstechnologie

Geodatenmanagement

Das wichtigste Informationssystem des LGRB, die Geowissenschaftliche Datenbank des Landes
Brandenburg (GeoDaB) konnte durch erhebliche technische Aufwendungen auch fiir die Mitarbei-
ter den Regionalbiros in Cottbus und Frankfurt verflighar gemacht werden. Dazu wurde die Band-
breite im LVN auf 256 kBit erhoht. Fir diesen Client-Server Betrieb konnte die Software GeODin
der Firma FUGRO angepal3t werden. Das war eine wichtige Voraussetzung fur die Erfassung von
Bohrdaten im Regionalbtiro Frankfurt (Oder).
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128 157698
| | |
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13 157655
| [ |
g g J55945 [
L —15?653
1 | T
] 50000 100000 150000 200000 Abb. 2-2 .
Erfassung von Bohrungenin
die GeoDaB

|IEInhrungen gesart @ davon Bohrungen mit SVZ |

(SVZ=Schichtenverzeichnis)

GIS-Technologie

Durch das Dezernat IT wurde die Erstellung der Karten und aller digitalen Kartenprodukte konzep-
tionell und technisch betreut. Besonders sind dabei die Karten zur Geothermie zu nennen, die vor
dem Ausscheiden von Dipl.-Geol. H. Beer in grof3erer Zahl entstanden und den aktuellen Erkennt-
nisstand auf diesem Gebiet dokumentieren.

Hard- und Software

Es konnten 20 neue Rechner am LGRB installiert werden. Dies erfolgte im Ringtausch und fir 40
Kollegen verbesserten sich spurbar die Arbeitsbedingungen. AuRerdem konnten sowohl der GIS-,
als auch der Datenbankserver neu beschafft werden, wodurch die Arbeitsfahigkeit des LGRB
sichergestellt wurde.

Auf Grund der Ressourcenverknappung wird die IT-Infrastruktur und die Kompetenz der IT-Mitar-
beiter immer wichtiger, um die Tages- und Zusatzaufgaben weiterhin erledigen zu kénnen.
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Um die IT-Infrastruktur mit der geringen Personalkapazitéat warten zu kénnen, wurde ein komple-
xes Managementsystem, die so genannten Active Directory Services eingefuhrt.

Digitale Produkte

Der brandenburgische Anteil der Geologischen Karte von Preu3eni. M. 1 : 25 000 steht in Zukunft
den Nutzern in digitaler Form zur Verfligung.
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Dazu wurden alle zur
Verfligung stehenden
Blatter des Kartenwerks
GK 25 gescannt. Die
Scans wurden georefe-
renziert, mit einem nut-
zerfreundlichen HTML-
Interface versehen und
auf CD als Produkt fir
die Kunden des LGRB
erstellt.

Weitere Arbeiten erfolg-
ten durch Scannen von
7 Kartenblattern der Ge-
ologischen Karte des
Landes Brandenburg im
Maflstab 1 : 50 000 im
AV-Schnitt sowie erste
Scans der Bodenschat-
zungskarte (BSK), die
nahezu flachendeckend
fir das Land Branden-
burg vorliegen.

Da fuir die BSK eine Ein-
heitslegende vorliegt,
besteht die Moglichkeit,
die georeferenzierten
Scans zu einem blatt-
schnittfreien Kartenwerk
zusammenzustellen.
Gemeinsam mit dem
Dezernat Bodengeolo-
gie wurden umfangrei-
che Vorarbeiten zur Op-
timierung der Scanpara-
meter durchgefihrt.
Dabei kommt der erar-
beiteten Scananleitung
besondere Bedeutung
zu, weil damit eine Ar-
beitsanleitung fur haufig
wechselndes Personal
(Praktikanten, Zivildienst-
leistende) zur Verfligung
gestellt wurde.
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Abb.2-6  Ubersicht der verfiigbaren GK 50

Produktkatalog

Der Produktkatalog des LGRB unter http://katalog.lgrb.de konnte sich bei den Kunden des LGRB
etablieren. Er ist die Basis fur den gemeinsamen Produktkatalog der Staatlichen Geologischen

Dienste Deutschlands.

Kooperationen

Das LGRB ist Griindungsmitglied der Initiative zum Aufbau der Geodateninfrastruktur Branden-
burg - GIB (www.gib-portal.de). Aktiv arbeitet das LGRB dabei in folgenden Gremien mit:

- GIB Arbeitskreis (Leitungsgremium der GIB)
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- GIB SIG Metadaten (Spezialistengruppe, die internationale Standards auf brandenburgische
Belange zuschneidet)

- Geokomm Steuerungsgruppe (Gremium zur Koordinierung und Planung der Kooperation zwi-
schen dem Verband der Berlin-Brandenburgischen Geoinformationswirtschaft Geokomm und

der GIB sowie zur Vorbereitung der Workshops zur Aktivierung des Geodatenmarktes in
Brandenburg und Berlin)

Staatliche Geologische Dienste (SGD)

Im Rahmen der Kooperation der SGD leitet das LGRB eine Gruppe ,XML-Format flir den Bohrda-
tenaustausch”. Die Arbeiten zielen darauf hin, das wichtigste Produkt der SGD, die Bohrdaten
Uber Landergrenzen hinweg austauschen und nutzen zu kénnen.

Workflow der Metadaten

CATALOG CATALOG
esy Sedneh SERVER SERVER
query result
CQL-QUERY T T
PRESENTATION W (FULLY BRIEF, SUMMARY)

PORTAL METADATA

9

SERVER

1
|
BROKER

CATALOG

1
g
pe)

o)

A

EDITOR 1
Generate,
Collect, Update

EDITOR 2
Generate,
Collect, Update

CATALOG
ADMINISTRATOR

EDITOR N

Generate, Collect,
Update

<3 D

Abb.2-7  Architektur des Gemeinsamen Produktportals der SGD

e-Government

Das LGRB hat in 2003 zwei e-Governmentprojekte fir den e-Government Masterplan des Landes
Brandenburg eingereicht. Nach Begutachtung durch das MW, die IHK Potsdam und zentrale e-

Government-Einrichtungen des Landes wurden beide Projekte in den Masterplan e-Government
des Landes aufgenommen.
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2.3 Kartierbegleitende Untersuchungen

Zur Préazisierung und Uberpriifung der meisten gelandebezogenen Kartierbefunde werden Pro-
ben von Boden, Gesteinen, mineralischen Rohstoffen und Grundwéssern mit unterschiedlichen
laborativen, zum Teil sehr geospezifischen Methoden nach bundesweiten Standards untersucht.
Mit ihrer Hilfe werden entsprechend der Zielstellung der internen und externen Auftraggeber ,harte”
Labordaten fur die geogene Daseinsvorsorge und Gefahrenabwehr gewonnen. Alle ermittelten
Ergebnisse sind aussagesichernde Bestandteile der von den Fachgebieten Boden-, Quartar-,
Hydro- und Rohstoffgeologie durchgefiihrten Kartier- und Untersuchungsvorhaben.

2.3.1 Geochemie

Im Berichtszeitraum wurden 968 Proben von Bdden, Gesteinen und Sedimenten sowie 706 Pro-
ben von Grund-, Oberflachen-, Niederschlags- und Meerwéssern bearbeitet. Die Anzahl der Ein-
zelparameter betrug ca. 88 400. Die erbrachten analytischen Leistungen entsprechen einem Ge-
buhrenumfang von 504 000 € (Kalkulation nach Aufwand).

103179
. 82021 88377
100000 - 80654_ - 60971 56747 7592 o
o 38055 M
20031
10000 - 8700
1500 1579
100 108 300 521 848 s01 921 968706
496
1000 7 445 637 279 663237 458 262 B Anzahl Boden- u.
2 370 Gesteinsproben
8 @ Anzahl
100 | Wasserproben
50
OEinzel-
bestimmungen
10 —
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Abb. 2-8
Ubersicht tiber die Anzahl der analysierten Proben und Einzelbestimmungen in den letzten 10 Jahren

Die Abbildung 2-8 zeigt die Entwicklung der Leistungsfahigkeit des Labors seit 1993. Deutlich
erkennbar ist der Einfluss von geochemisch orientierten Projekten in den Jahren 1996 bis 1997
(Grundwasserguteentwicklung Lausitz, Elbe 2000), aber auch erhebliche Verzégerungen beim
Umzug in die neuen Raumlichkeiten im Jahr 2000.

Folgende analytisch-apparative Methoden stehen neben den erforderlichen Pobenvorbereitungs-
methoden fir die Bestimmung von Elementgehalten sowie anderer chemischer und physikalisch-
chemischer Parameter zur Verfligung:

- Optische Spektrometrie mittels Plasmaanregung (ICP-OES),

- Atomabsorptionsspektrometrie mit elektrothermischer Anregung (GFAAS),
- Atomabsorptionsspektrometrie mit Flammenanregung (FAAS),

- Kaltdampf-AAS zur Quecksilberbestimmung aus der Festprobe,

- Wellenlangendispersive Rontgenfluoreszenzanalyse (WDRFA),
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- Elementaranalyse (CNS),
- lonenchromatografie (IC),
- Titration,

- TOC-Bestimmung,

- Fotometrie.

Abb. 2-9
Die neue ICP-OES zur hochprazisen Elementbestimmung an Béden, Grundwassern und
Sedimenten

Ein erheblicher Teil der Aktivitaten war auf die Erhaltung und langfristige Sicherung der Arbeitsfa-
higkeit des entsprechenden Geréateparks gerichtet. So wurde das Ende 2002 beschaffte zusatz-
liche IC-Modul fur Anionen und eine neue Software fur die gesamte IC-Anlage in Betrieb genom-
men. Ende 2003 konnte mit dem Erwerb eines neuen ICP-Spektrometers eine sehr wichtige aber
auch aufwandige ErsatzbeschaffungsmalRnahme zum Abschluss gebracht werden.

Einen Schwerpunkt der analytischen Arbeit bildeten die Bodenuntersuchungen fir die boden-
geologische Landesaufnahme. Die umfassende stoffliche Charakterisierung der Bodentypen bzw.
der Bodenflachenformen (s. Pkt. 4) stellt einen wesentlichen Bestandteil der bodengeologischen
Kartierung dar und ist Voraussetzung fur diverse Ableitungskarten. Das Untersuchungsspektrum
umfasst: Elementgehalte nach Total- sowie Konigswasseraufschluss, pH-Werte, Gluhverluste,
Nahrstoffe, oxalat- und dithionitlésliches Eisen, Aluminium und Mangan, Kationenaustauschkapa-
zitat.

Neben den Bodenuntersuchungen stand die Wasseranalytik im Vordergrund der Labortatigkeit.
Mit der hochprazisen Bestimmung der Hauptionen sowie einiger Summenparameter wie Oxidier-
barkeit und organischer Kohlenstoff wird die Datengrundlage geschaffen fur fundierte Aussagen
zur Bemessung von Trinkwasserschutzzonen, zur Fritherkennung von Aufsalzungen des Grund-
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wassers sowie zu Fragen der antropogenen Grundwasserkontamination. Voraussetzung fur die
Ldsung dieser angewandten Probleme ist dabei die genetische Auswertung der Analysenergeb-
nisse mit Hilfe des Grundwassergenesemodells (s. Pkt. 5).

Die gewonnenen Analysendaten sind in der Probendatenbank als Teil der GeoDaB (s. Pkt. 2.2)
digital fur die Fachbereiche verfligbar. Die Probendatenbank Boden umfasst derzeit ca. 321 000
Ergebnis-Datensatze.

In den Laboren des LGRB werden derzeit zwei Chemielaborantinnen ausgebildet.

._

Abb. 2-10

Auszubildende Chemielaborantin
bei der Karbonatbestimmung von
Bdden nach Scheibler/Klosa

Im Ergebnis der Umsetzung des Haushaltssicherungsgesetzes 2003 wurde das geoche-
mische Labor aus dem Bestand des LGRB herausgeldst und dem seit dem 01.01.2004
bestehenden Landeslabor Brandenburg (LBB) beim MLUR zugeordnet. Die Vorbereitung
dieser umstrittenen Malinahme hat im Berichtszeitraum erhebliche Ressourcen im LGRB
gebunden. Es bleibt zu hoffen, dass auch mit der neuen Struktur eine kontinuierliche und
kostenglinstige Bereitstellung der erforderlichen geochemischen Daten fur die Arbeit
des LGRB gewahrleistet wird.

2.3.2 Sedimentuntersuchungen

Die wichtigsten und am haufigsten zu untersuchenden brandenburgischen Lockergesteine, zumeist
quartaren Alters, sind Kies, Sand, Schluff und Ton. Proben dieser fiur den Aufl3enstehenden
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einfach klingenden Gesteinsgruppen missen dem kartierenden Landesgeologen allerdings Aus-
kunft geben Uber ihre raumliche Verbreitung, ihr Alter, ihre Entstehung sowie die wirtschaftli-
che und geotechnische Eignung. Es sind also zuverlassige und eindeutige Antworten auf sehr
praxisrelevante Fragen von Wirtschaft, Birgern und Behérden zu geben, die allerdings nur durch
den Einsatz moderner Technik und wissenschaftlicher Methoden zeitgemal beantwortet werden
kdnnen.

Im Rahmen der kartierbegleitenden Sedimentuntersuchungen werden folgende der aussagekraf-

tigsten und kostenglinstig bestimmbaren Gesteinsparameter ermittelt:

- der fossile Pollen- und Sporeninhalt (Pollenanalyse),

- der Mineralbestand inklusive Tonminerale (Rontgenphasenanalyse),

- die KorngroRenverteilung (Siebung, Laserbeugung),

- die Haufigkeitsverteilung von Gerdllen und Kleingeschieben (petrographische Schotter- und-
Kleingeschiebeanalyse),

- der Karbonatgehalt (Scheibler/Klosa),

- die Haufigkeitsverteilung von Schwermineralen (Polarisationsmikroskopie),

- die Partikelform (Bildverarbeitungssystem).

Abb. 2-11

Die Bestimmung der Korngré3en-
verteilung durch Siebung — ein Ba-
sisverfahren der kartierbegleitenden
Untersuchungen

Gemal den Anforderungen an die Fachressorts wurden in 2003 folgende kartierbegleitende
Untersuchungen durchgefthrt:

109 Kleingeschiebeschlammungen
247 Trocken- und Nasssiebungen
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180 Schweretrennungen

201 Coulteranalysen

421 Karbonatbestimmungen

529 Pollenanalysen

342 Rontgenphasenanalysen
40 Kornformanalysen

Mit den nach dem Stand der Technik gewonnenen Labordaten trifft der kartierende Geologe seine
Aussagen zur Bio- und Lithostratigraphie, charakterisiert substantiell die Boden- und Gesteinsein-
heiten und aktualisiert damit das geologische Modell des jeweiligen Untersuchungsgebiets.

Der Schwerpunkt der sedimentologisch-mineralogischen und palynologischen Untersuchungen
lag auf der Kartierung der Blatter Wittenberge, Neubrandenburg und Cottbus i. M. 1 : 200 000, der
Blatter Konigs Wusterhausen, Seelow, Frankfurt (Oder), Pritzwalk und des GroRraums Potsdam
i. M. 1: 50 000 sowie der Lausitzer Braunkohlentagebaue Welzow, Janschwalde, Cottbus-Nord
und des Muskauer Faltenbogens.

Die Pollenanalyse liefert wertvolle vegetationsgeschichtliche und palaoklimatische Daten und ist
unter Brandenburger geologischen Verhaltnissen die einzige zuverlassige Methode zur relativen
Altersbestimmung quartarer Sedimente. Sie ist damit die wesentlichste Stitze zur zeitlichen, d. h.
stratigraphischen Zuordnung der Tagebau- und Bohrprofile, in denen pollenfiihrende Schichten
auftreten. Entsprechend rohstoffbezogen und zum Teil landeribergreifend ist das vielseitige
Einsatzspektrum der landesgeologischen Pollenanalyse:

Klarung der geologischen Lagerungsverhaltnisse im Abraum-Vorschnitt des Tagebaus Cott-
bus-Nord (Partner: Vattenfall, HU Berlin)

- Klarung der Abbaurichtung in der Tonlagerstatte Streesow (Partner: Lafarge Dachsysteme,
Karstadt)

- Rekonstruktion des AbfluRregimes der Oder zur Klarung der geotechnischen Untergrundsta-
bilitat im Oderbruch (Partner: SediSAR)

- Datensicherung der Geotope Paddenluch Rudersdorf (Partner: Readymix) und Klinge (Part-
ner: UNESCO-Park)

- Schichtenkorrelation zur Gefahrenabwehr der Grundwasserversalzung im Raum Cuxhaven
(Partner: GGA)

Es wird also unschwer deutlich, dass ohne die Ergebnisse der Pollenanalyse viele Aussagen zur
geogenen Daseinsvorsorge und Gefahrenabwehr jeder plausiblen Grundlage entbehrten und
immense Mehrkosten beim Anlegen und Betreiben z. B. von Wasserwerken, Tagebauen und Trassen
entstiinden. So ist es nicht verwunderlich, dass im Rahmen der insgesamt wachsenden Anforde-
rungen an die kartierbegleitenden Untersuchungen die Anspriiche an die Pollenanalyse in Bezug
auf Qualitat und Menge besonders gestiegen sind und weiter steigen werden.

Die Rontgenphasenanalyse nutzt kristallgitterspezifische Beugungseffekte von Réntgenstrah-
len an den Gitterebenen kristallisierter Substanzen - und damit der meisten Minerale - zu deren
zuverlassigen Bestimmung. Aufgrund mehrjahriger kartierbegleitender Untersuchungen des Mi-
neralbestands der Geschiebemergelmatrix < 63 um ist es nunmehr zunehmend mdglich, un-
scharfe Ergebnisse der Kleingeschiebestatistik plausibel zu prazisieren. Das ist ein erster Erfolg
einer praxisnahen Konzeption, die versucht, die splrbare Licke zwischen den standig steigen-
den qualitativen Forderungen der angewandten Quartargeologie und ihrem immer noch be-
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Abb. 2-13
Auswahl der fiir die Rontgenphasen-
analyse vorbereiteten Proben

Mn-Siderit (ge-Till, Jawa, 3681)
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Abb. 2-14

Die holsteinzeitliche
100 Quarz o o Verwitterung eines els-
Mn-Siderit - Mn-Siderit terzeitlichen Geschie-
bemergels aus demTa-
gebau Janschwalde
konnte durch den ront-
genphasenanalytischen
Befund von Mn-Siderit-
haltigen Konkretionen
nachgewiesen werden
(Analyse LuckerT 2003)
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scheidenen Methodeninventar wieder etwas zu schlieRen. Dazu gehort auch die systematisch
schrittweise Erfassung der mineralischen Zusammensetzung zunachst der oberflachenna-
hen Gesteine (quartare Lithotypen), die entweder als schitzende Trennschicht oder als durch-
stromtes Mineralgerist die langfristige Grundwasserbeschaffenheit wesentlich beeinflussen. Als
ausreichend genaue und effiziente Untersuchungsmethode ist die Rontgenphasenanalyse dafur
wie geschaffen und wird deshalb routinemafig und erfolgreich als kartierbegleitendes Verfah-
ren eingesetzt.

Aus ganz praktischen Grinden wurde und wird auch weiterhin groRer Wert auf die Anwendung
der quantitativen Tonmineralogie gelegt, denn die Bedeutung der Tonminerale und Daten Uber
ihre Art, Haufigkeit und Eigenschaften wie Quellfahigkeit werden noch weitgehend unterschatzt.
Obwohl sie es sind, die die Eignung bindiger glaziarer Sedimente als geologische Barrieren,
den Gefahrdungsgrad und Schutzstatus von Grundwasserleiterkomplexen, das Absorptions-
und Ruckhaltevermdgen von Boden und Sedimenten z. B. gegenuber Nahr- und Schadstoffen
weitgehend bestimmen. Entsprechend hoch war das Interesse der Auftraggeber und der Durch-
satz von Sediment- und Bodenproben sowie der damit verbundene Dokumentationsaufwand in
Form von 15 Ergebnisberichten.

2.3.3 Projekt SediSAR

BMBF und DLR férderten dankenswerterweise in Form eines Pilotprojekts (Kennzeichen: 50
EE 0038) seit Ende 2000 bis Anfang 2004 den bemerkenswerten Klarungsversuch, inwieweit der
Sedimentaufbau oberflachennaher Schichten mit Hilfe flugzeuggestitzter Radaraufnahmen
aus etwa 3 000 m Héhe erkennbar ist. Das daflir angewandte Verfahren des experimentellen SAR
(Synthetic Aperture Radar) wurde in ausgewdahlten Bereichen des Oderbruchs zwischen Reit-
wein und Kienitz getestet. Das schwierige Testgebiet in der Oderaue wurde bewusst gewabhilt,
um unter problemorientierten Bedingungen kostensparende Ableitungen von geologisch-geotech-
nischen Parametern aus Radaraufnahmen fur die Errichtung von technischen Bauwerken (z. B.
Deiche) an ungefahrdeten Standorten zu finden. Partner des Pilotprojekts ist die EFTAS Ferner-
kundung Technologietransfer GmbH Munster, die vor allem mit der rechentechnischen Auswer-
tung der Radaraufnahmen zur Sichtbarmachung von verdeckten Strukturen beauftragt war,
die im konventionellen Luftbild nicht abgebildet sind.

Die Hauptaufgabe des zweikdpfigen geologischen Projektteams bestand darin, die Aussagekraft
(Tiefenreichweite, substantielle Differenzierbarkeit, Feuchtigkeitsgehalt u. a. m.) der im X-, L- und
P-Band aufgezeichneten Strukturen terrestrisch zu Uberprifen.

Zu diesem Zweck wurden im Untersuchungsgebiet 37 Rammkernsondierungen bis zu einer
Tiefe von 6 m niedergebracht, dokumentiert und 342 Proben fir palynologische, sedimentologi-
sche und geochemische Untersuchungen entnommen. Besonderes Augenmerk mufite auf die
weitgehend ungestorte und verlustfreie Kerngewinnung bei hohem Grundwasserspiegel
gelegt werden. Durch zahlreiche konstruktive Veranderungen der Bohr- und Schutzrohrgarnitur
gelang es, die Sedimentkerne in optimaler Qualitat zu ziehen. Erst unter diesen Voraussetzungen
war es moglich, Zusammenhénge zwischen SAR-Strukturen, Sedimentaufbau und Untergrund-
stabilitdt zu erkennen, zu bewerten und zu verallgemeinern. Die Ergebnisse des Pilotprojekts
werden in dem bis Anfang des 2. Halbjahres 2004 vorliegenden AbschluZbericht dokumentiert.
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2.4 Die geologische Landessammlung

Die geologische Landessammlung am LGRB konnte durch die Ubernahme der Kernprobensamm-
lung der Lausitz der Vattenfall Europe Mining AG bereichert werden. Diese Kollektion beinhaltet vor
allem Belege von Leithorizonten und Fossilien, die eine genaue zeitliche Einordnung von Ge-
steinsfolgen des Untergrunds im Land Brandenburg erméglichen.

Mit der Ubernahme wird Vergleichsmaterial gesichert und bewahrt, um auch kiinftig die Bestim-
mung und wirtschaftliche Nutzung der Gesteine und Potenziale des tiefen Brandenburger Unter-
grunds zu gewahrleisten.

Herrn U. Warmbold, Abteilungsleiter Bodenmechanik/Geologie/Kohlequalitat der Vattenfall Europe
Mining AG, wird herzlich gedankt, dass er die Uberfiihrung dieser wertvollen und einmaligen Beleg-
sammlung in den Besitz des Landes Brandenburg unterstitzt hat.

Die Kollektion beinhaltet 350 Gesteinsproben, von denen gegenwartig mehr als die Halfte davon
als besonders wichtige Belegstiicke in unserer Schausammlung ausgestellt ist und nach Anmel-
dung der interessierten Offentlichkeit zur Verfiigung steht. Zu sehen sind u. a. Belegstiicke der
altesten Gesteine Brandenburgs (Alter von 575 Millionen Jahren), der Speichergesteine von Erddl,
Erdgas und Thermalwassern sowie des altesten Braunkohlenflozes der Lausitz. Diese Belegsti-
cke sind nur aus Bohrungen bekannt.
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Abb. 2-15 Blick in die geologische Landessammlung
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2.5 Offentlichkeitsarbeit

Die Schwerpunkte der Offentlichkeitsarbeit lagen in der Herausgabe des Heftes 1/2-2003 der
Brandenburgischen Geowissenschaftlichen Beitrage, den Arbeiten zur Prasentation des LGRB in
der Offentlichkeit sowie zu besonderen Ereignissen herausgegebenen Pressemittteilungen (sie-
he auch 2.5.2).

2.5.1 Besondere Ereignisse

Am 13.08.2003 jahrte sich zum 175. Mal der Geburtstag von Heinrich Lambert Wilhelm Hauche-
corne, dem ersten Direktor der im Januar 1873 gegriindeten Koniglich Preuf3ischen Geologischen
Landesanstalt und Bergakademie in Berlin. Aus diesem Anlass legte der Direktor des Landesam-
tes fur Geowissenschaften und Rohstoffe Brandenburg, Herr Dr. Stackebrandt, gemeinsam mit
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Abb. 2-16
Prof. Dr. Kehrer und Dr. Stackebrandt am Grab von Wilhelm Hauchecorne

dem Vertreter des Préasidenten der Bundesanstalt fur Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR),
Herrn Prof. Dr. Kehrer, einen Kranz am Grab dieses bedeutenden deutschen Geologen und Berg-
mannes auf dem Dreifaltigkeitskirchhof Il in Berlin-Kreuzberg im Beisein von 10 weiteren Geolo-
gen aus Berliner und Brandenburger Forschungseinrichtungen und Institutionen nieder.

Am 21.09.2003 wurde in der Bundesrepublik der Tag des Geotops begangen. Aus diesem Anlal3
veranstaltete das LGRB einen Tag des Geotops in der Markischen Schweiz in Buckow und im
sudlichen Brandenburg in der Calauer Schweiz in Calau (siehe dazu 3.2).

Am 23.09.2003 Ubergab der stellvertretende Direktor des LGRB, Herr Dr. V. Manhenke, im Beisein
von Wirtschaftsminister Herrn U. Junghanns und Bildungsminister Herrn S. Reiche an den Direk-
tor des Weinberg-Gymnasiums in Kleinmachnow den vom LGRB herausgegebenen Atlas zur
Geologie von Brandenburg. Die beiden Minister hatten nach der Atlaseinsicht vereinbart, dass
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Abb. 2-17
Atlasubergabe im Weinberg-Gymnasium, Kleinmachnow
v.l.n.r.: Minister Junghanns, Dr. Manhenke, Minister Reiche, Schulleiter Thiele

diese anschauliche Zusammenstellung flr den Unterricht in den Schulen Brandenburgs zugéng-
lich gemacht werden misse und waren daher zu der symbolischen Atlasiibergabe in das Wein-
berg-Gymnasium gekommen. Der Atlas zur Geologie von Brandenburg wurde in 3 Exemplaren je
Bildungseinrichtung ftir 100 Brandenburger Gymnasien und 44 Gesamtschulen mit gymnasialer
Oberstufe bereitgestellt. Die Ubergabe der Atlanten an die Schulen erfolgte durch Geologen des
Landesamtes mit Erlauterungen zum Gebrauch und wirtschaftlichen Nutzen der Atlaskarten.

2.5.2 Aktualisierung der Homepage und des Katalogservers

Die Homepage des LGRB unter http://www.lgrb.de wird standig aktuell gehalten. Besonderes Au-
genmerk wird dabei den neuerschienenen Produkten des Landesamtes gewidmet. Eine neue
Vertriebsliste wurde bereitgestellt.
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2.5.3 Pressemitteilungen
Datum Zeitung Titel
17.12.2003 | Méarkische Allgemeine Neue Geo-Atlanten geben Brandenburg-
Zeitung - Westhavellander |Geheimnisse preis
Schulerinnen und Schiiler erhielten am Dienstag
im Duncker-Gymnasium die ersten Exemplare
19.10.2003 | Brandenburgisches Sinkendes Grundwasser und Versalzung
Wochenblatt (BRAWO) Griunen-Politiker und Wissenschaftler warnen vor
den Folgen des Havelausbaues
17.10.2003 | Méarkische Allgemeine »Streusandbichse” steht jetzt im Internet
Zeitung (MAZ) Landesamt fur Geowissenschaften und Rohstoffe
Brandenburg Kleinmachnow digitalisiert seine
Bodenibersichtskarte
23.09.2003 | Méarkische Allgemeine Erste Geologie-Atlanten Ubergeben
Zeitung (MAZ) Gleich zwei Minister kamen dafir zum Weinberg-
Gymnasium
23.09.2003 | Potsdamer Neueste Geowissenschaftler verdienen sich als
Nachrichten (PNN) Schulbuchautoren
Geologie-Atlas bereichert Unterricht am
Gymnasium
09.09.2003 | Markische Allgemeine Die Moore vertrocknen
Zeitung (MAZ) Bodenkundler vor Ort in Niederungen zwischen
Blankenfelde und Thyrow
13.08.2003 | Méarkische Allgemeine Altmeister der Geologie geehrt
Zeitung (MAZ) Chef des Kleinmachnower Landesamtes heute
am Grab Hauchecornes
05.05.2003 | Pressemitteilung des Antrittsbesuch von Minister Junghanns im
Wirtschaftsministeriums Landesamt fur Geowissenschaften und Rohstoffe
Brandenburg in Kleinmachnow
23.01.2003 | Markische Allgemeine Kartiert bis in den tiefsten Grund
Zeitung (MAZ) Brandenburger Geologieatlas ist bei Hochschulen
und Schulen ein Renner
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3.  Quartargeologie
3.1 Bohrungsaufnahme und Probenahme

Entsprechend § 5 des Lagerstéattengesetzes fuhrt das LGRB eigene Bohrungs- und Aufschluss-
dokumentationen sowie Probenahmen an den Geopotenzialen der Bodenschéatze einschlielich
des Bodens, Baugrundes und Grundwassers durch, fihrt Spezialuntersuchungen aus bzw. lasst
Laboruntersuchungen anfertigen. Diese Aufnahmen und Untersuchungen werden auch aufgrund
von Aufgabenstellungen des Landesbergamtes (Punkt 3.2) und des Landesumweltamtes ent-
sprechend Landeswassergesetz (Punkt 3.4) im LGRB realisiert.

Die standige Erweiterung des geologischen Datenpools durch die Befahrung der per Lagerstat-
tengesetz angezeigten Bohrungen, verbunden mit eigenen Bohrungs- und Aufschlussbearbei-
tungen, ist unabdingbare Voraussetzung fur die notwendige Erarbeitung aussagekréftiger geolo-
gischer Karten unterschiedlichster Inhalte und Mal3stébe. Sie ist auch Voraussetzung fur eine
qualifizierte Beratung und Auskunft gegentiber Landesregierung und Behorden aller Ebenen so-
wie der Wirtschaft und gegenuiber Einzelpersonen im Sinne einer effizienten Dienstleistung. Die
Bohrungs- und Aufschlussbearbeitungen umfassen sowohl die sachkundige petrographisch-ge-
netische Dokumentation der erbohrten bzw. aufgeschlossenen Gesteinsschichten im Gelande,
wie auch die zielgerichtete Probenentnahme und Bemusterung fir kartierspezifische und ggf.
rohstoffrelevante Begleituntersuchungen. Durch die eigenen Schichtendokumentationen und -in-
terpretationen werden dartiber hinaus auch die Moglichkeiten der Gliederung und Zuordnung der
erbohrten Schichten in archivierten und von Bohrfirmen eingeschickten Schichtenverzeichnissen
entscheidend verbessert.

Im Berichtszeitraum wurden 60 Bohrungen mit Endteufen zwischen 14 und 123 m und insgesamt
1973 Ifd. Bohrmetern befahren, die erbohrten Schichten im Gelande dokumentiert und beprobt.
Darilber hinaus wurden 22 Aufschlisse (Abgrabungen von Steine und Erden, temporare Anschnitte
und Aufgrabungen, Tagebauprofile etc.) dokumentiert und beprobt. Hinzu kommen im Rahmen
der laufenden Blattkartierungen die Dokumentation und Beprobung von mehreren magistralen
Aufschlissen an temporar zuganglichen Béschungen neuer Stral3enflihrungen, so an den Tras-
sen der B 167 nordlich und westlich Seelow und B 122n stdlich Frankfurt (Oder). Insgesamt
wurden in 2003 293 Proben flr kartierbegleitende Untersuchungen enthommen, davon

118 Proben aus Grundmoranen fir die Geschiebeanalytik (,Kieszahlungen®),

81 Proben aus organogenen Bildungen fur die Pollenanalytik sowie

45 Sand/Kies-Proben und 36 Schluff/Ton-Proben fir Korngé3enanalysen, Schotter-,

Schwermineral- und Réntgenphasenanalysen sowie Karbonatbestimmung.

Vorrangig befahren und bearbeitet wurden die dem LGRB angezeigten Bohrungen und tempora-
ren Aufschlisse in den Kartiergebieten Ostbrandenburgs (Frankfurt (Oder) — Seelow), in der Prig-
nitz und Ostprignitz-Ruppin, auf dem Teltow sidlich Berlin (Kénigs Wusterhausen — Ludwigsfel-
de) und im GroRRraum Potsdam (Werder — Ketzin — Nauen) sowie in deren weitergefassten Um-
gebungen. In die Bearbeitung einbezogen wurden aber auch Aufschliisse und Bohrungen in ande-
ren Regionen Brandenburgs, wenn deren Standorte regional oder Uberregional wichtige Ergebnis-
se erwarten lieBen. So wurden in 2003 in verstarktem Mal3e die Tagebaugebiete der Niederlausitz
in die Kartierarbeiten einbezogen und eigens hierflr eine Vereinbarung zwischen Vattenfall Mining
Europe (ehemals LAUBAG) und unserem Amt abgeschlossen (Vereinbarung vom 05.05.2003).
Wichtige Aufschlussbearbeitungen, z. T. in Zusammenarbeit mit den Dezernaten Sedimentunter-
suchungen (15) und Rohstoffgeologie (22), waren in 2003 u. a.:

- Dokumentations-und Beprobungsarbeiten (mit Dez. 22 und 15) im Tontagebau Streesow in der
Prignitz (TK 2736) (Abb. 3-1 Vivianit)

- Dokumentations-und Beprobungsarbeiten im Sandtagebau Grol3 Warnow bei Karstadt/Prig-
nitz (TK 2735)

- Dokumentations- und Beprobungsarbeiten (in Zusammenarbeit mit Kollegen von Vattenfall Mining)
an den Abraumbdschungen im Braunkohle-Tagebau Welzow-Siud (TK 4351, 4451 (Abb. 3-2)
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- Dokumentations- und Beprobungsarbeiten im Tagebau-Restschlauch Schlabendorf-Sid bei
Furstlich-Drehna (TK 4248)

- Dokumentations- und Beprobungsarbeiten (in Zusammenarbeit mit Kollegen von Vattenfall Mining)
an der bauenden 1. Briickenschnittbdschung im Braunkohle-Tagebau Janschwalde (TK 4153)
(Abb. 3-3)

- Dokumentations- und Beprobungsarbeiten in der Sand-/Kies-Abgrabung Goérike/Prignitz (TK 3039)
(Abb. 3-4 und Abb. 3-5)

- Bohr-, Dokumentations- und Beprobungsarbeiten in der ehemaligen alten Dominalgrube Klinge,
angeschnitten an der oberen Boschung des noch aufgelassenen Stidrand-Restschlauchs des Braun-
kohle-Tagebaus Janschwalde (TK 4253) (hierzu Abb. 3-6)

- Dokumentations- und Beprobungsarbeiten in der Sand-/Kies-Abgrabung Zernitz (TK 3139) Ky-
ritz/Holzhausen

Abb. 3-1

Vivianit auf frihsaalezeit-
licher Schluffmudde im
Tontagebau Streesow bei
Karstadt (Prignitz) — ein
Beispiel fir eine weitver-
breitete geogene Phos-
phat-Mineralisation in k&-
nozoischen Sedimenten

Abb. 3-2

Gestauchter Oberer Ban-
derschluff (Saale-Kalt-
zeit, Drenthe gsD) mit In-
jektionsfaltung an der
Westwand des Braun-
kohlen-Tagebaus Wel-
zow-Sud
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Abb. 3-3
Probenentnahme am
frihsaalezeitlichen Se-
dimentkdrper am 1. Bri-
ckenschnitt im Braun-
kohlen-Tagebau Jansch-
walde

Abb. 3-4
Komplizierter Schichten-
aufbau in der Sand-/
Kiesabgrabung Gorike
(Prignitz)

Wesentlich fur die kontinuierliche Aktualisierung des geologischen Modells fur das Quartar Bran-
denburgs und somit fir den weiteren Fortgang der geologischen Kartierarbeiten sind die im Rah-
men der geologischen Landesaufnahme in eigener Regie und mit eigenem Geratepark bzw. im
Auftrag des LGRB abgeteuften so genannten flachen Kartierbohrungen. Ziel ist es, durch diese
auf einen optimalen Probengewinn ausgerichteten, 10 bis etwa 50 m tiefen Bohrungen Fragestel-
lungen und Probleme der genetischen und stratigraphischen Zuordnung vor allem der quartéaren
Lockersedimente zu I6sen und somit Schichtenkorrelationen abzusichern und nachvollziehbar zu
machen. In 2003 sind mit dieser Aufgabenstellung eigene Rammkernsondierungen im ,Eem von
Klinge“ (s. 0. und Abb. 3-6) und in Tschernitz bei Weil3wasser niedergebracht worden. Obwohl mit
beiden Bohrungen das geologische Ziel erreicht wurde, verhinderten technische Schwierigkeiten
aber das Erreichen der geplanten Endteufe und fihrten zu Materialverlusten.
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Abb. 3-5
Probenentnahme am
eingestauchten Ge-
schiebemergelpaket
in der Sand-/Kiesab-
grabung Gorike (Prig-
nitz)

Abb. 3-6

Abteufen einer Ramm-
kernsondierung im
Eem-Aufschluss von
Klinge / Niederlausitz

In Tschernitz (TK 4443), gelegen im unmittelbaren Riickland des morphologisch wie auch quar-
targeologisch singularen Muskauer Faltenbogens, erfolgte eine komplexe Bearbeitung des dorti-
gen oberflachennahen Vorkommens von organogenen Bildungen gemeinschaftlich mit dem Sach-
sischen Landesamt fir Umwelt und Geologie (LfUG). Das Vorkommen war im Rahmen der Sach-
sischen Bodenkartierung 1 : 50 000, Blatt WeiRwasser, entdeckt und zunachst ins Holstein-Inter-
glazial eingestuft worden. Mit flachen, maschinengetriebenen Kartierbohrungen wurde das Vor-
kommen vom LfUG in seiner lateralen Verbreitung und Tiefenreichweite Uberpruft. Erste pollen-
analytische Untersuchungen von mit dem Kammerbohrer gewonnenen Kalkmudde-Proben (> 86 %
CaCO,) im LGRB hatten eemwarmzeitliche Pollenspektren erbracht. Mit dem Ziel, weiteres Pro-
bengut fur eine detaillierte pollenanalytische Untersuchung zu gewinnen, wurde vom LGRB im
vermuteten Beckenzentrum oben genannte Rammkernbohrung abgeteuft, und es wurden zwei
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vom LfUG abgeteufte Bohrungen gemeinsam beprobt; der Austausch der jeweils erzielten Ergeb-
nisse wurde vereinbart.

Die bislang erzielten pollenanalytischen Ergebnisse (STraHL 2003, unverd6ff.) bestatigen das eem-
warmzeitliche Alter der Seebeckenflllung, die Arbeiten werden fortgefuhrt.

3.2 Geotope

Eine zunehmende Bedeutung innerhalb der geologischen Landesaufnahme hat — vor allem im
Verlauf der letzten 10 Jahre — die Geotopkartierung erlangt. Sie umfasst die Aufsuchung, Erfas-
sung und Dokumentation sowie ggf. die Mitwirkung bei der Sicherung und dem Schutz bedeutsa-
mer geologischer, geomorphologischer oder anderer georelevanter Objekte. Die Geotope durch
geeignete MaRRnahmen den folgenden Generationen zu bewahren und sie der Offentlichkeit zu
erschlieRen und nahe zu bringen, z. B. durch Geotourismus, sind vorrangige Ziele der Geotopkar-
tierung.

In 2003 wurden vorrangig Geotope in den Kreisgebieten bearbeitet und befahren, die im Land
Brandenburg fur den Tag des Geotops am 21. September 2003 vorzubereiten waren. Das wa-
ren fUr die zentrale Veranstaltung des Landes Brandenburg die Region Buckow in der Marki-
schen Schweiz und als Parallelveranstaltung im sudlichen Brandenburg die Region Calauer
Schweiz. Fur beide Veranstaltungen wurden Info-Materialien und Poster vorbereitet sowie die fur
die Prasentation ausgewdahlten Geotope mit erklarenden Tafeln versehen und entsprechend her-
gerichtet, sofern es natirliche Aufschliisse waren. In Buckow wie auch in der Calauer Schweiz
wurden zu diesen ausgewdahlten Geotopen Wanderungen mit Erlauterungen zur Geologie der
Region durchgefuhrt, an denen in Buckow 40 und in Calau 30 Personen teilnahmen. In Buckow

Abb. 3-7

Geologische Informationen zum Tag des Geotops am 21.09.2003 im Ausstellungszentrum
der Naturparkverwaltung in Buckow / Markische Schweiz
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war aufRerdem ein Informationsstand betrieben worden, an dem sich die Teilnehmer auch tber die
vielfaltigen Aktivitaten des Landesamtes unterrichten sowie Produkte des LGRB erwerben konn-
ten (s. auch Abb. 3-7). An beiden Orten waren die Veranstaltungen ein voller Erfolg und trugen
somit zur Akzeptanz der Schutzwirdigkeit auch unbelebter Natur in der brandenburgischen Be-
volkerung bei.

Neben den Aktivitaten fir und im Rahmen des Geotoptages wurden auch in 2003 weitere Geotope
kartiert, dokumentiert und in die Geotop-Datenbank aufgenommen. So wurden fiir den Landkreis
Markisch-Oderland 28 Objekte neu bearbeitet und dokumentiert, und auch in den Landkreisen
Spree-NeilRe, Oder-Spree, Barnim und Dahme-Spree wurden mehrere Objekte dokumentiert und
in die Geotop-Datenbank tbernommen. In der Uckermark, an der Grenze zu Mecklenburg-Vor-
pommern, wurde der im Grof3en See bei Flrstenwerder liegende ,Eselsstein“ (TK 2547) vermes-
sen und dokumentiert. Mit seinem Volumen von rd. 35 m3 gehdrt er zu den zehn grof3ten Findlin-
gen Brandenburgs (Abb. 3-8). Die in den letzten Jahren im LGRB aufgebaute und gepflegte Geo-
top-Datenbank wurde im April 2003 in den Verantwortungsbereich vom Dez. 21 Gbernommen
und seither auf 1 176 Objekte erweitert. 566 Geotop-Objekte davon sind Findlinge, jene eistrans-
portierten quartaren Grof3geschiebe, die mit ihrer Verbreitung und nordischen Herkunft den eis-
zeitlichen Werdegang unserer Landschaft belegen und die es zu schitzen und zu erhalten gilt.

Abb. 3-8
Grol3geschiebe (Findling) ,Eselstein”im GrofR3en See bei Furstenwerder (Uckermark)

Im Rahmen der Zusammenstellung der Geologischen Ubersichtskarte 1 : 100 000 brandenburgi-
scher Kreise mit Darstellung ausgewahlter Geotope und geologischer Objekte, der so genannten
Geologischen ,Kreiskarten“, wurden fir die geologisch abgeschlossenen Kreise Elbe-Elster/
Oberspreewald-Lausitz und Teltow-Flaming die in die Karte zu Gibernehmenden Geotope ausge-
wahlt, fir die Karte Elbe-Elster/Oberspreewald-Lausitz erfolgten auch Verifizierungen im Gelande
(s. hierzu Abschnitt 2.3).
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In 2003 wurden 38 Kleingeschiebeanalysen jeweils der Fraktionen 4-10 mm und > 10 mm @ aus
dem Kartiergebiet Frankfurt (Oder) — Seelow, aus den Niederlausitzer Tagebaugebieten Jansch-
walde und Welzow-Sid sowie aus der Uckermark analysiert. Hiervon mitgeteilt zu werden verdie-
nen insbesondere die Ergebnisse der geschiebeanalytischen Untersuchung einer 73 m tiefen
Bohrung im unmittelbaren Rickland des Senftenhitter Endmoranenbogens der Pommerschen
Hauptendmoréne (TK 3049): Unter einer 21,2 m méachtigen, oberflachlich verlehmten Grundmo-
rane mit fir die Weichsel-Kaltzeit typischen Kleingeschiebespektren folgen bis 54,2 m eine glazif-
luviatile, insgesamt sehr monotone Fein- und Mittelsandfolge und bis 57, 0 m ein kiesiger Aufarbei-
tungshorizont. Unterlagert wird diese machtige weichselglaziale Sequenz (Basis bei +13 m HN)
von einer nicht durchteuften Folge aus schwach tonigem, teilweise gebandertem glaziaren Schluff
und jeweils mehrere Meter machtigen Geschiebemergel-Horizonten, deren Kleingeschiebespek-
tren wiederum typisch fir die Weichsel-Kaltzeit sind (Basis tiefer als -3 m HN!). Folgt man den
Ergebnissen, dann markiert hier der Senftenhitter Endmoréanenbogen den Sudrand eines, bis
unter =0 reichenden glaziaren Ausrdumungsbeckens, das offensichtlich bereits wahrend des
Brandenburger Stadiums angelegt worden war; eine Interpretation, die ohne die Geschiebeanaly-
tik kaum mdglich gewesen ware.

3.3 Amtliche quartargeologische Kartierung

Im Lagerstattengesetz ist neben der Sammlung von Daten zum geologischen Aufbau des Landes
auch die Bearbeitung der geologischen Ergebnisse festgeschrieben. Nur dadurch wird der Zweck
des Gesetzes erflllt.

Dazu werden im LGRB die gesammelten Ergebnisse geprift und bearbeitet — Schichtenverzeich-
nisse von Bohrfirmen enthalten nicht selten fehlerhafte Gesteinsansprachen, die mit Kenntnis der
geologischen Gesamtsituation erkennbar sind. Die geologische Gesamtsituation wird in geologi-
schen Schnitten und Karten dargestellt. Diese Karten werden heute digital vorgehalten, da sie bei
Eingang neuer Bohrungen und Erkenntnisse jeweils zu erganzen bzw. zu korrigieren sind.
Geologische, bodengeologische und thematische geologische Karten angewandten Inhalts wer-
den entsprechend des Kenntnisstandes, der praktischen Nutzung und des Schutzes unseres
Untergrundes flr die Mineralversorgung im weiteren Sinne einschlie3lich von Boden, Erdwarme,
Grundwasser und Untergrundspeicher erarbeitet.

Noch immer sind geologische Karten verschiedener Inhalte und Maf3stabe die effizienteste Form,
systematisch gesammeltes und bewertetes geologisches Datenmaterial zur Erdoberflache und
zum Untergrund flachenbezogen und nach abgestimmten, einheitlichen Richtlinien auf amtlicher
topographischer Grundlage zur Darstellung zu bringen und fir die Allgemeinheit nutzbar zu ma-
chen. lhre Erarbeitung im Rahmen der Landesuntersuchung ist eine der traditionsreichsten und
zugleich auch wichtigsten, per Gesetz festgeschriebenen hoheitlichen Aufgaben der Staatlichen
Geologischen Dienste in Deutschland. Geologische Karten sind eine der umfassendsten und
zugleich unverzichtbaren Informationsquellen in nahezu allen Spharen des 6ffentlichen Lebens.

In den deutschen Landern erlangte der Maf3stab 1 : 25 000 fUr geologische Kartierarbeiten bereits
frihzeitig eine besondere Bedeutung. Im ehemaligen Preuf3en wurde er bereits 1866 offiziell fur
die Herausgabe geologischer Karten freigegeben. Als 1967 die geologische Oberflachenkartie-
rung in der DDR eingestellt wurde, waren von den 293 brandenburgisches Territorium betreffen-
den Blattern der Geologischen Karte 1 : 25 000 47 Blatter (+ 7 Randblatter) ohne grofimalR3stéb-
liche geologische Aufnahme geblieben bzw. ihre Aufnahme war nicht abgeschlossen worden.
Viele der brandenburgischen Blatter sind inzwischen zu Unikaten in unterschiedlichstem Erhal-
tungszustand geworden. Daher hatte das LGRB schon in 2002 damit begonnen, die herausgege-
benen Kartenblatter zu scannen, zu georeferenzieren und auf CD anzubieten. Von wenigen Rand-
blattern abgesehen, liegen inzwischen alle bis 1967 erschienenen brandenburgischen Blatter
der GK 25 auf CD vor.
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Ohne den Wert des 25 000-er Mal3stabs flr die geologische Landesaufnahme in Zweifel ziehen
zu wollen, hat sich das LGRB vor allem wegen der geringen Bearbeiterkapazitat vorerst fir den
Herausgabemalstab 1 : 50 000 fur seine Geologische Grundkarte entschieden. Er garantiert
eine noch ausreichende Detaillierung in der geologischen Darstellung und ist au3erdem kompati-
bel zu Kartenwerken gleichen Maf3stabs der DDR (LKQ 50, HK 50) sowie zu den aktuellen boden-
kundlichen (BK 50) und angewandt-geologischen Kartenwerken des Landesamtes (HYK 50, KOR
50). Der Herausgabemafstab 1 : 25 000 soll zunachst urbanen Ballungsraumen vorbehalten
bleiben.

Die Geologische Karte des Landes Brandenburg 1 : 50 000 (GK 50) ist somit die
Grund(Basis)karte fiir thematische Karten angewandt-geologischen Inhalts. Durch Neu(Erst)-
und Revisionskartierung im ArbeitsmalRstab 1 : 25 000 sowie die Erarbeitung gelandegestutzter
Konzept(Manuskript)karten wird dem gleichbleibend hohen Interesse an einem auf fortgefihrter
amtlicher Topographie abgebildeten geologischen Modell nachgekommen. Ziel ist es, die verblie-
benen Licken der GK 25 mit entsprechenden Blattern der GK 50 zu schlieRen und mittelfristig
zumindest die mehr als 100 Jahre alten GK 25 durch geologische Darstellungen auf aktueller
Topographie 1 : 50 000 abzuldsen.

Die in den Jahren 1993 bis 1996 auf der TK 50 im AV-Blattschnitt der DDR erarbeiteten und als
blattmontierte, handkolorierte Reinzeichnungen im Manuskript herausgegebenen Blatter der Ge-
ologischen Karte von Brandenburg 1 : 50 000 (GK 50) konnten bislang nur als Farbkopie
abgegeben werden. Daher wurden sie in 2003 analog den Blattern der GK 25 im Rasterformat
digitalisiert und stehen nunmehr georeferenziert auch auf CD zur Verfiigung. Fur die CD-Heraus-
gabe wurde ein ausfihrlicher, das gesamte im AV-Schnitt bearbeitete Gebiet umfassender Erlau-
terungstext erarbeitet. Inzwischen sind die folgenden 7 Blatter als CD jeweils mit Erlauterungstext
und aktualisierter Blattibersicht fertiggestellt und im Vertrieb:

0707 — 4 Fehrbellin

0708 — 3 Oranienburg

0708 — 4 Birkenwerder

0807 —2 Nauen

0908 — 2 Zossen

0909 — 1 Konigs Wusterhausen
0909 — 2 Storkow

Als Zusammenstellungsoriginal (ZO) ohne Legende und Blattmontage im Manuskript fertigge-
stellt wurde das Blatt 0707 — 3 Friesack, weitere Blatter sollen folgen.

Die geologischen Kartierarbeiten 1 : 50 000 im Regelblattschnitt konzentrierten sich in 2003
auf die in Zusammenarbeit mit den Filialen Stettin und Breslau des Staatlichen Geologischen
Dienstes Polens (PIG) fertigzustellenden grenziberschreitenden Blatter im Raum Frankfurt —
Seelow sowie auf die damit verbundenen Arbeiten am Geologischen Schnittblatt Frankfurt (Oder)
und zugehdrige Arbeiten fir die GeoDaB. Die Arbeiten in den tbrigen Kartiergebieten (Pritzwalk
und Potsdam) blieben wegen der zu priorisierenden lander- und grenziberschreitenden Kartie-
rung 1 : 200 000 (GUK 200) weiterhin zuriickgestellt. Im Einzelnen wurden in 2003 die folgenden
Arbeiten realisiert:

Blatt L 3752 Frankfurt (Oder)
Blatt L 3552 Seelow

Wichtigste Kartieraufgabe war in 2003 die Fertigstellung der Geologischen Ubersichtskarte
1: 200 000 (GUK 200), die von der Bundesanstalt fiir Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)
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in Zusammenarbeit mit den Staatlichen Geologischen Diensten der Bundesrepublik Deutschland
und benachbarten Staaten herausgegeben wurde (Abb. 3-9).

Land Brandenburg im Blattschnitt der GUK 200

CC 3126 N CC 3134 CC 3142 \EQO
Hamburg-O W:ge Neubrandenburg Schwedt(O.)
2003 2003 2003
CC 3934 CC 3942 CC 3950
Magdeburg Berlin Frankfurt(O.)
2000 1998 2003
CC 4734
Leipzig
- Blattnummer CC.4742 CC 4750
CC 394271 Riesa Cottbus
Berlin —— Blatthame Abb 3-9
1998 ——— Herausgabejahr _Land Brande_nburg
2002 2003 im Blattschnitt der

Bearbeitungsstand: 27.08.2003 GUK 200

In ihrer Eigenschaft als kleinmaf3stabliche geologische Grundkarte bildete sie die Voraussetzung
und Basis fur die inzwischen erstellte Hydrogeologische Karte i. M. 1 : 200 000 in Umsetzung der
EU-Wasserrahmenrichtlinie. Nachdem in 2002 die geologischen Arbeiten an den Manuskripten
1 : 100 000 (ArbeitsmaRstab) mit der Ubergabe des Blattes CC 3950 Frankfurt (Oder) abgeschlos-
sen werden konnten, wurden im Berichtszeitraum fir die Fertigstellung der brandenburgischen
Blatter und Blattanteile die folgenden geologisch-redaktionellen und Korrekturarbeiten folgender
Blatter realisiert:

CC 3134 Wittenberge

CC 3142 Neubrandenburg
CC 4750 Cottbus

CC 3150 Schwedt (Oder)

CC 3950 Frankfurt (Oder)

Auflagedruck und Auslieferung der Blatter Wittenberge, Schwedt (Oder) und Neubrandenburg
liegt in der Verantwortung der BGR.

Mit der Herausgabe des Blattes CC 4750 Cottbus im Juli 2003 war nicht nur das letzte Blatt mit
brandenburgischen Flachenanteilen im Auflagedruck erschienen, sondern zugleich auch das letzte
Blatt dieses insgesamt 55 Blatter umfassenden landeribergreifenden Kartenwerks der Bundes-
republik Deutschland. Es war im Verlauf von 30 Jahren erarbeitet und, was vor allem hervorzuhe-
ben ist, auch flachendeckend vollendet worden. Die Fertigstellung muss als das Verdienst aller
gewdrdigt werden, der Blattautoren in den Staatlichen Geologischen Diensten der Lander ebenso
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wie der wissenschaftlichen Redakteure und Kartographen in der Bundesanstalt fir Geowissen-
schaften und Rohstoffe. Das LGRB war mit 8 Blattern bzw. Blattanteilen am Gelingen dieses
Kartenwerks beteiligt.

In der Geologischen Ubersichtskarte 1 : 200 000 sind die an der Oberflache anstehenden geologi-
schen Bildungen mit einer allgemeinen Abbildungstiefe bis zu 2 m dargestellt. Es sind im eiszeit-
lich gepragten Land Brandenburg ganz Uberwiegend Ablagerungen des Quartars (s. hierzu Abb.
3-10). Das Konzept der Karte ist so angelegt, dass sowohl Uberlagerungsfille wie auch Darstel-
lungen Uber den 2 m-Bereich hinaus erlaubt sind. Dadurch mussten einerseits geringmachtige
guartare Deckschichten nicht mehr abgedeckt werden, z. B. Flugsand- oder Sandléssauflagen,
und andererseits war es auch mdglich, fir das jeweilige Blattgebiet wichtige, aber Uberdeckte
Bildungen, z. B. Interglazialschichten, darzustellen, auch wenn sie tiefer als 2 m liegen. Neben der
geologischen Kartendarstellung und einer z. T. sehr detailliert gegliederten blattspezifischen Le-
gende enthalt jedes Blatt einen oder mehrere geologische Schnitte, die auf Tiefbohrungen und
geophysikalischen Messungen basieren und Informationen tUber den geologischen Aufbau und die
Struktur des tieferen Untergrundes liefern. Teilweise wurden auch die Konturen der Salzstrukturen
in die Karte eingetragen, und in der Randaufstellung einiger Blatter sind als Nebenkarten klein-
malf3stabliche Kartenskizzen zur regionalgeologischen Situation des prakanozoischen Gesteins-
komplexes beigeflgt.

Legende (Auswahl):

Holozan

periglaziar-fluviatile Ablagerungen

Eem-Warmzeit, z.T. Weichsel-Friihglazial

e i limnische, z.T limnisch-fluviatile Ablagerungen
- .p-flee” .| unter weichselzeitlichen

“—=——1 periglaziar-fluviatilen Ablagerungen

Saale-Kaltzeit

Saalezeitlich Uberpréagte elsterzeitliche
Stauchmoréane

Saale-Frihglazial (Tranitzer Fluviatil)
| z.T. Elster-Spatglazial bis Saale-Frihglazial
4 fluviatile Ablagerungen

Miozan ungegliedert
Braunkohlenschluff und -sand, Braunkohle,
Quarzsand, Ton

: i'!§ %’A} %\9‘\"3._1 ‘a

e e NN AR

Abb. 3-10
Ausschnitt aus CC 4750 Cottbus der GUK 200 mit ausgewéhlten Legendeneinheiten
(veroffentlicht mit Genehmigung des Herausgebers vom 14.10.03)

Die Arbeiten an der Geologischen Ubersichtskarte brandenburgischer Kreise und Regio-
nen 1 : 100 000 (GUK 100) wurden in 2003 fortgefiihrt. Das Kartenwerk war bereits 2001 als
gemeinsame Herausgabe zwischen dem LGRB und dem LGB — Landesbetrieb fir Geobasisda-
ten Brandenburg (vormals Landesvermessungsamt) — vereinbart worden. Die Karten sind so
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konzipiert, dass sie sowohl den Kreisen als Grundlage fir regionale Planungen wie auch geolo-
gisch interessierten Blrgern als geologische Wanderkarte sowie Schulen und Lehranstalten als
didaktisches Material dienen kdnnen. Grundlage dieser , Kreiskarten* bilden die fir die Geologi-
sche Ubersichtskarte 1: 200 000 erarbeiteten Manuskriptkarten im Arbeitsmafstab 1 : 100 000,
die jetzt flachendeckend - inzwischen auch digital - fir das ganze Land Brandenburg vorliegen. In
den Kartenblattern dargestellt werden die an der Oberflache anstehenden geologischen Bildun-
gen und jeweils eine Auswahl der fir den jeweiligen Kreis kartierten Geotope und geologisch se-
henswerten Aufschlisse, morphologische Beobachtungspunkte sowie ggf. einige fur den Erkennt-
nisfortschritt bedeutsame Bohrungen und touristische Attraktionen mit geologischem Bezug. Die
Karten sollen sowohl geologische Ubersichtskarte mit einem gewissem wissenschaftlichen An-
spruch sein als auch — in Verbindung mit einem kurz gefassten Erlauterungstext — allgemeinver-
standliches Informationsmaterial. Im Einzelnen wurden in 2003 der folgende Arbeitsfortschritt am
Kartenwerk erreicht:

- Geologische Ubersichtskarte der Kreise Elbe-Elster/Oberspreewald-Lausitz 1 : 100 000 und
- Geologische Ubersichtskarte des Kreises Teltow-Flaming 1 : 100 000

Auf stark vereinfachter Topographie (1 : 1 Mio) zusammengestellt und als Plot interessierten Bir-
gern zur Verfligung gestellt wurde ferner die Karte der Findlinge (Grof3geschiebe) des Lan-
des Brandenburg 1 : 300 000. Die standig ergéanzte und laufend gehaltene Karte enthalt 566
Objekte, differenziert dargestellt entsprechend ihres Volumens und in der Randaufstellung der
Karte als tabellarische Auflistung mit Angabe des Fundortes (und ggf. des Namens) sowie des
durch Vermessung bestimmten Volumens beigefiigt. Geologischer Hintergrund der Karte ist die
vergroRRerte Version der Landschaftsgenetischen Karte 1 : 1 000 000 aus dem Atlas zur Geologie
von Brandenburg. Die Findlingskarte erfreut sich inzwischen einer grof3en Beliebtheit (s. auch
Abb. 3-11).

== -
Fherswaide (/

1683 1067 >

Findlinge - Volumen in m?

[ ] <3

- <20

< 40

=40

_D, Findling als
Gedenkstein

O 2225 Findlingsnr.

Abb. 3-11
Ausschnitt aus der
Findlingskarte des
Landes Brandenburg
1:300 000
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4. Boden
4.1 Auswertung geologischen Schriftgutes

Von umfangreichen Archivunterlagen des ehememaligen Bezirkes Frankfurt (Oder) zu Meliorati-
onsstandortuntersuchungen wurden bislang 6 517 Aufnahmen erfaf3t. In 2003 wurden davon an-
teilig 3 666 Aufnahmen gespeichert. Aufgrund des Personalmangels sind diese Daten noch nicht
georeferenziert.

4.2 Datenerfassung GeoDaB und Fachinformationssystem Bodengeologie

Durch nur noch eine ABM des LGRB sowie verschiedene Mitarbeiter der Finanzverwaltungen der
Kreise konnte gegenuiber dem Vorjahr die Anzahl digital erfasster Grablochbeschreibungen auf
rund 500 000 und damit langsamer als in den Vorjahren erhdht werden. Diese Beschreibungen
sind kurze Schichtenverzeichnisse bis 1 m unter Flur, die mit Hilfe des bundesweit bei den Fi-
nanzverwaltungen genutzten Programms FESCH erhoben werden.

Die AufschluRdaten lassen sich durch Vergleich mit eigenen Erhebungen beurteilen und fur die
Kennzeichnung von Kartiereinheiten nutzen (s. Abb. 4-1). Ohne diese Angaben ist eine entspre-
chende Qualitat der hoheitlichen Karten nicht zu erzielen, da eine vergleichbare Aufnahmedichte
fur Kartenwerke heute nicht mehr realisierbar ist. Insbesondere untere Behorden, die mit Pla-
nungsvorhaben betraut sind, reflektieren auf solche hochauflésenden Daten, die jedoch boden-
kundlich interpretiert werden mussen, da sie urspringlich nur zum Zwecke der Besteuerung/
Bodenbewertung mit entsprechenden Angaben erhoben wurden. Die Kartenwerke des LGRB las-
sen sich fur diese hochauflosende Interpretation der Bodenschatzungsangaben nutzen.

Auch diese Daten sind noch nicht in einem GIS nutzbar, da die Koordinaten im Bereich des Ml
erfasst werden mussen, aber aus personellen bzw. finanziellen Griinden noch nicht bestimmt
werden kdnnen.

Feldschatzungsbuch e Dt iy s
Gemeinde ﬁ—"@/’éy’ Ort éﬂ @/A&V Pluradsiiiis »5‘ 2
Tagesobschnitt ... /}/y‘/;}{“" chtigungstog 7. J,7f/r;lt95. é[ jﬁ
ud. | | g o Bomarkungon, Inshesondere Ubar B hot
e é i odiag K[‘”“. E::: -E:E‘l’:‘ Art e Abgrenzung +v.H]
A W4 = A
7 ol 2 2 231 [P =g
1 L& gt " D =
T i b 2 A e,
Z W;z/L_}f S e 77\, ]
i iy P8
Abb. 4-1

Auszug aus dem Schatzungsbuch fur Ackerland der Bodenschatzung mit zwei
Grablochbeschreibungen

Das LGRB wirkt in der interministeriellen Arbeitsgruppe DiBos (Digitalisierung der Bodenschat-
zung) wegen der Nachnutzung dieser Daten fur die Landesaufnahme mit. Die Gruppe bereitet die
digitale Erfassung der Konturen der Klassenflachen der Bodenschatzung vor. Das LGRB wird
diese im Rahmen seines GIS im Fachinformationssystem Bodengeologie nutzen.

Aus dem Fachinformationssystem Bodengeologie der GeoDaB erfolgten zahlreiche Datenbereit-
stellungen fur Dritte auf der Basis von Datennutzungsvertragen, z. B. zur Nutzung der Mittelmalf3-
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stabigen Landwirtschaftlichen Standortkartierung (MMK) 1 : 100 000 und der Daten der Bodenge-
ologischen Ubersichtskarte (BUK 300) im MaRstab 1 : 300 000. Im Rahmen der Kooperationsver-
einbarung mit dem Landesumweltamt schliel3t dieses mit seinen Auftragnehmern weitere Daten-
nutzungsvertrage zur tbergebenen MMK und BUK 300 in Abstimmung mit dem LGRB ab. Dem
ZALF wurden die Daten der BUK 300 ebenfalls zur internen standigen Nutzung tibergeben.

4.3 Bodenkundliche Landesaufnahme

Im Jahre 2003 wurden folgende bodengeologische Aufnahmen und Probenahmen durchgefihrt:

- 183 Bodenprofilaufnahmen nach Bodenkundlicher Kartieranleitung, 4. Auflage, Hannover

1994,

- 862 gestdrte und 479 ungestorte volumenbezogene Proben,

- 222 Sondierungen mit flachgriindiger Aufgrabung und verkiirzter Ansprache der Horizonte.
Diese Untersuchungen dienen einerseits der Uberpriifung von Inhalten der BUK 300, die fir das
bundesweite Kartenwerk BUK 200 aufbereitet wurden. Andererseits werden sie fur die laufende
Landesaufnahme im Mal3stab 1 : 50 000 auf dem Blatt Konigs Wusterhausen verwendet. Dariiber
hinaus dienten sie den Kooperationen mit Einrichtungen im Land z. B. bei Flurneuordnungsver-
fahren und der Bodenschatzung. Aber auch fiir die Durchfiihrung von Exkursionen im Rahmen
der Jahrestagung der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft konnten durch andere Einrich-
tungen vorbereitete Aufschlisse (s. Abb. 4-2) zusatzliche Daten gewonnen werden, die der Bele-
gung von Flachendaten dienen. Wesentliche Kooperationspartner im Jahr 2003 waren die Fi-
nanzamter der Kreise und die Oberfinanzdirektion aber auch das ZALF Miincheberg, die HU Ber-
lin, die TU Berlin, das Mitteldeutsche Institut fir angewandte Standortkunde und Bodenschutz
Halle und die FH Eberswalde.

Abb. 4-2
Parabraunerde aus Sand (Geschiebedecksand) tber Lehm (Geschiebemergel) bei
Dedelow (links) und Podsol aus Flugsand in der Schorfheide bei Kienhorst (rechts)

Im Rahmen der Kooperation mit der HU Berlin werden Kartierpraktika teilweise fachlich begleitet,
um die entstehenden Profilbeschreibungen und Laborergebnisse (zum groR3en Teil durch Nut-
zung der Technik des LGRB) fir die Landesaufnahme nutzen zu kénnen. Ferner wurden auch
Praktikanten von Schulen und anderen Hochschulen betreut, die in die Aufgaben des Dezernates
nach Einweisung einbezogen wurden.
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Von den entnommenen Bodenproben wurden 804 chemisch analysiert (pH-Wert, Kalkgehalt, Ele-
mentgehalte, teilweise Humusgehalt und Kationenaustauschkapazitét). Die 479 volumenbezoge-
nen Proben wurden auf Wasserleitfahigkeit sowie Porengréf3e und ihr Volumen untersucht.
GroRtenteils wurden diese aufgrund ungentigender eigener personeller Kapazitaten vom Auftrag-
nehmer TU Berlin untersucht. Die KorngroRenzusammensetzung wurde durch ein abgewandel-
tes Kéhn-Verfahren in der Landesforstanstalt Eberswalde (LFE) und von 64 Proben mit jeweils 3
Messungen mittels Laser-Beugung (Coulter-Gerat) im LGRB ermittelt, um Verfahrensunterschie-
de beurteilen zu kénnen.

Bei den Kartierarbeiten in Brandenburg wurden auch so genannte Fuchserden, deren Kennzei-
chen eine auffallend rote Farbung des sonst als Bv bezeichneten Horizontes ist, des dfteren auf
kleineren Flachen gefunden. Ihre Genese und damit die Regeln fiir ihr Auftreten sind bislang nicht
geklart. Deshalb wurden gezielt Proben untersucht (s. Abb. 4-3). Es sind jedoch weitere Untersu-
chungen erforderlich, um gesicherte Aussagen zu treffen.

Abb. 4-3

So genannte Fuchserden aus Kies fihrendem Sand (Decksand) Giber Schmelz-
wassersand (links) und aus Sand (Decksand) Uber Urstromtalsand (rechts)

Samtliche Analysen werden flr die Datenbanken benétigt, um die in Karten dargestellten Bdéden
mit Parametern zu belegen.

4.4 Amtliche Kartierung

Ein Hohepunkt der bodengeologischen Arbeiten des LGRB war nach dem Erscheinen der Bo-
dentbersichtskarte des Landes Brandenburg im MaRstab 1 : 300 000 (BUK 300) die digitale
Bereitstellung dieses Kartenwerkes im Internet (s. Abb. 4). Entsprechend dem Umweltinformati-
onsgesetz werden damit flachendeckende Informationen zu den Boden des Landes einem brei-
ten Nutzerkreis zur Verfigung gestellt. In 5 Zoomstufen (5 feststehende MaR3stdbe) kann sich der
Nutzer Informationen erschlieen. Zur lllustration kbnnen auch konkrete Beispielprofile bestimm-
ter Boden der Legendeneinheiten betrachtet werden (Links blau in der Legende markiert). Ab Zoom-
stufe 3 sind in der BUK 300 Lagepunkte aktiv (s. Abb. 4-4, 3. Zoomstufe), die durch einen Link auf
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eine ausfihrliche Profilbeschreibung verweisen, die sich zusatzlich 6ffnet. Dabei handelt es sich
Uberwiegend um Profile, die fir Exkursionen dokumentiert wurden.
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Abb. 4-4
Internetprasentation der Bodenibersichtskarte des Landes Brandenburgi. M. 1 : 300 000
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Die Abbildung 4-5 zeigt eine abgeleitete Bodenubersichtskarte zum Ertragspotenzial. Neben die-
sem Thema wurden die Karten Speichervermdgen und Vernassung (Bodenwasserverhaltnisse)
ins Netz gestellt.

Analysierte Profil- Horizont- Substrat- ( ic%ﬂi‘?;?::e")
und Horizontdaten kombinationen bl
Flachenbodenform
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Abb. 4-6 Prinzip der Ableitung von Flachenbodenformen aus Aufschlussdaten

Alle Karten basieren zunachst auf einer Bewertung der Blattlegendeneinheiten der BUK 300. Pa-
rallel wurde an einer Hinterlegung der in den Legendeneinheiten aufgezahlten Boden mit Parame-
tern gearbeitet. Sie sollen ab 2004 erlauben, bundesweit abgestimmte Auswertungsmethoden
anzuwenden. Diese nutzen Profildaten, die aus den umfangreichen Daten zu Bodenaufschlis-
sen abgeleitet werden.

Das Ergebnis ist ein Flachenbodenformenarchiv, das auf der Basis neuer Ergebnisse aus Gelan-
de- und Laboruntersuchungen regelmafiig aktualisiert wird. Die Abbildung 4-6 zeigt das Prinzip
der Ableitung von Flachenbodenformdaten aus Aufsschlussdaten.

Da die BUK 300 in ihrer raumlichen und inhaltlichen Auflésung beziiglich der Genauigkeit mindestens
dem Mal3stab 1 : 200 000 entspricht, bildet sie eine Grundlage fur die Einbeziehung von Bodenin-
formation bei der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie zum Schutz der Grundwasserres-
sourcen und natdrlich auch fur die bundesweite bodengeologische Kartierung im Mal3stab
1:200 000.

In 2003 wurden im Rahmen der weitergehenden Untersuchung von gefahrdeten Grundwasser-
korpern 15 Gebiete bodenkundlich zur Beschreibung der Grundwassertberdeckung charakteri-
siert. Dazu wurden die Informationen aus der BUK 300 gebietsspezifisch i. d. R. bis zu 13 Legen-
deneinheiten aufbereitet. Teilweise wurden auf Basis der BK 50 und der Arbeitskarten 1 : 25 000
fir die BUK 300 Prazisierungen fiir den groReren MaRstab von Gebieten vorgenommen. Ferner
wurden die Themen Bodenwasserverhaltnisse und Speichervermdgen als relevante Themen fir
die Grundwasseriberdeckung ebenfalls gebietsspezifisch bereitgestellt.
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Standort und Profil

Eageic e Kienhorst, LK Barnim, 64 m (. NN
Relief. ................... mittel geneigt, vertikal gestreckter Hang,

horizontal konkav
Mittlere Niederschlagshéhe: ............................. 673 mm/a
Mittlere Jahrestemperatur: .. B
NEEZUNG: .ie oriinineiisinsnnes ..Hochwald
Vegetation: ...Kiefern
Bodenlasse: ....crommm sy Podsole

=

Horizont
Substrat
incm
+5-0

L+Of

Oh
L

LGRB

Bodensystematische Einheit: ....Eisenhumuspodsol (PPn)

Substratsystematische Einheit: ...................... Flugsand
Bodentorm: v oo s PPn: a-as(Sa)
HUmMUSTOTM: v imaiinman s s aasier e Rohhumus
Grundwasser: .....

Nutzbare Feldkapaznté.t.: .................................
Stammfruchtbarkeitskennziff. fiir Holzmasse: .2, 9 t/haxa

Horizontbeschreibung

organische Auflage aus wenig zersetzter Streu verzahnt mit
organischem Horizont mit deutlichem Anteil an organischer Fein-
substanz, mit sichtbarem Anteil an zersetzten Pflanzenresten

Alhe
0-15

__aas(Sa)

organischer Horizont in dem org. Feinsubstanz stark Gberwiegt
Eraubrauner. maBig podsoliger bis podsolierter Oberboden-

orizont mit Humuseinwaschung und Bleichflecken, stark
humos, Einzelkorngefiige, geringe Lagerungsdichte, stark
durchwurzelt

Flugsand (mSfs)

Bhs

15-25

a-as(Sa)
[

dunkel rotlich brauner bis gelblich brauner, mit Huminstoffen
und Sesquioxiden angereicherter Unterbodenhorizont, mittel
humos, Brockelgefiige, geringe Lagerungsdichte, schwache
Durchwurzelung

Flugsand (mSfs)

Bs-ilCv1

a-as(Sa)

gelber, mit Sesquioxiden angereicherter Ubergangshorizont
zum verwitterten Untergrundhorizont, schwach ausgeprégte
mittelgroRe Humusflecke, Einzelkorngeflige, mittlere Lagerungs-
dichte, schwach durchwurzelt

Flugsand (mSfs)

Bs-ilCv2|

a-as(Sa)

sehr blassbrauner, mit Sesquioxiden angereicherter
Ubergangshorizont zum verwitterten Untergrundhorizont,
schwach ausgepragte mittelgroRe Humusflecke, Einzelkorngefiige
mit mittlerer Lagerungsdichte, schwach durchwurzelt

Flugsand (mSfs)

iICv

Typischer Blaubeer-Kiefernwald bei Kienhorst (Schorfheide).

Steckbriefe Brandenburger Boden MLUR

Abb. 4-7
Seite 3 eines Bodensteckbriefes — ein Beispie
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sehr blassbrauner, verwitterter silikatischer Untergrund-
horizont, Einzelkorngefiige mit mittlerer Lagerungsdichte

Flugsand (mSfs)

Horizont | TRD | Ton |Schluff| Sand | pH., | CaCO,|Humus
glem® | % % | % % %

L#Of | nb. | nb. | nb. | nb. | 27 |<001| 327
Oh nb. | nb. | nb. | nb. | 29 | <001 | 352
‘Ahe | 161 | 4 1 95 | 34 |<001| 450
Bhs | 161 | 3 1 | 98 | 42 |<001| 238
Bsdilcvt | 161 | 0 1 | 99 | 44 |<001]| 025
Bs-ilCv2 | 161 0 1 99 | 45 | <0,01 | <015
ilcy | 181 | 0 1 99 | 45 | <001 |<0,15

3

| fr die inhaltliche Verantwortung des LGRB
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Im Rahmen der Erstellung der bundesweiten Bodeniibersichtskarte 1 : 200 000 (BUK 200) wurde
in 2003 das zentrale Blatt fur Brandenburg, Berlin, gedruckt. Ende des Jahres befand sich das
Blatt Frankfurt (Oder) im Druck und lagen die landesanteiligen Manuskripte der Blatter Riesa und
Cottbus fur die landertbergreifende Abstimmung bereit. Ein Teil der Gelandearbeiten diente der
Uberprifung und Erganzung des geringen Kenntnisstandes auf den Blattern Riesa und Cottbus.

4.5 Wahrnehmung von Aufgaben des Bodenschutzes in geogener Hinsicht

Neben der Beratung von Behérden und Ministerien konnten verschiedene Nutzer mit digitalen
Informationen der Bodengeologie bedient werden. In 14 Fallen wurde die digitale BUK 300 in druck-
aquivalenter und flachendeckender Form, zum Teil bereits mit vorlaufigen Flachenbodenformen
und mit Auswertungskarten tbergeben. In mehreren Féllen wurde die digitale Mittelmal3stabige
Landwirtschaftliche Standortkartierung fir Brandenburg (vor 1990) bereitgestellt. Des Weiteren
wurden per Datennutzungsvertrag spezielle Daten aus Aufschlussdatenbanken sowie bodenkund-
liche Metadaten fur den Umweltkatalog Ubergeben.

Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zur standigen Nutzung von Daten des LGRB beim
LUA wurden dort ebenfalls Daten des LGRB an Auftragnehmer in Abstimmung mit dem LGRB
Ubergeben. Turnusmalfig finden zwischen beiden Einrichtungen Treffen zur Abstimmung und In-
formation Uber laufende Vorhaben in Verbindung mit der Datenerhebung und -nutzung statt.

Ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit mit dem Umweltressort war die Beteiligung an der Her-
ausgabe der Steckbriefe Brandenburger Béden, die am 03.12.03 durch den Umweltminister offizi-
ell der Offentlichkeit tibergeben wurden. Das MLUR, Referat 64, hat Arbeiten zur Erstellung von 26
Steckbriefen (Loseblattsammlung) finanziert. Diese Argumentations- und Lehrhilfe fiir die breite
Offentlichkeit wurde durch eine umfassende Kooperation erstellt. Das LGRB hat dazu Profilbilder,
-daten und -beschreibungen (16 von 26) beigesteuert sowie den fachlichen Inhalt betreut

(Abb. 4-7).

Im Rahmen bundesweiter Abstimmungen zur bodenkundlichen Landesaufnahme arbeitete das
LGRB an der Bodenkundlichen Kartieranleitung, 5. Auflage (im Druck) federfiihrend bei einigen
Kapiteln mit, die sich auf die vergleichbare Erhebung von Kartenwerken in Deutschland auswir-
ken. Dadurch wurde sichergestellt, dass die jungsten Erhebungen bereits dem neuen Standard
entsprechen, der wiederum in speziellen DIN-Vorschriften iibernommen wird.

Die Ergebnisse und Methoden der Bodengeologie des LGRB wurden neben den oben erwahnten
Veroffentlichungen im Internet und in einer Loseblattsammlung zu Steckbriefen Brandenburger
Bdden offentlichkeitswirksam auf verschiedensten Veranstaltungen und in Artikeln prasentiert (s.
Pkt. 11).
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5. Grundwasser

5.1 Wahrnehmung der Aufgaben bei Grundwasserlagerstatten gemal Branden-
burgischem Wassergesetz (BbgWG)

Aufgrund der in Erfullung des Lagerstattengesetzes im LGRB erfolgenden Grundlagenarbeiten
und des archivierten und in den Abteilungen komplex vorhandenen Wissens lUber die geologische
Situation allgemein und die Rohstoffvorkommen einschlie3lich der Grundwasserlagerstatten im
Besonderen ist das LGRB in der Lage, das Landesumweltamt bei qualitatssichernden Aufgaben-
stellungen zum Grundwasser zu unterstutzen. Fur die Bewertung der Nutzbarkeit siRwasserfuh-
render Grundwasserleiter im wasserhaushaltlichen Sinne und ihrer qualitativen Gefahrdung aus
anthropogener und/oder geogener Ursache ist sowohl die Ermittlung der Schutzfunktion der Grund-
wasseruberdeckung in den geologisch und hydrodynamisch bedingten Einzugsgebieten als auch
die ldentifizierung geologischer Anomalien im tiefen Untergrund Voraussetzung. Deshalb wurden
im Brandenburgischen Wassergesetz (BbgWG) folgende Festlegungen getroffen:

§ 23 Grundlagen der Wasserwirtschaft

»(1) Das Landesumweltamt ermittelt als Gewasserkundlicher Landesdienst die Grundlagen des Wasser-

haushalts nach Menge und Gute und stiitzt sich dabei auf hydrogeologische Grundlagenerarbeitung des

Landesamtes fir Geowissenschaften und Rohstoffe und deren Mitwirkungspflicht.”

8§ 15 Wasserschutzgebiete (zu § 19 WHG)

»(4) Der Schutzgebietskommission gehdren ein Vertreter der 6ffentlichen Wasserversorgung und je ein

Vertreter folgender Fachbehdrden und Bereiche an: Geologie ..."

§ 18 Heilquellenschutz

»(5) Zustandig ist

2. fur den Erlass einer Rechtsverordnung tiber das Schutzgebiet der flir die Wasserwirtschaft zustandige

Fachminister im Einvernehmen mit dem fiir Geologie zustandigen Fachminister und dem fiir Gesundheit

zustandigen Fachminister.”

Fur hydrogeologische Arbeiten (8 23 BbgWG) werden die in anderen Dezernaten erarbeiteten
geologischen und hydrogeologischen Karten (s. Pkt. 5.4) herangezogen. Sie sind einschliel3lich
der Archivunterlagen die Basis fur spezielle Arbeiten zur Herkunft und Genese der Grundwasser.
Dazu gehoren:
hydrogeologische Spezialuntersuchungen zur Neufestsetzung von Wasserschutzgebie-
ten (WSG) einschliel3lich der darin erforderlichen Nutzungsbeschrankungen,
Untersuchungen von Intrusionsmechanismen des Salzwasserstockwerkes
Beratungen fir Grundwassernutzungen und Grundwasservorsorge,
Wirtschaftsansiedlungen von Mineralwasserfirmen,
hydrogeologische Stellungnahmen und Spezialuntersuchungen bei Altlasten, Deponien und
aktuellen Schadensfallen sowie
Wirtschaftsansiedlungen in Grundwasserschutz- oder Grundwasserschadensgebieten.

Die folgende Aufstellung gibt die Anzahl der Vorgange im Jahre 2003 an:

Stellungnahmen Stellungnah-
Wasserschutz- | zu Grundwasser- | Zuarbeit zu men zu Ent- N
Wasserschutz- . ; Erdwérme-
ebietsverfahren g_eblet__c,kommls nutzungen und Planungsver- |sorgung und nutzung
9 sionssitzungen | Wirtschafts- fahren Altlaststand-
ansiedlungen orten
23 3jca 200 429 359 14 13
organge

48




Leistungshilanz 2003

5.2 Hydrogeologische Grundlagenarbeit und praktische Nutzungsergebnisse
Genesemodell

Mit dem hydrogeochemisch-genetischen Modell (Grundwaser-Genesemodell) des LGRB wird der
Versuch unternommen, die Wasser der Hydrosphare vom Niederschlag tber die der Grundwas-
serleiterkomplexe (Machtigkeit in Brandenburg ca. 150 m) bis hin zu den Ozeanen sowie dem
aus ihrer Eindunstung in der geologischen Vergangenheit entstandenen Salzwasserstockwerk
(Méachtigkeit > 5 000 m) in einen genetischen Zusammenhang zu stellen. Grundlage hierflr ist ein
von Vauastko (1961) fur die Erkundung von Kalisalzlagerstéatten entwickeltes Berechnungsverfah-
ren der Loslichkeit der lonenverbindungen von Na, K, Ca, Mg, Cl, SO,, CO,, also des dominieren-
den loneninhaltes der Wasser. Der bisher erreichte Kenntnisstand gibt Anlass zu der Hoffnung,
dass die anspruchsvolle Zielstellung der Entwicklung eines hydrogeochemisch-genetischen Mo-
dells der Hydrosphéare (GGMH) fir im Land Brandenburg auftretende Wasser erreicht werden
kann. Teile des Modells liegen nunmehr zur Programmierung vor. Da in ihm mehr als 1000 Unter-
suchungsschritte erforderlich sind, ist diese die Voraussetzung fir seine Anwendung in der Praxis
(z. B. bei Wasserversorgungsunternehmen und Wasserbehérden) um die Herkunft (Genese) der
Wasser identifizieren zu kénnen.

Durch seine umfassende Anwendung in der praktischen Tatigkeit des LGRB wird das Modell
standig entsprechend des jeweiligen Erkenntnisstandes verifiziert und auch durch neue Aufga-
benstellungen weiterentwickelt. So konnten im Berichtszeitraum weitere grundwassergenetische
Grundtypen identifiziert werden. Sie gestatten, die geologisch bedingte Geschutztheit des unter-
suchten Grundwasserleitersystems gegeniber anthropogenen, aus der Flachennutzung herrih-
renden und/oder geogen-salinaren Stoffeintrdgen aus dem auch unter Brandenburg verbreiteten

Entwicklung der Wasserbilanz

_ T im Land Brandenburg bei w 2050
u. X — Klimadnderung

B AL SRS (SzenarioPIK)

f,-r‘(nvj"“\ Prinzipdarstellung der I/f—v—-,,n\\

=y %

Mi chlag Verd
mm > 501

Waszerwerk
mit Brunnen

Reduzierung der
+109mm | Grundwasser- +/- 10mm
neubildung
e
-

Wigszerwerk
mit Brunnen

S Gewdszer

Cl-Background
<50mgll Grundwasser- | >50mg/l

lagerstétten RUEwassEL

Cl-Background
geogen-salinarer
Aquifere
>200.000 mgll

Abb. 5-1
Prinzipdarstellung der Entwicklung der Wasserbilanz im Land Brandenburg bei Klimadnderung
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Salzwasserstockwerk, dessen Chloridkonzentrationen > 200 000 mg/l erreichen kann (Grenzwert
Trinkwasserverordnung 250 mg/l), zu bewerten.

Nach den bisherigen Untersuchungen ist es weiterhin mdglich, sich erneuernde Grundwasser-
vorrate von den sich nicht bzw. kaum erneuernden (stationaren) zu unterscheiden und bei der
Beurteilung von Wasserfassungsstandorten in Bezug auf ihre langfristige Verfligbarkeit zu be-
ricksichtigen. Gleichermalf3en ist es auch moglich, den geogenen Background der Grundwasser-
leiterkomplexe zu ermitteln und Schlussfolgrungen fir die Erforderlichkeit von MaRnahmen zur
Daseinsvorsorge im Sinne der Grundsatze der EU-Wasserrahmenrichtlinie zu ziehen. Dies ist
besonders fur die latente Versalzungsgefahrdung brandenburgischer Wasserwerke insbesondere
bei eintretender Reduzierung der Grundwasserneubildung durch Klimaanderung (vgl. Szenario-
betrachtungen des Potsdam-Institut fir Klimafolgenforschung 06/2003) im ohnehin niederschlags-
armen Land Brandenburg von gro3er Bedeutung (Abb. 5-1).

Dies gilt aber auch fur die Bewertung der Beschaffenheitsentwicklung in den Braunkohlenabbau-
gebieten der Lausitz. Fiir die nach wie vor erforderliche Uberpriifung des erreichten Kenntnisstan-
des werden als Testobjekte Wasserwerke mit Versalzungserscheinungen im Norden Branden-
burgs weiterhin detailliert hydrogeochemisch-genetisch untersucht, um ihre zukinftige Verflugbar-
keit fur die Trinkwasserversorgung der Bevdlkerung gewahrleisten zu kénnen (z. B. Wasserwerke
Guhlen, Mildenberg). Gleichzeitig dienen die Arbeiten dem Praxistest des Modells auch in Hinsicht
auf die Bedurfnisse moglicher Nutzer. Die enge Zusammenarbeit zwischen den Entwicklern/An-
wendern und dem jeweiligen Untersuchungslabor ist unerlassliche Voraussetzung fir eine im
Sinne des Modells sichere Datenlage. Eine hochqualitative Analytik ist fir genetische Arbeiten im
Grundwasser zwingende Bedingung. Als Voraussetzung dafir wurden fur die Bearbeitung der
Analysen zusammen mit dem LGRB-Labor modellkonkrete Bewertungsstandards entwickelt.

Die hydrogeochemische Stabilitat der im Modell verwendeten hypothetischen Salze in Bezug auf
ihre hydrogeologische Interpretation wurde durch umfangreiche Untersuchungen tberprift. Bei-
spielhaft genannt sei die genetische Bewertung einer Reihe von Wasserwerksstandorten des
Westprignitzer Trinkwasser- und Abwasserzweckverbandes. In seinem Verbandsgebiet sind z. T.
massive Salinareintrage in die Grundwasserleiter diagnostiziert worden. Im Ergebnis der Unter-
suchungen konnte das Wasserwerk Nebelin als perspektiv unbedenklich durch seine derzeit nicht
erkennbare Aufsalzungsgefahrdung identifiziert werden. Es ist nach den genetischen Befunden
des LGRB fir eine Erweiterung vorgesehen, wofir noch detaillierte hydrogeologische Untersu-
chungsarbeiten erforderlich sind.

Meist eindeutige hydrogeologische Informationen ergeben sich aus dem Abgleich von geologi-
schen Priméardaten, darauf fuRenden geohydraulischen Modelluntersuchungen mit den geneti-
schen Befunden aus den untersuchten Einzugsgebieten. Sie gestatten eine schllissige Beurtei-
lung komplexer Sachverhalte und kénnen zu konzeptionellen Arbeiten fir die Ordnung des Was-
serhaushaltes durch die Wasserbehdrden und natiirlich auch fiir strategische Uberlegungen der
Wasserverbande fiir eine langfristig sichere Wasserversorgung vor dem Hintergrund moglicherweise
sich verstarkender Salzwassereinfliisse beitragen.

Durch klimatisch bedingte Veranderungen des Druckpotenzials in den Grundwasserleitern, u. a.
durch Reduzierung der Grundwasserneubildung oder auch durch wasserbauliche Mal3hahmen,
ist nicht auszuschliel3en, dass es an der Grenzflache vom SiR3- zum Salzwasser im tiefen Unter-
grund zur Ausbildung weiterer Salzwasseraufstiegsbahnen kommt. Diese kénnen zuk(inftig bisher
nicht betroffene Gebiete in dieser Hinsicht massiv gefahrden. Um negative Entwicklungen recht-
zeitig erkennen zu kdnnen, ist es unerlasslich, kurzfristig Salinarmonitoringsysteme zu errichten,
die es gestatten, die Mechanismen der Salzwasserintrusion zu untersuchen und Schlussfolge-
rungen flr Gegenstrategien zu entwickeln. Dazu gehort u. a. die zukinftig verstarkte Inanspruch-
nahme von Einzugsgebieten ohne erkennbare Salinargefahrdung fir die Wasserversorgung. Fur
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dieses Monitoring bietet sich das GGMH an, da mit seiner Hilfe ein beginnender salinarer Stoffein-
trag auch ohne signifikante Veranderung des Chloridwertes erkannt werden kann. Neben dieser
Prognosefahigkeit sprechen fur die Anwendung des Modells auch die moglichen Aussagen bei
vergleichsweise geringen Untersuchungskosten (ca. 200 €/Analyse).

Der Einsatz des Genesemodells durch das LGRB bei der Erarbeitung der den geohydraulichen
Modellierungen zu Grunde liegenden Strukturmodelle hat sich bei der Neubemessung von Was-
serschutzgebieten im Land Brandenburg bewahrt. Es hat sowohl zu einer Qualifizierung der Struk-
turmodelle als auch zur Bewertung tatsachlich erforderlicher Nutzungsbeschrankungen in den
durch das Landesumweltamt (LUA) federfiihrend unter Einbeziehung des LGRB bearbeiteten,
neu auszugrenzenden Wasserschutzgebieten geftihrt. Eindrucksvolle Ergebnisse wurden immer
dann erreicht, wenn eine ganzheitliche Bewertung von geologischen Lagerungsverhaltnissen,
geohydraulischen Untersuchungen und grundwassergenetischen Informationen umgesetzt wer-
den konnte. Hier wirkt die fir den Untersuchungsgegenstand oft unvollstidndige Datenlage noch
begrenzend.

Durch fortgesetzte umfangreiche Grundwasserprobenahmen (Abb. 5-2) und deren Auswertung
u. a. in den Einzugsgebieten der Wasserfassungen Gransee, Guhlen, Keller, Mildenberg (OHV/
OPR) Bergholz-Rehbriicke (PM), Markgrafpieske (LOS) und Eichow (SPN) wird der jeweils aktu-
elle hydrogeochemische Kenntnisstand abgeglichen und in der im Aufbau befindlichen hydrogeo-
chemisch-genetischen Datenbank der im Land Brandenburg auftretenden Wasser dokumentiert.

Abb. 5-2 Grundwasserprobenahme Bergholz-Rehbriicke

Von der hydrogeochemisch-genetischen Entwicklung der seit vier Jahren férdernden Wasserfas-
sung Babitz (OPR) werden weitere Daten fir die Bewertung des Geschitztheitsgrades von Grund-
wasserlagerstatten und daraus resultierend von Nutzungsbeschrankungen erwartet. Dazu wird
ihr Einzugsgebiet langfristig einmal jahrlich beprobt.
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In diesem Zusammenhang wurden auf3erdem 10 Grundwasserproben (Abb. 5-3) aus Grundwas-
sermessstellen und Brunnen fur physikalische Altersbestimmungen mittels

Tritium- und Deuterium,

Heliumisotope,

Kohlenstoffisotope und

Sauerstoffisotope
gewonnen.
Sie dienen zur Verifizierung der sich aus den genetischen Untersuchungen ergebenden Informa-
tionen in Bezug auf die Identifizierung der Verweildauer der Wasser in den Grundwasserleiter-
komplexen.
Fur die Identifizierung sehr alter Wasser ist die Korrelation der hydrogeochemisch-genetischen
Ergebnisse mit allen derzeit verfigbaren isotopenhydrogeologischen Methoden Uber die bisher
angewendeten Verfahren hinaus auch deshalb erforderlich, damit diese sowohl finanziell als auch
materiell sehr aufwendigen Untersuchungen mit der Fertigstellung des GGMH nur noch in Aus-
nahmefallen eingesetzt werden missen.
Auch diese Untersuchungen unterstiitzen die Erarbeitung eines Uberwachungsszenarios und
Frihwarnsystems fir salzwasserintrusionsgefahrdete Wasserwerke im Land Brandenburg.

Abb. 5-3 Grundwasserprobenahme fiir Altersbestimmungen
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5.3 Uberprufung und Neubemessung von Wasserschutzgebieten im Land Bran-
denburg (88 15, 23 BbgWG)

Durch das Landesumweltamt werden unter Einbeziehung der Unteren Wasserbehorden, der
Wasserversorgungsunternehmen und des LGRB entsprechend einer im Bereich des Ministeri-
ums fur Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung (MLUR) laufend aktualisierten Priorita-
tenliste Fachgutachten zur Neubemessung von Wasserschutzgebieten in Auftrag gegeben. Die-
se erfordern die Ausgrenzung der einzelnen Schutzzonen (ll, [Il A, 11l B) auf der Grundlage geohy-
draulischer Modellrechnungen durch Ermittlung des unterirdischen Einzugsgebietes und der 5 a,
10 a und 30 a - Abstandsisochronen wobei die 10 a und 30 a - Abstandsisochronen bei Wasser-
schutzgebietsbewertungen in anderen Bundeslandern nicht zum unmittelbaren Standard geho-
ren. Fur diese Vorgehensweise ist eine sorgfaltige hydrogeologische Analyse einschlief3lich der
Bewertung vorhandener Flachennutzungen unabdingbare Voraussetzung. Die durch vom LUA
beauftragte Ingenieurfirmen entworfenen hydrogeologischen Strukturmodelle, als mafl3gebende
Grundlage fur alle Modellrechnungen, werden durch das LGRB mit Hilfe von Auswertungen geolo-
gischer und hydrogeochemischer Informationen (geologische Strukturkarten, Bohrungen, Gene-
semodell) Uberprift und prazisiert. Die Ergebnisse werden zwischen Gutachterbiro, LUA und
LGRB abgestimmt und die weitere Vorgehensweise festgelegt. Mit dieser Verfahrensweise wird
unndotiger Aufwand vermieden, die Bearbeitungszeiten werden verkilrzt und der finanzielle Auf-
wand fur das Land wird reduziert.

Im Jahre 2003 wurden durch das LGRB die Einzugsgebiete nachfolgender Wasserwerke mit
Forderleistungen zwischen 50 und 75 000 m3/d (flachenhafte Erstreckung zwischen 0,25 und
etwa 50 km?) zur Neubewertung ihrer Schutzgebiete hydrogeologisch und geochemisch-gene-
tisch bearbeitet. AuBerdem war das LGRB an der Erarbeitung der Rechtsverordnungen bei den
betreffenden Wasserschutzgebieten (WSG) im Rahmen der Wasserschutzgebietskommissio-
nen beteiligt.

Beteiligung an WSG-Verfahren

Westbrandenburg Ostbrandenburg Sidbrandenburg
Mahlenzien Neu Zittau Cottbus-Sachsendorf
Kleinmachnow Seelow Héanchen
Potsdam/Leipziger Stral3e Eisenhittenstadt Harnischdorf
Potsdam/ Bergholz-Rehbrticke Eberswalde IlI Sellendorf

Stolpe Furstenwalde-Berkenbriick Tettau
Rheinsberg Forst

W stenbuchholz Oschéatzchen
Premnitz Burg

Lenzen

Neu Rohlsdorf

Trinkwasserschutz- und Wirtschaftsansiedlungen (8 15 BbgWG)

Von den 18 Schutzgebietskommissionen des Landes Brandenburg wurden 39 formliche Bera-
tungen durchgefihrt. Das LGRB bearbeitete in diesem Rahmen etwa 200 Vorgange mit hydroge-
ologischen Fragestellungen als mindliche und/oder schriftliche Stellungnahmen mit zum Teil sehr
grolRer Komplexitat. Bei beabsichtigten Nutzungen, vor allen Dingen in den Trinkwasserschutzzo-
nen Il Aund Il B, konnten dadurch sowohl Grundlagen fur den vorsorgenden Grundwasserschutz
als auch fur wirtschaftliche Entwicklungen in diesen Raumen gelegt werden.

Derzeit pragen kleinere Investitionsvorhaben (Gewerbeansiedlungen) die Arbeit der Kommissio-
nen genauso wie die Beurteilung von Gefahrdungspotenzialen fur die Einzugsgebiete von Was-
serwerken (WW Elstal, WW Rathenow). Weiterhin wurden zum Sachverhalt zahlreiche hydroge-
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ologische Standortbeurteilungen vorgenommen, die eine Vereinbarkeit von wirtschaftlicher Tatig-
keit und Trinkwasserschutz zum Inhalt hatten.

Grundwassernutzung (8 23 BbgWG)

Als geologische Fachbehorde wurden gegenlber den Wasserbehérden ca. 450 mindliche oder
schriftliche Stellungnahmen als Voraussetzung fir wasserrechtliche Erlaubnisse durch diese ab-
gegeben. Darin sind Vorschlage fir entsprechende Beweissicherungen durch das Betreiben von
Beschaffenheitsmessnetzen enthalten (z. B. Spargelbewéasserung im Raum Beelitz, Wittbriet-
zen). Landwirtschaftliche Beregnungsanlagen werden auch weiterhin neu errichtet und erfordern
eine oft umfangreiche hydrogeologische Bearbeitung (z. B. Niendorf).

In zahlreichen telefonischen Auskiinften wurde Blrgern und Brunnenbauunternehmen zu hydro-
geologischen Sachverhalten detailliert Auskunft gegeben.

Fur nachfolgende Fassungsstandorte wurden hydrogeologische bzw. hydrogeochemisch-geneti-
sche Bewertungen flr WassererschlieBungen, Trinkwasserschutz u. a. durchgefuhrt an den
Wasserfassungen von:

Giihlen Ruben

Babitz Sellendorf Nebelin
Trieplatz Krausnick Pausin

Keller Sacrow-Waldow Hohenlychen
Gransee Gosda Markgrafpieske
Eichow Doberlug-Kirchhain Treuenbrietzen

Weiterhin wurden Stellungnahmen zum Grundwassermonitoring zu folgenden Vorhaben er-
arbeitet:

Absoleverbringung Bad Saarow

Schulungszentrum DBAG (,Kaiserbahnhof* Potsdam)

Sonderbetriebsplan EWE zur Kavernensolung Riudersdorf

Wasserwerke Kleinmachnow, Beelitz, Baruth, Eichow

Deponien Selchow, Alt Golm, Wriezen, Prenzlau

Beregnungsvorhaben im Flaming, im Havel- und Dahmeeinzugsbereich
Renaturierung der Drewitzer Nuthewiesen (Euromedien Babelsberg) und des Giter-
felder Sees (Gemeinde/MLUR)

YVVVYVVYY

Zur hydrogeologischen Bewertung von Entsorgungs- und Altlaststandorten (siehe 88 7, 9, 10, 30,
36 AbfG) wurden 14 Einschatzungen und Stellungnahmen (u. a. Dichtwandplanung Deponie Vor-
ketzin), die im Zusammenhang mit den hydrogeologischen Grundlagen (§ 23 BbgWG) in den
betroffenen Gebieten oder im Rahmen der Trinkwasserschutzgebietskommissionen (8 15 Bbg-
WG) standen bzw. in TOB-Planungsverfahren erforderlich waren, erarbeitet.

Des Weiteren wurden 20 Bohrungen mit ca. 1000 Bohrmetern geologisch aufgenommen und
insgesamt 40 Bohrungen durch Dateneingabe fir die GeoDaB verfligbar gemacht.

Stellungnahmen zu wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren (88 28-31 BbgWG)

Beregnung Reesdorf
Wasserwerk Vetschau
Beregnung Geesow
Beregnung Buchholz
Beregnung Gélsdorf
Beregnung Niendorf

YVVYVYVYVYY
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Weitere Vorhaben
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Bewertung von ehemaligen Erddl/Erdgas-Betriebspunkten im Land Brandenburg (Alt-
bohrungen der DDR)

aktive Mitwirkung bei der Konzeption zum Aufbau des LUA-Salinarmessnetzes zur
Uberwachung sich erneuernder Grundwasservorrate und genetische Bewertung der
Analysen

hydrogeochemische Uberwachung und Erarbeitung einer Betriebsempfehlung fiir die
Wasserwerke Lindow/Guhlen und Gransee

Erarbeitung einer Sanierungskonzeption fur die Renaturierung des Beetzer Sees
Durchflihrung von isotopenhydrogeologischen Untersuchungen zur absoluten Alters-
bestimmung von Grundwassern mit salinarer Beeinflussung im Bereich von sich nicht
erneuernden, weitgehend stationaren Grundwasservorraten
Erarbeitung/Abstimmung der Methodik zum Nachweis des verfigbaren Grundwas-
serdargebotes der Betriebswasserfassung der Fa. Kronotex/Heiligengrabe fir das
wasserrechtliche Erlaubnisverfahren zur Erhéhung der Entnahmemengen als Vor-
aussetzung fur beabsichtigte Betriebserweiterungen

Bearbeitung eines altlastbezogenen Monitoring flr den Landerbereich Brandenburg
der LMBV

Abstimmung und Prufung der Machbarkeit der ,Wiedervernassung des Loben*
Zuarbeit zum Geothermiekraftwerk Grol3 Schonebeck

Maglichkeitsabschatzung der Vereinbarkeit der Wasserfassung Gosda und des Kies-
und Tontagebaus Plieskendorf

Klarung der Herkunft der Versalzung (anthropogen/geogen) im Einzugsgebiet des
Wasserwerkes Werneuchen

Prinzipskizze salinarer und/oder anthropogener Stoffeintrage

“ Wasserwerk
mit Brunnen

EEG-Bohrung ',

Gelandeoberkante Vorfluter

/9
~

-+ = SuBwassert’

Lde il PSP P

e

e
Sooglo v ne oo P o bon
.o.0,0,0el 0,0 .0,0,0,0
et eo-e'elgc e

.o

4
(]
o
..

L e e e
.00 L0 o0

NPT T TR L L i

e, 0,0, 0
e 0.0y
ke

9 . D .
. .99 ,00 ,00 .00 .00 00

150 m —

L d
-

|
|
|
|
|
|
-
=
=1
=1
M
L]

|
P!
N b byl
1!
|
)|
1
(N
1
|
!
e
[
L T T T B A

>

N

»
ey |

b3

>

>

>

N

¥

>

>

>
N =

250 m =

|
A A

l

|l

lp byl
P
[
(I
H‘\
|
(.

H\‘ S o .

[ et e . .

- - .
V.' e.eLe. e, 60600
i~y ’ e 0,0 00 5o I
o L L L P M R
.". T e T .
3 e 26"

)
ONN)
»
>
N
b3
>
N
>
2%
N
¥
>
>
W |
X NI
N
))
|
ot
N N

)
Ny
o> I

.z Z

z
- 3 3 5 A% 0 0450
. z .« 7 « Z .z . 7z .z . 7 .« 7 . Z .z .SI z .
X 2222222 s e 2 0 SalZWaSSer s L
o o °¢ 9 520 o,

caNy Y
N
NN
N

N

R

N
o NN
N
N

\4

(unmaBstablich) ——Endteufe > 1000m

S, e e, e s, e 8, e e, e s, e s, e s e s . ., e, .

Prinzipskizze salinarer und/oder anthropogener Stoffeintrage in Grundwasserleiter

55



LGRB

Ein Schwerpunkt der Arbeiten im Jahr 2003 mit erheblichem Arbeitsaufwand war die orientierende
Bewertung des Gefahrdungspotenzials (Abb. 5-4) von 127 ehemaligen Erd6l/Erdgasbetriebspunkten
(EEG-BP) in den Einzugsgebieten von aktiven Wasserwerken und potenziellen Grundwasserla-
gerstatten im Auftrag des Ministeriums fur Wirtschaft. Diese beinhaltete neben der geologischen
Geschutztheitsbewertung der nutzbaren Grundwasserleiter in Bezug auf anthropogene Stoffein-
tradge hauptsachlich eine geochemisch-genetische Istzustandsanalyse zur Anwesenheit salinarer
Tiefenwasser in den von den Bohrungen betroffenen Einzugsgebieten. Hierzu wurde eine speziel-
le Bewertungsmethode entwickelt, umgesetzt sowie eine Kostenabschatzung fir moglicherweise
erforderliche Sanierungsarbeiten erarbeitet.

Vor dem Hintergrund von schon begonnenen Klimaéanderungen (vgl. PIK-Studie 2003) und den
damit verbundenen Szenarien zur wahrscheinlichen Reduzierung der wasserhaushaltlich verfug-
baren Niederschlagsmenge im Land Brandenburg (ca. 20% im Vergleich der Jahre 2003-2050)
resultiert die Moglichkeit der verstarkten Intrusion von Salzwasser extrem hoher Konzentration
(Gesamtsalzgehalt > 350 000 mg/l = gesattigte Laugen) in siRBwasserfihrende Grundwasserlei-
ter. Deshalb ist es unerlasslich, die technische Langzeitsicherheit aller Bohrungen mit Endteufen
(max. 7 000 m) im Salinarstockwerk zu untersuchen und diese bei Undichtigkeiten der techni-
schen Endverwahrung besonders im Bereich der Trennschicht vom SUR- zum Salzwasserstock-
werk (etwa zwischen 100 bis 300 m unter Gelandeoberkante) zu sanieren. Nur durch den Aus-
schluss technogen bedingter salinarer Stoffeintrage in das SuRRwasserstockwerk ist es moglich,
die natirlichen salinaren Stoffeintrage auf der Grundlage eines Salinarmonitoring im Bereich der
stationdren Grundwasservorrate des tieferen Untergrundes zu bewerten und Handlungsstrategi-
en zur Begrenzung ihrer Auswirkungen zu erarbeiten.

Dafur ist die Installation eines technogenen und eines geogenen Salinarmonitoring geboten, die
miteinander verkniipft eine vermutlich verlassliche Uberwachung des Problemfeldes gestatten
werden. Erste Erkenntnisse zu deren Strukturierung liegen im LGRB vor.

5.4 Amtliche hydrogeologische Kartierung

Die hydrogeologische Kartierung des Landes Brandenburg nach Grundwasserleiterkomplexen
(GWLK) im Maf3stab 1 : 50 000 ist in diesem Jahr planméaRig fortgesetzt worden. Dieses
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Kartenwerk besteht aus:

HYK 50 — S Hydrogeologische Schnitttafel

HYK 50 -1 Oberflachennahe Hydrogeologie

HYK 50 — 2 Karte des weitgehend bedeckten Grundwasserleiterkomplexes 2
HYK 50 — 3 Schutzfunktion der Grundwasseriberdeckung.

Es bildet eine wichtige Grundlage nicht nur fir
die Nutzung der brandenburgischen Grund-
wasserlagerstatten und deren Schutz entspre-
chend der Wasserrahmenrichtlinie der Eu-
ropaischen Union (hier insbesondere fur die
weitergehende Beschreibung der Ein-
zugsgebiete), sondern unterstiitzt auch die Be-
urteilung von Konflikten zwischen Vorhaben
zur Ansiedlung oder Erweiterung von Wirt-
schaftsstandorten und dem Trinkwasser-
schutz. Deshalb ist mit der Kartierung in wirt-
schaftlichen Schwerpunktgebieten begon-
nen worden, so z. B. mit dem Blatt Konigs
Wusterhausen und dem darin liegenden Ge-
biet des geplanten GroR3flughafens Berlin-Bran-
denburg International.

Im Jahr 2003 wurden die Blatter L3950 Bee-
skow, L3946 Baruth, L3550 Miincheberg und
3944 Luckenwalde bearbeitet. Dabei sind
gleichzeitig 1 715 Schichtenverzeichnisse von
Bohrungen auf den Blattgebieten fir die Geo-
DaB des LGRB erfasst und kodiert worden.

Arbeiten im Rahmen der EU-Wasserrah-
menrichtlinie

Zur Unterstitzung der Umsetzung der EU-
Wasserrahmenrichtlinie in der Bundesrepub-
lik erarbeiten die Staatlichen Geologischen
Dienste umfangreiches Grundlagenmaterial.
Hierzu gehoren die Hydrogeologische Uber-
sichtskarte 1 : 200 000 mit 15 Themen, davon
u.a.:

Hydrogeologische Strukturen  Oberer Grundwasserleiter Abb. 5-6
Hydrogeologische Raume / Teilrdume Ausschnitt der
Grundwasserlberdeckung Hydrogeologischen
Ubersichtskarte
Grundwasserdynamik Grundwassergleichen / -Flurabstand 1:200 000, Blatt
Grundwasserneubildung Berlin

Grundwasserbeschaffenheit Hydrogeochemische Typisierung
Grundwasserversalzung

Fur Brandenburg wurden im Jahr 2003 die Blatter Wittenberge, Neubrandenburg, Berlin Frankfurt

(Oder) und Schwedt bearbeitet und damit die Karten ,Oberer Grundwasserleiter” flachendeckend
abgeschlossen.
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Diese Karten sind insbesondere Grundlagen fir die erstmalige Beschreibung von Grundwasser-
korpern durch die zustandige Wasserbehotrde. Im Ergebnis dessen werden geféahrdete Grund-
wasserkorper diagnostiziert, die dann im Rahmen der weitergehenden Beschreibung genauer
analysiert werden.

Seit September 2003 sind seitens des Landesumweltamtes, Abt. W 14 gefahrdete Grundwasser-
korper ausgegrenzt worden. Fir diese Gebiete werden durch das LGRB die geologischen, bo-
dengeologischen und hydrogeologischen Grundlagen erarbeitet und bereitgestellt. Diese Grund-
lagen umfassen folgende Fachthemen:

Geologische Merkmale (Geologie, Landschaftsgenese, besondere Strukturen)

Hydrogeologische Merkmale (oberflachennahe Hydrogeologie, Verbreitung der Grundwas-
serleiterkomplexe, Durchléassigkeitsverteilung, hydraulische Verbindungen)

Merkmale der Grundwassertberdeckung einschliel3lich der Béden (Charakterisierung der Béden,
Speichervermogen, Bodenwasserverhéaltnisse, Schutzfunktion der Grundwasseriberdeckung)

Stratifikationsmerkmale des Grundwassers innerhalb des Grundwasserkorpers (tiefere Grund-
wasserleiter, Versalzungen)

Geohydraulische Grundlagen (Hydroisohypsen, Teileinzugsgebiete)
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Abb. 5-7 2
Ubersicht der durch das LUA ausgewie- sk
senen gefahrdeten Grundwasserkdrper

Diese Daten sind durch die Fachdezernate 2.1, 2.4 und 3.2 erarbeitet und zum Jahresende dem
LUA Ubergeben worden. Die entsprechenden textlichen Erlauterungen dazu werden Anfang 2004
ausgefertigt.

Seit 2002 ist der Internetauftritt des LGRB um die interaktive Prasentation der HYK 50 bereichert
worden. In dieser Anwendung ist es dem Nutzer mdglich, sich wesentliche Inhalte der HYK 50
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thematisch und raumlich wahlbar anzeigen zu lassen. Allerdings konnten bisher nur die Sachdaten
der sudlichen vier Blatter eingestellt werden.

5.5 Oberflachennahe Geothermie

Die geologischen, besonders die hydrogeologischen Bedingungen bieten in Brandenburg vielerorts
gunstige Voraussetzungen zur Nutzung oberflichennaher Geothermie mittels Warmepumpen.
Moderne Anlagen erschlieen die Erdwéarme dabei in situ mittels vertikaler Erdwarmesonden.
Dieses Verfahren ist besonders in kleinen dezentralen Anlagen im Bereich Wohnen und Kleinge-
werbe fir den Grundlastbetrieb geeignet. In Kombination mit Solarenergie und/oder Abwarme-
rickgewinnung kann der Wirkungsgrad noch zusétzlich verbessert werden. Fir die Spitzenlast
ist jedoch die Erganzung mit Ol, Gas oder Elektroenergie notwendig.

In der ErschlielBung der oberflachennahen Geothermie sieht das LGRB zukunftsfahige Entwick-
lungschancen fur das klein- und mittelstandische Gewerbe (insbesondere dem regionalen Bohr-
und Brunnenbau-Gewerbe) im Land Brandenburg und zugleich eine umweltpolitisch relevante
Aktivitat.

Um die breitere Anwendung dieser Technologie zu unterstiitzen, ist in Zusammenarbeit mit dem
Landesbetrieb fur Geobasisdaten (LGB), dem Landesumweltamt (LUA), dem Geoforschungs-
zentrum (GFZ) und der Software-Firma DELPHI ein Pilotprojekt Geothermie im Rahmen der Ge-
odaten-Infrastruktur Brandenburg (GIB) vorbereitet worden, das dem Birger eine kostenlose
Erstinformation Uber die Bedingungen und damit die wirtschaftliche Nutzung geothermischer En-
ergien liefern sowie den Weg aufzeigen kann, welche Schritte der potenziell Interessierte dann
vornehmen muss. Die geothermischen Basisinformationen sind dazu durch das LGRB in einem
»1estbed” bereitgestellt worden. Die weitere Ausgestaltung und offentliche Nutzung dieses Ser-
vices erfolgt in 2004.
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6. Steine/Erden-Rohstoffe

Zur Klarung von lagerstattenkundlichen Besonderheiten, zur Uberprifung der abgebauten Vorréte
zwecks Bemessung der Fdrderabgabe, zur Probenahme im Rahmen des
Rohstoffuntersuchungsprogramms des LGRB (aul3erhalb der Amtlichen Probenahme, siehe dazu
Punkt 3.2), zur Aufrechterhaltung der Kontakte zu bergbautreibenden Firmen sowie zu Zwecken
der Rohstoffkartierung wurden im Jahr 2003 insgesamt 52 Befahrungen von Lagerstatten
durchgefuhrt.

6.1 Amtliche Rohstoffkartierung

Im Jahre 2003 wurden die Arbeiten zur Rohstoffkartierung im Mal3stab 1 : 200 000 (KOR 200), die
von der BGR Hannover koordiniert werden, fortgefiihrt. Im Einzelnen ergaben sich folgende
Aktivitaten:

- Erarbeitung ergdnzender Textpassagen fur den Erlauterungsband des Blattes CC 4742
Riesa

- Einarbeitung von Korrekturen am Text des Erlauterungsbandes fur das Blatt CC 3950
Frankfurt (Oder)

- Stellungnahme zum Kartenandruck des Blattes CC 3934 Magdeburg

- Arbeiten zur Randanpassung von KOR 200 - Karten mit den Nachbarlandern Mecklenburg-
Vorpommern und Sachsen-Anhalt

Die im Jahr 2002 begonnene systematische Uberarbeitung des Kartenwerks KOR 50 des LGRB
(Karte der oberflachennahen Rohstoffe des Landes Brandenburg 1 : 50 000) wurde fortgesetzt.
2003 wurde das Autorenoriginal von Blatt L 3942 Treuenbrietzen fertiggestellt, die Blatter Peitz,
Bad Freienwalde und Nauen befinden sich in Bearbeitung.

Fur die Plot-on-demand Herstellung von KOR 50-Karten wurde aufgrund der neu angeschafften
Drucktechnik eine Farbanpassung realisiert.

Es erfolgte die digitale Montage und der Probeplot weiterer 8 Blatter der KOR 50 im Raum Cottbus.

6.2 Wahrnehmung der Aufgaben als Trager 6ffentlicher Belange

Die Belange der Rohstoffsicherung wurden in Zuarbeiten zu ca. 250 T6B-Vorgangen durch
Mitarbeiter des Dez. 2.2 vertreten.

6.3 Wahrnehmung der Aufgaben der Rohstoffvorsorge einschliel3lich der
Anforderungen von Bergverwaltung und Kreisbehdrden

Neben den amtlichen Kartierungsarbeiten zur Steine- und Erden-Rohstoffsicherung wurden fol-
gende unmittelbare Arbeiten fur die Rohstoffindustrie durchgefuhrt:

2003 wurden von Mitarbeitern des Dez. Rohstoffgeologie 11 Amtliche Probenahmen fir die
rechtliche Zuordnung von Bodenschétzen durchgefihrt.

Die Probenahmen wurden auf dem Amtlichen Probenahmeprotokoll des LGRB und einer
zugehorigen Karte dokumentiert und im Dez. Rohstoffgeologie archiviert. Nach Vorliegen der
geforderten Untersuchungsergebnisse erfolgte jeweils eine Stellungnahme zur Rohstoffeinstufung
an das Landesbergamt Brandenburg (LBB).

Zu bergrechtlichen Erlaubnissen, Bewilligungen, Hauptbetriebsplanen, UVP und Planfeststellungs-
verfahren zu Bergbauvorhaben, zu Entlassungsvorgangen aus der Bergaufsicht, zu Rohstoffein-
stufungen, baurechtlichen Abgrabungsvorhaben sowie in Bezug auf Empfehlungen zu Erschlie-
Bungsvorhaben fir Steine- und Erdenlagerstatten, ferner im Rahmen methodischer Abstimmun-
gen zwischen den verschiedenen Geologischen Landesamtern usw. wurden 2003 im Dezernat
Rohstoffgeologie 77 schriftliche Stellungnahmen und Bewertungen erarbeitet. Adressaten waren
sowohl Rohstoffbetriebe, Ingenieurbiiros und Privatpersonen als auch andere Geologische Lan-
desamter in der Bundesrepublik sowie das LBB.
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Abb. 6-1

Amtliche Probenahme
aus Erkundungsbohrun-
gen, Kiessandlagerstatte
Zossen

Im Jahr 2003 wurden durch das Dezernat Rohstoffgeologie 91 Beratungen mit Investoren, Bir-
gern und Behoérden zur Aufsuchung, Gewinnung und Nutzung von Rohstofflagerstatten durchge-
fahrt.

Ergebnisse von Rohstoffuntersuchungen zur Rohstoffeinstufung, lagerstéattengeologische Daten
aus Erkundungsberichten sowie Ergebnisse rohstoffanalytischer Untersuchungen durch Ingeni-
eurbiros im Zuge von Antragsverfahren werden in der Datenbank Fachinformationssystem Roh-
stoffe (FIS Rohstoffe) des LGRB erfasst. Im Jahre 2003 wurden zusammen mit neu aus der KOR
50-Kartierung aufgelaufenen Daten insgesamt 1 098 Datensatze im FIS Rohstoffe digital erfasst.

Im Juni 2003 wurde der ,Bericht Giber die Untersuchung von Sanden und Kiessanden des Landes
Brandenburg aus verschiedenen stratigraphischen Einheiten hinsichtlich ihres Quarzgehaltes*”
fertiggestellt. Ziel der Arbeit war es, vor dem Hintergrund der Bodenschatzeinstufung entspre-
chend 8§ 3 Abs. 4 BBergG mogliche Zusammenhange zwischen der stratigraphischen Stellung
und dem Quarzgehalt der untersuchten Sande und Kiessande aufzuzeigen, sowie die Ergebnis-
se der fur die Quarzgehaltsbestimmung auch im LGRB angewandten Untersuchungsmethoden
der Rontgenfluoreszenz (RFA) und -beugung (XRD) miteinander zu vergleichen.

In die Untersuchung wurden insgesamt 42 Proben aus tUberwiegend aktiven Tagebauen einbezo-
gen. Im Ergebnis der Betrachtungen konnte festgestellt werden, dass die Durchschnittswerte der
gW2-Lagerstatten in den untersuchten Fraktionen sowohl bei der RFA als auch der XRD deutlich
unter denen der Ubrigen stratigraphischen Einheiten liegen. Die gro3e Streubreite der einzelnen
Messwerte lasst jedoch eine eindeutige Zuordnung der Quarz- bzw. SiO_-Gehalte zu den einzel-
nen Einheiten nicht zu. Von besonderer Bedeutung fir die Problematik der Bodenschatzeinstu-
fung ist sowohl die Tatsache, dass in der Kornklasse < 0,6 mm die Messergebnisse aller stratigra-
phischen Einheiten Uber 80% liegen, als auch der Fakt, dass das Material der gs-Lagerstéatten bei
der RFA und mit einer Ausnahme auch bei der XRD durchgéngig Werte tiber 90% erreicht. Somit
erfullen die Sande und Kiessande aller stratigraphischen Einheiten in der Fraktion < 0,6 mm und
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dartUber hinaus die saalezeitlichen Sande und Kiessande in der Fraktion 0,6-20 mm die Anforde-
rungen des § 3 Abs. 4 BBergG.

Arbeiten zur Rohstoffsicherung im Dezernat Rohstoffgeologie beinhalten nicht nur die Erarbei-
tung bzw. Aktualisierung der rohstoffgeologischen Karten, sondern ein wesentlicher Bestandteil
der Arbeit ist hier die enge Zusammenarbeit mit den Planungsbehdrden der Kreise und den regio-
nalen Planungsgemeinschaften, die fir die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten fir
die Rohstoffgewinnung zustandig sind.

Im Jahr 2003 erfolgte u. a. die Erarbeitung des Teilkapitels 4.2.3 ,Flachen mit Bedeutung fiur die
Gewinnung von Bodenschatzen* fur die generell zu Uberarbeitende Kreisentwicklungskonzeption
des Landkreises Havelland. Neben den Ausfilhrungen zur Rohstoffsituation des Kreises und der
Ausweisung von méglichen Vorrang- und Vorbehaltsgebieten fur die Rohstoffgewinnung, wurden
eine Ubersichtskarte der oberflachennahen Rohstoffe im Maf3stab 1 : 100 000 sowie grundlegen-
de Informationen und Karten zu tiefliegenden Rohstoffen ibergeben.

Abb. 6-2
Sand- und Kiessandtagebau Mothlow — Vorranggebiet Rohstoffgewinnung im Landkreis Havelland
Foto: Kuhimey, 2004
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7. Tiefengeologie / Geothermie

7.1 Tiefengeologische Grundlagenarbeiten und praktische Nutzungsergebnisse

7.1.1 Geologische Archivierung entsprechend Lagerstattengesetz im Bohrkern-
archiv

In die Datenbank Wuinsdorf konnten 5 Doberluger Steinkohlenbohrungen, 8 Spremberger
Kupferbohrungen sowie die Bohrungen Rotstein 1, 1E und Oppelhain 1, 1E (bereits im Jahre 2000
und 2001 vom Sé&chsischen Geologischen Dienst tibernommen) eingearbeitet werden.

Im Jahre 2003 erfolgte folgende Nutzung des Bohrkernarchivs fir wirtschaftlich wichtige Vorhaben:
1. Beratung des GeoForschungsZentrums (GFZ) Potsdam bei der Auswahl von Gesteinen
fir das EU-Pilotprojekt zur Erforschung der Einwirkungen von CO, auf den Untergrund
(CO,-SINK). Dazu wurden aus dem Raum Ketzin vier Bohrungen ausgelegt und beprobt.
2. Furdas Projekt ,Dynamik sedimentarer Systeme unter wechselnden Spannungsregimen®
der Bundesanstalt fir Geowissenschaften und Rohstoffe gemeinsam mit dem PIG/
Warschau, der TU Bergakademie Freiberg und der Universitat Bonn sind im ersten Halbjahr
2003 insgesamt 8 000 Kernmeter zur lithologischen Kerndokumentation sowie Beprobung

fur geochronologische Untersuchungen bereitgestellt worden.

Aus dem Bohrkernlager Rothenfurt des Sachsischen Geologischen Dienstes sind weitere funf
Brandenburger Braunkohlenerkundungsbohrungen, die das Prétertiar erreichten, nach Winsdorf
Uberfihrt worden.

7.2  Amtlichetiefengeologische Kartierung

Zur Geopotenzialbewertung von Tiefbohrungen (Braunkohlenfiihrendes Kanozoikum, mesozoi-
sche Aquifere, prapermische Tiefengeothermie) wurden folgende geologische Aufnahmen und
Spezialuntersuchungen durchgefuhrt:

Erarbeitung eines Konzeptes zur Qualifizierung, Quantifizierung und Fehlerbeseitigung von Da-
ten der Tiefbohrungen in der GeoDaB. Es wurde eine Stammdatenliste ber 4 800 Bohrungen zur
Qualitatskontrolle und Fehlerkorrektur erarbeitet.

Es wurde die Uberarbeitung und Erstellung von stratigraphischen Tabellen fur die Tiefboh-
rungsangleichung in der GeoDaB durchgefihrt.

Die stratigraphische Gliederung / Korrelation der Ablagerungen von Oberkreide, Unterkreide, Ob-
erjura, Mitteljura, Unterjura, Trias und Perm in Brandenburg wurde fir die GeoDaB abgeschlos-
sen.

Die stratigraphische Erfassung und der Eintrag von Braunkohlen- und Geothermiebohrungen in
die GeoDaB in GeODin wurde begonnen.

Dazu erfolgte eine detaillierte Kernaufnahme von Prétertidrbohrungen der Firma Vattenfall in Schwar-
ze Pumpe einschlie3lich der Bergung der Bohrkerne fiir das Bohrkernlager Winsdorf.

An folgenden Geothermiebohrungen wurden an insgesamt 9 145,9 Bohrmetern 1 093 Schicht-
beschreibungen einschliellich stratigraphischer Einstufungen nach lithologischen und mikropala-
ontologischen Befunden vorgenommen:

- Burg

- Velten

- Wendisch Rietz 1/2001
- Belzig 1/96
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- Bad Wilsnack 1/96
- Rheinsberg 1/95
- Templin 1/96

Fur den tieferen Untergrund in Brandenburg wurden im Berichtsjahr folgende Geologische Uber-
sichtskarten im Maf3stab 1 : 300 000, jeweils mit einer Erlauterung auf dem Kartenblatt, ange-
fertigt. Sie kdnnen Uber den Vertrieb als Plot zur Verfligung gestellt werden.

NoohkwdhE

7.3

Tiefenlinienkarte der Zechsteinbasis
Tiefenlinienkarte der Liasbasisflache
Tiefenlinienkarte der Basisflache des K&nozoikums
Karte ohne Kéanozoikum

Karte der Machtigkeit und Fazies des Schilfsandsteins
Karte der tiefliegenden Bodenschatze/Geopotenziale
Karte der Erdwarme des Landes Brandenburg
Gesteinstemperatur an der Liasbasisflache

Karte der Erdwarme des Landes Brandenburg
Geotemperatur in 2 000 m Tiefe

Karte der Erdwarme des Landes Brandenburg
Geotemperatur in 4 000 m Tiefe

Wahrnehmung der Aufgaben der Rohstoffvorsorge einschlie3lich der
Anforderungen von Bergverwaltung und Kreisbehotrden

Stellungnahmen zu Geopotenzialnutzungen erfolgten zu:

Erlaubnis Geothermie Velten

Beteiligung geméanR § 54 BBergG fur das LBB

Erlaubnis Geothermie Vehlefanz

Beteiligung geméanR § 54 BBergG fur das LBB

Geologisch-Geophysikalischem Modell fur die Kavernensolung

K 102 Rudersdorf fur das LBB im Rahmen des Lagerstattengesetzes und als Trager
Offentlicher Belange

Erganzung zur Stellungnahme des LGRB zur Erlaubnis Sole Wendisch Rietz
Beteiligung geméanR § 54 BBergG fur das LBB

Suche fir ein Geothermieobjekt der GEOHIL GmbH

Erarbeitung einer Bohrpunktkarte mit Bohrpunktselektion

Es wurde eine geothermische Prognose fur den Standort Hennigsdorf anhand eines Korrelations-
schnittes Stratigraphie/Temperaturtrend erarbeitet sowie eine Beratung zum Thermalsolevorha-
ben am Standort L6hme/Trappenhof mit Angaben zur geologischen und geothermischen Situation
nach den Ergebnissen relevanter Tiefbohrungen sowie nach den bisherigen Erfahrungen zur Ge-
winnung von Thermalsole speziell im Land Brandenburg durchgefihrt.

Zur Gefahrdungseinschatzung von 153 EEG-Tiefbohrungen, die vom Land Brandenburg tber-
nommen werden sollen (s. Pkt. 5.2) wurden umfangreiche Recherchen in den Archiven des LBB
und folgende Bewertungen durchgefihrt:
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Erarbeitung von Daten/Angaben zur Grundwassergefahrdung

Angaben zur geologischen Grenze Sif3wasser-/Salzwasserstockwerk

Beurteilung der Bohrungsverwahrung (Lage der Zementbriicken und Dichtigkeit der
Rohrhinterfillungen)

sonstige Daten zur Gefahrdungseinschéatzung
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8. Sanierungsgeologie

8.1 Altbergbau ohne Rechtsnachfolger

Der bis ins 19. Jahrhundert zuriickzuverfolgende Bergbau in Brandenburg hat zahlreiche Relikte
hinterlassen, die die 6ffentliche Sicherheit gefahrden kénnen und sich negativ auf die infrastruktu-
relle Entwicklung auswirken. In Wahrnehmung von Aufgaben zur Gewahrleistung bzw. Herstel-
lung der 6ffentlichen Sicherheit in altbergbaubeeinflussten Gebieten gemaf Erlass des Ministeri-
ums fur Wirtschaft vom 20. April 1998 zur Gefahrenabwehr und Sanierung im Bereich des Alt-
bergbaues wurden durch das LGRB nachfolgende Schwerpunktaufgaben realisiert:

Sicherungsarbeiten an setzungsflieRgefahrdeten Restldchern der ehemaligen Quarzsand-
gewinnung zwischen Guteborn und Hohenbocka

Aufgrund der Schadensereignisse am Fabianteich im benachbarten Hosena am 10.04.1999, als
es zu einem sehr umfangreichen SetzungsflieRen in einer alten Abraumkippe des dortigen Glas-
sandabbaues kam, wurden auch in anderen Bereichen ehemaligen Quarzsandabbaues aufgrund
vergleichbarer Verhéaltnisse erste Untersuchungen hinsichtlich von Gefahrdungen fiir die 6ffentli-
che Sicherheit in diesem Areal durchgefiihrt. Die daraufhin veranlasste Standsicherheitseinschét-
zung fur den Sudwestbereich des ehemaligen Werksbereichs 3 bestatigte die durch das LGRB
vermuteten Gefahrdungen. Die geotechnischen Gefahren ergaben sich aus den locker gelagerten
wassergesattigten und damit verflissigungsempfindlichen Kippen, an Boschungen wassererfull-
ter Bergbaurestlocher, so dass eine weitraumige Sperrung des Geldndes unumganglich, in der
Praxis aber nur luckenhaft durchsetzbar war.

Das intensiv genutzte Areal (Wanderer, Badebetrieb, allgemeine Naherholung) befindet sich teils
im Landschaftsschutzgebiet ,Elsterniederung und westliche Oberlausitzer Heide zwischen Senf-
tenberg und Ortrand®, teils ist es Bestandteil des bis dahin einstweilig sichergestellten Natur-
schutzgebietes ,Rohatsch zwischen Guteborn und Hohenbocka®“.

Die urspringlich fir 2001 vorgesehenen Malinahmen zur Beseitigung der flichenhaften Setzungs-
flieRgefahr und Herstellung der 6ffentlichen Sicherheit an mehreren Restlochern im Bereich Sud-
west des ehemaligen Werksbereiches 3 mussten aufgrund der Haushaltssituation des Landes
auf den Oktober des Jahres 2002 verschoben werden.

Abb. 8-1 Spularbeiten an der Westbéschung (Restloch 2)
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Die Zustimmung zu den notwendigen geotechnischen Sicherungsarbeiten in dem betreffenden
Bereich wurde im Verlaufe des Genehmigungsverfahrens aus der naturschutzfachlichen Sicht
von der Realisierung einer Reihe von Auflagen abhangig gemacht. Neben naturschutzfachlichen
Vorgaben fur die Realisierung der technischen Umsetzung der erforderlichen Sicherungsarbeiten
waren Ausgleichs- und ErsatzmalRnahmen fiir die notwendigen Eingriffe eine wichtige Forderung
der Naturschutzbehorde.

Die Ergebnisse sind in einem geotechnischen Abschlussbericht dokumentiert.

Als einzige gangbare und seitens der Naturschutzbehérden akzeptierte Sicherungsvariante er-
gab sich die Fixierung der verflissigungsempfindlichen Uferbéschungen durch Aufbau eines Stitz-
korpers mittels Saugspulverfahren und dessen nachfolgende Verdichtung (Abb. 8-1).

Zur Beseitigung der lockeren Lagerung erfolgte anschlieRend der see- und landseitige restloch-
umlaufende Einsatz der Leichten Ritteldruckverdichtung (LRV). Die urspriinglich getrennten Rest-
I6cher 2 und 3 wurden durch die Sicherungsarbeiten vereinigt, indem die setzungsflieBgefahrdete
Kippe zwischen diesen beseitigt wurde. Gleichzeitig diente dieses Material teilweise zur Deckung
des Bedarfes an erforderlichem Spulgut flr den Stutzkorper.

Im gesamten Sicherungsobjekt erfolgte die Herstellung der Sicherheit unter Beachtung natur-
schutzfachlicher Belange, wenn dabei Kostenneutralitéat gewahrt wurde. Dies betrifft sowohl den
Erhalt als auch die Gestaltung von biologischen Kleinstrukturen. Die erforderlichen Gelandeprofi-
lierungen wurden nach Mdglichkeit gleichzeitig zur Verbesserung der Lebensbedingungen fiir spe-
zielle in diesem Bereich siedelnde, seltene und zu erhaltene Pflanzen durch Herstellung grund-
wassernaher Verhaltnisse vorgenommen.

Die durch die vorangegangenen Untersuchungen getroffenen Aussagen zur Gefahrdungsbewer-
tung der Restlochbereiche, welche die Grundlage flir die weiteren Planungen bildeten, wurden
wahrend der laufenden Sicherungsarbeiten durch zwei markante Ereignisse nachdrtcklich unter-
mauert und die Notwendigkeit und Richtigkeit der Sicherungsarbeiten bewiesen: Wahrend der
Saugspllarbeiten am Kippendurchstich ereignete sich neben kleineren Abbrtichen der Béschun-
gen im Februar 2003 ein SetzungsflieBen grolReren Ausmalies, welches den gesamten Schnitt-
bereich am Durchstich erfasste (Abb. 8-2).

|
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Abb. 8-2 SetzungsflieBmassen im Ostbereich des Kippendurchstichs
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Im Mai 2003 kam es durch das unberechtigte Befahren von bis dahin ungesicherten Kippenberei-
chen (Kipprippen) mit einer Kettenraupe zu einem Schadensereignis. Durch das Befahren mit der
Raupe war ein Initialeintrag gegeben, welcher zu einer Verflissigung der unterlagernden Kippe
fuhrte.

Diese Ereignisse verliefen glucklicherweise alle ohne Personenschaden. Sie zeigen jedoch sehr
Uberzeugend die dringende Notwendigkeit der durchgeflihrten Arbeiten.

»

Abb. 8-3 Schadensereignis mit einer Kettenraupe: Verfliissigung ungesicherter Kippenbereiche

Die Finanzierung der MalRBnahme erfolgte Uber das Ministerium fur Wirtschaft des Landes Bran-
denburg. Die technischen Arbeiten wurden vom Landesamt fir Geowissenschaften und Rohstof-
fe Brandenburg technisch betreut und Uberwacht.

Mit dem Abschluss der technischen SanierungsmafRnahmen im November 2003 konnten die Ge-
fahrdungen der offentlichen Sicherheit beseitigt werden. Aus Grinden der VerhaltnismaRigkeit
des Mitteleinsatzes bzw. aufgrund nicht abweisbarer Forderungen des Naturschutzes wurden
nicht gesicherte Bereiche zuverlassig biologisch verbaut oder anderweitig unzugéanglich gemacht.

Geotechnische Uberwachung intensiv genutzter ehemaliger Bergbaurestlocher

Die geotechnische Uberwachung von Nutzungsrisiken insbesondere an Badeseen bergbaulichen
Ursprungs brachte fir das bekannte Erholungsgebiet Helenesee bei Frankfurt (Oder) wichtige
Erkenntnisse.

Die mit Hilfe der Polizeihubschrauberstaffel des Landes Brandenburg realisierte Befliegung er-
gab, dass mit den Uber das Verwaltungsabkommen Braunkohlesanierung abgewickelten Arbeiten
am Westufer des Helenesees, die Gestaltung standsicherer und fur einen Badebetrieb gefahrlos
nutzbaren Béschungen nicht voll erreicht worden war. Es wurden Rutschungen und Unregelma-
Rigkeiten im Flachwasserbereich festgestellt, die terrestrisch nicht sichtbar waren. Die in der
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Abbildung 8-4 zu erkennende ungleichméaRige Struktur der neugeschaffenen Strandplattform im
Unterwasserteil erforderten eine tiefgriindige Kontrolle des Flachwasserbereiches, die eine teilweise
geringe Trittfestigkeit und einen lokal ungleichméafigen Untergrund ergab. Durch entsprechende
Maflnahmen, wie beispielsweise einer Abgrenzung der Nichtschwimmerzone mit Bojen konnte
die 6ffentliche Sicherheit fir die Badesaison 2003 bis zu hotwendigen Nachbesserungen im Herbst
2003 gewabhrleistet werden.

Abb. 8-4
Gesicherter Badestrand am Westufer des Helenesees mit Nutzungsrisiken kurz vor der Er6ffnung der Badesai-
son 2003

Am Ostufer des Helenesees im Jahre 2001 festgestellte Rutschungen der oberen Unterwasser-
bdschungen haben sich nicht signifikant verandert und stellen nach wie vor eine erhebliche Ge-
fahrdung dar, so dass bis zu einer Sanierung eine wirksame Absperrung des unmittelbaren Strand-
bereiches und des Béschungssystems aufrechterhalten werden muss (s. Abb. 8-5).

Abb. 8-5
Die Rutschungskessel in den Unterwasserbdschungen des Oststrandes Helenesee im Frithjahr 2003

Kontrollaufnahmen der im Jahre 1997/98 durchgefiihrten Sicherungsarbeiten zur Stabilisierung
der 6stlichen und westlichen Restlochbdschungen am Katjasee zeigten, dass seitdem auch in
den sensiblen Béschungsbereichen keinerlei signifikante Veranderungen stattgefunden haben.
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Dies ist der Nachweis einer dauerhaften Sicherung, die keiner besonderen Nachsorge, aul3er
dem jahrlichen Monitoring, mehr bedarf.

0 o
t%: *’E iy

Abb. 8-6
Ausschnitt aus dem versteckten Damm am Westufer des Katjasees mit den von der Rutteldruckverdich-
tung verbliebenen Trichtern

Sicherungsarbeiten auf der Bundesautobahn A 24 sowie der LandstraRe L 145 zur Ver-
wahrung untertagiger Hohlraume des ehemaligen Braunkohlentiefbaus

Von April bis Anfang Juni 2003 bzw. im Juli 2003 wurden Erkundungs- und Sicherungsarbeiten im
Bereich der Autobahn A 24, der LandstralRe L 145 zwischen Wittstock und Papenbruch sowie an
mehreren Schachtstandorten durchgefiihrt. Die Arbeiten waren mit den neuen Erkenntnissen des
LGRB zu den dort siid-
lich der Autobahn gele-
genen ehemaligen Braun-
kohlentiefbauobjekten
,Hoffnung", ,Ottilie* und
.Paul aus dem 19.
Jahrhundert notwendig
geworden. Hier wurde

Abb. 8-7
Bohrarbeiten auf
der Autobahn A 24
im Mai 2003
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zwischen 1865 und 1883 Braunkohle flr die Versorgung der ortlichen Industrie und fiir den Bedarf
der Bevolkerung abgebaut. Aus der Prifung der vorliegenden Unterlagen hatten sich begriindete
Zweifel an der Vollstandigkeit der damaligen Rissunterlagen ergeben. Eine mdgliche Gefahrdung
der Bundesautobahn A 24 war durch Erkundungsarbeiten zu untersuchen. Um Gefahrdungen fur
den offentlichen Stralenverkehr durch unverwahrte Tiefbaustrecken im Bereich der Landstral3e
zwischen Papenbruch und Wittstock zu beseitigen, war dartber hinaus auch hier die Realisie-
rung von Erkundungs- und Sicherungsarbeiten mit hoher Prioritat notwendig. Dartber hinaus exis-
tierten mehrere nicht sicher verwahrte ehemalige Schéachte in 6ffentlich zuganglichen Bereichen.

Im Fruhjahr 2003 konnten nach kurzfristiger Vorbereitung die Arbeiten unter Leitung des LGRB
beginnen. Im unmittelbaren Bereich der Autobahn wurden Erkundungsbohrungen mit Teufen zwi-
schen 20 und 50 m niedergebracht. Mit diesen Bohrungen wurden vorerst nicht auszuschlie3en-
de Hohlraume und untertagige Auflockerungsbereiche auch tatsachlich nachgewiesen. Die
zunachst nur im Bereich der Ausfadelspur der Autobahn A 24 in Richtung Berlin durchgefihrten
Untersuchungsbohrungen mussten aufgrund der Erkundungsergebnisse auf weitere Fahrspuren
der Autobahn, letztendlich bis auf die Richtungsfahrbahn Hamburg, ausgeweitet werden. Die Si-
cherung der angetroffenen Hohlraume und Auflockerungszonen erfolgte unverztglich mit einer
schnell aushartenden Betonsuspension, um jegliche Gefahrdungen fur den Autobahnverkehr aus-
zuschlieRen und die Fahrspuren wieder fur den Verkehrsfluss nutzen zu kénnen.

E\/
\%’\
— | ] Bohrreihe 6 | Bohrreihe 5 Autobahn A 24
| Berlin - Hamburg
= Bohrreihe 1
Grenze
Tagesbruchgefahrdung P \
(rot strichliert) = \\:
= —
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= \3
y | =
~ fif —
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i Un-strichliert
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Abb. 8-8 Lageplan der Arbeiten auf der A 24

Fur die Durchfihrung der Arbeiten stand nur ein sehr kleines Zeitfenster zwischen Ostern und
Pfingsten 2003 zur Verfligung. Ein Hochstmalfd an Flexibilitdt, Umsicht und Einsatz erforderte die
Uberaus starke Verkehrsbelastung und die notwendigen umfangreichen und mehrfach wechseln-
den Umleitungs- und Sicherungsmalnahmen. Durch eine sehr enge und unburokratische Zu-
sammenarbeit zwischen dem Brandenburgischen Autobahnamt (BABA), dem LGRB, der Auto-
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bahnmeisterei Wittstock sowie der ausfiuhrenden Firma BSF — Bergsicherung und Baugrundsa-
nierung Frankfurt (Oder) GmbH war es méglich, die Einschréankungen fur die Verkehrsteilnehmer
im Bereich des Autobahndreiecks Wittstock (Dosse) durch Mehrschichtbetrieb und teilweise Ar-
beit auch an Feiertagen und verkehrsorganisatorische MaRhahmen auf ein Mindestmalf} zu redu-
zieren. Es konnte trotz des Umfanges der notwendigen Erkundungsarbeiten durch konzentrierten
Krafteeinsatz abgesichert werden, dass von den Verkehrseinschrankungen weder der Oster- noch
der Pfingstreiseverkehr betroffen war.

Die Erkundungs- und Sicherungsarbeiten auf der StraRe zwischen Papenbruch und Wittstock
mussten aus Sicherheitsgriinden unter zeitweiliger Vollsperrung der Landstral3e L 145, auf Bitte
der ortlichen Behérden, in der schulfreien Zeit (kein Schulbus-Verkehr), realisiert werden. In dem
betreffenden Bereich der Landstral3e wurden auf einem Streckenabschnitt von ca. 80 m Lange an
mehreren Stellen ebenfalls Relikte des ehemaligen Braunkohlenbergbaus erkundet und anschlie-
Rend gesichert. Ehemalige, jedoch noch immer offene Schéachte, welche eine besondere Unfall-
gefahr darstellen, wurden im Verlaufe der durchgefiihrten MalRnahmen gleichfalls verwahrt.
Insgesamt wurden mit dieser MaBhahme rund 1 400 m3 untertagige Hohlraume verfullt.

Weitere Arbeitsergebnisse bei der Sicherung von Altbergbauobjekten und zur geotech-
nischen Sicherheit

- Im Rahmen der bergrechtlichen Genehmigungsverfahren wurden durch das Dezernat 14
insgesamt 25 Standsicherheitsnachweise bzw. -einschatzungen, die Bestandteil der An-
tragsunterlagen fur Abschluss- und Sonderbetriebsplane im Rahmen des Sanierungsberg-
baues sowie fur Hauptbetriebsplane der laufenden Braunkohlentagebaue Welzow-Sid und
Janschwalde waren, einer fachlichen Kontrolle bzw. Bewertung unterzogen.

- Eswurden 51 Fachstellungnahmen zur Problematik Altbergbaubeeinflussung im Rahmen
der ToB-Verfahren erarbeitet.

- Nicht minder bedeutsam als die ausfuhrlich prasentierten Beispiele von Sicherungsarbei-
ten fUr die Objekte Hohenbocka, Helenesee und Tiefbausicherung Papenbruch waren die
Erkundung und Verwahrung von Hohlraumen alten Braunkohlentiefbaues im Objekt ,, Max
und Willenbicher" bei Bollersdorf im Landkreis Markisch-Oderland (MOL). Auf der
Basis einer Gefahrdungsanalyse wurden im Auftrag des MW durch das LGRB die Erkun-
dung noch ungesicherter Tiefbaustrecken und Schachte (3 126 Bohrmeter, 309 Ramm-
sondierungen) und die Verfullung von 1 388 m3 angetroffenen Hohlraumes veranlasst. Bis
auf einen geringen Teil unverwahrt gebliebener Hohlrdume unter landwirtschaftlicher Nutz-
flache (aus Grinden der VerhaltnismaRigkeit und Sparsamkeit Verzicht auf Verwahrung)
sind damit alle aus den Bergbaurelikten resultierenden Gefahren flr die 6ffentliche Sicher-
heit in diesem Bergbauobjekt beseitigt.

- In &hnlicher Grofzenordnung liegen die durch das LGRB betreuten und tiberwachten Si-
cherungsarbeiten im 2. Bauabschnitt der Verwahrungsmaf3nahme ,Consolidiert Preu-
Ren“ bei Jahnsfelde, Landkreis MOL. Gefahrdungen im Bereich von Wohnbebauung
und der Bundesstral3e B 1/B 5 konnten beseitigt werden. Mit einem 3. Bauabschnitt, der
im Herbst 2003 begonnen wurde und bis Mitte 2004 realisiert wird, kann die Gesamtmal3-
nahme Altbergbau Jahnsfelde voraussichtlich abgeschlossen werden.

- Im Rahmen von MalRnahmen zur unmittelbaren Gefahrenabwehr Altbergbau wurde das
LGRB im Auftrag des Landesbergamtes in mehreren Féllen tatig (Erstellung des Siche-
rungskonzeptes, technisch/technologische Begleitung, Baustelleniberwachung, Leistungs-
abnahme):

e Altbergbaukomplex Senftenberg Nord und Ost
Erkundung mutmallich offener Altbergbaustrecken unter der Bundesstralie B 96,
unter einer 6ffentlichen Tankstelle und unter Gleisen der DB-Strecke Cottbus-Ruh-
land.
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Altbergbaugebiet Brieskow-Finkenheerd

Nachweis bisher nicht risskundiger Altbergbaustrecken im Bereich der StraRe B 112,
Ortslage Brieskow-Finkenheerd, DB-Strecke Frankfurt (Oder)-Eisenhittenstadt,
mutmalfiliche Gefahrdung von Wohn- und Geschaftsgebauden in der Ortslage Brie-
skow-Finkenheerd (Grubenweg/Knappenweg). Schwierigkeiten bereitete
insbesondere die aus den Betriebsakten nicht recherchierbare Grenze des Braun-
kohlenabbaus und damit der Grenze der Tagesbruchgefahrdung. Durch den bisher
erstmaligen Einsatz komplexer bohrlochtomographischer geophysikalischer Ver-
fahren in Verbindung mit oberflachengeophysikalischen Mel3methoden (geoelekt-
rische Pseudosektionen) konnte eine Gefahrdung der Gebaude im Bereich Gru-
benweg/Knappenweg sicher ausgeschlossen werden. Die unter der Bahnstrecke
und B 112 nachgewiesenen bergbaulichen Hohlraume wurden sicher verwahrt.
Im November begannen Bohr- und Versatzarbeiten als Gefahrenabwehrmal3nah-
me zur Sicherung der Bundesautobahn A 12 westlich der Anschlussstelle Firs-
tenwalde (Unterquerung der Autobahn durch mutmaRlich unverwahrte Férderstol-
len des Braunkohlentiefbaus ,Consolidiert/Gnadenreich Rauen*). Die Sicherungs-
arbeiten laufen derzeit noch.

Weiterhin wurden im Auftrag des LBB GefahrenabwehrmalRhahmen Altbergbau im
Stadtgebiet Frankfurt (Oder), Bollersdorf, Wriezen und Petersdorf fachlich beglei-
tet und technisch technologisch Uberwacht.

Fur die durch das LGRB im Auftrag des MW veranlassten Sicherungsmafnahmen fir Altbergbau
ohne Rechtsnachfolger stand ein Finanzvolumen in H6he von 2,1 Mio € zur Verfligung.

Seitens des LGRB wurde im Rahmen der Mitgliedschaft im Braunkohlenausschuss des Landes
Brandenburg (z. B. Berichterstattung zum Erflillungsstand der Sanierungspléane Gohrigk, Débern,
Brieskow-Finkenheerd anlasslich der 58. Sitzung, Juni 2003) sowie im Regionalen Sanierungs-
beirat Braunkohle bei der Planung und Durchfihrung von MalRnahmen der Bergbausanierung mit-

gewirkt.
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9. Ingenieurgeologie
Im Dezernat Ingenieurgeologie wurden in 2003 die folgenden Aufgaben wahrgenommen:

- Untersuchung des Baugrundes im Gelande, Bestimmung bodenphysikalischer
Parameter an Bodenproben und Darstellung der Ergebnisse nach den fir die jeweiligen
Untersuchungen zugrundeliegenden technischen Regelwerken

- Ermittlung der zulassigen Belastung des Baugrundes, Setzungsberechnungen,
Gelande- und Béschungsbruchberechnungen sowie Erddruckberechnungen nach DIN
(soweit es fur die Beratungstatigkeit notwendig ist)

- Koordinierung der Stellungnahmen als Trager 6ffentlicher Belange fir Westbrandenburg
und Zuarbeit fir den Bereich Boden- und Baugrundbeschaffenheit einschliel3lich der
Beurteilung von Vernassungsgefahrdungen fir Bauvorhaben

- Baugrundanalysen und deren Bewertung bei Infrastrukturvorhaben des Landes
Brandenburg

- Erarbeitung ingenieurgeologischer Karten fir Bauschwerpunktgebiete und zu
Tragfahigkeitsrisikogebieten des Landes Brandenburg

- GIS- und Digitalisierungsarbeiten fiir die angewandte geologische Kartierung und deren
inhaltliche Gestaltung, Verwaltung und Bearbeitung der 3D-Laserscannerdaten

- Untersuchung und Bewertung von Béschungen an Restlochern in Nordwest-
Brandenburg

- Fuhrung des Restlochkatasters, Teil Nordwest-Brandenburg, als Bestandteil des
Gesamt-Restlochkatasters des Dez. 14

- Aufbau und Fuhrung der ingenieurgeologischen Datenbank als Datengrundlage fiir die
Sachgebiete 342, 343 und 344 in Zusammenarbeit mit den Dezernaten 11 und 12

- Wahrnehmung der Aufgaben des LGRB im Rahmen der Richtlinie zur Standsicherheit
von Bdschungen sowie sonstiger Bdschungen (in Braunkohlenbergbauobjekten
wahrgenommen durch Sachgebiet 142)

Die dreidimensionale Modellierung geologischer Sachverhalte mit dem Ziel der Erstellung von
geologischen 3D-Modellen soll im LGRB etabliert werden. Damit wird es in Zukunft mdglich, neue
und vor allem anschaulichere Produkte zu entwickeln, als die bisher vertffentlichten geologischen
Karten, die im Grunde genommen nur von Spezialisten (z. B. Geologen) in der gesamten Breite
ihrer Interpretationsmoglichkeiten erfasst werden kénnen.

In Karten lassen sich geologische Sachverhalte stets nur als Projektion auf die zweidimensionale
Papierflache darstellen. Raumliche Modelle (3D-Modelle) bieten
demgegenuber erhebliche Vorteile. Sie ermdglichen es,
die unterschiedlichen Gesteinskoérper eines Ge-
bietes in ihrer rAumlichen Ausdehnung und Lage
zueinander zu erfassen und darzustellen.
Aus diesem Grunde wird hier der Stand der
geologischen 3D-Darstellung am LGRB und
die zukunftige Entwicklung auf diesem Gebiet
umrissen.

9.1 Vorbereitende Arbeiten zur
Einfuhrung der 3D-Modellierung

Um die Realisierung von 3D-Modellen an den
Staatlichen Geologischen Diensten vor-
zubereiten, wurde der Personenkreis ,Wege
zur 3D-Geologie" auf Vorschlag der BIS-
Abb. 9-1 = Steuerungsgruppe vom Bund Lander Aus-
Beispiel fur ein geologisches Untergrundmo- schuss Geologie (BLAGEO) und der Direk-
dell (NLfB) torenkonferenz (DK) der Staatlichen Geo-
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logischen Dienste (SGD) mit dem Ziel eingesetzt, die bereits in den SGD im Bereich der 3D-
Modellierung gemachten Erfahrungen allgemein nutzbar zu machen und grundsatzlich die
Bedeutung und den Wert von 3D-Modellen fir Nutzer geowissenschaftlicher Informationen
aufzuzeigen. Das LGRB hat in den Jahren 2002/2003 durch die Mitwirkung in diesem Personenkreis
einen Beitrag zur Etablierung der 3D-Geologie an den SGD geleistet.

Grinde fur die Einfihrung der 3D-Geologie

Ein digitales geologisches 3D-Modell erdffnet eine Fille neuer bedarfsorientierter Auswertungs-
maglichkeiten. So lassen sich einzelnen Gesteinskdrpern jeweils charakteristische petrographi-
sche Gesteinsmerkmale (z. B. Kornverteilungen), hydrogeologische Eigenschaften (z. B. kf-Werte)
oder ingenieurgeologische Kennwerte (z. B. Steifemodul) zuweisen, was fur die Bewertung von
Lagerstatten, Grundwasservorraten oder Tragfahigkeitseigenschaften von gro3ter Bedeutung ist.
Mit 3D-Untergrundmodellen ist es mdglich, die verschiedensten Informationen abzufragen und
Auswertungen vorzunehmen, beispielsweise:

- Hypothetische Bohrprofile: Vorhersagen von Gesteinsabfolgen an jeder beliebigen Stelle des
Modellgebietes

- Das Erstellen geologischer Schnitte mit beliebigem Verlauf (Vertikalschnitte)

- Das Erstellen geologischer Karten in beliebigen Tiefen (Horizontalschnitte)

- Die Abbildung von Ober- und Unterflachen sowie Verbreitungsgrenzen ausgewahlter geolo
gischer Korper in Form von Isolinien- bzw. Reliefdarstellungen

- Massenberechnungen: Tiefe, Machtigkeit und Verbreitung von Schichten bzw. das o6rtliche
Fehlen von Schichten

- Die Darstellung der raumlichen Ausdehnung geologischer Kérper in Machtigkeitslinien

- Die Ansicht ausgewabhlter Teile des Modellkérpers aus beliebigen Richtungen

- Das Erstellen von Schichtméchtigkeitskarten, z. B. Aquifermachtigkeit und das 6rtliche Fehlen
von Deckschichten.

Bestehende Moglichkeiten zur 3D-Darstellung am LGRB

Durch das Fehlen spezieller 3D-Software besteht am LGRB bislang nur die Méglichkeit einer 2D
bzw. 2 ¥ D-Darstellung mit Hilfe des Programms Surfer. Obwohl Surfer in der Lage ist, mit
geographischen Koordinaten zu rechnen, fehlt eine Flle von Eigenschaften, die ein echtes 3D-
Programm kennzeichnen. So kénnen den Surfer-Modellen z. B. keine geologischen oder geo-
physikalischen Eigenschaften zugeordnet werden.
Mit Hilfe der 3D-Analyst-Erweite-
rung fur Arc-View kdnnen echte
3D-Objekte in Arc-View darge-
stellt werden. Echte 3D-Objekte
kennen die Eigenschaften der
benachbarten Objekte (Koordina-
ten und zugeordnete geologi-
sche) Eigenschaften. Das Pro-
gramm ist am LGRB vorhanden
und erste Versuche mit der neu-
en Software laufen bereits. Der
Nachteil des 3D-Analyst besteht
Hormont: sk im Fehlen grundlegender Interpo-
Giselie: GTA lationswerkzeuge. So ist es nicht
Blick nach Nord—Osten maoglich, eine in unterschiedli-
chen Bohrungen angetroffene
Schicht als einen einheitlichen
Abb. 9-2 Geo-Korper darzustellen. Der

Beispiel fiir ein geologisches Untergrundmodell (GTA) 3D-Analyst beschrankt sich auf
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die Darstellung vorhandener Information.

Um aus den vorhandenen geologischen und geophysikalischen Daten neue (sekundére) Informa-
tionen abzuleiten, benétigt man eine 3D-Geomodellierungssoftware. Ein inzwischen weit verbrei-
tetes Programm, das vorwiegend in der Erdélindustrie, aber auch an den SGD im Einsatz ist, ist
Gocad.

3D-Geomodellierung am Beispiel Gocad

Gocad ist eine 3D-Geomodellierungssoftware, die es ermdéglicht, unter Berlcksichtigung
heterogener Ausgangsdaten sehr komplexe 3D-Modelle anspruchsvoller geologischer Verhaltnisse
zu erstellen. Diese Funktionalitat basiert insbesondere auf dem Gocad-eigenen diskreten
Datenmodell und Interpolationsverfahren (Discrete Smooth Interpolation) sowie auf der
Bertcksichtigung der Topologie (d. h. Nachbarschaftsbeziehungen) der Modellobjekte.

Die grundlegenden Ideen, Konzepte und Prototypen entstehen seit 1989 durch Prof. Mallet und
seine Arbeitsgruppe an der ENSG Nancy. Der Vertrieb der Software und Support der Software
erfolgt heute durch die Earth Decision Sciences (EDS) S.A. in Houston und Nancy.
Gegenwartig wird Gocad von vielen Mineral6l- und Bergbaukonzernen (z. B. Noranda, Chevron,
Falconbridge, Exxon, Shell, BP) sowie einigen Geologischen Diensten genutzt (z. B. Sachsisches
Landesamt fur Umwelt und Geologie, USGS/USA, GSC/Kanada, CSIRO/Australien).

Das Institut fir Geologie der TU Bergakademie Freiberg ist seit 1997 Mitglied des Gocad
Consortiums; hier wird Gocad intensiv angewandt, gelehrt und weiterentwickelt.

3D-Modelle am LGRB?

Die Erstellung von 3D-Modellen gelingt nicht zum ,Nulltarif. Der Umgang mit einem so komplexen
Programm wie z. B. Gocad erfordert tiefe Sachkenntnis und eine intensive Einarbeitung. Sicher
produziert das Programm nach Eingabe von Daten auch ein Ergebnis — damit dieses Ergebnis
aber auch moglichst genau der Wirk-
lichkeit entspricht, ist eine intensive
Vorarbeit und Vorbereitung notwendig.
Einen groRen Raum nimmt dabei die
Aufarbeitung der Schichtenverzeich-
nisse in der GeoDaB ein. Es mus-
sen z. B. nicht nur die Héhenwerte der
Bohrungen ,passen” sondern die
/ : Schichtansprache muss vereinheit-
s J: licht werden. Kein Programm kann
e e einen Zusammenhang zwischen
e e oy z. B. ,schwach schluffigem Fein- bis
Mittelsand, grobsandig, mit stel-
lenweise Kies- und Sandeinlagerun-
gen“und ,Geschiebelehm*® herstellen.
Es ist also nicht mdglich, von heute
Koot auf morgen 3D-Modelle zu erstellen.
Trotzdem muss schnellstmdglich mit
Abb. 9-3 den Vorbereitungen daflr begonnen
Ansicht einer Untergrundkontamination in 1D-, 2D- und 3D- werden, damit die Entwicklung einer
Ansicht mit GSI 3D modernen Geologie nicht am LGRB
vorbei geht.
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10. Beratung / Trager offentlicher Belange (T6B)

10.1 Infrastrukturelle Aufgaben

Die Wahrnehmung der Aufgaben des LGRB als Trager 6ffentlicher Belange erfolgen federfiihrend
durch das Dezernat Infrastrukturgeologie.

Nach dem Runderlass Nr. 23/3/1999 des Ministeriums fur Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr
ist das LGRB bei folgenden Belangen zu beteiligen:

Geologischer Untergrund
Bodenschatze/Rohstofflagerstéatten

Altbergbau (gemeinsam mit dem LBB)

Boden- und Baugrundbeschaffenheit
Bodenschutz in geogener Hinsicht
Geologische Naturdenkmale und Geotopschutz

Die Bearbeitung der Vorhaben erfolgt in enger Zusammenarbeit mit den zu den einzelnen Belangen
verantwortlichen Fachdezernaten.

o

Planfeststellungsverfahren /

28 21 17 66
Raumordnungsverfahren
Flachennutzungsplane,
Vorplanungen,

43 29 33 105
Rahmenplanungen,
Bodenordnungsverfahren
Trassen(Plangenehmigungen) 57 59 60 176
NSG/LSG 9 5 4 18
VEP/BP 172 64 75 311
Satzungen 35 3 9 47
Geologische Stellungnahmen 1 10 2 13
Gesamtzahl der bearbeiteten

} 345 191 200 736

Vorgange

In der nachfolgenden tabellarischen Ubersicht wurden die im Berichtsjahr bearbeiteten Vorgange
im Dezernat zusammengefasst:

Daraus sind als wirtschaftsrelevante bzw. planungsbedeutsame Vorhaben im Berichtszeitraum
folgende besonders hervorzuheben:

- Planfeststellungsverfahren fur die Ferngasleitungen Bornicke-Schwennenz und Kienbaum- Bérnicke
- Raumordnungsverfahren Erdgasleitung Gorgast- Kostrcyn

- Planfeststellungsverfahren fur die Ortsumgehung Neuzelle-Guben

- Planfeststellungsverfahren Deichsanierung Oderbruch Rudnitzer Spitz bis Hohenwutzen
- Baumal3nahme Abstiegsbauwerk Schiffshebewerk Niederfinow

- Planfeststellungsverfahren zur Ortsumgehung Pritzwalk

- Sachliche Teilregionalplane Windenergienutzung fir die Regionen Havelland-Flaming,

- Lausitz-Spreewald und Oderland-Spree

- Planfeststellungsverfahren zum Ausbau der A 10 Furstenwalde-Storkow

- Raumordnungsverfahren Ortsumgehung Eberswalde-Bad Freienwalde

- Planfeststellung Ortsumgehung Drebkau

- Planfeststellung Ortsumgehung Rathenow
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11. Publikationen, Vortrage und Poster

Veroffentlichungen:

AviscH, O., Hobing, T., GraniTzki, K., IRRLITZ, W., MoDEL, E., WETZEL, E. & H.-J. ZanDER (2003):
Karte der oberflachennahen Rohstoffe der Bundesrepublik Deutschland 1 : 200 000,
Erlauterungen zu Blatt CC 3134 Wittenberge. - 102 S., 1 Karte, Hannover

BAuRIEGEL, A., GRULL, M., HERING, J. & M. Karser (2003): Durchfiihrung Exkursion zur
Jahrestagung der DBG in Frankfurt(O.) und Veroffentlichung: Exkursion G7: Die
Bodengesellschaften der Stauchmoranengebiete Ostbrandenburgs. - Mitt. d. Dt. Bodenkdl.
Ges., Bd. 100, 2003, S. 155-168, Oldenburg

BaurieGEL, A., & J. HERING (2003): Steckbriefe Brandenburger Boden (Sammelmappe) - MLUR —
Teilbearbeitung, Potsdam

Dit, H. G., KocH, J., SCHEEDER, G., WEHNER, H. & J. STraHL (2003): Lithology, palynology and
organic geochemistry of carbonaceous rocks in fluvial-lacustrine series of Tertiary to
Quaternary age (Kathmandu Basin, Nepal). - N. Jb. Geol. Paldaontol. Abh. 227, 1, S. 1-38,
Stuttgart

HANNAPPEL, S., JakoBs, F., LIMBERG, A., MANHENKE, V. & M. PawLiTzky (2003): Die Karte ,Oberer
Grundwasserleiter* des Blattes Berlin der Hydrogeologischen Ubersichtskarte 1 : 200 000
(HUK 200) von Deutschland. - Brandenburg. Geowiss. Beitrage 10, 1/2, S. 189-193,
Kleinmachnow

HanNEMANN, J. (2003): Die Berticksichtigung inhaltlicher und raumlicher Unschéarfen bei der GIS-
unterstitzten Erstellung der bodengeologischen Karte von Brandenburg im Mal3stab 1 : 50
000 (BK 50) — ein Test am Beispiel des Blattes Konigs Wusterhausen. - Brandenburg.
Geowiss. Beitr. 10, 1/2, S. 61-76, Kleinmachnow

HANNEMANN, J., & D. Kunn (2003): Raumliche Ausweisung von Substratarten unter Anwendung
eines alternativen Ansatzes. - Jahrestagung der DBG. - Mitt. d. Dt. Bodenkdl. Ges., Bd. 102,
S. 487-488, Oldenburg

HeinricH, W. D. & N. Hermsporr (2003): Lemmus lemmus (LINNAEUS, 1758) und Dicrostonyx
gulielmi (SANDFORT, 1870) (Mammalia, Rodentia) aus dem weichselzeitlichen Rixdorfer
Horizont von Niederlehme bei Konigs Wusterhausen in Brandenburg. - Brandenb. Geowiss.
Beitr. 10, 1/2, S. 153-158, Kleinmachnow

HerwmsDoRF, A. (2003): Die Grundwassermessstellengruppe des LGRB Ch Kim 1/95,
Brandenburg. Geowiss. Beitr. 10, S. 185-188, Kleinmachnow

HerING, J., BAURIEGEL, A. & M. Kayser (2003): Vortrag und Veréffentlichung auf der Jahrestagung
der DBG: Zur Genese ziegelroter Boden in den quartaren Landschaften Brandenburgs. -
Mitt. d. Dt. Bodenkdl. Ges., Oldenburg (im Druck)

Hobing, T. (2003): Tonlagerstatten - geologische Voraussetzung der Ziegelproduktion im Raum
Berlin-Brandenburg. - Ber. BV d. dt. Ziegelindustrie, Berlin (im Druck)

Hotzan, G. (2003): Fuhrer zur Geologie von Berlin und Brandenburg, Nr. 9: Oderbruch -

Markische Schweiz - Ostlicher Barnim - Kapitel | - 4: Wasser. - Selbstverlag
Geowissenschatftler in Berlin und Brandenburg e. V., Berlin
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Kunn, D. (2003): Bodenubersichtskarte von Brandenburg. - GMIT, Nr. 12, Juni 2003, Bonn

Kunn, D. (2003): kurze und lange Pressemitteilung zur Internetprasentation an MW zur
Veroéffentlichung, 06.08.03

Kunn, D. (2003): Die Bodenubersichtskarte des Landes Brandenburg im Maf3stab 1 : 300 000
(BUK 300) — eine digitale Karte mit einer Prasentation im Internet. - Brandenburg. Geowiss.
Beitr. 10, 1/2, S. 53-61, Kleinmachnow

Kunn, D. (2003): Verfugbare Bodenkarten zur Ableitung von Aussagen zur
Sickerwasserprognose und dem Schadstoffverhalten in den Béden Brandenburgs. -
Fachbeitrage des Landesumweltamtes, Potsdam (im Druck)

Kunn, D. & A. BaurieceL (2003): Poster und Verdffentlichung: Die Flachendatenbank zur
Bodenubersichtskarte des Landes Brandenburg 1 : 300 000 - Méglichkeiten und Grenzen
zur Ableitung von Bodenfunktions- und Bodenpotenzialkarten. - Mitt. d. Dt. Bodenkdl. Ges.,
Bd. 102, S. 515-516, Oldenburg

KUHN, D., BoHL, S. & R. ScHuLTz-STERNBERG (2003): Nutzung von Bodenkarten zur Ausweisung
potenzieller Retentionsflachen — Beispiel Brandenburg. - Beitragen fir Forstwirtschaft und
Landschaftsplanung (FH Eberswalde, im Druck)

KUHN, D., BoHL, S. & R. ScHuLTz-STERNBERG (2003): Ausweisung potenzieller Retentionsflachen
auf der Basis der Bodentbersichtskarte 1 : 300 000 am Beispiel des Bundeslandes
Brandenburg. - Beitrage zur Forstwirtsch. und Landsch.6kol. 38 1, S. 8 - 13, Eberswalde

KuHN, D., HANNEMANN, J. & M. Kayser (2003): Exkursion zur Jahrestagung der DBG in Frankfurt
(O.) und Verdéffentlichung: Exkursion G9: Landesaufnahme im Jungmoranengebiet stidlich
Berlins. - Mitt. d. Dt. Bodenkdl. Ges., Bd. 100, S. 176-188, Oldenburg

Kunn, P. & A. BaurieceL (2003): Mikromorphologische Befunde zur Lessivégenese im mittleren
Jungmoranengebiet in Brandenburg stdlich von Berlin. - Brandenburg. Geowiss. Beitr. 10,
1/2, S. 91-100, Kleinmachnow

LippsTREU, L. (2003): Die Geologische Ubersichtskarte im MafR3stab 1 : 200 000 (GUK 200) -
herausgegeben von der Bundesanstalt flir Geowissenschaften und Rohstoffe in
Zusammenarbeit mit den Staatlichen Geologischen Diensten der Bundesrepublik
Deutschland und benachbarter Staaten. - Brandenburg. Geowiss. Beitr. 10, 1/2, S. 49-52,
Kleinmachnow

LippsTREU, L. (2003): Die Geologische Karte von Preu3en im Maf3stab 1 : 25 000 jetzt auch auf
CD. - Brandenburg. Geowiss. Beitr. 10, 1/2, S. 49-52, 195-197, Kleinmachnow

Lubwig, F., Hobing, T. & P. NesTLER (2003): Rohstoffressourcen und -gewinnung. - In:
FrIELINGHAUS, M., Dalchow, C., ScHAFeRr, H. (Hrsg.): Exkursionsfiihrer Bodenlandschaften im
Jung- und Altmoréanengebiet. - Mitt. d. Dt. Bodenk. Ges. Bd. 100, S. 37 - 40, Oldenburg

Lubwig, F. (2003): Mineralische Rohstoffe. - Flihrer zur Geologie von Berlin und Brandenburg Nr.
9: Oderbruch-Mérkische Schweiz-gstlicher Barnim, S. 102-110, Berlin

Lubwig, F. (2003): Subaquatischer Kiestagebau-Geschiebefundpunkt. - Fiihrer zur Geologie von
Berlin und Brandenburg Nr. 9: Oderbruch-Markische Schweiz-6stlicher Barnim, S. 169-173,
Berlin
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ManHENKE, V. (2003): Die Besonderheiten der naturlichen Ressource Grundwasser und die
gesellschaftliche Verantwortung fur die Trinkwassersicherung. - Brandenburg. Geowiss.
Beitr. 10, 1/2, S. 173-184, Kleinmachnow

MuncH, U. & P. NesTLER (2003): Einsatz moderner optischer Methoden bei der Erkundung von
Altbergbauobjekten. - In: KLappricH, M. et al.: Tagungsband 3. Altbergbaukolloquium Freiberg/
Sachsen, 6. bis 8. November 2003, S. 207-221, Essen (Gluckauf)

MuncH, U. & P. NesTLER (2003): Laserscanning als Erganzung der Erkundungsmethodik von
Braunkohlenaltbergbau. - Brandenburg. Geowiss. Beitr. 10, 1/2, S. 7-18, Kleinmachnow

MUNCHEBERG, C., Hoping, T., GraniTzki, K. & F. Lubwic (2003): Karte der oberflachennahen
Rohstoffe der Bundesrepublik Deutschland 1 : 200 000, Erlauterungen zu Blatt CC 2350
Ueckermiinde und Blatt CC 3150 Schwedt (Oder). - 56 S., 1 Karte, Hannover

MUNCHEBERG, C., HopING, T., GraniTzk, K., Lubwig, F. & E. WETzEL (2003): Karte der
oberflachennahen Rohstoffe der Bundesrepublik Deutschland 1 : 200 000, Erlauterungen zu
Blatt CC 3142 Neubrandenburg. - 79 S., 1 Karte, Hannover

MUNCHEBERG, C., Hoping, T. & F. Lubwic (2003): Karte der oberflachennahen Rohstoffe der
Bundesrepublik Deutschland 1 : 200 000, Erlauterungen zu Blatt CC 3950 Frankfurt (Oder).
-52 S., 1 Karte, Hannover

PaecH, H. & N. HErmsDoRF (2003): Quarternary of Potsdam area. - Exkursionsfihrer anlasslich
der ISAES IX, S. 125-133, Potsdam

PeTERSS, K., RATZKE, U. & J. STRAHL (2003): Geologie von Sollen bei Rosenow, Landkreis
Demmin (Teil Il). - Neubrandenburger Geol. Beitr. 3, S. 113-120, Neubrandenburg

ScHLaak, N. (2003): Bewegte Vergangenheit — geologisch! - Stadtverwaltung Eberswalde
(Hrsg.): Zeitzeichen - Eberswalde, Geschichte und Geschichten. - S. 8-13, Festschrift zur
750-Jahrfeier von Eberswalde im Jahr 2004

ScHLaak, N. (2003): Der Finowboden — Leithorizont des Weichselspatglazials in Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt (Poster). - Abstract in:
NIEDERMEYER, R.-O. et al. (Hrsg.): 70. Jahrestagung AG Norddt. Geologen 10.-13.06.2003 in
Neubrandenburg, Tagungsbd. u. Exk.fuhrer, S. 70, LUNG, Gustrow

ScHurz, R. & R.-G. WEbbE (2003): Ein geologisch und bergbaulich bedeutender temporarer
Aufschluss in Frankfurt (O.) - Brandenburg. Geowiss. Beitr. 10, 1/2, S. 101-110,
Kleinmachnow

StackesranDT, W. (2003): Airborne Laserscanning fur geologische Detailuntersuchungen und
Abwehr bergbaubedingter Gefahren im Muskauer Faltenbogen, Stidost-Brandenburg. -
Brandenburg. Geowiss. Beitr. 10, 1/2, S. 1-6, Kleinmachnow

STRAHL, J. & R. ScHuLz (2003): Ein neues Eemvorkommen in Mixdorf (Landkreis Oder-Spree). -
Brandenburg. Geowiss. Beitr. 10, 1/2, S. 149-151, Kleinmachnow

WEepbpE, R.-G. (2003): Tagesbriiche — Folgeerscheinungen des untertagigen

Braunkohlenbergbaus in Ostbrandenburg. - Brandenburg. Geowiss. Beitr. 10, 1/2, S. 39-45,
Kleinmachnow
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WEebpE, R.-G. (2003): Braunkohle — historischer untertéagiger Bergbau. - Flhrer zur Geologie Nr.
9: Oderbruch-Markische Schweiz-Ostl. Barnim, S. 111 — 119, Berlin

VoHL, H. (2003): Luftaufnahmen als ein Mittel zur Friiherkennung von geotechnischen Gefahren
fur die offentliche Sicherheit am Tagebaurestloch Helenesee im Stiden der Stadt Frankfurt
(Oder). - Brandenburg. Geowiss. Beitr. 10, 1/2, S. 29-37, Kleinmachnow

Vortrage:

BaurieceL, A.: Vortrag im Rahmen des ,Workshops zur Bewertung von Bodenfunktionen in
Sachsen-Anhalt* , September 2003

BaurieceL, A.: Ableitung von Parametern fur Flachenbodenformen. - LAGB Sachsen-Anhalt,
Halle, November 2003

BaurieceL, A.: Ableitung von Bodenformen. - LANU Schleswig-Holstein, Kiel am 4.12.2003

HanNEMANN, J. & D. Kunn: Raumliche Ausweisung von Substratarten unter Anwendung eines
alternativen Ansatzes. - Jahrestagung der DBG, Frankfurt (O.), September 2003

HErRING, J., BAURIEGEL, A. & M. Kavser: Zur Genese ziegelroter Boden in den quartaren
Landschaften Brandenburgs. - Jahrestagung der DBG, Frankfurt (O.), September 2003

Hobing, T.: Tonlagerstatten - geologische Voraussetzung der Ziegelproduktion im Raum Berlin-
Brandenburg. - 10. Internationale Tagung Ziegeleigeschichte, Juni 2003

KasoTH, U.: Geologische und hydrogeologische Verhéltnisse im Gebiet der Havel,
Wechselbeziehung zwischen Grundwasser und Oberflachenwasser beim Havelausbau
(04.10.2003)

Kunn, D.: Verfugbare Bodenkarten zur Ableitung von Aussagen zur Sickerwasserprognose und
dem Schadstoffverhalten in den Boden Brandenburgs. - BTU Cottbus am 8.12.2003

Kunn, D.: Kartierung in Brandenburg. - Uni Potsdam am 22.4.2003

Kunn, D.: Die Bodenubersichtskarte des Landes Brandenburg 1 : 300 000. - FH Eberswalde am
5.5.2003

Kunn, D. & A. BaurieceL: Vorstellung bodengeologischer Datengrundlagen fir Projektgruppe TU
Berlin (Erosionsforschung). - Prasentationsveranstaltung im LGRB am 12.6.2003

MuUncH, U. & P. NesTLER (2003): Einsatz moderner optischer Methoden bei der Erkundung von
Altbergbauobjekten. - 3. Altbergbaukolloquium in Freiberg/Sachsen, 6. bis 8. November
2003

NESTLER, P. & F. Laqua: Berichterstattung zum Erflillungsstand der Sanierungsplane Gohrigk,
Doébern und Brieskow-Finkenheerd, 58. Sitzung des Braunkohlenausschusses des Landes
Brandenburg

RecHLin, B.: Einsatzmoglichkeiten des Genesemodells im Rahmen des Ministerbesuches am
05.05.2003, Kleinmachnow
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Rechlin, B.: Herkunft und Einsatzmdglichkeiten des Genesemodells von EEG-Betriebspunkten
vor Vertretern des Wirtschaftministerium am 09.05.2003, Kleinmachnow

ScHurz, R.: Die geologischen Verhaltnisse in Ostbrandenburg. - Vortrag im Otto-Brenner-
Gymnasium Frankfurt (Oder)

STRrRAHL, J.: Der Eem-Torf von Neubrandenburg Hinterste Mihle; Symposium BBG 26.04.03,
Berlin

Poster:

Kunn, D. & A. BaurieceL (2003): Poster: Die Flachendatenbank zur Bodenubersichtskarte des
Landes Brandenburg 1 : 300 000 - Méglichkeiten und Grenzen zur Ableitung von
Bodenfunktions- und Bodenpotenzialkarten

ScHLaak, N. (2003): Der Finowboden — Leithorizont des Weichselspatglazials in Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. -70. Jahrestagung AG
Norddt. Geologen 10.-13.06.2003 in Neubrandenburg

STRrRAHL, J. (2003): Die regionale und Uberregionale Bedeutung des Eem-Vorkommens von
Hinterste Muhle bei Neubrandenburg (M-V), Jahrestagung Norddt. Geol., 10.-13.06.03,
Neubrandenburg

Vorlesungen

Kunn, D.: Einfihrung in die bodengeologische Kartierung — fiir Studenten der HU, Inst.
Geographie fur Kartierpraktikum am 12.12. 2003

NESTLER, P.: Reihe Postmontangeologie, BTU Cottbus, Teilgebiet Altbergbau/
Altbergbausicherung, Juni 2003

Internetverdffentlichungen:

Uberarbeitung der Homepage fiir Dezernat Bodengeologie (D24) — Zwischenstand, Il Quartal
2003

Internetprasentation zur BUK 300 mit 3 Auswertekarten gemeinsam mit IT (D24, D12), Il Quartal
2003
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Anhang

Im Jahr 2003 herausgegebene amtliche geologische Karten

1.
11

12

2.1
2.2
2.3

3.1
3.2
3.3
3.4

4.1
4.2

51

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Geologische Karte des Landes Brandenburg 1 : 50 000 (GK 50).

Blatt 3752 Frankfurt (Oder) / Slubice, 1. Ausgabe (Plot)

(Geologische Bearbeitung LGRB und PIG Warschau)

im Blattschnitt ,Ausgabe fur die Volkswirtschaft (AV)“, DDR, herausgegeben auf CD:
0708-3 Oranienburg, 1993; 0708-4 Birkenwerder, 1993; 0807-2 Nauen, 1993; 0908-2 Zos-
sen, 1993; 0909-1 Konigs Wusterhausen, 1993; 0909-2 Storkow, 1994; 0707-4 Fehrbellin,
1994

Hydrogeologische Karte des Landes Brandenburg 1 : 50 000 (HYK 50), bestehend
aus:

- Karte der oberflachennahen Hydrogeologie (HYK 50-1)

- Karte des weitgehend bedeckten Grundwasserleiterkomplexes GWLK 2 (HYK 50-2),

- Hydrogeologischer Schnitttafel (HYK 50-S)

- Deckfolie zur Schutzfunktion der Grundwassertberdeckung fur die folgenden Blatt-Nr.:

L 3750 Muncheberg
L 3944 Luckenwalde
L 3946 Baruth

Geologische Ubersichtkarte 1 : 200 000 der Bundesrepublik Deutschland und an-
grenzender Staaten. - Hrsg.: BGR und SGD
(Geologische Bearbeitung der brandenburgischen Blatt- und Schnittanteile im LGRB)

Blatt CC 3142 Neubrandenburg
Blatt CC 3150 Schwedt (Oder)
Blatt CC 3950 Frankfurt (Oder)
Blatt CC 4750 Cottbus

Hydrogeologische Ubersichtskarte 1 : 200 000 der Bundesrepublik Deutschland und
angrenzender Staaten. - Hrsg.: BGR und SGD (Geologische Bearbeitung der brandenbur-
gischen Blatt- und Schnittanteile im LGRB)

Blatt CC 3950 Frankfurt (Oder)

Blatt CC 3150 Schwedt (Oder)

Bodenubersichtskarte 1 : 200 000 der Bundesrepublik Deutschland und angrenzender
Staaten. - Hrsg.: BGR und SGD

(Geologische Bearbeitung der brandenburgischen Blatt- und Schnittanteile im LGRB)
BUK 200 Blatt Berlin (CC3942)

Geologische Ubersichtskarte des Landes Brandenburg 1 : 300 000

Karte der Findlinge (GroRRgeschiebe) des Landes Brandenburg

Tiefenlinienkarte der Basis des Kanozoikums,

Karte ohne Kéanozoikum,

Karte der Liasbasisflache

Karte der Machtigkeit und Fazies des Schilfsandsteins

Tiefenlinienkarte der Zechsteinbasisflache

Karte der Tiefliegenden Bodenschatze / Geopotenziale des Landes Brandenburg
Karte der Geotemperatur in 2000 m Tiefe des Landes Brandenburg
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6.9 Karte der Geotemperatur in 4000 m Tiefe des Landes Brandenburg
6.10 Karte der Geotemperatur an der Liasbasisflache des Landes Brandenburg

Ausgabe als Plot auf vergréRerter Topographie 1 : 1 000 000 (Geologische Bearbeitung und
Zusammenstellung im LGRB)

Brandenburgische Geowissenschaftliche Beitrage 10, 1/2, (2003)

(Geologie und Gefahrenabwehr in Altbergbaugebieten)

Inhaltsverzeichnis

WERNER STACKEBRANDT
Airborne Laserscanning fur geologische Detail-untersuchungen und Abwehr bergbaubedingter Gefahren
im Muskauer Faltenbogen, Stidost-Brandenburg

Uwe MUNCH & PETER NESTLER
Airborne Laserscanning als Erganzung der Erkundungsmethodik von Braunkohlen-Altbergbau

MANFRED KuPETZ
Die Geomorphologie des Muskauer Faltenbogens im hochaufldsenden digitalen Gelandemodell
(Airborne Laserscanning)

HoLGER VOHL
Luftaufnahmen als Mittel zur Friiherkennung von geotechnischen Gefahren fir die 6ffentliche Sicherheit
am Tagebaurestloch Helenesee im Suden der Stadt Frankfurt (Oder)

RALF-GUNTER WEDDE
Tagesbriiche — Folgeerscheinungen des untertagigen Braunkohlenbergbaus in Ostbrandenburg

LoTHAR LIPPSTREU
Die Geologische Ubersichtskarte im MafRstab 1 : 200 000 (GUK 200)
Herausgegeben von der Bundesanstalt fiir Geowissenschaften und Rohstoffe in Zusammenarbeit mit
den Staatlichen Geologischen Diensten der Bundesrepublik Deutschland und benachbarter Staaten

DieTerR KUHN
Die Bodenubersichtskarte des Landes Brandenburg im Maf3stab 1 : 300 000 — eine digitale Karte mit
einer Prasentation im Internet

JENS HANNEMANN
Die Berticksichtigung inhaltlicher und raumlicher Unschérfen bei der GIS-unterstitzten Erstellung der
bodengeologischen Karte von Brandenburg im Maf3stab 1 : 50 000 (BK 50) ein Test am Beispiel des

Blattes Konigs Wusterhausen

ReNE ScHwaARTZ, A. GRONGROFT & G. MIEHLICH
Vorkommen und Eigenschaften der Boden in der Lenzener Elbaue

PeTER KUHN & ALBRECHT BAURIEGEL
Mikromorphologische Befunde zur Lessivégenese im mittleren Jungmoranengebiet in Brandenburg,
sudlich von Berlin

RAINER ScHuLz & RALF-GUNTER WEDDE
Ein geologisch und bergbaulich bedeutender temporarer Aufschluss in Frankfurt (Oder)

RALF KUHNER
Ausbildung und Gliederung des saalezeitlichen Sedimentkomplexes im Bereich der Hornoer Hochflache
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OLAF JuscHus
Das Eisstaubecken von Zesch am See/Landkreis Teltow-Flaming

HaNs-HARTMUT KRUEGER
Der Fauneninhalt der tiefen Keila-Stufe (Ordovizium) in anstehenden Kalken, Kalkgeschieben und
verkieselten Kalken oberhalb des 2. Lausitzer Fl6zes — ein Vergleich

ANGELIKA KOTHE
Dinozysten aus dem Unter-Miozéan (Untere Braunkohlesande, Hamburg-Ton, Obere Braunkohlesande)
im Gebiet DOmitz-Lenzen (Salzstruktur Gorleben-Rambow)

JAQUELINE STRAHL & RAINER ScHuLZ
Ein neues Eemvorkommen in Mixdorf (Landkreis Oder-Spree) Herrn Dr. Klaus Erd zu seinem 70.
Geburtstag gewidmet

WoLF-DIETER HEINRICH & NORBERT HERMSDORF
Lemmus lemmus (LINNAEUS, 1758) und Dicrostonyx gulielmi (SANDFORD, 1870) (Mammalia,
Rodentia) aus dem weichselzeitlichen Rixdorfer Horizont von Niederlehme bei Kénigs Wusterhausen in
Brandenburge

KARL-HEINZ FISCHER
Neufund eines Waldelefanten (Elephas antiquus FALCONER & CAUTLEY 1847) aus dem
frihweichselzeitlichen Rixdorfer Horizont von Berlin und Umgebung

JupITH GRUNERT
Zur Genese der Niederungen Krumme Lake und Neue Wiesen in Berlin/Képenick — Ein Beitrag zur
Gewassernetzentwicklung im norddeutschen Jungmoranenland

VOLKER MANHENKE
Die Besonderheiten der nattrrlichen Ressource Grundwasser und die gesellschaftliche Verantwortung
fur die Trinkwassersicherung

ANGELA HERMSDORF
Grundwassermessstellengruppe des LGRB ChKlm 1/95

Stephan HANNAPPEL FRAUKE JACOBS, ALEXANDER LIMBERG, VOLKER MANHENKE & MICHAEL PAWLITZKY
Die Karte ,Oberer Grundwasserleiter” des Blattes Berlin der Hydrogeologischen Ubersichtskarte 1 :
200 000 (HUK 200) von Deutschland

Aus dem Landesamt

VoLKER MANHENKE & HELMUT HELMER
Die zweite Auflage des Brandenburger Geologieatlas auch als Schulbuch

LOTHAR LIPPSTREU
Die Geologische Karte von Preuf3en im MaR3stab 1 : 25 000 jetzt auch auf CD

DieTeR GOLLNITZ
Findlinge in Brandenburg (Eine Liste der Findlinge > 10 m?3)

Buchbesprechung

RoLanp WEisse
Beitrage zur weichselkaltzeitlichen Morphogenese des Elbhavelwinkels
(Mit Hinweisen zur Havel- und Elbentwicklung)
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JAQUELINE STRAHL
SCHRODER, J. H. (Hrsg.) (2002) Fuhrer zur Geologie von Berlin und Brandenburg, Nr. 8:
Geowissenschaftliche Sammlungen in Berlin und Brandenburg - Einladungen zum Schauen -

HaNs ULRICH THIEKE
SMEeD/EHLERS: Steine aus dem Norden

Ehrung

WOLFGANG BARTMANN
Ehrung fur den Mitbegrinder der Kéniglich PreuRischen Geologischen Landesanstalt
175. Geburtstag von Wilhelm Hauchecorne wird durch Kranzniederlegung gewurdigt

Anhang

Herausgabe amtlicher Karten
Brandenburgische Geowissenschaftliche Beitrage 9 (2002), 1/2
Programm der Amtskolloquien (Kleinmachnower Gesprache)

Kleinmachnower Gesprache

Vortrage 1. Halbjahr 2003

21. Januar Dr. Horst Kampr, Potsdam
CO,-dominierte Fluide in mittel- und westeuropaischen Vulkanprovinzen:
Anzeichen fur verdeckte, aktive magmatische Prozesse

18. Februar Dr. René ScHwarz, Berlin
Eigenschaften und Verbreitung der Boden in der Lenzener Elbtalaue

25. Mérz Dr. Peter Kuhn, Berlin
Die Bedeutung der Temperaturmessungen fir die Geothermieforschung
in Deutschland und der Welt

29. April Dr. Gerda STANDKE, Freiberg
Meer und Moor in Brandenburg — Entstehung und Gliederung tertiarer
Quarz- und Formsandhorizonte

20. Mai Dr. Thomas KaLETTKA, MUncheberg
Soélle in Brandenburg

17. Juni Dr. Peter SuHr, Freiberg
Ergebnisse der Forschungsbohrung Baruth (Sachsen)

08. Juli Dipl.-agr. Ing. Heiko VocEL, Berlin

Zur Kartierung anthropogener Béden auf Kippenstandorten der
Niederlausitz

86



Leistungshilanz 2003

Vortrage 2. Halbjahr 2003
16. September Dr. René ScHenk, Potsdam

21. Oktober

11. November

16. Dezember

Die Umsetzung der Europaischen Wasserrahmenrichtlinie in Brandenburg:
Grundlagen, Arbeitsstand und geologische Aspekte

Dr. Bernhard GramscH, Potsdam
Archaologische Nachweise von Wasserspiegelschwankungen in
Brandenburg

Dr. Jurgen WAsTERNACK, Biesenthal & Dr. Horst Kivpr, Potsdam
Zur Geologie und Petrologie des Karbonatitkomplexes von Delitzsch

Dr. Aribert Kawvre, Berlin & Dr. Jirgen Korp, Kleinmachnow
Das Karbon von Doberlug-Kirchhain — heutiger Kenntnisstand und eine
filmische Raritat aus der Zeit der Lagerstattenerkundung

Sonderkolloquien

23. April,

Prof. Dr. Hans-Joachim KumpeL, Hannover
Das Institut fiir Geowissenschaftliche Gemeinschaftsaufgabenn
(GGA-Institut, Hannover) — Zielstellungen und Ergebnisse

06. Mai, Fortschritte und Erfahrungen bei der Nutzung geothermischer Ressourcen:

Dr.-Ing. Jochen Hamann (Amotherm AG Meil3en)
Erfahrungsbericht zum Betrieb der Ammoniak-Filmverdampfung in der
Anlage Coswig Il

Dipl.-Ing. Wulf BranpT (Aetna Energiesysteme GmbH Wildau)
Geothermisches Nutzungskonzept flr das AWI Bremerhaven

Dr. Helmuth WinTER (GFZ Potsdam)
Stand des Forschungsprojektes ,in situ-Stromerzeugung*
Grol3 Schonebeck

Prof. Dr.-Ing. Helmut WoLrr (TU Berlin)
Uberlegungen zur geothermischen Stromerzeugung mittels geschlossener
unterirdischer Warmetauscher
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